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1 Note sulla versione di Tekla
Structures 2022

Introduzione a Tekla Structures 2022!

L'automazione consente collaborazione più rapida, tempi di progetto più
brevi, workflow più fluidi e decisioni efficaci con Tekla Structures. Workflow
migliori consentono il processo decisionale tempestivo, la collaborazione
rapida e le tempistiche più brevi con la produzione esterna. È arrivata una
nuova era di convenienza e il momento di cambiare il modo di creare con
workflow avanzati senza carta e la fabbricazione altamente automatizzata.

Consultare le informazioni di seguito sulle molte funzioni nuove e i
miglioramenti in questa versione:

• Nuovi disegni di produzione: creazione di disegni di officina, assemblaggio
e unità di getto in modo più efficiente (pagina 9)

• Nuovo tipo di oggetto armatura: assemblaggio barre d'armatura
(pagina 17)

• Impostazioni di spaziatura aggiornate e altri miglioramenti apportati alle
armature (pagina 25)

• Nuove modalità di rendering per i modelli di riferimento (pagina 33)

• Nuovo modo per controllare la visibilità delle entità gettate in
Organizzazione (pagina 36)

• Modifiche nella gestione di Tekla Structures (pagina 38)

• Miglioramenti apportati alla modellazione (pagina 42)

• Miglioramenti apportati al Catalogo sagome (pagina 46)

• Miglioramenti apportati ai disegni (pagina 48)

• Miglioramenti apportati a IFC (pagina 55)

• Miglioramenti apportati all'interoperabilità (pagina 61)

• aggiornamenti negli strumenti per la fabbricazione automatizzata di
prefabbricati (pagina 66)
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• Miglioramenti apportati ai componenti (pagina 73)

• Miglioramenti apportati a Editor template, template e report (pagina 81)

• Miglioramenti delle descrizioni comandi (pagina 83)

• Modifiche apportate alle opzioni avanzate (pagina 86)

• Modifiche apportate agli attributi dei template (pagina 89)

• Lista delle correzioni di Tekla Structures 2022 (pagina 90)

Service pack

Seguire i link riportati di seguito per informazioni sulle nuove funzioni, i
miglioramenti e le correzioni apportate in ciascun service pack disponibile:

Compatibilità

Si consiglia di completare tutti i modelli non terminati utilizzando la versione
corrente di Tekla Structures.

Questa versione non è retrocompatibile. Quando si crea o si salva un modello
in Tekla Structures 2022, non è possibile aprirlo nelle versioni precedenti a
causa delle differenze del database.

Per informazioni sui sistemi operativi supportati, vedere le raccomandazioni
per l'hardware.

Con le licenze locali, Tekla Structures2022 richiede il Tekla License Server
2017 o versioni successive. Per verificare quale versione del server licenze
utilizzare con la versione corrente di Tekla Structures, vedere
Raccomandazioni hardware per il server licenze Tekla.

Release notes dell'amministratore

Gli utenti esperti devono leggere le Release notes dell'amministratore di
(pagina 91) per informazioni su come applicare le personalizzazioni
aggiuntive disponibili in questa versione.

Note sulla localizzazione

Le modifiche specifiche dell'ambiente sono spiegate in Note sulla
localizzazione (pagina 121).

Release notes di Tekla Open API

Le release notes di Tekla Open API sono consultabili in Tekla Developer
Center.

Note sulla versione di Tekla Structures 2022 8
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2 Nuovi disegni di produzione:
creazione di disegni di officina,
assemblaggio e unità di getto in
modo più efficiente

Espandendo l'intelligenza di Tekla Structures all'interno del prodotto, la
versione 2022 di Tekla Structures fornisce un metodo più efficace e semplice
per creare disegni di assemblaggio di produzione per i clienti di acciaio e
prefabbricati.

I disegni di produzione rappresentano un metodo nuovo, più efficace e
semplice per creare disegni di officina, di assemblaggio e di unità di getto. Si
tratta di una combinazione di strumenti esistenti per la creazione di disegni di
officina, di assemblaggio e di unità di getto e la nuova funzionalità che riduce
la quantità di lavoro ripetitivo nel processo di creazione dei disegni.

Analogamente alla funzionalità corrente, è possibile creare disegni utilizzando
impostazioni salvate predefinite per gli oggetti del modello diversi oppure
utilizzando i disegni esistenti nel modello come template. Ciò che è nuovo
nella funzionalità dei disegni di produzione è che offre migliori capacità di
gestione durante il processo di creazione, consentendo di selezionare le
impostazioni per ciascun singolo oggetto del modello o, in alternativa,
selezionare il template di disegno maggiormente corrispondente rilevato
automaticamente nel modello corrente.

La nuova funzionalità offre i seguenti vantaggi:

• Selezione automatica del disegno maggiormente corrispondente nel
modello corrente

A differenza della funzionalità precedente, la nuova funzionalità elimina lo
sforzo non produttivo dedicato alla ricerca di template di disegno simili,
poiché questa operazione viene eseguita automaticamente da Tekla
Structures.

Nuovi disegni di produzione: creazione di disegni
di officina, assemblaggio e unità di getto in modo

più efficiente
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• Creazione di massa dei disegni con un solo clic utilizzando i diversi
template di disegno o le impostazioni salvate

Creazione di disegni per vari tipi di oggetti in una volta sola, anziché
dedicare tempo alla selezione di impostazioni specifiche o template di
clonazione per ogni oggetto del modello separatamente.

• Workflow e interfaccia utente semplificati

Le funzionalità di creazione disegni e clonazione dei disegni sono
centralizzate in un'unica posizione.

• Controllo Flex sui metodi di creazione

La nuova funzionalità fornisce una divisione chiara tra la creazione di
disegni da impostazioni salvate e dai template di disegno e consente di
utilizzare le due scelte in modo intercambiabile.

• Possibilità di creare disegni per tutti gli oggetti inclusi in un
assemblaggio o un'unità di getto

Tekla Structures consente di rilevare tutti i sotto-assemblaggi e le parti che
appartengono all'assemblaggio o all'unità di getto selezionato e di creare
disegni per tutti in un solo clic abilitando l'opzione Parti associate o Sotto-
assemblaggi associati.

Cosa è successo ai comandi di creazione dei disegni precedenti

La funzione dei disegni di produzione intende sostituire i seguenti comandi di
creazione disegni:

• Crea disegno di officina (W)

• Crea disegno di assemblaggio (A)

• Crea disegno di unità di getto (C)

Questi comandi sono stati rimossi dalla ribbon, dal menu di scelta rapida e
dalla barra degli strumenti contestuale. Sono ancora disponibili in Avvio
rapido.

I comandi per la creazione di disegni e per l'apertura del Catalogo disegni
principali adesso sono posizionati direttamente nella scheda Disegni &
report anziché in un elenco a discesa.

Nuovi disegni di produzione: creazione di disegni
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2.1 Come iniziare
• Selezionare prima gli oggetti nel modello.

NOTA Per creare disegni di assemblaggio, verificare che il tasto di
selezione Seleziona gli assemblaggi sia attivo nel modello prima
di selezionare gli oggetti. In alternativa, è possibile utilizzare i filtri
di selezione appropriati e le opzioni Visibilità oggetti nella
finestra di dialogo Revisione creazione per definire gli oggetti per
i quali creare i disegni.

Se sono state selezionate parti nel modello, viene visualizzato un
messaggio in cui viene richiesto di confermare se si desidera creare disegni
di officina. Se si desidera creare disegni di officina, cliccare su OK,
altrimenti su Annulla.

Questo è l'aspetto di default dell'elenco a discesa della ribbon dopo avere
selezionato gli oggetti e abilitato entrambe le opzioni:

• Attivare o disattivare le opzioni Revisione creazione e Creazione
intelligente a seconda che si desideri creare immediatamente i disegni
oppure aprire la finestra di dialogo Revisione creazione per un processo
di creazione più controllato.

• Selezionare il comando Crea disegno di produzione dalla ribbon, dal
menu di scelta rapida o dalla barra degli strumenti contestuale. Tekla
Structures crea immediatamente i disegni oppure apre la finestra di
dialogo Revisione creazione per un processo di creazione più controllato,
in base alla selezione dell'opzione.

2.2 Creazione di disegni rapida con Creazione intelligente
• Per creare velocemente i disegni in base al template di disegno

maggiormente corrispondente nel modello corrente, selezionare gli oggetti
nel modello, attivare solo l'opzione Creazione intelligente e selezionare

Nuovi disegni di produzione: creazione di disegni
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Crea disegno di produzione sulla ribbon, nel menu di scelta rapida o nella
barra degli strumenti contestuale. Se non viene trovato un disegno
corrispondente, i disegni vengono creati dalle impostazioni applicate nella
finestra di dialogo delle proprietà disegno.

Tenere disattivata l'opzione Creazione intelligente se non si desidera che
Tekla Structures esegua la ricerca del template di disegno maggiormente
corrispondente. Quando l'opzione è disattivata e si seleziona il comando Crea
disegno di produzione, viene visualizzata la finestra di dialogo Revisione
creazione e viene proposto di creare disegni da Impostazioni applicate per
tutti gli oggetti del modello elencati.

Creazione intelligente non cerca il template di disegno maggiormente
corrispondente per gli oggetti di assemblaggi barre d'armatura e di officina.

2.3 Controllo della creazione di disegni con Revisione
creazione
• Per avere maggiore controllo sul processo di creazione dei disegni,

selezionare gli oggetti nel modello, assicurarsi che entrambe le opzioni
Revisione creazione e Creazione intelligente siano attivare e selezionare
Crea disegno di produzione sula ribbon, nel menu di scelta rapida o nella
barra degli strumenti contestuale. Selezionare le opzioni e le impostazioni
necessarie descritte di seguito, quindi cliccare su Crea.

Dopo che lo strumento ha completato la valutazione degli oggetti del modello,
viene visualizzata la finestra di dialogo Revisione creazione con una lista degli
oggetti selezionati, e i template di disegno maggiormente corrispondenti per
ciascun singolo oggetto vengono visualizzati nella colonna Crea da.

Nuovi disegni di produzione: creazione di disegni
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Selezionare le opzioni e le impostazioni desiderate:

• Quando è attivata Creazione intelligente, è possibile selezionare qualsiasi
altro template di disegno dal modello corrente o da qualsiasi altro modello

Nuovi disegni di produzione: creazione di disegni
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nell'elenco a discesa e utilizzare la ricerca per trovare il template di
disegno.

• Dopo avere attivato Creazione intelligente, è possibile selezionare dal
modello corrente gli oggetti di disegno di cui utilizzare i disegni come
template. A tale scopo, selezionare Seleziona dal modello... e selezionare
l'oggetto dal modello tra gli oggetti disponibili per la selezione.

• Per definire se determinati oggetti del disegno devono essere ricreati
utilizzando le impostazioni del template di disegno selezionato o le

Nuovi disegni di produzione: creazione di disegni
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impostazioni applicate, aprire la finestra di dialogo Override Creazione
intelligente.

• Per utilizzare solo le impostazioni applicate, disattivare Creazione
intelligente. Di default, se non è stato trovato il template maggiormente
corrispondente, Creazione intelligente viene disattivato automaticamente
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e Impostazioni applicate diventa disponibile. È possibile aprire l'elenco a
discesa per selezionare qualsiasi altra impostazione salvata.

• Deselezionare le caselle di controllo davanti agli oggetti del modello per
evitare la creazione di disegni per questi oggetti.

• Per selezionare lo stesso template maggiormente corrispondente o le
impostazioni applicate per più oggetti del modello, tenere premuto Maiusc
o Ctrl, selezionare gli oggetti del modello, quindi selezionare il template
maggiormente corrispondente richiesto o le impostazioni applicate nella
colonna Creare da.

• Attivare o disattivare le seguenti opzioni Visibilità oggetti per controllare
quali oggetti sono visualizzati nella finestra di dialogo Revisione
creazione:

• Assemblaggi: elenca gli assemblaggi selezionati.

• Parti associate: elenca le parti selezionate associate agli
assemblaggi.

• Sotto-assemblaggi associati: elenca i sotto-assemblaggi selezionati
associati agli assemblaggi.

• Parti: elenca tutte le parti selezionate.

• Oggetti con disegni: elenca gli oggetti che già presentano disegni.

Nuovi disegni di produzione: creazione di disegni
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3 Nuovo tipo di oggetto
armatura: assemblaggio barre
d'armatura

Tekla Structures 2022 introduce l'assemblaggio barre d'armatura, un tipo di
oggetto d'armatura che combina insieme tutti i tipi di oggetti d'armatura. È
inoltre possibile includere gli assemblaggi negli assemblaggi barre d'armatura,
quindi aggiungere connettori, ancoraggi di estremità e altre parti come sotto-
assemblaggi. Gli assemblaggi barre d'armatura sono utili quando, ad esempio,
si modellano supporti d'armatura o reti personalizzate che saranno
prefabbricati.

Per creare un assemblaggio barre d'armatura:

Nuovo tipo di oggetto armatura: assemblaggio
barre d'armatura
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1. Creare gli oggetti d'armatura (e le parti possibili, come connettori e
ancoraggi d'estremità) che si desidera includere nell'assemblaggio barre
d'armatura.

2. Nella scheda Barre d'armatura cliccare su Assemblaggio --> Crea
assemblaggio barra d'armatura.

3. Selezionare gli oggetti da includere nell'assemblaggio barre d'armatura.

È possibile selezionare barre d'armatura, gruppi di barre, set di barre
d'armatura, reti d'armatura, trefoli e assemblaggi. Le parti possono essere
aggiunte solo come sotto-assemblaggi.

4. Cliccare con il pulsante centrale del mouse per terminare la selezione
degli oggetti e creare l'assemblaggio barre d'armatura.

L'oggetto d'armatura con il peso maggiore diventa l'oggetto principale
dell'assemblaggio barre d'armatura. L'oggetto principale imposta quindi il
sistema di coordinate, ad esempio, dell'assemblaggio barre d'armatura
per i disegni e i report.

Se si selezionano i componenti e si desidera includere gli oggetti
componente nell'assemblaggio barre d'armatura, i componenti devono
essere prima esplosi. Tekla Structures avverte l'utente ed esplode i
componenti quando si clicca su Sì nella finestra di dialogo di avviso.

Per modificare la struttura dell'assemblaggio barre d'armatura o per
rimuoverne gli oggetti al suo interno, utilizzare gli altri nuovi comandi in
Assemblaggio nella scheda Barre d'armatura:

Nuovo tipo di oggetto armatura: assemblaggio
barre d'armatura
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In alternativa, è possibile utilizzare i comandi corrispondenti nel menu di scelta
rapida del pulsante destro del mouse.

Per aggiungere altri oggetti allo stesso livello gerarchico degli altri oggetti in un
assemblaggio barre d'armatura esistente, utilizzare il comando Assemblaggio
--> Aggiungi all'assemblaggio nel menu di scelta rapida.

Se necessario, è inoltre possibile regolare il sistema di coordinate
dell'assemblaggio barre d'armatura selezionato utilizzando la modifica diretta.

Cliccare su  sulla barra degli strumenti contestuale, quindi trascinare
queste grip:

Nuovo tipo di oggetto armatura: assemblaggio
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Quando si lavora con gli assemblaggi di barre d'armatura, utilizzare gli stessi
tasti di selezione e gli stessi metodi per spostarsi nella gerarchia assemblaggi
come con altri assemblaggi nidificati.

È inoltre possibile marcare gli assemblaggi barre d'armatura e aggiungerli alle
entità gettate allo stesso modo degli altri assemblaggi.

3.1 Assemblaggi barre d'armatura nei report e nei filtri
• Adesso è disponibile un nuovo tipo di contenuto, REBAR_ASSEMBLY, con

molti attributi template disponibili per le righe nell'editor template. È
possibile utilizzarli quando si eseguono report e si filtrano gli assemblaggi
barre d'armatura.

• Sono stati introdotti due nuovi attributi template
ADDED_TO_REBAR_ASSEMBLY e REBAR_ASSEMBLY_TYPE.

• Un nuovo template dei report,
TS_Report_Inquire_Rebar_Assembly.rpt, viene utilizzato con il
comando Informazioni oggetto per gli assemblaggi barre d'armatura.

• Ad esempio, nei filtri, è possibile utilizzare il prefisso MAINPART. davanti a
un nome di attributo per accedere alle proprietà dell'oggetto d'armatura
principale dal livello assemblaggio barre d'armatura.

3.2 Assemblaggi barre d'armatura nei disegni
È ora possibile creare disegni per gli assemblaggi barre d'armatura, definire le
impostazioni degli assemblaggi barre d'armatura specifiche della vista nella
scheda Assemblaggio barra d'armatura nelle proprietà vista disegno e
aggiungere la posizione assemblaggio nelle marche d'armatura e nelle note
associative.

Questa nuova funzione semplifica, ad esempio, la creazione di disegni di
supporti d'armatura per le strutture gettate in opera e i disegni di reti saldate
per la produzione di prefabbricati.

• È possibile creare disegni per gli assemblaggi barre d'armatura con il
nuovo comando Crea disegno di produzione, che è possibile trovare nella
ribbon, nel menu di scelta rapida e nella barra degli strumenti contestuale.
Creare prima un assemblaggio barre d'armatura nel modello utilizzando il
nuovo comando Crea assemblaggio barra d'armatura. Selezionare
quindi l'assemblaggio barre d'armatura nel modello e creare il disegno.

Per ulteriori informazioni sul nuovo metodo di creazione dei disegni di
produzione, vedere Disegni di produzione: creazione di disegni di officina,
assemblaggio e unità di getto in modo più efficiente (pagina 9).
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Regolazione di visibilità e rappresentazione degli assemblaggi barre
d'armatura

• Una nuova scheda Assemblaggio barra d'armatura è stata aggiunta nelle
proprietà armatura a livello vista del disegno per gli assemblaggi barre
d'armatura nei disegni di unità di getto, assemblaggio e progetto/
montaggio:

• Impostare Visibilità degli assemblaggi di barre d'armatura:
Selezionare Visibile o Non visibile.

• Impostare l'assemblaggio barre d'armatura Rappresentazione:

Contorno: L'assemblaggio barre d'armatura e tutti i relativi sotto-
assemblaggi sono visualizzati come box di contorno.

Nuovo tipo di oggetto armatura: assemblaggio
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Come singoli oggetti barra d'armatura: Tutti gli oggetti delle barre
d'armatura nell'assemblaggio barre d'armatura e nei sotto-assemblaggi
sono visibili.

Sotto-assemblaggi come contorno, livello più alto come singoli
oggetti barra d'armatura: Tutti i sotto-assemblaggi sono visualizzati
come caselle di contorno e il livello più alto dell'assemblaggio barre
d'armatura viene visualizzato sotto forma di singoli oggetti barre
d'armatura.

• Impostare il tipo e il colore linea degli assemblaggi barre d'armatura.

• Analogamente alle reti delle barre d'armatura, è possibile scegliere di
visualizzare un simbolo per l'assemblaggio barre d'armatura. Le opzioni
dei simboli sono le stesse delle reti. Il simbolo della rete compare al
centro della linea diagonale.

Nuovo tipo di oggetto armatura: assemblaggio
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Aggiunta della posizione assemblaggio alle marche d'armatura

L'elemento Posizione assemblaggio è ora disponibile nelle proprietà marche
d'armatura e nelle proprietà note associative. Indica il numero posizione
dell'assemblaggio barre d'armatura associato.

Filtro dei contenuti della vista utilizzando gli attributi template
dell'assemblaggio

È possibile utilizzare gli attributi template dell'assemblaggio 
ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL e ASSEMBLY.ASSEMBLY_POS per filtrare i
contenuti della vista disegno. Per creare filtri, nelle proprietà della vista
disegno, cliccare su Filtro nella struttura ad albero delle opzioni. Esempi:

• Per visualizzare il livello assemblaggio desiderato, selezionare Template
come Categoria, digitare ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL come Proprietà,
selezionare Uguale a e definire il livello assemblaggio desiderato come
valore.

• Per visualizzare più livelli, utilizzare l'attributo 
ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL, selezionare Maggiore o uguale e digitare il
numero del livello più basso che si desidera visualizzare come valore.

Nuovo tipo di oggetto armatura: assemblaggio
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• Per visualizzare o nascondere gli assemblaggi barre d'armatura che non si
desidera visualizzare, utilizzare ASSEMBLY.ASSEMBLY_POS, selezionare
Uguale a o Non uguali e digitare il numero posizione assemblaggio.

Il filtro di esempio seguente mostra gli assemblaggi 3 del livello gerarchico con
il numero posizione AA/1:

È inoltre possibile creare un filtro della vista disegno selezionando
Assemblaggio come Categoria e Numero posizione come Proprietà, quindi
definire il numero posizione assemblaggio come valore. Con questo filtro, la
vista mostra l'assemblaggio AA/1 (inclusi tutti i relativi sotto-assemblaggi).

Nuovo tipo di oggetto armatura: assemblaggio
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4 Impostazioni di spaziatura
aggiornate e altri miglioramenti
apportati alle armature

Tekla Structures 2022 include impostazioni di passo aggiornate, superfici
segmento curve, miglioramenti alle prestazioni e alcune nuove proprietà per i
set di barre d'armatura. Per gli oggetti d'armatura, è ora possibile utilizzare il
comando Informazioni centro di gravità e molti pannelli proprietà sono stati
parzialmente riorganizzati. Sono stati apportati miglioramenti anche in
Gestione sagome armatura.

4.1 Proprietà di passo dei set di barre d'armatura
migliorate
Le proprietà di passo dei set di barre d'armatura ora sono simili alle proprietà
che hanno i gruppi di barre d'armatura. Queste proprietà sono disponibili nel
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pannello proprietà in Distribuzione, che ha sostituito la sezione Proprietà
passo precedente.

Quando sono selezionati uno o più set di barre d'armatura e uno o più gruppi
di barre d'armatura selezionati, è ora possibile modificare le relative proprietà
del passo contemporaneamente poiché condividono le stesse proprietà.

Le stesse proprietà di passo sono disponibili anche per le linee guida
secondarie e i modificatori di proprietà dei set di barre d'armatura.

Modifica del passo delle barre nelle viste del modello

Oltre a modificare i valori di passo ne pannello proprietà Set di barre
d'armatura, Linea guida secondaria set barre d'armatura o Modificatore
proprietà barra d'armatura, è possibile modificare il passo delle barre dei
set di barre d'armatura nelle viste del modello utilizzando le quote e le grip
della modifica diretta.
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Per modificare il passo delle linee guida secondarie indipendentemente dalla
linea guida principale, impostare Eredita da principale su No. Per i
modificatori di proprietà, impostare la nuova proprietà Modifica
distribuzione su Sì.

1. Verificare che il tasto  Modifica diretta sia attivo.

2. Selezionare un set di barre d'armatura, la linea guida secondaria o il
modificatore proprietà.

3. Sulla barra degli strumenti contestuale cliccare su  Modifica passo.

4. Cliccare su un valore di passo, offset iniziale/finale o numero di barre sulla
linea guida, immettere un nuovo valore, quindi premere Invio.

Nella barra degli strumenti contestuale è inoltre possibile selezionare
un'opzione Metodo di creazione. Con l'opzione Per scarto fisso, è possibile
elencare più valori di passo (separati con caratteri spazio) e/o utilizzare la
moltiplicazione per ripetere lo stesso passo, ad esempio 100 200 5*300.

Se si desidera aggiungere, spostare o eliminare singole barre, cliccare su 
Muovi, aggiungi, elimina armatura sulla barra degli strumenti contestuale,

quindi utilizzare le grip della modifica diretta  e . È inoltre possibile
utilizzare la lista Escludi nel pannello proprietà per escludere la prima e/o
l'ultima barra del set di barre d'armatura.

Passo delle barre nei componenti personalizzati esistenti

Nei componenti personalizzati creati con le versioni precedenti di Tekla
Structures, i passi delle barre del set di barre d'armatura vengono convertiti
automaticamente per utilizzare le nuove proprietà di passo. Se sono state
utilizzate le variabili parametriche per impostare i valori di passo, i componenti
personalizzati devono essere modificati per utilizzare le nuove proprietà di
passo.

Le altre proprietà di qualsiasi istanza del componente personalizzato non
vengono modificate.

4.2 Superfici segmento curve dei set di barre d'armatura
Quando si creano set di barre d'armatura utilizzando il comando Per linee
guida, Tekla Structures ora crea superfici segmento nelle parti in calcestruzzo.
Le superfici segmento possono essere curve o piane e rendono facile ed
efficace l'armatura di strutture in calcestruzzo curve o complesse.

Per aggiungere una superficie segmento a un set di barre d'armatura
esistente, selezionare il set di barre d'armatura nel modello, cliccare sul nuovo

pulsante  Aggiungi piano segmento nella scheda contestuale Set di
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barre d'armatura sulla ribbon, quindi selezionare la superficie in cui
aggiungere la superficie segmento.

I set di barre d'armatura con superfici segmento possono avere solo due linee
guida.

4.3 Modifica dell'orientamento del piano barra nei set di
barre d'armatura
Di default, Tekla Structures crea barre dei set di barre d'armatura sui piani
perpendicolari alle linee guida. Nelle strutture in calcestruzzo oblique o
complesse, è possibile allineare i piani barra con la direzione z globale del
modello o in altro modo.

Per modificare l'orientamento del piano barra di un set di barre d'armatura

selezionato, cliccare sul nuovo pulsante  nella barra degli strumenti
contestuale. Tekla Structures mostra una freccia gialla con due grip di modifica
diretta blu, nel punto iniziale della linea guida principale e le barre vengono
allineate alla direzione z globale.

Per regolare l'orientamento del piano barra in altro modo, trascinare le grip.

Se si desidera ripristinare l'orientamento del piano barra originale e

nascondere la freccia gialla, cliccare nuovamente su  sulla barra degli
strumenti contestuale.
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4.4 Nuova impostazione per i modificatori di proprietà
Con i modificatori di proprietà del set di barre d'armatura è ora possibile
modificare tutte le barre di un set di barre d'armatura che si trovano sullo
stesso piano anche se alcune delle barre non sono toccate da un modificatore
di proprietà (o dalla relativa proiezione). La nuova impostazione Influisce su
intero piano barra è disponibile nella sezione Speciale nelle proprietà del
modificatore di proprietà delle barre d'armatura.

Se Influisce su intero piano barra è impostato su Sì, è sufficiente creare un
modificatore di proprietà che influisce, ad esempio, sulle barre dei set di barre
d'armatura sui lati opposti di una forometria.
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Influisce su intero piano barra = Sì Influisce su intero piano barra = No

4.5 Miglioramenti delle prestazioni dei set di barre
d'armatura
La modifica dei set di barre d'armatura adesso è più veloce di prima. Le
prestazioni sono state migliorate soprattutto nei modelli con molti set di barre
d'armatura che si toccano tra loro. Inoltre, la modifica del passo delle barre
adesso è notevolmente più veloce nei set di barre d'armatura che contengono
un numero elevato di zone dei passi.

4.6 Centro di gravità per gli oggetti delle barre
d'armatura
È ora possibile ottenere informazioni sul centro di gravità degli oggetti
d'armatura. È consigliabile conoscere il centro di gravità quando, ad esempio,
gli oggetti vengono sollevati o trasportati.

1. Selezionare uno o più oggetti d'armatura nel modello.
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2. Effettuare una delle seguenti operazioni:

• Cliccare con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare
Informazioni centro di gravità.

• Sulla ribbon cliccare sulla freccia giù accanto a  e selezionare
Centro di gravità.

Tekla Structures crea un punto sul centro di gravità degli oggetti selezionati e
visualizza le informazioni sul centro di gravità in una finestra separata.

Per rimuovere il punto dal modello, ridisegnare la vista modello.

4.7 Modifiche nei pannelli proprietà dell'oggetto barra
d'armatura
Sono state apportate modifiche ai layout del pannello proprietà per i
modificatori e i set di barre d'armatura, nonché per barre d'armatura, gruppi
di barre, reti d'armatura e trefoli. Alcune sezioni nei pannelli proprietà sono
state rinominate e alcune proprietà sono state spostate in sezioni diverse. Ad
esempio, la sezione Attributi precedente è stata sostituita con Generale e
Speciale, mentre la sezione Creazione è stata rimossa e il relativo contenuto è
stato spostato in Distribuzione.

Queste modifiche rendono i diversi pannelli proprietà più coerenti tra loro e le
proprietà comuni dei diversi tipi di oggetti adesso sono più facili da individuare
e modificare.

4.8 Metodo di fissaggio per gli oggetti barra d'armatura
È ora possibile specificare la modalità di correzione degli oggetti d'armatura.
Utilizzare il nuovo attributo utente Metodo di fissaggio disponibile per gli
oggetti d'armatura nella scheda Parametri della finestra di dialogo degli
attributi utente. Le opzioni dalle quali è possibile selezionare il metodo di
fissaggio includono Sciolti, Unito, Saldato e Raggruppamento sciolto.

4.9 Miglioramenti apportati a Gestione sagome armatura
• Quando la nuova opzione avanzata 

XS_REBAR_USE_POLYCURVES_IN_EVALUATOR è impostata su TRUE, ovvero
il valore di default, Gestione sagome armatura adesso riconosce e utilizza
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le geometrie di policurva delle barre. Ciò è utile con i set di barre
d'armatura con superfici segmento.

Inoltre, la conversione della geometria delle barre che riconosce gli archi e
rimuove i punti aggiuntivi sui segmenti barra diritti è stata estesa in modo
che gli archi adiacenti delle policurve siano combinati in un unico arco se la
deviazione della geometria è inferiore alla tolleranza della curva.

In precedenza, le geometrie delle barre policurve erano riconosciute come
polilinee e potevano risultare in catene poligonali di barre corte. Ciò
avviene anche nel caso in cui 
XS_REBAR_USE_POLYCURVES_IN_EVALUATOR sia impostato su FALSE.

• Quando si definiscono le regole delle sagome di piegatura in Gestione
sagome armatura, è ora possibile utilizzare i seguenti nuovi operatori di
confronto logico:

• Non parallelo

• Non perpendicolare

• Non allineati

• Nessuna sovrapposizione

• È ora possibile confrontare le barre d'armatura selezionate nel modello
con le sagome di piegatura esistenti nei file RebarShapeRules.xml.

Questo miglioramento è stato già introdotto in Tekla Structures 2021 SP2.

• In Gestione sagome armatura le barre non riconosciute con l'ordine
originale dei punti di input vengono ora esaminate automaticamente
anche nell'ordine invertito dei punti di input. Questo miglioramento
elimina la necessità di creare definizioni duplicate per determinate sagome
delle barre.

Questo miglioramento è stato già introdotto in Tekla Structures 2021 SP4.

• Nel file RebarShapeManager.CustomProperties.dat è ora possibile
definire qualsiasi attributo utente o una qualsiasi delle seguenti proprietà
predefinite da utilizzare come proprietà personalizzata:

• NAME
• GRADE
• SIZE
• CLASS
• proSERIE
• proSTARTNUMBER
Utilizzare proSERIE per il prefisso di marcatura e proSTARTNUMBER per il
numero partenza.

Questo miglioramento è stato già introdotto in Tekla Structures 2021 SP4.
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5 Nuove modalità di rendering
per i modelli di riferimento

In Tekla Structures 2022 è ora possibile controllare il modello di riferimento e
la visualizzazione del modello di sovrapposizione separatamente dalle parti e
dai componenti.

Con le nuove opzioni di rendering, risulta più facile ottenere la visualizzazione
desiderata del modello. Separando il rendering del modello di riferimento dal
rendering del componente, è ora possibile identificare chiaramente quali
oggetti sono in un modello di riferimento e quali in un componente.

Sono disponibili nuovi comandi della ribbon per visualizzare il modello di
riferimento nella scheda Vista:

• Riferimenti wireframe
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• Riferimenti wireframe ombreggiato

• Riferimenti in scala di grigi

• Riferimenti renderizzati
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• Mostra solo riferimento selezionato

In alternativa, è possibile utilizzare gli shortcut da tastiera Ctrl + Maiusc +
1...5.

NOTA Le opzioni Riferimenti in scala di grigi e Mostra solo riferimento
selezionato non funzionano con i modelli overlay.
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6 Nuovo modo per controllare la
visibilità delle entità gettate in
Organizzazione

In Tekla Structures 2022 è ora possibile controllare in Organizzazione se le
entità gettate o le unità di getto in opera sono utilizzate come livello gerarchico
gettato in opera più alto in Organizzazione.

L'impostazione è disponibile in Organizzazione Impostazioni, nella scheda
Sincronizzazione:

• Selezionare la casella di controllo per utilizzare le entità gettate come livello
gerarchico gettato in opera più alto.

• Deselezionare la casella di controllo per utilizzare le unità di getto in opera
come livello gerarchico gettato in opera più alto.

Organizzazione è in grado di visualizzare la gerarchia delle entità gettate e
delle unità di getto in opera una alla volta.

In precedenza, era possibile controllare la visibilità della gerarchia gettata in
opera delle entità gettate in Organizzazione solo utilizzando l'opzione
avanzata XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT. Adesso il valore dell'opzione
avanzata viene utilizzato quando si crea un nuovo modello o si apre un
modello esistente creato con una versione precedente di Tekla Structures.
Quando si modifica l'impostazione in Organizzazione, questa impostazione
modificata adesso viene utilizzata indipendentemente dal valore dell'opzione
avanzata.

La modifica dell'impostazione causa la sincronizzazione

Quando si seleziona o si deseleziona l'impostazione , Organizzazione viene
completamente sincronizzata alla chiusura della finestra di dialogo
Impostazioni. Tenere conto di ciò quando si modifica l'impostazione in
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modelli di grandi dimensioni, poiché la sincronizzazione può richiedere del
tempo.

Le categorie con contenuto aggiunto manualmente perdono il contenuto di
entità gettata o unità di getto in opera, a seconda che sia selezionato o meno.
Se si modifica nuovamente l'impostazione, Organizzazione non aggiunge il
contenuto aggiunto manualmente alle categorie. È necessario aggiungere
manualmente il contenuto.
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7 Modifiche nella gestione di
Tekla Structures

Alcune delle impostazioni generali utilizzate per la gestione di Tekla Structures
sono state modificate nella versione 2022.

7.1 Riorganizzazione delle cartelle nella cartella di
installazione di Tekla Structures
Le cartelle nella cartella di installazione di Tekla Structures sono state
riorganizzate per facilitare la creazione del pacchetto del prodotto e consentire
nuovi metodi di consegna dei contenuti in futuro.

Per ulteriori informazioni, vedere le Release notes dell'amministratore:
Riorganizzazione delle cartelle nella cartella di installazione di Tekla Structures
(pagina 108).

7.2 Installazione impedita nelle versioni Windows non
supportate
L'installer Tekla Structures adesso impedisce l'installazione di Tekla Structures
in Windows 7, Windows 8.0 e Windows Server 2008.

7.3 Licenze online: nuova opzione avanzata per
mantenere la licenza riservata
È stata introdotta una nuova opzione avanzata, 
XS_DEFAULT_KEEP_ONLINE_LICENSE_CHECKBOX, per impostare il valore di
default della casella di controllo Riserva questa licenza su questo computer
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nella finestra di messaggio di conferma chiusura, visualizzata quando si chiude
Tekla Structures. Questa opzione avanzata deve essere impostata in un file di
inizializzazione (.ini). Il valore di default è TRUE, che mantiene la licenza
riservata. Se questa opzione avanzata non è impostata oppure è impostata su 
TRUE, la casella di controllo è selezionata se si utilizza una licenza assegnata
oppure si è scelto di mantenere la licenza riservata nella sessione precedente
di Tekla Structures. Se si imposta questa opzione avanzata su FALSE, la casella
di controllo Riserva questa licenza su questo computer non viene mai
selezionata di default.

7.4 Miglioramenti allo strumento di supporto
Se si verifica un errore dell'applicazione in Tekla Structures, i log di Windows
del tipo di errore delle ultime 72 ore sono ora collegati automaticamente allo
strumento di supporto. Possono essere ignorati deselezionando la casella di
controllo File Informazione interferenza nella finestra di dialogo Strumento
di supporto.

7.5 Lunghezza aumentata per i campi valore e i percorsi
delle cartelle
Il numero di caratteri che è possibile utilizzare in alcuni campi valore e percorsi
delle cartelle è stato aumentato.

La lunghezza massima per la proprietà Nome è ora di 61 caratteri

La proprietà Nome può ora contenere fino a 61 caratteri anziché i 21 caratteri
precedentemente supportati.

Questa modifica è valida per

• tutti gli oggetti nel modello con la proprietà Nome, comprese anche entità
gettate, armature, set di barre d'armatura, trattamento superficiale e
oggetti di superficie

• tutti gli oggetti nei disegni con la proprietà Nome, come marche di quota,
marche delle parti, note associative e così via

• i template per i disegni e i report

• la finestra di dialogo Informazioni oggetto.

Lunghezza massima per i nomi delle proprietà nei componenti di sistema
aumentata

I nomi di proprietà Nome, Standard bullone, Materiale, Barra d'armatura e
Finitura nei componenti di sistema possono ora contenere più caratteri di
prima.
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• Nome

I nomi delle parti possono ora essere lunghi fino a 61 caratteri. In
precedenza, il limite era di 19 caratteri.

• Bullone standard

I nomi dello standard bulloni possono essere lunghi fino a 30 caratteri. In
precedenza, il limite era di 19 caratteri.

• Materiale

I nomi di materiali possono ora essere lunghi fino a 31 caratteri. In
precedenza, il limite era di 19 caratteri.

• Barra d'armatura

I nomi dell'armatura possono ora essere lunghi fino a 61 caratteri. In
precedenza, il limite era di 19 caratteri.

• Finitura

I nomi delle proprietà di finitura possono essere lunghi fino a 61 caratteri.
In precedenza, il limite era di 19 caratteri.

Lunghezza massima per determinati percorsi delle cartelle di
importazione ed esportazione aumentata

• Il percorso della cartella Input file nei seguenti strumenti di importazione
può ora contenere fino a 255 caratteri anziché i 79 o 80 caratteri
precedentemente supportati.

• Importazione FEM (S5)

• Importazione attributo (15)

• Importazione CAD (tutti i tipi di importazione)

• Importazione CAD e FEM: i percorsi dei file di conversione di profilo e
materiale nell'importazione CAD e FEM possono ora contenere fino a 255
caratteri anziché i 79 caratteri precedentemente supportati.

• Esportazione IFC2x3: il percorso della cartella File di estrazione può ora
contenere fino a 247 caratteri anziché i 72 caratteri precedentemente
supportati.

7.6 Posizione del file UserFeedbackLog.txt modificata
Il file di log per i dati di utilizzo, UserFeedbackLog.txt è ora memorizzato
nella cartella Logs nel percorso definito con XSUSERDATADIR nel file
teklastructures.ini.

In precedenza, il file di log UserFeedbackLog.txt si trovava nella cartella
TeklaStructuresModels.
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7.7 Traduzioni per pannello proprietà e ribbon
È ora possibile utilizzare stringhe di traduzione personalizzate nel pannello
proprietà e nella ribbon.

Per ulteriori informazioni, vedere Release notes dell'amministratore:
Traduzioni per pannello proprietà e ribbon (pagina 108).

7.8 Miglioramenti apportati a Gestione estensioni di
Tekla Structures
In Gestione delle estensioni di Tekla Structures è ora possibile elencare le
estensioni per tipo: estensione o ambiente. Adesso è possibile anche cercare il
contenuto in base a nome, autore, descrizione e tipo di estensione.

L'ordinamento delle estensioni per data adesso riflette correttamente il
formato della data delle impostazioni internazionali del sistema.

Questa modifica è stata introdotta in Tekla Structures 2021 Service Pack 2.
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8 Miglioramenti apportati alla
modellazione

Tekla Structures 2022 include i seguenti miglioramenti relativi alla
modellazione:

8.1 Modifiche nell'intervallo di salvataggio automatico
L'intervallo di salvataggio automatico per le modifiche al modello è ora basato
sul tempo, non sul numero di comandi come in precedenza.

L'intervallo di salvataggio automatico è impostato in File --> Impostazioni -->
Opzioni nelle impostazioni Generale.

In precedenza, il numero immesso nella prima casella era il numero di
comandi da eseguire prima che il modello venisse salvato da Tekla Structures.

Ora il numero immesso nella prima casella è il numero di minuti dopo i quali
Tekla Structures salva il modello. Il valore di default è 15 minuti, dopodiché
Tekla Structures salva automaticamente il lavoro. L'intervallo di tempo minimo
è di 2 minuti.

Se non sono presenti modifiche nel modello durante l'intervallo di salvataggio
automatico, AutoSave non viene attivato.

8.2 Suddivisione di piatti e solette
Il comando Dividi migliorato è stato introdotto in Tekla Structures 2021 SP1.

Adesso è più facile suddividere i piatti contorno e le solette nel modello. Non è
più necessario utilizzare un poligono per dividere o spostare il piano di lavoro.

Per dividere un piatto o una soletta:

1. Nella scheda Modifica cliccare su Dividi.
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2. Selezionare il piatto o la soletta da suddividere.

I piatti piegati e i piatti e le solette lofted non possono essere suddivisi.

3. Selezionare i punti che si desiderano siano attraversati dalla linea di
divisione.

Scegliere il primo e l'ultimo punto su un bordo del piatto o della soletta.

Le aree con smussi, tagli o forometrie non possono essere suddivise. Se si
tenta di selezionare punti in queste aree, l'anteprima della linea di
divisione diventa rossa, indicando che la suddivisione non è possibile.

8.3 Miglioramenti apportati alla visualizzazione dei
bulloni
• Quando l'opzione avanzata XS_DRAW_BOLTS_3D_IN_BOLT_LAYER è

impostata su TRUE, ovvero il valore di default, le viste del modello che
mostrano i bulloni come oggetti solidi renderizzati (utilizzando l'opzione di
rappresentazione Esatto) si aprono e si aggiornano più velocemente.
Questo miglioramento delle prestazioni è particolarmente evidente nei
modelli di grandi dimensioni con strutture in acciaio.

• Se un bullone ha due dadi, il secondo dado è ora mostrato ruotato di 30
gradi sia nel modello che nei disegni quando si utilizza la rappresentazione
solido esatto.
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8.4 Comando Includi in nuovo assemblaggio rinominato
in Unisci come sotto-assemblaggi
Il comando Includi in nuovo assemblaggio è stato rinominato in Unisci
come sotto-assemblaggi per rendere più chiaro qual è lo scopo del comando.

8.5 Miglioramenti apportati alla copia delle proprietà nel
pannello proprietà
Quando si avvia la copia delle proprietà nel pannello proprietà, tutte le
proprietà ora vengono sempre selezionate. Quando si selezionano gli oggetti
in cui si desidera copiare le proprietà, vengono visualizzate le caselle di
controllo di tutti i campi delle proprietà ed è comunque possibile modificare
quali proprietà verranno copiate, ad eccezione di quelle che hanno lo stesso
valore nell'oggetto di origine e negli oggetti di destinazione.

Nelle proprietà degli oggetti di destinazione, è ora possibile alternare i nuovi
valori e i valori originali selezionando o deselezionando i segni di spunta
accanto alle proprietà.

8.6 Valore di default per la faccia lato getto
In Tekla Structures 2022 se non è stato impostato in modo specifico il valore
faccia lato getto, il comando Mostra faccia lato getto ora evidenzia la faccia
di default, ovvero la faccia anteriore della parte. In precedenza, evidenziava
solo le facce delle parti impostate manualmente.

8.7 Verifica dei modelli per gli spianati
Il comando Controlla modello adesso indica se il solido spianato non può
essere creato per una parte. Molte proprietà dei report, come LENGTH,
vengono calcolate utilizzando il solido della parte spianato, pertanto è
importante individuare e tentare di correggere questi solidi nel modello.

8.8 Deformazione delle proprietà nei componenti
personalizzati
Nell'Editor dei componenti personalizzati, è ora possibile parametrizzare le
proprietà di deformazione di colonne e travi Controfreccia, Accorciare,
Angolo torsione nell'estremo 1 e Angolo torsione nell'estremo 2.
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8.9 Grip della modifica diretta per i componenti
personalizzati
Adesso i componenti personalizzati con 2 punti di inserimento dispongono di
grip della modifica diretta per i punti di inserimento.

8.10 Miglioramenti apportati alle informazioni sulle
saldature
I giunti di saldatura irrealisticamente distanti l'uno dall'altro adesso vengono
rilevati quando si richiedono informazioni sulle saldature utilizzando il
comando Informazioni oggetto. La lista dei codici errore adesso contiene un
nuovo codice di errore E7: Weld seams are far apart from each
other.

8.11 Se si clicca su un'opzione sull'elenco a discesa della
ribbon, l'elenco a discesa non si chiude più
Il comportamento dell'elenco a discesa della ribbon è stato modificato quando
la lista contiene comandi che possono essere attivati o disattivati. Ora l'elenco
a discesa della ribbon rimane aperto quando si passa da uno stato all'altro di
questi comandi.

8.12 Nuovo file di informazioni sul materiale per Trimble
Connect Visualizer
I materiali predefiniti e le relative informazioni su colore e trasparenza ora
vengono lette dal file materials_ifc.xml salvato nella
cartella ..\TeklaStructures\<version>\bin\applications\Tekla\
Tools\TrimbleConnectVisualizer\TrimbleConnectVisualizer_Data\
StreamingAssets. In precedenza, le informazioni sul materiale venivano
lette dal file MaterialTypes.ini.
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9 Miglioramenti apportati al
Catalogo sagome

Nel catalogo sagome di Tekla Structures 2022 è possibile visualizzare in
anteprima le sagome, nonché spostare e copiare i gruppi.

9.1 Anteprima delle sagome
Quando si seleziona una sagoma nella finestra di dialogo Catalogo sagome o
Seleziona sagoma, è ora possibile visualizzare un'anteprima della sagoma
selezionata nell'angolo superiore destro della finestra di dialogo.
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Nell'anteprima è possibile ingrandire e ridurre lo scorrimento con la rotellina
del mouse, ruotare la sagoma utilizzando il pulsante sinistro del mouse,
eseguire la panoramica utilizzando il pulsante centrale del mouse e regolare
l'angolo di visualizzazione utilizzando il pulsante destro del mouse. Quando si
esegue queste operazioni, il puntatore del mouse cambia di conseguenza. Ad
esempio:

,  o 

L'anteprima è disponibile per le sagome con meno di 64 000 vertici nella
rispettiva geometria 3D. Se non è possibile visualizzare l'anteprima, viene
visualizzata un'immagine di errore.

9.2 Spostamento e copia di gruppi
È possibile spostare e copiare gruppi e sotto-gruppi di sagome nella finestra di
dialogo Catalogo sagome.

Questi miglioramenti sono stati introdotti in Tekla Structures 2021 SP3 e SP5.
Per ulteriori informazioni, vedere anche 2021 SP5: Nuove funzioni,
miglioramenti e correzioni importanti.
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10Miglioramenti apportati ai
disegni

Tekla Structures 2022 introduce nuove funzionalità, miglioramenti e modifiche
in rendering, snap, zoom, gestione delle cornici delle viste, accesso alle finestre
di dialogo delle proprietà, retinature, quotatura Gestione documenti Libreria
2D, esplosi barre d'armatura e marcatura, nomi di layout, gestione delle linee
non solide e gestione dei caratteri.

10.1 Nuovo motore di rendering disegno FOG
Con il nuovo motore di rendering disegno FOG, il rendering complessivo è più
veloce; ciò può essere osservato, ad esempio, quando si esegue la panoramica
o lo zoom. Per attivare il rendering FOG, impostare la nuova opzione avanzata
specifica dell'utente XS_DRAWING_RENDERING_ENGINE su FOG nella categoria
Vista disegno della finestra di dialogo Opzioni Avanzate. Per utilizzare il
rendering GDI (Windows Graphics Device Interface) di Windows, impostare
questa opzione avanzata su GDI. Il valore di default è GDI.

Impostare l'opzione avanzata XS_USE_SMART_PAN su TRUE è utile per la GDI di
Windows e non ha alcun effetto sul rendering FOG.

10.2 Miglioramenti apportati allo snap
• Il colore delle linee di riferimento di snap nella modalità di disegno adesso

è blu chiaro, lo stesso della modalità di modellazione. In precedenza, era
blu scuro.

Inoltre, i simboli di snap adesso sono più chiari in modalità di disegno.

Nuovo colore della linea di riferimento snap e simbolo di snap:
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Colore della linea di riferimento snap e simbolo di snap precedenti:

• Quando si aggiungono marche di livello in un disegno, lo snap adesso
funziona in base al tasto di snap selezionato. Questo miglioramento è stato
già introdotto in Tekla Structures 2021 SP6.

10.3 Nuovo shortcut di default per Zoom selezionato
Maiusc + Spazio è ora lo shortcut di default per il comando Zoom
selezionato sia in modalità di modellazione che in modalità di disegno.

Questo miglioramento è stato già introdotto in Tekla Structures 2021 SP5.
Vedere 2021 SP5: Nuove funzioni, miglioramenti e correzioni importanti.

10.4 Migliore gestione delle linee non solide nei disegni
Le linee di taglio sovrapposte e non solide (tratteggiate, tratto-punto) vengono
adesso rimosse automaticamente nei disegni. In precedenza, le linee di taglio
e non solide talvolta diventavano non allineate e assomigliavano alle linee
continue nei disegni. Per questo motivo, gli oggetti nascosti talvolta venivano
presentati come non nascosti, causando gravi problemi, in particolare nei
disegni in calcestruzzo.

Le linee di taglio aggiunte manualmente nei disegni non vengono rimosse
automaticamente.

La rimozione delle linee non solide o di taglio sovrapposte è controllata
dall'opzione avanzata XS_ENABLE_OVERLAPPING_CUT_LINE_REMOVAL. Di
default è impostata su TRUE e le linee di taglio sovrapposte e non solide
(tratteggiate, tratto-punto) vengono rimosse.

Prima della correzione:
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Dopo la correzione:

10.5 Mostrare o nascondere le cornici delle viste disegno
Una nuova opzione avanzata specifica dell'utente, XS_VIEW_FRAMES_VISIBLE, è
stata aggiunta nella categoria Vista disegno della finestra di dialogo Opzioni
Avanzate:

• Quando si imposta questa opzione avanzata su FALSE, le cornici delle viste
disegno vengono nascoste finché non si sposta il puntatore del mouse
sulla vista. Questo è il valore di default.
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• Quando si imposta questa opzione avanzata su TRUE, le cornici delle viste
disegno sono sempre visibili.

• In Tekla Structures versione 2019 e precedenti, le cornici delle viste disegno
erano sempre visibili. In Tekla Structures 2019i, le cornici delle viste
disegno erano nascoste e venivano visualizzate solo quando il puntatore
del mouse si trovava sopra la cornice della vista.

10.6 Finestre di dialogo delle proprietà disponibili tramite
Avvio rapido
È ora possibile aprire le finestre di dialogo delle proprietà per gli oggetti del
disegno, come parti, armatura, trattamento superficiale e griglie, attraverso
Avvio rapido. Immettere proprietà nella casella Avvio rapido

 in modalità di disegno e Tekla Structures elenca
tutte le finestre di dialogo delle proprietà disponibili per l'apertura.

10.7 Miglioramenti apportati alle riempiture dei disegni
Il nuovo algoritmo di retinatura gestisce correttamente una gamma molto più
ampia di geometrie complesse, come i poligoni autointersecanti, i bordi dei
poligoni collineari, i casi di vertice/bordo poligonale in contatto e molti altri.

10.8 Miglioramenti apportati alla quotatura
• Ora è possibile leggere i file delle regole di quotatura dalle relative cartelle

utilizzando la opzioni avanzate XS_FIRM e XS_PROJECT. Ad esempio,
XS_FIRM=".\ts" può essere utilizzato per leggere i file dalla cartella "ts"
all'interno della cartella modello.

• Le prestazioni di quotatura dei disegni sono state migliorate
significativamente quando si utilizza il metodo Quote del filtro per
quotare le armature.

• Gli elementi possono ora essere quotati nel primo punto di riferimento
(punto di inserimento). La finestra di dialogo Proprietà regola di
quotatura include una nuova impostazione, Elementi, per controllare la
modalità di quotatura degli elementi. Le opzioni sono:

Tramite punto di riferimento: Posiziona il punto di quotatura sul primo
punto di inserimento dell'elemento.

Come oggetti secondari: Crea le quote degli elementi in modo simile a
come vengono quotate le parti. Questo è il valore di default.
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• La quotatura degli elementi con materiale diverso dal calcestruzzo è stata
semplificata per essere basata sull'extrema box dell'elemento. In
precedenza, veniva utilizzata la geometria accurata dell'elemento, che
aveva un enorme impatto sulle prestazioni quando venivano utilizzati
elementi complessi.

• Nella finestra di dialogo Proprietà regola di quotatura l'etichetta Punto
iniziale è stato modificato in Direzione, che rappresenta meglio il
significato da quale lato viene costruita la quota.

10.9 Miglioramenti apportati a Gestione documenti
Ricerca UDA di Gestione documenti

Gestione documenti ora cerca i file DocumentManagerUDAs*.txt in modo
ricorsivo nelle cartelle di estensione e nelle sottocartelle oltre ai percorsi di
ricerca precedentemente disponibili.

I file DocumentManagerUDAs*.txt definiscono gli attributi utente di disegno
visualizzati nelle colonne Gestione documenti.

Questo miglioramento è stato già introdotto in Tekla Structures 2021 SP1.

Miglioramento apportato a Seleziona tutto

Il comportamento del comando Seleziona tutto è stato modificato. In
precedenza, se il numero di documenti attualmente selezionati era inferiore al
numero totale di documenti visualizzati, tutti i documenti venivano selezionati,
ma se tutti erano già selezionati, tutto venivano deselezionati. Ciò significava
che se un singolo elemento era visibile e l'utente faceva clic con il pulsante
destro del mouse su di esso (a quel punto diventava selezionato), quindi
selezionava Seleziona tutto dal menu di scelta rapida, il documento veniva
effettivamente deselezionato. Ciò rendeva impossibile per le macro
selezionare in modo affidabile i singoli elementi nella lista di documenti.
Questo comportamento è stato modificato in modo che ora tutti gli elementi
visibili siano sempre selezionati e il comportamento di attivazione/
disattivazione sia disattivato.

10.10 Miglioramenti apportati alle librerie 2D di disegno
Aggiunto il supporto per le griglie

Libreria 2D di disegno adesso supporta le griglie nei dettagli. Per includere le
griglie nella selezione quando si creano i dettagli, cliccare sul pulsante Opzioni
e selezionare la nuova opzione Includi griglie.
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Aggiunto il supporto di poligoni e polilinee con curvature alterne

Libreria 2D di disegno adesso supporta poligoni e polilinee con curvature
alterne. In precedenza, quando veniva creato un dettaglio da un poligono o
una polilinea, il valore di curvatura principale veniva impostato su tutte le
sezioni nel dettaglio.

Nuova logica di posizionamento nel posizionamento dei dettagli dalla
libreria 2D di disegno

• Scale di default dei nuovi dettagli: i dettagli creati in una vista avranno la
scala di default della vista in cui sono stati creati. Quando il dettaglio è
posto al di fuori della vista, saranno create nuove viste con la scala di
default o la nuova scala definita, e un dettaglio senza una vista sarà scalato
con la scala impostata in relazione al foglio di disegno principale 1:1.

• Scale di default dei nuovi dettagli DWG/DXF: i dettagli DWG e DXF
aggiunti di recente devono essere creati come 1:1. Quando viene definita
un'altra scala, questa sarà la scala di default per il modello. I file. dde
relativi alle dettaglio possono essere spostati nelle cartelle azienda o
progetto per impostare la scala per tutti i modelli.

10.11 Limitazione nei nomi dei file di layout disegno
I file di layout disegno (.lay) i cui nomi sono più lunghi di 63 caratteri non
vengono più visualizzati nella lista Layout nelle proprietà disegno, poiché
Tekla Structures non consente l'utilizzo di file di layout con nomi superiori a 63
caratteri.

10.12 Log di avviso sulla sostituzione di un carattere
È disponibile un nuovo log di avviso se il carattere richiesto nei disegni non è
stato trovato e viene utilizzato un altro carattere.

10.13 Miglioramenti apportati a Esploso e marcatura
armatura
• Nuova impostazione di scala: è ora possibile definire la scala

dell'immagine sviluppo ferro nella scheda Barre d'armatura. In Tipo
selezionare Auto o Personalizzati. Se si seleziona Personalizzati, digitare
il Valore scala.

• Esploso e marcatura armatura adesso supporta la modifica di unità,
precisione e formato per tutti gli attributi template di tipo mobile.
L'attributo deve essere specificato nei file contentattributes.lst.

Miglioramenti apportati ai disegni 53 Limitazione nei nomi dei file di layout disegno



• Esploso e marcatura armatura adesso supporta i trefoli delle barre
d'armatura.

• Le lunghezze rastremate sono state migliorate in modo che le lunghezze
vengano considerate sulle barre all'interno del gruppo rastremato.

• Esploso e marcatura armatura ora utilizza i valori rastremati nelle quote
dell'immagine sviluppo ferro.

10.14 Miglioramenti apportati alla marcatura del gruppo di
barre d'armatura
Una nuova impostazione, Numero posizione centrale alla linea, è stata
aggiunta alla scheda Marca 3 per centrare il numero posizione barra
d'armatura nella linea di estremità. Questa impostazione consente di
posizionare automaticamente il numero posizione come primo elemento nella
lista e di allineare questo elemento alla linea guida.
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11Miglioramenti apportati a IFC

In Tekla Structures versione 2022, si dispone di un migliore controllo sulle
entità IFC ed è possibile filtrare gli oggetti da includere nell'esportazione IFC4.
La definizione degli insiemi di proprietà per l'esportazione IFC adesso è più
facile e affidabile grazie ai miglioramenti apportati alla finestra di dialogo e alla
funzionalità dia definizione degli insiemi di proprietà. Sono stati apportati
miglioramenti anche alla conversione degli oggetti IFC e all'inserimento del
modello di riferimento IFC4. I ponti ora sono supportati nell'esportazione IFC4.

11.1 Migliore controllo sulle entità IFC
Definizione più precisa delle entità IFC nell'esportazione IFC4

Adesso si dispone di maggiore controllo sui tipi di oggetti per supportare il
workflow quando si esportano le informazioni nel formato IFC4 ed è possibile
definire le entità IFC necessarie in modo più preciso utilizzando i nuovi
sottotipi predefiniti e definiti dall'utente.

Ad esempio, se si dispone di un assemblaggio nativo nel modello di Tekla
Structures, è possibile definire che il relativo tipo di entità sia IfcBridgePart,
come in precedenza, ma ora è inoltre possibile essere più specifici e
selezionare un Sottotipo (IFC4) tra i sottotipi predefiniti disponibili oppure
selezionare USERDEFINED, quindi digitare il tipo desiderato in Tipo definito
dall'utente (IFC4) in testo libero, ad esempio parte del ponte.
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Entità IFC spostata nel pannello proprietà

L'impostazione Entità IFC si trovava precedentemente nella finestra di dialogo
degli attributi utente per gli oggetti del modello, mentre ora si trova nella
sezione Esportazione IFC nel pannello proprietà per gli oggetti del modello ed
è più facilmente accessibile.

11.2 Supporto dei ponti nell'esportazione IFC4
• L'esportazione Vista ponte è stata aggiunta all'esportazione IFC4. Lo scopo

principale dell'esportazione Vista ponte è quello di estendere Tekla
Structures alle costruzioni di ponti. I file IFC Bridge sono basati sullo
schema IFC4.3.

• L'opzione Vista ponte è stata aggiunta alla lista Tipo di esportazione nella
finestra di dialogo Esportazione IFC4.

• È stato aggiunto un nuovo attributo utente, IFC_BRIDGE, nelle proprietà di
progetto.

• È disponibile anche un nuovo tipo di entità IFC, IfcBridgePart, per la
mappatura di assemblaggi di ponti.
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11.3 Applicazione di filtri agli oggetti nell'esportazione
IFC4
È ora possibile includere o escludere determinati tipi di oggetti
nell'esportazione IFC4, in modo analogo all'esportazione IFC2x3:

11.4 Miglioramenti apportati agli insiemi di proprietà IFC
La finestra di dialogo Definizioni degli insiemi di proprietà è stata
migliorata. La definizione di nuovi insiemi di proprietà, nonché la modifica e
l'eliminazione degli insiemi di proprietà sono state modificate ed è ora
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possibile selezionare il tipo di entità IFC desiderato da un nuovo elenco a
discesa per visualizzare solo le entità del tipo selezionato.

Miglioramenti apportati alla finestra di dialogo Definizioni degli insiemi
di proprietà

• Nome file di configurazione insieme di proprietà è il nuovo nome del
campo nome file. Mostra il nome del file di configurazione sul quale si sta
attualmente lavorando.

• Sono disponibili nuovi pulsanti per lavorare con gli insiemi di proprietà:

•  apre un'altra finestra di dialogo in cui è possibile modificare il
nome e la descrizione dell'insieme di proprietà selezionato.
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•  elimina l'insieme di proprietà selezionato dal file di configurazione.
È necessario confermare l'eliminazione.

•  apre un'altra finestra di dialogo in cui è possibile creare un nuovo
insieme di proprietà nel file di configurazione selezionato.

• Il nuovo elenco a discesa Entità consente di selezionare la categoria del
tipo di entità IFC. Quando si seleziona una categoria, le entità IFC correlate
vengono visualizzate nella lista Seleziona tipo di entità.

Architettonico

Common

Gerarchia

MEP

Strutturale: questa è la categoria del tipo di entità di default.

NOTA Se sono stati creati insiemi di proprietà aggiuntivi in una versione
precedente di Tekla Structures, solo gli insiemi di proprietà
corrispondenti ai tipi di oggetti IFC presenti nella nuova categoria tipo
di entità Strutturale saranno disponibili in Tekla Structures 2022.
Sarà necessario ricreare gli insiemi di proprietà corrispondenti ai tipi
di oggetti presenti in altre categorie di tipi di entità (come IfcCovering
in Comune).

Altri miglioramenti apportati gli insiemi di proprietà

• L'attributo di tolleranza di confronto degli insiemi di proprietà (.rmct) e
l'attributo set di confronto (.rmcs) possono ora essere letti dalle cartelle 
XS_FIRM e XS_PROJECT.

• Gli attributi utente definiti per le parti in objects.inp sono ora visibili e
selezionabili nella finestra di dialogo Definizioni degli insiemi di
proprietà.

• Le definizioni degli insiemi di proprietà IfcRoof, IfcRamp e IfcStair non
potevano essere incluse nell'esportazione IFC senza includere anche
IfcElementAssembly. Il problema ora è stato risolto.

Questo miglioramento è stato già introdotto in Tekla Structures 2021 SP1.

• D'ora in avanti l'esportazione IFC2X3 non esporta oggetti secondari in
acciaio come IfcDiscreteAccessory. È possibile forzare la
categorizzazione precedente impostando la nuova opzione avanzata 
XS_IFC2X3_EXPORT_SECONDARY_AS_DISCRETEACCESSORY su TRUE in un
file .ini, ad esempio teklastructures.ini.

Questo miglioramento è stato già introdotto in Tekla Structures 2021 SP1.
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• In precedenza, quando una definizione di insiemi di proprietà aggiuntiva
conteneva regole, non venivano scritti insiemi di proprietà
nell'esportazione IFC4. Ora le regole possono essere utilizzate nelle
definizioni degli insiemi di proprietà aggiuntive anche nell'esportazione
IFC4.

11.5 Altri miglioramenti apportati all'esportazione IFC
• L'esportazione IFC ora utilizza le stringhe di traduzione di tutte le cartelle

indicate per l'opzione avanzata XS_MESSAGES_PATH.

• Esportazione IFC2x3: il percorso della cartella File di estrazione può ora
contenere fino a 247 caratteri anziché i 72 caratteri precedentemente
supportati.

11.6 Conversione di oggetti IFC
Mappatura UDA

• È ora possibile includere punti (.) nei nomi degli insiemi di proprietà nella
casella Copia proprietà in UDA Proprietà della finestra di dialogo Impost.
di conversione oggetti IFC. È possibile copiare le proprietà dagli insiemi di
proprietà degli oggetti IFC da utilizzare come attributi utente degli oggetti
di Tekla Structures convertiti.

• La mappatura della proprietà IFC Nome profilo adesso supporta l'utilizzo di
"EXTERNAL.profile name" o "EXTERNAL.profilename". Ora è inoltre
possibile utilizzare le stringhe tradotte nella mappatura di prodotti e
attributi profilo per Nome profilo, Descrizione, Tipo Ifc (tipo), Tipo di
oggetto, Fase, Materiale, Finitura, Profilo e Nome. Ad esempio, è possibile
utilizzare la stringa tedesca "EXTERNAL.Profilname" e funziona.

Mappatura dei materiali

Adesso la mappatura dei materiali è attivata anche per i materiali esistenti. In
precedenza, la mappatura funzionava solo per i materiali non trovati.

11.7 L'inserimento del modello di riferimento IFC4 ora
supporta i punti base
Il supporto per l'utilizzo dei punti base è stato aggiunto all'inserimento del
modello di riferimento IFC4 attraverso lo schema IFC4 specifico
IfcMapConversion.
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12Miglioramenti apportati
all'interoperabilità

Tekla Structures 2022 introduce miglioramenti e modifiche nel convertitore
DXF file NC, Trimble Connector, esportazione Tekla PowerFab, modelli di
riferimento, esportazione di set di barre d'armatura e nuvole di punti. Sono
stati aggiornati anche i link diretti ai software di analisi e progetto.

12.1 Miglioramenti apportati ai modelli di riferimento
Miglioramenti apportati alle prestazioni

• Le prestazioni di selezione di un gruppo di elenchi di modelli di riferimento
e di annullamento della selezione sono state migliorate. È possibile notare
il miglioramento quando si dispone di molti gruppi di modelli di riferimento
e si seleziona o si annulla la selezione di un oggetto nel modello.

• Sono state migliorate le prestazioni dell'inserimento di un modello di
riferimento, nonché i successivi annullamenti e ripristini.

• I file di impostazione tolleranza di confronto degli insiemi di proprietà
(.rmct) e i file dei set di confronto (.rmcs) possono ora essere letti dalle
sottocartelle delle cartelle azienda e progetto definite per le opzioni
avanzate XS_PROJECT e XS_FIRM.

Testi nei modelli di riferimento PDF

I modelli di riferimento PDF ora hanno una migliore copertura per i testi.
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12.2 Nuove proprietà della nuvola di punti e supporto del
formato TDX
Nuove proprietà della nuvola di punti

La sezione Nuvole di punti del pannello laterale Proprietà include i seguenti
nuovi campi: Nome visualizzato, URL e File. Nome visualizzato consente di
definire il nome visualizzato desiderato per la nuvola di punti. Oltre al nome
visualizzato, la nuvola di punti presenta il nome del file della nuvola di punti
effettivo, che non è possibile modificare. URL mostra l'URL della nuvola di
punti, che è possibile modificare. File mostra il percorso della cartella del file
della nuvola di punti, che è anche modificabile.

Formato file nuvola di punti TDX ora supportato

Il formato file della nuvola di punti TDX è ora supportato. Questo
miglioramento è stato già introdotto in Tekla Structures 2021 SP6. Vedere
2021 SP6: Nuove funzioni e miglioramenti per i dettagli.
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12.3 File NC: Percorso della cartella tekla_dstv2dxf.exe
modificato
È possibile utilizzare tekla_dstv2dxf.exe per convertire i file DSTV in
formato DXF. I file correlati adesso si trovano in ..\Tekla Structures
\<version>\bin\applications\Tekla\Tools\dstv2dxf.

12.4 Esportazione in Trimble Connect
Layer nei modelli .tekla

I layer sono ora disponibili per gli oggetti nei modelli .tekla. I layer nei
modelli .tekla erano già stati introdotti in Tekla Structures 2021 SP1. Vedere
2021 SP1: Nuove funzioni e miglioramenti per i dettagli.

Lettura delle informazioni sul profilo dalle cartelle progetto e azienda
supportate

Quando il modello viene caricato nel progetto Trimble Connect collegato come
modello .tekla, l'esportazione può ora leggere le informazioni sul profilo (file
profitab.inp) dalle cartelle XS_PROJECT e XS_FIRM.

Snap nei modelli overlay

È ora possibile eseguire lo snap agli oggetti Tekla Structures dietro ai modelli
overlay.

Caricamento in Trimble Connect

• Il caricamento di Trimble Connect adesso funziona con la licenza
Educational.

• Un messaggio di errore viene adesso visualizzato se il caricamento del
modello in Trimble Connect non riesce.

12.5 Nuova versione 1.3.1 di Trimble Connect Visualizer
La nuova versione contiene i seguenti miglioramenti:

• Aggiornamento all'unità 2021.2.4f1

• Corretto il ridimensionamento problematico del testo su schermi ad alta
densità di dpi.

• Corretto lo scorrimento del menu di regolazione visiva.

• Il nome del file di mappatura è stato modificato in materials_ifc.xml.
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12.6 Esportazione in Tekla PowerFab
• L'esportazione di Tekla Structures in Tekla EPM è stata rinominata per

l'esportazione in Tekla PowerFab e il nome della finestra di dialogo Esporta
in Tekla EPM è stato modificato in Esporta in Tekla PowerFab. La
modifica del nome interessa anche alcuni nomi di opzioni nella finestra di
dialogo di esportazione.

• Le opzioni Salva, Carica e Salva come sono state aggiunte nella finestra di
dialogo Esporta in Tekla PowerFab. È ora possibile salvare le impostazioni
correnti, caricare impostazioni salvate e salvare le impostazioni correnti
con un altro nome. Le impostazioni standard vengono caricate quando la
finestra di dialogo Esporta in Tekla PowerFab viene chiusa e riaperta. Se
non viene trovato alcun file delle impostazioni quando si esegue Esporta
in Tekla PowerFab, ne viene creato uno automaticamente con le opzioni
di default.

• Un nuovo campo è stato aggiunto al file XML esportato da Tekla Structures,
indicando la versione del plug-in utilizzata per creare il file.

• Le importazioni Tekla PowerFab Production Control XML possono ora
importare i file con le nuove estensioni file Tekla PowerFab Exchange
(.pfxt, .pfxs, .pfxa). Il nuovo formato di esportazione .pfxt di Tekla
Structures è ora disponibile nella finestra di dialogo Esporta in Tekla
PowerFab.

• I file CNC copiati durante l'esportazione vengono adesso conservati nella
stessa struttura di cartelle dalla quale sono stati copiati.

• I file CNC esportati adesso sono codificati in UTF-8.

• L'esportazione in Tekla PowerFab da una selezione di assemblaggi nel
modello di Tekla Structures è ora supportata.

• La lunghezza dell'assemblaggio è ora inclusa nei dati di assemblaggio
dell'esportazione.

• PROJECT.NUMBER può ora essere incluso nelle impostazioni avanzate per
stampare i disegni e verrà trovato quando tali disegni vengono copiati nel
file del pacchetto esportato in Tekla PowerFab.

• I pulsanti delle cartelle sono ora disattivati quando l'ingresso accanto è
disattivato.

• L'esportazione ora genera i nomi dei file di disegno in base al modo in cui
vengono generati in Stampa Disegni, in modo da cercare una
corrispondenza.

• Il pulsante Imposta nella finestra di dialogo in cui si importa lo stato
adesso funziona.
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12.7 Esportazione di set di barre d'armatura
L'esportazione dei set di barre d'armatura nelle esportazioni del modello è
stata modificata in modo che anziché esportare un set di barre d'armatura
completo, l'esportazione venga eseguita da gruppi all'interno del set di barre
d'armatura.

12.8 Esportazione nel software di analisi e progetto
È possibile esportare i modelli per l'analisi con i link aggiornati nelle seguenti
soluzioni: ETABS, SAP2000, ROBOT e STAAD.
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13Aggiornamenti negli strumenti
per la fabbricazione
automatizzata di prefabbricati

Sono presenti molte nuove funzioni e miglioramenti agli strumenti di
esportazione Unitechnik, ELiPLAN e BVBS.

13.1 Esporta Unitechnik (79)
Scheda Simboli

È stata aggiunta una nuova scheda, Simboli, in cui è possibile configurare i
dettagli dei simboli delle parti di montaggio utilizzati nell'esportazione. Tutte le
impostazioni relative ai simboli sono state spostate dalla scheda Inserti alla
scheda Simboli. Inoltre, nella nuova scheda sono state aggiunte nuove opzioni
per la stampa dei simboli di posizionamento per le travi controventate.

Scheda Inserti

• È ora possibile scegliere se un layer di isolamento influisce sul contorno
utilizzando le nuove opzioni Taglio layer a contorno e Estendi contorno.
Queste opzioni sono disponibili solo se l'isolamento viene esportato come
layer all'interno dell'elemento in calcestruzzo e se l'impostazione Esporta
isolante è stata impostata su Come pannello calcestr. o Come layer e
inserti. Quando viene utilizzato Taglio layer a contorno, la posa viene
posizionata dal bordo in calcestruzzo determinato, tuttavia qualsiasi parte
di montaggio isolamento può estendersi al di fuori di questo contorno.

• È ora possibile esportare anche le parti di taglio utilizzando l'impostazione
Forometria con i simboli di spigolo.

• Due nuove opzioni sono state aggiunte all'impostazione Esporta
assemblaggi.
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• La prima opzione esporta tutte le parti del sotto-assemblaggio come un
unico oggetto con geometria continua:

• La seconda opzione esporta tutte le parti del sotto-assemblaggio come
un oggetto con geometria distinta di ciascuna parte.

• È ora possibile esportare ancoraggi termici per le pareti termiche
specificando i nomi o le classi per l'impostazione Ancoraggi termici.
Inoltre, una nuova opzione Come inserto (parte mont.) con ancoraggio
termico è stata aggiunta a Esporta isolante. Se si seleziona questa
opzione, gli ancoraggi termici verranno esportati come parte
dell'isolamento. È necessario selezionare questa opzione per attivare la
funzione ancoraggi termici e l'impostazione Ancoraggi termici.

• Le reti raccolte dai gruppi di barre d'armatura impostate per essere
esportate come inserti ora presentano una geometria del box di
delimitazione rettangolare. Anche l'armatura con un UDA di supporto
specificato per essere esportato come inserto per nome viene ora
esportata con un box di delimitazione del supporto.

Scheda Armatura

Armatura piegata come spianata è stato rinominato in Rete piegata e
armatura. È stata aggiunta una nuova opzione, Rete con moduli 0-5 o libera.
Le opzioni Rete piegata e armatura sono state rinominate come segue:

Moduli selezionabili liberamente (in precedenza No)

Tutti come spianati (in precedenza Sì)

Rete con moduli gancio 0, 2 e 5 (in precedenza Sì, con ganci di estremità)

Rete con moduli gancio 0-5 (in precedenza Reti piegate con ganci finali)

Rete come spianata (in precedenza Solo reti)

I tipi di ganci terminali 2 e 3 sono ora supportati con le opzioni Rete con
moduli gancio 0-5 e Rete con moduli 0-5 o libera.

Scheda Specifica dati armatura

Un file di definizione esterno può ora essere usato per sovrascrivere le
informazioni di tipo e designazione, che di in genere sono determinate
automaticamente dagli oggetti del modello. È possibile specificare il file di

aggiornamenti negli strumenti per la
fabbricazione automatizzata di prefabbricati

67 Esporta Unitechnik (79)



definizione dell'armatura nella casella File di definizione. Il file di definizione è
un file .csv con una struttura fissa.

Scheda Specifica dati blocco SLABDATE

• È ora possibile esportare i dati di proiezione ferro utilizzando la nuova
impostazione Proiezione ferro nella scheda Specifica dati blocco
SLABDATE. I valori vengono determinati automaticamente dalla lunghezza
dell'armatura che si estende all'esterno dell'elemento.

• L'impostazione Designazione elemento include una nuova opzione,
Template (parte principale pannello), che legge i dati dal rispettivo
pannello a doppia parete. Anche le impostazioni Testo informazioni 1-4
includono una nuova opzione, Template parte principale, che legge i dati
dalla parte principale livello 1 parete doppia. L'opzione template Testo
informazioni 1-4 è stata rinominata in Template (parte principale
pannello).

Scheda Attributi linea

L'impostazione Cassaforma speciale per inserto (classi o nomi) è stata
rinominata in Cassaforma speciale per oggetto (classi o nomi) e ora questa
impostazione funziona anche per le armature specificate per classe o per
nome.

Scheda Specifica dati parte di montaggio

• È ora possibile specificare in modo più preciso come viene esportato il
nome parte montaggio utilizzando le nuove opzioni nel campo Nome
parte montaggio: UDA, Testo[Template]#Contatore, Template e Testo
definito dall'utente.

• Con la nuova impostazione Tipo di impostazione è ora possibile
specificare il tipo di installazione dell'inserto definendo UDA, classe, nome
o testo definito dall'utente. Inoltre, è possibile specificare una sorgente del
nome parte montaggio diversa per l'isolamento o le parti di montaggio
della parte di taglio.

Scheda Configurazione TS

• Una nuova opzione è stata aggiunta alla lista Ruota automaticamente sul
pallet. Quando l'opzione Ruota automaticamente sul pallet è
selezionata, l'elemento viene ruotato in base a un gruppo di regole fisso
che definisce che il bordo più lungo senza tagli o inserti sporgenti si trova
sul bordo inferiore del pallet. Per l'opzione Ruota automaticamente sul
pallet, è inoltre possibile scegliere se la direzione di rotazione di default è
Al bordo uniforme lungo (in senso orario) o Al bordo uniforme lungo
(in senso antiorario).

• Le opzioni Ruota geometria e Con angolo di rotazione SLABDATE sono
state rimosse dalle impostazioni di rotazione nella scheda Configurazione
TS. Al contrario, i valori correlati verranno scritti automaticamente nel
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record corrispondente nel file Unitechnik, in conformità alla specifica del
formato file Unitechnik.

• È ora possibile riconoscere automaticamente determinati tipi di taglio
come parti di montaggio utilizzando la nuova impostazione Tagli come
parti di montaggio. Selezionare il tipo di taglio: Solo designato, Tutto,
Incavi, All'interno del contorno o Incavi entro.

UDA Unitechnik

• Adesso è possibile utilizzare la nuova impostazione UDA dell'oggetto di
superficie Allinea direzione pallet nella finestra di dialogo definita
dall'utente dell'oggetto di superficie per controllare la rotazione dei singoli
elementi nell'esportazione. Questa impostazione definisce la rotazione
dell'elemento nel piano XY, in modo che la faccia selezionata sia rivolta
verso l'asse X del pallet e si allinei verso la direzione X. Questa
impostazione prevale su tutte le altre impostazioni di rotazione.

• L'utilizzo dei tipi di prodotto Muro termico (1° passo) e Muro termico (2°
passo) negli UDA oggetto ora genera un file di esportazione con un blocco
INTESTAZIONE separato per ciascuna delle due fasi della parete termica,
analogamente a quanto avviene con le pareti doppie.

Altri miglioramenti apportati a Unitechnik

• È ora possibile utilizzare le sagome cerchio e arco nel file speciale di
esportazione assemblaggi. Il cerchio è definito dal simbolo speciale K
seguito dal raggio del cerchio. L'arco è definito dal simbolo speciale B
seguito dal raggio dell'arco, dall'angolo iniziale e dall'angolo finale.

• È ora possibile indicare i nomi degli oggetti costituiti da stringhe con più
parole separate da uno spazio vuoto utilizzando le virgolette. Questa
operazione può essere eseguita in qualsiasi campo della lista nomi
all'interno delle impostazioni di esportazione, come le opzioni di inserto
nella scheda Inserti. 

• I nomi file di esportazione assemblaggi speciali e i file di definizione
armatura possono ora essere letti dalle cartelle XS_FIRM e XS_PROJECT.

• Le opzioni del campo dati e del nome file con la logica #Counter sono state
migliorate in modo da mantenere le serie di contatori separate l'una
dall'altra quando è necessario. Ora solo gli oggetti con lo stesso tipo di
oggetto e la stessa stringa di dati di base vengono inseriti nella stessa serie
di contatori. Per i campi dati diversi dai campi del blocco INTESTAZIONE,
queste serie di contatori sono anche distinte all'interno di ogni file di
esportazione e sezione dati.

• In precedenza, il numero articolo di rodstock veniva esportato
erroneamente per le armature sciolte. Il problema ora è stato risolto.

• In precedenza, quando un inserto veniva suddiviso in più parti, veniva
esportato come un unico poligono. Questo problema è stato risolto e
l'inserto viene esportato con il numero corretto di poligoni.
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13.2 Export BVBS
• L'esportazione BVBS ora supporta gli assemblaggi barre d'armatura:

• L'opzione Oggetti modello da esportare:Selezionare solo l'armatura
esporta anche gli assemblaggi barre d'armatura selezionati.

• Una nuova opzione, Sì, raggruppa assemblaggi barre d'armatura, è
stata aggiunta per il raggruppamento delle reti per l'assemblaggio barre
d'armatura l'impostazione Tentare di creare reti a partire da barre
nella scheda Avanzato. I metodi di raggruppamento esistenti sono stati
aggiornati, in modo da poter gestire anche gli assemblaggi barre
d'armatura.

• Quando si utilizza l'opzione della sorgente nome disegno Template
assemblaggio ed è presente un assemblaggio barre d'armatura,
l'assemblaggio barre d'armatura viene sempre letto. In caso contrario,
viene letta l'unità di getto.

• L'opzione della sorgente nome disegno Template assemblaggio
adesso recupera i dati dal livello della gerarchia assemblaggi più vicino
e Template unità di getto dall'unità di getto superiore.

• Le travi controventate e le reti automatiche vengono adesso
riconosciute con l'UDA assemblaggio barre d'armatura
REBAR_ASSEMBLY_TYPE. I valori accettati sono Gabbia, Rete, Rete
piegata, Mat. rullo, Inserto e Trave controventata.

• Tutti gli angoli di piegatura e arco ora vengono arrotondati al grado 0,5 più
vicino. Ad esempio, 89,8 gradi saranno arrotondati a 90 gradi.

• Quando si seleziona Un file per ciascuna unità di getto nella scheda
Parametri e si utilizza la proprietà Template assemblaggio, l'esportazione
ora avviserà se l'esportazione restituisce nomi file duplicati. L'esportazione
continuerà comunque.

• Per le barre piegate 3D, la tolleranza di riconoscimento dell'angolo di
piegatura è ora 1,0 gradi. I segmenti adiacenti con angoli molto piccoli in
mezzo vengono esportati come segmenti diritti combinati. Le barre 3D con
più di 4 punti grip con angoli di piegatura ridotti non interrompono più
l'esportazione.

• Le travi controventate vengono adesso riconosciute automaticamente
dall'UDA GIRDER_TOP_GUID, che viene aggiunto dalle versioni più recenti
dei componenti di modellazione delle travi controventate. Le putrelle
possono comunque essere definite manualmente come in precedenza. Se
l'opzione Travi reticolari (BFGT) non è abilitata in Parametri, le travi
controventate vengono esportate come normali barre d'armatura, a meno
che non siano escluse.

aggiornamenti negli strumenti per la
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• Il metodo di controllo della marcatura è stato migliorato e ora è più
affidabile. Adesso la marcatura viene verificata anche per i getti e i set di
barre d'armatura.

13.3 Esporta file EliPLAN (68)
Scheda Parametri

• È ora possibile selezionare il tipo di versione di esportazione in Esporta
tipo di versione. Le opzioni sono Eli ed EliX. Quando si seleziona il nuovo
tipo EliX, viene creato un pacchetto con un'estensione file speciale .elix.
Il pacchetto contiene il file di esportazione insieme ai PDF dei disegni di
unità di getto relativi dal percorso della cartella specificato nella nuova
scheda Contenuto EliX.

Le informazioni sui file inclusi nel pacchetto EliX vengono scritte nel file di
log di esportazione.

L'opzione EliX è applicabile solo per il numero di versione della release 3.0
e successive.

• In precedenza, il materiale della parte principale dell'unità di getto non
veniva filtrato dall'impostazione Quantità materiale. Il filtro ora funziona
correttamente.

Scheda Impostazioni dati

• È ora possibile specificare un UDA per la conversione di unità utilizzando la
nuova impostazione UDA per conversione unità. Quando viene
specificata un'unità valida in questo UDA, questa unità viene utilizzata per
la conversione di unità anziché l'unità di default o l'unità definita nel file di
conversione.

• È ora possibile specificare l'unità da utilizzare per le quote degli elementi
utilizzando la nuova impostazione Unità per le quote degli elementi.

Scheda Contenuto dati

• È ora possibile specificare il codice materiale utilizzando la nuova
impostazione, Codice materiale. Le opzioni sono Nome, Prefisso
assemblaggio, Materiale, Profilo, UDA, Text[TEMPLATE] e Template.

• L'impostazione Codice Prodotto include nuove opzioni Template e
Prefisso unità di getto. Per Codice Prodotto, Codice materiale e Codice
accessori, è ora possibile specificare più UDA separandoli con uno spazio
vuoto.

Scheda Dati di plottaggio

Adesso è possibile esportare i nuclei interni degli alveolari con la nuova
impostazione Esportazione di anime interne.

aggiornamenti negli strumenti per la
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Altri miglioramenti apportati a ELiPLAN

• I file esportati vengono adesso scritti con la codifica UTF-8.

• La conversione dei dati ora supporta il testo senza distinzione tra
maiuscole e minuscole, pertanto non distingue tra lettere maiuscole e
minuscole durante la ricerca delle stringhe da sostituire.

• Viene ora notificato tramite log quando il calcolo dell'area netta non ha
esito positivo.

• Con un file di conversione dati, accessori come gli inserti in acciaio e i
blocchi di isolamento possono ora anche essere quantificati con unità di
misura personalizzate. In precedenza, venivano sempre quantificati come
conteggio parti.

• I fori di drenaggio all'inizio e alla fine dell'elemento alveolare ora vengono
sempre esportati allineati in una linea. I tagli inferiori a 100 mm all'inizio e
alla fine vengono ignorati, altrimenti i fori di drenaggio sono sfalsati
rispettivamente nella dimensione di taglio.

• Il file di conversione dati ora supporta l'utilizzo del carattere jolly asterisco
"*" nelle espressioni regolari nella prima colonna per la ricerca di stringhe
dagli oggetti Tekla Structures.

• Il file di conversione dati può ora essere letto dalle cartelle XS_FIRM e
XS_PROJECT.

• La posizione in Z viene ora esportata per i nuclei riempiti.

• In precedenza, gli elementi della parete a sandwich venivano esportati con
valori di peso, volume e area dalla parte principale dell'unità di getto.
Questo problema è stato adesso risolto e i valori sono ricavati dall'unità di
getto.

• In precedenza, l'area netta veniva esportata in modo errato per alcuni
elementi. Il problema ora è stato risolto.

aggiornamenti negli strumenti per la
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14Miglioramenti apportati ai
componenti

Sono stati apportati diversi miglioramenti ai componenti in calcestruzzo e in
acciaio in Tekla Structures 2022.

I service pack Tekla Structures 2021 introducono inoltre miglioramenti ai
componenti, vedere 2021 SP7: Miglioramenti importanti e correzioni, 2021
SP6: Nuove funzioni e miglioramenti, 2021 SP5: Nuove funzioni e
miglioramenti, 2021 SP4: Nuove funzioni e miglioramenti, 2021 SP3: Nuove
funzioni e miglioramenti, 2021 SP2: Nuove funzioni e miglioramenti e 2021
SP1: Nuove funzioni e miglioramenti.

14.1 Componenti in calcestruzzo
Trave a I rastremata (81): nuovo componente in calcestruzzo

Trave a I rastremata (81) crea travi con più tipi di sezioni trasversali e
variazioni di altezza. Il componente presenta molte funzioni utili:

• Altri tipi di sezioni trasversali: I, T, T invertito e rettangolari

• Altre opzioni per l'inserimento di quote

• Possibilità di utilizzare i dettagli d'estremità

• Possibilità di definire gli attributi utente

Trave a I rastremata (81) sostituisce il componente Concrete var beam
(S52) che non è più disponibile nel catalogo Applicazioni e componenti in
Tekla Structures 2022. Se nei modelli è stato utilizzato Concrete var beam
(S52), è comunque possibile aprire la finestra di dialogo proprietà
componente cliccando due volte sul componente nel modello e modificare le
proprietà, se necessario.
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Componente Descrizione
Layout piano • Le zone di taglio consentite permettono

di definire dove è permesso eseguire un
taglio per ogni tipo di profilo. Queste
impostazioni sono definite nel file
FloorLayout.ini.

Nella scheda Avanzato è ora possibile
utilizzare Impostazioni larghezza
soletta e area di taglio per selezionare
FloorLayout.ini utilizzato dal
componente. La lista contiene tutti i file
FloorLayout.ini disponibili.

L'opzione Default è il file denominato
FloorLayout.ini. È possibile creare
più impostazioni e salvarle nel file
xxxx.FloorLayout.ini, ad esempio
MyOtherSetting.floorlayout.ini.

• È ora possibile definire la larghezza
soletta consentita e le posizioni
consentite di tagli e lunghezze nel file
FloorLayout.ini. È possibile eseguire
questa operazione aggiungendo una
linea nel file FloorLayout.ini che
inizia con la parola chiave CUT_ZONES,
ad esempio:

SLAB_WIDTH P32(320X1200) 
380-560 660-860 930-1110
.
.
.
CUT_ZONES P32(320X1200) 
360-580 640-880 910-1130

Se CUT_ZONES non sono definiti per un
determinato profilo soletta, le zone
specificate in una riga SLAB_WIDTH
vengono utilizzate sia per allineare le
larghezze soletta che per i tagli di
apertura, come in precedenza.

• È disponibile un nuovo pulsante nella
barra degli strumenti contestuale
Layout piano.
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Componente Descrizione
Questo pulsante è visibile dopo che è

stato selezionato il pulsante  per
modificare distanze tra giunti e
direzione soletta. Cliccare sul nuovo

pulsante  per ripristinare i valori di
default iniziali di tutte le distanze tra
giunti e la distribuzione delle solette
utilizzati quando è stato creato il layout
piano.

• Nella barra degli strumenti contestuale
è presente un nuovo pulsante per
aggiungere una forometria circolare al
layout piano. Selezionare un punto
centrale e il raggio per aggiungere la
forometria. È possibile utilizzare la
modifica diretta per modificare la
forometria e gli offset nella forometria.

Nella scheda Offset di default, è ora
possibile utilizzare l'impostazione Taglio
attorno per controllare la modalità di
creazione dei tagli automatici eseguiti
nel layer selezionato: Per rettangolo o
Per sagoma. Quando si seleziona Per
sagoma, la sagoma di taglio
corrisponde alla forma della parte. Ad
esempio, quando la colonna è rotonda,
viene creato un taglio circolare.

È inoltre possibile scegliere di non
creare il taglio. Quando si seleziona Non
creare, i tagli automatici non vengono
creati nel layer.

• Layout piano adesso mostra la
larghezza effettiva della soletta e gli
offset dal centro del giunto nel modello
se la larghezza effettiva è diversa da
quella richiesta a causa di vincoli di
larghezza della soletta.

• Nella scheda Layer è ora possibile
utilizzare la casella di controllo a sinistra
per controllare se il numero di layer e
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Componente Descrizione
l'ordine dei layer sono stati modificati
durante la modifica del componente
Layout piano.

Connettore barre d'armatura,
Ancoraggio di estremità barra
d'armatura, Divisione e
connettore barre d'armatura

Nella scheda Parametri è disponibile una
nuova impostazione Aggiungi ad
assemblaggio barra d'armatura.

Per aggiungere il connettore come sotto-
assemblaggio agli assemblaggi barra
d'armatura, selezionare Sì,
all'assemblaggio barre principale o Sì,
all'assemblaggio barre secondario.

È necessario creare prima l'assemblaggio
barre d'armatura, altrimenti non è possibile
aggiungere.

Il valore di default è No.

In Divisione e connettore barre
d'armatura, utilizzando una delle opzioni
Sì, verranno creati nuovi assemblaggi barre
d'armatura per le nuove barre create
tramite il comando di divisione.

Armatura trave continua,
Cicli di sollevamento
alveolare, Strumento di
apertura alveolare, Rete a
dimensioni barra multiple,
Applicatore giunti

Il prefisso parte e il numero posizione di
default adesso sono impostati
correttamente per tutte le parti.

Connessione mensola (14),
Appoggio con spinotto (75),
Doppio appoggio con spinotto
(76), Appoggio con spinotto
alla flangia (77), Doppio
appoggio con spinotto alla
flangia (78), Inserto (1008),
Ancoraggio (10), Dente
parete-parete (12), Concrete

È ora possibile selezionare il file delle
proprietà salvato per i componenti
personalizzati utilizzando il pulsante di
selezione.
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Componente Descrizione
console (110), Mensola in
calcestruzzo (111),
Calcestruzzo trave-trave (112)
Lifting Anchor (80), Scatola
elettrica a parete (84)

È ora possibile selezionare il file delle
proprietà salvato per i componenti
personalizzati utilizzando il pulsante di
selezione.

È necessario aggiornare il file per garantire
la compatibilità con le versioni precedenti.

Armatura mensola (81) È ora possibile combinare le barre
d'armatura create in un assemblaggio barre
d'armatura e aggiungere anche questo
assemblaggio a un altro assemblaggio
barre d'armatura in base all'intersezione
dell'area di questi due.

Armatura colonna circolare
(82), Armatura colonna
rettangolare (83), Armatura
area rettangolare (94)

È ora possibile utilizzare la scheda
Assemblaggio barra d'armatura per
definire un assemblaggio per le barre
d'armatura create.

Trave controventata (88, 89) Nella scheda Immagine è ora possibile
aggiungere le travi controventate create in
un assemblaggio barre d'armatura se le
travi controventate vengono create come
armature.

Ancoraggi incorporati (8),
Inserto (1008)

Nella scheda Avanzato è ora possibile
creare un assemblaggio barre d'armatura
dalle barre d'armatura create attorno agli
ancoraggi.

Barre rete elettr. / Barre rete
elettr. per area

È ora possibile utilizzare la scheda
Assemblaggio barra d'armatura per
definire un assemblaggio per le barre
d'armatura create.

Strumento armatura soletta A partire da Tekla Structures 2022,
Strumento armatura soletta è nascosto
di default dal catalogo Applicazioni e
componenti. Si consiglia di utilizzare il
componente Barre rete elettr. per creare
armature in solette in calcestruzzo di forma
irregolare.

A partire da Tekla Structures
2021 SP4:

Strumenti di posizionamento
cassaforma - Pareti

Il file di configurazione riempimento
Fillers.csv in Strumenti di
posizionamento cassaforma - Pareti è
stato migliorato. È ora possibile configurare
l'utilizzo delle parti di riempimento
(personalizzate), la cui larghezza può essere

Miglioramenti apportati ai componenti 77 Componenti in calcestruzzo



Componente Descrizione
variabile e/o parametrica. Utilizzare i nuovi
campi di configurazione:

Part1LengthProperty: il nome della
proprietà lunghezza della parte
personalizzata. Ciò è necessario solo se/
quando la lunghezza/larghezza viene
controllata da un parametro anziché dai
punti di inserimento.

Part1LengthMin: lunghezza/larghezza
minime (la distanza libera da riempire) che
il prodotto può adattare.

Part1LengthMax: lunghezza/larghezza
massime che il prodotto può riempire.

Part1HeightProperty: il nome del
parametro parte personalizzato che
controlla l'altezza della parte
personalizzata.

I campi possono essere impostati per Parte
2, Parte 3 e così via. Possono essere
configurate anche più parti con righe
aggiuntive separate. Dopodiché, è
necessario mantenere Fornitore, Famiglia e
Nome come nella prima riga.

A partire da Tekla Structures
2021 SP4:

Strumenti di posizionamento
cassaforma - Solette e
Strumenti di posizionamento
cassaforma - Pareti

È ora possibile impostare qualsiasi
elemento accessorio cassaforma da creare
come parte personalizzata (come in
precedenza), come elemento o come trave.

Per gli elementi o le travi è anche possibile
impostare qualsiasi proprietà dell'elemento
o della trave o gli UDA sia nel file di
configurazione aggiungendo nuove
colonne, o con i file di proprietà Save as.

Strumenti di posizionamento
cassaforma - Solette

• Nella scheda Pannello sono presenti
due nuove proprietà: Lunghezze
pannello (in matrice) e Lunghezze
pannello (in matrice).

Utilizzare queste opzioni per modificare
le dimensioni del pannello nella matrice
del pannello. In alternativa, è possibile
utilizzare il nuovo pulsante Modifica

Miglioramenti apportati ai componenti 78 Componenti in calcestruzzo



Componente Descrizione

dimensioni pannello  sulla barra
degli strumenti contestuale.

Inoltre, l'anteprima della matrice
pannello viene adesso visualizzata
correttamente quando vengono
modificati il contorno e/o la direzione
della matrice e/o il punto zero (iniziale).

• Adesso l'attributo TW_TYPE viene scritto
per pannelli, estremità di arresto e
parapetti.

14.2 Componenti in acciaio

Componente Descrizione
Appoggio in sommità con piatto (2) Nella scheda Bulloni è ora possibile

definire le parti in cui vengono creati i
fori asolati.

Scale (S71), Scale (S82) È ora possibile specificare
l'assemblaggio bulloni come 17°
parametro e la lunghezza di taglio
bullone come 18° parametro nel file
steps.dat, che viene utilizzato per
specificare le altre proprietà dei
bulloni.

Colonna con irrigidimenti (186) Quando si utilizza il componente per
collegare la parte secondaria alla
flangia parte principale e gli
irrigidimenti sono in contatto con il
piatto di taglio, la saldatura 5 viene
ora creata per saldare gli irrigidimenti
al piatto di taglio.

Dettaglio base scala (1038) Nella scheda Bulloni è ora possibile
definire la direzione di bullonatura.

Piastra di base U.S. (1047) È ora possibile selezionare il file di
attributi componente per i
componenti personalizzati nella
scheda Parametri e nella scheda
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Barre di ancoraggio. In precedenza,
veniva immesso il nome file.

Inoltre, il limite di caratteri dei campi
nome componente e file attributi è
stato aumentato.

Vedere anche Modifiche nella
gestione di Tekla Structures
(pagina 38).

Piastra di base (1004), Piatto
d'estremità irrigidito (1014), Piatto
d'estremità irrigidito anima (1016),
Piastra di base (1042), Piastra
Piastra di base U.S. (1047), Piastra
base circ. (1052), Piastra di base
colonna rastremata (1068)

Nella scheda Barre di ancoraggio è
ora possibile definire se la malta
viene creata con o senza pendenze.

Saldature composte È ora possibile creare saldature
composte nei componenti di sistema.
Cliccare sul pulsante Saldature nella
finestra di dialogo proprietà
componente per aprire la finestra di
dialogo delle proprietà saldatura. Per
le saldature composte  e ,
è possibile immettere due valori di
dimensione.
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15Miglioramenti apportati a
Editor template, template e
report

15.1 Miglioramenti apportati dell'Editor template
Separatori

• È ora possibile specificare un carattere per la separazione dei dati: fVF (file
di dati, valore di ricerca, colonna# [, carattere separatore])

• È ora possibile utilizzare un separatore di colonna preferito. In precedenza,
era possibile utilizzare solo gli spazi come separatori. Ciò consente di
supportare gli spazi in nomi, profili, sagome e così via, nonché l'utilizzo di
liste di distanze come input.

• È inoltre possibile utilizzare stringhe vuote come input.

• Lo spazio vuoto iniziale e finale viene eliminato.

• L'editor template supporta diversi separatori, pertanto ", \t\n" renderebbe
separatori tutti i caratteri di spazio, virgola, tabulazione e nuova linea.

Miglioramenti apportati a estensione e taglio

• Le operazioni di estensione e taglio ora utilizzano l'estensione linea di
marca proiettata e, ad esempio, le linee vengono ora estese al punto di
intersezione con l'estensione linea della marca proiettata. In precedenza, le
linee non venivano estese.

Miglioramenti apportati a Editor template,
template e report
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15.2 Miglioramento apportato alla precisione
È ora possibile avere una precisione di 32° e 64° in template, report, marche e
quote in unità imperiali.

Miglioramenti apportati a Editor template,
template e report
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16Miglioramenti delle descrizioni
comandi

In Tekla Structures 2022, le descrizioni comandi sono state migliorate per
un'esperienza di apprendimento più agevole.

16.1 Immagini nelle descrizioni comandi della ribbon
Le descrizioni comandi per alcuni dei comandi della ribbon utilizzati
frequentemente, sia nella modalità modellazione che in quella di disegno, ora
includono immagini di esempio. Le immagini aiutano a comprendere la
funzione del comando a colpo d'occhio.

I numeri nelle immagini indicano i punti o gli oggetti da selezionare quando si
utilizza il comando. L'icona del mouse mostra su quale pulsante del mouse
cliccare.
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16.2 Le tooltip (testo icone) sono visibili per un periodo di
tempo maggiore
A partire da Tekla Structures 2021 SP5 le descrizioni comandi della ribbon,
della barra di accesso rapido, della barra degli strumenti nella parte inferiore
dello schermo e dei pulsanti principali del pannello proprietà possono ora
restare aperte e visibili fino a 5 minuti. Questo dà più tempo per leggere le
istruzioni e per vedere le immagini di esempio nelle descrizioni comandi.
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17Modifiche apportate alle
opzioni avanzate

In Tekla Structures versione 2022, sono presenti alcune nuove opzioni
avanzate, mentre alcune delle opzioni avanzate sono diventate obsolete.
Inoltre, la funzionalità di alcune delle opzioni avanzate è stata modificata.

È possibile utilizzare le opzioni avanzate per configurare Tekla Structures in
base al proprio stile di lavoro o garantire la conformità a requisiti specifici del
progetto o agli standard industriali. È possibile modificare i valori delle opzioni
avanzate nella finestra di dialogo Opzioni Avanzate o nei file di
inizializzazione.

17.1 Nuove opzioni avanzate
XS_DEFAULT_KEEP_ONLINE_LICENSE_CHECKBOX

Utilizzare questa opzione avanzata per impostare il valore di default della
casella di controllo Riserva questa licenza su questo computer nella finestra
di messaggio di conferma chiusura, visualizzata quando si chiude Tekla
Structures. Questa opzione avanzata deve essere impostata in un file di
inizializzazione (.ini). Il valore di default è TRUE, che mantiene la licenza
riservata. Se questa opzione avanzata non è impostata oppure è impostata su 
TRUE, la casella di controllo è selezionata se si utilizza una licenza assegnata
oppure si è scelto di mantenere la licenza riservata nella sessione precedente
di Tekla Structures. Se si imposta questa opzione avanzata su FALSE, la casella
di controllo Riserva questa licenza su questo computer non viene mai
selezionata di default.

XS_VIEW_FRAMES_VISIBLE

Utilizzare questa opzione avanzata specifica dell'utente per visualizzare e
nascondere le cornici delle viste disegno. Si trova nella categoria Vista
disegno della finestra di dialogo Opzioni Avanzate.
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• Quando si imposta questa opzione avanzata su FALSE, le cornici delle viste
disegno vengono nascoste finché non si sposta il puntatore del mouse
sulla vista. Questo è il valore di default.

• Quando si imposta questa opzione avanzata su TRUE, le cornici delle viste
disegno sono sempre visibili.

• In Tekla Structures versione 2019 e precedenti, le cornici delle viste disegno
erano sempre visibili. In Tekla Structures 2019i, le cornici delle viste
disegno erano nascoste e venivano visualizzate solo quando il puntatore
del mouse si trovava sopra la cornice della vista.

XS_DRAWING_RENDERING_ENGINE

Impostare questa opzione avanzata su FOG per attivare il motore di rendering
FOG. Se l'opzione è impostata su FOG, il rendering generale è più veloce; ciò si
può osservare, ad esempio, quando si esegue la panoramica o lo zoom.
Questa opzione avanzata specifica dell'utente si trova nella categoria Vista
disegno della finestra di dialogo Opzioni Avanzate.

Per utilizzare il rendering GDI (Graphics Device Interface) di Windows,
impostare questa opzione avanzata su GDI. GDI è il valore di default.

Impostare l'opzione avanzata XS_USE_SMART_PAN su TRUE è utile per la GDI di
Windows e non ha alcun effetto sul rendering FOG.

XS_IFC2X3_EXPORT_SECONDARY_AS_DISCRETEACCESSORY

L'esportazione IFC2X3 non esporta più di default gli oggetti secondari in
acciaio come IfcDiscreteAccessory. È possibile forzare la categorizzazione
precedente impostando questa opzione avanzata TRUE in un file di
inizializzazione (.ini), ad esempio teklastructures.ini.

XS_DRAW_BOLTS_3D_IN_BOLT_LAYER

Quando questa opzione avanzata specifica del sistema è impostata su TRUE,
ovvero il valore di default, le viste del modello che mostrano i bulloni come
oggetti solidi renderizzati (utilizzando l'opzione di rappresentazione Esatto) si
aprono e si aggiornano più velocemente. Questo miglioramento delle
prestazioni è particolarmente evidente nei modelli di grandi dimensioni con
strutture in acciaio.

XS_REBAR_USE_POLYCURVES_IN_EVALUATOR

Quando questa nuova opzione avanzata specifica del modello è impostata su 
TRUE, ovvero il valore di default, Gestione sagome armatura riconosce e
utilizza le geometrie di policurva delle barre d'armatura.
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17.2 Opzioni avanzate modificate
Non è necessario riavviare

Non è più necessario riavviare Tekla Structures quando si modifica
l'impostazione delle seguenti opzioni avanzate:

• XS_CHAMFER_DISPLAY_LENGTH_FACTOR

• XS_DONT_SHOW_POLYBEAM_MID_EDGES

XSBIN

Questa opzione avanzata è ora un'opzione avanzata di sola lettura, che indica
sempre la posizione in cui si trova teklastructures.exe. La modifica di
questa opzione avanzata non è consentita, poiché la modifica verrebbe
ignorata da Tekla Structures. Questa opzione avanzata è inclusa nel file
teklastructures.ini per comunicare che non può essere impostata su un
altro valore.

17.3 Opzioni avanzate obsolete
Le seguenti opzioni avanzate sono obsolete, ma ancora supportate in Tekla
Structures 2022:

• XS_DIR: Anziché questa opzione avanzata, si consiglia di utilizzare
XSDATADIR per trovare la posizione principale per l'installazione oppure
XSBIN per individuare la posizione in cui si trovano i file binari.

• XS_MESSAGES: Anziché questa opzione avanzata, si consiglia di utilizzare
XS_MESSAGES_PATH, che consente di definire più posizioni file di
messaggio.

• XS_APPLICATIONS: Anziché questa opzione avanzata, si consiglia di
utilizzare XS_APPLICATIONS_PATH, che consente di definire più posizioni
file di applicazione.
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18Modifiche apportate agli
attributi dei template

Tekla Structures 2022 introduce alcuni attributi template nuovi e migliorati.

Nei filtri e nei template di disegni e report è possibile utilizzare gli attributi
template. Quando si apre un disegno o si crea un report, Tekla Structures
utilizza gli attributi e le formule per calcolare e visualizzare le informazioni dal
database di modelli. Gli attributi template disponibili in una definizione della
riga del template dipendono dal tipo di contenuto della riga.

18.1 Nuovi attributi di template
• ADDED_TO_REBAR_ASSEMBLY

• REBAR_ASSEMBLY_TYPE

18.2 Attributi template modificati
WELD_ERRORLIST

Questo attributo template mostra i codici di errore per una saldatura in caso
di problemi relativi alla saldatura. Tekla Structures introduce un nuovo codice
di errore E7: I bordi da saldare sono distanti l'uno dall'altro.
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19 Lista delle correzioni di Tekla
Structures 2022

Tekla Structures2022 include tutte le correzioni rilasciate in Tekla
Structures2021 Service Pack fino a SP7. Queste correzioni non sono incluse in
Tekla Structures lista delle correzioni della 2022.
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20Note sulla versione
dell'amministratore di Tekla
Structures 2022

Guida all'aggiornamento da Tekla Structures 2021 a Tekla Structures
2022

Le release notes dell'amministratore hanno lo scopo di fornire agli utenti
esperti le istruzioni necessarie per applicare le personalizzazioni aggiuntive
disponibili in una nuova versione di Tekla Structures.

Release notes dell'amministratore: Impostazioni generali (pagina 91)

Release notes dell'amministratore: Impostazioni per l'acciaio (pagina 119)

Release notes dell'amministratore: Impostazioni per il calcestruzzo
(pagina 119)

20.1 Release notes dell'amministratore: Impostazioni
generali
Le impostazioni di personalizzazione generali si applicano a tutti i gruppi di
utenti. Utilizzare queste impostazioni insieme alle impostazioni personalizzate
dei gruppi utenti.

Release notes dell'amministratore: Modelli prototipo nell'aggiornamento della
versione (pagina 92)

Release notes dell'amministratore: Manutenzione del catalogo Applicazioni e
componenti (pagina 97)

Release notes dell'amministratore: aggiornamenti del pannello proprietà
(pagina 98)

Release notes dell'amministratore: Aggiornamenti della ribbon (pagina 102)
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Release notes dell'amministratore: Personalizzazione del tipo di oggetto
assemblaggio barre d'armatura (pagina 103)

Release notes dell'amministratore: aggiornamenti del set di barre d'armatura
(pagina 105)

Release notes dell'amministratore: Aggiornamenti di template e report
(pagina 106)

Release notes dell'amministratore: Disegni di produzione (pagina 107)

Release notes dell'amministratore: Traduzioni per pannello proprietà e ribbon
(pagina 108)

Release notes dell'amministratore: Miglioramenti generali vari (pagina 115)

Release notes dell'amministratore: Modelli prototipo
nell'aggiornamento della versione

Aggiornamento di modelli prototipo

Se si dispone di profili tracciati o di componenti personalizzati che utilizzano
profili tracciati, scaricare lo strumento Sketch Solver da Tekla Warehouse e
installarlo sul computer prima di aggiornare i modelli prototipo.

1. Aprire Tekla Structures 2022.

2. Creare un nuovo modello utilizzando un modello prototipo esistente.

3. Assegnare al modello lo stesso nome utilizzato nella versione precedente
di Tekla Structures.
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4. Aprire una vista 3D.

5. Controllare e riparare il modello.
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6. Creare una immagine del progetto o aggiungere un'immagine
personalizzata denominata thumbnail.png nella cartella del modello.

La dimensione preferita dell'immagine è 120 x 74 pixel.
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7. Salvare il modello.

Se il modello non viene salvato, può venire visualizzato un messaggio che
avverte che il modello è stato creato con una versione precedente.

8. Salvare il modello come modello prototipo.

9. Includere le sottocartelle e i file di catalogo necessari dalla cartella del
modello e cliccare su OK.
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10. Rimuovere manualmente tutti i file *.db (database ambiente, database
opzioni) dalla cartella modello.

I file *.bak, *.log e xs_user vengono automaticamente rimossi dalla
cartella del modello.

I file .idrm (db.idrm e xslib.idrm) devono essere mantenuti poiché
fanno parte del modello.

Il modello prototipo viene salvato nella posizione specificata da 
XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY.

Si dispone ora di un'immagine di esempio per il modello prototipo. Il
catalogo Applicazioni e componenti ora è anche ordinato e facilmente
utilizzabile.
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Release notes dell'amministratore: Manutenzione del
catalogo Applicazioni e componenti
Mantenere il catalogo Applicazioni e componenti organizzato e utilizzabile.
Per ulteriori informazioni sul catalogo Applicazioni e componenti, vedere
Modalità di utilizzo del catalogo Applicazioni e componenti.

Impostare XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT su TRUE per poter
modificare i file di definizione del catalogo Applicazioni e componenti che si
trovano nelle cartelle XS_SYSTEM.

Controllare e correggere quando segue:

1. Aggiungere gli elementi ai gruppi

Cliccare sul gruppo Elementi non raggruppati e aggiungere gli elementi al
gruppo appropriato.

2. Controllare i log per verificare per presenza di eventuali errori

Il catalogo Applicazioni e componenti include il pulsante  del log
messaggi nell'angolo inferiore destro se, ad esempio, sono presenti errori o
avvisi nel file di definizione del catalogo.

Se sono presenti riferimenti ai plug-in mancanti, passare al
ComponentCatalog.xml di riferimento e rimuovere i riferimenti
manualmente:
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Verificare accuratamente che queste modifiche non creino ulteriori errori
oppure modificare la struttura del catalogo Applicazioni e componenti.
Verificare almeno i gruppi Elementi non raggruppati e Catalogo
precedente.

Come nell'esempio precedente, possono essere presenti errori per:

• CatalogPluginComponentItem?CopyModelDirectoryPlugin
• CatalogPluginComponentItem?SaveAsModelTemplatePlugin

3. Nascondere tutte le applicazioni e i componenti senza correlazione dai
ruoli

1. Nel catalogo Elementi non raggruppati selezionare Mostra elementi
nascosti in basso.

2. Cliccare con il pulsante destro del mouse su un'applicazione o un
componente e selezionare Mostra/nascondi elementi.

4. Creare miniature personalizzate

Pubblicazione di un componente nel catalogo Applicazioni e componenti

Potrebbe essere necessario utilizzare lo stesso componente con diverse
impostazioni nei casi diversi. Per utilizzare facilmente il componente, è
possibile definire le impostazioni per ciascun caso e pubblicare il componente
nel catalogo. Questa funzionalità può essere utile per alcuni ruoli.
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Release notes dell'amministratore: aggiornamenti del
pannello proprietà
La nuova versione di Tekla Structures può includere nuovi tipi di oggetti o
proprietà. Non sono visibili se si utilizzano i propri file
PropertyTemplates.xml.

Se sono stati definiti valori personalizzati del pannello proprietà, ad esempio
gli UDA, in PropertyTemplates.xml è necessario aggiornare manualmente i
file personalizzati PropertyTemplates.xml. Questi file possono trovarsi
nella cartella, ambiente, azienda o progetto \<user>\AppData.

Ci sono in genere tre casi diversi:

• Nuovi tipi di oggetti

I nuovi tipi di oggetto sono disponibili automaticamente nel pannello
proprietà dall'impostazione di default. È consigliabile controllare i nuovi tipi
di oggetti, tuttavia non è necessaria alcuna azione se non si dispone di UDA
personalizzati per questo tipo di oggetto.

• Tipi di oggetti o proprietà modificati

Se sono stati modificati tipi di oggetti o proprietà, potrebbe essere
necessario eliminare e aggiungere nuove proprietà o sezioni.

• Proprietà rimosse

Le proprietà modificate non causano problemi funzionali, tuttavia è
consigliabile eliminare le proprietà non esistenti o le sezioni vuote dai file
delle impostazioni.

Sostituzione degli UDA di esportazione IFC
Se sono stati aggiunti UDA di esportazione IFC, sostituire gli UDA esistenti con
quelli nuovi.

1. Rimuovere le seguenti proprietà Property.UDA.* dal gruppo di
esportazione IFC: 

• Barra d'armatura circolare

• Trave in calcestruzzo

• Colonna in calcestruzzo

• Elemento in calcestruzzo

• Pannello in calcestruzzo

• Soletta in calcestruzzo

• Trave spirale in calcestruzzo

• Piatto contorno

• Barra curva

• Elemento
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• Piatto lofted

• Soletta lofted

• Trave ortogonale

• Oggetto getto

• Entità gettata

• Plinto di fondazione

• Gruppo barre d'armatura

• Rete d'armatura

• Set di barre d'armatura

• Barra d'armatura singola

• Trave in acciaio

• Colonna in acciaio

• Trave spirale in acciaio

• Serie trefolo

• Trave di fondazione

• Profilo accoppiato

2. Aggiungere (Property.IfcPartPredefinedTypes) al gruppo di
esportazione IFC.

Aggiungi nuove proprietà
Aggiunta di queste nuove proprietà alla configurazione del pannello proprietà.

Trave ortogonale, profilo accoppiato

Rimuovere la sezione Barra d'armatura.

Assemblaggio barra d'armatura

• Aggiungere una nuova sezione: translation:j_d_jd_IFC_export.

Aggiungere una nuova proprietà:
Property.IfcRebarAssemblyPredefinedTypes

Gruppo barre d'armatura, barra d'armatura circolare

• Aggiungere una nuova sezione: translation:albl_Special.

• Spostare Property.Rebar.Group.Type dalla sezione Generale alla nuova
sezione.

• Spostare Property.Rebar.Group.ExcludeType dalla sezione Creazione
alla sezione Distribuzione.

• Rimuovere la sezione Creazione vuota.
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• Rimuovere la sezione Esportazione IFC.

Rete d'armatura

• Aggiungere una nuova sezione: translation:albl_Special.

• Spostare le seguenti proprietà dalla sezione Generale alla nuova sezione:

• Property.Rebar.Mesh.Type

• Property.Rebar.Mesh.CrossBarLocation

• Property.Rebar.Mesh.CutType

• Spostare Property.Rebar.Numbering in modo che sia l'ultima proprietà
nella sezione Generale.

Serie trefolo

• Aggiungere una nuova sezione: translation:albl_Special.

• Spostare le seguenti proprietà dalla sezione Generale alla nuova sezione:

• Property.Rebar.Strand.Pull

• Property.Rebar.Strand.NumberOfCrossSections

• Property.Rebar.Strand.Debonding

• Spostare Property.Rebar.Numbering in modo che sia l'ultima proprietà
nella sezione Generale.

Set di barre d'armatura

SUGGERIMENTO Sono state apportate molte modifiche nel pannello
proprietà Set di barre d'armatura. Potrebbe essere più
facile ripristinare le impostazioni di default del pannello
proprietà Set di barre d'armatura, quindi aggiungere le
configurazioni personalizzate, se necessario.

• Rinominare translation:albl_Attributes in translation:albl_General.

• Spostare Property.Rebar.Numbering in modo che sia l'ultima proprietà
nella sezione Generale.

• Aggiungere una nuova sezione: translation:albl_Special.

• Spostare le seguenti proprietà dalla sezione Generale alla nuova sezione:

• Segui i bordi

• Property.RebarSet.LayerOrderNumber

• Aggiungere una nuova sezione:
translation:albl_LoadMDistribution.

Questa nuova sezione include le proprietà Offset iniziale, Offset finale e
Passo.

• Rimuovere la sezione Passo e le proprietà al suo interno.
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Modificatore dettaglio estremità barra d'armatura

• Rinominare translation:albl_General in translation:albl_Special.

• Rimuovere gli UDA Free distance1 e Free text 2 dalla sezione
Preparazioni estremità.

Modificatore proprietà barra d'armatura

SUGGERIMENTO Sono state apportate molte modifiche al pannello
proprietà Modificatore proprietà barra d'armatura.
Potrebbe essere più facile ripristinare le impostazioni di
default del pannello proprietà Modificatore proprietà
barra d'armatura, quindi aggiungere le configurazioni
personalizzate, se necessario.

• Rinominare translation:albl_General in translation:albl_Special.

• Rinominare translation:albl_Attributes in translation:albl_General.

• Spostare la sezione Generale in modo che sia la prima sezione.

• Spostare Property.Rebar.Numbering in modo che sia l'ultima proprietà
nella sezione Generale.

• Dopo la sezione Speciale aggiungere una nuova sezione:
translation:albl_LoadMDistribution.

Questa nuova sezione include le proprietà Offset iniziale, Offset finale,
Passo e Escludi.

Release notes dell'amministratore: Aggiornamenti della
ribbon
Se la ribbon è stata personalizzata, le modifiche apportate alla nuova versione
di Tekla Structures non sono visibili. Verificare le modifiche e aggiungerle alla
ribbon personalizzata.

Verifica delle modifiche
Confrontare la ribbon originale con le modifiche apportate.

È possibile verificare quali elementi sono stati aggiunti e rimossi e quali sono
stati spostati in altre schede. Vedere la sezione Controllo modifiche in
Personalizzazione della ribbon.

Aggiunta di modifiche alla ribbon personalizzata
Se la ribbon è stata personalizzata, aggiornare la ribbon per includere le
modifiche apportate alla nuova versione di Tekla Structures.

1. Aggiornare la scheda Barre d'armatura.
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a. Creare un nuovo pulsante a tendina denominato Assemblaggio.

b. Selezionare e trascinare Assemblaggio tra Modifica e Giunzione con
manicotto.

c. Trascinare e rilasciare i nuovi comandi in Assemblaggio.

d. Cliccare con il pulsante destro del mouse su Assemblaggio, quindi
selezionare Testo --> Comando: Testo completo.

2. Aggiornare la scheda Vista.

a. Trascinare e rilasciare il nuovo comando Crea vista modello su
livelli piano nel pulsante a tendina Nuova vista.

b. Selezionare e trascinare i nuovi comandi nel pulsante a tendina
Visualizza.

3. Aggiornare la scheda Disegni & report.

a. Creare un nuovo pulsante a tendina denominato Crea disegno di
produzione.

b. Selezionare e trascinare i comandi da Fabbricazione a Crea disegno
di produzione.

c. Selezionare e trascinare Crea disegno di Progetto/Montaggio e
Catalogo disegni principali dalla ribbon Crea disegni.

d. Eliminare Crea disegni dalla ribbon.

Release notes dell'amministratore: Personalizzazione del
tipo di oggetto assemblaggio barre d'armatura
Il nuovo tipo di oggetto assemblaggio barre d'armatura facilita la modellazione
delle gabbie per barre d'armatura per la prefabbricazione.

Per ulteriori informazioni sugli assemblaggi di barre d'armatura, vedere Nuovo
tipo di oggetto d'armatura - Assemblaggio barre d'armatura (pagina 17) nelle
note di rilascio di Tekla Structures 2022.

Non è necessaria alcuna personalizzazione per utilizzare gli assemblaggi di
barre d'armatura. Per garantire un'esperienza utente fluida, prendere in
considerazione queste personalizzazioni opzionali.

Aggiunta di modifiche alla ribbon personalizzata
Se la ribbon è stata personalizzata, aggiornare la ribbon per includere le
modifiche apportate alla nuova versione di Tekla Structures.

Per ulteriori informazioni, vedere Release notes dell'amministratore:
Aggiornamenti della ribbon (pagina 102).
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Personalizzazione del tipo di oggetto assemblaggio barre d'armatura
1. Creare e aggiornare e impostazioni dei disegni di unità di getto, layout,

template e viste necessarie.

2. Se i file nella cartella \Tekla Structures\<version>\Environments
\common non soddisfano le proprie esigenze, aggiornare i file
objects.inp.

3. Nella sezione part(0,"Part") > /* Common part attribute tab
pages */ aggiungere il seguente attributo a 
tab_page("IFCparameters"): 

attribute("IFC_ENTITY_OVERRIDE", "j_d_proIfcEntityOvrd", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
4. Nella sezione /* Reinforcing bar attributes */ aggiungere i

seguenti attributi a rebar(0,"j_Reinforcing_bar"): 

attribute("proIfcEntityOvrd", "j_d_j_IFC_entity", string, "%s", no, none, 
"0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityPreDef", "j_d_proIfcEntityPreDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityUserDef", "j_d_proIfcEntityUserDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
5. Nella sezione /* Assembly attributes */ aggiungere i seguenti

attributi a steelassembly(0, "jd_SteelAssembly"): 

attribute("IFC_ENTITY_OVERRIDE", "j_d_proIfcEntityOvrd", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityOvrd", "j_d_j_IFC_entity", string, "%s", no, none, 
"0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityPreDef", "j_d_proIfcEntityPreDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityUserDef", "j_d_proIfcEntityUserDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
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6. Nella sezione /* Precast cast unit attributes */ aggiungere i
seguenti attributi a precastassembly(0, "jd_PrecastCastUnit"): 

attribute("proIfcEntityOvrd", "j_d_j_IFC_entity", string, "%s", no, none, 
"0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityPreDef", "j_d_proIfcEntityPreDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityUserDef", "j_d_proIfcEntityUserDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
7. Nella sezione /* Cast in place cast unit attributes */

aggiungere i seguenti attributi a insituassembly(0,
"jd_CastInPlaceCastUnit"): 

attribute("proIfcEntityOvrd", "j_d_j_IFC_entity", string, "%s", no, none, 
"0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityPreDef", "j_d_proIfcEntityPreDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityUserDef", "j_d_proIfcEntityUserDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
8. Nella sezione /* Rebar assembly attributes */ aggiungere i

seguenti attributi a rebarassembly(0, "j_Rebar_assembly"): 

attribute("proIfcEntityOvrd", "j_d_j_IFC_entity", string, "%s", no, none, 
"0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityPreDef", "j_d_proIfcEntityPreDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityUserDef", "j_d_proIfcEntityUserDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
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Release notes dell'amministratore: aggiornamenti del set
di barre d'armatura
Le proprietà di passo dei set di barre d'armatura ora sono simili alle proprietà
che hanno i gruppi di barre d'armatura.

Per ulteriori informazioni su questo miglioramento, vedere Impostazioni di
passo aggiornate e altri miglioramenti apportati alle armature (pagina 25)
nelle note di rilascio di Tekla Structures 2022.

1. Aggiornare o creare file standard per i set di barre d'armatura. È possibile
utilizzare i file nelle cartelle common/system e default/Concrete/
Shared/ModelingSettings/ nella maggior parte dei casi.

• standard.rst (Proprietà dei set di barre d'armatura)

• standard.rst_edm (Modificatore dettaglio estremità dei set di barre
d'armatura)

• standard.rst_pm (Modificatore proprietà dei set di barre
d'armatura)

• standard.rst_sm (Divisore set barre d'armatura)

• standard.rst_ls (Piano segmento dei set di barre d'armatura)

2. Rimuove i file obsoleti standard.rst.zones.

3. Se il layout del pannello proprietà è stato personalizzato, aggiornare la
configurazione. Per informazioni, vedere Personalizzazione del layout del
pannello proprietà.

Release notes dell'amministratore: Aggiornamenti di
template e report
Sono stati apportati diversi miglioramenti ai template e ai report in Tekla
Structures 2022.

Per ulteriori informazioni su questi miglioramenti, vedere Miglioramenti
apportati a editor template, template e report (pagina 81) e Modifiche nella
gestione di Tekla Structures (pagina 38) nelle note di rilascio di Tekla
Structures 2022.

1. In tutti i file nella cartella ambiente cercare le righe contenenti NAME o
BOLT_STANDARD.

• È possibile utilizzare un editor di testo che supporti la ricerca nei file,
ad esempio Blocco note++, per cercare NAME|BOLT_STANDARD in tutti i
file nella cartella ambiente.

• In Windows PowerShell è possibile eseguire il comando seguente:

Get-ChildItem *.tpl,*.rpt -Recurse|Select-String -Pattern 'formula = 
"GetValue\(\\"BOLT_STANDARD\\"\)','formula = "GetValue\(\\"MAINPART.NAME\
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\"\)','formula = "GetValue\(\\"NAME\\"\)','formula = "GetValue\(\
\"SURFACING_NAME\\"\)' -CaseSensitive
2. In Editor templateselezionare ciascuna etichetta in cui viene visualizzata

una delle seguenti righe: 

• GetValue(\"MAINPART.NAME\")
• GetValue(\"NAME\")
• GetValue(\"BOLT_STANDARD\")
• GetValue(\"SURFACING_NAME\")

3. Se possibile, aumentare la lunghezza dei campi valore per NAME e
BOLT_STANDARD.

• Per gli eventi su una singola linea, aumentare la lunghezza del campo
valore per NAME a 61 caratteri e la lunghezza del campo valore per
BOLT_STANDARD a 30 caratteri.

• Per gli eventi in formato tabella, aumentare la lunghezza dei campi
valore se è possibile aumentare la lunghezza senza aumentare la
larghezza dei report.

• Per i report in cui non è possibile aumentare la lunghezza, considerare
la possibilità di modificare il layout di pagina, ad esempio aggiungendo
una nuova linea per i valori.

Release notes dell'amministratore: Disegni di produzione
I disegni di produzione rappresentano un metodo nuovo, più efficace e
semplice per creare disegni di officina, di assemblaggio e di unità di getto.

Per ulteriori informazioni su questi miglioramenti, vedere Nuovi disegni di
produzione: creazione di disegni di officina, di assemblaggio e di unità di getto
in modo più efficace (pagina 9) nelle note di rilascio di Tekla Structures 2022.

Non è necessaria alcuna personalizzazione per utilizzare i disegni di
produzione. Per garantire un'esperienza utente fluida, prendere in
considerazione queste personalizzazioni opzionali.

Aggiunta di modifiche alla ribbon personalizzata
Se la ribbon è stata personalizzata, aggiornare la ribbon per includere le
modifiche apportate alla nuova versione di Tekla Structures.

Per ulteriori informazioni, vedere Release notes dell'amministratore:
Aggiornamenti della ribbon (pagina 102).

Override creazione intelligente
Creare il proprio file standard per gli override Creazione intelligente.
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1. Creare un gruppo di regole, quindi cliccare su Salva. I file che contengono
gli override vengono salvati in <model>\attributes
\*.smartoverride.

2. Copiare i file in una delle cartelle elencate nel percorso XS_SYSTEM
nell'ambiente.

Release notes dell'amministratore: Traduzioni per pannello
proprietà e ribbon
È ora possibile utilizzare stringhe di traduzione personalizzate nel pannello
proprietà e nella ribbon.

Il pannello proprietà e la ribbon possono ora utilizzare le traduzioni dalle
cartelle specificate nell'opzione avanzata XS_MESSAGES_PATH del file
environment.ini. La variabile d'ambiente XS_MESSAGES_PATH viene
adesso letta dal file environment.ini dopo avere selezionato l'ambiente.

1. Aggiungere file di configurazione personalizzati per la ribbon. Vedere
Personalizzazione della ribbon e Distribuzione delle ribbon personalizzate
utilizzando una cartella azienda (FIRM) o ambiente.

2. Aggiungere file di configurazione personalizzati per il pannello proprietà.
Vedere Personalizzazione del layout del pannello proprietà e
Distribuzione dei layout personalizzati del pannello proprietà utilizzando
una cartella progetto, azienda o ambiente.

3. Creare un file .ail per le stringhe tradotte. Vedere Personalizzazione dei
file di messaggio .

4. Aggiungere la cartella con il nuovo file .ail all'opzione avanzata 
XS_MESSAGES_PATH nel file environment.ini. Vedere
XS_MESSAGES_PATH .

Release notes dell'amministratore: Riorganizzazione delle
cartelle nella cartella di installazione di Tekla Structures
Le cartelle nella cartella di installazione di Tekla Structures sono state
riorganizzate per facilitare la creazione del pacchetto del prodotto e consentire
nuovi metodi di consegna dei contenuti in futuro.

La riorganizzazione delle cartelle rende più chiaro il contenuto fornito nel
pacchetto di installazione di Tekla Structures: il contenuto di installazione e il
contenuto personalizzato sono stati separati l'uno dall'altro. La
riorganizzazione dei plugin ha migliorato le prestazioni dell'apertura o della
creazione dei modelli.
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Modifiche alle interruzioni
Tekla Structures 2022 include alcune modifiche non compatibili con le versioni
precedenti. Queste modifiche richiedono di eseguire azioni quando si esegue
l'aggiornamento di Tekla Structures.

Modifica sostanziale Azione necessaria
Sono state creare nuove cartelle nella
cartella bin\plugins per
organizzare i plugin in base al tipo.

Per ulteriori informazioni, vedere
Modifiche dettagliate nella cartella bin
\plugins (pagina 114).

NOTA bin\plugins non è più
supportato per la
distribuzione di plugin
personalizzati.

Se si utilizza la cartella bin\plugins
per distribuire i plugin personalizzati,
migrare i propri plugin nel sistema
TSEP. Posizionare i plugin di
estensibilità in \Environments
\common\extensions.

Verificare e correggere tutte le
estensioni e le macro che utilizzano i
plugin della cartella bin\plugins. Si
consiglia di utilizzare la variabile
XSBIN per rappresentare la posizione
dei file binari.

Gli strumenti TplEd, dstv2dxf e
symed sono stati spostati dalla
cartella bin a cartelle diverse.

Per ulteriori informazioni, vedere
Modifiche dettagliate nella cartella bin
(pagina 112).

Se si utilizzano percorsi codificati alle
posizioni precedenti, aggiornare i
percorsi.

Verificare e correggere tutte le
estensioni e le macro che utilizzano
questi strumenti. Si consiglia di
utilizzare la variabile XSBIN per
rappresentare la posizione dei file
binari.

Opzioni avanzate obsolete
Tekla Structures 2022 è l'ultima versione che supporta queste opzioni
avanzate.

Opzione avanzata
obsoleta

Sostituzione

XS_APPLICATIONS XS_APPLICATIONS_PATH
XS_DIR • Utilizzare XSDATADIR per la posizione principale

per l'installazione.

• Utilizzare XSBIN per la posizione dei file binari.
XS_MESSAGE XS_MESSAGES_PATH
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Modifiche dettagliate nella cartella XSDATADIR
Le cartelle all'interno della cartella XSDATADIR sono state spostate o rimosse.

Cartella Modifica Azione necessaria
nt Rimosso

Il contenuto precedente
di questa cartella è stato
spostato in altre
posizioni.

 

bin Spostato

Spostato di un livello
verso l'alto da nt\bin a
\bin.

 

messages Spostato

I file di traduzione
utilizzati in tutta
l'applicazione sono stati
spostati in bin
\messages.

Se necessario, è possibile creare una
cartella definita dall'utente nella
stessa posizione della versione 2021
per mantenere i file di traduzione
dell'utente. Tuttavia, questa posizione
è contrassegnata come obsoleta e
può essere rimossa nelle versioni più
recenti.

La posizione ufficiale raccomandata
per inserire i file di traduzione è
\Environments\common
\Extensions\messages\. Inoltre,
questo può essere esteso
impostando la variabile avanzata
XS_MESSAGES_PATH in
TeklaStructures.ini
Posizioni di default: %XSBIN%
\messages\; %XSBIN%\plugins
\messages\; %XSDATADIR
%environments\common
\Extensions\messages\;
%XSDATADIR%Extensions
\messages\; %XSDATADIR%
\messages\

applicati
ons

Spostato

I componenti RPC Tekla
sono stati spostati in
bin\applications
\rpc.

Se necessario, è possibile creare una
cartella definita dall'utente nella
stessa posizione della versione 2021
per mantenere i componenti
dell'utente. Tuttavia, questa posizione
è contrassegnata come obsoleta e
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Cartella Modifica Azione necessaria
può essere rimossa nelle versioni più
recenti.

La posizione ufficiale raccomandata
per collocare i componenti RPC
dell'utente è \Environments
\common\Extensions
\applications\. Inoltre, questo
può essere esteso impostando la
variabile avanzata
XS_APPLICATIONS_PATH in
TeklaStructures.ini
Posizioni di default:
XS_APPLICATIONS_PATH=%XSBIN%
\applications\rpc; %XSDATADIR
%environments\common
\Extensions\applications\;
%XSDATADIR%\applications\

ThirdPart
yLicenses

Spostato

Le licenze di terze parti
sono state spostate in
\bin
\ThirdPartyLicenses
.

Questi file delle licenze
sono relativi al prodotto
stesso. Non coprono
necessariamente le
estensioni esterne che
verrebbero
normalmente installate
nell'ambiente.

 

Modifiche dettagliate nella cartella NT
Il contenuto precedente della cartella nt è stato spostato in altre posizioni e la
cartella nt è stata rimossa.

La cartella precedente nt\bin è stata spostata di un livello in alto e il nuovo
contenuto è stato aggiunto alla cartella bin.

Anche le seguenti cartelle all'interno della cartella nt sono state spostate in
altre posizioni:
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Cartella Modifica Azione necessaria
dstv2dxf Spostati in \bin

\applications\Tekla
\Tools\dstv2dxf.

Gli ambienti che contengono macro
che richiamano
tekla_dstv2dxf.exe sono stati
aggiornati. Se il proprio ambiente
utilizza questo strumento, aggiornare
le macro con le seguenti opzioni:

• var binDir = string.Empty;
• TeklaStructuresSettings.Get

AdvancedOption("XSBIN", ref
binDir);

• var dstvFolder =
Path.Combine(binDir,
"applications", "Tekla",
"Tools", "dstv2dxf");

License Spostati in \bin
\License.

L'Installer di Tekla
Structures è stato
aggiornato per
registrare il servizio flex
da questa posizione.

 

Modifiche dettagliate nella cartella bin

Cartella Modifica Azione necessaria
analysis Rimosso

Il contenuto precedente di
questa cartella è stato
spostato nella cartella \bin
per evitare la duplicazione di
dll tra la cartella e gli stessi
file. dll presenti in bin\.

L'installer Tekla Structures è
stato aggiornato per
registrare i file COM dalla
nuova posizione.

Per registrare manualmente i
file COM, eseguire il comando
seguente: \bin
\register_analysis.bat.

cef Spostato

Questa cartella è stata
spostata in ExternalDeps
\cef per riflettere l'origine
componente.
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Cartella Modifica Azione necessaria
Teigha Spostato

Questa cartella è stata
spostata in ExternalDeps
\Teigha per riflettere
l'origine componente.

 

dialogs Rimosso

Il contenuto precedente di
questa cartella è stato
spostato nella cartella \bin.

Questa cartella contiene solo
Tekla.Structures.Dialog
.dll. Questo file si trova
adesso nella stessa posizione
di tutti gli assemblaggi
registrati nella Cache
assemblaggi globali (GAC,
Global Assembly Cache).

 

modelsharin
g

Rimosso

Il contenuto precedente di
questa cartella è stato
spostato nella cartella \bin
per far rispettare il principio
della singola versione .dll
nell'applicazione.

 

referenceplugi
ns

Spostato

Il contenuto precedente di
questa cartella è stato
spostato nella cartella \bin
\plugins
\referenceplugins per
riflettere la natura della
cartella.

Tekla Structures è stato
aggiornato per utilizzare la
nuova posizione.

 

symed Spostato

Il contenuto precedente di
questa cartella è stato
spostato in \bin
\applications\Tekla
\Tools\symed.

L'indirizzamento di questa
posizione può essere eseguito
utilizzando:

• var binDir =
string.Empty;

• TeklaStructuresSetti
ngs.GetAdvancedOptio
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Cartella Modifica Azione necessaria
n("XSBIN", ref
binDir);

• var symEdFolder =
Path.Combine(binDir,
"applications",
"Tekla", "Tools",
"symed");

TplEd Spostato

Il contenuto precedente di
questa cartella è stato
spostato in \bin
\applications\Tekla
\Tools\TplEd.

L'indirizzamento di questa
posizione può essere eseguito
utilizzando:

• var tplEdFolder =
string.Empty;

• TeklaStructuresSetti
ngs.GetAdvancedOptio
n("XS_TPLED_DIRECTOR
Y", ref
tplEdFolder);

TrimbleConn
ectVisualiz
er

Spostato

Il contenuto precedente di
questa cartella è stato
spostato in \bin
\applications\Tekla
\Tools
\TrimbleConnectVisualiz
e.

Tekla Structures è stato
aggiornato per utilizzare la
nuova posizione.

 

Modifiche dettagliate nella cartella bin\plugins
Il contenuto della cartella bin\plugins è stato fortemente riorganizzato per
offrire una migliore separazione architettonica tra i plugin e per migliorare i
tempi di caricamento.

Questa modifica garantisce inoltre che il contenuto personalizzato e il
contenuto di installazione rimangano separati, in modo che il contenuto
personalizzato venga conservato durante l'aggiornamento di Tekla Structures.

NOTA La cartella bin\plugins non è più supportata per la distribuzione di plugin
personalizzati.

Se si utilizza la cartella bin\plugins per distribuire i plugin personalizzati,
migrare i propri plugin nel sistema TSEP.

Posizionare i plugin di estensibilità in \Environments\common\extensions.
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Le seguenti nuove cartelle sono state create per organizzare i plugin in base al
tipo di estensibilità:

Cartella Contenuto
CustomProperties Plugin proprietà personalizzate
Interaction Funzionalità di manipolazione diretta
Macros Macro Akit
Messages File di traduzione per i plugin
Presentation Plugin presentazione personalizzata
referenceplugins Plug-in di riferimento
Tekla Finestre di dialogo e plugin Open API

Tekla

Release notes dell'amministratore: Miglioramenti generali
vari

Supporto geometrico complesso in Gestione sagome armatura
Gestione sagome armatura adesso utilizza la geometria policurva
(complessa) quando il valore dell'opzione avanzata
XS_REBAR_USE_POLYCURVES_IN_EVALUATOR è TRUE.

Per ulteriori informazioni su questo miglioramento, vedere Modifiche
apportate alle opzioni avanzate (pagina 86) nelle note di rilascio di Tekla
Structures 2022.

Il valore di default è TRUE. Non è necessaria alcuna azione se non è stato
modificato il valore di default.

Misure rete in ordine illogico - aggiornamento di rebar_config. inp
L'ordine delle misure nell'attributo SIZE per le reti è stato corretto in modo che
la lunghezza delle barre longitudinali venga prima della lunghezza delle barre
trasversali come previsto.

In precedenza, l'attributo SIZE per le reti restituiva le misure in modo illogico: il
diametro e il passo delle barre longitudinali erano prima delle barre
trasversali, ma la lunghezza della barra longitudinale era dopo le barre
trasversali.

Questo aggiornamento è stato eseguito nel file di default common/system/
rebar_config.inp. Se si utilizza un file personalizzato rebar_config.inp,
effettuare il seguente aggiornamento:

Vecchio:

RebarMeshSize="%CC_DIAMETER_LONG%/%CC_DIAMETER_CROSS%-%CC_PITCHING_LONG%/
%CC_PITCHING_CROSS%-%WIDTH%/%LENGTH%""
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Nuovo:

RebarMeshSize="%CC_DIAMETER_LONG%/%CC_DIAMETER_CROSS%-%CC_PITCHING_LONG%/
%CC_PITCHING_CROSS%-%LENGTH%/%WIDTH%""

Miglioramenti apportati alla faccia lato getto
Se non è stato impostato in modo specifico il valore faccia lato getto, il
comando Mostra faccia lato getto ora evidenzia la faccia di default, ovvero la
faccia anteriore della parte.

Per ulteriori informazioni su questo miglioramento, vedere Valore di default
nella faccia lato getto (pagina 44) nelle note di rilascio di Tekla Structures 2022.

Questo aggiornamento è stato eseguito nel file di default common/inp/
objects.inp. Se si utilizza un file personalizzato objects.inp, effettuare il
seguente aggiornamento nel file personalizzato:

Vecchio:

attribute("FixedMainView", "j_FixedDrawingMainView", option,"%s", no, 
none,"0.0", "0.0")
    {
        value("", 2)   
        value("j_Top", 0)

.....

    attribute("FixedMainView", "j_TopInFormFace", option,"%s", yes, 
none,"0.0", "0.0")
    {       
        value("", 2)
        value("j_Top", 0)

Nuovo:

attribute("FixedMainView", "j_FixedDrawingMainView", option,"%s", no, 
none,"0.0", "0.0")
    {
        value("j_Default", 2)
        value("j_Top", 0)

.....

    attribute("FixedMainView", "j_TopInFormFace", option,"%s", yes, 
none,"0.0", "0.0")
    {       
        value("j_Default", 2)
        value("j_Top", 0)

Miglioramenti apportati alle informazioni sulle saldature
I giunti di saldatura che sono irrealisticamente distanti l'uno dall'altro adesso
vengono rilevati quando si richiedono informazioni sulle saldature utilizzando
il comando Informazioni oggetto.

La lista dei codici errore adesso contiene un nuovo codice di errore E7: Weld
seams are far apart from each other.
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Per ulteriori informazioni su questo miglioramento, vedere Miglioramenti
apportati alle informazioni sulle saldature (pagina 45) nelle note di rilascio di
Tekla Structures 2022.

Questo aggiornamento è stato eseguito nel file di default
commonenvironment\system\TS_Report_Inquire_Welding.rpt. Se si
utilizza un report di ricerca personalizzata, apportare le seguenti modifiche al
file. rpt personalizzato:

1. Modificare l'attributo di posizione per gli errori esistenti. 

Vecchio:

valuefield _tmp_72
        {
            name = "E1";
            location = (6, 6);
....

        valuefield _tmp_73
        {
            name = "E2";
            location = (6, 5);
....

        valuefield _tmp_74
        {
            name = "E3";
            location = (6, 4);
....

        valuefield _tmp_75
        {
            name = "E4";
            location = (6, 3);
....

        valuefield _tmp_76
        {
            name = "E5";
            location = (6, 2);
....

        valuefield _tmp_77
        {
            name = "E6";
            location = (6, 1);

Nuovo:

 valuefield _tmp_72
        {
            name = "E1";
            location = (6, 7);

....

        valuefield _tmp_73
        {
            name = "E2";
            location = (6, 6);

....
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        valuefield _tmp_74
        {
            name = "E3";
            location = (6, 5);

....

        valuefield _tmp_75
        {
            name = "E4";
            location = (6, 4);

....

        valuefield _tmp_76
        {
            name = "E5";
            location = (6, 3);

....

        valuefield _tmp_77
        {
            name = "E6";
            location = (6, 2);
2. Aggiungere un nuovo errore denominato E7 con i seguenti parametri: 

valuefield _tmp_78
        {
            name = "E7";
            location = (6, 1);
            formula = "\"E7 = \" + 
GetValue(\"TranslatedText(\"albl_distant_seams\")\")";
            datatype = STRING;
            class = "";
            cacheable = TRUE;
            justify = LEFT;
            visibility = TRUE;
            angle = 0;
            length = 50;
            decimals = 0;
            sortdirection = NONE;
            fontname = "Arial Narrow";
            fontcolor = 153;
            fonttype = 2;
            fontsize = 5;
            fontratio = 1.5;
            fontstyle = 0;
            fontslant = 0;
            pen = -1;
            oncombine = NONE;
        };

Nuova finestra di dialogo Informazioni su in Tekla License
Administration Tool on-demand
La nuova finestra di dialogo Informazioni su in Tekla License Administration
Tool on-demand adesso mostra le informazioni sulla versione.

Per aprire la finestra di dialogo Informazioni su cliccare sul pulsante Aiuto,
quindi selezionare Informazioni su.
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20.2 Release notes dell'amministratore: Impostazioni per
l'acciaio
Le impostazioni di personalizzazione seguenti si applicano solo al gruppo di
utenti acciaio.

Release notes dell'amministratore: Componenti in acciaio (pagina 119)

Release notes dell'amministratore: Componenti in acciaio
Sono stati apportati diversi miglioramenti ai componenti in acciaio in Tekla
Structures 2022.

Aggiornare i file standard se si desidera utilizzare le nuove opzioni e le nuove
funzioni.

Per ulteriori informazioni su questi miglioramenti, vedere Miglioramenti
apportati ai componenti (pagina 73) nelle note di rilascio di Tekla Structures
2022.

20.3 Release notes dell'amministratore: Impostazioni per
il calcestruzzo
Le seguenti impostazioni di personalizzazione si applicano solo al gruppo di
utenti calcestruzzo.

Release notes dell'amministratore: aggiornamenti negli strumenti per la
fabbricazione automatizzata di prefabbricati (pagina 119)

Release notes dell'amministratore: Componenti in calcestruzzo (pagina 120)

Release notes dell'amministratore: aggiornamenti negli
strumenti per la fabbricazione automatizzata di
prefabbricati

Esporta Unitechnik (79), Esporta file ELiPLAN e Esportazione BVBS
contengono diversi miglioramenti.

Per ulteriori informazioni sui miglioramenti, vedere Aggiornamenti negli
strumenti per la fabbricazione automatizzata di prefabbricati (pagina 66) nelle
note di rilascio di Tekla Structures 2022.
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Release notes dell'amministratore: Componenti in
calcestruzzo
Sono stati apportati diversi miglioramenti ai componenti in calcestruzzo in
Tekla Structures 2022.

Aggiornare i file standard se si desidera utilizzare le nuove opzioni e le nuove
funzioni.

Per ulteriori informazioni su questi miglioramenti, vedere Miglioramenti
apportati ai componenti (pagina 73) nelle note di rilascio di Tekla Structures
2022.
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21Note sulla localizzazione

Le Note sulla localizzazione di Tekla Structures specifiche dell'ambiente
descrivono le nuove funzionalità e le modifiche apportate alla nuova versione
di Tekla Structures riguardanti la localizzazione. Elenca le funzionalità
localizzate nell'ambiente in uso e facilita inoltre le attività di personalizzazione.
Le note sulla localizzazione sono fornite dai gruppi di localizzazione presso gli
uffici dei rivenditori e della propria zona.
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22 Esclusione di responsabilità

© 2022 Trimble Solutions Corporation e i suoi licenziatari. Tutti i diritti
riservati.

Il presente Manuale del Software è stato scritto per essere utilizzato con il
Software di riferimento. L'uso del Software e del presente Manuale del
Software è regolato da un Accordo di licenza. Tra le altre disposizioni,
l'Accordo di licenza stabilisce talune garanzie per il Software e il presente
Manuale, nega altre garanzie, limita i danni rimediabili, definisce gli usi
consentiti del Software e determina se si è un utente autorizzato del Software.
Tutte le informazioni riportate in questo manuale sono fornite con la garanzia
indicata nell'Accordo di licenza. Si prega di fare riferimento all'Accordo di
licenza per gli obblighi importanti e le limitazioni vigenti, nonché per le
limitazioni sui diritti. Trimble non garantisce che il testo sia privo di
imprecisioni tecniche o errori tipografici. Trimble si riserva il diritto di
apportare modifiche e integrazioni al presente manuale dovute a cambiamenti
nel software o altro.

Inoltre, il presente Manuale del Software è protetto dalle leggi sul copyright e
dai trattati internazionali. La riproduzione, la visualizzazione, la modifica, o la
distribuzione non autorizzate del presente manuale, o di parte di esso,
possono comportare sanzioni civili e penali gravi e saranno perseguite nella
misura massima consentita dalla legge.

Tekla Structures, Tekla Model Sharing, Tekla PowerFab, Tekla Structural
Designer, Tekla Tedds, Tekla Civil, Tekla Campus, Tekla Downloads, Tekla User
Assistance, Tekla Discussion Forum, Tekla Warehouse e Tekla Developer
Center sono marchi o marchi registrati di Trimble Solutions Corporation
nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Ulteriori informazioni
sui marchi Trimble Solutions: http://www.tekla.com/tekla-trademarks. Trimble
è un marchio registrato o un marchio di Trimble Inc. nell'Unione Europea,
negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Ulteriori informazioni sui marchi Trimble:
http://www.trimble.com/trademarks.aspx. Altri nomi di prodotti e società citati
nel presente manuale possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Il
riferimento a un marchio o a un prodotto di terzi non costituisce alcuna
dichiarazione di affiliazione o collaborazione di Trimble con tali terzi. Trimble
nega qualsiasi affiliazione o collaborazione, se non espressamente dichiarata.

Parti di questo software:
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EPM toolkit © 1995-2006 Jotne EPM Technology a.s., Oslo, Norvegia. Tutti i
diritti riservati.

Parti di questo software utilizzano il software Open CASCADE Technology.
Open Cascade Express Mesh Copyright © 2019 OPEN CASCADE S.A.S. Tutti i
diritti riservati.

PolyBoolean C++ Library © 2001-2012 Complex A5 Co. Ltd. Tutti i diritti
riservati.

FLY SDK - CAD SDK © 2012 VisualIntegrity™. Tutti i diritti riservati.

Questa applicazione include il software Open Design Alliance in conformità a
un contratto di licenza con Open Design Alliance. Open Design Alliance
Copyright © 2002-2020 di Open Design Alliance. Tutti i diritti riservati.

CADhatch.com © 2017. Tutti i diritti riservati.

FlexNet Publisher © 2016 Flexera Software LLC. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto contiene tecnologia riservata e di proprietà, informazioni e
lavoro creativo di proprietà di Flexera Software LLC e dei suoi licenziatari, se
esistenti. Sono vietati l'utilizzo, la copia, la pubblicazione, la distribuzione, la
visualizzazione, la modifica o la trasmissione di tale tecnologia per intero o in
parte sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza il previo consenso
scritto di Flexera Software LLC. Fatto salvo quanto espressamente dichiarato
per iscritto Flexera Software LLC, il possesso di tale tecnologia non implica la
concessione di alcuna licenza o autorizzazione sui diritti di proprietà
intellettuale di Flexera Software LLC, senza alcuna eccezione o implicazione o
altro.

Per visualizzare le licenze del software open-source di terzi, aprire Tekla
Structures, cliccare su File menu --> Aiuto --> Informazioni su Tekla
Structures , quindi sull'opzione Licenze di terzi.

Gli elementi del software descritti nel presente Manuale sono protetti da più
brevetti e da possibili domande di brevetto in attesa di accettazione negli Stati
Uniti e/o in altri paesi. Per ulteriori informazioni andare alla pagina http://
www.tekla.com/tekla-patents.
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