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1 Informacje dotyczące wersji
Tekla Structures 2022

Tekla Structures 2022 - zapraszamy!

Skorzystaj z automatyzacji w Tekla Structures dla szybszej współpracy,
krótszego czasu realizacji projektów, płynniejszych procesów pracy oraz
bardziej efektywnych decyzji Lepsze procesy umożliwiają wcześniejsze
podejmowanie decyzji, szybszą współpracę i krótsze harmonogramy z
produkcją poza budową. Doświadcz nowej ery wygodnej pracy oraz zmień
sposób budowy przy użyciu zaawansowanych przepływów pracy bez użycia
papieru i z wysoko zautomatyzowaną produkcją.

Skorzystaj z poniższych informacji, aby uzyskać informacje na temat wielu
nowych funkcji i ulepszeń w tej wersji:

• Nowe rysunki produkcyjne – wydajniejsze tworzenie rysunków
pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych (strona 9)

• Nowy typ obiektu zbrojenia – zespół zbrojenia (strona 17)

• Zaktualizowane ustawienia rozstawów i inne ulepszenia zbrojenia
(strona 25)

• Nowe tryby renderingu dla modeli referencyjnych (strona 33)

• Nowy sposób kontrolowania widoczności jednostek sekcji wylewania w
Organizatorze (strona 36)

• Zmiany w zarządzaniu Tekla Structures (strona 38)

• Ulepszenia modelowania (strona 42)

• Ulepszenia katalogu kształtów (strona 46)

• Ulepszenia rysunków (strona 48)

• Ulepszenia IFC (strona 55)

• Ulepszenia wymiany danych (strona 61)

• Aktualizacje w narzędziach do automatycznej produkcji prefabrykatów
(strona 66)
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• Usprawnienia komponentów (strona 73)

• Ulepszenia w Edytorze szablonów, szablonach i raportach (strona 81)

• Ulepszenia podpowiedzi (strona 83)

• Zmiany w opcjach zaawansowanych (strona 86)

• Zmiany w atrybutach szablonu (strona 89)

• Lista poprawek Tekla Structures 2022 (strona 90)

Dodatki Service pack

Skorzystaj z poniższych łączy, aby uzyskać informacje na temat nowych funkcji,
ulepszeń i poprawek wprowadzonych w każdej dostępnej wersji service pack:

Kompatybilność

Sugerujemy dokończenie wszystkich modeli przy użyciu bieżącej wersji Tekla
Structures.

Ta wersja nie jest wstecznie kompatybilna. Po utworzeniu lub zapisaniu
modelu w Tekla Structures 2022 nie można go otworzyć w starszych wersjach
z powodu różnic baz danych.

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych,
zobacz zalecenia sprzętowe.

W przypadku korzystania z licencji lokalnych Tekla Structures 2022 wymaga
serwera licencji Tekla 2017 lub jego nowszej wersji. Aby sprawdzić, którą
wersję serwera licencji Tekla Structures używasz, zobacz Zalecenia sprzętowe
dotyczące serwera licencji Tekla.

Informacje dotyczące nowej wersji dla administratora

Użytkownicy zaawansowani powinni zapoznać się z Tekla Structures
informacjami dotyczącymi nowej wersji dla administratora (strona 91), aby
uzyskać informacje na temat stosowania dodatkowych dostosowań
dostępnych w tej wersji.

Uwagi lokalizacyjne dotyczące nowej wersji

Zmiany specyficzne dla środowiska są opisane w Nocie lokalizacyjnej dla
środowiska (strona 121).

Uwagi dotyczące nowej wersji Tekla Open API

Uwagi dotyczące nowej wersji Tekla Open API można znaleźć w Tekla
Developer Center.

Informacje dotyczące wersji Tekla Structures 2022 8
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2 Nowe rysunki produkcyjne –
wydajniejsze tworzenie
rysunków pojedynczych
elementów, zespołów i
zespołów betonowych

Tekla Structures 2022 rozszerza funkcje wewnętrznej inteligencji Tekla
Structures i zapewnia prosty i wydajny sposób tworzenia rysunków
produkcyjnych zespołów dla klientów z segmentów stali oraz prefabrykacji.

Rysunki produkcyjne to nowa, wydajniejsza i prostsza metoda tworzenia
rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych. Jest to
połączenie istniejących narzędzi do tworzenia rysunków pojedynczych
elementów, zespołów i zespołów betonowych z nowymi funkcjami
zmniejszającymi liczbę powtarzalnych prac w procesie tworzenia rysunku.

Tak jak w przypadku bieżących funkcji, można tworzyć rysunki z użyciem
wstępnie zapisanych ustawień dla różnych obiektów modelu lub używając
istniejących rysunków w modelu jako szablonów. Nowe funkcje rysunków
produkcyjnych zapewniają lepsze zarządzanie procesem tworzenia, pozwalają
na wybór ustawień dla każdego obiektu modelu lub najlepszego pasującego
szablonu rysunku w bieżącym modelu.

Nowa funkcjonalność zapewnia następujące korzyści:

• Automatyczny wybór najlepszego pasującego rysunku w bieżącym
modelu

W przeciwieństwie do funkcji dotychczasowej, nowa funkcjonalność
eliminuje bezproduktywne zadania wyszukiwania podobnych szablonów
rysunków, ponieważ Tekla Structures wykonuje to automatycznie.

Nowe rysunki produkcyjne – wydajniejsze
tworzenie rysunków pojedynczych elementów,

zespołów i zespołów betonowych
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• Grupowe tworzenie rysunków jednym kliknięciem za pomocą
szablonów lub zapisanych ustawień rysunków

Twórz rysunki różnych typów obiektów za jednym razem bez marnowania
czasu na wybieranie oddzielnych ustawień i szablonów klonowania dla
poszczególnych obiektów modelu.

• Uproszczony proces pracy i interfejs użytkownika

Funkcje tworzenia i klonowania rysunku są scentralizowane w jednym
miejscu.

• Elastyczne opcje sterowania metodami tworzenia

Nowa funkcjonalność zapewnia wyraźny podział między tworzeniem
rysunków na podstawie zapisanych ustawień i na podstawie szablonów, a
także pozwala korzystać z tych dwóch opcji zamiennie.

• Możliwość tworzenia rysunków dla wszystkich obiektów należących
do zespołu lub zespołu betonowego

Tekla Structures może wykrywać wszystkie podzespoły i elementy należące
do wybranego zespołu lub zespołu betonowego, a następnie tworzyć
rysunki dla nich wszystkich za jednym kliknięciem, w tym powiązane
elementy lub powiązane podzespoły.

Co się stało ze starymi poleceniami tworzenia rysunku

Funkcja rysunków produkcyjnych zastępuje następujące polecenia tworzenia
rysunku:

• Utwórz rysunek pojedynczego elementu (W)

• Utwórz rysunek zespołu (A)

• Utwórz rysunek zespołu betonowego (C)

Te polecenia zostały usunięte ze wstążki, menu kontekstowego oraz z
kontekstowego paska narzędzi. Są one nadal dostępne w menu Szybkie
uruchamianie.

Polecenia służące do tworzenia rysunków i otwierania menu Katalog
rysunków głównych są teraz umieszczane bezpośrednio na karcie Rysunki i
raporty na liście rozwijanej.

Nowe rysunki produkcyjne – wydajniejsze
tworzenie rysunków pojedynczych elementów,

zespołów i zespołów betonowych
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2.1 Jak zacząć
• Najpierw wybierz obiekty w modelu.

UWAGA Aby utworzyć rysunki zespołu, upewnij się, że przełącznik
wyboru Wybierz zespoły jest aktywny w modelu przed
wybraniem jakichkolwiek obiektów. Alternatywnie można za
pomocą odpowiednich filtrów wyboru oraz opcji Widoczności
obiektów w oknie dialogowym Przegląd tworzenia wskazać
obiekty, dla których mają być utworzone rysunki.

Jeśli wybrano elementy w modelu, zostanie wyświetlony komunikat z
prośbą o potwierdzenie, czy mają zostać utworzone rysunki pojedynczych
elementów. Jeśli chcesz utworzyć rysunki pojedynczych elementów, kliknij
OK, w przeciwnym razie kliknij Anuluj.

Tak domyślnie wygląda lista rozwijana wstążki, kiedy są zaznaczone obiekty
i oba przełączniki są włączone:

• Włącz lub wyłącz przełączniki Przegląd tworzenia i Utwórz inteligentnie
w zależności od tego, czy chcesz od razu przystąpić do tworzenia rysunków
czy otworzyć okno dialogowe Przegląd tworzenia, aby uzyskać dostęp do
dodatkowych ustawień procesu tworzenia.

• Wybierz polecenie Utwórz rysunek produkcyjny ze wstążki, menu
kontekstowego lub na kontekstowym pasku narzędzi. Tekla Structures
utworzy rysunki natychmiast lub otworzy okno dialogowe Przegląd
tworzenia w celu kontroli procesu tworzenia w zależności od wybranych
przełączników.

2.2 Szybkie tworzenie rysunków przy użyciu funkcji
Utwórz inteligentnie
• Aby szybko tworzyć rysunki na podstawie najlepszego pasującego szablonu

rysunku w bieżącym modelu, wybierz obiekty w modelu, włącz tylko

Nowe rysunki produkcyjne – wydajniejsze
tworzenie rysunków pojedynczych elementów,

zespołów i zespołów betonowych
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przełącznik Utwórz inteligentnie i wybierz polecenie Utwórz rysunek
produkcyjny na wstążce, w menu kontekstowym lub na kontekstowym
pasku narzędzi. Jeśli pasujący rysunek nie zostanie znaleziony, rysunki będą
tworzone na podstawie ustawień zastosowanych w oknie dialogowym
właściwości rysunku.

Nie włączaj przełącznika Utwórz inteligentnie, jeśli Tekla Structures ma nie
wyszukiwać najlepiej dopasowanych szablonów rysunku. Po wyłączeniu
przełącznika i wybraniu polecenia Utwórz rysunek produkcyjny otworzy się
okno dialogowe Przegląd tworzenia i wyświetli się pytanie o utworzenie
rysunków z użyciem Zastosowanych ustawień we wszystkich obiektach
modelu na liście.

Należy pamiętać, że funkcja Utwórz inteligentnie nie wyszukuje najlepiej
dopasowanego szablonu rysunku dla pojedynczych elementów i zespołów
prętów.

2.3 Kontrola procesu tworzenia rysunku przy użyciu
okna Przegląd tworzenia
• Aby uzyskać większą kontrolę nad procesem tworzenia rysunku, wybierz

obiekty w modelu, upewnij się, że włączono oba przełączniki Przegląd
tworzeniai Utwórz inteligentnie, a następnie wybierz polecenie Utwórz
rysunek produkcyjny na wstążce, w menu kontekstowym lub
kontekstowym pasku narzędzi. Wybierz niezbędne opcje i ustawienia
opisane poniżej i kliknij Utwórz.

Gdy narzędzie zakończy analizę obiektów modelu, zostanie wyświetlone okno
dialogowe Przegląd tworzenia z listą wybranych obiektów i najlepiej
dopasowanych szablonów rysunku dla poszczególnych obiektów w kolumnie
Utwórz z.

Nowe rysunki produkcyjne – wydajniejsze
tworzenie rysunków pojedynczych elementów,
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Wybierz odpowiednie opcje i ustawienia:

• Gdy przełącznik Utwórz inteligentnie jest włączony, możesz wybrać
dowolny innym szablon z bieżącego lub dowolnego innego modelu na liście

Nowe rysunki produkcyjne – wydajniejsze
tworzenie rysunków pojedynczych elementów,
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rozwijanej, a następnie skorzystać z opcji Szukaj, aby znaleźć szablon
rysunku.

• Jeśli włączona jest opcja Utwórz inteligentnie, można wybrać z bieżącego
modelu obiekty rysunku, których rysunki mają zostać użyte jako szablon. W
tym celu wybierz opcję Wybierz z modelu..., a następnie wybierz obiekt z
modelu spośród obiektów dostępnych do wyboru.

• Aby określić, czy niektóre obiekty rysunku mają zostać ponownie
utworzone przy użyciu ustawień wybranego szablonu rysunku lub

Nowe rysunki produkcyjne – wydajniejsze
tworzenie rysunków pojedynczych elementów,
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zastosowanych ustawień, otwórz okno dialogowe Utwórz inteligentnie -
reguły.

• Aby korzystać tylko z zastosowanych ustawień, wyłącz opcję Utwórz
inteligentnie. Domyślnie, jeśli najlepszy pasujący szablon nie został
znaleziony, funkcja Utwórz inteligentnie jest automatycznie wyłączona, a

Nowe rysunki produkcyjne – wydajniejsze
tworzenie rysunków pojedynczych elementów,
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Zastosowane ustawienia stają się dostępne. Inne zapisane ustawienia
można wybrać z listy rozwijanej.

• Usuń zaznaczenia pól wyboru przed obiektami modelu, aby zapobiec
tworzeniu rysunków dla tych obiektów.

• Aby wybrać ten sam, najlepiej dopasowany szablon lub zastosowane
ustawienia dla kilku obiektów modelu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift
lub Ctrl, wybierz obiekty modelu, a następnie wybierz odpowiedni najlepiej
dopasowany szablony lub zastosowane ustawienia w kolumnie Utwórz z.

• Włącz lub wyłącz następujące opcje Widoczności obiektu, aby określić,
które obiekty są wyświetlane w oknie dialogowym Przegląd tworzenia:

• Zespoły: Wyświetla wybrane zespoły.

• Powiązane elementy: Wyświetla wybrane elementy powiązane z
zespołami.

• Powiązane podzespoły: Wyświetla wybrane podzespoły powiązane
z zespołami.

• Elementy: Wyświetla wszystkie wybrane elementy.

• Obiekty posiadające rysunki: Wyświetla obiekty, które mają już
rysunki.

Nowe rysunki produkcyjne – wydajniejsze
tworzenie rysunków pojedynczych elementów,
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3 Nowy typ obiektu zbrojenia –
zespół zbrojenia

W Tekla Structures 2022 wprowadzono zespół zbrojenia, typ obiektu zbrojenia
łączący ze sobą dowolne typy obiektów zbrojenia. Można również umieszczać
zespoły w zespołach prętów, a zatem dodawać łączniki, zakotwienia i inne
elementy jako podzespoły. Zespoły zbrojenia są przydatne na przykład
podczas modelowania koszy zbrojeniowych siatek użytkownika, które będą
prefabrykowane.

Aby utworzyć zespół zbrojenia:

1. Utwórz obiekty zbrojenia (i możliwe elementy, takie jak łączniki i kotwy
końcowe), które mają znaleźć się w zespole prętów.

2. Na karcie Zbrojenie kliknij Zespół --> Utwórz zespół zbrojenia.
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3. Wybierz obiekty, które mają wejść w skład nowego zespołu zbrojenia.

Możesz wybrać pręty zbrojeniowe, grupy prętów, zestawy prętów, siatki
zbrojeniowe, struny i zespoły. Elementy można dodawać tylko jako
podzespoły.

4. Kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby zakończyć wybieranie obiektów
i utworzyć zespół zbrojenia.

Obiekt zbrojenia o największej masie staje się głównym obiektem w
zespole zbrojenia. Następnie obiekt główny wyznacza układ
współrzędnych zespołu zbrojenia na przykład dla rysunków i raportów.

Uwaga: jeśli wybierzesz komponenty i chcesz uwzględnić obiekt
komponentu w zespole zbrojenia, komponenty muszą najpierw zostać
rozbite. Tekla Structures pokazuje ostrzeżenie i rozbija komponenty, gdy
klikniesz Tak w oknie ostrzeżenia.

Aby zmodyfikować strukturę zespołu zbrojenia lub usunąć z niego obiekty,
skorzystaj z innych nowych poleceń obszarze Zespół na karcie Zbrojenie:

Można też użyć odpowiednich poleceń w menu kontekstowym wyświetlanym
po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
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Aby dodać więcej obiektów do tego samego poziomu hierarchii, na którym
znajdują się inne obiekty w istniejącym zespole zbrojenia, użyj polecenia
Zespół --> Dodaj do zespołu dostępnego w menu kontekstowym.

W razie potrzeby można również dostosować układ współrzędnych wybranego

zespołu zbrojenia za pomocą bezpośredniej zmiany. Kliknij  na
kontekstowym pasku narzędzi, a następnie przeciągnij następujące uchwyty:

Używając zespołów zbrojenia należy używać tych samych przełączników
wyboru i tych samych metod do przenoszenia w hierarchii zespołów, co w
przypadku innych zespołów zagnieżdżonych.

Można również numerować zespoły zbrojenia i dodawać je do jednostek sekcji
wylewania tak samo jak inne zespoły.

3.1 Zespoły zbrojenia w raportach i filtrach
• Dostępny jest teraz nowy typ zawartości (REBAR_ASSEMBLY) z wieloma

atrybutami szablonu dostępnymi dla wierszy w Edytorze szablonów. Można
ich używać podczas raportowania i filtrowania zespołów zbrojenia.

• Wprowadzono dwa nowe atrybuty szablonów:
ADDED_TO_REBAR_ASSEMBLY oraz REBAR_ASSEMBLY_TYPE.

• Nowy szablon raportu (TS_Report_Inquire_Rebar_Assembly.rpt) jest
używany z poleceniem Zbadaj obiekt dla zespołów zbrojenia.

• Na przykład podczas filtrowania można wstawić prefiks MAINPART. przed
nazwą atrybutu, aby uzyskać dostęp do właściwości obiektu głównego
zbrojenia na poziomie zespołu zbrojenia.

3.2 Zespoły zbrojenia na rysunkach
Można teraz tworzyć rysunki dla zespołów zbrojenia, definiować ustawienia
zespołu zbrojenia dla danego widoku na karcie Zespół zbrojenia we
właściwościach widoku rysunku, a także dodawać pozycję zespołu w znakach
zbrojenia i uwagach powiązanych.
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Ta nowa funkcja usprawnia tworzenie rysunków zbrojenia na przykład dla
konstrukcji wylewanych na miejscu oraz rysunków siatek spawanych do
produkcji prefabrykowanej.

• Rysunki zespołów zbrojenia można tworzyć za pomocą nowego polecenia
Utwórz rysunek produkcyjny, które jest dostępne na wstążce, w menu
kontekstowym i na kontekstowym pasku narzędzi. Najpierw należy
utworzyć zespół zbrojenia w modelu za pomocą nowego polecenia Utwórz
zespół zbrojenia. Następnie wybierz zespół zbrojenia w modelu i utwórz
rysunek.

Aby dowiedzieć się więcej na temat nowej metody tworzenia rysunków
produkcyjnych, zobacz podrozdział Rysunki produkcyjne – wydajniejsze
tworzenie rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów
betonowych (strona 9).

Dostosowywanie widoczności i prezentacji zespołu zbrojenia

• Dodano nową kartę Zespół zbrojenia we właściwościach zbrojenia na
poziomie widoku rysunku dla zespołów zbrojenia w zespole betonowym,
zespole i na rysunkach zestawczych:

• Ustaw Widoczność zespołów zbrojenia: Wybierz Widoczne lub
Niewidoczne.

• Ustaw zespół zbrojenia Prezentacja:

Obrys: Zespół zbrojenia i wszystkie jego podzespoły są widoczne w
postaci pól obrysu.
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Jako pojedyncze obiekty zbrojenia: Widoczne są wszystkie obiekty
zbrojenia w zespole zbrojenia i podzespołach.

Podzespoły jako obrys, najwyższy poziom jako pojedyncze obiekty
zbrojenia: Wszystkie podzespoły są przedstawione w postaci obrysu, a
najwyższy poziom zespołu zbrojenia jest przedstawiony jako pojedyncze
obiekty zbrojenia.
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• Ustaw kolor i typ linii zespołu zbrojenia.

• Podobnie jak w przypadku siatek zbrojeniowych można wybrać
wyświetlanie symbolu dla zespołu zbrojenia. Opcje symbolu są takie
same jak w przypadku siatek. Symbol siatki zbrojeniowej pojawia się na
środku linii przekątnej.

Dodawanie pozycji zespołu do znaków zbrojenia

Element Pozycja zespołu jest teraz dostępny we właściwościach znaku
zbrojenia i właściwościach uwag powiązanych. Podaje on numer pozycji
powiązanego zespołu zbrojenia.
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Filtrowanie zawartości widoku przy użyciu atrybutów szablonu zespołu

Atrybuty szablonu zespołu ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL i 
ASSEMBLY.ASSEMBLY_POS pozwalają filtrować zawartość widoku rysunku. Aby
utworzyć filtry, w oknie właściwości widoku rysunku kliknij Filtr w drzewie
opcji. Przykłady:

• Aby wyświetlić żądany poziom zespołu, wybierz Szablon jako Kategoria,
wpisz ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL jako Właściwość, wybierz Równe i
określ żądany poziom zespołu jako wartość.

• Aby wyświetlić kilka poziomów, należy użyć atrybutu 
ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL, wybrać Większy lub równy i wpisać
numer najniższego poziomu, który ma być wyświetlany jako wartość.

• Aby wyświetlić lub ukryć zespoły zbrojenia, których nie chcesz wyświetlać,
należy użyć ASSEMBLY.ASSEMBLY_POS, wybrać Równe lub Nie równa się,
po czym wpisać numer pozycji zespołu.

Poniższy przykładowy filtr przedstawia zespoły na poziomie hierarchii 3 o
numerze pozycji AA/1:

Należy pamiętać, że można również utworzyć filtr widoku rysunku, ustawiając
opcję Zespół jako Kategoria oraz Numer pozycji jako Właściwość, a
następnie podając numer pozycji zespołu jako wartość. W przypadku tego
filtra widok wyświetla zespół AA/1 (wraz ze wszystkimi podzespołami).
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4 Zaktualizowane ustawienia
rozstawów i inne ulepszenia
zbrojenia

Tekla Structures 2022 wprowadza zaktualizowane ustawienia rozstawu,
zakrzywione powierzchnie ramienia, ulepszenia wydajności oraz nowe
właściwości zestawów prętów. Polecenie Zbadaj środek ciężkości może być
teraz stosowane dla obiektów zbrojenia, a układ wielu paneli właściwości
został częściowo zmieniony. Wprowadzono również ulepszenia w oknie
Menedżer kształtów zbrojenia.

Zaktualizowane ustawienia rozstawów i inne
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4.1 Ulepszone właściwości rozstawu zestawów prętów
Właściwości rozstawu zestawu prętów są teraz podobne do właściwości grup
prętów. Właściwości te są dostępne w panelu właściwości w obszarze Rozkład,
który zastąpił wcześniejszą sekcję Właściwości rozstawu.

Po wybraniu co najmniej jednego zestawu prętów i co najmniej jednej grupy
prętów można teraz modyfikować ich właściwości rozstawów równocześnie,
ponieważ mają one te same właściwości.

Te same właściwości rozstawu są również dostępne dla podrzędnych linii
prowadzących i modyfikatorów właściwości zestawu prętów.

Modyfikowanie rozstawów prętów w widokach modelu

Oprócz zmiany wartości rozstawu w panelach właściwości Zestaw prętów,
Linia podrzędna zestawu prętów lub Modyfikator właściwości zbrojenia

Zaktualizowane ustawienia rozstawów i inne
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można również modyfikować rozstawy prętów w zestawie w widoku modelu za
pomocą wymiarów i uchwytów bezpośredniej zmiany.

Aby zmienić rozstawy podrzędnych linii prowadzących niezależnie od głównej
linii prowadzącej, ustaw opcję Dziedzicz z głównego na Nie. W przypadku
modyfikatorów właściwości nadaj nowej właściwości Zmień rozkład wartość
Tak.

1. Upewnij się, że aktywny jest przełącznik  Bezpośrednia zmiana.

2. Wybierz zestaw prętów, podrzędną linię prowadzącą lub modyfikator
właściwości.

3. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij przycisk  Zmień rozstawy.

4. Kliknij wartość rozstawu, offset początku/końca lub liczbę prętów na linii
prowadzącej, wprowadź nową wartość, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Na kontekstowym pasku narzędzi możesz również wybrać opcję Metoda
tworzenia. Za pomocą opcji Rozstaw dokładny możesz wyświetlić listę
wartości rozstawu (oddzielonych spacjami) i/lub użyć mnożenia do
powtórzenia tego samego rozstawu, np. 100 200 5*300.

Aby dodać, przesunąć lub usunąć pojedyncze pręty, kliknij kolejno  Przesuń,
dodaj, usuń zbrojenie na kontekstowym pasku narzędzi, a następnie użyj

uchwytów bezpośredniej zmiany  i . Możesz również użyć listy Wyklucz
w panelu właściwości, aby pominąć pierwsze i/lub ostatnie pręty w zestawie.

Rozstawy prętów w istniejących komponentach użytkownika

W komponentach użytkownika, które zostały utworzone przy użyciu
wcześniejszych wersji Tekla Structures, rozstawy prętów w zestawach prętów
są automatycznie konwertowane w celu zastosowania nowych właściwości
rozstawów. Należy pamiętać, że jeśli zmienne parametryczne zostały użyte do
określenia wartości rozstawu, takie komponenty użytkownika muszą być
edytowane , aby korzystały z nowych właściwości rozstawu.

Pozostałe właściwości dowolnego wystąpienia komponentu użytkownika nie
zostaną zmienione.

4.2 Zakrzywione powierzchnie ramienia zestawów
prętów
Podczas tworzenia zestawów prętów za pomocą polecenia Według linii
prowadzących Tekla Structures tworzy teraz powierzchnie ramienia na
elementach betonowych. Powierzchnie ramienia mogą być zakrzywione lub
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płaskie; ułatwiają i usprawniają one zbrojenie zakrzywionych lub złożonych
konstrukcji betonowych.

Aby dodać powierzchnię ramienia do istniejącego zestawu prętów, wybierz

zestaw prętów w modelu, kliknij nowy przycisk  Dodaj powierzchnię
ramienia na karcie kontekstowej Zestaw prętów na wstążce, a następnie
wybierz powierzchnię, do której chcesz dodać powierzchnię ramienia.

Należy pamiętać, że zestawy prętów z powierzchniami ramienia mogą mieć
tylko dwie linie prowadzące.

4.3 Zmiana orientacji płaszczyzny prętów w zestawach
prętów
Domyślnie Tekla Structures tworzy pręty zestawu prętów na płaszczyznach,
które są prostopadłe do linii prowadzących. W przypadku pochyłych lub
złożonych konstrukcji betonowych może być wymagane wyrównanie
płaszczyzn względem globalnej osi Z modelu lub w inny sposób.

Aby zmienić orientację płaszczyzny prętów wybranego zestawu prętów, kliknij

nowy przycisk  na kontekstowym pasku narzędzi. Tekla Structures
wyświetla żółtą strzałkę z dwoma uchwytami bezpośredniej zmiany w punkcie
początkowym głównej linii prowadzącej, a pręty są wyrównywane zgodnie z
kierunkiem globalnym.

Aby zmienić orientację płaszczyzny prętów w inny sposób, przeciągnij uchwyty.

Aby przywrócić pierwotną orientację płaszczyzny prętów i ukryć żółtą strzałkę,

na kontekstowym pasku narzędzi kliknij ponownie przycisk .
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4.4 Nowe ustawienie modyfikatorów właściwości
Z pomocą modyfikatorów właściwości zestawu prętów można teraz
modyfikować wszystkie pręty zestawu prętów znajdujące się w tej samej
płaszczyźnie, nawet jeśli modyfikator właściwości (lub jego rzutowanie) nie
dotyka wszystkich prętów. Nowe ustawienie Cała powierzchnia jest dostępne
w sekcji Specjalne we właściwościach modyfikatora właściwości zbrojenia.

Jeśli opcja Cała powierzchnia ma wartość Tak, wystarczy utworzyć jeden
modyfikator właściwości, który będzie wpływał na przykład na pręty w zestawie
po przeciwległej stronie otworu.
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Cała powierzchnia = Tak Cała powierzchnia = Nie

4.5 Ulepszenia wydajności zestawów prętów
Modyfikowanie zestawów prętów jest teraz szybsze niż wcześniej. Wydajność
została poprawiona zwłaszcza w modelach z dużą liczbą zestawów prętów,
które stykają się ze sobą. Ponadto modyfikowanie rozstawu prętów jest teraz
znacznie szybsze w zestawach prętów zawierających dużą liczbę stref
rozstawu.

4.6 Środek ciężkości obiektów zbrojenia
Teraz możesz zbadać środek ciężkości obiektów zbrojenia. Dobrze jest znać
środek ciężkości, gdy obiekty są podnoszone lub transportowane.

1. Wybierz jeden lub więcej elementów zbrojenia w modelu

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zbadaj środek
ciężkości.
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• Na wstążce kliknij strzałkę w dół obok , a następnie wybierz
Środek ciężkości.

Tekla Structures tworzy punkt w środku ciężkości wybranych obiektów i
wyświetla informacje na temat środka ciężkości w osobnym oknie.

Aby usunąć punkt z modelu, przerysuj widok modelu.

4.7 Zmiany w panelach właściwości obiektów zbrojenia
Wprowadzono zmiany w układach panelu właściwości dla zestawów prętów i
modyfikatorów zbrojenia, a także dla prętów zbrojeniowych, grup prętów,
siatek zbrojeniowych i strun. Zmieniono niektóre sekcje w panelach
właściwości, a niektóre właściwości zostały przeniesione do różnych sekcji. Na
przykład dotychczasowa sekcja Atrybuty została zastąpiona sekcjami Ogólne i
Specjalne, a sekcja Tworzenie została usunięta, a jej zawartość przeniesiona
do sekcji Rozkład.

Dzięki tym zmianom różne panele właściwości są teraz ułożone w spójniejszy
sposób względem siebie, a wspólne właściwości różnych typów obiektów są
teraz łatwiejsze do znalezienia i zmodyfikowania.

4.8 Metody łączenia obiektów zbrojenia
Teraz możesz określić, jak są łączone obiekty zbrojenia. Użyj nowego atrybutu
użytkownika Metoda łączenia dla obiektów zbrojenia dostępnego na karcie
Parametry w oknie dialogowym atrybutów definiowanych przez użytkownika.
Dostępne metody łączenia obejmują Luźne, Związane, Spawane oraz Luźna
wiązka.

4.9 Ulepszenia w Menedżerze kształtów zbrojenia
• Gdy nowa zaawansowana opcja 

XS_REBAR_USE_POLYCURVES_IN_EVALUATOR jest ustawiona na TRUE, co
jest wartością domyślną, Menedżer kształtów zbrojenia rozpoznaje teraz
i używa geometrię prętów złożoną z polikrzywych. Jest to przydatne w
przypadku zestawów prętów z powierzchniami ramienia.

Ponadto konwersja geometrii prętów, która rozpoznaje łuki i usuwa
dodatkowe punkty na segmentach prostych prętów, została rozszerzona,
tak aby sąsiadujące ze sobą łuki polikrzywych były łączone w jeden łuk,
jeżeli odchylenie geometrii jest mniejsze niż tolerancja krzywej.

Zaktualizowane ustawienia rozstawów i inne
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Wcześniej geometria prętów złożonych z polikrzywych była rozpoznawana
jako polikrzywe, co mogło skutkować tworzeniem łańcuchu polikrzywych
krótkich ramion prętów. Dzieje się tak również, jeśli opcja 
XS_REBAR_USE_POLYCURVES_IN_EVALUATOR jest ustawiona na FALSE.

• Jeżeli zdefiniujesz reguły kształtu gięcia w oknie Menedżer kształtów
zbrojenia, możesz teraz stosować następujące nowe logiczne operatory
porównania:

• Nierównolegle

• Nieprostopadły

• Niewspółliniowe

• Niepokrywające się

• Możesz teraz porównywać wybrane pręty zbrojeniowe w modelu z
istniejącymi kształtami gięcia w plikach RebarShapeRules.xml.

To ulepszenie zostało wprowadzone w wersji Tekla Structures 2021 SP2.

• W oknie Menedżer kształtów zbrojenia pręty, które nie są rozpoznawane
z pierwotnym porządkiem, są teraz automatycznie badane również w
odwróconej kolejności punktów wejściowych. To ulepszenie eliminuje
potrzebę tworzenia duplikatów definicji dla określonych kształtów prętów.

To ulepszenie zostało wprowadzone w wersji Tekla Structures 2021 SP4.

• W pliku RebarShapeManager.CustomProperties.dat można teraz
zdefiniować dowolny atrybut zdefiniowany przez użytkownika lub dowolne
z poniższych właściwości wbudowanych, które mają być używane jako
właściwości niestandardowe:

• NAME
• GRADE
• SIZE
• CLASS
• proSERIE
• proSTARTNUMBER
Użyj proSERIE jako przedrostka numeracji i proSTARTNUMBER jako
numeru początkowego.

To ulepszenie zostało wprowadzone w wersji Tekla Structures 2021 SP4.

Zaktualizowane ustawienia rozstawów i inne
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5 Nowe tryby renderingu dla
modeli referencyjnych

W Tekla Structures 2022 można teraz kontrolować model referencyjny i
wizualizację modelu niezależnie od elementów i komponentów.

Za pomocą nowych opcji renderingu można łatwiej uzyskać wymaganą
wizualizację modelu. Poprzez rozdzielenie renderingu modelu referencyjnego
od renderingu komponentu można teraz jasno określić, które obiekty znajdują
się w modelu referencyjnym, a które obiekty znajdują się w komponencie.

Na karcie Widok wstążki znajdują się teraz nowe polecenia umożliwiające
wizualizację modelu referencyjnego:

• Referencje - szkieletowy
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• Referencje - renderowany szkieletowy

• Referencje - skala szarości

• Referencje - renderowany
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• Pokaż tylko wybraną referencję

Możesz również używać skrótów klawiaturowych Ctrl+Shift+1...5.

UWAGA Opcje Referencje - skala szarości oraz Pokaż tylko wybraną referencję
nie działają z modelami podkładu.
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6 Nowy sposób kontrolowania
widoczności jednostek sekcji
wylewania w Organizatorze

W Tekla Structures 2022 można teraz kontrolować w Organizator, czy
jednostki sekcji wylewania lub zespoły monolityczne mają być używane jako
najwyższy poziom hierarchii wylewania na miejscu w Organizator.

Ustawienie znajduje się w menu Organizator Ustawienia na karcie
Synchronizacja:

• Wybierz pole wyboru, aby używać jednostek sekcji wylewania jako
najwyższego poziomu hierarchii wylewania na miejscu.

• Odznacz pole wyboru, aby używać zespołów monolitycznych jako
najwyższego poziomu hierarchii wylewania na miejscu.

Organizator może w danym momencie wyświetlać hierarchię jednostki sekcji
wylewania lub zespołu monolitycznego.

Do tej pory można było kontrolować widoczność hierarchii zespołu
monolitycznego w Organizator tylko za pomocą opcji zaawansowanej 
XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT. Teraz wartość opcji zaawansowanej jest
używana podczas tworzenia nowego modelu lub otwierania istniejącego
modelu, który został utworzony w poprzedniej wersji Tekla Structures. Po
zmianie w Organizator zmienione ustawienie jest teraz używane niezależnie
od wartości opcji zaawansowanej.

Zmiana ustawień powoduje synchronizację.

Po zaznaczeniu lub odznaczeniu ustawienia , Organizator jest całkowicie
synchronizowany po zamknięciu okna dialogowego Ustawienia. Weź to pod
uwagę podczas zmieniania ustawienia w dużych modelach, ponieważ
synchronizacja może trwać bardzo długo.

Należy pamiętać, że kategorie z ręcznie dodaną zawartością stracą zawartość
jednostki sekcji wylewania lub zespołu monolitycznego w zależności od tego
czy opcja jest zaznaczona, czy nie. W przypadku ponownej zmiany ustawienia
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Organizator nie doda ręcznie dodanej zawartości z powrotem do kategorii.
Musisz ponownie dodać treść ręcznie.
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7 Zmiany w zarządzaniu Tekla
Structures

niektóre ustawienia ogólne służące do zarządzania Tekla Structures zostały
zmienione w wersji 2022.

7.1 Reorganizacja folderów w folderze instalacji Tekla
Structures
Foldery w folderze instalacji Tekla Structures zostały zreorganizowane, by
ułatwić pakowanie produktu i umożliwić korzystanie z nowych metod
dostarczania zawartości w przyszłości.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz podrozdział Informacje o nowej wersji dla
administratora: Reorganizacja folderów w folderze instalacji Tekla Structures
(strona 108).

7.2 Nie da się zainstalować oprogramowania w
nieobsługiwanych wersjach systemu Windows
Instalator Tekla Structures uniemożliwia teraz zainstalowanie Tekla Structures
w systemach Windows 7, Windows 8.0 oraz Windows Server 2008.

7.3 Licencjonowanie online: Nowa opcja zaawansowana
do zachowania zarezerwowanej licencji
Nowa opcja zaawansowana XS_DEFAULT_KEEP_ONLINE_LICENSE_CHECKBOX
została wprowadzona w celu ustawienia domyślnej wartości Zachowaj
bieżącą licencję na tym urządzeniu w oknie komunikatu potwierdzenia
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zamknięcia, które jest wyświetlane po zamknięciu Tekla Structures. Ta opcja
zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini). Wartością
domyślną jest TRUE, co powoduje zachowanie zarezerwowanej licencji. Jeśli ta
opcja zaawansowana nie jest ustawiona lub ma wartość TRUE, pole wyboru
jest zaznaczone w przypadku korzystania z licencji przypisanej do użytkownika
lub jeśli wybrano pozostawienie licencji zarezerwowanej podczas poprzedniej
sesji Tekla Structures. W przypadku ustawienia tej opcji zaawansowanej na
wartość FALSE pole wyboru Zachowaj bieżącą licencję na tym urządzeniu
domyślnie nie jest zaznaczone.

7.4 Ulepszenia narzędzia pomocy technicznej
W razie wystąpienia błędu w Tekla Structures, dzienniki systemu Windows typu
Błąd z ostatnich 72 godzin są teraz automatycznie dołączane do narzędzia
pomocy technicznej. Można je pominąć, odznaczając pole wyboru Plik
informacji o awarii w oknie dialogowym Narzędzie pomocy technicznej.

7.5 Zwiększona długość pola wartości i ścieżek folderów
Zwiększono liczbę znaków, które można używać w niektórych polach wartości i
ścieżkach folderów.

Maksymalna długość właściwości Nazwa wynosi teraz 61 znaków

Właściwość Nazwa może teraz zawierać do 61 znaków zamiast obsługiwanych
wcześniej 21 znaków.

Ta zmiana dotyczy

• wszystkich obiektów w modelu z właściwością Nazwa, w tym jednostek
sekcji wylewania, zestawów zbrojenia i prętów oraz wykończenia
powierzchni i obiektów powierzchni;

• wszystkich obiektów na rysunkach z właściwością Nazwa, takich jak znaki
wymiarów, znaki elementów, uwagi powiązane itd.;

• szablonów rysunków i raportów;

• okna dialogowego Zbadaj obiekt.

Zwiększono maksymalną długość nazw właściwości w komponentach
systemowych

Nazwy właściwości Nazwa, Norma śruby, Materiał, Pręt zbrojeniowy oraz
Wykończenie w komponentach systemowych mogą teraz zawierać więcej
znaków niż dotychczas.
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• Nazwa

Nazwy elementów mogą teraz składać się z maksymalnie 61 znaków.
Wcześniej limit wynosił 19 znaków.

• Norma śruby

Nazwy norm śrub mogą teraz składać się z maksymalnie 30 znaków.
Wcześniej limit wynosił 19 znaków.

• Materiał

Nazwy materiałów mogą teraz składać się z maksymalnie 31 znaków.
Wcześniej limit wynosił 19 znaków.

• Pręt zbrojeniowy

Nazwy zbrojenia mogą teraz składać się z maksymalnie 61 znaków.
Wcześniej limit wynosił 19 znaków.

• Wykończenie

Nazwy wykończeń mogą teraz składać się z maksymalnie 61 znaków.
Wcześniej limit wynosił 19 znaków.

Maksymalna długość określonych ścieżek folderu importu i eksportu
została wydłużona

• Ścieżka folderu Plik wejściowy w poniższych narzędziach importowania
może teraz zawierać do 255 znaków zamiast dopuszczalnych wcześniej 79
lub 80 znaków.

• Import FEM (S5)

• Import atrybutów (15)

• Import CAD (wszystkie typy importu)

• Import CAD i FEM: ścieżki plików konwersji profili i materiałów w imporcie
CAD i FEM mogą teraz zawierać do 255 znaków zamiast dotychczas
obsługiwanych 79 znaków.

• Eksport IFC2x3: Ścieżka folderu Plik wyjściowy może teraz zawierać do
247 znaków zamiast obsługiwanych dotychczas 72 znaków.

7.6 Zmieniono lokalizację pliku UserFeedbackLog.txt
Plik historii danych użytkowania UserFeedbackLog.txt jest teraz
przechowywany w folderze Logs w ścieżce definiowanej przez zmienną
XSUSERDATADIR z pliku teklastructures.ini.

Wcześniej plik log UserFeedbackLog.txt znajdował się w folderze
TeklaStructuresModels.
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7.7 Tłumaczenia panelu właściwości i wstążki
W panelu właściwości i na wstążce możesz teraz używać niestandardowych
ciągów tłumaczenia.

Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale Informacje o nowej wersji
Tekla Structures dla administratora: Tłumaczenia panelu właściwości i wstążki
(strona 107).

7.8 Ulepszenia w Menedżerze rozszerzeń Tekla
Structures
W narzędziu Menedżer rozszerzeń Tekla Structures możesz teraz wyświetlić
listę rozszerzeń według typu: rozszerzenia lub środowiska. Możesz teraz także
przeszukać zawartość na podstawie nazwy, autora, opisu i typu rozszerzenia.

Sortowanie rozszerzeń według daty odzwierciedlają teraz prawidłowo format
daty ustawień regionalnych systemu.

Ta zmiana została wprowadzona w Tekla Structures 2021 service pack 2.
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8 Ulepszenia modelowania

Tekla Structures 2022 zawiera następujące ulepszenia modelowania:

8.1 Zmiany w interwale autozapisu
Interwał autozapisu zmian modelu jest teraz uzależniony od czasu, a nie jak do
tej pory od liczby poleceń.

Interwał autozapisu jest ustawiony w Plik --> Ustawienia --> Opcje w
ustawieniach Ogólne.

Wcześniej numer wprowadzony w pierwszym polu był liczbą poleceń
wykonywanych przed zapisaniem modelu Tekla Structures.

Teraz liczba wpisana w pierwszym polu oznacza liczbę minut, po upływie
których Tekla Structures zapisuje model. Wartością domyślną jest 15 minut, po
upływie których Tekla Structures automatycznie zapisuje pracę. Minimalny
interwał wynosi 2 minuty.

Pamiętaj, że jeśli w interwale autozapisu nie zostaną wprowadzone żadne
zmiany, autozapis nie jest wykonywany.

8.2 Podział blach i płyt
W Tekla Structures 2021 SP1 wprowadzono ulepszone polecenie Podziel.

Obecnie łatwiej jest podzielić blachy wieloboczne i płyty w modelu. Do
podziału nie trzeba już używać wieloboku ani przesuwać płaszczyzny roboczej.

Aby podzielić blachę lub płytę:

1. Na karcie Edytuj kliknij Podziel.

2. Wybierz blachę lub płytę, którą chcesz podzielić.

Nie można podzielić blach giętych ani blach oraz płyt wyciągniętych.
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3. Wskaż punkty, przez które ma przechodzić linia podziału.

Wskaż pierwszy punkt i ostatni punkt na krawędzi blachy lub płyty.

Nie można podzielić obszarów z fazowaniami, cięciami lub otworami. Jeśli
spróbujesz wskazać punkty w tych obszarach, podgląd linii podziału
zmieni kolor na czerwony, co oznacza, że podział nie jest możliwy.

8.3 Ulepszenia wizualizacji śrub
• Jeśli opcja zaawansowana XS_DRAW_BOLTS_3D_IN_BOLT_LAYER jest

ustawiona na TRUE, co jest wartością domyślną, widoki modelu
wyświetlające śruby jako renderowane bryły (z użyciem opcji prezentacji
Dokładnie) otwierają się i aktualizują szybciej. Wzrost wydajności jest
szczególnie zauważalny w przypadku dużych modeli z konstrukcjami
stalowymi.

• Jeśli śruba ma dwie nakrętki, druga nakrętka jest teraz pokazywana
obrócona o 30 stopni zarówno w modelu, jak i na rysunkach, gdy używana
jest dokładna reprezentacja bryły.

8.4 Nazwa polecenia Utwórz zespół została zmieniona na
Połącz jako podzespoły
Nazwa polecenia Utwórz zespół została zmieniona na Połącz jako
podzespoły, aby było bardziej zrozumiałe, co jest celem polecenia.

Ulepszenia modelowania 43 Ulepszenia wizualizacji śrub



8.5 Ulepszenia kopiowania właściwości w panelu
właściwości
Teraz po rozpoczęciu kopiowania właściwości w panelu właściwości zawsze
wybierane są wszystkie właściwości. Po wybraniu obiektów, do których mają
zostać skopiowane właściwości, zostaną wyświetlone pola wyboru dla
wszystkich pól właściwości, a także nadal można zmieniać właściwości, z
wyjątkiem tych właściwości, które mają tę samą wartość w obiekcie źródłowym
i w obiektach docelowych.

W oknie właściwości obiektu docelowego można teraz przełączać między
skopiowanymi wartościami i oryginalnymi wartościami, czyszcząc lub
zaznaczając znaki wyboru obok właściwości.

8.6 Wartość domyślna górnej płaszczyzny formy
W Tekla Structures 2022, o ile nie została ustawiona konkretna wartość góry
formy, polecenie Pokaż górną płaszczyznę formy podświetla teraz domyślną
powierzchnię, która jest powierzchnią przodu elementu. Do tej pory
zaznaczane były tylko powierzchnie elementów, które zostały ustawione
ręcznie.

8.7 Diagnozowanie modeli pod kątem rozwinięcia
Polecenie Diagnozuj model pokazuje teraz elementy, dla których nie będzie
możliwe utworzenie rozwiniętej bryły. Wiele właściwości raportu, takich jak 
LENGTH, jest obliczanych przy użyciu rozwiniętej bryły elementu, dlatego
ważne jest, aby znaleźć i spróbować naprawić te bryły w modelu.

8.8 Właściwości deformacji w komponentach
użytkownika
W edytorze komponentów użytkownika można teraz parametryzować
następujące właściwości deformacji słupów i belek: Wygięcie, Skrócenie, Kąt
skręcenia na końcu 1 i Kąt skręcenia na końcu 2.

8.9 Uchwyty bezpośredniej zmiany dla komponentów
użytkownika
Obecnie komponenty użytkownika wprowadzane przez dwa punkty mają
uchwyty bezpośredniej zmiany dostępne dla tych punktów.
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8.10 Ulepszenia funkcji zbadaj dla spoin
Ścieżki spoin umieszczone nierealnie daleko od siebie są teraz wykrywane w
procedurze badania spoin przy użyciu polecenia Zbadaj obiekt. Lista kodów
błędów zawiera teraz nowy kod błędu E7: Weld seams are far apart
from each other.

8.11 Kliknięcie przełącznika na liście rozwijanej wstążki
nie powoduje już zamknięcia listy rozwijanej.
Zachowanie listy rozwijanej wstążki zostało zmienione, gdy lista zawiera
polecenia, które można włączać i wyłączać. Teraz lista rozwijana wstążki
pozostaje otwarta po przełączeniu między stanami tych poleceń.

8.12 Nowy plik informacji o materiałach Trimble Connect
Visualizer
Wstępnie zdefiniowane materiały oraz informacje o ich kolorach i
przezroczystości są teraz wczytywane z pliku materials_ifc.xml zapisanego
w folderze ..\TeklaStructures\<version>\bin\applications\Tekla\
Tools\TrimbleConnectVisualizer\TrimbleConnectVisualizer_Data\
StreamingAssets. Wcześniej informacje o materiałach były odczytywane z
pliku MaterialTypes.ini.
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9 Ulepszenia katalogu kształtów

Katalog kształtów w Tekla Structures 2022 pozwala wyświetlać podgląd
kształtów, a także przenosić i kopiować grupy.

9.1 Podgląd kształtów
Po wybraniu kształtu w oknach dialogowych Katalog kształtów lub Wybierz
kształt można teraz zobaczyć podgląd wybranego kształtu w prawym górnym
rogu okna dialogowego.

Na podglądzie można przybliżać i oddalać widok za pomocą kółka myszy,
obracać kształt za pomocą lewego przycisku myszy, przesuwać za pomocą
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środkowego przycisku myszy oraz dostosowywać kąt widoku za pomocą
prawego przycisku myszy. Podczas wykonania tych czynności wskaźnik myszy
odpowiednio się zmienia. Przykład:

,  lub 

Podgląd jest dostępny dla kształtów, zawierających nie więcej niż 64 000
wierzchołków w geometrii 3D. Jeżeli nie da się wyświetlić podglądu, pojawia się
obraz błędu.

9.2 Przenoszenie i kopiowanie grup
Możesz przesuwać i kopiować grupy i podgrupy kształtów w oknie dialogowym
Katalog kształtów.

Te usprawnienia zostały wprowadzone w Tekla Structures 2021 SP3 oraz SP5.
Zobacz również 2021 SP5: Nowe funkcje, ulepszenia i ważne poprawki, aby
dowiedzieć się więcej.
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10Ulepszenia rysunków

Tekla Structures 2022 wprowadza nowe funkcje, ulepszenia i zmiany w
renderowaniu, przyciąganiu, zoomie, obsłudze ramek widoku, uzyskiwaniu
dostępu do okien dialogowych właściwości, kreskowaniach, wymiarowaniu,
Menedżer dokumentów, Biblioteka 2D, szkicach i oznaczeń prętów
zbrojeniowych, nazwach układów, obsłudze linii nieciągłych i obsłudze
czcionek.

10.1 Nowy silnik renderowania na rysunkach FOG
Nowy silnik renderowania na rysunkach FOG przyspiesza ogólne
renderowanie, co można zauważyć na przykład podczas przeglądania lub
przybliżania. Aby aktywować rendering FOG, ustaw nową, specyficzną dla
użytkownika opcję zaawansowaną XS_DRAWING_RENDERING_ENGINE na FOG
w kategorii Widok rysunku w oknie dialogowym Opcje zaawansowane. Aby
używać silnika renderowania Windows Graphics Device Interface (GDI), ustaw
tę opcję zaawansowaną na GDI. Wartością domyślną jest GDI.

Ustawienie w opcji zaawansowanej XS_USE_SMART_PAN wartości TRUE działa
tylko dla renderowania przy użyciu silnika Windows GDI i nie wpływa na
renderowanie przy użyciu silnika FOG.

10.2 Ulepszenia przyciągania
• Linia odniesienia przyciągania w trybie rysunku ma teraz kolor

jasnoniebieski, tak samo jak w trybie modelowania. Wcześniej miała kolor
ciemnoniebieski.

Także symbole przyciągania są teraz wyraźniejsze w trybie rysunku.

Nowy kolor przyciągania linii odniesienia przyciągania i nowy symbol
przyciągania:
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Stary kolor przyciągania linii odniesienia przyciągania i stary symbol
przyciągania:

• Po dodaniu znaków poziomu na rysunku przyciąganie będzie działać
zgodnie z wybranym przełącznikiem przyciągania. To ulepszenie zostało
wprowadzone już w wersji Tekla Structures 2021 SP6.

10.3 Nowy domyślny skrót do wybrania powiększenia
Shift + Spacja jest teraz domyślnym skrótem polecenia Zoom wybrane
zarówno w trybie modelowania, jak i w trybie rysunku.

To ulepszenie zostało wprowadzone już w wersji Tekla Structures 2021 SP5.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz 2021 SP5: Nowe funkcje,
ulepszenia i ważne poprawki, aby dowiedzieć się więcej.

10.4 Lepsza obsługa linii nieciągłych na rysunkach
Pokrywające się linie skróceń i nieciągłe (przerywane lub przerywane i
kropkowane) są teraz usuwane automatycznie na rysunkach. Wcześniej linie
skróceń i nieciągłe czasami stawały się niewidoczne i wyglądały na rysunkach
jak linie ciągłe. Z tego powodu ukryte obiekty były niekiedy przedstawiane jako
widoczne, co powodowało poważne problemy, zwłaszcza na rysunkach
elementów betonowych.

Należy pamiętać, że linie skróceń, które zostały ręcznie dodane na rysunkach,
nie zostaną automatycznie usunięte.

Usuwaniem pokrywających się linii cięcia lub linii nieciągłych steruje opcja
zaawansowana XS_ENABLE_OVERLAPPING_CUT_LINE_REMOVAL. Jest ona
domyślnie ustawiona na wartość TRUE, a pokrywające się linie cięcia i linie
nieciągłe (przerywane lub przerywane z kropkami) są usuwane.

Przed zastosowaniem poprawki:
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Po zastosowaniu poprawki:

10.5 Wyświetlanie lub ukrywanie ramek widoku rysunku
Nowa specyficzna dla użytkownika opcja zaawansowana
XS_VIEW_FRAMES_VISIBLE została dodana w kategorii Widok rysunku okna
dialogowego Opcje zaawansowane:

• Jeśli ustawisz tę opcję zaawansowaną na FALSE, ramki widoku rysunku
będą ukryte, dopóki nie przesuniesz wskaźnika myszy na widok. Jest to
wartość domyślna.
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• Po ustawieniu tej opcji zaawansowanej na TRUE, ramki widoku rysunku są
widoczne cały czas.

• W wersjach Tekla Structures 2019 i starszych ramki widoku rysunku zawsze
były widoczne. W Tekla Structures 2019i ramki widoku rysunku były ukryte i
wyświetlane tylko po umieszczeniu wskaźnika myszy na ramce widoku.

10.6 Okna dialogowe właściwości dostępne za pomocą
pola Szybkie uruchamianie
Możesz teraz otwierać okna dialogowe właściwości obiektów rysunku, takich
jak elementy, zbrojenie, wykończenie powierzchni i siatki, za pomocą pola
Szybkie uruchamianie. Wpisz właściwości w polu Szybkie uruchamianie

 w trybie rysunku, a Tekla Structures wyświetli listę
wszystkich okien dialogowych właściwości, które można otworzyć.

10.7 Ulepszenia kreskowań rysunków
Nowy algorytm kreskowań prawidłowo obsługuje znacznie szerszy zakres
złożonych geometrii, takich jak przecinające się wielokąty, współliniowe
krawędzie wielokątów, styczne wierzchołki/krawędzie wielokątów i wiele
innych.

10.8 Usprawnienia wymiarowania
• Można teraz odczytywać pliki reguł wymiarowania przy użyciu opcji

zaawansowanych XS_FIRM i XS_PROJECT. Przykładowo opcja
XS_FIRM=".\ts" pozwala odczytać pliki z folderu „TS” w folderze modelu.

• Wydajność wymiarowania rysunku została znacznie poprawiona w
kontekście używania metody Wymiary filtra do wymiarowania zbrojenia.

• Elementy można teraz wymiarować względem pierwszego punktu
referencyjnego (punktu wstawienia). Okno dialogowe Właściwości reguły
wymiarowania zawiera nowe ustawienie Elementy, które kontroluje
sposób wymiarowania elementów specjalnych. Dostępne ustawienia:

Za pomocą punktu referencyjnego: Umieszcza punkt wymiarowania w
pierwszym punkcie wstawienia elementu.

Jako obiekty podrzędne: Tworzy wymiary elementów specjalnych
podobnie do wymiarowania elementów. Jest to wartość domyślna.

• Wymiarowanie elementów, zawierających inne materiały niż beton, zostało
uproszczone i opiera się na strefie granicznej elementu. Wcześniej
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stosowana była dokładna geometrię elementu, co miało ogromny wpływ na
wydajność w przypadku złożonych elementów.

• W oknie dialogowym Właściwości reguły wymiarowania etykieta Punkt
początkowy została zmieniona na Kierunek, co lepiej pokazuje, z której
strony budowany jest wymiar.

10.9 Ulepszenia Menedżera dokumentów
Wyszukiwanie UDA w Menedżerze dokumentów

Menedżer dokumentów, poza wcześniej dostępnymi lokalizacjami
wyszukiwania, wyszukuje teraz pliki DocumentManagerUDAs*.txt również w
folderach i podfolderach rozszerzeń.

W pliku DocumentManagerUDAs*.txt definiowane są atrybuty użytkownika
rysunku widoczne w kolumnach w oknie Menedżer dokumentów.

To ulepszenie zostało wprowadzone już w wersji Tekla Structures 2021 SP1.

Usprawnienie działania funkcji Wybierz wszystko

Zachowanie polecenia Wybierz wszystko zostało zmienione. Wcześniej, jeśli
liczba aktualnie wybranych dokumentów była mniejsza niż całkowita liczba
wyświetlanych dokumentów, wybierane były wszystkie dokumenty, ale jeśli
wszystkie były już wybrane, wtedy to zaznaczenie było anulowane. Oznacza to,
że jeśli widoczny był tylko jeden element, a użytkownik kliknął go prawym
przyciskiem myszy (co powodowało jego wybranie), a następnie wybrał
Wybierz wszystko z menu kontekstowego, wybranie dokumentu było
anulowane. Uniemożliwiało to niezawodne zaznaczanie przez makra
pojedynczych elementów na liście dokumentów. Zachowanie zostało
zmienione tak, że teraz wszystkie widoczne elementy są zawsze wybierane, a
zachowanie przełączania jest wyłączone.

10.10 Ulepszenia biblioteki rysunków 2D
Dodano obsługę siatek

Biblioteka rysunków 2D obsługuje teraz siatki w detalach. Aby uwzględnić
siatki w wyborze podczas tworzenia detali, kliknij przycisk Opcje i wybierz
nową opcję Uwzględnij siatki.

Dodano obsługę wielokątów i polilinii z przemiennymi wypukłościami

Biblioteka rysunków 2D obsługuje teraz wielokąty i polilinie z przemiennymi
wypukłościami. Wcześniej podczas tworzenia detalu z wielokąta lub polilinii
wartość głównej wypukłości była ustawiana na wszystkie sekcje detalu.
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Nowa logika umieszczenia detali z biblioteki rysunków 2D

• Domyślna skala nowych detali: Detale tworzone w widoku będą miały
domyślną skalę widoku, w którym są tworzone. Gdy detal jest umieszczony
poza widokiem, tworzone są nowe widoki w domyślnej skali lub nowej
zdefiniowanej skali, a detal bez widoku zostanie przeskalowany przy użyciu
ustawionej skali w odniesieniu 1:1 do rysunku.

• Domyślna skala nowych detali DWG/DXF: Nowo dodane detale DWG i
DXF muszą zostać utworzone jako 1:1. W przypadku zdefiniowania innej
skali będzie ona skalą domyślną modelu. Pliki .dde powiązane z detalem
można przenieść do folderów firmowych lub projektu, aby ich skala
obowiązywała do wszystkich modeli.

10.11 Ograniczenia nazw plików układu rysunku
Pliki układu rysunku (.lay), których nazwy mają więcej niż 63 znaków, nie są
już wyświetlane na liście Układ we właściwościach rysunku, ponieważ Tekla
Structures nie zezwala na używanie plików układu o nazwach dłuższych niż 63
znaki.

10.12 Ostrzeżenie w logu dotyczące zastępowania czcionki
W logu dodano nowe ostrzeżenie, pojawiające się gdy nie można znaleźć
żądanej czcionki na rysunkach, a zamiast niej używana jest inna czcionka.

10.13 Ulepszenia w narzędziu Szkic i oznaczenie pręta
• Nowe ustawienie opcji Skala: na karcie Zbrojenie można teraz

zdefiniować skalę szkicu pręta. W polu Typ wybierz Auto lub Użytkownik.
Jeśli wybrano opcję Użytkownik, wpisz wymaganą Wartość skali.

• Szkic i oznaczenie pręta obsługuje teraz edycję jednostek, dokładności i
formatu wszystkich liczbowych atrybutów szablonów. Atrybut musi być
określony w plikach contentattributes.lst.

• Szkic i oznaczenie pręta obsługuje teraz struny zbrojeniowe.

• Długości zmienne zostały ulepszone, tak aby długości były uwzględniane w
odniesieniu do zmienności prętów w grupie zbieżnej.

• Szkic i oznaczenie pręta używają teraz wartości zbieżnych w wymiarach
pręta.
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10.14 Ulepszenia w narzędziu Oznaczanie grupy prętów
Nowe ustawienie Wyśrodkuj numer pozycji względem linii zostało dodane
do karty Znak 3 w celu wyśrodkowania numeru pozycji pręta względem linii
końcowej. To ustawienie powoduje automatyczne umieszczenie numeru
pozycji jako pierwszego elementu na liście oraz wyrównanie tego elementu z
linią odniesienia.
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11Ulepszenia IFC

W wersji Tekla Structures 2022 poprawiono kontrolę nad obiektami IFC i
można teraz filtrować obiekty, które mają zostać uwzględnione w eksporcie
IFC4. Definiowanie zestawów właściwości eksportu IFC jest teraz łatwiejsze i
bardziej niezawodne dzięki ulepszeniom wprowadzonym w oknie dialogowym
Definicja zestawu właściwości. Wprowadzono również pewne ulepszenia
konwersji obiektów IFC i wstawianiu modelu referencyjnego IFC4. Mosty są
teraz obsługiwane w eksporcie IFC4.

11.1 Lepsza kontrola nad obiektami IFC
Dokładniejsze definiowanie elementów IFC w eksporcie IFC4

Masz teraz większą kontrolę nad typami obiektów pod kątem obsługi
przepływu pracy podczas eksportowania informacji do formatu IFC4. Możesz
dokładniej zdefiniować potrzebne obiekty IFC przy użyciu nowych,
predefiniowanych i własnych podtypów.

Przykładowo, jeśli masz natywny zespół w modelu Tekla Structures, możesz
określić, że jego typem obiektu jest IfcBridgePart, jak wcześniej, ale teraz
można również wybrać bardziej konkretny Podtyp (IFC4) spośród wstępnie
zdefiniowanych podtypów lub wybrać USERDEFINED, a następnie w polu Typ
zdefiniowany przez użytkownika (IFC4) wpisać żądany typ za pomocą
dowolnego tekstu, np. element mostu.
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Właściwości obiektu IFC dostępne w panelu właściwości

Właściwość Obiekt IFC znajdowała się wcześniej w oknie dialogowym
atrybutów użytkownika. Teraz znajduje się w sekcji Eksport IFC w panelu
właściwości obiektów modelu, dzięki czemu jest łatwiej dostępne.

11.2 Wsparcie dla mostów w eksporcie IFC4
• Do eksportu IFC4 dodano eksport Bridge view. Głównym celem eksportu

Bridge view jest rozszerzenie możliwości Tekla Structures o konstrukcje
mostowe. Pliki IFC mostu są oparte na schemacie IFC4.3.

• Opcję Bridge view dodano do listy Typ eksportu w oknie dialogowym
Eksport IFC4.

• We właściwościach projektu dodano nowy atrybut IFC_BRIDGE definiowany
przez użytkownika.

• Dodano także nowy typ obiektu IFC, IfcBridgePart dostępny do celów
mapowania zespołów mostów.
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11.3 Filtrowanie obiektów w eksporcie IFC4
Można teraz uwzględnić lub wykluczyć określone typy obiektów w eksporcie
IFC4, tak samo jak w przypadku eksportu IFC2x3:

11.4 Ulepszenia zestawów właściwości IFC
Ulepszono okno dialogowe Definicje zestawu właściwości. Zmienił się
mechanizm definiowania nowych zestawów właściwości oraz edytowania i
usuwania zestawów właściwości. Można teraz wybrać żądany typ obiektu IFC z
listy rozwijanej, aby wyświetlić tylko obiekty wybranego typu.
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Ulepszenia okna dialogowego Definicje zestawu właściwości

• Pole nazwy pliku nazywa się teraz Nazwa pliku konfiguracji zestawu
właściwości. Wyświetla nazwę pliku konfiguracyjnego, na którym aktualnie
pracujesz.

• Dostępne są nowe przyciski do obsługi zestawów właściwości:

•  otwiera inne okno dialogowe, w którym możesz edytować nazwę i
opis wybranego zestawu właściwości.

•  usuwa wybrany zestaw właściwości z pliku konfiguracyjnego.
Musisz potwierdzić usunięcie.
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•  otwiera inne okno dialogowe, w którym możesz utworzyć nowy
zestaw właściwości w wybranym pliku konfiguracyjnym.

• Nowa lista rozwijana Obiekty pozwala wybrać typ kategorii obiektu IFC. Po
wybraniu kategorii powiązane obiekty IFC pojawią się na liście Wybierz
typy jednostki.

Architektoniczne

Wspólne

Hierarchia

MEP

Konstrukcyjne: jest to domyślna kategoria typu jednostki.

UWAGA Jeśli w poprzedniej wersji Tekla Structures utworzono dodatkowe
zestawy właściwości, to w Tekla Structures 2022 będą dostępne
tylko zestawy właściwości odpowiadające typom obiektów IFC
istniejącym w kategorii typu jednostki Konstrukcyjne. Zestawy
właściwości odpowiadające typom obiektów znajdującym się w
innych kategoriach typów jednostek (takich jak IfcCovering w
kategorii Wspólne) trzeba będzie ponownie utworzyć.

Ulepszenia innych zestawów właściwości

• Atrybut tolerancji porównania zestawu właściwości (.rmct) i zestaw
porównania (.rmcs) mogą być teraz odczytywane z folderów XS_FIRM i 
XS_PROJECT.

• Atrybuty użytkownika zdefiniowane dla elementów w pliku objects.inp
są teraz widoczne i dostępne w oknie dialogowym Definicje zestawu
właściwości.

• Definicje zestawu właściwości IfcRoof, IfcRamp i IfcStair nie mogą zostać
uwzględnione w eksporcie IFC bez uwzględnienia również definicji
IfcElementAssembly. Ten problem został naprawiony.

To ulepszenie zostało wprowadzone już w wersji Tekla Structures 2021 SP1.

• Od teraz podczas eksportu IFC2X3 podrzędne obiekty stalowe nie są już
eksportowane jako IfcDiscreteAccessory. Poprzednią metodę
kategoryzacji można wymusić, nadając nowej opcji zaawansowanej 
XS_IFC2X3_EXPORT_SECONDARY_AS_DISCRETEACCESSORY wartość TRUE
w pliku .ini, na przykład teklastructures.ini.

To ulepszenie zostało wprowadzone już w wersji Tekla Structures 2021 SP1.

• Wcześniej, kiedy definicja zestawu dodatkowych właściwości zawierała
reguły, żadne zestawy właściwości nie były zapisywane w eksporcie IFC4.
Teraz reguły mogą być używane w definicjach zestawu dodatkowych
właściwości także w eksporcie IFC4.
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11.5 Inne ulepszenia eksportu IFC
• Eksport IFC wykorzystuje teraz ciągi tłumaczeń ze wszystkich folderów

wymienionych w opcji zaawansowanej XS_MESSAGES_PATH.

• Eksport IFC2x3: Ścieżka folderu Plik wyjściowy może teraz zawierać do
247 znaków zamiast obsługiwanych dotychczas 72 znaków.

11.6 Konwersja obiektów IFC
Mapowanie UDA

• Nazwy zestawów właściwości mogą teraz zawierać kropki (.) w polu
Właściwość Kopiuj właściwości do UDA w polu dialogowym Ustawienia
konwersji obiektów IFC. Możesz skopiować właściwości z zestawów
właściwości obiektów IFC, które będą użyte jako zdefiniowane przez
użytkownika atrybuty konwertowanych obiektów Tekla Structures.

• Mapowanie właściwości IFC dla nazwy profilu pozwala teraz używać opcji
"EXTERNAL.profile name" lub „EXTERNAL. ProfileName”. Możesz teraz
również stosować przetłumaczone ciągi w mapowaniu produktów i
atrybutach profili: Nazwa profilu, Opis, Typ Ifc (typ), Typ obiektu, Faza,
Materiał, Wykończenie, Profil oraz Nazwa. Można na przykład z
powodzeniem skorzystać z niemieckiego ciągu znaków
„EXTERNAL.Profilname”.

Mapowanie materiałów

Mapowanie materiałów jest teraz włączone także dla istniejących materiałów.
Wcześniej mapowanie dotyczyło tylko materiałów nieznalezionych.

11.7 Wstawianie modelu referencyjnego IFC4 obsługuje
teraz punkty bazowe
Obsługa punktów bazowych została dodana do funkcji wstawiania modelu
referencyjnego IFC4 za pośrednictwem funkcji IfcMapConversion specyficznej
dla schematu IFC4.
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12Ulepszenia wymiany danych

W Tekla Structures 2022 wprowadzono ulepszenia i zmiany w konwerterze
plików NC do DXF, Trimble Connector, eksporcie Tekla PowerFab, modelach
referencyjnych, eksporcie zestawu prętów oraz chmurach punktów.
Zaktualizowano także bezpośrednie łącza do oprogramowania do analizy i
projektowania.

12.1 Ulepszenia dla modeli referencyjnych
Usprawnienia wydajności

• Usprawniono wydajność dla wybierania grupy listy modeli referencyjnych i
anulowania tego wyboru. Ulepszenie to można zauważyć w przypadku
dużej liczby grup modeli referencyjnych, zaznaczenia lub anulowania
wyboru dowolnego obiektu w modelu.

• Poprawiono wydajność dla wstawiania, cofania wstawienia i ponownego
wstawiania modelu referencyjnego.

• Pliki ustawień tolerancji porównania zestawu właściwości (.rmct) i pliki
zestawu porównania (.rmcs) mogą być teraz odczytywane z podfolderów
firmowych i folderów projektu zdefiniowanych dla opcji zaawansowanych 
XS_PROJECT i XS_FIRM.

Teksty w modelach referencyjnych PDF

Modele referencyjne PDF mają teraz ulepszoną obsługę tekstów.
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12.2 Nowe właściwości chmury punktów i obsługa
formatu TDX
Nowe właściwości chmury punktów

Panel boczny Chmury punktów w sekcji Właściwości zawiera następujące
nowe pola: Nazwa wyświetlana, URL oraz Plik. Nazwa wyświetlana
umożliwia zdefiniowanie żądanej nazwy wyświetlanej chmury punktów.
Oprócz nazwy wyświetlanej Chmura punktów ma nazwę rzeczywistą pliku
chmury punktów, której nie można zmienić. URL wyświetla adres URL chmury
punktów, który można zmienić. Pole Plik pokazuje ścieżkę folderu pliku
chmury punktów, którą także można zmienić.

Obsługa nowego formatu pliku chmury punktów TDX

Format pliku chmury punktów TDX jest teraz obsługiwany. To ulepszenie
zostało wprowadzone już w wersji Tekla Structures 2021 SP6. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zobacz 2021 SP6: Nowe funkcje i ulepszenia.
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12.3 Pliki NC: ścieżka folderu tekla_dstv2dxf.exe została
zmieniona
Za pomocą pliku tekla_dstv2dxf.exe można konwertować pliki DSTV na
format DXF. Powiązane pliki znajdują się teraz w folderze ..\Tekla
Structures\<version>\bin\applications\Tekla\Tools\dstv2dxf.

12.4 Eksport do Trimble Connect
Warstwy w modelach .tekla

Warstwy są teraz dostępne dla obiektów w modelach .tekla. Warstwy w
modelu .tekla zostały już wprowadzone w Tekla Structures 2021 z
dodatkiem SP1. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz 2021 SP1: Nowe
funkcje i ulepszenia.

Odczytywanie informacji o profilu z folderów projektu i firmowego

W przypadku wysyłania modelu do połączonego projektu Trimble Connect
jako modelu .tekla, eksport może teraz odczytywać informacje o profilu (plik
profitab.inp) z folderów XS_PROJECT i XS_FIRM.

Przyciąganie w modelach podkładu

Teraz można przyciągać do obiektów Tekla Structures znajdujących się za
modelami podkładu.

Wysyłanie do Trimble Connect

• Wysyłanie do Trimble Connect działa teraz z licencją Edukacyjna.

• Jeśli wysyłanie modelu do Trimble Connect nie powiedzie się, wyświetlany
jest teraz komunikat o błędzie.

12.5 Nowa wersja 1.3.1Trimble Connect Visualizer
Nowa wersja zawiera następujące ulepszenia:

• Uaktualnienie do silnika Unity 2021.2.4f1

• Usunięto problemy ze skalowaniem tekstu na ekranach o wysokiej
rozdzielczości DPI.

• Naprawiono przewijanie w menu wizualnego wyrównywania.

• Nazwa pliku mapowania została zmieniona na materials_ifc.xml.
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12.6 Eksport do Tekla PowerFab
• Eksport Tekla Structures do Tekla EPM został zmieniony na eksport do

Tekla PowerFab, a nazwa okna dialogowego Eksport do Tekla EPM została
zmieniona na Eksport do Tekla PowerFab. Zmiana nazwy wpływa również
na niektóre nazwy opcji w oknie dialogowym eksportu.

• Opcje Zapisz, Wczytaj oraz Zapisz jako dodano w oknie dialogowym
Eksport do Tekla PowerFab. Można teraz zapisywać bieżące ustawienia,
wczytywać zapisane ustawienia i zapisywać bieżące ustawienia pod inną
nazwą. Ustawienia standard są wczytywane po zamknięciu i ponownym
otwarciu okna dialogowego Eksport do Tekla PowerFab. Jeśli nie zostanie
znaleziony plik ustawień po uruchomieniu polecenia Eksport do Tekla
PowerFab, jest on tworzony automatycznie z opcjami domyślnymi.

• Dodano nowe pole do pliku XML eksportowanego z Tekla Structures. Pole
informuje, które wersja dodatku była użyta do utworzenia pliku.

• Za pomocą importu Tekla PowerFab Production Control XML można teraz
importować pliki korzystając z nowych rozszerzeń plików Tekla PowerFab
(.pfxt, .pfxs, .pfxa). Nowy format eksportu Tekla Structures .pfxt jest
teraz dostępny w oknie dialogowym Eksport do Tekla PowerFab.

• Pliki CNC, które są kopiowane podczas eksportu, są teraz zachowywane w
tej samej strukturze folderów, z której zostały skopiowane.

• Wyeksportowane pliki CNC używają teraz kodowania UTF-8.

• Eksportowanie do Tekla PowerFab dla wyboru zespołu w modelu Tekla
Structures jest teraz obsługiwane.

• Długość zespołu jest teraz uwzględniona w danych eksportu zespołu.

• PROJECT.NUMBER może teraz zostać uwzględniony w ustawieniach
zaawansowanych drukowania rysunków i będzie kopiowany wraz z nimi do
pakietu plików eksportowanego do Tekla PowerFab.

• Przyciski folderu są teraz wyłączone, jeśli dane wejściowe obok niego są
wyłączone.

• Eksport generuje teraz nazwy plików rysunków zgodnie z metodą ich
generowania w oknie Drukuj rysunki w celu wyszukiwania dopasowania.

• Przycisk Ustaw w oknie dialogowym importowania stanu teraz działa.

12.7 Eksportowanie zestawów prętów
Funkcja eksportu zestawu prętów w operacji eksportu modelu została
zmodyfikowana w taki sposób, że teraz nie jest eksportowany kompletny
zestaw prętów, tylko jego podgrupy.
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12.8 Eksport do oprogramowania do analizy i
projektowania
Można eksportować modele do analizy za pomocą zaktualizowanych łączy do
następujących rozwiązań: ETABS, SAP2000, ROBOT i STAAD.
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13 Aktualizacje w narzędziach do
automatycznej produkcji
prefabrykatów

W narzędziach do eksportu Unitechnik, ELiPLAN i BVBS można znaleźć wiele
nowych funkcji i udoskonalonych rozwiązań.

13.1 Eksport Unitechnik (79)
Karta Symbole

W nowej karcie Symbole można skonfigurować szczegółowe informacje o
symbolach elementów montażowych używanych podczas eksportu. Wszystkie
ustawienia dotyczące symboli zostały przeniesione z karty Elementy
osadzone na kartę Symbole. W tej nowej karcie zostały też dodane nowe
opcje umieszczenia plotowania symboli na kratownicach.

Karta Elementy osadzone

• Teraz możesz wybrać, czy warstwa izolacji ma wpływać na kontur, przy
użyciu nowych opcji Warstwa docięta do konturu i Wydłuż kontur. Te
opcje są dostępne tylko wtedy, gdy izolacja jest eksportowana jako warstwa
w elemencie betonowym i ustawiono opcję Eksportuj izolację na Jako
panel betonowy lub Jako warstwy i elementy osadzone. W przypadku
zastosowania opcji Przytnij warstwy do konturu przegroda jest
umieszczana za pomocą określonej krawędzi betonu, ale każdy element
montażowy izolacji może się wydłużyć na zewnątrz tego konturu.

• Teraz do eksportowania skróconych elementów można używać także
ustawienia Otwór z symbolami naroża.

• Do ustawienia Eksportuj zespoły zostały dodane dwie nowe opcje.
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• Pierwsza z nich umożliwia wyeksportowanie wszystkich elementów
podzespołu jako jednego obiektu z ciągłą geometrią:

• Druga pozwala eksportować wszystkie elementy podzespołu jako jeden
obiekt z odrębną geometrią każdego elementu.

• Obecnie można eksportować kotwy termiczne dla ścian termicznych przez
określenie nazw lub klas dla ustawienia Kotwy termiczne. Ponadto do
ustawienia Eksportuj izolację dodano nową opcję Jako osadzenie
(mounpart) z kotwą termiczną. W przypadku wybrania tej opcji, kotwy
termiczne będą eksportowane jako część izolacji. Należy wybrać tą opcję,
aby aktywować funkcję kotew termicznych i ustawienie Kotwy termiczne.

• Siatki zebrane z grup prętów, dla których została ustawiona opcja eksportu
jako elementów osadzonych, mają teraz prostokątną geometrię strefy
granicznej. Ponadto zbrojenie z określoną wartością UDA kosza, które ma
zostać wyeksportowane jako element osadzony według nazwy, jest teraz
eksportowane za pomocą obszaru granicznego kosza.

Zakładka Zbrojenie

Funkcja Zbrojenie gięte jako rozgięte zmieniła nazwę na Siatka gięta i
zbrojenie. Dodano nową opcję Siatka z formami 0-5 lub swobodna. Nazwy
opcji Siatka gięta i zbrojenie zmieniły się następująco:

Dowolnie wybrane formy (wcześniej Nie)

Wszystko jako rozgięte (wcześniej Tak)

Siatka z hakami - formy 0, 2 i 5 (wcześniej Tak, z hakami końcowymi)

Siatka z hakami - formy 0-5 (wcześniej Siatki gięte z hakami końcowymi)

Siatka jako rozgięta (wcześniej Tylko siatki)

Typy haków końcowych 2 i 3 są teraz obsługiwane za pomocą opcji Siatka z
hakami - formy 0-5 i Siatka z formami 0-5 lub swobodna.

Karta Specyfikacja danych zbrojenia

Można teraz użyć zewnętrznego pliku definicji w celu zastąpienia informacji o
typie i przeznaczeniu, które są zwykle określane automatycznie na podstawie
obiektów modelu. W polu Plik definicji można określić plik definicji zbrojenia.
Plik definicji jest plikiem .csv o stałej strukturze.
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Karta Specyfikacja bloku danych SLABDATE

• Obecnie można eksportować dane rzutowania zbrojenia, używając nowego
ustawienia Rzutowanie zbrojenia na karcie Specyfikacja bloku danych
SLABDATE. Wartości są określane automatycznie na podstawie długości
zbrojenia, które rozciąga się poza element.

• W ustawieniu Oznaczenie el. specjalnego jest dostępna nowa opcja
Szablon (element główny warstwy), która służy do odczytu danych z
odpowiedniej warstwy ściany zespolonej. W ustawieniach Tekst info 1-4
również pojawiła się nowa opcja Szablon elementu głównego
umożliwiająca odczyt danych z elementu głównego poziomu 1 ściany
zespolonej. Opcja szablonu Tekst info 1-4 ma teraz nową nazwę Szablon
(element główny warstwy).

Karta Atrybuty linii

Nazwa ustawienia Specjalne deskowanie osadzeń (klasy lub nazwy) została
zmieniona na Specjalne deskowanie obiektu (klasy lub nazwy). Ustawienie
to jest teraz dostępne w przypadku zbrojenia określonego według klasy lub
nazwy.

Karta Specyfikacja danych elementów montażowych

• Obecnie można precyzyjniej określać, w jaki sposób ma być eksportowana
nazwa elementu montażowego, używając w tym celu nowych opcji w polu
Nazwa el. montażowego: UDA, Text[Template]#Counter, Szablon i
Tekst użytkownika.

• Nowe ustawienie Typ instalacji umożliwia określenie typu instalacji
elementu osadzonego poprzez zdefiniowanie UDA, klasy, nazwy lub tekstu
użytkownika. Możliwe jest także określenie innego źródła nazwy
elementów montażowych dla izolacji lub cięć el. montażowych.

Karta Konfiguracja TS

• Do listy Obrót automatyczny na palecie została dodana nowa opcja. W
przypadku wybrania opcji Obrót automatyczny na palecie element jest
obracany na podstawie ustalonego zestawu reguł definiującym, w których
dłuższa krawędź bez elementów osadzonych znajduje się na dolnej
krawędzi palety. Dla opcji Obrót automatyczny na palecie można również
wybrać, czy domyślny kierunek obrotu jest Do długiej równej krawędzi (w
kierunku wskazówek zegara) lub Do długiej równej krawędzi (w
kierunku wskazówek zegara).

• Z ustawień obrotu na karcie Konfiguracja TS zostały usunięte opcje Obróć
geometrię i Z kątem obrotu SLABDATE. Powiązane wartości będą
automatycznie zapisywane w odpowiednim rekordzie w pliku Unitechnik,
zgodnie z specyfikacją formatu pliku Unitechnik.

• Została wprowadzona możliwość automatycznego rozpoznawania
określonych typów cięć jako elementów montażowych. Służy do tego nowe
ustawienie Cięcia jako elementy montażowe. Wybierz typ cięcia: Tylko
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wyznaczone, Wszystkie, Wnęki, W obrębie konturu lub Wnęki
wewnątrz.

Atrybuty użytkownika w Unitechnik

• Teraz w oknie dialogowym UDA dla obiektu powierzchni można używać
nowego ustawienia UDA obiektu powierzchni Wyrównaj kierunek palety
do kontrolowania obrotu pojedynczych elementów w eksporcie.
Ustawienie to określa obrót elementu w płaszczyźnie XY, tak aby wybrana
powierzchnia była skierowana w stronę osi X palety, oraz wyrównanie w
kierunku X. To ustawienie zastępuje wszystkie pozostałe ustawienia obrotu.

• Typy produktów Ściana termiczna (1 piętro) oraz Ściana termiczna (2
piętro) w UDA obiektu umożliwiają teraz utworzenie pliku eksportu z
osobnymi nagłówkami dla każdego piętra ściany termicznej, podobnie jak
w przypadku ścian zespolonych.

Inne usprawnienia w Unitechnik

• W pliku eksportu zespołu specjalnego można teraz stosować kształty
okręgów i łuków. Okrąg jest definiowany za pomocą symbolu specjalnego
K, po którym jest podana wartość promienia. Łuk jest definiowany za
pomocą symbolu specjalnego B, promienia łuku oraz kątów początkowego
i końcowego.

• Teraz możesz określić nazwy obiektów, które składają się z ciągów
zawierających wiele słów rozdzielonych spacjami, umieszczając je w
cudzysłowie. Możesz to zrobić w dowolnym polu listy nazw w ustawieniach
eksportu, takich jak opcje elementów osadzonych na karcie Elementy
osadzone. 

• Specjalne nazwy pliku eksportu zespołu oraz plik definicji zbrojenia można
teraz odczytywać z folderów XS_FIRM i XS_PROJECT.

• Opcje pola danych i nazwy pliku używające logiki #Counter zostały
udoskonalone, dzięki czemu utrzymują serie licznika oddzielnie, gdy jest to
konieczne. Obecnie w tej samej serii umieszczane są tylko obiekty o takim
samym typie obiektu i pasującym łańcuchu danych. W polach danych
innych niż pola nagłówka te serie również różnią się w poszczególnych
plikach eksportu i w sekcjach danych.

• Wcześniej numer artykułu elementu rodstock był nieprawidłowo
eksportowany do luźnego zbrojenia. Ten problem został naprawiony.

• Poprzednio elementy osadzone podzielone na więcej elementów były
eksportowane jako jeden wielobok. Błąd ten został usunięty a elementy
osadzone są obecnie eksportowane z prawidłową liczbą wieloboków.

13.2 Eksport BVBS
• Obecnie eksport BVBS obsługuje zespoły zbrojenia:
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• Opcja Obiekty modelu do eksportowania:Tylko wybrane zbrojenie
eksportuje również wybrane zespoły zbrojenia.

• Na karcie Tak, grupuj zespoły zbrojenia w ustawieniu Próbuj tworzyć
siatki z prętów została dodana nowa opcja Zaawansowane , która
służy do grupowania siatek według zespołu zbrojenia. Zaktualizowano
istniejące metody grupowania, dodając obsługę zespołów zbrojenia.

• Gdy korzystasz z opcji źródła nazwy rysunku Szablon zespołu i istnieje
zespół zbrojenia, to jest on zawsze odczytywany. W przypadku braku
zespołu zbrojenia jest odczytywany zespół betonowy.

• Opcja źródła nazwy rysunku Szablon zespołu pobiera teraz dane z
najbliższego poziomu hierarchii zespołu oraz Szablon zespołu
betonowego z górnego zespołu betonowego.

• Kratownice i siatki automatyczne są teraz rozpoznawane za pomocą
UDA zespołu zbrojenia REBAR_ASSEMBLY_TYPE. Akceptowane wartości
to kosz, siatka, siatka gięta, siatka rolowana, element osadzony i
kratownica.

• Wszystkie kąty gięcia i łuki są teraz zaokrąglane do najbliższej wartości 0,5
stopnia. Na przykład wartość 89,8 stopnia zostanie zaokrąglona do 90
stopni.

• Wybranie opcji Jeden plik dla każdego zespołu betonowego na karcie
Parametry i zastosowanie właściwości Szablon zespołu spowoduje
wyświetlenie ostrzeżenia dotyczącego eksportu, jeżeli wskutek eksportu
pojawią się zduplikowane nazwy plików. Eksport będzie kontynuowany.

• W przypadku prętów giętych 3D kąt gięcia jest teraz rozpoznawany z
dokładnością do 1,0 stopnia. Sąsiednie segmenty ramienia, między którymi
kąt jest bardzo mały, są eksportowane jako scalone segmenty proste. Pręty
3D mające więcej niż 4 punkty uchwytów o małym kątach gięcia nie
powodują już zatrzymania eksportu.

• Kratownice są teraz rozpoznawane automatycznie przez UDA 
GIRDER_TOP_GUID, dodane przez ostatnie wersje komponentów
Kratownica. Nadal można ręcznie wyznaczać kratownice. Jeśli w menu
Dźwigary kratownicy (BFGT) nie zostanie włączona opcja Parametry,
kratownice będą eksportowane jako normalne pręty, chyba że zostaną
wykluczone.

• Została udoskonalona metoda kontroli numeracji i jest ona obecnie
bardziej niezawodna. Teraz sprawdzana jest także numeracja sekcji
wylewania i zestawów prętów.
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13.3 Eksport EliPLAN (68)
Karta Parametry

• Teraz możesz wybrać typ wersji eksportu za pomocą opcji Typ wersji
eksportu. Dostępne opcje to Eli i EliX. Kiedy wybierzesz nowy typ EliX,
zostanie utworzony pakiet ze specjalnym rozszerzeniem pliku .elix.
Pakiet zawiera plik eksportu wraz z powiązanymi plikami PDF z rysunkami
zespołu betonowego w ścieżce folderu określonego w nowej karcie
Zawartość EliX.

Informacje o plikach zawartych w pakiecie EliX są zapisywane w pliku log
eksportu.

Opcja EliX ma zastosowanie wyłącznie w przypadku numeru wersji 3.0 i
nowszego.

• Wcześniej materiał elementu głównego zespołu betonowego nie był
filtrowany za pomocą ustawienia Ilości materiału. Filtrowanie działa teraz
prawidłowo.

Karta Ustawienia danych

• Teraz nowe ustawienie UDA dla konwersji jednostek umożliwia
określenie UDA dla konwersji jednostek. Jeśli w tym UDA określono
prawidłową jednostkę, zostanie ona użyta do konwersji jednostek zamiast
jednostki domyślnej lub jednostki zdefiniowanej w pliku konwersji.

• Nowe ustawienie Jednostka wymiarów elementów pozwala teraz
określić jednostkę, która ma być używana w wymiarach elementów.

Karta Zawartość danych

• Teraz można określić kod materiału za pomocą nowego ustawienia Kod
materiału. Dostępne są następujące opcje: Nazwa, Przedrostek zespołu,
Materiał, Profil, UDA, Tekst[SZABLON] oraz Szablon.

• W ustawieniu Kod produktu dostępne są teraz nowe opcje Szablon
iPrzedrostek zespołu bet. Dla opcji Kod produktu, Kod materiału oraz
Kod akcesoriów można teraz określić kilka UDA, oddzielając je spacjami.

Karta Dane plotera

Obecnie nowe ustawienie Eksport rdzeni wewnętrznych umożliwia
eksportowanie rdzeni wewnętrznych płyt kanałowych.

Inne ulepszenia w ELiPLAN

• Eksportowane pliki są teraz zapisywane przy użyciu kodowania UTF-8.

• Konwersja danych obsługuje obecnie tekst bez rozróżniania wielkości liter,
co oznacza, że nie odróżnia od siebie wielkich i małych liter podczas
wyszukiwania ciągów, które mają zostać zastąpione.

• Gdy obliczenie powierzchni netto nie powiedzie się, informacja o tym
znajdzie się w pliku log.

Aktualizacje w narzędziach do automatycznej
produkcji prefabrykatów

71 Eksport EliPLAN (68)



• Plik konwersji danych umożliwia określenie akcesoriów, takich jak stalowe
elementy osadzone i bloki izolacji, za pomocą dostosowanych jednostek
miary. Wcześniej były one zawsze przedstawiane jako liczba sztuk.

• Otwory drenażowe na początku i na końcu pierwszego elementu płyty
kanałowej są teraz zawsze eksportowane wyrównane w jednej linii. Cięcia
mniejsze niż 100 mm na początku i na końcu zostaną pominięte, w
przeciwnym razie otwory przelotowe są odsunięte odpowiednio do
wielkości cięcia.

• Plik konwersji danych obsługuje użycie symbolu wieloznacznego gwiazdki
(*) w wyrażeniach regularnych w pierwszej kolumnie do znajdowania
ciągów z obiektów Tekla Structures.

• Plik konwersji danych może być teraz odczytywany z folderów XS_FIRM i
XS_PROJECT.

• Pozycja na kierunku Z jest obecnie eksportowana dla wypełnionych rdzeni.

• Wcześniej elementy ściany warstwowej były eksportowane wraz z
wartościami, takimi jak ciężar, objętość i powierzchnia z głównego
elementu zespołu betonowego. Problem ten został rozwiązany i obecnie
wartości te są pobierane z zespołu betonowego.

• Wcześniej powierzchnia netto była eksportowana nieprawidłowo dla
niektórych elementów. Ten problem został naprawiony.

Aktualizacje w narzędziach do automatycznej
produkcji prefabrykatów
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14Ulepszenia komponentów

W Tekla Structures 2022 wprowadzono kilka ulepszeń komponentów
betonowych i komponentów stalowych.

Dodatki service pack do Tekla Structures 2021 również wprowadzają
ulepszenia komponentów, zobacz 2021 SP7: Ważne ulepszenia i poprawki,
2021 SP6: Nowe funkcje i ulepszenia, 2021 SP5: Nowe funkcje i ulepszenia,
2021 SP4: Nowe funkcje i ulepszenia, 2021 SP3: Nowe funkcje i ulepszenia,
2021 SP2: Nowe funkcje i ulepszenia i 2021 SP1: Nowe funkcje i ulepszenia.

14.1 Komponenty betonowe
Zbieżna belka I (81) - nowy komponent betonowy

Zbieżna belka I (81) tworzy belki o różnych typach przekrojów i wysokości.
Komponent ten ma wiele przydatnych funkcji:

• Więcej typów przekroju poprzecznego: I, T, odwrócony T i prostokątny

• Więcej opcji wprowadzania wymiaru

• Możliwość używania detali końcowych

• Możliwość określania atrybutów użytkownika

Zbieżna belka I (81) zastępuje komponent Dźwigar betonowy (S52), który
nie będzie już dostępny w katalogu Aplikacje i komponenty w Tekla
Structures 2022 r. Uwaga: jeśli w Twoich modelach był wcześniej
wykorzystywany Dźwigar betonowy (S52), w razie potrzeby możesz otworzyć
okno dialogowe właściwości komponentu, klikając go dwukrotnie w modelu, a
następnie zmienić właściwości.

Komponent Opis
Układ stropu • Dozwolone strefy cięcia umożliwiają

zdefiniowanie dla każdego typu profilu
miejsca, w którym można wykonywać
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Komponent Opis
cięcie. Ustawienia te są zdefiniowane w
pliku FloorLayout.ini.

Na karcie Zaawansowane można teraz
korzystać z funkcji Ustawienia szer.
płyty i strefy cięcia w celu wybrania
pliku FloorLayout.ini używanego
przez komponent. Lista zawiera
wszystkie dostępne pliki
FloorLayout.ini.

Opcja Domyślna to plik o nazwie
FloorLayout.ini. Można utworzyć
wiele ustawień i zapisać je we własnym
pliku xxxx.FloorLayout.ini, np.
MyOtherSetting.floorlayout.ini.

• Teraz w pliku FloorLayout.ini można
określić dozwoloną szerokość płyty oraz
dozwolone położenia cięć i długości.
Można to zrobić, dodając w pliku
FloorLayout.ini wiersz, zaczynający
się od słowa kluczowego CUT_ZONES,
np.:

SLAB_WIDTH P32(320X1200) 
380-560 660-860 930-1110
.
.
.
CUT_ZONES P32(320X1200) 
360-580 640-880 910-1130

Jeżeli nie zdefiniowano CUT_ZONES dla
określonego profilu płyty, strefy
określone w wierszu SLAB_WIDTH będą
używane zarówno do wyrównania
szerokości płyty, jak i cięć otworu (jak
wcześniej).

• Na kontekstowym pasku narzędzi Układ
stropu pojawił się nowy przycisk.

Przycisk ten jest widoczny po naciśnięciu

przycisku  w celu wprowadzenia
zmian w szczelinach styku lub kierunku

płyty. Kliknij nowy przycisk , aby
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Komponent Opis
zresetować wszystkie szczeliny styku i
ułożenie płyt do początkowych wartości
domyślnych, które zostały użyte podczas
tworzenia układu stropu.

• Na kontekstowym pasku narzędzi jest
dostępny nowy przycisk, który umożliwia
dodanie okrągłego otworu do układu
stropu. Wskaż punkt środkowy i
promień, aby dodać otwór. Możesz
skorzystać z funkcji bezpośredniej
zmiany, aby wprowadzić zmiany w
otworze i offsetach przy otworze.

Na karcie Domyślne offsety dostępne
jest teraz ustawienie Cięcie wokół,
które umożliwia sterowanie
wykonywaniem automatycznych wycięć
w wybranej warstwie: Wg prostokąta
lub Wg kształtu. Po wybraniu opcji Wg
kształtu kształt cięcia jest taki sam jak
kształt elementu. Na przykład, jeśli słup
jest okrągły, cięcie również będzie
okrągłe.

Można również wybrać opcję bez cięcia.
Jeśli wybierzesz opcję Nie twórz, w
warstwie nie będą tworzone
automatyczne wycięcia.

• Układ stropu pokazuje teraz
rzeczywistą szerokość płyty i offsety od
środka styku w modelu, jeśli rzeczywista
szerokość jest różna od wymaganej ze
względu na szerokość płyty.

• Na karcie Warstwa można teraz użyć
pola wyboru znajdującego z lewej
strony, aby kontrolować, czy liczba i
kolejność warstw mają być zmieniane w
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Komponent Opis
przypadku zmiany komponentu Układ
stropu.

Łącznik prętów, Kotwa na
końcu pręta, Podział i łącznik
pręta

Na karcie Parametry znajduje się nowe
ustawienie Dodaj do zespołu zbrojenia.

Aby dodać łącznik jako podzespół do
zespołu zbrojenia, wybierz opcję Tak, do
pręta głównego lub Tak, do pręta
podrzędnego.

Pamiętaj, że najpierw należy utworzyć
zespół zbrojenia. W przeciwnym razie
dodanie nie będzie możliwe.

Wartością domyślną jest Nie.

Po wybraniu opcji Tak, Podział i łącznik
pręta utworzy nowe zespoły zbrojenia dla
nowych prętów powstałych przez
zastosowanie polecenia Podziel.

Zbrojenie belek ciągłych, Haki
płyt kanałowych, Otwory w
płytach kanałowych, Siatka z
prętów o różnych rozmiarach,
Aplikator styku

Domyślny przedrostek elementu i numer
pozycji są obecnie prawidłowo
skonfigurowane dla wszystkich elementów.

Połączenie wspornika (14),
Osadzenie z kołkiem (75),
Osadzenie dwustronne z
kołkiem (76), Osadzenie z
kołkiem na pasie (77),
Osadzenie dwustronne z
kołkiem na pasie (78),
Element osadzony (1008),
Kotwa (10), Ściana ściana zęby
(12), Wspornik betonowy
(110), Wspornik betonowy
(111), Betonowa belka-belka
(112)

Teraz można wybrać zapisany plik
właściwości komponentów użytkownika za
pomocą przycisku wyboru.
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Komponent Opis
Kotwa transportowa (80),
Skrzynka elektryczna w
ścianie (84)

Teraz można wybrać zapisany plik
właściwości komponentów użytkownika za
pomocą przycisku wyboru.

Zauważ, że należy zaktualizować plik aby
zapewnić kompatybilność wsteczną.

Zbrojenie konsoli (81) Teraz można połączyć utworzone zbrojenia
w zespół zbrojenia i dodać ten zespół do
innego zespołu zbrojenia według obszar
przecięcia tych dwóch zespołów.

Zbrojenie słupa okrągłego
(82), Zbrojenie słupa
prostokątnego (83), Zbrojenie
powierzchni prostokątnej (94)

Na karcie Zespół zbrojenia można teraz
określić zespół dla tworzonych prętów.

Kratownica (88, 89) Na karcie Obraz można teraz dodawać
kratownice w zespole zbrojenia, o ile
kratownice zostały utworzone jako
zbrojenie.

Osadzone kotwy (8), Element
osadzony (1008)

Na karcie Zaawansowane można teraz
utworzyć zespół zbrojenia z prętów
tworzonych wokół kotew.

Siatka prętów / Siatka prętów
wg obszaru

Na karcie Zespół zbrojenia można teraz
określić zespół dla tworzonych prętów.

Narzędzie zbrojenia płyt Począwszy od Tekla Structures 2022 r.,
Narzędzie zbrojenia płyt jest domyślnie
ukryte w katalogu Aplikacje i
komponenty. Zalecamy korzystanie z
komponentu Siatka prętów do tworzenia
zbrojenia płyt betonowych o nieregularnych
kształtach.

Począwszy od Tekla Structures
2021 SP4:

Narzędzia wstawiania
deskowania - ściany

Poprawiono plik konfiguracyjny profili
kompensacyjnych Fillers.csv w
narzędziu Narzędzia wstawiania
deskowania - ściany. Teraz można
skonfigurować użycie elementów
wypełnienia (określanych przez
użytkownika), których szerokość może być
zróżnicowana i/lub parametryczna.
Korzystanie z nowych pól konfiguracji:

Part1LengthProperty – nazwa
właściwości długości elementu
użytkownika. Jest to potrzebne tylko wtedy,
gdy długość/szerokość jest kontrolowana
przez parametr, a nie przez punkty
wprowadzania.
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Komponent Opis
Part1LengthMin – minimalna długość/
szerokość (wolna szczelina do wypełnienia)
w której produkt może się zmieścić.

Part1LengthMax – maksymalna długość/
szerokość, jaką może wypełnić produkt.

Part1HeightProperty – nazwa
parametru elementu użytkownika
kontrolującego wysokość elementu
użytkownika.

Można ustawić te pola dla Part2, Part3 itd.
Można też skonfigurować kilka elementów z
osobnymi dodatkowymi wierszami. W takim
przypadku należy pozostawić wartości
Supplier, Family, oraz Name w takiej samej
formie, w jakiej występują w pierwszym
wierszu.

Począwszy od Tekla Structures
2021 SP4:

Narzędzia wstawiania
deskowania – płyty i
Narzędzia wstawiania
deskowania – ściany

Teraz można skonfigurować dowolny
element deskowania w postaci elementu
lub belki, który ma zostać utworzony jako
element użytkownika (tak jak wcześniej).

W przypadku elementów lub belek można
również skonfigurować dowolne
właściwości lub atrybuty UDA w pliku
konfiguracyjnym, poprzez dodanie nowych
kolumn lub za pomocą pliku właściwości
Save as.

Narzędzia wstawiania
deskowania - płyty

• Na karcie Panel istnieją dwie nowe
właściwości: Szerokości panelu (w
szyku) i Długości panelu (w szyku).

Służą one do modyfikowania rozmiarów
paneli w szyku paneli. Alternatywnie
można użyć nowego przycisku Zmień

wymiary panelu  umieszczonego na
kontekstowym pasku narzędzi.

Dodatkowo podgląd szyku paneli jest
teraz prawidłowo wyświetlany po
modyfikacji granicy, kierunku szyku i/lub
punktu zerowego (początku).

• Obecnie atrybut TW_TYPE jest
zapisywany dla paneli, części
zamykających i poręczy.
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14.2 Komponenty stalowe

Komponent Opis
Osadzenie z blachą czołową (2) Na karcie Śruby można teraz określić,

w których elementach mają być
tworzone otwory podłużne.

Schody (S71), Schody (S82) Teraz w pliku steps.dat używanym
do określania innych właściwości
śrub można określić zespół śrub jako
17. parametr i długość cięcia śruby
jako 18. parametr.

Słup z żebrami (186) W przypadku korzystania z
komponentu do łączenia elementu
podrzędnego z pasem elementu
głównego, a żebra dotykają blachy,
spoina 5 jest teraz tworzona w celu
przyspawania żeber do blachy.

Detal podstawy schodów (1038) Na karcie Śruby można teraz określić
kierunek śrubowania.

U.S. Blacha podstawy (1047) Teraz na kartach Parametry i Pręty
kotwiące można wybrać plik
atrybutów komponentu dla
komponentów użytkownika.
Wcześniej trzeba było wprowadzić
nazwę pliku.

Ponadto zwiększono limit znaków w
polach nazwy komponentu i pliku
atrybutów.

Zobacz także Zmiany w zarządzaniu
Tekla Structures (strona 38).

Blacha podstawy (1004),
Usztywniona blacha końcowa
(1014), Blacha końcowa z żebrami
środnika (1016), Blacha podstawy
(1042), U.S. Blacha podstawy (1047),
Okrągła blacha podstawy (1052),
Blacha podstawy słupa zbieżnego
(1068)

Na karcie Pręty kotwiące można
teraz wybrać tworzenie zaprawy z
nachyleniami lub bez nachyleń.

Spoiny złożone W komponentach systemowych
można teraz tworzyć spoiny złożone.
Kliknij przycisk Spoiny w oknie
właściwości komponentu w celu
wyświetlenia okna dialogowego
właściwości spoiny. W przypadku
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spoin złożonych  i 
możesz wprowadzić dwie wartości
rozmiaru.
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15Ulepszenia w Edytorze
szablonów, szablonach i
raportach

15.1 Ulepszenia edytora szablonów
Separatory

• Teraz można określić znak separacji danych: fVF(plik danych, wartość
wyszukiwania, nr kolumny[, znak separatora])

• Można teraz użyć preferowanego separatora kolumn. Wcześniej było
możliwe użycie jako separatorów tylko spacji. To umożliwia obsługę spacji
w nazwach, profilach, kształtach itd., a także zastosowanie list odległości
jako danych wejściowych.

• Można również użyć pustych ciągów jako danych wejściowych.

• Spacja początkowa i końcowa są pomijane.

• Edytor szablonów obsługuje kilka separatorów, zatem ",\t\n" spowoduje, że
wszystkie znaki spacji, przecinka, tabulacji i nowej linii będą separatorami.

Ulepszenia wydłużania i przycinania

• Operacje wydłużania i przycinania używają teraz rzutowanego przedłużenia
linii znaku i na przykład linie są teraz przedłużane do punktu przecięcia z
rzutowanym przedłużeniem linii znaku. Wcześniej linie nie były
przedłużane.

Ulepszenia w Edytorze szablonów, szablonach i
raportach
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15.2 Lepsza dokładność
Teraz możliwe jest uzyskanie większej precyzji na poziomie 1/32 i 1/64 cala w
szablonach, raportach, znakach i wymiarach w jednostkach brytyjskich.

Ulepszenia w Edytorze szablonów, szablonach i
raportach
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16Ulepszenia podpowiedzi

W Tekla Structures 2022 udoskonalono podpowiedzi w celu ułatwienia nauki.

16.1 Obrazy w podpowiedziach na wstążce
Teraz podpowiedzi dla niektórych często używanych poleceń wstążki, zarówno
w trybie modelowania, jak i rysowania, zawierają przykładowe obrazy. Obrazy
ułatwiają zrozumienie polecenia i mechanizmu jego działania.

Numery na obrazach wskazują punkty lub obiekty, które można wybrać przy
użyciu polecenia. Ikona myszy wskazuje przycisk myszy, który należy kliknąć.
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16.2 Podpowiedzi są widoczne przez dłuższy czas
Począwszy od Tekla Structures 2021 SP5, podpowiedzi wstążki, paska narzędzi
szybkiego dostępu, paska narzędzi u dołu ekranu i głównych przycisków
panelu właściwości mogą pozostać otwarte i widoczne do 5 minut. Dzięki temu
użytkownik ma więcej czasu na przeczytanie instrukcji i obejrzenie
przykładowych obrazów w podpowiedziach.
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17 Zmiany w opcjach
zaawansowanych

W wersji Tekla Structures 2022 dostępne są nowe opcje zaawansowane a
niektóre opcje zaawansowane zostały wycofane. Zmieniono także
funkcjonalność niektórych opcji zaawansowanych.

Opcje zaawansowane umożliwiają skonfigurowanie Tekla Structures pod
kątem własnego sposobu pracy, wymagań projektu lub standardów
branżowych. Wartości opcji zaawansowanych można zmieniać w oknie
dialogowym Opcje zaawansowane lub w plikach inicjujących .

17.1 Nowe opcje zaawansowane
XS_DEFAULT_KEEP_ONLINE_LICENSE_CHECKBOX

Ta opcja zaawansowana została wprowadzona w celu ustawienia domyślnej
wartości w polu Zachowaj bieżącą licencję na tym urządzeniu w oknie
komunikatu potwierdzenia zamknięcia, wyświetlanym po zamknięciu Tekla
Structures. Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym
(.ini). Wartością domyślną jest TRUE, co powoduje zachowanie
zarezerwowanej licencji. Jeśli ta opcja zaawansowana nie jest ustawiona lub
ma wartość TRUE, pole wyboru jest zaznaczone w przypadku korzystania z
licencji przypisanej do użytkownika lub jeśli wybrano pozostawienie licencji
zarezerwowanej podczas poprzedniej sesji Tekla Structures. W przypadku
ustawienia tej opcji zaawansowanej na wartość FALSE pole wyboru Zachowaj
bieżącą licencję na tym urządzeniu domyślnie nie jest zaznaczone.

XS_VIEW_FRAMES_VISIBLE

Ta opcja zaawansowana użytkownika służy do wyświetlania i ukrywania ramek
widoku rysunku. Można ją znaleźć w kategorii Widok rysunku okna
dialogowego Opcje zaawansowane.
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• Jeśli ustawisz tę opcję zaawansowaną na FALSE, ramki widoku rysunku
będą ukryte, dopóki nie przesuniesz wskaźnika myszy na widok. Jest to
wartość domyślna.

• Po ustawieniu tej opcji zaawansowanej na TRUE, ramki widoku rysunku są
widoczne cały czas.

• W wersjach Tekla Structures 2019 i starszych ramki widoku rysunku zawsze
były widoczne. W Tekla Structures 2019i ramki widoku rysunku były ukryte i
wyświetlane tylko po umieszczeniu wskaźnika myszy na ramce widoku.

XS_DRAWING_RENDERING_ENGINE

Ustaw w tej zaawansowanej opcji wartość FOG, aby włączyć silnik
renderowania FOG. Ustawienie FOG przyspiesza ogólne renderowanie, co
można zauważyć na przykład podczas przeglądania lub przybliżania. Ta opcja
zaawansowana użytkownika znajduje się w kategorii Widok rysunku w oknie
dialogowym Opcje zaawansowane.

Aby używać silnika renderowania Windows Graphics Device Interface (GDI),
ustaw tę opcję zaawansowaną na GDI. GDI jest wartością domyślną.

Ustawienie w opcji zaawansowanej XS_USE_SMART_PAN wartości TRUE działa
tylko dla renderowania przy użyciu silnika Windows GDI i nie wpływa na
renderowanie przy użyciu silnika FOG.

XS_IFC2X3_EXPORT_SECONDARY_AS_DISCRETEACCESSORY

Podczas eksportu IFC2X3 podrzędne obiekty stalowe nie są już domyślnie
eksportowane jako IfcDiscreteAccessory. Poprzednią metodę
kategoryzacji można wymusić, ustawiając dla tej opcji zaawansowanej wartość 
TRUE w pliku inicjującym (.ini), na przykład teklastructures.ini.

XS_DRAW_BOLTS_3D_IN_BOLT_LAYER

Jeśli ta systemowa opcja zaawansowana jest ustawiona jakoTRUE, co jest
wartością domyślną, widoki modelu wyświetlające śruby jako renderowane
bryły (z użyciem opcji prezentacji Dokładnie) otwierają i aktualizują się
szybciej. Wzrost wydajności jest szczególnie zauważalny w przypadku dużych
modeli z konstrukcjami stalowymi.

XS_REBAR_USE_POLYCURVES_IN_EVALUATOR

Gdy ta nowa opcja zaawansowana specyficzna dla modelu jest ustawiona jako 
TRUE, co jest wartością domyślną, Menedżer kształtów zbrojenia rozpoznaje
i wykorzystuje geometrię prętów zbrojeniowych złożoną z polikrzywych
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17.2 Zmienione opcje zaawansowane
Nie jest konieczne ponowne uruchomienie

Nie ma potrzeby ponownego uruchamiania Tekla Structures po zmianie
ustawienia następujących opcji zaawansowanych:

• XS_CHAMFER_DISPLAY_LENGTH_FACTOR

• XS_DONT_SHOW_POLYBEAM_MID_EDGES

XSBIN

Ta opcja zaawansowana jest teraz opcją zaawansowaną tylko do odczytu i
zawsze wskazuje położenie, w którym znaleziono teklastructures.exe. Nie
można zmieniać tej opcji zaawansowanej, ponieważ zmiana ta zostałaby
zignorowana przez Tekla Structures. Ta opcja zaawansowana jest
uwzględniona w pliku teklastructures.ini i informuje, że nie można
zmienić wartości.

17.3 Wycofane opcje zaawansowane
Następujące opcje zaawansowane zostały wycofane, ale nadal są obsługiwane
w Tekla Structures 2022:

• XS_DIR: Zamiast tej opcji zaawansowanej zalecamy użycie opcji XSDATADIR
do znalezienia głównego położenia instalacji lub opcji XSBIN do znalezienia
położenia, w którym znajdują się pliki binarne.

• XS_MESSAGES: Zamiast tej opcji zaawansowanej zalecamy używanie opcji
XS_MESSAGES_PATH, która umożliwia zdefiniowanie kilku położeń plików
aplikacji.

• XS_APPLICATIONS: Zamiast tej opcji zaawansowanej zalecamy używanie
opcji XS_APPLICATIONS_PATH, która umożliwia zdefiniowanie kilku położeń
plików aplikacji.
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18 Zmiany w atrybutach szablonu

Tekla Structures 2022 wprowadza pewne nowe i ulepszone atrybuty
szablonów.

Możesz użyć atrybutów szablonów do filtrowania i na rysunkach oraz w
szablonach raportów. Po otworzeniu rysunku lub utworzeniu raportu Tekla
Structures użyje atrybutów i wzorów do obliczenia i wyświetlenia informacji z
bazy danych modelu. Atrybuty szablony dostępne w definicji wiersza szablonu
zależą od typu zawartości wiersza.

18.1 Nowe atrybuty szablonu
• ADDED_TO_REBAR_ASSEMBLY

• REBAR_ASSEMBLY_TYPE

18.2 Zmienione atrybuty szablonu
WELD_ERRORLIST

Ten atrybut szablonu przedstawia kody błędów w razie wystąpienia
problemów ze spoiną. Tekla Structures pokazuje nowy kod błędu E7: Ścieżki
spoin są daleko od siebie.
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19 Tekla Structures 2022 - lista
poprawek

Wersja Tekla Structures 2022 zawiera wszystkie poprawki wydane w
dodatkach service pack Tekla Structures 2021 do wersji SP7. Te poprawki nie
znajdują się na liście poprawek do wersji Tekla Structures 2022.
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20 Informacje o wersji Tekla
Structures 2022 dla
administratora

Instrukcja aktualizacji z wersji Tekla Structures 2021 do Tekla Structures
2022

Uwagi dotyczące nowej wersji dla administratora są przeznaczone dla
użytkowników zaawansowanych i zawierają informacje na temat metod
zastosowania dodatkowych ustawień użytkownika dostępnych w nowej wersji
Tekla Structures.

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Ustawienia
ogólne (strona 91)

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Ustawienia dla
stali (strona 118)

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Ustawienia dla
betonu (strona 119)

20.1 Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Ustawienia ogólne
Ogólne ustawienia użytkownika dotyczą wszystkich grup użytkowników. Z tych
ustawień możesz korzystać jednocześnie z własnymi ustawieniami grup
użytkowników.

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Szablony
modelu w aktualnej wersji (strona 92)

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Obsługa
katalogu Aplikacje i komponenty (strona 97)
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Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Aktualizacje
panelu właściwości (strona 98)

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Aktualizacje
wstążki (strona 102)

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Dostosowanie
typu obiektu zespół zbrojenia (strona 103)

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Aktualizacje
zestawu prętów (strona 105)

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Aktualizacje
szablonów i raportów (strona 106)

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Rysunki
produkcyjne (strona 107)

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Tłumaczenia
panelu właściwości i wstążki (strona 107)

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Różne ogólne
ulepszenia (strona 115)

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Szablony modelu w aktualnej wersji

Aktualizowanie szablonów modelu

Jeśli używasz naszkicowanych profili lub komponentów użytkownika, które
używają naszkicowanych profili, pobierz narzędzie Sketch solver z Tekla
Warehouse i zainstaluj je na komputerze przed aktualizacją szablonów
modelu.

1. Otwórz Tekla Structures 2022.

2. Utwórz nowy model za pomocą istniejącego szablonu modelu.

3. Nadaj modelowi taką samą nazwę, jak w poprzedniej wersji Tekla
Structures.

Informacje o wersji Tekla Structures 2022 dla
administratora

92 Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Ustawienia ogólne



4. Otwórz widok 3D.

5. Diagnozuj i napraw model.
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6. Utwórz miniaturę projektu lub dodaj niestandardowy obraz o nazwie
thumbnail.png w folderze modelu.

Preferowany rozmiar obrazu to 120 x 74 pikseli.
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7. Zapisz model.

Jeśli nie zapiszesz modelu, może zostać wyświetlony komunikat
ostrzegający o tworzeniu modelu przy użyciu poprzedniej wersji.

8. Zapisz model jako szablon modelu.

9. Uwzględnij potrzebne podfoldery i pliki katalogu z folderu modelu i kliknij
OK.
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10. Ręcznie usuń wszystkie pliki *.db (baza danych środowiska, bazy danych
opcji) z folderu modelu.

Pliki *.bak, *.log i xs_user zostaną automatycznie usunięte z folderu
modelu.

Pliki .idrm (db.idrm i xslib.idrm) powinny zostać zachowane, gdyż są
częścią modelu.

Szablon modelu jest zapisywany w lokalizacji określonej przez 
XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY.

Teraz dysponujesz przykładowym obrazem szablonu modelu. Katalog
Aplikacje i komponenty jest teraz także uporządkowany i łatwy w użyciu.
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Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Obsługa katalogu Aplikacje i komponenty
Utrzymuj katalog Aplikacje i komponenty w porządku w stanie nadającym się
do użytku. Więcej informacji na temat katalogu Aplikacje i komponenty
można znaleźć w podrozdziale Korzystanie z katalogu Aplikacje i komponenty.

Nadaj zmiennej XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT wartość 
TRUE, aby edytować pliki definicji katalogu Aplikacje i komponenty
znajdujące się w folderach XS_SYSTEM.

Sprawdź i napraw, co następuje:

1. Dodaj elementy do grup

Sprawdź grupę Rozgrupowane elementy i dodaj elementy do odpowiedniej
grupy.

2. Sprawdź, czy w dziennikach występują błędy

Jeżeli występują błędy lub ostrzeżenia, np. błędy w plikach definicji katalogu, w
prawym dolnym narożniku katalogu Aplikacje i komponenty widoczny jest

przycisk rejestru komunikatów .

Jeśli istnieją odniesienia do brakujących dodatków, przejdź do pliku
ComponentCatalog.xml i usuń takie odniesienia ręcznie:
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Sprawdź uważnie, czy zmiany nie powodują dalszych błędów lub zmian
struktury katalogu Aplikacje i komponenty. Sprawdź co najmniej grupy
Rozgrupowane elementy i Dotychczasowy katalog.

Podobnie jak w powyższym przykładzie mogą występować błędy dotyczące:

• CatalogPluginComponentItem?CopyModelDirectoryPlugin
• CatalogPluginComponentItem?SaveAsModelTemplatePlugin

3. Ukryj w rolach wszystkie niezwiązane z nimi aplikacje i komponenty

1. Na dole w katalogu Rozgrupowane elementy wybierz Pokaż ukryte
elementy.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację lub komponent i wybierz
Pokaż / ukryj.

4. Utwórz niestandardowe miniatury

Publikowanie komponentu w katalogu Aplikacje i komponenty

W różnych przypadkach może być konieczne użycie tego samego komponentu
z różnymi ustawieniami. Aby łatwo użyć komponentu, można określić
ustawienia dla każdego przypadku i opublikować komponent w katalogu. Ta
funkcja może być przydatna w niektórych rolach.

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Aktualizacje panelu właściwości
Nowa wersja Tekla Structures może mieć nowe typy obiektów lub właściwości.
Nie są one widoczne, jeśli korzystasz z własnych plików
PropertyTemplates.xml.
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Jeśli zdefiniujesz własne wartości panelu właściwości, takie jak UDA, musisz
ręcznie zaktualizować własne pliki PropertyTemplates.xml
PropertyTemplates.xml. Pliki te mogą znajdować się w folderze \<user>
\AppData, środowiska, firmowym lub projektu.

Zazwyczaj istnieją trzy różne przypadki:

• Nowe typy obiektu

Nowe typy obiektów są automatycznie dostępne w panelu właściwości z
ustawieniami domyślnymi. Warto sprawdzić nowe typy obiektów, ale nie
musisz wykonywać żadnych działań, jeśli nie masz własnych UDA dla tego
typu obiektu.

• Zmienione typy obiektów lub właściwości

W przypadku zmiany typów obiektów lub właściwości może być konieczne
usunięcie i dodanie nowych właściwości lub sekcji.

• Usunięte właściwości

Usunięte właściwości nie powodują żadnych problemów z działaniem, ale
warto usunąć nieistniejące właściwości lub puste sekcje z plików ustawień.

Zastępowanie atrybutów użytkownika w Eksport IFC
Jeśli w Eksport IFC dodano atrybuty użytkownika, należy je zastąpić nowymi.

1. Usuń następujące właściwości Property.UDA.* z grupy Eksport IFC: 

• Zbrojenie okrągłe

• Belka betonowa

• Słup betonowy

• Element betonowy

• Panel betonowy

• Płyta betonowa

• Belka betonowa spiralna

• Blacha wieloboczna

• Zakrzywiony pręt

• Element specjalny

• Blacha wyciągnięta

• Płyta wyciągnięta

• Belka prostopadła

• Obiekt wylewany

• Jednostka sekcji wylewania

• Stopa fundamentowa
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• Grupa prętów

• Siatka zbrojeniowa

• Zestaw prętów

• Pojedynczy pręt

• Belka stalowa

• Słup stalowy

• Belka stalowa spiralna

• Rozkład strun

• Ława fundamentowa

• Profil podwójny

2. Dodaj właściwość (Property.IfcPartPredefinedTypes) do grupy Eksport
IFC.

Dodaj nowe właściwości
Dodawanie tych nowych właściwości do konfiguracji panelu właściwości.

Belka prostopadła, Profil podwójny

Usuń sekcję Zbrojenie.

Zespół zbrojenia

• Dodaj nową sekcję: translation:j_d_jd_IFC_export.

Dodaj nową właściwość: Property.IfcRebarAssemblyPredefinedTypes

Grupa prętów, Zbrojenie okrągłe

• Dodaj nową sekcję: translation:albl_Special.

• Przesuń Property.Rebar.Group.Type z sekcji Ogólne do nowej sekcji.

• Przesuń Property.Rebar.Group.ExcludeType z sekcji Tworzenie do sekcji
Rozkład.

• Usuń pustą sekcję Tworzenie.

• Usuń sekcję Eksport IFC.

Siatka zbrojeniowa

• Dodaj nową sekcję: translation:albl_Special.

• Przesuń następujące właściwości z sekcji Ogólne do nowej sekcji:

• Property.Rebar.Mesh.Type

• Property.Rebar.Mesh.CrossBarLocation

• Property.Rebar.Mesh.CutType
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• Przesuń Property.Rebar.Numbering do ostatniej właściwości w sekcji
Ogólne.

Rozkład strun

• Dodaj nową sekcję: translation:albl_Special.

• Przesuń następujące właściwości z sekcji Ogólne do nowej sekcji:

• Property.Rebar.Strand.Pull

• Property.Rebar.Strand.NumberOfCrossSections

• Property.Rebar.Strand.Debonding

• Przesuń Property.Rebar.Numbering do ostatniej właściwości w sekcji
Ogólne.

Zestaw prętów

WSKAZÓWKA W panelu właściwości Zestaw prętów wprowadzono wiele
zmian. Łatwiejsze może być przywrócenie panelu właściwości
Zestaw prętów do ustawień domyślnych, a następnie
dodanie własnej konfiguracji w razie potrzeby.

• Zmień nazwę translation:albl_Attributes na
translation:albl_General.

• Przesuń Property.Rebar.Numbering do ostatniej właściwości w sekcji
Ogólne.

• Dodaj nową sekcję: translation:albl_Special.

• Przesuń następujące właściwości z sekcji Ogólne do nowej sekcji:

• Śledź krawędzie

• Property.RebarSet.LayerOrderNumber

• Dodaj nową sekcję: translation:albl_LoadMDistribution.

Ta nowa sekcja zawiera właściwości Offset początku, Offset końca i
Odstępy.

• Usuń sekcję Odstępy razem z zawartymi w niej właściwościami.

Modyfikator detalu końca zbrojenia

• Zmień nazwę translation:albl_General na translation:albl_Special.

• Usuń UDA Dowolna odległość 1 i Dowolna odległość 2 z sekcji
Zakończenie.

Modyfikator właściwości zbrojenia

WSKAZÓWKA W panelu właściwości Modyfikator właściwości zbrojenia
występuje dużo zmian. Łatwiejsze może być przywrócenie
panelu właściwości Modyfikator właściwości zbrojenia do
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ustawień domyślnych, a następnie dodanie własnej
konfiguracji w razie potrzeby.

• Zmień nazwę translation:albl_General na translation:albl_Special.

• Zmień nazwę translation:albl_Attributes na
translation:albl_General.

• Przenieś sekcję Ogólne, tak aby była pierwszą sekcją.

• Przesuń Property.Rebar.Numbering do ostatniej właściwości w sekcji
Ogólne.

• Po sekcji Specjalne dodaj nową sekcję:
translation:albl_LoadMDistribution.

Ta nowa sekcja zawiera właściwości Offset początku, Offset końca,
Rozstawy i Wyklucz.

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Aktualizacje wstążki
Jeśli masz dostosowaną wstążkę, zmiany wprowadzone w nowej wersji Tekla
Structures są niewidoczne. Sprawdź zmiany i dodaj je do swojej dostosowanej
wstążki.

Sprawdzanie zmian
Porównaj oryginalną wstążkę ze wstążką po dokonanych zmianach.

Można sprawdzić, co zostało dodane i usunięte, a co zostało przeniesione na
inne karty. Zobacz sekcję Sprawdź zmiany w Dostosowywanie wstążki.

Dodaj zmiany do dostosowanej wstążki
Jeśli masz dostosowaną wstążkę, zaktualizuj ją, tak aby obejmowała zmiany
wprowadzone w nowej wersji Tekla Structures.

1. Zaktualizuj kartę Zbrojenie.

a. Utwórz nowy przycisk rozwijany o nazwie Zespół.

b. Przeciągnij i upuść przycisk Zespół między Edytuj i Łącznik.

c. Przeciągnij i upuść nowe polecenia do przycisku Zespół.

d. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Zespół, a następnie
wybierz Tekst --> Polecenie: Pełny tekst.

2. Zaktualizuj kartę Widok.

a. Przeciągnij i upuść nowe polecenie Utwórz widoki modelu na
wybranych poziomach do przycisku rozwijanego Nowy widok.
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b. Przeciągnij i upuść nowe polecenia do przycisku rozwijanego
Rendering.

3. Zaktualizuj kartę Rysunki i raporty.

a. Utwórz nowy przycisk rozwijany o nazwie Utwórz rysunek
produkcyjny.

b. Przeciągnij i upuść polecenia z przycisku Produkcja do przycisku
Utwórz rysunek produkcyjny.

c. Przeciągnij i upuść Utwórz rysunek zestawczy i Katalog rysunków
głównych z Utwórz rysunki na wstążkę.

d. Usuń Utwórz rysunki ze wstążki.

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Dostosowanie typu obiektu zespół
zbrojenia
Nowy typ obiektu zespół zbrojenia ułatwia modelowanie koszy zbrojenia na
potrzeby prefabrykatów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zespołów zbrojenia, zobacz
podrozdział Nowy typ obiektu zbrojenia – zespół zbrojenia (strona 17) w
uwagach dotyczących nowej wersji Tekla Structures 2022.

Do korzystania z zespołów prętów nie są wymagane żadne dostosowania.
Warto rozważyć te opcjonalne dostosowania, aby usprawnić działanie
interfejsu.

Dodaj zmiany do dostosowanej wstążki
Jeśli masz dostosowaną wstążkę, zaktualizuj ją, tak aby obejmowała zmiany
wprowadzone w nowej wersji Tekla Structures.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Informacje o
nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Aktualizacje wstążki
(strona 102).

Dostosowanie typu obiektu zespół zbrojenia
1. Utwórz i zaktualizuj wymagane ustawienia, układy, szablony i widoki

rysunku zespołu betonowego.

2. Jeśli pliki w folderze \Tekla Structures\<version>\Environments
\common nie spełniają Twoich potrzeb, zaktualizuj plik objects.inp.

3. W sekcji part(0,"Part") > /* Common part attribute tab pages
*/ dodaj następujący atrybut do właściwości 
tab_page("IFCparameters"): 
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attribute("IFC_ENTITY_OVERRIDE", "j_d_proIfcEntityOvrd", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
4. W sekcji /* Reinforcing bar attributes */ dodaj następujące

atrybuty do właściwości rebar(0,"j_Reinforcing_bar"): 

attribute("proIfcEntityOvrd", "j_d_j_IFC_entity", string, "%s", no, none, 
"0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityPreDef", "j_d_proIfcEntityPreDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityUserDef", "j_d_proIfcEntityUserDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
5. W sekcji /* Assembly attributes */ dodaj następujące atrybuty do

właściwości steelassembly(0, "jd_SteelAssembly"): 

attribute("IFC_ENTITY_OVERRIDE", "j_d_proIfcEntityOvrd", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityOvrd", "j_d_j_IFC_entity", string, "%s", no, none, 
"0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityPreDef", "j_d_proIfcEntityPreDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityUserDef", "j_d_proIfcEntityUserDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
6. W sekcji /* Precast cast unit attributes */ dodaj następujące

atrybuty do właściwości precastassembly(0,
"jd_PrecastCastUnit"): 

attribute("proIfcEntityOvrd", "j_d_j_IFC_entity", string, "%s", no, none, 
"0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityPreDef", "j_d_proIfcEntityPreDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityUserDef", "j_d_proIfcEntityUserDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
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    {
        value("", 0)
    }
7. W sekcji /* Cast in place cast unit attributes */ dodaj

następujące atrybuty do właściwości insituassembly(0,
"jd_CastInPlaceCastUnit"): 

attribute("proIfcEntityOvrd", "j_d_j_IFC_entity", string, "%s", no, none, 
"0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityPreDef", "j_d_proIfcEntityPreDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityUserDef", "j_d_proIfcEntityUserDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
8. W sekcji /* Rebar assembly attributes */ dodaj następujące

atrybuty do właściwości rebarassembly(0, "j_Rebar_assembly"): 

attribute("proIfcEntityOvrd", "j_d_j_IFC_entity", string, "%s", no, none, 
"0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityPreDef", "j_d_proIfcEntityPreDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }
attribute("proIfcEntityUserDef", "j_d_proIfcEntityUserDef", string, "%s", 
no, none, "0.0", "0.0", -999, -999, -999)
    {
        value("", 0)
    }

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Aktualizacje zestawu prętów
Właściwości rozstawu zestawu prętów są teraz podobne do właściwości grup
prętów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ulepszenia, zobacz
Zaktualizowane ustawienia rozstawu i inne usprawnienia dotyczące zbrojenia
(strona 25) w uwagach dotyczących nowej wersji Tekla Structures 2022.

1. Aktualizowanie lub tworzenie plików standard dla zestawu prętów W
większości przypadków możesz używać plików dostępnych w folderach
common/system i default/Concrete/Shared/ModelingSettings/.

• standard.rst (Właściwości zestawu prętów)

• standard.rst_edm (Modyfikator detalu końca zestawu prętów)
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• standard.rst_pm (Modyfikator właściwości zestawu prętów)

• standard.rst_sm (Linia podziału zestawu prętów)

• standard.rst_ls (Powierzchnia ramienia zestawu prętów)

2. Usuń stare pliki standard.rst.zones.

3. Jeśli masz dostosowany układ panelu właściwości, zaktualizuj konfigurację.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie układu panelu
właściwości.

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Aktualizacje szablonów i raportów
W Tekla Structures 2022 wprowadzono kilka ulepszeń szablonów i raportów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ulepszeń, zobacz Ulepszenia
Edytora szablonów, szablonów i raportów (strona 81) oraz Zmiany dotyczące
zarządzania Tekla Structures (strona 38) w uwagach dotyczących nowej wersji
Tekla Structures 2022.

1. We wszystkich plikach w folderze środowiska wyszukaj wiersze
zawierające ciągi NAME lub BOLT_STANDARD.

• Możesz użyć edytora tekstowego z funkcją wyszukiwania, np. Notepad
++, aby wyszukać ciąg NAME|BOLT_STANDARD we wszystkich plikach
środowiska.

• W Windows PowerShell możesz uruchomić następujące polecenie:

Get-ChildItem *.tpl,*.rpt -Recurse|Select-String -Pattern 'formula = 
"GetValue\(\\"BOLT_STANDARD\\"\)','formula = "GetValue\(\\"MAINPART.NAME\
\"\)','formula = "GetValue\(\\"NAME\\"\)','formula = "GetValue\(\
\"SURFACING_NAME\\"\)' -CaseSensitive
2. W Edytor szablonów sprawdź każdy tag, w których występuje co najmniej

jeden z poniższych wierszy: 

• GetValue(\"MAINPART.NAME\")
• GetValue(\"NAME\")
• GetValue(\"BOLT_STANDARD\")
• GetValue(\"SURFACING_NAME\")

3. W miarę możliwości zwiększ długość pól wartości dla NAME i
BOLT_STANDARD.

• W przypadku wystąpień w jednym wierszu zwiększ długość pola
wartości NAME do 61 znaków, a pola wartości BOLT_STANDARD do 30
znaków.

• W przypadku wystąpień w formacie tabeli zwiększ długość pól
wartości, o ile to możliwe, bez zwiększania szerokości raportów.
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• W przypadku raportów, w których nie da się zwiększyć długości pól,
rozważ zmianę układu strony, np. poprzez dodanie nowego wiersza
dla wartości.

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Rysunki produkcyjne
Rysunki produkcyjne to nowa, wydajniejsza i prostsza metoda tworzenia
rysunków pojedynczych elementów, zespołów i zespołów betonowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ulepszeń, zobacz Nowe rysunki
produkcyjne - wydajniejsze tworzenie rysunków pojedynczych elementów,
zespołów i zespołów betonowych (strona 9) w uwagach dotyczących nowej
wersji Tekla Structures 2022.

W celu korzystania z rysunków produkcyjnych nie trzeba zmieniać żadnych
ustawień. Warto rozważyć te opcjonalne dostosowania, aby usprawnić
działanie interfejsu.

Dodaj zmiany do dostosowanej wstążki
Jeśli masz dostosowaną wstążkę, zaktualizuj ją, tak aby obejmowała zmiany
wprowadzone w nowej wersji Tekla Structures.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Informacje o
nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Aktualizacje wstążki
(strona 102).

Utwórz inteligentnie - reguły
Utwórz własny plik standard dla reguł Utwórz inteligentnie.

1. Utwórz zestaw reguł, a następnie kliknij Zapisz. Pliki zawierające reguły
zostaną zapisane w folderze <model>\attributes\*.smartoverride.

2. Skopiuj pliki do jednego z folderów wymienionych w środowisku w ścieżce
XS_SYSTEM.

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Tłumaczenia panelu właściwości i wstążki
W panelu właściwości i na wstążce możesz teraz używać niestandardowych
ciągów tłumaczenia.

Panel właściwości i wstążka mogą teraz korzystać z tłumaczeń zapisanych w
folderach zdefiniowanych w opcji zaawansowanej XS_MESSAGES_PATH w pliku
environment.ini. Zmienna środowiska XS_MESSAGES_PATH jest teraz
odczytywana z pliku environment.ini po wybraniu środowiska.
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1. Dodaj własne pliki konfiguracyjne wstążki. Zobacz Dostosowywanie
wstążki i Dystrybuowanie dostosowanych wstążek przy użyciu folderu
firmowego lub folderu środowiska.

2. Dodaj własne pliki konfiguracyjne panelu właściwości. Zobacz
Dostosowywanie układu panelu właściwości i Dystrybuowanie
dostosowanych układów panelu właściwości przy użyciu folderu
firmowego, projektu lub środowiska.

3. Utwórz plik .ail dla przetłumaczonych ciągów. Zobacz Dostosowywanie
plików komunikatów .

4. Dodaj folder z nowym plikiem .ail do opcji zaawansowanej 
XS_MESSAGES_PATH w pliku environment.ini. Zobacz
XS_MESSAGES_PATH .

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Reorganizacja folderów w folderze
instalacji Tekla Structures
Foldery w folderze instalacji Tekla Structures zostały zreorganizowane, by
ułatwić pakowanie produktu i umożliwić korzystanie z nowych metod
dostarczania zawartości w przyszłości.

Reorganizacja folderów objaśnia zawartość dostarczaną w pakiecie
instalacyjnym Tekla Structures: zawartość instalacji i zawartość użytkownika
zostały od siebie oddzielone. Reorganizacja wtyczek poprawiła wydajność
otwierania i tworzenia modeli.

Ważne zmiany
W wersji Tekla Structures 2022 wprowadzono pewne zmiany, które są
niezgodne z poprzednimi wersjami. Zmiany te wymagają podjęcia działania w
momencie aktualizacji Tekla Structures.

Ważna zmiana Wymagane działania
W folderze bin\plugins utworzono
nowe foldery w celu uporządkowania
wtyczek według typu.

Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w podrozdziale Szczegółowe
zmiany w folderze bin\plugins
(strona 114).

UWAGA Folder bin\plugins nie
jest już obsługiwany do
wdrażania wtyczek
użytkownika.

Jeśli używasz folderu bin\plugins
do wdrażania wtyczek użytkownika,
przenieś swoje wtyczki do systemu
TSEP. Umieść wtyczki rozszerzeń w
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Ważna zmiana Wymagane działania
folderze \Environments\common
\extensions.

Przetestuj i napraw wszystkie
rozszerzenia i marka używające
wtyczek z folderu bin\plugins.
Zalecamy używanie zmiennej XSBIN
jako odnośnika do lokalizacji plików
binarnych.

Narzędzia TplEd, dstv2dxf i symed
zostały przeniesione z folderu bin do
innych folderów.

Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w podrozdziale Szczegółowe
zmiany w folderze bin (strona 112).

Jeśli używasz stałych ścieżek do
starych lokalizacji, zaktualizuj te
ścieżki.

Przetestuj i napraw wszystkie
rozszerzenia i marka korzystające z
tych narzędzi. Zalecamy używanie
zmiennej XSBIN jako odnośnika do
lokalizacji plików binarnych.

Wycofane opcje zaawansowane
Wersja Tekla Structures 2022 jest ostatnią wersją, która obsługuje te opcje
zaawansowane.

Wycofana opcja
zaawansowana

Zastąpiono

XS_APPLICATIONS XS_APPLICATIONS_PATH
XS_DIR • Jako główną lokalizację instalacji użyj

XSDATADIR.

• Jako lokalizację plików binarnych użyj XSBIN.
XS_MESSAGE XS_MESSAGES_PATH

Szczegółowe zmiany w folderze XSDATADIR
Foldery w folderze XSDATADIR zostały przeniesione lub usunięte.

Folder Zmiana Wymagane działania
nt Usunięto

Wcześniejsza zawartość
tego folderu została
przeniesiona do innych
lokalizacji.
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Folder Zmiana Wymagane działania
bin Przeniesiono

Przeniesiono jeden
poziom wyżej z folderu
nt\bin do folderu \bin.

 

messages Przeniesiono

Pliki tłumaczenia
używane w aplikacji
zostały przeniesione do
folderu bin\messages.

W razie potrzeby folder użytkownika
w tej samej lokalizacji co w wersji
2021 może zostać utworzony w celu
przechowywania plików tłumaczenia.
Ta lokalizacja jest jednak oznaczona
jako wycofana i w nowszych wersjach
może zostać usunięta.

Oficjalna zalecana lokalizacja, w której
należy umieścić pliki tłumaczenia, to
\Environments\common
\Extensions\messages\. Można ją
również rozszerzyć, konfigurując
zmienną zaawansowaną
XS_MESSAGES_PATH w pliku
TeklaStructures.ini
Lokalizacje domyślne: %XSBIN%
\messages\; %XSBIN%\plugins
\messages\; %XSDATADIR
%environments\common
\Extensions\messages\;
%XSDATADIR%Extensions
\messages\; %XSDATADIR%
\messages\

applicati
ons

Przeniesiono

Komponenty rpc Tekla
zostały przeniesione do
folderu bin
\applications\rpc.

W razie potrzeby folder użytkownika
w tej samej lokalizacji co w wersji
2021 może zostać utworzony w celu
przechowywania komponentów
użytkownika. Ta lokalizacja jest jednak
oznaczona jako wycofana i w
nowszych wersjach może zostać
usunięta.

Oficjalnym zalecanym katalogiem
zapisu komponentów rpc
użytkownika jest \Environments
\common\Extensions
\applications\. Można ją również
rozszerzyć, konfigurując zmienną
zaawansowaną
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Folder Zmiana Wymagane działania
XS_APPLICATIONS_PATH w pliku
TeklaStructures.ini
Lokalizacje domyślne:
XS_APPLICATIONS_PATH=%XSBIN%
\applications\rpc; %XSDATADIR
%environments\common
\Extensions\applications\;
%XSDATADIR%\applications\

ThirdPart
yLicenses

Przeniesiono

Licencje firm zewnętrzny
zostały przeniesione do
katalogu \bin
\ThirdPartyLicenses
.

Te pliki licencji odnoszą
się do samego produktu.
Nie zawsze będą one
dotyczyły rozszerzeń
zewnętrznych, które są
normalnie
zainstalowane w
środowisku.

 

Szczegółowe zmiany w folderze nt
Poprzednia zawartość folderu nt została przeniesiona do innych lokalizacji, a
folder nt został usunięty.

Poprzedni folder nt\bin został przeniesiony o jeden poziom wyżej, a nowa
zawartość trafiła do folderu bin.

Poniższe foldery w folderze nt również zostały przeniesione do innych
lokalizacji:

Folder Zmiana Wymagane działania
dstv2dxf Przeniesiono do \bin

\applications\Tekla
\Tools\dstv2dxf.

Zaktualizowano środowiska
zawierające makra odwołujące się do
pliku tekla_dstv2dxf.exe. Jeśli to
narzędzie jest używane w środowisku,
zaktualizuj makra zawierające
następujące elementy:

• var binDir = string.Empty;
• TeklaStructuresSettings.Get

AdvancedOption("XSBIN", ref
binDir);
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Folder Zmiana Wymagane działania
• var dstvFolder =

Path.Combine(binDir,
"applications", "Tekla",
"Tools", "dstv2dxf");

License Przeniesiono do folderu
\bin\License.

Instalator Tekla
Structures został
zaktualizowany w celu
umożliwienia rejestracji
usługi Flex z tej
lokalizacji.

 

Szczegółowe zmiany w folderze bin

Folder Zmiana Wymagane działania
analysis Usunięto

Wcześniejsza zawartość tego
folderu została przeniesiona
do folderu \bin, by uniknąć
duplikacji plików .dll w tym
folderze oraz w folderze bin
\.

Instalator Tekla Structures
został zaktualizowany w celu
rejestrowania plików COM w
nowej lokalizacji.

Aby ręcznie zarejestrować
pliki COM, uruchom
następujące polecenie: \bin
\register_analysis.bat.

cef Przeniesiono

Ten folder został przeniesiony
do folderu ExternalDeps
\cef, aby odzwierciedlał
źródło komponentu.

 

Teigha Przeniesiono

Ten folder został przeniesiony
do folderu ExternalDeps
\Teigha, aby odzwierciedlał
źródło komponentu.
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Folder Zmiana Wymagane działania
dialogs Usunięto

Wcześniejsza zawartość tego
folderu została przeniesiona
do folderu \bin.

Ten folder zawiera tylko plik
Tekla.Structures.Dialog
.dll. Ten plik znajduje się
teraz w tym samym miejscu
co wszystkie zespoły
zarejestrowane w globalnej
pamięci podręcznej zespołu
(GAC).

 

modelsharin
g

Usunięto

Wcześniejsza zawartość tego
folderu została przeniesiona
do folderu \bin w celu
wymuszenia reguły wersji
pojedynczego pliku. dll w
aplikacji.

 

referenceplugi
ns

Przeniesiono

Wcześniejsza zawartość tego
folderu została przeniesiona
do folderu \bin\plugins
\referenceplugins, aby
odzwierciedlała źródło
folderu.

Zaktualizowano element Tekla
Structures, tak aby używał
nowej lokalizacji.

 

symed Przeniesiono

Wcześniejsza zawartość tego
folderu została przeniesiona
do folderu \bin
\applications\Tekla
\Tools\symed.

Adresowanie tej lokalizacji
można wykonywać za
pomocą:

• var binDir =
string.Empty;

• TeklaStructuresSetti
ngs.GetAdvancedOptio
n("XSBIN", ref
binDir);

• var symEdFolder =
Path.Combine(binDir,
"applications",
"Tekla", "Tools",
"symed");
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Folder Zmiana Wymagane działania
TplEd Przeniesiono

Wcześniejsza zawartość tego
folderu została przeniesiona
do folderu \bin
\applications\Tekla
\Tools\TplEd.

Adresowanie tej lokalizacji
można wykonywać za
pomocą:

• var tplEdFolder =
string.Empty;

• TeklaStructuresSetti
ngs.GetAdvancedOptio
n("XS_TPLED_DIRECTOR
Y", ref
tplEdFolder);

TrimbleConn
ectVisualiz
er

Przeniesiono

Wcześniejsza zawartość tego
folderu została przeniesiona
do folderu \bin
\applications\Tekla
\Tools
\TrimbleConnectVisualiz
e.

Zaktualizowano element Tekla
Structures, tak aby używał
nowej lokalizacji.

 

Szczegółowe zmiany w folderze bin\plugins
Zawartość folderu bin\plugins została gruntownie zreorganizowana, by
zapewnić lepszy rozdział architektury wtyczek oraz poprawić czasy
wczytywania.

Ta zmiana gwarantuje również, że zawartość użytkownika i zawartość instalacji
są przechowywane oddzielnie. Dzięki temu po uaktualnieniu Tekla Structures
zawartość użytkownika jest zachowywana.

UWAGA Folder bin\plugins nie jest już obsługiwany do wdrażania dodatków
użytkownika.

Jeśli używasz folderu bin\plugins do wdrażania wtyczek użytkownika,
przenieś swoje wtyczki do systemu TSEP.

Umieść wtyczki rozszerzeń w folderze \Environments\common\extensions.

Utworzono następujące nowe foldery w celu zorganizowania dodatków
zgodnie z typem rozszerzania:

Folder Zawartość
CustomProperties Dodatki dla właściwości użytkownika
Interaction Funkcje zmiany bezpośredniej
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Folder Zawartość
Macros Makra Akit
Messages Pliki tłumaczenia dodatków
Presentation Dodatki dla prezentacji użytkownika
referenceplugins Pluginy dla obiektów referencyjnych
Tekla Dodatki dla okien dialogowych i Tekla

Open API

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Różne ogólne ulepszenia

Obsługa złożonej geometrii w narzędziu Menedżer kształtów zbrojenia
Menedżer kształtów zbrojenia obsługuje teraz (złożoną) geometrię
polikrzywej, gdy opcja zaawansowana
XS_REBAR_USE_POLYCURVES_IN_EVALUATOR ma wartość TRUE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ulepszenia, zobacz Zmiany w
opcjach zaawansowanych (strona 86) w uwagach dotyczących nowej wersji
Tekla Structures 2022.

Wartością domyślną jest TRUE. Jeśli wartość domyślna nie została zmieniona,
nie musisz wykonywać żadnych działań.

Wymiary siatek w nielogicznym porządku – aktualizacja pliku
rebar_config.inp
Poprawiono kolejność wymiarów atrybutu SIZE dla siatek, tak aby długość
prętów podłużnych znajdowała się przed długością prętów poprzecznych
zgodnie z oczekiwaniem.

Wcześniej atrybut SIZE siatek zwracał wymiary w nielogicznej kolejności:
średnica i rozstawy prętów podłużnych znajdowały się przed prętami
poprzecznymi, ale długość pręta podłużnego znajdowała się za prętami
poprzecznymi.

Ta aktualizacja dotyczy pliku domyślnego common/system/
rebar_config.inp. Jeżeli używasz własnego pliku rebar_config.inp,
zaktualizuj jak poniżej:

Stary:

RebarMeshSize="%CC_DIAMETER_LONG%/%CC_DIAMETER_CROSS%-%CC_PITCHING_LONG%/
%CC_PITCHING_CROSS%-%WIDTH%/%LENGTH%""

Nowy:

RebarMeshSize="%CC_DIAMETER_LONG%/%CC_DIAMETER_CROSS%-%CC_PITCHING_LONG%/
%CC_PITCHING_CROSS%-%LENGTH%/%WIDTH%""
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Ulepszenia dla górnej płaszczyzny formy
Jeśli nie została ustawiona konkretna wartość góry formy, polecenie Pokaż
górną płaszczyznę formy podświetla teraz domyślną powierzchnię, która jest
powierzchnią przodu elementu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ulepszenia, zobacz Wartość
domyślna górnej płaszczyzny formy w (strona 44) uwagach dotyczących nowej
wersji Tekla Structures 2022.

Ta aktualizacja dotyczy pliku domyślnego common/inp/objects.inp. Jeżeli
używasz własnego pliku objects.inp, zaktualizuj go jak poniżej:

Stary:

attribute("FixedMainView", "j_FixedDrawingMainView", option,"%s", no, 
none,"0.0", "0.0")
    {
        value("", 2)   
        value("j_Top", 0)

.....

    attribute("FixedMainView", "j_TopInFormFace", option,"%s", yes, 
none,"0.0", "0.0")
    {       
        value("", 2)
        value("j_Top", 0)

Nowy:

attribute("FixedMainView", "j_FixedDrawingMainView", option,"%s", no, 
none,"0.0", "0.0")
    {
        value("j_Default", 2)
        value("j_Top", 0)

.....

    attribute("FixedMainView", "j_TopInFormFace", option,"%s", yes, 
none,"0.0", "0.0")
    {       
        value("j_Default", 2)
        value("j_Top", 0)

Ulepszenia funkcji zbadaj dla spoin
Ścieżki spoin umieszczone nierealnie daleko od siebie są teraz wykrywane w
procedurze badania spoin przy użyciu polecenia Zbadaj obiekt.

Lista kodów błędów zawiera teraz nowy kod błędu E7: Weld seams are
far apart from each other.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ulepszenia, zobacz Ulepszenia
funkcji badania spoin (strona 45) w uwagach dotyczących nowej wersji Tekla
Structures 2022.

Ta aktualizacja dotyczy pliku domyślnego commonenvironment\system
\TS_Report_Inquire_Welding.rpt. Jeżeli używasz niestandardowych
raportów zbadaj, wprowadź poniższe zmiany we własnym pliku rpt:
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1. Zmień atrybut lokalizacji w odniesieniu do istniejących błędów. 

Stary:

valuefield _tmp_72
        {
            name = "E1";
            location = (6, 6);
....

        valuefield _tmp_73
        {
            name = "E2";
            location = (6, 5);
....

        valuefield _tmp_74
        {
            name = "E3";
            location = (6, 4);
....

        valuefield _tmp_75
        {
            name = "E4";
            location = (6, 3);
....

        valuefield _tmp_76
        {
            name = "E5";
            location = (6, 2);
....

        valuefield _tmp_77
        {
            name = "E6";
            location = (6, 1);

Nowy:

 valuefield _tmp_72
        {
            name = "E1";
            location = (6, 7);

....

        valuefield _tmp_73
        {
            name = "E2";
            location = (6, 6);

....

        valuefield _tmp_74
        {
            name = "E3";
            location = (6, 5);

....

        valuefield _tmp_75
        {
            name = "E4";
            location = (6, 4);
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....

        valuefield _tmp_76
        {
            name = "E5";
            location = (6, 3);

....

        valuefield _tmp_77
        {
            name = "E6";
            location = (6, 2);
2. Dodaj nowy błąd o nazwie E7 z następującymi parametrami: 

valuefield _tmp_78
        {
            name = "E7";
            location = (6, 1);
            formula = "\"E7 = \" + 
GetValue(\"TranslatedText(\"albl_distant_seams\")\")";
            datatype = STRING;
            class = "";
            cacheable = TRUE;
            justify = LEFT;
            visibility = TRUE;
            angle = 0;
            length = 50;
            decimals = 0;
            sortdirection = NONE;
            fontname = "Arial Narrow";
            fontcolor = 153;
            fonttype = 2;
            fontsize = 5;
            fontratio = 1.5;
            fontstyle = 0;
            fontslant = 0;
            pen = -1;
            oncombine = NONE;
        };

Nowe okno dialogowe Informacje w narzędziu administrowania
licencjami na żądanie Tekla
Nowe okno dialogowe Informacje wyświetlane w narzędziu zarządzania
licencjami Tekla na żądanie zawiera teraz informacje o wersji.

Aby otworzyć okno dialogowe Informacje, kliknij przycisk Pomoc, a następnie
opcję Informacje.

20.2 Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Ustawienia dla stali
Następujące ustawienia dostosowania dotyczą tylko grupy użytkowników stali.
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Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Komponenty
stalowe (strona 119)

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Komponenty stalowe
W Tekla Structures 2022 wprowadzono kilka ulepszeń dotyczących
komponentów stalowych.

Zaktualizuj pliki standard, aby korzystać z nowych opcji i funkcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ulepszeń, zobacz Ulepszenia
komponentów (strona 73) w uwagach dotyczących nowej wersji Tekla
Structures 2022.

20.3 Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Ustawienia dla betonu
Następujące ustawienia dostosowania dotyczą tylko grupy użytkowników
betonu.

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Aktualizacje w
narzędziach do automatycznej produkcji prefabrykatów (strona 119)

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla administratora: Komponenty
betonowe (strona 119)

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Aktualizacje w narzędziach do
automatycznej produkcji prefabrykatów

W Eksport Unitechnik (79), Eksport ELiPLAN i Eksport BVBS wprowadzono
kilka ulepszeń.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ulepszeń, zobacz Aktualizacje w
narzędziach do automatycznej produkcji prefabrykatów (strona 66) w uwagach
dotyczących nowej wersji Tekla Structures 2022.

Informacje o nowej wersji Tekla Structures dla
administratora: Komponenty betonowe
W Tekla Structures 2022 wprowadzono kilka ulepszeń dotyczących
komponentów betonowych.
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Zaktualizuj pliki standard, aby korzystać z nowych opcji i funkcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ulepszeń, zobacz Ulepszenia
komponentów (strona 73) w uwagach dotyczących nowej wersji Tekla
Structures 2022.
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21Uwagi lokalizacyjne dotyczące
wersji

W sekcji zawierającej typowe dla danego środowiska uwagi lokalizacyjne
dotyczące wersji Tekla Structures zaprezentowano nowe i zmienione funkcje w
nowej wersji Tekla Structures dotyczące lokalizacji. Wymieniono w niej funkcje
zlokalizowane w danym środowisku i zamieszczono porady wspomagające
wykonywanie własnych czynności dostosowania. Uwagi lokalizacyjne
dotyczące nowej wersji dostarczane są przez zespoły lokalizacyjne w
oddziałach lokalnych i dystrybutorów.
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22 Zastrzeżenie

© 2022 Trimble Solutions Corporation i jej licencjodawców. Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Niniejsza Instrukcja obsługi oprogramowania została opracowana do użytku z
Oprogramowaniem, do którego się odwołuje. Korzystanie z Oprogramowania i
niniejszej Instrukcji obsługi oprogramowania reguluje Umowa licencyjna.
Oprócz innych postanowień Umowa licencyjna określa pewne gwarancje
dotyczące Oprogramowania i niniejszej Instrukcji, wyklucza inne gwarancje,
ogranicza możliwe do uzyskania odszkodowania, definiuje dopuszczalne
zastosowania Oprogramowania i określa, czy dana osoba jest uprawnionym
użytkownikiem Oprogramowania. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej
instrukcji są dostarczane z gwarancją określoną w Umowie licencyjnej. Należy
zapoznać się z Umową licencyjną, która zawiera ważne zobowiązania i
stosowane ograniczenia oraz zastrzeżenia dotyczące praw użytkownika.
Trimble nie gwarantuje, że tekst jest wolny od nieścisłości technicznych lub
błędów typograficznych. Trimble zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian i uzupełnień do niniejszej instrukcji ze względu na zmiany w
oprogramowaniu lub inne zmiany.

Ponadto niniejsza Instrukcja oprogramowania jest chroniona prawem
autorskim i umowami międzynarodowymi. Nieautoryzowane kopiowanie,
wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie niniejszej instrukcji lub
jakiejkolwiek jej części może skutkować surowymi karami cywilnymi i karnymi
oraz będzie ścigane w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Tekla Structures, Tekla Model Sharing, Tekla PowerFab, Tekla Structural
Designer, Tekla Tedds, Tekla Civil, Tekla Campus, Tekla Downloads, Tekla User
Assistance, Tekla Discussion Forum, Tekla Warehouse i Tekla Developer Center
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Trimble
Solutions Corporation w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach. Więcej informacji na temat znaków towarowych firmy Trimble
Solutions: http://www.tekla.com/tekla-trademarks. Trimble jest zastrzeżonym
znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Trimble Inc. w Unii
Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Więcej informacji na
temat znaków towarowych firmy Trimble: http://www.trimble.com/
trademarks.aspx. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej
instrukcji są lub mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Odwołując się
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do produktu innej firmy lub marki, firma Trimble nie sugeruje powiązania z tą
firmą ani wspierania przez nią oraz wyklucza wszelkie takie powiązania lub
wsparcie, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej.

Części tego oprogramowania:

EPM toolkit © 1995-2006 Jotne EPM Technology a.s., Oslo, Norwegia. Wszelkie
prawa zastrzeżone.

Części tego oprogramowania wykorzystują oprogramowanie Open CASCADE
Technology. Open Cascade Express Mesh Copyright © 2019 OPEN CASCADE
S.A.S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PolyBoolean C++ Library © 2001–2012 Complex A5 Co. Ltd. Wszelkie prawa
zastrzeżone.

FLY SDK — CAD SDK © 2012 VisualIntegrity™. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta aplikacja zawiera oprogramowanie Open Design Alliance zgodnie z umową
licencyjną z Open Design Alliance. Open Design Alliance Copyright ©
2002-2020 by Open Design Alliance. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CADhatch.com © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

FlexNet Publisher © 2016 Flexera Software LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt zawiera poufne i zastrzeżone technologie, informacje oraz prace
twórcze należące do firmy Flexera Software LLC i jej potencjalnych
licencjodawców. Wszelkie wykorzystanie, kopiowanie, publikowanie,
rozpowszechnianie, wyświetlanie, modyfikowanie lub przesyłanie takiej
technologii w całości lub w części w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek
sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Flexera Software LLC jest surowo
zabronione. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez firmę
Flexera Software LLC na piśmie posiadanie tej technologii nie może być
interpretowane jako przyznanie licencji ani praw wynikających z jakichkolwiek
praw własności intelektualnej firmy Flexera Software LLC, czy to poprzez
nabycie praw, domniemanie lub w inny sposób.

Aby wyświetlić licencje na oprogramowanie open source innych firm, przejdź
do Tekla Structures, kliknij menu Plik --> Pomoc --> Tekla Structures -
informacje , a następnie kliknij opcję Licencje innych firm.

Elementy oprogramowania opisanego w niniejszej Instrukcji są chronione
kilkoma patentami i ewentualnie złożonymi wnioskami patentowymi w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Więcej informacji można znaleźć
na stronie http://www.tekla.com/tekla-patents.
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