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1 Tekla EPM 2021

Добро пожаловать в Tekla EPM 2021!

По ссылкам ниже приведены сведения о новых функциональных
возможностях и усовершенствованиях в этой версии.

• Замечания к выпуску Tekla EPM 2021 (стр 21)

• Замечания к выпуску Tekla EPM Go 2021 (стр 25)

• Список исправлений в Tekla EPM 2021

See also

Обновление Tekla EPM (стр 28)

1.1 Замечания к выпуску Tekla EPM 2021
В Tekla EPM 2021 внесен ряд усовершенствований, включая обновления в
пользовательском интерфейсе, а также новые интеграции для модуля
«Производство».

Производство: добавлен экспорт в DSTV+ для списков
раскроя
Теперь вы можете экспортировать списки запасов из Tekla EPM в виде
файлов DSTV+. DSTV+ — это простой формат экспорта для решений
раскроя, предназначенный для передачи на станки информации о том,
какие детали нужно вырезать из данной заготовки. Файлы DSTV+ можно
экспортировать прямо на соответствующий станок.

Новая интеграция с DSTV+ упрощает работу с оборудованием.
СначалаTekla EPM выполняет листовой или линейный раскрой деталей.
После этого вы можете просто экспортировать схему раскроя в виде
файла DSTV+ и отправить его на соответствующий станок. После этого
станок вырезает детали в соответствии со схемой раскроя в файле DSTV+.
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Интеграция с DSTV+ будет особенно полезна пользователям на
предприятиях, где уже используется программное обеспечение,
совместимое с файлами DSTV+. Этим пользователям больше не нужно
будет загружать отдельные файлы ЧПУ и упорядочивать их в
соответствии со списком раскроя в Tekla EPM.

Чтобы включить интеграцию с DSTV+:

1. В меню Конфигурация выберите Интеграции --> DSTV+ .

2. Установите флажок Включить экспорт в DSTV+.

3. В списке Обозначение локального каталога выберите подходящий
вариант.

4. Нажмите Сохранить.

See also

Работа со списками раскроя (стр 807)

Работа со списками раскроя для конкретного задания (стр 844)

Производство: копирование свойств последней записи
контрольного испытания для создания другой записи
Теперь при добавлении записей контрольных испытаний вы можете
сэкономить время, сохранив свойства текущей записи для следующих
записей. Для этого установите флажок Переносить в нижнем левом углу
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диалогового окна Новая запись контрольного испытания. При
сохранении текущей записи свойства остаются в исходных полях.

Обратите внимание, что если вы закроете диалоговое окно Новая
запись контрольного испытания, свойства последней записи
контрольного испытания больше не будут доступны для будущих
записей.

Интеграции: включение интеграции с Trimble
ViewPoint
Интеграция с Trimble Viewpoint теперь автоматически включается в среде
по умолчанию (Северная Америка) и в среде Австралия. Интеграция с
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Trimble Viewpoint позволяет более эффективно управлять заказами на
поставку.

Чтобы настроить интеграцию с Trimble Viewpoint, в меню Конфигурация
выберите Интеграции --> Trimble Viewpoint .

Подробные инструкции см. в разделе Работа с заказами на поставку с
помощью Trimble Viewpoint (стр 104).

Улучшения в пользовательском интерфейсе
В интерфейс Tekla EPM внесены различные усовершенствования:

• Несколько диалоговых окон переработаны, чтобы повысить удобство
использования и повысить продуктивность вашей работы.

• В нескольких диалоговых окнах усовершенствованы параметры
фильтрации. Например, деревья навигации, добавленные в левую
часть диалоговых окон, позволяют быстро выбирать, какие типы
позиций вы хотите видеть в области отображения.

• В Tekla EPM теперь доступен новый язык интерфейса — французский.
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1.2 Замечания к выпуску Tekla EPM Go 2021
В Tekla EPM Go 2021 появились новые функциональные возможности, а
также внесены некоторые усовершенствования. Новая панель
мониторинга производства позволяет быстро получить представление о
статусе операций в цехе. Кроме того, теперь вы можете обновлять
информацию в Tekla EPM Go, просто внося изменения в Trimble Connect
for Browser, а также копировать свойства последней записи контрольного
испытания для создания новых записей.

Новая панель мониторинга производства
В Tekla EPM Go теперь есть обзорная панель мониторинга для быстрого
просмотра текущего статуса производства на предприятии.

Вы можете:

• переключаться между разными типами диаграмм;

• выбирать, какие наборы данных отображаются на диаграммах;

• выбирать дополнительные сведения для просмотра на диаграммах;

• настраивать временной диапазон и единицы времени;

• фильтровать данные для диаграмм.

Администраторы могут включать панели мониторинга индивидуально
для каждого пользователя в диалоговом окне Администрирование:
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Использование модели Trimble Connect для
обновления информации в Tekla EPM Go
Открыв Trimble Connect for Browser из Tekla EPM Go, вы теперь можете
использовать модель Trimble Connect для обновления информации в
Tekla EPM Go.

Например, вы можете изменять статусы производства позиций в модели
Trimble Connect. Изменения статуса автоматически передаются в базу
данных Tekla EPM и отображаются в Tekla EPM Go.

Копирование свойств последней записи контрольного
испытания
При добавлении нескольких записей контрольного испытания в ходе
одного сеанса работы вы теперь можете повторно использовать
последней добавленной записи. Выполните одно из следующих
действий:
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• При работе с записями контрольных испытаний для конкретного
задания нажмите Восстановить последнюю.

Обратите внимание, что команда Восстановить последнюю работает
только для испытаний с той же категорией в том же задании. Команда
Восстановить последнюю недоступна, если вы выходили из задания
или добавляли записи в другие категории испытаний.

• При работе с записями общих контрольных испытаний нажмите
Копировать из предыдущего испытания.
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2 Обновление Tekla EPM

Администраторы Tekla EPM могут обновлять Tekla EPM либо
автоматически для всех пользователей в своей компании, либо вручную
отдельно для каждой рабочей станции в компании.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Автоматическое обновление Tekla EPM (стр 28)

Обновление Tekla EPM вручную (стр 30)

2.1 Автоматическое обновление Tekla EPM
При каждом запуске Tekla EPM на любой клиентской рабочей станции
Tekla EPM ищет автоматические обновления в папке Обновить по
умолчанию, заданной в диалоговом окне Каталоги по умолчанию.
Администраторы должны загружать доступные обновления в папку
Обновить и устанавливать их. После того как обновление установлено
на серверном компьютере и в структуру базы данных внесены
соответствующие изменения, все пользователи могут обновить Tekla EPM
автоматически, просто нажав кнопку ОК.

ПРИМ. Чтобы автоматическое обновление было возможным:

• На всех рабочих станциях должна быть установлена та же
версия Tekla EPM, что и на серверном компьютере, для
установления подключений и использования одних и тех же
данных. В противном случае возникнут ошибки.

При возникновении ошибок такого типа обратитесь в службу
поддержки Tekla EPM.

• На всех компьютерах в поле Обновить в диалоговом окне
Каталоги по умолчанию должен быть указан один и тот же
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путь. В противном случае автоматическое обновление
завершится сбоем.

Прежде чем приступать к обновлению Tekla EPM, убедитесь, что все
пользователи закрыли Tekla EPM, и что служба Tekla EPM Remote Monitor
на серверном компьютере остановлена.

1. Проверьте, где находится используемый по умолчанию каталог
Обновить:

a. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

b. В меню Файл выберите Каталоги по умолчанию.

c. В диалоговом окне Каталоги по умолчанию проверьте путь к
файлу в поле Обновления. 

Это то место, где вам нужно сохранить обновление.

Если поле Обновить пустое, нажмите ..., найдите нужную папку,
выберите ее и нажмите ОК.

d. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Каталоги по
умолчанию.

2. Загрузите требуемое обновление с сайта downloads.tekla.com в
нужную папку.

3. Закройте Tekla EPM.

4. Перейдите в папку, в которую вы загрузили обновление, и дважды
щелкните его.

5. В мастере Лицензионное соглашение Tekla EPM ознакомьтесь с
лицензионным соглашением.

6. Выберите Принять.

7. В нижнем правом углу нажмите Далее >.

8. Выберите Обновить в качестве типа установки и убедитесь, что
флажок Обновить существующие программные файлы
установлен.

9. В нижнем правом углу нажмите Далее >.

10. В поле Папка для установки проверьте место, где будет
установлено обновление.

11. Чтобы установить обновление, нажмите Установить.

12. Если Tekla EPM попросит закрыть Tekla EPM и остановить удаленный
сервер, нажмите Да, чтобы сделать и то, и другое.

13. Когда обновление будет установлено, нажмите Закрыть, чтобы
закрыть окно установки.
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14. Войдите в Tekla EPM. 

Обратите внимание, что иногда при входе в Tekla EPM после
обновления вы можете увидеть следующие сообщения:

a. Сообщение о том, что текущая база данных нуждается в
обновлении.

Нажмите ОК.

b. Сообщение, подтверждающее необходимость обновления базы
данных.

Нажмите Да.

c. Сообщение с просьбой разрешить создание резервной копии
текущей базы данных.

Нажмите ОК, создайте резервную копию и сохраните ее в
нужном месте.

15. Откройте клиентскую рабочую станцию и войдите в Tekla EPM. 

Появится сообщение с рекомендацией обновить Tekla EPM.

16. Нажмите ОК. 

Сразу же начинается обновление программы.

После обновления Tekla EPM служба Tekla EPM Remote Server на
серверном компьютере запустится автоматически.

См. также

Задание папок по умолчанию для сохранения файлов (стр 79)

Обновление Tekla EPM вручную (стр 30)

2.2 Обновление Tekla EPM вручную
Если папка Обновить в диалоговом окне Каталоги по умолчанию не
задана, пользователям необходимо обновлять Tekla EPM на каждой
клиентской рабочей станции вручную.

Прежде чем обновлять любую клиентскую рабочую станцию, обратите
внимание, что:

• Серверный компьютер должен быть уже обновлен, а служба Tekla EPM
Remote Server должна быть остановлена. На время обновления
серверного компьютера программа Tekla EPM на всех клиентских
рабочих станциях должна быть закрыта.

• Необходимо войти в систему в Tekla EPM на серверном компьютере
для внесения всех необходимых изменений в структуру базы данных.
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• Для подключения и обмена информацией на всех рабочих станциях в
вашей компании должна быть установлена та же версия Tekla EPM,
что и на серверном компьютере.

1. Загрузите требуемое обновление с сайта downloads.tekla.com.

2. Закройте Tekla EPM.

3. Перейдите в папку, в которую вы загрузили обновление, и дважды
щелкните его.

4. В мастере Лицензионное соглашение Tekla EPM ознакомьтесь с
лицензионным соглашением.

5. Выберите Принять.

6. В нижнем правом углу нажмите Далее >.

7. Выберите Обновить в качестве типа установки и убедитесь, что
флажок Обновить существующие программные файлы
установлен.

8. В нижнем правом углу нажмите Далее >.

9. В поле Папка для установки проверьте место, где будет
установлено обновление.

10. Чтобы установить обновление, нажмите Установить.

11. Если Tekla EPM попросит закрыть Tekla EPM и остановить удаленный
сервер, нажмите Да, чтобы сделать и то, и другое.

12. Когда обновление будет установлено, нажмите Закрыть, чтобы
закрыть окно установки.

13. Войдите в Tekla EPM. 

Обратите внимание, что иногда при входе в Tekla EPM после
обновления вы можете увидеть следующие сообщения:

a. Сообщение о том, что текущая база данных нуждается в
обновлении.

Нажмите ОК.

b. Сообщение, подтверждающее необходимость обновления базы
данных.

Нажмите Да.

c. Сообщение с просьбой разрешить создание резервной копии
текущей базы данных.

Нажмите ОК, создайте резервную копию и сохраните ее в
нужном месте.
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Tekla EPM продолжит и обновит всю требующую обновления
информацию.

После этого вы сможете приступить к работе с обновленной версией
Tekla EPM.
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3 Конфигурация Tekla EPM

Если вы администратор, вы должны задать информацию о своей
компании, настройки автоматического копирования и настройки
администрирования, добавить необходимых пользователей и настроить
другие аспекты Tekla EPM, чтобы другие пользователи могли начинать
работать в Tekla EPM.

После настройки Tekla EPM администраторы смогут:

• Загружать и устанавливать обновления, чтобы обновления
устанавливались автоматически для других пользователей Tekla EPM в
компании.

• Создавать резервные копии базы данных Tekla EPM для
восстановления базы данных в случае ее повреждения.

• Оптимизировать и сжимать информацию в базе данных Tekla EPM.

• Очищать дополнительные журналы от определенных действий,
выполненных пользователями Tekla EPM в компании.

• Экспортировать информацию о работах из базы данных Tekla EPM и
импортировать эту информацию о работах в другую базу данных Tekla
EPM.

• Восстанавливать удаленные задания объединения, задания расчета
стоимости и производственные задания, а также резервные файлы
импорта.

• Находить и исправлять программные ошибки в Tekla EPM.

ПРИМ. В этих инструкциях описываются действия, которые могут выполнять
только пользователи Tekla EPM с правами администратора. Если у вас
нет прав администратора, обратитесь за помощью к администратору.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Установка Tekla EPM (стр 34)

Лицензирование Tekla EPM (стр 38)
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Управление пользователями и рабочими станциями (стр 44)

Корректировка настроек и информации о компании (стр 70)

Обновление Tekla EPM (стр 28)

Настройка интегрированного ПО и работа с ним (стр 80)

Экспорт информации о работах (стр 492)

Управление базой данных Tekla EPM (стр 111)

Исправление ошибок в программе (стр 120)

3.1 Установка Tekla EPM
Прежде чем устанавливать новую версию Tekla EPM или пакет
обновления Tekla EPM, ознакомьтесь с приведенными ниже
требованиями и инструкциями. Инструкция по установке Tekla EPM
различаются в зависимости от компьютера, на который вы
устанавливаете Tekla EPM: для серверного компьютера и клиентских
рабочих станций предусмотрены разные инструкции.

Содержимое, устанавливаемое в составе Tekla EPM
В полную установку Tekla EPM входят следующие компоненты:

• Tekla EPM — это само приложение.

• База данных MySQL содержит информацию, используемую в Tekla
EPM. В базе данных может быть несколько наборов данных.

Обратите внимание, что база данных MySQL обычно устанавливается
только на серверном компьютере.

• Crystal Report viewer служит для открытия файлов шаблонов отчетов и
заполнения отчетов информацией через ODBC-подключение.

• Tekla EPM Remote Server позволяет выполнять функции удаленно.
Например, Tekla EPM Remote Server позволяет запускать
автоматизированные события и использовать мобильное
приложение Tekla EPM Go, если вы его приобрели.

Tekla EPM подключается к базе данных Tekla EPM, причем подключение
можно выбирать по компьютеру и по порту.

Обычно база данных Tekla EPM устанавливается на серверном
компьютере, и информация для подключения представляет собой IP-
адрес или имя компьютера, на котором запущен сервер. Серверный
компьютер, однако, подключается к локальному узлу.
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Информация, необходимая для установки Tekla EPM
Для установки Tekla EPM вам понадобится следующее:

• Установщик нужной версии или пакета обновления Tekla EPM.

Установщики и обновления программы доступны на странице https://
download.tekla.com/tekla-powerfab/tekla-epm.

• Имя или IP-адрес сервера.

Имя или IP-адрес сервера необходимы для установки подключения к
серверу при первом входе в систему на клиентской рабочей станции.
Рекомендуется записать имя и IP-адрес вашего сервера на будущее.

• Подходящие места для папок по умолчанию Tekla EPM.

Папки по умолчанию — это папки, в которых Tekla EPM по умолчанию
сохраняет информацию.

Рекомендуется, чтобы каждый пользователь Tekla EPM на каждой
рабочей станции устанавливал в качестве папок по умолчанию те же
папки, что и на сервере Tekla EPM. Это упрощает обмен информацией.
Дополнительные сведения о папках по умолчанию см. в разделе
Задание папок по умолчанию для сохранения файлов (стр 79).

Например, можно использовать следующие расположения:

Резервное копирование C:\Users\Public\Documents
\Tekla\Tekla EPM\Backup

Экспорт C:\Users\Public\Documents
\Tekla\Tekla EPM\Export

Импорт C:\Users\Public\Documents
\Tekla\Tekla EPM\Export

Журнал C:\Users\Public\Documents
\Tekla\Tekla EPM\Log

Реестр документов \\Server\SharedFolder
Чертеж \\Server\SharedFolder
Обновления \\Server\SharedFolder
Пользовательский отчет \\Server\SharedFolder

Установка Tekla EPM
1. Перейдите на https://download.tekla.com/tekla-powerfab/tekla-epm.

2. Загрузите установщик требуемой версии или пакета обновления
Tekla EPM.

3. Дважды щелкните установщик, чтобы запустить установку.
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4. На первой странице мастера установки ознакомьтесь с
лицензионным соглашением и примите его.

5. На второй странице выберите тип установки:

• Выберите вариант Сервер для установки Tekla EPM на серверном
компьютере.

• Выберите вариант Клиент для установки Tekla EPM на клиентской
рабочей станции.

• Выберите вариант Обновить, если на вашем компьютере
установлена какая-либо версия Fabsuite или Tekla EPM и вы хотите
обновить существующие программные файлы.

При выборе варианта Сервер устанавливается база данных MySQL.
При выборе варианта Клиент база данных MySQL не
устанавливается. При выборе Обновить автоматически
устанавливаются только обновления существующих программных
файлов.

6. На третьей странице выберите папку, куда вы хотите установить
Tekla EPM. 

Рекомендуется устанавливать Tekla EPM в папку по умолчанию
(C:\Program Files (x86)\Tekla\Tekla EPM), предлагаемую в
мастере установки.

7. Нажмите Установить.

Tekla EPM устанавливается.

Подключение к базе данных MySQL
Следующие инструкции относятся только к клиентским рабочим
станциям, но не к серверному компьютеру.

1. Откройте Tekla EPM на клиентской рабочей станции.

2. Чтобы подключиться к базе данных вашей компании, в диалоговом
окне Настройки подключения введите IP-адрес или имя вашего
сервера. 

Менять номер порта со значения по умолчанию (3306) не нужно.

3. Нажмите ОК.

4. Войдите в Tekla EPM. 

По умолчанию для входа в Tekla EPM используется следующая
информация:

• Имя пользователя: admin
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• Пароль: fab
После входа в систему Tekla EPM может попросить вас обновить
OBDC-подключение для средства просмотра отчетов.

5. Нажмите Да.

6. Задайте папки, используемые по умолчанию для сохранения
информации Tekla EPM. 

Подробные инструкции см. в разделе Задание папок по умолчанию
для сохранения файлов (стр 79).

После установки папок по умолчанию на первом клиентском компьютере
вы можете настроить другие клиентские рабочие станции, скопировав
файл настроек с первой клиентской рабочей станции в папке C:\Users
\Public\Documents\Tekla\Tekla EPM\Settings в то же место на
других клиентских рабочих станциях.

Настройка Tekla EPM Remote Server
Tekla EPM Remote Server позволяет выполнять действия в Tekla EPM
удаленно. На практике Tekla EPM Remote Server позволяет запускать
автоматизированные события и использовать мобильное приложение
Tekla EPM Go.

Установка Tekla EPM Remote Server
Tekla EPM Remote Server устанавливается при установке Tekla EPM. При
необходимости также можно установить Tekla EPM Remote Server
отдельно.

Tekla EPM Remote Server обычно устанавливается на серверном
компьютере Tekla EPM. Для использования Tekla EPM Go TCP-порт должен
перенаправляться на компьютер, на котором вы установили Tekla EPM
Remote Server.

Чтобы установить Tekla EPM Remote Server, сделайте следующее:

1. Перейдите в папку C:\Users\Public\Documents\Tekla\Tekla EPM
\Backup.

2. Дважды щелкните файл TeklaEPMRemoteServerSetup.exe, чтобы
установить Tekla EPM Remote Server.

3. Примите параметры по умолчанию, предлагаемые мастером
установки.

По завершении остановки окно Tekla EPM Remote Monitor открывается
автоматически. Окно Tekla EPM Remote Monitor — это пользовательский
интерфейс для управления настройками Tekla EPM Remote Server.

Следующий шаг — задать настройки удаленного сервера.
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Запуск Tekla EPM
1. В окне Tekla EPM Remote Monitor нажмите Настройки, чтобы

увидеть IP-адрес и порт для подключения к базе данных. 

Вводить имя пользователя или пароль не нужно.

2. В верхнем правом углу окна нажмите Вход и войдите в систему с
учетной записью Trimble Identity, которая имеет доступ ко всем
проектам Trimble Connect вашей компании. 

У учетной записи Trimble Identity, которую вы используете для входа,
должна быть лицензия на Tekla EPM Go. Если не войти в учетную
запись Trimble Identity, Tekla EPM Remote Server не запустится — из-за
отсутствия необходимой информации о лицензии.

Обратите внимание, что если учетная запись Trimble Identity не
имеет доступа ко всем проектам Trimble Connect, информация о
статусе проектов Trimble Connect синхронизироваться не будет.

3. Если для перенаправления настроен TCP-порт, отличный от
предусмотренного по умолчанию (9154), в разделе Сокет введите
номер этого порта в поле Порт.

4. Сохраните настройки.

5. В окне Tekla EPM Remote Monitor нажмите Запустить службу.

Если настройки были заданы успешно, Tekla EPM Remote Server
запускается.

Проверить, запущена ли служба Tekla EPM Remote Server, можно в любой
момент в окне Tekla EPM Remote Monitor.
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3.2 Лицензирование Tekla EPM
Для работы с Tekla EPM у всех пользователей должны быть
действительные лицензии Tekla и надежное подключение к Интернету.

Лицензии Tekla, используемые для Tekla EPM, привязаны к конкретным
пользователям, а не к конкретным рабочим станциям. Лицензии каждого
пользователя Tekla EPM связываются с учетной записью Trimble Identity
этого пользователя. По этой причине пользователям всегда необходимо
входить в систему в Tekla EPM с учетной записью Trimble Identity.
Поскольку управление лицензиями осуществляется через Интернет, для
использования Tekla EPM необходимо надежное подключение к
Интернету.

Чтобы получить лицензию Tekla, обратитесь к администратору вашей
организации.

Назначение лицензий Tekla и учетных записей и управление ими
производится в Tekla Online Admin Tool.

В компаниях, которые переходят с Fabsuite на Tekla EPM, администратору
необходимо осуществить переход с системы лицензирования Fabsuite на
систему лицензирования Tekla.

См. также

Переход на систему лицензирования Tekla (стр 39)

Manage user accounts for Tekla products (стр 40)

Переход на систему лицензирования Tekla
При переходе на использование Tekla EPM администратору необходимо
перевести свою компанию с системы лицензирования Fabsuite на систему
лицензирования Tekla.

Обратите внимание, что после перехода на лицензирование Tekla
пользователи в вашей компании не смогут входить в Tekla EPM без
учетной записи Trimble Identity. Дополнительные сведения см. в статье
Trimble Identity для Tekla Online Services.

1. Войдите в Tekla EPM.

2. В диалоговом окне Миграция лицензий нажмите Начать переход
на лицензирование Tekla. 
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3. Нажмите Перейти на лицензирование Tekla сейчас. 

По завершении перехода Tekla EPM попросит перезапустить Tekla
EPM.

4. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение.

5. Перейдите на https://account.tekla.com и добавьте пользователей в
свою организацию.

6. Закройте и перезапустите Tekla EPM, чтобы начать использовать
систему лицензирования Tekla.

Manage user accounts for Tekla products
If you are an administrator level user in Tekla Online, you add and manage
your company's user accounts in the system and assign online licenses to
users. If you are a contract manager level user, you also manage contract
renewals in the system.

The tool you use to manage accounts and licenses for Tekla products is called
Tekla Online Admin Tool. The online license assignment and monitoring for
existing user accounts is covered in more detail in Manage Tekla Structures
online licenses. For information on managing contract renewals, see Manage
renewals in Tekla Online.

Organization administrator responsibilities
Tekla Online administrators manage the access of the company's users to
Tekla Online services and licenses. One or more people in your company can
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be administrators. The first user is invited to your Tekla Online organization
group by a Trimble representative and given administrator rights and that
person is then responsible for adding other users and administrators as
necessary.

As an administrator, you are responsible for:

• Adding employees to your Tekla Online organization. Membership allows
them access to restricted services that your company is entitled to.

• Assigning online licenses to your users for the Tekla products, features, and
services that your company has bought. Licenses grant users access when
they log in using their Trimble Identity.

• Removing people from your Tekla Online organization when they leave
your company. Users may be able to continue using your company's
licenses and associated Tekla Online services until you remove their
account from the organization.

Add users to your Tekla Online organization
User action is required. Instruct your users on how they can create their
accounts and join the organization using your preferred method.

There are alternative methods for adding the users:

1. Log in to the Tekla Online Admin Tool and switch to the Employees or
External license users tab.

2. If you want to join users by adding their email addresses:

a. At the top of the table, click Invite users to enter the e-mail
addresses, assign licenses, and send the invitations. 
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b. Add one or more addresses by copy-pasting or by importing from a
CSV file. 

• It is not necessary for the users to have a Trimble Identity; new
accounts are created based on your invitations if necessary.

• You can enter several addresses at the same time by separating
addresses with a comma, for example:
user1@example.com,user2@example.com

c. Choose the Role in organization for all users on this invitation. 

• Users can only be employees in one Tekla Online organization at
a time. If a user is already an employee in some other
organization, joining your organization removes the user from the
other organization.

Administrators are allowed to manage users and licenses.
Contract managers are allowed to manage contract renewals.

• You can add the user as an external license user to just give the
user access to a license. Adding a user as an external license user
does not change the user's employee or external license user
status with any other organizations.

d. Optionally, click Edit assigned licenses to assign licenses already in
the invitation. 

• The license seats are reserved when you send the invitations, so
that they cannot be accidentally assigned to other users.

• The license is assigned when the user accepts the invitation.

• The license reservation ends if the email address is not valid, the
user rejects the invitation, an administrator in your company
cancels the invitation before the user accepts it, or the invitation
expires.
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Trimble's system sends an e-mail to the invited users. Each user must
accept the invitation within one week (if the invitation expires, a new
invitation must be sent). The user can accept the invitation by clicking an
e-mail link or in their Tekla Online profile. If a new account is created for a
user, the user must fill in the mandatory profile information before
proceeding.

3. If you want users to join through a static link, click the link in Copy a link
to request invitation here. 

• The link can be used by multiple people and it does not expire. You
can for example email the link to multiple users or place it on your
intranet.

• By following this link, users can only request to join your organization.
You must approve the requests on the Requests and Invitations tab
in Tekla Online Admin Tool.

• It is not possible to pre-assign licenses or roles to users when you use
this method.

4. If your users make requests to join from their user profile, you must
approve the requests on the Requests and Invitations tab in Tekla
Online Admin Tool.

5. Check in the Tekla Online Admin Tool to see invited users have joined
your organization before the invitations expire. When users accept the
invitations: 

• The user account appears on the user list.

• If you added the user as an employee, your company's access to
additional content and services is extended to the user.

• If you assigned a role or licenses to the user in the invitation, the user
can immediately use it. Reserved licenses change status to assigned. If
the license has limited assignments, one assignment is reduced from
the remaining assignments count.

6. If the user did not join by invitation or the invitation did not include any
licenses, an administrator must assign the necessary licenses and roles
after the user is added to the organization.

Resend an expired invitation
Если приглашенный пользователь не принимает приглашение в течение
недели, ссылка в приглашении перестает работать. Чтобы пользователь
мог присоединиться к организации, он должен получить новую ссылку.

1. Войдите в Tekla Online Admin Tool и перейдите на вкладку Requests
and invitations (Запросы и приглашения). Возможные статусы
приглашений:

• New (Новое): приглашение действительно; пользователь пока не
предпринял никаких действий в отношении приглашения.
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• Rejected (Отклонено): пользователь отклонил приглашение.

• Expired (Срок действия истек): пользователь не принял
приглашение в течение недели.

• После принятия пользователем приглашение удаляется из этого
списка.

2. Найдите приглашение, срок действия которого истек, и нажмите
Resend (Отправить повторно). Пользователю будет отправлено по
электронной почте еще одно приглашение с новой ссылкой, которая
также будет действительна в течение недели.

ПРИМ. Ранее высланная ссылка с истекшим сроком действия после
этого все равно работать не будет. Пользователю
необходимо перейти по новой ссылке.

Remove users from your Tekla Online organization
1. Войдите в Tekla Online Admin Tool и перейдите на вкладку Employees

(Сотрудники).

2. Щелкните учетную запись пользователя, которую вы хотите удалить. 

В строке пользователя отображаются дополнительная информация и
варианты действий.

3. Нажмите кнопку Remove from organization (Удалить из
организации), чтобы удалить пользователя из организации. 

Пользователь исчезает из списка и больше не сможет пользоваться
вашими лицензиями на Tekla Online. Кроме того, на него перестает
распространяться действие вашего договора на техническое
обслуживание.

3.3 Управление пользователями и рабочими
станциями
В диалоговом окне Администрирование администраторы могут
добавлять и удалять пользователей Tekla EPM в своей компании,
изменять разрешения пользователей, а также добавлять, изменять и
удалять рабочие станции.

Для доступа к диалоговому окну Администрирование сделайте
следующее:

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.
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Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Добавление, изменение и удаление пользователей Tekla EPM (стр 45)

Управление разрешениями пользователей (стр 48)

Управление разрешениями удаленных пользователей (стр 52)

Добавление, изменение и удаление пользователей
Tekla EPM
На вкладке Пользователи Tekla EPM диалогового окна
Администрирование администраторы могут добавлять новых
пользователей, изменять свойства существующих пользователей, а также
удалять ненужных пользователей. Также можно сбрасывать пароли
пользователей.

Для администрирования пользователей Tekla EPM сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.
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Добавление пользователя
1. На вкладке Пользователи Tekla EPM диалогового окна

Администрирование нажмите Создать.

2. Задайте свойства пользователя. 

Свойства, отмеченные звездочкой (*), являются обязательной
информацией.

Параметр Описание
Имя пользователя * Имя пользователя, под которым пользователь

входит в Tekla EPM.

Введите имя пользователя в поле Имя
пользователя.

Обратите внимание, что имя пользователя
нельзя изменить после добавления
пользователя.

Роль Роль, назначенная пользователю. Роль
определяет, какие разрешения пользователи с
этой ролью имеют в Tekla EPM.
Дополнительные сведения см. в разделе
Добавление, изменение и удаление ролей
пользователей.

Также можно изменять разрешения для
пользователей по отдельности.
Дополнительные сведения см. в разделе
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Параметр Описание
Управление разрешениями пользователей
(стр 48).

Нажмите стрелку справа отРоль и выберите в
списке роль.

Группа Группа, к которой принадлежит пользователь.
Например, вы можно создать группы для
инженеров ПТО и руководителей проектов.

Обратите внимание, что группы не позволяют
автоматически назначать разрешения
пользователю.

Введите группу пользователей в поле Группа.
Имя, Фамилия Имя и фамилия пользователя.

Введите имя и фамилию в поля Имя и
Фамилия.

Trimble Identity Адрес электронной почты, зарегистрированный
в качестве учетной записи Trimble Identity
пользователя.

Trimble Identity — это учетная запись, которая
позволяет пользователю осуществлять доступ к
различным сервисам Tekla Online services и
другим продуктам Trimble.

Дополнительные сведения см. в статье Trimble
Identity для Tekla Online services.

Введите соответствующий адрес электронной
почты в поле Trimble Identity.

3. Нажмите Добавить.

Пользователь добавляется в Tekla EPM.

При первом входе в Tekla EPM пользователь должен оставить поле
Пароль пустым. После этого ему нужно будет задать новый пароль в
диалоговом окне Смена пароля.

Обратите внимание, что если новому пользователю не назначена роль, у
него не будет доступа ни к какой информации в Tekla EPM. Вы должны
изменить разрешения пользователя, чтобы предоставить ему доступ к
необходимой информации и модулям. Дополнительные сведения см. в
разделе Управление разрешениями пользователей (стр 48).
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Сброс пароля пользователя
При необходимости вы можете сбросить пароль пользователя, чтобы при
следующем входе в Tekla EPM он мог создать для себя новый пароль.

Обратите внимание, что если пользователь помнит свой текущий пароль,
он может изменить его самостоятельно в любое время.

1. На вкладке Пользователи Tekla EPM диалогового окна
Администрирование выберите пользователя, пароль которого
необходимо сбросить.

2. Нажмите Сброс пароля.

3. Чтобы подтвердить сброс пароля, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

Когда пользователь входит в систему после сброса пароля, он должен
оставить поле Пароль пустым. После этого ему нужно будет задать новый
пароль в диалоговом окне Смена пароля.

Изменение пользователя
1. На вкладке Пользователи Tekla EPM диалогового окна

Администрирование выберите пользователя, которого вы хотите
изменить.

2. Измените роль, группу, имя и фамилию, а также учетную запись
Trimble Identity пользователя в соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Сохранить.

Удаление пользователя
1. На вкладке Пользователи Tekla EPM диалогового окна

Администрирование выберите пользователя, которого вы хотите
удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) пользователя, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Управление разрешениями пользователей
Когда администратор создает нового пользователя Tekla EPM, у этого
пользователя нет никаких разрешений в Tekla EPM. Это значит, что
пользователь не может просматривать или изменять никакую
информацию ни в одном из модулей Tekla EPM. Управлять разрешениями
пользователей в своей компании администраторы могут либо по
отдельности для каждого пользователя, либо путем создания ролей и
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назначения их пользователям. Чтобы изменить разрешения отдельного
пользователя, сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.

3. На вкладке Пользователи Tekla EPM диалогового окна
Администрирование выберите пользователя, разрешения которого
вы хотите изменить.

4. Нажмите Изменить разрешения. 

Обратите внимание, что если пользователю назначена роль, его
разрешения нельзя изменять отдельно, поэтому кнопка Изменить
разрешения неактивна.

5. Вверху диалогового окна Разрешения пользователя установите
флажок Разрешить вход в Tekla EPM. 

После того как пользователю разрешен вход в Tekla EPM, можно
изменять остальные разрешения.

Диалоговое окно Разрешения пользователя содержит несколько
вкладок, соответствующих различным модулям и функциональным
возможностям Tekla EPM. Это позволяет задавать разрешения
пользователей отдельно для каждого модуля.

Вкладки разделены на разделы, которые соответствуют разным
частям модуля или функциональности. Это дает возможность
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предоставлять пользователям разрешения на выполнение только
определенных действий в отношении модуля.

Все разделы содержат флажки, определяющие, что может делать
пользователь в соответствующей части модуля. Доступны следующие
флажки:

• Выбрать: если этот флажок установлен, пользователь может
выбирать и фильтровать информацию, такую как позиции
материалов.

• Вставить: если этот флажок установлен, пользователь может
добавлять новую информацию.

• Обновить: если этот флажок установлен, пользователь может
изменять существующую информацию.

• Удалить: если этот флажок установлен, пользователь может
удалять информацию.

Например, чтобы разрешить пользователю выбирать позиции и
добавлять позиции в задания объединения, установите флажки
Выбрать и Вставить в разделе Позиции объединения на вкладке
Объединение. Если установлены только флажки Выбрать и
Вставить, пользователь не может изменять и удалять позиции
объединения, то есть кнопки Изменить и Удалить будут
недоступны.

6. Чтобы изменить разрешения пользователя, выполните одно из
следующих действий: 

Задача Действие
Выбрать разрешения
по одному

a. Нажмите одну из вкладок вверху
диалогового окна Разрешения
пользователя, чтобы открыть ее.

b. Установите флажки рядом с разрешениями,
которые вы хотите предоставить
пользователю.

Также можно нажимать кнопки В (все) и Н
(нет), чтобы установить или снять все
флажки в разделе. Так вы можно быстро
предоставить пользователю все
разрешения (или ни одного разрешения) в
отношении соответствующей части модуля
или функциональности.

c. Повторите шаги a–b на всех необходимых
вкладках.

Выбрать сразу
несколько разрешений

• Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы разрешить пользователю
выполнять действие в любом месте
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Задача Действие
выбранного модуля, нажмите нужную
кнопку внизу текущей вкладки.

• Чтобы разрешить пользователю
выполнять действие в любом месте Tekla
EPM, нажмите нужную кнопку в нижней
части диалогового окна.

Например, если установлен флажок Обновить
все внизу вкладки, пользователь может
изменять информацию во всех частях модуля.

Однако если флажок Обновить все установлен
внизу диалогового окна Разрешения
пользователя, пользователь может изменять
информацию во всех модулях Tekla EPM.

Скопировать
разрешения другого
пользователя Tekla
EPM

a. В нижнем правом углу диалогового окна
нажмите стрелку справа от списка
Копировать разрешения из.

b. Выберите нужного пользователя в списке.

c. Нажмите ОК.
Предоставить все
возможные
разрешения

• В нижнем левом углу диалогового окна
установите флажок Администратор.

7. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить разрешения.

8. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Просмотр отчета по разрешениям пользователей (стр 51)

Просмотр отчета по разрешениям пользователей
Администраторы могут просматривать отчет, в котором приведены
настройки разрешений пользователей Tekla EPM в компании. Для этого
предусмотрено две команды: Просмотр отчета по разрешениям
пользователей - все и Просмотр отчета по разрешениям
пользователей - выбранные. Команда Просмотр отчета по
разрешениям пользователей - все отображает разрешения всех
пользователей Tekla EPM, а команда Просмотр отчета по разрешениям
пользователей - выбранные позволяет администратору выбирать,
разрешения каких пользователей ему нужно просмотреть.

О том, как управлять разрешениями пользователей Tekla EPM, см. в
разделе Управление разрешениями пользователей (стр 48).
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Просмотр разрешений всех пользователей

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.

3. Нажмите вкладку Администрирование на ленте.

4. В меню выберите Просмотр отчета по разрешениям
пользователей - все.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Также можно экспортировать отчет и сохранить его в другом файловом
формате.

Просмотр разрешений выбранного пользователя

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.

3. В диалоговом окне Администрирование выберите пользователя,
разрешения которого вы хотите просмотреть.

4. Нажмите вкладку Администрирование на ленте.

5. В меню выберите Просмотр отчета по разрешениям
пользователей - выбранные.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Также можно экспортировать отчет и сохранить его в другом файловом
формате.

Управление разрешениями удаленных пользователей
Администраторы могут разрешить любому внутреннему или внешнему
пользователю Tekla EPM использовать Tekla EPM Go удаленно для доступа
к той или иной информации. Пользователи, которым назначены
удаленные разрешения, могут осуществлять доступ к Tekla EPM Go по
удаленному подключению, когда находятся вне офиса, и изменять
информацию в Tekla EPM Go согласно предоставленным им
разрешениям.
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1. На вкладке Пользователи Tekla EPM или вкладке Внешние
пользователи выберите пользователя, удаленные разрешения
которого вы хотите изменить.

2. Нажмите Удаленные разрешения. 

3. Вверху диалогового окна Удаленные разрешения установите
флажок Разрешить удаленный вход. 

После того как вы разрешили вход в Tekla EPM Go, можно изменять
остальные удаленные разрешения.

Обратите внимание, что диалоговое окно Удаленные разрешения
содержит две вкладки: Производство/управление проектами и
Запасы/контроль/учет времени. Информацию на обеих вкладках
необходимо изменять отдельно.

• На вкладке Производство/управление проектами можно
выбрать, к каким производственным заданиям пользователь
может осуществлять удаленный доступ, и какую информацию он
может просматривать или изменять.

• На вкладке Запасы/контроль/учет времени можно выбрать, что
пользователь может делать с запасами, какие контрольные
испытания он может просматривать или изменять, а также какие
записи учета времени он может добавлять. Пользователям может
быть разрешено добавлять записи только для себя или всех
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сотрудников, а также записи с временем начала или окончания
позже текущей даты.

4. На вкладке Производство/управление проектами выберите, к
каким производственным заданиям может осуществлять доступ
пользователь. Возможные варианты:

• Нет: пользователь не может осуществлять удаленный доступ ни к
одному производственному заданию.

• Выбрано: позволяет выбрать производственные задания, к
которым пользователь может осуществлять удаленный доступ.

Чтобы выбрать задания, нажмите Изменить в разделе
вВыберите задания на вкладке Производство/управление
проектами.

Также можно создавать группы заданий в модуле Производство,
чтобы разрешать пользователям доступ только к определенным
группам заданий. Например, можно создать группу заданий под
названием Активные и разрешить пользователям доступ ко всем
заданиям в группе Активные. Также можно создать группу
заданий под названием Неактивные и хранить все задания,
обращаться к которым через Tekla EPM Go пользователи не
должны, в группе Неактивные.

• Все: пользователь может осуществлять удаленный доступ ко всем
производственным заданиям.

5. На вкладке Запасы/контроль/учет времени выберите, к каким
контрольным испытаниям может осуществлять удаленный доступ
пользователь:

a. Нажмите Выбрать контрольные испытания.

b. С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции
испытания, к которым пользователь сможет осуществлять
удаленный доступ, в список Включено.

c. Нажмите ОК.
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6. Чтобы дополнительно изменить разрешения пользователя,
выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Выбрать разрешения
по одному

a. Нажмите одну из вкладок вверху
диалогового окна Удаленные
разрешения, чтобы открыть ее.

b. Установите флажки рядом с разрешениями,
которые вы хотите предоставить
пользователю.

Повторите шаги a–b на обеих вкладках
диалогового окна Удаленные
разрешения.

c. Чтобы разрешить доступ только к
определенным чертежам, постам или
контрольным испытаниям:

1. Нажмите кнопку Выбрать типы
чертежей, Выбрать посты или
Выбрать контрольные испытания.
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Задача Действие
2. С помощью кнопок со стрелками

перенесите доступные элементы в
список Включено.

3. Нажмите ОК.
Скопировать
удаленные
разрешения другого
пользователя

a. В верхнем правом углу диалогового окна
нажмите стрелку справа от списка
Копировать разрешения из.

b. Выберите нужного пользователя в списке.

c. Нажмите Копировать.
Выбрать или удалить
сразу несколько
разрешений

• Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы разрешить пользователю
просматривать, но не изменять всю
информацию, указанную на текущей
вкладке, нажмите Просмотреть все
внизу диалогового окна.

• Чтобы удалить все разрешения, которые
есть у пользователя на текущей вкладке,
нажмите Очистить все.

Выберите или удалите разрешения на обеих
вкладках диалогового окна Удаленные
разрешения.

Предоставить все
удаленные
разрешения на
текущей вкладке

• В нижнем левом углу диалогового окна
нажмите Все.

Обратите внимание, что для предоставления
всех возможных удаленных разрешений
необходимо нажать Все на обеих вкладках
диалогового окна Удаленные разрешения.

7. Нажмите Сохранить удаленные разрешения.

Теперь пользователь может просматривать и изменять информацию в
соответствии с предоставленными ему удаленными разрешениями.

См. также

Добавление, изменение и удаление внешних пользователей (стр 56)

Добавление, изменение и удаление внешних
пользователей
Все пользователи, которые работают удаленно в вашей компании,
должны быть добавлены в Tekla EPM в качестве внешних пользователей.
Администраторы могут добавлять, изменять и удалять внешних
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пользователей на вкладке Внешние пользователи диалогового окна
Администрирование. Также можно сбрасывать пароли внешних
пользователей.

Для администрирования внешних пользователей Tekla EPM сделайте
следующее:

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.

3. В диалоговом окне Администрирование откройте вкладку
Внешние пользователи.

Добавление внешнего пользователя
1. На вкладке Внешние пользователи диалогового окна

Администрирование нажмите Создать.

2. Задайте свойства пользователя. 
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Свойства, отмеченные звездочкой (*), являются обязательной
информацией.

Параметр Описание
Имя пользователя * Имя пользователя, под которым внешний

пользователь входит в Tekla EPM.

Введите имя пользователя в поле Имя
пользователя.

Обратите внимание, что имя пользователя
нельзя изменить после добавления внешнего
пользователя.

Группа Группа, к которой принадлежит внешний
пользователь. Например, вы можно создать
группы для инженеров ПТО и руководителей
проектов.

Обратите внимание, что группы не позволяют
автоматически назначать разрешения
пользователю.

Введите группу пользователей в поле Группа.
Имя, Фамилия Имя и фамилия внешнего пользователя.

Введите имя и фамилию в поля Имя и
Фамилия.

3. Нажмите Добавить.

4. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Создать и отправить
сообщение
электронной почты с
именем пользователя
и паролем внешнего
пользователя

a. В диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да.

Откроется Microsoft Outlook с
автоматически сгенерированным
сообщением, содержащим имя
пользователя и пароль.

b. Укажите получателя.

c. При необходимости измените
предусмотренное по умолчанию
содержимое сообщения.

d. Отправьте сообщение.
Продолжить без
создания и отправки
сообщения
электронной почты

a. В диалоговом окне подтверждения
нажмите Нет.

Появится сообщение с паролем, который
пользователь должен ввести для входа в
Tekla EPM.
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Задача Действие
b. Выделите и скопируйте пароль, чтобы

отправить его внешнему пользователю.

c. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение.

d. Отправьте пароль внешнему пользователю
по желаемому каналу связи.

Внешний пользователь добавляется в Tekla EPM.

Обратите внимание, что изначально внешний пользователь не имеет
доступа ни к какой информации в Tekla EPM. Вы должны изменить
разрешения пользователя, чтобы предоставить ему доступ к
необходимой информации и модулям. Дополнительные сведения см. в
разделе Управление разрешениями удаленных пользователей (стр 52).

Сброс пароля внешнего пользователя
1. На вкладке Внешние пользователи диалогового окна

Администрирование выберите внешнего пользователя, пароль
которого вы хотите сбросить.

2. Нажмите Сброс пароля.

3. Чтобы подтвердить сброс пароля, , нажмите Да в первом диалоговом
окне подтверждения.

4. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Создать и отправить
сообщение
электронной почты,
содержащее имя
пользователя и новый
пароль внешнего
пользователя

a. Во втором диалоговом окне
подтверждения , нажмите Да.

Откроется Microsoft Outlook с
автоматически сгенерированным
сообщением, содержащим имя
пользователя и новый пароль.

b. Укажите получателя.

c. При необходимости измените содержимое
сообщения.

d. Отправьте сообщение.
Продолжить без
создания и отправки
сообщения
электронной почты

a. Во втором диалоговом окне подтверждения
нажмите Нет.

Появится сообщение с паролем, который
пользователь должен ввести для входа в
Tekla EPM.

b. Выделите и скопируйте пароль, чтобы
отправить его внешнему пользователю.
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Задача Действие
c. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение.

d. Отправьте пароль внешнему пользователю
по желаемому каналу связи.

Изменение информации о внешнем пользователе
1. На вкладке Внешние пользователи диалогового окна

Администрирование выберите внешнего пользователя,
информацию о котором вы хотите изменить.

2. Измените группу, имя и фамилию в соответствии со своими
задачами.

3. Чтобы изменить разрешения пользователя, нажмите Удаленные
разрешения. 

Дополнительные сведения см. в разделе Управление разрешениями
удаленных пользователей (стр 52).

4. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения.

Удаление внешнего пользователя
1. На вкладке Внешние пользователи диалогового окна

Администрирование выберите внешнего пользователя, которого
вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) внешнего
пользователя, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Добавление, изменение и удаление ролей
пользователей
Роли пользователей позволяют администратору быстро назначать одни
и те же разрешения нескольким пользователям. На вкладке Роли
диалогового окна Администрирование можно добавлять роли
пользователей, управлять разрешениями ролей, а также удалять
ненужные роли. После того добавления необходимых ролей и изменения
их разрешений в соответствии с вашими задачами нужно назначить
роли эти соответствующим пользователям на вкладке Пользователи
Tekla EPM.

Для управления ролями пользователей сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.
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3. Откройте вкладку Роли.

Добавление роли
1. На вкладке Роли диалогового окна Администрирование нажмите

Создать.

2. В поле Роль введите название для роли. 

Например, Руководители проектов.

3. Нажмите Сохранить, чтобы создать роль.

4. Для задания разрешений новой роли нажмите Изменить
разрешения роли. 
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Откроется диалоговое окно Разрешения пользователя.

Диалоговое окно Разрешения пользователя содержит несколько
вкладок, соответствующих различным модулям и функциональным
возможностям Tekla EPM. Это позволяет задавать разрешения
пользователей отдельно для каждого модуля.

Вкладки разделены на разделы, которые соответствуют разным
частям модуля или функциональности. Это дает возможность
предоставлять группам пользователей разрешения на выполнение
только определенных действий в отношении модуля.

Все разделы содержат флажки, определяющие, что может делать
группа пользователей в соответствующей части модуля. Доступны
следующие флажки:

• Выбрать: если этот флажок установлен, группа пользователей
может выбирать и фильтровать информацию, такую как позиции
материалов.

• Вставить: если этот флажок установлен, группа пользователей
может добавлять новую информацию.

• Обновить: если этот флажок установлен, группа пользователей
может изменять существующую информацию.

• Удалить: если этот флажок установлен, группа пользователей
может удалять информацию.

Например, чтобы разрешить группе пользователей выбирать
позиции и добавлять позиции в задания объединения, установите
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флажки Выбрать и Вставить в разделе Позиции объединения на
вкладке Объединение. Если установлены только флажки Выбрать и
Вставить, группа пользователей не может изменять и удалять
позиции объединения, то есть кнопки Изменить и Удалить будут
недоступны.

5. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Выбрать разрешения
по одному

a. Нажмите одну из вкладок вверху
диалогового окна Разрешения
пользователя, чтобы открыть ее.

b. Установите флажки рядом с разрешениями,
которые вы хотите предоставить роли.

Также можно нажимать кнопки В (все) и Н
(нет), чтобы установить или снять все
флажки в разделе. Так вы можно быстро
предоставить роли все разрешения (или ни
одного разрешения) в отношении
соответствующей части модуля или
функциональности.

c. Повторите шаги a–b на всех необходимых
вкладках.

Выбрать сразу
несколько разрешений

• Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы разрешить роли выполнять
действие в любом месте выбранного
модуля, нажмите нужную кнопку внизу
текущей вкладки.

• Чтобы разрешить роли выполнять
действие в любом месте Tekla EPM,
нажмите нужную кнопку в нижней части
диалогового окна.

Например, если установлен флажок Обновить
все внизу вкладки, пользователи с данной
ролью могут изменять информацию во всех
частях модуля.

Однако если флажок Обновить все установлен
внизу диалогового окна Разрешения
пользователя, пользователи с данной ролью
могут изменять информацию во всех модулях
Tekla EPM.

Скопировать
разрешения

a. В нижнем правом углу диалогового окна
нажмите стрелку справа от списка
Копировать разрешения из.
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Задача Действие
пользователя Tekla
EPM

b. Выберите нужного пользователя в списке.

c. Нажмите ОК.
Предоставить все
возможные
разрешения

• В нижнем левом углу диалогового окна
установите флажок Администратор.

6. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить разрешения.

7. Чтобы закрыть диалоговое окно Разрешения пользователя,
нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

8. В диалоговом окне Администрирование нажмите Сохранить,
чтобы обновить разрешения.

Назначение роли пользователю
1. Откройте вкладку Пользователи Tekla EPM в диалоговом окне

Администрирование.

2. Выберите пользователя, которому вы хотите назначить роль.

3. Нажмите стрелку справа от списка Роль и выберите роль.

4. Нажмите Сохранить.

Изменение роли
1. На вкладке Роли диалогового окна Администрирование выберите

роль, которую вы хотите изменить, на левой панели.

2. В поле Роль измените название роли.

3. Для управления разрешениями роли нажмите Изменить
разрешения роли. 

Конфигурация Tekla EPM 64 Управление пользователями и рабочими
станциями



Откроется диалоговое окно Разрешения пользователя.

Диалоговое окно Разрешения пользователя содержит несколько
вкладок, соответствующих различным модулям и функциональным
возможностям Tekla EPM. Это позволяет задавать разрешения
пользователей отдельно для каждого модуля.

Вкладки разделены на разделы, которые соответствуют разным
частям модуля или функциональности. Это дает возможность
предоставлять группам пользователей разрешения на выполнение
только определенных действий в отношении модуля.

Все разделы содержат флажки, определяющие, что может делать
группа пользователей в соответствующей части модуля. Доступны
следующие флажки:

• Выбрать: если этот флажок установлен, группа пользователей
может выбирать и фильтровать информацию, такую как позиции
материалов.

• Вставить: если этот флажок установлен, группа пользователей
может добавлять новую информацию.

• Обновить: если этот флажок установлен, группа пользователей
может изменять существующую информацию.

• Удалить: если этот флажок установлен, группа пользователей
может удалять информацию.

Например, чтобы разрешить группе пользователей выбирать
позиции и добавлять позиции в задания объединения, установите
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флажки Выбрать и Вставить в разделе Позиции объединения на
вкладке Объединение. Если установлены только флажки Выбрать и
Вставить, группа пользователей не может изменять и удалять
позиции объединения, то есть кнопки Изменить и Удалить будут
недоступны.

4. В диалоговом окне Разрешения пользователя выполните одно из
следующих действий: 

Задача Действие
Выбрать разрешения
по одному

a. Нажмите одну из вкладок вверху
диалогового окна Разрешения
пользователя, чтобы открыть ее.

b. Установите флажки рядом с разрешениями,
которые вы хотите предоставить роли.

Также можно нажимать кнопки В (все) и Н
(нет), чтобы установить или снять все
флажки в разделе. Так вы можно быстро
предоставить роли все разрешения (или ни
одного разрешения) в отношении
соответствующей части модуля или
функциональности.

c. Повторите шаги a–b на всех необходимых
вкладках.

Выбрать сразу
несколько разрешений

• Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы разрешить роли выполнять
действие в любом месте выбранного
модуля, нажмите нужную кнопку внизу
текущей вкладки.

• Чтобы разрешить роли выполнять
действие в любом месте Tekla EPM,
нажмите нужную кнопку в нижней части
диалогового окна.

Например, если установлен флажок Обновить
все внизу вкладки, пользователи с данной
ролью могут изменять информацию во всех
частях модуля.

Однако если флажок Обновить все установлен
внизу диалогового окна Разрешения
пользователя, пользователи с данной ролью
могут изменять информацию во всех модулях
Tekla EPM.

Скопировать
разрешения

a. В нижнем правом углу диалогового окна
нажмите стрелку справа от списка
Копировать разрешения из.
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Задача Действие
пользователя Tekla
EPM

b. Выберите нужного пользователя в списке.

c. Нажмите ОК.
Предоставить все
возможные
разрешения

• В нижнем левом углу диалогового окна
установите флажок Администратор.

5. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить разрешения. 

Измененные разрешения сразу же применяются ко всем
пользователям, которым назначена данная роль.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно Разрешения пользователя,
нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

7. В диалоговом окне Администрирование нажмите Сохранить,
чтобы обновить разрешения.

Удаление роли
Обратите внимание, что удаление роли — необратимое действие,
которое нельзя отменить.

1. На вкладке Роли диалогового окна Администрирование выберите
роль, которую вы хотите удалить, на левой панели.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) роль, , нажмите Да
в диалоговом окне подтверждения.

Добавление, изменение и удаление рабочих станций
На вкладке Рабочие станции диалогового окна Администрирование
можно добавлять новые рабочие станции, изменять существующие
рабочие станции, а также удалять ненужные рабочие станции.
Определение рабочих станций позволяет создавать реплики: когда вы
настраиваете ведомый компьютер, вам необходимо подключить одну из
ранее определенных рабочих станций к ведомому компьютеру.

Дополнительные сведения о создании реплик см. в разделе Создание
реплик (стр 80).

Для управления рабочими станциями сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.

3. Откройте вкладку Рабочие станции.
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Добавление рабочей станции
1. На вкладке Рабочие станции диалогового окна

Администрирование нажмите Создать.

2. В поле Станция введите название рабочей станции или ID
компьютера.

3. Нажмите Добавить.

Изменение рабочей станции

1. На вкладке Рабочие станции диалогового окна
Администрирование выберите рабочую станцию, которую вы
хотите изменить.

2. В поле Станция измените название рабочей станции или ID
компьютера.

3. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения.

Удаление рабочей станции
1. На вкладке Рабочие станции диалогового окна

Администрирование выберите рабочую станцию, которую вы
хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.
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3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) рабочую станцию, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Просмотр пользователей, которые находятся в системе
С помощью команды Пользователи, в данный момент находящиеся в
системе администраторы могут просматривать Tekla EPM, которые в
данный момент находятся в системе. Это удобно делать, если вы хотите
обновить Tekla EPM с одной версии до другой, для чего все остальные
пользователи должны выйти из Tekla EPM. Администраторы также могут
закрывать сеансы работы с Tekla EPM других пользователей; при этом
происходит принудительный выход пользователя из системы.

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.

3. Нажмите вкладку Администрирование на ленте.

4. В меню выберите Пользователи, в данный момент находящиеся
в системе.

5. В диалоговом окне Пользователи, в данный момент находящиеся
в системе просмотрите пользователей, которые в настоящее время
находятся в системе. 

Для пользователей в офисе указан IP-адрес компьютера, с которого
пользователь вошел в систему, а также время входа.

6. При необходимости выполните одно из следующих действий:

• Чтобы закрыть сеанс работы с Tekla EPM пользователя и
принудительно вывести его из системы, выберите пользователя и
нажмите Принудительно завершить работу.

• Чтобы отменить закрытие сеанса работы с Tekla EPM
пользователя и вывод его из системы, нажмите Отменить
завершение работы.

7. Чтобы закрыть диалоговое окно Пользователи, в данный момент
находящиеся в системе, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем
правом углу.

Обратите внимание, что можно также использовать команду Удаленные
пользователи, в данный момент находящиеся в системе для
просмотра удаленных пользователей, которые в данный момент
находятся в системе.

Для удаленных пользователей указано время, когда они вошли в систему,
и время их последней активности в Tekla EPM Go. Тем не менее вы не
можете закрывать сеансы работы удаленных пользователей с Tekla EPM
Go или выводить их из системы.
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3.4 Корректировка настроек и информации о
компании
К задачам администраторов относится корректировка настроек
использования Tekla EPM, задание информации о компании, а также
выбор папок для сохранения файлов Tekla EPM по умолчанию.
Администраторы также могут создавать реплики, подключаясь к
удаленным компьютерам.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Задание и изменение информации о компании (стр 70)

Задание настроек администрирования (стр 74)

Задание папок по умолчанию для сохранения файлов (стр 79)

Создание реплик (стр 80)

Задание и изменение информации о компании
В диалоговом окне Информация о компании вы можете указать
название и контактную информацию вашей компании. Информация о
компании используется во всех модулях Tekla EPM при создании отчетов.
При необходимости также можно добавить несколько компаний.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Информация о компании.
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Откроется диалоговое окно Информация о компании.

Добавление информации о компании
1. В диалоговом окне Информация о компании нажмите Создать.

2. Введите описание компании. 

Например, Главная.

3. Укажите название компании, адрес, город, область, почтовый индекс,
телефон и факс. 

Название компании — это обязательная информация. Все остальные
сведения вводить необязательно.

4. Чтобы добавить логотип компании, сделайте следующее:

a. В соответствии со своей задачей нажмите одну из следующих
кнопок: 

• Чтобы разместить логотип компании вверху отчетов, нажмите
Верхний логотип.

• Чтобы разместить логотип компании внизу отчетов, нажмите
Нижний логотип.

b. Нажмите Загрузить из файла.
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c. В диалоговом окне Открыть найдите файл логотипа и выберите
его. 

Обратите внимание, что файл логотипа должен представлять
собой файл формата .bmp, .jpg или .png. Рекомендуется
использовать формат .jpg, потому что файлы логотипов в любом
другом формате преобразуются в .jpg при добавлении.

Максимальная высота логотипа составляет 76.2 мм при
разрешении 96 пикселей на дюйм. Максимальной ширины нет,
но желательно, чтобы логотип был не шире стандартного листа
бумаги, на которой принято печатать документы в вашей
компании.

d. Дважды щелкните файл логотипа или нажмите Открыть.

e. Выберите, как должен быть выровнен логотип: по левому краю,
по правому краю или по центру.

Логотип добавляется.

Обратите внимание, что если вы захотите поменять логотип на
другой, вам понадобится нажать кнопку Верхний логотип или
Нижний логотип еще раз, а затем нажать кнопку Удалить, чтобы
удалить текущий файл логотипа.

5. Нажмите Добавить.

Компания добавляется в список.

Обратите внимание, что при необходимости вы можете добавить
несколько компаний. Например, если вы хотите, чтобы Место отгрузки
отличалось от адреса вашей главной компании, нужно добавить другую
компанию с соответствующим названием и адресом. Это может быть
название или адрес продавца или поставщика.

В диалоговом окне Типы отчетов можно выбирать, какая именно
компания используется.

Установка компании, используемой по умолчанию
Если вы добавили несколько компаний, необходимо установить одну из
них в качестве компании по умолчанию, используемой в отчетах.

Обратите внимание, что задать используемую по умолчанию компанию
можно только для текущего пользователя.

1. В диалоговом окне Информация о компании выберите компанию,
которую вы хотите установить в качестве используемой по
умолчанию.

2. Внизу диалогового окна нажмите Использовать выбранную по
умолчанию.
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3. Чтобы подтвердить использование выбранной компании в качестве
варианта по умолчанию, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

Выбранная компания устанавливается как компания по умолчанию для
использования в отчетах.

Обратите внимание, что компания по умолчанию отображается в поле
По умолчанию внизу диалогового окна Информация о компании.

В диалоговом окне Типы отчетов можно выбирать, какая именно
компания используется.

Изменение информации о компании
1. В диалоговом окне Информация о компании выберите компанию,

которую вы хотите изменить.

2. Измените описание и название компании, адрес, город, область,
почтовый индекс, телефон и факс.

3. Чтобы изменить логотип компании, сделайте следующее:

a. В соответствии со своей задачей нажмите одну из следующих
кнопок: 

• Чтобы изменить логотип компании вверху отчетов, нажмите
Верхний логотип.

• Чтобы изменить логотип компании внизу отчетов, нажмите
Нижний логотип.

b. Нажмите Удалить, чтобы удалить существующий файл логотипа.

c. Нажмите Загрузить из файла.

d. В диалоговом окне Открыть найдите файл логотипа и выберите
его. 

Обратите внимание, что файл логотипа должен представлять
собой файл формата .bmp, .jpg или .png. Рекомендуется
использовать формат .jpg, потому что файлы логотипов в любом
другом формате преобразуются в .jpg при добавлении.

Максимальная высота логотипа составляет 76.2 мм при
разрешении 96 пикселей на дюйм. Максимальной ширины нет,
но желательно, чтобы логотип был не шире стандартного листа
бумаги, на которой принято печатать документы в вашей
компании.

e. Дважды щелкните файл логотипа или нажмите Открыть.

f. Выберите, как должен быть выровнен логотип: по левому краю,
по правому краю или по центру.

Логотип добавляется.
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4. Нажмите Сохранить, чтобы обновить информацию о компании.

Удаление информации о компании
1. В диалоговом окне Информация о компании выберите компанию,

которую вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) выбранную
компанию и информацию о ней, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

Задание настроек администрирования
В диалоговом окне Администрирование - настройки администраторы
могут задать настройки использования Tekla EPM. Например,
администраторы могут разрешить каждому пользователю открывать
только один сеанс Tekla EPM одновременно. Кроме того, администраторы
могут задать политику паролей, которой должны будут соответствовать
все пароли для входа в Tekla EPM.

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.

3. Нажмите вкладку Администрирование на ленте.

4. В меню выберите Настройки. 
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5. На вкладке Общие диалогового окна Администрирование -
настройки задайте настройки в соответствии со своей спецификой: 

Параметр Описание
Ограничить
пользователей
одним сеансом Tekla
EPM

Если этот флажок установлен, у каждого
пользователя Tekla EPM одновременно может
быть открыт только один сеанс работы с Tekla
EPM.

Если флажок снят, у пользователей Tekla EPM
одновременно может быть открыто по
несколько сеансов Tekla EPM.

Таймаут сеанса Tekla
EPM при отсутствии
активности

Позволяет задать количество минут, в течение
которых пользователь Tekla EPM может
оставаться неактивным до наступления
таймаута сеанса и автоматического выхода
пользователя из системы.

Введите количество минут в поле Таймаут
сеанса Tekla EPM при отсутствии
активности.

Если вы не хотите, чтобы сеансы автоматически
завершались при неактивности пользователя,
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Параметр Описание
введите 0 в поле Таймаут сеанса Tekla EPM
при отсутствии активности.

Обозначение
размеров истинной
формы

Символ, который отображается после размеров,
если к листовой позиции прикреплен файл ЧПУ
и фактическая форма позиции в файле ЧПУ не
является прямоугольной.

Например, если пластина имеет треугольную
форму, Tekla EPM будет знать ее истинную
форму, пусть даже она не будет отображаться в
размерах позиции.

Вы можете поменять символ § на [кв.м] для
отображения площади непрямоугольных
пластин в квадратных футах или квадратных
метрах.

Разрешить очистку
списка изменений

Если этот флажок установлен, администраторы
и другие пользователи с соответствующими
разрешениями могут очищать список
изменений в том или ином модуле Tekla EPM.

Если флажок снят, никто из пользователей,
включая администраторов, не может очистить
список изменений ни в одном модуле.

Учетная запись
_fs_rl_user включена

Если этот флажок установлен, активируется
встроенная учетная запись, что дает Tekla EPM
Remote Server возможность подключаться к
базе данных Tekla EPM без ввода
администратором имени пользователя и
пароля в настройках Remote Monitor.

Если флажок снят, встроенная учетная запись
деактивируется, и Tekla EPM Remote Server не
может подключаться к базе данных Tekla EPM
без ввода администратором имени
пользователя и пароля в настройках Remote
Monitor.

Учетная запись
_fs_backup_user
включена

Если этот флажок установлен, активируются
встроенные имя пользователя и пароль, что
дает Tekla EPM возможность выполнять
резервное копирование по расписанию с
серверного компьютера без имени
пользователя и пароля.

Если флажок снят, Tekla EPM не может
выполнять резервное копирование по
расписанию с серверного компьютера без
имени пользователя и пароля.
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Параметр Описание
Включить каталог
расширений

Если этот флажок установлен, пользователи
могут использовать свои собственные
расширения в сочетании с Tekla EPM.
Пользовательские расширения необходимо
сохранять в используемой по умолчанию папке,
которая задается параметром Расширение в
диалоговом окне Каталоги по умолчанию.

Если флажок снят, пользователи не могут
использовать свои расширения в сочетании с
Tekla EPM. Параметр Расширение в диалоговом
окне Каталоги по умолчанию недоступен.

6. На вкладке Резервное копирование/восстановление базы
данных укажите, как можно восстанавливать базу данных Tekla EPM,
а также с какой периодичностью пользователи должны получать
напоминание о необходимости создания резервных копий базы
данных. 

Параметр Описание
Разрешить восстановление БД с
любой рабочей станции

Если этот флажок установлен,
администраторы могут
восстанавливать базу данных Tekla
EPM с любого компьютера.

Если флажок снят, Tekla EPM базу
данных можно восстанавливать
только на серверном компьютере.

Дополнительные сведения см. в
разделе Восстановление базы
данных Tekla EPM (стр 112).

Показывать фоновое сообщение,
если резервное копирование не
выполнялось X дн. (0 — не
показывать)

Количество дней после
предыдущего резервного
копирования базы данных, по
истечении которого Tekla EPM
показывает пользователям
фоновое сообщение о
необходимости резервного
копирования базы данных Tekla
EPM.

Количество дней можно задать
отдельно для пользователей с
правами администратора и для
обычных пользователей Tekla EPM.
Чтобы сообщение с напоминанием
не выводилось вовсе, введите 0.
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Параметр Описание
Ниже показан пример фонового
сообщения.

Инструкции по резервному
копированию базы данных Tekla
EPM см. в разделе Сохранение
резервной копии базы данных
Tekla EPM (стр 111).

Показывать всплывающее
сообщение, если резервное
копирование не выполнялось X
дн. (0 — не показывать)

Количество дней после
предыдущего резервного
копирования базы данных, по
истечении которого Tekla EPM
показывает пользователям
всплывающее сообщение о
необходимости резервного
копирования базы данных Tekla
EPM.

Количество дней можно задать
отдельно для пользователей с
правами администратора и для
обычных пользователей Tekla EPM.
Чтобы сообщение с напоминанием
не выводилось вовсе, введите 0.

Ниже показан пример
всплывающего сообщения.

Инструкции по резервному
копированию базы данных Tekla
EPM см. в разделе Сохранение
резервной копии базы данных
Tekla EPM (стр 111).
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7. На вкладке Политика паролей задайте минимальную длину
паролей Tekla EPM и установите флажки напротив символов, которые
должны присутствовать во всех паролях Tekla EPM. 

Если политика паролей не задана, пароли могут быть любыми.
Обратите внимание, что в паролях Tekla EPM всегда учитывается
регистр.

8. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить настройки.

Задание папок по умолчанию для сохранения файлов
Диалоговое окно Каталоги по умолчанию позволяет выбрать папки, где
Tekla EPM сохраняет информацию по умолчанию.

СОВЕТ Чтобы обеспечить единообразие папок по умолчанию на всех
компьютерах, можно скопировать файл settings.ini из
первого установленного экземпляра Tekla EPM в папку C:\Users
\Public\Documents\Tekla\Tekla EPM\Settings для всех
последующих экземпляров.

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Каталоги по умолчанию. 

Откроется диалоговое окно Каталоги по умолчанию. Здесь нужно
задать папки по умолчанию для следующего контента:

• Резервное копирование: файлы резервных копий базы данных
Tekla EPM

• Экспорт: все экспортируемые файлы

• Импорт: все импортируемые файлы, кроме файлов чертежей

• Журнал: текстовые файлы журналов импорта и журналов ошибок

• Реестр документов: все файлы, сохраняемые в диалоговом окне
Реестр документов

• Чертеж: импортируемые файлы чертежей

• Обновления: файлы обновлений Tekla EPM

• Пользовательский отчет: все настроенные файлы отчетов

• Расширение: расширения, используемые вместе с Tekla EPM

В качестве папок по умолчанию можно использовать общие диски,
IP-адреса или UNC-пути к файлам.

3. Чтобы сменить используемые по умолчанию папки, сделайте
следующее:

a. Нажмите ... справа от поля.
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b. В диалоговом окне Обзор папок найдите и выберите папку,
которую вы хотите установить в качестве папки по умолчанию. 

При необходимости можно добавить новую папку внутри
выбранной, нажав кнопку Создать новую папку.

c. Выберите папку.

d. Нажмите ОК.

Повторите шаги a–d, чтобы задать все необходимые папки по
умолчанию.

4. Чтобы обновить папки по умолчанию, нажмите ОК.

Создание реплик
В диалоговом окне Репликация администраторы могут подключаться к
рабочим станциям, которые находятся вне сети компании, для передачи
файлов и активности Tekla EPM. Для подключения на удаленной рабочей
станции должна быть установлена программа Tekla EPM. Программа Tekla
EPM на удаленной рабочей станции становится ведомой по отношению к
серверу, к которому она подключается. При необходимости также можно
удалять существующие ведомые рабочие станции.

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.

3. Нажмите вкладку Администрирование на ленте.

4. В меню выберите Администрирование репликации.

5. В диалоговом окне Репликация нажмите Новая ведомая станция.

6. В нижнем правом углу диалогового окна с помощью кнопок со
стрелками перенесите рабочие станции, которые вы хотите
подключить к выбранной ведомой рабочей станции, в список
Подключающиеся станции.

7. Чтобы сохранить изменения, нажмите Сохранить станции.

3.5 Настройка интегрированного ПО и работа с ним
Tekla EPM можно использовать в сочетании с рядом интегрированных
программных продуктов. Интеграция программного обеспечения
позволяет экономить время и силы, избавляя от необходимости вводить
одну и ту же информацию в несколько программ. Среди прочего,
интегрированное программное обеспечение можно использовать для
линейного и листового раскроя, а также для визуализации моделей IFC.
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Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Связывание Tekla EPM с Trimble Connect (стр 81)

Использование Tekla EPM вместе с Tekla Warehouse (стр 87)

Использование пользовательских расширений для объединения (стр 88)

Manage inventory, cut lists, and nests with ProNest (стр 90)

Линейный и листовой раскрой материалов с использованием Steel
Projects PLM (стр 101)

Связывание Tekla EPM с Trimble Connect
Чтобы использовать Trimble Connect для просмотра моделей IFC,
соответствующих заданиям расчета стоимости и производственным
заданиям, необходимо связать Tekla EPM и Trimble Connect друг с другом.
Для обновления статусов позиций Tekla EPM в Trimble Connect также
необходимо настроить публикацию статусов.

Связанные задания в модулях Расчеты стоимости, Производство и
Управление проектами можно связать с проектом Trimble Connect.

Обратите внимание, что если задание расчета стоимости или
производственное задание связано с заданием управления проектами,
работа с проектом Trimble Connect осуществляется через задание
управления проектами. В этом случае необходимо связывать с Trimble
Connect задание управления проектами. Эта связь затем применяется к
связанным заданию расчета стоимости и производственному заданию.
Вносить изменения в проект Trimble Connect при доступе к нему через
задание расчета стоимости или производственное задание невозможно.

См. также

Добавление проектов Trimble Connect (стр 84)

Добавление пользователей в проект Trimble Connect (стр 86)

Связывание Tekla EPM с Trimble Connect
1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Настройки интеграции --> Trimble Connect . 
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3. Если вы еще не перешли на систему лицензирования Tekla, в
диалоговом окне Настройки Trimble Connect установите флажок
Использовать Trimble Connect Desktop для просмотра моделей.

4. Чтобы пригласить пользователей в ваши проекты Trimble Connect,
введите их адреса электронной почты на отдельных строках в
разделе Пользователи по умолчанию для проекта Trimble
Connect. 

Пользователей, адреса электронной почты которых вы здесь введете,
впоследствии можно будет добавить в существующие проекты
Trimble Connect.

5. При необходимости нажмите стрелку справа от списка
Расположение сервера по умолчанию и измените расположение
сервера.

6. Нажмите Сохранить.

Обратите внимание, что для использования Trimble Connect для
просмотра моделей IFC необходимо перезапустить Tekla EPM.
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Настройка публикации статусов в Trimble Connect
Вы можете разрешить публикацию статусов производственных заданий в
Trimble Connect.

Доступны следующие типы статусов:

• Снабжение: Нет, Началось — заказано (включено в заказ на
поставку), но еще не получено, Выполнено.

• Производство: Нет (производство не начато), Началось, Выполнено.

• Пост: может включать все или отдельные посты, настроенные в Tekla
EPM.

• Отгрузка: Нет,Началось (в промежуточном пункте назначения) или
Выполнено.

• Пункт назначения: может включать все или отдельные пункты
назначения, настроенные в Tekla EPM.

• В Tekla EPM - производство: выделенные зеленым цветом позиции
входят в производственное задание.

• В Tekla EPM - расчеты стоимости: выделенные зеленым цветом
позиции входят в задание расчета стоимости.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Настройки интеграции --> Trimble Connect
Status Sharing . 
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3. В диалоговом окне Сопоставления Trimble Connect Status Sharing
создайте типы статусов, которые могут публиковаться в Trimble
Connect:

a. Нажмите Создать.

b. Нажмите стрелку справа от списка Статус в Tekla EPM и
выберите и статус.

c. В зависимости от выбранного статуса нажмите стрелку справа от
списка Пост или Пункт назначения и выберите один из
вариантов.

d. В поле Имя действия статуса в Trimble Connect введите
название, используемое для статуса в Trimble Connect.

e. Нажмите Добавить.

Повторите шаги a–e для каждого статуса, который нужно добавить.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Добавление проектов Trimble Connect
Команда Добавить новые проекты Trimble Connect позволяет
создавать проекты Trimble Connect на основе существующих заданий
управления проектами.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Настройки интеграции --> Trimble Connect . 

Конфигурация Tekla EPM 84 Настройка интегрированного ПО и работа с
ним



3. В диалоговом окне Настройки Trimble Connect нажмите Добавить
новые проекты Trimble Connect.

4. В диалоговом окне Выбор проекта с помощью кнопок со стрелками
перенесите производственные задания, которые вы хотите добавить
в качестве проектов, в список Включено.

5. Нажмите ОК.

6. В диалоговом окне Добавить пользователей в проект с помощью
кнопок со стрелками перенесите пользователей, у которых должен
быть доступ к новому проекту, в список Включено. 

Все пользователи, которые установлены как пользователи Trimble
Connect по умолчанию, автоматически присутствуют в списке
Включено.

7. Нажмите ОК.

8. В диалоговом окне Статус отражается ход создания проектов.

9. По завершении настройки нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое
окно Статус.

10. Чтобы прикрепить к проекту модель IFC, сделайте следующее:

a. Откройте Trimble Connect for Windows.

b. Дважды щелкните новый проект, чтобы открыть его.
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c. На боковой панели Explorer слева нажмите кнопку Добавить
файл.

d. В диалоговом окне Добавить файлы найдите модель IFC.

e. Выберите модель IFC и нажмите Открыть.

См. также

Добавление пользователей в проект Trimble Connect (стр 86)

Добавление пользователей в проект Trimble Connect
Команда Добавить пользователей в существующие проекты Trimble
Connect позволяет пригласить пользователей для участия в конкретных
проектах Trimble Connect.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Настройки интеграции --> Trimble Connect . 

3. В диалоговом окне Настройки Trimble Connect нажмите Добавить
пользователей в существующие проекты Trimble Connect.
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4. В диалоговом окне Добавить пользователей в проект с помощью
кнопок со стрелками перенесите пользователей, у которых должен
быть доступ к проекту, в список Включено. 

Пользователи в списке Включено получат по электронной почте
приглашения в выбранные проекты.

5. Нажмите ОК.

6. В диалоговом окне Выбор проекта с помощью кнопок со стрелками
перенесите проекты, в которые вы хотите добавить выбранных
пользователей, в список Включено.

7. Нажмите ОК.

8. В диалоговом окне Статус отражается ход отправки приглашений.

9. По завершении настройки нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое
окно Статус.

Выбранным пользователям отправлены по электронной почте
приглашения в выбранные проекты Trimble Connect.

См. также

Добавление проектов Trimble Connect (стр 84)

Использование Tekla EPM вместе с Tekla Warehouse
Tekla Warehouse — это сервис для организации совместной работы, а
также для хранения и предоставления другим пользователям контента,
используемого в Tekla Structures и Tekla EPM.

Tekla Warehouse обеспечивает централизованный доступ к широкому
спектру контента, который вы можете использовать в Tekla Structures, а
также в Tekla EPM.

Например, с Tekla Warehouse можно загрузить приложение Workflow
Tools for Tekla Structures, которое позволяет отображать статусы позиций,
отправляемых из Tekla EPM в Trimble Connect, в соответствующей модели
Tekla Structures. Аналогичным образом, приложение Workflow Tools for
Trimble Connect Desktop позволяет отображать статусы позиций,
отправляемых изTekla EPM в Trimble Connect, в Trimble Connect for
Windows.

Обратите внимание, что для загрузки контента с сервиса Tekla Warehouse
требуется учетная запись Trimble Identity.

Для доступа к Tekla Warehouse перейдите по адресу https://
warehouse.tekla.com/.

Дополнительные сведения о Tekla Warehouse см. в статье Начало работы
с Tekla Warehouse.
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См. также

Manage user accounts for Tekla products (стр 40)

Использование Trimble Connect в сочетании с заданием расчета
стоимости (стр 495)

Использование Trimble Connect в сочетании с производственным
заданием (стр 923)

Вход в Tekla EPM (стр 123)

Использование пользовательских расширений для
объединения
Вы можете создавать свои собственные расширения для отправки
запросов на линейный и листовой раскрой из Tekla EPM в другое
программное обеспечение. Это упрощает использование внешних
программ линейного или листового раскроя.

ПРИМ. Прежде чем вы сможете использовать расширения в сочетании
Tekla EPM, пользователь с правами администратора должен
разрешить использование расширений в диалоговом окне
Администрирование - настройки. Дополнительные сведения
см. в разделе Задание настроек администрирования (стр 74).

Добавление и сохранение расширения
1. Создайте расширение с помощью подходящей программы. 

Например, можно использовать Microsoft Visual Studio.

Не забудьте создать необходимые сообщения об ошибках на случай,
если при использовании или тестировании расширения что-то
пойдет не так.

2. Чтобы узнать, где нужно сохранить расширение, нажмите вкладку
Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla EPM.

3. В меню Файл выберите Каталоги по умолчанию. 
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4. Сохраните расширение в используемую по умолчанию папку для
расширений.

Экспорт материалов для объединения
Чтобы протестировать и использовать ваше расширение:

1. Откройте задание и нажмите контекстную вкладку на ленте. 

Например, в открытом производственном задании нажмите вкладку
Производство.

2. В меню выберите Объединить.

3. Выберите команду объединения: Линейный раскрой, Листовой
раскрой или Линейный и листовой раскрой.

4. Задайте фильтры объединения на свое усмотрение.

5. Нажмите Оптимизации.

6. В диалоговом окне Конфигурация объединения в списке
Программа линейного раскроя или Программа листового
раскроя выберите Другое.

7. Объедините необходимые позиции.

8. Нажмите вкладку Попытка объединения на ленте.

9. Выберите в меню команду Экспорт деталей для листового раскроя
и выберите свое расширение.
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10. В диалоговом окне Экспорт деталей для объединения
откорректируйте настройки в соответствии со своей спецификой: 

• Чтобы включить в экспорт существующие позиции запасов,
установите флажок Включить доступные запасы.

• Чтобы включить в экспорт заказанные материалы запасов,
установите флажок Включить доступные к заказу запасы.

• В списке Файлы ЧПУ выберите способ включения файлов ЧПУ в
экспорт.

11. Нажмите Отправить.

Manage inventory, cut lists, and nests with ProNest
You can use Tekla EPM and ProNest together to keep your inventory, cut lists,
and nests synchronized, so that you do not have to enter the same
information in both software.

Integration requirements
See the requirements for the ProNest integration below.

Software Required vdersion
Tekla EPM 2019 or newer
ProNest 2019 or newer
ProNest DataSync 2019 or newer

Note that the integration also requires:

• having particular ProNest licenses. For more information, contact your
ProNest representative.

• downloading the following files:

File name Description Download file to
FabSuite Inventory
Sync.xml

The inventory sync task
for ProNest DataSync.

On the ProNest
database server

Tekla EPM Work
Order.xml

Needed if you plan to
export items from Tekla
EPM in the work order
format.

C:\ProgramData
\Hypertherm CAM
\Data Sync
[version]\Tasks\

ProNest to Tekla
EPM Summary.fr3

The custom report to
import nested items
from ProNest back to
Tekla EPM.

C:\ProgramData
\Hypertherm CAM
\ProNest
2019\Reports
(FastReport)\Custom
Reports\
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• having DataSyncCMD installed on the Tekla EPM server.

• having DataSyncCMD and DataSync server running on the ProNest server.

To test the connection between Tekla EPM and ProNest DataSync:

1. On the start screen of the Tekla EPM server, type cmd into the search.

2. In the command prompt, copy and paste the following:

" "[Data Sync Path]" test1"
If you get the error message "The specified task name is unknown", DataSync
is running properly.

If you get the error message "Cannot find Data Sync Service", contact your
ProNest representative.

Set up Tekla EPM to work with ProNest
1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Настройки интеграции --> ProNest.

3. To allow sending inventory to ProNest and using ProNest for nesting
plates, select the Использовать ProNest для листового раскроя
check box at the top of the Настройки ProNest dialog box.

4. In the Формат запроса на раскрой list, select how you want to send
nesting requests: 

• Наряд: allows you to send the part list in a single click, and after that,
automatically imports to the part list in ProNest

• PNL/SNL: allows sending both the part list and the available inventory
to ProNest in two files with the same name. One of these files is a PNL
file, and the other is an SNL file. Opening the PNL file in ProNest
imports the parts, selects the imported parts for nesting, and sets the
available inventory for the nest to the plates within the related SNL file.

5. On the Подключение к базе данных tab in the dialog box, define how
Tekla EPM connects to the ProNest database to sync the inventory: 

Параметр Описание
IP-адрес The IP address of the ProNest database.

The default value is [Computer name]\PRONEST.
Note that the computer name needs to be the
name of the computer on which ProNest has been
installed. This might not be the computer on which
you are using Tekla EPM.

If you want to check if Tekla EPM can connect to
the ProNest database properly, click Проверить
подключение. If the connection is not successful,
open ProNest and ensure that the database is

Конфигурация Tekla EPM 91 Настройка интегрированного ПО и работа с
ним



Параметр Описание
networked, and that you have typed the right
computer name in the IP-адрес field.

Версия ProNest The ProNest version that you are using.

Note that the oldest available ProNest version is
version 2012, or version 10.

Использовать
проверку
подлинности
Windows

If you want to use Windows Authentication to
connect to the ProNest database, select the
Использовать проверку подлинности
Windows check box.

If you do not want to use Windows Authentication,
clear the Использовать проверку
подлинности Windows check box.

Имя пользователя,
Пароль

Your username and password in ProNest.

6. On the Синхронизация запасов tab, define the inventory
synchronization settings: 

Параметр Описание
Папка
синхронизации
запасов

The path to the folder in which inventory sync files
are stored.

Note that both Tekla EPM and ProNest need to be
able to read from and write to the inventory sync
folder. This means that if Tekla EPM and ProNest
are installed on different computers, the inventory
sync folder needs to be a shared folder.

Путь команды
синхронизации
данных

The path to the location on the Tekla EPM
workstation or the server where you have installed 
DataSyncCmd.exe.

Таймаут
синхронизации
запасов

The time in minutes that Tekla EPM will wait for 
DataSyncCmd.exe to respond.

3 to 5 minutes is usually a sufficient time.
Формат отображения
материала

The material display format defined in ProNest
regional settings. Note that the format needs to
match the format used in ProNest.

Показать ошибки
расположения
файлов для списков
раскроя

If you want to get notifications when ProNest cut
lists are located in unsuitable folders, select the
Показать ошибки расположения файлов
для списков раскроя check box.

If you do not want to see these errors, clear the
Показать ошибки расположения файлов
для списков раскроя check box.
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Параметр Описание
Импортировать
список раскроя до
синхронизации
запасов

To receive updates on which items have been cut
before synchronizing the inventory, select the
Импортировать список раскроя до
синхронизации запасов check box. We
recommend that you select the Импортировать
список раскроя до синхронизации запасов
check box.

If you do not want to receive updates on cut items
before synchronizing the inventory, clear the
Импортировать список раскроя до
синхронизации запасов check box.

Синхронизировать
заказанный
материал

To send material that has not yet been received to
ProNest, select the Синхронизировать
заказанный материал check box.

To avoid sending material that has not yet been
received to ProNest, clear the
Синхронизировать заказанный материал
check box.

Включить
автоматическую
синхронизацию
запасов

If you want to allow Tekla EPM to automatically
synchronize the inventory with ProNest, select the
Включить автоматическую синхронизацию
запасов check box.

If you do not want to allow Tekla EPM to
automatically synchronize inventory with ProNest,
clear the Включить автоматическую
синхронизацию запасов check box.

ПРИМ. If you have created an automated event
(стр 211) for synchronizing the inventory
between Tekla EPM and ProNest, you
should clear the Включить
автоматическую синхронизацию
запасов check box. We recommend
creating an automated event instead of
selecting the Включить
автоматическую синхронизацию
запасов check box.

Интервал
автоматической
синхронизации
запасов

The time in minutes after which Tekla EPM
automatically synchronizes the inventory with
ProNest.

The synchronization should happen frequently
enough to keep your inventory up to date. We
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Параметр Описание
recommend using an interval between 10 and 60
minutes.

7. On the Настройки передачи tab, select to which ProNest fields you
want to map the following Tekla EPM fields: 

Параметр Описание
Поле ID обрезка в
Tekla EPM

The unique, unchanging ID that EPM assigns to
each remnant.

If you want to see the remnant ID in ProNest as
well, select the ProNest field in which you want to
show the remnant ID.

Поле серийного
номера плавки

The heat serial number of each inventory item.

Note that the heat number of each inventory item
is automatically mapped to ProNest.

If you use a heat serial number in Tekla EPM and
want to see the heat serial number in ProNest as
well, select the ProNest field in which you want to
show the heat serial number.

Поле номера заказа
на поставку

The purchase order on which the inventory item
has been added.

If you want to see the purchase order information
in ProNest as well, select the ProNest field in which
you want to show the purchase order number.

Поле транспортной
накладной

The bill of lading number, or the shipment number
that the inventory item was received on.

If you want to see the bill of lading number in
ProNest as well, select the ProNest field in which
you want to show the bill of lading number.

Поле втор.
местонахождения

The secondary location of each inventory item.

Note that the primary location of each inventory
item is automatically mapped to ProNest.

If you want to see the secondary location in
ProNest as well, select the ProNest field in which
you want to show the secondary location.

Поле имени в ProNest This setting corresponds to the information in the
Name field in ProNest plate inventory.

We recommend that you select the Shape Grade
Thickness option. However, if you have used Tekla
EPM and ProNest together without the integration
before, you can also select the PartNumber
option.
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Параметр Описание
Единицы размеров Select if you want to show dimension lengths in

imperial or metric units.
Blank Class To ensure compatibility with ProNest, select an

option for items without a class:

• Three Spaces: use this option with newer
versions of ProNest

• Empty: use this option only with older versions
of ProNest

Use Full Path for CNC
Filename

To ensure that the ProNest integration works,
select this check box if you use version 2021 of
ProNest or newer.

8. Нажмите Сохранить.

Synchronize inventory information with ProNest
С помощью команды Синхронизация с ProNest можно
синхронизировать информацию о запасах в Tekla EPM с ProNest и
обновить списки раскроя в ProNest. Рекомендуется регулярно
синхронизировать эти две программы.

Before you begin, ensure that:

• DataSyncCmd.exe is running

• Tekla EPM can access the ProNest database

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Экспорт --> Синхронизация с ProNest . 

Информация о запасах в Tekla EPM экспортируется в ProNest для
синхронизации двух программ. В диалоговом окне Статус
отражается ход процесса.

3. По завершении синхронизации нажмите ОК, чтобы закрыть
диалоговое окно Статус.

In the synchronization process, Tekla EPM checks the ProNest database for
new items and links each new item in the ProNest inventory to the appropriate
piece in the Tekla EPM inventory. When synchronization is complete, ProNest
has all the inventory items that Tekla EPM has.

Note that inventory items that have previously been in ProNest but have not
been linked to Tekla EPM are not affected by the synchronization.

Import ProNest inventory to Tekla EPM
1. In ProNest, print the plates that you want to export into an HTML file.

2. In Tekla EPM, open the Запасы module.
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3. Click the Запасы ribbon tab.

4. On the menu, select Import --> Inventory from HTML.

5. Browse to and select the inventory HTML file from ProNest.

6. Click Open. 

The selected ProNest plates are imported into the Tekla EPM inventory.
The import creates a link between Tekla EPM and ProNest, so that the
imported plates can be used in nests.

Existing plates in the Tekla EPM inventory are updated, but their quantity
is not decreased.

7. See the progress of the import in the Import dialog box. 

To see more details on the import, click Open Import Log.

8. When the import is complete, click the Закрыть button (X) in the upper-
right corner to close the Import dialog box.

Import ProNest cut lists to Tekla EPM
Прежде чем отправлять списки раскроя в Tekla EPM, отправьте раскрой
на станки с ЧПУ в ProNest.

1. In the Запасы dialog box, click the Запасы ribbon tab.

2. В меню выберите Импорт --> Список раскроя ProNest . 

Tekla EPM imports the cut lists that are available in ProNest.

3. See the progress of the import in the Import dialog box. 

To see more details on the import, click Open Import Log.

4. To close the dialog box, click the Закрыть button (X) in the upper-right
corner.

Update the inventory using a cut list
After you have imported a ProNest cut list to Tekla EPM, you can update the
inventory as follows:

1. Open a production control job.

2. Click the Производство ribbon tab.

3. on the menu, select Review --> Cut Lists.

4. At the bottom of the Cut Lists dialog box, click New.

5. Click Создать отчет.

6. In the Выбор отчета dialog box, click Save Cut List.

7. Type a description and select a due date for the cut list.

8. Ensure that Share Cut List is selected.
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9. Click Save To Cut List. 

The new cut list appears in the Cut Lists dialog box.

10. In the Cut Lists dialog box, double-click the new cut list.

11. To view the nest details of an item, double-click the item in the cut list.

12. To see images of the nest, click Nest Image.

13. When an item in the cut list has been cut by a machine, in the Cut Lists
dialog box, select the item and click Cut.

14. Define the properties of the used inventory item.

15. Define the drop properties.

16. To remove the item from the Tekla EPM inventory and add the resulting
remnant to the inventory, click TFS. 

The status of the item in the cut list is now set to Complete and
highlighted in green.

The remnant item is linked to ProNest and can be used in ProNest for
further nesting.

You can see an image of the remnant, if you double-click the remnant
item in the Запасы dialog box.

Troubleshooting TFS

Sometimes, when you take an item from stock with the TFS command, you get
an error saying "External Nesting Result is not available". This occurs when the
cut list that was imported from ProNest to Tekla EPM could not be completed
during the import.

This can happen if:

• the ProNest job was sent to CNC with the initial nesting, but the material
items in Tekla EPM needed to be ordered. This means that the inventory
did not exist in Tekla EPM when ProNest marked this item as cut.

• The ProNest job was sent to CNC multiple times.

• The cut list was imported to Tekla EPM before the material that was being
cut had been received in the Tekla EPM inventory.

• Something in the nest changed in Tekla EPM, invalidating the nest. For
example, this can happen if the reserved inventory was used for something
else.

To fix the error, try the following:

1. Ensure that all inventory needed for the nest is in stock and received in
the Tekla EPM inventory.

2. In ProNest, re-send the job to CNC.

3. Import the cut list to Tekla EPM again.

If you continue to face the same error after this, contact support.
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Export plates to be nested in ProNest
1. Open a combining, estimating, or production control job, a requisition, or

a purchase order.

2. Click the contextual ribbon tab. 

For example, if you are working on a combining job, click the
Объединение ribbon tab.

3. В меню выберите Объединить.

4. In the Выбор попытки объединения dialog box, click Листовой
раскрой.

5. It the lower-left corner of the Фильтры попыток объединения dialog
box, click Оптимизации.

6. On the Настройки листового раскроя tab, set Программа
листового раскроя to ProNest.

7. Click Сохранить.

8. To combine the materials, click the button at the bottom of the Фильтры
попыток объединения dialog box, or press F4. 

In the Результаты попытки объединения dialog box, all parts show
as not combined.

9. Click Сохранить попытку объединения.

10. Click the Попытка объединения ribbon tab.

11. В меню выберите Экспорт деталей для листового раскроя -->
Экспорт в ProNest.

12. Depending on the nesting request format that you have selected in the
Настройки ProNest dialog box, do one of the following: 

If you have selected Действие
the Наряд format a. Click the arrow on the right side

of Work order due date, and
select a date in the calendar.

b. To allow ProNest to mirror plates
in the nesting process, select the
Mirror Plates check box.

c. To allow ProNest to rotate plates
in the nesting process, select the
Allow plate to be rotated check
box.

d. To include the job number in the
piece marks of items, select the
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If you have selected Действие
Include Job Number in
Piecemark check box.

For example, the piece mark
p1.dxf in job called Job123
would change into Job123-
p1.dxf.

This can help you to recognize
items with the same piece
numbers in different jobs.

e. Click Export Parts.

The work order is automatically
created and imported to ProNest.
The name and location of the
work order file are not important.

f. After the export is complete,
open ProNest and click Add
Parts, or select Job in the menu.

g. On the Home tab, select Edit
Part List --> Edit Part List.

h. On the Work Orders tab of the
Edit Part List dialog box, select
some or all of the newly
imported items, and drag them
to the part list.

i. Click the Close button (X) to
return to nesting.

the PNL/SNL format a. Click the arrow on the right side
of Work order due date, and
select a date in the calendar.

b. To allow ProNest to nest onto
current stock materials, select the
Include Sheets check box, and
define the priority for nesting
onto current stock material.

Priority 1 is the primary option
for nesting.

c. To allow ProNest to nest onto
remnants, select the Include
Remnants check box, and define
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If you have selected Действие
the priority for nesting onto
remnants.

Priority 1 is the primary option
for nesting.

d. To allow ProNest to nest onto
orderable inventory, select
Include Orderable Sizes check
box, and define the priority for
nesting onto orderable inventory.

Priority 1 is the primary option
for nesting.

e. To open the PNL file in ProNest
when the file has been created,
select the Automatically Open
PNL check box.

f. To include the job number in the
piece marks of items, select the
Include Job Number in
Piecemark check box.

For example, the piece mark
p1.dxf in job called Job123
would change into Job123-
p1.dxf.

This can help you to recognize
items with the same piece
numbers in different jobs.

g. To use the ProNest setup for
mirroring, select the Auto-Tab
check box.

h. Click Export Parts.

The export creates two files: a
PNL file, which contains the parts
to nest, and an SNL file, which
contains the inventory plates
currently available for combining.

i. If the PNL file is not automatically
opened in ProNest, on the Home
tab, select Edit Part List -->
Import Part List and select the
PNL file.

The matching SNL file is imported
automatically.
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Import nesting results to Tekla EPM
1. In the Результаты попытки объединения dialog box, click the

Combining Run tab.

2. On the menu, select Import Nested Parts.

3. In the Open dialog box, browse for and select the nesting results file.

4. Click Open.

Линейный и листовой раскрой материалов с
использованием Steel Projects PLM
Вы можете использовать Steel Projects PLM для выполнения линейного и
листового раскроя материалов за пределами Tekla EPM. Также можно
экспортировать списки раскроя из Tekla EPM в Steel Projects PLM.

Настройка Tekla EPM для работы с Steel Projects PLM
1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Настройки интеграции --> Steel Projects.

3. В диалоговом окне Настройки Steel Projects установите флажок
Включить интеграцию со Steel Projects.

4. Если вы хотите разрешить Steel Projects PLM резервировать материал
под задание, которое не существует в Tekla EPM, установите флажок
Разрешать раскрои без задания Tekla EPM.

5. Нажмите Сохранить.

6. Если вы используете Tekla EPM Go, рекомендуется создать внешнего
пользователя. 

Подробные инструкции см. в разделе Добавление, изменение и
удаление внешних пользователей (стр 56).

7. Предоставьте внешнему пользователю необходимые удаленные
разрешения. 

Подробные инструкции см. в разделе Управление разрешениями
удаленных пользователей (стр 52).
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8. Убедитесь, что служба Tekla EPM Remote Server запущена. 

Подробные инструкции см. в разделе Настройка Tekla EPM Remote
Server (стр 37).

Обратите внимание, что вам еще нужно настроить Steel Projects PLM для
работы с Tekla EPM. Подробные инструкции см. в документации по Steel
Projects PLM.

Отправка наряда в Steel Projects PLM
Наряд — это запрос на листовой или линейный раскрой. Наряд содержит
файлы ЧПУ для резки, а также имеющиеся в наличии и доступные к
заказу запасы, которые можно использовать для раскроя.

1. Откройте задание объединения, производственное задание, заявку
или заказ на поставку.

2. Нажмите контекстную вкладку на ленте. 

Например, если вы работаете над заданием объединения, нажмите
вкладку Объединение на ленте.

3. В меню выберите Объединить.

4. В диалоговом окне Выбор попытки объединения выберите
требуемый вариант объединения. 

Возможные варианты:

• Линейный раскрой: предназначен для объединения линейных
позиций, таких как балки или уголки.

• Листовой раскрой: предназначен для объединения позиций,
имеющих площадь, таких как листы или решетки.

• Линейный и листовой раскрой: предназначен для объединения
всех позиций.

5. В нижнем левом углу диалогового окна Фильтры попыток
объединения нажмите Оптимизации.

6. В зависимости от того, какие позиции будут объединяться,
выполните одно или оба из следующих действий: 

• На вкладке Настройки линейного раскроя в списке Программа
линейного раскроя выберите SteelProjects.

• На вкладке Настройки листового раскроя в списке Программа
листового раскроя выберите SteelProjects.

7. Нажмите Сохранить.
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8. Чтобы объединить материалы, нажмите кнопку Линейный раскрой,
Листовой раскрой или Линейный и листовой раскрой внизу
диалогового окна Фильтры попыток объединения. 

В диалоговом окне Результаты попытки объединения все детали
отображаются как необъединенные.

9. Нажмите Сохранить попытку объединения.

10. Нажмите вкладку Попытка объединения на ленте.

11. В меню выберите Экспорт деталей для листового раскроя -->
Экспорт в Steel Projects.

12. В диалоговом окне Экспорт деталей для объединения
откорректируйте настройки в соответствии со своей спецификой: 

• Чтобы включить в экспорт существующие позиции запасов,
установите флажок Включить доступные запасы.

• Чтобы включить в экспорт заказанные материалы запасов,
установите флажок Включить доступные к заказу запасы.

• В списке Файлы ЧПУ выберите способ включения файлов ЧПУ в
экспорт.

13. Нажмите Экспорт деталей.

Tekla EPM экспортирует детали для листового и/или линейного раскроя.

Теперь вы можете открыть Steel Projects PLM и импортировать XML-файл,
созданный Tekla EPM. Подробные инструкции по линейному и листовому
раскрою деталей см. в документации по Steel Projects PLM.

После раскроя деталей Steel Projects PLM можно сохранить результаты
раскроя. Эти результаты будут автоматически импортированы обратно в
Tekla EPM.

Если требуемый материал отсутствует в запасах Tekla EPM, Steel Projects
PLM попросит создать заявку, которая затем появится в диалоговом окне
Выбор заявки/заказа на поставку.

Экспорт списка раскроя в Steel Projects PLM
1. Откройте производственное задание.

2. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

3. В меню выберите Проверить --> Списки раскроя.

4. В диалоговом окне Списки раскроя нажмите Новый список
раскроя.
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5. В диалоговом окне Введите значение нажмите стрелку справа от
поля и выберите производственное задание, для которого вы хотите
создать список раскроя. 

При создании нового списка раскроя Tekla EPM по умолчанию
фильтрует позиции в новом списке раскроя так, чтобы в него
включались только позиции, еще не назначенные ни одному списку
раскроя.

6. В диалоговом окне Фильтры отчетов по снабжению производства
нажмите Создать отчет.

7. В диалоговом окне Ход создания отчета нажмите Сохранить
список раскроя.

8. В диалоговом окне Сохранить список раскроя введите описание и
срок выполнения для списка раскроя.

9. Чтобы разрешить импорт списка раскроя в Steel Projects PLM,
установите флажок Передать список раскроя.

10. Нажмите Сохранить в список раскроя.

Список раскроя появляется в диалоговом окне Списки раскроя в Tekla
EPM. Теперь вы можете импортировать список раскроя в Steel Projects
PLM.

Работа с заказами на поставку с помощью Trimble
Viewpoint
Интеграция с Trimble Viewpoint позволяет более эффективно управлять
заказами на поставку, создаваемыми в Tekla EPM. Вы можете
экспортировать заказы на поставку или транзакции калькуляции
себестоимости в Trimble Viewpoint или проводить аудит информации о
запасах между Tekla EPM и Trimble Viewpoint.

Настройка интеграции с Trimble Viewpoint
1. В меню Конфигурация выберите Интеграции --> Trimble

Viewpoint .

2. На вкладке Глобальные настройки диалогового окна Интеграция с
Trimble Viewpoint откорректируйте следующие настройки: 

Параметр Описание
Программное обеспечение
Viewpoint

Выберите, какое программное
обеспечение вы используете:
Trimble Viewpoint Spectrum или же
Trimble Viewpoint Vista.

Рабочий процесс Укажите, когда должна
выполняться калькуляция
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Параметр Описание
себестоимости: при потреблении
позиций или при закупке или
резервировании позиций.

Код компании Введите код компании, который вы
используете в Trimble Viewpoint.

Если вы хотите проверять
правильность кода компании при
каждом экспорте заказов на
поставку, установите флажок
Выводить запрос при экспорте
под полем Код компании.

Центр затрат Введите центр затрат, который вы
используете в Trimble Viewpoint.

Если вы хотите проверять
правильность центра затрат при
каждом экспорте заказов на
поставку, установите флажок
Выводить запрос при экспорте
под полем Центр затрат.

3. Чтобы сохранить настройки на вкладке Глобальные настройки,
нажмите Сохранить настройки.

4. На вкладке Получение, чтобы для получения экспортировались
только новые транзакции, нажмите Задать и введите номер
последней экспортированной транзакции. 

Экспортироваться будут только транзакции, имевшие место после
последней экспортированной транзакции.

5. На вкладке Калькуляция себестоимости сделайте следующее:

a. Чтобы для калькуляции затрат экспортировались только новые
транзакции, нажмите Задать и введите номер последней
экспортированной транзакции. 

Экспортироваться будут только транзакции, имевшие место
после последней экспортированной транзакции.

b. Введите код пакета, номер дебетового счета ГК и номер
кредитового счета ГК. 

Если вы хотите проверять правильность кода пакета, номера
дебетового счета ГК и номера кредитового счета ГК при каждом
экспорте заказов на поставку, установите флажок Выводить
запрос при экспорте под соответствующими полями.

c. Чтобы обновить настройки калькуляции себестоимости, нажмите
Сохранить настройки.
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6. Если вы хотите создать настроенные отчеты для использования в
сочетании с интеграцией с Trimble Viewpoint, выполните одно из
следующих действий: 

Чтобы создать настроенный
отчет для...

Действие

...заказа на поставку a. На вкладке Заказы на
поставку нажмите Настроить.

b. В диалоговом окне Выбор
заказа на поставку дважды
щелкните заказ на поставку.

c. Если вы установили флажки
Выводить запрос при
экспорте для каких-либо
свойств, убедитесь, что
значения верны, и нажмите
ОК.

d. Чтобы подтвердить
копирование отчета в каталог
пользовательских отчетов,
нажмите Да.

e. Откорректируйте отчет с
помощью дизайнера отчетов
Stimulsoft.

Инструкции см. в руководстве
пользователя Stimulsoft
Reports.

...получения a. На вкладке Получение
нажмите Настроить.

b. Если вы установили флажки
Выводить запрос при
экспорте для каких-либо
свойств, убедитесь, что
значения верны, и нажмите
ОК.

c. Чтобы подтвердить
копирование отчета в каталог
пользовательских отчетов,
нажмите Да.
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Чтобы создать настроенный
отчет для...

Действие

d. Откорректируйте отчет с
помощью дизайнера отчетов
Stimulsoft.

Инструкции см. в руководстве
пользователя Stimulsoft
Reports.

....калькуляции себестоимости a. На вкладке Калькуляция
себестоимости нажмите
Настроить.

b. Если вы установили флажки
Выводить запрос при
экспорте для каких-либо
свойств, убедитесь, что
значения верны, и нажмите
ОК.

c. Чтобы подтвердить
копирование отчета в каталог
пользовательских отчетов,
нажмите Да.

d. Откорректируйте отчет с
помощью дизайнера отчетов
Stimulsoft.

Инструкции см. в руководстве
пользователя Stimulsoft
Reports.

...сводки по запасам a. На вкладке Сводка по запасам
нажмите Настроить.

b. Выберите дату и время для
запасов в доступном календаре
и списках и нажмите ОК или
нажмите Использовать
текущие запасы, чтобы
использовать текущие
значения запасов.

c. Чтобы подтвердить
копирование отчета в каталог
пользовательских отчетов,
нажмите Да.
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Чтобы создать настроенный
отчет для...

Действие

d. Откорректируйте отчет с
помощью дизайнера отчетов
Stimulsoft.

Инструкции см. в руководстве
пользователя Stimulsoft
Reports.

После сохранения настроенного отчета в дизайнере отчетов
Stimulsoft изменения отражаются в Tekla EPM.

7. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Теперь можно приступать к работе с Trimble Viewpoint.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей.

Экспорт выбранных заказов на поставку во Viewpoint
Заказы на поставку можно экспортировать как в Trimble Viewpoint Vista,
так и в Trimble Viewpoint Spectrum.

Перед экспортом заказа на поставку убедитесь, что:

• Код компании-поставщика в диалоговом окне Адресная книга в Tekla
EPM соответствует поставщику в Trimble Viewpoint.

• Номер задания в заказе на поставку Tekla EPM соответствует номеру
задания в Trimble Viewpoint.

• Поле Код затрат в заказах на поставку Tekla EPM сопоставлено со
стадией в заказах на поставку Trimble Viewpoint.

1. Выполните одно из следующих действий: 

a. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

b. В меню Конфигурация выберите Интеграции --> Trimble
Viewpoint . Затем нажмите Экспорт на вкладке Заказы на
поставку.

2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку выберите
заказы на поставку, которые вы хотите экспортировать. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

3. Нажмите вкладку Снабжение на ленте.

4. В меню выберите Экспорт заказов на поставку --> Trimble
Viewpoint - выбранные .
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5. Нажмите Да, чтобы подтвердить экспорт выбранных заказов на
поставку.

6. Если в диалоговом окне Интеграция с Trimble Viewpoint вы
установили флажки Выводить запрос при экспорте для каких-либо
свойств, убедитесь, что значения верны, и нажмите ОК.

7. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить экспортированные заказы на поставку. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет заказы на поставку в папке
Export.

8. При необходимости измените имя файла.

9. Нажмите Сохранить.

Экспортированные заказы на поставку сохраняются в виде файла .txt в
выбранной папке.

После этого файл .txt можно импортировать в любое решение Trimble
Viewpoint в соответствии с вашими задачами.

Экспорт заказов на поставку с транзакциями получения во
Viewpoint
Заказы на поставку можно экспортировать как в Trimble Viewpoint Vista,
так и в Trimble Viewpoint Spectrum.

Перед экспортом заказа на поставку убедитесь, что:

• Код компании-поставщика в диалоговом окне Адресная книга в Tekla
EPM соответствует поставщику в Trimble Viewpoint.

• Номер задания в заказе на поставку Tekla EPM соответствует номеру
задания в Trimble Viewpoint.

• Поле Код затрат в заказах на поставку Tekla EPM сопоставлено со
стадией в заказах на поставку Trimble Viewpoint.

1. Выполните одно из следующих действий: 

a. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

b. В меню Конфигурация выберите Интеграции --> Trimble
Viewpoint . Затем нажмите Экспорт на вкладке Получение.

2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку выберите
заказы на поставку, которые вы хотите экспортировать. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

3. Нажмите вкладку Снабжение на ленте.
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4. В меню выберите Экспорт заказов на поставку --> Trimble
Viewpoint - получение .

5. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить экспортированные заказы на поставку. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет заказы на поставку в папке
Экспорт.

6. При необходимости измените имя файла.

7. Нажмите Сохранить.

Экспортированные заказы на поставку сохраняются в виде файла .csv в
выбранной папке.

ПРИМ. Во избежание ошибок не открывайте экспортированный
файл .csv в Microsoft Excel. Если вы это сделаете,
форматирование информации изменится, и файл .csv
невозможно будет импортировать в продукты Trimble Viewpoint.

Экспорт транзакций калькуляции себестоимости
1. В меню Конфигурация выберите Интеграции --> Trimble

Viewpoint .

2. На вкладке Калькуляция себестоимости нажмите Экспорт.

3. Если в диалоговом окне Интеграция с Trimble Viewpoint вы
установили флажки Выводить запрос при экспорте для каких-либо
свойств, убедитесь, что значения верны, и нажмите ОК.

4. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл с экспортированными транзакциями калькуляции
себестоимости. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

5. При необходимости измените имя файла.

6. Нажмите Сохранить.

Экспортированные транзакции калькуляции себестоимости сохраняются
в виде файла .csv в выбранной папке.

ПРИМ. Во избежание ошибок не открывайте экспортированный
файл .csv в Microsoft Excel. Если вы это сделаете,
форматирование информации изменится, и файл .csv
невозможно будет импортировать в продукты Trimble Viewpoint.
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Просмотр сводного отчета по запасам
Для аудита информации по запасам между Tekla EPM и Trimble Viewpoint:

1. В меню Конфигурация выберите Интеграции --> Trimble
Viewpoint .

2. На вкладке Сводка по запасам нажмите Просмотр.

3.6 Управление базой данных Tekla EPM
Для управления базой данных Tekla EPM администраторы могут
выполнять следующие действия: сохранять резервные копии базы
данных, использовать резервную копию для восстановления
поврежденной базы данных, сжимать базу данных, удалять информацию
о действиях пользователей из таблиц журналов, а также восстанавливать
ранее удаленные задания или резервные файлы импорта.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Сохранение резервной копии базы данных Tekla EPM (стр 111)

Восстановление базы данных Tekla EPM (стр 112)

Сжатие базы данных Tekla EPM (стр 113)

Удаление всей информации из таблиц журналов (стр 113)

Восстановление удаленных файлов (стр 114)

Сохранение резервной копии базы данных Tekla EPM
Мы рекомендуем администраторам регулярно сохранять резервные
копии базы данных Tekla EPM. Так вы сможете восстановить
поврежденную базу данных, используя ее резервную копию.

ПРИМ. Лучший способ обеспечить надежное резервное копирование
базы данных — использовать автоматизированное событие для
автоматического создания резервных копий.

1. Закройте все диалоговые окна, открытые в Tekla EPM.

2. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

3. В меню Файл выберите Резервное копирование базы данных.

4. В диалоговом окне Сохранить как перейдите в папку, где вы хотите
сохранить файл резервной копии.

5. При необходимости измените имя файла резервной копии.
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6. Нажмите Сохранить.

Tekla EPM копирует всю информацию из базы данных в выбранную папку
в виде сжатого файла в формате 7z.

ПРИМ. Изменить степень сжатия резервных копий можно в файле 
settings.ini, который находится в папке установки Tekla EPM.
Для этого:

1. Откройте файл settings.ini.

2. Найдите или добавьте раздел под названием
[DatabaseBackup].

3. Под строкой [DatabaseBackup] введите
CompressionLevel, знак равенства и величину сжатия.

Величина сжатия может находиться в диапазоне от 1 (самая
низкая степень сжатия, самое быстрое создание резервной
копии) до 5 (самая высокая степень сжатия, самое
медленное создание резервной копии).

Например, чтобы сохранять резервные копии с
максимальной степенью сжатия, введите:

[DatabaseBackup]
CompressionLevel=5

4. Сохраните и закройте файл settings.ini.

См. также

Восстановление базы данных Tekla EPM (стр 112)

Восстановление базы данных Tekla EPM
С помощью команды Восстановить базу данных администратор может
заменить базу данных Tekla EPM ранее сохраненной резервной копии.
Это имеет смысл делать, если база данных была повреждена или если
базу данных нужно перенести с одного сервера на другой.

1. Убедитесь, что все остальные пользователи вышли из Tekla EPM.

2. Закройте все диалоговые окна, открытые в Tekla EPM.

3. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

4. В меню Файл выберите Восстановить базу данных.

5. В диалоговом окне Открыть найдите нужный файл резервной копии.

6. Выберите файл и нажмите Открыть.
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7. Чтобы заменить всю существующую информацию в базе данных
Tekla EPM информацией в файле резервной копии, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения. 

Tekla EPM восстанавливает базу данных.

8. В диалоговом окне Сообщение закройте ОК, чтобы закрыть Tekla
EPM.

9. Чтобы использовать восстановленную базу данных, перезапустите
Tekla EPM и войдите в систему.

См. также

Сохранение резервной копии базы данных Tekla EPM (стр 111)

Сжатие базы данных Tekla EPM
С помощью команды Оптимизировать таблицы администраторы могут
сжимать базу данных Tekla EPM.

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.

3. Нажмите вкладку Администрирование на ленте.

4. В меню выберите Оптимизировать таблицы. 

Откроется диалоговое окно Оптимизировать таблицы, и начнется
процесс сжатия.

Чем больше информации сохранено в Tekla EPM, тем больше
времени займет процесс сжатия.

5. В диалоговом окне Оптимизировать таблицы просмотрите
результат процесса сжатия. 

• Оптимизировано — это количество сжатых файлов.

• Оптимизация не требуется — это количество файлов, которые
не требовали сжатия.

• Обнаружено ошибок — это количество ошибок, обнаруженных в
процессе сжатия. Эти ошибки также перечислены в диалоговом
окне Оптимизировать таблицы.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.
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Удаление всей информации из таблиц журналов
Все выполняемые в Tekla EPM действия сохраняются в таблицах
журналов. С помощью команды Очистить таблицы журналов
администраторы могут вручную очистить дополнительные журналы от
определенных действий, выполненных Tekla EPM в компании.

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.

3. Нажмите вкладку Администрирование на ленте.

4. В меню выберите Очистить таблицы журналов.

5. Чтобы подтвердить очистку таблиц журналов, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Восстановление удаленных файлов
Когда пользователи удаляют задания объединения, задания расчета
стоимости или производственные задания, Tekla EPM сохраняет эти
задания в базе данных Tekla EPM в виде файлов KISS. Администратор
может восстановить удаленное задание объединения, задание расчета
стоимости или производственное задание в течение 30 дней с момента
удаления задания.

Для доступа к командам восстановления сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.

3. Нажмите вкладку Администрирование на ленте.

Восстановление заданий
1. В меню выберите одну из следующих команд в зависимости от типа

задания:

• Восстановить удаленные задания объединения

• Восстановить удаленные задания расчета стоимости

• Восстановить удаленные производственные задания
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2. В открывшемся диалоговом окне восстановления выберите задания,
которые вы хотите восстановить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

3. Нажмите Восстановить. 

Появится сообщение о том, что Tekla EPM создаст файлы KISS для
выбранных заданий. После этого вы сможете импортировать файлы
KISS обратно в Tekla EPM, чтобы снова просматривать
восстановленное задание и вносить в него изменения.

4. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение.

5. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить первый файл KISS для восстановления задания.

6. При необходимости измените имя файла.

7. Нажмите Сохранить. 

Повторите шаги 5–7, чтобы выбрать место для сохранения всех
файлов KISS.

8. Закройте все открытые диалоговые окна в Tekla EPM.

9. Чтобы заново импортировать восстановленное задание в Tekla EPM,
нажмите вкладку Файл на ленте.

10. В меню Файл выберите Импорт.
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11. В дереве навигации в левой части диалогового окна Импорт
выберите тип задания (Объединение, Расчеты стоимости или
Производство), а затем выберите KISS. 

12. Нажмите кнопку ...

13. В диалоговом окне Открыть найдите файл KISS, который вы хотите
импортировать.

14. Выберите файл и нажмите Открыть.

15. Нажмите Импорт.

16. В диалоговом окне редактирования задания измените информацию
о задании в соответствии со своими задачами.

17. Нажмите Сохранить.

18. В диалоговом окне Импорт проследите за ходом импорта. 

При необходимости вы можете просмотреть сведения об импорте и
ошибки в текстовом файле, нажав кнопку Открыть журнал
импорта.
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19. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Восстановленное задание теперь можно открыть и вносить в него
изменения, открыв соответствующий модуль в Tekla EPM.

Восстановление резервных файлов импорта
Tekla EPM автоматически создает резервные файлы импорта при импорте
информации в производственные задания. Резервные файлы импорта
содержат информацию производственного задания до импорта в него
новой информации. Восстановление резервных файлов импорта
позволяет вернуть производственное задание в состояние на
предшествующий импорту момент.

1. В меню выберите Восстановить резервные файлы импорта.

2. В диалоговом окне Восстановить резервный файл импорта
выберите резервный файл импорта. 

Определить нужный резервный файл можно по дате и времени
импорта, пользователю, который импортировал информацию, а
также по номеру задания.

3. Нажмите Восстановить. 

Появится сообщение о том, что Tekla EPM создаст файлы KISS для
выбранных резервных файлов импорта. После этого вы можете
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импортировать файлы KISS обратно Tekla EPM, чтобы вернуть
производственное задание в состояние, в котором оно находилось
перед импортом информации.

4. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение.

5. В диалоговом окне Сохранить как перейдите в папку, где вы хотите
сохранить файл KISS.

6. При необходимости измените имя файла.

7. Нажмите Сохранить.

8. Закройте все открытые диалоговые окна в Tekla EPM.

9. Чтобы вернуть задание в состояние до импорта новой информации,
в Tekla EPM нажмите вкладку Файл на ленте.

10. В дереве навигации в левой части диалогового окна Импорт
выберите тип импортируемого файла, а затем выберите KISS .

11. Нажмите кнопку ...

12. В диалоговом окне Открыть найдите файл KISS, который вы хотите
импортировать.

13. Выберите файл и нажмите Открыть.

14. Нажмите Импорт.
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15. в списке № задания выберите задание, которое вы хотите вернуть в
предыдущее состояние.

16. Нажмите Сохранить.

17. Чтобы перезаписать текущую информацию резервным файлом
импорта, в диалоговом окне Импорт выберите Добавить и
заменить.

18. Нажмите ОК. 

Если вы установили флажок Выводить запрос для подтверждения
полей импорта в диалоговом окне Стандарты компании для
модуля Производство, откроется диалоговое окно Выберите
включаемые поля.

19. В диалоговом окне Выберите включаемые поля с помощью кнопок
со стрелками перенесите поля, информацию в которых вы хотите
заменить, в список Включено. 

20. Нажмите ОК.

21. Задайте другую необходимую информацию для импортируемого
резервного файла.

22. Нажмите ОК.
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23. В диалоговом окне Импорт проследите за ходом импорта. 

При необходимости вы можете просмотреть сведения об импорте и
ошибки в текстовом файле, нажав кнопку Открыть журнал
импорта.

24. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

3.7 Исправление ошибок в программе
Администраторы могут использовать команды группы Проверка/
восстановление таблиц на серверном компьютере для выявления и
исправления ошибок в Tekla EPM. При выполнении одной из этих команд
информация в программе проверяется на соответствие базе данных
MySQL, и все обнаруженные поврежденные файлы восстанавливаются.

ПРИМ. Для исправления ошибок администратор должен выполнять
команды группы Проверка/восстановление таблиц на
серверном компьютере. На других рабочих станциях с помощью
команд группы Проверка/восстановление таблиц можно
найти поврежденные файлы, но восстановить их нельзя.

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Администрирование.

3. Нажмите вкладку Администрирование на ленте.

4. В меню выберите одну из следующих команд:

• Проверка/восстановление таблиц: быстрые

• Проверка/восстановление таблиц: средние (рекомендуется)

• Проверка/восстановление таблиц: расширенные
(медленные)

Откроется диалоговое окно Проверка/восстановление таблиц и
начнется процесс проверки и восстановления.

Чем больше информации сохранено в Tekla EPM, тем больше
времени займет процесс проверки и восстановления.

5. В диалоговом окне Проверка/восстановление таблиц просмотрите
результат проверки и восстановления. 
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6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.
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4 Начало работы с Tekla EPM

Tekla EPM — это программное решение, разработанное для нужд
производителей металлоконструкций. Tekla EPM объединяет в себе
различные модули, которые полностью интегрированы друг с другом,
поэтому информация, введенная в одном модуле Tekla EPM, остается
доступной на всех этапах рабочего процессах.

Система Tekla EPM строится на передовых практиках, существующих в
отрасли. Тем не менее параметры и операции в Tekla EPM можно
настроить в соответствии с существующими на вашем производстве
процессами и процедурами.

В состав Tekla EPM входят следующие модули:

• Модуль Объединение позволяет создавать предварительные
спецификации с оптимизацией расхода материалов и минимизацией
отходов.

• Модуль Расчеты стоимости позволяет создавать расчеты стоимости
с настраиваемыми расценками, используя несколько источников
расценок на материалы, а также нормы трудозатрат, характерные для
конкретного предприятия.

• Модуль Запасы позволяет отслеживать запасы с учетом поступления
и потребления материалов во всех заданиях. Кроме того, Запасы
модуль позволяет отслеживать запасы в наличии и неметаллические
изделия.

• Модуль Управление проектами позволяет легко обмениваться
проектной информацией со всеми участвующими в проекте
пользователями, а также создавать и просматривать графики проекта
для контроля хода выполнения проекта.

• Модуль Производство позволяет управлять процессом изготовления
позиций материалов и просматривать всю связанную с ним
информацию.

• Модуль Снабжение позволяет создавать заявки, а также
автоматизировать и оптимизировать создание и отслеживание
заказов на поставку.
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• Модуль Реализация позволяет решать все задачи, связанные с
продажей материала с вашего склада или с предприятия, например
создавать предложения и заказы, выставлять счета и регистрировать
платежи.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Вход в Tekla EPM (стр 123)

Установка принтера, используемого по умолчанию (стр 186)

Задание стандартных категорий для прикрепляемых документов (стр 186)

Работа с адресной книгой (стр 189)

Работа с налогами и валютами (стр 197)

Импорт файлов в Tekla EPM (стр 203)

Создание, изменение и удаление автоматизированных событий (стр 211)

Пользовательская настройка Tekla EPM (стр 232)

4.1 Вход в Tekla EPM
Чтобы войти в Tekla EPM в первый раз, сделайте следующее:

1. Запустите Tekla EPM. 
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2. В разделе Trimble ID диалогового окна Вход в систему нажмите
Вход. 
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Если у вас нет учетной записи Trimble Identity, см. раздел Создание
учетной записи Trimble Identity (стр 127).

3. В диалоговом окне Trimble Identity введите свой адрес электронной
почты и пароль.

4. Если вы хотите оставаться в системе с этой учетной записью Trimble
Identity, установите флажок Оставаться в системе.

5. Нажмите Вход. 

Диалоговое окно Trimble Identity автоматически закрывается.

6. При необходимости в списке Конфигурация диалогового окна Вход
в систему выберите, какую конфигурацию Tekla EPM вы хотите
использовать. 

Обратите внимание, что выбирать конфигурацию нужно только в
случае, если вы приобрели более одной конфигурации Tekla EPM.

7. Введите свое имя пользователя Tekla EPM и пароль. 

Имя пользователя и пароль должны быть созданы администратором
вашей компании.

По умолчанию данные для входа в Tekla EPM для администраторов
следующие:
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• Имя пользователя: admin
• Пароль: fab
Если вы раньше использовали Fabsuite, ваши имя пользователя и
пароль такие же, как в Fabsuite.

8. Нажмите Вход в систему.

9. В диалоговом окне Введите значение выполните одно из
следующих действий:

• Чтобы сохранить вашу учетную запись Trimble Identity и
использовать ее автоматически при входе в Tekla EPM, выберите в
списке Да.

• Чтобы ваша учетная запись Trimble Identity не использовалась
автоматически при входе, выберите в списке Нет.

См. также

Конфигурации Tekla EPM (стр 126)

Создание учетной записи Trimble Identity (стр 127)

Окно Tekla EPM (стр 127)

Задание или смена пароля Tekla EPM (стр 128)

Конфигурации Tekla EPM
Программа Tekla EPM существует в различных конфигурациях, которые
обеспечивают доступ к разным модулям и функциональным
возможностям Tekla EPM.

В таблице ниже показано, какие модули входят в различные
конфигурации Tekla EPM:

Название Tekla EPM Full Tekla EPM
Production

Tekla EPM
Estimating

Объединение ✔ ✔ ✔

Расчеты
стоимости

✔  ✔

Запасы ✔ ✔ ✔

Управление
проектами

✔ ✔  

Производство ✔ ✔  
Снабжение ✔ ✔ ✔
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Название Tekla EPM Full Tekla EPM
Production

Tekla EPM
Estimating

Реализация ✔ ✔  

Помимо перечисленных в таблице конфигураций Tekla EPM, существуют
определенные конфигурации Tekla EPM, которые заменяют собой ранее
использовавшиеся конфигурации Fabsuite.

Создание учетной записи Trimble Identity
Для загрузки и использования Tekla EPM необходима учетная запись
Trimble Identity.

Лицензии каждого пользователя Tekla EPM связываются с учетной
записью Trimble Identity этого пользователя. По этой причине
пользователям всегда необходимо входить в систему в Tekla EPM с
учетной записью Trimble Identity. Кроме того, каждый пользователь Tekla
EPM должен быть добавлен в организацию компании. Это делает
пользователь с правами администратора.

Если вы являетесь контактным лицом своей организации, корпорация
Trimble автоматически создает для вас учетную запись или подключает
вашу существующую учетную запись Trimble Identity к вашей
организации. Контактное лицо имеет статус администратора; к его
задачам относится добавление других пользователей в организацию для
предоставления им доступа к контенту и сервисам, для пользования
которыми требуется действующий договор на техническое
обслуживание.

Если вы являетесь контактным лицом, корпорация Trimble отправит вам
сообщение электронной почты с приглашением стать участником группы
организации и просьбой заполнить свой профиль, если у вас еще нет
учетной записи Trimble Identity. После этого вы будете отвечать за
управление группой организации вместе с другими администраторами,
которых вы назначите.

Если вы не являетесь контактным лицом, вы получите сообщение
электронной почты с приглашением присоединиться к группе
организации, когда вас пригласит администратор вашей организации. Вы
также можете создать новую учетную запись Trimble Identity здесь.

Если у вас возникли проблемы с использованием своей учетной записи
Trimble Identity на сервисах Tekla Online services, информацию по
устранению неполадок можно найти на этой странице.

Окно Tekla EPM
На следующем рисунке показаны элементы окна Tekla EPM:

Начало работы с Tekla EPM 127 Вход в Tekla EPM



• Меню Файл содержит все команды администрирования.

• Меню Конфигурация позволяет корректировать настройки всех
модулей и заданий Tekla EPM.

• Меню О программе обеспечивает доступ к замечаниям к выпуску, а
также к информации о конфигурации и версии Tekla EPM.

• В меню Окна перечислены все открытые у вас диалоговые окна Tekla
EPM.

Вы можете выбрать диалоговое окно в меню, чтобы открыть его
поверх других диалоговых окон.

• При работе в любом модуле Tekla EPM доступно контекстное меню.

Когда вы открываете какой-либо модуль Tekla EPM, справа от других
вкладок ленты появляется соответствующая контекстная вкладка.

Контекстная вкладка ленты позволяет получить доступ к командам в
контекстном меню. Любые команды, которые вы выбираете в
контекстном меню, влияют только на текущее открытое задание.

• Кнопки вверху окна Tekla EPM представляют различные модули Tekla
EPM.

Для доступа к тому или иному модулю нажмите соответствующую
кнопку.

Если у вас нет прав на доступ к модулю, кнопка модуля отображается
серым цветом, и нажать ее нельзя.
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Задание или смена пароля Tekla EPM
Команду Смена пароля можно использовать для создания пароля,
который вы будете использовать для входа в Tekla EPM, а также для
смены текущего пароля.

Обратите внимание, что в паролях учитывается регистр символов.

Если ваш первоначальный пароль не соответствует политике паролей
компании, при первом входе в Tekla EPM автоматически откроется Смена
пароля.

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Смена пароля. 

3. В диалоговом окне Смена пароля введите свой старый пароль в
поле Старый пароль. 

Если вы устанавливаете пароль впервые, оставьте поле Старый
пароль пустым.

4. Введите новый пароль в поля Новый пароль и Подтверждение. 

Пароли в полях Новый пароль и Подтверждение должны
совпадать.

Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми вашей компанией к
паролю, можно в разделе Политика паролей диалогового окна.
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Политика паролей устанавливается администраторами Tekla EPM
вашей компании.

5. Нажмите Сохранить, чтобы обновить пароль. 

Появится сообщение о том, что пароль изменен.

6. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение.

4.2 Корректировка первоначальных настроек
Прежде чем вы приступите к работе в Tekla EPM, необходимо
откорректировать базу данных материалов и расценки в соответствии со
спецификой вашей компании. Также вы можете задать принтер, который
будет использоваться по умолчанию, и задать стандартные категории,
которые будут использоваться при прикреплении документов к заданиям
в диалоговом окне Реестр документов.

См. также

Настройка базы данных материалов (стр 130)

Настройка расценок (стр 165)

Установка принтера, используемого по умолчанию (стр 186)

Задание стандартных категорий для прикрепляемых документов (стр 186)

Настройка базы данных материалов
Tekla EPM содержит множество различных материалов, которые хранятся
в базе данных материалов. Эти материалы являются фундаментом всех
расчетов в Tekla EPM, поэтому чрезвычайно важно откорректировать
базу данных материалов в соответствии со спецификой вашей компании.

Вы также можете добавить в базу данных материалов любые нужные вам
материалы. Обратите внимание, что в качестве позиций материалов
можно добавлять не только металл, но и оборудование, расходные
материалы и даже канцтовары. Tekla EPM принимает разнообразные
форматы свойств, которые можно использовать при вычислении весов,
расценок и площадей поверхности для нанесения покрытий.

Для просмотра материалов, добавленных в базу данных материалов, и
работы с этими материалами служит диалоговое окно Конфигурация
профилей/марок/размеров. Вы можете как добавлять новые
материалы, так и изменять, деактивировать или удалять существующие
материалы.

Обратите внимание, что при добавлении новых материалов в базу
данных материалов добавлять их в базу расценок всех равно необходимо
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отдельно. Именно в базе данных расценок Tekla EPM ищет размеры
материалов и длины для объединения материалов.

Если вы добавляете размеры для профилей путем импорта, не забудьте
впоследствии проверить базу данных материалов на предмет размеров с
неполными свойствами. Размеры с неполными свойствами легко найти
путем создания отчета о нулевых весах. Подробные инструкции по
созданию отчетов по материалам см. в разделе Создание отчетов по
материалам (стр 162).

Для начала работы с материалами в Tekla EPM:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Профили/марки/размеры.

Откроется диалоговое окно Конфигурация профилей/марок/
размеров. Структура этого диалогового окна показана на следующем
рисунке:

(1) В списке профилей отображаются все профили, содержащиеся в базе
данных материалов. Для каждого профиля указаны аббревиатура,
описание, число марок материала и размеров, а также активирован ли
профиль или нет. Выбрав профиль в списке профилей, можно приступать
к работе с его размерами, марками и аббревиатурами.

Дополнительные сведения см. в разделе Работа с профилями (стр 133).

(2) Дерево навигации можно использовать для фильтрации профилей,
отображаемых в списке профилей. Разворачивайте категории в дереве
навигации, щелкая значки + слева от категорий. Например, если вы
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хотите отобразить только профили, у которых есть марки материала,
щелкните + слева от Имеет марки и выберите Да.

(3) На вкладке Размеры можно добавлять новые размеры, изменять
свойства размеров, добавлять альтернативные размеры и
переопределения марок, смотреть, где те или иные размеры
используются в Tekla EPM, а также удалять ненужные размеры.

Дополнительные сведения см. в разделе Работа с размерами (стр 151).

(4) На вкладке Марки можно добавлять, изменять и удалять марки, а
также добавлять замены марок или перенаправления марок.

Дополнительные сведения см. в разделе Работа с марками (стр 145).

(5) На вкладке Аббревиатуры профилей можно добавлять новые
аббревиатуры для профилей. Добавление аббревиатур профилей
обеспечивает, что Tekla EPM будет распознавать любые профили,
которые вы импортируете, даже если для импортируемых профилей не
используются стандартные аббревиатуры, принятые в Tekla EPM.

Дополнительные сведения см. в разделе Добавление, изменение и
удаление аббревиатур профилей (стр 140).

(6) При выборе профиля здесь отображаются группа материалов, способ
расчета веса, способ расчета стоимости, а также единицы отображения
стоимости. При необходимости единицы отображения стоимости можно
изменить.

См. также

Поиск профилей, марок, размеров или аббревиатур профилей (стр 132)

Поиск профилей, марок, размеров или аббревиатур профилей
Команды Найти позволяют находить профили материалов, марки,
размеры и аббревиатуры профилей в диалоговом окне Конфигурация
профилей/марок/размеров без прокручивания списков.

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
выполните одно из следующих действий:

• Чтобы найти профиль, нажмите Найти профиль внизу
диалогового окна.

• Чтобы найти размер материала, откройте вкладку Размеры.
Затем выберите профиль, размеры которого вы хотите
просмотреть в списке профилей, и нажмите Найти размер.

• Чтобы найти марку материала, откройте вкладку Марки. Затем
выберите профиль, марки которого вы хотите просмотреть в
списке профилей, и нажмите Найти марку.

• Чтобы найти аббревиатуру профиля, откройте вкладку
Аббревиатуры профилей. Затем выберите профиль,
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аббревиатуры которого вы хотите просмотреть, и нажмите Найти
аббревиатуру.

2. В диалоговом окне Найти введите поисковый запрос в поле. 

Обратите внимание, что при поиске размера нужно оставлять
пробелы с обеих сторон от буквы x. Например, 3 х 3 х 1/4.

3. Нажмите ОК.

Профиль, марка, размер или аббревиатура профили, которые вы ищете,
выбираются в диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/
размеров.

Работа с профилями
Управлять профилями в базе данных материалов Tekla EPM можно
несколькими способами. Вы можете добавлять, удалять, активировать и
деактивировать профили. Кроме того, вы можете добавлять марки,
размеры и аббревиатуры для профилей.

Обратите внимание, что список профилей также содержит системные
профили, изменять которые невозможно. Во многих из этих системных
профилей может отсутствовать некоторая информация о профиле,
например марки материала или размеры. Эти профили добавлены для
удобства пользователя. При необходимости вы можете добавить марки
или размеры для этих профилей или деактивировать профили (стр 139).

При желании вы можете использовать отдельные профили для
материалов, которые имеют одинаковую или похожую форму, но разные
марки. Для этой цели можно использовать системные профили Tekla EPM:
просто добавьте необходимые размеры или марки для этих системных
профилей.

В списке профилей в диалоговом окне Конфигурация профилей/
марок/размеров перечислены все существующие профили в
алфавитном порядке. Также в нем указаны некоторые сведения о
профилях:
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• В столбце Профиль перечислены аббревиатуры для данного профиля
материала.

Аббревиатуры — это альтернативные названия, которые Tekla EPM
использует для распознавания того или иного профиля. Например,
когда вы импортируете спецификацию, Tekla EPM ищет совпадения в
списке профилей. Если совпадений не найдено, Tekla EPM просит
выбрать профиль. Например, это может случиться, если полосы
обозначены как FL, а не как FB.
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База данных материалов также содержит идентичные профили,
которым соответствуют две разные аббревиатуры, например HSS и TS.
Обе аббревиатуры присутствуют в базе данных для удовлетворения
потребностей компаний, использующих разную терминологию.
Обратите внимание, что даже при наличии двух вариантов следует
выбрать один из них и придерживаться его. Это позволит избежать
проблем при объединении материалов.

Аббревиатура определяется при добавлении нового профиля. Также
можно добавлять новые аббревиатуры для установления
перекрестных ссылок на профили в Tekla EPM.

• В столбце Описание показано название профиля.

• В столбце Марки показано число входящих в профиль марок.

• В столбце Размеры показано число входящих в профиль размеров
материала.

• В столбце Активированные показано, активен ли профиль в Tekla
EPM.

Деактивированные профили, у которых в этом столбце содержится
Нет, недоступны для объединения или задания расценок.

См. также

Добавление, изменение и удаление профилей (стр 135)

Активация или деактивация профилей (стр 139)

Добавление, изменение и удаление аббревиатур профилей (стр 140)

Экспорт профилей (стр 142)

Добавление, изменение и удаление профилей
Диалоговое окно Конфигурация профилей позволяет добавлять новые
профили в базу данных материалов. Также можно выбрать, какие
свойства размеров будут использоваться для профилей, и удалить (без
возможности восстановления) ненужные профили.
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Каждый профиль в диалоговом окне Конфигурация профилей
относится к одной из следующих групп материалов:

• Уголки

• Балки

• Листы

• Стержни

• Трубы

• Нет

Все группы материалов имеют свои собственные наборы свойств
размеров, которые определяют, какTekla EPM рассчитывает свойства
размеров и оценивает трудозатраты.

Каждый профиль в Tekla EPM имеет следующие свойства:

Свойство Описание
Описание Каждое свойство размера имеет описание как в

британских, так и в метрических единицах
измерения.

Динамическая Определяет, какие входные данные принимает
профиль.

Если свойство Динамическая установлено в
значение Да, профиль принимает любые
значения, вводимые пользователем в качестве
размера. Если свойство Динамическая

Начало работы с Tekla EPM 136 Корректировка первоначальных настроек



Свойство Описание
установлено в значение Нет, размеры профиля
должны быть добавлены в список.

Обратите внимание, что при выборе значения
Да вы не сможете присвоить профилю веса и
другие свойства размеров.

Длина Показывает, имеет ли размер длину или ее
содержат описания.

Если описания размеров содержат длину или
размер не имеет длины, свойство Длина
установлено в значение Нет. Если описания не
содержат длины, однако размер имеет длину,
свойство Длина установлено в значение Да.

Свойство Показывает формат расчета веса размера.

Чтобы просмотреть подробности о формате,
разверните раздел Свойства формата
размеров и откройте вкладку Форматы
свойств.

Площ. поверх. Показывает формат расчета площади
поверхности размера.

Чтобы просмотреть подробности о формате,
разверните раздел Свойства формата
размеров и откройте вкладку Форматы
площади поверхности.

Обратите внимание, что некоторые профили также имеют свойства
альтернативных размеров, которые вы можете выбирать для
использования. В этом случае для выбранного профиля отображается две
или более строк.

• Выберите строку, свойства которой вы хотите использовать, и
нажмите Сохранить профиль, чтобы сохранить изменения.

Добавление профиля

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
нажмите вкладку Конфигурация профилей/марок/размеров на
ленте.

2. В меню выберите Конфигурация профилей.
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3. В списке профилей в диалоговом окне Конфигурация профилей
выберите профиль, который имеет свойства, максимально близкие к
тому, который вы хотите добавить. 

Например, при добавлении арматурных анкеров можно выбрать
профиль «анкерные болты», свойства которого рассчитываются
аналогичным образом. Так вам достаточно будет внести лишь
небольшие изменения в свойства профиля.

4. Внизу диалогового окна нажмите Новый профиль.

5. В поле Профиль введите аббревиатуру для профиля. 

Можно использовать любую аббревиатуру, которая в настоящее
время не используется для другого профиля.

6. Введите описание профиля.

7. В списке Группа материалов выберите подходящую группу для
профиля. 

Обратите внимание, что при выборе группы материалов Нет Tekla
EPM не сможет рассчитывать трудозатраты для профиля в модуле
Расчеты стоимости.

8. Выберите формат цены и веса для профиля.

9. В списке Объединение выберите, должен ли профиль
использоваться в линейном раскрое, листовом раскрое или не
использоваться в объединении вовсе.

10. Если вы хотите дать Tekla EPM указание всегда искать связь с меткой
детали при импорте позиций с новым профилем, установите флажок
ПР - метка детали является обязательной. 

Если метки деталей не используются, этот флажок можно оставить
снятым. То, используются ли метки деталей, определяется в
стандартных настройках компании для модуля Производство.

11. Если вы хотите запретить отслеживание деталей для профиля,
установите флажок Исключить из отслеживания экземпляров. 

Устанавливать флажок Исключить из отслеживания экземпляров
имеет смысл, в частности, для крепежных изделий.

12. Если вы добавляете профиль, который также используется в ERP-
системе, введите используемое в этой системе обозначение в поле
Обозначение в ERP.

13. Нажмите Сохранить профиль. 

Новый профиль добавляется в список профилей.

После этого вы можете закрыть диалоговое окно Конфигурация
профилей и добавлять размеры (стр 153), марки (стр 147),
дополнительные аббревиатуры профиля (стр 140) и другие свойства для
профиля в соответствии со своими задачами.
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Изменение профиля

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
нажмите вкладку Конфигурация профилей/марок/размеров на
ленте.

2. В меню выберите Конфигурация профилей.

3. В списке профилей в диалоговом окне Конфигурация профилей
выберите профиль, который вы хотите изменить.

4. Измените свойства профиля в соответствии со своими задачами. 

Например, вы можете изменить способ объединения профиля, а
также используемые форматы цены и веса.

5. Нажмите Сохранить профиль.

6. Чтобы подтвердить изменение свойств профиля, нажмитеДа в
диалоговом окне подтверждения.

Удаление профиля
Ненужные профили можно удалять из базы данных материалов.
Например, вам может потребоваться удалить профиль, свойства
которого заданы неверно. Обратите внимание, что при удалении
профиля в диалоговом окне Конфигурация профилей профиль и его
свойства удаляются из Tekla EPM без возможности восстановления.
Профили, которые в данный момент используются где-либо в Tekla EPM,
удалить невозможно.

ПРИМ. Рекомендуется деактивировать профили, а не удалять их. При
необходимости вы сможете легко вернуться к использованию
деактивированных профилей, просто активировав их снова.

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
нажмите вкладку Конфигурация профилей/марок/размеров на
ленте.

2. В меню выберите Конфигурация профилей.

3. В списке профилей в левой части диалогового окна Конфигурация
профилей выберите профиль, который вы хотите удалить.

4. Внизу диалогового окна нажмите Удалить профиль.

5. Чтобы удалить (без возможности восстановления) профиль из Tekla
EPM, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Активация или деактивация профилей
В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров можно
активировать или деактивировать профили, чтобы использовать — или
не использовать — эти профили в Tekla EPM. Кроме того, с помощью
списка Активированные/деактивированные можно указать, какие
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профили должны отображаться: активированные, деактивированные или
все.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Деактивация профилей

ПРИМ. Рекомендуется деактивировать профили, а не удалять их. При
необходимости вы сможете легко вернуться к использованию
деактивированных профилей, просто активировав их снова.

1. В списке профилей выберите профили, которые вы хотите
деактивировать. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Деактивировать выбранные профили.

3. Чтобы подтвердить деактивацию профилей, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Деактивированные профили больше не будут доступны для
использования в объединении и расценках в Tekla EPM.
Деактивированные профили можно в любой момент активировать снова.

Активация профилей

1. В списке профилей выберите профили, которые вы хотите
активировать. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Активировать выбранные профили.

3. Чтобы подтвердить активацию профилей, , нажмите Да в диалоговом
окне подтверждения.

Добавление, изменение и удаление аббревиатур профилей
Аббревиатуры профилей позволяют Tekla EPM идентифицировать тот или
иной профиль. Добавление аббревиатур обеспечивает, что Tekla EPM
будет распознавать профили в любых файлах, которые вы импортируете,
даже если в этих файлах не используются стандартные аббревиатуры
профилей, принятые в Tekla EPM.

Если вы импортируете файл и Tekla EPM не распознает аббревиатуру в
файле, Tekla EPM автоматически предлагает выбрать профиль и марку, на
которую следует перенаправить эту аббревиатуру. После этого Tekla EPM
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спрашивает, хотите ли вы добавить аббревиатуру для импортированного
профиля.

Рекомендуется держать проектирование в курсе используемых
аббревиатур профилей, чтобы свести к минимуму необходимость
создания новых аббревиатур.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Добавление аббревиатуры профиля

1. В списке профилей в диалоговом окне Конфигурация профилей/
марок/размеров выберите профиль.

2. Откройте вкладку Аббревиатуры профилей. 

Существующие для выбранного профиля аббревиатуры
отображаются в списке Аббревиатура.

3. Внизу вкладки Аббревиатуры профилей нажмите Добавить
аббревиатуру.

4. В поле Аббревиатура введите сочетание букв или число.

5. Нажмите ОК.

Аббревиатура добавляется к выбранному профилю. При необходимости
вы можете удалить ранее использовавшиеся аббревиатуры.

Изменение аббревиатуры профиля

1. В таблице в диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/
размеров выберите профиль.

2. Откройте вкладку Аббревиатуры профилей. 

Существующие для выбранного профиля аббревиатуры
отображаются в списке Аббревиатура.

3. В списке Аббревиатура выберите позицию, которую вы хотите
изменить.

4. Внизу вкладки Аббревиатуры профилей нажмите Изменить
аббревиатуру.

5. Измените аббревиатуру.

6. Нажмите ОК.

Аббревиатура обновляется.

Удаление аббревиатур профилей

1. В таблице в диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/
размеров выберите профиль.
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2. Откройте вкладку Аббревиатуры профилей. 

Существующие для выбранного профиля аббревиатуры
отображаются в списке Аббревиатура.

3. В списке Аббревиатура выберите позицию, которую вы хотите
удалить.

4. Внизу вкладки Аббревиатуры профилей нажмите Удалить
аббревиатуру.

5. Чтобы удалить (без возможности восстановления) аббревиатуру, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Экспорт профилей
Экспортировать информацию о профилях удобно для внесения
изменений в идентификаторы профилей без удаления всей заданной
информации из Tekla EPM. Вы можете экспортировать определенные
профили или все профили в формат ASCII или XML.

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
нажмите вкладку Конфигурация профилей/марок/размеров на
ленте.

2. В меню выберитеЭкспорт и формат экспорта.

3. В зависимости от формата экспорта выполните одно из следующих
действий: 

Формат экспорта Действие
Формат ASCII (файл .txt) a. Чтобы экспортировать только

определенные профили, в
диалоговом окне Фильтр с
помощью кнопок со стрелками
перенесите профили, которые
вы хотите экспортировать, в
список Включено.

b. Нажмите ОК

c. В диалоговом окне Сохранить
как перейдите к папке, где вы
хотите сохранить файл.

По умолчанию Tekla EPM
сохраняет файл в папку
Export.

d. При необходимости измените
имя файла.

e. Нажмите Сохранить.

Начало работы с Tekla EPM 142 Корректировка первоначальных настроек



Формат экспорта Действие
ProNest a. В диалоговом окне Сохранить

как перейдите к папке, где вы
хотите сохранить файл.

По умолчанию Tekla EPM
сохраняет файл в папку
Export.

b. При необходимости измените
имя файла.

c. Нажмите Сохранить.

В диалоговом окне Статус
отражается ход экспорта. По
завершении экспорта можно
закрыть диалоговое окно, нажав
кнопку ОК.

Формат XML a. В диалоговом окне Параметры
экспорта профилей в XML
установите флажки для
элементов, которые вы хотите
включить в экспорт.

b. Нажмите Экспорт.

c. Чтобы экспортировать только
определенные профили, в
диалоговом окне Выбор
профилей с помощью кнопок
со стрелками перенесите
профили, которые вы хотите
экспортировать, в список
Включено.

d. Нажмите ОК.

e. В диалоговом окне Сохранить
как перейдите к папке, где вы
хотите сохранить файл.

По умолчанию Tekla EPM
сохраняет файл в папку
Export.

f. При необходимости измените
имя файла.

g. Нажмите Сохранить.

В диалоговом окне Статус
отражается ход экспорта. По
завершении экспорта можно
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Формат экспорта Действие
закрыть диалоговое окно, нажав
кнопку ОК.

SigmaNest a. В диалоговом окне Выбор
поставщика выберите склад
поставщика экспортируемых
профилей.

b. Нажмите ОК.

В диалоговом окне Статус
отражается ход экспорта. По
завершении экспорта можно
закрыть диалоговое окно, нажав
кнопку ОК.

При использовании команд Экспорт в ASCII, Экспорт в ProNest, Экспорт
в XML экспортированные профили сохраняются в выбранной папке, где
вы можете найти их и импортировать в соответствующее программное
обеспечение.

При использовании команды Экспорт в SigmaNEST профили
импортируются прямо в SigmaNest через SimTrans.

Пример: изменение аббревиатуры профиля с FB на FL путем
экспорта текстового файла ASCII

Например, можно изменить аббревиатуру профиля FB (полоса) на FL
(другое обозначение полосы). Это изменение можно внести за пределами
Tekla EPM, экспортировав профили в файл .txt. После внесения
изменения файл .txt можно импортировать обратно Tekla EPM.

Чтобы изменить аббревиатуру профиля, сделайте следующее:

1. В диалоговом окне Фильтр перенесите только профили FB в список
Включено.

2. Укажите имя для файла и сохраните его в нужном месте.

3. Найдите сохраненный файл и откройте его в Блокноте.

4. Откройте меню Правка в верхнем левом углу окна Блокнота.

5. Выберите Заменить.

6. В поле Что введите FB.

7. В поле Чем введите FL.

8. Нажмите Заменить все и сохраните файл.

9. В Tekla EPM нажмите вкладку Файл и выберите Импорт в меню
Файл.

10. В дереве навигации диалогового окна Импорт выберите Размеры --
> ASCII .

Начало работы с Tekla EPM 144 Корректировка первоначальных настроек



11. Нажмите ..., чтобы найти и выбрать обновленный файл.

12. Нажмите ОК.

13. Нажмите Импорт.

Поскольку файл ASCII содержит только профили-полосы, фильтровать
профили не нужно. Можно оставить все профили в списке
Включено.

14. Нажмите ОК.

Новый список профилей импортируется Tekla EPM, и аббревиатура полос
меняется.

См. также

Добавление, изменение и удаление профилей (стр 135)

Добавление, изменение и удаление аббревиатур профилей (стр 140)

Работа с марками
Диалоговое окно Конфигурация профилей/марок/размеров
позволяет выполнять различные действия с марками материалов
профилей. Можно добавлять, изменять и удалять марки, задавать
используемые по умолчанию марки для профилей, а также добавлять
переопределения марок, перенаправления марок, замены марок и
аббревиатуры марок.

• Для изменения свойств марок выберите профиль, марки которого вы
хотите изменить, и откройте вкладку Марки.
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В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
содержатся различные сведения о марках для профиля:

(1) В списке Марка содержатся все доступные марки материалов для
выбранного профиля. Для просмотра свойств конкретной марки
материала выберите ее в списке Марка.

(2) Марка по умолчанию для выбранного профиля. У каждого профиля с
разными марками есть марка, которую Tekla EPM использует для этого
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профиля по умолчанию. Марка по умолчанию для профиля отмечена
звездочкой (*).

Вы можете сменить марку по умолчанию, выбрав другую марку в списке
По умолчанию и нажав кнопку Обновить.

(3) На вкладке Замены содержатся существующие марки-замены для
выбранной марки. Замена марок позволяет Tekla EPM объединять
материалы с использованием имеющихся в запасах марок материалов,
которые не соответствуют маркам материала в спецификациях. Замены
марок полезны в случаях, когда требуется очень небольшое количество
материала определенной марки, чтобы вместо него можно было
использовать другую марку.

Вы можете добавлять и удалять марки, используемые в качестве замен, а
также увеличивать или уменьшать порядок марок-замен.

(4) На вкладке Перенаправления содержатся существующие
перенаправления для выбранной марки. Перенаправления марок
позволяют Tekla EPM распознавать импортируемые в Tekla EPM марки
материалов, которые Tekla EPM изначально не распознает. При
использовании перенаправлений марок импортируемые марки
материалов перенаправляются на другие подходящие марки материалов.

(5) На вкладке Аббревиатуры содержатся аббревиатуры, добавленные
для выбранной марки. Аббревиатуры марок — это альтернативные
варианты написания названий марок материалов, которые могут
использоваться в Tekla EPM.

См. также

Добавление, изменение и удаление марок (стр 147)

Добавление замен марок (стр 150)

Добавление перенаправлений марок (стр 150)

Добавление, изменение и удаление аббревиатур марок (стр 149)

Добавление, изменение и удаление марок
В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров можно
добавлять марки материала для выбранного профиля, изменять свойства
существующих марок, а также удалять ненужные марки.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Добавление марок

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
откройте вкладку Марки.

2. В списке профилей выберите профиль.

3. Внизу диалогового окна нажмите Добавить марку.
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4. В диалоговом окне Сведения о марке введите новую марку в поле
Марка.

5. При необходимости измените множитель веса.

6. Если вы используете для раскроя программу ProNest, введите
профиль ProNest, с которой хотите связать марку, в поле
Обозначение профиля в ProNest.

7. Чтобы сохранить марку, нажмите Сохранить. 

Марка материала добавляется в список Марка выбранного профиля.

Изменение марок

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
выберите вариант Марки.

2. В списке профилей выберите профиль.

3. В списке Марка выберите марку, которую вы хотите изменить.

4. Внизу диалогового окна нажмите Изменить марку.

5. В диалоговом окне Марка выполните одно или несколько из
следующих действий, чтобы изменить марку:

• В поле Марка введите новое название для марки.

• Измените значение множителя веса.

• Чтобы изменить профиль ProNest, с которым связана марка,
введите новое обозначение в поле Обозначение профиля
ProNest.

6. Нажмите Сохранить.

Свойства марки обновляются.

Удаление марок

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
выберите вариант Марки.

2. В списке профилей выберите профиль.

3. В списке Марка выберите марку, которую вы хотите удалить.

4. Внизу диалогового окна нажмите Удалить марку.

5. Чтобы удалить (без возможности восстановления) марку, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения. 

Если одна из марок, которые вы пытаетесь удалить, используется где-
либо еще в Tekla EPM, откроется диалоговое окно, в котором
показано, в каких заданиях используется эта марка.

Если несколько из марок, которые вы пытаетесь удалить,
используются где-либо еще в Tekla EPM, появляется уведомление о
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том, что марки используются в другом месте в Tekla EPM. В этом
случае удаление выбранных марок отменяется.

6. Выполните одно из следующих действий:

• Просмотрите, где используются марки, и нажмите ОК, чтобы
закрыть диалоговое окно без удаления марки. Вы можете
изменить марку, используемую в перечисленных заданиях, после
чего удалить ее.

• Если вы уверены, что хотите удалить марку сейчас, нажмите
Принудительное удаление, выберите новую марку, которое
будет использоваться в другом месте в Tekla EPM вместо
удаляемой, и нажмите Выполнить принудительное удаление.

Добавление, изменение и удаление аббревиатур марок
Аббревиатуры марок — это альтернативные варианты написания
названий марок материалов, которые могут использоваться в Tekla EPM.

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
откройте вкладку Марки.

2. В списке профилей выберите профиль.

3. В списке марок выберите марку, с аббревиатурами которой вы хотите
работать.

4. Откройте вкладку Аббревиатуры.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Добавление аббревиатуры марки

1. Внизу вкладки Аббревиатуры нажмите Добавить.

2. Введите аббревиатуру.

3. Чтобы сохранить аббревиатуру, нажмите ОК.

Новая аббревиатура марки добавляется в список Аббревиатура.

Изменение аббревиатуры марки

1. В списке Аббревиатура выберите аббревиатуру, которую вы хотите
изменить.

2. Внизу вкладки Аббревиатуры нажмите Изменить.

3. Измените аббревиатуру в соответствии со своими задачами.

4. Чтобы сохранить аббревиатуру, нажмите ОК.

Аббревиатура марки обновляется в списке Аббревиатура.
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Удаление аббревиатуры марки

1. В списке Аббревиатура выберите аббревиатуру марки, которую вы
хотите изменить.

2. Внизу вкладки Аббревиатуры нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) аббревиатуру, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Добавление замен марок
Замена марок позволяет Tekla EPM объединять материалы с
использованием имеющихся в запасах марок материалов, которые не
соответствуют марке материала в спецификации. Создавать замены
марок имеет смысл в случаях, когда требуется очень небольшое
количество материала определенной марки, чтобы вместо него можно
было использовать другую марку. Замены марок необходимо создавать
отдельно для каждого задания.

Обратите внимание, что в качестве замен следует добавлять только
марки, которые соответствуют по характеристикам текущей марке или
превосходят ее.

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
откройте вкладку Марки.

2. В списке профилей выберите профиль.

3. В списке Марка выберите марку.

4. В правой части вкладки Марки откройте марку Замены.

5. Нажмите Добавить.

6. В списке Выберите марку-заменитель выберите марку.

7. Нажмите ОК. 

Новая марка-замена добавляется в список.

8. С помощью кнопок (+) Порядок использования и (-) Порядок
использования перенесите марку-замену вверх или вниз в списке.
Так вы можете задать порядок, в котором Tekla EPM будет
использовать марки-замены.

При необходимости вы можете удалять марки-замены, выбирая их в
списке замен и нажимая кнопку Удалить внизу вкладки Замены.

См. также

Добавление, изменение и удаление марок (стр 147)

Добавление перенаправлений марок (стр 150)
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Добавление перенаправлений марок
Перенаправления марок позволяют Tekla EPM распознавать
импортируемые в Tekla EPM марки материалов, которые Tekla EPM
изначально не распознает. При использовании перенаправлений марок
импортируемые марки материалов перенаправляются на другие
подходящие марки материалов. Например, если импортируемая позиция
имеет марку A500-GR.B, добавление перенаправления позволит Tekla EPM
распознать эту марку и использовать марку A500 их базы данных
материалов.

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
откройте вкладку Марки.

2. В списке профилей выберите профиль.

3. В списке Марка выберите марку, для которой вы хотите добавить
перенаправление.

4. Откройте вкладку Перенаправления.

5. Внизу вкладки Перенаправления нажмите Добавить.

6. В списке Профиль в диалоговом окне Перенаправление марки
выберите профиль.

7. В поле Марка введите марку, которая должна перенаправляться на
выбранную марку.

8. Нажмите Сохранить.

См. также

Добавление, изменение и удаление марок (стр 147)

Добавление замен марок (стр 150)

Работа с размерами
Управлять размерами материалов в базе данных Tekla EPM можно
несколькими способами. Вы можете добавлять, изменять и удалять
размеры, а также добавлять переопределения марок или альтернативы
для размеров.

• Для просмотра и изменения свойств размеров откройте вкладку
Размеры вверху диалогового окна Конфигурация профилей/
марок/размеров.
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В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
содержатся различные сведения о размерах:

(1) В списке Размер содержатся все доступные размеры для выбранного
профиля. Для просмотра свойств конкретного размера выберите его в
списке.

(2) На вкладке Альтернативы можно просматривать, добавлять,
изменять и удалять альтернативные размеры. При импорте размера с
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описанием, которое Tekla EPM не распознает, альтернативные размеры
позволяют Tekla EPM идентифицировать импортированный размер.

(3) На вкладке Свойства отображаются свойства выбранного размера.

(4) На вкладке Переопределения марок можно просматривать,
добавлять, изменять и удалять переопределения марок.
Переопределения марок позволяют Tekla EPM назначать конкретный вес
единицы для того или иного размера. Переопределения марок следует
использовать только для профилей, у которых нет погонного веса,
например для нержавеющей стали.

См. также

Просмотр размеров профиля (стр 153)

Добавление размеров (стр 153)

Изменение свойств размера (стр 155)

Изменение свойств нескольких размеров (стр 157)

Добавление переопределений марок (стр 158)

Добавление альтернативных размеров (стр 159)

Просмотр мест использования марок и размеров (стр 160)

Удаление размеров (стр 160)

Просмотр размеров профиля

При необходимости вы можете скрыть профили, у которых нет размеров
материала. Для этого в дереве навигации в левой части диалогового окна
щелкните + слева от Имеет размеры. Затем выберите Да.

1. В списке профилей в диалоговом окне Конфигурация профилей/
марок/размеров выберите профиль.

2. Откройте вкладку Размеры. 

Существующие размеры профиля содержатся в списке Размер.

Добавление размеров
В список профилей в диалоговом окне Конфигурация профилей/
марок/размеров можно добавлять размеры материалов.

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
выберите профиль в списке профилей.

2. Откройте вкладку Размеры.

3. Нажмите Добавить размер внизу диалогового окна.
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4. В диалоговом окне Размер задайте свойства размера в соответствии
со своими задачами. 

Обратите внимание, что доступные и обязательные поля в
диалоговом окне Размер могут быть разными в зависимости от
свойств профиля.

a. Если вы хотите добавить имя для размера, которое используется
в интегрированном программном обеспечении, введите
обозначение в полеОбозн. в ERP или Обозн. в ProNest.

b. В разделе Переоценка задайте свойства переоценки в
соответствии со своими задачами. 

Настройки переоценки служат для дисконтирования делового
отхода по длине путем применения к заданию процента
стоимости делового отхода исходя из длины заготовки.

Переоценка может рассчитываться либо как процент от
исходной стоимости, либо как цена за каждую длину.
Соответствующие варианты предусмотрены в списке Расчет.
Рекомендуется использовать вариант %, потому что он проще в
обслуживании.

Например, стоимость делового отхода длиной 4.5 м может
считаться равной 80 % от исходной цены, а делового отхода
длиной 3 м — равной 50 %. Эти значения затем используются для
оценки стоимости оставшихся материалов в запасах для целей
бухгалтерского учета.

Если вы хотите, чтобы стоимость всего делового отхода меньше
определенной длины относилась на задание, где использовалась
исходная длина, можно ввести эту длину в поле Длина для
начисления. Если вы хотите, чтобы на задание относилась
стоимость всего делового отхода вообще, значение 18 в поле
Длина для начисления обычно позволяет охватить все
возможные длины.

c. В разделе Лом задайте длину лома. 

Настройки длины лома позволяют избежать появления в
зарезервированных позициях и свободных запасах непригодных
к использованию длин. Материал, имеющий длину лома или
меньшую, удаляется из запасов и переносится в историю
запасов. Информацию о ломе удобно использовать при оценке
проекта, поскольку она связывается с отчетом Сводка по
проекту в модуле Управление проектами. Настройки лома
могут быть разными в зависимости от размера и типа материала.

d. В разделе Объединение задайте ширину реза, величины
спрямления и припуск на зажим с учетом своей специфики. 

Настройки в разделе Объединение служат для автоматического
вычисления потерь длин материала, связанных с резкой и
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другими производственными требованиями. Значения, заданные
в разделе Объединение, добавляются к нарезаемым длинам при
выполнении попытки объединения. Добавление отходов,
связанных с обработкой материалов, позволяет избежать
ситуаций с нехваткой материалов.

Задавать настройки в разделе Объединение необязательно.
Если эти настройки не заданы, возвращаемые на склад длины
можно корректировать в рамках процедуры Получение со
склада при работе в модуле Производство или модуле Запасы.

Установите флажок Включать припуск в деталь, чтобы припуск
на зажим включался в деталь, длина которой превосходит
величину припуска, если такая деталь есть. Например, если
детали длиной 15 см нарезаются из заготовки длиной 6 м с
припуском на зажим, составляющим 60 см, эти 60 см будут
считаться отходами. Однако если одновременно с деталями
длиной 15 см режется деталь длиной 90 см, 60-сантиметровый
припуск войдет в эту деталь.

ПРИМ. Поле Допустимый % лома следует использовать
только в условиях, когда необходима очень точная
настройка объединения материалов. Это значение
связано с алгоритмами объединения в Tekla EPM.
Задавайте Допустимый % лома равным 0, если служба
поддержки Tekla EPM не дала вам других инструкций.

5. Нажмите Сохранить.

Новый размер добавляется в базу данных материалов Tekla EPM и
отображается в списке Размер для выбранного профиля.

См. также

Изменение свойств размера (стр 155)

Изменение свойств нескольких размеров (стр 157)

Изменение свойств размера
В диалоговом окне Размер можно изменять различные свойства
размеров. К этим свойствам относятся настройки переоценки, длина
лома и настройки объединения. Значения, заданные в диалоговом окне
Размер, используются для вычисления веса материала, определения
расценок и объединения, поэтому они должны быть точными.

1. В списке профилей в диалоговом окне Конфигурация профилей/
марок/размеров выберите профиль.

2. Откройте вкладку Размеры.

3. В списке Размер выберите размер, настройки которого вы хотите
изменить.
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4. Нажмите Изменить размер.

5. В диалоговом окне Размер измените свойства размера в
соответствии со своими задачами. 

Обратите внимание, что доступные и обязательные поля в
диалоговом окне Размер могут быть разными в зависимости от
свойств профиля.

a. В разделе Переоценка измените свойства переоценки в
соответствии со своими задачами. 

Настройки переоценки служат для дисконтирования делового
отхода по длине путем применения к заданию процента
стоимости делового отхода исходя из длины заготовки.

Переоценка может рассчитываться либо как процент от
исходной стоимости, либо как цена за каждую длину.
Соответствующие варианты предусмотрены в списке Расчет.
Рекомендуется использовать вариант %, потому что он проще в
обслуживании.

Например, стоимость делового отхода длиной 4.5 м может
считаться равной 80 % от исходной цены, а делового отхода
длиной 3 м — равной 50 %. Эти значения затем используются для
оценки стоимости оставшихся материалов в запасах для целей
бухгалтерского учета.

Если вы хотите, чтобы стоимость всего делового отхода меньше
определенной длины относилась на задание, где использовалась
исходная длина, можно ввести эту длину в поле Длина для
начисления. Если вы хотите, чтобы на задание относилась
стоимость всего делового отхода вообще, значение 18 в поле
Длина для начисления обычно позволяет охватить все
возможные длины.

b. В разделе Лом измените длину лома. 

Настройки длины лома позволяют избежать появления в
зарезервированных позициях и свободных запасах непригодных
к использованию длин. Материал, имеющий длину лома или
меньшую, удаляется из запасов и переносится в историю
запасов. Информацию о ломе удобно использовать при оценке
проекта, поскольку она связывается с отчетом Сводка по
проекту в модуле Управление проектами. Настройки лома
могут быть разными в зависимости от размера и типа материала.

c. В разделе Объединение измените свойства объединения в
соответствии со своими задачами. 

Настройки в разделе Объединение служат для автоматического
вычисления потерь длин материала, связанных с резкой и
другими производственными требованиями. Значения, заданные
в разделе Объединение, добавляются к нарезаемым длинам при
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выполнении попытки объединения. Добавление отходов,
связанных с обработкой материалов, позволяет избежать
ситуаций с нехваткой материалов.

Задавать настройки в разделе Объединение необязательно.
Если эти настройки не заданы, возвращаемые на склад длины
можно корректировать в рамках процедуры Получение со
склада при работе в модуле Производство или модуле Запасы.

Установите флажок Включать припуск в деталь, чтобы припуск
на зажим включался в деталь, длина которой превосходит
величину припуска, если такая деталь есть. Например, если
детали длиной 15 см нарезаются из заготовки длиной 6 м с
припуском на зажим, составляющим 60 см, эти 60 см будут
считаться отходами. Однако если одновременно с деталями
длиной 15 см режется деталь длиной 90 см, 60-сантиметровый
припуск войдет в эту деталь.

ПРИМ. Поле Допустимый % лома следует использовать
только в условиях, когда необходима очень точная
настройка объединения материалов. Это значение
связано с алгоритмами объединения в Tekla EPM.
Задавайте Допустимый % лома равным 0, если служба
поддержки Tekla EPM не дала вам других инструкций.

6. Нажмите Сохранить, чтобы обновить свойства размера.

См. также

Изменение свойств нескольких размеров (стр 157)

Добавление размеров (стр 153)

Добавление переопределений марок (стр 158)

Добавление альтернативных размеров (стр 159)

Изменение свойств нескольких размеров
Команда Глобальное изменение позволяет изменить настройки
нескольких размеров определенного профиля за один раз. Например,
командой Глобальное изменение удобно пользоваться при изменении
настроек переоценки для всех размеров профиля.

ПРИМ. Команда Глобальное изменение доступна только для
профилей, которые относятся к группам материалов Пластина и
Угол. Для других групп материалов необходимо изменять
каждый размер отдельно.

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
нажмите вкладку Конфигурация профилей/марок/размеров на
ленте.
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2. В меню выберите Глобальное изменение.

3. В списке Профиль вверху диалогового окна Глобальное изменение
профилей/марок/размеров выберите профиль, размеры которого
вы хотите изменить.

4. С помощью кнопок со стрелками перенесите размеры, который вы
хотите изменить, в список Включено.

5. Измените любые свойства размеров в соответствии со своими
задачами. 

Например, можно изменить длину лома или ширину реза.

6. Установите флажки рядом со свойствами, которые вы хотите
обновить.

7. Нажмите Обновить.

Размеры в списке Включено обновляются в соответствии с внесенными
изменениями.

См. также

Изменение свойств размера (стр 155)

Обновление весов размеров для вновь добавленных профилей
Команда Глобальное изменение - значения размеров позволяет
обновить вес единицы для групп материалов при изменении стандартов
весов материалов. Например, с помощью команды Глобальное
изменение - значения размеров можно обновить веса вновь
добавленных профилей. После этого Tekla EPM вычисляет веса исходя из
существующих размеров.

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
нажмите вкладку Конфигурация профилей/марок/размеров на
ленте.

2. В меню выберите Глобальное изменение - значения размеров.

3. В списке вверху диалогового окна Глобальное изменение
профилей/марок/размеров - значения размеров выберите
требуемый профиль.

4. В списке Материал выберите требуемую группу материалов.

5. В поле справа от списка Материал задайте вес материала.

6. С помощью кнопок со стрелками перенесите размеры, веса которых
вы хотите обновить, в список Включено.

7. Нажмите Сохранить.

Добавление переопределений марок
Переопределения марок позволяют Tekla EPM назначать конкретный вес
единицы для того или иного размера. Переопределения марок следует
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использовать только для профилей, у которых нет погонного веса,
например для нержавеющей стали.

ПРИМ. При добавлении переопределения марки дисконтируемая
стоимость всё равно применяется к заданию исходя из
первоначальной длины размера.

1. В списке профилей в диалоговом окне Конфигурация профилей/
марок/размеров выберите профиль.

2. Откройте вкладку Размеры.

3. В списке Размер выберите размер.

4. Откройте вкладку Переопределения марок в правой части
диалогового окна.

5. Нажмите Добавить.

6. В списке Марка в диалоговом окне Переопределение марки
выберите марку.

7. В поле Переопределенный вес единицы введите вес.

8. Нажмите Сохранить.

Новое переопределение марки добавляется в базу данных материалов и
отображается в списке на вкладке Переопределения марок.

См. также

Добавление размеров (стр 153)

Добавление перенаправлений марок (стр 150)

Добавление альтернативных размеров (стр 159)

Изменение свойств размера (стр 155)

Удаление размеров (стр 160)

Добавление альтернативных размеров
Если описание размера в спецификации, которую вы хотите
импортировать, отличается от его описания в Tekla EPM, при импорте
файла могут возникнуть проблемы. Добавление альтернативных
размеров позволяет Tekla EPM установить перекрестную ссылку на один
и то же размер и тем самым идентифицировать этот размер.

1. В списке профилей в диалоговом окне Конфигурация профилей/
марок/размеров выберите профиль.

2. Откройте вкладку Размеры.

3. В списке Размер выберите размер.

4. Откройте вкладку Альтернативы.
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5. Под существующими альтернативными размерами нажмите
Добавить.

6. Введите описание, которое будет ссылаться на выбранный размер.

7. Нажмите ОК.

Новый альтернативный размер добавляется в базу данных материалов и
отображается в списке Альтернативный размер.

См. также

Добавление размеров (стр 153)

Добавление переопределений марок (стр 158)

Просмотр мест использования марок и размеров
Если вам не удается удалить марку или размер из базы данных
материалов, потому что они используются где-либо еще в Tekla EPM, вы
можете просмотреть задания, в которых используется марка или размер.

1. В списке профилей в диалоговом окне Конфигурация профилей/
марок/размеров выберите профиль.

2. Откройте вкладку Марки или Размеры в зависимости от того, что
вас интересует.

3. Выберите марку или размер.

4. Нажмите вкладку Конфигурация профилей/марок/размеров на
ленте.

5. В меню выберите Показать, где используются выбранные
размер/марка. 

Откроется диалоговое окно со списком заданий, в которых
используется марка или размер.

6. Просмотрев задания, нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

Вы можете сменить марку или размер, используемые в перечисленных
заданиях, чтобы без всякого риска удалить выбранную марку или размер
из базы данных материалов.

При необходимости вы также можете удалить марку или размер, даже
если они используются где-либо в Tekla EPM, с помощью команды
Принудительное удаление.

См. также

Удаление размеров (стр 160)

Удаление размеров
При необходимости вы можете удалить существующие размеры из базы
данных материалов Tekla EPM.
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1. В списке профилей диалогового окна Конфигурация профилей/
марок/размеров выберите профиль.

2. Откройте вкладку Размеры.

3. В списке Размер выберите размеры, которые вы хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

4. Нажмите Удалить размер в нижнем правом углу диалогового окна.

5. Чтобы удалить (без возможности восстановления) размеры, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения. 

Если один из размеров, которые вы пытаетесь удалить, используется
где-либо еще в Tekla EPM, появляется уведомление, которое
позволяет узнать, где используется этот размер.

Если несколько из размеров, которые вы пытаетесь удалить,
используются где-либо еще в Tekla EPM, появляется уведомление о
том, что размеры используются в другом месте в Tekla EPM. В этом
случае удаление выбранных размеров отменяется.

6. Чтобы просмотреть, где используется один размер, нажмите ОК. 

Откроется диалоговое окно с заданиями, в которых используется
размер.

7. Выполните одно из следующих действий:

• Просмотрите, где используется размер, и нажмите ОК, чтобы
закрыть диалоговое окно без удаления размера.

• Если вы уверены, что хотите удалить размер, нажмите
Принудительное удаление, выберите новый размер, который
будет использоваться в другом месте в Tekla EPM вместо
удаляемого, и нажмите Выполнить принудительное удаление.

См. также

Добавление размеров (стр 153)

Работа с отчетами по материалам
Находясь в диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/
размеров, можно создавать различные отчеты по материалам,
например списки профилей. Созданные отчеты можно просматривать,
печатать, отправлять по электронной почте или экспортировать в окне
Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

См. также

Создание отчетов по материалам (стр 162)
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Просмотр отчетов по материалам (стр 162)

Печать отчетов по материалам (стр 163)

Отправка отчетов по материалам по электронной почте (стр 164)

Экспорт отчетов по материалам (стр 164)

Создание отчетов по материалам
В Tekla EPM можно создавать различные типы отчетов по материалам,
например списки профилей и списки размеров.

1. Находясь в диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/
размеров, нажмите вкладку Конфигурация профилей/марок/
размеров на ленте.

2. В меню выберите Отчеты. 

Откроется диалоговое окно Фильтры отчетов.

3. Чтобы включить в отчеты только определенные материалы, в
диалоговом окне Фильтры отчетов выберите тип фильтра в списке
Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции материалов, которые вы хотите включить в
отчеты, в список Включено.

5. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно ограничить включаемые позиции, повторите
шаги 3–5 для всех необходимых типов фильтров в диалоговом окне
Фильтры отчетов.

6. Нажмите Создать отчет.

7. В диалоговом окнеВыбор отчета выберите отчет, который вы хотите
создать.

Теперь вы можете просмотреть отчет, напечатать его, экспортировать
или отправить по электронной почте через Microsoft Outlook.

См. также

Просмотр отчетов по материалам (стр 162)

Печать отчетов по материалам (стр 163)

Отправка отчетов по материалам по электронной почте (стр 164)

Экспорт отчетов по материалам (стр 164)

Просмотр отчетов по материалам
После создания отчета по материалам вы можете просмотреть его в окне
Средство просмотра отчетов Tekla EPM.
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1. Создайте отчет. 

Подробные инструкции см. в разделе Создание отчетов (стр 162).

2. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

3. В окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM выполните любое
из следующих действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Перейти на следующую/
предыдущую страницу

• Нажимайте стрелки вверху окна
Средство просмотра отчетов
Tekla EPM.

Перейти на конкретную страницу
отчета

• Введите номер страницы в
пустое поле вверху окна
Средство просмотра отчетов
Tekla EPM.

Найти текст в отчете a. Щелкните значок бинокля.

b. В пустое поле введите текст,
который вы хотите найти.

c. Нажмите Найти далее.

Весь совпадающий текст
выделяется красной рамкой.

Увеличить или уменьшить масштаб • Щелкните значок лупы и
выберите значение увеличения
в списке.

После просмотра отчета можно закрыть окно Средство просмотра
отчетов Tekla EPM или напечатать, отправить по электронной почте или
экспортировать отчет.

См. также

Печать отчетов по материалам (стр 163)

Отправка отчетов по материалам по электронной почте (стр 164)

Экспорт отчетов по материалам (стр 164)

Печать отчетов по материалам
Чтобы напечатать отчет по материалам из окна Средство просмотра
отчетов Tekla EPM, сделайте следующее:

1. Создайте отчет. 

Подробные инструкции см. в разделе Создание отчетов (стр 162).

2. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

3. Вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM нажмите
Печать отчета.

Начало работы с Tekla EPM 163 Корректировка первоначальных настроек



4. Выберите принтер, который вы хотите использовать.

5. Укажите страницы, которые вы хотите напечатать.

6. При необходимости измените другие настройки принтера.

7. Нажмите Печать.

См. также

Отправка отчетов по материалам по электронной почте (стр 164)

Экспорт отчетов по материалам (стр 164)

Отправка отчетов по материалам по электронной почте
Отправлять отчеты по материалам по электронной почте можно в виде
таблиц Microsoft Excel или PDF-файлов. Обратите внимание, что команды
Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте работают
только с Microsoft Outlook. Если вы пользуетесь какой-либо другой
почтовой службой, нужно экспортировать отчет и вручную вложить его в
сообщение.

1. Создайте отчет. 

Подробные инструкции см. в разделе Создание отчетов (стр 162).

2. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

3. В верхнем правом углу Средство просмотра отчетов Tekla EPM
нажмите Отправить Excel по эл. почте или Отправить PDF по эл.
почте. 

Когда отчет будет готов, внизу экрана появится значок Microsoft
Outlook.

4. Щелкните значок, чтобы открыть Microsoft Outlook.

5. Внесите необходимые изменения в сообщение электронной почты.

6. Отправьте сообщение.

Экспорт отчетов по материалам
Вам может потребоваться экспортировать отчет, такой как список
профилей, чтобы отправить его проектировщикам металлоконструкций.
Так у них будет вся информация о профилях, используемая в Tekla EPM.
Наличие у проектировщиков списка профилей сводит к минимуму
необходимость создания новых описаний и аббревиатур профилей, а
также аббревиатур, замен и перенаправлений марок в Tekla EPM.

1. Создайте отчет. 

Подробные инструкции см. в разделе Создание отчетов (стр 162).

2. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

3. В верхнем левом углу окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM
нажмите Экспорт отчета.
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4. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл.

5. При необходимости измените имя файла.

6. При необходимости выберите другой формат файла в списке Тип
файла.

7. Нажмите Сохранить.

Отчет сохраняется в выбранном месте.

Смена единиц отображения цен
Команда Изменить позволяет сменить единицы отображения профиля,
используемые в расценках. Менять единицы отображения имеет смысл
для таких позиций, как HSS, поскольку расценки на эти позиции часто
указываются за фут, а не за американский центнер. Там, где это
применимо, также доступна цена за позицию.

1. В диалоговом окне Конфигурация профилей/марок/размеров
выберите профиль, единицы отображения которого вы хотите
сменить.

2. В верхнем правом углу диалогового окна нажмите Изменить.

3. В списке Новые единицы отображения выберите требуемые
единицы измерения.

4. Нажмите ОК.

Единицы, используемые в расценках на профиль, обновляются.

Выбранные единицы расценок будут использоваться в заявках, заказах
на поставку и запасах.

Настройка расценок
База данных материалов, доступная через диалоговое окно
Конфигурация расценок, содержит множество предзагруженных
профилей материалов. Однако по умолчанию в диалоговом окне
Конфигурация расценок присутствуют только наиболее часто
используемые профили. Недостающие профили материалов необходимо
добавить в диалоговое окно Конфигурация расценок, чтобы иметь
возможность объединять материалы в нескольких модулях Tekla EPM.
Если требуемые профили, марки, размеры и длины материалов
отсутствуют в диалоговом окне Конфигурация расценок, Tekla EPM не
сможет объединять эти материалы. Для комфортной работы в Tekla EPM
рекомендуем настроить базу данных в диалоговом окне Конфигурация
расценок на как можно более раннем этапе.
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Вы можете добавлять новые профили, марки, размеры, длины и
информацию о расценках в базу данных в диалоговом окне
Конфигурация расценок.

Обратите внимание, что в Tekla EPM можно создать и использовать
несколько наборов данных расценок. Эти наборы данных расценок в
Tekla EPM называются складами поставщиков. Несмотря на название,
склады поставщиков также могут представлять собой ценовые уровни
или другие наборы цен. Складам поставщиков можно присваивать
названия, соответствующие их назначению.

Обратите внимание, что склад поставщика под названием Склад
предназначен для позиций, которые должны покупаться, а не позиций,
имеющихся на складе компании.

Вы можете обновить расценки сразу на множество позиций путем
импорта информации о расценках или с помощью команд Глобальное
изменение и Форма глобального изменения. Расценки также можно
обновлять при работе в модуле Снабжение или в модуле Расчеты
стоимости, а также при создании форм расценок.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Открытие диалогового окна «Конфигурация расценок» (стр 166)

Добавление склада поставщика (стр 184)

Поиск профилей, марок и размеров в диалоговом окне «Конфигурация
цен» (стр 167)

Работа с размерами материалов в расценках (стр 168)

Изменение длин и расценок (стр 171)

Создание форм расценок (стр 177)

Создание списков расценок и работа с ними (стр 179)

Открытие диалогового окна «Конфигурация расценок»
В диалоговом окне Конфигурация расценок можно добавлять размеры
и длины материалов, которые вы хотите использовать при объединении
материалов в Tekla EPM.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация расценок.

3. В диалоговом окне Выбор поставщика выберите склад с
расценками.

4. Дважды щелкните склад с расценками или нажмите Открыть.

5. В диалоговом окне Конфигурация расценок щелкайте значки + для
развертывания категорий в дереве навигации:
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• Щелкните + рядом с профилем материала, чтобы просмотреть его
марки.

• Щелкните + рядом с маркой материала, чтобы просмотреть ее
размеры.

6. Выберите размер материала, который вы хотите просмотреть или
изменить.

Свойства выбранного размера материала отображаются в правой части
диалогового окна.

Кроме того, в верхнем левом углу отображаются профиль и марка
размера материала, а в верхнем левом углу — последние обновления
расценок.
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Поиск профилей, марок и размеров в диалоговом окне
«Конфигурация цен»
С помощью команды Найти профиль/марку/размер в диалоговом окне
Конфигурация расценок можно найти определенные профиль, марку
или размер материала.

1. В диалоговом окне Конфигурация расценок нажмите Найти
профиль/марку/размер.

2. В диалоговом окне Найти выполните одно из следующих действий:

• Введите название профиля, марки или размера материала в
соответствующее поле.

• Нажмите стрелку справа от соответствующего поля и выберите в
списке нужные профиль, марку или размер материала.

3. Нажмите Найти.

Профиль, марка или размер выбираются в списке профилей в левой
части диалогового окна Конфигурация расценок.

Работа с размерами материалов в расценках
Для управления размерами материалов в базе данных расценок можно,
например, добавлять размеры материалов по одному или по группам,
копировать размеры из одной марки материала в другую, а также удалять
ненужные размеры материалов из базы данных расценок.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Добавление одного размера материала в расценки (стр 168)

Добавление размеров материалов в расценки (стр 169)

Копирование размеров материала из одной марки в другую (стр 169)

Удаление размеров материалов из расценок (стр 170)

Добавление, изменение и удаление длин материала и информации о
расценках для размера (стр 171)

Добавление одного размера материала в расценки
По умолчанию в диалоговом окне Конфигурация расценок
присутствуют только наиболее часто используемые профили. Однако вы
можете добавлять новые профили, которые понадобятся вам при
объединении материалов в Tekla EPM.

ПРИМ. Добавлять в расценки можно только размеры материалов,
присутствующие в базе данных материалов (стр 130).

1. Под списком Профиль в диалоговом окне Конфигурация расценок
выберите марку и нажмите Добавить.
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2. В диалоговом окне Профиль выберите профиль, размеры которой
вы хотите добавить.

3. Щелкните поле Размеры. 

Откроется диалоговое окно Профиль с доступными размерами
материала.

4. Дважды щелкните размер, который вы хотите добавить.

5. Убедитесь, что марка в списке Марка выбрана верно. Если нет,
выберите нужную марку в списке Марка.

6. Нажмите Сохранить.

Профиль, марка и размер добавляются в дерево навигации и базу данных
расценок.

Теперь можно добавить длины и информацию о расценках для вновь
добавленного размера. Дополнительные сведения см. в разделе Add,
modify, and delete material lengths and pricing information for a dimension
(стр 171).

Добавление размеров материалов в расценки
По умолчанию в базе данных расценок и в диалоговом окне
Конфигурация расценок присутствуют только наиболее часто
используемые профили. Однако при необходимости вы можете добавить
в базу данных расценок новые размеры материалов.

ПРИМ. Добавлять в расценки можно только размеры материалов,
присутствующие в базе данных материалов (стр 130).

1. Под списком Профиль в диалоговом окне Конфигурация расценок
нажмите Добавить.

2. В списке Профиль в диалоговом окне Выбрать профиль выберите
профиль, размеры которого вы хотите добавить.

3. В списке Марка в диалоговом окне Выбрать марку выберите марку
материала, размеры которого вы хотите добавить.

4. В диалоговом окне Выберите размеры для добавления с помощью
кнопок со стрелками перенесите размеры, которые вы хотите
добавить, в список Включено.

5. Нажмите ОК.

Выбранные размеры добавляются в базу данных расценок и появляются
в диалоговом окне Конфигурация расценок. Следующий шаг —
добавить длины и информацию о расценках для добавленных размеров
(стр 171).
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Копирование размеров материала из одной марки в другую
Команда Копировать размеры позволяет скопировать список размеров
и связанную с ними информацию о расценках из одной марки материала
в другую.

1. В диалоговом окне Конфигурация расценок нажмите вкладку
Расценки на ленте.

2. В меню выберите Копировать размеры.

3. В диалоговом окне Выберите размеры для копирования с
помощью кнопок со стрелками перенесите размеры, которые вы
хотите добавить, в список Включено.

4. Нажмите ОК.

5. В списке Новая марка выберите марку материала, в которую будут
скопированы размеры.

6. Нажмите ОК.

7. Если для новой марки уже есть размеры на выбранном складе
поставщика, выберите, хотите ли вы перезаписать существующие
размеры (Да) или только добавить размеры, которых еще нет на
складе (Нет). 

Появится сообщение о том, что выбранные размеры скопированы в
новую марку.

8. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение.

Расценки на размеры в новой марке материала соответствуют расценкам
в исходной марке материала. Если нужно, обновите расценки либо для
каждой позиции отдельно, либо с помощью команды Глобальное
изменение. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление,
изменение и удаление длин материала и информации о расценках для
размера (стр 171) или Изменение расценок нескольких позиций (стр 174).

Удаление размеров материалов из расценок
Вы можете удалить ненужные размеры материалов и связанную с ними
информацию о расценках из базы данных расценок. Размеры удаляются
без возможности восстановления. Обратите внимание, что размеры при
этом не удаляются автоматически из базы данных материалов.

1. В списке Профиль диалогового окна Конфигурация расценок
выполните одно из следующих действий: 

• Чтобы удалить один размер, выберите его.

• Чтобы удалить все размеры определенной марки, выберите
марку.

• Чтобы удалить все размеры определенного профиля, выберите
профиль.

2. Под списком Профиль нажмите Удалить.
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3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) размеры и
информацию о расценках на них из базы данных расценок, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.

Обратите внимание, что удалять размеры и марку материала из базы
данных материалов необходимо отдельно. Дополнительные сведения см.
в разделах Удаление размеров (стр 160) и Добавление, изменение и
удаление марок (стр 147).

Изменение длин и расценок
Добавлять, изменять и удалять длины материалов и информацию о
расценках можно двумя способами: по одному размеру за раз или путем
выбора нескольких марок и размеров профиля. При необходимости вы
также можете добавить специальные цены для определенных длин.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Добавление, изменение и удаление длин материала и информации о
расценках для размера (стр 171)

Добавление специальной цены (стр 174)

Изменение расценок нескольких позиций (стр 174)

Добавление, изменение и удаление длин материала и информации о
расценках для размера
В диалоговом окне Конфигурация расценок можно добавлять новые
покупные длины материалов или изменять существующие длины.
Необходимо обязательно добавить все длины, которые будут
использоваться при объединении материалов в модулях Tekla EPM. При
добавлении длин также нужно задать расценки. В противном случае Tekla
EPM будет считать материал бесплатным. Также можно удалить из базы
данных расценок все ненужные длины.

ПРИМ. Изменять сразу по несколько размеров, относящихся к одному
профилю, можно с помощью команды Глобальное изменение.
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Дополнительные сведения см. в разделе Изменение расценок
нескольких позиций (стр 174).

Добавление длины материала и информации о расценках на нее

1. В списке профилей в диалоговом окне Конфигурация расценок
выберите профиль и размер. 

Существующие для размера длины отображаются в списке длин в
правой части диалогового окна Конфигурация расценок.

2. Под списком длин нажмите Создать.

3. Если доступно только ограниченное количество размера материала,
введите значение в поле Количество. 

В противном случае оставьте поле пустым Количество.

Если не указать количество, в столбце Количество для
соответствующих длин размера материала будет отображаться
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звездочка (*). Это значит, что Tekla EPM позволяет использовать
неограниченное количество длин.

4. В поле Длина введите длину материала. 

Для некоторых профилей также может потребоваться задать ширину
материала.

5. В поле Обычная цена введите цену для размера. 

СОВЕТ Можно щелкнуть поле Обычная цена правой кнопкой
мыши, чтобы изменить или преобразовать единицы
расценок и валюты.

6. При необходимости введите цену в поле Специальная цена и
нажмите Сохранить. 

Обратите внимание, что цена в поле Специальная цена
переопределяет цену в поле Обычная цена.

7. Чтобы указать, что выбранный размер всегда закупается у текущего
поставщика, установите флажок Всегда покупать этот размер у
[поставщик]. 

Если установить флажок Всегда покупать этот размер у
[поставщик] для того же размера материала на другом складе
поставщика, на предыдущем складе флажок Всегда покупать этот
размер у [поставщик] автоматически снимается.

8. Нажмите Добавить.

Длина и цена добавляются для выбранного размера.

Изменение длины материала и информации о расценках на нее

1. В списке профилей в диалоговом окне Конфигурация расценок
выберите профиль и размер. 

Существующие для размера длины отображаются в списке длин в
правой части диалогового окна Конфигурация расценок.

2. Выберите длину в списке длин.

3. Измените длину, количество и свойства расценок в соответствии со
своими задачами.

4. Чтобы сохранить изменения, нажмите Изменить под списком длин.

Удаление длины материала и информации о расценках на нее

1. В списке профилей в диалоговом окне Конфигурация расценок
выберите профиль и размер. 

Существующие для размера длины отображаются в списке длин в
правой части диалогового окна Конфигурация расценок.
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2. Выберите длину в списке длин.

3. Под списком длин нажмите Удалить.

4. Чтобы удалить (без возможности восстановления) выбранную длину
и информация о расценках на нее у этого поставщика в базе данных
расценок, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Добавление специальной цены
Если для выбранного поставщика установлен флажок Использовать
специальную цену, можно добавлять специальные цены для размеров
материалов. Обратите внимание, что специальная цена переопределяет
обычную цену, заданную для данного размера.

СОВЕТ Если вы хотите добавить одну и ту же специальную цену для
нескольких размеров за раз, используйте команду Глобальное
изменение. Дополнительные сведения см. в разделе
Изменение расценок нескольких позиций (стр 174).

1. В списке профилей в диалоговом окне Конфигурация расценок
выберите профиль и размер. 

Существующие для размера длины отображаются в списке длин в
правой части диалогового окна Конфигурация расценок.

2. Введите цену в поле Специальная цена.

3. Под информацией о длине нажмите Изменить.

Специальная цена сохраняется для выбранного размера материала.
Обратите внимание, что специальная цена будет использоваться вместо
обычной, пока вы ее не удалите.

Изменение расценок нескольких позиций
Команда Глобальное изменение позволяет изменить расценки,
доступные длины для линейных позиций, доступные длины и ширины
для листовых позиций, а также указать, должен ли тот или иной размер
материала всегда закупаться у одного и того же поставщика.

ПРИМ. Если вы используете в Конфигурация расценок несколько
складов поставщиков, необходимо поддерживать актуальность
расценок на профили на каждом складе отдельно.

Информация о расценках используется для линейного и
листового раскроя в нескольких модулях Tekla EPM. Вы можете
объединять позиции с обновленными расценками в любые
позиции запасов или заказов на поставку, а также вручную
объединять позиции в заявке.

Если вы объединяете позиции материалов для конкретного
склада поставщика, но позиции в модулях не соответствуют
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позициям, доступным в наборе данных поставщика Tekla EPM не
сможет объединить материалы.

1. В диалоговом окне Конфигурация расценок нажмите вкладку
Расценки на ленте.

2. В меню выберите Глобальное изменение.

3. В списке Профиль вверху диалогового окна Глобальное изменение
расценок выберите профиль, марки и размеры которой вы хотите
изменить. 

В диалоговом окне появятся марки и размеры профиля.

4. В разделе Марки с помощью кнопок со стрелками перенесите марки,
которые вы хотите изменить, в список Включено.

5. В разделе Размеры с помощью кнопок со стрелками перенесите
размеры, которые вы хотите изменить, в список Включено.

6. В списке Операция в нижнем правом углу выберите один из
вариантов: 

• Увеличить на процент: увеличивает цены на выбранные
позиции на определенный процент.

• Уменьшить на процент: уменьшает цены на выбранные
позиции на определенный процент.
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• Увеличить на сумму: увеличивает цены на выбранные позиции
на определенную сумму.

• Уменьшить на сумму: уменьшает цены на выбранные позиции
на определенную сумму.

• Задать сумму: устанавливает цены на выбранные позиции
равными определенной сумме.

• Задать количество: позволяет Tekla EPM использовать только
определенное число выбранных длин.

• Задать длины: позволяет добавлять длины для выбранных
позиций по одной или в виде диапазона.

• Задать длины (без цены): позволяет добавлять длины для
выбранных позиций по одной или в виде диапазона. Информация
о расценках не добавляется.

• Задать 'всегда покупать': позволяет указать, что выбранные
размеры всегда должны закупаться у текущего поставщика. Для
этого установите флажок Всегда покупать у [поставщик].

Если установить флажок Всегда покупать у [поставщик] для того
же размера на другом складе поставщика, на предыдущем складе
флажок Всегда покупать у [поставщик] автоматически
снимается.

После выбора операций внизу диалогового окна отображаются
соответствующие поля.

7. В зависимости от выбранной операции измените информацию о
расценках. 

СОВЕТ Можно щелкнуть поле Сумма правой кнопкой мыши, чтобы
изменить или преобразовать единицы расценок и валюты.

8. Нажмите Сохранить.

Пример: задание длин

1. Выберите вариант Задать длины.

В левой части диалогового окна появится список длин.

2. Нажмите Создать.

3. Выполните одно из следующих действий:

Задача Действие
Добавить длины по одной a. Если длины применяются

только к фиксированному
количеству позиций, введите
количество в поле
Количество.
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Задача Действие
b. Задайте длину и обычную цену.

Можно щелкнуть поле
Обычная цена правой
кнопкой мыши, чтобы
изменить или преобразовать
единицы расценок и валюты.

c. Нажмите Добавить, чтобы
добавить длину и информацию
о расценках в список.

Добавить несколько длин с
одинаковым интервалом

a. Нажмите Добавить диапазон.

b. В диалоговом окне Добавить
диапазон задайте начальную
и конечную длину.

c. Задайте длину интервала.

d. При необходимости задайте
количество позиций, к которым
будет применяться диапазон.

e. Задайте обычную цену.

СОВЕТ Можно щелкнуть поле
Обычная цена
правой кнопкой
мыши, чтобы
изменить или
преобразовать
единицы расценок и
валюты.

f. Нажмите Добавить диапазон.

4. Добавив все необходимые длины и информацию о расценках,
нажмите Сохранить.

Длина и расценки выбранных позиций обновляются.

Создание форм расценок
Команда Форма глобального изменения позволяет применять
относящиеся к конкретным группам расценки к разным размерам
материалов. Например, при обновлении расценок для групп полых
профилей те профили, которые либо меньше, либо больше обычно
используемых размеров, могут требовать задания отдельных расценок.
Создание и использование форм расценок позволяет соответствующим
образом обновить каждую группу полых профилей. Вы можете создать
одну форму расценок, содержащую несколько профилей, расценки на
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которые вы хотите обновить на текущем складе поставщика или в наборе
данных расценок.

Создание форм расценок становится еще эффективнее при обновлении
расценок из заявки или заказа на поставку, поскольку так вы можете
обновить сразу несколько профилей и размеров.

1. В диалоговом окне Конфигурация расценок нажмите вкладку
Расценки на ленте.

2. В меню выберите Форма глобального изменения.

3. Внизу диалогового окна Форма глобального изменения нажмите
Новая форма.

4. Введите имя для новой формы и нажмите ОК.

5. Если уже есть другая форма и вы хотите скопировать ее содержимое,
в диалоговом окне подтверждения нажмите Да.

6. В правой части диалогового окна Форма глобального изменения
нажмите Новая цена.

7. В списке Профиль выберите профиль.

8. Щелкните поле Начало и дважды щелкните наименьший размер, к
которому относится новая цена.

9. Щелкните поле Конец и дважды щелкните наибольший размер, к
которому относится новая цена.

10. В поле Цена введите цену. 

СОВЕТ Чтобы изменить единицы измерения для цены, щелкните
поле Цена правой кнопкой мыши и выберите подходящий
вариант.

11. Чтобы сохранить изменения, нажмите Сохранить форму. 
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Повторите шаги 6–11 для различных размеров выбранного профиля
и других профилей. Пример формы расценок показан на следующем
рисунке.

12. Добавив все необходимые формы и цены, нажмите Выполнить
глобальное изменение.

Цены на выбранные позиции обновляются. Созданные формы расценок
сохраняются для использования в дальнейшем.

Создание списков расценок и работа с ними
Вы можете просмотреть, отправить по электронной почте или
напечатать информацию из базы данных расценок поставщиков в виде
списка расценок. Список расценок можно отфильтровать по профилю,
чтобы получить расценки только для выбранного профиля, или не
применять никакие фильтры, чтобы список содержал всю информацию о
расценках.

См. также

Импорт списка расценок (стр 182)

Создание списка расценок

1. В диалоговом окне Конфигурация расценок нажмите вкладку
Расценки на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.
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3. Если вы хотите отобразить в отчете только выбранные позиции,
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции, которые вы хотите включить в список расценок,
в список Включено.

5. Нажмите ОК.

6. Нажмите Создать отчет.

Tekla EPM создает список расценок, после чего открывается диалоговое
окно Выбор отчета. В нем можно просмотреть, напечатать или
экспортировать список расценок.

Просмотр списка расценок

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

2. В окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM выполните любое
из следующих действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Перейти на следующую/
предыдущую страницу

• Нажимайте стрелки вверху окна
Средство просмотра отчетов
Tekla EPM.

Перейти на конкретную страницу
отчета

• Введите номер страницы в
пустое поле вверху окна
Средство просмотра отчетов
Tekla EPM.

Найти текст в отчете a. Щелкните значок бинокля.

b. В пустое поле введите текст,
который вы хотите найти.

c. Нажмите Найти далее.

Весь совпадающий текст
выделяется красной рамкой.

Увеличить или уменьшить масштаб • Щелкните значок лупы и
выберите значение увеличения
в списке.

Печать списка расценок

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.
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2. При необходимости нажмите Выбрать принтер, выберите
устройство, которое вы хотите использовать для печати, и нажмите
ОК. 

Также вы можете выбрать Принтер по умолчанию, чтобы всегда
использовать принтер по умолчанию для этого отчета, или Без
принтера, чтобы сбросить используемый принтер.

3. Нажмите Печать.

4. Нажмите Да.

Экспорт списка расценок

1. Нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

5. Измените имя файла в соответствии со своими задачами.

6. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

7. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

8. Чтобы экспортировать список расценок и сохранить его в выбранном
месте, нажмите Экспорт.

Отправка списка расценок по электронной почте в виде таблицы Excel PDF-
файла

Обратите внимание, что команды Отправить Excel по эл. почте и
Отправить PDF по эл. почте позволяют отправить список расценок
только черезMicrosoft Outlook. Если вы пользуетесь какой-либо другой
почтовой службой, нужно экспортировать список расценок и вручную
вложить его в сообщение.

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

2. В верхнем правом углу Средство просмотра отчетов Tekla EPM
нажмите Отправить Excel по эл. почте или Отправить PDF по эл.
почте. 

Когда отчет будет готов, внизу экрана появится значок Microsoft
Outlook.

3. Щелкните значок, чтобы открыть Microsoft Outlook.

4. Внесите необходимые изменения в сообщение электронной почты.

5. Отправьте сообщение.
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Импорт списка расценок
Вы можете импортировать список расценок, который был пересмотрен
поставщиком или цены в котором были изменены пользователем.
Списки расценок можно импортировать из таблицы Microsoft Excel или из
XML-файла. В процессе импорта Tekla EPM перезаписывает текущие
расценки на позиции материалов, содержащиеся в импортируемом
файле. Расценки на позиции материалов, которые не включены в файл,
не изменяются.

Рекомендуем сначала экспортировать список расценок из Tekla EPM,
затем внести в него изменения и импортировать обратно в Tekla EPM.
Это гарантирует, что формат и заголовки списка будут соответствовать
заголовкам в Tekla EPM, когда измененный список будет
импортироваться обратно в Tekla EPM.

Обратите внимание, что формат импортируемого списка расценок
должен соответствовать формату расценок в списке расценок или в
диалоговом окне Конфигурация расценок.

Импорт списка расценок из Microsoft Excel

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация расценок.

3. В диалоговом окне Выбор поставщика нажмите вкладку Расценки
на ленте.

4. В меню выберите Импорт расценок --> Импорт расценок из файла
Excel .

5. В диалоговом окне Открыть найдите таблицу Microsoft Excel,
содержащую список расценок.

6. Выберите файл и нажмите Открыть. 
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Tekla EPM считывает таблицу Microsoft Excel. По завершении
считывания откроется диалоговое окно Проверка импортируемых
из Excel данных.

7. Просмотрите импортируемые позиции и нажмите ОК. 

Откроется диалоговое окно Сопоставление полей в импорте.

В диалоговом окне Сопоставление полей в импорте необходимо
сопоставить заголовки таблицы Microsoft Excel со стандартными
полями Tekla EPM.

8. Если в какой-либо строке значения в столбцах Поле в импорте и
Поле в Tekla EPM разные, сделайте следующее:

a. Выберите в столбце Поле в импорте значение, для которого нет
совпадения.
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b. В правой части диалогового окна выберите подходящее поле в
списке Поле в Tekla EPM.

c. Нажмите Задать сопоставление полей.

Повторите шаги от a–c для всех полей импорта, для которых нет
совпадения.

9. Нажмите ОК, чтобы продолжить.

10. В диалоговом окне Выбор поставщика выберите склад поставщика,
для которого импортируется новый список расценок.

11. Нажмите Импорт. 

Откроется диалоговое окно Импорт, и Tekla EPM продолжит
импортировать информацию из таблицы Microsoft Excel.

По завершении импорта в диалоговом окне Импорт появится
сообщение о том, что импорт завершен. Копия журнала импорта
автоматически сохраняется в папке файлов журнала, заданной в
диалоговом окне Каталоги по умолчанию.

12. Чтобы закрыть диалоговое окно Импорт, нажмите кнопку Закрыть
(X) в верхнем правом углу.

Импорт из XML-файла

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация расценок.

3. В диалоговом окне Выбор поставщика нажмите вкладку Расценки
на ленте.

4. В меню выберите Импорт расценок --> Из файла XML .

5. В диалоговом окне Открыть найдите XML-файл, содержащий список
расценок.

6. Выберите XML-файл и нажмите Открыть.

7. В диалоговом окне Выбор поставщика выберите склад поставщика,
для которого импортируется новый список расценок.

8. Нажмите Импорт. 

Tekla EPM импортирует позиции из XML-файла. Процесс импорта
может занять некоторое время.

По завершении импорта в диалоговом окне Импорт появится
сообщение о том, что импорт завершен. Копия журнала импорта
автоматически сохраняется в папке файлов журнала, заданной в
диалоговом окне Каталоги по умолчанию.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно Импорт, нажмите кнопку Закрыть
(X) в верхнем правом углу.
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Добавление склада поставщика
Команда Конфигурация типов расценок служит для добавления склада
поставщика или набора расценок в базу данных расценок.

Обратите внимание, что в диалоговом окне Конфигурация типов
расценок также можно изменять и удалять существующие склады
поставщиков.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация расценок.

3. В диалоговом окне Выбор поставщика нажмите вкладку Расценки
на ленте.

4. В меню выберите Конфигурация типов расценок.

5. Внизу диалогового окна Конфигурация типов расценок нажмите
Создать.

6. В поле Описание введите название нового поставщика. 

7. Если вы хотите, чтобы склад поставщика позволял добавлять
специальные цены для размеров материалов, установите флажок
Использовать специальную цену.

8. Чтобы разрешить использовать в расчетах стоимости размеры
материалов, которых нет на выбранном складе поставщика,
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установите флажок Использовать в отсутствие точного
совпадения следующий больший размер.

9. Если в Tekla EPM используется несколько валют, в списке Валюта
выберите валюту, которая будет использоваться для нового склада
поставщика.

10. Установите флажок Копировать данные из и выберите
существующего поставщика, который будет использоваться в
качестве основы для нового склада поставщика.

11. Нажмите Добавить. 

Новый поставщик добавляется в список.

12. Чтобы закрыть диалоговое окно Конфигурация типов расценок,
нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

Новый склад поставщика теперь доступен в диалоговом окне Выбор
поставщика, и вы можете изменять расценки нового склада поставщика
в соответствии со своими задачами.

См. также

Работа с размерами материалов в расценках (стр 168)

Изменение длин и расценок (стр 171)

Создание форм расценок (стр 177)

Установка принтера, используемого по умолчанию
Вы можете установить или изменить используемый по умолчанию
принтер для текущей рабочей станции. Задавать принтер по умолчанию
для рабочей станции необязательно.

1. Нажмите вкладку Администрирование на ленте.

2. В меню Файл выберите Принтер по умолчанию.

3. Чтобы выбрать или сменить используемый по умолчанию принтер, в
диалоговом окне нажмите Изменить.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

6. Чтобы подтвердить использование выбранного принтера в качестве
принтера по умолчанию, в диалоговом окне Принтер по
умолчанию нажмите ОК.
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Задание стандартных категорий для прикрепляемых
документов
Реестр документов в Tekla EPM позволяет упорядочивать и сохранять
документы для заданий в модулях Объединение, Расчеты стоимости,
Реализация, Управление проектами, Производство и Снабжение.
Стандартные категории, используемые для упорядочения документов,
необходимо задавать отдельно для каждого модуля.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Реестр документов и выберите один из
следующих вариантов:

• Стандартные категории - ОБ: задание категорий для
упорядочения документов, связанных с заданиями объединения.

• Стандартные категории - РС: задание категорий для
упорядочения документов, связанных с заданиями расчета
стоимости.

• Стандартные категории - РЕА: задание категорий для
упорядочения документов, связанных с заказами.

• Стандартные категории - УП: задание категорий для
упорядочения документов, связанных с заданиями управления
проектами.

• Стандартные категории - ПР: задание категорий для
упорядочения документов, связанных с производственными
заданиями.

• Стандартные категории - заявки: задание категорий для
упорядочения документов, связанных с заявками.

• Стандартные категории - ЗнП: задание категорий для
упорядочения документов, связанных с заказами на поставку.
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Откроется диалоговое окно Реестр документов - изменить категории.

Добавление категории
1. В диалоговом окне Реестр документов - изменить категории

выберите категорию, в которой вы хотите создать новую категорию.

2. Внизу диалогового окна нажмите Создать.

3. В диалоговом окне Новая категория введите название категории.

4. Нажмите ОК, чтобы добавить категорию.
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Переименование категории
1. В диалоговом окне Реестр документов - изменить категории

выберите категорию, которую вы хотите переименовать.

2. Нажмите Переименовать.

3. В диалоговом окне Новая категория введите новое название
категории.

4. Нажмите ОК, чтобы обновить имя.

Удаление категории
Обратите внимание, что удаление категории — необратимое действие,
которое нельзя отменить.

1. В диалоговом окне Реестр документов - изменить категории
выберите категорию, которую вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) категорию, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

4.3 Работа с адресной книгой
Адресная книга служит для хранения информации о компаниях и
контактных лицах, используемых во всех модулях Tekla EPM, и работы с
этой информацией. Для комфортной и эффективной работы в Tekla EPM
рекомендуем настроить адресную книгу на как можно более раннем
этапе.

Для доступа к диалоговому окну Адресная книга сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Адресная книга.

Откроется диалоговое окно Адресная книга.
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Основные компоненты диалогового окна Адресная книга следующие:

(1) Дерево навигации: позволяет просматривать только определенные
компании.

Щелкайте значки +, чтобы разворачивать и выбирать нужные категории
в дереве навигации. При выборе какой-либо категории отображаются
только компании, соответствующие выбранной категории.

Например, можно развернуть узел Тип фирмы и выбрать категорию
Поставщик, чтобы отобразить только поставщиков.

(2) Тип фирмы: дает Tekla EPM понять, где должна использоваться
информация о данной компании.

Дополнительные сведения см. в разделе View firm types (стр 191).

(3) Красные ячейки: указывают, что данная компания превысила
установленный для нее кредитный лимит.

(4) Кнопка Свойства: позволяет просмотреть текущие свойства компании
и настройки кредита, а также изменить их.

(5) Кнопка Контакты: позволяет переключиться в режим просмотра
контактных лиц компаний.

Обратите внимание, что макет диалогового окна Адресная книга можно
настроить. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка макета
диалогового окна (стр 240).

For more information, see the following links:

Поиск компаний или контактов (стр 191)

Просмотр типов фирм (стр 191)

Добавление компаний в адресную книгу (стр 192)
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Добавление контактов в адресную книгу (стр 193)

Изменение свойств компании или контакта (стр 194)

Импорт контактов в адресную книгу (стр 195)

Экспорт компаний или контактов (стр 196)

Удаление компаний или контактов из адресной книги (стр 196)

Поиск компаний или контактов
Команды Найти компанию и Найти контакт позволяют быстро
находить и выбирать нужные компании или контактные лица в
диалоговом окне Адресная книга.

Поиск компаний
1. В диалоговом окне Адресная книга нажмите вкладку Адресная

книга на ленте.

2. В меню выберите Найти компанию.

3. Укажите, как вы хотите искать компании: по названию или по коду
компании.

4. Введите название компании или код компании в пустое поле или
нажмите стрелку справа от поля и выберите компанию в списке.

5. Нажмите ОК.

Компания выбирается в диалоговом окне Адресная книга.

Поиск контактов
1. В диалоговом окне Адресная книга - контакты нажмите вкладку

Контакты в адресной книге на ленте.

2. В меню выберите Найти контакт.

3. Введите имя контакта в пустое поле или нажмите стрелку справа от
поля и выберите контакт в списке.

4. Нажмите ОК.

Контакт выбирается в диалоговом окне Адресная книга - контакты.

Просмотр типов фирм
Различные типы фирм в адресной книге используются в разных модулях
Tekla EPM. Команда Типы фирм позволяет быстро просмотреть типы
фирм и где они могут использоваться.
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1. Находясь в диалоговом окне Адресная книга, нажмите вкладку
Адресная книга на ленте.

2. В меню выберите Типы фирм.

3. В диалоговом окне Типы фирм просмотрите типы фирм и где они
могут использоваться в Tekla EPM.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Добавление компаний в адресную книгу
Чтобы добавить новые компании в адресную книгу и задать их свойства,
сделайте следующее:

1. В нижнем левом углу диалогового окна Адресная книга нажмите
Создать.

2. На вкладке Общие диалогового окна Сведения о фирме выберите
подходящий тип фирмы в списке Тип фирмы. 

Типы фирм позволяют Tekla EPM сортировать список компаний в
адресной книге. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр
типов фирм (стр 191).

СОВЕТ Для одной компании можно указать несколько типов
фирмы. Например, компания, занимающаяся проектировкой
металлоконструкций, может быть добавлена как
проектировщик для модуля Управление проектами и как
поставщик для заказов на поставку.

3. Введите название и код компании. 

Код компании может представлять собой любое значение. Например,
можно использовать код компании в бухгалтерской системе.

Обратите внимание, что нельзя использовать один и тот же код
компании для двух разных компаний с одним и тем же типом фирмы.

4. Выберите тип основной валюты для компании.

5. При необходимости измените кредитный лимит компании и
добавьте дополнительные примечания, касающиеся компании.

6. Открыть вкладку Адреса.

7. Нажмите Новый адрес.

8. Введите описание адреса и другую необходимую контактную
информацию. 

Иногда бывает удобно указать несколько адресов для клиента.
Например, у клиента, с которым связано несколько
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производственных заданий, может быть несколько площадок, на
которые вам предстоит отправлять материалы. В таких ситуациях вы
можете использовать названия площадок или номера заданий в
качестве описаний адресов площадок.

Не забудьте добавить контакты на площадке на вкладке Контакты.
Дополнительные сведения см. в разделе Add new contacts to the
address book (стр 193).

9. Установите один из доступных флажков, чтобы указать, является ли
адрес адресом доставки или почтовым адресом.

10. Установите флажок Активный. 

Если не устанавливать флажок Активный, адрес не будет доступен
для использования нигде в Tekla EPM.

11. Нажмите Сохранить адрес.

12. На вкладке Контакты добавьте контакты компании. 

Дополнительные сведения см. в разделе Add new contacts to the
address book (стр 193).

13. Нажмите Сохранить.

Диалоговое окно Сведения о фирме закрывается. Новая компания
сохраняется в адресной книге.

См. также

Изменение свойств компании или контакта (стр 194)

Добавление контактов в адресную книгу
Добавлять новые контактные лица можно либо при добавлении или
изменении свойств компаний, либо в диалоговом окне Адресная книга -
контакты. Также можно просмотреть все существующие контакты, нажав
вкладку Контакты внизу диалогового окна Адресная книга.

Также можно импортировать контакты в адресную книгу.
Дополнительные сведения см. в разделе Импорт контактов в адресную
книгу (стр 195).

Добавление нового контактного лица в свойствах компании
1. В диалоговом окне Сведения о фирме перейдите на вкладку

Контакты.

2. Нажмите Новый контакт.

3. Введите имя и контактную информацию нового контактного лица.
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4. Если контактное лицо — контролер, установите флажок Контролер и
добавьте ID контролера.

5. Установите флажок Активный. 

Если не устанавливать флажок Активный, контактное лицо нельзя
будет выбрать нигде в Tekla EPM.

6. Чтобы сохранить контактное лицо и добавить его в список контактов,
нажмите Добавить контакт.

7. В списке Контакт по умолчанию выберите контактное лицо по
умолчанию для компании.

8. Нажмите Сохранить. 

Диалоговое окно Сведения о фирме закрывается.

Добавление нового контактного лица в список контактов
1. Внизу диалогового окна Адресная книга нажмите Контакты.

2. В нижнем левом углу диалогового окна Адресная книга - контакты
нажмите Создать.

3. В диалоговом окне Сведения о контакте выберите тип фирмы и
компанию для нового контактного лица. 

4. Введите имя и контактную информацию контактного лица.

5. Если контактное лицо — контролер, установите флажок Контролер и
добавьте ID контролера.

6. Установите флажок Активный. 

Если не устанавливать флажок Активный, контактное лицо нельзя
будет выбрать нигде в Tekla EPM.

7. Нажмите Сохранить.

Диалоговое окно Сведения о контакте закрывается. Новое контактное
лицо добавляется в список контактов.

Изменение свойств компании или контакта
Свойства существующих компаний и контактов можно в диалоговом окне
Адресная книга. Это имеет смысл делать, например, когда вам нужно
обновить номера телефонов или адреса доставки и почтовые адреса.

1. Внизу диалогового окнаАдресная книга нажмите Свойства. 

Откроется вкладка Общие диалогового окна Сведения о фирме.
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2. На различных вкладках измените свойства компании в соответствии
со своими задачами. 

Например, можно изменить тип фирмы или код компании, обновить
сохраненные для компании адреса или создать новые контакты.

3. Нажмите Сохранить.

Компания и контактные данные обновляются, и диалоговое окно
Сведения о фирме закрывается.

Импорт контактов в адресную книгу
Вы можете импортировать контакты из своей адресной книги Microsoft
Outlook или из таблицы Microsoft Excel в Tekla EPM.

Импорт контактов из Microsoft Outlook
Прежде чем импортировать контакты из Microsoft Outlook, убедитесь, что
контакты указаны вместе с компаниями — так, как вы хотите, чтобы они
отображались в Tekla EPM.

1. В диалоговом окне Адресная книга нажмите вкладку Адресная
книга на ленте.

2. В меню выберите Импорт контактов Outlook. 

Откроется диалоговое окно Выбор контактов для импорта.

Tekla EPM считывает список контактов в Microsoft Outlook, и контакты
появляются в списке Включено в диалоговом окне.

3. На левой панели выберите папку контактов, из которой вы хотите
импортировать контакты.

4. Если вы хотите включить контакты в подпапках выбранной папки,
убедитесь, что флажок Включить контакты в подпапках
установлен.

5. С помощью кнопок со стрелками перенесите контакты, которые вы
хотите импортировать, в список Включено.

6. Нажмите Сохранить.

Выбранные контакты Microsoft Outlook импортируются в адресную книгу
в Tekla EPM. Диалоговое окно Импорт контактов Outlook закрывается.

Импорт компаний или контактов из Microsoft Excel
1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla

EPM.

2. В меню Файл выберите Импорт.
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3. В дереве навигации в левой части диалогового окна Импорт
выберите Адресная книга.

4. Под категорией Адресная книга выберите, что вы хотите
импортировать: компании (Фирмы) или контакты.

5. Нажмите кнопку ...

6. В диалоговом окне Открыть найдите таблицу Microsoft Excel,
которую вы хотите импортировать, и выберите ее.

7. Дважды щелкните файл или нажмите Открыть.

8. Чтобы импортировать файл, нажмите Импорт. 

Если таблица Microsoft Excel содержит ненужные поля, Tekla EPM
спрашивает, можно ли пропустить эти поля при импорте.

9. Чтобы пропустить ненужные поля, нажмите Да.

Tekla EPM импортирует компании или контакты в выбранной таблице
Microsoft Excel.

В случае каких-либо ошибок в процессе импорта сведения об этих
ошибках появятся внизу диалогового окна Импорт. Чтобы просмотреть
более подробные сведения об ошибках импорта, нажмите Открыть
журнал импорта.

Экспорт компаний или контактов
Вы можете экспортировать текущий список компаний или контактов в
диалоговом окне Адресная книга и сохранить этот список в виде
таблицы Microsoft Excel или текстового файла.

1. В диалоговом окне Адресная книга нажмите вкладку Адресная
книга на ленте.

2. В меню выберите Экспорт фирм или Экспорт контактов.

3. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

4. При необходимости измените имя файла.

5. При необходимости выберите другой формат файла в списке Тип
файла.

6. Нажмите Сохранить.

Список компаний или контактов экспортируется и сохраняется в
выбранном месте.
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Удаление компаний или контактов из адресной книги
Чтобы адресная книга всегда оставалась актуальной, имеет смысл
удалять ненужные и устаревшие компании и контакты.

1. Выполните одно из следующих действий в соответствии со своими
задачами:

• Чтобы удалить компанию, выберите ее в диалоговом окне
Адресная книга.

• Чтобы удалить контакт, выберите его в диалоговом окне
Адресная книга - контакты.

2. Нажмите Удалить в нижнем правом углу диалогового окна.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) компанию или
контакт из адресной книги, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4.4 Работа с налогами и валютами
Прежде чем приступать к работе в Tekla EPM, необходимо задать ставки
налогов и валюты. Можно также создать налоговые группы, содержащие
по несколько налоговых ставок.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Создание, изменение и удаление ставок налога (стр 197)

Создание, изменение и удаление налоговых групп (стр 199)

Добавление, изменение и удаление валют (стр 201)

Создание, изменение и удаление ставок налога
Диалоговое окно Ставки налога служит для задания всех отдельных
ставок налога, используемых в ваших проектах. Например, налог с
продаж в штате может состоять из налога продаж города и налога продаж
округа, и ставку каждого из этих налогов необходимо ввести отдельно.
При необходимости вы можете сгруппировать связанные ставки налога в
налоговые группы. Помимо добавления ставок налога, вы можете
изменять и удалять существующие ставки.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Ставки налога.
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3. В диалоговом окне Конфигурация ставок налога выполните одно
из следующих действий: 

Задача Действие
Добавить новую ставку
налога

a. Нажмите Создать.

b. В поле Аббревиатура введите код-
аббревиатуру.

Код-аббревиатура будет присутствовать в
списках для выбора применяемой ставки
налога.

c. В поле Описание введите описание ставки
налога.

d. Укажите штат, округ, город и ставку налога.

e. В разделе К чему применяется ставка
налога выберите, к чему применяется
ставка налога.

Также можно задать сумму, до которой
применяется налог, и указать, является ли
ставка налога каскадной.

f. Чтобы сохранить новую ставку налога,
нажмите Добавить.

Изменить ставку
налога

a. Выберите ставку налога, которую вы хотите
изменить.

b. Измените аббревиатуру, описание, штат,
округ, город и ставку налога в соответствии
со своими задачами.

c. В разделе К чему применяется ставка
налога выберите, к чему применяется
ставка налога.

Также можно задать сумму, до которой
применяется налог, и указать, является ли
ставка налога каскадной.

d. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить ставку налога Обратите внимание, что ставки налога, которые
в данный момент используются где-либо в Tekla
EPM, удалить невозможно.

a. Выберите ставку налога, которую вы хотите
удалить.

b. Нажмите Удалить.
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Задача Действие
c. Чтобы удалить (без возможности

восстановления) ставку налога, , нажмите
Да.

4. Закончив, выполните одно из следующих действий в соответствии со
своими задачами:

• Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

• Чтобы сгруппировать существующие ставки налога, нажмите
Конфигурация налоговых групп в нижнем правом углу
диалогового окна.

См. также

Создание, изменение и удаление налоговых групп (стр 199)

Создание, изменение и удаление налоговых групп
Создавать налоговые группы, содержащие по несколько налоговых
ставок, может быть удобно в целях ведения учета. Например, налоговые
ставки города, округа и штата можно объединить в одну группу.
Налоговые группы доступны в модулях Снабжение и Реализация.
Создавать налоговые группы необязательно; вы можете просто задать и
использовать отдельные ставки налога.

1. Чтобы получить доступ к диалоговому окну Конфигурация
налоговых групп, выполните одно из следующих действий:

• Нажмите вкладку Конфигурация на ленте и выберите в меню
команду Налоговые группы.

• В нижнем правом углу диалогового окна Конфигурация ставок
налога нажмите Конфигурация налоговых групп.

2. В диалоговом окне Конфигурация налоговых групп выполните
одно из следующих действий: 

Задача Действие
Создать новую
налоговую группу

a. Нажмите Создать.

b. В поле Аббревиатура введите код-
аббревиатуру.

Код-аббревиатура будет использоваться в
списках для выбора налоговой группы.

c. В поле Описание введите описание
налоговой группы.
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Задача Действие
d. При необходимости введите штат, округ

или город, к которым относится налоговая
группа.

e. Нажмите Добавить, чтобы сохранить
налоговую группу и добавить ее в список.

Новая налоговая группа автоматически
выбирается.

f. Чтобы выбрать ставки налога, которые вы
хотите добавить в налоговую группу,
нажмите Включаемые ставки налога.

g. С помощью кнопок со стрелками
перенесите ставки налога, которые вы
хотите включить в налоговую группу, в
список Включено.

h. Нажмите ОК.

Выбранные ставки налога добавляются в
выбранную налоговую группу.

Изменить налоговую
группу

a. Выберите налоговую группу в списке.

b. Измените аббревиатуру, описание, штат,
округ и город в соответствии со своими
задачами.

c. При необходимости нажмите Включаемые
ставки налога, чтобы изменить ставки
налога, входящие в налоговую группу.

d. С помощью кнопок со стрелками
перенесите ставки налога, которые вы
хотите включить в налоговую группу, в
список Включено.

e. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удаление налоговых
групп

Обратите внимание, что налоговые группы,
которые в данный момент используются где-
либо в Tekla EPM, удалить невозможно.

a. Выберите налоговую группу в списке.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) налоговую группу, ,
нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.
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3. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Создание, изменение и удаление ставок налога (стр 197)

Добавление, изменение и удаление валют
В диалоговом окне Валюты можно добавлять валюты, которые вы
планируете использовать в Tekla EPM. Также можно задать валюту,
используемую по умолчанию, изменить или удалить существующие
валюты, а также изменить обменные курсы.

Для управления доступными валютами сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Валюты.

Откроется диалоговое окно Валюты.

Добавление валюты
1. В диалоговом окне Валюты нажмите Создать.

2. Задайте свойства валюты: 

Параметр Описание
Аббревиатура Аббревиатура валюты. Например, EUR — это

аббревиатура для евро.

Аббревиатура используется в списках, где
нужно выбрать валюту.

Введите аббревиатуру в полеАббревиатура.
Описание Название валюты. Например, Евро.

Введите название валюты в поле Описание.
Отображаемый
префикс

Код валюты или символ, отображаемый перед
суммой.

Введите код валюты в поле Отображаемый
префикс.

Отображаемый
суффикс

Код валюты или символ, отображаемый после
суммы.

Введите код валюты в поле Отображаемый
суффикс.
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Параметр Описание
Число десятичных
знаков

Число десятичных знаков в валюте.

Введите номер в поле Число десятичных
знаков.

3. Если вы хотите сделать новую валюту используемой по умолчанию,
установите флажок Валюта по умолчанию.

4. Нажмите Добавить.

Новая валюта добавляется в список.

Теперь вы можете изменить курс обмена новой валюты на другие
валюты.

Изменение валютного курса
1. В диалоговом окнеВалюты выберите валюту, обменные курсы

которой вы хотите изменить. 

Обменные курсы выбранной валюты отображаются в нижнем
правом углу диалогового окна.

2. Дважды щелкните обменный курс, который вы хотите изменить.

3. В диалоговом окне Обменный курс укажите обменные курсы для
пересчета из этой валюты и в нее. 

Также можно указать только первый обменный курс и автоматически
рассчитать второй, установив флажок Рассчитать обратный.

4. Нажмите Сохранить.

Повторите шаги 1–5 для всех необходимых обменных курсов.

Установка валюты, используемой по умолчанию
Как правило, валютой по умолчанию в Tekla EPM является доллар США.
Однако вы можете сменить валюту по умолчанию по своему усмотрению.

1. В диалоговом окнеВалюты выберите валюту, которая должна
использоваться по умолчанию.

2. Установите флажок Валюта по умолчанию.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Выбранная валюта устанавливается в качестве используемой по
умолчанию.

Обратите внимание, что в столбце Валюта по умолчанию выбранной
валюты теперь присутствует слово Да.
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Изменение валюты
1. В диалоговом окне Валюты выберите валюту, которую вы хотите

изменить.

2. Измените свойства валюты в соответствии со своими задачами: 

Параметр Описание
Аббревиатура Аббревиатура валюты. Например, EUR — это

аббревиатура для евро.

Аббревиатура используется в списках, где
нужно выбрать валюту.

Введите аббревиатуру в полеАббревиатура.
Описание Название валюты. Например, Евро.

Введите название валюты в поле Описание.
Отображаемый
префикс

Код валюты или символ, отображаемый перед
суммой.

Введите код валюты в поле Отображаемый
префикс.

Отображаемый
суффикс

Код валюты или символ, отображаемый после
суммы.

Введите код валюты в поле Отображаемый
суффикс.

Число десятичных
знаков

Число десятичных знаков в валюте.

Введите номер в поле Число десятичных
знаков.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения..

Удаление валюты
Обратите внимание, что удаление валюты — необратимое действие,
которое нельзя отменить.

Валюты, которые в данный момент используются где-либо в Tekla EPM,
удалить невозможно.

1. В диалоговом окне Валюты выберите валюту, которую вы хотите
удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) выбранную
валюту, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.
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4.5 Импорт файлов в Tekla EPM
В Tekla EPM можно импортировать файлы различных типов. Вы можете
импортировать задания, заявки, заказы на поставку, компании или
контакты в адресную книгу, информацию о запасах или истории запасов,
сборки, размеры материалов, трудозатраты и информацию о расценках.

Можно импортировать файлы следующих типов:

• Файлы ASCII

• Файлы BIF

• Файлы IFC

• Файлы KISS

• Файлы KSTK

• Таблицы Microsoft Excel

• Файлы SSC

• Файлы TXT

• Файлы XML

Обратите внимание, что типы файлов, которые можно импортировать,
зависят от того, где и в какой модуль вы импортируете файлы.

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Импорт. 
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3. В дереве навигации в левой части диалогового окна Импорт
выберите место, куда вы хотите импортировать файл.

4. Под выбранным местом выберите тип импортируемого файла. 

Если тип файла отсутствует под выбранным местом, это значит, что
импортировать файл этого типа в это место невозможно.

Для получения дополнительной информации о некоторых вариантах
импорта можно нажать кнопку Справка в диалоговом окне Импорт.

5. Нажмите кнопку ...

6. В диалоговом окне Открыть найдите файл, который вы хотите
импортировать, и выберите его.

7. Дважды щелкните файл или нажмите Открыть.

8. Чтобы импортировать файл, нажмите Импорт. 

В некоторых местах есть кнопка Проверить импорт. Нажав кнопку
Проверить импорт, можно просмотреть предполагаемый результат
импорта.

Что произойдет дальше, зависит от импортируемого файла и
информации в нем. Возможно, вам потребуется перевести профили и
марки, изменить информацию о задании или указать, нужно ли
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заменять информацию в существующем задании новой
информацией.

В случае каких-либо ошибок в процессе импорта сведения об этих
ошибках появятся внизу диалогового окна Импорт.

Следующий пример иллюстрирует импорт производственного
задания.

Пример: импорт нового производственного задания

1. Откройте диалоговое окно Импорт.

2. В дереве навигации выберите Производство --> KISS.

3. Нажмите Импорт.

4. В диалоговом окне Изменение производственного задания
введите номер задания и укажите другую необходимую информацию
о задании.

Если вы хотите импортировать вместе с производственным заданием
чертежи, можно либо выбрать существующее задание в списке
Задание управления проектами, либо создать новое задание
управления проектами на шаге 6.
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СОВЕТ При первом импорте задания введите номер выпуска в поле
№ выпуска. Таким образом, если вы позже импортируете в
задание новые позиции, Tekla EPM увеличит
первоначальный номер выпуска.

5. Нажмите Сохранить.

6. Если вы хотите создать связанное задание управления проектами с
тем же номером, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Если создавать связанное задание управления не нужно, нажмите
Нет.

Если вы не создадите или не свяжете задание управления проектами
с импортированным производственным заданием, вы не сможете
импортировать связанные с ним чертежи.

Если вы установили флажок Выводить запрос для подтверждения
полей импорта в диалоговом окне Стандарты компании в модуле
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Производство, открывается диалоговое окно, позволяющее выбрать
импортируемую информацию.

7. С помощью кнопок со стрелками перенесите информацию, которую
вы хотите импортировать в производственное задание, в список
Включено.

8. Нажмите ОК.

9. В диалоговом окне Импорт нажмите ..., чтобы выбрать папку
чертежей и папку файлов ЧПУ, а также задайте префикс и суффикс
для файлов чертежей и расширение для файлов ЧПУ.

ПРИМ. Если не указывать префикс или суффикс для файлов
чертежей, Tekla EPM будет ожидать, что имена файлов
чертежей в точности соответствуют номерам чертежей Tekla
EPM. Если вы используете какой-либо текст в имени файла
чертежа до или после номера чертежа, вы должны указать
этот текст в качестве префикса файлов чертежа или
суффикса файлов чертежа.

Например, если вы указываете номер задания перед
номером чертежа в задании C23487, вы должны задать
префикс имени чертежа следующим образом: C23847-. Так
Tekla EPM сможет распознать чертеж, сопоставив
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оставшуюся часть имени файла. Например, имя файла
чертежа 100 может выглядеть так: C23847-100.pdf.

Также можно использовать подстановочный знак (*), если
префикс или суффикс не одинаковы в точности для каждого
файла. Например, при импорте редакций чертежей номер
редакции изменяется. Первая редакция файла может
называться C23847-100-r1.pdf, но одновременно с ней
могут импортироваться более поздние редакции того же
чертежа. В этом случае имеет смысл задать суффикс файла
чертежа следующим образом: r*.

Обратите внимание, что если вы не создали или не связали задание
управления проектами (стр 830) с импортируемым
производственным заданием, импортировать чертежи невозможно.

10. Нажмите ОК.

Импорт начинается.Tekla EPM выводит предупреждение в случае
отсутствия каких-либо файлов, например чертежей.

Обратите внимание, что файлы ЧПУ не сохраняются в виде отдельных
файлов; они сохраняются в таблице в базе данных Tekla EPM. Если вы
экспортируете файлы ЧПУ с результатами раскроя или запросами на
раскрой, файлы ЧПУ будут заново созданы из базы данных.

Число успешно импортированных и импортированных с ошибками
позиций отображается в диалоговом окне Импорт.

См. также

Импорт сборок и параметрических сборок (стр 209)

Перевод неизвестных профилей и марок (стр 210)
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Импорт сборок и параметрических сборок
Помимо трудозатрат, можно также импортировать сборки и
параметрические сборки. Для импорта сборки и параметрические сборки
должны быть сохранены в виде текстовых файлов. Импортированные
сборки и параметрические сборки можно использовать в любом задании
расчета стоимости.

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Импорт.

3. В дереве навигации в левой части диалогового окна Импорт
выберите одну из следующих категорий в зависимости от типа
сборки:

• Сборки --> Сборки

• Сборки --> Параметрические сборки

4. Нажмите кнопку ...

5. В диалоговом окне Открыть найдите текстовый файл, который вы
хотите импортировать.

6. Выберите файл и нажмите Открыть.

7. Нажмите Импорт.

8. Проследите за ходом импорта. 

При необходимости вы можете просмотреть сведения об импорте и
ошибки в текстовом файле, нажав кнопку Открыть журнал
импорта.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Перевод неизвестных профилей и марок
При импорте в Tekla EPM файлов, например чертежей, профили и марки в
импортируемых файлах иногда не соответствуют профилям и маркам в
Tekla EPM. В таких случаях Tekla EPM не распознает профили и марки.
Чтобы решить эту проблему, необходимо создать связь позиций, которая
позволит Tekla EPM идентифицировать профили и марки.

Рекомендуется, чтобы администратор отправил список профилей и
марок, используемых Tekla EPM проектировщикам; это позволит
гарантировать, что в спецификациях рабочих чертежей КМД будут
использоваться те же аббревиатуры.

Если в процессе импорта возникнет необходимость в создании связи
позиций, автоматически откроется диалоговое окно Перевод профилей/
марок.
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1. В диалоговом окне Перевод профилей/марок выберите позицию,
которую нужно перевести.

2. Нажмите стрелку справа от списка Новый профиль и выберите
аббревиатуру профиля, используемую в Tekla EPM.

3. При необходимости нажмите стрелку справа от списка Новая марка
и выберите аббревиатуру марки, используемую в Tekla EPM.

4. Нажмите Задать профиль/марку. 

Повторите шаги 1–4 для всех позиций, перечисленных в диалоговом
окне Перевод профилей/марок.

Если вы сохраните аббревиатуру профиля или марки, эти профиль
или марка не будут появляться в диалоговом окне Перевод
профилей/марок при импорте файлов в будущем. Сохранять
аббревиатуры профилей и марок следует только в случае, если
проектировщики не собираются использовать аббревиатуры,
используемые в Tekla EPM.

5. Переведя все необходимые профили и марки, нажмите ОК, чтобы
закрыть диалоговое окно и продолжить импорт.

ПРИМ. Размеры, соответствующие свойствам профиля, добавляются к
профилю во время импорта. Не забудьте просмотреть размеры,
добавленные во время импорта, чтобы убедиться, что свойства
профиля в базе данных Профили/марки/размеры полностью
определены.

См. также

Импорт файлов в Tekla EPM (стр 203)

4.6 Создание, изменение и удаление
автоматизированных событий
Автоматизированные события — это операции, которые Tekla EPM может
выполнять либо по требованию, либо автоматически по заданному
расписанию. Например, можно создать событие автоматической
генерации отчета для получения актуальной информации о ходе
выполнения проекта.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Автоматизированные события.
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Откроется диалоговое окно Автоматизированные события.

Обратите внимание, что для выполнения автоматизированных событий
по расписанию должна быть запущена служба Tekla EPM Remote Server.
Дополнительные сведения о запуске Tekla EPM Remote Server см. в
разделе Настройка Tekla EPM Remote Server (стр 37).

Если служба Tekla EPM Remote Server работает нормально, сообщение
вверху диалогового окна черного цвета.

Если служба Tekla EPM Remote Server не запущена, сообщение вверху
диалогового окна выделено красным цветом и содержит
предупреждение о том, что автоматизированные события не будут
выполняться по расписанию.

Задание настроек исходящей электронной почты
Для получения автоматически созданных отчетов (или уведомлений о
сбоях) по электронной почте необходимо задать настройки исходящей
почты.

1. В диалоговом окне Автоматизированные события нажмите
вкладку Автоматизированные события на ленте.

2. В меню выберите Настройки исходящей почты.

3. На вкладке Сервер исходящей почты (SMTP) диалогового окна
Настройки эл. почты автоматизированных событий установите
флажок Включить исходящую почту.
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4. Укажите узел, порт, имя пользователя, пароль, а также имя и адрес
электронной почты отправителя.

5. Чтобы проверить настройки сервера исходящей почты, нажмите
Проверить.

6. На вкладке Уведомления о сбоях введите адреса электронной
почты, на которые вы хотите отправлять уведомления о сбоях.

7. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить настройки.

Создание события генерации отчета
1. В диалоговом окне Автоматизированные события нажмите Новое

событие.

2. В диалоговом окне Сведения об автоматизированном событии
введите название и описание события.

3. В списке Тип события выберите Отчет.

4. Если вы создали событие генерации отчета, задайте свойства
события следующим образом:

a. Нажмите кнопку Свойства события. 

Откроется диалоговое окно Свойства события генерации
отчета.

b. В списке Группа отчетов вверху диалогового окна Свойства
события генерации отчета выберите группу, к которой будут
принадлежать сохраняемые или отправляемые отчеты.

c. Выберите список отчетов, содержащий нужный отчет.

d. Нажмите кнопку Выбрать отчеты.
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e. В диалоговом окне Выбрать отчеты с помощью кнопок со
стрелками перенесите отчеты, которые вы хотите включить в
автоматизированное событие, в список Включено.

f. Нажмите ОК. 

Выбранные отчеты добавляются в список слева.

g. Чтобы отфильтровать отчеты, нажмите Задать фильтры.

h. Чтобы добавить поля, не входящие в отчет, нажмите
Дополнительные параметры отчета, и введите имена
недостающих полей и их значения. 

Формат добавления полей следующий: ИмяПоля=Значение.
Например, чтобы добавить поле «Центр затрат» и задать его
значение равным A123, введите CostCode=A123.

Обратите внимание, что параметры необходимо отделять друг от
друга точкой с запятой (;).

i. Чтобы изменить имя файла отчета, нажмите Задать имя файла
экспорта, введите требуемое имя и нажмите ОК. 

Заполнители для имен файлов и папок можно посмотреть на
вкладке Сохранить в каталог диалогового окна Свойства
события генерации отчета. Эти заполнители можно
использовать в именах файлов отчетов во избежание
перезаписи других файлов и сбоев события из-за наличия
открытого отчета с тем же именем файла, что у создаваемого.

j. Внизу диалогового окна выберите, нужно ли включать файлы
отчетов логотип компании, а также нужно ли сжимать отчеты в
ZIP-файл.

k. В списке Формат экспорта выберите, в каком виде будут
отправляться или сохраняться отчеты: как PDF-файлы, таблицы
Microsoft Excel или текстовые файлы.

l. Чтобы отчеты отправлялись по электронной почте, на вкладке
Отправить сообщение эл. почты выберите тип фирмы
Добавить получателя. 

Можно добавить дополнительных получателей, выбирайте тип
фирмы, название компании, контактное лицо и нажимайте
кнопку Добавить получателя соответствующее число раз.

Обратите внимание, что компания и контактное лицо должны
присутствовать в диалоговом окне Адресная книга. Кроме того,
у контактного лица должен быть адрес электронной почты,
указанный в диалоговом окне Адресная книга.

m. Чтобы сохранить отчет в папке, на вкладке Сохранить в каталог
нажмите кнопку ..., выберите папку, где вы хотите сохранить
файл, и нажмите ОК.
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n. Чтобы сохранить настройки события генерации отчета, нажмите
ОК внизу диалогового окна Свойства события генерации
отчета.

5. Задайте периодичность генерации отчета: 

Задача Действие
Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся через
определенный
интервал

a. В списке Тип повторения выберите
Интервал.

Откроется вкладка Интервал, где можно
задать требуемый интервал.

b. В списке Единицы интервала выберите, в
чем измеряется интервал: в часах, днях или
неделях.

c. В поле Значение введите количество
часов, дней или недель.

Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся в
определенные дни
недели

a. В списке Тип повторения выберите По
расписанию.

В нижней половине диалогового окна
откроется вкладка По расписанию, где
можно задать расписание.

b. Нажмите Добавить.

c. В списке Запланировать на вверху
диалогового окна Расписание
автоматизированного события выберите
День недели.

Откроется вкладка День недели.

d. Установите флажки рядом с днями, когда
должно запускаться автоматизированное
событие.

e. В списках Запускать в выберите время,
когда должна запускаться генерация
отчета.

f. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
расписание генерации отчета.

Диалоговое окно Расписание
автоматизированного события закрывается.

Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся в
определенный день
месяца

a. В списке Тип повторения выберите По
расписанию.

Откроется вкладка По расписанию, где
можно задать расписание.

b. Нажмите Добавить.
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Задача Действие
c. В списке Запланировать на вверху

диалогового окна Расписание
автоматизированного события выберите
День месяца.

Откроется вкладка День месяца.

d. Укажите номер дня.

Если ввести 31, автоматизированное
событие будет запускаться в последний
день каждого месяца, включая месяцы, в
которых меньше 31 дня.

e. В списках Запускать в выберите время,
когда должна запускаться генерация
отчета.

f. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
расписание генерации отчета.

Диалоговое окно Расписание
автоматизированного события закрывается.

6. Чтобы разрешить Tekla EPM запускать событие автоматически,
убедитесь, что флажок Событие включено установлен.

7. Нажмите Сохранить, чтобы создать автоматизированное событие.

Создание автоматизированного события для
синхронизации с Trimble Connect
1. В диалоговом окне Автоматизированные события нажмите Новое

событие.

2. В диалоговом окне Сведения об автоматизированном событии
введите название и описание события.

3. В списке Тип события выберите Публикация в Trimble Connect.

4. Для отправки сообщения электронной почты в случае сбоя
публикации информации в Trimble Connect:

a. Нажмите Уведомления о сбоях.

b. Если вы еще не задали настройки исходящей почты, сделайте это
на вкладке Сервер исходящей почты (SMTP). 

Необходимо установить флажок Включить исходящую почту и
указать узел, порт, имя пользователя, пароль, имя и адрес
электронной почты отправителя. Также вы можете проверить
настройки сервера исходящей почты, нажав кнопку Проверить.
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c. На вкладке Уведомления о сбоях введите адреса электронной
почты, на которые должно отправляться сообщение в случае
сбоя автоматической оптимизации базы данных. 

Обратите внимание, что каждый адрес электронной почты
необходимо вводить на отдельной строке.

d. Нажмите Сохранить.

5. Нажмите Свойства события.

6. Выберите действия, выполняемые при запуске автоматизированного
события: 

• Публикация в органайзере: публикация заданий в органайзере
Trimble Connect;

• Публикация в Status Sharing: публикация заданий в Trimble
Connect Status Share.

• Публикация проектов: публикация заданий управления
проектами в выбранные приложения.

Выбрать, какие задания должны публиковаться, можно с
помощью кнопки Установить фильтр.

• Публикация расчетов стоимости: публикация заданий расчета
стоимости в выбранные приложения.

Выбрать, какие задания должны публиковаться, можно с
помощью кнопки Установить фильтр.

• Публикация производственных заданий: публикация
производственных заданий в выбранные приложения.

Выбрать, какие задания должны публиковаться, можно с
помощью кнопки Установить фильтр.

7. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить действия публикации и
примененные фильтры.

8. Чтобы разрешить Tekla EPM запускать событие автоматически,
убедитесь, что флажок Событие включено установлен.

9. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить автоматизированное событие.

Создание автоматизированного события для
оптимизации базы данных
1. В диалоговом окне Автоматизированные события нажмите Новое

событие.

2. В диалоговом окне Сведения об автоматизированном событии
введите название и описание события.
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3. В списке Тип события выберите Оптимизация таблиц базы
данных.

4. Для отправки сообщения электронной почты в случае сбоя
оптимизации базы данных:

a. Нажмите Уведомления о сбоях.

b. Если вы еще не задали настройки исходящей почты, сделайте это
на вкладке Сервер исходящей почты (SMTP). 

Необходимо установить флажок Включить исходящую почту и
указать узел, порт, имя пользователя, пароль, имя и адрес
электронной почты отправителя. Также вы можете проверить
настройки сервера исходящей почты, нажав кнопку Проверить.

c. На вкладке Уведомления о сбоях введите адреса электронной
почты, на которые должно отправляться сообщение в случае
сбоя автоматической оптимизации базы данных. 

Обратите внимание, что каждый адрес электронной почты
необходимо вводить на отдельной строке.

d. Нажмите Сохранить.

5. Задайте периодичность генерации отчета: 

Задача Действие
Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся через
определенный
интервал

a. В списке Тип повторения выберите
Интервал.

Откроется вкладка Интервал, где можно
задать требуемый интервал.

b. В списке Единицы интервала выберите, в
чем измеряется интервал: в часах, днях или
неделях.

c. В поле Значение введите количество
часов, дней или недель.

Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся в
определенные дни
недели

a. В списке Тип повторения выберите По
расписанию.

В нижней половине диалогового окна
откроется вкладка По расписанию, где
можно задать расписание.

b. Нажмите Добавить.

c. В списке Запланировать на вверху
диалогового окна Расписание
автоматизированного события выберите
День недели.

Откроется вкладка День недели.
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Задача Действие
d. Установите флажки рядом с днями, когда

должно запускаться автоматизированное
событие.

e. В списках Запускать в выберите время,
когда должна запускаться генерация
отчета.

f. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
расписание генерации отчета.

Диалоговое окно Расписание
автоматизированного события закрывается.

Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся в
определенный день
месяца

a. В списке Тип повторения выберите По
расписанию.

Откроется вкладка По расписанию, где
можно задать расписание.

b. Нажмите Добавить.

c. В списке Запланировать на вверху
диалогового окна Расписание
автоматизированного события выберите
День месяца.

Откроется вкладка День месяца.

d. Укажите номер дня.

Если ввести 31, автоматизированное
событие будет запускаться в последний
день каждого месяца, включая месяцы, в
которых меньше 31 дня.

e. В списках Запускать в выберите время,
когда должна запускаться генерация
отчета.

f. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
расписание генерации отчета.

Диалоговое окно Расписание
автоматизированного события закрывается.

6. Чтобы разрешить Tekla EPM запускать событие автоматически,
убедитесь, что флажок Событие включено установлен.

7. Нажмите Сохранить, чтобы создать автоматизированное событие.
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Создание автоматизированного события для
резервного копирования базы данных
1. В диалоговом окне Автоматизированные события нажмите Новое

событие.

2. В диалоговом окне Сведения об автоматизированном событии
введите название и описание события.

3. В списке Тип события выберите Резервное копирование базы
данных.

4. Для отправки сообщения электронной почты в случае сбоя
резервного копирования базы данных:

a. Нажмите Уведомления о сбоях.

b. Если вы еще не задали настройки исходящей почты, сделайте это
на вкладке Сервер исходящей почты (SMTP). 

Необходимо установить флажок Включить исходящую почту и
указать узел, порт, имя пользователя, пароль, имя и адрес
электронной почты отправителя. Также вы можете проверить
настройки сервера исходящей почты, нажав кнопку Проверить.

c. На вкладке Уведомления о сбоях введите адреса электронной
почты, на которые должно отправляться сообщение в случае
сбоя автоматического резервного копирования базы данных. 

Обратите внимание, что каждый адрес электронной почты
необходимо вводить на отдельной строке.

d. Нажмите Сохранить.

5. Задайте периодичность генерации отчета: 

Задача Действие
Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся через
определенный
интервал

a. В списке Тип повторения выберите
Интервал.

Откроется вкладка Интервал, где можно
задать требуемый интервал.

b. В списке Единицы интервала выберите, в
чем измеряется интервал: в часах, днях или
неделях.

c. В поле Значение введите количество
часов, дней или недель.

Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся в
определенные дни
недели

a. В списке Тип повторения выберите По
расписанию.

В нижней половине диалогового окна
откроется вкладка По расписанию, где
можно задать расписание.
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Задача Действие
b. Нажмите Добавить.

c. В списке Запланировать на вверху
диалогового окна Расписание
автоматизированного события выберите
День недели.

Откроется вкладка День недели.

d. Установите флажки рядом с днями, когда
должно запускаться автоматизированное
событие.

e. В списках Запускать в выберите время,
когда должна запускаться генерация
отчета.

f. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
расписание генерации отчета.

Диалоговое окно Расписание
автоматизированного события закрывается.

Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся в
определенный день
месяца

a. В списке Тип повторения выберите По
расписанию.

Откроется вкладка По расписанию, где
можно задать расписание.

b. Нажмите Добавить.

c. В списке Запланировать на вверху
диалогового окна Расписание
автоматизированного события выберите
День месяца.

Откроется вкладка День месяца.

d. Укажите номер дня.

Если ввести 31, автоматизированное
событие будет запускаться в последний
день каждого месяца, включая месяцы, в
которых меньше 31 дня.

e. В списках Запускать в выберите время,
когда должна запускаться генерация
отчета.

f. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
расписание генерации отчета.

Диалоговое окно Расписание
автоматизированного события закрывается.

6. Чтобы разрешить Tekla EPM запускать событие автоматически,
убедитесь, что флажок Событие включено установлен.
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7. Нажмите Сохранить, чтобы создать автоматизированное событие.

Создание автоматизированного события для
синхронизации запасов
Запасы в Tekla EPM можно синхронизировать с ProNest или SigmaNest.

1. В диалоговом окне Автоматизированные события нажмите Новое
событие.

2. В диалоговом окне Сведения об автоматизированном событии
введите название и описание события.

3. В списке Тип события выберите Синхронизация запасов с ProNest
или Синхронизация запасов с SigmaNEST.

4. Для отправки сообщения электронной почты в случае сбоя
автоматической синхронизации запасов:

a. Нажмите Уведомления о сбоях.

b. Если вы еще не задали настройки исходящей почты, сделайте это
на вкладке Сервер исходящей почты (SMTP). 

Необходимо установить флажок Включить исходящую почту и
указать узел, порт, имя пользователя, пароль, имя и адрес
электронной почты отправителя. Также вы можете проверить
настройки сервера исходящей почты, нажав кнопку Проверить.

c. На вкладке Уведомления о сбоях введите адреса электронной
почты, на которые должно отправляться сообщение в случае
сбоя автоматической синхронизации запасов. 

Обратите внимание, что каждый адрес электронной почты
необходимо вводить на отдельной строке.

d. Нажмите Сохранить.

5. Задайте периодичность генерации отчета: 

Задача Действие
Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся через
определенный
интервал

a. В списке Тип повторения выберите
Интервал.

Откроется вкладка Интервал, где можно
задать требуемый интервал.

b. В списке Единицы интервала выберите, в
чем измеряется интервал: в часах, днях или
неделях.

c. В поле Значение введите количество
часов, дней или недель.
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Задача Действие
Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся в
определенные дни
недели

a. В списке Тип повторения выберите По
расписанию.

В нижней половине диалогового окна
откроется вкладка По расписанию, где
можно задать расписание.

b. Нажмите Добавить.

c. В списке Запланировать на вверху
диалогового окна Расписание
автоматизированного события выберите
День недели.

Откроется вкладка День недели.

d. Установите флажки рядом с днями, когда
должно запускаться автоматизированное
событие.

e. В списках Запускать в выберите время,
когда должна запускаться генерация
отчета.

f. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
расписание генерации отчета.

Диалоговое окно Расписание
автоматизированного события закрывается.

Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся в
определенный день
месяца

a. В списке Тип повторения выберите По
расписанию.

Откроется вкладка По расписанию, где
можно задать расписание.

b. Нажмите Добавить.

c. В списке Запланировать на вверху
диалогового окна Расписание
автоматизированного события выберите
День месяца.

Откроется вкладка День месяца.

d. Укажите номер дня.

Если ввести 31, автоматизированное
событие будет запускаться в последний
день каждого месяца, включая месяцы, в
которых меньше 31 дня.

e. В списках Запускать в выберите время,
когда должна запускаться генерация
отчета.
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Задача Действие
f. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить

расписание генерации отчета.

Диалоговое окно Расписание
автоматизированного события закрывается.

6. Чтобы разрешить Tekla EPM запускать событие автоматически,
убедитесь, что флажок Событие включено установлен.

7. Нажмите Сохранить, чтобы создать автоматизированное событие.

Создание автоматизированного события для импорта
списка раскроя
Запасы в Tekla EPM можно синхронизировать с ProNest, SigmaNest или
Peddinghaus Raptor.

1. В диалоговом окне Автоматизированные события нажмите Новое
событие.

2. В диалоговом окне Сведения об автоматизированном событии
введите название и описание события.

3. В списке Тип события выберите один из следующих вариантов в
зависимости от используемого программного обеспечения: 

• Импорт списка раскроя ProNest

• Импорт списка раскроя SigmaNEST

• Импорт списка раскроя Peddinghaus iDSTV+

4. Для отправки сообщения электронной почты в случае сбоя
автоматического импорта списка раскроя:

a. Нажмите Уведомления о сбоях.

b. Если вы еще не задали настройки исходящей почты, сделайте это
на вкладке Сервер исходящей почты (SMTP). 

Необходимо установить флажок Включить исходящую почту и
указать узел, порт, имя пользователя, пароль, имя и адрес
электронной почты отправителя. Также вы можете проверить
настройки сервера исходящей почты, нажав кнопку Проверить.

c. На вкладке Уведомления о сбоях введите адреса электронной
почты, на которые должно отправляться сообщение в случае
сбоя автоматического импорта списка раскроя. 

Обратите внимание, что каждый адрес электронной почты
необходимо вводить на отдельной строке.

d. Нажмите Сохранить.
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5. Если вы выбрали вариант Импорт списка раскроя Peddinghaus
iDSTV+ нажмите Свойства события и найдите и выберите каталог,
из которого вы хотите импортировать файлы iDSTV+, содержащие
информацию о раскрое.

6. Задайте периодичность генерации отчета: 

Задача Действие
Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся через
определенный
интервал

a. В списке Тип повторения выберите
Интервал.

Откроется вкладка Интервал, где можно
задать требуемый интервал.

b. В списке Единицы интервала выберите, в
чем измеряется интервал: в часах, днях или
неделях.

c. В поле Значение введите количество
часов, дней или недель.

Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся в
определенные дни
недели

a. В списке Тип повторения выберите По
расписанию.

В нижней половине диалогового окна
откроется вкладка По расписанию, где
можно задать расписание.

b. Нажмите Добавить.

c. В списке Запланировать на вверху
диалогового окна Расписание
автоматизированного события выберите
День недели.

Откроется вкладка День недели.

d. Установите флажки рядом с днями, когда
должно запускаться автоматизированное
событие.

e. В списках Запускать в выберите время,
когда должна запускаться генерация
отчета.

f. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
расписание генерации отчета.

Диалоговое окно Расписание
автоматизированного события закрывается.

Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся в

a. В списке Тип повторения выберите По
расписанию.

Откроется вкладка По расписанию, где
можно задать расписание.

b. Нажмите Добавить.
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Задача Действие
определенный день
месяца

c. В списке Запланировать на вверху
диалогового окна Расписание
автоматизированного события выберите
День месяца.

Откроется вкладка День месяца.

d. Укажите номер дня.

Если ввести 31, автоматизированное
событие будет запускаться в последний
день каждого месяца, включая месяцы, в
которых меньше 31 дня.

e. В списках Запускать в выберите время,
когда должна запускаться генерация
отчета.

f. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
расписание генерации отчета.

Диалоговое окно Расписание
автоматизированного события закрывается.

7. Чтобы разрешить Tekla EPM запускать событие автоматически,
убедитесь, что флажок Событие включено установлен.

8. Нажмите Сохранить, чтобы создать автоматизированное событие.

Создание события для экспорта статуса производства
Вы можете экспортировать статусы производства тех или иных проектов
из Tekla EPM в другой продукт Tekla, в SDS/2 или в Advance Steel.

1. В диалоговом окне Автоматизированные события нажмите Новое
событие.

2. В диалоговом окне Сведения об автоматизированном событии
введите название и описание события.

3. В списке Тип события выберите Экспорт статуса производства.

4. Для отправки сообщения электронной почты в случае сбоя экспорта
статуса производства:

a. Нажмите Уведомления о сбоях.

b. Если вы еще не задали настройки исходящей почты, сделайте это
на вкладке Сервер исходящей почты (SMTP). 

Необходимо установить флажок Включить исходящую почту и
указать узел, порт, имя пользователя, пароль, имя и адрес
электронной почты отправителя. Также вы можете проверить
настройки сервера исходящей почты, нажав кнопку Проверить.
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c. На вкладке Уведомления о сбоях введите адреса электронной
почты, на которые должно отправляться сообщение в случае
сбоя экспорта статуса производства. 

Обратите внимание, что каждый адрес электронной почты
необходимо вводить на отдельной строке.

d. Нажмите Сохранить.

5. Чтобы задать сведения об автоматизированном событии, нажмите
Свойства события.

6. Если вы хотите экспортировать статусы производства только
определенных проектов, установите фильтры:

a. Нажмите Установить фильтр.

b. В диалоговом окне Фильтры отчетов по управлению
проектами выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите
Выбрать.

c. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите задания или группы заданий, статусы которых вы
хотите экспортировать, в список Включено.

d. Нажмите ОК, чтобы сохранить фильтр. 

Повторите шаги a–d, чтобы установить все необходимые
фильтры.

e. Настроив все необходимые фильтры, нажмите ОК, чтобы их
применить.

7. В списке Получатель экспорта выберите программное обеспечение,
в которое вы хотите экспортировать информацию о статусе
производства.

8. Нажмите ... справа от поля Каталог экспорта, найдите и выберите
папку, куда вы хотите экспортировать информацию о статусе
производства, и нажмите ОК.

9. Если вы хотите включить в имя файла метку времени, установите
флажок Включить метку времени в имя файла экспорта.

10. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить сведения о событии.

11. Задайте периодичность генерации отчета: 

Задача Действие
Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся через
определенный
интервал

a. В списке Тип повторения выберите
Интервал.

Откроется вкладка Интервал, где можно
задать требуемый интервал.
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Задача Действие
b. В списке Единицы интервала выберите, в

чем измеряется интервал: в часах, днях или
неделях.

c. В поле Значение введите количество
часов, дней или недель.

Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся в
определенные дни
недели

a. В списке Тип повторения выберите По
расписанию.

В нижней половине диалогового окна
откроется вкладка По расписанию, где
можно задать расписание.

b. Нажмите Добавить.

c. В списке Запланировать на вверху
диалогового окна Расписание
автоматизированного события выберите
День недели.

Откроется вкладка День недели.

d. Установите флажки рядом с днями, когда
должно запускаться автоматизированное
событие.

e. В списках Запускать в выберите время,
когда должна запускаться генерация
отчета.

f. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
расписание генерации отчета.

Диалоговое окно Расписание
автоматизированного события закрывается.

Создать
автоматизированное
событие,
повторяющееся в
определенный день
месяца

a. В списке Тип повторения выберите По
расписанию.

Откроется вкладка По расписанию, где
можно задать расписание.

b. Нажмите Добавить.

c. В списке Запланировать на вверху
диалогового окна Расписание
автоматизированного события выберите
День месяца.

Откроется вкладка День месяца.

d. Укажите номер дня.

Если ввести 31, автоматизированное
событие будет запускаться в последний
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Задача Действие
день каждого месяца, включая месяцы, в
которых меньше 31 дня.

e. В списках Запускать в выберите время,
когда должна запускаться генерация
отчета.

f. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
расписание генерации отчета.

Диалоговое окно Расписание
автоматизированного события закрывается.

12. Чтобы разрешить Tekla EPM запускать событие автоматически,
убедитесь, что флажок Событие включено установлен.

13. Нажмите Сохранить, чтобы создать автоматизированное событие.

Создание события проверки журнала API
Несколько интеграций Tekla EPM осуществляют вызовы к API. Команды в
этих интеграциях записываются в журнал API. Событие Проверка
журнала API анализирует журнал API на предмет завершившихся сбоем
команд с момента последней проверки журнала и отправляет записи о
сбоях на выбранный адрес электронной почты.

1. В диалоговом окне Автоматизированные события нажмите Новое
событие.

2. В диалоговом окне Сведения об автоматизированном событии
введите название и описание события.

3. В списке Тип событиявыберите Проверка журнала API.

4. Для отправки сообщения электронной почты в случае сбоя проверки
журнала API:

a. Нажмите Уведомления о сбоях.

b. Если вы еще не задали настройки исходящей почты, сделайте это
на вкладке Сервер исходящей почты (SMTP). 

Необходимо установить флажок Включить исходящую почту и
указать узел, порт, имя пользователя, пароль, имя и адрес
электронной почты отправителя. Также вы можете проверить
настройки сервера исходящей почты, нажав кнопку Проверить.

c. На вкладке Уведомления о сбоях введите адреса электронной
почты, на которые должно отправляться сообщение в случае
сбоя проверки журнала API. 

Обратите внимание, что каждый адрес электронной почты
необходимо вводить на отдельной строке.
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d. Нажмите Сохранить.

5. Для отправки списка записей о сбоях в журнале API в сообщении
электронной почты:

a. Нажмите Свойства события.

b. Введите адреса электронной почты, на которые вы хотите
отправлять список записей о сбоях в журнале API. 

Обратите внимание, что каждый адрес электронной почты
необходимо вводить на отдельной строке.

c. Нажмите Сохранить.

6. Чтобы разрешить Tekla EPM запускать событие автоматически,
убедитесь, что флажок Событие включено установлен.

7. Нажмите Сохранить, чтобы создать автоматизированное событие.

Запуск автоматизированного события вручную
1. В диалоговом окне Автоматизированные события выберите

автоматизированное событие, которое вы хотите запустить.

2. Нажмите Запустить событие.

3. Чтобы подтвердить запуск события, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения. 

Событие запускается. Обратите внимание, что ID события выделяется
желтым цветом в диалоговом окне Автоматизированные события.

Откроется диалоговое окно Статус, в котором отражается ход
выполнения события.

4. По завершении выполнения нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое
окно Статус.

Если событие выполнено успешно, в столбце Последний запуск
отображается последнее время запуска события на зеленом фоне.

Вы можете просмотреть подробную информацию о последнем запуске,
нажав кнопку Последний статус события.

Копирование автоматизированного события
1. В диалоговом окне Автоматизированные события выберите

автоматизированное событие, которое вы хотите скопировать.

2. Нажмите Копировать событие.

3. В диалоговом окне Сведения об автоматизированном событии
введите название и описание нового события.
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4. Измените любые другие свойства события в соответствии со своими
задачами.

5. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить свойства скопированного
события.

Изменение автоматизированного события
1. В диалоговом окне Автоматизированные события выберите

автоматизированное событие, которое вы хотите изменить.

2. Нажмите Свойства события.

3. В диалоговом окне Сведения об автоматизированном событии
измените название и описание события.

4. В списке Тип события измените тип события в соответствии со
своими задачами.

5. При необходимости измените свойства события и периодичность
генерации отчетов. 

Например, если вы не хотите, чтобы событие запускалось в Tekla EPM
автоматически, снимите флажок Событие включено.

6. Нажмите Сохранить, чтобы обновить автоматизированное событие.

Просмотр истории запусков автоматизированного
события
1. В диалоговом окне Автоматизированные события выберите

автоматизированное событие, историю запусков которого за все
время вы хотите просмотреть.

2. Нажмите Свойства события.

3. В диалоговом окне Сведения об автоматизированном событии
нажмите История результатов.

4. В диалоговом окне Результаты просмотрите историю результатов
автоматизированного события. 

Если при выполнении события произошла ошибка, столбец
Сообщение об ошибке для данного запуска выделяется красным
цветом, и в нем отображается краткое описание ошибки.

5. Чтобы просмотреть дополнительные сведения о конкретном запуске
и связанных с ним ошибках, выберите запуск и нажмите Сведения.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно Результаты, нажмите кнопку
Закрыть (X) в верхнем правом углу.
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Удаление автоматизированного события
Обратите внимание, что удаление автоматизированного события —
необратимое действие, которое нельзя отменить.

1. В диалоговом окне Автоматизированные события выберите
автоматизированное событие, которое вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить событие.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления)
автоматизированное событие, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4.7 Пользовательская настройка Tekla EPM
Вы можете настроить различные компоненты Tekla EPM, включая поля
отображения и ввода в диалоговых окнах, пункты меню для контекстных
вкладок ленты, списки отчетов и отчеты. Также можно создавать фильтры
на уровне модуля, которые используются для всех заданий в том или
ином модуле Tekla EPM.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Настройка полей отображения (стр 232)

Настройка полей ввода (стр 235)

Настройка меню (стр 238)

Создание и изменение фильтров на уровне модуля (стр 243)

Создание индивидуально настроенных списков отчетов (стр 244)

Создание индивидуально настроенных отчетов (стр 250)

Переключение информации в метрический или британский режим
(стр 253)

Настройка полей отображения
Вы можете настроить поля в области отображения диалоговых окон
Объединение, Расчеты стоимости, Запасы, Управление проектами,
Производство и Снабжение по своему усмотрению. Например, можно
изменить названия и расположение столбцов, переместить столбцы
вверх или вниз, а также откорректировать ширину столбцов и
выравнивание в них.

В некоторых модулях поля отображения диалоговых окон можно
изменять отдельно. Например, в модуле Снабжение можно настроить
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поля отображения отдельно для заказов на поставку и для заявок.
Аналогичным образом в модуле Управление проектами можно
отдельно изменять поля отображения чертежей, заявок на изменение,
запросов информации и журнальных записей.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите нужный модуль и выберите подходящую команду
группы Изменить поля отображения.

3. В диалоговом окне Поля отображения нажмите Изменить типы.

4. В левом списке выберите набор настроек, которые вы хотите
изменить.

5. С помощью кнопок со стрелками перенесите поля, которые вы хотите
отображать, в список Включено. 

Поля, отмеченные звездочкой (*), — это обязательные поля, которые
всегда должны присутствовать в списке Включено.

6. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий. 

Обратите внимание, что при настройке полей отображения в разных
модулях могут быть доступны не все упомянутые здесь параметры.

Задача Действие
Изменить
порядок полей
отображения

a. В списке Включаемые поля выберите поле,
которое вы хотите переместить.

b. С помощью кнопок Вверх и Вниз перенесите поле в
нужное место.

Обратите внимание, что верхняя позиция в
списке — это крайний левый столбец в области
отображения в модуле.

Изменить
порядок
сортировки
полей
отображения

a. В списке Включаемые поля выберите поле,
порядок сортировки которого вы хотите изменить.

b. С помощью кнопок Порядок сортировки + и
Порядок сортировки - увеличьте или уменьшите
значение сортировки поля.

Изменить
названия,
ширину и
выравнивание
отображаемых
полей

ПРИМ. Будьте осторожны при настройке названий
полей отображения. При существенных
изменениях в названиях полей вам будет
тяжело следовать инструкциям в руководстве
пользователя или указаниям службы
поддержки Tekla EPM.

a. В списке Включаемые поля выберите поле,
которое вы хотите изменить.
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Задача Действие
b. Нажмите Свойства.

c. Введите требуемые значения в полях
Отображаемое имя и Ширина поля.

Отображаемое имя отображается в заголовке
столбца, а ширина поля определяет ширину
соответствующего столбца.

d. Выберите вариант выравнивания в списке
Выравнивание.

Выравнивание влияет на выравнивание текста в
соответствующем столбце.

e. Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.
Выделять поле
ввода,
соответствую
щее
выбранному
полю
отображения

• Вверху диалогового окна установите флажок
Выделять поле ввода нажатой ячейки.

Когда вы работаете в диалоговом окне и щелкаете поле
отображения, соответствующее поле ввода выделяется.

Выбрать
способ
выделения
главных
деталей в
модуле
Производств
о

• Вверху диалогового окна выберите один из
вариантов в списке Выделять главную деталь.

Например, если вы выберете Полужирный и курсив,
вы сможете быстро определять главные детали при
беглом взгляде. Если вы не хотите, чтобы главные
детали выделялись каким-либо образом, выберите Нет.

Добавить
типы
отображения

a. В нижнем левом углу диалогового окна нажмите
Создать.

b. Введите имя для нового набора настроек в поле
Описание.

c. Нажмите Добавить.

d. В левом списке выберите новый набор настроек.

e. Измените настройки по своему усмотрению.

f. Нажмите Сохранить.

Внесенные изменения сохраняются в новом наборе
настроек.

Вернуться к
настройкам по
умолчанию

• Внизу диалогового окна нажмите Восстановить
умолчания.
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7. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения, а затем нажмите
кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу, чтобы закрыть
диалоговое окно. 

Поля диалогового окна обновляются и будут отображаться при
следующем открытии модуля.

8. В списке Тип выберите, какие настройки вы хотите использовать по
умолчанию в соответствующем диалоговом окне. 

Например, вы можете выбрать набор созданных вами
индивидуальных настроек.

9. Нажмите Сохранить.

См. также

Настройка полей ввода (стр 235)

Настройка полей ввода
Вы можете настроить поля в области ввода диалоговых окон
Объединение, Расчеты стоимости, Запасы, Управление проектами,
Производство и Снабжение по своему усмотрению. Например, можно
поменять поля ввода местами, переименовать их, изменить ширину
полей, а также настроить пропуск полей или сохранение значений полей
при добавлении других позиций.

В некоторых модулях поля ввода диалоговых окон можно изменять
отдельно. Например, в модуле Снабжение можно настроить поля ввода
отдельно для заказов на поставку и для заявок. Аналогичным образом в
модуле Управление проектами можно отдельно изменять поля ввода
чертежей, заявок на изменение, запросов информации и журнальных
записей.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите нужный модуль и выберите подходящую команду
группы Изменить поля ввода.

3. В диалоговом окне Поля ввода нажмите Изменить типы.

4. В левом списке выберите набор настроек, которые вы хотите
изменить.

5. С помощью кнопок со стрелками перенесите поля, которые вы хотите
отображать, в список Включено. 

Поля, отмеченные звездочкой (*), — это обязательные поля, которые
всегда должны присутствовать в списке Включено.
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6. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Указать,
требуется
ли
подтвержда
ть все
изменения

• Вверху диалогового окна установите флажок Выводить
запрос при изменении.

Всякий раз, когда вы вносите изменения в
соответствующее диалоговое окно, появляется
диалоговое окно с просьбой подтвердить изменения.
Если вы не хотите подтверждать все изменения, не
устанавливайте флажок.

Изменить
порядок
полей
ввода

a. В списке Включаемые поля выберите поле, которое
вы хотите переместить.

b. С помощью кнопок Вверх и Вниз перенесите поле в
нужное место.

Верхняя позиция списка будет представлять собой
верхнее поле в диалоговом окне.

Переимено
вать поля
ввода

ПРИМ. Будьте осторожны при настройке названий полей
ввода. При существенных изменениях в
названиях полей вам будет тяжело следовать
инструкциям в руководстве пользователя или
указаниям службы поддержки Tekla EPM.

a. В списке Включаемые поля выберите поле, которое
вы хотите изменить.

b. Нажмите Задать отображаемое имя.

c. Введите новое имя в поле.

d. Нажмите ОК, чтобы сохранить новое имя.
Пропускать
поле ввода
при
использова
нии
клавиши
TAB при
вводе

a. В списке Включаемые поля выберите поле, которое
пользователи могут пропускать.

b. Установите флажок Пропустить поле.

Выбранное поле теперь можно пропускать при вводе
информации с использованием клавиши TAB. Чтобы
добавить информацию в пропускаемое поле,
необходимо щелкнуть в поле.

Сохранять
значение
поля при
добавлении
новой
позиции

a. В списке Включаемые поля выберите поле, значение
которого должно сохраняться для новых позиций.

b. Нажмите кнопку Переносить: Нет.

Название кнопки изменится на Переносить: Да.

Например, если вы разрешите перенос поля
Профиль,Tekla EPM будет использовать тот же
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Задача Действие
профиль для новых позиций, пока вы вручную не
выберете другой профиль.

ПРИМ. Некоторые поля переносить нельзя,
поскольку данные в этих полях должны быть
уникальными для каждой позиции.

Чтобы поле очищалось при добавлении новых
позиций, нажмите кнопку Переносить еще раз.
Название кнопки изменится обратно на Переносить:
Нет.

Сохранять
дополнител
ьные
работы при
добавлении
новой
позиции

Обратите внимание, что флажок Переносить
дополнительные работы доступен только при настройке
полей ввода в модуле Расчеты стоимости.

• Вверху диалогового окна установите флажок
Переносить дополнительные работы.

Tekla EPM будет использовать те же дополнительные
работы для новых позиций, пока вы вручную не
выберете другие работы.

Сохранять
стандартны
е
крепления
при
добавлении
новой
позиции

Обратите внимание, что флажок Переносить
стандартные крепления доступен только при настройке
полей ввода в модуле Расчеты стоимости.

• Вверху диалогового окна установите флажок
Переносить стандартные крепления.

Tekla EPM будет использовать те же стандартные
крепления для новых позиций, пока вы вручную не
выберете другие работы.

Изменить
размер
шрифта
полей
ввода

• В поле Размер шрифта введите новый размер шрифта.

Изменить
ширину
области
ввода

• В поле Ширина области ввода введите ширину в
пикселях.

Изменить
ширину
дерева
навигации

• В поле Ширина дерева навигации введите ширину в
пикселях.

Чтобы сделать дерево навигации уже, введите значение
меньше текущего, а чтобы сделать его шире, введите
большее значение.

Добавить
типы ввода

a. В нижнем левом углу диалогового окна нажмите
Создать.
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Задача Действие
b. Введите имя для нового набора настроек в поле

Описание.

c. Нажмите Добавить.

d. В левом списке выберите новый набор настроек.

e. Измените настройки по своему усмотрению.

f. Нажмите Сохранить.

Внесенные изменения сохраняются в новом наборе
настроек.

Вернуться к
настройкам
по
умолчанию

• Внизу диалогового окна нажмите Восстановить
умолчания.

7. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения, а затем нажмите
кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу, чтобы закрыть
диалоговое окно. 

Поля диалогового окна обновляются и будут отображаться при
следующем открытии модуля.

8. В списке Тип выберите, какие настройки вы хотите использовать по
умолчанию в соответствующем диалоговом окне. 

Например, вы можете выбрать набор созданных вами
индивидуальных настроек.

9. Нажмите Сохранить.

См. также

Настройка полей отображения (стр 232)

Настройка меню
Вы можете настроить команды раскрывающихся меню, доступных в
модулях Объединение,Расчеты стоимости,Запасы,Производство и
Снабжение. Например, можно добавить или изменить команды,
присутствующие в меню, а также задать сочетаний клавиш для доступа к
различным командам меню.

Для Снабжение можно настроить пункты меню отдельно для заказов на
поставку и для заявок.

ПРИМ. Будьте осторожны при настройке команд меню. При
существенных изменениях в командах меню вам будет тяжело
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следовать инструкциям в руководстве пользователя или
указаниям службы поддержки Tekla EPM.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню перейдите к требуемому модулю и выберите Конфигурация
меню. 

Откроется диалоговое окно Типы конфигурации меню.

Это диалоговое окно содержит два типа пунктов:

• текстовые пункты, который играют роль заголовков для групп
различных команд;

• пункты-действия (отмеченные *), которые представляют собой
команды в меню.

Обратите внимание, что текущие пункты меню модуля соответствуют
содержимому списка Включено.

3. Нажмите Изменить типы.

4. Чтобы создать персонализированную конфигурацию меню, нажмите
Создать. 

Создавать персонализированную конфигурацию имеет смысл,
потому что так вы можете использовать меню, которое соответствует
вашим задачам, и при этом оставить предусмотренные по
умолчанию настройки нетронутыми.

5. В поле Описание введите название для персонализированной
конфигурации.

6. Чтобы приступить к настройке меню, нажмите Сохранить.

7. В левом списке выберите конфигурацию, которую вы хотите
настроить.

8. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Добавить в
меню
текстовый
пункт

Текстовые пункты играют роль заголовков, под
которыми вы можете размещать пункты-действия, т. е.
пункты, отмеченные звездочкой (*).

a. В списке Включено выберите пункт, под которым
вы хотите добавить текстовый пункт.

b. Нажмите Добавить текстовый пункт.

c. Введите текст для пункта.

Этот текст будет отображаться в раскрывающемся
меню.
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Задача Действие
d. Щелкните новый текстовый пункт в списке

Включено, чтобы выбрать его.

e. Чтобы добавить пункты-действия под текстовым
пунктом, щелкните пункт-действие в списке Не
включено, чтобы выбрать его.

f. Нажмите >, чтобы добавить пункт и поместить его
под новым текстовым пунктом.

Пункт-действие переносится под текстовый пункт.
Добавить
линию для
разделения
пунктов меню

a. В списке Включено выберите текстовый пункт, под
которым вы хотите добавить линию.

b. Нажмите Добавить линию.

Изменить
порядок
пунктов меню

a. В списке Включено выберите пункт, который вы
хотите переместить.

b. С помощью кнопок Вверх и Вниз перенесите
пункт в нужное место.

Добавить
сочетание
клавиш

a. В списке Включено выберите пункт, для которого
вы хотите добавить сочетание клавиш.

b. В списке Сочетание клавиш выберите сочетание
клавиш, которое вы хотите использовать для
доступа к пункту меню.

c. Нажмите Обновить.
Изменить
название
пункта меню

a. В списке Включено выберите пункт, который вы
хотите переименовать.

b. Нажмите кнопку Изменить текст.

c. Введите новое название для пункта меню.

d. Нажмите ОК.

9. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения, а затем нажмите
кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу, чтобы закрыть
диалоговое окно.

10. В списке Тип выберите конфигурацию, которую вы хотите
использовать при работе в соответствующем модуле.

11. Нажмите Сохранить.

Пункты меню обновляются в соответствии с внесенными изменениями.

Настройка макета диалогового окна
Команда Настроить сетку позволяет настроить информацию,
отображаемую в различных диалоговых окнах Tekla EPM, а также
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внешний вид этой информации. Например, можно добавить новые
столбцы, изменить заголовки столбцов и расположение столбцов, а также
добавить промежутки между строками и столбцами.

1. Откройте требуемое диалоговое окно.

2. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте области
отображения диалогового окна.

3. В контекстном меню выберите Настроить сетку.

4. Чтобы создать настроенный макет, в диалоговом окне Макет сетки
нажмите Новый макет.

5. Введите описание макета.

6. Измените следующие свойства в соответствии со своими задачами: 

Параметр Описание
Режим сетки Позволяет указать, должен ли список заданий

иметь фиксированную ширину или
автоматически масштабируемую ширину.

Нажмите стрелку справа от поля Режим сеткии
выберите в списке подходящий вариант.

Число строк на
запись

Позволяет отображать несколько строк для
каждого задания (записи). Добавление строк
дает возможность размещать информацию о
задании на нескольких строках.

Введите требуемое число строк в поле Число
строк на запись.

По умолчанию для
всех пользователей

Если этот флажок установлен, макет, который
вы добавляете или изменяете, будет
использоваться по умолчанию для всех
пользователей Tekla EPM.

Текущая строка Строка, в которую вы добавляете поля.
Параметр Текущая строка имеет смысл
использовать, только если значение в поле
Число строк на запись больше 1.

Нажмите стрелку справа от поля Текущая
строка и выберите в списке номер строки.

Фиксированные
столбцы

Позволяет закрепить требуемое число столбцов
(верхних в списке), чтобы они были видны
всегда, когда вы прокручиваете остальные
столбцы.

Введите число закрепляемых столбцов в поле
Фиксированные столбцы.
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7. В списке Доступные поля выберите столбцы, которые вы хотите
включить в диалоговое окно, и с помощью кнопок со стрелками
перенесите их в список Включаемые поля.

8. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Добавить пустой
столбец

• В правой части диалогового окна нажмите
Добавить пустой.

Внизу списка появится пустая запись. Это
означает, что пустой столбец будет крайним
правым столбцом в диалоговом окне
выбора.

При необходимости вы можете перенести
пустой столбец в другое место.

Чтобы удалить пустое поле, перенесите его в
список Доступные поля.

Изменить порядок
столбцов

a. В списке Включаемые поля щелкните
столбец, который вы хотите переместить
влево или вправо.

b. С помощью кнопок Вверх и Вниз
перенесите столбец в нужное место.

Обратите внимание, что верхнее поле
представляет собой крайний левый столбец
в диалоговом окне выбора. Аналогичным
образом, нижнее поле — это крайний
правый столбец в диалоговом окне.

Изменить порядок
сортировки столбцов

a. В списке Включаемые поля выберите
столбец, порядок сортировки которого вы
хотите изменить.

b. С помощью кнопок Порядок сортировки +
и Порядок сортировки - увеличьте или
уменьшите значение сортировки поля.

Изменить название,
ширину, стиль и
выравнивание столбца

a. В списке Включаемые поля щелкните
столбец, чтобы выбрать его.

b. Нажмите Свойства.

c. Введите требуемые значения в полях
Отображаемое имя и Ширина.

Отображаемое имя отображается в
заголовке столбца, а ширина поля
определяет ширину соответствующего
столбца.
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Задача Действие
d. Чтобы изменить стиль заголовка столбца, в

разделе Стиль установите флажки по
своему усмотрению.

e. Выберите вариант выравнивания в списке
Выравнивание.

Выравнивание влияет на выравнивание
текста в соответствующем столбце.

f. Если вы хотите скрыть все значения в
столбце, установите флажок Скрыть
отображение.

g. Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.

9. Чтобы сохранить настроенный макет, нажмите Сохранить макет.

10. Чтобы использовать макет в диалоговом окне выбора, нажмите
Применить макет. 

Вы можете в любой момент вернуться к предусмотренному по
умолчанию или к текущему макету с помощью кнопок Использовать
состояние по умолчанию и Использовать текущее состояние.

Создание и изменение фильтров на уровне модуля
Вы можете создавать фильтры на уровне модуля, которые будут доступны
для всех заданий в конкретном модуле Tekla EPM. Фильтры на уровне
модуля можно создавать для модулей Объединение, Расчеты
стоимости, Производство, Управление проектами и Снабжение. В
модуле Снабжение можно создавать модули на уровне фильтра
отдельно для заявок и для заказов на поставку.

Для начала работы с фильтрами на уровне модуля:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню перейдите в нужный модуль или к нужному типу задания и
выберите Глобальные типы фильтров. 

Например, чтобы создать фильтры для заявок, выберите Заявки -->
Глобальные типы фильтров.

Откроется диалоговое окно Типы фильтров.

Создание фильтров на уровне модуля
1. В диалоговом окне Типы фильтров нажмите Создать.

2. В поле Описание типа фильтров введите описание фильтра.

3. Выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.
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4. С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите включить в фильтр, в список Включено.

5. Нажмите ОК. 

Повторите шаги 3–5, чтобы определить все значения, которые нужно
включить в фильтр.

6. Добавив все необходимые значения, нажмите Добавить.

Новый фильтр сохраняется для соответствующего модуля Tekla EPM.

Чтобы использовать фильтр:

1. В открытом задании нажмите контекстную вкладку на ленте.

Например, в задании расчета стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости не ленте.

2. В меню выберите Фильтр.

3. В списке Типы фильтров выберите новый фильтр.

Изменение фильтров на уровне модуля
1. В списке Тип фильтра выберите фильтр, который вы хотите

изменить.

2. При необходимости измените описание в поле Описание типа
фильтров.

3. Выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите включить в фильтр, в список Включено.

5. Нажмите ОК. 

Повторите шаги 3–5, чтобы определить все значения, которые нужно
включить в фильтр.

6. Внеся необходимые изменения, нажмите Сохранить.

Удаление фильтров на уровне модуля
1. В списке Тип фильтра выберите фильтр, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) фильтр, , нажмите
Да.
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Создание индивидуально настроенных списков
отчетов
Можно создавать индивидуально настроенные списки отчетов для
разных пользователей Tekla EPM, чтобы каждый пользователь мог по
умолчанию просматривать именно те отчеты, которые нужны ему чаще
всего. В списки отчетов также можно добавлять пользовательские
отчеты.

Обратите внимание, что списки отчетов необходимо создавать отдельно
для каждого модуля Tekla EPM.

1. В любом задании Tekla EPM нажмите соответствующую вкладку
ленты.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. Чтобы включить в отчеты только определенную информацию, в
диалоговом окне Фильтры отчетов выберите тип фильтра в списке
Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите информацию,
которую вы хотите включить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите включить.

5. Нажмите ОК.

6. В зависимости от открывшегося диалогового окна сделайте
следующее:

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Изменить типы
отчетов.

• В диалоговом окне Ход создания отчета нажмите Изменить.
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Откроется диалоговое окно Типы отчетов.

Создание списка отчетов
1. Внизу диалогового окна Типы отчетов нажмите Создать.

2. Введите описание списка типов отчетов. 

Например, можно ввести имя пользователя.

3. Если вы создали несколько компаний в диалоговом окне
Информация о компании, нажмите стрелку справа от списка
Компания и выберите компанию, которая должна использоваться
при создании отчетов.

4. С помощью кнопок со стрелками перенесите отчеты, которые
должны присутствовать в списке отчетов, в список в правой части
диалогового окна. 

Отчеты в левой части диалогового окна не отображаются в списке
отчетов.

5. Чтобы изменить отчеты в списке, выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Изменить имя отчета Имя отчета определяет, как отчет будет

называться в диалоговом окне Выбор отчета
или Ход создания отчета.

a. Выберите отчет в списке в правой части
диалогового окна.
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Задача Действие
b. Нажмите Задать имя.

c. В диалоговом окне Введите значение
введите новое имя для отчета.

d. Нажмите ОК, чтобы сохранить новое имя
отчета.

Изменить заголовок
отчета

Заголовок отчета отображается вверху отчета
при просмотре, печати или экспорте отчета.

a. Нажмите Задать заголовок.

b. В диалоговом окне Введите значение
введите новое имя для отчета.

c. Нажмите ОК, чтобы сохранить новый
заголовок отчета.

Переместить отчета
вверх или вниз в
списке

a. С помощью кнопок Вверх и Вниз
перенесите отчет на нужное место в
списке.

Изменить количество
печатаемых по
умолчанию копий

a. Выберите отчет в списке в правой части
диалогового окна.

b. С помощью кнопок + и - задайте нужное
число копий отчета.

Сменить принтер,
используемый для
печати отчета

a. Выберите отчет в списке в правой части
диалогового окна.

b. Нажмите Выбрать принтер.

c. В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

d. Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки
принтера.

Создать
пользовательский
отчет и добавить его в
список

a. Нажмите Пользовательские отчеты.

b. В диалоговом окне Пользовательские
отчеты нажмите Создать.

c. Выберите отчет, который вы хотите
использовать в качестве основы для
пользовательского отчета.

d. Нажмите Выбрать базовый отчет.
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Задача Действие
e. Задайте имя и заголовок отчета.

Имя отчета определяет, как отчет будет
называться в диалоговом окне Выбор
отчета или Ход создания отчета.

Заголовок отчета отображается вверху
отчета при просмотре, печати или экспорте
отчета.

f. Нажмите Добавить.

g. Чтобы закрыть диалоговое окно
Пользовательские отчеты, нажмите
кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

h. С помощью кнопок со стрелками
перенесите пользовательский отчет в
список в правой части диалогового окна
Типы отчетов.

6. Нажмите Добавить.

Список отчетов теперь можно выбрать на левой панели диалогового
окна Выбор отчета или в списке Список отчетов в диалоговом окне Ход
создания отчета.

Установка списка отчетов, используемого по умолчанию
Список отчетов по умолчанию — это список отчетов, первоначально
отображаемый в диалоговом окне Выбор отчета или Ход создания
отчета. Чтобы сменить список отчетов по умолчанию, сделайте
следующее:

1. На левой панели диалогового окна Типы отчетов выберите список
отчетов, который должен использоваться по умолчанию.

2. Нажмите Использовать по умолчанию.

3. Чтобы подтвердить использование выбранного списка отчетов в
качестве варианта по умолчанию, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

Изменение списка отчетов
1. На левой панели диалогового окна Типы отчетов выберите список

отчетов, который вы хотите изменить.

2. Если вы создали несколько компаний в диалоговом окне
Информация о компании, нажмите стрелку справа от списка
Компания и выберите компанию, которая должна использоваться
при создании отчетов.
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3. С помощью кнопок со стрелками перенесите отчеты, которые
должны присутствовать в списке отчетов, в список в правой части
диалогового окна. 

Отчеты в левой части диалогового окна не отображаются в списке
отчетов.

4. Чтобы изменить отчеты в списке, выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Изменить имя отчета Имя отчета определяет, как отчет будет

называться в диалоговом окне Выбор отчета
или Ход создания отчета.

a. Выберите отчет в списке в правой части
диалогового окна.

b. Нажмите Задать имя.

c. В диалоговом окне Введите значение
введите новое имя для отчета.

d. Нажмите ОК, чтобы сохранить новое имя
отчета.

Изменить заголовок
отчета

Заголовок отчета отображается вверху отчета
при просмотре, печати или экспорте отчета.

a. Нажмите Задать заголовок.

b. В диалоговом окне Введите значение
введите новое имя для отчета.

c. Нажмите ОК, чтобы сохранить новый
заголовок отчета.

Переместить отчета
вверх или вниз в
списке

a. С помощью кнопок Вверх и Вниз
перенесите отчет на нужное место в
списке.

Изменить количество
печатаемых по
умолчанию копий

a. Выберите отчет в списке в правой части
диалогового окна.

b. С помощью кнопок + и - задайте нужное
число копий отчета.

Сменить принтер,
используемый для
печати отчета

a. Выберите отчет в списке в правой части
диалогового окна.

b. Нажмите Выбрать принтер.

c. В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

d. Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки
принтера.
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5. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

О том, как создавать пользовательские отчеты и добавлять их в список
отчетов в Tekla EPM, см. в разделе Создание индивидуально настроенных
отчетов (стр 250).

Удаление списка отчетов
Обратите внимание, что удаление списка отчетов — необратимое
действие, которое нельзя отменить.

1. На левой панели диалогового окна Типы отчетов выберите список
отчетов, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) список отчетов, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Создание индивидуально настроенных отчетов
Отчеты — это файлы-шаблоны, которые используются для вывода
отфильтрованной информации из базы данных Tekla EPM. Tekla EPM
автоматически ищет шаблон сначала в папке Пользовательский отчет,
заданной в диалоговом окне Каталоги по умолчанию, а затем в папке
C:\Program Files (x86)\Tekla EPM\Reports. Для добавления
индивидуально настроенного отчета в Tekla EPM необходимо выбрать
существующий отчет, который вы хотите использовать в качестве основы
для нового отчета, и указать новое имя файла шаблона в Tekla EPM.

Сохраните новый шаблон отчета в папке пользовательских отчетов,
перезаписав созданное для нового отчета имя файла тем, которое
отображалось в окне пользовательского отчета. После этого ваш новый
отчет будет доступен.

1. Откройте диалоговое окно Выбор отчета. В нем находится отчет,
который вы будете использовать в качестве основы для
индивидуально настроенного отчета.

2. В верхнем левом углу диалогового окна нажмите Изменить типы
отчетов.

3. В нижнем правом углу диалогового окна Типы отчетов нажмите
Пользовательские отчеты. 
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4. В диалоговом окне Пользовательские отчеты нажмите Создать.

5. В диалоговом окне Выбрать базовый отчет дважды щелкните
отчет, который вы хотите использовать в качестве основы для нового
отчета. 

Базовый отчет должен содержать все необходимые таблицы и
информацию для нового отчета. Этого можно добиться путем
внесения изменений в существующий отчет.

В большинстве случаев узнать, какой базовый отчет вам следует
выбрать, можно у пользователя, который изменил базовый отчет,
или из отчета, который вы получили.
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После выбора базового отчета имя файла базового отчета
отображается в нижней части диалогового окна Пользовательские
отчеты.

6. Введите требуемые имя и заголовок для нового отчета.

7. В поле Имя файла введите требуемое имя файла для нового отчета.

8. Нажмите Добавить.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно Пользовательские отчеты,
нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

10. В диалоговом окне Типы отчетов нажмите кнопку >, чтобы
переместить индивидуально настроенный отчет в список Включено.
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11. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

12. Сохраните новый шаблон отчета в папке Пользовательский отчет с
именем файла, которое вы указали в диалоговом окне
Пользовательские отчеты.

Индивидуально настроенный отчет теперь доступен в Tekla EPM.

См. также

Создание индивидуально настроенных списков отчетов (стр 244)

Переключение информации в метрический или
британский режим
Размеры, длины, веса и цены материалов в различных диалоговых окнах
Tekla EPM можно отображать как в британской, так и в метрической
системе мер.

1. В открытом диалоговом окне нажмите контекстную вкладку ленты в
правой части ленты.

2. В меню выберите Перейти в метрический/британский режим.

3. В дополнительном меню щелкните пункт, режим которого вы хотите
переключить. 

При выборе пункта Перейти в метрический режим или Перейти в
британский режим вся информация в диалоговом окне будет
переведена в режим, который в данный момент был неактивен.
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5 Создание предварительных
спецификаций

Модуль Объединение в Tekla EPM позволяет создавать и импортировать
предварительные спецификации, или задания объединения. Задания
объединения можно добавлять как вручную, так и импортировать их в
виде таблиц Microsoft Excel или файлов формата KISS либо CIS/2.
Информация в импортированных файлах автоматически переносится в
соответствующие поля в модуле Объединение.

После ввода материалов в модуль Объединение вы можете объединять
и заново объединять их, используя различные длины материалов. Затем
вы можете сравнить различные результаты объединения.

Также можно отправить материалы из модуля «Объединение» в заявку
для получения цен или в заказ на поставку. В этом случае Tekla EPM
помечает позиции, отправленные в модуль «Снабжение», чтобы их
нельзя было отправить в модуль «Снабжение» снова.

ПРИМ. Прежде чем приступать к работе с модулем Объединение, не забудьте
настроить модуль (стр 255) в соответствии с вашей спецификой.

См. также

Настройка модуля «Объединение» (стр 255)

Открытие модуля «Объединение» (стр 264)

Поиск задания объединения (стр 265)

Создание задания объединения (стр 266)

Открытие задания объединения (стр 272)

Фильтрация информации в диалоговом окне «Объединение» (стр 273)

Копирование страницы позиций объединения (стр 284)

Работа с позициями объединения (стр 277)

Объединение материалов в модуле «Объединение» (стр 284)
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Загрузка позиций объединения в модуль «Снабжение» (стр 297)

Просмотр всех изменений в задании объединения (стр 275)

Экспорт задания объединения в KISS (стр 301)

Просмотр или печать отчетов по объединению (стр 301)

5.1 Настройка модуля «Объединение»
В диалоговом окне Конфигурация модуля 'Объединение' можно
создавать и изменять настройки, используемые при работе в модуле
Объединение. Например, в диалоговом окне Конфигурация модуля
'Объединение' можно настроить представления для отображения и
ввода заказов. Помимо настройки пользовательских представлений,
можно изменить конфигурацию меню и добавить сочетания клавиш для
более эффективной работы.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Задание стандартных настроек компании для модуля «Объединение»
(стр 255)

Работа с заданиями объединения (стр 260)

Задание стандартных настроек компании для модуля
«Объединение»
Диалоговое окно Стандарты компании предназначено для задания
настроек по умолчанию, которые становятся стандартными настройками
компании и используются в каждом задании объединения. При
необходимости эти настройки можно изменять для каждого отдельного
задания.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Объединение --> Стандарты компании .

3. В диалоговом окне Стандарты компании - объединение настройте
следующие параметры в соответствии со своей спецификой: 

Параметр Описание
Приращение №
задания

Позволяет выбрать используемый по умолчанию
вариант автоматической нумерации заданий.
Возможные варианты:
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Параметр Описание
• Приращение от последнего № задания:

когда вы создаете новое задание, Tekla EPM
использует следующий доступный номер после
последнего созданного номера задания.

• Приращение от наибольшего № задания:
Tekla EPM использует следующий доступный
номер после самого большого созданного
номера задания.

• Без приращения: Автоматическая нумерация
заданий не используется.

Вы можете изменить номер задания при создании
нового задания.

Тип ввода метки Позволяет выбрать формат, используемый при
задании номеров меток.

Варианты Любой ввод и Любой ввод -
логическая сортировка позволяют использовать
при задании меток любой формат. Разница
заключается в том, что при выборе варианта
Любой ввод - логическая сортировка позиции
сортируются иным образом.

Автоприращение Если этот флажок установлен, при добавлении
позиций в диалоговом окне Объединение Tekla
EPM автоматически подставляет в качестве
номера новой метки номер, следующий после
самого большого имеющегося номера метки.

Автоприращение
от последнего
введенного
значения

Если этот флажок установлен, при добавлении
позиций в диалоговом окне Объединение Tekla
EPM автоматически подставляет в качестве
номера новой метки номер, следующий после
номера последней добавленной метки.

Разрешить пустые Если этот флажок установлен, Tekla EPM разрешает
использовать пустые номера меток.

Разрешить
повторы

Если этот флажок установлен, Tekla EPM разрешает
использовать повторяющиеся номера меток.

Не закрывать
экран выбора
задания

Если этот флажок установлен, диалоговое окно
Выбор задания объединения остается открытым
после открытия задания. В противном случае
диалоговое окно Выбор задания объединения
закрывается, когда вы открываете задание
объединения.
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Параметр Описание
Приращение №
позиции

Устанавливает автоприращение для номеров
позиций.

Предусмотренное по умолчанию
автоприращение, равное 10, позволяет добавлять
позиции в список как вам удобно без
необходимости перенумеровывать другие
позиции в задании.

Например, если позиции должны изначально
нумероваться как 10, 20, 30, ..., приращение
должно быть задано равным 10. Если
автоприращение номеров позиций не требуется,
введите 1 в поле Приращение № позиции.

Регулярное
выражение №
задания

Позволяет использовать регулярные выражения
для создания номеров заданий в требуемом
формате.

Для получения более подробных инструкций по
регулярным выражениям, используемым для
создания номеров заданий, нажмите Справка по
регулярным выражениям.

4. Нажмите Сохранить.

Внесенные изменения сохраняются. Чтобы внести дальнейшие
изменения в стандарты компании, нажимайте кнопки Единицы ввода/
отображения, Оптимизации объединения и Поставщики.

Задание единиц ввода и отображения для модуля
«Объединение»
Для отображения и ввода размеров, длин, весов и цен в модуле
Объединение можно использовать метрические или британские
единицы измерения. Кроме того, можно выбрать способ ввода данных о
длине детали.

1. В диалоговом окне Стандарты компании - объединение нажмите
кнопку Единицы ввода/отображения.

2. В диалоговом окне Единицы ввода/отображения выберите
единицы измерения и типы ввода длины в соответствующих списках.

Обратите внимание, что предусмотрено несколько вариантов в
зависимости от требуемой точности и желаемого метода ввода.

3. Нажмите ОК.
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4. Не забудьте нажать Сохранить в диалоговом окне Стандарты
компании - объединение, чтобы обновить единицы ввода и
отображения.

После сохранения настроек диалоговое окно Стандарты компании -
объединение закрывается.

Задание поставщиков по умолчанию для модуля «Объединение»
Можно задать поставщиков — или наборы данных расценок — уголков,
балок, листового металла, стержней, труб и другого материала. Так вы
сможете использовать расценки на материалы из наборов данных
расценок выбранных поставщиков для каждой группы материалов.

1. В диалоговом окне Стандарты компании - объединение нажмите
кнопку Поставщики.

2. В диалоговом окне Поставщики выберите поставщиков для каждой
группы материалов из соответствующих списков.

3. Нажмите ОК.

4. Не забудьте нажать Сохранить в диалоговом окне Стандарты
компании - объединение, чтобы обновить настройки поставщиков.

См. также

Задание стандартных настроек компании для модуля «Объединение»
(стр 255)

Задание оптимизаций объединения для модуля «Объединение»
Можно задать настройки для линейного и листового раскроя на уровне
компании, которые будут использоваться для новых заданий
объединения. Оптимизации объединения можно корректировать для
каждого отдельного задания.

1. Внизу диалогового окна Стандарты компании - объединение
нажмите Оптимизации объединения.

2. Чтобы использовать замены марок материала с настройками
оптимизации при выполнении попытки объединения, на вкладке
Общие настройки диалогового окна Конфигурация объединения
установите флажок Использовать замены марок. 

Замены марок должны быть заданы в диалоговом окне
Конфигурация профилей/марок/размеров. Если замены марок не
заданы, марки материалов в попытке объединения и в наборе
данных расценок поставщика или в запасах должны в точности
соответствовать друг другу.
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3. С помощью кнопок со стрелками перенесите оптимизации, которые
вы хотите использовать, в список Включаемые оптимизации. 

Возможные варианты:

• Запасы - точное совпадение (в наличии): позволяет
использовать позиции запасов в наличии, которые представляют
собой точное соответствие без учета ширины реза или припуска
на зажим.

• Запасы - точное совпадение (заказано): позволяет
использовать еще не полученные позиции запасов в заказах на
поставку, которые представляют собой точное соответствие без
учета ширины реза или припуска на зажим.

• Запасы - минимум лома (заказано): позволяет использовать
еще не полученные позиции запасов в заказах на поставку,
которые обеспечат наименьший объем лома.

• Запасы - минимум лома (в наличии): позволяет использовать
запасы в наличии, которые обеспечат наименьший объем лома.

• Склад - минимум лома: позволяет отдавать предпочтение
позициям со склада, которые обеспечат наименьший объем лома.
Позиции со склада будут использоваться только тогда, когда они
обеспечивают объем лома меньший, чем имеющиеся позиции
запасов.

• Склад - использовать запасы: эта оптимизация позволяет
принудительно использовать запасы вне зависимости от объема
лома, где бы в списке Включаемые оптимизации она ни
находилась. Она представляет собой противоположность
оптимизации Склад - минимум лома.

Обратите внимание, что можно включить только оптимизацию
Склад - минимум лома или оптимизацию Склад - использовать
запасы, но не обе сразу.

4. С помощью кнопок Вверх и Вниз измените порядок оптимизаций. 

Порядок имеет значение при выполнении попытки объединения.

5. Нажмите вкладку Настройки линейного раскроя, чтобы открыть ее.

6. В списке Программа линейного раскроя выберите нужную
программу для линейного раскроя.

7. Если вы хотите при объединении учитывать в раскрое настройки
ширины реза, заданные в диалоговом окне Конфигурация
профилей/марок/размеров, установите флажок Применить
ширину реза.

8. Откройте вкладку Настройки листового раскроя.

9. В списке Программа листового раскроя выберите нужную
программу для листового раскроя.
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10. В списке Оптимизация резки ножницами выберите подходящую
оптимизацию резки ножницами. 

Выбранный вариант определяет припуск листа, используемый при
объединении:

• Используйте вариант Нет при резке листа на столе плазменной
резки.

• Используйте вариант Резка ножницами - первый продольный
рез или Резка ножницами - первый поперечный рез, чтобы
дать Tekla EPM понять, что при раскрое необходимо сначала
учитывать соответствующий рез. Все последующие резы в
раскрое должны будут выполняться с учетом этого условия.

11. Если направление волокон материала не имеет значения и вы хотите
наилучшим образом оптимизировать использование листа,
установите флажок Поворачивать листы.

12. При необходимости установите флажок Применить ширину реза. 

Дополнительные сведения см. в шаге 7.

13. Нажмите Сохранить.

14. Не забудьте нажать кнопку Сохранить в диалоговом окне
Стандарты компании - объединение, чтобы обновить
оптимизации объединения.

После сохранения настроек диалоговое окно Стандарты компании -
объединение закрывается.

См. также

Задание стандартных настроек компании для модуля «Объединение»
(стр 255)

Работа с заданиями объединения
В диалоговом окне Конфигурация заданий можно выполнять
различные действия с существующими заданиями объединения. Можно
копировать, перенумеровывать, экспортировать и удалять задания
объединения, сливать несколько заданий в одно, а также настраивать
группы заданий.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Объединение --> Конфигурация заданий .

3. В диалоговом окне Выбор задания объединения выберите
задание, с которым вы хотите работать.
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4. Внизу диалогового окна нажмите одну из доступных кнопок для
выполнения действия с заданием.

Возможные варианты:

• Удалить

• Копировать

• Перенумеровать

• Слияние

• Экспорт

• Задать имя группы

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Удаление заданий объединения (стр 261)

Копирование задания объединения (стр 261)

Перенумерация задания объединения (стр 262)

Слияние заданий объединения (стр 262)

Экспорт заданий объединения (стр 263)

Назначение групп заданий заданиям объединения (стр 263)

Удаление заданий объединения
Ненужные задания объединения можно в любой момент удалить.
Обратите внимание, что задания удаляются без возможности
восстановления. Если вы хотите сохранить задания для использования в
дальнейшем, рекомендуется экспортировать задания перед их
удалением.

Обратите внимание, что пользователь с правами администратора может
создать файл KISS для восстановления удаленного задания объединения
в течение 30 дней с момента удаления задания.

1. В диалоговом окне Выбор задания объединения выберите
задание, которое вы хотите удалить.

2. Внизу диалогового окна нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить задание объединения, нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

См. также

Работа с заданиями объединения (стр 260)

Экспорт заданий объединения (стр 263)
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Копирование задания объединения
Вы можете скопировать существующее задание и использовать ее в
качестве основы для создания аналогичного задания. Копирование
существующего задания ускоряет создание нового задания, так как в этом
случае не нужно вручную задавать все свойства или создавать позиции
по одной.

1. В диалоговом окне Выбор задания объединения выберите
задание, которое вы хотите скопировать.

2. Внизу диалогового окна нажмите Копировать.

3. Введите номер для нового задания.

4. Нажмите ОК.

Tekla EPM создает новое задание на основе выбранного. Вы можете
изменить свойства нового задания в модуле Объединение.

См. также

Работа с заданиями объединения (стр 260)

Перенумерация задания объединения
Задание можно перенумеровать, чтобы поменять приращения номеров
позиций на требуемые. Чтобы перенумеровать позиции в существующем
задании объединения, сделайте следующее:

1. В диалоговом окне Выбор задания объединения выберите
задание, которое вы хотите перенумеровать.

2. Внизу диалогового окна нажмите Перенумеровать.

3. В диалоговом окне Выберите страницы для перенумерации с
помощью кнопок со стрелками перенесите страницы, которые вы
хотите перенумеровать, в список Включено.

4. Нажмите ОК.

5. В поле Начальный № позиции введите новый начальный номер.

6. В поле Приращение позиции введите требуемое приращение
нумерации. 

Например, это может быть 1 (для получения номеров 1, 2, 3, ...), 5 (для
получения номеров 5, 10, 15, ...) или 10 (для получения номеров 10,
20, 30, ...).

7. Чтобы перенумеровать задание, нажмите ОК.

См. также

Работа с заданиями объединения (стр 260)

Создание предварительных спецификаций 262 Настройка модуля «Объединение»



Слияние заданий объединения
Вы можете создать новое задание путем слияния двух существующих.

1. В диалоговом окне Выбор задания объединения выберите
задания, которые вы хотите слить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Слияние.

3. Введите номер для нового задания.

4. Нажмите ОК.

Новое задание появляется в списке заданий.

См. также

Работа с заданиями объединения (стр 260)

Экспорт заданий объединения
Перед удалением заданий имеет смысл их экспортировать на случай,
если они понадобятся вам в будущем.

1. В диалоговом окне Выбор задания объединения выберите
задание, которое вы хотите экспортировать.

2. Внизу диалогового окна нажмите Экспорт.

3. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл.

4. Примите автоматически сгенерированное имя или введите новое.

5. Нажмите Сохранить.

Экспортированный файл сохраняется в выбранной папке.

См. также

Работа с заданиями объединения (стр 260)

Назначение групп заданий заданиям объединения
Группы заданий можно использовать в качестве параметра для
сортировки заданий объединения. Например, вы можете создать группы
для коммерческих и для промышленных проектов либо группы по месяцу
или по году.

1. В диалоговом окне Выбор задания объединения выберите
задания, которым вы хотите назначить группы заданий.

2. Внизу диалогового окна нажмите Задать имя группы.
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3. Укажите, какую группу вы хотите обновить: основную или
второстепенную.

4. Введите название группы.

5. Нажмите ОК.

См. также

Работа с заданиями объединения (стр 260)

5.2 Открытие модуля «Объединение»
Для создания предварительных спецификаций необходимо открыть
модуль Объединение:

• Нажмите кнопку Объединение в верхнем левом углу окна Tekla EPM. 
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Откроется диалоговое окно Выбор задания объединения.

В нем находятся все существующие задания объединения. Вы можете
создать новое задание объединения либо открыть или изменить
существующее задание объединения.

См. также

Поиск задания объединения (стр 265)

Создание задания объединения (стр 266)

Открытие задания объединения (стр 272)

Поиск задания объединения
Найти конкретное задание объединения в диалоговом окне Выбор
задания объединения можно с помощью поиска.

1. В верхнем левом углу окна Tekla EPM нажмите Объединение. 
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2. В диалоговом окне Выбор задания объединения нажмите вкладку
Объединение на ленте.

3. В меню выберите Найти задание или нажмите CTRL+F.

4. В диалоговом окне Введите значение нажмите стрелку справа от
списка Выберите задание объединения и выберите номер задания
объединения.

5. Нажмите ОК.

Выбранное задание выделяется в диалоговом окне Выбор задания
объединения. Чтобы открыть задание, дважды щелкните его или
нажмите Открыть.

ПРИМ. Задания со статусом Закрыто по умолчанию скрыты. Чтобы
отобразить закрытые задания, установите флажок Показать
закрытые задания.

Создание задания объединения
Для создания задания объединения в Tekla EPM достаточно задать номер
задания, дату задания и дату отгрузки, а затем сохранить задание. Однако
вы также можете дополнительно откорректировать свойства задания
объединения в соответствии со своими задачами: изменить оптимизации
объединения, поставщиков, а также единицы ввода и отображения. Эти
изменения переопределяют стандартные настройки компании для
текущего задания объединения.
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Чтобы добавить новое задание объединения, сделайте следующее:

• Внизу диалогового окна Выбор задания объединения нажмите
Добавить.

Диалоговое окно Изменение задания объединения открывается на
вкладке Общие.

Обратите внимание, что вы также можете изменить настройки задания
объединения на вкладках Заказчик и Параметры ввода.

Задайте общих настроек, настроек заказчика и настроек ввода
1. На вкладке Общие задайте следующие сведения в соответствии со

своими задачами: 

Обратите внимание, что отмеченные звездочкой (*) поля являются
обязательными.

Параметр Описание
Дата задания * Дата, когда должно быть готово предложение.

Tekla EPM автоматически использует дату
создания задания, но вы можете выбрать
другую дату в соответствующем календаре.

Создание предварительных спецификаций 267 Открытие модуля «Объединение»



Параметр Описание
Дата отгрузки * Дата, когда будет отгружено задание.

Tekla EPM автоматически использует дату
создания задания, но вы можете выбрать
другую дату в соответствующем календаре.

№ задания * Уникальный номер задания объединения.

Обратите внимание, что номер задания нельзя
изменить после создания задания.

Описание задания Описание задания объединения.
Местонахождение Город или другой населенный пункт, где

происходит работа над заданием.
Статус задания Укажите, находится ли задание в работе

(Открыто) или работа над ним уже завершена
(Закрыто).

Содержимое диалогового окна Выбор задания
объединения можно фильтровать так, чтобы в
нем отображались только открытые задания.

Группа заданий Одна или две группы заданий, которые
помогают идентифицировать и сортировать
задания объединения. Например, в качестве
группы заданий можно использовать год
задания.

Либо введите группу заданий непосредственно
в пустое поле, либо нажмите стрелку справа от
поля, чтобы выбрать существующую группу
заданий.

Комментарий Введите любые дополнительные комментарии
к заданию.

Задание управления
проектами

Задание управления проектами, связанное с
заданием расчета стоимости.

Связывание заданий объединения и
управления проектами друг с другом позволяет
передавать результаты раскроя в модуль
Управление проектами. Так можно
сэкономить время, затрачиваемое на передачу
данных.

2. На вкладке Заказчик добавьте любую необходимую информацию о
заказчике.
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3. На вкладке Параметры ввода откорректируйте порядок ввода
информации в задание объединения. 

Параметр Описание
Тип ввода метки Позволяет выбрать формат,

используемый при задании
номеров меток.

Варианты Любой ввод и Любой
ввод - логическая сортировка
позволяют использовать при
задании меток любой формат.
Разница заключается в том, что при
выборе варианта Любой ввод -
логическая сортировка позиции
сортируются иным образом.

Автоприращение Если этот флажок установлен, при
добавлении позиций в диалоговом
окне Объединение Tekla EPM
автоматически подставляет в
качестве номера новой метки
следующий доступный номер
метки.

Автоприращение от последнего
введенного значения

Если этот флажок установлен, Tekla
EPM автоматически подставляет в
качестве номера новой метки
номер, следующий после номера
последней добавленной метки.

Разрешить пустые Если этот флажок установлен, Tekla
EPM разрешает использовать
пустые номера меток.

Разрешить повторы Если этот флажок установлен, Tekla
EPM разрешает использовать
повторяющиеся номера меток.

4. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы создать новое задание без дальнейшего изменения
настроек, нажмите Сохранить.

• Чтобы внести дальнейшие изменения в свойства нового задания,
нажимайте кнопки Оптимизации объединения, Поставщики и
Единицы ввода/отображения.
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Изменение оптимизаций объединения
1. В диалоговом окне Изменение задания объединения нажмите

Оптимизации объединения. 

Откроется вкладка Общие настройки диалогового окна
Конфигурация объединения.

2. Чтобы использовать замены марок материала с настройками
оптимизации при выполнении попытки объединения, на вкладке
Общие настройки диалогового окна Конфигурация объединения
установите флажок Использовать замены марок. 

Замены марок должны быть заданы в диалоговом окне
Конфигурация профилей/марок/размеров. Если замены марок не
заданы, марки материалов в попытке объединения и в наборе
данных расценок поставщика или в запасах должны в точности
соответствовать друг другу.

3. С помощью кнопок со стрелками перенесите оптимизации, которые
вы хотите использовать, в список Включаемые оптимизации. 

Возможные варианты:

• Запасы - точное совпадение (в наличии): позволяет
использовать позиции запасов в наличии, которые представляют
собой точное соответствие без учета ширины реза или припуска
на зажим.

• Запасы - точное совпадение (заказано): позволяет
использовать еще не полученные позиции запасов в заказах на
поставку, которые представляют собой точное соответствие без
учета ширины реза или припуска на зажим.

• Запасы - минимум лома (заказано): позволяет использовать
еще не полученные позиции запасов в заказах на поставку,
которые обеспечат наименьший объем лома.

• Запасы - минимум лома (в наличии): позволяет использовать
запасы в наличии, которые обеспечат наименьший объем лома.

• Склад - минимум лома: позволяет отдавать предпочтение
позициям со склада, которые обеспечат наименьший объем лома.
Позиции со склада будут использоваться только тогда, когда они
обеспечивают объем лома меньший, чем имеющиеся позиции
запасов.

• Склад - использовать запасы: эта оптимизация позволяет
принудительно использовать запасы вне зависимости от объема
лома, где бы в списке Включаемые оптимизации она ни
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находилась. Она представляет собой противоположность
оптимизации Склад - минимум лома.

Обратите внимание, что можно включить только оптимизацию
Склад - минимум лома или оптимизацию Склад - использовать
запасы, но не обе сразу.

4. С помощью кнопок Вверх и Вниз измените порядок оптимизаций. 

Порядок имеет значение при выполнении попытки объединения.

5. Нажмите вкладку Настройки линейного раскроя, чтобы открыть ее.

6. Если вы хотите при объединении учитывать в раскрое настройки
ширины реза, заданные в диалоговом окне Конфигурация
профилей/марок/размеров, установите флажок Применить
ширину реза.

7. Откройте вкладку Настройки листового раскроя.

8. В списке Оптимизация резки ножницами выберите подходящую
оптимизацию резки ножницами. 

Выбранный вариант определяет припуск листа, используемый при
объединении:

• Используйте вариант Нет при резке листа на столе плазменной
резки.

• Используйте вариант Резка ножницами - первый продольный
рез или Резка ножницами - первый поперечный рез, чтобы
дать Tekla EPM понять, что при раскрое необходимо сначала
учитывать соответствующий рез. Все последующие резы в
раскрое должны будут выполняться с учетом этого условия.

9. При необходимости установите флажок Применить ширину реза. 

Дополнительные сведения см. в шаге 6.

10. Если направление волокон материала не имеет значения и вы хотите
наилучшим образом оптимизировать использование листа,
установите флажок Поворачивать листы.

11. Нажмите Сохранить.

12. Не забудьте нажать Сохранить в диалоговом окне Изменение
задания объединения, чтобы сохранить изменения.

Настройки оптимизаций объединения сохраняются для нового задания.

Изменение поставщиков
1. В диалоговом окне Изменение задания объединения нажмите

кнопку Поставщики.

2. В диалоговом окне Поставщики выберите поставщиков для каждой
группы материалов из соответствующих списков.
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3. Нажмите ОК.

4. Не забудьте нажать Сохранить в диалоговом окне Изменение
задания объединения, чтобы сохранить изменения.

Изменение единиц ввода и отображения
1. В диалоговом окне Изменение задания объединения нажмите

Единицы ввода/отображения.

2. В диалоговом окне Единицы ввода/отображения выберите
единицы измерения и типы ввода длины в соответствующих списках.

Обратите внимание, что предусмотрено несколько вариантов в
зависимости от требуемой точности и желаемого метода ввода.

3. Нажмите ОК.

4. Не забудьте нажать Сохранить в диалоговом окне Изменение
задания объединения, чтобы сохранить изменения.

Открытие задания объединения
Для просмотра сведений о задании объединения и добавления в него
новых позиций задание необходимо открыть в диалоговом окне
Объединение.

1. В верхнем левом углу окна Tekla EPM нажмите Объединение. 
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2. В диалоговом окне Выбор задания объединения нажмите нужное
задание в дереве навигации слева или воспользуйтесь командой
Найти задание. 

ПРИМ. Задания со статусом Закрыто по умолчанию скрыты. Чтобы
отобразить закрытые задания, установите флажок Показать
закрытые задания.

3. Дважды щелкните задание или выберите его и нажмите Открыть.

Задание объединения открывается в диалоговом окне Объединение.

Материалы перечислены в области отображения в центре диалогового
окна.

Добавлять или изменять данные по позициям можно в области ввода
справа.

О том, как настроить диалоговое окно Объединение в соответствии с
вашими предпочтениями, см. в разделе Define company standard settings
for combining (стр 255).

См. также

Поиск задания объединения (стр 265)
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Фильтрация информации в диалоговом окне «Объединение»
Вы можете создать настройки фильтрации, чтобы отображать в
диалоговом окне Объединение только определенные типы позиций.

1. В диалоговом окне Объединение нажмите вкладку Объединение
на ленте.

2. В меню выберите Фильтр.

3. Чтобы отображать только позиции определенных типов, в
диалоговом окне Фильтры объединения выберите тип фильтра в
списке Тип и нажмите Выбрать.

4. С помощью стрелок в центре перенесите позиции, которые вы хотите
отобразить, на сторону Включено в диалоговом окне. 

Позиции в списке Включено будут отображаться при применении
фильтра.

5. Нажмите ОК. 

Для дальнейшей фильтрации информации, отображаемой в
диалоговом окне Объединение, повторите шаги 3–5 для других
критериев. Обратите внимание, что во время задания
дополнительных фильтров будут доступны только позиции,
соответствующие позициям в списке Включено.

Если вы хотите удалить все настройки фильтрации, нажмите Сброс.

6. Чтобы сохранить часто используемые фильтры, сделайте следующее:

a. Нажмите Типы фильтров в нижнем левом углу.

b. Нажмите Создать.

c. Введите описание типа фильтра.

d. Создайте настройки фильтрации. 

Дополнительную информацию см. в шагах с 3 по 5.

e. Нажмите Добавить.

f. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу. 

Вновь созданный тип фильтра будет выбран в списке Типы
фильтров.

g. Чтобы применить тип фильтра, нажмите Задать.

7. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий:

• Чтобы использовать фильтр, нажмите Применить фильтр.
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• Чтобы использовать фильтр в задании и сохранять его, пока
фильтр не будет снят или не будет установлен новый фильтр,
нажмите Применить фильтр и сохранить.

Обратите внимание, что фильтр продолжит действовать, даже
если вы закроете и снова откроете задание. После снятия
фильтров снова использовать настройки фильтрации будет
невозможно.

В диалоговом окне Объединение отображаются только выбранные вами
позиции. Чтобы снова отобразить все позиции, нажмите Снять
фильтры.

Чтобы удалить все сохраненные фильтры, нажмите Сброс в нижнем
правом углу диалогового окна Фильтр.

Просмотр всех изменений в задании объединения
Чтобы увидеть все изменения, внесенные в данные в задании
объединения, можно создать специальный отчет, который называется
Список изменений.

1. В диалоговом окне Объединение нажмите вкладку Объединение
на ленте.

2. В меню выберите Список изменений.

3. В диалоговом окне Фильтры отчетов 'список изменений'
выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Отфильтровать изменения по
пользователю

a. Выберите тип фильтра
Пользователь и нажмите
Выбрать.

b. С помощью кнопок со
стрелками перенесите
пользователей, внесенные
которыми изменения вы
хотите просмотреть, в список
Включено.

c. Нажмите ОК.
Отфильтровать изменения по дате a. Выберите тип фильтра Дата

транзакции и нажмите
Выбрать.

b. Выполните одно из следующих
действий:

• Введите начальную
(Минимум) и конечную
(Максимум) даты.
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Задача Действие
• Установите флажок

Выражение для начальной
или конечной даты. Затем
выберите базовую дату и
укажите, сколько дней до
или после нее необходимо
учитывать.

c. Нажмите ОК.

4. Нажмите Создать отчет.

5. В диалоговом окне Ход создания отчета выполните одно из
следующих действий: 

Задача Действие
Просмотреть список
изменений

• Нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и
Отправить PDF по эл. почте вверху окна
Средство просмотра отчетов Tekla EPM
позволяют отправить отчет по электронной
почте через Microsoft Outlook.

Напечатать список
изменений

a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите Выбрать
принтер, выберите устройство, которое вы
хотите использовать для печати, и нажмите
ОК.

Также вы можете выбрать Принтер по
умолчанию, чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для этого отчета,
или Без принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспортировать список
изменений

a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.
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Задача Действие
d. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить

экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

e. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

f. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. Нажмите Экспорт.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

5.3 Работа с позициями объединения
Для управления позициями объединения можно, например, добавлять
новые позиции, копировать или изменять существующие, а также
удалять ненужные. Изменять существующие позиции объединения в
спецификации можно по одной или по группам. Кроме того, можно
изменять позиции с определенным профилем или выбрать позиции для
изменения в диалоговом окне Объединение. Вы также можете
скопировать страницу позиций объединения на новую страницу в
задании.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Добавление позиции объединения (стр 278)

Изменение одной позиции объединения (стр 280)

Изменение нескольких позиций объединения (стр 281)

Изменение выбранных позиций объединения (стр 282)

Изменение профиля, марки, размера или длины позиций объединения
(стр 282)

Изменение профиля, марки, размера или длины выбранных позиций
объединения (стр 283)

Копирование страницы позиций объединения (стр 284)
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Добавление позиции объединения
Чтобы добавить новую позицию материала в задание объединения:

1. Внизу диалогового окна Объединение нажмите Создать.

2. Задайте свойства позиции. 

ПРИМ. Видимые поля ввода и их порядок зависят от настроек,
заданных в диалоговом окне Поля ввода. Для доступа к
этому диалоговому окну выберите Конфигурация -->
Объединение --> Изменить поля ввода.

Свойства, отмеченные звездочкой (*) в следующей таблице, являются
обязательной информацией.

Параметр Описание
Позиция * Номер позиции.

Номер позиции можно изменить вручную или
использовать номер позиции, автоматически
определяемый Tekla EPM.

Используемые по умолчанию приращения
номеров позиций задаются в диалоговом окне
Стандарты компании - объединение, но вы
можете изменять их для каждого задания.
Рекомендуется оставлять промежутки между
позициями, чтобы впоследствии можно было
добавлять позиции между существующими
позициями.

При необходимости вы можете сбросить
интервалы номеров позиций в диалоговом
окне Конфигурация заданий.

Количество * Количество добавляемых деталей.

Используйте цифровую клавиатуру в поле
количества, чтобы складывать, умножать,
делить или вычитать числа для корректировки
количества.

Профиль * Профиль материала каждой детали.

Нажмите стрелку справа от поля Профиль,
чтобы выбрать профиль, или введите признак
профиля в поле (например, HSS для полых
профилей).
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Параметр Описание
Марка * Марка материала каждой детали.

В зависимости от профиля марка также может
быть обязательной информацией.

Нажмите стрелку справа от списка Марка,
чтобы выбрать марку, или введите признак
марки в поле.

Размеры * Размер материала каждой детали.

В зависимости от профиля размер также может
быть обязательной информацией.

Щелкните поле Размеры, чтобы выбрать
имеющийся размер материала, и дважды
щелкните нужный размер в списке.

СОВЕТ Также можно использовать
нестандартный размер материала.
Обратите внимание, что в этом случае
размер не добавляется автоматически
в базу данных материалов.

Чтобы использовать нестандартный
размер, сделайте следующее:

a. Щелкните поле Размеры.

b. Нажмите Добавить размер.

c. Задайте свойства размера.

d. Нажмите Сохранить.

Теперь вы можете выбрать размер и
использовать его.

Длина Длина каждой детали.

Используемые по умолчанию настройки ввода
длины задаются в диалоговом окне Стандарты
компании, но вы можете изменять их для
каждого задания.

№ метки Номер метки позиции.

Введите не более 25 символов. Максимальное
количество символов также зависит от
значения параметра Тип ввода метки,
выбранного в диалоговом окне Стандарты
компании - объединение.

Контрольный № Контрольный номер, который связывает
позиции в предварительной спецификации или
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Параметр Описание
в задании объединения с производственными
позициями.

Когда вы загружаете материалы из задания
объединения в модуль Снабжение,
используется этот контрольный номер. Позже,
когда закупленные позиции будут получены и
импортированы в модуль Производство, у них
будет такой же контрольный номер.

В поле Контрольный № можно ввести не более
255 символов.

Категория,
Подкатегория

Класс, используемый для сортировки позиций в
задании. Категории и подкатегории можно
использовать для фильтрации информации в
диалоговом окне Объединение.

Доступные категории и подкатегории создаются
в диалоговом окне Стандарты компании -
объединение.

При необходимости подкатегориям также
можно назначать множители количества.

Нажмите стрелку справа от поля Категория или
Подкатегория и выберите существующую
категорию или введите новую категорию в
поле.

Очередь Порядковый номер, присваиваемый позиции.

Нажмите стрелку справа от поля Очередь,
чтобы выбрать порядковый номер, или введите
номер в поле.

Комментарий Необязательный комментарий, который вы
можете ввести к позиции.

3. Нажмите Добавить.

См. также

Работа с позициями объединения (стр 277)

Изменение одной позиции объединения
Изменить одну позицию объединения в спецификации можно
непосредственно в диалоговом окне Объединение.
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1. В верхнем дереве навигации или в области отображения выберите
позицию, которую вы хотите изменить. 

Свойства выбранной позиции отображаются в правой части
диалогового окна.

2. Измените свойства в соответствии со своими задачами. 

Например, вы можете выбрать другую категорию в списке Категория
или изменить число в поле Количество.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Свойства выбранной позиции объединения сохраняются и отражаются в
диалоговом окне Объединение.

Изменение нескольких позиций объединения
Команда Глобальное изменение позволяет внести определенные
изменения в свойства всех или нескольких позиций в задании
объединения за один раз. Это экономит время, так как вам не приходится
изменять свойства каждой позиции по отдельности.

1. В диалоговом окне Объединение нажмите вкладку Объединение
на ленте.

2. В раскрывающемся меню выберите Глобальное изменение -->
Глобальное изменение. 

Откроется диалоговое окно Фильтры глобального изменения
объединения.

3. Чтобы изменить только позиции определенных типов, выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции, свойства которых вы хотите изменить, в список
Включено.

5. Нажмите ОК. Чтобы дополнительно сузить набор изменяемых
позиций, повторите шаги 3–5 для всех необходимых типов фильтров.

6. Внизу диалогового окна Фильтры глобального изменения
объединения ОК.

7. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

8. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.
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9. Нажмите Обновить.

Диалоговое окно Глобальное изменение закрывается. Изменения,
внесенные в свойства позиций объединения, отражаются в диалоговом
окне Объединение.

Изменение выбранных позиций объединения
Команда Глобальное изменение выбранных позволяет выбрать группу
позиций объединения в спецификации и обновить их свойства за один
раз.

1. В диалоговом окне Объединение выберите позиции, которые вы
хотите изменить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Объединение на ленте.

3. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение выбранных .

4. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

5. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

6. Нажмите Обновить.

Изменения, внесенные в свойства позиций объединения, отражаются в
диалоговом окне Объединение.

Изменение профиля, марки, размера или длины
позиций объединения
С помощью команды Глобальное изменение по профилю можно
изменить профиль, марку, размер или длину выбранных или
отфильтрованных позиций в диалоговом окне Объединение.

1. В диалоговом окне Объединение нажмите вкладку Объединение
на ленте.

Создание предварительных спецификаций 282 Работа с позициями объединения



2. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение по профилю .

3. В списке Профиль вверху диалогового окна Фильтры глобального
изменения объединения выберите профиль.

4. Чтобы изменить только позиции определенных типов, выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции, свойства которых вы хотите изменить, в список
Включено.

6. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно сузить набор изменяемых позиций, повторите
шаги 4–6 для всех необходимых типов фильтров.

7. Внизу диалогового окна Фильтры глобального изменения
объединения ОК.

8. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

9. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

10. Нажмите Обновить.

Изменения, внесенные в свойства позиций объединения, отражаются в
диалоговом окне «Объединение».

Изменение профиля, марки, размера или длины
выбранных позиций объединения
С помощью команды Глобальное изменение по профилю можно
изменить профиль, марку, размер или длину выбранных позиций в
диалоговом окне Объединение.

1. В диалоговом окне Объединение выберите позиции, которые вы
хотите изменить.

2. Нажмите вкладку Объединение на ленте.

3. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение выбранных по профилю .
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4. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

5. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами.

6. Нажмите Обновить.

Изменения, внесенные в свойства позиций объединения, отражаются в
диалоговом окне Объединение.

Копирование страницы позиций объединения
Команда Копировать страницу позволяет скопировать все позиции на
странице задания объединения на новую страницу.

1. В диалоговом окне Объединение выберите любую позицию на
странице, которую вы хотите скопировать.

2. Нажмите вкладку Объединение на ленте.

3. В меню выберите Копировать страницу.

4. В диалоговом окне Копировать страницу введите номер новой
страницы в поле № новой страницы.

5. Нажмите Копировать.

Скопированные позиции добавляются в диалоговое окно Объединение.

5.4 Объединение материалов в модуле
«Объединение»
Для линейного и листового раскроя материалов в диалоговом окне
Объединение служит команда Объединить. После вызова этой
команды можно сохранить и просмотреть результаты объединения.

1. В диалоговом окне Объединение нажмите вкладку Объединение
на ленте.

2. В меню выберите Объединить. 

Откроется диалоговое окно Выбор попытки объединения. Когда вы
выполняете первую попытку объединения для задания объединения,
список в диалоговом окне пуст.

3. Выберите требуемый вариант объединения. 

Возможные варианты:
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• Линейный раскрой: предназначен для объединения линейных
позиций, таких как балки или уголки.

• Листовой раскрой: предназначен для объединения позиций,
имеющих площадь, таких как листы или решетки.

• Линейный и листовой раскрой: предназначен для объединения
всех позиций.

Откроется диалоговое окно Фильтры попыток объединения.

ПРИМ. Фильтровать позиции необязательно, поэтому вы можете
пропустить шаги 4–7, если не хотите отфильтровывать
позиции из попытки объединения.

4. Чтобы объединить только материалы определенных типов,
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите объединить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите объединить.

6. Нажмите ОК, чтобы применить фильтр. 

Повторите шаги 4–6 для каждого типа фильтра, который нужно
применить.

7. В диалоговом окне Фильтры попыток объединения нажмите ОК.

8. Чтобы убедиться, что вы используете правильные настройки,
нажимайте кнопки Оптимизации, Фильтр ЗАП и Поставщики. 

При необходимости настройки можно изменить.

9. Чтобы объединить материалы, нажмите кнопку внизу диалогового
окна Фильтры попыток объединения нажмите F4.

Tekla EPM объединяет материалы. По завершении процесса объединения
открывается диалоговое окно Результаты попытки объединения.

• Позиции (метки деталей), включаемые в выбранные длины заготовок,
отображаются в нижнем левом углу диалогового окна.

• Результаты объединения отображаются как в области отображения,
так и в сводной таблице в нижнем правом углу диалогового окна.

• Стоимость материала соответствует расценкам на материалы в базе
данных расценок, которая использовалась в попытке объединения.

СОВЕТ Вы можете сохранить попытку объединения, чтобы просмотреть
ее позднее и сравнить ее с другой попыткой объединения. Для
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этого нажмите Сохранить попытку объединения внизу
диалогового окна Результаты попытки объединения. При
сохранении попытки объединения списки раскроя не создаются.

См. также

Переименование попытки объединения (стр 286)

Сравнение попыток объединения (стр 295)

Просмотр настроек фильтра попытки объединения (стр 286)

Изменение информации о расценках для конкретной попытки (стр 287)

Переобъединение всех позиций (стр 292)

Переобъединение позиций с определенным профилем (стр 292)

Переобъединение позиций с определенной маркой (стр 293)

Переобъединение размера материала (стр 294)

Обновление информации для объединения и переобъединение всех
позиций (стр 294)

Экспорт материалов для объединения (стр 89)

Переименование попытки объединения
Когда вы сохраняете попытку объединения, Tekla EPM автоматически
использует в качестве имени попытки объединения метку даты и
времени. Попытку объединения также можно переименовать.
Переименование попытки объединения упрощает идентификацию
конкретной попытки объединения, когда вы сравниваете попытки
объединения.

1. В диалоговом окне Результаты попытки объединения нажмите
кнопку Описание попытки.

2. В диалоговом окне Введите значение введите новое имя для
попытки объединения.

3. Нажмите ОК.

Имя обновляется. Имя попытки объединения отображается на кнопке
Описание попытки внизу диалогового окна Результаты попытки
объединения.

Просмотр настроек фильтра попытки объединения
Можно просмотреть, какие настройки фильтра используются в текущей
попытке объединения. Обратите внимание, что изменить настройки
фильтра попытки объединения нельзя.
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1. В диалоговом окне Результаты попытки объединения нажмите
вкладку Попытка объединения на ленте.

2. В меню выберите Просмотр фильтров.

3. В диалоговом окне Фильтры попыток объединения выполните
одно или несколько из следующих действий:

• Чтобы просмотреть настройки оптимизации, которые
использовались для попытки объединения, нажмите
Оптимизации.

• Чтобы просмотреть настройки фильтра запасов, которые
использовались для попытки объединения, нажмите Фильтр
ЗАП.

• Чтобы просмотреть настройки поставщика, которые
использовались для попытки объединения, нажмите
Поставщики.

4. Просмотрев настройки, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем
правом углу диалогового окна. 

Диалоговое окно Фильтры попыток объединения закрывается.

Изменение информации о расценках для конкретной
попытки
После выполнения первой попытки объединения можно изменить
длины, которые используются только для этого конкретного задания
объединения. Например, материал L 3 x 3 x ¼ поставляется в двух длинах:
40'0 и 20'0. Если вы хотите использовать для объединения только длину
20'0, длину 40'0 необходимо удалить из диалогового окна Конфигурация
расценок для конкретной попытки. Все вносимые изменения будут
переопределять значения в глобальной базе данных расценок, но только
для текущей попытки объединения.

Также можно изменить сразу группу позиций в попытке объединения.
Дополнительные сведения см. в разделе Изменение группы позиций в
конфигурации расценок для конкретной попытки (стр 290).

1. В диалоговом окне Результаты попытки объединения нажмите
вкладку Попытка объединения на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация расценок для конкретной
попытки.
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3. В диалоговом окне Конфигурация расценок выполните любое из
следующих действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Добавить профили,
марки и размеры
материала

a. Внизу диалогового окна нажмите
Добавить.

b. В списке Профиль выберите профиль.

c. Щелкните поле Размеры и выберите
размеры, которые вы хотите добавить.

d. В списке Марка выберите марку, которую
вы хотите добавить.

e. Нажмите Сохранить.

Профиль, его размеры и марки добавляются в
дерево навигации.

Изменить
существующие
профили, марки и
размеры материалов

a. В дереве навигации щелкните размер
материала, который вы хотите изменить.

b. В нижнем левом углу диалогового окна
нажмите Изменить.

c. В списке Профиль выберите профиль.

d. Щелкните поле Размеры и выберите
новые размеры в появившемся диалоговом
окне.

e. В списке Марка выберите новые марки.

f. Нажмите Сохранить.

Профиль, его размеры и марки в дереве
навигации обновляются.

Добавить длины (или
размеры листов)

a. В дереве навигации щелкните размер
материала, для которого вы хотите
добавить длины.

b. Нажмите Создать под полем Обычная
цена.

c. Введите длину и цену.

d. Нажмите Добавить.

Длина добавляется в список длин.
Изменить или удалить
длины

a. В дереве навигации щелкните размер
материала, длины которого вы хотите
изменить или удалить.

b. В списке длин выберите длину.

Создание предварительных спецификаций 288 Объединение материалов в модуле
«Объединение»



Задача Действие
c. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы изменить длину, введите новую
длину и цену и нажмите Изменить.

• Чтобы удалить (без возможности
восстановления) длину, нажмите
Удалить, а затем нажмите , нажмите Да
в диалоговом окне подтверждения.

Изменить цену на
длину

a. В дереве навигации выберите размер
материала, цену на который вы также
хотите изменить.

b. В списке в правой части диалогового окна
выберите длину.

c. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы изменить специальную цену,
введите новое значение в поле
Специальная цена и нажмите
Сохранить.

• Чтобы изменить обычную цену, введите
новое значение в поле Обычная цена и
нажмите Изменить.

Также можно откорректировать
количество и длины материала. Чтобы
изменить количество на
неограниченное, введите звездочку (*) в
поле Количество. Нажмите Изменить,
чтобы сохранить изменения.

Цена на длину обновляется.
Удалить ненужные
размеры материала

a. В дереве навигации выберите размер
материала, который вы хотите удалить.

b. Внизу диалогового окна нажмите Удалить.

c. В диалоговом окне подтверждения
нажмите Да, чтобы подтвердить удаление
изменения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Изменения сохраняются для текущей попытки объединения. Теперь
необходимо переобъединить материалы, чтобы обновить результаты
объединения.

См. также

Переобъединение всех позиций (стр 292)
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Переобъединение позиций с определенным профилем (стр 292)

Переобъединение позиций с определенной маркой (стр 293)

Переобъединение размера материала (стр 294)

Обновление информации для объединения и переобъединение всех
позиций (стр 294)

Изменение группы позиций в конфигурации расценок для
конкретной попытки
Находясь в диалоговом окне Конфигурация расценок, можно изменить
свойства группы позиций. Например, с помощью переключателя Задать
длины можно сделать доступными для объединения только
определенные длины. Все вносимые изменения будут переопределять
значения в глобальной базе данных расценок, но только для текущей
попытки объединения.

О том, как получить доступ к диалоговому окну Конфигурация
расценок, см. в разделе Изменение информации о расценках для
конкретной попытки (стр 287).

1. В диалоговом окне Конфигурация расценок нажмите вкладку
Расценки на ленте.

2. В меню выберите Глобальное изменение.

3. В списке Профиль вверху диалогового окна Глобальное изменение
расценок выберите профиль, марки и размеры которой вы хотите
изменить. 

В диалоговом окне появятся марки и размеры профиля.

4. В разделе Марки с помощью кнопок со стрелками перенесите марки,
которые вы хотите изменить, в список Включено.

5. В разделе Размеры с помощью кнопок со стрелками перенесите
размеры, которые вы хотите изменить, в список Включено.

6. В нижнем правом углу выберите нужный переключатель. 

Возможные варианты:

• Увеличить на процент: увеличивает цены на выбранные
позиции на определенный процент.

• Уменьшить на процент: уменьшает цены на выбранные
позиции на определенный процент.

• Увеличить на сумму: увеличивает цены на выбранные позиции
на определенную сумму.

• Уменьшить на сумму: уменьшает цены на выбранные позиции
на определенную сумму.
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• Задать сумму: устанавливает цены на выбранные позиции
равными определенной сумме.

• Задать количество: позволяет Tekla EPM использовать только
определенное число выбранных длин.

• Задать длины: позволяет добавлять длины для выбранных
позиций по одной или в виде диапазона.

• Задать длины (без цены): позволяет добавлять длины для
выбранных позиций по одной или в виде диапазона. Информация
о расценках не добавляется.

Внизу диалогового окна появятся новые поля.

7. Измените значения в полях в соответствии со своими задачами.

8. Нажмите Сохранить.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Изменения сохраняются для всех выбранных марок и размеров
материалов. Теперь нужно переобъединить материалы.

Пример: изменение используемых для объединения длин уголков

В этом примере мы изменим все уголки так, чтобы единственная
доступная длина для объединения составляла 20 футов.

1. В списке Профиль вверху диалогового окна Глобальное изменение
расценок выберите L.

2. С помощью кнопок с двойной стрелкой перенесите все марки и
размеры в список Включено.

3. Выберите переключатель Задать длины.

4. Нажмите Создать.

5. Оставьте поле Количество пустым, чтобы разрешить Tekla EPM
использовать неограниченное количество этой длины.

6. В поле Длина введите 20'0".

7. В поле Обычная ценавведите цену.

Например, задайте цену равной $25,50/CWT.

8. Нажмите Добавить.

9. Нажмите Сохранить

Теперь единственная длина уголка, доступная при переобъединении, —
это 20'0".

См. также

Переобъединение всех позиций (стр 292)
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Переобъединение позиций с определенным профилем (стр 292)

Переобъединение позиций с определенной маркой (стр 293)

Переобъединение размера материала (стр 294)

Обновление информации для объединения и переобъединение всех
позиций (стр 294)

Переобъединение всех позиций
Если результаты объединения необходимо изменить в соответствии с
изменениями в материалах, например другой длиной или другими
размерами листа, необходимо переобъединить позиции. Команда
Переобъединить все переобъединяет все позиции в предыдущей
попытке объединения.

1. В диалоговом окне Результаты попытки объединения нажмите
вкладку Попытка объединения на ленте.

2. В меню выберите Переобъединить все.

3. В первом диалоговом окне подтверждения нажмите Да, чтобы
переобъединить все позиции.

4. Во втором диалоговом окне подтверждения нажмите Да для
сохранения предыдущей попытки объединения или Нет для
переобъединения материалов без сохранения попытки
объединения. 

Сохранение предыдущей попытки объединения дает возможность
сравнить различия между предыдущей попыткой объединения и
новой.

Tekla EPM перезагружает выбранную вами информацию и выполняет
попытку объединения. Материалы переобъединяются в длины,
измененные в диалоговом окне Конфигурация расценок для
конкретной попытки.

Переобъединение позиций с определенным профилем
Для переобъединения материалов после добавления новых позиций
можно использовать команду Переобъединить профиль в диалоговом
окне Результаты попытки объединения.

1. В дереве навигации Объединено щелкните значок +, чтобы
отобразить доступные профили материала.

2. Щелкните профиль материала, в который вы добавили позиции. 

Отображаются только позиции с выбранным профилем.

3. Выберите позиции, которые вы хотите переобъединить. 
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Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

4. Нажмите вкладку Попытка объединения на ленте.

5. В меню выберите Переобъединить профиль.

6. В первом диалоговом окне подтверждения нажмите Да, чтобы
переобъединить выбранный профиль.

7. Во втором диалоговом окне подтверждения нажмите Да для
сохранения предыдущей попытки объединения или Нет для
переобъединения материалов без сохранения попытки
объединения. 

Сохранение предыдущей попытки объединения дает возможность
сравнить различия между предыдущей попыткой объединения и
новой.

Tekla EPM переобъединяет выбранные позиции.

Переобъединение позиций с определенной маркой
Для переобъединения материалов после внесения изменений в марки
материала можно использовать команду Переобъединить марку в
диалоговом окне Результаты попытки объединения.

1. В дереве навигации Объединено щелкните значок + под профилем
материала, чтобы отобразить доступные марки.

2. Выберите марку материала. 

Отображается только выбранная марка материала.

3. Выберите позиции, которые вы хотите переобъединить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

4. Нажмите вкладку Попытка объединения на ленте.

5. В меню выберите Переобъединить марку.

6. В первом диалоговом окне подтверждения нажмите Да, чтобы
переобъединить выбранную марку.

7. Во втором диалоговом окне подтверждения нажмите Да для
сохранения предыдущей попытки объединения или Нет для
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переобъединения материалов без сохранения попытки
объединения. 

Сохранение предыдущей попытки объединения дает возможность
сравнить различия между предыдущей попыткой объединения и
новой.

Tekla EPM переобъединяет выбранные позиции.

Переобъединение размера материала
После внесения изменений в размер материала в списке материалов
объединения можно использовать команду Переобъединить размер,
чтобы переобъединить размер. Обратите внимание, что диалоговое окно
Результаты попытки объединения при этом должно быть открыто.

1. В дереве навигации Объединено щелкните значок + и выберите
размер материала. 

Отображается только выбранный размер материала.

2. Нажмите вкладку Попытка объединения на ленте.

3. В меню выберите Переобъединить размер. 

Появится диалоговое окно подтверждения с вопросом, хотите ли вы
переобъединить выбранный размер.

4. В первом диалоговом окне подтверждения нажмите Да, чтобы
переобъединить выбранный размер.

5. Во втором диалоговом окне подтверждения нажмите Да для
сохранения предыдущей попытки объединения или Нет для
переобъединения материалов без сохранения попытки
объединения. 

Сохранение предыдущей попытки объединения дает возможность
сравнить различия между предыдущей попыткой объединения и
новой.

Tekla EPM переобъединяет выбранный размер материала.

Обновление информации для объединения и
переобъединение всех позиций
После добавления новых материалов или изменения расценок можно
использовать команду Перезагрузить информацию и
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переобъединить все. Tekla EPM обновит информацию о материалах и
расценках и выполнит новую попытку объединения.

Обратите внимание, что при использовании команды Перезагрузить
информацию и переобъединить все вся относящаяся к попытке
объединения информация теряется.

1. В диалоговом окне Результаты попытки объединения нажмите
вкладку Попытка объединения на ленте.

2. В меню выберите Перезагрузить информацию и переобъединить
все. 

Появится диалоговое окно подтверждения с вопросом, хотите ли вы
переобъединить все позиции.

3. В первом диалоговом окне подтверждения нажмите Да, чтобы
подтвердить переобъединение всех позиций.

4. Во втором диалоговом окне подтверждения нажмите Да для
сохранения предыдущей попытки объединения или Нет для
переобъединения материалов без сохранения попытки
объединения. 

Сохранение предыдущей попытки объединения дает возможность
сравнить различия между предыдущей попыткой объединения и
новой.

5. В третьем диалоговом окне нажмите Да, чтобы перезагрузить и
обновить переобъединяемые позиции, или Нет, чтобы не
перезагружать и не обновлять позиции.

6. В четвертом диалоговом окне подтверждения нажмите Да, чтобы
перезагрузить и обновить информацию о расценках, или Нет, чтобы
сохранить текущую информацию о расценках.

Tekla EPM перезагружает выбранную вами информацию и выполняет
попытку объединения.

Сравнение попыток объединения
Вы можете просмотреть и сравнивать изменения, внесенные между
двумя попытками объединения. Это удобно делать для сравнения
деловых отходов при использовании разных длин заготовок или
понимания разницы в ценах между двумя разными поставщиками.

Обратите внимание, что для сравнения с текущей попыткой
объединения у вас должна быть сохранена предыдущая попытка.

1. В диалоговом окне Результаты попытки объединения нажмите
вкладку Попытка объединения на ленте.

2. В меню выберите Сравнить с ранее сохраненной попыткой.

Создание предварительных спецификаций 295 Объединение материалов в модуле
«Объединение»



3. В диалоговом окне Выбор попытки объединения выберите в
списке ранее сохраненную попытку объединения.

4. Нажмите Сравнить. 

Откроется диалоговое окно Сравнение попыток объединения,
содержащее информацию по обеим попыткам объединения. Все
различия отмечены звездочкой (*).

5. В дереве навигации на левой панели выберите размер материала.

6. Просмотрите различия для этого размера в разных попытках
объединения.

7. Чтобы закрыть представление сравнения, нажмите кнопку Закрыть
(X) в верхнем правом углу диалогового окна Сравнение попыток
объединения.

Просмотр, печать и экспорт отчетов по попыткам
объединения
На основе результатов попытки объединения можно создавать
различные отчеты. Созданные отчеты можно просматривать, печатать и
экспортировать.

1. В диалоговом окне Результаты попытки объединения нажмите
вкладку Попытка объединения на ленте.

2. В меню выберите Отчеты.

3. Чтобы включить в отчеты только определенные профили, марки или
размеры, в диалоговом окне Фильтры отчетов по попыткам
объединения выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите
Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите профили, марки и размеры, которые вы хотите включить,
в список Включено.

5. Нажмите Создать отчет.

6. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет.

7. Если вы хотите включить в отчет логотип своей компании,
установите флажок Показывать логотип компании.

8. Выполните любое из следующих действий в зависимости от своей
задачи: 

Задача Действие
Просмотр отчета • Нажмите Просмотр.

Создание предварительных спецификаций 296 Объединение материалов в модуле
«Объединение»



Задача Действие
Печать отчета a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте

нужное число печатаемых копий с помощью
кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите Выбрать
принтер, выберите устройство, которое вы
хотите использовать для печати, и нажмите
ОК.

Также вы можете выбрать Принтер по
умолчанию, чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для этого отчета, или
Без принтера, чтобы сбросить
используемый принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспорт отчета a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите формат
экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

e. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

f. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. Нажмите Экспорт.

См. также

Объединение материалов в модуле «Объединение» (стр 284)
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5.5 Загрузка позиций объединения в модуль
«Снабжение»
Для закупки материалов из спецификации необходимо загрузить в заявку
или в заказ на поставку. Вы можете либо загрузить все позиции
объединения в заявку или заказ на поставку, либо выбрать позиции,
которые нужно загрузить.

Обратите внимание, что Tekla EPM позволяет загружать одни и те же
материалы в модуль «Снабжение» только один раз.

После отправки материалов в модуль «Снабжение» Tekla EPM заполняет
контрольный номер и для позиций задания объединения, и для позиций
снабжения. Тем не менее позиции объединения и позиции снабжения не
связываются.

См. также

Загрузка всех позиций объединения в заявку (стр 298)

Загрузка выбранных позиций объединения в заявку (стр 299)

Загрузка всех позиций объединения в заказ на поставку (стр 299)

Загрузка выбранных позиций объединения в заказ на поставку (стр 300)

Загрузка всех позиций объединения в заявку
Загрузить все позиции из спецификации в заявку можно с помощью
команды Загрузить материал в заявку.

1. В диалоговом окне Объединение нажмите вкладку Объединение
на ленте.

2. В меню выберите Снабжение --> Загрузить материал в заявку .

3. В диалоговом окне Выбор заявки выберите заявку и нажмите ОК. 

При необходимости также можно создать новую заявку и загрузить
позиции в нее.

4. Нажмите ОК.

5. В диалоговом окне Фильтры импорта снабжения выполните одно
из следующих действий: 

Задача Действие
Загрузить все
позиции

• Нажмите Импорт.

Отфильтроват
ь позиции,
которые не

a. В левой части диалогового окна выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

b. Нажмите Выбрать.
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Задача Действие
нужно
загружать

c. С помощью кнопок со стрелками перенесите
позиции, которые вы хотите загрузить в заявку, в
список Включено.

Позиции в списке Не включено не будут
отправляться в модуль «Снабжение».

d. Повторите процедуру для различных типов
фильтров, пока не отфильтруете все ненужные
позиции.

e. Нажмите Импорт.

6. В диалоговом окне Импорт позиций нажмите ОК, чтобы вернуться
в диалоговое окно Объединение.

Позиции отправляются в выбранную заявку. Для просмотра и
использования заявки откройте модуль Снабжение и перейдите на
вкладку Заявки.

Загрузка выбранных позиций объединения в заявку
Команда Загрузить выбранный материал в заявку позволяет выбрать
в спецификации позиции, которые вы хотите загрузить в заявку.

1. В диалоговом окне Объединение выберите позиции, которые вы
хотите загрузить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Объединение на ленте.

3. В меню выберите Снабжение --> Загрузить выбранный материал
в заявку .

4. В диалоговом окне Выбор заказа на поставку выберите заказ на
поставку и нажмите ОК. 

При необходимости также можно создать новый заказ на поставку и
загрузить в него позиции.

5. Нажмите ОК

6. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Импорт позиций.

Позиции отправляются в выбранную заявку. Для просмотра и
использования заявки откройте модуль Снабжение и перейдите на
вкладку Заявки.
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Загрузка всех позиций объединения в заказ на
поставку
Команда Загрузить материал в заказ на поставку позволяет загрузить
все позиции в спецификации в заказ на поставку.

1. В диалоговом окне Объединение нажмите вкладку Объединение
на ленте.

2. В меню выберите Снабжение --> Загрузить материал в заказ на
поставку .

3. В диалоговом окне Выбор заказа на поставку выберите заказ на
поставку и нажмите ОК. 

При необходимости также можно создать новый заказ на поставку и
загрузить в него позиции.

4. Нажмите ОК

5. В диалоговом окне Фильтры импорта снабжения выполните одно
из следующих действий: 

Задача Действие
Загрузить все
позиции

• Нажмите Импорт.

Отфильтроват
ь позиции,
которые не
нужно
загружать

a. В левой части диалогового окна выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

b. Нажмите Выбрать.

c. С помощью кнопок со стрелками перенесите
позиции, которые вы хотите загрузить в заявку, в
список Включено.

Позиции в списке Не включено не будут
отправляться в модуль «Снабжение».

d. Повторите процедуру для различных типов
фильтров, пока не отфильтруете все ненужные
позиции.

e. Нажмите Импорт.

6. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Импорт позиций.

Позиции загружаются в выбранный заказ на поставку. Для просмотра и
использования заказа на поставку перейдите в модуль Снабжение и
откройте вкладку Заказы на поставку.
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Загрузка выбранных позиций объединения в заказ на
поставку
Команда Загрузить выбранный материал в заказ на поставку
позволяет выбрать в спецификации позиции для загрузки в заказ на
поставку.

1. В диалоговом окне Объединение выберите позиции, которые вы
хотите загрузить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. В меню выберите Снабжение --> Загрузить выбранный материал
в заказ на поставку .

3. В диалоговом окне Выбор заказа на поставку выберите заказ на
поставку и нажмите ОК. 

При необходимости также можно создать новый заказ на поставку и
загрузить в него позиции.

4. Нажмите ОК

5. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Импорт позиций.

Позиции загружаются в выбранный заказ на поставку. Для просмотра и
использования заказа на поставку перейдите в модуль Снабжение и
откройте вкладку Заказы на поставку.

5.6 Экспорт задания объединения в KISS
Один из способов сохранить задание объединения для использования в
дальнейшем — это экспортировать его в KISS.

1. В диалоговом окне Объединение нажмите вкладку Объединение
на ленте.

2. В меню выберите Экспорт в KISS.

3. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

4. При необходимости измените имя файла.

5. Нажмите Сохранить.

Копия файла сохраняется в формате KISS.
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5.7 Просмотр или печать отчетов по объединению
Можно просматривать или печатать отчеты, содержащие различную
информацию о задании объединения. Предусмотрены отчеты различных
типов, а также несколько способов фильтрации позиций в отчетах.

1. В диалоговом окне Объединение нажмите вкладку Объединение
на ленте.

2. В меню выберите Отчеты. 

Откроется диалоговое окно Фильтры отчетов.

3. Чтобы включить в отчеты только определенные материалы, в
диалоговом окне Фильтры отчетов выберите тип фильтра в списке
Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции материалов, которые вы хотите включить в
отчеты, в список Включено.

5. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно ограничить включаемые позиции, повторите
шаги 3–5 для всех необходимых типов фильтров в диалоговом окне
Фильтры отчетов.

6. Нажмите Создать отчет.

7. В диалоговом окнеВыбор отчета выберите отчет, который вы хотите
создать.

8. Выполните одно или оба из следующих действий: 

Задача Действие
Просмотр отчета • В диалоговом окне Выбор отчета нажмите

Просмотр.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и
Отправить PDF по эл. почте вверху окна
Средство просмотра отчетов Tekla EPM
позволяют отправить отчет по электронной
почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

b. Нажмите Печать.

c. В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

d. Нажмите ОК.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.
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6 Создание расчетов стоимости

Для создания и изменения расчетов стоимости в Tekla EPM служит модуль
Расчеты стоимости. В расчеты можно добавлять различные позиции,
включая комплектующие и сборки. Также можно выполнять линейный и
листовой раскрой материала в расчете стоимости, отправлять материал в
модуль «Снабжение», экспортировать расчет стоимости в KISS и т. д.

ПРИМ. Прежде чем приступать к работе с модулем Расчеты стоимости, не
забудьте откорректировать настройки расчетов стоимости в
соответствии со спецификой своего предприятия. Дополнительные
сведения см. в разделе Настройка модуля «Расчеты стоимости»
(стр 304).

См. также

Настройка модуля «Расчеты стоимости» (стр 304)

Открытие модуля «Расчеты стоимости» (стр 416)

Создание задания расчета стоимости (стр 418)

Поиск задания расчета стоимости (стр 417)

Открытие задания расчета стоимости (стр 426)

Изменение задания расчета стоимости (стр 449)

Сохранение комплектов документов для задания расчета стоимости
(стр 440)

Добавление позиции расчета стоимости (стр 455)

Копирование и умножение позиций расчета стоимости (стр 471)

Изменение позиций расчета стоимости (стр 474)

Просмотр трудозатрат по позициям (стр 431)

Удаление позиции расчета стоимости (стр 476)

Добавление сборки (стр 467)

Добавление параметрической сборки (стр 469)
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Создание, изменение и удаление производственных кодов (стр 476)

Calculate the total material cost (стр 439)

Recalculate an estimate (стр 440)

Просмотр всех изменений в задании расчета стоимости (стр 435)

Импорт и экспорт файлов в модуле «Расчеты стоимости» (стр 489)

Использование Trimble Connect в сочетании с заданием расчета
стоимости (стр 495)

Объединение материалов в модуле «Расчеты стоимости» (стр 499)

Загрузка материалов из расчета стоимости в модуль «Снабжение»
(стр 481)

Загрузка материалов в другой расчет стоимости (стр 485)

Загрузка материала в модуль «Производство» (стр 487)

Создание тендерного предложения (стр 501)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по расчетам стоимости (стр 437)

6.1 Настройка модуля «Расчеты стоимости»
Прежде чем приступать к созданию расчетов стоимости и тендерных
предложений в модуле Расчеты стоимости, рекомендуем тщательно его
настроить. Корректировка всех необходимых параметров и создание
стандартных позиций расчетов стоимости делает работу в модуле
Расчеты стоимости проще и эффективнее.

Для доступа к командам группы Конфигурация модуля 'Расчеты
стоимости' сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Создание, изменение и удаление комплектующих (стр 312)

Создание параметрических сборок и работа с ними (стр 319)

Корректировка типов очистки и затрат на очистку (стр 333)

Создание, изменение и удаление типов покраски (стр 337)

Изменение транспортных расценок (стр 340)

Работа с заданиями расчета стоимости (стр 343)

Корректировка информации о работах (стр 348)

Работа со статусами расчета стоимости (стр 399)
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Корректировка стандартной информации о предприятии (стр 401)

Создание и изменение предприятий (стр 408)

Задание стандартных настроек компании для модуля «Расчеты
стоимости» (стр 305)

Создание стандартного макета тендерного предложения (стр 412)

Задание стандартных настроек компании для модуля
«Расчеты стоимости»
Диалоговое окно Стандарты компании - расчеты стоимости
предназначено для задания стандартных настроек ввода данных для
модуля Расчеты стоимости. Среди прочего, можно настроить
нумерацию заданий и используемую по умолчанию отделку поверхности
позиций, создать производственные категории и подкатегории, выбрать
поставщиков материалов, задать затраты на цинкование с учетом
транспортных расходов, а также выбрать единицы ввода и отображения
размеров. При необходимости эти настройки можно будет изменить для
каждого отдельного задания в модуле Расчеты стоимости.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Стандарты компании .

3. В диалоговом окне Стандарты компании - расчеты стоимости
настройте следующие параметры в соответствии со своей
спецификой: 

Параметр Описание
Приращение №
задания

Позволяет выбрать используемый по
умолчанию вариант автоматической
нумерации заданий. Возможные варианты:

• Приращение от последнего № задания:

когда вы создаете новое задание, Tekla EPM
использует следующий доступный номер
после последнего созданного номера
задания.

• Приращение от наибольшего № задания:
Tekla EPM использует следующий доступный
номер после самого большого созданного
номера задания.

• Без приращения: Автоматическая
нумерация заданий не используется.

Вы можете изменить номер задания при
создании нового задания.
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Параметр Описание
Обработка
поверхности по
умолчанию

Наиболее типичная обработка поверхности для
большинства заданий и позиций.

Приращение №
позиции

Устанавливает автоприращение для номеров
позиций.

Предусмотренное по умолчанию
автоприращение, равное 10, позволяет
добавлять позиции в список как вам удобно без
необходимости перенумеровывать другие
позиции в задании.

Не закрывать экран
выбора задания

Если этот флажок установлен, диалоговое окно
Выбор задания расчета стоимости остается
открытым после выбора задания.

Вывод расценок -
автоматически
выбирать последнюю
попытку
объединения

Если этот флажок установлен, Tekla EPM
автоматически использует расценки, которые
использовались в последней попытке
объединения.

Импорт -
использовать метку
детали в качестве №
детали

Если этот флажок установлен, импортируемые
метки деталей автоматически используются в
качестве номеров деталей в списке материалов
задания расчета стоимости.

Импорт -
использовать в
качестве
производственного
кода

Укажите, что вы хотите использовать в качестве
производственных кодов — главные метки
сборок, метки деталей, описания чертежей или
описания сборок.

СОВЕТ Использование меток деталей в
качестве производственных кодов
гарантирует, что каждая позиция в
производственном задании будет
соответствовать той же позиции в
связанном задании расчета стоимости.
Благодаря этому у соответствующих
позиций будут одинаковые
трудозатраты.

Регулярное
выражение №
задания

Позволяет использовать регулярные
выражения для создания номеров заданий в
требуемом формате.

4. Нажимайте кнопки внизу диалогового окна, чтобы изменить
настройки цинкования (стр 307), производственные категории и
подкатегории (стр 307), единицы ввода и отображения (стр 309),
оптимизации объединения (стр 310) и поставщиков (стр 312).

Создание расчетов стоимости 306 Настройка модуля «Расчеты стоимости»



5. После задания всех необходимых настроек нажмите Сохранить.

Задание настроек цинкования по умолчанию
Вы можете задать настройки стоимости цинкования и связанных с
цинкованием транспортных расходов, используемые во всех заданиях
расчета стоимости. Всякий раз, когда позиция в расчете стоимости
помечается как оцинкованная, к ней применяются эти используемые по
умолчанию затраты.

1. Внизу диалогового окна Стандарты компании - расчеты
стоимости нажмите Цинкование. 

Откроется диалоговое окно Цинкование.

2. Задайте стоимость за фунт, минимальную стоимость и транспортные
расходы.

3. В поле Грузоподъемность прицепа введите грузоподъемность
прицепа. 

Если ввести в это поле 0, величина транспортных расходов будет
представлять собой общую стоимость транспортировки. Если ввести
большее значение, величина транспортных расходов будет
представлять собой стоимость за машину.

4. Задайте стоимость подготовительных работ из расчета на фунт.

5. В поле Вес - добавляемый процент укажите вес цинкования в
процентах, который будет добавляться для каждой позиции с
цинкованием. 

Этот процент используется только для расчета стоимости
цинкования. Это не влияет на вес оцинкованных позиций в модуле
Расчеты стоимости или в отчетах.

6. Нажмите ОК.

7. В диалоговом окне Стандарты компании - расчеты стоимости
нажмите Сохранить.

Используемые по умолчанию настройки цинкования обновляются.

Обратите внимание, что вы также можете задавать настройки
цинкования для конкретного задания, которые переопределяют
настройки цинкования по умолчанию.

Создание категорий и подкатегорий для модуля «Расчеты
стоимости»
Категории — это определяемые пользователем ключевые слова, которые
можно использовать для сортировки, отслеживания и генерации
отчетности. Создание категорий также позволяет быстро
идентифицировать позиции в заданиях расчета стоимости. Например,
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задания можно подразделять на категории по типу изготовления.
Помимо создания категорий вручную, вы можете использовать
существующие категории, предусмотренные в Steel Erection Bid Wizard.
Для дальнейшей фильтрации позиций также можно добавить
подкатегории.

Обратите внимание, что вы также можете создавать новые категории и
подкатегории вручную при создании или изменении задания расчета
стоимости.

Добавление категории

1. Внизу диалогового окна нажмите кнопку Категории..

2. В диалоговом окне Категории компании выполните любое из
следующих действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Добавить новую
категорию вручную

a. Нажмите Создать.

b. В поле Категория введите название для
категории.

Например, Наклонная балка.

c. Нажмите Добавить.

Новая категория добавляется в список
Категория.

Повторите шаги a–c для всех новых
категорий.

Добавить категории,
используемые в Steel
Erection Bid Wizard

a. Нажмите Добавить категории SEBW.

b. с помощью кнопок со стрелками
перенесите категории, которые вы хотите
добавить, в список Включено.

c. Нажмите ОК.

Категории добавляются в список
Категория.

ПРИМ. Если категорию нужно изменить или удалить, щелкните ее в
списке Категория и выполните одно из следующих
действий:

• Нажмите Изменить, измените название категории и
нажмите Изменить еще раз.

• Нажмите Удалить и затем Да для подтверждения
удаления категории.
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3. В диалоговом окне Стандарты компании - расчеты стоимости
нажмите , Сохранить чтобы обновить категории.

Диалоговое окно Стандарты компании - расчеты стоимости
закрывается. Категории сохраняются для модуля Расчеты стоимости.

Добавление подкатегории

1. Внизу диалогового окна Стандарты компании - расчеты
стоимости нажмите кнопку Подкатегории.

2. В диалоговом окне Подкатегории компании нажмите Создать.

3. В поле Подкатегория введите название для подкатегории.

4. Нажмите Добавить. 

Новая подкатегория добавляется в список Подкатегория.

Повторите шаги 1–4 для всех новых подкатегорий.

ПРИМ. Если подкатегорию нужно изменить или удалить, щелкните
ее в списке Подкатегория и выполните одно из следующих
действий:

• Нажмите Изменить, измените название подкатегории и
нажмите Изменить еще раз.

• Нажмите Удалить и затем Да для подтверждения
удаления подкатегории.

Также можно добавить множители для подкатегорий в
модуле Расчеты стоимости.

5. В диалоговом окне Стандарты компании - расчеты стоимости
нажмите , Сохранить чтобы обновить категории.

Диалоговое окно Стандарты компании - расчеты стоимости
закрывается. Подкатегории сохраняются для модуля Расчеты
стоимости.

Задание единиц ввода и отображения по умолчанию для модуля
«Расчеты стоимости»
Для отображения и ввода размеров, длин, весов и цен в модуле Расчеты
стоимости можно использовать метрические или британские единицы
измерения. Кроме того, можно выбрать способ ввода длины и толщины
позиции.

1. Внизу диалогового окна Стандарты компании - расчеты
стоимости нажмите Единицы ввода/отображения.
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2. В диалоговом окне Единицы ввода/отображения выберите
единицы измерения и типы ввода длины в соответствующих списках.

Обратите внимание, что предусмотрено несколько вариантов в
зависимости от требуемой точности и желаемого метода ввода.

3. Нажмите ОК.

Единицы ввода и отображения сохраняются как единицы по умолчанию,
используемые для новых заданий расчета стоимости. При необходимости
вы также можете корректировать единицы измерения, используемые в
отдельных заданиях. Дополнительные сведения см. в разделе Задание
единиц ввода и отображения для задания расчета стоимости (стр 424).

Задание оптимизаций объединения по умолчанию для модуля
«Расчеты стоимости»
Можно задать настройки для линейного и листового раскроя на уровне
компании, которые будут использоваться в модуле Расчеты стоимости.
При необходимости эти настройки можно изменять для каждого
отдельного задания.

1. Внизу диалогового окнаСтандарты компании - расчеты стоимости
нажмите Оптимизации объединения.

2. Чтобы использовать замены марок материала с настройками
оптимизации при выполнении попытки объединения, на вкладке
Общие настройки диалогового окна Конфигурация объединения
установите флажок Использовать замены марок. 

Замены марок должны быть заданы в диалоговом окне
Конфигурация профилей/марок/размеров. Если замены марок не
заданы, марки материалов в попытке объединения и в наборе
данных расценок поставщика или в запасах должны в точности
соответствовать друг другу.

3. С помощью кнопок со стрелками перенесите оптимизации, которые
вы хотите использовать, в список Включаемые оптимизации. 

Возможные варианты:

• Запасы - точное совпадение (в наличии): позволяет
использовать позиции запасов в наличии, которые представляют
собой точное соответствие без учета ширины реза или припуска
на зажим.

• Запасы - точное совпадение (заказано): позволяет
использовать еще не полученные позиции запасов в заказах на
поставку, которые представляют собой точное соответствие без
учета ширины реза или припуска на зажим.
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• Запасы - минимум лома (заказано): позволяет использовать
еще не полученные позиции запасов в заказах на поставку,
которые обеспечат наименьший объем лома.

• Запасы - минимум лома (в наличии): позволяет использовать
запасы в наличии, которые обеспечат наименьший объем лома.

• Склад - минимум лома: позволяет отдавать предпочтение
позициям со склада, которые обеспечат наименьший объем лома.
Позиции со склада будут использоваться только тогда, когда они
обеспечивают объем лома меньший, чем имеющиеся позиции
запасов.

• Склад - использовать запасы: эта оптимизация позволяет
принудительно использовать запасы вне зависимости от объема
лома, где бы в списке Включаемые оптимизации она ни
находилась. Она представляет собой противоположность
оптимизации Склад - минимум лома.

Обратите внимание, что можно включить только оптимизацию
Склад - минимум лома или оптимизацию Склад - использовать
запасы, но не обе сразу.

4. С помощью кнопок Вверх и Вниз измените порядок оптимизаций. 

Порядок имеет значение при выполнении попытки объединения.

5. Нажмите вкладку Настройки линейного раскроя, чтобы открыть ее.

6. В списке Программа линейного раскроя выберите нужную
программу для линейного раскроя.

7. Если вы хотите при объединении учитывать в раскрое настройки
ширины реза, заданные в диалоговом окне Конфигурация
профилей/марок/размеров, установите флажок Применить
ширину реза.

8. Откройте вкладку Настройки листового раскроя.

9. В списке Программа листового раскроя выберите нужную
программу для листового раскроя.

10. В списке Оптимизация резки ножницами выберите подходящую
оптимизацию резки ножницами. 

Выбранный вариант определяет припуск листа, используемый при
объединении:

• Используйте вариант Нет при резке листа на столе плазменной
резки.

• Используйте вариант Резка ножницами - первый продольный
рез или Резка ножницами - первый поперечный рез, чтобы
дать Tekla EPM понять, что при раскрое необходимо сначала
учитывать соответствующий рез. Все последующие резы в
раскрое должны будут выполняться с учетом этого условия.
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11. Если направление волокон материала не имеет значения и вы хотите
наилучшим образом оптимизировать использование листа,
установите флажок Поворачивать листы.

12. При необходимости установите флажок Применить ширину реза. 

Дополнительные сведения см. в шаге 7.

13. Нажмите Сохранить.

См. также

Задание стандартных настроек компании для модуля «Расчеты
стоимости» (стр 305)

Задание поставщиков по умолчанию для модуля «Расчеты
стоимости»
Вы можете задать различных поставщиков для уголков, балок, листового
металла, стержней, труб и другого материала, используемого в модуле
Расчеты стоимости. Так вы сможете использовать расценки на
материалы из баз данных выбранных поставщиков для каждой группы
материалов.

Для управления доступными поставщиками служит диалоговое окно
Конфигурация расценок. Чтобы сделать поставщиков доступными в
диалоговом окне Поставщики, их необходимо сначала добавить в
диалоговое окно Конфигурация расценок.

1. Внизу диалогового окна Стандарты компании - расчеты
стоимости нажмите Поставщики.

2. В диалоговом окне Поставщики выберите поставщиков для каждой
группы материалов из соответствующих списков.

3. Нажмите ОК.

Создание, изменение и удаление комплектующих
Комплектующие — это часто используемые детали, которые можно
добавлять в любой расчет стоимости. Например, это могут быть ребра
жесткости, косынки, базы и оголовки, а также закладные. Для быстрой и
эффективной работы с модулем Расчеты стоимости рекомендуется
создать все необходимые комплектующие, прежде чем приступать к
созданию расчетов стоимости.

Рекомендуется создавать, изменять и удалять комплектующие в
диалоговом окне Конфигурация комплектующих. Вы можете создавать
комплектующие и в задании расчета стоимости, однако такие
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комплектующие невозможно сохранять в библиотеке комплектующих, а
значит, нельзя использовать в других заданиях расчета стоимости.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация комплектующих
сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация
комплектующих .

Откроется диалоговое окно Конфигурация комплектующих.

Создание комплектующей
Вводимая для комплектующей информация служит для идентификации
комплектующей, а также задания стоимости материала и требуемых
трудозатрат.

1. Нажмите Создать.

2. При необходимости введите номер детали для комплектующей. 

Назначение номера детали позволяет добавлять комплектующую к
позиции расчета стоимости просто путем выбора этого номера в
свойствах позиции. Номера деталей также упрощают
идентификацию комплектующих. Обратите внимание, однако, что
при добавлении позиции в расчет стоимости путем выбора номера
детали невозможно изменить свойства комплектующей в задании
расчета стоимости.
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3. Введите описание комплектующей.

4. Задайте остальные свойства комплектующей: 

Параметр Описание
Количество Количество комплектующих на позицию, к

которой они добавляются.
Профиль Профиль материала комплектующей.
Размеры Размер материала комплектующей.
Длина Длина комплектующей.
Марка Марка материала комплектующей.
Тип Код работы комплектующей.
Доплата Доплаты, применяемые к комплектующей.

Чтобы добавить доплаты, дважды щелкните
поле Доплата.

Отверстия Количество отверстий в комплектующей.
Отверстия в стенке Количество отверстий в стенке комплектующей.
Ребра жесткости Количество ребер жесткости в комплектующей.
Вырезы Количество вырезов в комплектующей.
Чел.-ч/дет. Количество человеко-часов, затрачиваемых на

комплектующую.
Ручная стоимость Стоимость комплектующей, которую можно

ввести вручную.

Ручная стоимость — необязательное поле.
Введенное здесь значение переопределяет
расценку из базы данных расценок.

Гл. дет. Когда этот флажок установлен, позиция, к
которой добавляется комплектующая,
считается главной деталью.

Комментарий Необязательный дополнительный
комментарий к комплектующей.

Монтаж, ч Количество человеко-часов, затрачиваемых на
монтаж комплектующей.

Стоимость монтажа Стоимость монтажа комплектующей.
Произв. код Производственный код, применяемый к

комплектующей.
Изгибание Размер изгиба, используемый для

комплектующей.
Отв. без болтов Количество отверстий на деталь в

комплектующей. Болты не добавляются.
Отв. в верх. полке,
Отв. в ниж. полке

Количество отверстий в верхней или нижней
полке на комплектующую.
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Параметр Описание
Приварные шпильки Количество приварных шпилек на

комплектующую.
Проектирование, ч Количество часов, затрачиваемых на монтаж

комплектующей.
Стоимость
проектирования

Сумма денег, затрачиваемая на монтаж
комплектующей.

Стоимость/дет. Стоимость на деталь, которая добавляется к
стоимости материала комплектующей.

ПРИМ. Видимые поля ввода и их порядок частично зависят от
настроек, заданных в диалоговом окне Конфигурация
модуля 'Расчеты стоимости'. Изменить набор и порядок
полей ввода можно, выбрав Конфигурация --> Расчеты
стоимости --> Изменить поля ввода .

5. При необходимости нажмите Изменить, чтобы добавить связанные
профили и размеры материалов, к которым может добавляться
комплектующая. 

Выбирать связанные профили и размеры материала необязательно.
Однако ограничение возможности использования комплектующая
выбранными профилями и размерами материала упрощает работу,
так как при добавлении комплектующей не приходится прокручивать
весь список возможных комплектующих. Если не выбирать
связанные профили материала, комплектующую можно будет
добавлять ко всем позициям материала.

6. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите требуемые профили и размеры материала в список
Включено. 

Обратите внимание, что внизу диалогового окна Фильтр также есть
списки, позволяющие выбрать профили материала.

7. Нажмите ОК.

8. Нажмите Добавить, чтобы сохранить комплектующую.

Пример: создание ребра жесткости для балок W12

Обратите внимание, что в следующем примере используются британские
единицы.

1. Нажмите Создать.

2. Задайте свойства следующим образом:

a. № детали: W12m
b. Описание: Ребро жесткости W12
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c. Количество: 1
d. Профиль: PL
e. Размеры: 5/16 x 4
f. Длина: 0'-11
g. Марка: A36
h. Тип: W (перегородка)

3. Нажмите Изменить и свяжите комплектующую с диапазоном W 12 x
14 - W 12 x 152.

4. Нажмите ОК.

5. Нажмите Добавить, чтобы сохранить комплектующую.

Копирование комплектующих
1. В списке комплектующих выберите комплектующие, которые вы

хотите скопировать. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Копировать. 

Копии выбранных комплектующих добавляются в список в
диалоговом окне Конфигурация комплектующих.

3. При необходимости задайте номера деталей для скопированных
комплектующих.

4. Измените свойства скопированных комплектующих в соответствии
со своими задачами.

5. Нажмите Сохранить, чтобы обновить комплектующие.

Изменение комплектующей
1. В списке комплектующих выберите комплектующую, которую вы

хотите изменить.

2. Измените свойства в соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Сохранить, чтобы обновить комплектующие.

Изменение нескольких комплектующих сразу
1. В списке комплектующих выберите комплектующие, которые вы

хотите изменить. 

Создание расчетов стоимости 316 Настройка модуля «Расчеты стоимости»



Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Глобальное изменение - выбранные.

3. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

4. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами.

5. Нажмите Обновить.

Удаление комплектующих
1. В списке комплектующих выберите комплектующие, которые вы

хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) комплектующие, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Просмотр, настройка печать и экспорт отчетов по
комплектующим
Отчеты по комплектующим содержат списки существующих
комплектующих и дополнительных деталей. Эти отчеты можно
просматривать, печатать или экспортировать в другой файловый формат.
Также вы можете настроить отчет по комплектующим — создать копию
отчета и внести в нее изменения в соответствии со своими задачами.

1. В диалоговом окне Конфигурация комплектующих нажмите
вкладку Конфигурация комплектующих на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, настроить, напечатать или экспортировать.
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4. Выполните одно или несколько из следующих действий: 

Задача Действие
Просмотр отчета • В диалоговом окне Выбор отчета нажмите

Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и
Отправить PDF по эл. почте вверху окна
Средство просмотра отчетов Tekla EPM
позволяют отправить отчет по электронной
почте через Microsoft Outlook.

Настройка отчета a. В верхнем правом углу диалогового окна
нажмите Настроить.

Откроется настраиваемая копия отчета.

b. Настройте отчет в соответствии со своими
задачами.

Печать отчета a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

b. Нажмите Печать.

c. Чтобы подтвердить печать выбранного
отчета, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

d. В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

e. Нажмите Печать или нажмите F2 на
клавиатуре.

Экспорт отчета a. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

e. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

f. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
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Задача Действие
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Экспорт.

5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Создание, изменение и удаление комплектующих (стр 312)

Создание параметрических сборок и работа с ними
Параметрические сборки могут представлять собой любые
изготавливаемые позиции с разной высотой, шириной, длиной или
любыми другими заданными вами переменными. Например, лестницы,
трапы и поручни — типичные параметрические сборки, которые можно
создавать в Tekla EPM. Существующие параметрические сборки можно
добавлять в задание расчета стоимости во время работы в диалоговом
окне Расчеты стоимости.

См. также

Создание параметрической сборки (стр 319)

Пример параметрической сборки: кровельная лестница без защитного
ограждения (стр 326)

Изменение параметрической сборки (стр 330)

Импорт сборок и параметрических сборок (стр 209)

Экспорт параметрических сборок (стр 332)

Удаление параметрической сборки (стр 332)

Создание параметрической сборки
Вы можете использовать параметрические сборки в любом задании
расчета стоимости, изменяя значения переменных в соответствии со
своими задачами. Tekla EPM рассчитывает параметрическую сборку в
соответствии с введенными вами значениями.
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Обратите внимание, что вся информация, введенная в диалоговом окне
Параметрическая сборка, при выборе параметрической сборки
добавляется в расчет стоимости.

СОВЕТ Конкретный пример создания параметрической сборки см. в разделе
Пример параметрической сборки: кровельная лестница без защитного
ограждения (стр 326).

Для создания параметрических сборок сделайте следующее:

1. Создание шаблона сборки и присвоение ему имени

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация модуля 'Расчеты стоимости' -->
Конфигурация параметрических сборок . 
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3. В диалоговом окне Выбор параметрической сборки нажмите
Добавить.

4. Укажите имя для параметрической сборки.

5. Чтобы использовать существующую параметрическую сборку в
качестве основы для новой, выберите нужную параметрическую
сборку в списке Шаблон. 

Копирование информации из существующей параметрической
сборки ускоряет процесс создания. Тем не менее, вы также можете
создать параметрическую сборку с нуля.

6. Нажмите Добавить.
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2. Создание переменных, позиций и формул

Переменные определяют используемые параметрические вычисления.

1. В диалоговом окне Параметрическая сборка нажмите вкладку
Параметрическая сборка на ленте.

2. В меню выберите Переменные параметрической сборки. 

3. В диалоговом окне Переменные параметрической сборки
нажмите Создать.

4. Введите имя и описание переменной.

5. Выберите подходящий тип переменной:

• Целое число: целое число. Переменные типа Целое число
обычно используются для вычисления количеств, где не
требуются дробные доли.

• Десятичное число: десятичное число. Переменные Десятичное
число используются для самых разных вычислений.

• Длина - футы, дюймы, дроби - метры: длина. Правильный
формат ввода указан в названии типа переменной.

• Длина - футы, дроби - миллиметры: длина. Правильный формат
ввода указан в названии типа переменной.

• Длина - десятичные футы - метры: длина. Правильный формат
ввода указан в названии типа переменной.

• Длина - футы, дроби - миллиметры: длина. Правильный формат
ввода указан в названии типа переменной.

• Размер: позволяет изменить размер материала путем добавления
еще одной переменной. Например, у вас может быть один размер
материала для короткого пролета и другой для длинного пролета
в сборке. В этом случае длина, применяемая к переменной
пролета, затем определяет, какая переменная размера
используется. Переменная размера также может задаваться при
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добавлении параметрической сборки в задание расчета
стоимости.

• Свойство из строки РС: позволяет использовать выбранное
свойство позиции расчета стоимости, выбранной при добавлении
параметрической сборки в задание расчета стоимости.

• Свойство из строки сборки: позволяет использовать выбранное
свойство позиции в параметрической сборке. Обратите внимание,
что нужно выбрать требуемое свойство в списке Свойство и
ввести номер позиции в поле Из позиции №.

6. При необходимости задайте для переменной значение по
умолчанию.

7. Нажмите Добавить. 

Повторите шаги 3–5, чтобы добавить все необходимые переменные.

8. Чтобы закрыть диалоговое окно Переменные параметрической
сборки, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

9. Чтобы добавить позиции в параметрическую сборку, нажмите
Создать внизу диалогового окна Параметрическая сборка.

10. Создайте комментарий, который будет представлять собой первую
позицию параметрической сборки:

a. Установите свойство Количество равным 1 и нажмите ВВОД.

b. Установите свойство Профиль равным CO и нажмите ВВОД.

c. В поле Описание введите имя параметрической сборки и
нажмите ВВОД.

d. Нажмите Добавить.

Добавление комментария в качестве первой позиции
параметрической сборки упрощает распознавание параметрической
сборки в заданиях расчета стоимости.

11. Чтобы добавить еще одну позицию, нажмите Создать.

12. Введите свойства позиции.

13. Для задания переменных свойств сборки нажмите Формула и
задайте формулы для ранее созданных переменных. 

Дополнительные сведения о создании формул см. в разделе
Создание формул (стр 325).

14. Если вам нужно добавить к позиции дополнительные работы или
крепления, нажмите Дополнительные работы и крепления и
задайте их свойства. 

В качестве дополнительных рабочих операций могут выступать,
например, сварка, резка, пробивка или сверление. Их свойства
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можно задать вручную или составить формулы, чтобы использовать
условия для применения дополнительных работ и креплений.

Обратите внимание, что при добавлении параметрической сборки в
расчет стоимости будут добавлены стандартные крепления в
соответствии с выбранным кодом работы.

15. После задания всех необходимых свойств позиции нажмите
Добавить. 

Повторите шаги 9–12, чтобы добавить в параметрическую сборку
остальные позиции.

3. Тестирование параметрической сборки

Рекомендуем тестировать все создаваемые параметрические сборки. Так
вы сможете убедиться, что вычисления работают должным образом.

1. Находясь в диалоговом окне Параметрическая сборка, нажмите
вкладку Параметрическая сборка на ленте.

2. В меню выберите Проверить параметрическую сборку. 

3. В диалоговом окне Параметрическая сборка - переменные
введите значение для переменной и нажмите Задать значение. 

Например, для созданной в нашем примере переменной Длина
лестницы можно задать значение 20'-0, а для переменной Ширина
лестницы — значение 1'-6".

Повторите шаг 3 для каждой переменной в параметрической сборке.

4. Нажмите Рассчитать параметрическую сборку. 

Появятся результаты вычислений. Убедитесь, что информация верна.

5. Чтобы просмотреть дополнительные работы, добавленные для
выбранной позиции при создании параметрической сборки,
нажмите Дополнительные работы и крепления.
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6. Чтобы закрыть результаты, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем
правом углу.

7. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы перепроверить вычисления, задайте новые значения для
переменных.

• Чтобы закрыть диалоговое окно Параметрическая сборка -
переменные, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом
углу.

Создание формул
Диалоговое окно Формула служит для создания формул, которые Tekla
EPM использует для вычисления значений. Например, можно создать
формулу для определения стоимости доплаты или для определения
размера уголка, используемого в параметрической сборке. Открыть
диалоговое окно Формула можно, нажав кнопку Формула справа от
поля.
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Функции для формул позволяют добавлять в формулу следующие
элементы:

• Стандартные переменные: свойства позиции материала.

• Дополнительные переменные: любые ранее добавленные
переменные, относящиеся к параметрической сборке или доплате.

• Операторы IF / THEN / ELSE / ENDIF
• Функции округления ОКРВВЕРХ, ОКРВНИЗ и ОКРУГЛ.

Функция ОКРВВЕРХ всегда округляет значение в большую сторону,
функция ОКРВНИЗ всегда округляет значение в меньшую сторону, а
функция ОКРУГЛ всегда округляет значение в соответствии с
правилами округления.

• Несколько тригонометрических функций, например SIN, COS и HYP.

Пример формулы: вычисление стоимости доплаты

В этом примере нам нужно, чтобы в расчет стоимости добавлялась
доплата величиной $100, если длина позиции меньше или равна 40'. Если
длина позиции больше 40', величина доплаты должна составлять $150.

Для этого нам понадобится следующая формула:

IF ([Длина] <= 40') THEN (100) ELSE (150) ENDIF
1. В диалоговом окне Доплата выберите вариант Выражение

стоимости и нажмите Формула.

2. В диалоговом окне Формула нажмите кнопку IF / THEN / ELSE /
ENDIF.

3. Перейдите к круглой скобке после IF.

4. В списке Дополнительные переменные выберите Длина.

5. Нажмите Добавить переменную.

Внутри круглых скобок после IF появляется переменная [Длина].

6. Введите пробел после [Длина].

7. После пробела введите <=40'
8. Перейдите к круглой скобке после THEN.

9. Введите 100.

10. Перейдите к круглой скобке после ELSE.

11. Введите 150.

Формула готова.

12. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Формула и
использовать формулу в доплате.
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Пример параметрической сборки: кровельная лестница без
защитного ограждения
Следует пример иллюстрирует создание кровельной лестницы в качестве
параметрической сборки в Tekla EPM. Этот пример будет полезен, если вы
хотите научиться самостоятельно создавать параметрические сборки.

1. Создание описания параметрической сборки

1. Нажмите Создать и создайте позицию со следующими свойствами: 

• Профиль: CO
• Описание: Кровельная лестница (без защитного

ограждения)
2. Нажмите Добавить.

2. Создание переменных для вычисления длины лестницы, а также
количества ступеней и креплений

Чтобы создать переменные для вычисления подходящей длины, а также
количества ступеней и креплений для лестницы, сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Параметрическая сборка на ленте.

2. В меню выберите Переменные параметрической сборки.

3. Создайте следующие переменные, не добавляя значения по
умолчанию: 

• Габаритная длина лестницы:

• Имя переменной и Описание переменной: Длина лестницы
• Тип переменной: Длина - футы, дюймы, дроби - метры

• Габаритная ширина лестницы:

• Имя переменной и Описание переменной: Ширина
лестницы

• Тип переменной: Длина - футы, дюймы, дроби - метры
4. Чтобы закрыть диалоговое окно Переменные параметрической

сборки, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

3. Создание боковых поручней

1. Нажмите Создать и создайте позицию со следующими свойствами: 

• Количество: 2
• Профиль: FB
• Размеры: ½ x 3

2. Чтобы создать формулу для вычисления длины, нажмите Формула
рядом с полем Длина.
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3. В диалоговом окне Формула сделайте следующее:

a. Удалите существующий текст в поле вверху диалогового окна.

b. В списке Дополнительные переменные выберите Длина
лестницы.

c. Нажмите Добавить переменную.

d. Чтобы лестница выходила за отметку высоты площадки, введите
+ и длину в футах и дюймах без пробелов между ними. 

Теперь формула должна выглядеть примерно так: [Длина
лестницы]+3'6.

e. Нажмите ОК, чтобы сохранить формулу длины и вернуться в
диалоговое окно Параметрическая сборка. 

Обратите внимание, что всякий раз, когда свойство вычисляется
по формуле, оно помечается буквой (F) в диалоговом окне
Параметрическая сборка.

4. Нажмите Добавить.

4. Создание ступеней

1. Нажмите Создать.

2. Чтобы создать формулу для вычисления количества ступеней,
нажмите Формула рядом с полем Количество. 

Количество ступеней должно вычисляться исходя из длины лестницы
от точки, которая находится на 6 дюймов над площадкой. Затем
результат следует разделить на 1'-0.

3. В диалоговом окне Формула сделайте следующее:

a. Удалите существующий текст в поле вверху диалогового окна.

b. В списке Переменные параметрической сборки выберите
Длина лестницы.

c. Нажмите Добавить переменную.

d. Введите +6".

e. Добавьте круглые скобки () вокруг[Длина лестницы] +6".

f. Введите /12" сразу после правой скобки.

g. Нажмите ОК, чтобы сохранить формулу длины и вернуться в
диалоговое окно Параметрическая сборка.

4. Задайте свойства профиля и размеров ступеней следующим образом:

• Профиль: RD (круглый стержень)

• Размеры: ¾"
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5. Чтобы создать формулу для вычисления длины ступеней, нажмите
Формула рядом с полем Длина.

6. В диалоговом окне Формула сделайте следующее:

a. Удалите существующий текст в поле вверху диалогового окна.

b. В списке Переменные параметрической сборки выберите
Ширина лестницы.

c. Нажмите Добавить переменную.

d. Нажмите ОК, чтобы сохранить формулу длины и вернуться в
диалоговое окно Параметрическая сборка.

7. Нажмите Добавить.

5. Создание креплений

1. Нажмите Создать.

2. Чтобы создать формулу для вычисления количества креплений,
нажмите Формула рядом с полем Количество. 

Количество ступеней должно вычисляться исходя из длины
лестницы.

3. В диалоговом окне Формула сделайте следующее:

a. Удалите существующий текст в поле вверху диалогового окна.

b. Введите ОКРВВЕРХ.

c. Введите левую круглую скобку (.

d. В списке Переменные параметрической сборки выберите
Длина лестницы.

e. Нажмите Добавить переменную.

f. После переменной введите /6').

g. Чтобы получить достаточное количество креплений для обеих
сторон, введите *2.

h. Чтобы включить первое и последнее крепление для обоих
поручней, введите +2. 

Формула должна выглядеть следующим образом:
ОКРВВЕРХ([Длина лестницы]/6’)*2+2. Это значит, что Tekla
EPM вычисляет общую длину лестницы, деленную на 6'-0,
округляет ее до ближайшего фута, умножает результат на 2, а
затем добавляет еще 2 крепления.

i. Нажмите ОК, чтобы сохранить формулу длины и вернуться в
диалоговое окно Параметрическая сборка.

4. Задайте свойства профиля и размеров следующим образом: 

• Профиль: FB

Создание расчетов стоимости 329 Настройка модуля «Расчеты стоимости»



• Размеры: 3/8 x 4
5. Нажмите Добавить.

6. Просмотр результата

Теперь можно просмотреть результат и протестировать
параметрическую сборку.

Дополнительные сведения о том, как тестировать параметрические
сборки, см. в разделе Создание параметрической сборки (стр 319).

Изменение параметрической сборки
Существующие параметрические сборки можно изменять. Вы можете
переименовать параметрическую сборку, а также изменить позиции,
образующие параметрическую сборку, или переменные, используемые в
вычислениях.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация модуля 'Расчеты стоимости' -->
Конфигурация параметрических сборок .

3. В диалоговом окне Выбор параметрической сборки выберите
параметрическую сборку, которую вы хотите изменить.

4. Выполните одно из следующих действий: 
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Задача Действие
Переименование
параметрической
сборки

a. Внизу диалогового окна Выбор
параметрической сборки нажмите
Задать имя.

b. Введите новое имя для категории.

c. Нажмите ОК.
Изменение позиций a. Внизу диалогового окна Выбор

параметрической сборки нажмите
Открыть.

b. Выберите позицию, которую вы хотите
изменить.

c. Измените свойства позиции в соответствии
со своими задачами.

Среди прочего, можно изменить
количество, профиль, размеры или длину
позиции.

d. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Изменение
переменных

a. Внизу диалогового окна Выбор
параметрической сборки нажмите
Открыть.

b. Нажмите вкладку Параметрическая
сборка на ленте.

c. В меню выберите Переменные
параметрической сборки.

d. Выберите переменную, которую вы хотите
изменить.

e. Измените имя переменной, описание, тип
переменной и значение по умолчанию в
соответствии со своими задачами.

f. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

5. Чтобы закрыть диалоговое окно Выбор параметрической сборки,
нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

См. также

Создание параметрической сборки (стр 319)

Пример параметрической сборки: кровельная лестница без защитного
ограждения (стр 326)

Удаление параметрической сборки (стр 332)
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Экспорт параметрических сборок
Параметрическую сборку можно экспортировать в виде текстового
файла.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация модуля 'Расчеты стоимости' -->
Конфигурация параметрических сборок .

3. В диалоговом окне Выбор параметрической сборки выберите
параметрическую сборку, которую вы хотите экспортировать. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

4. Нажмите вкладку Параметрическая сборка на ленте.

5. В меню выберите Экспорт выбранных параметрических сборок.

6. В диалоговом окне Сохранить как перейдите в папку, где вы хотите
сохранить текстовый файл.

7. Укажите имя для текстового файла.

8. Нажмите Сохранить. 

Параметрическая сборка сохраняется в выбранном месте в виде
текстового файла.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Удаление параметрической сборки
Вы можете удалить любые параметрические сборки, которые не
используете. Обратите внимание, что удаление параметрической сборки
невозможно отменить, поэтому удаленную сборку больше нельзя будет
использовать в Tekla EPM.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация модуля 'Расчеты стоимости' -->
Конфигурация параметрических сборок .

3. В диалоговом окне Выбор параметрической сборки выберите
параметрическую сборку, которую вы хотите удалить.

4. Нажмите Удалить.

5. Чтобы удалить (без возможности восстановления) выбранную
параметрическую сборку, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.
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Корректировка типов очистки и затрат на очистку
В Tekla EPM предусмотрено несколько стандартных типов очистки,
которые можно использовать в модуле Расчеты стоимости. В
диалоговом окне Конфигурация очистки можно просмотреть
существующие типы очистки, а также изменить типы очистки и затраты
на очистку с учетом вашей специфики. Также можно добавлять новые
типы очистки и задать тип очистки, который будет использоваться по
умолчанию во всех будущих заданиях расчета стоимости.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация модуля 'Расчеты стоимости' -->
Конфигурация очистки . 

Откроется диалоговое окно Конфигурация очистки с
существующими типами очистки.

СОВЕТ При необходимости вы можете изменить единицы
измерения в диалоговом окне с британских на метрические
или наоборот. Нажмите вкладку Конфигурация очистки на
ленте и выберите в меню соответствующую команду группы
Перейти в метрический/британский режим.
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3. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Добавить новый тип очистки a. Нажмите Создать.

b. В списке Тип очистки введите
аббревиатуру для типа
очистки.

c. Введите описание типа
очистки.

d. Введите норму очистки и
расход абразива.

e. Чтобы задать новый тип
очистки в качестве
используемого по умолчанию
для новых позиций расчетов
стоимости, установите флажок
По умолчанию.

При необходимости вы также
можете вручную изменить
используемый по умолчанию
тип очистки для каждого
существующего задания
расчета стоимости путем
изменения заданий расчета
стоимости по одному (стр 449).

f. Нажмите Добавить.
Изменить тип очистки a. Выберите тип очистки в списке.

b. Измените аббревиатуру типа
очистки, описание, норму
очистки или расход абразива.

c. Чтобы задать новый тип
очистки в качестве
используемого по умолчанию
для новых позиций расчетов
стоимости, установите флажок
По умолчанию.

При необходимости вы также
можете вручную изменить
используемый по умолчанию
тип очистки для каждого
существующего задания
расчета стоимости путем
изменения заданий расчета
стоимости по одному (стр 449).

Создание расчетов стоимости 334 Настройка модуля «Расчеты стоимости»



Задача Действие
d. Нажмите Сохранить.

Удалить тип очистки a. Выберите тип очистки в списке.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без
возможности восстановления)
тип очистки, нажмите Да.

4. Нажмите Сохранить.

Обратите внимание, что вы можете создавать системы очистки,
содержащие различные типы очистки. Дополнительные сведения см. в
разделе Создание и применение систем очистки (стр 335).

Создание и применение систем очистки
Системы очистки позволяют применять к позициям расчета стоимости
более одного типа очистки. Можно создавать глобальные системы
очистки для использования во всех новых заданиях расчета стоимости, а
также системы очистки для конкретных заданий.

Создание глобальных систем очистки
1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация очистки.

3. В диалоговом окне Конфигурация очистки нажмите Системы
очистки.

4. Нажмите Новая система очистки.

5. Введите описание системы очистки.

6. С помощью кнопок со стрелками перенесите типы очистки, которые
вы хотите включить в систему очистки, в список Включено.

7. Чтобы увеличить или уменьшить время, затрачиваемое на каждый
тип очистки, измените значение в поле Количество.

8. Если вы хотите применять систему очистки только при условии, что
очистка входит в код работы позиции, установите флажок
Проверить, входит ли очистка в код работы.

9. Чтобы задать систему очистки в качестве используемой по
умолчанию для новых позиций, установите флажок По умолчанию.
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10. Нажмите Добавить систему очистки.

Обратите внимание, что трудозатраты и затраты на очистку необходимо
задавать в диалоговом окне Конфигурация очистки.

Создание систем очистки для конкретного задания
1. В диалоговом окне Выбор задания расчета стоимости выполните

одно из следующих действий:

• Чтобы добавить систему очистки для нового задания расчета
стоимости, нажмите Создать.

• Чтобы добавить систему очистки для существующего задания
расчета стоимости, выберите его в списке и нажмите Изменить.

2. В диалоговом окне Изменение задания расчета стоимости
откройте вкладку Системы очистки.

3. Нажмите Новая система очистки.

4. Введите описание системы очистки.

5. С помощью кнопок со стрелками перенесите типы очистки, которые
вы хотите включить в систему очистки, в список Включено.

6. Чтобы увеличить или уменьшить время, затрачиваемое на каждый
тип очистки, измените значение в поле Количество.

7. Если вы хотите применять систему очистки только при условии, что
очистка входит в код работы позиции, установите флажок
Проверить, входит ли очистка в код работы.

8. Чтобы задать систему очистки в качестве используемой по
умолчанию для новых позиций, установите флажок По умолчанию.

9. Нажмите Добавить систему очистки.

Обратите внимание, что трудозатраты и затраты на очистку необходимо
задавать в диалоговом окне Конфигурация очистки.

Применение систем очистки к позициям расчета стоимости
Если вы не видите поле Система очистки в задании расчета стоимости,
измените набор видимых полей ввода, выбрав Конфигурация -->
Расчеты стоимости --> Изменить поля ввода.

То, установили ли вы флажок Переносить для поля Система очистки,
определяет, какая система очистки первоначально используется для
новых позиций — система очистки по умолчанию или система очистки
предыдущей созданной позиции.

1. Откройте задание расчета стоимости.
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2. Выполните одно из следующих действий: 

Чтобы применить
систему очистки к...

Действие

...одной позиции a. В диалоговом окне Расчеты стоимости
выберите позицию.

b. Выберите систему очистки в списке
Система очистки.

c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

...нескольким
позициям

a. В диалоговом окне Расчеты стоимости
нажмите вкладку Расчеты стоимости на
ленте.

b. В меню выберите Глобальное изменение
--> Глобальное изменение

c. Чтобы изменить только позиции
определенных типов, в диалоговом окне
Фильтры глобального изменения
расчетов стоимости выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

d. Выберите систему очистки в списке
Система очистки.

e. Нажмите Обновить.

Создание, изменение и удаление типов покраски
В диалоговом окне Конфигурация покраски можно создавать, изменять
и удалять типы покраски, доступные для использования в заданиях
расчета стоимости. Добавлять в диалоговое окно Конфигурация
покраски рекомендуется только те типы покраски, которые регулярно
используются на вашем предприятии. Если тип покраски используется
только в определенном задании расчета стоимости, вместо этого можно
создать тип покраски для конкретного задания.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация покраски сделайте
следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация модуля 'Расчеты стоимости' -->
Конфигурация покраски .

Откроется диалоговое окно Конфигурация покраски.
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Создание нового типа покраски
1. В диалоговом окне Конфигурация покраски нажмите Создать,

чтобы добавить новый тип покраски.

2. Введите описание, производителя, размер контейнера, стоимость,
кроющую способность и толщину наносимой краски.

3. Если процесс покраски требует больше времени, чем обычно,
введите значение множителя трудозатрат. 

Множитель трудозатрат позволяет Tekla EPM правильно рассчитать
трудозатраты.

4. Нажмите Добавить. 

Новый тип покраски добавляется в список.

Повторите шаги 3–6, чтобы добавить все регулярно используемые
типы покраски.

После создания всех необходимых типов покраски можно также создать
системы покраски с использованием этих типов покраски.
Дополнительные сведения см. в разделе Создание систем покраски
(стр 339).
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Изменение типа покраски
1. В диалоговом окне Конфигурация покраски выберите тип

покраски, который вы хотите изменить.

2. Измените свойства типа покраски в соответствии со своими
задачами.

3. Нажмите Сохранить.

Удаление типа покраски
1. В диалоговом окне Конфигурация покраски выберите тип

покраски, который вы хотите удалить.

2. Внизу диалогового окна нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) выбранный тип
покраски, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Создание систем покраски
Использование систем покраски позволяет нанести более одного слоя
краски на позиции расчета стоимости. При выборе системы покраски в
задании расчета стоимости Tekla EPM вычисляет применимые затраты и
добавляет их в расчет стоимости. Обратите внимание, что глобально
доступные системы покраски необходимо создать до создания заданий
расчета стоимости, в которых вы хотите их использовать. В противном
случае системы покраски доступны не будут.

1. Находясь в диалоговом окне Конфигурация покраски, нажмите
вкладку Конфигурация покраски на ленте.

2. Откройте вкладку Системы покраски на ленте.

3. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Добавить новую систему покраски a. Нажмите Создать.

b. Введите описание системы
покраски.

c. С помощью кнопок со
стрелками перенесите типы
покраски, которые вы хотите
включить, в список
Включаемые покраски.

d. Чтобы изменить количество
слоев, выберите включаемый
тип покраски и введите новое
значение в поле Количество.
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Задача Действие
e. Чтобы задать систему покраски

в качестве используемой по
умолчанию для новых заданий
расчетов стоимости,
установите флажок По
умолчанию.

f. Нажмите Добавить систему
покраски.

Изменить систему покраски a. Выберите систему покраски в
списке.

b. Измените описание,
включаемые покраски или
количество слоев краски в
соответствии со своими
задачами.

c. Чтобы задать систему покраски
в качестве используемой по
умолчанию для новых заданий
расчетов стоимости,
установите флажок По
умолчанию.

d. Нажмите Сохранить систему
покраски.

Удалить систему покраски a. Выберите систему покраски в
списке.

b. Нажмите Удалить систему
покраски.

c. Чтобы удалить (без
возможности восстановления)
систему покраски, нажмите Да.

Обратите внимание, что можно также создавать системы покраски для
конкретного задания. Дополнительные сведения см. в разделе Создание
систем покраски для конкретного задания (стр 423).

Изменение транспортных расценок
В диалоговом окне Конфигурация транспортных расходов можно
изменить транспортные расценки, используемые в модуле Расчеты
стоимости. Связанная с транспортировкой информация, заданная в
диалоговом окне Конфигурация транспортных расходов, может
применяться ко всем расчетам стоимости.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.
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2. В меню выберите Конфигурация модуля 'Расчеты стоимости' -->
Конфигурация транспортных расходов .

3. Чтобы изменить стоимость входящей транспортировки и покупных
позиций, в разделе Транспортные расходы диалогового окна
Конфигурация транспортных расходов измените
грузоподъемность прицепа, стоимость транспортировки на
площадку, а также минимальные транспортные расходы.

4. Чтобы обновить стоимость входящей транспортировки, нажмите
Сохранить внизу раздела Транспортные расходы.

5. Установите или снимите флажок Транспортировка на площадку $/
амер. ц или Транспортировка на площадку $/кг в соответствии со
своими задачами:

Когда флажок
«Стоимость

транспортировки на
площадку/кг» или

«Стоимость
транспортировки на
площадку/амер. ц»...

Это означает, что...

...установлен • Tekla EPM вычисляет транспортные расходы
из расчета на американский центнер или на
килограмм.
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Когда флажок
«Стоимость

транспортировки на
площадку/кг» или

«Стоимость
транспортировки на
площадку/амер. ц»...

Это означает, что...

• Если общий транспортный вес меньше
грузоподъемности прицепа, при расчете
итогового значения Трансп. расходы на
амер. ц/кг применяются множители
Частичная загрузка.

...снят • Tekla EPM вычисляет транспортные расходы
из расчета на милю (используется значение
Трансп. расходы на милю).

• Когда Трансп. расходы на милю меньше
значения Мин. транспортные расходы на
задание, используется Мин. транспортные
расходы на задание.

Добавление или обновление диапазона веса и множителя для
разных размеров грузов
Параметры в разделе Частичная загрузка используются вместе с
параметрами Транспортировка на площадку $/амер. ц/Трансп.
расходы на амер. ц/кг, когда флажок Транспортировка на площадку
$/амер. ц/Транспортировка на площадку $/кг установлен.

При использовании расценок по схеме Частичная загрузка также
вводится множитель для расходов Трансп. расходы на милю.

• Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Добавить новый
диапазон веса и
множитель

1. В разделе Частичная загрузка нажмите
Создать.

2. Введите минимальный и максимальный
вес.

3. В поле Множитель введите множитель
базовых расходов на груз.

Значение множителя используется для
вычисления транспортных расходов
(значения Трансп. расходы на милю) для
грузов, попадающих в диапазон веса.

4. Нажмите Добавить.
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Задача Действие
Изменить
существующий
диапазон веса и
множитель

1. В разделе Частичная загрузка выберите
расстояние в списке.

2. Измените диапазон веса или значение
множителя.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Добавление или обновление транспортных расценок на
килограмм или американский центнер
• Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Добавить новую
расценку для
расстояния

1. В разделе Трансп. расходы на амер. ц/кг
нажмите Создать.

2. Задайте значения для минимального расстояния,
максимального расстояния и стоимости.

3. Нажмите Добавить.
Изменение
расценки для
существующего
расстояния

1. В разделе Трансп. расходы на амер. ц/кг
выберите расстояние в списке.

2. Измените стоимость.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Работа с заданиями расчета стоимости
С существующими заданиями расчета стоимости можно выполнять
различные действия. Можно копировать, перенумеровывать,
экспортировать и удалять задания объединения, сливать несколько
заданий в одно, а также назначать заданиям группы и статусы.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация заданий .

3. В диалоговом окне Конфигурация заданий расчета стоимости
выберите задания, которые вы хотите изменить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

4. Внизу диалогового окна нажмите любую из доступных кнопок. 

Возможные варианты:
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• Удалить

• Копировать

• Перенумеровать

• Слияние

• Экспорт

• Задать имя группы

• Задать статус задания

5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Удаление заданий расчета стоимости (стр 344)

Копирование задания расчета стоимости (стр 344)

Перенумерация задания расчета стоимости (стр 345)

Слияние заданий расчета стоимости (стр 345)

Экспорт заданий расчета стоимости (стр 346)

Назначение групп заданий заданиям расчета стоимости (стр 346)

Назначение статусов заданий заданиям расчета стоимости (стр 347)

Удаление заданий расчета стоимости
Ненужные задания расчета стоимости можно в любой момент удалить в
диалоговом окне Конфигурация заданий. Обратите внимание, что
задания удаляются без возможности восстановления. Если вы хотите
сохранить задания расчета стоимости для использования в дальнейшем,
рекомендуется экспортировать задания перед их удалением.

1. В диалоговом окне Конфигурация заданий расчета стоимости
выберите задания, которые вы хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько заданий, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных заданий, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) задание расчета
стоимости, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

См. также

Экспорт заданий расчета стоимости (стр 346)
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Копирование задания расчета стоимости
При необходимости вы можете скопировать существующее задание,
чтобы использовать его как основу для аналогичного нового задания.
Копирование существующего задания ускоряет создание нового задания,
так как в этом случае не нужно вручную задавать все свойства или
создавать позиции по одной.

1. В диалоговом окне Конфигурация заданий расчета стоимости
выберите задание, которое вы хотите скопировать.

2. Внизу диалогового окна нажмите Копировать.

3. Введите номер для нового задания.

4. Нажмите ОК.

Tekla EPM создает новое задание на основе выбранного. Вы можете
изменить свойства нового задания в модуле Расчеты стоимости.

См. также

Работа с заданиями расчета стоимости (стр 343)

Перенумерация задания расчета стоимости
Задание можно перенумеровать, чтобы поменять приращения номеров
позиций на требуемые. Чтобы перенумеровать позиции в существующем
задании расчета стоимости, сделайте следующее:

1. В диалоговом окне Конфигурация заданий расчета стоимости
выберите задание, которое вы хотите перенумеровать.

2. Внизу диалогового окна нажмите Перенумеровать.

3. В диалоговом окне Выберите страницы для перенумерации с
помощью кнопок со стрелками перенесите страницы, которые вы
хотите перенумеровать, в список Включено.

4. Нажмите ОК.

5. В поле Начальный № позиции введите новый начальный номер.

6. В поле Приращение позиции введите требуемое приращение
нумерации. 

Например, это может быть 1 (для получения номеров 1, 2, 3, ...), 5 (для
получения номеров 5, 10, 15, ...) или 10 (для получения номеров 10,
20, 30, ...).

7. Чтобы перенумеровать задание, нажмите ОК.
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Слияние заданий расчета стоимости
Вы можете создать новое задание путем слияния двух существующих.
Слиянием заданий удобно пользоваться, например, если у вас есть
отдельные задания расчета стоимости в одном и том же проекте.

1. В диалоговом окне Конфигурация заданий расчета стоимости
выберите задания, которые вы хотите слить. 

Чтобы выбрать несколько заданий, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных заданий, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Слияние.

3. Введите номер для нового задания.

4. Нажмите ОК.

См. также

Работа с заданиями расчета стоимости (стр 343)

Экспорт заданий расчета стоимости
Перед удалением заданий имеет смысл их экспортировать на случай,
если они понадобятся вам в будущем. Обратите внимание, что в Tekla
EPM только задания расчета стоимости можно экспортировать в файлы
KISS.

1. В диалоговом окне Конфигурация заданий расчета стоимости
выберите задание, которое вы хотите экспортировать. 

Чтобы выбрать несколько заданий, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных заданий, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Экспорт.

3. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл.

4. Примите автоматически сгенерированное имя или введите новое.

5. Нажмите Сохранить.

Если вы выбрали несколько заданий, повторите шаги 3–5 для каждого
задания.

Назначение групп заданий заданиям расчета стоимости
Группы заданий позволяют идентифицировать и сортировать похожие
проекты. Например, вы можете создать группы для коммерческих и для

Создание расчетов стоимости 346 Настройка модуля «Расчеты стоимости»



промышленных проектов либо группы по годам. Назначение заданиям
групп заданий упрощает сортировку длинного списка заданий.

1. В диалоговом окне Конфигурация заданий расчета стоимости
выберите задания, которым вы хотите назначить группы заданий. 

Чтобы выбрать несколько заданий, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных заданий, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Задать имя группы.

3. Укажите, какую группу вы хотите обновить: основную или
второстепенную.

4. Введите название группы.

5. Нажмите ОК.

См. также

Работа с заданиями расчета стоимости (стр 343)

Назначение статусов заданий заданиям расчета стоимости
Статус задания определяет, находится ли задание в работе (Открыть) или
завершено (Закрыто). Назначение статусов заданиям расчета стоимости
позволяет просматривать в диалоговом окне Выбор задания расчета
стоимости только текущие задания. Все завершенные задания по
умолчанию будут скрыты.

1. В диалоговом окне Конфигурация заданий расчета стоимости
выберите задания, статус которых вы хотите изменить. 

Чтобы выбрать несколько заданий, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных заданий, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Задать статус задания.

3. Выберите новый статус задания в списке.

4. Нажмите ОК.

Обратите внимание, что в Tekla EPM Go доступны только открытые
задания.

См. также

Работа с заданиями расчета стоимости (стр 343)

Открытие задания расчета стоимости (стр 426)

Изменение задания расчета стоимости (стр 449)
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Корректировка информации о работах
Прежде чем приступать к работе с модулем Расчеты стоимости,
рекомендуется просмотреть информацию в базе данных работ Tekla EPM,
включая группы работ, коды работ и трудозатраты для конкретных
материалов. При необходимости вы можете откорректировать эту
информацию в соответствии с работами и трудозатратами на вашем
предприятии.

ПРИМ. Прежде чем вносить изменения в информацию о работах,
рекомендуется экспортировать информацию о работах и сохранить ее
в текстовом файле. Так вы сможете в случае необходимости
импортировать эту информацию обратно.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ .

3. Выберите нужную команду меню.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Расчет трудозатрат (стр 349)

Создание сборок (стр 351)

Просмотр, переименование, копирование и удаление сборок (стр 354)

Корректировка трудозатрат на стыковку колонн (стр 355)

Корректировка трудозатрат на вырезы, точки пробивки и ребра
жесткости (стр 356)

Создание доплат (стр 357)

Просмотр коэффициентов экстраполяции (стр 361)

Корректировка кодов работ (стр 362)

Создание, изменение и удаление групп работ (стр 369)

Создание, изменение и удаление рабочих операций (стр 372)

Корректировка норм трудозатрат (стр 375)

Корректировка количественных и весовых коэффициентов трудозатрат
(стр 381)

Работа со стандартными креплениями (стр 383)

Корректировка трудозатрат на резку (стр 385)

Корректировка трудозатрат на сверление (стр 389)

Корректировка трудозатрат на пробивку (стр 392)

Корректировка трудозатрат на сварку (стр 396)
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Расчет трудозатрат
База данных работ состоит из различных элементов, сочетание которых
обеспечивает точный расчет трудозатрат. Ниже показано назначение
каждого из элементов работ:

Тарифы

Тарифы — это почасовые ставки за выполнение определенных функций,
таких как проектирование, монтаж и производственные операции.

Тарифы присваиваются различным группам работ.

Инструкции по корректировке тарифов см. в разделе Создание и
изменение тарифов (стр 407).

Группы работ

Группы работ служат для связывания назначенных трудозатрат с
почасовыми тарифами. Группу работ можно рассматривать как
контейнер, в который помещаются трудозатраты и которому
присваивается тариф.

Группа работ назначается рабочим операциям. Трудозатраты от рабочих
операций суммируются на уровне группы работ, и к ним применяется
тариф.

Инструкции по корректировке групп работ см. в разделе Создание,
изменение и удаление групп работ (стр 369).

Рабочие операции

Рабочие операции служат для связывания группы работ с
коэффициентом экстраполяции.

Рабочей операции присваивается коэффициент экстраполяции и время,
определенное в стандарте работ. Основываясь на этой информации,
Tekla EPM рассчитывает объем трудозатрат в зависимости от свойств
материала.
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Рабочие операции могут назначаться через коды работ, доплаты или, в
некоторых случаях, через дополнительные работы.

Чтобы рабочую операцию можно было использовать в задании расчета
стоимости, ее необходимо добавить в код работы в диалоговом окне
Коды работ.

Трудозатраты на каждую рабочую операцию определяются в диалоговом
окне Конфигурация норм трудозатрат. Дополнительные сведения см. в
разделе Корректировка норм трудозатрат (стр 375).

Инструкции по корректировке рабочих операций см. в разделе Создание,
изменение и удаление рабочих операций (стр 372).

Коды работ

Коды работ служат для группирования рабочих операций вместе с
формулами для вычисления трудозатрат на резку, сверление, пробивку и
сварку, а также материала и трудозатрат на стандартные крепления.

Позиции расчета стоимости, которые не относятся ни к одной группе
материалов, такие как комментарии, крепежные изделия и
перепродаваемые позиции, не включаются в коды работ.

В коды работ также включается установка заводских или монтажных
болтов, чистка и стыковка, когда эти операции необходимы.

Инструкции по корректировке кодов работ см. в разделе Корректировка
кодов работ (стр 362).

На следующем рисунке показаны коды работ, используемые по
умолчанию в Tekla EPM:
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Создание сборок
Вы можете создать библиотеку типовых сборок — или позиций
тендерных предложений — которые можно будет использовать во всех
заданиях расчета стоимости. Сборки могут содержать по несколько
позиций с разными профилями, размерами, обработками поверхности и
категориями, а также комплектующие и другие сборки. Добавляя сборку в
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задание расчета стоимости, вы фактически добавляете все эти позиции
сразу.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Сборки .

3. В диалоговом окне Выбор сборки нажмите Добавить.

4. Введите имя для сборки и нажмите ОК. 

Откроется диалоговое окно Конфигурация сборок.

В сводке вверху диалогового окна показаны количество, длина, вес,
площадь поверхности и трудозатраты в человеко-часах для каждой
из выбранных позиций, всех выбранных позиций, всех видимых
позиций в задании и всего задания. В сводке также отображаются
рассчитанные фунты на человеко-час и человеко-часы на
американскую тонну для выбранных позиций, всех видимых позиций
в задании и всего задания.

С помощью кнопки Найти можно найти позиции с определенным
профилем, маркой материала или размером материала либо
конкретную позицию в сборке. Инструкции см. в разделе Поиск
позиций расчета стоимости (стр 470).

Дерево навигации в левой части диалогового окна позволяет
просматривать только определенные позиции. Инструкции см. в
разделе Просмотр только определенных позиций или страниц в
диалоговом окне «Расчеты стоимости» (стр 427).

5. Нажмите Создать, чтобы добавить первую позицию в сборку.
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6. Создайте комментарий, который будет представлять собой строку
заголовка сборки:

a. В списке Профиль выберите CO.

b. Щелкните поле Размеры.

c. Введите описание сборки и нажмите ВВОД.

d. Нажмите Добавить

7. Чтобы добавить другие позиции:

a. Нажмите Создать.

b. Задайте количество, профиль, размеры и другие свойства
добавляемой позиции.

c. Нажмите Добавить.

8. Чтобы добавить к позиции дополнительные работы и крепления:

a. Выберите позицию в списке позиций.

b. Разверните раздел Дополнительные работы и крепления.

c. Нажмите Изменить.

d. В диалоговом окне Позиция сборки нажмите Создать под
полем Дополнительные работы или Крепления в зависимости
от того, что вы хотите добавить.

e. Задайте свойства позиции.

f. Нажмите Добавить.

g. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

9. Чтобы добавить в сборку комплектующие или параметрические
сборки: 

Задача Действие
Добавление комплектующей a. Нажмите вкладку

Конфигурация сборок на
ленте.

b. В меню выберите Добавить
комплектующую.

c. В диалоговом окне Выбор
комплектующей выберите
комплектующую, которую вы
хотите добавить.

d. С помощью флажков под
списком комплектующих
укажите, хотите ли вы
использовать обработку
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Задача Действие
поверхности и категорию
исходной позиции или задать
категорию в качестве описания
комплектующей.

e. Нажмите Добавить
выбранные.

Комплектующая добавляется в
сборку.

Добавление параметрической
сборки

a. Нажмите вкладку
Конфигурация сборок на
ленте.

b. В меню выберите Добавить
параметрическую сборку.

c. Дважды щелкните
параметрическую сборку,
которую вы хотите добавить.

d. При необходимости в
диалоговом окне
Параметрическая сборка -
переменные задайте значения
для переменных.

e. Нажмите Рассчитать
параметрическую сборку.

f. Нажмите Добавить
параметрическую сборку.

Параметрическая сборка
добавляется в сборку.

10. Закончив работу над сборкой, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Сборка теперь доступна для использования во всех заданиях расчета
стоимости. Также сборка присутствует в диалоговом окне Выбор сборки.

Можно также создавать сборки для конкретного задания.
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление сборки (стр 467).

См. также

Просмотр, переименование, копирование и удаление сборок (стр 354)

Просмотр, переименование, копирование и удаление сборок
В диалоговом окне Конфигурация сборок можно просматривать,
переименовывать и удалять как глобально доступные, так и созданные
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для конкретных заданий сборки. Кроме того, вы можете копировать
сборки для конкретных заданий в библиотеку сборок, чтобы они были
доступны во всех заданиях расчета стоимости.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Конфигурация сборок . 

Откроется диалоговое окно Конфигурация сборок.

Существующие глобальные сборки находятся в списке слева, а
сборки для конкретных заданий — в списке справа.

3. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Переименовать сборку a. Выберите сборку в одном из списков.

b. Введите новое имя в пустое поле под
списком.

c. Нажмите Переименовать.
Удалить сборку a. Выберите сборку в одном из списков.

b. Нажмите Удалить под списком.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) сборку, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Скопировать сборку
для конкретного
задания в библиотеку
сборок

a. В списке Задание щелкните задание
расчета стоимости, из которого вы хотите
скопировать сборку.

b. Выберите сборку, которую вы хотите
скопировать.

c. Нажмите < Копировать.

Сборка теперь доступна для использования во
всех заданиях расчета стоимости.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Создание сборок (стр 351)

Корректировка трудозатрат на стыковку колонн
В диалоговом окне Конфигурация стыковок колонн можно
откорректировать трудозатраты на различные типы стыковки колонн.
Эти трудозатраты будут по умолчанию использоваться во всех расчетах

Создание расчетов стоимости 355 Настройка модуля «Расчеты стоимости»



стоимости. При необходимости создайте новые типы стыковки колонн
или измените существующие.

Для использования стыковок колонн необходимо добавить их в коды
работ. Дополнительные сведения см. в разделе Корректировка кодов
работ (стр 362).

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Стыковки колонн .

3. В диалоговом окне Конфигурация стыковок колонн выполните
одно из следующих действий: 

Задача Действие
Создать новый тип
стыковки колонн

a. Нажмите Создать.

b. В поле Тип введите буквенный индикатор.

c. Введите описание и укажите трудозатраты
в человеко-часах.

d. Нажмите Добавить.
Изменить
существующий тип
стыковки колонн

a. Выберите в списке тип стыковки колонн.

b. Измените буквенный индикатор, описание
и трудозатраты в соответствии со своими
задачами.

c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить тип стыковки
колонн

a. Выберите в списке тип стыковки колонн.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) тип стыковки колонн, ,
нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Корректировка трудозатрат на вырезы, точки пробивки и
ребра жесткости
В диалоговом окне Вырез/пробивка/ребро жесткости, можно
откорректировать используемые по умолчанию трудозатраты на
компоновку вырезов, точек пробивки и ребер жесткости. Для ребер
жесткости также можно откорректировать трудозатраты на сборку.
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Заданные трудозатраты будут использоваться во всех заданиях расчета
стоимости.

• О том, как задать трудозатраты на резку выреза, см. в разделе
Корректировка трудозатрат на резку (стр 385).

• О том, как изменить настройки сварки для вырезов и ребер жесткости,
см. в разделе Изменение настроек рабочих операций (стр 404).

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Вырезы/пробивка/ребра жесткости .

3. В диалоговом окне Вырез/пробивка/ребро жесткости введите
трудозатраты на различные вырезы, точки пробивки и ребра
жесткости.

4. Нажмите Сохранить.

Создание доплат
Создание доплат позволяет добавлять стоимости и трудозатраты для
часто используемых специальных позиций, для которых в Tekla EPM нет
применимых кодов работ. Доплаты дают возможность добавить в одну
позицию в задании расчета стоимости столько трудозатрат и стоимостей,
сколько необходимо. Часто доплаты используют для всех работ,
выполняемых за пределами вашего предприятия. Например, вы можете
создать доплаты для таких позиций, как изгибание, прокатка и формовка.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Доплаты .

Откроется диалоговое окно Доплата.
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Создание доплаты

1. В диалоговом окне Доплата нажмите Создать. 

ПРИМ. Чтобы создать копию существующей доплаты и
использовать ее в качестве основы для создания новой,
выберите доплату в списке и нажмите Новая - перенести.

2. В поле Код введите аббревиатуру, по которой можно будет
идентифицировать доплату. 

Аббревиатура будет отображаться при применении доплат к
позициям расчета стоимости.

3. Введите описание, группу и подгруппу для доплаты. 

Группы и подгруппы используются только для фильтрации доплат в
диалоговом окне.

4. Нажмите Добавить.

5. Переходите на другие вкладки, чтобы ввести другую информацию о
доплате. 

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Добавление формул кодов работ

Добавлять новые формулы кодов работ можно в диалоговом окне
Конфигурация кодов работ. Дополнительные сведения см. в разделе
Корректировка кодов работ (стр 362).

Дополнительные сведения о создании формул см. в разделе Создание
формул (стр 325).
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1. Открыть вкладку Формулы кодов работ.

2. Нажмите Новая формула.

3. В списке Формула выберите существующую формулу кода работы.

4. Выполните одно из следующих действий:

• В поле Количество укажите, сколько раз формула используется
для доплаты.

• Нажмите Формула справа от поля Количество и составьте
формулу количества.

5. Нажмите Добавить формулу. 

Добавьте столько формул, сколько нужно для определения
дополнительных трудозатрат.

6. Нажмите Сохранить внизу диалогового окна.

Добавление дочерних доплат

Дочерние доплаты позволяют добавить в главную позицию-доплату
несколько рабочих операций. На практике это означает, что вы можете
сгруппировать несколько работ в одну доплату.

1. Открыть вкладку Дочерние доплаты.

2. Нажмите Новая дочерняя доплата.

3. В списке Дочерняя доплата выберите существующую доплату,
которую вы хотите добавить в качестве дочерней позиции для
текущей доплаты.

4. Выполните одно из следующих действий:

• В поле Количество укажите, сколько раз формула используется
для доплаты.

• Нажмите Формула справа от поля Количество и составьте
формулу количества.

5. Нажмите Добавить дочернюю доплату.

6. Повторите шаги 1–5, чтобы добавить все необходимые дочерние
доплаты.

7. Нажмите Сохранить внизу диалогового окна.

Добавление стоимостей

1. Открыть вкладку Стоимость.

2. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 
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Задача Действие
Добавить
фиксированную
стоимость

a. Выберите вариант Значение стоимости.

b. Введите стоимость в поле Значение
стоимости.

СОВЕТ Если вы хотите изменить единицы
измерения, щелкните поле
Значение стоимости правой
кнопкой мыши и выберите новые
единицы.

Ввести формулу для
вычисления стоимости

a. Выберите вариант Выражение стоимости.

b. Нажмите Формула.

c. Составьте формулу, введя необходимые
элементы и добавив переменные.

d. Нажмите ОК.

3. Чтобы назначить стоимость определенной категории, выберите один
из вариантов в списке Назначить стоимость категории.

4. Нажмите Сохранить внизу диалогового окна.

Добавление трудозатрат для группы работ

1. Открыть вкладку Работа.

2. Нажмите Новая работа.

3. В списке Группа работ выберите группу работ, для которой вы
хотите добавить трудозатраты в связи с доплатой.

4. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Добавить фиксированные
трудозатраты

a. Выберите вариант Значение
человеко-часов.

b. Введите трудозатраты в поле
Значение человеко-часов.

СОВЕТ Если вы хотите
изменить единицы
измерения, щелкните
поле Значение
человеко-часов
правой кнопкой мыши
и выберите новые
единицы.
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Задача Действие
Добавить выражение для
вычисления трудозатрат

a. Выберите вариант Выражение
человеко-часов.

b. Нажмите Формула.

c. Составьте формулу, введя
необходимые элементы и
добавив переменные.

d. Нажмите ОК.

5. Нажмите Добавить работу.

6. Нажмите Сохранить внизу диалогового окна.

Добавление сварки, резки, пробивки или сверления

1. Открыть вкладку Дополнительные операции.

2. Нажмите Новая операция.

3. В списке Операция выберите рабочую операцию.

4. В списке Тип выберите, является ли операция ручной,
полуавтоматической или автоматической.

5. Введите значения или составьте формулы для параметров
Количество, Толщина и Длина.

6. Нажмите Добавить операцию.

7. Нажмите Сохранить внизу диалогового окна.

Добавление операций кодов работ

Операции кодов работ позволяют добавлять в выбранную доплату те же
операции, что используются для кодов работ.

1. Открыть вкладку Операции кодов работ.

2. Нажмите Новая операция.

3. Выберите группу материалов и операцию в соответствующих
списках.

4. Введите количество в поле Количество или нажмите Формула для
задания формулы, по которой рассчитывается количество.

5. Нажмите Добавить операцию.

6. Нажмите Сохранить внизу диалогового окна.

Просмотр коэффициентов экстраполяции
Коэффициенты экстраполяции — это переменные, которые Tekla EPM
использует для вычисления трудозатрат при применении работ к
материалам. Коэффициенты экстраполяции используются в сочетании с
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рабочими операциями и группами работ для правильного применения
трудозатрат, указанных в нормах трудозатрат. Коэффициенты
экстраполяции применяются к определенным рабочим операциям.

Создавать дополнительные коэффициенты экстраполяции нельзя; можно
только просматривать существующие.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Коэффициенты экстраполяции .

3. В диалоговом окне Конфигурация коэффициентов экстраполяции
просмотрите коэффициенты экстраполяции.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Создание, изменение и удаление групп работ (стр 369)

Создание, изменение и удаление рабочих операций (стр 372)

Корректировка норм трудозатрат (стр 375)

Корректировка кодов работ
Коды работ служат для группирования рабочих операций вместе с
формулами. Просмотреть коды работ, применяемые к различным
группам материалов, можно в диалоговом окне Конфигурация кодов
работ. Также можно добавить дополнительные коды работ для типовых
операций, таких как добавление наклонных креплений для соединений
на болтах. В модуле Расчеты стоимости для использования кода работы
для позиции его необходимо выбрать в списке Тип.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация кодов работ сделайте
следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Коды работ .

Откроется диалоговое окно Конфигурация кодов работ.
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Коды работ всегда используются для определенных групп материалов —
иначе говоря, типов профилей. Вы можете просмотреть коды работ по
группам материалов, прокручивая список кодов работ.

В разделе Операции можно указать, сколько раз операция выполняется
в пределах кода работы, то есть сколько раз данные трудозатрат из норм
трудозатрат вводятся для каждой позиции. Если столбец К-во пуст,
операция не относится к выбранному коду работы.

В разделе Формулы отображаются формулы, применяемые для
вычисления трудозатрат на сварку, резку, сверление и пробивку, а также
трудозатрат на стандартные крепления. Здесь можно указать, сколько раз
применяется формула. Если столбец К-во пуст, формула не применяется.
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Предзагруженные коды работ

Смена используемого по умолчанию кода работы для группы материалов

1. Прокрутите список, чтобы найти нужную группу материалов.

2. Прокрутите список, чтобы найти и выбрать код работы, который
должен использоваться по умолчанию.
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3. Установите флажок Код работы по умолчанию.

4. Внизу диалогового окна нажмите Сохранить.

Выбранный код работы теперь будет использоваться по умолчанию для
этой группы материалов в модуле Расчеты стоимости.

Добавление нового кода работы

1. Внизу диалогового окна Конфигурация кодов работ нажмите
Создать.

2. В списке Группа материалов выберите материал, для которого
добавляется новый код. 

Код работы будет доступен только для выбранной группы
материалов.

3. Введите аббревиатуру и описание кода работы.

4. Если вы хотите добавить в код работы стыковку колонн, выберите
один из вариантов в списке Стыковка колонн.

5. Чтобы включить в код работы очистку, установите флажок Включить
очистку.

6. Чтобы задать новый код работы в качестве используемого по
умолчанию для группы материалов, установите флажок Код работы
по умолчанию.

7. На вкладке Операции убедитесь, что в код работы включены
необходимые операции. 

При необходимости нажимайте кнопки Количество (+) и
Количество (-) над списком для увеличения или уменьшения
количества операций.

8. На вкладке Формула убедитесь, что применены необходимые
формулы. 

При необходимости нажимайте кнопки Количество (+) и
Количество (-) над списком для увеличения или уменьшения
количества формул.

9. Нажмите Добавить.

Создается новый код работы, который теперь будет доступен в модуле
Расчеты стоимости.

Увеличение и уменьшение количеств операций и формул

1. Прокрутите список, чтобы найти и выбрать нужную группу
материалов.

2. Прокрутите список, чтобы найти и выбрать нужный код работы.

3. Выберите операцию или формулу, количество которой в коде работы
вы хотите изменить.
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4. Над списком нажмите Количество (+) или Количество (-), чтобы
изменить количество.

5. Нажмите Сохранить.

Добавление стыковки колонн в код работы

К любому коду работы можно применить стыковку колонн. Tekla EPM
рассчитывает трудозатраты на стыковку колонн автоматически.

1. Прокрутите список, чтобы найти и выбрать нужную группу
материалов.

2. Прокрутите список, чтобы найти и выбрать нужный код работы.

3. В списке Стыковка колонн выберите тип стыковки колонн, который
вы хотите использовать для кода работы.

4. Нажмите Сохранить.

Стыковка колонн добавляется в код работы.

Обратите внимание, что необходимые материалы для стыковки
необходимо добавлять вручную в модуле Расчеты стоимости.

Добавление очистки в код работы

1. В списке Группа материалов выберите группу материалов.

2. В списке Код работы выберите код работы.

3. Установите флажок Включить очистку.

4. Нажмите Сохранить.

Добавление, изменение и удаление формул

1. Нажмите вкладку Конфигурация кодов работ на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация формул. 

Откроется диалоговое окно Конфигурация формул. Существующие
формулы отображаются в списке в левой части диалогового окна.

Каждый тип формулы включает параметры для количества, сварки,
толщины и длины.

3. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Создать новую
формулу

a. Нажмите Новая формула.

b. В спискеТип формулы выберите один из
вариантов.

Выбранный тип формулы определяет
переменные, для которых необходимо
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Задача Действие
ввести значения в правой части
диалогового окна.

Например, при выборе типа Резка нужно
будет задать количество, операцию резки,
толщину и длину.

c. Для каждой переменной нажмите кнопку
Изменить формулу справа от поля и
введите значение или составьте формулу.

d. Чтобы сохранить формулу, нажмите
Изменить формулу внизу диалогового
окна.

Изменить
существующую
формулу

a. Выберите формулу, которую вы хотите
изменить.

b. При необходимости в списке Тип формулы
выберите другой вариант.

c. Для каждой переменной нажмите кнопку
Изменить формулу справа от поля и
измените значение или формулу в
соответствии со своими задачами.

d. Чтобы изменить положение операции в
формуле, выберите операцию и
переместите ее с помощью кнопок Вверх и
Вниз.

e. Чтобы сохранить изменения, нажмите
Изменить формулу внизу диалогового
окна.

Удалить
существующую
формулу

Обратите внимание, что формула будет удалена
без возможности восстановления, и ее нельзя
будет использовать ни в одном коде работы.

a. Выберите формулу, которую вы хотите
удалить.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) формулу, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Просмотр и печать список кодов работ

1. Нажмите вкладку Конфигурация кодов работ на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.
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3. Чтобы включить только определенные группы материалов или коды
работ, в диалоговом окне Фильтры отчетов по кодам работ
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. С помощью кнопок со стрелками перенесите группы материалов или
коды работ, которые вы хотите включить, в список Включено.

5. Нажмите ОК.

6. Нажмите Создать отчет.

7. В диалоговом окне Выбор отчета выполните любое из следующих
действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Просмотреть список
кодов работ

• Нажмите Просмотр.

Напечатать список
кодов работ

a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с помощью
кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите Выбрать
принтер, выберите устройство, которое вы
хотите использовать для печати, и нажмите
ОК.

Также вы можете выбрать Принтер по
умолчанию, чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для этого отчета, или
Без принтера, чтобы сбросить текущий
принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспортировать
список кодов работ

a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите формат
экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

e. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

f. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

Создание расчетов стоимости 368 Настройка модуля «Расчеты стоимости»



Задача Действие
g. Чтобы открыть файл после экспорта,

установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. Нажмите Экспорт.

8. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Создание, изменение и удаление групп работ
Группы работ определяют различные виды работ, используемые в
задании расчета стоимости. Все определяемые в Tekla EPM трудозатраты,
кроме трудозатрат на монтаж и проектирование, назначаются той или
иной группе работ. В Tekla EPM уже содержатся группы работ для таких
видов работ, как резка, очистка или погрузка. Просматривать и изменять
существующие группы работ можно в диалоговом окне Конфигурация
групп работ, как и добавлять новые в соответствии с потребностями
вашего предприятия.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация групп работ сделайте
следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Группы работ .

Откроется диалоговое окно Конфигурация групп работ.
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Создание группы работ

1. Нажмите Создать.

2. В поле Группа работ введите номер, который не используется ни для
одной из существующих групп работ.

3. Введите описание группы работ.

4. В списке Вид деятельности выберите вид деятельности, с которым
связана новая группа работ.

5. В списке Тариф выберите вид тариф, с которым связана новая группа
работ. 

Тарифы создаются в диалоговом окне Информация о произв.
мощностях. Дополнительные сведения см. в разделе Создание и
изменение тарифов (стр 407).

Стоимость работ отображается справа от списка Тариф.

6. Нажмите Добавить.

Новая группа работ создается. Теперь можно назначить группе работ
различные трудозатраты, например трудозатраты на резку или на ручные
операции.

Создание расчетов стоимости 370 Настройка модуля «Расчеты стоимости»



Изменение группы работ

1. Выберите группу работ, которую вы хотите изменить.

2. Измените номер группы работ, описание, вид деятельности и тариф в
соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Удаление группы работ

Удаление группы работ — необратимое действие, которое нельзя
отменить.

1. Выберите группу работ, которую вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) группу работ, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Изменение групп разных работ

В диалоговом окне Группа разных работ можно определить, в какую
группу работ входят конкретные операции, такие как очистка или ручные
операции.

1. Нажмите вкладку Конфигурация групп работ на ленте.

2. В меню выберите Группы разных работ.

3. В списках в диалоговом окне Группа разных работ выберите, каким
группам работ назначаются различные трудозатраты.

4. Нажмите Сохранить.

Просмотр, печать и экспорт списка групп работ

1. Нажмите вкладку Конфигурация групп работ на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. В диалоговом окне Выбор отчета выполните любое из следующих
действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Просмотреть список
групп работ

• Нажмите Просмотр.

Напечатать список
групп работ

a. Задайте нужное количество печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите Выбрать
принтер, выберите устройство, которое вы
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Задача Действие
хотите использовать для печати, и нажмите
ОК.

Также вы можете выбрать Принтер по
умолчанию, чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для этого отчета,
или Без принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспортировать список
групп работ

a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

e. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

f. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. Чтобы экспортировать список групп работ,
нажмите Экспорт.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Создание, изменение и удаление рабочих операций
Рабочие операции — это операции, выполняемые в процессе
производства, такие как разгрузка, покраска или перемещение
материала. Рабочей операции присваиваются коэффициент
экстраполяции и трудозатраты в стандарте работ, что дает Tekla EPM
возможность рассчитывать объем трудозатрат в зависимости от свойств
материала. Просматривать и изменять существующие рабочие операции
можно в диалоговом окне Конфигурация операций. Также вы можете
создавать новые рабочие операции в соответствии с потребностями
вашего предприятия.
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О том, как изменять настройки резки, сверления, пробивки и сварки для
рабочих операций, см. в разделе Изменение настроек рабочих операций
(стр 404).

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация операций сделайте
следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Рабочие операции .

Откроется диалоговое окно Конфигурация операций.

Создание рабочей операции

1. Нажмите Создать.

2. В поле Код введите номер, который не используется ни для какой
другой рабочей операции.

3. Введите описание рабочей операции.

4. В списке Группа работ щелкните группу работ, которой будет
назначена рабочая операция.

5. В списке Коэффициент экстраполяции щелкните переменную,
используемую для вычисления трудозатрат.

6. Нажмите Добавить.

Новая рабочая операция создается.

Обратите внимание, что прежде чем рабочую операцию можно будет
использовать в заданиях расчета стоимости, необходимо добавить ее в
код работы в диалоговом окне «Коды работ» (стр 362) и ввести
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трудозатраты в диалоговом окне «Конфигурация стандартов работ»
(стр 375).

Изменение существующей рабочей операции

1. Выберите рабочую операцию в списке.

2. Измените код, описание, группу работ и коэффициент экстраполяции
в соответствии с вашими задачами.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Удаление рабочей операции

Обратите внимание, что удаление рабочей операции — необратимое
действие, которое нельзя отменить.

1. Выберите рабочую операцию в списке.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) рабочую
операцию, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Просмотр, печать и экспорт списка рабочих операций

Список рабочих операций позволяет увидеть, как Tekla EPM применяет
работы для каждой группы материалов.

1. Нажмите вкладку Конфигурация рабочих операций на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. Чтобы включить в список рабочих операций только определенные
группы материалов, в диалоговом окне Фильтры отчетов по
рабочим операциям нажмите Изменить справа от поля Группа
материалов.

4. С помощью кнопок со стрелками перенесите группы материалов,
которые вы хотите включить, в список Включено.

5. Нажмите ОК.

6. Нажмите Создать отчет.

7. В диалоговом окне Выбор отчета выполните любое из следующих
действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Просмотреть список
рабочих операций

• Нажмите Просмотр.

Напечатать список
рабочих операций

a. Задайте нужное количество печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите Выбрать
принтер, выберите устройство, которое вы
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Задача Действие
хотите использовать для печати, и нажмите
ОК.

Также вы можете выбрать Принтер по
умолчанию, чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для этого отчета,
или Без принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспортировать список
рабочих операций

a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

e. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

f. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. Чтобы экспортировать список рабочих
операций, нажмите Экспорт.

8. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Корректировка норм трудозатрат
В диалоговом окне Конфигурация норм трудозатрат можно
просмотреть трудозатраты на каждую операцию с материалом по
размеру и профилю материала. При необходимости вы можете изменить
трудозатраты или добавить новые трудозатраты, профили и размеры
материалов. Также можно удалить профили и применяемые
трудозатраты из диалогового окна Нормы трудозатрат.

ПРИМ. Прежде чем вносить изменения в нормы трудозатрат, рекомендуется
создать новое предприятие на основе исходной базы данных работ и
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вносить изменения в новое предприятие, чтобы исходная информация
о работах оставалась без изменений.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация норм трудозатрат
сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Нормы трудозатрат .

Откроется диалоговое окно Конфигурация норм трудозатрат.

(1) Существующие профили и размеры материала в перечислены в
дереве навигации слева.

Когда вы щелкаете размер в дереве навигации и выбираете его, в правой
части диалогового отображаются соответствующие ему трудозатраты по
рабочей операции.
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(2) Вверху диалогового окна отображаются стандартная длина и
количество отверстий в стандартном креплении для выбранного размера
материала.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Просмотр составных трудозатрат для размера

ПРИМ. Не забывайте просматривать составные трудозатраты по коду
работ до и после внесения изменений в трудозатраты по группе
работ.

1. Выберите размер материала, свойства которого вы хотите
просмотреть.

2. Нажмите вкладку Конфигурация норм трудозатрат на ленте.

3. В меню выберите Просмотр значений трудозатрат кода работы. 

Откроется диалоговое окно Код работы.

Вверху диалогового окна отображаются суммарные трудозатраты.
Внизу диалогового окна отображается информация о заводских
болтах, монтажных болтах, стоимости сварки и весе сварки. Все эти
свойства добавляются в расчет стоимости при добавлении данного
кода работы для позиции расчета.

4. В списке кодов работ слева щелкните код работы, чтобы просмотреть
трудозатраты для размера материала, применяемые при выборе
этого кода.

5. Чтобы просмотреть трудозатраты на рабочие операции и суммарные
человеко-часы без стандартных креплений, снимите флажок
Включить стандартные крепления.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

7. При необходимости внесите изменения в трудозатраты в диалоговом
окне Конфигурация норм трудозатрат.

Добавление профилей и размеров

1. Внизу диалогового окна нажмите Добавить.

2. В списке Профиль выберите профиль.

3. В диалоговом окне Выберите размеры для добавления с помощью
кнопок со стрелками перенесите размеры, которые вы хотите
добавить, в список Включено.

4. Нажмите ОК. 

Размеры для профиля добавляются.
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5. С помощью команды Глобальное изменение - операции добавьте
трудозатраты для новых размеров. 

Дополнительные сведения см. в разделе Копирование трудозатрат
в несколько размеров материалов.

После добавления размеров необходимо также добавить расценки для
них и их длину для объединения в базу данных расценок в диалоговом
окне Конфигурация расценок.

Изменение количества отверстий в стандартном креплении для одного
размера

1. В списке профилей выберите профиль и размер материала.

2. В поле Отверстия в стандартном креплении введите требуемое
количество отверстий.

3. Нажмите Сохранить.

Изменение количества отверстий в стандартном креплении для
нескольких размеров

1. Находясь в диалоговом окне Конфигурация норм трудозатрат,
нажмите вкладку Конфигурация норм трудозатрат на ленте.

2. В меню выберите Глобальное изменение - отверстия в
стандартном креплении.

3. Чтобы автоматически отфильтровать профили и операции, которые
будут изменяться, выберите фильтр в списке Группа фильтров или
нажмите Изменить группы фильтров, чтобы создать новый
фильтр.

4. В разделе Профили с помощью стрелок перенесите профили,
отверстия в стандартных креплениях для которых вы хотите
изменить, в список Включено.

5. В разделе Размеры с помощью стрелок перенесите размеры,
количество отверстий в стандартных креплениях которых вы хотите
изменить, в список Включено.

6. Нажмите ОК.

7. Введите требуемое количество отверстий в поле Отверстия в
стандартном креплении.

8. Нажмите Сохранить. 

Количество отверстий в стандартных креплениях для выбранных
профилей и размеров материала обновляется.

Копирование трудозатрат в несколько размеров материалов

1. Измените трудозатраты по рабочим операциям для одного размера в
соответствии со своими задачами.
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2. В дереве навигации выберите размер материала, трудозатраты для
которого вы хотите скопировать в другие размеры.

3. Нажмите вкладку Конфигурация норм трудозатрат на ленте.

4. В меню выберите Глобальное изменение - операции.

5. Чтобы автоматически отфильтровать профили и операции, которые
будут изменяться, выберите фильтр в списке Группа фильтров или
нажмите Изменить группы фильтров, чтобы создать новый
фильтр.

6. В разделе Профили диалогового окна Глобальное изменение -
операции с помощью стрелок перенесите профили, трудозатраты
для которых вы хотите изменить, в список Включено.

7. В разделе Размеры с помощью стрелок перенесите размеры,
трудозатраты для которых вы хотите изменить, в список Включено.

8. Нажмите ОК.

9. С помощью кнопок со стрелками перенесите операции, трудозатраты
на которые вы хотите скопировать, в список Включено.

10. Нажмите Сохранить.

Трудозатраты выбранных операций копируются в выбранные вами
размеры материала.

Удаление отдельного размера материала

Можно удалить все нормы трудозатрат, связанные с тем или иным
размером материала. Размер останется доступен в диалоговом окне
Профили/марки/размеры и в диалоговом окне Конфигурация
расценок, и его можно будет в любой момент добавить обратно в
диалоговое окно Конфигурация норм трудозатрат.

ПРИМ. Если вы удалите размер из диалогового окна Конфигурация
норм трудозатрат, при использовании этого размера в
задании расчета стоимости трудозатраты для всех позиций
этого размера нужно будет добавлять вручную.

1. Выберите размер, который вы хотите удалить.

2. Внизу диалогового окна нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) выбранный
размер, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Удаление профиля и всех ее размеров

При необходимости можно удалить все нормы трудозатрат, связанные с
тем или иным профилем, из норм трудозатрат. Профиль и размеры
останутся доступны в диалоговом окне Профили/марки/размеры и
диалоговом окне Конфигурация расценок. Профиль и размеры можно
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будет в любой момент добавить обратно в диалоговое окно
Конфигурация норм трудозатрат.

ПРИМ. Если вы удалите профиль из диалогового окна Конфигурация
норм трудозатрат, трудозатраты для всех позиций в заданиях
расчета стоимости, в которых используется этот профиль, нужно
будет добавлять вручную.

1. Выберите профиль, который вы хотите удалить.

2. Внизу диалогового окна нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) выбранную
профиль и все его размеры, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

Создание отчетов по стандартам работ

1. В диалоговом окне Конфигурация норм трудозатрат нажмите
вкладку Конфигурация норм трудозатрат на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. Чтобы отобразить только конкретные профили или размеры,
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. С помощью кнопок со стрелками перенесите профили и размеры,
которые вы хотите изменить, в список Включено.

5. Нажмите ОК.

6. Нажмите Создать отчет.

7. В диалоговом окне Выбор отчета выполните любое из следующих
действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Просмотреть список норм
трудозатрат

• В диалоговом окне Выбор отчета
нажмите Просмотр.

Напечатать список норм
трудозатрат

a. В диалоговом окне Выбор отчета
задайте нужное число печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите
Выбрать принтер, выберите
устройство, которое вы хотите
использовать для печати, и нажмите
ОК.

Также вы можете выбрать Принтер
по умолчанию, чтобы всегда
использовать принтер по умолчанию
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Задача Действие
для этого отчета, или Без принтера,
чтобы сбросить текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспортировать список норм
трудозатрат

a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы хотите
сохранить экспортированный файл, и
нажмите Сохранить.

e. Измените имя файла в соответствии
со своими задачами.

f. Чтобы вложить экспортированный
файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить
его получателю, установите флажок
Вложить в сообщение эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. Чтобы экспортировать список групп
работ, нажмите Экспорт.

8. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Корректировка количественных и весовых коэффициентов
трудозатрат
Количественные и весовые коэффициенты трудозатрат используются в
коэффициентах экстраполяции, которые влияют на эффективность
(производительность труда) для конкретных рабочих операций.
Например, для более длинных позиций эффективность может быть выше
обычной, а для тяжелых — ниже. В диалоговом окне Конфигурация
количественных и весовых коэффициентов трудозатрат можно
добавлять, изменять и удалять эти коэффициенты трудозатраты по
группе материалов.

Узнать, в каких рабочих операциях используются количественные и
весовые коэффициенты трудозатрат, можно в диалоговом окне
Конфигурация операций.

Чтобы открыть диалоговое окно Конфигурация количественных и
весовых коэффициентов трудозатрат:
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1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Количественные и весовые коэффициенты трудозатрат .

Откроется диалоговое окно Конфигурация количественных и
весовых коэффициентов трудозатрат.

Количественные коэффициенты трудозатрат корректируются на
вкладке Количество, тогда как весовые коэффициенты
корректируются на вкладке Вес.

ПРИМ. Количественные и весовые коэффициенты трудозатрат создаются
отдельно для каждого предприятия в Tekla EPM. О том, как
переключиться на другое предприятие, см. разделе Смена активного
предприятия (стр 409). Не забудьте добавить коэффициенты
трудозатрат в каждое предприятие, где они необходимы.

Добавление количественных или весовых коэффициентов трудозатрат

Прежде чем добавлять коэффициенты трудозатрат, убедитесь, что вы
находитесь на нужной вкладке. Для добавления количественных
коэффициентов трудозатрат должна быть открыта вкладка Количество.
Для добавления весовых коэффициентов трудозатрат должна быть
открыта вкладка Вес.

1. В списке Предприятие выберите предприятие, куда будет добавлен
коэффициент трудозатрат.
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2. В списке Группа материалов выберите группу материалов,
коэффициенты трудозатрат для которой вы хотите изменить.

3. В поле Количество или Вес введите значение. 

Это значение определяет, к чему относится эффективность.

4. В поле Процент введите процент эффективности. 

Увеличение процента эффективности снижает применяемые
трудозатраты на операцию, которая содержит количественные и
весовые коэффициенты экстраполяции.

5. Нажмите Добавить.

Новый коэффициент трудозатрат добавляется в выбранное предприятие.

Изменение количественных или весовых коэффициентов трудозатрат

1. В списке Количество или Вес выберите коэффициент трудозатрат,
который вы хотите изменить.

2. Измените количество или вес и процент.

3. Нажмите Сохранить, чтобы обновить коэффициент трудозатрат.

Удаление количественных или весовых коэффициентов трудозатрат

1. На вкладке Количество или Вес выберите коэффициент трудозатрат,
который вы хотите удалить.

2. В нижнем правом углу нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) коэффициент
трудозатрат, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Работа со стандартными креплениями
В диалоговом окне Конфигурация стандартных креплений можно
изменять существующие стандартные крепления, а также добавлять
позиции материалов и дополнительные работы (сварку, резку, сверление
и пробивку) в стандартные крепления. Обратите внимание, что
стандартные крепления используются только при условии, что в
диалоговом окне Информация о произв. мощностях установлен
флажок Автоматически создавать крепления на уголках. При
необходимости вносить изменения в стандартные крепления можно для
каждого отдельного задания.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация стандартных
креплений сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Стандартные крепления .

Откроется диалоговое окно Конфигурация стандартных креплений.
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Трудозатраты в человеко-часах и вес выбранной позиции отображаются
в верхнем правом углу диалогового окна.

Изменение свойств стандартных креплений

1. В списке слева выберите стандартное крепление.

2. В правой части диалогового окна измените свойства стандартного
крепления в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить профиль материала или количество
креплений. Однако несмотря на то что профиль крепления можно
сменить, менять его можно только на другой профиль в пределах той
же группы материалов.

3. Если вы хотите изменить максимальное количество отверстий в
креплении, сделайте следующее:

a. В нижнем левом углу нажмите Задать макс. к-во отверстий в
креплении.

b. Введите максимальное количество отверстий.

c. Нажмите Задать макс. к-во отверстий.
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d. Нажмите Да, чтобы подтвердить изменение максимального
количества отверстий.

Обратите внимание, что уменьшить максимальное количество
отверстий невозможно, если выбранное крепление используется в
задании расчета стоимости.

4. Чтобы обновить свойства стандартного крепления, нажмите
Сохранить под списком стандартных креплений.

Добавление дополнительных работ или позиций материалов в
стандартное крепление

1. В списке слева выберите стандартное крепление.

2. Под списком Дополнительные работы нажмите Создать.

3. Задайте количество, операцию, толщину, тип операции и длину.

4. Нажмите Добавить.

5. Чтобы обновить свойства стандартного крепления, нажмите
Сохранить под списком стандартных креплений.

Дополнительная работа добавляется в крепление. Трудозатраты на
дополнительную работу отображаются в нижнем правом углу
диалогового окна.

Изменение дополнительных работ или позиций материалов

1. В списке слева выберите стандартное крепление.

2. В списке Дополнительные работы выберите нужную позицию.

3. Измените количество, операцию, толщину, тип операции или длину.

4. Чтобы сохранить изменения, нажмите Сохранить под списком
Дополнительные работы.

5. Чтобы обновить свойства стандартного крепления, нажмите
Сохранить под списком стандартных креплений.

Удаление дополнительных работ или позиций материалов

1. В списке слева выберите стандартное крепление.

2. В списке Дополнительные работы выберите нужную позицию.

3. Нажмите Удалить, чтобы удалить позицию (без возможности
восстановления).

4. Чтобы обновить свойства стандартного крепления, нажмите
Сохранить под списком стандартных креплений.
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Корректировка трудозатрат на резку
В диалоговом окне Конфигурация резки можно просматривать и
добавлять трудозатраты на резку, а также изменять их соответствии с
нормами, характерными для вашего предприятия. При необходимости
вы также можете добавить новые типы резки или создать список норм
резки.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Резка .

3. В диалоговом окне Конфигурация резки выполните одно из
следующих действий: 

Задача Действие

Добавить новую норму
резки

a. Нажмите Создать.

b. В спискеПредприятие выберите
предприятие, для которого вы хотите
добавить норму резки.

c. В списке Тип резки выберите, как
происходит процесс резки:

• Автоматическая: на
автоматическом оборудовании.

• Полуавтоматическая: с помощью
консольной машины термической
резки.

• Ручная: с помощью ручного
резака.

d. Задайте толщину и часовую норму.

e. Нажмите Добавить.
Изменить существующую
норму резки

a. Выберите норму резки в списке.

b. Измените толщину и часовую норму.

c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить норму резки a. Выберите норму резки в списке.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) норму резки, ,
нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

См. также

Добавление типов резки (стр 387)
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Просмотр, печать и экспорт списка норм резки (стр 387)

Добавление типов резки
Если на вашем предприятии используются типы резки, отличные от
существующих, добавить недостающие типы резки можно в диалоговом
окне Конфигурация типов резки. После этого новые типы резки можно
будет использовать в заданиях расчета стоимости.

1. В диалоговом окне Конфигурация резки нажмите вкладку
Конфигурация резки на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация типов резки.

3. В диалоговом окне Конфигурация типов резки нажмите Создать.

4. Добавьте описание и аббревиатуру для типа резки.

5. В списке Группа работ выберите группу работ, к которой относится
этот тип резки. 

Выбранное здесь значение определяет, где Tekla EPM сохраняет
трудозатраты на резку. Обычно трудозатраты на резку сохраняются в
группу работ Резка.

6. Нажмите Добавить. 

Создается новый тип резки, который теперь будет доступен в
диалоговом окне Конфигурация резки.

Обратите внимание, что новый тип резки будет виден и доступен для
фильтрации в диалоговом окне Конфигурация резки только после
того, как вы создадите норму резки с новым типом резки.

7. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Корректировка трудозатрат на резку (стр 385)

Просмотр, печать и экспорт списка норм резки
При внесении изменений в нормы резки в диалоговом окне
Конфигурация резки бывает удобно иметь под рукой список
существующих норм резки, упорядоченных по типу сварки. В окне
Средство просмотра отчетов Tekla EPM можно просмотреть список
норм резки, напечатать список или экспортировать его в другой
файловый формат.

1. В диалоговом окне Конфигурация резки нажмите вкладку
Конфигурация резки на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.
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3. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Просмотреть список норм резки • В диалоговом окне Выбор

отчета нажмите Просмотр.
Напечатать список норм резки a. В диалоговом окне Выбор

отчета задайте нужное число
печатаемых копий с помощью
кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите
Выбрать принтер, выберите
устройство, которое вы хотите
использовать для печати, и
нажмите ОК.

Также вы можете выбрать
Принтер по умолчанию,
чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для
этого отчета, или Без
принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспортировать список норм резки a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта
выберите формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы
хотите сохранить
экспортированный файл, и
нажмите Сохранить.

e. Измените имя файла в
соответствии со своими
задачами.

f. Чтобы вложить
экспортированный файл в
сообщение электронной почты
Microsoft Outlook и отправить
его получателю, установите
флажок Вложить в
сообщение эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после
экспорта, установите флажок
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Задача Действие
Открыть экспортированный
документ.

h. Нажмите Экспорт.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Корректировка трудозатрат на резку (стр 385)

Корректировка трудозатрат на сверление
В диалоговом окне Конфигурация сверления можно просматривать и
добавлять трудозатраты на сверление, а также изменять их в
соответствии с нормами, характерными для вашего предприятия. Вы
также можете добавить новые типы сверления или создать список норм
сверления. Трудозатраты на сверление, заданные в диалоговом окне
Конфигурация сверления, используются, когда вы непосредственно
применяете их к заданию расчета стоимости в качестве дополнительной
работы.

Трудозатраты, введенные в диалоговом окне Конфигурация сверления,
будут применяться в соответствии с настройками сверления, заданные в
диалоговом окне Информация о произв. мощностях - операции.
Дополнительные сведения см. в разделе Изменение настроек рабочих
операций (стр 404). Обратите внимание, что если толщина, которую вы
задали для пробивки вырезов, превышает пробиваемую толщину, Tekla
EPM автоматически переключается на сверление.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Сверление . 

Откроется диалоговое окно Конфигурация сверления.

Можно щелкнуть категорию в дереве навигации слева, чтобы
отфильтровать отображаемую информацию о сверлении.

3. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Добавить новую норму
сверления

a. Нажмите Создать.

b. В спискеПредприятие выберите
предприятие, для которого вы хотите
добавить норму.
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Задача Действие
c. В списке Тип сверления выберите, как

производится сверление: автоматически
или вручную.

d. Задайте толщину и количество отверстий в
час.

e. Нажмите Добавить.

Новая норма сверления добавляется в список.
Изменить
существующую
скорость сверления

a. Выберите норму сверления, которую вы
хотите изменить.

b. Измените предприятие, тип сверления,
толщину и количество отверстий в час.

c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить норму
сверления

a. Выберите норму сверления, которую вы
хотите удалить.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) норму сверления, ,
нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Добавление типов сверления (стр 390)

Просмотр, печать и экспорт списка норм сверления (стр 391)

Добавление типов сверления
Если на вашем предприятии используются типы сверления, отличные от
автоматического и ручного, вы можете добавить необходимые типы
сверления в Tekla EPM. После этого новые типы сверления можно будет
использовать в любом задании расчета стоимости.

1. В диалоговом окне Конфигурация сверления нажмите вкладку
Конфигурация сверления на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация типов сверления.

3. В диалоговом окне Конфигурация типов сверления нажмите
Создать.

4. Добавьте описание и аббревиатуру для типа сверления.
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5. В списке Группа работ выберите группу работ, к которой относится
этот тип сверления. 

Выбранное здесь значение определяет, где Tekla EPM сохраняет
трудозатраты на сверление. Обычно трудозатраты на сверление
сохраняются в группу работ Пробивка.

6. Нажмите Добавить. 

Создается новый тип сверления, который теперь будет доступен в
диалоговом окне Конфигурация сверления.

Обратите внимание, что новый тип сверления будет виден и
доступен для фильтрации в диалоговом окне Конфигурация
сверления только после того, как вы создадите норму сверления с
новым типом сверления.

7. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Корректировка трудозатрат на сверление (стр 389)

Просмотр, печать и экспорт списка норм сверления
При внесении изменений в нормы сверления в диалоговом окне
Конфигурация сверления бывает удобно иметь под рукой список
существующих норм сверления, упорядоченных по типу сверления. В
окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM можно просмотреть
список норм сверления, напечатать список или экспортировать его в
другой файловый формат.

1. Находясь в диалоговом окне Конфигурация сверления, нажмите
вкладку Конфигурация сверления на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Просмотреть список
норм сверления

• В диалоговом окне Выбор отчета
нажмите Просмотр.

Напечатать список норм
сверления

a. В диалоговом окне Выбор отчета
задайте нужное число печатаемых копий
с помощью кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите Выбрать
принтер, выберите устройство, которое
вы хотите использовать для печати, и
нажмите ОК.

Также вы можете выбрать Принтер по
умолчанию, чтобы всегда использовать
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Задача Действие
принтер по умолчанию для этого отчета,
или Без принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспортировать список
норм сверления

a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы хотите
сохранить экспортированный файл, и
нажмите Сохранить.

e. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

f. Чтобы вложить экспортированный файл
в сообщение электронной почты
Microsoft Outlook и отправить его
получателю, установите флажок
Вложить в сообщение эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. Нажмите Экспорт.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Корректировка трудозатрат на сверление (стр 389)

Корректировка трудозатрат на пробивку
В диалоговом окне Конфигурация пробивки можно просматривать и
добавлять трудозатраты на пробивку, а также изменять их в соответствии
с нормами, характерными для вашего предприятия. При необходимости
вы также можете добавить новые типы пробивки или создать список
норм пробивки. Трудозатраты на пробивку, заданные в диалоговом окне
Конфигурация пробивки, используются, когда вы непосредственно
применяете их к заданию расчета стоимости в качестве дополнительной
работы.

Обратите внимание, что если толщина материала превышает
пробиваемую толщину, Tekla EPM автоматически переключается на
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сверление. Изменить пробиваемую толщину можно в диалоговом окне
Информация о произв. мощностях - операции. Дополнительные
сведения см. в разделе Изменение настроек рабочих операций (стр 404).

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Конфигурация пробивки .

3. В диалоговом окне Конфигурация пробивки выполните любое из
следующих действий в зависимости от своей задачи. 

Задача Действие
Добавить новую
норму пробивки

a. Нажмите Создать.

b. В спискеПредприятие выберите
предприятие, для которого вы хотите
добавить норму.

c. В списке Тип сверления выберите, как
производится пробивка: автоматически или
вручную.

• Автоматическая: на автоматическом
оборудовании.

• Ручная: пробивка производится
рабочим.

d. Задайте толщину и количество отверстий в
час.

e. Нажмите Добавить.

Новая норма пробивка добавляется в список.
Изменить
существующую норму
пробивки

a. Выберите норму пробивки, которую вы
хотите изменить.

b. Измените предприятие, тип пробивки,
толщину и количество отверстий в час.

c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить норму
пробивки

a. Выберите норму пробивки, которую вы
хотите удалить.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) норму пробивки, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.

См. также

Добавление типов пробивки (стр 394)
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Просмотр, печать и экспорт списка норм пробивки (стр 394)

Добавление типов пробивки
Если на вашем предприятии используются типы пробивки, отличные от
существующих, добавить недостающие типы пробивки можно в
диалоговом окне Конфигурация типов пробивки. После этого новые
типы пробивки можно будет использовать в любом задании расчета
стоимости.

1. Находясь в диалоговом окне Конфигурация пробивки, нажмите
вкладку Конфигурация пробивки на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация типов пробивки.

3. В диалоговом окне Конфигурация типов пробивки нажмите
Создать.

4. Добавьте описание и аббревиатуру для типа пробивки.

5. В списке Группа работ выберите группу работ, к которой относится
этот тип пробивки. 

Выбранное здесь значение определяет, где Tekla EPM сохраняет
трудозатраты на пробивку. Обычно трудозатраты на пробивку
сохраняются в группу работ Пробивка.

6. Нажмите Добавить. 

Создается новый тип пробивки, который теперь будет доступен в
диалоговом окне Конфигурация пробивки.

Обратите внимание, что новый тип пробивки будет виден и доступен
для фильтрации в диалоговом окне Конфигурация пробивки
только после того, как вы создадите норму пробивки с новым типом
пробивки.

7. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Корректировка трудозатрат на пробивку (стр 392)

Просмотр, печать и экспорт списка норм пробивки
При внесении изменений в нормы пробивки в диалоговом окне
Конфигурация пробивки бывает удобно иметь под рукой список
существующих норм пробивки, упорядоченных по типу пробивки. В окне
Средство просмотра отчетов Tekla EPM можно просмотреть список
норм пробивки, напечатать список или экспортировать его в другой
файловый формат.

1. Находясь в диалоговом окне Конфигурация пробивки, нажмите
вкладку Конфигурация пробивки на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.
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3. Выполните любое из следующих действий в зависимости от своей
задачи: 

Задача Действие
Просмотреть список норм
пробивки

• В диалоговом окне Выбор
отчета нажмите Просмотр.

Напечатать список норм пробивки a. В диалоговом окне Выбор
отчета задайте нужное число
печатаемых копий с помощью
кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите
Выбрать принтер, выберите
устройство, которое вы хотите
использовать для печати, и
нажмите ОК.

Также вы можете выбрать
Принтер по умолчанию,
чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для
этого отчета, или Без
принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспортировать список норм
пробивки

a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта
выберите формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы
хотите сохранить
экспортированный файл, и
нажмите Сохранить.

e. Измените имя файла в
соответствии со своими
задачами.

f. Чтобы вложить
экспортированный файл в
сообщение электронной почты
Microsoft Outlook и отправить
его получателю, установите
флажок Вложить в
сообщение эл. почты.
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Задача Действие
g. Чтобы открыть файл после

экспорта, установите флажок
Открыть экспортированный
документ.

h. Нажмите Экспорт.

См. также

Корректировка трудозатрат на пробивку (стр 392)

Корректировка трудозатрат на сварку
В диалоговом окне Конфигурация сварки можно просматривать и
добавлять трудозатраты на сварку, а также изменять их в соответствии с
нормами, характерными для вашего предприятия. При необходимости
вы также можете добавить новые типы сварки или создать список норм
сварки. Трудозатраты на сварку используются, когда они включаются в
задание расчета стоимости в рамках кода работы, но могут также
непосредственно применяться к заданию расчета стоимости в качестве
дополнительной работы.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Конфигурация работ -->
Сварка .

3. В диалоговом окне Конфигурация сварки выполните любое из
следующих действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Добавить новую норму
сварки

a. Нажмите Создать.

b. В спискеПредприятие выберите
предприятие, для которого вы хотите
добавить норму.

c. В списке Тип сварки - технология
выберите тип и технологию сварки.

• Автоматическая: автоматическое
оборудование.

• Полуавтоматическая: сварка
полуавтоматом.

• Ручная: электродная сварка.

d. Задайте толщину, часовую норму, вес
материала на фут и стоимость за фунт.

e. Нажмите Добавить.

Норма сварки добавляется в список.
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Задача Действие
Изменить
существующую норму
сварки

a. Выберите норму сварки, которую вы
хотите изменить.

b. Измените предприятие, тип и технологию
сварки, толщину, часовую норму, вес и
стоимость в соответствии со своими
задачами.

c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить норму сварки a. Выберите норму сварки, которую вы
хотите удалить.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) норму сварки, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.

См. также

Добавление типов сварки (стр 397)

Просмотр, печать и экспорт списка норм сварки (стр 398)

Добавление типов сварки
Если на вашем предприятии используются типы сварки, отличные от
существующих, добавить недостающие типы сварки можно в диалоговом
окне Конфигурация типов сварки. После этого новые типы сварки
можно будет использовать в заданиях расчета стоимости.

1. Находясь в диалоговом окне Конфигурация сварки, нажмите
вкладку Конфигурация сварки на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация типов сварки. 

Откроется диалоговое окно Конфигурация типов сварки.

3. Нажмите Создать.

4. Введите описание типа, аббревиатуру типа, описание технологии и
аббревиатуру технологии для типа сварки. 

Описание типа образует первую часть описания типа сварки, а
описание технологии — вторую часть. Эти две части описания
соединяются дефисом.

Аналогичным образом аббревиатура типа и аббревиатура
технологии вместе образуют аббревиатуру типа сварки. Эти две
части аббревиатуры соединяются дефисом.
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5. В списке Группа работ выберите группу работ, к которой относится
этот тип сварки. 

Выбранное здесь значение определяет, где Tekla EPM сохраняет
трудозатраты на сварку. Обычно трудозатраты на сварку с полным
проплавлением сохраняются в группу работ Сварка ПП, а
трудозатраты на другие виды сварки — в группу работ Сварка.

6. В поле Сопоставление типов сварки введите описания сварки,
которые должны сопоставляться с этим типом сварки при импорте
информации о сварке. 

Описание каждого дополнительного типа сварки необходимо
вводить на отдельной строке.

7. Нажмите Добавить. 

Создается новый тип сварки, который теперь будет доступен в
диалоговом окне Конфигурация сварки.

Обратите внимание, что новый тип сварки будет виден и доступен
для фильтрации в диалоговом окне Конфигурация сварки только
после того, как вы создадите норму сварки с новым типом сварки.

8. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Корректировка трудозатрат на сварку (стр 396)

Просмотр, печать и экспорт списка норм сварки
При внесении изменений в нормы сварки в диалоговом окне
Конфигурация сварки бывает удобно иметь под рукой список
существующих норм сварки, упорядоченных по типу сварки. В окне
Средство просмотра отчетов Tekla EPM можно просмотреть список
норм сварки, напечатать список или экспортировать его в другой
файловый формат.

1. Находясь в диалоговом окне Конфигурация сварки, нажмите
вкладку Конфигурация сварки на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. В диалоговом окне Ход создания отчета выполните одно из
следующих действий: 

Задача Действие
Просмотреть
список норм
сварки

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Просмотр.
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Задача Действие
Напечатать
список норм
сварки

a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное
число печатаемых копий с помощью кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите Выбрать принтер,
выберите устройство, которое вы хотите
использовать для печати, и нажмите ОК.

Также вы можете выбрать Принтер по
умолчанию, чтобы всегда использовать принтер
по умолчанию для этого отчета, или Без
принтера, чтобы сбросить текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспортировать
список норм
сварки

a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите формат
экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите Сохранить.

e. Измените имя файла в соответствии со своими
задачами.

f. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft Outlook
и отправить его получателю, установите флажок
Вложить в сообщение эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после экспорта, установите
флажок Открыть экспортированный документ.

h. Нажмите Экспорт.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Корректировка трудозатрат на сварку (стр 396)

Работа со статусами расчета стоимости
Статусы расчета стоимости показывают уровень готовности позиций
расчетов стоимости. По статусам расчета стоимости можно быстро
оценить ситуацию в каждом задании расчета. В Trimble Connect for
Windows позиции материалов в модели IFC можно отображать с
цветовым кодированием по статусу расчета стоимости. В Tekla EPM есть
четыре предзагруженных статуса расчета стоимости, но вы можете

Создание расчетов стоимости 399 Настройка модуля «Расчеты стоимости»



добавлять, изменять, деактивировать и удалять статусы в соответствии со
своими задачами.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация модуля 'Расчеты стоимости' -->
Конфигурация статусов расчета стоимости .

3. В диалоговом окне Конфигурация статусов расчета стоимости
выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Добавить новый статус
расчета стоимости

a. Нажмите Создать.

b. Введите описание статуса.

c. В списке Назначение выберите
назначение статуса.

d. Нажмите Добавить.
Установить
используемый по
умолчанию статус
расчета стоимости

a. Выберите статус в списке.

b. Установите флажок По умолчанию.

c. Нажмите Сохранить.

Новый используемый по умолчанию статус
расчета стоимости отмечается звездочкой (*).

Деактивировать статус
расчета стоимости

После деактивации статус расчета стоимости
больше нельзя будет использовать для
расчетов стоимости. Тем не менее такой статус
можно в любой момент активировать снова.

a. Выберите статус в списке.

b. Снимите флажок Активный.

c. Нажмите Сохранить.

Чтобы снова активировать статус расчета
стоимости, снова установите флажок
Активный.

Изменение
существующего статуса
расчета стоимости

a. Выберите статус в списке.

b. Измените описание, назначение и другие
свойства в соответствии со своими
задачами.

c. Нажмите Сохранить.
Удалить
существующий статус
расчета стоимости

a. Выберите статус в списке.

b. Внизу диалогового окна нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) статус расчета стоимости, ,
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Задача Действие
нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Цветовое кодирование позиций расчета стоимости в модели IFC (стр 498)

Корректировка стандартной информации о
предприятии
В диалоговом окне Информация о произв. мощностях вы можете
откорректировать стандартную информацию о предприятии в
соответствии с почасовыми тарифами, расценками, возможностями
оборудования и эффективностью вашего предприятия. Правильное
задание стандартной информации о предприятии дает Tekla EPM
возможность делать точные вычисления для расчетов стоимости.
Диалоговые окна, открываемые из диалогового окна Информация о
произв. мощностях, также позволяют внести изменения в операции,
тарифы и проценты наценок.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Информация о произв.
мощностях . 
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3. В диалоговом окне Информация о произв. мощностях измените
настройки в соответствии с нормами, принятыми на вашем
предприятии. 

В следующей таблице приведены подробные сведения о некоторых
стандартных настройках предприятия.

Параметр Описание Дальнейшая
информация

Автоматически
создавать крепления
на уголках

Если этот флажок
установлен, Tekla EPM
использует настройки
стандартных
креплений и
автоматически
применяет
трудозатраты и
материалы для них в
соответствии с кодом
работы.

О том, как изменить
стандартные
крепления, см. в
разделе Работа со
стандартными
креплениями (стр 383).

Выявлять [позиции]
длиннее

Максимальная длина,
допустимая для
соответствующих
позиций.

Когда длина позиции
превышает это
значение, Tekla EPM
добавляет ее в отчет
Сводная ведомость
по проблемам.
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Параметр Описание Дальнейшая
информация

Макс. количество
[позиций]

Максимальное
количество,
допустимое для
соответствующих
позиций.

Когда количество
позиции превышает
это значение, Tekla
EPM добавляет ее в
отчет Сводная
ведомость по
проблемам.

Эффективность Процент
эффективности
предприятия,
используемый во всех
будущих заданиях
расчета стоимости.

Процент
эффективности
предприятия влияет на
трудозатраты и может
использоваться по-
разному. Например,
имеет смысл задать
более низкий процент,
если предприятие
занимается
изготовлением мелких
позиций, а не
конструкционных
элементов.

Обратите внимание,
что эффективность
предприятия можно
изменить вручную для
каждого задания. На
существующие задания
расчета стоимости
изменение процента
эффективности не
влияет.

При необходимости
эффективность может
превышать
100 процентов.
Например, повышение
эффективности
предприятия до 125 %
уменьшит стандартные
трудозатраты на 20 %,
а уменьшение ее до
75 % добавит к
стандартным
трудозатратам 33 %.
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4. Измените рабочие операции в соответствии со своей спецификой
или задайте проценты наценок.

ПРИМ. Не нажимайте Сохранить, пока не измените все рабочие
операции и проценты наценок. При сохранении настроек
диалоговое окно Информация о произв. мощностях будет
закрыто.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Изменение настроек рабочих операций (стр 404)

Задание процентов наценок (стр 405)

Изменение настроек рабочих операций
В диалоговом окне Форма операций для информации о произв.
мощностях можно изменить тип пробивки и сверления, а также
пробиваемую толщину на значения, характерные для вашего
предприятия. Также можно указать, как выполняются вырезы и ребра
жесткости.

То, автоматической или ручной является операция, непосредственно
влияет на трудозатраты в Tekla EPM.
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1. В нижнем левом углу диалогового окна Информация о произв.
мощностях нажмите Операции.

2. Вверху диалогового окна Форма операций для информации о
произв. мощностях выполните одно из следующих действий в
соответствии со своими задачами: 

• Чтобы указываемая для норм по операциям толщина считалась
минимальным значением диапазона, установите флажок
Рассматривать толщину нормы резки/сверления/пробивки/
сварки как минимум диапазона.

• Чтобы указываемая для норм по операциям толщина считалась
максимальным значением диапазона, снимите флажок
Рассматривать толщину нормы резки/сверления/пробивки/
сварки как минимум диапазона.

3. На вкладках Уголки, Балки, Листы, Трубы и Другое сделайте
следующее:

a. В списке Пробивка выберите, как производится пробивка:
автоматически или вручную.

b. В поле Пробиваемая толщина введите толщину материала. 

Если в расчете стоимости фигурирует большая толщина, вместо
пробивки Tekla EPM использует информацию о нормах
сверления.

Если для группы материалов не предусмотрена пробивка,
введите 0/16, чтобы вместо пробивки использовалась операция
сверления.

c. В списке Сверление выберите, как производится сверление:
автоматически или вручную.

4. На вкладке Вырезы в списке Резка выберите, автоматическим,
полуавтоматическим или ручным является процесс резки вырезов.

5. На вкладке Ребра жесткости в списке Сварка выберите, как
производится приварка ребер жесткости.

6. Нажмите ОК.

Изменения сохраняются, и диалоговое окно Форма операций для
информации о произв. мощностях закрывается.

См. также

Корректировка стандартной информации о предприятии (стр 401)

Задание процентов наценок
При задании стандартной информации предприятия также можно
установить проценты наценок, которые будут использоваться в Tekla
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EPM. Процент наценок делятся на три категории: накладные расходы,
прибыль и административно-хозяйственные расходы.

1. Внизу диалогового окна Информация о произв. мощностях
нажмите Наценки. 

Откроется диалоговое окно Наценка.

НР означает накладные расходы, а АХР — административно-
хозяйственные расходы.

2. Измените проценты наценок любым из следующих способов: 

Задача Действие
Изменить проценты по
одному

a. Щелкните поле, значение в котором вы
хотите изменить.

b. Сотрите существующий процент и введите
новый.

Применить один и тот
же процент наценки
сразу к нескольким
позициям

a. В нижнем правом углу диалогового окна
нажмите Глобальное изменение.

b. С помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции, которые вы хотите
изменить, в список Включено.

c. Нажмите ОК.
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Задача Действие
d. Введите процент наценки, который вы

хотите применить ко всем выбранным
позициям.

e. Нажмите ОК.

Проценты наценки выбранных позиций
обновляются.

3. Нажмите ОК. 

Диалоговое окно Наценка закрывается.

4. Закончив изменять свойства, в диалоговом окне Информация о
произв. мощностях нажмите Сохранить.

Изменения сохраняются, и диалоговое окно Информация о произв.
мощностях закрывается.

См. также

Корректировка стандартной информации о предприятии (стр 401)

Создание и изменение тарифов
Рекомендуем создать тарифы, которые соответствуют производственным
функциям и нормам, существующим на вашем предприятии.
Корректировка тарифов в соответствии с принятыми на вашем
предприятии позволяет гарантировать, что Tekla EPM будет вычислять
цены в расчетах стоимости с максимальной точностью.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Тарифы.

3. В диалоговом окне Тарифы выполните одно из следующих действий:

Задача Действие
Добавить новый тариф a. Нажмите Создать.

b. Введите описание и цену за час.

c. Нажмите Добавить.
Изменить
существующий тариф ПРИМ. Коды работ Проектирование и

Монтаж невозможно переименовать
или удалить.

a. Выберите тариф в списке.

b. Измените описание и цену за час.
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Задача Действие
c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить

изменения.
Удалить тариф

ПРИМ. Коды работ Проектирование и
Монтаж невозможно переименовать
или удалить.

a. Выберите тариф в списке.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) тариф, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

О том, как изменить группы работ, в которых используется каждый тариф,
см. в разделе Создание, изменение и удаление групп работ (стр 369).

Назначенные тарифы будут использоваться во всех сводных отчетах, где
указывается стоимость работ. Для получения разбивки по тарифам
можно использовать отчет Сводка по тарифам или Сводная
информация - в Excel.

Создание и изменение предприятий
Если у вашей компании несколько предприятий, вы можете создать для
каждого из них собственную базу данных работ в Tekla EPM. Создавать
дополнительное тестовое предприятие также рекомендуется, если вы
еще учитесь работать с Tekla EPM, чтобы случайно не внести изменения в
основное предприятие.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация модуля 'Расчеты стоимости' -->
Конфигурация работ --> Конфигурация предприятий . 
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3. Чтобы создать новое предприятие, в диалоговом окне
Конфигурация предприятий нажмите Создать.

4. В поле Описание введите название предприятия.

5. Если вы хотите использовать существующее предприятие в качестве
основы для нового, выберите его в списке Копировать из
предприятия.

6. Нажмите Добавить.

Новое предприятие добавляется в список. Теперь вы можете настроить
все свойства предприятия по своему усмотрению.

СОВЕТ Чтобы изменить название существующего предприятия,
выберите предприятие, переименуйте его и нажмите Изменить.

См. также

Смена активного предприятия (стр 409)

Смена предприятия по умолчанию (стр 410)

Смена активного предприятия
Если вы создали в Tekla EPM несколько предприятий, иначе называемых
базами данных работ, вы можете отдельно изменять свойства каждого
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такого предприятия в диалоговом окне Конфигурация модуля 'Расчеты
стоимости'. Чтобы внести изменения в предприятие, необходимо
сначала его активировать.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация модуля 'Расчеты стоимости' -->
Текущее предприятие . 

Активное предприятие указано в меню Конфигурация модуля
'Расчеты стоимости' после слов Текущее предприятие.

Откроется диалоговое окно Выбор предприятия.

3. Выберите предприятие в списке.

4. Нажмите ОК.

Предприятие (база данных работ) меняется.

При необходимости можно также менять предприятие для отдельных
заданий расчета стоимости в модуле Расчеты стоимости.

См. также

Создание и изменение предприятий (стр 408)

Смена предприятия по умолчанию (стр 410)

Смена предприятия по умолчанию
Предприятие по умолчанию — это база данных работ, используемая по
умолчанию для всех будущих заданий расчета стоимости, создаваемых в
Tekla EPM. Сменить используемое по умолчанию предприятие можно в
диалоговом окне Конфигурация предприятий. Обратите внимание, что
при смене предприятия по умолчанию настройки существующих заданий
расчета стоимости не изменяются.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация модуля 'Расчеты стоимости' -->
Конфигурация работ --> Конфигурация предприятий . 
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Откроется диалоговое окно Конфигурация предприятий.

Текущее используемое по умолчанию предприятие отмечено
звездочкой (*).

3. Выберите предприятие в списке.

4. Нажмите Использовать по умолчанию.

5. Чтобы сменить предприятие по умолчанию, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Предприятие по умолчанию меняется. Новое предприятие по умолчанию
отмечается звездочкой (*).

См. также

Смена активного предприятия (стр 409)

Создание и изменение предприятий (стр 408)

Удаление предприятий
Ненужные предприятия можно удалить в диалоговом окне
Конфигурация предприятий. Например, вы можете удалить тестовую
базу данных предприятия, которую больше не используете. Обратите
внимание, что удалить текущее используемое по умолчанию
предприятие нельзя; необходимо сначала выбрать новое предприятие.
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1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация модуля 'Расчеты стоимости' -->
Конфигурация работ --> Конфигурация предприятий . 

3. В диалоговом окне Конфигурация предприятий выберите
предприятие, которое вы хотите удалить.

4. Нажмите Удалить.

5. Чтобы удалить (без возможности восстановления) предприятие, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

См. также

Создание и изменение предприятий (стр 408)

Создание стандартного макета тендерного
предложения
В диалоговом окне Макеты тендерных предложений можно настроить
содержимое тендерных предложений. Среди прочего, можно создать
различные разделы для тендерных предложений и добавить записи для
каждого раздела. Также рекомендуется внести изменения в
существующие записи и удалить ненужные записи в соответствии с
вашей спецификой. Кроме того, вы можете изменить порядок разделов, а
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также отредактировать заголовки и стили в тендерном предложении по
своему усмотрению. Настроенные разделы и записи будут
использоваться для создания отдельных тендерных предложений на
основе каждого расчета стоимости.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Расчеты стоимости --> Макеты тендерных
предложений . 

3. На вкладке Основные параметры диалогового окна Макеты
тендерных предложений укажите имя или должность подписанта,
префикс цен, суффикс цен, а также единицы веса. 

На вкладке Основные параметры задаются параметры, которые
относятся к тендерному предложению в целом, тогда как остальные
вкладки соответствуют различным разделам предложения.

4. Нажмите Сохранить.

5. Выполните любое из следующих действий в зависимости от своей
задачи: 

Параметр Описание
Изменить внешний
вид тендерного
предложения

a. На вкладке Основные параметры нажмите
Открыть шаблон.

Шаблон тендерного предложения
открывается в Microsoft Word.
Заключенные в << >> пункты заменяются
извлекаемой из Tekla EPM информацией и
там же настраиваются, но остальную

Создание расчетов стоимости 413 Настройка модуля «Расчеты стоимости»



Параметр Описание
информацию и типы шрифтов можно
изменить в Microsoft Word.

b. Внесите необходимые изменения в
шаблон.

c. В окне Microsoft Word выберите Файл -->
Сохранить .

d. Сохраните измененное тендерное
предложение как пользовательский отчет в
папке, которую ваша компания по
умолчанию использует для
пользовательских отчетов.

Проверить папку по умолчанию можно,
открыв меню Файл и выбрав пункт
Каталоги по умолчанию.

Обратите внимание, что все изменения,
внесенные в документ тендерного
предложения за пределами Tekla EPM, не будут
доступны в Tekla EPM.

Добавить новую
запись

a. Перейдите на вкладку раздела, в который
вы хотите добавить новую запись.

b. Внизу диалогового окна нажмите Создать.

c. Введите требуемый текст в поле внизу
диалогового окна.

d. Нажмите Добавить.
Изменить запись a. Перейдите на вкладку раздела, запись в

котором вы хотите изменить.

b. Выберите запись, которую вы хотите
изменить.

c. Измените текст записи в соответствии со
своими задачами.

d. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Переместить запись
вверх или вниз в
тендерном
предложении

a. Перейдите на вкладку раздела, в котором
находится нужная запись.

b. Выберите запись, которую вы хотите
переместить.

c. Чтобы переместить запись, нажимайте
кнопки Вверх и Вниз внизу диалогового
окна.
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Параметр Описание
Изменить отступ
записи

a. Перейдите на вкладку раздела, в котором
находится нужная запись.

b. Выберите запись, которую вы хотите
переместить.

c. Нажимайте кнопки Влево и Вправо, чтобы
изменить положение пункта в тендерном
предложении.

Удалить запись a. Перейдите на вкладку раздела, из которого
вы хотите удалить запись.

b. Выберите запись, которую вы хотите
удалить.

c. Нажмите Удалить.

d. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) запись, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Изменение заголовков
тендерного
предложения

a. Перейдите на вкладку раздела, заголовки в
котором вы хотите изменить.

b. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы изменить основной заголовок
раздела, введите новый заголовок в
поле Название и нажмите Задать
заголовок.

• Чтобы изменить стиль заголовков,
нажмите Атрибуты и выберите
подходящие стили в списках. Затем
нажмите Сохранить.

• Чтобы добавить подзаголовок, нажмите
Атрибуты и подзаголовок в поле
Подзаголовок. Затем нажмите
Сохранить.

Подзаголовок появляется под основным
заголовком в тендерном предложении.

Добавить раздел a. Вверху диалогового окна нажмите
Добавить раздел.

b. Введите заголовок для раздела.

c. Нажмите ОК.

В конце макета тендерного предложения
добавляется новая вкладка.

Удалить раздел a. Перейдите на вкладку раздела, который вы
хотите удалить.
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Параметр Описание
b. Вверху диалогового окна нажмите Удалить

раздел.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) раздел, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Переместить раздел
вперед или назад в
тендерном
предложении

a. Перейдите на вкладку нужного раздела.

b. В верхнем правом углу диалогового окна
нажмите Перенести вперед или
Перенести назад.

6. Нажмите Сохранить.

7. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

6.2 Открытие модуля «Расчеты стоимости»
Для создания расчетов стоимости необходимо открыть модуль Расчеты
стоимости:

• Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Расчеты стоимости.

Откроется диалоговое окно Выбор задания расчета стоимости.
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ПРИМ. Задания со статусом Закрыто по умолчанию скрыты. Чтобы
отобразить закрытые задания, установите флажок Показать
закрытые задания.

Здесь вы можете добавить новое задание расчета стоимости, изменить
свойства существующего задания расчета стоимости, открыть задание
расчета стоимости или просмотреть Реестр документов.

Также вы можете настроить диалоговое окно Выбор задания расчета
стоимости в соответствии со своими задачами.

См. также

Поиск задания расчета стоимости (стр 417)

Создание задания расчета стоимости (стр 418)

Открытие задания расчета стоимости (стр 426)

Изменение задания расчета стоимости (стр 449)

Сохранение комплектов документов для задания расчета стоимости
(стр 440)

Удаление заданий расчета стоимости (стр 344)

Поиск задания расчета стоимости
Команда Найти задание в диалоговом окне Выбор задания расчета
стоимости позволяет найти задание расчета стоимости, которое вы
хотите открыть или изменить.

Обратите внимание, что иногда сортировка заданий расчета стоимости
по инженеру ПТО, дате предложения или другим свойствам в дереве
навигации диалогового окна Выбор задания расчета стоимости может
быть быстрее, чем использование команды Найти задание.

1. Находясь в диалоговом окне Выбор задания расчета стоимости,
нажмите вкладку Расчеты стоимости на ленте.

2. В меню выберите Найти задание. 

Также можно нажать CTRL+F, чтобы найти задание в диалоговом
окне Выбор задания расчета стоимости.

3. Введите имя задания в поле или нажмите стрелку справа от поля,
чтобы выбрать один из вариантов в списке.

4. Нажмите ОК.
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Искомое задание расчета стоимости выбирается в диалоговом окне
Выбор задания расчета стоимости. Теперь вы можете открыть или
изменить его.

ПРИМ. Задания со статусом Закрыто по умолчанию скрыты. Чтобы
отобразить закрытые задания, установите флажок Показать
закрытые задания.

См. также

Открытие задания расчета стоимости (стр 426)

Изменение задания расчета стоимости (стр 449)

Создание задания расчета стоимости
Чтобы создать новое задание расчета стоимости, сделайте следующее:

1. Внизу диалогового окна Выбор задания расчета стоимости
нажмите Добавить. 
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2. На вкладке Общие диалогового окна Изменение задания расчета
стоимости введите номер задания. 

Номер задания расчета стоимости нельзя изменить после создания
задания. Все остальные сведения можно изменить впоследствии.

3. Откорректируйте следующие свойства в соответствии со своими
задачами: 

Параметр Описание
Инженер ПТО Имя инженера ПТО.

Задания расчета стоимости можно сортировать
по инженеру ПТО.

Дата Дата, когда должно быть готово предложение.

Tekla EPM автоматически использует дату
создания задания, но вы можете выбрать
другую дату в соответствующем календаре.

Имя задания Описание задания расчета стоимости.
Место проведения Город или другой населенный пункт, где

происходит работа над заданием.
Статус задания Укажите, находится ли задание в работе

(Открыто) или работа над ним уже завершена
(Закрыто).

Содержимое диалогового окна Выбор задания
расчета стоимости можно фильтровать так,
чтобы в нем отображались только открытые
задания.

№ задания в ERP Номер задания в системе бухгалтерского учета.

Ввод номера задания в бухгалтерской системе в
поле № задания в ERP позволяет должным
образом связывать позиции материалов при
экспорте информации в бухгалтерскую систему,
такую как Trimble Viewpoint.

Группа заданий Одна или две группы заданий, которые
помогают идентифицировать и сортировать
задания расчета стоимости. Например, в
качестве группы заданий можно использовать
год задания расчета стоимости.

Либо введите группу заданий непосредственно
в пустое поле, либо нажмите стрелку справа от
поля, чтобы выбрать существующую группу
заданий.

Комментарий Введите любые дополнительные комментарии
к заданию.

Создание расчетов стоимости 419 Открытие модуля «Расчеты стоимости»



Параметр Описание
Расстояние до
площадки

Расстояние до площадки.

Tekla EPM использует расстояние для
вычисления транспортных расходов, если в
диалоговом окне Конфигурация
транспортных расходов задано значение
свойства Трансп. расходы на милю.
Дополнительные сведения см. в разделе
Изменение транспортных расценок (стр 340).

Стоимость рабочих
чертежей

Общая стоимость рабочих чертежей.

Значение будет использоваться в отчете
«сводка по производству».

Чел.-ч на рабочие
чертежи

Общие трудозатраты на рабочие чертежи КМД.

Значение будет использоваться в сводке по
производству. Стоимость будет автоматически
включать тариф на работу Проектирование,
заданный в диалоговом окне Тарифы.

Эффективность Процент эффективности предприятия,
используемый для расчета трудозатрат.
Эффективность учитывается путем
соответствующего деления трудозатрат.

Например, если ввести 75 %, общие
трудозатраты увеличатся на 33.3 %, а если
ввести 125 %, трудозатраты снизятся на 20 %.

Обратите внимание, что эффективность нельзя
задать равной 0.

Предприятие База данных работ, используемая для задания
расчета стоимости. Обратите внимание, что
поле Предприятие доступно только в случае,
если создано несколько предприятий.

Чтобы сменить используемую базу данных
работ, нажмите Сменить предприятие и
дважды щелкните нужное предприятие.

Обработка
поверхности по
умолчанию

Обработка поверхности, используемая по
умолчанию для новых позиций в задании
расчета стоимости.

Обработку поверхности можно изменить для
каждой позиции отдельно.

Приращение №
позиции

Устанавливает автоприращение для номеров
позиций.

Предусмотренное по умолчанию
автоприращение, равное 10, позволяет
добавлять позиции в список как вам удобно без
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Параметр Описание
необходимости перенумеровывать другие
позиции в задании.

Автоматически
создавать крепления
на уголках

Если этот флажок установлен, Tekla EPM
добавляет в позиции расчета стоимости
стандартные крепления в соответствии с их
кодами работ.

Если флажок снят, стандартные крепления не
используются.

Задание управления
проектами

Задание управления проектами, связанное с
заданием расчета стоимости.

Связывание заданий расчета стоимости и
управления проектами друг с другом позволяет
передавать информацию о работах и
материалах в модуль Управление проектами.
Помимо прочего, все тендерные документы
задания расчета стоимости могут
автоматически связываться с заданием
Управление проектами, что экономит время,
затрачиваемое на передачу данных.

Обратите внимание, что соответствующее
производственное задание необходимо связать
с расчетом стоимости отдельно в диалоговом
окне Изменение производственного
задания.

Чтобы связать задание, нажмите стрелку справа
от поля Задание управления проектами и
выберите в списке существующее задание
управления проектами. Номера заданий могут
не совпадать.

Проект Trimble
Connect

Проект Trimble Connect, связанный с текущим
заданием расчета стоимости.

Чтобы связать задание расчета стоимости с
проектом Trimble Connect, нажмите Связать,
выберите проект в диалоговом окне
Связывание проекта с Trimble Connect и
нажмите Связать проект. Дополнительные
сведения см. в разделе Использование Trimble
Connect в сочетании с заданием расчета
стоимости (стр 495).

4. На вкладке Покраски создайте покраски, используемые в текущем
задании расчета стоимости: 

• Чтобы добавить новый тип покраски, нажмите Новая покраска,
задайте свойства покраски и нажмите Добавить.
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• Чтобы изменить тип покраски, выберите его, измените свойства и
нажмите Сохранить покраску.

• Чтобы удалить тип покраски из задания расчета стоимости,
выберите тип покраски и нажмите Удалить покраску.

Если не назначить систему покраски позициям на вкладке Системы
покраски, все покраски, перечисленные на вкладке Покраски, по
умолчанию будут применяться по всем окрашиваемым позициям.
Назначение системы покраски позиции в задании расчета стоимости
переопределяет перечисленные здесь покраски. Дополнительные
сведения о свойствах типов покраски см. в разделе Создание,
изменение и удаление типов покраски (стр 337).

5. На вкладке Системы покраски создайте системы покраски для
конкретного задания, если нужно. 

Подробные инструкции см. в разделе Создание систем покраски для
конкретного задания (стр 423).

6. На вкладке Системы очистки создайте системы очистки для
конкретного задания, если нужно. 

Подробные инструкции см. в разделе Создание и применение систем
очистки (стр 335).

7. При необходимости откорректируйте оптимизации объединения,
настройки цинкования, информацию о поставщиках, единицы ввода
и отображения, и проценты наценки с учетом своей специфики. 

Дополнительные сведения о доступных настройках см. в разделах
Задание оптимизаций объединения по умолчанию для модуля
«Расчеты стоимости» (стр 310), Задание и изменение настроек
цинкования для конкретного задания (стр 423), Задание поставщиков
для задания расчета стоимости (стр 425), Задание единиц ввода и
отображения для задания расчета стоимости (стр 424) и Задание
процентов наценок (стр 405).

8. Нажмите Сохранить.

Диалоговое окно Изменение задания расчета стоимости закрывается.
Задание расчета стоимости добавляется в список в диалоговом окне
Выбор задания расчета стоимости.

См. также

Создание и применение систем очистки (стр 335)

Создание систем покраски для конкретного задания (стр 423)

Задание единиц ввода и отображения для задания расчета стоимости
(стр 424)

Задание и изменение настроек цинкования для конкретного задания
(стр 423)
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Связывание задания расчета стоимости с заданием управления
проектами (стр 425)

Изменение задания расчета стоимости (стр 449)

Создание систем покраски для конкретного задания
Для создания систем покраски, используемых только в текущем задании
расчета стоимости, сделайте следующее:

ПРИМ. Чтобы использовать типы покраски для конкретного задания в
системах покраски, необходимо сначала задать их в диалоговом
окне Изменение задания расчета стоимости.

1. Находясь в диалоговом окне Изменение задания расчета
стоимости, откройте вкладку Системы покраски.

2. Нажмите Новая система покраски.

3. Введите описание новой системы покраски.

4. С помощью кнопок со стрелками перенесите типы покраски, которые
вы хотите включить в систему покраски, в список Включено.

5. Введите количество слоев краски в поле Количество.

6. Чтобы задать систему покраски в качестве используемой по
умолчанию для новых позиций в задании расчета стоимости,
установите флажок По умолчанию.

Если вы не видите поле Система покраски в задании расчета стоимости,
измените набор видимых полей ввода, выбрав Конфигурация -->
Расчеты стоимости --> Изменить поля ввода.

См. также

Изменение задания расчета стоимости (стр 449)

Создание систем покраски (стр 339)

Задание и изменение настроек цинкования для конкретного
задания
В диалоговом окне Цинкование можно изменить информацию о
расценках, минимальной стоимости и транспортных расходах,
применяемых к цинкуемым позициям в конкретном задании расчета
стоимости. Если не изменять эти настройки для задания расчета
стоимости, Tekla EPM будет автоматически использовать настройки
цинкования, заданные в диалоговом окне Стандарты компании -
расчеты стоимости.

1. В диалоговом окне Выбор задания расчета стоимости выполните
одно из следующих действий:
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• Чтобы задать или изменить настройки цинкования для нового
задания расчета стоимости, нажмите Создать.

• Чтобы задать или изменить настройки цинкования
существующего задания расчета стоимости, выберите задание в
списке и нажмите Изменить.

2. Внизу диалогового окна Изменение задания расчета стоимости
нажмите кнопку Цинкование.

3. В диалоговом окне Цинкование измените стоимость цинкования,
грузоподъемность прицепа, стоимость подготовительных работ на
фунт и добавляемый процент веса.

4. Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.

5. Нажмите Сохранить в диалоговом окне Изменение задания
расчета стоимости.

Внесенные в настройки цинкования изменения сохраняются для
выбранного задания расчета стоимости.

См. также

Задание настроек цинкования по умолчанию (стр 307)

Задание единиц ввода и отображения для задания расчета
стоимости
Для отображения и ввода размеров, длин, весов и цен в конкретном
задании расчета стоимости можно использовать как метрические, так и
британские единицы измерения. Кроме того, можно выбрать способ
ввода длины и толщины позиций.

Задавать единицы ввода и отображения для каждого задания расчета
стоимости необязательно. Если не задать единицы ввода и отображения
для конкретного задания, Tekla EPM будет использовать единицы по
умолчанию, заданные в диалоговом окне Стандарты компании -
расчеты стоимости.

1. Внизу диалогового окна Изменение задания расчета стоимости
нажмите Единицы ввода/отображения.

2. В диалоговом окне Единицы ввода/отображения выберите
единицы измерения и типы ввода длины в соответствующих списках.

Обратите внимание, что предусмотрено несколько вариантов в
зависимости от требуемой точности и желаемого метода ввода.

3. Нажмите ОК.

См. также

Изменение задания расчета стоимости (стр 449)
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Создание задания расчета стоимости (стр 418)

Задание единиц ввода и отображения по умолчанию для модуля
«Расчеты стоимости» (стр 309)

Задание поставщиков для задания расчета стоимости
Вы можете задать поставщиков для уголков, балок, листового металла,
стержней, труб и других материалов, используемых в конкретном
задании расчета стоимости. Обратите внимание, что задавать
поставщиков для задания расчета стоимости необязательно. Если не
задать поставщиков для конкретного задания, Tekla EPM будет
использовать поставщиков по умолчанию, заданных в диалоговом окне
Стандарты компании - расчеты стоимости.

Для управления доступными поставщиками служит диалоговое окно
Конфигурация расценок. Чтобы сделать поставщиков доступными в
диалоговом окне Поставщики, их необходимо сначала добавить в
диалоговое окно Конфигурация расценок.

1. Внизу диалогового окна Изменение задания расчета стоимости
нажмите Поставщики.

2. В диалоговом окне Поставщики выберите поставщиков для каждой
группы материалов из соответствующих списков.

3. Нажмите ОК.

См. также

Создание задания расчета стоимости (стр 418)

Изменение задания расчета стоимости (стр 449)

Задание поставщиков по умолчанию для модуля «Расчеты стоимости»
(стр 312)

Связывание задания расчета стоимости с заданием управления
проектами
Связывание задания расчета стоимости с заданием управления
проектами позволяет передавать информацию о работах и материалах в
модули Управление проектами и Производство. Это позволяет
сравнивать расчетную информацию с фактической производственной
информацией.

1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Расчеты стоимости.

2. В диалоговом окне Выбор задания расчета стоимости выберите
задание расчета стоимости, которое вы хотите связать с заданием
управления проектами.

3. Нажмите Изменить.

Создание расчетов стоимости 425 Открытие модуля «Расчеты стоимости»



4. В диалоговом окне Изменение задания расчета стоимости
нажмите стрелку справа от списка Задание управления проектами
и выберите нужное задание управления проектами. 

Имена проектов и номера заданий могут не совпадать.

5. Нажмите Сохранить.

Обратите внимание, что необходимо также связать производственное
задание с заданием управления проектами.

ПРИМ. Чтобы отвязать задание расчета стоимости от задания
управления проектами:

1. Сотрите номер задания в поле Задание управления
проектами.

2. Нажмите Сохранить.

См. также

Связывание производственного задания с заданием расчета стоимости и
заданием управления проектами (стр 830)

Открытие задания расчета стоимости
Чтобы открыть существующее задание расчета стоимости, сделайте
следующее:

1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Расчеты стоимости.

2. В диалоговом окне Выбор задания расчета стоимости выберите
задание, которое вы хотите открыть. 

ПРИМ. Задания со статусом Закрыто по умолчанию скрыты. Чтобы
отобразить закрытые задания, установите флажок Показать
закрытые задания.

3. Дважды щелкните задание или нажмите Открыть.
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Откроется диалоговое окно Расчеты стоимости. Компоненты этого
диалогового окна показаны на следующем рисунке:

(1) Сводка: здесь показаны количество, длина, вес, площадь поверхности
и трудозатраты в человеко-часах для каждой из выбранных позиций, всех
выбранных позиций, всех видимых позиций в задании и всего задания.

В сводке также отображаются рассчитанные фунты на человеко-час и
человеко-часы на американскую тонну для выбранных позиций, всех
видимых позиций в задании и всего задания.

(2) Кнопка Найти: нажмите эту кнопку, чтобы найти нужные позиции в
задании. Можно найти позиции с определенным профилем, маркой
материала или размером материала либо конкретную позицию в
задании. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск позиций расчета
стоимости (стр 470).

Теперь вы можете добавлять новые позиции или изменять и удалять
существующие позиции.
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Просмотр только определенных позиций материалов или
страниц в диалоговом окне «Расчеты стоимости»
Деревья навигации в левой части диалогового окна Расчеты стоимости
позволяют просматривать только позиции материалов с определенным
профилем, маркой или размером либо определенные страницы задания
расчета стоимости.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости перейдите к дереву
навигации в левой части окна.

2. Щелкните + рядом с основной категорией в дереве навигации. 

Отображаются значения для этой категории.

Например, можно щелкнуть + рядом с категорией Обработки
поверхности, чтобы увидеть варианты обработки поверхности,
используемые в текущем задании.

3. Выберите значение. 

Например, чтобы отображать только позиции с покраской, выберите
PNT.

Отображаются только те позиции, которые соответствуют
выбранному значению.

Вы можете выбрать также другие значения или категории под
выбранным значением или под другой основной категорией.

В приведенном ниже примере отображаются только полосы с
обработкой поверхности «покраска».
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Чтобы снова отобразить все позиции в задании, щелкните одну из
основных категорий, например Страница или Обработка поверхности.

См. также

Фильтрация информации в диалоговом окне «Расчеты стоимости»
(стр 429)

Фильтрация информации в диалоговом окне «Расчеты
стоимости»
Команда Фильтр позволяет создать типовые настройки фильтрации для
использования в диалоговом окне Расчеты стоимости. Например,
можно просматривать суммарные трудозатраты по категории для
проверки средних значений, а также просматривать суммы по позициям
с определенной обработкой поверхности. Также можно сохранить
настройки фильтрации для дальнейшего использования.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Фильтр.

3. Чтобы отфильтровать отображаемые элементы в соответствии с
выбранными критериями, в диалоговом окне Фильтры расчетов
стоимости выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать. 

Для некоторых типов фильтров, таких как по странице, коду работы
или комментарию, также можно щелкнуть в поле Найти и ввести
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требуемое значение в пустое поле, чтобы его использовать. Так вам
не нужно будет прокручивать все имеющиеся позиции.

4. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции, которые вы хотите отобразить, в список
Включено.

5. Нажмите ОК. 

Для дальнейшей фильтрации информации, отображаемой в
диалоговом окне Расчеты стоимости, повторите шаги 3–5 для
других критериев. Обратите внимание, что во время задания
дополнительных фильтров будут доступны только позиции,
соответствующие позициям в списке Включено.

Если вы хотите удалить все настройки фильтрации, нажмите Сброс.

6. Чтобы сохранить часто используемые фильтры, сделайте следующее:

a. Нажмите Типы фильтров в нижнем левом углу.

b. Нажмите Создать.

c. Введите описание типа фильтра.

d. Создайте настройки фильтрации. 

Дополнительную информацию см. в шагах с 3 по 5.

e. Нажмите Добавить.

f. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу. 

Вновь созданный тип фильтра будет выбран в списке Типы
фильтров.

g. Чтобы применить тип фильтра, нажмите Задать.

7. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий:

• Чтобы использовать фильтр, нажмите Применить фильтр.

• Чтобы использовать фильтр в задании и сохранять его, пока
фильтр не будет снят или не будет установлен новый фильтр,
нажмите Применить фильтр и сохранить.

Обратите внимание, что фильтр продолжит действовать, даже
если вы закроете и снова откроете задание. После снятия
фильтров снова использовать настройки фильтрации будет
невозможно.
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Диалоговое окно Фильтры расчетов стоимости закрывается, и
содержимое Расчеты стоимости фильтруется в соответствии с
заданными настройками фильтрации.

СОВЕТ Чтобы снова отобразить всю информацию в диалоговом окне
Расчеты стоимости, нажмите Снять фильтры в верхнем
правом углу.

Просмотр сведений о задании расчета стоимости
Можно просматривать различные сведения, относящиеся к заданию
расчета стоимости, включая трудозатраты на каждую позицию материала
и все изменения, внесенные в задание расчета стоимости. Также можно
создавать отчеты по расчету стоимости, в которых отражаются сведения
о задании, и просматривать, отправлять по электронной почте или
экспортировать эти отчеты.

См. также

Просмотр трудозатрат по позициям (стр 431)

Просмотр всех изменений в задании расчета стоимости (стр 435)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по расчетам стоимости (стр 437)

Просмотр трудозатрат по позициям
С помощью команды Просмотр сведений о трудозатратах можно
просмотреть трудозатраты по позиции или по группе позиций, а также
трудозатраты по всему заданию расчета стоимости. При необходимости
вы можете переопределить трудозатраты, вычисленные Tekla EPM, введя
вместо них трудозатраты вручную.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости выберите позиции, сведения
о трудозатратах для которых вы хотите просмотреть. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Расчеты стоимости на ленте.

3. В меню выберите Просмотр сведений о трудозатратах. 

Откроется диалоговое окно Сведения о трудозатратах.

Расчетные трудозатраты по выбранным позициям, по отображаемым
позициям и по заданию расчета стоимости в целом отображаются в
виде таблицы, с категоризацией по группе работ.

4. Если вы хотите ввести трудозатраты вручную, сделайте следующее:

a. В таблице выберите и щелкните правой кнопкой мыши
трудозатраты, которые вы хотите переопределить.
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b. В контекстном меню выберите Задать ручное
переопределение.

c. Выберите, в каких единицах вы хотите ввести трудозатраты: в
часах или в минутах.

d. Введите требуемые трудозатраты в поле Ручное
переопределение.

e. Нажмите Задать ручное переопределение.

Позиции, значения которых изменились, выделяются желтым
цветом. Другие затронутые изменением позиции выделяются синим.

Чтобы удалить ручное переопределение и вернуться к
трудозатратам, вычисленным Tekla EPM, щелкните позицию правой
кнопкой мыши и выберите Удалить ручное переопределение.

5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Чтобы напечатать, отправить по электронной почте или экспортировать
информацию в диалоговом окне Сведения о трудозатратах, создайте
отчет Сведения о трудозатратах. Дополнительные сведения о создании
отчетов см. в разделе Просмотр, печать и экспорт отчетов по расчетам
стоимости (стр 437).

Просмотр и изменение трудозатрат на позицию
В диалоговом окне Диагностика работ можно просмотреть и изменить
трудозатраты на позицию. Трудозатраты делятся на категории в
зависимости от рабочих операций, применяемых к позиции.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости дважды щелкните позицию,
трудозатраты на которую вы хотите просмотреть. 
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Откроется диалоговое окно Диагностика работ, в котором
содержатся все трудозатраты на выбранную позицию.

В дереве навигации слева можно просмотреть все рабочие
операции, через которые проходит выбранная позиция. Эти рабочие
операции определяются используемым кодом работы. Каждая
рабочая операция имеет кнопки для доступа к настройкам, которые
влияют на то, как рассчитывается рабочая операция.

2. В дереве навигации выберите рабочую операцию, чтобы
просмотреть подробные сведения о ней.

3. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Добавление трудозатрат вручную a. Щелкните трудозатраты,

которые вы хотите изменить,
правой кнопкой мыши.

b. В контекстном меню выберите
Задать ручное
переопределение.

c. Выберите, в каких единицах вы
хотите ввести трудозатраты: в
часах или в минутах.

d. Введите требуемые
трудозатраты в поле Ручное
переопределение.
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Задача Действие
e. Нажмите Задать ручное

переопределение.

Ручное переопределение
создается. Обратите внимание, что
переопределение применяется
только к выбранной позиции, но не
к другим позициям с тем же
профилем, маркой и размером.

Чтобы удалить ручное
переопределение и вернуться к
трудозатратам, вычисленным Tekla
EPM, щелкните позицию правой
кнопкой мыши и выберите
Удалить ручное
переопределение.

Просмотр и изменение кодов
работ, рабочих операций, норм
трудозатрат или коэффициентов
трудозатрат

ПРИМ. Изменение следующих
настроек повлияет на все
новые задания расчета
стоимости.

• Нажмите одну из кнопок в
правой части диалогового окна:

• Нажмите Коды работ, чтобы
изменить коды работ.

• Нажмите Рабочие
операции, чтобы изменить
рабочие операции.

• Нажмите Нормы
трудозатрат, чтобы
просмотреть и изменить
трудозатраты для различных
размеров и профилей
материалов.

• Нажмите Коэффициенты
трудозатрат, чтобы
изменить коэффициенты
экстраполяции,
используемые для
конкретных рабочих
операций.

4. Нажмите Пересчитать. 

Tekla EPM применяет измененные значения.
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5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

6. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

7. В меню выберите Пересчитать расчет стоимости. 

Tekla EPM пересчитывает текущее задание расчета стоимости, чтобы
обеспечить точность суммарных значений. Внесенные изменения
применяются к заданию расчета стоимости.

Просмотр всех изменений в задании расчета стоимости
Tekla EPM записывает каждое изменение, внесенное в систему. Это очень
удобно, потому что вы можете просмотреть сразу все изменения,
внесенные в текущее задание расчета стоимости. Информацию можно
отфильтровать, чтобы увидеть изменения, внесенные определенным
пользователем или определенного числа. Список изменений также
можно напечатать или экспортировать.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Список изменений.

3. В диалоговом окне Фильтры отчетов 'список изменений'
выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Отфильтровать изменения по
пользователю

a. Выберите тип фильтра
Пользователь и нажмите
Выбрать.

b. С помощью кнопок со
стрелками перенесите
пользователей, внесенные
которыми изменения вы
хотите просмотреть, в список
Включено.

c. Нажмите ОК.
Отфильтровать изменения по дате a. Выберите тип фильтра Дата

транзакции и нажмите
Выбрать.

b. Выполните одно из следующих
действий:

• Введите начальную
(Минимум) и конечную
(Максимум) даты.

• Установите флажок
Выражение для начальной
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Задача Действие
или конечной даты. Затем
выберите базовую дату и
укажите, сколько дней до
или после нее необходимо
учитывать.

c. Нажмите ОК.

4. Нажмите Создать отчет.

5. В диалоговом окне Выбор отчета выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Просмотреть список
изменений

• Нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и
Отправить PDF по эл. почте вверху окна
Средство просмотра отчетов Tekla EPM
позволяют отправить отчет по электронной
почте через Microsoft Outlook.

Напечатать список
изменений

a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите Выбрать
принтер, выберите устройство, которое вы
хотите использовать для печати, и нажмите
ОК.

Также вы можете выбрать Принтер по
умолчанию, чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для этого отчета,
или Без принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспортировать список
изменений

a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.
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Задача Действие
e. Измените имя файла в соответствии со

своими задачами.

f. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. Нажмите Экспорт.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Просмотр, печать и экспорт отчетов по расчетам стоимости (стр 437)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по расчетам стоимости
На основе заданий расчета стоимости можно создавать множество типов
отчетов. Например, это могут быть различные варианты калькуляций,
сводки по производству, сводки по заданиям и отчеты по расценкам на
материалы. Выбрав отчет, который вы хотите создать, вы можете
просмотреть его, отправить по электронной почте, экспортировать или
напечатать.

Для создания отчетов по расчетам стоимости сделайте следующее:

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. Чтобы отразить в отчете только определенные позиции, в
диалоговом окне Фильтры отчетов выберите тип фильтра в списке
Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите включить в отчеты, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите включить в отчеты.

5. Нажмите ОК.

Повторите шаги 3–5 для каждого типа фильтра, который нужно
применить.
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6. В списке Использовать данные расценок из выберите, какую
информацию о расценках вы хотите использовать.

7. Нажмите Создать отчет.

Откроется диалоговое окно Выбор отчета.

Обратите внимание на назначение следующих кнопок:

• Если вы хотите включить в отчет логотип своей компании,
установите флажок Показывать логотип компании.

• Если вы хотите изменить установленные для отчетов фильтры,
нажмите Сменить фильтры.

• Если вы хотите изменить макет отчета, выберите его и нажмите
Настроить.

• Если вы хотите создать собственный список отчетов, нажмите
Изменить типы отчетов.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Просмотр и отправка по электронной почте отчетов по расчетам стоимости

1. Выберите отчет, который вы хотите просмотреть. 

Чтобы выбрать сразу несколько отчетов, удерживайте клавишу CTRL
и щелкайте отчеты в списке.

2. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

3. В окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM просмотрите отчет.

4. Если вы хотите вложить отчет в сообщение электронной почты
Microsoft Outlook нажмите Отправить Excel по эл. почте или
Отправить PDF по эл. почте вверху окна. 

Автоматически откроется Microsoft Outlook с новым сообщением
электронной почты. Вы можете внести изменения в сообщение,
добавить получателя и отправить сообщение.

5. После просмотра всей необходимой информации в отчете нажмите
Закрыть в верхнем правом углу Средство просмотра отчетов Tekla
EPM.

Печать отчетов по расчетам стоимости

1. Выберите отчет, который вы хотите напечатать. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. С помощью кнопок + и - задайте нужное число копий.

3. Нажмите Печать.

Создание расчетов стоимости 438 Открытие модуля «Расчеты стоимости»



4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Tekla EPM печатает отчет.

Экспорт отчетов по расчетам стоимости

1. Выберите отчет, который вы хотите экспортировать. 

Чтобы выбрать сразу несколько отчетов, удерживайте клавишу CTRL
и щелкайте отчеты в списке.

2. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

3. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

4. Нажмите Обзор.

5. Измените имя файла в соответствии со своими задачами.

6. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

7. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

8. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

9. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

Tekla EPM сохраняет отчет в выбранном месте в выбранном файловом
формате.

Расчет задания расчета стоимости
Команда Рассчитать стоимость материала позволяет просмотреть
общую стоимость материалов по отображаемым или выбранным
позициям расчета стоимости, а с помощью команды Пересчитать
расчет стоимости можно обновить сумму по заданию расчета
стоимости после внесения изменений в базу данных работ или
материалов.

См. также

Расчет задания расчета стоимости (стр 439)

Recalculate an estimate (стр 440)

Calculate the total material cost
To view the current total material cost of the displayed or selected items, use
the Рассчитать стоимость материала command. Note that the total
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material cost does not contain costs that have been applied to items by adding
estimate extras.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Рассчитать стоимость материала. 

Откроется диалоговое окно Стоимость материала, в котором
отображается общая стоимость материалов для выбранных,
отображаемых и всех позиций в задании расчета стоимости.

3. Просмотрите затраты на материал.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Recalculate an estimate
By recalculating the entire estimating job, you can ensure accurate total value
even after making multiple changes to the labor and material databases.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Пересчитать расчет стоимости.

3. Чтобы пересчитать расчет стоимости, , нажмите Да в диалоговом
окне подтверждения.

Сохранение комплектов документов для задания
расчета стоимости
Реестр документов позволяет сохранять документы, содержащие ту или
иную необходимую информацию. Сохранение документов в диалоговом
окне Реестр документов дает каждому пользователю с доступом к
заданию расчета стоимости возможность легко их просматривать.
Сохранять в диалоговом окне Реестр документов можно все тендерные
документы, входящие в состав договоров чертежи и спецификации, а
также сообщения электронной почты из Microsoft Outlook.

Для доступа к диалоговому окну Реестр документов сделайте
следующее:

1. В диалоговом окне Выбор задания расчета стоимости выберите
задание, связанные с которым комплекты документов вы хотите
просмотреть или изменить.

2. Нажмите Реестр документов или нажмите F8 на клавиатуре. Если
задание расчета стоимости связано с заданием управления
проектами и производственным заданием, Tekla EPM спрашивает,
хотите ли вы открыть диалоговое окно Реестр документов,
относящееся к связанному заданию управления проектами.
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3. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий:

• Чтобы просмотреть комплекты документов как связанного
задания управления проектами, так и текущего задания расчета
стоимости, и выполнить с ними какие-либо действия, , нажмите
Да.

• Для доступа только к комплектам документов текущего задания
расчета стоимости нажмите Нет.

Если вы нажали Да, Tekla EPM спрашивает, хотите ли вы также
просмотреть документы в связанном производственном задании.

4. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий:

• Чтобы просмотреть комплекты документов также связанного
производственного задания (и выполнить с ними какие-либо
действия), , нажмите Да.

• Для доступа только к комплектам документов текущего задания
расчета стоимости и связанного с ним задания управления
проектами нажмитеНет.

Откроется диалоговое окно Реестр документов.

Затем можно либо изменить доступные папки для комплектов
документов или добавить, изменить, удалить, открыть и отправить по
электронной почте файлы из комплекта документов.

См. также

Работа с категориями комплектов документов (стр 441)

Открытие комплекта документов (стр 447)

Добавление комплектов документов (стр 443)

Изменение комплекта документов (стр 448)

Прикрепление комплекта документов к сообщению электронной почты
(стр 449)

Удаление комплекта документов (стр 449)

Работа с категориями комплектов документов
Команда Изменить категории в диалоговом окне Реестр документов
служит для управления категориями, которые можно использовать для
упорядочения комплектов документов. Вы можете добавлять новые
категории, переименовывать категории и удалять ненужные категории.
Также можно изменить папку, в которой по умолчанию сохраняются
комплекты документов.
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1. Внизу диалогового окна Реестр документов - по категории
нажмите Изменить категории.

2. В диалоговом окне Реестр документов - изменить категории
выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Добавить новую
категорию

a. В дереве навигации вверху диалогового
окна выберите родительскую категорию
для новой категории.

b. Нажмите Добавить.

c. Введите название новой категории.

Например, Разные документы.

d. Нажмите ОК.

Новая категория добавляется в список.
Переименование
категории

a. В дереве навигации вверху диалогового
окна выберите категорию, которую вы
хотите переименовать.

b. Введите новое название для категории.

c. Нажмите ОК.

Название категории обновляется.
Удаление категории a. В дереве навигации вверху диалогового

окна выберите категорию, которую вы
хотите удалить.

b. Нажмите Удалить.

Обратите внимание, что невозможно
удалить категорию, в которой есть
подкатегории.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) категорию, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Изменить папку, в
которой по умолчанию
сохраняются
документы

При добавлении документов в Реестр
документов выбранный документ можно
переместить или скопировать в выбранную
папку. Так Tekla EPM обеспечивает сохранность
всех документов, которые вы добавляете в
Реестр документов, даже если исходные
документы будут перемещены или удалены.

Папка по умолчанию для сохранения
документов должна находиться в папках по
умолчанию Tekla EPM, чтобы все пользователи
могли просматривать вложенные документы.
Файлы, сохраняемые в отличном от
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Задача Действие
предусмотренного по умолчанию месте, другие
пользователи Tekla EPM просматривать не
могут.

a. Нажмите Каталог по умолч..

b. Выполните одно из следующих действий:

• Выберите папку, которую вы хотите
использовать в качестве папки по
умолчанию.

• Нажмите Создать новую папку, чтобы
добавить новую папку внутри текущей
выбранной, и щелкните ее, чтобы
использовать ее в качестве папки по
умолчанию.

c. Нажмите ОК.

3. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Добавление комплектов документов
Вы можете отправлять совершенно новые комплекты документов —
документы, сообщения электронной почты из Microsoft Outlook и
вложения из Microsoft Outlook — в Реестр документов, а также
добавлять уже загруженные в Реестр документов документы в текущее
задание.

Добавление новых документов

1. In the navigation tree of the Реестр документов - по категории dialog
box, select the category where you want to save the document.

2. Нажмите Добавить комплект документов. 

Если вы просматриваете комплекты документов из нескольких
модулей, не выбрав в дереве навигации характерную для модуля
категорию, Tekla EPM спрашивает, для какого модуля вы хотите
сохранить файл.

3. Выберите нужный модуль.

4. In the Реестр документов - добавление комплекта документов
dialog box, click Добавить файл. 

Также можно перетаскивать файлы в диалоговое окно Реестр
документов - добавление комплекта документов. В этом случае
пропустите шаги 5 и 6.

5. В диалоговом окне Открыть найдите и выберите документ, который
вы хотите добавить.
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6. Нажмите Открыть. 

Если вы хотите добавить другие документы с такими же настройками,
нажмитеДобавить дополнительный файл и повторите шаги 4–6
для каждого документа.

7. In the Добавить файл dialog box, select the company and contact that
provided you with the document in the Источник файла lists. 

Также можно перетаскивать файлы в диалоговое окно Добавить
файл.

8. According to your needs, do one of the following:

• To compress multiple documents into one archive, select the Сжать
файлы в один архив option.

• To leave the documents that you added uncompressed, select the Не
сжимать файлы option.

9. Если вы хотите изменить папку, в которой сохранен документ,
нажмите Обзор и выберите новую папку.

10. According to your needs, do one of the following:

• To move the original document to the selected folder, select the Move
Files option.

• To copy the document to the selected folder but leave the original
untouched, select the Copy Files (Leave Original) option.

11. Введите описание прикрепляемого документа.

12. Click Добавить файл.

13. Type a description for the entire document reference. 

This description applies to all documents, emails, and email attachments
that you add.

14. When you have added all necessary documents, emails and email
attachments, click Добавить комплект документов.

Диалоговое окно Реестр документов - добавление комплекта
документов закрывается, и документы добавляются в Реестр
документов. Все добавленные документы отображаются в списке в
диалоговом окне Реестр документов - по категории.

Добавление электронного сообщения Microsoft Outlook

1. В Microsoft Outlook выберите сообщение электронной почты, которое
вы хотите добавить.

2. In the navigation tree of the Реестр документов - по категории dialog
box, select the category where you want to save сообщение.

3. Click Добавить комплект документов.
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4. In the Реестр документов - добавление комплекта документов
dialog box, click Добавить сообщение из Outlook. 

Копия сообщения электронной почты добавляется в Реестр
документов.

Текст сообщения электронной почты добавляется в поле Описание.

5. Click Добавить файл.

6. Type a description for the entire document reference. 

This description applies to all documents, emails, and email attachments
that you add.

7. When you have added all necessary documents, emails and email
attachments, click Добавить комплект документов.

Диалоговое окно Реестр документов - добавление комплекта
документов закрывается, и сообщения добавляются в Реестр
документов.

Добавление вложения из сообщения Microsoft Outlook

1. В Microsoft Outlook выберите сообщение электронной почты с
вложением, которое вы хотите добавить.

2. In the navigation tree of the Реестр документов - по категории dialog
box, select the category where you want to save вложение.

3. Click Добавить комплект документов.

4. В диалоговом окне Реестр документов - добавление комплекта
документов нажмите Добавить вложения из Outlook.

5. Перейдите к папке, где вы хотите сохранить вложение, и щелкните
папку, чтобы выбрать ее.

6. Нажмите Открыть.

7. В диалоговом окне Добавить файл выберите компанию и контакт,
от которых вы получили вложение, в списках Источник файла.

8. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий:

• Чтобы сжать несколько вложений в один архив, выберите вариант
Сжать файлы в один архив.

• Чтобы оставить вложения в несжатом виде, выберите вариант Не
сжимать файлы.

9. Введите описание вложения.

10. Click Добавить файл.
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11. Type a description for the entire document reference. 

This description applies to all documents, emails, and email attachments
that you add.

12. When you have added all necessary documents, emails and email
attachments, click Добавить комплект документов.

Диалоговое окно Реестр документов - добавление комплекта
документов закрывается, и вложения добавляются в Реестр
документов.

Поиск и добавление документа, уже присутствующего в Реестре
документов

Найти и добавить в текущее задание документы, которые уже сохранены
в диалоговом окне Реестр документов, можно с помощью команды
Поиск.

1. In the navigation tree of the Реестр документов - по категории dialog
box, select the category where you want to save документ.

2. Click Добавить комплект документов.

3. In the Реестр документов - добавление комплекта документов
dialog box, click Поиск.

4. В диалоговом окне Поиск нажмите Обзор и выберите папку, где вы
собираетесь искать документы. 

СОВЕТ Чтобы искать документы также в подпапках выбранной
папки, установите флажок Подкаталоги.

5. Чтобы сузить поиск, выполните одно или несколько из следующих
действий:

• Введите имя документа, размер документа и расширение имени
файла.

• В поле Дата файла выберите даты, между которыми документ
был создан или загружен на ваш компьютер.

• В поле Дата погрузки выберите даты, между которыми документ
был добавлен в Реестр документов.

• В списках Источник выберите контакт и компанию, от которых вы
получили документ.

6. Чтобы включить в поиск архивированные документы, установите
флажок Включить все архивные файлы.

7. Нажмите Поиск. 

Результаты поиска отображаются вверху диалогового окна Поиск.
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8. В результатах поиска дважды щелкните документ, который вы хотите
добавить.

Документ добавляется в Реестр документов для текущего задания.

Выбор и добавление документа, уже присутствующего в Реестре
документов

Выбрать и добавить в текущее задание документы, которые уже
сохранены в диалоговом окне Реестр документов, можно с помощью
команды Найти по каталогу. Также можно добавлять новые документы
и удалять существующие, переименовывать документы и категории,
перемещать документы в другие папки и открывать документы.

1. In the navigation tree of the Реестр документов - по категории dialog
box, select the category where you want to save документ.

2. Click Добавить комплект документов.

3. In the Реестр документов - добавление комплекта документов
dialog box, click Найти по каталогу.

4. В дереве навигации в левой части диалогового окна Реестр
документов - по каталогу выберите категорию. 

Если вы хотите переименовать выбранную категорию, вы можете
нажать Переименовать каталог, ввести новое название и нажать
ОК.

Документы в категории перечисляются в области отображения
диалогового окна.

5. Выберите документ.

6. В нижнем правом углу нажмите Выбрать. 

Обратите внимание, что помимо добавления существующего
документа в текущее задание, с помощью кнопок внизу диалогового
окна можно:

• добавить новые документы (Добавить файл);

• удалить документ (Удалить файл);

• переместить документ в другую папку внутри папки Реестра
документов (Переместить файл);

• переименовать документ (Переименовать файл);

• открыть документ (Открыть файл).

Документ добавляется в Реестр документов для текущего задания.

Открытие комплекта документов
С помощью команды Открыть файл можно открыть и просмотреть
комплект документов.
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1. В Реестр документов - по категории выберите документ, который
вы хотите открыть.

2. Нажмите Открыть файл.

Выбранный документ открывается.

См. также

Добавление комплектов документов (стр 443)

Изменение комплекта документов (стр 448)

Прикрепление комплекта документов к сообщению электронной почты
(стр 449)

Удаление комплекта документов (стр 449)

Изменение комплекта документов
Команда Изменить комплект документов позволяет изменить
источник и описание документа, добавленного в Реестр документов.

1. В диалоговом окне Реестр документов - по категории выберите
документ, который вы хотите изменить.

2. Нажмите Изменить комплект документов.

3. В диалоговом окне Сведения о комплекте документов нажмите
Имя файла.

4. В диалоговом окне Сведения о файле измените источник и
описание файла в соответствии со своими задачами.

5. Нажмите Сохранить.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно Сведения о файле, нажмите кнопку
Закрыть (X) в верхнем правом углу.

7. Измените описание в соответствии со своими задачами. 

Описание, введенное в диалоговом окне Сведения о комплекте
документов, переопределит описание, которое вы ввели в
диалоговом окне Сведения о файле. Это описание затем будет
отображаться в столбце Описание в диалоговом окне Реестр
документов - по категории.

8. Нажмите Сохранить.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно Сведения о комплекте
документов, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

См. также

Добавление комплектов документов (стр 443)

Открытие комплекта документов (стр 447)
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Удаление комплекта документов (стр 449)

Прикрепление комплекта документов к сообщению
электронной почты
Команда Отправить файл по эл. почте позволяет создать новое
сообщение Microsoft Outlook и отправить документ требуемым
получателям по электронной почте.

1. В диалоговом окне Реестр документов - по категории выберите
документ, который вы хотите отправить по электронной почте.

2. Нажмите Отправить файл по эл. почте. 

Откроется Microsoft Outlook. Будет создано новое сообщение с
выбранным документом в качестве вложения.

3. Добавьте получателей и отредактируйте текст сообщения.

4. Отправьте сообщение.

См. также

Добавление комплектов документов (стр 443)

Открытие комплекта документов (стр 447)

Удаление комплекта документов
Удаление комплекта документов из диалогового окна Реестр
документов — необратимое действие, которое нельзя отменить. После
удаления комплекта документов вы (как и другие пользователи Tekla EPM)
не сможете осуществлять доступ к комплекту документов, сообщений
электронной почты или вложений, которые в нем содержатся, через
диалоговое окно Реестр документов.

1. В диалоговом окне Реестр документов - по категории выберите
комплект документов, который вы хотите отправить удалить.

2. Нажмите Удалить комплект документов.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) комплект
документов, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

См. также

Добавление комплектов документов (стр 443)

Изменение комплекта документов (стр 448)

Открытие комплекта документов (стр 447)
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Изменение задания расчета стоимости
Любые свойства задания расчета стоимости можно изменить
впоследствии, кроме номера задания.

1. В диалоговом окне Выбор задания расчета стоимости выберите
задание, которое вы хотите изменить.

2. Внизу диалогового окна нажмите Изменить. 

3. На вкладке Общие диалогового окна Изменение задания расчета
стоимости измените свойства задания расчета стоимости в
соответствии со своими задачами: 

Параметр Описание
Инженер ПТО Имя инженера ПТО.

Задания расчета стоимости можно сортировать
по инженеру ПТО.

Дата Дата, когда должно быть готово предложение.

Tekla EPM автоматически использует дату
создания задания, но вы можете выбрать
другую дату в соответствующем календаре.

Создание расчетов стоимости 450 Открытие модуля «Расчеты стоимости»



Параметр Описание
Имя задания Описание задания расчета стоимости.
Место проведения Город или другой населенный пункт, где

происходит работа над заданием.
Статус задания Укажите, находится ли задание в работе

(Открыто) или работа над ним уже завершена
(Закрыто).

Содержимое диалогового окна Выбор задания
расчета стоимости можно фильтровать так,
чтобы в нем отображались только открытые
задания.

№ задания в ERP Номер задания в системе бухгалтерского учета.

Ввод номера задания в бухгалтерской системе в
поле № задания в ERP позволяет должным
образом связывать позиции материалов при
экспорте информации в бухгалтерскую систему,
такую как Trimble Viewpoint.

Группа заданий Одна или две группы заданий, которые
помогают идентифицировать и сортировать
задания расчета стоимости. Например, в
качестве группы заданий можно использовать
год задания расчета стоимости.

Либо введите группу заданий непосредственно
в пустое поле, либо нажмите стрелку справа от
поля, чтобы выбрать существующую группу
заданий.

Комментарий Введите любые дополнительные комментарии
к заданию.

Расстояние до
площадки

Расстояние до площадки.

Tekla EPM использует расстояние для
вычисления транспортных расходов, если в
диалоговом окне Конфигурация
транспортных расходов задано значение
свойства Трансп. расходы на милю.
Дополнительные сведения см. в разделе
Изменение транспортных расценок (стр 340).

Стоимость рабочих
чертежей

Общая стоимость рабочих чертежей.

Значение будет использоваться в отчете
«сводка по производству».

Чел.-ч на рабочие
чертежи

Общие трудозатраты на рабочие чертежи КМД.

Значение будет использоваться в сводке по
производству. Стоимость будет автоматически
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Параметр Описание
включать тариф на работу Проектирование,
заданный в диалоговом окне Тарифы.

Эффективность Процент эффективности предприятия,
используемый для расчета трудозатрат.
Эффективность учитывается путем
соответствующего деления трудозатрат.

Например, если ввести 75 %, общие
трудозатраты увеличатся на 33.3 %, а если
ввести 125 %, трудозатраты снизятся на 20 %.

Обратите внимание, что эффективность нельзя
задать равной 0.

Предприятие База данных работ, используемая для задания
расчета стоимости. Обратите внимание, что
поле Предприятие доступно только в случае,
если создано несколько предприятий.

Чтобы сменить используемую базу данных
работ, нажмите Сменить предприятие и
дважды щелкните нужное предприятие.

Обработка
поверхности по
умолчанию

Обработка поверхности, используемая по
умолчанию для новых позиций в задании
расчета стоимости.

Обработку поверхности можно изменить для
каждой позиции отдельно.

Приращение №
позиции

Устанавливает автоприращение для номеров
позиций.

Предусмотренное по умолчанию
автоприращение, равное 10, позволяет
добавлять позиции в список как вам удобно без
необходимости перенумеровывать другие
позиции в задании.

Автоматически
создавать крепления
на уголках

Если этот флажок установлен, Tekla EPM
добавляет в позиции расчета стоимости
стандартные крепления в соответствии с их
кодами работ.

Если флажок снят, стандартные крепления не
используются.

Задание управления
проектами

Задание управления проектами, связанное с
заданием расчета стоимости.

Связывание заданий расчета стоимости и
управления проектами друг с другом позволяет
передавать информацию о работах и
материалах в модуль Управление проектами.
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Параметр Описание
Помимо прочего, все тендерные документы
задания расчета стоимости могут
автоматически связываться с заданием
Управление проектами, что экономит время,
затрачиваемое на передачу данных.

Обратите внимание, что соответствующее
производственное задание необходимо связать
с расчетом стоимости отдельно в диалоговом
окне Изменение производственного
задания.

Чтобы связать задание, нажмите стрелку справа
от поля Задание управления проектами и
выберите в списке существующее задание
управления проектами. Номера заданий могут
не совпадать.

Проект Trimble
Connect

Проект Trimble Connect, связанный с текущим
заданием расчета стоимости.

Чтобы связать задание расчета стоимости с
проектом Trimble Connect, нажмите Связать,
выберите проект в диалоговом окне
Связывание проекта с Trimble Connect и
нажмите Связать проект. Дополнительные
сведения см. в разделе Использование Trimble
Connect в сочетании с заданием расчета
стоимости (стр 495).

4. На вкладке Покраски измените покраски, используемые в текущем
задании расчета стоимости: 

• Чтобы добавить новый тип покраски, нажмите Новая покраска,
задайте свойства покраски и нажмите Добавить.

• Чтобы изменить тип покраски, выберите его, измените свойства и
нажмите Сохранить покраску.

• Чтобы удалить тип покраски из задания расчета стоимости,
выберите тип покраски и нажмите Удалить покраску.

Если не назначить систему покраски позициям на вкладке Системы
покраски, все покраски, перечисленные на вкладке Покраски, по
умолчанию будут применяться по всем окрашиваемым позициям.
Назначение системы покраски позиции в задании расчета стоимости
переопределяет перечисленные здесь покраски. Дополнительные
сведения о свойствах типов покраски см. в разделе Создание,
изменение и удаление типов покраски (стр 337).
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5. На вкладке Системы покраски измените системы покраски для
конкретного задания, если нужно. 

Подробные инструкции см. в разделе Создание систем покраски для
конкретного задания (стр 423).

6. На вкладке Системы очистки измените системы очистки для
конкретного задания, если нужно. 

Подробные инструкции см. в разделе Создание и применение систем
очистки (стр 335).

7. При необходимости откорректируйте оптимизации объединения,
настройки цинкования, информацию о поставщиках, единицы ввода
и отображения, и проценты наценки с учетом своей специфики. 

Дополнительные сведения о доступных настройках см. в разделах
Задание оптимизаций объединения по умолчанию для модуля
«Расчеты стоимости» (стр 310), Задание и изменение настроек
цинкования для конкретного задания (стр 423), Задание поставщиков
для задания расчета стоимости (стр 425), Задание единиц ввода и
отображения для задания расчета стоимости (стр 424) и Задание
процентов наценок (стр 405).

8. Нажмите Сохранить.

Диалоговое окно Изменение задания расчета стоимости закрывается.
Задание расчета стоимости обновляется в соответствии с внесенными
изменениями.

См. также

Создание систем покраски для конкретного задания (стр 423)

Создание и применение систем очистки (стр 335)

Задание и изменение настроек цинкования для конкретного задания
(стр 423)

6.3 Работа с позициями расчета стоимости
Над позициями материалов в задании расчета стоимости можно
выполнять различные действия.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Добавление материалов в задание расчета стоимости (стр 455)

Копирование и умножение позиций расчета стоимости (стр 471)

Изменение позиций расчета стоимости (стр 474)

Удаление позиции расчета стоимости (стр 476)
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Создание, изменение и удаление производственных кодов (стр 476)

Добавление материалов в задание расчета стоимости
Помимо добавляемых вручную позиций расчета стоимости, в задания
расчета стоимости можно добавлять комплектующие, сборки и
параметрические сборки.

См. также

Добавление позиции расчета стоимости (стр 455)

Добавление комплектующей (стр 464)

Добавление сборки (стр 467)

Добавление параметрической сборки (стр 469)

Добавление позиции расчета стоимости
Чтобы добавить новую позицию в задание расчета стоимости, сделайте
следующее:

1. Внизу диалогового окна Расчеты стоимости нажмите Создать.

2. Задайте свойства позиции. 

ПРИМ. Видимые поля ввода и их порядок зависят от настроек,
заданных в диалоговом окне Поля ввода. Для доступа к
этому диалоговому окну выберите Конфигурация -->
Расчеты стоимости --> Изменить поля ввода.

Свойства, отмеченные звездочкой (*) в следующей таблице, являются
обязательной информацией.

Параметр Описание
Страница * Номер страницы, на которую добавляется

позиция.

Номер страницы можно использовать для
цветового кодирования или фильтрации
позиций в Trimble Connect. Дополнительные
сведения см. в разделе Использование Trimble
Connect в сочетании с заданием расчета
стоимости (стр 495).

Номер страницы можно изменить вручную или
использовать номер страницы, автоматически
определяемый Tekla EPM.
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Параметр Описание
Позиция * Номер позиции.

Номер позиции можно изменить вручную или
использовать номер позиции, автоматически
определяемый Tekla EPM.

Используемые по умолчанию приращения
номеров позиций задаются в диалоговом окне
Стандарты компании, но вы можете изменять
их для каждого задания. Рекомендуется
оставлять промежутки между позициями, чтобы
впоследствии можно было добавлять позиции
между существующими позициями.

При необходимости вы можете сбросить
интервалы номеров позиций в диалоговом
окне Конфигурация заданий.

Количество * Количество добавляемых деталей.

Используйте цифровую клавиатуру в поле
количества, чтобы складывать, умножать,
делить или вычитать числа для корректировки
количества.

Профиль * Профиль материала каждой детали.

Нажмите стрелку справа от поля Профиль,
чтобы выбрать профиль, или введите признак
профиля в поле (например, HSS для полых
профилей).

Марка * Марка материала каждой детали.

В зависимости от профиля марка также может
быть обязательной информацией.

Нажмите стрелку справа от списка Марка,
чтобы выбрать марку, или введите признак
марки в поле.

Размеры * Размер материала каждой детали.

В зависимости от профиля размер также может
быть обязательной информацией.

Щелкните поле Размеры, чтобы выбрать
имеющийся размер материала, и дважды
щелкните нужный размер в списке.

СОВЕТ Также можно использовать
нестандартный размер материала.
Обратите внимание, что в этом случае
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Параметр Описание

размер не добавляется автоматически
в базу данных материалов.

Чтобы использовать нестандартный
размер, сделайте следующее:

a. Щелкните поле Размеры.

b. Нажмите Добавить размер.

c. Задайте свойства размера.

d. Нажмите Сохранить.

Теперь вы можете выбрать размер и
использовать его.

Длина Длина каждой детали.

Используемые по умолчанию настройки ввода
длины задаются в диалоговом окне Стандарты
компании, но вы можете изменять их для
каждого задания.

Тип Код работы, применяемый к позиции. Обратите
внимание, что доступные коды работ зависят от
группы материалов выбранного профиля.

Код работы можно использовать для цветового
кодирования или фильтрации позиций в
Trimble Connect.

Нажмите стрелку справа от поля Тип, чтобы
выбрать код работы, или введите аббревиатуру
кода работы в поле.

Доплата Доплата, применяемая к позиции. Доплаты —
это дополнительные стоимости и трудозатраты,
которые можно добавить к позиции расчета
стоимости. Доплаты также могут содержать
формулы для вычисления дополнительных
стоимостей и трудозатрат.

Чтобы применить доплаты к позиции,
выполните одно из следующих действий:

• Чтобы применить к позиции одну доплату,
нажмите стрелку справа от поля Доплата,
чтобы выбрать применяемую доплату.

• Чтобы применить к позиции несколько
доплат, дважды щелкните поле Доплата и с
помощью кнопок со стрелками перенесите
требуемые доплаты в список Включено.
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Параметр Описание
Отверстия,
Отверстия в стенке,
Отв. в верх. полке,
Отв. в ниж. полке

Количество отверстий, отверстий в стенке,
отверстий в верхней или нижней полке на
деталь. Для балок и труб с отверстиями
автоматически добавляются болты.

При задании количества отверстий Tekla EPM
автоматически добавляет к позиции
трудозатраты на пробивку или сверление
отверстий в позиции.

Отв. без болтов Количество отверстий на деталь. Болты не
добавляются.

При задании количества отверстий Tekla EPM
автоматически добавляет к позиции
трудозатраты на пробивку или сверление
отверстий в позиции.

Ребра жесткости Количество ребер жесткости на деталь.

При задании количества ребер жесткости Tekla
EPM автоматически рассчитывает и добавляет к
позиции трудозатраты на изготовление ребер
жесткости.

Обратите внимание, что материал для ребер
жесткости необходимо добавлять отдельно,
потому что он не добавляется автоматически.

Вырезы Количество вырезов на деталь.

При задании количества вырезов Tekla EPM
автоматически рассчитывает и добавляет к
позиции трудозатраты на изготовление
вырезов.

Чел.-ч/дет. Количество человеко-часов на деталь.

Это время будет добавлено к трудозатратам,
уже рассчитанным Tekla EPM.

Ручная стоимость Стоимость, которая заменяет собой стоимость
материала позиции в отчетах.

СОВЕТ При необходимости можно изменить и
преобразовать единицы, щелкнув поле
Ручная стоимость правой кнопкой
мыши. Выберите подходящий вариант
в контекстном меню.
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Параметр Описание
Обработка Тип обработки поверхности позиции. По

умолчанию предусмотрены варианты С
покраской, Без покраски и С цинкованием.

Тип обработки поверхности можно
использовать для цветового кодирования или
фильтрации позиций в Trimble Connect.
Дополнительные сведения см. в разделе
Использование Trimble Connect в сочетании с
заданием расчета стоимости (стр 495).

К позициям с типом обработки поверхности С
покраской можно добавлять системы
покраски, чтобы использовать обработки
поверхности, отличные от стандартных.

Категория,
Подкатегория

Класс, используемый для сортировки позиций в
задании. Категории и подкатегории можно
использовать для фильтрации информации в
диалоговом окне Расчеты стоимости, а также
для цветового кодирования или фильтрации
позиций в Trimble Connect.

Доступные категории и подкатегории создаются
в диалоговом окне Стандарты компании -
расчеты стоимости.

При необходимости подкатегориям также
можно назначать множители количества.

Нажмите стрелку справа от поля Категория или
Подкатегория и выберите существующую
категорию или введите новую категорию в
поле.

Гл. дет. Если этот флажок установлен, это означает, что
позиция является главной деталью сборки. Если
он снят, позиция не является главной деталью.

Обозначение позиций как главных деталей
позволяет рассматривать при производстве
сборки как единое целое. Используя главные
детали, вы можете создавать отчеты, в которых
отражаются свойства для каждой главной
детали — иначе говоря, сборки.

Устанавливать флажок Гл. дет. необязательно,
однако необходимо соблюдать единообразие:
либо устанавливайте флажок для всех главных
деталей в задании расчета стоимости, либо не
устанавливайте его ни для одной из них.
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Параметр Описание
Комментарий Необязательный комментарий, который вы

можете ввести к позиции.
Монтаж, ч Количество часов, затрачиваемых на монтаж

позиции.
Стоимость монтажа Сумма денег, затрачиваемая на монтаж

позиции.
Статус Статус расчета стоимости позиции. Статус

показывает уровень готовности позиции.

Статус можно использовать для цветового
кодирования или фильтрации позиций в
Trimble Connect. Дополнительные сведения см.
в разделе Использование Trimble Connect в
сочетании с заданием расчета стоимости
(стр 495).

Стоимость
проектирования

Сумма денег, затрачиваемая на монтаж
позиции.

Поле Стоимость проектирования идентично
полю Стоимость монтажа.

Проектирование, ч Количество часов, затрачиваемых на монтаж
позиции.

Поле Проектирование, ч идентично полю
Монтаж, ч.

Произв. код Производственный код, применяемый к
позиции.

Производственные коды служат для
группирования позиций, чтобы можно было
применять человеко-часы на американскую
тонну и проценты групп работ к позициям в
связанном производственном задании.

Производственный код можно использовать
для цветового кодирования или фильтрации
позиций в Trimble Connect. Дополнительные
сведения см. в разделе Использование Trimble
Connect в сочетании с заданием расчета
стоимости (стр 495).

Производственные коды служат для
группирования похожих позиций внутри
заданий.

Очередь Порядковый номер, присваиваемый позиции.

Очередь можно использовать для цветового
кодирования или фильтрации позиций в
Trimble Connect. Дополнительные сведения см.
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Параметр Описание
в разделе Использование Trimble Connect в
сочетании с заданием расчета стоимости
(стр 495).

Нажмите стрелку справа от поля Очередь,
чтобы выбрать порядковый номер, или введите
номер в поле.

Система очистки Система очистки, применяемая к позиции.

Нажмите стрелку справа от поля Система
очистки, чтобы выбрать существующую
систему очистки.

Система покраски Система покраски, применяемая к позиции с
типом обработки поверхности С покраской.

Нажмите стрелку справа от поля Система
покраски, чтобы выбрать существующую
систему покраски.

При выборе системы покраски для
окрашиваемой позиции применяются
предусмотренные по умолчанию покраски,
заданные в диалоговом окне Изменение
задания расчета стоимости. Дополнительные
сведения см. в разделе Изменение задания
расчета стоимости (стр 449).

Стоимость/дет. Стоимость на деталь, которая добавляется к
стоимости материала позиции.

Приварные шпильки Количество приварных шпилек на деталь.

Цена за типовую приварную шпильку задается
в диалоговом окне Информация о произв.
мощностях.

Также можно добавлять приварные шпильки
как отдельные позиции. В этом случае Tekla
EPM будет устанавливать цены на них
соответствующим образом.

Изгибание Размер изгиба, используемый для позиции.

Введите трудозатраты на изгибы в поле Чел.-ч/
дет..

Не задавайте стоимость изгибов в поле Ручная
стоимость. Стоимость, введенная в поле
Ручная стоимость, переопределяет стоимость
материала изгибов. Вместо этого стоимость
можно ввести в поле Стоимость/дет..
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Параметр Описание
№ детали Номер детали, идентифицирующий

комплектующую позицию.

При выборе номера детали соответствующие
поля заполняются информацией из
диалогового окна Конфигурация
комплектующих. Изменять эти поля
необходимо в диалоговом окне Конфигурация
комплектующих.

Ст-ть за ед. по ценам,
Ст-ть по ценам, Дата
цен

Поля, в которых отображается текущая
информация о расценках на выбранную
позицию у выбранного поставщика.

Если в поле Дата цен не отображается дата,
материал отсутствует в наборе данных
расценок выбранного поставщика.

Дважды щелкните одно из полей, чтобы
открыть диалоговое окно Конфигурация
расценок и ввести информацию о расценках.

3. При необходимости примените к позиции дополнительные работы и
крепления. 

Дополнительные сведения см. в разделе Применение
дополнительных работ и креплений (стр 462).

4. Нажмите Добавить.

Позиция добавляется в область отображения.

См. также

Применение дополнительных работ и креплений (стр 462)

Изменение одной позиции расчета стоимости (стр 474)

Копирование позиций расчета стоимости (стр 471)

Удаление позиции расчета стоимости (стр 476)

Применение дополнительных работ и креплений
К позиции расчета стоимости можно применить дополнительные
рабочие операции, такие как сварка или резка, либо стандартные
крепления.

Чтобы применить дополнительные работы и крепления, сделайте
следующее:

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости выберите позицию, к
которой вы хотите применить дополнительные работы или
крепления.
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2. В нижнем правом углу диалогового окна разверните раздел
Дополнительные работы и крепления.

3. Нажмите Изменить или нажмите SHIFT+F4.

Откроется диалоговое окно Позиция расчета стоимости.

Дополнительные работы можно добавить в левой части диалогового
окна, а крепления — в правой. Чтобы применить дополнительные
работы или крепления, следуйте инструкциям ниже.

Применение дополнительных работ

1. В разделе Дополнительные работы диалогового окна нажмите
Создать.

2. В поле Количество введите количество операций, которое вы хотите
добавить.

3. В списке Операция выберите рабочую операцию, которую вы хотите
добавить.

4. Чтобы задать толщину материала, выполните одно из следующих
действий:

• Введите требуемую толщину материала в поле Толщина.

• В списке справа от поля Толщина выберите Толщина, чтобы
применить толщину, заданную а размерах материала.

Обратите внимание, что доступные варианты толщины зависят от
профиля выбранной позиции. Если выбранная позиция представляет
собой балку, список справа от поля Толщина позволяет указать,
является ли применяемая толщина толщиной полки или стенки.

5. Выберите тип операции в списке Тип.

6. Если необходимо задать длину, выполните одно из следующих
действий:

• Введите требуемую длину в поле Длина.

• В списке справа от поля Длина выберите один из вариантов,
чтобы применить значение, заданное в размерах материала.

Обратите внимание, что доступные варианты длины зависят от
профиля выбранной позиции. Если выбранная позиция представляет
собой балку, список справа от поля Длина позволяет указать,
является ли применяемая толщина толщиной полки или стенки.

7. Нажмите Добавить. 

Дополнительные рабочие операции добавляются в список и
применяются к выбранной позиции.

Трудозатраты, стоимость и вес, связанные с дополнительной
работой, можно просмотреть внизу раздела Дополнительные
работы в диалоговом окне Позиция расчета стоимости.
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8. Чтобы закрыть диалоговое окно Позиция расчета стоимости,
нажмите X в верхнем правом углу.

Применение креплений

Доступные крепления — это стандартные крепления, заданные в
диалоговом окне Конфигурация стандартных креплений.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа со стандартными
креплениями (стр 383).

1. В разделе Крепления диалогового окна нажмите Создать.

2. В поле Количество введите количество креплений, которое вы
хотите добавить.

3. Выберите профиль, крепление и обработку поверхности в
соответствующем списке.

4. Если в качестве обработки поверхности крепления вы выбрали С
покраской, выберите систему покраски в списке Система покраски.

5. При необходимости выберите систему очистки крепления в списке
Система очистки.

6. Нажмите Добавить. 

Крепления добавляются в список и применяются к выбранной
позиции.

Связанные с креплениями трудозатраты, а также вес креплений
можно просмотреть в списке внизу раздела Крепления в диалоговом
окне Позиция расчета стоимости.

7. Чтобы закрыть диалоговое окно Позиция расчета стоимости,
нажмите X в верхнем правом углу.

Добавление комплектующей
Комплектующие — это часто используемые детали, которые можно
добавлять к позициям в заданиях расчета стоимости. Это могут быть,
например, ребра жесткости, опорные пластины или закладные.
Комплектующие также могут быть связаны с конкретными профилями и
размерами материала, чтобы их можно было добавлять только к
позициям соответствующего профиля и размера. Для добавления
комплектующей к позиции служит команда Добавить комплектующую.

Обратите внимание, что добавить комплектующую также можно, введя
номер детали комплектующей в поле № детали.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости выберите позицию, для
которой вы хотите добавить комплектующую.

2. Нажмите вкладку Расчеты стоимости на ленте.

3. В меню выберите Добавить комплектующую. 
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Откроется диалоговое окно Выбор комплектующей.

Если список комплектующих пуст, это значит, что с выбранными
профилем и размером материала не связана ни одна
комплектующая. В таких случаях можно либо создать новую
комплектующую в диалоговом окне (стр 312), либо создать
комплектующую для конкретного задания (стр 465).

4. В списке комплектующих выберите комплектующую, которую вы
хотите добавить.

5. Установите или снимите флажки внизу диалогового окна в
соответствии со своими задачами.

6. Нажмите Добавить выбранные.

Диалоговое окно Выбор комплектующей закрывается.

Комплектующая добавляется в качестве последней позиции на
выбранной странице в диалоговом окне Расчеты стоимости.

Обратите внимание, что комплектующие имеют те же поля ввода и
свойства, что и другие позиции расчетов стоимости. Кроме того, у
комплектующих есть описание.

Создание комплектующей для конкретного задания
Можно создавать комплектующие, которые используются только в
пределах текущего задания расчета стоимости. Помните, что в задание
расчета стоимости будет добавлена стоимость всех работ и материалов,
связанных с комплектующей.

ПРИМ. Рекомендуется создавать, изменять и удалять комплектующие в
диалоговом окне Конфигурация комплектующих. Вы можете
создавать комплектующие и в задании расчета стоимости,
однако такие комплектующие невозможно сохранять в
библиотеке комплектующих, а значит, нельзя использовать в
других заданиях расчета стоимости.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация комплектующих для
конкретного задания.

3. В диалоговом окне Конфигурация комплектующих нажмите
Создать.

4. Если вы планируете использовать комплектующую в текущем
задании расчета стоимости несколько раз, введите номер детали.

5. Введите описание комплектующей.
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6. Введите остальные свойства комплектующей: 

Параметр Описание
Количество Количество комплектующих на позицию, к

которой они добавляются.
Профиль Профиль материала комплектующей.
Размеры Размер материала комплектующей.
Длина Длина комплектующей.
Марка Марка материала комплектующей.
Тип Код работы комплектующей.
Доплата Доплаты, применяемые к комплектующей.

Чтобы добавить доплаты, дважды щелкните
поле Доплата.

Отверстия Количество отверстий в комплектующей.
Отверстия в стенке Количество отверстий в стенке комплектующей.
Ребра жесткости Количество ребер жесткости в комплектующей.
Вырезы Количество вырезов в комплектующей.
Чел.-ч/дет. Количество человеко-часов, затрачиваемых на

комплектующую.
Ручная стоимость Стоимость комплектующей, которую можно

ввести вручную.

Ручная стоимость — необязательное поле.
Введенное здесь значение переопределяет
расценку из базы данных расценок.

Гл. дет. Когда этот флажок установлен, позиция, к
которой добавляется комплектующая,
считается главной деталью.

Комментарий Необязательный дополнительный
комментарий к комплектующей.

Монтаж, ч Количество человеко-часов, затрачиваемых на
монтаж комплектующей.

Стоимость монтажа Стоимость монтажа комплектующей.
Произв. код Производственный код, применяемый к

комплектующей.
Изгибание Размер изгиба, используемый для

комплектующей.
Отв. без болтов Количество отверстий на деталь в

комплектующей. Болты не добавляются.
Отв. в верх. полке,
Отв. в ниж. полке

Количество отверстий в верхней или нижней
полке на комплектующую.
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Параметр Описание
Приварные шпильки Количество приварных шпилек на

комплектующую.
Проектирование, ч Количество часов, затрачиваемых на монтаж

комплектующей.
Стоимость
проектирования

Сумма денег, затрачиваемая на монтаж
комплектующей.

Стоимость/дет. Стоимость на деталь, которая добавляется к
стоимости материала комплектующей.

7. Нажмите Добавить. 

Комплектующая добавляется в список, и ее можно добавить в
текущее задание расчета стоимости.

Также можно использовать другие кнопки внизу диалогового окна
Конфигурация комплектующих для изменения комплектующих
для конкретного задания:

• Нажмите Изменить, чтобы изменить выбранную
комплектующую.

• Нажмите Копировать, чтобы создать новую комплектующую на
основе выбранной.

• Нажмите Удалить, чтобы удалить выбранную комплектующую
(без возможности восстановления).

• Нажмите Глобальное изменение выбранных, чтобы изменить
свойства сразу нескольких выбранных комплектующих.

8. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

9. Добавьте комплектующую к позиции в задании расчета стоимости. 

Дополнительные сведения см. в разделе Добавление комплектующей
(стр 464).

Добавление сборки
Сборки — это типовые позиции тендерных предложений, которые могут
содержать по несколько деталей с разными профилями, кодами работ,
обработками поверхности и другими свойствами, а также
комплектующие и другие сборки. Добавление сборки в расчет стоимости

Создание расчетов стоимости 467 Работа с позициями расчета стоимости



позволяет добавить сразу все эти детали. Рекомендуется добавлять
сборки в конце страницы в задании расчета стоимости.

Обратите внимание, что сборки часто начинаются со строки
комментариев с названием и описанием сборки. Это упрощает
распознавание сборок.

1. Прокрутите до конца страницы в диалоговом окне Расчеты
стоимости.

2. Нажмите вкладку Расчеты стоимости на ленте.

3. В меню выберите Добавить сборку.

4. В диалоговом окне Добавить сборку введите количество сборок,
которое вы хотите добавить, в поле Количество.

5. Чтобы иметь возможность выбирать из сборок, доступных для всех
заданий, убедитесь, что флажок Показывать глобальные сборки
установлен. 

Если флажок Показывать глобальные сборки снят, можно
выбирать только сборки, добавленные в текущее задание расчета
стоимости.

6. Выполните одно из следующих действий:

• В списке Сборка выберите сборку, которую вы хотите добавить.

Если вы установили флажок Показывать глобальные сборки,
список Сборка содержит все сборки, доступные в диалоговом
окне Конфигурация сборок.

• Если вы хотите создать новую сборку, нажмите Создать, введите
имя для сборки и нажмите ОК. Дальнейшие инструкции см. в
разделе Создание сборок (стр 351).

ПРИМ. Новая сборка изначально будет доступна только в
текущем задании расчета стоимости, но вы можете
впоследствии добавить ее в библиотеку сборок.
Инструкции см. в разделе Просмотр, переименование,
копирование и удаление сборок (стр 354).

• Если вы хотите изменить существующую сборку, выберите сборку
в списке Сборка и нажмите Изменить.

7. Если вы хотите присвоить сборке подкатегорию, установите флажок
Задать подкатегорию и выберите один из вариантов в списке
Подкатегория. 

Назначение сборке подкатегории позволяет легко
идентифицировать и фильтровать сборки.
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8. Нажмите Добавить сборку.

Диалоговое окно Добавить сборку закрывается, и сборка добавляется в
конец списка позиций в текущем задании расчета стоимости.

Добавление параметрической сборки
Команда Добавить параметрическую сборку служит для добавления
сборок с переменными в задание расчета стоимости. Эти сборки,
называемые параметрическими сборками, могут иметь разную высоту,
ширину или длину, чтобы их можно было использовать в разных
ситуациях. Когда вы задаете значения переменных,Tekla EPM
рассчитывает параметрическую сборку в соответствии с заданными
значениями.

Рекомендуется добавлять сборки в конце страницы в задании расчета
стоимости.

Обратите внимание, что параметрические сборки часто начинаются со
строки комментариев с названием и описанием сборки.

1. Прокрутите до конца страницы в диалоговом окне Расчеты
стоимости.

2. Нажмите вкладку Расчеты стоимости на ленте.

3. В меню выберите Добавить параметрическую сборку. 

Откроется диалоговое окно Выбор параметрической сборки, в
котором содержатся все параметрические сборки.

4. Выберите параметрическую сборку, которую вы хотите добавить.

5. Нажмите ОК. 

Откроется диалоговое окно Параметрическая сборка -
переменные, в котором содержатся все переменные в
параметрической сборке.

6. Выберите переменную в списке.

7. В поле Значение введите значение для переменной.

8. Нажмите Задать значение. 

Повторите шаги 6–8 для всех переменных.

9. Нажмите Рассчитать параметрическую сборку. 

Tekla EPM рассчитывает параметрическую сборку. По завершении
процесса вычисления открывается диалоговое окно
Параметрическая сборка - результаты.

10. Убедитесь, что результаты вычислений верны.

Создание расчетов стоимости 469 Работа с позициями расчета стоимости



11. Если вы хотите назначить параметрической сборке подкатегорию,
нажмите кнопку со стрелкой справа от списка Подкатегория и
выберите подкатегорию. 

Назначение сборке подкатегории позволяет легко
идентифицировать и фильтровать сборки.

12. Нажмите Добавить параметрическую сборку.

Параметрическая сборка добавляется в конец задания расчета
стоимости.

Поиск позиций расчета стоимости
Кнопка Найти позволяет быстро находить позиции расчета стоимости.
Позиции можно искать по профилю, марке и размерам материала, а
также по странице или номеру позиции.

1. В открытом задании расчета стоимости нажмите Найти.

2. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Найти все позиции с
определенным профилем, маркой
и размерами

a. В меню Найти выберите
Найти профиль/марку/
размер.

b. В диалоговом окне Найти
выберите нужные профиль,
марку и размеры в
соответствующих списках.

Также можно начать вводить
профиль, марку или
размеры.Tekla EPM предложит
варианты, соответствующие
введенному вами тексту.

c. Нажмите Найти.

Диалоговое окно Найти
закрывается. В диалоговом окне
Расчеты стоимости теперь
отображаются только позиции,
соответствующие условиям поиска.

Найти нужную позицию на
определенной странице задания
расчета стоимости

a. В меню Найти выберите
Найти позицию.

b. В диалоговом окне Найти
выберите нужный номер
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Задача Действие
страницы и номер позиции в
соответствующих списках.

Также можно начать вводить
номер страницы или номер
позиции.Tekla EPM предложит
варианты, соответствующие
введенному вами тексту.

c. Нажмите Найти.

Диалоговое окно Найти
закрывается. В диалоговом окне
Расчеты стоимости теперь
отображаются только позиции,
соответствующие условиям поиска.

См. также

Работа с позициями расчета стоимости (стр 454)

Копирование и умножение позиций расчета стоимости
Команды для копирования и умножения позиций помогают ускорить
создание расчета стоимости. Так можно обойтись без ввода одних и тех
же позиций на разных страницах и изменения количеств этих позиций по
одной.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Копирование позиций расчета стоимости (стр 471)

Копирование страницы позиций расчета стоимости (стр 472)

Копирование и умножение группы позиций расчета стоимости (стр 472)

Умножение количества выбранных позиций расчета стоимости (стр 473)

Умножение количества всех позиций расчета стоимости в подкатегории
(стр 473)

Копирование позиций расчета стоимости
Позиции расчета стоимости в диалоговом окне Расчеты стоимости
можно копировать, чтобы использовать их в качестве основы для
аналогичных позиций. После копирования измените свойства новых
позиций в соответствии со своими задачами. Копирование позиций
позволяет сэкономить время и не вводить одну и ту же информацию в
задание расчета стоимости по несколько раз.
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1. В диалоговом окне Расчеты стоимости выберите позиции, которые
вы хотите скопировать. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Копировать. 

Копии выбранных позиций появляются внизу текущей страницы.

3. Откорректируйте свойства новых позиций в соответствии со своими
задачами.

4. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

См. также

Копирование страницы позиций расчета стоимости (стр 472)

Копирование и умножение группы позиций расчета стоимости (стр 472)

Копирование страницы позиций расчета стоимости
Команда Копировать страницу позволяет скопировать все позиции на
странице задания расчета стоимости на новую страницу.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости выберите любую позицию
на странице, которую вы хотите скопировать.

2. Нажмите вкладку Расчеты стоимости на ленте.

3. В меню выберите Копировать страницу.

4. В диалоговом окне Копировать страницу введите номер новой
страницы в поле № новой страницы.

5. Нажмите Копировать.

Копирование и умножение группы позиций расчета стоимости
Команда Специальное копирование позволяет скопировать группу
позиций на странице и умножить их количество при копировании.
Позиции можно скопировать на ту же или на другую страницу.

1. В нижнем дереве навигации диалогового окна Расчеты стоимости
выберите страницу.

2. В области отображения выберите позиции, которые вы хотите
скопировать. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

3. Нажмите Расчеты стоимости.
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4. В меню выберите Специальное копирование.

5. В поле Множитель к-ва введите число, на которое будут умножены
все выбранные позиции.

6. В поле № новой страницы введите номер страницы.

7. Нажмите Копировать.

Позиции копируются в конец выбранной страницы, и их количество
умножается. Чтобы просмотреть позиции, щелкните номер страницы в
нижнем дереве навигации.

См. также

Копирование страницы позиций расчета стоимости (стр 472)

Умножение количества выбранных позиций расчета стоимости
Команда Множитель выбранных позиций позволяет умножить
определенные позиции в задании расчета стоимости. Это дает
возможность быстро увеличить количество сразу нескольких позиций
расчета стоимости.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости выберите позиции, которые
вы хотите умножить.

2. Нажмите вкладку Расчеты стоимости на ленте.

3. В меню выберите Множитель выбранных позиций.

4. В поле Множитель введите число, на которое вы хотите умножить
выбранные позиции.

5. Нажмите Сохранить.

Количества выбранных позиций умножаются.

См. также

Умножение количества всех позиций расчета стоимости в подкатегории
(стр 473)

Умножение количества всех позиций расчета стоимости в
подкатегории
Команда Множители подкатегорий позволяет умножить количество
всех позиций в задании расчета стоимости, связанных с определенной
подкатегорией.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Множители подкатегорий. 

Откроется диалоговое окно Множители подкатегорий.
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3. В списке выберите подкатегорию.

4. В поле Множитель введите число, на которое вы хотите умножить
количество позиций.

5. Нажмите Сохранить. 

Количество каждой позиции в подкатегории умножается.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Обратите внимание, что количество позиций в поле Количество в
диалоговом окне Расчеты стоимости остается прежним. Коэффициент
умножения отображается справа от поля Количество.

См. также

Умножение количества выбранных позиций расчета стоимости (стр 473)

Изменение позиций расчета стоимости
Позиции в заданиях расчета стоимости можно изменять как по одной, так
и по несколько позиций сразу (с помощью команд группы Глобальное
изменение).

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Изменение одной позиции расчета стоимости (стр 474)

Изменение нескольких позиций расчета стоимости (стр 475)

Изменение выбранных позиций расчета стоимости (стр 475)

Изменение одной позиции расчета стоимости
Одну позицию расчета стоимости можно изменить непосредственно в
диалоговом окне Расчеты стоимости.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости выберите позицию, которую
вы хотите изменить.

2. В правой части диалогового окна измените свойства позиции. 

Например, измените количество, откорректируйте трудозатраты или
добавьте дополнительные работы и крепления.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

См. также

Изменение нескольких позиций расчета стоимости (стр 475)

Изменение выбранных позиций расчета стоимости (стр 475)
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Изменение нескольких позиций расчета стоимости
Команда Глобальное изменение позволяет изменить свойства всех или
нескольких позиций расчета стоимости за один раз. Это экономит время,
так как вам не приходится изменять свойства каждой позиции по
отдельности.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение.

3. Чтобы изменить только позиции определенных типов, в диалоговом
окне Фильтры глобального изменения расчетов стоимости
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите изменить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите изменить.

5. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно ограничить типы позиций, которые вы будете
изменять, повторите шаги 2–5 для всех необходимых типов
фильтров.

6. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

7. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

8. Нажмите Обновить.

Изменения, внесенные в свойства позиций расчета стоимости,
отражаются в диалоговом окне Расчеты стоимости.

Изменение выбранных позиций расчета стоимости
Команда Глобальное изменение выбранных позволяет изменить
свойства нескольких выбранных позиций в задании расчета стоимости.
Это экономит время, так как вам не приходится изменять свойства
каждой позиции по отдельности.
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1. В диалоговом окне Расчеты стоимости выберите позиции, которые
вы хотите изменить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Расчеты стоимости на ленте.

3. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение выбранных .

4. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

5. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

6. Нажмите Обновить.

Изменения, внесенные в выбранные позиции расчета стоимости,
отражаются в диалоговом окне Расчеты стоимости.

Удаление позиции расчета стоимости
Вы можете удалить одну или несколько ненужных позиций из задания
расчета стоимости. Обратите внимание, что удаление позиций —
необратимое действие, которое нельзя отменить.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости выберите позицию, которую
вы хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Удалить или нажмите F2 на клавиатуре.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) позиции, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.

Создание, изменение и удаление производственных
кодов
Производственные коды служат для группирования похожих позиций
внутри заданий расчетов стоимости. При необходимости вы можете
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переопределить количество человеко-часов для всех позиций с
одинаковым производственным кодом. Производственные коды также
позволяют связывать позиции расчета стоимости с позициями
производственных заданий. Так модуль Производство может
использовать информацию из расчета стоимости (например, человеко-
часы), и вы можете легко просматривать сведения о проекте и детали.

Производственные коды могут быть сколь угодно широкими или
конкретными. Например, вы можете использовать один
производственный код для всего задания расчета стоимости, чтобы
добавить расчетные трудозатраты в производственное задание. В этом
случае человеко-часы будут вычисляться исходя из всей работы, которая
должна быть выполнена в рамках всего задания. Однако вы также
можете задать для каждой метки детали свой собственный
производственный код, чтобы человеко-часы в задании расчета
стоимости и в производственном задании совпадали по каждой позиции.

Для доступа к диалоговому окну Производственные коды сделайте
следующее:

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Производственные коды.

Откроется диалоговое окно Производственные коды.

Можно отфильтровать отображаемые производственные коды, выбрав
один из вариантов в списке Показать производственные коды вверху
диалогового окна. Возможные варианты:

• Глобальные: производственные коды, которые могут использоваться
во всех заданиях и в модуле Производство, и в модуле Расчеты
стоимости.
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• Для конкретного расчета: производственные коды, которые можно
использовать только в рамках конкретного задания расчета
стоимости и связанного производственного задания. Это те
производственные коды, которые вы можете создать в текущем
диалоговом окне.

• Используемые: производственные коды, которые в настоящее время
используются.

Также можно создать отчет со списком всех производственных кодов,
используемых в задании расчета стоимости. Этот отчет называется
Сводка по производственным кодам. Дополнительные сведения о
создании отчетов см. в разделе Просмотр, печать и экспорт отчетов по
расчетам стоимости (стр 437).

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Создание производственного кода
Обратите внимание, что в диалоговом окне Производственные коды
можно создавать только производственные коды для текущего задания
расчета стоимости. Глобально доступные производственные коды
создаются в диалоговом окне Конфигурация глобальных
производственных кодов.

1. Внизу диалогового окна нажмите Создать.

2. Введите название и описание производственного кода.

3. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Использовать
расчетные
трудозатраты позиций
с производственным
кодом в модуле
Производство

Человеко-часы, связанные с
производственными кодами, используются
только в модуле Производство.
Производственные коды не влияют на позиции
расчета стоимости и не применяют к ним
трудозатраты. Назначение человеко-часов
состоит в том, чтобы извлекать информацию о
трудозатратах из расчета стоимости в виде
человеко-часов на американскую тонну и
процентов трудозатрат по группам работ.

• В списке Укрупненные единицы выберите
вариант вычисления.

Переопределить
расчетные
трудозатраты позиций
с производственным
кодом в модуле
Производство

ПРИМ. При переопределении человеко-часов
вручную применяется укрупненная
единица — человеко-часы на
американскую тонну — которая может
быть применена к производственным
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Задача Действие

позициям. Однако при использовании
ручного переопределения
информация о трудозатратах не
включает в себя проценты групп работ.
Следовательно, проценты групп работ
не могут быть применены ни к одному
производственному посту. Кроме того,
эту информацию невозможно
применить к задачам в графике
проекта и к ресурсам, информация с
которых поступает в график
производства. Ручное
переопределение человеко-часов
также может помешать сравнивать
связанное производственное задание с
заданием расчета стоимости.

a. Установите флажок Переопределить
человеко-часы.

b. Введите трудозатраты в поле справа от
флажка.

СОВЕТ Чтобы изменить используемые
единицы, щелкните поле правой
кнопкой мыши и выберите
подходящий вариант в
контекстном меню.

4. Нажмите Добавить.

Изменение производственного кода
1. Выберите производственный код, который вы хотите изменить.

2. Измените свойства производственного кода в соответствии со
своими задачами.

3. Нажмите Сохранить, чтобы обновить свойства производственного
кода.

Удаление производственного кода
1. Выберите производственный код, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
производственный код (без возможности восстановления).
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Применение производственного кода
Чтобы применить существующий производственный код к заданию
расчета стоимости:

1. Убедитесь, что в диалоговом окне Расчеты стоимости присутствуют
поля ввода и отображения Произв. код. 

Если нет, сделайте следующее:

a. Выберите Конфигурация --> Расчеты стоимости --> Изменить
поля отображения .

b. Перенесите поле Производственный код в список
Включаемые поля.

c. Нажмите Сохранить.

d. Выберите Конфигурация --> Расчеты стоимости --> Изменить
поля ввода и повторите шаги b и c.

e. Откройте задание расчета стоимости снова.

2. Нажмите вкладку Расчеты стоимости на ленте.

3. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение .

4. Чтобы применить производственный код только к позициям
определенных типов, в диалоговом окне Фильтры глобального
изменения расчетов стоимости выберите выберите тип фильтра в
списке Тип и нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции, свойства которых вы хотите изменить, в список
Включено.

6. Нажмите ОК, чтобы применить фильтр.

7. В диалоговом окне Фильтры глобального изменения расчетов
стоимости нажмите ОК.

8. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажок
слева от поля Произв. код.

9. В списке Произв. код выберите производственный код, который вы
хотите использовать для выбранных типов позиций.

10. Нажмите Обновить.

11. Чтобы обновить производственный код для выбранных позиций,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

12. Повторите шаги 2–10, чтобы назначить производственный код
каждой позиции в задании расчета стоимости.
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См. также

Создание, изменение и удаление производственных кодов (стр 476)

Загрузка материалов из расчета стоимости в другие
модули
Позиции материалов в расчете стоимости можно загрузить в другой
расчет стоимости, в заявку, в заказ на поставку или в производственное
задание.

См. также

Загрузка материалов в другой расчет стоимости (стр 485)

Загрузка материалов из расчета стоимости в модуль «Снабжение»
(стр 481)

Загрузка материала в модуль «Производство» (стр 487)

Загрузка материалов из расчета стоимости в модуль
«Снабжение»
Позиции материалов в расчете стоимости можно загрузить в заявку или
заказ на поставку. Вы можете либо отправить позиции материалов в
заказа на поставку, чтобы закупить позиции, либо отправить позиции в
заявку, чтобы получить расценки на них от поставщиков и применить
полученные расценки к позициям в расчете стоимости.

Вы можете либо загрузить все позиции расчета стоимости в заявку или
заказ на поставку, либо выбрать позиции, которые вы хотите загрузить.

Загрузка всех позиций расчета стоимости в заявку
Команда Загрузить материал в заявку позволяет загрузить весь
материал в задании расчета стоимости в заявку. Так вы можете получить
информацию о расценках от поставщика и применить ее к расчету
стоимости. Позиции можно добавить в существующую заявку или создать
новую.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Снабжение --> Загрузить материал в заявку .

3. В диалоговом окне Выбор заказа на поставку выберите заказ на
поставку и нажмите ОК. 

При необходимости также можно создать новый заказ на поставку и
загрузить в него позиции.
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4. В диалоговом окне Фильтры импорта снабжения выполните одно
из следующих действий: 

Задача Действие
Загрузить все
позиции

• Нажмите Импорт.

Отфильтроват
ь позиции,
которые не
нужно
загружать

a. В левой части диалогового окна выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

b. Нажмите Выбрать.

c. С помощью кнопок со стрелками перенесите
позиции, которые вы хотите загрузить в заявку, в
список Включено.

Позиции в списке Не включено не будут
отправляться в модуль «Снабжение».

d. Повторите процедуру для различных типов
фильтров, пока не отфильтруете все ненужные
позиции.

e. Нажмите Импорт.

5. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Импорт позиций. в
диалоговое окно Расчеты стоимости.

Позиции отправляются в выбранную заявку. Для просмотра и
использования заявки откройте модуль Снабжение и перейдите на
вкладку Заявки.

См. также

Загрузка всех позиций расчета стоимости в заказ на поставку (стр 482)

Загрузка выбранных позиций расчета стоимости в заявку (стр 483)

Загрузка всех позиций расчета стоимости в заказ на поставку
Команда Загрузить материал в заказ на поставку позволяет загрузить
все позиции материалов из расчета стоимости в заказ на поставку.
Позиции можно добавить в существующий заказ на поставку или создать
новый.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Снабжение --> Загрузить материал в заказ на
поставку .

3. В диалоговом окне Выбор заказа на поставку выберите заказ на
поставку и нажмите ОК. 

При необходимости также можно создать новый заказ на поставку и
загрузить в него позиции.
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4. В диалоговом окне Фильтры импорта снабжения выполните одно
из следующих действий: 

Задача Действие
Загрузить все
позиции

• Нажмите Импорт.

Отфильтроват
ь позиции,
которые не
нужно
загружать

a. В левой части диалогового окна выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

b. Нажмите Выбрать.

c. С помощью кнопок со стрелками перенесите
позиции, которые вы хотите загрузить в заявку, в
список Включено.

Позиции в списке Не включено не будут
отправляться в модуль «Снабжение».

d. Повторите процедуру для различных типов
фильтров, пока не отфильтруете все ненужные
позиции.

e. Нажмите Импорт.

5. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Импорт позиций. в
диалоговое окно Расчеты стоимости.

Позиции загружаются в выбранный заказ на поставку. Для просмотра и
использования заказа на поставку перейдите в модуль Снабжение и
откройте вкладку Заказы на поставку.

См. также

Загрузка всех позиций расчета стоимости в заявку (стр 481)

Загрузка выбранных позиций расчета стоимости в заявку
Команда Загрузить выбранный материал в заявку позволяет выбрать
в задании расчета стоимости позиции для загрузки в заявку. Так вы
можете получить информацию о расценках от поставщика и применить
ее к расчету стоимости. Позиции можно добавить в существующую заявку
или создать новую.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости выберите позиции, которые
вы хотите загрузить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Расчеты стоимости на ленте.

3. В меню выберите Снабжение --> Загрузить выбранный материал
в заявку .
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4. В диалоговом окне Выбор заявки выберите заявку и нажмите ОК. 

При необходимости также можно создать новую заявку и загрузить
позиции в нее.

5. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Импорт позиций. в
диалоговое окно Расчеты стоимости.

Позиции отправляются в выбранную заявку. Для просмотра и
использования заявки откройте модуль Снабжение и перейдите на
вкладку Заявки.

См. также

Загрузка всех позиций расчета стоимости в заявку (стр 481)

Загрузка выбранных позиций расчета стоимости в заказ на поставку
(стр 484)

Загрузка выбранных позиций расчета стоимости в заказ на поставку
Команда Загрузить выбранный материал в заказ на поставку
позволяет выбрать в задании расчета стоимости позиции для загрузки в
заказ на поставку. Позиции можно добавить в существующий заказ на
поставку или создать новый.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости выберите позиции, которые
вы хотите загрузить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Расчеты стоимости на ленте.

3. В меню выберите Снабжение --> Загрузить выбранный материал
в заказ на поставку .

4. В диалоговом окне Выбор заказа на поставку выберите заказ на
поставку и нажмите ОК. 

При необходимости также можно создать новый заказ на поставку и
загрузить в него позиции.

5. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Импорт позиций. в
диалоговое окно Расчеты стоимости.

Позиции загружаются в выбранный заказ на поставку. Для просмотра и
использования заказа на поставку перейдите в модуль Снабжение и
откройте вкладку Заказы на поставку.

См. также

Загрузка всех позиций расчета стоимости в заказ на поставку (стр 482)

Загрузка выбранных позиций расчета стоимости в заявку (стр 483)
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Загрузка материалов в другой расчет стоимости
Команды Загрузить материал в расчет стоимости и Загрузить
выбранный материал в расчет стоимости позволяют скопировать
материалы из задания расчета стоимости в другое существующее или в
новое задание расчета стоимости. Этими командами особенно удобно
пользоваться, когда подготовкой предложения занимается несколько
человек или когда вы хотите вынести добавленные или удаленные
позиции в отдельный расчет. Вы можете загрузить в другое задание
расчета стоимости все позиции или выбрать загружаемые позиции
вручную.

ПРИМ. Для создания расценок для добавленного материала необходимо
вручную удалить скопированные позиции из исходного задания. Tekla
EPM не удаляет позиции из расчетов автоматически.

Загрузка всех или отфильтрованных позиций в расчет стоимости

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Загрузить материал --> Загрузить материал в
расчет стоимости .

3. В диалоговом окне Выбор задания расчета стоимости выполните
одно из следующих действий: 

Задача Действие
Загрузить материал в
существующее задание
расчета стоимости

• Дважды щелкните задание расчета
стоимости, в которое вы хотите загрузить
материал.

Загрузить материал в
новое задание расчета
стоимости

a. Нажмите Добавить.

b. В диалоговом окне Изменение задания
расчета стоимости введите номер
задания.

c. Задайте любые другие необходимые
свойства для нового задания расчета
стоимости.

Обратите внимание, что свойства расчета
стоимости также можно будет изменить
впоследствии.

d. Нажмите Сохранить.

e. Дважды щелкните новое задание расчета
стоимости в диалоговом окне Выбор
задания расчета стоимости.
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4. В поле № новой страницы введите страницу, на которую вы хотите
скопировать материал.

5. Нажмите ОК.

6. Чтобы загрузить только позиции определенных типов, в диалоговом
окне Фильтры импорта расчетов стоимости выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

7. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите загрузить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите загрузить.

8. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно сузить набор загружаемых позиций,
повторите шаги 6–9 для всех необходимых типов фильтров.

9. Нажмите Импорт.

Tekla EPM загружает все или отфильтрованные позиции в выбранное
задание расчета стоимости. В диалоговом окне Импорт позиций
отражается ход процесса. По завершении загрузки материала нажмите
ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Импорт позиций.

Загрузка выбранных позиций в расчет стоимости

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости выберите позиции, которые
вы хотите загрузить в другой расчет стоимости. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Расчеты стоимости на ленте.

3. В меню выберите Загрузить материал --> Загрузить выбранный
материал в расчет стоимости .

4. В диалоговом окне Выбор задания расчета стоимости выполните
одно из следующих действий: 

Задача Действие
Загрузить материал в
существующее задание
расчета стоимости

• Дважды щелкните задание расчета
стоимости, в которое вы хотите загрузить
материал.

Загрузить материал в
новое задание расчета
стоимости

a. Нажмите Добавить.

Откроется диалоговое окно Изменение
задания расчета стоимости.
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Задача Действие
b. Введите номер задания.

c. Введите любые другие необходимые
свойства для нового задания расчета
стоимости.

Обратите внимание, что свойства расчета
стоимости также можно будет изменить
впоследствии.

d. Нажмите Сохранить.

e. Дважды щелкните новое задание расчета
стоимости в диалоговом окне Выбор
задания расчета стоимости.

5. В поле № новой страницы введите страницу, на которую вы хотите
скопировать материал.

6. Нажмите ОК.

Tekla EPM загружает выбранные позиции в выбранное задание расчета
стоимости. В диалоговом окне Импорт позиций отражается ход
процесса. По завершении загрузки материала нажмите ОК, чтобы
закрыть диалоговое окно Импорт позиций.

Загрузка материала в модуль «Производство»
Команды Загрузить материал в производство и Загрузить
выбранный материал в производство позволяют отправить позиции
из открытого в данный момент задания расчета стоимости в новое или
существующее производственное задание.

Загрузка всех позиций в производственное задание

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Загрузить материал в производство.

3. В диалоговом окне Выбор производственного задания выполните
одно из следующих действий: 

Задача Действие
Загрузить позиции в
существующее
производственное
задание

• Выберите производственное задание в
списке.

Загрузить позиции в
новое
производственное
задание

a. Нажмите Добавить.

b. В диалоговом окне Изменение
производственного задания введите
номер задания.
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Задача Действие
c. Измените другие свойства

производственного задания в соответствии
со своими задачами.

Обратите внимание, что свойства также
можно будет изменить впоследствии.

d. Нажмите Сохранить.

e. Чтобы создать производственное задание,
нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

Диалоговое окно Изменение
производственного задания закрывается.

f. Выберите новое производственное задание
в списке.

4. Если вы хотите использовать номер позиции в качестве метки детали
в производственном задании, установите флажок Использовать №
позиции в качестве метки детали внизу диалогового окна.

5. Нажмите ОК. 

Откроется диалоговое окно Фильтры импорта расчетов
стоимости.

6. Чтобы загрузить только позиции определенных типов, в диалоговом
окне Фильтры импорта расчетов стоимости выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

7. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите загрузить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите загрузить.

8. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно сузить набор загружаемых позиций,
повторите шаги 6–9 для всех необходимых типов фильтров.

9. Нажмите Импорт.

Материал загружается в выбранное производственное задание. По
завершении процесса нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно
Импорт позиций.

Загрузка выбранных позиций в производственное задание

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости выберите позиции, которые
вы хотите загрузить в производственное задание. 
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Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Расчеты стоимости на ленте.

3. В меню выберите Загрузить выбранный материал в
производство.

4. В диалоговом окне Выбор производственного задания выполните
одно из следующих действий: 

Задача Действие
Загрузить позиции в
существующее
производственное
задание

• Выберите производственное задание в
списке.

Загрузить позиции в
новое
производственное
задание

a. Нажмите Добавить.

b. В диалоговом окне Изменение
производственного задания введите
номер задания.

c. Измените другие свойства
производственного задания в соответствии
со своими задачами.

Обратите внимание, что свойства также
можно будет изменить впоследствии.

d. Нажмите Сохранить.

e. Чтобы создать производственное задание,
нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

f. Выберите производственное задание в
списке.

5. Если вы хотите использовать номер позиции в качестве метки детали
в производственном задании, установите флажок Использовать №
позиции в качестве метки детали внизу диалогового окна.

6. Нажмите ОК.

Материал загружается в выбранное производственное задание. По
завершении процесса нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно
Импорт позиций.
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6.4 Импорт и экспорт файлов в модуле «Расчеты
стоимости»
Команды импорта позволяют импортировать нужные файлы в модуль
Расчеты стоимости. К совместимым типам файлов относятся файлы IFC,
CIS2, KISS и Bluebeam, а также таблицы Microsoft Excel. Также можно
экспортировать задание расчета стоимости в формат KISS, чтобы
сохранить его копию перед внесением каких-либо изменений, связанных
с изменениями расценок и т. п., или экспортировать информацию из
базы данных работ для просмотра установленных в данный момент
трудозатрат.

См. также

Импорт файлов в модуль «Расчеты стоимости» (стр 490)

Экспорт задания расчета стоимости в KISS (стр 492)

Экспорт информации о работах (стр 492)

Импорт файлов в модуль «Расчеты стоимости»
В модуль Расчеты стоимости можно импортировать файлы нескольких
типов. Можно импортировать файлы IFC, KISS, файлы Bluebeam и
таблицы Microsoft Excel.

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Импорт.

3. В дереве навигации Импорт выберите нужный вариант импорта в
категории Расчеты стоимости. 
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4. Чтобы выбрать файл, который вы хотите импортировать, нажмите
кнопку ... в верхнем правом углу диалогового окна.

5. Найдите файл и нажмите Открыть. 

Обратите внимание, что можно нажать кнопку Проверить импорт,
чтобы протестировать импорт файла KISS, прежде чем
импортировать его. Так вы сможете быть уверены, что вся
информация будет успешно импортирована.

6. Нажмите Импорт. 

Дальнейшее зависит от типа импортируемого файла. Например, если
вы импортируете таблицу Microsoft Excel, появится диалоговое окно
Сопоставление полей в импорте с просьбой связать столбцы
таблицы Microsoft Excel со стандартными полями Tekla EPM.

Обратите внимание, что сохранять сопоставление полей следует
только если вы абсолютно уверены, что будете использовать то же
сопоставление и дальше. Это связано с тем, что Сопоставление
полей в импорте может не открываться в будущем при импорте
новых файлов, соответствующих ранее сохраненному
сопоставлению.
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После этого импорт продолжится.

По завершении импорта внизу диалогового окна Импорт появится
сообщение.

7. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Экспорт задания расчета стоимости в KISS (стр 492)

Экспорт задания расчета стоимости в KISS
Экспорт задания расчета стоимости в KISS позволяет архивировать
копию задания расчета стоимости.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Экспорт в KISS.

3. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

4. При необходимости измените имя файла.

5. Нажмите Сохранить.

Копия файла сохраняется в формате KISS.

См. также

Импорт файлов в модуль «Расчеты стоимости» (стр 490)

Экспорт информации о работах
Команда Экспорт работ позволяет создать текстовый файл со
значениями, заданными в базе данных работ. Экспорт информации о
работах дает возможность просмотреть заданные в настоящее время
трудозатраты.

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Экспорт работ.

3. Если вы создали несколько баз данных работ, в диалоговом окне
Предприятие выберите предприятие, информацию о работах на
котором вы хотите экспортировать.
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4. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

5. При необходимости измените имя файла.

6. Нажмите Сохранить.

Информация из базы данных работ преобразовывается в текстовый файл
и сохраняется в выбранном месте.

При необходимости информацию о работах можно импортировать в
другую базу данных Tekla EPM.

См. также

Импорт информации о работах в Tekla EPM (стр 493)

Импорт информации о работах в Tekla EPM
Чтобы импортировать информацию о работах из текстового файла в
Tekla EPM, сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Файл на ленте в верхнем левом углу окна Tekla
EPM.

2. В меню Файл выберите Импорт.

3. В дереве навигации в левой части диалогового окна Импорт
выберите Работа --> ASCII . 
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4. Нажмите кнопку ...

5. В диалоговом окне Открыть найдите текстовый файл, который вы
хотите импортировать.

6. Выберите файл и нажмите Открыть.

7. Нажмите Импорт.

8. Если вы создали несколько баз данных работ, в диалоговом окне
Выбор предприятия выберите базу данных, в которую вы хотите
импортировать информацию о работах.

9. Нажмите ОК.

10. В диалоговом окне подтверждения выполните одно из следующих
действий:

• Чтобы подтвердить удаление текущей информации о работах и
полностью заменить ее импортируемой информацией, , нажмите
Да.

• Чтобы заменить только информацию, содержащуюся в
импортируемом файле, нажмите Нет.

Используйте этот вариант для импорта текстовых файлов,
содержащих только часть информации о работах.
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11. В диалоговом окне Импорт проследите за ходом импорта. 

При необходимости вы можете просмотреть сведения об импорте и
ошибки в текстовом файле, нажав кнопку Открыть журнал
импорта.

12. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Экспорт информации о работах (стр 492)

6.5 Использование Trimble Connect в сочетании с
заданием расчета стоимости
С помощью Trimble Connect информацию из заданий расчета стоимости
можно просматривать в моделях IFC. Взаимодействовать с такой
моделью можно несколькими способами. Например, вы можете
использовать цветовое кодирование позиций в моделях IFC или
выбирать одни и те же позиции одновременно в модели IFC и в задании
расчета стоимости.

Начинать работу над заданием расчета стоимости рекомендуется с
импорта файла IFC из Tekla Structures. Файл IFC содержит GUID —
уникальные идентификаторы, соответствующие идентификаторам в
модели IFC. Необходимые настройки IFC для Tekla Structures можно
загрузить с сервиса Tekla Warehouse.

Чтобы вы могли просматривать информацию из заданий в Trimble
Connect, ваш администратор Tekla EPM должен настроить параметры
интеграции с Trimble Connect.

См. также

Связывание задания расчета стоимости с Trimble Connect (стр 495)

Цветовое кодирование позиций расчета стоимости в модели IFC (стр 498)

Выбор одних и тех же позиций в задании расчета стоимости и в модели
IFC (стр 499)

Визуализация заданий в органайзере Trimble Connect и обозревателе
содержимого Trimble Connect (стр 927)

Связывание задания расчета стоимости с Trimble
Connect
Для просмотра информации из задания расчета стоимости в Trimble
Connect for Windows необходимо связать это задание с проектом Trimble
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Connect. Задание можно связать с существующим проектом или создать
новый проект.

Обратите внимание, что если задание расчета стоимости связано с
заданием управления проектами, работа с проектом Trimble Connect
осуществляется через задание управления проектами. В этом случае
необходимо связывать с Trimble Connect задание управления проектами.
Связь затем применяется к связанным заданиям расчета стоимости.
Вносить изменения в проект Trimble Connect при доступе к нему через
задание расчета стоимости невозможно.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости щелкните правой кнопкой
мыши в любом месте области отображения.

2. В контекстном меню выберите Интерфейс просмотра модели. 

Появится сообщение о том, что текущее задание не связано с
проектом Trimble Connect.

3. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение. 
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4. В диалоговом окне Связывание проекта с Trimble Connect
выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Связать задание с
существующим
проектом Trimble
Connect

a. Чтобы отобразить доступные проекты
Trimble Connect, нажмите
Синхронизировать проекты.

b. Выберите нужный проект и нажмите
Связать проект.

Создать новый проект
Trimble Connect и
привязать к нему
задание

a. Нажмите Добавить проект в Trimble
Connect.

b. В диалоговом окне Добавить
пользователей в проект с помощью
кнопок со стрелками перенесите
пользователей, которые участвуют в
проекте, в список Включено.

c. Нажмите ОК.

Tekla EPMсоздает проект Trimble Connect с
названием и информацией из текущего
задания.

d. В диалоговом окне Статус отражается ход
создания проекта Trimble Connect.

Появится сообщение о том, что проект
успешно создан.

e. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение.

f. В Trimble Connect for Windows нажмите
кнопку Назад для выхода из пустого 3D-
вида.

g. На боковой панели Explorer слева нажмите
кнопку Добавить файл.

h. В диалоговом окне Добавить файлы
найдите модель IFC.

i. Выберите модель IFC и нажмите Открыть.

Модель IFC импортируется в Trimble Connect for
Windows.

Задание расчета стоимости и проект Trimble Connect теперь связаны.

Отвязывание задания расчета стоимости от Trimble Connect
1. В диалоговом окне Выбор задания расчета стоимости выберите

задание, которое вы хотите отвязать от проекта.
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2. Внизу диалогового окна нажмите Изменить.

3. В диалоговом окне Изменение задания расчета стоимости
нажмите Связать справа от поля Проект Trimble Connect.

4. В диалоговом окне Связывание проекта с Trimble Connect нажмите
Отвязать проект.

5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

6. В диалоговом окне Изменение задания расчета стоимости
нажмите Сохранить.

Цветовое кодирование позиций расчета стоимости в
модели IFC
Для цветового кодирования позиций в модели IFC в соответствии с их
свойствами используется команда Раскрасить в диалоговом окне
Интерфейс просмотра модели. Например, можно раскрасить позиции
в разные цвета в соответствии с их категорией или обработкой
поверхности. Также можно установить фильтры, чтобы раскрасить только
определенные позиции в модели. Например, с помощью фильтра можно
сначала отфильтровать позиции по категории, а затем раскрасить
позиции в этой категории по их обработке поверхности.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости щелкните правой кнопкой
мыши в любом месте области отображения.

2. В контекстном меню выберите Интерфейс просмотра модели.

3. При необходимости в диалоговом окне Интерфейс просмотра
модели отфильтруйте позиции, которые вы хотите раскрасить:

a. Нажмите Задать фильтры.

b. В диалоговом окне Фильтры расчетов стоимости выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

c. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих
действий в зависимости от типа фильтра: 

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции,
которые вы хотите отобразить в модели, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для
позиций, которые вы хотите отобразить в модели.

d. Нажмите ОК. 

Повторите шаги b–d для всех типов фильтров, которые нужно
установить.

e. Нажмите Применить фильтр.
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4. Нажмите стрелку справа от списка Раскрасить по и выберите
свойство.

5. Нажмите Раскрасить.

Позиции в модели IFC раскрашиваются в соответствии с выбранным
свойством.

Чтобы вернуться к исходным цветам модели IFC, нажмите Сброс в
диалоговом окне Интерфейс просмотра модели.

См. также

Выбор одних и тех же позиций в задании расчета стоимости и в модели
IFC (стр 499)

Выбор одних и тех же позиций в задании расчета
стоимости и в модели IFC
После того как вы связали задание расчета стоимости с Trimble Connect,
выбранные в одной программе позиции можно одновременно выбирать
в другой. Сделайте следующее:

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости щелкните правой кнопкой
мыши в любом месте области отображения.

2. В контекстном меню выберите одну из следующих команд:

• Чтобы выбрать выбранную в задании расчета стоимости позицию
также в модели IFC, выберите Выбрать в модели.

• Чтобы выбрать выбранную в модели IFC позицию также в задании
расчета стоимости, выберите Выбрать из модели.

См. также

Цветовое кодирование позиций расчета стоимости в модели IFC (стр 498)

6.6 Объединение материалов в модуле «Расчеты
стоимости»
Команда Объединить служит для линейного и листового раскроя
материалов в диалоговом окне Расчеты стоимости. После вызова этой
команды можно сохранить и просмотреть результаты объединения.

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.
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2. В меню выберите Объединить. 

Откроется диалоговое окно Выбор попытки объединения. Когда вы
выполняете первую попытку объединения для задания объединения,
список в диалоговом окне пуст.

3. Выберите требуемый вариант объединения. 

Возможные варианты:

• Линейный раскрой: предназначен для объединения линейных
позиций, таких как балки или уголки.

• Листовой раскрой: предназначен для объединения позиций,
имеющих площадь, таких как листы или решетки.

• Линейный и листовой раскрой: предназначен для объединения
всех позиций.

Откроется диалоговое окно Фильтры попыток объединения.

ПРИМ. Фильтровать позиции необязательно, поэтому вы можете
пропустить шаги 4–7, если не хотите отфильтровывать
позиции из попытки объединения.

4. Чтобы объединить только материалы определенных типов,
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите объединить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите объединить.

6. Нажмите ОК.

7. Чтобы убедиться, что вы используете правильные настройки,
нажимайте кнопки Оптимизации, Фильтр ЗАП и Поставщики. 

При необходимости настройки можно изменить.

8. Чтобы объединить материалы, нажмите кнопку внизу диалогового
окна Фильтры попыток объединения нажмите F4.

• Позиции (метки деталей), включаемые в выбранные длины заготовок,
отображаются в нижнем левом углу диалогового окна.

• Результаты объединения отображаются как в области отображения,
так и в сводной таблице в нижнем правом углу диалогового окна.
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• Стоимость материала соответствует расценкам на материалы в базе
данных расценок, которая использовалась в попытке объединения.

Чтобы сохранить попытку объединения для сравнения с другой
попыткой, можно нажать Сохранить попытку объединения внизу
диалогового окна Результаты попытки объединения.

См. также

Переименование попытки объединения (стр 286)

Сравнение попыток объединения (стр 295)

Просмотр настроек фильтра попытки объединения (стр 286)

Изменение информации о расценках для конкретной попытки (стр 287)

Переобъединение всех позиций (стр 292)

Переобъединение позиций с определенным профилем (стр 292)

Переобъединение позиций с определенной маркой (стр 293)

Переобъединение размера материала (стр 294)

Обновление информации для объединения и переобъединение всех
позиций (стр 294)

Экспорт материалов для объединения (стр 89)

6.7 Создание тендерного предложения
Закончив работу над расчетом стоимости, можно переходить к созданию
тендерного предложения. Тендерные предложения — это составляемые
на основе расчетов стоимости письма, конфигурацию которых вы можете
изменять в соответствии со своей спецификой. Готовые тендерные
предложения вы можете сохранять на своем компьютере в виде
документов Microsoft Word, а также печатать их и отправлять клиентам.
После создания первой версии тендерного предложения также можно
создавать его редакции в соответствии с требованиями клиента.

Стандартный макет тендерных предложений настраивается в диалоговом
окне Макеты тендерных предложений. Для доступа к этому
диалоговом окну выберите Конфигурация --> Расчеты стоимости -->
Макеты тендерных предложений .

1. В диалоговом окне Расчеты стоимости нажмите вкладку Расчеты
стоимости на ленте.

2. В меню выберите Тендерное предложение. 

Откроется диалоговое окно Тендерные предложения на основе
расчетов стоимости. Здесь можно создавать новые тендерные
предложения, изменять существующие и удалять ненужные.
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3. Чтобы создать новое тендерное предложение, нажмите Создать.

4. Введите номер редакции и название предложения. 

ПРИМ. Шаги 5–10 необходимо выполнять только тогда, когда вы
создаете первое тендерное предложение на основе расчета
стоимости. При создании редакций эти шаги можно
пропустить.

5. В доступных списках выберите дату тендерного предложения, тип
фирмы для компании-получателя и саму компанию-получателя. 

Выбирать можно только те компании-получатели, которые уже
добавлены в диалоговое окно Адресная книга.

6. Нажмите Добавить.

7. В диалоговом окне Выбрать разделы с помощью кнопок со
стрелками перенесите разделы, которые вы хотите включить в
тендерное предложение, в список Включено.

8. Нажмите ОК. 

Появится диалоговое окно с просьбой выбрать текстовые элементы
для включения в раздел предложения.

9. С помощью кнопок со стрелками перенесите элементы, которые вы
хотите включить в тендерное предложение, в список Включено.

10. Нажмите ОК. 

Повторите шаги 9–10 для всех включенных разделов.

Откроется диалоговое окно Макеты тендерных предложений на
основе расчетов стоимости.
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11. В диалоговом окне Макеты тендерных предложений на основе
расчетов стоимости выполните любое из следующих действий в
зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Указать цену и вес
проекта в тендерном
предложении

a. На вкладке Основные параметры
установите флажки Показать цену и
Показать вес.

b. Введите цену и вес в поля справа от
флажков.

Изменить внешний
вид тендерного
предложения

a. На вкладке Основные параметры нажмите
Открыть шаблон.

Шаблон тендерного предложения
открывается в Microsoft Word. Заключенные
в << >> пункты заменяются извлекаемой из
Tekla EPM информацией и там же
настраиваются, но остальную информацию и
типы шрифтов можно изменить в Microsoft
Word.

b. Внесите необходимые изменения в шаблон.

c. В окне Microsoft Word выберите Файл -->
Сохранить .

d. Сохраните измененное тендерное
предложение как пользовательский отчет в
папке, которую ваша компания по
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Задача Действие
умолчанию использует для
пользовательских отчетов.

Проверить папку по умолчанию можно,
открыв меню Файл и выбрав пункт
Каталоги по умолчанию.

Добавить новую
запись

a. Перейдите на вкладку раздела, в который вы
хотите добавить новую запись.

b. Внизу диалогового окна нажмите Создать.

c. Введите требуемый текст в поле внизу
диалогового окна.

d. Нажмите Добавить.
Изменить запись a. Перейдите на вкладку раздела, запись в

котором вы хотите изменить.

b. Выберите запись, которую вы хотите
изменить.

c. Измените текст записи в соответствии со
своими задачами.

d. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Переместить запись
вверх или вниз в
тендерном
предложении

a. Перейдите на вкладку раздела, в котором
находится нужная запись.

b. Выберите запись, которую вы хотите
переместить.

c. Чтобы переместить запись, нажимайте
кнопки Вверх и Вниз внизу диалогового
окна.

Изменить отступ
записи

a. Перейдите на вкладку раздела, в котором
находится нужная запись.

b. Выберите запись, которую вы хотите
переместить.

c. Нажимайте кнопки Влево и Вправо, чтобы
изменить положение пункта в тендерном
предложении.

Удалить запись a. Перейдите на вкладку раздела, из которого
вы хотите удалить запись.

b. Выберите запись, которую вы хотите
удалить.

c. Нажмите Удалить.
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Задача Действие
d. Чтобы удалить (без возможности

восстановления) запись, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Изменение
заголовков
тендерного
предложения

a. Перейдите на вкладку раздела, заголовки в
котором вы хотите изменить.

b. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы изменить основной заголовок
раздела, введите новый заголовок в поле
Название и нажмите Задать заголовок.

• Чтобы изменить стиль заголовков,
нажмите Атрибуты и выберите
подходящие стили в списках. Затем
нажмите Сохранить.

• Чтобы добавить подзаголовок, нажмите
Атрибуты и подзаголовок в поле
Подзаголовок. Затем нажмите
Сохранить.

Подзаголовок появляется под основным
заголовком в тендерном предложении.

Добавить раздел a. Вверху диалогового окна нажмите Добавить
раздел.

b. Введите заголовок для раздела.

c. Нажмите ОК.

В конце макета тендерного предложения
добавляется новая вкладка.

Удалить раздел a. Перейдите на вкладку раздела, который вы
хотите удалить.

b. Вверху диалогового окна нажмите Удалить
раздел.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) раздел, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Переместить раздел
вперед или назад в
тендерном
предложении

a. Перейдите на вкладку нужного раздела.

b. В верхнем правом углу диалогового окна
нажмите Перенести вперед или Перенести
назад.

12. Нажмите Сохранить.

13. Нажмите Создать тендерное предложение.

14. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить предложение.
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15. При необходимости измените имя файла.

16. Нажмите Сохранить.

17. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Рекомендуется сохранять экспортированные предложения в диалоговом
окне Реестр документов модуля «Расчеты стоимости» на случай, если
они понадобятся вам в будущем. Дополнительные сведения см. в разделе
Сохранение комплектов документов для задания расчета стоимости
(стр 440).

Создание расчетов стоимости 506 Создание тендерного предложения



7 Настройка запасов и работа с
ними

Модуль Запасы в Tekla EPM включает в себя два отдельных компонента:
запасы и историю запасов. В компоненте Запасы можно получить
позиции со склада, вернуть их на склад, зарезервировать позиции под
заказ и т. п. В компоненте История запасов можно просмотреть всю
историю позиций в запасах.

Любая позиция в Tekla EPM становится позицией запасов, когда
загружается в заказ на поставку. Обратите внимание, что вы не можете
изменять свойства таких позиций, пока они не будут получены.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Задание настроек запасов для использования по умолчанию (стр 508)

Открытие модуля «Запасы» (стр 511)

Открытие диалогового окна «История запасов» (стр 518)

Добавление позиции в запасы (стр 526)

Копирование позиции запасов (стр 534)

Изменение позиций запасов (стр 534)

Получение материала со склада и возврат материала на склад (стр 538)

Перемещение позиции в другое местонахождение запасов (стр 541)

Удаление позиций запасов (стр 544)

Добавление, изменение и удаление поддерживаемых количеств запасов
в наличии (стр 546)

Сохранение комплектов документов для запасов (стр 519)

Добавление позиций запасов в модуль «Реализация» (стр 541)

Объединение позиций запасов вручную (стр 544)

Просмотр сведений о запасах (стр 549)
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Импорт и экспорт информации о запасах (стр 567)

7.1 Задание настроек запасов для использования по
умолчанию
Прежде чем вы начнете использовать модуль Запасы для создания
заказов, получения материалов со склада и т. д., рекомендуется задать
настройки по умолчанию для модуля Запасы. Вы можете задать
стандарты компании и страны происхождения, откорректировать
видимые поля ввода и отображения в диалоговых окнах Запасы и
История запасов, а также настроить команды раскрывающихся меню в
модуле Запасы.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Задание стандартных настроек компании для модуля «Запасы» (стр 508)

Задание стран происхождения (стр 510)

Задание стандартных настроек компании для модуля
«Запасы»
Диалоговое окно Стандарты компании - запасы позволяет задать
настройки по умолчанию для модуля Запасы.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Запасы --> Стандарты компании .

3. В диалоговом окне Стандарты компании - запасы задайте
следующие свойства в соответствии со своей спецификой: 

Параметр Описание
Автоматический
расчет № детали

Если этот флажок установлен, Tekla EPM
автоматически вводит номер детали для
каждой позиции при получении нового
материала. Если флажок снят, номер детали
необходимо вводить вручную.

Формат № детали Формат номера детали.

Чтобы изменить формат номера детали,
нажмите стрелку справа от поля Формат №
детали и выберите в списке один из вариантов.

Возможные варианты:
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Параметр Описание
• [№ ЗнП]-[№ позиции]-[Число получений]-

[Число ВнС]:

Номер детали состоит из номера заказа на
поставку, номера позиции заказа на
поставку, числа получений и числа
возвратов на склад.

Обратите внимание, что число получений —
это не полученное количество, а количество
раз получения материала. Число возвратов
на склад показывает, сколько раз был
порезан материал.

Например, если номер заказа на поставку —
123, номер позиции — 50, а количество —
5 штук, из которых получено 2, номер детали
будет следующим: 123-50-1-0. Когда будут
получены оставшиеся 3 штуки, номер детали
будет следующим: 123-50-2-0. Если длина
материала составляла 40’-0 и вы взяли 25’-0 и
вернули 15’-0 в запасы, номер детали будет
следующим: 123-50-1-1.

• Последовательный, приращение при
каждом получении:

Нумерация деталей начинается с 00001, и
при каждом получении позиции в заказе на
поставку этой позиции назначается
увеличенный номер детали (например,
00002).

• Последовательный, приращение при
каждом получении, с числом ВнС:

Номер детали состоит из порядкового
номера и числа возвратов на склад.

Нумерация деталей начинается с 00001, и
при каждом получении позиции в заказе на
поставку этой позиции назначается
увеличенный номер детали (например,
00002). Число возвратов на склад
показывает, сколько раз был порезан
материал.

Примером номера детали в этом случае
может 00003-1.

История запасов -
число дней для

Позволяет установить фильтр, определяющий
количество дней, в течение которых позиции
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Параметр Описание
просмотра по
умолчанию (0 - все)

остаются видимыми в диалоговом окне
История запасов.

Обратите внимание, что вы можете снять
фильтр в диалоговом окне История запасов,
чтобы снова отобразить все позиции в истории
запасов.

Введите число в поле. Чтобы в диалоговом окне
История запасов всегда отображались все
позиции, введите 0.

История транзакций -
новый метод

Если этот флажок установлен, История
транзакций открывается быстрее.

Рекомендуется не снимать флажок История
транзакций - новый метод.

4. Чтобы откорректировать единицы измерения, используемые в
модуле Запасы нажмите Единицы ввода/отображения.

5. В диалоговом окне Единицы ввода/отображения выберите
единицы измерения и типы ввода длины в соответствующих списках.

Обратите внимание, что предусмотрено несколько вариантов в
зависимости от требуемой точности и желаемого метода ввода.

6. Нажмите ОК.

7. Внизу диалогового окна Стандарты компании - запасы нажмите
Сохранить.

Настройки по умолчанию модуля Запасы обновляются.

Задание стран происхождения
В диалоговом окне Страны можно добавить новые страны
происхождения для позиций запасов. При необходимости можно
изменить или удалить существующие страны в соответствии с теми,
которые используются в вашей компании.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Запасы --> Страны происхождения .

3. В диалоговом окне Страны выполните любое из следующих
действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Добавить новую страну a. Нажмите Создать.
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Задача Действие
b. Введите страну и ее аббревиатуру.

При задании страны происхождения для
позиции в диалоговом окне Запасы будет
отображаться только аббревиатура.

c. Нажмите Добавить.

Новая страна теперь доступна в диалоговом
окне Запасы.

Изменить
существующую страну

a. Выберите страну, которую вы хотите
изменить.

b. Измените страну и ее аббревиатуру.

c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить страну a. Выберите страну, которую вы хотите
удалить.

b. Нажмите Удалить.

c. В диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да, чтобы удалить страну без
возможности восстановления.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

7.2 Открытие модуля «Запасы»
Для доступа к диалоговому окну Запасы сделайте следующее:

• В диалоговом окне Tekla EPM щелкните значок Запасы.
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Откроется диалоговое окно Запасы. Элементы этого диалогового окна
показаны на следующем рисунке:

(1) В сводной таблице отображаются количества, веса и оценки
стоимости позиций в наличии и заказанных позиций.

(2) Деревья навигации слева позволяют выбирать, какие позиции будут
отображаться. Верхнее дерево навигации позволяет просматривать
только выбранные профили, тогда как нижнее дерево позволяет
просматривать позиции только в выбранном задании или в
местонахождении запасов.

Щелкните значок +, чтобы развернуть список. Затем выберите позиции,
которые вы хотите просматривать в области отображения.

Подробные инструкции см. в разделе Просмотр только определенных
размеров материала, заданий или местонахождений в диалоговом окне
«Запасы» (стр 514).

(3) В области отображения перечислены все позиции материалов в
запасах.

(4) В крайнем левом столбце без названия указаны позиций материалов.
Индикаторы статусов состоят из следующих аббревиатур:

• ЗнП: позиции входят в заказ на поставку.

• З: позиции уже заказаны (еще не получены).

• Р: позиции зарезервированы под задание.
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• О: позиции объединены.

Например, позиции с пометкой ЗнП-З-Р-О объединены и входят в заказ
на поставку, зарезервированы под задание, но еще не получены.

Позиции без индикатора статуса в этом столбце представляют собой
позиции свободных запасов, которые были введены вручную.

(5) Позиции с нулевым количеством — это заполнители для позиций,
которые были получены по заказу на поставку, но еще не оформлены.
Позиции с нулевым количеством невозможно изменять в запасах, и в
таблице со сведениями об объединении под областью отображения не
отображается никакой информации о том, связаны ли позиции с
производственными заданиями.

Использование позиций с нулевым количеством в запасах позволяет
Tekla EPM вносить необходимые изменения в базовые расценки в случае,
если расценки в заказе на поставку будут изменены после получения
материалов и их разбиения на отдельные позиции-строки.

Позиции с нулевым количеством можно скрыть путем создания и
сохранения фильтра, который исключает эти позиции. Так вы не примете
их за дополнительные позиции материалов с запасами. Дополнительные
сведения см. в разделе Фильтрация информации в диалоговом окне
«Запасы» (стр 515).

(6) Область ввода позволяет добавлять информацию по существующим
или новым позициям. Кроме того, в ней отображаются свойства позиции,
выбранной в области отображения.

Обратите внимание, что свойства позиций, которые входят в заказ на
поставку или представляют собой заполнители с нулевым количеством,
изменять нельзя, поэтому при выборе таких позиций в области
отображения поля ввода становятся неактивными.

Набор доступных полей можно изменить в диалоговом окне Изменить
поля ввода.

(7) В таблице сведений об объединении отображаются детали, которые
будут нарезаны из позиции, выбранной в области отображения.

Обратите внимание, что в таблице сведений об объединении можно
увидеть, связаны ли позиции, объединенные в выбранную позицию
запасов, с производственным заданием.

См. также

Просмотр только определенных размеров материала, заданий или
местонахождений в диалоговом окне «Запасы» (стр 514)

Фильтрация информации в диалоговом окне «Запасы» (стр 515)

Поиск позиций в диалоговом окне «Запасы» (стр 517)

Добавление позиции в запасы (стр 526)

Изменение позиций запасов (стр 534)
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Получение материала со склада и возврат материала на склад (стр 538)

Удаление позиций запасов (стр 544)

Просмотр только определенных размеров материала,
заданий или местонахождений в диалоговом окне
«Запасы»
С помощью деревьев навигации в левой части диалогового окна Запасы
можно просматривать только определенные размеры материалов,
позиции, зарезервированные под конкретные задания, а также позиции
в конкретных местонахождениях запасов.

• В диалоговом окне Запасы выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Просмотреть позиции
с выбранным
профилем, маркой и
размером материала

1. В верхнем дереве навигации щелкните +,
чтобы отобразить все профили в задании
расчета стоимости.

2. В верхнем дереве навигации щелкните
индикатор профиля.

3. При желании можно также выбрать марку
материала и размер.

В области отображения отображаются только
позиции с выбранным профилем, маркой и
размером.

Просмотреть позиции
со всеми профилями

• Щелкните Все позиции вверху верхнего
дерева навигации.

Просмотреть позиции,
зарезервированные
под конкретное
задание

1. В нижнем дереве навигации щелкните +,
чтобы отобразить все задания.

2. Щелкните номер задания, чтобы выбрать
его.

В области отображения отображаются только
позиции, зарезервированные под задание с
этим номером.

Просмотреть все
позиции свободных
запасов

1. В нижнем дереве навигации щелкните +
слева от Все задания, чтобы отобразить
все задания.

2. Щелкните пустую ветку прямо под
категорией Все задания.

В области отображения отображаются только
позиции, которые не получены ни под какое
задание.
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Задача Действие
Просмотреть позиции
во всех заданиях

• В нижнем дереве навигации щелкните Все
задания.

Просмотреть позиции
в конкретном
местонахождении
запасов

1. В нижнем дереве навигации щелкните +
слева от Все местонахождения, чтобы
отобразить все задания.

2. Щелкните местонахождение.

В области отображения отображаются только
позиции, которые находятся в этом
местонахождении запасов.

Просмотреть позиции
без местонахождения
запасов

1. В нижнем дереве навигации щелкните +
слева от Все местонахождения, чтобы
отобразить все задания.

2. Щелкните пустую ветку прямо под
категорией Все местонахождения.

В области отображения отображаются только те
позиции, которым не назначено
местонахождение запасов.

Просмотреть позиции
во всех
местонахождениях

• В нижнем дереве навигации щелкните Все
местонахождения.

Категории, в данный момент выбранные в деревьях навигации, показаны
над деревьями навигации.

Обратите внимание, что деревья навигации работают вместе, поэтому
для ограничения набора отображаемой информации можно также
выбирать категории в обоих деревьях навигации. Например, можно
просмотреть позиции с определенным размером в определенном
задании или определенном местонахождении запасов.

См. также

Фильтрация информации в диалоговом окне «Запасы» (стр 515)

Поиск позиций в диалоговом окне «Запасы» (стр 517)

Фильтрация информации в диалоговом окне «Запасы»
С помощью команды Фильтр можно отобразить в диалоговом окне
Запасы только нужные позиции. Фильтрами удобно пользоваться для
просмотра определенных материалов в запасах. Примененные фильтры
можно в любой момент сбросить, нажав кнопку Снять фильтры в
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верхнем левом углу диалогового окна, чтобы снова отобразить все
позиции.

Обратите внимание, что использование фильтров влияет только на то,
как вы видите диалоговое окно Запасы, так что вы не можете случайно
изменить настройки других пользователей.

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Фильтр. 

Откроется диалоговое окно Фильтры запасов.

3. Чтобы отфильтровать отображаемые позиции по выбранным
критериям, выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать. 

Для некоторых типов фильтров, таких как по местонахождению,
контрольному номеру или номеру плавки, также можно щелкнуть в
поле Найти и ввести требуемое значение в пустое поле, чтобы его
использовать. Так вам не нужно будет прокручивать все имеющиеся
позиции.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите отобразить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите отобразить.

5.

6. Нажмите ОК. 

Для дальнейшей фильтрации информации, отображаемой в
диалоговом окне Запасы, повторите шаги 3–5 для других критериев.

Если вы хотите удалить все настройки фильтрации, нажмите Сброс.

7. Чтобы сохранить часто используемые фильтры, сделайте следующее:

a. Нажмите Типы фильтров в нижнем левом углу.

b. Нажмите Создать.

c. Введите описание типа фильтра.

d. Создайте настройки фильтрации. 

Дополнительную информацию см. в шагах с 3 по 5.

e. Нажмите Добавить.

f. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу. 

Вновь созданный тип фильтра будет выбран в списке Типы
фильтров.

g. Чтобы применить тип фильтра, нажмите Задать.
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8. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий:

• Чтобы использовать фильтр, нажмите Применить фильтр.

• Чтобы использовать фильтр в задании и сохранять его, пока
фильтр не будет снят или не будет установлен новый фильтр,
нажмите Применить фильтр и сохранить.

Обратите внимание, что фильтр продолжит действовать, даже
если вы закроете и снова откроете задание. После снятия
фильтров снова использовать настройки фильтрации будет
невозможно.

Диалоговое окно Фильтры расчетов стоимости закрывается, и
содержимое Запасы фильтруется в соответствии с заданными
настройками.

Чтобы снова отобразить всю информацию в диалоговом окне Запасы,
нажмите Снять фильтры в верхнем правом углу.

Поиск позиций в диалоговом окне «Запасы»
С помощью команд группы Найти в диалоговом окне Запасы можно
быстро находить нужные позиции материалов. Искать позиции можно по
профилю, марке или размеру материала, а также по номеру плавки или
серийному номеру.

Поиск позиций по профилю, марке или размеру материала
1. Вверху диалогового окна Запасы нажмите Найти профиль/марку/

размер или нажмите CTRL+F5.

2. Выберите профиль и (необязательно) марку и размеры материала в
соответствующих списках. 

Также можно ввести профиль, марку и размеры в соответствующие
поля.

3. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы найти позиции с выбранным профилем, нажмите Найти
профиль.

• Чтобы найти позиции с выбранными профилем и маркой,
нажмите Найти марку.

• Чтобы найти позиции с выбранными профилем и размерами,
нажмите Найти размер.

В диалоговом окне Запасы отображаются только те позиции, которые
соответствуют условиям вашего поиска. Выбранные профиль, марка и
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размеры отображаются над деревьями навигации в левой части
диалогового окна.

Чтобы снова отобразить все позиции, щелкните Все позиции в верхнем
дереве навигации.

Поиск позиции по номеру плавки
1. Вверху диалогового окна Запасы нажмите Найти плавку №.

2. Выберите номер плавки в списке или введите его в поле.

3. Нажмите Найти плавку №.

Позиция с выбранным номером плавки выбирается в диалоговом окне
Запасы.

Поиск позиции по серийному номеру
1. Вверху диалогового окна Запасы нажмите Найти серийный №.

2. Выберите серийный номер в списке или введите его в поле.

3. Нажмите Найти серийный №.

Позиция с выбранным серийным номером выбирается в диалоговом
окне Запасы.

Открытие диалогового окна «История запасов»
В диалоговом окне История запасов можно просмотреть весь материал,
полученный со склада для задания.

1. Находясь в диалоговом окне Запасы, нажмите вкладку Запасы на
ленте.

2. В меню выберите История запасов. 

СОВЕТ Если удерживать клавишу SHIFT при выборе команды
История запасов, История запасов откроется в новом
диалоговом окне. Так можно просматривать запасы и
историю запасов одновременно.
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Откроется диалоговое окно История запасов.

СОВЕТ С помощью деревьев навигации в левой части диалогового окна
отфильтруйте отображаемые позиции. Например, чтобы
отобразить только позиции в определенном задании, щелкните
номер задания в нижнем дереве навигации.

Чтобы вернуться в диалоговое окно Запасы, сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Запасы.

7.3 Сохранение комплектов документов для запасов
Реестр документов позволяет сохранять документы, содержащие ту или
иную необходимую информацию. Сохранение документов в диалоговом
окне Реестр документов дает каждому пользователю с доступом к
запасам возможность легко просматривать эти документы. Реестр
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документов позволяет сохранять все сертификаты качества, а также
сообщения электронной почты из Microsoft Outlook и их вложения.

Для доступа к диалоговому окну Реестр документов в модуле Запасы
сделайте следующее:

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Реестр документов.

Откроется диалоговое окно Реестр документов - по категории. Затем
можно либо изменить доступные папки для комплектов документов или
добавить, изменить, удалить, открыть и отправить по электронной почте
файлы из комплекта документов.

См. также

Работа с категориями комплектов документов (стр 441)

Добавление комплектов документов к запасам (стр 520)

Открытие комплекта документов (стр 447)

Изменение комплекта документов (стр 448)

Прикрепление комплекта документов к сообщению электронной почты
(стр 449)

Удаление комплекта документов (стр 449)

Добавление комплектов документов к запасам
Вы можете как загружать в Реестр документов совершенно новые
комплекты документов — файлы, сообщения электронной почты и
вложения электронной почты — так и добавлять в список комплектов
документов по запасам файлы, уже загруженные в Реестр документов.

Добавление новых файлов
1. In the navigation tree of the Реестр документов - по категории dialog

box, select the category where you want to save the document.

2. Click Добавить комплект документов.

3. In the Реестр документов - добавление комплекта документов
dialog box, click Добавить файл.

4. В диалоговом окне Открыть найдите и выберите документ, который
вы хотите добавить.

5. Нажмите Открыть. 

Если вы хотите добавить другие документы с такими же настройками,
нажмитеДобавить дополнительный файл и повторите шаги 4–6
для каждого документа.
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6. In the Добавить файл dialog box, select the company and contact that
provided you with the document in the Источник файла lists. 

Также можно перетаскивать файлы в диалоговое окно Добавить
файл.

7. According to your needs, do one of the following:

• To compress multiple documents into one archive, select the Сжать
файлы в один архив option.

• To leave the documents that you added uncompressed, select the Не
сжимать файлы option.

8. According to your needs, do one of the following:

• To move the original document to the selected folder, select the Move
Files option.

• To copy the document to the selected folder but leave the original
untouched, select the Copy Files (Leave Original) option.

9. Введите описание прикрепляемого документа.

10. Click Добавить файл.

11. При добавлении сертификатов качества выберите поставщика,
номер заказа на поставку и номер плавки в доступных списках или
введите новые значения в поля. 

Если вы добавляете сертификат качества для позиции, обратите
внимание, что номер плавки комплекта документов должен
соответствовать номеру плавки позиции, введенному в диалоговом
окне Запасы.

12. Type a description for the entire document reference. 

This description applies to all documents, emails, and email attachments
that you add.

13. When you have added all necessary documents, emails and email
attachments, click Добавить комплект документов.

Диалоговое окно Реестр документов - добавление комплекта
документов закрывается, и документы добавляются в Реестр
документов. Все добавленные документы отображаются в списке в
диалоговом окне Реестр документов - по категории.

Добавление электронного сообщения Microsoft Outlook
1. В Microsoft Outlook выберите сообщение электронной почты, которое

вы хотите добавить.

2. In the navigation tree of the Реестр документов - по категории dialog
box, select the category where you want to save сообщение.

3. Click Добавить комплект документов.
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4. In the Реестр документов - добавление комплекта документов
dialog box, click Добавить сообщение из Outlook. 

Копия сообщения электронной почты добавляется в Реестр
документов.

Текст сообщения электронной почты добавляется в поле Описание.

5. Click Добавить файл.

6. Type a description for the entire document reference. 

This description applies to all documents, emails, and email attachments
that you add.

7. When you have added all necessary documents, emails and email
attachments, click Добавить комплект документов.

Диалоговое окно Реестр документов - добавление комплекта
документов закрывается, и сообщения добавляются в Реестр
документов.

Добавление вложения из сообщения Microsoft Outlook
1. В Microsoft Outlook выберите сообщение электронной почты с

вложением, которое вы хотите добавить.

2. In the navigation tree of the Реестр документов - по категории dialog
box, select the category where you want to save вложение.

3. Click Добавить комплект документов.

4. В диалоговом окне Реестр документов - добавление комплекта
документов нажмите Добавить вложения из Outlook.

5. Перейдите к папке, где вы хотите сохранить вложение, и щелкните
папку, чтобы выбрать ее.

6. Нажмите Открыть.

7. In the Добавить файл dialog box, select the company and contact that
provided you with the document in the Источник файла lists.

8. According to your needs, do one of the following:

• To compress multiple documents into one archive, select the Сжать
файлы в один архив option.

• To leave the documents that you added uncompressed, select the Не
сжимать файлы option.

9. Введите описание вложения.

10. Click Добавить файл.
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11. Выберите поставщика, номер заказа на поставку и номер плавки в
доступных списках или введите новые значения в поля. 

Если вы добавляете сертификат качества для позиции, обратите
внимание, что номер плавки комплекта документов должен
соответствовать номеру плавки позиции, введенному в диалоговом
окне Запасы.

12. Type a description for the entire document reference. 

This description applies to all documents, emails, and email attachments
that you add.

13. When you have added all necessary documents, emails and email
attachments, click Добавить комплект документов.

Диалоговое окно Реестр документов - добавление комплекта
документов закрывается, и вложения добавляются в Реестр
документов.

Поиск и добавление файла, уже присутствующего в Реестре
документов
Найти и добавить файлы, которые уже существуют в каталоге реестра
документов, на сторону запасов в диалоговом окне Реестр документов,
можно с помощью команды Поиск.

1. In the navigation tree of the Реестр документов - по категории dialog
box, select the category where you want to save файл.

2. Click Добавить комплект документов.

3. In the Реестр документов - добавление комплекта документов
dialog box, click Поиск.

4. В диалоговом окне Поиск нажмите Обзор и выберите папку, где вы
собираетесь искать документы. 

СОВЕТ Чтобы искать документы также в подпапках выбранной
папки, установите флажок Подкаталоги.

5. Чтобы сузить поиск, выполните одно или несколько из следующих
действий:

• Введите имя документа, размер документа и расширение имени
файла.

• В поле Дата файла выберите даты, между которыми документ
был создан или загружен на ваш компьютер.

• В поле Дата погрузки выберите даты, между которыми документ
был добавлен в Реестр документов.

• В списках Источник выберите контакт и компанию, от которых вы
получили документ.
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6. Чтобы включить в поиск архивированные документы, установите
флажок Включить все архивные файлы.

7. Нажмите Поиск. 

Результаты поиска отображаются вверху диалогового окна Поиск.

8. В результатах поиска дважды щелкните документ, который вы хотите
добавить.

9. Выберите поставщика, номер заказа на поставку и номер плавки в
доступных списках или введите новые значения в поля. 

Если вы добавляете сертификат качества для позиции, обратите
внимание, что номер плавки комплекта документов должен
соответствовать номеру плавки позиции, введенному в диалоговом
окне Запасы.

10. Type a description for the entire document reference. 

This description applies to all documents, emails, and email attachments
that you add.

11. When you have added all necessary documents, emails and email
attachments, click Добавить комплект документов.

Файл добавляется в список документов по запасам в диалоговом окне
Реестр документов.

Выбор и добавление файла, уже присутствующего в Реестре
документов
Выбрать и добавить файлы, которые уже существуют в каталоге реестра
документов, на сторону запасов в диалоговом окне Реестр документов,
можно с помощью команды Найти по каталогу. Вы также можете
добавлять новые файлы, удалять существующие, переименовывать
папки и файлы, перемещать файлы в другие папки и открывать файлы.

1. In the navigation tree of the Реестр документов - по категории dialog
box, select the category where you want to save файл.

2. Click Добавить комплект документов.

3. In the Реестр документов - добавление комплекта документов
dialog box, click Найти по каталогу.

4. В дереве навигации в левой части диалогового окна Реестр
документов - по каталогу выберите категорию. 

Если вы хотите переименовать выбранную категорию, вы можете
нажать Переименовать каталог, ввести новое название и нажать
ОК.

Документы в категории перечисляются в области отображения
диалогового окна.

5. Выберите документ.
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6. В нижнем правом углу нажмите Выбрать. 

Обратите внимание, что помимо добавления существующего
документа в текущее задание, с помощью кнопок внизу диалогового
окна можно:

• добавить новые документы (Добавить файл);

• удалить документ (Удалить файл);

• переместить документ в другую папку внутри папки Реестра
документов (Переместить файл);

• переименовать документ (Переименовать файл);

• открыть документ (Открыть файл).

7. Выберите поставщика, номер заказа на поставку и номер плавки в
доступных списках или введите новые значения в поля. 

Если вы добавляете сертификат качества для позиции, обратите
внимание, что номер плавки комплекта документов должен
соответствовать номеру плавки позиции, введенному в диалоговом
окне Запасы.

8. Type a description for the entire document reference. 

This description applies to all documents, emails, and email attachments
that you add.

9. When you have added all necessary documents, emails and email
attachments, click Добавить комплект документов.

Файл добавляется в список документов по запасам в диалоговом окне
Реестр документов.

7.4 Работа с позициями запасов
С позициями запасов можно выполнять различные действия. После
добавления необходимых позиций запасов вы можете копировать и
изменять эти позиции в соответствии со своими задачами. Также можно
получать материал со склада и возвращать оставшийся материал на
склад, резервировать позиции запасов или отправлять их в заказы,
объединять позиции запасов и удалять ненужные позиции.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Добавление позиции в запасы (стр 526)

Копирование позиции запасов (стр 534)

Изменение позиций запасов (стр 534)

Получение материала со склада и возврат материала на склад (стр 538)
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Добавление позиций запасов в модуль «Реализация» (стр 541)

Объединение позиций запасов вручную (стр 544)

Удаление позиций запасов (стр 544)

Добавление позиции в запасы
Чтобы вручную добавить новые позиции в запасы, сделайте следующее:

1. В диалоговом окне Запасы нажмите Создать.

2. Измените свойства позиции в соответствии со своими задачами: 

Свойства, отмеченные звездочкой (*) в следующей таблице, являются
обязательной информацией.

Параметр Описание
Исходная дата * Дата первоначального добавления

позиции в запасы.

Нажмите стрелку справа от поля
Исходная дата и выберите дату в
календаре.

Количество * Количество добавляемых деталей.

Используйте цифровую клавиатуру
в поле количества, чтобы
складывать, умножать, делить или
вычитать числа для корректировки
количества.

Профиль * Профиль материала каждой детали.

Нажмите стрелку справа от поля
Профиль, чтобы выбрать профиль,
или введите признак профиля в
поле (например, HSS для полых
профилей).

Марка Марка материала каждой детали.

В зависимости от профиля марка
также может быть обязательной
информацией.

Нажмите стрелку справа от списка
Марка, чтобы выбрать марку, или
введите признак марки в поле.

Размеры Размер материала каждой детали.

В зависимости от профиля размер
также может быть обязательной
информацией.
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Параметр Описание
Щелкните поле Размеры, чтобы
выбрать имеющийся размер
материала, и дважды щелкните
нужный размер в списке.

СОВЕТ Также можно
использовать
нестандартный размер
материала. Обратите
внимание, что в этом
случае размер не
добавляется
автоматически в базу
данных материалов.

Чтобы использовать
нестандартный размер,
сделайте следующее:

a. Щелкните поле
Размеры.

b. Нажмите Добавить
размер.

c. Задайте свойства
размера.

d. Нажмите Сохранить.

Теперь вы можете
выбрать размер и
использовать его.

Длина Длина каждой детали.

Используемые по умолчанию
настройки ввода длины задаются в
диалоговом окне Стандарты
компании, но вы можете изменять
их для каждого задания.

Базовая цена Базовая цена единицы материала.
Использовать базовые цены
рекомендуется для создания более
подробных отчетов.

Введите базовую цену в поле
Базовая цена.

Чтобы изменить единицы базовой
цены и преобразовать текущую
цену в выбранные единицы,
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Параметр Описание
щелкните поле Базовая цена
правой кнопкой мыши и выберите
соответствующую команду в
контекстном меню.

Заказано Если этот флажок установлен,
позиция материала заказана и еще
не получена. Если флажок снят,
позиция материала помечена как
полученная.

Заказанные позиции помечаются
буквой З в крайнем левом столбце
диалогового окна Запасы.

№ задания Любой номер задания. Например,
можно использовать поле №
задания, чтобы зарезервировать
материал для предприятия или для
поддержания наличия, чтобы его
нельзя было использовать где-либо
еще.

Введите требуемую информацию в
поле № задания.

Местонахождение Местонахождение запасов позиции
материала.

Нажмите стрелку справа от поля
Местонахождение и выберите
местонахождение в списке или
введите новое местонахождение в
поле Местонахождение.

Втор. местонахождение Второстепенное местонахождение
запасов позиции материала.

Нажмите стрелку справа от поля
Втор. местонахождение и
выберите местонахождение в
списке или введите новое
второстепенное местонахождение
в поле Втор. местонахождение.

Второстепенные местонахождения
можно использовать, например,
для представления различных мест
хранения запасов или даты
проверки местонахождения.

Также можно использовать поле
Втор. местонахождение для
указания временного
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Параметр Описание
местонахождения для хранения
части деталей, входящих в
позицию материала. Так можно
разделить количество позиции
материала, не затрагивая
местонахождение.

Наличие Любая информация о наличии для
позиции.

Введите любую информацию в
поле Наличие.

ПРИМ. Команда Наличие/
дозаказ позволяет задать
количества в наличии,
которые должны
поддерживаться. См.
раздел Добавление,
изменение и удаление
поддерживаемых
количеств запасов в
наличии (стр 546).

Дозаказ Любая информация о дозаказе для
позиции.

Введите любую информацию в
поле Дозаказ.

ПРИМ. Команда Наличие/
дозаказ позволяет задать
количества в наличии,
которые должны
поддерживаться. См.
раздел Добавление,
изменение и удаление
поддерживаемых
количеств запасов в
наличии (стр 546).

№ плавки Номер плавки позиции материала.

Введите номер плавки в поле №
плавки.

Обратите внимание, что
необходимо ввести номер плавки
для позиции материала, прежде
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Параметр Описание
чем прикреплять к ней документы
в диалоговом окне Реестр
документов.

№ ЗнП Номер заказа на поставку, в
который входит позиция
материала.

Введите номер заказа на поставку в
поле № ЗнП.

Обратите внимание, что
необходимо ввести номер заказа
на поставку для позиции
материала, прежде чем
прикреплять к ней документы в
диалоговом окне Реестр
документов.

№ ТН Номер транспортной накладной
или номер поставки, по которой
была получена позиция материала.

Введите номер в поле № ТН.
Поставщик Поставщик позиции материала.

Введите поставщика в поле
Поставщик или нажмите стрелку
справа от поля Поставщик и
щелкните поставщика, которого вы
хотите выбрать.

Обратите внимание, что
необходимо ввести поставщика для
позиции материала, прежде чем
прикреплять к ней документы в
диалоговом окне Реестр
документов.

Дата поставки Дата поступления позиции
материала в запасы.

Выполните одно из следующих
действий:

• Введите дату в поле Дата
поставки.

Допустимые форматы:
ГГГГ/ММ/ДД, ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/
ГГГГ и ММ/ДД/ГГ.
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Параметр Описание
• Нажмите стрелку справа от поля

Дата поставки и выберите дату
поставки в календаре.

Обратите внимание, что поле Дата
поставки доступно, только если
флажок Заказано снят.

Замечания Любые комментарии или
замечания, которые вы хотите
добавить к позиции материала.

Введите замечание в поле
Замечания или нажмите стрелку
справа от поля Замечания и
щелкните существующий
комментарий в списке, чтобы его
использовать.

Контрольный номер Контрольный номер, который
связывает позиции в запасах или
снабжении с производственным
заданием.

Контрольный номер может быть
разным в зависимости от ситуации:

• Если позиция отправляется из
модуля Производство в модуль
Снабжение или Запасы, Tekla
EPM создает копию записи, и
позиция связывается с исходной
посредством контрольного
номера.

• Если позиция отправляется в
модуль «Снабжение» из
предварительной
спецификации, системный
номер метки или сочетание
номера страницы и номера
позиции в задании
объединения (например, 1-30)
становится контрольным
номером.

• Если позиция отправляется в
модуль «Снабжение» на более
позднем этапе процесса,
контрольный номер

Настройка запасов и работа с ними 531 Работа с позициями запасов



Параметр Описание
представляет собой номер
метки или номер метки детали.

Однако если контрольный
номер назначен в
производственном задании,
этот контрольный номер также
сохраняется в запасах.

Рекомендуется не вводить
информацию в поле Контрольный
номер при добавлении позиций в
запасы вручную.

Серийный № Серийный номер позиции
материала.

Чтобы добавить серийный номер,
нажмите кнопку Серийный №.
Дополнительные сведения см. в
разделе Задание серийных
номеров для позиции запасов
(стр 534).

Номер детали Номер детали позиции материала.

Введите номер детали в поле
Номер детали.

О том, как откорректировать
настройки номеров деталей, см. в
разделе Задание настроек запасов
для использования по умолчанию
(стр 508).

№ партии Идентификатор партии,
назначенный позиции материала в
модуле Производство.

Рекомендуется не вводить никакую
информацию в поле № партии при
добавлении позиций в запасы
вручную.

Обратите внимание, что если вы
введете какую-либо информацию
вручную в поле № партии, эта
информация будет перезаписана
при объединении или связывании
материала из модуля
Производство с позицией запасов.
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Параметр Описание
Очередь Порядковый номер, присвоенный

позиции в модуле Производство.

Рекомендуется не вводить никакую
информацию в поле Очередь при
добавлении позиций в запасы
вручную.

Обратите внимание, что если вы
введете какую-либо информацию
вручную в поле Очередь, эта
информация будет перезаписана
при объединении или связывании
материала из модуля
Производство с позицией запасов.

Категория

Подкатегория

Классы, используемые для
сортировки позиций; назначаются
позиции в модуле Производство.
Категории и подкатегории могут
использоваться для фильтрации
информации.

При добавлении позиций в запасы
вручную рекомендуется не вводить
никакую информацию в поля
Категория и Подкатегория.

Обратите внимание, что если вы
введете какую-либо информацию
вручную в поле Категория или
Подкатегория, эта информация
будет перезаписана при
объединении или связывании
материала из модуля
Производство с позицией запасов.

Страна Страна происхождения позиции
материала.

Нажмите стрелку справа от поля
Страна и выберите в списке страну.

Доступные страны можно изменить
в диалоговом окне Страны.
Дополнительные сведения см. в
разделе Задание стран
происхождения (стр 510).

СН плавки Свойство, которое гарантирует, что
номера плавок не будут
повторяться. Повторы, однако,
встречаются чрезвычайно редко,
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Параметр Описание
поэтому поле СН плавки
заполнять необязательно.

При необходимости введите
значение в поле СН плавки.

3. Нажмите Добавить.

Новая позиция материала добавляется в список в диалоговом окне
Запасы.

Копирование позиции запасов
Позицию в диалоговом окне Запасы можно скопировать и использовать
в качестве основы для аналогичной позиции. После копирования
откорректируйте любые свойства новой позиции в соответствии со
своими задачами. Копирование позиций позволяет сэкономить время и
не вводить одни и те же данные по несколько раз.

1. В диалоговом окне Запасы выберите позицию материала, которую
вы хотите скопировать.

2. Внизу диалогового окна нажмите Копировать.

Позиция копируется и добавляется в список.

Обратите внимание, что копируются не все значения в крайнем левом
столбце. Например, значение ЗнП указывает, что позиция отправлена в
заказ на поставку, поэтому не используется для новых добавленных
вручную позиций запасов.

Изменение позиций запасов
Позиции в запасах можно изменять как по одной, так и по несколько
позиций сразу (с помощью команд группы Глобальное изменение).
Обратите внимание, что позиции запасов, которые входят в заказ на
поставку или представляют собой заполнители с нулевым количеством,
изменять нельзя, поэтому при выборе таких позиций в области
отображения поля ввода становятся неактивными.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Изменение нескольких позиций запасов (стр 536)

Изменение выбранных позиций запасов (стр 537)
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Задание серийных номеров для позиции запасов
В диалоговом окне Запасы можно добавлять серийные номера для
позиций запасов. Обратите внимание, что добавить серийный номер
можно только для позиций, которые помечены как полученные, а не
заказаны.

1. В диалоговом окне Запасы щелкните позицию материала, чтобы
выбрать ее.

2. В правой части диалогового окна нажмите Серийный № под полем
Контрольный номер.

3. В диалоговом окне Серийные номера выполните одно из
следующих действий:

• Чтобы назначить разные серийные номера для каждой детали в
позиции материала, выберите вариант Сериализованный.

Если вы используете или планируете использовать штрихкоды, не
выбирайте вариант Сериализованный. При использовании
варианта Сериализованный серийные номера не отображаются
в некоторых отчетах.

• Чтобы использовать один и тот же серийный номер для всех
деталей в позиции материала, выберите вариант
Несериализованный.

4. Нажмите Обновить.

5. Нажмите Создать, чтобы определить новый серийный номер.

6. Введите серийный номер в поле Серийный №.

7. Нажмите Добавить. 

Повторите шаги 5–7 для каждого серийного номера, который нужно
создать.

При необходимости можно:

• Изменить серийный номер и обновить его, нажав кнопку
Сохранить.

• Удалить серийный номер, нажав кнопку Удалить и затем Да для
подтверждения.

8. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Серийные номера появляются под кнопкой Серийный № в диалоговом
окне Запасы.
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Изменение одной позиции запасов
Свойства одной позиции запасов можно изменить непосредственно в
диалоговом окне Запасы.

Обратите внимание, что если вы хотите изменить только часть деталей в
позиции, позицию сначала нужно разбить. Для этого вы можете либо
переместить требуемое количество деталей в другое местонахождение
или второстепенное местонахождение, или изменить резервирование
количества.

1. В диалоговом окне Запасы выберите позицию, которую вы хотите
изменить.

2. В правой части диалогового окна измените свойства позиции в
соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

См. также

Изменение выбранных позиций запасов (стр 537)

Изменение нескольких позиций запасов (стр 536)

Изменение нескольких позиций запасов
Команда Глобальное изменение позволяет внести определенные
изменения в свойства всех или нескольких позиций в запасах за один
раз. Это экономит время, так как вам не приходится изменять свойства
каждой позиции по отдельности.

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение .

3. Чтобы изменить только позиции определенных типов, выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции, свойства которых вы хотите изменить, в список
Включено.

5. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно сузить набор изменяемых позиций, повторите
шаги 3–5 для всех необходимых типов фильтров.

6. Нажмите ОК внизу диалогового окна Фильтры глобального
изменения запасов.
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7. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

8. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

9. Нажмите Обновить.

10. Чтобы обновить выбранные свойства, , нажмите Да в диалоговом
окне подтверждения.

Диалоговое окно Глобальное изменение закрывается. Изменения,
внесенные в свойства позиций запасов, отражаются в диалоговом окне
Запасы.

См. также

Изменение выбранных позиций запасов (стр 537)

Изменение выбранных позиций запасов
Команда Глобальное изменение выбранных позволяет выбрать группу
позиций запасов и обновить их свойства за один раз.

1. В диалоговом окне Запасы выберите позиции, которые вы хотите
изменить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Запасы на ленте.

3. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение выбранных .

4. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

5. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.
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6. Нажмите Обновить.

Диалоговое окно Глобальное изменение закрывается. Изменения,
внесенные в свойства позиций запасов, отражаются в диалоговом окне
Запасы.

См. также

Изменение нескольких позиций запасов (стр 536)

Получение материала со склада и возврат материала
на склад
Команда ПсС позволяет получить материалы со склада и порезать их.
После этого с помощью команды ВнС можно вернуть оставшиеся длины
на склад.

1. В диалоговом окне Запасы выберите позиции. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите ПсС или нажмите SHIFT+F7. 

В зависимости от того, связаны ли позиции с заданием или
объединены в задание, произойдет следующее:

• Если позиции не связаны с заданием и не объединены в задание
или если вы выбрали несколько позиций, которые связаны с
заданием или объединены, откроется диалоговое окно
Получение со склада.

• Если выбрана одна позиция и эта позиция связана с заданием или
объединена в задание, появляется диалоговое окно
подтверждения.

3. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
получить со склада
одну или несколько
позиций, которые не
связаны с заданием и
не объединены в
задание

a. В диалоговом окне Получение со склада
введите количество деталей и номер
задания.

Обратите внимание, что если вы выбрали
несколько позиций, Tekla EPM
автоматически берет со склада всё
имеющееся количество.

b. При необходимости измените категорию,
подкатегорию, очередь, номер партии и
номер выпуска.
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Задача Действие
c. Нажмите ПсС, чтобы получить материал со

склада.

d. В разделе ВнС введите количество, ширину,
длину, местонахождение и номер задания
позиций, которые вы хотите вернуть на
склад.

e. Нажмите ВнС, чтобы вернуть оставшиеся
длины материала на склад.

f. Нажмите Применить.
получить со склада
несколько позиций,
связанных с заданием
или объединенных в
задание

a. В диалоговом окне Получение со склада
введите номер задания.

b. При необходимости измените категорию,
подкатегорию, очередь, номер партии и
номер выпуска.

c. Чтобы вернуть на склад весь деловой
отход, оставшийся после резки, установите
флажок Вернуть деловой отход от
объединенных позиций на склад.

d. Нажмите ПсС, чтобы получить материал со
склада.

получить со склада
одну позицию,
связанную с заданием
или объединенную в
задание

a. Чтобы при получении материала со склада
обновить связанное производственное
задание, нажмите , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

b. В диалоговом окне Введите значение
выполните одно из следующих действий:

• Введите дату в поле Введите значение.

Допустимые форматы: ГГГГ/ММ/ДД,
ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ и ММ/ДД/ГГ.

• Нажмите стрелку справа от поля
Требуемая дата и выберите дату в
календаре.

c. Нажмите ОК.

d. Чтобы подтвердить получение позиции
материала со склада, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

e. В диалоговом окне ПсС выполните одно из
следующих действий:

• Чтобы закрыть диалоговое окно и
вернуться в диалоговое окно Запасы,
нажмите Закрыть.
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Задача Действие
• Чтобы просмотреть или напечатать

отчеты по ПсС, нажмите Отчеты.

Дополнительные сведения см. в разделе
Просмотр и печать отчетов по ПсС
(стр 564).

Получение выбранных материалов из со склада
Команда ПсС - выбранные позволяет получить выбранные позиции
запасов со склада, порезать их и переместить нарезанные длины в
историю запасов. Деловой отход от резки остается в запасах. После
получения материалов со склада можно просматривать или печатать
различные расчеты по этим материалам.

1. В нижнем дереве навигации диалогового окна Запасы выберите
номер задания. 

В области отображения отображаются только позиции из
выбранного задания.

2. Нажмите вкладку Запасы на ленте.

3. В меню выберите Производство --> ПсС - выбранные . 

Откроется диалоговое окно Введите значение.

4. Введите дату получения материалов со склада.

5. Нажмите ОК.

6. Чтобы получить выбранные материалы со склада, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения. 

Выбранные позиции берутся со склада. В диалоговом окне ПсС
отражается ход выполнения взятия. Дождитесь завершения
процесса.

7. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Просмотреть или
напечатать отчет по
процедуре ПсС

a. Нажмите Отчеты.

Откроется диалоговое окно Ход создания
отчета.

b. Выберите отчет, который вы хотите
напечатать или просмотреть.

c. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы просмотреть отчет, нажмите
Просмотр.

Настройка запасов и работа с ними 540 Работа с позициями запасов



Задача Действие
• Чтобы напечатать отчет, нажмите

Печать, выберите принтер и нажмите
ОК.

d. Чтобы закрыть диалоговое окно Ход
создания отчета, нажмите кнопку
Закрыть (X) в верхнем правом углу.

Закрыть диалоговое
окно ПсС

• Нажмите Закрыть.

Перемещение позиции в другое местонахождение
запасов
Команда Переместить позволяет переместить одну позицию запасов в
другое местонахождение запасов.

1. В диалоговом окне Запасы выберите позицию, местонахождение
которой вы хотите изменить.

2. Нажмите Переместить или нажмите SHIFT+F8. 

Откроется диалоговое окно Переместить.

3. В поле Количество введите количество деталей, которое вы хотите
переместить.

4. Нажмите стрелку справа от списка Местонахождение и выберите
новое местонахождение.

5. При необходимости нажмите стрелку справа от списка Втор.
местонахождение, чтобы выбрать второстепенное
местонахождение.

6. Нажмите Переместить или нажмите F4 на клавиатуре.

Выбранное количество деталей перемещается в выбранное
местонахождение.

Добавление позиций запасов в модуль «Реализация»
Команды Добавить выбранные в заказ и Быстрое предложение
позволяют добавлять позиции в модуль Реализация. Команда Добавить
выбранные в заказ резервирует выбранные позиции под заказ, тогда
как Быстрое предложение добавляет выбранные позиции
непосредственно в предложение или заказ. Обратите внимание, что
добавлять в модуль Реализация можно только незарезервированные
позиции.
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Резервирование позиций под заказ
1. В диалоговом окне Запасы выберите позиции, которые вы хотите

загрузить в заказ. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Запасы на ленте.

3. В меню выберите Реализация --> Добавить выбранные в заказ .

4. В диалоговом окне Выбор предложения/заказа выберите заказ, в
который вы хотите загрузить позиции.

5. Нажмите ОК.

Диалоговое окно Выбор предложения/заказа закрывается. Позиции
резервируются под выбранный заказ.

Отправка позиций в заказ
1. В диалоговом окне Запасы выберите позиции, которые вы хотите

добавить в предложение или заказ. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Запасы на ленте.

3. В меню выберите Реализация --> Быстрое предложение . 

Откроется диалоговое окно Быстрое предложение. Свойства
выбранных позиций отображаются в разделе Сведения диалогового
окна.

4. В списке Название заказчика выберите компанию-заказчика. 

Обратите внимание, что заказчик уже должен быть сохранен в
диалоговом окне Адресная книга.

Tekla EPM автоматически подставляет код заказчика и контактное
лицо, используемое по умолчанию.

5. При необходимости выберите в списке Контакт другое контактное
лицо.

6. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 
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Задача Действие
Отправить позиции в
существующее предложение или
заказ

a. Нажмите Сохранить в
предложение/заказа.

Откроется диалоговое окно
Выбор предложения/заказа.

b. Выберите предложение или
заказ, в который вы хотите
отправить позиции.

c. Нажмите ОК.

Позиции отправляются в
выбранное предложение или заказ.

Отправить позиции в новый заказ a. Нажмите Сохранить в новое
предложение.

b. Чтобы создать новое
предложение и отправить в
него выбранные позиции,
нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

c. В диалоговом окне
Предложение измените
предложение в соответствии со
своими задачами.

Дополнительные сведения см.
в разделе Создание
предложения или заказа
(стр 1073).

d. Нажмите Сохранить данные
предложения.

e. Чтобы закрыть диалоговое
окно, нажмите кнопку Закрыть
(X) в верхнем правом углу.

Отправить позиции в новый заказ a. Нажмите Сохранить в новый
заказ.

b. Чтобы создать новый заказ и
отправить в него выбранные
позиции, нажмите Да в
диалоговом окне
подтверждения.
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Задача Действие
c. В диалоговом окне Заказ

измените заказ в соответствии
со своими задачами.

Дополнительные сведения см.
в разделе Создание
предложения или заказа
(стр 1073).

d. Нажмите Сохранить данные
заказа.

e. Чтобы закрыть диалоговое
окно, нажмите кнопку Закрыть
(X) в верхнем правом углу.

7. Чтобы закрыть диалоговое окно Быстрое предложение, нажмите
кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

Удаление позиций запасов
Ненужные позиции материалов можно удалить из запасов. Обратите
внимание, что удаление позиций — необратимое действие, которое
нельзя отменить.

Удаленные позиции можно просмотреть в истории транзакций.
Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр истории транзакций в
модуле «Запасы» (стр 559).

1. В диалоговом окне Запасы выберите позиции, которые вы хотите
удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) позицию запасов, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Объединение позиций запасов вручную
Позиции в диалоговом окне Запасы можно объединять вручную,
предварительно активировав режим объединения вручную. Вы можете
выбрать детали, чтобы объединить их в длину заготовки, или
разобъединить детали из длины заготовки.
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Переход в режим объединения вручную
1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Перейти в режим объединения вручную.

Диалоговое окно Запасы переходит в режим объединения вручную.
Внизу диалогового окна появляются новые кнопки, позволяющие
добавлять и удалять объединенные позиции из выбранной позиции
запасов.

Теперь вы можете объединять позиции запасов вручную.

Объединение материалов
Команда Добавить позиции служит для объединения материалов в
выбранную длину заготовки.

1. В диалоговом окне Запасы выберите длину заготовки.

2. Внизу диалогового окна нажмите Добавить позиции. 

Откроется диалоговое окно Добавить позицию. В нем содержатся
все доступные необъединенные материалы, которые можно
объединить в выбранную длину заготовки. Если диалоговое окно
пустое, доступных материалов для объединения в выбранную длину
заготовки нет.

Обратите внимание, что доступные материалы поступают из заявок.
Если позиции, которые вы хотите объединить, находятся в
производственном задании, для объединения вручную необходимо
сначала добавить их в заявку.

3. В диалоговом окне Добавить позицию выберите необъединенную
позицию.

4. При необходимости измените количество позиций запасов, в
которые вы объединяете материалы. 

Если количество больше 1, материалы должны быть кратными этому
количеству, чтобы их можно было отобразить и выбрать в
диалоговом окне Добавить позицию.

5. Чтобы разрешить замену марки материала, установите флажок
Использовать замены марок.

6. Нажмите Добавить.

Выбранные позиции материала объединяются в выбранную длину
заготовки.
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Разобъединение материалов
Команда Удалить позицию позволяет разобъединить позиции
материала из выбранной длины заготовки.

1. В диалоговом окне Запасы выберите длину заготовки.

2. Внизу диалогового окна нажмите Удалить позицию. 

Если выбранная длина заготовки не объединена, кнопка Удалить
позицию недоступна.

3. В диалоговом окне Удалить позицию с помощью кнопок со
стрелками перенесите материалы, которые вы хотите
разобъединить, в список Включено. 

Чтобы переместить только одну штуку выбранной позиции,
нажимайте кнопки К-во 1.

4. Нажмите ОК.

5. В диалоговом окне подтверждения выполните одно из следующих
действий:

• Чтобы просто разобъединить детали, нажмите Нет.

Нажимать Нет следует, если вы удаляете позиции, чтобы убрать
из материала позиции, которые больше не связаны.

• Чтобы разобъединить детали и вернуть позиции в заявку, из
которой они были загружены в заказ на поставку, нажмите Да.

Позиции будут храниться в заявке, чтобы их можно было
переобъединить и закупить, или объединить в другую длину
заготовки.

Если заявка больше не существует или позиция материала
вообще не входила в заявку, Tekla EPM просит выбрать заявку или
добавить новую.

Диалоговое окно подтверждения и диалоговое окно Удалить позицию
закрываются. Детали разобъединяются из выбранной длины заготовки.

Возврат в режим ввода
1. Нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Перейти в режим ввода.

Диалоговое окно Запасы возвращается в режим ввода.
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7.5 Добавление, изменение и удаление
поддерживаемых количеств запасов в наличии
В диалоговом окне Наличие/дозаказ можно добавлять, изменять и
удалять количества запасов, которые всегда должны поддерживаться в
наличии. Так Tekla EPM сможет оповещать вас о необходимости дозаказа
позиций.

Для доступа к диалоговому окну Наличие/дозаказ сделайте следующее:

• Вверху диалогового окна Запасы нажмите Наличие/дозаказ.

Откроется диалоговое окно Наличие/дозаказ, в котором содержатся
ранее созданные записи.

Обратите внимание, что позиции в диалоговом окне Наличие/дозаказ
имеют цветовое кодирование:

• Зеленым цветом отображаются позиции, количество в наличии
которых равно требуемому или превышает его.

• Желтым цветом отображаются позиции, количество в наличии
которых меньше требуемого.

• Красным цветом отображаются позиции, количество в наличии
которых меньше требуемого и меньше точки дозаказа.

Добавление новой записи наличия
1. Внизу диалогового окна Наличие/дозаказ нажмите Добавить

новую запись. 

Откроется диалоговое окно Наличие/дозаказ - добавить.

2. Выберите профиль, размеры, марку и длину для заказа.

3. При необходимости в списке Местонахождение выберите
местонахождение, где будут храниться позиции. 

Обратите внимание, что при выборе местонахождения запись будет
применяться только к количествам позиций в назначенном
местонахождении.

4. В поле К-во в наличии введите количество в наличии, которое
должно поддерживаться.

5. А поле К-во дозаказа количество, при котором Tekla EPM предлагает
дозаказать позицию.

6. Нажмите Добавить.

Диалоговое окно Наличие/дозаказ - добавить закрывается, и новая
запись добавляется в список в диалоговом окне Наличие/дозаказ.
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Изменение записей наличия
1. В списке в диалоговом окне Наличие/дозаказ щелкните запись,

которую вы хотите изменить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Измените значения в полях К-во в наличии и К-во дозаказа в
соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Сохранить.

Удаление записей наличия
1. В списке в диалоговом окне Наличие/дозаказ щелкните запись,

которую вы хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Удалить выбранные.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) запись, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.

Загрузка позиций из наличия в заявку
1. В списке в диалоговом окне Наличие/дозаказ щелкните позиции,

которые вы хотите отправить в заявку. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Заявка.

3. В диалоговом окне Выбор заявки выполните одно из следующих
действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Добавить позиции в
новую заявку

a. Нажмите Добавить.

b. Измените номер и описание заявки в
соответствии со своими задачами.

c. При необходимости измените другие
свойства заявки.
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Задача Действие
d. Нажмите Сохранить.

e. Выберите новую заявку в списке.

f. Нажмите ОК.
Добавить позиции в
существующую заявку

a. Выберите заявку в списке.

b. Нажмите ОК.

Позиции загружаются в выбранную заявку.

Загрузка позиций из наличия в заказ на поставку
1. В списке в диалоговом окне Наличие/дозаказ щелкните позиции,

которые вы хотите отправить в заказ на поставку. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Заказ на поставку.

3. В диалоговом окне Выбор заказа на поставку выполните любое из
следующих действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Добавить позиции в
новую заявку

a. Нажмите Добавить.

b. Измените номер заказа на поставку в
соответствии со своими задачами.

c. Добавьте сведения о поставщике для
заказа на поставку.

d. При необходимости измените другие
свойства заказа на поставку.

e. Нажмите Сохранить.

f. Выберите новый заказ на поставку в
списке.

g. Нажмите ОК.
Добавить позиции в
существующую заявку

a. Выберите заказ на поставку в списке.

b. Нажмите ОК.

Позиции загружаются в выбранный заказ на поставку. В диалоговом окне
Наличие/дозаказ позиции имеют цветовое кодирование, отражающее
закупочную деятельность.
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7.6 Просмотр сведений о запасах
Вы можете просматривать различные сведения о материалах в запасах,
включая прикрепленные к позициям сертификаты качества,
местонахождение материалов со штрихкодами, общую стоимость
материалов в запасах, а также историю транзакций. Также можно
просматривать отчеты по ПсС и запасам, а при необходимости печатать
или экспортировать их.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Просмотр сертификатов качества, прикрепленных к позициям запасов
(стр 550)

Просмотр местонахождений материалов со штрихкодами (стр 552)

Просмотр стоимости материалов в запасах (стр 555)

Просмотр истории транзакций в модуле «Запасы» (стр 559)

Просмотр и печать отчетов по ПсС (стр 564)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по запасам (стр 564)

Просмотр сертификатов качества, прикрепленных к
позициям запасов
С помощью команды Проверить сертификаты качества можно узнать,
прикреплены ли к позициям запасов сертификаты качества. Также можно
сохранить или напечатать имеющиеся сертификаты качества или создать
отчеты по позициям, у которых есть сертификаты качества или у которых
их нет.

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Проверить сертификаты качества.

3. Чтобы ограничить типы позиций, сертификаты качества которых вы
хотите проверить, в диалоговом окне Запасы - проверка
сертификатов качества выберите тип фильтра в списке Тип и
нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

a. С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции,
сертификаты качества которых вы хотите просмотреть, в список
Включено.

b. Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
сертификаты качества которых вы хотите просмотреть.
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5. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно сузить набор типов позиций, повторите шаги
3–5 для всех необходимых типов фильтров.

6. Нажмите Проверить сертификаты качества. 

Отображаются все позиции запасов, соответствующие
установленным фильтрам. Если к позиции прикреплены сертификаты
качества, в столбце Документы отображается количество
сертификатов качества. Если к позиции не прикреплены сертификаты
качества, столбец Документы выделяется красным цветом.

7. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Обновить
информацию о
сертификатах качества

• Нажмите Обновить.

Информация обновляется в соответствии с
изменениями, если они были.

Добавить, изменить
или удалить
сертификаты качества
в диалоговом окне
Реестр документов

a. Нажмите Открыть реестр документов.

Откроется Реестр документов.
Дополнительные сведения см. в разделе
Сохранение комплектов документов для
запасов (стр 519).

Сохранить
сертификаты качества

a. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы сохранить только определенные
сертификаты качества, выберите
позицию, документы которой вы хотите
сохранить, и выберите Сохранить
документы --> Сохранить документы -
выбранные.

• Чтобы сохранить все доступные
сертификаты качества, выберите
Сохранить документы --> Сохранить
документы - все.

b. В диалоговом окне Обзор папок перейдите
к пустой папке, где вы хотите сохранить
сертификаты качества.

c. Нажмите ОК.

Откроется отчет по сертификатам качества.
Напечатать
сертификаты качества

a. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы напечатать только определенные
сертификаты качества, выберите
позиции, документы которых вы хотите
сохранить, и выберите Печать
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Задача Действие
документов --> Печать документов -
выбранные.

• Чтобы напечатать все доступные
сертификаты качества, выберите
Печать документов --> Печать
документов - все.

b. В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

c. Нажмите ОК.

Все или выбранные сертификаты качества
печатаются.

Создать отчеты a. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы создать отчет, содержащий
только определенные позиции,
выберите позиции и выберите Отчеты
--> Отчеты - выбранные.

• Чтобы создать отчет, содержащий все
позиции, выберите Отчеты --> Отчеты -
все.

b. В диалоговом окнеВыбор отчета выберите
отчет, который вы хотите создать.

c. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы просмотреть отчет, нажмите
Просмотр.

• Чтобы напечатать отчет, задайте нужное
число копий с помощью кнопок + и -, а
затем нажмите Печать.

• Чтобы экспортировать отчет, нажмите
Экспорт, откорректируйте формат
экспорта, имя и расположение файла, а
затем нажмите Экспорт еще раз.

8. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Просмотр местонахождений материалов со
штрихкодами
Команда Инвентаризация позволяет создавать отчеты по
инвентаризации, в которых отражается местонахождение материалов на
складе, идентифицируемых по штрихкодам. Обратите внимание, что
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команда Инвентаризация доступна только для позиций с серийными
номерами.

Для доступа к диалоговому окну Инвентаризации запасов сделайте
следующее:

1. Находясь в диалоговом окне Запасы, нажмите вкладку Запасы на
ленте.

2. В меню выберите Штрихкод --> Инвентаризация .

Откроется диалоговое окно Инвентаризации запасов.

В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих действий.

Просмотр местонахождений материалов со штрихкодами
1. Нажмите Новая инвентаризация.

2. Чтобы просмотреть местонахождения только материалов
определенных типов, выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите
Выбрать.

3. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите материалы, которые вы хотите включить в
инвентаризацию, в список Включено. 

Чтобы дополнительно ограничить включаемые материалы,
повторите шаги 2–3 для всех необходимых типов фильтров.

4. Нажмите Создать отчет.

5. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть.

6. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр. 

Отчет по инвентаризации открывается в окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

Удаление инвентаризации
1. Выберите существующую инвентаризацию в диалоговом окне

Инвентаризации запасов.

2. Нажмите Удалить инвентаризацию.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) инвентаризацию, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Аннулировать оставшиеся позиции из инвентаризации
1. Выберите существующую инвентаризацию в диалоговом окне

Инвентаризации запасов.
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2. Нажмите Аннулировать оставшиеся.

3. Чтобы аннулировать оставшиеся позиции, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Завершить инвентаризацию и переместить оставшиеся
позиции
1. Выберите существующую инвентаризацию в диалоговом окне

Инвентаризации запасов.

2. Нажмите Завершить - переместить оставшиеся.

3. Чтобы завершить инвентаризацию и переместить оставшиеся
позиции, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Просмотр, печать и экспорт отчетов по существующей
инвентаризации
1. Выберите существующую инвентаризацию в диалоговом окне

Инвентаризации запасов.

2. Нажмите Отчеты - выбранные.

3. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

4. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Просмотр отчета • В диалоговом окне Выбор

отчета нажмите Просмотр.
Печать отчета a. В диалоговом окне Выбор

отчета задайте нужное число
печатаемых копий с помощью
кнопок + и -.

b. Нажмите Печать.

c. В диалоговом окне Выбрать
принтер щелкните принтер,
чтобы выбрать его.

d. Нажмите ОК.
Экспорт отчета a. В диалоговом окне Выбор

отчета нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта
выберите формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.
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Задача Действие
d. Перейдите в папку, где вы

хотите сохранить
экспортированный файл, и
нажмите Сохранить.

e. Измените имя файла в
соответствии со своими
задачами.

f. Чтобы вложить
экспортированный файл в
сообщение электронной почты
Microsoft Outlook и отправить
его получателю, установите
флажок Вложить в
сообщение эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после
экспорта, установите флажок
Открыть экспортированный
документ.

h. В диалоговом окне Выбор
отчета нажмите Экспорт.

Отчет по инвентаризации
сохраняется в выбранном месте.

Просмотр стоимости материалов в запасах
Команда Оценка позволяет просмотреть оцененную стоимость
материалов в запасах. Стоимость можно просматривать по дате и
времени, по дате или по архиву.

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберитеОценка и одну из следующих команд:

• Оценка по дате/времени: показывает текущую стоимость
материалов в наличии или в заказе либо стоимость материалов
на определенную дату и время.

• Оценка по дате: показывает стоимость материалов на
конкретную дату.

• Оценка из архива: показывает оценку стоимости материалов в
архивном файле.

В зависимости от своей задачи следуйте одному из наборов инструкций
ниже.
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Просмотр текущей стоимости материала в запасах или
стоимости материала на определенную дату и время
1. В меню выберите Оценка --> Оценка по дате/времени .

2. В диалоговом окне Дата/время архивации выполните одно из
следующих действий:

• Чтобы просмотреть стоимость материалов на определенную дату
и время, выберите дату и время в соответствующих списках и
нажмите ОК.

• Чтобы просмотреть текущую стоимость материалов, нажмите
Использовать текущие запасы.

3. Чтобы включить в отчет по оценке стоимости только позиции
определенных типов, в диалоговом окне Фильтры отчетов по
запасам выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. с помощью кнопок со стрелками перенесите типы позиций, которые
вы хотите включить, в список Включено.

5. Нажмите ОК.

6. Нажмите Создать отчет.

7. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

8. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Просмотр отчета • В диалоговом окне Выбор

отчета нажмите Просмотр.

Откроется окно Средство
просмотра отчетов Tekla EPM.

Печать отчета a. В диалоговом окне Выбор
отчета задайте нужное число
печатаемых копий с помощью
кнопок + и -.

b. Нажмите Печать.

c. В диалоговом окне Выбрать
принтер щелкните принтер,
чтобы выбрать его.

d. Нажмите ОК.
Экспорт отчета a. В диалоговом окне Выбор

отчета нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта
выберите формат экспорта.
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Задача Действие
c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы
хотите сохранить
экспортированный файл, и
нажмите Сохранить.

e. Измените имя файла в
соответствии со своими
задачами.

f. Чтобы вложить
экспортированный файл в
сообщение электронной почты
Microsoft Outlook и отправить
его получателю, установите
флажок Вложить в
сообщение эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после
экспорта, установите флажок
Открыть экспортированный
документ.

h. В диалоговом окне Выбор
отчета нажмите Экспорт.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Просмотр стоимости материалов на конкретную дату
1. В меню выберите Оценка --> Оценка по дате . 

Откроется диалоговое окно Оценка запасов с оценкой стоимости
материалов в запасах и в заказе на текущую дату.

2. В списке Дата выберите дату, оценку стоимости запасов на которую
вы хотите просмотреть.

3. Нажмите ОК. 

Оценка стоимости в нижней части диалогового окна обновляется.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Просмотр стоимости из архивного файла
1. В меню выберите Оценка --> Оценка из архива .

2. В диалоговом окне Открыть найдите и выберите нужный архивный
файл.
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3. Нажмите Открыть.

4. В диалоговом окне Выбрать выберите, какие отчеты вы хотите
просмотреть: по запасам или по местонахождению запасов.

5. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

6. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Просмотр отчета • В диалоговом окне Выбор

отчета нажмите Просмотр.

Откроется окно Средство
просмотра отчетов Tekla EPM.

Печать отчета a. В диалоговом окне Выбор
отчета задайте нужное число
печатаемых копий с помощью
кнопок + и -.

b. Нажмите Печать.

c. В диалоговом окне Выбрать
принтер щелкните принтер,
чтобы выбрать его.

d. Нажмите ОК.
Экспорт отчета a. В диалоговом окне Выбор

отчета нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта
выберите формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы
хотите сохранить
экспортированный файл, и
нажмите Сохранить.

e. Измените имя файла в
соответствии со своими
задачами.

f. Чтобы вложить
экспортированный файл в
сообщение электронной почты
Microsoft Outlook и отправить
его получателю, установите
флажок Вложить в
сообщение эл. почты.
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Задача Действие
g. Чтобы открыть файл после

экспорта, установите флажок
Открыть экспортированный
документ.

h. В диалоговом окне Выбор
отчета нажмите Экспорт.

7. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Просмотр истории транзакций в модуле «Запасы»
Диалоговое окно История транзакций позволяет просмотреть все
транзакции, совершенные в диалоговом окне Запасы. Кроме того, можно
просматривать дальнейшие сведения о транзакции и историю позиций, а
также просматривать или печатать различные отчеты по истории
транзакций.

Просмотр истории транзакций позиции
1. В диалоговом окне Запасы илиИстория запасов нажмите вкладку

Запасы на ленте.

2. В меню выберите История транзакций. 

Появится диалоговое окно История транзакций, открытое на
вкладке Список транзакций.

3. Чтобы отфильтровать транзакции, отображаемые в списке:

a. В разделе Фильтры диалогового окна История транзакций
нажмите Изменить рядом с нужным типом фильтра. 

Доступные типы фильтров — это дата транзакции, совершивший
транзакцию пользователь, тип транзакции и тип операции.

Также можно нажать Найти для поиска нужного пользователя,
типа транзакции или типа операции.

b. Выполните одно из следующих действий: 

• Для фильтрации по дате транзакции введите начальную и
конечную даты, чтобы задать диапазон, в течение которого
имели место транзакции.

• Для фильтрации по пользователю, типу транзакции и типу
операции с помощью кнопок со стрелками перенесите
требуемые позиции в список Включено.

c. Нажмите ОК.
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4. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о транзакции,
сделайте следующее:

a. Выберите транзакцию в списке на вкладке Список транзакций.

b. Перейдите на вкладку Сведения о транзакции, чтобы
просмотреть сведения о выбранной транзакции.

c. Перейдите на вкладку История позиции, чтобы просмотреть
историю позиции для выбранной транзакции.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Поиск транзакции по номеру транзакции
1. На вкладке Список транзакций нажмите Найти транзакцию №.

2. Введите номер транзакции в поле.

3. Нажмите ОК.

Транзакция с указанным номером выбирается на вкладке Список
транзакций.

Создание отчетов по истории транзакций
1. Нажмите вкладку История транзакций на ленте.

2. В меню выберите Отчеты.

3. Чтобы включить в отчет по истории транзакций только
определенные позиции, выберите тип фильтра в списке Тип и
нажмите Выбрать.

4. Выполните одно из следующих действий:

• Для фильтрации по дате выберите начальную и конечную даты в
календаре, чтобы задать диапазон, в течение которого имели
место транзакции.

Также можно установить флажок Выражение для создания
выражений, позволяющих задать базовую дату и количество дней
до или после этой даты.

• Для других типов фильтров с помощью кнопок со стрелками
перенесите требуемые позиции в список Включено.

5. Нажмите ОК.

6. Нажмите Создать отчет.

7. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть или напечатать.
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8. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Просмотр отчета • В диалоговом окне Выбор

отчета нажмите Просмотр.
Печать отчета a. В диалоговом окне Выбор

отчета задайте нужное число
печатаемых копий с помощью
кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите
Выбрать принтер, выберите
устройство, которое вы хотите
использовать для печати, и
нажмите ОК.

Также вы можете выбрать
Принтер по умолчанию,
чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для
этого отчета, или Без
принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспорт отчета a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта
выберите формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы
хотите сохранить
экспортированный файл, и
нажмите Сохранить.

e. Измените имя файла в
соответствии со своими
задачами.

f. Чтобы вложить
экспортированный файл в
сообщение электронной почты
Microsoft Outlook и отправить
его получателю, установите
флажок Вложить в
сообщение эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после
экспорта, установите флажок
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Задача Действие
Открыть экспортированный
документ.

h. Нажмите Экспорт.

Просмотр всех изменений в истории транзакций
Tekla EPM записывает каждое изменение, внесенное в систему. Это очень
удобно, потому что вы можете просмотреть все изменения, внесенные в
историю транзакций позиций в заказе на поставку. Информацию можно
отфильтровать, чтобы увидеть изменения, внесенные определенным
пользователем или определенного числа. При необходимости вы также
можете напечатать список изменений.

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Список изменений.

3. В диалоговом окне Фильтры отчетов 'список изменений'
выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Отфильтровать изменения по
пользователю

a. Выберите тип фильтра
Пользователь и нажмите
Выбрать.

b. С помощью кнопок со
стрелками перенесите
пользователей, внесенные
которыми изменения вы
хотите просмотреть, в список
Включено.

c. Нажмите ОК.
Отфильтровать изменения по дате a. Нажмите Изменить справа от

раздела Дата.

b. Введите начальную (Мин.) и
конечную (Макс.) даты.

c. Нажмите ОК.

4. Нажмите Создать отчет.

5. В диалоговом окне Выбор отчета выполните одно из следующих
действий: 

Настройка запасов и работа с ними 562 Просмотр сведений о запасах



Задача Действие
Просмотреть список
изменений

• Нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и
Отправить PDF по эл. почте вверху окна
Средство просмотра отчетов Tekla EPM
позволяют отправить отчет по электронной
почте через Microsoft Outlook.

Напечатать список
изменений

a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите Выбрать
принтер, выберите устройство, которое вы
хотите использовать для печати, и нажмите
ОК.

Также вы можете выбрать Принтер по
умолчанию, чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для этого отчета,
или Без принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспортировать список
изменений

a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

e. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

f. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. Нажмите Экспорт.
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6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Просмотр и печать отчетов по ПсС
Команда ПсС - только отчеты позволяет просмотреть и напечатать
отчеты по позициям, которые были получены или могли быть получены
со склада. В отчетах по ПсС отображаются сведения о раскрое, однако
при использовании команды ПсС - только отчеты позиции на самом
деле не режутся и не берутся со склада.

1. В нижнем дереве навигации диалогового окна Запасы выберите
номер задания. 

В области отображения отображаются только позиции из
выбранного задания.

2. Нажмите вкладку Запасы на ленте.

3. В меню выберите Производство --> ПсС - только отчеты .

4. В диалоговом окне ПсС нажмите Отчеты.

5. В диалоговом окне Ход создания отчета выберите отчет, который
вы хотите просмотреть или напечатать.

6. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Просмотр отчета • В диалоговом окне Выбор отчета нажмите

Просмотр
Печать отчета a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте

нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

b. Нажмите Печать.

c. В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

d. Нажмите ОК.

7. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Получение материала со склада и возврат материала на склад (стр 538)

Получение выбранных материалов из со склада (стр 540)
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Просмотр, печать и экспорт отчетов по запасам
По запасам можно создавать различные отчеты, например отчеты с
промежуточными итогами, сводки по профилям или приходные
накладные.

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. В диалоговом окне Фильтры отчетов по запасам выберите вариант
Отчет по запасам или Отчет по местонахождению запасов в
соответствии со своими задачами.

4. Чтобы включить в отчет только определенные позиции, выберите
тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции, которые вы хотите включить в отчет, в список
Включено.

6. Нажмите ОК.

7. Если вы хотите просмотреть в отчетах состояние запасов на
предыдущую дату, сделайте следующее:

a. Нажмите Из архива.

b. Выберите дату и время архивации в соответствующих списках.

c. Нажмите ОК.

8. Чтобы в диалоговом окне Выбор отчета присутствовали отчеты по
аудиту штрихкодов, установите флажок Аудит штрихкодов.

9. Нажмите Создать отчет.

10. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

В зависимости от своей задачи следуйте одному из наборов инструкций
ниже.

Просмотр отчетов по запасам
1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр. 

Откроется диалоговое окно Средство просмотра отчетов Tekla EPM
с выбранным отчетом.

2. В окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM выполните любое
из следующих действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Перейти на следующую/
предыдущую страницу

• Нажимайте стрелки вверху окна
Средство просмотра отчетов
Tekla EPM.
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Задача Действие
Перейти на конкретную страницу
отчета

• Введите номер страницы в
пустое поле вверху окна
Средство просмотра отчетов
Tekla EPM.

Найти текст в отчете a. Щелкните значок бинокля.

b. В пустое поле введите текст,
который вы хотите найти.

c. Нажмите Найти далее.

Весь совпадающий текст
выделяется красной рамкой.

Увеличить или уменьшить масштаб • Щелкните значок лупы и
выберите значение увеличения
в списке.

Печать отчетов по запасам
1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых

копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

4. Нажмите ОК.

Экспорт отчетов по запасам
1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

5. Измените имя файла в соответствии со своими задачами.

6. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

7. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.
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8. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

Отчет сохраняется в выбранном месте.

7.7 Импорт и экспорт информации о запасах
Вы можете импортировать информацию о запасах или список раскроя в
Tekla EPM либо экспортировать информацию о запасах из Tekla EPM в
форматы KSTK, ProNest, Timberline и XML.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Экспорт информации о запасах в формат KSTK (стр 567)

Экспорт транзакций с запасами в Timberline (стр 567)

Экспорт запасов в SigmaNest (стр 568)

Экспорт информации о запасах в XML (стр 569)

Синхронизация информации о запасах с ProNest (стр 569)

Импорт информации о запасах из HTML-файла (стр 570)

Импорт списков раскроя ProNest в Tekla EPM (стр 570)

Архивация заданий (стр 570)

Экспорт информации о запасах в формат KSTK
Команда Экспорт в KSTK позволяет сохранить информацию о запасах в
формат KSTK.

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Экспорт в KSTK.

3. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

4. При необходимости измените имя файла.

5. Нажмите Сохранить. 

Появится сообщение о том, где сохранена информация о запасах.

6. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение.
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Экспорт транзакций с запасами в Timberline
С помощью команды Экспорт транзакций с запасами в Timberline
информацию о запасах можно экспортировать в бухгалтерскую
программу Timberline. Обратите внимание, что программа Timberline
должна быть открыта, чтобы она могла принять информацию о запасах.

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Экспорт транзакций с запасами в Timberline. 

Откроется диалоговое окно Экспорт транзакций с запасами в
Timberline.

3. В полях Экспортировать с транзакции № и По (пустое поле
означает 'все') введите номера первой и последней из транзакций,
которые вы хотите экспортировать.

4. В списке Вариант экспорта № задания выберите способ экспорта
номера задания.

5. Введите код главной книги.

6. Чтобы не экспортировать материал, полученный напрямую в
историю запасов, установите Игнорировать материал,
полученный прямо в историю запасов.

7. Нажмите Экспорт транзакций.

Выбранные транзакции экспортируются в Timberline.

Экспорт запасов в SigmaNest
Рекомендуется регулярно экспортировать запасы из Tekla EPM в
SigmaNest для синхронизации запасов между Tekla EPM и SigmaNest.

Прежде чем вы сможете экспортировать информацию о запасах в
SigmaNest, необходимо настроить Tekla EPM для работы с SigmaNest.
Дополнительные сведения см. в статье Интеграция с SigmaNest.

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Экспорт --> Экспорт в SigmaNEST. 

ПРИМ. Если вы не видите варианта Экспорт в SigmaNEST,
убедитесь, что вы включили SigmaNest:

a. В меню Конфигурация выберите Настройки
интеграции --> SigmaNEST.
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b. В диалоговом окне Настройки SigmaNEST убедитесь,
что флажок Использовать SigmaNEST для листового
раскроя установлен.

Информация о запасах в Tekla EPM экспортируется в SigmaNest. В
диалоговом окне Статус отражается ход процесса.

3. По завершении синхронизации нажмите ОК, чтобы закрыть
диалоговое окно Статус.

Экспорт информации о запасах в XML
КомандаЭкспорт в XML позволяет сохранить информацию о запасах в
файл XML.

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Экспорт --> Экспорт в XML .

3. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

4. При необходимости измените имя файла.

5. Нажмите Сохранить. 

Откроется диалоговое окно Статус, в котором отражается ход
экспорта.

6. По завершении экспорта нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое
окно Статус.

Файл сохраняется в выбранном вами месте.

Синхронизация информации о запасах с ProNest
С помощью команды Синхронизация с ProNest можно
синхронизировать информацию о запасах в Tekla EPM с ProNest и
обновить списки раскроя в ProNest. Рекомендуется регулярно
синхронизировать эти две программы.

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Экспорт --> Синхронизация с ProNest . 

Информация о запасах в Tekla EPM экспортируется в ProNest для
синхронизации двух программ. В диалоговом окне Статус
отражается ход процесса.
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3. По завершении синхронизации нажмите ОК, чтобы закрыть
диалоговое окно Статус.

Теперь вы можете просмотреть информацию о запасах,
экспортированную из Tekla EPM, в ProNest.

Импорт информации о запасах из HTML-файла
С помощью команды Запасы из HTML можно импортировать
информацию о запасах из HTML-файла в Tekla EPM.

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Импорт --> Запасы из HTML .

3. В диалоговом окне Открыть найдите HTML-файл, который вы хотите
импортировать, и выберите его.

4. Нажмите Открыть.

Информация о запасах импортируется в Tekla EPM.

Импорт списков раскроя ProNest в Tekla EPM
Списки раскроя из программы ProNest можно импортировать в Tekla
EPM. Импорт списков раскроя позволяет загрузить в запасы информацию
о ломе, образовавшемся в результате раскроя ProNest.

Прежде чем отправлять списки раскроя в Tekla EPM, отправьте раскрой
на станки с ЧПУ в ProNest.

1. В диалоговом окне Запасы нажмите вкладку Запасы на ленте.

2. В меню выберите Импорт --> Список раскроя ProNest . 

Tekla EPM импортирует списки раскроя, доступные в ProNest.

3. По завершении импорта нажмите Открыть журнал импорта для
просмотра, печати или сохранения журнала импорта.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

После импорта списка раскроя его можно порезать в Tekla EPM. Так вы
сможете удалить использованный лист из запасов и добавить
соответствующий лом.

См. также

Синхронизация информации о запасах с ProNest (стр 569)
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Архивация заданий
Команда Архивировать задания позволяет экспортировать задания
История запасов и сохранить их в виде файлов формата KSTK или TXT.

1. В диалоговом окне История запасов нажмите вкладку История
запасов на ленте.

2. В меню выберите Экспорт --> Архивировать задания .

3. В диалоговом окне Выбрать задания для архивации с помощью
кнопок со стрелками перенесите задания, которые вы хотите
архивировать, в список Включено.

4. Если вы хотите удалить задания из истории запасов после их
архивирования, выберите Да в списке Удалить архивированные
задания.

5. Нажмите ОК.

6. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

7. При необходимости измените имя файла.

8. При необходимости выберите другой формат файла в списке Тип
файла.

9. Нажмите Сохранить. 

Появится сообщение с указанием местоположения и файла, в
котором сохранены архивированные задания.

10. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение.
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8 Управление проектами

Модуль Управление проектами объединяет в себе всю информацию о
проекте: информацию из связанных заданий расчета стоимости или
заданий объединения, а также материалы, часы, вес, очереди и данные
отслеживания из связанного производственного задания. Задание
управления проектами может содержать информацию из нескольких
заданий расчета стоимости, заданий объединения и производственных
заданий. В модуле Управление проектами можно добавлять чертежи и
журнальные записи, создавать запросы информации или трансмитталы
для передачи документации, а также назначать задачи пользователям
Tekla EPM.

ПРИМ. Прежде чем приступать к работе с модулем Управление проектами,
не забудьте откорректировать настройки управления проектами в
соответствии со своими задачами.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Открытие модуля «Управление проектами» (стр 603)

Создание задания управления проектами (стр 605)

Открытие задания управления проектами (стр 608)

Сохранение комплектов документов для задания управления проектами
(стр 609)

Работа с задачами проекта и их назначение (стр 611)

Работа с компаниями в проекте (стр 635)

Работа с чертежами (стр 613)

Работа с трансмитталами (стр 637)

Работа с запросами информации (стр 653)

Работа с журналом проекта (стр 670)

Работа с заявками на изменение (стр 678)

Работа со списком задач проекта (стр 689)
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Работа с контрольным списком проекта (стр 693)

Просмотр и корректировка графика проекта (стр 699)

Работа с информацией о договорах и счетах (стр 749)

Просмотр, печать и экспорт сводки по проекту (стр 764)

Импорт и экспорт информации об управлении проектами (стр 759)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по управлению проектами (стр 762)

8.1 Настройка модуля «Управление проектами»
Прежде чем приступать к работе с модулем Управление проектами,
рекомендуем настроить его свойства и предусмотренные в нем позиции
с учетом вашей специфики. Задание всех необходимых настроек делает
работу в модуле Управление проектами проще и эффективнее.

В рамках настройки модуля Управление проектами вы можете:

• настраивать поля отображения и ввода в диалоговых окнах Журнал
чертежей, Трансмитталы, Запросы информации, Журнал и
Заявки на изменение;

• создавать, изменять или удалять ресурсы, доступные в графике
производства;

• просматривать и фильтровать график производства;

• создавать, изменять и удалять календари, которые можно
использовать для графиков проекта;

• изменять настройки графика проекта;

• создавать шаблоны, применяемые для быстрого создания базового
плана для графика проекта;

• задавать стандартные настройки, используемые в модуле
Управление проектами;

• создавать, изменять и удалять статусы утверждения, доступные для
чертежей;

• создавать, изменять или удалять общие шаги, доступные во всех
заданиях управления проектами;

• удалять задания управления проектами;

• переименовывать задания управления проектами;

• создавать группы заданий для заданий управления проектами;

• создавать, изменять и удалять доступные способы отправки
документов;

• создавать, изменять и удалять позиции, обычно используемые в
трансмитталах;
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• создавать, изменять и удалять типовые назначения трансмитталов;

• создавать, изменять и удалять фрагменты текста, обычно
используемые в трансмитталах;

• создавать отчеты для всех или группы заданий управления
проектами.

Многие из заданных настроек могут быть сохранены пользователем. Так
каждый пользователь может настроить Tekla EPM в соответствии со
своими собственными задачами и предпочтениями, не меняя настройки
по умолчанию.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Создание, изменение и удаление календарей для графиков (стр 588)

Изменение настроек графика проекта (стр 578)

Создание, изменение и удаление шаблонов графиков (стр 579)

Задание стандартных настроек компании для модуля «Управление
проектами» (стр 574)

Создание, изменение и удаление статусов утверждения (стр 590)

Создание, изменение и удаление типовых действий для заданий
управления проектами (стр 592)

Работа с заданиями управления проектами (стр 593)

Создание, изменение и удаление способов отправки документов
(стр 595)

Создание, изменение и удаление позиций трансмитталов (стр 597)

Создание, изменение и удаление назначений трансмитталов (стр 597)

Создание, изменение и удаление типовых текстовых элементов для
трансмитталов (стр 598)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по проектам (стр 602)

Задание стандартных настроек компании для модуля
«Управление проектами»
Диалоговое окно Стандарты компании - проекты предназначено для
задания настроек по умолчанию, которые становятся стандартными
настройками компании и используются для всех новых заданий
управления проектами. При необходимости эти настройки можно
изменять для каждого отдельного задания.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Управление проектами --> Стандарты
компании .
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3. В диалоговом окне Стандарты компании - проекты настройте
следующие параметры в соответствии со своей спецификой: 

Параметр Описание
Приращение № задания Позволяет выбрать используемый

по умолчанию вариант
автоматической нумерации
заданий. Возможные варианты:

• Приращение от последнего №
задания:

когда вы создаете новое
задание, Tekla EPM использует
следующий доступный номер
после последнего созданного
номера задания.

• Приращение от наибольшего
№ задания: Tekla EPM
использует следующий
доступный номер после самого
большого созданного номера
задания.

• Без приращения:
Автоматическая нумерация
заданий не используется.

Тип ввода номера чертежа Позволяет выбрать формат ввода
для номеров чертежей.

Префикс файла чертежа По умолчанию Tekla EPM ожидает,
что имена файлов чертежей
совпадают с номерами чертежей.
Поле Префикс файла чертежа
позволяет задать префикс,
присутствующий в именах всех
импортируемых файлов чертежей.

Задавать префикс файла чертежа
необязательно. Однако префикс
файла чертежа помогает
гарантировать, что из выбранной
папки будут импортироваться
нужные файлы.

Например, имена файлов чертежей
могут состоять из номера задания,
после которого идет дефис и номер
чертежа. В этом случае файл
чертежа с номером 100 может
называться C12345-100.pdf.
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Параметр Описание
Следовательно, префикс файла
чертежа — C12345-.

Если префикс не одинаков в
точности для каждого файла,
можно использовать звездочку (*) в
качестве подстановочного знака.
Например, если некоторые из
импортируемых файлов чертежей
имеют префикс, отличный от
C12345, префикс файла чертежа
можно задать как *-.

Введите допустимый префикс в
поле Префикс файла чертежа.

Суффикс файла чертежа По умолчанию Tekla EPM ожидает,
что имена файлов чертежей
совпадают с номерами чертежей.
Поле Суффикс файла чертежа
позволяет задать суффикс,
присутствующий в именах всех
импортируемых файлов чертежей.

Задавать суффикс файла чертежа
необязательно. Однако суффикс
файла чертежа помогает
гарантировать, что из выбранной
папки будут импортироваться
нужные файлы.

Например, имена файлов чертежей
могут включать в себя номер
редакции после номера чертежа. В
этом случае файл первой редакции
чертежа с номером 100 может
называться C12345-100-r1.pdf.
Следовательно, суффикс файла
чертежа — -r1.

Если суффикс не одинаков в
точности для каждого файла,
можно использовать звездочку (*) в
качестве подстановочного знака.
Например, если некоторые файлы
чертежей имеют другие номера
редакций, можно задать суффикс
файла чертежа как -r*.

Введите допустимый суффикс в
поле Суффикс файла чертежа.
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Параметр Описание
Доступные получатели
трансмитталов

Позволяет указать, какие компании
могут выбираться в качестве
получателей трансмитталов.

Нажмите стрелку справа от списка
Доступные получатели
трансмитталов и выберите один
из вариантов.

Выбор получателя трансмиттала Позволяет указать, какая
информация будет отображаться
для компаний в списке
Получатель.

Нажмите стрелку справа от списка
Выбор получателя трансмиттала
и выберите код фирмы или
название фирмы.

Не закрывать экран выбора
задания

Если этот флажок установлен,
диалоговое окно Выбор задания
управления проектами остается
открытым после открытия задания.
В противном случае диалоговое
окно выбора закрывается, когда вы
открываете задание.

Обновлять статус утверждения
производства

Если этот флажок установлен,
статусы утверждения рабочих
чертежей, используемые в
Производство, обновляются
автоматически.

Ресурсы - использовать дату
окончания периода

Если этот флажок установлен, дата,
отображаемая в графиках
производства для ресурсов,
представляет собой последнюю
дату периода. Этот параметр
применяется только в случае, если
масштаб графика — неделя или
месяц. Например, февраль
2019 года в формате дд/мм/гггг
будет отображаться как
28/02/2019.

Если флажок снят, отображаемая
дата представляет собой первую
дату периода. В этом случае
февраль 2019 года в формате
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Параметр Описание
дд/мм/гггг будет отображаться как
01.02.2019.

Дополнительные сведения см. в
разделе Изменение мощности
ресурсов (стр 877).

Регулярное выражение №
задания

Позволяет использовать
регулярные выражения для
создания номеров заданий в
требуемом формате.

Для получения более подробных
инструкций по регулярным
выражениям, используемым для
создания номеров заданий,
нажмите Справка по регулярным
выражениям.

4. Нажмите Сохранить, чтобы обновить стандартные настройки
компании.

Настройка графиков
Прежде чем создавать графики проектов и производства, рекомендуем
откорректировать настройки графиков с учетом вашей специфики. Кроме
того, вы можете создать необходимые календари и шаблоны графиков, а
также изменить или удалить существующие.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Изменение настроек графика проекта (стр 578)

Создание, изменение и удаление календарей для графиков (стр 588)

Создание, изменение и удаление шаблонов графиков (стр 579)

Изменение настроек графика проекта
В диалоговом окне Настройки графикаможно задать используемые по
умолчанию настройки для графиков проектов. Вы можете задать
настройки включения и таймаута режима изменения, а также задать
уровни и поля разбивки проекта.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Управление проектами --> Настройки графика .

Управление проектами 578 Настройка модуля «Управление проектами»



3. На вкладке Режим изменения диалогового окна Настройки
графика откорректируйте следующие настройки: 

Параметр Описание
Таймаут
режима
изменения

Количество секунд, в течение которых пользователь
может находиться в режиме изменения без внесения
изменений, прежде чем наступит таймаут режима
изменения.

Режим изменения позволяет избежать внесения
пользователями Tekla EPM конфликтующих
изменений при одновременной работе над графиком
проекта.

Введите требуемое количество секунд в поле
Таймаут режима изменения.

Автоматически
включать
режим
изменения

Если этот флажок установлен, Tekla EPM больше не
спрашивает, должен ли при внесении изменений
автоматически включаться режим изменения. Это
значит, что все изменения в графике проекта
вносятся без подтверждения, — при условии, что
другие пользователи Tekla EPM в данный момент не
находятся в режиме изменения и не вносят
изменения в тот же самый график проекта.

4. Нажмите вкладку Разбивка проекта, чтобы открыть ее.

5. Чтобы задать доступные уровни и поля разбивки, нажимайте стрелки
рядом с полями разбивки и выбирайте подходящие варианты в
списках. 

По умолчанию доступно два уровня позиций разбивки (очереди и
номера партий). Чтобы увеличить число доступных уровней,
выберите варианты в списках Поле разбивки по умолчанию 3,
Поле разбивки по умолчанию 4 и Поле разбивки по умолчанию
5. Если вы не хотите, чтобы тот или иной уровень разбивки был
доступен, выберите Нет.

Например, чтобы использовать категории в качестве уровня
разбивки под партиями, выберите Категория в списке Поле
разбивки по умолчанию 3.

6. Нажмите Сохранить.

Внесенные изменения сохраняются в качестве настроек по умолчанию
для всех новых графиков проектов. При необходимости вы можете
настроить уровни и поля разбивки для каждого задания отдельно.

См. также

Просмотр и корректировка графика проекта (стр 699)
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Создание, изменение и удаление шаблонов графиков
В диалоговом окне Шаблоны графиков можно создавать, изменять и
удалять шаблоны, используемые в качестве основы для графиков
проектов и содержащие предопределенные задачи и настройки. Наличие
шаблонов графиков экономит время при создании графиков проектов,
потому что вы можете легко применить шаблон к любому графику
проекта. После применения шаблона к графику проекту вы можете
изменять задачи по своему усмотрению.

Для доступа к диалоговому окну Шаблоны графиков сделайте
следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Управление проектами --> Шаблоны графиков .

Создание шаблона графика

1. Нажмите Новый шаблон.

2. В поле Описание шаблона введите название для нового шаблона.

3. Нажмите Добавить шаблон. 

Шаблон добавляется в список в левой части диалогового окна.

4. Чтобы добавить в шаблон задачи, сделайте следующее:

a. Нажмите Новая задача. 
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b. В диалоговом окне Задача шаблона графика введите описание
задачи.

c. Измените свойства задачи в соответствии со своими нуждами. 

Параметр Описание
Родительская задача Если создаваемая задача является подзадачей

существующей задачи, необходимо выбрать
главную задачу.

Нажмите стрелку справа от поля Родительская
задача и выберите в списке задачу. Если вы
создаете задачу верхнего уровня, выберите
Нет.

Обратите внимание, что после добавления
подзадачи изменить тип, длительность или
изначальное расчетное время главной задачи
нельзя.

Тип задачи Определяет поведение задачи на вкладке
Диаграмма Ганта. Доступны следующие типы
задач:

• Начало/конец: действие, которое нужно
выполнить в течение определенного
периода времени. Свойства этого типа
включают дату начала, дату окончания и
длительность.

Задачи типа «начало/конец» можно
непосредственно перемещать, а также
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Параметр Описание
изменять их размер на вкладке Диаграмма
Ганта.

• Суммарная: агрегирует значения из своих
подзадач. Дата начала суммарной задачи
автоматически устанавливается равной
самой ранней из дат начала ее подзадач. В
качестве даты окончания устанавливается
самая поздняя из дат окончания подзадач, а
процент завершения агрегируется в
соответствии с выбранным способом
сведения статуса.

Непосредственно изменять размер
суммарных задач на вкладке Диаграмма
Ганта нельзя. Однако можно изменять
размеры их подзадач и перемещать
подзадачи, в результате чего суммарная
(главная) задача также будет перемещена и
ее размер будет изменен соответствующим
образом.

• Веха: событие в графике. Например,
стартовое совещание по проекту может
быть задачей-вехой. Дата окончания и дата
начала такой задачи всегда одинаковы, а
длительность устанавливается равной
одному дню.

Применить связи
разбивки

Если этот флажок установлен, между
подзадачами добавляются заданные в графике
проекта связи разбивки. Например, если
заданы связи между очередями 1, 2 и 3, они
будут добавлены.

Длительность Ожидаемое количество рабочих дней,
необходимое для выполнения задачи.

Длительность можно изменить только в случае,
если тип задачи — Начало/конец.

Введите число дней в поле Длительность.
Исходный расчет изначально рассчитанное время на всю

главную задачу или подзадачу. Часы будут
автоматически распределены между
подзадачами на диаграмме Ганта.

Введите время в человеко-часах в поле
Исходный расчет.

К чему привязан
статус

Информация, которая влияет на статус задачи
при обновлении графика проекта. Доступные
варианты:
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Параметр Описание
• Утверждение чертежей: количество

чертежей со статусом Утверждено.

• Закупка материала: производственный
материал, связанный с имеющимся в
наличии или заказанным материалом.

• Получение материала: производственный
материал, связанный с имеющимся в
наличии материалом.

• ПсС: порезанный производственный
материал.

• Завершение производства:
производственный материал, которому
назначен маршрут и который прошел все
посты в этом маршруте.

• Ход производства: производственный
материал, которому назначен маршрут и
который прошел некоторые посты в этом
маршруте.

• Прохождение поста: производственный
материал, которому назначен включающий
выбранный пост маршрут и который прошел
этот пост.

• Прохождение пункта назначения
транспортировки: производственный
материал, которому назначен включающий
выбранный пункт назначения маршрут
транспортировки и который прошел этот
пункт назначения.

• Завершение транспортировки:
производственный материал, который
прошел все назначенные пункты
назначения.

Способ сведения
статуса

Способ расчета процента выполнения главной
задачи по ее подзадачам. Каждый из вариантов
в списке определяет вес, присваиваемый
подзадачам в расчете. Доступные варианты:

• Без коэффициента: отдельным подзадачам
не присваивается никакой вес. Процент
выполнения главной подзадачи
рассчитывается как среднее процента
выполнения подзадач.
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Параметр Описание
• По количеству: процент выполнения

взвешивается по количеству каждой
подзадачи.

• По весу: процент выполнения взвешивается
по весу каждой подзадачи.

• По длительности: процент выполнения
взвешивается по длительности каждой
подзадачи.

Ресурс Объект с мощностью (временем), добавляемый
в график производства, и ресурс, которым будет
выполняться назначенная посту работа.

Связывание задачи из графика проекта с
ресурсом позволяет соединить графики проекта
и производства.

Нажмите стрелку справа от списка Ресурс и
выберите ресурс.

d. Нажмите Добавить.

e. Выберите новую задачу в дереве навигации.

f. В разделе Связывание задач определите зависимости между
двумя задачами. 

Создание связей обеспечивает автоматический переход от одной
задачи в графике к другой.

Обратите внимание, что:

• Задача не может быть связана с самой собой.

• Невозможно создать связь между задачей и одной из ее
подзадач.

• Повторяющиеся связи не допускаются. Между парой задач
может быть только одна связь.

• Циклические связи не допускаются. Например, если создана
связь от задачи 1 к задаче 2, нельзя создать связь от задачи 2
к задаче 1.

• При использовании связей, если длительность позиции
изменяется, все связанные позиции перемещаются
соответствующим образом. Не связывайте позиции, которые
должны оставаться статическими или не зависят от других
позиций в графике.

Выполните одно из следующих действий:
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Задача Действие
Добавить связь,
которая заканчивается
на текущей задаче

Обратите внимание, что если вместо текущей
информации о графике проекта отображается
ранее созданный снимок, добавить связь с
предшественником невозможно.

1. Нажмите Новая связь с
предшественником.

2. Нажмите стрелку справа от списка Связь от
и выберите начальную задачу связи.

3. Нажмите стрелку справа от верхнего поля
Положение и выберите в списке, откуда
исходит связь — из начала или из конца
начальной задачи.

4. Нажмите стрелку справа от нижнего поля
Положение и выберите в списке, где
заканчивается связь — в начале или в
конце второй задачи.

5. В поле Мин. интервал введите
минимальное число рабочих дней между
двумя задачами.

Минимальный интервал фиксируется на
диаграмме Ганта. Более позднюю задачу
нельзя переместить на диаграмме Ганта в
положение более раннее, чем определяет
значение в поле Мин. интервал.

6. Нажмите Добавить.

7. В диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да.

Например, чтобы указать, что отгрузка должна
начинаться после окончания изготовления,
выберите Отгрузка и установите связь
следующим образом:

• Связь от: Изготовление

• Верхнее поле Положение: Готово

• Нижнее поле Положение: Начало

• Мин. интервал: 0 дн.
Добавить связь,
которая начинается с
текущей задачи

Обратите внимание, что если вместо текущей
информации о графике проекта отображается
ранее созданный снимок, добавить связь с
последователем невозможно.

1. Нажмите Новая связь с последователем.

Управление проектами 585 Настройка модуля «Управление проектами»



Задача Действие
2. Нажмите стрелку справа от верхнего поля

Положение и выберите в списке, откуда
исходит связь — из начала или из конца
начальной задачи.

3. Нажмите стрелку справа от поля Связь к и
выберите в списке задачу, которая является
конечной точкой связи.

4. Нажмите стрелку справа от нижнего поля
Положение и выберите в списке, где
заканчивается связь — в начале или в
конце второй задачи.

5. В поле Мин. интервал введите
минимальное число рабочих дней между
двумя задачами.

Минимальный интервал фиксируется на
диаграмме Ганта. Более позднюю задачу
нельзя переместить на диаграмме Ганта в
положение более раннее, чем определяет
значение в поле Мин. интервал.

6. Нажмите Добавить.

7. В диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да.

Например, чтобы указать, что отгрузка должна
начинаться после окончания изготовления,
выберите Изготовление и установите связь
следующим образом:

• Верхнее поле Положение: Готово

• Связь к: Отгрузка

• Нижнее поле Положение: Начало

• Мин. интервал: 0 дн.
Просмотреть и
изменить свойства
связи

1. Нажмите Свойства связи.

2. Измените начальную задачу, конечную
задачу, положения задач и интервал в
соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Сохранить, чтобы обновить
свойства связи.

Удалить связь 1. Щелкните связь в списке, чтобы выбрать
ее.

2. Нажмите Удалить связь.
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Задача Действие
3. В диалоговом окне подтверждения ,

нажмите Да, чтобы удалить связи (без
возможности восстановления).

g. Чтобы сохранить связи, нажмите Сохранить.

h. Чтобы закрыть диалоговое окно Задача шаблона графика,
нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

Повторите шаги a–i для всех задач, которые нужно добавить в
шаблон.

5. В диалоговом окне Шаблоны графиков нажмите Сохранить
шаблон.

Изменение шаблона графика

1. В списке профилей в левой части диалогового окна Шаблоны
графиков выберите шаблон, который вы хотите изменить.

2. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Добавить задачу в
шаблон графика

См. раздел «Создание шаблона графика».

Изменить
существующую задачу

a. В списке Задачи-шаблоны выберите
задачу, которую вы хотите изменить.

b. Нажмите Свойства.

c. В диалоговом окне Задача шаблона
графика, измените описание, свойства и
связи задачи по своему усмотрению.

Дополнительные сведения о свойствах и
связях задач см. в разделе «Создание
шаблона графика».

d. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
изменения.

Переместить задачу на
более раннее или
позднее время в
шаблоне графика

a. В списке Задачи-шаблоны выберите
задачу, которую вы хотите переместить на
более раннее или позднее время в
шаблоне графика.

b. С помощью кнопок Вверх и Вниз
перенесите задачу в нужное место.
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Задача Действие
Удалить задачу из
шаблона графика

Обратите внимание, что удаление задачи из
шаблона графика — необратимое действие,
которое нельзя отменить.

a. В списке Задачи-шаблоны выберите
задачу, которую вы хотите удалить.

b. Нажмите Удалить задачу.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) задачу, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

3. Нажмите Сохранить шаблон, чтобы сохранить изменения.

Удаление шаблона графика

Обратите внимание, что удаление шаблона графика — необратимое
действие, которое нельзя отменить.

1. В списке профилей в левой части диалогового окна Шаблоны
графиков выберите шаблон, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить шаблон.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) шаблон графика, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Создание, изменение и удаление календарей для графиков
Календари для графиков определяют рабочие дни в графике проекта. По
умолчанию в Tekla EPM используется календарь с пятидневной рабочей
неделей с понедельника по пятницу, за исключением государственных
праздников. При необходимости в диалоговом окне Календари для
графиков можно создать дополнительные календари для графиков.
Например, это имеет смысл делать, если на вашем предприятии
семидневная рабочая неделя. Также вы можете изменить или удалить
существующие календари для графиков и выбрать, какой календарь
будет использоваться по умолчанию.

Для доступа к диалоговому окну Календари для графиков сделайте
следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Управление проектами --> Календари для
графиков .

Существующие календари для графиков перечислены в левой части
диалогового окна Календари для графиков.

Создание календаря для графиков

1. Нажмите Создать.

Управление проектами 588 Настройка модуля «Управление проектами»



2. В поле Описание календаря введите название для нового
календаря.

3. Установите флажок рядом с каждым днем недели, который вы хотите
пометить как рабочий день. 

Обратите внимание, что в календаре внизу диалогового окна
нерабочие дни выделяются жирным шрифтом.

4. Нажмите Добавить.

Новый календарь для графиков добавляется в список в левой части
диалогового окна. При необходимости теперь в календарь можно
добавить исключения из рабочих дней.

Добавление исключений из рабочих дней

При необходимости в календарь для графиков можно добавить
исключения из рабочих дней. Например, можно установить
государственные праздники в качестве нерабочих дней или установить
определенную субботу или воскресенье в качестве рабочего дня.

1. В списке в левой части диалогового окна Календари для графиков
выберите календарь, в который вы хотите добавить исключения из
рабочих дней.

2. Внизу диалогового окна нажмите Исключения из рабочих дней.

3. В диалоговом окне Календарь для графика - исключения из
рабочих дней нажмите Создать.

4. Введите описание исключения из рабочих дней.

5. Если вы хотите, чтобы дата была рабочим днем, установите флажок
Рабочий день.

6. Выберите дату исключения в календаре.

7. Нажмите Добавить.

Исключение добавляется в список в левой части диалогового окна
Календарь для графика - исключения из рабочих дней.

При необходимости можно выбрать исключение в списке и затем:

• изменить исключение, внеся изменения в его свойства и нажав
кнопку Изменить, или

• удалить исключение, нажав кнопку Удалить, а затем кнопку Да для
подтверждения.

Установка календаря для графиков в качестве используемого по
умолчанию

Текущий используемый по умолчанию календарь для графиков отмечен
звездочкой (*) в списке в левой части диалогового окна Календари для
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графиков. Если вы хотите использовать по умолчанию другой
календарь, сделайте следующее:

1. В списке в левой части диалогового окна Календари для графиков
выберите календарь, который должен использоваться по
умолчанию.

2. Нажмите Использовать по умолчанию.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы установить
выбранный календарь в качестве используемого по умолчанию для
всех новых графиков проектов.

Выбранный календарь устанавливается в качестве используемого по
умолчанию и отмечается звездочкой (*).

Изменение календаря для графиков

1. В списке профилей в левой части диалогового окна Календари для
графиков выберите календарь, который вы хотите изменить.

2. В поле Описание календаря измените название календаря.

3. Установите флажок рядом с каждым днем недели, который вы хотите
пометить как рабочий день.

4. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Удаление календаря для графиков

Удаление календаря для графиков — необратимое действие, которое
нельзя отменить. Обратите внимание, что используемый по умолчанию
календарь удалить невозможно.

1. В списке профилей в левой части диалогового окна Календари для
графиков выберите календарь, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
календарь (без возможности восстановления).

Создание, изменение и удаление статусов
утверждения
В диалоговом окне Статус утверждения можно создавать, изменять или
удалять статусы утверждения для чертежей. Диалоговое окно Статус
утверждения доступно и через модуль Производство, и через модуль
Управление проектами.

Для доступа к диалоговому окну Статус утверждения сделайте
следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.
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2. В меню выберите Производство --> Конфигурация статусов
утверждения или Управление проектами --> Конфигурация
статусов утверждения .

Откроется диалоговое окно Статус утверждения. В нем содержатся все
существующие статусы утверждения.

Создание статуса утверждения
1. Нажмите Создать.

2. В поле Статус утверждения введите аббревиатуру для нового
статуса утверждения.

3. В поле Описание введите описание нового статуса утверждения.

4. При желании в списке Назначение выберите, считаются ли позиции
с этим статусом утвержденными или заблокированными. 

Вне зависимости от того, сколько статусов утверждения вы создадите,
единственными доступными вариантами назначения являются
Утверждено и Заблокировано.

Утверждено означает, что чертежи готовы к передаче в
производство. Назначение Утверждено используется в качестве
связи статуса в графике проекта.

В свою очередь, назначение Заблокировано означает, что чертежи
не готовы к передаче в производство. Позиции с назначением
Заблокировано могут продвигаться по этапам производственного
процесса, однако будут выделяться красным цветом, и при их
обновлении будут появляться предупреждения. Грузы, содержащие
позиции с назначением Заблокировано, отгружать невозможно.

5. Нажмите Добавить.

Изменение существующего статуса утверждения
1. В списке выберите статус утверждения, который вы хотите изменить.

2. Измените аббревиатуру, описание и назначение статуса утверждения
в соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Удаление статуса утверждения
Обратите внимание, что удаление статуса утверждения — необратимое
действие, которое нельзя отменить.

1. В списке выберите статус утверждения, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.
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3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
статус утверждения (без возможности восстановления).

Создание, изменение и удаление типовых действий
для заданий управления проектами
В диалоговом окне Конфигурация позиций контрольных списков
можно создавать, изменять и удалять позиции контрольных списков.
Позиции контрольных списков — это типовые действия, выполняемые в
заданиях управления проектами, например получение подписанного
договора от клиента. Позиции контрольных списков, которые вы
создаете в диалоговом окне Конфигурация позиций контрольных
списков, автоматически становятся доступны для использования во всех
будущих заданиях управления проектами. Тем не менее в существующие
задания управления проектами их необходимо добавлять вручную.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация позиций контрольных
списков сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Управление проектами --> Конфигурация
позиций контрольных списков .

Пункты контрольных списков, созданные в диалоговом окне
Конфигурация позиций контрольных списков, служат в качестве
напоминаний в каждом задании управления проектами. Tekla EPM также
фиксирует дату выполнения каждой из этих задач и пользователя,
который выполняет задачи.

Создание позиции контрольного списка
1. Нажмите Создать.

2. В поле Описание введите описание позиции. 

Например, Получить подписанный договор от клиента.

3. Нажмите Добавить.

Позиция контрольного списка теперь доступна для использования во
всех заданиях управления проектами, и ее можно добавлять в списки
задач конкретных пользователей в проектах.

Чтобы добавить новую позицию контрольного списка в существующее
задание управления проектами, сделайте следующее:

1. Откройте задание управления проектами.

2. Нажмите вкладку Управление проектами на ленте.

3. В меню выберите Контрольный список.
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4. В диалоговом окне Контрольный список нажмите вкладку
Контрольный список на ленте.

5. В меню выберите Добавить дополнительные позиции
контрольного списка.

6. В диалоговом окне Добавление позиций контрольного списка с
помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите добавить, в список Включено.

7. Нажмите Добавить.

8. В диалоговом окне Контрольный список нажмите Сохранить.

Изменение позиции контрольного списка
1. В списке выберите позицию контрольного списка, которую вы хотите

изменить.

2. Измените описание позиции в соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Изменение положения позиции контрольного списка
1. В списке выберите позицию контрольного списка, которую вы хотите

переместить вверх или вниз в списке задач.

2. С помощью кнопок Положение (+) и Положение (-) перенесите
позицию в нужное место.

Удаление позиции контрольного списка
Обратите внимание, что удаление позиции контрольного списка —
необратимое действие, которое нельзя отменить.

1. В списке выберите позицию контрольного списка, которую вы хотите
удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) позицию
контрольного списка, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

Работа с заданиями управления проектами
Диалоговое окно Конфигурация проектов предназначено для работы с
существующими заданиями управления проектами. Вы можете удалять и
переименовывать задания, а также назначать группы заданий для
сортировки заданий управления проектами.
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Для доступа к диалоговому окну Конфигурация проектов сделайте
следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Управление проектами --> Конфигурация
заданий .

3. В диалоговом окне Конфигурация проектов выберите задания, с
которыми вы хотите работать.

Чтобы выбрать несколько заданий, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных заданий, удерживайте клавишу
SHIFT.

4. Внизу диалогового окна нажмите любую из доступных кнопок.

Возможные варианты:

• Удалить

• Переименовать

• Задать имя группы

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Удаление заданий управления проектами (стр 594)

Переименование задания управления проектами (стр 594)

Назначение групп заданий заданиям управления проектами (стр 595)

Удаление заданий управления проектами
Ненужные задания управления проектами можно в любой момент
удалить в диалоговом окне Конфигурация проектов.

Обратите внимание, что удаление задания управления проектами —
необратимое действие, которое нельзя отменить.

1. В диалоговом окне Конфигурация проектов выберите проект,
который вы хотите удалить.

2. Внизу диалогового окна нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) выбранное
задание, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Переименование задания управления проектами
Чтобы переименовать существующее задание управления проектами,
сделайте следующее:

1. В диалоговом окне Конфигурация проектов выберите задание,
которое вы хотите переименовать.
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2. Внизу диалогового окна нажмите Переименовать.

3. Введите новое имя для задания.

4. Нажмите ОК.

Назначение групп заданий заданиям управления проектами
Группы заданий позволяют идентифицировать и сортировать похожие
проекты. Например, вы можете создать группы по годам или по
руководителю проекта. Назначение заданиям групп заданий упрощает
сортировку длинного списка заданий.

1. В диалоговом окне Конфигурация проектов выберите задания, для
которых вы хотите создать группу заданий. 

Чтобы выбрать несколько заданий, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных заданий, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Задать имя группы.

3. Укажите, какую группу вы хотите обновить: основную или
второстепенную.

4. Введите название группы.

5. Нажмите ОК.

Настройка трансмитталов
Прежде чем приступать к созданию трансмитталов, рекомендуется
создать необходимые способы отправки документов, позиции
трансмитталов, назначения трансмитталов, а также типовой текст,
используемый в трансмитталах.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Создание, изменение и удаление способов отправки документов
(стр 595)

Создание, изменение и удаление позиций трансмитталов (стр 597)

Создание, изменение и удаление назначений трансмитталов (стр 597)

Создание, изменение и удаление типовых текстовых элементов для
трансмитталов (стр 598)

Создание, изменение и удаление способов отправки документов
В диалоговом окне Конфигурация способов отправки можно
создавать, изменять и удалять способы отправки документов. Способы
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отправки позволяют при создании трансмитталов указывать, каким
образом документ был отправлен получателю. Например, документы
можно отправлять по электронной почте, по факсу или по обычной
почте. Также можно задать способ отправки документов, используемый
по умолчанию.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация способов отправки
сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Управление проектами --> Конфигурация
способов отправки .

Создание способа отправки

1. Нажмите Создать.

2. Введите описание способа отправки.

3. Нажмите Добавить.

Изменение способа отправки

1. В списке выберите способ отправки, который вы хотите изменить.

2. Измените описание в соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Установка способа отправки, используемого по умолчанию

Текущий используемый по умолчанию способ отправки отмечен
звездочкой (*). Обратите внимание, что для каждого отправляемого
документа также можно выбрать другой способ отправки.

1. В списке выберите способ отправки, который должен использоваться
по умолчанию.

2. Нажмите Использовать по умолчанию.

3. Чтобы подтвердить использование выбранного способа отправки в
качестве варианта по умолчанию, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

Выбранный способ отправки устанавливается в качестве используемого
по умолчанию и отмечается звездочкой (*).

Удаление способа отправки

Обратите внимание, что удаление способа отправки — необратимое
действие, которое нельзя отменить.

1. В списке выберите способ отправки, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.
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3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) способ отправки, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Создание, изменение и удаление позиций трансмитталов
В диалоговом окне Конфигурация позиций трансмитталов можно
создавать, изменять и удалять типовые позиции, отправляемые вместе с
трансмитталом. Эти позиции также указываются в трансмиттале.
Создание позиций трансмитталов экономит время, позволяя не вводить
позиции вручную всякий раз, когда вы создаете трансмиттал в
диалоговом окне Трансмитталы. Вместо этого вы сможете выбирать
существующие позиции трансмитталов в списке Позиции.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация позиций
трансмитталов сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Управление проектами --> Конфигурация
позиций трансмитталов .

Создание позиции трансмиттала

1. Нажмите Создать.

2. Введите описание позиции трансмиттала.

3. Нажмите Добавить.

Изменение позиции трансмиттала

1. В списке выберите позицию трансмиттала, которую вы хотите
изменить.

2. Измените описание позиции.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Удаление позиции трансмиттала

Обратите внимание, что удаление позиции трансмиттала — необратимое
действие, которое нельзя отменить.

1. В списке выберите позицию трансмиттала, которую вы хотите
удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) позицию
трансмиттала, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Создание, изменение и удаление назначений трансмитталов
В диалоговом окне Конфигурация назначений трансмитталов можно
создавать, изменять и удалять типовые назначения, используемые при
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отправке трансмитталов. Назначение трансмиттала указывается на нем
самом, чтобы получатель имел представление о том, с какой целью ему
отправлена документация. Создание назначений трансмитталов
экономит время, позволяя не вводить назначения вручную всякий раз,
когда вы создаете трансмиттал в диалоговом окне Трансмитталы.
Вместо этого вы сможете выбирать существующие назначения
трансмитталов в списке Назначение.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация назначений
трансмитталов сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Управление проектами --> Конфигурация
назначений трансмитталов .

Создание назначения трансмиттала

1. Нажмите Создать.

2. Введите описание назначения трансмиттала.

3. Нажмите Добавить.

Изменение назначения трансмиттала

1. В списке выберите назначение трансмиттала, которое вы хотите
изменить.

2. Измените описание назначения по своему усмотрению.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Удаление назначения трансмиттала

Обратите внимание, что удаление назначения трансмиттала —
необратимое действие, которое нельзя отменить.

1. В списке выберите назначение трансмиттала, которое вы хотите
удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) назначение
трансмиттала, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Создание, изменение и удаление типовых текстовых элементов
для трансмитталов
В диалоговом окне Конфигурация стандартного текста для
трансмитталов можно создавать, изменять и удалять типовые
текстовые элементы, предназначенные для добавления в трансмитталы.
Например, текстовый элемент может содержать информацию о том, в
какие сроки получатель должен отреагировать на отправленные ему
чертежи. Создание текстовых элементов экономит время, позволяя не
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вводить текст вручную всякий раз, когда вы создаете аналогичный
трансмиттал в диалоговом окне Трансмитталы. Вместо этого вы сможете
выбрать подходящий текстовый элемент в списке Стандартный текст.

Обратите внимание, что можно добавить только по одному текстовому
элементу для каждого трансмиттала.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация стандартного текста
для трансмитталов сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Управление проектами --> Конфигурация
стандартного текста для трансмитталов .

В зависимости от своей задачи следуйте одному из наборов инструкций
ниже.

Создание текстового элемента

1. Нажмите Создать.

2. В поле Описание введите название для текстового элемента. 

Это название будет отображаться в списке Стандартный текст в
диалоговом окне Трансмитталы.

3. В поле Стандартный текст введите текст, который вы хотите
включить в текстовый элемент.

4. Нажмите Добавить.

Изменение текстового элемента

1. В списке выберите текстовый элемент, который вы хотите изменить.

2. Измените описание и текст в соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Удаление текстового элемента

Обратите внимание, что удаление стандартного текстового элемента —
необратимое действие, которое нельзя отменить.

1. В списке выберите текстовый элемент, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) текстовый
элемент, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Работа с журналами чертежей
Вы можете добавить свои собственные журналы чертежей для различных
типов чертежей, например чертежей общего вида или чертежей деталей.
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Также можно изменить существующие журналы чертежей или удалить
ненужные журналы чертежей из Tekla EPM.

Обратите внимание, что настроенные вами журналы чертежей будут
доступны для всех новых заданий управления проектами. Если нужно
откорректировать журналы чертежей, используемые в существующем
задании управления проектами, см. раздел Корректировка настроек
чертежей и журналов чертежей для конкретного проекта (стр 614).

Для начала работы с журналами чертежей:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Управление проектами --> Конфигурация
глобальных журналов чертежей .

Откроется диалоговое окно Конфигурация журналов чертежей.

Добавление журнала чертежей
1. Внизу диалогового окна Конфигурация журналов чертежей

нажмите Создать.
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2. В поле Тип чертежа введите тип чертежей.

3. В поле Имя журнала чертежей введите имя для журнала чертежей.

4. В списке Связь с ПР выберите поле в модуле Производство, с
которым связаны чертежи. 

Обратите внимание, что параметр Связь с ПР применяется только к
типам журналов чертежей со сборками или материалами, у которых
есть эквиваленты в модуле Производство.

5. В поле Путь к подкаталогу введите путь к подпапке в папке
чертежей по умолчанию, где хранятся чертежи, входящие в этот
журнал чертежей. 

Например, введите Detail\Erection drawings.

Папка, используемая по умолчанию для хранения чертежей, задается
в диалоговом окне (стр 79).

6. В поле Сопоставление журнала чертежей укажите, какие типы
чертежей будут направляться в выбранный журнал чертежей. 

Tekla EPM определяет журнал чертежей, в котором сохраняются
импортируемые чертежи, по типам чертежей, назначенным
чертежам в XML-файле, созданном с помощью Tekla EPM Plugin для
Tekla Structures или с помощьюмодуля Data Transfer в SDS/2. По
умолчанию типы чертежей в Tekla EPM соответствуют типам
чертежей в Tekla Structures.

Обратите внимание, что каждый тип чертежа нужно вводить на
отдельной строке.

7. Нажмите Добавить.

Изменение журнала чертежей
1. В диалоговом окне Конфигурация журналов чертежей выберите

журнал чертежей, который вы хотите изменить.

2. Измените настройки журнала чертежей в соответствии со своими
задачами.

3. Нажмите Сохранить.

Удаление журнала чертежей
1. В диалоговом окне Конфигурация журналов чертежей выберите

журнал чертежей, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) журнал чертежей, ,
нажмите Да.
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Просмотр, печать и экспорт отчетов по проектам
Команда Отчеты по проектам предназначена для создания отчетов,
содержащих информацию из группы заданий управления проектами. Эти
отчеты можно просматривать, печатать или экспортировать в другой
файловый формат.

Создание отчета по проектам
1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Управление проектами --> Отчеты по
проектам .

3. В диалоговом окне Выбор проекта с помощью кнопок со стрелками
перенесите проекты, которые вы хотите включить в отчет, в список
Включено.

4. Чтобы включить в отчет только позиции определенных типов, в
диалоговом окне Фильтры отчетов по управлению проектами
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите включить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите включить.

6. Нажмите ОК.

7. В разделе Отчет по установите флажки справа от информации, по
которой нужно создать отчеты. 

Например, чтобы создать список чертежей, установите флажок
Чертежи.

8. Нажмите Создать отчет.

9. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите создать.

Просмотр отчета
• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.
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Печать отчета
1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых

копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. Чтобы подтвердить печать отчета, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Экспорт отчета
1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

5. Измените имя файла в соответствии со своими задачами.

6. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

7. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

8. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

8.2 Открытие модуля «Управление проектами»
Для добавления информации в проект или изменения существующей в
нем информации необходимо открыть модуль Управление проектами.

• Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Управление проектами.
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Откроется диалоговое окно Выбор задания управления проектами.

ПРИМ. Задания со статусом Закрыто по умолчанию скрыты. Чтобы
отобразить закрытые задания, установите флажок Показать
закрытые задания.

Теперь вы можете:

• просматривать, добавлять и изменять напоминания списка задач;

• создать новое задание управления проектами;

• открыть или изменить существующее задание управления проектами;

• прикрепить документ к заданию управления проектами в диалоговом
окне Реестр документов;

• просмотреть и изменить график проекта для выбранных заданий
управления проектами.

См. также

Создание задания управления проектами (стр 605)

Открытие задания управления проектами (стр 608)

Сохранение комплектов документов для задания управления проектами
(стр 609)

Работа с задачами проекта и их назначение (стр 611)
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Просмотр и корректировка графика проекта (стр 699)

Создание задания управления проектами
Чтобы создать задание управления проектами, сделайте следующее:

1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Управление проектами.

2. В диалоговом окне Выбор задания управления проектами
нажмите Добавить. 

3. Вверху диалогового окна Изменение проекта: [новый] задайте
свойства нового задания. 

Свойства, отмеченные звездочкой (*), являются обязательными.

Параметр Описание
Номер задания * Имя задания.

Введите подходящее имя в поле Номер
задания.

Дата задания Дата задания. Tekla EPM автоматически
подставляет текущую дату.

Например, это может быть дата, когда ваша
компания получила задание в работу, или дата
отгрузки.

Дата задания используется в качестве
первоначальной даты начала проекта в
графике проекта.

Нажмите стрелку справа от поля Дата задания
и выберите дату в календаре.
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Параметр Описание
Описание задания Любое описание задания.

Введите описание в поле Описание задания.
Местонахождение Город или другой населенный пункт, где

происходит работа над заданием управления
проектами.

Введите соответствующее местонахождение в
поле Местонахождение.

№ ЗнП заказчика Номер заказа на поставку в системе компании-
заказчика или номер договора.

Введите номер в поле № ЗнП заказчика.
Статус задания Статус задания определяет, находится ли

задание в работе (Открыто) или уже завершено
(Закрыто).

В диалоговом окне Выбор задания
управления проектами можно снять флажок
Показывать закрытые задания, чтобы
отображались только открытые задания.

№ задания в ERP Номер задания в системе бухгалтерского учета.

Ввод номера задания в бухгалтерской системе в
поле № задания в ERP позволяет должным
образом связывать позиции материалов при
экспорте информации в бухгалтерскую систему,
такую как Trimble Viewpoint.

Группа заданий Группы заданий, к которым принадлежит
текущее задание управления проектами.

Нажимайте стрелки справа от полей Группа
заданий, чтобы выбрать существующие
группы заданий в списках, или введите новые
группы заданий непосредственно в пустые
поля.

4. При необходимости измените настройки чертежей для нового
проекта:

a. Нажмите кнопку Конфигурация чертежей.

b. В диалоговом окне Конфигурация чертежей измените
настройки чертежей в соответствии со своими задачами. 

ПРИМ. Тип ввода номера чертежа должен быть одинаковым
в задании управления проектами и в связанном
производственном задании.

c. Нажмите ОК.
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5. В разделе Контакты по проекту добавьте все связанные с новым
заданием компании, и их контактных лиц:

a. Нажмите Добавить контакт.

b. В диалоговом окне Свойства контакта выберите тип компании
в списке Тип.

c. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Добавить компанию,
сохраненную в
диалоговом окне
Адресная книга

• В списке Название выберите компанию.

Добавить новую
компанию

1. В поле Название введите название новой
компании.

2. Нажмите клавишу ВВОД.

3. Чтобы добавить новую компанию в
диалоговое окно Адресная книга, нажмите
Да.

Обратите внимание, что добавлять контакты
для новой компании нужно будет вручную. Для
этого нажмите Изменить справа от поля
Название. Подробные инструкции см. в
разделе Работа с компаниями в проекте
(стр 635).

d. При необходимости введите должность контактного лица в поле
Название. 

Например, в одной компании могут быть контактное лицо по
выставлению счетов, руководитель проекта, инженер проекта и
прораб.

e. В списках Адрес получателя и Адрес плательщика выберите
соответствующие адреса доставки и выставления счетов.

f. В списке Контакт в списке выберите контактное лицо, которое
вы хотите добавить. 

Обратите внимание, что контакт должен быть сохранен в
диалоговом окне Адресная книга.

g. Нажмите ОК.

Повторите шаги a–g для всех компаний, которые нужно добавить в
проект.

6. Нажмите Сохранить, чтобы создать задание.
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Теперь вы можете открыть новое задание управления проектами
(стр 608) и приступать к внесению в него изменений.

Обратите внимание, что задание управления проектами можно связать с
соответствующим производственным заданием.

Открытие задания управления проектами
Чтобы открыть задание управления проектами:

1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Управление проектами.

2. В диалоговом окне Выбор задания управления проектами
выберите задание, которое вы хотите открыть. 

ПРИМ. Задания со статусом Закрыто по умолчанию скрыты. Чтобы
отобразить закрытые задания, установите флажок Показать
закрытые задания.

3. Дважды щелкните задание или нажмите Открыть.
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Откроется диалоговое окно Управление проектами.

На вкладке Настройки проекта можно откорректировать сведения о
проекте и контакты.

На вкладке Сводка приведен обзор различных составляющих проекта.

Вы можете приступать к управлению различными составляющими
проекта на любой из вкладок.

См. также

Работа с чертежами (стр 613)

Работа с трансмитталами (стр 637)

Работа с запросами информации (стр 653)

Работа с журналом проекта (стр 670)

Работа с заявками на изменение (стр 678)

Работа со списком задач проекта (стр 689)

Работа с контрольным списком проекта (стр 693)

Работа с информацией о договорах и счетах (стр 749)

Просмотр, печать и экспорт сводки по проекту (стр 764)

Сохранение комплектов документов для задания
управления проектами
Реестр документов позволяет сохранять документы, содержащие ту или
иную необходимую информацию. Сохранение документов в диалоговом
окне Реестр документов дает каждому пользователю с доступом к
заданию управления проектами возможность легко их просматривать.
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Реестр документов позволяет хранить любые документы, а также
сообщения электронной почты из Microsoft Outlook.

Обратите внимание, что у всех заданий управления проектами есть
собственные комплекты документов.

Для доступа к диалоговому окну Реестр документов сделайте
следующее:

1. В диалоговом окне Выбор задания управления проектами
выберите задание, связанные с которым комплекты документов вы
хотите просмотреть или изменить.

2. Нажмите Реестр документов или нажмите F8 на клавиатуре.

Откроется диалоговое окно Реестр документов. Затем можно либо
изменить доступные папки для комплектов документов или добавить,
изменить, удалить, открыть и отправить по электронной почте файлы из
комплекта документов.

См. также

Работа с категориями комплектов документов (стр 441)

Открытие комплекта документов (стр 447)

Добавление комплектов документов (стр 443)

Изменение комплекта документов (стр 448)

Прикрепление комплекта документов к сообщению электронной почты
(стр 449)

Удаление комплекта документов (стр 449)

8.3 Добавление и изменение проектной
информации
Вы можете добавлять различные типы связанной с проектами
информации, включая чертежи, трансмитталы, запросы информации
(ЗИ), журнальные записи, заявки на изменение, задачи и контрольные
списки. Также вы можете изменять существующую проектную
информацию в соответствии со своими задачами.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Работа с задачами проекта и их назначение (стр 611)

Работа с компаниями в проекте (стр 635)

Работа с чертежами (стр 613)

Работа с трансмитталами (стр 637)
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Работа с запросами информации (стр 653)

Работа с журналом проекта (стр 670)

Работа с заявками на изменение (стр 678)

Работа со списком задач проекта (стр 689)

Работа с контрольным списком проекта (стр 693)

Работа с задачами проекта и их назначение
В диалоговом окне Напоминания списка задач можно просматривать
все существующие в выбранном проекте задачи пользователям Tekla
EPM. Также можно работать с задачами проекта: добавлять новые задачи
и изменять или удалять существующие. Кроме того, можно переносить в
список задач позиции контрольного списка и назначать их
пользователям.

Для доступа к диалоговому окну Напоминания списка задач сделайте
следующее:

1. В нижнем левом углу диалогового окна Выбор задания управления
проектами нажмите Напоминания списка задач.

Откроется диалоговое окно Напоминания списка задач, в котором
содержатся все существующие в проекте задачи.

В зависимости от своей задачи следуйте одному из наборов инструкций
ниже.
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Создание задачи проекта
1. Нажмите Создать.

2. Нажмите стрелку справа от списка Номер задания и выберите
задание управления проектами.

3. Нажмите стрелку справа от списка Автор и выберите создателя
задачи проекта. 

Список содержит всех пользователей Tekla EPM в вашей компании.

4. Нажмите стрелку справа от списка Кому назначено и выберите
пользователя, которому вы хотите назначить задачу. 

Список содержит всех пользователей Tekla EPM в вашей компании.

После назначения задачи пользователю при входе этого
пользователя в Tekla EPM автоматически открывается диалоговое
окно Напоминания списка задач. После того как задача будет
помечена как выполненная, диалоговое окно Напоминания списка
задач больше не будет открываться при входе пользователя в
систему.

5. Нажмите стрелку справа от списка Требуемая дата выберите
крайний срок выполнения задачи в календаре.

6. При необходимости нажмите стрелку справа от списка Дата
выполнения и выберите дату, когда была выполнена задача. 

Tekla EPM фиксирует дату и время выполнения каждой задачи.

7. Введите описание задачи.

8. Нажмите Добавить.

Изменение задачи проекта
Может возникнуть необходимость изменить существующую задачу.
Например, можно назначить задачу другому пользователю Tekla EPM или
пометить задачу как выполненную.

1. В списке выберите задачу проекта, которую вы хотите изменить.

2. Измените номер задания, автора, исполнителя, требуемую дату, дату
выполнения и описание в соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Сохранить.

Удаление задачи проекта
Обратите внимание, что удаление задачи проекта — необратимое
действие, которое нельзя отменить.

1. В списке выберите задачу проекта, которую вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.
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3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) задачу, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.

Работа с чертежами
В журналах чертежей и в заданиях управления проектами можно хранить
чертежи нескольких типов. Вы можете создавать собственные журналы
чертежей, добавлять чертежи, искать и фильтровать чертежи,
просматривать или печатать чертежи, создавать отчеты по чертежам и
т. д.

Чтобы открыть журнал чертежей:

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.

2. В контекстном меню выберите журнал чертежей, который вы хотите
открыть.

При выборе варианта Все журналы чертежей откроется список всех
чертежей, хранящихся в любом журнале чертежей.

Откроется выбранный журнал чертежей.
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Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Корректировка настроек чертежей и журналов чертежей для конкретного
проекта (стр 614)

Поиск чертежа (стр 619)

Добавление, изменение и удаление чертежей (стр 619)

Добавление, изменение и удаление редакций чертежей (стр 625)

Просмотр чертежа (стр 629)

Копирование файлов чертежей в другое место (стр 629)

Добавление нескольких чертежей в журнал чертежей (стр 621)

Изменение нескольких чертежей (стр 623)

Обновление ссылок на журнал чертежей (стр 631)

Печать чертежей (стр 631)

Просмотр истории выпуска выбранных чертежей (стр 632)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по чертежам (стр 632)

Корректировка настроек чертежей и журналов чертежей для
конкретного проекта
В диалоговом окне Конфигурация чертежей можно откорректировать
настройки чертежей, связанные с текущим заданием управления
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проектами. Кроме того, вы можете добавлять, изменять и удалять
журналы чертежей, используемые в задании управления проектами.

Для корректировки настроек чертежей и журналов чертежей для
конкретного проекта:

1. На вкладке Настройки проекта в открытом задании управления
проектами нажмите Конфигурация чертежей.

Откроется диалоговое окно Конфигурация чертежей.

Вкладка Настройки чертежей предназначена для корректировки
чертежей в проекте.

Вкладка Журналы чертежей предназначена для добавления, изменения
и удаления журналов чертежей.

Обратите внимание, что изменения, вносимые в диалоговом окне
Конфигурация чертежей, сохраняются только для текущего задания
управления проектами.
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Корректировка настроек чертежей в проекте

1. На вкладке Настройки чертежей откорректируйте любые из
следующих параметров: 

Параметр Описание
Тип ввода номера чертежа Позволяет выбрать формат ввода

для номеров чертежей.

Выберите подходящий вариант в
списке Тип ввода номера
чертежа.

Префикс файла чертежа По умолчанию Tekla EPM ожидает,
что имена файлов чертежей
совпадают с номерами чертежей.
Поле Префикс файла чертежа
позволяет задать префикс,
присутствующий в именах всех
импортируемых файлов чертежей.

Задавать префикс файла чертежа
необязательно. Однако префикс
файла чертежа помогает
гарантировать, что из выбранной
папки будут импортироваться
нужные файлы.

Например, имена файлов чертежей
могут состоять из номера задания,
после которого идет дефис и номер
чертежа. В этом случае файл
чертежа с номером 100 может
называться C12345-100.pdf.
Следовательно, префикс файла
чертежа — C12345-.

Если префикс не одинаков в
точности для каждого файла,
можно использовать звездочку (*) в
качестве подстановочного знака.
Например, если некоторые из
импортируемых файлов чертежей
имеют префикс, отличный от
C12345, префикс файла чертежа
можно задать как *-.

Введите префикс в поле Префикс
файла чертежа.

Суффикс файла чертежа По умолчанию Tekla EPM ожидает,
что имена файлов чертежей
совпадают с номерами чертежей.
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Параметр Описание
Поле Суффикс файла чертежа
позволяет задать суффикс,
присутствующий в именах всех
импортируемых файлов чертежей.

Задавать суффикс файла чертежа
необязательно. Однако суффикс
файла чертежа помогает
гарантировать, что из выбранной
папки будут импортироваться
нужные файлы.

Например, имена файлов чертежей
могут включать в себя номер
редакции после номера чертежа. В
этом случае файл первой редакции
чертежа с номером 100 может
называться C12345-100-r1.pdf.
Следовательно, суффикс файла
чертежа — -r1. Обратите
внимание, что расширение имени
файла не включается в суффикс
файла чертежа.

Если суффикс не одинаков в
точности для каждого файла,
можно использовать звездочку (*) в
качестве подстановочного знака.
Например, если некоторые файлы
чертежей имеют другие номера
редакций, можно задать суффикс
файла чертежа как -r*.

Введите суффикс в поле Суффикс
файла чертежа.

Обновлять статус утверждения
производства

Если этот флажок установлен,
статусы утверждения
производственных позиций,
которые соответствуют чертежам в
задании управления проектами,
автоматически обновляются при
обновлении статусов утверждения
этих чертежей.

Если флажок снят, статусы
утверждения производственных
позиций необходимо обновлять
вручную.
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2. При необходимости выполните те или иные действия с журналами
чертежей в проекте на вкладке Журналы чертежей.

3. Чтобы сохранить настройки и закрыть диалоговое окно, нажмите ОК.

Добавление журнала чертежей

1. На вкладке Журналы чертежей нажмите Создать.

2. В поле Тип чертежа введите тип чертежей.

3. В поле Имя журнала чертежей введите имя для журнала чертежей.

4. В списке Связь с ПР выберите поле в модуле Производство, с
которым связаны чертежи. 

Обратите внимание, что параметр Связь с ПР применяется только к
типам журналов чертежей со сборками или материалами, у которых
есть эквиваленты в модуле Производство.

5. В поле Путь к подкаталогу введите путь к подпапке в папке
чертежей по умолчанию, где хранятся чертежи, входящие в этот
журнал чертежей. 

Например, введите Detail\Erection drawings.

Папка, используемая по умолчанию для хранения чертежей, задается
в диалоговом окне Каталоги по умолчанию.

6. В поле Сопоставление журналов чертежей укажите, какие типы
чертежей следует направлять в выбранный журнал чертежей. 

Tekla EPM определяет журнал чертежей, в котором сохраняются
импортируемые чертежи, по типам чертежей, назначенным
чертежам в XML-файле, созданном с помощью Tekla EPM Plugin для
Tekla Structures или с помощьюмодуля Data Transfer в SDS/2. По
умолчанию типы чертежей в Tekla EPM соответствуют типам
чертежей в Tekla Structures.

Обратите внимание, что каждый тип чертежа нужно вводить на
отдельной строке.

7. Нажмите Добавить.

Изменение журнала чертежей

1. На вкладке Журналы чертежей выберите журнал чертежей,
который вы хотите изменить.

2. Измените настройки журнала чертежей в соответствии со своими
задачами.

3. Нажмите Сохранить.

Изменения сохраняются в текущем задании управления проектами.
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Удаление журнала чертежей

1. На вкладке Журналы чертежей выберите журнал чертежей,
который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) журнал чертежей
из текущего задания управления проектами, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Поиск чертежа
Команда Найти чертеж позволяет быстро найти нужный чертеж.

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.

2. В контекстном меню выберите журнал чертежей, в котором хранится
чертеж. 

Обратите внимание, что при выборе варианта Все журналы
чертежей открывается журнал чертежей, в котором перечислены
все добавленные вами чертежи, так что вы можете найти любой
чертеж вне зависимости от того, в каком журнале он хранится.

3. При открытом журнале чертежей нажмите вкладку Журнал
чертежей на ленте.

4. В меню выберите Найти чертеж.

5. В диалоговом окне Введите значение нажмите стрелку справа от
поля Выберите № чертежа.

6. Начните вводить номер чертежа в поле Выберите № чертежа. 

Tekla EPM предлагает чертежи, номера которых начинаются с
введенных символов.

7. Нажмите ВВОД, чтобы использовать предложенный номер чертежа.

8. Нажмите ОК или нажмите ВВОД еще раз.

Tekla EPM выбирает связанный чертеж в текущем журнале чертежей.

Если связанный чертеж находится в журнале чертежей, который в
данный момент не открыт, Tekla EPM не сможет его найти.

Добавление, изменение и удаление чертежей
Журналы чертежей позволяют работать с чертежами по проекту и PDF-
файлами, а также сохранять их. Вы можете добавлять, изменять и удалять
чертежи или просматривать файлы, прикрепленные к сохраненным
чертежам. Также можно прикреплять чертежи к трансмитталам и
отправлять их участникам проекта.

Для доступа к журналам чертежей:
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1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.

2. В контекстном меню выберите журнал чертежей.

Обратите внимание, что при выборе варианта Все журналы
чертежей открывается журнал чертежей, в котором перечислены
все добавленные вами чертежи, так что вы можете найти любой
чертеж вне зависимости от того, в каком журнале он хранится.

Добавление чертежа

Следуя инструкциям ниже, можно добавлять по одному чертежу за один
раз. О том, как добавить сразу несколько чертежей и прикрепить к
чертежам файлы одновременно с их добавлением, см. в разделе
Добавление нескольких чертежей в журнал чертежей (стр 621).

Обратите внимание, что доступные поля ввода в журнале чертежей
зависят от заданных полей ввода.

1. Нажмите Создать. 

Поле номера чертежа автоматически заполняется следующим
доступным номером.

2. Измените номер чертежа в соответствии со своими задачами. 

Номер чертежа может содержать не более 25 символов в
зависимости от значения параметра Тип ввода метки, выбранного
в диалоговом окне Стандарты компании - проекты.

3. Введите свойства чертежа: 

Параметр Описание
Описание Письменное описание чертежа.

Описание может содержать
максимум 255 символов.

Статус утверждения Статус утверждения чертежа.
Доступные варианты задаются в
диалоговом окне Конфигурация
статусов утверждения.

Разработал Человек, который разработал
чертеж.

Дата чертежа Дата создания чертежа.
Дата получения Дата получения чертежа.
Категория Категория, которую можно

использовать для фильтрации
чертежей в журнале чертежей.
Например, можно создать
категории для архитектурных или
строительных чертежей. Затем с
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Параметр Описание
помощью этих категорий можно
отображать в журнале чертежей
чертеже того или иного типа.

Можно выбрать категорию в списке
Категория или ввести новую
категорию в поле Категория.

Повторная отправка Если вы повторно отправляете
чертеж на утверждение, установите
флажок Повторная отправка.

Если вы отправляете чертеж в
первый раз, убедитесь, что флажок
Повторная отправка снят.

Дата выпуска Дата выпуска чертежа в
производство.

№ пакета Номер пакета чертежа.
Исх. № выпуска Исходный номер выпуска чертежа.

4. Нажмите Добавить.

Соответствующий файл чертежа автоматически прикрепляется к чертежу,
если он добавлен в папку чертежей по умолчанию (стр 79) (по умолчанию
это C:\Users\Public\Documents\Tekla EPM\Drawing) в
соответствующую папку задания и папку редакции.

Изменение чертежа

1. В списке выберите чертеж, который вы хотите изменить.

2. В правой части диалогового окна измените свойства чертежа в
соответствии со своими задачами. 

О том, как добавить редакции, см. в разделе Добавление, изменение
и удаление редакций чертежей (стр 625).

3. Нажмите Сохранить.

Удаление чертежа

Обратите внимание, что удаление чертежа — необратимое действие,
которое нельзя отменить.

1. В списке выберите чертеж, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) чертеж, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.
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Добавление нескольких чертежей в журнал чертежей
В любой из журналов чертежей можно добавить несколько чертежей за
один раз. Команда Пакетная вставка позволяет добавить несколько
чертежей без вложений, а команда Пакетная вставка - из файлов —
несколько чертежей с PDF-вложениями.

Для доступа к журналам чертежей:

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.

2. В контекстном меню выберите журнал чертежей.

Обратите внимание, что при выборе варианта Все журналы
чертежей открывается журнал чертежей, в котором содержатся все
добавленные вами чертежи. Выбрав вариант Все журналы
чертежей, вы сможете добавлять чертежи в любой журнал
чертежей.

Добавление пакета чертежей без PDF-вложений в журнал чертежей

1. При открытом журнале чертежей нажмите вкладку Журнал
чертежей на ленте.

2. В меню выберите Пакетная вставка.

3. В диалоговом окне Вставка чертежей перейдите на вкладку
Добавить диапазон.

4. Введите префикс и суффикс имен добавляемых файлов чертежей.
Например, если имя проекта — C23847, номер редакции — 1, а номер
чертежа — 100, имя чертежа может быть следующим: C23487-100-
r1.pdf. В этом имени чертежа префикс файла — это C23847-, а
суффикс файла — -r1. Обратите внимание, что расширение файла не
является частью суффикса файла.

5. В поле Начальный номер введите номер первого добавляемого
чертежа.

6. В поле Конечный номер введите номер последнего добавляемого
чертежа.

7. Задайте другие свойства для чертежей в соответствии со своими
задачами.

8. Нажмите Добавить.

Чертежи добавляются в журнал чертежей.

Обратите внимание, что добавлять PDF-вложения к чертежам в этом
случае нужно будет вручную.

Добавление чертежей с PDF-вложениями в журнал чертежей

1. При открытом журнале чертежей нажмите вкладку Журнал
чертежей на ленте.
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2. В меню выберите Пакетная вставка - из файлов.

3. В меню выберите Пакетная вставка.

4. В диалоговом окне Вставка чертежей перейдите на одну из
следующих вкладок: 

• Чтобы добавить все чертежи с определенным префиксом и
суффиксом, перейдите на вкладку Добавить чертежи.

• Чтобы добавить редакции к определенным чертежам, перейдите
на вкладку Добавить редакции.

5. Справа от поля Каталог нажмите ...

6. В диалоговом окне Обзор папок выберите папку, из которой вы
хотите импортировать вложения.

7. Нажмите ОК.

8. Чтобы сохранить копии чертежей в папке \Tekla EPM Documents
\Drawing, установите флажок Копировать файлы в каталог
чертежей. 

Копирование чертежей в папку \Tekla EPM Documents\Drawing
гарантирует, что Tekla EPM всегда сможет найти вложенные файлы,
даже если вы перенесете их в другое место на своем компьютере.

9. Введите префикс и суффикс имен добавляемых файлов чертежей.
Например, если имя проекта — C23847, номер редакции — 1, а номер
чертежа — 100, имя чертежа может быть следующим: C23487-100-
r1.pdf. В этом имени чертежа префикс файла — это C23847-, а
суффикс файла — -r1. Обратите внимание, что расширение файла не
является частью суффикса файла.

10. Задайте другие свойства для чертежей в соответствии со своими
задачами.

11. Нажмите Добавить из файлов.

Чертежи и их вложения добавляются в журнал чертежей. Обратите
внимание, что в столбце Файл для каждого чертежа присутствует слово
Да. Это означает, что у чертежа есть вложенные PDF-файлы.

Изменение нескольких чертежей
Команда Глобальное изменение позволяет изменить свойства
нескольких чертежей за один раз. Вы можете изменить все чертежи,
чертежи определенных типов или чертежи, которые в данный момент
выбраны в журнале чертежей.

Изменение всех чертежей или чертежей определенных типов

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.
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2. В контекстном меню выберите журнал чертежей, в котором хранится
чертеж. 

Обратите внимание, что при выборе варианта Все журналы
чертежей открывается журнал чертежей, в котором содержатся все
добавленные вами чертежи.

3. При открытом журнале чертежей нажмите вкладку Журнал
чертежей на ленте.

4. В меню выберите Глобальное изменение.

5. Чтобы изменить только чертежи определенных типов, в диалоговом
окне Фильтры глобального изменения журналов чертежей
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

6. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите чертежи, которые вы
хотите изменить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для чертежей,
которые вы хотите изменить.

Например, укажите самую раннюю и самую позднюю дату
редакции чертежей.

7. Нажмите ОК, чтобы применить фильтр. 

Чтобы дополнительно ограничить типы чертежей, которые вы
будете изменять, повторите шаги 5–7 для всех необходимых типов
фильтров.

8. Внизу диалогового окна Фильтры глобального изменения
журналов чертежей нажмите ОК.

9. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить.

10. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, измените статус утверждения или выберите для чертежей
другую дату.

11. Нажмите ОК.

12. Чтобы подтвердить внесенные изменения, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Журнал чертежей обновляется в соответствии с измененными
свойствами чертежей.

Изменение выбранных чертежей

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.
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2. В контекстном меню выберите журнал чертежей, в котором хранится
чертеж. 

Обратите внимание, что при выборе варианта Все журналы
чертежей открывается журнал чертежей, в котором содержатся все
добавленные вами чертежи.

3. При открытом журнале чертежей выберите чертежи, которые вы
хотите изменить. 

Чтобы выбрать несколько чертежей удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных чертежей, удерживайте клавишу
SHIFT.

4. Нажмите вкладку Журнал чертежей на ленте.

5. В меню выберите Глобальное изменение выбранных.

6. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить.

7. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, измените статус утверждения или выберите для чертежей
другую дату.

8. Нажмите ОК.

Журнал чертежей обновляется в соответствии с измененными
свойствами чертежей.

Добавление, изменение и удаление редакций чертежей
Вы можете добавлять редакции для чертежей в любом из ваших
журналов чертежей. Также можно изменять существующие редакции и
удалять ненужные редакции.

Добавление одной редакции чертежа

О том, как добавить несколько редакций чертежей, см. в разделе
Добавление нескольких чертежей в журнал чертежей (стр 621).

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.

2. В контекстном меню выберите журнал чертежей, в котором хранится
чертеж. 

Обратите внимание, что при выборе варианта Все журналы
чертежей открывается журнал чертежей, в котором перечислены
все добавленные вами чертежи, и вы можете добавлять редакции к
любому чертежу.

3. В журнале чертежей выберите чертеж, для которого вы хотите
добавить редакцию.
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4. Внизу журнала чертежей нажмите Добавить редакцию.

5. В диалоговом окне Редакции чертежа нажмите Создать.

6. Введите номер редакции и описание редакции.

7. Введите соответствующие имена в поля Изменения внес и
Проверил.

8. Нажмите стрелку справа от полей Дата внесения изменений и
Дата получения и выберите даты в календарях.

9. Нажмите стрелку справа от поля Дата проверки и выберите дату в
календаре.

10. Введите номер выпуска для редакции.

11. Нажмите Сохранить, чтобы добавить ревизию.

Новая редакция чертежа добавляется в список редакций. Вы можете
просмотреть подробную информацию обо всех редакциях чертежа,
нажав кнопку Сведения о редакциях.

Обратите внимание, что, поскольку вы не прикрепили к редакции
чертежа PDF-файл, в столбце Файл присутствует слово Нет. Если к
редакции чертежа прикреплен PDF-файл, в столбце Файл присутствует
слово Да, и вы можете дважды щелкнуть чертеж, чтобы просмотреть
вложенный PDF-файл.

Соответствующий PDF-файл автоматически прикрепляется к редакции,
если он добавлен в папку чертежей по умолчанию (по умолчанию это
C:\Users\Public\Documents\Tekla EPM\Drawing) в соответствующую
папку задания и папку редакции.

Изменение редакции чертежа

Обратите внимание, что одновременно можно изменять только одну
редакцию одного чертежа.

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.

2. В контекстном меню выберите журнал чертежей, в котором хранится
чертеж. 

Обратите внимание, что при выборе варианта Все журналы
чертежей открывается журнал чертежей, в котором перечислены
все добавленные вами чертежи, и вы можете изменять редакции
любого чертежа.

3. В журнале чертежей выберите чертеж, редакции которого вы хотите
изменить.

4. Внизу журнала чертежей нажмите Сведения о редакциях.

5. В диалоговом окне Редакции чертежа выберите редакцию, которую
вы хотите изменить.
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6. Измените свойства редакции в соответствии со своими задачами.

7. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения.

Изменение нескольких редакций чертежей

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.

2. В контекстном меню выберите журнал чертежей, в котором хранятся
чертежи. 

Обратите внимание, что при выборе варианта Все журналы
чертежей открывается журнал чертежей, в котором перечислены
все добавленные вами чертежи, и вы можете изменять редакции
любого чертежа.

3. В журнале чертежей выберите чертежи, редакции которых вы хотите
изменить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

4. Нажмите вкладку Журнал чертежей на ленте.

5. В меню выберите Глобальное изменение редакций.

6. В диалоговом окне Глобальное изменение - редакции выберите,
какие редакции вы хотите обновить: 

• Чтобы обновить все редакции выбранного чертежа, выберите
Обновить все редакции.

• Чтобы обновить последнюю редакцию выбранного чертежа,
выберите Обновить последнюю редакцию.

• Чтобы обновить редакцию с конкретным номером, выберите
Обновить редакцию № и введите номер редакции в поле №
редакции.

7. Установите флажки рядом со свойствами, которые вы хотите
обновить.

8. Измените выбранные свойства в соответствии со своими задачами. 

Например, выберите дату в поле Дата проверки и введите имя в
поле Проверил.

9. Нажмите Обновить.
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Удаление редакции чертежа

Обратите внимание, что удаление редакции чертежа — необратимое
действие, которое нельзя отменить.

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.

2. В контекстном меню выберите журнал чертежей, в котором хранится
чертеж. 

Обратите внимание, что при выборе варианта Все журналы
чертежей открывается журнал чертежей, в котором перечислены
все добавленные вами чертежи, и вы можете изменять редакции
любого чертежа.

3. В журнале чертежей выберите чертеж, редакции которого вы хотите
изменить.

4. Внизу журнала чертежей нажмите Сведения о редакциях.

5. В диалоговом окне Редакции чертежа выберите редакцию, которую
вы хотите удалить.

6. Нажмите Удалить.

7. Чтобы удалить (без возможности восстановления) выбранную
редакцию, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Удаление нескольких редакций чертежей

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.

2. В контекстном меню выберите журнал чертежей, в котором хранятся
чертежи. 

Обратите внимание, что при выборе варианта Все журналы
чертежей открывается журнал чертежей, в котором перечислены
все добавленные вами чертежи, и вы можете изменять редакции
любого чертежа.

3. В журнале чертежей выберите чертежи, редакции которых вы хотите
удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

4. Нажмите вкладку Журнал чертежей на ленте.

5. В меню выберите Удалить редакции.
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6. В диалоговом окне Удаление редакции чертежа - пакет выберите
один из следующих вариантов: 

• Чтобы удалить последние редакции выбранных чертежей,
выберите Удалить последнюю редакцию.

• Чтобы удалить определенные версии выбранных чертежей,
выберите Удалить редакцию № и введите номер редакции в
поле № редакции.

7. Нажмите Удалить.

8. Чтобы удалить (без возможности восстановления) редакции, ,
нажмите Да.

Просмотр чертежа
Команда Файлы чертежей позволяет открыть и просмотреть
конкретный чертеж. Обратите внимание, что просматривать можно
только чертежи, к которым прикреплены файлы.

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.

2. В контекстном меню выберите журнал чертежей, в котором хранится
чертеж.

3. В журнале чертежей выберите чертеж.

4. Выполните одно из следующих действий:

• Дважды щелкните чертеж.

• Нажмите вкладку Журнал чертежей на ленте и выберите в меню
команду Файлы чертежей.

5. Если у файла несколько редакций, в диалоговом окне Файлы
нажмите стрелку справа от списка Редакция и выберите редакцию,
которую вы хотите открыть. 

Если вы дважды щелкнули чертеж, автоматически откроется
последняя редакция чертежа.

6. Нажмите ОК, чтобы открыть чертеж.

Копирование файлов чертежей в другое место
Команды Копировать файлы чертежей и Копировать файлы
чертежей - выбранные позволяют скопировать прикрепленные к
чертежам файлы в другое место, чтобы их можно было выпустить для
использования на производстве или на монтаже либо напечатать.

Чтобы открыть журнал чертежей:

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.
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2. В контекстном меню выберите журнал чертежей, прикрепленные к
которому файлы вы хотите скопировать. 

Обратите внимание, что при выборе варианта Все журналы
чертежей открывается журнал чертежей, в котором перечислены
все добавленные вами чертежи, так что вы можете скопировать
любые файлы чертежей вне зависимости от того, в каком журнале
они хранятся.

Копирование всех файлов чертежей в текущем журнале чертежей

1. При открытом журнале чертежей нажмите вкладку Журнал
чертежей на ленте.

2. В меню выберите Копирование файлов чертежей.

3. Чтобы скопировать только определенные файлы чертежей, в
диалоговом окне Фильтр копирования файлов выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра: 

• С помощью кнопок со стрелкамичертежи, прикрепленные к
которым файлы вы хотите скопировать, в списокВключено.

• Введите максимальное и минимальное значения для чертежей,
прикрепленные к которым файлы вы хотите скопировать.

5. Нажмите ОК.

6. В диалоговом окнеОбзор папок найдите и выберите папку, куда вы
хотите скопировать файлы чертежей. 

По умолчанию используется папка чертежей, заданная в диалоговом
окне Каталоги по умолчанию.

7. Нажмите ОК. 

Откроется текстовый файл file-list (в программе Microsoft
Notepad) со списком файлов чертежей, скопированных вы выбранное
место.

8. Убедитесь, что в файле file-list перечислены все необходимые
чертежи и файлы.

9. Чтобы закрыть Microsoft Notepad и вернуться в журнал чертежей,
нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

Копирование файлов чертежей, прикрепленных к выбранным чертежам

1. В открытом журнале чертежей выберите чертежи, прикрепленные к
которым файлы вы хотите скопировать. 
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Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Журнал чертежей на ленте.

3. В меню выберите Копировать файлы чертежей - выбранные.

4. В диалоговом окнеОбзор папок найдите и выберите папку, куда вы
хотите скопировать файлы чертежей. 

По умолчанию используется папка чертежей, заданная в диалоговом
окне Каталоги по умолчанию.

5. Нажмите ОК. 

Откроется текстовый файл file-list (в программе Microsoft
Notepad) со списком файлов чертежей, скопированных вы выбранное
место.

6. Убедитесь, что в файле file-list перечислены все необходимые
чертежи и файлы.

7. Чтобы закрыть Microsoft Notepad и вернуться в журнал чертежей,
нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

Печать чертежей
Команда Печать чертежей - выбранные позволяет напечатать один
или несколько чертежей, хранящихся в журнале чертежей. Обратите
внимание, что печатать можно только чертежи, к которым прикреплены
файлы.

1. При открытом журнале чертежей выберите чертежи, которые вы
хотите напечатать. 

Чтобы выбрать несколько чертежей удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных чертежей, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Журнал чертежей на ленте.

3. В меню выберите Печать чертежей - выбранные.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

6. В диалоговом окне Введите значение введите количество
печатаемых копий.

7. Нажмите ОК, чтобы напечатать чертежи.
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Обновление ссылок на журнал чертежей
Команда Обновить позволяет обновить ссылки на журнал чертежей.
Если вы недавно вручную прикрепили файлы к чертежам, вы также
можете использовать команду Обновить, чтобы увидеть новые
прикрепленные файлы в журнале чертежей. Прикрепленные файлы
также обновляются при закрытии и повторном открытии журнала
чертежей.

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.

2. В контекстном меню выберите журнал чертежей. 

Обратите внимание, что при выборе варианта Все журналы
чертежей открывается журнал чертежей, в котором содержатся все
добавленные вами чертежи.

3. При открытом журнале чертежей нажмите вкладку Журнал
чертежей на ленте.

4. В меню выберите Обновить.

Ссылки на текущий журнал чертежей обновляются.

Просмотр истории выпуска выбранных чертежей
Команда История выпуска - выбранные позволяет просмотреть всю
историю действий в отношении выбранных чертежей. Среди прочего, в
истории выпуска содержатся трансмитталы, в которые входят чертежи.

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.

2. В контекстном меню выберите журнал чертежей, в котором хранятся
чертежи. 

Обратите внимание, что при выборе варианта Все журналы
чертежей открывается журнал чертежей, в котором содержатся все
добавленные вами чертежи.

3. При открытом журнале чертежей выберите чертежи.

4. Нажмите вкладку Журнал чертежей на ленте.

5. В меню выберите История выпуска - выбранные.

6. В диалоговом окне История выпуска чертежей просмотрите
действия в отношении выбранных чертежей.

7. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.
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Просмотр, печать и экспорт отчетов по чертежам
На основе информации в журналах чертежей можно создавать отчеты.
Например, можно создать список чертежей или отчет по истории выпуска
чертежей. Созданные отчеты можно просматривать, печатать или
экспортировать. С помощью команды Отчеты можно создать отчет по
всем чертежам в журнале или по чертежам, соответствующим
конкретным фильтрам, а с помощью команды Отчеты - выбранные —
по чертежам, в данный момент выбранным в журнале чертежей.

Создание отчета по чертежам

1. В правой части открытого задания управления проектами нажмите
Журнал чертежей.

2. В контекстном меню выберите журнал чертежей, информацию из
которого вы хотите включить в отчет. 

Обратите внимание, что при выборе варианта Все журналы
чертежей открывается журнал чертежей, содержащий информацию
обо всех добавленных вами чертежах.

3. В журнале чертежей выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Создать отчеты по
всем чертежам или по
чертежам
определенных типов

a. Нажмите вкладку Журнал чертежей на
ленте.

b. В меню выберите Отчеты.

c. Для создания отчетов только по чертежам
убедитесь, что внизу диалогового окна
Фильтры отчетов по управлению
проектами установлен только флажок
Чертежи.

d. Чтобы включить в отчеты только чертежи
определенных типов, в диалоговом окне
Фильтры отчетов по управлению
проектами выберите тип фильтра в списке
Тип и нажмите Выбрать.

e. В диалоговом окне Фильтр выполните
одно из следующих действий в зависимости
от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками
перенесите свойства чертежей, которые
вы хотите включить в отчет, в список
Включено.

• Введите максимальное и минимальное
значения для чертежей, которые вы
хотите включить.
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Задача Действие
f. Нажмите ОК.

Чтобы дополнительно ограничить
включаемые в отчеты типы чертежей,
повторите шаги c–f для всех необходимых
типов фильтров.

g. Нажмите Создать отчет.
Создать отчеты по
выбранным в данный
момент чертежам

a. В журнале чертежей выберите чертежи,
которые вы хотите включить в отчеты.

Чтобы выбрать несколько позиций,
удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных
чертежей, удерживайте клавишу SHIFT.

b. Нажмите вкладку Журнал чертежей на
ленте.

c. В меню выберите Отчеты - выбранные.

4. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

Просмотр отчета по чертежам

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета по чертежам

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. Чтобы подтвердить печать отчета, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Экспорт отчета по чертежам

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.
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3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

5. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

6. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

7. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

Работа с компаниями в проекте
Чтобы иметь возможность передавать проектную информацию другим
участника проекта, вы должны добавить этих участников в задание
управления проектами. Добавить необходимые компании и контакты в
проект можно с помощью команды Добавить контакт. Также вы можете
изменить существующие компании и контактные лица или удалить
ненужные компании из проекта.

Добавление контакта компании
1. В разделе Контакты по проекту диалогового окна Проект нажмите

Добавить контакт.

2. В диалоговом окне Свойства контакта выберите тип компании в
списке Тип.
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3. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Добавить компанию,
сохраненную в
диалоговом окне
Адресная книга

• В списке Название выберите компанию.

Добавить новую
компанию

a. В поле Название введите название новой
компании.

b. Нажмите клавишу ВВОД.

c. Чтобы добавить новую компанию в
диалоговое окно Адресная книга, нажмите
Да.

Обратите внимание, что добавлять контакты
для новой компании нужно будет вручную. Для
этого нажмите Изменить справа от поля
Название. Подробные инструкции см. в
разделе Добавление контактов в адресную
книгу (стр 193).

4. При необходимости введите должность контактного лица в поле
Название.

5. В списках Адрес получателя и Адрес плательщика выберите
соответствующие адреса доставки и выставления счетов.

6. В списке Контакт в списке выберите контактное лицо, которое вы
хотите добавить. 

Обратите внимание, что контакт должен быть сохранен в диалоговом
окне Адресная книга.

7. Нажмите ОК.

Изменение контакта
1. В разделе Контакты по проекту диалогового окна Проект выберите

контакт.

2. Нажмите Свойства.

3. При необходимости смените компанию, выбрав другую компанию в
списке Название.

4. При необходимости измените должность контактного лица в поле
Название.

5. В списках Адрес получателя и Адрес плательщика выберите
соответствующие адреса доставки и выставления счетов.

6. В списке Контакт в списке выберите нужное контактное лицо. 

Управление проектами 636 Добавление и изменение проектной
информации



Обратите внимание, что контакт должен быть сохранен в диалоговом
окне Адресная книга.

Если вы хотите изменить контактные данные контактного лица, это
необходимо делать в диалоговом окне Адресная книга.

7. Нажмите ОК.

Удаление компании из проекта
Удаление компании из проекта — необратимое действие, которое нельзя
отменить. Удалив компанию, вы больше не сможете отправлять этой
компании проектные документы.

1. В разделе Контакты по проекту диалогового окна Проект выберите
контакт.

2. Нажмите Удалить контакт.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) контакт из этого
проекта, нажмите Да.

Работа с трансмитталами
Трансмитталы — это документы, к которым можно прикреплять чертежи
для отправки. Tekla EPM фиксирует время выпуска чертежа и время, когда
он должен быть возвращен, и помечает просроченные или требующие
внимания чертежи.

Для доступа к диалоговому окну Трансмиттал выполните одно из
следующих действий:

• В правой части диалогового окна Проект нажмите кнопку
Трансмитталы.

• На вкладке Сводка диалогового окна Проект нажмите + в верхнем
правом углу раздела Трансмитталы и выберите, какие трансмитталы
вы хотите просматривать.
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Откроется диалоговое окно Трансмиттал.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Создание, изменение и удаление трансмитталов (стр 638)

Просмотр трансмитталов (стр 647)

Печать трансмитталов (стр 648)

Пометка чертежей в трансмиттале как полученных (стр 649)

Отправка трансмиттала по электронной почте (стр 649)

Создание, изменение и удаление трансмитталов
Диалоговое окно Трансмиттал служит для работы с трансмитталами.
Можно создавать новые трансмитталы, прикреплять чертежи к
трансмитталам, изменять свойства существующих трансмитталов и
удалять ненужные трансмитталы.

Управление проектами 638 Добавление и изменение проектной
информации



Создание трансмиттала

1. Внизу диалогового окна Трансмиттал нажмите Создать. 

Поле № трансмиттала автоматически заполняется следующим
доступным номером трансмиттала.

2. При необходимости измените номер трансмиттала.

3. Задайте свойства трансмиттала. 

Пункты, отмеченные звездочкой (*) в следующей таблице, являются
обязательной информацией.

Параметр Описание
Дата * Дата трансмиттала.

Нажмите стрелку справа от поля Дата и
выберите дату в календаре.

Получатель * Компания и контактное лицо, которые получат
трансмиттал, когда он будет готов.

Обратите внимание, что доступные компании и
контактные лица задаются в диалоговом окне
Стандарты компании - проекты.

Нажмите стрелку справа от крайнего левого
списка Получатель и выберите компанию-
получателя.
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Параметр Описание
Название * Заголовок, который будет присутствовать

вверху трансмиттала.

В поле Название введите заголовок для
трансмиттала.

Отправка * Позволяет указать способ отправки чертежей
получателю.

Нажмите стрелку справа от списка Отправка и
выберите один из следующих вариантов:

• Прилагается: чертежи прилагаются к
трансмитталу.

• Под отдельным титульным листом:
чертежи отправляются под отдельным
титульным листом.

Тип * Позволяет указать, должен ли получатель
возвращать чертежи.

Нажмите стрелку справа от списка Тип и
выберите один из следующих вариантов:

a. Подлежит возврату: получатель должен
вернуть чертежи не позже определенной
даты.

b. Не подлежит возврату: получателю не
нужно возвращать чертежи.

Позиции * Типы позиций, отправляемых вместе с
трансмитталом. При необходимости можно
выбрать несколько вариантов.

Эти варианты задаются в диалоговом окне
Конфигурация позиций трансмитталов.

Чтобы добавить позиции в трансмиттал,
сделайте следующее:

a. Щелкните поле Позиции.

b. В диалоговом окне Выбор позиций с
помощью кнопок со стрелками перенесите
типы позиций для включения в
трансмиттал в список Включено.

c. Нажмите ОК.
Назначение * Цель отправки трансмиттала. Например,

трансмитталы могут отправляться на
согласование или для получения цен. При
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Параметр Описание
необходимости можно выбрать несколько
вариантов назначения.

Эти варианты задаются в диалоговом окне
Конфигурация назначений трансмитталов.

При нажатии кнопки ОК в диалоговом окне
Выбор позиций автоматически открывается
диалоговое окно Выбор назначений. В этом
диалоговом окне сделайте следующее:

a. С помощью кнопок со стрелками
перенесите назначения трансмиттала в
список Включено.

b. Нажмите ОК.
Распечаток Количество распечаток, включаемых в

трансмиттал.

Введите число в поле Распечаток.
Распечаток к
возврату

Если свойство Тип установлено в значение
Подлежит возврату, задайте количество
возвращаемых распечаток.

Введите число в поле Распечаток к возврату.
Сепий Количество сепий, включаемых в трансмиттал.

Введите число в поле Сепий.
Сепий к возврату Если свойство Тип установлено в значение

Подлежит возврату, задайте количество
возвращаемых сепий.

Введите число в поле Сепий к возврату.
Отправил Отправитель трансмиттала.

Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите стрелку справа от списка
Отправил и выберите ранее заданного
отправителя.

• Введите имя нового отправителя в поле
Отправил.

Имя сохраняется и будет доступно для
использования в будущих трансмитталах.

Копия Пользователи, которым отправляется копия
трансмиттала.

Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите стрелку справа от списка Копия и
выберите ранее заданное имя.

Управление проектами 641 Добавление и изменение проектной
информации



Параметр Описание
• Введите новое имя в поле Отправил.

Имя сохраняется и будет доступно для
использования в будущих трансмитталах.

Замечания Любые замечания, которые вы хотите добавить
к трансмитталу.

Введите замечания в поле Замечания.
Стандартный текст Текстовые элементы, которые вы хотите

включить в трансмиттал. Можно выбрать
только один вариант.

Текстовые элементы задаются в диалоговом
окне Конфигурация стандартного текста для
трансмитталов.

Нажмите стрелку справа от списка
Стандартный текст и выберите один из
вариантов.

Дата возврата * Если свойство Тип установлено в значение
Подлежит возврату, укажите дату, до которой
должны быть возвращены чертежи.

Не забывайте указывать дату возврата для
возвращенных чертежей, чтобы они не
помечались как просроченные.

Нажмите стрелку справа от поля Дата возврата
и выберите в списке дату.

4. Чтобы прикрепить чертежи к новому трансмитталу, сделайте
следующее:

a. Внизу диалогового окна нажмите Чертежи.

b. Внизу диалогового окна Чертежи в трансмиттале нажмите
Добавить чертежи.

c. В диалоговом окне Добавить чертежи в трансмиттал с
помощью кнопок со стрелками перенесите чертежи, которые вы
хотите прикрепить, в список Включено. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте
клавишу SHIFT.

d. Нажмите Добавить.

e. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Прикрепленные чертежи перечислены в нижнем правом углу
диалогового окна Трансмиттал.
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5. Нажмите Добавить.

Изменение трансмиттала

Во многих случаях возникает необходимость изменить свойства
трансмиттала. Например, для возвращенных чертежей необходимо
указывать дату возврата, чтобы они не помечались как просроченные.

1. В диалоговом окне Трансмиттал выберите трансмиттал, который вы
хотите изменить.

2. Измените свойства трансмиттала. 

Пункты, отмеченные звездочкой (*) в следующей таблице, являются
обязательной информацией.

Параметр Описание
Дата * Дата трансмиттала.

Нажмите стрелку справа от поля Дата и
выберите дату в календаре.

Получатель * Компания и контактное лицо, которые получат
трансмиттал, когда он будет готов.

Обратите внимание, что в списках Получатель
доступны только те компании, которые были
добавлены для проекта в диалоговом окне
Управление проектами.

Нажмите стрелку справа от крайнего левого
списка Получатель и выберите компанию-
получателя.

Нажмите стрелку справа от крайнего правого
списка Получатель и выберите контактное
лицо.

Название * Заголовок, который будет присутствовать
вверху трансмиттала.

В поле Название введите заголовок для
трансмиттала.

Отправка * Позволяет указать способ отправки чертежей
получателю.

Нажмите стрелку справа от списка Отправка и
выберите один из следующих вариантов:

• Прилагается: чертежи прилагаются к
трансмитталу.

• Под отдельным титульным листом:
чертежи отправляются под отдельным
титульным листом.
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Параметр Описание
Тип * Позволяет указать, должен ли получатель

возвращать чертежи.

Нажмите стрелку справа от списка Тип и
выберите один из следующих вариантов:

a. Подлежит возврату: получатель должен
вернуть чертежи не позже определенной
даты.

b. Не подлежит возврату: получателю не
нужно возвращать чертежи.

Позиции * Типы позиций, отправляемых вместе с
трансмитталом. Можно выбрать несколько
вариантов.

Эти варианты задаются в диалоговом окне
Конфигурация позиций трансмитталов.

Чтобы добавить позиции в трансмиттал,
сделайте следующее:

a. Щелкните поле Позиции.

b. В диалоговом окне Выбор позиций с
помощью кнопок со стрелками перенесите
типы позиций для включения в
трансмиттал в список Включено.

c. Нажмите ОК.
Назначение Цель отправки трансмиттала. Например,

трансмитталы могут отправляться на
согласование или для получения цен. При
необходимости можно выбрать несколько
вариантов назначения.

Эти варианты задаются в диалоговом окне
Конфигурация назначений трансмитталов.

При нажатии кнопки ОК в диалоговом окне
Выбор позиций автоматически открывается
диалоговое окно Выбор назначений. В этом
диалоговом окне сделайте следующее:

a. С помощью кнопок со стрелками
перенесите назначения трансмиттала в
список Включено.

b. Нажмите ОК.
Распечаток Количество распечаток, включаемых в

трансмиттал.

Введите число в поле Распечаток.
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Параметр Описание
Распечаток к
возврату

Если свойство Тип установлено в значение
Подлежит возврату, задайте количество
возвращаемых распечаток.

Введите число в поле Распечаток к возврату.
Сепий Количество распечаток, включаемых в

трансмиттал.

Введите число в поле Сепий.
Сепий к возврату Если свойство Тип установлено в значение

Подлежит возврату, задайте количество
возвращаемых сепий.

Введите число в поле Сепий к возврату.
Отправил Отправитель трансмиттала.

Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите стрелку справа от списка
Отправил и выберите ранее заданного
отправителя.

• Введите имя нового отправителя в поле
Отправил.

Имя сохраняется и будет доступно для
использования в будущих трансмитталах.

Копия Пользователи, которым отправляется копия
трансмиттала.

Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите стрелку справа от списка Копия и
выберите ранее заданное имя.

• Введите новое имя в поле Отправил.

Имя сохраняется и будет доступно для
использования в будущих трансмитталах.

Замечания Любые замечания, которые вы хотите добавить
к трансмитталу.

Введите замечания в поле Замечания.
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Параметр Описание
Стандартный текст Текстовые элементы, которые вы хотите

включить в трансмиттал. Можно выбрать
только один вариант.

Текстовые элементы задаются в диалоговом
окне Конфигурация стандартного текста для
трансмитталов.

Нажмите стрелку справа от списка
Стандартный текст и выберите один из
вариантов.

Дата возврата * Если свойство Тип установлено в значение
Подлежит возврату, укажите дату, до которой
должны быть возвращены чертежи.

Не забывайте указывать дату возврата для
возвращенных чертежей, чтобы они не
помечались как просроченные.

Нажмите стрелку справа от поля Дата возврата
и выберите дату в календаре.

3. Чтобы прикрепить чертежи к новому трансмитталу, сделайте
следующее:

a. Внизу диалогового окна нажмите Чертежи.

b. В диалоговом окне Трансмиттал выполните одно из следующих
действий: 

• Чтобы добавить новые чертежи, нажмите Добавить
чертежи, выберите чертежи и нажмите Добавить.

• Чтобы задать дату выпуска в производство, выберите чертежи
и нажмите Задать дату выпуска в производство. Затем
выберите дату в календаре и нажмите ОК.

• Чтобы вернуть чертежи, выберите чертежи и нажмите
Возврат. Затем выберите статус утверждения и дату возврата
и нажмите Обновить.

Обратите внимание, что если это не первый раз, когда эти
чертежи были возвращены, необходимо установить флажок
Повторная отправка.

• Чтобы отменить возврат чертежей, выберите чертежи и
нажмите Отмена возврата. Затем выберите статус
утверждения и нажмите ОК.

• Чтобы удалить чертежи из трансмиттала, выберите чертежи и
нажмите Удалить выбранные чертежи.
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c. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Прикрепленные чертежи перечислены в нижнем правом углу
диалогового окна Трансмиттал.

4. Нажмите Сохранить.

Удаление трансмитталов

1. В диалоговом окне Трансмиттал выберите трансмитталы, которые
вы хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) трансмитталы, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Просмотр трансмитталов
С помощью команды Просмотр выбранных трансмитталовможно
просмотреть выбранные трансмитталы в окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

1. В диалоговом окне Трансмиттал выберите трансмитталы, которые
вы хотите просмотреть. 

Чтобы выбрать несколько трансмитталов, удерживайте клавишу
CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных трансмитталов, удерживайте
клавишу SHIFT.

2. Нажмите вкладку Трансмиттал на ленте.

3. В меню выберите Просмотр выбранных трансмитталов.

4. В диалоговом окне Просмотр трансмиттала установите или
снимите следующие флажки в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Показывать логотип
компании (если есть)

Если этот флажок установлен, трансмиттал
будет содержать логотип вашей компании.

Объединить чертежи Если этот флажок установлен,
последовательные номера чертежей
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Задача Действие
объединяются, т. е. номера чертежей
отображаются как 1–3, а не как 1, 2, 3.

Для объединения номеров чертежи должны
иметь одинаковые дату, редакцию и описание,
а также входить в серию.

5. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Трансмиттал открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla
EPM.

В окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM можно отправить
трансмиттал по электронной почте в виде таблицы Microsoft Excel или
PDF-файла, экспортировать его в другой файловый формат или
напечатать.

Печать трансмитталов
Команда Печать выбранных трансмитталов позволяет напечатать
один или несколько трансмитталов, связанных с заданием управления
проектами.

1. В диалоговом окне Трансмиттал выберите трансмитталы, которые
вы хотите напечатать. 

Чтобы выбрать несколько трансмитталов, удерживайте клавишу
CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных трансмитталов, удерживайте
клавишу SHIFT.

2. Нажмите вкладку Трансмиттал на ленте.

3. В меню выберите Печать выбранных трансмитталов.

4. На вкладке Настройки отчетов диалогового окна Печать
трансмиттала установите или снимите следующие флажки в
зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Показывать логотип
компании (если есть)

Если этот флажок установлен, трансмиттал
будет содержать логотип вашей компании.

Объединить чертежи Если этот флажок установлен,
последовательные номера чертежей
объединяются, т. е. номера чертежей
отображаются как 1–3, а не как 1, 2, 3.

Для объединения номеров чертежи должны
иметь одинаковые дату, редакцию и описание,
а также входить в серию.
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5. На вкладке Настройки принтера введите количество копий в поле
Копий.

6. Чтобы задать принтер, нажмите Сменить принтер.

7. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

8. Нажмите ОК.

9. Нажмите Печать.

Пометка чертежей в трансмиттале как полученных
После того как получатель трансмиттала вернул чертежи, эти чертежи
следует пометить как полученные в диалоговом окне Трансмиттал.

Обратите внимание, что получить можно только те чертежи в
трансмиттале, которые имеют тип Подлежит возврату.

1. В диалоговом окне Трансмиттал выберите трансмиттал, чертежи из
которого вы хотите получить.

2. Внизу диалогового окна нажмите Чертежи.

3. В диалоговом окне Выбранные чертежи с помощью кнопок со
стрелками перенесите возвращенные чертежи в список Включено.

4. Нажмите Получить.

5. В диалоговом окне Получение чертежей нажмите стрелку справа от
поля Дата возврата и выберите дату в календаре.

6. Нажмите стрелку справа от списка Статус утверждения и выберите
статус утверждения чертежей.

7. Если чертежи были повторно отправлены на утверждение,
установите флажок Повторная отправка.

8. Нажмите ОК.

9. В диалоговом окне Выбранные чертежи выберите все чертежи в
списке Включено. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

10. Нажмите Задать дату выпуска в производство включаемых
чертежей.

11. Нажмите стрелку справа от поля даты и выберите дату в календаре.

12. Нажмите ОК.

13. Чтобы закрыть диалоговое окно Выбранные чертежи, нажмите ОК.
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Отправка трансмиттала по электронной почте
С помощью команды Отправить выбранный трансмиттал по эл.
почте можно отправить выбранные трансмитталы по электронной почте
прямо из диалогового окна Трансмиттал.

Обратите внимание, что команда Отправить выбранный трансмиттал
по эл. почте работает только с Microsoft Outlook, так что необходимо
открыть Microsoft Outlook, прежде чем пытаться отправить трансмиттал
по электронной почте.

1. В диалоговом окне Трансмиттал выберите трансмитталы, которые
вы хотите отправить по электронной почте. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Трансмиттал на ленте.

3. В меню выберите Отправить выбранный трансмиттал по эл.
почте. 

Откроется диалоговое окно Отправка трансмиттала по эл. почте.

Обратите внимание, что люди, которые были помечены как
получатели трансмиттала, автоматически включаются в список
Включаемые получатели.

4. В диалоговом окне Отправка трансмиттала по эл. почте с
помощью кнопок со стрелками перенесите дополнительных
получателей в список Включаемые получатели.

5. Если у кого-либо из получателей нет адреса электронной почты,
сохраненного в Адресная книга, сделайте следующее:

a. Выберите получателя в списке Включаемые получатели.

b. Нажмите Сведения о контакте.

c. Введите адрес электронной почты в поле Адрес эл. почты.

d. Нажмите Сохранить.

6. Установите или снимите следующие флажки в зависимости от своей
задачи: 

Параметр Описание
Вложить файлы
чертежей

Если этот флажок установлен, к трансмитталу
прикрепляются файлы чертежей,
соответствующие заданным в диалоговом окне
Трансмитталы позициям и назначениям.

Сжать файлы
чертежей

Если этот флажок установлен, файлы чертежей
сжимаются с ZIP-пакет. Сами чертежи по-
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Параметр Описание
прежнему представляют собой отдельные PDF-
файлы в ZIP-пакете.

Обратите внимание, что при большом размере
ZIP-пакета не исключено, что Microsoft Outlook
не сможет отправить его по электронной почте.

Показывать логотип
компании (если есть)

Если этот флажок установлен, трансмиттал
будет содержать логотип вашей компании.

Объединить чертежи Если этот флажок установлен,
последовательные номера чертежей
объединяются, т. е. номера чертежей
отображаются как 1–3, а не как 1, 2, 3.

7. Нажмите Эл. почта, чтобы отправить сообщение электронной почты.

Просмотр, печать и экспорт отчетов по трансмитталам
Вы можете создавать отчеты на основе трансмитталов, относящихся к
текущему проекту. Например, можно создать отчет, содержащий все
существующие трансмитталы или все просроченные трансмитталы.
Созданные отчеты можно просматривать, печатать или экспортировать.
С помощью команды Отчеты можно создать отчет по всем
трансмитталам или по листам, соответствующим конкретным фильтрам, а
с помощью команды Отчеты - выбранные — по листам, в данный
момент выбранным в диалоговом окне Трансмитталы.

Создание отчета по трансмитталам

1. В диалоговом окне Трансмиттал нажмите вкладку Трансмиттал на
ленте.

2. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Создать отчеты по
всем трансмитталам
или по листам
определенных типов

a. В меню выберите Отчеты.

b. Для создания отчетов только по
трансмитталам убедитесь, что внизу
диалогового окна Фильтры отчетов по
управлению проектами установлен
только флажок Трансмитталы.

c. Чтобы включить в отчеты только
трансмитталы определенных типов, в
диалоговом окне Фильтры отчетов по
управлению проектами выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.
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Задача Действие
d. В диалоговом окне Фильтр выполните

одно из следующих действий в зависимости
от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками
перенесите свойства трансмитталов,
которые вы хотите включить в отчет, в
список Включено.

• Введите максимальное и минимальное
значения для трансмитталов, которые
вы хотите включить.

Например, выберите самую раннюю и
самую позднюю дату чертежей для
трансмитталов.

e. Нажмите ОК.

Чтобы дополнительно ограничить
включаемые в отчеты трансмитталы,
повторите шаги b–d для всех необходимых
типов фильтров.

f. Чтобы объединить номера чертежей с
одинаковыми датами, редакциями и
описаниями, установите флажок
Трансмиттал - объединить чертежи.

g. Нажмите Создать отчет.
Создать отчеты по
выбранным в данный
момент трансмитталам

a. В меню выберите Отчеты - выбранные.

3. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

Просмотр отчета по трансмитталам

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета по трансмитталам

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.
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3. Чтобы подтвердить печать отчета, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Экспорт отчета по трансмитталам

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

5. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

6. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

7. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

Работа с запросами информации
Официальные запросы информации (ЗИ) позволяют фиксировать
движение информации между сторонами строительных проектов. ЗИ
можно использовать для уточнения проектного замысла, получения
недостающей информации, согласования альтернативных материалов
или способов производства, разрешения конфликтов на площадке, а
также для получения любой другой информации, необходимой, чтобы
проект соответствовал замыслу проектной группы. Все ЗИ и ответы на
них можно сохранять в Tekla EPM, чтобы каждый участник текущего
проекта был в курсе всей новой информации.

• Выполните одно из следующих действий: 

• В правой части диалогового окна Проект нажмите кнопку Запросы
информации.

• На вкладке Сводка диалогового окна Проект нажмите + в верхнем
правом углу раздела Запросы информации и выберите, какие
запросы информации вы хотите просматривать.
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Откроется диалоговое окно Запрос информации.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Создание, изменение и удаление запросов информации (стр 654)

Просмотр запросов информации (стр 663)

Печать запросов информации (стр 664)

Импорт или экспорт запросов информации (стр 665)

Сохранение запроса информации в виде документа Microsoft Word
(стр 666)

Отправка запроса информации по электронной почте (стр 666)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по запросам информации (стр 668)

Создание, изменение и удаление запросов информации
Диалоговое окно Запрос информации служит для работы с запросами
информации (ЗИ). Можно создавать новые запросы, добавлять
получателей запросов, прикреплять к запросам файлы или сообщения
электронной почты, изменять свойства существующих запросов и
удалять ненужные запросы.
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Обратите внимание, в диалоговом окне Запрос информации можно
регистрировать как запросы вашей компании, так и запросы любой
другой стороны проекта.

Создание запроса

1. В диалоговом окне Запрос информации нажмите Создать.

2. Задайте свойства запроса. 

Пункты, отмеченные звездочкой (*) в следующей таблице, являются
обязательной информацией.

Параметр Описание
Инициатор * Сторона, инициировавшая

исходный запрос.

Нажмите стрелку справа от
верхнего списка Инициатор и
выберите компанию-инициатора.

Нажмите стрелку справа от
нижнего списка Инициатор
выберите контактное лицо,
инициировавшее запрос.

Обратите внимание, что в списках
Инициатор доступны только те
компании, которые были
добавлены для проекта в
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Параметр Описание
диалоговом окне Управление
проектами.

№ ЗИ иниц. * Номер исходного запроса,
отправленного в вашу компанию.

Обратите внимание, что свойство
№ ЗИ иниц. доступно и является
обязательным только в случае,
если отправителем запроса
является другая сторона, а не ваша
компания.

Введите номер запроса в поле №
ЗИ иниц..

Дата ЗИ иниц. * Дата, когда исходный запрос был
отправлен в вашу компанию.

Обратите внимание, что свойство
Дата ЗИ иниц. доступно и
является обязательным только в
случае, если отправителем запроса
является другая сторона, а не ваша
компания.

Нажмите стрелку справа от списка
Дата ЗИ иниц. и выберите дату в
календаре.

№ ЗИ * Номер отправляемого вами
запроса или ответа.

Обратите внимание, что номер ЗИ
можно использовать только один
раз.

Введите номер запроса в поле №
ЗИ.

Дата ЗИ * Дата, когда вы отправили запрос.

Нажмите стрелку справа от списка
Дата ЗИ и выберите дату в
календаре.

Статус ЗИ Указывает, получена ли вся
необходимая информация в
отношении запроса.

Не забывайте закрывать запросы
после того, как на них получен
ответ.
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Параметр Описание
Нажмите стрелку справа от списка
Статус ЗИ и выберите один из
следующих вариантов:

• Открыть: вся необходимая
информация пока не получена.

• Закрыто: вся необходимая
информация получена.

ПРИМ. Установка для запроса
информации статуса
Закрыто не приводит к
закрытию запроса,
поэтому запрос может все
равно отображаться как
просроченный.

Чтобы действительно
закрыть запрос,
необходимо задать дату
ответа, когда вы получили
всю необходимую
информацию от
основного получателя
запроса.

Запрош. дата * Дата, до которой должна быть
получена запрашиваемая
информация.

Нажмите стрелку справа от списка
Запрош. дата и выберите дату в
календаре.

Тема * Тема запроса.

Введите тему в поле Тема.
Текст * Основной текст запроса.

Введите текст запроса в поле Текст.

3. Чтобы добавить получателей запроса, сделайте следующее:

a. Щелкните в любом месте таблицы Получатель.

b. В диалоговом окне Получатели нажмите одну из следующих
кнопок: 

• Новый основной получатель: создается основной
получатель.
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• Новый получатель копии: создается получатель, который
получает копию исходного запроса.

c. Задайте свойства получателя: 

Параметр Описание
Куда Компания-получатель и контактное лицо —

получатель.

Нажмите стрелку справа от крайнего левого
списка Куда и выберите компанию-получателя.

Нажмите стрелку справа от крайнего правого
списка Куда и выберите получателя.

Обратите внимание, что в списках Инициатор
доступны только те компании, которые были
добавлены для проекта в диалоговом окне
Управление проектами.

Вход. № ЗИ Номер запроса в системе получателя.

Введите число в поле Вход. № ЗИ.
Дата отправки Дата отправки запроса получателю.

Нажмите стрелку справа от поля Дата
отправки и выберите дату в календаре.

Способ отправки Способ отправки запроса.

Доступные способы задаются в диалоговом
окне Конфигурация способов отправки.

Нажмите стрелку справа от списка Способ
отправки и выберите способ отправки.

Дата получения Дата получения первого ответа от получателя.

Нажмите стрелку справа от поля Дата
получения и выберите дату в календаре.

Дата ответа Дата, когда была получена вся необходимая
информация, чтобы для запроса можно было
установить статус Закрыто.

Дата ответа включается в отчеты по запросам
информации.

Нажмите стрелку справа от поля Дата ответа и
выберите дату в календаре.

Сведения об ответе Любая информация в отношении ответа.
Сведения об ответе включаются в отчеты по
запросам информации.

Введите сведения в поле Сведения об ответе.
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d. Чтобы добавить получателя, нажмите Добавить получ. или
Добавить получ. копии в зависимости от типа получателя. 

Повторите шаги b–d для всех необходимых получателей.

e. Чтобы закрыть диалоговое окно Получатели, нажмите кнопку
Закрыть (X) в верхнем правом углу.

4. В диалоговом окне Запрос информации нажмите Добавить, чтобы
создать запрос.

5. Чтобы прикрепить к новому запросу файлы, сделайте следующее:

a. Выберите запрос в списке.

b. Нажмите Вложенные файлы.

c. В диалоговом окне Файлы запросов информации нажмите
Создать.

d. В диалоговом окне Реестр документов - добавление
комплекта документов добавьте файл, сообщение
электронной почты Microsoft Outlook или вложения электронной
почты Microsoft Outlook. 

e. Нажмите стрелку справа от крайнего левого списка Запрос
информации и выберите соответствующий запрос.

f. Нажмите стрелку справа от крайнего правого списка Запрос
информации и выберите, что представляет собой вложение —
запрос или ответ.

g. Введите описание прикрепляемого файла.

h. Нажмите Добавить комплект документов. 

Повторите шаги c–h для всех необходимых вложений.

i. В диалоговом окне Файлы запросов информации нажмите
Сохранить.

j. Чтобы закрыть диалоговое окно Файлы запросов
информации, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом
углу.

Изменение запроса

Во многих случаях возникает необходимость изменить свойства запроса.
Например, после получения всей необходимой информации запрос
необходимо закрыть.

1. В диалоговом окне Запрос информации выберите запрос, который
вы хотите изменить.
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2. Измените свойства запроса в соответствии со своими задачами: 

Параметр Описание
Инициатор Сторона, инициировавшая

исходный запрос.

Нажмите стрелку справа от
верхнего списка Инициатор и
выберите компанию-инициатора.

Нажмите стрелку справа от
нижнего списка Инициатор
выберите контактное лицо,
инициировавшее запрос.

Обратите внимание, что в списках
Инициатор доступны только те
компании, которые были
добавлены для проекта в
диалоговом окне Управление
проектами.

№ ЗИ иниц. Номер исходного запроса,
отправленного в вашу компанию.

Обратите внимание, что свойство
№ ЗИ иниц. доступно и является
обязательным только в случае,
если отправителем запроса
является другая сторона, а не ваша
компания.

Введите номер запроса в поле №
ЗИ иниц..

Дата ЗИ иниц. Дата, когда исходный запрос был
отправлен в вашу компанию.

Обратите внимание, что свойство
Дата ЗИ иниц. доступно и
является обязательным только в
случае, если отправителем запроса
является другая сторона, а не ваша
компания.

Нажмите стрелку справа от списка
Дата ЗИ иниц. и выберите дату в
календаре.
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Параметр Описание
№ ЗИ Номер отправляемого вами

запроса или ответа.

Обратите внимание, что номер ЗИ
можно использовать только один
раз.

Введите номер запроса в поле №
ЗИ.

Дата ЗИ Дата, когда вы отправили запрос
или ответ на запрос.

Нажмите стрелку справа от поля
Дата ЗИ и выберите дату в
календаре.

Статус ЗИ Указывает, получена ли вся
необходимая информация в
отношении запроса.

Не забывайте закрывать запросы
после того, как на них получен
ответ.

Нажмите стрелку справа от списка
Статус ЗИ и выберите один из
следующих вариантов:

• Открыть: вся необходимая
информация пока не получена.

• Закрыто: вся необходимая
информация получена.

Запрош. дата Дата, до которой должна быть
получена запрашиваемая
информация.

Нажмите стрелку справа от списка
Запрош. дата и выберите дату в
календаре.

Тема Тема запроса.

Введите тему в поле Тема.
Текст Основной текст запроса.

Введите текст запроса в поле Текст.

3. Чтобы добавить получателей запроса, сделайте следующее:

a. Щелкните в любом месте таблицы Получатель.
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b. В диалоговом окне Получатели измените свойства получателя в
соответствии со своими задачами: 

Параметр Описание
Куда Компания-получатель и контактное лицо —

получатель.

Нажмите стрелку справа от крайнего левого
списка Куда и выберите компанию-получателя.

Нажмите стрелку справа от крайнего правого
списка Куда и выберите получателя.

Обратите внимание, что в списках Инициатор
доступны только те компании, которые были
добавлены для проекта в диалоговом окне
Управление проектами.

Вход. № ЗИ Номер запроса в системе получателя.

Введите число в поле Вход. № ЗИ.
Дата отправки Дата отправки запроса получателю.

Нажмите стрелку справа от поля Дата
отправки и выберите дату в календаре.

Способ отправки Способ отправки запроса.

Доступные способы задаются в диалоговом
окне Конфигурация способов отправки.

Нажмите стрелку справа от списка Способ
отправки и выберите способ отправки.

Дата получения Дата получения первого ответа от получателя.

Нажмите стрелку справа от поля Дата
получения и выберите дату в календаре.

Дата ответа Дата, когда была получена вся необходимая
информация, чтобы для запроса можно было
установить статус Закрыто.

Дата ответа включается в отчеты по запросам
информации.

Нажмите стрелку справа от поля Дата ответа и
выберите дату в календаре.

Сведения об ответе Любая информация в отношении ответа.
Сведения об ответе включаются в отчеты по
запросам информации.

Введите сведения в поле Сведения об ответе.
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c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения. 

При необходимости также можно удалить получателей. Для этого
выберите их, нажмите Удалить и нажмите Да для
подтверждения.

d. Чтобы закрыть диалоговое окно Получатели, нажмите кнопку
Закрыть (X) в верхнем правом углу.

4. Чтобы изменить файлы, прикрепленные к запросу, сделайте
следующее:

a. Выберите запрос в списке.

b. Нажмите Вложенные файлы.

c. В диалоговом окне Файлы запросов информации выберите
вложение и измените его описание по своему усмотрению.

d. При необходимости нажмите стрелку справа от списка рядом с
описанием и выберите, с чем связано вложение — с запросом
или с ответом.

e. Нажмите Сохранить. 

При необходимости также можно удалить прикрепленные
файлы. Для этого выберите их, нажмите Удалить и нажмите Да
для подтверждения.

f. Чтобы закрыть диалоговое окно Файлы запросов
информации, нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом
углу.

Удаление запроса

Обратите внимание, что удаление запроса — необратимое действие,
которое нельзя отменить.

1. В диалоговом окне Запрос информации выберите запрос, который
вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) запрос, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.

Просмотр запросов информации
С помощью команды Просмотр выбранных запросов информации
можно просмотреть выбранные в данный момент запросы информации в
окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

1. В диалоговом окне Запрос информации выберите запросы,
которые вы хотите просмотреть. 
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Чтобы выбрать несколько запросов, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных запросов, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Дважды щелкните один из выбранных запросов.

3. В диалоговом окне Просмотр запроса информации установите или
снимите следующие флажки в зависимости от своей задачи: 

Параметр Описание
Показывать логотип
компании (если есть)

Если этот флажок установлен, запросы будут
содержать логотип вашей компании.

Включить описание
последствий

Если этот флажок установлен, Tekla EPM
включает в запрос формулировку о важности
запрошенной информации и о возможной
задержке в случае, если ответ не будет получен
своевременно.

4. При необходимости в поле Дополнительные страницы введите
количество страниц, которые вы хотите добавить в запрос для
включаемых вложений.

5. В поле Автор введите имя автора. 

Если не ввести имя в поле Автор,Tekla EPM использует вместо него
название вашей компании.

6. Для просмотра запроса нажмите Просмотр запроса.

Выбранные запросы открываются в окне Средство просмотра отчетов
Tekla EPM.

В окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM можно отправить
запросы по электронной почте в виде PDF-файлов или таблиц Microsoft
Excel, напечатать запросы или экспортировать их для сохранения в
другом файловом формате.

См. также

Печать запросов информации (стр 664)

Отправка запроса информации по электронной почте (стр 666)

Печать запросов информации
Команда Печать выбранных запросов информации позволяет
напечатать один или несколько запросов информации.

1. В диалоговом окне Запрос информации выберите запросы,
которые вы хотите напечатать. 
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Чтобы выбрать несколько запросов, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных запросов, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Запрос информации на ленте.

3. В меню выберите Печать выбранных запросов информации.

4. В диалоговом окне Печать запроса информации установите или
снимите следующие флажки в зависимости от своей задачи: 

Параметр Описание
Показывать логотип
компании (если есть)

Если этот флажок установлен, запросы будут
содержать логотип вашей компании.

Включить описание
последствий

Если этот флажок установлен, Tekla EPM
включает в запрос формулировку о важности
запрошенной информации и о возможной
задержке в случае, если ответ не будет получен
своевременно.

5. При необходимости в поле Дополнительные страницы введите
количество страниц, которые вы хотите добавить в запрос для
включаемых вложений.

6. В поле Автор введите имя автора. 

Если не ввести имя в поле Автор,Tekla EPM использует вместо него
название вашей компании.

7. В поле Копий введите количество печатаемых копий.

8. Нажмите Сменить принтер.

9. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

10. Нажмите ОК.

11. Нажмите Печать запроса информации.

См. также

Отправка запроса информации по электронной почте (стр 666)

Импорт или экспорт запросов информации
Запросы информации можно импортировать и экспортировать. Запросы
следует экспортировать в файлы формата XML, чтобы другие участники
проекта могли легко импортировать их обратно в Tekla EPM.

Импорт запросов

1. В диалоговом окне Запрос информации нажмите вкладку Запрос
информации на ленте.
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2. В меню выберите Обмен данными --> Импорт .

3. В диалоговом окне Открыть найдите файл, который вы хотите
импортировать.

4. Дважды щелкните файл, который вы хотите импортировать, или
нажмите Открыть.

5. В диалоговом окне Импорт файла обмена данными Tekla EPM
проследите за ходом импорта.

6. По завершении процесса импорта нажмите Закрыть.

Экспорт запросов

1. В диалоговом окне Запрос информациивыберите запрос, который
вы хотите экспортировать.

2. В меню выберите Обмен данными --> Экспорт выбранных
запросов информации .

3. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

4. При необходимости измените имя файла.

5. Нажмите Сохранить.

Сохранение запроса информации в виде документа Microsoft Word
С помощью команды Создать документ Word можно сохранить запрос
информации в виде документа Microsoft Word.

1. В диалоговом окне Запрос информации выберите запрос, который
вы хотите сохранить как документ Microsoft Word.

2. Нажмите вкладку Запрос информации на ленте.

3. В меню выберите Создать документ Word.

4. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл.

5. При необходимости измените имя файла.

6. Нажмите Сохранить.

См. также

Импорт или экспорт запросов информации (стр 665)
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Отправка запроса информации по электронной почте
С помощью команды Отправить выбранный запрос информации по
эл. почте можно отправить выбранный в данный момент запрос
информации по электронной почте.

Обратите внимание, что команда Отправить выбранный запрос
информации по эл. почте работает только с Microsoft Outlook, так что
необходимо открыть Microsoft Outlook, прежде чем пытаться отправить
трансмиттал по электронной почте.

1. В диалоговом окне Запрос информации выберите запросы,
которые вы хотите отправить по электронной почте.

2. Нажмите вкладку Запрос информации на ленте.

3. В меню выберите Отправить выбранный запрос информации по
эл. почте. 

Откроется диалоговое окно Отправка запроса информации по эл.
почте.

Обратите внимание, что получатели и вложения, указанные в
диалоговом окне Запрос информации, автоматически добавляются
в список Включаемые получатели.

4. С помощью кнопок со стрелками перенесите дополнительных
получателей в список Включаемые получатели.

5. Если у кого-либо из получателей нет адреса электронной почты,
сохраненного в Адресная книга, сделайте следующее:

a. Выберите получателя в списке Включаемые получатели.

b. Нажмите Сведения о контакте.

c. Введите адрес электронной почты в поле Адрес эл. почты.

d. Нажмите Сохранить.

6. С помощью кнопок со стрелками перенесите вложения, которые вы
хотите включить в сообщение, в список Включаемые вложения.

7. Установите или снимите следующие флажки в зависимости от своей
задачи: 

Параметр Описание
Вложить файл
обмена данными
Tekla EPM

Если этот флажок установлен, информация в
запросе преобразовывается в файл XML,
который другой пользователь Tekla EPM может
импортировать в Tekla EPM. Это удобно делать,
если другие участники проекта также
используют Tekla EPM.
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Параметр Описание
Показывать логотип
компании (если есть)

Если этот флажок установлен, запрос будет
содержать логотип вашей компании.

Обратите внимание, что флажок Показывать
логотип компании (если есть) доступен,
только если установлен флажок Вложить
экспорт запроса информации в PDF.

Включить описание
последствий

Если этот флажок установлен, Tekla EPM
включает в запрос уведомление о важности
запрошенной информации и о возможной
задержке в случае, если ответ не будет получен
своевременно.

Обратите внимание, что флажок Показывать
логотип компании (если есть) доступен,
только если установлен флажок Вложить
экспорт запроса информации в PDF.

8. При необходимости в поле Дополнительные страницы введите
количество страниц, которые вы хотите добавить в запрос для
включаемых вложений. 

Обратите внимание, что поле Дополнительные страницы
доступно, только если флажок Вложить экспорт запроса
информации в PDF установлен.

9. В поле Автор введите имя автора. 

Если не ввести имя в поле Автор,Tekla EPM использует вместо него
название вашей компании.

10. Нажмите Эл. почта.

См. также

Сохранение запроса информации в виде документа Microsoft Word
(стр 666)

Импорт или экспорт запросов информации (стр 665)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по запросам информации
На основе существующих запросов информации можно создавать
отчеты. Например, вы можете создать отчет, содержащий все
просроченные запросы информации или сведения о запросах.
Созданные отчеты можно просматривать, печатать или экспортировать.
С помощью команды Отчеты можно создать отчет по всем запросам или
по запросам, соответствующим конкретным фильтрам, а с помощью
команды Отчеты - выбранные — по запросам, в данный момент
выбранным в диалоговом окне Запрос информации.
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Создание отчета по запросам информации

1. В диалоговом окне Запрос информации нажмите вкладку Запрос
информации на ленте.

2. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Создать отчеты по
всем запросам
информации или по
запросам информации
определенных типов

a. В меню выберите Отчеты.

b. Для создания отчетов только по запросам
информации убедитесь, что внизу
диалогового окна Фильтры отчетов по
управлению проектами установлен
только флажок Запросы информации.

c. Чтобы включить в отчеты только запросы
определенных типов, в диалоговом окне
Фильтры отчетов по управлению
проектами выберите тип фильтра в списке
Тип и нажмите Выбрать.

d. В диалоговом окне Фильтр выполните
одно из следующих действий в зависимости
от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками
перенесите свойства запросов, которые
вы хотите включить в отчет, в список
Включено.

• Введите максимальное и минимальное
значения для запросов, которые вы
хотите включить.

Например, задайте самую раннюю и
самую позднюю даты запросов,
включаемых в отчет.

e. Нажмите ОК.

Чтобы дополнительно ограничить
включаемые в отчеты запросы, повторите
шаги b–d для всех необходимых типов
фильтров.

f. Нажмите Создать отчет.
Создать отчеты по
выбранным в данный
момент запросам

a. В меню выберите Отчеты - выбранные.

3. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.
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Просмотр отчета по запросам информации

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета по запросам информации

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. Чтобы подтвердить печать отчета, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Экспорт отчета по запросам информации

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

5. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

6. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

7. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

Работа с журналом проекта
Журнал проекта позволяет вести хронологический учет происходящего в
проекте. В диалоговом окне Журнал можно добавлять журнальные
записи о сообщениях электронной почты, телефонных разговорах, а
также с любой другой информацией по проекту, которую необходимо
зафиксировать. Добавление журнальных записей позволяет
гарантировать, что все участники проекта будут в курсе всего
происходящего в нем.
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• Чтобы открыть журнал проекта, в правой части окна Проект нажмите
кнопку Журнальные записи.

Откроется диалоговое окно Журнал.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Добавление, изменение и удаление журнальных записей (стр 671)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по журналу проекта (стр 676)

Добавление, изменение и удаление журнальных записей
Диалоговое окно Журнал служит для работы с журнальными записями,
связанными с проектом. Вы можете добавлять новые журнальные
записи, прикреплять к журнальным записям файлы или сообщения
электронной почты, изменять существующие журнальные записи, а
также удалять журнальные записи.
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Добавление журнальной записи

1. В диалоговом окне Журнал нажмите Создать.

2. Задайте свойства журнальной записи: 

Пункты, отмеченные звездочкой (*) в следующей таблице, являются
обязательной информацией.

Параметр Описание
№ записи * Номер журнальной записи.

Tekla EPM автоматически подставляет в поле №
записи следующий доступный номер записи.

При необходимости введите другой номер в
поле № записи.

Дата ввода * Дата фиксируемого события.

По умолчанию Tekla EPM предлагает текущую
дату.

При необходимости нажмите стрелку справа от
поля Дата ввода и выберите в календаре
другую дату.

Время записи * Время фиксируемого события.

По умолчанию Tekla EPM предлагает текущее
время.

При необходимости введите другое время в
поле Время записи.
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Параметр Описание
Автор * Создатель журнальной записи.

Нажмите стрелку справа от списка Автор и
выберите пользователя.

Обратите внимание, что в списке присутствуют
только пользователи Tekla EPM в вашей
компании.

Контакт Сторона проекта, связанная с фиксируемым
событием. Например, контактное лицо, с
которым вы разговаривали по телефону, и его
компания.

Обратите внимание, что в списках Контакт
доступны только те компании, которые были
добавлены для проекта в диалоговом окне
Управление проектами.

Нажмите стрелку справа от крайнего левого
списка Контакт и выберите соответствующую
компанию.

Нажмите стрелку справа от крайнего правого
списка Контакт и выберите контактное лицо.

Тема * Тема журнальной записи.

Введите тему в поле Тема.
Текст Подробности журнальной записи.

Введите любую необходимую информацию в
поле Текст.

3. Нажмите Добавить.

4. Чтобы прикрепить к новой журнальной записи файл, сделайте
следующее:

a. Выберите новую журнальную запись.

b. Нажмите Вложенные файлы.

c. В диалоговом окне Файлы журнальных записей нажмите
Создать.

d. В диалоговом окне Реестр документов - добавление
комплекта документов добавьте файл, сообщение
электронной почты Microsoft Outlook или вложения электронной
почты Microsoft Outlook. 

Дополнительные сведения см. в разделе Добавление комплектов
документов (стр 443).
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e. Нажмите стрелку справа от крайнего левого списка Журнальная
запись и выберите журнальную запись, к которой вы хотите
прикрепить файл.

f. Введите описание прикрепляемого файла.

g. Нажмите Добавить комплект документов. 

Повторите шаги c–g, чтобы добавить все необходимые вложения.

h. В диалоговом окне Файлы журнальных записей нажмите
Сохранить.

i. Чтобы закрыть диалоговое окно Файлы журнальных записей,
нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

Изменение журнальной записи

1. В диалоговом окне Журнал выберите журнальную запись, которую
вы хотите изменить.

2. Измените свойства журнальной записи в соответствии со своими
задачами: 

Параметр Описание
№ записи Номер журнальной записи.

Tekla EPM автоматически подставляет в поле №
записи следующий доступный номер записи.

При необходимости введите другой номер в
поле № записи.

Дата ввода Дата фиксируемого события.

По умолчанию Tekla EPM предлагает текущую
дату.

При необходимости нажмите стрелку справа от
поля Дата ввода и выберите в календаре
другую дату.

Время записи Время фиксируемого события.

По умолчанию Tekla EPM предлагает текущее
время.

При необходимости введите другое время в
поле Время записи.

Автор Создатель журнальной записи.

Нажмите стрелку справа от списка Автор и
выберите пользователя.

Обратите внимание, что в списке присутствуют
только пользователи Tekla EPM в вашей
компании.
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Параметр Описание
Контакт Сторона проекта, связанная с фиксируемым

событием. Например, контактное лицо, с
которым вы разговаривали по телефону, и его
компания.

Обратите внимание, что в списках Контакт
доступны только те компании, которые были
добавлены для проекта в диалоговом окне
Управление проектами.

Нажмите стрелку справа от крайнего левого
списка Контакт и выберите соответствующую
компанию.

Нажмите стрелку справа от крайнего правого
списка Контакт и выберите контактное лицо.

Тема Тема журнальной записи.

Введите тему в поле Тема.
Текст Подробности журнальной записи.

Введите любую необходимую информацию в
поле Текст.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

4. Чтобы изменить файлы, прикрепленные к журнальной записи,
сделайте следующее:

a. Выберите журнальную запись, прикрепленные к которой файлы
которой вы хотите изменить.

b. Нажмите Вложенные файлы.

c. В диалоговом окне Файлы журнальных записей выберите
вложение и измените его описание по своему усмотрению.

d. Нажмите Сохранить. 

При необходимости также можно удалить прикрепленные
файлы. Для этого выберите их, нажмите Удалить и нажмите Да
для подтверждения.

e. Чтобы закрыть диалоговое окно Файлы журнальных записей,
нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

Удаление журнальных записей

1. В диалоговом окне Журнал выберите журнальные записи, которые
вы хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.
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2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) журнальные
записи, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Просмотр, печать и экспорт отчетов по журналу проекта
На основе существующих журнальных записей можно создавать отчеты.
Например, вы можете создать отчет, содержащий все журнальные записи
или авторов журнальных записей. Созданные отчеты можно
просматривать, печатать или экспортировать. С помощью команды
Отчеты можно создать отчет по всем журнальным записям или по
записям, соответствующим конкретным фильтрам, а с помощью команды
Отчеты - выбранные — по записям, в данный момент выбранным в
диалоговом окне Журнал.

Создание отчета по журналу проекта

1. В диалоговом окне Журнал нажмите вкладку Журнал на ленте.

2. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Создать отчеты по
всем журнальным
записям или по
записям определенных
типов

a. В меню выберите Отчеты.

b. Для создания отчетов только по журналу
убедитесь, что внизу диалогового окна
Фильтры отчетов по управлению
проектами установлен только флажок
Журнальные записи.

c. Чтобы включить в отчеты только
определенные типы журнальных записей, в
диалоговом окне Фильтры отчетов по
управлению проектами выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

d. В диалоговом окне Фильтр выполните
одно из следующих действий в зависимости
от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками
перенесите свойства журнальных
записей, которые вы хотите включить в
отчет, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное
значения для журнальных записей,
которые вы хотите включить.

Например, задайте самую раннюю и
самую позднюю даты журнальных
записей, включаемых в отчет.
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Задача Действие
e. Нажмите ОК.

Чтобы дополнительно ограничить
включаемые в отчеты журнальные записи,
повторите шаги b–d для всех необходимых
типов фильтров.

f. Нажмите Создать отчет.
Создать отчеты по
выбранным в данный
момент журнальным
записям

a. В меню выберите Отчеты - выбранные.

3. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

Просмотр отчета по журналу

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета по журналу

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. Чтобы подтвердить печать отчета, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Экспорт отчета по журналу

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

5. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.
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6. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

7. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

Работа с заявками на изменение
Заявки на изменение могут представлять собой любые вносимые в
первоначальный договор изменения, которые влияют на график и
стоимость проекта. Для работы с заявками на изменение, связанными с
текущим проектом, служит диалоговое окно Заявка на изменение.

1. Чтобы открыть диалоговое окно Заявки на изменение, выполните
одно из следующих действий: 

• В правой части диалогового окна Проект нажмите кнопку Заявки
на изменение.

• На вкладке Сводка диалогового окна Проект нажмите + в
верхнем правом углу раздела Заявки на изменение и выберите,
какие заявки на изменение вы хотите просматривать.

Откроется диалоговое окно Заявка на изменение.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Создание, изменение и удаление заявок на изменение (стр 679)

Просмотр заявок на изменение (стр 685)

Печать заявок на изменение (стр 686)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по заявкам на изменение (стр 687)
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Создание, изменение и удаление заявок на изменение
Диалоговое окно Заявка на изменение служит для регистрации заявок
на внесение изменений в первоначальный договор, а также для работы с
этими заявками. Вы можете создавать новые заявки на изменение,
прикреплять к заявкам на изменение файлы или сообщения электронной
почты, а также изменять и удалять существующие заявки на изменение.

ПРИМ. Позиции в диалоговом окне Заявка на изменение не представляют
собой изменения, внесенные в договор. Скорее они представляют
собой требования о внесении изменений в проект.

Создание заявок на изменение

1. Внизу диалогового окна Заявка на изменение нажмите Создать.

2. Задайте свойства заявки на изменение. 

Пункты, отмеченные звездочкой (*) в следующей таблице, являются
обязательной информацией.

Параметр Описание
№ ЗнИ * Номер заявки на изменение.

Tekla EPM автоматически подставляет в поле №
ЗнИ следующий доступный номер. При
необходимости номер можно изменить.

Дата ЗнИ * Дата отправки заявки на изменение.

Нажмите стрелку справа от поля Дата ЗнИ и
выберите дату в календаре.
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Параметр Описание
Куда * Компания-получатель и контактное лицо —

получатель заявки на изменение.

Нажмите стрелку справа от крайнего левого
списка Куда и выберите компанию-получателя.

Нажмите стрелку справа от крайнего правого
списка Куда и выберите получателя.

Обратите внимание, что в списках Куда
доступны только те компании, которые были
добавлены для проекта в диалоговом окне
Изменение проекта.

Поставщик Поставщик, которого затрагивает заявка на
изменение.

Нажмите стрелку справа от списка Поставщик
и выберите поставщика.

Обратите внимание, что в списке Поставщик
доступны только компании с типом фирмы
Поставщик, добавленные для проекта в
диалоговом окне Управление проектами.

Поскольку поставщик обычно является
изготовителем, может потребоваться
скопировать вашу компанию в качестве
поставщика в проекте. Дополнительные
сведения см. в разделе Работа с компаниями в
проекте (стр 635).

Тема * Тема заявки на изменение, отображаемая в
документе заявки на изменение.

Введите тему в поле Тема.
Описание изменения Описание изменения, которое необходимо

внести.

Введите описание в поле Описание
изменения.

Изменение добавило Количество календарных дней, рабочих дней,
недель или месяцев, которые изменение
добавляет к продолжительности проекта.
Введенное здесь время будет отображаться в
графике проекта.

В поле Изменение добавило введите
требуемое число.

Затем щелкните поле Изменение добавило в
правой кнопкой мыши и выберите в списке
единицу времени.
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Параметр Описание
Изменение
обойдется в

Общая сумма, которую изменение добавит к
стоимости проекта или на которую оно
уменьшит стоимость проекта.

Введите стоимость в поле Изменение
обойдется в.

Изменение
затребовал

Источник, запросивший внесение изменения.
Это может быть участник проекта, документ или
ответ на запрос информации.

Введите значение в поле Изменение
затребовал.

Запрош. дата Дата, когда было запрошено изменение.

Нажмите стрелку справа от поля Запрош. дата
и выберите дату в календаре.

Дата ответа Дата, когда поставщик ответил на заявку на
изменение.

Нажмите стрелку справа от поля Дата ответа и
выберите дату в календаре.

Утверждено Если этот флажок установлен, заявка на
изменение утверждена.

Не забывайте устанавливать флажок
Утверждено после утверждения заявки на
изменение. Заявка на изменение при этом
отправляется в диалоговое окно Договоры и
счета.

Способ отправки * Способ отправки заявки на изменение.

Доступные в списке Способ отправки
варианты задаются в диалоговом окне
Конфигурация способов отправки.

Нажмите стрелку справа от списка Способ
отправки и выберите способ отправки.

Автор * Пользователь Tekla EPM, который создал заявку
на изменение.

Нажмите стрелку справа от списка Автор и
выберите пользователя.

В списке Автор присутствуют только
пользователи Tekla EPM в вашей компании.

Позиция договора Позиция в договоре по проекту, с которой
связана заявка на изменение. Дополнительные
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Параметр Описание
сведения см. в разделе Добавление и
изменение договорной информации (стр 750).

Поле Позиция договора по умолчанию не
присутствует в диалоговом окне Заявки на
изменение. Вы можете добавить поле
Позиция договора, изменив поля ввода для
заявок на изменение.

Нажмите стрелку справа от списка Позиция
договора и выберите позицию договора.

3. Чтобы прикрепить к новой заявке на изменение файлы, сделайте
следующее:

a. Внизу диалогового окна нажмите Вложенные файлы.

b. В диалоговом окне Заявка на изменение нажмите Создать.

c. В диалоговом окне Реестр документов - добавление
комплекта документов добавьте файл, сообщение
электронной почты Microsoft Outlook или вложения электронной
почты Microsoft Outlook. 

d. Нажмите стрелку справа от списка Заявка на изменение и
выберите заявку на изменение, к которой вы хотите прикрепить
файл.

e. Введите описание прикрепляемого файла.

f. Нажмите Добавить комплект документов. 

Повторите шаги c–g для всех необходимых вложений.

g. Нажмите Сохранить.

h. Чтобы закрыть диалоговое окно Заявка на изменение, нажмите
кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

Число прикрепленных файлов указано в верхнем правом углу
диалогового окна Заявка на изменение.

4. Нажмите Сохранить.

Изменение заявки на изменение

1. В диалоговом окне Заявка на изменение выберите заявку на
изменение, которую вы хотите изменить.
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2. Измените свойства заявки на изменение: 

Параметр Описание
№ ЗнИ Номер заявки на изменение.

Tekla EPM автоматически подставляет в поле №
ЗнИ следующий доступный номер. Вы можете
изменить номер по своему усмотрению.

Дата ЗнИ Дата отправки заявки на изменение.

Нажмите стрелку справа от поля Дата ЗнИ и
выберите дату в календаре.

Куда Компания-получатель и контактное лицо —
получатель заявки на изменение.

Нажмите стрелку справа от крайнего левого
списка Куда и выберите компанию-получателя.

Нажмите стрелку справа от крайнего правого
списка Куда и выберите получателя.

Обратите внимание, что в списках Куда
доступны только те компании, которые были
добавлены для проекта в диалоговом окне
Управление проектами.

Поставщик Поставщик, которого затрагивает заявка на
изменение.

Нажмите стрелку справа от списка Поставщик
и выберите поставщика.

Обратите внимание, что в списке Поставщик
доступны только компании с типом фирмы
Поставщик, добавленные для проекта в
диалоговом окне Управление проектами.

Тема Тема заявки на изменение, отображаемая в
документе заявки на изменение.

Введите тему в поле Тема.
Описание изменения Описание изменения, которое необходимо

внести.

Введите описание в поле Описание
изменения.

Изменение добавило Количество календарных дней, рабочих дней,
недель или месяцев, которые изменение
добавляет к продолжительности проекта.
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Параметр Описание
Введенное здесь время будет отображаться в
графике проекта.

В поле Изменение добавило введите
требуемое число.

Затем нажмите стрелку справа от списка
Изменение добавило и выберите единицу
времени.

Изменение
обойдется в

Общая сумма, которую изменение добавит к
стоимости проекта или на которую оно
уменьшит стоимость проекта.

Введите стоимость в поле Изменение
обойдется в.

Изменение
затребовал

Сторона, которая запросила внесение
изменения.

Введите имя в поле Изменение затребовал.
Запрош. дата Дата, когда было запрошено изменение.

Нажмите стрелку справа от поля Запрош. дата
и выберите дату в календаре.

Дата ответа Дата, когда поставщик утвердил или отклонил
заявку на изменение.

Нажмите стрелку справа от поля Дата ответа и
выберите дату в календаре.

Утверждено Если этот флажок установлен, заявка на
изменение утверждена.

Не забудьте установить флажок Утверждено,
когда заявка на изменение будет утверждена,
чтобы она не помечалась в Tekla EPM как
просроченная.

Способ отправки Способ отправки заявки на изменение.

Доступные в списке Способ отправки
варианты задаются в диалоговом окне
Конфигурация способов отправки.

Нажмите стрелку справа от списка Способ
отправки и выберите способ отправки.

Автор Пользователь Tekla EPM, который создал заявку
на изменение.

Нажмите стрелку справа от списка Автор и
выберите пользователя.

В списке Автор присутствуют только
пользователи Tekla EPM в вашей компании.
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3. Чтобы изменить файлы, прикрепленные к заявке на изменение,
сделайте следующее:

a. Выберите заявку на изменение.

b. Внизу диалогового окна нажмите Вложенные файлы.

c. В диалоговом окне Заявка на изменение выберите вложение и
измените его описание по своему усмотрению.

d. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения. 

При необходимости также можно удалить прикрепленные
файлы. Для этого выберите их, нажмите Удалить и нажмите Да
для подтверждения.

О том, как прикрепить новые файлы, см. в разделе «Создание
заявки на изменение».

e. Чтобы закрыть диалоговое окно Заявка на изменение, нажмите
кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

Удаление заявок на изменение

Обратите внимание, что удаление заявок на изменение — необратимое
действие, которое нельзя отменить.

1. В диалоговом окне Заявка на изменение выберите заявки на
изменение, которые вы хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) заявки на
изменение, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Просмотр заявок на изменение
С помощью команды Просмотр выбранных заявок на изменение
можно просмотреть выбранные в данный момент заявки на изменение в
окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

1. В диалоговом окне Заявка на изменение выберите заявки на
изменение, которые вы хотите просмотреть. 

Чтобы выбрать несколько заявок на изменение, удерживайте
клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных заявок на изменение,
удерживайте клавишу SHIFT.

2. Нажмите вкладку Заявки на изменение на ленте.
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3. В меню Файл выберите Просмотр выбранных заявок на
изменение.

4. Чтобы включить в заявку на изменение логотип своей компании, в
диалоговом окне Просмотр заявки на изменение установите
флажок Показывать логотип компании (если есть). 

О том, как добавить логотип компании, см. в разделе Задание и
изменение информации о компании (стр 70).

5. Нажмите Просмотр.

Выбранные заявки на изменение открываются в окне Средство
просмотра отчетов Tekla EPM.

В окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM можно отправить заявки
на изменение по электронной почте в виде PDF-файлов или таблиц
Microsoft Excel, напечатать заявки или экспортировать их для сохранения
в другом файловом формате.

См. также

Печать заявок на изменение (стр 686)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по заявкам на изменение (стр 687)

Печать заявок на изменение
С помощью команды Печать выбранных заявок на изменение можно
напечатать одну или сразу несколько заявок на изменение.

1. В диалоговом окне Заявка на изменение выберите заявки на
изменение, которые вы хотите напечатать. 

Чтобы выбрать несколько заявок на изменение, удерживайте
клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных заявок на изменение,
удерживайте клавишу SHIFT.

2. Нажмите вкладку Заявки на изменение на ленте.

3. В меню выберите Печать выбранных заявок на изменение.

4. На вкладке Настройки отчетов диалогового окна Печать заявки на
изменение установите флажок Показывать логотип компании
(если есть), чтобы включить в заявку на изменение логотип своей
компании.

5. На вкладке Настройки принтера введите количество печатаемых
копий в поле Копий.

6. Чтобы задать принтер, нажмите Сменить принтер.

7. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.
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8. Нажмите ОК.

9. В диалоговом окне Печать заявки на изменение нажмите Печать.

См. также

Просмотр, печать и экспорт отчетов по заявкам на изменение (стр 687)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по заявкам на изменение
На основе существующих заявок на изменение можно создавать отчеты.
Например, вы можете создать отчет по всем заявкам на изменение или
по просроченным заявкам. Созданные отчеты можно просматривать,
печатать или экспортировать. С помощью команды Отчеты можно
создать отчет по всем заявкам на изменение или по заявкам,
соответствующим конкретным фильтрам, а с помощью команды Отчеты
- выбранные — по заявкам, в данный момент выбранным в диалоговом
окне Заявка на изменение.

Создание отчета по заявкам на изменение

1. В диалоговом окне Заявка на изменение нажмите вкладку Заявки
на изменение на ленте.

2. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Создать отчеты по
всем заявкам на
изменение или по
заявкам определенных
типов

a. В меню выберите Отчеты.

b. Для создания отчетов только по заявкам на
изменение убедитесь, что внизу
диалогового окна Фильтры отчетов по
управлению проектами установлен
только флажок Заявки на изменение.

c. Чтобы включить в отчеты только
определенные типы заявок на изменение, в
диалоговом окне Фильтры отчетов по
управлению проектами выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

d. В диалоговом окне Фильтр выполните
одно из следующих действий в зависимости
от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками
перенесите свойства заявок на
изменение, которые вы хотите включить
в отчет, в список Включено.
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Задача Действие
• Введите максимальное и минимальное

значения для заявок на изменение,
которые вы хотите включить.

Например, задайте самую раннюю и
самую позднюю даты заявок на
изменение, включаемых в отчет.

e. Нажмите ОК.

Чтобы дополнительно ограничить
включаемые в отчеты заявки на изменение,
повторите шаги b–d для всех необходимых
типов фильтров.

f. Нажмите Создать отчет.
Создать отчеты по
выбранным в данный
момент заявкам на
изменение

a. В меню выберите Отчеты - выбранные.

3. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

Просмотр отчета по заявкам на изменение

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета по заявкам на изменение

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. Чтобы подтвердить печать отчета, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Экспорт отчета по заявкам на изменение

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.
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3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

5. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

6. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

7. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

Работа со списком задач проекта
Позиции списка задач в диалоговом окне Список задач играют роль
напоминаний для пользователя о том, что ему назначены задачи по
проекту. Также можно назначить позиции вашего списка задач другим
пользователям. Если в вашем списке есть незавершенные задачи,
диалоговое окно Список задач открывается автоматически, когда вы
входите в Tekla EPM. Открыть диалоговое окно Список задач также
можно вручную:

• Выполните одно из следующих действий: 

• В правой части диалогового окна Проект нажмите кнопку Список
задач.

• На вкладке Сводка диалогового окна Проект нажмите + в верхнем
правом углу раздела Список задач и выберите, какие позиции
списка задач вы хотите просматривать.
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Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Создание, изменение и удаление позиций списка задач (стр 690)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по списку задач (стр 692)

Создание, изменение и удаление позиций списка задач
Диалоговое окно Список задач позволяет создавать, изменять и удалять
позиции списка задач. Можно добавлять даты выполнения для
выполненных задач или переназначать задачи другим пользователям
Tekla EPM.

Создание позиции списка задач

1. В диалоговом окне Список задач нажмите Создать.

2. Задайте свойства позиции списка задач. 

Пункты, отмеченные звездочкой (*) в следующей таблице, являются
обязательной информацией.

Параметр Описание
Автор Пользователь Tekla EPM, который создал

позицию списка задач.

Нажмите стрелку справа от списка Автор и
выберите пользователя.

Кому назначено Пользователь Tekla EPM, которому назначена
позиция списка задач.

Нажмите стрелку справа от списка Кому
назначено и выберите пользователя.

Требуемая дата Дата, к которой должна быть выполнена
позиция списка задач.

Нажмите стрелку справа от поля Требуемая
дата и выберите дату в календаре.

Дата выполнения Дата, когда задача была выполнена.

Нажмите стрелку справа от поля Дата
выполнения и выберите дату в календаре.

Описание * Описание позиции списка задач.

Введите описание задачи в поле Описание.

3. Нажмите Добавить.
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Изменение позиции списка задач

Во многих случаях возникает необходимость изменить свойства позиции
задач. Например, можно указать даты выполнения для выполненных
задач.

1. В диалоговом окне Список задач выберите позицию списка задач,
которую вы хотите изменить.

2. Измените свойства позиции списка задач: 

Параметр Описание
Автор Пользователь Tekla EPM, который создал

позицию списка задач.

Нажмите стрелку справа от списка Автор и
выберите пользователя.

Кому назначено Пользователь Tekla EPM, которому назначена
позиция списка задач.

Нажмите стрелку справа от списка Кому
назначено и выберите пользователя.

Требуемая дата Дата, к которой должна быть выполнена
позиция списка задач.

Нажмите стрелку справа от поля Требуемая
дата и выберите дату в календаре.

Дата выполнения Дата, когда задача была выполнена.

Нажмите стрелку справа от поля Дата
выполнения и выберите дату в календаре.

Описание Описание позиции списка задач.

Введите описание задачи в поле Описание.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Удаление позиций списка задач

Обратите внимание, что удаление позиций списка задач — необратимое
действие, которое нельзя отменить.

1. В диалоговом окне Список задач выберите позиции списка задач,
которые вы хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) позиции списка
задач, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.
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Просмотр, печать и экспорт отчетов по списку задач
С помощью команды Отчеты в меню Список задач можно создать отчет
на основе списка задач. Можно включить в него все позиции списка
задач в текущем проекте или только просроченные или открытые
позиции.

Создание отчета по списку задач

1. В диалоговом окне Список задач нажмите вкладку Список задач на
ленте.

2. В меню выберите Отчеты.

3. Для создания отчетов только по списку задач убедитесь, что внизу
диалогового окна Фильтры отчетов по управлению проектами
установлен только флажок Список задач.

4. Чтобы включить в отчеты только позиции списка задач
определенных типов, в диалоговом окне Фильтры отчетов по
управлению проектами выберите тип фильтра в списке Тип и
нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите свойства позиций
списка задач, которые вы хотите включить в отчет, в список
Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций
списка задач, которые вы хотите включить.

6. Нажмите ОК 

Чтобы дополнительно ограничить включаемые в отчеты позиции
списка задач, повторите шаги 3–5 для всех необходимых типов
фильтров.

7. Нажмите Создать отчет.

8. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

Просмотр, печать и экспорт отчетов по списку задач
С помощью команды Отчеты в меню Список задач можно создать отчет
на основе списка задач. Можно включить в него все позиции списка
задач в текущем проекте или только просроченные или открытые
позиции.

Просмотр отчета по списку задач

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Управление проектами 692 Добавление и изменение проектной
информации



Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета по списку задач

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. Чтобы подтвердить печать отчета, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Экспорт отчета по списку задач

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

5. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

6. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

7. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

Работа с контрольным списком проекта
Контрольный список проекта помогает обеспечить выполнение всех
шагов в текущем проекте. В диалоговом окне Контрольный список
можно добавить в проект ранее созданные шаги или удалить ненужные
шаги.

• Для доступа к контрольному списку проекта выполните одно из
следующих действий: 

• В правой части диалогового окна Проект нажмите кнопку
Контрольный список.
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• На вкладке Сводка диалогового окна Проект нажмите + в верхнем
правом углу раздела Контрольный список и выберите, какие
позиции контрольного списка вы хотите просматривать.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Добавление позиций контрольного списка (стр 694)

Изменение позиции контрольного списка (стр 695)

Отправка позиций контрольного списка в список задач (стр 695)

Удаление позиций контрольного списка из проекта (стр 696)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по контрольному списку (стр 697)

Добавление позиций контрольного списка
С помощью команды Добавить дополнительные позиции
контрольного списка можно добавить ранее созданные позиции
контрольных списков в контрольный список текущего проекта.

Обратите внимание, что для добавления новых позиций в контрольный
список эти позиции необходимо предварительно создать в диалоговом
окне Конфигурация позиций контрольных списков.

1. В диалоговом окне Контрольный список нажмите вкладку
Контрольный список на ленте.

2. В меню выберите Добавить дополнительные позиции
контрольного списка.
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3. В диалоговом окне Добавление позиций контрольного списка с
помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите включить в контрольный список, в список Включено.

4. Нажмите Добавить.

Выбранные позиции контрольных списков добавляются в диалоговое
окно Контрольный список.

Теперь вы можете изменить свойства новых позиций контрольного
списка, например их статус и требуемую дату выполнения.

См. также

Изменение позиции контрольного списка (стр 695)

Удаление позиций контрольного списка из проекта (стр 696)

Отправка позиций контрольного списка в список задач
При необходимости позиции из контрольного списка проекта можно
отправить в список задач пользователя Tekla EPM, принимающего
участие в текущем проекте.

1. В диалоговом окне Контрольный список выберите позиции
контрольного списка, которые вы хотите отправить в список задач. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Контрольный список на ленте.

3. В меню выберите Переместить выбранные позиции
контрольного списка в список задач.

4. Нажмите стрелку справа отсписка Назначить пользователю в
диалогового окна Перемещение в список задач и выберите
пользователя, которому вы хотите назначить позиции контрольного
списка.

5. Нажмите Переместить.

Позиции перемещаются в список задач выбранного пользователя.

В полях Примечания позиций указывается, что позиции отправлены в
список задач выбранного пользователя.

См. также

Работа со списком задач проекта (стр 689)
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Изменение позиции контрольного списка
Вы можете изменить свойства позиции контрольного списка в
соответствии со своими задачами. Например, вам может понадобиться
пометить позицию контрольного списка как выполненную или изменить
дату, к которой эта позиция должна быть выполнена.

1. В диалоговом окне Контрольный список выберите позицию
контрольного списка, которую вы хотите изменить.

2. Измените свойства позиции контрольного списка: 

Параметр Описание
Требуемая дата Дата, к которой должна быть выполнена

позиция контрольного списка.

Нажмите стрелку справа от поля Требуемая
дата и выберите дату в календаре.

Статус Статус выполнения позиции контрольного
списка. Возможные варианты — Выполнено,
Не выполнено и Н/П (неприменимо).

Нажмите стрелку справа от списка Статус и
выберите один из статусов.

Выполнил Пользователь Tekla EPM, который выполнил
позицию контрольного списка.

Нажмите стрелку справа от списка Выполнил и
выберите пользователя.

Дата выполнения Дата, когда была выполнена позиция
контрольного списка.

Нажмите стрелку справа от поля Дата
выполнения и выберите дату в календаре.

Примечания Любые примечания к позиции контрольного
списка.

Введите любую информацию в поле
Примечания.

3. Нажмите Сохранить.

См. также

Добавление позиций контрольного списка (стр 694)

Удаление позиций контрольного списка из проекта (стр 696)

Удаление позиций контрольного списка из проекта
С помощью команды Удалить выбранные позиции контрольного
списка можно удалить позиции контрольного списка, которые не нужны
в текущем проекте.
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1. В диалоговом окне Контрольный список выберите позиции
контрольного списка, которые вы хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Контрольный список на ленте.

3. В меню выберите Удалить выбранные позиции контрольного
списка.

4. Чтобы удалить (без возможности восстановления) позиции
контрольного списка, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

Просмотр, печать и экспорт отчетов по контрольному списку
С помощью команды Отчеты можно создавать различные отчеты по
контрольному списку. Например, это могут быть отчеты с указанием
статусов позиций контрольного списка или даты выполнения позиций
контрольного списка.

Создание отчета по контрольному списку

1. В диалоговом окне Контрольный список нажмите вкладку
Контрольный список на ленте.

2. В меню выберите Отчеты.

3. Для создания отчетов только по контрольному списку убедитесь, что
внизу диалогового окна Фильтры отчетов по управлению
проектами установлен только флажок Контрольный список.

4. Чтобы включить в отчет только позиции контрольного списка
определенных типов, в диалоговом окне Фильтры отчетов по
управлению проектами выберите тип фильтра в списке Тип и
нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите свойства позиций
контрольного списка, которые вы хотите включить в отчет, в
список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций
контрольного списка, которые вы хотите включить.

Например, задайте самую раннюю и самую позднюю даты
выполнения позиций контрольного списка, включаемых в отчет.
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6. Нажмите ОК 

Чтобы дополнительно ограничить включаемые в отчеты типы
позиций контрольного списка, повторите шаги 3–5 для всех
необходимых типов фильтров.

7. Нажмите Создать отчет.

8. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

Просмотр отчета по контрольному списку

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета по контрольному списку

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. Чтобы подтвердить печать отчета, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Экспорт отчета по контрольному списку

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

5. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

6. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

7. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.
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8.4 Просмотр и корректировка графика проекта
В График проекта диалоговом окне можно создать график для текущего
проекта, а также просмотреть его и внести в него изменения. Обратите
внимание, что получить доступ к диалоговому окну График проекта из
производственного задания можно только при условии, что
производственное задание связано с заданием управления проектами.

Для доступа к диалоговому окну График проекта выполните одно из
следующих действий:

Задача Действие
Получить доступ к
графику проекта из
модуля Управление
проектами

• Внизу диалогового окна Управление
проектами нажмите График проекта.

Получить доступ к
графику проекта из
модуля Производство

1. В диалоговом окне Производство нажмите
вкладку Производство на ленте.

2. В меню выберите График проекта.

Откроется диалоговое окно График проекта. Такое же диалоговое окно
доступно в модуле Управление проектами. Обратите внимание, что
одновременно открывается диалоговое окно Задачи графика.

Диалоговое окно График проекта содержит несколько вкладок:

• На вкладке Базовый план можно задать или изменить текущий
базовый план проекта.
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• На вкладке Задачи графика можно добавлять, изменять, перемещать
и удалять задачи, входящие в график проекта.

• На вкладке Разбивка проекта можно разделить проект на подзадачи.
Обычно это делается по очереди или номеру партии, однако можно
использовать также категории, подкатегории или категории оплаты.

• На вкладке Диаграмма Ганта можно просматривать и изменять даты
и процент выполнения различных задач.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Включение и выключение режима изменения (стр 700)

Создание, изменение и удаление базовых планов (стр 701)

Добавление, изменение и удаление задач графика (стр 708)

Добавление, изменение и удаление позиций разбивки (стр 716)

Применение шаблона графика (стр 734)

Просмотр изменений в графике проекта и добавление точек сохранения
(стр 706)

Обновление графика проекта (стр 735)

Добавление, изменение и просмотр данных учета времени (стр 735)

Экспорт графика проекта в формат XML (стр 741)

Изменение диаграммы Ганта (стр 723)

Создать отчета по графику проекта (стр 741)

Пример: создание графика проекта (стр 743)

Включение и выключение режима изменения
При работе в диалоговом окне График проекта вносить изменения
можно только при условии, что вы находитесь в режиме изменения.
Режим изменения позволяет избежать внесения пользователями Tekla
EPM конфликтующих изменений при одновременной работе над
графиком проекта. Когда у одного из пользователей включен режим
изменения, другие пользователи не могут вносить изменения в график
этого же проекта. Тем не менее другие пользователи могут
просматривать график.

Всякий раз, когда вы пытаетесь внести изменения в график проекта после
таймаута, открывается диалоговое окно с просьбой перейти в режим
изменения.

Включать и выключать режим изменения также можно с помощью
сочетания клавиш. Сделайте следующее:
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• Чтобы включить режим изменения, нажмите CTRL+E.

Режим изменения остается включенным до тех пор, пока вы снова не
нажмите CTRL+E еще раз или не произойдет таймаут. Таймаут не
позволяет пользователям блокировать внесение изменений в график
проекта другими пользователями на слишком длительный период
времени.

Создание, изменение и удаление базовых планов
Базовый план — это набор задач графика, зависимостей и
предполагаемых дат, который иллюстрирует цель проекта. Фактический
ход реализации проекта сравнивается с базовым планом. У проекта
может быть несколько базовых планов, что дает возможность
рассмотреть различные сценарии и оценить влияние изменений на
график. Любой из базовых планов можно в любой момент установить в
качестве текущего плана проекта.

Если вы просматриваете снимок, создавать, изменять или удалять
базовые планы невозможно. Дополнительные сведения о снимках см. в
разделе Просмотр изменений в графике проекта и добавление точек
сохранения (стр 706).

Создание базового плана
1. В диалоговом окне График проекта перейдите на вкладку Базовый

план.

2. Нажмите Новый базовый план. 
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3. В поле Описание введите описание базового плана. 

Первому базовому плану будет автоматически присвоено название
Первоначальный базовый план, но вы можете изменить это
название по своему усмотрению.

4. Если вы хотите использовать базовый план в качестве текущего,
установите флажок Текущий базовый план.

5. Если вы хотите назначить базовому плану ресурсы и включить его в
график производства, установите флажок Включить в график
производства. 

Если вы не хотите, чтобы базовый план отображался в
производственном графике и мощностях ресурсов, снимите
Включить в график производства. Например, это имеет смысл
делать в случаях, когда производственный график создается только
для подготовки ценового предложения.
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6. Нажмите Добавить. 

Базовый план создается. Теперь можно вносить дальнейшие
изменения в его свойства.

7. Чтобы выбрать календарь, определяющий рабочие и нерабочие дни
в проекте, нажмите стрелку справа от поля Календарь и выберите в
списке календарь. 

Чтобы изменить доступные календари, выберите Конфигурация -->
Управление проектами --> Календари для графиков.

8. Измените остальные свойства базового плана в соответствии со
своими задачами. 

Параметр Описание
Количество сборок Общее число сборок в проекте. Это значение

автоматически обновляется при обновлении
статуса графика проекта.

Введите общее число сборок в
полеКоличество сборок.

Количество деталей Общее число деталей в проекте.

Это значение автоматически обновляется при
обновлении статуса графика проекта.

Введите общее число деталей в
полеКоличество деталей.

Вес Общий вес материалов в проекте. Это значение
автоматически обновляется при обновлении
статуса графика проекта.

Введите общий вес в поле Вес.

9. Чтобы задать доступные уровни разбивки, нажимайте стрелки рядом
с полями разбивки в разделе Разбивка проекта диалогового окна. 

По умолчанию доступно два уровня позиций разбивки (очереди и
номера партий). Чтобы увеличить число доступных уровней,
выберите варианты в списках Поле разбивки 3, Поле разбивки 4 и
Поле разбивки 5. Если вы не хотите, чтобы тот или иной уровень
разбивки был доступен, выберите Нет.

Например, чтобы использовать категории в качестве уровня
разбивки под партиями, выберите Категория в списке Поле
разбивки 3.

10. Нажмите Сохранить.
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Копирование текущего статуса графика в столбцы базового
плана

1. На вкладке Базовый план нажмите Задать базовый план.

2. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да для задания
значений базового плана.

Базовый план сохраняется, и пустые столбцы обновляются в соответствии
с датами базового плана.
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Смена текущего базового плана

• На вкладке Базовый план нажмите стрелку справа от поля Выберите
базовый план и выберите в списке нужный базовый план.

Новый базовый план отображается в диалоговом окне График проекта.

Просмотр итоговых значений и информации о разбивке по
проекту
• Чтобы отобразить итоговые значения по проекту, на вкладке

Базовый план нажмите стрелку слева от заголовка Сводные итоги.

• Чтобы отобразить информацию о разбивке для задачи, выберите
задачу на вкладке Базовый план и нажмите стрелку слева от
заголовка Сводка по разбивке. 

Для выбранной задачи отображается количество позиций разбивки и
среднее количество сборок, количество деталей и вес.

• Чтобы указать, что отображается в качестве итогов и сводки по
разбивке — фактические итоги, итоги по базовому плану или и то, и
другое — нажмите стрелку справа от списка Показывать итоги и
выберите соответствующий вариант.

Изменение базового плана

1. На вкладке Базовый план нажмите Свойства базового плана.

2. В диалоговом окне Базовый план измените свойства базового плана
в соответствии со своими задачами. 
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Дополнительные сведения о свойствах см. в разделе «Создание
базового плана».

3. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения.

Удаление базового плана
Удаление базового плана — необратимое действие, которое нельзя
отменить.

1. На вкладке Базовый план выберите базовый план, который вы
хотите удалить.

2. Нажмите Удалить базовый план.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
базовый план (без возможности восстановления).
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Просмотр изменений в графике проекта и добавление точек
сохранения
Снимки — это представления базового плана в предыдущие моменты
времени. Всякий раз, когда вы вносите изменение в график проекта, Tekla
EPM автоматически делает снимок. Снимки затем можно использовать
для сравнения графика проекта в два разных момента времени и оценки
последствий изменения в графике. Также можно загружать
существующие снимки для просмотра графика проекта в определенный
момент времени. Если вы хотите пометить снимок как особо важный
момент времени, вы можете записать его как точку сохранения.

1. Нажмите стрелку слева от заголовка Снимки, чтобы развернуть
раздел Снимки. 

Отображаемый в данный момент снимок указан после текста В
данный момент отображается снимок. Если вы просматриваете
текущий график проекта, здесь будет присутствовать значение
[Текущ.].

2. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Загрузить снимок a. Нажмите стрелку справа от поля Снимок

графика и выберите в списке снимок.

Если вы хотите, чтобы в списке
отображались только записанные точки
сохранения, установите флажок
Показывать только точки сохранения.

b. Нажмите Загрузить снимок.

В диалоговом окне График проекта
отображается график проекта на выбранный
момент времени.

Чтобы вернуться к просмотру текущего графика
проекта, в списке Снимок графика выберите
[Текущ.].

Записать точку
сохранения

a. В диалоговом окне График проекта
внесите какие-либо изменения.

b. Нажмите Записать точку сохранения.

c. В первом диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да, чтобы сохранить внесенные
изменения.

d. Во втором диалоговом окне
подтверждения , нажмите Да, чтобы
подтвердить переход в режим изменения.

Когда вы находитесь в режиме изменения,
другие пользователи не могут вносить
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Задача Действие
конфликтующие изменения в график
проекта.

e. В диалоговом окне Снимок: Режим
изменения введите описание точки
сохранения.

f. Убедитесь, что флажок Точка сохранения
установлен.

g. Нажмите Сохранить.

h. В третьем диалоговом окне
подтверждения , нажмите Да, чтобы
подтвердить переход в режим изменения.

Так ни один другой пользователь не сможет
одновременно вносить конфликтующие
изменения в график проекта.

Добавление, изменение и удаление задач графика
Задачи графика — это события, которые происходят в ходе проекта, или
действия, предпринимаемые во время работы над ним. В диалоговом
окне Задачи графика можно добавлять, изменять и удалять задачи
графика. Задачи могут быть упорядочены в иерархию, содержащие
главные задачи и подзадачи. В этом случае статусы главных задач
агрегируются по подзадачам.

Добавление задачи в график проекта
1. В диалоговом окне График проекта откройте вкладку Задачи

графика.

2. Нажмите Создать. 

Откроется диалоговое окно Задачи графика. Задачи, уже входящие
в график, отображаются в дереве навигации на левой панели.

3. Введите описание новой задачи.

4. Измените свойства задачи в соответствии со своими нуждами. 

Доступные следующие свойства:
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Параметр Описание
Родительская задача Если создаваемая задача является подзадачей

существующей задачи, необходимо выбрать
главную задачу.

Нажмите стрелку справа от поля Родительская
задача и выберите в списке задачу. Если вы
создаете задачу верхнего уровня, выберите
Нет.

Обратите внимание, что после добавления
подзадачи изменить тип, длительность или
изначальное расчетное время главной задачи
нельзя.

Тип задачи Определяет поведение задачи на вкладке
Диаграмма Ганта. Доступны следующие типы
задач:

• Начало/конец: действие, которое нужно
выполнить в течение определенного
периода времени. Свойства этого типа
включают дату начала, дату окончания и
длительность.

Задачи типа «начало/конец» можно
непосредственно перемещать, а также
изменять их размер на вкладке Диаграмма
Ганта.

• Суммарная: агрегирует значения из своих
подзадач. Дата начала суммарной задачи
автоматически устанавливается равной
самой ранней из дат начала ее подзадач. В
качестве даты окончания устанавливается
самая поздняя из дат окончания подзадач, а
процент завершения агрегируется в
соответствии с выбранным способом
сведения статуса.

Непосредственно изменять размер
суммарных задач на вкладке Диаграмма
Ганта нельзя. Однако можно изменять
размеры их подзадач и перемещать
подзадачи, в результате чего суммарная
(главная) задача также будет перемещена и
ее размер будет изменен соответствующим
образом.

• Веха: событие в графике. Например,
стартовое совещание по проекту может
быть задачей-вехой. Дата окончания и дата
начала такой задачи всегда одинаковы, а
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Параметр Описание
длительность устанавливается равной
одному дню.

Очередь,№ партии и
другие флажки
категорий разбивки

Если флажок установлен, задача делится на
подзадачи по соответствующей категории
разбивки. Это значит, что при добавлении всех
позиций для них необходимо указывать
категорию разбивки.

Обратите внимание, что после добавления
задачи установить или снять флажки разбивки
проекта нельзя.

Применить связи
разбивки

Если этот флажок установлен, между
подзадачами добавляются заданные в графике
проекта связи разбивки. Например, если
заданы связи между очередями 1, 2 и 3, они
будут добавлены.

Если этот флажок снят, связи между
подзадачами не добавляются, даже если они
заданы в графике проекта.

Длительность Ожидаемое количество рабочих дней,
необходимое для выполнения задачи.

Длительность можно изменить только в случае,
если тип задачи — Начало/конец.

Введите число дней в поле Длительность.
Исходный расчет изначально рассчитанное время на всю

главную задачу или подзадачу. Часы будут
автоматически распределены между
подзадачами на диаграмме Ганта.

Введите время в человеко-часах в поле
Исходный расчет.

К чему привязан
статус

Информация, которая влияет на статус задачи
при обновлении графика проекта. Доступные
варианты:

• Утверждение чертежей: количество
чертежей со статусом Утверждено.

• Закупка материала: производственный
материал, связанный с имеющимся в
наличии или заказанным материалом.

• Получение материала: производственный
материал, связанный с имеющимся в
наличии материалом.

• ПсС: порезанный производственный
материал.
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Параметр Описание
• Завершение производства:

производственный материал, которому
назначен маршрут и который прошел все
посты в этом маршруте.

• Ход производства: производственный
материал, которому назначен маршрут и
который прошел некоторые посты в этом
маршруте.

• Прохождение поста: производственный
материал, которому назначен включающий
выбранный пост маршрут и который прошел
этот пост.

• Прохождение пункта назначения
транспортировки: производственный
материал, которому назначен включающий
выбранный пункт назначения маршрут
транспортировки и который прошел этот
пункт назначения.

• Завершение транспортировки:
производственный материал, который
прошел все назначенные пункты
назначения.

Нажмите стрелку справа от поля К чему
привязан статус и выберите в списке один из
вариантов.

Способ сведения
статуса

Способ расчета процента выполнения главной
задачи по ее подзадачам. Каждый из вариантов
в списке определяет вес, присваиваемый
подзадачам в расчете. Доступные варианты:

• Без коэффициента: отдельным подзадачам
не присваивается никакой вес. Процент
выполнения главной подзадачи
рассчитывается как среднее процента
выполнения подзадач.

• По количеству: процент выполнения
взвешивается по количеству каждой
подзадачи.

• По весу: процент выполнения взвешивается
по весу каждой подзадачи.
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Параметр Описание
• По длительности: процент выполнения

взвешивается по длительности каждой
подзадачи.

Нажмите стрелку справа от поля Способ
сведения статуса и выберите в списке способ
расчета.

Ресурс Объект с мощностью (временем), добавляемый
в график производства, и ресурс, которым будет
выполняться назначенная посту работа.

Связывание задачи из графика проекта с
ресурсом позволяет соединить графики проекта
и производства.

Нажмите стрелку справа от списка Ресурс и
выберите ресурс.

Кому назначено Пользователь Tekla EPM, которому назначена
задача.

5. Нажмите Добавить.

6. Выберите новую задачу в дереве навигации.

7. В разделе Связывание задач определите зависимости между двумя
задачами. 

Создание связей обеспечивает автоматический переход от одной
задачи в графике к другой.

Обратите внимание, что:

• Задача не может быть связана с самой собой.

• Невозможно создать связь между задачей и одной из ее подзадач.

• Повторяющиеся связи не допускаются. Между парой задач может
быть только одна связь.

• Циклические связи не допускаются. Например, если создана связь
от задачи 1 к задаче 2, нельзя создать связь от задачи 2 к задаче 1.

• При использовании связей, если длительность позиции
изменяется, все связанные позиции перемещаются
соответствующим образом. Не связывайте позиции, которые
должны оставаться статическими или не зависят от других
позиций в графике.

Выполните одно из следующих действий:
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Задача Действие
Добавить связь,
которая заканчивается
на текущей задаче

Обратите внимание, что если вместо текущей
информации о графике проекта отображается
ранее созданный снимок, добавить связь с
предшественником невозможно.

a. Нажмите Новая связь с
предшественником.

b. Нажмите стрелку справа от списка Связь от
и выберите начальную задачу связи.

c. Нажмите стрелку справа от верхнего поля
Положение и выберите в списке, откуда
исходит связь — из начала или из конца
начальной задачи.

d. Нажмите стрелку справа от нижнего поля
Положение и выберите в списке, где
заканчивается связь — в начале или в
конце второй задачи.

e. В поле Мин. интервал введите
минимальное число рабочих дней между
двумя задачами.

Минимальный интервал фиксируется на
диаграмме Ганта. Более позднюю задачу
нельзя переместить на диаграмме Ганта в
положение более раннее, чем определяет
значение в поле Мин. интервал.

f. Нажмите Добавить.

g. В диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да.

Например, чтобы указать, что отгрузка должна
начинаться после окончания изготовления,
выберите Отгрузка и установите связь
следующим образом:

• Связь от: Изготовление

• Верхнее поле Положение: Готово

• Нижнее поле Положение: Начало

• Мин. интервал: 0 дн.
Добавить связь,
которая начинается с
текущей задачи

Обратите внимание, что если вместо текущей
информации о графике проекта отображается
ранее созданный снимок, добавить связь с
последователем невозможно.

a. Нажмите Новая связь с последователем.
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Задача Действие
b. Нажмите стрелку справа от верхнего поля

Положение и выберите в списке, откуда
исходит связь — из начала или из конца
начальной задачи.

c. Нажмите стрелку справа от поля Связь к и
выберите в списке задачу, которая является
конечной точкой связи.

d. Нажмите стрелку справа от нижнего поля
Положение и выберите в списке, где
заканчивается связь — в начале или в
конце второй задачи.

e. В поле Мин. интервал введите
минимальное число рабочих дней между
двумя задачами.

Минимальный интервал фиксируется на
диаграмме Ганта. Более позднюю задачу
нельзя переместить на диаграмме Ганта в
положение более раннее, чем определяет
значение в поле Мин. интервал.

f. Нажмите Добавить.

g. В диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да.

Например, чтобы указать, что отгрузка должна
начинаться после окончания изготовления,
выберите Изготовление и установите связь
следующим образом:

• Верхнее поле Положение: Готово

• Связь к: Отгрузка

• Нижнее поле Положение: Начало

• Мин. интервал: 0 дн.
Просмотреть и
изменить свойства
связи

a. Нажмите Свойства связи.

b. Измените начальную задачу, конечную
задачу, положения задач и интервал в
соответствии со своими задачами.

c. Нажмите Сохранить, чтобы обновить
свойства связи.

Удалить связь a. Щелкните связь в списке, чтобы выбрать
ее.

b. Нажмите Удалить связь.
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Задача Действие
c. В диалоговом окне подтверждения ,

нажмите Да, чтобы удалить связи (без
возможности восстановления).

8. Чтобы сохранить связи, нажмите Сохранить.

9. При необходимости добавьте примечания к задаче:

a. В дереве навигации на левой панели щелкните задачу, к которой
вы хотите добавить примечания.

b. Внизу диалогового окна нажмите Примечания.

c. В диалоговом окне Примечания нажмите Создать.

d. Введите любые примечания к задаче.

e. Нажмите Добавить.

f. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да.

g. Нажмите кнопку Закрыть (X), чтобы закрыть диалоговое окно
Примечания.

Повторите процедуру для каждой задачи, которую вы хотите добавить.

Перемещение задачи на более раннее или позднее время в
графике
1. Выберите задачу, которую вы хотите переместить.

2. С помощью кнопок Вверх и Вниз переместите задачу на более
раннее или позднее время.

Изменение задачи
1. В дереве навигации на левой панели щелкните задачу, которую вы

хотите изменить.

2. Измените свойства и связи задачи в соответствии со своими
нуждами. 

Дополнительные сведения о свойствах и связях см. в разделе
«Добавление задачи в график проекта».

3. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения.

Удаление задачи
1. В дереве навигации на левой панели щелкните задачу, которую вы

хотите удалить из графика.

2. Нажмите Удалить задачу.
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3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
задачу (без возможности восстановления).

Сохранение задач графика в качестве шаблона графика
Шаблоны графиков могут содержать все позиции и атрибуты графиков,
необходимые для типичной конфигурации. Сохранение набора задач
графика в качестве шаблона графика дает возможность использовать эти
задачи графика в нескольких заданиях. Сроки и другие сведения можно
изменять для каждого проекта, однако задачи, дочерние задачи и связи
будут оставаться теми же.

1. В диалоговом окне Задачи графика измените график задач по
своему смотрению. 

Дополнительные сведения см. в разделе Добавление, изменение и
удаление задач графика (стр 708).

2. Нажмите вкладку Задачи графика на ленте.

3. В меню выберите Сохранить как шаблон.

4. Введите описание шаблона.

5. Нажмите ОК, чтобы сохранить шаблон. 

Появится сообщение о том, что шаблон сохранен.

6. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение.

Добавление, изменение и удаление позиций разбивки
Позиции разбивки графика позволяют разделить проект на подзадачи,
чтобы планировать задачи и отслеживать их выполнение. В качестве
позиций разбивки часто используются очереди и партии, чтобы задачи
можно было выполнять отдельно для каждой очереди и партии. Можно
добавлять новые позиции разбивки, изменять существующие, менять
приоритеты позиций разбивки и удалять ненужные позиции разбивки.
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Добавление новой позиции разбивки
Обратите внимание, что если вы просматриваете снимок, добавлять
новые позиции разбивки невозможно. Дополнительные сведения см. в
разделе Просмотр изменений в графике проекта и добавление точек
сохранения (стр 706).

1. На вкладке Разбивка проекта диалогового окна График проекта
нажмите Создать. 

2. В диалоговом окне Позиция разбивки графика задайте свойства
новой позиции разбивки. 

Параметр Описание
Родительская
позиция разбивки

Если создаваемая позиция разбивки является
подпозицией другой существующей позиции
разбивки, необходимо выбрать главную
позицию разбивки.

Нажмите стрелку справа от поля Родительская
позиция разбивки и выберите в списке
позицию разбивки. Если вы создаете позицию
разбивки верхнего уровня, выберите Нет.

Обратите внимание, что после добавления
подпозиции разбивки главную позицию
сменить нельзя.
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Параметр Описание
Очередь, № партии,
Категория,
Подкатегория,
Категория оплаты

Значение разбивки, которое связывает
позицию разбивки с соответствующими
данными проекта.

Обратите внимание, что значение разбивки
должно в точности соответствовать данным
проекта. Например, номер очереди в поле
Очередь должен быть точно таким же, как в
производственном задании. В противном
случае данные проекта не будут обновлены
должным образом.

Введите значение разбивки в поле.
Описание Описание позиции разбивки. Например, Балки

и колонны первого этажа.

Введите описание в поле Описание.
Включить в описание
задачи

Если этот флажок установлен, описание
позиции разбивки будет включаться в описание
задачи в дополнение к значению разбивки.

Например, если описание очереди 6 — Балки
третьего этажа и флажок Включить в
описание задачи установлен, описание задачи
на диаграмме Ганта будет выглядеть
следующим образом: Очередь: 6 - Балки
третьего этажа. Если же флажок Включить в
описание задачи снят, описание задачи на
диаграмме Ганта будет следующим: Очередь:
6.

Количество сборок Общее число сборок, связанное с позицией
разбивки. Это значение автоматически
обновляется при обновлении статуса графика
проекта.

Введите общее число сборок в
полеКоличество сборок.

Количество деталей Общее число деталей, связанное с позицией
разбивки. Это значение автоматически
обновляется при обновлении статуса графика
проекта.

Введите общее число деталей в
полеКоличество деталей.

Вес Общий вес материала, связанный с позицией
разбивки. Это значение автоматически
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Параметр Описание
обновляется при обновлении статуса графика
проекта.

Введите общий вес в поле Вес.

3. Нажмите вкладку Применение к задачам, чтобы открыть ее.

4. Чтобы выбрать задачи графика, к которым применяется позиция
разбивки, выполните одно из следующих действий:

• Чтобы применить позицию разбивки ко всем задачам графика,
установите флажок Все.

• Чтобы применить позицию разбивки к конкретной задаче
графика, нажмите Выбрать, с помощью кнопок со стрелками
перенесите нужные задачи в список Включено и нажмите ОК.

При применении позиции разбивки к задаче эта задача становится
суммарной задачей, под которой автоматически создаются
подзадачи для каждой подпозиции.

5. Выполните любое из следующих действий, чтобы указать, какие
связи будут применяться между подзадачами:

a. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

• Чтобы создать связь от предыдущей позиции разбивки к
текущей, установите флажок Связь от предыдущей позиции
разбивки.

Флажок Связь от предыдущей позиции разбивки
невозможно установить, если текущая позиция разбивки
представляет собой первую позицию разбивки и или первую
подпозицию под главной позицией разбивки.

• Чтобы создать связь от одной из предыдущих позиций
разбивки с той же главной позицией к текущей, нажмите
стрелку справа от поля Связь от конкретной позиции
разбивки и выберите в списке позицию разбивки.

Связи создаются от подзадачи, связанной с этой позицией
разбивки.

b. Нажмите стрелку справа от поля Тип связи и выберите в списке
тип связи. 

Возможные варианты:

• Начало-начало

• Конец-начало

• Начало-конец

• Конец-конец
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c. В поле Мин. интервал введите минимальное число рабочих
дней между двумя подзадачами.

Например, чтобы создать связь от начала очереди к началу второй
очереди, если вторая очередь должна начинаться через 5 рабочих
дней после предыдущей, необходимо задать сведения о связи
следующим образом:

• Тип связи: Начало-начало

• Мин. интервал: 5 дн.
6. Нажмите Добавить.

Позиция разбивки и сведения о связи добавляются в график проекта.
Позиция разбивки появляется в дереве навигации в левой части
диалогового окна.

Изменение позиции разбивки
Если вы просматриваете снимок, изменять позиции разбивки
невозможно. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр
изменений в графике проекта и добавление точек сохранения (стр 706).

1. На вкладке Разбивка проекта диалогового окна График проекта
выберите позицию разбивки, которую вы хотите изменить.

2. Нажмите Свойства.

3. Измените свойства позиции разбивки в соответствии со своими
задачами: 

Параметр Описание
Очередь, № партии,
Категория,
Подкатегория,
Категория оплаты

Значение разбивки, которое связывает
позицию разбивки с соответствующими
данными проекта.

Обратите внимание, что значение разбивки
должно в точности соответствовать данным
проекта. Например, номер очереди в поле
Очередь должен быть точно таким же, как в
производственном задании. В противном
случае данные проекта не будут обновлены
должным образом.

Введите значение разбивки в поле.
Описание Описание позиции разбивки. Например, Балки

и колонны первого этажа.

Введите описание в поле Описание.
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Параметр Описание
Включить в описание
задачи

Если этот флажок установлен, описание
позиции разбивки будет включаться в описание
задачи в дополнение к значению разбивки.

Например, если описание очереди 6 — Балки
третьего этажа и флажок Включить в
описание задачи установлен, описание задачи
на диаграмме Ганта будет выглядеть
следующим образом: Очередь: 6 - Балки
третьего этажа. Если же флажок Включить в
описание задачи снят, описание задачи на
диаграмме Ганта будет следующим: Очередь:
6.

Количество сборок Общее число сборок, связанное с позицией
разбивки. Это значение автоматически
обновляется при обновлении статуса графика
проекта.

Введите общее число сборок в
полеКоличество сборок.

Количество деталей Общее число деталей, связанное с позицией
разбивки. Это значение автоматически
обновляется при обновлении статуса графика
проекта.

Введите общее число деталей в
полеКоличество деталей.

Вес Общий вес материала, связанный с позицией
разбивки. Это значение автоматически
обновляется при обновлении статуса графика
проекта.

Введите общий вес в поле Вес.

4. Нажмите вкладку Применение к задачам, чтобы открыть ее.

5. Чтобы изменить задачи графика, к которым применяется позиция
разбивки, выполните одно из следующих действий:

• Чтобы применить позицию разбивки ко всем задачам графика,
установите флажок Все.

• Чтобы применить позицию разбивки к конкретной задаче
графика, нажмите Выбрать, с помощью кнопок со стрелками
перенесите нужные задачи в список Включено и нажмите ОК.

6. Сделайте следующие, чтобы изменить связи, которые будут
применяться между подзадачами:

a. Выполните одно из следующих действий: 
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• Чтобы создать связь от предыдущей позиции разбивки к
текущей, установите флажок Связь от предыдущей позиции
разбивки.

Флажок Связь от предыдущей позиции разбивки
невозможно установить, если текущая позиция разбивки
представляет собой первую позицию разбивки и или первую
подпозицию под главной позицией разбивки.

• Чтобы создать связь от одной из предыдущих позиций
разбивки с той же главной позицией к текущей, нажмите
стрелку справа от поля Связь от конкретной позиции
разбивки и выберите в списке позицию разбивки.

Связи создаются от подзадачи, связанной с этой позицией
разбивки.

b. Нажмите стрелку справа от поля Тип связи и выберите в списке
тип связи. 

Возможные варианты:

• Начало-начало

• Конец-начало

• Начало-конец

• Конец-конец

c. В поле Мин. интервал введите минимальное число рабочих
дней между двумя подзадачами.

7. Нажмите Сохранить, чтобы обновить свойства позиции разбивки.

Смена приоритета позиции разбивки
Перемещение позиций разбивки вверх или вниз в списке меняет их
приоритет. Если вы перемещаете позицию разбивки вверх, она меняется
приоритетом с предыдущей позицией разбивки, а если вы перемещаете
позицию разбивки вверх, она меняется приоритетом со следующей
позицией разбивки. Например, при перемещении позиции с
приоритетом 1.3 вверх ее приоритет изменится на 1.2.

Если вы просматриваете снимок, перемещать позиции разбивки вверх
или вниз невозможно. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр
изменений в графике проекта и добавление точек сохранения (стр 706).

1. На вкладке Разбивка проекта диалогового окна График проекта
выберите позицию разбивки, которую вы хотите переместить.

2. Нажимайте кнопки Вверх и Вниз.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы подтвердить
перемещение позиции разбивки.

Управление проектами 722 Просмотр и корректировка графика проекта



Удаление позиции разбивки
Обратите внимание, что удаление позиции разбивки — необратимое
действие, которое нельзя отменить. Все подпозиции выбранной позиции
разбивки также будут удалены.

Если вы просматриваете снимок, удалить позицию разбивки невозможно.
Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр изменений в графике
проекта и добавление точек сохранения (стр 706).

1. На вкладке Разбивка проекта диалогового окна График проекта
выберите позицию разбивки, которую вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
позицию разбивки (без возможности восстановления).

Изменение диаграммы Ганта
Диаграмма на вкладке Диаграмма Ганта диалогового окна График
проекта — это визуальное представление графика. Вы можете изменить
вид диаграммы Ганта по своему усмотрению, в том числе включить и
исключить необходимые элементы, а также задать масштаб диаграммы.
Также можно перемещать задачи на диаграмме Ганта, чтобы перенести
их на более раннее или позднее время в графике проекта.

Чтобы изменить диаграмму Ганта, сделайте следующее:

1. В диалоговом окне График проекта нажмите вкладку Диаграмма
Ганта, чтобы открыть ее:
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2. Чтобы разрешить изменение информации, нажмите Режим
изменения в нижнем левом углу или нажмите CTRL+E.

На диаграмме Ганта отображается следующая информация:

• В левой части вкладки отображаются свойства задач графика.

• В правой части вкладки задачи графика представлены визуально — в
виде полос на временной шкале.

Задачи выглядят по-разному и ведут себя по-разному в зависимости от
их типа:

• Задачи типа Суммарная (или главные задачи) отображаются в
виде оранжевых полос. Размер суммарной задачи нельзя изменить
непосредственно. Для изменения размера суммарной задачи
необходимо изменять размер ее подзадач и перемещать их. Когда
суммарная задача переносится на более раннее или позднее
время, подзадачи перемещаются на то же количество дней.

• Задачи типа Начало/конец отображаются в виде синих полос.
Задачи типа Начало/конец можно перемещать на диаграмме
Ганта и изменять их размер.

• Задачи Веха отображаются в виде синих ромбов. Вехи можно
перемещать на диаграмме Ганта, но нельзя изменять их размер.

• Связи между задачами показаны в виде стрелок от задач-
предшественников к задачам-преемникам.

• Все выделенные желтым цветом ячейки можно изменять.

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте диаграммы Ганта, чтобы
получить доступ к дополнительным командам:
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• Перейти к задаче позволяет перейти к началу полосы выбранной
задачи.

• Сводка по учету времени открывает диалоговое окно Сводка по
учету времени. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление,
изменение и просмотр данных учета времени (стр 735).

• Подробности по учету времени открывает диалоговое окно
Подробности по учету времени. Дополнительные сведения см. в
разделе Добавление, изменение и просмотр данных учета времени
(стр 735).

• Ввод данных для учета времени открывает диалоговое окно Новая
запись учета времени. Дополнительные сведения см. в разделе
Добавление, изменение и просмотр данных учета времени (стр 735).

• График производствапозволяет просмотреть график производства.
Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр графика
производства (стр 874).

• Фильтр по дате позволяет выбрать диапазон дат, который вы хотите
видеть на диаграмме Ганта. После применения фильтра будут видны
задачи, которые хотя бы частично попадают в заданный диапазон дат.

• Масштаб диаграммы (группа команд): позволяет установить в
качестве масштаба диаграммы Ганта дни, недели или месяцы.

• Показать связи/Скрыть связи показывает или скрывает связи между
задачами.

• Показать обзор/Скрыть обзор показывает или скрывает обзорный
раздел над диаграммой Ганта.

• Развернуть все разворачивает все суммарные задачи, чтобы были
видны подзадачи.

• Развернуть сводку разворачивает иерархию задач, чтобы были
видны все суммарные задачи. Подзадачи не отображаются.

• Развернуть уровень разворачивает выбранную задачу и другие
задачи с той же главной задачи.

• Свернуть все сворачивает все суммарные задачи.

• Сохранить изображение позволяет сохранить диаграмму Ганта в
виде одного файла изображения.

Изменение дат задач
1. Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите ячейку Начало или Конец задачи и выберите дату в
календаре.
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• Щелкните полосу задачи и, удерживая левую кнопку мыши,
перетащите задачу на более раннее или более позднее время в
графике, после чего отпустите левую кнопку мыши.

Обратите внимание, что:

• Если у задачи есть одна или несколько связей с
предшественниками, полосу нельзя перенести на время более
раннее, чем определяемое задачами-предшественниками и
интервалами связей.

• Если у задачи есть одна или несколько связей с последователями,
при переносе задачи на более позднее время задачи-
последователи также будут перенесены на более позднее время,
если это необходимо для выдерживания интервала связи.

Повторите эту процедуру для всех задач, чтобы перенести их в
нужные места.

2. Нажмите Сохранить.

Изменение длительности задач
1. Выполните одно из следующих действий:

• Щелкните ячейку Длительность задачи и введите новое
значение в ячейку.

• Наведите указатель мыши на начало или конец полосы задачи,
чтобы появилась двусторонняя стрелка, и перетащите начало или
конец полосы на более раннее или позднее время, после чего
отпустите кнопку мыши.

Обратите внимание, что:

• Если у задачи есть одна или несколько связей с
предшественниками, размер полосы нельзя изменить так, чтобы
она начиналась раньше времени, определяемого задачами-
предшественниками и интервалами связей.

• Если у задачи есть одна или несколько связей с последователями,
при изменении размера задачи так, чтобы она заканчивалась
раньше, задачи-последователи будут перемещены на то же
количество дней, чтобы относительные положения задач
остались неизменными.

• Если у задачи есть одна или несколько связей с последователями,
при изменении размера задачи так, чтобы она заканчивалась
позже, задачи-последователи также будут перенесены на более
позднее время, если это необходимо для выдерживания
интервала связи.

2. Нажмите Сохранить.
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Изменение свойств задач
Слева от диаграммы Ганта можно изменить свойства задачи, такие как
длительность, процент выполнения или используемый ресурс.

Обратите внимание, что изменять можно только ячейки, выделенные
желтым цветом.

1. В левой части диалогового окна щелкните ячейку задачи.

2. Измените значение в ячейке по своему усмотрению.

3. Нажмите Сохранить, чтобы обновить график проекта.

Изменение настроек отображения
1. Нажмите стрелку слева от заголовка Настройки отображения

диаграммы Ганта, чтобы развернуть настройки отображения. 

2. Измените следующие параметры по своему усмотрению: 

Параметр Описание
ID задачи Уникальный идентификатор задачи в графике

проекта.
Базовая дата начала,
Базовая дата
окончания

Даты начала и окончания задачи на момент
задания базового плана.

Если базовый план не задан, ячейки Баз.
начало и Баз. окончание будут пустыми.
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Параметр Описание
Базовая
длительность

Длительность задачи на момент задания
базового плана.

Если базовый план не задан, ячейки Баз.
длительность будут пустыми.

Базовое количество Количество по задаче на момент задания
базового плана.

Если базовый план не задан, ячейки Баз. кол-
во будут пустыми.

Базовый вес Вес по задаче на момент задания базового
плана.

Если базовый план не задан, ячейки Баз. вес
будут пустыми.

Базовые
запланированные
часы

Общее количество запланированных для
задачи часов на момент задания базового
плана.

Если базовый план не задан, ячейки Баз. часы
будут пустыми.

Фактическая дата
начала

Фактическая дата начала задачи в графике
проекта.

Чтобы изменить дату начала, нажмите стрелку
справа от ячейки Начало и выберите дату в
календаре.

При изменении даты начала задача
перемещается на выбранную дату на
диаграмме Ганта. Длительность задачи
останется прежней, поэтому размер задачи не
изменяется.

Фактическая дата
окончания

Фактическая дата окончания задачи в графике
проекта.

Чтобы изменить дату окончания, нажмите
стрелку справа от ячейки Конец и выберите
дату в календаре.

При изменении даты окончания длительность
задачи меняется соответствующим образом, то
есть размер задачи на диаграмме Ганта
изменяется.
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Параметр Описание
Фактическая
длительность

Фактическая длительность задачи в графике
проекта.

Чтобы изменить длительность, введите новое
значение в ячейкуДлительность.

При изменении длительности дата окончания
задачи меняется соответствующим образом, то
есть размер задачи на диаграмме Ганта
изменяется.

Фактическое
количество

Количество, связанное с задачей в
спецификации.

Это значение устанавливается, когда вы
обновляете график проекта (стр 735).

Фактический вес Вес, связанный с задачей в спецификации.

Это значение устанавливается, когда вы
обновляете график проекта (стр 735).

Процент завершения Процент выполнения задачи.

Чтобы изменить процент, щелкните ячейку %
завершения и введите процент в ячейку.

При изменении процента выполнения
подзадач процент выполнения главных задач
автоматически обновляется в соответствии с
заданным для суммарной задачи методом
сведения статуса. Дополнительные сведения
см. в разделе Добавление, изменение и
удаление задач графика (стр 708).

Исходный расчет Количество изначально рассчитанных часов,
примененных к задаче.

Если задача делится на очереди, партии или по
другим полям разбивки, часы будут
распределены по результирующим задачам на
диаграмме Ганта пропорционально
длительности.

Чтобы откорректировать изначально
рассчитанные часы, щелкните ячейку Исх.
расчет и введите количество часов в поле.

При корректировке изначально рассчитанных
часов скорректированное количество часов
отображается на диаграмме Ганта курсивом.
Оставшиеся часы будут перераспределены
между задачами, которые не корректировались
вручную. Вы можете вернуться к
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Параметр Описание
автоматическому распределению часов, удалив
значение из ячейки Исх. расчет.

Невыпущенные часы Количество изначально рассчитанных часов,
которое еще не выпущено, вычисленное по
значению Процент выпуска.

Например, если исходный расчет составляет
500 часов и задача выпущена на 20 %,
количество невыпущенных часов будет равно
400.

Запланированные
часы (Базовые часы)

Запланированные часы, которые были
выпущены.

У задач, у которых выбрано значение
параметра К чему привязан статус, это поле
будет автоматически обновляться при
обновлении статуса графика проекта (стр 735).
Дополнительные сведения см. в разделе
Добавление, изменение и удаление задач
графика (стр 708).

Корректировка (в
часах)

Позволяет вручную корректировать
запланированные часы.

Чтобы откорректировать количество
запланированных часов, щелкните ячейку
Корректировка и введите значение.

Процент выпуска Процент изначально рассчитанных часов,
которые были выпущены и отображаются в
поле Базовые часы. Это поле будет
обновляться автоматически при обновлении
запланированных часов.

Например, если исходный расчет составляет
500 часов, а количество запланированных
часов меняется на 100 часов, процент выпуска
составит 20 %. Количество невыпущенных
часов, в свою очередь, изменится на 400.

После выпуска всего связанного с задачей
материала может потребоваться
откорректировать процент выпуска вручную,
чтобы в общие запланированные часы больше
не включались никакие невыпущенные часы.
Допустим, задача разбита на 4 очереди, и
исходный расчет оценка составляет 2000 часов.
Если все 4 задачи-очереди имеют одинаковую
длительность, каждой из них достанется по
500 часов из исходного расчета. Для очереди 1
отправлены чертежи, и после следующего
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Параметр Описание
обновления статуса количество
запланированных часов устанавливается
равным 100 часам, а процент выпуска меняется
на 20 %. Поскольку Tekla EPM не знает, вся ли
очередь 1 получена, оставшиеся
невыпущенные часы по-прежнему будут
включаться в общее количество
запланированных часов. Если по очереди 1
действительно всё получено, вы можете
вручную задать процент равным 100 %, чтобы в
общее количество запланированных часов
больше не включались невыпущенные часы.

Чтобы откорректировать процент, щелкните
ячейку % выпуска и введите процент в ячейку.
При корректировке выпущенных часов
вручную количество будет отображаться
курсивом. Если вы откорректировали процент
выпуска вручную, значение не будет
автоматически корректироваться в
соответствии с изменениями, вносимыми в
запланированные часы. Чтобы вернуться к
автоматически рассчитанному значению,
удалите значение из ячейки.

Всего
запланированных
часов (Плановые
часы)

Общее количество невыпущенных часов,
запланированных часов и часов корректировки
для задачи.

Связанные часы Количество часов, обновляемое в соответствии
с вариантом, выбранным в списке К чему
привязан статус. Например, если выбраны
варианты Ход производства, Завершение
производства, и Прохождение поста,
значение Связанные часы обновляется в
соответствии с часами, вводимыми в
диалоговом окне Отслеживание деталей.
Дополнительные сведения см. в разделе
Добавление, изменение и удаление задач
графика (стр 708).

Чтобы откорректировать количество связанных
часов, щелкните ячейку Связанные часы и
введите количество часов.

Обычные часы Связанные с задачей обычные часы,
зарегистрированные в подсистеме учета
времени. Дополнительные сведения см. в
разделе Добавление, изменение и просмотр
данных учета времени (стр 735).
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Параметр Описание
Сверхурочные часы Связанные с задачей сверхурочные часы и

сверхурочные часы с двойной оплатой,
зарегистрированные в подсистеме учета
времени. Дополнительные сведения см. в
разделе Добавление, изменение и просмотр
данных учета времени (стр 735).

Всего часов Общее количество отработанных в связи с
задачей часов. Оно определяется либо по
связанным часам, либо по обычным и
сверхурочным часам из подсистемы учета
времени.

Чтобы время не дублировалось, часы из
подсистемы учета времени имеют приоритет
над связанными часами. Если количество
обычных или сверхурочных часов больше нуля,
общее количество часов будет установлено
равным обычным часам плюс сверхурочные
часы. Если количество и обычных, и
сверхурочных часов равно нулю, общее
количество часов будет установлено равным
связанным часам.

Процент
использования

Процент использования рассчитывается как
процент от общего количества часов по
сравнению с общим запланированным
количеством часов.

Например, если общее количество
запланированных часов равно 500, а общее
количество часов равно 200, процент
использования составит 40 %.

Если процент использования более чем на 5 %
превышает процент выполнения задачи,
процент использования будет выделен
красным цветом. В этом примере, если процент
завершения составляет 35 % или меньше,
процент использования, равный 40 %, будет
выделен красным цветом.

Назначено
пользователю

Пользователь, ответственный за задачу.
Дополнительные сведения см. в разделе
Добавление, изменение и удаление задач
графика (стр 708).

Чтобы сменить назначенного пользователя,
нажмите стрелку справа от ячейки Кому
назначено и выберите пользователя в списке.
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Параметр Описание
Ресурс Ресурс, которому назначена задача в целях

производственного планирования.
Дополнительные сведения см. в разделах
Добавление, изменение и удаление задач
графика (стр 708) и Просмотр графика
производства (стр 874).

Чтобы сменить ресурс, нажмите стрелку справа
от ячейки Ресурс и выберите ресурс в списке.

Предшественники Связанные задачи, которые являются
непосредственными предшественниками
задачи.

Последователи Связанные задачи, которые являются
непосредственными последователями задачи.

Показать связи Если этот флажок установлен, Tekla EPM
отображает связи между задачами в виде
стрелок на диаграмме Ганта.

Показать обзор Если этот флажок установлен, Tekla EPM
отображает обзорный раздел над диаграммой
Ганта.

Показать базовые
отрезки

Если этот флажок установлен, Tekla EPM
отображает в виде желтой полосы на
диаграмме Ганта базовые даты, установленные
при задании базового плана.

Полосы-наложения базового плана не будут
отображаться, если:

• Базовый план не задан.

• Задача имеет те же даты начала и
окончания, что и базовые даты.

• Задача добавлена после того, как был задан
базовый план.

3. Нажмите Сохранить, чтобы обновить диаграмму Ганта.

Печать отчета с диаграммой Ганта
Вы можете создать и напечатать отчет, который является точной копией
диаграммы Ганта. Обратите внимание, что все содержимое, выбранное в
разделе Настройки отображения диаграммы Ганта, также будет
присутствовать в отчете.

1. В нижнем правом углу вкладки Диаграмма Ганта нажмите Отчет.

2. В диалоговом окне Предварительный просмотр нажмите
Настроить... и откорректируйте размер бумаги, ориентацию, поля и
свойства принтера по своему усмотрению.
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3. Нажмите Печать.

4. Напечатав отчет, нажмите Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно
Предварительный просмотр.

Применение шаблона графика
Шаблоны графиков могут содержать все позиции и атрибуты графиков,
необходимые для типичной конфигурации. Существующие графики
можно сохранять как шаблоны, а затем применять к новым заданиям с
помощью кнопки Применить шаблон. График всегда можно изменить в
соответствии с требованиями проекта.

1. Откройте диалоговое окно Задачи графика.

2. В нижнем правом углу нажмите Применить шаблон.

3. В диалоговом окне Введите значение нажмите стрелку справа от
поля и выберите нужный шаблон графика.

4. Нажмите ОК. 

Шаблон графика применяется к графику проекта.

5. Нажмите кнопку Закрыть (X), чтобы закрыть диалоговое окно
Задачи графика.
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Обновление графика проекта
Когда вы обновляете график проекта, Tekla EPM собирает всю
информацию о времени и о ходе выполнения текущего проекта из
модулей Производство, Управление проектами и Снабжение. По
завершении обновления диаграмма на вкладке Диаграмма Ганта
обновляется в соответствии с произведенными действиями. Например,
если чертежи были отправлены и утверждены, будет обновлен процент
выполнения для отправки чертежей.

Время последнего обновления графика проекта указано в верхнем
правом углу диалогового окна График проекта после слов Последнее
обновление статуса.

1. В верхнем правом углу диалогового окна График проекта нажмите
Обновить статус. 

Откроется диалоговое окно Обновление статуса, в котором
отражается ход процесса обновления.

2. По завершении обновления нажмите кнопку Закрыть (X), чтобы
закрыть диалоговое окно Обновление статуса.

Добавление, изменение и просмотр данных учета
времени
Команды учета времени позволяют добавлять записи учета времени в
график проекта, а также просматривать и изменять существующие
записи учета времени.
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Добавление записи учета времени
1. В диалоговом окне График проекта нажмите вкладку График

проекта на ленте.

2. В меню выберите Ввод данных для учета времени. 

3. В диалоговом окне Новая запись учета времени задайте
следующие свойства: 

Параметр Описание
Сотрудник Пользователь Tekla EPM, который добавляет

запись. Tekla EPM автоматически подставляет
пользователя, в данный момент находящегося
в системе, но вы можете выбрать и другого
пользователя.

Обратите внимание, что поле Сотрудник
заполнять необязательно. Если вы не хотите,
чтобы введенные часы применялись к
конкретному сотруднику, вы можете оставить
поле пустым.

Нажмите стрелку справа от поля Сотрудник и
выберите в списке пользователя.

Проект Задание управления проектами, для которого
вы добавляете запись времени.

Нажмите стрелку справа от поля Проект и
выберите в списке задание управления
проектами.
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Параметр Описание
Задача Задача графика, для которой вы добавляете

запись времени.

Поле Задача заполнять необязательно. Если
вы оставите поле пустым, запись времени будет
применена ко всему проекту в целом.

Нажмите стрелку справа от поля Задача и
выберите в списке задачу графика.

Пост Пост, для которого вы добавляете запись
времени.

Поле Пост заполнять необязательно. Если вы
оставите поле пустым, запись времени будет
применена ко всему проекту в целом.

Нажмите стрелку справа от поля Пост и
выберите в списке пост.

Очередь Очередь, для которой вы добавляете запись
времени.

Поле Очередь заполнять необязательно. Если
вы оставите поле пустым, запись времени будет
применена ко всему проекту в целом.

Нажмите стрелку справа от поля Очередь и
выберите в списке очередь.

№ партии Партия, для которой вы добавляете запись
времени.

Поле № партии заполнять необязательно. Если
вы оставите поле пустым, запись времени будет
применена ко всему проекту в целом.

Нажмите стрелку справа от поля № партии и
выберите в списке номер партии.

4. Нажимайте стрелки справа от полей Начало и Конец, чтобы выбрать
начальную и конечную даты в календаре. 

Tekla EPM автоматически рассчитывает количество рабочих часов.
Используемый метод расчета можно задать в диалоговом окне
Настройки учета времени.

5. При необходимости измените рабочие часы в соответствии со
своими задачами:

a. В поле Обычный введите время, которое будет
зарегистрировано как обычные часы для проекта, задачи, поста,
очереди или партии.

b. В полях СУ и СУ2 введите время, которое будет
зарегистрировано как сверхурочные часы и сверхурочные часы с
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двойной оплатой для проекта, задачи, поста, очереди или
партии.

c. В поле Вычет введите время, затрачиваемое на
неоплачиваемую деятельность, например на обед. Это время не
будет учитываться в проекте или задаче, а также для поста,
очереди или партии.

Если время начала и окончания, а также часы, которые вы добавили,
не совпадают, вы можете откорректировать разницу, дважды
щелкнув поле, в которое вы ввели часы. Например, если разница
между временем начала и окончания составляет 2 часа и вы ввели
1.50 в поле обычных часов, при двойном щелчке в поле СУ в нем
будет установлено значение 0.50.

Если общее количество часов меньше разницы между начальным и
конечным временем, разница будет автоматически добавлена как
вычитаемые часы.

6. Нажмите Сохранить.

Запись добавляется.

Обратите внимание, что Tekla EPM не сохраняет запись, если:

• Две записи учета времени, связанные с одним и тем же
пользователем Tekla EPM, перекрываются.

• Выбран пользователь Tekla EPM и общая сумма обычных,
сверхурочных и сверхурочных с двойной оплатой часов превышает
разницу между временем начала и окончания.

Изменение, удаление или импорт записей учета времени
1. В диалоговом окне График проекта нажмите вкладку График

проекта на ленте.

2. В меню выберите Подробности по учету времени. 

3. В диалоговом окне Фильтры учета времени нажимайте кнопки
справа от полей в разделах Дата начала и Дата окончания, чтобы
выбрать минимальную и максимальную даты начала и окончания в
календарях.

4. Чтобы просмотреть и изменить только определенные записи учета
времени, нажмите доступные кнопки фильтрации.

5. В диалоговом окне фильтра с помощью кнопок со стрелками
перенесите значения, которые вы хотите включить, в список
Включено.

6. Нажмите ОК.

7. Нажмите Применить фильтр. 
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Откроется диалоговое окно Подробности по учету времени, в
котором содержатся все ранее созданные записи учета времени.

Чтобы просмотреть только записи, соответствующие определенным
критериям, можно выбирать категории в дереве навигации слева.

8. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Изменение записи
учета времени

a. Нажмите Свойства.

b. Измените свойства записи учета времени.

Дополнительные сведения см. в разделе
«Добавление записи учета времени».

c. Нажмите Сохранить, чтобы обновить
запись учета времени.

Импорт записей учета
времени

a. Нажмите вкладку Подробности по учету
времени на ленте.

b. В меню выберите Импорт записей учета
времени - Excel.

c. В диалоговом окне Открыть найдите файл,
который вы хотите импортировать.

d. Дважды щелкните файл.

e. В диалоговом окне Проверка
импортируемых из Excel данных
проверьте данные учета времени.

f. Если вы хотите исключить одну из строк в
Microsoft Excel, удерживайте ALT и дважды
щелкните строку.

g. Нажмите ОК.

h. В диалоговом окне Сопоставление полей
в импорте щелкните поле импорта в
списке.

i. Выберите соответствующее поле в списке
Поле в Tekla EPM и нажмите Задать
сопоставление полей.

j. Нажмите ОК.

Начнется импорт.

k. По завершении импорта нажмите Открыть
журнал импорта и просмотрите сведения
об импорте.
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Задача Действие
l. Нажмите кнопку Закрыть (X), чтобы

закрыть журнал импорта и диалоговое
окно Импорт.

Удаление записей
учета времени

Обратите внимание, что удаление записей
учета времени — необратимое действие,
которое нельзя отменить.

a. В диалоговом окне Подробности по учету
времени выберите записи учета времени,
которые вы хотите удалить.

Чтобы выбрать несколько позиций,
удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных
позиций, удерживайте клавишу SHIFT.

b. Нажмите вкладку Подробности по учету
времени на ленте.

c. В меню выберите Удалить выбранные
записи.

d. В первом диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да.

e. Во втором диалоговом окне
подтверждения , нажмите Да, чтобы
удалить записи учета (без возможности
восстановления).

Просмотр сводки по учету времени
1. В диалоговом окне График проекта нажмите вкладку График

проекта на ленте.

2. В меню выберите Сводка по учету времени.

3. В верхнем левом углу диалогового окна Фильтры учета времени
выберите поля, которые вы хотите просмотреть в сводке учета
времени. 

Выбранные поля будут столбцами в сводке.

4. Нажимайте кнопки справа от полей в разделах Дата начала и Дата
окончания, чтобы выбрать минимальную и максимальную даты
начала и окончания в календарях.

5. Чтобы просмотреть и изменить только определенные записи учета
времени, нажмите доступные кнопки фильтрации.

6. В диалоговом окне фильтра с помощью кнопок со стрелками
перенесите значения, которые вы хотите включить, в список
Включено.
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7. Нажмите ОК.

8. Нажмите Применить фильтр. 

Откроется диалоговое окно, в котором отображается сводка
созданных записей учета времени.

9. Просмотрите данные учета времени.

10. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы создать новую запись учета времени, нажмите Создать.

Дополнительные сведения см. в разделе «Добавление записи
учета времени».

• Для доступа к диалоговому окну Подробности по учету времени
нажмите Подробности по учету времени.

Дополнительные сведения см. в разделе «Изменение, удаление
или импорт записей учета времени».

• Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Экспорт графика проекта в формат XML
График проекта можно экспортировать и сохранить его в нужной папке в
виде XML-файла. Можно выбрать один из двух вариантов XML: либо
используемый в Primavera, либо используемый в Microsoft Project.

1. В диалоговом окне График проекта нажмите вкладку График
проекта на ленте.

2. В меню выберите Экспорт, а затем выберите предпочитаемый
вариант XML.

3. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

4. При необходимости измените имя файла.

5. Нажмите Сохранить.

График проекта сохраняется в выбранном месте в виде XML-файла.

Создать отчета по графику проекта
Вы можете создавать различные отчеты по графику проекта в
соответствии со своими задачами. Можно просматривать процент
выполнения и длительность задач графика, а также сравнивать базовые
графики на предмет изменений, внесенных в задачи графика.
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1. В диалоговом окне График проекта нажмите вкладку График
проекта на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. Нажмите стрелку справа от поля Базовый план в диалоговом окне
Отчет по графику и выберите базовый план, который вы хотите
использовать для отчета.

4. При желании добавьте в отчет снимок выбранного базового плана:
нажмите стрелку справа от поля Снимок и выберите в списке
снимок. 

Чтобы в списке присутствовали только снимки, помеченные как
точки сохранения, установите флажок Показывать только точки
сохранения.

5. Если вы хотите сравнить две разные версии графика проекта,
сделайте следующее:

a. Установите флажок Запустить сравнительный отчет.

b. Нажмите стрелку справа от нижнего поля Базовый план и
выберите в списке базовый план.

c. Нажмите стрелку справа от нижнего списка Снимок и выберите
снимок. 

Для сравнения двух версий графика проекта убедитесь, что в
нижних списках выбраны не те же самые базовый план и снимок,
что в верхних.

6. Нажмите Создать отчет.

7. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать. 

Для проведения сравнения нажмите Сравнительный отчет. Так вы
сможете просмотреть задачи, которые изменились во втором
базовом плане по сравнению с первым.

8. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Просмотр отчета • В диалоговом окне Выбор отчета нажмите

Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и
Отправить PDF по эл. почте вверху окна
Средство просмотра отчетов Tekla EPM
позволяют отправить отчет по электронной
почте через Microsoft Outlook.
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Задача Действие
Печать отчета a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте

нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

b. Нажмите Печать.

c. В диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да, чтобы подтвердить печать
отчета.

d. В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

e. Нажмите ОК.
Экспорт отчета a. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите

Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

e. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

f. Нажмите Сохранить.

g. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

h. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

i. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Экспорт.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Пример: создание графика проекта
Следующие шаги представляют собой пример рабочего процесса при
создании графика проекта в диалоговом окне График проекта.
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1. Применение шаблона графика
Шаблоны графиков могут содержать все позиции и атрибуты графиков,
необходимые для типичной конфигурации. Существующие графики
можно сохранять как шаблоны, а затем применять к новым заданиям с
помощью кнопки Применить шаблон. График всегда можно изменить в
соответствии с требованиями проекта.

1. Откройте диалоговое окно Задачи графика.

2. В нижнем правом углу нажмите Применить шаблон.

3. В диалоговом окне Введите значение нажмите стрелку справа от
поля и выберите нужный шаблон графика.

4. Нажмите ОК. 

Шаблон графика применяется к графику проекта.

5. Нажмите кнопку Закрыть (X), чтобы закрыть диалоговое окно
Задачи графика.

2. Изменение дат графика
1. Откройте вкладку Диаграмма Ганта. 
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2. Нажмите Режим изменения. 

Всю выделенную желтым цветом информацию можно изменить.

3. Чтобы изменить содержимое диаграммы, нажмите двойную стрелку
слева от заголовка Настройки отображения диаграммы Ганта и
установите флажки рядом с элементами, которые должны
отображаться. 

Дополнительные сведения о настройках отображения см. в разделе
Изменение диаграммы Ганта (стр 723).

4. Нажмите Сохранить, чтобы обновить представление. 

Также можно изменить временной масштаб диаграммы (дни, недели
или месяцы). Для этого щелкните правой кнопкой мыши в любом
месте диаграммы и выберите подходящий вариант в списке
Масштаб диаграммы.

5. Чтобы изменить даты задач на диаграмме, выполните одно из
следующих действий:

• Нажмите ячейку Начало или Конец задачи и выберите дату в
календаре.

• Щелкните задачу и, удерживая левую кнопку мыши, перетащите
задачу в нужное место, после чего отпустите левую кнопку мыши.

Повторите эту процедуру для всех задач, чтобы перенести их в
нужные места.

6. Нажмите Сохранить.
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3. Задание базового плана
После переноса задач на желаемые даты необходимо задать базовый
план проекта. Позднее, в ходе реализации проекта, вы сможете
сравнивать базовую длительность с фактической. Базовый план также
служит для отправки информации в график производства.

Если вы изменили даты на вкладке Диаграмма Ганта, задать базовый
план очень легко. Сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Базовый план, чтобы открыть ее.

2. Нажмите Задать базовый план.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да для задания
значений базового плана.

Базовый план сохраняется, и пустые столбцы обновляются в соответствии
с датами базового плана.

4. Добавление информации о разбивке проекта
Вкладка Разбивка проекта позволяет разделить проект на подзадачи,
чтобы планировать и отслеживать выполнение каждой задачи.
Например, если в вашем проекте есть очереди и номера партий, их
следует добавить в качестве позиций разбивки. Также можно применять
позиции разбивки к требуемым задачам графика и связывать позиции
разбивки друг с другом.

Дополнительные сведения см. в разделе Добавление, изменение и
удаление позиций разбивки (стр 716).

1. Откройте вкладку Разбивка проекта.
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2. Нажмите Создать.

3. В диалоговом окне Позиция разбивки графика введите точный
номер очереди в поле Очередь.

4. При необходимости добавьте описание или другую информацию о
позиции разбивки.

5. Нажмите Добавить. 

Повторите шаги 2–5 для всех очередей.

6. Чтобы добавить партию, сделайте следующее:

a. Нажмите Создать.

b. Нажмите стрелку справа от поля Родительская позиция
разбивки и выберите в списке очередь.

c. В поле № партии введите точный номер партии.

d. Добавьте описание или другую информацию о партии.

e. Нажмите Добавить.

Повторите шаги a–e для всех необходимых партий.

8.5 Задание настроек учета времени
В диалоговом окне Настройки учета времени можно задать настройки,
управляющие добавлением и изменением записей учета времени.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.
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2. В меню выберите Настройки учета времени.

3. На вкладке Стандартные поля диалогового окна Настройки учета
времени измените включаемые поля следующим образом:

a. Если вы хотите, чтобы поле отображалось при добавлении
записи учета времени и пользователь мог ввести в него
информацию, установите флажок Показывать поле рядом с
полем.

b. Если вы хотите сделать поле обязательным, установите флажок
Обязательное. 

Для добавления записи учета времени пользователь должен
будет ввести информацию в обязательное поле.

c. Чтобы изменить название поля в диалоговом окне Новая
запись учета времени, введите новое имя в поле Название.

Повторите шаги a–c для всех необходимых полей.

4. На вкладке Пользовательские поля задайте необходимые
пользовательские поля следующим образом:

a. Если вы хотите, чтобы поле отображалось при добавлении
записи учета времени и пользователь мог ввести в него
информацию, установите флажок Показывать поле рядом с
полем.

b. Если вы хотите сделать поле обязательным, установите флажок
Обязательное. 

Для добавления записи учета времени пользователь должен
будет ввести информацию в обязательное поле.

c. Чтобы дать полю название, введите это название в поле
Название.

Повторите шаги a–c, чтобы создать все необходимые поля.

5. Чтобы разрешить добавлять записи учета времени без времени
начала и окончания, на вкладке Настройки ввода установите
флажок Разрешить ввод только даты (без времени).

6. На вкладке Настройки ввода выберите, как Tekla EPM будет
рассчитывать время:

• Вычислять время начала по времени окончания и
количеству часов: при изменении значений времени в записи
время начала автоматически рассчитывается по времени
окончания и общему числу часов.

• Вычислять время окончания по времени начала и
количеству часов: при изменении значений времени в записи
время окончания автоматически рассчитывается по времени
начала и общему числу часов.
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• Вычислять количество часов по времени начала и времени
окончания: при изменении времени начала или времени
окончания автоматически рассчитываются обычные часы.

Обратите внимание, что можно выбрать либо Вычислять время
начала по времени окончания и количеству часов, либо
Вычислять время окончания по времени начала и количеству
часов, но не оба эти варианта.

7. Чтобы сохранить настройки учета времени, нажмите Сохранить.

8.6 Работа с информацией о договорах и счетах
В диалоговом окне Договоры и счета можно просмотреть текущую
информацию о договоре и счетах, добавить новые сведения о договоре и
счета, а также изменить информацию о договоре и счетах. Значения,
заданные в диалоговом окне Договоры и счета, используются в графике
проекта.

Для доступа к информации о договоре и счетах:

• В правой части диалогового окна Проект нажмите кнопку Договоры
и счета.

• На вкладке Сводка диалогового окна Проект нажмите + в верхнем
правом углу раздела Договоры и счета.

В диалоговом окне Договоры и счета можно просмотреть общую сумму
договора; утвержденные заявки на изменение, включаемые в договор
или не включаемые в договор; фактурированную сумму; сумму, которая
еще не фактурирована.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Добавление и изменение договорной информации (стр 750)

Создание и изменение счетов (стр 753)
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Добавление и изменение договорной информации
Диалоговое окно Позиции договора позволяет добавлять новые
позиции договора либо в первоначальный договор, либо в заявку на
изменение. Позиции договора представляют собой составные части
договора, такие как проектировка или материалы. Также можно
изменять, перемещать или удалять существующие позиции договора.
Кроме того, можно задавать и корректировать свойства договора по
проекту.

Для доступа к диалоговому окну Позиции договора сделайте
следующее:

• В диалоговом окне Договоры и счета нажмите Договор.

Добавление позиции договора в первоначальный договор
1. На вкладке Позиции договора диалогового окна Позиции

договора нажмите Новая позиция договора.

2. В диалоговом окнеПозиция договора введите описание для
позиции договора. 

Это описание используется в отчетах по управлению проектами.

3. Нажмите стрелку справа от списка Тип и выберите Первоначальный
договор.

4. В поле Сумма введите стоимость позиции договора.

5. Нажмите стрелку справа от списка Запланировать задачу и
выберите задачу графика проекта, которую вы хотите связать с новой
позицией договора. 

Когда вы связываете позицию договора с задачей графика, Tekla EPM
автоматически получает процент выполнения позиции договора из
графика проекта. Это позволяет автоматически рассчитывать сумму к
фактурированию на основе процента выполнения.

6. Введите любые дополнительные примечания к позиции договора.

7. Нажмите Сохранить.

Новая позиция договора добавляется в список на левой панели.

В диалоговом окне Договоры и счета теперь отображаются итоги по
договору и сумма к фактурированию.

Теперь по позиции договора можно создавать счета. Дополнительные
сведения см. в разделе Создание и изменение счетов (стр 753).

Все счета, относящиеся к позиции договора, отображаются в разделе
Счета под свойствами позиции договора.
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Добавление позиции договора в заявку на изменение
1. На вкладке Позиции договора диалогового окна Позиции

договора нажмите Новая позиция договора.

2. В диалоговом окнеПозиция договора введите описание для
позиции договора. 

Это описание используется в отчетах по управлению проектами.

3. Нажмите стрелку справа от списка Тип и выберите Заявка на
изменение.

4. Нажмите стрелку справа от списка Запланировать задачу и
выберите задачу графика проекта, которую вы хотите связать с новой
позицией договора. 

Когда вы связываете позицию договора с задачей графика, Tekla EPM
автоматически получает процент выполнения позиции договора из
графика проекта. Это позволяет автоматически рассчитывать сумму к
фактурированию на основе процента выполнения.

5. Введите любые дополнительные примечания к позиции договора.

6. Нажмите Сохранить. 

Новая позиция договора добавляется в список на левой панели.

7. Чтобы задать стоимость позиции договора, вернитесь в диалоговое
окно Управление проектами и нажмите Заявки на изменение.

8. В диалоговом окне Заявки на изменение выберите заявку на
изменение, которую вы хотите связать с позицией договора.

9. Нажмите стрелку справа от списка Позиция договора и выберите
новую позицию договора.

10. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Вернувшись в диалоговое окно Позиция договора вы увидите, что
стоимость выбранной заявки на изменение теперь присутствует в поле
Сумма для позиции договора. Выбранная заявка на изменение
отображается в разделе Заявки на изменение под свойствами позиции
договора.

Нетто-стоимость заявки на изменение также будет отображаться в
диалоговом окне Договоры и счета.

Изменение позиции договора
1. На левой панели диалогового окна Позиция договора выберите

позицию договора, которую вы хотите изменить.

2. Измените описание, тип, сумму, задачу графика и примечания в
соответствии со своими задачами.
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3. Нажмите Сохранить, чтобы обновить свойства позиции договора.

Перемещение позиции договора вверх или вниз
1. На левой панели диалогового окна Позиция договора выберите

позицию договора, которую вы хотите переместить.

2. С помощью кнопок Вверх и Вниз перенесите позицию в нужное
место.

Удаление позиции договора
Удаление позиции договора — необратимое действие, которое нельзя
отменить.

Обратите внимание, что позиции договора, по которым выставлены
счета, удалить нельзя.

1. На левой панели диалогового окна Позиция договора выберите
позицию договора, которую вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) позицию
договора, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Корректировка свойств договора
1. В диалоговом окне Позиции договора нажмите вкладку Другое,

чтобы открыть ее:

2. Откорректируйте свойства договора: 

Параметр Описание
№ договора Номер договора.

Номер договора отображается на стандартном
бланке счета AIA G702.

Введите номер договора в поле № договора.
Договор на Краткое описание договора, отображаемое в

стандартном бланке счета AIA G702.

Введите описание в поле Договор на.
Удержание -
выполненная работа

Процент фактурируемой стоимости
выполненных работ, удерживаемый до конца
проекта. Значение по умолчанию — 10 %.

Введите значение в поле Удержание -
выполненная работа.
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Параметр Описание
Хранимые
материалы

Процент фактурируемой стоимости хранимых
материалов, удерживаемый до конца проекта.
Значение по умолчанию — 10 %.

Введите значение в поле Хранимые
материалы.

Примечания Любые дополнительные примечания или
информация о договоре.

3. Нажмите Сохранить. 

Появится сообщение о том, что информация сохранена.

4. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение.

Создание и изменение счетов
В диалоговом окне Счета можно создавать новые счета для позиций
договора, изменять или удалять существующие счета, а также создавать
стандартные документы счетов или отчеты по счетам.

Для доступа к диалоговому окну Счета сделайте следующее:

• В диалоговом окне Договоры и счета нажмите Счета.

Создание счета
1. В диалоговом окне Счета нажмите Новый счет.

2. Вверху диалогового окна Счета задайте свойства счета: 

Свойства, отмеченные звездочкой (*), являются обязательной
информацией.

Параметр Описание
№ заявления * Номер, используемый для идентификации

счета в отчетах AIA G702 и AIA G703.

При создании нового счета поле № заявления
автоматически заполняется следующим
доступным номером.

При необходимости введите другой номер в
поле № заявления.

№ счета Номер счета, используемый в вашей
бухгалтерской программе.

Введите номер счета в поле № счета.
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Параметр Описание
Дата * Дата создания счета.

Нажмите стрелку справа от поля Дата и
выберите дату в календаре.

Начало периода *,
Конец *

Начальная и конечная даты диапазона
времени, в течение которого выполнялась
фактурируемая в счете работа.

Нажимайте стрелки справа от полей Начало
периода и Конец, чтобы выбрать начальную и
конечную даты в календарях.

Удержание -
выполненная работа

Процент удержания, применяемый к
выполненной работе.

Введите значение в поле Удержание -
выполненная работа.

Обратите внимание, что при создании
окончательного счета это значение должно
быть установлено равным 0 %, чтобы можно
было выставить счет на сумму, удержанную из
предыдущих счетов.

Хранимые
материалы

Процент удержания, применяемый к хранимым
материалам.

Введите значение в поле Хранимые
материалы.

Обратите внимание, что при создании
окончательного счета это значение должно
быть установлено равным 0 %, чтобы можно
было выставить счет на сумму, удержанную из
предыдущих счетов.

Создал * Пользователь Tekla EPM, который создает счет.

При создании нового счета по умолчанию это
текущий пользователь Tekla EPM на текущей
рабочей станции.

При необходимости нажмите стрелку справа от
списка Создал и выберите другого
пользователя.

Получатель * Компания и контактное лицо, которые получат
счет.

Нажмите стрелку справа от крайнего левого
списка Получатель и выберите компанию.

Нажмите стрелку справа от крайнего правого
списка Получатель и выберите контактное
лицо.
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Параметр Описание
Примечания Любые дополнительные примечания или

информация о счете.

Введите любую информацию в поле
Примечания.

3. В списке в середине диалогового окна Счета выберите позицию
договора, для которой вы хотите создать счет. 

Обратите внимание, что свойства в нижней части диалогового окна
меняются в соответствии с выбранной позицией договора. Если
позиция договора связана с задачей графика, поле % завершения
заполняется автоматически.

4. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы применить фактурируемую сумму к выполненной работе в
соответствии с процентом выполнения, нажмите Отнести на
выполн. работу.

• Чтобы применить фактурируемую сумму к хранимым материалам
в соответствии с процентом выполнения, нажмите Отнести на
хран. материалы.

• Чтобы вручную задать фактурируемую сумму и применить ее к
выполненной работе или к хранимым материалам, введите сумму
в поле Текущ. - выполненная работа или в поле Хранимые
материалы.

• Чтобы задать сумму равной всей оставшейся сумме, дважды
щелкните поле Текущ. - выполненная работа или поле
Хранимые материалы.

Выбирается следующий материал в списке позиций договора.

Если необходимо, чтобы добавить в счет выбранную в данный
момент позицию договора, повторите шаг 4.

5. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить счет.

Изменение счета
1. В диалоговом окнеСчета выберите счет, который вы хотите

изменить.

2. Нажмите Свойства.
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3. Вверху диалогового окна Счета измените свойства счета: 

Параметр Описание
№ заявления Номер, используемый для идентификации

счета в отчетах AIA G702 и AIA G703.

При создании нового счета поле № заявления
автоматически заполняется следующим
доступным номером.

При необходимости введите другой номер в
поле № заявления.

№ счета Номер счета, используемый в вашей
бухгалтерской программе.

Введите номер счета в поле № счета.
Дата Дата создания счета.

Нажмите стрелку справа от поля Дата и
выберите дату в календаре.

Начало периода,
Конец

Начальная и конечная даты диапазона
времени, в течение которого выполнялась
фактурируемая в счете работа.

Нажимайте стрелки справа от полей Начало
периода и Конец, чтобы выбрать начальную и
конечную даты в календарях.

Удержание -
выполненная работа

Процент удержания, применяемый к
выполненной работе.

Введите значение в поле Удержание -
выполненная работа.

Обратите внимание, что при создании
окончательного счета это значение должно
быть установлено равным 0 %, чтобы можно
было выставить счет на сумму, удержанную из
предыдущих счетов.

Хранимые
материалы

Процент удержания, применяемый к хранимым
материалам.

Введите значение в поле Хранимые
материалы.

Обратите внимание, что при создании
окончательного счета это значение должно
быть установлено равным 0 %, чтобы можно
было выставить счет на сумму, удержанную из
предыдущих счетов.
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Параметр Описание
Создал Пользователь Tekla EPM, который создает счет.

При создании нового счета по умолчанию это
текущий пользователь Tekla EPM на текущей
рабочей станции.

При необходимости нажмите стрелку справа от
списка Создал и выберите другого
пользователя.

Получатель Компания и контактное лицо, которые получат
счет.

Нажмите стрелку справа от крайнего левого
списка Получатель и выберите компанию.

Нажмите стрелку справа от крайнего правого
списка Получатель и выберите контактное
лицо.

Примечания Любые дополнительные примечания или
информация о счете.

Введите любую информацию в поле
Примечания.

4. При необходимости выполните одно из следующих действий:

• Чтобы изменить, к чему применяется фактурируемая сумма — к
выполненной работе или к хранимым материалам — нажмите
Отнести на выполн. работу или Отнести на хран. материалы.

• Чтобы вручную изменить фактурируемую сумму, введите новое
значение в поле Текущ. - выполненная работа или Хранимые
материалы.

5. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить счет.

Удаление счета
Удаление счета — необратимое действие, которое нельзя отменить.

1. В диалоговом окнеСчета выберите счет, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Свойства.

3. В нижнем правом углу диалогового окна Счета нажмите Удалить.

4. Чтобы удалить (без возможности восстановления) счет, , нажмите Да
в диалоговом окне подтверждения.

Просмотр, печать и экспорт документов или отчетов по
счетам
1. В диалоговом окне Счета нажмите вкладку Счет на ленте.
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2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. В диалоговом окне Выбор отчета выберите требуемый связанный со
счетами отчет. 

Отчеты AIA G702 и AIA G703 — это стандартные бланки для создания
счетов.

4. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Просмотреть документ
счета или отчет по
счету

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Просмотр.

Выбранный отчет или документ открывается в
окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и
Отправить PDF по эл. почте вверху окна
Средство просмотра отчетов Tekla EPM
позволяют отправить отчет по электронной
почте через Microsoft Outlook.

Напечатать документ
счета или отчет по
счету

a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

b. Нажмите Печать.

c. Чтобы подтвердить печать документа или
отчета, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

d. В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

e. Нажмите ОК.
Экспортировать
документ счета или
отчет по счету

a. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

e. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

f. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.
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Задача Действие
g. Чтобы открыть файл после экспорта,

установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Экспорт.

5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

8.7 Импорт и экспорт информации об управлении
проектами
Можно импортировать информацию о статусе чертежей в виде файла
XML, а также экспортировать статус производства в файл XML или в
Trimble Connect.

См. также

Импорт информации о статусе чертежа (стр 759)

Экспорт статуса производства в Tekla Structures или Advance Steel
(стр 760)

Экспорт статуса производства в SDS/2 (стр 760)

Публикация статуса производства в Trimble Connect (стр 762)

Импорт информации о статусе чертежа
Команда Импорт позволяет импортировать статус чертежей из файла
XML в Tekla EPM.

1. В диалоговом окне Управление проектами нажмите вкладку
Управление проектами на ленте.

2. В меню выберите Импорт.

3. В диалоговом окне Открыть найдите файл XML, который вы хотите
импортировать.

4. Щелкните файл XML, чтобы выбрать его.

5. Нажмите Открыть.

6. В диалоговом окне Импорт файла обмена данными Tekla EPM
проследите за ходом импорта.

7. По завершении импорта нажмите Закрыть, чтобы закрыть
диалоговое окно Импорт файла обмена данными Tekla EPM.
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Экспорт статуса производства в Tekla Structures или
Advance Steel
Статус производства текущего задания можно экспортировать в виде
XML-файла в Tekla Structures или Advance Steel.

1. Выполните одно из следующих действий: 

Параметр Описание
Экспортировать статус
производства из
диалогового окна
Производство

a. В диалоговом окне Производство нажмите
вкладку Производство на ленте.

b. В меню выберите Экспорт --> Экспорт
статуса производства в XML - Tekla
Structures или Экспорт --> Экспорт
статуса производства в XML - Advance
Steel .

Экспортировать статус
производства из
диалогового окна
Управление
проектами

a. В диалоговом окне Управление
проектами нажмите вкладку Управление
проектами на ленте.

b. В меню выберите Обмен данными -->
Экспорт статуса производства в XML -
Tekla Structures или Обмен данными -->
Экспорт статуса производства в XML -
Advance Steel .

2. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

3. При необходимости измените имя файла.

4. Нажмите Сохранить.

Статус производства сохраняется в выбранном месте в виде XML-файла.

См. также

Экспорт статуса производства в SDS/2 (стр 760)

Экспорт статуса производства в SDS/2
Статус производства текущего задания можно экспортировать в SDS/2 в
виде XML-файла.
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1. Выполните одно из следующих действий: 

Параметр Описание
Экспортировать статус
производства из
диалогового окна
Производство

a. В диалоговом окне Производство нажмите
вкладку Производство на ленте.

b. В меню выберите Экспорт --> Экспорт
статуса производства в XML - SDS/2 .

Экспортировать статус
производства из
диалогового окна
Управление
проектами

a. В диалоговом окне Управление
проектами нажмите вкладку Управление
проектами на ленте.

b. В меню выберите Обмен данными -->
Экспорт статуса производства в XML -
SDS/2 .

2. В диалоговом окне Сопоставление полей с SDS/2 задайте
параметры импорта в SDS/2 следующим образом:

a. Нажмите Новое поле.

b. В списке Объект SDS/2 выберите тип объекта SDS/2.

c. В списке Категория SDS/2 выберите программное решение для
свойств элементов.

d. В списке Поле в SDS/2 выберите поле SDS/2, в которое
экспортируется информация.

e. В списке Поле в Tekla EPM выберите поле Tekla EPM,
информация из которого экспортируется в выбранное поле
SDS/2.

f. Нажмите Новое поле.

Повторите шаги a–f, чтобы сопоставить все необходимые поля SDS/2
и Tekla EPM друг с другом.

Если вы хотите сохранить настройки импорта в SDS/2 для
использования в дальнейшем, введите описание для настроек в поле
Описание и нажмите Сохранить.

3. Нажмите ОК.

4. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

5. При необходимости измените имя файла.

6. Нажмите Сохранить.

См. также

Экспорт статуса производства в Tekla Structures или Advance Steel (стр 760)
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Публикация статуса производства в Trimble Connect
Команда Опубликовать статус в Trimble Connect позволяет вручную
обновить статус производственного задания, отображаемый в Trimble
Connect.

Также можно создать Публикация в Trimble Connect
автоматизированное событие (стр 211), чтобы обновлять статус
производства в Trimble Connect автоматически.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Экспорт --> Опубликовать статус в Trimble
Connect .

Обновленный статус производства отражается в Trimble Connect.

8.8 Просмотр, печать и экспорт отчетов по
управлению проектами
Можно создавать различные отчеты, содержащие информацию о
текущем задании управления проектами. Например, вы можете создать
список трансмитталов, уведомление для получения о просроченных
чертежах или стандартный счет.

Создание отчета по управлению проектами
1. В диалоговом окне Управление проектами нажмите вкладку

Управление проектами на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. Чтобы включить в отчет только определенные позиции, в
диалоговом окне Фильтры отчетов по управлению проектами
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции которые вы
хотите включить в отчет, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите включить в отчет.

5. Нажмите ОК.
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6. Внизу диалогового окна Фильтры отчетов по управлению
проектами установите флажки в зависимости от того, какие отчеты
вы хотите создать. 

Например, для создания отчетов только по чертежам установите
только флажок Чертежи.

7. Нажмите Создать отчет.

8. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

Просмотр отчета
• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета
1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых

копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. Чтобы подтвердить печать отчета, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Экспорт отчета
1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

5. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.
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6. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

7. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

Просмотр, печать и экспорт сводки по проекту
С помощью команды Сводка по проекту можно просмотреть сводку
проекта — отчет по заданиям управления проектами, связанным с одним
или несколькими из следующих модулей: Производство, Объединение,
Расчеты стоимости и Снабжение.

Создание сводки по проекту позволяет:

• сравнить материалы, используемые в модуле Производство, с
материалами в расчете стоимости и предварительно закупленными
материалами в модуле Объединение;

• просмотреть итоговые значения по закупленным материалам,
материалам, перемещенным из других заданий, а также материалам,
отправленным в лом;

• просмотреть текущий статус производства: узнать, какие материалы
входят в заказы на поставку и еще не получены, какие материалы есть
в наличии, но еще не обработаны, а также какие материалы отнесены
на задание и получены со склада.

Создание сводного отчета по проекту
1. В нижнем правом углу диалогового окна Управление проектами

нажмите Сводка по проекту.

2. В диалоговом окне Выбор отчета выберите нужный сводный отчет
по проекту. 

Отчет Полная сводка по проекту представляет собой
моментальный снимок текущего состояния проекта и его
компонентов из различных модулей, в данный момент связанных
друг с другом. Он содержит:

• сводку по профилям, которая позволяет сравнивать материалы по
профилю. Ход выполнения заданий указан по весу и по стоимости.
Все позиции, внесенные в спецификацию в модуле
Производство, присутствуют в столбце Производство;

• сводку по заказам на поставку, в которой содержатся все заказы
на поставку, связанные с заданиями управлениям проектами;

• сводку по перемещениям запасов, в которой содержатся
материалы, перенесенные из другого задания в текущее задание
управления проектами;
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• сводный отчет по статусу производства и отгрузки, в котором
указано обработанное количество деталей. Позиции сортируются
по маршруту, назначенному в модуле Производство.
Информация о статусе производства и отгрузки автоматически
обновляется при внесении изменений.

В сводных отчетах по проекту также есть отчеты по всем областям
разбивки, но эти отчеты по умолчанию не отображаются. Для
настройки набора отображаемых отчетов нажмите Изменить типы
отчетов в диалоговом окне Выбор отчета.

Просмотр сводного отчета по проекту
• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать сводного отчета по проекту
1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых

копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. Чтобы подтвердить печать отчета, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Экспорт сводного отчета по проекту
1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

5. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

6. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

7. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.
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9 Управление
производственным
процессом

Модуль Производство предназначен для управления всем процессом
изготовления металлоконструкций: получения материалов из модуля
Снабжение и списков раскроя запасов, отслеживания производства на
предприятии, оформления протоколов контроля качества, а также
отгрузки материалов.

Прежде чем приступать к работе с модулем Производство, не забудьте
откорректировать настройки производства в соответствии с вашей
спецификой. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка модуля
«Производство» (стр 767).

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Настройка модуля «Производство» (стр 767)

Открытие модуля «Производство» (стр 825)

Поиск производственного задания (стр 826)

Open and view a production control job (стр 831)

Создание производственного задания (стр 826)

Сохранение комплектов документов для производственного задания
(стр 836)

Фильтрация информации в диалоговом окне «Управление
производством» (стр 833)

Добавление производственной позиции (стр 884)

Изменение производственного задания (стр 836)

Изменение производственных позиций (стр 891)
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Добавление грузов и данных для отслеживания деталей и грузов в
текущее производственное задание (стр 918)

Копирование материалов из одного чертежа в другой (стр 897)

Создание, изменение и удаление грузов (стр 911)

Отслеживание производства по метке детали (стр 917)

Получение производственных позиций со склада (стр 907)

Объединение материалов в модуле «Производство» (стр 897)

Импорт, просмотр и удаление файлов ЧПУ (стр 881)

Review and adjust production control job information (стр 844)

Просмотр всех изменений в производственном задании (стр 840)

Просмотр и корректировка графика проекта (стр 699)

Просмотр графика производства (стр 874)

Использование Trimble Connect в сочетании с производственным
заданием (стр 923)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по производству для конкретного
задания (стр 879)

Отправка производственных позиций в модуль «Снабжение» (стр 899)

Экспорт производственной информации (стр 934)

Оформление производственного задания (стр 935)

9.1 Настройка модуля «Производство»
Прежде чем приступать к управлению производственным процессом в
модуле Производство, рекомендуем настроить его свойства и позиции в
нем с учетом вашей специфики. Задание всех необходимых настроек
делает работу в модуле Производство проще и эффективнее.

В рамках настройки модуля Производство вы можете:

• задавать стандартные настройки компании, используемые в модуле
Производство;

• изменить доступные поля отображения и ввода в диалоговом окне
Производство;

• изменять конфигурацию меню модуля Производство и создавать
сочетания клавиш для пунктов меню;

• настраивать посты и маршруты для отслеживания деталей;

• вводить информацию для отслеживания деталей и загрузки машин;

• просматривать отчеты о статусе производства для одного задания или
группы заданий;

Управление производственным процессом 767 Настройка модуля «Производство»



• просматривать и печатать списки раскроя;

• просматривать и печатать отчеты со сводками по постам и списки
отгружаемой продукции;

• просматривать и печатать различные типы отчетов по производству и
снабжению для одного задания или группы заданий.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Задание стандартных настроек компании для модуля «Производство»
(стр 768)

Задание критических разниц по длине и по ширине (стр 787)

Создание, изменение и удаление постов (стр 788)

Создание, изменение и удаление маршрутов (стр 791)

Создание, изменение и удаление статусов утверждения (стр 590)

Работа с производственными заданиями (стр 794)

Создание, изменение и удаление вариантов обработки поверхности
материала (стр 798)

Создание, изменение и удаление глобальных производственных кодов
(стр 799)

Создание, изменение и удаление глобальных маршрутов
транспортировки (стр 801)

Работа со списками раскроя (стр 807)

Добавление данных для отслеживания деталей и грузов, а также грузов в
производственные задания (стр 814)

Проверка статусов производства заданий (стр 820)

View or print purchasing reports (стр 821)

Просмотр, печать или экспорт отчетов по производству (стр 823)

Задание стандартных настроек компании для модуля
«Производство»
Диалоговое окно Стандарты компании предназначено для задания
настроек, которые будут использоваться в качестве стандартных в
каждом производственном задании. Можно задать настройки,
касающиеся ввода данных, импорта материалов и отчетов. При
необходимости эти настройки можно изменять для каждого отдельного
задания.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.
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2. В меню выберите Производство --> Стандарты компании .

Диалоговое окно Стандарты компании открывается на вкладке
Общие.

3. Измените стандартные настройки компании на вкладках Общие,
Настройки ввода, Настройки импорта и Настройки отчетов в
соответствии со своими задачами.

4. Нажимайте кнопки внизу диалогового окна Стандарты компании
для дальнейшего изменения стандартных настроек компании.

ПРИМ. Не нажимайте Сохранить, пока не измените все необходимые
настройки. При сохранении настроек диалоговое окно
Стандарты компании будет закрыто.

Задание общих настроек
• На вкладке Общие измените следующие свойства в соответствии со

своими задачами: 

Параметр Описание
Приращение №
задания

Позволяет выбрать используемый по
умолчанию вариант автоматической
нумерации заданий. Возможные варианты:

• Приращение от последнего № задания:

когда вы создаете новое задание, Tekla EPM
использует следующий доступный номер
после последнего созданного номера
задания.

• Приращение от наибольшего № задания:
Tekla EPM использует следующий доступный
номер после самого большого созданного
номера задания.

• Без приращения: Автоматическая
нумерация заданий не используется.

Вы можете изменить номер задания при
создании нового задания.

Не закрывать экран
выбора задания

Если этот флажок установлен, диалоговое окно
Выбор производственного задания остается
открытым после выбора производственного
задания.

Открывать
диалоговое окно
выбора фильтров

Если этот флажок установлен, при открытии
производственного задания автоматически
открывается диалоговое окно Фильтры
производства. В диалоговом окне Фильтры
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производства можно установить фильтры,
чтобы в производственном задании
отображались только нужные позиции.

После установки фильтров открывается само
задание.

Регулярное
выражение №
задания

Позволяет использовать регулярные
выражения для создания номеров заданий в
требуемом формате.

Когда изменения в
ПР нарушают связи с
объединенным
материалом ЗАП

Позволяет указать, как Tekla EPM обрабатывает
разрывы связей между материалами в модуле
Производство и в модуле Запасы при импорте
отредактированной или измененной
спецификации.

Tekla EPM автоматически удаляет все связи
между измененными материалами. Это
позволяет избежать порезки материалов на
детали неверной длины.

Возможные варианты:

• Выводить запрос на разобъединение
несвязанного материала ЗАП: Tekla EPM
спрашивает пользователя, нужно ли
немедленно разобъединить материалы; это
первый шаг к автоматическому
исправлению списков раскроя. Это вариант
по умолчанию.

• Всегда разобъединять несвязанный
материал ЗАП: Tekla EPM автоматически
разобъединяет материалы, которые больше
не связаны.

• Не разобъединять несвязанный
материал ЗАП: Tekla EPM не разобъединяет
материалы, которые больше не связаны, и
оставляет результат объединения как есть.
Вместо этого пользователь должен внести
необходимые исправления вручную.

Нажмите стрелку справа от поле Когда
изменения в ПР нарушают связи с
объединенным материалом ЗАП и выберите
в списке подходящий вариант.

ПсС - резервирование
делового отхода для
задания

Позволяет указать, как Tekla EPM обрабатывает
деловой отход после выполнения операции
получения со склада. Обратите внимание, что
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при необходимости вы можете выбрать для
отдельного задания другой вариант.

Возможные варианты:

• Оставлять зарезервированным для
работы ПсС: Tekla EPM оставляет весь
деловой отход зарезервированным для
задания, пока вы не отмените его
резервирование вручную. Это вариант по
умолчанию.

• Выводить запрос на резервирование для
нового задания: в диалоговом окнеСписки
раскроя Tekla EPM спрашивает, хотите ли вы
зарезервировать деловой отход под
задание.

• Выводить запрос на отмену
резервирования: Tekla EPM спрашивает,
хотите ли вы отменить резервирование
делового отхода.

• Всегда отменять резервирование: Tekla
EPM автоматически отменяет
резервирование всего делового отхода и
перемещает его в открытые запасы, где он
становится доступен для использования.
Материал длины, пригодной только на лом,
переходит в историю запасов.

Разрешить замену
марок в списке
раскроя

Если этот флажок установлен, Tekla EPM может
использовать в списках раскроя материалы из
запасов (имеющиеся в наличии) с другой
маркой материала.

Обратите внимание, что Tekla EPM использует
только замены марок, ранее настроенные в
диалоговом окне Конфигурация профилей/
марок/размеров.

Предупреждать при
создании списка
раскроя, если
деталей нет в файлах
ЧПУ

Если этот флажок установлен Tekla EPM выводит
предупреждение при сохранении списка
раскроя, содержащего детали без файлов ЧПУ.

Экраны списков
раскроя - показывать
дату/время
изменения

Если этот флажок установлен, в диалоговом
окне Списки раскроя отображается дата и
время последнего изменения списков раскроя.
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Задание настроек ввода
На вкладке Настройки ввода укажите, как Tekla EPM будет
интерпретировать и отображать информацию в модуле
Производство — как информацию из импортированных спецификаций,
так и непосредственно введенную в диалоговое окно Производство.

1. Нажмите вкладку Настройки ввода, чтобы открыть ее.

2. Измените следующие настройки в соответствии со своими задачами: 

Параметр Описание
Тип ввода главной
метки

Позволяет выбрать формат ввода для главных
меток.

Нажмите стрелку справа от поле Тип ввода
главной метки и выберите в списке
подходящий вариант.

Тип ввода метки
детали

Позволяет выбрать формат ввода для меток
деталей.

Нажмите стрелку справа от поле Тип ввода
метки детали и выберите в списке
подходящий вариант.

Тип ввода номера
чертежа

Позволяет выбрать формат ввода для номеров
чертежей.

Обратите внимание, что формат ввода номеров
чертежей в производственном задании должен
совпадать с форматом ввода, заданным в
задании управления проектами. В противном
случае чертежи не будут доступны в модуле
Производство или в Tekla EPM Go.

Нажмите стрелку справа от поле Тип ввода
номера чертежа и выберите в списке
подходящий вариант. Рекомендуем выбирать
вариант Любой ввод - логическая
сортировка.

Тип ввода очереди Позволяет выбрать формат ввода для очередей.

Нажмите стрелку справа от поле Тип ввода
очереди и выберите в списке подходящий
вариант.

Использовать номера
партий

Если этот флажок установлен, вы можете
разделить очередь или стадию на подкатегории
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в пределах производственного задания,
используя номера партий.

Мы настоятельно рекомендуем устанавливать
флажок Использовать номера партий.

Обратите внимание, что установка или снятие
флажка Использовать номера партий
автоматически применяется только к новым
производственным заданиям. При
необходимости Использовать номера партий
флажок можно устанавливать или снимать
вручную и для существующих заданий.

Регистр главной
детали

Позволяет указать, прописные или строчные
(или и те, и другие) буквы вы хотите
использовать для номеров главных меток. Это
упрощает распознавание главных деталей.

Нажмите стрелку справа от поле Регистр
главной детали и выберите в списке
подходящий вариант.

Регистр
комплектующей
детали

Позволяет указать, прописные или строчные
(или и те, и другие) буквы вы хотите
использовать для номеров меток деталей. Это
упрощает распознавание меток деталей.

Нажмите стрелку справа от поле Регистр
комплектующей детали и выберите в списке
подходящий вариант.

Отслеживание
экземпляров главных
элементов

Если этот флажок выбран, история каждого
отдельного экземпляра (детали) в позиции
фиксируется, и его можно отслеживать по мере
движения через все этапы производства.

При установке флажка Отслеживание
экземпляров главных элементов
отслеживание экземпляров будет активировано
для всех новых производственных заданий. На
существующие задания, однако, это не
повлияет. Тем не менее вы можете
активировать или деактивировать
отслеживание экземпляров для меток главных
деталей в каждом производственном задании
по отдельности.

Отслеживание
экземпляров
комплектующих
деталей

Если этот флажок выбран, история каждого
отдельного экземпляра (детали) в позиции
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фиксируется, и его можно отслеживать по мере
движения через все этапы производства.

При установке флажка Отслеживание
экземпляров комплектующих деталей
отслеживание экземпляров будет активировано
для всех новых производственных заданий. На
существующие задания, однако, это не
повлияет. Тем не менее вы можете
активировать или деактивировать
отслеживание экземпляров для меток деталей в
каждом производственном задании по
отдельности.

Одинаковая
информация для
комплектующих с
одной меткой детали

Если этот флажок установлен, для всех
комплектующих с одинаковыми метками
деталей принудительно устанавливается одна и
та же информация. Установка флажка
Одинаковая информация для
комплектующих с одной меткой детали
позволяет избежать добавления или импорта в
производственное задание позиций с
одинаковой меткой детали, но разной
информацией о материале.

Обратите внимание, что флажок Одинаковая
информация для комплектующих с одной
меткой детали связано со списком Изменить
строку - обновить комплектующие с такой
же меткой детали. Если флажок Одинаковая
информация для комплектующих с одной
меткой детали не установлен, выбрать
вариант в списке Изменить строку - обновить
комплектующие с такой же меткой детали
нельзя.

Изменить строку -
обновить
комплектующие с
такой же меткой
детали

Позволяет указать, как Tekla EPM обновляет
комплектующие с одинаковой меткой детали
при внесении изменений в позицию.
Возможные варианты:

• Выводить запрос на обновление других
строк: Tekla EPM предупреждает вас о том,
что в задании есть другие комплектующие,
которые могут требовать обновления, и
позволяет вам обновить эти другие
комплектующие. Это вариант по умолчанию.

• Всегда обновлять другие строки: Tekla
EPM автоматически обновляет другие
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комплектующие в соответствии с
внесенными вами изменениями.

• Не обновлять другие строки: Tekla EPM не
обновляет другие комплектующие в
соответствии с внесенными вами
изменениями.

Автоматический
расчет № чертежа

Если этот флажок установлен, Tekla EPM вводит
в поле номера чертежа номер, основанный на
главной метке. Эта функция работает
правильно, если первый номер в главной
детали каждого рабочего чертежа КМД
представляет собой номер чертежа.

Если в системе маркировки, которую вы
используете, номер чертежа не является
первым номером главной метки, не
устанавливайте флажок Автоматический
расчет № чертежа.

Обработка
поверхности по
умолчанию

Обработка поверхности, используемая по
умолчанию для позиций в производственных
заданиях.

Доступные варианты обработки поверхности
задаются в диалоговом окне Конфигурация
обработок поверхности.

Вы можете сменить обработку поверхности для
каждой позиции с главной меткой в
производственном задании. Обработка
поверхности, заданная для позиции с главной
меткой, также применяется ко всем ее
комплектующим.

Нажмите стрелку справа от поле Обработка
поверхности по умолчанию и выберите в
списке подходящий вариант для использования
по умолчанию.

Грузоподъемность
прицепа

Грузоподъемность прицепа (вес), используемая
по умолчанию при отгрузке готового материала
для отправки на площадку.

При необходимости грузоподъемность прицепа
можно изменять для отдельных грузов. Также
можно изменить грузоподъемность конкретных
прицепов в диалоговом окне Настройки
отслеживания грузов.

Введите вес в фунтах в поле
Грузоподъемность прицепа.
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Отслеживание
деталей по времени

Если этот флажок установлен, вы можете
вводить данные для отслеживания экземпляров
с указанием времени выполнения, чтобы
можно было определить, в какой смене была
завершена работа над позицией. Время
выполнения также указывается в отчетах по
отслеживанию деталей.

Задание настроек импорта
Вкладка Настройки импорта служит для задания настроек,
используемых по умолчанию при импорте спецификации в модуль
Производство.

1. Нажмите вкладку Настройки импорта, чтобы открыть ее.

2. Измените следующие настройки в соответствии со своими задачами: 

Параметр Описание
Когда в сборке нет
детали, у которой
метка детали
совпадает с главной
меткой

Позволяет указать, как Tekla EPM применяет
строки комментариев в тех редких случаях,
когда при импорте спецификации в модуль
Производство Tekla EPM не может
идентифицировать главную метку. Возможные
варианты:

• Не добавлять строку комментариев как
главную деталь: Tekla EPM не добавляет
строку комментариев в качестве главной
детали. Это вариант по умолчанию, потому
что чаще позиция с главной меткой в
спецификации — это самая большая
позиция, а метки деталей — это позиции,
которые крепятся к главной детали.

• Выводить запрос на добавление строки
комментариев как главной детали: Tekla
EPM спрашивает, хотите ли вы добавить
строку комментариев в качестве главной
детали. Это позволяет использовать в
качестве главных меток имя позиции, а не
размер материала.

• Всегда добавлять строку комментариев
как главную деталь: Tekla EPM всегда
добавляет строку комментариев в качестве
главной детали. Это позволяет использовать
в качестве главных меток имя позиции, а не
размер материала.
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При наличии ошибок
валидации

Позволяет указать, как Tekla EPM обрабатывает
ошибки валидации, связанные с рабочими
чертежами КМД, при импорте спецификации в
модуль Производство. Возможные варианты:

• Продолжать импорт без вывода запроса
пользователю: Tekla EPM продолжает
процесс импорта, не уведомляя вас об
ошибках валидации. Тем не менее вы
можете просмотреть ошибки валидации в
журнале импорта. Это вариант по
умолчанию, и его имеет смысл
использовать, когда выполняющий импорт
пользователь не должен знать об ошибках
валидации или не может принимать
решения в отношении этих ошибок.

• Выводить запрос пользователю для
продолжения импорта: Tekla EPM
спрашивает, как следует обрабатывать
ошибки валидации при продолжении
импорта.

• Не продолжать импорт: Tekla EPM
немедленно останавливает импорт при
обнаружении ошибки валидации. В этом
случае пользователь может самостоятельно
проверить чертежи на предмет проблем.

Использовать в
качестве
производственного
кода

Позволяет выбрать, что вы хотите
использовать в качестве производственных
кодов: главные метки сборок, метки деталей,
описания чертежей, описания сборок,
контрольные номера или ничего из
перечисленного.

Нажмите стрелку справа от поля Использовать
в качестве производственного кода и
выберите в списке подходящий вариант.

Использовать метку
детали в качестве
производственного
кода

Если этот флажок установлен, Tekla EPM
автоматически назначает метки деталей в
качестве производственных кодов.

Обратите внимание, что при установке флажка
Использовать метку детали в качестве
производственного кода для
производственного задания вы также должны
использовать коды деталей в качестве
производственных кодов в задании расчета
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стоимости, которое связано с
производственным заданием.

Выводить запрос для
подтверждения
полей импорта

Если этот флажок установлен, Tekla EPM просит
подтвердить поля импорта при импорте
спецификации в модуль Производство.

Установка флажка Выводить запрос для
подтверждения полей импорта дает вам
возможность исключить любые поля, значения
которых вы не хотите импортировать.

Показывать окно
выбора
дополнительных
файлов импорта
(KISS, CIS/2, BIF)

Если этот флажок установлен, Tekla EPM
позволяет импортировать различные
дополнительные файлы, например списки
болтов, из программного обеспечения для
проектирования.

Задание настроек отчетов
1. Нажмите вкладку Настройки отчетов, чтобы открыть ее.

2. Если вы хотите выбирать, какой вес материалов должен
использоваться для каждого отчета (нетто или брутто), установите
флажок Выводить запрос тип веса (нетто/брутто). 

Вес брутто — это системный вес, измеренный в Tekla EPM, тогда как
вес нетто загружается из файлов ЧПУ, добавленных для позиций.
Если файлы ЧПУ для включаемых в отчет позиций не добавлены,
использовать в отчете вес нетто невозможно. Вместо него
используется вес брутто.

3. Если вы хотите создавать отчеты со списками раскроя, в которых
каждое количество в запасах указывается отдельно, установите
флажок Список раскроя - выводить запрос на разбиение деталей
раскроя до кол-ва 1. 

Если флажок Список раскроя - выводить запрос на разбиение
деталей раскроя до кол-ва 1 снят, детали в запасах с одинаковыми
данными для раскроя отражаются в отчетах как одна позиция
запасов.

4. Если вы хотите по умолчанию разбивать детали раскроя до
количества, равного 1, установите флажок По умолчанию.

Задание единиц ввода и отображения для модуля
«Производство»
Для отображения и ввода размеров, длин, весов и цен можно
использовать метрические или британские единицы измерения. Кроме
того, можно выбрать способ ввода информации о длине детали.
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1. В диалоговом окне Стандарты компании нажмите кнопку Единицы
ввода/отображения.

2. В диалоговом окне Единицы ввода/отображения выберите
единицы измерения и типы ввода длины в соответствующих списках.

Обратите внимание, что предусмотрено несколько вариантов в
зависимости от требуемой точности и желаемого метода ввода.

3. Нажмите Сохранить.

4. Не забудьте нажать Сохранить в диалоговом окне Стандарты
компании, чтобы обновить единицы ввода и отображения.

Диалоговое окно Стандарты компании закрывается. Единицы ввода и
отображения сохраняются для модуля Производство.

См. также

Задание стандартных настроек компании для модуля «Производство»
(стр 768)

Задание оптимизаций объединения для модуля «Производство»
Можно задать настройки для линейного и листового раскроя на уровне
компании, которые будут использоваться в модуле Производство. При
необходимости эти настройки можно изменять для каждого отдельного
задания.

1. В диалогового окна Стандарты компании нажмите кнопку
Оптимизации объединения.

2. Чтобы использовать замены марок материала с настройками
оптимизации при выполнении попытки объединения, на вкладке
Общие настройки диалогового окна Конфигурация объединения
установите флажок Использовать замены марок. 

Замены марок должны быть заданы в диалоговом окне
Конфигурация профилей/марок/размеров. Если замены марок не
заданы, марки материалов в попытке объединения и в наборе
данных расценок поставщика или в запасах должны в точности
соответствовать друг другу.

3. Если вы хотите раскраивать ту или иную позицию запасов только на
позиции материала, входящие в одну и ту же очередь, установите
флажок Объединять только внутри очереди. 

Устанавливать флажок Объединять только внутри очереди имеет
смысл в больших или средних заданиях. Для небольших заданий
устанавливать флажок Объединять только внутри очереди не
рекомендуется.
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4. С помощью кнопок со стрелками перенесите оптимизации, которые
вы хотите использовать, в список Включаемые оптимизации. 

Возможные варианты:

• Запасы - точное совпадение (в наличии): позволяет
использовать позиции запасов в наличии, которые представляют
собой точное соответствие без учета ширины реза или припуска
на зажим.

• Запасы - точное совпадение (заказано): позволяет
использовать еще не полученные позиции запасов в заказах на
поставку, которые представляют собой точное соответствие без
учета ширины реза или припуска на зажим.

• Запасы - минимум лома (заказано): позволяет использовать
еще не полученные позиции запасов в заказах на поставку,
которые обеспечат наименьший объем лома.

• Запасы - минимум лома (в наличии): позволяет использовать
запасы в наличии, которые обеспечат наименьший объем лома.

• Склад - минимум лома: позволяет отдавать предпочтение
позициям со склада, которые обеспечат наименьший объем лома.
Позиции со склада будут использоваться только тогда, когда они
обеспечивают объем лома меньший, чем имеющиеся позиции
запасов.

• Склад - использовать запасы: эта оптимизация позволяет
принудительно использовать запасы вне зависимости от объема
лома, где бы в списке Включаемые оптимизации она ни
находилась. Она представляет собой противоположность
оптимизации Склад - минимум лома.

Обратите внимание, что можно включить только оптимизацию
Склад - минимум лома или оптимизацию Склад - использовать
запасы, но не обе сразу.

5. С помощью кнопок Вверх и Вниз измените порядок оптимизаций. 

Порядок имеет значение при выполнении попытки объединения.

6. Нажмите вкладку Настройки линейного раскроя, чтобы открыть ее.

7. В списке Программа линейного раскроя выберите нужную
программу для линейного раскроя.

8. Если вы хотите при объединении учитывать в раскрое настройки
ширины реза, заданные в диалоговом окне Конфигурация
профилей/марок/размеров, установите флажок Применить
ширину реза.

9. Откройте вкладку Настройки листового раскроя.

10. В списке Программа листового раскроя выберите нужную
программу для листового раскроя.
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11. В списке Оптимизация резки ножницами выберите подходящую
оптимизацию резки ножницами. 

Выбранный вариант определяет припуск листа, используемый при
объединении:

• Используйте вариант Нет при резке листа на столе плазменной
резки.

• Используйте вариант Резка ножницами - первый продольный
рез или Резка ножницами - первый поперечный рез, чтобы
дать Tekla EPM понять, что при раскрое необходимо сначала
учитывать соответствующий рез. Все последующие резы в
раскрое должны будут выполняться с учетом этого условия.

12. При необходимости установите флажок Применить ширину реза. 

Дополнительные сведения см. в шаге 8.

13. Если направление волокон материала не имеет значения и вы хотите
наилучшим образом оптимизировать использование листа,
установите флажок Поворачивать листы.

14. Нажмите Сохранить.

15. Не забудьте нажать кнопку Сохранить в диалоговом окне
Стандарты компании, чтобы обновить оптимизации объединения.

Задание поставщиков для модуля «Производство»
Можно задать поставщиков — или наборы данных расценок — уголков,
балок, листового металла, стержней, труб и другого материала. Так вы
сможете использовать расценки на материалы из наборов данных
расценок выбранных поставщиков для каждой группы материалов.

1. В диалоговом окне Стандарты компании нажмите кнопку
Поставщики.

2. В диалоговом окне Поставщики выберите поставщиков для каждой
группы материалов из соответствующих списков.

3. Нажмите ОК.

4. Не забудьте нажать Сохранить в диалоговом окне диалоговом окне
Стандарты компании, чтобы обновить настройки поставщиков.

Диалоговое окно Стандарты компании закрывается. Настройки
поставщиков сохраняются в качестве стандартов компании для модуля
Производство.

См. также

Задание стандартных настроек компании для модуля «Производство»
(стр 768)
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Задание категорий и подкатегорий для модуля «Производство»
Категории — это определяемые пользователем ключевые слова, которые
можно использовать для сортировки, отслеживания и генерации
отчетности. Создание категорий также позволяет быстро
идентифицировать позиции в производственных заданиях. Например,
задания можно подразделять на категории по типу изготовления.
Помимо создания категорий вручную, вы можете использовать
существующие категории, предусмотренные в Steel Erection Bid Wizard.
Для дальнейшей фильтрации позиций также можно добавить
подкатегории.

Добавление категорий

Обратите внимание, что помимо создания предопределенных категорий
в диалоговом окне Категории компании, вы также можете добавлять
категории в Tekla EPM путем ввода названия новой категории в поле
Категория при добавлении или изменении позиции в производственном
задании.

Категории считаются основной позицией разбивки для сводок по
проектам и графиков проектов.

1. В диалоговом окне Стандарты компании нажмите кнопку
Категории..

2. В диалоговом окне Категории компании нажмите Создать.

3. В поле Категория введите название для категории.

4. Нажмите Добавить. 

Новая категория добавляется в список Категория.

ПРИМ. Если категорию нужно изменить или удалить, щелкните ее в
списке Категория и выполните одно из следующих
действий:

• Нажмите Изменить, измените название категории и
нажмите Изменить еще раз.

• Нажмите Удалить и затем Да для подтверждения
удаления категории.

5. В диалоговом окне Стандарты компании , Сохранить чтобы
обновить подкатегории.

Диалоговое окно Стандарты компании закрывается. Категории
сохраняются для модуля Производство.

Добавление подкатегорий

Обратите внимание, что помимо создания предопределенных
подкатегорий в диалоговом окне Категории компании, вы также
можете добавлять подкатегории в Tekla EPM путем ввода названия новой
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подкатегории в поле Подкатегория при добавлении или изменении
позиции в производственном задании.

Подкатегории считаются основной позицией разбивки для сводок по
проектам и графиков проектов.

1. В диалоговом окне Стандарты компании нажмите кнопку
Подкатегории.

2. В диалоговом окне Подкатегории компании нажмите Создать.

3. В поле Подкатегория введите название для подкатегории.

4. Нажмите Добавить. 

Новая подкатегория добавляется в список Подкатегория.

Повторите шаги 1–4 для всех новых подкатегорий.

ПРИМ. Если подкатегорию нужно изменить или удалить, щелкните
ее в списке Подкатегория и выполните одно из следующих
действий:

• Нажмите Изменить, измените название подкатегории и
нажмите Изменить еще раз.

• Нажмите Удалить и затем Да для подтверждения
удаления подкатегории.

Также можно добавить множители для подкатегорий в
модуле Расчеты стоимости.

5. В диалоговом окне Стандарты компании , Сохранить чтобы
обновить подкатегории.

Диалоговое окно Стандарты компании закрывается. Подкатегории
сохраняются для модуля Производство.

Задание категорий оплаты для модуля «Производство»
Категории оплаты позволяют назначать изготавливаемым позициям
удельные затраты на фунт. Использовать категории оплаты можно в
качестве фильтров отчетов, чтобы сортировать информацию в отчетах. В
Tekla EPM также предусмотрены специальные отчеты по отгрузке,
которые предназначены для использования в сочетании с категориями
оплаты.

Категории оплаты считаются основной позицией разбивки для сводок по
проектам и графиков проектов.

1. В диалоговом окне Стандарты компании нажмите кнопку
Категории оплаты.
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2. В диалоговом окне Категории оплаты выполните любое из
следующих действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Создать новую
категорию оплаты

a. Нажмите Создать.

b. В поле Категория оплаты введите
название категории оплаты.

Например, Балки, Колонны или Связи.

c. Введите описание категории оплаты.

Например, Легкие, Средние или Тяжелые.

d. В поле Нижний предел веса единицы
введите наименьший вес, применимый к
категории оплаты.

e. В поле Цена за единицу введите цену за
американский центнер, применимую для
данного типа материала.

f. Нажмите Добавить.
Изменить
существующую
категорию оплаты

a. В списке выберите категорию оплаты,
которую вы хотите изменить.

b. Измените тип, описание, вес единицы и
цену за единицу категории оплаты в
соответствии со своими задачами.

c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить категорию
оплаты

Обратите внимание, что удаление категории
оплаты — необратимое действие, которое
нельзя отменить.

a. В списке выберите категорию оплаты,
которую вы хотите удалить.

b. Нажмите Удалить.

c. В диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да, чтобы удалить категорию
оплаты (без возможности восстановления).

3. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

4. В диалоговом окне Стандарты компании нажмите Сохранить,
чтобы обновить категории оплаты.

Диалоговое окно Стандарты компании закрывается. Категории оплаты
теперь доступны в модуле Производство.
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См. также

Задание стандартных настроек компании для модуля «Производство»
(стр 768)

Задание настроек отслеживания грузов
В диалоговом окне Настройки отслеживания грузов можно управлять
тем, какие поля и варианты в них доступны при добавлении грузов в
диалоговое окно Отслеживание грузов.

Обратите внимание, что все изменения, вносимые в диалоговом окне
Настройки отслеживания грузов, применяются как к новым, так и к
существующим производственным заданиям.

Для доступа к диалоговому окну Настройки отслеживания грузов
сделайте следующее:

• Внизу диалогового окна Стандарты компании нажмите кнопку
Настройки отслеживания грузов.

Откроется диалоговое окно Настройки отслеживания грузов.
Нажимайте вкладки вверху диалогового окна, чтобы изменить видимость
различных элементов в диалоговом окне Отслеживание грузов.

Корректировка настроек номера прицепа

1. Нажмите вкладку № прицепа, чтобы открыть ее.

2. Если вы хотите разрешить добавление номера прицепа в поле №
прицепа, установите флажок Показывать поле. 

Поле № прицепа будет доступно в диалоговом окне Отслеживание
грузов.

3. В поле Название введите название, которое вы хотите использовать
для поля № прицепа.

4. Если вы хотите, чтобы номер прицепа был обязательной
информацией, установите флажок Обязательное значение. 

Пользователь не сможет добавить груз, не указав номер прицепа.

5. Чтобы добавить номера прицепов, из которых смогут выбирать
пользователи, сделайте следующее:

a. При необходимости установите флажок Ограничить
предустановленным списком. 

Если флажок Ограничить предустановленным списком
установлен, пользователи не могут вводить новые значения, и
должны выбирать значение из списка.

Если флажок Ограничить предустановленным списком снят,
пользователи могут как ввести новое значение, так и выбрать
значение из списка.
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b. Чтобы создать новое значение, нажмите Создать.

c. Введите значение в поле № прицепа.

d. Введите грузоподъемность прицепа в поле Грузоподъемность.

e. Нажмите Добавить. 

Повторите шаги b–e для всех значений, которые нужно добавить.

Также можно выбрать существующее значение в списке и с
помощью кнопок Изменитьи Удалить изменить или удалить
значение.

Корректировка полей отслеживания грузов

Каждая из вкладок Перевозчик, Категория груза 1, Категория груза 2,
Категория груза 3 и Место отгрузки представляет пользовательское
поле, которое можно добавить в диалоговое окно Отслеживание
грузов. Эти поля можно переименовывать и корректировать, чтобы
получить все необходимые поля и варианты в них.

1. Щелкните одну из упомянутых вкладок, чтобы открыть ее.

2. Если вы хотите отобразить поле и разрешить добавлять в него
информацию, установите флажок Показывать поле.

3. В поле Название введите название, которое вы хотите использовать
для поля.

4. Если вы хотите сделать поле обязательным, установите флажок
Обязательное значение. 

Если флажок Обязательное значение установлен, пользователь не
может добавить груз, не введя информацию в поле.

5. Чтобы добавить варианты, которые можно выбирать в поле,
сделайте следующее:

a. При необходимости установите флажок Ограничить
предустановленным списком. 

Если флажок Ограничить предустановленным списком
установлен, пользователи не могут вводить новые значения, и
должны выбирать одно из существующих значений.

Если флажок Ограничить предустановленным списком снят,
пользователи могут как ввести новое значение, так и выбрать
существующее.

b. Чтобы создать новое значение, нажмите Создать.

c. Введите нужное значение в соответствующее поле.

d. Нажмите Добавить. 

Управление производственным процессом 786 Настройка модуля «Производство»



Повторите шаги b–d для всех значений, которые нужно добавить.

Также можно выбрать существующее значение в списке и с
помощью кнопок Изменитьи Удалить изменить или удалить
значение.

Корректировка настроек даты получения

1. Нажмите вкладку Дата получения, чтобы открыть ее.

2. Если вы хотите разрешить выбирать дату получения в списке Дата
получения, установите флажок Показывать поле. 

Список Дата получения будет доступен в диалоговом окне
Отслеживание грузов.

3. В поле Название введите название, которое вы хотите использовать
для поля Дата получения.

Закрытие диалогового окна «Отслеживание грузов»

• Нажмите ОК внизу диалогового окна или нажмите кнопку Закрыть (X)
в верхнем правом углу.

Задание критических разниц по длине и по ширине
Если вследствие какого-либо изменения производственная позиция
становится больше записи в запасах, связанной с этой производственной
позицией, это изменение автоматически считается критическим, и связь
с позицией запасов разрывается. Если из-за изменения позиция
становится меньше связанной записи в запасах, вы можете разрешить
сохранять связь с позицией запасов — вплоть до критических разниц по
длине и ширине, заданных в диалоговом окне Стандарты снабжения.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Производство --> Стандарты снабжения .

3. В диалоговом окне Стандарты снабжениявведите максимальные
допустимые разницы по ширине и по длине.

4. Нажмите Сохранить.

Максимальные допустимые разницы по ширине и по длине сохраняются.
Эти значения используются в ситуациях двух типов:

Пример 1: сравнение двух спецификаций

В начале проекта проектировщик металлоконструкций может прислать
предварительную спецификацию для импорта в модуль Объединение.
После этого материалы в спецификации объединяются и закупаются.

На более позднем этапе проекта, когда спецификация импортируется из
рабочих чертежей КМД в модуль Производство, вы можете сравнить оба
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списка на предмет различий в материалах. Tekla EPM будет использовать
максимальные значения, заданные в диалоговом окне Стандарты
снабжения, для распознавания критических различий и выделения этих
различий красным цветом.

Пример 2: автоматическое связывание материалов

При импорте исправленной спецификации в существующее задание в
модуле Производство Tekla EPM использует максимальные значения,
заданные в диалоговом окне Стандарты снабжения, для определения
того, какие материалы можно связать автоматически. Если разницы
превышают максимальные значения, Tekla EPM останавливает процесс
автоматического связывания.

При остановке процесса Tekla EPM выводит уведомление о наличии
изменений, из-за которых автоматическое связывание материалов
пришлось отключить, чтобы вы могли вручную проверить
соответствующие закупленные позиции и внести необходимые
корректировки.

Работа со постами и маршрутами
Посты и маршруты определяют этапы, через которые позиции проходят в
процессе производства. Вы можете создавать новые маршруты и посты, а
также изменять и удалять существующие.

См. также

Создание, изменение и удаление маршрутов (стр 791)

Создание, изменение и удаление постов (стр 788)

Создание, изменение и удаление постов
Производственные посты и маршруты определяют этапы, через которые
позиция проходит в процессе изготовления. Посты и маршруты также
используются для учета рабочего времени, регистрации дат прохождения
постов, а также ID пакета для деталей, изготавливаемых в рамках
задания. В диалоговом окне Посты можно создавать новые посты, а
также изменять или удалять существующие. Также можно изменить
способ отображения постов при создании маршрутов.

Для доступа к диалоговому окну Посты сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Производство --> Конфигурация постов и
маршрутов .

Откроется диалоговое окно Посты.
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На левой панели перечислены существующие посты.

В правой части диалогового окна можно перетаскивать посты для
изменения компоновки, используемой в диалоговом окне Маршруты.

Создание поста

1. Нажмите Создать.

2. В диалоговом окне Сведения о посте измените автоматически
сгенерированный номер поста в соответствии со своими задачами.

3. Введите описание нового поста. 

Например, Рабочий по металлу.

4. В списке Тип выберите, производственным или монтажным является
пост. 

Производственные посты — это этапы производства, которые имеют
место на предприятии, например резка. Монтажные посты — это
этапы, которые имеют место за пределами предприятия (монтаж и
т. п.).

5. Чтобы назначить новому посту группы работ, сделайте следующее:

a. Нажмите вкладку Группа работ, чтобы открыть ее.

b. Нажмите кнопку Выбрать группы работ.

c. В диалоговом окне Выберите группы работ для связывания с
этим постом с помощью кнопок со стрелками перенесите
требуемые группы работ в список Включено.

d. Нажмите ОК.
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Назначение групп работ посту дает вам возможность применять свои
собственные параметры для применения работ. Когда вы назначаете
посту группы работ, Tekla EPM назначает посту все трудозатраты из
назначенных групп работ в связанном задании расчета стоимости.

Например, если трудозатраты на резку включают подвоз материала в
цех, посту Резка/распиловка могут быть назначены группы работ
Пол. дет. (получить деталь) иПереместить. В таком случае Tekla EPM
будет собирать трудозатраты для всех этих групп работ из связанного
задания расчета стоимости и использовать эти трудозатраты в
графике проекта.

6. Нажмите Сохранить.

Диалоговое окно Сведения о посте закрывается. Новый пост
добавляется в список на левой панели.

Обратите внимание, что на этом этапе пост еще не добавлен ни в один
маршрут. О том, как это сделать, см. в разделе Создание, изменение и
удаление маршрутов (стр 791).

Изменение размера и положения постов

1. В правой части диалогового окна выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Переместить пост в
другое место

a. Щелкните пост и удерживайте левую
кнопку мыши.

b. Перетащите указатель мыши в то место,
куда вы хотите переместить пост.

c. Отпустите левую кнопку мыши.
Изменить размер
поста

a. Наведите указатель мыши на край поста.

b. Когда указатель примет вид двусторонней
стрелки, нажмите и удерживайте левую
кнопку мыши.

c. Перетащите указатель мыши, чтобы
увеличить или уменьшить пост по своему
усмотрению.

d. Отпустите левую кнопку мыши.

Повторяйте эти действия, пока компоновка не будет соответствовать
вашим задачам.

2. Нажмите Сохранить макет.

Изменение поста

1. На левой панели щелкните пост, который вы хотите изменить.
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2. Нажмите Свойства.

3. Измените номер и описание поста по своему усмотрению.

4. На вкладке Маршруты просмотрите маршруты, в которые входит
выбранный пост. 

Чтобы изменить маршруты, дважды щелкните нужный маршрут.
Подробные инструкции по изменению маршрутов см. в разделе
Создание, изменение и удаление маршрутов (стр 791).

5. Чтобы изменить назначенные посту группы работ, сделайте
следующее:

a. Нажмите вкладку Группа работ, чтобы открыть ее.

b. Нажмите кнопку Выбрать группы работ.

c. В диалоговом окне Выберите группы работ для связывания с
этим постом с помощью кнопок со стрелками перенесите
требуемые группы работ в список Включено.

d. Нажмите ОК.

6. Нажмите Сохранить, чтобы обновить свойства поста.

Удаление поста

Обратите внимание, что удаление поста — необратимое действие,
которое нельзя отменить. Если пост используется в производственном
задании или в маршруте, удалить его невозможно.

1. На левой панели щелкните пост, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить пост
(без возможности восстановления).

Создание, изменение и удаление маршрутов
Производственные посты и маршруты определяют этапы, через которые
позиции проходят в процессе изготовления. Часто у позиций с разной
обработкой поверхности разные маршруты. В диалоговом окне
Маршруты можно создавать новые маршруты, а также изменять и
удалять существующие.

Обратите внимание, что нужно создать все необходимые посты, прежде
чем добавлять их в маршруты.

Для доступа к диалоговому окну Маршруты сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Производство --> Конфигурация постов и
маршрутов .

3. В диалоговом окне Посты нажмите Конфигурация маршрутов.
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На левой панели диалогового окна Маршруты перечислены
существующие маршруты.

В правой части диалогового окна перечислены все доступные посты.
Желтые стрелки показывают порядок постов на маршруте.

Создание нового маршрута

1. Нажмите Создать.

2. В поле Маршрут введите аббревиатуру для маршрута. 

Например, у маршрута для окрашиваемых деталей может быть
аббревиатура О.

3. Введите описание маршрута.

4. Нажмите стрелку справа от списка Пост ПсС выберите пост, который
используется для резки и загрузки материалов в производственное
задание. 

В отчетах это пост, где производится резка материала и деловые
отходы отправляются в назначенное им местонахождение. Этот пост
будет помечаться как пройденный при получении позиции со склада.

5. Если вы отслеживаете производство с помощью панели мониторинга
Tekla EPM Go, разверните раздел Панель мониторинга
производительности постов и выберите посты, после прохождения
которых позиция считается готовой. 

Если на выбранном маршруте есть как производственные, так и
монтажные посты, на панели будет два списка: список Производство
с постами, на которых производство считается завершенным, и
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список Монтаж с постами, на которых монтаж считается
завершенным.

6. В списке Тип маршрута выберите, какие позиции могут назначаться
маршруту: 

• Сборка: маршруту могут назначаться только главные метки
(сборки).

• Деталь: маршруту могут назначаться только метки деталей
(комплектующие детали).

• Сборка и деталь: маршруту могут назначаться и сборки, и
комплектующие.

7. Если вы выбрали в качестве типа маршрута Деталь или Сборка и
деталь в списке Присоединение к сборке выберите, когда
комплектующие детали должны присоединяться к сборке, к которой
они относятся: 

• Присоединить к сборке для первого поста: комплектующая
деталь следует по маршруту сборки начиная с первого поста.

Обратите внимание, что если маршрут детали и маршрут сборки
имеют один и тот же первый пост, вариант Присоединить к
сборке для первого поста будет означать, что комплектующая
деталь проходит один и тот же пост дважды.

• Присоединить к сборке для...: комплектующая деталь
присоединяется к маршруту сборки перед этим постом. Выберите
пост в списке ниже.

• Присоединить к сборке после...: комплектующая деталь
присоединяется к маршруту сборки после этого поста. Выберите
пост в списке ниже.

• Присоединить к сборке после поста ПсС: комплектующая
деталь присоединяется к маршруту сборки после поста, который
вы выбрали в списке Пост ПсС.

8. Выберите включаемые посты и измените порядок их следования: 

• Откройте вкладку Не в маршруте, чтобы просмотреть посты,
которые не входят в маршрут, и дважды щелкните все посты,
которые вы хотите включить, в том порядке, в котором они
должны следовать на маршруте.

• Откройте вкладку В маршруте, чтобы просмотреть посты,
которые входят в маршрут.

Чтобы переместить пост на более раннее или более позднее
место в маршруте, выберите пост и нажимайте кнопки Вверх и
Вниз.
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9. Нажмите Добавить.

Новый маршрут теперь доступен для всех производственных заданий.

Изменение маршрута

1. В списке профилей в левой части диалогового окна Маршруты
выберите маршрут, который вы хотите изменить.

2. Измените аббревиатуру, описание, пост ПсС, тип маршрута или
вариант присоединения к сборке.

3. Чтобы изменить входящие в маршрут посты и их порядок, сделайте
следующее: 

• Откройте вкладку Не в маршруте, чтобы просмотреть посты,
которые не входят в маршрут, и дважды щелкните все посты,
которые вы хотите включить, в том порядке, в котором они
должны следовать на маршруте.

• Откройте вкладку В маршруте, чтобы просмотреть посты,
которые входят в маршрут.

Чтобы переместить пост на более раннее или более позднее
место в маршруте, выберите пост и нажимайте кнопки Вверх и
Вниз.

4. Если вы отслеживаете производство с помощью панели мониторинга
Tekla EPM Go, разверните раздел Панель мониторинга
производительности постов и выберите посты, после прохождения
которых позиция считается готовой. 

Если на выбранном маршруте есть как производственные, так и
монтажные посты, на панели будет два списка: список Производство
с постами, на которых производство считается завершенным, и
список Монтаж с постами, на которых монтаж считается
завершенным.

5. Нажмите Сохранить, чтобы обновить маршрут.

Удаление маршрута

Обратите внимание, что удаление маршрута — необратимое действие,
которое нельзя отменить.

1. На левой панели выберите маршрут, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
выбранный маршрут (без возможности восстановления).
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Работа с производственными заданиями
В диалоговом окне Конфигурация заданий можно выполнять
различные действия с существующими производственными заданиями.
Можно копировать, экспортировать и удалять задания, а также назначать
им группы и статусы.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация заданий сделайте
следующее.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Производство --> Конфигурация заданий .

3. Выберите задания, которые вы хотите изменить.

4. Выберите один из доступных вариантов: 

• Удалить

• Копировать

• Экспорт

• Задать имя группы

• Задать статус задания

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Удаление производственных заданий (стр 795)

Копирование производственного задания (стр 796)

Экспорт производственных заданий (стр 796)

Назначение групп заданий производственным заданиям (стр 797)

Назначение статусов заданий производственным заданиям (стр 797)

Удаление производственных заданий
Все ненужные производственные задания можно удалить. Перед
удалением заданий имеет смысл их экспортировать на случай, если они
понадобятся вам в будущем.

1. В диалоговом окне Конфигурация производственных заданий
выберите задания, которые вы хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько заданий, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных заданий, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) задание расчета
стоимости, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Управление производственным процессом 795 Настройка модуля «Производство»



См. также

Экспорт производственных заданий (стр 796)

Работа с производственными заданиями (стр 794)

Копирование производственного задания
Вы можете скопировать существующее задание и использовать ее в
качестве основы для создания аналогичного задания. Копирование
существующего задания ускоряет создание нового задания, так как в этом
случае не нужно вручную задавать все свойства или создавать позиции
по одной.

1. В диалоговом окне Конфигурация производственных заданий
выберите задание, которое вы хотите скопировать.

2. Внизу диалогового окна нажмите Копировать.

3. Введите номер для нового задания.

4. Нажмите ОК.

См. также

Работа с производственными заданиями (стр 794)

Экспорт производственных заданий
Перед удалением заданий имеет смысл их экспортировать на случай,
если они понадобятся вам в будущем.

Рекомендуется создавать резервные копии заданий для восстановления
удаленных заданий. Восстанавливать удаленные производственные
задания могут пользователи с правами администратора. .

1. В диалоговом окне Конфигурация производственных заданий
выберите задания, которые вы хотите экспортировать. 

Чтобы выбрать несколько заданий, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных заданий, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Экспорт.

3. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл.

4. Примите автоматически сгенерированное имя или введите новое.

5. Нажмите Сохранить.

Если вы выбрали несколько заданий, повторите шаги 3–5 для каждого
задания.

Выбранное производственное задание сохраняется в виде файла KISS,
предназначенного специально для Tekla EPM. Экспортированный файл
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KISS содержит данные отслеживания грузов и деталей, которую файлы
KISS обычно не содержат.

См. также

Работа с производственными заданиями (стр 794)

Назначение групп заданий производственным заданиям
Группы заданий позволяют идентифицировать и сортировать похожие
проекты. Например, вы можете создать группы для коммерческих и для
промышленных проектов либо группы по годам. Назначение заданиям
групп заданий упрощает сортировку длинного списка заданий.

1. В диалоговом окне Конфигурация производственных заданий
выберите задания, которым вы хотите назначить группы заданий. 

Чтобы выбрать несколько заданий, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных заданий, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Задать имя группы.

3. Укажите, какую группу вы хотите обновить: основную или
второстепенную.

4. Введите название группы.

5. Нажмите ОК.

См. также

Работа с производственными заданиями (стр 794)

Назначение статусов заданий производственным заданиям
Статус задания определяет, находится ли задание в работе (Открыть) или
завершено (Закрыто). Назначение статусов производственным заданиям
позволяет просматривать в диалоговом окне Выбор
производственного задания и в Tekla EPM Go только текущие задания.
Все закрытые задания по умолчанию будут скрыты.

1. В диалоговом окне Конфигурация производственных заданий
выберите задания, статус которых вы хотите изменить. 

Чтобы выбрать несколько заданий, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных заданий, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Задать статус задания.

3. Выберите новый статус задания в списке.
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4. Нажмите ОК.

Обратите внимание, что в Tekla EPM Go доступны только открытые
производственные задания.

См. также

Работа с производственными заданиями (стр 794)

Open and view a production control job (стр 831)

Изменение производственного задания (стр 836)

Создание, изменение и удаление вариантов обработки
поверхности материала
В диалоговом окне Конфигурация обработок поверхности можно
создавать, изменять или удалять варианты обработки поверхности
материала. Для каждого варианта обработки поверхности также можно
выбрать маршрут транспортировки.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация обработок поверхности
сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Производство --> Конфигурация обработок
поверхности .

Создание нового варианта обработки поверхности
1. Нажмите Создать.

2. Введите аббревиатуру и описание для нового варианта обработки
поверхности.

3. При необходимости нажмите стрелку справа от списка Маршрут
транспортировки и выберите маршрут транспортировки, который
вы хотите использовать для производственных позиций с новым
вариантом обработки поверхности. 

Задавать маршрут транспортировки для обработки поверхности
необязательно.

Подробнее о маршрутах транспортировки см. в разделе Создание,
изменение и удаление глобальных маршрутов транспортировки
(стр 801).

4. Нажмите Добавить.
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Изменение существующего варианта обработки поверхности
1. Выберите вариант обработки поверхности, который вы хотите

изменить.

2. Измените аббревиатуру, описание и маршрут транспортировки в
соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Сохранить.

Свойства варианта обработки поверхности обновляются.

Удаление варианта обработки поверхности
Обратите внимание, что удаление варианта обработки поверхности —
необратимое действие, которое нельзя отменить.

1. Выберите вариант обработки поверхности, который вы хотите
удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
вариант обработки поверхности (без возможности восстановления).

Создание, изменение и удаление глобальных
производственных кодов
В диалоговом окне Конфигурация глобальных производственных
кодов можно создавать, изменять и удалять производственные коды,
доступные для использования во всех производственных заданиях и
заданиях расчета стоимости. Производственные коды служат для
группирования похожих позиций в заданиях расчета стоимости и
производственных заданиях, что дает Tekla EPM возможность
рассчитывать трудозатраты на основе производственного кода. Это
означает, что использование производственных кодов позволяет более
точно планировать производство.

Обратите внимание, что в диалоговом окне Конфигурация глобальных
производственных кодов можно корректировать только
производственные коды, но не трудозатраты. Tekla EPM автоматически
рассчитывает трудозатраты для позиций, которым назначен
производственный код.

Рекомендуем назначать соответствующие производственные коды
деталям и в модуле Расчеты стоимости, и в модуле Производство. Так
вы сможете просматривать запланированные и реализованные
трудозатраты в графике проекта.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация глобальных
производственных кодов сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.
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2. В меню выберите Производство --> Конфигурация глобальных
производственных кодов .

Откроется диалоговое окно Конфигурация глобальных
производственных кодов.

Создание производственного кода
Обратите внимание, что в диалоговом окне Производственные коды
можно создавать только производственные коды для текущего задания
расчета стоимости. Глобально доступные производственные коды
создаются в диалоговом окне Конфигурация глобальных
производственных кодов.

1. Внизу диалогового окна нажмите Создать.

2. Введите название и описание производственного кода.

3. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Использовать
расчетные
трудозатраты позиций
с производственным
кодом в модуле
Производство

Человеко-часы, связанные с
производственными кодами, используются
только в модуле Производство.
Производственные коды не влияют на позиции
расчета стоимости и не применяют к ним
трудозатраты. Назначение человеко-часов
состоит в том, чтобы извлекать информацию о
трудозатратах из расчета стоимости в виде
человеко-часов на американскую тонну и
процентов трудозатрат по группам работ.

• В списке Укрупненные единицы выберите
вариант вычисления.

Переопределить
расчетные
трудозатраты позиций
с производственным
кодом в модуле
Производство

ПРИМ. При переопределении человеко-часов
вручную применяется укрупненная
единица — человеко-часы на
американскую тонну — которая может
быть применена к производственным
позициям. Однако при использовании
ручного переопределения
информация о трудозатратах не
включает в себя проценты групп работ.
Следовательно, проценты групп работ
не могут быть применены ни к одному
производственному посту. Кроме того,
эту информацию невозможно
применить к задачам в графике
проекта и к ресурсам, информация с
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Задача Действие

которых поступает в график
производства. Ручное
переопределение человеко-часов
также может помешать сравнивать
связанное производственное задание с
заданием расчета стоимости.

a. Установите флажок Переопределить
человеко-часы.

b. Введите трудозатраты в поле справа от
флажка.

СОВЕТ Чтобы изменить используемые
единицы, щелкните поле правой
кнопкой мыши и выберите
подходящий вариант в
контекстном меню.

4. Нажмите Добавить.

Изменение производственного кода
1. Выберите производственный код, который вы хотите изменить.

2. Измените свойства производственного кода в соответствии со
своими задачами.

3. Нажмите Сохранить, чтобы обновить свойства производственного
кода.

Удаление производственного кода
1. Выберите производственный код, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
производственный код (без возможности восстановления).

Создание, изменение и удаление глобальных
маршрутов транспортировки
В диалоговом окне Конфигурация маршрутов транспортировки
можно создавать, изменять и удалять маршруты транспортировки,
доступные для использования во всех производственных заданиях.
Маршруты транспортировки можно использовать для отправки позиций
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в пределах задания на несколько пунктов назначения транспортировки,
включая промежуточные пункты, — например, для отправки материала
на цинкование на стороннее предприятие. Позиции можно отправлять
из их текущего местонахождения только в следующей назначенный
пункт назначения, но не в конечный пункт назначения. Первоначальное
местонахождение всех позиций — это предприятие. Если позициям не
назначен маршрут транспортировки, они отправляются с предприятия на
площадку. Позиции могут быть либо возвращены на предприятие и
добавлены в другой груз с другими позициями материалов, либо
отправлены из промежуточного пункта назначения непосредственно на
площадку или в следующий пункт назначения.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация маршрутов
транспортировки сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Производство --> Конфигурация глобальных
маршрутов транспортировки .

Откроется диалоговое окно Конфигурация маршрутов
транспортировки со всеми существующими маршрутами
транспортировки, которые можно использовать в производственных
заданиях.

Создание маршрута транспортировки
1. Нажмите Создать.

2. В Маршрут транспортировки введите описание нового маршрута
транспортировки. 

3. В списке Присоединение к сборке выберите, включается ли вес
комплектующей детали в транспортный вес сборки и если да, то
когда. 

Возможные варианты:

• Нет: вес комплектующей не включается в транспортный вес
сборки. Если в маршрут транспортировки входит пункт
назначения Площадка, выбирайте вариант Нет.

Управление производственным процессом 802 Настройка модуля «Производство»



• Присоединить к сборке для первого пункта назначения: вес
комплектующей присоединяется к транспортному весу сборки для
всех ее пунктов назначения, кроме первого.

• Присоединить к сборке для...: вес комплектующей добавляется
включается в транспортный вес сборки для пункта назначения,
выбранного в списке Присоединить к сборке для, и других
пунктов назначения после него (если они есть).

• Присоединить к сборке после...: вес комплектующей
добавляется включается в транспортный вес сборки для всех
пунктов назначения после пункта, выбранного в списке
Присоединить к сборке после.

4. Чтобы откорректировать пункты назначения в маршруте
транспортировки, выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Добавить новый пункт
назначения

a. Нажмите Добавить.

b. В поле Группа пунктов назначения
выполните одно из следующих действий:

• Чтобы создать новую группу пунктов
назначения, введите ее описание в поле
Группа пунктов назначения.

• Чтобы изменить существующую группу
пунктов назначения, нажмите стрелку
справа от поля Группа пунктов
назначения и выберите группу пунктов
назначения.

Группы пунктов назначения содержат
список доступных пунктов назначения, и
зачастую удобнее всего включать все
похожие пункты назначения в одну группу.
Если требуются отгрузочные накладные
при перевозке из пункта назначения
обратно на предприятие, рекомендуется не
использовать предприятие в качестве
дополнительной группы, потому что этому
местонахождению уже назначена своя
функция, и использование предприятия в
качестве группы может привести к
путанице.

Обратите внимание, что изменять фирмы в
группе пунктов назначения Площадка
невозможно.
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Задача Действие
c. Измените фирмы в группе пунктов

назначения в соответствии со своими
задачами:

• Чтобы добавить фирму,
нажмитеДобавить фирму, выберите
тип и название фирмы и нажмите ОК.

Выбирать можно только те фирмы,
которые уже сохранены в диалоговом
окне Адресная книга.

• Чтобы удалить фирму из места
назначения, щелкните фирму, нажмите
Удалить фирму и нажмите Да для
подтверждения удаления фирмы.

• Чтобы установить фирму в качестве
основной, щелкните фирму и нажмите
Установить фирму в качестве
основной.

В статусах производства,
производственных отчетах и сводных
отчетах по проекту оставшиеся
значения будут указываться как
поставляемые основной фирме. Тем не
менее детали, назначаемые маршруту
транспортировки, можно отгружать в
адрес любой из добавленных в него
фирм.

d. Нажмите Сохранить пункт назначения.
Изменить пункт
назначения

a. В списке Пункт назначения щелкните
пункт назначения, который вы хотите
изменить.

b. Нажмите Свойства.

c. Измените фирмы в пункте назначения в
соответствии со своими задачами.

d. Нажмите Сохранить пункт назначения,
чтобы обновить пункт назначения.

Удалить пункт
назначения из
маршрута
транспортировки

a. В списке Пункт назначения щелкните
пункт назначения, который вы хотите
удалить из маршрута транспортировки.

b. Нажмите Удалить.
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Задача Действие
c. В диалоговом окне подтверждения ,

нажмите Да, чтобы удалить пункт
назначения из маршрута транспортировки.

Обратите внимание, что маршрут транспортировки может содержать
любое количество пунктов назначения или не содержать их вовсе.
Если присутствует пункт назначения Площадка, это всегда
последний пункт назначения на маршруте транспортировки. Пункт
назначения Площадка — это адрес Получатель, который задается
для каждого производственного задания в диалоговом окне
Изменение производственного задания.

5. Чтобы изменить порядок пунктов назначения в маршруте
транспортировки, сделайте следующее:

a. Щелкните пункт назначения, который вы хотите перенести в
более раннее или более позднее положение на маршруте
транспортировки.

b. Нажимайте кнопки Вверх и Вниз для задания нужного
положения. 

Повторите шаги a–b для всех пунктов назначения, которые
нужно переместить.

6. Нажмите Сохранить маршрут.

Новый маршрут транспортировки теперь доступен во всех
производственных заданиях.

Копирование маршрута транспортировки
Команда Копировать позволяет создать новый маршрут
транспортировки на основе существующего.

1. В списке выберите маршрут транспортировки, который вы хотите
использовать в качестве основы для нового маршрута.

2. Нажмите Копировать.

3. В Маршрут транспортировки введите описание нового маршрута
транспортировки.

4. Измените свойства маршрута транспортировки в соответствии со
своими задачами.

5. Нажмите Сохранить маршрут, чтобы создать новый маршрут
транспортировки.

Изменение маршрута транспортировки
1. В списке выберите маршрут транспортировки, свойства которого вы

хотите изменить.
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2. Нажмите Свойства. 

3. В диалоговом окне Маршрут транспортировки измените свойства
маршрута транспортировки в соответствии со своими задачами.

4. Нажмите Сохранить маршрут, чтобы сохранить изменения.

Удаление маршрута транспортировки
Обратите внимание, что удаление маршрута транспортировки —
необратимое действие, которое нельзя отменить.

1. В списке выберите маршрут транспортировки, который вы хотите
удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
маршрут транспортировки (без возможности восстановления).

Добавление, изменение и удаление верхних текстовых
элементов для отгрузочных накладных
В диалоговом окне Конфигурация текста вверху отгрузочных
накладных можно создавать стандартные примечания, инструкции или
другие текстовые элементы для добавления в верхнюю часть
отгрузочных накладных.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Производство --> Конфигурация текста вверху
отгрузочных накладных .

Создание верхнего текстового элемента
1. Внизу диалогового окна Конфигурация текста вверху отгрузочных

накладных нажмите Создать.
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2. В поле Описание введите название для верхнего текстового
элемента.

3. В поле Текст вверху введите информацию, которая будет
добавляться в верхней части отгрузочных накладных.

4. Нажмите Добавить.

Изменение верхнего текстового элемента
1. В диалоговом окне Конфигурация текста вверху отгрузочных

накладных выберите верхний текстовый элемент, который вы
хотите изменить.

2. В поле Описание измените название элемента по своему
усмотрению.

3. В поле Текст вверху измените текст в соответствии со своими
задачами.

4. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Удаление верхнего текстового элемента
1. В диалоговом окне Конфигурация текста вверху отгрузочных

накладных выберите верхний текстовый элемент, который вы
хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) верхний текстовый
элемент, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Работа со списками раскроя
Диалоговое окно Списки раскроя служит для создания, изменения и
удаления списков раскроя для всех существующих производственных
заданий. Кроме того, в диалоговом окне Списки раскроя можно
блокировать списки раскроя и создавать отчеты по спискам раскроя.

Для доступа к диалоговому окну Списки раскроя сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Производство --> Списки раскроя .

3. В диалоговом окне Выбор производственных заданий выполните
одно из следующих действий:

• Нажимайте стрелки справа от списков Группа заданий и
выбирайте группы заданий, относящиеся к которым списки
раскроя вы хотите откорректировать.
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• С помощью кнопок со стрелками перенесите задания,
относящиеся к которым списки раскроя вы хотите
откорректировать, в список Включено.

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте
клавишу SHIFT.

4. Нажмите ОК.

Откроется диалоговое окно Списки раскроя, в котором содержатся
списки раскроя, связанные с выбранными заданиями.

Столбцы в списках раскроя могут быть выделены зеленым, желтым или
красным цветом:

• Позиции, статус которых выделен зеленым цветом, выполнены.

• Позиции, выделенные красным или желтым цветом, требуют
внимания. Например, позиции, выделенные красным, могут быть
просрочены, а в позициях, выделенных желтым, может не хватать
какой-либо информации или они могут требовать валидации.

Вы можете сузить набор отображаемых списков раскроя, выбрав задание,
профиль, главную метку, метку детали, очередь или партию. Для этого
щелкайте соответствующие категории в дереве навигации слева.

Результат объединения, для которого закуплены позиции, необходимо
проверить, чтобы убедиться, что сохраненные схемы раскроя по-
прежнему действительны. Возможно, позиции потребуется
переобъединить. После переобъединения изменения необходимо будет
сохранить в текущем списке раскроя.
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Создание списка раскроя
1. Нажмите Новый список раскроя.

2. В диалоговом окне Введите значение нажмите стрелку справа от
поля и выберите производственное задание, для которого вы хотите
создать список раскроя. 

Откроется диалоговое окно Фильтры отчетов по снабжению
производства.

3. Выберите позиции, которые вы хотите включить в список раскроя: 

При создании нового списка раскроя Tekla EPM по умолчанию
фильтрует позиции в новом списке раскроя так, чтобы в него
включались только позиции, еще не назначенные ни одному списку
раскроя.

a. В диалоговом окне Фильтры отчетов по снабжению
производства нажмите Сброс, чтобы сбросить установленный
по умолчанию фильтр.

b. Чтобы сузить набор позиций, включаемых в список раскроя,
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

c. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции, которые вы хотите включить, в список
Включено.

d. Нажмите ОК.

Чтобы дополнительно сузить набор позиций в списке раскроя,
повторите подшаги b–d для всех необходимых типов фильтров.

4. Нажмите Создать отчет.

5. В диалоговом окне Ход создания отчета нажмите Сохранить в
список раскроя. 

Новый список раскроя сохраняется.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Просмотр сведений о списке раскроя
1. Выберите список раскроя, сведения о котором вы хотите

просмотреть.

2. Нажмите Сведения. 

Сведения о списке раскроя открываются в новом диалоговом окне.

3. Выполните одно из следующих действий: 
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Задача Действие
Просмотр сведений о
позиции списка
раскроя

a. Щелкните позицию списка раскроя,
сведения о которой вы хотите просмотреть.

b. Нажмите Сведения.

c. Просмотрев сведения о позиции, нажмите
кнопку Закрыть (X), чтобы закрыть
сведения о позиции.

Резка позиции списка
раскроя

a. Щелкните позицию списка раскроя,
которую вы хотите порезать.

b. Нажмите Порезать.

Помните, что необходимые материалы
должны быть в наличии.

c. В разделе Использованный материал
задайте свойства используемого
материала.

d. В разделе Деловой отход задайте свойства
отхода.

e. В разделе Отслеживание деталей
укажите пользователя, который порезал
позицию, затраченные часы и ИД пакета.

f. Нажмите ПсС.

Позиция берется со склада и режется в
соответствии с заданными свойствами. В
производственное задание добавляется метка
даты/времени резки, и столбец Статус
выделяется зеленым цветом.

Удаление позиции
списка раскроя

Обратите внимание, что удаление позиции
списка раскроя — необратимое действие,
которое нельзя отменить.

a. Щелкните позицию списка раскроя,
которую вы хотите удалить.

b. Нажмите Удалить.

c. В диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да, чтобы удалить позицию
списка раскроя (без возможности
восстановления).

Изменение имени или требуемой даты списка раскроя
1. Выберите список раскроя, имя или дату которого вы хотите

изменить.
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2. Нажмите Обновить список раскроя.

3. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Изменить имя списка
раскроя

a. В меню выберите Задать описание.

b. В диалоговом окне Введите значение
введите новое имя для списка раскроя.

c. Нажмите ОК.

Имя списка раскроя в столбце Список раскроя
обновляется.

Изменить требуемую
дату списка раскроя

a. В меню выберите Задать требуемую дату.

b. В диалоговом окне Введите значение
нажмите стрелку справа от поля.

c. Выберите новую требуемую дату в
календаре.

d. Нажмите ОК.

Требуемая дата в столбце Треб. дата
обновляется.

Валидация позиций списка раскроя
При изменениях в материалах столбец Треб. вал. в позициях может быть
выделен желтым цветом. Это значит, что необходимо убедиться, что
позиции по-прежнему соответствуют деталям раскроя, — иначе говоря,
валидировать список раскроя.

1. Дважды щелкните список раскроя, содержащий позиции, которые
нужно валидировать.

2. Выберите позиции, которые вы хотите валидировать.

3. Внизу диалогового окна нажмите Валидировать.

Tekla EPM валидирует список раскроя.

Если длины заготовок больше не соответствуют объединенным деталям,
столбец Треб. вал. позиций выделяется красным цветом.

Перевалидация позиций списка раскроя
Если столбец Недейств. выделен красным, необходимо
перевалидировать позиции списка раскроя.

Перевалидация деталей заключается в разобъединении закупленных
материалов и их переобъединении для исправления сведений раскроя. В
зависимости от произошедших изменений может потребоваться
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объединить позиции с учетом других или дополнительных длин
заготовок.

1. Дважды щелкните список раскроя, содержащий позиции, которые
нужно перевалидировать.

2. Выберите позиции, которые вы хотите перевалидировать.

3. Внизу диалогового окна нажмите Перевалидировать.

Блокировка или разблокировка списка раскроя
• В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих

действий:

• Чтобы заблокировать список раскроя, выберите его и выберите
Обновить список раскроя --> Заблокировать.

Когда список раскроя заблокирован, его имя в столбце Список
раскроя выделяется красным цветом.

• Чтобы разблокировать заблокированный список раскроя,
выберите его и выберите Обновить список раскроя -->
Разблокировать.

Предоставление или отмена общего доступа к списку раскроя
• Чтобы предоставить доступ к списку раскроя другим пользователям,

выберите его и выберите Обновить список раскроя --> Общий
доступ .

• Чтобы отменить доступ других пользователей к списку раскроя,
выберите его и выберите Обновить список раскроя --> Отменить
общий доступ .

Экспорт списка раскроя в DSTV+
Если у вас включена интеграция с DSTV+, вы можете экспортировать
информацию списка раскроя в виде пакета .zip, содержащего
соответствующие стандарту DSTV+ файлы ЧПУ.

1. Выберите список раскроя, который вы хотите экспортировать.

2. Нажмите Экспорт DSTV+.

3. Найдите и выберите папку, куда вы хотите экспортировать файлы.

4. При необходимости измените имя файла.

5. Нажмите Сохранить. Информация списка раскроя экспортируется в
выбранную папку. Статус экспорта отображается в диалоговом окне
Статус.
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6. Чтобы закрыть диалоговое окно Статус, нажмите ОК.

После этого вы сможете извлечь файлы из пакета .zip и импортировать
файлы на станок, где они будут использоваться для резки
соответствующих деталей.

Просмотр, печать и экспорт отчетов по спискам раскроя
1. Выберите списки раскроя, по которым вы хотите создать отчеты. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Отчет по списку раскроя.

3. В диалоговом окне Выбор отчета щелкните отчет, который вы
хотите просмотреть или напечатать.

4. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Просмотр отчета по спискам
раскроя

• В диалоговом окне Выбор
отчета нажмите Просмотр.

Выбранные отчеты открываются в
окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

Печать отчета по спискам раскроя a. В диалоговом окне Выбор
отчета задайте нужное число
печатаемых копий с помощью
кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите
Выбрать принтер, выберите
устройство, которое вы хотите
использовать для печати, и
нажмите ОК.

Также вы можете выбрать
Принтер по умолчанию,
чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для
этого отчета, или Без
принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспорт a. Нажмите Экспорт.
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Задача Действие
b. В списке Формат экспорта

выберите формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы
хотите сохранить
экспортированный файл, и
нажмите Сохранить.

e. Измените имя файла в
соответствии со своими
задачами.

f. Чтобы вложить
экспортированный файл в
сообщение электронной почты
Microsoft Outlook и отправить
его получателю, установите
флажок Вложить в
сообщение эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после
экспорта, установите флажок
Открыть экспортированный
документ.

h. Нажмите Экспорт.

5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Удаление списка раскроя
Удаление списка раскроя — необратимое действие, которое нельзя
отменить.

1. В списке выберите список раскроя, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить список раскроя.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
список раскроя (без возможности восстановления).

Добавление данных для отслеживания деталей и
грузов, а также грузов в производственные задания
Диалоговое окно Ввод производственной/отгрузочной информации
позволяет добавлять информацию в любое производственное задание в
Tekla EPM. Вы можете добавлять данные для отслеживания деталей и
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грузов, отгружать грузы и отменять их отгрузку, а также добавлять метки
деталей в машины.

Обратите внимание, что диалоговое окно Ввод производственной/
отгрузочной информации позволяет добавлять только по одной
позиции за один раз.

Чтобы открыть диалоговое окно Ввод производственной/отгрузочной
информации, сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Производство --> Ввод производственной/
отгрузочной информации .

Диалоговое окно Ввод производственной/отгрузочной
информации открывается на вкладке Отслеживание деталей.
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Добавление данных для отслеживания деталей
1. В списке Действие выберите действие, которое вы хотите

выполнить. Можно добавлять или удалять позиции.

2. В списке № задания выберите производственное задание, для
которого вы хотите выполнить действие.

Управление производственным процессом 816 Настройка модуля «Производство»



3. В соответствующих списках выберите главную метку, метку детали,
очередь, номер партии, пост, добавляющего информацию
сотрудника и дату. 

Обратите внимание, что сотрудник должен быть пользователем Tekla
EPM.

4. В поле Количество введите количество обрабатываемых деталей.

5. В поле Часы введите количество человеко-часов, затраченных на
работу над позицией.

6. Чтобы выполнить действие, нажмите Добавить или Удалить.

Выбранное задание обновляется в соответствии с действием. Действие
также отображается в списке История внизу диалогового окна Ввод
производственной/отгрузочной информации.

Добавление, отгрузка и отмена отгрузки грузов
1. Нажмите вкладку Машины, чтобы открыть ее.

2. В списке Действие выберите действие, которое вы хотите
выполнить. 

Вы можете добавлять, проверять и отгружать машины, а также
отменять их отгрузку.

3. В списке № задания выберите производственное задание, для
которого вы хотите выполнить действие.

4. Выберите номер груза, дату отгрузки и пункт назначения в
соответствующих списках.

5. При необходимости нажмите Просмотр для просмотра позиций,
назначенных выбранному грузу.

6. Если груз необходимо вернуть, установите флажок Подлежит
возврату. 

Груз должен быть возвращен, даже если материалы не будут
возвращены физически. Возврат погруженных позиций позволяет
загрузить метки деталей в новую отгрузочную накладную,
содержащую позиции, доставленные на площадку. Так Tekla EPM
сможет вести точный учет того, когда были получены и отгружены
детали.

7. Чтобы выполнить действие, нажмите Добавить/валидировать,
Отгрузить или Отмена отгрузки. 

Выбранное производственное задание обновляется в соответствии с
действием. Действие также отображается в списке История внизу
диалогового окна Ввод производственной/отгрузочной
информации.

8. При необходимости просмотрите отгрузочную накладную:
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a. Нажмите Отгрузочная накладная.

b. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

c. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Просмотреть
отгрузочную
накладную

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Просмотр.

Напечатать
отгрузочную
накладную

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

4. Нажмите ОК.
Экспортировать
отгрузочную
накладную

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

5. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

6. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

7. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

8. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Экспорт.

Добавление меток деталей в машины
1. Нажмите вкладку Отслеживание грузов, чтобы открыть ее.
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2. В списке Действие выберите действие, которое вы хотите
выполнить. 

Вы можете добавлять, удалять, возвращать позиции и отменять их
возврат.

3. В соответствующих списках выберите главную метку, метку детали,
очередь, номер партии, номер груза и дату.

4. При необходимости нажмите Просмотр для просмотра позиций,
назначенных выбранному грузу.

5. В поле Количество введите количество обрабатываемых деталей.

6. Нажмите Добавить, Удалить, Возврат или Отмена возврата. 

Выбранное производственное задание обновляется в соответствии с
действием. Действие также отображается в списке История внизу
диалогового окна Ввод производственной/отгрузочной
информации.

7. При необходимости просмотрите отгрузочную накладную:

a. Нажмите Отгрузочная накладная.

b. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

c. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Просмотреть
отгрузочную
накладную

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Просмотр.

Напечатать
отгрузочную
накладную

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

4. Нажмите ОК.
Экспортировать
отгрузочную
накладную

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.
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Задача Действие
5. Измените имя файла в соответствии со

своими задачами.

6. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

7. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

8. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Экспорт.

Проверка статусов производства заданий
С помощью команды Статус производства можно просмотреть текущий
статус производства позиций в одном производственном задании или
группе заданий.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Производство --> Статус производства .

3. На левой панели диалогового окна Фильтры статусов
производства установите флажки рядом с полями сводки, чтобы
включить соответствующие свойства в качестве столбцов в сводку по
статусу производства. 

Установка флажков полей сводки упрощает просмотр общего хода
производства нескольких заданий.

4. Чтобы просмотреть статус только позиций определенных типов,
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать. 

Например, чтобы просмотреть только определенные задания,
выберите № задания и нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите просмотреть, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите просмотреть.

6. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно сузить набор отображаемых позиций,
повторите шаги 3–5 для всех необходимых типов фильтров.
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7. Внизу диалогового окна Фильтры статусов производства
установите флажки рядом с информацией, которую вы хотите
отображать в сводке по статусу производства. 

Можно отображать статус ПсС, вес, вес брутто, вес сборок или вес
брутто сборок.

8. Нажмите ОК, чтобы просмотреть статусы производства выбранных
позиций.

Откроется диалоговое окно Статус производства со сводкой по статусу
производства позиций в выбранных производственных заданиях.

При необходимости вы можете экспортировать сводку по статусу
производства в Microsoft Excel, чтобы сохранить информацию о
готовности позиций. Щелкните правой кнопкой мыши в области
отображения диалогового окна Статус производства и выберите
Экспорт в Excel в контекстном меню.

Создание глобальных отчетов по производству
Глобальные отчеты по производству содержат информацию из
нескольких производственных заданий. Можно создавать отчеты по
снабжению или отчеты по производству.

См. также

View or print purchasing reports (стр 821)

Просмотр, печать или экспорт отчетов по производству (стр 823)

View or print purchasing reports
Use the Отчеты по снабжению dialog box to create purchasing reports
involving all production control jobs.

Create a purchasing report

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Производство --> Отчеты по снабжению .

3. В диалоговом окне Выбор производственных заданий с помощью
кнопок со стрелками перенесите производственные задания,
которые вы хотите включить в отчеты, в список Включено. 

Чтобы выбрать несколько заданий, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных заданий, удерживайте клавишу
SHIFT.

4. Нажмите ОК.
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5. Чтобы сузить набор позиций, включаемых в отчеты, в диалоговом
окне Фильтры отчетов по снабжению производства выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

6. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

a. С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции,
сертификаты качества которых вы хотите просмотреть, в список
Включено.

b. Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
сертификаты качества которых вы хотите просмотреть.

7. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно сузить набор позиций в отчетах, повторите
шаги 5–7 для всех необходимых типов фильтров.

8. Нажмите стрелку справа от поля Тип веса и выберите тип веса,
который вы хотите использовать в отчете. 

Обратите внимание, что список Тип веса отображается, только если
вы выбрали его на вкладке Настройки отчетов диалогового окна
Стандарты компании.

Возможность включения веса нетто доступна только для файлов ЧПУ,
загруженных для включенных в отчет позиций.

9. Нажмите Создать отчет.

10. В диалоговом окне Ход создания отчета щелкните отчет, который
вы хотите просмотреть или напечатать. 

Чтобы изменить набор видимых отчетов, нажмите кнопку Изменить
типы отчетов.

View the report

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Print the report

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

4. Нажмите ОК.
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5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Save a cut list

1. Нажмите Сохранить список раскроя.

2. В списке № задания выберите задание.

3. В поле Описание списка раскроя либо введите описание
непосредственно в поле, либо нажмите стрелку справа от поля,
чтобы выбрать один из вариантов в списке.

4. Нажмите стрелку справа от поля Требуемая дата и выберите дату в
календаре.

5. Если вы не хотите, чтобы кто-либо вносил изменения в список
раскроя, установите флажок Заблокировать список раскроя.

6. Нажмите Сохранить в список раскроя. 

Tekla EPM сохраняет список раскроя. Список раскроя можно
просмотреть и изменить в выбранном производственном задании, а
также в веб-приложении Tekla EPM Go.

7. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Сообщение.

8. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Просмотр, печать или экспорт отчетов по производству
Команда Отчеты из группы Конфигурация --> Производство позволяет
создавать отчеты, содержащие информацию из всех или нескольких
производственных заданий. К доступным отчетам относятся сводные
перечни отгрузок и сводки по постам.

Для создания отчетов по производству сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Производство --> Отчеты .

3. В диалоговом окне Выбор производственных заданий с помощью
кнопок со стрелками перенесите задания, которые вы хотите
включить в отчеты, в список Включено.

4. Нажмите ОК.

5. Чтобы включить в отчеты только позиции определенных типов, в
диалоговом окне Фильтры отчетов по производству выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

6. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите включить в отчеты, в список Включено.
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• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите включить в отчеты.

7. Нажмите ОК.

8. Нажмите Создать отчет.

9. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

Чтобы изменить набор видимых отчетов, нажмите кнопку Изменить
типы отчетов.

Просмотр отчета

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Выбранный отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов
Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета по производству

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

4. Нажмите ОК.

5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Экспорт отчета по производству

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

5. Измените имя файла в соответствии со своими задачами.

6. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

7. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.
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8. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

9.2 Открытие модуля «Производство»
Чтобы открыть Производство, сделайте следующее:

• Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Производство. 

Откроется диалоговое окно Выбор производственного задания. Здесь
вы можете создать новое производственное задание, открыть или
изменить существующее задание или просмотреть и изменить
документы, вложенные в задание.

ПРИМ. Задания со статусом Закрыто по умолчанию скрыты. Чтобы
отобразить закрытые задания, установите флажок Показать
закрытые задания.

См. также

Поиск производственного задания (стр 826)

Создание производственного задания (стр 826)

Open and view a production control job (стр 831)
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Сохранение комплектов документов для производственного задания
(стр 836)

Изменение производственного задания (стр 836)

Поиск производственного задания
Команда Найти задание позволяет найти нужное производственное
задание среди других заданий в диалоговом окне Выбор
производственного задания.

1. В диалоговом окне Выбор производственного задания нажмите
вкладку Производство на ленте.

2. В меню Файл выберите Найти задание.

3. В диалоговом окне Введите значение либо нажмите стрелку справа
от поля, чтобы выбрать задание в списке, или введите номер задания
непосредственно в поле.

4. Нажмите ОК.

Tekla EPMвыбирает задание в диалоговом окне Выбор
производственного задания. Теперь вы можете изменить или открыть
его.

ПРИМ. Задания со статусом Закрыто по умолчанию скрыты. Чтобы
отобразить закрытые задания, установите флажок Показать
закрытые задания.

См. также

Open and view a production control job (стр 831)

Изменение производственного задания (стр 836)

Создание производственного задания
Чтобы создать новое производственное задание, сделайте следующее:

1. Внизу диалогового окна Выбор производственного задания
нажмите Добавить.

2. На вкладке Общие диалогового окна Изменение
производственного задания введите номер задания. 

Обратите внимание, что номер задания нельзя изменить после его
создания. Все остальные данные производственного задания при
необходимости можно изменить впоследствии.
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3. На вкладке Общие настройте следующие свойства в соответствии со
своими задачами: 

Параметр Описание
Дата задания Дата, когда ваша компания получила задание.

Tekla EPM автоматически подставляет текущую
дату.

При необходимости измените дату: нажмите
стрелку справа от поля Дата задания и
выберите дату в календаре.

Дата отгрузки Предполагаемая дата отгрузки задания.

Нажмите стрелку справа от поля Дата отгрузки
и выберите дату в календаре.

Описание задания Описание задания.

Введите описание в поле Описание задания.
Местонахождение Город или другой населенный пункт, где

происходит работа над производственным
заданием.

Введите соответствующее местонахождение в
поле Местонахождение.

Статус задания Укажите, находится ли задание в работе
(Открыто) или работа над ним уже завершена
(Закрыто).

Содержимое диалогового окна Выбор задания
расчета стоимости можно фильтровать так,
чтобы в нем отображались только открытые
задания.

№ задания в ERP Номер задания в системе бухгалтерского учета.

Ввод номера задания в бухгалтерской системе в
поле № задания в ERP позволяет должным
образом связывать позиции материалов при
экспорте информации в бухгалтерскую систему,
такую как Trimble Viewpoint.

Группа заданий Первая и вторая группы заданий, к которым
принадлежит текущее производственное
задание.

Нажмите стрелку справа от полей Группа
заданий, чтобы выбрать существующие
группы заданий в списках, или введите новые
группы заданий непосредственно в пустые
поля.
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Параметр Описание
Комментарий Комментарии к заданию. Комментарии будут

отображаться в отчетах по производству.

Введите комментарии в поле Комментарий.
Комментарии к
транспортировке

Комментарии по отгрузке задания.

Например, вы можете добавить информацию
об ограничениях, связанных с
транспортировкой.

Задание управления
проектами

Задание управления проектами, связанное с
производственным заданием. Выбор задания
управления проектами позволяет
импортировать полезную информацию из
выбранного задания управления проектами.

Для доступа к чертежам в модуле
Производство соответствующее задание
управления проектами должно быть связано с
производственным заданием.

Также можно загрузить общую информацию из
задания управления проектами в
производственное задание. Tekla EPM заполнит
соответствующие поля на вкладке Общие
информацией из выбранного задания
управления проектами, а также загрузит адреса
с вкладки первой компании в задании
управления проектами на вкладку Покупатель/
получатель.

Чтобы загрузить информацию из задания
управления проектами, сделайте следующее:

a. Нажмите стрелку справа от поля Задание
управления проектами и выберите в
списке задание управления проектами.

b. Нажмите Загрузить информацию справа
от поля Задание управления проектами.

c. Внизу диалогового окна нажмите
Сохранить.

d. Чтобы внести дальнейшие изменения в
свойства производственного задания,
выберите производственное задание и
нажмите Изменить.

Расчет стоимости Задание расчета стоимости, связанное с
производственным заданием. Выбор задания
расчета стоимости позволяет применить
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Параметр Описание
трудозатраты из этого задания расчета
стоимости к производственному заданию.

Нажмите стрелку справа от поля Расчет
стоимости и выберите в списке задание
расчета стоимости.

Также можно загрузить общую информацию из
задания расчета стоимости в производственное
задание. Tekla EPM заполнит соответствующие
поля на вкладке Общие информацией из
выбранного задания расчета стоимости.

Чтобы загрузить информацию из задания
расчета стоимости, сделайте следующее:

a. Нажмите Загрузить информацию справа
от поля Расчет стоимости.

b. Внизу диалогового окна нажмите
Сохранить.

c. Чтобы внести дальнейшие изменения в
свойства производственного задания,
выберите производственное задание и
нажмите Изменить.

4. На вкладке Покупатель/получатель измените сведения о клиенте: 

Обратите внимание, что выбирать можно только компании и
контакты, уже сохраненные в диалоговом окне Адресная книга с
типом фирмы Клиент.

a. Нажмите стрелку справа от поля Покупатель и выберите в
списке покупателя.

b. Нажмите стрелку справа от поля Получатель и выберите в
списке получателя.

Контактная информация подставляется в пустые поля автоматически,
однако вы можете изменить ее по своему усмотрению.

5. На вкладке Настройки ввода откорректируйте используемые в
задании настройки ввода. 

Дополнительные сведения о доступных настройках ввода см. в
разделе Задание стандартных настроек компании для модуля
«Производство» (стр 768).

6. Нажимайте кнопки внизу диалогового окна Изменение
производственного задания, чтобы откорректировать
оптимизации объединения, поставщиков, единицы ввода и
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отображения, категории оплаты и маршруты транспортировки,
используемые в текущем задании. 

Для получения дополнительных сведений о доступных настройках
перейдите по следующим ссылкам:

• Задание оптимизаций объединения для модуля «Производство»
(стр 779)

• Задание поставщиков для модуля «Производство» (стр 781)

• Задание единиц ввода и отображения для модуля «Производство»
(стр 778)

• Задание категорий оплаты для модуля «Производство» (стр 783)

• Создание, изменение и удаление глобальных маршрутов
транспортировки (стр 801)

7. Нажмите Сохранить, чтобы создать задание.

Диалоговое окно Изменение производственного задания
закрывается. Производственное задание добавляется в список в
диалоговом окне Выбор производственного задания.

Связывание производственного задания с заданием расчета
стоимости и заданием управления проектами
Связывание производственного задания с заданием расчета стоимости и
заданием управления проектами дает возможность сравнивать
расчетные и фактические рабочие часы, а также информацию о
материалах.

1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Производство.

2. В диалоговом окне Выбор производственного задания выберите
производственное задание, которое вы хотите связать с заданием
управления проектами.

3. Нажмите Изменить.

4. В диалоговом окне Изменение производственного задания
нажмите стрелку справа от списка Задание управления проектами
и выберите нужное задание управления проектами. 

Имена проектов и номера заданий могут не совпадать.

5. Чтобы загрузить общую информацию из выбранного задания
управления проектами в производственное задание, нажмите
Загрузить информацию. 

Tekla EPM заполняет соответствующие поля на вкладке Общие
информацией из выбранного задания управления проектами, а
также загружает адреса с вкладки первой компании в задании
управления проектами на вкладку Покупатель/получатель.

6. Нажмите Сохранить.
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7. Снова откройте диалоговое окно Изменение производственного
задания.

8. Нажмите стрелку справа от списка Расчет стоимости и выберите
нужное задание расчета стоимости. 

Номера заданий могут не совпадать.

9. Чтобы загрузить общую информацию из выбранного задания
расчета стоимости в производственное задание, нажмите Загрузить
информацию. 

Tekla EPM заполняет соответствующие поля на вкладке Общие
информацией из выбранного задания расчета стоимости.

10. Нажмите Сохранить.

См. также

Связывание производственного задания с заданием расчета стоимости и
заданием управления проектами (стр 830)

Open and view a production control job
To view or modify the items in an existing production control job, you need to
open the job. Do the following:

1. In the Выбор производственного задания dialog box, click the job
that you want to open. 

ПРИМ. Jobs whose statuses are set to Closed are not shown by default.
To show closed jobs, select the Show Closed Jobs check box.

2. Double-click the job, or click Открыть at the bottom of the dialog box.

3. If the Открывать диалоговое окно выбора фильтров check box has
been selected in company standards, set filters in the Фильтры
производства dialog box to only show the items that you want to see. 

For detailed instructions, see Фильтрация информации в диалоговом
окне «Управление производством» (стр 833).

The Производство dialog box opens.

View the elements in the dialog box in the following image:
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1. The navigation trees: allow you to view items by drawing number, shape,
sequence, or load.

Click a + to expand a category, and click a category to only display items of
that category.

2. The summary grid: shows the quantity, length, area, and weight of the
selected items, all items visible in the display area, and the entire job.

The information in the summary grid changes according to the sequences,
lots, and loads that are selected in the lower navigation tree.

3. The Найти профиль/марку/размер button: click the Найти
профиль/марку/размер button to find items of a specific shape,
material grade, or material dimension.

4. The Найти позицию button: click the Найти позицию button to find
an item by main mark or piece mark.

5. The input section: allows you to modify the information of new or selected
material items.

6. The Изменить очереди button: allows you to modify the sequences of
the selected item.

For more information, see Manage the sequences and lots of selected
production control items (стр 894).

7. Information grid: allows you to view the overall situation of the material
item:

• Связано с заявкой: The number of pieces that are on a requisition
and have not yet been combined or purchased.
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• Связано с запасами: The number of pieces that have been
combined in the production control job and are currently listed in a
purchase order.

• Количество ПсС: The number of pieces that have been taken from
stock and are being worked in the shop.

8. Отслеживание деталей, Грузы, and Статус производства buttons:
allow you to view and modify the station summary and the loading
situation, and view the production status of the selected item.

If multiple items are selected, only the information of the last selected
item is shown.

For more information, see Отслеживание производства по метке
детали (стр 917), Создание, изменение и удаление грузов (стр 911),
and Проверка статусов производства позиций (стр 852).

См. также

Фильтрация информации в диалоговом окне «Управление
производством» (стр 833)

Фильтрация информации в диалоговом окне «Управление
производством»
В диалоговом окне Фильтры производства можно установить фильтры,
определяющие, какие позиции отображаются в производственном
задании. Также можно сохранить настройки фильтрации для
дальнейшего использования.

Если в стандартных настройках компании для модуля Производство
установлен флажок Открывать диалоговое окно выбора фильтров,
диалоговое окно Фильтры производства открывается автоматически
при открытии производственного задания.

Если флажок Открывать диалоговое окно выбора фильтров снят,
откройте диалоговое окно Фильтры производства следующим образом:

1. В открытом производственном задании нажмите вкладку
Производство на ленте.

2. В меню выберите Фильтр.

В диалоговом окне Фильтры производства установите фильтры
следующим образом:

1. Чтобы отфильтровать отображаемые позиции по выбранным
критериям, выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

2. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции, которые вы хотите отобразить, в список
Включено.

3. Нажмите ОК. 
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Для дальнейшей фильтрации информации, отображаемой в
диалоговом окне Расчеты стоимости, повторите шаги 1–3 для
других критериев. Обратите внимание, что во время задания
дополнительных фильтров будут доступны только позиции,
соответствующие позициям в списке Включено.

Если вы хотите удалить все настройки фильтрации, нажмите Сброс.

4. Чтобы сохранить часто используемые фильтры, сделайте следующее:

a. Нажмите Типы фильтров в нижнем левом углу.

b. Нажмите Создать.

c. Введите описание типа фильтра.

d. Создайте настройки фильтрации. 

Дополнительную информацию см. в шагах с 3 по 5.

e. Нажмите Добавить.

f. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу. 

Вновь созданный тип фильтра будет выбран в списке Типы
фильтров.

g. Чтобы применить тип фильтра, нажмите Задать.

5. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий:

• Чтобы использовать фильтр, нажмите Применить фильтр.

• Чтобы использовать фильтр в задании и сохранять его, пока
фильтр не будет снят или не будет установлен новый фильтр,
нажмите Применить фильтр и сохранить.

Обратите внимание, что фильтр продолжит действовать, даже
если вы закроете и снова откроете задание. После снятия
фильтров снова использовать настройки фильтрации будет
невозможно.

Диалоговое окно Фильтры расчетов стоимости закрывается, и
содержимое Производство фильтруется в соответствии с заданными
настройками.

Чтобы снова отобразить всю информацию в диалоговом окне
Производство, нажмите Снять фильтры в верхнем правом углу.

Поиск производственных позиций
Кнопка Найти позволяет быстро найти позиции в открытом
производственном задании. Позиции можно искать по профилю, марке и
размерам материала, а также по странице или номеру позиции.

1. В открытом производственном задании нажмите Найти.
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2. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Найти все позиции с
определенным профилем, маркой
и размерами

a. В меню Найти выберите
Найти профиль/марку/
размер.

b. В диалоговом окне Найти
выберите нужные профиль,
марку и размеры в
соответствующих списках.

Также можно начать вводить
профиль, марку или
размеры.Tekla EPM предложит
варианты, соответствующие
введенному вами тексту.

c. Нажмите Найти.

Диалоговое окно Найти
закрывается. В текущем
производственном задании теперь
отображаются только позиции,
которые соответствуют условиям
поиска.

Найти нужную позицию на
определенной странице задания
расчета стоимости

a. В меню Найти выберите
Найти позицию.

b. В диалоговом окне Найти
выберите главную метку и
метку детали в доступном
списке.

Также можно начать вводить
главную метку или метку
детали.Tekla EPM предложит
варианты, соответствующие
введенному вами тексту.

c. Нажмите Найти.

Диалоговое окно Найти
закрывается. В диалоговом окне
Расчеты стоимости теперь
отображаются только позиции,
соответствующие условиям поиска.

См. также

Работа с производственными позициями (стр 884)
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Сохранение комплектов документов для
производственного задания
Реестр документов позволяет сохранять документы, содержащие ту или
иную необходимую информацию. Сохранение документов в диалоговом
окне Реестр документов дает каждому пользователю с доступом к
производственному заданию возможность легко их просматривать. В
диалоговом окне Реестр документов можно сохранять сертификаты и
качества и другие документы, ценовые предложения, а также сообщения
электронной почты из Microsoft Outlook.

Для доступа к диалоговому окну Реестр документов сделайте
следующее:

1. В диалоговом окне Выбор производственного задания выберите
задание, связанные с которым комплекты документов вы хотите
просмотреть или изменить.

2. Нажмите Реестр документов или нажмите F8 на клавиатуре.

Откроется диалоговое окно Реестр документов. Затем можно либо
изменить доступные папки для комплектов документов или добавить,
изменить, удалить, открыть и отправить по электронной почте файлы из
комплекта документов.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Работа с категориями комплектов документов (стр 441)

Добавление комплектов документов (стр 443)

Открытие комплекта документов (стр 447)

Изменение комплекта документов (стр 448)

Прикрепление комплекта документов к сообщению электронной почты
(стр 449)

Удаление комплекта документов (стр 449)

Изменение производственного задания
Команда Изменить в диалоговом окне Выбор производственного
задания служит для изменения свойств производственного задания.
Также можно настроить оптимизации объединения, поставщиков,
единицы ввода и отображения, категории оплаты и маршруты
транспортировки, используемые для задания.

1. В диалоговом окне Выбор производственного задания выберите
задание, которое вы хотите изменить.

2. Внизу диалогового окна нажмите Изменить.
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3. В диалоговом окне Изменение производственного задания
измените настройки производственного задания в соответствии со
своими задачами. 

Доступные следующие свойства:

Параметр Описание
Дата задания Дата, когда ваша компания получила задание.

Tekla EPM автоматически подставляет текущую
дату.

При необходимости измените дату: нажмите
стрелку справа от поля Дата задания и
выберите дату в календаре.

Дата отгрузки Предполагаемая дата отгрузки задания.

Нажмите стрелку справа от поля Дата отгрузки
и выберите дату в календаре.

Описание задания Описание задания.

Введите описание в поле Описание задания.
Местонахождение Город или другой населенный пункт, где

происходит работа над производственным
заданием.

Введите соответствующее местонахождение в
поле Местонахождение.

Статус задания Укажите, находится ли задание в работе
(Открыто) или работа над ним уже завершена
(Закрыто).

Содержимое диалогового окна Выбор задания
расчета стоимости можно фильтровать так,
чтобы в нем отображались только открытые
задания.

№ задания в ERP Номер задания в системе бухгалтерского учета.

Ввод номера задания в бухгалтерской системе в
поле № задания в ERP позволяет должным
образом связывать позиции материалов при
экспорте информации в бухгалтерскую систему,
такую как Trimble Viewpoint.

Группа заданий Первая и вторая группы заданий, к которым
принадлежит текущее производственное
задание.

Нажмите стрелку справа от полей Группа
заданий, чтобы выбрать существующие
группы заданий в списках, или введите новые
группы заданий непосредственно в пустые
поля.
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Параметр Описание
Комментарий Комментарии к заданию. Комментарии будут

отображаться в отчетах по производству.

Введите комментарии в поле Комментарий.
Комментарии к
транспортировке

Комментарии по отгрузке задания.

Например, вы можете добавить информацию
об ограничениях, связанных с
транспортировкой.

Задание управления
проектами

Задание управления проектами, связанное с
производственным заданием. Выбор задания
управления проектами позволяет
импортировать полезную информацию из
выбранного задания управления проектами.

Для доступа к чертежам в модуле
Производство соответствующее задание
управления проектами должно быть связано с
производственным заданием.

Также можно загрузить общую информацию из
задания управления проектами в
производственное задание. Tekla EPM заполнит
соответствующие поля на вкладке Общие
информацией из выбранного задания
управления проектами, а также загрузит адреса
с вкладки первой компании в задании
управления проектами на вкладку Покупатель/
получатель.

Чтобы загрузить информацию из задания
управления проектами, сделайте следующее:

a. Нажмите стрелку справа от поля Задание
управления проектами и выберите в
списке задание управления проектами.

b. Нажмите Загрузить информацию справа
от поля Задание управления проектами.

c. Внизу диалогового окна нажмите
Сохранить.

d. Чтобы внести дальнейшие изменения в
свойства производственного задания,
выберите производственное задание и
нажмите Изменить.

Расчет стоимости Задание расчета стоимости, связанное с
производственным заданием. Выбор задания
расчета стоимости позволяет применить
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Параметр Описание
трудозатраты из этого задания расчета
стоимости к производственному заданию.

Нажмите стрелку справа от поля Расчет
стоимости и выберите в списке задание
расчета стоимости.

Также можно загрузить общую информацию из
задания расчета стоимости в производственное
задание. Tekla EPM заполнит соответствующие
поля на вкладке Общие информацией из
выбранного задания расчета стоимости.

Чтобы загрузить информацию из задания
расчета стоимости, сделайте следующее:

a. Нажмите Загрузить информацию справа
от поля Расчет стоимости.

b. Внизу диалогового окна нажмите
Сохранить.

c. Чтобы внести дальнейшие изменения в
свойства производственного задания,
выберите производственное задание и
нажмите Изменить.

4. На вкладке Покупатель/получатель измените сведения о клиенте: 

Обратите внимание, что выбирать можно только компании и
контакты, уже сохраненные в диалоговом окне Адресная книга с
типом фирмы Клиент.

a. Нажмите стрелку справа от поля Покупатель и выберите в
списке покупателя.

b. Нажмите стрелку справа от поля Получатель и выберите в
списке получателя.

Контактная информация подставляется в поля автоматически, однако
вы можете изменить ее по своему усмотрению.

5. На вкладке Настройки ввода откорректируйте используемые в
задании настройки ввода. 

6. Нажимайте кнопки внизу диалогового окна Изменение
производственного задания, чтобы откорректировать
оптимизации объединения, поставщиков, единицы ввода и
отображения, категории оплаты и маршруты транспортировки,
используемые в текущем задании. 

7. Нажмите Сохранить, чтобы обновить свойства задания.
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9.3 Просмотр сведений о производственном задании
Вы можете просматривать различные сведения о производственных
заданиях, например внесенные в задания изменения, а также статусы
производства и контроля позиций. Также можно просматривать и
корректировать график проекта и график производства или создавать
отчеты по производству.

См. также

Просмотр всех изменений в производственном задании (стр 840)

Review and adjust production control job information (стр 844)

Просмотр и корректировка графика проекта (стр 699)

Просмотр графика производства (стр 874)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по производству для конкретного
задания (стр 879)

Просмотр всех изменений в производственном
задании
Tekla EPM записывает каждое изменение, внесенное в систему. Это очень
удобно, потому что вы можете просмотреть сразу все изменения,
внесенные в текущее производственное задание. Информацию можно
отфильтровать, чтобы увидеть изменения, внесенные определенным
пользователем или определенного числа. При необходимости вы также
можете напечатать список изменений.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите История изменений --> Список изменений .

3. В диалоговом окне Фильтры отчетов 'список изменений'
выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Фильтрация изменений по
пользователю, номеру редакции,
категории, подкатегории или
категории оплаты

a. Выберите нужный тип фильтра
и нажмите Выбрать.

b. С помощью кнопок со
стрелками перенесите
значения, которые вы хотите
увидеть в списке изменений, в
список Включено.

c. Нажмите ОК.
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Задача Действие
Отфильтровать изменения по дате a. Выберите фильтр Дата

транзакции и нажмите
Выбрать.

b. Выберите в календаре
начальную (Мин.) и конечную
(Макс.) даты.

Для дат также можно
установить флажок
Выражение. В этом случае вы
сможете выбрать базовую дату
и указать, список изменений за
сколько дней до или после нее
нужно вывести.

c. Нажмите ОК.

4. Нажмите Создать отчет.

5. В диалоговом окне Выбор отчета выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Просмотреть список
изменений

• Нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и
Отправить PDF по эл. почте вверху окна
Средство просмотра отчетов Tekla EPM
позволяют отправить отчет по электронной
почте через Microsoft Outlook.

Напечатать список
изменений

a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите Выбрать
принтер, выберите устройство, которое вы
хотите использовать для печати, и нажмите
ОК.

Также вы можете выбрать Принтер по
умолчанию, чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для этого отчета,
или Без принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
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Задача Действие
Экспортировать список
изменений

a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

e. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

f. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. Нажмите Экспорт.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Просмотр всех изменений с момента импорта спецификации (стр 842)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по производству для конкретного
задания (стр 879)

Просмотр всех изменений с момента импорта
спецификации
Команда История изменений служит для просмотра и проверки всех
изменений, внесенных в производственное задание с момента импорта
спецификации.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите История изменений --> История изменений .

3. В диалоговом окне История изменений выберите в доступных
списках позиции, изменения в которых вы хотите просмотреть. 

Для просмотра всех позиций удалите весь текст из списков.

4. Нажмите ОК.
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5. Чтобы включить изменения только определенных свойств, с
помощью кнопок со стрелками перенесите свойства, которые вы
хотите включить, в список Включено.

6. При необходимости отфильтруйте изменения: 

Задача Действие
Отфильтровать изменения по
пользователю

a. В разделе Фильтры нажмите
Изменить справа от фильтра
Пользователь.

b. С помощью кнопок со
стрелками перенесите
пользователей, внесенные
которыми изменения вы
хотите просмотреть, в список
Включено.

c. Нажмите ОК.
Отфильтровать изменения по дате a. В разделе Фильтры нажмите

Изменить справа от фильтра
Дата.

b. Выберите в календарях
начальную (Мин.) и конечную
(Макс.) даты.

c. Нажмите ОК.

7. В нижнем левом углу диалогового окна установите флажки, чтобы
указать, хотите ли вы включить изменения, связанные с очередями,
отслеживанием деталей или отслеживанием грузов.

8. Нажмите Просмотр истории изменений. 

Появится история изменений. Позиции в диалоговом окне имеют
цветовое кодирование, которое иллюстрирует внесенные
изменения:

• Позиции, выделенные зеленым цветом, не изменялись с момента
импорта.

• Позиции, выделенные желтым цветом, изменились с момента
импорта. В столбце Тип указано, как именно изменились позиции.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Просмотр всех изменений в производственном задании (стр 840)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по производству для конкретного
задания (стр 879)
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Review and adjust production control job information
Use the Проверить commands to view and adjust information regarding the
current production control job.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Работа со списками раскроя для конкретного задания (стр 844)

Создание, изменение и удаление производственных кодов,
используемых в производственном задании (стр 851)

Проверка статусов производства позиций (стр 852)

Добавление, изменение и просмотр записей контрольных испытаний
(стр 854)

Просмотр статусов контроля позиций (стр 864)

Создание, изменение и удаление маршрутов транспортировки для
конкретного задания (стр 865)

Просмотр и корректировка сведений о ПсС (стр 869)

Сравнение материалов в производственном задании и задании
объединения (стр 872)

Сравнение трудозатрат в производственном задании и задании расчета
стоимости (стр 873)

Работа со списками раскроя для конкретного задания
Диалоговое окно Списки раскроя служит для создания, изменения и
удаления списков раскроя для текущего производственного задания.
Кроме того, в диалоговом окне Списки раскроя можно блокировать
списки раскроя и создавать отчеты по спискам раскроя.

Для доступа к диалоговому окну Списки раскроя сделайте следующее:

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Производство --> Списки раскроя .

Откроется диалоговое окно Списки раскроя со всеми списками раскроя,
сохраненными для текущего задания.
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Позиции в списках раскроя могут быть выделены зеленым, желтым или
красным цветом:

• Позиции, статус которых выделен зеленым цветом, выполнены.

• Позиции, выделенные красным или желтым цветом, требуют
внимания. Например, позиции, выделенные красным, могут быть
просрочены, а в позициях, выделенных желтым, может не хватать
какой-либо информации или они могут требовать валидации.

Вы можете сузить набор отображаемых списков раскроя, выбрав задание,
профиль, главную метку, метку детали, очередь или партию. Для этого
щелкайте соответствующие категории в дереве навигации слева.

Результат объединения, для которого закуплены позиции, необходимо
проверить, чтобы убедиться, что сохраненные схемы раскроя по-
прежнему действительны. Возможно, позиции потребуется
переобъединить. После переобъединения изменения необходимо будет
сохранить в текущем списке раскроя.

Создание списка раскроя

1. Нажмите Новый список раскроя.

2. В диалоговом окне Введите значение нажмите стрелку справа от
поля и выберите производственное задание, для которого вы хотите
создать список раскроя. 

Откроется диалоговое окно Фильтры отчетов по снабжению
производства.

3. Выберите позиции, которые вы хотите включить в список раскроя: 

При создании нового списка раскроя Tekla EPM по умолчанию
фильтрует позиции в новом списке раскроя так, чтобы в него
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включались только позиции, еще не назначенные ни одному списку
раскроя.

a. В диалоговом окне Фильтры отчетов по снабжению
производства нажмите Сброс, чтобы сбросить установленный
по умолчанию фильтр.

b. Чтобы сузить набор позиций, включаемых в список раскроя,
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

c. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции, которые вы хотите включить, в список
Включено.

d. Нажмите ОК.

Чтобы дополнительно сузить набор позиций в списке раскроя,
повторите подшаги b–d для всех необходимых типов фильтров.

4. Нажмите Создать отчет.

5. В диалоговом окне Ход создания отчета нажмите Сохранить в
список раскроя. 

Новый список раскроя сохраняется.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Просмотр сведений о списке раскроя

1. Выберите список раскроя, сведения о котором вы хотите
просмотреть.

2. Нажмите Сведения. 

Сведения о списке раскроя открываются в новом диалоговом окне.

3. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Просмотр сведений о
позиции списка
раскроя

a. Щелкните позицию списка раскроя,
сведения о которой вы хотите просмотреть.

b. Нажмите Сведения.

c. Просмотрев сведения о позиции, нажмите
кнопку Закрыть (X), чтобы закрыть
сведения о позиции.

Резка позиции списка
раскроя

a. Щелкните позицию списка раскроя,
которую вы хотите порезать.

b. Нажмите Порезать.

Помните, что необходимые материалы
должны быть в наличии.
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Задача Действие
c. В разделе Использованный материал

задайте свойства используемого
материала.

d. В разделе Деловой отход задайте свойства
отхода.

e. В разделе Отслеживание деталей
укажите пользователя, который порезал
позицию, затраченные часы и ИД пакета.

f. Нажмите ПсС.

Позиция берется со склада и режется в
соответствии с заданными свойствами. В
производственное задание добавляется метка
даты/времени резки, и столбец Статус
выделяется зеленым цветом.

Удаление позиции
списка раскроя

Обратите внимание, что удаление позиции
списка раскроя — необратимое действие,
которое нельзя отменить.

a. Щелкните позицию списка раскроя,
которую вы хотите удалить.

b. Нажмите Удалить.

c. В диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да, чтобы удалить позицию
списка раскроя (без возможности
восстановления).

Изменение имени или требуемой даты списка раскроя

1. Выберите список раскроя, имя или дату которого вы хотите
изменить.

2. Нажмите Обновить список раскроя.

3. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Изменить имя списка
раскроя

a. В меню выберите Задать описание.

b. В диалоговом окне Введите значение
введите новое имя для списка раскроя.

c. Нажмите ОК.

Имя списка раскроя в столбце Список раскроя
обновляется.
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Задача Действие
Изменить требуемую
дату списка раскроя

a. В меню выберите Задать требуемую дату.

b. В диалоговом окне Введите значение
нажмите стрелку справа от поля.

c. Выберите новую требуемую дату в
календаре.

d. Нажмите ОК.

Требуемая дата в столбце Треб. дата
обновляется.

Валидация позиций списка раскроя

При изменениях в материалах столбец Треб. вал. в позициях может быть
выделен желтым цветом. Это значит, что необходимо убедиться, что
позиции по-прежнему соответствуют деталям раскроя, — иначе говоря,
валидировать список раскроя.

1. Дважды щелкните список раскроя, содержащий позиции, которые
нужно валидировать.

2. Выберите позиции, которые вы хотите валидировать.

3. Внизу диалогового окна нажмите Валидировать.

Tekla EPM валидирует список раскроя.

Если длины заготовок больше не соответствуют объединенным деталям,
столбец Треб. вал. позиций выделяется красным цветом.

Перевалидация позиций списка раскроя

Если столбец Недейств. выделен красным, необходимо
перевалидировать позиции списка раскроя.

Перевалидация деталей заключается в разобъединении закупленных
материалов и их переобъединении для исправления сведений раскроя. В
зависимости от произошедших изменений может потребоваться
объединить позиции с учетом других или дополнительных длин
заготовок.

1. Дважды щелкните список раскроя, содержащий позиции, которые
нужно перевалидировать.

2. Выберите позиции, которые вы хотите перевалидировать.

3. Внизу диалогового окна нажмите Перевалидировать.

Предоставление или отмена общего доступа к списку раскроя

• Чтобы предоставить доступ к списку раскроя другим пользователям,
выберите его и выберите Обновить список раскроя --> Общий
доступ .
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• Чтобы отменить доступ других пользователей к списку раскроя,
выберите его и выберите Обновить список раскроя --> Отменить
общий доступ .

Экспорт списка раскроя в DSTV+

Если у вас включена интеграция с DSTV+, вы можете экспортировать
информацию списка раскроя в виде пакета .zip, содержащего
соответствующие стандарту DSTV+ файлы ЧПУ.

1. Выберите список раскроя, который вы хотите экспортировать.

2. Нажмите Экспорт DSTV+.

3. Найдите и выберите папку, куда вы хотите экспортировать файлы.

4. При необходимости измените имя файла.

5. Нажмите Сохранить. Информация списка раскроя экспортируется в
выбранную папку. Статус экспорта отображается в диалоговом окне
Статус.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно Статус, нажмите ОК.

После этого вы сможете извлечь файлы из пакета .zip и импортировать
файлы на станок, где они будут использоваться для резки
соответствующих деталей.

Блокировка или разблокировка списка раскроя

• В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий:

• Чтобы заблокировать список раскроя, выберите его и выберите
Обновить список раскроя --> Заблокировать.

Когда список раскроя заблокирован, его имя в столбце Список
раскроя выделяется красным цветом.

• Чтобы разблокировать заблокированный список раскроя,
выберите его и выберите Обновить список раскроя -->
Разблокировать.

Просмотр, печать и экспорт отчетов по спискам раскроя

1. Выберите списки раскроя, по которым вы хотите создать отчеты. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите Отчет по списку раскроя.

3. В диалоговом окне Выбор отчета щелкните отчет, который вы
хотите просмотреть или напечатать.
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4. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Просмотр отчета по спискам
раскроя

• В диалоговом окне Выбор
отчета нажмите Просмотр.

Выбранные отчеты открываются в
окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

Печать отчета по спискам раскроя a. В диалоговом окне Выбор
отчета задайте нужное число
печатаемых копий с помощью
кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите
Выбрать принтер, выберите
устройство, которое вы хотите
использовать для печати, и
нажмите ОК.

Также вы можете выбрать
Принтер по умолчанию,
чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для
этого отчета, или Без
принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспорт a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта
выберите формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы
хотите сохранить
экспортированный файл, и
нажмите Сохранить.

e. Измените имя файла в
соответствии со своими
задачами.

f. Чтобы вложить
экспортированный файл в
сообщение электронной почты
Microsoft Outlook и отправить
его получателю, установите
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Задача Действие
флажок Вложить в
сообщение эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после
экспорта, установите флажок
Открыть экспортированный
документ.

h. Нажмите Экспорт.

5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Удаление списка раскроя

Удаление списка раскроя — необратимое действие, которое нельзя
отменить.

1. В списке выберите список раскроя, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить список раскроя.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
список раскроя (без возможности восстановления).

Создание, изменение и удаление производственных кодов,
используемых в производственном задании
В диалоговом окне Производственные коды ПР можно создавать новые
производственные коды для производственного задания, а также
изменять и удалять существующие коды. Вы можете переопределить
расчетные человеко-часы и использовать укрупненные единицы для
расчета плановых трудозатрат по заданию. Эти трудозатраты затем могут
использоваться в графиках производства и графиках проекта.

Для назначения производственных кодов позициям материалов служит
команда Глобальное изменение. Дополнительные сведения см. в
разделе Изменение нескольких производственных позиций (стр 892).

Открытие диалогового окна «Производственные коды ПР»

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Проверить --> Производственные коды .

Откроется диалоговое окно Производственные коды ПР.

Создание производственного кода

1. Нажмите Создать.
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2. В поле Производственный код введите аббревиатуру для
производственного кода. 

Например, это может быть Б1 для балок или К1 для колонн.

3. Введите описание производственного кода.

4. Если вы хотите использовать в качестве запланированных человеко-
часов укрупненные единицы вместо исходных расчетных человеко-
часов, сделайте следующее:

a. Установите флажок Переопределить человеко-часы.

b. Введите в поле человеко-часы.

c. Чтобы изменить используемые укрупненные единицы, щелкните
поле правой кнопкой мыши и выберите подходящие единицы в
контекстном меню.

Расчетные человеко-часы всегда создаются в расчете стоимости. Они
не перезаписываются свойствами производственного кода.

Запланированные часы, которые вы здесь указываете,
автоматически используются в графике проекта. Однако если вы
свяжете производственное задание с соответствующим расчетом
стоимости, в графике проекта будут автоматически использоваться
расчетные человеко-часы.

5. Нажмите Добавить.

Новый производственный код добавляется.

Изменение производственного кода

1. Выберите производственный код, который вы хотите изменить.

2. Измените название, описание, человеко-часы и укрупненные
единицы производственного кода в соответствии со своими
задачами.

3. Нажмите Сохранить, чтобы обновить свойства.

Удаление производственного кода

Обратите внимание, что удаление производственного кода —
необратимое действие, которое нельзя отменить.

1. Выберите производственный код, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
производственный код (без возможности восстановления).
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Проверка статусов производства позиций
В диалоговом окне Статус производства можно проверить статусы
производства позиций с главными метками в текущем производственном
задании.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Проверить --> Статус производства .

3. Чтобы проверить статусы производства только определенных
позиций, в диалоговом окне Фильтры статусов производства
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите значения, которые
вы хотите проверить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите проверить.

5. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно сузить набор позиций, которые вы хотите
проверить, повторите шаги 3–5 для всех необходимых типов
фильтров.

6. Установите флажки рядом со свойствами позиций, которые вы хотите
просмотреть, на левой панели и внизу диалогового окна.

7. Если вы не хотите просматривать статус производства позиций без
отслеживания деталей или отслеживания грузов, установите флажок
Исключить комплектующие без отслеживания детали/груза.

8. Нажмите ОК, чтобы просмотреть статусы производства выбранных
позиций.

Откроется диалоговое окно Статус производства, содержащее
производственные посты, монтажные посты и условия отгрузки позиций
в текущем производственном задании.

Информация имеет цветовое кодирование:

• Пройденные посты и выполненные операции выделены зеленым
цветом. Также отображается дата выполнения.

• Все незавершенное производство выделено желтым цветом.

• В отсутствие какого-либо движения в отношении поста или операции
позиции выделяются красным цветом.

Обратите внимание, что вы можете экспортировать информацию о
статусе производства в виде таблицы Microsoft Excel. Щелкните правой
кнопкой мыши в любом месте области отображения в диалоговом окне
Статус производства и выберите Экспорт в Excel в контекстном меню.
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Добавление, изменение и просмотр записей контрольных
испытаний
В диалоговом окне Записи испытаний можно проводить контрольные
испытания и повторные испытания, а также изменять и просматривать
существующие записи контрольных испытаний. Также можно создавать
отчеты, которые позволяют узнать, успешно ли пройдены контрольные
испытания.

Для доступа к диалоговому окну Записи испытаний сделайте
следующее:

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Проверить --> Записи контрольных испытаний .

Откроется диалоговое окно Записи испытаний, в котором содержатся
все существующие записи контрольных испытаний.

Если нужно изменить настройки контрольных испытаний, см. раздел
Изменение конфигурации контрольного испытания (стр 859).

Добавление новой записи контрольного испытания

1. Внизу диалогового окна нажмите Выполнить испытание.

2. Нажимайте стрелки справа от полей Тип испытания, Категория и
Название испытания, чтобы выбрать соответствующие варианты в
списках. 

Предзагруженные типы испытаний следующие:
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• Сборка: предметом испытания является сборка или деталь,
помеченная как отслеживаемая в производственном задании.

• Сотрудник: предметом испытания является пользователь Tekla
EPM.

• Воздействие окружающей среды: испытание общего характера,
без предмета.

• Оборудование: испытание общего характера, без предмета.

• Подгонка: испытание общего характера, без предмета.

• Общие: испытание общего характера, без предмета.

• Груз: предметом испытания является отгружаемый груз в
производственном задании.

• Деталь: предметом испытания является деталь в
производственном задании.

• Обучение: испытание общего характера, без предмета.

3. Нажмите ОК.

4. Чтобы задать предмет испытания, в разделе Предмет испытания
диалогового окна Новая запись контрольного испытания сделайте
следующее:

a. Нажимайте стрелки справа от доступных полей, чтобы выбрать
соответствующие варианты в списках.

b. Введите значения в поля.

5. Задайте свойства записи контрольного испытания, используя
доступные списки и поля. 

Обязательные поля и списки зависят от выбранного типа испытания.

6. Если вы хотите сохранить те же свойства для следующих
добавляемых записей, установите флажок Переносить в нижнем
левом углу. 

Обратите внимание, что после закрытия диалогового окна Новая
запись контрольного испытания использовать свойства последней
записи контрольного испытания больше будет нельзя.

7. Нажмите Сохранить.

Новая запись контрольного испытания добавляется в диалоговое окно
Записи испытаний.

Добавление, изменение и просмотр записей контрольных испытаний
В диалоговом окне Записи испытаний можно проводить контрольные
испытания и повторные испытания, а также изменять и просматривать
существующие записи контрольных испытаний. Также можно создавать
отчеты, которые позволяют узнать, успешно ли пройдены контрольные
испытания.
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Для доступа к диалоговому окну Записи испытаний сделайте
следующее:

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Проверить --> Записи контрольных испытаний .

Откроется диалоговое окно Записи испытаний, в котором содержатся
все существующие записи контрольных испытаний.

Если нужно изменить настройки контрольных испытаний, см. раздел
Изменение конфигурации контрольного испытания (стр 859).

Фильтрация записей контрольных испытаний

1. Вверху диалогового окна нажмите Задать фильтры.

2. В диалоговом окне Фильтры записей испытаний выполните одно
из следующих действий:

• На вкладках Запись испытания и Предмет испытания
нажимайте доступные кнопки фильтров и с помощью кнопок со
стрелками перенесите значения, которые вы хотите отображать, в
список Включено.

• Нажмите кнопку Дата испытания, затем нажимайте стрелки
справа от списков минимальной и максимальной даты, чтобы
выбрать даты в календарях.

При необходимости также можно создать выражение для даты.

• На вкладке Фильтры полей нажмите Добавить фильтр полей и
с помощью кнопок со стрелками перенесите поля, который вы
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хотите отображать вверху диалогового окна Записи испытаний,
в список Включено.

3. Нажмите ОК.

4. Нажмите Применить фильтр.

В диалоговом окне Записи испытаний теперь отображается только
выбранная информация.

Проведение повторного испытания

Чтобы зарегистрировать повторное испытание для записи
непройденного испытания, сделайте следующее:

1. Выберите запись контрольного испытания, для которой вы хотите
добавить повторное испытание.

2. Нажмите Провести повторное испытание.

3. В диалоговом окне Новая запись контрольного испытания
измените свойства испытания.

4. Нажмите Сохранить.

Повторное испытание добавляется в список в диалоговом окне Записи
испытаний.

Изменение записи контрольного испытания

1. Выберите в списке запись контрольного испытания, которую вы
хотите изменить.

2. Внизу диалогового окна нажмите Свойства контрольного
испытания.

3. Измените свойства контрольных испытаний в соответствии со
своими задачами.

4. Нажмите Сохранить, чтобы обновить свойства.

Просмотр, печать и экспорт отчетов по контрольным испытаниям

По контрольным испытаниям можно создавать различные отчеты. Путем
создания отчетов по работнику, деталям, сборкам, местонахождениям,
испытаниям, категориям и подкатегориям можно проверять, успешно ли
пройдены контрольные испытания, и выявлять возникшие проблемы.

1. В диалоговом окне Записи испытаний нажмите вкладку Записи
испытаний на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. В диалоговом окнеВыбор отчета выберите отчет, который вы хотите
создать.
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4. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Параметр Описание
Просмотр отчета • В диалоговом окне Выбор отчета нажмите

Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и
Отправить PDF по эл. почте вверху окна
Средство просмотра отчетов Tekla EPM
позволяют отправить отчет по электронной
почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

b. Нажмите Печать.

c. В диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да для печати выбранного отчета.

d. В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

e. Нажмите ОК.
Экспорт отчета a. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите

Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

e. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

f. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Экспорт.
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5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Изменение конфигурации контрольного испытания
В диалоговом окне Конфигурация контрольного испытания можно
изменить требования, которыми должен руководствоваться контролер
при проведении каждого испытания.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация контрольного
испытания сделайте следующее:

• Внизу диалогового окна Записи испытаний нажмите Свойства
контрольного испытания.

Чтобы изменить требования к проведению испытания, выполните все
следующие действия:

1. Изменение свойств испытания

1. Вверху диалогового Конфигурация контрольного испытания
измените свойства испытания в соответствии со своими задачами.

2. Нажмите стрелку справа от поля Тип испытания и выберите в
списке тип испытания. Предзагруженные типы испытаний
следующие:

• Сборка: предметом испытания является сборка или деталь,
помеченная как отслеживаемая в производственном задании.

• Сотрудник: предметом испытания является пользователь Tekla
EPM.

• Воздействие окружающей среды: испытание общего характера,
без предмета.

• Оборудование: испытание общего характера, без предмета.

• Подгонка: испытание общего характера, без предмета.

• Общие: испытание общего характера, без предмета.

• Груз: предметом испытания является отгружаемый груз в
производственном задании.

• Деталь: предметом испытания является деталь в
производственном задании.

• Обучение: испытание общего характера, без предмета.

3. Введите уникальное название для испытания. 

Название автоматически копируется в поле Категория.

4. В поле Категория выполните одно из следующих действий:

a. Чтобы создать новую категорию, введите название категории в
поле Категория.
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b. Чтобы использовать существующую категорию, нажмите стрелку
справа от поля Категория и выберите в списке существующую
категорию.

Категории используются для группирования похожих испытаний.
Например, если у вас есть несколько испытаний сварных швов,
можно установить категорию Сварка для всех этих испытаний, чтобы
эту группу испытаний легко можно было отфильтровать.

5. Нажмите стрелку справа от поля Производственный пост и
выберите производственный пост, который будет помечаться как
пройденный при добавлении записи об успешно пройденном
испытании. 

Обратите внимание, что параметр Производственный пост
доступен только в случае, если тип испытания — Сборка.

6. Если вы хотите, чтобы в качестве предметов испытаний выступали
только главные детали, установите флажок Только главные
элементы. 

Обратите внимание, что флажок Только главные элементы
доступен только в случае, если тип испытания — Сборка.

7. В поле Примечания введите любые инструкции по проведению
испытания или другие примечания. 

Текст в поле Примечания будет отображаться при добавлении
новой записи испытания.

8. Нажмите Сохранить контрольное испытание, чтобы сохранить
конфигурацию испытания.

2. Добавление новых полей

1. В разделе Поля испытания диалогового окна Конфигурация
контрольного испытания нажмите Новое поле.

2. В поле Имя поля диалогового окна Конфигурация полей
контрольного испытания введите имя поля, используемое в
определении испытания.

3. В поле Название введите название этого поля, используемое в
диалоговом окне Новая запись контрольного испытания.

4. В поле Аббревиатура введите текст, используемый в качестве
заголовка столбца в диалоговом окне Записи испытаний.

5. В поле Примечания добавьте дополнительный текст или
инструкции в отношении поля, если нужно.

6. Нажмите стрелку справа от поля Тип поля и выберите подходящий
вариант:
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• Логическое значение и Число — это типы испытаний, которые
требуют задания критериев прохождения и непрохождения
(отрицательного результата).

• Дата, Текст, Записка и Раскрывающийся список — это
информационные параметры, которые можно применять к типам
испытаний.

7. В поле Число экземпляров введите, сколько раз поле будет
отображаться для пользователя при проведении испытания.

8. В поле Максимальное число экземпляров введите максимальное
количество раз ввода значения в поле при проведении испытания. 

Если значение в поле Максимальное число экземпляров
превышает значение в поле Число экземпляров, у пользователя
будет возможность добавлять дополнительные экземпляры вплоть
до максимального значения.

9. Если вы хотите, чтобы поле использовалось только в записях
повторных испытаний, установите флажок Только для повторных
испытаний. 

Например, вы можете добавить поле типа Записка с установленным
флажком Только для повторных испытаний. Так контролер сможет
ввести корректирующее действие, которое потребовалось для
устранения проблемы на месте.

10. Нажимайте вкладки различных типов полей в середине диалогового
окна, чтобы изменить их настройки:

a. На вкладке Логическое значение выберите, что означает ввод
информации в поле — отрицательный результат или
предупреждение.

b. На вкладке Число выберите минимальное и максимальное
значения, которые могут означать отрицательный результат или
предупреждение, задайте минимальное и максимальное число
десятичных знаков, задайте префикс или суффикс для единиц
измерения, а также укажите, является ли ввод информации в
поле обязательным.

c. На вкладке Дата укажите, обязательно ли вводить информацию
в поле даты.

d. На вкладке Текст укажите, обязательно ли вводить информацию
в поле текста.

e. На вкладке Записка укажите, обязательно ли вводить
информацию в поле записки.

f. На вкладке Раскрывающийся список укажите, должна ли
вводимая информация быть ограничена списком
предопределенных вариантов, хотите ли вы использовать
существующий набор данных в качестве доступных вариантов,
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зависят ли доступные варианты от другого списка и является ли
ввод информации в поле обязательным. 

Также можно добавить новые варианты в список и изменить или
удалить существующие варианты.

11. Нажмите Сохранить поле.

Поле добавляется в контрольное испытание.

Повторите процедуру, чтобы создать все необходимые поля.

3. Изменение, перемещение и удаление полей

• В разделе Поля испытания диалогового окна Конфигурация
контрольного испытания выполните любое из следующих действий
в соответствии со своими задачами: 

Задача Действие
Изменить
существующее поле

1. В списке выберите поле, которое вы хотите
изменить.

2. Нажмите Свойства.

3. В диалоговом окне Конфигурация полей
контрольного испытания измените
свойства поля:

a. В поле Имя поля измените имя поля,
используемое в определении
испытания.

b. В поле Название измените название
этого поля, используемое в диалоговом
окне Новая запись контрольного
испытания.

c. В поле «Аббревиатура» введите текст,
используемый в качестве заголовка
столбца в диалоговом окне Записи
испытаний.

d. В поле Примечания измените
дополнительный текст или инструкции
в отношении поля, если они есть.

4. Нажмите стрелку справа от поля Тип поля
и выберите подходящий вариант:

• Логическое значение и Число — это
типы испытаний, которые требуют
задания критериев прохождения и
непрохождения (отрицательного
результата).
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Задача Действие
• Дата, Текст, Записка и

Раскрывающийся список — это
информационные параметры, которые
можно применять к типам испытаний.

5. Нажимайте различные вкладки в середине
диалогового окна и корректируйте
настройки в соответствии со своими
задачами.

6. Нажмите Сохранить поле.
Переместить поле
вверх или вниз

1. В списке выберите поле, положение
которого вы хотите изменить.

2. С помощью кнопок Вверх и Вниз
перенесите поле в нужное место.

Удалить поле из
конфигурации
испытания

Обратите внимание, что удаление поля из
конфигурации испытания — необратимое
действие, которое нельзя отменить.

1. В списке выберите поле, которое вы хотите
удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. В диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да, чтобы удалить поле из
конфигурации испытания (без возможности
восстановления).

4. Сохранение испытания и проведение пробного контрольного испытания

После внесения всех необходимых изменений в настройки контрольного
испытания сохраните его и проведите пробное испытание, добавив
запись испытания. Запись пробного испытания впоследствии можно
будет удалить.

1. Нажмите Сохранить контрольное испытание.

2. В диалоговом окне Записи испытаний добавьте новую запись
испытания, нажав кнопку Выполнить испытание. 

Дополнительные сведения о том, как добавить запись испытания, см.
в разделе Добавление, изменение и просмотр записей контрольных
испытаний (стр 854).

3. Убедитесь, что испытание работает должным образом. 

Если испытание не работает должным образом, вы можете исправить
ошибки, внеся дальнейшие изменения в конфигурацию.

4. Нажмите Сохранить.

5. Чтобы удалить пробное испытание, сделайте следующее:
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a. Выберите пробное испытание в списке.

b. Нажмите Сведения о записи испытания.

c. Нажмите Удалить.

d. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да.

Просмотр статусов контроля позиций
В диалоговом окне Статус контроляможно просмотреть записи
контроля. При необходимости также можно проводить контрольные
испытания.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Проверить --> Статус контроля . 

Откроется диалоговое окно Статус контроля со списком всех
главных элементов или комплектующих в текущем
производственном задании, для которых включено отслеживание
деталей. Для главных элементов столбец Вес штуки включает вес
комплектующих, для которых не включено отслеживание деталей.

Если позиция принадлежит к нескольким очередям или партиям, она
будет присутствовать в списке по одному разу для каждого сочетания
очереди/партии.

Справа от столбца Вес штуки находятся столбцы для каждой
категории контрольных испытаний, проведенных в текущем задании.
Цифры в ячейках этих столбцов указывают количество проведенных
испытаний. Повторные испытания засчитываются как одно вне
зависимости от того, сколько раз они проводились.

Выделенные красным цветом позиции имеют критические
отрицательные результаты испытаний, и повторные испытания для
них не проводились.

3. Просмотрите статусы производственных позиций. 

Чтобы найти определенные позиции, разворачивайте и выбирайте
категории в дереве навигации на левой панели. Вы увидите только
те позиции, которые соответствуют выбранным категориям.

4. При необходимости выполните одно из следующих действий:

• Чтобы просмотреть все записи контрольных испытаний, нажмите
кнопку Записи контрольных испытаний внизу диалогового
окна.

• Чтобы добавить новую запись контрольного испытания, нажмите
Выполнить испытание.

Дополнительные сведения о записях контрольных испытаний см. в
разделе Добавление, изменение и просмотр записей контрольных
испытаний (стр 854).
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Создание, изменение и удаление маршрутов транспортировки
для конкретного задания
В диалоговом окне Конфигурация маршрутов транспортировки
можно создавать, изменять и удалять маршруты транспортировки,
используемые для отслеживания грузов в текущем производственном
задании. Также можно создавать новые маршруты транспортировки для
конкретного задания или удалять существующие. Маршруты
транспортировки можно использовать для отправки позиций в пределах
задания на несколько пунктов назначения транспортировки, включая
промежуточные пункты, — например, для отправки материала на
цинкование на стороннее предприятие. Позиции, возвращенные из
одного пункта назначения, затем могут быть отгружены для отправки в
другой пункт назначения, если нужно.

Откройте диалоговое окно «Маршруты транспортировки».

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Проверить --> Маршруты транспортировки .

Откроется диалоговое окно Конфигурация маршрутов
транспортировки, в котором содержатся все маршруты
транспортировки, созданные для текущего производственного задания.

Создание маршрута транспортировки

1. Нажмите Создать.

2. В Маршрут транспортировки введите описание нового маршрута
транспортировки. 
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3. В списке Присоединение к сборке выберите, включается ли вес
комплектующей детали в транспортный вес сборки и если да, то
когда. 

Возможные варианты:

• Нет: вес комплектующей не включается в транспортный вес
сборки. Если в маршрут транспортировки входит пункт
назначения Площадка, выбирайте вариант Нет.

• Присоединить к сборке для первого пункта назначения: вес
комплектующей присоединяется к транспортному весу сборки для
всех ее пунктов назначения, кроме первого.

• Присоединить к сборке для...: вес комплектующей добавляется
включается в транспортный вес сборки для пункта назначения,
выбранного в списке Присоединить к сборке для, и других
пунктов назначения после него (если они есть).

• Присоединить к сборке после...: вес комплектующей
добавляется включается в транспортный вес сборки для всех
пунктов назначения после пункта, выбранного в списке
Присоединить к сборке после.

4. Чтобы откорректировать пункты назначения в маршруте
транспортировки, выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Добавить новый пункт
назначения

a. Нажмите Добавить.

b. В поле Группа пунктов назначения
выполните одно из следующих действий:

• Чтобы создать новую группу пунктов
назначения, введите ее описание в поле
Группа пунктов назначения.

• Чтобы изменить существующую группу
пунктов назначения, нажмите стрелку
справа от поля Группа пунктов
назначения и выберите группу пунктов
назначения.

Группы пунктов назначения содержат
список доступных пунктов назначения, и
зачастую удобнее всего включать все
похожие пункты назначения в одну группу.
Если требуются отгрузочные накладные
при перевозке из пункта назначения
обратно на предприятие, рекомендуется не
использовать предприятие в качестве
дополнительной группы, потому что этому
местонахождению уже назначена своя
функция, и использование предприятия в
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Задача Действие
качестве группы может привести к
путанице.

Обратите внимание, что изменять фирмы в
группе пунктов назначения Площадка
невозможно.

c. Измените фирмы в группе пунктов
назначения в соответствии со своими
задачами:

• Чтобы добавить фирму,
нажмитеДобавить фирму, выберите
тип и название фирмы и нажмите ОК.

Выбирать можно только те фирмы,
которые уже сохранены в диалоговом
окне Адресная книга.

• Чтобы удалить фирму из места
назначения, щелкните фирму, нажмите
Удалить фирму и нажмите Да для
подтверждения удаления фирмы.

• Чтобы установить фирму в качестве
основной, щелкните фирму и нажмите
Установить фирму в качестве
основной.

В статусах производства,
производственных отчетах и сводных
отчетах по проекту оставшиеся
значения будут указываться как
поставляемые основной фирме. Тем не
менее детали, назначаемые маршруту
транспортировки, можно отгружать в
адрес любой из добавленных в него
фирм.

d. Нажмите Сохранить пункт назначения.
Изменить пункт
назначения

a. В списке Пункт назначения щелкните
пункт назначения, который вы хотите
изменить.

b. Нажмите Свойства.

c. Измените фирмы в пункте назначения в
соответствии со своими задачами.

d. Нажмите Сохранить пункт назначения,
чтобы обновить пункт назначения.
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Задача Действие
Удалить пункт
назначения из
маршрута
транспортировки

a. В списке Пункт назначения щелкните
пункт назначения, который вы хотите
удалить из маршрута транспортировки.

b. Нажмите Удалить.

c. В диалоговом окне подтверждения ,
нажмите Да, чтобы удалить пункт
назначения из маршрута транспортировки.

Обратите внимание, что маршрут транспортировки может содержать
любое количество пунктов назначения или не содержать их вовсе.
Если присутствует пункт назначения Площадка, это всегда
последний пункт назначения на маршруте транспортировки. Пункт
назначения Площадка — это адрес Получатель, который задается
для каждого производственного задания в диалоговом окне
Изменение производственного задания.

5. Чтобы изменить порядок пунктов назначения в маршруте
транспортировки, сделайте следующее:

a. Щелкните пункт назначения, который вы хотите перенести в
более раннее или более позднее положение на маршруте
транспортировки.

b. Нажимайте кнопки Вверх и Вниз для задания нужного
положения. 

Повторите шаги a–b для всех пунктов назначения, которые
нужно переместить.

6. Нажмите Сохранить маршрут.

Маршрут транспортировки теперь доступен в текущем
производственном задании.

Копирование маршрута транспортировки

Команда Копировать позволяет создать новый маршрут
транспортировки на основе существующего.

1. В списке выберите маршрут транспортировки, который вы хотите
использовать в качестве основы для нового маршрута.

2. Нажмите Копировать.

3. В Маршрут транспортировки введите описание нового маршрута
транспортировки.

4. Измените свойства маршрута транспортировки в соответствии со
своими задачами.

5. Нажмите Сохранить маршрут, чтобы создать новый маршрут
транспортировки.
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Изменение маршрута транспортировки

1. В списке выберите маршрут транспортировки, свойства которого вы
хотите изменить.

2. Нажмите Свойства. 

3. В диалоговом окне Маршрут транспортировки измените свойства
маршрута транспортировки в соответствии со своими задачами.

4. Нажмите Сохранить маршрут, чтобы сохранить изменения.

Удаление маршрута транспортировки

Обратите внимание, что удаление маршрута транспортировки —
необратимое действие, которое нельзя отменить.

Маршруты транспортировки для задания нельзя удалить, если им
назначены какие-либо детали.

1. В списке выберите маршрут транспортировки, который вы хотите
удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
маршрут транспортировки (без возможности восстановления).

Просмотр и корректировка сведений о ПсС
Выполнение процедуры ПсС (получения со склада) дает Tekla EPM понять,
что материалы были порезаны. Диалоговое окно Сведения о ПсС
позволяет просмотреть отчеты по ПсС, сохранить прикрепленные к
позициям сертификаты качества, а также сторнировать статус ПсС для
позиции или группы позиций.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Проверить --> Сведения о ПсС .
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3. Чтобы просмотреть сведения о ПсС только для определенных
позиций, в диалоговом окне Фильтры ПсС выберите тип фильтра в
списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

a. С помощью кнопок со стрелками перенесите значения, которые
вы хотите просмотреть, в список Включено.

b. Введите максимальные и минимальные значения для позиций,
сведения о ПсС которых вы хотите просмотреть.

5. Нажмите ОК.

6. Нажмите Сведения. 

Откроется диалоговое окно Сведения о ПсС со всеми сертификатами
качества, прикрепленными к текущему заданию.

Если к позиции прикреплены сертификаты качества, в столбце
Документы отображается количество сертификатов.

У позиций, у которых ячейки в столбце Документы выделены
красным цветом, прикрепленных документов нет.

7. В диалоговом окне Сведения о ПсС выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Обновить информацию
в диалоговом окне
Сведения о ПсС

• Нажмите Обновить.

Просмотреть
документы и
прикрепить их к
позициям

• Нажмите Открыть реестр документов.

Дополнительные сведения о работе в
диалоговом окне Реестр документов см. в
разделе Сохранение комплектов документов
для производственного задания (стр 836).

Сохранить
прикрепленные
документы в папку

a. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы сохранить все документы,
прикрепленные к позициям в
диалоговом окне Сведения о ПсС,
выберите Сохранить документы -->
Сохранить документы - все.

• Чтобы сохранить документы,
прикрепленные к определенным
позициям, выберите позиции,
документы которых вы хотите
сохранить, и выберите Сохранить
документы --> Сохранить документы -
выбранные.
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Задача Действие
b. Найдите и выберите папку, где вы хотите

сохранить документы, или нажмите
Создать новую папку, чтобы создать
новую папку.

c. Нажмите ОК.

Прикрепленные документы сохраняются в
выбранной папке.

Напечатать
прикрепленные
документы

a. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы напечатать все документы,
прикрепленные к позициям в
диалоговом окне Сведения о ПсС,
выберите Печать документов -->
Печать документов - все.

• Чтобы напечатать документы,
прикрепленные к определенным
позициям, выберите позиции,
документы которых вы хотите
напечатать, и выберите Печать
документов --> Печать документов -
выбранные.

• В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

• Нажмите ОК.
Создать отчеты по ПсС a. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы создать отчеты по всем позициям
в диалоговом окне Сведения о ПсС
выберите Отчеты --> Отчеты - все .

• Чтобы создать отчет по определенным
позициям, нажмите позиции, по
которым вы хотите создать отчеты, и
выберите Отчеты --> Отчеты -
выбранные.

b. В диалоговом окне Выбор отчета
выберите отчет, который вы хотите
просмотреть, напечатать или
экспортировать.

c. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы просмотреть отчет, нажмите
Просмотр.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и
Отправить PDF по эл. почте вверху
окна Средство просмотра отчетов
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Задача Действие
Tekla EPM позволяют отправить отчет
по электронной почте через Microsoft
Outlook.

• Чтобы напечатать отчет, нажмите
Печать, выберите принтер и нажмите
ОК.

• Чтобы экспортировать отчет, нажмите
Экспорт, откорректируйте свойства
экспорта и нажмите Экспорт.

Сторнировать
процедуру ПсС

При сторнировании процедуры ПсС выбранные
материалы возвращаются из истории в запасы.
Обратите внимание, что материалы будут
возвращены с теми длинами, на которые они
порезаны, а не с исходными длинами
заготовок.

a. Нажмите материалы, процедуру ПсС
которых вы хотите сторнировать.

Чтобы выбрать несколько позиций,
удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных
позиций, удерживайте клавишу SHIFT.

b. В первом диалоговом окне
подтверждения , нажмите Да, чтобы
удалить запись о процедуре ПсС из
выбранных материалов.

c. Во втором диалоговом окне
подтверждения , нажмите Да, чтобы
вернуть выбранные материалы в историю
запасов в длинах, на которые они
порезаны.

d. Введите количество материалов, которые
нужно вернуть в запасы.

e. Нажмите Сторнировать.

Материалы возвращаются в запасы и
удаляются из диалогового окна Сведения о
ПсС.

8. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.
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Сравнение материалов в производственном задании и задании
объединения
С помощью команды Сравнить с заданием объединения можно
узнать, есть ли различия между материалами в производственном
задании, и списком предварительно закупленных материалов в модуле
Объединение.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Проверить --> Сравнить с заданием
объединения .

3. В диалоговом окне Выбор задания объединения дважды щелкните
задание объединения, которое вы хотите использовать в сравнении. 

Откроется диалоговое окно Сравнить с заданием объединения со
сходствами и различиями между производственным заданием и
заданием объединения.

Совпадающие позиции в производственном задании и задании
объединения выделяются зеленым цветом.

Позиции, которые не совпадают в задании объединения и
производственном задании, выделяются красным цветом.

4. Просмотрите результаты сравнения. 

Чтобы просмотреть только определенные позиции, измените
значения вверху диалогового окна и нажмите Обработать, чтобы
обновить отображаемое содержимое.

5. Чтобы просмотреть результаты сравнения в виде отчета, нажмите
Просмотр отчета. 

Сравнительный отчет открывается в окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл.
почте вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM
позволяют отправить отчет по электронной почте через Microsoft
Outlook.

См. также

Сравнение трудозатрат в производственном задании и задании расчета
стоимости (стр 873)

Сравнение трудозатрат в производственном задании и задании
расчета стоимости
С помощью команды Сравнить с заданием расчета стоимости можно
узнать, есть ли различия между трудозатратами, зафиксированными в
текущем производственном задании, и трудозатратами, указанными в
задании расчета стоимости.
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1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Проверить --> Сравнить с заданием расчета
стоимости .

3. В диалоговом окне Выбор задания расчета стоимости дважды
щелкните задание расчета стоимости, которое вы хотите
использовать в сравнении. 

Откроется диалоговое окно Сравнить с расчетом стоимости с
трудозатратами.

Трудозатраты по расчету стоимости отображаются слева, с
сортировкой по группе работ.

Трудозатраты по производственному заданию отображаются справа,
с сортировкой по производственному посту.

Итоги отображаются внизу диалогового окна.

4. Просмотрите результаты сравнения.

5. Чтобы просмотреть результаты сравнения в виде отчета, нажмите
Просмотр отчета. 

Сравнительный отчет открывается в окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл.
почте вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM
позволяют отправить отчет по электронной почте через Microsoft
Outlook.

Просмотр графика производства
С помощью диалогового окна График производстваможно
просматривать предполагаемые затраты времени на задания по
неделям. Затраты времени в часах загружаются из графика проекта.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите График производства.

3. В диалоговом окне Фильтры графиков производства
отфильтруйте информацию графика проекта в соответствии со
своими задачами:

a. Нажимайте стрелки справа от списков Начало и Конец, чтобы
выбрать нужные начальную и конечную даты в календарях. 

По умолчанию время между начальной и конечной датами
составляет три месяца.
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b. Нажмите стрелку справа от поля Масштаб и выберите в списке,
как вы хотите просматривать информацию: по дням, неделям
или месяцам.

c. Чтобы включить в график производства только определенные
ресурсы, нажмите Ресурс и с помощью кнопок со стрелками
перенесите ресурсы, которые вы хотите включить, в список
Включено.

d. Чтобы включить в производственный график только
определенные задания, нажмите № задания и с помощью
кнопок со стрелками перенесите задания, которые вы хотите
включить, в список Включено.

4. Нажмите Применить фильтр. 

Откроется диалоговое окно График производства.

• В левой части перечислены ресурсы и назначенные им задачи.
Для каждой задачи, назначенной ресурсу, в графике производства
указаны обычные и сверхурочные часы, процент выполнения, а
также даты начала и окончания. Эта информация состоит из
задачи в графике проекта и статуса производства. Чтобы обновить
информацию, нажмите Обновить статус в диалоговом окне
График проекта.

• В середине можно просмотреть мощности ресурсов по
умолчанию и время для этих ресурсов по задачам. Мощность по
умолчанию для каждого ресурса отображается вверху жирным
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шрифтом. Часы, выделенные красным цветом, означают, что пост
перегружен. При необходимости мощность ресурсов можно
изменить в диалоговом окне Конфигурация ресурсов.

Под ресурсом указаны выпущенные и невыпущенные часы
каждой задачи, а также обычные и сверхурочные часы. Эта
информация отражает информацию в диалоговом окне
Конфигурация ресурсов. Чтобы обновить информацию, нажмите
Обновить статус в диалоговом окне График проекта.

• В правой части разделы представляют временной блок,
соответствующий выбранному на шаге 3 масштабу. В столбцах
вверху отображаются мощность, запланированные для ресурса
часы, используемый согласно плану процент мощности и
фактические использованные часы.

5. При необходимости выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Сменить фильтры или
масштаб графика
производства

Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы сменить установленные на шаге 3
фильтры, нажмите кнопку Задать фильтры
и измените фильтры в соответствии со
своими задачами. Затем нажмите
Применить фильтр.

• Нажмите  справа от столбца Ресурс/
задача. Затем выберите ресурсы и задачи,
которые вы хотите видеть в графике, или
введите нужные ресурс или задачу в поле
Фильтровать по.

Просмотреть больше
или меньше сведений
о ресурсе или задаче

• В левой части диалогового окна щелкните +
или - слева от ресурса или задачи.

Когда вы щелкаете +, задача или ресурс
разворачиваются, и вы можете просмотреть
сведения о задаче или ресурсе по заданным
категориям разбивки проекта.

Когда вы щелкаете -, задача или ресурс
сворачиваются, и сведения скрываются.

Свернуть или
развернуть все задачи

a. Щелкните правой кнопкой мыши в любом
месте графика производства.

b. В контекстном меню выберите Свернуть
все или Развернуть все.

Изменение задачи a. Дважды щелкните задачу на самом нижнем
уровне иерархии.
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Задача Действие
b. В диалоговом окне График задачи

выполните одно из следующих действий:

• Чтобы изменить дату начала или
окончания задачи, нажмите Задать
справа от даты начала или окончания,
выберите новую дату в календаре и
нажмите ОК.

• Чтобы переместить задачу назад или
вперед в графике производства,
нажмите Переместить, выберите
соответствующую команду в меню и Да
для подтверждения изменений.

• Чтобы изменить равномерно
разделенные рабочие часы, нажмите
Запланировать вручную, введите
количество часов, запланированных
вручную, и нажмите ОК.

Напечатать текущий
график производства

a. Щелкните правой кнопкой мыши в любом
месте графика производства.

b. В контекстном меню выберите Отчет.

График производства открывается в
диалоговом окне Предварительный
просмотр.

c. Откорректируйте настройки печати по
своему усмотрению и нажмите Печать.

См. также

Изменение мощности ресурсов (стр 877)

Изменение мощности ресурсов
Диалоговое окно Конфигурация ресурсов предназначено для создания,
изменения и удаления ресурсов, используемых в графике производства и
графике проекта. Вы можете просмотреть и изменить применимые часы
работы в день, в неделю или в месяц.

Открытие диалогового окна «Конфигурация ресурсов»

1. В диалоговом окне График производства нажмите вкладку График
производства на ленте.

2. В меню выберите Конфигурация ресурсов.
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Добавление ресурса

Ресурсы можно добавлять разными способами. Может быть удобно
иметь один ресурс для предприятия или по одному для каждого из
нескольких цехов или участков предприятия. Другая задача, например
проектирования, также может иметь свой собственный ресурс.

Мощность (доступное время работы) каждого ресурса вводится по дням и
суммируется по неделе или по месяцу.

Когда задача в графике проекта назначается ресурсу, ресурс добавляется
в график производства с теми же датами начала и окончания.
Планируемые часы для задачи затем распределяются поровну между
днями этого периода. Вы можете изменить распределение и выделение
запланированных часов вручную.

1. Нажмите Создать.

2. Введите описание ресурса.

3. Нажмите стрелку справа от поля Календарь и выберите в списке
подходящий календарь для графика.

4. В поле Мощность по умолчанию введите количество часов
доступности этого ресурса в течение стандартного рабочего дня.

5. Нажмите стрелку справа от поля Фиксированная дата и выберите
дату, после которой корректировки графика больше не влияют на
новый ресурс. 

Например, если фиксированная дата установлена на пятницу,
изменения в графике в следующий четверг не будут влиять на
ресурс.

6. Нажмите Добавить.

Изменение ресурса

1. В списке выберите ресурс, который вы хотите изменить.

2. Измените описание, календарь, мощность по умолчанию и
фиксированную дату в соответствии со своими задачами.

3. В разделе Загрузка ресурса отфильтруйте отображаемую
информацию о мощности и загрузке:

a. Для изменения временного диапазона нажимайте стрелки
справа от начальной и конечной дат, чтобы выбрать
подходящие даты.

b. Нажмите стрелку справа от поля Масштаб и выберите, как вы
хотите просматривать информацию о мощности и загрузке: по
дням, неделям или месяцам. Если в качестве масштаба выбраны
неделя или месяц, дата, отображаемая для каждой записи, по
умолчанию представляет собой дату начала каждого периода.
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Эти настройки можно изменить в диалоговом окне Стандарты
компании - проекты.

c. Чтобы обновить представление, нажмите Перезагрузить.

d. Если вы хотите открыть график производства для выбранного
ресурса, нажмите Просмотр.

4. Чтобы откорректировать мощность для периода, сделайте
следующее:

a. В разделе Загрузка ресурса дважды щелкните дату.

b. В диалоговом окне Мощность ресурса выберите период дат. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте
клавишу SHIFT.

c. Введите новое значение в поле Грузоподъемность. 

При необходимости вы можете восстановить часы по
умолчанию, нажав кнопкуПо умолчанию.

d. Чтобы обновить мощность для всех выбранных периодов дат,
нажмите Обновить выбранные.

e. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

5. В диалоговом окне Конфигурация ресурсов нажмите Сохранить,
чтобы сохранить изменения.

Удаление ресурса

Удаление ресурса — необратимое действие, которое нельзя отменить.

1. В списке выберите ресурс, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
ресурс (без возможности восстановления).

Просмотр, печать и экспорт отчетов по производству
для конкретного задания
На основе информации в текущем производственном задании можно
создавать различные отчеты, включая списки раскроя, спецификации и
сводные перечни грузов. После создания отчета его можно просмотреть
в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM и отправить по
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электронной почте, напечатать или экспортировать для сохранения в
другом файловом формате.

Обратите внимание, что перед созданием списка раскроя материалы
необходимо загрузить в заказ на поставку.

Создание отчета
1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство

на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. Чтобы включить в отчет только позиции определенных типов, в
диалоговом окне Фильтры отчетов по производству выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите включить в отчет, в список Включено.

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте
клавишу SHIFT.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите включить в отчет.

5. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно ограничить включаемые в отчет позиции,
повторите шаги 3–5 для всех необходимых типов фильтров.

6. Чтобы включить в отчет полностью сборки всех включаемых
деталей, установите флажок Включить всю сборку
отфильтрованных деталей.

7. Нажмите стрелку справа от поля Тип веса и выберите тип веса,
который вы хотите использовать в отчете. 

Обратите внимание, что список Тип веса отображается, только если
вы выбрали его на вкладке Настройки отчетов диалогового окна
Стандарты компании.

8. Нажмите Создать отчет.

9. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

Просмотр отчета
• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.
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Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета
1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых

копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК, чтобы напечатать отчет.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Экспорт отчета
1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Измените имя файла в соответствии со своими задачами.

5. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

6. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

7. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

8. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт. 

Отчет сохраняется в выбранном формате экспорта.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Импорт, просмотр и удаление файлов ЧПУ
В диалоговом окне Файлы ЧПУ можно импортировать файлы ЧПУ в Tekla
EPM, а также просматривать или удалять ранее загруженные файлы,
связанные с текущим производственным заданием.

Управление производственным процессом 881 Просмотр сведений о производственном
задании



Для доступа к диалоговому окну Файлы ЧПУ сделайте следующее:

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Файлы ЧПУ.

Откроется диалоговое окно Файлы ЧПУ.

Обратите внимание, что:

• По умолчанию отображаются только последние версии всех файлов
ЧПУ. Чтобы отобразить все версии файлов ЧПУ, снимите флажок
Только последние в верхнем левом углу.

• Для просмотра только определенных файлов ЧПУ можно
использовать дерево навигации в левой части диалогового окна.
Щелкните + слева от любой категории, чтобы развернуть категорию и
выбрать подкатегорию, или разверните подкатегорию, чтобы
дополнительно сузить набор отображаемых файлов. После этого будут
отображаться только файлы, соответствующие выбранному значению.

Импорт файлов ЧПУ
1. Внизу диалогового окна нажмите Загрузить файлы ЧПУ.

2. В диалоговом окне Импорт нажмите ..., чтобы задать папку, из
которой импортируются файлы ЧПУ.

3. Найдите и выберите папку.

4. Нажмите ОК.
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5. Введите расширение файла, используемое для файлов ЧПУ в
выбранной папке.

6. Нажмите ОК, чтобы импортировать файлы ЧПУ.

7. В диалоговом окне Введите значение введите название для группы
файлов ЧПУ и нажмите ОК. 

Tekla EPM импортирует все файлы ЧПУ из выбранной папки.

8. Просмотрите результаты импорта и нажмите Закрыть.

Просмотр файлов ЧПУ
1. Выберите в списке файлы ЧПУ, которые вы хотите просмотреть. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Просмотр выбранных файлов.

Обратите внимание, что Windows может попросить вас выбрать
приложение для открытия файлов ЧПУ.

Сохранение файлов ЧПУ в другом месте
Чтобы сохранить файлы ЧПУ из Tekla EPM на своем компьютере или
общем диске:

1. Выполните одно из следующих действий: 

• Чтобы выбрать, какие файлы ЧПУ нужно сохранить, выберите
файлы и нажмите Сохранить выбранные файлы.

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте
клавишу SHIFT.

• Чтобы сохранить все файлы, в данный момент отображаемые в
диалоговом окне Файлы ЧПУ, нажмите Сохранить
отображаемые файлы.

2. В диалоговом окне Обзор папок найдите и выберите папку, где вы
хотите сохранить файлы.

3. Нажмите ОК.

Файлы ЧПУ сохраняются в выбранной папке.
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Удаление файлов ЧПУ
Удаление группы файлов ЧПУ из диалогового окна Tekla EPM —
необратимое действие, которое нельзя отменить. Обратите внимание,
что удаляются сразу все файлы, импортированные из одной папки.

1. Выберите любой файл ЧПУ, принадлежащий к группе, которую вы
хотите удалить.

2. Внизу диалогового окна нажмите Удалить группу.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
выбранные файлы ЧПУ.

9.4 Работа с производственными позициями
С производственными позициями можно выполнять различные
действия: добавлять новые производственные позиции, изменять
существующие позиции, копировать позиции материалов с одного
чертежа на другой, получать производственные позиции со склада,
объединять позиции, а также отправлять позиции в заказ на поставку
или заявку.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Добавление производственной позиции (стр 884)

Изменение производственных позиций (стр 891)

Копирование материалов из одного чертежа в другой (стр 897)

Получение производственных позиций со склада (стр 907)

Объединение материалов в модуле «Производство» (стр 897)

Отправка производственных позиций в модуль «Снабжение» (стр 899)

Добавление производственной позиции
Чтобы добавить позицию в производственное задание, сделайте
следующее:

1. Внизу диалогового окна Производство нажмите Создать.

2. Задайте свойства позиции. 

ПРИМ. Поля ввода и их порядок зависят от настроек, заданных в
диалоговом окне Конфигурация модуля 'Производство'.
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Свойства, отмеченные звездочкой (*) в следующей таблице, являются
обязательной информацией.

Параметр Описание
Главная метка * Главная метка позиции.

Главная метка — это номер
главного элемента, к которому
могут крепиться комплектующие
позиции.

Если позиция имеет идентичную
главную метку и метки деталей,
Tekla EPM считает эту позицию
главным элементом.

Нажмите стрелку справа от поля
Главная метка и выберите
существующую главную метку в
списке или введите название новой
главной метки в поле. Можно
ввести не более 25 символов в
зависимости от значения
параметра Тип ввода метки,
выбранного в диалоговом окне
Стандарты компании.

Метка детали * Метка детали позиции.

Метки деталей используются для
комплектующих позиций, которые
крепятся к главному элементу.

Введите название метки детали в
поле Метка детали. Можно ввести
не более 25 символов в
зависимости от значения
параметра Тип ввода метки,
выбранного в диалоговом окне
Стандарты компании.

Статус утверждения Статус утверждения позиции.

Доступные статусы утверждения
создаются в диалоговом окне
Статус утверждения. Для доступа
к этому диалоговому окну выберите
Конфигурация --> Производство
--> Конфигурация статусов
утверждения .

Нажмите стрелку справа от поля
Статус утверждения и выберите в
списке статус утверждения.
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Параметр Описание
Номер чертежа Свойство, которое используется в

качестве номера чертежа и имени
чертежа. В качестве номера
чертежа можно использовать
главную метку.

Нажмите стрелку справа от поля
Номер чертежа и выберите
существующий номер чертежа в
списке или введите новый номер
чертежа в поле.

Количество * Количество добавляемых деталей.

Введите количество деталей в поле
Количество.

Профиль * Профиль материала каждой детали.
Размеры * Размер материала каждой детали.

Щелкните поле Размеры, чтобы
выбрать имеющийся размер
материала, и дважды щелкните
нужный размер в списке.

СОВЕТ Также можно
использовать
нестандартный размер
материала. Обратите
внимание, что в этом
случае размер не
добавляется
автоматически в базу
данных материалов.

Чтобы использовать
нестандартный размер,
сделайте следующее:

a. Щелкните поле
Размеры.

b. Нажмите Добавить
размер.

c. Задайте свойства
размера.

d. Нажмите Сохранить.

Теперь вы можете
выбрать размер и
использовать его.
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Параметр Описание

Марка * Марка материала каждой детали.

Используемая по умолчанию марка
выбранного профиля задается в
диалоговом окне Конфигурация
профилей/марок/размеров.

Нажмите стрелку справа от поля
Марка и выберите в списке марку
материала.

Длина Длина каждой детали.

Введите длину в поля Длина.
Обработка Тип обработки поверхности

позиции. По умолчанию
предусмотрены варианты С
покраской, Без покраски и С
цинкованием.

Нажмите стрелку справа от поля
Обработка и выберите в списке
обработку поверхности материала.

Маршрут Маршрут позиции определяет
посты, через которые она проходит
в процессе изготовления.

Доступные варианты маршрута
задаются в диалоговом окне
Маршруты.

Нажмите стрелку справа от поля
Маршрут и выберите в списке
маршрут.

Замечание Любые комментарии, которые вы
хотите добавить к позиции.

Введите любые комментарии в
поле Замечание.

Категория, Подкатегория Класс, используемый для
сортировки позиций в
производственном задании.
Информацию в диалоговом окне
Производство можно фильтровать
по категории или подкатегории.
Например, можно создавать
категории на основе предприятия,
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Параметр Описание
на котором изготавливается
позиция.

Доступные категории и
подкатегории задаются в
диалоговых окнах Категории
компании и Подкатегории
компании.

Нажмите стрелку справа от поля
Категория или Подкатегория и
выберите существующую
категорию или введите новую
категорию в поле.

Категория оплаты Категория оплаты, присваиваемая
позиции. Категории оплаты можно
использовать для назначения
изготавливаемым позициям
удельных затрат на фунт.

Доступные категории оплаты
задаются в диалоговом окне
Категории оплаты, получить
доступ к которому можно через
диалоговое окно Стандарты
компании.

Отслеживание деталей Если этот флажок установлен,
комплектующую позицию внутри
позиции можно отслеживать по
метке детали. Главные метки
(сборки) отслеживаются по
умолчанию.

Дополнительные сведения об
отслеживании деталей см. в
разделе Отслеживание
производства по метке детали
(стр 917).

Маршрут транспортировки Маршрут транспортировки,
присваиваемый позиции.

Маршруты транспортировки можно
использовать для отправки
позиций в пределах задания на
несколько пунктов назначения
транспортировки, включая
промежуточные пункты, —
например, для отправки материала
на цинкование на стороннее
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Параметр Описание
предприятие. Доступные маршруты
доставки задаются в диалоговом
окне Конфигурация маршрутов
транспортировки.
Дополнительные сведения см. в
разделе Создание, изменение и
удаление глобальных маршрутов
транспортировки (стр 801).

Нажмите стрелку справа от поля
Маршрут транспортировки и
выберите в списке маршрут
транспортировки.

Отслеживание грузов Если этот флажок установлен,
комплектующую позицию можно
отслеживать по грузу и
просматривать в отчетах о
доставке. Главные метки (сборки)
отслеживаются по умолчанию.

Дополнительные сведения об
отслеживании грузов см. в разделе
Создание, изменение и удаление
грузов (стр 911).

Произв. код Производственный код,
применяемый к позиции.

Производственные коды служат для
группирования позиций, чтобы
можно было применять человеко-
часы на американскую тонну и
проценты групп работ к позициям
в связанном производственном
задании.

Производственный код можно
использовать для цветового
кодирования или фильтрации
позиций в Trimble Connect.
Дополнительные сведения см. в
разделе Использование Trimble
Connect в сочетании с заданием
расчета стоимости (стр 495).
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Параметр Описание
Производственные коды служат для
группирования похожих позиций
внутри заданий.

Нажмите стрелку справа от поля
Произв. код и выберите в списке
производственный код.

Отслеж. экз. Если этот флажок установлен, для
позиции можно использовать
отслеживание экземпляров. Это
позволяет получать более
подробные сведения о позиции.

Устанавливать флажок Отслеж.
экз. имеет смысл, например, в
заданиях по изготовлению
конструкций для атомных
объектов.

Контрольный номер Контрольный номер, который
связывает позиции в запасах или
снабжении с производственным
заданием.

Контрольный номер может быть
разным в зависимости от ситуации:

• Если позиция отправляется из
модуля Производство в модуль
Снабжение или Запасы, Tekla
EPM создает копию записи, и
позиция связывается с исходной
посредством контрольного
номера.

• Если позиция отправляется в
модуль «Снабжение» из
предварительной
спецификации, системный
номер метки или сочетание
номера страницы и номера
позиции в задании
объединения (например, 1-30)
становится контрольным
номером.

• Если позиция отправляется в
модуль «Снабжение» на более
позднем этапе процесса,
контрольный номер
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Параметр Описание
представляет собой номер
метки или номер метки детали.

Однако если контрольный
номер назначен в
производственном задании,
этот контрольный номер также
сохраняется в запасах.

Введите контрольный номер в поле
Контрольный номер. Можно
ввести не более 255 символов.

3. Нажмите Добавить.

Новая позиция добавляется в список в диалоговом окне Производство.

См. также

Изменение производственных позиций (стр 891)

Изменение производственных позиций
Изменять свойства производственных позиций можно по одной или по
группам.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Modify a single production control item (стр 891)

Изменение нескольких производственных позиций (стр 892)

Изменение выбранных производственных позиций (стр 893)

Корректировка очередей (стр 893)

Modify a single production control item
You can modify a single production control item directly in the
Производство dialog box.

1. In the Производство dialog box, select the item that you want to modify.

2. On the right side of the dialog box, modify the item properties. 

For example, change the quantity, enable load tracking, or select a new
shipping route. For more information on the available properties, see
Добавление производственной позиции (стр 884).

3. Modify the item's sequences and lots as needed. 

For more information, see Manage the sequences and lots of selected
production control items (стр 894).
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4. Click Save

См. также

Изменение нескольких производственных позиций (стр 892)

Изменение выбранных производственных позиций (стр 893)

Корректировка очередей (стр 893)

Изменение нескольких производственных позиций
Команда Глобальное изменение позволяет изменить свойства
нескольких производственных позиций за один раз.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Изменить данные --> Глобальное изменение .

3. Чтобы обновить свойства только определенных позиций в
диалоговом окне Фильтры глобального изменения производства,
установите фильтры:

a. Выберите тип фильтра в Тип

b. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих
действий в зависимости от типа фильтра: 

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции,
которые вы хотите изменить, в список Включено.

Введите максимальное и минимальное значения для
позиций, которые вы хотите изменить.

c. Нажмите ОК. 

Повторите эти подшаги, чтобы установить все необходимые
фильтры.

4. Внизу диалогового окна Фильтры глобального изменения
производства нажмите ОК.

5. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

6. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

7. Нажмите Обновить, чтобы обновить выбранные свойства
отфильтрованных производственных позиций.
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См. также

Изменение выбранных производственных позиций (стр 893)

Изменение выбранных производственных позиций
С помощью команды Глобальное изменение выбранных можно
изменять свойства выбранных производственных позиций.

1. В диалоговом окне Производство выберите позиции, которые вы
хотите изменить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Производство на ленте.

3. В меню выберите Изменить данные --> Глобальное изменение
выбранных .

4. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

5. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

6. Нажмите Обновить, чтобы обновить свойства выбранных
производственных позиций.

См. также

Изменение нескольких производственных позиций (стр 892)

Корректировка очередей
Использование очередей и партий — это удобный способ для
группирования позиций, их контроля и фильтрации, а также создания
отчетов по ним. Очереди и партии также представляют собой наиболее
часто используемые позиции разбивки в графиках проектов. В модуле
Производство можно добавлять позиции в различные очереди, а также
изменять или обновлять очереди позиций. Также можно фильтровать
информацию в диалоговом окне Производство по очереди.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Задание и обновление очередей (стр 894)
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Manage the sequences and lots of selected production control items
(стр 894)

Удаление всех позиций из очереди (стр 895)

Добавление нескольких позиций в очередь (стр 895)

Удаление нескольких позиций из очередей (стр 896)

Задание и обновление очередей
Команда Задать очереди служит для задания и обновления очередей
позиций с главными метками в производственном задании. Обратите
внимание, что задавать очереди следует до объединения материалов для
закупки.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Изменить данные --> Задать очереди .

3. В диалоговом окне Задать очереди с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции, которые вы хотите добавить в одну и ту же
очередь, в правую часть диалогового окна.

4. Если вы хотите добавить в очередь только определенное количество
деталей, выберите позицию в правой части диалогового окна и
введите новое значение в поле Обновляемое количество.

5. Установите флажок Обновить очередь и введите номер новой
очереди в поле Новая очередь.

6. Если вы хотите обновить также номер партии, установите флажок
Обновить № партии и введите номер новой партии в поле Новый
№ партии.

7. Нажмите Обновить очереди.

8. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы подтвердить
задание очередей. 

Очереди заданы.

Повторите шаги 3–8 для всех позиций, для которых нужно задать
очереди.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Manage the sequences and lots of selected production control items
You can add individual material items to a sequence, or remove some or all
pieces of a material from a sequence.

1. In the Производство dialog box, select the main member of an item
whose sequences you want to modify.

2. In the lower-right corner of the dialog box, click Изменить очереди.
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3. In the Set Sequences dialog box, use the arrow buttons to move the
items whose sequences you want to edit to the right side.

4. In the Quantity to Update field, define the number of pieces whose
sequence will be updated.

5. Select the Update Sequence check box.

6. To adjust the item's sequence, do one of the following: 

• To add the item to an existing sequence, click the arrow on the right
side of the New Sequence field and select a sequence in the list.

• To add the item to a new sequence, type the number of the new
sequence in New Sequence field.

• To remove the item from a sequence, leave the New Sequence field
blank.

7. To adjust the item's lot, do one of the following: 

• To add the item to an existing lot, click the arrow on the right side of
the New Lot # field and select a lot in the list.

• To add the item to a new lot, type the number of the new lot in New
Lot # field.

• To remove the item from a lot, leave the New Lot # field blank.

8. To update the items' sequence and lot information, click Update
Sequences.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Удаление всех позиций из очереди
Команда Удалить все из очереди позволяет удалить из очереди все
детали, входящие в позицию материала.

1. В диалоговом окне Производство выберите назначенную очереди
позицию.

2. В нижнем правом углу диалогового окна нажмите Изменить
очереди.

3. В диалоговом окне Очереди нажмите Удалить все из очереди.

4. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить все
добавленные в очередь позиции из очереди.

См. также

Удаление нескольких позиций из очередей (стр 896)
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Добавление нескольких позиций в очередь
С помощью команды Добавить все выбранные в очередь можно
добавить в очередь несколько выбранных производственных позиций.
Обратите внимание, что использовать команду Добавить все
выбранные в очередь можно только при условии, что позиции еще не
добавлены в другую очередь.

1. В диалоговом окне Производство выберите позиции, которые вы
хотите добавить в очередь.

2. Нажмите вкладку Производство на ленте.

3. В меню Файл выберите Изменить данные --> Добавить все
выбранные в очередь .

4. В диалоговом окне Добавить все в очередь выполните одно из
следующих действий:

• Чтобы добавить позиции в существующую очередь, нажмите
стрелку справа от поля Очередь и выберите в списке очередь.

• Чтобы добавить позиции в новую очередь, введите номер новой
очереди в поле Очередь.

5. Нажмите Добавить все в очередь.

Позиции добавляются в выбранную очередь.

См. также

Удаление всех позиций из очереди (стр 895)

Удаление нескольких позиций из очередей (стр 896)

Удаление нескольких позиций из очередей
Команду Удалить все выбранные из очередей можно использовать
для быстрого удаления выбранных производственных позиций из
очередей. После удаления позиций из очередей их можно будет
добавить в новые очереди.

1. В диалоговом окне Производство выберите позиции, которые вы
хотите удалить из очередей. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Производство на ленте.

3. В меню выберите Изменить данные --> Удалить все выбранные
из очередей .

4. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить
выбранные позиции из очередей.
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См. также

Задание и обновление очередей (стр 894)

Удаление всех позиций из очереди (стр 895)

Копирование материалов из одного чертежа в другой
Команда Копировать чертеж позволяет скопировать материалы из
одного чертежа на другой.

1. В диалоговом окне Производство выберите позицию, чертеж
которой вы хотите скопировать.

2. Нажмите вкладку Производство на ленте.

3. В меню выберите Изменить данные --> Копировать чертеж .

4. В диалоговом окне Копировать чертеж введите номер нового
чертежа.

5. Нажмите ОК.

6. Просмотрите новые номера меток и измените их в соответствии со
своими задачами:

a. В списке выберите метку, которую вы хотите изменить.

b. Введите новый номер метки. 

Повторите шаги a–b для всех номеров меток, которые нужно
откорректировать.

7. Нажмите Копировать.

Диалоговое окно Копировать чертеж закрывается. Позиции на
исходном чертеже копируются в новый чертеж.

Объединение материалов в модуле «Производство»
Команда Объединить служит для линейного и листового раскроя
материалов в диалоговом окне Производство. После вызова этой
команды можно сохранить и просмотреть результаты объединения.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Объединить. 

Откроется диалоговое окно Выбор попытки объединения. Когда вы
выполняете первую попытку объединения для задания объединения,
список в диалоговом окне пуст.

3. Выберите требуемый вариант объединения. 

Возможные варианты:
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• Линейный раскрой: предназначен для объединения линейных
позиций, таких как балки или уголки.

• Листовой раскрой: предназначен для объединения позиций,
имеющих площадь, таких как листы или решетки.

• Линейный и листовой раскрой: предназначен для объединения
всех позиций.

Откроется диалоговое окно Фильтры попыток объединения.

ПРИМ. Фильтровать позиции необязательно, поэтому вы можете
пропустить шаги 4–7, если не хотите отфильтровывать
позиции из попытки объединения.

4. Чтобы объединить только позиции определенных типов, выберите
тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

a. С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые
вы хотите объединить, в список Включено.

b. Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите объединить.

6. Нажмите ОК. 

Повторите шаги 4–5 для каждого типа фильтра, который нужно
применить.

7. Чтобы убедиться, что вы используете правильные настройки,
нажимайте кнопки Оптимизации, Фильтр ЗАП и Поставщики. 

При необходимости настройки можно изменить.

8. Чтобы иметь возможность сохранить результаты объединения,
убедитесь, что флажок Использовать связи ПР/заказов на
поставку установлен.

9. Чтобы объединить материалы, нажмите кнопку внизу диалогового
окна Фильтры попыток объединения нажмите F4.

• Позиции (метки деталей), включаемые в выбранные длины заготовок,
отображаются в нижнем левом углу диалогового окна.

• Результаты объединения отображаются как в области отображения,
так и в сводной таблице в нижнем правом углу диалогового окна.

• Стоимость материала соответствует расценкам на материалы в базе
данных расценок, которая использовалась в попытке объединения.

СОВЕТ Сохранить результаты объединения можно несколькими
способами:
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• Чтобы сохранить всю попытку объединения для сравнения с
другой попыткой, можно нажать Сохранить попытку
объединения внизу диалогового окна Результаты попытки
объединения.

• Чтобы сохранить только определенные результаты, с
помощью дерева навигации слева отобразите только
необходимые результаты и нажмите кнопку Сохранить
отображаемые результаты и сохранить внизу диалогового
окна Результаты попытки объединения.

• Чтобы сохранить выбранные результаты, выберите
результаты, которые вы хотите сохранить, и нажмите вкладку
Попытка объединения на ленте. Затем выберите
Сохранить выбранные результаты.

См. также

Переименование попытки объединения (стр 286)

Сравнение попыток объединения (стр 295)

Просмотр настроек фильтра попытки объединения (стр 286)

Изменение информации о расценках для конкретной попытки (стр 287)

Переобъединение всех позиций (стр 292)

Переобъединение позиций с определенным профилем (стр 292)

Переобъединение позиций с определенной маркой (стр 293)

Переобъединение размера материала (стр 294)

Обновление информации для объединения и переобъединение всех
позиций (стр 294)

Экспорт материалов для объединения (стр 89)

Отправка производственных позиций в модуль
«Снабжение»
Команды группы Снабжение служат для отправки производственных
позиций в модуль Снабжение. Вы можете отправлять позиции
материалов в заявки или заказы на поставку, связывать материалы с
заявками или заказами на поставку, получать материалы со склада для
отнесения их стоимости на задание, создавать отчеты, а также оформлять
производственные задания.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Загрузка всех производственных позиций в заявку (стр 901)
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Загрузка всех производственных позиций в заказ на поставку (стр 900)

Загрузка выбранных производственных позиций в заявку (стр 902)

Загрузка выбранных производственных позиций в заказ на поставку
(стр 902)

Связывание материалов в модуле «Производство» с модулем
«Снабжение» (стр 903)

Отмена связывания материалов между модулями «Производство» и
«Снабжение» (стр 904)

Проверка связей материалов между модулями «Производство» и
«Снабжение» (стр 905)

Проверка заказов на поставку для полученных материалов (стр 905)

Получение производственных позиций со склада (стр 907)

Оформление производственного задания (стр 935)

Загрузка всех производственных позиций в заказ на поставку
Команда Загрузить материал в заказ на поставку позволяет загрузить
все материалы в производственном задании в заказ на поставку.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Снабжение --> Загрузить материал в заказ на
поставку .

3. В диалоговом окне Выбор заказа на поставку выберите заказ на
поставку и нажмите ОК. 

При необходимости также можно создать новый заказ на поставку и
загрузить в него позиции.

4. В диалоговом окне Фильтры импорта снабжения выполните одно
из следующих действий: 

Задача Действие
Загрузить все
позиции

• Нажмите Импорт.

Отфильтроват
ь позиции,
которые не
нужно
загружать

a. В левой части диалогового окна выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

b. Нажмите Выбрать.

c. С помощью кнопок со стрелками перенесите
позиции, которые вы хотите загрузить в заявку, в
список Включено.

Позиции в списке Не включено не будут
отправляться в модуль «Снабжение».
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Задача Действие
d. Повторите процедуру для различных типов

фильтров, пока не отфильтруете все ненужные
позиции.

e. Нажмите Импорт.

5. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Импорт позиций. в
диалоговое окно Производство.

Материалы загружаются в выбранный заказ на поставку. Для просмотра и
использования заказа на поставку перейдите в модуль Снабжение и
откройте вкладку Заказы на поставку.

См. также

Загрузка выбранных производственных позиций в заказ на поставку
(стр 902)

Загрузка всех производственных позиций в заявку
Команда Загрузить материал в заявку позволяет загрузить все
позиции материалов в производственном задании в заявку.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Снабжение --> Загрузить материал в заявку .

3. В диалоговом окне Выбор заявки выберите заявку и нажмите ОК. 

При необходимости также можно создать новую заявку и загрузить
позиции в нее.

4. В диалоговом окне Фильтры импорта снабжения выполните одно
из следующих действий: 

Задача Действие
Загрузить все
позиции

• Нажмите Импорт.

Отфильтроват
ь позиции,
которые не
нужно
загружать

a. В левой части диалогового окна выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

b. Нажмите Выбрать.

c. С помощью кнопок со стрелками перенесите
позиции, которые вы хотите загрузить в заявку, в
список Включено.

Позиции в списке Не включено не будут
отправляться в модуль «Снабжение».

d. Повторите процедуру для различных типов
фильтров, пока не отфильтруете все ненужные
позиции.
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Задача Действие
e. Нажмите Импорт.

5. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Импорт позиций. в
диалоговое окно Производство.

Материалы отправляются в выбранную заявку. Для просмотра и
использования заявки откройте модуль Снабжение и перейдите на
вкладку Заявки.

См. также

Загрузка выбранных производственных позиций в заявку (стр 902)

Загрузка выбранных производственных позиций в заказ на
поставку
С помощью команды Загрузить выбранный материал в заказ на
поставку можно выбрать в производственном задании позиции
материалов для загрузки в заказ на поставку.

1. В диалоговом окне Производство выберите позиции, которые вы
хотите загрузить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. В меню выберите Снабжение --> Загрузить выбранный материал
в заказ на поставку .

3. В диалоговом окне Выбор заказа на поставку выберите заказ на
поставку и нажмите ОК. 

При необходимости также можно создать новый заказ на поставку и
загрузить в него позиции.

4. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Импорт позиций. в
диалоговое окно Производство.

Материалы загружаются в выбранный заказ на поставку. Для просмотра и
использования заказа на поставку перейдите в модуль Снабжение и
откройте вкладку Заказы на поставку.

Загрузка выбранных производственных позиций в заявку
С помощью команды Загрузить выбранный материал в заявку можно
выбрать в производственном задании материалы для загрузки в заявку.

1. В диалоговом окне Производство выберите позиции, которые вы
хотите загрузить. 
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Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Производство на ленте.

3. В меню выберите Снабжение --> Загрузить выбранный материал
в заявку .

4. В диалоговом окне Выбор заявки выберите заявку и нажмите ОК. 

При необходимости также можно создать новую заявку и загрузить
позиции в нее.

5. Если вы хотите добавить в заявку только позиции в определенных
очередях или лотах, в диалоговом окне Фильтры импорта
снабжения выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

6. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите очереди и партии, позиции в которых вы хотите
загрузить в заявку, в список Включено.

7. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Импорт позиций. в
диалоговое окно Производство.

Материалы отправляются в выбранную заявку. Для просмотра и
использования заявки откройте модуль Снабжение и перейдите на
вкладку Заявки.

См. также

Загрузка всех производственных позиций в заявку (стр 901)

Связывание материалов в модуле «Производство» с модулем
«Снабжение»
Команда Связать задание служит для связывания материалов в модуле
Производство с предварительной спецификацией, содержащей
предварительно закупленные материалы. Для сопоставления материалов
между модулями Tekla EPM использует контрольные номера. Любые
несвязанные материалы, например отдельные детали, будут загружены в
заявку или заказ на поставку, чтобы их можно было купить.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Снабжение --> Связать задание .

3. Чтобы сузить набор связываемых материалов, в диалоговом окне
Фильтры связывания выберите тип фильтра в списке Тип и
нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:
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a. С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции,
сертификаты качества которых вы хотите просмотреть, в список
Включено.

b. Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
сертификаты качества которых вы хотите просмотреть.

5. Нажмите ОК.

6. При необходимости установите флажок При обновлении позиции
списка раскроя исключить из порезки. 

Установка этого флажка обеспечивает, что Tekla EPM не пометит весь
список раскроя как недействительный при обновлении одной из
позиций в нем. Обновленные позиции будут сохранены в запасах для
дальнейшей обработки.

7. Нажмите Связать.

8. В диалоговом окне Связывание позиций выберите, куда вы хотите
загрузить информацию о материалах — в заявку или в заказ на
поставку.

9. Выберите нужную заявку или заказ на поставку.

10. Нажмите ОК, чтобы загрузить материалы.

11. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Связывание позиций.

См. также

Отмена связывания материалов между модулями «Производство» и
«Снабжение» (стр 904)

Проверка связей материалов между модулями «Производство» и
«Снабжение» (стр 905)

Отмена связывания материалов между модулями
«Производство» и «Снабжение»
С помощью команды Отвязать задание можно отменить связывание
материалов между модулями Производство и Снабжение, если вы
хотите работать с материалами вручную.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Снабжение --> Отвязать задание .

3. Чтобы отменить связывание только определенных типов
материалов, в диалоговом окне Фильтры отвязывания выберите
тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:
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a. С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции,
сертификаты качества которых вы хотите просмотреть, в список
Включено.

b. Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
сертификаты качества которых вы хотите просмотреть.

5. Нажмите ОК.

6. Нажмите Отвязать.

7. В диалоговом окне Отвязывание позицийпросмотрите результаты
отмены связывания.

8. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

См. также

Связывание материалов в модуле «Производство» с модулем
«Снабжение» (стр 903)

Проверка связей материалов между модулями «Производство»
и «Снабжение»
С помощью команды Проверить связи можно проверить, весь ли
материал в модуле Производство в настоящее время связан со
снабжением. Команда Проверить связи позволяет быстро убедиться в
сохранности связей материалов между модулями Производство, Заявки
и Запасы. Например, удобно использовать эту команду при импорте
исправленных чертежей.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Снабжение --> Проверить связи .

3. В диалоговом окне Проверить связи убедитесь, что все позиции
материалов связаны со снабжением.

4. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

См. также

Связывание материалов в модуле «Производство» с модулем
«Снабжение» (стр 903)

Отмена связывания материалов между модулями «Производство» и
«Снабжение» (стр 904)

Проверка заказов на поставку для полученных материалов
Команды Проверить материал для ПсС и Проверить выбранный
материал для ПсС позволяют проверить заказы на поставку для
полученных материалов, которые будут использоваться для
производственных позиций.
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Проверка заказов на поставку для всех материалов

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Снабжение --> ПсС --> Проверить материал для
ПсС .

3. Чтобы получить со склада только определенные материалы, в
диалоговом окне Фильтры ПсСвыберите тип фильтра в списке Тип и
нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите значения, которые
вы хотите получить со склада, в список Включено.

• уВведите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите получить со склада.

5. Нажмите ОК.

6. Нажмите ПсС.

7. В диалоговом окне ПсС просмотрите информацию и выполните одно
из следующих действий:

• Нажмите Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно.

• Нажмите Отчеты и просмотрите или напечатайте отчеты по ПсС.

Дополнительные сведения о просмотре и печати отчетов см. в
разделе Просмотр, печать и экспорт отчетов по производству для
конкретного задания (стр 879).

Проверка заказов на поставку для выбранных материалов

1. В диалоговом окне Производство выберите позиции, наличие
которых вы хотите проверить.

2. Нажмите вкладку Производство на ленте.

3. В меню выберите Снабжение --> ПсС --> Проверить выбранный
материал для ПсС .

4. В диалоговом окне Фильтры ПсС нажмите ПсС.

5. В диалоговом окне ПсС просмотрите информацию и выполните одно
из следующих действий:

• Нажмите Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно.

• Нажмите Отчеты и просмотрите или напечатайте отчеты по ПсС.

Дополнительные сведения о просмотре и печати отчетов см. в
разделе Просмотр, печать и экспорт отчетов по производству для
конкретного задания (стр 879).
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Получение производственных позиций со склада
Команды ПсС и ПсС - выбранные служат для взятия закупленных
позиций материалов из запасов и отнесения закупленных позиций на
текущее производственное задание.

Если вы хотите получить со склада только одну позицию, см. раздел
Получение со склада одной позиции списка раскроя (стр 908).

Получение всех позиций со склада

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Снабжение --> ПсС --> ПсС .

3. Чтобы получить со склада только позиции определенных типов, в
диалоговом окне Фильтры ПсС выберите тип фильтра в списке Тип
и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите значения, которые
вы хотите получить со склада, в список Включено.

• уВведите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите получить со склада.

5. Нажмите ОК.

6. Нажмите ПсС.

7. В диалоговом окне Введите значение нажмите стрелку справа от
поля и выберите дату в календаре.

8. Нажмите ОК, чтобы проверить, какие позиции связаны, а какие
позиции доступны для получения со склада.

9. Чтобы подтвердить получение всех оставшихся позиций со склада, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

10. В диалоговом окне ПсС просмотрите информацию и выполните одно
из следующих действий:

a. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите Закрыть.

b. Чтобы просмотреть или напечатать отчеты по ПсС, нажмите
Отчеты. Дополнительные сведения о просмотре и печати
отчетов см. в разделе Просмотр, печать и экспорт отчетов по
производству для конкретного задания (стр 879).

Получение выбранных позиций со склада

Команда ПсС - выбранные позволяет получить со склада только
выбранные позиции в производственном задании. Закупленные позиции

Управление производственным процессом 907 Работа с производственными позициями



будут взяты из запасов, и стоимость выбранных позиций будет отнесена
на текущее производственное задание.

1. В диалоговом окне Производство выберите позиции, которые вы
хотите получить со склада. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Производство на ленте.

3. В меню выберите Снабжение --> ПсС --> ПсС - выбранные .

4. Чтобы выбрать очередь и партию позиций, которые будут получены
со склада, в диалоговом окне Фильтры ПсС выберите тип фильтра в
списке Тип и нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите очереди или партии, позиции из которых вы хотите
получить со склада, в список Включено.

6. Нажмите ОК.

7. В диалоговом окне Фильтры ПсС нажмите ПсС.

8. В диалоговом окне Введите значение нажмите стрелку справа от
поля и выберите дату в календаре.

9. Нажмите ОК, чтобы получить материал со склада.

10. Если вы выбрали несколько позиций, , нажмите Да в диалоговом
окне подтверждения, чтобы получить позиции со склада.

11. В диалоговом окне ПсС просмотрите информацию и выполните одно
из следующих действий:

a. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите Закрыть.

b. Чтобы просмотреть или напечатать отчеты по ПсС, нажмите
Отчеты. Дополнительные сведения о просмотре и печати
отчетов см. в разделе Просмотр, печать и экспорт отчетов по
производству для конкретного задания (стр 879).

Получение со склада одной позиции списка раскроя
Команда Ввод ПсС позволяет получить со склада одну позицию списка
раскроя. После этого Tekla EPM обработает позицию списка раскроя и
отнесет купленные материалы на задание. Обратите внимание, что
необходимые материалы должны быть получены в заказе на поставку,
прежде чем вы сможете получить их со склада.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Ввод ПсС.

3. Чтобы отфильтровать отображаемые позиции:
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a. В диалоговом окне Фильтры отчетов по снабжению
производства выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите
Выбрать.

b. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции, которые вы хотите видеть, в список
Включено.

c. Нажмите ОК.

Повторите шаги a–c, чтобы установить все необходимые фильтры.

4. Нажмите Создать отчет.

5. В диалоговом окне Ввод ПсС выберите нужный список раскроя в
списке Серийный № списка раскроя. 

В списке ниже отображаются только позиции из выбранного списка
раскроя.

Обратите внимание, что если внести в список раскроя какие-либо
изменения, его серийный номер больше не будет действительным.

Если вы хотите проверить сведения о выбранном списке раскроя с
помощью отчетов, можно нажать кнопку Отчеты в верхнем правом
углу.

6. В списке позиций выберите позиции, которые вы хотите получить со
склада.

7. Нажмите ПсС.

8. В диалоговом окне Списки раскроя задайте свойства списка раскроя
и добавьте длины делового отхода в соответствии со своими
задачами.

9. Нажмите ПсС, чтобы получить выбранную позицию со склада.

Позиция удаляется из запасов и относится на текущее производственное
задание.

См. также

Получение производственных позиций со склада (стр 907)

Просмотр или печать отчетов по снабжению для конкретного
задания
Вы можете создавать отчеты по снабжению для конкретного
производственного задания.

Создание отчета по снабжению для конкретного задания

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Снабжение --> Отчеты .
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3. Чтобы сузить набор позиций, включаемых в отчеты, в диалоговом
окне Фильтры отчетов по снабжению производства выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите значения, которые
вы хотите включить в отчеты, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите включить в отчеты.

5. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно сузить набор позиций в отчетах, повторите
шаги 5–7 для всех необходимых типов фильтров.

6. Нажмите Создать отчет.

7. В диалоговом окне Ход создания отчета щелкните отчет, который
вы хотите просмотреть или напечатать.

Просмотр отчета по снабжению

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета по снабжению

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

4. Нажмите ОК.

5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Сохранение списка раскроя

1. Нажмите Сохранить список раскроя.

2. В списке № задания выберите задание.

3. В поле Описание списка раскроя либо введите описание
непосредственно в поле, либо нажмите стрелку справа от поля,
чтобы выбрать один из вариантов в списке.
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4. Нажмите стрелку справа от поля Требуемая дата и выберите дату в
календаре.

5. Если вы не хотите, чтобы кто-либо вносил изменения в список
раскроя, установите флажок Заблокировать список раскроя.

6. Нажмите Сохранить в список раскроя. 

Tekla EPM сохраняет список раскроя. Вы можете использовать его в
выбранном производственном задании, а также в сочетании с
Remote Link.

7. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Сообщение.

8. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

9.5 Создание, изменение и удаление грузов
В диалоговом окне Грузы можно создавать новые грузы для погрузки на
машины для текущего производственного задания, назначать грузам
материалы и выбирать маршруты транспортировки. Также вы можете
изменять и удалять существующие грузы в соответствии со своими
задачами.

Обратите внимание, что позиции и главные метки могут отгружаться в
несколько пунктов назначения.

Для доступа к диалоговому окну Грузы сделайте следующее:

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Отслеживание грузов.
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Добавление нового груза
1. Нажмите Новый груз.

2. На вкладке Сведения диалогового окна Свойства груза измените
свойства груза. 

ПРИМ. Доступные поля задаются в диалоговом окне Настройки
отслеживания грузов. Могут присутствовать
дополнительные поля, не указанные в следующей таблице.
Дополнительные сведения см. в разделе Задание настроек
отслеживания грузов (стр 785).

Параметр Описание
Откуда Исходное местонахождение груза. Доступные

местонахождения задаются в диалоговом окне
Конфигурация маршрутов
транспортировки.

Нажмите стрелку справа от поля Откуда и
выберите в списке один из вариантов.

Группа пунктов
назначения

Доступные пункты назначения для груза.
Доступные пункты назначения задаются в
диалоговом окне Конфигурация маршрутов
транспортировки.

Нажмите стрелку справа от поля Группа
пунктов назначения и выберите в списке
один из пунктов назначения.

№ груза Номер груза.

При необходимости введите новый номер в
поле № груза.

№ прицепа Номер прицепа. Доступные прицепы задаются в
диалоговом окне Настройки отслеживания
грузов.

Нажмите стрелку справа от поля Группа
пунктов назначения и выберите один из
вариантов в списке или введите номер прицепа
непосредственно в поле № прицепа.

Перевозчик Перевозчик груза. Доступные перевозчики
задаются в диалоговом окне Настройки
отслеживания грузов.

Нажмите стрелку справа от поля Перевозчик и
выберите один из вариантов в списке или
введите название перевозчика
непосредственно в поле Перевозчик.
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Параметр Описание
Грузоподъемность Грузоподъемность.

Tekla EPM автоматически добавляет эту
информацию в соответствии со значениями
других параметров, выбранными вами на
вкладке Сведения.

3. На вкладке Текст вверху добавьте текст, который будет печататься
вверху отгрузочных накладных.

4. Нажмите Сохранить.

Груз добавляется в список в диалоговом окне Грузы. Следующий шаг —
добавить в груз материалы.

Предварительное назначение или добавление
материалов в груз
Обратите внимание, что добавить в груз можно только материал,
доступный в местонахождении Откуда этого груза и назначенный
следующей группе пунктов назначения.

Позиции материалов также можно предварительно назначать грузам, без
фактической погрузки этих позиций.

1. В списке выберите груз, в который вы хотите добавить материал.

2. Нажмите Добавить материал.

3. В диалоговом окне Грузы - добавить материал с помощью кнопок
со стрелками перенесите материалы, которые вы хотите погрузить, в
список Включено.

4. Чтобы добавить в груз только часть деталей из позиции, выберите
материал в списке Включено и введите количество деталей к
погрузке в поле К-во.

5. При необходимости измените номер груза и дату погрузки.

6. Если вы хотите только предварительно назначить позиции
материалов выбранному грузу, но не загружать эти позиции, снимите
флажок Грузить после назначения в нижнем левом углу.

7. Нажмите Добавить материал.

Отгрузка груза
Грузы, у которых нет даты отгрузки, в диалоговом окне Грузы
выделяются желтым цветом. Чтобы отгрузить груз, сделайте следующее:

1. В списке выберите груз, который вы хотите отгрузить.
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2. Нажмите Свойства груза.

3. Нажмите Отгрузить. 

Если вы случайно отгрузили груз, вы можете отменить отгрузку,
нажав кнопку Отмена отгрузки.

4. В диалоговом окне Введите значение нажмите стрелку справа от
пустого поля и выберите дату отгрузки в календаре.

5. Нажмите ОК.

6. При необходимости добавьте дату получения: нажмите стрелку
справа от поля Дата получения и выберите дату получения в
календаре.

7. Если требуется создать отгрузочную накладную, сделайте следующее:

a. Нажмите кнопку Отгрузочная накладная.

b. В диалоговом окне Выбор отчета щелкните отчет «отгрузочная
накладная», чтобы выбрать его.

c. В соответствии со своими задачами просмотрите, напечатайте
или экспортируйте отчет. 

Подробные инструкции см. в разделе Просмотр, печать и экспорт
отчетов по производству для конкретного задания (стр 879).

8. Нажмите Сохранить.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Изменение груза
1. В списке выберите груз, который вы хотите изменить.

2. Нажмите Свойства груза.

3. На вкладке Сведения диалогового окна Свойства груза измените
свойства груза в соответствии со своими задачами.

4. На вкладке Текст вверху измените текст вверху отгрузочных
накладных в соответствии со своими задачами.

5. На вкладке Материал измените материалы в грузе.

• Чтобы добавить в груз новый материал, нажмите Добавить.

Дополнительные сведения см. в разделе «Добавление материалов
в груз».

• Чтобы удалить позицию материала из груза, щелкните позицию
материала, нажмите Удалить и , нажмите Да для подтверждения.

• Чтобы погрузить позицию материала, нажмите Груз.
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6. На вкладке Погружено выгрузите все лишние позиции, нажав кнопку
Выгрузить, и нажмите Да для подтверждения.

7. При необходимости на вкладке Дополнительно добавьте в груз
дополнительные позиции: 

Например, в качестве дополнительной позиции можно добавить
ящик болтов.

a. Нажмите Доп. позиции в грузе.

b. Нажмите Создать.

c. Введите описание, количество, вес каждой позиции и общий вес.

d. Добавьте любые дополнительные примечания.

e. Нажмите Добавить. 

Повторите шаги a–e для всех дополнительных позиций, которые
нужно добавить.

8. Чтобы изменить статус отгрузки груза, нажмите Отгрузить или
Отмена отгрузки внизу диалогового окна. 

При отгрузке груза выберите дату отгрузки и нажмите ОК.

9. Нажмите Сохранить, чтобы обновить свойства груза.

Просмотр материалов в грузе
1. В списке выберите груз, назначенные которому материалы вы хотите

просмотреть.

2. Нажмите Просмотр материала.

3. В диалоговом окне Грузы - материал просмотрите назначенные
материалы и дату их отгрузки.

4. Нажмите кнопку Закрыть (X), чтобы закрыть диалоговое окно Грузы
- материал.

Просмотр текущих местонахождений грузов
1. Внизу диалогового окна нажмите Текущие местонахождения.

2. В диалоговом окне Грузы - местонахождение материала
просмотрите текущее местонахождение каждой позиции материала в
существующих грузах.

3. Нажмите кнопку Закрыть (X), чтобы закрыть диалоговое окно Грузы
- местонахождение материала.
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Удаление груза
Обратите внимание, что удаление груза — необратимое действие,
которое нельзя отменить.

1. В списке выберите груз, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить груз.

3. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да, чтобы удалить груз
(без возможности восстановления).

Добавление производственных позиций в грузы
Команда Добавить все выбранные в груз позволяет добавить
выбранные производственные материалы в груз для погрузки на
машину.

1. В диалоговом окне Производство выберите позиции, которые вы
хотите погрузить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Производство на ленте.

3. В меню выберите Изменить данные --> Добавить все выбранные
в груз .

4. В диалоговом окне Грузы - добавить материал с помощью кнопок
со стрелками перенесите позиции, которые вы хотите погрузить, в
список Включено.

5. Если вы хотите погрузить только определенное количество деталей,
выберите позицию в списке Включено и введите количество деталей
к погрузке в поле К-во.

6. Нажмите стрелку справа от поля № груза и выберите груз, в который
вы хотите добавить позиции. 

Обратите внимание, что выбрать можно только грузы, которые уже
добавлены в диалоговое окно Грузы. Дополнительные сведения о
добавлении грузов см. в разделе Создание, изменение и удаление
грузов (стр 911).

Общая грузоподъемность и вес груза отображаются внизу
диалогового окна Грузы - добавить материал.

7. При необходимости нажмите стрелку справа от поля Дата погрузки
и выберите в календаре другую дату погрузки.
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8. Нажмите Добавить материал.

Позиции добавляются в выбранный груз. В диалоговом окне Грузы
позиции будут помечены как погруженные.

9.6 Отслеживание производства по метке детали
В диалоговом окне Отслеживание деталей можно добавлять данные
для отслеживания по метке детали. Можно фиксировать посты, через
которые прошла метка детали, дату прохождения и затраченные
человеко-часы. Записи отслеживания деталей также могут добавляться,
если пост установлен в качестве поста ПсС на маршруте или назначен для
контроля.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Отслеживание деталей.

3. Для записи информации о выполненных (прошедших пост) позициях
в диалоговом окнеСводка по посту нажмите Добавить
выполненные.

4. В диалоговом окне Пост - добавить выполненные нажмите стрелку
справа от списка Пост и выберите пост.

5. С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые
прошли выбранный пост, в список Включено.

6. Нажмите стрелку справа от списка Выполнил и выберите
пользователя, добавляющего данные для отслеживания деталей.

7. Нажмите стрелку справа от поля Дата и выберите дату выполнения в
календаре.

8. Введите количество затраченных рабочих часов и укажите, как
рассчитываются рабочие часы: по детали или в виде общей суммы.

9. При необходимости введите ID пакета выбранных позиций в поле ID
пакета. Например, можно ввести имя сотрудника, который
добавляет данные для отслеживания деталей.

10. Чтобы просмотреть записи контрольных испытаний позиций, прежде
чем зафиксировать их прохождение через посты, нажмите кнопку
Контроль. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление,
изменение и просмотр записей контрольных испытаний (стр 854).

11. Нажмите Добавить материал, чтобы сохранить данные для
отслеживания деталей.

12. Чтобы закрыть диалоговое окно Сводка по посту, нажмите кнопку
Закрыть (X) в верхнем правом углу.
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Просмотреть данные отслеживания деталей можно в диалоговом окне
Статус производства. Дополнительные сведения см. в разделе
Проверка статусов производства позиций (стр 852).

Кроме того, просмотреть данные отслеживания деталей можно путем
просмотра любого отчета, в названии которого содержится слово Пост
или Посты. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр, печать и
экспорт отчетов по производству для конкретного задания (стр 879).

Добавление грузов и данных для отслеживания
деталей и грузов в текущее производственное задание
Диалоговое окно Ввод производственной/отгрузочной информации
служит для добавления информации в текущее производственное
задание. Вы можете добавлять данные для отслеживания деталей и
грузов, отгружать грузы и отменять их отгрузку, а также добавлять метки
деталей в машины.

Обратите внимание, что диалоговое окно Ввод производственной/
отгрузочной информации позволяет добавлять только по одной
позиции за один раз.

Чтобы открыть диалоговое окно Ввод производственной/отгрузочной
информации, сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Производство --> Ввод производственной/
отгрузочной информации .

Диалоговое окно Ввод производственной/отгрузочной
информации открывается на вкладке Отслеживание деталей.
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Добавление данных для отслеживания деталей
1. В списке Действие выберите действие, которое вы хотите

выполнить. Можно добавлять или удалять позиции.

2. В списке № задания выберите производственное задание, для
которого вы хотите выполнить действие.
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3. В соответствующих списках выберите главную метку, метку детали,
очередь, номер партии, пост, добавляющего информацию
сотрудника и дату. 

Обратите внимание, что сотрудник должен быть пользователем Tekla
EPM.

4. В поле Количество введите количество обрабатываемых деталей.

5. В поле Часы введите количество человеко-часов, затраченных на
работу над позицией.

6. Чтобы выполнить действие, нажмите Добавить или Удалить.

Выбранное задание обновляется в соответствии с действием. Действие
также отображается в списке История внизу диалогового окна Ввод
производственной/отгрузочной информации.

Добавление, отгрузка и отмена отгрузки грузов
1. Нажмите вкладку Машины, чтобы открыть ее.

2. В списке Действие выберите действие, которое вы хотите
выполнить. 

Вы можете добавлять, проверять и отгружать машины, а также
отменять их отгрузку.

3. В списке № задания выберите производственное задание, для
которого вы хотите выполнить действие.

4. Выберите номер груза, дату отгрузки и пункт назначения в
соответствующих списках.

5. При необходимости нажмите Просмотр для просмотра позиций,
назначенных выбранному грузу.

6. Если груз необходимо вернуть, установите флажок Подлежит
возврату. 

Груз должен быть возвращен, даже если материалы не будут
возвращены физически. Возврат погруженных позиций позволяет
загрузить метки деталей в новую отгрузочную накладную,
содержащую позиции, доставленные на площадку. Так Tekla EPM
сможет вести точный учет того, когда были получены и отгружены
детали.

7. Чтобы выполнить действие, нажмите Добавить/валидировать,
Отгрузить или Отмена отгрузки. 

Выбранное производственное задание обновляется в соответствии с
действием. Действие также отображается в списке История внизу
диалогового окна Ввод производственной/отгрузочной
информации.

8. При необходимости просмотрите отгрузочную накладную:
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a. Нажмите Отгрузочная накладная.

b. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

c. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Просмотреть
отгрузочную
накладную

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Просмотр.

Напечатать
отгрузочную
накладную

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

4. Нажмите ОК.
Экспортировать
отгрузочную
накладную

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

5. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

6. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

7. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

8. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Экспорт.

Добавление меток деталей в машины
1. Нажмите вкладку Отслеживание грузов, чтобы открыть ее.
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2. В списке Действие выберите действие, которое вы хотите
выполнить. 

Вы можете добавлять, удалять, возвращать позиции и отменять их
возврат.

3. В соответствующих списках выберите главную метку, метку детали,
очередь, номер партии, номер груза и дату.

4. При необходимости нажмите Просмотр для просмотра позиций,
назначенных выбранному грузу.

5. В поле Количество введите количество обрабатываемых деталей.

6. Нажмите Добавить, Удалить, Возврат или Отмена возврата. 

Выбранное производственное задание обновляется в соответствии с
действием. Действие также отображается в списке История внизу
диалогового окна Ввод производственной/отгрузочной
информации.

7. При необходимости просмотрите отгрузочную накладную:

a. Нажмите Отгрузочная накладная.

b. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

c. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Просмотреть
отгрузочную
накладную

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Просмотр.

Напечатать
отгрузочную
накладную

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

4. Нажмите ОК.
Экспортировать
отгрузочную
накладную

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.
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Задача Действие
5. Измените имя файла в соответствии со

своими задачами.

6. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

7. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

8. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите
Экспорт.

9.7 Использование Trimble Connect в сочетании с
производственным заданием
С помощью Trimble Connect вы можете просматривать в информацию из
производственного задания в модели IFC. Взаимодействовать с такой
моделью можно несколькими способами: путем публикации статуса
производства позиций в Trimble Connect, цветового кодирования
позиций в модели IFC либо выбора позиций в модели IFC или в
производственных заданиях.

Начинать работу над производственным заданием рекомендуется с
импорта файла XML из Tekla Structures. Файл XML содержит GUID —
уникальные идентификаторы, соответствующие идентификаторам в
модели IFC. Необходимые настройки IFC для плагина Tekla Structures
можно загрузить с сервиса Tekla Warehouse.

Чтобы вы могли просматривать информацию из заданий в Trimble
Connect, ваш администратор Tekla EPM должен настроить параметры
интеграции с Trimble Connect.

См. также

Связывание производственного задания с Trimble Connect (стр 923)

Цветовое кодирование производственных позиций в модели IFC
(стр 926)

Выбор одних и тех же позиций в производственном задании и в модели
IFC (стр 927)
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Связывание производственного задания с Trimble
Connect
Для просмотра информации из производственного задания в Trimble
Connect for Windows необходимо связать это задание с проектом Trimble
Connect. Задание можно связать с существующим проектом или создать
новый проект.

Обратите внимание, что если производственное задание связано с
заданием управления проектами, работа с проектом Trimble Connect
осуществляется через задание управления проектами. В этом случае
необходимо связывать с Trimble Connect задание управления проектами.
Эта связь затем применяется к связанным производственному заданию и
заданию расчета стоимости. Вносить изменения в проект Trimble Connect
при доступе к нему через производственное задание невозможно.

1. В диалоговом окне Производство щелкните правой кнопкой мыши
в любом месте области отображения.

2. В контекстном меню выберите Интерфейс просмотра модели. 

Появится сообщение о том, что текущее задание не связано с
проектом Trimble Connect.

3. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение. 
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4. В диалоговом окне Связывание проекта с Trimble Connect
выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Связать задание с
существующим
проектом Trimble
Connect

a. Чтобы отобразить доступные проекты
Trimble Connect, нажмите
Синхронизировать проекты.

b. Выберите нужный проект и нажмите
Связать проект.

Создать новый проект
Trimble Connect и
привязать к нему
задание

a. Нажмите Добавить проект в Trimble
Connect.

b. В диалоговом окне Добавить
пользователей в проект с помощью
кнопок со стрелками перенесите
пользователей, которые участвуют в
проекте, в список Включено.

c. Нажмите ОК.

Tekla EPMсоздает проект Trimble Connect с
названием и информацией из текущего
задания.

d. В диалоговом окне Статус отражается ход
создания проекта Trimble Connect.

Появится сообщение о том, что проект
успешно создан.

e. Нажмите ОК, чтобы закрыть сообщение.

f. В Trimble Connect for Windows нажмите
кнопку Назад для выхода из пустого 3D-
вида.

g. На боковой панели Explorer слева нажмите
кнопку Добавить файл.

h. В диалоговом окне Добавить файлы
найдите модель IFC.

i. Выберите модель IFC и нажмите Открыть.

Модель IFC импортируется в Trimble Connect for
Windows.

Производственное задание и проект Trimble Connect теперь связаны.

Чтобы отвязать задание расчета стоимости от проекта Trimble Connect:

1. В диалоговом окне Выбор производственного задания выберите
задание, которое вы хотите отвязать от проекта.

2. Внизу диалогового окна нажмите Изменить.
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3. В диалоговом окне Изменение производственного задания
нажмите Связать справа от поля Проект Trimble Connect.

4. В диалоговом окне Связывание проекта с Trimble Connect нажмите
Отвязать проект.

5. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

6. В диалоговом окне Изменение производственного задания
нажмите Сохранить.

См. также

Использование Trimble Connect в сочетании с производственным
заданием (стр 923)

Цветовое кодирование производственных позиций в модели IFC
(стр 926)

Выбор одних и тех же позиций в производственном задании и в модели
IFC (стр 927)

Цветовое кодирование производственных позиций в
модели IFC
Для цветового кодирования позиций в модели IFC в соответствии с их
свойствами используется команда Раскрасить в диалоговом окне
Интерфейс просмотра модели. Например, можно раскрасить позиции
в разные цвета в соответствии с их статусом производства или очередью.
Также можно установить фильтры, чтобы раскрасить только
определенные позиции в модели. Например, с помощью фильтра можно
сначала отфильтровать позиции по очереди, а затем раскрасить позиции
в этой очереди по их статусу производства.

1. В диалоговом окне Производство щелкните правой кнопкой мыши
в любом месте области отображения.

2. В контекстном меню выберите Интерфейс просмотра модели.

3. При необходимости в диалоговом окне Интерфейс просмотра
модели отфильтруйте позиции, которые вы хотите раскрасить:

a. Нажмите Задать фильтры.

b. В диалоговом окне Фильтры расчетов стоимости выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

c. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих
действий в зависимости от типа фильтра: 

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции,
которые вы хотите отобразить в модели, в список Включено.
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• Введите максимальное и минимальное значения для
позиций, которые вы хотите отобразить в модели.

d. Нажмите ОК. 

Повторите шаги b–d для всех типов фильтров, которые нужно
установить.

e. Нажмите Применить фильтр.

4. Нажмите стрелку справа от списка Раскрасить по и выберите
свойство.

5. Нажмите Раскрасить.

Позиции в модели IFC раскрашиваются в соответствии с выбранным
свойством.

Чтобы вернуться к исходным цветам модели IFC, нажмите Сброс в
диалоговом окне Интерфейс просмотра модели.

См. также

Выбор одних и тех же позиций в производственном задании и в модели
IFC (стр 927)

Выбор одних и тех же позиций в производственном
задании и в модели IFC
После того как вы связали производственные задание с Trimble Connect,
выбранные в одной программе позиции можно одновременно выбирать
в другой. Сделайте следующее:

1. В диалоговом окне Производство щелкните правой кнопкой мыши
в любом месте области отображения.

2. В контекстном меню выберите одну из следующих команд:

• Чтобы выбрать выбранную в производственном задании позицию
также в модели IFC, выберите Выбрать в модели.

• Чтобы выбрать выбранную в модели IFC позицию также в
производственном задании, выберите Выбрать из модели.

См. также

Цветовое кодирование производственных позиций в модели IFC (стр 926)

Визуализация заданий в органайзере Trimble Connect и
обозревателе содержимого Trimble Connect
Trimble Connect Organizer можно использовать для визуализации и
группирования позиций в заданиях расчета стоимости и
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производственных заданиях. Вы можете выбрать, какие поля из Tekla
EPM будут использоваться для категоризации соответствующих позициям
Tekla EPM объектов в связанной модели IFC, и выделять или
раскрашивать объекты модели в соответствии с различными
критериями.

Предварительные условия для использования органайзера Trimble
Connect:

• У вас должна быть лицензия Trimble Connect Business Premium.

• Задание расчета стоимости и производственное задание должны быть
связаны через модуль Управление проектами.

Обратите внимание, что задание расчета стоимости и
производственное задание необязательно должны быть связаны с
одним и тем же проектом Trimble Connect.

• Задания должны быть связаны с проектом Trimble Connect.

Настройка категорий позиций для органайзера Trimble Connect
Вы можете настроить категории, которые хотите использовать в
органайзере Trimble Connect. Категории определяют, какие критерии
можно будет использовать для выделения и цветового кодирования
позиций в связанных задании расчета стоимости и производственном
задании.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Настройки интеграции --> Органайзер Trimble
Connect.

3. В диалоговом окне Сопоставления с деревьями органайзера
Trimble Connect создайте необходимые категории позиций:

a. Нажмите Создать.

b. В списке Тип поля выберите, поле откуда вы хотите
использовать — из задания расчета стоимости или из
производственного задания.

c. В списке Поле в Tekla EPM выберите поле, которое будет
использоваться в качестве категории позиций в органайзере
Trimble Connect.

d. В поле Имя дерева органайзера введите название, которое
будет использоваться в органайзере Trimble Connect в качестве
категории позиций. 

Рекомендуем использовать информативные имена, чтобы было
понятно, откуда берется информация в категории. Например,
если категория содержит профили в задании расчета стоимости,
ее можно назвать Расчет стоимости Tekla EPM - профиль.
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e. Нажмите Добавить.

Например, вы можете создать категорию для производственных
очередей в связанном производственном задании. Все очереди в
связанном производственном задании будут отображаться в этой
категории, и вы сможете выделять отдельные очереди на 3D-виде
модели.

Повторите шаги a–e, чтобы создать все необходимые сопоставления
полей.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно Сопоставления с деревьями
органайзера Trimble Connect, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Публикация информации из задания в органайзер Trimble Connect
вручную
• Чтобы отправить информацию в задании в органайзер Trimble

Connect: 

Из... Действие
...задания расчета
стоимости

1. Откройте задание расчета стоимости.

2. Нажмите вкладку Расчеты стоимости на
ленте.

3. В меню выберите Опубликовать в
органайзере Trimble Connect.

...производственного
задания

1. Откройте производственное задание.

2. Нажмите вкладку Производство на ленте.

3. В меню выберите Экспорт -->
Опубликовать в органайзере Trimble
Connect.

Информация о позициях отправляется в органайзер Trimble Connect и
становится видна на боковой панели Органайзер в Trimble Connect for
Browser.

Также можно создать автоматизированное событие, которое будет
отправлять информацию о позициях в органайзер Trimble Connect с
нужной периодичностью автоматически.

Выделение выбранных позиций в органайзере Trimble Connect
1. Чтобы открыть Trimble Connect for Browser: 

• Перейдите на https://3d.connect.trimble.com/.
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• Нажмите  Trimble Connect в верхнем правом углу Tekla EPM
Go.

2. Дважды щелкните проект Trimble Connect, связанный с нужными
заданием расчета стоимости и производственным заданием. 

Проект Trimble Connect открывается в средстве 3D просмотра Trimble
Connect.

3. Чтобы открыть боковую панель Органайзер нажмите 
Органайзер на боковой панели Trimble Connect. 

4. На боковой панели Органайзер разверните необходимые категории
и выберите категории, позиции которых вы хотите выделить. 

Чтобы выбрать сразу несколько категорий, удерживайте при выборе
категорий клавишу CTRL.

Например, можно выбрать код работы Б - болтовые крепления на
обоих торцах и очередь 1, чтобы выделить и увеличить все позиции
с кодом работы Б, которые относятся к производственной очереди 1.
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Цветовое кодирование позиций с помощью обозревателя
содержимого Trimble Connect

1. На боковой панели Trimble Connect нажмите  Таблица данных.

2. Чтобы настроить информацию, отображаемую в обозревателе
содержимого: 

a. Вверху панели обозревателя содержимого нажмите кнопку 
Столбцы. 

b. При необходимости удалите текущие столбцы, нажав Удалить
все справа от списка Отображаемые столбцы.

c. Найдите столбец, который вы хотите отображать на панели
обозревателя содержимого. Для этого прокручивайте список Все
столбцы или введите слово для поиска в поле Фильтровать
столбцы.

d. Выберите столбец.

e. Удерживая левую кнопку мыши, перетащите столбец в список
Отображаемые столбцы и отпустите левую кнопку мыши. 
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Повторите шаги c–e для всех столбцов, которые нужно
отображать.

f. Чтобы сохранить изменения, нажмите ОК внизу диалогового
окна Добавить или удалить столбцы.

3. Чтобы настроить группирование позиций в 3D-модели:

a. Выберите столбец в обозревателе содержимого и удерживайте
левую кнопку мыши.

b. Перетащите столбец в строку Группировать по и отпустите
левую кнопку мыши. 

Имя столбца появляется в строке Группировать по, и объекты
сортируются по выбранному критерию. По умолчанию группы и
объекты отображаются в алфавитном порядке.

Также можно перетащить в строку Группировать по еще один
столбец. В этом случае объекты сортируются по обоим
выбранным критериям.
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Если вы хотите обратить порядок сортировки объектов,
щелкните имя столбца в строке Группировать по.

4. Чтобы отобразить позиции на 3D-виде с цветовым кодированием,

вверху обозревателя содержимого нажмите кнопку 
Раскрашивание групп.

Объекты во всех строках обозревателя содержимого отображаются на
3D-виде с цветовым кодированием. Цвет, используемый для каждой
строки, отображается справа от заголовка строки.

На следующем рисунке показаны позиции, сгруппированные и
раскрашенные по производственной очереди.
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9.8 Экспорт производственной информации
Производственную информацию, включая статус производства, можно
экспортировать в несколько файловых форматов. Вы можете сохранить
текущее производственное задание в виде файла KISS или CIS/2,
экспортировать статус производства в файл XML или опубликовать статус
производства в Trimble Connect.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Экспорт производственного задания в KISS (стр 934)

Экспорт производственного задания в модель CIS/2 (стр 935)

Экспорт статуса производства в Tekla Structures или Advance Steel (стр 760)

Экспорт статуса производства в SDS/2 (стр 760)

Публикация статуса производства в Trimble Connect (стр 762)

Экспорт производственного задания в KISS
Чтобы сохранить текущее производственное задание в виде файла KISS,
сделайте следующее:

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Экспорт --> Экспорт в KISS .
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3. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

4. При необходимости измените имя файла.

5. Нажмите Сохранить.

Файл сохраняется в выбранном месте в виде файла KISS.

Экспорт производственного задания в модель CIS/2
Команда Экспорт в модель CIS/2 позволяет экспортировать
производственное задание в файл CIS/2. Обратите внимание, что
команда Экспорт в модель CIS/2 доступна только при условии, что
производственное задание изначально было импортировано из файла
CIS/2.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Экспорт --> Экспорт в модель CIS/2 .

3. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

4. При необходимости измените имя файла.

5. Нажмите Сохранить. 

Появится сообщение о том, где сохранен файл CIS/2.

9.9 Оформление производственного задания
С помощью команды Оформить можно запретить внесение дальнейших
изменений в производственное задание. После оформления
производственного задания материал больше нельзя отправить в модуль
«Снабжение». Внесенные в заявки позиции, назначенные заданию, будут
удалены, и резервирование позиций запасов, зарезервированных под
задание, будет отменено. Обратите внимание, что оформление
задание — действие необратимое, и отменить его нельзя.

1. В диалоговом окне Производство нажмите вкладку Производство
на ленте.

2. В меню выберите Снабжение --> Оформить .

3. Если вы уверены, что хотите оформить задание, в диалоговом окне
Оформление задания нажмите Оформить.
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10 Работа с заявками и заказами
на поставку

В модуле Снабжение можно создавать два типа заданий: заявки и заказы
на поставку. Заявки представляют собой списки необходимых
материалов для нескольких заданий, тогда как заказы на поставку — это
отдельные заказы, которые вы размещаете у поставщиков.

Прежде чем вы приступите к созданию заявок и заказов на поставку в
модуле Снабжение, не забудьте откорректировать настройки модуля
Снабжение с учетом своей специфики.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Настройка модуля «Снабжение» (стр 936)

Создание заявок и работа с ними (стр 960)

Создание заказов на поставку и работа с ними (стр 995)

10.1 Настройка модуля «Снабжение»
Модуль Снабжение в Tekla EPM включает в себя два компонента: заявки
и заказы на поставку. Прежде чем вы приступите к использованию
модуля Снабжение, рекомендуем откорректировать свойства заявок и
заказов на поставку в соответствии со спецификой вашей компании.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Задание настроек заявок (стр 937)

Задание настроек заказов на поставку (стр 944)

Создание, изменение и удаление кодов затрат (стр 958)
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Задание настроек заявок
Прежде чем приступать к использованию модуля Снабжение
необходимо задать настройки по умолчанию отдельно для заявок и для
заказов на поставку.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Задание стандартных настроек компании для заявок (стр 937)

Просмотр, печать и экспорт глобальных отчетов по заявкам (стр 941)

Работа с заявками (стр 943)

Задание стандартных настроек компании для заявок
Диалоговое окно Стандарты компании - заявки предназначено для
задания настроек по умолчанию, которые становятся стандартными
настройками компании и используются во всех будущих заявках. При
необходимости эти настройки можно будет изменить для каждой
отдельной заявки.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Заявки --> Стандарты компании .

3. В диалоговом окне Стандарты компании - заявки откорректируйте
настройки в соответствии со своей спецификой: 

Параметр Описание
Приращение №
заявки

Позволяет выбрать используемый по
умолчанию вариант автоматической
нумерации заявок. Возможные варианты:

• Приращение от последнего № заявки:
когда вы создаете новую заявку, Tekla EPM
использует следующий доступный номер
после последнего созданного номера
заявки.

• Приращение от наибольшего № заявки:
Tekla EPM использует следующий доступный
номер после самого большого созданного
номера заявки.

• Без приращения: Автоматическая
нумерация не используется.

Вы можете изменить номер заявки при
создании новой заявки.
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Параметр Описание
Приращение №
позиции

Устанавливает автоприращение для номеров
позиций.

Автоприращение позволяет добавлять позиции
в список как вам удобно без необходимости
перенумеровывать другие позиции в заявке.

Например, если позиции должны нумероваться
как 10, 20, 30, ..., приращение должно быть
задано равным 10. Если автоприращение
номеров позиций не требуется, введите 1 в
поле Приращение № позиции.

Не закрывать экран
выбора заказа на
поставку

Если этот флажок установлен, диалоговое окно
Выбор заявки/заказа на поставку остается
открытым после открытия заявки. В противном
случае диалоговое окно Выбор заявки/заказа
на поставку закрывается, когда вы открываете
заявку.

Регулярное
выражение №
задания

Позволяет использовать регулярные
выражения для создания номера заявки.

Для получения более подробных инструкций по
регулярным выражениям, используемым для
создания номеров заданий, нажмите Справка
по регулярным выражениям.

4. Нажмите Сохранить.

Внесенные изменения сохраняются. Чтобы внести дальнейшие
изменения в стандарты компании, нажимайте кнопки Единицы ввода/
отображения, Оптимизации объединения и Поставщики.

См. также

Задание единиц ввода и отображения по умолчанию для заявок
(стр 938)

Задание оптимизаций объединения для заявок (стр 939)

Задание поставщиков для заявок (стр 941)

Задание единиц ввода и отображения по умолчанию для заявок
Для отображения и ввода размеров, длин, весов и цен в заявках можно
использовать метрические или британские единицы измерения. Кроме
того, можно выбрать способ ввода данных о длине детали.

1. В диалоговом окне Стандарты компании - заявки нажмите кнопку
Единицы ввода/отображения.
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2. В диалоговом окне Единицы ввода/отображения выберите
единицы измерения и типы ввода длины в соответствующих списках.

Обратите внимание, что предусмотрено несколько вариантов в
зависимости от требуемой точности и желаемого метода ввода.

3. Нажмите ОК.

4. Не забудьте нажать Сохранить в диалоговом окне диалоговом окне
Стандарты компании - заявки, чтобы обновить единицы ввода и
отображения.

После сохранения настроек диалоговое окно Стандарты компании -
заявки закрывается.

Задание оптимизаций объединения для заявок
Можно задать настройки для линейного и листового раскроя на уровне
компании, которые будут использоваться для новых заявок. При
необходимости оптимизации объединения можно корректировать для
каждой отдельной заявки.

1. Внизу диалогового окна Стандарты компании - заявки нажмите
Оптимизации объединения.

2. Чтобы использовать замены марок материала с настройками
оптимизации при выполнении попытки объединения, на вкладке
Общие настройки диалогового окна Конфигурация объединения
установите флажок Использовать замены марок. 

Замены марок должны быть заданы в диалоговом окне
Конфигурация профилей/марок/размеров. Если замены марок не
заданы, марки материалов в попытке объединения и в наборе
данных расценок поставщика или в запасах должны в точности
соответствовать друг другу.

3. Если вы хотите использовать в раскрое только материалы,
относящиеся к одной и той же очереди, установите флажок
Объединять только внутри очереди. 

Устанавливать флажок Объединять только внутри очереди может
быть полезно в средних и больших заданиях, однако для маленьких
заданий устанавливать его не рекомендуется.

4. С помощью кнопок со стрелками перенесите оптимизации, которые
вы хотите использовать, в список Включаемые оптимизации. 

Возможные варианты:

• Запасы - точное совпадение (в наличии): позволяет
использовать позиции запасов в наличии, которые представляют
собой точное соответствие без учета ширины реза или припуска
на зажим.
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• Запасы - точное совпадение (заказано): позволяет
использовать еще не полученные позиции запасов в заказах на
поставку, которые представляют собой точное соответствие без
учета ширины реза или припуска на зажим.

• Запасы - минимум лома (заказано): позволяет использовать
еще не полученные позиции запасов в заказах на поставку,
которые обеспечат наименьший объем лома.

• Запасы - минимум лома (в наличии): позволяет использовать
запасы в наличии, которые обеспечат наименьший объем лома.

• Склад - минимум лома: позволяет отдавать предпочтение
позициям со склада, которые обеспечат наименьший объем лома.
Позиции со склада будут использоваться только тогда, когда они
обеспечивают объем лома меньший, чем имеющиеся позиции
запасов.

• Склад - использовать запасы: эта оптимизация позволяет
принудительно использовать запасы вне зависимости от объема
лома, где бы в списке Включаемые оптимизации она ни
находилась. Она представляет собой противоположность
оптимизации Склад - минимум лома.

Обратите внимание, что можно включить только оптимизацию
Склад - минимум лома или оптимизацию Склад - использовать
запасы, но не обе сразу.

5. С помощью кнопок Вверх и Вниз измените порядок оптимизаций. 

Порядок имеет значение при выполнении попытки объединения.

6. Нажмите вкладку Настройки линейного раскроя, чтобы открыть ее.

7. В списке Программа линейного раскроя выберите нужную
программу для линейного раскроя.

8. Если вы хотите при объединении учитывать в раскрое настройки
ширины реза, заданные в диалоговом окне Конфигурация
профилей/марок/размеров, установите флажок Применить
ширину реза.

9. Откройте вкладку Настройки листового раскроя.

10. В списке Программа листового раскроя выберите нужную
программу для листового раскроя.

11. В списке Оптимизация резки ножницами выберите подходящую
оптимизацию резки ножницами. 

Выбранный вариант определяет припуск листа, используемый при
объединении:

• Используйте вариант Нет при резке листа на столе плазменной
резки.
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• Используйте вариант Резка ножницами - первый продольный
рез или Резка ножницами - первый поперечный рез, чтобы
дать Tekla EPM понять, что при раскрое необходимо сначала
учитывать соответствующий рез. Все последующие резы в
раскрое должны будут выполняться с учетом этого условия.

12. Если направление волокон материала не имеет значения и вы хотите
наилучшим образом оптимизировать использование листа,
установите флажок Поворачивать листы.

13. При необходимости установите флажок Применить ширину реза. 

См. шаг 8.

14. Нажмите Сохранить.

15. Не забудьте нажать кнопку Сохранить в диалоговом окне
Стандарты компании - заявки, чтобы обновить оптимизации
объединения.

После сохранения настроек диалоговое окно Стандарты компании -
заявки закрывается.

Задание поставщиков для заявок
Можно задать поставщиков — или наборы данных расценок — уголков,
балок, листового металла, стержней, труб и другого материала. Так вы
сможете использовать расценки на материалы из наборов данных
расценок выбранных поставщиков для каждой группы материалов.

1. В диалоговом окне Стандарты компании - заявки нажмите кнопку
Поставщики.

2. В диалоговом окне Поставщики выберите поставщиков для каждой
группы материалов из соответствующих списков.

3. Нажмите ОК.

4. Не забудьте нажать Сохранить в диалоговом окне диалоговом окне
Стандарты компании - заявки, чтобы обновить настройки
поставщиков.

После сохранения настроек диалоговое окно Стандарты компании -
заявки закрывается.

Просмотр, печать и экспорт глобальных отчетов по заявкам
Команда Отчеты из группы Конфигурация --> Заявки позволяет
создавать отчеты, содержащие информацию из всех или нескольких
заявок. Среди доступных отчетов — запросы расценок и различные
списки заявок. Созданный отчет можно просмотреть, напечатать или
экспортировать для сохранения в другом файловом формате.

Для создания отчетов по заявкам сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.
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2. В меню выберите Заявки --> Отчеты .

3. Чтобы включить в отчеты только определенные заявки, в
диалоговом окне Фильтры отчетов по заявкам выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите свойства заявок,
которые вы хотите включить в отчеты, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для свойств
заявок, которые вы хотите включить в отчеты.

5. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно ограничить включаемые в отчеты заявки,
повторите шаги 3–5 для всех необходимых типов фильтров.

6. Нажмите Создать отчет.

7. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать. 

Чтобы изменить набор отображаемых в диалоговом окне Выбор
отчета отчетов, нажмите Изменить типы отчетов.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Просмотр отчета по заявкам

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета по заявкам

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. Чтобы подтвердить печать выбранного отчета, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Экспорт отчета по заявкам

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.
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2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Измените имя файла в соответствии со своими задачами.

5. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

6. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

7. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

8. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

Работа с заявками
В диалоговом окне Конфигурация заданий можно удалять или
копировать существующие заявки.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Заявки --> Конфигурация заявок .

3. В диалоговом окне Конфигурация заданий выберите какой-либо из
доступных вариантов:

• Копировать

• Удалить

См. также

Копирование заявки (стр 943)

Удаление заявок (стр 943)

Удаление заявок
Ненужные заявки можно в любой момент удалить в диалоговом окне
Конфигурация заданий.

1. В диалоговом окне Конфигурация заданий выберите заявки,
которые вы хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить заявку, нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.
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Копирование заявки
Вы можете скопировать заявку и использовать ее в качестве основы для
создания аналогичной заявки. Копирование заявки ускоряет создание
новой заявки, так как в этом случае не нужно вручную задавать все
свойства или создавать позиции по одной.

1. В диалоговом окне Конфигурация заданий выберите заявку,
которую вы хотите скопировать.

2. Нажмите Копировать.

3. Введите номер для нового задания.

4. Нажмите ОК.

5. Задайте новые номера заданий для заданий, позиции из которых
отправляются в исходную заявку:

a. В поле Новый № задания введите новый номер для задания.

b. Нажмите Задать, чтобы сохранить новый номер задания.

Повторите шаги a–b для всех необходимых заданий.

Задание настроек заказов на поставку
Прежде чем приступать к использованию модуля Снабжение
необходимо задать настройки по умолчанию отдельно для заявок и для
заказов на поставку.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Задание стандартных настроек компании для заказов на поставку
(стр 946)

Просмотр, печать и экспорт глобальных отчетов по получению (стр 949)

Добавление, изменение и удаление типов заказов на поставку (стр 952)

Добавление, изменение и удаление способов доставки для заказов на
поставку (стр 953)

Добавление, изменение и удаление условий оплаты для заказов на
поставку (стр 955)

Добавление, изменение и удаление верхних текстовых элементов
(стр 957)

Импорт, просмотр и удаление предварительных уведомлений
об отгрузке
В диалоговом окне Предварительное уведомление об отгрузке можно
импортировать предварительные уведомления об отгрузке из XML-
файлов в Tekla EPM. Также можно просматривать сведения о
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предварительном уведомлении об отгрузке или удалять ненужные
предварительные уведомления об отгрузке.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Заказы на поставку --> Предварительные
уведомления об отгрузке .

Откроется диалоговое окно Предварительное уведомление об
отгрузке.

Импорт предварительного уведомления об отгрузке

1. Внизу диалогового окна Предварительное уведомление об
отгрузке нажмите Загрузить ПУО.

2. В диалоговом окне Открыть найдите файл XML, который вы хотите
импортировать.

3. Выберите файл и нажмите Открыть. 

Если номер заказа в файле XML не соответствует ни одному из
существующих заказов на поставку, откроется диалоговое окно
Введите значение.

4. Нажмите стрелку справа от списка и выберите заказ на поставку, в
который вы хотите импортировать файл XML.

5. Нажмите ОК.

6. В диалоговом окне Загрузка предварительного уведомления об
отгрузке проследите за ходом импорта.
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7. По завершении импорта нажмите Закрыть внизу диалогового окна.

Предварительное уведомление об отгрузке теперь импортировано для
выбранного заказа на поставку. При необходимости вы можете
просмотреть сведения о предварительном уведомлении об отгрузке.

Просмотр сведений о предварительном уведомлении об отгрузке

1. В диалоговом окне Предварительное уведомление об отгрузке
выберите предварительное уведомление об отгрузке, сведения о
котором вы хотите просмотреть.

2. Нажмите Сведения.

3. Просмотрите предварительное уведомление об отгрузке. 

Нажимайте различные вкладки и кнопки, чтобы отобразить
различные сведения о предварительном уведомлении об отгрузке.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Удаление предварительного уведомления об отгрузке

Обратите внимание, что удаление предварительного уведомления об
отгрузке — необратимое действие, которое нельзя отменить. Это значит,
что вам нужно будет еще раз импортировать файл XML, чтобы снова
просмотреть предварительного уведомление об отгрузке.

1. В диалоговом окне Предварительное уведомление об
отгрузкевыберите предварительное уведомление об отгрузке,
которое вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить ПУО.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) предварительное
уведомление об отгрузке, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

Задание стандартных настроек компании для заказов на
поставку
Диалоговое окно Стандарты компании - заказы на поставку
предназначено для задания настроек по умолчанию, которые становятся
стандартными настройками компании, а также единиц измерения для
всех новых заказов на поставку. При необходимости эти настройки
можно будет изменить для каждого отдельного заказа на поставку.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Заказы на поставку --> Стандарты компании .
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3. На вкладке Общие диалогового окна Стандарты компании -
заказы на поставку откорректируйте настройки в соответствии со
своей спецификой: 

Параметр Описание
Приращение № ЗнП Позволяет выбрать используемый по

умолчанию вариант автоматической
нумерации заказов на поставку. Возможные
варианты:

• Приращение от последнего № ЗнП: когда
вы создаете новый заказ на поставку, Tekla
EPM использует следующий доступный
номер после последнего созданного номера
заказа на поставку.

• Приращение от наибольшего № ЗнП: Tekla
EPM использует следующий доступный
номер после самого большого созданного
номера заказа на поставку.

• Без приращения: Автоматическая
нумерация не используется.

Текст 'заказ на
поставку'

Позволяет заменить словосочетание «заказ на
поставку» в Tekla EPM альтернативным текстом.
Альтернативный текст будет использоваться
везде, где в настоящее время в Tekla EPM
используется «заказ на поставку».

Обратите внимание, что для обновления
обозначения заказов на поставку необходимо
закрыть и снова открыть Tekla EPM.

Введите требуемый текст в поле Текст 'заказ
на поставку'.

Текст 'ЗнП' Позволяет заменить аббревиатуру «ЗнП» в Tekla
EPM альтернативным текстом. Альтернативный
текст будет использоваться везде, где в
настоящее время в Tekla EPM используется
«ЗнП».

Обратите внимание, что для обновления
аббревиатуры «ЗнП» необходимо закрыть и
снова открыть Tekla EPM.

Введите требуемый текст в поле Текст 'ЗнП'.
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Параметр Описание
Приращение №
позиции

Устанавливает автоприращение для номеров
позиций.

Автоприращение позволяет добавлять позиции
в список как вам удобно без необходимости
перенумеровывать другие позиции в заявке.

Например, если позиции должны нумероваться
как 10, 20, 30, ..., приращение должно быть
задано равным 10. Если автоприращение
номеров позиций не требуется, введите 1 в
поле Приращение № позиции.

Не закрывать экран
выбора заказа на
поставку

Если этот флажок установлен, диалоговое окно
Выбор заявки/заказа на поставку остается
открытым после открытия заказа на поставку. В
противном случае диалоговое окно Выбор
заявки/заказа на поставку закрывается, когда
вы открываете заказ на поставку.

Генерировать
изображения
штрихкодов

Если этот флажок установлен, Tekla EPM
генерирует необходимые изображения
штрихкодов для отчета Контрольный список
штрихкодов.

Обратите внимание, что устанавливать флажок
Генерировать изображения штрихкодов
нужно только в случае, если вы используете
настроенную версию отчета Контрольный
список штрихкодов, разработанную с
помощью Crystal Reports.

Если вы используете другую версию отчета
Контрольный список штрихкодов,
штрихкоды автоматически генерируются в
составе отчета вне зависимости от того,
установлен ли флажок Генерировать
изображения штрихкодов.

QuickBooks - экспорт
только сводки ЗнП

Если этот флажок установлен, заказы на
поставку экспортируются без сведений по
строкам в заказе.

Регулярное
выражение № ЗнП

Позволяет использовать регулярные
выражения для создания номера заказа на
поставку.

Для получения более подробных инструкций по
регулярным выражениям, используемым для
создания номеров заданий, нажмите Справка
по регулярным выражениям.
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4. На вкладке Получение установите флажки рядом со свойствами,
которые вы хотите задавать при получении позиций материалов.

5. На вкладке Замечания по умолчанию выполните любое из
следующих действий, чтобы задать замечания, добавляемые по
умолчанию во все новые заказы на поставку:

• Введите необходимые замечания в доступные поля.

• Нажимайте кнопки со стрелками справа от доступных полей и
выбирайте ранее введенные замечания.

Дополнительные сведения о работе с замечаниями см. в разделе
Добавление, изменение и удаление замечаний к заказам на поставку
(стр 956).

6. На вкладке Текст вверху по умолчанию выполните любое из
следующих действий, чтобы задать текст вверху, добавляемый по
умолчанию во все новые заказы на поставку:

• Введите название для верхнего текстового элемента в поле
Описание и введите любую необходимую информацию в поле
Текст вверху.

• Нажмите кнопку со стрелкой справа от поля Описание и
выберите ранее введенный верхний текстовый элемент.

Дополнительные сведения о работе с верхними текстовыми
элементами см. в разделе Добавление, изменение и удаление
верхних текстовых элементов (стр 957).

7. Чтобы настроить единицы ввода и отображения, используемые для
заказов на поставку, нажмите кнопкуЕдиницы ввода/отображения.

8. В диалоговом окне Единицы ввода/отображения выберите
единицы измерения и типы ввода длины в соответствующих списках.

Обратите внимание, что предусмотрено несколько вариантов в
зависимости от требуемой точности и желаемого метода ввода.

9. Нажмите ОК.

10. В диалоговом окне Стандарты компании - заказы на поставку
нажмите Сохранить, чтобы обновить настройки.

11. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Просмотр, печать и экспорт глобальных отчетов по получению
Команда Отчеты по получению позволяет создавать отчеты по
получению, содержащие информацию из всех или нескольких заказов на
поставку. Созданные отчеты можно просматривать, печатать или
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экспортировать для сохранения в другом файловом формате. Можно
создать, например, сводку по заказам на поставку или список получения.

Для создания отчетов по получению сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Заказы на поставку --> Отчеты по получению .

3. Чтобы включить в отчеты только определенные заказы на поставку,
в диалоговом окне Фильтры отчетов по заказам на поставку
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите свойства заказов на
поставку, которые вы хотите включить в отчет, в список
Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для заказов на
поставку, которые вы хотите включить в отчет.

5. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно ограничить свойства включаемых в отчеты
заказов на поставку, повторите шаги 3–5 для всех необходимых
типов фильтров.

6. Чтобы сохранить часто используемые фильтры, сделайте следующее:

a. Нажмите Типы фильтров в нижнем левом углу.

b. Нажмите Создать.

c. Введите описание типа фильтра.

d. Создайте настройки фильтрации. 

Дополнительную информацию см. в шагах с 3 по 5.

e. Нажмите Добавить.

f. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу. 

Вновь созданный тип фильтра будет выбран в списке Типы
фильтров.

g. Чтобы применить тип фильтра, нажмите Задать.

Обратите внимание, что если вы сохраните тип фильтра в
диалоговом окне Фильтры отчетов по заказам на поставку при
создании глобальных отчетов по получению, сохраненный тип
фильтра также будет доступен в качестве фильтра в диалоговом окне
№ ЗнП для всех заказов на поставку.

7. Нажмите Создать отчет.
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8. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать. 

Обратите внимание, что все доступные отчеты по получению не
отображаются по умолчанию. Чтобы настроить набор отображаемых
в диалоговом окне Выбор отчета отчетов, нажмите Изменить типы
отчетов.

9. Если вы хотите включить в отчет логотип компании и код
поставщика, установите флажки Показывать логотип компании и
Показывать код поставщика. 

Когда флажки сняты, соответствующая информация не включается в
отчет.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Просмотр отчета

• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета

1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых
копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. Чтобы подтвердить печать выбранного отчета, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Экспорт отчета

1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Измените имя файла в соответствии со своими задачами.

5. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.
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6. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

7. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

8. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

Добавление, изменение и удаление типов заказов на поставку
В диалоговом окне Конфигурация типов заказов на поставку можно
создавать новые типы заказов на поставку, соответствующие специфике
вашей компании. Например, периодические заказы на поставку могут
иметь свой собственный тип. Также можно выбрать тип заказа на
поставку для использования по умолчанию, внести изменения в
существующие типы заказов на поставку и удалить ненужные типы
заказов на поставку.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация типов заказов на
поставку сделайте следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Заказы на поставку --> Конфигурация типов
заказов на поставку .

Откроется диалоговое окно Конфигурация типов заказов на поставку.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Создание типа заказа на поставку

1. Внизу диалогового окна Конфигурация типов заказов на поставку
нажмите Создать.

2. Введите описание типа заказа на поставку.

3. Нажмите Добавить.

Установка типа заказа на поставку в качестве используемого по
умолчанию

1. В диалоговом окне Конфигурация типов заказов на поставку
выберите нужный тип заказа на поставку.

2. Нажмите Использовать по умолчанию.

3. Чтобы подтвердить установку выбранного типа заказа на поставку в
качестве используемого по умолчанию, , нажмите Да в диалоговом
окне подтверждения.
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Изменение типа заказа на поставку

1. В диалоговом окне Конфигурация типов заказов на поставку
выберите тип заказа на поставку, который вы хотите изменить.

2. Измените описание в соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Удаление типа заказа на поставку

Обратите внимание, что удаление типа заказа на поставку —
необратимое действие, которое нельзя отменить.

1. В диалоговом окне Конфигурация типов заказов на поставку
выберите тип заказа на поставку, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) тип заказа на
поставку, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Добавление, изменение и удаление способов доставки для
заказов на поставку
В диалоговом окне Конфигурация способов доставки можно
добавлять, изменять и удалять способы доставки, доступные для заказов
на поставку, создаваемых в модуле Снабжение. Также можно выбрать
способ доставки, который будет использоваться по умолчанию.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Заказы на поставку --> Конфигурация способов
доставки .

3. В диалоговом окне Конфигурация условий оплаты заказов на
поставку выполните любое из следующих действий в зависимости от
своей задачи: 

Задача Действие
Добавить новый
способ доставки

a. Нажмите Создать.

b. В поле Описание введите описание нового
способа доставки.

c. Нажмите Добавить, чтобы сохранить
новый способ доставки и добавить его в
список.

Задать способ доставки
по умолчанию

a. Выберите нужный способ доставки.

b. Нажмите Использовать по умолчанию.

c. Чтобы подтвердить использование
выбранного способа доставки в качестве
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Задача Действие
варианта по умолчанию, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Способ доставки по умолчанию отмечается
звездочкой (*). Этот же способ доставки
будет использоваться по умолчанию в
модуле Снабжение.

Изменить способ
доставки

a. Выберите способ доставки, который вы
хотите изменить.

b. Измените описание.

c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить способ
доставки

a. Выберите способ доставки в списке.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) способ доставки, ,
нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Добавление, изменение и удаление пунктов назначения
доставки на условиях ФОБ
В диалоговом окне Конфигурация ФОБ-пунктов заказов на поставку
можно создавать, изменять и удалять пункты назначения доставки на
условиях ФОБ (ФОБ-пункты). Также можно задать ФОБ-пункт для
использования по умолчанию. Пункты назначения, заданные в
диалоговом окне Конфигурация ФОБ-пунктов заказов на поставку,
доступны для использования во всех заказах на поставку.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Заказы на поставку --> Конфигурация ФОБ-
пунктов .

Откроется диалоговое окно Конфигурация ФОБ-пунктов заказов на
поставку.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Создание ФОБ-пункта

1. Внизу диалогового окна Конфигурация ФОБ-пунктов заказов на
поставку нажмите Создать.

2. Введите описание пункта назначения доставки.
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3. Нажмите Добавить.

Установка ФОБ-пункта, используемого по умолчанию

Текущий используемый по умолчанию ФОБ-пункт отмечен звездочкой
(*). Чтобы сменить используемый по умолчанию вариант, сделайте
следующее:

1. В диалоговом окне Конфигурация ФОБ-пунктов заказов на
поставку выберите желаемый пункт назначения доставки.

2. Нажмите Использовать по умолчанию.

3. Чтобы подтвердить установку выбранного пункта назначения
доставки в качестве используемого по умолчанию, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Новый используемый по умолчанию ФОБ-пункт отмечается звездочкой
(*).

Изменение ФОБ-пункта

1. В диалоговом окне Конфигурация ФОБ-пунктов заказов на
поставку выберите пункт назначения доставки, который вы хотите
изменить.

2. Измените описание в соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Удаление ФОБ-пункта

Обратите внимание, что удаление ФОБ-пункта — необратимое действие,
которое нельзя отменить.

1. В диалоговом окне Конфигурация ФОБ-пунктов заказов на
поставку выберите пункт назначения доставки, который вы хотите
удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) пункт назначения
доставки, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Добавление, изменение и удаление условий оплаты для заказов
на поставку
Вы можете добавлять, изменять и удалять варианты условий оплаты,
доступные для всех заказов на поставку, создаваемых в модуле
Снабжение. Кроме того, вы можете задать условие оплаты по
умолчанию, которое будет использоваться для всех будущих заказов на
поставку.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.
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2. В меню выберите Снабжение --> Конфигурация условий оплаты .

3. В диалоговом окне Конфигурация условий оплаты заказов на
поставку выполните любое из следующих действий в зависимости от
своей задачи: 

Задача Действие
Добавить новое
условие оплаты

a. Нажмите Создать.

b. В поле Описание введите описание
условия оплаты.

c. При необходимости в поле Скидка
процент скидки для условия оплаты.

d. Нажмите Добавить, чтобы сохранить
новое условие оплаты и добавить его в
список.

Задать условие оплаты
по умолчанию

a. Выберите условие оплаты в списке.

b. Нажмите Использовать по умолчанию.

c. Чтобы подтвердить использование
выбранного условия оплаты в качестве
варианта по умолчанию, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Условие оплаты по умолчанию отмечается
звездочкой (*). Это же условие оплаты будет
использоваться по умолчанию для всех
будущих заказов на поставку.

Изменить условие
оплаты

a. Выберите условие оплаты в списке.

b. Измените описание и процент скидки в
соответствии со своими задачами.

c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить условие
оплаты

a. Выберите условие оплаты в списке.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) условие оплаты, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Добавление, изменение и удаление замечаний к заказам на
поставку
В диалоговом окне Конфигурация замечаний к заказам на поставку
можно создавать замечания для заказов на поставку. Также можно
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изменять существующие замечания и удалять ненужные. Замечания,
заданные в диалоговом окне Конфигурация замечаний к заказам на
поставку, доступны для использования во всех заказах на поставку,
которые вы создаете или изменяете.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Заказы на поставку --> Конфигурация
замечаний .

Откроется диалоговое окно Конфигурация замечаний к заказам на
поставку.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Создание замечания

1. Внизу диалогового окна Конфигурация замечаний к заказам на
поставку нажмите Создать.

2. В поле Описание введите замечание. 

Например, Требуются сертификаты испытаний.

3. Нажмите Добавить.

Изменение замечания

1. В диалоговом окне Конфигурация замечаний к заказам на
поставку выберите замечание, которое вы хотите изменить.

2. В поле Описание измените текст в соответствии со своими задачами.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Удаление замечания

1. В диалоговом окне Конфигурация замечаний к заказам на
поставку выберите замечание, которое вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) замечание, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Добавление, изменение и удаление верхних текстовых
элементов
Верхние текстовые элементы — это фрагменты текста, которые можно
добавлять в верхней части заказов на поставку. В диалоговом окне
Конфигурация текста вверху заказов на поставку можно добавлять
новые верхние текстовые элементы, а также изменять и удалять
существующие элементы.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.
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2. В меню выберите Заказы на поставку --> Конфигурация текста
вверху .

Откроется диалоговое окно Конфигурация текста вверху заказов на
поставку.

Верхние текстовые элементы, созданные в диалоговом окне
Конфигурация текста вверху заказов на поставку, можно установить
в качестве используемых по умолчанию, чтобы они добавлялись во все
последующие заказы на поставку. Дополнительные сведения см. в
разделе Задание стандартных настроек компании для заказов на
поставку (стр 946).

Создание верхнего текстового элемента

1. Внизу диалогового окна Конфигурация текста вверху заказов на
поставку нажмите Создать.

2. В поле Описание введите название для верхнего текстового
элемента.

3. В поле Текст вверху введите информацию, которая будет
добавляться в верхней части заказов на поставку.

4. Нажмите Добавить.

Изменение верхнего текстового элемента

1. В диалоговом окне Конфигурация текста вверху заказов на
поставку выберите верхний текстовый элемент, который вы хотите
изменить.

2. В поле Описание измените название элемента по своему
усмотрению.

3. В поле Текст вверху измените текст в соответствии со своими
задачами.

4. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Удаление верхнего текстового элемента

1. В диалоговом окне Конфигурация текста вверху заказов на
поставку выберите верхний текстовый элемент, который вы хотите
удалить.

2. Нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) верхний текстовый
элемент, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.
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Создание, изменение и удаление кодов затрат
Коды затрат можно использовать, чтобы отслеживать конкретные
затраты и задавать их в соответствии с вашей системой бухгалтерского
учета. Диалоговое окно Конфигурация кодов затрат позволяет
создавать коды затрат, доступные для позиций во всех заявках и заказах
на поставку. Также можно изменять существующие коды затрат и удалять
ненужные.

Для доступа к диалоговому окну Конфигурация кодов затрат сделайте
следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Заявки --> Коды затрат или Заказы на поставку
--> Коды затрат .

Откроется диалоговое окно Конфигурация кодов затрат.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Создание кода затрат
1. Внизу диалогового окна Конфигурация кодов затрат нажмите

Создать.

2. Введите аббревиатуру кода затрат.

3. Введите описание кода затрат. 

Например, Изготовление металлоконструкций.

4. Нажмите Добавить.

Изменение кода затрат
1. В диалоговом окне Конфигурация кодов затрат выберите код

затрат, который вы хотите изменить.

2. Измените аббревиатуру и описание в соответствии со своими
задачами.

3. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

Удаление кода затрат
Обратите внимание, что удаление кода затрат — необратимое действие,
которое нельзя отменить. После удаления кода затрат его нельзя будет
использовать для позиций заявок.

1. В диалоговом окне Конфигурация кодов затрат выберите код
затрат, который вы хотите удалить.

2. Нажмите Удалить.
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3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) код затрат, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

10.2 Создание заявок и работа с ними
В той части модуля Снабжение, которая называется Заявки, можно
создавать и изменять заявки и позиции материалов в них. Целью
создания заявок является получение списка необходимых материалов
для нескольких заданий, что дает возможность оптимизировать
использование похожих материалов. Создавая заявки, вы можете
запрашивать цены на необходимые материалы у поставщиков и
прикреплять позиции материалов к заказам на поставку или имеющимся
запасам.

Заявки также содержат копию производственной записи, прикрепленной
к материалам в наличии. Вы можете вручную перемещать записи на
позиции в наличии и обратно.

Заявки можно использовать и упорядочивать различными способами в
соответствии с вашими задачами. Например, можно либо использовать
одну заявку для всех необходимых материалов, либо создать отдельные
заявки для каждой стадии и каждого материала в каждом задании.

Рекомендуется тщательно спланировать нумерацию заявок, чтобы
заявки легче было упорядочивать в будущем.

При работе с заявками вы можете:

• объединить все или выбранные позиции материалов;

• загрузить позиции материалов в заказ на поставку;

• просмотреть историю покупок или изменить историю заявки;

• обновить информацию о расценках;

• создать и экспортировать запросы на расценки;

• импортировать информацию о расценках по заявкам;

• создавать отчеты по заявкам.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Создание заявки (стр 961)

Открытие заявки (стр 963)

Изменение заявки (стр 965)

Сохранение комплектов документов для заявки (стр 967)

Добавление позиции заявки (стр 967)

Копирование позиции заявки (стр 971)
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Изменение позиций заявки (стр 972)

Удаление позиций заявки (стр 976)

Просмотр истории расценок позиции заявки (стр 977)

Просмотр всех изменений в заявке (стр 979)

Загрузка позиций заявки в заказ на поставку (стр 981)

Экспорт запроса на расценки (стр 982)

Импорт информации о расценках в заявку (стр 985)

Обновление информации о расценках (стр 988)

Объединение позиций в диалоговом окне «№ заявки» (стр 990)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по конкретной заявке (стр 993)

Удаление заявок (стр 994)

Создание заявки
Чтобы создать новую заявку, в которую вы сможете загружать позиции
материалов и сохранять их, сделайте следующее:

1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку убедитесь,
что вы находитесь на вкладке Заявки.

3. Нажмите Добавить. 
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4. На вкладке Общие диалогового окна Изменение заявки выполните
одно из следующих действий, чтобы задать номер заявки.

• Введите требуемый номер заявки в поле № заявки.

• Чтобы использовать в качестве номера заявки следующий
доступный номер из префикса, введите нужный префикс, дважды
щелкните поле № заявки и , нажмите Да, чтобы подтвердить
использование префикса.

Например, можно использовать в качестве префикса номер
связанного задания.

Рекомендуется тщательно спланировать нумерацию заявок, чтобы
заявки легче было упорядочивать в будущем. Номер заявки нельзя
изменить после ее создания. Все остальные данные заявки при
необходимости можно изменить впоследствии.

5. Задайте остальные свойства заявки. 

Свойства, отмеченные звездочкой (*), являются обязательной
информацией.

Параметр Описание
Дата заявки * Дата заявки.

Tekla EPM автоматически подставляет текущую
дату. Чтобы изменить дату, выполните одно из
следующих действий:

• Введите дату в поле Дата заявки.

Допустимые форматы: ГГГГ/ММ/ДД,
ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ и ММ/ДД/ГГ.

• Нажмите стрелку справа от поля Дата
заявки и выберите дату в календаре.

Описание Любое описание заявки.

Введите описание в поле Описание.
Группа заявок Группы, к которым принадлежит заявка.

Задание групп заявок для заявки позволяет
сортировать заявки в диалоговом окне Выбор
заявки/заказа на поставку.

Для задания групп заявок выполните одно из
следующих действий:

• Введите названия новых групп заявок в поля
Группа заявок.

• Нажимайте стрелки справа от полей Группа
заявок, чтобы выбрать существующие
группы заявок в списках.
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Параметр Описание
Приращение №
позиции

Задает автоприращение для номеров позиций
в заявке.

Автоприращение позволяет добавлять позиции
в список как вам удобно без необходимости
перенумеровывать другие позиции в заявке.

Например, если позиции должны нумероваться
как 10, 20, 30, ..., приращение должно быть
задано равным 10. Если автоприращение
номеров позиций не требуется, введите 1 в
поле Приращение № позиции.

6. На вкладке Примечания введите любые примечания к заявке.

7. Нажимайте кнопки внизу диалогового окна Изменение заявки,
чтобы откорректировать оптимизации объединения, поставщиков, а
также единицы ввода и отображения. 

Дополнительные сведения см. в следующих разделах:

• Задание оптимизаций объединения для заявок (стр 939)

• Задание поставщиков для заявок (стр 941)

• Задание единиц ввода и отображения по умолчанию для заявок
(стр 938)

8. Нажмите Сохранить, чтобы создать заявку.

Диалоговое окно Изменение заявки закрывается. Новая заявка
добавляется в диалоговое окно Выбор заявки/заказа на поставку.

См. также

Открытие заявки (стр 963)

Изменение заявки (стр 965)

Сохранение комплектов документов для заявки (стр 967)

Удаление заявок (стр 994)

Открытие заявки
Для просмотра и изменения позиций материалов в заявке ее необходимо
открыть:

1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку убедитесь,
что вы находитесь на вкладке Заявки.

3. Выберите заявку, которую вы хотите открыть.

4. Выполните одно из следующих действий:
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• Внизу диалогового окна нажмите Открыть.

• Дважды щелкните выбранную заявку.

Откроется диалоговое окно № заявки. Компоненты этого диалогового
окна показаны на следующем рисунке:

(1) Сводная таблица: здесь показаны количество позиций в заявке, их
длина, площадь, вес, площадь поверхности и стоимость позиции для
одной позиции, выбранных позиций, отображаемых позиций и для всей
заявки.

(2) Кнопка переключения режима: диалоговое окно № заявки имеет два
режима — режим ввода и режим объединения вручную. В режиме ввода
вы можете добавлять позиции материалов и изменять их. В режиме
объединения вручную вы можете добавлять позиции материалов из
наличия и объединять конкретные позиции материалов вручную.

Чтобы сменить режим, нажмите кнопку в верхнем левом углу.

(3) Область отображения: здесь показаны все позиции материалов в
заявке.

Набор видимых столбцов и сведений можно изменить в диалоговом окне
Изменить поля отображения.

Обратите внимание, что буква О в крайнем левом столбце указывает, что
позиции материалов объединены.

(4) Область ввода: позволяет добавлять свойства для новых позиций
материалов и изменять свойства существующих позиций материалов.

Когда вы выбираете позицию в области отображения, поля ввода
автоматически заполняются ее свойствами.

Работа с заявками и заказами на поставку 964 Создание заявок и работа с ними



Набор видимых столбцов и сведений можно изменить в диалоговом окне
Изменить поля ввода.

(5) Дерево навигации: позволяет просматривать только определенные
позиции в заявке.

Щелкайте значки +, чтобы разворачивать и выбирать нужные категории
в дереве навигации. При выборе категории в области отображения
отображаются только позиции материалов, соответствующие выбранным
свойствам.

Например, можно развернуть категорию Профиль и выбрать HSS, чтобы
отобразить только полые профили.

(6) Таблица с информацией об объединении: здесь показаны детали,
объединенные в позицию, выбранную в области отображения.

Обратите внимание, что количество деталей, связанных с модулем
Производство, отображается в нижнем правом углу диалогового окна.

Изменение заявки
Все свойства заявки можно в любой момент изменить, кроме номера
заявки.

1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку убедитесь,
что вы находитесь на вкладке Заявки.

3. Выберите заявку, которую вы хотите изменить.

4. Нажмите Изменить.

5. На вкладке Общие диалогового окна Изменение заявки измените
свойства заявки в соответствии со своими задачами. 

Свойства, отмеченные звездочкой (*), являются обязательной
информацией.

Параметр Описание
Дата заявки * Дата заявки.

Tekla EPM автоматически подставляет текущую
дату. Чтобы изменить дату, выполните одно из
следующих действий:

• Введите дату в поле Дата заявки.

Допустимые форматы: ГГГГ/ММ/ДД,
ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ и ММ/ДД/ГГ.

• Нажмите стрелку справа от поля Дата
заявки и выберите дату в календаре.
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Параметр Описание
Описание Любое описание заявки.

Введите описание в поле Описание.
Группа заявок Группы, к которым принадлежит заявка.

Задание групп заявок для заявки позволяет
сортировать заявки в диалоговом окне Выбор
заявки/заказа на поставку.

Для задания групп заявок выполните одно из
следующих действий:

• Введите названия новых групп заявок в поля
Группа заявок.

• Нажимайте стрелки справа от полей Группа
заявок, чтобы выбрать существующие
группы заявок в списках.

Приращение №
позиции

Задает автоприращение для номеров позиций
в заявке.

Автоприращение позволяет добавлять позиции
в список как вам удобно без необходимости
перенумеровывать другие позиции в заявке.

Например, если позиции должны нумероваться
как 10, 20, 30, ..., приращение должно быть
задано равным 10. Если автоприращение
номеров позиций не требуется, введите 1 в
поле Приращение № позиции.

6. На вкладке Примечания измените примечания к заявке.

7. Нажимайте кнопки внизу диалогового окна Изменение заявки,
чтобы откорректировать оптимизации объединения, поставщиков, а
также единицы ввода и отображения. 

Дополнительные сведения см. в следующих разделах:

• Задание оптимизаций объединения для заявок (стр 939)

• Задание поставщиков для заявок (стр 941)

• Задание единиц ввода и отображения по умолчанию для заявок
(стр 938)

8. Нажмите Сохранить, чтобы обновить заявку.

Диалоговое окно Изменение заявки закрывается.

См. также

Открытие заявки (стр 963)

Сохранение комплектов документов для заявки (стр 967)
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Удаление заявок (стр 994)

Сохранение комплектов документов для заявки
Реестр документов позволяет сохранять документы, содержащие ту или
иную необходимую информацию. Сохранение документов в диалоговом
окне Реестр документов дает каждому пользователю с доступом к
заявке возможность легко их просматривать. Реестр документов
позволяет хранить любые документы, например ценовые предложения
от поставщиков, а также сообщения электронной почты из Microsoft
Outlook.

Для доступа к диалоговому окну Реестр документов сделайте
следующее:

1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку убедитесь,
что вы находитесь на вкладке Заявки.

3. Выберите заявку, для которой вы хотите добавить документы.

4. Нажмите Реестр док..

Откроется диалоговое окно Реестр документов. Затем можно либо
изменить доступные папки для комплектов документов или добавить,
изменить, удалить, открыть и отправить по электронной почте файлы из
комплекта документов.

См. также

Работа с категориями комплектов документов (стр 441)

Открытие комплекта документов (стр 447)

Добавление комплектов документов (стр 443)

Изменение комплекта документов (стр 448)

Прикрепление комплекта документов к сообщению электронной почты
(стр 449)

Удаление комплекта документов (стр 449)

Добавление позиции заявки
В большинстве случаев позиции добавляются в заявки путем загрузки
позиций материалов из заданий объединения, расчета стоимости или
производственных заданий в заявки. Также можно добавить новые
позиции в открытую заявку вручную.

1. В диалоговом окне № заявки нажмите Создать.

2. Задайте свойства позиции. 
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ПРИМ. Видимые поля ввода и их порядок можно изменить в
диалоговом окне Поля ввода. Для доступа к этому
диалоговому окну выберите Конфигурация --> Заявки -->
Изменить поля ввода.

Свойства, отмеченные звездочкой (*) в следующей таблице, являются
обязательной информацией.

Параметр Описание
№ позиции * Номер позиции заявки.

Поле № позиции автоматически заполняется
следующим доступным номером позиции,
однако при необходимости вы можете
изменить номер позиции вручную.

При необходимости введите новый номер
позиции в поле № позиции.

№ задания Номер производственного задания, для
которого резервируется позиция материала.

Введите номер задания в поле № задания.
Количество * Количество добавляемых деталей.

Используйте цифровую клавиатуру в поле
количества, чтобы складывать, умножать,
делить или вычитать числа для корректировки
количества.

Профиль * Профиль материала каждой детали.

Нажмите стрелку справа от поля Профиль,
чтобы выбрать профиль, или введите признак
профиля в поле (например, HSS для полых
профилей).

Марка * Марка материала каждой детали.

Нажмите стрелку справа от списка Марка,
чтобы выбрать марку, или введите признак
марки в поле.

Размеры * Размер материала каждой детали.

Щелкните поле Размеры, чтобы выбрать
имеющийся размер материала, и дважды
щелкните нужный размер в списке.

СОВЕТ Также можно использовать
нестандартный размер материала.
Обратите внимание, что в этом случае
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Параметр Описание

размер не добавляется автоматически
в базу данных материалов.

Чтобы использовать нестандартный
размер, сделайте следующее:

a. Щелкните поле Размеры.

b. Нажмите Добавить размер.

c. Задайте свойства размера.

d. Нажмите Сохранить.

Теперь вы можете выбрать размер и
использовать его.

Длина Длина каждой детали.

Используемые по умолчанию настройки ввода
длины задаются в диалоговом окне Стандарты
компании, но вы можете изменять их для
каждого задания.

Базовая цена Базовая цена единицы материала.
Использовать базовые цены рекомендуется для
создания более подробных отчетов.

Введите базовую цену в поле Базовая цена.

Чтобы изменить единицы базовой цены и
преобразовать текущую цену в выбранные
единицы, щелкните поле Базовая цена правой
кнопкой мыши и выберите соответствующую
команду в контекстном меню.

Контрольный номер Контрольный номер, который связывает
позицию с производственным заданием.

Контрольный номер может быть разным в
зависимости от ситуации:

• Если позиция отправляется из модуля
Производство в модуль Снабжение или
Запасы, Tekla EPM создает копию записи, и
позиция связывается с исходной
посредством контрольного номера.

• Если позиция отправляется в модуль
«Снабжение» из предварительной
спецификации, контрольный номер
представляет собой либо окончательный
номер метки позиции, либо номер страницы
вместе с номером позиции.
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Параметр Описание
• Если позиция отправляется в модуль

«Снабжение» на более позднем этапе
процесса, контрольный номер представляет
собой номер метки или номер метки детали.

Требуемая дата Дата, когда должна быть поставлена позиция
материала. Вводить требуемую дату имеет
смысл, чтобы позднее отражать ее в отчетах.

Выполните одно из следующих действий:

• Введите дату в поле Требуемая дата.

Допустимые форматы: ГГГГ/ММ/ДД,
ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ и ММ/ДД/ГГ.

• Нажмите стрелку справа от поля Требуемая
дата и выберите дату в календаре.

Обещанная дата Дата, когда поставщик обещает поставить
позицию материала. Обещанная дата может
быть полезна в отчетах.

Выполните одно из следующих действий:

• Введите дату в поле Обещанная дата.

Допустимые форматы: ГГГГ/ММ/ДД,
ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ и ММ/ДД/ГГ.

• Нажмите стрелку справа от поля
Обещанная дата и выберите дату в
календаре.

Маркировка завода Любая дополнительная информация о позиции,
предоставленная заводом-изготовителем.

Введите любую информацию в поле
Маркировка завода.

Код затрат Код затрат, назначаемый позиции.

Нажмите стрелку справа от списка Код затрат и
выберите код затрат.

Дополнительные сведения о кодах затрат см. в
разделе Создание, изменение и удаление кодов
затрат (стр 958).

Комментарий Любые комментарии, которые вы хотите
добавить к позиции материала.

Введите комментарии в поле Комментарий.
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Параметр Описание
Цены поставщика Поставщик, расценки которого используются

для этой позиции.

Чтобы сменить поставщика, нажмите стрелку
справа от списка Цены поставщика и
выберите поставщика.

№ партии Идентификационный номер партии позиции
материала.

Введите номер партии в поле № партии.
Очередь Порядковый номер, присваиваемый позиции.

Введите номер очереди в поле Очередь.
Категория,
Подкатегория

Ключевое слово, используемое для сортировки
позиций в диалоговом окне № заявки.
Категории и подкатегории можно использовать
для фильтрации информации в диалоговом
окне № заявки.

Введите требуемые ключевые слова в полях
Категория и Подкатегория.

Примечания по
закупке

Более длинное описание позиции. Поле
Примечания по закупке удобно использовать
для добавления характеристик
перепродаваемых позиций.

3. Нажмите Добавить.

Новая позиция заявки добавляется внизу заявки.

Обратите внимание, что если вы добавили новую позицию в режиме
объединения вручную, позиция будет относиться к материалам в
наличии. Позиции материалов, добавленные в режиме объединения
вручную, помечаются буквой C в крайнем левом столбце.

См. также

Копирование позиции заявки (стр 971)

Изменение одной позиции заявки (стр 972)

Удаление позиций заявки (стр 976)

Копирование позиции заявки
Вы можете скопировать позицию заявки и использовать ее в качестве
основы для создания аналогичной позиции. Копирование позиций
позволяет сэкономить время и не вводить одну и ту же информацию в
заявку по несколько раз.
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1. В диалоговом окне № заявки выберите позицию, которую вы хотите
скопировать.

2. Внизу диалогового окна нажмите Копировать. 

Копия позиции появляется внизу заявки.

3. Откорректируйте свойства новой позиции в соответствии со своими
задачами.

4. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.

См. также

Изменение одной позиции заявки (стр 972)

Изменение позиций заявки
Позиции в заявках можно изменять как по одной, так и по несколько
позиций сразу (с помощью команд группы Глобальное изменение).

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Изменение одной позиции заявки (стр 972)

Изменение нескольких позиций заявки (стр 973)

Изменение выбранных позиций заявки (стр 974)

Изменение профиля, марки, размеров или длины нескольких позиций
заявки (стр 975)

Изменение профиля, марки, размеров или длины выбранных позиций
заявки (стр 976)

Изменение одной позиции заявки
Свойства позиций заявки в диалоговом окне № заявки можно изменять
по одной.

1. В диалоговом окне № заявки выберите позицию материала, которую
вы хотите изменить.

2. В правой части диалогового окна измените свойства позиции в
соответствии со своими задачами. 

Например, вы можете изменить базовую цену позиции или
назначить позиции код затрат.

3. Нажмите Сохранить, чтобы обновить позиции заявки.

См. также

Изменение нескольких позиций заявки (стр 973)
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Изменение выбранных позиций заявки (стр 974)

Изменение профиля, марки, размеров или длины нескольких позиций
заявки (стр 975)

Изменение профиля, марки, размеров или длины выбранных позиций
заявки (стр 976)

Изменение нескольких позиций заявки
Команда Глобальное изменение позволяет изменить свойства всех или
нескольких позиций заявки за один раз. Это экономит время, так как вам
не приходится изменять свойства каждой позиции по отдельности.

1. В диалоговом окне № заявки нажмите вкладку Заявка на ленте.

2. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение .

3. Чтобы изменить только позиции определенных типов, в диалоговом
окне Фильтры глобального изменения заявок выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите изменить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите изменить.

5. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно ограничить типы позиций, которые вы будете
изменять, повторите шаги 3–5 для всех необходимых типов
фильтров.

6. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

7. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

8. Нажмите Обновить.

9. Чтобы подтвердить изменение свойств нескольких позиций, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Изменения, внесенные в свойства позиций, отражаются в диалоговом
окне № заявки.
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См. также

Изменение одной позиции заявки (стр 972)

Изменение выбранных позиций заявки (стр 974)

Изменение профиля, марки, размеров или длины нескольких позиций
заявки (стр 975)

Изменение профиля, марки, размеров или длины выбранных позиций
заявки (стр 976)

Изменение выбранных позиций заявки
Команда Глобальное изменение выбранных позволяет изменить
свойства выбранных позиций в заявке. Это экономит время, так как вам
не приходится изменять свойства каждой позиции по отдельности.

1. В диалоговом окне № заявки выберите позиции, которые вы хотите
изменить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Заявка на ленте.

3. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение выбранных .

4. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

5. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

6. Нажмите Обновить.

Изменения, внесенные в выбранные позиции, отражаются в диалоговом
окне № заявки.

См. также

Изменение одной позиции заявки (стр 972)

Изменение нескольких позиций заявки (стр 973)

Изменение профиля, марки, размеров или длины нескольких позиций
заявки (стр 975)

Изменение профиля, марки, размеров или длины выбранных позиций
заявки (стр 976)
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Изменение профиля, марки, размеров или длины нескольких
позиций заявки
С помощью команды Глобальное изменение по профилю можно
изменить профиль, марку, размеры или длину всех или выбранных
позиций в диалоговом окне № заявки.

1. В диалоговом окне № заявки нажмите вкладку Заявка на ленте.

2. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение по профилю .

3. В списке Профиль вверху диалогового окна Фильтры глобального
изменения заявок выберите профиль.

4. Чтобы изменить только позиции определенных типов, выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите изменить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите изменить.

6. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно сузить набор позиций, которые вы хотите
изменить, повторите шаги 4–6 для всех необходимых типов
фильтров.

7. Нажмите ОК.

8. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

9. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

10. Нажмите Обновить.

11. Чтобы подтвердить изменение свойств нескольких позиций, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Изменения, внесенные в выбранные позиции, отражаются в диалоговом
окне № заявки.

См. также

Изменение одной позиции заявки (стр 972)
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Изменение нескольких позиций заявки (стр 973)

Изменение выбранных позиций заявки (стр 974)

Изменение профиля, марки, размеров или длины выбранных позиций
заявки (стр 976)

Изменение профиля, марки, размеров или длины выбранных
позиций заявки
С помощью команды Глобальное изменение выбранных по профилю
можно изменить профиль материала, марку, размеры или длину
выбранных позиций в заявке.

1. В диалоговом окне № заявки выберите позиции, которые вы хотите
изменить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Заявка на ленте.

3. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение выбранных по профилю .

4. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

5. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

6. Нажмите Обновить.

Изменения, внесенные в выбранные позиции, отражаются в диалоговом
окне № заявки.

Вся остальная информация о позициях остается неизменной.

См. также

Изменение одной позиции заявки (стр 972)

Изменение нескольких позиций заявки (стр 973)

Изменение выбранных позиций заявки (стр 974)

Изменение профиля, марки, размеров или длины нескольких позиций
заявки (стр 975)
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Удаление позиций заявки
Ненужные позиции можно удалить из заявки. Обратите внимание, что
удаление позиций заявки — необратимое действие, которое нельзя
отменить.

Удаленные позиции можно просмотреть в списке изменений.
Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр всех изменений в
заявке (стр 979).

1. В диалоговом окне № заявки выберите позиции заявки, которые вы
хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

Обратите внимание, что если позиция заявки, которую вы хотите
удалить, объединена, сначала нужно разобъединить позицию, нажав
кнопку Разобъединить. Кнопка Удалить появляется после
разобъединения позиции.

2. Внизу диалогового окна нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) позиции заявки, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Просмотр истории расценок позиции заявки
Команда История покупок позволяет просмотреть историю расценок на
позицию материала. Историю покупок можно фильтровать по
различным критериям, таким как поставщик, номер заявки или длина.

1. В диалоговом окне № заявки выберите позицию материала,
историю расценок которой вы хотите просмотреть.

2. Нажмите вкладку Заявка на ленте.

3. В меню выберите История покупок. 

Работа с заявками и заказами на поставку 977 Создание заявок и работа с ними



Откроется диалоговое окно История заказов на поставку.

Верхняя часть диалогового окна позволяет фильтровать
информацию в истории расценок, тогда как в нижней части
отображается историю расценок на позицию материала.

4. При необходимости отфильтруйте историю расценок, нажимая
стрелки справа от различных списков фильтрации и выбирая в них
нужные варианты.

5. Чтобы обновить историю расценок в соответствии с установленными
фильтрами, нажмите Загрузить историю.

6. Если вы хотите сохранить историю расценок в виде таблицы
Microsoft Excel, сделайте следующее:

a. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте области
отображения диалогового окна История заказов на поставку.

b. В контекстном меню выберите Экспорт в Excel.

c. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы
хотите сохранить файл.

d. При необходимости измените имя файла.

e. Нажмите Сохранить.

При необходимости вы можете настроить макет диалогового окна
История заказов на поставку, чтобы оно включало только нужные
поля при экспорте истории расценок. Дополнительные сведения см.
в разделе Настройка макета диалогового окна (стр 240).

7. Чтобы закрыть диалоговое окно История заказов на поставку,
нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.
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См. также

Просмотр всех изменений в заявке (стр 979)

Обновление информации о расценках (стр 988)

Просмотр всех изменений в заявке
Tekla EPM записывает каждое изменение, внесенное в систему. Это очень
удобно, потому что вы можете просмотреть сразу все изменения,
внесенные в текущую заявку. Информацию можно отфильтровать, чтобы
увидеть изменения, внесенные определенным пользователем или
определенного числа. Список изменений также можно напечатать.

1. В диалоговом окне № заявки нажмите вкладку Заявка на ленте.

2. В меню выберите Список изменений.

3. В диалоговом окне Фильтры отчетов 'список изменений'
выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Отфильтровать изменения по
пользователю

a. Выберите тип фильтра
Пользователь и нажмите
Выбрать.

b. С помощью кнопок со
стрелками перенесите
пользователей, внесенные
которыми изменения вы
хотите просмотреть, в список
Включено.

c. Нажмите ОК.
Отфильтровать изменения по дате a. Выберите тип фильтра Дата

транзакции и нажмите
Выбрать.

b. Выполните одно из следующих
действий:

• Введите начальную
(Минимум) и конечную
(Максимум) даты.

• Установите флажок
Выражение для начальной
или конечной даты. Затем
выберите базовую дату и
укажите, сколько дней до
или после нее необходимо
учитывать.
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Задача Действие
c. Нажмите ОК.

4. Нажмите Создать отчет.

5. В диалоговом окне Выбор отчета выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Просмотреть список
изменений

• Нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и
Отправить PDF по эл. почте вверху окна
Средство просмотра отчетов Tekla EPM
позволяют отправить отчет по электронной
почте через Microsoft Outlook.

Напечатать список
изменений

a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите Выбрать
принтер, выберите устройство, которое вы
хотите использовать для печати, и нажмите
ОК.

Также вы можете выбрать Принтер по
умолчанию, чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для этого отчета,
или Без принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспортировать список
изменений

a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

e. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

f. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
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Задача Действие
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. Нажмите Экспорт.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Загрузка позиций заявки в заказ на поставку
Команды Загрузить материал в заказ на поставку и Загрузить
выбранный материал в заказ на поставку позволяют загрузить
позиции материалов из заявки в заказ на поставку. С помощью команды
Загрузить материал в заказ на поставку можно загрузить в заказ на
поставку все позиции заявки, а с помощью команды Загрузить
выбранный материал в заказ на поставку — выбрать в заявке
позиции для загрузки в заказ на поставку. Когда вы загружаете позиции
материалов в заказ на поставку, они становятся доступными в запасах.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Загрузка всех позиций в заказ на поставку
1. В диалоговом окне № заявки нажмите вкладку Заявка на ленте.

2. В меню выберите Загрузить материал в заказ на поставку.

3. В диалоговом окне Выбор заказа на поставку выберите заказ на
поставку и нажмите ОК. 

При необходимости также можно создать новый заказ на поставку и
загрузить в него позиции.

4. Чтобы загрузить в заказ на поставку только позиции определенных
типов, в диалоговом окне Фильтры импорта снабжения выберите
тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите свойства позиций,
которые вы хотите загрузить в заказ на поставку, в список
Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите загрузить в заказ на поставку.
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6. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно сузить набор загружаемых в заказ на поставку
позиций, повторите шаги 4–6 для всех необходимых типов фильтров.

7. Нажмите Импорт.

8. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Импорт позиций.

Позиции материала загружаются в выбранный заказ на поставку и
исчезают из диалогового окна № заявки.

Загрузка выбранных позиций в заказ на поставку
1. В диалоговом окне № заявки нажмите вкладку Заявка на ленте.

2. В меню выберите Загрузить выбранный материал в заказ на
поставку.

3. В диалоговом окне Выбор заказа на поставку выберите заказ на
поставку и нажмите ОК. 

При необходимости также можно создать новый заказ на поставку и
загрузить в него позиции.

4. В диалоговом окне Введите значение введите количество деталей,
которое вы хотите загрузить в заказ на поставку.

5. Нажмите ОК.

6. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Импорт позиций.

Экспорт запроса на расценки
Запрос расценок позволяет получить цены от нескольких поставщиков. С
помощью команды Экспорт запроса на расценки можно загрузить
запрос расценок в виде таблицы Microsoft Excel или файла steelXML и
отправить его поставщикам. Также можно вложить запрос расценок в
сообщение электронной почты и отправить его поставщику из Microsoft
Outlook. Получив ответы, вы сможете импортировать информацию о
расценках поставщиков в Tekla EPM.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Сохранение запроса расценок в виде таблицы Microsoft Excel
1. В диалоговом окне № заявки нажмите вкладку Заявка на ленте.

2. В меню выберите Экспорт запроса на расценки --> Экспорт в
Excel .
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3. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить файл. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в папку Экспорт.

4. При необходимости измените имя файла.

5. Нажмите Сохранить.

О том, как внести изменения в запрос расценок в Microsoft Excel см. в
разделе Изменение информации о расценках в Microsoft Excel (стр 985).

Отправка запроса расценок по электронной почте в виде
таблицы Microsoft Excel
1. В диалоговом окне № заявки нажмите вкладку Заявка на ленте.

2. В меню выберите Экспорт запроса на расценки --> Отправить
Excel по эл. почте .

3. В диалоговом окне Выбор контакта выберите поставщика, код
поставщика и контактное лицо. 

Доступны только компании, сохраненные в диалоговом окне
Адресная книга с типом фирмы Поставщик, и контактные лица этих
компаний.

Вводить информацию в диалоговое окно Выбор контакта
необязательно. Вы также можете ввести ее прямо в сообщение
электронной почты.

4. В поле Эл. почта введите адрес электронной почты контактного
лица.

5. Нажмите ОК. 

Откроется Microsoft Outlook. Таблица Microsoft Excel вложена в новое
сообщение электронной почты.

6. Внесите необходимые изменения в сообщение электронной почты.

7. Отправьте сообщение.

Сохранение или отправка по электронной почте запроса
расценок в виде файла steelXML
Команда Экспорт в steelXML предназначена специально для работы с
программным обеспечением steelXML. С помощью команды Экспорт в
steelXML можно отправлять запросы на расценки поставщикам, чтобы
поставщики могли предоставить вам цены на материалы в текущей
заявке.
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ПРИМ. Все позиции в текущей заявке включаются в экспортируемый
файл steelXML. Если вам нужно отправить часть позиций другим
поставщикам, нужно перенести эти позиции в другую заявку.

1. В диалоговом окне № заявки нажмите вкладку Заявка на ленте.

2. В меню выберите Экспорт запроса на расценки --> Экспорт в
steelXML .

3. В диалоговом окне Экспорт расценок выберите поставщика, код
поставщика, контактное лицо и адрес электронной почты
контактного лица. 

Доступны только компании, сохраненные в диалоговом окне
Адресная книга с типом фирмы Поставщик, и контактные лица этих
компаний.

Выбирать значения в диалоговом окне Экспорт расценок
необязательно.

4. Если вы хотите, чтобы поставщик объединил позиции по своим
доступным запасам и предоставил вместе с расценками результаты
раскроя, установите флажок Запросить результаты раскроя. 

Если вы уже объединили позиции в заявке или заказываете позиции,
порезанные на требуемые длины поставщиком, не устанавливайте
флажок Запросить результаты раскроя.

5. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Сохранить файл
steelXML

a. Нажмите Экспорт.

b. В диалоговом окне Сохранить как
перейдите к папке, где вы хотите сохранить
файл.

По умолчанию Tekla EPM сохраняет файл в
папку Экспорт.

c. При необходимости измените имя файла.

d. Нажмите Сохранить.

При необходимости вы можете позже
отправить файл steelXML по электронной почте.

Отправить файл
steelXML по
электронной почте

a. В поле Эл. почта введите адрес
электронной почты контактного лица.

b. Установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.
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Задача Действие
c. Нажмите Экспорт.

Откроется Microsoft Outlook. Файл steelXML
вложен в новое сообщение электронной
почты.

d. Внесите необходимые изменения в
сообщение электронной почты.

e. Отправьте сообщение.

После того как поставщик обработает файл в steelXML и отправит его вам
обратно, вы сможете импортировать результаты из steelXML обратно
Tekla EPM. Подробные инструкции см. в разделе Импорт информации о
расценках в заявку (стр 985).

Изменение информации о расценках в Microsoft Excel
Если вы сохранили или получили запрос на расценки в виде таблицы
Microsoft Excel, вы можете вносить изменения в расценки в Microsoft
Excel. После внесения изменений вы или ваш клиент можете
импортировать информацию о ценах обратно в Tekla EPM.

1. В Microsoft Excel введите цены на позиции в столбец Базовая цена. 

Для корректного импорта информации о расценках вводите цены в
следующем формате: валюта цена/единица. Например, $56.99/CWT.

Достаточно задать только базовые цены на позиции. Tekla EPM
рассчитывает общую цену при импорте.

2. При необходимости введите общие цены на позиции в поле Общая
цена.

3. Сохраните таблицу Microsoft Excel.

См. также

Экспорт запроса на расценки (стр 982)

Импорт информации о расценках в заявку (стр 985)

Импорт информации о расценках в заявку
Команды Импорт расценок для заявок позволяют импортировать
информацию о расценках для использования в текущей заявке, из файла
steelXML или из таблицы Microsoft Excel. Также можно импортировать
расценки из вложения сообщения электронной почты, которое
представляет собой таблицу Microsoft Excel или файл steelXML. При
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необходимости новую информацию о расценках можно импортировать
по несколько раз.

Обратите внимание, что если вы хотите использовать импортированную
информацию о расценках впоследствии, необходимо соответствующим
образом обновить базу данных расценок. Дополнительные сведения см.
в разделе Обновление информации о расценках (стр 988).

Импорт информации о расценках из таблицы Excel
1. В диалоговом окне № заявки нажмите вкладку Заявка на ленте.

2. В меню выберите Импорт расценок для заявок --> Импорт
расценок из файла Excel .

3. В диалоговом окне Открыть найдите таблицу, из которой вы хотите
импортировать информацию о расценках.

4. Выберите таблицу и нажмите Открыть. 

5. В диалоговом окне Проверка импортируемых из Excel данных
убедитесь, что информация верна. 

Если вы хотите исключить из импорта информацию, содержащуюся в
конкретных строках, дважды щелкните эти строки.

6. Нажмите ОК. 
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Откроется диалоговое окно Сопоставление полей в импорте. В
этом диалоговом окне необходимо сопоставить заголовки в таблице
Excel со стандартными заголовками полей Tekla EPM.

7. Если в какой-либо строке значения в столбцах Поле в импорте и
Поле в Tekla EPM не совпадают или неверны, сделайте следующее:

a. Выберите в столбце Поле в импорте значение, для которого нет
совпадения.

b. В правой части диалогового окна выберите подходящее поле в
списке Поле в Tekla EPM.

c. Нажмите Задать сопоставление полей.

8. Сопоставив все поля, нажмите ОК для продолжения импорта.

9. В диалоговом окне Импорт проследите за ходом импорта. 

Чтобы просмотреть процесс импорта в виде текстового файла, можно
нажать кнопку Открыть журнал импорта.

10. Чтобы закрыть диалоговое окно Импорт, нажмите кнопку Закрыть
(X) в верхнем правом углу.

Импорт информации о расценках из XML-файла
Получив от поставщика результаты в формате steelXML, вы можете
импортировать их в Tekla EPM.

1. В диалоговом окне № заявки нажмите вкладку Заявка на ленте.

2. В меню выберите Импорт расценок для заявок --> Импорт
расценок из файла steelXML .

3. В диалоговом окне Открыть найдите файл, из которого вы хотите
импортировать информацию о расценках.
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4. Выберите файл и нажмите Открыть.

5. В диалоговом окне Импорт проследите за ходом импорта. 

Чтобы просмотреть процесс импорта в виде текстового файла, можно
нажать кнопку Открыть журнал импорта.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно Импорт, нажмите кнопку Закрыть
(X) в верхнем правом углу.

Импорт информации о расценках из вложения электронной
почты
Обратите внимание, что импортировать информацию о расценках из
вложений электронной почты можно только при условии, что вы
используете Microsoft Outlook.

1. В Microsoft Outlook выберите сообщение электронной почты,
вложения которого вы хотите импортировать.

2. В диалоговом окне Импорт проследите за ходом импорта. 

Чтобы просмотреть процесс импорта в виде текстового файла, можно
нажать кнопку Открыть журнал импорта.

3. Чтобы закрыть диалоговое окно Импорт, нажмите кнопку Закрыть
(X) в верхнем правом углу.

Обновление информации о расценках
Команда Обновить конфигурацию расценок позволяет обновить базу
данных расценок в соответствии с расценками на позиции материалов,
указанными в заявке. Так расценки, которые вы установили в заявке,
можно будет использовать в будущем. Обновить в соответствии с
расценками в заявке можно как глобальные расценки, так и расценки для
конкретного расчета стоимости.

1. В диалоговом окне № заявки выберите позиции материалов,
текущую информацию о расценках на которые вы хотите
использовать для обновления. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. В меню выберите Обновить конфигурацию расценок. 
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3. В диалоговом окне Обновление расценок выполните одно из
следующих действий: 

Задача Действие
Обновить глобальные
расценки

a. Вверху диалогового окна выберите вариант
Обновить глобальные расценки.

b. Нажмите стрелку справа от списка
Обновляемый поставщик и выберите
поставщика, информацию о расценках
которого вы хотите обновить.

Обновить расценки
для конкретного
расчета стоимости

a. Вверху диалогового окна выберите вариант
Обновить расценки для конкретного
расчета.

b. Нажмите стрелку справа от списка
Обновляемый расчет и выберите расчет
стоимости, информацию о расценках в
котором вы хотите обновить.

4. Если вы хотите обновить расценки на все позиции материалов в
ранее созданной форме глобального изменения, нажмите стрелку
справа от списка Форма глобального изменения и выберите
нужную форму глобального изменения.

5. Выполните одно из следующих действий, чтобы исключить позиции,
расценки на которые не должны обновляться в базе данных
расценок:
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• Выберите позицию, информацию о расценках на которую
обновлять не нужно, и нажмите Исключить.

• Чтобы исключить все позиции, нажмите Исключить все.

Исключенные позиции можно включить снова с помощью кнопок
Включить и Включить все.

6. Нажмите Обновить расценки.

7. Чтобы подтвердить обновление информации о расценках, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.

Информация в глобальных расценках или в расценках для расчета
стоимости обновляется, и Обновление расценок диалоговое окно
закрывается.

Если какие-либо профиль, марка или размер материала отсутствуют в
базе данных расценок, при обновлении расценок они добавляются в базу
данных.

См. также

Просмотр истории расценок позиции заявки (стр 977)

Объединение позиций в диалоговом окне «№ заявки»
Команда Объединить служит для линейного и листового раскроя
позиций заявки. В результате объединения позиций заявки создается
список материалов, который затем можно разослать поставщикам для
получения расценок.

1. В диалоговом окне № заявки нажмите вкладку Заявка на ленте.

2. В меню выберите Объединить. 

Откроется диалоговое окно Выбор попытки объединения. Когда вы
выполняете первую попытку объединения для задания объединения,
список в диалоговом окне пуст.

3. Выберите требуемый вариант объединения. 

Возможные варианты:

• Линейный раскрой: предназначен для объединения линейных
позиций, таких как балки или уголки.

• Листовой раскрой: предназначен для объединения позиций,
имеющих площадь, таких как листы или решетки.
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• Линейный и листовой раскрой: предназначен для объединения
всех позиций.

Откроется диалоговое окно Фильтры попыток объединения.

ПРИМ. Фильтровать позиции необязательно, поэтому вы можете
пропустить шаги 4–7, если не хотите отфильтровывать
позиции из попытки объединения.

4. Чтобы объединить только материалы определенных типов,
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите объединить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите объединить.

6. Нажмите ОК, чтобы применить фильтр. 

Повторите шаги 4–6 для каждого типа фильтра, который нужно
применить.

7. Чтобы убедиться, что вы используете правильные настройки,
нажимайте кнопки Оптимизации, Фильтр ЗАП и Поставщики. 

При необходимости настройки можно изменить.

8. Чтобы объединить материалы, нажмите кнопку внизу диалогового
окна Фильтры попыток объединения нажмите F4.

• Позиции (метки деталей), включаемые в выбранные длины заготовок,
отображаются в нижнем левом углу диалогового окна.

• Результаты объединения отображаются как в области отображения,
так и в сводной таблице в нижнем правом углу диалогового окна.

• Стоимость материала соответствует расценкам на материалы в базе
данных расценок, которая использовалась в попытке объединения.

Чтобы сохранить попытку объединения, нажмите одну из следующих
кнопок:

• Сохранить попытку объединения: сохраняет попытку объединения
в виде снимка, который впоследствии можно просмотреть, выбрав его
в диалоговом окне Выбор попытки объединения. Списки раскроя не
создаются.

• Сохранить отображаемые результаты и сохранить: завершает
попытку объединения заявки, сохраняет отображаемые результаты
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попытки объединения и выполняет возврат в диалоговое окно №
заявки.

Позиции материалов, объединенные в существующие позиции запасов,
удаляются из заявки и исчезают из диалогового окна № заявки. Позиции,
объединенные в материалы, еще не закупленные у поставщика, остаются
в заявке до тех пор, пока вы не отправите их в заказ на поставку.

См. также

Объединение позиций заявки вручную (стр 992)

Экспорт материалов для объединения (стр 89)

Объединение позиций заявки вручную
Чтобы объединить выбранные длины материала вручную, необходимо
активировать режим объединения вручную. После этого вы сможете
выбрать детали, чтобы объединить их в определенную длину материала,
или разобъединить детали из длины материала.

Обратите внимание, что объединять вручную можно только позиции,
которые были созданы вручную или путем копирования существующих
позиций в режиме объединения вручную. Эти позиции помечены буквой
О в крайнем левом столбце диалогового окна № заявки.

1. В верхнем левом углу диалогового окна № заявки нажмите Режим
объединения вручную. 

Режим объединения вручную активируется.

2. Выберите позицию материала, в которую вы хотите объединить
новые позиции.

3. Внизу диалогового окна нажмите Добавить позиции. 

Откроется диалоговое окно Добавить позицию. В нем содержатся
все доступные необъединенные материалы, которые можно
объединить в выбранную длину.

При отсутствии доступных материалов для объединения Tekla EPM
выводит соответствующее уведомление. В этом случае необходимо
разобъединить некоторые ранее объединенные позиции, выбрав
позиции и нажав кнопку Разобъединить внизу диалогового окна №
заявки.

4. В диалоговом окне Добавить позицию выберите необъединенную
позицию.

5. При необходимости измените количество позиций запасов, в
которые вы объединяете материалы. 

Если количество больше 1, материалы должны быть кратными этому
количеству, чтобы их можно было отобразить и выбрать в
диалоговом окне Добавить позицию.
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6. Чтобы разрешить замену марки материала, установите флажок
Использовать замены марок.

7. Нажмите Добавить.

Выбранные разобъединенные детали объединяются в выбранную
позицию материала.

Чтобы вернуться в режим ввода, нажмите Режим ввода в верхнем левом
углу диалогового окна № заявки.

См. также

Объединение позиций в диалоговом окне «№ заявки» (стр 990)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по конкретной
заявке
На основе текущей заявки можно создавать различные отчеты. После
создания отчета его можно просмотреть, напечатать или экспортировать
для сохранения в другом файловом формате.

Для создания отчетов по заявкам сделайте следующее:

1. В диалоговом окне № заявки нажмите вкладку Заявка на ленте.

2. В меню выберите Отчеты или нажмите CTRL+R.

3. Чтобы включить в отчеты только позиции определенных типов, в
диалоговом окне Фильтры отчетов по заявкам выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите свойства позиций,
которые вы хотите включить в отчеты, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для свойств
позиций, которые вы хотите включить в отчеты.

5. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно ограничить включаемые в отчеты заявки,
повторите шаги 3–5 для всех необходимых типов фильтров.

6. Нажмите Создать отчет.

7. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:
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Просмотр отчета
• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета
1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых

копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. Чтобы подтвердить печать выбранного отчета, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Экспорт отчета
1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Измените имя файла в соответствии со своими задачами.

5. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

6. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

7. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

8. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

Удаление заявок
Ненужные заявки можно удалить из диалогового окна Выбор заявки/
заказа на поставку.

ПРИМ. При удалении заявки все позиции материалов в заявке также
удаляются.
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1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку убедитесь,
что вы находитесь на вкладке Заявки.

3. Выберите заявки, которые вы хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

4. Внизу диалогового окна нажмите Удалить.

5. Чтобы удалить (без возможности восстановления) заявки, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.

10.3 Создание заказов на поставку и работа с ними
В той части модуля Снабжение, которая называется Заказы на
поставку, можно создавать и изменять заказы на поставку и позиции
материалов в них.

Рекомендуется тщательно спланировать нумерацию заказов на поставку;
это поможет вам упорядочивать заказы на поставку в будущем.

Вы также можете:

• получать и отменять получение материалов;

• фильтровать информацию, отображаемую а заказе на поставку;

• утверждать заказы на поставку, чтобы в них больше нельзя было
вносить изменения;

• оформлять позиции материалов, чтобы в них нельзя было вносить
изменения;

• отменять оформление позиций, чтобы в них снова можно было
вносить изменения;

• копировать позиции материалов в другой заказ на поставку;

• просматривать историю расценок на позицию материала;

• просматривать историю транзакций заказа на поставку;

• просматривать сертификаты качества, прикрепленные к позициям
материалов;

• просматривать все изменения, внесенные в заказ на поставку;

• создавать отчеты по заказам на поставку и по получению, а также
просматривать, печатать или экспортировать созданные отчеты;
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• экспортировать информацию из заказов на поставку в выбранную
бухгалтерскую программу.

Все позиции заказов на поставку также отображаются в запасах в
качестве заказанных позиций.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Создание заказа на поставку (стр 996)

Открытие заказа на поставку (стр 1001)

Изменение заказа на поставку (стр 1003)

Сохранение комплектов документов для заказа на поставку (стр 1007)

Фильтрация информации в диалоговом окне «№ ЗнП» (стр 1008)

Добавление позиции заказа на поставку (стр 1010)

Копирование позиции заказа на поставку (стр 1014)

Копирование позиций материалов в другой заказ на поставку (стр 1015)

Изменение позиций заказа на поставку (стр 1015)

Получение позиций заказа на поставку (стр 1020)

Просмотр сертификатов качества, прикрепленных к позициям заказа на
поставку (стр 1027)

Отправка позиций заказа на поставку в заявку (стр 1030)

Оформление позиций заказа на поставку (стр 1032)

Удаление позиций заказа на поставку (стр 1034)

Просмотр всех изменений в заказе на поставку (стр 1034)

Просмотр истории транзакций заказа на поставку (стр 1036)

Просмотр истории расценок на позицию материала (стр 1030)

Просмотр, печать и экспорт заказов на поставку и отчетов по заказам на
поставку (стр 1039)

Просмотр, печать и экспорт отчетов по получению для конкретного
задания (стр 1041)

Утверждение заказа на поставку (стр 1047)

Удаление заказов на поставку (стр 1049)

Создание заказа на поставку
Чтобы создать новый заказ на поставку, в котором можно будет
сохранять позиции материалов, сделайте следующее:

1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.
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2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку убедитесь,
что вы находитесь на вкладке Заказы на поставку.

3. Нажмите Добавить. 

4. На вкладке Общие в диалоговом окне Изменение заказа на
поставку введите номер заказа на поставку. 

Рекомендуется тщательно спланировать нумерацию заказов на
поставку; это поможет вам упорядочивать заказы на поставку в
будущем. Номер заказа на поставку нельзя изменить после его
создания. Все остальные данные заказа на поставку при
необходимости можно изменить впоследствии.

5. Задайте остальные общие свойства. 

Свойства, отмеченные звездочкой (*), являются обязательной
информацией.

Параметр Описание
Дата ЗнП * Дата заказа на поставку.

Tekla EPM автоматически подставляет текущую
дату. Чтобы изменить дату, выполните одно из
следующих действий:
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Параметр Описание
• Введите дату в поле Дата ЗнП.

Допустимые форматы: ГГГГ/ММ/ДД,
ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ и ММ/ДД/ГГ.

• Нажмите стрелку справа от поля Дата ЗнП и
выберите дату в календаре.

Контрольный № Введите любой контрольный номер, связанный
с заказом на поставку, в полеКонтрольный №.

Задание Введите номер задания, связанный с заказом на
поставку, в полеЗадание.

Местонахождение Введите местонахождение задания, связанное с
заказом на поставку, в полеМестонахождение.

Заказал Пользователь Tekla EPM в вашей компании,
который создал заказ на поставку.

Нажмите стрелку справа от списка Заказал и
выберите пользователя.

Группа ЗнП Группы, к которым принадлежит заказ на
поставку.

Задание групп заказов на поставку для заказа
позволяет сортировать заказы в диалоговом
окне Выбор заявки/заказа на поставку.

Для задания групп заказов на поставку
выполните одно из следующих действий:

• Введите названия новых групп заказов на
поставку в поля Группа ЗнП.

• Нажимайте стрелки справа от полей Группа
ЗнП, чтобы выбрать существующие группы
заказов на поставку в списках.

Приращение №
позиции

Задает автоприращение для номеров позиций
в заказе на поставку.

Автоприращение позволяет добавлять позиции
в список как вам удобно без необходимости
перенумеровывать другие позиции в заказе на
поставку.

Например, если позиции должны нумероваться
как 10, 20, 30, ..., приращение должно быть
задано равным 10. Если автоприращение
номеров позиций не требуется, введите 1 в
поле Приращение № позиции.

Тип ЗнП Тип заказа на поставку.

Доступные варианты задаются в диалоговом
окне Конфигурация типов заказов на
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Параметр Описание
поставку. Дополнительные сведения см. в
разделе Добавление, изменение и удаление
типов заказов на поставку (стр 952).

Нажмите стрелку справа от списка Тип ЗнП и
выберите тип.

Способ доставки Способ доставки заказа на поставку.

Доступные варианты задаются в диалоговом
окне Конфигурация способов доставки для
заказов на поставку. Дополнительные
сведения см. в разделе Добавление, изменение
и удаление способов доставки для заказов на
поставку (стр 953).

Нажмите стрелку справа от списка Способ
доставки и выберите способ.

ФОБ ФОБ-пункт, применяемый к заказу на поставку.

Доступные варианты задаются в диалоговом
окне Конфигурация ФОБ-пунктов заказов на
поставку. Дополнительные сведения см. в
разделе Добавление, изменение и удаление
пунктов назначения доставки на условиях ФОБ
(стр 954).

6. На вкладке Поставщик выберите поставщика, адрес, контактное
лицо и человека, с которым был согласован заказ на поставку. 

Обратите внимание, что выбирать можно только компании,
сохраненные в диалоговом окне Адресная книга с типом фирмы
Поставщик, и контактные лица этих компаний.

7. Если вы добавили в Tekla EPM дополнительные валюты, выберите
валюту и дату обменного курса для заказа на поставку.

8. На вкладке Получатель/плательщик выберите соответствующие
адрес доставки и адрес для выставления счетов вашей компании. 

Обратите внимание, что выбирать можно только компании,
сохраненные в диалоговом окне Адресная книга с типом фирмы
Клиент или Моя компания.

При необходимости вы можете изменить информацию на вкладке
Получатель/плательщик вручную.

9. При необходимости нажимайте стрелки справа от полей
Местонахождение запасов и Втор. местонахождение для задания
местонахождения запасов позиций заказов на поставку.

10. На вкладке Замечания выполните одно из следующих действий:

• Нажимайте стрелки справа от пустых полей, чтобы выбрать ранее
созданные замечания в списках.
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• Введите замечания в пустые поля.

Можно добавить до четырех замечаний. Доступные варианты
замечаний задаются в диалоговом окне Конфигурация замечаний
к заказам на поставку. Дополнительные сведения см. в разделе
Добавление, изменение и удаление замечаний к заказам на поставку
(стр 956).

В диалоговом окне Стандарты компании - заказы на поставку
также можно задать замечания, которые будут добавляться во все
новые заказы на поставку по умолчанию. Дополнительные сведения
см. в разделе Задание стандартных настроек компании для заказов
на поставку (стр 946).

11. На вкладке Текст вверху, чтобы указать, какую информацию
необходимо добавить вверху заказа на поставку, выполните одно из
следующих действий:

• Нажмите стрелку справа от поля Описание и выберите в списке
ранее созданный верхний текстовый элемент.

Поле Текст вверху автоматически заполняется.

• Введите любую необходимую информацию в поле Текст вверху.

Обратите внимание, что любой текст, который вы вводите
вручную в поле Текст вверху, не сохраняется, поэтому его нельзя
использовать повторно.

Создавать верхние текстовые элементы можно в диалоговом окне
Конфигурация текста вверху заказов на поставку.
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление, изменение и
удаление верхних текстовых элементов (стр 957).

В диалоговом окне Стандарты компании - заказы на поставку
также можно задать верхние текстовые элементы, которые будут
добавляться во все новые заказы на поставку по умолчанию.
Дополнительные сведения см. в разделе Задание стандартных
настроек компании для заказов на поставку (стр 946).

12. На вкладке Финансы задайте транспортные расходы,
корректировочные затраты, условия оплаты, а также процент скидки,
используемый в заказе на поставку. 

Доступные варианты условий оплаты задаются в диалоговом окне
Конфигурация условий оплаты заказов на поставку.
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление, изменение и
удаление условий оплаты для заказов на поставку (стр 955).

Обратите внимание, что корректировочные затраты могут быть и
отрицательными.

13. При необходимости примените к заказу на поставку ставки налога
следующим образом:

a. На вкладке Финансы нажмите Ставки налога.
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b. В диалоговом окне Выбор ставок налога с помощью кнопок со
стрелками перенесите ставки налога, которые вы хотите
применить к заказу на поставку, в список Включено.

c. Нажмите ОК.

Создать все необходимые ставки налога и налоговые группы можно,
нажав вкладку Конфигурация на ленте и выбрав в меню команду
Ставки налога.

14. На вкладке Другое введите всю необходимую информацию в пустые
поля. 

Например, можно добавить информацию о максимальной
грузоподъемности или указания по разгрузке.

15. При необходимости нажмите кнопку Единицы ввода/отображения,
чтобы откорректировать единицы, используемые в заказе на
поставку. 

Дополнительные сведения см. в разделе Задание стандартных
настроек компании для заказов на поставку (стр 946).

16. Нажмите Сохранить, чтобы создать заказ на поставку.

Диалоговое окно Изменение заказа на поставку закрывается, и новый
заказ на поставку добавляется в диалоговое окно Выбор заявки/заказа
на поставку.

См. также

Открытие заказа на поставку (стр 1001)

Изменение заказа на поставку (стр 1003)

Удаление заказов на поставку (стр 1049)

Открытие заказа на поставку
Для просмотра и изменения позиций материалов в заказе на поставку
его необходимо открыть.

1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку убедитесь,
что вы находитесь на вкладке Заказы на поставку.

3. Выберите заказ на поставку, который вы хотите открыть.

4. Выполните одно из следующих действий:

• Внизу диалогового окна нажмите Открыть.

• Дважды щелкните выбранный заказ на поставку.
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Откроется диалоговое окно № ЗнП:

(1) Сводная таблица: здесь показаны количество позиций в заказе на
поставку, их длина, площадь, вес, площадь поверхности и стоимость
позиций. Эти свойства отображаются:

• для одной штуки выбранной позиции;

• для выбранных позиций;

• для отображаемых в данный момент позиций;

• для всего заказа на поставку.

(2) Кнопка переключения режима: диалоговое окно № ЗнП имеет два
режима — режим ввода и режим получения. В режиме ввода вы можете
добавлять новые позиции материалов и изменять существующие. В
режиме получения вы можете помечать позиции материалов как
полученные или отклоненные.

Чтобы сменить режим, нажмите кнопку в верхнем левом углу.

(3) Область отображения: здесь показаны все позиции материалов в
заказе на поставку.

Набор видимых столбцов и сведений задается в диалоговом окне Поля
отображения. Для доступа к диалоговом окну Поля отображения
выберите Конфигурация --> Заказы на поставку --> Изменить поля
отображения .

Изменить набор видимых столбцов и макет диалогового окна также
можно, щелкнув правой кнопкой мыши в области отображения и выбрав
Настроить сетку в контекстном меню.
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Обратите внимание, что буква О в крайнем левом столбце указывает, что
позиции материалов объединены.

(4) Область ввода: позволяет добавлять свойства для новых позиций
материалов и изменять свойства существующих позиций материалов.
Позиции материалов можно помечать как полученные, отклоненные или
аннулированные.

Когда вы выбираете позицию в области отображения, поля ввода
автоматически заполняются ее свойствами.

Набор видимых столбцов и сведений задается в диалоговом окне Поля
ввода. Для доступа к диалоговом окну Поля ввода выберите
Конфигурация --> Заказы на поставку --> Изменить поля ввода .

(5) Дерево навигации: позволяет просматривать только определенные
позиции в заказе на поставку.

Щелкайте значки +, чтобы разворачивать и выбирать нужные категории
в дереве навигации. При выборе категории в области отображения
отображаются только позиции материалов, соответствующие выбранным
свойствам.

Например, можно развернуть категорию Профиль и выбрать HSS, чтобы
отобразить только полые профили.

(6) Отклоненное, полученное и аннулированное количества: здесь
показана информация о заказе материала позиции, выбранной в области
отображения. Можно просмотреть количество полученных, отклоненных
и аннулированных деталей.

Изменение заказа на поставку
Все свойства заказа на поставку можно в любой момент изменить, кроме
номера заказа на поставку.

1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку убедитесь,
что вы находитесь на вкладке Заказы на поставку.

3. Выберите заказ на поставку, который вы хотите изменить.

4. Нажмите Изменить.

5. На вкладке Общие диалогового окна Изменение заказа на
поставку измените общие свойства. 
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Свойства, отмеченные звездочкой (*), являются обязательной
информацией.

Параметр Описание
Дата ЗнП * Дата заказа на поставку.

Tekla EPM автоматически подставляет текущую
дату. Чтобы изменить дату, выполните одно из
следующих действий:

• Введите дату в поле Дата ЗнП.

Допустимые форматы: ГГГГ/ММ/ДД,
ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ и ММ/ДД/ГГ.

• Нажмите стрелку справа от поля Дата ЗнП и
выберите дату в календаре.

Контрольный № Введите любой контрольный номер, связанный
с заказом на поставку, в полеКонтрольный №.

Задание Введите номер задания, связанный с заказом на
поставку, в полеЗадание.

Местонахождение Введите местонахождение задания, связанное с
заказом на поставку, в полеМестонахождение.

Заказал Пользователь Tekla EPM в вашей компании,
который создал заказ на поставку.

Нажмите стрелку справа от списка Заказал и
выберите пользователя.

Группа ЗнП Группы, к которым принадлежит заказ на
поставку.

Задание групп заказов на поставку для заказа
позволяет сортировать заказы в диалоговом
окне Выбор заявки/заказа на поставку.

Для задания групп заказов на поставку
выполните одно из следующих действий:

• Введите названия новых групп заказов на
поставку в поля Группа ЗнП.

• Нажимайте стрелки справа от полей Группа
ЗнП, чтобы выбрать существующие группы
заказов на поставку в списках.

Приращение №
позиции

Задает автоприращение для номеров позиций
в заказе на поставку.

Автоприращение позволяет добавлять позиции
в список как вам удобно без необходимости
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Параметр Описание
перенумеровывать другие позиции в заказе на
поставку.

Например, если позиции должны нумероваться
как 10, 20, 30, ..., приращение должно быть
задано равным 10. Если автоприращение
номеров позиций не требуется, введите 1 в
поле Приращение № позиции.

Тип ЗнП Тип заказа на поставку.

Доступные варианты задаются в диалоговом
окне Конфигурация типов заказов на
поставку. Дополнительные сведения см. в
разделе Добавление, изменение и удаление
типов заказов на поставку (стр 952).

Нажмите стрелку справа от списка Тип ЗнП и
выберите тип.

Способ доставки Способ доставки заказа на поставку.

Доступные варианты задаются в диалоговом
окне Конфигурация способов доставки для
заказов на поставку. Дополнительные
сведения см. в разделе Добавление, изменение
и удаление способов доставки для заказов на
поставку (стр 953).

Нажмите стрелку справа от списка Способ
доставки и выберите способ.

ФОБ ФОБ-пункт, применяемый к заказу на поставку.

Доступные варианты задаются в диалоговом
окне Конфигурация ФОБ-пунктов заказов на
поставку. Дополнительные сведения см. в
разделе Добавление, изменение и удаление
пунктов назначения доставки на условиях ФОБ
(стр 954).

6. На вкладке Поставщик выберите поставщика, адрес, контактное
лицо и человека, с которым был согласован заказ на поставку. 

Обратите внимание, что выбирать можно только компании,
сохраненные в диалоговом окне Адресная книга с типом фирмы
Поставщик, и контактные лица этих компаний.

7. Если вы добавили в Tekla EPM дополнительные валюты, выберите
валюту и дату обменного курса для заказа на поставку.

8. На вкладке Получатель/плательщик измените адрес доставки и
адрес для выставления счетов вашей компании. 
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Обратите внимание, что выбирать можно только компании,
сохраненные в диалоговом окне Адресная книга с типом фирмы
Клиент или Моя компания.

При необходимости вы можете изменить информацию на вкладке
Получатель/плательщик вручную.

9. При необходимости нажимайте стрелки справа от полей
Местонахождение запасов и Втор. местонахождение для задания
местонахождения запасов позиций заказов на поставку.

10. На вкладке Замечания выполните одно из следующих действий:

• Измените примечания, введя текст в соответствующие поля.

• Нажимайте стрелки справа от полей, чтобы выбрать ранее
созданные замечания в списках.

Можно добавить до четырех замечаний. Доступные варианты
замечаний задаются в диалоговом окне Конфигурация замечаний
к заказам на поставку. Дополнительные сведения см. в разделе
Добавление, изменение и удаление замечаний к заказам на поставку
(стр 956).

11. На вкладке Текст вверху, чтобы изменить информацию,
добавляемую вверху заказа на поставку, выполните одно из
следующих действий:

• Нажмите стрелку справа от поля Описание и выберите в списке
ранее созданный верхний текстовый элемент.

Поле Текст вверху автоматически заполняется.

• Введите любую необходимую информацию в поле Текст вверху.

Обратите внимание, что любой текст, который вы вводите
вручную в поле Текст вверху, не сохраняется, поэтому его нельзя
использовать повторно.

Создавать верхние текстовые элементы можно в диалоговом окне
Конфигурация текста вверху заказов на поставку.
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление, изменение и
удаление верхних текстовых элементов (стр 957).

В диалоговом окне Стандарты компании - заказы на поставку
также можно задать верхние текстовые элементы, которые будут
добавляться во все новые заказы на поставку по умолчанию.
Дополнительные сведения см. в разделе Задание стандартных
настроек компании для заказов на поставку (стр 946).

12. На вкладке Финансы измените транспортные расходы,
корректировочные затраты, условия оплаты, а также процент скидки,
используемый в заказе на поставку. 

Доступные варианты условий оплаты задаются в диалоговом окне
Конфигурация условий оплаты заказов на поставку.
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Дополнительные сведения см. в разделе Добавление, изменение и
удаление условий оплаты для заказов на поставку (стр 955).

Обратите внимание, что корректировочные затраты могут быть и
отрицательными.

13. При необходимости измените применяемые к заказу на поставку
ставки налога следующим образом:

a. На вкладке Финансы нажмите Ставки налога.

b. В диалоговом окне Выбор ставок налога с помощью кнопок со
стрелками перенесите ставки налога, которые вы хотите
применить к заказу на поставку, в список Включено.

c. Нажмите ОК.

14. На вкладке Другое введите информацию в пустые поля. 

Например, можно добавить информацию о максимальной
грузоподъемности или указания по разгрузке.

15. При необходимости нажмите кнопку Единицы ввода/отображения,
чтобы откорректировать единицы, используемые в заказе на
поставку. 

Дополнительные сведения см. в разделе Задание стандартных
настроек компании для заказов на поставку (стр 946).

16. Нажмите Сохранить, чтобы обновить заказ на поставку.

См. также

Создание заказа на поставку (стр 996)

Открытие заказа на поставку (стр 1001)

Сохранение комплектов документов для заказа на поставку (стр 1007)

Удаление заказов на поставку (стр 1049)

Сохранение комплектов документов для заказа на
поставку
Реестр документов позволяет сохранять документы, содержащие ту или
иную необходимую информацию. Сохранение документов в диалоговом
окне Реестр документов дает каждому пользователю с доступом к заказу
на поставку возможность легко их просматривать. Реестр документов
позволяет хранить любые документы, например упаковочные листы и
сертификаты качества, а также сообщения электронной почты из
Microsoft Outlook.

ПРИМ. Сертификаты качества следует всегда сохранять в категории
Сертификаты качества в диалоговом окне Реестр
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документов. Категория Сертификаты качества отличается от
других категорий документов тем, что она обеспечивает
сохранение связи с сертификатом качества для всех позиций с
одинаковым поставщиком, номером заказа на поставку и
номером плавки.

Для доступа к диалоговому окну Реестр документов сделайте
следующее:

1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку убедитесь,
что вы находитесь на вкладке Заказы на поставку.

3. Выберите заказ на поставку, для которого вы хотите добавить
документы.

4. Нажмите Реестр док..

Откроется диалоговое окно Реестр документов. Затем можно либо
изменить доступные папки для комплектов документов или добавить,
изменить, удалить, открыть и отправить по электронной почте файлы из
комплекта документов.

См. также

Работа с категориями комплектов документов (стр 441)

Открытие комплекта документов (стр 447)

Добавление комплектов документов (стр 443)

Изменение комплекта документов (стр 448)

Прикрепление комплекта документов к сообщению электронной почты
(стр 449)

Удаление комплекта документов (стр 449)

Фильтрация информации в диалоговом окне «№ ЗнП»
Команда Фильтр позволяет создать типовые фильтры для
использования в диалоговом окне № ЗнП. Например, можно создать
фильтры для отображения только полученных позиций. Фильтры можно
сохранять для использования в дальнейшем.

1. В диалоговом окне № ЗнП нажмите вкладку Заказ на поставку на
ленте.

2. В меню выберите Фильтр.
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3. Чтобы отфильтровать отображаемые элементы в соответствии с
выбранными критериями, в диалоговом окне Фильтры заказов на
поставку выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать. 

Обратите внимание, что если вы сохранили фильтр в диалоговом
окне Фильтры отчетов по заказам на поставку при создании
глобальных отчетов по получению, сохраненный фильтр также будет
доступен в качестве фильтра в диалоговом окне № ЗнП для всех
заказов на поставку.

4. В диалоговом окне Фильтр с помощью кнопок со стрелками
перенесите позиции, которые вы хотите отобразить, в список
Включено.

5. Нажмите ОК. 

Для дальнейшей фильтрации информации, отображаемой в
диалоговом окне № ЗнП, повторите шаги 3–5 для других критериев.

Если вы хотите удалить все настройки фильтрации, нажмите Сброс.

6. Чтобы сохранить часто используемые фильтры, сделайте следующее:

a. Нажмите Типы фильтров в нижнем левом углу.

b. Нажмите Создать.

c. Введите описание типа фильтра.

d. Создайте настройки фильтрации. 

Дополнительную информацию см. в шагах с 3 по 5.

e. Нажмите Добавить.

f. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу. 

Вновь созданный тип фильтра будет выбран в списке Типы
фильтров.

g. Чтобы применить тип фильтра, нажмите Задать.

7. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий:

• Чтобы использовать фильтр, нажмите Применить фильтр.

• Чтобы использовать фильтр в задании и сохранять его, пока
фильтр не будет снят или не будет установлен новый фильтр,
нажмите Применить фильтр и сохранить.

Обратите внимание, что фильтр продолжит действовать, даже
если вы закроете и снова откроете задание. После снятия
фильтров снова использовать настройки фильтрации будет
невозможно.
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Диалоговое окно Фильтры заказов на поставку закрывается, и
содержимое № ЗнП фильтруется в соответствии с примененным
фильтром.

СОВЕТ Чтобы снова отобразить всю информацию в диалоговом окне №
ЗнП, нажмите Снять фильтры в верхнем правом углу
диалогового окна № ЗнП.

Добавление позиции заказа на поставку
В большинстве случаев позиции добавляются в заказы на поставку путем
загрузки позиций материалов из заданий объединения, расчета
стоимости или производственных заданий в заказы на поставку. Также
можно добавить новые позиции в открытый заказ на поставку вручную.

Обратите внимание, что все позиции материалов в заказах на поставку
также представляют собой позиции запасов.

1. В диалоговом окне № ЗнП нажмите Создать.

2. Задайте свойства позиции. 

ПРИМ. Видимые поля ввода и их порядок задаются в диалоговом
окне Поля ввода. Для доступа к этому диалоговому окну
выберите Конфигурация --> Заказы на поставку -->
Изменить поля ввода .

Свойства, отмеченные звездочкой (*) в следующей таблице, являются
обязательной информацией.

Параметр Описание
№ заявки Номер заявки, из которой позиция была

загружена в заказ на поставку, или заявки, в
которую позицию при необходимости можно
отправить обратно.

Введите номер заявки в поле № заявки.
№ позиции * Номер закупаемой позиции.

Поле № позиции автоматически заполняется
следующим доступным номером позиции,
однако при необходимости вы можете
изменить номер позиции вручную.

При необходимости введите новый номер
позиции в поле № позиции.
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Параметр Описание
№ задания Номер производственного задания, под

которое резервируется позиция материала.

Введите номер задания в поле № задания.
Количество * Количество добавляемых деталей.

Используйте цифровую клавиатуру в поле
количества, чтобы складывать, умножать,
делить или вычитать числа для корректировки
количества.

Профиль * Профиль материала каждой детали.

Нажмите стрелку справа от поля Профиль,
чтобы выбрать профиль, или введите признак
профиля в поле (например, HSS для полых
профилей).

Марка * Марка материала каждой детали.

Нажмите стрелку справа от списка Марка,
чтобы выбрать марку, или введите признак
марки в поле.

Размеры * Размер материала каждой детали.

Щелкните поле Размеры, чтобы выбрать
имеющийся размер материала, и дважды
щелкните нужный размер в списке.

СОВЕТ Также можно использовать
нестандартный размер материала.
Обратите внимание, что в этом случае
размер не добавляется автоматически
в базу данных материалов.

Чтобы использовать нестандартный
размер, сделайте следующее:

a. Щелкните поле Размеры.

b. Нажмите Добавить размер.

c. Задайте свойства размера.

d. Нажмите Сохранить.

Теперь вы можете выбрать размер и
использовать его.

Длина Длина каждой детали.

Используемые по умолчанию настройки ввода
длины задаются в диалоговом окне Стандарты
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Параметр Описание
компании, но вы можете изменять их для
каждого задания.

Базовая цена Базовая цена единицы материала.
Использовать базовые цены рекомендуется для
создания более подробных отчетов.

Введите базовую цену в поле Базовая цена.

Чтобы изменить единицы базовой цены и
преобразовать текущую цену в выбранные
единицы, щелкните поле Базовая цена правой
кнопкой мыши и выберите соответствующую
команду в контекстном меню.

Контрольный номер Контрольный номер, который связывает
позицию с производственным заданием.

Контрольный номер может быть разным в
зависимости от ситуации:

• Если позиция отправляется из модуля
Производство в модуль Снабжение или
Запасы, Tekla EPM создает копию записи, и
позиция связывается с исходной
посредством контрольного номера.

• Если позиция отправляется в модуль
«Снабжение» из предварительной
спецификации, контрольный номер
представляет собой либо окончательный
номер метки позиции, либо номер страницы
вместе с номером позиции.

• Если позиция отправляется в модуль
«Снабжение» на более позднем этапе
процесса, контрольный номер представляет
собой номер метки или номер метки детали.

Требуемая дата Дата, когда должна быть поставлена позиция
материала. Вводить требуемую дату имеет
смысл, чтобы позднее отражать ее в отчетах.

Выполните одно из следующих действий:

• Введите дату в поле Требуемая дата.

Допустимые форматы: ГГГГ/ММ/ДД,
ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ и ММ/ДД/ГГ.

• Нажмите стрелку справа от поля Требуемая
дата и выберите дату в календаре.
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Параметр Описание
Обещанная дата Дата, когда поставщик обещает поставить

позицию материала. Обещанная дата может
быть полезна в отчетах.

Выполните одно из следующих действий:

• Введите дату в поле Обещанная дата.

Допустимые форматы: ГГГГ/ММ/ДД,
ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ и ММ/ДД/ГГ.

• Нажмите стрелку справа от поля
Обещанная дата и выберите дату в
календаре.

Маркировка завода Маркировка завода, идентифицирующая
завод — изготовитель металла. Маркировка
завода обычно состоит из 4 букв, наносимых на
материал методом клеймения.

Введите маркировку завода в поле
Маркировка завода.

Код затрат Код затрат, назначаемый позиции.

Нажмите стрелку справа от списка Код затрат и
выберите код затрат.

Комментарий Любые комментарии, которые вы хотите
добавить к позиции материала.

Введите комментарии в поле Комментарий.
Цены поставщика Склад поставщика, расценки которого

используются для этой позиции.

Чтобы сменить поставщика, нажмите стрелку
справа от списка Цены поставщика и
выберите поставщика.

Поля Ст-ть за ед. по ценам, Ст-ть по ценам и
Дата цен обновляются в соответствии с
расценками выбранного поставщика.

№ партии Идентификационный номер партии позиции
материала.

Поле № партии автоматически заполняется в
соответствии со связанными позициями в
модуле Производство.

Очередь Порядковый номер, присваиваемый позиции.

Поле Очередь автоматически заполняется в
соответствии со связанными позициями в
модуле Производство.
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Параметр Описание
Категория,
Подкатегория

Ключевое слово, используемое для сортировки
позиций в диалоговом окне № ЗнП. Категории
и подкатегории можно использовать для
фильтрации информации в диалоговом окне №
ЗнП.

Поля Категория и Подкатегория
автоматически заполняются в соответствии со
связанными позициями в модуле
Производство.

Примечания по
закупке

Более длинное описание позиции. Поле
Примечания по закупке удобно использовать
для добавления характеристик
перепродаваемых позиций.

3. Нажмите Добавить.

Новая позиция материала добавляется в конец заказа на поставку.

См. также

Копирование позиции заказа на поставку (стр 1014)

Изменение позиций заказа на поставку (стр 1015)

Получение позиций заказа на поставку (стр 1020)

Отправка позиций заказа на поставку в заявку (стр 1030)

Оформление позиций заказа на поставку (стр 1032)

Удаление позиций заказа на поставку (стр 1034)

Копирование позиции заказа на поставку
Вы можете скопировать позицию заказа на поставку и использовать ее в
качестве основы для создания аналогичной позиции. Копирование
позиций позволяет сэкономить время и не вводить одну и ту же
информацию в заказ на поставку по несколько раз.

1. В диалоговом окне № ЗнП выберите позицию, которую вы хотите
скопировать.

2. Внизу диалогового окна нажмите Копировать. 

Копия позиции появляется внизу заказа на поставку.

3. Откорректируйте свойства новой позиции в соответствии со своими
задачами.

4. Нажмите Изменить, чтобы сохранить изменения.
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Копирование позиций материалов в другой заказ на поставку
Команда Копировать выбранные в другой заказ на поставку
позволяет скопировать группу позиций материалов из одного заказа на
поставку в другой. При копировании позиций материалов исходные
позиции остаются в текущем заказе на поставку.

1. В диалоговом окне № ЗнП выберите позиции, которые вы хотите
скопировать. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Заказ на поставку на ленте.

3. В меню выберите Копировать выбранные в другой заказ на
поставку.

4. В диалоговом окне Выбор заказа на поставку выберите заказ на
поставку, в который вы хотите скопировать позиции. 

Также можно создать новый заказ на поставку и скопировать в него
позиции. Дополнительные сведения см. в разделе Создание заказа
на поставку (стр 996).

5. Нажмите ОК.

Позиции материалов копируются в выбранный заказ на поставку.

См. также

Копирование позиции заказа на поставку (стр 1014)

Изменение позиций заказа на поставку
Позиции в заказах на поставку можно изменять как по одной, так и по
несколько позиций сразу (с помощью команд группы Глобальное
изменение).

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Изменение одной позиции заказа на поставку (стр 1016)

Изменение нескольких позиций заказа на поставку (стр 1016)

Изменение выбранных позиций заказа на поставку (стр 1017)

Изменение профиля, марки, размеров или длины нескольких позиций
заказа на поставку (стр 1018)

Изменение профиля, марки, размеров или длины выбранных позиций
заказа на поставку (стр 1019)
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Изменение одной позиции заказа на поставку
Свойства позиций заказа на поставку в диалоговом окне № ЗнП можно
изменять по одной.

1. В диалоговом окне № ЗнП выберите позицию материала, которую вы
хотите изменить.

2. В правой части диалогового окна измените свойства позиции в
соответствии со своими задачами. 

Например, вы можете изменить базовую цену позиции или
назначить позиции код затрат.

3. Нажмите Сохранить, чтобы обновить позиции заявки.

См. также

Изменение нескольких позиций заказа на поставку (стр 1016)

Изменение выбранных позиций заказа на поставку (стр 1017)

Изменение профиля, марки, размеров или длины нескольких позиций
заказа на поставку (стр 1018)

Изменение профиля, марки, размеров или длины выбранных позиций
заказа на поставку (стр 1019)

Изменение нескольких позиций заказа на поставку
Команда Глобальное изменение позволяет изменить свойства всех или
нескольких позиций заказа на поставку за один раз. Это экономит время,
так как вам не приходится изменять свойства каждой позиции по
отдельности.

1. В диалоговом окне № ЗнП нажмите вкладку Заказ на поставку на
ленте.

2. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение .

3. Чтобы изменить только позиции определенных типов, в диалоговом
окне Фильтры глобального изменения заказов на поставку
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите изменить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите изменить.
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5. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно ограничить типы позиций, которые вы будете
изменять, повторите шаги 2–5 для всех необходимых типов
фильтров.

6. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

7. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

8. Нажмите Обновить.

9. Чтобы подтвердить изменение свойств нескольких позиций, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Изменения, внесенные в свойства позиций, отражаются в диалоговом
окне № ЗнП.

См. также

Изменение одной позиции заказа на поставку (стр 1016)

Изменение выбранных позиций заказа на поставку (стр 1017)

Изменение профиля, марки, размеров или длины нескольких позиций
заказа на поставку (стр 1018)

Изменение профиля, марки, размеров или длины выбранных позиций
заказа на поставку (стр 1019)

Изменение выбранных позиций заказа на поставку
Команда Глобальное изменение выбранных позволяет изменить
свойства выбранных позиций в заказе на поставку. Это экономит время,
так как вам не приходится изменять свойства каждой позиции по
отдельности.

1. В диалоговом окне № ЗнП выберите позиции, которые вы хотите
изменить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Заказ на поставку на ленте.

3. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение выбранных .
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4. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

5. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

6. Нажмите Обновить.

Изменения, внесенные в выбранные позиции, отражаются в диалоговом
окне № ЗнП.

См. также

Изменение одной позиции заказа на поставку (стр 1016)

Изменение нескольких позиций заказа на поставку (стр 1016)

Изменение профиля, марки, размеров или длины нескольких позиций
заказа на поставку (стр 1018)

Изменение профиля, марки, размеров или длины выбранных позиций
заказа на поставку (стр 1019)

Изменение профиля, марки, размеров или длины нескольких
позиций заказа на поставку
С помощью команды Глобальное изменение по профилю можно
изменить профиль, марку, размеры или длину всех или выбранных
позиций в диалоговом окне № ЗнП.

1. В диалоговом окне № ЗнП нажмите вкладку Заказ на поставку на
ленте.

2. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение по профилю .

3. В списке Профиль вверху диалогового окна Фильтры глобального
изменения заказов на поставку выберите профиль.

4. Чтобы изменить только позиции определенных типов, выберите тип
фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

5. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите изменить, в список Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для позиций,
которые вы хотите изменить.
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6. Нажмите ОК. 

Чтобы дополнительно сузить набор позиций, которые вы хотите
изменить, повторите шаги 4–6 для всех необходимых типов
фильтров.

7. Нажмите ОК.

8. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

9. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

10. Нажмите Обновить.

11. Чтобы подтвердить изменение свойств нескольких позиций, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Изменения, внесенные в свойства позиций, отражаются в диалоговом
окне № ЗнП.

См. также

Изменение одной позиции заказа на поставку (стр 1016)

Изменение нескольких позиций заказа на поставку (стр 1016)

Изменение выбранных позиций заказа на поставку (стр 1017)

Изменение профиля, марки, размеров или длины выбранных позиций
заказа на поставку (стр 1019)

Изменение профиля, марки, размеров или длины выбранных
позиций заказа на поставку
С помощью команды Глобальное изменение выбранных по профилю
можно изменить профиль материала, марку, размеры или длину
выбранных позиций в заказе на поставку.

1. В диалоговом окне № ЗнП выберите позиции, которые вы хотите
изменить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Заказ на поставку на ленте.

3. В меню выберите Глобальное изменение --> Глобальное
изменение выбранных по профилю .
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4. Измените выбранные свойства в диалоговом окне Глобальное
изменение в соответствии со своими задачами. 

Например, можно изменить категорию позиций, выбрав один из
вариантов в списке Категория, или ввести комментарий к позициям.

5. В диалоговом окне Глобальное изменение установите флажки
рядом со свойствами, которые вы хотите обновить. 

Также можно пользоваться кнопками Снять все и Отметить
измененные поля для быстрого снятия или установки флажков.

6. Нажмите Обновить.

Изменения, внесенные в выбранные позиции, отражаются в диалоговом
окне № ЗнП.

Вся остальная информация о позициях остается неизменной.

См. также

Изменение одной позиции заказа на поставку (стр 1016)

Изменение нескольких позиций заказа на поставку (стр 1016)

Изменение выбранных позиций заказа на поставку (стр 1017)

Изменение профиля, марки, размеров или длины нескольких позиций
заказа на поставку (стр 1018)

Получение позиций заказа на поставку
Все поставленные позиции заказов на поставку необходимо помечать
как полученные в диалоговом окне № ЗнП. Получать позиции
материалов можно с прикреплением иле без прикрепления к ним
сертификатов качества или других заводских документов. Команда
Получить позволяет выбрать позиции, которые вы хотите получить, и
прикрепить к ним сертификаты качества, а команда Получить
отображаемые позволяет получить все отображаемые в данный момент
№ ЗнП позиции без прикрепления к ним сертификатов качества.

Получение конкретных позиций с прикреплением сертификатов
качества
1. В верхнем левом углу диалогового окна № ЗнП убедитесь, что вы

находитесь в режиме получения. 

Если нет, нажмите кнопку Режим получения, чтобы активировать
режим получения.

2. Выберите позиции, которые вы хотите получить.

3. Внизу диалогового окна нажмите Получить. 
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4. В диалоговом окне Получить задайте свойства получаемых позиций.

Обратите внимание, что доступные поля в диалоговом окне
Получить задаются на вкладке Получение в диалоговом окне
Стандарты компании - заказы на поставку.

Параметр Описание
Дата Дата получения позиций.

Tekla EPM автоматически подставляет текущую
дату.

Чтобы изменить дату, выполните одно из
следующих действий:

• Введите дату в поле Дата.

Допустимые форматы: ГГГГ/ММ/ДД,
ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ и ММ/ДД/ГГ.

• Нажмите стрелку справа от поля Дата и
выберите дату в календаре.

Количество Количество получаемых деталей. При
получении сразу нескольких позиций поле
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Параметр Описание
Количество недоступно, и оформляется
получение сразу всех деталей в позициях.

Введите количество деталей в поле
Количество.

Марка-заменитель Если этот флажок установлен, можно выбрать
для позиции заказа на поставку марку-
заменитель. Если флажок снят, Tekla EPM
использует исходную марку позиции, а не
марку-заменитель.

При необходимости установите флажок Марка-
заменитель и нажмите кнопку справа от
соответствующего поля, чтобы выбрать марку-
заменитель.

Местонахождение
запасов

Местонахождение запасов позиций
материалов.

Нажмите стрелку справа от поля
Местонахождение и выберите
местонахождение в списке или введите новое
местонахождение в поле Местонахождение.

Втор.
местонахождение

Второстепенное местонахождение запасов
позиций материалов.

Нажмите стрелку справа от поля Втор.
местонахождение и выберите
местонахождение в списке или введите новое
второстепенное местонахождение в поле Втор.
местонахождение.

Второстепенные местонахождения можно
использовать, например, для представления
различных мест хранения запасов.

№ трансп. накладной Номер транспортной накладной или номер
поставки, по которой были получены позиции
материалов.

Введите номер в поле № ТН.
Номер плавки Номер плавки позиций материалов.

Введите номер плавки в поле № плавки.

Обратите внимание, что необходимо ввести
номер плавки для позиции материала, прежде
чем прикреплять к ней документы в
диалоговом окне Реестр документов.

СН плавки Свойство, которое гарантирует, что номера
плавок не будут повторяться. Повторы, однако,
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Параметр Описание
встречаются чрезвычайно редко, поэтому поле
СН плавки заполнять необязательно.

При необходимости введите значение в поле
СН плавки.

Страна
происхождения

Страна происхождения позиций материалов.

Нажмите стрелку справа от поля Страна и
выберите в списке страну.

Оформить при
получении

Если этот флажок установлен, полученные
позиции материалов оформляются при
получении. Это значит, что вносить
дальнейшие изменения в них становится
невозможно.

Если позиции материалов получены, но не
оформлены, количество позиций меняется на
нуль для обновления записей запасов.

5. При необходимости к позициям можно прикрепить сертификаты
качества. Сделайте следующее:

a. В правой части диалогового окна Номер плавки нажмите
Добавить документ.

b. Выполните одно из следующих действий: 

• В диалоговом окне Реестр документов - добавление
комплекта документов нажмите Добавить файл.

• Перетащите сертификат качества в диалоговое окно Реестр
документов - добавление комплекта документов.

Если вы перетащили сертификат качества в диалоговое окно
Реестр документов - добавление комплекта документов
пропустите шаги c и d.

c. В диалоговом окне Открыть найдите и выберите документ,
который вы хотите добавить.

d. Нажмите Открыть. 

Если вы хотите добавить другие документы с такими же
настройками, нажмитеДобавить дополнительный файл и
повторите шаги 4–6 для каждого документа.

e. In the Добавить файл dialog box, select the company and contact
that provided you with the document in the Источник файла lists.

f. According to your needs, do one of the following: 

• Чтобы сжать несколько документов в один архив, выберите
вариант Сжать файлы в один архив.
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• Чтобы оставить добавленные документы в несжатом виде,
выберите вариант Не сжимать файлы.

g. According to your needs, do one of the following: 

• Чтобы переместить исходный документ в выбранную папку,
выберите вариант Переместить файл.

• Чтобы скопировать документ в выбранную папку, но оставить
оригинал нетронутым, выберите вариант Копировать файл
(оставить исходный).

h. Введите описание добавленных документов.

i. Click Добавить файл.

j. Type a description for the entire document reference. 

This description applies to all documents, emails, and email
attachments that you add.

k. Нажмите Добавить комплект документов.

l. Чтобы закрыть диалоговое окно Реестр документов -
добавление комплекта документов, нажмите кнопку Закрыть
(X) в верхнем правом углу.

6. В диалоговом окне Получить нажмите Получить.

Выбранные позиции помечаются как полученные, и к ним
прикрепляются выбранные сертификаты качества.

Получение всех отображаемых позиций без прикрепления
сертификатов
Обратите внимание, что то, какие позиции отображаются в диалоговом
окне № ЗнП, зависит от примененных фильтров. Дополнительные
сведения см. в разделе Фильтрация информации в диалоговом окне «№
ЗнП» (стр 1008).

1. В верхнем левом углу диалогового окна № ЗнП убедитесь, что вы
находитесь в режиме получения. 

Если нет, нажмите кнопку Режим получения, чтобы активировать
режим получения.

2. Внизу диалогового окна нажмите Получить отображаемые.

3. В диалоговом окне Получить задайте свойства получаемых позиций.
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Обратите внимание, что доступные поля в диалоговом окне
Получить задаются на вкладке Получение в диалоговом окне
Стандарты компании - заказы на поставку.

Параметр Описание
Дата Дата получения позиций.

Tekla EPM автоматически подставляет текущую
дату.

Чтобы изменить дату, выполните одно из
следующих действий:

• Введите дату в поле Дата.

Допустимые форматы: ГГГГ/ММ/ДД,
ГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ и ММ/ДД/ГГ.

• Нажмите стрелку справа от поля Дата и
выберите дату в календаре.

Количество Количество получаемых деталей. При
получении сразу нескольких позиций поле
Количество недоступно, и оформляется
получение сразу всех деталей в позициях.

Введите количество деталей в поле
Количество.

Марка-заменитель Если этот флажок установлен, можно выбрать
для позиции заказа на поставку марку-
заменитель. Если флажок снят, Tekla EPM
использует исходную марку позиции, а не
марку-заменитель.

При необходимости установите флажок Марка-
заменитель и нажмите кнопку справа от
соответствующего поля, чтобы выбрать марку-
заменитель.

Местонахождение
запасов

Местонахождение запасов позиций
материалов.

Нажмите стрелку справа от поля
Местонахождение и выберите
местонахождение в списке или введите новое
местонахождение в поле Местонахождение.

Втор.
местонахождение

Второстепенное местонахождение запасов
позиций материалов.

Нажмите стрелку справа от поля Втор.
местонахождение и выберите
местонахождение в списке или введите новое
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Параметр Описание
второстепенное местонахождение в поле Втор.
местонахождение.

Второстепенные местонахождения можно
использовать, например, для представления
различных мест хранения запасов.

№ трансп. накладной Номер транспортной накладной или номер
поставки, по которой были получены позиции
материалов.

Введите номер в поле № ТН.
Номер плавки Номер плавки позиций материалов.

Введите номер плавки в поле № плавки.

Обратите внимание, что необходимо ввести
номер плавки для позиции материала, прежде
чем прикреплять к ней документы в
диалоговом окне Реестр документов.

СН плавки Свойство, которое гарантирует, что номера
плавок не будут повторяться. Повторы, однако,
встречаются чрезвычайно редко, поэтому поле
СН плавки заполнять необязательно.

При необходимости введите значение в поле
СН плавки.

Страна
происхождения

Страна происхождения позиций материалов.

Нажмите стрелку справа от поля Страна и
выберите в списке страну.

Оформить при
получении

Если этот флажок установлен, полученные
позиции материалов оформляются при
получении. Это значит, что вносить
дальнейшие изменения в них становится
невозможно.

4. Нажмите Получить.

Все позиции, в данный момент отображаемые в диалоговом окне № ЗнП,
помечаются как полученные.
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Отмена получения позиций заказа на поставку
Команда Отменить получение позволяет отменить получение любых
позиций, случайно помеченных как полученные.

Обратите внимание, что можно отменить получение только позиций,
помеченных как полученные.

1. В верхнем левом углу диалогового окна № ЗнП убедитесь, что вы
находитесь в режиме получения. 

Если нет, нажмите кнопку Режим получения, чтобы активировать
режим получения.

2. Выберите позицию заказа на поставку, получение которой вы хотите
отменить.

3. Нажмите вкладку Заказ на поставку на ленте.

4. В меню выберите Отменить получение.

5. В диалоговом окне Отменить получение введите количество
позиций, получение которого вы хотите отменить.

6. Нажмите Отменить получение.

См. также

Получение позиций заказа на поставку (стр 1020)

Просмотр сертификатов качества, прикрепленных к
позициям заказа на поставку
Команда Проверить сертификаты качества позволяет просматривать
сертификаты качества, прикрепленные к позициям заказов на поставку.
Также можно сохранить или напечатать имеющиеся сертификаты
качества или создать отчеты по позициям, у которых есть сертификаты
качества или у которых их нет.

1. В диалоговом окне № ЗнП нажмите вкладку Заказ на поставку на
ленте.

2. В меню выберите Проверить сертификаты качества. 
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Откроется диалоговое окно Проверить сертификаты качества.

Обратите внимание, что если у позиций заказа на поставку нет
прикрепленных сертификатов качества, Документы столбец
выделен красным цветом.

3. В диалоговом окне Проверить сертификаты качества выполните
одно из следующих действий: 

Задача Действие
Обновить
информацию о
сертификатах качества

• Нажмите Обновить.

Информация обновляется в соответствии с
изменениями, если они были.

Добавить, изменить
или удалить
сертификаты качества
в диалоговом окне
Реестр документов

a. Нажмите Открыть реестр документов.

Откроется Реестр документов.
Дополнительные сведения см. в разделе
Сохранение комплектов документов для
запасов (стр 519).

Сохранить
сертификаты качества

a. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы сохранить только определенные
сертификаты качества, выберите
позицию, документы которой вы хотите
сохранить, и выберите Сохранить
документы --> Сохранить документы -
выбранные.

• Чтобы сохранить все доступные
сертификаты качества, выберите
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Задача Действие
Сохранить документы --> Сохранить
документы - все.

b. В диалоговом окне Обзор папок перейдите
к пустой папке, где вы хотите сохранить
сертификаты качества.

c. Нажмите ОК.

Откроется отчет по сертификатам качества.
Напечатать
сертификаты качества

a. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы напечатать только определенные
сертификаты качества, выберите
позиции, документы которых вы хотите
сохранить, и выберите Печать
документов --> Печать документов -
выбранные.

• Чтобы напечатать все доступные
сертификаты качества, выберите
Печать документов --> Печать
документов - все.

b. В диалоговом окне Выбрать принтер
щелкните принтер, чтобы выбрать его.

c. Нажмите ОК.

Все или выбранные сертификаты качества
печатаются.

Создать отчеты a. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы создать отчет, содержащий
только определенные позиции,
выберите позиции и выберите Отчеты
--> Отчеты - выбранные.

• Чтобы создать отчет, содержащий все
позиции, выберите Отчеты --> Отчеты -
все.

b. В диалоговом окнеВыбор отчета выберите
отчет, который вы хотите создать.

c. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы просмотреть отчет, нажмите
Просмотр.

• Чтобы напечатать отчет, задайте нужное
число копий с помощью кнопок + и -, а
затем нажмите Печать.
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Задача Действие
• Чтобы экспортировать отчет, нажмите

Экспорт, откорректируйте формат
экспорта, имя и расположение файла, а
затем нажмите Экспорт еще раз.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Сохранение комплектов документов для заказа на поставку (стр 1007)

Отправка позиций заказа на поставку в заявку
Команда Отправить в заявку позволяет отправить позиции заказа на
поставку обратно в заявки. Обратите внимание, что обратно в заявку
можно отправить только позиции, которые еще не получены. В полях №
заявки должны быть указаны правильные номера заявок: по ним Tekla
EPM определяет, в какие заявки следует вернуть позиции.

1. В диалоговом окне № ЗнП выберите позиции материалов, которые
вы хотите отправить обратно в заявку. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Отправить в заявку.

3. Чтобы подтвердить возврат позиций в заявку, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Выбранные позиции возвращаются в заявку. После этого эти позиции
больше не отображаются в диалоговом окне № ЗнП.

См. также

Загрузка позиций заявки в заказ на поставку (стр 981)

Просмотр истории расценок на позицию материала
Команда История покупок позволяет просмотреть историю расценок на
позицию материала. Историю покупок можно фильтровать по
различным критериям, таким как поставщик, номер заявки или длина.

1. В диалоговом окне № ЗнП выберите позицию, историю расценок
которой вы хотите просмотреть.

2. Нажмите вкладку Заказ на поставку на ленте.
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3. В меню выберите История покупок. 

Откроется диалоговое окно История заказов на поставку.

Верхняя часть диалогового окна позволяет фильтровать
информацию в истории расценок, тогда как в нижней части
отображается историю расценок на позицию материала.

4. При необходимости отфильтруйте историю расценок, нажимая
стрелки справа от различных списков фильтрации и выбирая в них
нужные варианты.

5. Чтобы обновить историю расценок в соответствии с установленными
фильтрами, нажмите Загрузить историю.

6. Если вы хотите сохранить историю расценок в виде таблицы
Microsoft Excel, сделайте следующее:

a. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте области
отображения диалогового окна История заказов на поставку.

b. В контекстном меню выберите Экспорт в Excel.

c. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы
хотите сохранить файл.

d. При необходимости измените имя файла.

e. Нажмите Сохранить.

При необходимости вы можете настроить макет диалогового окна
История заказов на поставку, чтобы оно включало только нужные
поля при экспорте истории расценок. Дополнительные сведения см.
в разделе Настройка макета диалогового окна (стр 240).
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7. Чтобы закрыть диалоговое окно История заказов на поставку,
нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем правом углу.

См. также

Просмотр всех изменений в заказе на поставку (стр 1034)

Оформление позиций заказа на поставку
Команды Оформить выбранные позиции и Оформить отображаемые
позиции позволяют оформить позиции заказа на поставку, чтобы в эти
позиции больше нельзя было вносить изменения. Команда Оформить
выбранные позиции оформляет позиции материалов, в данный момент
выбранные в диалоговом окне № ЗнП. Команда Оформить
отображаемые позиции оформляет позиции материалов, в данный
момент отображаемые в диалоговом окне № ЗнП в соответствии с
фильтрами.

Если позиции материалов получены, но не оформлены, количество
позиций меняется на нуль для обновления записей запасов. При
оформлении позиций заказа на поставку связь между заказом на
поставку и запасами разрывается, причем это действие необратимо.
Даже если оформление позиций будет впоследствии отменено, они всё
равно больше не будут связаны с запасами.

Оформление выбранных позиций заказа на поставку
1. В диалоговом окне № ЗнП выберите позиции, которые вы хотите

оформить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Нажмите вкладку Заказ на поставку на ленте.

3. В меню выберите Оформить выбранные позиции.

4. Чтобы подтвердить оформление позиций, , нажмите Да в диалоговом
окне подтверждения.

Выбранные позиции оформляются.

Обратите внимание, что в крайнем левом столбце диалогового окна №
ЗнП появляется буква Ф, которая указывает, что позиции оформлены.

Если вам нужно внести изменения в оформленные позиции материалов,
оформление можно отменить. Дополнительные сведения см. в разделе
Отмена оформления позиций заказа на поставку (стр 1033).
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Оформление всех отображаемых позиций заказа на поставку
О том, как изменить набор отображаемых в диалоговом окне № ЗнП
позиций, см. в разделе Фильтрация информации в диалоговом окне «№
ЗнП» (стр 1008).

1. В диалоговом окне № ЗнП нажмите вкладку Заказ на поставку на
ленте.

2. В меню выберите Оформить отображаемые позиции.

3. Чтобы подтвердить оформление позиций, , нажмите Да в диалоговом
окне подтверждения.

Отображаемые позиции оформляются.

Обратите внимание, что в крайнем левом столбце диалогового окна №
ЗнП появляется буква Ф, которая указывает, что позиции оформлены.

Если вам нужно внести изменения в оформленные позиции материалов,
оформление можно отменить. Дополнительные сведения см. в разделе
Отмена оформления позиций заказа на поставку (стр 1033).

Отмена оформления позиций заказа на поставку
Команда Отменить оформление позволяет отменить оформление
позиций заказа на поставку, чтобы в эти позиции можно было внести
изменения.

Обратите внимание, что при оформлении позиций заказа на поставку
связь между заказом на поставку и запасами разрывается, причем это
действие необратимо. Даже если вы отмените оформление позиций, они
больше не будут связаны с запасами.

1. В верхнем левом углу диалогового окна № ЗнП убедитесь, что вы
находитесь в режиме получения. 

Если нет, нажмите кнопку Режим получения, чтобы активировать
режим получения.

2. Выберите позиции, оформление которых вы хотите отменить.

3. В меню Файл выберите Отменить оформление.

4. Чтобы подтвердить отмену оформления позиций, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Оформление выбранных позиций отменяется.

Обратите внимание, что буква Ф исчезла из крайнего левого столбца
каждой из позиций в диалоговом окне № ЗнП.

Теперь вы можете внести изменения в позиции.

См. также

Оформление позиций заказа на поставку (стр 1032)
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Удаление позиций заказа на поставку
Ненужные позиции заказа на поставку можно в любой момент удалить.
Обратите внимание, что удаление позиций из заказа на поставку —
необратимое действие, которое нельзя отменить.

Удаленные позиции можно просмотреть в списке изменений и в истории
транзакций. Дополнительные сведения см. в разделах Просмотр всех
изменений в заказе на поставку (стр 1034) и Просмотр истории
транзакций заказа на поставку (стр 1036).

1. В диалоговом окне № ЗнП выберите позиции, которые вы хотите
удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

2. Внизу диалогового окна нажмите Удалить.

3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) позиции, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.

Позиции удаляются из заказа на поставку.

Просмотр всех изменений в заказе на поставку
Tekla EPM записывает каждое изменение, внесенное в систему. Это очень
удобно, потому что вы можете просмотреть сразу все изменения,
внесенные в текущий заказ на поставку. Информацию можно
отфильтровать, чтобы увидеть изменения, внесенные определенным
пользователем или определенного числа. Список изменений также
можно напечатать.

1. В диалоговом окне № ЗнП нажмите вкладку Заказ на поставку на
ленте.

2. В меню выберите Список изменений.

3. В диалоговом окне Фильтры отчетов 'список изменений'
выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Отфильтровать изменения по
пользователю

a. Выберите тип фильтра
Пользователь и нажмите
Выбрать.

b. С помощью кнопок со
стрелками перенесите
пользователей, внесенные
которыми изменения вы
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Задача Действие
хотите просмотреть, в список
Включено.

c. Нажмите ОК.
Отфильтровать изменения по дате a. Выберите тип фильтра Дата

транзакции и нажмите
Выбрать.

b. Выполните одно из следующих
действий:

• Введите начальную
(Минимум) и конечную
(Максимум) даты.

• Установите флажок
Выражение для начальной
или конечной даты. Затем
выберите базовую дату и
укажите, сколько дней до
или после нее необходимо
учитывать.

c. Нажмите ОК.

4. Нажмите Создать отчет.

5. В диалоговом окне Выбор отчета выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Просмотреть список
изменений

• Нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра
отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и
Отправить PDF по эл. почте вверху окна
Средство просмотра отчетов Tekla EPM
позволяют отправить отчет по электронной
почте через Microsoft Outlook.

Напечатать список
изменений

a. В диалоговом окне Выбор отчета задайте
нужное число печатаемых копий с
помощью кнопок + и -.

b. При необходимости нажмите Выбрать
принтер, выберите устройство, которое вы
хотите использовать для печати, и нажмите
ОК.

Также вы можете выбрать Принтер по
умолчанию, чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для этого отчета,
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Задача Действие
или Без принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспортировать список
изменений

a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта выберите
формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить
экспортированный файл, и нажмите
Сохранить.

e. Измените имя файла в соответствии со
своими задачами.

f. Чтобы вложить экспортированный файл в
сообщение электронной почты Microsoft
Outlook и отправить его получателю,
установите флажок Вложить в сообщение
эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после экспорта,
установите флажок Открыть
экспортированный документ.

h. Нажмите Экспорт.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

См. также

Просмотр истории расценок на позицию материала (стр 1030)

Просмотр истории транзакций заказа на поставку
Диалоговое окно История транзакций позволяет просмотреть все
транзакции в заказе на поставку. Кроме того, можно просматривать
дальнейшие сведения о транзакции и историю позиций, а также
просматривать или печатать различные отчеты по истории транзакций.

1. В диалоговом окне № ЗнП нажмите вкладку Заказ на поставку на
ленте.

2. В меню выберите История транзакций. 
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Диалоговое окно История транзакций открывается на вкладке
Список транзакций.

3. Для фильтрации отображаемых транзакций используйте поля в
разделе Фильтры расчетов стоимости диалогового окна:

a. Нажмите Изменить рядом с критерием фильтрации. 

Доступные критерии фильтрации — это дата транзакции, имя
совершившего транзакцию пользователя, тип транзакции и тип
операции.

b. Выполните одно из следующих действий: 

• Для фильтрации по дате транзакции введите начальную и
конечную даты, чтобы задать диапазон, в течение которого
имели место транзакции.

• Для фильтрации по пользователю, типу транзакции и типу
операции с помощью кнопок со стрелками перенесите
требуемые позиции в список Включено.

c. Нажмите ОК. 

Чтобы снова просмотреть все транзакции, нажмите
Перезагрузить.

4. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о транзакции,
сделайте следующее:

a. Выберите транзакцию на вкладке Список транзакций.

b. Перейдите на вкладку Сведения о транзакции, чтобы
просмотреть сведения о выбранной транзакции.
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c. Перейдите на вкладку История позиции, чтобы просмотреть
историю позиции для выбранной транзакции.

Поиск транзакции по номеру транзакции
1. На вкладке Список транзакций нажмите Найти транзакцию №.

2. Введите номер транзакции в поле.

3. Нажмите ОК.

Транзакция с указанным номером выбирается на вкладке Список
транзакций.

Создание отчетов по истории транзакций
1. Нажмите вкладку История транзакций на ленте.

2. В меню выберите Отчеты.

3. Чтобы включить в отчет по истории транзакций только
определенные позиции, выберите тип фильтра в списке Тип и
нажмите Выбрать.

4. Выполните одно из следующих действий:

• Для фильтрации по дате выберите начальную и конечную даты в
календаре, чтобы задать диапазон, в течение которого имели
место транзакции.

Также можно установить флажок Выражение для создания
выражений, позволяющих задать базовую дату и количество дней
до или после этой даты.

• Для других типов фильтров с помощью кнопок со стрелками
перенесите требуемые позиции в список Включено.

5. Нажмите ОК.

6. Нажмите Создать отчет.

7. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть или напечатать.

8. Выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Просмотр отчета • В диалоговом окне Выбор

отчета нажмите Просмотр.
Печать отчета a. В диалоговом окне Выбор

отчета задайте нужное число
печатаемых копий с помощью
кнопок + и -.
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Задача Действие
b. При необходимости нажмите

Выбрать принтер, выберите
устройство, которое вы хотите
использовать для печати, и
нажмите ОК.

Также вы можете выбрать
Принтер по умолчанию,
чтобы всегда использовать
принтер по умолчанию для
этого отчета, или Без
принтера, чтобы сбросить
текущий принтер.

c. Нажмите Печать.

d. Нажмите Да.
Экспорт отчета a. Нажмите Экспорт.

b. В списке Формат экспорта
выберите формат экспорта.

c. Нажмите Обзор.

d. Перейдите в папку, где вы
хотите сохранить
экспортированный файл, и
нажмите Сохранить.

e. Измените имя файла в
соответствии со своими
задачами.

f. Чтобы вложить
экспортированный файл в
сообщение электронной почты
Microsoft Outlook и отправить
его получателю, установите
флажок Вложить в
сообщение эл. почты.

g. Чтобы открыть файл после
экспорта, установите флажок
Открыть экспортированный
документ.

h. Нажмите Экспорт.
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Просмотр, печать и экспорт заказов на поставку и
отчетов по заказам на поставку
Команда Отчеты позволяет просмотреть, напечатать или
экспортировать заказ на поставку, а также создавать отчеты на основе
текущего заказа на поставку. Например, можно создать список позиций в
заказе на поставку или контрольный список получения материалов.
Созданные отчеты можно просматривать, печатать или экспортировать
для сохранения в другом файловом формате.

Для создания отчетов по заказам на поставку сделайте следующее:

1. В диалоговом окне № ЗнП нажмите вкладку Заказ на поставку на
ленте.

2. В меню выберите Отчеты.

3. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать. 

Чтобы настроить набор отображаемых в диалоговом окне Выбор
отчета отчетов, нажмите Изменить типы отчетов.

4. Если вы хотите включить в отчет логотип компании и код
поставщика, установите флажки Показывать логотип компании и
Показывать код поставщика. 

Когда флажки сняты, соответствующая информация не включается в
отчет.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Просмотр отчета
• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета
1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых

копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. Чтобы подтвердить печать выбранного отчета, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.
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5. Нажмите ОК.

Экспорт отчета
1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Измените имя файла в соответствии со своими задачами.

5. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

6. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

7. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

8. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

Просмотр, печать и экспорт отчетов по получению для
конкретного задания
Команда Отчеты по получению позволяет создавать отчеты по
получению, содержащие информацию из текущего заказа на поставку.
Созданные отчеты можно просматривать, печатать или экспортировать
для сохранения в другом файловом формате. Можно создать, например,
сводку по заказу на поставку, контрольный список штрихкодов или
список получения.

Для создания отчетов по получению сделайте следующее:

1. В диалоговом окне № ЗнП нажмите вкладку Заказ на поставку на
ленте.

2. В меню выберите Отчеты по получению.

3. Чтобы включить в отчеты только определенные заказы на поставку,
в диалоговом окне Фильтры отчетов по заказам на поставку
выберите тип фильтра в списке Тип и нажмите Выбрать.

4. В диалоговом окне Фильтр выполните одно из следующих действий
в зависимости от типа фильтра:

• С помощью кнопок со стрелками перенесите свойства заказов на
поставку, которые вы хотите включить в отчет, в список
Включено.

• Введите максимальное и минимальное значения для заказов на
поставку, которые вы хотите включить в отчет.
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5. Нажмите ОК. 

Чтобы задать дополнительные свойства, по которым происходит
отбор заказов на поставку для отчетов, повторите шаги 3–5 для всех
необходимых типов фильтров.

6. Нажмите Создать отчет.

7. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет, который вы
хотите просмотреть, напечатать или экспортировать. 

8. Если вы хотите включить в отчет логотип компании и код
поставщика, установите флажки Показывать логотип компании и
Показывать код поставщика. 

Когда флажки сняты, соответствующая информация не включается в
отчет.

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Просмотр отчета
• В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

Кнопки Отправить Excel по эл. почте и Отправить PDF по эл. почте
вверху окна Средство просмотра отчетов Tekla EPM позволяют
отправить отчет по электронной почте через Microsoft Outlook.

Печать отчета
1. В диалоговом окне Выбор отчета задайте нужное число печатаемых

копий с помощью кнопок + и -.

2. Нажмите Печать.

3. Чтобы подтвердить печать выбранного отчета, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

4. В диалоговом окне Выбрать принтер щелкните принтер, чтобы
выбрать его.

5. Нажмите ОК.

Экспорт отчета
1. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

2. В списке Формат экспорта выберите формат экспорта.

3. Нажмите Обзор.

4. Измените имя файла в соответствии со своими задачами.
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5. Перейдите в папку, где вы хотите сохранить экспортированный файл,
и нажмите Сохранить.

6. Чтобы вложить экспортированный файл в сообщение электронной
почты Microsoft Outlook и отправить его получателю, установите
флажок Вложить в сообщение эл. почты.

7. Чтобы открыть файл после экспорта, установите флажок Открыть
экспортированный документ.

8. В диалоговом окне Выбор отчета нажмите Экспорт.

Экспорт заказов на поставку
Вы можете экспортировать позиции из заказов на поставку в системы
бухгалтерского учета Trimble Viewpoint, Timberline или Sage 300 CRE. Это
позволяет избежать необходимости вводить информацию из заказов на
поставку в нескольких программах.

Экспорт выбранных заказов на поставку во Viewpoint
Заказы на поставку можно экспортировать как в Trimble Viewpoint Vista,
так и в Trimble Viewpoint Spectrum.

Перед экспортом заказа на поставку убедитесь, что:

• Код компании-поставщика в диалоговом окне Адресная книга в Tekla
EPM соответствует поставщику в Trimble Viewpoint.

• Номер задания в заказе на поставку Tekla EPM соответствует номеру
задания в Trimble Viewpoint.

• Поле Код затрат в заказах на поставку Tekla EPM сопоставлено со
стадией в заказах на поставку Trimble Viewpoint.

1. Выполните одно из следующих действий: 

a. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

b. В меню Конфигурация выберите Интеграции --> Trimble
Viewpoint . Затем нажмите Экспорт на вкладке Заказы на
поставку.

2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку выберите
заказы на поставку, которые вы хотите экспортировать. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

3. Нажмите вкладку Снабжение на ленте.

4. В меню выберите Экспорт заказов на поставку --> Trimble
Viewpoint - выбранные .
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5. Нажмите Да, чтобы подтвердить экспорт выбранных заказов на
поставку.

6. Если в диалоговом окне Интеграция с Trimble Viewpoint вы
установили флажки Выводить запрос при экспорте для каких-либо
свойств, убедитесь, что значения верны, и нажмите ОК.

7. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить экспортированные заказы на поставку. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет заказы на поставку в папке
Export.

8. При необходимости измените имя файла.

9. Нажмите Сохранить.

Экспортированные заказы на поставку сохраняются в виде файла .txt в
выбранной папке.

После этого файл .txt можно импортировать в любое решение Trimble
Viewpoint в соответствии с вашими задачами.

Экспорт заказов на поставку с транзакциями получения во
Viewpoint
Заказы на поставку можно экспортировать как в Trimble Viewpoint Vista,
так и в Trimble Viewpoint Spectrum.

Перед экспортом заказа на поставку убедитесь, что:

• Код компании-поставщика в диалоговом окне Адресная книга в Tekla
EPM соответствует поставщику в Trimble Viewpoint.

• Номер задания в заказе на поставку Tekla EPM соответствует номеру
задания в Trimble Viewpoint.

• Поле Код затрат в заказах на поставку Tekla EPM сопоставлено со
стадией в заказах на поставку Trimble Viewpoint.

1. Выполните одно из следующих действий: 

a. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

b. В меню Конфигурация выберите Интеграции --> Trimble
Viewpoint . Затем нажмите Экспорт на вкладке Получение.

2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку выберите
заказы на поставку, которые вы хотите экспортировать. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

3. Нажмите вкладку Снабжение на ленте.
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4. В меню выберите Экспорт заказов на поставку --> Trimble
Viewpoint - получение .

5. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, где вы хотите
сохранить экспортированные заказы на поставку. 

По умолчанию Tekla EPM сохраняет заказы на поставку в папке
Экспорт.

6. При необходимости измените имя файла.

7. Нажмите Сохранить.

Экспортированные заказы на поставку сохраняются в виде файла .csv в
выбранной папке.

ПРИМ. Во избежание ошибок не открывайте экспортированный
файл .csv в Microsoft Excel. Если вы это сделаете,
форматирование информации изменится, и файл .csv
невозможно будет импортировать в продукты Trimble Viewpoint.

Экспорт заказов на поставку в Timberline или Sage 300 CRE
1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

2. Если вы хотите экспортировать только определенные заказы на
поставку, выберите их в диалоговом окне Выбор заявки/заказа на
поставку. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

3. Нажмите вкладку Снабжение на ленте.

4. В меню выберите Экспорт заказов на поставку --> Timberline /
Sage 300 CRE .

5. В диалоговом окне Экспорт заказов на поставку в Timberline
укажите, как нужно импортировать позиции: 

Параметр Описание
Экспортировать
только полученные
позиции

Если этот флажок установлен, экспортируются
только позиции, полученные в запасы.

Если флажок снят, экспортируются все позиции.

Можно задать диапазон дат, в котором были
получены экспортированные позиции. Для
этого введите даты в поля Дата получения,
мин. и Максимум.
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Параметр Описание
Экспортировать
только выбранные
заказы на поставку

Если этот флажок установлен, экспортируются
только позиции в заказах на поставку,
выбранных в диалоговом окне Выбор заявки/
заказа на поставку.

Если флажок снят, экспортируются позиции во
всех заказах на поставку.

Дата получения, мин. Самая ранняя дата получения экспортируемых
позиций.

Обратите внимание, что этот параметр
доступен только в случае, если флажок
Экспортировать только полученные
позиции установлен.

Максимум Самая поздняя дата получения экспортируемых
позиций.

Обратите внимание, что этот параметр
доступен только в случае, если флажок
Экспортировать только полученные
позиции установлен.

Повторный экспорт Если этот флажок установлен, ранее
экспортированные заказы на поставку при
экспорте игнорируются. Это гарантирует, что
одни и те же заказы на поставку не будут
экспортированы несколько раз.

Формат даты Позволяет выбрать формат даты для
экспортируемого файла.

Вариант экспорта №
задания

Определяет, как в экспортируемом файле
указывается номер задания. Вы можете:

• оставить номер задания без изменений, т. е.
использовать исходный номер задания;

• заменить все цифры после первых 4 цифр
нулями;

• использовать и номер задания, и
существующие порядковые номера.

Заменить № задания
при совпадении кода
затрат

Если этот флажок установлен, номер задания
заменяется заданным фрагментом текста, если
номер задания совпадает с кодом затрат,
выбранным в списке Код затрат.

Если флажок снят, номер задания никогда не
заменяется текстом при экспорте задания.

Код затрат Код затрат, которому должен соответствовать
номер задания для замены на текст. Текст-
замена задается в поле Замена № задания .
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Параметр Описание
Замена № задания Текст, которым будет заменяться номер

задания.
Сортировать строки
по

Позволяет выбрать способ сортировки позиций
в экспортируемом файле. Возможные
варианты:

• Сведениям о позиции: позиции
сортируются по их свойствам. Это вариант
по умолчанию.

• Только № позиции: позиции сортируются
по номеру позиции.

Разбивать строки по Позволяет выбрать способ разбиения позиций
на строки в экспортируемом файле. Возможные
варианты:

• Только сведениям о позиции: позиции с
аналогичными свойствами рассматриваются
как одна позиция и, следовательно,
помещаются на одну строку.

• Сведениям о позиции и комментариям:
позиции с разной информацией в поле
Комментарий рассматриваются как разные
позиции и, следовательно, разбиваются на
несколько строк.

Включить марку в
описание

Если этот флажок установлен, в описание
материала включается марка материала.

Имя файла экспорта Место сохранения экспортируемого файла и
имя этого файла.

Чтобы изменить место экспорта и имя файла:

a. Нажмите кнопку ... справа от поля Имя
файла экспорта.

b. В диалоговом окне Открыть перейдите к
папке, где вы хотите сохранить файл.

c. При необходимости измените имя файла.

d. Нажмите Открыть.

6. Нажмите Экспорт заказов на поставку.

Экспортированный текстовый файл сохраняется в выбранной папке.

Утверждение заказа на поставку
Утверждение заказа на поставку позволяет заблокировать заказ на
поставку, чтобы в него больше нельзя было вносить изменения. При
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необходимости заказ можно разблокировать, чтобы снова внести
изменения.

1. В диалоговом окне № ЗнП нажмите вкладку Заказ на поставку на
ленте.

2. В меню выберите Утвердить заказ на поставку.

3. Чтобы подтвердить утверждение и блокировку заказа на поставку, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Вверху диалогового окна № ЗнП теперь указано, что заказ на поставку
утвержден и заблокирован. Также указано имя пользователя, который
утвердил и заблокирован производственный заказ.

Обратите внимание, что заказы на поставку блокируются также при
экспорте.

См. также

Разблокировка заказа на поставку (стр 1048)

Оформление позиций заказа на поставку (стр 1032)

Отмена оформления позиций заказа на поставку (стр 1033)

Разблокировка заказа на поставку
Команда Отозвать утверждение заказа на поставку позволяет
разблокировать заказ на поставку, чтобы в него снова можно было
вносить изменения.

1. В диалоговом окне № ЗнП нажмите вкладку Заказ на поставку на
ленте.

2. В меню Файл выберите Отозвать утверждение заказа на
поставку.

3. Чтобы подтвердить отзыв утверждения заказа на поставку, , нажмите
Да в первом диалоговом окне подтверждения.

4. Чтобы разблокировать заказ на поставку, , нажмите Да во втором
диалоговом окне подтверждения.

Заказ на поставку разблокирован. Пользователи, имеющие доступ к
заказу на поставку, теперь могут вносить в него любые необходимые
изменения.

См. также

Утверждение заказа на поставку (стр 1047)

Оформление позиций заказа на поставку (стр 1032)

Отмена оформления позиций заказа на поставку (стр 1033)
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Удаление заказов на поставку
Старые и ненужные заказы на поставку можно в любой момент удалить.
То, что произойдет с позициями материалов в заказе на поставку, зависит
от их статуса с точки зрения получения.

Прежде чем удалять заказ на поставку, обратите внимание, что:

• Все позиции материалов в заказе на поставку, которые не были
получены, удаляются при удалении заказа на поставку.

• Все полученные позиции материалов в заказе на поставку остаются в
запасах, но больше не будут связаны с удаленным заказом на
поставку. Эти позиции будут вести себя как оформленные.
Дополнительные сведения см. в разделе Оформление позиций заказа
на поставку (стр 1032).

Удаленные позиции можно просмотреть , даже если заказ на поставку
удален.

1. Вверху окна Tekla EPM нажмите кнопку Снабжение.

2. В диалоговом окне Выбор заявки/заказа на поставку убедитесь,
что вы находитесь на вкладке Заказы на поставку.

3. Выберите заказы на поставку, которые вы хотите удалить. 

Чтобы выбрать несколько позиций, удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных позиций, удерживайте клавишу
SHIFT.

4. Нажмите Удалить.

5. Чтобы удалить (без возможности восстановления) заказы на
поставку, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Выбранные заказы на поставку удаляются.

Работа с заявками и заказами на поставку 1049 Создание заказов на поставку и работа с ними



11 Создание заказов и
управление ими

Модуль Реализация предназначен для непосредственной реализации
материала из запасов. В модуле Реализация можно создавать
покупательские заказы, предложения, счета, платежи, кредиты, поставки
и возвраты, а также работать со всеми этими документами.

ПРИМ. Прежде чем приступать к работе с модулем Реализация, не
забудьте настроить модуль (стр 1051).

Базовый рабочий процесс в модуле Реализация модуль выглядит
следующим образом:

1. Выполните одно из следующих действий:

• Создайте предложение или быстрое предложение для заказчика
и, как только оно будет принято, преобразуйте его в заказ.

• Создайте заказ.

2. Добавьте сведения к заказу.

3. Объедините и выделите позиции материалов в заказе.

4. При необходимости добавьте начисления или кредит для
конкретного заказа, предоставляемый заказчику.

5. Добавьте счета и поставки.

6. При необходимости добавьте возвраты.

См. также

Настройка модуля «Реализация» (стр 1051)

Открытие модуля «Реализация» (стр 1070)

Фильтрация информации в модуле «Реализация» (стр 1071)

Создание предложения или заказа (стр 1073)

Изменение предложения или заказа (стр 1086)
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Преобразование предложения в заказ (стр 1086)

Преобразование заказа обратно в предложение (стр 1087)

Удаление предложения (стр 1087)

Добавление счета (стр 1088)

Добавление платежа (стр 1089)

Добавление кредита (стр 1090)

Добавление поставки (стр 1090)

Добавление возврата (стр 1091)

Создание отчетов по заказам или предложениям (стр 1092)

11.1 Настройка модуля «Реализация»
В диалоговом окне Конфигурация модуля 'Реализация' можно
создавать и изменять настройки, используемые при работе в модуле
Реализация. Например, вы можете изменить стандартные настройки
компании, категории счетов, способы доставки и условия оплаты.

Не забудьте также задать необходимые ставки налога и налоговые
группы, прежде чем приступать к работе в модуле Реализация.

Для получения дополнительной информации перейдите по
следующим ссылкам:

Задание стандартных настроек компании для модуля «Реализация»
(стр 1051)

Создание, изменение и удаление процессов начисления (стр 1059)

Создание, изменение и удаление категорий счетов (стр 1061)

Создание, изменение и удаление категорий заказов и предложений
(стр 1062)

Создание, изменение и удаление ценовых групп (стр 1063)

Создание, изменение и удаление способов оплаты (стр 1065)

Добавление, изменение и удаление условий оплаты для заказов
(стр 1066)

Добавление, изменение и удаление способов доставки для заказов
(стр 1068)

Создание, изменение и удаление территорий (стр 1069)
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Задание стандартных настроек компании для модуля
«Реализация»
Вы можете задать настройки по умолчанию, которые станут
стандартными настройками на уровне компании и будут использоваться
в каждом новом задании модуля «Реализация». В стандартных
настройках компании можно задать используемые по умолчанию
ценовые группы и ценовые уровни, кредитные лимиты, настройки
датирования задним числом, а также коды налога для QuickBooks.

Для доступа к диалоговому окну Стандарты компании сделайте
следующее:

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Реализация --> Стандарты компании .

Теперь вы можете задать различные стандартные настройки на уровне
компании на различных вкладках диалогового окна Стандарты
компании.

Не забудьте также задать оптимизации объединения, поставщиков и
единицы ввода и отображения, используемые по умолчанию в модуле
Реализация. Дополнительные сведения см. в следующих разделах:

• Задание оптимизаций объединения для модуля «Реализация»
(стр 1056)

• Задание единиц ввода и отображения для модуля «Реализация»
(стр 1056)

• Задание поставщиков для модуля «Реализация» (стр 1058)

Следуйте инструкциям ниже в соответствии со своей задачей:

Задание общих настроек ввода
1. Открыть вкладку Общие.

2. Откорректируйте следующие параметры по своему усмотрению: 

Параметр Описание
Новый заказчик -
налоговая группа
по умолчанию

Налоговая группа по умолчанию применяется для
новых налогооблагаемых позиций в модуле
«Реализация». Налоговую группу можно изменить
отдельно для каждого задания.

Ограничить
местонахождени
ем запасов

Если этот флажок установлен, Tekla EPM
ограничивает доступный для выбора материал из
наличия определенным местонахождением запасов.

Выберите нужное местонахождение запасов в
списке справа от поля. Местонахождения запасов
задаются в модуле Запасы.
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Параметр Описание
Разрешить
поставку
нефактурирован
ного материала

Если этот флажок установлен, Tekla EPM разрешает
поставлять материалы заказчикам до
фактурирования.

ПРИМ. Чтобы можно было просматривать и
использовать накладные до
фактурирования, флажок Разрешить
поставку нефактурированного
материала должен быть установлен.

Разрешить
фактурирование
непоставленного
материала

Если этот флажок установлен, Tekla EPM позволяет
создавать счета на материалы до того, как они будут
поставлены заказчику.

Не закрывать
экран выбора
заказа

Если этот флажок установлен, диалоговое окно
выбора заказа остается открытым после выбора
задания.

Экран выбора -
число дней для
просмотра по
умолчанию

Количество дней, в течение которых заказы
отображаются в диалоговом окне Выбор заказа.
Этот параметр позволяет отфильтровывать старые
заказы.

Чтобы всегда отображались все заказы, введите 0.
Приращение №
заказа

Используемый по умолчанию вариант
автоматической нумерации заказов.

Новые заказы нумеруются в соответствии с
выбранным вариантом. Тем не менее изменять
номер заказа по своему усмотрению всякий раз,
когда создаете новый заказ.

Приращение №
позиции

Система нумерации позиций, перечисленных в
заказе.

Предусмотренное по умолчанию автоприращение,
равное 10, позволяет добавлять позиции в список
как вам удобно без необходимости
перенумеровывать другие позиции в задании.

Регулярное
выражение №
предложения и
Регулярное
выражение №
заказа

Необязательные выражения, используемые для
задания формата номеров.

Новый материал
- цена по
умолчанию

Стоимость материала, по умолчанию применяемая
к новым предложениям и заказам. Возможные
варианты:
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Параметр Описание
• Без умолчания: цена по умолчанию не

установлена.

• Стоимость пополнения: используется цена,
заданная в диалоговом окне Конфигурация
расценок.

• Средняя стоимость запасов: используется
средняя цена запасов.

• Наивысшая стоимость запасов: используется
самая высокая цена запасов.

Заказ -
автоматически
выделять запасы

Если этот флажок установлен, Tekla EPM
автоматически использует позиции материалов в
запасах для предложений и заказов.

ПРИМ. Не нажимайте Сохранить, пока не измените все
необходимые настройки. При сохранении настроек
диалоговое окно Стандарты компании будет закрыто.

Задание настроек ценовых уровней
1. Открыть вкладку Ценовые уровни.

2. В поле Число ценовых уровней введите количество уровней цен,
которые вы хотите использовать.

3. В списке Ценовая группа по умолчанию выберите ценовую группу,
которая будет использоваться по умолчанию для новых заказов.

4. В списке Ценовой уровень по умолчанию выберите ценовой
уровень, которая будет использоваться по умолчанию для новых
заказов. 

Дополнительные сведения о задании ценовых групп и ценовых
уровней, используемых в модуле Реализация, см. раздел Add,
modify, and delete price groups (стр 1063).

ПРИМ. Не нажимайте Сохранить, пока не измените все
необходимые настройки. При сохранении настроек
диалоговое окно Стандарты компании будет закрыто.

Задание настроек кредитного лимита
1. Открыть вкладку Кредитный лимит.
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2. В поле Новый заказчик - кредитный лимит по умолчанию
введите кредитный лимит, используемый по умолчанию для новых
заказчиков. 

Если вы не хотите устанавливать кредитный лимит, введите 0.

3. Укажите, как Tekla EPM будет реагировать на превышение
заказчиком своего кредитного лимита. 

Возможные варианты:

• Разрешать без предупреждения: Tekla EPM позволяет создавать
новые заказы без вывода предупреждения.

• Разрешать с предупреждением: Tekla EPM позволяет создавать
новые заказы, однако выводит предупреждение.

• Разрешать с переопределением кредитного лимита: Tekla
EPM позволяет создавать новые заказы при условии
переопределения кредитного лимита заказчика.

• Не разрешать: Tekla EPM не разрешает создавать новые заказы
для заказчиков, которые превысили свой кредитный лимит.

ПРИМ. Не нажимайте Сохранить, пока не измените все
необходимые настройки. При сохранении настроек
диалоговое окно Стандарты компании будет закрыто.

Задание настроек датирования задним числом
Если вы хотите иметь возможность помечать платежи и другие действия
в модуле «Реализация» как сделанные раньше текущей даты, необходимо
разрешить датирование этих действий задним числом.

1. Открыть вкладку Датирование задним числом.

2. Установите флажки для каждого документа/действия, для которого вы
хотите разрешить датирование задним числом. 

Если датирование задним числом не должно быть разрешено, не
устанавливайте никакие флажки.

ПРИМ. Не нажимайте Сохранить, пока не измените все
необходимые настройки. При сохранении настроек
диалоговое окно Стандарты компании будет закрыто.
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Задание кодов налога с продаж для QuickBooks
Если вы подключили к Tekla EPM бухгалтерскую программу QuickBooks,
вы можете задать коды налога с продаж, используемые при экспорте
счетов из Tekla EPM в QuickBooks.

Обратите внимание, что коды налога должны быть в точности
одинаковыми в обеих программах.

1. Открыть вкладку QuickBooks.

2. Введите коды налога с продаж, используемые для налогооблагаемых
и неналогооблагаемых позиций. 

ПРИМ. Не нажимайте Сохранить, пока не измените все
необходимые настройки. При сохранении настроек
диалоговое окно Стандарты компании будет закрыто.

Задание единиц ввода и отображения для модуля «Реализация»
Вы можете задать единицы ввода и отображения, используемые в модуле
Реализация.

1. Внизу диалогового окна Стандарты компании нажмите Единицы
ввода/отображения.

2. В диалоговом окне Единицы ввода/отображения выберите
единицы измерения и типы ввода длины в соответствующих списках.

Обратите внимание, что предусмотрено несколько вариантов в
зависимости от требуемой точности и желаемого метода ввода.

3. Нажмите ОК.

4. Не забудьте нажать Сохранить в диалоговом окне диалоговом окне
Стандарты компании, чтобы обновить единицы ввода и
отображения.

См. также

Задание стандартных настроек компании для модуля «Реализация»
(стр 1051)

Задание оптимизаций объединения для модуля «Реализация»
Можно задать настройки для линейного и листового раскроя на уровне
компании, которые будут использоваться в модуле Реализация. Эти
настройки определяют, какие способы объединения используются и в
каком порядке. Вы можете сочетать, сохранять и сравнивать различные
варианты объединения, пока не достигнете желаемого результата.
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1. Внизу диалогового окна диалогового окна Стандарты компании
нажмите Конфигурация объединения.

2. Чтобы использовать замены марок материала с настройками
оптимизации при выполнении попытки объединения, на вкладке
Общие настройки диалогового окна Конфигурация объединения
установите флажок Использовать замены марок. 

Замены марок должны быть заданы в диалоговом окне
Конфигурация профилей/марок/размеров. Если замены марок не
заданы, марки материалов в попытке объединения и в наборе
данных расценок поставщика или в запасах должны в точности
соответствовать друг другу.

3. С помощью кнопок со стрелками перенесите оптимизации, которые
вы хотите использовать, в список Включаемые оптимизации. 

Возможные варианты:

• Запасы - точное совпадение (в наличии): позволяет
использовать позиции запасов в наличии, которые представляют
собой точное соответствие без учета ширины реза или припуска
на зажим.

• Запасы - точное совпадение (заказано): позволяет
использовать еще не полученные позиции запасов в заказах на
поставку, которые представляют собой точное соответствие без
учета ширины реза или припуска на зажим.

• Запасы - минимум лома (заказано): позволяет использовать
еще не полученные позиции запасов в заказах на поставку,
которые обеспечат наименьший объем лома.

• Запасы - минимум лома (в наличии): позволяет использовать
запасы в наличии, которые обеспечат наименьший объем лома.

• Склад - минимум лома: позволяет отдавать предпочтение
позициям со склада, которые обеспечат наименьший объем лома.
Позиции со склада будут использоваться только тогда, когда они
обеспечивают объем лома меньший, чем имеющиеся позиции
запасов.

• Склад - использовать запасы: эта оптимизация позволяет
принудительно использовать запасы вне зависимости от объема
лома, где бы в списке Включаемые оптимизации она ни
находилась. Она представляет собой противоположность
оптимизации Склад - минимум лома.

Обратите внимание, что можно включить только оптимизацию
Склад - минимум лома или оптимизацию Склад - использовать
запасы, но не обе сразу.

4. С помощью кнопок Вверх и Вниз измените порядок оптимизаций. 

Порядок имеет значение при выполнении попытки объединения.
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5. Откройте вкладку Настройки листового раскроя.

6. В списке Оптимизация резки ножницами выберите подходящую
оптимизацию резки ножницами. 

Выбранный вариант определяет припуск листа, используемый при
объединении:

• Используйте вариант Нет при резке листа на столе плазменной
резки.

• Используйте вариант Резка ножницами - первый продольный
рез или Резка ножницами - первый поперечный рез, чтобы
дать Tekla EPM понять, что при раскрое необходимо сначала
учитывать соответствующий рез. Все последующие резы в
раскрое должны будут выполняться с учетом этого условия.

7. Если направление волокон материала не имеет значения и вы хотите
наилучшим образом оптимизировать использование листа,
установите флажок Поворачивать листы.

8. Нажмите Сохранить.

9. Не забудьте нажать Сохранить в диалоговом окне диалоговом окне
Стандарты компании, чтобы сохранить оптимизации объединения.

См. также

Задание стандартных настроек компании для модуля «Реализация»
(стр 1051)

Задание поставщиков для модуля «Реализация»
Можно задать поставщиков — или наборы данных расценок — уголков,
балок, листового металла, стержней, труб и другого материала. Так вы
сможете использовать расценки на материалы из наборов данных
расценок выбранных поставщиков для каждой группы материалов.

1. В диалоговом окне Стандарты компании нажмите кнопку
Поставщики.

2. В диалоговом окне Поставщики выберите поставщиков для каждой
группы материалов из соответствующих списков.

3. Нажмите ОК.

4. Не забудьте нажать Сохранить в диалоговом окне диалоговом окне
Стандарты компании, чтобы обновить настройки поставщиков.

См. также

Задание стандартных настроек компании для модуля «Реализация»
(стр 1051)
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Создание, изменение и удаление процессов
начисления
При работе в модуле Реализация можно использовать разные процессы
начисления в зависимости от того, за что вы взимаете деньги с
заказчика — за материал, за работу или за то и другое. Процессы
начисления, стандартные начисления и соответствующие стоимости
задаются в диалоговом окне Конфигурация процессов начисления.

ПРИМ. При работе над предложениями и заказами в модуле
Реализация можно изменять только цену позиции, но нее ее
тип или описание. Это значит, что вы можете ввести базовую
стоимость в диалоговом окне Процессы начисления и
изменять ее в соответствии со своими задачами.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Реализация --> Конфигурация процессов
начисления . 
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3. В диалоговом окне Процессы начисления выполните одно из
следующих действий: 

Задача Действие
Добавить новый
процесс начисления

a. Нажмите Создать.

b. В списке Тип выберите подходящий
вариант.

Возможные варианты — Материал, Работа
и Разное. Вариант Разное следует
использовать в случае, когда начисление
относится и к материалу, и к работе.
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Задача Действие
c. В поле Описание введите описание

процесса начисления.

Например, если Тип — Работа, можно
ввести описание Резка или Сварка.

Описание будет отображаться в столбце
Обработать в модуле Реализация.

d. В поле Стоимость введите цену на
позицию.

e. Нажмите Добавить, чтобы сохранить
новый процесс начисления и добавить его
в список.

Изменить процесс
начисления

a. Выберите процесс начисления в списке.

b. Измените тип, описание и стоимость в
соответствии со своими задачами.

c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить процесс
начисления

a. Выберите процесс начисления в списке.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) процесс начисления, ,
нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Создание, изменение и удаление категорий счетов
В диалоговом окне Конфигурация категорий счетов можно создать
список стандартных категорий счетов, используемых для заказов.
Заданные категории будут доступны для использования при создании
счетов в модуле Реализация.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Реализация --> Конфигурация категорий
счетов .
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3. В диалоговом окне Категории счетов выполните любое из
следующих действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Добавить новую
категорию счетов

a. Нажмите Создать.

b. В поле Категория введите название для
категории счетов.

c. В поле Описание введите описание
категории счетов.

d. Нажмите Добавить, чтобы сохранить
новую категорию счетов и добавить ее в
список.

Изменить категорию
счетов

a. Выберите категорию счетов, которую вы
хотите изменить.

b. Измените имя и описание категории
счетов.

c. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить категорию
счетов

a. Выберите категорию счетов, которую вы
хотите удалить.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) категорию счетов, ,
нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Создание, изменение и удаление категорий заказов и
предложений
В диалоговом окне Конфигурация категорий заказов можно создать
список стандартных категорий для заказов и предложений. Например, вы
можете создать отдельные категории заказов для разовых и постоянных
заказчиков. Заданные категории будут доступны в диалоговом окне
Заказ для использования с предложениями и заказами.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Реализация --> Конфигурация категорий
заказов .
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3. В диалоговом окне Категории заказов выполните любое из
следующих действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Добавление категории a. Нажмите Создать.

b. В поле Категория введите название для
категории.

c. В поле Описание введите описание
категории.

d. Нажмите Добавить, чтобы сохранить
новую категорию и добавить ее в список.

Изменение категории
заказов

a. Выберите категорию заказов, которую вы
хотите изменить.

b. Измените название и описание выбранной
категории заказов.

c. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
изменения.

Удаление категории a. Выберите категорию, которую вы хотите
удалить из списка.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) категорию, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Создание, изменение и удаление ценовых групп
Вы можете добавлять, изменять и удалять ценовые группы, доступные в
модуле Реализация. Также можно задавать разные ценовые уровни
внутри ценовых групп. Ценовые уровни определяют уровень наценки,
которую ваша компания получает с каждого заказа. Обратите внимание,
что любой из ценовых уровней можно использовать в сочетании с любой
ценовой группой.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Реализация --> Конфигурация ценовых групп . 
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3. В диалоговом окне Конфигурация ценовых групп выполните
любое из следующих действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Добавить ценовую
группу

a. Нажмите Создать.

b. В поле Описание введите описание
ценовой группы.

c. Чтобы добавить в ценовую группу ценовые
уровни, введите требуемые минимальные
суммы заказа и процент наценки в
доступных полях.

Минимальные суммы заказа и наценки
используются для покрытия затрат и
небольших заказов. По мере увеличения
заказов амортизация затрат может
компенсировать необходимость в более
высоких наценках, позволяя снизить
минимальную сумму заказа.

d. Нажмите Добавить, чтобы сохранить
ценовую группу и добавить ее в список.
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Задача Действие
Изменить ценовую
группу

a. Выберите ценовую группу, которую вы
хотите изменить.

b. Измените описание и ценовые уровни в
соответствии со своими задачами.

c. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить ценовую
группу

a. Выберите ценовую группу, которую вы
хотите удалить.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) ценовую группу, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Создание, изменение и удаление способов оплаты
Вы можете добавлять, изменять и удалять способы оплаты, доступные
для новых платежей в модуле Реализация. Также можно выбрать способ
оплаты, который будет использоваться по умолчанию для новых заказов.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Реализация --> Конфигурация способов оплаты .

3. В диалоговом окне Конфигурация способов оплаты выполните
любое из следующих действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Добавить новый
способ оплаты

a. Нажмите Создать.

b. В поле Описание введите описание
способа оплаты.

Например, Наличными.

c. Нажмите Добавить.

Новый способ оплаты сохраняется и
добавляется в список.

Установить способ
оплаты как
используемый по
умолчанию

a. Выберите способы оплаты, которое должен
использоваться по умолчанию.

b. Нажмите Использовать по умолчанию.
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Задача Действие
c. Чтобы подтвердить использование

выбранного способа оплаты в качестве
варианта по умолчанию, , нажмите Да.

Способ оплаты по умолчанию отмечается
звездочкой (*). Этот способ оплаты будет
использоваться по умолчанию для новых
заказов.

Изменить способ
оплаты

a. Выберите способ оплаты, который вы
хотите изменить.

b. Измените описание способа оплаты.

c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить способ оплаты a. Выберите способ оплаты, который вы
хотите удалить.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) способ оплаты, , нажмите
Да.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Добавление, изменение и удаление условий оплаты
для заказов
Вы можете добавлять, изменять и удалять варианты условий оплаты,
доступные для всех заказов, создаваемых в модуле Реализация. Кроме
того, вы можете задать условие оплаты по умолчанию, которое будет
использоваться для новых заказов.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Реализация --> Конфигурация условий оплаты . 
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3. В диалоговом окне Конфигурация условий оплаты выполните
любое из следующих действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Добавить новое
условие оплаты

a. Нажмите Создать.

b. В поле Описание введите описание
условия оплаты.

c. При необходимости в поле Скидка
процент скидки для условия оплаты.

d. Если вы хотите замораживать кредит
заказчика в случае просрочки оплаты
счета, установите флажок Блокировка
кредита при просрочке.

e. В поле Дней просрочки введите число
дней просрочки оплаты счета, по
истечении которого кредит заказчика
замораживается.
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Задача Действие
f. Нажмите Добавить, чтобы сохранить

новое условие оплаты и добавить его в
список.

Задать условие оплаты
по умолчанию

a. Выберите условие оплаты, которое должно
использоваться по умолчанию.

b. Нажмите Использовать по умолчанию.

c. Чтобы подтвердить использование
выбранного условия оплаты в качестве
варианта по умолчанию, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Условие оплаты по умолчанию отмечается
звездочкой (*). Это условие оплаты будет
использоваться по умолчанию для новых
заказов.

Изменить условие
оплаты

a. Выберите условие оплаты, которое вы
хотите изменить.

b. Измените свойства условия оплаты в
соответствии со своими задачами.

c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить условие
оплаты

a. Выберите условие оплаты, которое вы
хотите удалить.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) условие оплаты, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Добавление, изменение и удаление способов доставки
для заказов
В диалоговом окне Конфигурация способов доставки можно
добавлять, изменять и удалять способы доставки, доступные для заказов,
создаваемых в модуле Реализация. Также можно выбрать способ
доставки, который будет использоваться по умолчанию.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Реализация --> Конфигурация способов
доставки .
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3. В диалоговом окне Конфигурация способов доставки выполните
любое из следующих действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Добавить способ
доставки

a. Нажмите Создать.

b. В поле Описание введите описание нового
способа доставки.

c. Нажмите Добавить, чтобы сохранить
новый способ доставки и добавить его в
список.

Задать способ доставки
по умолчанию

a. Выберите способ доставки в списке.

b. Нажмите Использовать по умолчанию.

c. Чтобы подтвердить использование
выбранного способа доставки в качестве
варианта по умолчанию, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Способ доставки по умолчанию отмечается
звездочкой (*). Этот способ доставки будет
использоваться по умолчанию в модуле
Реализация.

Изменить способ
доставки

a. Выберите способ доставки в списке.

b. Измените информацию в поле Описание.

c. Нажмите Изменить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить способ
доставки

a. Выберите способ доставки в списке.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) способ доставки, ,
нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Создание, изменение и удаление территорий
В диалоговом окне Конфигурация территорий можно добавлять,
изменять и удалять территории, доступные при задании данных заказов.

1. Нажмите вкладку Конфигурация на ленте.

2. В меню выберите Реализация --> Конфигурация территорий .
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3. В диалоговом окне Территории выполните любое из следующих
действий в зависимости от своей задачи: 

Задача Действие
Создать новую
территорию

a. Нажмите Создать.

b. В поле Территория введите название для
территории.

c. В поле Описание введите описание
территории.

d. Нажмите Добавить, чтобы сохранить
новую территорию и добавить ее в список.

Изменить территорию a. Выберите территорию, которую вы хотите
изменить.

b. Измените название и описание территории
в соответствии со своими задачами.

c. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить
изменения.

Удалить территорию a. Выберите территорию, которую вы хотите
удалить.

b. Нажмите Удалить.

c. Чтобы удалить (без возможности
восстановления) территорию, , нажмите Да
в диалоговом окне подтверждения.

4. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

11.2 Открытие модуля «Реализация»
В модуле Реализация можно создавать, изменять и удалять заказы,
предложения, счета, платежи, кредиты, поставки и возвраты. Чтобы
открыть модуль Реализация, сделайте следующее:

1. В верхнем правом углу окна Tekla EPM нажмите кнопку Реализация. 
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Появится диалоговое окно Реализация. Здесь можно просмотреть
существующие предложения, заказы, счета, платежи, кредиты,
поставки и возвраты.

По умолчанию заказы и предложения отображаются в течение
30 дней после их создания. Однако вы можете изменить этот период
в диалоговом окне (стр 1051) или использовать фильтры для
просмотра старых предложений и заказов (стр 1071).

11.3 Фильтрация информации в модуле
«Реализация»
Вы можете указать, какие заказы и предложения должны отображаться в
диалоговом окне Реализация. Например, иногда возникает
необходимость просмотреть старые заказы, которые в диалоговом окне
Реализация изначально скрыты.

Создание заказов и управление ими 1071 Фильтрация информации в модуле
«Реализация»



1. Вверху диалогового окна Реализация нажмите кнопку со стрелкой
слева от заголовка Фильтры. 

Раздел Фильтры разворачивается.

Если вы хотите видеть все созданные в модуле Реализация заказы,
включая выполненные, установите флажок Показать выполненные
заказы в правой части диалогового окна Реализация.

2. Чтобы применить новый фильтр, нажмите Задать фильтры. 

Откроется диалоговое окно Фильтры заказов.

3. В зависимости от того, что вы хотите отфильтровать, нажмите одну
из доступных кнопок фильтра.

4. С помощью кнопок со стрелками перенесите позиции, которые вы
хотите отобразить, в список Включено.

5. Нажмите ОК.

6. Нажмите Применить фильтр.

Заказы и предложения, отображаемые в диалоговом окне Реализация,
обновляются в соответствии с заданными фильтрами.

Чтобы снять примененные фильтры, закройте и снова откройте
диалоговое окно Реализация.

11.4 Работа с предложениями и заказами
В модуле Реализация можно создавать как предложения, так и заказы, а
также работать с ними. Разница между предложениями и заказами
заключается в том, что по заказам можно выставлять счета, а также
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отправлять материалы в заказах в заказы на поставку. Предложение —
это просто документ с указанием цен, и заказчик может принять или
отклонить его.

См. также

Создание предложения или заказа (стр 1073)

Изменение предложения или заказа (стр 1086)

Преобразование предложения в заказ (стр 1086)

Преобразование заказа обратно в предложение (стр 1087)

Удаление предложения (стр 1087)

Создание предложения или заказа
Процедура создания предложений и заказов совершенно одинакова.
Заказ можно фактурировать (т. е. выставить по нему счет) и отправить
материалы из него в заказ на поставку, тогда как предложение — это
просто документ с указанием цен, и заказчик может принять или
отклонить его. Создавать предложения также можно в модуле Запасы.

1. Внизу диалогового окна Реализация нажмите Новое предложение
или Новый заказ. 

2. При необходимости измените номер предложения или заказа вверху
диалогового окна Данные заказа.

3. Введите описание задания и номер заказа на поставку заказчика,
который будет создан в конечном итоге.
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4. В списке Продавец выберите продавца. 

Все пользователи, перечисленные в диалоговом окне
Администрирование, доступны в списке Продавец.

5. Выберите дату предложения или заказа и дату поставки.

6. В списке Название заказчика на вкладке Заказчик/условия/
настройки выберите компанию. 

Все компании в адресной книге, для которых задан тип
фирмыЗаказчик, доступны в этом списке. При выборе компании в
диалоговое окно автоматически добавляются адреса доставки и
выставления счетов по умолчанию, а также код заказчика. При
необходимости вы можете выбрать альтернативный адрес доставки
или выставления счетов в соответствующих списках.

7. В списке Контакт выберите контактное лицо, связанное с
компанией-заказчиком. 

СОВЕТ Также можно добавить контактное лицо в адресную книгу
прямо в этом диалоговом окне. Введите новое имя в поле
Контакт и нажмите кнопку Добавить, появившуюся справа
от поля. Затем введите контактную информацию нового
контактного лица.

8. Выберите налоговую группу, категорию заказа, территорию, способ
доставки, условия оплаты, ценовую группу и ценовой уровень в
соответствующих списках.

9. В поле Приращение № позиции введите значение, используемое
для нумерации материалов в предложении или заказе. 

Предусмотренное по умолчанию автоприращение, равное 10,
позволяет добавлять позиции в список как вам удобно без
необходимости перенумеровывать другие позиции в задании.

10. Чтобы ограничить выбор материалов из наличия определенным
местонахождением запасов, установите флажок Ограничить
местонахождением запасов и выберите в списке местонахождение
запасов.

11. При необходимости вы можете нажимать кнопки справа, чтобы
изменить единицы ввода и отображения (стр 1056), оптимизации
объединения (стр 1056), а также поставщиков (стр 1058) текущего
предложения или заказа.

12. Перейдите на вкладку Примечания, чтобы добавить примечания в
отношении предложения или заказа. 

Примечания будут включаться в отчеты по предложениям и заказам.

13. Перейдите на вкладку Внутренние примечания, чтобы добавить
внутренние примечания в отношении предложения или заказа.
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14. Внизу диалогового окна нажмите Сохранить данные предложения
или Сохранить данные заказа.

Предложение или заказ создается и добавляется в диалоговое окно
Реализация. При необходимости все свойства можно будет изменить
впоследствии.

Откроется диалоговое окно Сведения. Вы можете подробности
предложения или заказа — например, в отношении материалов,
начислений и скидок.

См. также

Добавление сведений в предложение или заказ (стр 1075)

Создание быстрого предложения (стр 1085)

Копирование данных предложения или заказа (стр 1084)

Добавление сведений в предложение или заказ
После того как вы создали предложение или заказ, необходимо добавить
в него сведения. В частности, необходимо добавить материалы, которые
будут поставлены заказчику, а также добавить дополнительные
начисления и необходимые скидки. В случае заказов также можно
добавлять счета, платежи, кредит, поставки и возвраты.

Для доступа к диалоговому окну Сведения выполните одно из
следующих действий:

• В диалоговом окне Предложение нажмите Сведения о
предложении.

• В диалоговом окне Заказ нажмите Сведения о заказе.

Откроется диалоговое окно Сведения на вкладке Всего, где
отображаются все сведения по предложению или заказу.
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См. также

Добавление счета (стр 1088)

Добавление платежа (стр 1089)

Добавление кредита (стр 1090)

Добавление поставки (стр 1090)

Добавление возврата (стр 1091)

Добавление и объединение материалов

Обратите внимание, что хотя вы можете выделять позиции материалов в
предложении, объединение этих позиций на самом деле происходит
только тогда, когда вы преобразовываете предложение в заказ. При
преобразовании предложения в заказ выделенные для предложения
позиции материалов автоматически отражаются в заказе.

1. Открыть вкладку Материал. 
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2. Чтобы добавить материалы в список, нажмите Создать.

3. Задайте свойства нового материала в соответствии со своими
задачами:

a. Введите номер позиции, количество, длину, базовую цену и цену
дополнительного делового отхода для каждой позиции.

b. В списках Профиль, Размеры и Марка выберите нужные
варианты.

c. Если позиция облагается налогом, установите флажок
Облагается налогом.

d. При необходимости введите метку детали для материала. 

Добавлять метки деталей имеет смысл при наличии чертежей.

e. При необходимости введите любые комментарии относительно
добавляемой детали. 

Комментарии будут отображаться как в списке материалов, так и
в отчетах.

f. Чтобы применить наценку к стоимостям, установите флажок
Наценка. 

Обратите внимание, что устанавливать флажок Наценка не
нужно, если вы хотите использовать в качестве наценки
стоимость пополнения запасов.

g. Выберите нужный вариант расценок и нажмите Применить.
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h. Чтобы подтвердить наценку, , нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

4. Нажмите Добавить. 

Повторите шаги 2–4, чтобы добавить все необходимые материалы.

Обратите внимание, что по мере добавления материалов в заказ или
предложение вкладка Материал обновляется для отражения общей
стоимости материалов.

5. Чтобы выделить позиции, выполните одно из следующих действий: 

Задача Действие
Автоматически
объединить позиции
материалов и
перенести их в
выделяемые
материалы

a. Нажмите вкладку Реализация на ленте.

b. В меню выберите Быстрое объединение.

При вызове команды Быстрое
объединение объединение выполняется в
соответствии с оптимизациями
объединения, заданными для модуля
Реализация.

Если вы хотите вручную изменить
конфигурацию объединения, выбирайте
вместо нее команду Объединить.

Когда Tekla EPM закончит процесс
объединения, откроется диалоговое окно
Результаты попытки объединения.

c. Просмотрите результаты объединения,
чтобы убедиться в их корректности, и
нажмите Сохранить попытку
объединения.

d. Чтобы закрыть диалоговое окно
Результаты попытки объединения,
нажмите кнопку Закрыть (X) в верхнем
правом углу.

Выделить позицию
материала из запасов

Выделять позиции материалов из запасов
можно только при условии, что в запасах есть
позиции, точно соответствующие позициям в
предложении или заказе. Если в запасах нет
точно соответствующей позиции материала,
позицию необходимо отправить в заказ на
поставку. Дополнительные сведения см. в
разделе Send materials to a purchase order
(стр 1083).

a. Выберите нужную позицию материала.

b. В списке в нижнем правом углу
диалогового окна выберите позицию
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Задача Действие
запасов, соответствующую выбранной
позиции материала.

c. Нажмите Выделить запасы.

d. Чтобы подтвердить выделение позиции
материала из запасов, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Выделить позицию
материала как
позицию,
заказываемую в
требуемой длине

a. Выберите нужную позицию материала.

b. Внизу диалогового окна нажмите
Выделить как заказ требуемой длины.

c. Чтобы подтвердить выделение позиции
материала как позиции, заказываемой в
требуемой длине, , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

По мере объединения или выделения материалов вкладка
Выделение обновляется для отражения процента выделенных
материалов.

6. Чтобы задать цену дополнительного делового отхода на деталь,
выберите позицию и нажмите кнопку Задать в разделе Эта позиция
диалогового окна.

7. Чтобы вручную задать наценку для текущей маржи, нажмите кнопку
% и выберите один из вариантов в контекстном меню.

Изменение свойств выделенных материалов

1. Открыть вкладку Выделение. 
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Отображаются выделенные позиции материалов и длины,
необходимые для пополнения запасов.

2. Выполните любое из следующих действий в зависимости от своей
задачи: 

Задача Действие
Разбить запись
выделенного
материала

Команда Разбить позволяет отделить
определенное количество деталей от записи
выделения и обрабатывать его не так, как
остальной материал. Например, можно задать
для отделенного количества другую цену.

a. Выберите запись материала, которую вы
хотите разбить.

b. Нажмите Разбить.

c. В диалоговом окне Введите значение
введите количество, которое вы хотите
отделить.

d. Нажмите ОК.

Отделенное количество добавляется в список
записей выделенных материалов.

Соединить записи
выделенного
материала

Команда Соединить позволяет снова
соединить ранее разбитую запись выделения.

Обратите внимание, что если вы внесли
изменения в одну из получившихся после
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Задача Действие
разбиения записей, вы не сможете соединить
записи, пока не измените свойства обратно.

a. Выберите позиции материалов, которые вы
хотите соединить.

Чтобы выбрать несколько позиций,
удерживайте клавишу CTRL.

Чтобы выбрать диапазон смежных
позиций, удерживайте клавишу SHIFT.

b. Нажмите Соединить.

Получившиеся в результате разбиения записи
материала снова соединяются в одну.

Проверить наличие
выделенных
материалов в запасах

• Нажмите Проверить.

Удалить запись
выделенного
материала для
повторного
объединения
материалов

a. Выберите запись материала, которую вы
хотите удалить.

b. Нажмите Удалить.

c. Для подтверждения удаления материалов с
вкладки Выделение , нажмите Да в
диалоговом окне подтверждения.

Теперь позиции можно объединить заново на
вкладке Материал.

Задать цену для записи
выделенного
материала

a. Выберите запись материала, цену которой
вы хотите изменить.

b. Нажмите Задать цену.

c. В диалоговом окне Введите значение
задайте новую цену для позиции
материала.

d. Нажмите ОК.
Отправить запись
выделенного
материала в модуль
«Снабжение»

См. раздел Отправка позиций материалов в
модуль «Снабжение» (стр 1083).

Добавление начислений

1. Открыть вкладку Начисления. 
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2. Внизу диалогового окна нажмите Новое начисление.

3. Выберите дату нового начисления.

4. Введите количество начислений.

5. При необходимости выберите позицию материала, к которой
применяется новое начисление. 

Обратите внимание, что выбирать позицию материала
необязательно. Вы можете отменить любые начисления, для которых
не выбрана позиция материала.

6. Выберите тип начисления и процесс начисления. 

Доступные процессы начисления задаются в диалоговом окне
Конфигурация процессов начисления. Дополнительные сведения
см. в разделе Create charge processes (стр 1059).

7. Введите денежную величину начисления. 

Эта сумма будет умножена на количество начислений.

8. При необходимости установите флажок Облагается налогом.

9. Нажмите Добавить начисление. 

Начисление добавляется к позиции материала и отражается в общей
сумме предложения или заказа.

ПРИМ. Чтобы изменить или удалить существующие начисления,
выберите начисление и нажмите Изменить начисление
или Удалить начисление.
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Добавление скидок
При необходимости можно создать скидки для отдельного предложения
или заказа.

1. Открыть вкладку Скидки. 

2. Внизу диалогового окна нажмите Новая скидка.

3. Выберите дату новой скидки.

4. Введите количество скидок.

5. Выберите тип начисления, к которому применяется скидка. 

Возможные варианты — Материал, Работа и Разное.

6. Введите денежную величину скидки. 

Эта сумма будет умножена на количество скидок.

7. Если скидки будут вычитаться из суммы до вычета налогов,
установите флажок Без учета налогов.

8. Нажмите Добавить скидку. 

Скидка добавляется к типу начисления и отражается в общей сумме
предложения или заказа.

Отправка позиций материалов в модуль «Снабжение»
Команда Отправить в СНБ позволяет отправить позиции материалов в
заказах в модуль Снабжение. Если вы хотите создать счета для
материалов, которые не выделены из запасов, отправьте эти материалы
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в заказ на поставку. Если вам нужно запросить расценки на материалы,
материалы следует отправить в заявку.

Обратите внимание, что материалы из предложения отправить в заказ на
поставку невозможно.

1. Откройте заказ и нажмите Сведения о заказе.

2. В диалоговом окне Сведения откройте вкладку Выделение.

3. Выберите позицию материала, которую вы хотите отправить в
модуль «Снабжение». 

Обратите внимание, что отправлять в модуль «Снабжение» можно
только позиции материалов с типом Не закуплено.

4. В нижнем правом углу диалогового окна нажмите Отправить в СНБ. 

Откроется диалоговое окно с вопросом о том, куда вы хотите
отправить материал — в заявку или в заказ на поставку.

5. Выберите Заявки или Заказы на поставку.

6. Дважды щелкните заказ на поставку или заявку, куда вы хотите
отправить материал.

Материалы отправляются в выбранную заявку или заказ на поставку.

Вы можете просмотреть и изменить заявку или заказ на поставку в
модуле Снабжение. Если нужно, создайте счет на материалы в модуле
Реализация.

См. также

Добавление сведений в предложение или заказ (стр 1075)

Добавление счета (стр 1088)

Копирование данных предложения или заказа
Если у вас есть существующие предложения и заказы в диалоговом окне
Реализация, вы можете использовать их как основу для новых
предложений и заказов. После этого вы можете внести в предложение
или заказ необходимые изменения в соответствии с требованиями
заказчика. Это удобно делать, когда заказчик размещает заказ, похожий
на один из предыдущих заказов.

1. В диалоговом окне Реализация выберите предложение или заказ
для использования в качестве основы для нового предложения или
заказа.

2. Нажмите вкладку Реализация на ленте.

3. В меню выберите Копировать предложение/заказ.
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4. Чтобы подтвердить копирование данных из выбранного
предложения или заказа, нажмите Да в диалоговом окне
подтверждения.

5. Откорректируйте данные в предложении или заказе и
соответствующие сведения в соответствии со своими задачами.

6. Внизу диалогового окна нажмите Сохранить данные предложения
или Сохранить данные заказа.

См. также

Создание предложения или заказа (стр 1073)

Добавление сведений в предложение или заказ (стр 1075)

Создание быстрого предложения
Быстрые предложения позволяют быстро вводить позиции (строки) для
предложения или заказа. После этого вы можете либо сохранить строки в
существующее предложение или заказ, либо создать новое предложение
или заказ с этими строками.

Создавать быстрые предложения также можно в модуле Запасы. Для
этого нажмите вкладку Запасы на ленте и выберите Реализация -->
Быстрое предложение .

1. В диалоговом окне Реализация нажмите вкладку Реализация на
ленте.

2. В меню выберите Быстрое предложение.

3. В диалоговом окне Быстрое предложение выберите заказчика и
контактное лицо.

4. Задайте количество позиций, размеры, марку, длину и базовую цену. 

Выбрав профиль, марку и размер, вы можете выбрать позицию из
существующих позиций запасов.

5. Если позиция облагается налогом, установите флажок Облагается
налогом.

6. Чтобы применить к созданной позиции наценку, установите флажок
Наценка.

7. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы сохранить позицию в существующее предложение или
заказ, нажмите Сохранить в предложение/заказа и дважды
щелкните нужное предложение или заказ.

• Чтобы создать новое предложение или заказ, нажмите Сохранить
в новое предложение или Сохранить в новый заказ и введите
данные и сведения для предложения или заказа.
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См. также

Добавление сведений в предложение или заказ (стр 1075)

Создание предложения или заказа (стр 1073)

Изменение предложения или заказа
Все свойства заказов и предложений можно изменять после их создания.
Например, вам может потребоваться изменить информацию о заказчике,
номер предложения или задания, используемую налоговую группу и
ставку налога, а также используемые единицы ввода и отображения.

1. В диалоговом окне Реализация выберите заказ или предложение и
нажмите Открыть. 

2. Измените информацию о заказчике, налоговые группы, примечания
и другую информацию в соответствии со своими задачами.

3. Чтобы сохранить изменения, нажмите Сохранить данные
предложения или Сохранить данные заказа.

Преобразование предложения в заказ
Преобразование предложений в заказы необходимо для отправки
материалов в заказы на поставку, добавления счетов, а также для
добавления платежей за проданный в кредит материал.

1. В диалоговом окне Реализация выберите предложение и нажмите
Открыть.
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2. В нижнем правом углу диалогового окна Предложение нажмите
Преобразовать в заказ.

3. Чтобы подтвердить преобразование предложения в заказ, , нажмите
Да в диалоговом окне подтверждения.

Предложение преобразовывается в заказ и больше не будет
присутствовать в списке предложений. Обратите внимание, что название
диалогового окна меняется на Заказ.

См. также

Преобразование заказа обратно в предложение (стр 1087)

Изменение предложения или заказа (стр 1086)

Преобразование заказа обратно в предложение
В Tekla EPM удалять заказы невозможно. Однако вы можете
преобразовать заказ обратно в предложение и удалить его. Чтобы
преобразовать заказ в предложение, сделайте следующее:

1. В диалоговом окне Реализация выберите заказ и нажмите Открыть.

2. В нижнем правом углу диалогового окна Заказ нажмите
Преобразовать в предложение.

3. Чтобы подтвердить преобразование заказа обратно в предложение, ,
нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

Заказ преобразовывается обратно в предложение и больше не будет
присутствовать в списке заказов. Обратите внимание, что название
диалогового окна меняется на Предложение.

См. также

Изменение предложения или заказа (стр 1086)

Удаление предложения
Отклоненные и ненужные предложения можно удалить из диалогового
окна Реализация.

ПРИМ. Удалять заказы невозможно. Чтобы удалить заказ, необходимо
сначала преобразовать его в предложение. Дополнительные
сведения см. в разделе Convert an order back into a quote
(стр 1087).

1. В диалоговом окне Реализация выберите предложение.

2. Внизу диалогового окна нажмите Удалить предложение.
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3. Чтобы удалить (без возможности восстановления) выбранное
предложение, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения.

11.5 Добавление счета
После создания заказа и выделения по него позиций материалов можно
создавать счета по этому заказу. Созданный счет можно просмотреть в
виде отчета в Tekla EPM, а также напечатать его и отправить заказчику.

1. Выполните одно из следующих действий:

• Внизу диалогового окна Реализация нажмите Новый счет, а
затем дважды щелкните заказ, для которого вы хотите добавить
счет.

• В диалоговом окне Сведения перейдите на вкладку Счета и
нажмите Новый счет.

2. В диалоговом окне Новый счет выберите дату и категорию счета. 

Доступные категории счетов создаются в диалоговом окне
Категории счетов. Для доступа к этому диалоговому окну выберите
Конфигурация --> Реализация --> Конфигурация категорий
счетов .

3. На вкладке Материал выберите, хотите ли вы фактурировать весь
материал или материал, имеющийся в наличии. 

СОВЕТ Если вы хотите фактурировать только определенное
количество материала, введите это количество в поле К-во
фактурирования.

4. На вкладках Начисления и Скидки выберите начисления и скидки,
применяемые к текущему счету.

5. При необходимости введите примечания к счету. 

Примечания будут присутствовать в счете.

6. Нажмите Добавить счет. 

Если вы ввели значение в поле Поставить к-во,Tekla EPM просит
подтвердить поставку и материалы.

7. В диалоговом окне подтверждения , нажмите Да.

8. В диалоговом окне Выбор отчета дважды щелкните Счет, чтобы
просмотреть только что созданный счет.

После создания счета вы можете отправить его заказчику по электронной
почте через Microsoft Outlook. Для этого нажмите Отправить Excel по эл.
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почте или Отправить PDF по эл. почте в верхнем правом углу окна
Средство просмотра отчетов Tekla EPM.

При необходимости вы также можете экспортировать счет во внешнюю
бухгалтерскую программу. Дополнительные сведения см. в разделе
Экспорт счетов в бухгалтерскую программу (стр 1089).

Экспорт счетов в бухгалтерскую программу
Если вы подключили к Tekla EPM бухгалтерскую программу, вы можете
экспортировать в эту программу счета, создаваемые в модуле
Реализация. Экспорт счетов в бухгалтерскую программу позволяет
гарантировать, что все ваши счета будут храниться в одной системе.
Экспортировать счета можно в QuickBooks, Timberline или Peachtree.

1. В левой части диалогового окна Реализация нажмите Счета. В
диалоговом окне Реализация отображаются только существующие
счета.

2. Если вы хотите экспортировать только некоторые счета, выберите их
в диалоговом окне Реализация.

3. Нажмите вкладку Реализация на ленте.

4. В меню выберитеЭкспорт и выберите подходящую команду
экспорта. Вы можете экспортировать все счета, отображаемые в
диалоговом окне Реализация, или выбранные счета.

5. Если вы экспортируете счета в Timberline или в Peachtree, введите
необходимые данные. Например, может потребоваться указать имя
задания или формат дат.

6. Нажмите Экспорт.

Счета экспортируются в выбранную бухгалтерскую программу.

11.6 Добавление платежа
Получив платеж от заказчика, не забудьте добавить платеж за
соответствующий заказ в модуле Реализация. Отражение платежей в
Tekla EPM дает всем пользователям Tekla EPM возможность быть в курсе
состояния заказов.

1. Выполните одно из следующих действий:

• В диалоговом окне Реализация нажмите Новый платеж и
дважды щелкните заказ, для которого вы хотите добавить платеж.

• В диалоговом окне Сведения перейдите на вкладку Платежи и
нажмите Новый платеж.

2. Выберите дату платежа и способ оплаты.

Создание заказов и управление ими 1089 Добавление платежа



3. Введите сумму, уплаченную заказчиком. 

В правой части диалогового окна отображаются оставшиеся суммы к
фактурированию и оплате.

4. При необходимости добавьте примечания к платежу. 

Примечания будут присутствовать в отчете Сведения о платеже.

5. Нажмите Добавить платеж.

Откроется диалоговое окно Выбор отчета. Если вы хотите просмотреть
информацию о платеже, дважды щелкните Сведения о платеже.

См. также

Добавление счета (стр 1088)

11.7 Добавление кредита
При необходимости вы можете добавить дополнительный кредит для
конкретного заказа. Кредиты для конкретного заказа можно добавлять
вне зависимости от кредитного лимита заказчика.

1. Выполните одно из следующих действий:

• В диалоговом окне Реализация нажмите Новый кредит и
дважды щелкните заказ, для которого вы хотите добавить кредит.

• В диалоговом окне Сведения перейдите на вкладку Кредиты и
нажмите Новый кредит.

2. Выберите дату кредитования и метод кредитования.

3. Введите сумму кредита, которую вы хотите добавить для заказчика.

4. При необходимости добавьте примечания к кредиту.

5. Нажмите Добавить кредит. 

В зависимости от кредитного лимита заказчика и причитающихся
платежей могут открываться диалоговые окна подтверждения.

6. При необходимости подтвердите, что хотите добавить текущий
кредит.

Кредит для заказчика добавляется, и открывается диалоговое окно
Выбор отчета.

Если вы хотите просмотреть информацию о кредите, дважды щелкните
Сведения о платеже и просмотрите отчет со сведениями о платеже.
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11.8 Добавление поставки
Поставки можно создавать как для предложений, так и для заказов. Для
создания поставки необходимо указать дату поставки, количество к
поставке, способ доставки и получателя.

1. Внизу диалогового окнаРеализация нажмите Новая поставка.

• В диалоговом окне Реализация нажмите Новая поставка и
дважды щелкните заказ, для которого вы хотите добавить
поставку.

• В диалоговом окне Сведения перейдите на вкладку Поставки и
нажмите Новая поставка.

2. В списке Дата поставки выберите дату.

3. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы поставить определенное количество материала, в поле К-
во к поставке введите это количество.

• Чтобы поставить весь имеющийся в наличии материал, нажмите
Поставить все - в наличии.

4. Выберите способ доставки для поставки.

5. В поле Получил укажите, кто получил материал.

6. При необходимости добавьте примечания к поставке.

7. Внизу диалогового окна нажмите Добавить поставку.

8. Чтобы продолжить, , нажмите Да в диалоговом окне подтверждения. 

Информация о поставке добавляется к выбранному предложению
или заказу, и открывается диалоговое окно Отчет.

9. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

11.9 Добавление возврата
Если заказчик возвращает некоторые или все поставленные материалы в
заказе, рекомендуется добавить возврат. Отражение возвратов в Tekla
EPM позволяет поддерживать актуальность информации о запасах и дает
другим пользователям Tekla EPM возможность также знать о возврате.

1. Выполните одно из следующих действий:

• Внизу диалогового окна Реализация нажмитеНовый возврат, а
затем дважды щелкните заказ, для которого вы хотите добавить
возврат.

• В диалоговом окне Сведения перейдите на вкладку Возвраты и
нажмите Новый возврат.

Создание заказов и управление ими 1091 Добавление возврата



2. Выберите дату возврата.

3. Введите количество возвращенного материала, а также информацию
о возврате в запасы и пополнении.

4. В поле Возвратил укажите, кто вернул материал.

5. При необходимости добавьте примечания к возврату.

6. Внизу диалогового окна нажмите Добавить возврат.

7. В диалоговом окне Выбор отчета выполните одно из следующих
действий:

• Просмотрите или напечатайте отчет о возврате.

• Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.

Возврат добавляется к выбранному предложению или заказу.

11.10 Создание отчетов по заказам или предложениям
Вы можете создать отчет по заказам и предложениям, просмотреть его, а
также отправить его по электронной почте или напечатать для заказчика.

ПРИМ. В диалоговом окне Выбор отчета автоматически отображаются
только отчеты для того раздела диалогового окна Реализация,
в котором вы работаете. Чтобы увидеть список всех отчетов,
нажмите Изменить типы отчетов и перенесите все отчеты в
список Включено.

1. В диалоговом окне Реализация выберите предложение или заказ.

2. Нажмите вкладку Реализация на ленте.

3. В меню выберите Отчеты.

4. В диалоговом окне Выбор отчета выберите отчет.

5. В зависимости от своей задачи выполните одно из следующих
действий: 

Задача Действие
Просмотр отчета • Внизу диалогового окна нажмите Просмотр.

Отчет открывается в окне Средство
просмотра отчетов Tekla EPM. Печатать,
экспортировать и отправлять по
электронной почте отчеты можно также в
окне Средство просмотра отчетов Tekla
EPM.
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Задача Действие
Печать отчета a. С помощью кнопок + и - задайте количество

печатаемых копий.

b. При необходимости измените настройки
принтера в правой части диалогового окна.

c. Внизу диалогового окна нажмите Печать.

d. Выберите принтер, который вы хотите
использовать.

e. Нажмите ОК.
Экспорт отчета a. Внизу диалогового окна нажмите Экспорт.

Откроется диалоговое окно Параметры
экспорта.

b. Выберите формат файла экспорта в списке.

c. Чтобы изменить предварительно заданное
расположение и имя файла, нажмите
Обзор, внесите изменения и нажмите
Сохранить.

d. Чтобы отправить экспортированный файл
клиенту или другому человеку через
Microsoft Outlook, установите флажок
Вложить в сообщение эл. почты.

e. Чтобы открыть экспортированный файл
после экспорта, установите флажок
Открыть экспортированный документ.

f. Нажмите Экспорт.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку Закрыть (X) в
верхнем правом углу.
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Удаление............................................... 196
Экспорт..................................................196

Контрольный список проекта
Создание отчетов................................697

Контрольный список проекта
Работа с................................................. 693

Контрольный список проекта
Добавление позиций......................... 694
Изменение позиций...........................695
Удаление позиций.............................. 696

Конфигурация
Материалы............................................130

Объединение....
255,257,258,260,261,262,263
Профиль/марка/размер.....................130
Расценки............................................... 168

Конфигурация заданий
Заявки....................................................943

Конфигурация заданий
Копирование задания расчета
стоимости..............................................344
Копирование производственного
задания..................................................796
Назначение групп заданий заданиям
расчета стоимости.............................. 346
Назначение групп заданий
производственным заданиям.......... 797
Перенумерация задания расчета
стоимости..............................................345
Работа с заданиями расчета
стоимости..............................................343
Работа с заданиями управления
проектами.............................................593
Работа с производственными
заданиями.............................................794
Слияние заданий расчета стоимости
.................................................................345
Удаление заданий расчета стоимости
.................................................................344
Удаление заданий управления
проектами.............................................594
Удаление производственных заданий
.................................................................795
Экспорт заданий расчета стоимости....
346
Экспорт производственных заданий....
796

Конфигурация заданий расчета
стоимости

Закрытие заданий...............................347
Назначение статуса задания............ 347
Открытие заданий.............................. 347

Конфигурация контрольного испытания
Изменение............................................859

Конфигурация модуля «Производство»
Работа с производственными
заданиями.............................................794
Создание, изменение и удаление
маршрутов............................................791

Конфигурация модуля «Реализация»

1104



Изменение ценовых групп............. 1063
Редактирование ценовых групп....1063
Создание ценовых групп................ 1063
Удаление ценовых групп................ 1063

Конфигурация покраски
Изменение типов покраски..............337
Создание типов покраски................. 337
Удаление типов покраски................. 337

Конфигурация пробивки
Печать списка норм пробивки.........394
Просмотр списка норм пробивки....394
Экспорт списка норм пробивки.......394

Конфигурация пробивки
Корректировка трудозатрат............. 392

Конфигурация проектов
Удаление заданий...............................594

Конфигурация производственных
заданий

Закрытие заданий...............................797
Назначение статуса задания............ 797
Открытие заданий.............................. 797

Конфигурация профилей........................ 135
Конфигурация расценок

Импорт списка расценок...................182
Конфигурация расценок

Добавление нескольких размеров
материалов...........................................169
Добавление нового размера............168
Добавление одного размера............168
Добавление размеров........................169
Добавление склада поставщика......184
Добавление специальной цены...... 174
Добавление, изменение и удаление
размеров...............................................171
Изменение расценок нескольких
позиций.................................................174
Копирование размеров..................... 169
Копирование размеров материала 169
Копирование расценок......................169
Найти форму/марку/размер............. 167
Открытие...............................................166
Поиск марок материалов.................. 167
Поиск профилей материалов........... 167
Поиск размеров материалов............167
Редактирование расценок нескольких
позиций.................................................174
Удаление информации о расценках....
170

Удаление марок...................................170
Удаление размеров............................ 170
Удаление размеров материалов..... 170

Конфигурация расценок
Создание форм расценок..................177

Конфигурация расчетов стоимости
Добавление типов пробивки........... 394
Добавление типов сварки.................397
Добавление типов сверления.......... 390
Смена предприятия............................409
Создание систем покраски................339

Конфигурация резки
Корректировка трудозатрат............. 385

Конфигурация сварки
Печать списка норм сварки..............398
Просмотр списка норм сварки.........398
Экспорт списка норм сварки............ 398

Конфигурация сварки
Корректировка трудозатрат............. 396

Конфигурация сверления
Корректировка трудозатрат............. 389
Печать списка норм сверления....... 391
Просмотр списка норм сверления.. 391
Экспорт списка норм сверления......391

Конфигурация типов пробивки
Добавление типов пробивки........... 394

Конфигурация типов резки
Добавление типов резки...................387

Конфигурация типов сварки
Добавление типов сварки.................397

Конфигурация типов сверления
Добавление типов сверления.......... 390

Конфигурация управления проектами
Назначение групп заданий заданиям
управления проектами......................595

Конфигурация управления проектами
Переименование задания управления
проектами.............................................594
Переименование проекта.................594
Создание, изменение и удаление
назначений трансмитталов..............597
Создание, изменение и удаление
позиций трансмитталов.................... 597
Создание, изменение и удаление
способов отправки документов.......595
Создание, изменение и удаление
типовых текстовых элементов для
трансмитталов..................................... 598
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Конфигурация управления проектами
Работа с ................................................ 593
Создание, изменение и удаление
типовых позиций контрольных
списков.................................................. 592

Копирование
Страница позиций объединения.... 284

Корректировка
Начальные настройки....................... 130

Коэффициенты экстраполяции
Просмотр...............................................361

Кредиты
Добавление........................................ 1090

Крепления
Добавление.......................................... 462
Применение......................................... 462

Критические разницы по длине и по
ширине

Задание................................................. 787

Л
Линейный и листовой раскрой

Глобальное изменение расценок... 290
Изменение группы позиций в
конфигурации расценок для
конкретной попытки.......................... 290
Изменение информации о расценках
для конкретной попытки...................287
Информация о расценках для
конкретной попытки.......................... 290
Настройки фильтра............................ 286
Обновление информации и
переобъединение всех......................294
Объединение (модуль)...................... 284
Объединение материалов................284
Оптимизации объединения для
заявок.................................................... 939
Переименование попытки
объединения........................................286
Переобъединение.............................. 292
Переобъединение всех..................... 292
Переобъединение всех позиций.... 292
Переобъединение марки..................293
Переобъединение размера..............294
Переобъединение размера материала
.................................................................294
Позиции расчета стоимости.............499

Позиций заявки...................................990
Позиций заявки вручную..................992
Просмотр настроек фильтра попытки
объединения........................................286
Сравнение попыток объединения..295
Сравнение с ранее сохраненной
попыткой...............................................295

Линейный и листовой раскрой
Конфигурация расценок для
конкретной попытки.......................... 287
Перезагрузка информации и
переобъединение всех......................294
Переобъединение.............................. 293
Переобъединение позиций с
определенным профилем.................292
Переобъединение профиля............. 292

Лицензирование
Миграция на лицензирование Tekla 39
Переход на систему лицензирования
Tekla..........................................................39

М
Макет тендерного предложения

Создание............................................... 412
Марка материала

Добавление аббревиатур..................149
Редактирование аббревиатур..........149

Марки
Добавление замен.............................. 150
Добавление перенаправлений........150
Добавление переопределений........158
Удаление информации о расценках....
170

Марки материалов
Добавление.......................................... 147
Изменение............................................147
Работа с................................................. 145
Удаление............................................... 147

Маршруты
Добавление.......................................... 791
Изменение............................................791
Создание............................................... 791
Удаление............................................... 791

Маршруты транспортировки
Добавление.......................................... 801
Изменение............................................801
Редактирование.................................. 801
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Создание............................................... 801
Удаление............................................... 801

Маршруты транспортировки для
конкретного задания

Изменение............................................865
Создание............................................... 865
Удаление............................................... 865

Материалы
Работа с размерами............................151
Размеры................................................ 153

Меню
Изменение............................................238
Пользовательская настройка...........238
Редактирование.................................. 238

Местонахождение запасов
Смена..................................................... 541

Н
Налоговые группы

Изменение............................................199
Редактирование.................................. 199
Создание............................................... 199
Удаление............................................... 199

Настройка
Марки.....................................................130
Профили................................................130
Размеры................................................ 130

Настройка
Объединение (модуль)...................... 255
Снабжение............................................936
базы данных материалов..................130
принтера............................................... 130
профилей/марок/размеров в базе
данных...................................................130
расценок............................................... 130
реестра документов............................130

Настройки администрирования
Задание................................................... 74
Изменение..............................................74
Корректировка.......................................74
Редактирование.................................... 74

Настройки интеграции
Trimble Connect...................................... 81
Trimble Connect Status Sharing............81

Настройки исходящей почты
Задание................................................. 211
Изменение............................................211

Настройки отслеживания грузов
Задание................................................. 785
Корректировка.....................................785

Настройки рабочих операций
Изменение............................................404

Настройки репликации
Задание................................................... 80
Изменение..............................................80
Корректировка.......................................80

Наценки
Задание................................................. 405
Изменение............................................405

Начало работы
Создание индивидуально
настроенных списков отчетов......... 244

Начало работы с Tekla EPM
Импорт файлов в Tekla EPM..............203
Пользовательская настройка...........232

Начало работы с Tekla EPM
Переключение информации в
метрический или британский режим
.................................................................253
Работа с налогами и валютами........197
Создание индивидуально
настроенных отчетов.........................250
Создание учетной записи Trimble
Identity................................................... 127

Нормы трудозатрат
Изменение............................................375
Корректировка.....................................375
Редактирование.................................. 375

О
Обновление

Автоматически.......................................28
Обновление

Вручную...................................................30
Обработка поверхности материала

Изменение............................................798
Создание............................................... 798
Удаление............................................... 798

Объединение ............................................262
Глобальное изменение..................... 281
Глобальное изменение выбранных....
282
Глобальное изменение выбранных по
профилю............................................... 283
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Глобальное изменение по профилю....
282
Добавление позиций материалов.. 278
Единицы ввода.................................... 257
Единицы отображения...................... 257
Загрузка в модуль «Снабжение»....
298,299
Загрузка всех позиций в заказ на
поставку................................................ 299
Загрузка всех позиций в заявку.......298
Загрузка выбранного материала в
заказ на поставку................................ 300
Загрузка выбранных позиций в заказ
на поставку........................................... 300
Загрузка выбранных позиций в заявку
.................................................................299
Загрузка материала в заказ на
поставку................................................ 299
Загрузка материала в заявку.....298,299
Загрузка позиций в модуль
«Снабжение»........................................ 297
Задание поставщиков по умолчанию
.................................................................258
Задание стандартных настроек
компании.............................................. 255
Изменение выбранных позиций.....282
Изменение нескольких позиций.....281
Изменение одной позиции.............. 280
Изменение позиций....................277,283
Конфигурация....
255,257,258,260,261,262,263
Конфигурация заданий260,261,262,263
Копирование заданий....................... 260
Копирование позиций.......................277
Копирование страницы.....................284
Копирование страницы позиций....
277,284
Назначение групп заданий...............263
Объединение материалов................284
Открытие...............................................264
Открытие задания...............................272
Отчеты................................................... 301
Перенумерация заданий........... 260,262
Позиций заявки...................................990
Позиций заявки вручную..................992
Поиск задания объединения............265
Поставщики..........................................258
Предварительные спецификации...254

Просмотр всех изменений в задании
.................................................................275
Просмотр отчетов............................... 301
Работа с заданиями............................ 260
Работа с позициями............................277
Редактирование нескольких позиций
.................................................................281
Редактирование позиций.......... 277,282
Слияние заданий.................................260
Создание задания............................... 266
Список изменений..............................275
Стандарты компании.................. 255,257
Удаление заданий....................... 260,261
Фильтрация информации................. 273
Фильтрация позиций......................... 273
Экспорт заданий..................................260
Экспорт задания.................................. 301

Объединение
Загрузка в модуль «Снабжение»......297
Изменение позиций...........................282
Копирование заданий....................... 261
Настройка групп заданий..................260
Оптимизации объединения............. 258
Печать отчетов.................................... 301
Экспорт заданий..................................263

Окно Tekla EPM
Компоненты......................................... 127
Элементы.............................................. 127

Оптимизации объединения для модуля
«Расчеты стоимости»

Задание................................................. 310
Изменение............................................310
Корректировка.....................................310

Открытие
Модуля «Объединение».................... 264

Отслеживание деталей
Добавление записей.......................... 917

Отслеживание производства
По метке детали.................................. 917

Отчет по разрешениям пользователей
Просмотр для всех пользователей....51
Просмотр для выбранных
пользователей....................................... 51

Отчеты
Объединение.......................................301

Отчеты по журналу
Печать....................................................676
Просмотр...............................................676
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Экспорт..................................................676
Отчеты по заказам

Печать................................................. 1092
Просмотр............................................ 1092
Создание............................................. 1092
Экспорт................................................1092

Отчеты по заказам на поставку
Печать................................................. 1039
Просмотр............................................ 1039
Экспорт................................................1039

Отчеты по запасам
Печать....................................................564
Просмотр...............................................564
Экспорт..................................................564

Отчеты по запросам информации
Печать....................................................668
Просмотр...............................................668
Экспорт..................................................668

Отчеты по заявкам на изменение
Печать....................................................687
Просмотр...............................................687
Экспорт..................................................687

Отчеты по комплектующим
Печать....................................................317
Пользовательская настройка...........317
Просмотр...............................................317

Отчеты по контрольному списку
Печать

Экспорт............................................ 697
Просмотр...............................................697

Отчеты по материалам
Отправка по электронной почте..... 164
Печать....................................................163
Просмотр...............................................162
Работа с................................................. 161
Экспорт..................................................164

Отчеты по материалам
Создание............................................... 162

Отчеты по получению
Печать.......................................... 949,1041
Просмотр..................................... 949,1041
Создание............................................... 949
Экспорт........................................ 949,1041

Отчеты по попыткам объединения
Печать....................................................296
Просмотр...............................................296
Экспорт..................................................296

Отчеты по предложениям

Печать................................................. 1092
Просмотр............................................ 1092
Создание............................................. 1092
Экспорт................................................1092

Отчеты по проектам
Печать....................................................602
Просмотр...............................................602
Экспорт..................................................602

Отчеты по производству
Печать....................................................823
Просмотр...............................................823
Экспорт..................................................823

Отчеты по производству для конкретного
задания

Печать....................................................879
Просмотр...............................................879
Создание............................................... 879
Экспорт..................................................879

Отчеты по расчетам стоимости
Отправка по электронной почте..... 437
Печать....................................................437
Просмотр...............................................437
Экспорт..................................................437

Отчеты по снабжению
Печать....................................................909
Просмотр...............................................909
Создание............................................... 909

Отчеты по списку задач
Печать....................................................692
Просмотр...............................................692
Экспорт..................................................692

Отчеты по счетам
Печать....................................................753
Просмотр...............................................753
Создание............................................... 753
Экспорт..................................................753

Отчеты по трансмитталам
Печать....................................................651
Просмотр...............................................651
Экспорт..................................................651

Отчеты по управлению проектами
Печать....................................................762
Просмотр...............................................762
Создание............................................... 762
Экспорт..................................................762

Отчеты по чертежам
Печать....................................................632
Просмотр...............................................632
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Экспорт..................................................632
Очереди

Удаление нескольких позиций........ 896
Удаление позиций.............................. 895

Очереди
Задание................................................. 894
Обновление..........................................894

Очереди
Добавление нескольких позиций... 895

Ошибки в программе
Исправление........................................ 120
Устранение........................................... 120

П
Параметрические сборки

Работа с................................................. 319
Создание............................................... 319

Параметрические сборки
Добавление.......................................... 319
Создание............................................... 319

Параметрические сборки
Изменение............................................330
Импорт.................................................. 209
Редактирование.................................. 330

Параметрические сборки
Добавление.......................................... 469
Пример.................................................. 326
Удаление............................................... 332
Экспорт..................................................332

Пароль Tekla EPM
Задание................................................. 128
Смена..................................................... 128
Создание............................................... 128

Переключение в
Британские единицы..........................253
Британский режим..............................253
Метрические единицы.......................253
Метрический режим...........................253

Платежи
Добавление........................................ 1089

Подкатегории заданий расчета
стоимости

Добавление.......................................... 307
Создание............................................... 307

Позиции договора
Добавление.......................................... 750
Изменение............................................750

Перемещение...................................... 750
Удаление............................................... 750

Позиции заказов на поставку
Добавление вручную....................... 1010
Новые.................................................. 1010

Позиции заказов на поставку
Изменение длины.............................1018
Изменение марки............................. 1018
Изменение профиля........................ 1018
Изменение размеров.......................1018
Копирование......................................1014

Позиции заказов на поставку
Изменение длины.............................1019
Изменение марки............................. 1019
Изменение профиля........................ 1019
Изменение размеров.......................1019

Позиции запасов
ВнС..........................................................538
ПсС..........................................................538
Редактирование.................................. 535

Позиции запасов
Добавление.......................................... 526
Объединение вручную......................544
Поиск......................................................517
Работа с................................................. 525

Позиции заявки
Изменение длины........................975,976
Изменение марки........................ 975,976
Изменение профиля................... 975,976
Изменение размеров..................975,976

Позиции заявки
Добавление вручную......................... 967
Копирование........................................971

Позиции контрольного списка
Изменение............................................592
Создание............................................... 592
Удаление............................................... 592

Позиции контрольного списка
Добавление.......................................... 694

Позиции контрольного списка
Изменение............................................695
Отправка в список задач................... 695
Удаление из проекта.......................... 696

Позиции объединения
Добавление.......................................... 278

Позиции объединения
Загрузка в модуль «Снабжение»......300

Позиции расчета стоимости
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Умножение........................................... 471
Позиции расчета стоимости

Добавление.......................................... 455
Позиции расчета стоимости

Загрузка в заказ на поставку............ 482
Загрузка в заявку.................................481
Загрузка в модуль «Производство».487
Загрузка выбранных в заказ на
поставку................................................ 484
Загрузка выбранных в заявку.......... 483
Изменение............................................475
Копирование........................................471
Просмотр сведений о трудозатратах....
431
Специальное копирование.............. 472
Удаление............................................... 476

Позиции списка задач
Добавление.......................................... 690
Изменение............................................690
Назначение.......................................... 690
Удаление............................................... 690

Позиции списка раскроя
Получение со склада.......................... 908

Позиции трансмитталов
Изменение............................................597
Создание............................................... 597
Удаление............................................... 597

Поиск
Аббревиатуры профиля.....................132
Марки.....................................................132
Профиля................................................ 132
Размера................................................. 132

Поиск
Задания объединения....................... 265

Политика паролей
Задание................................................... 74
Изменение..............................................74
Корректировка.......................................74
Редактирование.................................... 74
Создание................................................. 74

Пользователи Tekla EPM
Добавление............................................ 45
Изменение..............................................45
Редактирование.................................... 45
Сброс пароля..........................................45
Удаление................................................. 45

Пользователи Tekla EPM
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Управление разрешениями............... 48
Пользователи

Просмотр пользователей, в данный
момент находящихся в системе.........69
Просмотр пользователей,
выполнивших вход в систему............ 69

Пользовательская настройка
Макет диалогового окна....................240
Меню......................................................238

Поля ввода
Изменение............................................235
Пользовательская настройка...........235
Редактирование.................................. 235

Поля отображения
Изменение............................................232
Пользовательская настройка...........232
Редактирование.................................. 232

Попытка объединения
Переименование................................ 286

Поставки
Добавление........................................ 1090

Поставщики
Задание поставщиков для модуля
«Производство»................................... 781

Поставщики для конкретного задания
Задание................................................. 425
Изменение............................................425
Корректировка.....................................425

Посты
Изменение............................................788
Создание............................................... 788
Удаление............................................... 788

Предварительные спецификации
Создание............................................... 254

Предварительные уведомления об
отгрузке

Изменение............................................944
Импорт.................................................. 944
Удаление............................................... 944

Предложение
Добавление........................................ 1073
Создание............................................. 1073
Удаление.............................................1087

Предложения
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Предложения и заказы
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Создание............................................. 1072
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Предприятие
Добавление.......................................... 408
Изменение............................................408

Предприятие
Удаление............................................... 411

Предприятие
Использование по умолчанию........ 410
Смена..................................................... 409

Преобразование
Предложения в заказ....................... 1086

Примечания к отгрузке
Добавление.......................................... 806
Изменение............................................806
Удаление............................................... 806

Принтер по умолчанию
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Смена..................................................... 186

Пробивка
Добавление типов.............................. 394
Корректировка трудозатрат...... 356,392

Проект
Работа с компаниями.........................635

Проект
Добавление компании.......................635
Добавление фирмы............................ 635
Удаление компании........................... 635

Проектная информация
Добавление и изменение..................610

Производственное задание
Восстановление...................................114
Отмена связывания материалов.....904
Связывание материалов................... 903
Связывание с заданием управления
проектами.............................................830
Создание............................................... 826
Фильтрация информации................. 833

Производственные задания
Оформить............................................. 935
Поиск......................................................826

Производственные задания
Изменение............................................836
Сравнение с заданиями объединения
.................................................................872
Сравнение с заданиями расчета
стоимости..............................................873

Производственные коды
Изменение............................. 476,799,851
Создание................................ 476,799,851

Удаление................................ 476,799,851
Производственные коды

Применение......................................... 480
Производственные позиции

Добавление.......................................... 884
Производственные позиции

Загрузка всего материала в заказ на
поставку................................................ 900
Загрузка всего материала в заявку. 901
Загрузка выбранных в заказ на
поставку................................................ 902
Загрузка выбранных в заявку.......... 902
Получение со склада.......................... 907

Производство
Добавление данных для
отслеживания деталей и грузов, а
также грузов в задания......................814
Добавление задач в график проекта....
708
Задание категорий..............................781
Задание подкатегорий.......................781
Задание стандартных настроек
компании.............................................. 768
Изменение статусов утверждения.. 590
Импорт, просмотр и удаление файлов
ЧПУ......................................................... 881
Получение позиций со склада......... 907
Проверка заказов на поставку для
материалов, которые будут
использоваться в производстве......905
Проверка материалов для ПсС.........905
Просмотр, печать и экспорт отчетов
по производству для конкретного
задания..................................................879
Просмотр, печать или экспорт отчетов
по производству..................................823
Создание статусов утверждения......590
Создание, изменение и удаление
базовых планов................................... 701
Создание, изменение и удаление
вариантов обработки поверхности
материала............................................. 798
Создание, изменение и удаление
глобальных маршрутов
транспортировки................................ 801
Создание, изменение и удаление
глобальных производственных кодов
.................................................................799
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Создание, изменение и удаление
данных для отслеживания грузов... 911
Создание, изменение и удаление
производственных кодов..................851
Удаление статусов утверждения......590

Производство
Добавление грузов и данных для
отслеживания деталей и грузов в
текущее производственное задание....
918
Добавление данных учета времени....
735
Задание настроек отслеживания
грузов.....................................................785
Изменение данных учета времени.735
Изменение мощности ресурсов...... 877
Отслеживание деталей...................... 918
Просмотр всех изменений в
производственном задании............. 840
Просмотр графика производства.... 874
Просмотр данных учета времени... 735
Сравнение трудозатрат..................... 873

Производство
Просмотр и корректировка сведений
о ПсС.......................................................869
Сохранение комплектов документов
.................................................................836

Производство
Поиск позиций.....................................834

Производство ..................... 716,760,926,934
Выбор позиций в задании или в
модели IFC.............................................927
Добавление выбранных позиций в
очередь................................................. 895
Добавление данных для
отслеживания деталей.......................917
Добавление позиции......................... 884
Добавление производственных
позиций в грузы.................................. 916
Добавление, изменение и просмотр
записей контрольных испытаний...854
Добавление, изменение и удаление
верхних текстовых элементов для
отгрузочных накладных.................... 806
Загрузка всех позиций в заказ на
поставку................................................ 900
Загрузка всех позиций в заявку.......901

Загрузка выбранных позиций в заказ
на поставку........................................... 902
Загрузка выбранных позиций в заявку
.................................................................902
Задание единиц ввода и отображения
.................................................................778
Задание и обновление очередей....894
Задание категорий оплаты............... 783
Задание настроек учета времени... 747
Задание оптимизаций объединения....
779
Задание поставщиков........................781
Задание стандартов снабжения...... 787
Изменение выбранных
производственных позиций.............893
Изменение задания............................836
Изменение конфигурации
контрольного испытания..................859
Изменение настроек учета времени....
747
Изменение нескольких
производственных позиций.............892
Изменение позиций...........................891
Использование Trimble Connect в
сочетании с производственным
заданием...............................................923
Копирование задания........................796
Копирование материалов из одного
чертежа в другой.................................897
Корректировка очередей..................893
Назначение групп заданий...............797
Настройка............................................. 767
Обновление статуса производства. 762
Объединение материалов в модуле
«Производство»................................... 897
Открытие...............................................825
Отмена связывания материалов
между модулями «Производство» и
«Снабжение»........................................ 904
Отправка производственных позиций
в модуль «Снабжение».......................899
Отслеживание грузов.........................918
Оформление задания.........................935
Печать отчетов по снабжению для
конкретного задания......................... 909
Поиск задания......................................826
Получение со склада одной позиции
списка раскроя.....................................908
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Проверка связей материалов между
модулями «Производство» и
«Снабжение»........................................ 905
Проверка статусов производства
позиций.................................................852
Просмотр и корректировка графика
проекта..................................................699
Просмотр сведений о
производственном задании............. 840
Просмотр статусов контроля позиций
.................................................................864
Просмотр статусов производства
заданий................................................. 820
Публикация статуса производства..762
Работа с позициями............................884
Работа со постами и маршрутами...788
Связывание задания с Trimble Connect
.................................................................923
Связывание материалов в модуле
«Производство» с модулем
«Снабжение»........................................ 903
Создание глобальных отчетов по
производству....................................... 821
Создание задания............................... 826
Создание, изменение и удаление
маршрутов транспортировки для
конкретного задания......................... 865
Создание, изменение и удаление
постов.................................................... 788
Создать отчета по графику проекта741
Сохранение задач графика в качестве
шаблона графика................................ 716
Сравнение материалов в
производственном задании и задании
объединения........................................872
Сравнение материалов с заданием
объединения........................................872
Удаление заданий...............................795
Удаление нескольких позиций из
очередей............................................... 896
Удаление позиций из очереди........ 895
Управление производственным
процессом.............................................766
Фильтрация информации в задании....
833
Экспорт заданий..................................796
Экспорт производственного задания в
KISS......................................................... 934

Экспорт производственного задания в
модель CIS/2......................................... 935
Экспорт статуса в Trimble Connect...762

Профили
Активация............................................. 139
Деактивация.........................................139

Профили
Добавление.......................................... 135
Изменение............................................135
Просмотр размеров............................153
Работа с................................................. 133
Редактирование.................................. 135
Создание............................................... 135
Удаление............................................... 135
Экспорт..................................................142

Проценты наценок
Задание................................................. 405
Изменение............................................405

Процессы начисления
Изменение..........................................1059
Создание............................................. 1059
Удаление.............................................1059

ПсС
Выбранных позиций.......................... 540
Печать отчетов.................................... 564
Просмотр отчетов............................... 564

Р
Работа с Tekla EPM

Задание пароля................................... 128
Смена пароля.......................................128
Создание пароля.................................128

Рабочие операции
Изменение............................................372
Редактирование.................................. 372
Создание............................................... 372
Удаление............................................... 372

Рабочие станции
Управление.............................................44

Рабочие станции
Добавление............................................ 67
Изменение..............................................67
Редактирование.................................... 67
Удаление................................................. 67

Размеры
.................................................................169
Добавление.......................................... 153
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Добавление альтернатив..................159
Добавление в расценки.....................168
Добавление информации о расценках
.................................................................168
Изменение свойств.............................155
Изменение свойств нескольких
размеров...............................................157
Обновление весов.............................. 158
Просмотр...............................................153
Просмотр мест использования........160
Работа с................................................. 151
Удаление............................................... 160
Удаление информации о расценках....
170

Раскрой
Экспорт списка раскроя.....................101

Расценки
Глобальное изменение..................... 290
Изменение............................................171
Изменение длин и расценок............ 171
Конфигурация...............................165,168
Настройка............................................. 165
Обновление..........................................988
Работа с размерами материалов.....168

Расчеты стоимости
Просмотр коэффициентов
экстраполяции..................................... 361
Работа с заданиями............................ 343
Смена предприятия по умолчанию410
Удаление параметрической сборки....
332

Расчеты стоимости
Единицы................................................ 424
Единицы ввода.................................... 424
Единицы отображения...................... 424
Тип ввода длины................................. 424
Тип ввода толщины............................ 424

Расчеты стоимости .................................. 498
Выбор одних и тех же позиций в
задании и в модели IFC......................499
Группы работ....................................... 349
Добавление групп работ................... 369
Добавление комплектующей........... 464
Добавление комплектующих........... 312
Добавление параметрической сборки
.................................................................469
Добавление позиции......................... 455
Добавление позиций......................... 454

Добавление предприятий.................408
Добавление типов резки...................387
Загрузка всех позиций в заказ на
поставку................................................ 482
Загрузка всех позиций расчета
стоимости в заявку..............................481
Загрузка выбранных позиций в заказ
на поставку........................................... 484
Загрузка выбранных позиций в заявку
.................................................................483
Загрузка материала в модуль
«Производство»................................... 487
Загрузка материалов..........................481
Загрузка материалов в другой расчет
стоимости..............................................485
Загрузка позиций в модуль
«Снабжение»........................................ 481
Задание единиц ввода и отображения
.................................................................309
Задание и изменение настроек
цинкования для конкретного задания
.................................................................423
Задание оптимизаций объединения....
310
Задание поставщиков по умолчанию
.................................................................312
Задание процентов наценок............405
Задание стандартных настроек
компании.............................................. 305
Изменение выбранных позиций.....475
Изменение групп работ.....................369
Изменение задания............................449
Изменение затрат на очистку.......... 333
Изменение комплектующих.............312
Изменение нескольких позиций.....475
Изменение одной позиции.............. 474
Изменение позиций....................454,474
Изменение рабочих операций........ 404
Изменение стандартных креплений....
383
Изменение типов очистки................ 333
Изменение транспортных расценок....
340
Импорт.................................................. 490
Импорт и экспорт файлов................. 489
Импорт файлов....................................490
Коды работ........................................... 349
Комплекты документов......................440
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Копирование и умножение позиций....
471,472
Копирование позиций.......................471
Копирование сборок..........................354
Копирование страницы позиций
расчета стоимости.............................. 472
Корректировка информации о
работах.................................................. 348
Корректировка кодов работ............. 362
Корректировка норм трудозатрат...375
Корректировка стандартной
информации о предприятии............ 401
Корректировка трудозатрат на
вырезы, точки пробивки и ребра
жесткости.............................................. 356
Корректировка трудозатрат на
пробивку............................................... 392
Корректировка трудозатрат на резку
.................................................................385
Корректировка трудозатрат на сварку
.................................................................396
Нормы в человеко-часах...................349
Нормы трудозатрат.............................349
Открытие задания...............................426
Открытие модуля................................ 416
Отправка отчетов по электронной
почте...................................................... 437
Переименование сборок...................354
Печать отчетов.................................... 437
Печать списка норм резки................ 387
Поиск задания......................................417
Поиск позиций.....................................470
Поставщики..........................................425
Применение производственного кода
.................................................................480
Пример параметрической сборки.. 326
Просмотр всех изменений в истории
транзакций........................................... 562
Просмотр всех изменений, внесенных
в задание расчета стоимости........... 435
Просмотр отчетов............................... 437
Просмотр сборок.................................354
Просмотр сведений............................ 431
Просмотр списка норм резки........... 387
Просмотр только определенных
позиций материалов или страниц..427
Просмотр трудозатрат по позициям....
431

Просмотр, настройка печать и экспорт
отчетов по комплектующим.............317
Работа с позициями............................454
Работа со стандартными креплениями
.................................................................383
Работа со статусами расчета
стоимости..............................................399
Рабочие операции..............................349
Расчет задания.................................... 439
Расчет трудозатрат............................. 349
Редактирование групп работ........... 369
Редактирование комплектующих... 312
Редактирование позиций................. 474
Реестр документов..............................440
Связывание задания с Trimble Connect
.................................................................495
Связывание задания с заданием
управления проектами......................425
Создание групп работ........................ 369
Создание доплат................................. 357
Создание задания............................... 418
Создание и изменение тарифов......407
Создание категорий и подкатегорий....
307
Создание комплектующей для
конкретного задания......................... 465
Создание комплектующих................ 312
Создание параметрических сборок и
работа с ними...................................... 319
Создание позиций.............................. 454
Создание расчетов стоимости......... 303
Создание систем очистки..................335
Создание систем покраски для
конкретного задания......................... 423
Создание стандартного макета
тендерного предложения................. 412
Создание тендерного предложения....
501
Создание формул................................ 325
Создание, изменение и удаление
производственных кодов..................476
Создание, изменение и удаление
рабочих операций.............................. 372
Сохранение комплектов документов
для задания.......................................... 440
Тарифы.................................................. 349
Удаление групп работ........................369
Удаление комплектующих................ 312
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Удаление позиции.............................. 476
Удаление позиций.............................. 454
Удаление сборок................................. 354
Удаление стандартных креплений. 383
Умножение всех позиций в
подкатегории....................................... 473
Умножение выбранных позиций.... 473
Фильтрация информации................. 429
Человеко-часы.....................................349
Экспорт заданий..................................346
Экспорт задания в KISS...................... 492
Экспорт отчетов.................................. 437
Экспорт параметрических сборок...332

Расчеты стоимости
Добавление материалов................... 455
Добавление параметрической сборки
.................................................................319
Задание настроек цинкования по
умолчанию........................................... 307
Изменение параметрической сборки
.................................................................330
Использование Trimble Connect в
сочетании с заданием........................495
Копирование задания расчета
стоимости..............................................344
Корректировка трудозатрат на
сверление............................................. 389
Корректировка трудозатрат на
стыковку колонн..................................355
Назначение групп заданий...............346
Настройка............................................. 304
Перенумерация задания расчета
стоимости..............................................345
Редактирование параметрической
сборки....................................................330
Слияние заданий.................................345
Создание параметрической сборки....
319
Удаление заданий расчета стоимости
.................................................................344
Удаление предприятий......................411

Расширения
Использование для линейного
раскроя.................................................... 88
Использование для листового раскроя
...................................................................88
Использование для объединения.....88

Реализация

...............................................................1065
Добавление возврата.......................1091
Добавление категорий счетов....... 1061
Добавление кредита........................ 1090
Добавление платежа........................1089
Добавление поставки...................... 1090
Добавление сведений в предложение
или заказ.............................................1075
Добавление счета............................. 1088
Добавление, изменение и удаление
условий оплаты................................. 1066
Загрузка позиций запасов................ 541
Задание оптимизаций объединения....
1056
Задание поставщиков......................1058
Задание способа оплаты по
умолчанию......................................... 1065
Задание стандартных настроек
компании............................................ 1051
Изменение заказа или предложения
...............................................................1086
Изменение категорий счетов.........1061
Изменение способов оплаты......... 1065
Копирование заказа.........................1084
Копирование предложения............1084
Настройка........................................... 1051
Открытие модуля.............................. 1070
Отправка позиций материалов в
модуль «Снабжение»........................1083
Преобразование заказа в
предложение......................................1087
Преобразование предложения в заказ
...............................................................1086
Редактирование категорий счетов....
1061
Редактирование способов оплаты1065
Создание быстрого предложения.1085
Создание возврата........................... 1091
Создание заказов..............................1050
Создание категорий счетов............1061
Создание отчетов по заказам или
предложениям...................................1092
Создание предложения или заказа....
1073
Создание процессов начисления..1059
Создание способов оплаты............ 1065
Удаление категорий счетов............1061
Удаление предложения...................1087
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Удаление способов оплаты............ 1065
Фильтрация информации в модуле
«Реализация»..................................... 1071
Экспорт счетов в бухгалтерскую
программу.......................................... 1089

Реализация
Добавление, изменение и удаление
способов доставки для заказов..... 1068
Задание единиц ввода и отображения
...............................................................1056
Работа с заказами............................. 1050

Ребра жесткости
Корректировка трудозатрат............. 356

Редакции чертежей
Изменение............................................625
Создание............................................... 625
Удаление............................................... 625

Реестр документов
Задание стандартных категорий.....186

Реестр документов ...................................443
Расчеты стоимости............................. 440

Реестр документов (заказы на поставку)
.................................................................... 1007
Реестр документов (заявки)....................967
Реестр документов (управление
проектами)................................................. 609
Реестр документов

Изменение комплекта документов.448
Открытие файла.................................. 447
Отправка файла по электронной
почте...................................................... 449
Сохранение комплектов документов
для производственного задания..... 836

Реестр документов
Изменение категорий........................ 441
Открытие комплекта документов....447
Прикрепление комплекта документов
к сообщению электронной почты...449
Управление категориями..................441

Режим изменения
Включение............................................700
Выключение.........................................700

Режим объединения вручную
Активация............................................. 992

Резервные файлы импорта
Восстановление...................................114

Резка
Корректировка трудозатрат............. 385

Реплики
Создание................................................. 80

Роли пользователей
Добавление............................................ 60
Изменение..............................................60
Изменение разрешений......................60
Редактирование.................................... 60
Удаление................................................. 60

С
Сборка

Добавление.......................................... 351
Добавление в задание....................... 467
Создание............................................... 351

Сборки
Переименование

Копирование..................................354
Просмотр...............................................354
Удаление............................................... 354

Сборки
Импорт.................................................. 209

Сварка
Корректировка трудозатрат............. 396

Сведения о ПсС
Прикрепление..................................... 869
Просмотр...............................................869

Сведения о заказе
Добавление........................................ 1075

Сведения о предложении
Добавление........................................ 1075

Сверление
Корректировка трудозатрат............. 389

Сводка по проекту
Печать....................................................764
Просмотр...............................................764
Экспорт..................................................764

Свойства компании
Изменение............................................194
Редактирование.................................. 194

Свойства контакта
Изменение............................................194
Редактирование.................................. 194

Связи материалов
Проверка...............................................905

Связывание
заданий................................................. 425

Сертификаты качества
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Добавление.......................................... 520
Системы очистки

Добавление.......................................... 335
Создание............................................... 335

Системы покраски
Создание............................................... 339

Системы покраски для конкретного
задания

Создание............................................... 423
Склад поставщика

Добавление.......................................... 184
Снабжение

Оформление позиций заказа на
поставку.............................................. 1032
Просмотр истории транзакций......1036

Снабжение
Работа с заявками...............................943

Снабжение
Добавление позиции заказа на
поставку.............................................. 1010
Добавление позиции заявки............967
Добавление, изменение и удаление
верхних текстовых элементов......... 957
Загрузка позиций заявки в заказ на
поставку................................................ 981
Загрузка позиций расчета стоимости
.................................................................481
Задание настроек заказов на поставку
.................................................................944
Задание настроек заявок.................. 937
Задание стандартов компании для
заявок.................................................... 937
Заказ на поставку..............................1047
Заказы на поставку............................. 995
Изменение выбранных позиций
заказа на поставку............................ 1017
Изменение заказа на поставку...... 1003
Изменение заявок.............................. 965
Изменение одной позиции заявки. 972
Изменение позиций заказа на
поставку.............................................. 1015
Изменение позиций заявки............. 972
Изменение профиля, марки, размеров
или длины выбранных позиций
заказа на поставку............................ 1019
Изменение списка расценок по заявке
в Excel.....................................................985
Импорт расценок для заявок............985

Копирование заявки.......................... 943
Копирование позиции заказа на
поставку.............................................. 1014
Копирование позиции заявки......... 971
Копирование позиций в другой заказ
на поставку.........................................1015
Настройка модуля............................... 936
Обновление информации о расценках
.................................................................988
Объединение позиций заявки.........990
Отзыв утверждения заказа на
поставку.............................................. 1048
Открытие заказа на поставку......... 1001
Открытие заявки................................. 963
Отмена оформления позиций заказа
на поставку.........................................1033
Отмена получения позиций заказа на
поставку.............................................. 1026
Отправка позиций заказа на поставку
в заявку............................................... 1030
Отчеты по заявкам..............................993
Отчеты по получению........................949
Получение позиций заказа на
поставку.............................................. 1020
Предварительные уведомления об
отгрузке................................................. 944
Просмотр сертификатов качества.1027
Просмотр, печать и экспорт
глобальных отчетов по заявкам......941
Просмотр, печать и экспорт отчетов
по заказам на поставку....................1039
Просмотр, печать и экспорт отчетов
по получению.................................... 1041
Работа с заявками и заказами на
поставку................................................ 936
Разблокировка заказа на поставку....
1048
Редактирование заказа на поставку....
1003
Создание заказа на поставку............996
Создание заказов на поставку и
работа с ними...................................... 995
Создание заявки..................................961
Создание заявок и работа с ними... 960
Создание, изменение и удаление
кодов затрат......................................... 958
Сохранение комплектов документов
для заказа на поставку.....................1007
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Сохранение комплектов документов
для заявки.............................................967
Стандарты компании в отношении
заказов на поставку............................946
Удаление заказов на поставку....... 1049
Удаление заявок.......................... 943,994
Удаление позиций заказа на поставку
...............................................................1034
Удаление позиций заявки.................976
Фильтрация информации в
диалоговом окне «№ ЗнП».............. 1008
Экспорт запроса на расценки...........982

Снабжение
Изменение позиции заказа на
поставку.............................................. 1016

Снимки
Сохранение.......................................... 706

Создание
Предварительные спецификации...254
модульных фильтров......................... 243
фильтров для объединения............. 243
фильтров для расчетов стоимости..243
фильтров для управления проектами
.................................................................243
фильтров на уровне модуля............. 243
фильтры для производства...............243
фильтры заказов на поставку...........243
фильтры заявок................................... 243

Специальная цена
Добавление.......................................... 174

Списки раскроя
Блокировка....................................807,844
Валидация..................................... 807,844
Изменение.................................... 807,844
Перевалидация............................ 807,844
Разблокировка............................. 807,844
Создание........................................807,844
Удаление........................................807,844
Экспорт...........................................807,844

Список задач
Работа с................................................. 689
Создание отчетов................................692

Список задач проекта
Добавление позиций......................... 690
Изменение позиций...........................690
Назначение позиций......................... 690
Удаление позиций.............................. 690

Список изменений

Просмотр...............................................435
Список изменений

Просмотр...............................................840
Список норм пробивки

Печать....................................................394
Просмотр...............................................394
Экспорт..................................................394

Список норм резки
Печать....................................................387
Просмотр...............................................387

Список норм сварки
Печать....................................................398
Просмотр...............................................398
Экспорт..................................................398

Список норм сверления
Печать....................................................391
Просмотр...............................................391
Экспорт..................................................391

Список рабочих операций
Печать....................................................372
Просмотр...............................................372

Список расценок
Отправка по электронной почте..... 179
Печать....................................................179
Просмотр...............................................179
Создание............................................... 179
Экспорт..................................................179

Список расценок
Импорт из Excel................................... 182
Импорт из XML-файла........................ 182

Способы доставки
Добавление.......................................... 953
Изменение............................................953
Удаление............................................... 953

Способы доставки
Добавление........................................ 1068
Изменение..........................................1068
Редактирование................................ 1068
Удаление.............................................1068

Способы оплаты
Изменение..........................................1065
Редактирование................................ 1065
Создание............................................. 1065
Удаление.............................................1065

Способы отправки
Изменение............................................595
Создание............................................... 595
Удаление............................................... 595
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Ставки налога
Изменение............................................197
Редактирование.................................. 197
Создание............................................... 197
Удаление............................................... 197

Стандартные крепления
Изменение............................................383
Работа с................................................. 383
Редактирование.................................. 383
Удаление............................................... 383

Стандартные начисления
Изменение..........................................1059
Создание............................................. 1059
Удаление.............................................1059

Стандарты компании
Заказы на поставку............................. 946
Объединение.......................................257
Управление проектами..................... 574

Стандарты компании в отношении
расчетов стоимости

Задание................................................. 305
Изменение............................................305
Корректировка.....................................305

Статус задания
Назначение...................................347,797

Статус контроля
Проверка...............................................864

Статус производства
Проверка....................................... 820,852
Просмотр....................................... 820,852

Статус утверждения
Добавление.......................................... 590
Изменение............................................590
Редактирование.................................. 590
Создание............................................... 590
Удаление............................................... 590

Статусы расчета стоимости
Добавление.......................................... 399
Задание используемых по умолчанию
.................................................................399
Изменение............................................399
Редактирование.................................. 399
Создание............................................... 399
Удаление............................................... 399

Стыковки колонн
Корректировка трудозатрат............. 355

Счета
Добавление.......................................... 753

Изменение............................................753
Создание............................................... 753
Удаление............................................... 753

Счета
Добавление........................................ 1088
Создание............................................. 1088

Счета
Экспорт................................................1089

Т
Таблицы журналов

Очистка..................................................113
Тарифы

Изменение............................................407
Создание............................................... 407

Текст вверху отгрузочных накладных
Добавление.......................................... 806
Изменение............................................806
Удаление............................................... 806

Тендерные предложения
Создание............................................... 501

Тендерные предложения
Создание стандартного макета........412

Территории
Добавление........................................ 1069
Изменение..........................................1069
Редактирование................................ 1069
Создание............................................. 1069
Удаление.............................................1069

Типы заказов на поставку
Добавление.......................................... 952
Изменение............................................952
Использование по умолчанию........ 952
Удаление............................................... 952

Типы отчетов
Изменение............................................244
Редактирование.................................. 244

Типы покраски
Изменение............................................337
Создание............................................... 337
Удаление............................................... 337

Типы пробивки
Добавление.......................................... 394
Создание............................................... 394

Типы резки
Добавление.......................................... 387
Создание............................................... 387
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Типы сварки
Добавление.......................................... 397

Типы сверления
Добавление.......................................... 390

Типы стыковки колонн
Добавление.......................................... 355

Типы фирм
Просмотр...............................................191

Точки дозаказа
Добавление.......................................... 546
Изменение............................................546
Удаление............................................... 546

Точки сохранения
Добавление.......................................... 706

Транзакции
Экспорт в Timberline........................... 567

Трансмитталы
Добавление чертежей....................... 638
Изменение............................................638
Создание............................................... 638
Создание отчетов................................651
Удаление............................................... 638

Трансмитталы
Печать....................................................648
Просмотр...............................................647
Работа с................................................. 637

Трансмитталы
Настройка............................................. 595
Отправка по электронной почте..... 649
Пометка чертежей как полученных649

Трудозатраты
Расчет.................................................... 349
Сравнение с заданиями расчета
стоимости..............................................873

Трудозатраты
Изменение............................................432
Просмотр...............................................432

У
Удаленные разрешения

Управление.............................................52
Управление проектами

Просмотр, печать и экспорт отчетов....
762
Просмотр, печать и экспорт отчетов
по контрольному списку................... 697

Просмотр, печать и экспорт отчетов
по проектам..........................................602
Просмотр, печать и экспорт отчетов
по списку задач....................................692
Просмотр, печать и экспорт сводки по
проекту.................................................. 764
Создание и изменение счетов......... 753
Создание, изменение и удаление
запросов информации.......................654
Создание, изменение и удаление
заявок на изменение..........................679
Создание, изменение и удаление
позиций списка задач........................ 690
Создание, изменение и удаление
трансмитталов..................................... 638

Управление проектами
Копирование файлов чертежей...... 629
Копирование чертежей..................... 629
Просмотр и корректировка графика
проекта..................................................699
Просмотр, печать и экспорт отчетов
по чертежам......................................... 632
Сохранение комплектов документов
.................................................................609

Управление проектами
Начало................................................... 603

Управление проектами ............603,678,716
Добавление и изменение договорной
информации.........................................750
Добавление позиций контрольного
списка.................................................... 694
Запросы информации........................653
Изменение настроек графика проекта
.................................................................578
Изменение нескольких чертежей...623
Изменение позиции контрольного
списка.................................................... 695
Импорт и экспорт информации.......759
Импорт или экспорт запросов
информации.........................................665
Импорт информации о статусе
чертежа................................................. 759
Комплекты документов......................609
Конфигурация...............................573,574
Настройка............................................. 573
Настройка графиков...........................578
Настройка трансмитталов.................595
Обновление..........................................631
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Обновление ссылок на журнал
чертежей...............................................631
Открытие задания...............................608
Открытие чертежа.............................. 629
Отправка запроса информации по
электронной почте............................. 666
Отправка позиций контрольного
списка в список задач........................ 695
Отправка трансмиттала по
электронной почте............................. 649
Печать запросов информации.........664
Печать заявок на изменение........... 686
Печать трансмитталов.......................648
Печать чертежей.................................631
Поиск чертежа..................................... 619
Пометка чертежей в трансмиттале как
полученных.......................................... 649
Просмотр запросов информации....663
Просмотр заявок на изменение...... 685
Просмотр трансмитталов..................647
Просмотр, печать и экспорт отчетов
по журналу проекта............................676
Работа с журналом проекта..............670
Работа с задачами проекта и их
назначение...........................................611
Работа с запросами информации... 653
Работа с информацией о договорах и
счетах.....................................................749
Работа с контрольным списком
проекта..................................................693
Работа с трансмитталами..................637
Работа с чертежами............................613
Работа со списком задач проекта....689
Реестр документов..............................609
Связывание производственного
задания с заданием управления
проектами.............................................830
Создание задания............................... 605
Создание, изменение и удаление
календарей для графиков................. 588
Создание, изменение и удаление
редакций чертежей............................ 625
Сохранение запроса информации в
виде документа Microsoft Word....... 666
Список задач........................................ 689
Удаление позиций контрольного
списка из проекта............................... 696
Управление проектами..................... 572

Управление проектами........................... 716
Добавление пакета чертежей.......... 621
Добавление, изменение и удаление
журнальных записей..........................671
Добавление, изменение и удаление
чертежей...............................................619
Задание стандартных настроек
компании.............................................. 574
Просмотр, печать и экспорт отчетов
по запросам информации.................668
Просмотр, печать и экспорт отчетов
по заявкам на изменение................. 687
Просмотр, печать и экспорт отчетов
по трансмитталам............................... 651
Создание, изменение и удаление
шаблонов графиков........................... 579
Удаление заданий...............................594

Условия оплаты
Добавление.......................................... 955
Изменение............................................955
Удаление............................................... 955
Условия оплаты................................... 955

Условия оплаты
Добавление........................................ 1066
Задание используемых по умолчанию
...............................................................1066
Изменение..........................................1066
Редактирование................................ 1066
Удаление.............................................1066

Установка
Tekla EPM.................................................34
Обновление............................................28
пакета обновления............................... 34

Устранение неполадок
Исправление ошибок.........................120
Устранение ошибок............................120

Учет времени
Добавление записи.............................735
Задание настроек................................747
Изменение записи.............................. 735
Изменение настроек.......................... 747
Импорт записи.....................................735
Корректировка настроек................... 747
Просмотр сводки.................................735
Редактирование записи.....................735
Редактирование настроек.................747
Удаление записи................................. 735

1123



Ф
ФОБ-пункты

Добавление.......................................... 954
Изменение............................................954
Использование по умолчанию........ 954
Удаление............................................... 954

Файлы ЧПУ
Импорт.................................................. 881
Просмотр...............................................881
Удаление............................................... 881

Файлы чертежей
Копирование........................................629

Файлы чертежей
Открытие...............................................629

Фильтрация
Информации в модуле
«Объединения»................................... 273
Позиций объединения...................... 273
Попытки объединения...................... 286

Фильтры на уровне модуля
Редактирование.................................. 243
Создание............................................... 243
Удаление............................................... 243

Формулы
Добавление.......................................... 325
Создание............................................... 325

Формы расценок
Создание............................................... 177

Ц
Ценовые группы

Добавление........................................ 1063
Изменение..........................................1063
Редактирование................................ 1063
Создание............................................. 1063
Удаление.............................................1063

Цинкование
Задание настроек по умолчанию....307

Ч
Чертежи

Работа с................................................. 613
Чертежи

Для конкретного проекта..................614

Журналы чертежей проекта............. 614
Настройки проекта............................. 614

Чертежи
Открытие...............................................629
Печать....................................................631

Чертежи
Добавление.......................................... 619
Изменение.................................... 619,623
Пакетная вставка.................................621
Поиск......................................................619
Просмотр истории выпуска.............. 632
Создание отчетов................................632
Удаление............................................... 619

Ш
Шаблоны графиков

Изменение............................................579
Создание............................................... 579
Удаление............................................... 579

Штрихкоды
Инвентаризация..................................552

Э
Экспорт

Компаний..............................................196
Контактов..............................................196

Экспорт
Sage 300 CRE....................................... 1043
Timberline............................................1043
Viewpoint............................................. 1043

Экспорт
KISS..................................................263,301
В KSTK.....................................................567
В Timberline...........................................567
Заданий расчета стоимости в KISS..346
Запасов в SigmaNEST.......................... 568
Информации о запасах в XML.......... 569
Параметрических сборок..................332
Производственного задания в CIS/2....
935
Производственного задания в KISS 934
Производственное задание..............934
Производственной информации.... 934
Статуса производства................. 759,934

1124



Статуса производства в Advance Steel
.................................................................760
Статуса производства в SDS/2.......... 760
Статуса производства в Tekla
Structures...............................................760
Статуса производства в Trimble
Connect.................................................. 762
Статуса производства в XML.............760
Счетов в бухгалтерскую программу....
1089

1125



1126


	Содержание
	1 Tekla EPM 2021
	1.1 Замечания к выпуску Tekla EPM 2021
	Производство: добавлен экспорт в DSTV+ для списков раскроя
	Производство: копирование свойств последней записи контрольного испытания для создания другой записи
	Интеграции: включение интеграции с Trimble ViewPoint
	Улучшения в пользовательском интерфейсе

	1.2 Замечания к выпуску Tekla EPM Go 2021
	Новая панель мониторинга производства
	Использование модели Trimble Connect для обновления информации в Tekla EPM Go
	Копирование свойств последней записи контрольного испытания


	2 Обновление Tekla EPM
	2.1 Автоматическое обновление Tekla EPM
	2.2 Обновление Tekla EPM вручную

	3 Конфигурация Tekla EPM
	3.1 Установка Tekla EPM
	Содержимое, устанавливаемое в составе Tekla EPM
	Информация, необходимая для установки Tekla EPM
	Установка Tekla EPM
	Подключение к базе данных MySQL
	Настройка Tekla EPM Remote Server
	Установка Tekla EPM Remote Server
	Запуск Tekla EPM


	3.2 Лицензирование Tekla EPM
	Переход на систему лицензирования Tekla
	Manage user accounts for Tekla products
	Organization administrator responsibilities
	Add users to your Tekla Online organization
	Resend an expired invitation
	Remove users from your Tekla Online organization


	3.3 Управление пользователями и рабочими станциями
	Добавление, изменение и удаление пользователей Tekla EPM
	Добавление пользователя
	Сброс пароля пользователя
	Изменение пользователя
	Удаление пользователя

	Управление разрешениями пользователей
	Просмотр отчета по разрешениям пользователей
	Просмотр разрешений всех пользователей
	Просмотр разрешений выбранного пользователя


	Управление разрешениями удаленных пользователей
	Добавление, изменение и удаление внешних пользователей
	Добавление внешнего пользователя
	Сброс пароля внешнего пользователя
	Изменение информации о внешнем пользователе
	Удаление внешнего пользователя

	Добавление, изменение и удаление ролей пользователей
	Добавление роли
	Назначение роли пользователю
	Изменение роли
	Удаление роли

	Добавление, изменение и удаление рабочих станций
	Добавление рабочей станции
	Изменение рабочей станции
	Удаление рабочей станции

	Просмотр пользователей, которые находятся в системе

	3.4 Корректировка настроек и информации о компании
	Задание и изменение информации о компании
	Добавление информации о компании
	Установка компании, используемой по умолчанию
	Изменение информации о компании
	Удаление информации о компании

	Задание настроек администрирования
	Задание папок по умолчанию для сохранения файлов
	Создание реплик

	3.5 Настройка интегрированного ПО и работа с ним
	Связывание Tekla EPM с Trimble Connect
	Связывание Tekla EPM с Trimble Connect
	Настройка публикации статусов в Trimble Connect
	Добавление проектов Trimble Connect
	Добавление пользователей в проект Trimble Connect

	Использование Tekla EPM вместе с Tekla Warehouse
	Использование пользовательских расширений для объединения
	Добавление и сохранение расширения
	Экспорт материалов для объединения

	Manage inventory, cut lists, and nests with ProNest
	Integration requirements
	Set up Tekla EPM to work with ProNest
	Synchronize inventory information with ProNest
	Import ProNest inventory to Tekla EPM
	Import ProNest cut lists to Tekla EPM
	Update the inventory using a cut list
	Export plates to be nested in ProNest
	Import nesting results to Tekla EPM

	Линейный и листовой раскрой материалов с использованием Steel Projects PLM
	Настройка Tekla EPM для работы с Steel Projects PLM
	Отправка наряда в Steel Projects PLM
	Экспорт списка раскроя в Steel Projects PLM

	Работа с заказами на поставку с помощью Trimble Viewpoint
	Настройка интеграции с Trimble Viewpoint
	Экспорт выбранных заказов на поставку во Viewpoint
	Экспорт заказов на поставку с транзакциями получения во Viewpoint
	Экспорт транзакций калькуляции себестоимости
	Просмотр сводного отчета по запасам


	3.6 Управление базой данных Tekla EPM
	Сохранение резервной копии базы данных Tekla EPM
	Восстановление базы данных Tekla EPM
	Сжатие базы данных Tekla EPM
	Удаление всей информации из таблиц журналов
	Восстановление удаленных файлов
	Восстановление заданий
	Восстановление резервных файлов импорта


	3.7 Исправление ошибок в программе

	4 Начало работы с Tekla EPM
	4.1 Вход в Tekla EPM
	Конфигурации Tekla EPM
	Создание учетной записи Trimble Identity
	Окно Tekla EPM
	Задание или смена пароля Tekla EPM

	4.2 Корректировка первоначальных настроек
	Настройка базы данных материалов
	Поиск профилей, марок, размеров или аббревиатур профилей
	Работа с профилями
	Добавление, изменение и удаление профилей
	Добавление профиля
	Изменение профиля
	Удаление профиля

	Активация или деактивация профилей
	Деактивация профилей
	Активация профилей

	Добавление, изменение и удаление аббревиатур профилей
	Добавление аббревиатуры профиля
	Изменение аббревиатуры профиля
	Удаление аббревиатур профилей

	Экспорт профилей

	Работа с марками
	Добавление, изменение и удаление марок
	Добавление марок
	Изменение марок
	Удаление марок

	Добавление, изменение и удаление аббревиатур марок
	Добавление аббревиатуры марки
	Изменение аббревиатуры марки
	Удаление аббревиатуры марки

	Добавление замен марок
	Добавление перенаправлений марок

	Работа с размерами
	Просмотр размеров профиля
	Добавление размеров
	Изменение свойств размера
	Изменение свойств нескольких размеров
	Обновление весов размеров для вновь добавленных профилей
	Добавление переопределений марок
	Добавление альтернативных размеров
	Просмотр мест использования марок и размеров
	Удаление размеров

	Работа с отчетами по материалам
	Создание отчетов по материалам
	Просмотр отчетов по материалам
	Печать отчетов по материалам
	Отправка отчетов по материалам по электронной почте
	Экспорт отчетов по материалам

	Смена единиц отображения цен

	Настройка расценок
	Открытие диалогового окна «Конфигурация расценок»
	Поиск профилей, марок и размеров в диалоговом окне «Конфигурация цен»
	Работа с размерами материалов в расценках
	Добавление одного размера материала в расценки
	Добавление размеров материалов в расценки
	Копирование размеров материала из одной марки в другую
	Удаление размеров материалов из расценок

	Изменение длин и расценок
	Добавление, изменение и удаление длин материала и информации о расценках для размера
	Добавление длины материала и информации о расценках на нее
	Изменение длины материала и информации о расценках на нее
	Удаление длины материала и информации о расценках на нее

	Добавление специальной цены
	Изменение расценок нескольких позиций

	Создание форм расценок
	Создание списков расценок и работа с ними
	Создание списка расценок
	Просмотр списка расценок
	Печать списка расценок
	Экспорт списка расценок
	Отправка списка расценок по электронной почте в виде таблицы Excel PDF-файла
	Импорт списка расценок
	Импорт списка расценок из Microsoft Excel
	Импорт из XML-файла


	Добавление склада поставщика

	Установка принтера, используемого по умолчанию
	Задание стандартных категорий для прикрепляемых документов
	Добавление категории
	Переименование категории
	Удаление категории


	4.3  Работа с адресной книгой 
	Поиск компаний или контактов
	Поиск компаний
	Поиск контактов

	Просмотр типов фирм
	Добавление компаний в адресную книгу
	Добавление контактов в адресную книгу
	Добавление нового контактного лица в свойствах компании
	Добавление нового контактного лица в список контактов

	Изменение свойств компании или контакта
	Импорт контактов в адресную книгу
	Импорт контактов из Microsoft Outlook
	Импорт компаний или контактов из Microsoft Excel

	Экспорт компаний или контактов
	Удаление компаний или контактов из адресной книги

	4.4 Работа с налогами и валютами
	Создание, изменение и удаление ставок налога
	Создание, изменение и удаление налоговых групп
	Добавление, изменение и удаление валют
	Добавление валюты
	Изменение валютного курса
	Установка валюты, используемой по умолчанию
	Изменение валюты
	Удаление валюты


	4.5 Импорт файлов в Tekla EPM
	Импорт сборок и параметрических сборок
	Перевод неизвестных профилей и марок

	4.6 Создание, изменение и удаление автоматизированных событий
	Задание настроек исходящей электронной почты
	Создание события генерации отчета
	Создание автоматизированного события для синхронизации с Trimble Connect
	Создание автоматизированного события для оптимизации базы данных
	Создание автоматизированного события для резервного копирования базы данных
	Создание автоматизированного события для синхронизации запасов
	Создание автоматизированного события для импорта списка раскроя
	Создание события для экспорта статуса производства
	Создание события проверки журнала API
	Запуск автоматизированного события вручную
	Копирование автоматизированного события
	Изменение автоматизированного события
	Просмотр истории запусков автоматизированного события
	Удаление автоматизированного события

	4.7 Пользовательская настройка Tekla EPM
	Настройка полей отображения
	Настройка полей ввода
	Настройка меню
	Настройка макета диалогового окна
	Создание и изменение фильтров на уровне модуля
	Создание фильтров на уровне модуля
	Изменение фильтров на уровне модуля
	Удаление фильтров на уровне модуля

	Создание индивидуально настроенных списков отчетов
	Создание списка отчетов
	Установка списка отчетов, используемого по умолчанию
	Изменение списка отчетов
	Удаление списка отчетов

	Создание индивидуально настроенных отчетов
	Переключение информации в метрический или британский режим


	5  Создание предварительных спецификаций
	5.1  Настройка модуля «Объединение»
	Задание стандартных настроек компании для модуля «Объединение»
	Задание единиц ввода и отображения для модуля «Объединение»
	Задание поставщиков по умолчанию для модуля «Объединение»
	Задание оптимизаций объединения для модуля «Объединение»

	Работа с заданиями объединения
	Удаление заданий объединения
	Копирование задания объединения
	Перенумерация задания объединения
	Слияние заданий объединения
	Экспорт заданий объединения
	Назначение групп заданий заданиям объединения


	5.2 Открытие модуля «Объединение»
	Поиск задания объединения
	Создание задания объединения
	Задайте общих настроек, настроек заказчика и настроек ввода
	Изменение оптимизаций объединения
	Изменение поставщиков
	Изменение единиц ввода и отображения

	Открытие задания объединения
	Фильтрация информации в диалоговом окне «Объединение»
	Просмотр всех изменений в задании объединения


	5.3  Работа с позициями объединения
	Добавление позиции объединения
	Изменение одной позиции объединения
	Изменение нескольких позиций объединения
	Изменение выбранных позиций объединения
	Изменение профиля, марки, размера или длины позиций объединения
	Изменение профиля, марки, размера или длины выбранных позиций объединения
	Копирование страницы позиций объединения

	5.4 Объединение материалов в модуле «Объединение»
	Переименование попытки объединения
	Просмотр настроек фильтра попытки объединения
	Изменение информации о расценках для конкретной попытки
	Изменение группы позиций в конфигурации расценок для конкретной попытки

	Переобъединение всех позиций
	Переобъединение позиций с определенным профилем
	Переобъединение позиций с определенной маркой
	Переобъединение размера материала
	Обновление информации для объединения и переобъединение всех позиций
	Сравнение попыток объединения
	Просмотр, печать и экспорт отчетов по попыткам объединения

	5.5  Загрузка позиций объединения в модуль «Снабжение»
	Загрузка всех позиций объединения в заявку
	Загрузка выбранных позиций объединения в заявку
	Загрузка всех позиций объединения в заказ на поставку
	Загрузка выбранных позиций объединения в заказ на поставку

	5.6 Экспорт задания объединения в KISS
	5.7 Просмотр или печать отчетов по объединению

	6 Создание расчетов стоимости
	6.1 Настройка модуля «Расчеты стоимости»
	Задание стандартных настроек компании для модуля «Расчеты стоимости»
	Задание настроек цинкования по умолчанию
	Создание категорий и подкатегорий для модуля «Расчеты стоимости»
	Добавление категории
	Добавление подкатегории

	Задание единиц ввода и отображения по умолчанию для модуля «Расчеты стоимости»
	Задание оптимизаций объединения по умолчанию для модуля «Расчеты стоимости»
	Задание поставщиков по умолчанию для модуля «Расчеты стоимости»

	Создание, изменение и удаление комплектующих
	Создание комплектующей
	Копирование комплектующих
	Изменение комплектующей
	Изменение нескольких комплектующих сразу
	Удаление комплектующих
	Просмотр, настройка печать и экспорт отчетов по комплектующим

	Создание параметрических сборок и работа с ними
	Создание параметрической сборки
	1. Создание шаблона сборки и присвоение ему имени
	2. Создание переменных, позиций и формул
	3. Тестирование параметрической сборки
	Создание формул

	Пример параметрической сборки: кровельная лестница без защитного ограждения
	1. Создание описания параметрической сборки
	2. Создание переменных для вычисления длины лестницы, а также количества ступеней и креплений
	3. Создание боковых поручней
	4. Создание ступеней
	5. Создание креплений
	6. Просмотр результата

	Изменение параметрической сборки
	Экспорт параметрических сборок
	Удаление параметрической сборки

	Корректировка типов очистки и затрат на очистку
	Создание и применение систем очистки
	Создание глобальных систем очистки
	Создание систем очистки для конкретного задания
	Применение систем очистки к позициям расчета стоимости

	Создание, изменение и удаление типов покраски
	Создание нового типа покраски
	Изменение типа покраски
	Удаление типа покраски

	Создание систем покраски
	Изменение транспортных расценок
	Добавление или обновление диапазона веса и множителя для разных размеров грузов
	Добавление или обновление транспортных расценок на килограмм или американский центнер

	Работа с заданиями расчета стоимости
	Удаление заданий расчета стоимости
	Копирование задания расчета стоимости
	Перенумерация задания расчета стоимости
	Слияние заданий расчета стоимости
	Экспорт заданий расчета стоимости
	Назначение групп заданий заданиям расчета стоимости
	Назначение статусов заданий заданиям расчета стоимости

	Корректировка информации о работах
	Расчет трудозатрат
	Создание сборок
	Просмотр, переименование, копирование и удаление сборок
	Корректировка трудозатрат на стыковку колонн
	Корректировка трудозатрат на вырезы, точки пробивки и ребра жесткости
	Создание доплат
	Создание доплаты
	Добавление формул кодов работ
	Добавление дочерних доплат
	Добавление стоимостей
	Добавление трудозатрат для группы работ
	Добавление сварки, резки, пробивки или сверления
	Добавление операций кодов работ

	Просмотр коэффициентов экстраполяции
	Корректировка кодов работ
	Предзагруженные коды работ
	Смена используемого по умолчанию кода работы для группы материалов
	Добавление нового кода работы
	Увеличение и уменьшение количеств операций и формул
	Добавление стыковки колонн в код работы
	Добавление очистки в код работы
	Добавление, изменение и удаление формул
	Просмотр и печать список кодов работ

	Создание, изменение и удаление групп работ
	Создание группы работ
	Изменение группы работ
	Удаление группы работ
	Изменение групп разных работ
	Просмотр, печать и экспорт списка групп работ

	Создание, изменение и удаление рабочих операций
	Создание рабочей операции
	Изменение существующей рабочей операции
	Удаление рабочей операции
	Просмотр, печать и экспорт списка рабочих операций

	Корректировка норм трудозатрат
	Просмотр составных трудозатрат для размера
	Добавление профилей и размеров
	Изменение количества отверстий в стандартном креплении для одного размера
	Изменение количества отверстий в стандартном креплении для нескольких размеров
	Копирование трудозатрат в несколько размеров материалов
	Удаление отдельного размера материала
	Удаление профиля и всех ее размеров
	Создание отчетов по стандартам работ

	Корректировка количественных и весовых коэффициентов трудозатрат
	Добавление количественных или весовых коэффициентов трудозатрат
	Изменение количественных или весовых коэффициентов трудозатрат
	Удаление количественных или весовых коэффициентов трудозатрат

	Работа со стандартными креплениями
	Изменение свойств стандартных креплений
	Добавление дополнительных работ или позиций материалов в стандартное крепление
	Изменение дополнительных работ или позиций материалов
	Удаление дополнительных работ или позиций материалов

	Корректировка трудозатрат на резку
	Добавление типов резки
	Просмотр, печать и экспорт списка норм резки

	Корректировка трудозатрат на сверление
	Добавление типов сверления
	Просмотр, печать и экспорт списка норм сверления

	Корректировка трудозатрат на пробивку
	Добавление типов пробивки
	Просмотр, печать и экспорт списка норм пробивки

	Корректировка трудозатрат на сварку
	Добавление типов сварки
	Просмотр, печать и экспорт списка норм сварки


	Работа со статусами расчета стоимости
	Корректировка стандартной информации о предприятии
	Изменение настроек рабочих операций
	Задание процентов наценок

	Создание и изменение тарифов
	Создание и изменение предприятий
	Смена активного предприятия
	Смена предприятия по умолчанию
	Удаление предприятий

	Создание стандартного макета тендерного предложения

	6.2 Открытие модуля «Расчеты стоимости»
	Поиск задания расчета стоимости
	Создание задания расчета стоимости
	Создание систем покраски для конкретного задания
	Задание и изменение настроек цинкования для конкретного задания
	Задание единиц ввода и отображения для задания расчета стоимости
	Задание поставщиков для задания расчета стоимости
	Связывание задания расчета стоимости с заданием управления проектами

	Открытие задания расчета стоимости
	Просмотр только определенных позиций материалов или страниц в диалоговом окне «Расчеты стоимости»
	Фильтрация информации в диалоговом окне «Расчеты стоимости»
	Просмотр сведений о задании расчета стоимости
	Просмотр трудозатрат по позициям
	Просмотр и изменение трудозатрат на позицию

	Просмотр всех изменений в задании расчета стоимости
	Просмотр, печать и экспорт отчетов по расчетам стоимости
	Просмотр и отправка по электронной почте отчетов по расчетам стоимости
	Печать отчетов по расчетам стоимости
	Экспорт отчетов по расчетам стоимости


	Расчет задания расчета стоимости
	Calculate the total material cost
	Recalculate an estimate


	Сохранение комплектов документов для задания расчета стоимости
	Работа с категориями комплектов документов
	Добавление комплектов документов
	Добавление новых документов
	Добавление электронного сообщения Microsoft Outlook
	Добавление вложения из сообщения Microsoft Outlook
	Поиск и добавление документа, уже присутствующего в Реестре документов
	Выбор и добавление документа, уже присутствующего в Реестре документов

	Открытие комплекта документов
	Изменение комплекта документов
	Прикрепление комплекта документов к сообщению электронной почты
	Удаление комплекта документов

	Изменение задания расчета стоимости

	6.3 Работа с позициями расчета стоимости
	Добавление материалов в задание расчета стоимости
	Добавление позиции расчета стоимости
	Применение дополнительных работ и креплений
	Применение дополнительных работ
	Применение креплений


	Добавление комплектующей
	Создание комплектующей для конкретного задания

	Добавление сборки
	Добавление параметрической сборки

	Поиск позиций расчета стоимости
	Копирование и умножение позиций расчета стоимости
	Копирование позиций расчета стоимости
	Копирование страницы позиций расчета стоимости
	Копирование и умножение группы позиций расчета стоимости
	Умножение количества выбранных позиций расчета стоимости
	Умножение количества всех позиций расчета стоимости в подкатегории

	Изменение позиций расчета стоимости
	Изменение одной позиции расчета стоимости
	Изменение нескольких позиций расчета стоимости
	Изменение выбранных позиций расчета стоимости

	Удаление позиции расчета стоимости
	Создание, изменение и удаление производственных кодов
	Создание производственного кода
	Изменение производственного кода
	Удаление производственного кода
	Применение производственного кода

	Загрузка материалов из расчета стоимости в другие модули
	Загрузка материалов из расчета стоимости в модуль «Снабжение»
	Загрузка всех позиций расчета стоимости в заявку
	Загрузка всех позиций расчета стоимости в заказ на поставку
	Загрузка выбранных позиций расчета стоимости в заявку
	Загрузка выбранных позиций расчета стоимости в заказ на поставку

	Загрузка материалов в другой расчет стоимости
	Загрузка всех или отфильтрованных позиций в расчет стоимости
	Загрузка выбранных позиций в расчет стоимости

	Загрузка материала в модуль «Производство»
	Загрузка всех позиций в производственное задание
	Загрузка выбранных позиций в производственное задание



	6.4 Импорт и экспорт файлов в модуле «Расчеты стоимости»
	Импорт файлов в модуль «Расчеты стоимости»
	Экспорт задания расчета стоимости в KISS
	Экспорт информации о работах
	Импорт информации о работах в Tekla EPM

	6.5 Использование Trimble Connect в сочетании с заданием расчета стоимости
	Связывание задания расчета стоимости с Trimble Connect
	Отвязывание задания расчета стоимости от Trimble Connect

	Цветовое кодирование позиций расчета стоимости в модели IFC
	Выбор одних и тех же позиций в задании расчета стоимости и в модели IFC

	6.6 Объединение материалов в модуле «Расчеты стоимости»
	6.7 Создание тендерного предложения

	7 Настройка запасов и работа с ними
	7.1 Задание настроек запасов для использования по умолчанию
	Задание стандартных настроек компании для модуля «Запасы»
	Задание стран происхождения

	7.2 Открытие модуля «Запасы»
	Просмотр только определенных размеров материала, заданий или местонахождений в диалоговом окне «Запасы»
	Фильтрация информации в диалоговом окне «Запасы»
	Поиск позиций в диалоговом окне «Запасы»
	Поиск позиций по профилю, марке или размеру материала
	Поиск позиции по номеру плавки
	Поиск позиции по серийному номеру

	Открытие диалогового окна «История запасов»

	7.3 Сохранение комплектов документов для запасов
	Добавление комплектов документов к запасам
	Добавление новых файлов
	Добавление электронного сообщения Microsoft Outlook
	Добавление вложения из сообщения Microsoft Outlook
	Поиск и добавление файла, уже присутствующего в Реестре документов
	Выбор и добавление файла, уже присутствующего в Реестре документов


	7.4 Работа с позициями запасов
	Добавление позиции в запасы
	Копирование позиции запасов
	Изменение позиций запасов
	Задание серийных номеров для позиции запасов
	Изменение одной позиции запасов
	Изменение нескольких позиций запасов
	Изменение выбранных позиций запасов

	Получение материала со склада и возврат материала на склад
	Получение выбранных материалов из со склада

	Перемещение позиции в другое местонахождение запасов
	Добавление позиций запасов в модуль «Реализация»
	Резервирование позиций под заказ
	Отправка позиций в заказ

	Удаление позиций запасов
	Объединение позиций запасов вручную
	Переход в режим объединения вручную
	Объединение материалов
	Разобъединение материалов
	Возврат в режим ввода


	7.5 Добавление, изменение и удаление поддерживаемых количеств запасов в наличии
	Добавление новой записи наличия
	Изменение записей наличия
	Удаление записей наличия
	Загрузка позиций из наличия в заявку
	Загрузка позиций из наличия в заказ на поставку

	7.6 Просмотр сведений о запасах
	Просмотр сертификатов качества, прикрепленных к позициям запасов
	Просмотр местонахождений материалов со штрихкодами
	Просмотр местонахождений материалов со штрихкодами
	Удаление инвентаризации
	Аннулировать оставшиеся позиции из инвентаризации
	Завершить инвентаризацию и переместить оставшиеся позиции
	Просмотр, печать и экспорт отчетов по существующей инвентаризации

	Просмотр стоимости материалов в запасах
	Просмотр текущей стоимости материала в запасах или стоимости материала на определенную дату и время
	Просмотр стоимости материалов на конкретную дату
	Просмотр стоимости из архивного файла

	Просмотр истории транзакций в модуле «Запасы»
	Просмотр истории транзакций позиции
	Поиск транзакции по номеру транзакции
	Создание отчетов по истории транзакций
	Просмотр всех изменений в истории транзакций

	Просмотр и печать отчетов по ПсС
	Просмотр, печать и экспорт отчетов по запасам
	Просмотр отчетов по запасам
	Печать отчетов по запасам
	Экспорт отчетов по запасам


	7.7 Импорт и экспорт информации о запасах
	Экспорт информации о запасах в формат KSTK
	Экспорт транзакций с запасами в Timberline
	Экспорт запасов в SigmaNest
	Экспорт информации о запасах в XML
	Синхронизация информации о запасах с ProNest
	Импорт информации о запасах из HTML-файла
	Импорт списков раскроя ProNest в Tekla EPM
	Архивация заданий


	8 Управление проектами
	8.1 Настройка модуля «Управление проектами»
	Задание стандартных настроек компании для модуля «Управление проектами»
	Настройка графиков
	Изменение настроек графика проекта
	Создание, изменение и удаление шаблонов графиков
	Создание шаблона графика
	Изменение шаблона графика
	Удаление шаблона графика

	Создание, изменение и удаление календарей для графиков
	Создание календаря для графиков
	Добавление исключений из рабочих дней
	Установка календаря для графиков в качестве используемого по умолчанию
	Изменение календаря для графиков
	Удаление календаря для графиков


	Создание, изменение и удаление статусов утверждения
	Создание статуса утверждения
	Изменение существующего статуса утверждения
	Удаление статуса утверждения

	Создание, изменение и удаление типовых действий для заданий управления проектами
	Создание позиции контрольного списка
	Изменение позиции контрольного списка
	Изменение положения позиции контрольного списка
	Удаление позиции контрольного списка

	Работа с заданиями управления проектами
	Удаление заданий управления проектами
	Переименование задания управления проектами
	Назначение групп заданий заданиям управления проектами

	Настройка трансмитталов
	Создание, изменение и удаление способов отправки документов
	Создание способа отправки
	Изменение способа отправки
	Установка способа отправки, используемого по умолчанию
	Удаление способа отправки

	Создание, изменение и удаление позиций трансмитталов
	Создание позиции трансмиттала
	Изменение позиции трансмиттала
	Удаление позиции трансмиттала

	Создание, изменение и удаление назначений трансмитталов
	Создание назначения трансмиттала
	Изменение назначения трансмиттала
	Удаление назначения трансмиттала

	Создание, изменение и удаление типовых текстовых элементов для трансмитталов
	Создание текстового элемента
	Изменение текстового элемента
	Удаление текстового элемента


	Работа с журналами чертежей
	Добавление журнала чертежей
	Изменение журнала чертежей
	Удаление журнала чертежей

	Просмотр, печать и экспорт отчетов по проектам
	Создание отчета по проектам
	Просмотр отчета
	Печать отчета
	Экспорт отчета


	8.2 Открытие модуля «Управление проектами»
	Создание задания управления проектами
	Открытие задания управления проектами
	Сохранение комплектов документов для задания управления проектами

	8.3 Добавление и изменение проектной информации
	Работа с задачами проекта и их назначение
	Создание задачи проекта
	Изменение задачи проекта
	Удаление задачи проекта

	Работа с чертежами
	Корректировка настроек чертежей и журналов чертежей для конкретного проекта
	Корректировка настроек чертежей в проекте
	Добавление журнала чертежей
	Изменение журнала чертежей
	Удаление журнала чертежей

	Поиск чертежа
	Добавление, изменение и удаление чертежей
	Добавление чертежа
	Изменение чертежа
	Удаление чертежа
	Добавление нескольких чертежей в журнал чертежей
	Добавление пакета чертежей без PDF-вложений в журнал чертежей
	Добавление чертежей с PDF-вложениями в журнал чертежей

	Изменение нескольких чертежей
	Изменение всех чертежей или чертежей определенных типов
	Изменение выбранных чертежей

	Добавление, изменение и удаление редакций чертежей
	Добавление одной редакции чертежа
	Изменение редакции чертежа
	Изменение нескольких редакций чертежей
	Удаление редакции чертежа
	Удаление нескольких редакций чертежей


	Просмотр чертежа
	Копирование файлов чертежей в другое место
	Копирование всех файлов чертежей в текущем журнале чертежей
	Копирование файлов чертежей, прикрепленных к выбранным чертежам

	Печать чертежей
	Обновление ссылок на журнал чертежей
	Просмотр истории выпуска выбранных чертежей
	Просмотр, печать и экспорт отчетов по чертежам
	Создание отчета по чертежам
	Просмотр отчета по чертежам
	Печать отчета по чертежам
	Экспорт отчета по чертежам


	Работа с компаниями в проекте
	Добавление контакта компании
	Изменение контакта
	Удаление компании из проекта

	Работа с трансмитталами
	Создание, изменение и удаление трансмитталов
	Создание трансмиттала
	Изменение трансмиттала
	Удаление трансмитталов

	Просмотр трансмитталов
	Печать трансмитталов
	Пометка чертежей в трансмиттале как полученных
	Отправка трансмиттала по электронной почте
	Просмотр, печать и экспорт отчетов по трансмитталам
	Создание отчета по трансмитталам
	Просмотр отчета по трансмитталам
	Печать отчета по трансмитталам
	Экспорт отчета по трансмитталам


	Работа с запросами информации
	Создание, изменение и удаление запросов информации
	Создание запроса
	Изменение запроса
	Удаление запроса

	Просмотр запросов информации
	Печать запросов информации
	Импорт или экспорт запросов информации
	Импорт запросов
	Экспорт запросов
	Сохранение запроса информации в виде документа Microsoft Word

	Отправка запроса информации по электронной почте
	Просмотр, печать и экспорт отчетов по запросам информации
	Создание отчета по запросам информации
	Просмотр отчета по запросам информации
	Печать отчета по запросам информации
	Экспорт отчета по запросам информации


	Работа с журналом проекта
	Добавление, изменение и удаление журнальных записей
	Добавление журнальной записи
	Изменение журнальной записи
	Удаление журнальных записей

	Просмотр, печать и экспорт отчетов по журналу проекта
	Создание отчета по журналу проекта
	Просмотр отчета по журналу
	Печать отчета по журналу
	Экспорт отчета по журналу


	Работа с заявками на изменение
	Создание, изменение и удаление заявок на изменение
	Создание заявок на изменение
	Изменение заявки на изменение
	Удаление заявок на изменение

	Просмотр заявок на изменение
	Печать заявок на изменение
	Просмотр, печать и экспорт отчетов по заявкам на изменение
	Создание отчета по заявкам на изменение
	Просмотр отчета по заявкам на изменение
	Печать отчета по заявкам на изменение
	Экспорт отчета по заявкам на изменение


	Работа со списком задач проекта
	Создание, изменение и удаление позиций списка задач
	Создание позиции списка задач
	Изменение позиции списка задач
	Удаление позиций списка задач

	Просмотр, печать и экспорт отчетов по списку задач
	Создание отчета по списку задач
	Просмотр, печать и экспорт отчетов по списку задач
	Просмотр отчета по списку задач
	Печать отчета по списку задач
	Экспорт отчета по списку задач



	Работа с контрольным списком проекта
	Добавление позиций контрольного списка
	Отправка позиций контрольного списка в список задач
	Изменение позиции контрольного списка
	Удаление позиций контрольного списка из проекта
	Просмотр, печать и экспорт отчетов по контрольному списку
	Создание отчета по контрольному списку
	Просмотр отчета по контрольному списку
	Печать отчета по контрольному списку
	Экспорт отчета по контрольному списку



	8.4 Просмотр и корректировка графика проекта
	Включение и выключение режима изменения
	Создание, изменение и удаление базовых планов
	Создание базового плана
	Копирование текущего статуса графика в столбцы базового плана
	Смена текущего базового плана
	Просмотр итоговых значений и информации о разбивке по проекту
	Изменение базового плана
	Удаление базового плана
	Просмотр изменений в графике проекта и добавление точек сохранения

	Добавление, изменение и удаление задач графика
	Добавление задачи в график проекта
	Перемещение задачи на более раннее или позднее время в графике
	Изменение задачи
	Удаление задачи
	Сохранение задач графика в качестве шаблона графика

	Добавление, изменение и удаление позиций разбивки
	Добавление новой позиции разбивки
	Изменение позиции разбивки
	Смена приоритета позиции разбивки
	Удаление позиции разбивки

	Изменение диаграммы Ганта
	Изменение дат задач
	Изменение длительности задач
	Изменение свойств задач
	Изменение настроек отображения
	Печать отчета с диаграммой Ганта

	Применение шаблона графика
	Обновление графика проекта
	Добавление, изменение и просмотр данных учета времени
	Добавление записи учета времени
	Изменение, удаление или импорт записей учета времени
	Просмотр сводки по учету времени

	Экспорт графика проекта в формат XML
	Создать отчета по графику проекта
	Пример: создание графика проекта
	1. Применение шаблона графика
	2. Изменение дат графика
	3. Задание базового плана
	4. Добавление информации о разбивке проекта


	8.5 Задание настроек учета времени
	8.6 Работа с информацией о договорах и счетах
	Добавление и изменение договорной информации
	Добавление позиции договора в первоначальный договор
	Добавление позиции договора в заявку на изменение
	Изменение позиции договора
	Перемещение позиции договора вверх или вниз
	Удаление позиции договора
	Корректировка свойств договора

	Создание и изменение счетов
	Создание счета
	Изменение счета
	Удаление счета
	Просмотр, печать и экспорт документов или отчетов по счетам


	8.7 Импорт и экспорт информации об управлении проектами
	Импорт информации о статусе чертежа
	Экспорт статуса производства в Tekla Structures или Advance Steel
	Экспорт статуса производства в SDS/2
	Публикация статуса производства в Trimble Connect

	8.8 Просмотр, печать и экспорт отчетов по управлению проектами
	Создание отчета по управлению проектами
	Просмотр отчета
	Печать отчета
	Экспорт отчета
	Просмотр, печать и экспорт сводки по проекту
	Создание сводного отчета по проекту
	Просмотр сводного отчета по проекту
	Печать сводного отчета по проекту
	Экспорт сводного отчета по проекту



	9 Управление производственным процессом
	9.1 Настройка модуля «Производство»
	Задание стандартных настроек компании для модуля «Производство»
	Задание общих настроек
	Задание настроек ввода
	Задание настроек импорта
	Задание настроек отчетов
	Задание единиц ввода и отображения для модуля «Производство»
	Задание оптимизаций объединения для модуля «Производство»
	Задание поставщиков для модуля «Производство»
	Задание категорий и подкатегорий для модуля «Производство»
	Добавление категорий
	Добавление подкатегорий

	Задание категорий оплаты для модуля «Производство»
	Задание настроек отслеживания грузов
	Корректировка настроек номера прицепа
	Корректировка полей отслеживания грузов
	Корректировка настроек даты получения
	Закрытие диалогового окна «Отслеживание грузов»


	Задание критических разниц по длине и по ширине
	Работа со постами и маршрутами
	Создание, изменение и удаление постов
	Создание поста
	Изменение размера и положения постов
	Изменение поста
	Удаление поста

	Создание, изменение и удаление маршрутов
	Создание нового маршрута
	Изменение маршрута
	Удаление маршрута


	Работа с производственными заданиями
	Удаление производственных заданий
	Копирование производственного задания
	Экспорт производственных заданий
	Назначение групп заданий производственным заданиям
	Назначение статусов заданий производственным заданиям

	Создание, изменение и удаление вариантов обработки поверхности материала
	Создание нового варианта обработки поверхности
	Изменение существующего варианта обработки поверхности
	Удаление варианта обработки поверхности

	Создание, изменение и удаление глобальных производственных кодов
	Создание производственного кода
	Изменение производственного кода
	Удаление производственного кода

	Создание, изменение и удаление глобальных маршрутов транспортировки
	Создание маршрута транспортировки
	Копирование маршрута транспортировки
	Изменение маршрута транспортировки
	Удаление маршрута транспортировки

	Добавление, изменение и удаление верхних текстовых элементов для отгрузочных накладных
	Создание верхнего текстового элемента
	Изменение верхнего текстового элемента
	Удаление верхнего текстового элемента

	Работа со списками раскроя
	Создание списка раскроя
	Просмотр сведений о списке раскроя
	Изменение имени или требуемой даты списка раскроя
	Валидация позиций списка раскроя
	Перевалидация позиций списка раскроя
	Блокировка или разблокировка списка раскроя
	Предоставление или отмена общего доступа к списку раскроя
	Экспорт списка раскроя в DSTV+
	Просмотр, печать и экспорт отчетов по спискам раскроя
	Удаление списка раскроя

	Добавление данных для отслеживания деталей и грузов, а также грузов в производственные задания
	Добавление данных для отслеживания деталей
	Добавление, отгрузка и отмена отгрузки грузов
	Добавление меток деталей в машины

	Проверка статусов производства заданий
	Создание глобальных отчетов по производству
	View or print purchasing reports
	Create a purchasing report
	View the report
	Print the report
	Save a cut list

	Просмотр, печать или экспорт отчетов по производству
	Просмотр отчета
	Печать отчета по производству
	Экспорт отчета по производству



	9.2 Открытие модуля «Производство»
	Поиск производственного задания
	Создание производственного задания
	Связывание производственного задания с заданием расчета стоимости и заданием управления проектами

	Open and view a production control job
	Фильтрация информации в диалоговом окне «Управление производством»
	Поиск производственных позиций

	Сохранение комплектов документов для производственного задания
	Изменение производственного задания

	9.3 Просмотр сведений о производственном задании
	Просмотр всех изменений в производственном задании
	Просмотр всех изменений с момента импорта спецификации
	Review and adjust production control job information
	Работа со списками раскроя для конкретного задания
	Создание списка раскроя
	Просмотр сведений о списке раскроя
	Изменение имени или требуемой даты списка раскроя
	Валидация позиций списка раскроя
	Перевалидация позиций списка раскроя
	Предоставление или отмена общего доступа к списку раскроя
	Экспорт списка раскроя в DSTV+
	Блокировка или разблокировка списка раскроя
	Просмотр, печать и экспорт отчетов по спискам раскроя
	Удаление списка раскроя

	Создание, изменение и удаление производственных кодов, используемых в производственном задании
	Открытие диалогового окна «Производственные коды ПР»
	Создание производственного кода
	Изменение производственного кода
	Удаление производственного кода

	Проверка статусов производства позиций
	Добавление, изменение и просмотр записей контрольных испытаний
	Добавление новой записи контрольного испытания
	Добавление, изменение и просмотр записей контрольных испытаний
	Фильтрация записей контрольных испытаний
	Проведение повторного испытания
	Изменение записи контрольного испытания
	Просмотр, печать и экспорт отчетов по контрольным испытаниям


	Изменение конфигурации контрольного испытания
	1. Изменение свойств испытания
	2. Добавление новых полей
	3. Изменение, перемещение и удаление полей
	4. Сохранение испытания и проведение пробного контрольного испытания

	Просмотр статусов контроля позиций
	Создание, изменение и удаление маршрутов транспортировки для конкретного задания
	Откройте диалоговое окно «Маршруты транспортировки».
	Создание маршрута транспортировки
	Копирование маршрута транспортировки
	Изменение маршрута транспортировки
	Удаление маршрута транспортировки

	Просмотр и корректировка сведений о ПсС
	Сравнение материалов в производственном задании и задании объединения
	Сравнение трудозатрат в производственном задании и задании расчета стоимости

	Просмотр графика производства
	Изменение мощности ресурсов
	Открытие диалогового окна «Конфигурация ресурсов»
	Добавление ресурса
	Изменение ресурса
	Удаление ресурса


	Просмотр, печать и экспорт отчетов по производству для конкретного задания
	Создание отчета
	Просмотр отчета
	Печать отчета
	Экспорт отчета

	Импорт, просмотр и удаление файлов ЧПУ
	Импорт файлов ЧПУ
	Просмотр файлов ЧПУ
	Сохранение файлов ЧПУ в другом месте
	Удаление файлов ЧПУ


	9.4 Работа с производственными позициями
	Добавление производственной позиции
	Изменение производственных позиций
	Modify a single production control item
	Изменение нескольких производственных позиций
	Изменение выбранных производственных позиций
	Корректировка очередей
	Задание и обновление очередей
	Manage the sequences and lots of selected production control items
	Удаление всех позиций из очереди
	Добавление нескольких позиций в очередь
	Удаление нескольких позиций из очередей


	Копирование материалов из одного чертежа в другой
	Объединение материалов в модуле «Производство»
	Отправка производственных позиций в модуль «Снабжение»
	Загрузка всех производственных позиций в заказ на поставку
	Загрузка всех производственных позиций в заявку
	Загрузка выбранных производственных позиций в заказ на поставку
	Загрузка выбранных производственных позиций в заявку
	Связывание материалов в модуле «Производство» с модулем «Снабжение»
	Отмена связывания материалов между модулями «Производство» и «Снабжение»
	Проверка связей материалов между модулями «Производство» и «Снабжение»
	Проверка заказов на поставку для полученных материалов
	Проверка заказов на поставку для всех материалов
	Проверка заказов на поставку для выбранных материалов

	Получение производственных позиций со склада
	Получение всех позиций со склада
	Получение выбранных позиций со склада
	Получение со склада одной позиции списка раскроя

	Просмотр или печать отчетов по снабжению для конкретного задания
	Создание отчета по снабжению для конкретного задания
	Просмотр отчета по снабжению
	Печать отчета по снабжению
	Сохранение списка раскроя



	9.5 Создание, изменение и удаление грузов
	Добавление нового груза
	Предварительное назначение или добавление материалов в груз
	Отгрузка груза
	Изменение груза
	Просмотр материалов в грузе
	Просмотр текущих местонахождений грузов
	Удаление груза
	Добавление производственных позиций в грузы

	9.6 Отслеживание производства по метке детали
	Добавление грузов и данных для отслеживания деталей и грузов в текущее производственное задание
	Добавление данных для отслеживания деталей
	Добавление, отгрузка и отмена отгрузки грузов
	Добавление меток деталей в машины


	9.7 Использование Trimble Connect в сочетании с производственным заданием
	Связывание производственного задания с Trimble Connect
	Цветовое кодирование производственных позиций в модели IFC
	Выбор одних и тех же позиций в производственном задании и в модели IFC
	Визуализация заданий в органайзере Trimble Connect и обозревателе содержимого Trimble Connect
	Настройка категорий позиций для органайзера Trimble Connect
	Публикация информации из задания в органайзер Trimble Connect вручную
	Выделение выбранных позиций в органайзере Trimble Connect
	Цветовое кодирование позиций с помощью обозревателя содержимого Trimble Connect


	9.8 Экспорт производственной информации
	Экспорт производственного задания в KISS
	Экспорт производственного задания в модель CIS/2

	9.9 Оформление производственного задания

	10 Работа с заявками и заказами на поставку
	10.1 Настройка модуля «Снабжение»
	Задание настроек заявок
	Задание стандартных настроек компании для заявок
	Задание единиц ввода и отображения по умолчанию для заявок
	Задание оптимизаций объединения для заявок
	Задание поставщиков для заявок

	Просмотр, печать и экспорт глобальных отчетов по заявкам
	Просмотр отчета по заявкам
	Печать отчета по заявкам
	Экспорт отчета по заявкам

	Работа с заявками
	Удаление заявок
	Копирование заявки


	Задание настроек заказов на поставку
	Импорт, просмотр и удаление предварительных уведомлений об отгрузке
	Импорт предварительного уведомления об отгрузке
	Просмотр сведений о предварительном уведомлении об отгрузке
	Удаление предварительного уведомления об отгрузке

	Задание стандартных настроек компании для заказов на поставку
	Просмотр, печать и экспорт глобальных отчетов по получению
	Просмотр отчета
	Печать отчета
	Экспорт отчета

	Добавление, изменение и удаление типов заказов на поставку
	Создание типа заказа на поставку
	Установка типа заказа на поставку в качестве используемого по умолчанию
	Изменение типа заказа на поставку
	Удаление типа заказа на поставку

	Добавление, изменение и удаление способов доставки для заказов на поставку
	Добавление, изменение и удаление пунктов назначения доставки на условиях ФОБ
	Создание ФОБ-пункта
	Установка ФОБ-пункта, используемого по умолчанию
	Изменение ФОБ-пункта
	Удаление ФОБ-пункта

	Добавление, изменение и удаление условий оплаты для заказов на поставку
	Добавление, изменение и удаление замечаний к заказам на поставку
	Создание замечания
	Изменение замечания
	Удаление замечания

	Добавление, изменение и удаление верхних текстовых элементов
	Создание верхнего текстового элемента
	Изменение верхнего текстового элемента
	Удаление верхнего текстового элемента


	Создание, изменение и удаление кодов затрат
	Создание кода затрат
	Изменение кода затрат
	Удаление кода затрат


	10.2 Создание заявок и работа с ними
	Создание заявки
	Открытие заявки
	Изменение заявки
	Сохранение комплектов документов для заявки
	Добавление позиции заявки
	Копирование позиции заявки
	Изменение позиций заявки
	Изменение одной позиции заявки
	Изменение нескольких позиций заявки
	Изменение выбранных позиций заявки
	Изменение профиля, марки, размеров или длины нескольких позиций заявки
	Изменение профиля, марки, размеров или длины выбранных позиций заявки

	Удаление позиций заявки
	Просмотр истории расценок позиции заявки
	Просмотр всех изменений в заявке
	Загрузка позиций заявки в заказ на поставку
	Загрузка всех позиций в заказ на поставку
	Загрузка выбранных позиций в заказ на поставку

	Экспорт запроса на расценки
	Сохранение запроса расценок в виде таблицы Microsoft Excel
	Отправка запроса расценок по электронной почте в виде таблицы Microsoft Excel
	Сохранение или отправка по электронной почте запроса расценок в виде файла steelXML
	Изменение информации о расценках в Microsoft Excel

	Импорт информации о расценках в заявку
	Импорт информации о расценках из таблицы Excel
	Импорт информации о расценках из XML-файла
	Импорт информации о расценках из вложения электронной почты

	Обновление информации о расценках
	Объединение позиций в диалоговом окне «№ заявки»
	Объединение позиций заявки вручную

	Просмотр, печать и экспорт отчетов по конкретной заявке
	Просмотр отчета
	Печать отчета
	Экспорт отчета

	Удаление заявок

	10.3 Создание заказов на поставку и работа с ними
	Создание заказа на поставку
	Открытие заказа на поставку
	Изменение заказа на поставку
	Сохранение комплектов документов для заказа на поставку
	Фильтрация информации в диалоговом окне «№ ЗнП»
	Добавление позиции заказа на поставку
	Копирование позиции заказа на поставку
	Копирование позиций материалов в другой заказ на поставку

	Изменение позиций заказа на поставку
	Изменение одной позиции заказа на поставку
	Изменение нескольких позиций заказа на поставку
	Изменение выбранных позиций заказа на поставку
	Изменение профиля, марки, размеров или длины нескольких позиций заказа на поставку
	Изменение профиля, марки, размеров или длины выбранных позиций заказа на поставку

	Получение позиций заказа на поставку
	Получение конкретных позиций с прикреплением сертификатов качества
	Получение всех отображаемых позиций без прикрепления сертификатов
	Отмена получения позиций заказа на поставку

	Просмотр сертификатов качества, прикрепленных к позициям заказа на поставку
	Отправка позиций заказа на поставку в заявку
	Просмотр истории расценок на позицию материала
	Оформление позиций заказа на поставку
	Оформление выбранных позиций заказа на поставку
	Оформление всех отображаемых позиций заказа на поставку
	Отмена оформления позиций заказа на поставку

	Удаление позиций заказа на поставку
	Просмотр всех изменений в заказе на поставку
	Просмотр истории транзакций заказа на поставку
	Поиск транзакции по номеру транзакции
	Создание отчетов по истории транзакций

	Просмотр, печать и экспорт заказов на поставку и отчетов по заказам на поставку
	Просмотр отчета
	Печать отчета
	Экспорт отчета

	Просмотр, печать и экспорт отчетов по получению для конкретного задания
	Просмотр отчета
	Печать отчета
	Экспорт отчета

	Экспорт заказов на поставку
	Экспорт выбранных заказов на поставку во Viewpoint
	Экспорт заказов на поставку с транзакциями получения во Viewpoint
	Экспорт заказов на поставку в Timberline или Sage 300 CRE

	Утверждение заказа на поставку
	Разблокировка заказа на поставку

	Удаление заказов на поставку


	11  Создание заказов и управление ими
	11.1  Настройка модуля «Реализация»
	Задание стандартных настроек компании для модуля «Реализация»
	Задание общих настроек ввода
	Задание настроек ценовых уровней
	Задание настроек кредитного лимита
	Задание настроек датирования задним числом
	Задание кодов налога с продаж для QuickBooks
	Задание единиц ввода и отображения для модуля «Реализация»
	Задание оптимизаций объединения для модуля «Реализация»
	Задание поставщиков для модуля «Реализация»

	Создание, изменение и удаление процессов начисления
	Создание, изменение и удаление категорий счетов
	Создание, изменение и удаление категорий заказов и предложений
	Создание, изменение и удаление ценовых групп
	Создание, изменение и удаление способов оплаты
	Добавление, изменение и удаление условий оплаты для заказов
	Добавление, изменение и удаление способов доставки для заказов
	Создание, изменение и удаление территорий

	11.2 Открытие модуля «Реализация»
	11.3 Фильтрация информации в модуле «Реализация»
	11.4 Работа с предложениями и заказами
	Создание предложения или заказа
	Добавление сведений в предложение или заказ
	Добавление и объединение материалов
	Изменение свойств выделенных материалов
	Добавление начислений
	Добавление скидок

	Отправка позиций материалов в модуль «Снабжение»
	Копирование данных предложения или заказа
	Создание быстрого предложения

	Изменение предложения или заказа
	Преобразование предложения в заказ
	Преобразование заказа обратно в предложение
	Удаление предложения

	11.5 Добавление счета
	Экспорт счетов в бухгалтерскую программу

	11.6 Добавление платежа
	11.7 Добавление кредита
	11.8 Добавление поставки
	11.9 Добавление возврата
	11.10 Создание отчетов по заказам или предложениям

	Индекс

