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1 Ver y administrar información
de forma remota en Tekla
PowerFab Go

Tekla PowerFab Go es una aplicación web que permite a los usuarios acceder
a información de Tekla PowerFab de forma remota usando un dispositivo
móvil. Mediante el uso de Tekla PowerFab Go, se puede acceder a la
información de estatus, los archivos de plano y la información de inventario
prácticamente desde cualquier lugar, siempre y cuando haya una conexión a
Internet y el Tekla PowerFab Remote Server esté corriendo.

En Tekla PowerFab Go, se puede:

• Ver y administrar información de trabajo de control de producción, como
archivos de plano, registros de pruebas de inspección, listas de corte e
información de embarque.

• Ver los Ítems materiales y recibirlos en el inventario.

• Mover los Ítems dentro del inventario.

• Agregar tiempo de mano de obra a un trabajo de control de producción.

• Agregar, modificar y eliminar registros de pruebas de inspección generales.

Ver y administrar información de forma remota
en Tekla PowerFab Go
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2 Instalar Tekla PowerFab Go

Para la instalación de Tekla PowerFab Go, es necesario instalar el Tekla
PowerFab Remote Server y configurar y gestionar sus ajustes de servicio en el
Tekla PowerFab Remote Monitor.

2.1 Qué se necesita para crear un sitio web de Tekla
PowerFab Go
El Tekla aloja un sitio web para su empresa. Este sitio web se conecta a la base
de datos del servidor Tekla PowerFab de su empresa.

Para configurar un sitio web de Tekla PowerFab Go, necesita la siguiente
información:

• El nombre legal de la empresa

• Los dominios o páginas web existentes de la empresa

• El logotipo de la empresa (preferiblemente como un gráfico vectorial)

• La dirección de la empresa tal como se desee que aparezca en la página
web de Tekla PowerFab Go

• El número de teléfono de la empresa tal como se desea que aparezca en la
página web de Tekla PowerFab Go

• El número de fax o dirección de correo electrónico de la empresa, tal como
se desea que aparezca en la página web de Tekla PowerFab Go

• Una conexión con la base de datos (una dirección IP estática, un registro A
o un DDNS)

• El puerto que se usará para acceder a la base de datos. El puerto
predeterminado es 9154.

• El número de teléfono y dirección de correo electrónico de una persona de
contacto para configurar Tekla PowerFab Go y programar una eventual
capacitación.
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2.2 Requisitos mínimos del navegador de Tekla PowerFab
Go
Los navegadores compatibles de Tekla PowerFab Go son los siguientes (última
versión estable):

• Google Chrome

• Safari

• Microsoft Edge

• Mozilla Firefox

• Opera

2.3 Tekla PowerFab Remote Server
Para la instalación de Tekla PowerFab Go, es necesario instalar el Tekla
PowerFab Remote Server y configurar y gestionar sus ajustes de servicio en el
Tekla PowerFab Remote Monitor.

El Tekla PowerFab Remote Server es un servicio de Windows que se instala en
el servidor Tekla PowerFab. Este servicio escucha y responde al tráfico del
Tekla PowerFab Go y ejecuta eventos automatizados.

El Tekla PowerFab Remote Server permite realizar Tekla PowerFab acciones de
forma remota. En la práctica, el Tekla PowerFab Remote Server permite
ejecutar eventos automatizados y usar la aplicación móvil Tekla PowerFab Go.

Por lo general, el Tekla PowerFab Remote Server se instala solo en el servidor
de Tekla PowerFab. Para utilizar Tekla PowerFab Go, debe reenviarse un
puerto TCP (no TCP/UDP) a la computadora en la que se instala el Tekla
PowerFab Remote Server.

Es posible gestionar los ajustes de Tekla PowerFab Remote Server en el cuadro
de diálogo Monitor Remoto de Tekla PowerFab.

See also

Ajustes de Tekla PowerFab Remote Server (página 12)

Instalar Tekla PowerFab Remote Server (página 10)

Configure e inicie el Tekla PowerFab Remote Server (página 10)

2.4 Monitor Remoto de Tekla PowerFab
El Monitor Remoto de Tekla PowerFab es una interfaz gráfica de usuario
para configurar y gestionar el servicio Servidor remoto de Tekla PowerFab.
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Monitor Remoto de Tekla PowerFab reporta de los siguientes detalles en
tiempo real:

Ítem Descripción Ejemplo de salida
estatus del Servidor
Remoto

El estatus actual del
servicio.

Si el servicio se está
ejecutando, muestra el
puerto TCP en el que el
servicio está a la escucha
de conexiones.

El servicio no se está
ejecutando.

El servicio se está
ejecutando. Ejecutando -
Puerto 9154.

Tiempo de
funcionamiento

El tiempo en horas,
minutos y segundos que
el servicio ha
permanecido activo.

145:35:46

Conexión a SSL Cipher Indica si Servidor
remoto de Tekla
PowerFab está
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Ítem Descripción Ejemplo de salida
conectado a la base de
datos MySQL mediante
una conexión cifrada.

Si Tekla PowerFab no
utiliza cifrado para su
conexión ODBC, estará
en blanco.

Total de conexiones
remotas

El número total de
conexiones que se han
realizado durante el
tiempo que el servicio ha
permanecido activo.

154

Conexiones remotas
actuales

El recuento de
conexiones que están
activas actualmente.

17

Total de comandos El número total de
comandos XML/JSON
que se han procesado
durante el tiempo que el
servicio ha permanecido
activo.

987

Enchufes actuales Número de enchufes
TCP activos actualmente.

4

Total de enchufes El número total de
enchufes TCP que se
han creado durante el
tiempo que el servicio ha
permanecido activo.

876

Archivo de registro de servicio de Remote Monitor

El registro de servicio contiene información sobre el servicio de Servidor
Remoto, como la conexión a la base de datos Tekla PowerFab MySQL y el inicio
de sesión en Trimble Identity.

El registro de servicio se puede ver haciendo clic en el botón Archivo de
registro de servicio o haciendo clic en el archivo RemoteServerError.txt
de la carpeta de instalación del programa.

Archivo de registro de enchufe de Remote Monitor

El archivo de registro de enchufe contiene información sobre las transacciones
de tráfico a través del enchufe TCP (conexión de usuario). Puede registrarse
con distintos niveles de detalle. Para obtener más información sobre los
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niveles y cómo cambiarlos, consultar la sección Enchufe de los Ajustes del
Servidor Remoto de Tekla PowerFab.

El último registro de enchufe puede verse haciendo clic en el botón Archivo
de registro de enchufe. Los registros de enchufe más recientes e históricos
también pueden encontrarse en la subcarpeta Log del directorio de
instalación del programa. Estos archivos tienen la estructura de nombres de
remote-server-log-<Remote Service name>-<YYYYMMDD>.log.

See also

Instalar Tekla PowerFab Go (página 6)

2.5 Instalar Tekla PowerFab Remote Server
Se recomienda instalar el servicio Tekla PowerFab Remote Server durante la
instalación inicial de Tekla PowerFab cuando se seleccione la configuración de
Servidor. También se puede instalar Tekla PowerFab Remote Server por
separado.

1. En el explorador de archivos, vaya a C:\Users\Public\Documents
\Tekla\Tekla PowerFab\Backup.

2. Hacer doble clic en el archivo TeklaPowerFabRemoteServerSetup.exe
para instalar el Tekla PowerFab Remote Server.

3. Hacer clic en Instalar. 

El cuadro de diálogo Monitor Remoto de Tekla PowerFab se abre. Se
creó un ícono de Tekla PowerFab Remote Monitor en el escritorio.

4. Hacer clic en DE ACUERDO para cerrar el instalador. 

Se le pedirá que inicie sesión con Trimble Identity para iniciar el servicio.

El cuadro de diálogo Monitor Remoto de Tekla PowerFab se abre
automáticamente una vez finalizada la instalación.

A continuación, defina la configuración del Tekla PowerFab Remote Server e
inicie el servidor remoto.

2.6 Configure e inicie el Tekla PowerFab Remote Server
Es posible configurar y gestionar los ajustes del servicio de Servidor remoto
de Tekla PowerFab en el cuadro de diálogo Monitor Remoto de
Tekla PowerFab.
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1. Si no se tiene abierto el cuadro de diálogo Monitor Remoto de
Tekla PowerFab, realizar una de las siguientes acciones:

a. Hacer doble clic en el ícono Monitor Remoto de Tekla PowerFab en
el escritorio del servidor.

b. Ir al directorio de instalación predeterminado C:\Program Files
(x86)\Tekla\Tekla PowerFab y hacer doble clic en
✗Tekla.PowerFab.Remote.Monitor.exe. 

Las ubicaciones de instalación individuales pueden variar.

2. En el cuadro de diálogo Monitor Remoto de Tekla PowerFab, haga clic
en Ajustes 
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El cuadro de diálogo Ajustes de Servidor Remoto se abre. Es posible ver
la dirección IP y el puerto para la conexión de la base de datos.

3. Para iniciar sesión, hacer clic en Iniciar sesión en la parte superior
derecha del cuadro de diálogo. Inicie sesión con un Trimble Identity que
sea administrador de todos los proyectos de Trimble Connect de su
empresa.

4. En el campo Puerto de la sección Enchufe, escriba cualquier puerto TCP
no estándar (1024–65535) que aún no esté en uso. 

El puerto predeterminado es 9154. Consultar también Configuración de
reenvío de puertos.

5. Haga clic en Guardar los ajustes.

Si los ajustes se han definido correctamente, el Tekla PowerFab Remote Server
empieza a ejecutarse.

Siempre se puede comprobar en el cuadro de diálogo Monitor Remoto de
Tekla PowerFab si se está ejecutando el Tekla PowerFab Remote Server.

Se completó la instalación del servidor.

Para la solución de problemas, consultar Solución de Problemas del Servicio
de Servidor Remoto Tekla PowerFab (Go y Eventos Automatizados)
(página 18)

Ajustes de Tekla PowerFab Remote Server
El Tekla PowerFab Remote Server está controlado por los ajustes del cuadro de
diálogo Ajustes del Tekla PowerFab Remote Monitor.

NOTA Si se cambia un ajuste en Tekla PowerFab Remote Monitor, debe detenerse el
servicio y reiniciarlo antes de que se apliquen los nuevos ajustes.
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Conexión a base de datos: Controla cómo se conecta Servidor remoto de
Tekla PowerFab a la base de datos MySQL.

Trimble Identity: Si se está utilizando la última licencia, debe iniciarse sesión
utilizando Trimble Identity.

Enchufe: Controla los parámetros de bajo nivel utilizados con el enchufe TCP
que utiliza Servidor remoto de Tekla PowerFab para escuchar y responder a
las peticiones.

NOTA No modificar esta sección a menos que sea absolutamente necesario.

Redirección de puertos (UPnP): Permite que el servidor remoto intente
configurar el firewall de red mediante Universal Plug and Play (UPnP). Se
recomienda encarecidamente no confiar en UPnP para Tekla PowerFab Go. En
su lugar, configurar la redirección de puertos en el router/firewall de red de
forma adecuada y permanente.
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Conexión a base de datos

Dirección IP es el nombre de host o la dirección IP de la computadora de la
red donde reside la base de datos Tekla PowerFabMySQL. Si la base de datos
reside en la misma computadora que el Servicio Remoto Tekla PowerFab (y el
Monitor Remoto), el valor debe ser localhost o la dirección IP del servidor.

Puerto es el puerto TCP utilizado para el tráfico de la base de datos MySQL. El
puerto predeterminado es 3306. El valor debe ser el mismo que el puerto que
utiliza Tekla PowerFab.

Nombre de usuario y contraseña normalmente deben dejarse en blanco ya
que existe un _fs_rl_user integrado para este propósito. Se recomienda habilitar
el _fs_rl_user en Tekla PowerFab Office. Se han tomado precauciones especiales
de seguridad para evitar que el _fs_rl_user sea utilizado maliciosamente.

CONSEJO Es posible habilitar o deshabilitar _fs_rl_user en Tekla PowerFab Office.
Después de iniciar sesión con una cuenta de administrador, ir a Archivo --
> Administración y, a continuación, en Administración --> Ajustes , en la
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pestaña General, asegurarse de que la casilla de verificación situada junto
a cuenta habilitada de _fs_rl_user esté seleccionada.

Si se introduce un nombre de usuario y una contraseña específicos, la
contraseña nunca se mostrará y se almacenará de forma cifrada. Tener en
cuenta que estos valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Si el
nombre de usuario y la contraseña introducidos se eliminan o cambian en la
aplicación de escritorio, deben actualizarse aquí.

Cert SSL y rutas clave, y SSL Cipher: Estos campos establecen la ruta a los
certificados y claves TLS/SSL que se utilizan para cifrar el tráfico entre Servidor
remoto de Tekla PowerFab y la base de datos MySQL.

Si Tekla PowerFab no utiliza cifrado para su conexión ODBC, estos campos
deben estar en blanco.

Trimble Identity
La Trimble Identity con el que inicie sesión necesita tener una licencia de Tekla
PowerFab Go. Si no se inicia sesión con una Trimble Identity, el Tekla PowerFab
Remote Server no se iniciará porque no tendrá la información de licencia
necesaria.

Si hay un Trimble Identity registrado, aparece la dirección de correo
electrónico de esa identidad. Si no hay ningún Trimble Identity registrado,
debe haber uno registrado. Si un Trimble Identity con licencia no ha iniciado
sesión, se mostrará el error Tekla EPM Go has not been activated al
intentar iniciar sesión en un sitio de Tekla PowerFab Go.

El Trimble Identity que inicia sesión debe tener acceso a una licencia de
usuario designado (Tekla PowerFab, Tekla PowerFab Office) o a la licencia de
Tekla PowerFab Go en el Tekla Online Admin Tool. Para organizaciones con
licencias de usuario con nombre y Tekla PowerFab Go, la cuenta que inicia
sesión en el servicio de Servidor Remoto debe tener asignada la licencia de
Tekla PowerFab Go.

NOTA Si la Trimble Identity no tiene acceso a todos proyectos de Trimble Connect, la
información de estatus de los proyectos de Trimble Connect no se podrá
sincronizar.
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Enchufe

Puerto: Es el puerto TCP que utiliza el servicio para comunicarse con el
servidor web donde reside Tekla PowerFab Go.

Nivel de Registro: El tráfico que se realiza a través del enchufe TCP se puede
registrar con distintos niveles de detalle:

• info: Registra la hora de conexión, el origen de la conexión, el éxito o el
fracaso y los errores.

• depurar: Registra el nivel de información más XML o JSON de solicitud y
respuesta. Las contraseñas nunca se registran. Si se tiene problemas con
Tekla PowerFab Go, cambiar a depurar para aumentar el detalle en el
archivo de registro del enchufe.

Ruta Cert SSL: La ruta a los certificados SSL y cifrados que se utilizan para
cifrar el tráfico entre Tekla PowerFab Go y el servicio Servidor remoto de
Tekla PowerFab sobre el enchufe TCP. Este cert se instala durante la
instalación del programa principal. Este certificado se instala durante la
instalación del programa principal.

Todo el tráfico entre la aplicación web y la red local está cifrado.

El valor debe apuntar a la subcarpeta SSL en la carpeta de instalación de Tekla
PowerFab.

2.7 Opciones de conexión a la base de datos de Tekla
PowerFab
Para permitir que nos conectemos al sistema o red, seleccionar una de las
opciones que se indican aquí:

• Un DNS dinámico, o DDNS

Un DNS dinámico es un servicio que proporciona un nombre de dominio o
una dirección web que almacena y apunta a la dirección IP pública del
sistema. Esto es útil si la red donde reside el servidor de Tekla PowerFab no
tiene una dirección IP pública estática.
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Se instala un script en la computadora o servidor que actualiza la dirección
IP pública en un intervalo regular. De esta manera, si la dirección IP pública
cambia por algún motivo, la dirección web aun apuntará a la dirección IP
pública correcta.

Hay varios sitios gratuitos que proporcionan este servicio. El proveedor de
servicios de Internet o proveedor de hosting de sitios web también puede
incluir esto en sus servicios.

• Un registro A

Si se administra una página web propia, se puede crear un registro A o una
dirección web a la que se puede asignar manualmente la dirección IP.

Si la dirección IP pública cambia, es necesario cambiar manualmente el
registro A para reflejar el cambio en la dirección IP.

• Una dirección IP estática

Tener en cuenta que si se usa una dirección IP estática:

• El proveedor de servicios de Internet puede querer cobrar tarifas
adicionales.

• Trimble no es responsable del tiempo de inactividad debido a cambios
en su dirección IP y no puede garantizar un tiempo de respuesta para
solucionar este problema.

Restricciones de conexión entrante (opcional)

NOTA La administración de sus firewalls del sistema es extremadamente importante
y los ajustes del firewall del sistema son únicamente su responsabilidad.
Trimble no se hace responsable por ningún cambio en estos sistemas y no
puede cambiar la configuración del firewall del sistema por usted.

Si se desea mejorar la seguridad y la protección de la conexión a la base de
datos de Tekla PowerFab, se puede restringir la conexión al puerto a las
siguientes direcciones IP:

• 100.25.80.52

• 23.20.111.82

• 100.24.217.156

• 18.223.67.252

• 54.241.216.243

No establecer la restricción hasta que hayamos probado la conexión
inicialmente.
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2.8 Dirija la conexión a la instalación del servidor Tekla
PowerFab
Necesita dirigir la conexión al sistema o al enrutador de red a la instalación del
servidor Tekla PowerFab. Para hacerlo, configurar el reenvío de puertos TCP.
Para obtener más información sobre el reenvío de puertos, consultar
Configuración de reenvío de puertos.

El puerto 9154 es el predeterminado y el que se usa para el reenvío de puertos
TCP, pero se puede seleccionar cualquier puerto.

NOTA Es útil para el soporte de Tekla PowerFab si se usa el puerto predeterminado
cada vez que se solicita ayuda.

Aunque no es común, podría haber múltiples capas dentro del sistema y el
puerto usado podría tener que reenviarse hasta la instalación del servidor.

Si hay un firewall en la computadora usada para la instalación del servidor de
Tekla PowerFab, es posible que se deba crear una regla de entrada que
permita la conexión del puerto TCP. El Tekla PowerFab Remote Server debe
estar ejecutándose en la computadora de instalación del servidor
simultáneamente.

2.9 Solución de Problemas del Servicio de Servidor
Remoto Tekla PowerFab (Go y Eventos
Automatizados)
Cuando tenga problemas con Tekla PowerFab Go, compruebe algunos Ítems
iniciales indicados aquí antes de realizar cualquier acción en el servidor.

¿Está funcionando el servicio del Servidor Remoto de Tekla
PowerFab?
Si el servicio de Tekla PowerFab Remote Server no se está ejecutando, Tekla
PowerFab Go no podrá conectarse a la base de datos para obtener las
credenciales de acceso ni ningún dato.

Asegúrese de que el servicio de Tekla PowerFab Remote Server se esté
ejecutando en el servidor. Se recomienda utilizar la opción Tekla PowerFab
Remote Monitor. Ver Monitor Remoto de Tekla PowerFab (página 7). También
puede comprobarlo mediante las aplicaciones Servicios de Windows o
Administrador de Tareas.

Puede acceder al Tekla PowerFab Remote Monitor haciendo doble clic en el
icono del escritorio del servidor Tekla PowerFab. Si el acceso directo no está
presente, puede acceder haciendo doble clic en la aplicación 
Tekla.EPM.Remote.Monitor.exe del directorio de instalación. Para obtener
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más información, consulte Configure e inicie el Tekla PowerFab Remote Server
(página 10).

¿Hay un Trimble Identity conectado?
Es necesario que un Trimble Identity haya iniciado sesión para obtener la
licencia del sitio Tekla PowerFab Go.

Si hay un Trimble Identity registrado, aparece la dirección de correo
electrónico de esa identidad. Si no hay ningún Trimble Identity registrado,
debe haber uno registrado. Si un Trimble Identity con licencia no ha iniciado
sesión, se mostrará el error Tekla EPM Go has not been activated al
intentar iniciar sesión en un sitio de Tekla PowerFab Go.

Vea también Ajustes de Tekla PowerFab Remote Server (página 12).

¿Trimble Identity está conectado con la licencia adecuada?
El Trimble Identity que inicia sesión debe tener acceso a una licencia de
usuario designado (Tekla PowerFab, Tekla PowerFab Office) o a la licencia de
Tekla PowerFab Go en el Tekla Online Admin Tool. Para organizaciones con
licencias de usuario con nombre y Tekla PowerFab Go, la cuenta que inicia
sesión en el servicio de Servidor Remoto debe tener asignada la licencia de
Tekla PowerFab Go.

¿Hay algo que bloquea la conexión?
Los productos de software de Tekla deben poder conectarse directamente a
los servicios en línea de Trimble para determinadas funciones, como Tekla
PowerFab Go.

Compruebe que el servicio Tekla PowerFab Remote Server esté en la lista
blanca de todos los firewalls, aplicaciones antivirus y dispositivos de red.

Asegúrese de que las siguientes direcciones IP tienen acceso al puerto
(predeterminados 9154) donde se ejecuta el servicio de Tekla PowerFab
Remote Server:

• 100.25.80.52

• 23.20.111.82

• 100.24.217.156

• 18.223.67.252

• 54.241.216.243

Asegúrese también de que se cumplen todos los requisitos para conectarse a
Tekla Online services.
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¿La información de conexión es correcta y está actualizada?
Tekla PowerFab Go utiliza el servicio de Tekla PowerFab Remote Server para
conectarse a su base de datos Tekla PowerFabMySQL.

Para obtener más información, consulta Qué se necesita para configurar un
sitio web de Tekla PowerFab Go en Instalar Tekla PowerFab Go (página 6).

NOTA Si la información de conexión cambia en algún momento, notifíquelo
inmediatamente al equipo de soporte local.

CONSEJO Establecer (y proporcionar) un registro A le permite gestionar la
información de conexión sin necesidad de ponerse en contacto con el
soporte local. Para obtener más información, consulte Opciones de
conexión a la base de datos de Tekla PowerFab (página 16).

Pasos siguientes para la solución de problemas
Una vez que se haya asegurado de que los ítems iniciales son correctos, puede
continuar con la solución de problemas realizando algunas acciones en el
servidor en Tekla PowerFab Remote Monitor.
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1. Reinicie el servicio Tekla PowerFab Remote Server.

2. Actualice la Trimble Identity:

a. Para detener el servicio, haga clic en Detener servicio.

b. Para abrir la configuración, haga clic en Ajustes.

c. En Trimble Identity, haga clic en Cerrar sesión.

d. Espere al menos 30 segundos.

e. En Trimble Identity, haga clic en Iniciar sesión y siga las
instrucciones de inicio de sesión de la página.

f. Haga clic en Guardar los ajustes.

g. Para iniciar el servicio, haga clic en Iniciar servicio.

3. Elimine y vuelva a crear el servicio de Tekla PowerFab Remote Server.

4. Inicie el nuevo servicio.
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3 Iniciar sesión en Tekla
PowerFab Go

Para iniciar sesión en Tekla PowerFab Go, se puede usar el nombre de usuario
y contraseña de Tekla PowerFab o la Trimble Identity para iniciar sesión.

Para iniciar sesión en Tekla PowerFab Go, se necesita:

• Ser agregado a los usuarios de la empresa como un usuario de Tekla
PowerFab o un usuario externo de Tekla PowerFab.

Se recomienda agregar a todos los usuarios Tekla PowerFab Go dentro de
la empresa se agregan como usuarios de Tekla PowerFab y no como
usuarios externos, ya que los usuarios externos de Tekla PowerFab no
pueden ver o seleccionar las opciones más usadas en las listas disponibles
en Tekla PowerFab Go.

• Tener la opción Permitir Inicio de Sesión de Tekla PowerFab habilitada
por el administrador si se es un usuario interno de Tekla PowerFab.

• Tener al menos la opción Permitir Inicio de Sesión Remoto habilitada por
el administrador. Cualquier otro permiso remoto permite realizar acciones
en Tekla PowerFab Go.

Tener en cuenta que el usuario de admin que se crea en Tekla PowerFab
de forma predeterminada, no puede tener ningún permiso remoto
habilitado, por lo que no se puede iniciar sesión en Tekla PowerFab Go con
ese nombre de usuario.

• Tener una contraseña con al menos tres caracteres establecidos Tekla
PowerFab. No se puede iniciar sesión en Tekla PowerFab Go con una
contraseña en blanco.

Si no está seguro de tener todos los permisos correctos, comuníquese con su
administrador.

1. En el dispositivo, abrir el Tekla PowerFab Remote Monitor y asegurarse de
que el Tekla PowerFab Remote Server este ejecutándose. 

Ver Configure e inicie el Tekla PowerFab Remote Server (página 10).
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2. Abrir un navegador e ir a la página web de Tekla PowerFab Go de la
empresa. 

El formulario de dirección web suele ser https://<company name>-
teklapowerfab.net.

La página de inicio de sesión de Tekla PowerFab Go se abre.

Se puede guardar la página web de Tekla PowerFab Go de la empresa
como marcador.

NOTA No guardar la página web de Tekla PowerFab Go como una
aplicación en el dispositivo. Al guardar Tekla PowerFab Go como
aplicación se almacena el ID de sesión. El ID de sesión caduca la
próxima vez que se inicie sesión en Tekla PowerFab Go y, en
consecuencia, la aplicación deja de funcionar.

3. Asegúrate de que el idioma de Tekla PowerFab Go está configurado
correctamente, compruebe y seleccione un idioma en la lista.

4. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Iniciar sesión con el
nombre de usuario y
contraseña de Tekla
PowerFab

a. Escribir su nombre de usuario y contraseña de
Tekla PowerFab en los campos disponibles.

b. Hacer clic en Iniciar sesión.

Iniciar sesión con la
Trimble Identity

Tener en cuenta que es necesario tener una
Trimble Identity asociada a la cuenta de usuario de
Tekla PowerFab para iniciar sesión con la Trimble
Identity.

a. Hacer clic en el botón Trimble Identity Iniciar
sesión.

b. En la página de inicio de sesión, escribir su
dirección de correo electrónico y contraseña
en los campos disponibles.

c. Si desea permanecer conectado con la Trimble
Identity, seleccione la casilla de verificación
Permanecer conectado.
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A Hacer esto
d. Hacer clic en Iniciar sesión.

La página de inicio de Tekla PowerFab Go se abre. Se pueden ver todos los
trabajos de control de producción a los que se tiene permiso de acceso
remoto.

3.1 Cierre la sesión de Tekla PowerFab Go
Cerrar una sesión de Tekla PowerFab Go Go

1. En la esquina superior derecha del sitio web, hacer clic en el botón Tekla

PowerFab Go website, tap the Cuenta.

2. En el menú, seleccionar Cerrar sesión.

Se ha cerrado la sesión de Tekla PowerFab Go y se regresa a la página de inicio
de sesión.
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4 Gestionar el tablero de
producción

Tekla PowerFab Go le permite obtener un resumen general rápido de las
operaciones de su taller como un tablero de alto nivel. Puede ver el estatus
general de producción y embarques, seleccionar qué información se muestra
y filtrar la información según diferentes criterios.

Para acceder a los tableros de producción:

1. Haga clic en el icono de menú de archivo ( ) y, en el menú, seleccione
Tablero.

Se abre el tablero de producción.

En la lista Productividad en el panel de la izquierda, puede seleccionar si
desea ver tableros relacionados con la producción o embarques de su taller.

Puede establecer filtros para ajustar la información que se muestra en los
tableros. Para obtener instrucciones, consulte Establecer y borrar filtros
(página 29).

Para gestionar qué información se muestra y cómo se muestra la información,
consulte las siguientes instrucciones.

4.1 Seleccionar qué conjuntos de datos se muestran en
los tableros

1. Haga clic  encima de los tableros.

2. Haga clic en las casillas de verificación junto a los conjuntos de datos que
desea mostrar. 

Tenga en cuenta que solo puede seleccionar 3 conjuntos de datos a la vez.
Es posible que deba hacer clic en las casillas de verificación seleccionadas
para desmarcarlas.

Gestionar el tablero de producción 25 Seleccionar qué conjuntos de datos se muestran
en los tableros



3. Para seleccionar si el conjunto de datos se mostrará como una barra o
una línea, haga clic en el estilo deseado.

4. Para actualizar los tableros, haga clic en Aplicar.

4.2 Ver más detalles en un gráfico

1. Encima del gráfico, haga clic en .

2. En la lista, seleccione los detalles que desea mostrar en el gráfico. 

Tenga en cuenta que solo puede seleccionar una opción.

El gráfico se actualiza para mostrar los detalles seleccionados.

4.3 Cambie el tipo de gráfico
1. En la esquina superior derecha de un tablero, haga clic en una de las

siguientes opciones: 

•  muestra la información como un gráfico circular.

•  muestra la información como un gráfico de barras.

4.4 Cambie el rango de fechas
• Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Establecer el rango de fechas por
semana, mes, trimestre o año

• Haga clic en la lista de
configuración rápida que se
encuentra sobre los tableros y
seleccione el período de tiempo
que desea ver.

Establecer el rango de fechas por
fechas de inicio y finalización

1. Haga clic en el campo de fecha
de inicio sobre los tableros y
escriba la fecha de inicio o
seleccione la fecha en el
calendario.

2. Haga clic en el campo de fecha
de finalización que se encuentra
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A Hacer esto
sobre los tableros y escriba la
fecha de finalización o seleccione
la fecha en el calendario.

Cambie las unidades de tiempo del
gráfico

• Haga clic en la lista Día/
Semana/Mes/Año encima de los
tableros y seleccione la unidad de
tiempo deseada.

Se actualiza el rango de fechas de todos los gráficos.

4.5 Ver y exportar los datos del gráfico como una tabla

1. Para abrir la tabla de información del tablero, haga clic en  encima
del gráfico.

2. En el cuadro de diálogo Datos del gráfico, consulte la información en
formato de tabla.

3. Para exportar los datos del gráfico como una tabla, haga clic en Exportar
en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Datos del gráfico y
seleccione el formato de exportación.

La tabla se descarga en su dispositivo en el formato seleccionado. Tenga en
cuenta que para abrir la tabla, debe tener una aplicación compatible en su
dispositivo.

4.6 Expandir o reducir gráficos

• Para expandir un gráfico, haga clic en  encima del gráfico.

• Para reducir un gráfico, haga clic en  encima del gráfico.
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5 Ver y administrar información
de trabajo de control de
producción

Al iniciar sesión en Tekla PowerFab Go, la página de inicio que se abre muestra
la lista de trabajos de control de producción cuya información se puede ver y
administrar. Para ver y filtrar los proyectos, hacer lo siguiente:

1. Para abrir la vista de proyectos, pulse el icono del menú archivo ( ) y
seleccione Proyectos. 

2. Para encontrar el proyecto deseado, realizar una de las siguientes
acciones:

• Para filtrar los proyectos de acuerdo a los grupos de trabajo
establecidos en la aplicación de escritorio de Tekla PowerFab, hacer
clic en las flechas del lado derecho de las listas todos los grupos y
seleccionar los grupos de trabajo primarios y secundarios en las listas.

La lista todos los grupos más a la izquierda contiene los grupos de
trabajo principales, mientras que la lista todos los grupos más a la
derecha contiene los grupos de trabajo secundarios.
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• Para buscar un trabajo, escribir el número de trabajo en el campo
Buscar trabajo.

Tener en cuenta que solo los proyectos cuyo estatus de trabajo esté
definido como Abierto en la aplicación de escritorio Tekla PowerFab están
disponibles en Tekla PowerFab Go.

3. Para ver y administrar los detalles del proyecto, hacer clic en Abrir
proyecto.

5.1 Establecer y borrar filtros
Al estar viendo un trabajo, se puede ordenar la información que se muestra
aplicando filtros. Se puede filtrar la información del trabajo por marca
principal, número de plano, secuencia, número de lote y categoría o
subcategoría del artículo. También se pueden modificar los filtros aplicados,
configurar múltiples filtros y borrar los filtros para ver de nuevo toda la
información del trabajo.

Establecer filtros

1. En la vista de trabajo, hacer clic en el botón Filtros ( ) en la esquina
superior derecha. 

Se muestran todos los filtros aplicados actualmente.

2. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

• Para establecer los criterios de filtrado seleccionando casillas de
verificación, haga clic en el botón Casillas de verificación en el lado
derecho del cuadro de diálogo Filtros.

• Para establecer los criterios de filtrado seleccionando opciones en
listas, hacer clic en el botón Seleccionar en el lado derecho del cuadro
de diálogo Filtros.
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3. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Seleccionar filtro y
seleccionar el filtro que se desee aplicar.

4. Seleccionar los valores que se deseen usar para el filtrado. 

Por ejemplo, si se desea filtrar la información del trabajo según el número
de plano, seleccionar los números de plano deseados.

Se pueden seleccionar múltiples valores.

5. Hacer clic en Aplicar filtros. 

Solo se muestra la información que coincide con los filtros aplicados.

Para aplicar más filtros, repetir los pasos 1 al 4.

Modificar filtros

1. En la vista de trabajo, hacer clic en el botón Filtros ( ) en la esquina
superior derecha. 

Se muestran los filtros aplicados actualmente.

2. Hacer clic en Editar debajo del filtro que se desee modificar.

3. Seleccionar o agregar nuevos valores que se deseen usar para el filtrado.

4. Hacer clic en Aplicar filtros. 

Solo se muestra la información que coincide con los filtros aplicados.
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Borrar filtros

1. En la vista de trabajo, hacer clic en el botón Filtros ( ) en la esquina
superior derecha. 

Se muestran los filtros aplicados actualmente.

2. Realizar una de las siguientes acciones:

• Para borrar un filtro, hacer clic en Borrar debajo del filtro que se desee
borrar.

• Para borrar todos los filtros, hacer clic en Eliminar filtros.

5.2 Buscar y ver ensambles
Se pueden ver los ensambles, sus propiedades y los artículos que contienen
en Tekla PowerFab Go. Si el trabajo ha sido vinculado a Trimble Connect y un
modelo IFC se ha adjuntado al proyecto de Trimble Connect, también se podrá
ver el ensamble en el modelo IFC.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyos ensambles se
deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 
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La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocarEnsambles.

• En la sección Ensambles, hacer clic en Ver.

Se muestran los ensambles en el trabajo actual.

4. Para buscar el ensamble que se desee ver, realizar una de las siguientes
acciones:

• Desplazarse hasta encontrar el ensamble.

• Escribir el número de marca principal en el campo Buscar ensamble.

• Establecer un filtro que solo muestre los ensambles deseados.

Para obtener más información sobre los filtros, consultar Establecer y
borrar filtros (página 29).

5. Para ver los detalles del ensamble, realizar una de las siguientes acciones:

• Para ver las propiedades del ensamble, hacer clic en el número en la
columna Marca principal.

• Para ver el ensamble y los artículos que contiene, hacer clic en el ícono

.

• Para ver el ensamble en el modelo IFC adjunto usando Trimble

Connect, hacer clic en el ícono .

Tener en cuenta que si el trabajo no está conectado a un proyecto de

Trimble Connect, el ícono  no será visible.

• Ver el número de pruebas de inspección realizadas en los ensambles
en las columnas de prueba de inspección.

Los nombres de las columnas dependen de las pruebas de inspección
que se han realizado. Si no se han completado pruebas de inspección
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para los ensambles, las columnas de prueba de inspección no serán
visibles.

6. Para ver todos los ensambles nuevamente, hacer clic en el ícono Filtros

( ) en la esquina superior derecha y hacer clic en Borrar.

5.3 Ver y administrar planos
Se pueden ver y administrar los planos agregados a un trabajo en Tekla
PowerFab Go. También pueden administrarse bitácoras de planos, filtrar
planos, y modificar las propiedades y revisiones de los planos.

Para comenzar a administrar planos:

1. En la página de inicio de Tekla PowerFab Go, desplazarse hasta el trabajo
cuyos planos se deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocarPlanos.

• En la sección Planos, hacer clic en Ver.
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La lista de planos se abre y muestra todos los planos del trabajo actual.

Tener en cuenta que:

• Hacer clic en el botón Cambiar en el lado derecho de la lista de
planos permite cambiar entre la vista de lista de planos y la vista de
plano anterior. Sin embargo, estas instrucciones se han escrito para la
vista de lista de planos.

• Al tocar el botón Notificaciones en la esquina inferior
izquierda de la vista de lista de planos, se muestran todos los cambios
realizados a los planos en cualquier proyecto por cualquier usuario. Se
muestra un punto amarillo en el botón Notificaciones cada vez que
se realicen nuevos cambios.

Las notificaciones pueden borrarse una por una tocando la X junto a
cada notificación, o borrar todas las notificaciones a la vez tocando
Borrar todas las notificaciones.

Vea planos de piezas listas de corte
Ahora puede ver los planos relevantes de las piezas en las listas de corte de
Tekla PowerFab Go. Si el plano de la pieza no está disponible, Tekla PowerFab
Go muestra el plano del conjunto en su lugar. Esto permite que los
trabajadores de la tienda accedan a la información correcta en el momento
adecuado.

1. Para abrir un trabajo, seleccione ABRIR PROYECTO.

2. Seleccione la vista de --> Listas de corte .

3. Seleccione una lista de corte.

4. Para ver los detalles de la lista de corte, seleccione el ícono de vista .
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5. Para abrir un plano, haga clic en el ícono de PDF en la columna Plano. El
plano se abre.

Si el plano de una sola pieza no está disponible, al seleccionar el ícono de
PDF, se abre el plano de ensamblaje correspondiente.

Filtrar y buscar planos
• Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Buscar un plano 1. En la esquina superior derecha

de la lista de planos, escriba el
término de búsqueda en el
campo de búsqueda.

Tener en cuenta que el criterio de
búsqueda actual se muestra en el
campo de búsqueda. El criterio
de búsqueda predeterminado es
el número de plano.

La lista de planos se actualiza para
mostrar solo los planos que coinciden
con el término de búsqueda.

Para volver a mostrar todos los
planos, hacer clic en la X en el lado
derecho del campo de búsqueda.

Cambiar los criterios de búsqueda
para los planos

1. En la esquina superior derecha
de la lista de planos, haga clic en
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A Hacer esto
la flecha en el lado derecho del
icono de búsqueda.

2. Seleccionar un criterio de
búsqueda de la lista.

Mostrar solo planos con un tipo de
plano en particular en una bitácora
de planos específica

1. En la esquina superior izquierda
de la lista de planos, haga clic en

.
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A Hacer esto

2. En el menú, seleccionar el tipo de
plano o la bitácora de planos
cuyos planos se desea mostrar.

La vista de lista de planos se actualiza
para que coincida con su selección.

Establecer un filtro para los planos 1. En la esquina superior derecha
de la lista de planos, haga clic en

el botón Filtro.

2. En la lista Seleccionar campo,
seleccionar el campo que se
desea utilizar para el filtrado.

3. Escriba el valor deseado en el
campo seleccionado.

Repetir los pasos 2 al 3 para
configurar todos los filtros
necesarios.

4. Para aplicar la configuración del
filtro, hacer clic en Aplicar
configuraciones.

La vista de lista de planos se actualiza
para que coincida con sus filtros.
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Personalizar las columnas que se muestran en la lista de
planos

1. Haga clic Configuración en la esquina superior derecha de la lista de
planos.

2. Seleccionar Configuración de campos.

3. En el cuadro de diálogo Ajustes de campo, seleccione las casillas de
verificación que representen las columnas que desea ver en la lista de
planos.

4. Para reorganizar las columnas, desplazarse hacia abajo en el cuadro de
diálogo Configuración de campo, y arrastrar y soltar las columnas en un
nuevo orden.

5. Hacer clic en Aplicar configuraciones.

Ver y descargar un archivo de plano adjunto
1. Buscar el plano cuyo archivo adjunto se desea ver. 

Si se ha agregado un archivo de plano para el plano, puede ver el icono de

archivo en la columna .

Tenga en cuenta que el sitio Tekla PowerFab Go utiliza la configuración
definida en el servidor Tekla PowerFab para buscar los planos en la
carpeta predeterminada Plano. La ruta a la carpeta predeterminada
Plano se establece en la aplicación de escritorio Tekla PowerFab. Si la
carpeta predeterminada no está configurada correctamente o si no hay

archivos de plano, la columna  no será visible.

2. En la columna , hacer clic en el archivo de plano para abrirlo.

El archivo de plano se descarga en el dispositivo.

Para ver el archivo de plano, se debe tener una aplicación adecuada para abrir
archivos de plano en el dispositivo. Por ejemplo, se necesita un lector de PDF
para abrir archivos PDF adjuntos.

Modificar las propiedades y revisiones de un plano
individual.
1. Buscar el plano cuyas propiedades se desea modificar.

2. Para abrir la vista de información del plano, hacer clic en el número de
plano en la columna N.° de plano. 
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Puede verse la información del plano, como la bitácora de planos donde
se almacena el plano, el estado de aprobación y las transmittals a las que
se adjuntó el plano.

3. Para modificar las propiedades y revisiones del plano, hacer clic en .

4. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Modificar las propiedades del plano a. En el lado izquierdo de la vista de

información del plano, escribir o
seleccionar nuevos valores para
las propiedades del plano.

b. Hacer clic en Actualizar.
Agregar revisiones de planos a. En el lado derecho de la vista de

información del plano, hacer clic
en + Agregar nueva revisión.

b. Escribir un número para la
revisión.

c. Escribir y seleccionar la
información de revisión restante
utilizando los campos y listas
disponibles.

d. Hacer clic en Agregar revisión.
Modificar revisiones de plano a. En el lado derecho de la vista de

información del plano,
seleccionar una revisión.

b. Escribir o seleccionar nuevos
valores usando los campos y
listas disponibles.

c. Para guardar los cambios, hacer
clic en Actualizar.
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A Hacer esto
Eliminar revisiones de plano a. En el lado derecho de la vista de

información del plano,
seleccionar la revisión que se
desea eliminar.

b. Debajo de la información de
revisión, hacer clic en Eliminar.

c. Para confirmar la eliminación de
la revisión, hacer clic en Sí,
eliminar.

Aparecerá un mensaje verde que informa que los cambios se han
realizado correctamente.

Para volver a la vista de lista de planos, haga clic en Lista de planos en la
esquina superior izquierda de la vista de información de plano.

Modificar las propiedades de múltiples planos
1. Haga clic en la lista en la esquina inferior derecha de la lista de planos. 

2. Seleccionar Selección múltiple.

3. Hacer clic en los planos cuyas propiedades se desea modificar. 

La lista de la esquina inferior derecha muestra el número de planos
seleccionados.

4. Haga clic en la lista en la esquina inferior derecha y seleccione Editar
seleccionados.
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5. En el cuadro de diálogo Editar planos seleccionados, realizar una de las
siguientes acciones: 

A Hacer esto
Modificar las propiedades del plano a. En al pestaña Detalles del plano,

escribir o seleccionar nuevos
valores para las propiedades
disponibles.

b. Hacer clic en Guardar.
Agregar revisiones para los planos
seleccionados

a. En la pestaña Agregar
revisiones, seleccionar una de
las siguientes opciones:

• Asignar automáticamente
asigna automáticamente los
siguientes números de
revisión disponibles para las
nuevas revisiones.

• N.° de revisión permite
ingresar el número de
revisión manualmente.

Si se selecciona esta opción,
escribir el número de revisión
en el campo N.° de revisión.

b. Escribir y seleccionar otra
información de revisión necesaria
en los campos y listas
disponibles.

c. Hacer clic en Guardar.
Modificar las revisiones de los planos
seleccionados

a. En la pestaña Editar revisiones,
seleccionar una de las siguientes
opciones:

• Últimas actualiza los cambios
a las últimas revisiones.

• N.° de revisión le permite
seleccionar qué revisiones se
desea modificar.

Si se selecciona esta opción,
escribir el número de revisión
en el campo N.° de revisión.

b. Seleccione las casillas de
verificación junto a las
propiedades de revisión que
desee modificar.
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A Hacer esto
c. Modificar las propiedades de la

revisión según se requiera.

d. Hacer clic en Guardar.
Eliminar revisiones de los planos
seleccionados

a. En la pestaña Eliminar
revisiones, seleccionar una de
las siguientes opciones:

• Últimas elimina las últimas
revisiones.

• N.° de revisión le permite
seleccionar qué revisiones se
desea eliminar.

Si se selecciona esta opción,
escribir el número de revisión
en el campo N.° de revisión.

b. Hacer clic en Eliminar.

c. Para confirmar la eliminación de
las revisiones, hacer clic en Sí,
eliminar.

Aparecerá un mensaje verde que informa que los cambios se han realizado
correctamente.

Eliminar varios planos
1. Haga clic en la lista en la esquina inferior derecha de la lista de planos. 

2. Para eliminar varios planos, seleccionar Selección múltiple.
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3. Hacer clic en los planos que se deseen eliminar. 

La lista de la esquina inferior derecha muestra el número de planos
seleccionados.

4. Haga clic en la lista en la esquina inferior derecha y seleccione Eliminar
seleccionados.

5. Para confirmar la eliminación de los planos seleccionados, hacer clic en Si,
eliminar todo.

5.4 Ver secuencias
Se puede ver la lista de secuencias en un trabajo en Tekla PowerFab Go. La
lista muestra el número de ensambles y artículos en la secuencia, el peso de la
secuencia y el número de artículos inspeccionados en la secuencia.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyas secuencias se
deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

NOTA Si el trabajo no tiene varias secuencias aplicadas, todos los
artículos materiales dentro del trabajo se consideran una sola
secuencia. En este caso, las pestañas Secuencias y Lotes y las
secciones Secuencias y Lotes no serán visibles en la vista de
información del trabajo.

3. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocarSecuencias.

• En la sección Secuencias, hacer clic en Ver.
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Se muestran las secuencias que coincidan con los filtros establecidos
actualmente.

La columna Secuencia muestra el nombre de la secuencia. Hacer clic en el
botón la columna Secuencia establece la secuencia seleccionada como un
filtro para la información del trabajo. Para modificar los filtros, consultar
Establecer y borrar filtros (página 29).

La columna Cant. de ensambles muestra el número de ensamblajes en la
secuencia.

La columna Cant. total muestra el número total de artículos en la secuencia.

La columna Peso muestra el peso total de los artículos en la secuencia.

Las diferentes columnas de inspección muestran el número de artículos
inspeccionados en la secuencia.

5.5 Ver registros de prueba de inspección
Se pueden ver los registros de prueba de inspección agregados para un
trabajo en Tekla PowerFab Go. También se pueden ver los detalles de los
registros y los archivos PDF adjuntos a los registros.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyos registros de
prueba de inspección se deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocarRegistros de prueba de
inspección.

• En la sección Registros de prueba de inspección, hacer clic en Ver.
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Se muestra un resumen de los registros de las pruebas de inspección
completadas.

La columna Resultados de la prueba muestra el porcentaje de registros
de prueba fallidos.

Tener en cuenta que solo se muestran los registros de prueba que
coincidan con los filtros establecidos actualmente. Para modificar los
filtros, consultar Establecer y borrar filtros (página 29).

4. Para ver registros individuales, desplazarse hasta encontrar la prueba

deseada y hacer clic en la lupa ( ) en la columna Ver.

Se muestran los registros de prueba de inspección individuales. Según las
necesidades, realizar una de las siguientes acciones:

• Para mostrar los valores en los campos de prueba de inspección, hacer clic
en el botón Mostrar detalles de campo. Para volver a ocultar los valores
de campo, hacer clic en el botón Ocultar detalles de campo.

• Para ver y modificar los detalles de un registro individual, crear un reporte
del registro o eliminar el registro, hacer clic en el botón en la columna Reg.
#.

• Si se ha adjuntado un archivo PDF al registro, este se puede ver.

Agregar registros de prueba de inspección específicos del
trabajo
Se pueden agregar registros de pruebas de inspección o información de
pruebas para un trabajo en Tekla PowerFab Go. Se pueden agregar registros a
la prueba inicial y adjuntar a los registros de prueba los archivos PDF de
registro u otros archivos de registro.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo al que se deseen
agregar registros de inspección.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 
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La vista de información del trabajo se abre.

3. En la parte superior de la página, tocarInspecciones. 

4. Hacer clic en las listas disponibles para seleccionar el tipo de prueba, la
categoría de prueba y la prueba que se desee ejecutar. 

Los tipos de prueba, las categorías y los nombres de prueba deben
crearse en la aplicación de escritorio de Tekla PowerFab.

Tener en cuenta que si aun no se ha establecido un filtro, se debe
establecer uno para continuar. Para obtener más información sobre cómo
configurar filtros, consulte Fijar y limpiar filtros (página 29).

Una vez que se haya seleccionado el tipo de prueba, la categoría y la
prueba y se haya establecido un filtro, se pueden ver los registros de
prueba de inspección en el trabajo actual que coincidan con el filtro.

5. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar un nuevo
registro de prueba

a. Hacer clic en Nuevo del lado derecho de un
registro de prueba.
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A Hacer esto
b. Hacer clic en la lista Crear como seguimiento

del registro con fallas # y seleccionar la
opción Ninguno, agregar como nueva
Inspección.

Agregar un registro de
prueba de seguimiento

Agregar de un registro de prueba de seguimiento
permite cambiar el estado de la prueba para que
no se pase sin perder el registro de prueba fallido
original.

a. Desplazarse para encontrar un registro de
prueba fallido y hacer clic en la flecha en la
columna Con Fallas.

b. Hacer clic en el número de registro verde.

c. Hacer clic en Ejecutar prueba de
seguimiento, en la parte inferior de la vista de
registro de prueba de inspección.

6. Realizar una de las siguientes acciones: 

• Haga clic en las listas para seleccionar la ubicación de inspección y el
inspector. Luego, defina las horas de prueba y agregue cualquier otra
información en los campos disponibles.

Los campos disponibles y obligatorios se establecen en las
propiedades de prueba de inspección en la aplicación de escritorio de
Tekla PowerFab.

• Para usar las propiedades del último registro, haga clic en Restaurar
último.

Tener en cuenta que la opción Restaurar último solo está disponible
si ha agregado otro registro con la misma categoría de ensayo en el
mismo trabajo directamente antes de agregar el registro actual.

7. Para adjuntar un archivo al registro, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en AGREGAR ARCHIVO.

b. Buscar el archivo que se desee adjuntar y seleccionarlo.

c. Hacer clic en Abrir.

d. Escribir una descripción para el archivo.

Para agregar más archivos, repetir los pasos a al d.

8. Una vez que se esté listo para enviar el registro, hacer clic en Enviar
ahora o Enviar.

9. Hacer clic en ¡Confirmar!.

Se agrega el registro de prueba de inspección.
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5.6 Ver listas de corte y procesar Ítems
En Tekla PowerFab Go, ambos pueden ver las listas de corte guardadas para
un trabajo en Tekla PowerFab , cambiar ítems en listas de corte y cortar los
ítems que aún no hayan sido procesados.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyas listas de corte se
deseen ver y modificar.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Para ver las listas de corte, realice una de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Listas de corte preparadas.

• En la sección Listas de corte preparadas, hacer clic en Ver.

Se abrirá la vista de Listas de Corte.

NOTA Solo se muestran las listas de corte que se hayan guardado para
el trabajo actual en la aplicación de escritorio de Tekla PowerFab.
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Puede seleccionar ver solo las listas de corte que no están completas
seleccionando la casilla No Completado.

La columna Invalidado muestra el número de Ítems cuyo patrón de corte
ha cambiado. Cualquier Ítem que tenga un 0 en la columna Invalidado se
puede cortar.

Si no se muestran las listas de corte deseadas, hacer clic en el botón

Filtros ( ) en la esquina superior derecha y configurar los filtros para
poder ver los Ítems deseados. Para más información, consultar Establecer
y borrar filtros (página 29).

4. Para ver los detalles de una lista de corte específica, hacer clic en el
nombre de la lista de corte en la columna Título.

Cambie un ítem de la lista de corte
Antes de cortar un ítem de la lista de corte, es posible seleccionar un ítem
alternativo del inventario si el original no está disponible.

Los ítems sin detalles de combinación de diferentes longitudes están
disponibles junto con todos los ítems del inventario que tienen la misma
longitud. Los ítems de diferente longitud que tienen detalles de combinación
no están disponibles para su selección. Una vez que haya elegido, la longitud
nueva de la barra se muestra como el material a cortar en Tekla PowerFab y
Tekla PowerFab Go.

1. En la vista Listas de Corte, seleccione el ítem que se necesite reemplazar.

2. Haga clic en Intercambiar Material. 

La vista Intercambiar Material se abre.
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Ítem para intercambiar: La barra asignada en la lista de corte

: Campo de búsqueda para reducir la lista de alternativas
adecuadas

Intercambiar con: Haga una lista de todas las alternativas adecuadas

Usar sustituciones de grado: Cuando se selecciona esta opción, la lista
de alternativas adecuadas también incluye ítems de un grado superior,
definido en Mantenimiento --> Perfiles/Grados/Tamaños para el perfil
dado.

3. Seleccione el ítem que se intercambiará. 

Compruebe la cantidad para intercambiar en Cantidad para
intercambiar.

4. Haga clic en Intercambiar Material. 

Volverá a la vista de Listas de Corte, que muestra la nueva barra u hoja.

CONSEJO También puede iniciar un intercambio en la vista de Lista de pick
haciendo clic en el icono del ojo.
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Cortar Ítems
Tener en cuenta que los Ítems que estén en un pedido y aun no se hayan
recibido no se pueden cortar.

1. En la columna Ver de un Ítem sin cortar, hacer clic en el botón .

2. Hacer clic en el botón Proceso. 

Se muestran los detalles de la lista de corte.

3. Modificar la cantidad de piezas a cortar, la longitud de sobrante y las
ubicaciones de inventario según se requiera.

4. Si es necesario, hacer clic en la lista El sobrante debe reservarse para el
proyecto y seleccionar el trabajo para el cual desea reservar el material
de sobrante. 

Dependiendo de los ajustes estándar de la empresa establecidos por el
administrador, es posible que no se pueda seleccionar otro trabajo en la
lista El sobrante debe reservarse para el proyecto.

5. Hacer clic en ¡Córtelo!.

6. Para confirmar el corte del Ítem, hacer clic en ¡Confirmar!

Al cortar un Ítem, su fondo se torna verde en la vista de lista de corte. El
estatus, fecha y hora de corte se actualizan.

Se puedes continuar cortando otros Ítems según se requiera.

5.7 Ver los estados materiales
Se pueden ver los estados materiales de los artículos en Tekla PowerFab Go.
También se pueden ver más detalles sobre los artículos que se han tomado de
existencias y de corte.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyos estados de los
materiales se deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 
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La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocarEstatus del material.

• En la sección Estatus del material, hacer clic en Ver.

Se muestran los estados de los materiales de los artículos en el trabajo
actual.

Se puede ver la cantidad y el peso de los artículos que:

• se han tomado de existencia

• están en existencia

• están en una orden de compra

• están en una requisición

• no están asignados (aún no se han enviado a Adquisiciones)

Se puede filtrar la información del estado material según se requiera. Para
más información, consultar Establecer y borrar filtros (página 29).

4. Para ver más detalles sobre los materiales que se han tomado de

existencia y corte, hacer clic en el botón  del lado izquierdo de SDE.

Ver también

Ver listas de corte y procesar Ítems (página 48)

5.8 Ver y modificar estados de seguimiento de
producción
Se pueden ver los estados de producción de ítems en trabajos de control de
producción en Tekla PowerFab Go. También se pueden agregar nuevos
registros de seguimiento de producción para los ítems materiales en el trabajo
de control de producción seleccionado o eliminar los ítems agregados
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incorrectamente de los registros existentes. También puede utilizar un
temporizador para el seguimiento de las piezas.

Para ver los estados de producción, hacer lo siguiente:

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyos estados de
producción se deseen ver o modificar.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Seguimiento de la
producción.

• En la sección Seguimiento de la producción, hacer clic en Ver.

Se muestra la lista de estaciones en el trabajo seleccionado. Se puede ver el
número total y el peso de los Ítems requeridos para completar la estación, los
que ya han completado la estación y los que aun quedan y no han completado
la estación.

Si se desean ver más detalles sobre una estación, se puede hacer clic en el

botón , del lado derecho de la estación.
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Agregar un solo registro de seguimiento de producción
1. Hacer clic en el botón Agregar del lado derecho de la estación a la que se

desee agregar un registro. 

Se abrirá la vista de Agregar.

2. Hacer clic en la lista Marca principal y seleccionar o escribir la marca
principal de los ítems que han completado la estación seleccionada.

3. Escribir la cantidad de piezas que hayan completado la estación
seleccionada. 

El número gris en el campo Cantidad muestra el número máximo de
ítems que se pueden procesar.

4. Si es necesario, escribir el número de instancia en el campo disponible. 

El número gris en el campo muestra el número máximo de ítems que se
pueden procesar.

5. Si es necesario, agregar el tiempo de trabajo en horas y minutos, y el id.
del lote. 
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El tiempo de mano de obra agregadas para el registro de seguimiento de
producción se pueden ver en el programa de producción o el programa
del proyecto, según se requiera.

La identificación del lote puede ser cualquier identificación asociada con
el ítem, como el número de turno o de orden de trabajo.

6. Hacer clic en la lista Completado por y seleccionar al usuario de Tekla
PowerFab que haya completado el ítem.

7. Hacer clic en Agregar.

8. Para confirmar la adición del registro, hacer clic en Confirmar.

Se actualiza la cantidad y el peso de los ítems que hayan completado la
estación seleccionada.

Agregar un lote de registros de seguimiento de producción
1. Hacer clic en el botón Agregar lote del lado derecho de la estación a la

que se desee agregar un lote de registros. 

Se puede ver una lista de los ítems que aun no hayan completado la
estación debajo de la sección Actualizar todo en la parte superior de la
página. La siguiente estación [Siguiente: ] se muestra debajo de cada
ítem.

2. Si es necesario, configurar los filtros para que solo se muestren los ítems
que se deseen agregar al registro. 

Por ejemplo, se puede filtrar la vista para que solo se muestren los ítems
con marcas principales específicas. Para obtener más información sobre
los filtros, consultar Establecer y borrar filtros (página 29).
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3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Ingresar la misma
información para todos
los ítems

a. En la sección Actualizar todo en la parte
superior de la página, haga clic en la lista y
seleccione el usuario Tekla PowerFab que
completó el Ítem.

b. Para definir la cantidad de piezas que se
agregan al registro, realizar una de las
siguientes acciones:

• Para agregar las cantidades máximas de
todos los ítems en el registro, hacer clic en
el botón Cant. máx. y hacer clic en
Aceptar.

• Escribir la cantidad deseada en el campo
Cant..

Si la cantidad es igual o menor que la
cantidad de piezas dentro de un ítem, el
ítem se resalta con verde.

Si la cantidad excede la cantidad de piezas
dentro de un ítem, el ítem se resalta con
rojo.

c. Si es necesario, escribir el número de instancia
en el campo disponible.

El número gris en el campo muestra el
número máximo de ítems que se pueden
procesar.

d. Si es necesario, escribir los tiempos de mano
de obra por pieza en horas y minutos, y la
identificación del lote en los campos
disponibles.

La identificación del lote puede ser cualquier
identificación asociada con el ítem, como el
número de turno o de orden de trabajo.

Modificar ítems
individualmente

a. En la lista de Ítems disponibles, haga clic en el

botón  en el lado derecho del Ítem que
desea modificar.

b. Escribir la cantidad deseada en el campo
Cant..

El número gris en el campo Cant. muestra el
número máximo de ítems que se pueden
procesar.
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A Hacer esto
c. Hacer clic en la lista Comp. por y seleccionar

al usuario de Tekla PowerFab que haya
completado el ítem.

d. Si es necesario, cambiar el número de
instancia.

El número gris en el campo muestra el
número máximo de ítems que se pueden
procesar.

e. Si es necesario, modificar el tiempo de mano
de obra por pieza y la identificación del lote.

La identificación del lote puede ser cualquier
identificación asociada con el ítem, como el
número de turno o de orden de trabajo.

4. Para guardar el registro, hacer clic en Actualizar.

Tekla PowerFab Go notifica que los ítems se han actualizado con éxito.
Después de eso, los ítems actualizados desaparecen de la vista.

Si es necesario, borrar el filtro actual y configurar uno nuevo. Para obtener
más información sobre los filtros, consultar Establecer y borrar filtros
(página 29).

Eliminar Ítems de un registro de seguimiento de producción
Eliminar los Ítems de los registros de seguimiento de producción es una acción
permanente y no se puede deshacer. Los Ítems que se eliminan del registro se
devuelven a la lista de Ítems por completar.

1. hacer clic en el botón  del lado derecho de la estación deseada.

2. Desplazarse hasta el registro del que se deseen eliminar Ítems.

3. Hacer clic en el botón  del lado derecho del registro.

4. Escribir la cantidad de piezas que se deseen eliminar del registro.

5. Para eliminar permanentemente las piezas del registro, hacer clic en
Confirmar.

Utilice un temporizador para el seguimiento de piezas
Puede utilizar un temporizador para el seguimiento de piezas. Cuando se
utiliza el temporizador, no es necesario registrar o recordar una hora de inicio
para cada ensamble. El temporizador también es útil cuando tiene que hacer
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una pausa, ya que puede desconectarse y reanudar el temporizador cuando
vuelva a conectarse.

1. En Seguimiento de la producción, hacer clic en Agregar o Agregar lote. 

2. Para iniciar el tiempo, hacer clic en Iniciar. 

Al seleccionar un lote, puede iniciar el tiempo para todo el lote o para
ítems individuales por separado.

3. Seleccione una de las siguientes opciones: 

• Para detener el temporizador, hacer clic en Detener y Finalizar.

Si está utilizando el temporizador por lotes, seleccione los ensambles
que se fabricaron y, a continuación, hacer clic en Finalizar. Esto divide
el tiempo equitativamente entre los ensambles.

• Para detener el temporizador, hacer clic en Detener y para continuar
hacer clic en Reanudar.

• Para restablecer el temporizador, hacer clic en Restablecer.
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5.9 Ver los estados de producción
Puede ver los estados de producción de los artículos en el trabajo
seleccionado actualmente. También puede ajustar los detalles que se
muestran en la vista de estado de producción, para que pueda centrarse en
los detalles del artículo que son relevantes para usted.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyos estados de los
materiales se deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Estatus de Producción.

• En la sección Estatus de Producción, hacer clic en Ver.

Se muestran los estados de producción de los artículos en el trabajo
actual.

De forma predeterminada, la vista del estado de producción muestra la
secuencia, la marca principal, el estado general de producción y el estado
general de envío de los artículos.

4. Para cambiar los detalles que se muestran, toque  en la esquina
superior derecha.

5. En la sección Campos Resumen, seleccione las casillas de verificación
junto a los detalles que desea mostrar. 

Por ejemplo, puede mostrar la ruta de envío de los artículos o el estado
de los artículos en estaciones de producción individuales. Si los detalles
seleccionados no son aplicables a algunos de los artículos, esos artículos
estarán ocultos.

También puede seleccionar si desea mostrar u ocultar artículos accesorios
sin información de seguimiento de piezas o de seguimiento de
embarques. Para mostrar estos ítems accesorios, desmarque la casilla de
verificación Excluir accesorios sin seguimiento de piezas/embarques.

6. Hacer clic en Enviar.
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La vista de estado de producción se actualiza para mostrar los detalles que
seleccionó.

También puede hacer clic  en la esquina superior derecha para actualizar la
información del estado de producción que se muestra actualmente.

5.10 Ver categorías y subcategorías de los artículos
Se puede ver las categorías y subcategorías de los artículos en el trabajo en
Tekla PowerFab Go. Las categorías son palabras clave que se pueden usar
para ordenar los artículos. Por ejemplo, las categorías pueden basarse en
tipos de materiales. Las subcategorías se usan para ordenar los artículos
dentro de una categoría.

Tener en cuenta que, para ver las categorías y subcategorías de un trabajo, el
trabajo debe usar categorías y subcategorías.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyas categorías o
subcategorías se deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

NOTA Si el trabajo no tiene varias secuencias aplicadas, todos los
artículos materiales dentro del trabajo se consideran una sola
secuencia. En este caso, las pestañas Categorías y
Subcategorías y las secciones Categorías y Subcategorías no
serán visibles en la vista de información del trabajo.

3. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocarCategorías o Subcategorías.

• En el cuadro Categorías o Subcategorías, hacer clic en Ver.
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Se muestran las categorías o subcategorías de los artículos en el trabajo.

La columna Categoría o Subcategoría muestra el nombre de la categoría
o subcategoría. Al hacer clic en el botón en la columna Categoría o
Subcategoría se establece la categoría o subcategoría seleccionada como
un filtro para la información del trabajo. Para modificar los filtros,
consultar Establecer y borrar filtros (página 29).

La columna Cantidad de piezas principal muestra el número de piezas
principales en la categoría o subcategoría.

La columna Cant. total muestra el número total de artículos en la
categoría o subcategoría.

La columna Peso muestra el peso total de los artículos en la categoría o
subcategoría.

4. Para ver solo la información del trabajo sobre los artículos materiales en
una categoría o subcategoría, hacer clic en el nombre de la categoría o
subcategoría deseada.

5.11 Ver y modificar información de embarque
En Tekla PowerFab Go, se pueden ver las cargas embarcadas y no embarcadas
de un trabajo, agregar cargas, modificar los Ítems materiales de las cargas,
crear y ver reportes de embarque, cargas de embarques y devolver Ítems
enviados.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuya información de
embarque se desee ver y modificar.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocar Estatus de embarque.

• En el cuadro de diálogo Estatus de embarque, hacer clic en Ver.

Ver y administrar información de trabajo de
control de producción

61 Ver y modificar información de embarque



Se abre la lista de carga mostrando todas las cargas y sus estados.

Se puede ver la cantidad y el peso de los Ítems que deben embarcarse al
destino, los Ítems que ya han sido embarcados y los Ítems que aún no.

4. Para seleccionar los campos que se muestran, hacer clic en  en la
esquina superior derecha.

5. Para filtrar por características específicas de una carga, hacer clic en 
en la esquina superior derecha.

Crear una nueva carga
1. Hacer clic en Nueva carga en la esquina superior izquierda de la vista de

la lista de cargas. 
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2. Definir los detalles de la carga utilizando los menús desplegables y los
cuadros disponibles. 

Los campos disponibles dependen de los Ajustes Seguimiento Carga en
Mantenimiento --> Control de Producción --> Estándares de la
Empresa.

3. Hacer clic en Aplicar.

La carga se agrega a la lista de cargas sin embarcar. Ahora se pueden agregar
Ítems materiales a la carga.

Agregar Ítems a una carga
1. En la lista de cargas, hacer clic en la carga cuyos materiales desea

modificar. Se abre la vista de Carga.

2. Hacer clic en Agregar material. 

NOTA Solo aparece en la vista el material que se encuentra en la
ubicación indicada en Desde y asignado al destino de carga como
siguiente destino en la ruta de embarque.
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3. Realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar un ítem a. Seleccionar un ítem.

b. Seleccionar la cantidad de piezas que se
deseen agregar.

Agregar un lote de Ítems a. Seleccionar los ítems que se necesiten
agregar.

b. Seleccionar la cantidad de piezas que se
deseen agregar.

También puede configurar un filtro que solo
muestre los ítems que se deseen agregar a la
carga.

Para obtener más información sobre los
filtros, consultar Establecer y borrar filtros
(página 29).

c. Hacer clic en Agregar lote.

d. Cerrar la vista haciendo clic en 

Los Ítems agregados desaparecen de la lista de
Ítems que se pueden agregar a la carga.

Repetir los pasos para agregar todos los ítems
necesarios a la carga hasta que el tráiler esté en su
capacidad. Se puede ver el peso de los Ítems en la
carga y la capacidad del tráiler en la parte superior
de la vista de Carga.

Agregar Ítems
adicionales

Los Ítems adicionales pueden ser Ítems diversos
sin marcas principales, como pernos.

a. Hacer clic en Agregar adicional que se
encuentra en la esquina inferior derecha.

b. Escribir la descripción, la cantidad y el peso de
los ítems adicionales.
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A Hacer esto
c. Escribir cualquier nota adicional sobre los

ítems adicionales.

d. Hacer clic en Agregar.

Vea también Agregar inventario a la carga en Tekla PowerFab Go (página 102).

Embarcar una carga
Para embarcar una carga, hay que agregarle ítems de materiales.

1. En la lista de cargas no embarcadas, desplazarse para encontrar la carga
que se desee embarcar.

2. Hacer clic en Embarcar.

3. Seleccionar la fecha.

4. Para embarcar, hacer clic en Embarcar.

Ver o imprimir el conocimiento de embarque
1. Desplazarse para encontrar la carga embarcada cuyo conocimiento de

embarque se desee ver.

2. Realizar cualquiera de las siguientes acciones

• En la lista de cargas, hacer clic en la elipsis (tres puntos) y seleccionar
Remisión de Embarque.

• En la lista de cargas, hacer clic para abrir la carga y hacer clic en
Remisión de Embarque.

3. Seleccionar el tipo de la lista.

4. Marcar o desmarcar las casillas Incluir portada y Incluir notas.

5. Hacer clic en Aplicar. 

Se abre una versión PDF del reporte de conocimiento embarque en el
navegador. Puede descargarla o imprimirla.

Cargar, descargar o eliminar un ensamble
1. En la lista de cargas, hacer clic en la carga cuyos materiales desea

modificar. Se abre la vista de Carga.
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2. Para abrir el menú contextual, hacer clic en la elipsis (tres puntos) al final
de la línea y seleccionar la acción adecuada.

• Para cargar, hacer clic en Carga, seleccionar la cantidad y pulsar

.

• Para descargar, hacer clic en Descargar, seleccionar la cantidad y

pulsar .

• Para eliminar un ensamble, hacer clic en Suprimir, seleccionar la

cantidad y pulsar .

También es posible cambiar varios Ítems a la vez utilizando Lote.

Cancelar el embarque de una carga
Si se necesita modificar una carga que ya ha sido marcada como embarcada,
se puede cancelar el embarque de la carga.

1. En la lista de carga, realizar una de las siguientes acciones:

• Seleccionar la carga cuyo embarque se desee cancelar.

• Hacer clic para abrir la carga cuyo embarque se desee cancelar.

2. Hacer clic en Dejar de embarcar. 

Esta opción está disponible solo para cargas que se han marcado como
embarcadas.

3. Para cancelar el embarque de la carga, hacer clic en Dejar de embarcar.
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Devolver los Ítems embarcados
Usar el comando Retornar para devolver los Ítems que se han embarcado a
un destino intermedio y luego se agregarán a otra carga. Al devolver los Ítems,
estos se pueden cargar a otra carga con otros Ítems ubicados en el taller.

1. Hacer clic para abrir la carga a la que se deseen devolver los ítems.

2. Desplazarse para encontrar el Ítem que se desee devolver o configurar un
filtro que solo muestre los Ítems deseados. 

Para obtener más información sobre la configuración de los filtros,
consultar Establecer y borrar filtros (página 29).

3. Hacer clic en la elipsis (tres puntos) en el extremo derecho de la línea.

4. Hacer clic en Retornar.

5. Escribir el número de piezas a devolver.

6. Hacer clic en Retornar.

El número seleccionado de piezas ahora se puede agregar a otra carga.

Si se necesita cancelar la devolución de un Ítem, hacer clic en la elipsis (tres
puntos), hacer clic en Dejar de retornar y escribir la cantidad de piezas cuya
devolución se desee cancelar.

See also

Planificar y gestionar embarques en el calendario de embarques (página 77)

5.12 Ver Transmittals
En la página Transmittals, puede verse y filtrarse la lista de transmittals
enviadas relacionadas con un trabajo, y mostrar los detalles de las transmittals
individuales.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyas transmisiones se
deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 
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La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocarTransmittals.

• En el cuadro de diálogo Transmittals, hacer clic enVer.

Se muestra el número total de transmittals, el número de transmittals
pendientes y el número de transmittals vencidas en la parte superior de la
página Transmittals. A continuación se enumeran las transmittals
individuales.

4. Para buscar el transmittal que se desee ver, realizar una de las siguientes
acciones:

• Desplazarse hasta encontrar la transmittal.

• Establecer un filtro que solo muestre las transmittals deseadas.

Para obtener más información sobre los filtros, consultar Establecer y
borrar filtros (página 29).

5. Para ver los detalles de una transmittal, hacer clic en  en el lado
derecho de la transmittal.

5.13 Ver solicitudes de información
En la página Solicitudes de información (RFI), pueden verse y filtrarse las
solicitudes entrantes y salientes, y mostrar los detalles o los archivos adjuntos
de las solicitudes individuales.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyas solicitudes de
información se deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 
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La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocarSolicitudes de Información
(RFI).

• En el cuadro de diálogo Solicitudes de Información (RFI), hacer clic
en Ver.

4. Para buscar la solicitud que se desee ver, realizar una de las siguientes
acciones:

• Desplazarse hasta encontrar la solicitud.

• Establecer un filtro que solo muestre las solicitudes deseadas.

Para obtener más información sobre los filtros, consultar Establecer y
borrar filtros (página 29).

Se muestra el número total de solicitudes entrantes y salientes, el número
de solicitudes pendientes y el número de solicitudes vencidas en la parte
superior de la página. A continuación se enumeran las solicitudes
individuales.

5. Para ver los detalles y los archivos adjuntos de una solicitud, hacer clic en

 en el lado derecho de la solicitud.

6. Para abrir un archivo adjunto, hacer clic en el nombre del archivo.

5.14 Ver pedidos de cambio
En la página Órdenes de cambio, puede verse y filtrarse las órdenes de
cambio, y mostrar los detalles y archivos adjuntos agregados para las órdenes
de cambio individuales.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyas órdenes de
cambio se deseen ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 
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La vista de información del trabajo se abre.

3. Realizar una de las siguientes acciones:

• En la parte superior de la página, tocarÓrdenes de cambio.

• En el cuadro de diálogo Órdenes de cambio, hacer clic en Ver.

Se muestra el número total de órdenes de cambio, la cantidad de órdenes
de cambio pendientes y la cantidad de órdenes de cambio vencidos en la
parte superior de la página. A continuación se enumeran las órdenes de
cambio individuales.

4. Para buscar la orden de cambio que se desee ver, realizar una de las
siguientes acciones:

• Desplazarse hasta encontrar la orden de cambio.

• Establecer un filtro que solo muestre las órdenes de cambio deseadas.

Para obtener más información sobre los filtros, consultar Establecer y
borrar filtros (página 29).

5. Para ver los detalles y los archivos adjuntos de una orden de cambio,

hacer clic en  en el lado derecho de la orden de cambio.

6. Para abrir un archivo adjunto, hacer clic en el nombre del archivo.

5.15 Ver el programa de proyecto de un trabajo
Se puede ver el programa actual de un proyecto en Tekla PowerFab Go.

NOTA Los programas del proyecto solo se pueden modificar en la aplicación
de escritorio de Tekla PowerFab.

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyos planos se deseen
ver.

2. Hacer clic en Abrir proyecto. 
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La vista de información del trabajo se abre.

3. Haga clic en el icono de menú de archivo  en la esquina superior
izquierda.

4. Programa de proyecto En el menú, seleccione. 

El programa del proyecto se abre.

5. Para cambiar la información que se ve en el programa del proyecto,
realizar una de las siguientes acciones:

• Para cambiar la escala con la que se ve el programa del proyecto,
seleccionar una opción en el programa del proyecto y hacer clic en
¡Mostrar! para actualizar el programa del proyecto.

• Para contraer o expandir las tareas en el programa del proyecto, en la
sección Filas, hacer clic en los botones disponibles para contraer o
expandir las filas.

• Para cambiar las propiedades que se muestran en el programa del
proyecto, en la sección Columnas, seleccione o desmarque las casillas
de verificación junto a las propiedades que desee (o no) ver.

5.16 Visualizar la información del trabajo con Trimble
Connect para navegador
Es posible utilizar Trimble Connect for Browser con Tekla PowerFab Go para
visualizar los trabajos como modelos IFC e interactuar con los modelos de
varias maneras. Por ejemplo, puede resaltar y codificar con color los artículos
de acuerdo con sus estados de producción, códigos de trabajo o secuencias.

Para iniciar Trimble Connect for Browser desde Tekla PowerFab Go:

1. En la página de inicio, desplazarse hasta el trabajo cuyos ensambles se
deseen ver.
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2. Hacer clic en Abrir proyecto. 

La vista de información del trabajo se abre.

3. En la esquina superior derecha del cuadro de diálogo, hacer clic en el

botón Trimble Connect .

4. En la página Proyectos, haga doble clic en el proyeco Trimble Connect
cuya vista de modelo 3D se desea ver.

5. Para mostrar los modelos IFC adjuntos, abrir la lista de modelos  y

hacer clic en el icono  junto a cada modelo que se desea mostrar.

Resaltar ítems con Trimble Connect Organizer

1. Para abrir el panel lateral del Organizer, hacer clic en  Organizer en el
panel lateral de Trimble Connect. 
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2. En el panel lateral del Organizer, amplias las categorías necesarias y
seleccionar las categorías cuyos Ítems se desea resaltar. 

Para seleccionar más de una categoría a la vez, mantener presionada la
tecla Ctrl al seleccionar categorías.

Por ejemplo, puede seleccionarse el código de trabajo B - Clips
atornillados en ambos extremos y la secuencia 1 para resaltar y acercar
todos los Ítems con código de trabajo B que pertenecen a la secuencia de
producción 1.

Codificación de color de los ítems con el Navegador de
contenido de Trimble Connect

1. En el panel lateral Trimble Connect, hacer clic en la  Tabla de datos.

2. Para configurar qué información se muestra en el Navegador de
contenido: 

a. En la parte superior del panel del Navegador de contenido, hacer clic

en el botón  Columnas. 

b. Si es necesario, eliminar las columnas actuales haciendo clic en
Eliminar todo en el lado derecho de la lista de Columnas visibles.

c. Encontrar una columna que desea mostrar en el panel del Navegador
de contenido desplazándose por la lista Todas las columnas, o
escribiendo una palabra de búsqueda en el campo Filtrar columnas.

d. Seleccionar la columna.

Ver y administrar información de trabajo de
control de producción

73 Visualizar la información del trabajo con Trimble
Connect para navegador



e. Mantener presionado el botón izquierdo del mouse, arrastrar la
columna a la lista Columnas visibles y soltar el botón izquierdo del
mouse. 

Repetir los pasos c al e para todas las columnas que se deseen
mostrar.

f. Para guardar los cambios, hacer clic en Aceptar, en la parte inferior
del cuadro de diálogo Selector de columna.

3. Para establecer cómo se agrupan los Ítems en el modelo 3D:

a. Seleccionar una columna en el Navegador de contenido y mantener
presionado el botón izquierdo del mouse.

b. Arrastrar la columna al cuadro Agrupar por y soltar el botón
izquierdo del mouse. 

El nombre de la columna aparece en el cuadro Agrupar por y los
objetos se clasifican según el criterio seleccionado. Por defecto, los
grupos y objetos se muestran en orden alfabético.

También puede arrastrar otra columna al cuadro Agrupar por. En
este caso, los objetos se clasifican según los dos criterios
seleccionados.
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Si se desea invertir el orden de los objetos, hacer clic en el nombre de
la columna en el cuadro Agrupar por.

4. Para codificar con color los Ítems de la vista 3D, en la parte superior del

Navegador de contenido, hacer clic en  Colorear.

Los objetos en todas las filas del Navegador de contenido están codificados
con color en la vista 3D. El color que se utiliza para cada fila se muestra en el
lado derecho del título de la fila.

En la siguiente imagen, se pueden ver los Ítems agrupados y codificados con
color según la secuencia de producción.
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6 Planificar y gestionar
embarques en el calendario de
embarques

Usar el calendario de embarques de Tekla PowerFab Go para planificar y
organizar las cargas en todos los trabajos. El calendario de embarques
muestra la cargas en una vista de calendario que le permite ver fácilmente
qué está programado para ser embarcado y cuándo.

6.1 Abrir el calendario de embarques
1. En el menú, hacer clic en Tablero. 
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Se abre la vista del tablero

2. Debajo de Embarque, hacer clic en . 

El calendario de embarques se abre.

6.2 Cambiar los ajustes del calendario de embarques
Puede ajustarse la configuración del calendario para que se adapte a las
necesidades. Pueden cambiarse varios ajustes de vista y fijar las unidades de
medida preferidas.

A Hacer esto
Ver el calendario por año, mes,
semana o día

• Usar la lista en la esquina superior
izquierda de la ventana.

Cambiar al día/semana/mes/año
anterior o siguiente

• Desplazarse por las fechas con el
selector de fechas.

Fijar las unidades de medida
preferidas

1.
Hacer clic en .
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A Hacer esto
2. Seleccionar las unidades de

medida que se desea utilizar.

3. Hacer clic en Aplicar para
guardar los cambios.

Establecer las unidades de medida 1.
Hacer clic en .

2. Seleccionar las unidades de
medida que se desea utilizar.

3. Hacer clic en Aplicar para
guardar los cambios.

Fijar el primer día de la semana 1.
Hacer clic en .

2. Seleccionar el día de inicio de la
semana deseado.

3. Hacer clic en Aplicar para
guardar los cambios.

Filtrar por trabajo, destino o estatus 1.
Hacer clic en .

2. Seleccionar el ítem de filtro
deseado en el menú desplegable
y, a continuación, seleccionar las
casillas correspondientes.

3. Hacer clic en Aplicar para
guardar los cambios.
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6.3 Otorgar permisos al tablero de embarques
Si los usuarios no pueden acceder al calendario de embarques, se debe
asegurar de que se les haya otorgado permiso para acceder a este.

Para cambiar los permisos, hacer lo siguiente en Tekla PowerFab:

1. Ir aArchivo --> Administración.

2. Seleccionar el usuario cuyos permisos desee cambiar.

3. Hacer clic en Permisos Remotos El cuadro de diálogo Permisos Remotos
se abre.

4. Marcar la casilla de verificación Embarque.

5. Para guardar los cambios, hacer clic en Guardar Permisos Remotos.

6.4 Cambiar cómo se muestran las cargas
Puede seleccionar visualizar las cargas en el calendario de embarques de Tekla
PowerFab Go por estatus, tráiler, transportista, destino o trabajo. Las distintas
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opciones de las vistas están codificadas por colores para que pueda verse la
situación de un vistazo.

De forma predeterminada, el calendario muestra el estatus de la carga. Para
cambiar las vistas de carga entre estatus, tráiler, transportista, destino y
trabajo, hacer lo siguiente:

1. Hacer clic  en el calendario de embarques.

2. Seleccionar una de las opciones: 

• estatus: (el valor predeterminado) Usar esta opción para ver el
progreso en tiempo real y los estados de carga.

• Tráiler: Usar esta opción para ver si un tráiler en particular se ha
reservado dos veces, por ejemplo.

• Transportista: Si se está utilizando transportistas de terceros, usar
esta opción para ver cuáles se están utilizando para cada carga.

• Destino: Usar esta opción para ver si se tiene cargas de diferentes
trabajos que van al mismo galvanizador, por ejemplo, para combinar
los embarques y reducir los costos.

• Trabajo: Usar esta opción para ver todas las cargas de un trabajo
determinado y asegurarse de cumplir con el programa.

3. Utilizar la casilla de verificación Leyenda para restringir aún más las
selecciones en la vista. 

Seleccionar Todas para mostrar todas las opciones de la vista o
seleccionar una o más opciones para mostrar solo información específica:

6.5 Ver detalles de la carga
Puede abrirse cualquier carga en la vista de calendario para ver más detalles,
como los ensambles individuales asignados a la carga y dónde se encuentra
exactamente cada ensamble dentro del flujo de trabajo de fabricación.

1. Hacer clic en el nombre de la carga en el calendario de embarques para
expandir el ítem. 
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Se muestran más detalles, como el destino de la carga, el tráiler y el
transportista que se están utilizando.

2. Hacer clic en la elipsis (tres puntos) junto al nombre de la carga y
seleccionar Detalles de carga para mostrar todos los ensambles
individuales asignados a la carga. 

3. Para definir qué conjuntos se muestran, tocar la flecha pequeña junto a la
lista de la izquierda. 
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Aparece una lista:

Por ejemplo, para incluir solo los ensambles que aún deben cargarse,
desmarque la casilla de verificación Cargado. Solo se mostrarán los
ensambles con el estatus Con Avances o Sin cargar.

4. Para ver exactamente dónde se encuentra cada ensamble dentro del flujo

de trabajo de fabricación, hacer clic en . 

Por ejemplo, vemos que este ensamble aún no se ha inspeccionado ni
pintado por completo:

5. Para personalizar esta página, hacer clic en  y luego pulsar Ajustes
de campo.

a. Seleccionar y desmarcar las casillas de verificación para definir qué
columnas de datos se desea ver. 
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b. Si se desea, también puede cambiarse el orden en el que deben
aparecer las columnas.

c. Hacer clic en Aplicar para guardar los cambios.

6.6 Crear y administrar cargas
Es posible administrar cargas directamente en el calendario de embarques en
Tekla PowerFab Go. Cuando los ensambles estén completos y cargados,
también pueden crearse remisiones y marcar las cargas como enviadas.

Crear una nueva carga
Es posible crear una nueva carga directamente en el calendario de embarques
en Tekla PowerFab Go.

1. Abrir el calendario de embarques. 

Ver Planificar y gestionar embarques en el calendario de embarques
(página 77).

2. Para abrir el menú contextual, hacer clic en la elipsis (tres puntos) junto al
nombre de la carga y seleccionar Detalles de carga. 
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Se abre la vista de Editar carga.

3. Seleccionar el número de trabajo en # de trabajo. 

4. Definir los detalles de la carga utilizando los menús desplegables y los
cuadros disponibles. 

Los campos disponibles dependen de los Ajustes Seguimiento Carga en
Mantenimiento --> Control de Producción --> Estándares de la
Empresa.

5. Para guardar los cambios, hacer clic en Agregar Carga.
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Modificar cargas existentes
1. Abrir el calendario de embarques. 

Ver Planificar y gestionar embarques en el calendario de embarques
(página 77).

2. Para abrir el menú contextual, hacer clic en la elipsis (tres puntos) junto al
nombre de la carga y seleccionar Detalles de carga. 

Se abre la vista de Editar carga.

3. Ir ala pestaña Detalles de carga.

4. Realizar los cambios necesarios y hacer clic en Actualizar.

5. Cerrar la vista de Editar carga haciendo clic en .

Cargar, descargar o eliminar un ensamble
1. Abrir el calendario de embarques. 

Ver Planificar y gestionar embarques en el calendario de embarques
(página 77).

2. Para abrir el menú contextual, hacer clic en la elipsis (tres puntos) junto al
nombre de la carga y seleccionar Detalles de carga. 
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Se abre la vista de Editar carga.

3. Ir a la pestaña Material,

1. Se abre la vista de Editar carga.

4. Para abrir el menú contextual, hacer clic en la elipsis (tres puntos) al final
de la línea y seleccionar la acción adecuada.

• Para cargar, hacer clic en Carga, seleccionar la cantidad y pulsar

.

• Para descargar, hacer clic en Descargar, seleccionar la cantidad y

pulsar .

• Para eliminar un ensamble, hacer clic en Suprimir, seleccionar la

cantidad y pulsar .

También es posible cambiar varios Ítems a la vez utilizando Lote.

5. Cerrar la vista de Editar carga haciendo clic en .

Crear una remisión de embarque
1. Abrir el calendario de embarques. 

Ver Planificar y gestionar embarques en el calendario de embarques
(página 77).
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2. Para abrir el menú contextual, hacer clic en la elipsis (tres puntos) junto al
nombre de la carga y seleccionar Remisión de Embarque. 

El cuadro de diálogo Remisión de Embarque se abre.

3. Seleccionar el tipo de la lista.

4. Marcar o desmarcar las casillas Incluir portada y Incluir notas.

5. Hacer clic en Crear Reporte.

Embarcar y anular embarque de cargas
1. Abrir el calendario de embarques. 

Ver Planificar y gestionar embarques en el calendario de embarques
(página 77).

2. Para abrir el menú contextual, hacer clic en la elipsis (tres puntos) junto al
nombre de la carga y seleccionar Embarcar. 

Es posible editar la fecha de embarque.

3. Hacer clic en Embarcar carga.

La carga se vuelve verde automáticamente en la vista de calendario.

Es posible anular el embarque de una carga embarcada abriendo el menú
contextual y seleccionando Anular embarque.

Eliminar una carga
1. Abrir el calendario de embarques. 

Ver Planificar y gestionar embarques en el calendario de embarques
(página 77).

2. Para abrir el menú contextual, hacer clic en la elipsis (tres puntos) junto al
nombre de la carga y seleccionar Eliminar.
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3. Para eliminar permanentemente la carga, hacer clic en Eliminar carga.

6.7 Programar, reprogramar y anular la programación de
cargas
Puede usar la fecha de embarque planificada en las propiedades de carga o
puede agregar cargas no planificadas directamente en el calendario de
embarques.

A Hacer esto
Programar cargas en las propiedades
de carga

1. Abrir Tekla PowerFab.

2. En el cuadro de diálogo
Propiedades carga, hacer clic en
Fecha de embarque planificada
e ingresar una fecha.

3. Hacer clic en Guardar para
guardar los cambios.

La carga se agregará
automáticamente al calendario
de embarques en Tekla PowerFab
Go en la fecha especificada.

Programar cargas en el calendario de
embarques

1.
Hacer clic en .

Aparece un panel lateral que
muestra todas las cargas no
embarcadas que aún no se han
programado.

2. Si lo desea, puede hacerse clic en
los botones Destinos y Trabajos
para filtrar las cargas no
planificadas por destino y
trabajo.

3. Hacer clic en la elipsis (tres
puntos) junto al nombre de la
carga.

4. Hacer clic en Programa.

5. Ingresar la fecha requerida.

6. Hacer clic en Aplicar para
guardar los cambios.
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A Hacer esto
Programar cargas arrastrando 1.

Hacer clic en  para activar la
herramienta de arrastrar y soltar.

2. Arrastrar la carga al día
requerido.

La Fecha de embarque
planificada se actualiza
automáticamente en las
propiedades de carga en Tekla
PowerFab.

Tener en cuenta que el accionar de la
herramienta de arrastrar y soltar
depende de su dispositivo. Las cargas
ya marcadas y embarcadas no están
disponibles para la función de
arrastrar y soltar.

Reprogramar cargas 1. Hacer clic en la elipsis (tres
puntos) junto al nombre de la
carga.

2. Hacer clic en Reprogramar.

3. Seleccionar la nueva fecha.

4. Hacer clic en Aplicar para
guardar los cambios.

Como alternativa, puede
simplemente arrastrar la carga al día
requerido.

Anular programación de cargas 1. Hacer clic en la elipsis (tres
puntos) junto al nombre de la
carga.
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A Hacer esto
2. Hacer clic en Anular

programación.

La carga vuelve a la lista de
cargas no planificadas.

6.8 Ver el destino en Google Maps
Cuando la carga esté lista para ser embarcada, se puede planificar la mejor
ruta viendo el destino de embarque en Google Maps.

1. Hacer clic en la elipsis (tres puntos) junto al nombre de la carga y
seleccionar Detalles de carga para abrir una vista que muestre todos los
ensambles individuales asignados a la carga.

2. Hacer clic en  para mostrar el destino en el mapa. 

6.9 Exportar listas de carga
Pueden exportarse listas de carga desde Tekla PowerFab Go y descargarlas al
dispositivo en el formato .xlsx, .ods o .csv.

1. Hacer clic en la elipsis (tres puntos) junto al nombre de la carga y
seleccionar Detalles de carga para abrir una vista que muestre todos los
ensambles individuales asignados a la carga.

2. Hacer clic en .

3. Hacer clic en una de las opciones exportación. 
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El archivo se descarga a su dispositivo en el formato seleccionado.

4. Guardar el archivo.
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7 Agregar registros de
seguimiento de tiempo

En Tekla PowerFab Go, se puede agregar tiempo de mano de obra a varios
trabajos de control de producción. Las horas de mano de obra regulares que
se agregan se muestran tanto en el programa de producción como en el
programa de proyecto.

1. Haga clic en el icono de menú de archivo  en la esquina superior
izquierda.

2. En el menú, seleccioneSeguimiento del tiempo.

Ahora se pueden agregar registros de seguimiento de tiempo.
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7.1 Agregar registros de seguimiento de tiempo
1. Hacer clic en la lista Seleccionar trabajo: para seleccionar el trabajo para

el que desee agregar tiempo de mano de obra. 

Se muestra una sección para agregar el registro de seguimiento de
tiempo.

Los campos disponibles se configuran en los ajustes de seguimiento de
tiempo en la aplicación de escritorio de Tekla PowerFab.

2. Hacer clic en los campos disponibles para seleccionar o escribir el
empleado, la estación y otra información necesaria.

3. Realizar una de las siguientes acciones: 

• Para agregar un registro de seguimiento de tiempo solo por fecha,
seleccione la casilla de verificación Solo entrada de fecha.

• Para agregar un registro de seguimiento de tiempo por fecha y hora,
desmarque la casilla de verificación Solo entrada de fecha.

4. Establecer las horas de inicio y finalización en los campos de fecha y hora
y en los botones de flecha para cambiar los valores. 

Los ajustes de seguimiento de tiempo establecidos en la aplicación de
escritorio de Tekla PowerFab determinan si se pueden superponer o no
varios registros de seguimiento de tiempo del mismo usuario.

Las horas de mano de obra regulares se calculan automáticamente en
función de las horas de inicio y finalización.

5. Si es necesario, modificar las horas regulares, las horas extra, las horas
extra dobles y las deducciones en los campos disponibles. 

El campo Deducción es para el tiempo usado en actividades no
remuneradas, como el almuerzo. Este tiempo no se registrará frente al
proyecto, la tarea, la estación, la secuencia o el lote.

6. Si se desea agregar más de un registro de seguimiento de tiempo a la vez,
realizar una de las siguientes acciones: 

A Hacer esto
Agregar más registros de
seguimiento de tiempo
para el trabajo actual

• Hacer clic en el botón + en la parte inferior del
registro de seguimiento de tiempo actual.

Agregar registros de
seguimiento de tiempo
para otro trabajo

a. Hacer clic en el botón Agregar otro trabajo.

b. En la lista Seleccionar trabajo: , hacer clic el
trabajo al que se desee agregar un registro de
seguimiento de tiempo.

Aparece un nuevo registro de seguimiento de tiempo debajo del actual.

Repetir los pasos 2 la 5 para todos los registros de seguimiento de tiempo
que se deseen agregar.
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7. Para enviar los registros de seguimiento de tiempo, realizar una de las
siguientes acciones: 

A Hacer esto
Enviar un registro • Hacer clic en Enviar, en la parte inferior del

registro de seguimiento de tiempo.
Enviar múltiples
registros

a. Seleccione la casilla de verificación
Seleccionar en la esquina superior izquierda
de los registros de seguimiento de tiempo
deseados.

b. Hacer clic en Enviar seleccionado debajo de
todos los registros de seguimiento de tiempo.

Enviar todos los
registros

• Hacer clic en Enviar todo debajo de todos los
registros de seguimiento de tiempo.

Los registros de seguimiento de tiempo se agregan para los trabajos
seleccionados.

Se pueden ver los registros de seguimiento de tiempo agregados en el cuadro
de diálogo Detalle del Seguimiento de Tiempo, en la aplicación de escritorio
de Tekla PowerFab.

7.2 Eliminar registros de seguimiento de tiempo
Se puede eliminar cualquier registro de seguimiento de tiempo que aun no se
haya enviado.

• Hacer clic en el botón - en la parte inferior del registro de seguimiento de
tiempo.

El registro se elimina.
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8 Ver y administrar materiales de
inventario

En Tekla PowerFab Go, se pueden ver los Ítems materiales en el inventario.
También se puede recibir Ítems materiales o mover Ítems materiales a otras
ubicaciones de inventario.

1. Haga clic en el icono de menú de archivo  en la esquina superior
izquierda.

2. En el menú, seleccione Inventario.

3. Según los Ítems materiales que se deseen ver, seleccionar una de las
siguientes opciones:

• Solo Recibido/Disponible: muestra los Ítems materiales en existencia.

• Solo en pedido (recepción): muestra y permite recibir Ítems
materiales en una orden de compra.

• Tanto disponible como en pedido: muestra todos los Ítems
materiales en una orden de compra y en existencia.

4. Hacer clic en la flecha del lado derecho de la lista Vista inicial y
seleccionar la propiedad según la cual se deben clasificar los Ítems
materiales. 

Tener en cuenta que la selección de una propiedad de alto nivel para la
vista inicial hace que sea más rápido y fácil filtrar los Ítems del inventario
que se muestran.

5. Hacer clic en Ver inventario. 
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Se muestran los Ítems materiales.

6. Para definir qué propiedades de los ítems materiales se muestran,
seleccione las casillas de verificación correspondientes en la parte
superior de la página. 

Por ejemplo, si desea ver el número de trabajo y el número de remisión
de embarque, seleccione las casillas de verificación # de trabajo y # de
conocimiento de embarque.

Los Ítems sin un número de trabajo están en existencia abierta.

Se pueden seleccionar hasta nueve casillas de verificación a la vez.

7. Para actualizar las propiedades del Ítem material que se muestran, hacer
clic en Ver.

Ver también

Mueva ítems de inventario en Tekla PowerFab Go (página 97)

Salida de existencia (SDE) de Tekla PowerFab Go (página 100)

Recibir artículos de inventario (página 103)

8.1 Mueva ítems de inventario en Tekla PowerFab Go
Puede mover ítems de inventario de una ubicación a otra, ya sea uno por uno
o en lotes. Puede personalizar la vista para que se puedan ver columnas
específicas en su orden de preferencia.
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Mueva ítems individuales

1. En la vista de inventario, hacer clic en el botón Para mover. 

La vista de inventario se actualiza para que se puedan mover los artículos
materiales.

2. Desplazarse hasta el artículo material que se desea mover y hacer clic en
el botón Mover. 

Tener en cuenta que no se puede mover ningún artículo que no esté en
existencia.

3. Escribir la cantidad de piezas que se deseen mover.

4. Toque las flechas en el lado derecho de las listas Nueva ubicación y
Nueva ubicación secundaria, y seleccione las ubicaciones de inventario
deseadas.

5. Hacer clic en el botón Mover.

6. Hacer clic en el botón Confirmar. 

Repetir los pasos 2 al 6 para todos los artículos que se deseen mover a
nuevas ubicaciones de inventario.

7. Una vez que se esté listo, hacer clic en el botón Restaurar para
restablecer la vista de inventario.

Mueva ítems en lotes
En Tekla PowerFab Go, puede mover el inventario en lotes. Esto ayuda a
mantener la precisión de los registros de inventario.
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1. Haga clic en el ícono de menú de archivo  en la esquina superior
izquierda.

2. En el menú, seleccionar Inventario.

3. Seleccione la pestaña Mover. 

4. Para definir filtros, haga clic en el ícono de filtro y configure los filtros. 

5. Seleccione las líneas de ítems que desea mover.

6. Seleccionar Mover. 
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7. Seleccione la ubicación a la que desea mover los ítems.

8. Seleccionar Mover. 

Los ítems se mueven a la ubicación que seleccionó.

8.2 Salida de existencia (SDE) de Tekla PowerFab Go
Ahora puede consumir ítems de inventario, como pernos, directamente desde
Tekla PowerFab Go sin una lista de corte. Puede actualizar la existencia en
tiempo real, lo que significa un inventario más preciso.

Tome un único ítem de la existencia

1. Haga clic en el ícono de menú de archivo  en la esquina superior
izquierda.

2. En el menú, seleccionar Inventario.

3. Seleccione SDE Se abre el menú Filtrar.

4. Establezca los filtros.

5. Para tomar un solo ítem de la existencia, seleccione el ítem de línea
deseado.

6. Defina Secuencia, # Lote, Categoría y Subcategoría como desee.

7. Si no desea tomar toda la existencia disponible, seleccione la cantidad (5)
en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo. 
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(1) Secuencia

(2) # Lote

(3) Categoría

(4) Subcategoría

(5) Cantidad

(6) SDE

8. Seleccione SDE (6) y SDE. 

Se toma la cantidad de ítems que definió de la existencia.

Tome varios ítems de la existencia

1. Haga clic en el ícono de menú de archivo  en la esquina superior
izquierda.

2. En el menú, seleccionar Inventario.

3. Seleccione SDE Se abre el menú Filtrar.

4. Establezca los filtros.

5. Para tomar varios ítems de la existencia, seleccione el ítem de línea
deseado.

6. Si no desea tomar todas las existencias disponibles, seleccione la cantidad
deseada para cada ítem de línea.

7. Seleccionar SDE. (6). 
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8. A fin de definir la misma información para todo el lote, seleccione Editar
lote. 

Tenga en cuenta que también puede definir la información línea por línea
cuando selecciona los ítems de línea.

9. Seleccionar SDE. 

Se toma la cantidad de ítems que definió de la existencia.

8.3 Agregar inventario a la carga en Tekla PowerFab Go
Es posible agregar ítems a una carga directamente desde el inventario en
Tekla PowerFab Go.

1. Para agregar inventario a una carga, hacer cualquiera de lo siguiente:

• Agregar desde Inventario.

a. Abrir Inventario.

b. Hacer clic en Carga.
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c. Seleccionar una línea o líneas de inventario para cargar.

La lista Número de carga muestra todas las cargas con anulación
de embarque para el trabajo.

d. Seleccionar el número de carga.

e. Hacer clic en Carga.

El inventario se asigna a la carga y se toma inmediatamente del
stock.

• Agregar desde calendario de embarques.

a. En el calendario de embarques, seleccionar una carga y hacer clic

en el icono de la elipsis ( ) para mostrar el menú.

b. Seleccionar Detalles de la carga.

El cuadro de diálogo Edición carga se abre.

c. Hacer clic en + Inventario.

Es posible ver el inventario liberado y el inventario reservado para
el trabajo seleccionado que no está combinado.

d. Seleccionar una línea o líneas de inventario para cargar.

Modificar la cantidad de ítems según sea necesario.

e. Hacer clic en Carga.

El inventario se asigna a la carga y se toma del stock.

f. Cerrar Inventario.

Es posible ver los ítems en la sección Adicional de la pestaña
Material.

NOTA Si se elimina inventario de la carga, se solicitará la confirmación de si
se desea realizar una salida de existencia inversa.

See also

Ver y administrar materiales de inventario (página 96)

Planificar y gestionar embarques en el calendario de embarques (página 77)

8.4 Recibir artículos de inventario
En Tekla PowerFab Go, puede recibir ítems uno por uno o en lotes.
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Reciba ítems individuales

1. Haga clic en el ícono de menú de archivo  en la esquina superior
izquierda.

2. En el menú, seleccionar Inventario.

3. Haga clic en el botón Para recibir. 

La vista de inventario se actualiza para que se puedan recibir los artículos
materiales.

4. Desplazarse hasta el artículo material que se desea recibir y hacer clic en
el botón Recibir.

5. Escribir la cantidad de artículos que se reciben.

6. Según sus necesidades, escriba el número de conocimiento de embarque
y el número de colada.

7. Toque las flechas en el lado derecho de las listas Nueva ubicación,
Nueva ubicación secundaria y País de origen, y seleccione las opciones
deseadas.

8. Hacer clic en Recibir.

9. Hacer clic en Confirmar. 

Repetir los pasos 2 al 7 para recibir todos los artículos materiales
necesarios.

10. Una vez que se esté listo, hacer clic en Restaurar para restablecer la vista
de inventario.
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Reciba ítems en lotes
Puede recibir varios ítems a la vez en Tekla PowerFab Go. Esto ayuda a
mantener la precisión de los registros de inventario.

1. Haga clic en el ícono de menú de archivo  en la esquina superior
izquierda.

2. En el menú, seleccionar Inventario.

3. Seleccione la pestaña Recibir. 

4. Para definir filtros, haga clic en el ícono de filtro y configure los filtros, por
ejemplo, # OC. 

5. Seleccione los ítems de línea que desee recibir.

6. Seleccionar Recibir.

7. Para editar la información de todos los ítems, seleccione Editar por lotes.
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8. Seleccionar Recibir. 

Se reciben los ítems.
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9 Ver y modificar registros de
pruebas de inspección
generales.

Todos los tipos de pruebas de inspección, excepto los tipos de pruebas de
Ensamble, Parte y Carga se consideran pruebas de inspección general. Los
tipos de pruebas generales disponibles se establecen en la aplicación de
escritorio de Tekla PowerFab. Se pueden ver los registros de inspección de los
tipos de pruebas generales en Tekla PowerFab Go al seleccionar la opción
Inspecciones generales. También se pueden agregar, modificar y eliminar
registros de pruebas de inspección generales.

1. Haga clic en el icono de menú de archivo  en la esquina superior
izquierda.

2. En el menú, seleccioneInspecciones generales.

3. Hacer clic en las listas disponibles para seleccionar el tipo de prueba, la
categoría de prueba y la prueba que se desee ejecutar. 

Los tipos de prueba, las categorías y los nombres de prueba se crean en la
aplicación de escritorio de Tekla PowerFab.

4. Hacer clic en Proceder.
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Se muestran los registros de prueba de inspección existentes que coincidan
con el tipo de prueba, la categoría y el nombre de la prueba.

Si se desea mostrar más información sobre los valores de campo dentro de los
registros, hacer clic en Mostrar detalles de campo. Se pueden ocultar los
valores de campo haciendo clic en Ocultar detalles de campo.

9.1 Agregar un registro de prueba de inspección
1. Hacer clic en Nuevo.

2. Realizar una de las siguientes acciones: 

• Haga clic en las listas para seleccionar la ubicación de inspección y el
inspector. Luego, defina las horas de prueba y agregue cualquier otra
información en los campos disponibles.

• Para usar las propiedades del último registro, haga clic en Copiar de la
prueba anterior.

3. Para adjuntar un archivo al registro, hacer lo siguiente:

a. Haga clic Agregar archivo.

b. Buscar el archivo que se desee adjuntar y seleccionarlo.

c. Hacer clic en Abrir.

d. Escribir una descripción para el archivo.

Para agregar más archivos, repetir los pasos a al d.

4. Una vez que se esté listo para enviar el registro, hacer clic en Enviar
ahora.
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5. Hacer clic en Confirmar.

El registro de prueba de inspección se agrega a la lista de registros de prueba
visibles.

9.2 Agregar un registro de prueba de seguimiento
Agregar de un registro de prueba de seguimiento permite cambiar el estado
de la prueba para que no se pase sin perder el registro de prueba fallido
original.

1. En la columna # de registro, hacer clic en el registro de prueba de
inspección al que se desee agregar un registro de prueba de seguimiento.

2. En la parte inferior de la vista de registro de prueba de inspección, hacer
clic en Ejecutar prueba de seguimiento.

3. Realizar una de las siguientes acciones: 

• Haga clic en las listas para seleccionar la ubicación de inspección y el
inspector. Luego, defina las horas de prueba y agregue cualquier otra
información en los campos disponibles.

• Para usar las propiedades del último registro, haga clic en Copiar de la
prueba anterior.

4. Para adjuntar un archivo al registro, hacer lo siguiente:

a. Haga clic Agregar archivo.

b. Buscar el archivo que se desee adjuntar y seleccionarlo.

c. Hacer clic en Abrir.

d. Escribir una descripción para el archivo.

Para agregar más archivos, repetir los pasos a al d.

5. Una vez que se esté listo para enviar el registro, hacer clic en Enviar.

6. Hacer clic en Confirmar.

El registro de prueba de seguimiento se agrega a la lista de registros de
prueba visibles.

Una vez que se haya agregado un registro de prueba de seguimiento pasado,
el estado del registro de prueba original cambiará de Fallido a Fallido
(FTP). Esto indica que se ha ejecutado una prueba de seguimiento pasada
para el registro de prueba original.

El estado del valor de registro de prueba de seguimiento pasado dirá
Aprobado (FT) para indicar que el registro es un registro de prueba de
seguimiento.
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9.3 Modificar un registro de ensayo de inspección
1. Desplazarse hasta encontrar el registro de prueba de inspección que se

desee modificar.

2. Hacer clic en el número de registro en la columna # de registro. 

Se muestran los detalles del registro.

3. En la parte inferior de los detalles del registro, hacer clic en Editar
registro de prueba.

4. Hacer clic en las listas disponibles para cambiar la ubicación de inspección
y el inspector.

5. Modificar las horas de prueba.

6. Modificar cualquier otra información necesaria en los campos
disponibles.

7. Para adjuntar un archivo al registro, hacer lo siguiente:

a. Hacer clic en AGREGAR ARCHIVO.

b. Buscar el archivo que se desee adjuntar y seleccionarlo.

c. Hacer clic en Abrir.

d. Escribir una descripción para el archivo.

Para agregar más archivos, repetir los pasos a al d.

8. Para actualizar el registro, hacer clic en Enviar.

9. Hacer clic en Confirmar.

9.4 Eliminar un registro de prueba de inspección
1. Desplazarse hasta encontrar el registro de prueba de inspección que se

desee eliminar.

2. Hacer clic en el número de registro en la columna # de registro. 

Se muestran los detalles del registro.

3. En la parte inferior de los detalles del registro, hacer clic en Eliminar
registro de prueba.

4. Para eliminar permanentemente el registro, hacer doble clic en
Confirmar.
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10Descargo de responsabilidad

© 2023 Trimble Solutions Corporation y sus licenciantes. Todos los derechos
reservados.

Este Manual de software ha sido desarrollado para su uso con el Software al
que se hace referencia. El uso del Software y de este Manual del Software se
rigen por un Acuerdo de Licencia. Entre otras disposiciones, el Acuerdo de
Licencia establece ciertas garantías para el Software y este Manual, renuncia a
otras garantías, limita los daños recuperables, define los usos permitidos del
Software y determina si usted es un usuario autorizado del Software. Toda la
información establecida en este manual se proporciona con la garantía
establecida en el Acuerdo de Licencia. Consultar el Acuerdo de Licencia para
conocer las obligaciones importantes y las limitaciones y restricciones
aplicables a sus derechos. Trimble no garantiza que el texto esté libre de
imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Trimble se reserva el derecho de
hacer cambios y adiciones a este manual debido a cambios en el software o
por otros motivos.

Además, este Manual del Software está protegido por la Ley de derechos de
autor y por tratados internacionales. La reproducción, exhibición, modificación
o distribución no autorizadas de este Manual, o cualquier parte de él, puede
resultar en severas sanciones civiles y penales, y será procesada en la máxima
medida permitida por la ley.

Tekla Structures, Tekla Model Sharing, Tekla PowerFab, Tekla Structural
Designer, Tekla Tedds, Tekla Civil, Tekla Campus, Tekla Downloads, Tekla User
Assistance, Tekla Discussion Forum, Tekla Warehouse y Tekla Developer Center
son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Trimble
Solutions Corporation en la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países.
Más información sobre las marcas registradas de Trimble Solutions: http://
www.tekla.com/tekla-trademarks. Trimble es una marca registrada o marca
comercial de Trimble Inc. en la Unión Europea, los Estados Unidos y otros
países. Más información sobre las marcas registradas de Trimble: http://
www.trimble.com/trademarks.aspx. Otros nombres de productos y empresas
mencionados en este Manual son o pueden ser marcas comerciales de sus
respectivos propietarios. Al referirse a un producto o marca de un tercero,
Trimble no pretende sugerir una afiliación o respaldo por parte de dicho
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tercero y renuncia a dicha afiliación o respaldo, excepto cuando se indique
expresamente lo contrario.

Partes de este software:

EPM toolkit © 1995–2006 Jotne EPM Technology a.s., Oslo, Noruega. Todos los
derechos reservados.

Algunas partes de este software utilizan el software
Open CASCADE Technology. Open Cascade Express Mesh Copyright © 2019
OPEN CASCADE S.A.S. Todos los derechos reservados.

PolyBoolean C++ Library © 2001–2012 Complex A5 Co. Ltd. Todos los derechos
reservados.

FLY SDK - CAD SDK © 2012 VisualIntegrity™. Todos los derechos reservados.

Esta aplicación incorpora el software Open Design Alliance conforme a un
acuerdo de licencia con Open Design Alliance. Open Design Alliance Copyright
© 2002–2020 por Open Design Alliance. Todos los derechos reservados.

CADhatch.com © 2017. Todos los derechos reservados.

FlexNet Publisher © 2016 Flexera Software LLC. Todos los derechos
reservados.

Este producto contiene tecnología, información y trabajos creativos
patentados y confidenciales propiedad de Flexera Software LLC y sus
licenciantes, si corresponde. Está estrictamente prohibido cualquier uso,
copia, publicación, distribución, visualización, modificación o transmisión de
dicha tecnología en su totalidad o en parte en cualquier forma o por cualquier
medio sin el permiso previo por escrito de Flexera Software LLC. Excepto
cuando Flexera Software LLC lo indique expresamente por escrito, no se
interpretará que la posesión de esta tecnología confiere ninguna licencia o
derecho bajo ningún derecho de propiedad intelectual de
Flexera Software LLC, ya sea por impedimento legal, implicación o de otro
modo.

Para ver las licencias de software de código abierto de terceros, vaya a Tekla
Structures, haga clic en Menú de archivo --> Ayuda --> Acerca de Tekla
Structures --> Licencias de terceros y, a continuación, haga clic en la opción.

Los Ítems del software descritos en este Manual están protegidos por varias
patentes y posiblemente solicitudes de patentes pendientes en los
Estados Unidos y otros países. Para obtener más información, consulte la
página http://www.tekla.com/tekla-patents.
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