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1 Referencia de opciones
avanzadas

Las opciones avanzadas personalizan su versión de Tekla Structures. Por
ejemplo, establecen varios nombres y ubicaciones de archivo, definen los
símbolos utilizados en los dibujos, cambian cómo se realiza la numeración,
etc.

Comprobar y cambiar valores de opciones avanzadas

La mayoría de las opciones avanzadas están disponibles en la interfaz de
usuario. Para acceder a las opciones, haga clic en el menú Archivo -->
Configuración y, en el área Configuración, seleccione Opciones avanzadas.

Algunos opciones avanzadas no se muestran en el cuadro de diálogo
Opciones Avanzadas y solo se pueden definir en los archivos de inicialización;
la documentación de la opción lo menciona cuando sea así.

Los valores por defecto indicados para las opciones avanzadas en la
documentación corresponden al entorno Default. Los valores pueden ser
diferentes en los entornos localizados. Si desea cambiar los valores por
defecto utilizados en sus proyectos, añada las opciones avanzadas en un
archivo de inicialización que se encuentre en una carpeta de proyecto o
empresa. La configuración de los archivos de inicialización no cambia las
selecciones existentes en los modelos. Se utilizan al crear un nuevo modelo y
al añadir valores para opciones que no tienen un valor anterior en el modelo.

Para enumerar todos los valores de las opciones avanzadas definidos en el
modelo actual, incluidos los definidos en los archivos de inicialización, haga
clic en el botón Escribir en archivo situado en la parte inferior del cuadro de
diálogo Opciones avanzadas.

Búsqueda de documentación de opciones avanzadas

Para ver la documentación de las opciones avanzadas que se muestran en el
cuadro de diálogo Opciones avanzadas, seleccione una opción avanzada en
el cuadro de diálogo y pulse F1 en el teclado. De este modo se abre la página
de ayuda correcta de la opción y, a menudo, proporciona información
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adicional incluso para las opciones que tienen una descripción breve
directamente en el cuadro de diálogo.

En la documentación se enumeran las opciones avanzadas alfabéticamente
(consulte el listado adjunto), sin tener en cuenta las letras iniciales XS. Por
ejemplo, en A se encuentra la opción avanzada XS_AISC_WELD_MARK, en B, 
XS_BACKGROUND_COLOR,, etc. Las opciones avanzadas que empiezan por XSR
se enumeran en R.

CONSEJO Utilice la Herramienta de búsqueda de opciones avanzadas para buscar
documentación por nombre de opción avanzada.

1.1 Opciones avanzadas - A

XS_AD_ANALYSIS_PLANES_ENABLED

Categoría: Análisis y Diseño

Defina esta opción avanzada como FALSE para volver al método de creación
de modelo de análisis utilizado en Tekla Structures 2017i y versiones
anteriores.

El valor por defecto es TRUE.

Si cambia el valor, Tekla Structures vuelve a crear los modelos de análisis.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AD_CURVED_BEAM_SPLIT_ACCURACY_MM

Categoría

Análisis y Diseño

Utilice esta opción para definir la distancia máxima entre una parte de análisis
curvada y un segmento recto. Especifique el valor en milímetros. El valor por
defecto es 25.0 mm.
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Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AD_DRAW_BAR_DIAMETER_MM

Categoría:Análisis y Diseño

Utilice esta opción avanzada para definir el diámetro de las partes de análisis
cuando se muestran en las vistas de modelo.Especifique el valor en
milímetros.El valor por defecto es 70 mm.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Redibuje las vistas de modelo después de cambiar el valor
para activar la nueva configuración.

Consulte también

XS_AD_DRAW_NODE_SCALE (página 57)

XS_AD_DRAW_NODE_SCALE

Categoría:Análisis y Diseño

Utilice esta opción avanzada para escalar el tamaño de los nodos de análisis
cuando se muestran en las vistas de modelo.El valor por defecto es 1.
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Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Redibuje las vistas de modelo después de cambiar el valor
para activar la nueva configuración.

Consulte también

XS_AD_DRAW_BAR_DIAMETER_MM (página 57)

XS_AD_ELEMENT_ANGLE_CHECK_ANGLE_DIFF_LIMIT

Categoría

Análisis y Diseño

Utilice esta opción para definir un ángulo límite entre una parte física y una
parte de análisis del modelo de análisis con objeto de probar la validez del
modelo de análisis. Si el ángulo es mayor que el límite se muestra un mensaje
y se añade una advertencia al registro. Son habituales las pequeñas
diferencias de ángulos en el modelo de análisis de una cercha, por ejemplo. El
valor por defecto es 10.0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AD_ENVIRONMENT

Categoría

Análisis y Diseño

Esta opción avanzada se utiliza en la integración de análisis y diseño para
definir el entorno, por ejemplo, para definir la base de datos de secciones
transversales. El valor por defecto es Europe.

Los posibles valores dependen de la aplicación de análisis que se use. En el
caso de algunas aplicaciones, esta opción no se usa.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_AD_GET_MOMENT_CONNECTION_STATUS

Categoría

Análisis y diseño

Se utiliza para especificar con qué valor (Sí o No) se define la opción Símbolo
unión momento cuando se utiliza el comando Obtener resultados en el
modelo de análisis. La opción Símbolo unión momento está disponible en la
pestaña Condiciones Extremo del cuadro de diálogo de propiedades de
atributos definidos por el usuario de la parte, y define si mostrar o no los
símbolos de unión momento en los dibujos.

Defina la opción avanzada con alguno de los siguientes valores:

• yz: si las rotaciones ry y rz son fijas en el modelo de análisis, se utiliza el
valor Sí, de lo contrario se utiliza el valor No.

• xyz: si todas rotaciones son fijas en el modelo de análisis, se utiliza el valor
Sí, de lo contrario se utiliza el valor No.

• z: si la rotación rz es fija en el modelo de análisis, se utiliza el valor Sí, de lo
contrario se utiliza el valor No.

• No se define la opción avanzada: Se utiliza el valor definido manualmente
en la opción Símbolo unión momento.

El valor por defecto es yz.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AD_GET_RESULTS_DESIGN_VALUES

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Defina esta opción avanzada como TRUE para importar valores de diseño de
acero y hormigón de Robot en Tekla Structures cuando use el comando
Obtener resultados u Obtener resultados para la selección en el cuadro de
diálogo Modelos Análisis y Diseño. El valor por defecto es TRUE. Si no desea
importar los valores de diseño, defina esta opción avanzada como FALSE.

Consulte también

XS_AD_GET_RESULTS_FORCES (página 59)
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XS_AD_GET_RESULTS_FORCES

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Defina esta opción avanzada como TRUE para importar esfuerzos de Robot en
Tekla Structures cuando use el comando Obtener resultados u Obtener
resultados para la selección en el cuadro de diálogo Modelos Análisis y
Diseño. El valor por defecto es FALSE.

Consulte también

XS_AD_GET_RESULTS_DESIGN_VALUES (página 59)

XS_AD_LOAD_COMBINATION_METHOD

Categoría: Análisis y Diseño

Utilice esta opción avanzada para definir si se crea una combinación de cargas
en lugar de una carga repetida en la exportación STAAD.Pro desde Tekla
Structures.

Defina la opción como 0 para usar REPEAT LOAD o como 1 para usar LOAD
COMBINATION.

El valor por defecto es 0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AD_MEMBER_NUMBER_VISUALIZATION

Categoría

Análisis y Diseño

Utilice esta opción para mostrar u ocultar los números de las partes de
análisis al visualizar el modelo de análisis en una vista de modelo. El valor por
defecto es TRUE, que implica que se muestran los números. Para ocultar los
números defina la opción en FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT

Categoría

Análisis y diseño

Se utiliza para definir los puntos de parte de análisis cuyos resultados se
graban en la base de datos analysis_results.db5. Esta opción avanzada
define en cuántas partes está dividida cada parte de análisis.

Especifique un valor entero. El valor por defecto es 0, con el que no se guarda
ningún resultado de desplazamiento.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Para guardar solo los desplazamientos de los extremos de partes, defina 
XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT como 1.

Para guardar tres resultados de desplazamiento intermedios, además de los
desplazamientos de extremo, defina 
XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT como 4.

Consulte también

XS_AD_MEMBER_RESULT_MIN_DISTANCE (página 62)

XS_AD_MEMBER_RESULT_DIVISION_COUNT (página 61)

XS_AD_MEMBER_RESULT_DIVISION_COUNT

Categoría

Análisis y diseño

Se utiliza para definir los puntos de parte de análisis cuyos resultados se
graban en la base de datos analysis_results.db5. Esta opción avanzada
define en cuántas partes está dividida cada parte de análisis.

El valor por defecto es 1, que guarda solo los resultados de los extremos de
parte.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Para guardar los resultados de tres puntos intermedios (cuartiles) en cada
parte además de los resultados de los extremos, defina 
XS_AD_MEMBER_RESULT_DIVISION_COUNT como 4.
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Consulte también

XS_AD_MEMBER_RESULT_MIN_DISTANCE (página 62)

XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT (página 60)

XS_AD_MEMBER_RESULT_GRID_SIZE

Categoría

Análisis y diseño

Utilice esta opción para definir el espaciado de malla para los resultados de
análisis de placas, losas y paneles. Especifique el valor en milímetros. El valor
por defecto es 500.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AD_MEMBER_RESULT_MIN_DISTANCE

Categoría

Análisis y diseño

Utilice esta opción para definir la distancia mínima entre los puntos de
resultado de análisis en las partes de análisis. Especifique el valor en
milímetros. El valor por defecto es 500 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_AD_MEMBER_RESULT_DIVISION_COUNT (página 61)

XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT (página 60)

XS_AD_MEMBER_TYPE_VISUALIZATION

Categoría: Análisis y Diseño

Utilice colores para mostrar diferentes tipos de partes de análisis al visualizar
el modelo de análisis en una vista de modelo. La configuración por defecto es 
TRUE, que muestra las partes de análisis utilizando los colores de clase de
análisis (página 829). Si se define como FALSE los objetos de placa se
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muestran con los colores de la clase de análisis y el resto de las partes de
análisis se muestran en azul.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AD_NEAR_NODES_WARNING_LIMIT

Categoría

Análisis y Diseño

Utilice esta opción avanzada para que se muestre una advertencia si los nodos
de análisis están más cercanos entre sí que el límite.

Especifique el límite en milímetros. El valor por defecto es 0, que significa que
Tekla Structures no muestra advertencias.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Para que Tekla Structures muestre una advertencia para nodos de análisis que
están a menos de 5 mm entre sí, defina 
XS_AD_NEAR_NODES_WARNING_LIMIT en 5.

Consulte también

XS_AD_SHORT_MEMBER_WARNING_LIMIT (página 66)

XS_AD_SHORT_RIGIDLINK_WARNING_LIMIT (página 66)

XS_AD_NODE_NUMBER_BY_Z

Categoría: Análisis y Diseño

Si define esta opción avanzada como TRUE, el número inicial de un nuevo
nodo de análisis se define según la coordenada z global del nodo. Por
ejemplo,

• si z es menor que 1000.0, el número inicial del nodo es 0.

• si z está entre 1000.,0 y 1999.0, el número inicial del nodo es 1000.

• si z está entre 2000.0 y 2999.0, el número inicial del nodo es 2000.

Se asigna al nodo el primer número disponible superior al número inicial.

El valor por defecto es FALSE.
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XS_AD_NODE_NUMBER_VISUALIZATION

Categoría

Análisis y Diseño

Utilice esta opción para mostrar u ocultar los números de los nodos de
análisis al visualizar el modelo de análisis en una vista de modelo. El valor por
defecto es TRUE, que implica que se muestran los números.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AD_OPTIMISATION_DISABLED

Categoría

Análisis y Diseño

Utilice esta opción para comprobar los valores de análisis de la base de datos
de perfiles. Para habilitar la optimización del diseño, utilice el valor FALSE.
Para inhabilitarla, utilice el valor TRUE. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_PROFILE_ANALYSIS_CHECK_ALL (página 364)

XS_AD_OPTIMISATION_NO_WEIGHT_SORT

Categoría

Análisis y Diseño

Cuando se extrae un grupo de secciones transversales de optimización de la
base de datos de perfiles, el grupo se ordena por defecto según el peso de la
sección (área de la sección transversal). Defina esta opción avanzada en TRUE
para inhabilitar esta ordenación, en cuyo caso el orden de las secciones será el
mismo que en la base de datos de perfiles.

Si utiliza el valor FALSE, el grupo se ordena por el peso de las secciones. El
valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_AD_OPTIMISATION_RECURSE_CATALOG

Categoría

Análisis y Diseño

Defina esta opción avanzada como TRUE para que Tekla Structures omita las
reglas de la base de datos de perfiles para optimizar los tamaños de las partes
de acero y busque en toda la base de datos de perfiles. Si desea tener en
cuenta las reglas, defínala como FALSE. El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AD_RESULT_DATABASE_ENABLED

Categoría

Análisis y Diseño

Se usa para determinar si se crea la base de datos de resultados de análisis,
analysis_results.db5. La configuración por defecto es TRUE. De esta
forma se crea la base de datos de resultados de análisis.

Si decide no crear la base de datos de resultados de análisis, establezca esta
opción avanzada en FALSE. De esta forma, el uso de modelos grandes con
diferentes combinaciones de carga es más rápido y consume menos memoria.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AD_RIGID_DIAPHRAGM_VISUALIZATION

Categoría

Análisis y diseño

Define si se dibujan o no objetos 'stick' adicionales en los diafragmas rígidos.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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La opción avanzada se configura
como

Aspecto

TRUE (valor por defecto)

FALSE

XS_AD_SHORT_MEMBER_WARNING_LIMIT

Categoría

Análisis y Diseño

Utilice esta opción avanzada para que se muestre una advertencia si una parte
de análisis es más corta que el límite.

Especifique la longitud en milímetros. El valor por defecto es 50. Si el límite
está definido como 0, no se realiza la comprobación.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AD_SHORT_RIGIDLINK_WARNING_LIMIT

Categoría

Análisis y Diseño

Utilice esta opción avanzada para que se muestre una advertencia si un enlace
rígido de análisis es más corto que el límite. Especifique la longitud en
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milímetros. El valor por defecto es 10. Si el valor se define como 0, no se
realiza la comprobación.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AD_SOLID_AXIAL_EXPAND_MM

Categoría: Análisis y Diseño

Se utiliza en la creación de modelos de análisis al comprobar si las partes
chocan. Las partes se expanden en dirección axial con la distancia dada para
crear un choque también cuando hay un pequeño hueco entre las partes. El
valor por defecto es 25.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_AD_SOLID_SECONDARY_EXPAND_MM (página 67)

XS_AD_SOLID_SECONDARY_EXPAND_MM

Categoría: Análisis y Diseño

Se utiliza en la creación de modelos de análisis al comprobar si las partes
chocan y si deben estar conectadas en el modelo de análisis. Las partes
secundarias se expanden en todas las direcciones con la distancia dada para
crear un choque también cuando hay un hueco entre las partes. El valor por
defecto es 75.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_AD_SOLID_AXIAL_EXPAND_MM (página 67)

XS_AD_SUPPORT_VISUALIZATION

Categoría

Análisis y Diseño
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Utilice esta opción para mostrar u ocultar las condiciones de apoyo al
visualizar el modelo de análisis en una vista de modelo. El valor por defecto es 
TRUE, que implica que se muestran las condiciones de apoyo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AD_USE_HIGH_ACCURACY

Categoría

Análisis y Diseño

Defina esta opción avanzada como FALSE para permitir más tolerancia en la
creación del modelo de análisis. En determinadas situaciones, el resultado
será un modelo de análisis más adecuado. Si no desea permitir más tolerancia
en la creación del modo de análisis, defina esta opción avanzada como TRUE.
El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_ADAPTIVE_OBJECTS

Categoría

Propiedades Modelado

Se utiliza para definir el método de adaptabilidad que se utilizará. Las
opciones son las siguientes:

• ENABLED: se utiliza el nuevo método de adaptabilidad

• ENABLED_OLD: se utiliza el antiguo método de adaptabilidad

• DISABLED: la adaptabilidad está desactivada

El valor por defecto es ENABLED.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también
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XS_ADD_SNAPPING_SYMBOL_TO_CIRCLES

Categoría: Propiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada como TRUE para tener el punto de elección en el
centro de los círculos mientras elija el centro de círculos creados en el modelo
con cortes poligonales. Por ejemplo, puede que deba elegir el centro de los
círculos cuando necesite crear dimensiones. El valor por defecto es FALSE.

Si cambia el valor, debe volver a abrir el dibujo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_ADJUST_GRID_LABELS

Categoría

Vista Modelo

Defina esta opción avanzada como FALSE para desactivar el movimiento
dinámico de las etiquetas de malla al hacer zoom, manteniendo las etiquetas
fijas al extremo de la línea de la malla. El valor por defecto es TRUE y las
etiquetas de línea de malla se mantienen visibles. Al trabajar con mallas muy
grandes, tener las etiquetas de malla siempre visibles puede ralentizar Tekla
Structures. Después de cambiar la configuración de la opción avanzada, cierre
y vuelva a abrir la vista para que la modificación surta efecto.

XS_AISC_WELD_MARK

Categoría: Soldaduras

Defina esta opción avanzada como TRUE para crear marcas de soldadura AISC,
usar la longitud de lado como dimensionamiento de tamaño de soldadura en
ángulo por defecto y crear soldadura de lado de flecha mediante las
propiedades de soldadura por debajo de la línea.

Defina esta opción avanzada como FALSE para crear marcas de soldadura
ISO, usar espesor de garganta como dimensionamiento de tamaño de
soldadura en ángulo por defecto y crear soldadura de lado de flecha mediante
las propiedades de soldadura por encima de la línea. El valor por defecto es 
FALSE.

Esta opción avanzada también afecta a la separación de soldaduras
intermitentes:
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• TRUE usa el valor de Cc especificado en el cuadro de diálogo de
propiedades de soldadura como la separación centro-a-centro de las
soldaduras.

• FALSE usa el valor de Cc especificado en las propiedades de soldadura
como la separación entre las soldaduras.

Una marca de soldadura AISC de una soldadura intermitente escalonada con
la separación después de un guion:

Una marca de soldadura ISO de una soldadura intermitente escalonada con la
separación entre paréntesis:

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

NOTA La opción avanzada XS_AISC_WELD_MARK se entrega con los archivos
de la carpeta del modelo. Si debe entregar el modelo a otro usuario,
envíe el modelo completo con todos los archivos (no solo el archivo
de la base de datos del modelo *.db1) para garantizar que el tamaño
de sección transversal de la soldadura no varía. Si se cambia el valor
de esta opción avanzada, el tamaño de sección transversal de la
soldadura real cambiará en consecuencia.

XS_ALLOW_DRAWING_TO_MANY_MULTI_DRAWINGS

Categoría

Numeración

Defina esta opción avanzada en TRUE para permitir que los mismos dibujos se
incluyan en varios multidibujos.
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Si desea que el dibujo sólo se incluya en un multidibujo, defina este valor en 
FALSE (por defecto).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_ALLOW_INCH_MARK_IN_DIMENSIONS

Categoría

Dimensionamiento: general

Se define como TRUE para que Tekla Structures incluya el símbolo de pulgada
en las dimensiones. El valor por defecto es TRUE. Si no desea permitir las
marcas de pulgada, defina esta opción avanzada como FALSE.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_ALLOW_INCH_MARK_IN_WELD_SYMBOLS

Categoría: Unidades Sistema Británico

Defina esta opción avanzada como TRUE para que Tekla Structures incluya el
símbolo de pulgada (") en los símbolos de soldadura. Si no desea que se
incluya el símbolo de pulgada, defínala como FALSE (por defecto).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_ALLOW_REBARS_ON_TOP_OF_EACH_OTHER

Categoría

Detallado Hormigón

Si define esta opción avanzada como TRUE, las armaduras se pueden dibujar
unas encima de otras. En este caso ha seleccionado Visibilidad de
armaduras en grupo como barra en la mitad del grupo o como
personalizada y tiene dos grupos de armaduras solapadas, por ejemplo, en la
superficie superior de una losa y en la superficie inferior de una losa. El valor
por defecto es FALSE. Esta opción avanzada es específica del modelo y la
configuración se guarda en la base de datos de opciones.
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XS_ALLOW_REINFORCING_LOCKED_PARTS

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Defina esta opción avanzada como TRUE para crear, modificar o borrar
armaduras en partes que han sido bloqueadas. Resulta útil, por ejemplo,
cuando distintos participantes de un proyecto son responsables del modelado
de partes de hormigón y del modelado de armaduras, y cuando es necesario
impedir la modificación de las partes.

XS_ALLOW_SHEAR_PLATE_CLASH_FLANGE

Categoría

Componentes

Defina esta opción avanzada en TRUE (por defecto) para omitir la tolerancia
por defecto de 0,3 mm entre placa cortante y alma de parte secundaria en
componentes de placa cortante. Para usar la tolerancia, defínala en FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_ALWAYS_CONFIRM_SAVE_WHEN_CLOSING_DRAWING

Categoría

Propiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada como TRUE para que siempre se muestre el
mensaje de confirmación "¿Desea guardar el dibujo actual?".

El valor por defecto es FALSE. Implica que si cierra un dibujo sin hacer ningún
cambio, por defecto Tekla Structures no le solicita que lo guarde.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_ALWAYS_CONFIRM_SAVE_WHEN_EXIT

Categoría

Propiedades de modelado
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Se utiliza para definir si Tekla Structures presentará o no un mensaje
preguntando si desea guardar el modelo al cerrarlo sin hacer ningún cambio.

Si esta opción avanzada se define como TRUE (valor por defecto), Tekla
Structures pide siempre que se guarde el modelo al cerrarlo.

Si esta opción avanzada se define como FALSE, Tekla Structures no
preguntará si desea guardar el modelo si no ha realizado ningún cambio en él
desde la última vez que lo guardó.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_ADDITIONAL_PARTS_FILTER

Categoría Propiedades Dibujo

Se utiliza para añadir a un plano de anclaje partes adicionales que
normalmente no forman parte de un conjunto de columna, por ejemplo
varillas de anclaje o placas de nivelación. Primero defina un filtro de dibujo
general y, a continuación, introduzca el nombre de dicho filtro como valor de
esta opción avanzada.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

En el siguiente ejemplo haremos que los pernos de anclaje y las placas de
nivel sean visibles en un plano de anclaje.

1. Vaya al menú Archivo y haga clic en Configuración --> Opciones
avanzadas --> Propiedades Dibujo .

2. Introduzca el nombre del filtro de dibujo general para la opción avanzada 
XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_ADDITIONAL_PARTS_FILTER. En este ejemplo
utilizaremos el nombre SHOW_IN_ABPLAN (valor por defecto).

3. En la pestaña Dibujos e Informes, haga clic en Propiedades dibujo >
Dibujo general.

4. En el cuadro de diálogo de propiedades de dibujo general, haga clic en
Filtro.

5. Haga clic en Añadir fila.

6. Seleccione Parte como Categoría, Nombre como Propiedad, Igual a
como Condición e introduzca *ANCLAJE*NIVEL en el cuadro Valor.

7. Escriba el nombre del filtro de dibujo, SHOW_IN_ABPLAN, en el cuadro
Guardar como y haga clic en Guardar como.

8. Haga clic en Cancelar para salir del cuadro de diálogo.
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Al crear un plano de tornillos de anclaje, el dibujo mostrará también los
pernos de anclaje y las placas de nivel. En el siguiente dibujo, el nombre del
perno de anclaje es "PERNO ANCLAJE", y el nombre de la placa de nivel es
"PLACA NIVEL".

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER

Categoría

Propiedades Dibujo

Utilice un filtro de dibujo general para limitar el número de objetos visibles
con el fin de determinar las partes que deben incluirse en el plano de anclaje.
Primero cree el filtro de placa base y, a continuación, introduzca su nombre
como valor de la opción avanzada. Tekla Structures mostrará en el plano de
anclaje las placas base definidas por el filtro de dibujo.

Si se ha configurado esta opción avanzada, la placa base es una parte que
cumple las siguientes reglas:

• La parte pertenece al mismo conjunto que la columna, que es la parte
principal del conjunto.

• La parte cumple el filtro de dibujo especificado por 
XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER.

Si hay varias partes en el conjunto de la columna que cumplen las reglas, se
considera que la parte que esté más abajo es la placa base.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER =<el nombre del filtro
de dibujo para las placas base>
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XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BOLT_FILTER

Categoría

Propiedades Dibujo

Utilice un filtro de dibujo general para limitar el número de objetos visibles en
un dibujo con el fin de determinar las partes que deben incluirse en el plano
de anclaje. Primero cree el filtro de tornillos del dibujo general y, a
continuación, introduzca su nombre como valor de esta opción avanzada.
Tekla Structures mostrará en el plano de anclaje los tornillos incluidos en el
filtro de dibujo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BOLT_FILTER =<el nombre del filtro de
dibujo para tornillos>

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_COLUMN_FILTER

Categoría

Propiedades Dibujo

Utilice un filtro de dibujo general para limitar el número de objetos visibles en
un dibujo con el fin de determinar las partes que deben incluirse en el plano
de anclaje. Primero cree el filtro de columnas del dibujo general y, a
continuación, introduzca su nombre como valor de esta opción avanzada.
Tekla Structures mostrará en el plano de anclaje las columnas incluidas en el
filtro.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_COLUMN_FILTER =<el nombre del filtro de
dibujo para columnas>

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_DRAWING_TOLERANCE

Categoría

Propiedades de dibujo
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Se utiliza para especificar la distancia de un conjunto respecto al plano de vista
para que el conjunto se incluya en el plano de anclaje. Especifique la distancia
en milímetros. El valor por defecto es 200.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_USE_VIEW_COORDSYS_FOR_BOLT_
DIMENSIONS

Categoría

Propiedades de dibujo

Se utiliza para seleccionar la dirección para las dimensiones en los planos de
anclaje. Si se define como TRUE, las dimensiones de la vista de detalle del
plano de anclaje se crearán utilizando el sistema de coordenadas de la vista
principal. Por defecto, esta opción avanzada está definida como FALSE, lo que
implica que las dimensiones de las vistas de detalle de los planos de anclaje se
crearán según el sistema de coordenadas de la placa base.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_ANGLE_DEGREE_SIGN

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para mostrar correctamente el símbolo de grado en idiomas
asiáticos. Por defecto, el valor es unicode:176. El valor se puede cambiar
según el carácter deseado. Para añadir el símbolo de grado en un idioma
asiático, copie el símbolo de un fichero de texto y péguelo directamente en el
campo del valor. No utilice un valor unicode.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_ANGLE_DIMENSION_SYMBOL_SIZE_FACTOR

Categoría

Dimensionamiento: General

Se utiliza para definir el tamaño de los símbolos de ángulo.
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Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Valor 1 Valor 3 (por
defecto)

Valor 5

NOTA Al configurar esta opción avanzada se desactiva la opción avanzada 
XS_CHECK_TRIANGLE_TEXT_SIZE.

Consulte también

XS_CHECK_TRIANGLE_TEXT_SIZE (página 117)

XS_ANGLE_TEXT_IN_UNFOLDING_BENDING_LINE_
DIMENSIONING

Categoría: Dimensionamiento: Desarrollo

Utilice esta opción para definir el texto del prefijo para los ángulos
desplegados. Esto afecta a dibujos de parte que muestran desarrolladas las
partes plegadas. Introduzca cualquier texto, por ejemplo, A=. Por defecto, no
hay texto de prefijo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

APPL_ERROR_LOG

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. Normalmente, no es necesario modificar las
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configuraciones específicas del sistema. No las modifique si no es
administrador.

Esta opción avanzada indica el prefijo de los archivos de registro de errores de
aplicación.

Ejemplo

Si introduce set APPL_ERROR_LOG=TeklaStructures, Tekla Structures
crea, como mínimo, los siguientes archivos de registro por defecto en la
carpeta C:\TeklaStructuresModels\:

• TeklaStructures_%USERNAME%.log: datos de registro recopilados
mientras el programa está en ejecución

• TeklaStructures_%USERNAME%.err: errores recopilados mientras el
programa está en ejecución

XS_APPLICATIONS

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. Normalmente, no es necesario modificar las
configuraciones específicas del sistema. No las modifique si no es
administrador.

Esta opción avanzada permite definir la carpeta que contiene las aplicaciones
de uniones, detalles y herramientas de detallado.

Se recomienda usar XS_APPLICATIONS_PATH (página 78), que permite definir
varias carpetas.

Ejemplo
set XS_APPLICATIONS=%XS_DIR%\applications\

XS_APPLICATIONS_PATH

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. Normalmente, no es necesario modificar las
configuraciones específicas del sistema. No las modifique si no es
administrador.

Esta opción avanzada permite definir las carpetas que contienen los
componentes de uniones, detalles y detallado.
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Ejemplo
set XS_APPLICATIONS_PATH=%XS_APPLICATIONS%;%XSDATADIR
%environments\common\Extensions\applications\
El orden en el que se colocan los elementos afecta a la forma en que se
utilizan las aplicaciones y las configuraciones de las aplicaciones. Tekla
Structures lee los primeros elementos en primer lugar.

XS_ARC_WIDTH_OF_CLOUD

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para controlar la anchura de arcos de nube en papel (por defecto, 10
mm). Puede utilizar la herramienta Nube para resaltar los cambios en dibujos.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Opción avanzada definida en Ejemplo de aspecto en dibujo
1

10

XS_ASCII_IMPORT_CREATES_CONSTRUCTION_LINES

Categoría

Importación
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Defina esta opción avanzada en TRUE para que Tekla Structures dibuje solo
líneas de construcción entre puntos de objeto en una importación ASCII. Si no
desea realizar esta acción, defínala en FALSE (por defecto).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_ASSEMBLY_DRAWING_VIEW_TITLE

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para definir un título para las vistas de un dibujo de conjunto en un
multidibujo. Las opciones son las siguientes:

• PART_NAME (nombre parte)

• PART_MATERIAL (material parte)

• PART_POS, ASSEMBLY_POS
• MODEL_NUMBER (número en modelo)

• LONGITUD, PERFIL
• LENGTH (longitud)

• BASE_NAME (nombre base)

• NAME (nombre)

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Categoría:Numeración

Se utiliza para definir el contenido del número de posición de familia de
conjunto.Por ejemplo, en vez de DT1-1, DT-2, puede definir la numeración
como DT1-A, DT1-B.

Para obtener este resultado, defina la opción avanzada del siguiente modo:

XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING=
%ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER%-
%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS%
Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Utilice las opciones siguientes para definir el contenido de los números de
posición de familia.Utilice todas las opciones que necesite y escriba cada una
entre símbolos de porcentaje (%).

Opción Descripción
%ASSEMBLY_PREFIX% Prefijo de conjunto, definido en las

propiedades de parte en el panel de
propiedades.

%ASSEMBLY_POS% El número de posición de conjunto
continuo, a partir del número inicial
de conjunto, definido en las
propiedades de parte en el panel
propiedades.

%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER% Número de familia de conjunto,
definido por el número inicial (en las
propiedades de parte en el panel
propiedades) y la posición final en
dicha serie de numeración.

%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER_WITH_
LETTERS%

Número de familia de conjuntos con
letras.Las letras van automáticamente
de la A a la Z. Si se necesitan más
letras, Tekla Structures utiliza una
segunda o una tercera letra, por
ejemplo, AA o AAA.

También puede definir las letras
válidas con la opción avanzada 
XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_F
AMILY_POSITION_NUMBERS.

%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER% Calificador de familia de conjunto,
definido por los criterios de
numeración de familia indicados en el
cuadro de diálogo Configuración
Numeración.

%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER_WI
TH_LETTERS%

Calificador de familia de conjuntos
con letras.Las letras van
automáticamente de la A a la Z. Si se
necesitan más letras, Tekla Structures
utiliza una segunda o una tercera
letra, por ejemplo, AA o AAA.

También puede definir las letras
válidas con la opción avanzada 
XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_F
AMILY_QUALIFIER.

%UDA:[nombre_adu]% Atributo definido por el usuario del
conjunto o de la parte principal de
conjunto.Si el atributo está definido
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Opción Descripción
para el conjunto, se utilizará.Si no se
ha definido, se utilizará el atributo de
la parte principal.También puede
definir que solo se utilice el atributo
definido por el usuario de la parte
principal; por ejemplo, 
%UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%.

%TPL:[nombre_tpl]% Atributo de cuadro del conjunto o de
la parte principal del conjunto; por
ejemplo, % TPL:PROJECT.NUMBER%.

Número de caracteres

Puede definir el número de caracteres añadiendo un punto y el número
deseado al final de cada opción.Por ejemplo, 
%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS.3% dará como resultado
tres letras para cada conjunto, empezando por AAA.

Ejemplo

Si se define la opción avanzada como

XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING=
%ASSEMBLY_PREFIX%/%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER.3%-
%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER.3%
El resultado será

A/001-001.

Consulte también

ASSEMBLY_POS (página 526)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBERS (página 501)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER (página 502)

Atributos de cuadro en cuadros de dibujo e informe (página 516)

XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING

Categoría: Numeración

Se utiliza para basar los números de conjunto en los números de dibujo.
Utilice los siguientes conmutadores para definir el contenido de las marcas de
conjunto. Utilice todos los conmutadores que necesite y escriba cada uno de
ellos entre símbolos de porcentaje (%).

Las opciones disponibles son:
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Opción Descripción
%ASSEMBLY_MULTI_
DRAWING_NUMBER%

Nombre de multidibujo.

%ASSEMBLY_MULTI_
DRAWING_POS%

Posición del dibujo de conjunto
dentro del multidibujo.

%ASSEMBLY_PREFIX
%

Prefijo de conjunto en el modelo.

%ASSEMBLY_POS% Número de posición de conjunto en el
modelo.

Campos de cuadro Introduzca TPL: seguido del nombre
de cualquier campo de cuadro
relevante. Escriba cada nombre entre
símbolos de porcentaje (%). Por
ejemplo, %TPL:PROJECT.NUMBER%
NOTA: Ningún campo de cuadro que
empiece con DRAWING funcionará
para esta opción avanzada, por
ejemplo, DRAWING.TITLE1. Si utiliza
esos campos en el valor, Tekla
Structures sustituirá el texto de valor
completo con el valor por defecto.

Atributos definidos
por el usuario que
están definidos en
el fichero
objects.inp

Introduzca UDA: seguido del nombre
de cualquier atributo definido por el
usuario relevante, exactamente como
aparece en el archivo objects.inp.
Por ejemplo, %UDA:MY_INFO_1%

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Para poner los multinúmeros de conjunto con el formato nombre de
multidibujo + prefijo de parte + posición en multidibujo, establezca la opción
avanzada del siguiente modo:

%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_NUMBER%%ASSEMBLY_PREFIX%
%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_POS%
De esta forma se crea la marca de conjunto 10B1, donde:

• 10 es el número del dibujo.

• B es el prefijo de conjunto.

• 1 indica que se trata del primer conjunto de la hoja.

Consulte también

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (página 482)
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XS_PART_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (página 344)

XS_CAST_UNIT_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (página 107)

XS_ASSEMBLY_POSITION_CODE_3D

Categoría

Cuadros y símbolos

Se define en TRUE para incluir la orientación Z en los códigos de posición de
conjunto.

El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_ASSEMBLY_POSITION_CODE_TOLERANCE

Categoría

Cuadros y símbolos

Distancia de tolerancia a usar al identificar el código de posición de malla de
un conjunto. El valor por defecto es 500.0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_ASSEMBLY_POSITION_NEW_FORMAT

Categoría

Plantillas y símbolos

Se utiliza para definir cómo se muestra el código de posición de conjunto en
los informes. Se define como TRUE para utilizar un formato como B1/C2 en
lugar de B-C/1-2. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Categoría: Numeración

Se utiliza para definir el contenido del número de posición de conjunto.

NOTA Si utiliza la clonación, no cambie esta opción avanzada después de
haber dibujos de parte, conjunto o unidad de colada. Se pueden
separar parcialmente los dibujos de la parte que representan, lo que
provoca que los dibujos se marquen como borrados así como que se
clonen otros dibujos después de la siguiente numeración.

NOTA Las opciones avanzadas 
XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRINGy
XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (página 345) anulan la
opción avanzada XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR (página 453). 
XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR no tiene efecto en los números de
posición de conjunto y/o de parte si utiliza 
XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING y/o 
XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING.

Las opciones son las siguientes:

Opción Descripción
%ASSEMBLY_PREFIX% Prefijo de conjunto, definido en el

cuadro de diálogo de propiedades de
parte.

%ASSEMBLY_POS% El número de posición de conjunto
continuo, a partir del número de
inicio de conjunto definido en el
cuadro de diálogo de propiedades de
parte.

%ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS% Igual que la anterior, pero con letras.

Utiliza las letras de la A a la Z por
defecto, pero también puede definir
letras válidas con la opción avanzada 
XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_P
OSITION_NUMBERS.

%UDA:[nombre_adu]% Atributo definido por el usuario del
conjunto o de la parte principal de
conjunto.Si el atributo está definido
para el conjunto, se utilizará.Si no se
ha definido, se utilizará el atributo de
la parte principal.También puede
definir que solo se utilice el atributo
definido por el usuario de la parte
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Opción Descripción
principal; por ejemplo, 
%UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%.

%TPL:[nombre_tpl]% Atributo de cuadro del conjunto o de
la parte principal del conjunto; por
ejemplo, % TPL:PROJECT.NUMBER%.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Número de caracteres del número de posición de conjunto

Puede definir el número de caracteres añadiendo un punto y el número que
desee al final de las opciones %ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS% y 
%ASSEMBLY_POS%. Por ejemplo, %ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS.3% dará
como resultado tres letras para cada conjunto, comenzando por AAA.

Ejemplo

Si define la opción avanzada como %ASSEMBLY_PREFIX%/
%ASSEMBLY_POS.3%, el resultado será A/001.

Consulte también

ASSEMBLY_POS (página 526)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_POSITION_NUMBERS (página 503)

XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SIZE

Categoría

Dimensionamiento: General

Utilice esta opción para definir la altura del símbolo de cambio en torno a los
puntos. El valor por defecto es 7.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_HIGHLIGHT_ASSOCIATIVE_DIMENSION_CHANGES (página 279)

XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SYMBOL

Categoría

Dimensionamiento: General
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Se utiliza para definir el símbolo de cambio de asociatividad utilizado. El valor
por defecto es AssociativityAnchor@1 (una nube).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_HIGHLIGHT_ASSOCIATIVE_DIMENSION_CHANGES (página 279)

XS_ATTRIBUTE_FILE_EXCLUDE_LIST

Categoría

Ubicaciones de ficheros

Utilice esta opción avanzada para excluir archivos de atributos o informes de
la interfaz de usuario. Para esta opción avanzada se introducen textos de
control para controlar el acceso a archivos de atributos o informes. Si hay un
texto de control en el nombre de archivo de un archivo de atributos o un
informe, el archivo o informe deja de estar disponible. Se pueden introducir
varios textos de control y en los valores se distingue entre mayúsculas y
minúsculas. Utilice un punto y coma (;) como separador.

El valor por defecto es 
TS_Report_Inquire;dgn_attribute_info;import_revision
• Especifique como valor de la opción avanzada el nombre del fichero, o una

parte del mismo, que desee excluir de la interfaz de usuario. Por ejemplo,
al configurar la opción avanzada en _eng;_det se eliminan todos los
ficheros de atributos que incluyen el texto _eng o _det en su nombre de la
interfaz de usuario.

• Introduzca el nombre, o parte del nombre, del informe que desee excluir
del cuadro de diálogo Informe. Por ejemplo, al definir la opción avanzada
como _Part se oculta el informe ts_Report_Inquire_Part.rpt en el
cuadro de diálogo.

Ejemplo:

PROJ1_;PROJ2_;_TeamA;Team_Detailing
Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.
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XS_AUTOCONNECTION_TOLERANCE

Categoría: Componentes

Utilice esta opción para definir el tamaño del área en la que Tekla Structures
busca parte para unirlas mediante Auto Unión. Especifique un valor en
milímetros, por ejemplo 500. El valor por defecto es 0, lo que significa que la
unión se crea solo entre las partes que chocan o son adyacentes.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AUTOCONNECTION_USE_UDL

Categoría

Componentes

Defina esta opción avanzada como TRUE para activar el cálculo UDL en la Auto
Unión. Así se calcula el máximo esfuerzo cortante permitido. El valor por
defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_AUTODEFAULT_UDL_PERCENT

Categoría

Componentes

Utilice esta opción para definir un porcentaje por defecto para el cálculo UDL.
El valor por defecto es 50.

En Auto ValoresPorDefecto, Tekla Structures utiliza el porcentaje de las
propiedades de unión. Si no se da ningún porcentaje, Tekla Structures usa
este valor.

En Auto unión sólo se utiliza el porcentaje por defecto. El cálculo UDL se
activa con la opción avanzada XS_AUTOCONNECTION_USE_UDL.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_AUTOCONNECTION_USE_UDL (página 88)
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XS_AUTOMATIC_NEW_MODEL_NAME

Categoría

Propiedades de modelado

Defina esta opción avanzada como TRUE (valor por defecto) para que Tekla
Structures sugiera automáticamente un nombre para un nuevo modelo en el
cuadro de diálogo Nuevo. El nombre sugerido es New model XX, donde XX es
un número consecutivo.

Si esta opción avanzada se define como FALSE no se sugiere el nombre.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SAVING_INTERVAL

Categoría

Propiedades Modelado

Introduzca un número entero para definir el intervalo para guardar la
información de estadísticas de uso. El intervalo para guardar se refiere al
número de comandos o interacciones que la recopilación de datos observa
antes de guardar los datos en el archivo. El valor de la opción avanzada
corresponde al número de filas del archivo de registro. El valor por defecto es 
100.

El archivo de registro se llama UserFeedbackLog.txt y se encuentra en la
carpeta TeklaStructuresModels.

Consulte también

XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SENDING_INTERVAL (página 89)

XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SENDING_INTERVAL

Categoría

Propiedades Modelado

Introduzca un número entero para definir el intervalo para enviar la
información de estadísticas de uso. El valor de la opción avanzada
corresponde al número de filas del archivo de registro. El valor por defecto es 
10000.

Referencia de opciones avanzadas 89 Opciones avanzadas - A



El archivo de registro se llama UserFeedbackLog.txt y se encuentra en la
carpeta TeklaStructuresModels.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SAVING_INTERVAL (página 89)

XS_AUTOSAVE_DIRECTORY

Categoría

Ubicaciones Archivos

Introduzca la ruta a la carpeta que contiene los archivos que Tekla Structures
guarda automáticamente. El valor por defecto es %XS_RUNPATH%\autosave\
Si no define una ruta, Tekla Structures pone los archivos autoguardados en la
carpeta del modelo actual.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

1.2 Opciones avanzadas - B

XS_BACKGROUND_COLOR1

Categoría: Vista Modelo

Para tener un color de fondo degradado en las vistas de modelo, utilice las
opciones avanzadas XS_BACKGROUND_COLOR1 (página 90),
XS_BACKGROUND_COLOR2 (página 91), XS_BACKGROUND_COLOR3
(página 91) y XS_BACKGROUND_COLOR4 (página 91). Con estas opciones
avanzadas puede controlar el color de cada esquina por separado en una vista
de modelo.

Esta opción avanzada controla la esquina superior izquierda de la vista de
modelo.

Defina el color usando valores RGB (Rojo Verde Azul). La escala va de 0 a 1 y
los números se deben separar mediante espacios. Si desea utilizar el fondo de
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un color tradicional, defina el mismo valor para las cuatro opciones avanzadas
de color de fondo. Para que el cambio surta efecto, cierre y vuelva a abrir la
vista.

El valor por defecto es 1.0 1.0 1.0. Para utilizar el color de fondo por
defecto, deje el cuadro vacío.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings.

Ejemplo

• Utilice0.0 0.0 0.0 para un fondo negro.

• Use 1.0 1.0 1.0 para un fondo blanco.

XS_BACKGROUND_COLOR2

Categoría: Vista Modelo

Consulte XS_BACKGROUND_COLOR1 (página 90).

Esta opción avanzada controla la esquina superior derecha de la vista de
modelo.

El valor por defecto es 1.0 1.0 1.0. Para utilizar el color de fondo por
defecto, deje el cuadro vacío.

XS_BACKGROUND_COLOR3

Categoría: Vista Modelo

Consulte XS_BACKGROUND_COLOR1 (página 90).

Esta opción avanzada controla la esquina inferior izquierda de la vista de
modelo.

El valor por defecto es 0.80 0.79 0.85. Para utilizar el color de fondo por
defecto, deje el cuadro vacío.
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XS_BACKGROUND_COLOR4

Categoría: Vista Modelo

Consulte XS_BACKGROUND_COLOR1 (página 90).

Esta opción avanzada controla la esquina inferior derecha de la vista de
modelo.

El valor por defecto es 0.80 0.79 0.85. Para utilizar el color de fondo por
defecto, deje el cuadro vacío.

XS_BASE_LINE_WIDTH

Categoría

Plotear

Utilice esta opción avanzada para especificar la anchura de la línea base en los
dibujos impresos. Especifique el valor en milímetros como valor decimal. El
valor por defecto es 0.01. El espesor de línea final en un dibujo impreso es la
anchura de línea base multiplicada por el espesor de pluma del cuadro de
diálogo Imprimir Dibujos (o en la impresión anterior, del cuadro de diálogo
Color). Por ejemplo, 25 dará un espesor de 0.25 mm.

CONSEJO Para controlar la precisión del espesor de línea, use un valor
pequeño en XS_BASE_LINE_WIDTH y valor alto para la pluma.

Esta opción avanzada también afecta a las líneas en la pantalla si se define 
XS_BASE_LINE_WIDTH_AFFECTS_SCREEN como TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_BASE_LINE_WIDTH_AFFECTS_SCREEN (página 92)

XS_BASE_LINE_WIDTH_AFFECTS_SCREEN

Categoría

Plotear

Defina esta opción avanzada como TRUE si desea que XS_BASE_LINE_WIDTH
afecte a las líneas dibujadas en la pantalla.

Defínala como FALSE si desea que XS_BASE_LINE_WIDTH no afecte a las
líneas dibujadas en la pantalla.
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El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_BASE_LINE_WIDTH (página 92)

XS_BASICVIEW_HEIGHT

Categoría

Vista Modelo

Se utiliza para definir la altura de las ventanas de vista básica. Especifique la
altura en píxeles. El valor por defecto es 375.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Ejemplo
XS_BASICVIEW_HEIGHT=570

Consulte también

XS_BASICVIEW_POSITION_X (página 93)

XS_BASICVIEW_POSITION_X

Categoría

Vista Modelo

Se utiliza para controlar la posición horizontal de las ventanas de vista básica
en la pantalla. Especifique el valor en píxeles. El valor por defecto es 100.

Si se define la opción avanzada XS_MDIBASICVIEWPARENT, el origen de la
posición es la esquina superior izquierda del área de cliente. En caso contrario,
el origen es la esquina superior izquierda de toda la ventana de Tekla
Structures. El desplazamiento de las barras de herramientas también afecta al
tamaño del área del cliente, ya que los menús y las barras de herramientas no
forman parte de ella.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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Consulte también

XS_MDIBASICVIEWPARENT (página 318)

XS_BASICVIEW_POSITION_Y

Categoría

Vista Modelo

Se utiliza para controlar la posición vertical de las ventanas de vista básica en
la pantalla. Especifique el valor en píxeles. El valor por defecto es 20.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_BASICVIEW_POSITION_X (página 93)

XS_BASICVIEW_WIDTH

Categoría

Vista de modelo

Se utiliza para definir la anchura de las ventanas de vista básica. Introduzca la
anchura en píxeles, por ejemplo 570. El valor por defecto es 375.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte tambiénConsulte también

XS_BASICVIEW_POSITION_X (página 93)

XS_BEVEL_DIMENSIONS_FOR_PROFILES_ONLY

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Utilice esta opción para definir si mostrar o no las dimensiones de biseles
solamente de los perfiles.
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Si define la opción avanzada como TRUE, se mostrarán las dimensiones al
sesgo solamente de los perfiles.

Si define la opción avanzada como FALSE (valor por defecto), las dimensiones
al sesgo se mostrarán siempre.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XSBIN

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. Normalmente, no es necesario modificar las
configuraciones específicas del sistema. No las modifique si no es
administrador.

Esta opción avanzada define la ubicación de la carpeta Tekla Structures bin.

Ejemplo
set XSBIN=%XS_DIR%\nt\bin\

XS_BLACK_DRAWING_BACKGROUND

Categoría: Vista Dibujo

Configure esta opción como TRUE para usar un color de fondo negro y líneas
en color en los dibujos. Si desea tener un fondo blanco y líneas en color,
introduzca FALSE (valor por defecto).

Esta opción avanzada solo afecta al modo Color, no a los modos Blanco y
negro o Escala grises.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings.

Tenga en cuenta que no es necesario reiniciar para activar el valor modificado,
solo tiene que volver a abrir el dibujo.

Consulte también

XS_USE_COLOR_DRAWINGS (página 472)
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XS_BOLT_DUPLICATE_IGNORE

Categoría: Numeración

Utilice esta opción avanzada para definir si los agujeros de tornillo duplicados
en la misma ubicación, o dentro de una tolerancia (página 96), en una parte
se ignorarán al numerar las partes, así como en los dibujos y los archivos CN.

El valor por defecto es FALSE.

Si esta opción avanzada está definida como TRUE, los agujeros de tornillo
duplicados se ignoran en la numeración de partes y en los dibujos y archivos
CN.

Puede utilizar esta opción avanzada si para el atornillado en la obra se
utilizarán solo algunos y posiblemente un conjunto de los agujeros en partes
por lo demás idénticas. De esta forma pueden utilizarse partes idénticas en
diferentes condiciones de la estructura.

El tamaño de los agujeros duplicados no se tiene en cuenta, solo se tiene en
cuenta la ubicación, por lo que los agujeros de diferente tamaño se
consideran duplicados si se encuentran en la misma ubicación.

Si hay agujeros solapados dentro de la tolerancia, se tiene en cuenta el
agujero sin tornillo y se ignora el agujero creado por un tornillo real.

NOTA No se recomienda cambiar esta opción avanzada durante un
proyecto, pero si lo hace, debe realizar una numeración completa.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_BOLT_DUPLICATE_TOLERANCE (página 96)

XS_BOLT_DUPLICATE_TOLERANCE

Categoría: Numeración

Cuando XS_BOLT_DUPLICATE_IGNORE (página 96) está definido como TRUE,
utilice XS_BOLT_DUPLICATE_TOLERANCE para definir la tolerancia de
ubicación que defina qué agujeros de tornillos se consideran duplicados y, por
tanto, se omitirán en la numeración de la parte.

El valor por defecto de la tolerancia es 3 mm.
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NOTA No se recomienda cambiar esta opción avanzada durante un
proyecto, pero si lo hace, debe realizar una numeración completa.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_BOLT_LENGTH_EPSILON

Categoría

Propiedades Modelado

Se utiliza para redondear las longitudes de los tornillos.

Tekla Structures calcula la longitud de tornillo utilizando el espesor de
material. Para evitar que haya varias longitudes de tornillo cuando el espesor
del material varíe muy poco, defina esta opción avanzada con un valor positivo
o negativo. Este valor se multiplica por dos y el resultado se resta del espesor
de material en el cálculo de la longitud de tornillo. Especifique el valor en
milímetros (todos los entornos). Los valores normales están entre 0.001 y 0.5.
El valor por defecto es 0.001.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_BOLT_MARK_DIAMETER_PREFIX

Categoría

Marcas: Tornillos

Utilice esta opción avanzada para especificar un prefijo para el diámetro de las
marcas de tornillo. Los valores admitidos son NONE o cualquier texto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Para un grupo de tornillos formado por tres tornillos de 20mm de diámetro:

• Si no se especifica ningún valor, el resultado es

3*M20
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• Si XS_BOLT_MARK_DIAMETER_PREFIX se define como NONE, el resultado
es

3*20

• Si XS_BOLT_MARK_DIAMETER_PREFIX se define como D, el resultado es

3*D20

XS_BOLT_MARK_IS_ALWAYS_VISIBLE

Categoría

Marcas: Tornillos

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se muestren las marcas de
tornillo de los tornillos ocultos en las vistas por otros objetos. Las marcas de
tornillo se muestran con marcos y líneas de referencia continuos. Si la define
en FALSE (por defecto), las marcas de tornillo de los tornillos ocultos se
mostrarán con marcos y líneas de referencia discontinuos. Esta opción
avanzada afecta a todos los tipos de dibujo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_BOLT_MARK_IS_ALWAYS_VISIBLE_IN_GA

Categoría

Marcas: Tornillos

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se muestren las marcas de
tornillo de los tornillos ocultos en las vistas por otros objetos. Las marcas de
tornillo se muestran con marcos y líneas de referencia continuos. Si la define
en FALSE (por defecto), las marcas de tornillo de los tornillos ocultos se
mostrarán con marcos y líneas de referencia discontinuos. Esta opción
avanzada afecta solamente a los dibujos generales.

NOTA Si define la opción avanzada XS_BOLT_MARK_IS_ALWAYS_VISIBLE
en TRUE, las marcas de tornillo se mostrarán siempre con líneas
continuas incluso si define 
XS_BOLT_MARK_IS_ALWAYS_VISIBLE_IN_GA en FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE

Categoría

Marcas: tornillos

Se utiliza para definir el contenido del elemento Tamaño en las marcas de
tornillo. Por ejemplo, para tener en la marca el número de tornillos y el
diámetro del agujero, introduzca %BOLT_NUMBER%*D%HOLE.DIAMETER%.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un tornillo y el agujero es
normal.

Las opciones avanzadas XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE y 
XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE anulan esta configuración.

Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME
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• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE (página 438)

XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE (página 415)

XS_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

Categoría

Marcas:Tornillos

Utilice esta opción para definir el contenido del elemento tamaño en las
marcas de tornillo en los dibujos generales.Si no ha definido las opciones
avanzadas XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA o 
XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA, se utilizará esta opción
avanzada.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un tornillo y el agujero es
normal.

Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD
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• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 416)

XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 439)

XS_BOLT_POSITION_TO_MIN_AND_MAX_POINT

Categoría

Dimensionamiento: Tornillos

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se creen las dimensiones de
posición mínima y máxima para los tornillos. Si no desea que se creen las
dimensiones de posición mínima y máxima para los tornillos, defínala en 
FALSE (por defecto).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

En los siguientes ejemplos se muestra una dimensión máxima de tornillo de
40:

Configuración Ejemplo
Antes de configurar la opción
avanzada.
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Configuración Ejemplo
Después de definir la opción
avanzada como TRUE.

Consulte también

XS_BOLT_REPRESENTATION_SYMBOL_AXIS_POSITION_AS_
EXACT_SOLID

Categoría

Propiedades Dibujo

Si define la opción avanzada 
XS_BOLT_REPRESENTATION_SYMBOL_AXIS_POSITION_AS_EXACT_SOLID
como TRUE, todas las representaciones de eje de tornillo definidas como
Símbolo se muestran en la misma posición que con Sólido exacto.

El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Representación Símbolo cuando la opción avanzada se define como FALSE:

Representación Símbolo cuando la opción avanzada se define como TRUE:
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Consulte también

XS_BOLT_REPRESENTATION_USE_POSITIVE_CUT_LENGTH

Categoría

Propiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada como TRUE para crear en el dibujo agujeros de
tornillo en lugar de 'sticks' cuando la longitud de corte sea negativa. FALSE es
el valor por defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_BOLTS_PERPENDICULAR_TO_PART_PLANE_IN_NC

Categoría

CN

Defina esta opción avanzada en TRUE (por defecto) para dimensionar los
tornillos perpendiculares al plano de la parte en los archivos CN. Si no desea
dimensionar los tornillos, defínala en FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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1.3 Opciones avanzadas - C

XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_
LINE

Categoría

Dimensionamiento: Desarrollo

Utilice esta opción avanzada para calcular la longitud de polivigas a lo largo de
la línea de referencia en lugar de la línea central. Por defecto, Tekla Structures
mide la longitud de las polivigas a lo largo de la línea central de la viga, sean
cuales sean los valores de Posición en el plano de la viga.

Defina esta opción avanzada en TRUE para calcular la longitud de polivigas a lo
largo de la línea de referencia. Defínala en FALSE (por defecto) para calcularla
a lo largo de la línea central.

Cuando se establece esta opción avanzada, Tekla Structures omite todos los
parámetros de desarrollo definidos en el archivo
unfold_corner_ratios.inp. No obstante, esta opción solo afecta a
polivigas con secciones rectas. La longitud de las polivigas con chaflanes
curvados se controla siempre mediante unfold_corner_ratios.inp.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

NOTA La opción de la línea central siempre es una alternativa segura, ya que
otras modificaciones no le afectan. Si utiliza el cálculo de longitud a lo
largo de la línea de referencia y ha movido la viga con
desplazamientos, la longitud calculada no es necesariamente la
longitud real de la viga.

NOTA Cuando XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION
(página 487) se define como TRUE, esta opción avanzada no se utiliza,
aunque los resultados podrían ser los mismos en la mayoría de los
casos. Para obtener resultados fiables, especialmente para Longitud
Neta, se recomienda no definir 
XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION como TRUE.

Consulte también
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XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING

Categoría: Multiusuario

Cuando esta opción avanzada se define como FALSE (que es el valor por
defecto), cada usuario tiene que ejecutar el comando Calcular unidades
vertido en su versión local del modelo compartido para actualizar las
unidades de vertido.

Si esta opción avanzada está definida como TRUE, las unidades de vertido se
calculan automáticamente y se actualizan en el modelo compartido después
de la lectura y escritura.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_CAST_UNIT_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_
STRING

Categoría

Numeración

Se utiliza para definir el contenido del número de posición de la familia de
unidad de colada. Por ejemplo, en vez de DT1-1, DT-2, puede definir la
numeración como DT1-A, DT1-B.

Para obtener este resultado, defina la opción avanzada del siguiente modo:

%CAST_UNIT_PREFIX%%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER%-
%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS%
Utilice las opciones siguientes para definir el contenido de los números de
posición de familia. Utilice todas las opciones que necesite y escriba cada una
entre símbolos de porcentaje (%).

Opción Descripción
%CAST_UNIT_PREFIX% Prefijo de unidad de colada, definido

en las propiedades de parte en el
panel propiedades.

%CAST_UNIT_POS% El número de posición de unidad de
colada continuo, a partir del número
inicial de conjunto definido en las
propiedades de parte en el panel
propiedades.

%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER% Número de familia de unidad de
colada, definido por el número inicial
(en las propiedades de parte en el
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Opción Descripción
panel propiedades) y la posición final
en dicha serie de numeración.

%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER_WITH
_LETTERS%

Número de familia de unidad de
colada con letras. Las letras van
automáticamente de la A a la Z. Si se
necesitan más letras, Tekla Structures
utiliza una segunda o una tercera
letra, por ejemplo, AA o AAA.

También puede definir las letras
válidas con la opción avanzada 
XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_F
AMILY_POSITION_NUMBERS.

%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER% Calificador de familia de unidades de
colada, definido por los criterios de
numeración de familia indicados en el
cuadro de diálogo Configuración
Numeración.

%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER_W
ITH_LETTERS%

Calificador de familia de unidad de
colada con letras. Las letras van
automáticamente de la A a la Z. Si se
necesitan más letras, Tekla Structures
utiliza una segunda o una tercera
letra, por ejemplo, AA o AAA.

También puede definir las letras
válidas con la opción avanzada 
XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_F
AMILY_QUALIFIER.

%UDA:[uda_name]% Atributo definido por el usuario de la
unidad de colada o de la parte
principal de la unidad de colada. Si se
ha definido el atributo para la unidad
de colada, se utilizará. Si no se ha
definido, se utilizará el atributo de la
parte principal. También puede
definir que sólo se utilice el atributo
definido por el usuario de la parte
principal; por ejemplo 
%UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%.

%TPL:[tpl_name]% Atributo de cuadro de la unidad de
colada o de la parte principal de la
unidad de colada; por ejemplo %
TPL:PROJECT.NUMBER%.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Número de caracteres

Puede definir el número de caracteres añadiendo un punto y el número
deseado al final de cada opción. Por ejemplo, 
%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS.3% dará como resultado
tres letras para cada unidad de colada, empezando por AAA.

Ejemplo

Si se ha definido la opción avanzada como

%CAST_UNIT_PREFIX%/%CAST_UNIT_FAMILY_NUMBER.3%-
%CAST_UNIT_FAMILY_QUALIFIER.3%
El resultado será

A/001-001.

Consulte también

CAST_UNIT_POS (página 535)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER (página 502)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBERS (página 501)

XS_CAST_UNIT_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING

Categoría: Numeración

Se utiliza para basar los números de unidad de colada en los números de
dibujo. Utilice los siguientes conmutadores para definir el contenido de las
marcas de unidad de colada. Utilice todos los conmutadores que necesite y
escriba cada uno de ellos entre símbolos de porcentaje (%).

Las opciones disponibles son:

Conmutador Descripción
%CAST_UNIT_MULTI
_DRAWING_NUMBER%

Nombre de multidibujo.

%CAST_UNIT_MULTI
_DRAWING_POS%

Posición del dibujo de unidad de
colada dentro del multidibujo.

%CAST_UNIT_PREFI
X%

Prefijo de unidad de colada en el
modelo.

%CAST_UNIT_POS% Número de posición de unidad de
colada en el modelo.

Campos de cuadro Introduzca TPL: seguido del nombre
de cualquier campo de cuadro
relevante. Escriba cada nombre entre
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Conmutador Descripción
símbolos de porcentaje (%). Por
ejemplo, %TPL:PROJECT.NUMBER%
NOTA: ningún campo de cuadro que
empiece con DRAWING funcionará
para esta opción avanzada, por
ejemplo, DRAWING.TITLE1. Si utiliza
esos campos en el valor, Tekla
Structures sustituirá el texto de valor
completo con el valor por defecto.

Atributos definidos
por el usuario que
están definidos en
el fichero
objects.inp

Introduzca UDA: seguido del nombre
de cualquier atributo definido por el
usuario relevante, exactamente como
aparece en el archivo objects.inp.
Por ejemplo, %UDA:MY_INFO_1%

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Para poner los multinúmeros de unidad de colada con el formato nombre de
multidibujo + prefijo de parte + posición en multidibujo, defina la opción
avanzada del siguiente modo:

%CAST_UNIT_MULTI_DRAWING_NUMBER%%CAST_UNIT_PREFIX%
%CAST_UNIT_MULTI_DRAWING_POS%
De este modo se creará la marca de unidad de colada 10B1, donde:

• 10 es el número de dibujo

• B es el prefijo de unidad de colada

• 1 indica que es la primera unidad de colada en la hoja.

Consulte también

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (página 482)

XS_PART_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (página 344)

XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (página 82)

XS_CAST_UNIT_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Categoría: Numeración

Se utiliza para definir el contenido del número de posición de unidad de
colada.
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NOTA Si utiliza la clonación, no cambie esta opción avanzada después de
haber dibujos de parte, conjunto o unidad de colada. Se pueden
separar parcialmente los dibujos de la parte que representan, lo que
provoca que los dibujos se marquen como borrados así como que se
clonen otros dibujos después de la siguiente numeración.

Las opciones son las siguientes:

Opción Descripción
%CAST_UNIT_PREFIX% Prefijo de unidad de colada, definido

en el cuadro de diálogo de
propiedades de parte.

%CAST_UNIT_POS% El número de posición de unidad de
colada continuo, a partir del número
de inicio de conjunto definido en el
cuadro de diálogo de propiedades de
parte.

%CAST_UNIT_POS_WITH_LETTERS% Igual que antes, pero con letras.

Utiliza por defecto las letras de la A a
la Z, pero también puede definir las
letras válidas con la opción avanzada 
XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_P
OSITION_NUMBERS.

%UDA:[nombre_adu]% Atributo definido por el usuario de la
unidad de colada o de la parte
principal de la unidad de colada. Si se
ha definido el atributo para la unidad
de colada, se utilizará. Si no se ha
definido, se utilizará el atributo de la
parte principal. También puede
definir que sólo se utilice el atributo
definido por el usuario de la parte
principal; por ejemplo 
%UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%.

%TPL:[tpl_name]% Atributo de cuadro de la unidad de
colada o de la parte principal de la
unidad de colada; por ejemplo %
TPL:PROJECT.NUMBER%.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Número de caracteres

Puede definir el número de caracteres añadiendo un punto y el número que
desee al final de las opciones %CAST_UNIT_POS% y 
%CAST_UNIT_POS_WITH_LETTERS%. Por ejemplo, 

Referencia de opciones avanzadas 109 Opciones avanzadas - C



%CAST_UNIT_POS_WITH_LETTERS.3% dará como resultado tres letras por
cada unidad de colada, comenzando por AAA.

Ejemplo

Si define la opción avanzada como %CAST_UNIT_PREFIX%/
%CAST_UNIT_POS.3%, el resultado será A/001.

Consulte también

CAST_UNIT_POS (página 535)

XS_CENTER_LINE_TYPE

Categoría: Propiedades Dibujo

Propiedades Dibujo

Utilice esta opción avanzada para cambiar el tipo de línea de las líneas
centrales de parte en los dibujos. Introduzca un valor entero de 1 a 7. Para ver
el cambio del tipo de línea central, cierre el dibujo y vuelva a abrirlo.

Puede seleccionar si mostrar la línea central en Propiedades de parte
(página 768).

Valor Descripción
1 Línea sólida
2 - 7 Líneas punteadas.

El valor por defecto es 4 (línea mixta de guiones y
puntos).

Si introduce un valor que es inferior a 1 o superior a 7, Tekla Structures utiliza
el valor por defecto 4.

CONSEJO Para ver el aspecto de los tipos de línea, consulte las opciones
Líneas ocultas > Tipo en la pestaña Aspecto en Propiedades
Parte.

Para obtener una lista de tipos de línea por defecto, consulte .

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_ONE_PART_STRING

Categoría

Marcas: Tornillos

Establece el formato del elemento Distancia centro-a-centro de las marcas
de tornillo cuando los tornillos están en la misma parte, por ejemplo en un ala
de columna o de viga. Utilice esta opción para definir la información de calibre
en las marcas de tornillo como se indica a continuación:

• Utilice el conmutador %VALUE% para el valor numérico de un calibre.

• Puede añadir texto y la opción en cualquier orden, por ejemplo %VALUE%
GAGE o GAGE %VALUE%.

• Si falta %VALUE%, Tekla Structures añade la distancia centro a centro al final
del texto.

• Si esta opción avanzada se deja en blanco, sólo se utiliza %VALUE%.

• Si Tekla Structures no puede calcular el calibre, no se añade nada a la
marca.

• El valor por defecto es GAGE = %VALUE% .

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

En el ala de una viga hay grupo de tornillos simétricos. El valor del calibre es
10.

En el cuadro de diálogo Opciones
Avanzadas

En la marca de
tornillo

GAGE = %VALUE% GAGE = 10

XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_TWO_PARTS_STRING

Categoría

Marcas: Tornillos

Define el formato del elemento Distancia centro-a-centro en las marcas de
tornillo donde hay dos partes.

El valor por defecto es C/C = %VALUE%.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Ejemplo

Hay un grupo de tornillos simétricos en dos angulares de unión. La distancia
centro a centro es 10.

En el cuadro de diálogo Opciones
Avanzadas

En la marca de
tornillo

c/c = %VALUE% c/c = 10

Consulte también

XS_CENTER_TO_CENTER_DISTANCE_IN_ONE_PART_STRING (página 111)

XS_CHAMFER_ACCURACY_FACTOR

Categoría: Velocidad y precisión

Utilice esta opción avanzada para definir el número de puntos utilizado para
los chaflanes. Use valores inferiores para aumentar el número de puntos
utilizados para construir el chaflán; de este modo, el chaflán curvado será más
suave. Use valores superiores para reducir el número de puntos utilizados
para construir el chaflán; de este modo, el chaflán curvado será menos suave.

El valor por defecto es 4.0.

Reinicie Tekla Structures después de cambiar el valor para activar la nueva
configuración.

En el ejemplo siguiente, el valor es 16.

En el ejemplo siguiente, el valor es 1.
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El valor mínimo es 0.1.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

Round chamfers does not appear round in model

Chamfer accuracy for polybeams and contour plates

XS_CHAMFER_DISPLAY_LENGTH_FACTOR

Categoría

Vista de modelo

Se utiliza para ajustar la longitud de los chaflanes. Tekla Structures calcula la
longitud de un chaflán de placa a partir de la longitud lateral de la placa
mediante la siguiente fórmula: XS_CHAMFER_DISPLAY_LENGTH_FACTOR * 
plate side length. Este factor es 0.08 por defecto.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_CHANGE_DRAGGED_DIMENSIONS_TO_FIXED

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para definir si las dimensiones tienen una colocación fija al
arrastrarlas desde su ubicación original.Si se define como TRUE, la colocación
de dimensiones usa la rutina de colocación fija en lugar de la colocación
libre.FALSE mantiene la colocación libre.

El valor por defecto es TRUE.
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Tenga en cuenta que esta opción avanzada no afecta al tipo de dimensión
Dimensión curvada, líneas referencia radiales.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_CHANGE_DRAGGED_MARKS_TO_FIXED

Categoría

Propiedades de dibujo

Se utiliza para definir si las marcas de parte, tornillo y refuerzo tienen una
colocación fija al arrastrarlas desde su ubicación original. Si se define como 
TRUE, la colocación de las marcas usa la rutina de colocación fija en lugar de la
colocación libre.

El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_CHANGE_DRAGGED_NOTES_TO_FIXED

Categoría

Propiedades de dibujo

Se utiliza para definir si las notas asociativas tienen una colocación fija al
arrastrarlas desde su ubicación original. Si se define como TRUE, la colocación
de las notas asociativas utiliza la rutina de colocación fija en lugar de la
colocación libre. Si se define como FALSE se mantiene la colocación libre.

El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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XS_CHANGE_DRAGGED_TEXTS_TO_FIXED

Categoría

Propiedades de dibujo

Se utiliza para definir si los textos tienen una colocación fija al arrastrarlos
desde su ubicación original. Si se define como TRUE, los textos utilizan la
rutina de colocación fija en lugar de la colocación libre. El valor por defecto es 
TRUE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_CHANGE_DRAGGED_VIEWS_TO_FIXED

Categoría

Propiedades de dibujo

Se utiliza para definir si las vistas tienen una colocación fija cuando se
arrastran desde sus ubicaciones originales. Si se define como TRUE, la
colocación de la vista usa la rutina de colocación fija en lugar de la colocación
libre. Si esta opción avanzada se define como FALSE no se usa la colocación
fija. El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_CHANGE_MARK_ASTERISK_TO

Categoría

Marcas: partes

Se utiliza para especificar un símbolo que sustituya al asterisco (*) en las
marcas de tornillo y en los elementos de tamaño de las marcas de parte. El
valor por defecto es el asterisco (*).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

NOTA No puede utilizar esta opción avanzada para cambiar el carácter de
asterisco en las cadenas de perfil (por ejemplo, PL10*100).
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Ejemplo
XS_CHANGE_MARK_ASTERISK_TO=X

XS_CHANGE_WORKAREA_WHEN_MODIFYING_VIEW_DEPTH

Categoría

Vista de modelo

Facilita mucho el trabajo con archivos de referencia. Los objetos como partes y
archivos de referencia que están fuera del área de trabajo no se ven, aunque
estén dentro del rango de profundidad de la vista.

Se debe definir como TRUE (valor por defecto) para que el área de trabajo se
ajuste automáticamente al cambiar la profundidad de la vista.

XS_CHECK_BOLT_EDGE_DISTANCE_ALWAYS

Categoría

Propiedades de Modelado

Utilice esta opción avanzada para determinar si se comprueba la distancia de
borde de tornillo. Defínala como TRUE para comprobar siempre la distancia de
borde de tornillo, o como FALSE para comprobarla sólo cuando hay tornillos
en el objeto (si sólo hay un agujero no se comprueba).

El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_CHECK_FLAT_LENGTH_ALSO

Categoría

Placas

Defina esta opción avanzada en TRUE (por defecto) para verificar la longitud y
la anchura de placas, y después compárelas con las dimensiones posibles de
las barras planas de fltprops.inp.

Referencia de opciones avanzadas 116 Opciones avanzadas - C



Si define esta opción avanzada en FALSE, Tekla Structures solo se comprueba
el ancho de placa.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_CHECK_TRIANGLE_TEXT_SIZE

Categoría

Dimensionamiento: General

Defina esta opción avanzada como TRUE para que el tamaño del triangulo se
ajuste al texto en las dimensiones sesgadas. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Para definir el tamaño de símbolo de ángulo, utilice la opción avanzada 
XS_ANGLE_DIMENSION_SYMBOL_SIZE_FACTOR.

NOTA El uso de la opción avanzada 
XS_ANGLE_DIMENSION_SYMBOL_SIZE_FACTOR desactivará la opción
avanzada XS_CHECK_TRIANGLE_TEXT_SIZE.

Consulte también

XS_ANGLE_DIMENSION_SYMBOL_SIZE_FACTOR (página 76)
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XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_SMALL_TUBE_SEGMENTS

Categoría

Velocidad y precisión

Utilice esta opción avanzada para definir la tolerancia de cuerda para tubos
redondos menores o iguales que el límite definido por la opción avanzada 
XS_CHORD_TOLERANCE_SMALL_TUBE_SIZE_LIMIT. Especifique el valor en
milímetros. El valor por defecto es 1.0.

Vuelva a abrir el modelo para activar el nuevo valor.

NOTA No cambie las configuraciones de tolerancia de cuerda durante un
proyecto. Si se cambian, al reiniciarTekla Structures se vuelven a crear
automáticamente las secciones tubulares en el modelo. El resultado
son objetos sólidos ligeramente distintos, lo que puede afectar a la
numeración.

Consulte también

XS_CHORD_TOLERANCE_SMALL_TUBE_SIZE_LIMIT (página 119)

XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS (página 118)

XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS

Categoría

Velocidad y precisión

Utilice esta opción avanzada para definir la tolerancia de cuerda para tubos
redondos mayores que el límite definido por la opción avanzada 
XS_CHORD_TOLERANCE_SMALL_TUBE_SIZE_LIMIT. Especifique el valor en
milímetros. El valor por defecto es 1.0.

Vuelva a abrir el modelo para activar el nuevo valor.

Tolerancia del cordón

La Tolerancia de cuerda es la diferencia máxima entre un segmento recto
utilizado para mostrar una sección tubular en las vistas de modelo y la sección
tubular real:

Referencia de opciones avanzadas 118 Opciones avanzadas - C



NOTA No cambie las configuraciones de tolerancia de cuerda durante un
proyecto. Si se cambian, al reiniciar Tekla Structures se vuelven a
crear automáticamente las secciones tubulares en el modelo. El
resultado son objetos sólidos ligeramente distintos, lo que puede
afectar a la numeración.

Consulte también

XS_CHORD_TOLERANCE_SMALL_TUBE_SIZE_LIMIT (página 119)

XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_SMALL_TUBE_SEGMENTS (página 117)

XS_CHORD_TOLERANCE_SMALL_TUBE_SIZE_LIMIT

Categoría

Velocidad y precisión

Utilice esta opción avanzada para definir el límite que determina si un tubo se
considera pequeño al calcular la tolerancia de cuerda. El valor se compara con
el diámetro del perfil. Especifique el valor en milímetros. El valor por defecto
es 50.0.

Vuelva a abrir el modelo para activar el nuevo valor.

NOTA No cambie las configuraciones de tolerancia de cuerda durante un
proyecto. Si se cambian, al reiniciarTekla Structures se vuelven a crear
automáticamente las secciones tubulares en el modelo. El resultado
son objetos sólidos ligeramente distintos, lo que puede afectar a la
numeración.

Consulte también

XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS (página 118)

XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_SMALL_TUBE_SEGMENTS (página 117)
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XS_CIS_DEP1_DATABASE_NAME

Categoría

Exportación

Se utiliza para definir el nombre de la base de datos temporal utilizada en la
transferencia CIMSteel.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde los archivos de
entorno. Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones
específicas del sistema. No las modifique si no es administrador.

XS_CIS_DEP1_DATABASE_PASSW

Categoría

Exportación

Se utiliza para definir la contraseña de la base de datos temporal utilizada en
la transferencia CIMSteel.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde los archivos de
entorno. Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones
específicas del sistema. No las modifique si no es administrador.

XS_CIS_DEP1_DATABASE_PATH

Categoría

Exportación

Se utiliza para definir una ruta a la base de datos temporal que Tekla
Structures crea mientras se convierte un modelo desde o en el formato
CIMsteel STEP.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde los archivos de
entorno. Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones
específicas del sistema. No las modifique si no es administrador.

XS_CIS_DEP1_EXPRESS_FILE

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Utilice esta opción avanzada para especificar el nombre del archivo EXPRESS
que está en la carpeta de sistema. El archivo EXPRESS describe el modelo de
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producto lógico CIMsteel DEP1. Se usa cuando se convierte un modelo de
Tekla Structures a o desde el formato CIMsteel DEP1 STEP.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_PARTS

Categoría: Propiedades Modelado

Se define como FALSE para detectar choques únicamente entre objetos de
Tekla Structures y objetos de modelo de referencia y como TRUE para detectar
choques también entre objetos de Tekla Structures. El valor por defecto es 
TRUE.

También puede utilizar la configuración Entre partes del cuadro de diálogo
Gestión Control Choques para determinar lo que se incluye en el control de
choques. Cuando abra un nuevo modelo o reinicie Tekla Structures, la
configuración del cuadro de diálogo Gestión Control Choques se restablece
para que coincida con el valor de esta opción avanzada. La modificación de la
configuración en Gestión Control Choques no cambia el valor de esta opción
avanzada.

Consulte también

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES (página 121)

XS_CLASH_CHECK_INSIDE_REFERENCE_MODELS (página 122)

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REINFORCING_BARS (página 122)

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES

Categoría: Propiedades Modelado

Se utiliza para definir si Tekla Structures debe ejecutar o no el control de
choques también entre los modelos de referencia.

Defínala como TRUE si también desea realizar el control de choques entre dos
modelos de referencia. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

También puede utilizar la configuración Entre modelos referencia del cuadro
de diálogo Gestión Control Choques para determinar lo que se incluye en el
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control de choques. Cuando abra un nuevo modelo o reinicie Tekla Structures,
la configuración del cuadro de diálogo Gestión Control Choques se
restablece para que coincida con el valor de esta opción avanzada. La
modificación de la configuración en Gestión Control Choques no cambia el
valor de esta opción avanzada.

Consulte también

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_PARTS (página 121)

XS_CLASH_CHECK_INSIDE_REFERENCE_MODELS (página 122)

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REINFORCING_BARS (página 122)

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REINFORCING_BARS

Categoría

Propiedades Modelado

Defina esta opción avanzada como TRUE para detectar choques entre
armaduras de Tekla Structures, y entre armaduras y otros objetos de Tekla
Structures (partes de acero, tornillos, objetos embebidos y objetos de
referencia). Se define como FALSE para detectar choques entre armaduras y
otros objetos de Tekla Structures excepto entre armaduras. El valor por
defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_PARTS (página 121)

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES (página 121)

XS_CLASH_CHECK_INSIDE_REFERENCE_MODELS (página 122)

XS_CLASH_CHECK_INSIDE_REFERENCE_MODELS

Categoría: Propiedades Modelado

Utilice esta opción avanzada para definir si se controlan los choques internos
en los modelos de referencia.

El valor por defecto FALSE indica que se ignoran los choques entre objetos de
modelo de referencia dentro de un modelo de referencia. Se detectan los
choques entre objetos de modelo de referencia de distintos modelos. El valor 
TRUE indica que se controlan los choques entre objetos de modelo de
referencia dentro de un modelo de referencia.
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Esta opción avanzada sólo se tiene en cuenta si la opción avanzada 
XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES está definida como TRUE.

También puede utilizar la configuración Objetos en modelos referencia del
cuadro de diálogo Gestión Control Choques para determinar lo que se
incluye en el control de choques. Cuando abra un nuevo modelo o reinicie
Tekla Structures, la configuración del cuadro de diálogo Gestión Control
Choques se restablece para que coincida con el valor de esta opción
avanzada. La modificación de la configuración en Gestión Control Choques
no cambia el valor de esta opción avanzada.

Consulte también

XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES (página 121)

XS_CLEAR_MODEL_HISTORY

Categoría

Velocidad y precisión

Si utiliza archivos de registro de historia de modelo, defina esta opción
avanzada en TRUE para borrar los datos de historia del archivo de registro
cada vez que abra y guarde el modelo. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde los archivos de
entorno. Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones
específicas del sistema. No las modifique si no es administrador.

Consulte también

XS_COLLECT_MODEL_HISTORY (página 125)

XS_CLONING_TEMPLATE_DIRECTORY

Categoría: Ubicaciones Archivos

Introduzca la ruta a la carpeta que contiene las plantillas de clonación que
utiliza la Base de Datos Dibujos Maestros. Puede tener varias rutas
separadas por punto y coma. Esta opción avanzada está definida como
%XSDATADIR%\environments\common\cloning_templates por defecto.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también
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XS_CLOUD_SHARING_PROXY

NOTA Le recomendamos definir esta opción avanzada en el menú Archivo
--> compartir --> Configuración Compartir --> Caché Tekla Model
Sharing .

Use esta opción avanzada para configurar un servidor de caché para el
servicio compartido de Tekla Model Sharing.

Si es necesario, la opción avanzada se puede establecer en los archivos de
inicialización. Defina XS_CLOUD_SHARING_PROXY como nombre del
servidor;puerto en los archivos de inicialización.

Esta opción avanzada es específica del usuario.

XS_CNC_CUT_PLANE_HEIGHT

Categoría

CN

Defina esta opción avanzada con un valor entre 0.3 y 1.0 si obtiene la
siguiente advertencia en el archivo dstv_nc.log para algunos archivos CN.

Error: Can't find intersection between solid and nc plane.
Please try to adjust XS_CNC_CUT_PLANE_HEIGHT (0.3 .. 1.0)
Puede obtener estas advertencias al intentar crear ficheros CN para partes
plegadas. Estos ficheros CN no son correctos. Por ejemplo, puede que en el
fichero CN falten por completo los contornos externos de la parte. Este hecho
se puede observar si se visualiza un fichero DXF creado a partir del fichero CN.

Para usar esta opción avanzada, siga estos pasos:

1. Defina esta opción avanzada utilizando un valor mayor que 0.3. Empiece
primero con valores menores. El valor interno por defecto es 0.3.

2. Cree los ficheros CN de la parte que presenta problemas.

3. Compruebe el fichero dstv_nc.log y si sigue habiendo advertencias
para esta parte repita los pasos del 1 al 4 con otro valor.

4. Después de crear los archivos CN sin mensajes de error en dstv_nc.log,
elimine la opción avanzada del archivo user.ini porque esta opción
avanzada puede provocar problemas con otras partes.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_CNC_HOLE_DIAMETER_ROUNDING

Categoría

CN

Define el factor de redondeo de los agujeros para los ficheros CN. Los ficheros
CN tienen una precisión de 0.01 mm.

Se usa para redondear diámetros de tornillo con diferencias de diámetro muy
pequeñas al mismo valor. Es posible que deba usar diámetros distintos
porque los tornillos pueden tener valores de tolerancia diferentes en un
modelo de Tekla Structures. Puede introducir más decimales en los valores de
tolerancia de tornillo en los cuadros de diálogo de componente que el cuadro
de diálogo de tornillos general.

La rutina de redondeo se utiliza sólo cuando se crean ficheros CN.

Defina el factor de redondeo en el mismo valor (en mm) que la tolerancia de
taladro de la máquina herramienta. El valor por defecto es 0.00001.

Tekla Structures divide el diámetro de agujero original entre el factor de
redondeo; a continuación, redondea el resultado al entero más próximo y lo
multiplica por el factor de redondeo. Como resultado, los diámetros de
tornillo con diferencias de diámetro muy pequeñas ahora se redondean al
mismo valor.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Aquí el factor de redondeo es 1.5875 (1/16 pulgadas) y el resultado es el
siguiente:

• Diámetro 26.99 mm (1” 1/16 del cuadro de diálogo del componente) =>
26.99/1.5875 => 17.00 => 17 => 17*1.5875 => 26.99 mm

• Diámetro 27.00 mm (1” 1/16 del cuadro de diálogo del tornillo) =>
27.00/1.5875 => 17.01 => 17 => 17*1.5875 => 26.99 mm

XS_COLLECT_MODEL_HISTORY

Categoría

Velocidad y Precisión

Tekla Structures puede recopilar datos de historia de modelo de diversos
objetos, por ejemplo, partes en el cuadro de diálogo Consultar Objeto,
armaduras, componentes en informes, etc. Defina esta opción avanzada en 
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TRUE (por defecto) para recopilar los datos. Si no desea recopilar la historia de
modelo, defínala en FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_CLEAR_MODEL_HISTORY (página 123)

XS_COMBINED_BOLT_DIM_CHARACTER

Categoría

Dimensionamiento: Tornillos

Utilice esta opción para definir el carácter de las dimensiones de tornillos. El
valor por defecto es el asterisco (*).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTORY

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Utilice esta opción avanzada para definir una carpeta en la que se encuentra el
archivo de inicialización company.ini. Este archivo incluye parámetros a nivel
de empresa. Puede definir la carpeta, por ejemplo, en un archivo
options.ini situado dentro de la carpeta del modelo, carpeta de empresa o
carpeta de proyecto.

XS_COMPLEX_PART_MEMBERS_DO_NOT_HAVE_TO_BE_MAIN_
PARTS

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Se utiliza en el dimensionamiento de partes/conjuntos complejos para que
Tekla Structures dimensione como una las partes que no sean principales. El
valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
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MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT

Categoría: Propiedades Modelado

Defina esta opción avanzada como TRUE para poder editar los archivos de
definición de la base de datos Aplicaciones y componentes que se
encuentran en las carpetas XS_SYSTEM.

Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones específicas del
sistema. No las modifique si no es administrador.

XS_COMPONENT_CATALOG_DO_REPORT_LEGACY_FILE_
ISSUES

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. Normalmente, no es necesario modificar las
configuraciones específicas del sistema. No las modifique si no es
administrador.

Defina la opción avanzada como TRUE para permitir que se incluyan los
problemas de la base de datos de componentes heredada en el registro de
mensajes de la base de datos de Aplicaciones y Componentes.

Reinicie Tekla Structures después de cambiar el valor para activar la nueva
configuración.

XS_COMPONENT_CATALOG_COMPACT_THUMBNAIL_SIZE

Categoría: Propiedades Modelado

Se utiliza para asignar a las vistas en miniatura un tamaño de entre 16 y 96
píxeles en la vista compacta. El valor por defecto es 40.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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Consulte también

XS_COMPONENT_CATALOG_THUMBNAIL_SIZE (página 128)

XS_COMPONENT_CATALOG_THUMBNAIL_SIZE

Categoría: Propiedades Modelado

Se utiliza para asignar a las vistas en miniatura un tamaño de entre 16 y 96
píxeles en la vista normal. El valor por defecto es de 96 píxeles.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_COMPONENT_CATALOG_COMPACT_THUMBNAIL_SIZE (página 127)

XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_PREFIX

Categoría

Numeración

Se utiliza para definir un prefijo de numeración para las partes de hormigón.
El valor por defecto es Concrete.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_START_NUMBER (página 128)

XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_START_NUMBER

Categoría

Numeración

Se utiliza para definir un número inicial para las partes de hormigón. El valor
por defecto es 1.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Consulte también

XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_PREFIX (página 128)

XS_CONNECTING_SIDE_MARK_SYMBOL

Categoría

Marcas:Partes

Se utiliza para cambiar el símbolo de marca de lado conectado en los dibujos
de parte, unidad de colada y conjunto.Por defecto, el símbolo de marca de
lado es el número 34 en el archivo de símbolos xsteel.sym.Para cambiar el
símbolo, defina esta opción avanzada con otro número de símbolo.

En dibujos generales, use XS_GA_CONNECTING_SIDE_MARK_SYMBOL
(página 266).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_CONNECT_CONNECTION_PARTS_IN_AUTOCONNECTION

Categoría: Componentes

Defina esta opción avanzada como FALSE (por defecto) si no desea conectar
las partes creadas mediante la unión en Auto Unión. Si la define como TRUE,
las partes creadas mediante la unión se conectan en Auto Unión.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_CONNECT_PLATE_PROFILES_IN_AUTOCONNECTION

Categoría

Componentes

Defina esta opción como TRUE para activar Auto Unión para miembros
armados. Si define esta opción avanzada como FALSE, Tekla Structures no
considera las placas como miembros al utilizar Auto Unión. El valor por
defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_CONNECT_UPLOAD_MODEL_FOLDER

Categoría

Ubicaciones Archivos

Utilice esta opción avanzada para definir una carpeta de proyecto de Trimble
Connect en la que el modelo de Tekla Structures actual se carga como un
modelo de referencia .tekla de solo lectura. El modelo de referencia .tekla
funciona como la contraparte del modelo de Tekla Structures en el proyecto
de Trimble Connect enlazado. La carga del modelo de Tekla Structures como
un modelo de referencia .tekla permite utilizar Tareas y otros comandos de
Trimble Connect con el modelo.

Introduzca una ruta a la carpeta en el proyecto de Trimble Connect adjunto en
la que desee cargar el modelo de Tekla Structures actual. La ruta de la carpeta
es, por defecto, Structural\Tekla models.

Si está trabajando con un modelo que se ha compartido con Tekla Model
Sharing, utilice la opción avanzada (página 466) para definir cuándo se cargará
el modelo compartido en la carpeta del proyecto de Trimble Connect.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_CONSIDER_NEIGHBOUR_PARTS_IN_HIDDEN

Categoría

Propiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada en TRUE (por defecto) para dibujar partes que
están detrás de partes adyacentes mediante líneas ocultas. Si desea que se
muestren las partes que están detrás de partes adyacente mediante un tipo
de línea visible, defina esta opción avanzada en FALSE.
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Configuración Ejemplo de aspecto en dibujo
Defina esta opción en TRUE
(por defecto). Las partes que
están detrás de partes
adyacentes se dibujan con
líneas ocultas.

Defina esta opción en FALSE.
Las partes que están detrás de
partes adyacentes se dibujan
con el tipo de línea visible.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_CONSIDER_REBAR_HOOK_LOCATION_IN_CAST_UNIT_
NUMBERING

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Utilice esta opción avanzada para definir si la ubicación de los ganchos de las
armaduras solo se tienen en cuenta en la numeración de unidades de colada
o no.

El valor por defecto es FALSE.

Cuando esta opción avanzada se define como TRUE, las unidades de colada
que por lo demás son idénticas recibirán números diferentes si los ganchos en
barras por lo demás idénticas apuntan a direcciones diferentes o si los
ganchos de estribo están en diferentes esquinas, por ejemplo.

Reinicie Tekla Structures después de cambiar el valor para activar la nueva
configuración.
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XS_CONSIDER_REBAR_NAME_IN_NUMBERING

Categoría

Detallado Hormigón

Defina esta opción como FALSE para que Tekla Structures sólo tenga en
cuenta los nombres de parte al numerar, no los nombres de armadura. El
valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_CONTOUR_PLATE_POINT_ON_SAME_LINE_LIMIT

Categoría

Propiedades Modelado

Elimina los puntos de perfil de placa irregular proporcionados por los
componentes de sistema en los casos en que los puntos están casi en línea
recta si los puntos (medios) proporcionados se desvían de la línea como
máximo en el valor de esta opción avanzada. En ese caso, el punto está tan
cerca de la línea entre el punto anterior y el siguiente que es redundante y se
puede eliminar. Especifique un valor decimal. El valor por defecto es 10 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_CONTOUR_PLATE_POINT_ON_SAME_LINE_LIMIT_FOR_CLOSE_POINTS
(página 132)

XS_CONTOUR_PLATE_POINT_ON_SAME_LINE_LIMIT_FOR_
CLOSE_POINTS

Categoría

Propiedades Modelado

Elimina los puntos de perfil de placa irregutlar proporcionados por los
componentes de sistema en los casos en que los puntos están casi en línea
recta si los puntos (medios) proporcionados se desvían de la línea como
máximo en el valor de esta opción avanzada. En ese caso, el punto está tan
cerca de la línea entre el puntos anterior y el siguiente que es redundante y se
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puede eliminar. Esta opción avanzada se utiliza si las distancias de puntos de
sección entre dos puntos consecutivos son menores que 10.0 mm. El valor por
defecto de esta opción avanzada es 0.1 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_CONTOUR_PLATE_POINT_ON_SAME_LINE_LIMIT (página 132)

XS_CONVERSION_ARBITRARY_PROFILE_MAPPING_BY_NAME_
MUST_MATCH_DIMENSIONS

Categoría: Propiedades Modelado

Defina esta opción avanzada como TRUE para requerir que las dimensiones
coincidan con la asignación de perfil arbitraria al asignar un nombre de perfil a
un nombre de perfil en la conversión de objetos IFC. FALSE es el valor por
defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_CONVERT_OLD_FORCE_UNITS_TO_SI_FROM

Categoría

Componentes

Se usa para determinar cómo convertir las tablas de atributos de parte y de
unión al abrir una base de datos de Tekla Structures anterior a la versión 7.0.

Puede usar las siguientes unidades: kg/T/N/daN/kN/lbf/kip, o un valor
numérico.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Para convertir las unidades de esfuerzo de kip al SI, defina esta opción
avanzada como kip.

Referencia de opciones avanzadas 133 Opciones avanzadas - C



XS_CONVERT_OLD_MOMENT_UNITS_TO_SI_FROM

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Se usa para determinar cómo convertir las tablas de atributos de parte y de
unión al abrir una base de datos de Tekla Structures anterior a la versión 7.0.

Puede usar las siguientes unidades: kgm/Tm/Nm/daNm/kNm/lbf-in/lbf-ft/kip-
in/kip-ft, o un valor numérico.

Ejemplo

Para convertir las unidades de momento de kip-ft al SI, defina esta opción
avanzada como kip-ft.

XS_COPY_REVISIONS_IN_AUTOMATIC_CLONING

Categoría

Propiedades de Dibujo

Defina la opción avanzada XS_COPY_REVISIONS_IN_AUTOMATIC_CLONING
como TRUE para copiar las revisiones y los atributos definidos por el usuario
en los dibujos clonados automáticamente. El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_COUNT_ALL_PARTS_IN_NSFS_REPEATED_PART_MARK

Categoría

Marcas: Partes

Use esta opción avanzada para determinar cómo se muestra la cantidad de
partes con marcas de parte combinadas. Defina esta opción avanzada en 
TRUE para que se cuenten todas las partes. Por defecto, esta opción avanzada
está configurada como FALSE.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Ejemplo

Cuando hay cuatro o más rigidizadores idénticos en ambos lados del alma de
una viga, la marca es:
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• 4x1002BS si XS_COUNT_ALL_PARTS_IN_NSFS_REPEATED_PART_MARK se
define en TRUE.

• 2x1002BS si XS_COUNT_ALL_PARTS_IN_NSFS_REPEATED_PART_MARK se
define en FALSE.

Consulte también

XS_COUNT_BOTH_PARTS_IN_NSFS_PART_MARK (página 135)

XS_COUNT_BOTH_PARTS_IN_NSFS_PART_MARK

Categoría

Marcas: Partes

Use esta opción avanzada para determinar cómo se muestra la cantidad de
partes con marcas de parte combinadas. Defina esta opción avanzada en 
TRUE para que se cuenten ambas partes. Si no desea realizar esta acción,
defínala en FALSE (por defecto).

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Ejemplo

Cuando hay dos rigidizadores idénticos en ambos lados del alma de una viga,
la marca es:

• 2x1002BS si XS_COUNT_BOTH_PARTS_IN_NSFS_PART_MARK=TRUE.

• 1002BS si XS_COUNT_BOTH_PARTS_IN_NSFS_PART_MARK=FALSE.

Consulte también

XS_COUNT_ALL_PARTS_IN_NSFS_REPEATED_PART_MARK (página 134)

XS_CREATE_ALSO_BIG_HTML_REPORT_PICTURES

Categoría

Detallado Hormigón

Se define como TRUE para crear un conjunto adicional de imágenes en la
carpeta de informe. Las imágenes tienen el triple de tamaño que las del
informe HTML. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
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\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_CREATE_DRAWING_PREVIEW_AUTOMATICALLY

Categoría

Propiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada como TRUE para tomar una captura de pantalla
de un dibujo cada vez que se guarde el dibujo. La captura de pantalla se
guarda en la carpeta \drawing en la carpeta del modelo actual. La captura de
pantalla se usa como imagen de vista preliminar por defecto para el dibujo en
la Base de Datos Dibujos Maestros. Si esta opción avanzada se define como 
FALSE no se toma la captura de pantalla. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_CREATE_MISSING_MARKS_IN_INTELLIGENT_CLONING

Categoría

Marcas: General

Se utiliza para crear todas las marcas para un dibujo clonado donde se han
añadido partes nuevas.

Para crear las marcas, establezca la opción avanzada en TRUE. El valor por
defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_CREATE_ROUND_HOLE_DIMENSIONS

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Inroduzca TRUE (valor por defecto) para dimensionar el punto central de los
agujeros redondos en los dibujos.
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Opción Ejemplo de aspecto en los dibujos
TRUE

FALSE

La dimensión automática al centro del agujero solo se obtiene si el perfil de la
parte de corte es redonda.

Esta opción avanzada no afecta a las dimensiones de dibujo general
automáticas.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_CREATE_CONNECTION_WHEN_COPYING_DRAWING_VIEWS

Categoría

Propiedades Dibujo

Defina esta opción en TRUE para vincular las vistas copiadas al dibujo original.
Así, cuando elimine un dibujo del que ha copiado una vista, Tekla Structures
eliminará también la vista copiada, por ejemplo. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Enlaces útiles

Para obtener más información sobre el uso de 
XS_CREATE_CONNECTION_WHEN_COPYING_DRAWING_VIEWS, consulte el
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siguiente Artículo de soporte de Tekla User Assistance: ¿Qué hace la opción
avanzada XS_ CREATE_CONNECTION_WHEN_COPYING_DRAWING_VIEWS?

XS_DRAWING_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION

Categoría: Propiedades Dibujo

Configure esta opción avanzada en TRUE para crear una captura de pantalla
de un dibujo al mismo tiempo que crea el dibujo. Si configura esta opción
como TRUE, ya no tiene que abrir un dibujo y guardarlo para crear la captura
de pantalla. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_CREATE_VIEW_FROM_MODEL_OLD_WAY

Categoría

Vista Dibujo

Use esta opción avanzada para especificar los valores que Tekla Structures
utiliza para los límites de vista de dibujo en dibujos generales. Esto sólo afecta
a las vistas creadas a partir del modelo.

Si define esta opción avanzada en FALSE (por defecto), los valores de los
límites de vista de dibujo se basan en las coordenadas x e y del área de
trabajo actual de una vista de modelo.

Si esta opción avanzada está definida como TRUE, los valores de los límites de
vista de dibujo se basan en toda la vista de modelo, sin tener en cuenta la
configuración del área de trabajo.

Los valores de profundidad provienen en ambos casos de los valores de
profundidad de la visualización de la vista del modelo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE

Categoría: Velocidad y precisión

Utilice esta opción avanzada para cambiar los ángulos que dividen un chaflán
de sección transversal. El valor por defecto es 30.0 grados.
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NOTA Un valor muy pequeño hará que los redondeos de perfil no sean
visibles.

El uso de esta opción avanzada afecta al radio de redondeo de las
partes que tienen una precisión elevada (por ejemplo, las partes de
los dibujos y la exportación DWG).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo
XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE=10.0

CONSEJO Si desea exportar B-rep como sólidos exactos en la exportación
IFC, debe definir la opción avanzada
XS_EXPORT_BREP_AS_EXACT_SOLID (página 254) como TRUE. Para
conseguir unos bordes más suaves en la exportación, defina 
XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE como 10.

Consulte también

XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY (página 446)

XS_CURVED_AXIS_PLACE

Categoría

Perfiles

Por defecto, Tekla Structures calcula la longitud de las partes curvadas según
el eje central. Utilice esta opción avanzada para definir la posición de este eje
como un ratio.
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Tekla Structures calcula la ubicación del eje mediante la fórmula h=H/
2.0*ratio. El valor por defecto es cero (0). Defina el ratio como 1.0 para calcular
la longitud a lo largo del ala superior. Defina el ratio como -1.0 para definir la
longitud a lo largo del ala inferior.

Este valor se utiliza en los cuadros de dibujos y de informes.

XS_CUSTOM_COMPONENT_DECIMALS

Categoría

Velocidad y Precisión

Utilice esta opción avanzada para ajustar el número de decimales para los
componentes personalizados. Esta configuración solo funciona con variables
paramétricas cuyo Tipo valor es Texto. Otros tipos de parámetro siguen las
configuraciones de precisión normales.

El valor por defecto es 3.

XS_CUT_SYMBOL_FONT

Categoría

Propiedades dibujo

Utilice esta opción para definir la fuente del texto de símbolo de sección. El
valor por defecto es Arial. Si no se especifica una fuente, Tekla Structures
utiliza la definida por defecto para XS_DEFAULT_FONT.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DEFAULT_FONT (página 143)

XS_CYCLIC_SOLVER_MAX_LOOPS

Categoría

Propiedades de modelado
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Se usa para definir cuántos ciclos realiza Tekla Structures para resolver las
dependencias de componentes personalizados. Especifique un número para
la cantidad de ciclos. El valor por defecto es 2.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

1.4 Opciones avanzadas - D

DAK_BMPPATH

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. Normalmente, no es necesario modificar las
configuraciones específicas del sistema. No las modifique si no es
administrador.

Se utiliza para indicar en qué carpeta se encuentran los ficheros de bitmap
utilizados en:

• Componentes personalizados

• atributos definidos por el usuario (archivo objects.inp)

• Base de datos de perfiles

• algunos componentes del sistema

Puede usar listas de rutas de carpetas separadas por punto y coma, como en
el siguiente ejemplo. Esta opción avanzada, por defecto, está definida en el
archivo teklastructures.ini y apunta a la carpeta ..\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures\<version>\Bitmaps
Si desea utilizar otra carpeta, añada DAK_BMPPATH al archivo options.ini en
la carpeta de modelo, con la nueva ruta que apunte a la carpeta en la que se
encuentran sus propios bitmaps.

Ejemplo
DAK_BMPPATH=%XSDATADIR%\Bitmaps\
DAK_BMPPATH=%XSDATADIR%\Bitmaps\;H:\Tekla\bitmap\
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XSDATADIR

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. También se puede definir de forma local; consulte el
archivo ini de su entorno (env_<nombre_entorno>.ini). Normalmente, no
es necesario modificar las configuraciones específicas del sistema. No las
modifique si no es administrador.

XSDATADIR está definida en el archivo teklastructures.ini. Señala una
ubicación en la que el programa de instalación instala los archivos y las
carpetas de entorno.

Ejemplo

Por defecto, esta opción avanzada está establecida de la siguiente forma: set
XSDATADIR=C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\

XS_DEFAULT_BREP_PATH

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Se usa para definir la ubicación de las formas por defecto disponibles en la
base de datos de formas al crear un modelo nuevo. Por defecto, esta opción
avanzada está definida para apuntar al entorno common, y los archivos de
definición de las formas por defecto se leen de las carpetas \Shapes y
\ShapeGeometries en la carpeta \profil.

Los archivos de definición de las formas que utilice desde esta ubicación al
crear elementos en un modelo se copian en la carpeta del modelo.

Ejemplo

Para que Tekla Structures lea las formas por defecto del entorno German,
defina esta opción avanzada del siguiente modo:

set XS_DEFAULT_BREP_PATH=%XSDATADIR%\environments\germany\
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o

set XS_DEFAULT_BREP_PATH=C:\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\environments\germany\

XS_DEFAULT_ENVIRONMENT

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Se utiliza en combinación con XS_DEFAULT_LICENSE (página 145) y
XS_DEFAULT_ROLE (página 146) para omitir el cuadro de diálogo de inicio de
sesión. Defina estas opciones avanzadas en un fichero de inicialización
independiente e indique este fichero con el parámetro -I (i mayúscula) en el
acceso directo de Tekla Structures. El parámetro se utiliza para indicar un
fichero que se tiene que leer antes que otros ficheros de inicialización.

AVISO Si en su entorno se usan las funciones, es necesario definir 
XS_DEFAULT_ENVIRONMENT y XS_DEFAULT_ROLE para que el inicio
funcione correctamente. XS_DEFAULT_LICENSE es opcional.

Ejemplo
set XS_DEFAULT_ENVIRONMENT=C:\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\Environments\germany\env_Germany.ini

XS_DEFAULT_FONT

Categoría: Vista modelo

Se utiliza para especificar la fuente por defecto en el modelo y los dibujos, por
ejemplo al crear textos de marcas, mallas y dimensiones. Introduzca el
nombre de cualquier fuente de Windows, por ejemplo Arial Narrow. El valor
por defecto es Segoe UI semibold.

Si no se ha definido ninguna de las siguientes opciones avanzadas, o si es
necesaria una conversión de fuentes en los dibujos, Tekla Structures utiliza 
XS_DEFAULT_FONT:

• XS_CUT_SYMBOL_FONT
• XS_DIMENSION_FONT
• XS_GRID_TEXT_FONT
• XS_MARK_FONT
• XS_VIEW_TITLE_FONT
• XS_WELD_FONT
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Por ejemplo, si XS_MARK_FONT no tiene definido ningún valor y se abre un
modelo antiguo con una versión más reciente de Tekla Structures, se utiliza 
XS_DEFAULT_FONT al convertir las marcas a la nueva base de datos del
modelo.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_DEFAULT_FONT_SIZE (página 144)

XS_CUT_SYMBOL_FONT (página 140)

XS_DIMENSION_FONT (página 157)

XS_GRID_TEXT_FONT (página 271)

XS_MARK_FONT (página 307)

XS_VIEW_TITLE_FONT (página 508)

XS_WELD_FONT (página 511)

XS_DEFAULT_FONT_SIZE

Categoría

Vista Modelo

Se utiliza para definir el tamaño de fuente por defecto en el modelado. El valor
por defecto es 12.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_DEFAULT_HEIGHT_FOR_CALCULATED_DRAWING_SIZE

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para cambiar la altura por defecto del tamaño de dibujo calculado.
Especifique el valor en milímetros. El valor por defecto es 287.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Consulte también

XS_DEFAULT_LICENSE

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Se utiliza para definir la licencia por defecto para una función de usuario. La
opción avanzada se puede utilizar en un fichero de inicialización específico de
la función (role_*.ini) para definir la licencia por defecto de una
determinada función, o en un fichero de inicialización independiente junto con
XS_DEFAULT_ROLE (página 146) y XS_DEFAULT_ENVIRONMENT (página 143)
para omitir el cuadro de diálogo de inicio de sesión.

AVISO Si se utilizan funciones en su entorno, tanto 
XS_DEFAULT_ENVIRONMENT como XS_DEFAULT_ROLE deben estar
configuradas para que el inicio funcione correctamente. Debe
definirse XS_DEFAULT_LICENSE si hay varios tipos de licencias
disponibles.

Los valores posibles son:

• CARBON
• GRAPHITE
• DIAMOND
• FULL
• TeklaStructures_Primary
• STEEL_DETAILING
• REBAR_DETAILING
• PRECAST_CONCRETE_DETAILING
• CONSTRUCTION_MODELING
• DRAFTER
• ENGINEERING
• PROJECT_VIEWER
• PRODUCTION_PLANNER
• EDUCATIONAL
• DEVELOPER

Consulte también

XS_DEFAULT_ROLE (página 146)
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XS_DEFAULT_ENVIRONMENT (página 143)

XS_DEFAULT_MODEL_TEMPLATE

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Se utiliza para definir la plantilla de modelo que se utiliza por defecto en el
menú Archivo --> Nuevo cuando se crea un modelo nuevo.

Defina un valor para la opción avanzada en los ficheros de inicialización de
función, disponibles en las carpetas de su entorno. Guarde la plantilla de
modelo por defecto en la carpeta definida mediante la opción avanzada
XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY (página 326).

Si no se ha definido esta opción avanzada, se mostrará la plantilla de modelo
utilizada por última vez en el menú Archivo --> Nuevo.

Ejemplo
set XS_DEFAULT_MODEL_TEMPLATE=EngineeringTemplate

XS_DEFAULT_ROLE

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Se utiliza en combinación con XS_DEFAULT_LICENSE (página 145) y XS_
DEFAULT_ENVIRONMENT (página 143) para omitir el cuadro de diálogo de
inicio de sesión. Defina estas opciones avanzadas en un fichero de
inicialización independiente e indique este fichero con el parámetro -I (i
mayúscula) en el acceso directo de Tekla Structures. El parámetro se utiliza
para indicar un fichero que se tiene que leer antes que otros ficheros de
inicialización.

AVISO Si en su entorno se usan las funciones, es necesario definir 
XS_DEFAULT_ENVIRONMENT y XS_DEFAULT_ROLE para que el inicio
funcione correctamente. XS_DEFAULT_LICENSE es opcional.

Ejemplo
set XS_DEFAULT_ROLE=C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\Environments\USA\Role_Imperial_Steel_Detailing.ini
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XS_DEFAULT_WIDTH_FOR_CALCULATED_DRAWING_SIZE

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para cambiar la anchura por defecto del tamaño de dibujo calculado.
Especifique el valor en milímetros. El valor por defecto es 410.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES

Categoría

Propiedades dibujo

Defina la opción avanzada en TRUE (por defecto) para borrar los archivos de
dibujo innecesarios.Si no desea realizar esta acción, defínala en FALSE.Con
esta opción avanzada se eliminan los archivos dg que tengan más de siete
días, que es el valor por defecto para la opción avanzada 
XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD (página 147)

XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD

Categoría

Propiedades dibujo

Define el intervalo de tiempo que debe transcurrir para que se borren los
ficheros de dibujo innecesarios. Introduzca el intervalo de tiempo necesario en
días. Por defecto, esta opción avanzada se establece en 7.

AVISO No se recomienda modificar el valor de esta opción avanzada a
menos que sea un usuario de Tekla Structures experimentado.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Consulte también

XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES (página 147)

XS_DELETE_UNNECESSARY_INT_ARRAYS

Categoría: Velocidad y Precisión

Se define como TRUE para que se limpien también los arrays de enteros
cuando vaya al menú Archivo y haga clic en Verificar y corregir --> Corregir
modelo . El valor por defecto es FALSE.

Cree una copia de seguridad del modelo antes de utilizar esta opción
avanzada.

AVISO Esta configuración reduce el tamaño del modelo en algunos casos,
pero se debe usar con precaución. Si tiene activada esta opción
avanzada y ejecuta la reparación de la base de datos, borra de la base
de datos todos los arrays de números enteros y dobles que ya no se
usan. Si un usuario comienza a utilizar los arrays de enteros en una
ubicación nueva de la base de datos, debe conocer esta funcionalidad
y actualizarla para que se encuentren dichas referencias y no se
pierda información.

XS_DELETE_UNNECESSARY_REFMODEL_FILES_SAFETY_PERIOD

Categoría : Multiusuario

Define el intervalo de tiempo que debe transcurrir para que se eliminen los
archivos de modelos de referencia innecesarios. Introduzca el intervalo de
tiempo en días. Por defecto, esta opción avanzada está configurada como 7.
Para utilizar esta opción avanzada, debe definir la opción
avanzadaXS_REFERENCE_MODEL_KEEP_VERSIONS_COUNT (página 388)
para limpiar los modelos de referencia innecesarios.

• En el modelo multiusuario, los archivos se mantienen hasta que el período
de seguridad haya pasado.

• En el modelo compartido, los archivos se conservan hasta que se escriben.
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AVISO No se recomienda modificar el valor de esta opción avanzada a
menos que sea un usuario experimentado de Tekla Structures.

Esta opción avanzada no tiene ningún efecto en los modelos
compartidos.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DETAIL_BOUNDARY_RADIUS

Categoría

Propiedades de dibujo

Se usa para definir un tamaño fijo para vistas de detalle de límites de forma
circular.

Introduzca un valor numérico en milímetros para el radio. Por defecto no se
ha definido ningún tamaño.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DETAIL_MARK_REFERENCE_SYMBOL

Categoría

Propiedades Dibujo

Si ha definido Símbolo como Personalizados en la pestaña Marca detalle del
cuadro de diálogo Propiedades Símbolo Detalle, Tekla Structures utiliza el
valor que ha definido para esta opción avanzada. Por ejemplo, si introduce 
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xsteel@3, Tekla Structures utiliza el símbolo número 3 del archivo de
símbolos xsteel.sym.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DETAIL_SYMBOL_REFERENCE

Categoría

Propiedades Dibujo

Define el texto de referencia para los símbolos que muestran un detalle de
otro dibujo. El texto puede contener:

• Texto libre

• Atributos definidos por el usuario

• Atributos de cuadros

En el cuadro de diálogo Opciones avanzadas, utilice caracteres % únicos
alrededor de los atributos definidos por el usuario y de cuadros. 
%DRAWING_TITLE% es el valor por defecto. %TITLE% da el mismo resultado.
Esta opción avanzada obtiene el nombre de dibujo especificado en el cuadro
de diálogo de propiedades de dibujo. Si especifica TITLE1 - TITLE3, Tekla
Structures obtiene el título del dibujo del cuadro de diálogo de propiedades de
dibujo. También se puede usar el formato DR_TITLE1 - DR_TITLE3.
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Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DETAIL_VIEW_REFERENCE

Categoría

Propiedades Dibujo

Define el texto de referencia para las etiquetas de vista de detalle. Puede
introducir texto libre, atributos definidos por el usuario y atributos de cuadro.

Utilice caracteres % únicos alrededor de los atributos definidos por el usuario
y de cuadros. %DRAWING_TITLE% es el valor por defecto. %TITLE% da el
mismo resultado. Esta opción avanzada obtiene el nombre de dibujo
especificado en el cuadro de diálogo de propiedades de dibujo. Si especifica 
TITLE1 - TITLE3, Tekla Structures obtiene el título del dibujo del cuadro de
diálogo de propiedades de dibujo. También se puede usar el formato 
DR_TITLE1 - DR_TITLE3.
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Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DETAIL_SYMBOL_REFERENCE (página 150)

XS_DGN_EXPORT_PART_AS

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Se usa para especificar cómo exporta Tekla Structures los objetos sólidos al
formato DGN.

• Se define como CELL para exportar objetos sólidos como celdas que
contienen las caras sólidas como una forma DGN.

• Se define como SOLID para exportar objetos sólidos como objetos sólidos
DGN definidos por elementos de límite.

El valor por defecto es CELL.

XS_DGN_EXPORT_USE_LOCAL_ID

Categoría

Exportación

Defina esta opción avanzada como TRUE para permitir el uso números ID
locales en la exportación 3D DGN. Cada parte exportada obtiene un número
ID exclusivo a partir del 1. El ID se guarda como un atributo definido por el
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usuario y ese mismo ID se usará en las exportaciones subsiguientes. El valor
por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DIALOG_ENABLE_STATE

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Utilice esta opción avanzada para quitar selecciones de casillas de verificación
de cuadros de diálogo. El valor por defecto es TRUE.

XS_DIMENSION_ALL_BOLT_GROUPS_SEPARATELY

Categoría

Dimensionamiento: Tornillos
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Defina esta opción avanzada como TRUE para evitar que Tekla Structures
combine dimensiones de grupos de tornillos. Para combinar dimensiones de
grupos de tornillos, defínala como FALSE (valor por defecto).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DIMENSION_DECIMAL_SEPARATOR

Categoría

Dimensionamiento: General

Se utiliza para definir el carácter que desee utilizar como separador decimal
en dimensiones y marcas de nivel. El valor por defecto es el punto (.).

XS_DIMENSION_DECIMAL_SEPARATOR = <separator character>.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

NOTA Con esta opción avanzada sólo puede cambiar los separadores en los
objetos de dimensión en los dibujos, no en marcas de parte o
cuadros.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, la marca de dimensión contiene una coma cuando la
configuración de dimensión del cuadro de diálogo Propiedades Dimensión
es la que se indica a continuación y la opción avanzada está definida como 
XS_DIMENSION_DECIMAL_SEPARATOR=,
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En el ejemplo siguiente, el separador primero era un punto y, después, se
cambió por una coma.

XS_DIMENSION_DIGIT_GROUPING_CHARACTER

Categoría

Dimensionamiento: General

Se utiliza para especificar el carácter separador que se utilizará en los valores
de dimensión grandes. Si introduce una coma (,), 154321 se convertirá en
154,321. Si no especifica ningún carácter, Tekla Structures utiliza un espacio en
las dimensiones si define la agrupación como Sí en Propiedades Dimensión >
Aspectos generales > Usar agrupación. Por defecto, no hay ningún valor
establecido.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Propiedades de dimensiónXS_DIMENSION_DIGIT_GROUPING_COUNT
(página 155)

Propiedades de dimensiónPropiedades de dimensión y dimensionamiento
(página 700)

XS_DIMENSION_DIGIT_GROUPING_COUNT

Categoría

Dimensionamiento: general

Se utiliza para especificar el número de dígitos tras los cuales se insertará un
carácter separador en los valores de las dimensiones. Si define esta opción
avanzada como 3 (valor por defecto), 154321 se convierte en 154 321.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Consulte también

Propiedades de dimensiónXS_DIMENSION_DIGIT_GROUPING_CHARACTER
(página 155)

Propiedades de dimensiónPropiedades de dimensión y dimensionamiento
(página 700)

XS_DIMENSION_EXTENSION_LINE_AWAY_FACTOR

Categoría

Dimensionamiento: General

Se utiliza para ajustar la longitud de las líneas de extensión de dimensión que
están en sentido opuesto a los puntos de dimensión. Define la longitud como
un factor del tamaño del texto de dimensión. El valor por defecto es 1.0
(altura del texto * 1,0).

Esta opción sólo se utiliza cuando la opción Línea extensión corta se ha
definido como Sí o Sólo en líneas de malla en el cuadro de diálogo
Propiedades Dimensión.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DIMENSION_EXTENSION_LINE_TOWARD_FACTOR (página 157)

XS_DIMENSION_EXTENSION_LINE_ORIGIN_OFFSET

Categoría

Dimensionamiento: General

Utilice esta opción para especificar la distancia entre el origen de la línea de
extensión y el inicio de la misma (desplazamiento del origen de la línea de
extensión). El valor por defecto es 1.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

En el ejemplo siguiente se define el desplazamiento del origen de la línea de
extensión:
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XS_DIMENSION_EXTENSION_LINE_TOWARD_FACTOR

Categoría

Dimensionamiento: General

Se utiliza para ajustar la longitud de las líneas de extensión de dimensión que
están orientadas a los puntos de dimensión. Define la longitud como un factor
del tamaño del texto de dimensión. El valor por defecto es 1.5 (altura del
texto * 1,5).

Esta opción sólo se utiliza cunando la opción Línea extensión corta se ha
establecido en Sí o Sólo en líneas de malla en el cuadro de diálogo
Propiedades Dimensión.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Setting the dimension extension line length

XS_DIMENSION_EXTENSION_LINE_AWAY_FACTOR (página 156)

XS_DIMENSION_FONT

Categoría

Propiedades dibujo

Se utiliza para especificar la fuente del texto de dimensión. El valor por defecto
es Arial. Si no se especifica una fuente, Tekla Structures utiliza la definida por
defecto para XS_DEFAULT_FONT.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DEFAULT_FONT (página 143)
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XS_DIMENSION_GROUPING_COUNT_SEPARATOR

Categoría

Dimensionamiento: General

Se utiliza para definir el símbolo que se muestra entre la cantidad y el texto de
etiqueta automático en las dimensiones agrupadas. El valor por defecto es x.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Tenga en cuenta que la opción avanzada 
XS_DIMENSION_GROUPING_COUNT_SEPARATOR está diseñada para las
dimensiones agrupadas definidas en la configuración de dimensión integrada
(página 734). Para otras marcas de dimensión, utilice la opción avanzada
XS_DIMENSION_MARK_MULTIPLIER (página 159).

Consulte también

XS_DIMENSION_LINE_TEXT_EPS

Esta opción avanzada se ha eliminado, en su lugar utilice la opción XS_TEXT_
ORIENTATION_EPSILON (página 457).

XS_DIMENSION_MARK_CONNECTOR

Categoría

Dimensionamiento: General

Se utiliza para cambiar el carácter que se utiliza en las etiquetas de dimensión
cuando la etiqueta de dimensión muestra las propiedades de los diferentes
objetos dimensionados, por ejemplo diferentes posiciones de parte, y se
utiliza una línea de dimensión. Por defecto se utiliza un signo más.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Consulte también

Añadir etiquetas a las dimensiones

XS_DIMENSION_MARK_CREATE_MIDDLE_TAG_ALWAYS

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Desde la versión Tekla Structures 2017, la funcionalidad de la etiqueta central
de dimensión se ha ampliado para mostrar por defecto la información del
objeto también cuando el inicio y el final de la dimensión apuntan a objetos
diferentes. En versiones anteriores, el contenido de la etiqueta central solo se
mostraba cuando el inicio y el final apuntaban al mismo objeto. Se puede
volver a utilizar la funcionalidad antigua configurando esta opción avanzada
como FALSE.

XS_DIMENSION_MARK_MULTIPLIER

Categoría

Dimensionamiento: General

Utilice esta opción avanzada para cambiar el signo de multiplicación cuando
hay varias partes que tienen el mismo contenido de marca, por ejemplo,
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HEA400 + 2 x HEA300. Esta opción avanzada sólo tiene efecto si ha
seleccionado Incluir número de partes en etiqueta en el cuadro de diálogo
Propiedades Dimensión. El valor por defecto es x.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Se utiliza para definir el contenido de la marca de parte situada junto a la
etiqueta de línea de dimensión en los dibujos de conjunto. Indique cualquier
combinación de los conmutadores.

Las opciones disponibles son:

• PROFILE (perfil)
• MATERIAL (material)
• SIZE (tamaño)
• LENGTH (longitud)
• COMMENT (nota)
• WPDIST (distancia entre puntos de trabajo)

• GR_L (longitud bruta de la parte)

CONSEJO Si desea mostrar el contenido de la marca de parte en el mismo
orden que los conmutadores, defina 
XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_STRICT_POSITION en 
TRUE.

Esta opción avanzada es específica del rol. Cuando se modifica el valor,
cambia de específica del sistema a específica del modelo, y su valor es el
mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Ejemplo
XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY=PROFILE_AND_LENGTH
.

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY=PROFILE_AND_GR_L

Consulte también

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE (página 161)

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_STRICT_POSITION (página 161)
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XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Se utiliza para definir el contenido de la marca de parte situada junto a la
etiqueta de línea de dimensión en los dibujos de parte. Indique cualquier
combinación de los conmutadores.

Las opciones disponibles son:

• PROFILE (perfil)
• MATERIAL (material)
• SIZE (tamaño)
• LENGTH (longitud)
• COMMENT (nota)
• WPDIST (distancia entre puntos de trabajo)

• GR_L (longitud bruta de la parte)

CONSEJO Si desea mostrar el contenido de la marca de parte en el mismo
orden que los conmutadores, defina 
XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_STRICT_POSITION en 
TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo
XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE=PROFILE_AND_MATERIAL
XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE=PROFILE_AND_GR_L

Consulte también

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY (página 160)

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_STRICT_POSITION (página 161)

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_STRICT_POSITION

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Se usa para controlar el orden de los conmutadores en 
XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY y 
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XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE y, en consecuencia, el
orden del contenido de la marca de parte en los dibujos de parte y de
conjunto.

Cuando se define como TRUE, se puede seleccionar libremente el orden de los
conmutadores en XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY y 
XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE, y el contenido de la
marca de parte sigue el orden de los conmutadores. El valor por defecto es 
FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY (página 160)

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE (página 161)

XS_DIMENSION_PLATE_SIDE_MARK_SYMBOL_CENTER

Categoría

Dimensionamiento: General

Utilice esta opción avanzada para definir el símbolo que Tekla Structures
utiliza en las marcas laterales de placa central. El valor por defecto es 1. Tekla
Structures utiliza los símbolos definidos en el archivo dimension_marks.sym,
que suele estar en la carpeta ..\Tekla Structures\<version>
\environments\common\symbols\.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DIMENSION_PLATE_SIDE_MARK_SYMBOL_LEFT

Categoría

Dimensionamiento: General

Utilice esta opción avanzada para definir el símbolo que Tekla Structures
utiliza en las marcas laterales de placa izquierda. El valor por defecto es 0.
Tekla Structures utiliza los símbolos definidos en el archivo
dimension_marks.sym, que suele estar en la carpeta ..\Tekla
Structures\<version>\environments\common\symbols\.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_DIMENSION_PLATE_SIDE_MARK_SYMBOL_RIGHT

Categoría

Dimensionamiento: General

Utilice esta opción avanzada para definir el símbolo que Tekla Structures
utiliza en las marcas laterales de placa derecha. El valor por defecto es 2. Tekla
Structures utiliza los símbolos definidos en el archivo dimension_marks.sym,
que suele estar en la carpeta ..\Tekla Structures\<version>
\environments\common\symbols\.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DIMENSION_SKEWED_BOLTS_IN_PART_PLANE_IN_SINGLE_
DRAWINGS

Categoría

Dimensionamiento: Tornillos

Defina esta opción avanzada como TRUE para dimensionar los tornillos
perpendicularmente al plano de la parte en los dibujos de parte. Si no desea
realizar esta acción, defínala como FALSE. El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DIR

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta función avanzada apunta a la carpeta de los archivos de datos, de origen
y binarios de Tekla Structures.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. Normalmente, no es necesario modificar las
configuraciones específicas del sistema. No las modifique si no es
administrador.
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XS_DISABLE_ADVANCED_OPTIONS

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Puede deshabilitar el cuadro de diálogo Opciones avanzadas de modo que
las opciones avanzadas únicamente se puedan editar en los archivos de
inicialización.

Para inhabilitar el cuadro de diálogo, defina esta opción avanzada como TRUE.
Si no desea inhabilitar el cuadro de diálogo, defínala como FALSE. El valor por
defecto es FALSE.

Consulte también

XS_DISABLE_ANALYSIS_AND_DESIGN

Categoría

Análisis y diseño

Se define como TRUE para desactivar las siguientes herramientas de análisis y
diseño de la interfaz de usuario de Tekla Structures:

• El siguiente comando del menú Análisis y los iconos relacionados de la
barra de herramientas Cargas y Análisis:

• Modelos Análisis y Diseño

• Las siguientes pestañas de los cuadros de diálogo de propiedades de
parte:

• Análisis

• Carga

• Mixto

• Expansión

• Liberación inicio

• Liberación final

• Diseño

• Las dos pestañas Análisis de los cuadros de diálogo de atributos definidos
por el usuario de las partes

El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>

Referencia de opciones avanzadas 164 Opciones avanzadas - D



\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_DISABLE_CANCEL_DIALOG_FOR_SAVE_NUMBERING_SAVE

Categoría

Numeración

Utilice esta opción para volver a la antigua funcionalidad de numeración, que
no ofrecía la opción de cancelar la numeración antes de guardar por segunda
vez. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DISABLE_CIS2

Categoría: Análisis y Diseño

Utilice esta opción para mostrar u ocultar el comando CIMSteel.

Para ocultar el comando CIMSteel en los menús Exportar e Importar en el
menú Archivo, defina la opción avanzada XS_DISABLE_CIS2 como TRUE. El
valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_DISABLE_CLASSIFIER_FOR_MODIFIED_PARTS

Categoría: Propiedades Dibujo

Se utiliza para desactivar la comprobación de las Configuraciones detalladas a
nivel de objeto para partes modificadas. Al cambiar las propiedades de parte
en un modelo después de haber definido las Configuraciones detalladas a
nivel de objeto, la presentación de las partes y el contenido de las marcas se
actualizan en los dibujos generales, salvo que esta opción avanzada se defina
como TRUE.

Para desactivar la comprobación de partes modificadas, establezca la opción
avanzada en TRUE.
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Para activar la comprobación de partes modificadas, defina la opción
avanzada como FALSE. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_DISABLE_DRAWING_PLOT_DATE

Categoría

Propiedades de dibujo

Defina esta opción avanzada como TRUE para desactivar la información de
fecha de impresión en los dibujos. La desactivación de la fecha de impresión
contribuye a evitar posibles conflictos al trabajar en modelos multiusuario en
situaciones en que un usuario modifica dibujos mientras otro usuario imprime
los mismos dibujos. Defínala como FALSE para tener la información de fecha
de impresión.

Por defecto, la opción avanzada se establece en TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DISABLE_PARTIAL_REFRESH

Categoría

Vista Modelo

Defina esta opción avanzada en TRUE para inhabilitar la actualización parcial
de ventanas OpenGL. Esta opción avanzada se utiliza para las tarjetas gráficas
ATI más antiguas. Si no desea inhabilitar la actualización parcial, defina la
opción avanzada en FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_DISABLE_REBAR_MODELING

Categoría

Análisis y Diseño
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Si define esta opción avanzada como TRUE, Tekla Structures quita el módulo
de modelado de armaduras, aunque disponga de una licencia para este
módulo. Esta licencia se incluye siempre, excepto en la configuración de
Visualizador (Viewer). El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_DISABLE_TEMPLATE_DOUBLE_CLICK

Categoría: Propiedades Dibujo

Por defecto, puede editar cuadros y disposiciones de cuadros de dibujo. Se
puede evitar la edición de cuadros y de disposiciones de cuadros definiendo la
opción avanzada XS_DISABLE_TEMPLATE_DOUBLE_CLICK como TRUE. Al
hacerlo:

• No puede iniciar la edición de cuadros o de disposiciones de cuadros
haciendo doble clic en un cuadro en un dibujo. En su lugar, se mostrará el
cuadro de diálogo Propiedades dibujo.

• No puede iniciar la edición de cuadros o de disposiciones de cuadros
haciendo clic con el botón derecho en un cuadro en un dibujo y
seleccionando los comandos correspondientes.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_DISABLE_VIEW_CENTERING_ASSEMBLY

Categoría

Vista Dibujo

Se utiliza para alinear a la izquierda y/o arriba las vistas de dibujo de conjunto.
Se pueden usar los valores HOR (alineación izquierda), VER (alineación
superior), TRUE (alineación izquierda y superior) o FALSE (sin alineación). Si no
se define un valor se obtiene el mismo resultado que con FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_DISABLE_VIEW_CENTERING_GA

Categoría

Vista Dibujo

Se utiliza para alinear a la izquierda o arriba las vistas de dibujo general. Se
pueden usar los valores HOR (alineación izquierda), VER (alineación superior) o
los dos. Para crear vistas centradas, deje esta opción avanzada en blanco.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DISABLE_VIEW_CENTERING_MULTI

Categoría

Vista Dibujo

Se utiliza para alinear a la izquierda o arriba las vistas de multidibujo. Se
pueden usar los valores HOR (alineación izquierda), VER (alineación superior) o
los dos.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DISABLE_VIEW_CENTERING_SINGLE

Categoría

Vista Dibujo

Se utiliza para alinear a la izquierda o arriba las vistas de dibujo de parte. Se
pueden usar los valores HOR (alineación izquierda), VER (alineación superior) o
los dos.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_CREATING_OBJECTS

Categoría

Vista Modelo

Se utiliza para definir si las dimensiones y las líneas de dimensión se muestran
al crear los objetos de modelo.
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Si se define como TRUE (valor por defecto), Tekla Structures muestra las
dimensiones y las líneas de dimensión.

Las dimensiones y las líneas de dimensión se muestran al crear un nuevo
objeto de modelo y seleccionar el punto inicial y los puntos intermedios o de
referencia para el objeto.

Si se define como FALSE, no se muestran las dimensiones.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_OBJECTS

Categoría: Vista Modelo

Se utiliza para definir si las dimensiones y las líneas de dimensión se muestran
al seleccionar una columna o una viga.

Cuando esta opción avanzada se define como TRUE (valor por defecto), Tekla
Structures muestra las dimensiones y las líneas de dimensión.

Las dimensiones y las líneas de dimensión se muestran al seleccionar un
objeto individual o bien al seleccionar varios objetos eligiéndolos. Las
dimensiones no se muestran si se está ejecutando un comando o si se
seleccionan varios objetos con una selección de área.

Cuando esta opción avanzada se define como FALSE, no se muestran las
dimensiones ni las líneas de dimensión.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

NOTA Cuando se activa la modificación directa, las dimensiones de objeto
estándar y las líneas de dimensión siempre están ocultas,
independientemente de esta configuración. Solo se muestran las
dimensiones de modificación directa. Así es más fácil saber qué
dimensiones se pueden editar.

Consulte también

XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS (página 169)

XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_CREATING_OBJECTS (página 168)
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XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS

Categoría: Vista Modelo

Se utiliza para definir si las dimensiones y las líneas de dimensión se muestran
al seleccionar una armadura, un grupo de barras o un conjunto de armaduras.

Cuando esta opción avanzada está definida como TRUE (valor por defecto),
Tekla Structures muestra las dimensiones de lado, la longitud total de la barra
(Σ) y las líneas de dimensión. Para grupos de barras, incluidos conjuntos de
armaduras, se muestran las dimensiones de la primera barra y la última barra.
Si selecciona barras individuales en conjuntos de armaduras, se muestran las
dimensiones de todas las barras de conjunto de armaduras seleccionadas. Las
dimensiones no se muestran para barras curvadas o circulares, ni para
ganchos.

Para armaduras individuales y grupos de armaduras, estas dimensiones solo
se muestran si está desactivada la modificación directa. Cuando se activa la
modificación directa, estas dimensiones siempre están ocultas y, en su lugar,
se muestran las dimensiones de modificación directa. Así es más fácil saber
qué dimensiones se pueden editar.

Las dimensiones y las líneas de dimensión se muestran al seleccionar un
objeto individual o bien al seleccionar varios objetos eligiéndolos. Las
dimensiones no se muestran si se está ejecutando un comando o si se
seleccionan varios objetos con una selección de área.

Cuando esta opción avanzada está definida como FALSE, no se muestran las
dimensiones ni las líneas de dimensión.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings.

CONSEJO Para cambiar rápidamente entre los valores TRUE y FALSE, vaya a
la pestaña Armadura de la cinta y haga clic en Visibilidad -->
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Dimensiones armadura, o utilice el método abreviado de teclado
Alt+6.

Consulte también

XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_OBJECTS (página 169)

XS_DISPLAY_FILLET_EDGES

Categoría:Vista Modelo

Se utiliza para mostrar u ocultar los bordes redondeados en las vistas de
modelo.El valor por defecto es TRUE, que muestra los bordes redondeados.Si
no desea mostrar los bordes redondeados, defina esta opción avanzada como 
FALSE.

Los bordes redondeados son líneas que definen el límite entre caras planas y
curvadas en el modelo.Algunos ejemplos de objetos de modelo que contienen
bordes redondeados son los perfiles con redondeos curvados, las losas o
placas irregulares con chaflanes curvados, así como las polivigas curvadas.

Los bordes redondeados en determinados perfiles se muestran en las vistas
de modelo solo cuando se muestran partes con gran precisión.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin en la carpeta del usuario.Vuelva a abrir el modelo para activar
el nuevo valor.
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Consulte también

XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY (página 446)

XS_DISPLAY_ZERO_INCHES

Categoría: Unidades Sistema Británico

Ajuste esta opción avanzada en TRUE para que se muestren cero pulgadas. El
valor por defecto es FALSE.

El uso de esta opción avanzada afecta a los resultados obtenidos con la
herramienta de consulta, y a las dimensiones del modelo y de los dibujos.

Ejemplo:

TRUE: 2'-0"

FALSE: 2'

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DISTANT_OBJECT_FINDER_TOLERANCE

Categoría

Vista del modelo

Se utiliza para definir la distancia mínima desde la parte más próxima para
generar información sobre los objetos distantes. El objeto debe estar situado
fuera de esta distancia para que aparezca en la lista generada por la
herramienta Buscar Objetos Distantes.

La distancia se mide desde la parte más cercana. Especifique el valor en
metros. El valor por defecto es 100.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DO_NOT_CLIP_NATIVE_OBJECTS_WITH_CLIP_PLANE

Categoría: Vista Modelo

Defina esta opción avanzada como TRUE para recortar solo las nubes de
puntos y los modelos de referencia con el comando Plano recorte. Los
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objetos de Tekla Structures nativos no se recortarán. FALSE es el valor por
defecto.

Actualice las vistas de modelo después de cambiar el valor.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin en la carpeta del usuario.

XS_DO_NOT_CREATE_ASSEMBLY_DRAWINGS_FOR_CONCRETE_
PARTS

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para controlar la creación de dibujos de parte y de conjunto de
partes de hormigón.

Para activar la creación de dibujos, defina la opción avanzada como FALSE.

Para impedir la creación de dibujos, defina la opción avanzada como TRUE
(valor por defecto).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DO_NOT_CREATE_ASSEMBLY_DRAWINGS_FOR_LOOSE_
PARTS

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para definir si se crean dibujos de conjunto para los conjuntos que
sólo contienen una parte.

Cuando esta opción avanzada se define en TRUE, Tekla Structures no crea
dibujos de conjunto para conjuntos que contienen sólo una parte. El valor por
defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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XS_DO_NOT_CREATE_BOLT_MARKS_IN_ALL_INCLUDED_
SINGLE_VIEWS

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para prevenir la creación de marcas de tornillo en vistas únicas
incluidas.

Introduzca TRUE para excluir las marcas de tornillo, FALSE para crearlas. El
valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_DO_NOT_CREATE_PART_MARKS_IN_ALL_INCLUDED_
SINGLE_VIEWS

Categoría

Vista de Parte en Dibujo de Conjunto

Se utiliza para evitar la creación de marcas de parte en las vistas de una parte
incluidas.

Introduzca TRUE para excluir las marcas de parte y FALSE para crearlas. El
valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_DO_NOT_CREATE_PROFILE_DIMENSIONS_FOR_CONCRETE

Contenido

Propiedades dibujo

Defina esta opción avanzada en TRUE para que Tekla Structures no muestre
automáticamente las dimensiones de perfil de las partes de hormigón en los
dibujos de unidad de colada. Si desea que se muestren las dimensiones de
perfil, defínala en FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_DO_NOT_DISPLAY_CHAMFERS

Categoría: Vista Modelo

Defina esta opción avanzada como TRUE para dibujar las placas poligonales
sin líneas de chaflán. Si desea que se muestren las líneas de chaflán, defina
esta opción avanzada como FALSE. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada funciona con XS_DRAW_CHAMFERS_HANDLES
(página 192) definida como CHAMFERS o CHAMFERS_AND_HANDLES.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_DO_NOT_DRAW_COLUMN_MARKS_AT_45_DEGREES_IN_
GA_DRAWING

Categoría

Marcas: Partes

Por defecto, Tekla Structures coloca los textos de marcas de columna en las
vistas de plano de los dibujos generales a un ángulo de 45 grados con
respecto a la posición de la columna. Para colocar las marcas horizontalmente,
defina esta opción avanzada como TRUE. Si define esta opción avanzada como 
FALSE, los textos de marca se colocarán a un ángulo de 45 grados. El valor por
defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, la opción avanzada se define en TRUE.
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En el siguiente ejemplo, la opción avanzada se define en FALSE.

XS_DO_NOT_EXTEND_DIMENSION_LINES_THROUGH_ALL_
HOLES

Categoría

Dimensionamiento: Tornillos

Defina esta opción avanzada en TRUE (por defecto) para que las líneas de
dimensión se extiendan a través de todos los agujeros de un grupo de
tornillos. Si desea extender las líneas de dimensión, defina esta opción
avanzada en FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_DO_NOT_PLOT_DIMENSION_POINT_CIRCLES

Categoría: Dimensionamiento: General

Defina esta opción como TRUE para que Tekla Structures no imprima los
símbolos rojos de no validez de punto de dimensión al imprimir desde
Gestión documentos. Los símbolos de no validez de punto de dimensión
siempre se imprimen si hay un dibujo abierto. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Con la configuración estándar, Tekla Structures sobrescribe la configuración
de perfil del peldaño y la sustituye por los valores por defecto cada vez que se
inicia Tekla Structures. Para que Tekla Structures no pierda la configuración de
perfiles de peldaño, defina la opción avanzada 
XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE en TRUE en el archivo
teklastructures.ini.

Si usa perfiles de peldaño de la base de datos y ha definido 
XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE como TRUE y actualiza Tekla
Structures, realice lo siguiente:

1. Defina XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE en FALSE en el
archivo teklastructures.ini.

2. Actualice Tekla Structures.

3. Inicie Tekla Structures.

4. Defina XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE en TRUE en el archivo
teklastructures.ini.

5. Ejecute Steps.exe.

6. Reinicie Tekla Structures.

Consulte también

Montaje Escalera (página 2327)
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XS_DO_NOT_REMOVE_END_ABSOLUTE_DIMENSIONS

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Cuando se utilizan dimensiones absolutas, Tekla Structures quita la última
dimensión vertical absoluta. Para que no sea así, defina esta opción avanzada
en TRUE (por defecto). Si no desea que suceda esto, defina esta opción
avanzada como FALSE.

Tenga en cuenta que XS_DO_NOT_REMOVE_END_ABSOLUTE_DIMENSIONS
solo funciona cuando el tipo de dimensionamiento esDimensiones
integradas.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Configuraci
ón

Ejemplo de aspecto en los dibujos

TRUE
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Configuraci
ón

Ejemplo de aspecto en los dibujos

FALSE

XS_DO_NOT_USE_FOLDED_GUSSET_PLATE
Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Defina esta opción avanzada en TRUE para usar adiciones de parte para crear
placas plegadas en las uniones de cartela. Si la define en FALSE, Tekla
Structures crea placas de cartela plegada utilizando el comando Poliviga en
lugar del comando Añadir parte.

XS_DO_NOT_USE_GLOBAL_PLATE_SIDE

Categoría

Componentes

Por defecto, las uniones 141, 146, 147, 149, 181, 184, 185, 186 y 187 crean
todas las placas cortantes en el mismo lado de la parte principal si la parte
principal tiene varias uniones (posicionamiento global). Defina esta opción
avanzada como TRUE para posicionar cada placa cortante de acuerdo con el
extremo de la parte principal a la que está más próxima la unión que la crea
(posicionamiento local). El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_DONT_SHOW_POLYBEAM_MID_EDGES

Categoría

Propiedades dibujo

Defina la opción avanzada en TRUE para ocultar las líneas de curvado y
plegado de las polivigas en los dibujos. Si la define en FALSE (por defecto), se
mostrarán las líneas de curvado y plegado.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Ejemplo

Opción
avanzada

definida como

Ejemplo Descripción

TRUE Las líneas de curvatura
y de plegado de las
polivigas no se
muestran en la
barandilla.
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Opción
avanzada

definida como

Ejemplo Descripción

FALSE Las líneas de curvatura
y de plegado de las
polivigas se muestran
en la barandilla.

XS_DRAW_ALL_SECTION_EDGES_IN_DRAWINGS

Categoría

Propiedades dibujo

Defina esta opción avanzada en TRUE para dibujar los bordes de una parte de
corte en el dibujo, y en FALSE para dejar los bordes abiertos. El valor por
defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SECTION_LINE_COLOR (página 406)

XS_DRAW_ANGLE_AND_RADIUS_INFO_IN_UNFOLDING

Categoría

Dimensionamiento: Desarrollo
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Defina esta opción avanzada en TRUE para que se muestre la información de
ángulo y radio en la línea de dimensión. El comportamiento por defecto de
esta opción avanzada es que se muestre la información. Para ocultar esta
información, defínala en FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DRAW_BENDING_END_LINE_DIMENSIONS_IN_
UNFOLDING

Categoría: Dimensionamiento: Desarrollo

Defina esta opción avanzada como TRUE para crear dimensiones de línea de
extremo de plegado al crear dibujos de parte desplegados. El valor por
defecto es FALSE.

Tenga en cuenta que se crean dos diferentes dimensiones si la opción
avanzada XS_DRAW_BENDING_LINE_DIMENSIONS_IN_UNFOLDING se
configura como TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DRAW_BENDING_END_LINES_IN_UNFOLDING (página 182)

XS_DRAW_BENDING_END_LINES_IN_UNFOLDING

Categoría: Dimensionamiento: Desarrollo

Defina esta opción avanzada como TRUE para dibujar las líneas de extremo de
plegado al crear el dibujo de parte desplegado de una placa plegada o

Referencia de opciones avanzadas 182 Opciones avanzadas - D



poliviga. En el caso de las polivigas, las líneas se dibujaran solo si la poliviga
tiene chaflanes de forma circular. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DRAW_BENDING_END_LINE_DIMENSIONS_IN_UNFOLDING (página 182)

XS_DRAW_BENDING_LINE_DIMENSIONS_IN_UNFOLDING

Categoría

Dimensionamiento: Desarrollo

Defina esta opción avanzada en TRUE para crear dimensiones de línea de
plegado en un dibujo.

Si no desea crear estas dimensiones, defina esta opción avanzada en FALSE. El
valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES

Categoría: Propiedades Dibujo

Utilice las siguientes opciones avanzadas para mostrar u ocultar los tornillos
que otras partes ocultan en la vista, en dibujos de parte, de conjunto y
generales. A continuación se muestran los valores por defecto:

• XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_SINGLE_DRAWINGS=AS_PART
• XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS=AS_PART
• XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_GA_DRAWINGS=FALSE
Los valores posibles son:

• AS_PART: utiliza la configuración de visibilidad de línea de la parte.

• TRUE: los tornillos ocultos se muestran siempre.

• FALSE: los tornillos ocultos no se muestran.

NOTA Tekla Structures define la manera en que se muestra las líneas
ocultas de tornillos cuando se añade un tornillo a un dibujo,
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normalmente al crear el dibujo o una vista de dibujo. La configuración
de las líneas ocultas de los tornillos no podrá cambiarse
posteriormente.

Una manera de cambiar la configuración en un dibujo antiguo
consiste en crear una nueva vista de dibujo utilizando la configuración
de líneas ocultas de tornillos deseada.

Ejemplo

Los siguientes ejemplos muestran cómo pueden utilizarse estas opciones
avanzadas conjuntamente con las opciones de configuración de las
propiedades del dibujo.

Para Haga esto
Configurar las
líneas ocultas de
modo que siempre
sean invisibles en
dibujos de
conjunto

1. En el cuadro de diálogo Propiedades Dibujo
Conjunto, haga clic en Tornillos.

2. En la pestaña Contenido, seleccione sólido en
la lista Sólido/Símbolo.

3. Haga clic en Aceptar.

4. Vaya al menú Archivo --> Configuración -->
Opciones avanzadas --> Propiedades Dibujo
y defina 
XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_ASSEMBL
Y_DRAWINGS como FALSE.

5. Cree el dibujo.
Configurar las
líneas ocultas para
tener la visibilidad
que permitan las
propiedades de
parte del dibujo de
conjunto

1. En el cuadro de diálogo Propiedades Dibujo
Conjunto, haga clic en Tornillos.

2. En la pestaña Contenido, seleccione sólido en
la lista Sólido/Símbolo.

3. Haga clic en Aceptar.

4. En el cuadro de diálogo de propiedades del
dibujo, haga clic en Parte.

5. En la pestaña Contenido, desactive la casilla de
verificación Líneas ocultas on/off.

6. Vaya al menú Archivo --> Configuración -->
Opciones avanzadas --> Propiedades Dibujo
y defina 
XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_ASSEMBL
Y_DRAWINGS como AS_PART.

7. Cree el dibujo.
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Consulte también

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES (página 186)

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS

Categoría

Propiedades Dibujo

Utilice esta opción avanzada para mostrar u ocultar los tornillos ocultados por
otras partes en los dibujos de conjunto.

Los valores posibles son:

• AS_PART: utiliza la configuración de visibilidad de línea de la parte.

• TRUE: los tornillos ocultos se muestran siempre.

• FALSE: los tornillos ocultos no se muestran.

El valor por defecto es AS_PART.

NOTA Esta configuración solo afecta a tornillos con representación de sólido
exacto o de sólido. Los tornillos con representación de símbolo
siempre están visibles. Cambiar la opción avanzada no afecta a los
dibujos existentes, tiene que recrearlos.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Consulte también

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES (página 183).

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_GA_DRAWINGS

Categoría

Propiedades Dibujo

Utilice esta opción avanzada para mostrar u ocultar los tornillos ocultados por
otras partes en los dibujos generales.

Los valores posibles son:

• AS_PART: utiliza la configuración de visibilidad de línea de la parte.

• TRUE: los tornillos ocultos se muestran siempre.

• FALSE: los tornillos ocultos no se muestran.
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El valor por defecto es FALSE.

NOTA Esta configuración solo afecta a tornillos con representación de sólido
exacto o de sólido. Los tornillos con representación de símbolo
siempre están visibles. Cambiar la opción avanzada no afecta a los
dibujos existentes, tiene que recrearlos.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Consulte también

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES (página 183).

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES_IN_SINGLE_DRAWINGS

Categoría

Propiedades Dibujo

Utilice esta opción avanzada para mostrar u ocultar los tornillos ocultados por
otras partes en los dibujos de parte.

Los valores posibles son:

• AS_PART: utiliza la configuración de visibilidad de línea de la parte.

• TRUE: los tornillos ocultos se muestran siempre.

• FALSE: los tornillos ocultos no se muestran.

El valor por defecto es AS_PART.

NOTA Esta configuración solo afecta a tornillos con representación de sólido
exacto o de sólido. Los tornillos con representación de símbolo
siempre están visibles. Cambiar la opción avanzada no afecta a los
dibujos existentes, tiene que recrearlos.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES (página 183).
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XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES

Categoría

Propiedades de dibujo

Utilice las siguientes opciones avanzadas para mostrar u ocultar las líneas
ocultas propias de tornillos en dibujos de parte, de conjunto y generales. Las
líneas ocultas propias son las líneas de la representación del objeto cubiertas
por el propio objeto.

A continuación se muestran los valores por defecto:

• XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_SINGLE_DRAWINGS=AS_PART
• XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS=AS_PART
• XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_GA_DRAWINGS=FALSE
Los valores posibles son:

• AS_PART: utiliza la configuración de visibilidad de las líneas ocultas propias
de la parte.

• TRUE: las líneas ocultas de tornillos se muestran siempre.

• FALSE: las líneas ocultas de tornillos no se muestran.

Consulte también

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES (página 183)

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_ASSEMBLY_
DRAWINGS

Categoría

Propiedades Dibujo

Para mostrar u ocultar las líneas ocultas de los tornillos en función de la
propia configuración de líneas ocultas de la parte que oculta los tornillos,
introduzca AS_PART. Para mostrar siempre las líneas ocultas de los tornillos
ocultos, introduzca TRUE. Para no mostrar nunca las líneas ocultas, introduzca 
FALSE. El valor por defecto es AS_PART.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Consulte también

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES (página 186)
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XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_GA_DRAWINGS

Categoría

Propiedades Dibujo

Para mostrar u ocultar las líneas ocultas de los tornillos en función de la
propia configuración de líneas ocultas de la parte que oculta los tornillos,
introduzca AS_PART. Para mostrar siempre las líneas ocultas de los tornillos
ocultos, introduzca TRUE. Para no mostrar nunca las líneas ocultas de los
tornillos ocultos, introduzca FALSE. El valor por defecto es FALSE.

NOTA Esta configuración solo afecta a tornillos con representación de sólido
exacto o de sólido. Los tornillos con representación de símbolo
siempre están visibles. Cambiar la opción avanzada no afecta a los
dibujos existentes, tiene que recrearlos.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Consulte también

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES (página 186)

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES_IN_SINGLE_DRAWINGS

Categoría

Propiedades Dibujo

Para mostrar u ocultar las líneas ocultas de los tornillos en función de la
propia configuración de líneas ocultas de la parte que oculta los tornillos,
introduzca AS_PART. Para mostrar siempre las líneas ocultas de los tornillos
ocultos, introduzca TRUE. Para no mostrar nunca las líneas ocultas de los
tornillos ocultos, introduzca FALSE. El valor por defecto es AS_PART.

NOTA Esta configuración solo afecta a tornillos con representación de sólido
exacto o de sólido. Los tornillos con representación de símbolo
siempre están visibles. Cambiar la opción avanzada no afecta a los
dibujos existentes, tiene que recrearlos.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES (página 186)
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XS_DRAW_BOLTS_PERPENDICULAR_TO_PART_IN_SINGLE_
DRAWINGS

Categoría

Dimensionamiento: Tornillos

Defina esta opción avanzada en TRUE para dibujar los tornillos
perpendicularmente al plano de la parte en los dibujos de parte. Si no desea
realizar esta acción, defínala en FALSE. Esta opción solo afecta a los tipos de
símbolo de tornillo símbolo y símbolo3.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DRAW_BOLTS_THROUGH_NEIGHBOUR_PARTS

Categoría

Propiedades dibujo

Defina esta opción avanzada en TRUE para dibujar las partes de tornillo que
coincidan con partes adyacentes. Si no desea dibujar estas partes de tornillo,
defínala en FALSE. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

En el ejemplo siguiente se muestra el aspecto del dibujo cuando se define esta
opción avanzada en FALSE.
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En el siguiente ejemplo, la opción avanzada se define en TRUE.
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XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINES

Categoría: Detallado Hormigón

Se utiliza para mostrar u ocultar las líneas de borde de las unidades de colada
de hormigón (prefabricado) en los dibujos. Defina esta opción como TRUE
(valor por defecto) para mostrar las líneas de borde superpuestas entre
unidades de colada adyacentes que se encuentran en la misma fase.

NOTA Si trabaja con partes de hormigón de colada in situ y 
XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT está definida como TRUE, las
opciones avanzadas XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINES y 
XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINES no tienen efecto.

Si XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT está definida como FALSE, las
partes de hormigón de colada in situ y de prefabricado se tratan de la
misma forma, y las opciones avanzadas 
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XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINES y 
XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINES tienen efecto sobre ellas.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Consulte también

XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINES (página 192)

XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINES

Categoría: Detallado Hormigón

Se usa para mostrar u ocultar las líneas de las partes de hormigón dentro de
las unidades de colada (prefabricado) en los dibujos. Defina esta opción como 
TRUE para mostrar las líneas de parte superpuestas dentro de las unidades de
colada.

El valor por defecto es FALSE.

NOTA Si trabaja con partes de hormigón de colada in situ y 
XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT está definida como TRUE, las
opciones avanzadas XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINES y 
XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINES no tienen efecto.

Si XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT está definida como FALSE, las
partes de hormigón de colada in situ y de prefabricado se tratan de la
misma forma, y las opciones avanzadas 
XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINES y 
XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINES tienen efecto sobre ellas.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINES (página 191)

XS_DRAW_CHAMFERS_HANDLES

Categoría: Vista Modelo

Permite mostrar u ocultar los identificadores y chaflanes de placas irregulares
y losas de hormigón. Las opciones son las siguientes:
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• HANDLES: Se muestran los identificadores. Facilita la selección de
identificadores. Este es el valor por defecto.

• CHAMFERS: se muestran los chaflanes. Utilice esta opción, por ejemplo, si
desea verificar el estado de los chaflanes de poliviga.

• CHAMFERS_AND_HANDLES: Muestra los chaflanes y los identificadores.

Consulte también

XS_DO_NOT_DISPLAY_CHAMFERS (página 175)

XS_DRAW_CROSS_AXIS

Categoría

Propiedades de dibujo

Defina como N para que Tekla Structures oculte la cruz de intersección en las
secciones transversales de las vigas.
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Deje la opción en blanco para mostrar la cruz de intersección en las secciones
transversales de las vigas.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DRAW_CUT_FACES_WITH_OBJECT_COLOR

Categoría: Vista Modelo

Se define como FALSE (valor por defecto) para que las caras de corte se
muestren en gris y como TRUE para mostrar las caras de corte con el mismo
color que las otras caras del objeto.

Redibuje la vista del modelo después de cambiar el valor para que el cambio
surta efecto.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings.

XS_DRAW_HIDDEN_FACES

Categoría:Propiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada como TRUE para mostrar las caras de partes
ocultas en los dibujos.El valor por defecto es FALSE.Esta opción avanzada
oculta los rellenos en las caras de partes ocultas, por ejemplo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo de uso del valor TRUE:

Ejemplo de uso del valor FALSE:
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CONSEJO Para ocultar las caras ocultas de las armaduras, utilice la opción
avanzada XS_DRAW_REBAR_HIDDEN_FACES (página 196).

XS_DRAW_HORIZONTAL_VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_TO_
PARTS

Categoría

Propiedades Dibujo

Se define como TRUE para mostrar los símbolos de reducción de vista
horizontales automáticamente. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Limitaciones

• Los símbolos de reducción no se muestran en los dibujos generales.

• Los símbolos de reducción no se muestran en secciones huecas
rectangulares ni en secciones de perfiles U.

Consulte también

XS_DRAW_VERTICAL_VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_TO_PARTS (página 201)

XS_SHORTENING_SYMBOL_WITH_ZIGZAG (página 422)

XS_SHORTENING_SYMBOL_COLOR (página 422)

XS_SHORTENING_SYMBOL_LINE_TYPE (página 422)
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XS_DRAW_INSIDE_ANGLE_IN_UNFOLDING

Categoría

Dimensionamiento: Desarrollo

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se muestre el ángulo interior
en lugar del ángulo exterior en el texto de ángulo. Si define esta opción
avanzada en FALSE (por defecto), se mostrará el ángulo exterior.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DRAW_LONG_HOLE_DIMENSIONS

Categoría

Dimensionamiento: Tornillos

Defina esta opción avanzada en TRUE para dimensionar los agujeros ovalados
respecto a los puntos centrales de la curva. Si define esta opción avanzada en 
FALSE (por defecto), los agujeros ovalados se dimensionarán respecto a los
puntos centrales de los agujeros.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DRAW_MESH_OUTLINE_SYMBOL
_FROM_BOTTOM_LEFT_TO_TOP_RIGHT

Categoría

Detallado Hormigón

Se utiliza para definir la representación del contorno de las mallas de
armaduras en los dibujos. Si se define como TRUE (valor por defecto), el
símbolo de representación de contorno de la malla siempre es desde la parte
inferior izquierda hasta la parte superior derecha.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_DRAW_REBAR_HIDDEN_FACES

Categoría: Propiedades Dibujo

Utilice esta opción avanzada para controlar la visualización de las caras ocultas
de las armaduras en los dibujos. Para mostrar las caras ocultas de las
armaduras, defina esta opción avanzada como TRUE. FALSE es el valor por
defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

En la primera imagen siguiente, XS_DRAW_REBAR_HIDDEN_FACES se ha
configurado como TRUE.

En la imagen siguiente, XS_DRAW_REBAR_HIDDEN_FACES se ha configurado
como FALSE.
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Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DRAW_HIDDEN_FACES (página 194)

XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET

Categoría: Propiedades Dibujo

Cuando se define como TRUE, esta opción avanzada muestra las armaduras
en los dibujos con solape en todas las representaciones. Tenga en cuenta que 
FALSE no tiene ningún efecto en la representación de línea rellena. El valor
por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET definido como 
TRUE:
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XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET definido como 
FALSE:
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Consulte también

Propiedades de armadura/armadura adyacente y malla en dibujos
(página 779)

XS_DRAW_ROOT_OPENING_EVEN_WHEN_ZERO

Categoría

Soldaduras

Defina esta opción avanzada como TRUE para mostrar las aberturas de raíz
cero. El valor por defecto es TRUE. Si define esta opción avanzada como 
FALSE, las aberturas de raíz cero no se muestran.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS

Categoría

Marcas: Partes

Esta opción avanzada se usa para definir si se dibuja una línea de referencia
cuando ésta es más corta de lo definido con la opción avanzada 
XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS_MINIMUM_LENGTH.
Cuando esta opción se define en FALSE, no se dibuja la línea de referencia.
Defínala en TRUE (valor por defecto) para que siempre se dibujen líneas de
referencia en las marcas de parte.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS_MINIMUM_LENGTH
(página 200)

XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES
_OF_PART_MARKS_MINIMUM_LENGTH

Categoría

Marcas: Partes
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Use esta opción avanzada para definir la longitud mínima de las líneas de
referencia que dibuja Tekla Structures. Si la línea de referencia es más corta
que la longitud mínima y la opción avanzada 
XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS se ha definido como 
FALSE, no se dibuja la línea de referencia. El valor por defecto es 0.0. Si la
opción avanzada 
XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS_MINIMUM_LENGTH se ha
definido como TRUE, las líneas de referencia de las marcas de parte se dibujan
siempre.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS (página 200)

XS_DRAW_SKEWED_ELEVATIONS

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se muestren las dimensiones
de elevación al sesgo.

Si la define en FALSE (por defecto), las dimensiones de elevación al sesgo no
se mostrarán en los dibujos.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DRAW_VERTICAL_VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_TO_
PARTS

Categoría

Propiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada como TRUE para mostrar los símbolos de
reducción de vista verticales automáticamente. El valor por defecto es FALSE.
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Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Limitaciones

• Los símbolos de reducción no se muestran en los dibujos generales.

• Los símbolos de reducción no se muestran en secciones huecas
rectangulares ni en secciones de perfiles U.

Consulte también

XS_DRAW_HORIZONTAL_VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_TO_PARTS
(página 195)

XS_SHORTENING_SYMBOL_WITH_ZIGZAG (página 422)

XS_SHORTENING_SYMBOL_COLOR (página 421)

XS_SHORTENING_SYMBOL_LINE_TYPE (página 422)

XS_DRAWING_ALLOW_NEW_SECTIONS_IN_REDIMENSIONING

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para definir si se crean nuevas vistas o cortes durante el
redimensionamiento de los dibujos existentes. El valor por defecto es FALSE,
que implica que no se crean vistas ni cortes.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
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MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_DRAWING_ALLOW_SNAPPING_TO_DISTANT_POINTS

Categoría

Propiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada en TRUE para permitir que el cursor elija los
puntos extremos de un objeto en un dibujo aunque el cursor no esté próximo
al punto extremo. Así, si el cursor está en cualquier lugar del objeto, elegirá los
puntos extremos del objeto. Si no desea que suceda esto, defina esta opción
avanzada como FALSE. De esa forma el cursor sólo eligirá los puntos de
elección que tenga próximos.

El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_DRAWING_ASSEMBLY_HATCH_SCHEMA

Categoría

Relleno

Utilice esta opción para indicar el nombre del archivo de esquema que debe
utilizarse para dibujos de conjuntos.

Ejemplo

Para utilizar el archivo de esquema por defecto, introduzca assembly.htc.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DRAWING_CAST_UNIT_HATCH_SCHEMA

Categoría

Relleno
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Se utiliza para determinar el nombre del fichero de esquema empleado para
los dibujos de unidad de colada.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Para utilizar el archivo de esquema por defecto, introduzca cast_unit.htc.

XS_DRAWING_CHANGE_HIGHLIGHT_COLOR

Categoría

Propiedades de dibujo

Utilice esta opción para resaltar el color de los símbolos de cambio
automáticos. Las opciones de color son ROJO, ROJO OSCURO, NARANJA,
AMARILLO OSCURO, VERDE, VERDE OSCURO, AZUL, AZUL OSCURO, NEGRO,
GRIS, GRIS OSCURO, CIAN, CIAN OSCURO y MAGENTA. Los colores también se
pueden especificar como valores numéricos.

NOTA Si utiliza el color por defecto (magenta), los símbolos aparecerán en la
pantalla, pero no en los dibujos impresos.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Establezca la opción
avanzada en

Color en pantalla Color en dibujos
impresos

190 (por defecto) no visible

MAGENTA magenta

RED rojo
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Establezca la opción
avanzada en

Color en pantalla Color en dibujos
impresos

GREEN verde

BLUE azul

BLACK negro

GREY gris

XS_DRAWING_CLONING_IGNORE_CHECK

Categoría:Propiedades Dibujo

Se define como TRUE para que Tekla Structures clone un dibujo aunque todas
las partes del dibujo original se hayan borrado y el número de posición sea el
mismo que el dibujo original.El valor por defecto es FALSE.

Tenga en cuenta que, si XS_DRAWING_CLONING_IGNORE_CHECK se define
como TRUE, Tekla Structures puede clonar un dibujo con una parte
seleccionada que tenga el mismo número de posición.Pero si ha seleccionado
varias partes con el mismo número de posición, solo se creará un dibujo
clonado para esa posición.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

En Gestión documentos se encuentra el dibujo A[A.1].Se numera el modelo
de modo que el conjunto A.1 cambia a A.2.En Gestión documentos, el dibujo
A[A.1] está marcado con una x y con el mensaje de estado "Todas las partes
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borradas".A continuación, se vuelve a numerar el modelo, de modo que el
conjunto del modelo cambia de A.2 a A.1 de nuevo.Para clonar, defina la
opción avanzada XS_DRAWING_CLONING_IGNORE_CHECK como TRUE,
seleccione el dibujo A[A.1] (marcado con una x) en Gestión documentos y el
conjunto A.1 del modelo, y haga clic en Clonar.

XS_DRAWING_COMBINE_ADDED_DIMENSIONS

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para controlar si las dimensiones añadidas se combinan con las
existentes en los dibujos actualizados o clonados. Si se define como FALSE, las
dimensiones añadidas no se combinan con las existentes. El valor por defecto
es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DRAWING_CUT_VIEW_COMPARISON_CRITERIA

Categoría

Vista Dibujo

Se utiliza para especificar los criterios empleados al comparar las vistas de
corte. Si las vistas de corte son diferentes, serán visibles y recibirán una marca
de corte única. Por defecto, las vistas de corte se comparan en base a los
contornos de las partes (EXTREMA) y la orientación de las partes en la vista
(ORIENTATION). La opción avanzada puede contener una combinación de las
siguientes opciones separadas por una coma:

• POSITION compara los números de posición de todas las partes en la vista
(incluidas las partes no dimensionadas).

• EXTREMA compara los contornos de las partes en la vista.

• ORIENTATION compara la orientación de las partes en la vista.

• SHOWALL considera todas las vistas de corte diferentes y las muestra con
marcas de corte únicas.

• EXACT utiliza reglas más rígidas al comparar las vista de corte. Se utiliza en
combinación con las opciones EXTREMA u ORIENTATION.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
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MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Consulte también

XS_DRAWING_CUT_VIEW_COMPARISON_CRITERIA (página 206)

XS_DRAWING_FILTER_UDAS_WITHOUT_TYPE_CHECK

Categoría

Propiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada como FALSE (valor por defecto) para utilizar sólo
los atributos definidos por el usuario que se han definido para el objeto en
object.inp en los filtros de vista de dibujo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DRAWING_GA_HATCH_SCHEMA

Categoría

Relleno

Utilice esta opción determinar el nombre del archivo de esquema que debe
utilizarse para dibujos de disposición general.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Para utilizar el archivo de esquema por defecto, introduzca general.htc.

XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_FIXED_WIDTH

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para especificar un tamaño fijo para los marcos de etiquetas de
malla. Esto resulta útil, por ejemplo, si desea que todos los marcos de etiqueta
de malla tengan el mismo tamaño, independientemente de si contienen uno o
dos dígitos. Si define esta opción avanzada como cero (0), la anchura del
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marco de las etiquetas de malla depende de la anchura de la etiqueta de
malla. Introduzca el valor deseado en milímetros.

Se sugiere una anchura fija de 18 para cinco caracteres (XX.XX) cuando la
altura del texto es 3/16. Cambie la anchura fija a 14 para 4 caracteres (XX.X), a
12 para 3 caracteres (X.X) y a 10 para 2 caracteres (XX). Si utiliza una altura de
texto que no sea 3/16, los valores de anchura fija se deben ajustar como
corresponda. Esta opción avanzada tiene prioridad sobre el cálculo
automático de anchura de marcos de etiquetas de malla.

Si no define esta opción avanzada, Tekla Structures ajusta los marcos de las
etiquetas de malla al texto de cada marco.

Ejemplo de marcos de etiquetas de malla cuando el tamaño del marco no es
fijo:

Ejemplo de marcos de etiquetas de malla cuando el tamaño del marco es fijo:

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_LINE_WIDTH_FACTOR

Categoría

Propiedades de dibujo

Utilice esta opción para cambiar el espesor de los marcos de etiquetas de
malla en los dibujos. Resulta conveniente destacar los marcos de las etiquetas
de malla, de modo que aparezcan con una línea más gruesa que el resto de la
malla.

Ejemplo
XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_LINE_WIDTH_FACTOR=1
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NOTA Cada color tiene un espesor de línea determinado. El espesor del
marco de la etiqueta de malla de los dibujos impresos en blanco y
negro depende del color que se haya definido para la etiqueta de
malla en las propiedades de malla y del valor de esta opción
avanzada. .

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DRAWING_HISTORY_LOG_TYPE

Categoría

Propiedades Dibujo

Se usa para definir el contenido del archivo de registro de la historia de
dibujos drawing_history.log. Puede usar las opciones siguientes de forma
individual o en cualquier combinación.

• ALL (todo)
• NEW (nuevo)
• DELETED (borrado, valor por defecto)

• MODIFIED (modificado)

Ejemplo

Separe las opciones con el carácter _, por ejemplo, NEW_DELETED.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_DRAWING_IGNORE_ZERO_LEVELS_IN_PART_MARKS

Categoría

Marcas: Partes

Se utiliza para controlar si se muestran u ocultan los niveles cero (+0,000) en
las marcas de parte. Por defecto, la opción avanzada está definida como 
FALSE, de forma que los niveles cero se muestran en las marcas de parte.
Defínala como TRUE para ocultar los niveles cero en las marcas de parte.

Por ejemplo, puede usar esta opción avanzada para ocultar las marcas de lado
conectado que estén a la distancia especificada del plano de vista.

CONSEJO Para mostrar la información de nivel en las marcas de parte, vaya
al cuadro de diálogo Propiedades Marca Parte y añada el
elemento Atributo definido por el usuario e introduzca uno de
los siguientes atributos de cuadro:

• ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL
• ASSEMBLY_TOP_LEVEL
• CAST_UNIT_BOTTOM_LEVEL
• CAST_UNIT_TOP_LEVEL

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Consulte también

XS_DRAWING_PART_REFERENCE_LINE_TYPE

Categoría:Propiedades Dibujo

Se utiliza para definir el tipo de línea de referencia en los dibujos. Puede
utilizar las opciones siguientes:

• POINT_LINE crea una línea entre los puntos de creación de la parte.

• DEFINITION_LINE crea una línea entre los puntos de definición de la
parte (puntos de creación y desplazamientos de extremos).

• CORNER_REFERENCE_LINE crea una línea entre los puntos de esquina de
la parte.
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POINT_LINE DEFINITION_LINE CORNER_
REFERENCE_LINE

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DRAWING_PART_SYMBOL_REPRESENTATION_TYPE

Categoría

Propiedades dibujo

Use esta opción avanzada para ajustar la representación de símbolo de partes
en los dibujos. El valor 0 (por defecto) significa mediante línea de referencia y
el valor 1 significa mediante línea central. Esto afecta a las opciones de
representación de parte Símbolo y Símbolo con perfil parcial en el cuadro
de diálogo Propiedades de las partes.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DRAWING_PLOT_FILE_DIRECTORY

Categoría Imprimir

Use esta opción avanzada para definir la carpeta en que la base de datos de
impresoras crea los archivos de ploteo, si el campo de nombre de archivo
está vacío en el cuadro de diálogo Imprimir Dibujos. Por defecto se
utiliza .\PlotFiles.

Tenga en cuenta que la base de datos de impresoras solo se utiliza cuando 
XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG se ha definido en TRUE en el menú Archivo -->
Configuración --> Opciones avanzadas --> Impresión .
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Esta opción avanzada también define la carpeta en la que la nueva
exportación de dibujos DWG/DXF crea los archivos DWG/DXF si el campo de
ubicación de archivo está vacío en el cuadro de diálogo Exportar dibujos a
DWG/DXF. Por defecto se utiliza .\.

NOTA Esta opción avanzada anula la carpeta definida en la base de datos
de impresoras y en el nuevo cuadro de diálogo Exportar dibujos a
DWG/DXF.

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Utilice esta opción avanzada para definir los nombres de los archivos de
impresión de los dibujos, si no se ha especificado el nombre de archivo en el
cuadro de diálogo Imprimir Dibujos. Esta opción avanzada se usa si no se ha
especificado un valor en alguna de las siguientes opciones avanzadas: 
XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C, 
XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W o 
XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M.

Introduzca cualquier combinación de texto y opciones:

NAME
NAME.-
NAME.
DRAWING_NAME
DRAWING_NAME.
DRAWING_NAME.-
REVISION
DRAWING_REVISION
REV_MARK
REVISION_MARK
DRAWING_REVISION_MARK
REV
TITLE
DRAWING_TITLE
UDA:<atributo definido por el usuario de dibujo>
TPL:<atributo de cuadro>
<variable>?- <texto>
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El signo de interrogación (?) se puede usar para consultar si una <variable>
está definida y, si lo está, se imprimirá el <texto> después del signo de
interrogación hasta el último %. Observe el segundo ejemplo siguiente.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplos
%DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION? - Rev %
%REVISION_MARK%
%NAME% - %TITLE%%UDA:DRAWING_USERFIELD_1? - %
%UDA:DRAWING_USERFIELD_1%%DRAWING_REVISION? - Rev%
%DRAWING_REVISION%
Si define %DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION? -
Rev %%REVISION_MARK%, se creará un archivo .pdf con el nombre P1 -
PLATE - Rev A.pdf a partir de un dibujo de parte, por ejemplo, donde

DRAWING_NAME. = P1 es la posición de la parte sin puntuación.

DRAWING_TITLE = PLATE es el nombre que ha introducido en el cuadro
Nombre en las propiedades del dibujo.

DRAWING_REVISION = vacío, si no hay revisiones, o un valor numérico 1, 2, 3,
etc. según la revisión seleccionada en Rev. n.º en el cuadro de diálogo
Operación Revisión. El valor real no se escribe en el nombre del archivo de
ploteo, sino el texto después del signo de interrogación (?).

- Rev es el texto que se imprimirá, si DRAWING_REVISION indica un valor. Si 
DRAWING_REVISION no indica un valor, no se imprimirá el texto - Rev. En
este caso, el nombre de archivo de ploteo tampoco tendrá REVISION_MARK
porque el dibujo no se ha revisado.

REVISION_MARK = A, porque A se ha definido como la marca de revisión en el
cuadro de diálogo Operación Revisión.

Consulte también

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A

Categoría

Impresión

Se utiliza para definir los nombres de los archivos de impresión para los
dibujos de conjunto.

Introduzca cualquier combinación de texto y opciones:

NAME
NAME.-
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NAME.
DRAWING_NAME
DRAWING_NAME.
DRAWING_NAME.-
REVISION
DRAWING_REVISION
REV_MARK
REVISION_MARK
DRAWING_REVISION_MARK
REV
TITLE
DRAWING_TITLE
UDA:<atributo definido por el usuario de dibujo>
TPL:<atributo de cuadro>
<variable>?- <texto>
El signo de interrogación (?) se puede usar para consultar si una <variable>
está definida, y si lo está, se imprimirá el <texto> después del signo de
interrogación. Observe el segundo ejemplo siguiente.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Ejemplo
%DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION? - Rev %
%REVISION_MARK%
%NAME% - %TITLE%%UDA:DRAWING_USERFIELD_1? - %
%UDA:DRAWING_USERFIELD_1%%DRAWING_REVISION? - Rev%
%DRAWING_REVISION%

Consulte también

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W

Categoría

Imprimir
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Se utiliza para definir los nombres de los archivos de impresión para los
dibujos de parte. Introduzca cualquier combinación de texto y opciones: NAME, 
NAME.-, NAME., DRAWING_NAME, DRAWING_NAME., DRAWING_NAME.-, 
REVISION, DRAWING_REVISION, REV_MARK, REVISION_MARK, 
DRAWING_REVISION_MARK, REV, TITLE, DRAWING_TITLE, UDA:<atributo
definido por usuario de dibujo>, TPL:<atributo de cuadro>, 
<variable>?- <texto>
El signo de interrogación (?) se puede usar para consultar si una <variable>
está definida, y si lo está, se imprimirá el <texto> después del signo de
interrogación. Observe el segundo ejemplo siguiente.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Ejemplos
%DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION? - Rev %
%REVISION_MARK%
%NAME% - %TITLE%%UDA:DRAWING_USERFIELD_1? - %
%UDA:DRAWING_USERFIELD_1%%DRAWING_REVISION? - Rev%
%DRAWING_REVISION%

Consulte también

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G

Categoría

Impresión

Se utiliza para definir los nombres de los archivos de impresión para los
dibujos generales.

Introduzca cualquier combinación de texto y opciones:

NAME
NAME.-
NAME.
DRAWING_NAME
DRAWING_NAME.
DRAWING_NAME.-
REVISION
DRAWING_REVISION
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REV_MARK
REVISION_MARK
DRAWING_REVISION_MARK
REV
TITLE
DRAWING_TITLE
UDA:<atributo definido por el usuario de dibujo>
TPL:<atributo de cuadro>
<variable>?- <texto>
El signo de interrogación (?) se puede usar para consultar si una <variable>
está definida, y si lo está, se imprimirá el <texto> después del signo de
interrogación. Observe el segundo ejemplo siguiente.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Ejemplo
%DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION? - Rev %
%REVISION_MARK%
%NAME% - %TITLE%%UDA:DRAWING_USERFIELD_1? - %
%UDA:DRAWING_USERFIELD_1%%DRAWING_REVISION? - Rev%
%DRAWING_REVISION%

Consulte también

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M

Categoría

Impresión

Se utiliza para definir los nombres de los archivos de impresión para los
multidibujos.

Introduzca cualquier combinación de texto y opciones:

NAME
NAME.-
NAME.
DRAWING_NAME
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DRAWING_NAME.
DRAWING_NAME.-
REVISION
DRAWING_REVISION
REV_MARK
REVISION_MARK
DRAWING_REVISION_MARK
REV
TITLE
DRAWING_TITLE
UDA:<atributo definido por el usuario de dibujo>
TPL:<atributo de cuadro>
<variable>?- <texto>
El signo de interrogación (?) se puede usar para consultar si una <variable>
está definida, y si lo está, se imprimirá el <texto> después del signo de
interrogación. Observe el segundo ejemplo siguiente.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Ejemplo
%DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION? - Rev %
%REVISION_MARK%
%NAME% - %TITLE%%UDA:DRAWING_USERFIELD_1? - %
%UDA:DRAWING_USERFIELD_1%%DRAWING_REVISION? - Rev%
%DRAWING_REVISION%

Consulte también

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C

Categoría

Impresión

Se utiliza para definir los nombres de los archivos de impresión para los
dibujos de unidad de colada.

Introduzca cualquier combinación de texto y opciones:
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NAME
NAME.-
NAME.
DRAWING_NAME
DRAWING_NAME.
DRAWING_NAME.-
REVISION
DRAWING_REVISION
REV_MARK
REVISION_MARK
DRAWING_REVISION_MARK
REV
TITLE
DRAWING_TITLE
UDA:<atributo definido por el usuario de dibujo>
TPL:<atributo de cuadro>
<variable>?- <texto>
El signo de interrogación (?) se puede usar para consultar si una <variable>
está definida, y si lo está, se imprimirá el <texto> después del signo de
interrogación. Observe el segundo ejemplo siguiente.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Ejemplo
%DRAWING_NAME.% - %DRAWING_TITLE%%DRAWING_REVISION? - Rev %
%REVISION_MARK%
%NAME% - %TITLE%%UDA:DRAWING_USERFIELD_1? - %
%UDA:DRAWING_USERFIELD_1%%DRAWING_REVISION? - Rev%
%DRAWING_REVISION%

Consulte también
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XS_DRAWING_POINT_SCALE

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para cambiar el tamaño de los puntos que Tekla Structures usa para
crear líneas de referencia. Introduzca la escala como un valor decimal. El valor
por defecto es 0.5.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DRAWING_SCALE_SEPARATOR_CHAR

Categoría

Propiedades Dibujo

Define el carácter separador utilizado en las escalas de dibujo. El carácter por
defecto es los dos puntos (:).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DRAWING_SHEET_HEIGHT

Categoría

Vista Dibujo

Se utiliza para definir la altura por defecto de una hoja de dibujo. El valor por
defecto es 800.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X (página 219)

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X

Categoría

Vista Dibujo
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Se utiliza para definir la posición inicial de la hoja de dibujo. Resulta útil
cuando se utilizan dos pantallas. El valor por defecto es 0.

Se puede definir como se indica a continuación:

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X=50XS_DRAWING_SHEET_POSITION_Y=50XS_DRAWING_SHE
ET_HEIGHT=600XS_DRAWING_SHEET_WIDTH=900

X e Y son las coordenadas de la esquina superior izquierda de la vista de
dibujo, medidas desde la esquina superior izquierda de la ventana de cliente
MDI (el área gris de la ventana de Tekla Structures).

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_Y (página 220)

XS_DRAWING_SHEET_HEIGHT (página 219)

XS_DRAWING_SHEET_WIDTH (página 221)

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_Y

Categoría

Vista Dibujo

Se utiliza para definir la posición inicial de la hoja de dibujo. Resulta útil
cuando se utilizan dos pantallas. El valor por defecto es 0.

Se puede definir como se indica a continuación:

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X=50 XS_DRAWING_SHEET_POSITION_Y=50 
XS_DRAWING_SHEET_HEIGHT=600 XS_DRAWING_SHEET_WIDTH=900
X e Y son las coordenadas de la esquina superior izquierda de la vista de
dibujo, medidas desde la esquina superior izquierda de la ventana de cliente
MDI (el área gris de la ventana de Tekla Structures).

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X (página 219)

XS_DRAWING_SHEET_HEIGHT (página 219)

XS_DRAWING_SHEET_WIDTH (página 221)
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XS_DRAWING_SHEET_WIDTH

Categoría

Vista de dibujo

Utilice esta opción para definir la anchura por defecto de una hoja de dibujo.
El valor por defecto es 1000.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X (página 219)

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_Y (página 220)

XS_DRAWING_SHEET_HEIGHT (página 219)

XS_DRAWING_SINGLE_PART_HATCH_SCHEMA

Categoría

Relleno

Utilice esta opción determinar el nombre del archivo de esquema que debe
utilizarse para dibujos de partes individuales.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Para utilizar el archivo de esquema por defecto, introduzca single.htc.

XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION

Categoría

Propiedades Dibujo

Si define esta opción avanzada como FALSE, no se crearán las capturas de
pantalla automáticamente al guardar un dibujo. El valor por defecto es TRUE,
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lo que significa que las capturas de pantalla se crean automáticamente al
guardar un dibujo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DRAWING_SOLID_MERGE_TOLERANCE

Categoría

Vista Dibujo

Se utiliza para definir el límite que determina si algunos objetos de una unidad
de colada se combinan en la vista de dibujo. Especifique el valor en
milímetros. El valor por defecto es 6.0.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Ejemplo

El ejemplo siguiente muestra el resultado de la combinación de las partes.
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En el siguiente ejemplo, los segmentos innecesarios de las partes curvadas
que se encuentran una encima de la otra se eliminan.
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XS_DRAWING_STUD_REPRESENTATION

Categoría

Propiedades dibujo

Esta opción avanzada se utiliza para definir distintas opciones de
representación para tornillos y pernos.

Defina esta opción avanzada como SOLID (valor por defecto) para que los
pernos se dibujen como objetos sólidos independientemente de la
configuración de representación de tornillo, y como AS_BOLT para que los
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pernos se dibujen según la configuración del cuadro de diálogo Propiedades
Tornillos.

Esta opción avanzada es específica del rol. Cuando se modifica el valor,
cambia de específica del sistema a específica del modelo, y su valor es el
mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY

Categoría: Propiedades Dibujo

La ubicación de la biblioteca de plantillas de dibujo se define estableciendo
esta opción avanzada para que apunte a la carpeta del modelo que contiene
los dibujos de plantillas.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones. .

Ejemplo
set XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY=C:\TeklaStructuresModels
\CloningTemplate
(donde CloningTemplate es el nombre del modelo).

Para usar una biblioteca de plantillas de clonación y la plantilla de clonación:

1. Abra el archivo user.ini que se encuentra en la carpeta ..\Tekla
Structures\<versión>\nt\bin en un editor de texto.

2. Establezca la opción avanzada XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY para
que apunte a la carpeta del modelo que contiene las plantillas de
clonación (biblioteca de plantillas):

set XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY=%XS_RUNPATH%
\DrawingLibrary
Por ejemplo:

set XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY=C:\TeklaStructuresModels
\CloningTemplate
(donde CloningTemplate es el nombre del modelo).

3. Para abrir el cuadro de diálogo Clonar Dibujo, haga clic en Clonar en
Gestión documentos.

4. Use las opciones Objetos y acciones en clonación para definir los
objetos de dibujo que desea clonar y las acciones para cada objeto
clonado.

5. Seleccione la opción Clonar de > Otro modelo. Podrá ver que la carpeta
CloningTemplate se muestra en el cuadro.

6. Haga clic en el botón Seleccionar plantilla....
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7. En el cuadro de diálogo Plantillas Dibujo, seleccione la plantilla de
clonación.

8. Deje la lista abierta y clone el dibujo haciendo clic en Clonar selección.

XS_DRAWING_UDAS_MODIFY_ALL_DRAWING_TYPES

Categoría: Propiedades Dibujo

Se utiliza para modificar simultáneamente los atributos definidos por el
usuario de todos los dibujos seleccionados en Gestión documentos, incluso
si los dibujos son de tipos diferentes.

• Para permitir la modificación simultánea de los atributos definidos por el
usuario en todo tipo de dibujos, configure la opción avanzada como TRUE.
El valor por defecto es TRUE.

• Para permitir la modificación de los atributos definidos por el usuario en
un solo tipo de dibujo cada vez, defina la opción avanzada como FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_DRAWING_UPDATE_VIEW_PLACING

Categoría

Propiedades de dibujo

Se utiliza para controlar el modo de funcionamiento de la colocación de vistas.
Si las vistas no caben en la pantalla después de ajustar la escala, Tekla
Structures aumenta el tamaño de la hoja utilizando las propiedades de
disposición si está activado Disposición --> Tamaño dibujo --> Modo
definición tamaño --> Tamaño auto ). Utilice esta opción avanzada
conjuntamente con XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED (página 290).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Valor Descripción
TRUE Actualiza la colocación de vista. No afecta a la escala ni al

tamaño de hoja. Es el valor por defecto.
TRUE, SCALE Actualiza la colocación de vista y ajusta la vista si ésta no

cabe en la hoja. Tekla Structures reduce las vistas
utilizando las escalas de las propiedades de disposición.
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Valor Descripción
TRUE, SHEET Actualiza la vista y aumenta el tamaño de la hoja si la

vista no cabe en la hoja.
TRUE, SHEET,
SCALE

Actualiza la vista, ajusta la vista y aumenta el tamaño de
la hoja si es necesario.

TRUE,
CLONING_ONLY

Actualiza la colocación de la vista. No afecta a la escala ni
al tamaño de la hoja. La colocación de la vista sólo se
actualiza durante la clonación, no durante la
actualización. CLONING_ONLY es el valor por defecto.

TRUE, SCALE,
CLONING_ONLY

Actualiza la colocación de la vista y escala la vista si ésta
no cabe en la hoja. Tekla Structures reduce el tamaño de
las vistas utilizando las escalas de las propiedades de
disposición. La colocación de la vista sólo se actualiza
durante la clonación, no durante la actualización.

TRUE, SHEET,
CLONING_ONLY

Actualiza la colocación de la vista y aumenta el tamaño
de la hoja si la vista no cabe en la hoja. La colocación de
vista se actualiza solamente durante la clonación, no
durante la actualización.

TRUE, SHEET,
SCALE,
CLONING_ONLY

Actualiza la colocación de la vista, escala la vista y
aumenta el tamaño de la hoja si el necesario. La
colocación de vista se actualiza solamente durante la
clonación, no durante la actualización.

FALSE No actualiza la colocación de vista ni cambia la escala de
vista ni el tamaño de hoja.

XS_DRAWING_USE_WORKSHOP_FORM
_FOR_DOUBLE_PARTS_IN_SINGLE_PART_DRAWINGS

Categoría

Propiedades dibujo

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se muestren perfiles de
cantonera siempre en forma taller como partes dobles en dibujos de una
parte. TRUE es el valor por defecto. Para que se muestren los perfiles de
cantonera usando la representación de parte seleccionada en el cuadro de
diálogo Propiedades de las partes, defina esta opción avanzada en FALSE.
Esta configuración afecta solo a representación de parte, sin
dimensionamiento o propiedades de otras partes.

Por defecto, una cantonera (traducciones verificadas en drawing.ail) tiene
diferentes cálculos de longitud y usa en los dibujos una presentación de parte
diferente a la de una viga. La rutina de cálculo comprueba el nombre de parte,
y cuando se encuentra el nombre "CANTONERA" o sus traducciones, se usa el
cálculo de cantonera.
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Puede añadir nombres adicionales para perfiles de cantonera en el archivo
drawing.ail bajo la carpeta \messages. Use textos como
drawing_haunch_2 o drawing_haunch_3.

A continuación se muestra un ejemplo de la representación de forma taller.

A continuación se muestra un ejemplo de la representación de contorno.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_FRONT

Categoría

Propiedades de dibujo
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Utilice las siguientes opciones avanzadas para definir el símbolo de flecha que
se utiliza en las marcas de dirección de vista de corte y de extremo, por cada
tipo de vista básico (frontal, superior, posterior e inferior):

• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_FRONT
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_TOP
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BACK
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BOTTOM

Por defecto, Tekla Structures utiliza el símbolo nº 66  del fichero
xsteel.sym (que normalmente se encuentra en la carpeta \environments
\common\symbols\).

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

Propiedades de vista de corte (página 698)

XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_TOP

Categoría: Propiedades Dibujo

Utilice las siguientes opciones avanzadas para definir el símbolo de flecha que
se utiliza en las marcas de dirección de vista de corte y de extremo, por cada
tipo de vista básico (frontal, superior, posterior e inferior):

• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_FRONT
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_TOP
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BACK
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BOTTOM

Por defecto, Tekla Structures utiliza el símbolo n.º 66 en el archivo
xsteel.sym (que normalmente se encuentra en la carpeta \environments
\common\symbols\).

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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Consulte también

Propiedades de vista de corte (página 698)

XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BACK

Categoría: Propiedades Dibujo

Utilice las siguientes opciones avanzadas para definir el símbolo de flecha que
se utiliza en las marcas de dirección de vista de corte y de extremo, por cada
tipo de vista básico (frontal, superior, posterior e inferior):

• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_FRONT
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_TOP
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BACK
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BOTTOM

Por defecto, Tekla Structures utiliza el símbolo n.º 66 en el archivo
xsteel.sym (que normalmente se encuentra en la carpeta \environments
\common\symbols\).

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

Propiedades de vista de corte (página 698)

XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BOTTOM

Categoría: Propiedades Dibujo

Utilice las siguientes opciones avanzadas para definir el símbolo de flecha que
se utiliza en las marcas de dirección de vista de corte y de extremo, por cada
tipo de vista básico (frontal, superior, posterior e inferior):

• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_FRONT
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_TOP
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BACK
• XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BOTTOM
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Por defecto, Tekla Structures utiliza el símbolo n.º 66 en el archivo
xsteel.sym (que normalmente se encuentra en la carpeta \environments
\common\symbols\).

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

Propiedades de vista de corte (página 698)

XS_DRAWING_VIEW_REFERENCE_SYMBOL

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para definir el símbolo que se muestra en las vistas de dibujo, si ha
seleccionado la opción Personalizado en la lista Símbolo del cuadro de
diálogo Detalle o Propiedades Símbolo Corte , o en los cuadros de diálogo
de propiedades de vista de otras vistas de dibujo. Por ejemplo, si introduce
xsteel@3, Tekla Structures utiliza el símbolo número 3 del archivo de
símbolos xsteel.sym.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DRIVER

Categoría: Ubicaciones Archivos

Las definiciones de dispositivo de impresión que cree en Printer Catalog ( File
menu --> Printing --> Printer catalog ) se encuentran en el archivo
plotdev.bin. Este archivo se encuentra en la carpeta de sistema definida
para la opción avanzada XS_SYSTEM.

Las definiciones que se encuentran en la carpeta de sistema son accesibles
para todos los usuarios. También puede guardar las definiciones de impresora
en la carpeta del modelo actual o en las carpetas de proyecto y empresa, así
como en una carpeta indicada por esta opción avanzada. Tekla Structures
busca plotdev.bin primero en las carpetas de modelo, proyecto y empresa,
después en la carpeta indicada por la opción avanzada XS_DRIVER.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde los archivos de
entorno. Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones
específicas del sistema. No las modifique si no es administrador.
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XS_DSTV_CREATE_AK_BLOCK_FOR_ALL_PLATES

Categoría: CN

Se define como TRUE (valor por defecto) para crear bloques AK en los archivos
DSTV también para placas rectangulares, listas de partes y archivos CN
combinados.

Cuando se define la opción avanzada como FALSE, Tekla Structures
comprueba si es necesario crear un bloque AK para la placa y crea el bloque
AK cuando se necesita.

El estándar DSTV no requiere la creación de los bloques AK si la parte se
describe completamente por su longitud, sus dimensiones y sus cortes
sesgados en los datos de cabecera. Esta opción avanzada permite crear
bloques AK para las placas aunque los datos de cabecera ya incluyan toda la
información de la placa.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DSTV_CREATE_AK_BLOCK_FOR_ALL_PROFILES

Categoría

CN

Cuando se define la opción avanzada como TRUE, Tekla Structurescrea
bloques AK en los archivos DSTV para todos los perfiles, los archivos CN
combinados y las listas de partes. El valor por defecto es TRUE.

Cuando se define la opción avanzada como FALSE, Tekla Structures
comprueba si es necesario crear un bloque AK para la parte y lo cuando es
necesario.

El estándar DSTV no requiere la creación de los bloques AK si el perfil se
describe completamente por su longitud, sus dimensiones y sus cortes
sesgados en los datos de cabecera. Esta opción avanzada permite crear
bloques AK para los perfiles aunque los datos de cabecera ya incluyan toda la
información del perfil.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_DSTV_CREATE_NOTCH_ONLY_ON_BEAM_CORNERS

Categoría: CN

Utilice esta opción avanzada para controlar el redondeo de las esquinas de las
entalladuras. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplos

El ejemplo siguiente describe los conceptos de entalladuras, esquinas de
entalladuras, redondeos de esquinas de entalladuras y esquinas de viga:
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1. La entalladura está en la esquina de la viga

2. La entalladura no está en la esquina de la viga

3. Tres entalladuras, las demás esquinas son esquinas normales

4. Opciones de la forma interior de la esquina de la entalladura (o redondeo
de la esquina de la entalladura) del cuadro de diálogo Configuraciones
Archivos CN

La tabla siguiente muestra cómo el valor de 
XS_DSTV_CREATE_NOTCH_ONLY_ON_BEAM_CORNERS (TRUE/FALSE) y la
configuración de Forma esquinas interiores afectan al archivo CN.

 XS_DSTV_CREATE_NOTCH_O
NLY_ON_BEAM_CORNERS
definido como FALSE

XS_DSTV_CREATE_NOTCH_ONL
Y_ON_BEAM_CORNERS definido
como TRUE
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Forma
esquinas
interiores = 0

Forma
esquinas
interiores = 1

XS_DSTV_DO_NOT_UNFOLD_POLYBEAM_PLATES

Categoría

Categoría: CN

Defina esta opción avanzada como TRUE si no desea desplegar las placas de
las polivigas al crear archivos DSTV. De esta forma, las placas de las polivigas
se tratarán como “cortar con la forma” en lugar de “plegar con la forma” sea
cual sea el método de modelado. Para que esta opción avanzada funcione, la
placa de la poliviga debe estar en el plano XY del material.

Si se define esta opción avanzada en FALSE, Tekla Structures escribe la
geometría de desarrollo de las placas poliviga en los archivos DSTV. El valor
por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_DSTV_LIST_NET_WEIGHT

Categoría: CN

Cuando se define XS_DSTV_LIST_NET_WEIGHT como TRUE, se utiliza el peso
neto en la exportación de lista MIS. Si se define como FALSE, se utiliza el peso
bruto. FALSE es el valor por defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DSTV_LIST_SEPARATOR

Categoría

CN

Se utiliza para definir el separador utilizado en listas DSTV. Por defecto el
separador es el caracter #.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DSTV_NET_LENGTH

Categoría

CN

Defina esta opción avanzada en TRUE para que los cortes afecten a la longitud
de la parte en la cabecera del archivo CN. Defina esta opción avanzada en 
FALSE para que solo las adaptaciones afecten a la longitud.

El uso de esta opción vanzada afecta también a los valores MIS, como KISS y
EJE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Para usuarios avanzados

El bloque AK del fichero CN siempre contiene la longitud neta correcta. El uso
de esta opción avanzada escribe la longitud neta, en lugar de la longitud, en el
bloque de cabecera. Algunas máquinas CN toman la información de longitud
de la cabecera o del bloque AK. Pregunte al taller si no está seguro de qué
método usar.

NOTA El uso de esta opción avanzada puede dañar las máquinas de corte si
la parte contiene cortes y adaptaciones, y la longitud mayor no está
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en el borde la parte (la máquina intenta empezar a cortar a la mitad
de la parte):

Consulte también

XS_DSTV_PRINT_NET_AND_GROSS_LENGTH (página 238)

XS_DSTV_NO_SAWING_ANGLES_FOR_PLATES_NEEDED

Categoría

CN

Con esta variable, puede definir si necesita especificar ángulos de sesgo en la
cabecera de archivo CN o no para las placas. TRUE no escribe los ángulos de
sesgo en la cabecera de archivo. Si desea especificar ángulos de sesgo, defina
esta opción avanzada como FALSE. El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

A continuación se muestra un ejemplo:
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XS_DSTV_NUMBER_OF_PARTS_BY_SELECTION

Categoría

CN

Se utiliza para añadir en la cabecera del archivo CN el número de partes según
las partes que se han seleccionado en el modelo.

Si se define esta opción avanzada como TRUE y se selecciona la opción Crear
para partes seleccionadas en el cuadro de diálogo Archivos CN, el número
de partes en la cabecera del archivo CN coincide con el número de partes
seleccionadas.

El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DSTV_PLATE_PROFILE_WITH_WIDTH

Categoría

CN

Defina esta opción avanzada como TRUE para que en la cabecera del archivo
DSTV se escriban el espesor de la placa y la anchura del perfil de la placa.
Defina esta opción avanzada como FALSE para que solo se escriba el espesor
de la placa en la cabecera del archivo DSTV. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DSTV_PRINT_NET_AND_GROSS_LENGTH

Categoría

CN

Defina esta opción avanzada en TRUE para insertar dos valores de longitud en
los archivos DSTV CN:

• Longitud bruta

• Longitud neta

Si no desea realizar esta acción, defina esta opción avanzada en FALSE. FALSE
es el valor por defecto.

Referencia de opciones avanzadas 238 Opciones avanzadas - D



Longitud bruta

Longitud neta

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

NOTA Las ubicaciones de las longitudes neta y bruta se pueden
intercambiar en el archivo CN si está definida la opción avanzada 
XS_CHECK_FLAT_LENGTH_ALSO. Entonces Tekla Structures podría
usar en su lugar el valor de longitud que encuentre en el archivo
fltprops.inp.

Consulte también

XS_DSTV_NET_LENGTH (página 236)

Adaptaciones y cortes de línea en archivos CN

XS_CHECK_FLAT_LENGTH_ALSO (página 116)

XS_DSTV_REAL_WIDTH_INTO_HEADER_PROFILE_FOR_PLATES

Categoría

CN

Defina esta opción como TRUE para obtener el ancho de la placa real, en lugar
del ancho de la placa nominal, en la información del encabezado de los
archivos DSTV. El valor por defecto es FALSE.

A continuación se muestra un ejemplo de la diferencia entre el ancho de placa
real y el ancho de placa nominal: Un usuario modela una viga de placa
utilizando el perfil PL200*10 pero luego utiliza cortes por placa o líneas de
corte para crear un corte de 5 mm a lo largo la longitud de la placa, por
ejemplo, para crear una separación de bordes para una soldadura, por lo que
el resultado final es una placa cuyo ancho es solo 195 mm. En este caso, el
ancho de placa real sería 195 mm y el ancho de placa nominal sería 200 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también
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XS_DSTV_USE_COUNTERSUNK_HOLES

Categoría: CN

Si define XS_DSTV_USE_COUNTERSUNK_HOLES como FALSE en el menú
Archivo --> Configuración --> Opciones avanzadas --> CN , Tekla Structures
no crea agujeros CSK (avellanado) en la exportación DSTV. El valor por defecto
es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DSTV_USE_EQUAL_ACCURACY_FOR_PLATE_PROFILE_AND_
WIDTH

Categoría

CN

Defina esta opción avanzada en TRUE si desea que el valor del ancho del perfil
de placa, el valor del ancho de placa en la cabecera y los valores de la
coordenada y en los bloques AK e IK se redondeen al milímetro más próximo.
El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DSTV_USE_ONE_VERTEX_SHARP_INNER_CORNER

Categoría

CN

Defina esta opción avanzada en TRUE si no necesita añadir puntos de vértice
adicionales en el bloque AK del archivo DSTV, por ejemplo, si no define el radio
de redondeo en las configuraciones de CN. Por defecto, esta opción avanzada
se define en FALSE, lo que significa que se añaden puntos de vértice
adicionales.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Resultados en el archivo DSTV siguiente cuando la opción avanzada se define
en TRUE:
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Resultados en el archivo DSTV siguiente cuando la opción avanzada se define
en FALSE.

XS_DSTV_USE_REAL_DIMENSIONS_IN_HEADER

Categoría

CN

Defina esta opción en TRUE para que los valores de la caja de contorno de la
altura y el ancho se escriban en los datos de cabecera de perfil en el archivo
CN. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DSTV_WRITE_BEHIND_FACE_FOR_PLATE

Categoría

CN

Defina esta opción como TRUE para escribir los contornos (AK + IK) para las
caras frontal (v) y posterior (h) de las placas en los archivos CN DSTV. Defínala
como FALSE para que Tekla Structures escriba sólo la cara frontal para los
perfiles de placa. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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XS_DUPLICATE_CHECK_LIMIT_FOR_COPY_AND_MOVE

Categoría

Propiedades de modelado

Se utiliza para definir el número máximo de objetos en los que se
comprueban los duplicados al copiar o mover objetos.

Si la selección contiene demasiados objetos, Tekla Structures no comprueba si
hay duplicados. Especifique un valor entero. El valor por defecto es 100.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_DWG_EXPORT_UPDATE_TS_LINEWORK_OPTION

Categoría: Exportar

La configuración Actualizar solo dibujo vectorial de Tekla Structures solo
se muestra en el cuadro de diálogo Exportar dibujos a DWG/DXF si ha
definido la nueva opción avanzada 
XS_DWG_EXPORT_UPDATE_TS_LINEWORK_OPTION como TRUE.Actualizar
solo dibujo vectorial de Tekla Structures actualiza solo el contenido del
dibujo de Tekla Structures y mantiene intacto el resto del contenido creado en
un software CAD en el mismo archivo. Se actualizarán los bloques (grupos)
creados por Tekla Structures. Tenga en cuenta que ya debe tener exportado el
mismo dibujo y que la configuración de capas y la plantilla de capas deben ser
las mismas que en la exportación anterior. Todas las líneas de CAD que se han
añadido anteriormente permanecerán en el archivo y solo se actualizará el
contenido de Tekla Structures, a menos que la edición se haya realizado en el
editor de bloques CAD. El valor por defecto es FALSE.

Esta configuración es específica del usuario y se guarda en options.bin
dentro de la carpeta del usuario.

Observe que si modifica el contenido de un bloque (objeto CAD) y selecciona
después la opción Actualizar solo dibujo vectorial de Tekla Structures, el
bloque completo se volverá a escribir y los cambios efectuados en CAD no se
conservarán. Para mantener los cambios en CAD, tiene que desglosar un
bloque antes de modificarlo.

Por ejemplo, puede que quiera usar esta opción si ha añadido bloques de
título de dibujo en CAD después de la primera exportación del dibujo de Tekla
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Structures, y desea guardar estos cuadros como están y actualizar únicamente
los objetos que se exportaron de Tekla Structures.

Para obtener más información sobre la exportación DWG, consulte .

XS_DWG_IMPORT_IGNORE_UNITS

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Si se crea un archivo de referencia DWG con configuración de sistema
británico, se importará en Tekla Structures con una escala demasiado grande.
Puede usar esta opción avanzada para evitarlo.

Si desea que todas las coordenadas sean metros, defina esta opción avanzada
en TRUE. Si desea usar la unidad del archivo DWG en función de la medida y
definiciones $insunit en la cabecera del archivo, deje el valor en blanco. Por
defecto, esta opción avanzada no está establecida en ningún valor.

XS_DXF_FONT_CONVERSION_FILE

Categoría

Impresión

Se utiliza para especificar un archivo de conversión de fuentes para la
impresión y exportación a DWG y DXF de los dibujos de Tekla Structures. El
archivo de conversión de fuentes define qué archivo de fuentes se conectará
al estilo de AutoCAD creado, así como los factores de corrección de ancho y
altura de fuentes opcionales. Se pueden utilizar archivos de fuentes True Type
y archivos de fuentes .SHX de AutoCAD.

Si solamente se especifica el nombre del archivo de conversión de fuentes, el
archivo se lee de la carpeta del modelo. Para utilizar un archivo de conversión
de fuentes situado en otra ubicación, especifique el nombre del archivo con la
ruta de acceso relativa o completa. Si no se define la opción 
XS_DXF_FONT_CONVERSION_FILE, Tekla Structures tratará de usar el archivo
de conversión de fuentes por defecto (dxf_fonts.cnv) de la carpeta definida
por DXK_FONTPATH. DXK_FONTPATH está definido en teklastructures.ini.

Si no se encuentra el archivo de conversión de fuentes, o si no contiene una
asignación para una fuente determinada, el nombre de la fuente utilizada en
Tekla Structures se empleará para formar el nombre del estilo de texto en
AutoCAD. Los espacios son sustituidos por guiones bajos, y las letras
minúsculas son sustituidas por mayúsculas. Por ejemplo, la fuente de nombre
Arial Narrow de Tekla Structures se convertirá en un estilo llamado
ARIAL_NARROW en AutoCAD.
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Además de los factores de corrección de ancho y altura específicos de la
fuente definidos en el archivo de conversión de fuentes, existen las variables
generales XS_DXF_TEXT_HEIGHT_FACTOR y XS_DXF_TEXT_WIDTH_FACTOR,
que se aplican a los textos exportados independientemente de la fuente. Si se
utilizan tanto los factores específicos de las fuentes como las variables
generales, se multiplican.

Sintaxis utilizada en la asignación de fuentes:

Nombre fuente en Tekla Structures = Nombre archivo fuente en
AutoCAD [* factor corrección ancho [* factor corrección
altura]]
Ejemplos de asignación de fuentes en un archivo .cnv:

Arial Narrow = ARIALN.TTF
Arial Narrow Bold Italic = ARIALNBI.TTF * 0.5 * 1.0

NOTA • Los nombres del archivo de conversión de fuentes distinguen
entre mayúsculas y minúsculas.

• El archivo de conversión de fuentes se utiliza para dibujos
solamente en la impresión y exportación DWG y DXF, no afecta a
la importación de archivos DWG y DXF en dibujos, ni a la
importación o exportación de modelos.

Consulte también

DXK_FONTPATH (página 245)

XS_DXF_TEXT_HEIGHT_FACTOR (página 244)

XS_DXF_TEXT_WIDTH_FACTOR (página 245)

XS_DXF_FONT_NAME

Categoría

Imprimir

Se utiliza para especificar una fuente distinta de la fuente por defecto para los
archivos 2D DXF. Por defecto, esta opción avanzada no está establecida en
ningún valor.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_DXF_TEXT_HEIGHT_FACTOR

Categoría

Imprimir

Utilice esta opción para definir un factor de escala para la altura del texto 2D
DXF. Introduzca un valor decimal. El valor por defecto es 1.0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_DXF_TEXT_WIDTH_FACTOR

Categoría

Imprimir

Utilice esta opción para definir el valor de escala para la anchura del texto 2D
DXF. Introduzca un valor decimal. El valor por defecto es 1.0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

DXK_FONTPATH

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. También se puede definir de forma local; consulte el
archivo ini de su entorno (env_<nombre_entorno>.ini). Normalmente, no
es necesario modificar las configuraciones específicas del sistema. No las
modifique si no es administrador.

Se utiliza para indicar la carpeta que contiene las fuentes gráficas de Tekla
Structures. El Editor de Cuadros, por ejemplo, utiliza fuentes gráficas. 
DXK_FONTPATH está definida en teklastructures.ini.

Termine siempre la ruta con el carácter de barra inclinada

Ejemplo
set DXK_FONTPATH=%XSDATADIR%\environments\common\fonts\

Consulte también
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DXK_SYMBOLPATH

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. También se puede definir de forma local; consulte el
archivo ini de su entorno (env_<nombre_entorno>.ini). Normalmente, no
es necesario modificar las configuraciones específicas del sistema. No las
modifique si no es administrador.

Esta opción avanzada apunta a una o varias carpetas que contienen las
bibliotecas de símbolos de Tekla Structures. Estas carpetas contienen también
los archivos DWG utilizados en los símbolos de elección y en los
identificadores. El orden de las carpetas en DXK_SYMBOLPATH tiene
importancia: si existen archivos duplicados, se utiliza el primero que se
encuentra. Todos los archivos se leen desde todas las carpetas definidas.

DXK_SYMBOLPATH está definido en el archivo de inicialización del entorno
env_<nombre_entorno>.ini, que se encuentra en ..\Trimble\Tekla
Structures\<versión>\<entornos>\<su_entorno\, y en el archivo de
inicialización de Tekla Structures teklastructures.ini, que se encuentra
en la carpeta ..\Tekla Structures\<versión>\nt\bin\.

Separe las distintas rutas de carpeta con un punto y coma (;). Las rutas de
carpeta deben terminar siempre con una barra diagonal inversa.

Ejemplo

Ejemplo con una carpeta:

DXK_SYMBOLPATH=C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments\common\symbols\
Ejemplo con varias carpetas:

DXK_SYMBOLPATH=%XS_FIRM%;%XSDATADIR%\environments\uk\General
\symbols\;%XSDATADIR%\environments\common\symbols\
En el último ejemplo, Tekla Structures primero busca sus propios archivos de
símbolos en su carpeta de empresa, después los de la carpeta de símbolos del
entorno UK y, por último, los de la carpeta de símbolos del entorno common.
Si existe un archivo duplicado, se utiliza el primero que encuentra Tekla
Structures.

Usar una carpeta de empresa para imágenes y símbolos

Puede definir una carpeta de empresa en la que Tekla Structures busque
siempre las imágenes y los símbolos. Si guarda las imágenes y símbolos en
esta carpeta, no es preciso moverlos a otra carpeta cuando instale una versión
nueva de Tekla Structures. Cuando se instala una versión nueva, los archivos
de la carpeta de empresa no se sustituyen. Para obtener más información
sobre la definición de la carpeta de empresa para imágenes y símbolos,
consulte .
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1.5 Opciones avanzadas - E

XS_ENABLE_FAST_CUSTOM_ PROPERTY_LOADING

Esta opción avanzada se debe configurar en los archivos .ini.

Para desactivar la funcionalidad de cargar las propiedades personalizadas de
la carpeta de extensiones ..common\extensions\custom\properties\,
establezca la opción avanzada 
XS_ENABLE_FAST_CUSTOM_PROPERTY_LOADING en FALSE, en un archivo de
inicio .ini con el comando siguiente:

set XS_ENABLE_FAST_CUSTOM_PROPERTY_LOADING=FALSE
Al hacerlo, las propiedades personalizadas se cargan de todas las carpetas y
subcarpetas de ..common\extensions y de las ubicaciones definidas en 
XS_EXTENSION_DIRECTORY. Esto puede provocar problemas de rendimiento
y errores de carga cuando se utilizan propiedades personalizadas.

Cargar las propiedades personalizadas de ..common\extensions\custom
\properties\ acelera el proceso y resuelve los problemas de carga causados
por otros componentes de software en otras carpetas de extensiones.

XS_ENABLE_INNER_CONTOURS_IN_CUT_PARTS

Categoría

Velocidad y precisión

Defina esta opción avanzada como TRUE para que Tekla Structures cree un
corte por parte según las superficies interna y externa de la parte cortante.

Cuando la opción avanzada se define en FALSE, Tekla Structures crea el corte
de acuerdo con la superficie exterior de la parte cortante. Este es el valor por
defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

En este caso se ha cortado una viga con un tubo redondo.
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Opción avanzada definida como TRUE

Opción avanzada definida como FALSE

XS_ENABLE_MIDDLE_BUTTON_DOUBLE_CLICK_ZOOM_
ORIGINAL

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Cuando defina esta opción avanzada en TRUE y haga doble clic en el botón
central del ratón, Tekla Structures ampliará el dibujo abierto a su tamaño
original.

Ejemplo
XS_ENABLE_MIDDLE_BUTTON_DOUBLE_CLICK_ZOOM_ORIGINAL=TRUE

XS_ENABLE_PHASE_OPTION_IN_NUMBERING

Categoría: Numeración

Cuando esta opción avanzada está definida como FALSE (que es el valor por
defecto), la casilla de verificación Fase conjunto está desactivada en el cuadro
de diálogo Configuración Numeración. Esto significa que cambiar la fase de
un objeto no afecta a la numeración ni desencadena alertas de cambio.

Si esta opción avanzada se ha definido como TRUE, la casilla Fase conjunto
está habilitada en el cuadro de diálogo Configuración Numeración. Es la
configuración recomendada para los usuarios de Tekla Model Sharing.

Si activa la casilla de verificación Fase conjunto, solo se compara la fase de
conjunto de cada conjunto en la numeración. Esto significa que objetos
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idénticos con distintas fases de conjunto obtienen el mismo número de
posición de parte.

Nota Incluso si no selecciona la casilla Fase conjunto, pero cambia la fase de
un objeto cuando XS_ENABLE_PHASE_OPTION_IN_NUMBERING está definido
como TRUE:

• Se añade un signo de interrogación (?) al número de posición del objeto
indicando que es necesario numerar.

• Después de renumerar, Gestión documentos indica que es necesario
actualizar los dibujos.

• En los modelos compartidos, la lista Cambios muestra las partes y los
conjuntos cambiados.

Esto sucede aunque se utilice la configuración de Visualizador Proyecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Configuraciones generales de numeración (página 641)
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XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT

Categoría: Detallado Hormigón

Defina esta opción avanzada como TRUE para activar la gestión de vertidos en
el modelo abierto actualmente y para mostrar estructuras de hormigón de
colada in situ como continuas. Los comandos que muestran y crean objetos
de vertido e interrupciones de vertido en el modelo y en los dibujos solo están
disponibles cuando está activada la gestión de vertidos.

El valor por defecto para los modelos nuevos en la función Concrete
contractor es TRUE. En las demás funciones estándar, el valor por defecto
para los modelos nuevos es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

AVISO Si la gestión de vertidos está activada en el modelo, no la desactive
mediante XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT, especialmente en mitad
del proyecto. Esto puede provocar problemas si tiene dibujos que
contengan objetos de vertido y está compartiendo el modelo. Los
objetos de vertido e interrupciones de vertido del modelo y los
dibujos podrían dejar de ser válidos y se podría perder todo el
trabajo de modelado relacionado con los vertidos.

XS_ENABLE_PRECAST_CONTINUOUS_CONCRETE

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Defina esta opción avanzada como TRUE para mostrar las estructuras de
hormigón prefabricado como continuas en las vistas de modelo. Mostrar las
estructuras de hormigón prefabricado como continuas significa que, en cada
unidad de colada, las partes de hormigón con la misma calidad de material y
tipo de unidad de colada Prefabricado se muestran como combinadas, de
modo que los contornos de parte entre las partes que se tocan o se solapan
no están visibles.

Tenga en cuenta que también debe definir XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT
(página 249) como TRUE en el cuadro de diálogo Opciones Avanzadas.

El valor por defecto de XS_ENABLE_PRECAST_CONTINUOUS_CONCRETE es 
FALSE, lo que significa que los contornos de las partes de hormigón
prefabricado en cada unidad de colada están visibles.

Reinicie Tekla Structures después de cambiar el valor para activar la nueva
configuración.

Cuando XS_ENABLE_PRECAST_CONTINUOUS_CONCRETE se define como TRUE,
puede ajustar la forma en que aparecen las estructuras de hormigón
prefabricado en cada vista de modelo utilizando la siguiente configuración de
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visualización de las estructuras de hormigón de colada in situ en Propiedades
Vista --> Visualizar:

• Asegúrese de que Colada in situ esté establecido en Partes.

• En la lista Partes colada in situ, seleccione Combinado o Separadas para
ocultar o mostrar los contornos de partes que se tocan o se solapan.

XS_ENABLE_PULLOUT_PLACEHOLDERS

Categoría: Detallado Hormigón

Defina esta opción avanzada como TRUE para añadir marcadores de posición
en vez de dimensiones en las imágenes de extracción. Esta opción avanzada
añade la opción Marcadores posición en el cuadro Extraer imagen.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se utilizan los marcadores de
posición:
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Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_ENTER_FINALIZES_COMMANDS

Categoría: Propiedades Modelado

Utilice esta opción avanzada para definir la tecla Intro como método
abreviado para finalizar los comandos. Esta opción avanzada también se
aplica a los comandos de modificación directa.

Por defecto, la opción avanzada se establece en TRUE.

XS_ENABLE_REBAR_MARK_LEADER_LINE_BASE_POINT_
OPTIMIZATION

Categoría

Detallado Hormigón

Se utiliza para seleccionar una ubicación óptima para el punto base de la línea
de referencia de la marca de armadura. Si se define como TRUE, Tekla
Structures selecciona una ubicación óptima para el punto base. El punto base
apunta a una sola armadura. El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_EQUAL_SHAPE_DIMENSIONS_TO_BOTH_ENDS_LIMIT

Categoría

Dimensionamiento: Partes
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Las dimensiones de forma se muestran automáticamente en los dos extremos
de una viga, incluso si las dimensiones son iguales. Este comportamiento se
puede cambiar especificando un valor en milímetros para esta opción
avanzada.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Ejemplo

Si establece esta opción avanzada en 300 y una parte es 300 mm más corta en
una dirección, Tekla Structures sólo muestra la dimensión en la dirección más
larga. Utilice milímetros en todos los entornos.

XS_ERASE_UDA_VALUE_WITH_ATTRIBUTE_IMPORT_NULL_
AND_BLANK

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Se establece en TRUE para borrar los valores de los atributos definidos por el
usuario seleccionados en la importación de atributos.

Para seleccionar los valores de los atributos definidos por el usuario que se
borran, introduzca cualquiera de los siguientes valores al final del fichero que
desea importar, en el mismo orden en el que están especificados los atributos
definidos por el usuario en el fichero.

• NULL
• null
• Sin valor (dos delimitadores consecutivos)

Ejemplo

Si el contenido del fichero de entrada es cualquiera de el siguiente:

ID; USER_FIELD_1; USER_FIELD_2; USER_FIELD_3; USER_FIELD_4;
12345;NULL;null;;4

El resultado es:

Los valores de atributo definidos por el usuario para 1-3 se borran en la
importación de atributos. El atributo definido por el usuario 4 tiene el valor 4
en la importación de atributos.

NOTA No se recomiendan el espacio y la tabulación como delimitadores en
el fichero de entrada cuando se utilice esta funcionalidad.
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XS_EXCLUDED_PARTS_IN_ORIENTATIONAL_NUMBERING

Categoría: Numeración

La opción avanzada XS_EXCLUDED_PARTS_IN_ORIENTATIONAL_NUMBERING
se puede usar junto con la configuración de numeración de orientación. Las
partes similares se numerarán igual aunque su orientación sea distinta y la
configuración de orientación se haya seleccionado en el cuadro de diálogo
Configuración Numeración. Puede introducir los nombres de parte que
quiera, separados por espacios. También se admiten comodines. Esta opción
avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en la base de
datos de opciones.

XS_EXPORT_BREP_AS_EXACT_SOLID

Categoría: Exportar

Defina esta opción avanzada como TRUE para exportar los objetos B-rep como
sólidos exactos en la exportación IFC2x3. FALSE es el valor por defecto.

Tenga en cuenta que si exporta B-reps como sólidos exactos, el tamaño del
archivo IFC aumenta y la exportación tarda más tiempo.

CONSEJO Para obtener bordes más suaves en la exportación, es posible que
tenga que definir la opción avanzada
XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE (página 254) como 10.

En el siguiente ejemplo, a la izquierda, puede ver un perfil de tipo I
nativo, y a la derecha la geometría de la superficie del objeto IFC
cuando se utilizan ambas opciones avanzadas:
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Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE (página 138)

XS_EXPORT_CODEPAGE

Categoría

Exportar

Tekla Structures define la página de códigos automáticamente para que los
archivos exportados se muestren correctamente. Si no se puede encontrar la
página de códigos adecuada, se establece en ansi_1252 por defecto. Puede
establecer la página de códigos manualmente mediante esta opción avanzada,
que anula la selección automática de la página de códigos en la exportación.
Por defecto, esta opción avanzada no está establecida en ningún valor.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Para definir la opción avanzada con la página de códigos necesaria, utilice uno
de los valores siguientes:

• ascii
• iso8859-1
• iso8859-2
• iso8859-3
• iso8859-4
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• iso8859-5
• iso8859-6
• iso8859-7
• iso8859-8
• iso8859-9
• dos437
• dos850
• dos852
• dos855
• dos857
• dos860
• dos861
• dos863
• dos864
• dos865
• dos869
• dos932
• mac-roman
• big5
• ksc5601
• johab
• dos866
• ansi_1250
• ansi_1251
• ansi_1252
• gb2312
• ansi_1253
• ansi_1254
• ansi_1255
• ansi_1256
• ansi_1257
• ansi_874
• ansi_932
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• ansi_936
• ansi_949
• ansi_950
• ansi_1361
• ansi_1200
• ansi_1258

XS_EXPORT_DGN_COORDINATE_SCALE

Categoría

Exportación

Se utiliza para definir la escala de coordenadas a usar en las exportaciones
DGN.

La escala de coordenadas DGN en realidad no escala el modelo, sino que
cambia su precisión. Si esta opción avanzada se define como 100, la precisión
es de 1/100 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_EXPORT_DGN_FILENAME

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada se ha eliminado.

Se utiliza para indicar el nombre del archivo de salida en exportaciones DGN.
El valor por defecto es model.dgn.

XS_EXPORT_DGN_INCLUDE_CUTS

Categoría

Exportación

Se utiliza para definir los cortes que se incluirán en las exportaciones DGN. Se
pueden utilizar los siguientes valores:
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Valor Usar para
FALSE Excluir todos los cortes.
TRUE Incluir todos los cortes (por defecto)
CLASH Incluir todos los cortes pero omitir

los extremos de corte de agujero.
CLASH_NOR
MAL_PLATE
S

Equivale a TRUE para placas
irregulares y a CLASH para las demás
partes.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_EXPORT_DGN_INCLUDE_INNER_CONTOUR

Categoría

Exportación

Se utiliza para incluir o excluir de contornos internos de tubos en las
exportaciones DGN. Las opciones son las siguientes:

• TRUE para incluir los contornos internos (valor por defecto)

• FALSE (por defecto) para excluir los contornos internos

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_EXPORT_DGN_ROUND_SEGMENTS

Categoría

Exportación

Se utiliza para definir el número de segmentos que utiliza Tekla Structures
para mostrar tubos redondos. Tekla Structures usa este valor para los tubos
grandes, de más de 100 mm, y el 80% de este valor para los tubos pequeños.
El valor por defecto es 40.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_EXPORT_DGN_USE_CLASS_AS_COLOR

Categoría

Exportación

Define el color de las partes exportadas según la clase de la parte (como Color
por clase en el modelo).

Por defecto, en la exportación se utilizan los colores actuales de la vista de
Tekla Structures (FALSE). Establezca esta opción avanzada en TRUE si ha
definido alguna configuración de color distinta a Color por clase en el cuadro
de diálogo Representación Objetos pero aun así desea exportar con Color
por clase.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_EXPORT_DGN_USE_VOLUMETRIC

Categoría

Exportación

Defina esta opción avanzada como TRUE para definir placas con placa de tipo
perfil o placa poligonal como atributo de tipo DGN 92 (0x05C en cabecera de
celda DGN) y todas las demás vigas como atributo de tipo DGN 91 (0x05B en
cabecera de celda DGN) en la exportación DGN. Si lo define como FALSE todas
las vigas obtienen el atributo de tipo 91 en las exportaciones DGN. El valor por
defecto es FALSE.

Cuando se define esta opción avanzada como TRUE, la asignación a
Microstation es satisfactoria y el informe de atributos de Tekla Structures es
correcto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_EXPORT_DRAWING_TRY_TO_KEEP_LOCATION

Si configura la opción avanzada 
XS_EXPORT_DRAWING_TRY_TO_KEEP_LOCATION como TRUE (por defecto),
Tekla Structures intenta mantener el origen de DWG en la misma posición en
la exportación que el origen de la vista de dibujo. Solo se puede realizar en
vistas de plano y en vistas de alzado. Si el dibujo tiene varias vistas de plano o
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de alzado, Tekla Structures coloca el origen de DWG en la esquina inferior
izquierda del marco de dibujo.

Si define esta opción avanzada como FALSE, el origen (0,0) se establece en la
esquina inferior izquierda del marco de dibujo.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. Normalmente, no es necesario modificar las
configuraciones específicas del sistema. No las modifique si no es
administrador.

Para obtener más información sobre la exportación de dibujos, consulte .

XS_EXPORT_FILLMODE

Categoría

Exportación

Se utiliza para controlar cómo se exportan los rellenos a los formatos DWG y
DXF.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Valor Descripción Aspecto en el
DWG/DXF
exportado

Aspecto en Tekla
Structures

HATCH Los rellenos se
dibujan como
sombreados en el
DWG/DXF
exportado. Éste es
el valor por
defecto.

BORDER Sólo las líneas de
borde de los
rellenos se
dibujan en el
DWG/DXF
exportado.

FILL Los rellenos se
dibujan como
triángulos
rellenos en el
DWG/DXF
exportado.
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Valor Descripción Aspecto en el
DWG/DXF
exportado

Aspecto en Tekla
Structures

NONE Los rellenos no se
dibujan en el
DWG/DXF
exportado.

XS_EXPORT_IFC_REBARSET_INDIVIDUAL_BARS

Categoría: Exportar

Utilice esta opción avanzada para controlar cómo se exportan las armaduras
creadas por conjuntos de armaduras en la exportación IFC2x3.Para exportar
las barras en grupos, defina esta opción avanzada como FALSE (por defecto),
y para exportar las barras como barras individuales, defínala como TRUE.

NOTA En el archivo IFC, 'Número total' siempre muestra 1 para grupos
creados por conjuntos de armaduras y 'Peso total' y 'Peso' muestran
el peso de una barra.Utilice las propiedades 
NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP y WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP para
exportar los valores del grupo al archivo IFC.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_EXPORT_LINE_TYPE_DEFINITION_FILE

Categoría

Exportar

Introduzca el nombre del archivo de definición de tipo de línea que contiene
las definiciones de tipo de línea y se usa en la asignación de tipo de línea.

La extensión de nombre de archivo de la definición de tipo de línea es .lin.
Por defecto, la opción avanzada está configurada para que apunte al archivo
TeklaStructures.lin.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también
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XS_EXPORT_STEEL2000_PRIMARY_IDS

Categoría

Propiedades dibujo

Defina esta opción como TRUE para que Tekla Structures incluya los ID de
parte principal en los archivos de exportación MIS. Los ID aparecen en filas
independientes en el archivo. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_EXTENSION_DIRECTORY

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Utilice la opción avanzada XS_EXTENSION_DIRECTORY para definir las
carpetas de instalación adicionales para las extensiones, o las herramientas de
cliente desarrolladas sobre Open API.

Antes de las carpetas de instalación adicionales, se utiliza la carpeta por
defecto %XSDATADIR%\environments\common\extensions en la
instalación.

XS_EXTERNAL_EXCEL_DESIGN_PATH

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. También se puede definir de forma local; consulte el
archivo ini de su entorno (env_<nombre_entorno>.ini). Normalmente, no
es necesario modificar las configuraciones específicas del sistema. No las
modifique si no es administrador.

Apunta a la ubicación de la hoja de cálculo de Excel utilizada en el diseño de
uniones. Si desea cambiar la ubicación, defina la opción avanzada en el
archivo user.ini.

1.6 Opciones avanzadas - F
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XS_FILTER_SEPARATOR_CHAR

Categoría

Propiedades de modelado

Introduzca el separador que se ha de usar entre claves de filtración, por
ejemplo, en el filtro de vista. Se puede usar cualquier carácter. Tekla
Structures utiliza un espacio por defecto.

Ejemplo

Para usar un punto y coma como separador, establezca esta opción avanzada
del siguiente modo:

XS_FILTER_SEPARATOR_CHAR=;
Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_FIRM

Categoría

Ubicaciones Archivos

NOTA Esta opción avanzada es específica del sistema y solo está destinada a
los administradores.

Defina las opciones avanzadas XS_PROJECT y XS_FIRM junto con XS_SYSTEM
para indicar las carpetas en que Tekla Structures busca archivos de
propiedades. Tekla Structures siempre guarda las propiedades en la carpeta
de model\attributes actual. Después puede copiarlas o moverlas a las
carpetas XS_FIRM o XS_PROJECT si se necesitan las mismas configuraciones
en otros modelos. También puede crear sub-carpetas definidas por el usuario
en las carpetas XS_FIRM y XS_PROJECT, y copiar o mover los archivos de
propiedades de la carpeta model\attributes a estas sub-carpetas.

Para los modelos compartidos, puede utilizar una sub-carpeta en un proyecto
de Trimble Connect como la carpeta de empresa. Para obtener más
información, consulte .

Tenga en cuenta que solo puede definir una ruta, no una lista de rutas.

AVISO Si se cambia el valor de una opción avanzada en los archivos .ini
que no están en la carpeta del modelo, los modelos existentes no se
ven afectados. Solo puede actualizar las opciones avanzadas en el
cuadro de diálogo Opciones avanzadas o en el archivo
options.ini de la carpeta del modelo. No puede hacerlo en un
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archivo options.ini que esté en las carpetas definidas para las
opciones avanzadas XS_FIRM o XS_PROJECT. Los archivos .ini
también se leen al abrir un modelo existente, pero solo se insertan
las opciones avanzadas que no estén en options_model.db o
options_drawings.db, por ejemplo las opciones que todavía no
están en el cuadro de diálogo Opciones avanzadas pero se han
añadido al software.

Consulte también

XS_FIX_FRAME_OF_FIXED_MODELVIEW

Categoría

Propiedades Dibujo

Esta opción avanzada impide el cambio del tamaño de vista y la ubicación
especialmente en los dibujos generales.

Se define como TRUE para fijar los marcos de las vistas que tienen Posición
definido como Fijo en Propiedades Vista. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_FLAT_PREFIX

Categoría

Placas

Utilice esta opción avanzada para definir el prefijo de las barras planas en las
salidas, informes y marcas. Si Tekla Structures encuentra una barra plana
coincidente en el archivo fltprops.inp, el nombre de la placa consistirá en
el prefijo introducido aquí, seguido de anchura X espesor (por ejemplo,
FLAT5X100). El valor por defecto es FLAT.

Por defecto, a los perfiles PL y PLT se les asignará el prefijo FL o FLT si se
detecta una placa coincidente en el archivo fltprops.inp.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.
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NOTA En la versión imperial, si no se incluye XS_FLAT_PREFIX en
profitab.inp como perfil similar a PL (nombre de perfil
paramétrico válido), el perfil aparecerá en unidades métricas.

XS_FLAT_THICKNESS_TOLERANCE

Categoría

Placas

Se utiliza para definir la tolerancia de comprobación de las barras planas.
Tekla Structures usa este valor para comprobar el espesor de la placa para
determinar si se debe convertir en barra plana. Especifique un valor decimal.
El valor por defecto es 0.1 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_FLAT_TOLERANCE

Categoría

Placas

Tekla Structures usa este valor para comprobar la anchura de la placa para
determinar si se debe convertir en barra plana. Especifique un valor decimal.
El valor por defecto es 0.1 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

FLEXLM_TIMEOUT

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Se trata de una variable del entorno de Windows usada por Tekla Structures.
Acorta el retardo al iniciar Tekla Structures. Introduzca el valor en
microsegundos. Para Tekla Structures, el valor máximo de esta variable es 100
000.

Ejemplo
set FLEXLM_TIMEOUT=100000
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XS_FRACTION_HEIGHT_FACTOR

Categoría

Unidades Sistema Británico

Use esta opción avanzada para controlar la altura total de las fracciones. El
valor por defecto en la función Imperial del entorno US es 1.3.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_FS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK

Categoría

Marcas: Partes

Se utiliza para definir el posfijo de lado lejano en las marcas de parte
combinadas. El posfijo es visible para partes idénticas en el lado lejano. El
valor por defecto es LL.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

1.7 Opciones avanzadas - G

XS_GA_CONNECTING_SIDE_MARK_SYMBOL

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Se utiliza para cambiar el símbolo de marca de lado conectado en los dibujos
generales. Por defecto, el símbolo de marca de lado es el número 34 en el
archivo de símbolos. Para cambiar el símbolo, defina esta opción avanzada
con otro número de símbolo.

Reinicie Tekla Structures después de cambiar el valor para activar la nueva
configuración.

Consulte también

XS_CONNECTING_SIDE_MARK_SYMBOL (página 129)
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XS_GA_DRAWING_VIEW_TITLE

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para definir un título para una vista de dibujo general en un
multidibujo. El valor se define por defecto como se indica a continuación:

Drawing %DRAWING_BASE_NAME%.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_GAGE_OF_OUTSTANDING_LEG_STRING

Categoría

Marcas: Tornillos

Se utiliza para mostrar la información de calibre de parte saliente (GOL) en las
marcas de tornillo (elemento Calibre parte saliente) como se indica a
continuación.

• Si falta %VALUE% en el texto, Tekla Structures añade el valor de GOL al final
del texto.

• Puede introducir cualquier combinación de texto junto con la opción 
%VALUE%. Por ejemplo %VALUE% GOL o GOL%VALUE%.

• Si no configura esta opción avanzada, Tekla Structures sólo utiliza %VALUE
%.

• Si Tekla Structures no puede calcular el valor, no se añade nada a la marca.

• El valor por defecto es GOL%VALUE%.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Aquí el valor es 5½.

En el cuadro de diálogo Opciones
Avanzadas

En la marca de
tornillo

%VALUE% GOL 5½ GOL
GOSL %VALUE% GOSL 5½
GOL = GOL = 5½
 5½
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XS_GA_HIDDEN_NORTH_MARK_SYMBOL

Categoría

Marcas: Partes

Por defecto, el símbolo para las Marcas de norte ocultas en los dibujos
generales es el número 32 del fichero de símbolos. Para cambiar el símbolo,
defina otro número de símbolo en esta opción avanzada.

Consulte también

Mostrar marcas de orientación (marcas de norte)

XS_GA_NORTH_MARK_SCALE

Categoría

Marcas: Partes

Por defecto, Tekla Structures dibuja las Marcas de norte en los dibujos
generales con una escala de 1:1. Utilice esta opción avanzada para especificar
otra escala. También puede crear un símbolo de mayor tamaño para las
Marcas de norte en el Editor de Símbolos.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_GA_NORTH_MARK_SYMBOL

Categoría

Marcas: partes

Por defecto, el símbolo para las Marcas de norte en los dibujos generales es el
número 32 del archivo de símbolos. Para cambiar el símbolo, defina esta
opción avanzada con otro número de símbolo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Mostrar marcas de orientación (marcas de norte)
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XS_GA_OMITTED_DIAMETER_TYPE

Categoría

Marcas: tornillos

Se usa para omitir las marcas de tipos de diámetro concretos en los dibujos
generales. Las opciones son HOLE o BOLT.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_OMITTED_BOLT_TYPE (página 338)

XS_GET_ASSEMBLY_LEVELS_FROM_ASSEMBLY_MAIN_PART

Categoría

Marcas: Partes

Defina esta opción avanzada en TRUE para obtener niveles de conjunto de la
parte principal de conjunto. Defínala en FALSE para obtener los niveles de
todo el conjunto. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_GET_CAST_UNIT_LEVELS_FROM_CAST_UNIT_MAIN_PART

Categoría

Marcas: Partes

Defina esta opción avanzada en TRUE para obtener niveles de unidad de
colada de la parte principal de unidad de colada. Defínala en FALSE para
obtener los niveles de toda la unidad de colada. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_GOL_SYMMETRY_DISTANCE

Marcas: Tornillos

El calibre del lado saliente (GOL) es la distancia entre centros de los agujeros
entre dos ángulos normalmente conectados en el alma de la viga/columna. Es
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igual al calibre de los ángulos de lado más el espesor del alma. El lado saliente
es el lado del ángulo perpendicular al papel mirando desde el alma. Use esta
opción avanzada para definir la tolerancia en la verificación de simetría de
parte cuando se calcula el calibre del lado saliente. El valor por defecto es 0.01.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Elementos de marca de tornillo (página 750)

XS_GRID_DIMENSION_OVERALL_LENGTH

Categoría

Dimensionamiento: General

Define una longitud para añadir una línea de dimensión que abarque toda la
malla junto a las dimensiones de malla existentes. El valor por defecto es 1.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_GRID_COLOR_FOR_WORK_PLANE

Categoría: Vista Modelo

Se utiliza para cambiar la malla de plano de trabajo en el modelo. Defina el
color de malla utilizando valores RGB:

<value for red> <value for green> <value for blue>.

Separe los valores con espacios. Defina los valores en una escala de 0 a 1. El
valor por defecto es 0.7 0.0 0.3.

Vuelva a abrir la vista de modelo para activar el nuevo valor.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings.
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XS_GRID_PLANES_VISIBLE_WITH_USERPLANES

Categoría

Vista del modelo

Se utiliza para mostrar u ocultar los planos de malla.

Se define como TRUE para mostrar los planos de malla. Defínala como FALSE
(valor por defecto) para ocultar los planos de malla.

Para que el cambio surta efecto, cierre la vista y vuelva a abrirla.

NOTA Los planos de malla solamente se mostrarán si los planos de
construcción son visibles. Para que se muestren los planos de
construcción, active la casilla Planos de construcción en el cuadro de
diálogo Mostrar.

XS_GRID_TEXT_FONT

Categoría

Propiedades dibujo

Se utiliza para definir la fuente del texto de malla. El valor por defecto es Arial.
Si no se especifica una fuente, Tekla Structures utiliza la definida por defecto
para XS_DEFAULT_FONT.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DEFAULT_FONT (página 143)

1.8 Opciones avanzadas - H

XS_HANDLE_SCALE

Categoría: Vista Modelo

Se utiliza para modificar el tamaño de los identificadores en las vistas de
modelo. Introduzca un valor decimal.

• El valor por defecto es 1.3.

• Un valor mayor que 1.3 crea identificadores más grandes y fáciles de ver.
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• Un valor menor que 1.3 reduce el tamaño de los identificadores.

Cierre y vuelva a abrir la vista de modelo para que el cambio surta efecto.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario.

XS_HATCH_PATTERN_LINE_LIMIT

Categoría: Relleno

Defina esta opción avanzada como un valor numérico para controlar el
número máximo de segmentos de línea creados por un patrón de relleno. El
valor por defecto es 0, lo que significa que no hay límite.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_HATCH_SCALE_LIMIT

Categoría

Relleno

Define el tamaño menor posible del patrón de relleno dibujado. Si la escala de
un patrón de sombreado individual es menor que el valor definido, el patrón
se cambia a una cara sólida. El valor por defecto es 0.001.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_HATCH_SEGMENT_BUFFER_SIZE

Categoría

Relleno

Tekla Structures incluye una memoria intermedia de rellenos para acelerar la
apertura de dibujos que contienen un relleno. Esta opción avanzada define el
tamaño de la memoria intermedia.

El valor por defecto es 1000000. Si utiliza rellenos muy complicados, el
rendimiento podría mejorar con un valor superior. Para rellenos pequeños,
utilice un valor menor.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
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MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_ACI

Categoría

Exportar...

Utilice esta opción avanzada para definir el índice de colores de AutoCAD para
el color Especial de los rellenos al exportar dibujos. El valor por defecto es
120.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_R

CategoríaCategoría

Se utiliza para definir un color de relleno que no se convierta en negro al
imprimir. Este color se imprimirá como color o como escala de grises, en
función de la configuración de la impresora seleccionada. El color del relleno
se define mediante valores RGB (Rojo Verde Azul) en una escala de 0 a 255. El
valor por defecto para todas las opciones avanzadas relacionadas es
230.Defina el color con las siguientes opciones avanzadas:

Defina como .

XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_R

214Defina como .
XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_G214
Defina XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_B como .

214

Cuanto menores sean los valores, más oscuro será el tono. Esta opción
avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en la base de
datos de opciones.

Consulte también
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XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_G

Categoría

Relleno

Consulte XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_R (página 273)

XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_B

Categoría

Relleno

Consulte XS_HATCH_SPECIAL_COLOR_R (página 273)

XS_HELP_PATH

Categoría

Esta opción avanzada sólo está disponible en los archivos
lang_<CurrentLanguage>.ini.

Esta opción avanzada especifica la ubicación de los archivos de ayuda en
formato chm (ayuda HTML compilada de Microsoft). Estos archivos de ayuda
se utilizan para algunos componentes.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde los archivos de
entorno. Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones
específicas del sistema. No las modifique si no es administrador.

Ejemplo
set XS_HELP_PATH=%XSDATADIR%\help\enu

XS_HIDDEN_LINES_CHECK_TOLERANCE

Categoría

Propiedades dibujo

Define la distancia en la que Tekla Structures trata las líneas de parte dentro
de las unidades de colada como líneas que se solapan. El valor por defecto es 
0.01.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_HIDDEN_NORTH_MARK_SYMBOL

Categoría

Marcas: partes

Por defecto, el símbolo de Marca de norte oculta es el número 32 del fichero
de símbolos. Para cambiar el símbolo, defina otro número de símbolo en esta
opcióna vanazada.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Mostrar marcas de orientación (marcas de norte)

XS_HIDDEN_REMOVE_DOUBLE_LINES

Categoría

Propiedades dibujo

Para que Tekla Structures dibuje líneas dobles al mostrar modelos con la
representación Exacto y al crear dibujos y ficheros DXF 2D establezca esta
opción avanzada en FALSE.

El valor por defecto es TRUE, que implica que Tekla Structures no dibuja líneas
dobles para minimizar el tamaño de archivo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_HIDDEN_USE_BOLT_PLANES

Categoría

CategoríaPropiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada como TRUE para ocultar las líneas que hay detrás
de una tuerca de tornillo (con representación de parte Exacto). Para que se
muestren las líneas, defínala como FALSE (por defecto).

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

TRUE:
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FALSE:
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XS_HIDE_OTHER_PARTS_IN_ASSEMBLY_AND_CAST_UNIT_
VIEWS

Categoría

Vista Modelo

Define si las partes que no pertenecen a conjuntos y unidades de colada se
muestran u ocultan en las vistas de conjunto y unidad de colada. El valor por
defecto TRUE oculta las partes que no pertenecen al conjunto o unidad de
colada que se ha seleccionado. Si se define como FALSE, las partes no se
ocultan.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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XS_HIDE_WORKAREA

Categoría: Vista Modelo

Defina esta opción avanzada como TRUE para ocultar el área de trabajo o
como FALSE para mostrar el área de trabajo en las vistas de modelo. El valor
por defecto es FALSE. Para que el cambio surta efecto, redibuje las vistas.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Ejemplo

Configuración Aspecto en modelo
FALSE

TRUE

CONSEJO Para ocultar temporalmente el cuadro verde del área de trabajo,
mantenga pulsadas las teclas Ctrl y Mayús simultáneamente,
haga clic con el botón derecho y seleccione Redibujar Vista. Para
que el cuadro vuelva a estar visible, haga clic con el botón derecho
y seleccione Redibujar Vista de nuevo.
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XS_HIGHLIGHT_ASSOCIATIVE_DIMENSION_CHANGES

Categoría

Dimensionamiento: General

Utilice esta opción para definir si el texto de las dimensiones cambiadas y los
puntos de las dimensiones movidas deben o no resaltarse en los dibujos
asociativos.

Si se define como TRUE (valor por defecto), Tekla Structures resalta el texto de
las dimensiones cambiadas y los puntos de las dimensiones movidas en los
dibujos asociativos actualizados.

Tekla Structures resalta los cambios de las siguientes formas:

• Se dibuja un símbolo de cambio (por defecto una nube) alrededor del
punto antiguo, el punto nuevo y los valores de la dimensión. Sólo se
muestra cuando se selecciona la dimensión.

• Se dibuja una flecha desde el punto anterior al nuevo.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_HIGHLIGHT_MARK_CONTENT_CHANGES (página 279)

XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SYMBOL (página 86)

XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SIZE (página 86)

XS_HIGHLIGHT_MARK_CONTENT_CHANGES

Categoría

Marcado: General

Utilice esta opción para definir si el contenido de las marcas cambiadas debe o
no resaltarse en los dibujos asociativos.

Si se define como TRUE (valor por defecto), Tekla Structures resalta el
contenido de la marca que se ha cambiado en los dibujos asociativos
actualizados, dibujando un símbolo de cambio (una nube por defecto)
alrededor del contenido de la marca cambiada.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
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\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_HIGHLIGHT_ASSOCIATIVE_DIMENSION_CHANGES (página 279)

XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SYMBOL (página 86)

XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SIZE (página 86)

XS_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

Categoría

Marcas: Tornillos

Utilice esta opción para definir el contenido del elemento Tamaño en las
marcas de agujero. El valor por defecto es %BOLT_NUMBER%*D
%HOLE.DIAMETER%.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un agujero, no un tornillo (y el
agujero es normal).

Las opciones avanzadas XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE y 
XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE anulan esta configuración.

Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD
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• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE (página 440)

XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE (página 417)

XS_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

Categoría

Marcas: Tornillos

Utilice esta opción para definir el contenido del elemento tamaño en las
marcas de tornillo en los dibujos generales. Si no ha definido las opciones
avanzadas XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA o 
XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA, se utilizará esta opción
avanzada.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un agujero, no un tornillo (y el
agujero es normal).

Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X
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• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 418)

XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 441)

1.9 Opciones avanzadas - I

XS_IGNORE_CUT_VALUE_IN_TEMPLATE

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Por defecto, cuando un campo de valor de salida de cuadro de Editor Cuadros
no cabe en una celda, tres asteriscos (***) indicarán que el valor está cortado.
Por ejemplo, cuando un cuadro tiene una longitud de campo de valor limitada
a 10 caracteres y el valor de la salida es de 11 caracteres o más, se mostrará
*** al final del valor.

Si no desea mostrar los asteriscos, defina 
XS_IGNORE_CUT_VALUE_IN_TEMPLATE como TRUE.
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XS_IGNORE_CROSSBAR_LOCATION_IN_REBAR_MESH_
NUMBERING

Categoría: Numeración

Utilice esta opción avanzada para definir si la ubicación de las barras
transversales (por ejemplo por encima o por debajo de las barras principales)
se omite en la numeración de las mallas de armaduras.

El valor por defecto es FALSE.

Si XS_IGNORE_CROSSBAR_LOCATION_IN_REBAR_MESH_NUMBERING se define
como FALSE, la ubicación de las barras transversales afecta a la numeración y
las mallas idénticas reciben números diferentes si las barras transversales
están en lados diferentes de las barras principales.

Si XS_IGNORE_CROSSBAR_LOCATION_IN_REBAR_MESH_NUMBERING se define
como TRUE, las barras transversales pueden estar a cada lado de las barras
principales y las mallas, que de otro modo serían idénticas, seguirán
recibiendo el mismo número.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

NOTA No se recomienda cambiar esta configuración durante un proyecto. Si
lo hace, debe realizar una numeración completa ( Archivo -->
Verificar y corregir --> Verificar y corregir numeración: todo ).

XS_IGNORE_SUBASSEMBLY_HIERARCHY_IN_DIMENSIONING

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Se utiliza para definir si las partes de sub-conjuntos se dimensionan como
partes secundarias del conjunto principal.

Si se define como TRUE, Tekla Structures ignora los sub-conjuntos y las partes
de los sub-conjuntos se dimensionan como si fuesen partes del conjunto
principal. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_IFC_EXPORT_OBJECT_LAYER_FROM_UDA

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Utilice esta opción avanzada para definir para la exportación IFC2x3 el nombre
de capa de un objeto en un archivo IFC utilizando un ADU predefinido.El uso
de esta opción avanzada requiere que haya seleccionado la opción Nombres
capas como nombres parte en la configuración de la exportación IFC2x3.Por
defecto, el valor está vacío y se utiliza el nombre de parte como nombre de
capa.

El nombre de ADU distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que debe
comprobar cómo se escribe el nombre del ADU en el archivo
objects.inp.Por defecto, el archivo objects.inp se encuentra en
C:\ProgramData\Tekla Structures\Work\Environments\common\inp.

Introduzca lo siguiente en un archivo .ini:

set XS_IFC_EXPORT_OBJECT_LAYER_FROM_UDA=<UDA>
Sustituya <UDA> por el ADU de su elección.

Ejemplo:El campo de entrada de ADU “Nombre fabricante” se define como
"fabricator" en objects.inp; para ello, introduzca el ADU del siguiente modo:

set XS_IFC_EXPORT_OBJECT_LAYER_FROM_UDA=fabricator

XS_IFC2X3_EXPORT_SECONDARY_AS_DISCRETEACCESSORY

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

La exportación IFC2x3 no exporta objetos secundarios de acero como
IfcDiscreteAccessory. Puede forzar los objetos secundarios de acero en la
categoría IfcDiscreteAccessory si define esta opción avanzada como TRUE en
un archivo .ini, por ejemplo, en teklastructures.ini.

XS_IMPERIAL

Categoría

Unidades Sistema Británico

Defina esta opción avanzada en TRUE para que la salida esté solo en unidades
del sistema británico. Si no desea realizar esta acción, defínala en FALSE (por
defecto).

Este cambio sólo afecta a los elementos siguientes de las marcas de tornillos:

• Calibre parte saliente (GOL)
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• Distancia centro-a-centro

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_IMPERIAL_DATE

Categoría

Unidades sistema británico

Defina esta opción avanzada en TRUE para usar el formato de fecha mm/dd/
aaaa. Defínala en FALSE (por defecto) para usar el formato dd.mm.aaaa.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_IMPERIAL_INPUT

Categoría

Unidades Sistema Británico

Defina esta opción avanzada en TRUE para que la entrada esté sólo en
unidades del sistema británico. Para inhabilitar esta opción avanzada, defínala
en FALSE (por defecto).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_IMPERIAL_TIME

Categoría

Unidades Sistema Británico

Defina esta opción avanzada en TRUE para usar el formato de hora hh:mm:ss
am/pm.

Defínala como FALSE para usar el formato de hora hh:mm:ss.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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XS_IMPERIAL_TRIANGLES

Categoría

Unidades Sistema Británico

Defina esta opción avanzada en TRUE para que los ratios de triángulo se
muestren también en pulgadas.

El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_IMPORT_DWG_TEXT_AS_POLYGON

Categoría: Propiedades Dibujo

Esta opción avanzada se puede utilizar cuando se añaden archivos DWG a los
dibujos. Si tiene problemas con las fuentes en los archivos DWG, defina esta
opción avanzada como TRUE y Tekla Structures importará las fuentes como
polígonos, en lugar de como fuentes. Por defecto, esta opción está definida
como FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin en la carpeta del usuario.

XS_IMPORT_MODEL_LOG

Categoría

Importación

Se configura como TRUE para crear un registro cada vez que se utiliza un
modelo de importación.

Se define en APPEND para añadir una entrada de registro al registro anterior.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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XS_INCH_SIGN_ALWAYS

Categoría

Unidades Sistema Británico

Por defecto, Tekla Structures no coloca un símbolo de pulgada (") en las
dimensiones que sólo contienen pulgadas. Defina esta opción avanzada en 
TRUE para que se muestren los símbolos de pulgada en todas las
dimensiones. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_INCLUDE_DWG_ATTRIBUTES_IN_REPORTS_AND_INQUIRE

Categoría

Velocidad y Precisión

Los atributos específicos de DWG ahora están disponibles en informes y
consultas sólo si esta opción está definida como TRUE. Por defecto, esta
opción avanzada está definida como FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_INHERIT_CONCRETE_PART_NUMBERING_SETTINGS_FROM
_CAST_UNIT

Categoría: Numeración

Se utiliza para definir si la numeración de las partes de hormigón se debe
establecer en función de la configuración de numeración de las unidades de
colada. Si se define esta opción avanzada como TRUE (valor por defecto), el
prefijo del número de parte de las partes de hormigón incluye el prefijo de
unidad de colada y el número inicial. Si se define la opción avanzada en 
FALSE, el prefijo de unidad de colada y el número inicial no se incluyen.

Por ejemplo, el prefijo de unidad de colada es C y el número inicial es 100.
Cuando la opción avanzada es TRUE, el prefijo de la parte de hormigón es 
Concrete_C-100. Cuando la opción avanzada es FALSE, el prefijo es solo 
Concrete.

Referencia de opciones avanzadas 287 Opciones avanzadas - I



Esta opción afecta a las partes de hormigón: zapatas aisladas y continuas,
vigas y columnas de hormigón, paneles y losas de hormigón, y polivigas de
hormigón.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_PREFIX (página 128)

XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_START_NUMBER (página 128)

XS_INP
Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. También se puede definir de forma local; consulte el
archivo ini de su entorno (env_<nombre_entorno>.ini). Normalmente, no
es necesario modificar las configuraciones específicas del sistema. No las
modifique si no es administrador.

En esta carpeta se leen varios archivos de sistema, por ejemplo definiciones
de perfiles paramétricos (.clb), configuraciones de conjuntos de propiedades
IFC (.xml), asignaciones de tipos de línea (.lin), definiciones de ADUs
globales (objects.inp) y derechos de acceso (privileges.inp).

La ubicación por defecto es XSDATADIR%\environments\common\inp\.
Puede usar listas de rutas de carpeta separadas por punto y coma.

XS_INTELLIGENCE_DO_NOT_REMOVE_OBSOLETE_VIEWS

Categoría

Propiedades Dibujo

Introduzca TRUE en el campo Valor para evitar que se eliminen las vistas de
dibujo cuando se quiten del modelo los objetos asociados. El valor por defecto
es FALSE.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Utilice la opción avanzada 
XS_INTELLIGENCE_DO_NOT_REMOVE_OBSOLETE_VIEWS_IN_GA para los
dibujos generales.
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Consulte también

XS_INTELLIGENCE_DO_NOT_REMOVE_OBSOLETE_VIEWS_IN_GA (página 289)

XS_INTELLIGENCE_DO_NOT_REMOVE_OBSOLETE_VIEWS_IN_
GA

Categoría

Propiedades dibujo

Introduzca TRUE (valor por defecto) para evitar que se eliminen las vistas de
dibujo cuando se quiten del modelo los objetos asociados.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Consulte también

XS_INTELLIGENCE_DO_NOT_REMOVE_OBSOLETE_VIEWS (página 288)

XS_INTELLIGENCE_MAX_PART_COUNT

Categoría: Propiedades Dibujo

Introduzca un entero para definir la cantidad de partes que se tienen en
cuenta al buscar objetos asociados. Por defecto, esta opción avanzada se
establece en 20.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_INTELLIGENCE_MAX_PLANE_COUNT

Categoría:Propiedades Dibujo

Introduzca un entero para definir la cantidad de planos que se tienen en
cuenta al buscar objetos asociados. Por defecto, esta opción avanzada se
establece en 1000.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT

Categoría: Propiedades Dibujo

Se utiliza para reducir el número de reglas asociativas que se usan para un
punto de medición. Un valor menor, por ejemplo 10 (valor por defecto), suele
ser suficiente. Un valor menor también puede aumentar el rendimiento y
reducir el tamaño de la base de datos.

Esta opción avanzada también controla el número máximo de reglas
mostradas en la lista de reglas de asociatividad de dimensión.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

AVISO Utilice esta opción avanzada solo cuando que haya problemas de
rendimiento con los dibujos asociativos. El uso de esta opción
avanzada puede provocar la pérdida de asociatividad en algunos
casos cuando los objetos se han borrado del modelo.

XS_INTELLIGENT_CLONING_ADD_DIMENSIONS

Categoría

Propiedades Dibujo

Se establece en TRUE para crear dimensiones de partes adicionales mediante
el dimensionamiento automático durante la clonación y en FALSE para
evitarlo. El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED

Categoría

Propiedades Dibujo

Borre el valor o defínalo como FALSE para evitar que Tekla Structures mueva
automáticamente las dimensiones, marcas, etc. en función de los cambios del
modelo. TRUE es el valor por defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Para controlar el modo en que funciona la colocación de vista cuando cambia
el modelo, defina esta opción avanzada como TRUE y utilícela junto con la
opción avanzada . XS_DRAWING_UPDATE_VIEW_PLACING.

NOTA Esta configuración afecta a todos los dibujos. Para evitar que Tekla
Structures actualice automáticamente los dibujos generales, utilice la
opción avanzada XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED_IN_GA.

Consulte también

XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED_IN_GA (página 291)

XS_DRAWING_UPDATE_VIEW_PLACING (página 226)

XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED_IN_GA

Categoría

Propiedades Dibujo

Borre el valor o defina la opción avanzada como FALSE para evitar que Tekla
Structures mueva automáticamente las dimensiones, marcas, etc. en función
de los cambios del modelo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

NOTA Esta configuración afecta solamente a los dibujos generales. Para
evitar que Tekla Structures actualice automáticamente todos los tipos
de dibujos, utilice la opción avanzada 
XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED.

Consulte también

XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED (página 290)

XS_INTELLIGENT_MESSAGES_ALLOWED

Categoría

Propiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se muestre un mensaje al abrir
un dibujo si se ha eliminado del modelo un objeto de modelo al que están
vinculados uno o más objetos de dibujo.
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Si no desea que se muestre el mensaje, defina esta opción avanzada en FALSE
(por defecto).

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_INTELLIGENT_UPDATE_ADD_DIMENSIONS

Categoría

Propiedades Dibujo

Se establece en TRUE para añadir dimensiones para partes, tornillos y
armaduras nuevos cuando se actualizan los dibujos y en FALSE para evitarlo.
El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_INVALID_POUR_BREAK_COLOR

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Use esta opción avanzada para cambiar el color de las interrupciones de
vertido no válidas en las vistas de modelo. Introduzca un número como valor
usando los números de clase de las propiedades de parte en el panel de
propiedades para indicar el color. Por ejemplo, si define esta opción avanzada
como 6, Tekla Structures mostrará en amarillo las interrupciones de vertido no
válidas. El valor por defecto es 58 (rojo).

Consulte también

IS_POUR_BREAK_VALID (página 573)

XS_I_PROFILE_CENTER

Categoría

Dimensionamiento: Partes
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Defina esta opción como NONE para evitar que Tekla Structures utilice la línea
central de los perfiles I para dimensionar las vistas frontales. Por defecto, no
hay ningún valor establecido.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE

Categoría: Soldaduras

Cuando XS_AISC_WELD_MARK (página 69) se ha definido como FALSE, defina 
XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE como:

• TRUE para utilizar el tamaño de soldadura como la longitud de lado (z) de
las soldaduras en ángulo.

• FALSE para utilizar el tamaño de soldadura como el espesor de garganta
(a) de las soldaduras en ángulo.

NOTA El prefijo de soldadura anula la configuración de la opción avanzada 
XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE. Si ha definido el prefijo de una
soldadura como a, el tamaño de soldadura determina el espesor de
garganta de diseño. Cuando el prefijo de soldadura es z, el tamaño de
soldadura determina la longitud de lado.

Si el último carácter del prefijo de soldadura es s, Tekla Structures
crea el objeto de soldadura sólido de modo que a es igual al tamaño
de soldadura.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Después de cambiar esta configuración, modifique las soldaduras existentes o
sus propiedades para activar la nueva configuración y para actualizar los
sólidos de soldadura.
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1.10 Opciones avanzadas - J

XS_JOINT_NUMBER_FORMAT

Categoría

Marcas: General

Los números de unión están visibles en los dibujos cuando se establece el
campo Marca unión en Número del cuadro de diálogo Propiedades marca
unión. Utilice esta opción avanzada para definir el formato del número de
unión. Por ejemplo, puede usarlo para definir el texto del prefijo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

En XS_JOINT_NUMBER_FORMAT=J%3.3d:

• J es el prefijo.

El resto del texto define el formato del número.

• el primer número define la anchura mínima del campo

• el segundo número define la cantidad mínima de números a mostrar

• % y d (valor entero) indican el formato.

XS_JOINTS_USE_NOTCH1

Categoría

Componentes

Defina esta opción como 1 para que las uniones utilicen rutinas de entalladura
estándar. Este es el valor por defecto.

Defina esta opción como 0 para que las uniones utilicen rutinas de entalladura
simples.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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1.11 Opciones avanzadas - K

XS_KEEP_AUTOSAVE_FILES_ON_EXIT_WHEN_NOT_SAVING

Categoría

Propiedades Modelado

Tekla Structures borra los archivos de autoguardado cuando se cierra un
modelo para ahorrar espacio en disco. Si se define esta opción avanzada
como TRUE, Tekla Structures no borra dichos archivos, incluso si se cierra
Tekla Structures sin guardar el modelo. El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_KEYIN_ABSOLUTE_PREFIX

Categoría: Propiedades Modelado

Define el carácter utilizado en la elección absoluta. Introduzca cualquier
carácter ASCII permitido. El valor por defecto es $.

Si ha definido Tekla Structures para que use la elección absoluta por defecto
mediante la opción avanzada XS_KEYIN_DEFAULT_MODE, no es necesario usar
un carácter de elección para la elección absoluta.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_KEYIN_DEFAULT_MODE (página 295)

XS_KEYIN_RELATIVE_PREFIX (página 296)

XS_KEYIN_GLOBAL_PREFIX (página 296)

XS_KEYIN_DEFAULT_MODE

Categoría: Propiedades Modelado

Define el modo de elección que Tekla Structures utiliza por defecto. Defina
esta opción como RELATIVE (valor por defecto), ABSOLUTE o GLOBAL.
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En el modo de elección relativa, las coordenadas que se introducen en el
cuadro de diálogo Introducir Ubicación Numérica como tales sin ningún
prefijo son relativas a la última posición seleccionada.

En el modo de elección absoluta, las coordenadas se basan en el origen del
plano de trabajo.

En el modo de elección global, las coordenadas se basan en el origen global y
las direcciones x e y globales.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_KEYIN_RELATIVE_PREFIX (página 296)

XS_KEYIN_ABSOLUTE_PREFIX (página 295)

XS_KEYIN_GLOBAL_PREFIX (página 296)

XS_KEYIN_GLOBAL_PREFIX

Categoría: Propiedades Modelado

Define el carácter utilizado en la elección global. El valor por defecto es !.

Si se ha definido Tekla Structures para que use la elección global por defecto
mediante la opción avanzada XS_KEYIN_DEFAULT_MODE, no es necesario usar
un carácter de elección para la elección global.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_KEYIN_DEFAULT_MODE (página 295)

XS_KEYIN_RELATIVE_PREFIX (página 296)

XS_KEYIN_ABSOLUTE_PREFIX (página 295)
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XS_KEYIN_RELATIVE_PREFIX

Categoría: Propiedades Modelado

Define el carácter utilizado en la elección relativa. Introduzca cualquier
carácter ASCII permitido. El valor por defecto es @.

Si ha definido Tekla Structures para que use la elección relativa por defecto
mediante la opción avanzada XS_KEYIN_DEFAULT_MODE, no es necesario usar
un carácter de elección para la elección relativa.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_KEYIN_DEFAULT_MODE (página 295)

XS_KEYIN_ABSOLUTE_PREFIX (página 295)

XS_KEYIN_GLOBAL_PREFIX (página 296)

XS_KNOCK_OFF_DIMENSION_PRECISION

Categoría

Dimensionamiento: General

Defina esta opción avanzada en 16 o 32 para establecer la precisión de las
dimensiones knock-off en 1/16 o 1/32. En caso contrario la precisión es la que
se define en el cuadro de diálogo de dimensionamiento a nivel de dibujo. El
valor por defecto es cero. Los demás valores se ignoran y la precisión de las
dimensiones knock off es la misma que para otras dimensiones.

1.12 Opciones avanzadas - L
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XS_LANGUAGE

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde los archivos de
entorno. Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones
específicas del sistema. No las modifique si no es administrador.

Esta opción avanzada define el idioma por defecto de Tekla Structures. El
idioma por defecto se muestra por primera vez al ir al menú Archivo y hacer
clic en Configuración --> Cambiar idioma .

XS_LEADER_LINE_TO_DRAGGED_DIMENSION_TEXT

Categoría: Dimensionamiento: General

Cuando esta opción avanzada se define como TRUE, se dibuja una línea de
referencia cuando un texto de dimensión se arrastra fuera de la línea de
dimensión. Cuando se define en FALSE, no se dibuja la línea de referencia. El
valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_LICENSE_SERVER_HOST

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

El administrador puede usar esta opción avanzada para predefinir la dirección
del servidor de licencias para el usuario, de modo que el usuario no tenga que
seleccionar ni escribir el puerto y el nombre de host del servidor de licencias
locales en el cuadro de diálogo de licencias la primera vez que inicie el
software Tekla Structures.
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Puede añadir esta opción avanzada a un archivo .ini personalizado y usarla
en métodos abreviados de inicio para iniciar teklastructures.exe con la
inicialización que haya personalizado, por ejemplo.

Para las licencias online, introduzca https como el valor.

Ejemplo
set XS_LICENSE_SERVER_HOST=https

Para las licencias locales, introduzca el valor de la opción avanzada con uno de
los siguientes formatos:

puerto@host
puerto@dirección-ip

Ejemplo
set XS_LICENSE_SERVER_HOST=27007@MY_LICENSE_SERVER_NAME

XS_LOAD_MODELING_CODE

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).
Para obtener más información sobre los archivos de inicialización, consulte .

Se utiliza para definir el conjunto de tipos de grupos de carga. Las
combinaciones de carga se generan según reglas específicas de la norma de
modelado de carga. El valor por defecto es EuroCode.

Los valores posibles son: EuroCode, AISC, UBC, IBC, ACI, BS, CM66 (F) y 
BAEL91 (F).

Ejemplo
set XS_LOAD_MODELING_CODE=EuroCode

XS_LOG_FILE_NAME

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde los archivos de
entorno. Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones
específicas del sistema. No las modifique si no es administrador.

Esta opción avanzada define el nombre del archivo de registro de Tekla
Structures . El valor por defecto es TeklaStructures.log.
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Consulte también

XS_LOG_LEVEL

Categoría:Velocidad y Precisión

Utilice esta opción avanzada para definir los mensajes que escribe Tekla
Structures en el archivo de registro de historia de sesión,
TeklaStructures_<user>.log.Defina el nivel de la salida de registro en
una de las opciones siguientes:

• DEBUG:se escriben todos los mensajes de registro

• INFO:se escriben todos los mensajes de registro excepto los de depuración

• WARNING:se escriben todos los mensajes de registro excepto los de
depuración e información

• ERROR:solo se escriben los mensajes de error y aserción

El valor por defecto es INFO.Si se proporciona un valor distinto de uno de los
anteriores da como resultado el nivel de registro INFO.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. Normalmente, no es necesario modificar las
configuraciones específicas del sistema. No las modifique si no es
administrador.

XS_LOG_TIMER

Categoría: Velocidad y Precisión

Defina esta opción avanzada como TRUE para guardar los tiempos de carga y
abertura en el registro de historia de la sesión. El valor por defecto es FALSE.
Con esta opción avanzada puede obtener una visión general del rendimiento
rápida directamente desde el registro.

Ejemplos de entradas de registro:

Plug-ins cargados en 1233 ms.

Diálogos de plug-in cargados en 1235 ms.

Abriendo modelo...

Archivos .Inp cargados en 355 ms.

Base de datos de modelo leída en 3467 ms.

Árbol de búsqueda inicializado en 10400 ms.
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Modelo abierto en 354258743 ms.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde los archivos de
entorno. Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones
específicas del sistema. No las modifique si no es administrador.

XS_LOGPATH

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada apunta a la carpeta en la que está el archivo de registro
de Tekla Structures.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde los archivos de
entorno. Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones
específicas del sistema. No las modifique si no es administrador.

XS_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

Categoría

Marcas: tornillos

Utilice esta opción para definir el contenido del elemento Tamaño en las
marcas de agujeros ovalados. Por ejemplo, especifique %BOLT_NUMBER%*D
%HOLE.DIAMETER%(%HOLE.DIAMETER+LONG_HOLE_X%x%HOLE.DIAMETER
+LONG_HOLE_Y%).

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un agujero ovalado.

Las opciones avanzadas XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE y 
XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE anulan esta configuración.

Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH
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• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE (página 443)

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE (página 419)

XS_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

Categoría

Marcas: Tornillos

Utilice esta opción para definir el contenido del elemento tamaño en las
marcas de agujero ovalado en los dibujos generales. Si no ha definido las
opciones avanzadas XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA o 
XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA, se utilizará esta
opción avanzada.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un agujero ovalado.

Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.
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• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 420)

XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 444)

1.13 Opciones avanzadas - M

XS_MACRO_DIRECTORY

Categoría: Ubicaciones Archivos

Especifica una carpeta global y otra local para los archivos de macros
grabadas. Los archivos de macros normalmente dependen del idioma y del
entorno y no se ejecutarán en ningún otro entorno o idioma. Esta opción
avanzada es específica del sistema.

Utilice un punto y coma (;) como separador. No defina más de dos carpetas de
macros.

Primero defina la carpeta global y, después, la local; por ejemplo:
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set XS_MACRO_DIRECTORY=%XSDATADIR%environments\common\macros;%XSDATADIR
%environments\uk\General\user-macros

Por defecto, esta opción avanzada está definida como ..\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common
\macros.

NOTA No cambie la carpeta global. Si es necesario, puede cambiar la
carpeta local.

Al hacer clic en el botón Acceder a funciones avanzadas en Aplicaciones y
componentes , puede seleccionar si desea crear una macro global o local
seleccionando Nueva macro --> Local o > Global. La opción Local no se
muestra si no se ha especificado la carpeta.

NOTA La carpeta de macros debe contener las subcarpetas modeling y
drawings.

XS_MACRO_ENABLE_TIMESTAMP

Categoría

Categoría: Propiedades Modelado

Defina esta opción avanzada como TRUE para examinar el tiempo invertido en
las distintas tareas al grabar macros. Esta opción avanzada es específica del
sistema.

El valor por defecto es FALSE. Si cambia el valor, debe volver a abrir el modelo
para activar la nueva configuración.

Las marcas de hora se encuentran en el fichero .cs de la macro en cuestión,
que está en la carpeta ../environments/common/macros. La macro se
guarda en las carpetas drawings o modeling, en función del modo en que se
grabó.
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XS_MACRO_LOG
Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Por defecto, en Tekla Structures los resultados de la macro se muestran en la
ventana de terminal.Establezca esta opción avanzada en un nombre de
fichero para grabar este resultado en un fichero.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_MACRO_REFERENCES

Categoría

Propiedades Modelado

Esta opción avanzada define una ruta de acceso a una biblioteca adicional que
se utiliza al compilar una macro. La ruta por defecto
es ;System.Windows.Forms;Tekla.Technology.Scripting;Tekla.Str
uctures;Tekla.Structures.Model;Tekla.Structures.Drawing;Macro
Selector;System.Drawing;System.Data;System.Xml;Tekla.DataShar
ing.CacheServiceClient;Tekla.DataSharing.SharedPublic.

Esta opción avanzada es específica del sistema.

XS_MAGNETIC_PLANE_OFFSET

Categoría

Componentes

Utilice esta opción para ajustar la distancia magnética de los planos
magnéticos. La distancia por defecto es 0.2 mm.

La configuración de esta opción avanzada no afecta a las líneas de
construcción magnéticas.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_MARK_ALL_BOLT_GROUPS_SEPARATELY

Categoría

Marcas: Tornillos

Defina esta opción avanzada como TRUE para evitar queTekla Structures
combine marcas de grupos de tornillos. Por defecto, Tekla Structures combina
las marcas de grupos de tornillos (FALSE).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

En la imagen siguiente, esta opción avanzada está definida en TRUE.

En la imagen siguiente, se usa FALSE.
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XS_MARK_ELEMENT_SPACE_FACTOR

Categoría

Marcas: General

Por defecto, Tekla Structures deja un espacio de 0.3*altura texto entre los
elementos de la marca. Utilice esta opción avanzada para cambiar el valor por
defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo el valor por defecto se ha cambiado de 0.3 a 1.

XS_MARK_FONT

Categoría

Propiedades dibujo

Puede definir la fuente del texto de marca (para marcas de parte, etc.)
introduciendo el nombre de la fuente en esta opción avanzada. El valor por
defecto es Arial. Si no se indica ninguna fuente, Tekla Structures utiliza la
fuente por defecto definida para XS_DEFAULT_FONT.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DEFAULT_FONT (página 143)

XS_MARK_INTELLIGENT_POST_FREEPLACE_NEARBY

Categoría:Marcas: General

Si define la opción avanzada XS_MARK_INTELLIGENT_
POST_FREEPLACE_NEARBY como TRUE (valor por defecto), Tekla Structures
primero coloca las marcas en los dibujos evitando cruzar líneas de referencia y
después de eso, ejecuta el comando colocar cerca, que garantiza que las
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ubicaciones de las marcas sigan las configuraciones de protección. Si define
esta opción avanzada como FALSE, se realiza la verificación de intersección de
marcas, pero el comando colocar cerca no se ejecuta, por lo que algunas de
las configuraciones de protección pueden no seguirse.

Tenga en cuenta que debe definir la opción avanzada 
XS_TRY_TO_KEEP_LOCATION_IN_FREEPLACING como TRUE (valor por
defecto) para que funcione la opción avanzada 
XS_MARK_INTELLIGENT_POST_FREEPLACE_NEARBY.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Propiedades de colocación para marcas, dimensiones, notas, textos y
símbolos (página 792)

XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING (página 329)

XS_TRY_TO_KEEP_LOCATION_IN_FREEPLACING (página 458)

XS_MARK_LEADER_LINE_ARROW_HEIGHT

Categoría

Marcas: General

Altura de la punta de flecha de la línea de referencia de las marcas. 1 es el
valor por defecto. Por ejemplo, la altura estándar de la flecha de las líneas de
referencia de AutoCAD es 0.67.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_MARK_LEADER_LINE_ARROW_LENGTH

Categoría

Marcas: general

Longitud de la punta de flecha de la línea de referencia de las marcas. El valor
por defecto es 2.5.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.
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XS_MARK_LEADER_LINE_EXTENSION_LENGTH

Categoría

Marcado: General

Se utiliza para definir la longitud de la extensión de la línea de referencia. La
extensión se coloca delante del principio de una cadena de texto. Especifique
la longitud en milímetros. El valor por defecto es 0.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Consulte también

XS_MARK_LEADER_LINE_LENGTH_FOR_PERPENDICULAR

Categoría: Marcas: General

Utilice esta opción avanzada para controlar la longitud de las líneas de
referencia perpendiculares de las marcas de grupo de armaduras. El valor por
defecto es 0.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Consulte también

Propiedades marca - pestañas Contenido, General, Combinación y Aspecto
(página 740)

XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION_TYPE_FOR_NO_FRAME

Categoría

Marcas: General

Se usa para definir la posición de la línea de referencia para una línea de
referencia que indique una marca:

• sin marco de marca (marco de marca eliminado de la pestaña General del
cuadro de diálogo de propiedades de marca)

• sin marco de marca pero con un marco de elemento de marca (marco de
marca eliminado de la pestaña General, y marco de elemento
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seleccionado en la pestaña Contenido del cuadro de diálogo de
propiedades de marca).

El valor por defecto es 0.

CONSEJO Podría querer conservar el valor por defecto 0 para la opción
avanzada XS_MARK_LEADER_LINE_EXTENSION_LENGTH al utilizar 
XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION_TYPE_FOR_NO_FRAME.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Ejemplo

Posición Aspecto Configure la opción
avanzada como

Esquina más próxima. 0

En la mitas del área de texto. 1

1/3 desde la parte superior
del área de texto.

2
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Posición Aspecto Configure la opción
avanzada como

En la mitad de la primera fila
de texto.

3

La línea de referencia se une
al marco alrededor del
elemento de la marca (no al
marco alrededor de toda la
marca). El marco de marca se
ha eliminado de las
propiedades de la marca.

4

Consulte también

XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION_TYPE_FOR_RECTANGULAR_FRAME
(página 311)

XS_MARK_LEADER_LINE_EXTENSION_LENGTH (página 309)

XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION_TYPE_FOR_
RECTANGULAR_FRAME

Categoría

Marcas: General

Se utiliza para definir la posición de una línea de referencia con marco
rectangular. El valor por defecto es 0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Ejemplo

Posición Aspecto Configure la opción
avanzada como

Esquina más
próxima.

0

En el medio del área
de texto.

1

A 1/3 de la parte
superior del área de
texto.

2

En el medio del la
primera fila de texto.

3

Consulte también

XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION_TYPE_FOR_NO_FRAME (página 309)
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XS_MARK_LINE_SPACE_FACTOR

Categoría

Marcas: general

Por defecto, Tekla Structures deja un espacio de 0,3*altura de texto entre
líneas en las marcas de varias líneas, por ejemplo, marcas de parte, tornillo y
unión. Utilice esta opción avanzada para cambiar el valor por defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

En el siguiente ejemplo, se cambió el valor de 0,3 a 1.

XS_MARK_PLACING_ANGLE_CLOSE_TO_45_DEGREES

Categoría: Marcas: General

Para colocar las marcas con líneas de referencia en un ángulo de 45 grados si
lo permite la configuración de protección, asegúrese de que la opción
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avanzada XS_MARK_PLACING_ANGLE_CLOSE_TO_45_DEGREES esté definida
como TRUE. TRUE es el valor por defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING (página 329)

XS_MARK_TEXT_FRAME_BOX_HEIGHT_FACTOR

Categoría

Marcado: General

Por defecto, Tekla Structures deja un espacio de 0.5*altura texto entre el texto
y el cuadro en torno al texto. Utilice esta opción avanzada para cambiar el
valor por defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

En el siguiente ejemplo, el valor 0,5 fue sustituido por 2.

XS_MATERIAL_SYMBOL_REPRESENTATION_FILE

Categoría

Propiedades de dibujo

Introduzca la ruta de la carpeta y el nombre de archivo del archivo que
contiene los símbolos de material definidos por el usuario, por ejemplo
material_symbol_table.txt.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también
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XS_MAX_ANGLE_BETWEEN_SKEWED_END_PLATE_AND_BEAM_
END

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para producir dimensiones y vistas de sección de placas de unión
ligeramente sesgadas. Una placa de unión puede estar inclinada o sesgada un
ángulo tan pequeño que resulte innecesario cortar al sesgo el extremo de la
parte principal. Así, si la placa de unión no se dimensiona en la vista de la
sección, tendrá que definir un límite para el ángulo de la placa de unión.

Tekla Structures dimensiona las placas de unión cuyo sesgo es menor que
este valor en las vistas de sección. Las dimensiones de ángulos mayores no
aparecen en la vista de sección. Defina en grados el ángulo entre la placa de
unión sesgada y la viga. El ángulo por defecto es 0.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_MAX_ANGLE_TOLERANCE_BETWEEN_COMPLEX_MAIN_
PARTS

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Utilice esta opción para definir el intervalo de ángulo máximo (0...1) dentro del
cual Tekla Structures dimensionará las partes no paralelas como una. El valor
por defecto es 0.01.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_MAX_AUTOMATIC_RADIUS_DIMENSION

Categoría

Dimensionamiento: Partes
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Define el radio máximo cuando se usa el radio automático en dibujos de
parte. El valor por defecto es 5000. Tekla Structures mostrará en los dibujos
los radios menores que el valor especificado aquí.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_MAX_DECIMALS_IN_PROFILE_NAME

Categoría

Perfiles

Utilice esta opción avanzada para controlar el número de decimales en los
nombres de perfil de las cabeceras de archivos CN. El valor por defecto es 1.

NOTA Esta opción avanzada solo afecta a las placas creadas directamente
en el modelo. La opción avanzada XS_PLATE_ROUNDING_DECIMALS
(página 348) afecta a las placas creadas por componentes.

Esta opción avanzada funciona con placas solo si define la opción avanzada
XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION (página 483) como TRUE en la página
Placas del cuadro de diálogo Opciones Avanzadas.

XS_MAX_DEVIATION_FOR_CURVED_PART_EDGES

Categoría

Detallado Hormigón

Cuando se curva una parte, Tekla Structures calcula todos los vértices de la
parte para que estén en un arco del círculo, pero todos los bordes de los
tramos entre dos vértices son aproximaciones del arco. Utilice esta opción
avanzada para limitar la distancia máxima que el borde se puede desviar del
arco.

Defina el valor en milímetros. El valor por defecto es 2.0. El valor mínimo es 
0.1.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_WARP_MAX_ANGLE_BETWEEN_CS (página 510)
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XS_MAX_FRACTIONS_IN_MODEL_DIMENSION

Categoría

Unidades Sistema Británico

Define la precisión de medición en los modelos en la función Imperial del
entorno US. Esta precisión afecta, por ejemplo, a las mediciones en unidades
del sistema británico que se muestran con la herramienta Cota. Puede
introducir cualquier número, pero debe utilizar números como 8, 16, 32, 64,
128 y 256. El valor por defecto es 16.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Ejemplo

Para usar una precisión de 1/32, defina esta opción avanzada como 32.

XS_MAXIMUM_NUMBER_OF_PLANES_TO_NAME

Categoría

Propiedades de modelado

Se usa para definir a cuántos planos asignará Tekla Structures nombres
cuando se utilicen los planos para, por ejemplo, definir variables de distancia.
El valor por defecto es 400.

Una vez alcanzado el número máximo de planos, Tekla Structures deja de
asignarles nombre y utiliza el nombre Plano no definido para el resto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_MAX_MERGE_DISTANCE_IN_HORIZONTAL

Categoría

Marcas: Partes

Define la distancia horizontal máxima dentro de la cual las armaduras
idénticas obtienen marcas combinadas. Esta opción avanzada sólo afecta a la
combinación de las marcas de armadura que apuntan a armaduras
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individuales, y no a las marcas que apuntan a un grupo de armaduras ni a las
marcas dentro de un grupo de armaduras. El valor por defecto es 600 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_MAX_MERGE_DISTANCE_IN_VERTICAL (página 318)

XS_MAX_MERGE_DISTANCE_IN_VERTICAL

Categoría

Marcas: Partes

Define la distancia vertical máxima dentro de la cual las armaduras idénticas
obtienen marcas combinadas. Esta opción avanzada sólo afecta a la
combinación de las marcas de armadura que apuntan a armaduras
individuales, y no a las marcas que apuntan a un grupo de armaduras o a las
marcas dentro de un grupo de armaduras. El valor por defecto es 600 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_MAX_MERGE_DISTANCE_IN_HORIZONTAL (página 317)

XS_MAX_SPACE_BETWEEN_COMPLEX_ASSEMBLY_PARALLEL_
PARTS

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Utilice esta opción para definir la distancia máxima permitida entre partes
paralelas para que Tekla Structures las dimensione como una sola. El valor por
defecto es 1000.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.
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XS_MDIBASICVIEWPARENT

Categoría

Vista Modelo

Defina esta opción avanzada en TRUE (por defecto) para que las ventanas de
vista por defecto o de unión se muevan dentro de la ventana de Tekla
Structures.

Defina esta opción avanzada en FALSE para que las ventanas de vista por
defecto o de unión se muevan a cualquier punto en el escritorio de Windows.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_MDIVIEWPARENT (página 319)

XS_MDIVIEWPARENT

Categoría

Vista Modelo

Defina esta opción avanzada en TRUE para que las ventanas de vista se
muevan solo dentro de la ventana Tekla Structures.

Defina esta opción avanzada en FALSE para que las ventanas de vista se
muevan a cualquier punto en el escritorio de Windows. De este modo se
obtiene más espacio de trabajo en la pantalla porque las ventanas de vista se
mueven a primer plano cuando se hace clic en ellas y los cuadros de diálogo
abiertos permanecen detrás de las vistas. También permite ampliar las
ventanas de Tekla Structures para llenar todo el escritorio.

El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

NOTA Esta opción avanzada también afecta a las ventanas de dibujo. Utilice
las opciones avanzadas XS_MDIZOOMPARENT y 
XS_MDIBASICVIEWPARENT para controlar las vistas por defectro y de
componente y las vistas de zoom.
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Consulte también

XS_MDIZOOMPARENT (página 320)

XS_MDIBASICVIEWPARENT (página 318)

XS_MDIZOOMPARENT

Categoría

Vista modelo

Esta opción afecta a las ventanas de zoom, que se pueden crear desde Inicio
Rápido al editar dibujos.

Defina esta opción avanzada como TRUE para que las ventanas de zoom se
muevan solo dentro de la ventana de Tekla Structures.

Defina esta opción avanzada como FALSE (por defecto) para que las ventanas
de zoom de vistas se muevan a cualquier punto en el escritorio de Windows.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_MESSAGES

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Utilice esta opción para definir la ubicación de los archivos de mensajes.
Todos los archivos de mensajes tienen la extensión de nombre de archivo
ail.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. Normalmente, no es necesario modificar las
configuraciones específicas del sistema. No las modifique si no es
administrador.

Se recomienda usar XS_MESSAGES_PATH (página 320), que permite definir
varias ubicaciones de archivos de mensajes.

Consulte también
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XS_MESSAGES_PATH

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Utilice esta opción para definir las ubicaciones de los archivos de mensajes de
extensiones. Todos los archivos de mensajes tienen la extensión de nombre
de archivo ail.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. También se puede definir de forma local; consulte el
archivo ini de su entorno (env_<nombre_entorno>.ini). Normalmente, no
es necesario modificar las configuraciones específicas del sistema. No las
modifique si no es administrador.

Si es administrador, le recomendamos que utilice el archivo de entorno para
sus archivos .ail.

XS_MIN_DISTANCE_FOR_CONNECTING_SIDE_MARK

Categoría

Marcas: General

Use esta opción avanzada para definir la distancia mínima de la parte que
conecta desde la parte principal, de modo que, cuando la distancia sea
superior al valor introducido, Tekla Structures dibuje una marca de lado
conectado para mostrar que hay una parte alejada de la parte principal que
está conectada a la parte. Cuando la distancia es inferior al valor introducido,
no se dibuja ninguna marca. El valor por defecto es 300 mm.
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Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_MIN_MERGE_PART_COUNT

Categoría

Marcas: Partes

Se utiliza para definir el número mínimo de partes idénticas para combinar
sus marcas. El valor por defecto es 2.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también
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XS_MIN_NUMBER_OF_ASSEMBLY_MULTI_CHARACTERS

Categoría: Numeración

Se utiliza para definir el número mínimo de caracteres en multinúmeros de
conjunto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Si define esta opción avanzada como 3, el formato de multinúmero es 101AAA.

Consulte también

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (página 482)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_MULTI_NUMBERS (página 502)

XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (página 82)

XS_MIN_NUMBER_OF_PART_MULTI_CHARACTERS (página 323)

XS_MIN_NUMBER_OF_PART_MULTI_CHARACTERS

Categoría: Numeración

Se utiliza para definir el número mínimo de caracteres en multinúmeros de
parte.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Si define esta opción avanzada como 3, el formato de multinúmero es 101aaa.

Consulte también

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (página 482)

XS_VALID_CHARS_FOR_PART_MULTI_NUMBERS (página 503)

XS_PART_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (página 344)

XS_MIN_NUMBER_OF_ASSEMBLY_MULTI_CHARACTERS (página 322)
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XS_MIN_WELD_LINE_LENGTH

Categoría: Soldaduras

Define la longitud mínima de la línea de referencia de la marca de soldadura.
Si los símbolos u otros datos superan la longitud mínima de la línea de
referencia de marca de soldadura, la línea de referencia de marca de
soldadura se extenderá para contener todos los símbolos y datos. Especifique
el valor en milímetros.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_MIS_FILE_DIRECTORY

Categoría: CN

Define la carpeta en la que se crean los ficheros CN y MIS. Por defecto es la
carpeta del modelo actual.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

La siguiente tabla muestra dónde se crean los archivos CN con diferentes
valores introducidos en el cuadro Ubicación de archivo del cuadro de diálogo
Configuraciones Archivos CN y XS_MIS_FILE_DIRECTORY está definida
como C:\NC:

Ruta en Ubicación de
archivo

Achivos CN se crean en

vacío C:\NC\NombreModelo
.\ C:\NC\NombreModelo
.\MisArchivos C:\NC\NombreModelo\MisArchivos

XS_MIS_SEQUENCE

Categoría

Exportar...

Utilice esta opción para activar secuencias en exportaciones de MIS de
archivos EJE y KISS.

Defina qué propiedad de la parte se debe utilizar como información de
secuencia. Las opciones son las siguientes:
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• CLASS
• PHASE_NUMBER (valor por defecto)

• PHASE_NAME
• UDA:USER_PHASE

NOTA Las longitudes máximas de los campos de información de secuencia
son 10 y 4 caracteres de longitud en los tipos de archivo KISS y EJE,
respectivamente. No utilice nombres largos para nombres de fases ni
fases de usuario si va a utilizar esta información como secuencia de
MIS.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_MODEL_BACKUP_DIRECTORY

Categoría:Ubicaciones Archivos

Introduzca la ruta a la carpeta en la que desee almacenar las copias de
seguridad de los archivos de modelo de Tekla Structures.Puede introducir una
ruta absoluta o una ruta relativa.Por ejemplo, puede introducir una ruta de
acceso a una unidad de red asignada.Los archivos de modelo suelen ser
grandes, por lo que debe asegurarse de introducir una ruta de acceso a una
ubicación que tenga suficiente espacio en disco.

Tekla Structures creará sub-carpetas para cada modelo de Tekla Structures en
la ruta de carpeta que introduzca.Cada una de estas carpetas de modelo
contendrá sub-carpetas de cada vez que se haya guardado una copia de
seguridad del modelo.Estas sub-carpetas reciben su nombre según la fecha y
hora en las que se han creado las copias de seguridad con el formato 
YYYYMMDD-HHMMSS.

La carpeta por defecto para copias de seguridad
es ..\TeklaStructuresModels\\backup\.Si no introduce otra ruta, se
utiliza la carpeta por defecto.
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Tenga en cuenta que la carpeta de copia de seguridad no se puede encontrar
directamente en la carpeta del modelo real, porque provocaría un bucle
infinito.Si define la carpeta de copia de seguridad para que esté en la carpeta
del modelo, Tekla Structures ignorará la ruta y utilizará la carpeta por defecto.

Si Tekla Structures no puede encontrar la ruta de carpeta introducida, la barra
de estado le indicará que ha habido un error al crear un archivo de copia de
seguridad.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_MODEL_IMPORT_LOCK_OBJECTS

Categoría: Importar

Defina esta opción avanzada como TRUE para bloquear todos los objetos
importados. Al hacerlo, el atributo definido por el usuario Bloqueado se
establece automáticamente en Sí en el cuadro de diálogo de atributos
definidos por el usuario de los objetos importados. TRUE es el valor por
defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_MODEL_PREFIX_INFLUENCES_MULTI_NUMBERING_FOR

Categoría: Numeración

Se utiliza para definir si los prefijos de número de parte y de conjunto afectan
a la numeración de partes y conjuntos en los multidibujos. Las opciones son 
NONE, ASSEMBLIES, PARTS y ASSEMBLIES_AND_PARTS. El campo de valor está
vacío por defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (página 482)

XS_USE_MODEL_PREFIX_IN_MULTI_NUMBERS_FOR (página 481)
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XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY

Categoría: Ubicaciones Archivos

Introduzca la ruta a la carpeta en la que Tekla Structures guarda las plantillas
de modelo. Introduzca solamente una ruta de carpeta. Únicamente las
plantillas guardadas en esta carpeta aparecen en la lista Plantilla modelo del
cuadro de diálogo Nuevo.

Por ejemplo, puede definir esta opción avanzada para que apunte a la misma
ubicación que XS_FIRM (página 263).

Por defecto, la carpeta de las plantillas de modelo se guarda en la carpeta de
su entorno, en ..ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments\<your environment>\. La ubicación de carpeta exacta
puede variar según el entorno y la función.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_MULTIDRAWING_KEEP_OBSOLETE_DRAWINGS

Categoría

Propiedades de Dibujo

Utilice esta opción avanzada para controlar las vistas y multinúmeros de
conjuntos eliminados en multidibujos. Defina esta opción avanzada como 
TRUE para mantener las vistas de partes y conjuntos eliminados y para
reservar los multinúmeros de las partes y conjuntos eliminados. Defínala
como FALSE para reutilizar los multinúmeros de los conjuntos eliminados y
para eliminar las vistas. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_MULTIDRAWING_REMOVE_VIEW_LABEL_GAP

Categoría

Propiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada en TRUE para eliminar el espacio innecesario
entre la etiqueta de la vista de dibujo y la vista de dibujo en multidibujos. Si no
desea realizar esta acción, use FALSE (por defecto).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_MULTI_DRAWING_VIEW_PLACING_TRIAL_NUMBER

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Se utiliza para definir el número de intentos para colocar las vistas de dibujo
en un multidibujo. Introduzca un entero entre 1 y 500. Por defecto, esta
opción avanzada se establece en 500.

XS_MULTI_DRAWING_VIEW_TITLE

Categoría

Propiedades de dibujo

Se utiliza para definir un título para una vista de multidibujo en un
multidibujo. Para definir el título se pueden utilizar cadenas de caracteres y
conmutadores arbitrarios (BASE_NAME y NAME).

Por defecto el título se define de la forma siguiente

Dibujo %DRAWING_BASE_NAME%

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_MULTI_NUMBERING_INCLUDE_ASSEMBLY_PARTS

Categoría: Numeración

Defina esta opción avanzada como TRUE para incluir partes individuales en la
multinumeración. Si se define como FALSE, a las partes individuales se les
asignarán multinúmeros sólo si están incluidas en un dibujo de conjunto.

El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (página 482)
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XS_MULTIPLIER_SEPARATOR_FOR_MERGED_PART_MARK

Categoría

Marcas: Partes

Se utiliza para definir el separador en las marcas de parte combinadas. El valor
por defecto es x.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_MULTIUSER_SAVE_REOPEN_DISABLE_COMPACTION

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).
Se recomienda usar el archivo options.ini en la carpeta del modelo.

Utilice esta opción avanzada solo si recibe con frecuencia el error El comando
no se pudo completar. Reinicie Tekla Structures e inténtelo
de nuevo. durante la grabación de modelos multiusuario. Defina el valor
como TRUE para evitar el error y vuelva a abrir el modelo. El valor por defecto
es FALSE.

1.14 Opciones avanzadas - N

XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING

Categoría: Marcas: General

Las marcas se colocan automáticamente según el algoritmo de colocación de
marcas si la opción avanzada XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING está definida
como TRUE (valor por defecto). El algoritmo de colocación de marcas intenta
evitar cruzar líneas de referencia y también coloca marcas de forma más clara.

Si selecciona los cuatro puntos de esquina en el cuadro de diálogo Colocación
Marca Parte, se utilizará la colocación de marca automática y Tekla Structures
intentará encontrar el cuarto más cercano con espacio vacío.

El nuevo algoritmo se aplica a todas las marcas y notas asociativas, excepto las
marcas de soldadura.

Si XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING se define como FALSE, todavía puede
organizar marcas y notas mediante los comandos siguientes:
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• Puede organizar las notas y marcas seleccionadas para evitar cruzar líneas
de referencia utilizando el comando Organizar marcas de la cinta. El
resultado también depende de la configuración de protección y los
márgenes de búsqueda definidos.

• Con otro comando de la cinta Alinear marcas --> Alineación automática
marcas puede alinear las marcas y las notas asociativas seleccionadas que
están próximas si apila las marcas y las coloca de manera uniforme.

• También puede alinear las marcas seleccionadas alrededor de un punto
mediante el comando Alinear marcas --> Alinear a un punto . Este
comando intenta evitar cruzar las líneas de referencia.

• Estos comandos también se pueden iniciar desde Inicio Rápido.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Propiedades de colocación para marcas, dimensiones, notas, textos y
símbolos (página 792)

XS_NEIGHBOUR_PART_SKEW_LIMIT

Categoría

Propiedades Dibujo

Tekla Structures considera las partes adyacentes como sesgadas si el producto
de la multiplicación de vectores (eje de la parte, cualquiera de los ejes de
coordenadas) es menor que 1-XS_NEIGHBOUR_PART_SKEW_LIMIT. Introduzca
el límite como un valor flotante, por ejemplo 0.1 (por defecto).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_NO_AUTO_DISPLAY_VIEWS

Categoría

Vista modelo

Defina esta opción avanzada en TRUE para que Tekla Structures no muestre
las vistas automáticamente cuando se inicia el programa. Defínala en FALSE
(por defecto) para que se muestren las vistas automáticamente.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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XS_NO_BOLT_ANGLE_DIMENSIONS

Categoría

Dimensionamiento: Tornillos

Para crear dimensiones de ángulo para los tornillos, defina esta opción
avanzada en FALSE. Para no crear dimensiones de ángulo para los tornillos,
seleccione TRUE (por defecto).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_NO_CHAMFERS_IN_EXACT_MODE

Categoría

Vista Modelo

Defina esta opción avanzada en TRUE para que Tekla Structures no cree
chaflanes en modo exacto. Para crear los chaflanes en modo exacto, defínala
en FALSE.

Por defecto se crean chaflanes. Esta opción avanzada sólo afecta a las vistas
de estructuras de alambre.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_NO_END_VIEWS_TO_INCLUDED_SINGLE_DRAWINGS

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Defina esta opción avanzada en TRUE (por defecto) para que Tekla Structures
cree vistas de extremos al crear un dibujo de conjunto que incluya los dibujos
de parte. Si no desea realizar esta acción, defínala en FALSE.

Si no se especifica un valor, Tekla Structures crea vistas de extremos en
función de las propiedades de los dibujos de parte.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONS

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Defina esta opción en TRUE para obligar a que las dimensiones de forma sean
las mismas que el tipo de dimensión seleccionado.

Por defecto, las dimensiones de forma automáticas son siempre relativas sea
cual sea el tipo de dimensión seleccionado.

Esta opción avanzada no afecta a los dibujos de parte. Para que afecte a los
dibujos de parte, use la opción avanzada 
XS_SINGLE_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONS.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SINGLE_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONS (página 433)

XS_NO_UNFOLDING_LINES_TO_DRAWINGS

Categoría

Dimensionamiento: Desplegado

Se utiliza para definir si se muestran las líneas de desplegado en los dibujos.
Cuando la opción avanzada se define como TRUE, no se muestran las líneas de
desplegado. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_NO_SINGLE_PART_DRAWINGS_FOR

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se debe definir como se indica a continuación para impedir que Tekla
Structures produzca dibujos de parte para conjuntos que tienen una parte:

XS_NO_SINGLE_PART_DRAWINGS_FOR=LOOSE_PARTS
Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_NORTH_MARK_SCALE

Categoría

Marcas: Partes

Utilice esta opción avanzada para definir la escala del símbolo de marca de
norte. Por defecto, las marcas de norte tienen una escala de 1:1. También
puede crear un símbolo de mayor tamaño para las marcas de norte en el
Editor de Símbolos.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_NORTH_MARK_SYMBOL

Categoría: Marcas: Partes

Por defecto, el símbolo de marca de norte es el número 32 en el archivo de
símbolos xsteel.sym. Utilice esta opción avanzada para cambiar el símbolo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Mostrar marcas de orientación (marcas de norte)

XS_NSFS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK

Categoría

Marcas: Partes

Se utiliza para definir el posfijo en las marcas de parte combinadas. Este
posfijo es visible para partes idénticas en ambos lados de una parte principal.
El valor por defecto es AL.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Consulte también

XS_NSFS_TEXT_POSITION_IN_PART_MARK

Categoría

Marcas: partes

Define el elemento tras el cual va el texto LC, LL o AL en las marcas de parte
combinadas.

El valor por defecto es 23, que significa que el texto se coloca después de la
posición de parte. Si el tipo que se ha definido mediante la opción avanzada
no se puede encontrar en la marca, el texto se coloca al final la marca. Para
forzar que el texto siempre aparezca al final de la marca, use -1.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Para obtener más información sobre la combinación automática de marcas de
parte, consulte .

La siguiente lista contiene los valores enteros y los elementos
correspondientes en la marca:

TEXT = 1 (texto)

LINE FEED = 2 (salto de línea)

SYMBOL = 3 (símbolo)

FRAME START = 4 (inicio marco)

FRAME END = 5 (final marco)

MATERIAL = 10

USER DEFINED ATTRIBUTE = 16 (atributo definido por usuario)

ASSEMBLY_POSITION = 22 (posición conjunto)

PART_POSITION = 23 (posición parte)

PROFILE = 24 (perfil)

NAME = 25 (nombre)

LENGTH = 26 (longitud)

CAMBER = 27 (curvatura)

SIZE = 28 (tamaño)

FITTINGS (NS/FS) = 29 (adaptaciones LC/LL)

CLASS = 38 (clase)

BACK_SPACE = 46 (retroceso)
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GAGE OF OUTSTANDING LEG = 48 (calibre parte saliente)

CENTER TO CENTER DISTANCE = 49 (distancia centro-a-centro)

FACE_DIRECTION = 57 (dirección cara)

END OF Mark = -1 (final de marca)

Ejemplo
XS_NSFS_TEXT_POSITION_IN_PART_MARK=22
El valor 22 significa después de la posición de conjunto.

NOTA El texto LC, LL y AL en sí procede de dos lugares distintos, en función
de si las marcas están combinadas o no. Para las marcas normales, el
texto procede del archivo by_number.ail (LC:
by_number_msg_no_675, LL: by_number_msg_no_676). Para marcas
combinadas, el texto procede de las siguientes opciones avanzadas:

• BS: XS_GET_NSFS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK
• NS: XS_GET_NS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK
• FS: XS_GET_FS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK

XS_NS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK

Categoría

Marcas: Partes

Se utiliza para definir el posfijo de lado cercano en las marcas de parte
combinadas. El posfijo es visible para partes idénticas en el lado cercano. El
valor por defecto es LC.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_NUMBERING_RESULTS_DIALOG_DISPLAY_TIME

Categoría

Numeración

Se utiliza para definir el intervalo que debe transcurrir para que Tekla
Structures guarde por segunda vez durante la numeración si ha seleccionado
la opción Sincronizar con modelo maestro (guardar-numeración-guardar)
en el cuadro de diálogo Configuración Numeración.
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Especifique el intervalo que desee en segundos. Por defecto, esta opción
avanzada se establece en 1500.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

1.15 Opciones avanzadas - O

XS_OBJECT_SELECTION_CONFIRMATION

Categoría

Propiedades de modelado

Introduzca el tiempo en milisegundos transcurrido el cual Tekla Structures
solicita que se cancele la selección de objetos. El proceso de selección de
objetos se puede cancelar si la selección lleva más tiempo que el definido.

El valor por defecto es 5000.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Object Missing

This object is not available in the repository.

XS_OMIT_MARKS_OF_HIDDEN_PARTS_IN_GA_DRAWINGS

Categoría

Marcas: Partes

Defina esta opción avanzada en TRUE para ocultar las marcas de parte de las
partes ocultadas por otras partes de las vistas en los dibujos generales. El
valor por defecto es FALSE.
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Si tiene rigidizadores a cada lado de una viga, uno quedará ocultado por la
viga situada delante de él. Defina esta opción avanzada en TRUE para que
Tekla Structures no muestre la marca de parte de la parte oculta.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_OMIT_MARKS_OF_PARTS_OUT_OF_VIEW_PLANE_LIMIT_
ANGLE

Categoría

Marcas: General

Se utiliza para ocultar las marcas de parte de las partes que están fuera del
plano de vista actual mediante la definición del límite de inclusión como un
ángulo. El valor por defecto es 20.0.

También debe definir la opción Partes fuera de plano de vista del cuadro de
diálogo Propiedades Marca Parte de nivel de vista en No visible para que se
oculten las partes de las vistas que estén fuera del ángulo especificado aquí.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Propiedades marca - pestañas Contenido, General, Combinación y Aspecto
(página 740)

XS_OMITTED_BOLT_ASSEMBLY_TYPE

Categoría: Marcas: Tornillos

Utilice esta opción avanzada para omitir el tipo de marcas de tornillo indicado
cuando la configuración Ignorar tamaño se establece en un valor en las
propiedades de la marca de tornillo del dibujo. Las opciones son las
siguientes:

• SITE (obra, valor por defecto)

• SHOP (taller)

• SITE_AND_SHOP.
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El valor por defecto SITE omite únicamente las marcas de tornillo de obra
para tornillos que cumplen el valor Ignorar tamaño, mientras que se
muestran las marcas de tornillo de taller de todos los tamaños.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_OMITTED_BOLT_TYPE (página 338)

XS_OMITTED_BOLT_TYPE

Categoría: Marcas: Tornillos

Utilice esta opción avanzada para definir qué estándares de tornillo se omiten
de los dibujos cuando se ha definido un tamaño para la configuración Ignorar
tamaño en las propiedades de la marca de tornillo del dibujo. Introduzca el
nombre del estándar de tornillo, por ejemplo 7990. También puede usar
comodines, como * o ?. Por defecto, no se define ningún valor, lo que implica
que no se omite ningún estándar de tornillo.

Ejemplo: Primero defina un valor en Ignorar tamaño. Para filtrar todas las
marcas de tornillos de ese tamaño y las marcas de los tornillos de los
estándares de tornillo A325N, A325X y A325SC, configure esta opción
avanzada como A325*.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_OMITTED_BOLT_ASSEMBLY_TYPE (página 337)

XS_OMITTED_DIAMETER_TYPE (página 338)

XS_GA_OMITTED_DIAMETER_TYPE (página 268)

XS_OMITTED_DIAMETER_TYPE

Categoría

Marcas: Tornillos

Se utiliza para definir el tipo de diámetro de tornillo de las marcas a omitir en
los dibujos. Las opciones son HOLE o BOLT.

Esta opción avanzada se utiliza junto con la propiedad Ignorar tamaño de
marca de tornillo de dibujo. Por ejemplo, para omitir todas las marcas de
tornillo de los tornillos que tienen un diámetro de agujero 22, introduzca 22
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como el valor de Ignorar tamaño y configure esta opción avanzada como 
HOLE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_OMITTED_BOLT_TYPE (página 338)

XS_OMITTED_PART_NAME_IN_AUTOCONNECTION

Categoría

Componentes

Utilice esta opción para omitir tipos de parte concretos al utilizar Auto Unión.
Auto Unión no puede trabajar con uniones de arriostramiento cuando se
seleccionan grandes cantidades de partes.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Si desea usar esta opción avanzada para omitir partes de arriostramiento,
defínala en brace. Tekla Structures no selecciona partes con nombres que
contengan el texto "arriostramiento".

CONSEJO Puede hacer lo mismo definiendo la opción Filtro Selección para
seleccionar todas las partes excepto las que se llamen “brace*”.

XS_OMITTED_WELD_TYPE

Categoría

Soldaduras

Se utiliza para definir los tipos de soldadura a omitir en los dibujos.
Especifique el número del tipo de soldadura que desea omitir. El valor por
defecto es 10 (soldadura en ángulo). Para obtener más información sobre los
tipos de soldadura y los números correspondientes, consulte la Lista de tipos
de soldaduras.

Además de esta opción avanzada, hay otras dos que Tekla Structures utiliza
para determinar qué soldaduras se muestran en el dibujo: 
XS_WELD_FILTER_TYPE indica si Tekla Structures debe filtrar las soldaduras
que tienen el tamaño exacto (EXACT) o un tamaño igual o menor (MIN) que el
valor especificado en el cuadro Límite tamaño soldadura en las propiedades
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de objeto o de marca en el nivel de vista de dibujo. Tekla Structures siempre
muestra soldaduras que tienen texto de referencia.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Si se define XS_OMITTED_WELD_TYPE en 10, XS_WELD_FILTER_TYPE en 
EXACT y Límite tamaño soldadura en 5, Tekla Structures muestra todas las
soldaduras excepto las que miden 5 mm y las de tipo en ángulo (10). En este
caso, si no define XS_WELD_FILTER_TYPE, Tekla Structures muestra todas las
soldaduras mayores de 5 mm excepto las soldaduras en ángulo.

Consulte también

XS_WELD_FILTER_TYPE (página 511)

XS_OPEN_DRAWINGS_MAXIMIZED

Categoría

Vista Dibujo

Se define como TRUE para maximizar los dibujos cuando se abren. El valor por
defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_ORIENTATION_MARK_DIRECTION

Categoría

Marcas: partes

Se utiliza para definir la dirección de las marcas de orientación. Las opciones
son NORTH-EAST, NORTH-WEST, SOUTH-EAST y SOUTH-WEST. El valor por
defecto es NORTH-EAST.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Mostrar marcas de orientación (marcas de norte)

XS_NORTH_MARK_SYMBOL (página 333)
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XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_BEAMS

Categoría

Marcas: partes

Se utiliza para indicar la posición de las marcas de orientación de vigas.
Introduzca un valor que indique la distancia desde el extremo de la parte
hasta la marca de orientación. El valor por defecto es 300.0 mm. Puede
introducir cualquier valor entre 1.0 y 3000.0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_BEAMS_IN_GA

Categoría

Marcas: Partes

Indica la posición de las marcas de orientación de las vigas en los dibujos
generales. Introduzca un valor que indique la distancia desde el extremo de la
parte hasta la marca de orientación. El valor por defecto es 300.0 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_BEAMS (página 341)

XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_COLUMNS

Categoría

Marcas: partes

Se utiliza para definir la ubicación de las marcas de orientación para las
columnas. El valor asignado a esta opción avanzada es la distancia desde el
extremo de la parte hasta la marca de orientación. El valor por defecto para
las columnas es de 300.0 mm. Los valores posibles están comprendidos entre
1.0 y 3000.0.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.
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Consulte también

XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_COLUMNS_IN_GA

Categoría

Marcas: Partes

Define la posición de las marcas de orientación de las columnas en los dibujos
generales. El valor asignado a esta opción avanzada es la distancia desde el
extremo de la parte hasta la marca de orientación. El valor por defecto es
300.0 mm.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Consulte también

XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_COLUMNS (página 341)

1.16 Opciones avanzadas - P

XS_PARAMETRIC_PROFILE_SEPARATOR

Categoría

Perfiles

Utilice esta opción avanzada para definir un carácter adicional de separación
de dimensiones en el nombre de los perfiles paramétricos. Tekla Structures
reconoce siempre los caracteres de separador estándar X, *, - y /. El valor por
defecto es un asterisco (*).

Por ejemplo, al consultar una parte con un perfil de esquema, el carácter
especificado por esta opción avanzada se utiliza como separador.

Ejemplo
XS_PARAMETRIC_PROFILE_SEPARATOR=E
Los nombres de perfil aceptados con esta configuración son:

1. PL500*800

2. PL500X800

Referencia de opciones avanzadas 342 Opciones avanzadas - P



3. PL500E800

Estos nombres se pueden combinar como se desee: 
ProfileName500*500-500*500E500 (el perfil ProfileName debe estar
definido).

Limitaciones

• Para esta opción avanzada sólo se admite un carácter como valor.

• No se puede usar la barra diagonal en el entorno US Imperiral (entorno de
medidas de sistema británico).

Consulte también

XS_USER_DEFINED_PARAMETRIC_PROFILE_SEPARATORS (página 500)

XS_PART_DIMENSION_PLANES_TABLE

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Se usa para indicar la ruta a la tabla de planos de dimensión de parte definida
por el usuario. Este tabla define los planos en que se crean las dimensiones.
Por ejemplo, puede hacer que Tekla Structures dimensione barras redondas
en la mitad del perfil en lugar de en la línea de referencia.

También puede utilizarse un nombre de fichero como valor. Si el valor es un
nombre de fichero, Tekla Structures busca el fichero en las carpetas del
modelo, proyecto, firma y perfil (en este orden).

Esta es una opción avanzada específica del sistema.

Ejemplo
XS_PART_DIMENSION_PLANES_TABLE=%XS_PROFDB%
\dim_planes_table.txt

Consulte también

XS_PART_MERGE_MAX_DISTANCE

Categoría

Marcas: Partes
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Se utiliza para definir la distancia máxima dentro de la cual las partes idénticas
obtienen marcas combinadas. Las unidades están en milímetros. El valor por
defecto es 1200.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Consulte también

XS_PART_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING

Categoría: Numeración

Se utiliza para definir multinúmeros para las partes individuales. Utilice las
siguientes opciones para definir el contenido de las marcas de parte. Utilice
todos los conmutadores que necesite y escriba cada uno de ellos entre
símbolos de porcentaje (%).

Las opciones disponibles son:

Opción Descripción
%PART_MULTI_DRAW
ING_NUMBER%

Nombre de multidibujo.

%PART_MULTI_DRAW
ING_POS%

Posición del dibujo de una parte
dentro del multidibujo.

%PART_PREFIX% Prefijo de parte en el modelo.
%PART_POS% Número de posición de parte en el

modelo.
Campos de cuadro Introduzca TPL: seguido del nombre

de cualquier campo de cuadro
relevante. Escriba cada nombre entre
símbolos de porcentaje (%). Por
ejemplo, %TPL:PROJECT.NUMBER%

Atributos definidos
por el usuario que
están definidos en
el fichero
objects.inp

Introduzca UDA: seguido del nombre
de cualquier atributo definido por el
usuario relevante, exactamente como
aparece en el archivo objects.inp.
Por ejemplo, %UDA:MY_INFO_1%

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Ejemplo

Para poner los multinúmeros de parte con el formato prefijo de parte +
posición en multidibujo + nombre de multidibujo, defina la opción avanzada
del siguiente modo:

%PART_PREFIX%%PART_MULTI_DRAWING_POS%
%PART_MULTI_DRAWING_NUMBER%

Consulte también

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (página 482)

XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (página 82)

XS_CAST_UNIT_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (página 107)

XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Categoría: Numeración

Se usa para que Tekla Structures utilice exclusivamente letras en los números
de parte.

NOTA Las opciones avanzadas XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_
STRING (página 84) y XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
anulan la opción avanzada XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR
(página 453). XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR no tiene ningún
efecto en los números de posición de conjunto y/o parte si utiliza 
XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING y/o 
XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING.

Introduzca cualquier combinación de las opciones siguientes:

Opción Descripción
%PART_PREFIX% Prefijo de parte, definido en las

propiedades de parte en el panel de
propiedades.

%PART_POS% Número de posición de parte,
definido por el número inicial (de las
propiedades de parte en el panel
propiedades) y la posición final en
dicha serie de numeración.

%PART_POS_WITH_LETTERS% Igual que la anterior, pero con letras.

Utiliza las letras de la A a la Z por
defecto, pero también puede definir
letras válidas con la opción avanzada 
XS_VALID_CHARS_FOR_PART_POSIT
ION_NUMBERS.
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El conmutador de número/letra de posición también puede incluir un sufijo
que indique el número mínimo de dígitos (o letras), por ejemplo: 
%PART_POS.3%. Este ejemplo hace que la primera parte tenga el número 001,
la segunda 002, etc.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_VALID_CHARS_FOR_PART_POSITION_NUMBERS (página 503)

XS_PART_POSITION_TO_EDGE_NEAREST_TO_NEIGHBOUR

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Defina esta opción avanzada en TRUE para dimensionar la posición de las
partes respecto al borde más próximo a la parte adyacente. El valor por
defecto es FALSE.

En la imagen siguiente, las partes adyacentes del modelo son de color azul y
se muestran los puntos de creación de la placa.
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Para obtener más información sobre cómo utilizar opciones avanzadas al
añadir dimensiones a las placas, consulte .

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_PART_POSITION_TO_LEADING_EDGE

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Defina esta opción avanzada comon TRUE (valor por defecto) para
dimensionar la posición de las vigas respecto al borde de referencia. Si no
desea realizar esta acción, defínala en FALSE. Para que esta opción avanzada
surta efecto, desactive la opción avanzada 
XS_USE_PLATE_SIDE_POSITIONING.

Para los conjuntos de columnas, también debe definir la opción avanzada 
XS_PART_POSITION_TO_LEADING_EDGE_IN_COLUMNS_ALSO en TRUE.

Para obtener más información sobre cómo utilizar opciones avanzadas al
añadir dimensiones a las placas, consulte Añadir dimensiones a placas.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_PART_POSITION_TO_LEADING_EDGE_IN_COLUMNS_ALSO (página 347)

XS_USE_PLATE_SIDE_POSITIONING (página 491)

XS_PART_POSITION_TO_LEADING_EDGE_IN_COLUMNS_ALSO

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Defina esta opción avanzada como TRUE para dimensionar la posición de las
partes respecto al borde de referencia en los conjuntos de columnas. Si no
desea realizar esta acción, defínala en FALSE. El valor por defecto es TRUE.

También debe definir la opción avanzada
XS_PART_POSITION_TO_LEADING_EDGE (página 347) como TRUE.
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Para obtener más información sobre cómo utilizar opciones avanzadas al
añadir dimensiones a las placas, consulte Añadir dimensiones a placas.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_PIXEL_TOLERANCE

Categoría

Vista Modelo

Utilice esta opción para definir la zona de elección de los objetos. Cada objeto
tiene una zona de elección que define la proximidad necesaria para
seleccionar una posición. Al seleccionar dentro de la zona de elección de un
objeto, Tekla Structures elegirá automáticamente el punto seleccionable más
próximo de dicho objeto. Introduzca el valor en píxeles. El valor por defecto es 
10.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_PLATE_ROUNDING_DECIMALS

Categoría

Placas

Utilice esta opción para definir el número máximo de decimales en el nombre
de perfil de placa creado por componentes. El valor por defecto es 1.

Observe que los ceros innecesarios siempre se quitan, por ejemplo 10,501:

• con 2 decimales es 10,5

• con 3 decimales es 10,501

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

La opción avanzada XS_MAX_DECIMALS_IN_PROFILE_NAME controla los
decimales de las placas que se modelan directamente en el modelo.

Consulte también

XS_MAX_DECIMALS_IN_PROFILE_NAME (página 316)
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XS_PLOT_ORIGIN_MOVE_X

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Desplaza el origen de la impresión en la dirección x. Utilícela si un dibujo no
cabe en el papel o si se imprime en un lugar incorrecto. Introduzca el valor
como un entero en milímetros. Esta opción avanzada afecta a todas las
impresoras. Por defecto, esta opción avanzada no está establecida en ningún
valor.

NOTA Si define estas opciones avanzadas en los archivos de inicialización,
anulará el cuadro de diálogo Base de Datos Impresoras.

Consulte también

XS_PLOT_ORIGIN_MOVE_Y (página 349)

XS_PLOT_ORIGIN_MOVE_Y

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Desplaza el origen de la impresión en la dirección y. Utilícela si un dibujo no
cabe en el papel o si se imprime en un lugar incorrecto. Introduzca el valor
como un entero en milímetros. Esta opción avanzada afecta a todas las
impresoras. Por defecto, esta opción avanzada no está establecida en ningún
valor.

NOTA Si define estas opciones avanzadas en los archivos de inicialización,
anulará el cuadro de diálogo Base de Datos Impresoras.

Consulte también

XS_PLOT_ORIGIN_MOVE_X (página 349)

XS_PLOT_VIEW_FRAMES

Categoría

Impresión
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Para mostrar marcos de vista de dibujo en los dibujos impresos y exportados,
defina XS_PLOT_VIEW_FRAMES como TRUE. FALSE es el valor por defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

PML_ASSEMBLY_MARKS_IN_USE

Categoría

Exportación

Defina esta opción avanzada en TRUE para que Tekla Structures utilice las
marcas de conjunto en las exportaciones PML. Por defecto esta opción
avanzada se define en FALSE, lo que significa que Tekla Structures usa marcas
de parte.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

PML_CARDINAL_POINT_NOT_IN_USE

Categoría

Exportación

Defina esta opción avanzada en TRUE para que Tekla Structures no utilice
puntos cardinales en las exportaciones PML. Esto implica que todas las partes
se definirán mediante sus líneas centrales, y su posición puede diferir de la del
modelo de Tekla Structures. Por defecto, esta opción avanzada se define en 
FALSE, lo que significa que se usan puntos cardinales en las exportaciones
PML. El valor por defecto es FALSE.

XS_PML_EXPORT_INCLUDE_GLOBAL_ID

Categoría

Exportación

Defina esta opción avanzada en TRUE para revertir al número ID de
FrameWorksPlus en las exportaciones PML. Si no desea exportar el número
ID, defínala en FALSE. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Consulte también

XS_SDNF_IMPORT_STORE_MEMBER_NUMBER (página 406)

Exportar a CAD

XS_PML_EXPORT_USE_ADDITIONAL_CUT_DIST

Categoría

Exportación

En algunas versiones anteriores de Tekla Structures se añadía 1 mm de
longitud a los extremos de parte adaptados en las exportaciones PML. Defina
esta opción avanzada en TRUE para forzar que en las versiones recientes se
añada la longitud. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_POINT_CLOUD_CACHE_FOLDER

Categoría: Ubicaciones Archivos

Utilice esta opción avanzada para definir la carpeta donde se almacenan los
datos de las nubes de puntos. Por defecto, la carpeta es %LocalAppData%
\Trimble\Tekla Structures\PointClouds, por ejemplo, C:\Users
\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\PointClouds.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_POINT_CLOUDS_WEB_CACHE

Categoría: Ubicaciones Archivos

Utilice esta opción avanzada para definir la caché de transmisión web de la
nube de puntos. Por defecto, la carpeta es %LocalAppData%\Trimble
\Trimble Connect\Import, por ejemplo, C:\Users\<user>\AppData
\Local\Trimble\Trimble Connect\Import.
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XS_POLYBEAM_CHORD_TOLERANCE

Categoría: Velocidad y Precisión

Utilice esta opción avanzada para definir la tolerancia de cuerda para los
segmentos de poliviga curvados. Especifique el valor en milímetros. El valor
por defecto es 1.0.

Vuelva a abrir el modelo para activar el nuevo valor.

NOTA No cambie las configuraciones de tolerancia de cuerda durante un
proyecto. Al cambiarlos se recrean automáticamente las polivigas
curvadas cuando se vuelve a abrir el modelo, lo que da como
resultado objetos sólidos ligeramente diferentes, que pueden afectar
a la numeración, o a los recubrimientos de hormigón de los conjuntos
de armaduras, por ejemplo.

La opción avanzada XS_POLYBEAM_MAX_ANGLE_BETWEEN_CS funciona como
factor limitador para XS_POLYBEAM_CHORD_TOLERANCE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_POLYBEAM_MAX_ANGLE_BETWEEN_CS (página 352)

XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS (página 118)

XS_POLYBEAM_MAX_ANGLE_BETWEEN_CS

Categoría:Velocidad y Precisión

Utilice esta opción avanzada para definir el ángulo máximo entre secciones
transversales adyacentes en segmentos de polivigas curvadas.Especifique el
valor en grados.El valor por defecto es 30.0.

Esta opción avanzada funciona como un factor limitador para 
XS_POLYBEAM_CHORD_TOLERANCE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_POLYBEAM_CHORD_TOLERANCE (página 351)

Referencia de opciones avanzadas 352 Opciones avanzadas - P



XS_POLYBEAM_CURVATURE_TOLERANCE

Categoría

Propiedades Modelado

Se utiliza para definir la tolerancia empleada en la detección de la curvatura
entre tres puntos de una poliviga. El valor por defecto es 2.0e-6.

Esta opción avanzada defina la diferencia en productos de punto entre dos
vectores unitarios formados por dos identificadores de chaflán de arco de
poliviga consecutivos. Si el producto de puntos es menor que este valor, se
considera que la curva es una línea recta y se omite el chaflán de arco.

En general, sólo será necesario cambiar el valor por defecto si trabaja con
polivigas largas, delgadas o muy complejas. Cambie el valor por defecto en las
siguientes situaciones:

• Si la poliviga sólo está curvada muy ligeramente y parece una poliviga recta
en el modelo, deberá indicar un valor menor, como 2.0e-10. Un valor
mayor hace rectas las polivigas con solo una ligera curvatura.

• Si el valor es innecesariamente pequeño (menor que el valor por defecto
para polivigas simples), podrían producirse problemas de rendimiento.

• Si la tolerancia se establece en un valor que es demasiado pequeño (<
e-11), la poliviga se puede romper.

XS_POLYGON_CUT_EXTRA_THICKNESS

Categoría

Propiedades de modelado

Utilice esta opción avanzada para definir la profundidad de corte de un corte
poligonal, por ejemplo para cortar un tratamiento superficial grueso. El valor
por defecto del espesor del corte es de 5,0 mm.

XS_POLYGON_PERPENDICULAR_EDGE_PREFERENCE_FACTOR

Categoría

Placas

Esta opción avanzada se utiliza para manipular de forma artificial qué lado de
la placa se considera el 'más largo'.

El lado más largo de las placas poligonales siempre apunta hacia abajo en los
dibujos, lo que puede afectar a las placas con bordes perpendiculares.
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Esta información se puede usar por ejemplo para cambiar la rotación de una
placa en los dibujos, o al determinar qué lado de una placa se debe considerar
la 'Longitud' y el 'Ancho'.

Esta opción avanzada se usa para placas con lados perpendiculares en los
dibujos. Esta opción avanzada rota las placas si hay algún borde perpendicular
al actual y no se trata de un borde adyacente.

El valor por defecto es 1.5.

En el ejemplo anterior, si 
XS_POLYGON_PERPENDICULAR_EDGE_PREFERENCE_FACTOR se define como 1,
todos los lados se multiplican por 1 y el cuadro de restricción de la vista se
dibuja en función del lado más largo. Como consecuencia, la Longitud es
2715.02 y el Ancho 1046.94.

Si define esta opción avanzada como 10, los bordes de esquina perpendicular
A’ y B’ se multiplican por 10. Si el resultado es mayor que el lado más largo C’,
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el cuadro de restricción de la vista se dibuja usando los lados A’ y B’. El
resultado sería: Longitud 2353.55 y Ancho 1353.55.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_POLYGON_SQUARE_CORNER_PREFERENCE_FACTOR (página 355)

XS_POLYGON_SQUARE_CORNER_PREFERENCE_FACTOR

Categoría

Placas

Esta opción avanzada se utiliza para manipular de forma artificial qué lado de
la placa se considera el 'más largo'.

En los dibujos, esta opción avanzada se usa también para controlar la rotación
de placas con ángulos rectos. El lado más largo de las placas poligonales
siempre apunta hacia abajo en los dibujos, lo que puede afectar a las placas
con ángulos rectos como se muestra a continuación.

Esta información se puede usar por ejemplo para cambiar la rotación de una
placa en los dibujos, o al determinar qué lado de una placa se debe considerar
la 'Longitud' y el 'Ancho'.

Esta opción avanzada se usa para placas que tienen dos bordes consecutivos
perpendiculares entre sí. Si esta opción avanzada se define en un factor, Tekla
Structures multiplica por ese factor la longitud del lado situado junto al ángulo
recto, haciéndolo el lado más largo. En los informes, este lado se considerará
la 'Longitud' y la distancia perpendicular correspondiente se considerará el
'Ancho'.
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Tekla Structures sigue utilizando y mostrando las dimensiones reales de la
placa.

En el ejemplo anterior, si 
XS_POLYGON_SQUARE_CORNER_PREFERENCE_FACTOR se define en 1, todos
los lados se multiplican por 1 y el cuadro de restricción de la vista se dibuja en
función del lado más largo. Como consecuencia, la Longitud es 2715.02 y el
Ancho 1173.35.

Si define esta opción avanzada como 10, sólo los bordes de esquina
cuadrados A y B se multiplican por 10. Si el resultado es mayor que el lado
más largo C, el cuadro de restricción de la vista se dibuja usando los lados A y
B. Como consecuencia, la Longitud sería 2353.55 y el Ancho 1353.55.

El valor por defecto de esta opción avanzada es 2,0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Consulte también

XS_POLYGON_PERPENDICULAR_EDGE_PREFERENCE_FACTOR (página 353)

XS_POP_MARK_COLOR

Categoría

Propiedades de dibujo

Se utiliza para definir el color de un símbolo de granetazo que se muestra en
el dibujo. Especifique un entero. El valor por defecto es 1 (blanco). Otros
valores posibles son:

Valor Color de granetazo
0 Negro
2 Rojo
3 Verde
4 Azul
5 Cian
6 Amarillo
7 Magenta

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_POP_MARK_SYMBOL (página 358)

XS_POP_MARK_HEIGHT (página 357)

XS_POP_MARK_HEIGHT

Categoría

Propiedades de dibujo

Se utiliza para definir la altura de un símbolo de granetazo personalizado que
se muestra en el dibujo. Especifique un valor decimal en milímetros. El valor
por defecto es 2.0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Consulte también

XS_POP_MARK_SYMBOL (página 358)

XS_POP_MARK_COLOR (página 357)

XS_POP_MARK_SYMBOL

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para definir el símbolo de granetazo personalizado que se utilizará
para los granetazos en los dibujos. El valor por defecto es xsteel@0, lo que
significa que utiliza el número de símbolo 0 en el archivo de símbolos xsteel.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_POP_MARK_HEIGHT (página 357)

XS_POP_MARK_COLOR (página 357)

XS_POSITION_DIMENSIONS_FOR_HOLES
_IN_SINGLE_SECONDARY_PARTS_IN_ASSEMBLY_DRAWING

Categoría

Dimensionamiento: Tornillos

Para crear dimensiones de posición para los agujeros de partes secundarias
individuales en dibujos de conjunto, defina esta opción avanzada en TRUE.
Para no crear dimensiones de posición para los agujeros, defínala en FALSE. El
valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_POUR_BREAK_COLOR

Categoría: Detallado Hormigón

Utilice esta opción avanzada para cambiar el color de las interrupciones de
vertido en las vistas de modelo. Introduzca un número como valor usando los
números de clase del panel de propiedades de parte para indicar el color. Por
ejemplo, si define esta opción avanzada como 6, Tekla Structures mostrará en
amarillo las interrupciones de vertido. El valor por defecto es 59.

En los modelos IFC exportados, las interrupciones de vertido son negras.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_POUR_OBJECT_COLOR (página 360)

XS_INVALID_POUR_BREAK_COLOR (página 292)

XS_POUR_BREAK_SYMBOL

Categoría

Propiedades dibujo

Las interrupciones de vertido se representan mediante un símbolo en los
dibujos, como se ve en la imagen siguiente. El tamaño del símbolo y el espacio
entre símbolos se adapta automáticamente a la escala de la vista del dibujo.

Si desea cambiar el símbolo de interrupción de vertido, introduzca un nuevo
valor para esta opción avanzada. El valor por defecto es PourBreaks@0. El
valor del símbolo empieza con el nombre de archivo de la biblioteca de
símbolos y termina con el número del símbolo. La biblioteca por defecto
puede contener muchos símbolos de interrupción de vertido diferentes. Si
desea usar un archivo de símbolos que no se encuentre bajo las carpetas de
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entorno, introduzca la ruta completa para la ubicación del archivo de símbolos
y el nombre del archivo de símbolos.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_POUR_OBJECT_COLOR

Categoría: Detallado Hormigón

Utilice esta opción avanzada para cambiar el color por defecto de los objetos
de vertido en las vistas de modelo. Introduzca un número como valor usando
los números de clase del panel de propiedades de parte para indicar el color.
Por ejemplo, si define esta opción avanzada como 6, Tekla Structures
mostrará en amarillo los objetos de vertido.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_POUR_BREAK_COLOR (página 358)

XS_PREVIEW_LIMIT

Categoría: Vista Modelo

Utilice esta opción avanzada para definir el límite del número de objetos que
se muestran en la vista preliminar al copiar o de mover. La vista preliminar se
muestra en el modelo cuando se utiliza el comando Copiar o Mover para
copiar o mover objetos.

El valor por defecto es 1000. Cuando el valor es 0, la vista preliminar está
desactivada.

XS_PRINT_MULTISHEET_BORDER

Categoría

Propiedades de dibujo
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Se utiliza para definir los bordes que deberán quedar fuera de las hojas más
pequeñas al imprimir un dibujo en varias hojas pequeñas.

Por ejemplo, para dejar un borde horizontal de 3 mm y otro vertical de 5 mm,
establezca la opción avanzada en 3,5.

XS_PRINT_REPORT_FONT

Categoría

Plantillas y símbolos

Defina la fuente para los informes impresos. Tekla Structures utiliza esta
opción avanzada si no se especifica otra fuente para los informes impresos en
el cuadro de diálogo Imprimir. El valor por defecto es Arial Narrow. Si no se
especifica una fuente, Tekla Structures utiliza la definida por defecto para 
XS_DEFAULT_FONT.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_LANDSCAPE

Categoría

Cuadros y símbolos

Se utiliza para especificar el número de caracteres por fila en los informes
impresos con orientación apaisada (horizontal). El valor por defecto es 132.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_PORTRAIT (página 361)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_LANDSCAPE (página 362)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_PORTRAIT (página 362)

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_PORTRAIT

Categoría

Cuadros y símbolos
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Se utiliza para especificar el número de caracteres por fila en los informes
impresos con orientación retrato (vertical). El valor por defecto es 80.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_LANDSCAPE (página 361)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_LANDSCAPE (página 362)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_PORTRAIT (página 362)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_LANDSCAPE

Categoría

Cuadros y símbolos

Se utiliza para especificar el número de filas en los informes impresos con
orientación apaisada (horizontal). El valor por defecto es 42.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_LANDSCAPE (página 361)

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_PORTRAIT (página 361)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_PORTRAIT (página 362)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_PORTRAIT

Categoría

Cuadros y símbolos

Se utiliza para especificar el número de filas en los informes impresos con
orientación retrato (vertical). El valor por defecto es 62.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_LANDSCAPE (página 361)

XS_PRINT_REPORT_LINE_WIDTH_PORTRAIT (página 361)

XS_PRINT_REPORT_PAGE_HEIGHT_LANDSCAPE (página 362)
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XS_PRODUCT_IDENTIFIER

Categoría:Vista Dibujo

Para dejar claro el software con el que se ha modelado un proyecto (antiguo
XSteel, otros sistemas de detallado o Tekla Structures) y reforzar la marca
Tekla Structures, puede añadir un identificador de producto de Tekla
Structures al lado de cada dibujo.El identificador de producto ayudará a
promover la imagen de su empresa como una empresa avanzada que usa las
tecnologías y técnicas más recientes y avanzadas.

Puede utilizar los siguientes valores para cambiar la posición del identificador
de producto o para desactivarlo:desplazamiento DX y DY, FALSE y TRUE (por
defecto).

• Si no desea utilizar el identificador de producto, defina esta opción
avanzada como FALSE.

• Si desea mover el identificador, introduzca valores en milímetros
separados por una coma (,) para las direcciones X e Y.

Por ejemplo, -5,10 moverá el texto 5 milímetros a la izquierda y 10
milímetros hacia arriba.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_PROFDB

Categoría

Ubicaciones Archivos
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Utilice esta opción para indicar la carpeta de perfiles, en la que Tekla
Structures busca bases de datos de perfiles, materiales, dispositivos y
tornillos.

Puede guardar varias bases de datos en diferentes ubicaciones, por lo que es
importante saber qué base de datos está utilizando.

Esta es una opción avanzada específica del sistema.

Consulte también

XS_PROFILE_ANALYSIS_CHECK_ALL

Categoría: Análisis y Diseño

En el cuadro de diálogo Modificar Base de Datos Perfiles, puede introducir
valores de análisis para cada perfil. Cuando se realiza el análisis estructural,
las aplicaciones de análisis que utilizan el enlace COM calculan los valores de
análisis y los comparan con los valores de la base de datos de perfiles de Tekla
Structures. Si la aplicación de análisis encuentra los valores en la base de
datos de perfiles, los utiliza.

Para comprobar los valores de análisis para todos los perfiles de la base de
datos de perfiles, introduzca TRUE en las siguientes opciones avanzadas antes
de ejecutar el análisis:

• XS_PROFILE_ANALYSIS_CHECK_ALL
• XS_AD_OPTIMISATION_DISABLED
El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Si el valor de base de datos de perfiles difiere considerablemente del valor que
calcula la aplicación de análisis, Tekla Structures escribe una advertencia en el
archivo de registro de análisis.Utilice la opción avanzada 
XS_PROFILE_ANALYSIS_VALUE_DIFF_LIMIT para definir el límite de
advertencia.

Consulte también

XS_PROFILE_ANALYSIS_VALUE_DIFF_LIMIT (página 364)

XS_AD_OPTIMISATION_DISABLED (página 64)
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XS_PROFILE_ANALYSIS_VALUE_DIFF_LIMIT

Categoría

Análisis y Diseño

Define el límite de advertencia como porcentaje al comprobar los valores de
análisis de la base de datos de perfiles.El valor por defecto es 5.5 (%).

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_PROFILE_ANALYSIS_CHECK_ALL (página 364)

XS_PROFILE_DISPLAY_INCH_MARK_AFTER_FRACTIONS_IN_
REPORTS

Categoría

Unidades Sistema Británico

Se utiliza para definir la ubicación de la marca de pulgada en las longitudes de
los perfiles en los informes.

Para que la marca de pulgada aparezca detrás de las fracciones (por ejemplo,
PL1"X18 1/2"), especifique TRUE. Para que la marca de pulgada aparezca
delante de las fracciones (por ejemplo, PL1"X18"1/2), especifique FALSE.

Por defecto, la marca de pulgada se muestra detrás de las fracciones (TRUE).

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XSR_SHOW_INCH_MARK_IN_PROFILE_NAMES (página 424)

XS_PROJECT

Categoría

Ubicaciones Archivos
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NOTA Esta opción avanzada solo está prevista para los administradores.

Defina las opciones avanzadas XS_PROJECT y XS_FIRM junto con XS_SYSTEM,
para indicar las carpetas en que Tekla Structures busca archivos de
propiedades. Tekla Structures siempre guarda las propiedades en la carpeta
model\attributes actual. Después puede copiarlas o moverlas a las
carpetas XS_FIRM o XS_PROJECT si se necesitan las mismas configuraciones
en otros modelos. También puede crear sub-carpetas definidas por el usuario
en las carpetas XS_FIRM y XS_PROJECT, y copiar o mover los archivos de
propiedades de la carpeta model\attributes a estas sub-carpetas.

Para los modelos compartidos, puede utilizar una sub-carpeta en un proyecto
de Trimble Connect como la carpeta de proyecto. Para obtener más
información, consulte .

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

AVISO Si se cambia el valor de una opción avanzada en los archivos .ini
que no están en la carpeta del modelo, los modelos existentes no se
ven afectados. Solo puede actualizar las opciones avanzadas en el
cuadro de diálogo Opciones avanzadas o en el archivo
options.ini de la carpeta del modelo. No puede hacerlo en un
archivo options.ini que esté en las carpetas definidas para las
opciones avanzadas XS_FIRM o XS_PROJECT. Los archivos .ini
también se leen al abrir un modelo existente, pero solo se insertan
las opciones avanzadas que no estén en options_model.db o
options_drawings.db, por ejemplo las opciones que todavía no
están en el cuadro de diálogo Opciones avanzadas pero se han
añadido al software.

Consulte también

XS_PROTECT_SYMBOLS

Categoría

Propiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada en TRUE para que Tekla Structures no dibuje
objetos encima de símbolos. Si la define en FALSE, los símbolos no estarán
protegidos. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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1.17 Opciones avanzadas - R

XS_RADIUS_TEXT_IN_UNFOLDING_BENDING_LINE_
DIMENSIONING

Categoría: Dimensionamiento: desplegado

Se utiliza para definir el texto del prefijo para los radios. Introduzca cualquier
texto, por ejemplo, R=. Por defecto, no hay ningún prefijo para el radio en el
dimensionamiento de líneas de plegado

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XSR_BOLT_LENGTH_USE_ONLY_INCHES

Categoría

Cuadros y símbolos

Defina esta opción en TRUE para impedir que la opción avanzada 
XSR_USE_ZERO_FEET_VALUE afecte a la longitud de tornillo en las marcas de
tornillo. Si desea que XSR_USE_ZERO_FEET_VALUE afecte a la longitud de las
marcas de tornillo, defínala como FALSE. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XSR_USE_ZERO_FEET_VALUE (página 402)

XS_REBAR_BEND_MARK_SYMBOL_MIN_SIZE

Categoría

Detallado Hormigón

Se utiliza para aumentar el tamaño de los símbolos de plegado de las
armaduras en los dibujos (en unidades de dibujo) para poder verlos mejor. El
valor por defecto es 1.

El valor definido en esta opción avanzada se multiplica por la escala de la vista.
Si el valor resultante es mayor que el tamaño por defecto (diámetro de la
armadura), se utilizará como tamaño del símbolo. En caso contrario, se usa el
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valor por defecto. Así, para que el símbolo sea lo más pequeño posible, deje el
valor en blanco o use cero (0).

Esta opción avanzada se puede usar junto con la opción avanzada 
XS_REBAR_END_SYMBOL_MIN_SIZE, que se usa para aumentar el tamaño de
los símbolos de extremo de las armaduras.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Aspecto de las armaduras

XS_REBAR_END_SYMBOL_MIN_SIZE (página 369)

XS_REBAR_COMBINE_BENDINGS_IN_EVALUATOR

Categoría: Detallado Hormigón

Utilice esta opción avanzada para controlar cómo se tratan en Gestión
formas armadura varios plegados secuenciales en las armaduras.

Cuando esta opción avanzada está definida como TRUE (que es el valor por
defecto), los plegados secuenciales múltiples que forman un arco se combinan
en uno o más plegados (90 grados o menos) con el radio de arco. Esto permite
definir formas de plegado de barra que contienen un radio de plegado
grande, independientemente del número de plegados individuales que
aparezcan en la geometría de barra original.
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Cuando la opción avanzada está definida como TRUE, puede utilizar la
configuración Tolerancia curvada en Gestión formas armadura para definir
si se combinan los plegados.

Si define la opción avanzada como FALSE, o si Tolerancia curvada está
definida como 0, los plegados no se combinan, sino que aparecen como
plegados múltiples.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_REBAR_DIMENSION_LINE_SYMBOL

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).
Añada esta opción en el archivo options.ini de la carpeta del modelo.

Utilice esta opción avanzada para cambiar el símbolo de línea de dimensión
grupo de armaduras (distribución). Puede crear la línea de dimensión
haciendo clic con el botón derecho en el grupo de armaduras y seleccionando
Crear línea dimensión. El valor por defecto es xsteel@16, donde xsteel es
el nombre del archivo de símbolos y 16 es el número de ejecución del
símbolo.

Consulte también
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XS_REBAR_END_SYMBOL_MIN_SIZE

Categoría

Detallado Hormigón

Se utiliza para aumentar el tamaño de los símbolos de extremo de las
armaduras en los dibujos (en unidades de dibujo) para poder verlos mejor.
Funciona con los símbolos de 45 o 135 grados. El valor por defecto es 2.

El valor definido en esta opción avanzada se multiplica por la escala de la vista.
Si el valor resultante es mayor que el tamaño por defecto (diámetro de la
armadura), se utilizará como tamaño del símbolo. En caso contrario, se usa el
valor por defecto. Así, para que el símbolo sea lo más pequeño posible, deje el
valor en blanco o use cero (0).

Esta opción avanzada se puede usar junto con la opción avanzada 
XS_REBAR_BEND_MARK_SYMBOL_MIN_SIZE, que se usa para aumentar el
tamaño de los símbolos de extremo de las armaduras.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Aspecto de las armadurasXS_REBAR_REVERSE_END_SYMBOLS (página 373)

Aspecto de las armadurasXS_REBAR_BEND_MARK_SYMBOL_MIN_SIZE
(página 367)
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XS_REBAR_MARK_LEADER_LINE_BASE_POINT_SEARCH_STEP_
LENGTH

Categoría

Detallado Hormigón

Se utiliza para definir la longitud de paso durante la búsqueda de un lugar
óptimo para el punto base de la línea de referencia de la marca en la
armadura. Especifique el valor en milímetros con decimales. El valor por
defecto es 20.0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_REBAR_MARK_LEADER_LINE_BASE_POINT_SEARCH_
TOLERANCE

Categoría

Detallado Hormigón

Se utiliza para definir a qué distancia deben estar las demás armaduras del
punto base para que Tekla Structures pueda colocar el punto base.
Especifique el valor en milímetros con decimales. El valor por defecto es 10.0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Categoría:Numeración

Se utiliza para definir el contenido de los números de posición de
armadura.También puede cambiar o eliminar el separador y modificar la
cantidad de números que se utilizan para representar el número de posición
de armadura.Si cambia el valor, debe renumerar el modelo.

Introduzca una de las opciones siguientes o una combinación de ellas:

Opción Descripción
%PART_PREFIX% Prefijo del número de posición de la parte que

contiene la armadura.
%PART_START_NUMBER% Número inicial del número de posición de la

parte que contiene la armadura.
%REBAR_PREFIX% Prefijo del número de posición de la armadura.
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Opción Descripción
%REBAR_SERIAL_NUMBER% Número de posición sin el prefijo de la

armadura.
%REBAR_POS% Ya no se usa.Utilice %REBAR_SERIAL_NUMBER%

en su lugar.
%REBAR_SIZE% Tamaño de la armadura con el posible prefijo

de tamaño.

Por ejemplo, en los entornos US el prefijo de
tamaño es #.

%REBAR_SIZE_NUMBER% Tamaño de la armadura sin el prefijo de
tamaño.

%CAST_UNIT_PREFIX% Prefijo del número de posición de la unidad de
colada que contiene la armadura.

%CAST_UNIT_START_NUMB
ER%

Número inicial del número de posición de la
unidad de colada que contiene la armadura.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

En las propiedades de armadura, Prefijo está definido como R, Número
inicial está definido como 1 y Tamaño está definido como #6.

• Si define la opción avanzada como %REBAR_SIZE%%REBAR_PREFIX%
%REBAR_SERIAL_NUMBER.3%, el resultado para la primera armadura será 
#6R001.

• Si define la opción avanzada como %REBAR_SIZE_NUMBER%
%REBAR_PREFIX%%REBAR_SERIAL_NUMBER.3% y numera el modelo, el
resultado para la primera armadura es 6R001.

XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_FRAME

Categoría

Detallado Hormigón

Se utiliza para desactivar el marco de texto alrededor del texto de ángulo en
las imágenes de extracción. Por defecto, esta opción avanzada está definida
como FALSE y no se dibuja ningún marco. Si establece esta opción avanzada
en TRUE, se dibuja el marco.

Si ha definido XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_UNDERLINE en TRUE, la
opción avanzada XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_FRAME se omitirá.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Consulte también

XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_UNDERLINE (página 373)

XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_UNDERLINE

Categoría

Detallado Hormigón

Defina esta opción avanzada en TRUE para dibujar una línea debajo del texto
del ángulo en las extracciones. Si la define en TRUE, la opción avanzada 
XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_FRAME se omitirá. Por defecto, esta opción
avanzada se define en FALSE y no se dibuja ningún subrayado.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_REBAR_PULLOUT_ANGLE_TEXT_FRAME (página 372)

XS_REBAR_RECOGNITION_HOOKS_CONSIDERATION

Categoría

Detallado Hormigón

Se define como FALSE para que Tekla Structures no tenga en cuenta los
ganchos al comprobar la forma de las armaduras y para que Tekla Structures
asigne el mismo tipo de plegado a armaduras con y sin ganchos.

Se define como TRUE para que Tekla Structures tenga en cuenta los ganchos y
considere distintas las armaduras con ganchos, sin ganchos o con ganchos
diferentes.

El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también
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XS_REBAR_REVERSE_END_SYMBOLS

Categoría: Detallado Hormigón

Se usa para invertir los símbolos de extremo de las armaduras en otra
dirección. Cuando esta opción avanzada se define como TRUE, el símbolo de
extremo se dibuja con un ángulo de 135 grados (utilizado habitualmente en
Noruega). Si usa línea visualización de línea única y ningún símbolo en el
extremo recto, use el valor TRUEANDEXTEND. Si usa TRUE para estas clases de
armaduras, se dibujarán demasiado cortas. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Consulte también

XS_REBAR_END_SYMBOL_MIN_SIZE (página 369)

Propiedades de armadura/armadura adyacente y malla en dibujos
(página 779)

XS_REBARSET_BUFFER_SIZE

Categoría: Velocidad y Precisión

Esta opción avanzada define el tamaño de la memoria caché utilizada para
almacenar las barras de conjuntos de armaduras. Cuando se aumenta el
tamaño, se pueden mantener memoria más barras de conjuntos de
armaduras. Esto significa que las barras de conjuntos de armaduras no se
regeneran con frecuencia, lo que mejorará el rendimiento. Para obtener un
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rendimiento óptimo, el tamaño debe ser mayor o igual que el número de
barras de conjuntos de armaduras del modelo.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_REBARSET_COLOR_BARGROUPS

Categoría: Detallado Hormigón

Defina esta opción avanzada como TRUE para mostrar grupos de armaduras
dentro de un conjunto de armaduras utilizando colores diferentes en las vistas
de modelo. Por ejemplo,

Cuando define esta opción avanzada como TRUE, las armaduras de conjuntos
armaduras no se colorearán por clase.

El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Después de cambiar la configuración de esta opción avanzada en el cuadro de
diálogo Opciones Avanzadas, redibuje las vistas de modelo.

CONSEJO Para cambiar rápidamente entre los valores TRUE y FALSE, vaya a
la pestaña Armadura de la cinta y haga clic en Visibilidad -->
Colorear grupos, o utilice el método abreviado de teclado Alt+7.
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XS_REBARSET_CREATION_ANGLE_TOLERANCE_FOR_
CROSSING_REBARS

Categoría: Detallado Hormigón

Utilice esta opción avanzada para definir la tolerancia del ángulo entre las
caras de parte consecutivas cuando se crean las barras del conjunto de
armaduras. Si el ángulo entre la cara de una parte y la extensión de la cara de
la parte anterior es menor que el valor de esta opción avanzada, se crea una
cara de lado de conjunto de armaduras en la cara de parte.

Esta opción avanzada se aplica a los conjuntos de armaduras cuando se crean
utilizando el comando Crear armaduras transversales. El valor por defecto
es 45 (grados).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_REBARSET_CREATION_ANGLE_TOLERANCE_FOR_LONGITUDINAL_REBARS
(página 376)

XS_REBARSET_CREATION_ANGLE_TOLERANCE_FOR_
LONGITUDINAL_REBARS

Categoría: Detallado Hormigón

Utilice esta opción avanzada para definir la tolerancia del ángulo entre las
caras de parte consecutivas cuando se crean las barras del conjunto de
armaduras. Si el ángulo entre la cara de una parte y la extensión de la cara de
la parte anterior es menor que el valor de esta opción avanzada, se crea una
cara de lado de conjunto de armaduras en la cara de parte.

Esta opción avanzada se aplica a los conjuntos de armaduras cuando se crean
utilizando el comando Crear armaduras longitudinales. El valor por defecto
es 45 (grados).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_REBARSET_CREATION_ANGLE_TOLERANCE_FOR_CROSSING_REBARS
(página 375)
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XS_REBARSET_ENABLE_BAR_GROUPING_WHEN_SPACING_
DIFFERS

Categoría: Detallado Hormigón

Utilice esta opción avanzada para definir si la separación afecta a cómo se
agrupan las armaduras en conjuntos de armaduras.

El valor por defecto es TRUE, lo que implica que las barras similares en zonas
de separación adyacentes en un conjunto de armaduras se agrupan incluso
cuando la separación es diferente.

Si esta opción avanzada está definida como FALSE, cada zona de separación
de un conjunto de armaduras crea automáticamente un grupo separado.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Después de cambiar la configuración de esta opción avanzada, es necesario
actualizar los conjuntos de armaduras existentes en el modelo. En la pestaña
Armadura de la cinta, haga clic en Más --> Regenerar para activar la nueva
configuración.

XS_REBARSET_LEG_CONNECTION_TOLERANCE

Categoría: Detallado Hormigón

Use esta opción avanzada para conectar los lados de barra de conjunto de
armaduras aunque los bordes de cara de lado no se solapen exactamente.
Defina el hueco máximo entre las caras de lado que se conectan
automáticamente. Si el valor es mayor que el hueco existente, se ignora el
hueco y se conectan los lados de barra.

El valor por defecto es 1.0 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Después de cambiar el valor de esta opción avanzada, es necesario actualizar
los conjuntos de armaduras existentes en el modelo. En la pestaña Armadura
de la cinta, haga clic en Más --> Regenerar para activar el nuevo valor.

XS_REBARSET_MINIMUM_LEG_DEVIATION

Categoría:Detallado Hormigón

Utilice esta opción avanzada para definir si la configuración de redondeo se
aplica a ciertos lados de armadura en los conjuntos de armaduras o no.
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Tekla Structures compara cada lado de barra con una línea recta.Si la
desviación de un lado con respecto a la línea es menor que el valor de esta
opción avanzada, el lado se considera una parte de un segmento de barra
curvada y no se redondea la longitud de lado.

Si la desviación es mayor que el valor de esta opción avanzada, Tekla
Structures considera que el lado es un segmento de barra recta y, a
continuación, se redondea la longitud de lado de acuerdo con la configuración
de redondeo.

Especifique el valor en milímetros.El valor por defecto es 10.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_REBARSET_REBAR_LAYER_FORMAT_STRING

Categoría: Detallado Hormigón

Utilice esta opción avanzada para definir el contenido del atributo de cuadro
LAYER (página 577).

El valor por defecto es %LAYER_PREFIX%%LAYER_NUMBER%, por ejemplo, T2
para la segunda capa de las barras superiores.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

LAYER_PREFIX (página 578)

LAYER_NUMBER (página 577)

XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS

Categoría: Detallado Hormigón

Defina esta opción avanzada como TRUE para que se muestren los
modificadores de detalle de extremo de conjunto de armaduras al seleccionar
barras de conjunto de armaduras en el modelo.

Si esta opción avanzada está definida como FALSE, los modificadores de
detalle de extremo no se muestran al seleccionar las barras de conjunto de
armaduras.

El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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CONSEJO Para cambiar rápidamente entre los valores TRUE y FALSE, vaya a
la pestaña Armadura de la cinta y haga clic en Visibilidad -->
Modificadores detalle extremo, o utilice el método abreviado de
teclado Alt+5.

Consulte también

XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS (página 380)

XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS (página 381)

XS_REBARSET_SHOW_GUIDELINES (página 379)

XS_REBARSET_SHOW_MODIFIERS_CREATED_BY_COMPONENTS (página 380)

XS_REBARSET_SHOW_GUIDELINES

Categoría: Detallado Hormigón

Defina esta opción avanzada como TRUE para que se muestren las guías de
conjunto de armaduras al seleccionar barras de conjunto de armaduras en el
modelo.

Si esta opción avanzada está definida como FALSE, las guías de conjunto de
armaduras no se muestran al seleccionar las barras de conjunto de
armaduras.

El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

CONSEJO Para cambiar rápidamente entre los valores TRUE y FALSE, vaya a
la pestaña Armadura de la cinta y haga clic en Visibilidad -->
Guías, o utilice el método abreviado de teclado Alt+2.

Consulte también

XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS (página 380)

XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS (página 378)

XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS (página 381)

XS_REBARSET_SHOW_MODIFIERS_CREATED_BY_COMPONENTS (página 380)
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XS_REBARSET_SHOW_LEGFACES

Categoría: Detallado Hormigón

Defina esta opción avanzada como TRUE para que se muestren las caras de
lado del conjunto de armaduras al seleccionar barras de conjunto de
armaduras en el modelo.

Si esta opción avanzada está definida como FALSE, las caras de lado no se
muestran al seleccionar barras de conjunto de armaduras.

El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

CONSEJO Para cambiar rápidamente entre los valores TRUE y FALSE, vaya a
la pestaña Armadura de la cinta y haga clic en Visibilidad -->
Caras lado, o utilice el método abreviado de teclado Alt+1.

XS_REBARSET_SHOW_MODIFIERS_CREATED_BY_
COMPONENTS

Categoría: Detallado Hormigón

Utilice esta opción avanzada para controlar si los modificadores de conjunto
de armaduras que crean los componentes se muestran u ocultan en las vistas
de modelo al seleccionar barras de conjunto de armaduras.

El valor por defecto es FALSE, lo que significa que los modificadores están
ocultos.

Tenga en cuenta que si desglosa un componente que tiene modificadores,
estos se mostrarán aunque esta opción avanzada esté configurada en FALSE.

Esta opción avanzada no afecta a las vistas de componente personalizado.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS

Categoría: Detallado Hormigón

Defina esta opción avanzada como TRUE para que se muestren los
modificadores de propiedad de conjunto de armaduras al seleccionar barras
de conjunto de armaduras en el modelo.
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Si esta opción avanzada está definida como FALSE, los modificadores de
propiedad no se muestran al seleccionar las barras de conjunto de
armaduras.

El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

CONSEJO Para cambiar rápidamente entre los valores TRUE y FALSE, vaya a
la pestaña Armadura de la cinta y haga clic en Visibilidad -->
Modificadores propiedad, o utilice el método abreviado de
teclado Alt+3.

Consulte también

XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS (página 378)

XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS (página 381)

XS_REBARSET_SHOW_GUIDELINES (página 379)

XS_REBARSET_SHOW_MODIFIERS_CREATED_BY_COMPONENTS (página 380)

XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS

Categoría: Detallado Hormigón

Defina esta opción avanzada como TRUE para que se muestren los
separadores de conjunto de armaduras al seleccionar barras de conjunto de
armaduras en el modelo.

Si esta opción avanzada está definida como FALSE, los separadores no se
muestran al seleccionar las barras de conjunto de armaduras.

El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

CONSEJO Para cambiar rápidamente entre los valores TRUE y FALSE, vaya a
la pestaña Armadura de la cinta y haga clic en Visibilidad -->
Separadores, o utilice el método abreviado de teclado Alt+4.

Consulte también

XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS (página 380)

XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS (página 378)

XS_REBARSET_SHOW_GUIDELINES (página 379)

XS_REBARSET_SHOW_MODIFIERS_CREATED_BY_COMPONENTS (página 380)
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XS_REBARSET_SIMILAR_GROUPING_NUMBER

Categoría: Detallado Hormigón

Utilice esta opción avanzada para definir el número mínimo de barras de
conjunto de armaduras similares que pueden agruparse automáticamente.

El valor por defecto es 3.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Después de cambiar el valor de esta opción avanzada, es necesario actualizar
los conjuntos de armaduras existentes en el modelo. En la pestaña Armadura
de la cinta, haga clic en Más --> Regenerar para activar el nuevo valor.

Si necesita anular el valor de esta opción avanzada en determinados
conjuntos de armaduras, introduzca un valor para Número mínimo barras
en grupo similar en el conjunto de armaduras o atributos definidos por el
usuario del modificador de propiedad.

Consulte también

XS_REBARSET_SIMILAR_GROUPING_TOLERANCE (página 382)

XS_REBARSET_SIMILAR_GROUPING_TOLERANCE

Categoría: Detallado Hormigón

Utilice esta opción avanzada para definir qué barras de conjunto de
armaduras similares pueden agruparse automáticamente. Defina la diferencia
máxima permitida en la geometría de las barras que se agruparán.

El valor por defecto es 1.0 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Después de cambiar el valor de esta opción avanzada, es necesario actualizar
los conjuntos de armaduras existentes en el modelo. En la pestaña Armadura
de la cinta, haga clic en Más --> Regenerar para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_REBARSET_TAPERED_LINEAR_GROUPING_TOLERANCE (página 384)

XS_REBARSET_TAPERED_CURVED_GROUPING_TOLERANCE (página 382)

XS_REBARSET_SIMILAR_GROUPING_NUMBER (página 382)
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XS_REBARSET_TAPERED_CURVED_GROUPING_TOLERANCE

Categoría: Detallado Hormigón

Utilice esta opción avanzada para definir qué barras de conjunto de
armaduras pueden formar automáticamente un grupo de barras de sección
variable que siga una curva. Un extremo o ambos extremos de las barras
agrupadas pueden seguir una curva. Defina la distancia máxima permitida de
los extremos de barra desde la curva.

El valor por defecto es 10 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Después de cambiar el valor de esta opción avanzada, es necesario actualizar
los conjuntos de armaduras existentes en el modelo. En la pestaña Armadura
de la cinta, haga clic en Más --> Regenerar para activar el nuevo valor.

Si necesita anular el valor de esta opción avanzada en determinados
conjuntos de armaduras, introduzca un valor para Tolerancia curvada
sección variable en el conjunto de armaduras o atributos definidos por el
usuario del modificador de propiedad.

Consulte también

XS_REBARSET_TAPERED_LINEAR_GROUPING_TOLERANCE (página 384)

XS_REBARSET_SIMILAR_GROUPING_TOLERANCE (página 382)

XS_REBARSET_TAPERED_GROUP_POSITION_NUMBER_
FORMAT_STRING

Categoría: Numeración

Utilice esta opción avanzada para definir el contenido de los números de
posición de armadura (GROUP_POS (página 564)) en grupos de armaduras
variables dentro de conjuntos de armaduras. También puede cambiar o
eliminar el separador y modificar la cantidad de números que se utilizan para
representar el número de posición. Si cambia el valor, debe renumerar el
modelo.

Introduzca una de las opciones siguientes o una combinación de ellas:

Opción Descripción
%PART_PREFIX% Prefijo del número de posición de la parte que

contiene la armadura.
%PART_START_NUMBER% Número inicial del número de posición de la

parte que contiene la armadura.
%REBAR_PREFIX% Prefijo del número de posición de la armadura.
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Opción Descripción
%REBAR_SERIAL_NUMBER% Número de posición sin el prefijo de la

armadura.
%REBAR_POS% Ya no se usa. Utilice %REBAR_SERIAL_NUMBER%

en su lugar.
%REBAR_SIZE% Tamaño de la armadura con el posible prefijo

de tamaño.

Por ejemplo, en los entornos US el prefijo de
tamaño es #.

%REBAR_SIZE_NUMBER% Tamaño de la armadura sin el prefijo de
tamaño.

%CAST_UNIT_PREFIX% Prefijo del número de posición de la unidad de
colada que contiene la armadura.

%CAST_UNIT_START_NUMB
ER%

Número inicial del número de posición de la
unidad de colada que contiene la armadura.

El valor por defecto es %REBAR_PREFIX%%REBAR_SERIAL_NUMBER%.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

El Prefijo en las propiedades del conjunto de armaduras está definido como R,
el Número inicial como 1 y el Tamaño como #6.

• Si define esta opción avanzada como %REBAR_SIZE%%REBAR_PREFIX%
%REBAR_SERIAL_NUMBER.3%, el resultado para la primera armadura será 
#6R001.

• Si define esta opción avanzada como %REBAR_SIZE_NUMBER%
%REBAR_PREFIX%%REBAR_SERIAL_NUMBER.3% y numera el modelo, el
resultado para la primera armadura será 6R001.

Consulte también

XS_REBARSET_TAPERED_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(página 385)

XS_REBARSET_TAPERED_LINEAR_GROUPING_TOLERANCE

Categoría: Detallado Hormigón

Utilice esta opción avanzada para definir qué barras de conjunto de
armaduras pueden formar automáticamente un grupo de barras de sección
variable que siga una línea. Defina la distancia máxima permitida de los
extremos de barra desde la línea.
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El valor por defecto es 0.5 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Después de cambiar el valor de esta opción avanzada, es necesario actualizar
los conjuntos de armaduras existentes en el modelo. En la pestaña Armadura
de la cinta, haga clic en Más --> Regenerar para activar el nuevo valor.

Si necesita anular el valor de esta opción avanzada en determinados
conjuntos de armaduras, introduzca un valor para Tolerancia lineal sección
variable en el conjunto de armaduras o atributos definidos por el usuario del
modificador de propiedad.

Consulte también

XS_REBARSET_TAPERED_CURVED_GROUPING_TOLERANCE (página 382)

XS_REBARSET_SIMILAR_GROUPING_TOLERANCE (página 382)

XS_REBARSET_TAPERED_REBAR_POSITION_NUMBER_
FORMAT_STRING

Categoría: Numeración

Utilice esta opción avanzada para definir el contenido de los números de
posición de armadura (REBAR_POS (página 598)) de armaduras individuales en
grupos de armaduras variables dentro de conjuntos de armaduras. También
puede cambiar o eliminar el separador y modificar la cantidad de números
que se utilizan para representar el número de posición. Si cambia el valor,
debe renumerar el modelo.

Introduzca una de las opciones siguientes o una combinación de ellas:

Opción Descripción
%PART_PREFIX% Prefijo del número de posición de la parte que

contiene la armadura.
%PART_START_NUMBER% Número inicial del número de posición de la

parte que contiene la armadura.
%REBAR_PREFIX% Prefijo del número de posición de la armadura.
%REBAR_SERIAL_NUMBER% Número de posición sin el prefijo de la

armadura.
%REBAR_POS% Ya no se usa. Utilice %REBAR_SERIAL_NUMBER%

en su lugar.
%REBAR_SIZE% Tamaño de la armadura con el posible prefijo

de tamaño.

Por ejemplo, en los entornos US el prefijo de
tamaño es #.
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Opción Descripción
%REBAR_SIZE_NUMBER% Tamaño de la armadura sin el prefijo de

tamaño.
%CAST_UNIT_PREFIX% Prefijo del número de posición de la unidad de

colada que contiene la armadura.
%CAST_UNIT_START_NUMB
ER%

Número inicial del número de posición de la
unidad de colada que contiene la armadura.

%SUB_ID% Número de índice en ejecución de la armadura
en un grupo de armaduras variables de un
conjunto de armaduras.

%SUB_ID_WITH_LETTERS% Igual que la anterior, pero con letras.

Se utilizan por defecto las letras de la A a la Z,
pero también puede definir las letras válidas
con la opción avanzada XS_VALID_CHARS_FOR_
REBAR_SUB_ID_WITH_LETTERS (página 504).

El valor por defecto es %REBAR_PREFIX%%REBAR_SERIAL_NUMBER%.%SUB_ID
%.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

El Prefijo en las propiedades del conjunto de armaduras está definido como R,
el Número inicial como 1 y el Tamaño como #6.

• Si define esta opción avanzada como %REBAR_SIZE%%REBAR_PREFIX%
%REBAR_SERIAL_NUMBER.3%, el resultado para la primera armadura será 
#6R001.

• Si define esta opción avanzada como %REBAR_SIZE_NUMBER%
%REBAR_PREFIX%%REBAR_SERIAL_NUMBER.3% y numera el modelo, el
resultado para la primera armadura será 6R001.

Consulte también

XS_REBARSET_TAPERED_GROUP_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(página 383)

XS_REBARSET_USE_GROUP_NUMBER_FOR_BARS_IN_
TAPERED_GROUPS

Categoría: Numeración

Utilice esta opción avanzada para definir si las armaduras en grupos de
armaduras variables dentro de conjuntos de armadura se numeran utilizando
sus números de grupo, o como barras individuales.
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El valor por defecto es TRUE, lo que significa que cada barra de un grupo de
armaduras variable está numerada usando el número de grupo.

Si esta opción avanzada se define como FALSE, las barras en grupos de
armaduras variables se numeran como barras individuales.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_REBARSET_TAPERED_GROUP_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(página 383)

XS_REBARSET_TAPERED_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(página 385)

XS_REBAR_USE_ALWAYS_METHOD_A_FOR_90_DEGREE_HOOK_
DIMENSIONS

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Cuando se define como TRUE, las propiedades de gancho SHLB/EHLB tendrán
los mismos valores que las propiedades SHLA/EHLA en el caso de que el
ángulo del gancho sea de aproximadamente 95 grados o menos.

XS_RECREATE_MARKS_IN_INTELLIGENT_CLONING

Categoría

Marcas: General

Defina esta opción avanzada en ALL para recrear todas las marcas durante la
clonación inteligente. Si se deja la opción en blanco, las marcas no se recrean.
Por defecto, no hay ningún valor establecido.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_RECREATE_UNMODIFIED_DRAWINGS

Categoría: Propiedades Dibujo

Se utiliza para definir si se recrean los dibujos al actualizar un dibujo de
conjunto, parte o unidad de colada que no ha sido modificado. Los dibujos se
recrearán automáticamente, salvo que se hayan editado y después guardado,
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o bien si se hayan editado utilizando la función Edición de Gestión
documentos.

• Para evitar que se recreen los dibujos no modificados, defina la opción
avanzada como FALSE.

• Para permitir la recreación de los dibujos no modificados, defina la opción
avanzada como TRUE. Este es el valor por defecto.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_REFERENCE_CACHE

Categoría

Ubicaciones de archivos

Utilice esta opción para definir la ubicación por defecto del archivo de caché
que se crea a partir del archivo de origen cuando se carga un modelo de
referencia por primera vez. Por defecto, esta opción avanzada está definida
como C:\TeklaStructuresModels\\RefCacheFolders. También puede
sustituir la ruta con XS_RUNPATH como se indica a continuación: 
%XS_RUNPATH%\RefCacheFolders.

CONSEJO • Posiblemente en alguna ocasión necesite cambiar la ubicación
por defecto del archivo de caché cuando esté trabajando con
modelos de múltiples usuarios, con el objeto de reducir el
tráfico de la red y el uso de disco en el servidor, o bien para
agilizar el funcionamiento de la memoria caché (si la unidad
local es más rápida que la unidad de servidor).

• Si se están utilizando diferentes versiones de Tekla Structures
para diferentes proyectos y tiene problemas con los modelos
de referencia, vacíe la carpeta en la que se crea la caché de
referencia. El archivo de caché volverá a crearse la siguiente
vez que abra el modelo de referencia.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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XS_REFERENCE_MODEL_KEEP_VERSIONS_COUNT

Categoría: Propiedades de modelado

Utilice la opción avanzada XS_REFERENCE_MODEL_KEEP_VERSIONS_COUNT
para limpiar las revisiones de modelos de referencia antiguas
automáticamente. La limpieza se realiza cuando se actualiza el archivo de
referencia. Utilice 
XS_DELETE_UNNECESSARY_REFMODEL_FILES_SAFETY_PERIOD
(página 148) para definir el intervalo de tiempo para la eliminación. Tekla
Structures elimina los modelos de referencia que se han importado en algún
momento pero ya no se utilizan, y no se muestran en la lista Modelos
Referencia. Los datos relacionados con estos modelos de referencia se
eliminan del almacenamiento de datos actual en la carpeta <modelo
actual>\datastorage\ref. El modelo de referencia importado original no
se borra de su carpeta real, por ejemplo, de .\Modelos referencia.

Se pueden utilizar los siguientes valores:

• 0: Se desactiva la limpieza. Este es el valor por defecto.

• Cualquier número positivo.

Por ejemplo, el valor 3 conserva dos revisiones antiguas del modelo de
referencia además de la versión actual.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_REFERENCE_USE_RENDERED_CLIPPING

Categoría

Importación

Defina esta opción como TRUE para que Tekla Structures solo muestre la línea
central de los objetos de referencia fuera del área de trabajo en las vistas de
modelo. Esto puede resultar útil, por ejemplo, al visualizar estructuras DGN
cilíndricas, como tuberías. Si no desea que solo se muestre la línea central,
defínala como FALSE. El valor por defecto es TRUE. I

Tekla Structures muestra los objetos del siguiente modo:

• Los objetos completamente dentro del área de trabajo se muestran en
render.

• Los objetos completamente fuera del área de trabajo se ocultan.
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• Los objetos parcialmente dentro del área de trabajo se muestran en
render dentro de ella y en estructura de alambre fuera de ella.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_REFRESH_ALSO_LOCKED_REFERENCE_MODELS

Categoría: Importar

Defina la opción avanzada XS_REFRESH_ALSO_LOCKED_REFERENCE_MODELS
como TRUE para actualizar los modelos de referencia bloqueados con el botón

Actualizar . Por defecto, esta opción avanzada está definida como FALSE.

Esta opción avanzada es específica del sistema.

XS_REMEMBER_LAST_PLOT_DIALOG_VALUES

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Si define esta opción avanzada como TRUE, Tekla Structures recuerda las
últimas configuraciones que se utilizaron en el cuadro de diálogo Imprimir
Dibujos la siguiente vez que se abra el cuadro de diálogo. Si no desea que sea
así, introduzca false. El valor por defecto es TRUE.

XS_REMOVE_VOID_FROM_BOLT_MATERIAL_THICKNESS

Categoría: Propiedades Modelado

Defina esta opción avanzada como TRUE para eliminar el hueco entre dos
espesores de material atornillados a fin de obtener una longitud de tornillo
más corta. Esto se necesita, por ejemplo, en el caso de la construcción de
mástiles. El valor por defecto es FALSE.

En el siguiente ejemplo, la opción avanzada se ha definido como TRUE. El valor
de “X” se eliminará de la longitud del tornillo.
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Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_RENDERED_CURSOR_LINE_WIDTH

Categoría

Vista Modelo

Se utiliza para definir el ancho de línea del cursor en las vistas de modelo.

• Los valores posibles son 1, 2 y 4. Cualquier otro valor se considera un 1.

• El valor por defecto es 2.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Ancho de línea de cursor 1 Ancho de línea de cursor 4
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XS_RENDERED_FIELD_OF_VIEW

Categoría

Vista Modelo

Se utiliza para ajustar la configuración del campo de visión en las vistas en
perspectiva. Puede resultar útil, por ejemplo, al utilizar el comando Volar en
un espacio reducido. Cuanto mayor sea el valor, mayor distancia hay entre las
partes.

El valor por defecto es 60.0.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Ejemplo

Campo de visión Ejemplo
60.0

90.0

120.0
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XS_RENDERED_GL_FOG_END_VALUE

Categoría

Vista Modelo

Tenga en cuenta que esta opción avanzada solo funciona en las vistas que
utilizan el renderizado OpenGL.

En las vistas de modelo, los objetos distantes se muestran progresivamente
más oscuros que los cercanos. Utilice las opciones avanzadas 
XS_RENDERED_GL_FOG_START_VALUE y XS_RENDERED_GL_FOG_END_VALUE
para controlar el sombreado de los objetos.

Utilice valores de 0.0 a 1.0 para controlar el sombreado de los objetos. Cuanto
mayor sea el valor, más oscuros serán los objetos lejanos. El valor 0 desactiva
el efecto de niebla. El valor por defecto para 
XS_RENDERED_GL_FOG_END_VALUE es 0.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_RENDERED_GL_FOG_START_VALUE (página 393)

XS_RENDERED_GL_FOG_START_VALUE

Categoría

Vista Modelo

Tenga en cuenta que esta opción avanzada solo funciona si utiliza el
renderizado OpenGL por defecto en lugar del renderizado DirectX.

En las vistas de modelo, los objetos distantes se muestran progresivamente
más oscuros que los cercanos. Utilice las opciones avanzadas 
XS_RENDERED_GL_FOG_START_VALUE y XS_RENDERED_GL_FOG_END_VALUE
para controlar el sombreado de los objetos.

Utilice valores de 0.0 a 1.0 para controlar el sombreado de los objetos. Cuanto
mayor sea el valor, más oscuros serán los objetos lejanos. El valor 0 desactiva
el efecto de niebla. El valor por defecto para 
XS_RENDERED_GL_FOG_START_VALUE es 0.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
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\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_RENDERED_GL_FOG_END_VALUE (página 393)

XS_RENDERED_PIXEL_TOLERANCE_SCALE

Categoría

Vista modelo

Tekla Structures utiliza la tolerancia de píxel para diferenciar entre la acción de
hacer clic y la de arrastrar con el ratón al utilizar el zoom. Utilice esta opción
avanzada para definir la tolerancia de píxel.

El valor por defecto es 0.7. Si el ratón se mueve menos que el valor
especificado mientras está pulsado el botón izquierdo, se considera un clic.

Esta es una opción avanzada específica del sistema.

XS_REPORT_BOLTS_WITH_SUPPORTING_MEMBER

Categoría: Cuadros y Símbolos

Puede definir los tornillos de obra en la parte de apoyo en los informes y KSS
estableciendo la opción avanzada 
XS_REPORT_BOLTS_WITH_SUPPORTING_MEMBER como TRUE. Con esta opción
avanzada puede mostrar los campos de tornillos en la lista de material de la
parte de apoyo. El valor por defecto es FALSE.

En el siguiente ejemplo de lista de material, la opción avanzada se define
como TRUE:

En el siguiente ejemplo de lista de material, la opción avanzada se define
como FALSE:

En el siguiente ejemplo de archivo KSS, la opción avanzada se define en TRUE:
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En el siguiente ejemplo de archivo KSS, la opción avanzada se define en 
FALSE:
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Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_REPORT_OUTPUT_DIRECTORY

Categoría

Ubicaciones de ficheros

Apunta a la carpeta en la que Tekla Structures guarda los informes. Si en el
campo de nombre de archivo de informe aparece la ruta completa, Tekla
Structures no tiene en cuenta esta configuración. El valor por defecto
es .\Reports.
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XS_RESTORE_ENABLES

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Defina esta opción avanzada como TRUE para poder guardar y cargar valores
de casilla de verificación en los cuadros de diálogo. El valor por defecto es 
FALSE.

XS_RIBBON_CONFIGURATION_CARBON

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Utilice esta opción avanzada para controlar qué cinta se muestra para una
función específica para aquellos usuarios que estén utilizando la configuración
Tekla Structures Carbon. Los archivos de inicialización específicos de la
función (role_<role>.ini), por ejemplo, role_Steel_Detailer.ini o
role_Rebar_Detailer.ini contienen la opción avanzada.

La opción avanzada debe apuntar al identificador de configuración del archivo
de cinta, ya sea al identificador de configuración de la configuración de la
licencia local heredada o al identificador de configuración de la licencia online.
No es posible crear nuevos identificadores de configuración.

Ejemplo:

Para los usuarios que seleccionen la función Precast Concrete Detailer,
podría tener la siguiente configuración en el archivo
role_Precast_Detailer.ini:

set XS_RIBBON_CONFIGURATION_CARBON=albl_up_Carbon
set XS_RIBBON_CONFIGURATION_GRAPHITE=albl_up_PC_Detailing
set XS_RIBBON_CONFIGURATION_DIAMOND=albl_up_PC_Detailing

Consulte también

XS_RIBBON_CONFIGURATION_GRAPHITE (página 398)

XS_RIBBON_CONFIGURATION_DIAMOND (página 397)

XS_RIBBON_CONFIGURATION_DIAMOND

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Utilice esta opción avanzada para controlar qué cinta se muestra para una
función específica para aquellos usuarios que estén utilizando la configuración
Tekla Structures Diamond. Los archivos de inicialización específicos de la
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función (role_<role>.ini), por ejemplo, role_Steel_Detailer.ini o
role_Rebar_Detailer.ini contienen la opción avanzada.

La opción avanzada debe apuntar al identificador de configuración del archivo
de cinta, ya sea al identificador de configuración de la configuración de la
licencia local heredada o al identificador de configuración de la licencia online.
No es posible crear nuevos identificadores de configuración.

Ejemplo:

Para los usuarios que seleccionen la función Precast Concrete Detailer,
podría tener la siguiente configuración en el archivo
role_Precast_Detailer.ini:

set XS_RIBBON_CONFIGURATION_CARBON=albl_up_Carbon
set XS_RIBBON_CONFIGURATION_GRAPHITE=albl_up_PC_Detailing
set XS_RIBBON_CONFIGURATION_DIAMOND=albl_up_PC_Detailing

Consulte también

XS_RIBBON_CONFIGURATION_CARBON (página 397)

XS_RIBBON_CONFIGURATION_GRAPHITE (página 398)

XS_RIBBON_CONFIGURATION_GRAPHITE

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Utilice esta opción avanzada para controlar qué cinta se muestra para una
función específica para aquellos usuarios que estén utilizando la configuración
Tekla Structures Graphite. Los archivos de inicialización específicos de la
función (role_<role>.ini), por ejemplo, role_Steel_Detailer.ini o
role_Rebar_Detailer.ini contienen la opción avanzada.

La opción avanzada debe apuntar al identificador de configuración del archivo
de cinta, ya sea al identificador de configuración de la configuración de la
licencia local heredada o al identificador de configuración de la licencia online.
No es posible crear nuevos identificadores de configuración.

Ejemplo:

Para los usuarios que seleccionen la función Precast Concrete Detailer,
podría tener la siguiente configuración en el archivo
role_Precast_Detailer.ini:

set XS_RIBBON_CONFIGURATION_CARBON=albl_up_Carbon
set XS_RIBBON_CONFIGURATION_GRAPHITE=albl_up_PC_Detailing
set XS_RIBBON_CONFIGURATION_DIAMOND=albl_up_PC_Detailing

Consulte también

XS_RIBBON_CONFIGURATION_CARBON (página 397)

Referencia de opciones avanzadas 398 Opciones avanzadas - R



XS_RIBBON_CONFIGURATION_DIAMOND (página 397)

XS_ROTATE_CUT_VIEWS

Categoría

Vista Dibujo

Se utiliza para especificar la rotación de las vistas de corte.

BY_SYMBOL_MAIN_VIEW (valor por defecto) utiliza la orientación de la vista
que contiene el símbolo de corte. Afecta sólo a las vistas de corte que Tekla
Structures crea automáticamente. Las vistas creadas manualmente tienen la
misma rotación que la vista desde la que se crean.

BY_MAIN_VIEW utiliza la misma orientación que la vista principal.
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Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_RUN_AT_STARTUP

Categoría: Ubicaciones Archivos

Tekla Structures iniciará automáticamente cualquier archivo ejecutable (.exe)
que se encuentre en las carpetas definidas para esta opción avanzada. Puede
introducir varias carpetas separadas por un punto y coma (;). Por defecto, esta
opción avanzada está definida como ..\Tekla Structures\<version>\nt
\bin\applications\Tekla\ApplicationStartup.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_RUNPATH

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).
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Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. Normalmente, no es necesario modificar las
configuraciones específicas del sistema. No las modifique si no es
administrador.

Esta opción avanzada indica la carpeta en la que Tekla Structures busca por
defecto los modelos. Al abrir el cuadro de diálogo Nuevo, la carpeta de los
modelos por defecto aparecerá en la lista Guardar en.

NOTA Esta opción avanzada no afecta al cuadro de diálogo Abrir.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo
set XS_RUNPATH=C:\TeklaStructuresModels\

XSR_USE_NO_FEET_SEPARATOR

Categoría

Cuadros y Símbolos

Defina esta opción avanzada en TRUE para usar un espacio en lugar del
separador de pies en informes y tablas de dibujo, por ejemplo, 2 4''1/4. Para
usar el separador de pies, utilice el valor FALSE. El valor por defecto es FALSE.

Es necesario definir también XSR_USE_NO_FEET_SYMBOL.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XSR_USE_NO_FEET_SYMBOL (página 401)

XSR_USE_NO_FEET_SYMBOL

Categoría

Cuadros y Símbolos

Defina esta opción avanzada en TRUE para omitir el símbolo de pie en los
cuadros de dibujo e informes, por ejemplo, 2-4''1/4. Si no desea omitir el
símbolo de pie, utilice el valor FALSE. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XSR_USE_NO_INCH_SYMBOL

Categoría

Cuadros y Símbolos

Defina esta opción avanzada en TRUE para omitir el símbolo de pulgada en los
cuadros de dibujo e informes, por ejemplo, 2-4 ¼. Si no desea omitir el
símbolo de pulgada, utilice el valor FALSE. El valor por defecto es FALSE.

Es necesario definir también XSR_USE_NO_FEET_SYMBOL y 
XSR_USE_NO_FEET_SEPARATOR.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XSR_USE_NO_FEET_SEPARATOR (página 401)

XSR_USE_NO_FEET_SYMBOL (página 401)

XSR_USE_ZERO_FEET_VALUE

Categoría

Cuadros y Símbolos

Defina esta opción avanzada en TRUE para obligar a que Tekla Structures
muestre cero pies para valores inferiores a un pie, por ejemplo, 0'-6''3/4. Si no
desea mostrar valores de cero pies, utilice el valor FALSE. El valor por defecto
es FALSE.

NOTA Configurar esta opción avanzada también afecta a los siguientes
elementos:

• Valores de longitud en marcas de parte y de tornillo

• Valores de longitud en cuadros (atributo de cuadro LENGTH)

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XSR_BOLT_LENGTH_USE_ONLY_INCHES (página 367)
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XSR_USE_ZERO_INCH_FOR_FRACTIONS

Categoría

Cuadros y Símbolos

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se muestre cero pulgadas para
los valores que solo contienen fracciones, por ejemplo, 2'-3/4 o 0''1/4. Si no
desea realizar esta acción, utilice el valor FALSE. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XSR_USE_ZERO_INCH_VALUE

Categoría

Cuadros y Símbolos

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se muestre cero pulgadas para
los valores que solo contienen pies y fracciones, por ejemplo, 2'-0''3/4 o 1/4. Si
no desea realizar esta acción, utilice el valor FALSE. El valor por defecto es 
FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

1.18 Opciones avanzadas - S

XS_SAVE_WITH_COMMENT

Categoría

Multiusuario

Defina esta opción avanzada como TRUE (valor por defecto) para activar el
guardado de notas de revisión de modelo en modelos multiusuario y en
modelos compartidos con Tekla Model Sharing.

XS_SCALE_COPIED_OR_MOVED_OBJECTS_IN_DRAWINGS

Categoría

Propiedades de dibujo
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Utilice esta opción para definir la escala de los objetos de escalas diferentes
copiados o movidos entre distintas vistas de un dibujo.

• Para ajustar la escala de los objetos según las escalas de vista, defina la
opción avanzada como TRUE.

• Para mantener constante el tamaño de los objetos, defina la opción
avanzada como FALSE (valor por defecto).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_SCALE_MARKS_TO_FIT_LIMIT

Categoría

Marcas: Partes

Tekla Structures adapta las marcas de parte próximas a la parte a la que
pertenecen cambiando la escala de la altura del texto. Defina la escala mínima
con esta opción avanzada.

El valor por defecto es 1.0. Esto implica que si no define la opción avanzada,
Tekla Structures no cambia la escala de las marcas. Tekla Structures cambia la
escala de la altura del texto en pasos, de modo que primero prueba con la
escala de 0.9. Si la marca no cabe, Tekla Structures cambia la escala de la
marca a 0.8, y así sucesivamente.

Tenga en cuenta que el tipo de la línea de referencia de la marca de la parte
tiene que ser Probar a lo largo de la parte o Siempre a lo largo de la parte.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo
XS_SCALE_MARKS_TO_FIT_LIMIT=0.5

XS_SCREW_DIAMOND_WITHOUT_PHI

Categoría

Marcas: Tornillos

Defina esta opción avanzada en TRUE para que Tekla Structures no coloque
un símbolo phi fuera del marco de las marcas de tornillo (solo tipo rombo). El
valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_SDNF_CONVERT_PL_PROFILE_TO_PLATE

Categoría

Exportación

Defina esta opción avanzada en TRUE para que las exportaciones SDNF
conviertan los perfiles de placa (PL) en placas irregulares. Funciona con las
versiones 2.0 y 3.0 de SDNF. Si no desea utilizar esta configuración, defínala en
FALSE.El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_SDNF_EXPORT_INCLUDE_GLOBAL_ID

Categoría

Exportación

Defina esta opción avanzada en TRUE para revertir al número ID de
FrameWorksPlus en las exportaciones SDNF. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada sólo afecta a la exportación SDNF de la versión 2.0, pero
no a la exportación de la versión 3.0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SDNF_IMPORT_STORE_MEMBER_NUMBER (página 406)

XS_SDNF_IMPORT_MIRROR_SWAP_OFFSETS

Categoría

Importación

Defina esta opción avanzada como TRUE para intercambiar los
desplazamientos del punto final y del punto inicial cuando una parte
importada ya está en espejo en el software SDNF. Si define la opción en 
FALSE, los desplazamientos de punto final y de punto inicial no se
intercambian. El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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XS_SDNF_IMPORT_STORE_MEMBER_NUMBER

Categoría

Importación

Defina esta opción avanzada en TRUE para que Tekla Structures almacene el
número ID de FrameWorksPlus en las importaciones SDNF. Tekla Structures
almacena el número ID en el atributo definido por el usuario 
SDNF_MEMBER_NUMBER. Si no desea realizar esta acción, defina la opción en 
FALSE. El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Para obtener información sobre la exportación del número ID, haga clic en los
enlaces siguientes.

Consulte también

XS_SDNF_EXPORT_INCLUDE_GLOBAL_ID (página 405)

XS_PML_EXPORT_INCLUDE_GLOBAL_ID (página 350)

XS_SECONDARY_PART_HARDSTAMP

Categoría

CN

Defina esta opción como TRUE para incluir marcas grabadas para partes
principales y todo tipo de partes secundarias en los archivos DSTV. Defínala
como FALSE para crear marcas grabadas solamente para las partes
principales. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_SECTION_LINE_COLOR

Categoría: Relleno

Se utiliza para añadir líneas extra de distintos colores alrededor del relleno
automático en las vistas de corte. Introduzca el valor numérico del color. A
continuación se muestran los valores numéricos de los colores.
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En la imagen anterior, la opción avanzada se ha configurado como 0:

En el ejemplo siguiente, se usa el valor 160:
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Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

NOTA Para mostrar líneas alrededor del relleno, y para poder añadir líneas
adicionales en distintos colores, debe definir la opción avanzada 
XS_DRAW_ALL_SECTION_EDGES_IN_DRAWINGS como TRUE en los
archivos de inicialización.

Consulte también

XS_DRAW_ALL_SECTION_EDGES_IN_DRAWINGS (página 181)

XS_SECTION_SYMBOL_LEFT_ARROW_SYMBOL

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para definir el símbolo de flecha personalizado que Tekla Structures
usa en símbolos de corte en el extremo izquierdo de las secciones. Para usar
el símbolo de flecha personalizado, seleccione Personalizado en la lista
Símbolo izquierdo del cuadro de diálogo Propiedades símbolo corte.

Por defecto, Tekla Structures utiliza el símbolo número 1 del archivo
sections.sym (que normalmente se encuentra en la carpeta
\environments\common\symbols\). Si desea cambiar el símbolo, introduzca
primero el nombre del archivo de símbolos, seguido por el signo @ y el
número del símbolo, por ejemplo sections@1.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Consulte también

XS_SECTION_SYMBOL_RIGHT_ARROW_SYMBOL (página 409)

XS_SECTION_SYMBOL_REFERENCE

Categoría

Propiedades Dibujo

Define el texto de referencia para los símbolos que muestran un corte en otro
dibujo. El texto puede contener:

• Texto libre

• Atributos definidos por el usuario

• Atributos de cuadros

En el cuadro de diálogo Opciones avanzadas, utilice caracteres % únicos
alrededor de los atributos definidos por el usuario y de cuadros. 
%DRAWING_TITLE% es el valor por defecto. %TITLE% da el mismo resultado.
Esta opción avanzada obtiene el nombre de dibujo especificado en el cuadro
de diálogo de propiedades de dibujo. Si especifica TITLE1 - TITLE3, Tekla
Structures obtiene el título del dibujo del cuadro de diálogo de propiedades de
dibujo. También se puede usar el formato DR_TITLE1 - DR_TITLE3.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_SECTION_SYMBOL_RIGHT_ARROW_SYMBOL

Categoría

Propiedades dibujo

Se utiliza para definir el símbolo de flecha personalizado que Tekla Structures
usa en los símbolos de corte en el extremo derecho de las secciones. Para
usar el símbolo de flecha personalizado, seleccione Personalizado en la lista
Símbolo derecho del cuadro de diálogo Propiedades símbolo corte

Por defecto, Tekla Structures utiliza el símbolo nº 0  del fichero
sections.sym (que normalmente se encuentra en la carpeta
\environments\common\symbols\). Introduzca primero el nombre del
archivo de símbolos, seguido por el signo @ y el número del símbolo, por
ejemplo sections@0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SECTION_SYMBOL_LEFT_ARROW_SYMBOL (página 408)

XS_SECTION_VIEW_REFERENCE

Categoría

Propiedades Dibujo

Define el texto de referencia para las etiquetas de vista de corte. El texto
puede contener:

• texto libre

• atributos definidos por el usuario

• atributos de cuadro

En el cuadro de diálogo Opciones avanzadas, utilice caracteres % únicos
alrededor de los atributos definidos por el usuario y de cuadros. 
%DRAWING_TITLE% es el valor por defecto. %TITLE% da el mismo resultado.
Esta opción avanzada obtiene el nombre de dibujo especificado en el cuadro
de diálogo de propiedades de dibujo. Si especifica TITLE1 - TITLE3,, Tekla
Structures obtiene el título del dibujo del cuadro de diálogo de propiedades de
dibujo. También puede usar el formato DR_TITLE1 - DR_TITLE3.
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Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SECTION_SYMBOL_REFERENCE (página 409)

XS_SET_FIXEDMAINVIEW_UDA_TO_AFFECT_NUMBERING

Categoría: Numeración

Para activar Mostrar cara superior encofrado para material que no sea de
hormigón, utilice la opción avanzada 
XS_SET_FIXEDMAINVIEW_UDA_TO_AFFECT_NUMBERING. Las opciones
permitidas son STEEL, TIMBER y MISC. También puede combinar las opciones
con una coma (,) como separador.

Esta opción avanzada afecta a la numeración. Si las partes tienen distintas
opciones seleccionadas para Vista principal dibujo fija, obtienen distintos
números de posición de conjunto.

Para mostrar la cara superior de encofrado en los dibujos y definir qué vista se
usa en los dibujos como la vista principal (frontal), vaya a las propiedades
definidas por el usuario de una parte que no sea de hormigón y seleccione la
opción Vista principal dibujo fija que desee. Las opciones son Arriba, Atrás,
Inferior, Inicial, Final y Delante.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_SET_HATCH_ORIGIN_INTO_VIEW_ORIGIN

Categoría: Relleno

Los rellenos se dibujan de modo uniforme entre las partes y se definen
respecto al origen, si establece la opción avanzada 
XS_SET_HATCH_ORIGIN_INTO_VIEW_ORIGIN como TRUE y la escala y la
rotación de los rellenos como cero (0). El valor por defecto es FALSE.

Para los rellenos automáticos, la escala y la rotación se definen en el
archivo .htc, por ejemplo, CONCRETE,0,hardware_LINES,,120, donde el
valor 0 (o vacío) define la escala automática y la rotación como FALSE.

Para los rellenos manuales, la escala y la rotación se definen en la pestaña
Relleno de los cuadros de diálogo de propiedades de las partes o de las
formas, donde debe definir la opción Escala como Personalizar y activar la
casilla de verificación Conservar ratio de x e y.

En el siguiente ejemplo, las partes que pertenecen a la misma unidad de
colada se rellenan de modo uniforme.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Referencia de opciones avanzadas 412 Opciones avanzadas - S



XS_SET_MAX_POINT_CLOUD_POINT_COUNT

Categoría: Vista Modelo

Utilice esta opción avanzada para definir el valor máximo por defecto de los
puntos en una vista en nubes de puntos. El valor por defecto es 10 000 000 (10
millones).

Si detecta problemas de velocidad, defina un valor menor. Si la cantidad es
más pequeña, la nube de puntos parece menos densa. Si utiliza un valor
mayor, la nube de puntos densa puede proporcionar un aspecto más de tipo
superficie debido a la menor distancia entre puntos.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde los archivos de
entorno. Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones
específicas del sistema. No las modifique si no es administrador.

Reinicie Tekla Structures después de cambiar el valor para activar la nueva
configuración.

XS_SHARING_INFO_URL

Categoría: Multiusuario

Utilice esta opción avanzada para definir la dirección del servidor de gestión
de Tekla Model Sharing.

Esta opción avanzada es específica del sistema. Normalmente, no es necesario
modificar las configuraciones específicas del sistema. No las modifique si no
es administrador.

XS_SHARING_JOIN_SHOW_AVAILABLE_UPDATES

NOTA Le recomendamos que defina esta opción avanzada en el menú
Archivo --> Compartir --> Configuración compartir. Seleccione la
opción Mostrar actualizaciones disponibles al unirse al modelo.

Utilice esta opción avanzada para mostrar una lista de todas las referencias y
actualizaciones disponibles a las que unirse en Tekla Model Sharing. La lista se
muestra cuando un usuario se une a un modelo.

Si es necesario, la opción avanzada se puede establecer en los archivos de
inicialización. Defina XS_SHARING_JOIN_SHOW_AVAILABLE_UPDATES como 
TRUE en los archivos de inicialización para activar la lista.

Esta opción avanzada es específica del usuario.
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XS_SHARING_READIN_SHOW_AVAILABLE_VERSIONS

NOTA Le recomendamos que defina esta opción avanzada en el menú
Archivo --> Compartir --> Configuración compartir. Seleccione la
opción Mostrar actualizaciones disponibles al leer los cambios.

Utilice esta opción avanzada para mostrar una lista de actualizaciones
disponibles cuando un usuario lee los cambios del modelo en Tekla Model
Sharing.

Si es necesario, la opción avanzada se puede establecer en los archivos de
inicialización. Defina XS_SHARING_READIN_SHOW_AVAILABLE_VERSIONS
como TRUE en los archivos de inicialización para activar la lista.

Esta opción avanzada es específica del usuario.

XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER

NOTA Le recomendamos que defina esta opción avanzada en el menú
Archivo --> Compartir --> Configuración compartir. Seleccione la
opción Mostrar cambios después de lectura.

Utilice esta opción avanzada para mostrar los cambios de un modelo de la
lista del panel inferior tras leer los cambios de modelo en Tekla Model Sharing.

Si es necesario, la opción avanzada se puede establecer en los archivos de
inicialización. Defina XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER como 
TRUE en los archivos de inicialización.

Esta opción avanzada es específica del usuario.

XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER_
CONFLICTSONLY

NOTA Le recomendamos que defina esta opción avanzada en el menú
Archivo --> Compartir --> Configuración compartir . Seleccione las
opciones Mostrar cambios después de lectura y Solo si hay
conflictos.
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Utilice esta opción avanzada para mostrar los cambios de un modelo de la
lista del panel inferior tras leer los cambios de modelo en Tekla Model Sharing
y cuando se produzca algún conflicto.

Si es necesario, la opción avanzada se puede establecer en los archivos de
inicialización. Defina XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER y 
XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER_CONFLICTSONLY como TRUE
en los archivos de inicialización.

Esta opción avanzada es específica del usuario.

XS_SHARING_TEMP

Categoría:Multiusuario

Utilice esta opción avanzada para definir la carpeta temporal para la gestión
de paquetes de Tekla Model Sharing.El valor por defecto es la carpeta
temporal de Windows.

Tenga en cuenta que la ruta de carpeta puede tener un máximo de 70
caracteres.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE

Categoría

Marcas:Tornillos

Utilice esta opción para definir el contenido del elemento Tamaño en las
marcas de tornillo (taller).El valor por defecto es %BOLT_NUMBER%*D
%HOLE.DIAMETER% - M%DIAMETER%x%LENGTH%.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un tornillo y el agujero es
normal.

Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.
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Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

Categoría

Marcas: Tornillos

Utilice esta opción para definir el contenido del elemento de tamaño en las
marcas de tornillo para tornillos en taller en los dibujos generales.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un tornillo y el agujero es
normal.

Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.
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Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 418)

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 420)

XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

Categoría

Marcas:Tornillos

Se utiliza para definir el contenido del elemento Tamaño en las marcas de
agujero (taller).Por ejemplo, para tener en la marca el número de tornillos y el
diámetro del agujero, introduzca %BOLT_NUMBER%*D%HOLE.DIAMETER%.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un agujero, no un tornillo (y el
agujero es normal).
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Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

Categoría

Marcas:Tornillos

Utilice esta opción para definir el contenido del elemento tamaño en las
marcas de agujero para tornillos de taller en los dibujos generales.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un agujero, no un tornillo (y el
agujero es normal).
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Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SHOP_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 416)

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 420)

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

Categoría

Marcas:Tornillos

Utilice esta opción para definir el contenido del elemento Tamaño en las
marcas de agujeros ovalados (taller).El valor por defecto es %BOLT_NUMBER%*D
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%HOLE.DIAMETER%(%HOLE.DIAMETER+LONG_HOLE_X%x%HOLE.DIAMETER
+LONG_HOLE_Y%) - M%DIAMETER%x%LENGTH%.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un agujero ovalado.

Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

Categoría

Marcas:Tornillos
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Utilice esta opción para definir el contenido del elemento tamaño en las
marcas de agujero ovalado para tornillos de taller en los dibujos generales.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un agujero ovalado.

Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SHORTENING_SYMBOL_COLOR

Categoría

Propiedades de Dibujo
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Utilice esta opción avanzada para definir el color del símbolo de reducción de
vista. Especifique un valor entero. El valor por defecto es igual al color de la
parte. Consulte a continuación los enteros correspondientes a los diferentes
colores.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SHORTENING_SYMBOL_LINE_TYPE

Categoría

Propiedades de Dibujo

Utilice esta opción avanzada para definir el tipo de línea del símbolo de
reducción de vista. Especifique un valor entero. El valor por defecto es una
línea sólida. Consulte a continuación los valores enteros correspondientes a
los diferentes tipos de líneas.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también
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XS_SHORTENING_SYMBOL_WITH_ZIGZAG

Categoría

Propiedades de Dibujo

Utilice esta opción avanzada para definir la forma de la línea del símbolo de
reducción. Si no desea utilizar zigzag, defina esta opción avanzada como 
FALSE. TRUE es el valor por defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

CONSEJO El aspecto del símbolo de reducción de vista se puede controlar
mediante las opciones avanzadas XS_SHORTENING_SYMBOL_
COLOR (página 421) y XS_SHORTENING_SYMBOL_LINE_TYPE
(página 422).

Para utilizar un símbolo de reducción de vista en lugar del área
vacía, configure las opciones avanzadas XS_DRAW_VERTICAL_
VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_TO_PARTS (página 201) y XS_
DRAW_HORIZONTAL_VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_TO_PARTS
(página 195) como TRUE.

Consulte también

XS_SHOW_HARDWARE_DASHED_LINE_IN_PIXEL_SCALE

Categoría: Propiedades Dibujo

Defina XS_SHOW_HARDWARE_DASHED_LINE_IN_PIXEL_SCALE como FALSE
para activar la funcionalidad, donde la escala de línea de hardware
discontinua es la misma que en los dibujos impresos y exportados, y las líneas
de hardware discontinuas funcionan de la misma forma que las líneas
personalizadas.

Los tipos de línea de hardware discontinua se escalan por defecto (TRUE), lo
que significa que tienen el mismo aspecto en todos los niveles de zoom.

Las líneas de hardware discontinuas son el primer par de líneas de la lista de
líneas:
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Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XSR_SHOW_INCH_MARK_IN_PROFILE_NAMES

Categoría

Cuadros y Símbolos

Se utiliza para mostrar u ocultar el símbolo de pulgada en el nombre de perfil
en informes y cuadros. Cuando la opción avanzada se define como TRUE, el
perfil tiene el aspecto siguiente: PL2 1/2"X20". Cuando la opción avanzada se
define como FALSE, el perfil tiene el aspecto siguiente: PL2 1/2X20. El valor
por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_PROFILE_DISPLAY_INCH_MARK_AFTER_FRACTIONS_IN_REPORTS
(página 365)
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XS_SHOW_NOTIFICATION_REPORT

Categoría: Propiedades Modelado

Defínala como TRUE para ejecutar y mostrar un informe de notificación de
todo el modelo al abrir un modelo.

Puede utilizar el informe de notificación, por ejemplo, para:

• Enumerar las asignaciones en todos los objetos (dibujos, partes y
conjuntos).

• Informar de cuántos conjuntos hay en el modelo, cuántos dibujos de
conjunto se han creado y cuántos de ellos se han aprobado y cuántos se
han enviado para la producción.

El cuadro de informe utilizado se llama notification_report y puede
editarlo en el Editor Cuadros. El informe de notificación informa de lo que
desee, no solamente asignaciones. Debe editar el cuadro de informe para
informar de los elementos que necesita. Por ejemplo, algunos entornos no
tienen todos los atributos disponibles, como ASSIGNED_TO p ASSIGNED_BY,
para partes y conjuntos.

Si no desea que se muestre el informe de notificación después de abrir un
modelo, defina la opción avanzada como FALSE, que es el valor por defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo de una lista de asignaciones de dibujos:

XS_SHOW_PERFORM_NUMBERING_MESSAGE

Categoría

Numeración
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Se usa para mostrar u ocultar el botón Realizar numeración en el mensaje de
advertencia que Tekla Structures muestra si se intenta crear un dibujo sin
numeración o la numeración no está al día.

• Por defecto, esta opción avanzada está definida como TRUE y se muestra el
botón de numeración.

• Para ocultar el botón, defina esta opción avanzada como FALSE.

Puede ocultar el botón de numeración en el modo de multiusuario, porque la
numeración innecesaria o no prevista puede llevar tiempo en modelos
grandes o dañar la numeración del proyecto. Esto puede suceder si la casilla
Sincronizar con modelo maestro (grabar-numeración-grabar) no está
activada en el cuadro de diálogo Configuración numeración.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_SHOW_PROGRESS_BAR_FOR_PROJECT_STATUS_
VISUALIZATION

Categoría

Vista Modelo

Se utiliza para definir si se muestra la barra de progreso para la visualización
del estado del proyecto.

Para mostrar la barra de progreso, defina esta opción avanzada como TRUE
(valor por defecto). Si no desea que se muestre la barra de progreso, configure
esta opción avanzada como FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST

Categoría: Propiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada como TRUE para que Tekla Structures incluya
Marca revisión en Gestión documentos en lugar de Número revisión. El
valor por defecto es FALSE. Así, se muestra el número de revisión.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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XS_SHOW_SHADOW_FOR_ORTHO_IN_DX

Categoría: Vista Modelo

Utilice esta opción avanzada para controlar si se muestran las sombras en las
vistas de modelo renderizadas con DirectX cuando está activada la proyección
ortogonal. Las sombras son más perceptibles en la proyección de perspectiva
que en la proyección ortogonal.

Por defecto, esta opción avanzada está definida como FALSE.

Si cambia el valor, debe volver a abrir la vista para activar el nuevo valor.

XS_SHOW_SHADOW_FOR_PERSPECTIVE_IN_DX

Categoría: Vista Modelo

Utilice esta opción avanzada para controlar si se muestran las sombras en las
vistas de modelo renderizadas con DirectX cuando está activada la proyección
de perspectiva. Las sombras son más perceptibles en la proyección de
perspectiva que en la proyección ortogonal.

Por defecto, esta opción avanzada está definida como TRUE.

Si cambia el valor, debe volver a abrir la vista para activar el nuevo valor.

XS_SHOW_SITE_STUDS_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS

Categoría

Propiedades Dibujo

Defina esta opción avanzada como TRUE (valor por defecto) para mostrar los
pernos en obra en los dibujos de conjuntos. Si se define en FALSE, los pernos
en obra no se muestran.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_SHOW_STATISTICS_IN_DX

Categoría: Vista Modelo

Utilice esta opción avanzada para mostrar las estadísticas y el dispositivo de
renderizado utilizado en las vistas de modelo renderizado con DirectX. Las
estadísticas se muestran en la esquina inferior izquierda de la vista de modelo,
como una medición de marcos por segundo.

Con esta opción avanzada puede verificar fácilmente que está utilizando un
acelerador de hardware de gráficos adecuado para las vistas de modelo de
Tekla Structures, especialmente en el caso de múltiples GPU como los
portátiles, que a menudo tienen tanto un acelerador incorporado en la CPU
como un acelerador de gráficos externo mucho más potente.

Por defecto, la opción avanzada se establece en FALSE.

Si cambia el valor, debe volver a abrir la vista para activar el nuevo valor.

Tenga en cuenta que esta opción avanzada no tiene efecto en las vistas de
modelo renderizado con OpenGL heredado.

XS_SHOW_STUDS_IN_WORKSHOP_DRAWINGS

Categoría

Propiedades dibujo

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se muestren los pernos de
taller en los dibujos de parte. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_SHOW_TEMPLATE_LOG_MESSAGES

Categoría

Cuadros y Símbolos

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se muestren los mensajes de
error relacionados con atributos de cuadro en el archivo de registro. Defínala
en FALSE para ocultar estos mensajes. Por defecto, esta opción avanzada está
establecida en FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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XS_SINGLE_CENTERED_SCREW

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para controlar el dimensionamiento de los tornillos colocados
centrados en las vistas de una parte incluidas en dibujos de conjunto. Los
valores posibles son:

• 0 = Dimensiona la distribución de los tornillos centrados.

• 5 = Dimensiona los tornillos según las líneas centrales de la parte principal.

• 6 = Anula la configuración Dimensiones internas tornillo parte
secundaria para tornillos centrados. Sólo afecta a los tornillos colocados
centrados en la parte.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SINGLE_CLOSE_DIMENSIONS

Categoría

Vista de parte en dibujo de conjunto

Se utiliza para cerrar las dimensiones en las vistas de una parte incluidas en
un dibujo de conjunto.

• 0 = Las dimensiones no se cierran

• 1 = Se cierran las dimensiones en la dirección x y se dejan las demás
abiertas Este es el valor por defecto.

• 2 = Se cierran todas las dimensiones

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SINGLE_CLOSE_SHORT_DIMENSIONS

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto
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Se utiliza para cerrar las dimensiones cortas en las vistas de una parte
incluidas en dibujos de conjunto. El valor por defecto es 1. Si no desea cerrar
las dimensiones cortas, introduzca 0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SINGLE_COMBINE_DISTANCE

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para definir una distancia para combinar dimensiones en las vistas
de una parte incluidas en dibujos de conjunto. Introduzca un valor decimal,
por ejemplo 400.0.

Por defecto, esta opción avanzada no está establecida en ningún valor.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SINGLE_COMBINE_MIN_DISTANCE

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para definir una distancia mínima para combinar dimensiones en las
vistas de una parte incluidas en dibujos de conjunto. Introduzca un valor
decimal, por ejemplo 200.0.

Por defecto, esta opción avanzada no está establecida en ningún valor.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también
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XS_SINGLE_COMBINE_WAY

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para combinar dimensiones en vistas de una parte incluidas en
dibujos de conjunto. Las opciones corresponden al orden de combinación
especificado en la pestaña General del cuadro de diálogo Propiedades
Dimensionamiento. Por defecto, esta opción avanzada no está establecida
en ningún valor.

• La opción 0 evita la combinación de las dimensiones.

• La opción 1 combina las dimensiones de posición de parte con las
dimensiones internas de parte, y las dimensiones internas de grupo de
tornillos con las distancias de borde de tornillo. Las dimensiones de
posición de tornillos no se combinan con las dimensiones internas de
tornillos.

• La opción 2 combina la dimensión de posición de parte con las
dimensiones internas de parte y las dimensiones internas de grupo de
tornillos. Las dimensiones internas de tornillos se combinan con las
dimensiones de posición de tornillos. Las distancias de borde se muestran
por separado.

• La opción 3 combina las dimensiones internas de tornillos y las
dimensiones de posición en la misma línea de dimensión.

• La opción 4 combina las dimensiones de posición de grupo de tornillos con
las dimensiones de posición de parte. Las dimensiones internas de parte y
de tornillo no se combinan con esta opción, pero las dimensiones internas
de tornillo se combinan con las distancias de borde de tornillo.

• La opción 5 combina las dimensiones internas y la dimensión de posición
de los grupos de tornillos cuando hay varios grupos de tornillos.

• La opción 4.5 utiliza una combinación de la opción 5 para la parte
principal y la opción 4 para las partes secundarias.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SINGLE_DIMENSION_TYPE

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para definir el tipo de dimensión para vistas de una parte incluidas
en un dibujo de conjunto. Las opciones son:
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• 1 = Relativa, dimensiones punto a punto. Este es el valor por defecto.

• 2 = Absoluta, dimensiones desde un punto inicial común.

• 3 = Relativa y absoluta, combinación de punto a punto y punto inicial
común.

• 4 = Absoluta US, dimensiones desde un punto inicial común que incluyen
una marca de dimensión continua (RD).

• 16 = Absoluta US 2, similar a Absoluta US, pero cambia las dimensiones
cortas a relativas.

• 35 = Absoluta más relativas cortas, similar a Absoluta, pero cambia las
dimensiones cortas a relativas. Denominada también absoluta interna.
Esta opción puede mostrar ambas dimensiones, pero no muestra las
dimensiones relativas cuando las dimensiones son largas. Esta opción
muestra las dimensiones absolutas dentro de las líneas de dimensión.

• 99 = Absoluta más todas las relativas por encima de las absolutas, es
similar a Relativa y absoluta, pero coloca las dimensiones relativas por
encima de las absolutas.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_SINGLE_DRAW_PART_AS

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para definir el tipo de representación de las partes en las vistas de
una parte incluidas en un dibujo de conjunto. Las opciones son:

• 1 = sólido (valor por defecto)

• 4 sólido de taller (tubos redondos abiertos)

• 2 forma del símbolo

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_SINGLE_EXCLUDE

Categoría

Vista de parte individual en dibujo de conjunto

Se utiliza para excluir vistas de una parte de los dibujos de conjunto. Las
opciones son:
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• NONE incluye todas las vistas de una parte.

• MAIN_SHAFT incluye vistas de partes individuales de todas las partes,
exceptuando las partes principales de conjunto.

• ALL_SHAFTS incluye las vistas de una parte de todas las partes, excepto las
que tienen otro objeto soldado a ellas (partes principales).

• AUTO (valor por defecto) incluye las vistas de una parte de todas las partes,
excepto de la parte principal más larga del conjunto.

• ALL_BUT_MAIN_PART incluye vistas de partes individuales solo de las
partes principales de conjunto.

• STANDARD incluye vistas de partes individuales de todas las partes,
exceptuando las estándar. Puede agregar STANDARD después de todos los
valores existentes. Por ejemplo, MAIN_SHAFT_AND_STANDARD crea el
dibujo de una parte individual de todas las partes, con excepción de las
principales y de las estándar.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SINGLE_FORWARD_OFFSET

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para definir la distancia que Tekla Structures usa para buscar el
punto base de una dimensión en las vistas de parte incluidas en un dibujo de
conjunto. Si Tekla Structures no encuentra un punto base (esquina) dentro de
la distancia de búsqueda Desplazamiento hacia delante definida, utilizará un
punto de borde. Introduzca un valor decimal, por ejemplo 250.0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SINGLE_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONS

Categoría

Dimensionamiento: Partes
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Defina esta opción en TRUE (por defecto) para obligar a que las dimensiones
de forma sean las mismas que el tipo de dimensión seleccionado. Si no desea
realizar esta acción, defínala en FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONS (página 332)

XS_SINGLE_NO_SHORTEN

Categoría

Vista de parte en dibujo de conjunto

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se muestren las vistas de una
parte en los dibujos sin reducir las partes. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_SINGLE_ORIENTATION_MARK

Categoría: Vista Parte en Dibujo Conjunto

Puede mostrar símbolos de orientación en las vistas de una parte incluidas en
los dibujos de conjunto. Para mostrar los símbolos de orientación en vistas de
una parte:

1. Haga clic en el menú Archivo --> Configuración --> Opciones avanzadas
y vaya a la categoría Vista Parte en Dibujo Conjunto.

2. Introduzca TRUE como el valor.

3. En las propiedades de dibujo de conjunto, haga clic en Formato y vaya a
la pestaña Otros.

4. Establezca la opción Propiedades parte individual en Atributos
actuales. Tekla Structures obtiene la configuración de las marcas de
orientación a partir de las propiedades del dibujo de parte actual. Si
selecciona otros atributos, la visibilidad de los símbolos de orientación se
establece según el fichero de atributos seleccionado.

El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_SINGLE_PART_DRAWING_VIEW_TITLE

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para definir un título para las vistas de dibujo de parte en los
multidibujos. Puede utilizar cualquiera de las siguientes opciones para definir
el título:

• PART_NAME(nombre parte)
• PART_MATERIAL (material parte)
• PART_POS (pos. parte)
• ASSEMBLY_POSpos. conjunto)
• MODEL_NUMBER (número en modelo)
• PROFILE(perfil)
• LENGTH(longitud)
• BASE_NAME(nombre dibujo)
• NAME(nombre)
Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_SINGLE_PART_EXTREMA

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para mostrar las dimensiones totales en las vistas de una parte
incluidas en dibujos de conjunto. Introduzca uno de los siguientes valores:

• 0 = Ninguno

• 2 = Una vez

• 3 = Todo

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_SINGLE_PART_SHAPE

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para mostrar u ocultar las dimensiones de forma de las vistas de una
parte.

Defina esta opción como 1 (valor por defecto) para mostrar las dimensiones
de forma en las vistas de una parte.

Defina esta opción como 0 para ocultar las dimensiones de forma en las vistas
de una parte.

Tekla Structures crea automáticamente dimensiones de radio para chaflanes
curvados en dibujos de parte cuando se usan dimensiones de forma.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_SINGLE_SCALE

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para definir la escala de las vistas de una parte incluidas en dibujos
de conjunto. Introduzca un valor decimal. Por defecto, esta opción avanzada
no está establecida en ningún valor.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Para que Tekla Structures use la escala 1/10, introduzca 10.0.

Esta opción avanzada está relacionada con la opción avanzada 
XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_SCALE (página 478).

XS_SINGLE_SCREW_INTERNAL

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para que mostrar u ocultar las dimensiones internas de tornillos en
las vistas de una parte incluidas en dibujos de conjunto.

Se define como 1 para que se muestren las dimensiones internas de los
tornillos.
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Se define como 0 para que se oculten las dimensiones internas de los
tornillos.

Por defecto, esta opción avanzada no está establecida en ningún valor.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Propiedades dimensionamiento - pestaña Dimensiones tornillo
(Dimensionamiento integrado) (página 732)

XS_SINGLE_SCREW_POSITIONS

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para incluir dimensiones de posición de tornillos en las vistas de una
parte incluidas en dibujos de conjunto. Introduzca uno de los siguientes
valores:

• 0 = Desactivado

• 1 = Activado

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SINGLE_USE_WORKING_POINTS

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para incluir las dimensiones desde los puntos de trabajo en las vistas
de una parte incluidas en dibujos de conjunto. Introduzca uno de los
siguientes valores:

• 0 = Ninguno (valor por defecto)

• 1 = Parte principal

• 2 = Puntos de trabajo

• 3 = Ambos

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_SINGLE_X_DIMENSION_TYPE

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se utiliza para definir el tipo de dimensión para las vistas de una parte
incluidas en dibujos de conjunto. Son como las dimensiones rectas definidas
con la opción avanzada XS_SINGLE_X_DIMENSION_TYPE, pero anulan la
configuración recta para las dimensiones horizontales.

• 0 = Tekla Structures usa configuraciones de dimensiones rectas

• 1 = Relativa, dimensiones punto a punto. Este es el valor por defecto.

• 2 = Absoluta, dimensiones desde un punto inicial común.

• 3 = Relativa y absoluta, combinación de punto a punto y punto inicial
común.

• 4 = Absoluta US, dimensiones desde un punto inicial común que incluyen
una marca de dimensión continua (RD).

• 16 = Absoluta US 2, similar a Absoluta US, pero cambia las dimensiones
cortas a relativas.

• 35 = Absoluta más relativas cortas, similar a Absoluta, pero cambia las
dimensiones cortas a relativas. Denominada también absoluta interna.
Esta opción puede mostrar ambas dimensiones, pero no muestra las
dimensiones relativas cuando las dimensiones son largas. Esta opción
muestra las dimensiones absolutas dentro de las líneas de dimensión.

• 99 = Absoluta más todas las relativas por encima de las absolutas, es
similar a Relativa y absoluta, pero coloca las dimensiones relativas por
encima de las absolutas.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE

Categoría

Marcas: Tornillos

Se utiliza para definir el contenido del elemento Tamaño en las marcas de
tornillo (obra). El valor por defecto es %BOLT_NUMBER%*D%HOLE.DIAMETER%.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un tornillo y el agujero es
normal.
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Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

Categoría

Marcas: Tornillos

Utilice esta opción para definir el contenido del elemento de tamaño en las
marcas de tornillo para tornillos en obra en los dibujos generales.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un tornillo y el agujero es
normal.
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Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 441)

XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 444)

XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

Categoría

Marcas: Tornillos
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Se utiliza para definir el contenido del elemento Tamaño en las marcas de
agujero (obra). Por ejemplo, para mostrar en la marca el número de tornillos y
el diámetro del agujero, introduzca %BOLT_NUMBER%*D%HOLE.DIAMETER%.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un agujero, no un tornillo (y el
agujero es normal).

Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también
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XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

Categoría

Marcas: Tornillos

Se utiliza para definir el contenido del elemento de tamaño en las marcas de
agujero para tornillos en obra en los dibujos generales.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un agujero, no un tornillo (y el
agujero es normal).

Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 439)

XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 444)
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XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE

Categoría

Marcas: Tornillos

Utilice esta opción para definir el contenido del elemento Tamaño en las
marcas de agujeros ovalados (obra). El valor por defecto es %BOLT_NUMBER
%*D%HOLE.DIAMETER%(%HOLE.DIAMETER+LONG_HOLE_X%x%HOLE.DIAMETER
+LONG_HOLE_Y%).

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un agujero ovalado.

Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también
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XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

Categoría

Marcas: Tornillos

Utilice esta opción para definir el contenido del elemento de tamaño en las
marcas de agujero ovalado para tornillos en obra en los dibujos generales.

Esta opción avanzada solo se utiliza cuando hay un agujero ovalado.

Como valor para esta opción avanzada se puede utilizar cualquier
combinación de texto y las siguientes opciones. Introduzca cada opción entre
caracteres %.

Tenga en cuenta que si está definiendo esta opción avanzada en un
archivo .ini, debe incluir los conmutadores entre signos de porcentaje dobles %
%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%%.

Para utilizar caracteres especiales, introduzca una barra diagonal inversa (\)
seguida de un número ASCII. Las opciones se pueden utilizar en cualquier
orden y realizar cálculos.

• BOLT_NUMBER

• DIAMETER

• LENGTH

• HOLE.DIAMETER

• LONG_HOLE_X

• LONG_HOLE_Y

• LONGHOLE_MIN (la dimensión más corta del agujero ovalado)

• LONGHOLE_MAX (la dimensión más larga del agujero ovalado)

• BOLT_STANDARD

• BOLT_MATERIAL

• BOLT_ASSEMBLY_TYPE

• BOLT_COUNTERSUNK

• BOLT_SHORT_NAME

• BOLT_FULL_NAME

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 441)

XS_SITE_BOLT_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA (página 439)
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XS_SKIP_START_UP_SIGNIN_ON_PREMISE_LICENSING

Esta opción avanzada 
XS_SKIP_START_UP_SIGNIN_ON_PREMISE_LICENSING omite el cuadro de
diálogo de inicio de sesión durante el inicio de Tekla Structures cuando se
define como TRUE. Es especialmente útil si utiliza licencias locales y no desea o
no puede iniciar sesión.

Tekla Structures debe leer esta opción avanzada en las primeras etapas del
inicio. Puede definirla como una variable de entorno de Windows, en un
archivo por lotes o en bypass.ini.

XS_SNAPSHOT_DIRECTORY

Categoría: Ubicaciones Archivos

Utilice esta opción avanzada para definir la carpeta en que Tekla Structures
guardará las capturas de pantalla al ir a la pestaña Vista (Vistas en dibujos) y
hacer clic en Captura pantalla --> Captura pantalla . Si no define una ruta,
Tekla Structures guarda las capturas de pantalla en la carpeta del modelo
actual. El valor por defecto es .\Capturas_pantalla\.

Si la carpeta definida no existe, Tekla Structures la crea automáticamente
cuando se tome una captura de pantalla.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Ejemplo
c:\temp\

XS_SOLID_BUFFER_SIZE

Categoría: Velocidad y Precisión

Utilice esta opción avanzada para definir el tamaño de la memoria intermedia
de objetos sólidos. La configuración del tamaño de la memoria intermedia
depende del entorno.

Tekla Structures crea una memoria intermedia en la RAM del sistema para
guardar la representación sólida de las partes que crea durante ciertos
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procesos. Por ejemplo, Tekla Structures crea objetos sólidos al numerar un
modelo. Cuando esta memoria intermedia se llena, Tekla Structures borra el
contenido para continuar utilizándola.

Si aumenta el tamaño de la memoria intermedia, Tekla Structures guarda más
objetos sólidos en la memoria y no tiene que volver a crearlos con tanta
frecuencia. Si se aumenta este valor también aumenta la memoria que utilizan
los procesos. Si se reduce este valor se reducen los requisitos de memoria
pero también el rendimiento, porque Tekla Structures tiene que volver a crear
objetos sólidos con más frecuencia.

El mejor método para optimizar el tamaño de la memoria intermedia de
objetos sólidos consiste en probar diversas configuraciones. Recuerde que
abrir ventanas de Tekla Structures usa memoria RAM y que otros programas
también la usan para diversos procesos.

Para obtener un rendimiento óptimo en modelos grandes con condiciones de
memoria limitada, considere la posibilidad de configurar el tamaño de caché
de sólidos entre 0.2 y 5 * veces el número de partes del modelo. Para
determinar el número de partes en el modelo, vaya a la pestaña Editar y haga
clic en Consultar --> Tamaño modelo .

En equipos de 64 bits no suele ser necesario cambiar el valor por defecto. Si la
cantidad de memoria es grande, mantenga el tamaño de la memoria
intermedia tan grande al menos como el número de partes del modelo.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

NOTA Esta opción avanzada aumenta el número y caras en los objetos sólidos, lo
que ralentiza Tekla Structures. Se recomienda usar esta opción avanzada sólo
cuando sea necesario.

Si se configura esta opción avanzada como TRUE en el archivo options.ini
de la carpeta del modelo:

• Si se ha definido la representación de parte como Exacto en el cuadro de
diálogo Visualizar, las partes se muestran con redondeos. También los
polígonos de soldadura incluyen redondeos de perfil.

• Si se configura la opción avanzada XS_DISPLAY_FILLET_EDGES (página 171)
como TRUE, se muestran líneas entre los redondeos y los segmentos
rectos de las partes.
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• El volumen, el área y el peso neto de la parte se acercan más a los valores
fabricados reales.

Configure esta opción avanzada como TRUE en el archivo options.ini de la
carpeta del modelo. El valor por defecto es FALSE.

Limitaciones

• No active esta opción avanzada cuando cree archivos CN/DSTV, porque
puede producir imprecisiones en los datos exportados.

• No active esta opción avanzada cuando cree dibujos de parte o conjunto,
porque puede provocar la creación de líneas de dimensión innecesarias.

• En los componentes, algunos ridigizadores pueden recortar las alas de los
pilares o las vigas.

• Algunas distancias de tornillos a los bordes no se calculan correctamente.

Consulte también

XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE (página 138)

XS_STACKED_FRACTION_TYPE

Categoría

Unidades sistema británico

Se utiliza para definir la representación de las fracciones. Se pueden usar
fracciones apiladas en dibujos, textos, marcas, etc., pero no en los cuadros.
Las opciones son (de izquierda a derecha en la imagen):

• NOT_STACKED
• DASH
• SLASH
• WITHOUT_SLASH
Si no desea usar fracciones apiladas, defina esta opción avanzada como 
NOT_STACKED, (valor por defecto) o utilice el carácter de barra diagonal
inversa ( \ ) antes del carácter de barra diagonal ( / ) en el texto (por ejemplo,
1\ /16).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_STANDARD_GUSSET_WIDTH_TOLERANCE

Categoría

Componentes

Utilice esta opción para definir la tolerancia entre los anchos real y estándar
de las placas de cartela creadas con herramientas de modelado o uniones.
Tekla Structures utiliza un archivo de placas estándar para definir la anchura
de placa por defecto incluido el valor de tolerancia. Especifique el valor en
milímetros, por ejemplo 1.0.

Los componentes que utilizan esta opción avanzada son:

• Cartela soldada (10)

• Cartela atornillada (11)

• Cartela tubular (20)

• Cartela tubular en esquina (56)

• Cartela atornillada en esquina (57)

• Cartela envuelta (58)

• Cartela envuelta arriostramiento hueco (59)

• Cruz cartela envuelta (60)

• Cruz cartela (62)

• Cartela envuelta esquina (63)

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_STANDARD_STIFFENER_WIDTH_TOLERANCE

Categoría: Componentes

Se utiliza para definir la tolerancia entre la anchura real y la estándar de las
placas de rigidizador creadas mediante Placa lateral rigidizada (17),
Cantonera (40), Viga con rigidizadores (129), Pilar con placa (131), Unión
momento atornillada (134), Saliente viga a viga (135), Ángulo de unión
(141), Placa plegada (151), Unión momento (181), Pilar con rigidizadores
(182), Pilar con rigidizadores (186), Pilar con rigidizadores E (187),
Rigidizadores (1003), Saliente (28), Placa base rigidizada alma (1016) y
Rigidizadores múltiples (1064).

Especifique el valor en milímetros. No utilice el valor 0. Por defecto, esta
opción avanzada se establece en 10.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_STD_LOCALE

Categoría

Esta opción avanzada es específica del sistema y se debe definir en los
archivos lang_<IdiomaActual>.ini.

Utilice esta opción avanzada para poder abrir dibujos si tiene Tekla Structures
en inglés y el sistema operativo Windows en una localización multi-byte.
Defínala con uno de los siguientes valores en el archivo
teklastructures.ini, según la localización de su sistema operativo:

• set XS_STD_LOCALE=japanese
• set XS_STD_LOCALE=chinese-traditional
• set XS_STD_LOCALE=chinese-simplified
• set XS_STD_LOCALE=russian_us.1251
• set XS_STD_LOCALE=korean_korea.949
Si define XS_STD_LOCALE con cualquier otro valor o la deja en blanco, se
utilizará la localización Inglés por defecto.

NOTA Para obtener más información sobre las configuraciones regionales,
consulte https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms903928.aspx.

XS_STD_PART_MODEL

Categoría

Numeración

Si desea utilizar partes estándar en la numeración, introduzca la ruta de la
carpeta del modelo de partes estándar. Un modelo de partes estándar
contiene solamente partes estándar con prefijos de parte específicos. Al
realizar la numeración, Tekla Structures compara todas las partes del modelo
actual con el modelo de partes estándar. La numeración aplica los números
de posición de parte (sólo el prefijo de parte) que encuentra en el modelo de
partes estándar a todas las partes idénticas que encuentre en el modelo
actual. Deje esta opción en blanco para que no se utilicen partes estándar.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo
XS_STD_PART_MODEL=C:\TeklaStructuresModels\StandardParts\
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Consulte también

Configuraciones generales de numeración (página 641)

XS_STEEL1_TS_PAGE_9_EXTENSION

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Utilice esta opción para localizar el contenido de la página de componentes 9.
Se usan las configuraciones de componente standard por defecto. Por
ejemplo, en el entorno USA, puede usar el valor _usimp.

XS_STEEL1_TS_PAGE_10_EXTENSION

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Se usa para localizar el contenido de la página Componentes 10 (peldaños de
la base de datos en componentes de escalera). Por defecto, se utiliza la
configuración de compontes estándar.

Los perfiles de peldaño proceden del archivo steps.dat, que es específico
del entorno. Para que un perfil esté visible en la lista de perfiles de peldaños/
base de datos de peldaños en el cuadro de diálogo del componente Escalera,
los nombres de los perfiles tienen que aparecer también en el archivo .inp
específico del entorno en la carpeta \TeklaStructures\<version>
\applications\stee11. Hay archivos distintos para cada entorno:
ts_page_10_australasia.inp, ts_page_10_austria.inp,
ts_page_10_china.inp, etc. Por ejemplo, en el entorno USA, puede utilizar
el valor _usimp para esta opción avanzada.

Componentes y opciones de escalera afectados:

• Escalera (S71): Pestaña Configuración escalera: Base datos peldaños

• Escaleras (S82): Pestaña Parámetros: Perfil peldaño
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Para Escalera S71, Tipo de peldaño se debe definir como Base datos
peldaños para poder seleccionar el perfil de peldaño en la lista Base datos
peldaños.

XS_STORE_MULTIPLE_BAK_FILES

Categoría

Ubicaciones Ficheros

Defina esta opción avanzada como TRUE para almacenar varias versiones de
la copia de seguridad de la base de datos del modelo. El valor por defecto es 
FALSE.

Cada vez que se guarda el modelo se crea una nueva copia del archivo de
copia de seguridad .bak. El nombre de cada archivo de copia de seguridad
incluye la fecha y la hora en que se creó el fichero. Los archivos antiguos o
innecesarios se deben borrar manualmente.

XS_SUPERSCRIPT_HEIGHT_FACTOR

Categoría

Dimensionamiento: General

Se utiliza para definir el factor de escala de altura del texto en los superíndices
empleados en las dimensiones. El valor por defecto es 0.7.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Ejemplos

Número de ejemplo La opción avanzada se define en
0.7

1.5

0.5

XS_SUPERSCRIPT_USED_IN_DRAWING_TEXTS

Categoría

Dimensionamiento: General

Se define como TRUE para permitir que en los textos de los dibujos se
muestren los superíndices, o bien como FALSE para desactivarla. El valor por
defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_SWITCH_MULTI_NUMBERS_FOR

Categoría: Numeración

Se utiliza para definir el orden en el que los números de multidibujo y los
números de parte o de conjunto aparecen en los multinúmeros. Las opciones
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son las siguientes: NONE, ASSEMBLIES, PARTS y ASSEMBLIES_AND_PARTS. El
valor por defecto es ASSEMBLIES_AND_PARTS.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Si esta opción avanzada se establece como PARTS, la presentación de los
multinúmeros para las partes es 101a, no a101.

Consulte también

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (página 482)

XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR

Categoría

Numeración

Cambia a sufijo el prefijo definido para las marcas de conjunto y/o parte de
Tekla Structures (por ejemplo, A1 cambia a 1A). Las opciones son NONE, PARTS, 
ASSEMBLIES y ASSEMBLIES_AND_PARTS. El valor por defecto es 
ASSEMBLIES_AND_PARTS.

NOTA Las opciones avanzadas XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_
STRING (página 84) y XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(página 345) anulan la opción avanzada 
XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR. XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR no
tiene efecto en los números de posición de conjunto y/o parte si
utiliza XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING y/o 
XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

SYMEDHOME

Categoría: Cuadros y Símbolos

Señala la ubicación del archivo de programa del Editor Símbolos symed.exe.
El valor por defecto es %XSBIN%.

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde los archivos de
entorno. Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones
específicas del sistema. No las modifique si no es administrador.
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XS_SYSTEM

Categoría: Ubicaciones Archivos

NOTA Esta opción avanzada solo está prevista para los administradores.

Indica la ubicación de la carpeta de sistema de Tekla Structures. La carpeta de
sistema se utiliza para guardar archivos que definen las configuraciones por
defecto. Incluye archivos standard, de datos (.dat), de propiedades, de
dibujos, de cuadros e informes, por ejemplo.

Especificar más de una carpeta de sistema

Puede definir más de una carpeta de sistema y, de este modo, definir
configuraciones específicas para cada función. Utilice las opciones de función
definidas en el archivo env_<environment>.ini para indicar las funciones al
especificar las carpetas de sistema en XS_SYSTEM. Por ejemplo, XS_STEEL
(\Steel), XS_CONCRETE (\Concrete), XS_ENGINEERING (\Engineering) y 
XS_PRECAST (\Precast) apuntan cada una a las carpetas que contienen las
configuraciones específicas de esa función. Un ejemplo de opción de función
de acero en el archivo env_<environment>.ini podría ser el siguiente:

set XS_STEEL=%XSDATADIR%\environments\Steel\master_drawings\;%XSDATADIR%
\environments\Steel\model_filters\;%XSDATADIR%\environments\Steel
\model_settings\

Para especificar varias carpetas de sistema en XS_SYSTEM, introduzca las
opciones que apuntan a las opciones de función y sepárelas con un punto y
coma.

Ejemplo

set XS_SYSTEM=%XS_STEEL%;%XS_ENGINEERING%;%XS_CONTRACTOR%;%XS_GENERAL
%;%XSDATADIR%\environments\common\system\

Tekla Structures busca las carpetas de derecha a izquierda. Si en varias
carpetas hay archivos con nombres idénticos, se utiliza el último que se lee. En
el ejemplo anterior, se usarán los archivos de XS_STEEL en lugar de los
archivos con nombres idénticos de common\system\ o cualquier otra carpeta
que aparezca antes que la última carpeta.

Esta es una opción avanzada específica del sistema y no se puede cambiar.
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TEMPLATE_FONT_CONVERSION_FILE

Categoría Cuadros y Símbolos

Indica la ubicación del archivo de conversión de fuentes de sistema de Tekla
Structures (fuente de Editor Cuadros) template_fonts.cnv. Por defecto, la
ruta es %DXK_FONTPATH%\template_fonts.cnv, que indica por ejemplo
C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\
\environments\common\fonts\\template_fonts.cnv. Este archivo se
utiliza para asignar fuentes de sistema de Tekla Structures (fixfont, romsim,
romsim8, romco) a fuentes de Windows en la exportación DWG/DXF.

La sintaxis: <Template Editor font>= windows font [* width
correction factor]
Por ejemplo: romco = Times New Roman * 0.5
Hay otro archivo de conversión, dxf_fonts.cnv, que convierte las fuentes
True Type a fuentes SHX, para más información, consulte .

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde los archivos de
entorno. Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones
específicas del sistema. No las modifique si no es administrador.

XS_TEMPLATE_DIRECTORY

Categoría: Ubicaciones Archivos

Indica la carpeta que contiene los archivos de plantilla (*.tpl) y de informe
(*.rpt).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Puede usar listas de rutas de carpeta separadas por punto y coma.

XS_TEMPLATE_DIRECTORY_SYSTEM

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde los archivos de
entorno. Normalmente, no es necesario modificar las configuraciones
específicas del sistema. No las modifique si no es administrador.

Esta opción avanzada se utiliza en archivo de inicialización del entorno
env_<environment_name>.ini para definir la ubicación de cuadros (.tpl) e
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informes (.rpt) específicos del entorno. Puede usar listas de rutas de carpeta
separadas por punto y coma.

Los usuarios que no sean administradores pueden definir carpetas locales
mediante las opciones avanzadas XS_FIRM, XS_PROJECT y 
XS_TEMPLATE_DIRECTORY.

Ejemplo
set XS_TEMPLATE_DIRECTORY_SYSTEM=%XSDATADIR%\environments\uk
\general\template\

Consulte también

XS_TEMPLATE_DIRECTORY (página 455)

XS_FIRM (página 263)

XS_PROJECT (página 365)

XS_TEMPLATE_MARK_SUB_DIRECTORY

Categoría

Ubicaciones Archivos

Esta opción avanzada se utiliza para cambiar el nombre de la sub-carpeta en
la que Tekla Structures busca los cuadros que se utilizan en las
marcas.Cuando se añade un cuadro o plantilla a una marca, las plantillas
disponibles se muestran en el cuadro de diálogo Contenido Marca -
Plantilla.No puede definir varias carpetas utilizando listas de rutas de carpeta
separadas por punto y coma.

Por defecto, mark es el valor de esta opción avanzada.Puede crear otra
carpeta con otro nombre y guardar en ella sus plantillas de marca, y
especificar el nombre de dicha carpeta como valor de esta opción avanzada.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Ejemplo de uso de otra carpeta:

XS_TEMPLATE_MARK_SUB_DIRECTORY=my_mark_tpl
Los cuadros de marcas, en este ejemplo, se buscarán en las siguientes
carpetas y en el siguiente orden:

%XS_TEMPLATE_DIRECTORY%\my_mark_tpl
ModelDir\my_mark_tpl
%XS_PROJECT%\my_mark_tpl
%XS_FIRM%\my_mark_tpl
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%XS_TEMPLATE_DIRECTORY_SYSTEM%\my_mark_tpl
%XS_SYSTEM%\my_mark_tpl

Consulte también

XS_TEXT_ORIENTATION_EPSILON

Categoría

Propiedades de dibujo

Se utiliza para definir el punto en el que el texto o el texto de marca de
dimensión que está colocado casi verticalmente se gira para que mire al lado
opuesto.

El valor por defecto es 0.1, que son 5.72958 grados. Por ejemplo, si desea que
el texto cambie (se invierta) a los 100 grados (o 10 de 90), deberá configurar
esta opción avanzada en 0.175.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Consulte también

XS_THICKNESS_PARAMETER_IS_CROSS_SECTION_THICKNESS

Categoría

Perfiles
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Se utiliza para definir el método para medir el espesor de las partes (alas,
placas, muros, etc.). Cuando se define como FALSE, el parámetro de espesor
del perfil define el espesor real. Cuando se define como TRUE, el parámetro de
espesor define el espesor de sección transversal (que no es igual que el
espesor real si la parte tiene inclinación).

El valor por defecto es FALSE. Se recomienda usar este valor.

El cambio se aplica a los siguientes tipos de perfil:

• SPD

• EPD

• I

• RHS

• PD

• P

XS_TPLED_INI

Categoría

Ubicaciones Archivos

Define la ubicación del archivo tpled.ini.

Esta es una opción avanzada específica del sistema.

Ejemplo
..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\
\environments\default\template\settings\

XS_TRY_TO_KEEP_LOCATION_IN_FREEPLACING

Categoría

Propiedades Dibujo

Se utiliza para optimizar la funcionalidad del comando Colocar Objetos
Dibujo en los dibujos.

Por defecto, esta opción avanzada se configura como TRUE, lo que significa
que el comando Colocar Objetos Dibujo intenta buscar una nueva ubicación
para el objeto seleccionado lo más próxima posible a la ubicación actual. Si la
ubicación actual está libre, el objeto no se mueve.

Referencia de opciones avanzadas 458 Opciones avanzadas - T



Cuando esta opción avanzada se configura como FALSE, el comando Colocar
Objetos Dibujo funciona del mismo modo que Ignorar Ubicaciones
Actuales.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_TUBE_UNWRAP_LIMIT_THICKNESS

Categoría

Propiedades Dibujo

Utilice esta opción avanzada para definir cómo se dibujan los tubos en Tekla
Structures.

Introduzca un valor decimal. Tekla Structures dibuja por separado las
superficies interna y externa de los tubos más gruesos que este valor.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

NOTA Si la opción avanzada XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES está
definida como TRUE, esta opción avanzada no tiene ningún efecto.

Consulte también

XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES (página 460)

XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESS

Categoría

Propiedades Dibujo

Esta opción avanzada alarga los tubos desarrollados con el siguiente factor de
multiplicación:

factor = 1,0+2*XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESS/diámetro

El valor por defecto es 0.0.

NOTA Si la opción avanzada XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES está
definida como TRUE, esta opción avanzada no tiene ningún efecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Ejemplo

Tubo d=219

Cuando la opción avanzada se configura como 0, la longitud desarrollada del
tubo (1,0*PI*diámetro) = 688.

Cuando la opción avanzada se configura como 10, la longitud del tubo
desplegado = factor * diámetro* PI = (1,0 + 2*10/219) * 219 * 3,14 = 751

Consulte también

XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES (página 460)

XS_TUBE_UNWRAP_USE_PLATE_PROFILE_TYPE_IN_NC

Categoría

CN

Para utilizar el tipo de perfil de placa B en los datos del encabezado del
archivo CN para tubos redondos desarrollados, defina esta opción avanzada
como TRUE. Para utilizar RO para los tubos redondos, defínala como FALSE. El
valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada solo funciona en tubos rectos, no en tubos de poliviga.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

AVISO Utilice esta opción avanzada sólo si ha definido la opción avanzada 
XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES como TRUE.

Consulte también

XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES (página 460)

XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES

Categoría

Propiedades Dibujo

Configure como TRUE para incluir los agujeros de corte en dibujos de taller o
archivos NC de perfiles CHS (sección hueca circular).

Por defecto, esta opción avanzada está configurada como TRUE. Si se
configura como FALSE, se aplica el método de desarrollo existente
anteriormente.
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Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

NOTA Si define esta opción avanzada como TRUE, las opciones avanzadas 
XS_TUBE_UNWRAP_LIMIT_THICKNESS y 
XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESS no tienen efecto.

Tenga en cuenta también que el uso de esta opción avanzada no
afecta a los perfiles de tubo cónicos.

Consulte también

XS_TUBE_UNWRAP_LIMIT_THICKNESS (página 459)

XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESS (página 459)

XS_TUBE_UNWRAP_USE_PLATE_PROFILE_TYPE_IN_NC (página 460)
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XS_UEL_IMPORT_FOLDER

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).
Es específica del sistema.

Puede reunir en carpetas todos los archivos .uel exportados de sus
componentes personalizados y esquemas de perfiles y, a continuación,
importarlos automáticamente en modelos nuevos. Utilice esta opción
avanzada para indicar las carpetas que contienen los archivos .uel. Tenga en
cuenta que debe exportar manualmente los componentes personalizados y
los esquemas de perfiles que desee a estas carpetas.

Puede indicar varias carpetas si las separa con un punto y coma. Por ejemplo,

set XS_UEL_IMPORT_FOLDER=%XSDATADIR%\environments\default
\components_sketches\;%XSDATADIR%\environments\common\components_sketches
\concrete\;%XSDATADIR%\environments\common\components_sketches\steel
\;%XSDATADIR%\environments\common\components_sketches\

Cuando se ha configurado esta opción avanzada (preferiblemente en el
archivo user.ini) y se crea un nuevo modelo, Tekla Structures importa
automáticamente los archivos .uel al modelo.

NOTA Para usar los componentes personalizados y los esquemas de perfiles
relacionados en los modelos existentes, importe los archivos .uel
mediante la base de datos Aplicaciones y componentes. Si los
archivos .uel solo incluyen esquemas de perfiles, impórtelos
mediante la base de datos de perfiles.

XS_UNDERLINE_AFTER_POSITION_NUMBER_IN_HARDSTAMP

Categoría

CN

Configure la opción avanzada como TRUE para que haya un carácter de
subrayado (_) después de la posición de parte (sin una posición de conjunto)
en una marca grabada.

El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_UNFOLDING_ANGLE_DIM_FORMAT

Categoría

Dimensionamiento: Desarrollo

Se utiliza para definir el formato del texto de los ángulos introduciendo un
entero de 0 a 7. El valor por defecto es 1. Introduzca uno de los valores
siguientes:

• 0 = ###

• 1 = ###[.#]

• 2 = ###.#

• 3 = ###[.##]

• 4 = ###.##

• 5 = ###[.###]

• 6 = ###.###

• 7 = ### #/#

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_UNFOLDING_DONT_USE_NEUTRAL_AXIS_FOR_RADIUS

Categoría

Dimensionamiento: Desarrollo

Defina esta opción avanzada como FALSE para usar el eje neutro de la parte
para calcular el radio de plegado en las vistas de desarrollo. Defina esta
opción avanzada como TRUE para calcular el radio de plegado desde la
superficie interior de la parte. El valor por defecto es TRUE.. Esta opción
avanzada solo afecta a las polivigas curvadas.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Tenga en cuenta que esta opción avanzada no funciona si
XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION (página 487) se define como 
TRUE.

NOTA La configuración de unfold_corner_ratios.inp anula esta opción
avanzada.
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XS_UNFOLDING_ANGLE_DIM_PRECISION

Categoría

Dimensionamiento: desarrollo

Se utiliza para definir la precisión del texto de los ángulos. Introduzca un
entero de 1 a 10. El valor por defecto es 10. Introduzca uno de los valores
siguientes:

• 1 = 0.00

• 2 = 0.50

• 3 = 0.33

• 4 = 0.25

• 5 = 1/8

• 6 = 1/16

• 7 = 1/32

• 8 = 1/10

• 9 = 1/100

• 10 = 1/1000

Los valores 1 - 4 se utilizan para definir la precisión con redondeo. Por
ejemplo, con la precisión 0.33 la dimensión real 50.40 se muestra como 50.33.
Los valores 5 - 7 se utilizan sólo para unidades del sistema británico. Los
valores 8 - 10 se utilizan para definir la precisión sin redondeo.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_UNFOLDING_PLANE_EPSILON

Categoría

Dimensionamiento: Desplegado

Se utiliza para especificar el límite para comprobar si todos los puntos de la
sección están en el mismo plano. Si los puntos están en el mismo plano, la
parte se puede desarrollar. Introduzca el valor en milímetros. El valor por
defecto es 0,01 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_UNIQUE_NUMBERS

Categoría

Numeración

Defina esta opción avanzada como TRUE para que Tekla Structures cree
números de posición únicos para todas las partes al numerar, incluso si son
iguales. El valor por defecto es FALSE.

Consulte también

XS_UNIQUE_ASSEMBLY_NUMBERS (página 465)

XS_UNIQUE_ASSEMBLY_NUMBERS

Categoría

Numeración

Se configura como TRUE para que, al numerar, Tekla Structures genere
números de posición únicos para todos los conjuntos, incluso si son idénticos.

El valor por defecto es FALSE.

Las partes seguirán siendo numeradas del mismo modo que antes.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_UNIQUE_NUMBERS (página 464)

XS_UPDATE_MARK_PLACING_IN_DRAWING

Categoría

Marcas: Partes

Actualiza la posición de las marcas actualizadas en determinados tipos de
dibujo. Utilice las letras de la siguiente tabla para especificar los tipos de
dibujo.

Letra Tipo de dibujo
W Dibujos de una parte
A Dibujos de conjunto
M Multidibujos
G Dibujos generales
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Letra Tipo de dibujo
C Dibujos de unidad de colada

El valor por defecto es AMW, que implica que la posición de las marcas se
actualiza en los dibujos de conjunto, multidibujos y dibujos de parte.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Para actualizar la posición de las marcas de parte actualizadas en los dibujos
de una parte, conjunto, multidibujo y general:

XS_UPDATE_MARK_PLACING_IN_DRAWING=WAMG

XS_UPDATE_MARKS_IN_FROZEN_DRAWINGS

Categoría

Marcas: General

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se actualicen
automáticamente las marcas en los dibujos congelados y se creen marcas
nuevas si se han añadido partes nuevas. Si la define en FALSE, Tekla
Structures solo se actualizan las partes y los tornillos. El valor por defecto es 
TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_UPLOAD_SHARED_MODEL_TO_CONNECT

Categoría

Multiusuario

Utilice esta opción avanzada para seleccionar cuándo se carga un modelo de
Tekla Structures que se ha compartido con Tekla Model Sharing a una carpeta
en la carpeta de Trimble Connect añadida. El modelo compartido se cargará
en esta carpeta como un modelo de referencia .tekla de solo lectura que
puede utilizar en Tekla Structures y Trimble Connect.

Las opciones son las siguientes:

• BASELINE (valor por defecto) = el modelo compartido se carga
automáticamente en la carpeta de proyecto de Trimble Connect definida
cada vez que un usuario crea una nueva referencia.
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• WRITEOUT = el modelo compartido se carga automáticamente en la
carpeta de proyecto de Trimble Connect definida después de cada
escritura correcta.

• <NO VALUE> = el modelo compartido nunca se carga en la carpeta de
proyecto de Trimble Connect definida.

Tenga en cuenta que la ruta a la carpeta de proyecto de Trimble Connect se ha
definido con la opción avanzada XS_CONNECT_UPLOAD_MODEL_FOLDER
(página 130).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_UPSIDE_DOWN_TEXT_ALLOWED

Categoría: Detallado Hormigón

Defina esta opción avanzada como TRUE para que la dirección de lectura del
texto indique la dirección de instalación de la parte. Si hay partes asimétricas
similares con orientación diferente, algunas marcas de parte pueden estar al
revés. Cuando se define la opción avanzada como FALSE (por defecto),
ninguna de las marcas parte se crea al revés, por lo que la dirección de lectura
del texto no indica la dirección de instalación. Si se define como

• CONCRETE, únicamente las marcas y textos de hormigón están al revés

• STEEL, únicamente las marcas y textos de acero están al revés

• TIMBER, únicamente las marcas y textos de madera están al revés

También puede usar combinaciones de valores separados por comas, por
ejemplo CONCRETE,STEEL.

Ejemplo de orientación de la marca cuando la opción avanzada se establece
en TRUE.
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Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Para obtener más información sobre el modo de indicar la orientación de las
partes con marcas, por ejemplo, consulte .

XS_USABSOLUTE_TO_RELATIVE_LIMIT

Categoría

Dimensionamiento: General

Se utiliza para definir la distancia dentro de la cual la primera y la última línea
de dimensión Absoluta US aparecen como relativas. Por defecto, esta opción
avanzada no está establecida en ningún valor.

Ejemplo
XS_USABSOLUTE_TO_RELATIVE_LIMIT=1000
En este ejemplo, Tekla Structures cambiará las líneas de las dimensiones
primera y última que midan menos de 1000 mm a dimensiones relativas. Las
líneas de dimensiones mayores o iguales que 1000 mm quedarán como
dimensiones absolutas US.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_USABSOLUTE2_TO_RELATIVE_LENGTH_FACTOR

Categoría

Dimensionamiento: General

Tekla Structures multiplica por este valor el espacio que necesita el texto de la
dimensión Absoluta2 US. Si el resultado es mayor que la dimensión real, Tekla
Structures cambia el tipo de dimensión a relativo. El valor por defecto es 1.5.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_USE_ANTI_ALIASING_IN_DX

Categoría: Vista Modelo

Utilice esta opción avanzada para controlar si se utiliza el antisolapamiento en
las vistas de modelo renderizadas con DirectX. El antisolapamiento suaviza las
líneas de borde, pero con pantallas de resolución baja puede provocar que las
líneas parezcan más gruesas.

Por defecto, esta opción avanzada está definida como TRUE.

XS_USE_ASSEMBLY_EXTREMA_IN_MARK_PLACING

Categoría - Marcas: General

Use esta opción avanzada para colocar las marcas de parte sobre el conjunto
en lugar de sobre la parte principal. Primero, cree un filtro de vista de dibujo e
introduzca el nombre del filtro como valor. Esta opción avanzada solo se
puede usar para partes principales de conjuntos o unidades de colada, no
para partes secundarias.

El ejemplo siguiente utiliza nombres de parte como criterios de filtro.
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Cuando (re)cree el dibujo, el lugar de la marca cambia de:

a:
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A continuación se muestran los tipos de colocación de marcas admitidos.

XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR

Categoría: Numeración

Utilice esta opción avanzada si desea que el número de unidad de colada/
conjunto sea también el número de la parte principal de la unidad de colada/
conjunto correspondiente. Utilice una de las siguientes opciones:

• Deje esta opción en blanco para que cada parte del conjunto obtenga un
número de parte, con independencia de que el conjunto solo contenga una
parte principal o varias partes. Haga clic en el enlace para ver un ejemplo
de solo una parte o de varias partes.
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• Defínala como MAIN_PART para asignar siempre el número de conjunto o
unidad de colada a la parte principal de un conjunto o unidad de colada.
Todas las demás partes, si las hay, usarán el número de parte. Haga clic en
el enlace para ver un ejemplo de solo una parte o de varias partes.

• Defínala como LOOSE_PART para asignar el número de conjunto o unidad
de colada a la parte principal de un conjunto o unidad de colada que no
tiene otras partes. Si el conjunto o la unidad de colada tiene varias partes,
la parte principal recibirá un número de parte. Haga clic en el enlace para
ver un ejemplo de solo una parte o de varias partes.

El prefijo de conjunto reemplaza al de parte.

NOTA No utilice el mismo prefijo para partes y conjuntos.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_USE_BOLT_DISTANCE_IN_NOTCH_CALCULATIONS
Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Defina esta opción avanzada en TRUE para usar el cálculo automático de
altura de entalladura en función de la distancia entre tornillos. Afecta a las
uniones 129 y 184.

XS_USE_COLOR_DRAWINGS

Categoría

Vista Dibujo

Cambia el modo de color por defecto de los dibujos cuando se inicia Tekla
Structures. Si define esta opción avanzada como FALSE o la deja sin ningún
valor, los dibujos son en blanco y negro. Defínala como GRAY para que los
dibujos sean en escala de grises. Defínala como cualquier otro valor, por
ejemplo, COLOR, TRUE o 1, para usar color en los dibujos. El valor por defecto
es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también
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XS_USE_CONVEX_PROTECT_AREA

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se calcule automáticamente el
área de protección con más precisión a lo largo de las caras de las partes, de
modo que las marcas de parte se puedan colocar dentro del perfil también
para las secciones huecas curvadas. Para proteger el área que el objeto cubre,
introduzca FALSE. El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_SYMBOL

Categoría

Propiedades Dibujo

Utilice XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_SYMBOL para seleccionar el modo en
que se muestran las aberturas/rebajes y los símbolos que se utilizarán.

El valor por defecto es TRUE e indica que se usa una cruz como símbolo de
abertura/rebaje.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Valor Descripción
TRUE
Es el valor
por defecto.

Se utilizan cruces como símbolos para aberturas del
siguiente modo:

Si el rebaje está en la cara frontal de la parte, el
símbolo de rebaje y las líneas de contorno se
muestran como líneas continuas del siguiente modo:
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Valor Descripción
Si el rebaje está en la cara posterior de la parte, el
símbolo de rebaje y las líneas de contorno se
muestran como líneas discontinuas del siguiente
modo:

FALSE Las sombras se utilizan como símbolos para las
aberturas del siguiente modo:

Si el rebaje está en la cara frontal de la parte, no hay
ningún símbolo de rebaje y las líneas de contorno se
muestran como líneas continuas del siguiente modo:

Si el rebaje está en la cara posterior de la parte, no
hay ningún símbolo de rebaje y las líneas de
contorno se muestran como líneas discontinuas del
siguiente modo:

XS_USE_DRAWING_NAME_AS_PLOT_FILE_NAME

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Defina esta opción avanzada como TRUE para impedir que Tekla Structures
convierta el punto del nombre del dibujo en un carácter de subrayado en el
nombre del archivo de ploteo al imprimir, por ejemplo B.1 en B_1. El valor por
defecto es FALSE.
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XS_USE_DYNAMIC_ROW_WIDTH_IN_TEMPLATES

Categoría

Esta opción avanzada sólo está disponible en los archivos de
inicialización.

Esta opción avanzada no funciona en los cuadros de informe.

Defina esta opción avanzada en TRUE para adaptar el ancho de la fila de
cuadro dinámicamente conforme al contenido, por ejemplo, marcos de dibujo
de acuerdo con los diferentes tamaños del dibujo. El contenido debe estar
siempre situado en el lado derecho. Si define esta opción avanzada en FALSE,
la automatización de adaptación de filas de cuadros no estará vigente.

El valor por defecto es FALSE.
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NOTA Esta funcionalidad no está disponible en los cuadros de marca de
parte del dibujo.
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XS_USE_DRAWING_NAME_AS_PLOT_TITLE

Categoría

Imprimir

Defina esta opción avanzada en TRUE si desea usar el nombre del dibujo como
título de impresión, por ejemplo, al imprimir para un archivo .pdf o para una
impresora de Windows. Para usar el título de impresión Tekla Structures
general, como "dibujo Tekla Structures - A [T.100]", defínala en FALSE. El valor
por defecto es TRUE.

Como resultado, el cuadro de diálogo de la impresora de Windows y el
nombre del archivo .pdf contendrán el nombre de archivo de impresión de
dibujo definido con las opciones avanzadas que se enumeran a continuación.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A (página 213)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C (página 217)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W (página 214)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G (página 215)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M (página 216)

XS_USE_EIGHT_COLORS_IN_MODELING_VIEWS

Configure esta opción avanzada en el archivo user.ini ubicado en ..\Users
\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings.

Se define como TRUE para deshabilitar los colores adicionales en las vistas de
modelo. El valor por defecto es FALSE.

XS_USE_EXACT_SOLID_FOR_CLASH_CHECK

Categoría

Velocidad y Precisión

Si se define esta opción avanzada como FALSE (valor por defecto) se utiliza la
precisión de sólidos normal en el control de choques. Si necesita una precisión
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de sólidos alta en el control de choques, defina esta opción avanzada como 
TRUE. Esta opción avanzada es específica del modelo.

AVISO Con precisión alta, es decir, definiendo esta opción avanzada como 
TRUE, el proceso de control de choques es más lento y existe un
mayor riesgo de que se produzcan errores de sólidos.

XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_IN_ASSEMBLY_
DRAWINGS

Categoría

Vista Parte en Dibujo Conjunto

Se puede especificar si se crearán vistas nuevas o se utilizarán las vistas de los
dibujos de parte existentes en los dibujos de conjunto. Si esta opción
avanzada se define como TRUE, se utilizarán las vistas de dibujos de parte
existentes en los dibujos de conjunto. Cuando se define como FALSE, o bien si
no existe ningún dibujo de parte de una determinada parte, se creará una
vista nueva según la opción Propiedades parte individual ( Propiedades
Dibujo Conjunto --> Disposición --> Otros ). El valor por defecto es FALSE.

NOTA Esta configuración solo funciona con dibujos de conjunto, no con
multidibujos

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_SCALE

Categoría: Vista Parte en Dibujo Conjunto

Si no desea mantener la escala del dibujo de parte existente incluido en un
dibujo de conjunto, defina la opción avanzada 
XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_SCALE como FALSE. Al
hacerlo, la escala del dibujo de parte incluido seguirá la escala del dibujo de
conjunto, o de la opción avanzada XS_SINGLE_SCALE (página 436) si está
definida.

Tekla Structures mantiene la escala original en un dibujo de parte incluido en
un dibujo de conjunto cuando define la disposición para que incluya dibujos
de partes individuales, y la opción 
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XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS
(página 478) se define como TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_USE_FLAT_DESIGNATION

Categoría

Placas

Defina esta opción avanzada en TRUE para usar designaciones de barras
planas. Para desactivar la opción avanzada, defínala en FALSE. El valor por
defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_USE_INTEGRATED_BUILDING_HIERARCHIES

Categoría: Propiedades Modelado

Defina esta opción avanzada como TRUE para definir los niveles de
construcción y las jerarquías en el cuadro de diálogo Jerarquía construcción.

El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Vuelva a abrir el modelo después de cambiar el valor para activar la nueva
configuración.

XS_USE_LINECLIP

Categoría: Imprimir

Defina esta opción avanzada como TRUE para recortar las líneas continuas en
los objetos en impresiones de dibujos (papel o .pdf). Se define como FALSE
para mostrar las líneas continuas, por ejemplo, para trazar la línea sobre el
texto o marcas de dibujo. El valor por defecto es TRUE.

XS_USE_LINECLIP se ha definido como TRUE:
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XS_USE_LINECLIP se ha definido como FALSE:

Tenga en cuenta que esta configuración solo afecta a los dibujos imprimidos
con la funcionalidad de impresión antigua (XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG=TRUE)
y no coincide completamente con lo que ve en los dibujos en Tekla Structures. 
XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG se ha definido como FALSE (por defecto),
entonces XS_USE_LINECLIP actualmente no tiene ningún efecto y las líneas
se recortan de la misma forma en los dibujos y las impresiones.

Así es como se muestra actualmente el recorte de la línea en los dibujos:

Así es como se imprime:

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_USE_LONG_POINTS_IN_DIMENSIONING

Categoría

Dimensionamiento: Partes

En ocasiones puede ser necesario dimensionar las partes de los dibujos de
conjunto o parte para que los cortes o las entalladuras no se tengan en
cuenta, por ejemplo, para estimar el espacio necesario para el transporte.
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Si define esta opción avanzada como TRUE, las dimensiones globales se
calculan hasta los puntos largos. Si se define como FALSE, las dimensiones
globales se calculan hasta los puntos de corte. FALSE es el valor por defecto.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente, la dimensión superior (la de color rojo) muestra el
resultado cuando esta opción avanzada se define en TRUE y la inferior cuando
se define en FALSE (la de color verde).

AVISO El uso de esta opción avanzada no afectará a la longitud de la parte
en la lista de materiales, informes o CN.

XS_USE_MODEL_PREFIX_IN_MULTI_NUMBERS_FOR

Categoría: Numeración

Se utiliza para permitir que los prefijos empleados en la numeración de parte
y de conjunto se usen en los números de multidibujos. Especifique cualquiera
de las opciones siguientes: NONE, ASSEMBLIES, PARTS y 
ASSEMBLIES_AND_PARTS. El valor por defecto es ASSEMBLIES_AND_PARTS.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Si define esta opción avanzada como PARTS, los multinúmeros para partes
aparecen como 101Pa.

Consulte también

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (página 482)
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XS_MODEL_PREFIX_INFLUENCES_MULTI_NUMBERING_FOR (página 326)

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR

Categoría: Numeración

Se utiliza para definir si la multinumeración afecta a conjuntos, partes, o
ambos. Para usar la multinumeración, la numeración de parte y de conjunto
se debe basar en los números de dibujo.

Las opciones son:

• NONE: Ningún conjunto o parte obtendrá multinumeración, incluso aunque
estén enlazados a multidibujos.

• ASSEMBLIES: Los conjuntos obtendrán multinumeración, pero las partes
no. Es la configuración por defecto de acero US Imperial.

• PARTS: Sólo las partes obtendrán multinumeración. Común si se crea
dibujos para conjuntos que son uno-por-hoja, pero las partes se manipulan
en hojas grandes; agrupadas por placas, ángulos, etc.

• ASSEMBLIES_AND_PARTS: Los conjuntos y las partes obtendrán
multinumeración, pero la forma se determina por el flujo de trabajo y otras
configuraciones.

El valor por defecto es ASSEMBLIES_AND_PARTS.

AVISO No cambie el valor durante un proyecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_MULTI_NUMBERING_INCLUDE_ASSEMBLY_PARTS (página 328)

XS_USE_MULTI_NUMBERING_WHEN_COPYING_DRAWING_VIEWS (página 483)

XS_USE_NUMERIC_MULTI_NUMBERS_FOR (página 485)

XS_MODEL_PREFIX_INFLUENCES_MULTI_NUMBERING_FOR (página 326)

XS_USE_MODEL_PREFIX_IN_MULTI_NUMBERS_FOR (página 481)

XS_SWITCH_MULTI_NUMBERS_FOR (página 452)

XS_PART_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (página 344)

XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (página 82)

XS_CAST_UNIT_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (página 107)

XS_VALID_CHARS_FOR_PART_MULTI_NUMBERS (página 503)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_MULTI_NUMBERS (página 502)
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XS_MIN_NUMBER_OF_PART_MULTI_CHARACTERS (página 323)

XS_MIN_NUMBER_OF_ASSEMBLY_MULTI_CHARACTERS (página 322)

XS_USE_MULTI_NUMBERING_WHEN_COPYING_DRAWING_
VIEWS

Categoría: Numeración

Defina esta opción avanzada como TRUE para utilizar la multinumeración al
copiar vistas de dibujo. Si no desea utilizar la multinumeración, defínala como 
FALSE. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (página 482)

XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION

Categoría

Placas

Use esta opción avanzada para determinar si la anchura y la longitud se
intercambia en las partes cuando la anchura es mayor que la longitud. Las
opciones son las siguientes:

• La opción no se usa: defina el valor en blanco o FALSE.

• La opción se usa solo para las partes de acero: defina el valor en 
FOR_STEEL_PARTS_ONLY.

• La opción se usa para todas las partes: defina el valor en TRUE. Esta opción
también se utiliza si el valor definido no coincide con las demás opciones
anteriores.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

Ejemplo

Una viga tiene el perfil BL15*240 y la distancia entre los puntos extremos de la
viga se cambia a 215 mm:
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• Si se utiliza XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION, la longitud de la viga se
fija en 240 y el perfil de la viga cambia a BL15*215.

• Si no se utiliza XS_USE_NEW_PLATE_DESIGNATION, la longitud de la viga es
215 y el perfil permanece como BL15*240.

XS_USE_NEW_WELD_PLACING

Categoría

Soldaduras

Si ha definido que las soldaduras sean visibles en el dibujo, esta opción
avanzada afecta a la vista de dibujo (frontal, posterior, superior o inferior) en
la que Tekla Structures dibuja las soldaduras.

• Cuando la opción avanzada se define en TRUE, Tekla Structures dibuja las
soldaduras en la vista que tiene mejor visibilidad de la parte secundaria
(por defecto).

• Cuando la opción avanzada, se define en FALSE, Tekla Structures
selecciona la vista de acuerdo con la parte principal.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_USE_NEW_USNOTCH

Categoría

Componentes

Utilice esta opción para colocar el corte horizontal de una entalladura encima
o debajo del ala de la viga principal. El valor por defecto es TRUE. Si no desea
usar la entalladura de estilo US, defina estas opciones avanzadas en FALSE.

Se utiliza con las siguientes opciones de entalladura:

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_USE_NUMBER_SELECTED_FOR_DRAWING_CREATION_AND_
UPDATE

Categoría: Numeración

Si la numeración no está actualizada al crear un dibujo, Tekla Structures le
pedirá que numere el modelo.

Defina esta opción avanzada como TRUE para numerar únicamente los
conjuntos y las partes que tienen la misma serie de numeración que la parte
seleccionada (o la parte principal del dibujo seleccionado).

Si se define como TRUE, esta opción avanzada tiene el mismo efecto que si
hiciera clic en Dibujos e informes --> Numerar series de objetos
seleccionados . TRUE es el valor por defecto.

Si esta opción avanzada se define como FALSE, Tekla Structures numera todo
el modelo, igual que si se hace clic en Dibujos e informes --> Numeración -->
Numerar objetos modificados .

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_USE_NUMERIC_MULTI_NUMBERS_FOR

Categoría: Numeración

Se utiliza para definir qué objetos tienen multinúmeros numéricos. Las
opciones son las siguientes:

• ASSEMBLIES (conjuntos)

• PARTS (partes)

• ASSEMBLIES_AND_PARTS (conjuntos y partes)

• NONE
Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Si define esta opción avanzada como PARTS, Tekla Structures muestra el
multinúmero de parte como 101/1, en lugar de 101/a, por ejemplo.

Consulte también

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (página 482)
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XS_USE_OLD_DRAWING_CREATION_SETTINGS

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Defina la opción avanzada XS_USE_OLD_DRAWING_CREATION_SETTINGS
como TRUE para usar la funcionalidad de dibujo anterior y los cuadros y
subcuadros de diálogo de propiedades de vista de dibujo anteriores. Con este
enfoque anterior, las propiedades de objeto de dibujo se podían definir en el
nivel de dibujo y en el de vista, no individualmente para cada vista como en el
nuevo enfoque de nivel de vista. Las reglas de dimensionamiento de nivel de
vista no se admiten.

Por defecto, esta opción avanzada no se utiliza.

El lugar en el que cambiar el valor depende del tamaño del proyecto o de la
empresa y del nivel en el que necesite unificar ciertas configuraciones de nivel
de empresa. Puede definir esta opción avanzada como TRUE en el archivo 
options.ini de la carpeta del modelo actual, en el archivo company.ini de
su empresa, en el archivo role.ini de su empresa o en el archivo
options.ini de las carpetas de empresa o proyecto, por ejemplo.

Tenga en cuenta que Trimble Solutions ya no mantiene la funcionalidad y los
cuadros de diálogo antiguos. En la práctica, esto significa que las nuevas
funciones, como las presentaciones personalizadas o las propiedades a nivel
de vista automáticas, ya no estarán disponibles en los cuadros de diálogo
antiguos.

XS_USE_OLD_DRAWING_EXPORT

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Si desea utilizar la exportación DWG/DXF antigua, defina la opción avanzada 
XS_USE_OLD_DRAWING_EXPORT como TRUE en un archivo .ini. Por defecto,
esta opción avanzada está definida como FALSE.

Para obtener instrucciones sobre el uso de la exportación anterior, consulte .

XS_USE_OLD_DRAWING_LIST_DIALOG

Categoría: Propiedades Dibujo

Gestión documentos está activada por defecto en lugar de Lista Dibujos.
Todos los comandos y botones que habrían iniciado Lista Dibujos en
versiones anteriores de Tekla Structures, a partir de la versión 2018i iniciarán
Gestión documentos. Si desea habilitar la Lista Dibujos antigua en su lugar,

Referencia de opciones avanzadas 486 Opciones avanzadas - U



defina esta opción avanzada como TRUE. Si lo hace, se desactivará Gestión
documentos.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings.

Para obtener detalles sobre Gestión documentos, consulte .

Para obtener detalles sobre Lista Dibujos, consulte .

XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG

Categoría

Imprimir

Defina esta opción avanzada como TRUE para usar la Base de Datos
Impresoras y las propias impresoras de Tekla Structures para imprimir.

El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION

Categoría

Dimensionamiento: Desarrollo

Defina esta opción en TRUE para calcular la longitud de las polivigas usando el
método antiguo, en el que se suman las longitudes de las partes rectas sin
tener en cuenta el desarrollo. Si la define en FALSE (por defecto) y usa el
nuevo método, la longitud de la poliviga se define desarrollando primero la
poliviga y calculando después la longitud. Esta forma de cálculo ofrece un
valor más preciso para la longitud de la poliviga.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

NOTA No es aconsejable utilizar esta opción avanzada, ya que la longitud
obtenida podría no ser correcta en todos los casos, sobre todo en el
caso de polivigas con chaflanes curvados.
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NOTA Cuando activa esta opción avanzada, Tekla Structures no utiliza otras
formas de calcular la longitud de las polivigas, por ejemplo, 
XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE, 
XS_DONT_USE_NEUTRAL_AXIS_FOR_RADIUS o las configuraciones de
parámetros de desarrollo del archivo unfold_corner_ratios.inp.

Consulte también

XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE (página 104)

XS_USE_ONLY_INCHES_IN_SHEET_SIZES

Categoría

Unidades Sistema Británico

Defina esta opción avanzada en TRUE para que los tamaños de las hojas en las
disposiciones y listas de dibujos estén en pulgadas. Para que los tamaños de
las hojas estén en pies y pulgadas, defínala en FALSE (valor por defecto).

Para que esta opción avanzada funcione, defina las opciones avanzadas 
XS_IMPERIAL y XS_IMPERIAL_INPUT en TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_USE_ONLY_INCHES_IN_WELD_LENGTH

Categoría

Dimensionamiento: general

Deje esta opción avanzada como TRUE para que en los símbolos de longitud
de soldadura solo se muestren pulgadas.Si no desea que suceda esto, defina
esta opción avanzada como FALSE.Esta opción avanzada sólo funciona si se
están utilizando unidades del sistema británico.El valor por defecto es TRUE.

Cuando se muestran únicamente pulgadas significa que en lugar de mostrar 1
pie 2 pulgadas muestra 14 pulgadas, por ejemplo.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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XS_USE_ONLY_NOMINAL_REBAR_DIAMETER

Categoría

Detallado Hormigón

El diámetro nominal es el diámetro utilizado para calcular el área de sección
de la armadura. El diámetro real tiene en cuenta los nervios e indica el
diámetro del agujero más pequeño donde cabe la armadura.

Los valores usados para los diámetros nominal y real se definen en
rebar_database.inp, cuya ubicación son las carpetas de entorno en
\<environment>\profil.

Defina la opción avanzada en TRUE para utilizar el diámetro nominal. Para
utilizar el diámetro real, defina esta opción avanzada en FALSE. El valor por
defecto es FALSE.

Cuando la opción avanzada se define en FALSE y se abre un modelo creado
con una versión anterior a la versión 18 de Tekla Structures, la línea central de
las armaduras permanece en su sitio y el recubrimiento de hormigón se
reduce. Aumentan todas las dimensiones de plegado de la armadura. Para
solucionar este problema, defina la opción avanzada en TRUE o modifique los
recubrimientos de hormigón de todas las armaduras al valor correcto.

Cuando exporte armaduras a Unitechnik, puede elegir exportar diámetros
nominales o reales. Para otras exportaciones (por ejemplo, BVBS), siempre se
usa el diámetro nominal en las definiciones exportadas, con independencia de
esta opción avanzada.

AVISO No cambie esta opción durante un proyecto.

Si se cambia la opción avanzada también se cambian las armaduras
modeladas. Esto significa que si se usa el diámetro real, la armadura
aparece con un espesor mayor en el modelo. Para que se pueda
alojar la armadura con más espesor, Tekla Structures también cambia
automáticamente el espesor del recubrimiento de hormigón. Cuando
se cambia la opción, Tekla Structures cambia los valores de los
recubrimientos de hormigón después del siguiente reinicio.

Esta opción avanzada es específica de la función. Cuando el tipo
SYSTEM(ROLE) está en uso, se usa el valor por defecto. Cuando el tipo
MODEL(ROLE) o DRAWING(ROLE) está en uso, puede cambiar el valor, que es
entonces el mismo para todos los usuarios del modelo actual.

XS_USE_OPENING_SYMBOL_IN_BORDER_HOLES

Categoría

Propiedades Dibujo
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Utilice XS_USE_OPENING_SYMBOL_IN_BORDER_HOLES para seleccionar si se
utilizará el símbolo de abertura en las aberturas que se encuentran en los
bordes de parte.

Valor Descripción
TRUE El símbolo de abertura se utiliza

en las aberturas que se
encuentran en el borde de la
parte. El símbolo utilizado
depende de la configuración de la
opción avanzada 
XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_S
YMBOL.

FALSE
Es el valor por defecto.

No se utiliza ningún símbolo de
abertura en las aberturas en el
borde de la parte.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_SYMBOL (página 473)
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XS_USE_OPENING_SYMBOL_IN_CORNER_HOLES

Categoría

Propiedades Dibujo

Utilice XS_USE_OPENING_SYMBOL_IN_CORNER_HOLES para seleccionar si se
utilizará el símbolo de abertura en las aberturas que se encuentran en
esquinas de parte.

Valor Descripción
TRUE El símbolo de abertura se utiliza

en las aberturas que se
encuentran en la esquina de la
parte. El símbolo utilizado
depende de la configuración de la
opción avanzada 
XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_S
YMBOL.

FALSE
Es el valor por defecto.

No se utiliza ningún símbolo de
abertura en las aberturas en la
esquina de la parte.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_SYMBOL (página 473)
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XS_USE_PLATE_SIDE_POSITIONING

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Defina esta opción avanzada como TRUE para hacer que la dimensión de
posición de las placas dependa de la posición de las placas en el modelo. Si
una placa está ubicada debajo del plano de trabajo, Tekla Structures colocará
la dimensión de la posición en la cara superior de la placa. El valor por defecto
es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_USE_POINT_AS_SEPARATOR_IN_PROFILE_NAME

Categoría

Perfiles

Defina esta opción avanzada en TRUE para usar el punto (.) como separador
en los nombres de perfiles paramétricos en lugar de usarlo como separador
decimal. De esta forma aumenta el número de separadores disponibles en el
entorno del sistema británico. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_USE_RECESS_SYMBOL_FOR_BORDER_AND_CORNER_
RECESSES

Categoría: Propiedades Dibujo

Utilice XS_USE_RECESS_SYMBOL_FOR_BORDER_AND_CORNER_RECESSES para
seleccionar si se utilizará el símbolo de rebaje en los rebajes de borde y
esquina. El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Valor Descripción
TRUE El símbolo de rebaje se utiliza en los

rebajes que se encuentran en el
borde o en la esquina de la parte. El
símbolo utilizado depende de la
configuración de la opción avanzada 
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Valor Descripción
XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_SYMB
OL.

FALSE No se utiliza ningún símbolo de
rebaje para los rebajes de los bordes
o las esquinas de la parte.

Consulte también

XS_USE_CROSS_FOR_OPENING_SYMBOL (página 473)

XS_USE_OPENING_SYMBOL_IN_BORDER_HOLES (página 489)

XS_USE_OPENING_SYMBOL_IN_CORNER_HOLES (página 490)

XS_USE_REPAIR_NUMBERING_INSTEAD_OF_NUMBERING

Categoría: Numeración

Si se configura esta opción avanzada como TRUE, Tekla Structures en vez de
simplemente ejecutarse la numeración, esta se repara automáticamente.

Cuando esta opción avanzada se define como TRUE:

• Con el comando Numerar objetos modificados se produce lo mismo que
con el comando Verificar y corregir numeración: Todo

• Con el comando Numerar series de objetos seleccionados se produce lo
mismo que con el comando Verificar y corregir numeración: Series de
objetos seleccionados

El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_USE_ROUND_MAIN_PART_COORDINATES_FOR_
SECONDARY_PART_ANGLE

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Defina esta opción como TRUE para hacer que la dimensión de ángulo y las
dimensiones al sesgo de la parte secundaria utilicen una de las direcciones de
la parte principal si el perfil de la parte principal es redondo o un tubo
redondo. El valor por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_USE_SCREW_POINT_ELEVATION_DIM

Categoría

Dimensionamiento: Tornillos

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se muestren las dimensiones
de elevación de una columna a los puntos de trabajo de una parte adyacente.
Si la define en FALSE, las dimensiones de elevación se mostrarán en los
extremos de la columna. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

Un ejemplo, donde el valor es TRUE:
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Un ejemplo, donde el valor es FALSE:

XS_USE_SMALLER_GUSSET_PLATE

Categoría

Componentes

Defina esta opción avanzada en TRUE para minimizar el tamaño de las placas
de cartelas rectangulares creadas con uniones de cartela. Se pueden crear
cartelas de menor tamaño utilizando un único arriostramiento y tornillos
secundarios dimensionados hasta la mitad de la parte secundaria. Tekla
Structures genera una cartela triangular cuando la parte principal se
encuentra entre las diagonales. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_USE_SMART_PAN

Categoría:Vista Dibujo

Defina esta opción avanzada como TRUE para habilitar zoom y pan
optimizados en los dibujos.Cuando hace pan o zoom en un dibujo pesado con
muchos gráficos, y el pan inteligente está activado, no se dibuja la pantalla
completa, hay un espacio vacío en los bordes y el zoom y el pan son más
rápidos.

La pantalla completa se dibuja de nuevo cuando se detiene el desplazamiento
o el zoom.

Esta opción avanzada está configurada por defecto como FALSE, porque usar
la optimización a veces produce un efecto no deseado de damero.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
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\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Reinicie Tekla Structures después de cambiar el valor para activar la nueva
configuración.

XS_USE_SMOOTH_LINES

Categoría

Vista de modelo

Configure esta opción avanzada como TRUE para usar anti-solapamiento a fin
de minimizar los bordes escalonados en las vistas de modelo. Antes de usar
esta opción avanzada, compruebe que su adaptador de pantalla admite anti-
solapamiento. Esta opción avanzada solo se admite en el renderizado
OpenGL.

El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_USE_SOFTWARE_RENDERING

Categoría

Vista de modelo

Configure esta opción avanzada como TRUE para que se omita el adaptador
gráfico en las vistas de modelo. Use esta opción avanzada si tiene problemas
con la visualización (por ejemplo si las líneas no se dibujan correctamente). El
valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_USE_SPECIAL_FILLER_PLATE_THICKNESS

Categoría

Perfiles
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Defina esta opción avanzada como TRUE para que los espesores de placa de
adaptación cumplan los estándares japoneses. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_USE_TUBE_INNER_LENGTH_IN_DIMENSIONING

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Defina esta opción como TRUE para dimensionar la longitud total de los
perfiles tubulares a lo largo de la superficie interior en lugar de la exterior. El
valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_USE_UP_DOWN_SIGN_INDICATOR_FOR_ANGLE_IN_UNFOLDING

Categoría: Dimensionamiento: Desarrollo

Defina esta opción avanzada como TRUE para mostrar texto Arriba y Abajo en
lugar de valores de ángulo positivos y negativos en los dibujos de parte
desplegados para las dimensiones de ángulo. El valor por defecto es FALSE.

Si esta opción avanzada se define como TRUE, se ignorará el texto
especificado para la opción avanzada 
XS_ANGLE_TEXT_IN_UNFOLDING_BENDING_LINE_DIMENSIONING.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_DRAW_BENDING_END_LINE_DIMENSIONS_IN_UNFOLDING (página 182)
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XS_DRAW_BENDING_END_LINES_IN_UNFOLDING (página 182)

XS_USE_USABSOLUTE_ARROW_TYPE_FOR_ABSOLUTE_
DIMENSIONS

Categoría

Dimensionamiento: General

Defina esta opción avanzada como TRUE para utilizar la forma de flecha
Absoluta US también para las dimensiones absolutas normales. FALSE es el
valor por defecto.

Puede seleccionar la forma de flecha en la lista Dimensiones absolutas US de
la pestaña Aspecto en el cuadro de diálogo de propiedades de dimensión.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_USE_USER_DEFINED_REBAR_LENGTH_AND_WEIGHT

Categoría

Detallado Hormigón

Defina esta opción avanzada como TRUE para calcular la longitud y el peso de
las armaduras en Gestión Formas Armadura usando fórmulas en los campos 
L y WEIGHT.

Si define esta opción avanzada como FALSE, la longitud y el peso se calculan
automáticamente según la línea central de las armaduras. El valor por defecto
es FALSE.

Para leer la longitud y el peso de Gestión Formas Armadura, también debe
definir XS_USE_USER_DEFINED_REBARSHAPERULES como TRUE.

NOTA Esta configuración solo afecta a los informes.Si configura esta opción
avanzada como TRUE y no ha definido las fórmulas para la longitud y
el peso en Gestión Formas Armadura, los valores en los informes
muestran cero (0).

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_USE_USER_DEFINED_REBARSHAPERULES (página 498)
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XS_USE_USER_DEFINED_REBARSHAPERULES

Categoría

Detallado Hormigón

Utilice esta opción avanzada para definir si las formas de plegado de
armadura se reconocen de acuerdo con las definiciones de formas de plegado
creadas con Gestión Formas Armadura y guardadas en el archivo
RebarShapeRules.xml.

Esta opción avanzada está definida como TRUE por defecto, lo que implica que
el reconocimiento de formas de plegado utiliza las formas de armadura del
archivo RebarShapeRules.xml.

Si define esta opción avanzada como FALSE, las definiciones de Gestión
Formas Armadura no se usan y, en su lugar, se usan las definiciones de
rebar_schedule_config.inp.Se recomienda definir esta opción avanzada
en TRUE y usar Gestión Formas Armadura.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_USE_VERTICAL_PLACING_FOR_COLUMNS_IN

Categoría: Propiedades Dibujo

Se utiliza para colocar las columnas verticalmente en dibujos de parte,
conjunto y unidad de colada. Utilice las siguientes opciones para especificar
los tipos de dibujos en los que las columnas se deben colocar verticalmente:

• ASSEMBLY_DRAWINGS: solo en dibujos de conjunto y de unidad de colada

• SINGLE_PART_DRAWINGS: solo en dibujos de parte

• ASSEMBLY_AND_SINGLE_PART_DRAWINGS: en dibujos de parte, conjunto y
unidad de colada

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XSUSERDATADIR

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).

Esta opción avanzada es específica del sistema y se lee desde
teklastructures.ini. Normalmente, no es necesario modificar las
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configuraciones específicas del sistema. No las modifique si no es
administrador.

Ejemplo
set XSUSERDATADIR=%LOCALAPPDATA%\Tekla Structures\<version
number>. Significa, por ejemplo en Windows 7, C:\Users\<user>\AppData
\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings.

XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE

Categoría

Marcas: Tornillos

Define la ubicación del archivo de tabla de símbolos de tornillo definidos por
el usuario. Por ejemplo, introduzca bolt_symbol_table.txt.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_USER_DEFINED_PARAMETRIC_PROFILE_SEPARATORS

Categoría

Perfiles

Utilice esta opción avanzada para definir separadores adicionales para
separar las dimensiones en los nombres de perfiles paramétricos. Los
separadores pueden tener varios caracteres.

Separe los valores con comas, por ejemplo GA,ABC.

AVISO Siga estas reglas al asignar nombres:

• Utilice mayúsculas en los nombres de separador.

• No introduzca dígitos, comas o caracteres especiales en los
nombres de separador.

• No comience los nombres de separador por un guión (-) o un
punto (.).
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• No comience los nombres de separador por un separador de
pulgadas (", ', /) si usa unidades del sistema británico.

Además de estos caracteres, Tekla Structures siempre reconoce los caracteres
separadores estándar X, *, - y /, así como el carácter definido por la opción
avanzada XS_PARAMETRIC_PROFILE_SEPARATOR (página 342).

XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY

Categoría

Esta opción avanzada se debe definir en un archivo de inicialización (.ini).
Es específica del sistema.

Esta opción avanzada se define como una variable de entorno de Windows en
las propiedades del sistema de Windows.

La ruta a la carpeta que contiene el archivo user.ini y el archivo
options.bin.

El valor por defecto es %XSUSERDATADIR%\UserSettings\.

Consulte también

XSUSERDATADIR (página 499)

1.21 Opciones avanzadas - V

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_
NUMBERS

Categoría

Numeración

Especifica las letras válidas para los números de posición de familia de
conjunto. En esta opción avanzada debe especificar todas las letras válidas.
Por defecto, son válidas las letras A- Z.

Por ejemplo, podría no interesarle usar la D porque se confunde fácilmente
con O y 0. En ese caso, especificaría las letras A - Z, pero sin incluir la D.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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Consulte también

XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (página 80)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER

Categoría

Numeración

Especifica las letras válidas para el calificador numérico de familia de conjunto.
En esta opción avanzada debe especificar todas las letras válidas. Por defecto,
son válidas las letras A - Z.

Por ejemplo, podría no interesarle usar la D porque se confunde fácilmente
con O y 0. En ese caso, especificaría las letras A - Z, pero sin incluir la D.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo
XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER=GHJKL

Consulte también

XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (página 80)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_MULTI_NUMBERS

Categoría: Numeración

Se utiliza para especificar las letras válidas para multinúmeros de conjunto. En
esta opción avanzada debe especificar todas las letras válidas. Por defecto,
son válidas las letras A - Z.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo
XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_MULTI_NUMBERS=ABEG

Consulte también

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (página 482)

XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (página 82)

XS_MIN_NUMBER_OF_ASSEMBLY_MULTI_CHARACTERS (página 322)

XS_VALID_CHARS_FOR_PART_MULTI_NUMBERS (página 503)
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XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_POSITION_NUMBERS

Categoría

Numeración

Especifica los caracteres válidos para los números de posición de conjunto.
Introduzca todas las letras válidas, por ejemplo ABEG. Por defecto, son válidas
las letras A - Z.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (página 84)

XS_VALID_CHARS_FOR_PART_MULTI_NUMBERS

Categoría: Numeración

Se utiliza para especificar las letras válidas para multinúmeros de parte. En
esta opción avanzada debe especificar todas las letras válidas. Por defecto,
son válidas las letras a - z.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo
XS_VALID_CHARS_FOR_PART_MULTI_NUMBERS=abeg

Consulte también

XS_USE_MULTI_NUMBERING_FOR (página 482)

XS_PART_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING (página 344)

XS_MIN_NUMBER_OF_PART_MULTI_CHARACTERS (página 323)

XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_MULTI_NUMBERS (página 502)

XS_VALID_CHARS_FOR_PART_POSITION_NUMBERS

Categoría

Numeración

Referencia de opciones avanzadas 503 Opciones avanzadas - V



Se utiliza para especificar los caracteres válidos para los números de posición
de parte. Especifique todas las letras válidas. Por ejemplo, ABEG. Por defecto,
son válidas las letras A - Z.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (página 345)

XS_VALID_CHARS_FOR_REBAR_SUB_ID_WITH_LETTERS

Categoría: Numeración

Utilice esta opción avanzada para especificar las letras válidas para los
identificadores de armadura cuando SUB_ID_WITH_LETTERS (página 610) los
muestra. Introduzca todas las letras válidas, por ejemplo ABEG. Por defecto,
son válidas las letras A–Z.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

XS_REBARSET_TAPERED_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(página 385)

XS_VIEW_DIM_LINE_COLOR

Categoría

Vista del modelo

Se utiliza para cambiar el color de las líneas de dimensión en las vistas de
modelo. Defina el color con valores RGB:

<value for red> <value for green> <value for blue>.

Separe los valores con espacios. Defina los valores en una escala de 0 a 1. El
valor por defecto es 1.0 0.0 1.0.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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Ejemplo

Valor RGB Color
1.0 1.0 1.0 Blanco
1.0 0.0 0.0 Rojo
0.0 1.0 0.0 Verde
0.0 0.0 1.0 Azul
1.0 1.0 0.0 Amarillo

XS_VIEW_DIM_TEXT_COLOR

Categoría

Vista Modelo

Se utiliza para cambiar el color de los textos de dimensión en las vistas de
modelo. Defina el color con valores RGB:

<value for red> <value for green> <value for blue>.

Separe los valores con espacios. Defina los valores en una escala de 0 a 1. El
valor por defecto es 0.0 0.0 0.0.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Ejemplo

Valor RGB Color
1.0 1.0 1.0 Blanco
1.0 0.0 0.0 Rojo
0.0 1.0 0.0 Verde
0.0 0.0 1.0 Azul
1.0 1.0 0.0 Amarillo

XS_VIEW_FAST_BOLT_COLOR

Categoría

Vista de modelo

Se utiliza para definir el color de los tornillos en las vistas de modelo cuando
se utiliza la opción de representación Rápido. Defina el color usando valores
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RGB (Rojo Verde Azul). La escala va de 0 a 1. Separe los números con espacios.
El color por defecto es blanco 1.0 1.0 1.0.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Ejemplo

Para cambiar el color a negro, introduzca 0.0 0.0 0.0.

XS_VIEW_FREE_MEASURE_PLANE

Categoría

Vista del modelo

Utilice esta opción para definir el plano en el que se mostrarán los resultados
de la medición libre. Es posible visualizar las distancias en un sistema de
coordenadas local y/o global.

Los posibles valores son VIEW, WORK y BOTH. El valor por defecto es VIEW.

NOTA Si establece esta opción avanzada en BOTH, sólo se muestra un valor
si los valores son idénticos.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, la opción avanzada se ha configurado como BOTH:
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XS_VIEW_HEIGHT

Configure esta opción avanzada en el archivo user.ini ubicado en ..\Users
\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings.

Se utiliza para definir la altura por defecto de las vistas de modelo. Introduzca
el valor en píxeles.

Consulte también

XS_VIEW_WIDTH (página 509)

XS_VIEW_PART_LABEL_COLOR

Categoría

Vista modelo

Se utiliza para cambiar el color de las etiquetas de parte en las vistas de
modelo.Defina el color con valores RGB:

<valor para rojo> <valor para verde> <valor para azul>.

Separe los valores con espacios.Defina los valores en una escala de 0 a 1. El
valor por defecto es negro 0.0 0.0 0.0.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings.

Ejemplo

Valor RGB Color
1.0 1.0 1.0 Blanco
1.0 0.0 0.0 Rojo
0.0 1.0 0.0 Verde
0.0 0.0 1.0 Azul
1.0 1.0 0.0 Amarillo
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XS_VIEW_POSITION_X

Categoría

Vista Modelo

Se utiliza para definir la posición horizontal por defecto de las ventanas de
vista. El origen es la esquina superior izquierda de la ventana de Tekla
Structures o de cliente. Introduzca la posición en píxeles. El valor por defecto
es 10.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_VIEW_POSITION_Y

Categoría

Vista de modelo

Se utiliza para definir la posición vertical por defecto de las ventanas de vista.
El origen es la esquina superior izquierda de la ventana de Tekla Structures o
de cliente. Introduzca el valor en píxeles. El valor por defecto es 10.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_VIEW_TITLE_FONT

Categoría

Vista Dibujo

Se utiliza para especificar la fuente de las marcas de dirección de vista. El valor
por defecto es Arial. Si no se define esta opción avanzada, Tekla Structures
utiliza la fuente especificada por XS_DEFAULT_FONT.

CONSEJO Para cambiar la fuente de la etiqueta de vista, vaya a Propiedades
Vista --> Contenido Marca y cambie la fuente.

Consulte también

XS_DEFAULT_FONT (página 143)
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XS_VIEW_WIDTH

Configure esta opción avanzada en el archivo user.ini ubicado en ..\Users
\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings.

Se utiliza para definir la anchura por defecto de las vistas de modelo.
Introduzca el valor en píxeles.

Consulte también

XS_VIEW_HEIGHT (página 507)

XS_VISUALIZE_VIEW_IN_ANOTHER_VIEWS

Categoría

Vista Dibujo

Defina esta opción avanzada como TRUE si desea resaltar el contorno de la
vista seleccionada en otra vista. Si no desea resaltar el contorno de la vista
seleccionada en otra vista, defina esta opción avanzada como FALSE. El valor
por defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_VISUALIZE_VIEW_IN_FATHER_VIEW_ONLY

Categoría

Vista Dibujo

Defina esta opción avanzada como TRUE si desea visualizar los recuadros de
contorno delimitador de las vistas de corte y de las vistas de detalle solo en la
vista en que se encuentre la marca de corte o la marca de detalle. Si define
esta opción avanzada como FALSE, los recuadros de contorno delimitador de
vista se visualizan en todas las vistas en las que esto es posible y el recuadro
de contorno se ajusta en cierta medida al interior de la vista. El valor por
defecto es TRUE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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Consulte también

XS_VISUALIZE_VIEW_IN_ANOTHER_VIEWS (página 509)

XS_VISUALIZE_VIEW_NEIGHBOUR_PART_EXTENSION

Categoría

Vista Dibujo

Defina esta opción avanzada como TRUE para que las extensiones de partes
adyacentes se muestren en las vistas de dibujo. Si define esta opción
avanzada como FALSE, no se muestran las extensiones de partes adyacentes.
El valor por defecto es TRUE.

Cuando selecciona una vista, la extensión de la vista de partes adyacentes de
esa vista se muestra también en otras vistas.

NOTA Se puede hacer que las extensiones de partes adyacentes estén
ocultas utilizando el cuadro de diálogo Propiedades parte
adyacente, estableciendo Partes adyacentes como Ninguna. En ese
caso, las extensiones no se muestran aunque se defina esta opción
avanzada como TRUE.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

Consulte también

1.22 Opciones avanzadas - W

XS_WARP_MAX_ANGLE_BETWEEN_CS

Categoría

Detallado Hormigón
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Se utiliza para definir el ángulo máximo entre las partes poligonales
adyacentes de la forma alabeada.

Especifique el valor en grados. Se obtienen mejores resultados si se usan
valores entre 0.5 y 10.0. El valor por defecto es 0.5.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_WARP_MAX_DEVIATION

Categoría

Detallado Hormigón

Se utiliza para definir la diferencia máxima entre la forma alabeada real y la
forma alabeada poligonal en el modelo.

Especifique el valor en milímetros. Se obtienen resultados óptimos si se usan
valores entre 0.5 y 10.0. El valor por defecto es 10.0.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_WELD_FILTER_TYPE

Categoría

Soldaduras

Se usa para definir cómo filtra Tekla Structures los tipos de soldadura.

• EXACT: Tekla Structures filtra las soldaduras que tienen el tamaño por
defecto del cuadro de diálogo Propiedades Soldadura.

• MIN: Tekla Structures filtra todas las soldaduras de tamaño igual o menor
que el tamaño por defecto del cuadro de diálogo Propiedades Soldadura.
Este es el valor por defecto.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Propiedades de visibilidad y aspecto de marca de soldadura de modelo en
dibujos (página 762)
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XS_WELD_FONT

Categoría

Propiedades dibujo

Se utiliza para especificar la fuente del texto de soldadura. El valor por defecto
es Arial. Si no se define esta opción avanzada, Tekla Structures utiliza la fuente
por defecto definida para XS_DEFAULT_FONT.

Consulte también

XS_DEFAULT_FONT (página 143)

XS_WELDING_LENGTH_TOLERANCE

Categoría

Soldaduras

Utilice esta opción para especificar la longitud de borde mínima que Tekla
Structures debe tener en cuenta al buscar una ubicación para una soldadura.
El valor por defecto es 30 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_WELDING_TOUCH_TOLERANCE

Categoría:Soldaduras

Se utiliza para definir el hueco máximo posible entre dos partes soldadas
entre sí al copiar partes secundarias.La soldadura se copia con la parte si la
parte copiada está dentro de la tolerancia definida desde la parte principal.De
lo contrario, la parte se copia sin la soldadura.

El valor por defecto es 30 mm.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

XS_WELD_LENGTH_CC_SEPARATOR_CHAR

Categoría: Soldaduras

Utilice esta opción avanzada para definir el carácter separador utilizado en la
marca de soldadura entre longitud de soldadura y Cc (separación centro-a-
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centro) de los segmentos de soldadura. Introduzca @ para definir el carácter
separador según el estándar AISC (3@12). Introduzca - para definir el carácter
separador según el estándar ISO (100-300). El valor por defecto es -.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Consulte también

Propiedades de marca de soldadura de dibujo (página 759)

XS_WELD_NUMBER_FORMAT

Categoría

Marcas: General

Utilice esta opción para definir el formato de número de soldadura.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

Ejemplo

En XS_WELD_NUMBER_FORMAT=W%3.3d:

• W es el prefijo. El resto del texto define el formato de número.

• El primer número define el ancho de campo mínimo.

• El segundo número define la cantidad mínima de números que se
mostrará.

• % y d (valor de entero) indican el formato.

Consulte también

XS_JOINT_NUMBER_FORMAT (página 294)

XS_WORKING_POINTS_VALID_ALSO_OUTSIDE_PART

Categoría

Dimensionamiento: Partes

Defina esta opción avanzada en TRUE para que también se dibujen las
dimensiones de referencia para puntos que estén fuera de los puntos
extremos de la parte. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.
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XS_ZERO_POINT_SYMBOL_OLD_WAY

Categoría

Dimensionamiento: General

Defina esta opción avanzada en TRUE para que se usen marcas RD que
contengan un círculo en lugar del texto RD para indicar el punto cero de las
dimensiones al utilizar tipos de dimensión absoluta US. Las marcas RD tienen
el texto RD por defecto. El valor por defecto es FALSE.

Esta opción avanzada es específica del modelo y la configuración se guarda en
la base de datos de opciones.

1.23 Opciones avanzadas - Z

XS_ZOOM_STEP_RATIO

Categoría

Vista Modelo

Se utiliza para configurar los comandos Zoom más y Zoom menos. El valor
por defecto es 0.25. Aumente este valor para que el zoom sea mayor con un
único clic del ratón.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.

XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_MOUSEWHEEL_MODE

Categoría

Vista modelo

Defina el ratio de zoom al desplazarse con el botón central del ratón.
Introduzca un valor decimal. Aumente el valor para que el zoom sea mayor
con un único clic del ratón. El valor por defecto es 0.05.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_SCROLL_MODE

Categoría

Vista modelo

Defina el ratio de zoom al desplazarse y mantener pulsada la rueda.
Especifique un valor decimal. Aumente el valor para que el zoom sea mayor
con un único clic del ratón. El valor por defecto es 0.01.

Esta opción avanzada es específica del usuario y la configuración se guarda en
options.bin, en la carpeta del usuario, por ejemplo, en C:\Users\<user>
\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
\UserSettings. Reinicie Tekla Structures para activar el nuevo valor.
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2 Atributos de cuadro en cuadros
de dibujo e informe

Puede utilizar atributos de cuadro en cuadros de dibujo y de informe. Al abrir
un dibujo o crear un informe, Tekla Structures utiliza los atributos y las
fórmulas para calcular y mostrar información de la base de datos del modelo.
Podría incluir, por ejemplo, el peso de los conjuntos o el área de cobertura.

Los atributos de cuadro disponibles en una definición de fila de cuadro
dependen del tipo de contenido de la fila. Los tipos de contenido son tipos de
objetos en la base de datos de productos.

Las descripciones de los atributos de cuadro se muestran en orden alfabético,
haga clic en la letra de la tabla de contenidos para visualizar todos los
atributos que empiezan por esa letra.

2.1 Atributos de cuadros - A

ACN
Muestra números de control.

Para obtener más información sobre los números de control, consulte y .

ACTIVE_DESIGN_CODE
Muestra el código de diseño activo del material.
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ADDED_TO_POUR_UNIT
Muestra si un objeto se ha añadido a una unidad de vertido y cómo se ha
añadido.

Se utiliza con los siguientes tipos de contenido:

• ASSEMBLY
• BOLT
• CAST_UNIT (solo unidades de colada prefabricadas, no de colada in situ)

• MESH
• REBAR
• SINGLE_REBAR
• SINGLE_STRAND
• STRAND
• STUD
Los valores posibles son:

• 0: El objeto no se ha añadido a ninguna unidad de vertido o se ha
modificado después de que las unidades de vertido se hayan calculado por
última vez.

• 1: El objeto se ha añadido manualmente a la unidad de vertido mediante el
comando Añadir a unidad vertido.

• 2: El objeto se ha añadido automáticamente a la unidad de vertido
mediante el comando Calcular unidades vertido.

ADDRESS
Muestra la dirección especificada en Propiedades proyecto en el menú
Archivo --> Propiedades proyecto.

ALIAS_NAME1 ... 3
Nombre de alias del material.

Se utiliza para atributos de material de parte y parte principal en los tipos de
contenido ASSEMBLY y PART.

Atributos de cuadro en cuadros de dibujo e
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ANALYSIS_MODEL_NAME

Muestra el nombre del modelo de análisis en el que está incluido el enlace
rígido.

Se utiliza con el tipo de contenido ANALYSIS_RIGID_LINK.

ANG_S, ANG_T, ANG_U, ANG_V
Muestra ángulos de plegado de armaduras en función de las asignaciones del
archivo rebar_schedule_config.inp, ubicado en la
carpeta ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments\<environment>\system . Por defecto, estas asignaciones
son específicas del entorno. Se pueden modificar para adecuarlas a sus
necesidades de empresa o proyecto.

Consulte también

ANG_U_MAX, ANG_U_MIN, ANG_V_MAX, ANG_V_MIN (página 518)

DIM_A ... DIM_G, DIM_H1, DIM_H2, DIM_I, DIM_J, DIM_K1, DIM_K2, DIM_O,
DIM_R, DIM_R_ALL, DIM_TD, DIM_X, DIM_Y (página 557)

ANG_U_MAX, ANG_U_MIN, ANG_V_MAX, ANG_V_MIN
Muestra los ángulos de plegado mínimo y máximo de las armaduras o mallas
en las secciones transversales variables. Consulte el ejemplo siguiente:

APPROVED_BY

La información de Aprobado por de la revisión del cuadro de diálogo
Operación Revisión.
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AREA
Muestra la siguiente información:

• Para perfiles de la base de datos de tipo placa, todo perfil paramétrico y
todo perfil de la base de datos que no tenga definida la propiedad Área
cobertura, muestra el área neta total de todas las superficies.

• Para otros tipos de perfiles de la base de datos que tengan definida la
propiedad Área cobertura, muestra el área de superficie total bruta.

El área se calcula utilizando la longitud extrema y el área de cobertura del
perfil por metro (valor definido en la base de datos de perfiles). No se tiene
en cuenta el área transversal en los extremos del perfil, los cortes ni las
adaptaciones.

Consulte también

AREA_GROSS (página 520)

AREA_NET (página 521)

AREA_FORM_TOP, AREA_FORM_BOTTOM, AREA_FORM_SIDE
Estos atributos de cuadro muestran el área de las caras cuyo vector normal
apunta en las siguientes direcciones:

• Parte superior de la forma (AREA_FORM_TOP)

• Parte inferior de la forma (AREA_FORM_BOTTOM)

• Lados de la forma (AREA_FORM_SIDE)

Utilice estos atributos de cuadro con el tipo de contenido CAST_UNIT para
informar de las áreas de encofrado de las unidades de colada prefabricadas.

Para conjuntos y unidades de colada, la dirección ascendente local de la parte
principal indica las direcciones ascendente/descendente/lateral del encofrado.
Las caras que tienen una inclinación inferior a 5 grados se cuentan en las
áreas superior e inferior. Las caras con un sesgo => 85 grados se cuentan en
las áreas laterales. Las caras que están exactamente a 45 grados con respecto
a los ejes globales o locales, no se cuentan en ninguna dirección.

Los objetos embebidos de acero se ignoran al calcular los valores de 
AREA_FORM_... de las unidades de colada.
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AREA_FORM_TOP =
42 sq.ft.
AREA_FORM_BOTTOM
= 42 sq.ft.
AREA_FORM_SIDE =
2*(2*7 + 3*6) +
2*(2*6 + 2*6) =
64 + 48 = 112
sq.ft.

Para informar de las áreas de encofrado de las unidades de colada in situ,
utilice los atributos de cuadro (página 520) AREA_FORM_TOP_GLOBAL, 
AREA_FORM_BOTTOM_GLOBAL y AREA_FORM_SIDE_GLOBAL con el tipo de
contenido CAST_UNIT. Con estos atributos ..._GLOBAL, la configuración de
Cara superior encofrado no tienen ningún efecto.

AREA_FORM_TOP_GLOBAL, AREA_FORM_BOTTOM_GLOBAL,
AREA_FORM_SIDE_GLOBAL

Estos atributos de cuadro muestran el área de las caras cuyo vector normal
apunta en las siguientes direcciones en el sistema de coordenadas global:

• Parte superior de la forma (AREA_FORM_TOP_GLOBAL)

• Parte inferior de la forma (AREA_FORM_BOTTOM_GLOBAL)

• Lados de la forma (AREA_FORM_SIDE_GLOBAL)

Utilice estos atributos de cuadro con el tipo de contenido CAST_UNIT para
informar de las áreas de encofrado de las unidades de colada in situ. Estos
atributos y áreas no dependen de la configuración de Cara superior
encofrado.

Para informar de las áreas de encofrado de las unidades de colada
prefabricadas, utilice los atributos de cuadro (página 519) AREA_FORM_TOP, 
AREA_FORM_BOTTOM y AREA_FORM_SIDE.

AREA_GROSS
En los perfiles, este campo muestra el mismo resultado que AREA
(página 518). En las placas muestra el área (longitud extrema por ancho
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extremo) necesaria para incluir toda la placa. En los demás objetos muestra
cero.

AREA_NET
Para partes, este campo muestra el área superficial neta que forma el área
real de la parte fabricada. Para los demás objetos, muestra cero.

AREA_PER_TONS
Muestra AREA/WEIGHT x 1.000.

AREA_PGX, AREA_NGX, AREA_PGY, AREA_NGY, AREA_PGZ,
AREA_NGZ
Muestra el área de las caras cuyo vector de normal apunta en el sentido
positivo o negativo de los ejes globales siguientes:

Atributo Dirección y sentido
AREA_PGX Sentido positivo del eje X global
AREA_NGX Sentido negativo del eje X global
AREA_PGY Sentido positivo del eje Y global
AREA_NGY Sentido negativo del eje Y global
AREA_PGZ Sentido positivo del eje Z global
AREA_NGZ Sentido negativo del eje Z global

También las caras cuyo vector normal esté situado a un ángulo inferior a los
45 grados respecto del eje global se incluyen en el área. Las caras orientadas
exactamente con un ángulo de 45 grados no se incluyen en ninguna dirección
global.

AREA_PLAN
Para partes, este campo muestra el área superficial superior total
(perpendicular al eje Z global).

Tipo de contenido CONJUNTO

• Muestra el área superficial superior total (perpendicular al eje Z global) de
las partes incluidas en un conjunto.
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AREA_PROJECTION_GXY_GROSS,
AREA_PROJECTION_GXZ_GROSS,
AREA_PROJECTION_GYZ_GROSS
Muestra el área de la "sombra" de una parte, conjunto o unidad de colada en
los planos globales siguientes:

• Plano XY

• Plano XZ

• Plano YZ

Restricciones

• Las áreas se calculan siempre en áreas netas (los agujeros se tienen en
cuenta) incluso si se solicita el área bruta.

• Las caras superpuestas se cuentan dos veces.

AREA_PROJECTION_GXY_NET, AREA_PROJECTION_GXZ_NET,
AREA_PROJECTION_GYZ_NET
Muestra el área neta de la "sombra" de una parte, conjunto o unidad de
colada en los siguientes planos globales:

• Plano XY

• Plano XZ

• Plano YZ

AREA_PROJECTION_XY_GROSS,
AREA_PROJECTION_XZ_GROSS, AREA_PROJECTION_YZ_GROSS
Muestra el área de la "sombra" de una parte, conjunto o unidad de colada en
sus planos locales:

• Plano XY
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• Plano XZ

• Plano YZ

AREA_PROJECTION_XY_NET, AREA_PROJECTION_XZ_NET,
AREA_PROJECTION_YZ_NET
Muestra el área neta de la "sombra" de una parte, conjunto o unidad de
colada en sus planos locales:

• Plano XY

• Plano XZ

• Plano YZ

AREA_PX, AREA_NX, AREA_PY, AREA_NY, AREA_PZ, AREA_NZ
Muestra el área de las caras cuyo vector de normal apunta en el sentido
positivo o negativo de los ejes locales siguientes:

Atributo Dirección y sentido
AREA_PX Sentido positivo del eje X local
AREA_NX Sentido negativo del eje X local
AREA_PY Sentido positivo del eje Y local
AREA_NY Sentido negativo del eje Y local
AREA_PZ Sentido positivo del eje Z local
AREA_NZ Sentido negativo del eje Z local

ASSEMBLY.LOCK_PERMISSION

Muestra el permiso en vigor para el conjunto. Las opciones son ALL o NONE.

Consulte también

ASSEMBLY.OBJECT_LOCKED (página 523)

ASSEMBLY.OWNER_ORGANIZATION (página 524)

Atributos de cuadro en cuadros de dibujo e
informe

523 Atributos de cuadros - A



ASSEMBLY.OBJECT_LOCKED

Muestra el valor del bloqueo del objeto. Las opciones de valor son Sí, No y
Organización.

El estado del bloqueo de objeto puede modificarse en el cuadro de diálogo
Bloqueos objetos.

Consulte también

ASSEMBLY.OWNER_ORGANIZATION (página 524)

ASSEMBLY.LOCK_PERMISSION (página 523)

ASSEMBLY.OWNER_ORGANIZATION

Muestra el nombre de la organización que posee el bloqueo del conjunto. La
organización se basa en la cuenta de Windows.

Consulte también

ASSEMBLY.OBJECT_LOCKED (página 523)

ASSEMBLY.LOCK_PERMISSION (página 523)

ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL
Muestra el nivel inferior de un conjunto. El nivel inferior adopta la unidad y la
precisión del archivo MarkDimensionFormat.dim.

Puede utilizar este atributo como definido por el usuario también en marcas
de parte y notas asociativas.

NOTA Este atributo devuelve el valor en forma de texto, por lo que con él no se
pueden usar fórmulas. Utilice ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED
(página 525) en su lugar.

Consulte también

XS_DRAWING_IGNORE_ZERO_LEVELS_IN_PART_MARKS (página 210)
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ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_GLOBAL

Muestra el nivel inferior de un conjunto según el eje global. El nivel inferior
adopta la unidad y la precisión del archivo MarkDimensionFormat.dim.

Puede usar este atributo como un atributo definido por el usuario en marcas
de parte y notas asociativas, así como en informes y cuadros.

Consulte también

ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED

Muestra el nivel inferior de un conjunto según el eje global. El nivel sin
formato devuelve los niveles inferiores como una longitud en mm para que
pueda darles formato e incluirlos en fórmulas de cuadros.

Puede utilizar este atributo como definido por el usuario también en marcas
de parte y notas asociativas.

ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED

Muestra el nivel inferior sin formato de un conjunto. El nivel sin formato
devuelve los niveles inferiores como una longitud en mm para que pueda
darles formato e incluirlos en fórmulas de cuadros.

Puede utilizar este atributo como definido por el usuario también en marcas
de parte y notas asociativas.

NOTA A diferencia del atributo BOTTOM_LEVEL, el atributo 
BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED no puede recibir formato mediante el
archivo MarkDimensionFormat.dim.

Consulte también

ASSEMBLY_DEFAULT_PREFIX

Muestra el valor por defecto del prefijo de conjunto, definido en las
propiedades de parte.
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ASSEMBLY_PLWEIGHT
Muestra el peso de las placas adjuntadas a un conjunto. Para los demás
objetos, muestra cero.

ASSEMBLY_POS
Muestra el número de posición del conjunto. Para partes, muestra el número
de posición de conjunto del conjunto que contiene la parte. Para tornillos, el
campo permanece vacío.

ASSEMBLY_POSITION_CODE
Muestra el código de posición del conjunto. El código identifica la posición en
la malla. La posición de los objetos se calcula a partir de la malla más cercana.

Conjunt
o

Código

A/1 <A/2
A/2 A-B/1
A/3 <A-B/1-2
A/4 A/2
A/6 A-B/1-2
A/7 B/2
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LÍNEA DE TOLERANCIA

El código de posición consta de etiquetas de línea de malla en las direcciones x
e y (alternativamente, en la dirección z). Si un conjunto comienza o termina
fuera de la primera o la última línea de malla, se incluye el carácter < o > en el
código de posición. Por ejemplo, si un conjunto empieza fuera de la línea de
malla de A, este campo muestra:

<A/2

Si un conjunto está totalmente dentro de una distancia de tolerancia (por
defecto 500 mm) de la línea de malla A, el código de posición es la etiqueta de
dicha línea de malla: A.

Si el conjunto está total o parcialmente fuera de la distancia de tolerancia, el
código es una combinación de etiquetas de malla: A-B.

Para cambiar la distancia de tolerancia por defecto, configure la opción
avanzada XS_ASSEMBLY_POSITION_CODE_TOLERANCE=750 (por ejemplo).

Para incluir la orientación Z en el código, defina la opción avanzada 
XS_ASSEMBLY_POSITION_CODE_3D como TRUE. El código sería similar al
siguiente: <A-B/1-2/1-+1000

Tekla Structures selecciona la malla que se debe usar de la siguiente manera:
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1. Tekla Structures comprueba la ubicación del conjunto.

2. Si se encuentra dentro de varias mallas, Tekla Structures comprueba si el
conjunto es paralelo a las líneas de la malla o al plano.

3. Si hay varias mallas paralelas, Tekla Structures selecciona la más próxima.

ASSEMBLY_PREFIX
Muestra el prefijo de conjunto, definido en las propiedades de parte.

ASSEMBLY_SERIAL_NUMBER
Muestra el número de conjunto sin prefijo ni separador.

ASSEMBLY_START_NUMBER

Muestra el número inicial del conjunto.

Consulte también

ASSEMBLY_TOP_LEVEL
Muestra el nivel superior de un conjunto. El nivel superior adopta la unidad y
la precisión del archivo MarkDimensionFormat.dim.

Puede utilizar este atributo como definido por el usuario también en marcas
de parte y notas asociativas.

NOTA Este atributo devuelve el valor en forma de texto, por lo que con él no se
pueden usar fórmulas. Utilice ASSEMBLY_TOP_LEVEL_UNFORMATTED
(página 529) en su lugar.

Consulte también

XS_DRAWING_IGNORE_ZERO_LEVELS_IN_PART_MARKS (página 210)
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ASSEMBLY_TOP_LEVEL_GLOBAL

Muestra el nivel superior de un conjunto según el eje global. El nivel superior
toma la unidad y la precisión del archivo MarkDimensionFormat.dim.

Puede usar este atributo como un atributo definido por el usuario en marcas
de parte y notas asociativas, así como en informes y cuadros.

Consulte también

ASSEMBLY_TOP_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED

Muestra el nivel superior de un conjunto según el eje global. El nivel sin
formato devuelve los niveles superiores como una longitud en mm para que
pueda darles formato e incluirlos en fórmulas de cuadros.

Puede utilizar este atributo como definido por el usuario también en marcas
de parte y notas asociativas.

ASSEMBLY_TOP_LEVEL_UNFORMATTED
Muestra el nivel superior sin formato de un conjunto. El nivel sin formato
devuelve los niveles superiores como una longitud en mm para que pueda
darles formato e incluirlos en fórmulas de cuadros.

Puede utilizar este atributo como definido por el usuario también en marcas
de parte y notas asociativas.

NOTA A diferencia del atributo ASSEMBLY_TOP_LEVEL, el atributo 
ASSEMBLY_TOP_LEVEL_UNFORMATTED no puede recibir formato mediante el
archivo MarkDimensionFormat.dim.

ATTACHED_TO

Muestra si una superficie está añadida a una parte o a un vertido.

El atributo devuelve 0 si la superficie está añadida a una parte y 1 si la
superficie está añadida a un vertido.
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axial1, axial2

Muestra los valores introducidos en el cuadro Tensión, T en la pestaña
Códigos extremos del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario
de la parte. axial1 muestra el valor en el cuadro Inicial y axial2 en el
cuadro Final.

2.2 Atributos de cuadros - B

BOLT_COUNTERSUNK

Se usa para comprobar o mostrar si un tornillo está avellanado. El atributo
devuelve el valor 1 para los tornillos avellanados; de lo contrario, devuelve 0.

Consulte también

HEAD_TYPE (página 566)

BOLT_EDGE_DISTANCE
Muestra la distancia de un tornillo al borde.

BOLT_EDGE_DISTANCE_MIN
Muestra la distancia al borde multiplicada por el coeficiente definido en la
configuración de modelado en el menú Archivo --> Configuración -->
Opciones --> Componentes .

BOLT_FULL_NAME

Muestra el nombre de un tornillo definido en la base de datos, sin el estándar.

Para los objetos que no sean tornillos, el campo permanece vacío.

Consulte también

BOLT_SHORT_NAME (página 531)
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BOLT_MATERIAL_LENGTH
Para tornillos, este campo muestra el espesor total del material conectado.

BOLT_NPARTS
En el caso de los tornillos, este campo muestra el número de partes
conectadas.

BOLT_SHORT_NAME

Muestra el nombre de la arandela, tornillo o tuerca en formato abreviado.

Consulte también

BOLT_FULL_NAME (página 530)

BOLT_STANDARD
Igual que TYPE (página 614).

BOLT_THREAD_LENGTH

Muestra la longitud de la parte roscada del cuerpo del tornillo.

BOTTOM_LEVEL

Muestra el nivel inferior de una parte individual, unidad de colada, conjunto,
parte de una unión u objeto de vertido.

El nivel inferior adopta la unidad y la precisión del archivo
MarkDimensionFormat.dim.

Puede utilizar este atributo como definido por el usuario también en marcas
de parte y notas asociativas.

NOTA Este atributo devuelve el valor como texto, por lo que con él no se
pueden usar fórmulas. Utilice BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED
(página 532) en su lugar.
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BOTTOM_LEVEL_GLOBAL

Muestra el nivel inferior de una parte individual, unidad de colada, conjunto,
parte de una unión u objeto de vertido según el eje global. 
BOTTOM_LEVEL_GLOBAL toma la unidad y la precisión de
MarkDimensionFormat.dim.

Puede usar este atributo como un atributo definido por el usuario en marcas
de parte y notas asociativas, así como en informes y cuadros.

BOTTOM_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED

Muestra el nivel inferior sin formato de una parte individual, unidad de colada,
conjunto, parte de una unión u objeto de vertido. 
BOTTOM_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED devuelve los niveles inferiores como
una longitud en mm para que pueda darles formato e incluirlos en fórmulas
de cuadros. Este atributo proporciona información de nivel según el eje global.

Puede usar este atributo como atributo definido por el usuario también en las
marcas de parte y notas asociativas.

BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED

Muestra el nivel inferior sin formato de una parte individual, unidad de colada,
conjunto, parte de una unión u objeto de vertido. 
BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED devuelve los niveles inferiores como una
longitud en mm para que pueda darles formato e incluirlos en fórmulas de
cuadros.

Puede utilizar este atributo como definido por el usuario también en marcas
de parte y notas asociativas.

NOTA A diferencia del atributo BOTTOM_LEVEL, el atributo 
BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED no puede recibir formato mediante el
archivo MarkDimensionFormat.dim.
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BOUNDING_BOX_xxx

Los siguientes atributos de cuadro proporcionan el recuadro de contorno de
los objetos como distancias mínimas o máximas de X, Y o Z desde el cero
absoluto (0,0,0):

• BOUNDING_BOX_MIN_X
• BOUNDING_BOX_MAX_X
• BOUNDING_BOX_MIN_Y
• BOUNDING_BOX_MAX_Y
• BOUNDING_BOX_MIN_Z
• BOUNDING_BOX_MAX_Z
Estos atributos están disponibles para partes, conjuntos, unidades de colada,
modelos de referencia y objetos de referencia.

BUILDER
Muestra el nombre del constructor definido en Propiedades proyecto en el
menú Archivo --> Propiedades proyecto.

2.3 Atributos de cuadros - C

cambering

Muestra el valor introducido en el cuadro Curvatura en la pestaña
Parámetros del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de la
parte.

Consulte también
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CANTILEVER
Muestra la longitud de una parte que sobresale de un perfil. A continuación
aparece un ejemplo de un perfil cajón soldado:

Consulte también

PROFILE (página 593)

CAST_UNIT_BOTTOM_LEVEL
Muestra el nivel inferior de una unidad de colada.

Puede utilizar este atributo como definido por el usuario también en marcas
de parte y notas asociativas.

Consulte también

XS_DRAWING_IGNORE_ZERO_LEVELS_IN_PART_MARKS (página 210)

CAST_UNIT_HEIGHT_ONLY_CONCRETE_PARTS

Muestra la altura de una unidad de colada incluyendo todas las partes de
hormigón.

CAST_UNIT_HEIGHT_ONLY_PARTS

Muestra la altura de una unidad de colada, incluyendo todas las partes de
hormigón, las partes de acero y las partes fabricadas de material de varios.

CAST_UNIT_HEIGHT_TOTAL

Muestra la altura total de una unidad de colada, incluyendo todas las partes
de hormigón, las partes de acero y las partes fabricadas de material de varios,
las armaduras, los tratamientos superficiales y los tornillos.
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CAST_UNIT_LENGTH_ONLY_CONCRETE_PARTS

Muestra la longitud de una unidad de colada incluyendo todas las partes de
hormigón.

CAST_UNIT_LENGTH_ONLY_PARTS

Muestra la longitud total de una unidad de colada, incluyendo todas las partes
de hormigón, las partes de acero y las partes fabricadas de material de varios.

CAST_UNIT_LENGTH_TOTAL

Muestra la longitud total de una unidad de colada, incluyendo todas las partes
de hormigón, las partes de acero y las partes fabricadas de material de varios,
las armaduras, los tratamientos superficiales y los tornillos.

CAST_UNIT_POS
Muestra la posición de una unidad de colada. La posición consta de un prefijo
y un número

CAST_UNIT_POSITION_CODE
Muestra el código de posición de una unidad de colada. El código identifica la
posición de la malla. Para obtener más información, consulte
ASSEMBLY_POSITION_CODE (página 526).

CAST_UNIT_PREFIX
Muestra el prefijo de unidad de colada, definido en las propiedades de parte.
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CAST_UNIT_REBAR_WEIGHT

Muestra el peso de las armaduras en una unidad de colada.

CAST_UNIT_SERIAL_NUMBER
Muestra el número de unidad de colada sin prefijo ni separador.

CAST_UNIT_TOP_LEVEL
Muestra el nivel superior de una unidad de colada.

Puede utilizar este atributo como definido por el usuario también en marcas
de parte y notas asociativas.

Consulte también

XS_DRAWING_IGNORE_ZERO_LEVELS_IN_PART_MARKS (página 210)

CAST_UNIT_TYPE

Devuelve el tipo de la unidad de colada como texto (Precast o Cast in
place).

CAST_UNIT_VERTICAL_POSITION_CODE

Da como resultado la altura de nivel de malla de una unidad de colada; por
ejemplo, +7200. El punto de centro de gravedad se utiliza para determinar el
nivel de malla de la unidad de colada. Si el centro de gravedad está a más de
100 mm del nivel de malla, dará como resultado dos niveles de malla
separados mediante un guión: los niveles de malla inferior y superior, por
ejemplo +3600-+7200.

Consulte también

ASSEMBLY_POSITION_CODE (página 526)
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CAST_UNIT_WIDTH_ONLY_CONCRETE_PARTS

Muestra el ancho de una unidad de colada incluyendo todas las partes de
hormigón.

CAST_UNIT_WIDTH_ONLY_PARTS

Muestra el ancho total de una unidad de colada, incluyendo todas las partes
de hormigón, las partes de acero y las partes fabricadas de material de varios.

CAST_UNIT_WIDTH_TOTAL

Muestra el ancho total de una unidad de colada, incluyendo todas las partes
de hormigón, las partes de acero y las partes fabricadas de material de varios,
las armaduras, los tratamientos superficiales y los tornillos.

CATALOG_NAME
Muestra el identificador de malla de armaduras, por ejemplo,
8-200-2350/5000 o Malla Personalizada.Para las mallas estándar, muestra el
nombre de malla utilizado en el archivo de base de datos de mallas
mesh_database.inp.

Este identificador también se muestra en el cuadro Malla en las propiedades
(página 648) de Malla armaduras, en el cuadro de diálogo Seleccionar
malla para mallas estándar y como Nombre base de datos en el
Examinador componente personalizado.

Consulte también

Propiedades de malla de armaduras (página 648)

CC
Muestra la separación entre centros de una malla o barras de armaduras con
distribución uniforme.
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CC_CROSS
Muestra la separación entre centros de las barras transversales de una malla
de armaduras.

CC_DIAMETER_xxx

Los atributos de cuadro CC_DIAMETER_ muestran los diámetros de barras de
una malla de armadura.

Atributo de cuadro Descripción
CC_DIAMETER_CROSS Muestra todos los diámetros de las

barras transversales.

Por ejemplo, 30*8 4*10.
CC_DIAMETER_LONG Muestra todos los diámetros de las

barras longitudinales.

Por ejemplo, 5*10 25*8 5*10.
CC_DIAMETER_MAX_CROSS Muestra el diámetro mayor de las

barras transversales.
CC_DIAMETER_MAX_LONG Muestra el diámetro mayor de las

barras longitudinales.
CC_DIAMETER_MIN_CROSS Muestra el diámetro menor de las

barras transversales.
CC_DIAMETER_MIN_LONG Muestra el diámetro menor de las

barras longitudinales.

CC_EXACT
Muestra la separación entre centros de una malla o grupo de armaduras.

CC_EXACT_CROSS
Muestra todas las separaciones entre centros de las barras transversales de
una malla de armaduras.

Atributos de cuadro en cuadros de dibujo e
informe

538 Atributos de cuadros - C



CC_EXACT_LONG
Muestra todas las separaciones entre centros de las barras longitudinales de
una malla de armaduras.

CC_LONG
Muestra la separación entre centros de las barras longitudinales de una malla
de armaduras.

CC_MAX
La separación máxima entre centros de mallas o grupos de armaduras con
separación variable.

CC_MAX_CROSS
Muestra la separación máxima entre centros de las barras transversales de
mallas de armaduras con separación variable.

CC_MAX_LONG
Muestra la separación máxima entre centros de las barras longitudinales de
mallas de armaduras con separación variable.

CC_MIN
Muestra la separación mínima entre centros de mallas o grupos de armaduras
con separación variable.

CC_MIN_CROSS
Muestra la separación mínima entre centros de las barras transversales de
mallas de armaduras con separación variable.
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CC_MIN_LONG
Muestra la separación mínima entre centros de las barras longitudinales de
mallas de armaduras con separación variable.

CC_TARGET

Muestra el valor de separación designado entre centros en grupos de
armaduras, grupos de barras de conjuntos de barras o mallas.

CHANGES

El atributo CHANGES indica los cambios que se han producido en un dibujo,
por ejemplo, si se modifica el dibujo mientras está editado, o si se ha
modificado la parte. Este atributo se puede utilizar para añadir información de
Gestión documentos sobre cambios en los informes de dibujo. Gestión
documentos también tiene una columna Cambios para esta información.

A continuación se muestra un ejemplo de la columna de cambios en Gestión
documentos.

CHECKED_BY

Este atributo obtiene el valor introducido en el cuadro Verificado por en la
pestaña Estado del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de
la parte o del cuadro de diálogo de propiedades de conjunto. También
muestra el valor que ha introducido en el campo Verificado por del cuadro de
diálogo Operación Revisión.
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CHECKED_DATE

Muestra el valor introducido en el cuadro Fecha Verificación en la pestaña
Estado del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de la parte
o en el cuadro de diálogo de propiedades de conjunto.

CLASS
Se usa solo para definir reglas en el Editor de cuadros. Muestra el texto 
ASSEMBLY para ensamblados, PART para partes y BOLT para tornillos,
agujeros, tuercas, etc. Para los dibujos muestra DRAWING y para las revisiones
muestra REVISION.

CLASS_ATTR
Muestra el número de clase de partes, armadura y superficies.

Para conjuntos y unidades de colada, MAINPART.CLASS_ATTR muestra el
número de clase de la parte principal.

Para tornillos, soldaduras y uniones, se puede utilizar CLASS_ATTR para
mostrar el número de clase de partes atornilladas, soldadas o conectadas. Por
ejemplo, para mostrar el número de clase de la parte principal del tornillo o la
primera parte secundaria, use MAIN_PART.CLASS_ATTR o 
SECONDARY_1.CLASS_ATTR.

CODE
Muestra el código de abreviación de un tratamiento superficial, por ejemplo,
TS1 para Distribución de superficie 1.

Los códigos y nombres de tratamiento superficial se definen en el archivo
product_finishes.dat.

Consulte también

SURFACING_NAME (página 610)
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COG_X, COG_Y, COG_Z
Muestra las coordenadas de centro de gravedad de conjuntos, partes o
soldaduras:

• En el caso de partes, conjuntos y unidades de colada, los atributos COG_X,
COG_Y y COG_Z dan como resultado valores en el sistema de coordenadas
global.

• Para soldaduras, los atributos COG_X, COG_Y y COG_Z devuelven valores
en el sistema de coordenadas local (malla de plano de trabajo actual).

Estos atributos no se pueden utilizar en cabeceras o pies.

comment
Atributo definido por el usuario Nota, definido en el cuadro de diálogo de
atributos definidos por el usuario del objeto. Para obtener más información
sobre los atributos definidos por el usuario de cuadros e informes, consulte .

CONCRETE_COVER_FROM_PLANE

Muestra la distancia desde la superficie de la parte a la armadura,
perpendicular al plano de la barra.

Es el primer valor especificado en el cuadro De plano en las propiedades de
Armadura individual o Grupo armaduras Propiedades de armadura y grupo
de barras (página 645).

Consulte también

CONCRETE_COVER_ON_PLANE (página 542)

CONCRETE_COVER_START, CONCRETE_COVER_END (página 543)

CONCRETE_COVER_ON_PLANE

Muestra la distancia desde la superficie de la parte a la armadura en el plano
de la barra.

Es el primer valor especificado en el cuadro En plano en las propiedades de
Armadura individual o Grupo armaduras Propiedades de armadura y grupo
de barras (página 645).

Para mostrar el valor mínimo o máximo introducido en el cuadro En plano,
utilice los siguientes atributos de cuadro:

• CONCRETE_COVER_ON_PLANE_MIN
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• CONCRETE_COVER_ON_PLANE_MAX

Consulte también

CONCRETE_COVER_FROM_PLANE (página 542)

CONCRETE_COVER_START, CONCRETE_COVER_END (página 543)

CONCRETE_COVER_START, CONCRETE_COVER_END

CONCRETE_COVER_START muestra el espesor de recubrimiento de hormigón
en el primer extremo de la armadura. CONCRETE_COVER_END muestra el
espesor de recubrimiento de hormigón en el segundo extremo de la
armadura.

Son los valores introducidos en los cuadros Inicio y Final en las propiedades
de Armadura individual o Grupo armaduras Propiedades de armadura y
grupo de barras (página 645) cuando se selecciona la opción Espesor
recubrimiento.

Consulte también

CONCRETE_COVER_ON_PLANE (página 542)

CONCRETE_COVER_FROM_PLANE (página 542)

LEG_LENGTH_START, LEG_LENGTH_END (página 578)

CONN_CODE_END1, CONN_CODE_END2

Muestra los valores introducidos en el cuadro Código unión en la pestaña
Condiciones Extremo del cuadro de diálogo de atributos definidos por el
usuario de la parte. CONN_CODE_END1 muestra el valor en el cuadro Inicial y 
CONN_CODE_END2 en el cuadro Final.

CONNECTED_ASSEMBLIES
En el caso de los tornillos, muestra texto con los números de posición de los
conjuntos de partes conectadas (por ejemplo, A17 A18 A23). En las listas 
ASSEMBLY_BOLT, Tekla Structures no muestra el número de posición del
conjunto actual. Utilice este campo solo como comando de consulta para
tornillos individuales. Para los demás objetos, el campo está en blanco.
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CONNECTED_PARTS
Muestra texto con los números de posición de los conjuntos de partes
conectadas (por ejemplo, P102 -> P17 P18 P23) para tornillos. Si el tipo de lista
es ASSEMBLY_BOLT, el primer número de posición es una parte del conjunto
actual. Utilice este campo solo como comando de consulta para tornillos
individuales. Para los demás objetos, el campo está en blanco.

CONNECTION_CODE
Muestra el código de unión definido en el cuadro de diálogo de propiedades
de la unión. Sólo se usa en las listas de uniones.

CONNECTION_DSTV
Muestra el código DSTV de la unión en las listas de uniones. Este campo
permanece vacío si la unión no es de tipo DSTV. Sólo se usa en las listas de
uniones.

CONNECTION_ERROR
Muestra el indicador de error de una unión en las listas de uniones. Sólo se
puede usar en las listas de uniones.

Los valores devueltos son:

• 1 = símbolo de unión verde

• 2 = símbolo de unión amarillo

• 3 = símbolo de unión rojo

• 4 = la unión no superó la comprobación de diseño

CONNECTION_GROUP
Muestra la clase del componente, especificada en la pestaña General del
cuadro de diálogo de componentes. Solamente se utiliza para listas de
uniones.

CONNECTION_NUMBER
Muestra el número de una unión.
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CONNECTION_RUNNING_NUMBER
Muestra el número de ejecución de una unión. Todas las uniones se numeran
automáticamente con un número de ejecución.

CONTENTTYPE
Muestra el tipo de contenido de la fila actual.

Consulte también

COUNTRY

Muestra el país introducido en Propiedades proyecto en Archivo -->
Propiedades proyecto .

COVER_AREA
Muestra el área de cobertura total del perfil de la parte, o del perfil de la parte
principal en el caso de conjuntos o unidades de colada.

Consulte también

PROFILE (página 593)

CRANK_xxx

Utilice los siguientes atributos de cuadro para mostrar la información de
quiebro de las barras de conjuntos de armaduras definido mediante un
separador de conjunto de armaduras o un modificador de detalle de extremo.

(1) = ubicación del separador
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Atributo de cuadro Descripción
CRANK_SIDE_START
CRANK_SIDE_END

Muestra a qué lado del separador se crea el
quiebro al principio o al final de la barra: Left o 
Right.

CRANK_ROTATE_START
CRANK_ROTATE_END

Muestra a qué ángulo se rota el quiebro al
principio o al final de la barra.

CRANK_STRLEN_START
CRANK_STRLEN_END

Muestra la longitud del segmento recto del
quiebro al principio o al final de la barra.

Esto es (2) en la imagen anterior.
CRANK_LENTYPE_START
CRANK_LENTYPE_END

Muestra el tipo de la longitud inclinada al
principio o al final de la barra: Diagonal ratio, 
Diagonal distance, Horizontal ratio, 
Horizontal distance.

CRANK_RATIO_START
CRANK_RATIO_END

Muestra el multiplicador del diámetro de barra
que se utiliza para definir la longitud inclinada al
principio o al final de la barra.

CRANK_DIST_START
CRANK_DIST_END

Muestra la longitud del segmento inclinado al
principio o al final de la barra.

Si el tipo de longitud inclinada es Horizontal
distance, es (3) en la imagen anterior.

Si el tipo de longitud inclinada es Diagonal
distance, es (4) en la imagen anterior.

CRANK_OFFSET_START
CRANK_OFFSET_END

Muestra la distancia de desplazamiento del
segmento recto del quiebro al principio o al final
de la barra.

Esto es (5) en la imagen anterior.

Consulte también

Propiedades de separador (página 665)

CREATED_BY

Este atributo obtiene el nombre del creador de la revisión.
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CROSS_SECTION_AREA
Muestra el área (mm2) de una sección transversal.

Consulte también

PROFILE (página 593)

CURRENT_PHASE
Muestra la fase actual. Se utiliza para filtrar las partes. También puede usar
filtros de selección.

CURVED_SEGMENTS

Devuelve número de segmentos de una viga curvada.

CUSTOM.ELEMENT_WEIGHT

Este atributo de cuadro personalizado resume los pesos netos de todas las
partes del sub-conjunto y la unidad de colada, pero omite todos los sub-
conjuntos cuyo MATERIAL_TYPE de la parte principal es STEEL.

Se desea notificar el mismo peso

1. en la fase inicial del proyecto cuando solo se detallan elementos de
muestra pero no la gran mayoría de elementos

2. en la fase final del proyecto cuando todos los elementos se han detallado
completamente

El atributo CAST_UNIT.WEIGHT también tiene en cuenta el peso de todos los
sub-conjuntos embebidos, como anclajes de elevación y ganchos de cables.
Esto no se desea ya que los pesos de armaduras y objetos embebidos ya
están incluidos en una densidad de hormigón algo exagerada.
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CUSTOM.HC_xxx

Los siguientes cálculos de áreas y aberturas específicos de parte están
disponibles para losas de núcleo hueco. Los cálculos se pueden presentar con
informes personalizados.

Los nombres de propiedad de informe son:

• CUSTOM.HC_GROSS_AREA: Es el área bruta calculada mediante la fórmula
L*B, donde L es la longitud máxima de la losa y B es el ancho de la sección
de la losa con núcleo hueco original antes de ningún corte para estrechar
la losa.

• CUSTOM.HC_INSUL_CUT_L: Es la longitud lineal total del corte de aislante
medido a lo largo de los bordes de aislante donde el borde de aislante no
se solapa con los bordes exteriores de la losa.

• CUSTOM.HC_NET_AREA: Es el área neta de la losa con núcleo hueco. En el
área neta se excluyen todas las aberturas penetrantes.

• CUSTOM.HC_OPENINGS_L: Es la longitud total del perímetro de todas las
aberturas de la losa. El perímetro se mide a lo largo del "límite de la forma"
de la abertura.

• CUSTOM.HC_RECESSES_L: Es el perímetro total de los rebajes (que no
penetran completamente el espesor de la losa). El perímetro se mide a lo
largo del "límite de la forma" del rebaje.

• CUSTOM.HC_SAWINGS_END_L: Es la longitud lineal total de los cortes de
sierra de extremo sesgado en la losa. Tenga en cuenta que los extremos
rectos no se cuentan para la longitud total del corte de sierra.

• CUSTOM.HC_SAWINGS_END_N: Es el número total de líneas individuales de
corte de sierra.

• CUSTOM.HC_SAWINGS_SIDE: Es la longitud total del corte de sierra paralela
al eje central de la losa.

En el Editor Cuadros estos atributos están en la subcarpeta CUSTOM del
cuadro de diálogo Atributo.

CUSTOM.MESH_xxx

Los atributos siguientes están disponibles para las mallas de armaduras:

• CUSTOM.MESH_LENGTH_NET (distancia)

• CUSTOM.MESH_WIDTH_NET (distancia)

• CUSTOM.MESH_SIZE_NET (texto)

Todos estos atributos se calculan basándose en las varillas de malla
considerando todos los cortes. La longitud neta siempre es la dimensión más
larga de la malla y el ancho neto es la más corta. El tamaño neto siempre se
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expresa en función de la longitud neta y el ancho neto, incluido el texto para
los tamaños y espaciados.

Los cálculos se pueden presentar con informes personalizados. En el Editor
Cuadros se encuentran en la subcarpeta CUSTOM del cuadro de diálogo
Atributos.

Se recomienda utilizar estos atributos en lugar de otros atributos de malla
para los cálculos de tamaño.

La consulta de longitud de Tekla Structures indica la longitud total, mientras
que MESH_LENGTH_NET indica la longitud de la malla en sí.

La consulta de tamaño de Tekla Structures proporciona el tamaño de modo
que primero indica la altura y por último el ancho, mientras que 
MESH_SIZE_NET notifica primero el ancho y por último la altura:
20/8-100/200-5950/2950 .

Atributos de cuadro en cuadros de dibujo e
informe

549 Atributos de cuadros - C



CUSTOM.REBAR_SHAPE_COUPLERS
El atributo de cuadro personalizado CUSTOM.REBAR_SHAPE_COUPLERS
muestra en imágenes extraídas la geometría de la armadura, las dimensiones
de plegado y los símbolos gráficos que representan los manguitos en los
extremos de la barra. Los datos de los manguitos se obtienen a partir de los
atributos definidos por el usuario de los componentes de manguito de
armadura Manguito Armadura, Anclaje final de armadura y Dividir
armadura y añadir manguito.

Tenga en cuenta que el atributo CUSTOM.REBAR_SHAPE_COUPLERS solo está
disponible en los campos gráficos cuando el tipo de contenido es ARMADURA.

En Tekla Structures, asegúrese de que la disposición de dibujo contiene el
cuadro que desea. Por defecto, el cuadro rebar_with_couplers está
disponible en las propiedades de Disposición dibujo.

El dibujo debe contener al menos algunas armaduras, si no es así, el cuadro
no tendrá nada que mostrar.

Personalizar los símbolos de manguitos y anclajes finales

Puede personalizar cómo se muestran los símbolos de los manguitos y
anclajes finales.

1. Puede definir la asignación entre las propiedades de modelo y el símbolo
real de los distintos tipos de manguitos o anclajes finales.

La asignación se trata en el archivo RebarCoupler.Symbols.dat,
ubicado por defecto en ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments\common\system. El archivo se puede
colocar en la carpeta del modelo o en cualquiera de las carpetas de
sistema comunes definidas por las opciones avanzadas XS_PROJECT, 
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XS_FIRM y XS_SYSTEM. Para obtener instrucciones sobre cómo controlar
la asignación, consulte el archivo RebarCoupler.Symbols.dat.

Puede especificar el nombre del archivo de símbolos y el número de
símbolo en el archivo de configuración RebarCoupler.Symbols.dat. Si
no se ha especificado el nombre del archivo de símbolos, se utilizará el
archivo por defecto (CouplerSymbols.sym). Para obtener más detalles,
consulte los archivos de muestra incluidos en los entornos.

2. Puede crear sus propios símbolos que se dibujan en los extremos de la
armadura.

Todos los símbolos que se utilizarán se encuentran en el archivo de
símbolos CouplerSymbols.sym, situado por defecto
en ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments\common\symbols. Puede crear y añadir nuevos
símbolos en el Editor Símbolos.

Consulte también

Herramientas Anclaje y Manguito Armadura (página 3845)

CUSTOM.WALL_xxx

Los siguientes cálculos de áreas y aberturas específicas de partes están
disponibles para muros sandwich. Los cálculos se pueden presentar con
informes personalizados.

• CUSTOM.WALL_CORNER_AREA: Es el área de la fachada de la esquina de
giro del muro. La parte de esquina de giro tiene que estar al final de la
esquina para obtener la longitud total. La parte de esquina debe definirse
de la misma manera que se explica en la sección Incluir esquinas de giro
en el cálculo del área más adelante.
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• CUSTOM.WALL_GROSS_AREA: Es el área bruta del muro.

• CUSTOM.WALL_NET_AREA: Es el área neta del muro. Se excluyen todas las
aberturas interiores del muro y/o las de los límites exteriores del muro.

• CUSTOM.WALL_OPENINGS_AREA: Es el área total de todas las aberturas
interiores del muro y/o de los límites exteriores del muro.

• CUSTOM.WALL_OPENINGS_N: Es el número total de aberturas interiores del
muro y/o de los límites exteriores del muro.

En Editor Cuadros, estos atributos están en la subcarpeta CUSTOM del cuadro
de diálogo Atributo.

En los siguientes ejemplos se muestran las áreas brutas y netas de los muros
sandwich:

• Área bruta: Fórmula de cálculo: (HxL), excluidos los posibles ganchos de
elevación u otros materiales que no son de hormigón. El área de la esquina
de giro se incluirá en el cálculo.

• Área neta: Fórmula de cálculo: HxL - ΣA i

Incluir esquinas de giro en el cálculo del área

Para incluir esquinas de giro en el cálculo del área, asegúrese de que el
nombre de la parte de la esquina de giro (L2 en la imagen anterior) aparece en
el archivo SandwichWallCornerPartNames.dat. Este archivo enumera
todos los nombres de parte de esquina válidos. Cuando se genera por primera
vez un informe que usa cualquiera de estos campos de muro personalizados,
el archivo se busca en el orden de búsqueda de archivo normal, empezando
por la carpeta del modelo y continuando la búsqueda por las carpetas
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definidas para las opciones avanzadas XS_PROJECT, XS_FIRM y XS_SYSTEM.
Se carga el primer archivo encontrado.

NOTA El archivo SandwichWallCornerPartNames.dat no se vuelve a
cargar aunque se abra otro modelo y puede ocurrir que el informe se
base en un archivo de otro modelo.

2.4 Atributos de cuadros - D

DATE
Era DATE. Muestra la fecha actual. Si se define la opción avanzada
XS_IMPERIAL_DATE (página 285), el formato de fecha es mm/dd/yyyy. De lo
contrario, el formato es dd.mm.yyyy.

Tipo de contenido de REVISION:

En las plantillas de dibujo, este campo muestra la fecha de la última revisión.
En las listas REVISION se muestra también el historial de revisiones.

DATE_APPROVED

En cuadros muestra la fecha de aprobación del dibujo introducida en el
cuadro de diálogo Operación Revisión.

DATE_CHECKED

Este atributo muestra la fecha en que se verificó un dibujo. Este atributo se
puede incluir en cuadros. El campo de atributo se encuentra en el cuadro de
diálogo Operación Revisión.

DATE_CREATE
Muestra la fecha de creación del dibujo. Si se configura la opción avanzada XS_
IMPERIAL_DATE (página 285), el formato de la fecha es mm/dd/yyyy. De lo
contrario, el formato es dd.mm.yyyy.

En las plantillas de dibujo, este campo muestra la fecha de la última revisión.
En las listas REVISION se muestra también el historial de revisiones.
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DATE_END
Muestra la fecha de finalización de un proyecto definida en Propiedades
proyecto en el menú Archivo --> Propiedades proyecto.

DATE_ISSUE
Muestra la fecha de edición del dibujo. Se utiliza con el tipo de contenido 
DIBUJO(DRAWING).

DATE_LAST
En las plantillas de dibujo, este campo muestra la fecha de la última revisión.
En las listas REVISION se muestra también todo el historial de revisiones.

DATE_MODIFY
Muestra la fecha de los últimos cambios en el dibujo. Si se establece la opción
avanzada XS_IMPERIAL_DATE (página 285), el formato de fecha es mm/dd/
aaaa. Si no, el formato es dd.mm.aaaa.

Se utiliza en listas de parte, unidad de colada y conjunto.

DATE_PLOT
Muestra la fecha en la que se imprimió el dibujo por última vez. Si se establece
la opción avanzada XS_IMPERIAL_DATE (página 285), el formato de fecha es 
mm/dd/aaaa. Si no, el formato es dd.mm.aaaa.

Se utiliza en tablas e informes de dibujos. También puede usar este atributo
de cuadro en listas de partes, conjuntos y unidades de colada con la fórmula
del campo de valor DRAWING.DATE_PLOT.

NOTA Si ha definido la opción avanzada XS_DISABLE_DRAWING_PLOT_DATE
(página 166) como TRUE, la fecha de ploteo del dibujo no se almacena en la
base de datos. Cuando se define como FALSE, se almacena la fecha de ploteo
del dibujo.
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DATE_START
Muestra la fecha inicial del proyecto especificada en Propiedades proyecto
en el menú Archivo --> Propiedades proyecto.

DELIVERY

Este atributo muestra el valor itroducido en el cuadro Entrega del cuadro de
diálogo Operación Revisión.

DEPTH

Muestra la profundidad de los agujeros de tornillo. La profundidad del agujero
se mide a partir de los puntos de referencia del tornillo/agujero
(identificadores amarillo y magenta).

Se utiliza con el tipo de contenido HOLE, por ejemplo, para informar de la
profundidad de los agujeros ciegos que no se extienden completamente a
través de las partes.

DESCRIPTION

Muestra la descripción introducida en el cuadro Descripción en Archivo -->
Propiedades proyecto.

Muestra la revisión Descripción introducida en el cuadro de diálogo
Operación Revisión de un dibujo.

DESIGNER
Muestra el nombre del diseñador definido en Propiedades proyecto en el
menú Archivo --> Propiedades proyecto.
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DesignGroup

Muestra los valores introducidos en el cuadro Norma de diseño
(optimización) en la pestaña Análisis del cuadro de diálogo de atributos
definidos por el usuario de la parte.

Consulte también

Propiedades de parte de análisis (página 818)

DIAMETER
Muestra el diámetro del tornillo, tuerca, arandela, perno, agujero o perfil de
parte, en función del tipo de contenido utilizado.

Tipo de contenido ARANDELA:

• El diámetro interior de la arandela.

Tipo de contenido TUERCA:

• El diámetro interior de la tuerca.

Tipo de contenido TORNILLO:

• El diámetro del tornillo.

Tipo de contenido PERNO:

• El diámetro del cuerpo de perno.

Consulte también

PROFILE (página 593)

DIAMETER_1, DIAMETER_2
Muestra los diámetros de un perfil de sección variable. A continuación se
muestran los diámetros de un perfil paramétrico PD:

Consulte también

PROFILE (página 593)
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DIAMETER_X
Muestra la longitud del agujero ovalado en la dirección X (tamaño agujero +
tolerancia + LONG_HOLE_X).

Se utiliza con los tipos de contenido BOLT, HOLE, NUT y WASHER.

DIAMETER_Y
Muestra la longitud del agujero ovalado en la dirección Y (tamaño agujero +
tolerancia + LONG_HOLE_Y).

Se utiliza con los tipos de contenido BOLT, HOLE, NUT y WASHER.

DIM_A ... DIM_G, DIM_H1, DIM_H2, DIM_I, DIM_J, DIM_K1,
DIM_K2, DIM_O, DIM_R, DIM_R_ALL, DIM_TD, DIM_X, DIM_Y
Muestra las dimensiones de las armaduras plegadas según las asignaciones
del archivo rebar_schedule_config.inp, que se encuentra en la carpeta
de sistema definida con la opción avanzada XS_SYSTEM. Por defecto, estas
asignaciones son específicas del entorno. Se pueden modificar para
adecuarlas a sus necesidades de empresa o proyecto.

DIM_TD muestra el diámetro del cilindro de plegado, DIM_R muestra el radio. 
DIM_R_ALL muestra múltiples radios.

CONSEJO Cuando usa DIM_R_ALL en un campo de valor, use Text como Tipodato
y DistanceList como Significado.

Consulte también

ANG_S, ANG_T, ANG_U, ANG_V (página 518)

DIM_A_MAX ... DIM_G_MAX, DIM_H1_MAX, DIM_H2_MAX,
DIM_I_MAX, DIM_J_MAX, DIM_K1_MAX, DIM_K2_MAX,
DIM_O_MAX, DIM_R_MAX, DIM_TD_MAX, DIM_X_MAX,
DIM_Y_MAX
Muestra las dimensiones máximas de armaduras plegadas en secciones
transversales variables.Para obtener más información, consulte .
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DIM_A_MIN ... DIM_G_MIN, DIM_H1_MIN, DIM_H2_MIN,
DIM_I_MIN, DIM_J_MIN, DIM_K1_MIN, DIM_K2_MIN,
DIM_O_MIN, DIM_R_MIN, DIM_TD_MIN, DIM_X_MIN,
DIM_Y_MIN
Muestra las dimensiones mínimas de armaduras plegadas en secciones
transversales variables.Para obtener más información, consulte .

DRAWING_USERFIELD_1 ... _8

Muestra el valor del atributo definido por el usuario del dibujo que puede
definir en los campoos Campo Usuario 1, Campo Usuario 2, etc. de la
pestaña Parámetros del cuadro de diálogo de atributos definidos por el
usuario del dibujo.

DR_DEFAULT_HOLE_SIZE
Muestra el tamaño de agujero de tornillo por defecto definido en las
propiedades de dibujo. Este atributo se usa solo en los cuadros.

El tamaño de agujero de tornillo por defecto (Ignorar tamaño) en las
propiedades de marca de tornillo define el tamaño por defecto de los agujeros
de tornillos. Esta opción define el tamaño de los agujeros de tornillo que no
tienen marcas de tornillo en los dibujos.

DR_DEFAULT_WELD_SIZE
Muestra el tamaño de soldadura por defecto definido en las propiedades de
dibujo. Este atributo se usa solo en los cuadros. Se puede encontrar en el tipo
de contenido Dibujo en el Editor Cuadros.

El tamaño de soldadura por defecto (Límite tamaño soldadura) de las
propiedades de soldadura define el tamaño mínimo de las soldaduras que se
mostrarán en los dibujos.

Consulte también

XS_WELD_FILTER_TYPE (página 511)

XS_OMITTED_WELD_TYPE (página 339)
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DR_PART_POS
Muestra el número de posición de la parte principal del dibujo. Se puede
utilizar en las cuadros de dibujos y en los informes de dibujos.

DR_PART_POS devuelve el atributo PART_POS en todos los tipos de dibujo
excepto en los dibujos de conjunto y de unidad de colada, en los que devuelve
el valor de atributo ASSEMBLY_POS.

2.5 Atributos de cuadros - E

ECCENTRICITY_X, ECCENTRICITY_Y
Muestra las dimensiones de excentricidad de un perfil. A continuación se
muestra la dimensión X de la excentricidad del perfil RCXX:

Consulte también

PROFILE (página 593)

EDGE_FOLD, EDGE_FOLD_1, EDGE_FOLD_2
Muestra las dimensiones de plegado de los bordes de un perfil. Las
dimensiones 1 y 2 del pliegue de borde se aplican a los perfiles no simétricos.
Consulte el ejemplo siguiente para un perfil CC:

EDGE_FOLD_1

EDGE_FOLD_2
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Consulte también

PROFILE (página 593)

END_X, END_Y, END_Z
Muestra las coordenadas de los puntos extremos utilizados para crear una
parte.

END1_ANGLE_Z
Muestra el ángulo del primer extremo de un perfil en la dirección z local, en el
caso de partes con perfil de sección transversal.

END1_ANGLE_Y
Muestra el ángulo del primer extremo de un perfil en la dirección y local, en el
caso de partes con perfil de sección transversal.

END2_ANGLE_Z
Muestra el ángulo del segundo extremo de un perfil en la dirección z local, en
el caso de partes con perfil de sección transversal.

END2_ANGLE_Y
Muestra el ángulo del segundo extremo de un perfil en la dirección y local, en
el caso de partes con perfil de sección transversal.

END1_CODE, END2_CODE
Muestra la información de forma de los extremos primero y segundo de un
perfil, en el caso de partes con perfil de sección transversal. Las opciones son:

• 0 = ninguna operación

• 1 = adaptación

• 2 = corte

• 3 = adaptación y corte
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END1_SKEW, END2_SKEW
Muestra 1 (ENTERO) si el extremo correspondiente de una parte tiene un corte
o una adaptación sesgado, o 0 si se trata de un extremo recto.

ERECTIONSTATUS

Muestra el valor seleccionado en la listaEstado Montaje en la pestaña Estado
del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de la parte.

EXTRA_LENGTH

Muestra la longitud extra de tornillo.

2.6 Atributos de cuadros - F

fabricator

Muestra el valor introducido en el cuadro Nombre fabricante en la pestaña
Parámetros del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de la
parte.

FATHER_ID
Muestra el ID de la parte a la que pertenece una malla de armaduras.

Tenga en cuenta que los ID de parte son temporales y pueden cambiar al
volver a abrir un modelo o usar el comando de lectura en Tekla Model
Sharing, por ejemplo.

FINISH
Muestra la propiedad de acabado de una parte definida en el cuadro de
diálogo de propiedades (por ejemplo en el cuadro de diálogo de propiedades
de la viga). Para todos los demás objetos, el campo permanece vacío.
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FLANGE_LENGTH_B
Muestra la longitud total del ala inferior de un perfil I. Utilícelo cuando
necesite mostrar perfiles soldados como placas.

FLANGE_LENGTH_U
Muestra la longitud total del ala superior de un perfil I. Utilícelo cuando
necesite mostrar perfiles soldados como placas.

FLANGE_SLOPE_RATIO
Muestra el ratio de inclinación del ala.

Consulte también

PROFILE (página 593)

FLANGE_THICKNESS
Muestra el espesor del ala.

Consulte también

PROFILE (página 593)

FLANGE_THICKNESS_1, FLANGE_THICKNESS_2
Muestra los espesores de las alas de los perfiles asimétricos, como por
ejemplo un perfil RCDL asimétrico:

Consulte también

PROFILE (página 593)
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FLANGE_THICKNESS_B
Muestra el espesor del ala inferior de un perfil I. Utilícelo cuando necesite
mostrar perfiles soldados como placas.

Consulte también

PROFILE (página 593)

FLANGE_THICKNESS_U
Muestra el espesor del ala superior de un perfil I. Utilícelo cuando necesite
mostrar perfiles soldados como placas.

Consulte también

PROFILE (página 593)

FLANGE_WIDTH
Muestra el ancho del ala.

Consulte también

PROFILE (página 593)

FLANGE_WIDTH_1, FLANGE_WIDTH_2
Muestra los anchos de las alas de perfiles asimétricos.

Consulte también

PROFILE (página 593)

FLANGE_WIDTH_B
Muestra la anchura del ala inferior de un perfil I. Utilícelo cuando necesite
mostrar perfiles soldados como placas.

Consulte también

PROFILE (página 593)
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FLANGE_WIDTH_U
Muestra la anchura del ala superior de un perfil en I. Utilícelo cuando necesite
mostrar perfiles soldados como placas.

Consulte también

PROFILE (página 593)

FOLD_ANGLE
Muestra el ángulo de plegado de un perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)

2.7 Atributos de cuadros - G

GROUP_POS

Muestra el número de posición de un grupo de armaduras variables en un
conjunto de armaduras como XS_REBARSET_TAPERED_GROUP_POSITION_
NUMBER_FORMAT_STRING (página 383) lo define.

Si XS_REBARSET_TAPERED_GROUP_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(página 383) no se establece, XS_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(página 371) define el formato de GROUP_POS.

Consulte también

REBAR_POS (página 598)

GROUP_TYPE
Muestra el tipo de grupo de una armadura.

• Normal = 0

• Sección variable = 1

• Cumbrera sección variable = 2

• Curvado sección variable = 3

• N sección variable = 4
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• Espiral = 5

GRADE
Muestra la calidad del objeto. Se utiliza con los tipos de contenido BOLT, NUT, 
MESH, REBAR, y STUD.

GUID
Muestra el GUID, un identificador global único.

NOTA El GUID de propiedad de informe añade el prefijo “ID” al valor. Por ejemplo, 
ID56497C3E-0000-06F6-3134-343736353635.

2.8 Atributos de cuadros - H

HAS_CONNECTIONS

Se utiliza para comprobar si una parte contiene uniones. El atributo devuelve
1 si la parte contiene uniones; de lo contrario, devuelve 0.

HAS_HOLES

Se utiliza para comprobar si una parte contiene agujeros de tornillo. El
atributo devuelve 1 si la parte contiene agujeros de tornillo; de lo contrario,
devuelve 0.

Este atributo no tiene en cuenta los cortes.

HEAD_DIAMETER
Muestra el diámetro de la cabeza del perno.
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HEAD_THICKNESS
Muestra el espesor (altura) de la cabeza del perno.

HEAD_TYPE

Muestra el tipo de la cabeza del tornillo.

Tipo de la cabeza
del tornillo

Descripción Imagen

1 Cabeza hexagonal

2 Cabeza redonda o de copa

3 Cabeza plana o avellanada

Consulte también

BOLT_COUNTERSUNK (página 530)

HEIGHT
Muestra la altura de un objeto.

Tipo de contenido de DRAWING:

• La altura del dibujo.

Tipo de contenido de ASSEMBLY:

• La altura de la parte principal del conjunto para conjuntos, partes y
tornillos.

Tipo de contenido de PART:

• La altura de los dibujos de una parte o de conjunto. Utilícelo en las listas de
partes y conjuntos.

Consulte también

PROFILE (página 593)
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HEIGHT_1 ... 4
Muestra las dimensiones de altura de los perfiles asimétricos, como por
ejemplo en el perfil RCDX siguiente:

Consulte también

PROFILE (página 593)

HIERARCHY_LEVEL

Muestra el nivel jerárquico de un conjunto. Los valores posibles son:

• 0:El conjunto está en el nivel más alto de la jerarquía.

• 1:El conjunto está en el nivel más alto de una jerarquía anidada.

• 2:El conjunto no contiene ningún conjunto anidado.

• Otro número:El conjunto está en un conjunto anidado dentro de otro
conjunto.El número define el nivel del conjunto en la jerarquía de conjunto.

HISTORY

Se usa para recuperar información sobre el historial del modelo. Puede utilizar
este atributo de cuadro con los tipos de contenido PART, SURFACING, REBAR, 
CONNECTION y DRAWING.

Los siguientes atributos se pueden utilizar con el atributo HISTORY:

• CREATED
• CREATED_BY
• MODIFIED
• MODIFIED_BY
• MODIFIED_ACTION
• TOUCHED
• TOUCHED_BY
• TOUCHED_ACTION
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• OWNER

Ejemplo

Para averiguar el usuario que ha creado un objeto en el modelo, utilice la
combinación HISTORY.CREATED_BY.

El historial de uso sin conexión se almacena según la cuenta de usuario de
dominio de Windows. Tenga en cuenta que en los modelos de Tekla Model
Sharing, al escribir sus cambios en el servicio compartido, estos se almacenan
usando su Trimble Identity.

Limitaciones

• Debe activar la recopilación de la historia del modelo. Defina
XS_COLLECT_MODEL_HISTORY (página 125) como TRUE.

• No se puede recuperar información de los objetos borrados.

• Los cambios en atributos definidos por el usuario no afectan a este
atributo de cuadro.

HOLE.DIAMETER

El atributo HOLE.DIAMETER devuelve el diámetro de los agujeros en los
dibujos. Solo tiene en cuenta los agujeros visibles.

HOLE_TOLERANCE
Se utiliza sólo en las listas de tornillos. Muestra la tolerancia del tornillo. Para
el resto de listas muestra cero.

HOOK_START, HOOK_END

Muestra 1 si hay un gancho al inicio o al final de una armadura y 0 si no hay
gancho.

HOOK_START_ANGLE, HOOK_END_ANGLE

Muestra el ángulo del gancho al inicio o al final de una armadura.
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HOOK_START_LENGTH, HOOK_END_LENGTH

Muestra la longitud de la parte recta del gancho al inicio o al final de una
armadura.

HOOK_START_RADIUS, HOOK_END_RADIUS

Muestra el radio de plegado interno del gancho al inicio o al final de una
armadura.

2.9 Atributos de cuadros - I

ID
Muestra el número de identificación de un objeto. Se puede usar con todos los
tipos de contenidos.

Tenga en cuenta que los ID de objeto son temporales y pueden cambiar al
volver a abrir un modelo o usar el comando de lectura en Tekla Model
Sharing, por ejemplo.

IFC_BUILDING

Muestra el valor introducido en el cuadro Nombre edificio IFC en la pestaña
Exportar IFC del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de la
parte.

Consulte también

IFC_BUILDING_STOREY

Muestra el valor introducido en el cuadro Nombre piso edificio IFC en la
pestaña Exportar IFC del cuadro de diálogo de atributos definidos por el
usuario de la parte.

Consulte también

Atributos de cuadro en cuadros de dibujo e
informe

569 Atributos de cuadros - I



IFC_ENTITY

Muestra el valor seleccionado en la lista Entidad IFC en la pestaña Exportar
IFC del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de la parte.

Consulte también

IFC_SITE

Muestra el valor introducido en el cuadro Nombre obra IFC en la pestaña
Exportar IFC del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de la
parte.

Consulte también

INFO1, INFO2
Muestra los valores correspondientes en Propiedades proyecto en el menú
Archivo --> Propiedades proyecto.

Muestra los textos Info 1 e Info 2 de la revisión introducida en el cuadro de
diálogo Operación Revisión.

INNER_DIAMETER
Muestra el diámetro interior de un objeto de la base de datos de tornillos, por
ejemplo arandelas o tuercas.

Se utiliza con los tipos de contenido TORNILLO, AGUJERO, TUERCA y ARANDELA.

INSTALL_ACTUAL

Muestra el valor seleccionado en el campo Montaje Real en la pestaña
Estado del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de la parte
o en el cuadro de diálogo de propiedades de conjunto.
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INSTALL_PLAN

Muestra el valor seleccionado en el campo Montaje Planificado en la pestaña
Estado del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de la parte
o en el cuadro de diálogo de propiedades de conjunto.

IS_BENT_PLATE
Se utiliza para comprobar si un objeto es una placa plegada. Por ejemplo,
puede usar este atributo en el filtrado. El atributo devuelve 1 si el objeto es
una placa plegada. De lo contrario, devuelve 0.

IS_CONCEPTUAL

Se utiliza para comprobar si la armadura es conceptual. El atributo devuelve 
TRUE si la armadura es conceptual. De lo contrario devuelve FALSE.

IS_CURVED

Se utiliza para comprobar si una armadura está curvada. Por ejemplo, puede
usar este atributo en el filtrado. El atributo devuelve 1 si la barra está curvada
o tiene una forma similar a una barra curvada. De lo contrario, el atributo
devuelve 0.

IS_FROZEN

El atributo IS_FROZEN indica si el dibujo está congelado. Este atributo se
puede utilizar para añadir información de Gestión documentos sobre dibujos
congelados en los informes de dibujo. El informe devuelve el valor 1 si el
dibujo está congelado y 0 si no lo está.

Gestión documentos tiene una columna  Congelar para esta
información.

En la imagen siguiente puede ver que algunos de los dibujos están congelados

(un indicador  en la columna Congelar ).
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IS_ISSUED

El atributo IS_ISSUED indica si el dibujo está editado. La edición evita la
recreación del dibujo durante su actualización. Este atributo se puede utilizar
para añadir información de Gestión documentos sobre la edición en los
informes de dibujo. El informe devuelve el valor 1 si el dibujo está editado y 0
si no lo está. Gestión documentos también tiene una columna Edición para
esta información.

En la imagen siguiente, puede ver que algunos de los dibujos se han editado y

hay un indicador  en la columna  Edición. Uno de los dibujos

editados ha cambiado, lo que se señala mediante el indicador 

IS_ITEM

Se utiliza para comprobar si un objeto es un elemento. El atributo devuelve 1
si el objeto es un elemento, de lo contrario devuelve 0.
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IS_LOCKED

El atributo IS_LOCKED indica si el dibujo está bloqueado. Este atributo se
puede utilizar para añadir información de Gestión documentos sobre el
bloqueo en los informes de dibujo. El informe devuelve el valor 1 si el dibujo
está bloqueado y 0 si no lo está. Gestión documentos también tiene una

columna Bloquear para esta información.

En la imagen siguiente puede ver que dos de los dibujos están bloqueados (un

indicador  en la columna Bloquear).

IS_LOFTED_PART
Se usa para comprobar si un objeto es una placa alabeada o una losa
alabeada. Por ejemplo, puede usar este atributo en el filtrado. El atributo
devuelve 1 si el objeto es una parte alabeada. De lo contrario, devuelve 0.

IS_POLYBEAM

Se utiliza para comprobar si una parte es una poliviga. El atributo devuelve 1 si
la parte es una poliviga; en caso contrario, devuelve 0.

IS_POUR_BREAK_VALID

Se usa para comprobar si una interrupción de vertido es válida y para buscar
interrupciones de vertido no válidas. Una interrupción de vertido no válida no
divide un objeto de vertido en dos completamente. El atributo devuelve el
valor 1 si la interrupción de vertido es válida y 0 si no lo es.
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Consulte también

XS_INVALID_POUR_BREAK_COLOR (página 292)

IS_READY_FOR_ISSUE

El atributo IS_READY_FOR_ISSUE indica si el dibujo se ha marcado como listo
para edición en Gestión documentos. Este atributo se puede usar para
añadir información de Gestión documentos sobre los dibujos marcados
como listos para edición en los informes de dibujos. El informe devuelve el
valor 1 si el dibujo está marcado como listo para edición y 0 si no está
marcado como listo para edición.

Gestión documentos tiene una columna Listo para edición para esta
información. Si se ha marcado el dibujo, hay una marca de verificación en la
columna.

Para incluir en el informe quién ha marcado el dibujo como listo para edición,
utilice el atributo READY_FOR_ISSUE_BY (página 597). Esta información se
muestra en la columna Listo para edición por en Gestión documentos.

IS_REBARSET_BAR

Se utiliza para comprobar si una armadura pertenece a un conjunto de
armaduras. El atributo devuelve 1 si la barra pertenece a un conjunto de
armaduras; de lo contrario, devuelve 0.

IS_SPIRAL_BEAM
Se utiliza para comprobar si un objeto es una viga espiral. Por ejemplo, puede
usar este atributo en el filtrado. El atributo devuelve 1 si el objeto es una viga
espiral. De lo contrario, devuelve 0.

Atributos de cuadro en cuadros de dibujo e
informe

574 Atributos de cuadros - I



2.10 Atributos de cuadros - L

LAP_xxx

Utilice los siguientes atributos de cuadro para mostrar la información de
solape definida mediante un separador de conjunto de armaduras.

Atributo de cuadro Descripción
LAP_SIDE_START
LAP_SIDE_END

Muestra el lado del empalme de
solape desde el separador al principio
o al final de la barra: Left, Right o 
Middle.

LAP_PLACEMENT_START
LAP_PLACEMENT_END

Muestra si las barras de solape son
paralelas entre sí o si están unas
encima de otras al principio o al final
de la barra.

LAP_LENGTH_START
LAP_LENGTH_END

Muestra la longitud del empalme de
solape al principio o al final de la
barra.

Consulte también

Propiedades de separador (página 665)

LAST
El número de la última revisión de un dibujo (como un número entero).

LAST_APPROVED_BY

La información Aprobado por de la entrega más reciente de un dibujo del
cuadro de diálogo Operación Revisión.

LAST_CHECKED_BY

La información Verificado por de la revisión más reciente del cuadro de
diálogo Operación Revisión.
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LAST_CREATED_BY

La información Creado por de la revisión más reciente del cuadro de diálogo
Operación Revisión.

LAST_DATE_APPROVED

La Fecha de aprobación de la revisión más reciente de un dibujo en el cuadro
de diálogo Operación Revisión.

LAST_DATE_CHECKED

La Fecha de Verificado por de la revisión más reciente de un dibujo del
cuadro de diálogo Operación Revisión.

LAST_DATE_CREATE

En las plantillas de dibujo, este campo muestra la fecha de la última revisión.
En las listas REVISION se muestra también todo el historial de revisiones.

LAST_DELIVERY

La información de Entrega de la revisión más reciente del cuadro de diálogo
Operación Revisión.

LAST_DESCRIPTION

La Descripción de la revisión más reciente del cuadro de diálogo Operación
Revisión.

LAST_INFO1

El texto Info 1 de la revisión más reciente del dibujo del cuadro de diálogo
Operación Revisión.
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LAST_INFO2

El texto Info 2 de la revisión más reciente del dibujo del cuadro de diálogo
Operación Revisión.

LAST_MARK
En las plantillas de dibujo, este campo muestra la última marca de revisión. En
las listas REVISION se muestra también todo el historial de revisiones.

LAST_TEXT1...3
En las plantillas de dibujo, este campo muestra el texto de la última revisión.
En las listas REVISION se muestra también el historial de revisiones.

LAYER

Muestra la información de capa de las barras de conjunto de armaduras
según se define mediante XS_REBARSET_REBAR_LAYER_FORMAT_STRING
(página 378).

Consulte también

LAYER_PREFIX (página 578)

LAYER_NUMBER (página 577)

LAYER_NUMBER

Muestra el número de orden de una capa de barras de conjunto de
armaduras.

Puede definir los números de capa para conjuntos de armaduras
(página 652) enteros o caras de lado (página 657) individuales, o para barras
de conjunto de armaduras individuales utilizando los atributos definidos por
el usuario de los modificadores de propiedades (página 658).

La numeración de capa empieza en 1. Cuanto más pequeño sea el número de
capa, más cercana a la superficie de hormigón está la capa de barras.
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Consulte también

LAYER_PREFIX (página 578)

LAYER (página 577)

LAYER_PREFIX

Muestra el prefijo utilizado para una capa de barras de conjunto de
armaduras.

Puede definir los prefijos de capa por defecto de un modelo en el cuadro de
diálogo Opciones. También puede definir prefijos de capa de barra para
conjuntos de armaduras (página 652) individuales utilizando sus atributos
definidos por el usuario, o para barras de conjunto de armaduras individuales
utilizando los atributos definidos por el usuario de los modificadores de
propiedades (página 658).

Consulte también

LAYER_NUMBER (página 577)

LAYER (página 577)

LEG_LENGTH_START, LEG_LENGTH_END

LEG_LENGTH_START muestra la longitud del primer lado de la armadura. 
LEG_LENGTH_END muestra la longitud del último lado de la armadura.

Son los valores introducidos en los cuadros Inicio y Final en las propiedades
de Armadura individual o Grupo armaduras Propiedades de armadura y
grupo de barras (página 645) cuando se selecciona la opción Longitud lado.

Consulte también

CONCRETE_COVER_START, CONCRETE_COVER_END (página 543)

LENGTH
Muestra la longitud de un objeto. Se utiliza con los siguientes tipos de
contenido:

• ANALYSIS_RIGID_LINK

• ANTIMATERIAL

• CONJUNTO

• TORNILLO
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• UNIDAD_COLADA

• CHAFLAN

• MALLA

• PARTE

• ARMADURA

• CONJUNTO_SIMILAR

• UNIDAD_COLADA_SIMILAR

• PARTE_SIMILAR

• ARMADURA_INDIVIDUAL

• CORDON_INDIVIDUAL

• CORDON

• PERNO

• SOLDADURA

Tiene en cuenta los cortes, las adaptaciones y los desplazamientos de los
extremos de las partes, los conjuntos y las unidades de colada.

LENGTH_GROSS
Muestra la longitud de conjuntos, partes y tornillos, antes de hacer los cortes.

LENGTH_MAX
Muestra la longitud máxima de una armadura en un grupo de armaduras.

LENGTH_MIN
Muestra la longitud mínima de una armadura en un grupo de armaduras.

LOCATION

Muestra la ubicación introducida en Propiedades proyecto en Archivo -->
Propiedades proyecto .
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LOCKED_BY

El atributo LOCKED_BY indica quién ha bloqueado un dibujo. Si el usuario que
ha bloqueado el dibujo ha iniciado sesión con una Trimble Identity, se indica el
nombre de la cuenta, en caso contrario se indica el nombre de usuario. Este
atributo se puede usar para añadir información de Gestión documentos
sobre quién bloqueó el dibujo en los informes de dibujos. Gestión
documentos también tiene una columna Bloqueado por para esta

información. La columna  Bloquear tiene un indicador cuando un dibujo
está bloqueado.

LONG_HOLE_X
Muestra el valor del cuadro Agujero ovalado X en las propiedades de tornillo.
Consulte también DIAMETER_X (página 556).

LONG_HOLE_Y
Muestra el valor del cuadro Agujero ovalado Y en las propiedades de tornillo.
Consulte también DIAMETER_Y (página 557).

LOT_NUMBER
Muestra el número del lote al que pertenece el conjunto.

LOT_NAME
Muestra el nombre del lote al que pertenece el conjunto.

2.11 Atributos de cuadros - M
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MAIN_PART
Muestra 1 para indicar las partes principales de los conjuntos y 0 para todos
los demás objetos. Se puede utilizar para la clasificación.

Para mostrar una parte principal de un conjunto al principio de las listas de
partes:

1. En el Editor de Cuadros, añada el campo de valor MAIN_PART a la fila 
PART.

2. Defina Orden como Descendente y, si es necesario, oculte el campo en la
salida, en el cuadro de diálogo Propiedades de Campo de Valor.

3. Arrastre el campo MAIN_PART para que sea el primero en el orden de
clasificación en Examinar Contenido.

MAJOR_AXIS_LENGTH_1 ... 2
Muestra las dimensiones de longitud del eje principal de un perfil de sección
variable. Abajo, d1 es la longitud 1 del eje principal y d2 es la longitud 2 del
perfil paramétrico EPD.

Consulte también

PROFILE (página 593)

MARK
En las plantillas de dibujo, este campo muestra la última marca de revisión. En
las listas REVISION se muestra también el historial de revisiones. La marca de
revisión de la revisión introducida en el cuadro de diálogo Operación
Revisión.

MATERIAL
Muestra el nombre de material de las partes. Muestra el material de la parte
principal de los conjuntos. Muestra la calidad especificada en el cuadro de
diálogo Base de datos conjuntos tornillos para los tornillos.
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MATERIAL_TYPE
Muestra el tipo de material de conjuntos o partes.

La base de datos de materiales contiene los siguientes tipos de materiales
predefinidos:

• STEEL (acero)

• CONCRETE (hormigón)

• TIMBER (madera)

• MISCELLANEOUS (varios)

MESH_POS
Muestra la posición de una malla definida por la opción avanzada XS_REBAR_
POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (página 371).

MINOR_AXIS_LENGTH_1 ... 2
Muestra las dimensiones de longitud del eje menor de un perfil de sección
variable. Abajo, r1 es la longitud 1 del eje menor y r2 es la longitud 2 del perfil
paramétrico EPD.

Consulte también

PROFILE (página 593)

MODEL
Muestra el nombre del modelo.
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MODEL_PATH

Puede usar el atributo de cuadro MODEL_PATH en todos los tipos de contenido
para encontrar la ruta al modelo actual, por ejemplo,
C:\TeklaStructuresModels\New Model 1\.

MODEL_TOTAL
Muestra el número de objetos similares de un modelo (es decir, los que tienen
el mismo número de posición).

MODULUS_OF_ELASTICITY
Muestra el módulo de elasticidad de un material de la base de datos de
materiales.

MOMENT_OF_INERTIA_X
Muestra el momento de inercia alrededor del eje de referencia x-x de la
sección transversal.

Consulte también

PROFILE (página 593)

MOMENT_OF_INERTIA_Y
Muestra el momento de inercia alrededor del eje de referencia y-y de la
sección transversal.

Consulte también

PROFILE (página 593)

moment1, moment2

Muestra los valores introducidos en el cuadro Momento, M en la pestaña
Códigos extremos del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario
de la parte. moment1 muestra el valor en el cuadro Inicial y moment2 en el
cuadro Final.
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MORTAR_VOLUME
Muestra el volumen de mortero utilizado en el tratamiento superficial.

2.12 Atributos de cuadros - N

NAME
El nombre del objeto. Si el objeto no tiene nombre, se busca en el nivel
siguiente.

En función del tipo de contenido, muestra lo siguiente:

Tipo de
contenido

Descripción

CONJUNTO(ASSEM
BLY)

Nombre de la parte principal del
conjunto, el proyecto, la fase o el dibujo.

TORNILLO(BOLT) Nombre del tornillo de la base de datos
de tornillos.

Nombre de la tuerca, la arandela, la fase
o el proyecto.

UNIDAD_COLADA(
CAST_UNIT)

El nombre del proyecto, la parte
principal, la fase o el dibujo.

UNION(CONNECTI
ON)

El nombre de la unión que aparece en la
barra de título del diálogo de
propiedades de la unión
correspondiente.

El nombre del proyecto.
DIBUJO(DRAWING
)

El nombre completo del dibujo, incluido
el tipo de dibujo (A, W, C, G, M).

El nombre del proyecto.
AGUJERO(HOLE) El nombre del tornillo, la tuerca, la

arandela, la fase o el proyecto.
MALLA(MESH) El nombre de la malla o el nombre del

proyecto.
TUERCA(NUT) El nombre de la tuerca, o el nombre del

tornillo, la arandela, el proyecto o la
fase.
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Tipo de
contenido

Descripción

PARTE(PART) Para las partes, el nombre introducido
en el cuadro de diálogo de propiedades
de la parte.

El nombre de la fase, la parte principal
del conjunto, el dibujo o el proyecto.

ARMADURA(REBAR
)

El nombre de la armadura.

El nombre de la fase o el proyecto.
PERNO(STUD) El nombre del perno.

El nombre del proyecto o de la fase.
SUPERFICIE(SUR
FACING)

Nombre del tratamiento superficial
definido en el fichero
product_finishes.dat.

El nombre del proyecto.
ARANDELA(WASHE
R)

El nombre de la arandela de la base de
datos de tornillos.

El nombre del tornillo, la tuerca, el
proyecto o la fase.

NAME_BASE
Muestra el nombre del dibujo.

NEUTRAL_AXIS_LOCATION_ELASTIC_X
Muestra la ubicación del eje neutro elástico.

Consulte también

PROFILE (página 593)

NEUTRAL_AXIS_LOCATION_ELASTIC_Y
Muestra la ubicación del eje neutro elástico.

Consulte también

PROFILE (página 593)
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NEUTRAL_AXIS_LOCATION_PLASTIC_X
Muestra la ubicación del eje neutro plástico.

Consulte también

PROFILE (página 593)

NEUTRAL_AXIS_LOCATION_PLASTIC_Y
Muestra la ubicación del eje neutro plástico.

Consulte también

PROFILE (página 593)

NORMALIZED_WARPING_CONSTANT
Muestra la constante de alabeo de un perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)

NUMBER, NUMBER#1, NUMBER #2
NUMBER muestra el número de revisión en el cuadro Rev. n.º del cuadro de
diálogo Operación Revisión.

NUMBER#1 muestra el número total de objetos de una lista. Muestra el
número total de partes y tornillos para un conjunto para los tipos de lista 
ASSEMBLY, ASSEMBLY_BOLT, ASSEMBLY_PART y ASSEMBLY_ALL, si el objeto
forma parte de un conjunto de la lista.

NUMBER#2 muestra el número de proyecto como texto.

NUMBER_IN_DRAWING

El atributo NUMBER_IN_DRAWING muestra el número todas las armaduras en
un dibujo que tienen el mismo número de posición. Se omiten las armaduras
de partes adyacentes. Por lo tanto, utilice NUMBER_IN_DRAWING solo en las

Atributos de cuadro en cuadros de dibujo e
informe

586 Atributos de cuadros - N



marcas de armadura principal y no en las marcas de armadura adyacente
visibles.

Si incluye el atributo NUMBER_IN_DRAWING en un elemento de marca de
armadura, obtiene el número de todas las armaduras en el dibujo que tienen
el mismo número de posición. En el caso de las mallas, NUMBER_IN_DRAWING
devuelve el número de mallas similares.

Tenga en cuenta que NUMBER_IN_DRAWING funciona en notas asociativas y
marcas de armadura, pero no funciona en los filtros.

Consulte también

NUMBER_VISIBLE (página 588)

NUMBER_IN_PHASE(X)

Devuelve la cantidad de conjuntos en la fase X. El resultado es el mismo que el
atributo de cuadro NUMBER, pero por fase.

También puede utilizar el atributo de cuadro PHASE y la función GetValue en
vez de un número en el atributo de cuadro.

Ejemplo
GetValue("NUMBER_IN_PHASE(GetValue("PHASE"))")

NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP

Muestra el número de armaduras en un grupo de armaduras.

Se utiliza con la fila tipo de contenido SINGLE_REBAR del siguiente modo:

REBAR.NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP

Consulte también

WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP (página 624)

NUMBER_OF_TILE_TYPES

Devuelve el número de piezas de mosaico utilizadas en un patrón de
distribución. Por ejemplo, el patrón Basketweave se compone de ocho piezas
de mosaico, por lo que el atributo de cuadro devuelve 8 para un tratamiento
superficial de distribución cuyo tipo de patrón sea Basketweave.
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NUMBER_VISIBLE

Cuando se añade en la marca de grupo de armaduras, muestra el número de
armaduras visibles de la vista. Se trata de un atributo de cuadro específico del
contexto.

2.13 Atributos de cuadros - O

OBJECT
Muestra la información de proyecto introducida en el cuadro Objeto en el
menú Archivo --> Propiedades proyecto .

OBJECT_DESCRIPTION
Muestra el tipo y el ID del objeto. A continuación aparecen algunos ejemplos:

• PART 780*380 Id: 227

• ASSEMBLY Id: 144

• MESH Id: 946

Tenga en cuenta que los ID de objeto son temporales y pueden cambiar al
volver a abrir un modelo o usar el comando de lectura en Tekla Model
Sharing, por ejemplo.

OBJECT_LOCKED
Muestra el estado del atributo definido por el usuario Bloqueado.

Consulte también

ASSEMBLY.OBJECT_LOCKED (página 523)

ASSEMBLY.OWNER_ORGANIZATION (página 524)

ASSEMBLY.LOCK_PERMISSION (página 523)
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ORIGIN_X, ORIGIN_Y, ORIGIN_Z

Se pueden consultar las coordenadas globales del origen de una unión por
medio de los cuadros. Los campos se denominan ORIGIN_X, ORIGIN_Y y 
ORIGIN_Z.

OBJECT_TYPE
El tipo del objeto. Los archivos de mensajes contienen las traducciones de
estas cadenas de caracteres (números del 576 al 587).

Los tipos de objetos son:

• PUNTO (POINT)

• PARTE (PART)

• UNIÓN (JOINT)

• ADAPTACIÓN (FITTING)

• TORNILLO (BOLT)

• ANTI-MATERIAL

• CORTE (CUT)
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• SOLDADURA (WELDING)

• CONJUNTO (ASSEMBLY)

• DIBUJO (DRAWING)

• PROYECTO (PROJECT)

• OBJETO (OBJECT)

OWNER
En el caso de los objetos nativos de Tekla Structures, muestra el propietario de
objeto con el formato dominio\usuario.

2.14 Atributos de cuadros - P

PAGE
El número de la página actual.

PART_POS
El número de posición de las partes. Parar el resto de objetos permanece
vacío.

Muestra la marca de la parte principal del conjunto para los conjuntos, partes
y tornillos. Para el resto de objetos, permanece vacío.

PART_PREFIX
Muestra el prefijo de parte, definido en las propiedades de parte.

Para obtener más información sobre las series de numeración, consulte .

PART_SERIAL_NUMBER
Mustra el número de posición de las partes sin prefijo ni separador.
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PART_START_NUMBER

Muestra el número inicial de la parte.

Consulte también

PCS
Mustra el número de barras en un grupo de armaduras.

PERIMETER

El atributo de cuadro PERIMETER proporciona el perímetro de las losas de
hormigón o las placas poligonales. En Editor Cuadros, el tipo de contenido de
este atributo de cuadro es PART.PERIMETER. Se puede usar en cuadros de
texto y en cuadros gráficos.

PERIMETER también se puede usar para calcular el área de encofrado y
recortes.

PHASE
El número de la fase a la que pertenece el objeto.

Para mostrar el nombre de la fase, utilice el campo PHASE.NAME.

PLASTIC_MODULUS_X
Muestra el módulo plástico del eje de referencia x-x de una sección
transversal.

Consulte también

PROFILE (página 593)
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PLASTIC_MODULUS_Y
Muestra el módulo plástico del eje de referencia y-y de una sección
transversal.

Consulte también

PROFILE (página 593)

PLATE_DENSITY
Muestra la densidad de material de una placa (kg/m3).

PLATE_THICKNESS

Muestra el espesor de una placa (mm) si el perfil tiene definida la propiedad
Espesor placa en la base de datos de perfiles. Por ejemplo, funciona para
secciones circulares y rectangulares huecas y para perfiles CC que no tienen
espesores independientes para las alas y el alma. Este atributo no funciona
para perfiles de placa porque no hay ningún Espesor placa que se pueda
definir en las propiedades de perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)

PLOTFILE
Muestra el nombre del archivo dg de dibujo. Solo se utiliza en cuadros e
informes de dibujos.

Consulte también

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A (página 213)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C (página 217)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W (página 214)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G (página 215)

XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M (página 216)

POISSONS_RATIO
Muestra el ratio de Poisson (propiedad de análisis) del material.
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POLAR_RADIUS_OF_GYRATION
Muestra el radio de giro polar (propiedad de análisis) de un perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)

POSTAL_BOX

Muestra el buzón postal introducido en Propiedades proyecto en Archivo -->
Propiedades proyecto .

POSTAL_CODE

Muestra el código postal introducido en Propiedades proyecto en Archivo -->
Propiedades proyecto .

PRELIM_MARK
Muestra el atributo definido por el usuario Marca preliminar.

Para obtener más información sobre los números preliminares, consulte .

PROFILE
Muestra el nombre del perfil de la parte, o el nombre del perfil de la parte
principal para los conjuntos o unidades de colada. También puede mostrar
atributos de perfil en los informes y cuadros:

En el Editor de cuadros, abra el cuadro de diálogo Seleccionar atributo y
seleccione atributos PROFILE.* para el tipo de contenido seleccionado:
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Por ejemplo, MAINPART.PROFILE.HEIGHT con el tipo de contenido CONJUNTO
muestra la altura del perfil de la parte principal del conjunto.

PROFILE_DENSITY
Muestra la densidad de perfil del material (kg/m3).

PROFILE_TYPE
El tipo de perfil de la parte. Los tipos por defecto de Tekla Structures son
compatibles con la documentación de DSTV-CN. Se definen (números de
mensaje 588 - 599) en el fichero de mensajes by_number.ail de la
carpeta ..\Tekla Structures\<version>\messages. La siguiente tabla
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muestra la relación entre mensajes, perfiles de Tekla Structures y tipos de
perfiles DSTV-CN definidos en los mensajes.

Perfiles de Tekla
Structures

Número de
mensaje

Muestra el tipo
de perfil DSTV-

NC
Perfiles I 588 I
Perfiles L 589 L
Perfiles U 591 U
Placas 592 B
Barras redondas 593 RU
Tubos circulares 594 RO
Tubos
rectangulares

595 M

Perfiles CC 596 C
Perfiles T 597 T
Placas
poligonales

598 B

Placas plegadas 599 B
Perfiles Z y todos
los demás tipos
de perfiles

590 Z

PROFILE_WEIGHT
Peso de una parte. En el caso de los perfiles, Tekla Structures calcula el peso
con los valores de longitud por unidad y peso/m de la base de datos de
perfiles. Si el peso/m no está definido en la base de datos de perfiles, este
campo funciona igual que WEIGHT_NET (página 621), pero utiliza el valor de
densidad de la placa (propiedad de peso de las placas) de la base de datos de
materiales en lugar de la densidad de perfil.

PROFILE_WEIGHT_NET
Peso neto de una parte. En el caso de los perfiles, Tekla Structures calcula el
peso con los valores de longitud y peso/m de la base de datos de perfiles. Los
cortes de línea no afectan al valor de longitud, que se calcula utilizando la línea
central adaptada. En todos los demás objetos, este campo funciona igual que
WEIGHT_NET (página 621).
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PROJECT_COMMENT

Muestra el valor introducido en el cuadro Nota Proyecto del cuadro de
diálogo de atributos definidos por el usuario del proyecto en el menú Archivo
--> Propiedades proyecto --> Atributos definidos por usuario.

PROJECT_USERFIELD_1 ... 8

Muestra el valor del atributo definido por el usuario del proyecto que puede
definir en los cuadros Campo Usuario 1, Campo Usuario 2, etc. de la pestaña
Parámetros del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario del
proyecto (menú Archivo --> Propiedades proyecto --> Atributos definidos
por usuario ).

2.15 Atributos de cuadros - R

RADIUS

El valor Radio de una viga curvada.

RADIUS_OF_GYRATION_X
Muestra el radio de giro x (propiedad de análisis) de un perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)

RADIUS_OF_GYRATION_Y
Muestra el radio de giro y (propiedad de análisis) de un perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)
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READY_FOR_ISSUE_BY

El atributo READY_FOR_ISSUE_BY indica quién ha marcado un dibujo como
listo para edición. El atributo se puede utilizar para añadir información de
Gestión documentos sobre quién ha marcado el dibujo como listo para
edición en los informes de dibujos, que se puede comprobar desde la
columna Listo para edición por.

Para incluir en un informe la información sobre si el dibujo se ha marcado
como listo para edición, utilice el atributo IS_READY_FOR_ISSUE (página 574).

REBAR_MESH_LEFT_OVERHANG_CROSS

Muestra las prolongaciones de las barras transversales sobre las barras
longitudinales más exteriores a la izquierda.

Consulte también

Propiedades de malla de armaduras personalizadas (página 649)

REBAR_MESH_LEFT_OVERHANG_LONG

Muestra las prolongaciones de las barras longitudinales sobre las barras
transversales más exteriores a la izquierda.

Consulte también

Propiedades de malla de armaduras personalizadas (página 649)

REBAR_MESH_RIGHT_OVERHANG_CROSS

Muestra las prolongaciones de las barras transversales sobre las barras
longitudinales más exteriores a la izquierda.

Consulte también

Propiedades de malla de armaduras personalizadas (página 649)
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REBAR_MESH_RIGHT_OVERHANG_LONG

Muestra las prolongaciones de las barras longitudinales sobre las barras
transversales más exteriores a la derecha.

Consulte también

Propiedades de malla de armaduras personalizadas (página 649)

REBAR_POS
Muestra el número de posición de una armadura como lo define XS_REBAR_
POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (página 371).

Para las armaduras en grupos de armaduras variables en conjuntos de
armadura, el formato REBAR_POS se define mediante XS_REBARSET_TAPERED_
REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (página 385), y si no se
establece, por XS_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING (página 371).

Consulte también

GROUP_POS (página 564)

REFERENCE_ASSEMBLY

Muestra información de nivel de conjunto sobre modelos de referencia en
informes y cuadros.

Los atributos siguientes están vinculados con el tipo de contenido en
contentattributes_global.lst:
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Los siguientes atributos definidos por el usuario están vinculados con el tipo
de contenido en contentattributes_userdefined.lst:
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Consulte también

REFERENCE_MODEL

Presenta una lista de los modelos de referencia en informes.

REFERENCE_MODEL_OBJECT

Enumera los objetos de modelo de referencia en los informes.

REGION

Muestra la región introducida en Propiedades proyecto en Archivo -->
Propiedades proyecto .
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ROUNDING_RADIUS, ROUNDING_RADIUS_1 ... 2
Muestra distintos radios de redondeo de los perfiles. A continuación aparece
un ejemplo de los radios de redondeo 1 y 2 de un perfil I:

Consulte también

PROFILE (página 593)

ROW_IN_ALLPAGES

El incremento del número de fila continúa en la página siguiente. Se usa en
informes y cuadros.

Se puede utilizar junto con el campo PAGE para incluir información de la
página o de la fila en el cuadro de dibujo. Defina Tipo como Texto e
introduzca la siguiente definición de campo en las propiedades del campo
Texto:

=%PAGE% %/% %ROW_IN_ALLPAGES% 

Consulte también

ROW_IN_PAGE (página 601)

ROW_IN_PAGE
Genera un número incremental empezando por 1 al principio de cada página
nueva. Se utiliza en informes y cuadros.

Ejemplo

Se puede usar con el campo PAGE para incluir la información de página o fila
en la plantilla de dibujo. Defina Tipo como Texto y especifique la siguiente
definición de campo en las propiedades de campo de texto:

=%PAGE%
%/% %ROW_IN_PAGE% 

Consulte también

ROW_IN_ALLPAGES (página 601)
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2.16 Atributos de cuadros - S

SCALE1...5
Utilice estos campos para mostrar las distintas escalas de las vistas de dibujo.
Los valores decimales se redondean al entero más cercano. Sólo se usa en las
tablas de dibujos.

SCHED_FAB_DATE

Muestra el valor seleccionado en el campo Fabricación Planificada en la
pestaña Estado del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de
la parte.

SCREW_HOLE_DIAMETER_X

Muestra la longitud de un agujero de tornillo en la dirección x (diámetro de
agujero + LONG_HOLE_X (página 580)).

SCREW_HOLE_DIAMETER_Y

Muestra la longitud de un agujero de tornillo en la dirección y (diámetro de
agujero + LONG_HOLE_Y (página 580)).

SECTION_MODULUS_X, SECTION_MODULUS_Y
Muestra el módulo de resistencia (propiedad de análisis) de un perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)

SHAPE
Muestra el tipo de de plegado específico del entorno de una armadura.
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SHAPE_INTERNAL

Muestra el tipo de plegado interno de Tekla Structures para una armadura,
por ejemplo 2_1.

Consulte también

SHEAR_CENTER_LOCATION
Muestra la ubicación del centro cortante (propiedad de análisis) de un perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)

shear1, shear2

Muestra los valores introducidos en el cuadro Cortante, V en la pestaña
Códigos extremos del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario
de la parte. shear1 muestra el valor en el cuadro Inicial y shear2 en el
cuadro Final.

SHOP_ISSUE

Muestra el valor seleccionado en el campo Planos Real en la pestaña Estado
del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de la parte o en el
cuadro de diálogo de propiedades de conjunto.

SHOPSTATUS

Muestra el valor seleccionado en la lista Estado Fabricación en la pestaña
Estado del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de la parte
o en el cuadro de diálogo de propiedades de conjunto.
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SIMILAR_TO_MAIN_PART
Devuelve 1 si el número de posición de la parte es el mismo que el número de
posición de la parte principal del conjunto.

Para mostrar una parte principal de un conjunto la primera en las listas de
partes:

1. En el Editor de Cuadros, añada el campo de valor 
SIMILAR_TO_MAIN_PART a la fila PART.

2. Defina Orden como Descendente y, si es necesario, oculte el campo en la
salida, en el cuadro de diálogo Propiedades de Campo de Valor.

3. Arrastre el campo SIMILAR_TO_MAIN_PART para que sea el primero en el
orden de clasificación en Examinar contenido.

SITE_WORKSHOP
Para tornillos, este campo muestra la información del tipo de conjunto en un
texto (Obra o Taller). Los archivos de mensajes (466 y 467) contienen las
traducciones de estos textos.

Para pernos, este campo muestra la información del tipo de conjunto en un
texto.

SIZE
Muestra el tamaño del dibujo (por ejemplo 210x297). Sólo se usa en los
cuadros de dibujos y en los informes de dibujos.

SORT_OF_E_x_Cw_PER_G_x_J
Muestra la propiedad de análisis sqrt(ECw/GJ) de un perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)

SPIRAL_ROTATION_ANGLE

Muestra el ángulo de rotación total +/- de una viga espiral.

Por ejemplo: (+)720,00 = 2 vueltas completas de rotación en el sentido
contrario a las agujas del reloj.
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SPIRAL_ROTATION_AXIS_xxx

• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_X
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Y
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Z
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_X_PROJECT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Y_PROJECT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Z_PROJECT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_X_BASEPOINT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Y_BASEPOINT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Z_BASEPOINT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_X_IN_WORK_PLANE
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Y_IN_WORK_PLANE
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_BASE_POINT_Z_IN_WORK_PLANE
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_X
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Y
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Z
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_X_PROJECT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Y_PROJECT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Z_PROJECT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_X_BASEPOINT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Y_BASEPOINT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Z_BASEPOINT
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_X_IN_WORK_PLANE
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Y_IN_WORK_PLANE
• SPIRAL_ROTATION_AXIS_UP_POINT_Z_IN_WORK_PLANE
Muestra el eje central de la viga espiral usando 2 puntos. La dirección del eje
de rotación se calcula a partir de esos puntos.

SPIRAL_TOTAL_RISE

Muestra la distancia entre el punto inicial y el punto final de una viga espiral a
lo largo del eje z del sistema de coordenadas.
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SPIRAL_TWIST_END

Muestra el ángulo de torsión +/- del perfil de viga espiral al final de la parte. El
valor por defecto es 0.00.

SPIRAL_TWIST_START

Muestra el ángulo de torsión +/- del perfil de viga espiral al inicio de la parte. El
valor por defecto es 0.00.

SUPPLEMENT_PART_WEIGHT
Muestra el peso de las partes suplementarias. SUPPLEMENT_PART_WEIGHT =
el peso de todo el conjunto menos el peso de la parte principal.

Consulte también WEIGHT (página 620).

START_X
Muestra las coordenadas de los puntos de creación de las partes.

START_Y
Consulte START_X (página 606).

START_Z
Consulte START_X (página 606).

STATICAL_MOMENT_Qf
Muestra el momento estático del ala.

Consulte también

PROFILE (página 593)
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STATICAL_MOMENT_Qw
Muestra el momento estático del alma.

Consulte también

PROFILE (página 593)

STIFFENER_DIMENSION
Muestra la dimensión de rigidizador de un perfil.

Consulte también

STIFFENER_DIMENSION_1 ... 3 (página 607)

PROFILE (página 593)

STIFFENER_DIMENSION_1 ... 3
Muestra las dimensiones de rigidizador de un perfil. En el ejemplo siguiente, f1
es la dimensión 1 del rigidizador, f2 es la dimensión 2 del rigidizador y f3 es la
dimensión 3 del rigidizador del perfil paramétrico EZ.

Consulte también

PROFILE (página 593)

STRAND_DEBONDED_STRANDS_1...5

Muestra una lista de los cordones descompuestos. Los números se separan
con espacios.

STRAND_DEBONDED_STRANDS_1 se corresponde con la fila 1 de la pestaña
Descomposición del cuadro de diálogo Propiedades patrón cordón, 
STRAND_DEBONDED_STRANDS_2 a la fila 2, y así sucesivamente.
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STRAND_DEBOND_LEN_FROM_END_1...5

Muestra la longitud de descomposición desde el final de los cordones.

STRAND_DEBOND_LEN_FROM_END_1 se corresponde con la fila 1 de la pestaña
Descomposición del cuadro de diálogo Propiedades patrón cordón, 
STRAND_DEBOND_LEN_FROM_END_2 a la fila 2, y así sucesivamente.

STRAND_DEBOND_LEN_FROM_START_1...5

Muestra la longitud de descomposición desde el inicio de los cordones.

STRAND_DEBOND_LEN_FROM_START_1 corresponde a la fila 1 de la pestaña
Descomposición del cuadro de diálogo Propiedades patrón cordón, 
STRAND_DEBOND_LEN_FROM_START_2 a la fila 2, y así sucesivamente.

STRAND_DEBOND_LEN_MIDDLE_TO_END_1...5

Muestra la longitud de descomposición desde la mitad hasta el final de los
cordones.

STRAND_DEBOND_LEN_MIDDLE_TO_END_1 se corresponde con la fila 1 de la
pestaña Descomposición del cuadro de diálogo Propiedades patrón cordón, 
STRAND_DEBOND_LEN_MIDDLE_TO_END_2 a la fila 2, y así sucesivamente.

STRAND_DEBOND_LEN_MIDDLE_TO_START_1...5

Muestra la longitud de descomposición desde la mitad hasta el inicio de los
cordones.

STRAND_DEBOND_LEN_MIDDLE_TO_START_1 se corresponde con la fila 1 de la
pestaña Descomposición del cuadro de diálogo Propiedades patrón cordón, 
STRAND_DEBOND_LEN_MIDDLE_TO_START_2 a la fila 2, y así sucesivamente.

STRAND_N_PATTERN
Muestra el número de secciones transversales diferentes de un patrón de
cordón.
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STRAND_N_STRAND
Muestra el número de cordones.

STRAND_POS
Muestra la posición (prefijo y número correlativo) de un cordón.

STRAND_PULL_FORCE
Muestra la fuerza de tracción de un cordón.

STRAND_UNBONDED
Muestra los números de secuencia de cordones descompuestos, separados
por espacios o por comas.

SUB_ID

Muestra el número de índice de ejecución de una armadura de un grupo de
armaduras.

Se utiliza con el tipo de contenido SINGLE_REBAR.

Consulte también

SUB_ID_WITH_LETTERS (página 610)

SUB_ID_LAST (página 609)

SUB_ID_WITH_LETTERS_LAST (página 610)

XS_REBARSET_TAPERED_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(página 385)

SUB_ID_LAST

Muestra el número de índice de ejecución de la última armadura de un grupo
de armaduras.

Se utiliza con los tipos de contenido REBAR y SINGLE_REBAR.
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Consulte también

SUB_ID_WITH_LETTERS_LAST (página 610)

SUB_ID (página 609)

SUB_ID_WITH_LETTERS (página 610)

SUB_ID_WITH_LETTERS

Muestra el número de índice de ejecución de una armadura de un grupo de
barras de conjunto de armaduras utilizando letras.

Se utiliza con el tipo de contenido SINGLE_REBAR.

Consulte también

SUB_ID (página 609)

SUB_ID_WITH_LETTERS_LAST (página 610)

SUB_ID_LAST (página 609)

XS_REBARSET_TAPERED_REBAR_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING
(página 385)

SUB_ID_WITH_LETTERS_LAST

Muestra el número de índice de ejecución de la última armadura de un grupo
de barras de conjunto de armaduras utilizando letras.

Se utiliza con los tipos de contenido REBAR y SINGLE_REBAR.

Consulte también

SUB_ID_LAST (página 609)

SUB_ID_WITH_LETTERS (página 610)

SUB_ID (página 609)

SUBTYPE
Muestra el subtipo de un perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)
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SURFACING_NAME
Muestra el nombre de un tratamiento superficial, por ejemplo, Distribución de
superficie 1.

Los códigos y nombres de tratamiento superficial se definen en el archivo
product_finishes.dat.

Consulte también

CODE (página 541)

2.17 Atributos de cuadros - T

TANGENT_OF_PRINCIPAL_AXIS_ANGLE
Muestra la tangente del ángulo del eje principal (propiedad de análisis) de un
perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)

TEXT1...3
En las plantillas de dibujo, este campo muestra el texto de la última revisión.
En las listas REVISION se muestra también el historial de revisiones.

THERMAL_DILATATION
Muestra el coeficiente de dilatación térmica del material.

THICKNESS

Muestra el espesor de una pieza de mosaico utilizada en un patrón de
distribución.
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THREAD_IN_MATERIAL
Muestra 1 si la rosca del tornillo puede estar dentro del material a conectar, y
0 si no es así.

TILE_NUMBER
Muestra el número de piezas de mosaico utilizadas en el tratamiento
superficial de distribución (valor aproximado).

TILE_VOLUME
Muestra el volumen de piezas de mosaico utilizadas en el tratamiento
superficial, sin volumen de mortero. Consulte también MORTAR_VOLUME
(página 584).

TIME
Muestra la hora actual (hh:mm:ss).

TITLE
Muestra el nombre del dibujo definido por el usuario. También puede usarse
para conjuntos y partes. Por ejemplo, puede crear un informe de conjuntos en
el que se enumeran los dibujos de conjunto creados.

TITLE1...3
En los informes, este campo muestra los títulos definidos por el usuario
especificados en el cuadro de diálogo Informe. En las plantillas de dibujo, este
campo muestra los atributos del dibujo.

TOP_LEVEL

Muestra el nivel superior de una parte individual, unidad de colada, conjunto,
parte de una unión u objeto de vertido.

El nivel superior adopta la unidad y la precisión de
MarkDimensionFormat.dim.
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El nivel de referencia solo afecta al atributo TOP_LEVEL cuando Ubicación por
se define como Origen de modelo o como el punto base del proyecto que
está en el origen del modelo.

Puede utilizar este atributo como definido por el usuario también en marcas
de parte y notas asociativas.

NOTA Este atributo devuelve el valor como texto, por lo que no se puede
usar en fórmulas. Utilice TOP_LEVEL_UNFORMATTED (página 613) en
su lugar.

TOP_LEVEL_GLOBAL

Muestra el nivel superior de una parte individual, unidad de colada, conjunto,
parte de una unión u objeto de vertido según el eje global. 
TOP_LEVEL_GLOBAL toma la unidad y la precisión de
MarkDimensionFormat.dim.

Puede usar este atributo como un atributo definido por el usuario en marcas
de parte y notas asociativas, así como en informes y cuadros.

TOP_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED

Muestra el nivel superior sin formato de una parte individual, unidad de
colada, conjunto, parte de una unión u objeto de vertido. 
TOP_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED devuelve los niveles superiores como una
longitud en mm para que pueda darles formato e incluirlos en fórmulas de
cuadros. Este atributo proporciona información de nivel según el eje global.

Puede usar este atributo como atributo definido por el usuario también en las
marcas de parte y notas asociativas.

TOP_LEVEL_UNFORMATTED

Muestra el nivel superior sin formato de una parte individual, unidad de
colada, conjunto, parte de una unión u objeto de vertido. 
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TOP_LEVEL_UNFORMATTED devuelve los niveles superiores como una longitud
en mm para que pueda darles formato e incluirlos en fórmulas de cuadros.

El nivel de referencia solo afecta al atributo TOP_LEVEL_UNFORMATTED
cuando Ubicación por se define como Origen de modelo o como el punto
base del proyecto que está en el origen del modelo.

Puede utilizar este atributo como definido por el usuario también en marcas
de parte y notas asociativas.

NOTA A diferencia del atributo TOP_LEVEL, el atributo 
TOP_LEVEL_UNFORMATTED no puede recibir formato mediante el
archivo MarkDimensionFormat.dim.

TORSIONAL_CONSTANT
Muestra el momento de inercia a torsión (propiedad de análisis) de un perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)

TOWN

Muestra la ciudad introducida en Propiedades proyecto en Archivo -->
Propiedades proyecto .

TYPE
Muestra el tipo o estándar del objeto.

Tipo contenido Descripción
ANALYSIS_RIGID_LINK Muestra si el enlace rígido de análisis se ha creado

automáticamente (auto) o lo ha añadido
manualmente un usuario (user).

TORNILLO Muestra el estándar de tornillo que aparece en el
cuadro de diálogo Base de datos conjuntos
tornillos (por ejemplo, 7968).

DIBUJO Muestra el tipo del dibujo: A, W, C, G o M.
MALLA Muestra el tipo de malla: Rectángulo, Polígono o

Plegado.
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Tipo contenido Descripción
TUERCA Muestra el estándar de la tuerca.
SUPERFICIE Muestra el tipo de superficie: encofrado o acabado

de hormigón.
TRATAMIENTO
SUPERFICIAL

Muestra el tipo de tratamiento superficial: acabado
de hormigón, mezcla especial, distribuir superficie
o acabado de acero.

ARANDELA Muestra el estándar de arandela.

Para los demás objetos, el campo está en blanco.

TYPE1
Para los tornillos, muestra el estándar de tornillo y el estándar de cada posible
arandela o tuerca como aparece en el cuadro de diálogo Base de Datos
Conjuntos Tornillos (por ejemplo, 7968/2041/2041/2041/2067/2067).
Para los demás objetos, el campo está en blanco.

Consulte también

TYPE2 (página 615)

TYPE3 (página 615)

TYPE4 (página 616)

TYPE2
Para los tornillos, muestra 1 para las arandelas y las tuercas existentes y 0
para las no existentes (por ejemplo, 10011). Para los demás objetos, el campo
está en blanco.

Consulte también

TYPE1 (página 615)

TYPE3 (página 615)

TYPE4 (página 616)

TYPE3
Igual que TYPE2, pero muestra X para las arandelas y tuercas existentes y o
para las no existentes (por ejemplo, XooXX). Para los demás objetos, el campo
está en blanco.
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Consulte también

TYPE1 (página 615)

TYPE2 (página 615)

TYPE4 (página 616)

TYPE4
Igual que TYPE1, pero solo muestra el estándar de los elementos de tornillos
existentes. Para los demás objetos, el campo está en blanco.

Consulte también

TYPE1 (página 615)

TYPE2 (página 615)

TYPE3 (página 615)

2.18 Atributos de cuadros - U

USAGE

Muestra si una barra de armadura es una barra principal o un tirante o
estribo. El atributo devuelve Barra principal para las barras principales y 
Tirante o estribo para los tirantes y estribos. Si el tipo de uso no se
puede definir, el atributo devuelve un valor en blanco.

Consulte también

USAGE_VALUE (página 616)

USAGE_VALUE

Muestra si una barra de armadura es una barra principal o un tirante o
estribo. El atributo devuelve 1 para las barras principales y 2 para los tirantes
y estribos. Si el tipo de uso no se puede definir, el atributo devuelve 0.

Consulte también

USAGE (página 616)
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USERDEFINED.REBARSET_GROUP_GUID

Muestra el identificador único global de un grupo de barras en un conjunto de
armaduras.

Se utiliza con el tipo de contenido REBAR o SINGLE REBAR, y con o sin el
prefijo USERDEFINED..

Consulte también

USERDEFINED.REBARSET_GUID (página 617)

USERDEFINED.REBARSET_GUID

Muestra el identificador único global de un conjunto de armaduras.

Se utiliza con el tipo de contenido REBAR o SINGLE REBAR, y con o sin el
prefijo USERDEFINED..

Consulte también

USERDEFINED.REBARSET_GROUP_GUID (página 617)

USER_FIELD_1 ... _8
Muestra el valor del atributo definido por el usuario Campo usuario 1,
Campo usuario 2, etc.

Consulte también

Para obtener más información sobre los atributos definidos por el usuario de
cuadros e informes, consulte .

Para obtener más información sobre los atributos definidos por el usuario,
consulte y .

USER_PHASE

Muestra el valor introducido en el cuadro Fase Usuario en los atributos de la
parte definidos por el usuario.

2.19 Atributos de cuadros - V
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VOLUME
Muestra el volumen del objeto, por ejemplo el volumen de un conjunto o de
una unidad de colada. Tiene en cuenta los agujeros y los cortes.

VOLUME_GROSS
Muestra el volumen bruto del objeto. No tiene en cuenta los agujeros ni los
cortes.

VOLUME_NET
Muestra el volumen del objeto teniendo en cuenta los agujeros y los cortes.

VOLUME_NET_ONLY_CONCRETE_PARTS

Muestra el volumen según el sólido de las partes de hormigón en la unidad de
colada. Si una parte usa un perfil en el que se define manualmente un área de
sección, se omite en el cálculo (cf. VOLUME_ONLY_CONCRETE_PARTS)

VOLUME_ONLY_CONCRETE_PARTS

Este atributo obtiene valores de volumen de unidad de colada solo para
partes de hormigón. Las armaduras u objetos embebidos no se tienen en
cuenta.

VOLUME_ONLY_POUR_OBJECT

Muestra el volumen del hormigón (=objeto de vertido) en una unidad de
vertido. Tiene en cuenta los agujeros y los cortes.

Consulte también

WEIGHT_ONLY_POUR_OBJECT (página 623)

2.20 Atributos de cuadros - W
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WARPING_CONSTANT
Muestra el módulo de alabeo (propiedad de análisis) de un perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)

WARPING_STATICAL_MOMENT
Muestra el momento estático de alabeo (propiedad de análisis) de un perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)

WEB_HEIGHT
Consulte WEB_WIDTH (página 620).

WEB_LENGTH
Muestra la longitud bruta del alma de un perfil I. Se utiliza para mostrar los
perfiles soldados como placas.

WEB_THICKNESS
Muestra el espesor del alma de un perfil I. Se utiliza para mostrar los perfiles
soldados como placas.

Consulte también

PROFILE (página 593)

WEB_THICKNESS_1, WEB_THICKNESS_2
Muestra los valores de espesor adicionales del alma de un perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)
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WEB_WIDTH
Muestra la anchura del alma de un perfil I. Se utiliza para mostrar los perfiles
soldados como placas.

WEIGHT
Muestra el peso del objeto.

La fórmula de cálculo depende del tipo de objeto:

• Para las partes con secciones transversales definidas en la base de datos
de perfiles, el peso se calcula a partir del área de la sección transversal de
la base de datos de perfiles (en la lista de Propiedades de la pestaña
Análisis), la longitud (LENGTH) y la densidad del material (peso de
propiedad para los perfiles de la base de datos de materiales). El resultado
es el mismo que calcular WEIGHT_GROSS.

• Para perfiles que no tienen definida ninguna sección transversal
(normalmente los perfiles paramétricos), muestra el peso neto calculado a
partir del volumen del perfil y la densidad del material. Las adaptaciones,
los cortes, las preparaciones de soldadura y las adiciones de parte
(comando añadir parte) realizados en la parte afectan al cálculo del
volumen.

• Para partes con tratamiento superficial, muestra el peso de la parte y el
tratamiento superficial.

• Para armaduras, muestra el peso de una barra del grupo. WEIGHT_TOTAL
muestra el peso de todas las barras del grupo.

• Para conjuntos, muestra la suma de los pesos de las partes de cada
conjunto.

• Para el tratamiento superficial, muestra el peso del tratamiento superficial.

• Para los tornillos, muestra el peso del elemento de tornillo en las filas de
tipo de contenido correspondientes:

• BOLT: muestra el peso del tornillo.

• NUT: muestra el peso de la tuerca.

• WASHER: muestra el peso de la arandela.
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WEIGHT_GROSS
Muestra el peso bruto, que es el peso total del material necesario para
fabricar la parte. La fórmula de cálculo depende de la parte:

• Si la parte tiene secciones transversales definidas en la base de datos de
perfiles, el peso se calcula a partir de la longitud de la parte (LENGTH), el
área de la sección transversal de la base de datos de perfiles y el material
de densidad.

• Si la parte es una chapa plegada o una placa irregular que no tiene ninguna
área de sección transversal, el peso se calcula a partir de la altura total, la
longitud total y la densidad del material de la placa (densidad para placa en
la base de datos de materiales).

• Para perfiles sin secciones transversales (normalmente perfiles
paramétricos), el peso bruto se calcula de la misma forma que el 
WEIGHT_NET, pero no se tienen en cuenta los cortes y se usa el valor de
densidad de placa en lugar de la densidad del perfil.

• Para conjuntos, muestra el peso bruto combinado de las partes incluidas
en un conjunto. Para tornillos, muestra el peso del tornillo.

WEIGHT_M
Muestra el peso de propiedad de un perfil (definido en la base de datos de
materiales). Para perfiles paramétricos, muestra el peso del perfil dividido por
la longitud. Para perfiles estándar, muestra el Peso por unidad longitud de
las propiedades Análisis de la base de datos de perfiles.

WEIGHT_MAX
Muestra el peso máximo de una armadura o un cordón en un grupo de
armaduras.

WEIGHT_MIN
Muestra el peso mínimo de una armadura o un cordón en un grupo de
armaduras.
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WEIGHT_NET
Muestra el peso de la unidad de colada, el conjunto o la parte fabricada. La
fórmula de cálculo depende del objeto:

• Para partes muestra el peso neto, que es el peso real de la parte fabricada.

• Para tornillos muestra el peso del tornillo, y para el resto de objetos
muestra un cero.

• Para conjuntos muestra la suma de los pesos de las partes.

El cálculo se basa en el volumen de la parte y la densidad del material. El valor
de densidad utilizado en el cálculo depende de las secciones transversales de
los perfiles:

• Si están definidas las secciones transversales en la base de datos de
perfiles, la densidad es el valor de Propiedad: Densidad para perfil en la
base de datos de materiales.

• Si no hay secciones transversales, la densidad es el valor de Propiedad:
Densidad para placa en la base de datos de materiales.

NOTA Para las partes, el peso neto no es el peso real de las partes fabricadas. La
sección transversal del perfil se calcula usando ángulos rectos, por lo que los
redondeos de las esquinas no se tienen en cuenta (a menos que utilice la
opción avanzada XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY). Esto provoca una
diferencia importante entre el peso calculado y el real, especialmente cuando
se utilizan secciones grandes.

WEIGHT_NET_ONLY_CONCRETE_PARTS

Muestra el peso de una unidad de colada. Calcula el peso según el sólido de
las partes de hormigón de la unidad de colada. Si una parte usa un perfil en el
que se define manualmente un área de sección, se omite en el cálculo (cf. 
WEIGHT_ONLY_CONCRETE_PARTS).
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WEIGHT_ONLY_CONCRETE_PARTS

Este atributo obtiene el peso de unidad de colada solo para partes de
hormigón.

WEIGHT_ONLY_POUR_OBJECT

Muestra el peso del hormigón (=objeto de vertido) en una unidad de vertido.
Tiene en cuenta los agujeros y los cortes. Las armaduras u objetos embebidos
no se tienen en cuenta.

El peso del objeto de vertido se calcula según el sólido del objeto de vertido y
la densidad del material.

Consulte también

VOLUME_ONLY_POUR_OBJECT (página 618)

WEIGHT_ONLY_REBARS

Muestra el peso de todas las armaduras de una unidad de vertido, incluidas
las armaduras, las mallas y los cordones. No incluye el peso de las armaduras
pertenecientes a unidades de colada prefabricadas dentro de la unidad de
vertido.

Consulte también

WEIGHT_ONLY_POUR_OBJECT (página 623)

WEIGHT_PER_UNIT_LENGTH
Muestra el peso por unidad de longitud (propiedad de análisis) de un perfil.

Consulte también

PROFILE (página 593)

WEIGHT_TOTAL
Muestra el peso total de todas las armaduras o todos los cordones en un
grupo de armaduras. Este atributo de cuadro está disponible en el tipo de
contenido REBAR en cuadros de texto y gráficos.

Atributos de cuadro en cuadros de dibujo e
informe

623 Atributos de cuadros - W



WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP

Muestra el peso total de las armaduras de un grupo de armaduras.

Se utiliza con la fila tipo de contenido SINGLE_REBAR del siguiente modo:

REBAR.WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP

Consulte también

NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP (página 587)

WELD_ACTUAL_LENGTH1, WELD_ACTUAL_LENGTH2

Muestra la longitud de soldadura real en el modelo, o la suma de las
longitudes de soldadura reales, para las soldaduras situadas encima y debajo
de la línea.

La longitud de soldadura real es la distancia entre el punto inicial y el punto
final de la costura de soldadura a lo largo de la costura de la soldadura.

Consulte también

WELD_LENGTH1 ... 2 (página 627)

WELD_ADDITIONAL_SIZE1, WELD_ADDITIONAL_SIZE2

Utilice estos atributos para mostrar el tamaño adicional de soldadura. El
tamaño adicional de soldadura se puede definir para los tipos de soldadura
compuestos  y . WELD_ADDITIONAL_SIZE1 muestra el valor de
tamaño adicional para las soldaduras por encima de la línea y
WELD_ADDITIONAL_SIZE2 para soldaduras por debajo de la línea.

Estos atributos se pueden utilizar en cuadros de informe.

WELD_ANGLE1, WELD_ANGLE2
Muestra el ángulo de soldadura de las soldaduras situadas por encima y por
debajo de la línea.
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WELD_ASSEMBLYTYPE
Muestra el tipo de conjunto de una soldadura (Obra o Taller). Se usa sólo en
las listas de soldaduras.

WELD_DEFAULT
Muestra el tamaño de soldadura por defecto según las propiedades del
dibujo. Sólo se usa en las tablas de dibujos.

WELD_CROSSSECTION_AREA1, WELD_CROSSSECTION_AREA2

Muestra el área de sección transversal teórica para los objetos de soldadura
sólidos admitidos por encima y por debajo de la línea. Para los tipos de
soldadura incompatibles, muestra 0.00.

WELD_EDGE_AROUND

Devuelve el valor seleccionado en la lista Borde/Alrededor de las propiedades
de Soldadura: Borde si sólo un borde de una cara está soldado y Alrededor si
todo el perímetro está soldado.

WELD_EFFECTIVE_THROAT, WELD_EFFECTIVE_THROAT2

Utilice estos atributos para mostrar la garganta eficaz de soldadura. 
WELD_EFFECTIVE_THROAT muestra el valor de las soldaduras por encima de
la línea y WELD_EFFECTIVE_THROAT2 para las soldaduras por debajo de la
línea.

WELD_ELECTRODE_CLASSIFICATION

Muestra la clasificación de electrodo de soldadura, seleccionada en la lista
Clasificación electrodo en las propiedades de Soldadura.
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WELD_ELECTRODE_COEFFICIENT

Muestra el valor introducido en el cuadro Coeficiente electrodo en las
propiedades de Soldadura.

WELD_ELECTRODE_STRENGTH

Muestra el valor introducido en el cuadro Resistencia electrodo en las
propiedades de Soldadura.

WELD_ERRORLIST
Muestra los códigos de error para una soldadura si hay problemas
relacionados con la soldadura.

Los códigos de error son:

Código de error Descripción
E1 La soldadura no está en la ubicación correcta.
E2 Las partes soldadas no se tocan entre sí.
E3 La soldadura no está en el borde de una parte.
E4 La soldadura tiene un tipo de sección transversal no admitido.
E5 Las propiedades de soldadura son incorrectas.
E6 Hay problemas relacionados con preparación de soldadura de

partes.

WELD_FATHER_CODE
Muestra el número de ejecución de la unión en la que está situada la
soldadura. El campo permanece vacío si la soldadura no se encuentra junto a
una unión. Se usa sólo en las listas de soldaduras.

WELD_FATHER_NUMBER
Muestra el número de la unión en la que está situada la soldadura. El campo
permanece vacío si la soldadura no se encuentra junto a una unión. Se usa
sólo en las listas de soldaduras.
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WELD_FILLTYPE1, WELD_FILLTYPE2
Muestra el contorno de soldadura (ninguno, al ras, convexo, cóncavo) de las
soldaduras situadas por encima y por debajo de la línea.

WELD_FINISH1, WELD_FINISH2
Muestra el acabado de soldadura de las soldaduras situadas por encima y por
debajo de la línea.

WELD_INCREMENT_AMOUNT1, WELD_INCREMENT_
AMOUNT2

Muestra el número de incrementos para soldaduras intermitentes por encima
y por debajo de la línea.

WELD_INTERMITTENT_TYPE

Muestra la forma de una soldadura (Continua, Intermitente en cadena o
Intermitente en zig-zag).

WELD_LENGTH1 ... 2

Muestra el valor de longitud de soldadura introducido en el cuadro Longitud
de las propiedades de soldadura. WELD_LENGTH1 muestra la longitud de la
soldadura por encima de la línea y WELD_LENGTH2 por debajo de la línea.

Consulte también

WELD_ACTUAL_LENGTH1, WELD_ACTUAL_LENGTH2 (página 624)

WELD_NDT_INSPECTION

Muestra la prueba no destructiva y el nivel de inspección de una soldadura,
seleccionado en la lista Inspección NDT en las propiedades de Soldadura.

Atributos de cuadro en cuadros de dibujo e
informe

627 Atributos de cuadros - W



WELD_NUMBER

Muestra el número de soldadura.

Consulte también

Configuraciones de numeración de soldaduras (página 643)

WELD_PERIOD1 ... 2

Muestra el valor introducido en el cuadro Cc de las propiedades de soldadura. 
WELD_PERIOD1 muestra el valor las soldaduras por encima de la línea y 
WELD_PERIOD2 para las soldaduras por debajo de la línea.

WELD_POSITION

Muestra la posición de soldadura, seleccionada en la lista Posición en las
propiedades de Soldadura.

WELD_POSITION_X

Muestra la posición de la soldadura en el eje x.

WELD_POSITION_Y

Muestra la posición de la soldadura en el eje y.

WELD_POSITION_Z

Muestra la posición de la soldadura en el eje z.
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WELD_PROCESS_TYPE

Muestra el tipo de proceso de soldadura de una soldadura, seleccionado en la
lista Tipo proceso en las propiedades de Soldadura.

WELD_ROOT_FACE_THICKNESS,
WELD_ROOT_FACE_THICKNESS2
Muestra el espesor de la cara raíz de una soldadura encima o debajo de la
línea y se usa solo en listas de soldadura.

WELD_ROOT_OPENING, WELD_ROOT_OPENING2

Muestra la separación de bordes (espacio entre las partes soldadas) para
soldaduras encima y debajo de la línea.

WELD_SIZE1, WELD_SIZE2
Muestra el tamaño de soldadura de las soldaduras situadas por encima y por
debajo de la línea.

WELD_SIZE_PREFIX_ABOVE

Muestra el prefijo del tamaño de soldadura, especificado en el cuadro Prefijo
en la sección Arriba línea en las propiedades de Soldadura.

WELD_SIZE_PREFIX_BELOW

Muestra el prefijo del tamaño de soldadura, especificado en el cuadro Prefijo
en la sección Debajo línea en las propiedades de Soldadura.
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WELD_TEXT
Muestra el texto de referencia de una soldadura.

WELD_TYPE1, WELD_TYPE2
Muestra el tipo de soldadura para las líneas superior e inferior. Consulte .

WELD_VOLUME

Muestra el volumen de un objeto de soldadura sólido. Si falla el objeto de
soldadura sólido, muestra 0.00. Para los tipos de soldadura incompatibles,
muestra 0.00.

WIDTH
La anchura de una parte o conjunto.

En el caso de los dibujos, muestra la anchura del dibujo.

Consulte también

PROFILE (página 593)

WIDTH_1, WIDTH_2
Muestra valores de anchura especiales de algunos perfiles. A continuación
aparece una sección hueca rectangular de un perfil paramétrico, con el
subtipo h1*b1-h2*b2*t, donde b1 es la anchura 1 y b2 es la anchura 2.

Consulte también

PROFILE (página 593)

2.21 Atributos de cuadros - X
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xs_shorten

Muestra el valor introducido en el cuadro Reducir en la pestaña Parámetros
del cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de la parte.
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3 Referencia de configuraciones

Esta sección contiene información detallada sobre distintas configuraciones.

CONSEJO En la mayoría de partes de la interfaz de usuario, puede pulsar F1 en su
teclado para ver información relacionada con la parte de la interfaz de
usuario que está viendo. En la cinta, coloque el puntero del ratón sobre la
herramienta para ver la información y presione Ctrl+F1 cuando se
muestre la información para ver más información sobre la herramienta.

Utilice la tabla de contenido para examinar a través de estas páginas de
referencia.

3.1 Configuraciones de modelado
En esta sección se proporciona más información acerca de algunas de las
configuraciones que puede modificar en Tekla Structures.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Configuraciones de posición de parte (página 632)

• Configuraciones de numeración (página 641)

• Configuraciones de armaduras (página 645)

Configuraciones de posición de parte
En esta sección se proporciona más información sobre las configuraciones de
la posición de parte. Estas configuraciones se pueden modificar en las
secciones Posición y Desplazamiento final en el panel de propiedades de
parte, o mediante la barra de herramientas contextual.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:
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Posición de parte en el plano de trabajo (página 633)

Rotación de parte (página 634)

Profundidad de posición de parte (página 635)

Posición vertical de parte (página 637)

Posición horizontal de parte (página 638)

Desplazamientos de extremos de parte (página 640)

Posición de parte en el plano de trabajo
Utilice la configuración En plano de las propiedades de parte para ver y
cambiar la posición de la parte en el plano de trabajo.La posición siempre es
relativa a la línea de referencia de la parte.

Como alternativa, puede usar la barra de herramientas contextual o los
métodos abreviados de teclado para modificar la posición de la parte.

Opción Descripción Ejemplo
Mitad La línea de referencia

está en el centro de la
parte.

Derecha La parte se coloca
debajo de la línea de
referencia.

Izquierda La parte se coloca
encima de la línea de
referencia.
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Ejemplos

Posición Ejemplo
Mitad 300

Derecha 300

Izquierda 300

Rotación de parte
Utilice la configuración Rotación de las propiedades de parte para ver y
cambiar la rotación de una parte alrededor de su eje en el plano de trabajo.

También puede definir el ángulo de rotación. Tekla Structures mide los valores
positivos en el sentido de las agujas del reloj alrededor del eje x local.

Como alternativa, puede usar la barra de herramientas contextual o los
métodos abreviados de teclado para modificar la posición de la parte.

Opción Descripción Ejemplo
Delante El plano de trabajo está

paralelo al plano frontal
de la parte.
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Opción Descripción Ejemplo
Superior El plano de trabajo está

paralelo al plano
superior de la parte.

Atrás El plano de trabajo está
paralelo al plano
posterior de la parte.

Abajo El plano de trabajo está
paralelo al plano inferior
de la parte.

Profundidad de posición de parte
Utilice la configuración En profundidad en las propiedades de parte para ver
y cambiar la profundidad de posición de la parte.La posición siempre es
relativa a la línea de referencia de la parte entre los identificadores de la parte.

Como alternativa, puede usar la barra de herramientas contextual o los
métodos abreviados de teclado para modificar la posición de la parte.

Opción Descripción Ejemplo
Mitad La parte se coloca en la

mitad de la línea de
referencia.
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Opción Descripción Ejemplo
Delante La parte se coloca

encima de la línea de
referencia.

Detrás La parte se coloca
debajo de la línea de
referencia.

Ejemplos

Posición Ejemplo
Mitad 400

Delante 400

Detrás 400
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Posición vertical de parte
Utilice la configuración Vertical en las propiedades de parte para ver y
cambiar la posición vertical de la parte. La posición siempre es relativa al
puntuación de referencia de la parte.

Como alternativa, puede usar la barra de herramientas contextual para
modificar la posición de la parte.

Opción Descripción Ejemplo
Mitad El punto de referencia

está en el centro de la
parte.

Abajo La parte se coloca
debajo del punto de
referencia.

Arriba La parte se coloca
encima del punto de
referencia.
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Ejemplos

Posición Ejemplo
Mitad 200

Abajo 200

Arriba 200

Posición horizontal de parte
Utilice la configuración Horizontal en las propiedades de parte para ver y
cambiar la posición horizontal de la parte. La posición siempre es relativa al
puntuación de referencia de la parte.

Como alternativa, puede usar la barra de herramientas contextual para
modificar la posición de la parte.

Opción Descripción Ejemplo
Mitad El punto de referencia

está en el centro de la
parte.
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Opción Descripción Ejemplo
Izquierda La parte se coloca en el

lado izquierdo del punto
de referencia.

Derecha La parte se coloca en el
lado derecho del punto
de referencia.

Ejemplos

Posición Ejemplo
Mitad 150

Izquierda 150
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Posición Ejemplo
Derecha 150

Desplazamientos de extremos de parte
Utilice las configuraciones Dx, Dy y Dz de las propiedades de parte para
mover los extremos de una parte en relación con su línea de referencia. Puede
introducir valores positivos y negativos.

Como alternativa, puede usar la barra de herramientas contextual para
modificar la posición de la parte.

Opción Descripción
Dx Cambia la longitud de la parte

mediante el desplazamiento del
punto extremo de la parte a lo largo
de la línea de referencia.

Dy Mueve el extremo de parte
perpendicular a la línea de referencia.

Dz Mueve el extremo de parte en la
dirección z del plano de trabajo.

Ejemplos

Posición Ejemplo
Dx

Punto extremo: 200

Dx

Punto extremo: -200
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Posición Ejemplo
Dy

Punto extremo: 300

Dy

Punto extremo: -300

Dz

Punto extremo: 400

Dz

Punto extremo: -400

Configuraciones de numeración
En esta sección se proporciona más información acerca de las configuraciones
de numeración específicas.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Configuraciones generales de numeración (página 641)

• Configuraciones de numeración de soldaduras (página 643)

• Configuraciones de números de control (página 644)

Configuraciones generales de numeración
Utilice el cuadro de diálogo Configuración Numeración para ver y modificar
algunas configuraciones de numeración generales.

Opción Descripción
Renumerar todo Todas las partes obtienen un nuevo número. Se pierde

toda la información de los números anteriores.
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Opción Descripción
Volver a utilizar
números antiguos

Tekla Structures reutiliza los números de las partes que
se han borrado. Estos números se pueden utilizar para
numerar partes nuevas o modificadas.

Verificar partes
estándar

Si se ha configurado un modelo de partes estándar
independiente, Tekla Structures compara las partes del
modelo actual con las del modelo de partes estándar.

Si la parte que se va a numerar es idéntica a una parte
del modelo de partes estándar, Tekla Structures usa el
mismo número de parte que en el modelo de partes
estándar.

Comparar con antiguo La parte obtiene el mismo número que una parte
similar numerada anteriormente.

Tomar nuevo número La parte obtiene un nuevo número incluso si ya existe
una parte numerada similar.

Conservar número si
es posible

Si es posible, las partes modificadas mantienen sus
números anteriores. Aunque una parte o conjunto se
vuelva idéntico a otra parte o conjunto, se conserva el
número de posición original.

Por ejemplo, podría tener dos conjuntos diferentes, B/1
y B/2, en el modelo. En un momento determinado
modifica B/2 para que sea idéntico a B/1. Si se utiliza la
opción Conservar número si es posible, B/2
mantendrá su número de posición original cuando
vuelva a numerar el modelo.

Sincronizar con
modelo maestro
(guardar-numeración-
guardar)

Utilice esta configuración cuando trabaje en modo
multiusuario. Tekla Structures bloquea el modelo
maestro y realiza una secuencia de grabar, numerar y
grabar, de manera que el resto de usuarios puedan
seguir trabajando durante la operación.

Clonación automática Si la parte principal de un dibujo se modifica y, por lo
tanto, obtiene una nueva posición de conjunto, el
dibujo existente se asigna automáticamente a otra
parte de la posición.

Si la parte modificada se mueve a una posición de
conjunto que no tenga un dibujo, el dibujo original se
clona automáticamente para reflejar los cambios en la
parte modificada.

Agujeros La ubicación, el tamaño y el número de agujeros
afectan a la numeración.

Nombre parte El nombre de parte afecta a la numeración.
Orientación viga La orientación de las vigas afecta a la numeración de los

conjuntos.
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Opción Descripción
Orientación columna La orientación de las columnas afecta a la numeración

de los conjuntos.
Nombre conjunto El nombre de conjunto afecta a la numeración.
Fase conjunto Solo se activa cuando XS_ENABLE_PHASE_OPTION_IN_

NUMBERING (página 248) se ha definido como TRUE.

La fase de conjunto afecta a la numeración.
Armaduras Las armaduras afectan a la numeración.
Objetos embebidos Los sub-conjuntos afectan a la numeración de las

unidades de colada.
Tratamiento
superficial

Los tratamientos superficiales afectan a la numeración
de los conjuntos.

Soldaduras Las soldaduras afectan a la numeración de los
conjuntos.

Tolerancia Las partes obtienen el mismo número si la diferencia de
sus dimensiones es inferior al valor introducido en este
cuadro.

Orden clasificación
posición conjunto

Consulte .

Numeración familia Consulte .

Configuraciones de numeración de soldaduras
Utilice el cuadro de diálogo Numeración Soldaduras para ver y modificar las
configuraciones de numeración de soldaduras. El número de soldadura se
muestra en los dibujos y los informes de soldaduras.

Opción Descripción
Número inicial El número desde el que comienza la

numeración. Tekla Structures sugiere
automáticamente el siguiente número
libre como el número de inicio.

Aplicar a Define los objetos que están afectados
por el cambio.

Todas las soldaduras cambia el
número de todas las soldaduras en el
modelo.

Soldaduras seleccionadas cambia el
número de las soldaduras seleccionadas
sin que se vean afectadas las demás.
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Opción Descripción
Renumerar también soldaduras que
tienen un número

Tekla Structures reemplaza los números
de soldadura existentes.

Volver a utilizar números de
soldaduras borradas

Si se han eliminado algunas soldaduras,
Tekla Structures utiliza sus números al
numerar otras soldaduras.

Consulte también

Configuraciones de números de control
Utilice el cuadro de diálogo Crear números de control (S9) para ver y
modificar las configuraciones de números de control.

Opción Descripción
Numeración Define las partes que obtienen números

de control.

Todo crea números consecutivos para
todas las partes.

Por serie de numeración crea
números de control para las partes en
una serie de numeración específica.

Serie numeración Conjunto/Unidad
colada

Define el prefijo y el número inicial de la
serie de numeración para la que se
crearán números de control.

Solo se necesita con la opción Por serie
de numeración.

Número inicial de números de
control

El número a partir del que se inicia la
numeración.

Valor paso Define el intervalo entre dos números
de control.

Renumerar Define cómo tratar las partes que ya
tienen números de control.

Sí reemplaza los números de control
existentes.

No conserva los números de control
existentes.

Primera dirección Define el orden en que se asignarán
números de control.Segunda dirección

Tercera dirección
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Opción Descripción
Escribir ADU en Define dónde se guardan los números

de control.

Conjunto guarda los números de
control en los atributos definidos por el
usuario de los conjuntos o unidades de
colada.

Parte principal guarda los números de
control en los atributos definidos por el
usuario de partes principales de
conjunto o de unidad de colada.

El número de control aparece en la
pestaña Parámetros.

Configuraciones de armaduras
En esta sección se proporciona más información acerca de las distintas
configuraciones de armaduras que puede modificar en Tekla Structures.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

Propiedades de armadura y grupo de barras (página 645)

Propiedades de malla de armaduras (página 648)

Propiedades de conjunto de armaduras (página 652)

Propiedades de cordón de armadura (página 668)

Propiedades de armadura y grupo de barras

Use las propiedades de Armadura individual y Grupo armaduras para ver y
modificar las propiedades de armaduras y grupos de armaduras. La extensión
del nombre del archivo de propiedades es:

• .rbr para barras

• .rbg para grupos

• .rci para grupos circulares

• .rcu para grupos curvados

General, Ganchos, Espesor recubrimiento, Más

Las propiedades siguientes están disponibles para armaduras individuales y
grupos de armaduras:
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Opción Descripción
Nombre Nombre definido por el usuario de la barra.

Tekla Structures utiliza los nombres de barra en informes
y listas de dibujos, así como para identificar las barras del
mismo tipo.

Calidad Calidad del acero de la barra. Las combinaciones de
tamaño-calidad-radio
están predefinidas en la
base de datos de
armaduras. Haga clic en
el ... para abrir el cuadro
de diálogo Seleccionar
armadura. El cuadro de
diálogo muestra los
tamaños de barra
disponibles para la
calidad elegida. También
puede seleccionar si la
barra es principal o bien
un estribo o tirante.

Tamaño Diámetro de la barra.

En función del entorno, el
diámetro nominal de la barra o
una marca que define el
diámetro.

Radio plegado Radio interno de los plegados
de la armadura.

Puede introducir un valor
independiente por cada
plegado de la barra. Separe los
valores con espacios.

El radio de plegado cumple con
el código de diseño que utiliza.
Las barras principales, los
estribos, los tirantes y los
ganchos normalmente tienen
su propio radio de plegado
interno mínimo, que es
proporcional al diámetro de la
armadura. El radio de plegado
real se elige normalmente
según el tamaño de los
mandriles en la máquina de
plegado de barras.

Clase Se usa para agrupar armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar barras de diferentes clases
en colores distintos.

Numeración Serie de la marca de la armadura.
Tipo gancho Forma del gancho. La base de datos de

armaduras
(rebar_database.inp)
contiene el radio de
plegado mínimo y la
longitud de gancho
mínima predefinidos de
todos los ganchos
estándar.

Consulte .

Ángulo Ángulo de un gancho
personalizado.

Radio Radio de plegado interno de un
gancho estándar o
personalizado.

Longitud Longitud de la parte recta de
un gancho estándar o
personalizado.
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Opción Descripción
Espesor
recubrimiento
en el plano

Las distancias de las superficies
de la parte a la barra en el
mismo plano de la barra.

Consulte .

Espesor de
recubrimiento
del plano

Distancia desde la superficie de
la parte hasta la barra, o hasta
el extremo de la barra,
perpendicular al plano de la
barra.

Inicial Espesor de recubrimiento de
hormigón o longitud de lado en
el primer extremo de la barra.

Final Espesor de recubrimiento de
hormigón o longitud de lado en
el segundo extremo de la
barra.

ADUs Puede crear atributos definidos por el usuario para
añadir información sobre la armadura. Los atributos
pueden constar de números, texto o listas.

Puede usar los valores de los atributos definidos por el
usuario en informes y dibujos.

También puede cambiar el nombre de los campos, así
como añadir otros nuevos, editando el archivo
objects.inp. Consulte .

Tipo grupo armaduras, Distribución, Creación

Las propiedades siguientes están disponibles para:

• grupos de armaduras, incluidos los grupos de sección variable

• grupos de armaduras curvadas

• grupos de armaduras circulares

Opción Descripción  
Tipo grupo
armaduras

El tipo del grupo. Consulte .

Número de
secciones
Método de
creación

Cómo están espaciadas
las barras.

Consulte .

Número
armaduras
Valor
separación
designado
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Opción Descripción  
Valor
separación
exacto
Valores
separación
exactos
Excluir Qué barras se omiten del

grupo.
Consulte .

Propiedades de malla de armaduras

Utilice las propiedades de Malla armaduras para ver y modificar las
propiedades de las mallas de armaduras.La extensión de nombre de archivo
de un archivo de propiedades de malla de armaduras es .rbm.

Opción Descripción
Numeración Serie de marca de la malla.
Nombre Nombre definido por el usuario de la malla.

Tekla Structures utiliza nombres de malla en informes
y listas de dibujos.

Clase Se usa para agrupar armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar barras de diferentes
clases en colores distintos.

Tipo de malla Forma de la malla.Seleccione Polígono, Rectángulo o
Plegado.

Ubicación barra
transversal

Define si las barras transversales están situadas por
encima o por debajo de las barras longitudinales.

Cortar por cortes
parte maestra

Define si los cortes por parte o poligonales de la parte
también cortan la malla.

Malla Identificador de la malla.Para las mallas estándar, el
nombre de la malla utilizado en la base de datos de
mallas.

Para crear una malla Estándar, haga clic en el botón ...
y seleccione una malla en la base de datos de mallas.

Las propiedades de mallas estándar se definen en el
archivo mesh_database.inp.

Para crear una malla personalizada, seleccione la
opción Malla Personalizada y defina las propiedades
(página 649).
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Opción Descripción
Calidad Calidad de acero de las barras de la malla.

Disponible para mallas personalizadas.
Radio plegado Radio interno de los plegados de la armadura.

Disponible para mallas plegadas.
Ganchos Consulte .

Disponible para mallas plegadas.
Espesor
recubrimiento en
el plano

Distancia desde la superficie de la parte a las barras
principales en el mismo plano que las barras.

Espesor de
recubrimiento del
plano

Distancia desde la superficie de la parte hasta la barra,
o extremo de la barra, perpendicular al plano de la
barra.

Inicio Espesor del recubrimiento de hormigón o de la
longitud de lado del punto inicial de la malla.

Disponible para mallas rectangulares y plegadas.
Final Espesor de recubrimiento de hormigón o longitud del

lado en el punto final de la barra.

Disponible para mallas plegadas.
ADUs Puede crear atributos definidos por el usuario para

añadir información sobre la armadura.Los atributos
pueden constar de números, texto o listas.

Puede usar los valores de los atributos definidos por el
usuario en informes y dibujos.

También puede cambiar el nombre de los campos, así
como añadir otros nuevos, editando el archivo
objects.inp.Consulte .

Propiedades de malla de armaduras personalizadas
Utilice las propiedades de Malla armaduras para ver y modificar las
propiedades de las mallas de armaduras personalizadas. La extensión de
nombre de archivo de un archivo de propiedades de malla de armaduras
es .rbm.
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Puede definir las propiedades siguientes para las mallas de armaduras
personalizadas:

1. Distancia longitudinal

2. Distancia transversal

3. Vuelo izquierdo longitudinal

4. Vuelo derecho longitudinal

5. Vuelo izquierdo transversal

6. Vuelo derecho transversal

7. Longitud

8. Ancho

Opción Descripción
Método
espaciado

Defina cómo se distribuyen las barras de la malla.

• Distancia igual para todo: Se utiliza para crear
mallas con barras separadas de manera uniforme.

Tekla Structures distribuye tantas barras como sea
posible para la longitud de Longitud o Ancho,
utilizando los valores de Distancias y Vuelo
izquierdo.

El Vuelo derecho se calcula automáticamente y no
puede ser cero.
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Opción Descripción
• Distancias variables múltiples: Se utiliza para crear

mallas con barras separadas de manera no uniforme.

Tekla Structures calcula los valores de Ancho y
Longitud según los valores de Distancias, Vuelo
izquierdo y Vuelo derecho.

Si no cambia ninguno de los valores, el método de
espaciado volverá a cambiar a Distancia igual para
todo.

Distancias Valores de separación de las barras longitudinales o
transversales.

Si selecciona el método de separación Distancias
variables múltiples, introduzca todos los valores de
separación separados por espacios. Puede utilizar la
multiplicación para repetir valores de separación. Por
ejemplo,

2*150 200 3*400 200 2*150
Puede crear mallas con barras no separadas
uniformemente. También puede definir un tamaño
distinto para la barra o varios tamaños de barra distintos
para las barras longitudinales y transversales.

El uso de varios tamaños de barra permite la creación de
patrones. Por ejemplo, si introduce los diámetros de
barra 20 2*6 en la dirección longitudinal, Tekla Structures
crea un patrón con una barra de tamaño 20 y dos barras
de tamaño 6. Este patrón se puede repetir en la malla a
lo largo de la dirección longitudinal.

Vuelo izquierdo Prolongaciones de las barras transversales sobre las
barras longitudinales más exteriores.

Prolongaciones de las barras longitudinales sobre las
barras transversales más exteriores.

Vuelo derecho

Diámetros Diámetro o tamaño de las barras longitudinales o
transversales.

Puede definir varios diámetros para las barras en ambas
direcciones. Introduzca todos los valores de diámetro,
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Opción Descripción
separados por espacios. Puede utilizar la multiplicación
para repetir valores de diámetro. Por ejemplo, 12 2*6 en
la dirección longitudinal y 6 20 2*12 en la dirección
transversal.

Ancho Longitud de las barras transversales.
Longitud Longitud de las barras longitudinales.
Material Calidad de acero de las barras de la malla.

Consulte también

Propiedades de malla de armaduras (página 648)

Propiedades de conjunto de armaduras
Utilice la barra de herramientas contextual o el panel de propiedades para ver
y modificar las propiedades de los conjuntos de armaduras. La extensión del
nombre del archivo de propiedades es .rst.

Atributos

Opción Descripción
Numeración Serie de numeración de las barras.
Nombre Nombre definido por el usuario de las barras.

Tekla Structures utiliza los nombres de barra en informes y
listas de dibujos, así como para identificar las barras del
mismo tipo.

Calidad Calidad del acero de las
barras.

Las combinaciones de
calidad-tamaño-radio están
predefinidas en la base de
datos de armaduras. Haga clic
en el botón ... en el panel de
propiedades para que se abra
el cuadro de diálogo
Seleccionar armadura. El
cuadro de diálogo muestra
los tamaños de barra
disponibles para la calidad
elegida. También puede
seleccionar si las barras son
barras principales o estribos o
tirantes.

Tamaño Diámetro de las barras.

En función del entorno, el
diámetro nominal de las
barras o una marca que
define el diámetro.

Radio
plegado

Radio interno de los plegados
de las barras.

El radio de plegado cumple
con el código de diseño que
utiliza. Las barras principales,
los estribos, los tirantes y los
ganchos normalmente tienen
su propio radio de plegado
interno mínimo, que es
proporcional al diámetro de
la armadura. El radio de
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Opción Descripción
plegado real se elige
normalmente según el
tamaño de los mandriles en la
máquina de plegado de
barras.

Los valores automáticos se
muestran entre corchetes,
por ejemplo [120.00].

Clase Utilizado para agrupar armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar barras de diferentes clases en
colores distintos.

Número de
capa

Define el orden de las capas de barras. Cuanto más pequeño
sea el número de capa, más cercana a la superficie de
hormigón estará la capa de la barra. Puede utilizar números
positivos y negativos.

Si no define los números de capa, Tekla Structures organiza
las capas de barras según su orden de creación. La capa de la
barra que se crea primero es la más cercana a la superficie
de hormigón.

También puede ajustar el orden de capa utilizando estas
opciones de la barra de herramientas contextual:

Tenga en cuenta que si copia propiedades de un conjunto de
armaduras a otro, no se copia el número de capa.

Seguir
bordes

Seleccione si la guía del conjunto de armaduras intenta seguir
los bordes de la cara de lado que se encuentran entre los
puntos extremos de la guía.

Propiedades separación

La extensión de nombre de archivo del archivo de propiedades de zonas de
separación es .rst.zones.

Opción Descripción
Desplazamie
nto inicial

Desplazamientos al principio y al final de un conjunto de
armaduras.

Por defecto, Tekla Structures calcula los valores de
desplazamiento según la configuración de recubrimiento de
hormigón y el diámetro de la barra. Los valores automáticos
se muestran entre corchetes, por ejemplo [32.00].

Puede definir si un valor de desplazamiento es un valor
Exacto o un valor Mínimo. Si selecciona Mínimo, el valor de
desplazamiento real puede ser mayor, en función de las

Desplazamie
nto extremo
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Opción Descripción
propiedades de separación. En las vistas de modelo, se
muestran los valores reales y mínimos, por ejemplo, 50.00 (>
32.00), en que el valor mínimo está entre paréntesis.

Tenga en cuenta que los valores de desplazamiento
automático pueden cambiar si las armaduras más externas
se dividen por medio de separadores y las barras divididas
terminan en el área de recubrimiento de hormigón.

Longitud La longitud de cada zona de
separación como un valor
absoluto en las unidades
actuales de longitud
(Absoluta), o como un
porcentaje de la longitud total
de todas las zonas de
separación (Relativa).

Sólo dos de las tres
propiedades, Longitud,
Número de separaciones y
Separación, se pueden
definir como Absoluta o
Exacto a la vez.

Al menos una de las
propiedades de separación
debe ser flexible para crear
una combinación de
separación práctica. En las
vistas de modelo, el valor
flexible se muestra en rojo.

Número de
separaciones

Define en cuántas
separaciones se divide una
zona de separación.

Puede definir un número
flexible, que Tekla Structures
tiene como objetivo
(Designado), o un número fijo
de separaciones (Exacto).

Separación El valor de separación de cada
zona de separación.

Puede definir un número
flexible, que Tekla Structures
tiene como objetivo
(Designado), o un número fijo
de separaciones (Exacto).

Avanzado: Redondeo

Opción Descripción
Barras rectas Permite definir si se redondean las

longitudes de las barras rectas, el
primer y el último lado y los lados
intermedios, y si las longitudes de
barra se redondean hacia arriba,
hacia abajo o hacia el número
adecuado más cercano según la
precisión del redondeo.

Primer y último lado
Lados intermedios

Redondeo hacia arriba en
separadores

En las ubicaciones de separador,
permite definir cuánto se pueden
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Opción Descripción
redondear hacia arriba las longitudes
de barra.

Avanzado: Paso variable

Opción Descripción
Tipo Permite definir si las barras son de

paso variable y cómo se crean los
incrementos de sección variable.

Las opciones son Ninguno, Distancia
y Número de barras.
Si selecciona la opción Número de
barras, introduzca el número de
barras en un incremento de sección
variable.

Barras rectas Si selecciona la opción Distancia,
introduzca los valores de los
incrementos de sección variable para
las barras rectas, el primer y último
lado y los lados intermedios.

Primer y último lado
Lados intermedios

Avanzado: Longitudes mínimas a crear

Opción Descripción
Longitud barra mínima Se utiliza para evitar que Tekla

Structures cree armaduras
demasiado cortas. Esta configuración
es principalmente para barras rectas.
Introduzca la longitud mínima de
barra como Distancia o como
Coeficiente de diámetro barra.

Longitud mínima lado inicial/final
recto

Se utiliza para armaduras plegadas.
Introduzca la longitud de lado mínima
como Distancia o como Coeficiente
de diámetro barra.

Más

Haga clic en el botón Atributos definidos por usuario para abrir los atributos
definidos por el usuario de los conjuntos de armaduras. La extensión de
nombre del archivo de atributos definidos por el usuario es .rst.more.

Puede utilizar atributos definidos por el usuario para definir o anular
configuraciones, como el prefijo y el número de la capa de barras, o la
configuración de agrupación.
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Consulte también

Propiedades de guía secundaria (página 656)

Propiedades de cara de lado (página 657)

Propiedades de modificador de propiedad (página 658)

Propiedades de modificador de detalle extremo (página 661)

Propiedades de separador (página 665)

Propiedades de guía secundaria
Utilice la barra de herramientas contextual o el panel de propiedades para ver
y modificar las propiedades de las guías secundarias de los conjuntos de
armaduras.

General

Para hacer que una guía secundaria siga los bordes de cara de lado que se
encuentran entre los puntos extremos de la guía, seleccione Sí en la lista
Seguir bordes del panel de propiedades.

También puede seleccionar la guía secundaria y hacer clic en  en la barra
de herramientas contextual.

Propiedades separación

Si desea que una guía secundaria tenga propiedades de separación similares a
la primaria, seleccione Sí en la lista Heredar de primaria en el panel de
propiedades. A continuación, puede modificar los valores Desplazamiento
inicial y Desplazamiento final si es necesario. Los valores de separación y las
longitudes de zona se escalan automáticamente según el ratio de la longitud
de la guía secundaria y la longitud de la guía primaria.

Si desea definir las propiedades de separación de guías secundarias
independientemente de la guía primaria, seleccione No en la lista Heredar de
primaria y, a continuación, modifique las propiedades de separación
siguientes según sea necesario:

Opción Descripción
Desplazamie
nto inicial

Desplazamientos al principio y al final de un conjunto de
armaduras.

Por defecto, Tekla Structures calcula los valores de
desplazamiento según la configuración de recubrimiento de
hormigón y el diámetro de la barra. Los valores automáticos
se muestran entre corchetes, por ejemplo [32.00].

Puede definir si un valor de desplazamiento es un valor
Exacto o un valor Mínimo. Si selecciona Mínimo, el valor de
desplazamiento real puede ser mayor, en función de las
propiedades de separación. En las vistas de modelo, se

Desplazamie
nto extremo
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Opción Descripción
muestran los valores reales y mínimos, por ejemplo, 50.00 (>
32.00), en que el valor mínimo está entre paréntesis.

Tenga en cuenta que los valores de desplazamiento
automático pueden cambiar si las armaduras más externas
se dividen por medio de separadores y las barras divididas
terminan en el área de recubrimiento de hormigón.

Longitud La longitud de cada zona de
separación como un valor
absoluto en las unidades
actuales de longitud
(Absoluta), o como un
porcentaje de la longitud total
de todas las zonas de
separación (Relativa).

Sólo dos de las tres
propiedades, Longitud,
Número de separaciones y
Separación, se pueden
definir como Absoluta o
Exacto a la vez.

Al menos una de las
propiedades de separación
debe ser flexible para crear
una combinación de
separación práctica. En las
vistas de modelo, el valor
flexible se muestra en rojo.

Número de
separaciones

Define en cuántas
separaciones se divide una
zona de separación.

Puede definir un número
flexible, que Tekla Structures
tiene como objetivo
(Designado), o un número fijo
de separaciones (Exacto).

Separación El valor de separación de cada
zona de separación.

Puede definir un número
flexible, que Tekla Structures
tiene como objetivo
(Designado), o un número fijo
de separaciones (Exacto).

Consulte también

Propiedades de conjunto de armaduras (página 652)

Propiedades de cara de lado
Utilice la barra de herramientas contextual o el panel de propiedades para ver
y modificar las propiedades de las caras de lado de los conjuntos de
armaduras.

Atributos

Opción Descripción
Número de capa Define el orden de las capas de barras. Cuanto

más pequeño sea el número de capa, más cercana
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Opción Descripción
a la superficie de hormigón estará la capa de la
barra. Puede utilizar valores positivos y negativos.

Por defecto, Tekla Structures organiza las capas de
barras según su orden de creación. La capa de la
barra que se crea primero es la más cercana a la
superficie de hormigón.

También puede ajustar el orden de capa utilizando
estas opciones de la barra de herramientas
contextual:

Tenga en cuenta que si copia propiedades de una
cara de lado a otra, no se copia el número de capa.

Desplazamiento
adicional

Distancia entre la cara de lado y las barras.

Un valor negativo mueve las barras fuera del
hormigón.

Invertir lado barra Indica si las barras se invierten hacia el otro lado
de la cara de lado (Sí) o no (No). El valor por
defecto es No.

Consulte también

Propiedades de conjunto de armaduras (página 652)

Propiedades de modificador de propiedad
Utilice la barra de herramientas contextual o el panel de propiedades para ver
y modificar las propiedades de los modificadores de propiedades de los
conjuntos de armaduras. La extensión del nombre del archivo de propiedades
es .rst_pm.

General

Opción Descripción
Seguir bordes Seleccione si el modificador de propiedad intenta

seguir los bordes de la cara de lado que se
encuentran entre los puntos extremos del
modificador.

Barras afectadas Seleccione cuántas barras pueden modificarse en
la misma ubicación:

• 1/1 = todas las barras se modifican en la misma
sección transversal.

• 1/2 = cada segunda barra se modifica en la
misma sección transversal.

Referencia de configuraciones 658 Configuraciones de modelado



Opción Descripción
• 1/3 = cada tercera barra se modifica en la

misma sección transversal.

• 1/4 = cada cuarta barra se modifica en la
misma sección transversal.

Primera barra afectada Permite definir cuál es la primera barra que se va a
modificar, empezando desde el primer extremo
del modificador.

Introduzca un número positivo o utilice los
botones de flecha para cambiar el número.

Agrupación Seleccione si se agrupan las barras afectadas por
el modificador de propiedad y cómo se agrupan.
Las opciones son las siguientes:

• Automático: las barras se agrupan según
reglas automáticas.

• Manual: las barras se agrupan
independientemente de su geometría o
disposición.

Tenga en cuenta que esta opción no agrupa las
barras de los distintos lados de los
separadores.

• No agrupado: las barras no se agrupan, sino
que son barras individuales. Utilice esta opción
para anular la agrupación automática y manual.

Atributos

Opción Descripción
Numeración Serie de numeración de las barras.
Nombre Nombre definido por el usuario de las barras.

Tekla Structures utiliza los nombres de barra en informes y
listas de dibujos, así como para identificar las barras del
mismo tipo.

Calidad Calidad del acero de las
barras.

Las combinaciones de
calidad-tamaño-radio están
predefinidas en la base de
datos de armaduras. Haga clic
en el botón ... en el panel de
propiedades para que se abra
el cuadro de diálogo
Seleccionar armadura. El
cuadro de diálogo muestra
los tamaños de barra
disponibles para la calidad

Tamaño Diámetro de las barras.

En función del entorno, el
diámetro nominal de las
barras o una marca que
define el diámetro.
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Opción Descripción
Radio
plegado

Radio interno de los plegados
de las barras.

El radio de plegado cumple
con el código de diseño que
utiliza. Las barras principales,
los estribos, los tirantes y los
ganchos normalmente tienen
su propio radio de plegado
interno mínimo, que es
proporcional al diámetro de
la armadura. El radio de
plegado real se elige
normalmente según el
tamaño de los mandriles en la
máquina de plegado de
barras.

Los valores automáticos se
muestran entre corchetes,
por ejemplo [120.00].

elegida. También puede
seleccionar si las barras son
barras principales o estribos o
tirantes.

Clase Utilizado para agrupar armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar barras de diferentes clases en
colores distintos.

Avanzado: Redondeo

Opción Descripción
Barras rectas Permite definir si se redondean las

longitudes de las barras rectas, el
primer y el último lado y los lados
intermedios, y si las longitudes de
barra se redondean hacia arriba,
hacia abajo o hacia el número
adecuado más cercano según la
precisión del redondeo.

Primer y último lado
Lados intermedios

Redondeo hacia arriba en
separadores

En las ubicaciones de separador,
permite definir cuánto se pueden
redondear hacia arriba las longitudes
de barra.
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Avanzado: Paso variable

Opción Descripción
Tipo Permite definir si las barras son de

paso variable y cómo se crean los
incrementos de sección variable.

Las opciones son Ninguno, Distancia
y Número de barras.
Si selecciona la opción Número de
barras, introduzca el número de
barras en un incremento de sección
variable.

Barras rectas Si selecciona la opción Distancia,
introduzca los valores de los
incrementos de sección variable para
las barras rectas, el primer y último
lado y los lados intermedios.

Primer y último lado
Lados intermedios

Avanzado: Longitudes mínimas a crear

Opción Descripción
Longitud barra mínima Se utiliza para evitar que Tekla

Structures cree armaduras
demasiado cortas. Esta configuración
es principalmente para barras rectas.
Introduzca la longitud mínima de
barra como Distancia o como
Coeficiente de diámetro barra.

Longitud mínima lado inicial/final
recto

Se utiliza para armaduras plegadas.
Introduzca la longitud de lado mínima
como Distancia o como Coeficiente
de diámetro barra.

Más

Haga clic en el botón Atributos definidos por usuario para abrir los atributos
definidos por el usuario de los modificadores de propiedades de conjunto de
armaduras. La extensión de nombre del archivo de atributos definidos por el
usuario es .rst_pm.more.

Puede utilizar atributos definidos por el usuario para definir o anular
configuraciones, como el prefijo y el número de la capa de barras, o la
configuración de agrupación.

Consulte también

Propiedades de conjunto de armaduras (página 652)
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Propiedades de modificador de detalle extremo
Utilice la barra de herramientas contextual o el panel de propiedades para ver
y modificar las propiedades de los modificadores de detalle extremo de
conjunto de armaduras. La extensión del nombre del archivo de propiedades
es .rst_edm.

General

Opción Descripción
Seguir bordes Seleccione si el modificador de detalle extremo

intenta seguir los bordes de la cara de lado que se
encuentran entre los puntos extremos del
modificador.

Barras afectadas Seleccione cuántas barras pueden modificarse en
la misma ubicación:

• 1/1 = todas las barras se modifican en la misma
sección transversal.

• 1/2 = cada segunda barra se modifica en la
misma sección transversal.

• 1/3 = cada tercera barra se modifica en la
misma sección transversal.

• 1/4 = cada cuarta barra se modifica en la
misma sección transversal.

Primera barra afectada Permite definir cuál es la primera barra que se va a
modificar, empezando desde el primer extremo
del modificador.

Introduzca un número positivo o utilice los
botones de flecha para cambiar el número.

Tipo final Seleccione Gancho o Quiebro.

Si selecciona la opción vacía, no se crea ningún
gancho o quiebro, pero puede definir ajustes de
longitud, preparaciones finales y atributos
definidos por el usuario.

Gancho

Estas propiedades están disponibles cuando Tipo final es Gancho.

Opción Descripción
Tipo gancho Forma del gancho. La base de datos de

armaduras
(rebar_database.inp)
contiene el radio de plegado
mínimo y la longitud de
gancho mínima predefinidos

Ángulo Ángulo de un gancho
personalizado.

Radio Radio de plegado interno de
un gancho estándar o
personalizado.
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Opción Descripción
Longitud de todos los ganchos

estándar.

Consulte .

Longitud de la parte recta de
un gancho estándar o
personalizado.

Rotación
gancho

Ángulo de rotación de un
gancho fuera del plano de la
barra. Se utiliza para crear
barras 3D.

Por ejemplo,

Quiebro

Estas propiedades están disponibles cuando Tipo final es Quiebro.

(1) = ubicación del modificador de detalle de extremo

Opción Descripción
Tipo quiebro Seleccione Sin quiebro, Quiebro estándar o

Quiebro personalizado.

Utilice la opción Sin quiebro para anular los
demás modificadores de detalle de extremo que
crean quiebros.

Con el quiebro estándar, las dimensiones de
quiebro se leen de la base de datos de armaduras
(rebar_database.inp).

Longitud recta quiebro Con el quiebro personalizado, introduzca la
longitud del segmento recto del quiebro.

Esto es (2) en la imagen anterior.
Longitud inclinada Con el quiebro personalizado, seleccione si la

longitud del segmento de quiebro está definida en
dirección diagonal (4) u horizontal (3):

 o 

A continuación, seleccione e introduzca la distancia
necesaria o un multiplicador del diámetro de
barra.
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Opción Descripción
Desplaz. inclinado Con el quiebro personalizado, introduzca la

distancia de desplazamiento del segmento recto
del quiebro.

Esto es (5) en la imagen anterior.

El valor por defecto es 2 * diámetro de barra real.
Rotación quiebro Define en qué ángulo se rota el quiebro.

Ajuste longitud

Opción Descripción
Tipo ajuste Seleccione si se ajusta la longitud de la barra

(extendida o acortada) y cómo se ajusta.

• Sin ajuste: la longitud de barra no se ajusta.

• Desplazamiento extremo: la longitud de barra
se ajusta según el desplazamiento final
especificado.

Utilice esta opción para mantener las caras de
lado en las caras de hormigón y adaptativas a
las caras de hormigón, pero aún así extender o
reducir los extremos de barra.

• Longitud lado: la longitud de barra se ajusta
según la longitud de lado especificada.

Longitud Según el tipo de ajuste, la longitud del
desplazamiento de extremo o el lado.

Con desplazamiento de extremo, introduzca un
valor positivo para extender las barras o un valor
negativo para reducirlas.

Con longitud de lado, introduzca un valor positivo
para definir la longitud de lado.

Alinear extremos barra Cuando las longitudes de las barras rectas son
redondeadas o de paso variable, seleccione si los
extremos de barra más próximos al modificador
de detalle de extremo están alineados o no.

Si selecciona No, el redondeo y el paso variable se
producen en el borde variable del conjunto de
armaduras y, si ambos bordes son de sección
variable, en el borde que tiene un ángulo mayor.
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Preparaciones finales

Opción Descripción
Método Seleccione el método final de las barras. Las

opciones son las siguientes:

• Manguito

• Manguito hembra

• Manguito macho

• Roscado

• Herraje
Tipo Seleccione el tipo de método final. Las opciones

son las siguientes:

• Estándar

• Posición

• Puente

• Transición

• Tornillo

• Soldable
Producto Nombre de producto del detalle de extremo. Se

puede mostrar en los informes.
Código Código de producto del detalle de extremo. Se

puede mostrar en los informes.
Tipo rosca Introduzca el tipo de roscado.
Longitud rosca Longitud del roscado del extremo de barra.
Longitud fabricación
extra

Longitud adicional necesaria con algunos métodos
de roscado. Se puede mostrar en informes, pero
no afecta a la longitud total de la barra.

Más

Haga clic en el botón Atributos definidos por usuario para abrir los atributos
definidos por el usuario de los modificadores de detalle de extremo de
conjunto de armaduras. La extensión de nombre del archivo de atributos
definidos por el usuario es .rst_edm.more.

Consulte también

Propiedades de conjunto de armaduras (página 652)
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Propiedades de separador
Utilice la barra de herramientas contextual o el panel de propiedades para ver
y modificar las propiedades de los separadores de los conjuntos de
armaduras. La extensión del nombre del archivo de propiedades es .rst_sm.

Algunas de las configuraciones siguientes dependen de la dirección del

separador. Un símbolo de punta de flecha  cerca del punto medio de
cada separador indica la dirección y los lados izquierdo y derecho del
separador. La flecha apunta desde el inicio hacia el final del separador.

General

Opción Descripción
Seguir bordes Seleccione si el separador intenta seguir los bordes

de la cara de lado que se encuentran entre los
puntos extremos del separador.

Barras afectadas Seleccione cuántas barras pueden modificarse en
la misma ubicación:

• 1/1 = todas las barras se modifican en la misma
sección transversal.

• 1/2 = cada segunda barra se modifica en la
misma sección transversal.

• 1/3 = cada tercera barra se modifica en la
misma sección transversal.

• 1/4 = cada cuarta barra se modifica en la
misma sección transversal.

Primera barra afectada Permite definir cuál es la primera barra que se va a
modificar, empezando desde el primer extremo
del modificador.

Introduzca un número positivo o utilice los
botones de flecha para cambiar el número.

Tipo separación Seleccione Solape o Quiebro.
Desplazamiento
división

Permite definir a qué distancia del separador se
crea la división.

Los valores positivos mueven el separador hacia el
lado derecho y los valores negativos, hacia el lado
izquierdo del separador.

Solape

Estas propiedades están disponibles cuando Tipo separación es Solape.
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Opción Descripción
Tipo solape Seleccione Solape estándar o Solape

personalizado.
Longitud solape Con el solape personalizado, introduzca la longitud

del empalme de solape.

Con el solape estándar, la longitud de solape se lee
de la base de datos de armaduras
(rebar_database.inp).

Lado solape Seleccione el lado del empalme de solape del
separador:

• Solape izquierda

• Solape derecha

• Solape mitad
Colocación solape Seleccione si las barras solapadas son paralelas

entre sí o están unas encima de otras.

Quiebro

Estas propiedades están disponibles cuando Tipo separación es Quiebro.

(1) = ubicación del separador

Opción Descripción
Tipo quiebro Seleccione Quiebro estándar o Quiebro

personalizado.

Con el quiebro estándar, las dimensiones de
quiebro se leen de la base de datos de armaduras
(rebar_database.inp).

Longitud recta quiebro Con el quiebro personalizado, introduzca la
longitud del segmento recto del quiebro.

Esto es (2) en la imagen anterior.
Longitud inclinada Con el quiebro personalizado, seleccione si la

longitud del segmento de quiebro está definida en
dirección diagonal (4) u horizontal (3):
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Opción Descripción

 o 

A continuación, seleccione e introduzca la distancia
necesaria o un multiplicador del diámetro de
barra.

Desplaz. inclinado Con el quiebro personalizado, introduzca la
distancia de desplazamiento del segmento recto
del quiebro.

Esto es (5) en la imagen anterior.

El valor por defecto es 2 * diámetro de barra real.
Lado quiebro Seleccione a qué lado del separador se crea el

quiebro: Izquierda o Derecha.
Rotación quiebro Define en qué ángulo se rota el quiebro.

Tresbolillo

Opción Descripción
Tipo de tresbolillo Seleccione si se colocan los empalmes al tresbolillo

y en qué dirección. Las opciones son las siguientes:

• Sin tresbolillo

• Al tresbolillo izquierdo

• Al tresbolillo derecho

• Al tresbolillo central
Desplazamiento al
tresbolillo

El desplazamiento de las armaduras adyacentes si
se colocan al tresbolillo.

Consulte también

Propiedades de conjunto de armaduras (página 652)

Propiedades de cordón de armadura

Utilice las propiedades de Patrón de cordón para ver y modificar las
propiedades de los cordones. La extensión de nombre de archivo del archivo
de propiedades es .rbs.

Opción Descripción
General
Numeración Serie de marca del cordón.
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Opción Descripción
Nombre Nombre del cordón que puede definir el usuario.

Tekla Structures utiliza los nombres de cordón en
informes y listas de dibujos, así como para
identificar los cordones del mismo tipo.

Material Calidad del acero del cordón.
Tamaño Diámetro del cordón.

En función del entorno, el diámetro nominal del
cordón o una marca que define el diámetro.

Radio plegado Radio interno de los plegados del cordón.

Puede introducir un valor independiente por cada
plegado. Separe los valores con espacios.

Clase Se usa para agrupar armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar cordones de diferentes
clases en colores distintos.

Fuerza por cordón Carga de pre-tensión por cordón (kN).
Número de secciones Número de secciones transversales del patrón de

cordón.

Por ejemplo,

• Número de secciones transversales a lo largo de
perfil de cordón = 1:

• Número de secciones transversales a lo largo de
perfil de cordón = 2:

• Número de secciones transversales a lo largo de
perfil de cordón = 3:

• Número de secciones transversales a lo largo de
perfil de cordón = 4:
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Opción Descripción

En esta viga de doble T, el número de secciones
transversales es 4:

Descomposición
Cordones
descompuestos

Introduzca el número de cordón.El número del
cordón es el número de orden de selección del
cordón.

Desde inicio

Mitad a inicio

Mitad a final

Desde final

Especifique la longitud de descomposición.

Si activa la casilla de verificación Simetría, los
valores de Desde inicio y Mitad a inicio se copiarán
en Desde final y Mitad a final.

Simetría Define si las longitudes de inicio y final son
simétricas.

Más
ADUs Puede crear atributos definidos por el usuario para

añadir información sobre la armadura. Los atributos
pueden constar de números, texto o listas.

Puede usar los valores de los atributos definidos por
el usuario en informes y dibujos.

Para definir los valores de los atributos definidos
por el usuario, haga clic en el botón Atributos
definidos por usuario.

También puede cambiar el nombre de los campos,
así como añadir otros nuevos, editando el archivo
objects.inp.Consulte .
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3.2 Configuraciones de herramientas de licencias
Esta sección contiene información de referencia detallada sobre la interfaz de
usuario de las siguientes herramientas de licencias:

• Opciones y configuraciones de Tekla License Administration Tool
(página 671)

• Opciones y configuraciones de Tekla License Borrow Tool (página 673)

• Opciones y configuraciones de LMTOOLS utilizadas en las licencias de Tekla
(página 675)

Opciones y configuraciones de Tekla License
Administration Tool
Tekla License Administration Tool muestra información sobre las licencias
autorizadas, las licencias activadas y el uso de licencias. También puede
activar, desactivar y reparar licencias en la herramienta.

Licencias autorizadas

El área Licencias Autorizadas en la pestaña Licencias muestra información
sobre las licencias para las que tiene autorización. Aquí también puede activar
licencias.

Columna Descripción
Activar Se utiliza para activar licencias. Muestra el número de

licencias que se van a activar.
Cantidad El número de licencias totales de la configuración.
ID Orden ID de orden de la licencia.

El ID de orden ayuda a identificar las licencias que
están vinculadas entre sí, así como las licencias que
se deben desactivar para poder activar una licencia
nueva.

ID Activación El ID de activación de la licencia.
Descripción La abreviatura de la configuración.
Configuración El nombre de la configuración.
Versión El número de versión de la configuración.
Tipo Indica si la licencia es de tipo Domestic o Enterprise.
Fecha Inicio La fecha en que entró en vigor la licencia.
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Columna Descripción
Fecha Caducidad La fecha en que caduca la licencia. Si la licencia es

permanente, aparece la palabra Permanent en vez
de la fecha de caducidad.

Licencias Activadas

El área Licencias Activadas en la pestaña Licencias muestra información
sobre las licencias activadas. Aquí también puede desactivar licencias.

Columna Descripción

Haga clic en el botón  para que se muestre la
siguiente información:

• ID Implementación: Un identificador de
transacciones exclusivo que se usa para vincular
las activaciones y desactivaciones de licencias.

• Info Préstamo: En qué ordenador se ha prestado
la licencia y cuándo termina el período de
préstamo.

• Fecha Inicio: Fecha en que la licencia empieza a
funcionar.

• En Préstamo: Número de licencias en préstamo.
Desactivar Desactiva las licencias.
Estado Validación El estado de validación del Host (H), la Hora (T) y la

Restauración (R). El símbolo verde indica que la
información es válida. El símbolo rojo indica que la
información no es válida. Si cualquiera de estos
elementos no es válido, la licencia no se puede utilizar.

Host indica si el servidor se ha trasladado de un
ordenador a otro o si el hardware del ordenador ha
cambiado radicalmente.

Hora indica si se ha manipulado el reloj del sistema.

Restauración indica si la licencia se ha obtenido de
una copia de seguridad.

Permitido Indica si la licencia está habilitada o deshabilitada. Por
ejemplo, una licencia se puede deshabilitar si se
produce una desconexión durante la activación o
desactivación. Una licencia deshabilitada no se puede
utilizar.

Cantidad El número de licencias activadas de la configuración.
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Columna Descripción
En Préstamo El número de las licencias en préstamo.
Configuración El nombre de la configuración.
Versión El número de versión de la configuración.
Fecha Caducidad La fecha en que caduca la licencia. Si la licencia es

permanente, aparece la palabra Permanent en vez de
la fecha de caducidad.

Tipo Indica si la licencia es de tipo Domestic o Enterprise.
ID Activación El ID de activación de la licencia.
ID Orden ID de orden de la licencia.

El ID de orden ayuda a identificar las licencias que
están vinculadas entre sí, así como las licencias que se
deben desactivar para poder activar una licencia
nueva.

Estadísticas del servidor de licencias

El área Estadísticas del servidor de licencias en la pestaña Estadística
muestra información sobre el uso de licencias.

Columna Descripción
Configuración El nombre de la configuración.
Descripción La abreviatura de la configuración.
Total El número de licencias activadas.
En Uso El número de licencias en uso.
En Préstamo El número de las licencias en préstamo.
Disponible El número de licencias disponibles.

Opciones y configuraciones de Tekla License Borrow Tool
Tekla License Borrow Tool muestra información sobre las licencias que están
disponibles para préstamo y las licencias que se han tomado prestadas.
También puede prestar y devolver licencias
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El área Productos muestra información sobre las licencias y permite definir la
fecha de caducidad para el préstamo de licencias:

Opción/
Configuración

Descripción

En Préstamo
Hasta

Seleccione una fecha de caducidad para una licencia en
préstamo. Un mes es el máximo.

Configuración El nombre de la configuración que está prestando.
Versión El número de versión de la configuración.
ID Activación
En Uso

Indica si el ID de activación se utiliza para el préstamo. La casilla
solo se activa si está utilizando un archivo de ID de producto
personalizado y exportado.

Fecha Inicio La fecha en que entró en vigor la licencia.
Fecha
Caducidad

La fecha en que caduca la licencia.

El área Licencias En Préstamo muestra información sobre las licencias en
préstamo y permite devolver licencias en préstamo.

Opción/
Configuración

Descripción

Devolver Se utiliza para devolver licencias.
Estado
Validación

El estado de validación del Host (H), la Hora (T) y la Restauración
(R). El símbolo verde indica que la información es válida. El
símbolo rojo indica que la información no es válida. Si cualquiera
de estos elementos no es válido, la licencia no se puede utilizar.

• Host indica si el servidor se ha trasladado de un ordenador a
otro o si el hardware del ordenador ha cambiado
radicalmente.

• Hora indica si se ha manipulado el reloj del sistema.

• Restauración indica si la licencia se ha obtenido de una copia
de seguridad.

Permitido Indica si la licencia está habilitada o deshabilitada. Por ejemplo,
una licencia se puede deshabilitar si se produce una desconexión
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Opción/
Configuración

Descripción

durante el préstamo. Una licencia deshabilitada no se puede
utilizar.

Configuración El nombre de la configuración.
Versión El número de versión de la configuración.
En Préstamo
Hasta

La fecha en que caduca el préstamo.

Prestada
Desde

El servidor de licencias que ha prestado la licencia.

Opciones y configuraciones de LMTOOLS utilizadas en las
licencias de Tekla
LMTOOLS es una interfaz gráfica de usuario que permite administrar el
servidor de licencias. Esta utilidad es suministrada por Flexera Software.

NOTA Si utiliza FlexNet Manager de Flexera Software para gestionar
licencias, no use LMTOOLS.

Además de las licencias de Tekla, también puede gestionar licencias de otro
software que utilice FlexNet o FLEXlm. También puede ejecutar LMTOOLS en
los ordenadores cliente para comprobar el estado de las licencias en el
servidor de licencias.

Vaya a Tekla Licensing --> LMTOOLS desde el menú Inicio o la Pantalla de
inicio, según su sistema operativo de Windows.

Pestaña Service/License File

Opción/Configuración Descripción
Configuration using
License File

No se utiliza.

Configuration using
Services

Siempre debe tener activadas las opciones
Configuration using Services y Tekla Licensing
Service en la pestaña Service/License File
cuando gestione licencias de Tekla. Estas opciones
se activan por defecto durante la instalación del
servidor de licencias de Tekla. Si necesita
configurar el servidor de licencias manualmente,
consulte .

LMTOOLS ignores
license path
environment variables

No se utiliza.
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Pestaña System Settings

La pestaña System Settings muestra información común del dispositivo y del
sistema operativo acerca del ordenador en el que se ejecuta LMTOOLS. Toda
la información relevante sobre licencias está disponible. Por ejemplo, puede
comprobar el nombre de host del ordenador servidor.

Opción/Configuración Descripción
Hostid Settings Computer/Hostname

Username

CPU ID

IP Address

Etnernet Address

Disk Volume Serial Number

FLEXID
Time Settings System Time Zone

GMT Time

Difference from UTC

Hora de MSDOS

Local Time

Windows Directory
Save HOSTID info to a
file

Guarda la información del hostid en un archivo de
texto.

Pestaña Utilities

Puede modificar la información que se muestra en la lista de estado en la
pestaña Server Status definiendo los valores de la pestaña Utilities. Por
defecto, la lista de estado muestra información sobre todos los servidores de
licencias a los que está conectado.

Opción/Configuración Descripción
File Name

Browse

Find Version

Obtiene la versión de FlexNet Licensing vinculada
a un archivo. Resulta útil para diagnosticar
errores. Busque el archivo y haga clic en Find
Version.

Vendor Name

Path

Add Vendor Path

Override Path

List All Vendor Paths

Un ejemplo del nombre y la ruta del proveedor:

Vendor Name: tekla
Path: 27007@miservidor (puerto y nombre/
nombre de host del ordenador servidor)
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Opción/Configuración Descripción
El valor de Vendor Name que se utiliza para el
servidor de licencias de Tekla es tekla (todo en
minúsculas).

Permite añadir un servicio de licencias para que
se muestre en la lista de estado en la pestaña
Server Status, introduzca la información del
proveedor en los cuadros Vendor Name y Path y
haga clic en Add Vendor Path.

Si desea que la lista de estado muestre solo
información sobre determinados servidores de
licencias, especifique la información del
proveedor en los cuadros Vendor Name y Path y
haga clic en Override Path para reemplazar los
servidores de licencias existentes mostrados en
la lista de estado.

El botón List All Vendor Paths enumera todos
los servicios de licencias que se muestran con
más detalle en la lista de estado en la pestaña
Server Status.

Pestaña Start/Stop/Reread

En la pestaña Start/Stop/Reread, puede iniciar y detener el servidor de
licencias, y ajustar alguna opción relacionada con la detención del servidor.

NOTA Al realizar acciones relativas al servidor de licencias de Tekla, debe
estar seleccionado Tekla Licensing Service en la lista FlexNet license
services installed on this computer. Puede seleccionar Tekla
Licensing Service en la lista servicios de la pestaña Service/License
File.

Opción/Configuración Descripción
FlexNet license services
installed on this
computer

Muestra todos los servicios de licencias FlexNet
disponibles en el ordenador del servidor de
licencias.

Asegúrese siempre de que Tekla Licensing
Service está activo en la lista FlexNet license
services installed on this computer al realizar
acciones relativas al servidor de licencias de
Tekla.

• Active Tekla Licensing Service seleccionándolo
en la lista servicios de la pestaña Service/
License File.
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Opción/Configuración Descripción
Start Server Inicia el servidor de licencias que está activo en la

lista FlexNet license services installed on this
computer.

Stop Server Detiene el servidor de licencias que está activo en
la lista FlexNet license services installed on
this computer. Al hacer clic en el botón, la barra
de estado muestra el mensaje Stopping the
Server, y tarda unos segundos en detener el
servidor de licencias. El mensaje no cambia
cuando se detiene el servidor.

Si Stop Server no para el servidor, active la
casilla Force Server Shutdown y haga clic de
nuevo en Stop Server.

ReRead License File Actualiza el servidor de licencias sin detenerlo e
iniciarlo. Debe utilizar este botón si notifica
manualmente al servidor de licencias los cambios
de las licencias.

Para obtener más información, consulte .
Advanced settings
Restrict lmdown to work
only from node where
lmgrd is running.

Si selecciona esta opción, puede detener el
servidor solamente en el ordenador servidor.
Nadie puede detener accidentalmente el servidor
de licencias en un ordenador cliente.

Se recomienda usar esta opción.
Disable lmdown utility,
use task manager.

Si selecciona esta opción, no puede detener el
servidor en LMTOOLS. El servidor solo se puede
detener en el Administrador de tareas de
Windows.

Disable ’lmremove’ of
license file.

No se utiliza en las licencias de Tekla.

Pestaña Server Status

La pestaña Server Status muestra el estado del servidor de licencias y de las
licencias. Aquí puede comprobar cuántas licencias están en uso o en
préstamo, quién está utilizando actualmente estas licencias en el servidor y en
qué ordenadores se han prestado las licencias.

Si solo desea comprobar el estado del servidor de licencias y las licencias de
Tekla, introduzca tekla en el cuadro Individual Daemon y haga clic en
Perform Status Enquiry.

A continuación se muestra un ejemplo de información sobre el servidor de
licencias:
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1. El puerto@nombre_de_host del servidor de licencias

2. El servidor de licencias está en funcionamiento

3. El servidor de licencias con identidad Tekla está en funcionamiento.

4. Un valor por defecto para TeklaServer que se muestra en cada
comprobación de estado

A continuación se muestra un ejemplo de información sobre licencias:

1. Indica la configuración para la que se muestra información de las
licencias. En este caso, Detallado Completo.

2. El número de licencias activadas en el servidor de licencias

3. El número de licencias en uso, retiradas del servidor de licencias o en
préstamo

4. Una licencia en préstamo

5. En qué ordenador se ha prestado la licencia

6. Versión de la licencia de Tekla

7. Hora a la que se ha prestado la licencia

8. Licencias retiradas del servidor de licencias

9. En qué ordenador y pantalla el usuario ha retirado la licencia. En este
caso, el usuario es user4 y el nombre de visualización y de ordenador son
computer7.

10. El nombre de host/puerto del servidor de licencias del que se ha retirado
la licencia
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11. Hora en que se ha iniciado la sesión de Tekla Structures

12. Uso de las licencias de otras configuraciones. En este caso, Detallado
Hormigón Prefabricado.

Pestaña Server Diags

La pestaña Server Diags muestra más información sobre los servidores de
licencias y las licencias, y proporciona diagnóstico. Para obtener más
información sobre las licencias y su estado, consulte Opciones y
configuraciones de Tekla License Administration Tool (página 671).

NOTA Si tiene problemas con el servidor de licencias, envíe una copia de los
archivos tekla.lic, tekla.opt y tekla_debug.log a su soporte
local de Tekla Structures. La información de la pestaña Server Diags
no es lo suficientemente detallada como para resolver algunos de los
problemas.

• Para mostrar el diagnóstico, haga clic en Perform Diagnostics.

A continuación se muestra un ejemplo del servidor de licencias LMTOOLS y
del diagnóstico de licencias:

1. El puerto@nombre_de_host del servidor de licencias

2. Información común para todas las instalaciones del servidor de licencias
de Tekla

3. Sobre qué configuración se muestra la información. En este caso es el
Visualizador.

4. Versión de la licencia de Tekla

5. El nombre de host del servidor de licencias
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6. La fecha de caducidad de la licencia. En este caso, la licencia es
permanente.

Pestaña Config Services

Los valores de la pestaña Config Services se rellenan automáticamente
durante la instalación del servidor de licencias de Tekla. No obstante, si tiene
problemas durante la instalación y el servidor de licencias no se inicia
automáticamente, deberá configurar las opciones manualmente en la pestaña
Config Services.

Para obtener más información sobre los datos que debe añadir/seleccionar en
esta pestaña, consulte .

NOTA Siempre que realice modificaciones o lleve a cabo alguna acción en
LMTOOLS en relación con el servidor de licencias de Tekla, debe estar
seleccionado Tekla Licensing Service en la lista Service Name.

Pestaña Borrowing

AVISO Use Tekla License Borrow Tool para el préstamo de licencias de Tekla.
No utilice la pestaña Borrowing de LMTOOLS con licencias de Tekla.

3.3 Referencia de las configuraciones de dibujo
En Tekla Structures hay muchos ajustes que se controlan principalmente en
los cuadros de diálogo de propiedades. Existen también algunos archivos de
configuración adicionales que tiene que modificar en un editor de texto.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Propiedades de dibujo general (página 682)

• Propiedades de dibujo de parte, conjunto y unidad de colada (página 686)

• Propiedades de disposición (página 689)

• Propiedades de vista en los dibujos (página 691)

• Propiedades de vista de corte (página 698)

• Propiedades de dimensión y dimensionamiento (página 700)

• Propiedades marca (página 739)

• Contenido de las marcas (página 746)

• Propiedades de objeto de vertido y de interrupción de vertido en dibujos
(página 789)

• Propiedades de parte y parte adyacente en dibujos (página 768)

• Propiedades de aspecto y contenido de tornillos en dibujos (página 774)
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• Propiedades de contenido y visibilidad de tratamiento superficial en
dibujos (página 776)

• Propiedades de patrones de sombreado de tratamientos superficiales
(surfacing.htc) (página 776)

• Propiedades de armadura/armadura adyacente y malla en dibujos
(página 779)

• Configuración de armaduras para dibujos (rebar_config.inp) (página 782)

• Propiedades de colocación para marcas, dimensiones, notas, textos y
símbolos (página 792)

• Propiedades de soldadura de modelo en dibujos (página 794)

• Propiedades de objeto de esquema de dibujo (página 795)

• Propiedades de malla (página 797)

• : Configuración de orientación

Propiedades de dibujo general
En la pestaña Dibujos e informes, haga clic en Propiedades dibujo --> Dibujo
general . Puede modificar las propiedades después de crear el dibujo
haciendo doble clic en el fondo del dibujo.

Las opciones del cuadro de diálogo de propiedades de dibujo general se
describen a continuación.

Opción Descripción Para obtener más
información

Nombre El nombre del dibujo. Este
nombre se muestra en
Gestión documentos, y se
puede incluir en cuadros de
dibujo e informes.

La longitud máxima del
nombre de dibujo son 32
caracteres.

 

Título 1,
Título 2,
Título 3

Los títulos se muestran en
Gestión documentos y en
cuadros de dibujo e informes.

Usar
configuracio
nes
detalladas a
nivel de
objeto

Se define como Sí para usar la
configuración detallada a
nivel de objeto creada en el
cuadro de diálogo
Configuraciones a nivel de
objeto para dibujo.
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Opción Descripción Para obtener más
información

Disposición... Permite seleccionar la
disposición del dibujo y
definir los tamaños de dibujo.
También puede seleccionar si
desea mostrar objetos
ocultos en los cuadros.

Vista... Permite definir las
propiedades de vista: escala,
extensión vista para partes
adyacentes, vista reflejada,
símbolo de aberturas y
rebajes, punto de referencia
para elevaciones, reducción
de parte, etiqueta de vista y
configuraciones de plano de
anclaje.

Propiedades de vista en los
dibujos (página 691)

Vista
detalle...

Permite definir las
propiedades de la vista de
detalle: configuraciones de
etiqueta de vista, límite de
detalle y marca de detalle.

Dimensión... Permite definir las
propiedades de las
dimensiones: tipo, unidades,
precisión, formato, posición y
aspecto de la dimensión.

Propiedades de dimensión y
dimensionamiento
(página 700)

Dimensiona
miento...

Permite definir las
propiedades de
dimensionamiento:
configuraciones de la
dimensión de malla y de
parte.

Propiedades de dimensión y
dimensionamiento
(página 700)

Propiedades
dimensionamiento - pestaña
Partes (Dibujos generales)
(página 737)

Propiedades
dimensionamiento - pestaña
Malla (Dibujos generales)
(página 736)

Marca
parte...

Marca
tornillo...

Marca parte
ady...

Permite definir las
propiedades de marca:
configuraciones de elementos
y elementos incluidos, y
configuraciones de visibilidad
de marca, marco de marca,

Propiedades marca
(página 739)

Propiedades de parte y parte
adyacente en dibujos
(página 768)
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Opción Descripción Para obtener más
información

Marca
tratamiento
superficial...

Marca
soldadura...

Marca
armadura...

Marca
armadura
adyacente...

Marca
unión...

Marca objeto
vertido...

línea de referencia de marca y
colocación.

Propiedades de marca de
soldadura de dibujo
(página 759)

Propiedades marca - pestañas
Contenido, General,
Combinación y Aspecto
(página 740)

Propiedades de visibilidad y
aspecto de marca de
soldadura de modelo en
dibujos (página 762)

Contenido de las marcas
(página 746)

Parte... Permite definir las
propiedades de parte:
configuraciones de
representación de parte,
visibilidad de línea oculta,
línea central y línea de
referencia, visibilidad
adicional de marca, aspecto
de parte y relleno.

Propiedades de parte y parte
adyacente en dibujos
(página 768)

Tornillo... Permite definir las
propiedades de tornillo:
configuraciones de
representación de tornillo,
contenido de símbolo de
tornillo, visibilidad de tornillo
y aspecto de tornillo.

Propiedades de aspecto y
contenido de tornillos en
dibujos (página 774)

Parte
adyacente...

Permite definir las
propiedades de parte
adyacente: configuraciones
de visibilidad, representación
de parte, visibilidad de línea
oculta, línea central y línea de
referencia, visibilidad de
marca adicional y aspecto de
parte. También puede definir
las configuraciones de
representación de tornillo y
contenido de símbolo de

Propiedades de parte y parte
adyacente en dibujos
(página 768)
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Opción Descripción Para obtener más
información

tornillo para partes
adyacentes.

Tratamiento
superficial...

Permite definir las
propiedades de tratamiento
superficial: configuraciones
de visibilidad de tratamiento
superficial, visibilidad de
patrón, visibilidad de líneas
ocultas y representación de
tratamiento superficial.

Propiedades de contenido y
visibilidad de tratamiento
superficial en dibujos
(página 776)

Soldaduras... Permite definir las
propiedades de soldadura:
configuraciones de visibilidad
de soldadura, límite de
tamaño de soldadura y
aspecto de soldadura.

Propiedades de soldadura de
modelo en dibujos
(página 794)

Armadura... Permite definir las
propiedades de armadura y
de malla: configuraciones de
representación y visibilidad
de barra y malla, símbolo de
barra y malla, y aspecto de
barra y malla.

Propiedades de armadura/
armadura adyacente y malla
en dibujos (página 779)

Armadura
adyacente...

Permite definir las
propiedades de armadura y
de malla adyacente:
configuraciones de
representación y visibilidad
de barra y malla, símbolo de
barra y malla, y aspecto de
barra y malla.

Propiedades de armadura/
armadura adyacente y malla
en dibujos (página 779)

Objetos
referencia...

Permite definir las
configuraciones de visibilidad
y aspecto de objeto de
referencia.

Malla... Permite definir las
configuraciones de visibilidad
y aspecto de malla.

Propiedades de malla
(página 797)

Protección... Permite definir las áreas
protegidas para evitar colocar
el texto, marcas o
dimensiones en estas áreas.

Referencia de configuraciones 685 Referencia de las configuraciones de dibujo



Opción Descripción Para obtener más
información

Filtro... y
Filtro parte
ady...

Permite crear y modificar
filtros de parte/filtros de
parte adyacente a nivel de
dibujo.

Atributos
definidos por
usuario...

Permite añadir información
personalizada a un dibujo,
por ejemplo información
relativa al flujo de trabajo y
notas. Esta información se
puede mostrar en Gestión
documentos y se puede usar
en cuadros de dibujo y de
informes, marcas y como
opciones al personalizar
nombres de archivos de
impresión.

Los atributos definidos por el
usuario y las pestañas que se
muestran en este cuadro de
diálogo se definen en el
archivo objects.inp.

La disponibilidad de los
distintos atributos definidos
por el usuario depende de su
entorno, función y
configuración.

Propiedades de dibujo de parte, conjunto y unidad de
colada
En la pestaña Dibujos e informes, haga clic en Propiedades dibujo y
seleccione el dibujo. Puede modificar las propiedades después de crear el
dibujo haciendo doble clic en el fondo del dibujo.

Las opciones del cuadro de diálogo de los dibujos de parte, conjunto y unidad
de colada se describen a continuación.

Opción Descripción Para obtener más
información

Nombre Permite definir el nombre del
dibujo que se muestra en
Gestión documentos y que
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Opción Descripción Para obtener más
información

puede incluirse en cuadros de
dibujo y de informes.

La longitud máxima del
nombre de dibujo son 32
caracteres.

Método
definición
unidad
colada

Según posición unidad
colada: Se creará un dibujo a
partir de cada unidad de
colada. Si hay unidades de
colada idénticas, una de ellas
servirá como unidad de
colada base para el dibujo. Es
el método más habitual para
crear dibujos de unidad de
colada.

Según ID unidad colada:
Cada parte del modelo tiene
un GUID único. Puede crear
dibujos utilizando los GUID de
unidad de colada. El GUID
determina la marca del
dibujo. Puede crear varios
dibujos de unidades de
colada idénticas.

 

Título 1,
Título 2,
Título 3

Permite definir los títulos que
aparecen en Gestión
documentos y que se
pueden incluir en los cuadros
de dibujo y de informes.

Número hoja Se utiliza para crear varios
dibujos de la misma parte
como múltiples hojas de
dibujo. El número de hojas no
está limitado.

Disposición Permite seleccionar la
disposición del dibujo, y
definir las configuraciones de
tamaño de dibujo, autoescala,
tipo de proyección, alineación
de vista y extensión de parte.
También puede seleccionar si
desea mostrar objetos
ocultos en los cuadros.
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Opción Descripción Para obtener más
información

Creación
vista

Permite definir las vistas de
dibujo que se van a crear.
Aquí puede avanzar para
modificar las propiedades de
vista para cada vista.

Aquí también puede definir
Config. común para todas
las vistas:

• Marcas soldaduras
visibles controla la
visibilidad de las marcas
de soldadura de modelo
en los dibujos de conjunto.
Las opciones son las
siguientes:

• En una vista: Tekla
Structures busca
automáticamente la
vista más relevante
para mostrar las
marcas de soldadura
de modelo. Cada
marca de soldadura se
muestra solo en un
dibujo en una vista.

• En todas las vistas:
Tekla Structures añade
las marcas de
soldadura de modelo
en todas las vistas de
dibujo que contienen la
parte con la soldadura.

• Ignorar tamaño tornillo
excluye los tornillos de
tamaño estándar de los
dibujos, lo que significa
que Tekla Structures no
muestra las marcas de
tornillo del tamaño de
tornillo definido en los
dibujos. Esta configuración
está disponible en los
dibujos de parte y de
conjunto.

Propiedades de vista en los
dibujos (página 691)

Definir las vistas a crear
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Opción Descripción Para obtener más
información

• Límite tamaño
soldadura excluye las
soldaduras y las marcas
de soldadura del tamaño
definido y menores del
dibujo. Esta configuración
está disponible en los
dibujos de parte y de
conjunto.

Vista corte Permite definir las
propiedades de vista de corte:

Propiedades de vista de corte
(página 698)

Vista de
detalle

Permite definir el número
inicial o la letra de la vista de
detalle y la etiqueta de
símbolo de detalle.

Atributos
definidos por
usuario

Permite añadir información
personalizada a un dibujo,
por ejemplo información
relativa al flujo de trabajo y
notas. Esta información se
puede mostrar en Gestión
documentos y se puede usar
en marcas y cuadros de
dibujo y de informe, y como
conmutadores al personalizar
nombres de archivos de
impresión.

Los atributos definidos por el
usuario y las pestañas que se
muestran en este cuadro de
diálogo se definen en el
archivo objects.inp.

La disponibilidad de los
distintos atributos definidos
por el usuario depende de su
entorno, función y
configuración.

Propiedades de disposición
En la pestaña Dibujos e informes, haga clic en Propiedades dibujo y
seleccione el dibujo. A continuación, haga clic en Disposición. Puede modificar
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las propiedades después de crear el dibujo haciendo doble clic en el fondo del
dibujo.

Todas las opciones en todos los paneles y cuadros de diálogo de propiedades
de disposición se describen a continuación. No todas las opciones descritas
están disponibles para todos los tipos de dibujo.

Opción Descripción
pestaña Tamaño dibujo
Disposición Permite definir la disposición a usar.
Editar Abre Editor disposición para personalizar las

disposiciones de dibujo.
Listar objetos ocultos
en cuadros

Seleccione Sí para listar los objetos ocultos en
cuadros. No elimina toda la información sobre las
partes ocultas, también del peso total.

Modo definición
tamaño

Seleccione Tamaño auto si desea que Tekla
Structures encuentre tamaños y conjuntos de
cuadros adecuados para los dibujos. Seleccione
Tamaño especificado para especificar el tamaño
exacto para el dibujo. El tamaño del dibujo
siempre debe ser menor que el tamaño del papel,
con el objeto de tomar en cuenta los márgenes de
la impresora.

Tamaño dibujo Si ha seleccionado Tamaño especificado, defina
aquí el tamaño de dibujo.

pestaña Escala
Autoescala Defina Autoescala como Sí para dejar que Tekla

Structures seleccione automáticamente la escala
adecuada para la vista de dibujo.

Escalas vista principal

Escalas vista corte

Cuando utilice la autoescala, introduzca los
denominadores de las escalas de vista principal y
vista de corte y sepárelos mediante espacios.

Por ejemplo, introduzca "5 10 15 20" para las
escalas 1/5, 1/10, 1/15 y 1/20

Modo modificación
escala

Cuando utilice la autoescala, configure el modo de
modificación de escala que define la relación entre
las escalas de las vistas principal y de corte dentro
de un dibujo:

vista y corte alineados: las escalas de la vista
principal y la vista de corte son idénticas.

vista < corte: las escalas de la vista principal son
menores que las de la vista de corte.

vista <= corte: las escalas de la vista principal son
menores o iguales que las de la vista de corte.

Referencia de configuraciones 690 Referencia de las configuraciones de dibujo



Opción Descripción
Tamaño preferido Permite introducir el tamaño de dibujo preferido si

se utiliza tamaño auto y autoescala. Tekla
Structures intenta encontrar un tamaño de dibujo
en el que encaje el contenido del dibujo, primero
intentando utilizar la escala exacta y el menor
tamaño de dibujo. Si el contenido no encaja, Tekla
Structures aumenta el tamaño del dibujo hasta
que alcanza el tamaño preferido.

pestaña Otros
Tipo proyección Define cómo Tekla Structures coloca las

proyecciones de una parte en dibujos de unidad
de colada, parte y conjunto. El tipo de proyección
afecta al orden de las vistas en el dibujo. Las
opciones son las siguientes:

Europea, que también se denomina Proyección
europea.

Americana, que también se denomina Proyección
americana.

Alinear vistas de corte
con vista principal

Alinear vistas de
extremo con vista
principal

Defina Sí para colocar las vistas junto a la vista
principal.

Si selecciona No, Tekla Structures coloca las vistas
de corte y las vistas de extremos en cualquier
ubicación disponible.

Extender partes
cortadas para llenar el
papel

Defínalo como Sí para extender las vistas
reducidas para rellenar áreas vacías del dibujo.

Incluir partes
individuales

Defínalo como Sí para incluir en los dibujos de
conjunto los dibujos de parte de las partes
individuales que forman el conjunto. Si se define
como Sí, activa la opción Propiedades parte
individual.

Propiedades parte
individual

Permite definir las propiedades de dibujo de parte
que se usarán en la vista de parte. Para ello, defina
Incluir partes individuales como Sí.

Propiedades de vista en los dibujos
Utilice el cuadro de diálogo Propiedades Vista para ver y modificar las
propiedades de vista de dibujo.
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La siguiente tabla describe todas las propiedades en el nivel de vista para
todos los tipos de dibujo.

Opción Descripción
Pestaña Vistas cuando se selecciona Creación vista en el árbol de opciones
de las propiedades de dibujo:
Tipo vistaon/off Permite definir las vistas principales,

de corte y 3D a crear.

• Si se selecciona Off, Tekla
Structures no creará la vista, pero
dimensionará las partes en las
vistas disponibles. Si desactiva las
cuatro vistas principales (Off),
Tekla Structures creará
igualmente una vista frontal.

• Si selecciona On, Tekla Structures
siempre crea la vista, aunque no
sea necesaria para mostrar las
dimensiones. Para las vistas de
corte, Tekla Structures crea una
vista de corte adicional que
muestra la mitad de la parte
principal. Para las vistas de
extremos, Tekla Structures crea
una vista de extremo desde un
extremo de la parte principal.

• Si selecciona Auto, Tekla
Structures crea la vista si es
necesaria para mostrar las
dimensiones. Para las vistas de
corte, Tekla Structures crea el
número necesario de vistas para
mostrar todas las dimensiones.
Para las vistas de extremos, Tekla
Structures también crea otra vista
de extremo desde el otro extremo
de la parte principal, si hay
dimensiones en ese extremo.

Etiqueta vista Muestra la etiqueta de vista definida
en las propiedades de vista. Si la
etiqueta está definida en las
propiedades de vista, puede
cambiarla aquí. Siempre puede
cambiar la etiqueta de las vistas
principales.
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Opción Descripción
Propiedades vista Muestra las propiedades de vista

actuales de la vista seleccionada.
Puede seleccionar otro archivo de
propiedades de vista de la lista y
modificar las propiedades de vista
haciendo clic en Propiedades vista.

Pestaña Atributos cuando se selecciona Creación vista en el árbol de
opciones de las propiedades de dibujo:
Sistema coordenadas Permite definir el sistema de

coordenadas de las vistas de dibujo.
Las opciones son las siguientes: local,
modelo, orientado, arriostramiento
horizontal, arriostramiento vertical y
fijo.

Para obtener más información,
consulte .

Rotar sistema de
coordenadasAlrededor X,Alrededor
Y y Alrededor Z

Rota la vista alrededor del eje x, y o z
de las partes usando los valores
introducidos.

Para obtener más información,
consulte .

Desarrollo Sí muestra y dimensiona las líneas de
plegado en el dibujo.

Para obtener más información,
consulte .

No deformado Sí anula la deformación de las partes
deformadas y muestra la forma
desarrollada (no deformada) de las
partes deformadas en los dibujos.

Para obtener más información,
consulte .

Recrear el dibujo Sí recrea el dibujo.
Pestañas Atributos 1 y Atributos 2 en las propiedades de vista (pestañas
Atributos y Reducción en dibujos generales):
Escala Define la escala de la vista.
Vista reflejada Muestra las estructuras de soporte de

carga, como vigas y columnas en una
planta inferior.

Sí muestra las estructuras con línea
continua y No con línea discontinua.

Rotación alrededor \n (en vistas
3D)

Modifica el ángulo de vista de las
vistas 3D. Introduzca los valores para
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Opción Descripción
los ángulos en las direcciones x e y. La
rotación en una vista de dibujo se
produce alrededor del eje local. Un
valor 0.0 para ambas equivale a la
vista frontal.

Tamaño Adaptar por partes Tekla Structures
adapta el contenido de la vista en el
marco de la vista de dibujo sin dejar
espacios innecesarios.

Definir como distancias Los cuadros
x e y definen el tamaño de la vista
según los ejes x e y de la vista. Los
cuadros de profundidad definen la
profundidad de la vista en relación
con y perpendicular al plano de la
vista.

Extensión vista para partes
adyacentes

Define la distancia desde la vista de
dibujo para mostrar las partes
adyacentes.

Para obtener más información,
consulte .

Posición Permite definir la colocación de la
vista del dibujo como fija o libre:

• Fijo: Mantiene las vistas en la
misma ubicación durante las
actualizaciones.

• Libre: Permite que Tekla
Structures encuentre un lugar
adecuado para la vista durante las
actualizaciones.

Para obtener más información,
consulte .

No deformado Sí anula la deformación de las partes
deformadas y muestra la forma
desarrollada (no deformada) de las
partes deformadas en las vistas de
dibujo.

Para obtener más información,
consulte .

Reducción Si las partes son muy largas y no
incluyen detalles, puede reducirlas:

• Cortar partes: Sí activa la
reducción. También puede
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Opción Descripción
seleccionar cortar Solo en
dirección x o Solo en dirección y.

• Longitud mínima parte cortada
define la longitud mínima de la
parte reducida que se mostrará.

• Espacio entre partes cortadas
define la distancia entre las partes
de corte.

• Cortar partes al sesgo: Sí corta
partes al sesgo.

Para obtener más información,
consulte .

Mostrar símbolo de aberturas/
rebajes

Sí muestra símbolos de aberturas y
rebajes.

Para obtener más información,
consulte .

Ubicación por Seleccione el origen del modelo, el
punto base del proyecto o cualquier
sistema de coordenadas definido por
el punto base. Ubicación por utiliza
el punto base del proyecto como
valor por defecto.

• Los datos de punto base se
pueden utilizar vista para definir el
sistema de coordenadas de la
vista. Se puede usar el punto base
en lugar del desplazamiento de
referencia.

• Cuando se define el punto base,
los atributos de nivel y los
atributos de cuadro en las marcas
proporcionan valores en el
sistema de coordenadas definido
por punto base específico.

• Si cambia la Z del punto base de
proyecto o el valor de elevación, el
valor de nivel cambiará en
consecuencia al abrir un dibujo.

• Esta configuración afecta a las
marcas de nivel y a los atributos
que terminan por _BASEPOINT.
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Opción Descripción
Punto referencia para elevaciones Especificado utiliza el valor

introducido.

Plano vista mide los puntos de
referencia en relación al plano de
vista.

Para obtener más información,
consulte .

Mostrar vertidos en dibujo Sí muestra los vertidos en los dibujos.
Para obtener más información,
consulte .

Método creación dimensión en esta
vista

Clona las dimensiones de forma
independiente solo para la vista
seleccionada. El uso de esta opción
afecta a la creación de las
dimensiones durante la clonación y el
redimensionamiento de dibujos
existentes.

Para obtener más información,
consulte .

Pestaña Etiquetas:
Texto Define el texto de la etiqueta de la

vista. Introduzca texto en los campos
A1 - A5 o haga clic en los botones ... y
seleccione el aspecto y el contenido
de la marca de etiqueta.

Para más información sobre
etiquetas de vista, consulte

Símbolo Define un símbolo que se utilizará en
la etiqueta de vista.

Posición etiqueta Define la posición vertical y horizontal
de la etiqueta de vista:

• Para Vertical, seleccione Arriba o
Abajo.

• : Seleccione una de las siguientes
opciones para Horizontal:

Alineado a la izquierda con
marco vista

Centro alineado con marco vista

Alineado a la derecha con marco
vista
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Opción Descripción
Alineado a la izquierda con
recuadro restricción vista

Centro alineado con recuadro
restricción vista

Alineado a la derecha con
recuadro restricción vista

Marcas dirección vista Muestra u oculta las marcas de
dirección de vista y define la altura de
la marca.

Otras opciones en el árbol de opciones de propiedades de vista:
Dimensionamiento Defina la configuración de

dimensiones de nivel de vista para
cada vista por separado.

Para obtener más información sobre
la configuración de
dimensionamiento, consulte y .

Filtro Defina los filtros de vista de dibujo.

Para obtener más información,
consulte .

Filtro parte ady. Defina los filtros de vista de dibujo
para partes adyacentes.

Para obtener más información,
consulte .

Protección Permite definir las áreas protegidas
para evitar colocar el texto, marcas o
dimensiones en estas áreas.

Para obtener más información,
consulte .

Marcas Defina las propiedades de marca de
nivel de vista.

Para obtener más información,
consulte Propiedades marca -
pestañas Contenido, General,
Combinación y Aspecto (página 740).

Objetos Defina las propiedades de nivel de
vista para los objetos siguientes:

Partes y partes adyacentes
(página 768)

Tornillos (página 774)

Tratamiento superficial (página 776)
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Opción Descripción
Soldaduras (página 794)

Armadura y armadura adyacente
(página 779)

Objetos de referencia

Malla (página 797)

Objetos de vertido e interrupciones
de vertido

Plano anclaje (solamente en dibujos generales)
Mostrar como plano anclaje Sí muestra el dibujo general como un

plano de anclaje.

Para obtener más información,
consulte

Escala de vista de parte ampliada Define la escala utilizada en las vistas
de partes ampliadas .

Crear vistas detalle Sí crea vistas de detalles
independientes.

Si selecciona No, Tekla Structures
dimensiona los anclajes en la vista
ampliada. Tekla Structures agrupa las
vistas de detalle similares para que
los detalles similares sólo se dibujen
una vez.

Escala vista detalle Define la escala utilizada en las vistas
de detalle de plano de anclaje.

Propiedades de vista de corte
Al crear vistas de corte automáticas, Tekla Structures crea vistas de corte y
marcas de corte utilizando las propiedades de vista y marca actuales. Puede
modificar las propiedades de vista de corte en un dibujo abierto.

Opción Descripción
pestaña Atributos
Adaptar por partes La configuración Adaptar por partes

funciona como una alternativa a
Profundidad corte y Distancia para
combinar cortes, y muestra toda la
parte en las secciones.
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Opción Descripción
Profundidad corte Define las distancias positiva y

negativa de la vista de corte cuando
las vistas no están combinadas.

Distancia para combinar cortes Define el rango de distancia para
combinar vistas de corte.

Dirección Define la dirección de vista del corte.
Las opciones son las siguientes:

• Corte derecha

• Corte mitad

• Corte izquierdoCorte izquierda

Los valores disponibles son izquierda
o derecha.

pestaña Línea cortante
Línea Longitud y desplazamiento de la línea

de corte.
Propiedades Color de la línea de corte.
pestaña Marca sección
Texto Define el texto de la marca de

sección. Haga clic en los botones ...
situados junto a los cuadros de texto
para abrir el cuadro de diálogo
Contenido Marca.

Símbolo: Color Color del símbolo de la marca de
corte.

Símbolo izquierdo, Símbolo
derecho

Símbolo de marca de corte izquierdo
y derecho.

Tamaño Tamaño del símbolo derecho e
izquierdo de la marca de corte.

x/y Desplazamiento del símbolo derecho
e izquierdo de la marca de corte.

Número inicial o letra de etiqueta
de símbolo y vista de corte

Define el número o la letra que se
utilizan en la etiqueta de vista de
corte o en la etiqueta de símbolo de
corte.

Puede introducir cualquier número a
partir de 1 o cualquier letra de la A a
la Z o de la a a la z (también se
muestran en mayúsculas en la
etiqueta). Si utiliza letras y la cadena
introducida tiene más de una letra,
solo se muestra la primera letra en la
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Opción Descripción
etiqueta de vista y en la etiqueta de
símbolo de corte. Si utiliza números,
se muestran todos los números
introducidos. El número inicial cambia
solo si lo cambia en las propiedades
de dibujo antes de crear un dibujo, y
si cambia la opción en un dibujo
existente y vuelve a crear el dibujo, en
cuyo caso cambiarán las etiquetas de
símbolo y vista de corte para todas
las vistas de corte y todas las nuevas
vistas de corte incluidas
automáticamente.

Consulte también

Propiedades de vista en los dibujos (página 691)

Propiedades de dimensión y dimensionamiento
Las propiedades de dimensión y de dimensionamiento definen el aspecto de
las dimensiones, qué formatos, unidades, etc., se utilizan y qué se dimensiona
y cómo.

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre las
propiedades de dimensión:

• Propiedades de dimensión - Pestaña General (página 701)

• Propiedades de dimensión - Unidades, precisión y formato (página 704)

• Propiedades dimensión - pestaña Aspecto (página 706)

• Propiedades de dimensión - Pestañas Marcas y Etiquetas (página 708)

• Propiedades marca dimensión armadura (página 712)

Haga clic en los enlaces siguientes para obtener más información sobre
propiedades de dimensionamiento en el dimensionamiento en el ámbito
de la vista:

•

• Propiedades dimensionamiento - pestaña General (Dimensionamiento
integrado) (página 722)

• Propiedades dimensionamiento - pestaña Dimensiones parte
(Dimensionamiento integrado) (página 730)

• Propiedades dimensionamiento - pestaña Dimensiones posición
(Dimensionamiento integrado) (página 726)
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• Propiedades dimensionamiento - pestaña Dimensiones tornillo
(Dimensionamiento integrado) (página 732)

• Propiedades dimensionamiento - pestaña Agrupación dimensión
(Dimensionamiento integrado) (página 734)

• Propiedades dimensionamiento - pestaña Sub-conjuntos
(Dimensionamiento integrado) (página 735)

• Propiedades dimensionamiento - pestaña Dimensiones armadura
(Dimensionamiento integrado) (página 735)

Haga clic en los enlaces siguientes para obtener más información sobre
propiedades de dimensionamiento en dibujos generales:

• Propiedades dimensionamiento - pestaña Malla (Dibujos generales)
(página 736)

• Propiedades dimensionamiento - pestaña Partes (Dibujos generales)
(página 737)

Propiedades de dimensión - Pestaña General
Utilice la pestaña General del cuadro de diálogo Propiedades Dimensión
para ver y modificar las configuraciones de formato, tipo, unidad, precisión,
línea de extensión, agrupación y colocación de las dimensiones.

El contenido de los cuadros de diálogo Propiedades Vista de nivel de dibujo y
Propiedades Dimensión de nivel de objeto es distinto. Todas las opciones en
ambos cuadros de diálogo se describen a continuación.

• Para abrir el cuadro de diálogo Propiedades Dimensión de nivel de
dibujo, abra el dibujo, vaya a la pestaña Dibujo y haga clic en Propiedades
--> Dimensión .

• Para abrir el nivel de objeto Propiedades Dimensión, haga doble clic en
una dimensión en un dibujo abierto.

• Para abrir el cuadro de diálogo Propiedades Dimensión para los dibujos
generales antes de crear un dibujo: En la pestaña Dibujos e informes ,
haga clic en Propiedades dibujo --> Dibujo general y, a continuación, en
Dimensión...

Opción Descripción
Tipos dimensión
Recta Define el tipo de dimensión para las

dimensiones rectas.
Relativa: Dimensiones punto a
punto.
Absoluta: Dimensiones desde un
punto inicial común.
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Opción Descripción
Relativa y absoluta: Combinación de
punto a punto y punto inicial común.
US absoluta: Dimensiones que se
inician desde un punto inicial común,
que incluye una marca de dimensión
continua (RD) ("Running Dimension").
US absoluta 2: Similar a US absoluta,
pero cambia las dimensiones cortas a
relativas.
Absoluta más relativas
cortas:Similar a Absoluta, pero
cambia las dimensiones cortas a
relativas.También denominado
absoluta interna.Esta opción puede
mostrar ambas dimensiones, pero no
muestra las dimensiones relativas
cuando las dimensiones son
largas.Esta opción muestra las
dimensiones absolutas dentro de las
líneas de dimensión.
Absoluta más todas las relativas
sobre las absolutas: Similar a
Relativo y absoluto, con la diferencia
de que sitúa las dimensiones relativas
encima de las absolutas.
Elevación: crea una dimensión de
elevación en un punto elegido. Este
tipo solo está disponible en las
propiedades de dimensión de las
dimensiones manuales en el modo de
dibujo.

En dirección x Igual que arriba, pero anula la
configuración recta para las
dimensiones horizontales. Si utiliza la
opción en blanco, Tekla Structures
utiliza la configuración de opción
Recta . La dirección x significa
normalmente que las dimensiones
están en paralelo al eje x del dibujo.

Ángulo Define el aspecto de las dimensiones
de ángulo.
Muestra las dimensiones del ángulo
en grados al lado.
Muestra las dimensiones del ángulo
en grados en el vértice del ángulo.
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Opción Descripción
Muestra las dimensiones del ángulo
usando un triángulo.

También puede definir la Longitud
base triángulo para controlar la
dimensión base mostrada para las
dimensiones al sesgo.
Muestra las dimensiones del ángulo
usando un triángulo con grados.

Longitud base triángulo Longitud base del triángulo.
Curvado Define si se utilizan las unidades de

ángulo o unidades de distancia para
las dimensiones curvadas.

Línea extensión corta Define si Tekla Structures debería
crear todas las líneas de extensión de
la misma longitud o utilizar
automáticamente la línea de
extensión corta si la línea de
dimensión se encuentra en una línea
de malla.

Si desea exagerar las dimensiones,
deberá definir esta opción como No.

Formato dimensión
Unidades Define las unidades (página 704)

utilizadas en el dimensionamiento.
Precisión Define la precisión (página 704) de la

dimensión: redondeo, unidades del
sistema británico.

Formato Define el formato (página 704) de la
dimensión: el número de decimales y
su aspecto.

Usar agrupación Define si los valores de dimensiones
largos están agrupados.

Combinar dimensiones iguales Combina dimensiones iguales. Las
opciones son Off, 3*60 o 3*60=180.

La precisión de la combinación de
dimensiones iguales es 0,1.

Número mínimo para combinar Define el número mínimo de
dimensiones para la combinación.

Agrupación dimensión
Actualizar agrupación cuando
cambia el modelo

Sí actualiza automáticamente la
agrupación de dimensiones cuando el
modelo cambia.
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Opción Descripción
Colocación
Separación líneas dimensión Define la separación entre líneas de

dimensión paralelas.

En las dimensiones creadas
manualmente, esta configuración
solo funciona si la dimensión
Colocación está definida como libre,
consulte más adelante.

Dimensiones cortas Define la ubicación del texto de las
dimensiones cortas: dentro o fuera
de las líneas de dimensión.

Colocar... Abre el cuadro de diálogo Colocación
Dimensión .

Colocación es el método utilizado
para colocar las dimensiones. Las
opciones son las siguientes:

• libre permite que Tekla Structures
decida la ubicación y la dirección
de la dimensión según la
configuración Dirección .

• fijo le permite colocar la
dimensión en cualquier punto.

Margen de búsqueda es el margen
vacío que desea tener alrededor de la
dimensión.

Distancia mínima Es la distancia más
próxima que Tekla Structures utiliza
para buscar un espacio vacío para
una dimensión.

Dirección define el lado del objeto
dimensionado en el que Tekla
Structures coloca las dimensiones.

Consulte también

Propiedades de dimensión - Unidades, precisión y formato (página 704)

XS_DIMENSION_DECIMAL_SEPARATOR (página 154)

XS_ANGLE_DIMENSION_SYMBOL_SIZE_FACTOR (página 76)
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Propiedades de dimensión - Unidades, precisión y formato
Utilice la pestaña General del cuadro de diálogo Propiedades dimensión
para ver y modificar las opciones relacionadas con el formato, unidad y
precisión.

Los valores de entero se proporcionan para situaciones en las que es preciso
utilizar el valor como valor para una opción avanzada.

Opción Valor entero Notas
Formato  
### 0  
###[.#] 1  
###.# 2  
###[.##] 3  
###.## 4  
###[.###] 5  
###.### 6  
### #/# 7  

## # /##.## # 8 Esta opción sólo está
disponible para las
dimensiones rectas.

Precisión  
0.00 1 Para definir la precisión

con redondeo. Por
ejemplo, con una
precisión de 0,33, la
dimensión real de 50,40
se muestra como 50,33.

0.50 2
0.33 3
0.25 4

1/8 5 Para unidades del
sistema británico1/16 6

1/32 7
1/10 8 Para definir la precisión

sin redondeo.1/100 9
1/1000 10
Unidades
automático Utiliza las unidades

definidas en el modelo.
mm milímetros
cm centímetros
m metros
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Opción Valor entero Notas
pie - pulgada pies y pulgadas

Las pulgadas se
convierten a pies
enteros y las pulgadas
restantes se muestran
en pulgadas.

cm / m centímetros y metros

Las dimensiones
inferiores a 100 cm se
muestran en
centímetros y las
dimensiones superiores
a 100 cm se muestran
en metros. Los
milímetros se muestran
como superíndices.

pulgada pulgadas
pie pie

Consulte también

Propiedades de dimensión - Pestaña General (página 701)

Propiedades dimensión - pestaña Aspecto
Utilice la pestaña Aspecto del cuadro de diálogo Propiedades Dimensión
para ver y modificar las configuraciones que afectan al aspecto de las
dimensiones.

• Para abrir el cuadro de diálogo Propiedades Dimensión en el nivel de
dibujo, abra el dibujo, vaya a la pestaña Dibujo y haga clic en Propiedades
--> Dimensión.

• Para abrir el cuadro de diálogo Propiedades Dimensión en el nivel de
objeto, haga doble clic en una dimensión en un dibujo abierto.

• Para abrir el cuadro de diálogo Propiedades Dimensión para los dibujos
generales antes de crear un dibujo: En la pestaña Dibujos e informes,
haga clic en Propiedades dibujo --> Dibujo general y, a continuación,
haga clic en Dimensión.

Opción Descripción
Texto
Color El color del texto de la marca de

dimensión. Controla el espesor de
línea en los dibujos impresos.

Referencia de configuraciones 706 Referencia de las configuraciones de dibujo



Opción Descripción
Altura Controla la altura del texto utilizado

en las marcas de dimensión del
dibujo.

Fuente Controla la fuente que se utiliza en la
marca de dimensión.

Marco Define un marco para la marca de
dimensión.

Colocar Define cómo se coloca la marca de
dimensión en relación a la línea de
dimensión.

Línea, Flecha
Color Controla el color de la línea de

dimensión. El color controla el
espesor de línea en los dibujos
impresos.

Máscara de fondo Seleccione Opaco para ocultar el área
de dibujo que está cubierta por la
marca de dimensión.

Seleccione Transparente para
mostrar el contenido del dibujo en el
fondo de la marca de dimensión de
modo que el trabajo lineal del dibujo
sea visible.

Forma flecha Controla el tipo de marca utilizada
con la línea de dimensión.

También puede crear tipos de flecha
propios; consulte .
Define la longitud y la altura de la
punta de la flecha.
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Opción Descripción
Dimensiones absolutas US Controla el tipo de marca utilizada

con la línea de dimensión en las
dimensiones absolutas US.

Dimensiones de nivel Controla el tipo de marca utilizada
con la línea de dimensión en las
dimensiones de nivel.

Consulte también

Propiedades de dimensión - Pestaña General (página 701)

Propiedades de dimensión - Pestañas Marcas y Etiquetas
Utilice las pestañas Marcas y Etiquetas del cuadro de diálogo Propiedades
Dimensión para ver y modificar el contenido de las marcas y etiquetas de
dimensión en un dibujo abierto.

• Para abrir el cuadro de diálogo Propiedades Dimensión en el nivel de
dibujo, abra el dibujo, vaya a la pestaña Dibujo y haga clic en Propiedades
--> Dimensión .

• Para abrir el cuadro de diálogo Propiedades Dimensión en el nivel de
objeto, haga doble clic en una dimensión en un dibujo abierto.

• Para abrir el cuadro de diálogo General - Propiedades Dimensión para
los dibujos generales antes de crear un dibujo: En la pestaña Dibujos e
informes, haga clic en Propiedades dibujo --> Dibujo general y, a
continuación, haga clic en Dimensionamiento....

Opción Descripción
pestaña Marcas
Prefijo Muestra el valor definido delante del

valor numérico de la dimensión.
Introduzca el texto o haga clic en ...
para seleccionar los elementos.

El valor del prefijo no puede ser solo
un número ni terminar por un
número.

Visibilidad de valor numérico Define si el valor numérico de la
dimensión está visible u oculto.

Si oculta el valor numérico de la
dimensión, el texto de prefijo y
posfijo se seguirá mostrando.

Posfijo Muestra el valor definido detrás del
valor numérico de la dimensión.
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Opción Descripción
Introduzca el texto o haga clic en ...
para seleccionar los elementos.

El posfijo no puede ser solo un
número ni empezar por un número
cuando el valor numérico de la
dimensión está visible.

Botones ... Permite definir el contenido de la
marca de dimensión añadiendo
elementos. También puede modificar
el aspecto de la marca.

Marco alrededor elementos: Tipo y
Color definen el color y el tipo de
marco de elemento individualmente
para cada elemento.

< Añadir marco permite añadir
marcos alrededor de los elementos.
Fuente: Color, Altura y Fuente
definen el tipo, el color y la altura de
la fuente utilizada en los textos de los
elementos individualmente para cada
elemento. Para obtener más opciones
de fuentes, haga clic en Selección....

Unidades: Unidades y Formato
permiten definir la unidad y el
formato de los elementos de
longitud. La configuración de unidad
solo puede modificarse cuando se ha
seleccionado un elemento de
longitud.

También puede utilizar atributos de
cuadro en el elemento Atributo
definido por el usuario. En las
marcas no puede utilizar atributos de
cuadro como MODEL_TOTAL que
hagan referencia a todo el modelo.
Las marcas sólo comprueban la
información del objeto en el dibujo y
no de todo el modelo.

Marcas laterales placa Especificado crea marcas laterales de
placa en la dimensión de la placa
utilizando el color, el tamaño y el
desplazamiento especificados. Por
desplazamiento se entiende la
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Opción Descripción
distancia de la marca desde la línea
de dimensión.

La opción Automático solamente
está disponible en dibujos
inteligentes; es decir, si la opción
avanzada 
XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWE
D está configurada como TRUE.

Exageración Especificado exagera las
dimensiones estrechas.

Seleccione la Dirección: Izquierda /
Abajo, Derecha / Arriba o Ambos.

Defina Origen, Ancho, Posición y
Altura.

pestaña Etiquetas
Área Etiquetas Añadir etiquetas a dimensiones:

puede introducir texto en el cuadro
de la etiqueta o añadir elementos
haciendo clic en ...

Al hacer clic en el botón ... que se
encuentra junto al cuadro de la
etiqueta, se muestra un cuadro de
diálogo de la etiqueta determinada y
puede definir el contenido de la
etiqueta de dimensión añadiendo
elementos. También puede modificar
el aspecto del elemento de la
etiqueta.

• Rotación --> Perpendicular a
línea de dimensión rota la
etiqueta.

• Rotación --> Paralelo a línea de
dimensión no rota la etiqueta.
Este es el valor por defecto.

• Marco alrededor elementos:
Tipo y Color definen el color y el
tipo de marco de elemento
individualmente para cada
elemento.

• < Añadir marco permite añadir
marcos alrededor de los
elementos. Fuente: Color, Altura
y Fuente definen el tipo, el color y
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Opción Descripción
la altura de la fuente utilizada en
los textos de los elementos
individualmente para cada
elemento. Para obtener más
opciones de fuentes, haga clic en
Selección....

• Unidades: Unidades y Formato
permiten definir la unidad y el
formato de los elementos de
longitud. La configuración de
unidad solo puede modificarse
cuando se ha seleccionado un
elemento de longitud.

• También puede utilizar atributos
de cuadro en el elemento
Atributo definido por el usuario.

En las etiquetas no puede utilizar
atributos de cuadro como 
MODEL_TOTAL que hagan
referencia a todo el modelo. Las
etiquetas sólo comprueban la
información del objeto en el
dibujo y no de todo el modelo.

Incluir número de partes en
etiqueta

Seleccione las posiciones de etiqueta
para las que desea incluir el número
de partes en la etiqueta.

Excluir partes según filtro Seleccione un filtro de vista de dibujo
que borre el contenido deseado de la
etiqueta.

Tipo etiqueta dimensión curvada Seleccione un tipo de etiqueta para la
línea de dimensión de armadura
curvada. El tipo de etiqueta
determina cómo se alinean las
etiquetas con la dimensión.

Referencia de configuraciones 711 Referencia de las configuraciones de dibujo



Propiedades marca dimensión armadura
Utilice el cuadro de diálogo Propiedades marca dimensión armadura para
definir qué aspecto tienen las dimensiones de armadura y qué formatos,
unidades, etc., se utilizan. El cuadro de diálogo Propiedades marca
dimensión armadura se presentó en Tekla Structures 2020 SP2.

• Para abrir el cuadro de diálogo Propiedades marca dimensión
armadura, abra el dibujo, vaya a la pestaña Dibujo y haga clic en
Propiedades --> Marca dimensión armadura .

pestaña Armadura
Utilice la pestaña Armadura del cuadro de diálogo Propiedades marca
dimensión armadura para modificar el estilo de la marca de dimensión de
armadura en un dibujo abierto.

Opción Descripción
Dimensionar hasta Especifica si las dimensiones se crean

entre Todas las armaduras o entre
las Armaduras inicial y final
solamente.

Borde parte Añade dimensiones finales o de cierre
al borde de la parte en las
dimensiones del grupo de armaduras.
Esta configuración solo está
disponible si Dimensionar se ha
definido como Todas las armaduras.

Subagrupación Especifica si se crean sub-grupos para
diferentes separaciones de
armaduras en un objeto de
armadura, de modo que las marcas
de dimensión puedan mostrar las
propiedades de sub-grupo. La opción
Subagrupación solo está disponible
cuando Dimensionar se ha definido
como Todas las armaduras y se
desactiva para Armaduras inicial y
final.

Línea extensión a armadura visible Controla la visualización de las líneas
de extensión a las armaduras visibles.

Tipo dimensión variable Especifica si las dimensiones
sesgadas tienen representación

horizontal o sesgada .
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Opción Descripción
Tipo dimensión curvada Especifica si las dimensiones curvadas

tienen representación horizontal o

curvada .

pestaña General
Utilice la pestaña General del cuadro de diálogo Propiedades marca
dimensión armadura para ver y modificar las configuraciones de formato,
tipo, unidad, precisión, línea de extensión, agrupación y colocación de las
dimensiones.

Opción Descripción
Tipos dimensión
Recta Define el tipo de dimensión para las

dimensiones rectas.
Relativa: Dimensiones punto a
punto.
Absoluta: Dimensiones desde un
punto inicial común.
Relativa y absoluta: Combinación de
punto a punto y punto inicial común.
US absoluta: Dimensiones desde un
punto inicial común, que incluye una
marca de dimensión continua (RD)
(Running Dimension).
US absoluta 2: Similar a US absoluta,
pero cambia las dimensiones cortas a
relativas.
Absoluta más relativas cortas:
Similar a Absoluta, pero cambia las
dimensiones cortas a relativas.
Denominada también absoluta
interna. Esta opción puede mostrar
ambas dimensiones, pero no muestra
las dimensiones relativas cuando las
dimensiones son largas. Esta opción
muestra las dimensiones absolutas
dentro de las líneas de dimensión.
Absoluta más todas las relativas
sobre las absolutas: Similar a
Relativo y absoluto, con la diferencia
de que sitúa las dimensiones relativas
encima de las absolutas.
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Opción Descripción
Elevación: Crea una dimensión de
elevación en un punto seleccionado.
Este tipo solo está disponible en las
propiedades de dimensión de las
dimensiones manuales en el modo de
dibujo.

En dirección x Igual que arriba, pero anula la
configuración recta para las
dimensiones horizontales. Si utiliza la
opción en blanco, Tekla Structures
utiliza la configuración de la opción
Recta. La dirección x significa
normalmente que las dimensiones
están en paralelo al eje x del dibujo.

Ángulo Define el aspecto de las dimensiones
de ángulo.
Muestra las dimensiones del ángulo
en grados al lado.
Muestra las dimensiones de ángulo
en grados en el vértice del ángulo.
Muestra las dimensiones del ángulo
usando un triángulo.

También puede definir la Longitud
base triángulo para controlar la
dimensión base mostrada para las
dimensiones en bisel.
Muestra las dimensiones del ángulo
usando un triángulo con grados.

Longitud base triángulo Longitud base del triángulo.
Línea extensión corta Define si Tekla Structures debería

crear todas las líneas de extensión de
la misma longitud o utilizar
automáticamente la línea de
extensión corta si la línea de
dimensión se encuentra en una línea
de malla.

Si desea exagerar las dimensiones,
deberá definir esta opción como No.

Formato dimensión
Unidades Define las unidades utilizadas en el

dimensionamiento.

automático
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Opción Descripción
Utiliza las unidades definidas en el
modelo.

mm (milímetros)

cm (centímetros)

m (metros)

pie - pulgada (pies y pulgadas)

Las pulgadas se convierten en pies
enteros y las pulgadas restantes se
muestran en pulgadas.

cm / m (centímetros y metros)

Las dimensiones inferiores a 100 cm
se muestran en centímetros y las
dimensiones superiores a 100 cm se
muestran en metros. Los milímetros
se muestran como superíndices.

pulgada (pulgadas)

pie (pies)
Precisión Define la precisión de la dimensión:

redondeo, unidades del sistema
británico.

Las siguientes opciones son para
definir la precisión con redondeo. Por
ejemplo, con la precisión 0.33 la
dimensión real 50.40 se muestra
como 50.33.

0.00

0.50

0.33

0.25

Las siguientes opciones son para
unidades del sistema británico:

1/8

1/16

1/32

Las siguientes opciones son para
definir la precisión sin redondeo:

1/100
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Opción Descripción
1/1000

1/10
Formato Define el formato de la dimensión: el

número de decimales y su aspecto.

###

###[.#]

###.#

###[.##]

###.##

###[.###]

###.###

### #/#

La siguientes opción solo está
disponible para dimensiones rectas:

## #/##.## #

Usar agrupación Define si los valores de dimensiones
largos están agrupados.

Combinar dimensiones iguales Combina dimensiones iguales. Las
opciones son Off, 3*60 o 3*60=180.

La precisión de la combinación de
dimensiones iguales es 0,1.

Número mínimo para combinar Define el número mínimo de
dimensiones para la combinación.

Colocación
Separación líneas dimensión Define la separación entre líneas de

dimensión paralelas.

En las dimensiones creadas
manualmente, esta configuración
solo funciona si la Colocación de la
dimensión se define como libre;
consulte más adelante.

Dimensiones cortas Define la ubicación del texto de las
dimensiones cortas: dentro o fuera
de las líneas de dimensión.

Colocar... Abre el cuadro de diálogo Colocación
Dimensión.

Colocación es el método utilizado
para colocar las dimensiones. Las
opciones son las siguientes:
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Opción Descripción
• libre permite que Tekla Structures

decida la ubicación y la dirección
de la dimensión en función de la
configuración de Dirección.

• fijo (por defecto) le permite
colocar la dimensión en cualquier
punto.

Margen de búsqueda es el margen
vacío que desea tener alrededor de la
dimensión.

Distancia mínima es la distancia más
cercana que utiliza Tekla Structures al
buscar un espacio vacío para una
dimensión.

Dirección define el lado del objeto
dimensionado en el que Tekla
Structures coloca las dimensiones.

Pestaña Aspecto:
Utilice la pestaña Aspecto del cuadro de diálogo Propiedades Dimensión
para ver y modificar las configuraciones que afectan al aspecto de las
dimensiones.

Opción Descripción
Texto
Color El color del texto de la marca de

dimensión. Controla el espesor de
línea en los dibujos impresos.

Máscara de fondo Seleccione Opaco para ocultar el área
de dibujo que está cubierta por la
marca de dimensión.

Seleccione Transparente para
mostrar el contenido del dibujo en el
fondo de la marca de dimensión de
modo que el trabajo lineal del dibujo
sea visible.
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Opción Descripción

Altura Controla la altura del texto utilizado
en las marcas de dimensión del
dibujo.

Fuente Controla la fuente que se utiliza en la
marca de dimensión.

Marco Define un marco para la marca de
dimensión.

Colocar Define cómo se coloca la marca de
dimensión en relación a la línea de
dimensión.

Línea, Flecha
Color Controla el color de la línea de

dimensión. El color controla el
espesor de línea en los dibujos
impresos.

Forma flecha Controla el tipo de marca utilizada
con la línea de dimensión.

También puede crear tipos de flecha
propios; consulte .
Define la longitud y la altura de la
punta de la flecha.

Pestañas Marcas y Etiquetas
Utilice las pestañas Marcas y Etiquetas del cuadro de diálogo Propiedades
marca dimensión armadura para ver y modificar el contenido de las marcas
y etiquetas de dimensión de armadura en un dibujo abierto.

Opción Descripción
pestaña Marcas
Prefijo Muestra el valor definido delante del

valor numérico de la dimensión.
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Opción Descripción
Introduzca el texto o haga clic en ...
para seleccionar los elementos.

El valor del prefijo no puede ser solo
un número ni terminar por un
número.

Visibilidad de valor numérico Define si el valor numérico de la
dimensión está visible u oculto.

Si oculta el valor numérico de la
dimensión, el texto de prefijo y
posfijo se seguirá mostrando.

Posfijo Muestra el valor definido detrás del
valor numérico de la dimensión.
Introduzca el texto o haga clic en ...
para seleccionar los elementos.

El posfijo no puede ser solo un
número ni empezar por un número
cuando el valor numérico de la
dimensión está visible.

Botones ... Permite definir el contenido de la
marca de dimensión añadiendo
elementos. También puede modificar
el aspecto de la marca.

Marco alrededor elementos: Tipo y
Color definen el color y el tipo de
marco de elemento individualmente
para cada elemento.

< Añadir marco permite añadir
marcos alrededor de los elementos.
Fuente: Color, Altura y Fuente
definen el tipo, el color y la altura de
la fuente utilizada en los textos de los
elementos individualmente para cada
elemento. Para obtener más opciones
de fuentes, haga clic en Selección....

Unidades: Unidades y Formato
permiten definir la unidad y el
formato de los elementos de
longitud. La configuración de unidad
solo puede modificarse cuando se ha
seleccionado un elemento de
longitud.

También puede utilizar atributos de
cuadro en el elemento Atributo
definido por el usuario. En las
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Opción Descripción
marcas no puede utilizar atributos de
cuadro como MODEL_TOTAL que
hagan referencia a todo el modelo.
Las marcas sólo comprueban la
información del objeto en el dibujo y
no de todo el modelo.

Marcas laterales placa Especificado crea marcas laterales de
placa en la dimensión de la placa
utilizando el color, el tamaño y el
desplazamiento especificados. Por
desplazamiento se entiende la
distancia de la marca desde la línea
de dimensión.

La opción Automático solamente
está disponible en dibujos
inteligentes; es decir, si la opción
avanzada 
XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWE
D está configurada como TRUE.

Exageración Especificado exagera las
dimensiones estrechas.

Seleccione la Dirección: Izquierda /
Abajo, Derecha / Arriba o Ambos.

Defina Origen, Ancho, Posición y
Altura.

pestaña Etiquetas
Área Etiquetas Añadir etiquetas a dimensiones:

puede introducir texto en el cuadro
de la etiqueta o añadir elementos
haciendo clic en ...

Al hacer clic en el botón ... que se
encuentra junto al cuadro de la
etiqueta, se muestra un cuadro de
diálogo de la etiqueta determinada y
puede definir el contenido de la
etiqueta de dimensión añadiendo
elementos. También puede modificar
el aspecto del elemento de la
etiqueta.

• Rotación --> Perpendicular a
línea de dimensión rota la
etiqueta.
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Opción Descripción
• Rotación --> Paralelo a línea de

dimensión no rota la etiqueta.
Este es el valor por defecto.

• Marco alrededor elementos:
Tipo y Color definen el color y el
tipo de marco de elemento
individualmente para cada
elemento.

• < Añadir marco permite añadir
marcos alrededor de los
elementos. Fuente: Color, Altura
y Fuente definen el tipo, el color y
la altura de la fuente utilizada en
los textos de los elementos
individualmente para cada
elemento. Para obtener más
opciones de fuentes, haga clic en
Selección....

• Unidades: Unidades y Formato
permiten definir la unidad y el
formato de los elementos de
longitud. La configuración de
unidad solo puede modificarse
cuando se ha seleccionado un
elemento de longitud.

• También puede utilizar atributos
de cuadro en el elemento
Atributo definido por el usuario.

En las etiquetas no puede utilizar
atributos de cuadro como 
MODEL_TOTAL que hagan
referencia a todo el modelo. Las
etiquetas sólo comprueban la
información del objeto en el
dibujo y no de todo el modelo.

Incluir número de partes en
etiqueta

Seleccione las posiciones de etiqueta
para las que desea incluir el número
de partes en la etiqueta.

Excluir partes según filtro Seleccione un filtro de vista de dibujo
que borre el contenido deseado de la
etiqueta.

Tipo etiqueta dimensión curvada Seleccione un tipo de etiqueta para la
línea de dimensión de armadura
curvada. El tipo de etiqueta
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Opción Descripción
determina cómo se alinean las
etiquetas con la dimensión.

Propiedades dimensionamiento - pestaña General (Dimensionamiento
integrado)

Utilice la pestaña General del cuadro de diálogo Propiedades Dimensión
para ver y modificar la configuración general de las dimensiones. Este cuadro
de diálogo se muestra si utiliza el tipo de dimensionamiento Dimensiones
integradas en el dimensionamiento.

Opción Descripción
Tipo dimensionamiento Estándar se utiliza para casi todo el

dimensionamiento.

Cercha cumple los requisitos
específicos necesarios para
dimensionar los dibujos de cerchas.
Dimensiona la posición y la longitud
de las diagonales. El
dimensionamiento se realiza
únicamente si las diagonales son
partes secundarias que están
soldadas a los cordones superior e
inferior, que son partes principales y
no están soldadas a ninguna parte. Si
la soldadura de la cercha se realiza de
cualquier otra forma, se utiliza el
dimensionamiento estándar.

Minimizar Sí minimiza el número de vistas que
crea Tekla Structures.

También comprueba las
configuraciones en el cuadro de
diálogo Propiedades Vista.
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Opción Descripción
Combinar dimensiones Combina varias dimensiones

individuales en una única línea de
dimensión.

En Opciones, seleccione el nivel de
combinación. Cuanto mayor sea el
número, Tekla Structures combinará
más dimensiones.

La opción 4.5 utiliza una combinación
de la opción 5 para la parte principal y
la opción 4 para las partes
secundarias.

Por Distancia se entiende la distancia
dentro de la que Tekla Structures
combina las dimensiones internas.

Si la distancia entre dos detalles es
inferior a la Distancia mín. definida,
Tekla Structures combina las
dimensiones.

Cerrar dimensiones Cerrar dimensiones completa las
líneas de dimensión para incluir toda
la parte.

No no cierra las dimensiones

En X solo cierra las dimensiones en la
dirección x y se dejan las demás
abiertas

Todo cierra todas las dimensiones

Esta configuración no afecta a las
dimensiones de forma de los perfiles.

Cerrar dimensiones: Dimensiones
cortas

Sí cierra las dimensiones cortas.

Con la opción No, la dimensión
abierta es la intermedia en lugar de la
dimensión final corta.

Al dejar abiertas dimensiones cortas,
Tekla Structures dejará la línea de
dimensión más larga de la línea de
dimensiones que contenga dos
dimensiones. Si las líneas de
dimensiones contienen tres
dimensiones, Tekla Structures dejará
la del centro. Esta opción no afecta a
las líneas de dimensiones de más de
tres dimensiones.
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Opción Descripción
Colocación: Desplazamiento
delante

Desplazamiento delante define la
distancia que Tekla Structures utiliza
para buscar el punto base de una
dimensión. Si Tekla Structures no
encuentra un punto base (esquina)
dentro de la distancia de búsqueda
de Desplazamiento delante,
utilizará un punto de borde.

La configuración Tornillo centrado
afecta al modo en que se muestra la
dimensión.

Dimensionamiento interno
necesario: Distancia reconocible

Distancia reconocible define el límite
para el dimensionamiento de la
asimetría en las partes secundarias.
En algunos casos, es muy importante
examinar la relación asimétrica de las
partes, de modo que una parte
secundaria asimétrica se conecte
correctamente a una parte principal.
Puede utilizar Distancia reconocible
para que la asimetría se refleje en el
dimensionamiento. Si la asimetría es
menor que la distancia que
introduzca aquí, Tekla Structures la
representa utilizando una dimensión.

Marca parte en línea de dimensión Ninguno no crea ninguna marca de
parte en la línea de dimensión.

En dimensión total de conjunto
crea una marca de parte en la línea
de dimensión total del conjunto.

Entre tornillos extremos crea una
marca de parte en la línea de
dimensión entre los tornillos más
exteriores.

Posición dimensión principal Define el lado en el que Tekla
Structures coloca Dimensiones
totales conjunto, Puntos de trabajo
de parte principal y Dimensiones
knock off.

Auto trata las dimensiones
principales de la misma manera que
las demás dimensiones.
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Opción Descripción
Arriba coloca las dimensiones
principales encima de la parte (o a la
izquierda para las partes verticales).

Abajo coloca las dimensiones
principales debajo de la parte.

Arriba coloca las dimensiones de
posición al sesgo de la parte principal
debajo de la parte y Abajo las coloca
encima.

Dimensiones de malla Crea dimensiones de malla. Los
valores son los siguientes: Ninguno,
Vanos individuales, Total o Vanos
individuales y total.

Posición dimensión malla Define la posición de dimensión de la
malla. Los valores son los siguientes:

Vista principal - arriba

Vista principal - abajo

Vista superior - arriba

Vista superior - abajo

Vista inferior - arriba

Vista inferior - abajo

Vista posterior - arriba

Vista posterior - abajo

Todas las vistas - arriba

Todas las vistas - abajo.
Propiedades dimensión
Dimensiones rectas Define el tipo de dimensión para las

dimensiones rectas utilizando la
configuración del archivo de
propiedades que seleccione.

En dirección X De lo contrario, la misma
configuración que en las dimensiones
rectas, pero anula la configuración
recta para las dimensiones
horizontales. Si utiliza la opción en
blanco, Tekla Structures utiliza la
configuración de la opción
Dimensiones rectas. La dirección x
significa normalmente que las
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Opción Descripción
dimensiones están en paralelo al eje x
del dibujo.

Forma flecha: Dimensiones
absolutas US

Controla el tipo de marca utilizada
con la línea de dimensión en las
dimensiones absolutas US.

Las dimensiones absolutas US son
tipos de dimensión Absoluto US y
Absoluto US 2 que se pueden definir
en Propiedades dimensión
(página 701). Si la opción avanzada
XS_USE_USABSOLUTE_ARROW_TYPE_
FOR_ABSOLUTE_DIMENSIONS
(página 498) se define como TRUE, la
forma de la flecha se anula también
para otros tipos de dimensiones
absolutas.

Forma flecha: Dimensiones de nivel Controla el tipo de marca utilizada
con la línea de dimensión en las
dimensiones de nivel.

Dimensiones ángulo y radio Define el tipo de dimensión para las
dimensiones de ángulo utilizando la
configuración del archivo de
propiedades que seleccione.

Dimensiones verificación Define el tipo de dimensión para las
dimensiones de verificación
utilizando la configuración del archivo
de propiedades que seleccione.

Consulte también

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_ASSEMBLY (página 160)

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_IN_SINGLE (página 161)

XS_DIMENSION_PART_MARK_CONTENT_STRICT_POSITION (página 161)

Propiedades dimensionamiento - pestaña Dimensiones posición
(Dimensionamiento integrado)
Utilice la pestaña Dimensiones posición del cuadro de diálogo Propiedades
Dimensionamiento para ver y modificar las configuraciones de las
dimensiones de posición en los dibujos de parte, conjunto y unidad de colada.

Tenga en cuenta que el contenido del cuadro de diálogo puede variar
dependiendo del tipo de dibujo y que todas las opciones descritas a
continuación no están disponibles para todos los tipos de dibujo. Este cuadro
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de diálogo se muestra si utiliza el tipo de dimensionamiento Dimensiones
integradas en el dimensionamiento.

Opción Descripción
Posición tornillos a

Posición partes a

Controla desde dónde crea Tekla
Structures las dimensiones de
posición de parte/tornillo.

Ninguno no crea dimensiones de
posición.

Parte principal crea las dimensiones
desde la línea de referencia de la
parte principal.

Puntos de trabajo crea las
dimensiones entre los puntos de
trabajo, como las intersecciones de
las líneas de referencia de las partes
principal y adyacente.

Objetos embebidos Crea dimensiones de posición para
ubicar los objetos embebidos en los
dibujos de unidad de colada. Los
objetos incrustados son
componentes personalizados
adjuntos a la unidad de colada.

Como objetos secundarios
dimensiona los objetos embebidos en
los dibujos de unidad de colada del
mismo modo que las partes
secundarias.

Por punto referencia dimensiona los
objetos embebidos según su punto
de referencia, que es el origen del
componente personalizado.

Parte secundaria Crea dimensiones de los agujeros de
tornillos o bordes de la parte
secundaria.

Ninguno no crea dimensiones de
posición para las partes secundarias.

Con tornillo dimensiona las
ubicaciones de agujeros de tornillos
en las partes secundarias.
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Opción Descripción
Por parte dimensiona los bordes de
las partes secundarias.

Por ambos dimensiona las
ubicaciones de agujeros de tornillos y
los bordes de la parte secundaria.

Dirección dimensión parte
secundaria

Alinea las dimensiones con la parte
principal o adyacente. Solamente
para angulares de unión o placas
cortantes sesgados.

Posición desde Define el punto inicial para las
dimensiones continuas. Solamente
para placas cortantes atornilladas a
una parte adyacente o angulares de
unión al sesgo.

Invertir dirección dimensiones
continuas

Sí cambia la dirección de las
dimensiones continuas. Con esta
opción, podrá configurar el punto
cero al final de una parte, en lugar de
en el inicio.

Posición tornillo parte principal On crea dimensiones para las
ubicaciones de los agujeros de
tornillos en la parte principal.

Posición al sesgo de parte principal Sí crea dimensiones de verificación
horizontales y verticales que
representan la posición al sesgo de
un arriostramiento. Se crean entre los
puntos de trabajo de la parte
principal.

Las dimensiones de verificación al
sesgo se encuentran en la vista
frontal. Su ubicación depende de la
configuración Posición dimensión
principal seleccionada en la pestaña
General . Cuando las dimensiones
principales se encuentran encima de
la parte, las dimensiones al sesgo se
encuentran debajo, y viceversa.

Posición al sesgo Define el modo en que Tekla
Structures dimensiona las posiciones
de partes secundarias al sesgo.

Ninguno no crea dimensiones para
las posiciones de partes secundarias
al sesgo.
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Opción Descripción
ángulo crea una dimensión de ángulo
para la parte secundaria.

Dimensiones crea dimensiones para
la posición al sesgo de la parte
secundaria.

Ambos crea tanto el ángulo como las
dimensiones.

Parte centrada Controla las dimensiones de las
partes colocadas centradas. Esta
configuración sólo tiene efecto si se
crean dimensiones de posición.

Interno dimensiona el tamaño total
de las partes centradas.

Posición dimensiona la parte según
las líneas centrales de la parte
principal.

Ninguno no crea dimensiones de
partes centradas.

Tornillo centrado Controla las dimensiones de los
grupos de tornillos colocados
centrados.

Interno dimensiona la distribución de
los tornillos centrados.

Posición dimensiona los tornillos
según las líneas centrales de la parte
principal.

Tornillo centrado anula la opción
Tornillo parte secundaria interno
para los tornillos centrados. Sólo
afecta a los tornillos colocados
centrados en la parte.

Dimensiones de elevación On crea dimensiones de elevación.
Combinar dimensiones iguales Combina dimensiones iguales. Las

opciones son Off, 3*60 o 3*60=180.

La precisión de la combinación de
dimensiones iguales es 0,1.

Número mínimo para combinar Define el número mínimo de
dimensiones para la combinación.

Consulte también

XS_PART_POSITION_TO_EDGE_NEAREST_TO_NEIGHBOUR (página 346)
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XS_WORKING_POINTS_VALID_ALSO_OUTSIDE_PART (página 513)

Propiedades dimensionamiento - pestaña Dimensiones parte
(Dimensionamiento integrado)
Use las opciones de la pestaña Dimensiones parte del cuadro de diálogo
Propiedades Dimensionamiento para ver y modificar la configuración de
dimensionamiento de parte en los dibujos de parte, conjunto y unidad de
colada.

Tenga en cuenta que el contenido del cuadro de diálogo puede variar
dependiendo del tipo de dibujo y que todas las opciones descritas a
continuación no están disponibles para todos los tipos de dibujo. Este cuadro
de diálogo se muestra si utiliza el tipo de dimensionamiento Dimensiones
integradas .

Opción Descripción
Interno Crea dimensiones internas para

partes secundarias conectadas a la
parte principal.

Ninguno crea dimensiones para las
partes secundarias.

Necesario solo crea las dimensiones
que son necesarias para montar las
partes.

Todo crea todas las dimensiones para
las partes secundarias.

Dimensiones generales parte
principal

Una vez vez crea una dimensión total
para la parte principal.

Todo crea dimensiones totales para
las partes principales en todas las
vistas.

Ninguno no crea dimensiones totales
para la parte principal.

La configuración Dimensiones
totales parte conjunto tiene efecto
sobre estas opciones.

Dimensiones totales parte
conjunto

Sólo longitud crea las dimensiones
totales para una unidad de colada o
conjunto entero solamente en la
dirección x.

Todas las dimensiones crea las
dimensiones totales para una unidad
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Opción Descripción
de colada o conjunto en todas las
direcciones.

Off no crea las dimensiones totales
para una unidad de colada o un
conjunto.

Puntos de trabajo de parte
principal

On crea una dimensión de
verificación entre los puntos de
trabajo extremos.

Forma parte principal
(Dimensiones forma)

On crea dimensiones para mostrar la
forma de una parte principal.

Por defecto, Tekla Structures dibuja
automáticamente las dimensiones de
forma en ambos extremos de una
viga, aunque sus extremos sean
simétricos.

Dimensiones radio parte principal
(Dimensiones radio)

On crea dimensiones de radio para
chaflanes curvados y agujeros
redondos en la parte principal.

Esta opción solo está disponible si ha
definido las dimensiones de Forma
parte principal como On.

Tenga en cuenta que esta opción no
crea dimensiones de radio para vigas
curvadas o polivigas con chaflanes.

Dimensiones al sesgo On crea dimensiones lineales de un
bisel.

Ángulo al sesgo Crea una dimensión de ángulo y
define el lado del bisel a dimensionar.
Las opciones son Ninguno, Ángulo
de corte y Ángulo de viga.

Dimensiones knock off On crea dimensiones de verificación
desde el borde de la parte principal
hasta el punto de trabajo.

Lado dim. preferido Define la vista preferida (frontal o
lateral) para las dimensiones de
parte.

De nivel de planta más cercano a
parte

On crea dimensiones que indican la
distancia desde el nivel de planta más
cercano hasta la parte inferior o
superior de las partes.
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Opción Descripción
De malla a línea central de parte On crea dimensiones que muestran

el desplazamiento de una parte
desde la malla a la línea central de la
parte.

De malla a extremos de parte On crea dimensiones que muestran
el desplazamiento de una parte
desde la malla al extremo cercano o
lejano de la parte.

Consulte también

XS_SINGLE_PART_SHAPE (página 435)

XS_EQUAL_SHAPE_DIMENSIONS_TO_BOTH_ENDS_LIMIT (página 252)

XS_CREATE_ROUND_HOLE_DIMENSIONS (página 136)

Propiedades dimensionamiento - pestaña Dimensiones tornillo
(Dimensionamiento integrado)
Use las opciones de la pestaña Dimensiones tornillo del cuadro de diálogo
Propiedades Dimensionamiento para seleccionar qué dimensiones de
tornillos se crearán y cómo en los dibujos de parte, conjunto y unidad de
colada.

Tenga en cuenta que el contenido del cuadro de diálogo puede variar
dependiendo del tipo de dibujo y que todas las opciones descritas a
continuación no están disponibles para todos los tipos de dibujo. Este cuadro
de diálogo se muestra si utiliza el tipo de dimensionamiento Dimensiones
integradas .

Opción Descripción
Dimensiones internas tornillo
parte principal

Crea dimensiones internas para los
grupos de tornillos en la parte
principal.

Ninguno no crea ninguna de las
dimensiones de tornillos internas.

Interno crea las dimensiones
internas del grupo de tornillos
(distancias entre tornillos).

Todo crea las dimensiones internas
del grupo de tornillos y la distancia al
borde. La distancia al borde es la
dimensión desde el tornillo extremo
al borde de la parte.
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Opción Descripción
Dimensiones internas tornillo
parte principal: Grupo tornillos al
sesgo

Indica si las dimensiones son
paralelas a la parte o al grupo de
tornillos.

Las opciones son Sin dimensiones,
En la dirección de la parte y En la
dirección del grupo de tornillos.

Dimensiones internas tornillo
parte secundaria

Crea dimensiones internas para los
grupos de tornillos en la parte
secundaria.

Las opciones son Ninguno,
Necesario, Interno y Todo.

Dimensiones internas tornillo
parte secundaria: Grupo tornillos al
sesgo

Alinea las dimensiones de tornillo con
la parte secundaria o con el grupo de
tornillos.

Las opciones son En la dirección de
la parte, Sin dimensiones y En la
dirección del grupo de tornillos

Distancia entre tornillos extremos:
Tornillos extremos

Crea una dimensión de verificación
entre los tornillos más exteriores.

Las opciones son Ninguno, Parte
principal y Conjunto.

Distancia entre tornillos extremos:
Tornillos extremos a puntos de
trabajo

Crea dimensiones de verificación
desde los tornillos más exteriores a
los puntos de trabajo.

Sí crea las dimensiones de
verificación.

Lado dim. preferido Define la vista preferida (frontal o
lateral) para las dimensiones de
tornillos.

Combinar dimensiones tornillos Define el formato de las dimensiones
internas de grupos de tornillos
combinadas.

Puede combinar las dimensiones
internas del grupo de tornillos y
visualizarlas en el formato 3*60 o
3*60=180, o tener dimensiones
individuales.

Número mínimo para combinar Define el número mínimo de
dimensiones para la combinación.
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Consulte también

XS_COMBINED_BOLT_DIM_CHARACTER (página 126)

Propiedades dimensionamiento - pestaña Agrupación dimensión
(Dimensionamiento integrado)
Utilice la pestaña Agrupación dimensión del cuadro de diálogo Propiedades
Dimensionamiento para ver y modificar la configuración de agrupación de
dimensión en los dibujos de parte, conjunto y unidad de colada.

Tenga en cuenta que el contenido del cuadro de diálogo puede variar
dependiendo del tipo de dibujo y que todas las opciones descritas a
continuación no están disponibles para todos los tipos de dibujo. Este cuadro
de diálogo se muestra si utiliza el tipo de dimensionamiento Dimensiones
integradas en el dimensionamiento.

Opción Descripción
Activar agrupación dimensión Selecciona los objetos para la

agrupación.
Partes Agrupa según las partes.
Tornillos Agrupa según los tornillos.
Componentes Agrupa según los componentes.
Cortes/Formas Agrupa según los cortes o formas.
Etiquetas automáticas Define cómo se muestra la

información en una línea de
dimensión.

Mostrar etiquetas Muestra las etiquetas.
Incluir número de partes en
etiqueta

Incluye el número de partes en la
etiqueta.

No mostrar marcas para\nlos
elementos agrupados

No muestra las marcas de parte para
los elementos agrupados.

Elementos disponibles Elementos disponibles para definir
condiciones idénticas.

Añadir > Añade elementos a la lista Elementos
seleccionados .

Eliminar Elimina elementos de la Elementos
seleccionados .

Mover arriba Sube el elemento en la lista.
Mover abajo Baja el elemento en la lista.
Actualizar agrupación\ncuando
cambia\nel modelo

Sí actualiza automáticamente la
agrupación de dimensiones cuando el
modelo cambia.
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Propiedades dimensionamiento - pestaña Sub-conjuntos
(Dimensionamiento integrado)
Use las opciones de la pestaña Sub-conjuntos del cuadro de diálogo
Conjunto - Propiedades Dimensionamiento para ver y modificar qué
dimensiones se crearán y cómo para los sub-conjuntos.

Tenga en cuenta que el contenido del cuadro de diálogo puede variar
dependiendo del tipo de dibujo y que todas las opciones descritas a
continuación no están disponibles para todos los tipos de dibujo. Este cuadro
de diálogo se muestra si utiliza el tipo de dimensionamiento Dimensiones
integradas en el dimensionamiento.

Opción Descripción
Dimensionar partes de sub-
conjuntos

Define si se dimensionan las partes
dentro de los sub-conjuntos.

Sí crea dimensiones internas para
partes dentro de sub-conjuntos.

No no crea dimensiones internas
para partes dentro de sub-conjuntos.

Medir posición de sub-conjunto
desde

Define la posición desde la que se
mide el sub conjunto.

Ninguno no mide la posición del sub-
conjunto.

Tornillo mide la posición del sub-
conjunto desde los tornillos. Si los
tornillos no están incluidos en el sub-
conjunto, o si no se puede medir la
posición desde los tornillos, Tekla
Structures mide la posición del sub-
conjunto desde el punto de
referencia.

Puntos extremos mide la posición
del sub-conjunto desde la caja del
contorno del sub-conjunto.

Punto referencia mide la posición
del sub-conjunto desde el punto de
referencia.
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Propiedades dimensionamiento - pestaña Dimensiones armadura
(Dimensionamiento integrado)
Use la pestaña Dimensiones armadura del cuadro de diálogo Propiedades
Dimensionamiento para ver y modificar las configuraciones que afectan a la
creación de dimensiones de armaduras y cómo se visualizan.

Este cuadro de diálogo con esta pestaña se muestra si se utiliza el tipo de
dimensionamiento Dimensiones integradas en el dimensionamiento de los
dibujos de unidad de colada.

Opción Descripción
Dimensiones para grupos
armaduras

On crea dimensiones para grupos de
armaduras. También se activan las
demás selecciones de esta pestaña.

Configuración marca dimensión Define el tipo de marca, que puede
ser línea de dimensión, marca de
dimensión, marca de dimensión con
etiqueta o variantes de estos estilos
típicos.

El entorno Default contiene tres
archivos de configuración
predefinidos: 
rebar_dimension_line, 
rebar_dimension_mark y 
rebar_tagged_dimension_mark
Al hacer clic en el botón ... se abren
las propiedades de dimensión y
puede ver el archivo de configuración,
así como cambiar la configuración, si
es necesario.

Propiedades dimensionamiento - pestaña Malla (Dibujos generales)
Utilice la pestaña Malla en el cuadro de diálogo General - Propiedades
Dimensionamiento para ver y modificar las configuraciones de dimensiones
totales y de malla en los dibujos generales.

Para abrir este cuadro de diálogo:

• En la pestaña Dibujos e informes, haga clic en Propiedades dibujo -->
Dibujo general y haga clic en Dimensionamiento....

• En un dibujo general abierto, haga doble clic en el fondo del dibujo y haga
clic en Dimensionamiento...
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Opción Descripción
Dimensiones de línea de malla Activar crea líneas de dimensión de

malla.
Dimensión total Activar crea las dimensiones totales.
Posicionamiento dimensión:
Horizontal

Coloca las líneas de dimensión total y
de malla vertical en el lado Izquierda
o Derecha del dibujo o en Ambos
lados.

Posicionamiento dimensión:
Vertical

Coloca las líneas de dimensión total y
de malla horizontal Arriba o Abajo
del dibujo o en Ambos.

Propiedades dimensionamiento - pestaña Partes (Dibujos generales)
Utilice la pestaña Partes en el cuadro de diálogo General - Propiedades
Dimensionamiento para ver y modificar las configuraciones para las
dimensiones de las partes en los dibujos generales.

Para abrir este cuadro de diálogo:

• En la pestaña Dibujos e informes , haga clic en Propiedades dibujo -->
Dibujo general y haga clic en Dimensionamiento...

• En un dibujo general abierto, haga doble clic en el fondo del dibujo y haga
clic en Dimensionamiento...

Opción Descripción
Longitud máxima de línea de
referencia: Dimensiones exteriores

Controla lo cerca que se posicionan
las líneas de dimensión de las partes
que están dimensionando. Define
que las líneas de dimensión
exteriores tomen la longitud de línea
de referencia máxima desde la línea
de malla.

Longitud máxima de línea de
referencia: Dimensiones interiores

Controla la proximidad de la
ubicación de las líneas de dimensión
en relación a las partes que están
dimensionando. Define que las líneas
de dimensión interiores tomen la
longitud de línea de referencia
máxima desde el punto de referencia
de la parte.

Incluir partes no totalmente en
vista

On dimensiona las partes que están
parcialmente fuera de la vista. Off no
dimensiona estas partes.
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Opción Descripción
Número máximo de dimensiones
externas

Permite especificar el número
máximo de líneas de dimensión
admitidos fuera de la malla. Al
dimensionar objetos diferentes en
líneas de dimensión diferentes, el uso
de esta configuración puede ayudarle
a crear dibujos más nítidos.

Una vez alcanzado el máximo, Tekla
Structures creará las dimensiones
dentro de la malla.

Reglas dimensionamientos grupo
objetos

Especifica que grupos de objetos
diferentes se dimensionen en líneas
de dimensión diferentes.

Grupo objetos El grupo de objetos que se va a
dimensionar.

Posicionamiento Sin dimensiones no crea
dimensiones para las partes.

Malla interior crea dimensiones
junto a las partes que se están
dimensionando, o cerca de ellas.
Todas las dimensiones de las partes
se insertan dentro de la malla si las
partes están en el interior de la malla.
La dimensión seguirá estando fuera,
aunque haya seleccionado Malla
interior , donde las partes estén
situadas en el vano extremo y el
extremo que se está dimensionando
se encuentra cerca del exterior.

Malla exterior crea dimensiones de
las partes y las coloca fuera de la
malla.

Cualquiera crea dimensiones de las
partes y las sitúa dentro o fuera de la
malla en función de la posición de la
parte y de la configuración de la
opción Número máximo de
dimensiones externas .

Debe utilizar la opción Cualquiera si
define Número máximo de
dimensiones externas, de modo que
Tekla Structures pueda colocar
dimensiones dentro de la malla
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Opción Descripción
cuando se alcance el número máximo
de dimensiones fuera de la malla.

Posición horizontal Lado izquierdo coloca todas las
dimensiones de las partes
horizontales a la izquierda de la
malla.

Lado derecho coloca todas las
dimensiones de las partes
horizontales a la derecha de la malla.

Distribuido a ambos lados coloca
todas las dimensiones de las partes
horizontales en la malla más cercana
a la parte que se está dimensionando.

Posición vertical Arriba coloca todas las dimensiones
de las partes verticales encima de la
malla.

Abajo coloca todas las dimensiones
de las partes verticales debajo de la
malla.

Distribuido a ambos lados coloca
todas las dimensiones de las partes
verticales en la malla más cercana a la
parte que se está dimensionando.

Propiedades marca
Puede definir el aspecto y el contenido de las marcas antes de crear un dibujo
y también en un dibujo abierto.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Propiedades marca - pestañas Contenido, General, Combinación y Aspecto
(página 740)

• Tipos de línea de referencia (página 767)

• Propiedades de posición de marcas de etiqueta de vista, corte y detalle
(página 759)

• Propiedades de marca de soldadura de dibujo (página 759)

• Propiedades de visibilidad y aspecto de marca de soldadura de modelo en
dibujos (página 762)

• Propiedades de indicación de nivel (página 765)
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• Contenido de las marcas (página 746)

Propiedades marca - pestañas Contenido, General, Combinación y
Aspecto
Utilice las pestañas General, Combinación y Contenido de las propiedades
de los distintos tipos de marcas para ver y modificar las configuraciones que
afectan al contenido y aspecto de las marcas. Para algunas marcas, hay una
pestaña Aspecto independiente.

Tenga en cuenta que no todas las opciones de configuración enumeradas a
continuación están disponibles para todas las marcas.

Para abrir las propiedades de marca:

• En la pestaña Dibujos e informes, haga clic en Propiedades dibujo,
seleccione el tipo de dibujo y vaya a las propiedades de marca
directamente haciendo clic en el botón de la marca respectiva (dibujo
general) o a través de las propiedades de vista.

• En un dibujo abierto, haga doble clic en el fondo del dibujo y vaya a las
propiedades de marca directamente haciendo clic en el botón de la marca
respectiva (dibujo general) o a través de las propiedades de vista.

• En un dibujo abierto, haga doble clic en el marco de la vista de dibujo y
haga clic en la marca deseada en el árbol de opciones de la izquierda.

• En un dibujo abierto, vaya a Dibujo --> Propiedades y seleccione un tipo
de marca.

• Haga doble clic en una marca en un dibujo abierto.

Opción Descripción
Pestaña Contenido:
Elementos disponibles

Elementos en marca

Elementos disponibles enumera los elementos
disponibles para la marca actual.

Elementos en marca enumera los elementos que
ha seleccionado para incluirlos en la marca.

Para obtener más información sobre los
elementos de marca, consulte Contenido de las
marcas (página 746).

Para ver una lista de los elementos que son
comunes a todas las marcas, consulte Elementos
comunes en las marcas (página 747).

< Añadir marco Añade marcos alrededor de elementos
individuales dentro de la marca.

Marco alrededor
elementos: Tipo y Color

Define el color y el tipo de marco de elemento de
uno o de varios elementos. Para seleccionar todos
los elementos de la lista Elementos en marca con
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Opción Descripción
el objeto de aplicar la misma modificación a todos,
pulse la tecla Mayús del teclado y, sin soltarla,
haga clic en el último elemento de la lista.

Fuente: Color, Altura y
Fuente

Define el tipo, el color y la altura de la fuente
utilizada en los textos de uno o varios elementos.
Para seleccionar todos los elementos de la lista
Elementos en marca con el objeto de aplicar la
misma modificación a todos, pulse la tecla Mayús
y, sin soltarla, haga clic en el último elemento de la
lista.

Para obtener más opciones de fuentes, haga clic
en Seleccionar....

Unidades: Unidades y
Formato

Cambia las unidades y el formato del elemento de
longitud, altura, separación o diámetro que ha
seleccionado de la lista Elementos en marca.

Pestaña General o Aspecto:
En partes principales

En partes secundarias

En partes principales
de sub-conjunto

En partes secundarias
de sub-conjunto

Estas opciones son para marcas de tornillos.

Visible muestra las marcas de tornillos.

No visible no muestra las marcas de tornillos.

Visibilidad en vista distribuido distribuye las marcas en la vista. Tekla
Structures sólo crea marcas que no están visibles
en el resto de vistas.

siempre crea siempre las marcas en la vista,
independientemente de la configuración de otras
vistas.

preferido actúa como la opción distribuido, pero
la vista preferida tiene una prioridad superior.

Seleccione distribuido para sólo una vista en un
dibujo. Si define otras vistas en distribuido, las
marcas se colocan sólo en la vista que tiene la
opción Visibilidad en vista definida en preferido.

ninguno no crea marcas.
Partes fuera de plano
de vista

Esta opción solamente está disponible en las
propiedades a nivel de vista.

Visible muestra las marcas fuera de la vista en el
dibujo.

No visible no muestra las marcas fuera de la vista.
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Opción Descripción
Ignorar tamaño Esta opción es para marcas de tornillos.

Excluye las marcas de tornillo de tamaño estándar
en los dibujos, lo que significa que Tekla Structures
no muestra las marcas de tornillo del tamaño
definido en los dibujos.

Hay algunas opciones avanzadas que se pueden
usar además de la configuración Ignorar tamaño,
de modo que primero indica el tamaño omitido y,
a continuación, establece la opción avanzada:

XS_OMITTED_DIAMETER_TYPE (página 338) define
si el tamaño omitido es el tamaño del tornillo
(valor BOLT) o del agujero (valor HOLE).

XS_OMITTED_BOLT_TYPE (página 338) se puede
utilizar para excluir marcas de tornillo omitidas
según el estándar de tornillo. Introduzca el
nombre del estándar de tornillo como el valor, por
ejemplo, 7990. También puede usar comodines,
por ejemplo * o ?.

XS_OMITTED_BOLT_ASSEMBLY_TYPE (página 337)
se puede utilizar para excluir marcas de tornillo
omitidas según el tipo de tornillo. Los valores son 
SITE, SHOP y SITE_AND_SHOP.

Combinar marcas Esta opción es para marcas de parte y marcas de
tratamiento superficial.

On combina las marcas.

Para obtener más información sobre la distancia
de combinación de marcas de parte y otros
principios de combinación, consulte . Por defecto,
la distancia de combinación máxima es 1200 mm
desde la parte.

Marco alrededor
marca: Tipo y Color

Define el marco a utilizar alrededor de las marcas,
así como el color del marco.
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Opción Descripción
Máscara de fondo Seleccione Opaco para ocultar la parte del dibujo

que está cubierta por la marca.

Seleccione Transparente para mostrar la parte del
dibujo que está cubierta por la marca, de modo
que el trabajo lineal sea visible, por ejemplo.

Línea de referencia:
Marca grupo
armaduras, Marcas
combinadas Tipo,
Flecha y Usar líneas
ocultas para partes
ocultas.

Define el tipo de línea de referencia y el tipo de
flecha de línea, y permite seleccionar si se ocultan
las líneas de referencia para las partes ocultas.

Si está combinando marcas, o añadiendo marcas
de grupos de armaduras, seleccione una de las
siguientes opciones:

: Una línea referencia para grupo crea
una línea de referencia para un grupo de objetos.

: Una línea referencia por fila combina
las marcas y crea una línea de referencia para una
fila de objetos.

: Líneas referencia paralelas combina las
marcas y crea líneas de referencia paralelas.
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Opción Descripción

: Líneas referencia a un punto combina
las marcas y dibuja todas las líneas de referencia
en un punto.

: Líneas referencia perpendiculares
permite crear marcas con líneas de referencia
perpendiculares a grupos de armaduras. Crea
marcas con líneas de referencia para cada
armadura en un plano de grupo.

: Línea referencia a primera y última
permite crear marcas con líneas de referencia
perpendiculares a grupos de armaduras. Crea
marcas para la primera y la última armadura de un
grupo.

Puede controlar la longitud de las líneas de
referencia perpendiculares con la opción avanzada 
XS_MARK_LEADER_LINE_LENGTH_FOR_PERPENDI
CULAR (página 309) ( Archivo -->
Configuración --> Opciones avanzadas -->
Marcas: General ). El valor por defecto es 0 mm.

Rotación Defina la rotación de la marca parte.
Alineación Seleccione una de las opciones de alineación:

Izquierda

Centro

Derecha

Línea de referencia

La opción Línea de referencia está disponible en
los siguientes tipos de marca: marcas de tornillo,
de unión, de parte, de parte adyacente, de objetos
de vertido, de armadura, de armadura adyacente,
de armaduras combinadas y de tratamiento
superficial.

Colocar... Al hacer clic en el botón Colocar... se abre el
cuadro de diálogo de colocación.

Colocación: libre permite que Tekla Structures
busque la primera ubicación adecuada para la
marca.

Colocación: fijo permite colocar la marca en
cualquier ubicación.

Si se utiliza la opción fijo, la marca se mantendrá
donde está incluso si se actualiza el dibujo,
mientras que con la opción libre Tekla Structures
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Opción Descripción
intentará buscar la posición óptima para el objeto
de anotación.

Margen de búsqueda es el margen vacío que
desea dejar alrededor de la marca.

Distancia mínima es la distancia mínima de la
marca desde la parte.

Distancia máxima es la distancia máxima de la
marca desde la parte.

Tenga en cuenta que si utiliza valores altos de
Margen de búsqueda y Distancia mínima, la
colocación de marca no funciona correctamente.

Cuarto define las zonas donde Tekla Structures
busca una posición para colocar la marca.

(1) Margen de búsqueda

(2) Distancia mínima

(3) Distancia máxima

Para obtener más información acerca de la
colocación de objetos de anotación, consulte
Organizar objetos de anotación.

Opción Imagen Descripción
Pestaña Combinación

Utilice la pestaña Combinación de las propiedades Marca armadura para
ver y modificar las configuraciones que afectan a la combinación de las
marcas de armadura en los dibujos de unidad de colada.

Para obtener más información sobre marcas de armaduras combinadas,
consulte Elementos en marcas de armaduras combinadas (página 754) y .
Marcas idénticas en la
misma unidad colada

Una línea referencia
para grupo crea una
línea de referencia para
un grupo de armaduras.
Una línea referencia
por fila combina las
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Opción Imagen Descripción
marcas y crea una línea
de referencia para una
fila de barras de
armaduras.
Líneas referencia
paralelas combina las
marcas y crea líneas de
referencia paralelas.
Líneas referencia a un
punto combina las
marcas y dibuja todas
las líneas de referencia
en un punto.
No combinar no
combina las marcas.
Tekla Structures crea
una línea de referencia
individual para cada
marca.

Si selecciona la opción
No combinar, tiene que
definir de todos modos
el contenido de la marca
para las marcas que
Tekla Structures
combina
automáticamente en la
pestaña Combinación.

Dirección preferida
para combinar

Combinar vertical
combina las marcas en
la dirección vertical del
dibujo.
Combinar horizontal
combina las marcas en
la dirección horizontal
del dibujo.

Contenido de las marcas
Los elementos y opciones seleccionados en la pestaña Contenido de las
propiedades de marca definen el contenido de las marcas en los dibujos.

Para añadir marcas a un dibujo automáticamente mediante las propiedades
de dibujo, consulte .
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Para añadir marcas de parte manualmente a un dibujo abierto, consulte .

Para añadir marcas manualmente a una armadura, consulte

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Elementos comunes en las marcas (página 747)

• Elementos de marca de parte (página 748)

• Elementos de marca de tornillo (página 750)

• Elementos de marca de armadura y armadura adyacente (página 752)

• Elementos de marca de malla de armadura y armadura adyacente
(página 753)

• Elementos de marca de objeto de vertido (página 756)

• Elementos en marcas de armaduras combinadas (página 754)

• Elementos de marca de unión (página 755)

• Surface treatment mark elements (página 756)

• Section and detail mark elements (página 757)

• Elementos de marca de etiqueta de vista, vista de corte y vista de detalle
(página 758)

Elementos comunes en las marcas
Existen algunos elementos de marca que se pueden utilizar en la mayoría de
los tipos de marca.

Elemento Descripción
Atributo definido por el usuario Disponible para marcas de objeto de

construcción.

Añade un atributo definido por el
usuario a la marca. También puede
utilizar campos de plantilla para
atributos definidos por el usuario.

En las marcas no puede utilizar
atributos de cuadro como 
MODEL_TOTAL que hagan referencia a
todo el modelo. Las marcas sólo
comprueban la información del
objeto en el dibujo y no de todo el
modelo.

Para obtener más información sobre
cómo añadir atributos definidos por
el usuario en las marcas, consulte .
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Elemento Descripción
Texto Abre un cuadro de diálogo en el que

puede introducir texto en la marca. El
número máximo de caracteres es
255.

Símbolo Abre un cuadro de diálogo en el que
puede cambiar el fichero de símbolos
en uso y seleccionar un símbolo del
fichero de símbolos de Tekla
Structures para añadirlo a la marca.

< > Añade espacios entre elementos de
marca.

<--' Añade un salto de línea entre los
elementos para crear marcas de
varias filas. El espacio por defecto
entre las líneas depende de la altura
del texto y se puede cambiar
mediante la opción avanzada 
XS_MARK_ELEMENT_SPACE_FACTOR
(página 306).

<-- Añade un retroceso entre los
elementos deseados para quitar el
espacio por defecto entre ellos. El
espacio por defecto entre los
elementos depende de la altura del
texto y se puede cambiar con la
opción avanzada 
XS_MARK_ELEMENT_SPACE_FACTOR
(página 306).

Plantilla Disponible para marcas de objeto de
construcción.

Añade en la marca un cuadro gráfico
creado con el Editor de plantillas.
Abre un cuadro de diálogo donde se
puede seleccionar la plantilla.

Para obtener más información sobre
cómo añadir cuadros a las marcas,
consulte .

Elementos de marca de parte
Puede definir el contenido de las marcas de parte independientemente para
las partes principales y secundarias y para las partes principales y secundarias
de sub-conjuntos.
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La tabla siguiente muestra una lista de todos los elementos específicos de las
marcas de parte y las marcas de parte adyacente. Algunos de los elementos
disponibles no se incluyen en esta lista porque son comunes a muchos tipos
de marcas y se enumeran por separado (página 747).

Elemento Descripción
Posición conjunto Añade el prefijo y número de posición

del conjunto.
Posición parte Añade el prefijo y número de posición

de la parte.
Perfil Añade el nombre de perfil de la parte,

parte principal de unidad de colada o
conjunto.

Material Añade el material de la parte, parte
principal de unidad de colada o
conjunto.

Nombre Añade el nombre de la parte, parte
principal de unidad de colada o
conjunto.

Clase Añade la clase de la parte, parte
principal de unidad de colada o
conjunto.

Acabado Añade el acabado de la parte, parte
principal de unidad de colada o
conjunto.

Tamaño Añade el tamaño de la parte o la
parte principal de unidad de colada o
conjunto.

Longitud Añade la longitud de la parte o
conjunto, o de la parte principal de
unidad de colada.

Puede cambiar la unidad y el formato
de la longitud.

Curvatura Añade la curvatura de la parte,
conjunto o parte principal de la
unidad de colada (si este atributo de
parte definido por el usuario está
establecido).

Adaptaciones (LC/LL) Muestra las marcas de lado cercano/
lado lejano en la marca de parte. (sólo
disponible en las vistas frontales).

Dirección cara Muestra la dirección de la brújula
principal (Norte, Este, Sur, Oeste) de
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Elemento Descripción
la cara, donde se añade la marca. La
dirección sólo se muestra si:

• la cara es vertical

• la dirección es la misma para
todos los conjuntos con el mismo
número de posición de conjunto

En otros casos, el elemento no genera
ningún texto en la marca.

Además, la dirección de la cara no se
muestra para las columnas en los
dibujos generales, si se ha definido
Marca siempre en centro columna
en dibujos generales en Sí en el
menú Archivo --> Configuración -->
Opciones --> Marcas orientación.

Calibre parte saliente Añade el calibre del agujero.

Puede controlar el formato de esta
opción mediante la opción avanzada 
XS_GAGE_OF_OUTSTANDING_LEG_
STRING (página 267).

Distancia centro-a-centro Añade la distancia centro-a-centro en
la marca.

Puede controlar el formato de esta
opción mediante las opciones
avanzadas XS_CENTER_TO_CENTER_
DISTANCE_IN_ONE_PART_STRING
(página 111) y XS_CENTER_TO_
CENTER_DISTANCE_IN_TWO_PARTS_
STRING (página 111).

Ángulo rotación Añade el ángulo de rotación de una
viga espiral en la marca. Para otras
partes, este elemento ofrece un valor
vacío.

Elementos de marca de tornillo
Las opciones de marca de tornillo se pueden definir de manera independiente
para los tornillos de obra y taller

A continuación se muestra una lista de los elementos específicos de las
marcas de tornillo.

Para obtener información adicional sobre la definición del tamaño en las
marcas de tornillo, consulte .
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Elemento Descripción
Longitud tornillo Añade la longitud del tornillo.

Puede cambiar la unidad y el formato
de la longitud.

Diámetro tornillo Añade el diámetro del tornillo.

Puede cambiar la unidad y el formato
del diámetro.

Diámetro agujero Añade el diámetro del agujero.

Puede cambiar la unidad y el formato
del diámetro.

Profundidad agujero Añade la profundidad de agujero de
tornillo.

Material Añade la calidad de material del
tornillo.

Estándar Añade el estándar del tornillo.
Nombre abreviado Añade el nombre abreviado del

tornillo. Por ejemplo, puede ser el
nombre comercial de un tornillo
específico.

Nombre completo Añade el nombre completo del
tornillo. Este nombre está visible en la
lista del cuadro de diálogo.

Tipo conjunto Añade el tipo de conjunto del tornillo.
Número de tornillos Añade la cantidad de tornillos.
Longitud ranura (x)

Longitud ranura (y)

Añade la longitud de la ranura en la
dirección x o y.

Puede cambiar la unidad y el formato
de la longitud.

Longitud ranura Añade la longitud de la ranura.

Puede cambiar la unidad y el formato
de la longitud.

Altura ranura Añade la altura de la ranura.

Puede cambiar la unidad y el formato
de la altura.

Tamaño Añade el tamaño del agujero.

Puede cambiar la unidad y el formato
del tamaño.

Avellanado Añade el avellanado en las marcas de
tornillo avellanado.
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Elemento Descripción
Calibre parte saliente Añade el calibre del agujero.

Puede controlar el formato de este
elemento mediante la opción
avanzada XS_GAGE_OF_
OUTSTANDING_LEG_STRING
(página 267).

Distancia centro-a-centro Añade la distancia centro-a-centro.

Puede controlar el formato de este
elemento mediante las opciones
avanzadas XS_CENTER_TO_CENTER_
DISTANCE_IN_ONE_PART_STRING
(página 111) y XS_CENTER_TO_
CENTER_DISTANCE_IN_TWO_PARTS_
STRING (página 111).

Elementos de marca de armadura y armadura adyacente
Puede definir el contenido de la marca por separado para las barras
individuales, grupos de barras y mallas de armaduras.

A continuación se muestra una lista de los elementos que se pueden incluir en
las marcas de armaduras y armaduras adyacentes. Algunos de los elementos
disponibles no se incluyen en esta lista porque son comunes a muchos tipos
de marcas y se enumeran por separado (página 747).

Elemento Descripción
Nombre Añade el nombre de la barra o malla.
Calidad Añade la calidad del material de la

barra o malla.
Diámetro Añade el diámetro nominal de la

barra.
Clase Añade la clase de la barra o malla.
Longitud Añade la longitud total de la barra.

Puede cambiar la unidad y el formato
de la longitud.

Número Añade la cantidad de barras.
Posición Añade el número de posición de la

armadura.
Forma Añade la forma de la barra o malla.
Peso Añade el peso de la barra o malla.
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Elemento Descripción
cc Añade la separación centro-a-centro

de las barras. Las opciones son las
siguientes:

• cc añade el valor de separación si
la separación no varía

• cc mín. añade el valor de
separación más pequeño del
grupo de barras si la separación
varía

• cc máx. añade el valor de
separación más grande del grupo
de barras si la separación varía

• cc exacto enumera todos los
valores de separación del grupo
de barras

• cc designado enumera todos los
valores de separación designados
de las barras.

Puede cambiar la unidad y el formato
de las opciones de cc.

Imagen extraída Añade una imagen extraída de una
barra a la marca.

Para obtener más información sobre
las imágenes extraídas, consulte

Consulte también

Elementos en marcas de armaduras combinadas (página 754)

Elementos de marca de malla de armadura y armadura adyacente
Puede definir el contenido de la marca por separado para las mallas de
armaduras.

Los siguientes elementos son específicos de las marcas de mallas de
armaduras y armaduras adyacentes, el resto de elementos son los mismos
que para las marcas de armadura (página 752). Algunos de los elementos
disponibles no se incluyen en esta lista porque son comunes a muchos tipos
de marcas y se enumeran por separado (página 747).

Elemento Descripción
Tamaño Añade los diámetros nominales de las

barras de la malla, las dimensiones de
la malla y las separaciones de las
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Elemento Descripción
barras en las direcciones longitudinal
y transversal.

Longitud malla Añade la longitud de la malla de
armaduras.

Ancho malla Añade el ancho de la malla de
armaduras.

cc Puede definir cc individualmente para
las barras longitudinales y
transversales en la malla.

Añade la separación centro-a-centro
de las barras. Las opciones son las
siguientes:

• cc longitudinal/cc transversal
añade el valor de separación si la
separación no varía

• cc longitudinal mín./cc
transversal mín. añade el valor
de separación más pequeño del
grupo de barras si la separación
varía

• cc longitudinal máx./cc
transversal máx. añade el valor
de separación más grande del
grupo de barras si la separación
varía

• cc longitudinal exacto/cc
transversal exacto enumera
todos los valores de separación
del grupo de barras

• cc designado enumera todos los
valores de separación designados
de las barras.

Diámetro longitudinal Añade el diámetro o tamaño de las
barras longitudinales.

Diámetro transversal Añade el diámetro o tamaño de las
barras transversales.

Elementos en marcas de armaduras combinadas
Algunos elementos adicionales están disponibles para las marcas de
armaduras combinadas, además de las marcas de armadura básicas.
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Elemento Descripción
Prefijo bloque Añade texto o un valor al principio de

cada bloque repetido. Abre un cuadro
de diálogo en el que puede introducir
el prefijo.

Puede utilizar las siguientes variables
como prefijos de bloque:

%NUMBER% incluye en la marca el
número de marcas combinadas.

%NUMBER_IN_PLANE% incluye en la
marca el número de marcas
combinadas en el plano del dibujo.

%NUMBER_OUT_OF_PLANE% incluye en
la marca el número de marcas
combinadas en la dirección de
profundidad del dibujo.

Contenido marca única Añade el contenido de la marca de
armadura individual seleccionada en
la pestaña Contenido a la marca.

Distancias entre grupos Añade las distancias centro-a-centro
entre barras o grupos de barras
incluidas en una marca combinada.

Símbolo separación bloques en
marca

Añade un símbolo entre los bloques
de la marca combinada. Abre un
cuadro de diálogo en el que puede
definir el símbolo.

Los elementos que aparecen antes de
este elemento en la lista de contenido
de la marca generan un bloque.

Consulte también

Elementos de marca de armadura y armadura adyacente (página 752)

Elementos de marca de unión
En las marcas de unión, puede mostrar el código de unión, nombre, número y
número de ejecución, el grupo al que pertenecen, los errores potenciales y el
código DSTV relacionado.

A continuación se muestra una lista de los elementos específicos de las
marcas de unión. Algunos de los elementos disponibles no se incluyen en esta
lista porque son comunes a muchos tipos de marcas y se enumeran por
separado (página 747).
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Elemento Descripción
Código Añade el código de unión. Se trata de

un código definido por el usuario que
se introduce en el cuadro de diálogo
de la unión. El código puede ser una
cadena de texto o un número.

Nombre Añade el nombre de la unión, por
ejemplo, Cubrejunta_tubo.

Código DSTV Añade el código DSTV.
Número unión Añade el número de la unión.
Número ejecución Añade el número de ejecución de la

unión. Todas las uniones se numeran
automáticamente con un número de
ejecución.

Grupo Añade la clase de la unión.
Error en unión Añade el error de unión. Los números

corresponden a los colores del
símbolo de la unión:

• 1 = Verde

• 2 = Amarillo

• 3 = Símbolo rojo

Elementos de marca de objeto de vertido
Los objetos de vertido tienen sus propios elementos de marca, además de los
elementos de marca comunes (Texto, Símbolo, Atributo definido por el
usuario, Plantilla).

Elemento Descripción
Material Añade el material de vertido definido.
Número vertido Añade el identificador que agrupa los objetos de

vertido en el mismo grupo; por ejemplo, para
verterlos a la vez.

Tipo vertido Añade una propiedad del vertido según el nombre
de una parte.

Mezcla hormigón Añade la mezcla de hormigón definida.

Consulte también

Elementos comunes en las marcas (página 747)
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Elementos de marca de tratamiento superficial
En las marcas de tratamiento superficial, puede mostrar el nombre, material,
nombre específico de Tekla Structures y el código del tratamiento superficial.

A continuación se muestra una lista de los elementos específicos de las
marcas de tratamiento superficial. Algunos de los elementos disponibles no se
incluyen en esta lista porque son comunes a muchos tipos de marcas y se
enumeran por separado (página 747).

Elemento Descripción
Nombre Añade el nombre definido en el

cuadro Nombre de las propiedades
de tratamiento superficial en un
modelo.

Material Añade el material del tratamiento
superficial.

Clase Añade la clase del tratamiento
superficial.

Código Añade el código de la opción de
tratamiento superficial seleccionado
en la lista Subtipo en las propiedades
de tratamiento superficial en un
modelo.

Por ejemplo, si el subtipo es RM
Revestimiento Magnesio, el
código es RM.

Nombre tratamiento superficial Añade el nombre completo de la
opción de tratamiento superficial
seleccionado en la lista Subtipo en
las propiedades de tratamiento
superficial en un modelo.

Por ejemplo, si el subtipo es RM
Revestimiento Magnesio, el
nombre completo es Revestimiento
Magnesio.

Elementos de marca de sección y marca de detalle
En las marcas de corte y de detalle, puede mostrar el nombre de la sección/
detalle, el nombre del dibujo actual y el nombre del dibujo de origen.

A continuación se muestra una lista de los elementos específicos de las
marcas de corte y de detalle. Algunos de los elementos disponibles no se
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incluyen en esta lista porque son comunes a muchos tipos de marcas y se
enumeran por separado (página 747).

Elemento Descripción
Nombre sección/Nombre detalle Añade el nombre de la sección o el

detalle (A, B, C, etc.).
Nombre dibujo Añade el nombre del dibujo actual.
Nombre dibujo origen Añade el nombre del dibujo en el que

se encuentra la vista.
Nombre dibujo origen si se ha
movido

Añade el nombre del dibujo en el que
se encuentra la vista. Se muestra
únicamente si la vista no está en el
mismo dibujo que la marca de
sección/detalle.

Consulte también

Propiedades de posición de marcas de etiqueta de vista, corte y detalle
(página 759)

Elementos de marca de etiqueta de vista, vista de corte y vista de detalle
En las etiquetas de vista, puede mostrar el nombre de la vista, sección o
detalle, la escala de la vista, el nombre del dibujo y el nombre del dibujo de
origen.

A continuación se muestra una lista de los elementos específicos de las
marcas de etiqueta de vista, vista de corte y vista de detalle. Algunos de los
elementos disponibles no se incluyen en esta lista porque son comunes a
muchos tipos de marcas y se enumeran por separado (página 747).

Elemento Descripción
Nombre vista/Nombre sección/
Nombre detalle

Añade el nombre de la vista, la
sección o el detalle.

Escala Añade la escala de la vista.
Nombre dibujo Añade el nombre del dibujo actual.
Nombre dibujo origen Añade el nombre del dibujo en el que

se ha creado originariamente la vista.
Nombre dibujo origen si se ha
movido

Añade el nombre del dibujo en el que
se ha creado originariamente la vista.
Solamente estará visible si la vista ha
sido movida de su dibujo original.

Consulte también

Propiedades de posición de marcas de etiqueta de vista, corte y detalle
(página 759)
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Propiedades de posición de marcas de etiqueta de vista, corte y
detalle
Puede usar la pestaña Posición del cuadro de diálogo Contenido Marca en
las propiedades de vista para configurar las opciones de posicionamiento para
marcas de etiqueta de vista, marcas de corte y marcas de detalle.

Opción Descripción
Mostrar en Para marcas de sección.

Define si las marcas de sección se
muestran en ambos extremos de la
línea de corte o en el extremo
izquierdo o derecho.

Posición texto Define la posición del texto de la
marca en relación a la línea o en
relación al símbolo o a la línea central
del símbolo.

Desplazamiento horizontal define el
desplazamiento horizontal del texto
de la marca desde la línea.

Desplazamiento vertical define el
desplazamiento vertical del texto de
la marca desde la línea.

Rotación texto Para marcas de sección.

Define la rotación del texto de la
marca.

Alineación Para marcas de etiqueta de vista.

Define si la marca de etiqueta de vista
se alinea al centro, a la derecha o a la
izquierda.

Propiedades de marca de soldadura de dibujo
En el cuadro de diálogo Propiedades Marca Soldadura puede ver y modificar
las propiedades de una marca de soldadura que se ha añadido manualmente
a un dibujo.

Para abrir las propiedades de marca de soldadura, siga uno de estos
procedimientos en un dibujo abierto:

• Haga doble clic en una soldadura creada manualmente.

• Mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic en Marca soldadura en la
pestaña Anotaciones.
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• En la pestaña Dibujo , haga clic en Propiedades --> Marca soldadura .

Opción Descripción
Prefijo a= Espesor de garganta de diseño, s= Espesor de

garganta de penetración, o z= longitud de lado
Tamaño Tamaño de la soldadura. Si selecciona una

soldadura de penetración parcial como el tipo de
soldadura, puede introducir dos tamaños.

Tipo Tipo de la soldadura.

Para obtener una lista de tipos de soldadura
disponibles y sus descripciones, consulte .

Puede personalizar algunos de los símbolos de
tipo de soldadura, consulte Personalizar los
símbolos de tipo de soldadura para obtener más
información.

Ángulo Ángulo de la preparación, biseles o ranura de
soldadura.

Tekla Structures muestra el ángulo entre el
símbolo de tipo de soldadura y el símbolo de
contorno de tipo de relleno.

Contorno El contorno de tipo de relleno de una soldadura
puede ser:

• Ninguna

• Nivelada 

• Convexa 

• Cóncava 
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Opción Descripción
Acabado Tekla Structures muestra el símbolo de acabado

encima del símbolo de tipo de soldadura en los
dibujos. Las opciones son las siguientes:

• G (Pulir)

• M (Máquina)

• C (Cincelar)

• (Soldadura terminada nivelada)

• (Cara de soldadura combinada uniforme)
Longitud La longitud de una soldadura normal depende de

la longitud de la unión entre las partes soldadas.
Puede definir la longitud exacta de una soldadura
poligonal, por ejemplo, definiendo los puntos
inicial y final de la soldadura.

Separación Separación entre centros de soldaduras para
soldaduras no continuas.

Para crear una soldadura no continua, defina la
separación de centro-a-centro y el Cc de las
soldaduras. Tekla Structures calcula la distancia
entre las soldaduras como el valor Cc menos la
longitud de la soldadura.

Por defecto, Tekla Structures, usa el carácter – para
separar la longitud de soldadura y la separación
entre centros de soldadura, por ejemplo, 50-100.
Para cambiar el separador a @, por ejemplo,
defina la opción avanzada
XS_WELD_LENGTH_CC_SEPARATOR_CHAR
(página 512) como @.

Garganta eficaz Tamaño de soldadura utilizado en el cálculo de
fuerza de soldadura.

Separación de bordes Espacio entre las partes soldadas.
Texto referencia Información adicional que aparece en el símbolo

de soldadura. Por ejemplo, información acerca de
la especificación o proceso de la soldadura.

Borde/Alrededor Indica si sólo se debe soldar un borde o todo el
perímetro de una cara.

Un círculo en el símbolo de soldadura en los
dibujos indica que se ha utilizado la opción
Alrededor.

Taller/Obra Indica dónde se debe realizar la soldadura.
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Opción Descripción
Soldadura de punto Defina esta opción como Sí para crear soldaduras

intermitentes escalonadas.

Las soldaduras de punto están escalonadas en
ambas caras de la parte soldada. Tekla Structures
muestra los símbolos de tipo de soldadura como
escalonados en los símbolos de soldadura.

Si define esta opción como No, se crea una
soldadura intermitente no escalonada. Para
mostrar la separación en una marca de soldadura,
defina Separación como un valor superior a 0.0.

Colocación Margen de búsqueda es el margen vacío que
desea dejar alrededor de la marca.

Distancia mínima es la distancia mínima de la
marca desde la parte.

Cuarto define las áreas en las que Tekla Structures
busca un espacio para colocar las marcas de
soldadura.

Colocación es el método utilizado para colocar las
marcas de soldadura:

• libre permite a Tekla Structures decidir la
ubicación y la dirección de la marca de nivel.

• fijo le permite colocar la soldadura en cualquier
punto.

Consulte también

Propiedades de visibilidad y aspecto de marca de soldadura de modelo
en dibujos
Puede determinar qué marcas de soldadura de modelo están visibles en los
dibujos y definir el contenido que se muestra en las marcas de soldadura. En
los dibujos de conjunto, puede definir la visibilidad de las soldaduras en los
sub-conjuntos.

Utilice las propiedades de Marca soldadura (o General - Propiedades Marca
Soldadura en los dibujos generales) para definir la visibilidad y el contenido
de las marcas de soldadura de modelo.

Dibujos de parte y de conjunto

1. En la pestaña Dibujos e informes, haga clic en Propiedades dibujo y
seleccione el dibujo.
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2. Haga clic en Creación vista en el árbol de opciones de la izquierda,
seleccione la vista y las propiedades que desee cambiar y haga clic en
Propiedades vista.

3. Haga clic en Marca soldadura en el árbol de opciones.

Dibujo general

1. Haga clic en Dibujos e informes --> Propiedades dibujo --> Dibujo
general .

2. Haga clic en Marca soldadura.

Opción Descripción
Número soldadura Sí muestra el número de soldadura.

Tekla Structures asigna un número a
cada soldadura cuando se crean las
soldaduras. Puede seleccionar si se
mostrará o no el número de
soldadura.

Soldaduras

Soldaduras en sub-conjuntos
(dibujos de conjunto)

Ninguno no muestra soldaduras en
el dibujo.
Obra solo muestra las soldaduras de
obra en el dibujo.
Taller solo muestra las soldaduras de
taller en el dibujo.
Ambos muestra tanto las soldaduras
de taller como de obra en el dibujo.

Soldaduras en partes ocultas Seleccione cómo se mostrarán las
marcas de las soldaduras en partes
ocultas:

• Ninguno: Si la parte está oculta,
no se dibuja la marca de
soldadura.

• Obra: Si la parte está oculta, solo
se dibujan las marcas de las
soldaduras de obra.

• Taller: Si la parte está oculta, solo
se dibujan las marcas de las
soldaduras de taller.

• Ambos: Las marcas de soldadura
siempre se dibujan para partes
ocultas.

Límite tamaño soldadura Introduzca un tamaño de soldadura
para filtrar las soldaduras de dicho
tamaño en el dibujo. Esto resulta útil
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Opción Descripción
si sólo quiere mostrar las soldaduras
que no sean típicas en un dibujo.

Para definir si el límite de tamaño de
soldadura es un valor exacto o
mínimo, utilice la opción avanzada 
XS_WELD_FILTER_TYPE
(página 511).

Para excluir los tipos de soldadura
estándar, utilice la opción avanzada 
XS_OMITTED_WELD_TYPE
(página 339).

Arriba línea, Debajo línea y Otros Si la columna Visible situada junto a
las siguientes propiedades no tiene
una marca de verificación, las
propiedades no se mostrarán en la
marca de soldadura. Estas
configuraciones se definen por
separado para arriba línea y debajo
línea:

Prefijo

Tamaño

Tipo

Ángulo

Contorno

Acabado

Longitud

Separación

Garganta eficaz

Separación de bordes
Texto referencia

Borde/Alrededor

Taller/Obra

Estas opciones son comunes a arriba
línea y debajo línea. Si la columna
Visible situada junto a estas
propiedades no tiene una marca de
verificación, no se mostrarán en la
marca de soldadura.

Colocar... Colocación:

• libre permite que Tekla Structures
busque la primera ubicación
adecuada para la marca,
dimensión, soldadura u otro
objeto de anotación; fijo le
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Opción Descripción
permite colocar la marca,
dimensión, soldadura u otro
objeto de anotación en cualquier
ubicación.

• Cuando se utiliza la opción fijo, el
objeto de anotación no se mueve
aunque se actualice el dibujo,
mientras que con libre, Tekla
Structures intenta buscar la
posición óptima para el objeto de
anotación.

Margen de búsqueda es el margen
vacío que desea dejar alrededor de la
marca.

Cuarto define las áreas en las que
Tekla Structures busca un espacio
para colocar la marca.

Distancia mínima es la distancia
mínima de la marca desde la parte.

Tenga en cuenta que si utiliza valores
altos de Margen de búsqueda y
Distancia mínima, puede que la
colocación de marca no funcione
correctamente.

Color Define el color del texto.
Altura Define la altura del texto.
Fuente Define la fuente del texto. Haga clic

en Selección... para ver más
opciones.

Tipo Define el tipo de línea.
Color Define el color de la línea.
Máscara de fondo Seleccione Opaco para ocultar la

parte del dibujo que está cubierta por
la marca.

Seleccione Transparente para
mostrar la parte del dibujo que está
cubierta por la marca, de modo que
el trabajo lineal sea visible, por
ejemplo.
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Propiedades de indicación de nivel
Utilice las opciones del cuadro de diálogo Propiedades Marca Nivel para ver
y modificar el contenido y el aspecto de la marca de nivel.

Para abrir el cuadro de diálogo en un dibujo abierto, vaya a la pestaña Dibujo
y haga clic en Propiedades --> Marca nivel.

Opción Descripción
Pestaña General
Prefijo Muestra un texto delante de la marca.
Prefijo para nivel
positivo

+ muestra un carácter + delante del valor.

Visibilidad de valor
numérico

Define si los valores numéricos están visibles u
ocultos.

Posfijo Muestra un texto detrás de la marca.
Formato marca nivel:
Precisión

Define el nivel de precisión de la dimensión de la
marca de nivel.

Formato marca nivel:
Formato

Define el formato de la dimensión de la marca de
nivel.

Formato marca nivel:
Usar agrupación

Define si se deben usar distintas opciones de
agrupamiento para representar las dimensiones
de las marcas de nivel.

Formato marca nivel:
Unidades

Define las unidades utilizadas en las dimensiones
de marca de nivel. Los valores disponibles son
automático, mm, cm, m, pie - pulgada, pulgada y
pie.

Colocación Margen de búsqueda es la distancia más lejana
que utiliza Tekla Structures al buscar un espacio
vacío para la marca de nivel.

Distancia mínima es la distancia más cercana que
utiliza Tekla Structures al buscar un espacio vacío
para una marca de nivel.

Cuarto define las áreas en las que Tekla Structures
busca un espacio para colocar las marcas de nivel.

Colocación es el método utilizado para colocar las
marcas de nivel:

• libre permite a Tekla Structures decidir la
ubicación de la marca de nivel.

• fijo permite colocar la marca de nivel en
cualquier punto.

Pestaña Aspecto
Texto: Color, Altura,
Fuente, Ángulo

Define el color, la altura, la fuente y el ángulo del
texto.
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Opción Descripción
Marco: Tipo, Línea de
referencia, Color

Define el marco que se utilizará alrededor de las
marcas, el tipo de línea de referencia y el color del
marco.

Marco: Máscara de
fondo

Seleccione Opaco para ocultar la parte del dibujo
que está cubierta por la marca de nivel.

Seleccione Transparente para mostrar la parte del
dibujo que está cubierta por la marca.

Flecha: Tipo Define el tipo de flecha.

Define la longitud y la altura de la punta de la
flecha.

Tipos de línea de referencia
Puede utilizar líneas de referencia con textos, símbolos, notas asociativas y
marcas para clarificar a qué elemento están relacionadas.

Opción Descripción Haga clic en los siguientes
enlaces para obtener más

información
Textos

Símbolos

Indicación de nivel
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Opción Descripción Haga clic en los siguientes
enlaces para obtener más

información
Marcas de parte

Marcas de revisión

Marcas de
tratamiento
superficial

Marcas de armadura Set automatic reinforcement
and reinforcement mesh
properties

Notas asociativas

Propiedades de parte y parte adyacente en dibujos
Use las opciones de las propiedades de parte o de parte adyacente para
comprobar y cambiar las propiedades de las partes o las partes
adyacentes.También puede controlar la visibilidad y el aspecto de los tornillos
de partes adyacentes en las propiedades de parte adyacente.

Para ir a las propiedades de parte o parte adyacente:

• En la pestaña Dibujos e informes, haga clic en Propiedades dibujo,
seleccione el tipo de dibujo y vaya a las propiedades de parte o de parte
adyacente.

• En un dibujo abierto, haga doble clic en el marco de vista de dibujo,
seleccione Creación vista, seleccione una vista, haga clic en Propiedades
vista y haga clic en Parte... o en Parte adyacente.... En los dibujos
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generales, haga doble clic en el marco de vista y en Parte... o Parte
adyacente....

• En un dibujo abierto, haga doble clic en el fondo del dibujo y vaya a las
propiedades de parte o de parte adyacente.

• Haga doble clic en una parte o una parte adyacente en un dibujo abierto.

No todas las propiedades de parte contienen todas las opciones de
configuración enumeradas a continuación.

Pestaña Contenido:

Opción Descripción
Representación Contorno muestra las partes como

objetos sólidos.

Exacto muestra las partes como
objetos sólidos.Esta opción también
dibuja los bordes de filete y los
chaflanes en las secciones
transversales de perfil.Para algunos
perfiles, Contorno los muestra
también.

Símbolo dibuja las partes como
líneas.

Símbolo con perfil parcial muestra
un perfil parcial de la parte.También
puede ajustar la longitud del perfil
parcial (Longitud) y el
desplazamiento del perfil parcial
desde el punto medio de la parte
(Desplaz. desde punto central).

Forma taller dibuja los perfiles
tubulares redondos como plantillas
desarrolladas.Tenga en cuenta que
Forma taller solo se puede utilizar en
los dibujos de parte.

Caja contorno dibuja las partes
como cajas que rodean los perfiles
reales.

Caja contorno es una buena opción
para elementos complejos con una
caja extrema que contiene muchos
polígonos que ralentizan los dibujos,
ya que Caja contorno crea los
dibujos más rápido.

Caja base muestra las partes como
cajas y usa los valores h y b de la base
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Opción Descripción
de datos de perfiles como
dimensiones de la caja.

Desplazamiento símbolo Define la distancia de los puntos
finales de las líneas de referencia y las
líneas centrales desde los puntos
finales del objeto.

Tenga en cuenta que el valor
Desplazamiento símbolo afecta al
tamaño de la cruz de la línea
central.Si el valor es 0, la cruz no está
visible.

Contornos internos Muestra los contornos internos de un
tubo.

Líneas ocultas Si la casilla de verificación Líneas
ocultas está seleccionada, Tekla
Structures muestra las líneas ocultas
en las partes secundarias y
adyacentes.

Si la casilla de verificación Líneas
ocultas propias está seleccionada,
Tekla Structures muestra las líneas
ocultas en las partes principales.

Línea central Seleccione si desea mostrar las líneas
centrales.

Seleccione la casilla de verificación
Parte principal:Viga, Placa o
Polígono para mostrar las líneas
centrales en las partes principales.

Seleccione la casilla de verificación
Parte secundaria:Viga, Placa o
Polígono para mostrar las líneas
centrales en las partes secundarias.

Tenga en cuenta que la línea central
solo se muestra para las partes
primarias de conjunto y no para las
partes secundarias si se mira desde la
dirección de la sección transversal.Si
la parte se ve desde el lado, también
se muestra la línea central de las
partes secundarias.

Tenga en cuenta que el valor
Desplazamiento símbolo afecta al
tamaño de la cruz de la línea
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Opción Descripción
central.Si el valor es 0, la cruz no está
visible.

Líneas referencia Seleccione si desea mostrar las líneas
de referencia.

Seleccione la casilla de verificación
Parte principal:Viga, Placa o
Polígono para mostrar las líneas de
referencia en las partes principales.

Seleccione la casilla de verificación
Parte secundaria:Viga, Placa o
Polígono para mostrar las líneas de
referencia en las partes secundarias.

Marcas adicionales Seleccione las siguientes casillas de
verificación para mostrar marcas
adicionales en los dibujos:

• Marcas orientación muestra las
marcas de orientación.

• Marcas lado conectado muestra
las marcas de lado conectado.

• Granetazos muestra los
granetazos definidos en las
configuraciones de CN.

• Chaflanes borde muestra los
chaflanes de borde.

• Bordes redondeados muestra los
bordes redondeados.

Representación tornillo (partes
adyacentes)

Seleccione la representación de
tornillos.Las opciones son sólido,
sólido exactoSímbolo, Símbolo2 ,
Símbolo3, Símbolo DIN y Símbolo
definido por el usuario.

Símbolo DIN corresponde a la norma
alemana (DIN).Los únicos símbolos
DIN que puede controlar son:

• Símbolo 24 para tornillos de taller
normales

• Símbolo 25 para tornillos de obra
normales

• Símbolo 26 para tornillos de obra
de avellanado delantero
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Opción Descripción
• Símbolo 27 para tornillos de obra

de avellanado trasero

• Símbolo 28 para tornillos de taller
de avellanado delantero

• Símbolo 29 para tornillos de taller
de avellanado trasero

• Símbolo 30 para agujeros de
avellanado delantero

• Símbolo 31 para agujeros de
avellanado trasero

Símbolo definido por el usuario es
un símbolo que se ha creado con el
Editor Símbolos.

Símbolo contiene (partes
adyacentes)

Seleccione si desea incluir agujero o
eje en el símbolo.

Las partes adyacentes tienen una pestaña Visibilidad:

Opción Descripción
Partes adyacentes Ninguno no muestra ninguna parte

adyacente.

Partes conectadas muestra todas las
partes conectadas al objeto de
modelo.

Partes que conectan muestra solo
las partes a las que está conectado el
objeto de modelo.

Todos los componentes combina las
opciones Partes conectadas y
Partes que conectan.

Por extremo muestra todas las
partes dentro de los límites de las
partes principal y secundaria.

Partes principales/secundarias Partes principales muestra solo las
partes adyacentes que son la parte
principal de un conjunto o de una
unidad de colada.

Partes secundarias muestra solo las
partes adyacentes que son partes
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Opción Descripción
secundarias de un conjunto o de una
unidad de colada.

Ambos muestra tanto las partes
principales como las secundarias.

Partes al sesgo Sí muestra las partes al sesgo como
partes adyacentes en el dibujo; No no
las muestra.

Tornillos Sí muestra los tornillos en las partes
adyacentes; No no los muestra.

La pestaña Aspecto es similar en todas las propiedades de todo tipo de
objetos de construcción (partes, partes adyacentes, tornillos, soldaduras,
tratamientos superficiales, armaduras y mallas).

Opción Descripción
Líneas visibles Define el Color y el Tipo de las líneas

visibles.
Líneas ocultas, Línea central Define el Color y el Tipo de las líneas

ocultas.

Define el Color de las líneas centrales.
Líneas referencia Define el Color y el Tipo de las líneas

de referencia.
Texto:Color Define el Color del texto.
Texto:Altura Define el Altura del texto.
Texto:Fuente Define la Fuente del texto.Haga clic

en Selección... para ver más
opciones.

Línea:Tipo Define el Tipo de la línea.
Línea:Color Define el Color de la línea.
Tornillos:Color Define el color de los tornillos en las

partes adyacentes.

Ambas partes y partes adyacentes tienen una pestaña Relleno.Para añadir un
relleno a las caras de parte externas, utilice el área Caras de parte y, para
añadir un relleno a las secciones transversales en las vistas de corte, utilice el
área Secciones.

Configuración Descripción
Tipo Define el tipo de relleno.Al hacer clic

en el botón situado junto a la lista se
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Configuración Descripción
abre una vista preliminar de los
patrones de relleno.

Automático selecciona
automáticamente el tipo de relleno
en los archivos de esquemas de
patrones de sombreado.

Ninguno no utiliza relleno.
Color Define el color del relleno.

Puede seleccionar un color
predefinido o utilizar el color Especial
que no se convierte en negro en las
impresiones.

Fondo Define el color de fondo del relleno.

La selección de color de fondo está
desactivada para los sombreados
hardware.

El color de fondo se puede definir
para sombreados automáticos, pero
solo tiene efecto si no se ha definido
el sombreado automático para el
material en el archivo de esquemas
de patrones de sombreado.

Escala Automático escala y rota
automáticamente el relleno.

Personalizar le permite seleccionar
manualmente la escala y la rotación.

Escala en dirección x y Escala en
dirección y definen las escalas en la
dirección x e y.

Conservar ratio de x e y conserva las
proporciones relativas en el patrón de
relleno.

Ángulo rota el relleno.El ángulo 0.0
corresponde a horizontal y 90.0 a
vertical.

Propiedades de aspecto y contenido de tornillos en dibujos
Utilice las opciones de propiedades de tornillo para verificar o cambiar el
contenido y el aspecto de los tornillos.
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Para ir a las propiedades del tornillo:

• En la pestaña Dibujos e informes, haga clic en Propiedades dibujo,
seleccione el tipo de dibujo y vaya a las propiedades de tornillo.

• En un dibujo abierto, haga doble clic en el fondo del dibujo y vaya a las
propiedades de tornillo.

• Haga doble clic en un tornillo en un dibujo abierto.

Todos los cuadros de diálogo de propiedades de tornillo no contienen todas
las opciones de configuración enumeradas a continuación.

Opción Descripción
Sólido/Símbolo Las opciones son sólido, sólido

exacto, Símbolo, Símbolo2,
Símbolo3, Símbolo DIN y Símbolo
definido por el usuario.

Símbolo DINcorresponde a la norma
alemana (DIN). Los únicos símbolos
DIN que puede controlar son:

• Símbolo 24 de tornillos de taller
normales

• Símbolo 25 de tornillos de obra
normales

• Símbolo 26 de tornillos de obra de
avellanado delantero

• Símbolo 27 de tornillos de obra de
avellanado trasero

• Símbolo 28 de tornillos de taller
de avellanado delantero

• Símbolo 29 de tornillos de taller
de avellanado trasero

• Símbolo 30 de agujeros de
avellanado delantero

• Símbolo 31 de agujeros de
avellanado trasero

Símbolo definido por el usuario es
un símbolo que se ha creado con el
Editor Símbolos.

Símbolo contiene Indica si se incluyen los símbolos de
Agujero y Eje en el dibujo.

Visibilidad de tornillos Controla la visibilidad de los tornillos
en las partes principales, las partes
secundarias y los sub-conjuntos por
separado. Visible muestra los
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Opción Descripción
agujeros de grupos de tornillos en
partes principales y secundarias. No
visible los oculta. En los dibujos de
conjunto también puede definir si se
muestran u ocultan los agujeros de
grupos de tornillos en sub-conjuntos.

Color Cambiar el color de los tornillos.

Consulte también

XS_DRAW_BOLT_OWN_HIDDEN_LINES (página 186)

XS_DRAW_BOLT_HIDDEN_LINES (página 183)

Propiedades de parte y parte adyacente en dibujos (página 768)

Propiedades de contenido y visibilidad de tratamiento
superficial en dibujos
Utilice las opciones de las propiedades de tratamiento superficial para
verificar o cambiar las propiedades de dibujo de los tratamientos
superficiales.

Opción Descripción
Visibilidad Visible muestra el tratamiento

superficial.

No visible no muestra el tratamiento
superficial.

Representación Define el aspecto del tratamiento
superficial. Las opciones disponibles
son Contorno, Exacto, Forma taller,
Símbolo, Caja contorno y Caja base.

Mostrar patrón Define si se muestra el patrón de
sombreado.

Líneas ocultas Define si se muestran las líneas
ocultas en las partes secundarias y
adyacentes.

Líneas ocultas propias Define si se muestran las líneas
ocultas en las partes principales.
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Propiedades de patrones de sombreado de tratamientos superficiales
(surfacing.htc)
Puede cambiar las propiedades de los patrones de sombreado de cada tipo de
tratamiento superficial por separado.

Las propiedades de los patrones de sombreado se definen en el archivo
surfacing.htc, ubicado por defecto en ..\Tekla Structures
\<versión>\environments\common\system . Además de este archivo,
también se necesita el archivo de código de tratamiento superficial 
product_finishes.dat. Está en la misma carpeta.

Si crea sus propios patrones de sombreado de tratamiento superficial en su
empresa, puede guardar los archivos surfacing.htc y
product_finishes.dat en la carpeta de empresa definida mediante la
opción avanzada XS_FIRM.

Nota:

NOTA Al editar un archivo de esquema, deberá reabrir el modelo para
aplicar todos los cambios.

La sintaxis del archivo surfacing.htc es:

Surfacing Type, Surfacing Code, Hatch name, Scale, [Color],
[Automatic Scaling and Rotation]
Ejemplo:

1,MF,ANSI31,0.7
1,SMF,ANSI32,0.7
1,WT,ANSI33,0.7
1,HT,ANSI34,0.7
1,LSB,AR-SAND,0.7
2,SM1,CROSS,1.0
2,SM2,CHECKERED,1.0
3,TS3,FBBRICKC,1.0
4,FP,ANSI31,1.0
4,UP,ANSI32,1.0

Opción Descripción
Surface treatment type • 1 = Acabado de hormigón

• 2 = Mezcla especial

• 3 = Distribuir superficie

• 4 = Acabado en acero
Surface treatment code Es la abreviatura utilizada en dibujos

e informes, por ejemplo, MF para

Referencia de configuraciones 777 Referencia de las configuraciones de dibujo



Opción Descripción
Revestimiento Magnesio. El archivo
product_finishes.dat contiene la
lista completa de los códigos de
tratamiento superficial.

Hatch name Puede comprobar los nombres de
patrones de sombreado y los
patrones de sombreado relacionados
en la pestaña Relleno de las
propiedades de parte. Debe
seleccionar un patrón de relleno en la
lista Tipo y hacer clic en el botón ...
que hay al lado de la lista. El patrón
de sombreado seleccionado está
marcado con un marco rojo.

Scale Escala es un valor numérico que Tekla
Structures utiliza para ajustar la
escala del sombreado.

Color (opcional) 0=negro (por defecto)

1=blanco

2=rojo

3=verde

4=azul

5=cian

6=amarillo

7=magenta

120= Especial (utilice este color para
los tonos de gris)

El color del sombreado define el
ancho de línea para la impresora. Si
no define un color para un
sombreado en el archivo
surfacing.htc, Tekla Structures usa
el color definido en la pestaña
Aspecto de las propiedades de
tratamiento superficial. El color y tipo
de Líneas visibles se utiliza para la
cara frontal del tratamiento
superficial, y Líneas ocultas para la
posterior.

Automatic Scaling and
Rotation (opcional)

1=verdadero

0=falso (por defecto)
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Consulte también

XS_FIRM (página 263)

Propiedades de armadura/armadura adyacente y malla en
dibujos
Use las opciones de las propiedades de Armadura o Armadura adyacente
para comprobar y modificar la visibilidad, el aspecto y el contenido de las
armaduras y mallas.

Opción Descripción
Visibilidad de todas las armaduras

Visibilidad de todas las mallas

Visible muestra las barras o mallas.

No visible no muestra las barras ni
las mallas.

Representación línea única dibuja una sola línea con
pliegues redondeados.

línea única con extremos rellenos
dibuja una sola línea para las barras
paralelas y extremos rellenos para las
barras perpendiculares.

línea doble dibuja un contorno de la
barra con pliegues redondeados.

líneas dobles con extremos
rellenos dibuja un contorno de la
barra con pliegues redondeados y
extremos de barra rellenos.

línea rellena dibuja una barra sólida
con pliegues redondeados.

stick dibuja una sola línea sin
pliegues redondeados.

contorno muestra la forma de la
malla usando un rectángulo o
polígono de contorno y una línea
diagonal. Sólo se aplica a las mallas
de armaduras.

contorno (ignorar agujeros) ignora
los agujeros y dibuja sobre ellos. Solo
se aplica a las mallas de armaduras.

Visibilidad de armaduras en grupo

Visibilidad de barras longitudinales

Visibilidad de barras transversales

todo muestra todas las barras de un
grupo o malla.

primera barra muestra solo la
primera barra del grupo o malla.
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Opción Descripción
última barra muestra solo la última
barra del grupo o malla.

primera y última muestra la primera
y la última barra del grupo o malla.

barra en la mitad del grupo
muestra una barra en la mitad del
grupo o malla.

dos barras en la mitad del grupo
muestra dos barras en la mitad del
grupo o malla.

personalizado indica que ha
especificado la ubicación de la única
barra de armadura visible. Sólo se
aplica a grupos y mallas.

Ocultar líneas detrás de partes Oculta las líneas detrás de la parte.
Esto resulta útil, por ejemplo, en los
anclajes de elevación donde la
armadura está parcialmente fuera de
la parte.

Ocultar líneas detrás de otras
armaduras

Oculta las líneas detrás de otras
líneas de armaduras.

Símbolo en extremo recto

Los símbolos de extremo de
armadura siempre se dibujan en tipo
de línea sólida, independientemente
del tipo de línea de armadura
seleccionada.

Sólo se aplica a las barras de
armaduras.

Símbolo en extremo curvado

Sólo se aplica a las armaduras.

Los símbolos de extremo de
armadura siempre se dibujan en tipo
de línea sólida, independientemente
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Opción Descripción
del tipo de línea de armadura
seleccionada.

Símbolo malla Define el símbolo de malla a utilizar.
El símbolo de malla aparece en la
mitad de la línea diagonal.

Símbolo 1

Símbolo 2

Símbolo 3

Tamaño símbolo malla Define el tamaño del símbolo de
malla.

Líneas visibles Define el color y el tipo de las líneas
visibles.

Los símbolos de extremo de
armadura siempre se dibujan en tipo
de línea sólida, independientemente
del tipo de línea de armadura
seleccionada.

Líneas ocultas Define el color y el tipo de las líneas
ocultas.

Métodos adicionales para modificar armaduras

Además de las configuraciones de las propiedades de armadura, puede
modificar las armaduras de cualquiera de las formas siguientes:

• Aumentar el tamaño de los símbolos de plegado y de extremo (en
unidades de dibujo) usando las opciones avanzadas XS_REBAR_BEND_
MARK_SYMBOL_MIN_SIZE (página 367) y XS_REBAR_END_SYMBOL_
MIN_SIZE (página 369) en el menú Archivo --> Configuración -->
Opciones avanzadas --> Detallado Hormigón.

• Utilizar la opción avanzada XS_REBAR_REVERSE_END_SYMBOLS
(página 373) en el menú Archivo --> Configuración --> Opciones
avanzadas --> Detallado Hormigón para cambiar los símbolos de
extremo hacia una dirección diferente.
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• Modifique el esquema de plegado de las armaduras, el redondeo de las
dimensiones de la barra, los símbolos de mallas, cordones y
descomposición, y el aspecto de las imágenes extraídas de las armaduras
en el archivo rebar_config.inp (página 782).

Consulte también

Propiedades de parte y parte adyacente en dibujos (página 768)

Configuración de armaduras para dibujos (rebar_config.inp)

Tekla Structures utiliza la configuración del archivo rebar_config.inp de la
carpeta de sistema (XS_SYSTEM (página 454)), carpeta de empresa o carpeta
de proyecto para definir los siguientes aspectos relacionados con las
armaduras en los dibujos:

• Esquema de plegado de armaduras específico de un área seleccionada

• Redondeo de las dimensiones de la barra

• Símbolos disponibles para mallas, cordones y descomposición

• Aspecto de las imágenes extraídas de las armaduras

A continuación se enumeran y describen las entradas de rebar_config.inp:

Entrada Descripción
MergeOneFormat Ya no se utiliza. Defina estas propiedades en

las propiedades del dibujo.MergeTwoOrMoreFormats
MergeAndFormat
LeaderLinetype
DimensionMarkSpacingSep
arator

="/"
Afecta al separador de las marcas de
armadura.

ExactDimensionMarkSpaci
ngSeparator

=" + "
Separador entre los distintos valores exactos
de separación de las marcas de armadura.

ExactDimensionMarkPcsSe
parator

="*"
Separador entre el número de barras y sus
valores exactos de separación en la marca de
armadura.

BendingAngleTolerance Define un valor de tolerancia para el ángulo.
Los ángulos que difieren del valor de
tolerancia definido menos que la tolerancia se
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Entrada Descripción
reconocen y se cambian a una forma de
plegado correcta.

Introduzca el valor de tolerancia en radianes y
no en grados. El valor por defecto es 0.001
radianes, que es 0.0573 grados. Esto se aplica
a todas las formas de plegado.

BentRebarTolerance Define un valor de tolerancia. Según el valor,
las armaduras ligeramente curvadas obtienen
una forma recta.

Si el diámetro de armadura es 20 mm y el
radio es 200 m, entonces el valor 20/200000 =
0.0001.

Esta variable define la armadura curvada
correcta en caso de armaduras largas para
obtener una forma correcta de la barra. Esta
opción se utiliza para comparar la relación del
diámetro y el radio de la armadura. Si la
relación es menor que 
BentRebarTolerance, la armadura es
bend_type_1, de lo contrario, es
bend_type_34.

PullOutBendingRadiusAsM
ultiplier

El valor debe ser 1 para que los radios de
plegado de extracción se muestren con un
multiplicador en lugar de milímetros.

GroupBarMark Ya no se utiliza.
MarkingDimAttributes Ya no se utiliza.
ScheduleCountry Define qué esquema de plegado se utiliza.

Afecta a las formas de plegado en los cuadros
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Entrada Descripción
e informes. Los esquemas disponibles son
FIN, SWE, UK, US.

Al numerar el modelo, la forma de plegado de
la barra se indica de acuerdo con esta
información. Por ejemplo, en el entorno Por
defecto, las formas de plegado son las letras
A, B, C, etc.

ScheduleDimensionRoundi
ngDirection
ScheduleTotalLengthRoun
dingDirection

Opciones:

• "UP": redondea hacia arriba las
dimensiones de la barra.

• "DOWN": redondea hacia abajo las
dimensiones de la barra.

• "NEAREST": redondea hacia arriba o hacia
abajo las dimensiones de las armaduras.

ScheduleDimensionRoundi
ngAccuracy

Define la precisión de redondeo de las
dimensiones de la barra. El valor por defecto
es 1 mm.

Tekla Structures redondea hacia arriba o hacia
abajo las dimensiones de la barra individual
según la opción seleccionada para 
ScheduleDimensionRoundingDirection.

ScheduleTotalLengthRoun
dingAccuracy

Define la precisión de redondeo de la longitud
total de la barra. El valor por defecto es
10 mm.

Tekla Structures redondea hacia arriba o hacia
abajo las dimensiones de la barra individual
según la opción seleccionada para 
ScheduleTotalLengthRoundingDirection
.

BentSymbolFile Apunta al archivo de símbolos que contiene
los símbolos de plegado de armadura
disponibles. Por defecto, apunta al archivo
bent.sym, que en el entorno default está
ubicado en la carpeta ..\ProgramData
\Trimble\Tekla Structures\<version>\
\environments\common\symbols.

MeshSymbolFile Apunta al archivo de símbolos de malla que
contiene los símbolos de malla disponibles.
Influye en los símbolos de malla de armadura
disponibles en los dibujos.

Por defecto, apunta al fichero mesh.sym de la
carpeta ...\Tekla Structures

Referencia de configuraciones 784 Referencia de las configuraciones de dibujo



Entrada Descripción
\<version>\\environments\common
\symbols.

StrandSymbolFile Apunta al archivo de símbolos de cordón que
contiene los símbolos de cordón disponibles.
Afecta a los dibujos.

Por defecto, apunta al fichero strand.sym de
la carpeta ...\Tekla Structures
\<version>\environments\common
\symbols.

UnbondingSymbolFile Apunta al archivo de símbolos de
descomposición que contiene los símbolos de
descomposición disponibles.

RebarMeshSize Plantilla de tamaño de malla de posición de la
armadura.

PullOutDimensionFormat Define el formato para mostrar las
dimensiones.

El formato sigue el formato de propiedades
de dimensión.

Opciones:

• 0 = ###

• 1 = ###[.#]

• 2 = ###.#

• 3 = ###[.##]

• 4 = ###.##

• 5 = ###[.###]

• 6 = ###.###

• 7 = ### #/#

• 8 = ###/##.###

PullOutDimensionPrecisi
on

Define el nivel de precisión. La precisión se
calcula con la siguiente fórmula: 1/valor =
precisión.

En sistemas métricos, puede que quiera usar
los valores 1, 10 y 100, y en sistemas del
sistema británico, los valores 2, 4, 8, 16 y 32,
por ejemplo.

PullOutDimensionUnit Define las unidades que van a utilizarse.

Opciones:

• 0 = auto
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Entrada Descripción
• 1 = mm

• 2 = cm

• 3 = m

• 4 = pulgada

• 5 = pie y pulgada
PullOutColor Define el color para las imágenes extraídas de

las marcas de armadura.

Opciones:

• 1 = negro

• 2 = rojo

• 3 = verde brillante

• 4 = azul

• 5 = cian

• 6 = amarillo

• 7 = magenta
PullOutVisibleLineType Define el tipo de línea para la forma de la

armadura en las imágenes extraídas.

Opciones:

1 = 

2 = 

3 = 

4 = 

5 = 

6 = 

7 = 
PullOutRepresentation Define el tipo de representación.

Opciones:

• 0 = individual

• 1 = doble

• 2 = relleno
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Entrada Descripción
• 3 = stick

PullOutAngleColor Define el color del ángulo en las imágenes
extraídas.

Opciones:

• 1 = negro

• 2 = rojo

• 3 = verde

• 4 = azul

• 5 = cian

• 6 = amarillo

• 7 = magenta

• 8= marrón

• 9 = verde

• 10 = azul oscuro

• 11 = verde bosque

• 12 = naranja

• 13 = gris

PullOutAngleLineType Define el tipo de línea para las líneas de
ángulo en las imágenes extraídas.

Opciones:

• 1 = 

• 2 = 

• 3 = 

• 4 = 

• 5 = 

• 6 = 
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Entrada Descripción
• 7 = 

PullOutLeaderLineMinLen
gth

Define una longitud mínima para las líneas de
referencia pequeñas que apuntan al texto de
dimensión. El valor por defecto es 10 mm.
Para desactivar totalmente las líneas de
referencia, utilice un valor grande.

PullOutShowDuplicateDim
s

Define si las dimensiones duplicadas se
muestran varias veces para una barra.

Opciones:

• 0 = las dimensiones duplicadas no se
muestran (por defecto)

• 1 = se muestran las dimensiones iguales o
paralelas, pero las dimensiones de
ganchos similares no se muestran

• 2 = no se muestran las dimensiones
iguales o paralelas, pero se muestran
ambas dimensiones de ganchos

• 3 = se muestran todas las dimensiones

• 4 = las dimensiones de ganchos no se
muestran

• 5 = no se muestran las dimensiones de
ganchos ni las dimensiones iguales o
paralelas

PullOutShowUSHookDims Define si se mostrará el estilo de dimensión
US/NA (Estados Unidos/Norteamérica) para
los ganchos de más de 90 grados.

Opciones:

• 0 = muestra las dimensiones de gancho
europeas (= longitud lado, por defecto)

• 1 = muestra las dimensiones de gancho
estadounidense (= lado recto) para
ganchos >90 grados

Consulte la imagen siguiente para ver la
diferencia entre una dimensión de gancho
US/NA (A) y una europea (B).
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Entrada Descripción

Consulte también

Propiedades de armadura/armadura adyacente y malla en dibujos
(página 779)

Propiedades de objeto de vertido y de interrupción de
vertido en dibujos
Utilice las opciones en Propiedades Objeto Vertido y Propiedades de
Interrupción de vertido en dibujos generales para controlar la visibilidad de
los objetos vertidos y las interrupciones de vertido en los dibujos.

Propiedades de objeto de vertido

Para abrir Propiedades Objeto Vertido:

• En la pestaña Dibujos e informes, haga clic en Propiedades dibujo -->
Dibujo general y, a continuación, haga clic en Objeto vertido....

• En un dibujo abierto, haga doble clic en el fondo del dibujo y haga clic en
Objeto vertido...

• En un dibujo abierto, haga doble clic en un objeto vertido.

Opción Descripción
Pestaña Contenido - Líneas ocultas
Líneas ocultason/off Seleccione la casilla de verificación

para mostrar las líneas ocultas de
objeto de vertido.

Líneas ocultas propiason/off Seleccione la casilla de verificación
para mostrar las líneas ocultas
propias.

Pestaña Contenido - Marcas adicionales
Chaflanes bordeon/off Seleccione on para mostrar los

chaflanes de borde.
Bordes redondeadoson/off Seleccione on para mostrar los

bordes redondeados.
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Opción Descripción
Pestaña Aspecto - Líneas visibles
Color Seleccione el color de las líneas

visibles de los objetos de vertido.
Tipo Seleccione el tipo de las líneas visibles

de los objetos de vertido.
Pestaña Aspecto - Líneas ocultas
Color Seleccione el color de las líneas

ocultas de los objetos de vertido.
Tipo Seleccione el tipo de las líneas ocultas

de los objetos de vertido.
Pestaña Relleno

Para añadir un relleno a las caras de vertido externas de la parte, utilice el
área Caras de vertido y, para añadir un relleno a las secciones transversales
en las vistas de corte, utilice el área Secciones.
Tipo Define el tipo de relleno. Al hacer clic

en el botón situado junto a la lista se
abre una vista preliminar de los
patrones de sombreado.

Automático selecciona
automáticamente el tipo de relleno
en los archivos de esquemas de
patrones de sombreado.

Ninguno no utiliza relleno.
Color Define el color del relleno.

Puede seleccionar un color
predefinido o utilizar el color Especial
que no se convierte en negro en las
impresiones.

Fondo Define el color de fondo del relleno.

La selección de color de fondo está
desactivada para los sombreados
hardware.

El color de fondo se puede definir
para sombreados automáticos, pero
solo tiene efecto si no se ha definido
el sombreado automático para el
material en el archivo de esquemas
de patrones de sombreado.
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Opción Descripción
Escala Automático escala y rota

automáticamente el relleno.

Personalizar le permite seleccionar
manualmente la escala y la rotación.

Escala en dirección x y Escala en
dirección y definen las escalas en la
dirección x e y.

Conservar ratio de x e y conserva las
proporciones relativas en el patrón de
relleno.

Ángulo rota el relleno. Por ejemplo,
Ángulo 0.0 corresponde a horizontal
y Ángulo 90.0 a vertical.

Propiedades de interrupción de vertido

Para abrir Propiedades de Interrupción de vertido:

• En la pestaña Dibujos e informes, haga clic en Propiedades dibujo -->
Dibujo general y, a continuación, haga clic en Interrupciones vertido....

• En un dibujo abierto, haga doble clic en el fondo del dibujo y haga clic en
Interrupciones vertido...

• En un dibujo abierto, haga doble clic en una interrupción de vertido.

Opción Descripción
Pestaña Contenido
Visibilidad Define si las interrupciones de vertido

son visibles (Visible) o no (No
visible).

Líneas ocultas Seleccione la casilla de verificación
para mostrar las líneas ocultas de
interrupción de vertido.

Pestaña Aspecto - Líneas visibles
Color Seleccione el color de las líneas

visibles de las interrupciones de
vertido.

Tipo Seleccione el tipo de las líneas visibles
de las interrupciones de vertido.

Pestaña Aspecto - Líneas ocultas
Color Seleccione el color de las líneas

ocultas de las interrupciones de
vertido.
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Opción Descripción
Tipo Seleccione el tipo de las líneas ocultas

de las interrupciones de vertido.

Propiedades de colocación para marcas, dimensiones,
notas, textos y símbolos
Utilice las configuraciones de los cuadros de diálogo Colocación de
dimensiones, marcas, notas, textos, objetos de anotación y dimensiones para
controlar la forma en que se colocan los objetos de anotación en un dibujo.

Puede definir las propiedades de colocación automáticas para las
dimensiones y marcas antes de crear un dibujo. En un dibujo abierto, puede
modificar las propiedades de colocación de marcas, notas, textos, símbolos y
dimensiones.

Para abrir las propiedades de Colocación en un dibujo abierto:

• En un dibujo abierto, en la pestaña Dibujo, haga clic en Propiedades y
después haga clic en Texto, Nota, Símbolo, Dimensión o uno de los tipos
de marca. Tras ello, haga clic en el botón Colocar....

• En un dibujo abierto, haga doble clic en un texto, marca, símbolo, nota o
dimensión. Tras ello, haga clic en el botón Colocar....

Opción Descripción
Margen de búsqueda Define el margen vacío que desea

tener alrededor de los objetos de
anotación.

Tenga en cuenta que si utiliza un
valor alto de Margen de búsqueda,
la colocación de marca no funciona
correctamente.

Distancia mínima Define la distancia mínima de la
marca, marca de soldadura,
dimensión u otro objeto de anotación
desde la parte.

Tenga en cuenta que si utiliza un
valor alto de Distancia mínima, la
colocación de marca no funciona
correctamente.

Distancia máxima Define la distancia máxima de la
marca, dimensión u otro objeto de
anotación desde la parte.
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Opción Descripción
Cuarto Para marcas y objetos de anotación

añadidos manualmente.

Define las áreas en las que Tekla
Structures busca un espacio para
colocar el objeto de anotación.

La colocación de la soldadura
depende de la dirección de
soldadura. Las soldaduras solamente
se pueden colocar en ciertos sectores,
de modo que las opciones de Cuarto
no están disponibles. Sin embargo,
esta opción está disponible para las
soldaduras añadidas manualmente
en el dibujo final.

Colocación libre permite que Tekla Structures
busque la primera ubicación
adecuada para la marca, dimensión,
soldadura u otro objeto de anotación;
fijo le permite colocar la marca,
dimensión, soldadura u otro objeto
de anotación en cualquier ubicación.

Cuando se utiliza la opción fijo, el
objeto de anotación no se mueve
aunque se actualice el dibujo,
mientras que con libre, Tekla
Structures intenta buscar la posición
óptima para el objeto de anotación.

Dirección Disponible solamente para las
dimensiones manuales.

Define el lado del objeto
dimensionado donde Tekla Structures
coloca dimensiones. Esta
configuración afecta a la
configuración libre.

La imagen siguiente muestra el margen de búsqueda, la distancia mínima y la
distancia máxima de una marca:
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(1) Margen de búsqueda

(2) Distancia mínima

(3) Distancia máxima

Consulte también

XS_CHANGE_DRAGGED_MARKS_TO_FIXED (página 114)

XS_CHANGE_DRAGGED_NOTES_TO_FIXED (página 114)

XS_CHANGE_DRAGGED_TEXTS_TO_FIXED (página 114)

XS_CHANGE_DRAGGED_DIMENSIONS_TO_FIXED (página 113)

Propiedades de soldadura de modelo en dibujos
Puede seleccionar qué soldaduras de modelo están visibles en los dibujos y
vistas de dibujo, y definir el color y el tipo de línea de soldadura.

• Para definir las propiedades de soldadura automáticas en dibujos de parte
y conjunto: En la pestaña Dibujos e informes, haga clic en Propiedades
dibujo y seleccione el dibujo. Haga clic en Creación vista en el árbol de
opciones de la izquierda, seleccione la vista y las propiedades que desee
cambiar y haga clic en Propiedades vista. Ahora haga clic en Soldaduras...
en el árbol de opciones y ajuste las configuraciones según sea necesario.

• Para definir las propiedades de soldadura automáticas en el dibujo
general: En la pestaña Dibujos e informes, haga clic en Propiedades
dibujo y seleccione el dibujo. Haga clic en Soldaduras... y ajuste la
configuración según sea necesario.

• Para modificar las propiedades de soldadura en el nivel de dibujo en un
dibujo general: Haga doble clic en el fondo del dibujo y haga clic en
Soldaduras....

• Para modificar las propiedades de soldadura en el nivel de vista: Haga
doble clic en el marco de vista del dibujo y haga clic en Soldaduras... en el
cuadro de diálogo Propiedades Vista.

Opción Descripción
Pestaña Contenido - Visibilidad
Soldaduras

Soldaduras en sub-
conjuntos

No visible no muestra ninguna soldadura en la
vista o el dibujo seleccionado.

Soldadura obra visible solo muestra las
soldaduras de obra en la vista o el dibujo.

Soldadura taller visible solo muestra las
soldaduras de taller en la vista o el dibujo.

Ambos visibles muestra tanto las soldaduras de
taller como de obra en la vista o el dibujo.
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Opción Descripción
Límite tamaño
soldadura

Introduzca un límite de tamaño de soldadura para
excluir las soldaduras de dicho tamaño o inferiores
en el dibujo. Esto resulta útil si solo quiere mostrar
las soldaduras que no sean típicas en un dibujo.

Para definir si el tamaño de soldadura es un valor
exacto o mínimo, utilice la opción avanzada
XS_WELD_FILTER_TYPE (página 511).

Para filtrar un tipo de soldadura estándar, utilice la
opción avanzada XS_OMITTED_WELD_TYPE
(página 339).

Pestaña Contenido: Representación
Representación Seleccione Trayectoria o Contorno.

También puede seleccionar si se mostrará Líneas
ocultas o Líneas ocultas propias.

Los sólidos de soldadura se muestran en los
dibujos en los casos siguientes:

• Los sólidos de soldadura se muestran en los
dibujos para los tipos de soldadura que
disponen de soporte sólido real. Las soldaduras
que no tienen soporte sólido real se muestran
en el modelo con un marcador de posición
hexagonal y no se muestran en sólidos de
soldadura de los dibujos.

• También se admiten soldaduras que tienen
secciones transversales personalizadas.

Pestaña Aspecto: Líneas visibles
Color Define el color de las líneas de soldadura.
Tipo Define el tipo de las líneas de soldadura.
Pestaña Aspecto: Líneas ocultas
Color Define el color de las líneas ocultas.
Tipo Define el tipo de las líneas ocultas.

Consulte también

Propiedades de visibilidad y aspecto de marca de soldadura de modelo en
dibujos (página 762)

Propiedades de objeto de esquema de dibujo
Puede dibujar diferentes tipos de objetos de esquema (objetos gráficos) en
sus dibujos (líneas, rectángulos, polilíneas, polígonos, arcos, círculos) y utilizar
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los objetos de esquema para resaltar puntos determinados de interés, por
ejemplo. Utilice los cuadros de diálogo de propiedades de diferentes objetos
de esquema para comprobar y cambiar el aspecto de las formas.

Para abrir el cuadro de diálogo de propiedades de un objeto de esquema,
vaya a la pestaña Dibujo, mantenga pulsado Mayús y haga clic en el comando
de objeto de esquema. Cuando haya añadido un objeto de esquema a un
dibujo, puede abrir sus propiedades haciendo doble clic en el objeto.

Las opciones de configuración disponibles en el cuadro de diálogo varían
según el tipo de objeto de esquema.

Configuración Descripción
Detrás de objetos de modelo Al definirla como Sí, coloca el objeto

gráfico detrás de los objetos de
modelo.

Línea: Tipo Define el tipo de línea del objeto.
Línea: Color Define el color de las líneas de los

objetos.
Línea: Radio o Radio todas líneas Valores 0 - 1. El factor de radio define

la curvatura de los segmentos
curvados de los objetos usando la
fórmula:

Altura de arco = Longitud de línea *
Factor de radio

El cambio del factor de radio de una
polilínea o polígono modifica todos
los segmentos de ese objeto.

Línea: Radio Define el radio de los círculos y arcos.
Flecha: Posición

Flecha: Tipo

Flecha: 
Define la altura de flecha.
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Configuración Descripción

Flecha: 
Define la longitud de flecha.

Relleno: Tipo Define el tipo de relleno que se
utilizará en el objeto. Haga clic en
Selección... para mostrar los tipos de
sombreado disponibles.

Relleno: Color Define el color del relleno.
Relleno: Fondo Define el color de fondo del relleno.
Escala en dirección x

Escala en dirección y

Conservar ratio de x e y

Define las escalas de relleno en las
direcciones x e y.

Ángulo Gira el relleno. El ángulo 0.0
corresponde a horizontal y 90.0 a
vertical.

Desplazamiento Mueve el patrón de relleno dentro del
objeto en la dirección x e y el valor
especificado.

Propiedades de malla
Use las propiedades de malla para ver y modificar las configuraciones de las
mallas en los dibujos.

• Para definir propiedades de malla automáticas en dibujos de parte y de
conjunto: En la pestaña Dibujos e informes, haga clic en Propiedades
dibujo y seleccione el dibujo. Haga clic en Creación vista en el árbol de
opciones de la izquierda, seleccione la vista y las propiedades que desee
cambiar y haga clic en Propiedades vista. Ahora haga clic en Malla... en el
árbol de opciones y ajuste las configuraciones según sea necesario.

• Para definir las propiedades de malla automáticas en el nivel de dibujo en
un dibujo general: En la pestaña Dibujos e informes, haga clic en
Propiedades dibujo y seleccione el dibujo. Haga clic en Malla... y ajuste la
configuración según sea necesario.

• Para modificar las propiedades de malla en el nivel de dibujo en un dibujo
general: Haga doble clic en el fondo del dibujo, haga clic en Malla... y
ajuste las configuraciones según sea necesario.

• Para modificar las propiedades de malla en el nivel de vista: Haga doble clic
en el marco de vista de dibujo y haga clic en Malla... en el cuadro
Propiedades Vista y ajuste las configuraciones según sea necesario.
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Opción Descripción
Malla Visible muestra las mallas.

No visible no muestra las mallas.

Visible en todas las vistas muestra
las mallas en todas las vistas de
dibujo. Esta opción no está disponible
para los dibujos generales.

Sólo etiquetas de malla visibles
muestra únicamente la etiqueta de
malla y una sección corta de la línea
de malla. La longitud de la línea de
malla visualizada depende del valor
introducido en el cuadro Colocación
texto. En el nivel de dibujo, esta
opción solo está disponible para los
dibujos generales. En los niveles de
vista y de objeto, esta opción está
disponible para todos los tipos de
dibujos.

Colocación texto Define el lado para mostrar las
etiquetas de malla y la longitud de la
extensión de la línea de malla
(distancia entre el extremo de la línea
de malla y el texto).

Texto: Color, Altura, Fuente y Marco Define el color, la altura, la fuente y el
marco del texto de la etiqueta de
malla.

Otras formas de ajustar las mallas

Además, por ejemplo XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_FIXED_WIDTH
(página 207), XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_LINE_WIDTH_FACTOR
(página 208) y XS_GRID_TEXT_FONT (página 271) permiten realizar
ajustes adicionales en las etiquetas de malla.

3.4 Configuración de los informes
Utilice el cuadro de diálogo Informe para ver o modificar la configuración de
los informes.

Opción Descripción
Informe: Cuadros informe Muestra todos los cuadros de

informe disponibles.
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Opción Descripción
Informe: Títulos en informes Títulos de informe opcionales.

Puede introducir hasta tres títulos de
informe. No todos los títulos se
utilizan en todos los informes
estándar. Por ejemplo, Título1 se
utiliza para mostrar la información de
fase en el informe Assembly_list.

Informe: Examinar Utilice este botón para cambiar la
carpeta en la que se guardará el
informe. Por defecto, los informes se
guardan en la carpeta del modelo
actual.

Mostrar Muestra el informe seleccionado.
Imprimir Imprime el informe seleccionado.
Todas las partes Crea un informe de todos los objetos

del modelo utilizando el cuadro
seleccionado.

Partes seleccionadas Crea un informe de los objetos
seleccionados utilizando el cuadro
seleccionado.

Opciones: Mostrar informe Define cómo muestra Tekla
Structures los informes.

En diálogo muestra el informe en
una ventana nueva.

Con visualizador asociado muestra
el informe en el programa asociado.
Por ejemplo, puede hacer que Tekla
Structures abra todos los informes
HTML en un navegador web.

Opciones: Mostrar informe creado Define si el informe se muestra o no
automáticamente en la pantalla
cuando se crea.

3.5 Configuración de análisis y diseño
En esta sección se proporciona información acerca de las diversas
configuraciones de análisis y diseño que puede modificar en Tekla Structures.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:
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Propiedades de grupo de carga (página 800)

Propiedades de carga (página 801)

Propiedades de combinación de cargas (página 808)

Propiedades de modelo de análisis (página 812)

Propiedades de parte de análisis (página 818)

Propiedades nodo análisis (página 834)

Propiedades enlace rígido análisis (página 836)

Propiedades de posición de la barra de análisis (página 837)

Propiedades de posición del área de análisis (página 838)

Propiedades de borde de área de análisis (página 838)

Propiedades de grupo de carga
Utilice el cuadro de diálogo Grupos Carga para ver, definir y modificar las
propiedades de los grupos de cargas y trabajar con grupos de cargas.

Opción Descripción
Actual El carácter @ identifica al grupo de carga actual.

Cuando se crean cargas en el modelo, Tekla Structures
las añade al grupo de cargas actual. Solo se puede
definir un grupo de cargas como actual.

Para cambiar el grupo de cargas actual, seleccione un
grupo de cargas y haga clic en Establecer actual.

Nombre Nombre único del grupo de cargas.

Utilice los nombres de grupo de cargas para definir la
visibilidad y la selección de las cargas. Por ejemplo,
puede seleccionar, modificar u ocultar cargas según
su grupo de cargas.

Tipo El tipo de un grupo de cargas es el tipo de la acción
que causa las cargas.

Las acciones que producen cargas son específicas del
código de construcción y dependen de la norma de
modelado de carga seleccionada en el menú Archivo
--> Configuración --> Opciones --> Modelado carga --
> Código actual .

La mayoría de los códigos de construcción utilizan
todas o algunas de las siguientes acciones y tipos de
grupos de cargas:

• Cargas permanentes, constantes y/o de
pretensado
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Opción Descripción
• Cargas activas, impuestas, de tráfico y/o de grúa

• Cargas de nieve

• Cargas de viento

• Cargas de temperatura

• Cargas accidentales y/o sísmicas

• Cargas de imperfección
Dirección La dirección de un grupo de cargas es la dirección

general de la acción que causa las cargas. Las cargas
individuales de un grupo de cargas conservan sus
propias magnitudes en las direcciones x, y y z globales
o locales.

La dirección del grupo de cargas afecta a las cargas
que Tekla Structures combina en una combinación de
cargas:

• Los grupos de dirección z se combinan tanto con
grupos de dirección x como y.

• Los grupos de dirección x o y no se combinan
entre sí.

Compatible Número que identifica todos los grupos de cargas
compatibles entre sí.

Incompatible Número que identifica todos los grupos de cargas
incompatibles entre sí.

Color El color que Tekla Structures utiliza para mostrar las
cargas en el grupo.

Propiedades de carga
En esta sección se proporciona información acerca de las propiedades de
cargas específicas.

Utilice los cuadros de diálogo de propiedades de carga para ver, definir y
modificar las propiedades de carga. Cada tipo de carga tiene su propio cuadro
de diálogo de propiedades.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

Propiedades de carga puntual (página 802)

Propiedades de carga lineal (página 802)

Propiedades de carga superficial (página 803)
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Propiedades de carga uniforme (página 804)

Propiedades de carga de temperatura (página 804)

Propiedades carga viento (página 805)

Configuración del panel de carga (página 806)

Propiedades de carga puntual
Utilice el cuadro de diálogo Propiedades Carga Puntual para ver y modificar
las propiedades de una carga puntual o un momento flector. La extensión del
nombre de un archivo de propiedades de carga puntual es .lm1.

Opción Descripción
Nombre de grupo de
carga

Grupo de cargas al que pertenece la carga.

Para ver las propiedades de grupo de cargas o crear
un nuevo grupo de cargas, haga clic en Grupos
cargas.

Pestaña Magnitud Magnitudes de carga en las direcciones x, y y z del
plano de trabajo.

Adición de carga Indica si la carga se ha añadido a una parte.
Partes soporte carga Partes a las que se aplica o no se aplica la carga en

función de los nombres de parte o los filtros de
selección.

Caja de contorno de la
carga

Dimensiones de la caja de contorno en las direcciones
x, y y z.

Pestaña Panel de carga Consulte Configuración del panel de carga
(página 806).

Propiedades de carga lineal
Utilice el cuadro de diálogo Propiedades Carga Lineal para ver y modificar las
propiedades de una carga lineal o un momento torsional. La extensión del
nombre de un archivo de propiedades de carga lineal es .lm2.

Opción Descripción
Nombre de grupo de
carga

Grupo de cargas al que pertenece la carga.

Para ver las propiedades de grupo de cargas o crear
un nuevo grupo de cargas, haga clic en Grupos
cargas.

Pestaña Magnitud Magnitudes de carga en las direcciones x, y y z del
plano de trabajo.

Formas de carga Define cómo varía la magnitud de carga a lo largo de
la longitud cargada.
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Opción Descripción
Adición de carga Indica si la carga se ha añadido a una parte.
Partes soporte carga Partes a las que se aplica o no se aplica la carga en

función de los nombres de parte o los filtros de
selección.

Caja de contorno de la
carga

Dimensiones de la caja de contorno en las direcciones
x, y y z.

Distancias Desplazamientos desde los extremos de la carga,
usados para acortar o alargar la longitud cargada.

Para acortar la longitud cargada, asigne valores
positivos a a y a b. Para alargar la longitud cargada,
introduzca valores negativos.

Pestaña Panel de carga Consulte Configuración del panel de carga
(página 806).

Propiedades de carga superficial
Utilice el cuadro de diálogo Propiedades Carga Superficial para ver y
modificar las propiedades de una carga superficial. La extensión del nombre
de un archivo de propiedades de carga superficial es .lm3.

Opción Descripción
Nombre de grupo de
carga

Grupo de cargas al que pertenece la carga.

Para ver las propiedades de grupo de cargas o crear
un nuevo grupo de cargas, haga clic en Grupos
cargas.

Pestaña Magnitud Magnitudes de carga en las direcciones x, y y z del
plano de trabajo.

Formas de carga Define la forma del área cargada.
Adición de carga Indica si la carga se ha añadido a una parte.
Partes soporte carga Partes a las que se aplica o no se aplica la carga en

función de los nombres de parte o los filtros de
selección.

Caja de contorno de la
carga

Dimensiones de la caja de contorno en las direcciones
x, y y z.

Distancias Desplazamiento usado para ampliar o reducir el área
cargada.

Para ampliar el área cargada, asigne un valor positivo
a a. Para reducir el área cargada, asigne un valor
negativo.

Referencia de configuraciones 803 Configuración de análisis y diseño



Opción Descripción
Pestaña Panel de carga Consulte Configuración del panel de carga

(página 806).

Propiedades de carga uniforme
Utilice el cuadro de diálogo Propiedades Carga Uniforme para ver y
modificar las propiedades de una carga uniforme. La extensión del nombre de
un archivo de propiedades de carga uniforme es .lm4.

Opción Descripción
Nombre de grupo de
carga

Grupo de cargas al que pertenece la carga.

Para ver las propiedades de grupo de cargas o crear
un nuevo grupo de cargas, haga clic en Grupos
cargas.

Pestaña Magnitud Magnitudes de carga en las direcciones x, y y z del
plano de trabajo.

Adición de carga Indica si la carga se ha añadido a una parte.
Partes soporte carga Partes a las que se aplica o no se aplica la carga en

función de los nombres de parte o los filtros de
selección.

Caja de contorno de la
carga

Dimensiones de la caja de contorno en las direcciones
x, y y z.

Distancias Desplazamiento usado para ampliar o reducir el área
cargada.

Pestaña Panel de carga Consulte Configuración del panel de carga
(página 806).

Propiedades de carga de temperatura
Utilice el cuadro de diálogo Propiedades Carga Temperatura para ver y
modificar las propiedades de una carga de temperatura o una tensión. La
extensión del nombre de un archivo de propiedades de carga térmica es .lm6.

Opción Descripción
Nombre de grupo de
carga

Grupo de cargas al que pertenece la carga.

Para ver las propiedades de grupo de cargas o crear
un nuevo grupo de cargas, haga clic en Grupos
cargas.

Cambio Temperatura
para Alargamiento Axial

Cambio de temperatura en la parte.
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Opción Descripción
Diferencial Temperatura
de Lado a Lado

Diferencia de temperatura entre el lado izquierdo y el
lado derecho de una parte.

Diferencial Temperatura
de Arriba a Abajo

Diferencia de temperatura entre la superficie superior
y la superficie inferior de una parte.

Alargamiento axial
inicial

Tensión axial de una parte.

Un valor positivo indica alargamiento, un valor
negativo indica retracción.

Adición de carga Indica si la carga se ha añadido a una parte.
Partes soporte carga Partes a las que se aplica o no se aplica la carga en

función de los nombres de parte o los filtros de
selección.

Caja de contorno de la
carga

Dimensiones de la caja de contorno en las direcciones
x, y y z.

Propiedades carga viento
Utilice el cuadro de diálogo Generador de cargas de viento (28) para ver y
modificar las propiedades de las cargas de viento.

Para seleccionar o modificar las cargas de viento existentes en el modelo

como un grupo, utilice el conmutador Seleccionar componentes .

Opción Descripción
Dirección carga viento La dirección principal del viento.

Las opciones son las siguientes:

• X Global

• -X Global

• Y Global

• -Y Global

• X, -X, Y, -Y Global (para todas las direcciones)
Presión nominal viento El valor nominal de la presión del viento.
Nivel superior El nivel más alto de las cargas de viento.
Nivel inferior El nivel más bajo de las cargas de viento.
Nivel suelo El nivel del suelo alrededor de la construcción.
Nombres de parte Partes a las que se aplica la carga, o no se aplica.

Consulte también Definición de partes de soporte de
carga por nombre.
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Opción Descripción
Delante Los factores de exposición externa para las paredes

de barlovento, sotavento y laterales.

Un valor positivo indica presión y un valor negativo
indica succión.

Lado Izquierdo
Atrás
Lado derecho
Interno El factor de exposición interna.
Pestaña Perfil Z La distribución de la carga de viento a lo largo de la

altura de la construcción, en términos de factores de
presión. Comienza desde el nivel del suelo.

Pestañas X Global, Y
Global, -X Global, -Y
Global

Una pestaña para cada dirección del viento, en la que
se pueden definir zonas para las cargas de esquina
concentradas de cada muro.

Cada zona es la altura del muro. Defina el ancho de la
zona con dimensiones o proporciones. Puede definir
hasta cinco zonas por cada muro.

Los muros se numeran según el orden en el que se
eligen los puntos para indicar la forma de la
construcción en el nivel inferior.

Para seleccionar o modificar cargas de viento individuales existentes en el
modelo como cargas superficiales independientes, utilice el conmutador

Seleccionar objetos en componentes  y el cuadro de diálogo
(página 803) Propiedades Carga Superficial.

Configuración del panel de carga
Use las opciones de la pestaña Panel de carga en un cuadro de diálogo de
propiedades de carga para modificar la manera en que Tekla Structures
distribuye la carga.

Opción Descripción
Expansión Define las direcciones en las que Tekla Structures

distribuye la carga.

• Único distribuye la carga solo en la dirección del
eje primario.

• Doble distribuye la carga a lo largo de los ejes
primario y secundario.

Dirección eje primario Define la dirección del eje primario mediante uno de
los métodos siguientes:

• Un valor (1) en el cuadro x, y o z distribuye la carga
en la dirección global correspondiente.
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Opción Descripción
• Valores en varios cuadros distribuyen la carga

entre las correspondientes direcciones globales.
Los valores son los componentes del vector de
dirección.

• Hacer clic en Paralelo a parte o Perpendicular a
parte y, posteriormente, seleccionar una parte en
el modelo alinea la dirección del eje principal con la
parte.

Si Expansión es Doble, debe definir la dirección del
eje primario para poder definir manualmente el peso
del eje primario.

Para verificar la dirección del eje primario de una
carga seleccionada en una vista de modelo, haga clic
en Mostrar dirección en cargas seleccionadas. Tekla
Structures indica la dirección primaria usando una
línea roja.

Peso eje primario
automático

Define si Tekla Structures registra automáticamente
las direcciones en la distribución de carga.

Las opciones son las siguientes:

• Sí: Tekla Structures calcula automáticamente las
partes de carga para las direcciones primaria y
secundaria en proporción al cubo de las longitudes
de vano en estas dos direcciones. Esto significa
que, cuanto más corto sea el vano, mayor será la
proporción de la carga.

• No: Puede especificar el peso de la dirección
principal en el cuadro Peso. Tekla Structures
calculará el peso de la dirección secundaria
restando este valor de 1.

Ángulo dispersión carga El ángulo por el que se proyecta la carga en las partes
de alrededor.

Usar distribución de
carga de estructura
continua

Úselo para cargas uniformes sobre losas continuas.
Define la distribución de reacciones de apoyo en el
primer y último vanos.

Las opciones son las siguientes:
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Opción Descripción
• Sí: La distribución de reacciones de apoyo es 3/8 y

5/8.

• No: La distribución de reacciones de apoyo es 1/2 y
1/2.

Propiedades de combinación de cargas
Esta sección proporciona información acerca de la configuración que controla
el proceso de combinación de cargas.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Opciones de norma de modelado de carga (página 808)

• Coeficientes de combinación de cargas (página 809)

• Tipos de combinación de cargas (página 809)

Opciones de norma de modelado de carga
Son las normas de modelado de carga disponibles en Tekla Structures en
menú Archivo --> Configuraciones --> Opciones --> Modelado carga -->
Código actual:

Opción Descripción
Eurocódigo Norma europea
Británica Norma británica
AISC (US) American Institute of Steel Construction, norma de EE.

UU.
UBC (US) Norma de construcción uniforme, norma de EE. UU.
CM66 (F) Norma francesa para estructuras de acero
BAEL91 (F) Norma francesa para estructuras de hormigón
IBC (US) Norma de construcción internacional, norma de EE.

UU.
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Opción Descripción
ACI Publicación 318 del American Concrete Institute

Cada una de las normas disponibles tiene una pestaña separada en el cuadro
de diálogo Opciones. El cuadro de diálogo Opciones muestra los coeficientes
de seguridad parcial en estados de límite y otros coeficientes de combinación
para el código, basados en tipos de grupos de cargas. Para el Eurocódigo,
también puede definir el factor de clase de fiabilidad y la fórmula que se usará
en la combinación de cargas.

Consulte también

Coeficientes de combinación de cargas (página 809)

Coeficientes de combinación de cargas
En el proceso de combinación de cargas, Tekla Structures usa coeficientes de
seguridad parcial y, por ejemplo, coeficientes de reducción sobre grupos de
cargas para crear combinaciones de cargas.

Los coeficientes de seguridad parcial necesarios en el diseño de estados límite
son:

• Factor de seguridad parcial desfavorable en el estado límite último (γsup)

• Factor de seguridad parcial favorable en el estado límite último (γinf)

• Factor de seguridad parcial desfavorable en el estado límite de servicio
(γsup)

• Factor de seguridad parcial favorable en el estado límite de servicio (γinf)

En función de los códigos que utilice, es posible que tenga que emplear otros
factores de combinación.Por ejemplo, el Eurocódigo contiene tres coeficientes
de reducción (ψ0, ψ1, ψ2).Los coeficientes de reducción excluyen los efectos
imprácticos de las cargas simultáneas.

Para los factores de combinación de cargas podrá utilizar valores específicos
de un código de construcción o definidos por el usuario.

Consulte también
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Tipos de combinación de cargas
Puede realizar varios tipos de combinación de cargas que varían en función de
la norma de construcción que se use.

Use el cuadro de diálogo Generación Combinación Cargas o el cuadro de
diálogo Combinación de cargas para seleccionar los tipos de combinación de
cargas que desee crear. Las opciones son las siguientes:

Tipo combinación Descripción Se aplica a
Estado límite último
(ELU)

Combina grupos de cargas que se
producen de manera persistente y
transitoria. Usa los factores de
seguridad parcial del estado límite
último al combinar cargas.

Eurocódigo,
Británica, AISC
(US)

Estado límite de servicio
(ELS)

Combina grupos de cargas que se
producen de manera casi
permanente. Usa los factores de
seguridad parcial del estado límite de
servicio al combinar cargas.

Eurocódigo,
AISC (US)

Estado límite de servicio
– Raro (ELS RR)

Combina grupos de cargas que se
producen de manera casi persistente
y poco frecuente. Usa los factores de
seguridad parcial del estado límite de
servicio al combinar cargas.

Eurocódigo

Estado límite de servicio
– Casi permanente (ELS
CP)

Combina grupos de cargas que se
producen de manera casi
permanente. Usa los factores de
seguridad parcial del estado límite de
servicio al combinar cargas.

Eurocódigo

Cargas normales Combina grupos de cargas y usa
factores según las normas francesas
CM66 o BAEL91.

CM66, BAEL91
Cargas extremas CM66
Cargas de
desplazamiento

CM66

Cargas accidentales CM66,
Eurocódigo

Cargas últimas BAEL91
Cargas accidentales
últimas

BAEL91

Cargas sísmicas Combina grupos de cargas y usa
factores según el Eurocódigo.

Eurocódigo

Cargas para estructuras
públicas

Combina grupos de cargas según la
norma US IBC (Norma de
construcción internacional).

IBC (US)

Cargas para estructuras
públicas con nieve
amontonada

IBC (US)
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Tipo combinación Descripción Se aplica a
Cargas para estructuras
no públicas

IBC (US)

Cargas para estructuras
no públicas con nieve
amontonada

IBC (US)

Cargas para estructuras
que no sean de
hormigón y de
mampostería públicas

Combina grupos de cargas según la
norma US UBC (Norma de
construcción uniforme).

UBC (US)

Cargas para estructuras
que no sean de
hormigón y de
mampostería públicas
con nieve amontonada

UBC (US)

Cargas para estructuras
que no sean de
hormigón y de
mampostería

UBC (US)

Cargas para estructuras
que no sean de
hormigón y de
mampostería con nieve
amontonada

UBC (US)

Cargas para estructuras
de hormigón y
mampostería públicas

UBC (US)

Cargas para estructuras
de hormigón y
mampostería públicas
con nieve amontonada

UBC (US)

Cargas para estructuras
de hormigón y
mampostería

UBC (US)

Cargas para estructuras
de hormigón y
mampostería con nieve
amontonada

UBC (US)

Tabla ACI 1 - Tabla ACI 8 Combina grupos de cargas según la
norma ACI (publicación 318 del
American Concrete Institute).

ACI

Consulte también

Referencia de configuraciones 811 Configuración de análisis y diseño



Propiedades de modelo de análisis
Utilice el cuadro de diálogo Propiedades Modelo Análisis para definir, ver y
modificar las propiedades de un modelo de análisis. Estas propiedades se
aplican a todas las partes de un modelo de análisis.

Pestaña Modelo análisis

Opción Descripción
Aplicación análisis El formato o la aplicación de análisis que se ha

utilizado en el análisis del modelo de análisis.

Para utilizar la misma aplicación o formato por
defecto para otros nuevos modelos de análisis, active
la casilla Establecer como valor por defecto.

Consulte también .
Nombre de modelo de
análisis

Nombre único para el modelo de análisis. Definible
por el usuario.

Por ejemplo, puede usar un nombre que describa la
parte del modelo físico que desee analizar.

Para definir la carpeta de exportación del modelo de
análisis, haga clic en Buscar carpeta exportación.

Filtro modelo análisis Define los objetos que se incluyen en el modelo de
análisis, a partir de la lista de filtros de selección
disponibles.

Consulte también .
Filtro parte
arriostramiento

Define cuáles de los objetos incluidos se consideran
arriostramientos. Los nodos de análisis de
arriostramientos se pueden mover más libremente
que las partes de análisis primarias cuando se crea el
modelo de análisis.

Filtro de partes
secundarias

Define cuáles de los objetos incluidos se consideran
como partes de análisis secundarias. Los nodos de las
partes de análisis secundarias se pueden mover más
libremente que las partes de análisis primarias
cuando se crea el modelo de análisis.

Contenido modelo
análisis

Define qué objetos se incluyen en el modelo de
análisis.

Las opciones son las siguientes:
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Opción Descripción
• Partes y cargas seleccionadas

Solo incluye partes y cargas seleccionadas, y partes
creadas por componentes, cuando coinciden con
el filtro del modelo de análisis.

Para añadir o eliminar partes y cargas
posteriormente, utilice Añadir objetos
seleccionados o el botón Eliminar objetos
seleccionados en el cuadro de diálogo Modelos
Análisis y Diseño.

• Todo el modelo

Incluye todas las cargas y partes principales,
excepto las partes cuya clase de análisis
(página 829) esté configurada como Ignorar.
Tekla Structures añade automáticamente objetos
físicos al modelo de análisis al ser creados y
cuando coinciden con el filtro del modelo de
análisis.

• Modelo de forjado por partes y cargas
seleccionadas

Solo incluye las columnas, las losas, las vigas de
planta y las cargas seleccionadas cuando coinciden
con el filtro del modelo de análisis. Tekla
Structures sustituye las columnas en el modelo
físico por apoyos.

Consulte también Contenido del modelo de análisis.
Utilizar enlaces rígidos Se utiliza para permitir o impedir los enlaces rígidos

en el modelo de análisis.

Las opciones son las siguientes:

• Permitido

Se crean enlaces rígidos si son necesarios para
conectar partes de análisis.

• Deshabilitado, con conservar eje: Por defecto

No se crea ningún enlace rígido. La configuración
Conservar posición eje de las partes de análisis
no cambia.
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Opción Descripción
• Deshabilitado, con conservar eje: No

No se crea ningún enlace rígido. La configuración
de Conservar posición eje de las partes de
análisis conectadas se cambia a No.

Si utiliza Tekla Structural Designer como la aplicación
de análisis, puede utilizar la opción Activado para las
partes de hormigón. La opción Desactivado, con
conservar eje: Por defecto se utiliza
automáticamente para las partes de acero.

Reglas de modelo de
análisis

Haga clic para crear reglas para definir el modo en
que Tekla Structures trata las partes individuales en el
modelo de análisis y cómo se conectan las partes
entre sí en el análisis.

Vigas curvadas Define si las vigas se analizan como vigas curvadas o
como segmentos rectos. Seleccione una opción:

• Dividir en segmentos rectos

• Usar parte curvada

Utilice la opción avanzada XS_AD_CURVED_BEAM_
SPLIT_ACCURACY_MM (página 56) en menú Archivo --
> Configuraciones --> Opciones Avanzadas -->
Análisis y Diseño para definir la proximidad con la
que los segmentos rectos siguen la viga curvada.

Considerar perfiles
gemelos

Define si los perfiles gemelos se consideran como una
parte (Permitido) o como dos partes (Deshabilitado)
en el análisis.

Ubicación de eje de
parte

Define la ubicación de cada parte de análisis en
relación con la parte física correspondiente.

Las opciones son las siguientes:

• Eje neutro

El eje neutral es el eje de análisis para todas las
partes. La ubicación del eje de análisis cambia si el
perfil de la parte cambia.

• Eje de referencia (excentricidad en eje neutro)

La línea de referencia de parte es el eje de análisis
de todas las partes. La ubicación del eje neutro
define la excentricidad del eje.

• Eje de referencia

La línea de referencia de parte es el eje de análisis
de todas las partes.
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Opción Descripción
• Utilizar predeterminado en modelo

El eje de análisis de cada parte se define
individualmente en función de las propiedades de
las partes de análisis.

Para definir la ubicación del eje de partes
específicas, use la pestaña Posición del cuadro de
diálogo de propiedades de la parte de análisis
correspondiente.

Si selecciona Eje neutro, Tekla Structures tiene en
cuenta la ubicación de la parte y los desplazamientos
de los extremos al crear los nodos. Si selecciona
cualquiera de las opciones Eje de referencia, Tekla
Structures crea nodos en los puntos de referencia.

Método liberación
extremo parte para
conexión

Define si se usan las condiciones de apoyo de partes
(No) o uniones (Sí).

Actualización
automática

Define si el modelo de análisis se actualiza según los
cambios en el modelo físico.

Las opciones son las siguientes:

• Sí: se consideran los cambios del modelo físico

• No: se ignoran los cambios del modelo físico
Combinación modelo
con aplicación análisis

Solo se usa con SAP2000 cuando se producen cambios
en el modelo físico o de análisis de Tekla Structures
que ya se ha exportado a la aplicación de análisis.

Define si el modelo a análisis modificado se combina
con el modelo previamente exportado en la aplicación
de análisis.

Las opciones son las siguientes:

• Deshabilitado

Los modelos no se combinan. Las adiciones
realizadas en la aplicación de análisis al modelo
previamente exportado se pierden. Cada vea que
se exporta el modelo de análisis a la aplicación de
análisis se crea un modelo nuevo.

• Permitido

Los modelos se combinan. Las adiciones realizadas
en la aplicación de análisis al modelo previamente
exportado se conservan cuando se reexporta el
modelo de análisis a la aplicación de análisis. El
modelo de la aplicación de análisis se actualiza con
los cambios de Tekla Structures.
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Pestaña Análisis

Opción Descripción
Método de análisis Define si las tensiones de segundo orden se toman en

consideración.

Las opciones son las siguientes:

• 1er orden

Método de análisis lineal.

• P-Delta

Método de análisis de segundo orden simplificado.
Este método ofrece resultados precisos cuando los
desplazamientos son pequeños.

• No lineal

Método de análisis no lineal.
Número máximo de
iteraciones

Tekla Structures repetirá la iteración de segundo
orden hasta llegar a uno de estos valores.

Precisión de la iteración
Modelo de análisis
modal

Seleccione Sí para crear un modelo de análisis modal
y usar propiedades de análisis modal en lugar de
combinaciones de carga estáticas.

Pestaña Trabajo

Define la información de trabajo en informes STAAD.Pro.

Pestaña Salida

Define el contenido del archivo de resultados de análisis de STAAD.Pro.

Pestaña Sísmico

Utilice la pestaña Sísmico para definir qué código de construcción se seguirá
en el análisis sísmico y las propiedades que necesita dicho análisis. Estas
propiedades varían según el código que seleccione.

Opción Descripción
Tipo Norma de construcción a utilizar para generar cargas

sísmicas.

Las opciones son las siguientes:

• Ninguno: Análisis sísmico no ejecutado.

• UBC 1997: Norma de construcción uniforme 1997

• UBC 1994: Norma de construcción uniforme 1994

• IBC 2000: Norma de edificación internacional 2000
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Opción Descripción
• IS 1893-2002: Estándar de la India. Criterios para el

diseño de estructuras con resistencia sísmica

• IBC 2003: Norma de edificación internacional 2003

• IBC 2006: Norma de edificación internacional 2006

• IBC 2006 (ZIP): Norma de construcción
internacional 2006 con una opción para añadir un
código postal en las propiedades

• IBC 2006 (Longitud/Latitud): Norma de
construcción internacional 2006, con una opción
para añadir información de longitud y latitud en las
propiedades

• AIJ: Norma japonesa

• Espectro de respuesta: especificación de espectro
de respuesta

Propiedades sísmicas Según la norma seleccionada, puede definir diversas
propiedades sísmicas.

Pestaña Masas sísmicas

Cargas y grupos de cargas incluidos en el análisis sísmico.

Pestaña Análisis modal

Utilice la pestaña Análisis modal para definir las propiedades que necesita el
análisis modal.

Opción Descripción
Cómputo de modos Número de formas de modo naturales en la

estructura.
Frecuencia máx Frecuencia resonante natural máxima de la

estructura.
Masas de análisis modal Las cargas y los grupos de cargas incluidos en el

análisis modal.

Pestañas de diseño

Use las pestañas Diseño para acero, hormigón y madera para definir los
códigos y métodos a usar en el diseño estructural. Las opciones de diseño
disponibles pueden variar en función del material.

Opción Descripción
Norma de diseño Normas de diseño para diferentes materiales.

Las opciones de norma de diseño disponibles varían
en función de la aplicación de análisis que use.
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Opción Descripción
Método de diseño Principio específico de material usado para comparar

tensiones y capacidades de material.

Las opciones son las siguientes:

• No

Tekla Structures solamente ejecutará análisis
estructurales y creará datos sobre tensiones,
esfuerzos y desplazamientos.

Disponible para acero, hormigón y madera.

• Verificar diseño

Tekla Structures comprobará si las estructuras
cumplen los criterios del código de diseño (si las
secciones transversales son adecuadas).

Disponible para acero y madera.

• Calcular área necesaria

Tekla Structures define el área necesaria para la
armadura.

Disponible para hormigón.
Propiedades de diseño Propiedades de diseño específicas del método y de la

norma de diseño del modelo de análisis que se
aplican a todas las partes del modelo de análisis.

Al seleccionar una norma y un método de diseño para
un material, Tekla Structures muestra las propiedades
de diseño en la parte inferior de la pestaña Diseño.

Para cambiar el valor de una propiedad en particular,
haga clic en una entrada en la columna Valor.

Las unidades dependen de las configuraciones en el
menú Archivo --> Configuración --> Opciones -->
Unidades y decimales .

Para cambiar las propiedades de diseño de una parte
específica, use la pestaña Diseño del cuadro de
diálogo de propiedades de la parte de análisis
correspondiente.

Propiedades de parte de análisis
Use las opciones del cuadro de diálogo de propiedades de análisis de una
parte (por ejemplo, Propiedades Análisis Viga) para definir cómo trata Tekla
Structures la parte en el análisis. Las opciones de configuración disponibles en
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el cuadro de diálogo varían según el tipo de parte y la clase de análisis. La
tabla siguiente muestra todas las opciones de configuración
independientemente del tipo de parte y la clase de análisis.

Pestaña Análisis

Use la pestaña Análisis para definir las propiedades de análisis de una parte.

Opción Descripción
Clase Define cómo se gestiona la parte en el análisis.

La Clase seleccionada define las propiedades de
análisis disponibles. Por ejemplo, las placas tienen
propiedades distintas a las de las columnas.

Filtro

(Propiedades de
diafragma rígido)

Solo está disponible cuando la Clase es Placa
irregular - Diafragma rígido o Losa - Diafragma
rígido.

Define el filtro que se usa al filtrar objetos para un
diafragma rígido.

Los nodos pertenecientes a una parte que coincide
con el filtro se conectarán al diafragma rígido. Por
ejemplo, puede utilizar un filtro de columnas para
conectar solamente nodos de columnas a diafragmas
rígidos.

Modo sección armada Indica la función de la parte en una sección armada
que consta de una parte principal y una o más sub
partes. En el análisis, se combinan las subpartes con la
parte principal.

Las opciones son las siguientes:

• Automático

• No parte de sección armada

Desconecta la parte de una sección armada.

• Parte principal de sección armada

Se utiliza siempre para definir la parte principal de
una sección armada.

• Sub parte de sección armada

• Subparte viga de sección armada

Define que la parte es una parte de la sección
armada cuando la parte principal de la sección
armada es una viga.

Referencia de configuraciones 819 Configuración de análisis y diseño



Opción Descripción
• Subparte columna de sección armada

Define que la parte es una parte de la sección
armada cuando la parte principal de la sección
armada es una columna.

Grupo diseño Define el grupo de diseño al que pertenece la parte.
Usado en optimización.

Actualización
automática

Define si la parte de análisis se actualiza según los
cambios en el modelo físico.

Las opciones son las siguientes:

• Sí: se consideran los cambios del modelo físico

• No: se ignoran los cambios del modelo físico

Pestaña Liberación inicio, Liberación final

Use las pestañas Liberación inicio y Liberación final para definir las
condiciones de apoyo y los grados de libertad de los extremos de parte.

La pestaña Liberación inicio se refiere al primer extremo de la parte
(identificador amarillo), la pestaña Liberación final al segundo extremo de la
parte (identificador magenta).

Opción Descripción
Inicial o Final Define cuál de las combinaciones predefinidas o

definidas por el usuario para condiciones de extremo
se utiliza para el inicio o final de la parte.

Estas son las opciones predefinidas.

 (No disponible con Tekla Structural Designer)

 (No disponible con Tekla Structural Designer)

Establecen automáticamente la condición de apoyo y
los grados de libertad.

Puede modificar una combinación predefinida para
adaptarla a sus necesidades. Si lo hace así, Tekla
Structures lo indica con esta opción:
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Opción Descripción

Condición apoyo No disponible con Tekla Structural Designer.

Define la condición de apoyo.

Las opciones son las siguientes:

• Conectado

El extremo de parte está unido a un nodo de
análisis intermedio (otra parte).

Indica los grados de libertad para el nodo.

• Apoyado

El extremo de parte es el apoyo último para una
superestructura (por ejemplo, el pie de una
columna en un marco).

Indica los grados de libertad para el apoyo.
Rotación Solo está disponible si Condición apoyo es Apoyado.

Define si el apoyo está rotado.

Las opciones son las siguientes:

• No rotado

• Rotado

Si selecciona Rotado, puede definir la rotación
alrededor del eje x o y local, o puede establecer la
rotación según el plano de trabajo actual haciendo clic
en Definir rotación según plano trabajo actual.

Ux

Uy

Uz

Define los grados de libertad traslacional
(desplazamientos) en las direcciones x, y y z globales.

Las opciones son las siguientes:

• Libre

• Corregido
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Opción Descripción
• Muelle

Si selecciona Muelle, introduzca la constante de
muelle traslacional. Las unidades dependen de las
configuraciones en el menú Archivo -->
Configuración --> Opciones --> Unidades y
decimales .

Rx

Ry

Rz

Define los grados de libertad rotacional (rotaciones)
en las direcciones x, y y z globales.

Las opciones son las siguientes:

• Articulado

• Corregido

• Muelle

• Liberación parcial

Si selecciona Muelle, introduzca la constante de
muelle rotacional. Las unidades dependen de las
configuraciones en el menú Archivo -->
Configuración --> Opciones --> Unidades y
decimales .

Use Liberación parcial para especificar si el grado de
conectividad está entre fijo y articulado. Introduzca un
valor entre 0 (fijo) y 1 (articulado).

Pestaña Mixto

Use la pestaña Mixto con STAAD.Pro para definir las propiedades de análisis
de la pestaña en una viga mixta.

Opción Descripción
Viga mixta Define si la composición es:

• No viga mixta

• Viga mixta

• Viga mixta automática
Material Define el material de la losa.
Espesor Define el espesor de la losa.
Ancho losa eficaz Define si el ancho de losa eficaz se calcula

automáticamente o según los valores introducidos.

Puede definir valores diferentes para el lado izquierdo
y derecho de la viga.

Los valores automáticos se calculan en relación con la
longitud del vano.
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Pestaña Expansión

Use la pestaña Expansión para definir las propiedades de análisis y
distribución de cargas de un sistema de losas de uno o dos sentidos.

Opción Descripción
Expansión Define en qué direcciones soporta cargas la parte.

Las opciones son las siguientes:

• La placa de expansión Individual soporta cargas
en la dirección del eje primario. Las vigas o
columnas paralelas a la dirección de expansión no
están unidas a la parte y no soportarán cargas de
la parte.

• La parte de expansión doble soporta cargas a lo
largo de los ejes primario y secundario. Las vigas o
columnas en ambas direcciones soportarán cargas
de la parte.

Dirección eje primario Define la dirección del eje primario de una de estas
formas:

• Introduzca 1 en el cuadro (x, y o z) paralelo a la
dirección del eje primario.

• Introduzca valores en varios cuadros para definir
los componentes de un vector de dirección.

• Haga clic en Paralelo a parte y seleccione después
una parte del modelo que sea paralela a la
dirección.

• Haga clic en Perpendicular a parte y seleccione
después una parte del modelo que sea
perpendicular a la dirección.

Para verificar la dirección de expansión primaria de
una parte seleccionada en una vista de modelo, haga
clic en Mostrar dirección en cargas seleccionadas.
Tekla Structures indica la dirección primaria usando
una línea roja.
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Pestaña Carga

Use la pestaña Carga para incluir una parte como cargas en modelos de
análisis.

Opción Descripción
Generar carga de peso
propio

Los modelos de análisis incluyen el peso de la parte,
por ejemplo una cubierta, como una carga aunque la
parte no se incluya en los modelos de análisis.

Si la parte se incluye en un modelo de análisis,
también lo hace su peso propio. La opción No solo
funciona con las clases de análisis Ignorar y
Diafragma rígido.

Cuadros de lista para
cargas adicionales

Introduzca la carga de uso de losa o el peso propio
adicional (capas de mortero, servicios) utilizando tres
cargas adicionales con una magnitud y un nombre de
grupo de cargas. La direcciones de estas cargas siguen
la dirección del grupo de cargas al que pertenecen.

Nombres de parte Utilice este filtro para garantizar que la carga
superficial de la losa se transfiere a las partes
correctas, por ejemplo a las vigas que sustentan la
losa. Normalmente, se introduce el nombre de la viga
como valor del filtro.

Usar distribución de
carga de estructura
continua

Se utiliza para asignar la mayor parte de la carga a los
apoyos del medio en estructuras continuas.

Pestaña Diseño

Utilice la pestaña Diseño del cuadro de diálogo de propiedades de la parte de
análisis para ver y modificar las propiedades de diseño de una parte individual
de un modelo de análisis. Las propiedades de diseño son aquellas que pueden
variar, en función del código de diseño y de materiales de la parte (por
ejemplo, configuración de diseño, factores y límites).

Pestaña Posición

Use la pestaña Posición para definir la ubicación y los desplazamientos de
una parte de análisis.
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Opción Descripción
Eje Define la ubicación de la parte de análisis en relación

con la parte física correspondiente.

La ubicación del eje de análisis de una parte define
dónde se encuentra la parte con otras partes y dónde
crea Tekla Structures nodos en los modelos de
análisis.

Las opciones son las siguientes:

Si selecciona Eje neutro, Tekla Structures tiene en
cuenta la ubicación de la parte y los desplazamientos
de los extremos al crear los nodos. Si selecciona
cualquiera de las opciones Eje de referencia, Tekla
Structures crea nodos en los puntos de referencia.

Conservar posición eje Define si la posición del eje se mantiene o se modifica
según los cambios del modelo físico.

Las opciones son las siguientes:

• No

El eje se puede mover libremente al elegir
posiciones de extremo en objetos cercanos. Utilice
esta opción para partes secundarias.

• Parcial: conservar en dirección mayor

El eje se puede mover libremente de forma parcial,
pero la parte no se mueve en la dirección mayor
(más fuerte) del perfil de parte.
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Opción Descripción
• Parcial: conservar en dirección menor

El eje se puede mover libremente de forma parcial,
pero la parte no se mueve en la dirección menor
(más débil) del perfil de parte.

• Sí

El eje no se mueve, pero las posiciones de
extremos se pueden mover a lo largo del eje
(alargando o reduciendo la parte).

• Sí: mantener también posiciones de extremos

El eje y las posiciones de extremos de la parte no
se modifican.

Conectividad Define si el miembro elige una posición o se une con
enlaces rígidos a otras partes.

Las opciones son las siguientes:

• Automático

La parte elige una posición o se conecta con
enlaces rígidos a otras partes.

• Manual

La parte no elige una posición o se conecta con
enlaces rígidos a otras partes. La conectividad
automática con otras partes solo se crea si la
posición de la parte coincide exactamente con la
otra parte.

Modificador eje X

Modificador eje Y

Modificador eje Z

Defina si la ubicación de la parte está vinculada a las
coordenadas globales, a la línea de malla o a ninguna
de las dos.

Las opciones son las siguientes:

• No

La ubicación de las partes no está vinculada.

• Coordenada fija

La ubicación de la parte está vinculada a la
coordenada que se introduzca en el cuadro X, Y o
Z.

• Malla más cercana

La parte está vinculada a la línea de malla más
cercana (la zona de elección es 1000 mm).

Desplazamiento Úselo para mover la parte de análisis en las
direcciones x, y y z globales.
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Opción Descripción
Modo desplazamiento
longitudinal

Define si los desplazamientos finales longitudinales
Dx de la parte física se utilizan de las propiedades de
parte física.

Las opciones son las siguientes:

• No se consideran los desplazamientos

• Sólo se consideran las extensiones

• Siempre se consideran los desplazamientos

Pestaña Atributos barra

Use la ficha Atributos barra de un objeto de marco (viga, columna o
arriostramiento) para definir las propiedades de sus barras de análisis.

Puede usar las opciones de esta pestaña cuando la clase de análisis de la
parte de análisis sea Viga, Columna o Secundaria.

Opción Descripción
Desplazamiento inicial

Desplazamiento
Extremo

Calcule los desplazamientos para explicar la
excentricidad longitudinal en el extremo de la parte
(que dan lugar a un momento flector).

Estos desplazamientos no afectan a la topología en el
modelo de análisis. El valor de desplazamiento solo se
aplica al análisis como atributo de parte.

Nombre perfil
sustitución

Seleccione un perfil de la base de datos de perfiles.
Puede utilizar diferentes perfiles de análisis al
principio y al final de las partes si la aplicación de
análisis que utiliza lo admite.

Para utilizar distintos perfiles en los extremos de
parte, introduzca dos perfiles separados por un
carácter de canalización; por ejemplo: HEA120|
HEA140
Si la parte es una sección armada de un modelo de
análisis, aquí puede introducir el nombre de la sección
armada. Puede especificar cualquier nombre, pero si
coincide con el nombre de un perfil de base de datos
existente, las propiedades físicas de la sección serán
las mismas que las del perfil de base de datos.

Modo viga curvada Define si una viga se analiza como viga curvada o
como segmentos rectos.

Las opciones son las siguientes:

• Utilizar predeterminado en modelo

• Usar parte curvada

• Dividir en segmentos rectos
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Opción Descripción
Si selecciona Utilizar predeterminado en modelo,
Tekla Structures usa la opción seleccionada en la lista
Vigas curvadas del cuadro de diálogo Propiedades
Modelo Análisis.

Utilice la opción avanzada
XS_AD_CURVED_BEAM_SPLIT_ACCURACY_MM
(página 56) en menú Archivo --> Configuraciones -->
Opciones Avanzadas --> Análisis y Diseño para
definir la proximidad con la que los segmentos rectos
siguen la viga curvada.

No. nodos división Se usa para crear nodos adicionales o analizar una
viga como segmentos rectos, por ejemplo, una viga
curvada.

Introduzca el número de nodos.
Distancias división Para definir nodos adicionales en la parte, introduzca

las distancias desde el punto inicial de la parte hasta el
nodo.

Introduzca las distancias separadas por espacios, por
ejemplo:

1000 1500 3000
Número inicial barra Define el número inicial para las barras de análisis.
Número parte inicial Define el número inicial para las partes de análisis.

Pestaña Atributos área

Use la pestaña Atributos área del cuadro de diálogo de propiedades de
análisis de una placa (placa irregular, losa de hormigón o panel de hormigón)
para definir las propiedades de sus elementos de análisis.

Puede usar las opciones de esta pestaña cuando la clase de análisis de la
parte de análisis sea Placa irregular, Losa o Muro.

Opción Descripción
Tipo de elemento La forma de los elementos.
Rotación de XY local Define la rotación del plano xy local.
Tamaño elemento x e y: Las dimensiones aproximadas de los elementos,

en las direcciones x e y locales de la placa. En el caso
de elementos triangulares, las dimensiones
aproximadas de la caja de contorno alrededor de cada
elemento.

Agujeros: El tamaño aproximado de los elementos en
torno a las aberturas.

Número inicial área Define el número inicial para la placa.
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Opción Descripción
Área simple (ignorar
cortes, etc.)

Seleccione Sí para crear un modelo de análisis más
simple de la placa, donde los cortes y las aberturas no
se tengan en cuenta.

Tamaño mínimo agujero
a considerar

Se utiliza para omitir las aberturas pequeñas de la
placa en el análisis.

Introduzca el tamaño de la caja de contorno alrededor
de la abertura.

Apoyado No disponible con Tekla Structural Designer.

Úselo para definir soportes para una placa irregular,
una losa de hormigón o un panel de hormigón.

Puede crear apoyos para el borde inferior de un
panel, para todos los nodos de borde de una losa o
placa o para todos los nodos de una viga. En el caso
de los paneles, el borde inferior puede estar inclinado.

Las opciones son las siguientes:

• No

No se crea ningún apoyo.

• Simple (traslaciones)

Solo se fijan las traslaciones.

• Empotrado

Se fijan las traslaciones y las rotaciones.

Consulte también

Opciones y colores de clases de análisis (página 829)

Opciones de eje de análisis (página 833)

Opciones y colores de clases de análisis
Use las opciones de la lista Clase de la pestaña Análisis del cuadro de
diálogos de propiedades de una parte para definir cómo trata Tekla Structures
la parte en el análisis.

La opción seleccionada en la lista Clase determina qué pestañas están
disponibles en el cuadro de diálogo Propiedades parte análisis (página 818).

Cuando la opción avanzada XS_AD_MEMBER_TYPE_VISUALIZATION (página 62)
se define como TRUE (que es el valor por defecto), puede mostrar la clase de
análisis de las partes con los siguientes colores en el modelo de análisis.
También puede indicar las clases de análisis utilizando diferentes colores en el
modelo físico.
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La aplicación de análisis que usa puede que no admita todas las opciones
siguientes. Por ejemplo, las opciones de Cercha no están disponibles con
Tekla Structural Designer.

Opción Descripción Color
Viga Objeto lineal de dos nodos.

La parte puede aceptar cualquier carga, incluida la
de temperatura.

Azul

Viga - Cercha La parte de análisis solo acepta esfuerzos axiles, no
momentos flectores ni de torsión, ni esfuerzos
cortantes.

Verde
brillante

Viga - Cercha-
Sólo
compresión

La parte solo acepta esfuerzos axiales de
compresión, no momentos ni esfuerzos cortantes.
Si esta parte trabaja a tracción, se omite en el
análisis.

Amarillo

Viga - Cercha-
Sólo tracción

La parte solo acepta esfuerzos axiales de tracción,
no momentos ni esfuerzos cortantes. Si esta parte
trabaja a compresión, se omite en el análisis.

Rosa

Viga - Omitir La parte se omite en el análisis.

Se tiene en cuenta la carga de peso propio, si se ha
definido Generar carga de peso propio como Sí
en la pestaña Carga.

La parte
no se
muestra
en el
modelo

Columna Objeto lineal vertical de dos nodos. Modelado de
abajo a arriba.

La parte puede aceptar cualquier carga, incluida la
de temperatura.

Azul

Columna -
Cercha

La parte de análisis solo acepta esfuerzos axiles, no
momentos flectores ni de torsión, ni esfuerzos
cortantes.

Verde
brillante

Columna -
Cercha-Sólo
compresión

La parte solo acepta esfuerzos axiales de
compresión, no momentos ni esfuerzos cortantes.
Si esta parte trabaja a tracción, se omite en el
análisis.

Amarillo

Columna -
Cercha-Sólo
tracción

La parte solo acepta esfuerzos axiales de tracción,
no momentos ni esfuerzos cortantes. Si esta parte
trabaja a compresión, se omite en el análisis.

Rosa

Columna -
Omitir

La parte se omite en el análisis.

Se tiene en cuenta la carga de peso propio, si se ha
definido Generar carga de peso propio como Sí
en la pestaña Carga.

La parte
no se
muestra
en el
modelo
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Opción Descripción Color
Arriostramient
o

Objeto lineal de dos nodos.

La parte puede aceptar cualquier carga, incluida la
de temperatura.

Para las partes cuya clase de análisis es
Arriostramiento, la opción Conservar posición
eje está desactivada por defecto.

Verde

Arriostramient
o - Cercha

La parte de análisis solo acepta esfuerzos axiles, no
momentos flectores ni de torsión, ni esfuerzos
cortantes.

Verde
brillante

Arriostramient
o - Cercha-Solo
compresión

La parte solo acepta esfuerzos axiales de
compresión, no momentos ni esfuerzos cortantes.
Si esta parte trabaja a tracción, se omite en el
análisis.

Amarillo

Arriostramient
o - Cercha-Solo
tracción

La parte solo acepta esfuerzos axiales de tracción,
no momentos ni esfuerzos cortantes. Si esta parte
trabaja a compresión, se omite en el análisis.

Rosa

Arriostramient
o - Omitir

La parte se omite en el análisis.

Se tiene en cuenta la carga de peso propio, si se ha
definido Generar carga de peso propio como Sí
en la pestaña Carga.

La parte
no se
muestra
en el
modelo

Secundaria Objeto lineal de dos nodos.

La parte puede aceptar cualquier carga, incluida la
de temperatura.

Para las partes cuya clase de análisis es
Secundaria, Conservar posición eje está
desactivado por defecto. Las partes secundarias se
ajustan a los nodos más cercanos en lugar de los
nodos de extremo de parte.

Naranja

Secundaria -
Omitir

La parte se omite en el análisis.

Se tiene en cuenta la carga de peso propio, si se ha
definido Generar carga de peso propio como Sí
en la pestaña Carga.

La parte
no se
muestra
en el
modelo

Muro - Lámina La parte puede aceptar cualquier carga, excepto la
de temperatura.

Agua

Muro - Placa Lo mismo que Muro - Lámina, aunque en la
aplicación de análisis se usan elementos de placa.

Agua

Muro - Muro a
cortante

La parte puede aceptar esfuerzos laterales y
verticales.

Agua
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Opción Descripción Color
Muro - Omitir La parte se omite en el análisis.

Se tiene en cuenta la carga de peso propio, si se ha
definido Generar carga de peso propio como Sí
en la pestaña Carga.

Agua

Losa - Lámina La parte puede aceptar cualquier carga, excepto la
de temperatura.

Agua

Losa - Placa Lo mismo que Losa - Lámina, aunque en la
aplicación de análisis se utilizan cimentaciones de
placa, de membrana o de materiales.

Agua
Losa -
Membrana
Losa -
Cimentación
Losa -
Diafragma
rígido

Solo se aplica a las partes paralelas a un plano xy
global.

Filtro: Los nodos pertenecientes a una parte que
coincida con el filtro se conectarán mediante
enlaces rígidos que, en conjunto, afectan al
desplazamiento. Por ejemplo, puede utilizar un
filtro de columnas para conectar solamente nodos
de columnas a diafragmas rígidos.

Lila

Losa - Omitir La parte se omite en el análisis.

Se tiene en cuenta la carga de peso propio, si se ha
definido Generar carga de peso propio como Sí
en la pestaña Carga.

La parte
no se
muestra
en el
modelo

Placa irregular -
Lámina

La parte puede aceptar cualquier carga, excepto la
de temperatura.

Agua

Placa irregular -
Placa

Lo mismo que Placa irregular - Lámina, aunque
en la aplicación de análisis se utilizan elementos de
placa o membrana.

Agua

Placa irregular -
Membrana

Agua

Placa irregular -
Diafragma
rígido

Solo se aplica a las partes paralelas a un plano xy
global.

Filtro: Los nodos pertenecientes a una parte que
coincida con el filtro se conectarán mediante
enlaces rígidos que, en conjunto, afectan al
desplazamiento. Por ejemplo, puede utilizar un
filtro de columnas para conectar solamente nodos
de columnas a diafragmas rígidos.

Lila

Placa irregular -
Omitir

La parte se omite en el análisis.

Se tiene en cuenta la carga de peso propio, si se ha
definido Generar carga de peso propio como Sí
en la pestaña Carga.

La parte
no se
muestra
en el
modelo
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Opciones de eje de análisis
Utilice las opciones de la lista Eje de la pestaña Posición de un cuadro de
diálogo de propiedades de análisis de parte para definir la ubicación de la
parte de análisis respecto a la parte física.

Opción Descripción Usar para
Eje neutro El eje neutro es el eje de análisis para

esta parte.La ubicación del eje de
análisis cambia si el perfil de la parte
cambia.

 

Eje de referencia
(excentricidad en eje
neutro)

La línea de referencia de parte es el
eje de análisis para esta parte.La
ubicación del eje neutro define la
excentricidad del eje.

 

Eje de referencia La línea de referencia de parte es el
eje de análisis para esta parte.

 

Izquierda arriba El eje de análisis se encuentra en la
esquina superior izquierda de la
parte.

Objetos de
viga (vigas,
columnas,
arriostramient
os)

Centro arriba El eje de análisis se encuentra en el
punto central superior de la sección
transversal de la parte.

Objetos de
viga

Derecha arriba El eje de análisis se encuentra en la
esquina superior derecha de la parte.

Objetos de
viga

Izquierda mitad El eje de análisis se encuentra en la
mitad del lado izquierdo de la parte.

Objetos de
viga

Centro mitad El eje de análisis se encuentra en el
punto central de la sección
transversal de la parte.

Objetos de
viga

Derecha mitad El eje de análisis se encuentra en la
mitad del lado derecho de la parte.

Objetos de
viga

Izquierda abajo El eje de análisis se encuentra en la
esquina inferior izquierda de la parte.

Objetos de
viga

Centro abajo El eje de análisis se encuentra en el
punto central inferior de la sección
transversal de la parte.

Objetos de
viga

Derecha abajo El eje de análisis se encuentra en la
esquina inferior derecha de la parte.

Objetos de
viga

Plano superior El eje de análisis está vinculado al
plano superior.

Objetos de
placa (placas,
losas, paneles)
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Opción Descripción Usar para
Plano medio El eje de análisis está vinculado al

plano medio.
Objetos de
placa

Plano inferior El eje de análisis está vinculado al
plano inferior.

Objetos de
placa

Plano izquierdo El eje de análisis está vinculado al
plano izquierdo.

Objetos de
placa

Plano derecho El eje de análisis está vinculado al
plano derecho.

Objetos de
placa

Plano medio (de
izquierdo/derecho)

El eje de análisis está vinculado al
plano medio de izquierdo/derecho.

Objetos de
placa

Tekla Structures utiliza las opciones anteriores para cada parte si se ha
seleccionado la opción Predeterminado en modelo en la lista Ubicación de
eje de parte en el cuadró de diálogo Propiedades Modelo Análisis.

Si selecciona Eje neutro, Tekla Structures tiene en cuenta la ubicación de la
parte y los desplazamientos de los extremos al crear los nodos.Si selecciona
cualquiera de las opciones Eje de referencia, Tekla Structures crea nodos en
los puntos de referencia.

CONSEJO También puede utilizar métodos abreviados de teclado para
mover la parte de análisis seleccionada en relación con la parte
física.

Consulte también

Propiedades de parte de análisis (página 818)

Propiedades de modelo de análisis (página 812)

Propiedades nodo análisis
Use el cuadro de diálogo Propiedades nodo análisis para ver y modificar las
propiedades de un nodo en un modelo de análisis.

Para acceder al cuadro de diálogo, haga doble clic en un nodo de análisis.

Opción Descripción
Apoyos Define qué condiciones de apoyo se usan para el

nodo.

Las opciones son las siguientes:

• Obtener apoyos de parte(s)

Las condiciones de apoyo de un extremo de parte
correspondiente se usan para el nodo.
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Opción Descripción
• Apoyos de nodo definidos por el usuario

También puede definir las condiciones de apoyo
para el nodo.

Si selecciona Apoyos de nodo definidos por el
usuario, puede seleccionar una de las siguientes
opciones:

Estas opciones definen automáticamente los grados
de libertad para el nodo.

Puede modificar una combinación predefinida para
adaptarla a sus necesidades. Si lo hace así, Tekla
Structures lo indica con esta opción:

Rotación Si seleccionó Apoyos de nodo definidos por el
usuario, puede definir la rotación del nodo.

Las opciones son las siguientes:

• No rotado

• Rotado

Si selecciona Rotado, puede definir la rotación o
puede establecer la rotación según el plano de trabajo
actual haciendo clic en Definir rotación según plano
trabajo actual.

Ux

Uy

Uz

Rx

Ry

Rz

Defina los grados de libertad traslacionales (U) y
rotacionales (R) (desplazamientos y rotaciones) del
nodo en las direcciones x, y y z globales.

Las opciones son las siguientes:

• Libre

• Corregido

• Muelle

Si selecciona Muelle, introduzca la constante de
muelle. Las unidades dependen de las configuraciones
en el menú Archivo --> Configuración --> Opciones --
> Unidades y decimales .
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Consulte también

Propiedades enlace rígido análisis
Use el cuadro de diálogo Propiedades enlace rígido análisis para ver y
modificar las condiciones de extremo de un enlace rígido.

Para acceder al cuadro de diálogo, haga doble clic en un enlace rígido.

Opción Descripción
Liberaciones Define qué liberaciones se usan para el inicio o el final

de un enlace rígido.

Las opciones son las siguientes:

• Liberaciones automáticas (por reglas)

• Liberaciones definidas por usuario
Inicial o Final Define cuál de las combinaciones predefinidas o

definidas por el usuario para liberaciones se usa para
el inicio o el final de un enlace rígido.

Estas son las opciones predefinidas.

Estas opciones definen automáticamente los grados
de libertad para el nodo.

Puede modificar una combinación predefinida para
adaptarla a sus necesidades. Si lo hace así, Tekla
Structures lo indica con esta opción:

Ux

Uy

Uz

Define los grados de libertad traslacional
(desplazamientos) en las direcciones x, y y z globales.

Las opciones son las siguientes:

• Libre

• Corregido

• Muelle

Si selecciona Muelle, introduzca la constante de
muelle traslacional. Las unidades dependen de las
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Opción Descripción
configuraciones en el menú Archivo -->
Configuración --> Opciones --> Unidades y
decimales .

Rx

Ry

Rz

Define los grados de libertad rotacional (rotaciones)
en las direcciones x, y y z globales.

Las opciones son las siguientes:

• Articulado

• Corregido

• Muelle

• Liberación parcial

Si selecciona Muelle, introduzca la constante de
muelle rotacional. Las unidades dependen de las
configuraciones en el menú Archivo -->
Configuración --> Opciones --> Unidades y
decimales .

Use Liberación parcial para especificar si el grado de
conectividad está entre fijo y articulado. Introduzca un
valor entre 0 (fijo) y 1 (articulado).

Dirección Y local Define la dirección y local del enlace rígido. Las
opciones son las direcciones x, y y z globales.

La dirección x local es siempre la dirección del enlace
rígido.

Consulte también

Propiedades de posición de la barra de análisis
Use el cuadro de diálogo Propiedades Posición Barra Análisis para ver y
modificar la posición de una barra de análisis.

Para acceder al cuadro de diálogo, seleccione una barra de análisis y, a
continuación, haga doble clic en un identificador en un extremo de la barra de
análisis.

Opción Descripción
Modo de
desplazamiento

Define si se usan los valores de desplazamiento
automático (Desplazamiento automático) o
definidos por el usuario (Desplazamiento manual)
para el extremo de la barra de análisis.
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Opción Descripción
Desplazamiento Define los valores de desplazamiento en las

direcciones x, y y z globales.

Consulte también

Propiedades de posición del área de análisis
Use el cuadro de diálogo Propiedades Posición Área Análisis para ver y
modificar la posición de un área de análisis.

Para acceder al cuadro de diálogo, seleccione un área de análisis y, a
continuación, haga doble clic en un identificador en una esquina del área de
análisis.

Opción Descripción
Modo de
desplazamiento

Define si se usan los valores de desplazamiento
automático (Desplazamiento automático) o
definidos por el usuario (Desplazamiento manual)
para el extremo de la barra de análisis.

Desplazamiento Define los valores de desplazamiento en las
direcciones x, y y z globales.

Consulte también

Propiedades de borde de área de análisis
Use el cuadro de diálogo Propiedades Borde Área Análisis para ver y
modificar la posición y la conectividad de un borde de área de análisis.

Para acceder al cuadro de diálogo, seleccione un área de análisis y haga doble
clic en un identificador en el punto medio de un borde de área de análisis.

Opción Descripción
Modo de
desplazamiento

Define si se usan los valores de desplazamiento
automático (Desplazamiento automático) o definido
por el usuario (Desplazamiento manual) para el
extremo de la barra de análisis.

Desplazamiento Define los valores de desplazamiento en las
direcciones globales X, Y y Z.
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Opción Descripción
Liberaciones Define cuál de las combinaciones predefinidas o

definidas por el usuario para liberaciones se usa para
el borde de área de análisis.

Las opciones predefinidas son:

Estas opciones definen automáticamente los grados
de libertad.

Puede modificar una combinación predefinida para
adaptarla a sus necesidades. Si lo hace, Tekla
Structures lo indica con esta opción:

Ux

Uy

Uz

Define los grados de libertad traslacional
(desplazamientos) en las direcciones globales X, Y y Z.

Las opciones son las siguientes:

• Libre

• Fijo

• Muelle

Si selecciona Muelle, introduzca la constante de
muelle traslacional. Las unidades dependen de las
configuraciones en el menú Archivo -->
Configuración --> Opciones --> Unidades y
decimales .

Rx

Ry

Rz

Define los grados de libertad rotacional (rotaciones)
de un extremo de parte en las direcciones globales X,
Y y Z.

Las opciones son las siguientes:

• Articulado

• Fijo

• Muelle

• Liberación parcial

Si selecciona Muelle, introduzca la constante de
muelle rotacional. Las unidades dependen de las
configuraciones en el menú Archivo -->
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Opción Descripción
Configuración --> Opciones --> Unidades y
decimales .

Use Liberación parcial para especificar si el grado de
conectividad está entre fijo y articulado. Introduzca un
valor entre 0 (fijo) y 1 (articulado).

Consulte también
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4 Perfiles paramétricos
predefinidos disponibles en
Tekla Structures

Están disponibles los siguientes perfiles paramétricos predefinidos en Tekla
Structures.

Los perfiles se enumeran en el mismo orden en que aparecen en la base de
datos de perfiles en el entorno Default.

Para cambiar la forma de agrupación de los perfiles en la base de datos de
perfiles, modifique las reglas de la base de datos de perfiles.

Puede descargar perfiles predefinidos adicionales de Tekla Warehouse.

4.1 Perfiles I

HIh-s-t*b (simétrico)

HIh-s-t1*b1-t2*b2

HIh1-h2-s-t*b

HIh1-h2-s-t1*b1-t2*b2

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

841 Perfiles I

http://warehouse.tekla.com/


4.2 Vigas I (acero)

I_BLT_Ah-b1-s1-t1*h2-b2-s2-t2

I_BLT_B h*b1*t1*s-b2*t2

I_HEMh*b*c*s*t

I_VAR_Ah1-ht*b1-bt*s*t

4.3 Perfiles L

Lh*b*t

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

842 Vigas I (acero)



4.4 Perfiles Z

BENTZ h*b*d*t[-a]

Z h*b*t

Z_VAR_A h1*b1*b2-s-h2*b3

Z_VAR_B h1*b1*b2-s-h2*b3

Z_VAR_C h1*b1*b2-s-h2*b3

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

843 Perfiles Z



4.5 perfiles U

Uh*b*t

4.6 Perfiles C

Ch*b*t

C_BUILTh*b*s*t

C_VAR_Ah1*b1-s-h2*b2

C_VAR_Bh1*b1-s-h2*b2

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

844 Perfiles C



C_VAR_Ch1*b1-s-h2*b2

C_VAR_Dh-b-d-c-s

4.7 Perfiles T

Th-s-t-b

4.8 Perfiles cajón soldados

HK h-s-t*b-c

HKh-s-t1*b1-t2*b2-c

4.9 Perfiles viga soldados

B_WLD_A h*b*s*t

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

845 Perfiles T



B_WLD_B h*b*s*t

B_WLD_C h*s

B_WLD_D h*b*s*t

B_WLD_E h*b*s*t

B_WLD_F h*b*s*[t]

B_WLD_G h*b*s*t*a

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

846 Perfiles viga soldados



B_WLD_H h*bo*bu*s*to*tu

B_WLD_I h*bo*s*to*bu*tu*a

B_WLD_J h1*h2*b*s*t

B_WLD_K h1*h2*b*s*t

B_WLD_L h*wt*wb*s*tt*tb

B_WLD_M h1*p1*p2*p3*p4

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

847 Perfiles viga soldados



B_WLD_N
p1*p2*p3*p4*p5*p6*p7*p8*p9

B_WLD_O
b1*h1*b4*h5*b7*h6*P1*P2

B_WLD_P
W*H*FT*WT*TPT*TPW*BPT*BPW

4.10 Perfiles cajón

B_BUILTh*b*s*t

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

848 Perfiles cajón



B_VAR_Ah1-h2*t

B_VAR_Bh1-h2*t

B_VAR_Ch1-h2*t

4.11 Perfiles WQ

HQh-s-t1*t2*b2

HQh*s-t1*b1-t2*b2-c

4.12 Secciones rectangulares

PLh*b

h=altura

b=espesor

(menor=b)

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

849 Perfiles WQ



4.13 Secciones circulares

Dd

ELDd1*r1*d2*r2

4.14 Secciones rectangulares huecas

Ph*t (simétrico)

Ph*b*t

Ph1*b1-h2*b2*t

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

850 Secciones circulares



4.15 Secciones circulares huecas

PDd

PDd1*d2*t

EPDd1*r1*d2*r2*t

4.16 Perfiles laminados en frío

ZZh-t-e-b (simétrico)

ZZh-t-e1-b1-e2-b2

CCh-t-e-b (simétrico)

CCh-t-e1-b1-e2-b2

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

851 Perfiles laminados en frío



CW h-t-e-b-f-h1 (simétrico)

CW h-t-e1*b1-f1-f2-e2*b2

CUh-t-h1-b-e (simétrico)

CUh-t-h1-b1-h2-b2-e

EBh-t-e-b-a

EBh-t-e1-b1-e2-b2-a

Puntos de referencia: 1=derecha

2=izquierda

3=arriba

BFh-s-b-h1

SPDd*t

SPDd2*d2*t

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

852 Perfiles laminados en frío



ESPD d1-d2*t

ECh-t-e-b-a

ECh-t-e1-b1-e2-b2-a

EDh-t-b-e-h1-h2-f1-f2-a

EEh-t-e-b-f1-f3-h1-f2-a

EFh-t-e-b1-b2-f1-f2/h1-a

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

853 Perfiles laminados en frío



EZh-t-e-b-f1-f3-h1-f2-a

EWh-t-e-b1-b2-f1-f2-h2-h1-a

4.17 Chapas plegadas

FFLAa-b-t

FPANBh-b-t

FPANB_-b-t

FPANBAh-b-t

FPANBA_h-b-t

FPANBBh-c-d-t

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

854 Chapas plegadas



FPANCVb-c-d-t

FPANGh-b-c-t

FPANGAh-b-c-t

FPANJa-b-c-t

FPANJa-b-c-t

FPAN a-b-c-t-g

FPANVVa-b-c-t-g

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

855 Chapas plegadas



FP_Ah-b-c-d-g

FP_AAh*b2*t*a

FP_Bh-b-c-d-g-i

FP_BBh-b-d

FP_Cb-h-c

FP_CCh-b-a-d-s

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

856 Chapas plegadas



FP_Db-h-c-d-f-g-i-j-s

FP_Eb-h-c-d-f-g-s

FP_Fb-h-c-d-f-g-s

FP_Gb-h-c-d-f-g-s

FP_Hb-h-c-d-f-s

FP_Ib-h-c-d-f-s

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

857 Chapas plegadas



FP_Jb-h-c-d-a

FP_Kb-h-c-d

FP_Lb-h-c-d-f-s

FP_Mb-h-c-d-s

FP_Nb-h-c-d

FP_Ob-h-c-d-s

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

858 Chapas plegadas



FP_Pa1*a2*h-b1*b2-Alpha1-Alpha2-
Beta1-Beta2-s

FP_Qb-h-c-d-s

FP_Rb-h-c-d

FP_Sb-h-c-s

FP_Tb-h-a-d-s

FP_Ub-h-a-d-s

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

859 Chapas plegadas



FP_Vb-h-s-c

FP_Wb-h-a-d-s

FP_WWh-b-a-c-s

FP_Yh-b-c-d

FP_Zd-h-b-s-a-f

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

860 Perfiles de sombrero



4.18 Perfiles de sombrero

HAT h*a*c*t

HATCa-b-c-b1-h-b3-b4-b5-s

HATAb1*h1*h2*h3*h4*h5*h6*b2*t*f
*a*h*b

HATBb*b1*b2*h*h1*h2*h3*h4*t*f*a

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

861 Vigas I (hormigón)



4.19 Vigas I (hormigón)

HIIh1*b1*t1-h2-s-b2*t2[-sft[-sfb]]

IIh*b1*t1-s-b2*t2[-sft[-sfb]]

SIIh1*b1*t1-h2-s-b2*t2[-sft[-sfb]]

4.20 Vigas salientes (hormigón)

RCLs*h-b*t

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

862 Vigas salientes (hormigón)



RCDLs*h-b*t

RCDLs*h-b*t1*t2

RCDXs*h-b*h2*h1

RCDXs*h-b*h4*h3*h2*h1

RCDXs*h-b*h4*h3*h2*h1-ex

RCXXs*h-b*t*h1-h2-ex

RCXs*h-b*h2*h1

4.21 Perfiles T (hormigón)

HTTh*b-s-t-b2-h2

TCh-b-t-s

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

863 Perfiles T (hormigón)



TRIh*b-b2*t1-h3-t2

TTh*b-s-t-b2

TTTh*b-bl-br-hw-bwmin-bwmax

T_VAR_Ah1*h2*s*b1*t1-sft

T_VAR_Bh-b-c-d

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

864 Vigas irregulares (hormigón)



4.22 Vigas irregulares (hormigón)

IRR_Ab-h-g-c-d

IRR_Bh-b-c-d-f-g

IRR_Ch-b-c-d

IRR_Db1*b2-h1*h2

IRR_Eh-b-c-d-h2-h3-h4

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

865 Vigas irregulares (hormigón)



IRR_Fa*b

IRR_Gh*b*h2*b2

IRR_Hh*b*h2*b2

IRR_Ih*b*b2

IRR_Jh*b*b2

OCTB*b1-H*h1

REC_Ah-b

REC_Bh-b-b1

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

866 Vigas irregulares (hormigón)



REC_Ch-b-b1

REC_Dh-b-b2

REC_Eh-b

REC_Fh-b

REC_Gh-b

REC_Hh-b

REC_I a-b*h

TRI_Ah-b

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

867 Vigas irregulares (hormigón)



TRI_Ba1

TRI_Cb-h

TRI_Dh*b

TRI_Eb*h*h2*b2

4.23 Paneles

PNL_Ah*b

PNL_Bh*b

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

868 Paneles



PNL_Ch*b-a-ht*bt

PNL_Dh*b-a-ht*bt

PNL_Eh*b-a-ht*bt

PNL_Fh*b-a-ht*bt

PNL_Gh*b

PNL_Hh*b-a-ht

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

869 Paneles



PNL_Ih*b-a-ht*bt

PNL_Jh*b-a-ht*bt

PNL_Kh*b

PNL_Lh-b-c-f

PNL_Mh-b-c-f-d

PNL_Nh-b-d-f-g-j

PNL_Oh-b-d-f-g-i-t

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

870 Secciones transversales variables



4.24 Secciones transversales variables

HEXRECTh-b-br-hr

HXGONb

OBLINCLh1-h2-h3-h4-b

OBLRIDh1*b1*b2-h2-h3-l2-l1

OBLVAR_Ah1*b1*b2-h2

OBLVAR_Bh1-h2-b

OBLVAR_Ch-b-a-i-j-k-m-n

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

871 Secciones transversales variables



OBLVAR_Dh-c-b

OBLVAR_Eh-b-a-c-d-i-j-k-l-m-p-o

OCTAGONb-b2

PRMDASh*b-he*be

PL_Vh*b-he*be

PRMDh*b-h2*b2

ROUNDRECTd-Rb*Rh-t*ye-ze

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

872 Otros



4.25 Otros

BLKSd1-d2

CAPd

HEMISPHERd

NUT_Md

RCRWh*b-b2*b3-b4-t1*t2-t3*t4

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

873 Otros



SKh*b-h2-t-b2-b3

SPHEREd

STBb-h-h1-b1-b2-d

STEPh-b*h1-b1-s

Perfiles paramétricos predefinidos disponibles en
Tekla Structures

874 Otros



5 Referencia de componentes de
acero

Esta sección contiene información sobre el uso de los componentes de acero
que se incluyen en Tekla Structures.

Si sabe qué componente necesita, puede pulsar F1 en el cuadro de diálogo del
componente para acceder rápidamente a la página de ayuda correcta.
Algunos componentes utilizan archivos de ayuda instalados localmente en un
formato heredado al que solo puede acceder pulsando F1 en el cuadro de
diálogo del componente.

Hay más componentes disponibles en Tekla Warehouse para que los
descargue e instale.

También puede modificar muchos de los componentes existentes y crear sus
propios componentes personalizados, consulte .

5.1 Uniones Placa cortante
En esta sección se presentan componentes que se pueden usar en las uniones
de placa cortante.

• Placa lateral soldada y rigidizada (43) (página 876)

• Placa lateral (103) (página 892)

• Placa lateral dos lados (118) (página 905)

• Pilar con placa (131) (página 917)

• Unión momento atornillada (134) (página 940)

• Placa simple (146) (página 967)

• Soldado al ala superior (147) (página 1014)

• Soldada al ala superior E (149) (página 1042)
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• Unión momento (181) (página 1070)

• Profundidad completa (184) (página 1098)

• Profundidad completa E (185) (página 1126)

• Profundidad completa especial JP (185) (página 1159)

• Placa en pilar tubular (189) (página 1175)

Placa lateral soldada y rigidizada (43)
Placa lateral soldada y rigidizada (43) conecta dos vigas utilizando una placa
lateral o cortante soldada al alma de la viga secundaria y atornillada a una
placa de rigidizador soldada al alma de la parte principal.

Objetos creados

• Placa cortante

• Rigidizador

• Placa de adaptación

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Placa soldada a la parte secundaria y
atornillada a un rigidizador soldado a
la parte principal.

Limitaciones

Este unión no se puede utilizar para uniones entre vigas y columnas.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la viga secundaria.
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Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Rigidizador
2 Placa cortante

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la posición de las placas.

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Distancia al borde entre el rigidizador y el

ala de parte principal.
0
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 Descripción Por defecto
2 Distancia al borde superior e inferior de la

placa cortante.
Por defecto, la
posición y las
dimensiones de la
placa se definen
mediante las
distancias al borde
del grupo de
tornillos. La
posición por
defecto para los
bordes superior e
inferior de la placa
se puede
sobrescribir con las
distancias al borde
superior e inferior.

3 Distancia entre el borde del rigidizador y el
extremo de la parte secundaria.

 

4 Hueco entre el alma de parte principal y la
placa cortante.

10 mm
Al cambiar el valor,
se mueve el grupo
de tornillos en
consecuencia.

5 Distancia al borde entre la placa cortante y
la parte inferior del rigidizador.

 

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.

Partes

Opción Descripción Por defecto
Rigidizador Espesor, ancho y altura del

rigidizador.
Por defecto, la altura
se define mediante las
distancias al borde
vertical del grupo de
tornillos.

Si no introduce un
ancho, el ancho del
rigidizador se definirá
en función del ancho
de ala. El valor por
defecto del espesor
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Opción Descripción Por defecto
del rigidizador es el
espesor del alma.

Placa Espesor y ancho de la placa
cortante.

El alto se define mediante las
distancias al borde del grupo
de tornillos. También puede
modificar el alto con las
distancias superior e
información de la placa
cortante en la pestaña
Dibujo.

El valor por defecto
del espesor de la
placa de unión es la
mitad del diámetro de
tornillo.

Relleno Espesor de la placa de
adaptación.

 

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir la posición de la placa cortante, el
tipo de rigidizador y los chaflanes, y el conjunto de la placa de adaptación.
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Posición de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Lado cercano

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Automático

Lado cercano

Lado cercano

Ambos lados

Lado lejano

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Determinado por la placa cortante

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Entero

Determinado por la placa cortante

Tekla Structures determina el tamaño
del rigidizador según el tamaño de la
placa cortante. Tekla Structures
intenta mantener a nivel los bordes
inferiores del rigidizador y de la placa
cortante, si es posible.
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Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto.

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensión de chaflán

  
1 Dimensión del chaflán horizontal
2 Dimensión del chaflán vertical
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pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

horizontal del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria
al tornillo situado más a la izquierda.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la

línea central de los tornillos.

• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al
tornillo situado más a la derecha.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
7 • Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al

tornillo situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea
central de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición
vertical del grupo de tornillos.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
las vigas secundarias y para controlar las propiedades de entalladura. La
pestaña Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección
superior) y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades
automáticas y manuales de entalladura son independientes entre sí.
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Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.
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Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.
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Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Referencia de componentes de acero 891 Uniones Placa cortante



pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa lateral (103)
Placa lateral (103) conecta una viga con una viga o una columna mediante
una placa lateral o cortante. La placa cortante se suelda a la parte principal y
se atornilla a la viga secundaria.

Objetos creados

• Placa cortante

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placa cortante unida a una viga.
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Situación Descripción
Placa cortante unida a una viga.

La viga secundaria está sesgada.

Placa cortante unida a una viga.

La viga secundaria está inclinada y sesgada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna o viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la viga secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cortante

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa cortante.
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Dimensiones de la placa cortante

 Descripción
1 Corte de la parte secundaria.

Al cortar la parte secundaria se crea un hueco entre la parte principal y
la secundaria.

El corte se define desde el alma de parte principal.
2 Distancia desde el borde superior de la viga secundaria al borde

superior de la placa cortante.
3 Distancia desde el borde inferior de la viga secundaria hasta el borde

inferior de la placa cortante.

Posición de la placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

La placa cortante está en el lado
izquierdo del alma de la viga
secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La placa cortante está en el lado
izquierdo del alma de la viga
secundaria.

La placa cortante está en el lado
derecho del alma de la viga
secundaria.
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Corte de ala de viga

Opción Descripción
Por defecto

En ángulo recto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Corta sesgado el extremo del ala.

Corta en ángulo recto el extremo del
ala.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de la placa cortante.

Placa cortante

Parte Descripción
Placa Espesor y altura de la placa cortante.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.
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Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura. La pestaña
Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección superior)
y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.
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Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.

Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.
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Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.
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Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.
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Opción Descripción
Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.

Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.
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Def. entall. BCSA

Permite definir si la entalladura se crea según las especificaciones de la British
Constructional Steelwork Association (BCSA) specifications.

Opción Descripción
Por defecto Dimensiones de la entalladura.
Sí Crea una entalladura de 50 mm para uniones sencillas

viga a viga.
No Utilice las opciones de esta pestaña Entalladura para

definir las dimensiones de la entalladura.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

4 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra
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Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.
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Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Placa lateral dos lados (118)
Placa lateral dos lados (118) conecta dos vigas con una viga o una columna
mediante placas laterales o cortantes. Las placas cortantes se sueldan a la
columna o viga principal y se atornillan a las vigas secundarias.

Objetos creados

• Placas cortantes (2)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placas cortantes simples unidas a una viga.

Placas cortantes simples unidas a una viga.

La otra viga secundaria está inclinada.
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Situación Descripción
Placas cortantes simples unidas a un alma
de columna.

Limitaciones

Los bordes superiores de las placas deberían estar en el mismo nivel.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la primera parte secundaria (viga).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (viga).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cortante

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de las placas cortantes.
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Dimensiones de la placa cortante

 Descripción Por defecto
1 Corte de la parte secundaria.

Al cortar la parte secundaria se crea un
hueco entre la parte principal y la secundaria.

El corte se define desde el alma de parte
principal.

2 Distancia desde el borde inferior de la viga
secundaria hasta el borde inferior de la placa
cortante.

3 Define la distancia desde el borde superior
de la primera viga secundaria al borde
superior de la placa cortante. Los bordes
superiores de las placas cortantes están
alineados en el mismo nivel.

50 mm

Posición de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

La placa cortante está en el lado
izquierdo del alma de la viga
secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La placa cortante está en el lado
izquierdo del alma de la viga
secundaria.
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Opción Descripción
La placa cortante está en el lado
derecho del alma de la viga
secundaria.

Corte de ala de viga

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sesgado

Corta sesgado el extremo del ala.

Cuadrado

Corta en ángulo recto el extremo del
ala.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de la placa cortante.

Parte Descripción
Placa Espesor y altura de la placa cortante.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear entalladuras para las vigas
secundarias y para controlar las propiedades de entalladura. Define las
entalladuras para las dos vigas secundarias.

Forma de la entalladura

Define la forma de la entalladura para la parte superior e inferior de la viga
secundaria.

Opción Opción Descripción
Por defecto

Crea una entalladura en
ángulo recto en el lado
superior o inferior de la
viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No entallar

Crea una entalladura en
ángulo recto en el lado
superior o inferior de la
viga secundaria.

Defina las dimensiones
de la entalladura. En las
uniones de viga a viga
con una viga secundaria
inclinada, la profundidad
se mide como se
muestra en el dibujo.
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Opción Opción Descripción

Crea una entalladura en
ambos lados de la parte
secundaria.

Defina las dimensiones
de la entalladura.
Crea una entalladura
con chaflanes en ambos
lados de la viga
secundaria.

Defina las dimensiones
del chaflán.
Crea un fleje.

Permite definir la
longitud del fleje. Las
alas se cortan por
completo.
Crea un tipo especial de
entalladura en ángulo
recto.

Defina las dimensiones
de la entalladura. La
entalladura es en ángulo
recto con respecto a la
viga secundaria. No hay
valores por defecto para
la longitud o la
profundidad.

Dimensiones de entalladura

Define las dimensiones inferior y superior de la entalladura si ha configurado
la opción Def. entall. BCSA en No.
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 Descripción
1 Dimensión vertical de la entalladura.
2 Dimensión horizontal de la entalladura.

Lado de entalladura

Permite definir en qué lado de la viga secundaria se crea la entalladura. Se
puede definir el lado para la parte superior e inferior de la viga secundaria.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en ambos lados.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Crea entalladuras en ambos lados.

Crea una entalladura en el lado izquierdo.

Crea una entalladura en el lado derecho.

Def. entall. BCSA

Permite definir si la entalladura se crea según las especificaciones de la British
Constructional Steelwork Association (BCSA) specifications.

Opción Descripción
Por defecto Dimensiones de la entalladura.
Sí Crea una entalladura de 50 mm para uniones sencillas

viga a viga.
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Opción Descripción
No Utilice las opciones de esta pestaña Entalladura para

definir las dimensiones de la entalladura.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

4 Permite definir la distancia de borde de tornillo horizontal.
5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra
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Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.
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Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pilar con placa (131)
Pilar con placa (131) conecta una viga a una columna con una placa cortante
simple o placas cortantes dobles. La placa cortante se suelda a los
rigidizadores y al alma de la parte principal y se atornilla al alma de la parte
secundaria. La viga secundaria puede estar a nivel o inclinada.

Objetos creados

• Placas cortantes (1 o 2)

• Rigidizadores (opcionales)

• Soldaduras

• Tornillos

• Cortes

Referencia de componentes de acero 917 Uniones Placa cortante



Usar para

Opción Descripción
Dos placas cortantes y cuatro rigidizadores.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cortante

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa cortante y los
cortes del ala y del alma.

Dimensiones

Descripción Por defecto
1 Corte de la parte secundaria.

Al cortar la parte secundaria se crea un
hueco entre la parte principal y la
secundaria.

10 mm

2 Altura de la parte con chaflanes de la placa
cortante.

50 mm

3 Distancia del borde de la parte principal a la
esquina de la placa cortante.

20 mm

4 Tamaño del corte realizado en el ala de
parte secundaria.

El corte del ala se define desde el borde de
la placa cortante.

20 mm

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.
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Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.

Corte de alma de viga

Define el modo en que se corta el extremo del alma de la viga secundaria.La
viga se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del alma
cuando el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto el extremo del
alma incluso si el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.

Corte de ala de viga

Define el modo en que se corta el extremo del ala de la viga secundaria.La viga
se visualiza desde arriba.
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Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del ala.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto una parte del
ala y deja sesgada otra parte.

Corte de ala inferior de viga

Opción Descripción
Por defecto

Entalladura

Defina las dimensiones de la
entalladura.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Entalladura

Defina las dimensiones de la
entalladura.

La parte inferior de la viga secundaria
se entalla si la placa cortante cruza el
ala.
Corte de ala

El ala de la viga secundaria se corta
en el mismo lado que la placa
cortante si ésta cruza el ala.

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar tamaño, posición, número, orientación
y forma de la placa cortante.

Placa cortante

Opción Descripción
Placa Espesor, ancho y altura de la placa

cortante.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Forma de la placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

La esquina de la placa cortante está
achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

La esquina de la placa cortante está
achaflanada.

La esquina de la placa cortante está
achaflanada.

La esquina de la placa cortante no
está achaflanada.
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Chaflanes de placa cortante

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo
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Opción Descripción
Chaflán de arco cóncavo

Hueco entre las placas cortantes

 Descripción Por defecto
1 Hueco entre el alma de parte secundaria

y la placa cortante.

Sólo afecta a las uniones con dos placas
cortantes.

0

Posición de placa cortante

Define el número y el lado de las placas cortantes en las uniones de placa
cortante única. 

Opción Descripción
Por defecto

Placa cortante de lado lejano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

El componente selecciona
automáticamente la placa cortante de
lado cercano o de lado lejano.La placa
se crea en el lado de la parte
secundaria cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor que 90 grados.
Placa cortante de lado lejano
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Opción Descripción
Placa cortante de lado cercano y lado
lejano

Placa cortante de lado cercano

Orientación de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Inclinado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

La placa cortante está inclinada en la
dirección de la viga
secundaria.Ambos bordes verticales
de la placa cortante se cortan
paralelos al extremo de la viga
secundaria.
Inclinado

La placa cortante está inclinada en la
dirección de la viga
secundaria.Ambos bordes verticales
de la placa cortante se cortan
paralelos al extremo de la viga
secundaria.
Cuadrado

Inclinada modificada

Igual que la opción Inclinada, con la
diferencia de que el borde vertical de
la placa cortante unido a la viga
secundaria se corta perpendicular al
ala de la viga secundaria.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.
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Dimensiones de los rigidizadores

Opción Descripción
LC superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado cercano.
LL superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado lejano.
LC inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado cercano.
LL inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado lejano.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Referencia de componentes de acero 926 Uniones Placa cortante



Opción Descripción
Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Los rigidizadores se crean cuando es
necesario.

No se crea ningún rigidizador.

No se crea ningún rigidizador.

Forma del rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizadores con chaflanes de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Rigidizadores con chaflanes de línea
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Opción Descripción
Rigidizadores cuadrados

Rigidizadores con un hueco para el
redondeo del alma de la parte
principal

Rigidizadores con chaflanes de línea

Hueco del rigidizador

Descripción
1 Distancia del borde del ala al borde del rigidizador.
2 Tamaño del hueco entre las alas y el rigidizador.

Posiciones de los rigidizadores

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el rigidizador y el borde del alma de la viga.
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 Descripción
2 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
3 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
4 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado lejano y el borde

del ala de la viga.
5 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado lejano y el

borde del ala de la viga.

Dimensión de chaflán

 Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del chaflán. 10 mm
2 Dimensión horizontal del

chaflán.
10 mm

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto.

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea
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Opción Descripción
Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa cortante a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

Las dimensiones del grupo de tornillos afectan al tamaño y a la forma de la
placa cortante.

 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
2 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.
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 Descripción
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
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Opción Descripción
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.
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Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura. La pestaña
Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección superior)
y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.
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Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.

Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.
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Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.
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Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.
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Opción Descripción
Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.

Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.
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pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Tipo diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Unión momento atornillada (134)
Unión momento atornillada (134) conecta una viga al alma o el ala de una
columna. La placa cortante se suelda al alma o el ala de la parte principal y se
atornilla al alma de la parte secundaria. La parte secundaria puede estar
nivelada o inclinada y/o sesgada.

Objetos creados

• Placa cortante (1 o 2)

• Placas ala (2)

• Placas adaptación

• Rigidizadores (opcionales)

• Placa doble de alma (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes
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Usar para

Situación Descripción
Viga unida al alma de columna.

Viga unida al ala de columna.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte
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 Parte
1 Placa cortante
2 Placa ala superior
3 Placa ala inferior
4 Placa de adaptación
4 Rigidizador

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa cortante y los
cortes del ala y del alma.

Dimensiones

 Descripción
1 Distancia al borde de la placa cortante desde el borde del ala de la

parte principal.
2 Corte de la parte secundaria.

Al cortar la parte secundaria se crea un hueco entre la parte principal y
la secundaria.

3 Distancia desde el borde de la placa de adaptación hasta el borde de la
placa de ala.
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 Descripción
4 Distancia desde el borde de la parte secundaria al borde de la placa de

ala.

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.

Corte oblicuo de viga

 Descripción
1 Sesgo del corte del extremo de la viga.

Corte de ala de viga

Define el modo en que se corta el extremo del ala de la viga secundaria.La viga
se visualiza desde arriba.
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Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del ala.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto una parte del
ala y deja sesgada otra parte.

Pestaña Pl. cortante
Utilice la pestaña Pl.cortante para controlar el tamaño, posición, número,
orientación y forma de la placa cortante.

Placa cortante

Opción Descripción
Placa Espesor, ancho y altura de la placa

cortante.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Chaflanes de placa cortante

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.
3 Dimensión vertical y horizontal del chaflán de la placa cortante.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo
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Opción Descripción
Chaflán de arco cóncavo

Dimensiones del tipo de chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco cóncavo

Orientación de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
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Opción Descripción
Inclinado

La placa cortante está inclinada en la
dirección de la viga
secundaria.Ambos bordes verticales
de la placa cortante se cortan
paralelos al extremo de la viga
secundaria.
Cuadrado

Posición de placa cortante

Define el número y el lado de las placas cortantes en las uniones de placa
cortante única. 

Opción Descripción
Por defecto

Placa cortante de lado lejano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

El componente selecciona
automáticamente la placa cortante de
lado cercano o de lado lejano.La placa
se crea en el lado de la parte
secundaria cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor que 90 grados.
Placa cortante de lado lejano

Placa cortante de lado cercano y lado
lejano

Placa cortante de lado cercano
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Pestaña Pl. ala
Utilice la pestaña Pl.ala para controlar el tamaño, la posición, el número, la
orientación y la forma de las placas de ala y las placas de relleno.

Placas

Parte Descripción Por defecto
Placa ala superior Espesor de la placa de

ala superior.
20 mm

Placa ala inferior Espesor de la placa de
ala inferior.

20 mm

Relleno sup. Espesor y ancho de la
placa de relleno
superior.

10 mm

Relleno inf. Espesor y ancho de la
placa de relleno inferior.

0

Relleno 2 sup. Espesor de la placa de
relleno superior.

 

Relleno 2 inf. Espesor de la placa de
relleno inferior.

 

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Chaflanes de placa de ala

Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de

la placa de ala.
2 Dimensión vertical del chaflán de la

placa de ala.
3 Dimensión vertical y horizontal del

chaflán de la placa de ala.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin chaflán

Chaflán de línea
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Opción Descripción
Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensiones del tipo de chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco cóncavo

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de los rigidizadores.
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Dimensiones de los rigidizadores

Opción Descripción
LC superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado cercano.
LL superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado lejano.
LC inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado cercano.
LL inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado lejano.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.
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Opción Descripción
Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Los rigidizadores se crean cuando es
necesario.

No se crea ningún rigidizador.

No se crea ningún rigidizador.

Forma del rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizadores con chaflanes de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Rigidizadores con chaflanes de línea
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Opción Descripción
Rigidizadores cuadrados

Rigidizadores con un hueco para el
redondeo del alma de la parte
principal

Rigidizadores con chaflanes de línea

Hueco del rigidizador

Descripción
1 Distancia del borde del ala al borde del rigidizador.
2 Tamaño del hueco entre las alas y el rigidizador.

Posiciones de los rigidizadores

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el rigidizador de lado cercano

y el borde del alma de la viga.
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 Descripción
2 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del

lado cercano y el borde del ala de la viga.
3 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado

cercano y el borde del ala de la viga.
4 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del

lado lejano y el borde del ala de la viga.
5 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado

lejano y el borde del ala de la viga.
6 Tamaño del hueco entre el rigidizador de lado lejano y

el borde del alma de la viga.

Dimensión de chaflán

 Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del chaflán. 10 mm
2 Dimensión horizontal del

chaflán.
10 mm

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea
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Opción Descripción
Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Chaflán de línea y arco

Pestaña Torn. cortante
Utilice la pestaña Torn. cortante para controlar las propiedades de los
tornillos que unen la placa cortante a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

Las dimensiones del grupo de tornillos afectan al tamaño y a la forma de la
placa cortante.

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
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 Descripción
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.
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 Descripción
• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo

situado más abajo.

7 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
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Opción Descripción Por defecto
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.
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Opción Descripción Por defecto
Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es

Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Tornillos Ala
Utilice la pestaña Tornillos Ala para controlar las propiedades de los tornillos
que unen la placa de ala a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

Las dimensiones del grupo de tornillos afectan al tamaño y a la forma de la
placa de ala.
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 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la

parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

7 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

8 Distancia al borde de la placa de ala desde el alma de la parte principal.
9 Seleccione la parte de origen de desplazamiento para el grupo de

tornillos.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.
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Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Ranuras en placas de relleno y placas de relleno sueltas

Opción Descripción
Ranuras en pl. relleno, Ranuras en
pl. relleno sueltas

Seleccione si se crean agujeros
ovalados en las placas de relleno y las
placas de relleno sueltas.

Pestaña Placa doble
Utilice la pestaña Placa doble para crear placas dobles que se utilizan para
fortalecer el alma de la parte principal.

Placas alma

Opción Descripción
Placas alma Espesor y altura de la placa de alma.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Placas dobles

Opción Descripción
Por defecto

No se crean placas dobles.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No se crean placas dobles.

Se crea la placa doble en el lado
lejano.

Se crea la placa doble en el lado
cercano.

Se crean las placas dobles a ambos
lados.
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Forma del borde de la placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Placas dobles al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Placas dobles al sesgo

Especifique el ángulo en

Placas dobles rectas

Cortes de placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Las placas dobles no se cortan.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Las placas dobles no se cortan.

Las placas dobles se cortan en el área
que conecta el alma y el ala de la
parte principal.
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Configuraciones generales

Descripción
1 Distancia al borde desde el ala de la columna.
2 Distancia al borde de la placa doble.

La distancia de borde es la distancia desde el centro de un agujero
hasta el borde de la parte.

3 Distancia al borde de la placa doble respecto a la parte inferior de la
parte secundaria.

4 Número de agujeros.
5 Separación entre agujeros.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
agujeros. Introduzca un valor para cada separación entre agujeros.
Por ejemplo, si hay tres agujeros, introduzca dos valores.
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Tamaño del agujero de la soldadura

 Descripción
1 Diámetro del agujero.
2 Longitud de la ranura.
3 Ancho de la ranura.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

Pestaña Tipo diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Tipo diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa simple (146)
Placa simple (146) conecta una viga a otra viga o una viga a una columna con
una placa cortante simple o con placas cortantes dobles.La placa cortante se
suelda al alma y alas de la parte principal y se atornilla al alma de la viga
secundaria.La viga secundaria puede estar nivelada, inclinada y/o
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segada.Opcionalmente se puede crear un rigidizador en el lado opuesto del
alma de la viga principal.

Objetos creados

• Placa cortante (1 o 2)

• Rigidizador (opcional)

• Placas cantoneras (opcionales)

• Barras de soldadura (opcionales)

• Angulares de montaje

• Soldaduras

• Tornillos

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placa cortante simple unida a una viga.

Placa cortante simple unida a una viga.

Se han borrado algunos tornillos.
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Situación Descripción
Placa cortante simple unida a una viga.

La parte secundaria está sesgada.

Placa cortante simple unida a una viga.

La parte secundaria está inclinada y sesgada. Los
tornillos y la placa cortante son paralelos a la
parte secundaria.

Placa cortante simple unida a una viga con
cantoneras y un rigidizador.

Placa cortante simple unida a una viga.

La parte secundaria está inclinada y sesgada.
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Situación Descripción
Placa cortante simple unida a un ala de columna.

Placa cortante simple unida a un ala/borde de
columna.

Placa cortante simple unida a un ala de columna
con opciones de angulares de montaje.

Placa cortante simple unida a un ala de columna.

Se han borrado algunos tornillos.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna o viga).
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2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cortante
2 Placa cantonera

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar los cortes de alma, ala y extremo de
viga.

Dimensiones
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 Descripción Por defecto
1 Tamaño del corte realizado en el ala de parte

secundaria.

El corte del ala se define desde el borde de la
placa cortante.

El ala se corta
automáticamente
cuando la placa cortante
cruza el ala.

20 mm
2 La dimensión de hueco de viga ajusta el

hueco entre el alma de la parte principal y el
alma de la viga secundaria.

La dimensión se mide en ángulo recto con la
parte principal o en la misma dirección que
la parte secundaria. Esta opción se aplica en
las condiciones de estructura en ángulo recto
y sesgada.

La dimensión solo se usa cuando la opción
Corte de extremo de viga está configurada
como por defecto o automático.

20 mm

En ángulo recto con la
parte principal

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria. La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.
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Opción Descripción
Corte cuadrado más cercano al alma
de parte principal

Corta en ángulo recto la viga
secundaria y acerca la viga al alma de
la parte principal.
Ala recortada

Corta la esquina del ala en el extremo
de la viga secundaria.

Corte de alma de viga

Define el modo en que se corta el extremo de alma de viga secundaria. La viga
se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del alma
cuando el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto el extremo del
alma incluso si el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.

Corte de ala de viga

Define el modo en que se corta el extremo del ala de la viga secundaria.La viga
se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del ala.
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Opción Descripción
En ángulo recto

Corta en ángulo recto una parte del
ala y deja sesgada otra parte.

Corte de ala inferior de viga

Opción Descripción
Por defecto

Corte de ala

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Entalladura

La parte inferior de la viga secundaria
se entalla si la placa cortante cruza el
ala.

Introduzca el radio y la altura de
entalladura.
Corte de ala

El ala de la viga secundaria se corta
en el mismo lado que la placa
cortante si ésta cruza el ala.

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar el tamaño, posición, número,
orientación y forma de la placa cortante.

Partes

Opción Descripción
Placa Espesor, ancho y altura de la placa cortante.
Arandela placa Espesor, ancho y altura de la arandela de placa.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
número de posición de
conjunto.

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Posición de placa cortante

Define el número y el lado de las placas cortantes en las uniones de placa
cortante única.

Opción Descripción
Por defecto

Placa cortante de lado lejano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

El componente selecciona
automáticamente la placa cortante de
lado cercano o de lado lejano.La placa
se crea en el lado de la parte
secundaria cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor que 90 grados.
Placa cortante de lado lejano

Placa cortante de lado cercano y lado
lejano
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Opción Descripción
Placa cortante de lado cercano

Hueco entre placa cortante y parte secundaria.

   
1 Hueco entre el alma de parte secundaria

y la placa cortante.
0

Posición de placa cortante (inclinada)

Define la posición de las placas cortantes. La parte secundaria está inclinada.

Opción Descripción
Por defecto

Los bordes de las placas cortantes
alcanzan el mismo nivel en la parte
principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los bordes de las placas cortantes
alcanzan el mismo nivel en la parte
principal.

Las placas cortantes tienen la misma
longitud.
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Distancia a borde de placa cortante

Descripción
1 Distancia entre el alma de la parte principal y el borde de las placas

cortantes.

Corte de extremo de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

El extremo de la placa cortante no se
corta.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
En ángulo recto

El extremo de la placa cortante no se
corta.

Sesgado

El extremo de la placa cortante se
corta en paralelo al alma de la parte
principal.

Chaflanes de placa cortante

Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.
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Tipo de chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Sin chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Orientación de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Inclinado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

La placa cortante está inclinada en la
dirección de la viga
secundaria.Ambos bordes verticales
de la placa cortante se cortan
paralelos al extremo de la viga
secundaria.
Inclinado

La placa cortante está inclinada en la
dirección de la viga
secundaria.Ambos bordes verticales
de la placa cortante se cortan
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Opción Descripción
paralelos al extremo de la viga
secundaria.
Cuadrado

Inclinada modificada

Igual que la opción Inclinada, con la
diferencia de que el borde vertical de
la placa cortante unido a la viga
secundaria se corta perpendicular al
ala de la viga secundaria.

Arandela placa

Defina las arandelas placa para los tornillos y seleccione el lado de la arandela
placa.

Opción Descripción
Por defecto

Sin arandela placa

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin arandela placa

Una arandela placa

Arandelas placa cuadradas
individuales para cada tornillo

Arandelas placa redondas individuales
para cada tornillo

Referencia de componentes de acero 979 Uniones Placa cortante



Opción Descripción
Seleccione si la arandela placa se crea
para una sola placa cortante o para
ambas placas cortantes.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.

Dimensiones de rigidizador alma opuesto

Opción Descripción
Rigidizador alma opuesto Espesor, ancho y altura del rigidizador

de alma opuesto.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Opción Descripción Por defecto
Acabado Describe cómo se ha

tratado la superficie de
la parte.

 

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Entero

Crea un rigidizador completo de la
misma altura que el alma de la parte
principal.

Determinado por la placa cortante

Tekla Structures determina el tamaño
del rigidizador según el tamaño de la
placa cortante. Tekla Structures
intenta mantener a nivel los bordes
inferiores del rigidizador y de la placa
cortante, si es posible.
Parcial

Deja un hueco entre el rigidizador y el
ala inferior de la parte principal.

No se crea ningún rigidizador.
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Hueco del rigidizador

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre las alas de la parte principal y el

rigidizador.
2 Tamaño del hueco entre el alma de la parte principal y el

rigidizador.

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Chaflanes del rigidizador

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.
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Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
sus chaflanes en las alas de la viga secundaria.

Placas cantoneras

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
número de posición de
conjunto.

Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.
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Creación de placas cantoneras

Opción Descripción
Por defecto

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior o inferior o
ambas.

Se crean las placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola placa, introduzca
0 en el campo de espesor (t) de la
placa que no necesite (superior o
inferior).

No se crean placas cantoneras.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura.La pestaña
Entalladura tiene dos secciones:propiedades automáticas (sección superior) y
propiedades manuales (sección inferior).Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea entalladuras en la viga secundaria.Los cortes
son en ángulo recto con respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria.Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria.El corte
vertical es en ángulo recto con respecto a la viga
principal, y el corte horizontal en ángulo recto con
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Crea entalladuras en ambos lados de la viga
secundaria.Los cortes son en ángulo recto respecto a
la viga secundaria.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.
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Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.
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Profundidad de la entalladura del ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.
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Dimensión desde alma hasta corte de ala

 Descripción
1 Define la distancia entre el alma y el corte del ala.

Def. entall. BCSA

Permite definir si la entalladura se crea según las especificaciones de la British
Constructional Steelwork Association (BCSA) specifications.

Opción Descripción
Por defecto Dimensiones de la entalladura.
Sí Crea una entalladura de 50 mm para uniones sencillas

viga a viga.
No Utilice las opciones de esta pestaña Entalladura para

definir las dimensiones de la entalladura.

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa cortante a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

Las dimensiones del grupo de tornillos afectan al tamaño y a la forma de la
placa cortante.
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 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.

Cuando la viga secundaria está inclinada o sesgada, define si la
dimensión horizontal se mide desde el grupo de tornillos al borde de
la parte secundaria, o desde el grupo de tornillos al alma de la parte
principal.

• Inclinada, a la parte secundaria

• Sesgada, a la parte secundaria

• Inclinada, a la parte principal

• Sesgada, a la parte principal

El valor por defecto es que la dimensión horizontal se mida del grupo
de tornillos al borde de la parte secundaria.

Asegúrese de que la opción Corte de extremo de viga de la pestaña

Dibujo se ha definido en ángulo recto .
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Cuando la viga secundaria está inclinada o sesgada, define si la
dimensión vertical se mide desde el grupo de tornillos al borde de la
parte secundaria, o desde el grupo de tornillos al borde de la parte
principal.
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 Descripción
• Dimensión inclinada vertical, a la parte secundaria

• Dimensión vertical, a la parte secundaria

• Dimensión vertical, a la parte principal

• Dimensión vertical, a la línea central de la parte principal

El valor por defecto es que la dimensión vertical se mida del grupo de
tornillos al borde de la parte secundaria (dimensión inclinada).

Asegúrese de que la opción Corte de extremo de viga de la pestaña

Dibujo se ha definido en ángulo recto .
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la

parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

7 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas. Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto de tornillo

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Corte viga
Utilice la pestaña Corte viga para controlar barras de soldadura, agujeros de
acceso para soldadura, preparaciones de los extremos de las vigas y cortes de
alas.
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Barra soldadura

Opción Descripción
Barra soldadura Espesor y ancho de la barra de

soldadura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Dimensiones de agujero de acceso a soldaduras
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 Descripción
1 Hueco entre el ala superior de la parte secundaria y la parte principal.
2 Dimensiones verticales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
3 Dimensiones horizontales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
4 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

5 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

Tipos de agujero de acceso a soldaduras

Opción Descripción Por defecto
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Agujero de acceso para
soldadura redondo

 

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado

 

Agujero de acceso para
soldadura diagonal

 

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en
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Opción Descripción Por defecto

 y

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

 y

La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.

R = 35
r = 10

Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Se prepara el ala superior.

Se prepara el ala inferior.
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Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se corta el ala.

Se corta el ala.

Creación de barra de soldadura

Opción para barra soldadura
inferior

Descripción

Por defecto

Se crean barras de soldadura dentro
de las alas.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ninguna barra de
soldadura.

Se crean barras de soldadura dentro
de las alas.

Se crean barras de soldadura fuera
de las alas.

Longitud de barra de soldadura

Especifique la longitud de la barra de soldadura en el cuadro situado debajo
de las opciones.
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Opción Descripción
Por defecto

Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Extensión más allá del borde del ala

Posición de barra de soldadura

Opción Descripción
Especifique un valor positivo o
negativo para mover el extremo
delantero de la barra respecto al
extremo del ala.

Tipo de conjunto

Define la ubicación donde se realizan las soldaduras de las barras de
soldadura.Al seleccionar la opción Taller, Tekla Structures también incluye la
barra en el conjunto.

Pestaña Angular
Utilice la pestaña Angular para añadir un angular de montaje.

Angular de montaje

El propósito de los angulares de montaje consiste en transmitir las cargas
desde la parte secundaria. Los angulares de montaje se pueden colocar en las
alas superior, inferior o ambas de la parte secundaria. El angular de montaje
se puede rigidizar, y atornillar o soldar a las partes primaria y secundaria.
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Opción Descripción
Rigidizadores Espesor, ancho y altura del

rigidizador.
Perfil Perfil del angular de montaje

seleccionándolo en la base de datos
de perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Posición de angular de montaje

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún angular de
montaje.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ningún angular de
montaje.
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Opción Descripción
Se crea un angular de montaje en la
parte superior del ala.

Se crea un angular de montaje en la
parte inferior del ala.

Se crean angulares de montaje a
ambos lados del ala de la viga.

Unión de angular de montaje

El angular de montaje se coloca en la parte superior o inferior de la parte
secundaria.

Opción para angular
montaje superior

Opción para angular
montaje inferior

Descripción

Por defecto

Atornillado

El angular de montaje
está atornillado a la
parte principal y a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Atornillado

El angular de montaje
está atornillado a la
parte principal y a la
parte secundaria.
Soldado-atornillado

El angular de montaje
está soldado a la parte
principal y atornillado a
la parte secundaria.
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Opción para angular
montaje superior

Opción para angular
montaje inferior

Descripción

Atornillado-soldado

El angular de montaje
está atornillado a la
parte principal y soldado
a la parte secundaria.

Soldado

El angular de montaje
está soldado a la parte
principal y a la parte
secundaria.

Tipo de rigidizador de angular de montaje

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizador rectangular

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Rigidizador rectangular

Rigidizador triangular

La línea que une los extremos de los
lados del angular de montaje define
la forma del rigidizador.

Rotación de angular de montaje

Opción Descripción
Por defecto

No se rota el angular de montaje.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se rota el angular de montaje.
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Opción Descripción
El angular de montaje se rota
horizontalmente 90 grados.

Para rigidizar el angular de montaje
rotado, seleccione la opción
Rigidizadores medios en la lista
Posición del rigidizador medio.

Orientación de angular de montaje

Opción Descripción
Por defecto

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte
secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte
secundaria.

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte
principal.

Automático

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte en la
que los tornillos llegan más lejos
desde la esquina del angular de
montaje.

Posición de rigidizador lateral de angular de montaje

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador lateral.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ningún rigidizador lateral.
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Opción Descripción
Se crean rigidizadores en el lado
cercano.

Se crean rigidizadores en el lado
lejano.

Se crean rigidizadores laterales de
lado cercano y lejano.

Posición de rigidizador central de angular de montaje

Opción Descripción
Por defecto

Según tornillos

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ningún rigidizador central.

Rigidizadores medios

El rigidizador se coloca en el centro
del angular de montaje.

Especifique el número de
rigidizadores medios en el cuadro
Número de rigidizadores medios.

Varios rigidizadores centrados y con
la misma separación.
Según tornillos

El rigidizador se coloca entre los
tornillos en el centro de la separación
de tornillos.

Por defecto, se crea un rigidizador
cada dos tornillos.

Especifique el número de
rigidizadores medios en el cuadro
situado debajo de la opción Según
tornillos.
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Desplazamiento de angular de montaje

 Descripción
1 Desplazamiento horizontal del angular de montaje desde la

línea central de la parte principal.

Hueco de angular de montaje

 Descripción
1 Huecos superior e inferior entre el angular de montaje y la parte

secundaria.

Chaflanes de angular de montaje

 Descripción
1 Dimensión vertical del chaflán.
2 Dimensión horizontal del chaflán.
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Tipo de chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Sin chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Pestaña Torn. PAng
Utilice la pestaña Torn. PAng para controlar las propiedades de los tornillos
que conectan el angular de montaje a la parte principal.
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Dimensiones de grupo de tornillos de angular de montaje

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.

La dimensión se define desde la línea central de la viga secundaria.
2 La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta

el borde de la parte.

Distancia al borde de los tornillos.
3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

La dimensión se define desde la parte inferior de la viga secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
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Opción Descripción Por defecto
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

• Arriba se refiere al grupo de tornillos que conecta el angular de montaje
superior a la parte principal.

• Inferior se refiere al grupo de tornillos que conecta el angular de montaje
inferior a la parte principal.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.
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Opción Descripción Por defecto
Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es

Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Pestaña Torn. SAng
Utilice la pestaña Torn. SAng para controlar las propiedades de los tornillos
que conectan el angular de montaje a la parte secundaria.

Dimensiones de grupo de tornillos de angular de montaje

 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

La dimensión se define desde la línea central de la viga secundaria.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.

La dimensión se define desde la parte inferior de la viga secundaria.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

• Arriba se refiere al grupo de tornillos que conecta el angular de montaje
superior a la parte secundaria.

• Inferior se refiere al grupo de tornillos que conecta el angular de montaje
inferior a la parte secundaria.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Tipo diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Tipo diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Soldado al ala superior (147)
Soldada al ala superior (147) conecta dos vigas con una placa cortante
simple o con placas cortantes dobles. Las placas cortantes se sueldan al alma
y al ala superior de la viga principal, y se atornillan al alma de la viga
secundaria. La viga secundaria puede estar a nivel o inclinada.

Referencia de componentes de acero 1014 Uniones Placa cortante



Objetos creados

• Placa cortante (1 o 2)

• Rigidizadores (opcionales)

• Placas cantoneras (opcionales)

• Barras de soldadura (opcionales)

• Angulares de montaje (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placa cortante de profundidad parcial unida al ala
superior de una viga. Se ha creado el rigidizador.

Placa cortante de profundidad parcial unida al ala
superior de una viga. La parte secundaria está
inclinada. Se ha creado el rigidizador.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cortante

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa cortante y los
cortes del ala y del alma.
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Descripción Por defecto
1 Corte de la parte secundaria.

Al cortar la parte secundaria se crea un
hueco entre la parte principal y la
secundaria.

20

2 Tamaño del corte realizado en el ala de
parte secundaria.

El corte del ala se define desde el borde de
la placa cortante.

El ala se corta
automáticamente
cuando la placa cortante
cruza el ala.

20

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.
Corte cuadrado más cercano al alma
de parte principal

Corta en ángulo recto la viga
secundaria y acerca la viga al alma de
la parte principal.
Ala recortada

Corta la esquina del ala en el extremo
de la viga secundaria.
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Corte de alma de viga

Define el modo en que se corta el extremo del alma de la viga secundaria.La
viga se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del alma
cuando el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto el extremo del
alma incluso si el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.

Corte de ala de viga

Define el modo en que se corta el extremo del ala de la viga secundaria.La viga
se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del ala.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto una parte del
ala y deja sesgada otra parte.

Corte de ala inferior de viga

Opción Descripción
Por defecto

Corte de ala

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Entalladura

La parte inferior de la viga secundaria
se entalla si la placa cortante cruza el
ala.

Introduzca el radio y la altura de
entalladura.
Corte de ala

El ala de la viga secundaria se corta
en el mismo lado que la placa
cortante si ésta cruza el ala.

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar tamaño, posición, número, orientación
y forma de la placa cortante.

Placa cortante

Opción Descripción
Placa Espesor, ancho y altura de la placa

cortante.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Chaflanes de la placa cortante

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.
3 Dimensión horizontal del chaflán exterior de la placa cortante.
4 Dimensión vertical del chaflán exterior de la placa cortante.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo
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Opción Descripción
Chaflán de arco cóncavo

Posición de placa cortante

Define el número y el lado de las placas cortantes en las uniones de placa
cortante única. 

Opción Descripción
Por defecto

Placa cortante de lado lejano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

El componente selecciona
automáticamente la placa cortante de
lado cercano o de lado lejano.La placa
se crea en el lado de la parte
secundaria cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor que 90 grados.
Placa cortante de lado lejano

Placa cortante de lado cercano y lado
lejano

Placa cortante de lado cercano

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.
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Dimensiones de rigidizador alma opuesto

Opción Descripción
Rigidizador alma opuesto Espesor, ancho y altura del rigidizador

de alma opuesto.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Dimensión de chaflán

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.
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Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Entero

Crea un rigidizador completo de la
misma altura que el alma de la parte
principal.

Determinado por la placa cortante

Tekla Structures determina el tamaño
del rigidizador según el tamaño de la
placa cortante. Tekla Structures
intenta mantener a nivel los bordes
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Opción Descripción
inferiores del rigidizador y de la placa
cortante, si es posible.
Parcial

Deja un hueco entre el rigidizador y el
ala inferior de la parte principal.

No se crea ningún rigidizador.

Hueco del rigidizador

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre las alas de la parte principal y el

rigidizador.

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.
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Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
sus chaflanes en las alas de la viga secundaria.

Placas cantoneras

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
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Descripción
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.

Creación de placas cantoneras

Opción Descripción
Por defecto

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior o inferior o
ambas.

Se crean las placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola placa, introduzca
0 en el campo de espesor (t) de la
placa que no necesite (superior o
inferior).

No se crean placas cantoneras.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura. La pestaña
Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección superior)
y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.
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Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.

Referencia de componentes de acero 1027 Uniones Placa cortante



Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.
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Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.
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Dimensión desde alma hasta corte de ala

 Descripción
1 Define la distancia entre el alma y el corte del ala.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa cortante a la parte principal.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

4 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.
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 Descripción
6 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia

0, que genera un agujero
redondo.

Referencia de componentes de acero 1034 Uniones Placa cortante



Opción Descripción Por defecto
para agujeros
sobredimensionados.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Pestaña Corte viga
Utilice la pestaña Corte viga para controlar barras de soldadura, agujeros de
acceso para soldadura, preparaciones de los extremos de las vigas y cortes de
alas.
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Barra soldadura

Opción Descripción
Barra soldadura Espesor y ancho de la barra de

soldadura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dimensiones de agujero de acceso para soldadura

 Descripción
1 Hueco entre el ala superior de la parte secundaria y la parte principal.
2 Dimensiones verticales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
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 Descripción
3 Dimensiones horizontales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
4 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

5 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

Agujeros de acceso para soldadura

Opción Descripción Por defecto
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Agujero de acceso para
soldadura redondo

 

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado

 

Agujero de acceso para
soldadura diagonal

 

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en
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Opción Descripción Por defecto

 y

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

 y

La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.

R = 35
r = 10

Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Se prepara el ala superior.

Se prepara el ala inferior.
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Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se corta el ala.

Se corta el ala.

Barras de soldadura

Opción para barra soldadura
inferior

Descripción

Por defecto

Se crean barras de soldadura dentro
de las alas.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ninguna barra de
soldadura.

Se crean barras de soldadura dentro
de las alas.

Se crean barras de soldadura fuera
de las alas.

Longitud de barra de soldadura

Especifique la longitud de la barra de soldadura en el cuadro situado debajo
de las opciones.
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Opción Descripción
Por defecto

Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Extensión más allá del borde del ala

Posición de la barra de soldadura

Opción Descripción
Especifique un valor positivo o
negativo para mover el extremo
delantero de la barra respecto al
extremo del ala.

Tipo conjunto

Define la ubicación donde se realizan las soldaduras de las barras de
soldadura.Al seleccionar la opción Taller, Tekla Structures también incluye la
barra en el conjunto.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Soldada al ala superior E (149)
Soldada al ala superior E (149) conecta dos vigas con una placa cortante
simple o con placas cortantes dobles. Las placas cortantes se sueldan al alma
y al ala superior de la viga principal, y se atornillan al alma de la viga
secundaria. La viga secundaria puede estar a nivel o inclinada.

Objetos creados

• Placa cortante (1 o 2)

• Rigidizador (opcional)

• Placas cantoneras (opcionales)

• Barras de soldadura (opcionales)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placa cortante de profundidad parcial
unida al ala superior de una viga.
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Situación Descripción
Placa cortante de profundidad parcial
unida al ala superior de una viga. Se ha
creado el rigidizador.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cortante
2 Placa cantonera

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa cortante y los
cortes del ala y del alma.

Dimensiones

Descripción Por defecto
1 Distancia al borde de la placa cortante desde

el borde del ala de la parte principal.
0

2 Corte de la parte secundaria.

Al cortar la parte secundaria se crea un
hueco entre la parte principal y la
secundaria.

20

3 Tamaño del corte realizado en el ala de parte
secundaria.

El corte del ala se define desde el borde de la
placa cortante.

El ala se corta
automáticamente
cuando la placa cortante
cruza el ala.

20

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.
Corte cuadrado más cercano al alma
de parte principal

Corta en ángulo recto la viga
secundaria y acerca la viga al alma de
la parte principal.
Ala recortada

Corta la esquina del ala en el extremo
de la viga secundaria.

Corte de alma de viga

Define el modo en que se corta el extremo del alma de la viga secundaria.La
viga se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del alma
cuando el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto el extremo del
alma incluso si el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.
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Corte de ala de viga

Define el modo en que se corta el extremo del ala de la viga secundaria.La viga
se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del ala.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto una parte del
ala y deja sesgada otra parte.

Corte de ala inferior de viga

Opción Descripción
Por defecto

Corte de ala

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Entalladura

La parte inferior de la viga secundaria
se entalla si la placa cortante cruza el
ala.

Introduzca el radio y la altura de
entalladura.
Corte de ala

El ala de la viga secundaria se corta
en el mismo lado que la placa
cortante si ésta cruza el ala.

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar tamaño, posición, número, orientación
y forma de la placa cortante.
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Placa cortante

Opción Descripción
Placa Espesor, ancho y altura de la placa

cortante.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Chaflanes de placa cortante

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.
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 Descripción
3 Dimensión vertical y horizontal del chaflán de la placa cortante.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensiones del tipo de chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco cóncavo

Posición de placa cortante

Define el número y el lado de las placas cortantes en las uniones de placa
cortante única. 

Opción Descripción
Por defecto

Placa cortante de lado lejano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

El componente selecciona
automáticamente la placa cortante de
lado cercano o de lado lejano.La placa
se crea en el lado de la parte
secundaria cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor que 90 grados.
Placa cortante de lado lejano

Placa cortante de lado cercano y lado
lejano
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Opción Descripción
Placa cortante de lado cercano

Hueco entre las placas cortantes

 Descripción Por defecto
1 Hueco entre el alma de parte secundaria

y la placa cortante.

Sólo afecta a las uniones con dos placas
cortantes.

0

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.

Dimensiones de rigidizador alma opuesto

Opción Descripción
Rigidizador alma opuesto Espesor, ancho y altura del rigidizador

de alma opuesto.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Dimensión de chaflán

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo
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Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Entero

Crea un rigidizador completo de la
misma altura que el alma de la parte
principal.

Determinado por la placa cortante

Tekla Structures determina el tamaño
del rigidizador según el tamaño de la
placa cortante. Tekla Structures
intenta mantener a nivel los bordes
inferiores del rigidizador y de la placa
cortante, si es posible.
Parcial

Deja un hueco entre el rigidizador y el
ala inferior de la parte principal.

No se crea ningún rigidizador.

Hueco del rigidizador

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre las alas de la parte principal y el

rigidizador.
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Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
sus chaflanes en las alas de la viga secundaria.

Placas cantoneras

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.

Creación de placas cantoneras

Opción Descripción
Por defecto

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior o inferior o
ambas.

Se crean las placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola placa, introduzca
0 en el campo de espesor (t) de la
placa que no necesite (superior o
inferior).
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Opción Descripción
No se crean placas cantoneras.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura. La pestaña
Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección superior)
y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.
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Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.

Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.
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Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
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Opción Descripción
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.

Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.
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Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

Dimensión desde alma hasta corte de ala

 Descripción
1 Define la distancia entre el alma y el corte del ala.

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa cortante a la parte principal.
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Dimensiones del grupo de tornillos

Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.
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Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la

parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

7 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Tolerancia Hueco entre el tornillo y

el agujero.
 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.
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Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4
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Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

Pestaña Corte viga
Utilice la pestaña Corte viga para controlar barras de soldadura, agujeros de
acceso para soldadura, preparaciones de los extremos de las vigas y cortes de
alas.

Barra soldadura

Opción Descripción
Barra soldadura Espesor y ancho de la barra de

soldadura.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dimensiones de agujero de acceso para soldadura

 Descripción
1 Hueco entre el ala superior de la parte secundaria y la parte principal.
2 Dimensiones verticales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
3 Dimensiones horizontales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
4 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

Referencia de componentes de acero 1066 Uniones Placa cortante



 Descripción
5 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

Agujeros de acceso para soldadura

Opción Descripción Por defecto
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Agujero de acceso para
soldadura redondo

 

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado

 

Agujero de acceso para
soldadura diagonal

 

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en

 y

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

R = 35
r = 10
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Opción Descripción Por defecto

 y

La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.

Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Se prepara el ala superior.

Se prepara el ala inferior.

Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
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Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

No se corta el ala.

Se corta el ala.

Barras de soldadura

Opción para barra soldadura
inferior

Descripción

Por defecto

Se crean barras de soldadura dentro
de las alas.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ninguna barra de
soldadura.

Se crean barras de soldadura dentro
de las alas.

Se crean barras de soldadura fuera
de las alas.

Longitud de barra de soldadura

Especifique la longitud de la barra de soldadura en el cuadro situado debajo
de las opciones.

Opción Descripción
Por defecto

Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Extensión más allá del borde del ala
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Posición de la barra de soldadura

Opción Descripción
Especifique un valor positivo o
negativo para mover el extremo
delantero de la barra respecto al
extremo del ala.

Tipo conjunto

Define la ubicación donde se realizan las soldaduras de las barras de
soldadura.Al seleccionar la opción Taller, Tekla Structures también incluye la
barra en el conjunto.

Pestaña General
Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

pestaña General

Pestaña Diseño
Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

Pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Unión momento (181)
Unión momento (181) conecta una viga a uuna columna o a otra viga con una
placa cortante simple o con placas cortantes dobles. La placa cortante se
suelda a la parte principal y se atornilla al alma de la parte secundaria. La viga
secundaria puede estar a nivel o inclinada. Las placas de ala superior e inferior
pueden estar soldadas a la viga secundaria y soldadas en obra a la columna
principal.

Objetos creados

• Placa cortante (1 o 2)

• Placa de ala superior

• Placa de ala inferior

• Rigidizadores (4) (opcionales)

• Placa doble de alma (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Unión de momento soldada a ala de
columna. La parte secundaria está
inclinada.
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Situación Descripción
Unión de momento soldada a ala de
columna. Opciones de preparación de
soldadura y de agujeros de acceso a
soldaduras.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna o viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cortante
2 Placa de ala superior
3 Placa de ala inferior
4 Rigidizador superior
5 Rigidizador inferior
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NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa cortante y los
cortes del ala y del alma.

Dimensiones

Descripción
1 Distancia de soldadura en obra desde el borde de la placa de ala

superior al ala de la parte principal.
2 Distancia de soldadura en obra desde el borde de la placa de ala

inferior al alma de la parte principal.
3 Distancia desde el borde de la placa cortante al borde superior de la

parte secundaria.
4 Dimensión del chaflán de la placa cortante.
5 Distancia desde el ala de la parte principal al borde de la parte

secundaria.

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.
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Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.

Corte de ala de viga

Define el modo en que se corta el extremo del ala de la viga secundaria.La viga
se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del ala.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto una parte del
ala y deja sesgada otra parte.

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar el tamaño, la posición, el número y la
forma de la placa cortante.
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Placas

Opción Descripción
Placa Espesor, ancho y altura de la placa

cortante.

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dimensiones de la placa cortante
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 Descripción
1 Distancia desde el borde del ala de la parte principal al borde de la

placa superior e inferior.
2 Distancia desde el ala de la parte secundaria al borde de la placa

superior e inferior.
3 Ancho del extremo achaflanado de la placa superior e inferior.
4 Dimensión achaflanada de la placa superior e inferior.

Posición de placa cortante

Define el número y el lado de las placas cortantes en las uniones de placa
cortante única. 

Opción Descripción
Por defecto

Placa cortante de lado lejano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

El componente selecciona
automáticamente la placa cortante de
lado cercano o de lado lejano.La placa
se crea en el lado de la parte
secundaria cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor que 90 grados.
Placa cortante de lado lejano

Placa cortante de lado cercano y lado
lejano

Placa cortante de lado cercano

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.
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Dimensiones de los rigidizadores

Opción Descripción
LC superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado cercano.
LL superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado lejano.
LC inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado cercano.
LL inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado lejano.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Posiciones de los rigidizadores
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 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el rigidizador y el borde del alma de la viga.
2 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
3 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
4 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado lejano y el borde

del ala de la viga.
5 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado lejano y el

borde del ala de la viga.

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Los rigidizadores se crean cuando es
necesario.
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Opción Descripción
No se crea ningún rigidizador.

No se crea ningún rigidizador.

Forma del rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizadores con chaflanes de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Rigidizadores con chaflanes de línea

Rigidizadores cuadrados

Rigidizadores con un hueco para el
redondeo del alma de la parte
principal

Rigidizadores con chaflanes de línea
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Hueco del rigidizador

Descripción
1 Distancia del borde del ala al borde del rigidizador.
2 Tamaño del hueco entre las alas y el rigidizador.

Dimensión de chaflán

 Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del chaflán. 10 mm
2 Dimensión horizontal del

chaflán.
10 mm

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto.

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán
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Opción Descripción
Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura. La pestaña
Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección superior)
y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
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Opción Descripción
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.

Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.
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Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.
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Opción Descripción
La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.
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Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.

Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Referencia de componentes de acero 1085 Uniones Placa cortante



Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa cortante a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

Las dimensiones del grupo de tornillos afectan al tamaño y a la forma de la
placa cortante.
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 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.
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 Descripción
• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo

situado más abajo.

7 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Referencia de componentes de acero 1088 Uniones Placa cortante



Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra
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Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.
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Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Corte viga
Utilice la pestaña Corte viga para controlar los agujeros de acceso para
soldadura, las preparaciones de los extremos de las vigas y los cortes de ala.

Dimensiones de agujero de acceso para soldadura

 Descripción
1 Hueco entre el ala superior de la parte secundaria y la parte principal.
2 Dimensiones verticales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
3 Dimensiones horizontales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
4 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

5 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.
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Agujeros de acceso para soldadura

Opción Opción Descripción
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Agujero de acceso para
soldadura redondo

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 
Agujero de acceso a las
soldaduras en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

 y

La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.
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Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Alineación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

El extremo de la viga no está
alineado.

El ala de la parte secundaria no está
alineada con las placas superior e
inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El extremo de la viga no está
alineado.

El extremo de la viga está alineado.
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Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se corta el ala.

Se corta el ala.

Pestaña Placa doble
Utilice la pestaña Placa doble para crear placas dobles que se utilizan para
fortalecer el alma de la parte principal.

Placas alma

Opción Descripción
Placas alma Espesor y altura de la placa de alma.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Placas dobles

Opción Descripción
Por defecto

No se crean placas dobles.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No se crean placas dobles.

Se crea la placa doble en el lado
lejano.

Se crea la placa doble en el lado
cercano.

Se crean las placas dobles a ambos
lados.

Forma del borde de la placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Placas dobles al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Placas dobles al sesgo

Especifique el ángulo en
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Opción Descripción
Placas dobles rectas

Cortes de placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Las placas dobles no se cortan.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Las placas dobles no se cortan.

Las placas dobles se cortan en el área
que conecta el alma y el ala de la
parte principal.
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Configuraciones generales

Descripción
1 Distancia al borde desde el ala de la columna.
2 Distancia al borde de la placa doble.

La distancia de borde es la distancia desde el centro de un agujero
hasta el borde de la parte.

3 Distancia al borde de la placa doble respecto a la parte inferior de la
parte secundaria.

4 Número de agujeros.
5 Separación entre agujeros.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
agujeros. Introduzca un valor para cada separación entre agujeros.
Por ejemplo, si hay tres agujeros, introduzca dos valores.
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Tamaño del agujero de la soldadura

 Descripción
1 Diámetro del agujero.
2 Longitud de la ranura.
3 Ancho de la ranura.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

Pestaña Tipo diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Tipo diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Profundidad completa (184)
Profundidad completa (184) conecta dos vigas con una placa cortante de
profundidad completa.La placa cortante se suelda al alma y alas de la viga
principal y se atornilla al alma de la viga secundaria.La viga secundaria puede
estar nivelada o inclinada.Opcionalmente se puede crear un rigidizador en el
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lado opuesto de la viga principal y placas cantoneras soldadas a las alas de la
viga secundaria.

Objetos creados

• Placa cortante (1 o 2)

• Rigidizador (opcional)

• Placas cantoneras (opcionales)

• Barras de soldadura (opcionales)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placa cortante de profundidad completa.

Unión de profundidad completa con un
rigidizador.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cortante
2 Placa cantonera

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa cortante y los
cortes del ala y del alma de la viga.

Dimensiones
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 Descripción Por defecto
1 Corte de la parte secundaria.

El corte se define desde el alma de parte
principal.

20 mm

2 Distancia al borde de la placa cortante desde
el borde del ala de la parte principal.

3 Tamaño del corte realizado en el ala de parte
secundaria.

El corte del ala se define desde el borde de la
placa cortante.

El ala se corta
automáticamente
cuando la placa cortante
cruza el ala.

10 mm

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.
Corte cuadrado más cercano al alma
de parte principal

Corta en ángulo recto la viga
secundaria y acerca la viga al alma de
la parte principal.
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Opción Descripción
Ala recortada

Corta la esquina del ala en el extremo
de la viga secundaria.

Corte de alma de viga

Define el modo en que se corta el extremo del alma de la viga secundaria.La
viga se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del alma
cuando el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto el extremo del
alma incluso si el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.

Corte de ala de viga

Define el modo en que se corta el extremo del ala de la viga secundaria.La viga
se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del ala.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto una parte del
ala y deja sesgada otra parte.
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Corte de ala inferior de viga

Opción Descripción
Por defecto

Corte de ala

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Entalladura

La parte inferior de la viga secundaria
se entalla si la placa cortante cruza el
ala.

Introduzca el radio y la altura de
entalladura.
Corte de ala

El ala de la viga secundaria se corta
en el mismo lado que la placa
cortante si ésta cruza el ala.

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar el tamaño, la posición, el número, la
orientación y la forma de la placa cortante.

Shear tab plate

Opción Descripción
Placa Espesor y ancho de la placa cortante.

Chaflanes de placa cortante

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
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 Descripción
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Posición de placa cortante

Define el número y el lado de las placas cortantes en las uniones de placa
cortante única. 

Opción Descripción
Por defecto

Placa cortante de lado lejano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Automático

El componente selecciona
automáticamente la placa cortante de
lado cercano o de lado lejano.La placa
se crea en el lado de la parte
secundaria cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor que 90 grados.
Placa cortante de lado lejano

Placa cortante de lado cercano y lado
lejano

Placa cortante de lado cercano

Hueco entre las placas cortantes

 Descripción Por defecto
1 Hueco entre el alma de parte secundaria

y la placa cortante.

Sólo afecta a las uniones con dos placas
cortantes.

0

Corte de extremo de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

El extremo de la placa cortante no se
corta.

AutoDefaults can change this option.
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Opción Descripción
Square

El extremo de la placa cortante no se
corta.

Bevel

El extremo de la placa cortante se
corta en paralelo al alma de la parte
principal.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.

Opposite web stiffener plate dimensions

Opción Descripción
Rigidizador alma opuesto Espesor, ancho y altura del rigidizador

de alma opuesto.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Entero

Crea un rigidizador completo de la
misma altura que el alma de la parte
principal.

Determinado por la placa cortante

Tekla Structures determina el tamaño
del rigidizador según el tamaño de la
placa cortante. Tekla Structures
intenta mantener a nivel los bordes
inferiores del rigidizador y de la placa
cortante, si es posible.
Parcial

Deja un hueco entre el rigidizador y el
ala inferior de la parte principal.

No se crea ningún rigidizador.

Hueco del rigidizador
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 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el ala de la parte principal y el

rigidizador.
2 Distancia del borde del ala de la parte principal al borde del

rigidizador.

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Dimensión de chaflán

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
sus chaflanes en las alas de la viga secundaria.

Haunch plates

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
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Opción Descripción Por defecto
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.

Creación de placas cantoneras

Opción Descripción
Por defecto

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Automático

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior o inferior o
ambas.

Se crean las placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola placa, introduzca
0 en el campo de espesor (t) de la
placa que no necesite (superior o
inferior).

No se crean placas cantoneras.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura.La pestaña
Entalladura tiene dos secciones:propiedades automáticas (sección superior) y
propiedades manuales (sección inferior).Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
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Opción Descripción
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.

Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
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aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.
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Opción Descripción
Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.
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Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.

Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.
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Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

Dimensión desde alma hasta corte de ala

 Descripción
1 Define la distancia entre el alma y el corte del ala.

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa cortante a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

Las dimensiones del grupo de tornillos afectan al tamaño y a la forma de la
placa cortante.
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 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la

parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

7 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.
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Opción Descripción Por defecto
Rosca mat Define si la rosca puede

estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.
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Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Corte viga
Utilice la pestaña Corte viga para controlar barras de soldadura, agujeros de
acceso para soldadura, preparaciones de los extremos de las vigas y cortes de
ala.

Weld backing bar

Opción Descripción
Barra soldadura Espesor y ancho de la barra de

soldadura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Dimensiones de agujero de acceso para soldadura

 Descripción
1 Hueco entre el ala superior de la parte secundaria y la parte principal.
2 Dimensiones verticales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
3 Dimensiones horizontales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
4 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

5 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.
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Agujeros de acceso para soldadura

Opción Descripción Por defecto
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Agujero de acceso para
soldadura redondo

 

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado

 

Agujero de acceso para
soldadura diagonal

 

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en

 y

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

 y

R = 35
r = 10
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Opción Descripción Por defecto
La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.

Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Se prepara el ala superior.

Se prepara el ala inferior.

Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se corta el ala.
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Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Se corta el ala.

Barras de soldadura

Opción para barra de
soldadura superior

Opción para barra
soldadura inferior

Descripción

Por defecto

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se crea ninguna
barra de soldadura.

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.
Se crean barras de
soldadura fuera de las
alas.

Longitud de barra de soldadura

Especifique la longitud de la barra de soldadura en el cuadro situado debajo
de las opciones.

Opción Descripción
Por defecto

Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Extensión más allá del borde del ala
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Posición de la barra de soldadura

Opción Descripción
Especifique un valor positivo o
negativo para mover el extremo
delantero de la barra respecto al
extremo del ala.

Tipo conjunto

Define la ubicación donde se realizan las soldaduras de las barras de
soldadura.Al seleccionar la opción Taller, Tekla Structures también incluye la
barra en el conjunto.

pestaña General
Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

Pestaña General

Pestaña Diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Pestaña Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Profundidad completa E (185)
Profundidad completa E (185) conecta dos vigas con una placa cortante de
profundidad completa.La placa cortante se suelda al alma y alas de la viga
principal y se atornilla al alma de la viga secundaria.La viga secundaria puede
estar nivelada o inclinada.Opcionalmente se puede crear un rigidizador en el
lado opuesto de la viga principal y placas cantoneras soldadas a las alas de la
viga secundaria.

Objetos creados

• Placas cortantes (1 o 2)

• Rigidizador (opcional)

• Placas cantoneras (opcionales)

• Barras de soldadura (opcionales)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placa cortante de profundidad completa.
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Situación Descripción
Placa cortante de profundidad completa.

La parte secundaria está inclinada.

Placa cortante de profundidad completa.

La parte secundaria está inclinada y
sesgada.

Placa cortante de profundidad completa.

La parte secundaria está desplazada. Se
han borrado algunos tornillos.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).
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2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cortante
2 Placa cantonera

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa cortante y los
cortes del ala y del alma de la viga.

Dimensiones
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 Descripción Por defecto
1 Distancia al borde de la placa cortante desde

el borde del ala de la parte principal.
0

2 Distancia al borde de la placa cortante desde
el borde del ala de la parte principal.

0

3 Corte de la parte secundaria.

Al cortar la parte secundaria se crea un hueco
entre la parte principal y la secundaria.

20 mm

4 Tamaño del corte realizado en el ala de parte
secundaria.

El corte del ala se define desde el borde de la
placa cortante.

El ala se corta
automáticamente
cuando la placa cortante
cruza el ala.

20 mm
5 Hueco entre la placa cortante y el alma de la

parte principal.
 

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.
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Opción Descripción
Corte cuadrado más cercano al alma
de parte principal

Corta en ángulo recto la viga
secundaria y acerca la viga al alma de
la parte principal.
Ala recortada

Corta la esquina del ala en el extremo
de la viga secundaria.

Corte de alma de viga

Define el modo en que se corta el extremo del alma de la viga secundaria.La
viga se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del alma
cuando el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto el extremo del
alma incluso si el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.

Corte de ala de viga

Define el modo en que se corta el extremo del ala de la viga secundaria.La viga
se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del ala.
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Opción Descripción
En ángulo recto

Corta en ángulo recto una parte del
ala y deja sesgada otra parte.

Corte de ala inferior de viga

Opción Descripción
Por defecto

Corte de ala

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Entalladura

La parte inferior de la viga secundaria
se entalla si la placa cortante cruza el
ala.

Introduzca el radio y la altura de
entalladura.
Corte de ala

El ala de la viga secundaria se corta
en el mismo lado que la placa
cortante si ésta cruza el ala.

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar el tamaño, la posición, el número, la
orientación y la forma de la placa cortante.

Shear tab plate

Opción Descripción
Placa Espesor, ancho y altura de la placa

cortante.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Material Calidad del material. El material por defecto

se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Chaflanes de placa cortante

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.
3 Dimensión vertical y horizontal del chaflán de la placa cortante.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin chaflán
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Opción Descripción
Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensiones del tipo de chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco cóncavo
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Chaflanes interiores de la placa cortante

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.
3 Radio y dimensiones verticales del chaflán interior de la placa cortante.

Tipo chaflán

Opción Opción Descripción
Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo
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Tipo de chaflán interior

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de arco cóncavo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco cóncavo

Chaflán de arco convexo

Posición de placa cortante

Define el número y el lado de las placas cortantes en las uniones de placa
cortante única. 

Opción Descripción
Por defecto

Placa cortante de lado lejano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

El componente selecciona
automáticamente la placa cortante de
lado cercano o de lado lejano.La placa
se crea en el lado de la parte
secundaria cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor que 90 grados.
Placa cortante de lado lejano

Placa cortante de lado cercano y lado
lejano
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Opción Descripción
Placa cortante de lado cercano

Hueco entre las placas cortantes

 Descripción Por defecto
1 Hueco entre el alma de parte secundaria

y la placa cortante.

Sólo afecta a las uniones con dos placas
cortantes.

0

Corte de extremo de placa cortante

Option Description
Por defecto

El extremo de la placa cortante no se
corta.

AutoDefaults can change this option.
Square

El extremo de la placa cortante no se
corta.

Bevel

El extremo de la placa cortante se
corta en paralelo al alma de la parte
principal.

Orientación de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Automático

Cuadrado

Inclinado

La placa cortante está inclinada en la
dirección de la viga
secundaria.Ambos bordes verticales
de la placa cortante se cortan
paralelos al extremo de la viga
secundaria.
Cuadrado

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.

Dimensiones de rigidizador alma opuesto

Opción Descripción
Rigidizador alma opuesto Espesor, ancho y altura del rigidizador

de alma opuesto.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Entero

Crea un rigidizador completo de la
misma altura que el alma de la parte
principal.

Determinado por la placa cortante

Tekla Structures determina el tamaño
del rigidizador según el tamaño de la
placa cortante. Tekla Structures
intenta mantener a nivel los bordes
inferiores del rigidizador y de la placa
cortante, si es posible.
Parcial

Deja un hueco entre el rigidizador y el
ala inferior de la parte principal.

No se crea ningún rigidizador.

Hueco del rigidizador
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 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el ala de la parte principal y el

rigidizador.
2 Distancia del borde del ala de la parte principal al borde del

rigidizador.
3 Hueco entre el rigidizador de alma opuesto y el alma de la parte

principal.

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Dimensión de chaflán

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.
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Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Desplazamiento de rigidizador de alma opuesto

Defina el desplazamiento del rigidizador de alma opuesto desde la línea
central de la placa cortante.

Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
sus chaflanes en las alas de la viga secundaria.

Placas cantoneras

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.
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Creación de placas cantoneras

Opción Descripción
Por defecto

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior o inferior o
ambas.

Se crean las placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola placa, introduzca
0 en el campo de espesor (t) de la
placa que no necesite (superior o
inferior).

No se crean placas cantoneras.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura.La pestaña
Entalladura tiene dos secciones:propiedades automáticas (sección superior) y
propiedades manuales (sección inferior).Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.

Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.
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Opción Descripción
El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.
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Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.

Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.
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Opción Descripción
Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

Dimensión desde alma hasta corte de ala

 Descripción
1 Define la distancia entre el alma y el corte del ala.
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Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa cortante a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

Las dimensiones del grupo de tornillos afectan al tamaño y a la forma de la
placa cortante.

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.
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 Descripción
7 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
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Opción Descripción
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

Pestaña Corte viga
Utilice la pestaña Corte viga para controlar barras de soldadura, agujeros de
acceso para soldadura, preparaciones de los extremos de las vigas y cortes de
alas.

Barra soldadura

Opción Descripción
Barra soldadura Espesor y ancho de la barra de

soldadura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Dimensiones de agujero de acceso para soldadura

 Descripción
1 Hueco entre el ala superior de la parte secundaria y la parte principal.
2 Dimensiones verticales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
3 Dimensiones horizontales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
4 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

5 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

Agujeros de acceso para soldadura

Opción Descripción Por defecto
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Agujero de acceso para
soldadura redondo

 

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado
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Opción Descripción Por defecto
Agujero de acceso para
soldadura diagonal

 

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en

 y

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

 y

La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.

R = 35
r = 10

Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Se prepara el ala superior.

Se prepara el ala inferior.

Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se corta el ala.

Se corta el ala.

Barras de soldadura

Opción para barra de
soldadura superior

Opción para barra
soldadura inferior

Descripción

Por defecto

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
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Opción para barra de
soldadura superior

Opción para barra
soldadura inferior

Descripción

No se crea ninguna
barra de soldadura.

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.
Se crean barras de
soldadura fuera de las
alas.

Longitud de barra de soldadura

Especifique la longitud de la barra de soldadura en el cuadro situado debajo
de las opciones.

Opción Descripción
Por defecto

Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Extensión más allá del borde del ala

Posición de la barra de soldadura

Opción Descripción
Especifique un valor positivo o
negativo para mover el extremo
delantero de la barra respecto al
extremo del ala.
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Tipo conjunto

Define la ubicación donde se realizan las soldaduras de las barras de
soldadura.Al seleccionar la opción Taller, Tekla Structures también incluye la
barra en el conjunto.

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Profundidad completa especial JP (185)
Profundidad completa Especial JP (185) conecta dos vigas con una placa
cortante de profundidad completa. La placa cortante se suelda al alma y alas
de la viga principal y se atornilla al alma de la viga secundaria. La viga
secundaria puede estar a nivel o inclinada. Se puede crear un rigidizador en el
lado opuesto del alma de la viga principal.

Objetos creados

• Placas cortantes (1 o 2)

• Rigidizador (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Placa cortante de profundidad completa.

Placa cortante de profundidad completa.

La parte secundaria está inclinada.

Placa cortante de profundidad completa.

La parte secundaria está inclinada y
sesgada.
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Situación Descripción
Placa cortante de profundidad completa.

La parte secundaria está desplazada. Se
han borrado algunos tornillos.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa cortante
2 Rigidizador

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa cortante y los
cortes del ala y del alma de la viga.
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Dimensiones

  
1 Distancia al borde de la placa cortante desde el borde del

ala de la parte principal.
2 Distancia al borde de la placa cortante desde el borde del

ala de la parte principal.
3 Corte de la parte secundaria.

Al cortar la parte secundaria se crea un hueco entre la
parte principal y la secundaria.

4 Tamaño del corte realizado en el ala de parte secundaria.

El corte del ala se define desde el borde de la placa
cortante.

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.

Referencia de componentes de acero 1162 Uniones Placa cortante



Opción Descripción
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.
Corte cuadrado más cercano al alma
de parte principal

Corta en ángulo recto la viga
secundaria y acerca la viga al alma de
la parte principal.
Ala recortada

Corta la esquina del ala en el extremo
de la viga secundaria.

Corte de alma de viga

Define el modo en que se corta el extremo del alma de la viga secundaria.La
viga se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del alma
cuando el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto el extremo del
alma incluso si el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.

Corte de ala de viga

Define el modo en que se corta el extremo del ala de la viga secundaria.La viga
se visualiza desde arriba.
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Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del ala.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto una parte del
ala y deja sesgada otra parte.

Corte de ala inferior de viga

Opción Descripción
Por defecto

Corte de ala

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Entalladura

La parte inferior de la viga secundaria
se entalla si la placa cortante cruza el
ala.

Introduzca el radio y la altura de
entalladura.
Corte de ala

El ala de la viga secundaria se corta
en el mismo lado que la placa
cortante si ésta cruza el ala.
Corte de placa cortante

Introduzca la dimensión para el corte
del ala de la parte secundaria.

Forma de la placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Corte en ángulo recto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Corte en ángulo recto

Corte oblicuo

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar el tamaño, la posición, el número, la
orientación y la forma de la placa cortante.

Placa cortante

Opción Descripción
Placa Espesor, ancho y altura de la placa

cortante.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Posición de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Placa cortante de lado cercano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

El componente selecciona
automáticamente la placa cortante de
lado cercano o de lado lejano. La
placa se crea en el lado de la parte
secundaria cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor que 90 grados.
Placa cortante de lado cercano

Placa cortante de lado cercano y lado
lejano

Placa cortante de lado lejano

Orientación de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado

Inclinado

La placa cortante está inclinada en la
dirección de la viga
secundaria.Ambos bordes verticales
de la placa cortante se cortan
paralelos al extremo de la viga
secundaria.
Cuadrado
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Chaflanes de placa cortante

 Descripción
1 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
3 Radio de chaflán de la placa cortante.
4 Seleccione el tipo de chaflán.

Chaflanes interiores de la placa cortante

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.
3 Radio de chaflán de la placa cortante.
4 Seleccione el tipo de chaflán.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.

Referencia de componentes de acero 1167 Uniones Placa cortante



Dimensiones de rigidizador alma opuesto

Opción Descripción
Rigidizador alma opuesto Espesor, ancho y altura del rigidizador

de alma opuesto.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Entero

Crea un rigidizador completo de la
misma altura que el alma de la parte
principal.

Determinado por la placa cortante

Tekla Structures determina el tamaño
del rigidizador según el tamaño de la
placa cortante. Tekla Structures
intenta mantener a nivel los bordes
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Opción Descripción
inferiores del rigidizador y de la placa
cortante, si es posible.
Parcial

Deja un hueco entre el rigidizador y el
ala inferior de la parte principal.

No se crea ningún rigidizador.

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Dimensión de chaflán

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.
3 Seleccione el tipo de chaflán.
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pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa cortante a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de

tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada separación
entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos,
introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria
al tornillo situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea
central de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.
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 Descripción
7 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de

tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar,
separados por un espacio.Los números de tornillos van
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
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Opción Descripción
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Referencia de componentes de acero 1174 Uniones Placa cortante



Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa en pilar tubular (189)
Placa en pilar tubular (189) conecta una viga con un pilar tubular mediante
una placa cortante. La placa cortante atraviesa el pilar tubular.

Objetos creados

• Placa cortante (1 o 2)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placa cortante a través de un pilar tubular con
dos partes secundarias.
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Situación Descripción
Placa cortante a través de un pilar tubular con
dos partes secundarias. La placa cortante llega
hasta la parte superior del pilar.

Placa cortante a través de un pilar tubular con
dos partes secundarias y opciones de alineación
de tornillos.

Las partes secundarias puede estar niveladas y/o
inclinadas.

Placa cortante a través de un pilar tubular con
dos partes secundarias.

Se ha añadido una tercera parte secundaria tras
la creación de la unión.

Placa cortante a través de un pilar tubular con
una parte secundaria.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).
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2. Seleccione la primera parte secundaria (viga).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (viga).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cortante

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa cortante y para
definir cómo se cortan los extremos de la viga.

Dimensiones
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 Descripción Por defecto
1 Corte de la parte secundaria.

Al cortar la parte secundaria se crea un
hueco entre la parte principal y la secundaria.

20 mm

2 Distancia del borde de la parte principal a la
esquina superior de la placa cortante.

5 mm

3 Distancia de la esquina de la parte principal a
la esquina inferior de la placa cortante.

5 mm

4 Tamaño del corte realizado en el ala de parte
secundaria.

El corte del ala se define desde el borde de la
placa cortante.

El ala se corta
automáticamente
cuando la placa cortante
cruza el ala.

20 mm

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Automático

Si la viga secundaria
tiene una inclinación de
menos de 10 grados, el
extremo de la viga se
cortará en ángulo
recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el
extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la
viga secundaria en
paralelo al borde la
parte principal.
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Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar tamaño, posición, número, orientación
y forma de la placa cortante.

Placa cortante

Opción Descripción
Placa cortante Espesor de la placa.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Dimensiones de la placa cortante

Descripción
1 Tamaño horizontal del corte creado para la placa cortante.

Se crea el mismo tamaño a ambos lados de la placa cortante.
2 Tamaño vertical del corte creado para la placa cortante.

Se crea el mismo tamaño en las partes superior e inferior de la placa
cortante.

3 Distancia desde la línea central de la placa cortante a la línea central de
la parte principal.

El valor por defecto 0 coloca la placa cortante en la línea central de la
parte principal.

4 Radio de esquina del corte creado para la placa cortante.
5 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea
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Opción Descripción
Chaflán de arco cóncavo

Corte de placa cortante

Cuando el componente se crea cerca de la parte superior del pilar, el borde
superior de la placa cortante se puede llevar hasta la parte superior del pilar.

Opción Descripción
Por defecto

Línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Línea

Arriba pilar

El borde superior de la placa cortante
se lleva hasta el extremo superior de
la parte principal.

Forma de la placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Perpendicular a la parte principal

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Perpendicular a la parte principal

Automático

Los bordes de la placa cortante se
alinean con la dirección de la parte
secundaria derecha.
Los bordes de la placa cortante se
alinean con la dirección de la parte
secundaria izquierda.
Los bordes verticales de la placa
cortante se unen a la intersección de
los bordes de la parte secundaria.
Se define mediante ambos bordes
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Orientación de placa cortante

Define la orientación de la placa cortante para las dos partes secundarias.

Opción Opción Descripción
Por defecto

Inclinado

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Automático

Inclinada o en ángulo
recto

Si la parte secundaria
está inclinada menos de
10 grados, se crea una
placa cortante en ángulo
recto. En caso contrario,
la placa cortante está
inclinada en la dirección
de la parte secundaria.
Inclinado

Cuadrado

Inclinada con corte
extremo en ángulo recto

Forma de esquina superior de placa cortante

Define la forma de la esquina superior de la placa cortante de ambas partes
secundarias.

Opción Opción Descripción
Por defecto

Sesgado

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Sesgado

Cuadrado
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Forma de esquina inferior de placa cortante

Define la forma de la esquina inferior de la placa cortante de las dos partes
secundarias.

Opción Opción Descripción
Por defecto

Sesgado

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Sesgado

Cuadrado

Posición de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Lado cercano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

La placa cortante se crea en el lado
cercano cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor de 90 grados.
Lado cercano

Ambos lados

Lado lejano

Pestañas Torn.1 Sec. y Torn.2 Sec.
Utilice las pestañas Torn.1 Sec. y Torn.2 Sec. para controlar las propiedades
de los tornillos que conectan la placa cortante a las partes secundarias
primera y segunda.

Referencia de componentes de acero 1183 Uniones Placa cortante



Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
6 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.
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Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
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Opción Descripción Por defecto
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.
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Opción Descripción Por defecto
Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es

Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

5.2 Uniones de ángulo de unión
En esta sección se presentan los componentes de uniones de ángulo de unión
disponibles en Tekla Structures.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Ángulo de unión (116) (página 1188)

• Ángulo de unión dos lados (117) (página 1199)

• Ángulo de unión (141) (página 1211)

• Ángulo de unión dos lados (143) (página 1261)

Ángulo de unión (116)
Ángulo de unión (116) conecta una viga a una viga o columna mediante un
ángulo de unión.

Objetos creados

• Ángulo de unión (1 o 2)

• Tornillos

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Ángulo de unión a un alma de viga.
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Situación Descripción
Ángulo de unión a un alma de viga.

La viga secundaria está inclinada.

Ángulo de unión a un ala de columna.

Ángulo de unión a un ala de columna.

La viga secundaria está inclinada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Ángulo unión
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones y la posición del
ángulo de unión.

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Longitud corte de la parte secundaria.  
2 Distancia al borde superior del angular de

unión desde la parte superior de la viga
secundaria.

La posición del borde superior del ángulo
modifica la altura del ángulo de unión.

Un valor positivo acercará la posición
superior al centro de la viga y, por
consiguiente, disminuirá el tamaño del
ángulo de unión.Un valor negativo aumentará
el tamaño del ángulo de unión.

Si no se introduce
ningún valor, los
tornillos y las distancias
de borde de tornillo
definen el tamaño del
ángulo de unión.

3 Distancia al borde inferior del angular de
unión desde la parte inferior de la viga
secundaria.

La posición del borde inferior del ángulo
modifica la altura del ángulo de unión.

Un valor positivo acercará la posición
superior al centro de la viga y, por
consiguiente, disminuirá el tamaño del
ángulo de unión.Un valor negativo aumentará
el tamaño del ángulo de unión.

Si no se introduce
ningún valor, los
tornillos y las distancias
de borde de tornillo
definen el tamaño del
ángulo de unión.

4 Hueco entre la parte principal y el ángulo de
unión.

 

5 Altura del ángulo de unión.  
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Posición del ángulo de unión

Opción Descripción
Por defecto

Se crean ángulos de unión de lado
cercano y de lado lejano.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se crea un ángulo de unión de lado
cercano.

Se crean ángulos de unión de lado
cercano y de lado lejano.

Se crea un ángulo de unión de lado
lejano.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades del ángulo de unión.

Ángulo unión

Parte Descripción
Perfil L Define el perfil del ángulo

de unión seleccionándolo
en la base de datos de
perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear entalladuras para la viga secundaria
y para controlar las propiedades de entalladura.

Def. entall. BCSA

Permite definir si la entalladura se crea según las especificaciones de la British
Constructional Steelwork Association (BCSA) specifications.

Opción Descripción
Por defecto Dimensiones de la entalladura.
Sí Crea una entalladura de 50 mm para uniones sencillas

viga a viga.
No Utilice las opciones de esta pestaña Entalladura para

definir las dimensiones de la entalladura.

Dimensiones de entalladura

Define las dimensiones inferior y superior de la entalladura si ha configurado
la opción Def. entall. BCSA en No.

 Descripción
1 Dimensión vertical de la entalladura.
2 Dimensión horizontal de la entalladura.
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Forma de la entalladura

Define la forma de la entalladura para la parte superior e inferior de la viga
secundaria.

Opción Opción Descripción
Por defecto

Crea una entalladura en
ángulo recto en el lado
superior o inferior de la
viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No entallar

Crea una entalladura en
ángulo recto en el lado
superior o inferior de la
viga secundaria.

Defina las dimensiones
de la entalladura. En las
uniones de viga a viga
con una viga secundaria
inclinada, la profundidad
se mide como se
muestra en el dibujo.

Crea una entalladura en
ambos lados de la parte
secundaria.

Defina las dimensiones
de la entalladura.
Crea una entalladura
con chaflanes en ambos
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Opción Opción Descripción
lados de la viga
secundaria.

Defina las dimensiones
del chaflán.
Crea un fleje.

Permite definir la
longitud del fleje. Las
alas se cortan por
completo.
Crea un tipo especial de
entalladura en ángulo
recto.

Defina las dimensiones
de la entalladura. La
entalladura es en ángulo
recto con respecto a la
viga secundaria. No hay
valores por defecto para
la longitud o la
profundidad.

Lado de entalladura

Permite definir en qué lado de la viga secundaria se crea la entalladura. Se
puede definir el lado para la parte superior e inferior de la viga secundaria.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en ambos lados.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Crea entalladuras en ambos lados.

Crea una entalladura en el lado izquierdo.

Crea una entalladura en el lado derecho.

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos. La
posición vertical de los tornillos en la parte principal debe estar alineada con la
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posición vertical de los tornillos en la parte secundaria. Los tornillos verticales
no puede estar colocados al tresbolillo.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
2 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.
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 Descripción
• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo

situado más abajo.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.
2 Ubicación en la que deben ponerse los tornillos.
3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra
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Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas. Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.
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Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Ángulo de unión dos lados (117)
Ángulo de unión dos lados (117) conecta dos vigas a una viga o a una
columna utilizando ángulos de unión. Los ángulos de unión están atornillados
a las vigas secundarias y a la parte principal.

Objetos creados

• Ángulos de unión (2 o 4)
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• Tornillos

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Ángulo de unión a un alma de viga.

Ángulo de unión a un alma de viga.

Dos vigas secundarias con distintas alturas.

Ángulo de unión a un alma de viga.

La otra viga secundaria está inclinada.

Ángulo de unión a un alma de columna.
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Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la primera parte secundaria (viga).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (viga).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Ángulo unión

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones y la posición del
ángulo de unión.

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Longitud corte de la parte secundaria. 2.25 mm
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 Descripción Por defecto
2 Distancia al borde superior del angular de

unión desde la parte superior de la viga
secundaria.

La posición del borde superior del ángulo
modifica la altura del ángulo de unión.

Un valor positivo acercará la posición
superior al centro de la viga y, por
consiguiente, disminuirá el tamaño del
ángulo de unión.Un valor negativo
aumentará el tamaño del ángulo de unión.

Si no se introduce
ningún valor, los
tornillos y las distancias
de borde de tornillo
definen el tamaño del
ángulo de unión.

3 Hueco entre la parte principal y el ángulo de
unión.

 

Posición del ángulo de unión

Opción Descripción
Por defecto

Se crean ángulos de unión de lado
cercano y de lado lejano.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se crean ángulos de unión de lado
cercano.

Se crean ángulos de unión de lado
cercano y de lado lejano.

Se crean ángulos de unión de lado
lejano.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades del ángulo de unión.

Ángulo unión

Parte Descripción
Perfil L, Perfil L 2 Define el perfil del ángulo de

unión seleccionándolo en la base
de datos de perfiles.

Longitud ángulo 1, Longitud
ángulo 2

Define la longitud del ángulo de
unión en el lado de la primera
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Parte Descripción
parte secundaria y de la segunda
parte secundaria.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Mover ejiones a alma menor

Define la posición de los ejiones.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear entalladuras para las vigas
secundarias y para controlar las propiedades de entalladura. Define las
entalladuras para las dos vigas secundarias.

Forma de la entalladura

Define la forma de la entalladura para la parte superior e inferior de la viga
secundaria.

Opción Opción Descripción
Por defecto

Crea una entalladura en
ángulo recto en el lado
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Opción Opción Descripción
superior o inferior de la
viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No entallar

Crea una entalladura en
ángulo recto en el lado
superior o inferior de la
viga secundaria.

Defina las dimensiones
de la entalladura. En las
uniones de viga a viga
con una viga secundaria
inclinada, la profundidad
se mide como se
muestra en el dibujo.

Crea una entalladura en
ambos lados de la parte
secundaria.

Defina las dimensiones
de la entalladura.
Crea una entalladura
con chaflanes en ambos
lados de la viga
secundaria.

Defina las dimensiones
del chaflán.
Crea un fleje.

Permite definir la
longitud del fleje. Las
alas se cortan por
completo.
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Opción Opción Descripción
Crea un tipo especial de
entalladura en ángulo
recto.

Defina las dimensiones
de la entalladura. La
entalladura es en ángulo
recto con respecto a la
viga secundaria. No hay
valores por defecto para
la longitud o la
profundidad.

Lado de entalladura

Permite definir en qué lado de la viga secundaria se crea la entalladura. Se
puede definir el lado para la parte superior e inferior de la viga secundaria.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en ambos lados.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Crea entalladuras en ambos lados.

Crea una entalladura en el lado izquierdo.

Crea una entalladura en el lado derecho.

Dimensiones de entalladura

Define las dimensiones inferior y superior de la entalladura si ha configurado
la opción Def. entall. BCSA en No.
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 Descripción
1 Dimensión vertical de la entalladura.
2 Dimensión horizontal de la entalladura.

Def. entall. BCSA

Permite definir si la entalladura se crea según las especificaciones de la British
Constructional Steelwork Association (BCSA) specifications.

Opción Descripción
Por defecto Dimensiones de la entalladura.
Sí Crea una entalladura de 50 mm para uniones sencillas

viga a viga.
No Utilice las opciones de esta pestaña Entalladura para

definir las dimensiones de la entalladura.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
2 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.
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 Descripción
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.
2 Ubicación en la que deben ponerse los tornillos.
3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las

Sí
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Opción Descripción Por defecto
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.
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Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Ángulo de unión (141)
Ángulo de unión (141) une una o dos vigas a una columna, utilizando un
ángulo de unión atornillado o soldado. La viga secundaria puede estar a nivel
o inclinada. Las placas cantoneras y los ángulos de montaje son opcionales.

Objetos creados

• Ángulos de unión (1 o 2)

• Rigidizadores (opcionales)

• Placas cantoneras superiores e inferiores (opcional)

• Ángulo de montaje (opcional)
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• Rigidizadores de montaje (opcionales)

• Tornillos

• Arandelas placa (opcional)

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Unión de ángulo de unión a ala o alma de
columna.

Unión de un lado/dos lados.

Opciones de soldado/atornillado, atornillado/
atornillado, soldado/soldado.

Ángulo de unión a un alma de viga.

Unión de un lado/dos lados.

Unión de ángulo de unión a ala o alma de
columna.

Unión de un lado/dos lados.

La parte secundaria está inclinada. El extremo
de la parte secundaria puede cortarse en ángulo
recto o sesgada.
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Situación Descripción
Ángulo de unión a un alma de viga.

Unión de un lado/dos lados.

La parte secundaria está inclinada. Existen
diversas opciones de entalladura.

Unión de ángulo de unión a ala o alma de
columna.

Unión de un lado/dos lados.

Preparación de soldadura y agujeros de acceso a
soldaduras para unión momento.

Ángulo de unión a un alma de viga.

Unión de un lado/dos lados.

Opción para preparación de soldadura.

Ángulo de unión a un ala de columna.

El ala inferior está bloqueada o cortada para
montaje.
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Situación Descripción
Unión de ángulo de unión a columna.

Opción de ángulo de montaje. Superior/Inferior/
Ambos.

Unión de ángulo de unión a ala o alma de
columna.

Unión de un lado/dos lados.

Opción de cantonera. Superior/Inferior/Ambos.

Unión de ángulo de unión a ala o alma de
columna.

Unión de un lado/dos lados.

La parte secundaria está rotada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Ángulos de unión
2 Placa cantonera
3 Angular de montaje
4 Rigidizador de montaje
5 Rigidizadores alma

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones del ángulo de unión y
para definir el modo en que se corta el extremo de la viga.
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Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Longitud corte de la parte secundaria.

El corte se define desde el borde del ángulo
de unión.

20 mm

2 Distancia al borde superior del angular de
unión desde la parte superior de la viga
secundaria.

La posición del borde superior del ángulo
modifica la altura del ángulo de unión.

Un valor positivo acercará la posición
superior al centro de la viga y, por
consiguiente, disminuirá el tamaño del
ángulo de unión.Un valor negativo
aumentará el tamaño del ángulo de unión.

Si no se introduce
ningún valor, los
tornillos y las distancias
de borde de tornillo
definen el tamaño del
ángulo de unión.

3 Distancia al borde inferior del angular de
unión desde la parte inferior de la viga
secundaria.

La posición del borde inferior del ángulo
modifica la altura del ángulo de unión.

Un valor positivo acercará la posición
superior al centro de la viga y, por
consiguiente, disminuirá el tamaño del
ángulo de unión.Un valor negativo
aumentará el tamaño del ángulo de unión.

Si no se introduce
ningún valor, los
tornillos y las distancias
de borde de tornillo
definen el tamaño del
ángulo de unión.
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 Descripción Por defecto
4 Tamaño del corte realizado en el ala de parte

secundaria.

El punto de corte del ala se define desde el
borde del ángulo de unión.

El ala se corta
automáticamente
cuando el ángulo de
unión cruza el ala.

10 mm
5 Define el hueco entre la parte principal y el

ángulo de unión.
0

Corte de ala inferior de viga

Opción Descripción
Por defecto

Corte de ala

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Entalladura

La parte inferior de la viga secundaria
se entalla si el ángulo de unión cruza
el ala.

Introduzca el radio y la altura de
entalladura.
Corte de ala

El ala de la viga secundaria se corta
en el mismo lado que el ángulo de
unión si éste cruza el ala.

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
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Opción Descripción
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar el tamaño, la posición y la orientación
de los ángulos de unión.

Perfil LC/LL

Option Description Default
Perfil LC Perfil del ángulo de

unión de lado cercano
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

El tamaño del ángulo se
define mediante el
diámetro de tornillo.

El nombre por defecto
es ANGLE.

Perfil LL Perfil del ángulo de
unión de lado lejano
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

Tamaño del ángulo
determinado por el
diámetro del tornillo.

El nombre por defecto
es ANGLE.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Posición del ángulo de unión

Define el número de ángulos de unión y el lado del ángulo de unión en un
único ángulo.

Opción Descripción
Por defecto

Se crean ángulos de unión de lado
cercano y de lado lejano.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la parte principal es un perfil
tubular, se crean dos ángulos de
unión. De lo contrario, se crea un
ángulo de unión de lado cercano.
Se crea un ángulo de unión de lado
cercano.

Se crean ángulos de unión de lado
cercano y de lado lejano.

Se crea un ángulo de unión de lado
lejano.

Ángulo cruzado. Se crea un ángulo de
unión de lado lejano.
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Opción Descripción
Ángulo cruzado. Se crea un ángulo de
unión de lado cercano.

Orientación del ángulo de unión

Estas opciones cambian los lados desiguales de los ángulos de unión de lado
cercano y lejano.

Opción para lado
cercano

Opción para lado
lejano

Descripción

Por defecto

No cambiado

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No cambiado

El ángulo de unión se
coloca en una unión de
modo que el lado más
largo está unido a la
parte secundaria.
Cambiado

Los lados de ángulo de
unión se cambian de
modo que el lado más
largo está unido a la
parte principal.

Separación entre tornillos y hueco de soldadura

Opción Descripción
1 Separación entre tornillos.
2 Hueco de soldadura.
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Opción Descripción
Por defecto

Separación de tornillos sin hueco de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Separación de tornillos sin hueco de
soldadura

Separación de tornillos con hueco de
soldadura

Separación de tornillos con hueco de
soldadura que se puede definir

Centro de la línea de calibre de tornillo

Opción Descripción
Por defecto

Centro de la línea de calibre de
tornillo desde la línea central de la
parte secundaria.

AutoDefaults can change this option.
Centro de la línea de calibre de
tornillo desde la línea central de la
parte secundaria.
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Opción Descripción
Centro de la línea de calibre de
tornillo desde la parte posterior del
alma de la parte secundaria.

Puede utilizar esta opción cuando la
parte secundaria tiene un perfil en C
o U.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.

Stiffener plate dimensions

Opción Descripción
LC superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado cercano.
LL superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado lejano.
LC inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado cercano.
LL inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado lejano.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Opción Descripción Por defecto
Acabado Describe cómo se ha

tratado la superficie de
la parte.

 

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Los rigidizadores se crean cuando es
necesario.

No se crea ningún rigidizador.
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Opción Descripción
No se crea ningún rigidizador.

Forma del rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizadores con chaflanes de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Rigidizadores con chaflanes de línea

Rigidizadores cuadrados

Rigidizadores con un hueco para el
redondeo del alma de la parte
principal

Rigidizadores con chaflanes de línea

Hueco del rigidizador

Opción Descripción
Tamaño del hueco entre las alas y el
rigidizador.
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Posiciones de los rigidizadores

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el rigidizador y el borde del alma de la viga.
2 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
3 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
4 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado lejano y el borde

del ala de la viga.
5 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado lejano y el

borde del ala de la viga.

Dimensión de chaflán

 Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del chaflán. 10 mm
2 Dimensión horizontal del

chaflán.
10 mm
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Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto.

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
sus chaflanes en las alas de la viga secundaria.

Placas cantoneras

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.

Referencia de componentes de acero 1226 Uniones de ángulo de unión



Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
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Descripción
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.

Creación de placas cantoneras

Opción Descripción
Por defecto

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior o inferior o
ambas.

Se crean las placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola placa, introduzca
0 en el campo de espesor (t) de la
placa que no necesite (superior o
inferior).

No se crean placas cantoneras.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
las vigas secundarias y para controlar las propiedades de entalladura. La
pestaña Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección
superior) y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades
automáticas y manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.
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Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.
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Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.
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Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar los tornillos y soldaduras que
conectan el ángulo de unión a la parte principal y a la parte secundaria.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
2 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.
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 Descripción
• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo

situado más abajo.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

Tresbolillo de tornillos en el ángulo de unión

Opción Descripción
Por defecto

Los tornillos no están puestos al tresbolillo.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Los tornillos no están puestos al tresbolillo.

Los tornillos que unen el ángulo de unión a la parte
secundaria están en el mismo nivel horizontal que los
tornillos que unen el ángulo de unión a la parte principal.
Los tornillos de la parte principal se colocan al tresbolillo.

Los tornillos que unen el ángulo de unión a la parte
principal se desplazan hacia abajo la mitad del valor de la
separación vertical de los tornillos.
Los tornillos de la parte secundaria se colocan al
tresbolillo.

Los tornillos que unen el ángulo de unión a la parte
secundaria se desplazan hacia abajo la mitad del valor de
la separación vertical de los tornillos.
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Opción Descripción
Los tornillos de la parte secundaria se colocan al
tresbolillo.

Los tornillos que conectan el ángulo de unión a la parte
secundaria inclinada son paralelos a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

4 Distancia al borde de los tornillos.
5 Ubicación en la que deben ponerse los tornillos.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Tipo de unión

Opción Descripción
Por defecto

Ambas partes están atornilladas.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.

Automático

Cuando la parte principal es un perfil tubular, los
angulares de unión se sueldan a la parte principal y se
atornillan a la parte secundaria.De lo contrario, los
angulares de unión se atornillan a ambas partes.

Ambas partes están atornilladas.

La parte principal está soldada y la parte secundaria está
atornillada.

La parte principal está atornillada y la parte secundaria
está soldada.
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Opción Descripción
Ambas partes están soldadas.

La parte principal no está atornillada.

La parte secundaria no está soldada.

La parte secundaria no está atornillada.

Ambas partes están atornilladas y soldadas.

Número de soldaduras de ángulos de unión

Define el número de soldaduras que conectan el ángulo de unión a la parte
principal o a la parte secundaria.

Opción Descripción
Por defecto

Se crean tres soldaduras para el ángulo de unión.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Se crean tres soldaduras para el ángulo de unión.

Se crea una soldadura para el ángulo de unión.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas. Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.
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Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Pestaña Arandelas placa
Utilice la pestaña Arandelas placa para definir las propiedades de arandela
de placa para la parte principal y las partes secundarias.

Opción Descripción
Arandela placa Espesor, ancho y altura de la arandela

de placa.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Arandela placa

Defina las arandelas placa para los tornillos y seleccione el lado de la arandela
placa.

Opción Descripción
Por defecto

Sin arandela placa

AutoDefaults can change this option.
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Opción Descripción
Sin arandela placa

Una arandela placa

Arandelas placa cuadradas
individuales para cada tornillo

Arandelas placa redondas
individuales para cada tornillo

Opción Descripción
Seleccione si la arandela de placa se
crea para un ángulo de unión o para
ambos ángulos de unión.
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Opción Descripción
Seleccione si las arandelas de placa se
colocan simétrica o asimétricamente.

Pestaña Corte viga
Utilice la pestaña Corte viga para controlar barras de soldadura, agujeros de
acceso para soldadura, preparaciones de los extremos de las vigas y cortes de
ala.

Barra soldadura

Opción Descripción
Barra soldadura Espesor y ancho de la barra de

soldadura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Dimensiones de agujero de acceso para soldadura

 Descripción
1 Hueco entre el ala superior de la parte secundaria y la parte principal.
2 Dimensiones verticales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
3 Dimensiones horizontales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
4 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

5 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

Agujeros de acceso para soldadura

Opción Descripción Por defecto
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
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Opción Descripción Por defecto
Agujero de acceso para
soldadura redondo

 

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado

 

Agujero de acceso para
soldadura diagonal

 

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en

 y

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

 y

La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.

R = 35
r = 10
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Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Se prepara el ala superior.

Se prepara el ala inferior.

Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se corta el ala.

Se corta el ala.
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Barras de soldadura

Opción para barra de
soldadura superior

Opción para barra
soldadura inferior

Descripción

Por defecto

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se crea ninguna
barra de soldadura.

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.
Se crean barras de
soldadura fuera de las
alas.

Longitud de barra de soldadura

Especifique la longitud de la barra de soldadura en el cuadro situado debajo
de las opciones.

Opción Descripción
Por defecto

Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Extensión más allá del borde del ala
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Posición de la barra de soldadura

Opción Descripción
Especifique un valor positivo o
negativo para mover el extremo
delantero de la barra respecto al
extremo del ala.

Tipo conjunto

Define la ubicación donde se realizan las soldaduras de las barras de
soldadura.Al seleccionar la opción Taller, Tekla Structures también incluye la
barra en el conjunto.

Pestaña Angular
Utilice la pestaña Angular para añadir un angular de montaje.

Seat angle

El propósito de los angulares de montaje consiste en transmitir las cargas
desde la parte secundaria. Los angulares de montaje se pueden colocar en las
alas superior, inferior o ambas de la parte secundaria. El angular de montaje
se puede rigidizar, y atornillar o soldar a las partes primaria y secundaria.

Opción Descripción
Rigidizadores Espesor, ancho y altura del

rigidizador.
Angular sup., Angular inf. Seleccione el perfil del angular de

montaje seleccionándolo en la base
de datos de perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Posición del angular de montaje

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún angular de
montaje.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ningún angular de
montaje.

Se crea un angular de montaje en la
parte superior del ala.

Se crea un angular de montaje en la
parte inferior del ala.
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Opción Descripción
Se crean angulares de montaje a
ambos lados del ala de la viga.

Unión del angular de montaje

El angular de montaje se coloca en la parte superior o inferior de la parte
secundaria.

Opción para angular
montaje superior

Opción para angular
montaje inferior

Descripción

Por defecto

Atornillado

El angular de montaje
está atornillado a la
parte principal y a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Atornillado

El angular de montaje
está atornillado a la
parte principal y a la
parte secundaria.
Soldado-atornillado

El angular de montaje
está soldado a la parte
principal y atornillado a
la parte secundaria.

Atornillado-soldado

El angular de montaje
está atornillado a la
parte principal y soldado
a la parte secundaria.

Soldado

El angular de montaje
está soldado a la parte
principal y a la parte
secundaria.
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Tipo rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizador rectangular

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Rigidizador rectangular

Rigidizador triangular

La línea que une los extremos de los
lados del angular de montaje define
la forma del rigidizador.

Rotación del ángulo de montaje

Opción Descripción
Por defecto

No se rota el angular de montaje.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se rota el angular de montaje.

El angular de montaje se rota
horizontalmente 90 grados.

Para rigidizar el angular de montaje
rotado, seleccione la opción
Rigidizadores medios en la lista
Posición del rigidizador medio.

Orientación del angular de montaje

Opción Descripción
Por defecto

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte
secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte
secundaria.

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte
principal.

Automático

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte en la
que los tornillos llegan más lejos
desde la esquina del angular de
montaje.

Posición del rigidizador lateral

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador lateral.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ningún rigidizador lateral.

Se crean rigidizadores en el lado
cercano.

Se crean rigidizadores en el lado
lejano.

Se crean rigidizadores laterales de
lado cercano y lejano.

Posición del rigidizador central

Opción Descripción
Por defecto

Según tornillos

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
No se crea ningún rigidizador central.

Rigidizadores medios

El rigidizador se coloca en el centro
del angular de montaje.

Especifique el número de
rigidizadores medios en el cuadro
Número de rigidizadores medios.

Varios rigidizadores centrados y con
la misma separación.
Según tornillos

El rigidizador se coloca entre los
tornillos en el centro de la separación
de tornillos.

Por defecto, se crea un rigidizador
cada dos tornillos.

Especifique el número de
rigidizadores medios en el cuadro
situado debajo de la opción Según
tornillos.

Desplazamiento del angular de montaje

 Descripción
1 Desplazamiento horizontal del angular de montaje desde la

línea central de la parte principal.
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Hueco

 Descripción
1 Huecos superior e inferior entre el angular de montaje y la parte

secundaria.

Dimensión chaflán

 Descripción
1 Dimensión vertical del chaflán.
2 Dimensión horizontal del chaflán.

Tipo de chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Sin chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán
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Opción Descripción
Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Pestaña Torn. PAng
Utilice la pestaña Torn. PAng para controlar las propiedades de los tornillos
que conectan el angular de montaje a la parte principal.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.

La dimensión se define desde la línea central de la viga secundaria.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

La dimensión se define desde la parte inferior de la viga secundaria.

Superior

Arriba se refiere al grupo de tornillos que conecta el angular de montaje
superior a la parte principal.

Abajo

Inferior se refiere al grupo de tornillos que conecta el angular de montaje
inferior a la parte principal.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí
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Opción Descripción Por defecto
Obra/Taller Ubicación en la que

deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Pestaña Torn. SAng
Utilice la pestaña Torn. SAng para controlar las propiedades de los tornillos
que conectan el angular de montaje a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

La dimensión se define desde la línea central de la viga secundaria.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.

La dimensión se define desde la parte inferior de la viga secundaria.

Superior

Arriba se refiere al grupo de tornillos que conecta el angular de montaje
superior a la parte secundaria.

Abajo

Inferior se refiere al grupo de tornillos que conecta el angular de montaje
inferior a la parte secundaria.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Tipo diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Tipo diseño

pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Ángulo de unión dos lados (143)
Ángulo de unión dos lados (143) conecta dos vigas, o una viga a una
columna, utilizando ángulos de unión simples o dobles. La viga secundaria
puede estar nivelada o inclinada. Las placas cantoneras y un angular de
montaje son opcionales.

Objetos creados

• Ángulos de Unión (2)

• Placas cantoneras (opcionales)

• Ángulo de montaje (opcional)

• Barras soldadura (opcionales)

• Tornillos

• Arandelas placa (opcional)

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Unión de ángulo de unión.

Unión de un lado/dos lados.

Dos partes secundarias. Opciones de
atornillado/atornillado, soldado/atornillado,
soldado/soldado.
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Situación Descripción
Unión de ángulo de unión.

Unión de un lado/dos lados.

Dos partes secundarias. Opciones de
atornillado/atornillado, soldado/atornillado,
soldado/soldado.

Unión de ángulo de unión.

Unión de un lado/dos lados.

Dos partes secundarias.

Opción de cantonera. Superior/Inferior/
Ambas

Unión de ángulo de unión.

Unión de un lado/dos lados.

Dos partes secundarias a distintas alturas.
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Situación Descripción
Unión de ángulo de unión.

Unión de un lado/dos lados.

Dos partes secundarias.

Preparación de soldadura y agujeros de
acceso a soldaduras para unión momento.

Unión de ángulo de unión.

Unión de un lado/dos lados.

Dos partes secundarias.

Conexión de seguridad.

Unión de ángulo de unión.

Entalladura automática de parte secundaria
para proporcionar juego a los tornillos.
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Situación Descripción
Unión de ángulo de unión.

Unión de un lado/dos lados.

Dos partes secundarias rotadas.

Unión de ángulo de unión.

Unión de un lado/dos lados.

Dos partes secundarias, una inclinada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna o viga).

2. Seleccione la primera parte secundaria (viga).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (viga).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Clave de identificación de parte
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 Parte
1 Ángulos de unión
2 Placa cantonera

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones del ángulo de unión y
para definir el modo en que se corta el extremo de la viga.

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Longitud corte de la parte secundaria.

El corte se define desde el borde del ángulo
de unión.

 

2 Define el hueco entre la parte principal y el
ángulo de unión.

0

3 Distancia al borde superior del angular de
unión desde la parte superior de la viga
secundaria.

La posición del borde superior del ángulo
modifica la altura del ángulo de unión.

Un valor positivo acercará la posición
superior al centro de la viga y, por
consiguiente, disminuirá el tamaño del
ángulo de unión.Un valor negativo
aumentará el tamaño del ángulo de unión.

Si no se introduce
ningún valor, los
tornillos y las distancias
de borde de tornillo
definen el tamaño del
ángulo de unión.
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 Descripción Por defecto
4 Distancia al borde inferior del angular de

unión desde la parte inferior de la viga
secundaria.

La posición del borde inferior del ángulo
modifica la altura del ángulo de unión.

Un valor positivo acercará la posición
superior al centro de la viga y, por
consiguiente, disminuirá el tamaño del
ángulo de unión.Un valor negativo
aumentará el tamaño del ángulo de unión.

Si no se introduce
ningún valor, los
tornillos y las distancias
de borde de tornillo
definen el tamaño del
ángulo de unión.

Opción Descripción
Ordenar secundarias por
altura perfil

Seleccione si las partes secundarias se ordenan
según su altura de perfil.

Si se define como Sí, la parte secundaria
superior siempre se considera la primera parte
secundaria, independientemente del orden de
selección.

 Descripción Por defecto
1 Tamaño del corte realizado en el ala de

parte secundaria.

El punto de corte del ala se define desde el
borde del ángulo de unión.

El ala se corta
automáticamente
cuando el ángulo de
unión cruza el ala.

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.
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Opción Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Automático

Si la viga secundaria
tiene una inclinación de
menos de 10 grados, el
extremo de la viga se
cortará en ángulo
recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el
extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la
viga secundaria en
paralelo al borde la
parte principal.

Corte de ala inferior de viga

Opción Descripción
Por defecto

Corte de ala

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Entalladura

La parte inferior de la viga secundaria
se entalla si el ángulo de unión cruza
el ala.

Introduzca el radio y la altura de
entalladura.
Corte de ala

El ala de la viga secundaria se corta
en el mismo lado que el ángulo de
unión si éste cruza el ala.
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Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar el tamaño, la posición y la orientación
de los ángulos de unión.

Perfil LC/LL

Opción Descripción Por defecto
Perfil LC

Perfil 2 LC

Perfil del ángulo de
unión de lado cercano
para la primera y
segunda parte
secundaria
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

El tamaño del ángulo se
define mediante el
diámetro de tornillo.

El nombre por defecto
es ANGLE.

Perfil LL

Perfil 2 LL

Perfil del ángulo de
unión de lado lejano
para la primera y
segunda parte
secundaria
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

El tamaño del ángulo se
determina por el
diámetro del tornillo.

El nombre por defecto
es ANGLE.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Opción Descripción Por defecto
Acabado Describe cómo se ha

tratado la superficie de
la parte.

 

Posición del ángulo de unión

Opción para la
segunda parte

secundaria

Opción para la primera
parte secundaria

Descripción

Por defecto

Se crean ángulos de
unión de lado cercano y
de lado lejano.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Automático

Si la parte principal es
un perfil tubular, se
crean dos ángulos de
unión. De lo contrario,
se crea un ángulo de
unión de lado cercano.
Se crea un ángulo de
unión de lado cercano.

Se crean ángulos de
unión de lado cercano y
de lado lejano.
Se crea un ángulo de
unión de lado lejano.

Orientación del ángulo de unión de lado cercano

Estas opciones cambian los lados desiguales de los ángulos de unión de lado
cercano.
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Opción para la
segunda parte

secundaria

Opción para la primera
parte secundaria

Descripción

Por defecto

No cambiado

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No cambiado

El ángulo de unión se
coloca en una unión de
modo que el lado más
largo está unido a la
parte secundaria.
Cambiado

Los lados de ángulo de
unión se cambian de
modo que el lado más
largo está unido a la
parte principal.

Orientación del ángulo de unión de lado lejano.

Estas opciones cambian los lados desiguales de los ángulos de unión de lado
lejano.

Opción para la
segunda parte

secundaria

Opción para la primera
parte secundaria

Descripción

Por defecto

No cambiado

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No cambiado

El ángulo de unión se
coloca en una unión de
modo que el lado más
largo está unido a la
parte secundaria.
Cambiado

Los lados de ángulo de
unión se cambian de
modo que el lado más
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Opción para la
segunda parte

secundaria

Opción para la primera
parte secundaria

Descripción

largo está unido a la
parte principal.

Separación entre tornillos y hueco de soldadura

Opció
n

Descripción

1 Separación entre tornillos.
2 Hueco de soldadura.

Opción Descripción
Por defecto

Separación de tornillos sin hueco de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Separación de tornillos sin hueco de
soldadura

Separación de tornillos con hueco de
soldadura

Separación de tornillos con hueco de
soldadura, que puede definir.
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Centro de la línea de calibre de tornillo

Opción Descripción
Por defecto

Centro de la línea de calibre de
tornillo desde la línea central de la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Centro de la línea de calibre de
tornillo desde la línea central de la
parte secundaria.

Centro de la línea de calibre de
tornillo desde la parte posterior del
alma de la parte secundaria.

Puede utilizar esta opción cuando la
parte secundaria tiene un perfil en C
o U.

Conexiones seguridad

En Desplaz. horizontal lado 2, introduzca un valor en el campo para
desplazar los ángulos de unión en dirección horizontal en el lateral de la
segunda viga secundaria. Introduzca las dimensiones Desplazamiento/corte
vertical y Corte horizontal.

Tipo de conexión de seguridad

Define si la unión creada es una unión estándar o una unión de seguridad.

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ninguna unión de
seguridad.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ninguna unión de
seguridad.

Se bajan los ángulos de unión para
crear una unión segura.

Introduzca la dimensión en el campo
Desplazamiento/corte vertical.
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Opción Descripción
Se entallan los ángulos de unión para
crear una unión segura.

Introduzca las dimensiones de
entalladura en los campos
Desplazamiento/corte vertical y
Corte horizontal.

Ubicación de la conexión de seguridad

Define la ubicación de la unión de seguridad.

Opción Descripción
Por defecto

En la primera viga secundaria

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
En la primera viga secundaria

En la primera viga secundaria

En la segunda viga secundaria

En la segunda viga secundaria

En la primera viga secundaria

En la segunda viga secundaria

En la primera viga secundaria y en la
segunda secundaria
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Opción Descripción
En la segunda viga secundaria y en la
primera viga secundaria

Tresbolillo de la conexión de seguridad

Define el tresbolillo de los ángulos de unión.

Opción Descripción
Por defecto

Escalonar

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Escalonar

No se modifica la altura del ángulo de
unión, pero se desplazan los ángulos
de unión para crear una conexión
segura.
Plana

La altura del ángulo de unión se
modifica para crear una conexión
segura, pero las partes inferiores de
los ángulos se nivelan entre sí.

Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
chaflanes en las alas de la viga secundaria.

Haunch plates

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Creación de placas cantoneras

Opción para la
segunda viga
secundaria

Opción para la primera
viga secundaria

Descripción

Por defecto

Si es necesario, se crean
las placas cantoneras
superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Automático

Si es necesario, se crean
las placas cantoneras
superior o inferior, o
bien ambas.

Siempre se crean las
placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola
placa, introduzca 0 en el
campo de espesor (t) de
la placa que no necesite
(superior o inferior).
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Opción para la
segunda viga
secundaria

Opción para la primera
viga secundaria

Descripción

No se crean placas
cantoneras.

Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
las vigas secundarias y para controlar las propiedades de entalladura. La
pestaña Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección
superior) y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades
automáticas y manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.
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Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.
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Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.
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Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del

ala horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del
ala vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga es
igual al redondeo del alma de la
parte principal. La altura de la
entalladura se redondea a los 5 mm
más próximos.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las dimensiones de grupo de
tornillos.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
2 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.
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 Descripción
• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo

situado más abajo.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Número de filas de tornillos en la parte principal.

Tresbolillo de tornillos en el ángulo de unión

Opción para la
segunda parte

secundaria

Opción para la
primera parte

secundaria

Descripción

Por defecto

Los tornillos no están puestos al
tresbolillo.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar
esta opción.
Los tornillos no están puestos al
tresbolillo.

Los tornillos que unen el ángulo de
unión a la parte secundaria están en el
mismo nivel horizontal que los tornillos
que unen el ángulo de unión a la parte
principal.
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Opción para la
segunda parte

secundaria

Opción para la
primera parte

secundaria

Descripción

Los tornillos de la parte principal se
colocan al tresbolillo.

Los tornillos que unen el ángulo de
unión a la parte principal se desplazan
hacia abajo la mitad del valor de la
separación vertical de los tornillos.
Los tornillos de la parte secundaria se
colocan al tresbolillo.

Los tornillos que unen el ángulo de
unión a la parte secundaria se
desplazan hacia abajo la mitad del
valor de la separación vertical de los
tornillos.
Los tornillos de la parte secundaria se
colocan al tresbolillo.

Los tornillos que conectan el ángulo de
unión a la parte secundaria inclinada
son paralelos a la parte secundaria.

Tipo de unión

Opción Descripción
Por defecto

Ambas partes están atornilladas.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuando la parte principal es un perfil tubular, los
angulares de unión se sueldan a la parte principal y se
atornillan a la parte secundaria.De lo contrario, los
angulares de unión se atornillan a ambas partes.
Ambas partes están atornilladas.

La parte principal está soldada y la parte secundaria
atornillada.

La parte principal está atornillada y la parte secundaria
está soldada.

Ambas partes están soldadas.
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Opción Descripción
La parte principal no está atornillada.

La parte secundaria no está soldada.

La parte secundaria no está atornillada.

Ambas partes están atornilladas y soldadas.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar,
separados por un espacio.Los números de tornillos van de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

4 Distancia al borde de los tornillos.
5 Ubicación en la que deben ponerse los tornillos.
6 Longitud del ángulo de soporte.
7 Ubicación en la que deben ponerse los tornillos: Obra/Taller.
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Pestaña Config. tornillos
Utilice la pestaña Config. tornillos para controlar los tornillos y soldaduras
que conectan el ángulo de unión a la parte principal y a la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas. Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Igual longitud tornillo para todos

Defina esta opción en Sí para que todos los tornillos tengan la misma
longitud.El tornillo más largo define la longitud de los más cortos con una
longitud extra.
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Usar otra configuración para partes secundarias

Establézcalo en Sí para definir diferentes configuraciones para la segunda
parte secundaria. Por defecto, se utiliza la misma configuración para ambas
partes secundarias.

Número de soldaduras de ángulos de unión

Define el número de soldaduras que conectan el ángulo de unión a la parte
principal o a la parte secundaria.

Opción Descripción
Por defecto

Se crean tres soldaduras para el ángulo de unión.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Se crean tres soldaduras para el ángulo de unión.

Se crea una soldadura para el ángulo de unión.

Pestaña Arandelas placa
Utilice la pestaña Arandelas placa para definir las propiedades de arandela
de placa para la parte principal y las partes secundarias.

Opción Descripción
Arandela placa Espesor, ancho y altura de la arandela de placa.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Arandela placa

Defina las arandelas placa para los tornillos y seleccione el lado de la arandela
placa.

Opción Descripción
Por defecto

Sin arandela placa

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin arandela placa

Una arandela placa

Arandelas placa cuadradas
individuales para cada tornillo

Arandelas placa redondas individuales
para cada tornillo
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Opción Descripción
Seleccione si la arandela de placa se
crea para un ángulo de unión o para
ambos ángulos de unión.

Opción Descripción
Seleccione si las arandelas de placa se
colocan simétrica o asimétricamente.

Pestaña Angular
Utilice la pestaña Angular para añadir un angular de montaje.

Seat angle

El propósito de los angulares de montaje consiste en transmitir las cargas
desde la parte secundaria. Los angulares de montaje se pueden colocar en las
alas superior, inferior o ambas de la parte secundaria. El angular de montaje
se puede rigidizar, y atornillar o soldar a las partes primaria y secundaria.

Opción Descripción
Rigidizadores Espesor, ancho y altura del

rigidizador.
Ang. sup. LC, Ang. inf. LC, Ang. sup.
LL, Ang. inf. LL

Seleccione el perfil del angular de
montaje seleccionándolo en la base
de datos de perfiles.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Posición del angular de montaje superior

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún angular de
montaje.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ningún angular de
montaje.

Se crea un angular de montaje en la
parte superior del ala de la segunda
parte secundaria.
Se crea un angular de montaje en la
parte superior del ala de la primera
parte secundaria.
Se crean angulares de montaje en la
parte superior de ambas alas.
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Posición del angular de montaje inferior

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún angular de
montaje.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ningún angular de
montaje.

Se crea un angular de montaje en la
parte inferior del ala de la segunda
parte secundaria
Se crea un angular de montaje en la
parte inferior del ala de la segunda
parte secundaria.
Se crean angulares de montaje en la
parte inferior de ambas alas.

Unión del ángulo de montaje

El angular de montaje se coloca en la parte superior o inferior de la parte
secundaria.

Opción para el angular
de montaje superior

Opción para el angular
de montaje inferior

Descripción

Por defecto

Atornillado

El angular de montaje
está atornillado a la
parte principal y a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Atornillado

El angular de montaje
está atornillado a la
parte principal y a la
parte secundaria.
Soldado-atornillado

El angular de montaje
está soldado a la parte
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Opción para el angular
de montaje superior

Opción para el angular
de montaje inferior

Descripción

principal y atornillado a
la parte secundaria.
Atornillado-soldado

El angular de montaje
está atornillado a la
parte principal y soldado
a la parte secundaria.
Soldado

El angular de montaje
está soldado a la parte
principal y a la parte
secundaria.

Tipo rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizador rectangular

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Rigidizador rectangular

Rigidizador triangular

La línea que une los extremos de los
lados del angular de montaje define
la forma del rigidizador.

Orientación del angular de montaje

Opción Descripción
Por defecto

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte
secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte
secundaria.

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte
principal.

Automático

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte en la
que los tornillos llegan más lejos
desde la esquina del angular de
montaje.

Rotación del ángulo de montaje

Opción Descripción
Por defecto

No se rota el angular de montaje.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se rota el angular de montaje.

El angular de montaje se rota
horizontalmente 90 grados.

Para rigidizar el angular de montaje
rotado, seleccione la opción
Rigidizadores medios en la lista
Posición del rigidizador medio.

Posición del rigidizador central

Opción Descripción
Por defecto

Según tornillos

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ningún rigidizador central.
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Opción Descripción
Rigidizadores medios

El rigidizador se coloca en el centro
del angular de montaje.

Especifique el número de
rigidizadores medios en el cuadro
Número de rigidizadores medios.

Varios rigidizadores centrados y con
la misma separación.
Según tornillos

El rigidizador se coloca entre los
tornillos en el centro de la separación
de tornillos.

Por defecto, se crea un rigidizador
cada dos tornillos.

Especifique el número de
rigidizadores medios en el cuadro
situado debajo de la opción Según
tornillos.

Posición del rigidizador lateral

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador lateral.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ningún rigidizador lateral.

Se crean rigidizadores en el lado
cercano.

Se crean rigidizadores en el lado
lejano.

Se crean rigidizadores laterales de
lado cercano y lejano.
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Desplazamiento del angular de montaje

 Descripción
1 Desplazamiento horizontal del angular de montaje desde la

línea central de la parte principal.

Dimensión chaflán

 Descripción
1 Dimensión vertical del chaflán.
2 Dimensión horizontal del chaflán.

Tipo de chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Sin chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán
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Opción Descripción
Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Hueco

 Descripción
1 Huecos superior e inferior entre el angular de montaje y la parte

secundaria.

Pestaña Torn. PAng
Utilice la pestaña Torn. PAng para controlar las propiedades de los tornillos
que conectan el angular de montaje a la parte principal.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.

La dimensión se define desde la línea central de la viga secundaria.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

La dimensión se define desde la parte inferior de la viga secundaria.

Superior

Arriba se refiere al grupo de tornillos que conecta el angular de montaje
superior a la parte principal.

Abajo

Inferior se refiere al grupo de tornillos que conecta el angular de montaje
inferior a la parte principal.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Torn. SAng
Utilice la pestaña Torn. SAng para controlar las propiedades de los tornillos
que conectan el angular de montaje a la parte secundaria.

Dimensión del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

La dimensión se define desde la línea central de la viga secundaria.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.

La dimensión se define desde la parte inferior de la viga secundaria.

Superior

Arriba se refiere al grupo de tornillos que conecta el angular de montaje
superior a la parte secundaria.

Abajo

Inferior se refiere al grupo de tornillos que conecta el angular de montaje
inferior a la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí
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Opción Descripción Por defecto
Obra/Taller Ubicación en la que

deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Pestaña Corte viga
Utilice la pestaña Corte viga para controlar barras de soldadura, agujeros de
acceso a soldaduras, preparaciones de los extremos de las vigas y cortes de
alas.

Weld backing bar

Opción Descripción
Barra soldadura Espesor y ancho de la barra de

soldadura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Dimensiones de agujero de acceso para soldadura

 Descripción
1 Hueco entre el ala superior de la parte secundaria y la parte principal.
2 Dimensiones verticales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
3 Dimensiones horizontales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
4 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

5 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

Agujeros de acceso para soldadura

Opción Descripción Por defecto
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Agujero de acceso para
soldadura redondo

 

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado
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Opción Descripción Por defecto
Agujero de acceso para
soldadura diagonal

 

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en

 y

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

 y

La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.

R = 35
r = 10

Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Se prepara el ala superior.

Se prepara el ala inferior.

Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se corta el ala.

Se corta el ala.

Barras de soldadura

Opción para barra de
soldadura superior

Opción para barra
soldadura inferior

Descripción

Por defecto

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
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Opción para barra de
soldadura superior

Opción para barra
soldadura inferior

Descripción

No se crea ninguna
barra de soldadura.

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.
Se crean barras de
soldadura fuera de las
alas.

Longitud de barra de soldadura

Especifique la longitud de la barra de soldadura en el cuadro situado debajo
de las opciones.

Opción Descripción
Por defecto

Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Extensión más allá del borde del ala

Posición de la barra de soldadura

Opción Descripción
Especifique un valor positivo o
negativo para mover el extremo
delantero de la barra respecto al
extremo del ala.
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Tipo conjunto

Define la ubicación donde se realizan las soldaduras de las barras de
soldadura.Al seleccionar la opción Taller, Tekla Structures también incluye la
barra en el conjunto.

Pestaña General
Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

Pestaña General

Pestaña Tipo diseño
Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

Pestaña Tipo diseño

Pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

5.3 Uniones de placa plegada
En esta sección se presentan los componentes de placa plegada disponibles
en Tekla Structures.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Placa plegada (151) (página 1308)

• Placa plegada (190) (página 1335)

Placa plegada (151)
Placa plegada (151) conecta una viga a una columna o una viga utilizando una
o dos placas plegadas, atornilladas o soldadas. El extremo de la viga puede
cortarse en ángulo recto o en bisel para acomodar una viga secundaria
inclinada. Por defecto, se crean entalladuras en las alas de la viga secundaria
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cuando es necesario. Se puede definir en qué lado del alma de la viga
secundaria se coloca la placa plegada en las uniones de placa simple. También
se pueden crear uniones de placa doble. Las placas de cantonera se crean
soldadas a las alas de las vigas secundarias cuando es necesario.

Objetos creados

• Placas plegadas

• Placas cantoneras

• Rigidizadores

• Tornillos

• Cortes

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Viga conectada a una columna
utilizando una placa plegada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna o viga).

2. Seleccione la parte secundaria.

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa plegada
2 Placa cantonera
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de la unión.

Dimensiones

 Descripción
1 Distancia entre la parte principal y la parte secundaria (viga).

Por defecto, la distancia es de 20 mm.
2 Altura de la placa de cantonera hasta el comienzo del chaflán.
3 Ancho de la placa de cantonera hasta el comienzo del chaflán.
4 Distancia desde el borde de la placa plegada hasta la

entalladura del ala inferior.

Puede definir esta dimensión si la placa se extiende por
debajo de la parte inferior de la viga secundaria.

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
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Opción Descripción
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.

Corte de ala de viga

Define el modo en que se corta el extremo del ala de la viga secundaria.La viga
se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del ala.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto una parte del
ala y deja sesgada otra parte.

Creación de placas cantoneras

Opciones Descripción
Por defecto

No se crean placas cantoneras.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crean placas cantoneras.

Se crean las placas cantoneras
superior e inferior.

Se crea la placa de cantonera
superior.
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Opciones Descripción
Se crea la placa de cantonera inferior.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades y las posiciones de las
placas plegadas.

Partes

Opción Descripción
Placa plegada LC Espesor de la placa plegada de lado

cercano.
Placa plegada LL Espesor de la placa plegada de lado

lejano.
Ext. Alma Sup. Espesor, ancho y altura de la

extensión de alma superior.
Ext. Alma Inf. Espesor, ancho y altura de la

extensión de alma inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Dimensiones

 Descripción
1 Hueco entre la placa plegada derecha y la parte principal.
2 Hueco entre la placa plegada izquierda y la parte principal.
3 Hueco entre la placa plegada derecha y la parte secundaria.
4 Hueco entre la placa plegada izquierda y la parte secundaria.
5 Cambio de plano de colisión.

Posición de la placa plegada

  
Por defecto

Crea dos placas plegadas, en el lado cercano y en el
lado lejano.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Se seleccionan automáticamente placas plegadas de
lado cercano y de lado lejano.
Placa plegada de lado cercano

Placa plegada de lado lejano

Lado lejano cambiado

Crea una placa plegada de lado lejano con un lado
hacia el lado cercano.
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Lado cercano cambiado

Crea una placa plegada de lado lejano con un lado
hacia el lado lejano.
Crea dos placas plegadas, en el lado cercano y en el
lado lejano.

Unión a la parte principal

Opción Descripción
Por defecto

La placa plegada está atornillada a la
parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

La placa plegada está atornillada a la
parte principal.
La placa plegada está atornillada a la
parte principal.
La placa plegada está soldada a la
parte principal.
La placa plegada se atornilla y suelda
a la parte principal.

Unión a la parte secundaria

Opción Descripción
Por defecto

La placa plegada está atornillada a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

La placa plegada está atornillada a la
parte secundaria.
La placa plegada está atornillada a la
parte secundaria.
La placa plegada está soldada a la
parte secundaria.
La placa plegada se atornilla y suelda
a la parte secundaria.
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Control de punto de unión

Opción Descripción
Por defecto

El plano de colisión no se cambia de la
posición por defecto.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
El plano de colisión no se cambia de la
posición por defecto.

El plano de colisión se cambia a la superficie
más cercana.

El plano de colisión se cambia a la superficie
más lejana.

Pestaña Entalladura Sup./Entalladura Inf.
Utilice las pestañas Entalladura Sup. y Entalladura Inf. para definir las
configuraciones y las dimensiones de la entalladura.

Dimensiones de entalladura

Opción Opción

 Descripción
1 Dimensión horizontal para el juego de la entalladura.

La distancia se mide desde el punto de intersección de tres
planos: superior o inferior del plano de ala, extremo del plano
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 Descripción
de ala, y alma interior o superficie lateral, según el tipo de juego
seleccionado.

2 Dimensión vertical para el juego de la entalladura.

La distancia se mide desde el punto de intersección de tres
planos: inferior del plano de ala, extremo del plano de ala, y
alma interior o superficie lateral, según el tipo de juego
seleccionado.

3 Dimensión horizontal para la anulación de entalladura.

La distancia se mide desde el punto de intersección de tres
planos: superior del plano de ala, plano de adaptación, y alma
interior o superficie lateral, según el tipo de juego seleccionado.

4 Dimensión vertical para la anulación de la entalladura.

La distancia se mide desde el punto de intersección de tres
planos: superior del plano de ala, plano de adaptación, y alma
interior o superficie lateral, según el tipo de juego seleccionado.

5 Radio del corte de entalladura.
6 Orientación de entalladura vertical.

Configuración de entalladura

  
Entalladura • Sí permite la entalladura.

• No desactiva la entalladura, pero
no desactiva el corte y la
coronación de ala.

Utilice las opciones Corte/
Coronación para desactivar el
corte y la coronación de ala.

Tipo de juego • Lado con ala

Utiliza el ala de la parte principal y
el plano lateral interno de la parte
secundaria como referencia para
el juego.

• Alma con placa

Utiliza el plano de placa cortante
interior y el plano de alma interior
de la parte secundaria como
referencia para el juego.

• Alma con ala

Utiliza el ala de la parte principal y
el plano de alma interior de la
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parte secundaria como referencia
para el juego.

Opción Corte/Coronación • Corte automático

Basándose en la forma y los
bordes de la placa cortante, la
unión corta las alas de la parte
secundaria según sea necesario.

• Nunca corte o cor.

No se hace el corte ni la
coronación.

• Forzar corte

La unión siempre corta, incluso si
los bordes de la placa cortante no
chocan o están cerca de las alas
de la parte secundaria. Defina la
longitud de corte de entalladura
en Forzar Dist. y la profundidad
en Forzar Profundidad.

• Cor. ala automático

Basándose en la forma y los
bordes de la placa cortante, la
unión corona las alas de la parte
secundaria según sea necesario.

• Forzar cor. ala

La unión siempre corona, incluso
si los bordes de la placa cortante
no chocan o están cerca de las
alas de la parte secundaria. Defina
la longitud de corte de entalladura
en Forzar Dist. y la profundidad
en Forzar Profundidad.

• Cortar también otro lado

Se cortan las dos alas de la parte
secundaria.

Opciones corte ala

Definen las dimensiones de corte de ala y el espesor del corte.
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 Descripción
1 Dimensión para el corte de ala adicional.

La dimensión se mide desde el extremo de la viga si no está
adaptada, o desde la superficie de adaptación si está
adaptada.

2 Dimensión para el corte de ala adicional.

La dimensión se mide desde la línea central de la viga.

Orientación entalladura vertical

 Abajo  
Por defecto

En ángulo recto con la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Automático

En ángulo recto con la
parte secundaria.
En ángulo recto con la
parte secundaria.

La entalladura se corta
en ángulo recto
verticalmente en
relación con la parte
secundaria.
En ángulo recto con la
parte principal

La entalladura se corta
en ángulo recto
verticalmente en
relación con la parte
principal.
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Orientación entalladura

Opción Descripción
Por defecto

En ángulo recto con la parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

En ángulo recto con la parte principal.
En ángulo recto con la parte
secundaria.

La entalladura se corta en ángulo
recto horizontalmente en relación
con la parte secundaria.
En ángulo recto con la parte principal.

La entalladura se corta en ángulo
recto horizontalmente en relación
con la parte principal.

Pestaña Cortes ala
Utilice la pestaña Cortes ala para definir cómo se cortan las alas.

Dimensiones

 Descripción
1 Dimensión transversal
2 Dimensión longitudinal
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 Descripción
3 • Arriba: se corta el ala superior.

• Inferior: se corta el ala inferior.

• Ambos: se cortan el ala superior y la inferior.
4 • Cercano: se corta el lado cercano.

• Lejano: se corta el lado lejano.

• Ambos: se cortan el lado cercano y lejano.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de los rigidizadores.

Dimensiones de los rigidizadores

Opción Descripción
LC superior Espesor, ancho y alto del rigidizador

superior del lado cercano.
LL superior Espesor, ancho y alto del rigidizador

superior del lado lejano.
LC inferior Espesor, ancho y alto del rigidizador

inferior del lado cercano.
LL inferior Espesor, ancho y alto del rigidizador

inferior del lado lejano.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Los rigidizadores se crean cuando es
necesario.

No se crea ningún rigidizador.
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Opción Descripción
No se crea ningún rigidizador.

Forma del rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizadores con chaflanes de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Rigidizadores con chaflanes de línea

Rigidizadores cuadrados

Rigidizadores con un hueco para el
redondeo del alma de la parte
principal

Rigidizadores con chaflanes de línea

Hueco del rigidizador

Opción Descripción
Tamaño del hueco entre las alas y el
rigidizador.
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Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto.

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Posiciones de los rigidizadores

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el rigidizador y el borde del alma de la viga.
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 Descripción
2 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
3 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
4 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado lejano y el borde

del ala de la viga.
5 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado lejano y el

borde del ala de la viga.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las dimensiones del grupo de
tornillos y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione la parte atornillada principal: viga o placa plegada.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.
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 Descripción
5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central
de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.
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 Descripción
6 Distancia al borde de los tornillos.

Distancia al borde desde el centro del tornillo hasta la parte
superior de la viga.

 Descripción
1 Seleccione la ubicación en la que deben añadirse los tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar,
separados por un espacio.Los números de tornillos van de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Alineación de tornillos

Alineación de tornillo
principal

Alineación de tornillo
secundario

Descripción

Por defecto

En ángulo recto con la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Automático

En ángulo recto con la
parte secundaria.
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Alineación de tornillo
principal

Alineación de tornillo
secundario

Descripción

En ángulo recto con la
parte secundaria.
En ángulo recto con la
parte principal.

Al tresbolillo
verticalmente.

Al tresbolillo
horizontalmente.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
2 Dimensión horizontal del

agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Tresbolillo de tornillos en el ángulo de unión

Opción Descripción
Por defecto

Los tornillos no están puestos al tresbolillo.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Los tornillos no están puestos al tresbolillo.

Los tornillos que unen el ángulo de unión a la parte
secundaria están en el mismo nivel horizontal que los
tornillos que unen el ángulo de unión a la parte principal.
Los tornillos de la parte principal se colocan al tresbolillo.

Los tornillos que unen el ángulo de unión a la parte
principal se desplazan hacia abajo la mitad del valor de la
separación vertical de los tornillos.
Los tornillos de la parte secundaria se colocan al
tresbolillo.

Los tornillos que unen el ángulo de unión a la parte
secundaria se desplazan hacia abajo la mitad del valor de
la separación vertical de los tornillos.
Los tornillos de la parte secundaria se colocan al
tresbolillo.

Los tornillos que conectan el ángulo de unión a la parte
secundaria inclinada son paralelos a la parte secundaria.
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Pestaña Corte viga
Utilice la pestaña Corte viga para controlar barras de soldadura, agujeros de
acceso para soldadura, preparaciones de los extremos de las vigas y cortes de
ala.

Barra soldadura

Opción Descripción
Barra refuerzo Espesor y ancho de la barra de

soldadura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Dimensiones de agujero de acceso para soldadura

 Descripción
1 Hueco entre el ala superior de la parte secundaria y la parte principal.
2 Dimensiones verticales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
3 Dimensiones horizontales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
4 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

5 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

Agujeros de acceso para soldadura

Opción Descripción Por defecto
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Agujero de acceso para
soldadura redondo

 

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado
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Opción Descripción Por defecto
Agujero de acceso para
soldadura diagonal

 

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en

 y

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

 y

La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.

R = 35
r = 10

Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Referencia de componentes de acero 1332 Uniones de placa plegada



Opción Descripción
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Se prepara el ala superior.

Se prepara el ala inferior.

Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se corta el ala.

Se corta el ala.

Barras de soldadura

Opción para barra de
soldadura superior

Opción para barra
soldadura inferior

Descripción

Por defecto

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
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Opción para barra de
soldadura superior

Opción para barra
soldadura inferior

Descripción

No se crea ninguna
barra de soldadura.

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.
Se crean barras de
soldadura fuera de las
alas.

Longitud de barra de soldadura

Especifique la longitud de la barra de soldadura en el cuadro situado debajo
de las opciones.

Opción Descripción
Por defecto

Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Extensión más allá del borde del ala

Posición de la barra de soldadura

Opción Descripción
Especifique un valor positivo o
negativo para mover el extremo
delantero de la barra respecto al
extremo del ala.
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Tipo conjunto

Define la ubicación donde se realizan las soldaduras de las barras de
soldadura.Al seleccionar la opción Taller, Tekla Structures también incluye la
barra en el conjunto.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Tipo diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Tipo diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa plegada (190)
Placa plegada (190) conecta dos vigas o una viga y una columna mediante
una o dos placas plegadas, atornilladas o soldadas. La viga secundaria puede
estar nivelada o inclinada y/o segada. Las placas cantoneras soldadas son
opcionales.

Objetos creados

• Placa plegada (1 o 2)

• Rigidizadores (opcionales)

• Placas cantoneras superiores e inferiores (opcional)

• Barras de soldadura (opcionales)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes
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Usar para

Situación Descripción
Placa plegada conectando dos vigas.

La parte secundaria está sesgada.

Placa plegada conectada a un ala de columna.

La parte secundaria está sesgada.

Placa plegada conectando dos vigas.

La parte secundaria está sesgada.

Placa plegada conectando dos vigas.

La parte secundaria está sesgada. La placa se
puede colocar en diversas ubicaciones.
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Situación Descripción
Placa plegada conectando dos vigas.

La parte secundaria está sesgada e inclinada.

Placa plegada conectada a un alma de columna.

La parte secundaria está sesgada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la parte secundaria (viga). La unión se crea automáticamente al
seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte
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 Parte
1 Placa plegada
2 Placa cantonera

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa plegada para
definir cómo se corta el extremo de la viga.

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Longitud corte de la parte secundaria.

El punto de corte se define desde el borde
de la placa plegada.

20 mm

2 Distancia del borde superior de la placa
plegada respecto a la parte superior de la
parte secundaria.

La posición del borde superior de la placa
modifica la altura de la placa plegada.

Un valor positivo acercará la posición
superior al centro de la viga y, por
consiguiente, disminuirá el tamaño de la

Si no se introduce
ningún valor, los
tornillos y las distancias
de borde de tornillo
definen el tamaño de la
placa.
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 Descripción Por defecto
placa plegada. Un valor negativo aumentará
el tamaño de la placa plegada.

3 Distancia del borde inferior de la placa
plegada respecto a la parte inferior de la
parte secundaria.

La posición del borde inferior de la placa
modifica la altura de la placa plegada.

Un valor positivo acercará la posición inferior
al centro de la viga y, por consiguiente,
disminuirá el tamaño de la placa. Los valores
negativos aumentarán el tamaño de la placa.

Si no se introduce
ningún valor, los
tornillos y las distancias
de borde de tornillo
definen el tamaño de la
placa.

4 Tamaño del corte realizado en el ala de parte
secundaria.

El punto de corte del ala se define desde el
borde de la placa plegada.

El ala se corta
automáticamente
cuando la placa plegada
la cruza.

10 mm
5 Hueco entre la parte principal y la placa

plegada.
0

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de viga. La parte secundaria se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Sesgado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la parte secundaria está inclinada
menos de 10 grados, se crea un corte
en ángulo recto. De lo contrario, se
crea un corte al sesgo en el extremo
de la parte secundaria.
Cuadrado

Crea un corte en ángulo recto en el
extremo de la parte secundaria.
Sesgado

Corta el extremo de la parte
secundaria paralelo al borde la parte
principal.
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Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar el espesor, la posición y la unión de la
placa plegada. Las dimensiones especificadas en las pestañas Dibujo y
Tornillos también afectan al tamaño de la placa plegada.

Placa plegada LC/LL

Opción Descripción
Placa plegada Espesor de la placa plegada.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Posición de la placa plegada

Opción Descripción
Por defecto

Placa plegada de lado cercano y de
lado lejano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Se crean automáticamente placas
plegadas de lado cercano y de lado
lejano.
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Opción Descripción
Lado cercano cambiado

Crea una placa plegada de lado
cercano con un lado hacia el lado
lejano.

Lado lejano cambiado

Crea una placa plegada de lado lejano
con un lado hacia el lado cercano.

Lado lejano

Lado cercano

Lado cercano y lado lejano

Tipo de unión de parte principal y parte secundaria

Opción Descripción
Por defecto

La placa plegada está atornillada a la
parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Atornillado

Referencia de componentes de acero 1341 Uniones de placa plegada



Opción Descripción
Atornillado

Soldado

Atornillado y soldado

Control de punto de unión

Define si la placa plegada está unida al alma o al ala de la parte principal.

Separación entre tornillos y hueco de soldadura

Opción Descripción
Por defecto

Define la separación entre tornillos.
No se crea hueco de soldadura.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Define la separación entre tornillos.
No se crea hueco de soldadura.

Define la separación entre tornillos.
Se crea hueco de soldadura.

Permite definir la separación de los
tornillos y la ranura de soldadura.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de los rigidizadores.

Dimensiones de los rigidizadores

Opción Descripción
LC superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado cercano.
LL superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado lejano.
LC inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado cercano.
LL inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado lejano.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Automático

Los rigidizadores se crean cuando es
necesario.

No se crea ningún rigidizador.

No se crea ningún rigidizador.

Forma del rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizadores con chaflanes de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Rigidizadores con chaflanes de línea

Rigidizadores cuadrados

Rigidizadores con un hueco para el
redondeo del alma de la parte
principal

Rigidizadores con chaflanes de línea
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Hueco del rigidizador

Opción Descripción
Tamaño del hueco entre las alas y el
rigidizador.

Posiciones de los rigidizadores

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el rigidizador y el borde del alma de la viga.
2 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
3 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
4 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado lejano y el borde

del ala de la viga.
5 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado lejano y el

borde del ala de la viga.

Dimensión de chaflán
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 Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del chaflán. 10 mm
2 Dimensión horizontal del

chaflán.
10 mm

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto.

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
sus chaflanes en las alas de la viga secundaria.

Placas cantoneras

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.
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Creación de placas cantoneras

Opción Descripción
Por defecto

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior o inferior o
ambas.

Se crean las placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola placa, introduzca
0 en el campo de espesor (t) de la
placa que no necesite (superior o
inferior).

No se crean placas cantoneras.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
las vigas secundarias y para controlar las propiedades de entalladura. La
pestaña Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección
superior) y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades
automáticas y manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.

Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Referencia de componentes de acero 1350 Uniones de placa plegada



Opción Descripción
El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.
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Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.

Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.
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Opción Descripción
Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa plegada a la parte principal y a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
2 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.
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 Descripción
3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

Tresbolillo de tornillos en la placa plegada

Opción Descripción
Por defecto

Los tornillos no están puestos al
tresbolillo.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los tornillos no están puestos al
tresbolillo.

Los tornillos que unen la placa
plegada a la parte secundaria están
en el mismo nivel horizontal que los
tornillos que unen unen la placa
plegada a la parte principal.
Los tornillos de la parte principal se
colocan al tresbolillo.

Los tornillos que unen la placa
plegada a la parte principal se
desplazan hacia abajo la mitad del
valor de separación vertical de los
tornillos.
Los tornillos de la parte secundaria se
colocan al tresbolillo.

Los tornillos que unen la placa
plegada a la parte secundaria se
desplazan hacia abajo la mitad del
valor de separación vertical de los
tornillos.
Los tornillos de la parte secundaria se
colocan al tresbolillo.

Los tornillos que unen la placa
plegada a la parte secundaria
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Opción Descripción
inclinada son paralelos a la parte
secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

4 Distancia al borde de los tornillos.
5 Ubicación en la que deben ponerse los tornillos.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
2 Dimensión horizontal del

agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Pestaña Corte viga
Utilice la pestaña Corte viga para controlar barras de soldadura, agujeros de
acceso para soldadura, preparaciones de los extremos de las vigas y cortes de
alas.

Barra soldadura

Opción Descripción
Barra soldadura Espesor y ancho de la barra de

soldadura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dimensiones de agujero de acceso para soldadura

Referencia de componentes de acero 1360 Uniones de placa plegada



 Descripción
1 Hueco entre el ala superior de la parte secundaria y la parte principal.
2 Dimensiones verticales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
3 Dimensiones horizontales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
4 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

5 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

Agujeros de acceso para soldadura

Opción Descripción Por defecto
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Agujero de acceso para
soldadura redondo

 

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado

 

Agujero de acceso para
soldadura diagonal

 

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en
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Opción Descripción Por defecto

 y

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

 y

La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.

R = 35
r = 10

Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Se prepara el ala superior.

Se prepara el ala inferior.
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Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se corta el ala.

Se corta el ala.

Barras de soldadura

Opción para barra de
soldadura superior

Opción para barra
soldadura inferior

Descripción

Por defecto

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se crea ninguna
barra de soldadura.

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.
Se crean barras de
soldadura fuera de las
alas.

Longitud de barra de soldadura

Especifique la longitud de la barra de soldadura en el cuadro situado debajo
de las opciones.
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Opción Descripción
Por defecto

Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Extensión más allá del borde del ala

Posición de la barra de soldadura

Opción Descripción
Especifique un valor positivo o
negativo para mover el extremo
delantero de la barra respecto al
extremo del ala.

Tipo conjunto

Define la ubicación donde se realizan las soldaduras de las barras de
soldadura.Al seleccionar la opción Taller, Tekla Structures también incluye la
barra en el conjunto.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

5.4 Uniones y detalles de placa de unión
En esta sección se presentan los componentes que se pueden usar en las
uniones y detalles de placa de unión.

• Columna - 2 vigas (14) (página 1365)

• Placas de unión (14) (página 1382)

• Placa de unión dos lados (24) (página 1397)

• Placa de unión con rigidizador (27) (página 1410)

• Placa de unión (29) (página 1429)

• Montaje capitel (37) (página 1445)

• Cantonera (40) (página 1461)

• Unión inclinada (41) (página 1488)

• Placa de unión con rigidizador parcial (65) (página 1501)

• Placa de unión (101) (página 1520)

• Placa de unión con placas ala de compensación (111) (página 1531)

• Placa de unión dos lados con placas ala de compensación (112)
(página 1543)

• Placa unión dos lados (115) (página 1555)

• Saliente (119) (página 1568)

• Placa de unión dos lados (142) (página 1579)

• Placa de unión (144) (página 1610)

• Detalle de placa de unión (1002) (página 1643)

• Placa colada (1069) (página 1645)
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Columna - 2 vigas (14)
Pilar - 2 vigas (14) conecta dos vigas a un pilar. Los extremos de la vigas
descansan sobre el pilar. Las vigas secundarias pueden ser horizontales o
inclinadas.

Objetos creados

• Placas de unión

• Placas capitel

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Unión entre un pilar y dos vigas.

Unión entre un pilar y una viga.

El componente se puede usar con solo una viga
secundaria, pero en ese caso las configuraciones
son más difíciles de definir y el componente se
puede usar en menos situaciones.

Si utiliza el componente con solo una viga
secundaria, debe introducir un valor negativo para
el hueco entre las placas de unión.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la primera parte secundaria (viga).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (viga).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Columna
2 Viga
3 Viga

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar los tamaños de placa.

Placa 1, 2, 3, 4

Placas 1 y 2 son las placas de unión en las vigas. Placas 3 y 4 son las placas
capitel entre los pilares y las vigas.

Opción Descripción
Placa 1, 2, 3, 4 Espesor, ancho y altura de la placa.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Material Calidad del material. El material por defecto se

define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Placas 3 y 4

Define el tipo de la unión entre el pilar y las vigas.

Opción Descripción Ejemplo
2 placas Se crean dos placas: La

columna se achaflana
dos veces.

Chapa plegada Se crea una chapa
plegada. La chapa se
puede desarrollar en un
dibujo de taller. La
columna se achaflana
dos veces.

1 placa Se crea una placa. La
placa tiene siempre
orientación horizontal. El
pilar se adapta
perpendicularmente.
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Opción Descripción Ejemplo
Placa perpendicular a
pilar

Se crea una placa. El
pilar se adapta
perpendicularmente,
aunque esté colocado al
sesgo.

Distancias de las placas

 Descripción Por defecto
1 Distancia de la placa al borde de la viga. 5 mm
2 Hueco entre las placas de unión.

Si usa el componente con solo una viga
secundaria, introduzca un valor negativo.

 

3 Distancia de la placa a los bordes del pilar.  
4 Distancia de la placa al centro del pilar.  

Placas de unión

Seleccione la posición de las placas de unión.
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Tamaño del hueco

Define el valor límite del hueco entre la placa de unión y la viga, o del hueco
entre la placa capitel y el pilar. Utilice este hueco si la viga o el pilar está
ligeramente curvado o inclinado para determinar si el ángulo en el extremo es
tan pequeño que el extremo se puede dejar recto.

Si el hueco real es menor que este valor, el extremo de la viga se deja recto.

Si el hueco real es mayor que este valor, el extremo se adaptará a la placa de
unión o placa capitel.

El valor por defecto es 5 mm.

Pestaña Tornillos 1 - 2
Utilice la pestaña Tornillos 1-2 para controlar los tornillos que conectan las
placas de unión.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al tornillo
situado más a la izquierda.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea

central de los tornillos.

• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo
situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Referencia de componentes de acero 1372 Uniones y detalles de placa de unión



 Descripción
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestañas Tornillos 3/Tornillos 4
Utilice las pestañas Tornillos 3 y Tornillos 4 para controlar los tornillos que
conectan la primera o la segunda viga secundaria al pilar.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al tornillo
situado más a la izquierda.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea

central de los tornillos.

• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo
situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestañas Agujeros - Placa 1/Agujeros - Placa 2/Agujeros - Placas 3 y 4
Utilice las pestañas Agujeros para controlar los agujeros de galvanizado de las
placas de unión.

Opción Descripción
Estándar tornillo Seleccione el estándar de tornillo.
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Opción Descripción
Tipo tornillo Seleccione el tipo de tornillo para

definir la ubicación en la que deben
añadirse los tornillos.

Leer datos de Puede seleccionar utilizar el archivo
de definición sinkholes.dat para
especificar los valores por defecto de
los desplazamientos horizontales y
verticales, y los diámetros de los
agujeros superior e inferior.

El archivo se busca en el orden
siguiente: carpeta de acero de
sistema del entorno Common
(..\Environments\common\system
\Steel), carpeta del modelo, 
XS_FIRM, XS_PROJECT y XS_SYSTEM.

También puede seleccionar la
definición de los agujeros en el
cuadro de diálogo del componente.

Número de agujeros

El centro de un grupo de agujeros es el punto central de la viga y el punto
central de la cantonera, si hay una cantonera. Los grupos de agujeros se
componen de 0, 1, 2 o 4 agujeros.

Opción Descripción
Por defecto

Sin agujeros

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin agujeros

1 agujero
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Opción Descripción
2 agujeros

4 agujeros

Posiciones de los agujeros

 Descripción
1 Placas 1 y 2: Distancia horizontal entre el centro de la viga

secundaria y el agujero superior.

Placas 3 y 4: Distancia horizontal entre el centro de la parte
principal y el agujero superior.

2 Placas 1 y 2: Distancia horizontal entre el centro de la viga
secundaria y el agujero inferior.

Placas 3 y 4: Distancia horizontal entre el centro de la parte
principal y el agujero inferior.

3 Placas 1 y 2: Distancia vertical entre el centro de la viga
secundaria y el agujero superior.

Placas 3 y 4: Distancia vertical entre el centro de la parte
principal y el agujero superior.
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 Descripción
4 Placas 1 y 2: Distancia vertical entre el centro de la viga

secundaria y el agujero inferior.

Placas 3 y 4: Distancia vertical entre el centro de la parte
principal y el agujero inferior.

5 Diámetro del agujero inferior.
6 Diámetro del agujero superior.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placas de unión (14)
Placas de unión (14) conecta dos extremos de viga con una placa de unión
soldada en ambas vigas. Las placas de unión se conectan con tornillos.
También se pueden crear rigidizadores y placas laterales.

Objetos creados

• Placas de unión

• Placas adaptación

• Placas laterales

• Rigidizadores

• Tornillos

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Extremos de viga conectados con
placas de unión atornilladas. Se ha
creado el rigidizador.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa unión
2 Placa de adaptación
3 Placa lateral
4 Rigidizador

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la geometría de la unión.
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Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Distancia al borde de la placa de unión desde

el borde superior de la parte principal.

Si no introduce un valor para la distancia al
borde de la placa de unión en el lado de la
parte principal, se utiliza el valor del lado de
la parte secundaria también en el lado de la
parte principal.

10 mm

2 Distancia al borde de la placa de unión desde
el borde superior de la parte secundaria.

10 mm

3 Distancia al borde de la placa de unión desde
el borde inferior de la parte principal.

Si no introduce un valor para la distancia al
borde de la placa de unión en el lado de la
parte principal, se utiliza el valor del lado de
la parte secundaria también en el lado de la
parte principal.

10 mm

4 Distancia al borde de la placa de unión desde
el borde inferior de la parte secundaria.

10 mm

5 Distancia al borde de la placa lateral desde el
borde superior de la placa de unión.

38 mm

6 Distancia de borde de tornillo vertical a placa
de adaptación.

1.5*diámetro
tornillo
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 Descripción Por defecto
7 Inclinación del borde del rigidizador.

Para obtener un rigidizador rectangular,
defina el valor como 0.

Para obtener un rigidizador triangular,
introduzca el mismo valor aquí que para el
ancho de rigidizador en la pestaña Partes.

25 mm

8 Distancia horizontal de la placa de
adaptación desde la placa de unión de la
parte secundaria.

 

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de parte, la distancia al
borde de los tornillos y la forma de las placas de adaptación.

Partes

Opción Descripción
Pl. unión sec. Espesor, ancho y altura de la placa de

unión de la parte secundaria.
Pl. unión prim. Espesor, ancho y altura de la placa de

unión de la parte principal.
Pl. adaptación 1, Pl. adaptación 2,
Pl. adaptación 3

Espesor de la placa de adaptación.

Número de pl. adaptación 1,
Número de pl. adaptación 2,
Número de pl. adaptación 3

Número de placas de adaptación.

Placas laterales Espesor, ancho y altura de las placas
laterales.

Al introducir el espesor de la placa
lateral, se crean dos placas laterales
por defecto.

Rigidizadores Espesor y ancho de los rigidizadores.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
número de posición de
conjunto.

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Distancia de borde de tornillo de placa de adaptación

 Descripción
1 Distancia de borde de tornillo horizontal en la placa de

adaptación.
2 Distancia de borde de tornillo vertical en la placa de adaptación.

Forma de la placa de adaptación

Opción Descripción
Por defecto

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.
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Opción Descripción
Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras horizontales.

La placa puede montarse desde el
lado derecho o izquierdo de la unión.

Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras verticales.

La placa puede montarse desde
arriba de la unión.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
horizontales.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
verticales.

Tolerancia

Define la tolerancia de las ranuras de las placas de adaptación de tipo peine.El
ancho de la ranura es el diámetro del tornillo + la tolerancia.Para dos placas
de adaptación separadas, defina también la tolerancia entre las placas.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir la creación y las dimensiones de las
placas laterales.
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Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Número de tornillos laterales

Puede definir el número de agujeros
en la dirección horizontal y vertical.

Horizontal: 1
Vertical: 2

2 Separación de tornillos laterales 3*diámetro agujero

Si hay más de dos
tornillos en el grupo de
tornillos en una
dirección, introduzca las
distancias separadas por
un espacio (por ejemplo,
40 50).

3 Distancia al borde de los tornillos
laterales

La distancia al borde se calcula desde
los bordes superior e exterior.

2.5*diámetro agujero

4 Diámetro de agujero de tornillos
laterales

 

5 Distancia de borde de los tornillos al
borde de la placa de adaptación

 

Creación de placas laterales

Opción Descripción
Por defecto

Se crean ambas placas laterales.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se crean ambas placas laterales.
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Opción Descripción
Se crea la placa lateral 1.

Se crea la placa lateral 2.

Tamaño del hueco

Define el valor de límite del hueco entre la placa de unión y la viga secundaria.
Utilice este hueco si la viga está ligeramente curvada o inclinada para
determinar si el ángulo en el extremo es tan pequeño que el extremo de viga
se puede dejar recto.

Si el hueco real es menor que este valor, el extremo de la viga se deja recto.

Si el hueco real es mayor que este valor, el extremo de la viga se adaptará a la
placa de unión.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

  
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
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2 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

horizontal del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al
tornillo situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la
línea central de los tornillos.
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• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al

tornillo situado más a la derecha.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical

del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.
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• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central

de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

8 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las

Sí
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Opción Descripción Por defecto
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Nota tornillo

Puede definir una nota de tornillo.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.
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Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4
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Pestaña Agujeros
Utilice la pestaña Agujeros para controlar los agujeros de galvanizado de las
placas de unión.

Opción Descripción
Estándar tornillo Seleccione el estándar de tornillo.
Tipo tornillo Seleccione el tipo de tornillo para

definir la ubicación en la que deben
añadirse los tornillos.

Leer datos de Puede seleccionar utilizar el archivo
de definición sinkholes.dat para
especificar los valores por defecto de
los desplazamientos horizontales y
verticales, y los diámetros de los
agujeros superior e inferior.

El archivo se busca en el orden
siguiente: carpeta de acero de
sistema del entorno Common
(..\Environments\common\system
\Steel), carpeta del modelo, 
XS_FIRM, XS_PROJECT y XS_SYSTEM.

También puede seleccionar la
definición de los agujeros en el
cuadro de diálogo del componente.

Número de agujeros

El centro de un grupo de agujeros es el punto central de la viga y el punto
central de la cantonera, si hay una cantonera. Los grupos de agujeros se
componen de 0, 1, 2 o 4 agujeros.

Opción Descripción
Por defecto

Sin agujeros

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin agujeros
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Opción Descripción
1 agujero

2 agujeros

4 agujeros

Posiciones de los agujeros

  
1 Distancia horizontal entre el centro de la placa de unión y el

agujero superior.
2 Distancia horizontal entre el centro de la placa de unión y el

agujero inferior.
3 Distancia vertical entre el centro de la placa de unión y el agujero

superior.
4 Distancia vertical entre el centro de la placa de unión y el agujero

inferior.
5 Diámetro del agujero inferior.
6 Diámetro del agujero superior.
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pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Propiedades unión Dstv

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa de unión dos lados (24)
Placa de unión dos lados (24) conecta dos vigas a un pilar o una viga
mediante una placa de unión atornillada. Un grupo de tornillos atraviesa las
tres partes. Esta unión se crea y utiliza de la misma forma que la unión Placa
de unión (29).

Objetos creados

• Placa unión

• Consola (placa o ángulo)

• Placas adaptación

• Rigidizadores

• Soldaduras

• Tornillos

• Cortes
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Usar para

Situación Descripción
Placa de unión de viga a columna.

Placa de unión de viga a viga.

Unión de placa de unión con placas de
adaptación y ángulo de montaje.

Limitaciones

No utilice esta unión para unir una viga a un ala de columna.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna o viga).

2. Seleccione la primera parte secundaria (viga).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (viga).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa de unión para la primera viga secundaria
2 Placa de adaptación para la primera viga secundaria
3 Montaje (placa o ángulo) para la primera viga secundaria
4 Placa de adaptación para la segunda viga secundaria
5 Placa de unión para la segunda viga secundaria
6 Montaje (placa o ángulo) para la segunda viga secundaria

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa de unión.

Posición de la placa de unión
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 Descripción
1 Hueco entre la parte principal y la placa de unión o la placa de

adaptación de la segunda viga secundaria.
2

3

Distancia del borde de la placa de unión a la parte superior o inferior
de la segunda viga secundaria.

4 Hueco entre la parte principal y la placa de unión o la placa de
adaptación de la primera viga secundaria.

5

6

Distancia del borde de la placa de unión a la parte superior o inferior
de la primera viga secundaria.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes creadas.

Placa

Opción Descripción Por defecto
Placa de unión Espesor, ancho y altura

de la placa de unión.

El ancho y la altura se
definen mediante las
distancias de borde del
grupo de tornillos. La
altura también se puede
introducir como una
distancia de borde de
placa desde el borde
superior e inferior de la
viga secundaria.

mitad del diámetro
de tornillo

Consola Define si se crea un
montaje bajo la placa de
unión.

El montaje solo se crea
si se ha introducido el
espesor de montaje.

Si se añade una placa
consola, la placa de
unión se mueve por
defecto 20 mm debajo
de la parte inferior de la
viga secundaria.

ancho = ancho de
placa de unión
altura = altura de
viga secundaria

Consola L Define si se crea un
ángulo de montaje bajo
la placa de unión. La

ancho = ancho de
placa de unión
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Opción Descripción Por defecto
longitud del ángulo se
define mediante el
ancho de consola.

Si indica un perfil de
consola de ángulo, la
consola será un ángulo
en lugar de una placa
incluso si ha introducido
el espesor de placa.

Si se añade una consola
de ángulo, la placa de
unión no se mueve
como en el caso de la
placa consola. Para
evitar colisiones entre el
ángulo y la viga
secundaria, modifique la
placa de unión o
introduzca un hueco
entre la placa de unión y
el ángulo de montaje.

Placa adaptación Espesor de la placa de
adaptación.

La placa solo se crea si
se introduce el espesor
de placa.

ancho y altura = se
definen mediante
las distancias de
borde del grupo de
tornillos y la
placa de adaptación

Número de pl.
adaptación

Define el número de
placas de adaptación
que se crean.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
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Opción Descripción Por defecto
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar las posiciones de placa de
adaptación y de placa de unión.

Dimensiones de placa de unión

 Descripción Por defecto
1

4

Distancia vertical de borde de tornillo para las
placas de adaptación.

El número y la separación de los tornillos
afectan al tamaño de las placas de
adaptación.

1.5*diámetro
tornillo

2

3

Hueco entre la placa de unión y el montaje
(placa o angular).

0 mm

5

6

Distancia horizontal de borde de tornillo para
las placas de adaptación.
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Posiciones de la placa de adaptación y la placa de unión

Define la posición de las placas de adaptación y de la placa de unión en la
segunda viga secundaria. Las placas se mueven respecto a las placas de la
primera viga secundaria. Por defecto, las placas de la segunda viga secundaria
se colocan de tal modo que los agujeros quedan simétricos. Podría ser
necesario mover las placas, por ejemplo, al conectar vigas secundarias
sesgadas o curvadas.

 Descripción
1 Define cuánto se moverán las placas en dirección vertical.
2 Define cuánto se moverán las placas en dirección horizontal.

Tamaño del hueco

Define el valor límite del hueco entre la placa de unión y la viga secundaria o
principal. Utilice este hueco si la viga está ligeramente curvada o inclinada
para determinar si el ángulo en el extremo es tan pequeño que el extremo de
viga se puede dejar recto.

Si el hueco real es menor que este valor, el extremo de la viga se deja recto.

Si el hueco real es mayor que este valor, el extremo de la viga se adapta a la
placa de unión.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para modificar los cortes horizontales y
verticales.
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Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del

ala horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del
ala vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga es
igual al redondeo del alma de la
parte principal. La altura de la
entalladura se redondea a los 5 mm
más próximos.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos
utilizados.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al tornillo
situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea
central de los tornillos.
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 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo

situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la

parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General
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pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa de unión con rigidizador (27)
Placa de unión con rigidizador (27) conecta dos vigas, o una viga a una
columna, utilizando una placa de unión en el extremo de la viga secundaria y
una construcción de placa en forma de T que consta de un rigidizador y una
placa lateral o cortante. Las placas se usen con tornillos.

Objetos creados

• Placa unión

• Placas cortantes

• Rigidizadores

• Placas adaptación

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Dos vigas conectadas con una placa
de unión atornillada. Se crea la placa
cortante.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa unión
2 Placa de adaptación
3 Placa frontal
4 Placa cortante
5 Rigidizador

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las posiciones de las partes.

Dimensiones

 Descripción
1 Distancia al borde de la placa frontal desde el ala de la parte

principal.
2 Distancia del borde de la placa de unión desde el ala de la parte

secundaria.
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 Descripción
3 Hueco entre la placa frontal y la placa de adaptación.
4 Distancia al borde de la placa cortante desde el ala de la parte

principal.

Este dimensión tiene efecto en el tamaño de la placa cortante.

El cuadro inferior sirve para controlar la placa cortante en el otro
lado de la parte principal.

5 Distancia al borde de la placa cortante desde el alma de la parte
principal.

El cuadro inferior sirve para controlar la placa cortante en el otro
lado de la parte principal.

6 Distancia al borde del rigidizador desde el borde de la placa
cortante.

7 Distancia al borde de la placa cortante desde el ala de la parte
principal.

Este dimensión tiene efecto en el tamaño de la placa cortante.

Tamaño del hueco

Define el valor de límite del hueco entre la placa de unión y la viga
secundaria.Utilice este hueco si la viga está ligeramente curvada o inclinada
para determinar si el ángulo en el extremo es tan pequeño que el extremo de
viga se puede dejar recto.

Si el hueco real es menor que este valor, el extremo de la viga se deja recto.

Si el hueco real es mayor que este valor, el extremo de la viga se adaptará a la
placa de unión.

Placa de unión con rigidizador (27)
Placa de unión con rigidizador (27) conecta dos vigas, o una viga a una
columna, utilizando una placa de unión en el extremo de la viga secundaria y
una construcción de placa en forma de T que consta de un rigidizador y una
placa lateral o cortante. Las placas se usen con tornillos.

Objetos creados

• Placa unión

• Placas cortantes
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• Rigidizadores

• Placas adaptación

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Dos vigas conectadas con una placa
de unión atornillada. Se crea la placa
cortante.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa unión
2 Placa de adaptación
3 Placa frontal
4 Placa cortante
5 Rigidizador

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.
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Partes

Opción Descripción Por defecto
Placa de unión Espesor de la placa de unión. 10 mm
Placa frontal Espesor y ancho de la placa

frontal.
Espesor:10 mm
Ancho:igual que el
ancho de la placa de
unión

Placa cortante Espesor, ancho y alto de la placa
lateral.

 

Ancho de placa
lateral

Seleccione si desea utilizar la
opción avanzada 
XS_STANDARD_STIFFENER_WID
TH_TOLERANCE para el ancho.

 

Rigidizador Espesor y ancho del rigidizador.  
Rigidizador inferior
como una placa

Seleccione si el rigidizador
inferior se crea como una placa.

 

Pl. adaptación 1, Pl.
adaptación 2, Pl.
adaptación 3

Espesor de la placa de
adaptación.

 

Número de pl.
adaptación 1,
Número de pl.
adaptación 2,
Número de pl.
adaptación 3

Permite definir el número de
placas de adaptación.

 

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Distancia de borde de tornillo de placa de adaptación

 Descripción
1 Distancia de borde de tornillo horizontal en la placa de

adaptación.
2 Distancia de borde de tornillo vertical en la placa de adaptación.

Forma de la placa de adaptación

Opción Descripción
Por defecto

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras horizontales.

La placa puede montarse desde el
lado derecho o izquierdo de la unión.
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Opción Descripción
Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras verticales.

La placa puede montarse desde
arriba de la unión.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
horizontales.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
verticales.

Tolerancia

Define la tolerancia de las ranuras de las placas de adaptación de tipo peine.El
ancho de la ranura es el diámetro del tornillo + la tolerancia.Para dos placas
de adaptación separadas, defina también la tolerancia entre las placas.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir los chaflanes de la placa lateral y
los rigidizadores.

Forma de la placa cortante

  
Por defecto

Entero

Crea una placa cortante completa de
la misma altura que el alma de la
parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Entero
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Las placas cortantes se crean a
ambos lados del alma de la parte
principal.

La placa cortante parcial se crea en el
otro lado del alma de la parte
principal.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto.

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo
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Dimensión de chaflán

 Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del chaflán. 10 mm
2 Dimensión horizontal del

chaflán.
10 mm

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

horizontal del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al
tornillo situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la
línea central de los tornillos.
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 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al

tornillo situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical
del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central

de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

7 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
8 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar,
separados por un espacio.Los números de tornillos van de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Tolerancia Hueco entre el tornillo y

el agujero.
 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Tipo tornillo

Seleccione el tipo de tornillo para definir la ubicación en la que deben añadirse
los tornillos.

Nota tornillo

Puede definir una nota de tornillo.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
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Opción Descripción Por defecto
opciones dependen del
componente.

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Agujeros - placa unión
Utilice la pestaña Agujeros - placa unión para controlar los agujeros para
galvanizado de la placa de unión.

Opción Descripción
Estándar tornillo Seleccione el estándar de tornillo.
Tipo tornillo Seleccione el tipo de tornillo para

definir la ubicación en la que deben
añadirse los tornillos.

Leer datos de Puede seleccionar utilizar el archivo
de definición sinkholes.dat para
especificar los valores por defecto de
los desplazamientos horizontales y
verticales, y los diámetros de los
agujeros superior e inferior.

El archivo se busca en el orden
siguiente: carpeta de acero de
sistema del entorno Common
(..\Environments\common\system
\Steel), carpeta del modelo, 
XS_FIRM, XS_PROJECT y XS_SYSTEM.

También puede seleccionar la
definición de los agujeros en el
cuadro de diálogo del componente.
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Número de agujeros

El centro de un grupo de agujeros es el punto central de la viga y el punto
central de la cantonera, si hay una cantonera. Los grupos de agujeros se
componen de 0, 1, 2 o 4 agujeros.

Opción Descripción
Por defecto

Sin agujeros

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin agujeros

1 agujero

2 agujeros
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Opción Descripción
4 agujeros

Posiciones de los agujeros

 Descripción
1 Distancia horizontal entre el centro de la viga secundaria y el

agujero superior.
2 Distancia horizontal entre el centro de la viga secundaria y el

agujero inferior.
3 Distancia vertical entre el centro de la viga secundaria y el

agujero superior.
4 Distancia vertical entre el centro de la viga secundaria y el

agujero inferior.
5 Diámetro del agujero inferior.
6 Diámetro del agujero superior.

Pestaña Agujeros - placa frontal
Utilice la pestaña Agujeros - placa frontal para controlar los agujeros para
galvanizado de la placa frontal.

Opción Descripción
Estándar tornillo Seleccione el estándar de tornillo.
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Opción Descripción
Tipo tornillo Seleccione el tipo de tornillo para

definir la ubicación en la que deben
añadirse los tornillos.

Leer datos de Puede seleccionar utilizar el archivo
de definición sinkholes.dat para
especificar los valores por defecto de
los desplazamientos horizontales y
verticales, y los diámetros de los
agujeros superior e inferior.

El archivo se busca en el orden
siguiente: carpeta de acero de
sistema del entorno Common
(..\Environments\common\system
\Steel), carpeta del modelo, 
XS_FIRM, XS_PROJECT y XS_SYSTEM.

También puede seleccionar la
definición de los agujeros en el
cuadro de diálogo del componente.

Número de agujeros

El centro de un grupo de agujeros es el punto central de la viga y el punto
central de la cantonera, si hay una cantonera. Los grupos de agujeros se
componen de 0, 1, 2 o 4 agujeros.

Opción Descripción
Por defecto

Sin agujeros

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin agujeros
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Opción Descripción
1 agujero

2 agujeros

4 agujeros

Posiciones de los agujeros
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 Descripción
1 Distancia horizontal entre el centro de la viga principal y el

agujero superior.
2 Distancia horizontal entre el centro de la viga principal y el

agujero inferior.
3 Distancia vertical entre el centro de la viga principal y el agujero

superior.
4 Distancia vertical entre el centro de la viga principal y el agujero

inferior.
5 Diámetro del agujero inferior.
6 Diámetro del agujero superior.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Propiedades unión Dstv

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa de unión (29)
La Placa de unión (29) conecta una viga a una columna o a otra viga mediante
una placa de unión atornillada. Los rigidizadores, montajes y placas de
adaptación son opcionales.
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Objetos creados

• Placa de unión

• Consola de ángulo o placa consola (opcional)

• Placas de adaptación (opcionales)

• Rigidizadores (opcionales)

• Placa plegada (opcional)

• Soldaduras

• Tornillos

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placa de unión de viga a columna.

Placa de unión de viga a viga.
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Situación Descripción
Unión de placa de unión con una placa de
adaptación y un ángulo de montaje.

Unión de placa de unión con rigidizadores.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna o viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la viga secundaria.

Clave de identificación de parte
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 Parte
1 Placa de adaptación
2 Placa de unión
3 Consola (placa o ángulo)
4 Rigidizador

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa de unión.

Posición de la placa de unión

 Descripción Por defecto
1 Posición superior de la placa de unión

desde la parte superior de la viga
secundaria.

Si no se introduce ningún valor, los
tornillos y las distancias de borde de
tornillo definen el tamaño de la placa de
unión. Si indica ambos valores, la distancia
de posición anula el efecto de los valores
de distancia de borde de tornillo.

10 mm

2 Posición inferior de la placa de unión
desde la parte inferior de la viga
secundaria.
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 Descripción Por defecto
3 Hueco entre la placa de adaptación y la

parte principal.

Si no hay placa de adaptación, el hueco
definido se creará entre la placa de unión y
la parte principal.

0 mm

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.

placa

Parte Descripción Por defecto
Placa de unión Espesor, ancho y altura

de la placa de unión.

El ancho y la altura se
definen mediante las
distancias de borde del
grupo de tornillos. La
altura también se puede
introducir como una
distancia de borde de
placa desde el borde
superior e inferior de la
viga secundaria.

mitad del diámetro
de tornillo

Consola Define si se crea un
montaje bajo la placa de
unión.

El montaje solo se crea
si se ha introducido el
espesor de montaje.

Si se añade una placa
consola, la placa de
unión se mueve por

ancho = ancho de
placa de unión
altura = altura de
viga secundaria
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Parte Descripción Por defecto
defecto 20 mm debajo
de la parte inferior de la
viga secundaria.

Consola L Define si se crea un
ángulo de montaje bajo
la placa de unión. La
longitud del ángulo se
define mediante el
ancho de consola.

Si indica un perfil de
consola de ángulo, la
consola será un ángulo
en lugar de una placa
incluso si ha introducido
el espesor de placa.

Al añadir una consola de
ángulo no se arrastra la
placa de unión del
mismo modo que la
placa consola. Para
evitar colisiones entre el
ángulo y la viga
secundaria, modifique la
placa de unión o
introduzca un hueco
entre la placa de unión y
el ángulo de montaje.

ancho = ancho de
placa de unión

Placa Adaptación Espesor de la placa de
adaptación.

La placa solo se crea si
se introduce el espesor
de placa.

ancho = definido por
las distancias de
borde del grupo de
tornillos y la
placa de adaptación

Número de pl.
adaptación (DEF=1)

Define el número de
placas de adaptación
que se crean.
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Parte Descripción Por defecto
Chapa plegada Espesor, anchoa y altura

de la placa plegada.

La placa solo se crea si
se introduce el espesor
de placa.

La placa plegada
también se puede
utilizar con placas de
adaptación normales.

ancho = determinado
a partir de los
tornillos
interiores del
grupo de tornillos

Rigidizadores Define si se crean
rigidizadores en la
columna cuando se une
una viga al ala de la
columna.

Si introduce una de las
dimensiones, se crean
los rigidizadores.

espesor = 20 mm
ancho = ancho de ala
de columna
altura = altura de
alma de columna

Rig. horiz. sup. Define si se crean
rigidizadores
horizontales en la viga.

Si introduce una de las
dimensiones, se crean
los rigidizadores.

espesor = 20 mm
ancho = ancho de ala
de viga
altura = 300 mm

Rig. horiz. inf.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar la posición y la orientación de los
rigidizadores.

Material de chapa plegada

Permite seleccionar el material de la placa plegada. El material por defecto se
define en el cuadro Chapa plegada de la pestaña Componentes en el menú
Archivo --> Configuración --> Opciones .

.

Posiciones de los rigidizadores

 Descripción Por defecto
1

4

Distancia entre el rigidizador horizontal de
la viga y el extremo de la viga.

 

2

3

Distancia entre el rigidizador horizontal de
la viga y el ala de la viga.

0,25*altura de viga

5 Distancia entre el rigidizador y el ala de
parte principal.

 

6

7

Distancia entre el rigidizador de la parte
principal y el ala de la viga.
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Placa de adaptación plegada y longitud de montaje

 Descripción Por defecto
1 Longitud de la parte horizontal de la placa

de adaptación plegada.
 

2 Distancia entre la placa de unión y el
montaje.

Si utiliza ángulos de montaje, cambie este
valor o el tamaño de la placa de unión
para evitar colisiones entre la viga
secundaria y el ángulo.

20 mm

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.
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Distancias de borde de tornillo en la placa de adaptación

Define las distancias de borde de tornillo de las placas de adaptación. Cuando
estos campos están vacíos, las placas de adaptación tienen el mismo tamaño
que la placa de unión.

 Descripción
1 Distancia de borde de tornillo vertical en la placa de adaptación.

El tamaño de la placa de adaptación se define mediante las distancias
del grupo de tornillos y el borde. La distancia de borde vertical y
horizontal define la distancia simétricamente. La dimensión positiva
aumenta el tamaño de la placa de adaptación.

2 Distancia de borde de tornillo horizontal en la placa de adaptación.

El tamaño de la placa de adaptación se define mediante las distancias
del grupo de tornillos y el borde. La distancia de borde vertical y
horizontal define la distancia simétricamente. La dimensión positiva
aumenta el tamaño de la placa de adaptación.

Tamaño del hueco hasta placa de unión

Define el valor límite del hueco entre la placa de unión y la parte secundaria o
principal. Utilice este hueco si la viga está ligeramente curvada o inclinada
para determinar si el ángulo en el extremo es tan pequeño que el extremo de
viga se puede dejar recto.

Si el hueco real es menor que este valor, el extremo de la viga se deja recto.

Si el hueco real es mayor que este valor, el extremo de la viga se adapta a la
placa de unión.
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pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal

del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al
tornillo situado más a la izquierda.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea

central de los tornillos.

• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo
situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra
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Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.
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Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para modificar los cortes horizontales y
verticales.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño
Pestaña Diseño
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Pestaña Análisis
Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Montaje capitel (37)
Montaje capitel (37) conecta una viga a una cabeza de columna con una
placa de unión soldada a la cabeza de columna y atornillada al ala inferior de
la viga secundaria.La unión también crea rigidizadores para el alma de la parte
secundaria y, opcionalmente, placas arandela rectangulares.

Objetos creados

• Placas de unión

• Rigidizadores

• Placas arandela

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Opción Descripción
Viga en ángulo recto conectada a una
columna con una placa de unión
atornillada.
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Opción Descripción
Viga inclinada conectada a una
columna con una placa de unión
atornillada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

  
1 Placa unión
2 Rigidizador

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la geometría de la unión.
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Posiciones de las placas de unión

 Descripción Por
defecto

1 Distancia del borde de la placa de unión al ala de la
parte principal.

 

2 Distancia del borde de la placa de unión desde el ala
de la parte secundaria.

Puede controlar el tamaño de la placa de unión de la
columna en la dirección del eje de la parte
secundaria.Los valores positivos mueven el borde de la
placa de unión hacia el centro.

-10 mm

3 Distancia del borde de la placa de unión al ala de la
parte principal.

 

4 Distancia entre la placa de unión y la parte secundaria.  

Posiciones de los rigidizadores
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 Descripción Por
defecto

1 Distancia entre la placa del rigidizador y el ala de la viga
secundaria.

0

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.

Placas

Opción Descripción Por defecto
Pl. unión prim. Espesor de la placa de

unión de la parte
principal.

Mitad del diámetro de
tornillo

El ancho se define
mediante las distancias
de borde horizontal del
grupo de tornillos.

La altura se define
mediante las distancias
de borde de la placa
desde el borde izquierdo
y derecho de la
columna.

Rigidizadores sec. Espesor, ancho y altura
de los rigidizadores.

El valor por defecto del
espesor del rigidizador
es 1.5*espesor de alma
de viga secundaria
redondeado hacia
arriba:8, 10, 12, 16, 20,
25, 30, 35, 40, 45, etc.

Si no define el ancho, el
ancho del rigidizador se
basa en el ancho del ala.

La altura es igual a la
distancia entre las alas
de la viga secundaria.

Pl. unión sec. Espesor de la placa de
unión de la parte
secundaria.

El tamaño de la placa se
basa en las dimensiones
de la parte
secundaria.Puede
controlar las

Referencia de componentes de acero 1448 Uniones y detalles de placa de unión



Opción Descripción Por defecto
dimensiones en la
pestaña Dibujo.

1,5 * espesor alma viga
secundaria redondeado
hacia arriba:8, 10, 12, 16,
20, 25, 30, 35, 40, 45, etc.

Placas arandela Espesor, anchura y
altura de las placas
arandela.

Las placas arandela son
pequeñas placas
rectangulares utilizadas
como arandelas entre la
cabeza del tornillo y el
ala de la viga secundaria.

Si no introduce un valor
para el espesor, no se
crearán las placas.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las dimensiones de chaflán y la
posición del rigidizador.

Posición de los rigidizadores

 Descripción
1 Define el desplazamiento del rigidizador desde el alma de la

parte secundaria.
2 Define el desplazamiento del rigidizador desde el ala de la parte

principal.

Por defecto, los rigidizadores se colocan en el mismo plano que
el ala de la columna.Los valores de desplazamiento positivos
mueven los rigidizadores a la derecha y los negativos a la
izquierda.

Ángulo del rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores se crean paralelos al
ala de la columna.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Referencia de componentes de acero 1450 Uniones y detalles de placa de unión



Opción Descripción
Los rigidizadores se crean paralelos al
ala de la columna.

Los rigidizadores se crean
perpendiculares al ala de la viga
secundaria.

Tamaño del hueco

Define el valor de límite del hueco entre la placa de unión y la viga
secundaria.Utilice este hueco si la viga está ligeramente curvada o inclinada
para determinar si el ángulo en el extremo es tan pequeño que el extremo de
viga se puede dejar recto.

Si el hueco real es menor que este valor, el extremo de la viga se deja recto.

Si el hueco real es mayor que este valor, el extremo de la viga se adaptará a la
placa de unión.

Opción Descripción
Dimensión de separación horizontal

Dimensión de separación vertical
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Tamaño de chaflán

 Descripción
1 Dimensión del chaflán horizontal
2 Dimensión del chaflán vertical

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto.

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo
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pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
2 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central

de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

6 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
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 Descripción
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

horizontal del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria
al tornillo situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la
línea central de los tornillos.
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 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al

tornillo situado más a la derecha.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Referencia de componentes de acero 1456 Uniones y detalles de placa de unión



Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Agujeros
Utilice la pestaña Agujeros para definir los agujeros creados en las placas de
unión.

Opción Descripción
Estándar tornillo Seleccione el estándar de tornillo.
Tipo tornillo Seleccione el tipo de tornillo para

definir la ubicación en la que deben
añadirse los tornillos.

Leer datos de Puede seleccionar utilizar el archivo
de definición sinkholes.dat para
especificar los valores por defecto de
los desplazamientos horizontales y
verticales, y los diámetros de los
agujeros superior e inferior.

El archivo se busca en el orden
siguiente: carpeta de acero de
sistema del entorno Common
(..\Environments\common\system
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Opción Descripción
\Steel), carpeta del modelo, 
XS_FIRM, XS_PROJECT y XS_SYSTEM.

También puede seleccionar la
definición de los agujeros en el
cuadro de diálogo del componente.

Número de agujeros

Opción Descripción
Por defecto

Sin agujeros

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin agujeros

1 agujero

2 agujeros

4 agujeros
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Posiciones de los agujeros

 Descripción
1 Distancia horizontal entre el centro de la placa de unión y el

agujero superior.
2 Distancia horizontal entre el centro de la placa de unión y el

agujero inferior.
3 Distancia vertical entre el centro de la placa de unión y el

agujero superior.
4 Distancia vertical entre el centro de la placa de unión y el

agujero inferior.
5 Diámetro del agujero inferior.
6 Diámetro del agujero superior.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Cantonera (40)
Cantonera (40) conecta una viga a una columna mediante una cantonera
soldada o una cantonera de perfil y una placa de unión atornillada.

Objetos creados

• Placa unión

• Placa superior

• Rigidizadores

• Placa capitel

• Placa de alma

• Placas cantoneras

• Placas de ala de compresión

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Viga unida a una columna mediante
una cantonera de perfil y una placa
de unión atornillada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa cantonera
2 Rigidizador
3 Placa unión
4 Placa superior
5 Placa de ala de compresión

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de unión, los chaflanes,
las cantoneras dobles y el punto de rotación.

Dimensiones

 Descripción
1 Dimensión de tolerancia desde el borde del rigidizador al alma

de la columna.
2 Dimensión de hueco entre la columna y la placa de unión.
3 Dimensión de rigidizador vertical desde el punto de creación.
4 Posición superior de la placa de unión desde la parte superior de

la viga secundaria.
5 Posición inferior de la placa de unión desde el borde inferior de

la placa cantonera.
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Chaflanes de placa superior

 Descripción
1 Dimensión del chaflán horizontal.
2 Dimensión del chaflán vertical.

Opción Opción Descripción
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán convexo

Chaflán cóncavo

Cantonera doble dintel horizontal

Puede seleccionar la creación de una cantonera doble si la viga es horizontal.
Todas las placas soldadas a la cantonera inferior se reflejan en la cantonera
superior y se extiende la placa de unión.

Opción Descripción
Por defecto

Se crea una cantonera inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se crea una cantonera inferior.

Se crea una cantonera doble.
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Opción Descripción
Se crea una cantonera doble con
rigidizadores de columna.

Elegir punto de rotación

Opción Descripción
Por defecto

El punto de rotación está en el centro
del ala inferior de la viga.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El punto de rotación está en el centro
del ala de cantonera.

El punto de rotación está en el centro
del ala inferior de la viga.

 Descripción
1 Define el valor de tolerancia entre la columna y la placa de

unión.

El ancho máximo está en la parte superior de la placa de unión.
No hay tolerancia en el punto más bajo de la placa de unión.

2 Seleccione si la tolerancia se define como distancia o como
ángulo de rotación (en grados).

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las propiedades de parte y para
controlar la creación de los rigidizadores.

Partes

Opción Descripción
Placa de unión Espesor, ancho y altura de la placa de

unión.
Rigidiz. adicional Espesor, ancho y altura del rigidizador

adicional.
Rigidiz. inf. dintel Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior de la viga.
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Opción Descripción
Rigid. compresión Espesor, ancho y altura del rigidizador

de compresión.
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

superior.
Placa capitel Espesor, ancho y altura de la placa

capitel.
Rigid. diagonal Espesor y ancho del rigidizador

diagonal.
Rigidizador viga Espesor, ancho y altura del rigidizador

de viga.
Rigidizador Morris Espesor y ancho del rigidizador

Morris.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Posición de placa de ala de compresión

Opción Descripción
Distancia al borde de la placa de ala
de compresión hasta el borde inferior
de la placa de unión.

Si no se crea la cantonera, la placa se
coloca en el ala de la viga.

Posición de placa de dintel

 Descripción Por defecto
1 Distancia al borde de la placa capitel desde

el ala de la columna.
5 mm
La placa capitel es
por defecto 5 mm
menor que el perfil.

2 Distancia al borde de la placa capitel desde
el ala de la columna.

Defina esta dimensión cuando no se haya
definido el ancho de la placa capitel.

5 mm

Opción Descripción
Por defecto

La placa capitel se crea paralela a la
viga.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La placa capitel se crea paralela a la
viga.

La placa capitel es horizontal.
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Rigidizador adicional

Opción Descripción
Por defecto

No se crea la placa capitel ni el
rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea la placa capitel ni el
rigidizador.

No se crea la placa capitel ni el
rigidizador.

Defina la dimensión vertical para
mover el plano de adaptación del
extremo de la columna.
Se crean la placa capitel y el
rigidizador.

Defina la dimensión vertical para
mover la placa capitel o el plano de
adaptación del extremo de la
columna.
Se crea el rigidizador horizontal.

El rigidizador se crea paralelo a la viga
al sesgo.

Rigidizador de ala inferior

Opción Descripción
Por defecto

No se crea el rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se crea el rigidizador horizontal.

No se crea el rigidizador.

Se crea el rigidizador al sesgo.
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Rigidizador Morris

Si no se crea una cantonera, tampoco se crea el rigidizador Morris.

Opción Descripción
Por defecto

Se crea el rigidizador horizontal.

Permite definir la dimensión del
rigidizador superior desde el alma de
la columna.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se crea el rigidizador horizontal.

Permite definir la dimensión del
rigidizador superior desde el alma de
la columna.
No se crea el rigidizador.

Se crea el rigidizador al sesgo.

Permite definir la dimensión del
rigidizador superior desde el alma de
la columna.

Forma y dimensiones de chaflán de rigidizador

Opción Descripción
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán convexo

Chaflán cóncavo

 Descripción
1 Dimensión del chaflán horizontal.
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 Descripción
2 Dimensión del chaflán vertical.

Rigidizador viga

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizador vertical en la dirección de
la columna.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Rigidizador vertical en la dirección de
la columna.
El rigidizador se crea perpendicular al
eje de la viga.

Desplazamiento de rigidizador de viga

Opción Descripción
Desplazamiento del rigidizador de la
viga desde la posición por defecto en
la que se crea el rigidizador de la viga.
La posición por defecto es el lugar
donde el ala del perfil de la cantonera
toca la viga secundaria.

Longitud extra placa horizontal cantonera

Define la distancia que se extiende la placa de ala de una cantonera soldada.

Parámetro para evitar error sólido

Permite definir el valor de distancia para evitar errores de sólidos. Si se
selecciona un perfil de cantonera y se crea un chaflán en el perfil, el perfil de
cantonera puede desaparecer. Puede resolver este problema aumentando
este valor. El valor por defecto es 0.5 mm.

Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para definir las propiedades, el tipo y la
geometría de la cantonera.
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Partes

Opción Descripción
Perfil cantonera En Tipo cantonera, seleccione Perfil

o Por defecto.

Seleccione el perfil de cantonera en la
base de datos de perfiles.

Pl. cantonera vert. En Tipo cantonera, seleccione Placas
soldadas.

Espesor de la placa de cantonera.
Pl. canton. horiz. En Tipo cantonera, seleccione Placas

soldadas.

Espesor y ancho de la placa de
cantonera.

Placa cierre Espesor y altura de la placa de cierre.
Pl. ala comp. Espesor, ancho y altura de la placa de

ala.
Prolongación cantonera Si la unión se crea con una viga

abierta, el ala inferior de la viga se
puede extender para alcanzar la placa
de unión.

Seleccione esta opción para extender
el ala inferior de la viga en la pestaña
Abrir viga.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

Parámetros de cantonera

 Descripción Por defecto
1 Seleccione la primera dimensión de la

geometría de cantonera.

Si no se puede utilizar la dimensión
seleccionada para la geometría, se
muestra un símbolo de componente de
color rojo.

Para cantoneras de perfil: si solo se
selecciona una dimensión (primera o
segunda), se crea una cantonera
simétrica utilizando las opciones de
corte simétrico para cantonera de perfil.

Dimensión A, L1 donde
L1 = 1/5 de la longitud
de la viga.

Cantonera de perfil: una
cantonera simétrica
utilizando las opciones
de corte simétrico para
cantonera de perfil.

2 Seleccione la segunda dimensión de la
geometría de cantonera.

Si selecciona dos dimensiones que no se
pueden utilizar para la geometría, se
muestra un símbolo de componente de
color rojo.

Para cantoneras de perfil: si solo se
selecciona una dimensión (primera o
segunda), se crea una cantonera
simétrica utilizando las opciones de
corte simétrico para cantonera de perfil.

Dimensión A, L1 donde
L1 = 1/5 de la longitud
de la viga.

Cantonera de perfil: una
cantonera simétrica
utilizando las opciones
de corte simétrico para
cantonera de perfil.
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Corte simétrico para cantonera de perfil

Seleccione el método de cálculo y defina el valor de tolerancia (t) y el espesor
de la placa de sierra (s) para crear una cantonera de perfil simétrica. Esta
configuración no se utiliza para placas soldadas.

Cuando se mide, la distancia de tolerancia podría tener un error entre 0 y
2 mm, a consecuencia de las aproximaciones realizadas durante el cálculo.
Asegúrese de que el resultado sea el previsto. Tenga en cuenta que si define la
distancia de corte vertical en el extremo superior de la cantonera, no se utiliza
el valor de tolerancia.

Con el espesor de la placa de sierra, puede controlar la cantidad de material
que se desperdiciará debido al corte de sierra.

Opción Descripción
Por defecto

Cálculo del ala de cantonera interior
al ala de viga exterior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Define el valor de tolerancia desde el
ala de la placa cantonera exterior y el
espesor de la placa de sierra.

Define el valor de tolerancia desde el
ala de la placa cantonera interior y el
espesor de la placa de sierra.

Define el valor de tolerancia desde el
alma de la placa cantonera y el
espesor de la placa de sierra.

Cálculo del ala de cantonera interior
al ala de viga exterior.

Soldaduras en placa vertical cantonera

Opción Descripción
Por defecto

Se crean ambas soldaduras.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
La soldadura se crea en la viga
secundaria.

Se crean ambas soldaduras.

Corte en extremo superior de cantonera

Con esta opción puede seleccionar si la cantonera se crea como adaptada a la
viga secundaria, o si se debe dejar algún material, tal y como se especifica con
la opción d.

Opción Descripción
Por defecto

Corte vertical en el extremo superior
de la cantonera. Defina la distancia de
corte.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El corte es perpendicular al ala de la
viga.

Corte vertical en el extremo superior
de la cantonera. Defina la distancia de
corte.
No se corta la cantonera.

Cortes de extremo de cantonera paralelos (solo para perfiles)

Seleccione Sí para crear el corte de la cantonera en el extremo superior y el
corte de la cantonera en el extremo inferior paralelos entre sí.

Corte en extremo inferior de cantonera (solo para cantonera de perfil)

Opción Descripción
Por defecto

Corte vertical en el extremo inferior
de la cantonera.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Corte vertical en el extremo inferior
de la cantonera.
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Opción Descripción
No se corta la cantonera.

Placas adicionales
Utilice la pestaña Placas adicionales para definir las propiedades de la placa
de alma y la placa de tornillo.

Partes

Opción Descripción
Placa de alma Espesor, ancho y altura de la placa de

alma.
Pl. tornillo sup. Espesor y ancho de la placa de

tornillo superior.
Pl. tornillo inf. Espesor y ancho de la placa de

tornillo inferior.
Placa sobre columna Espesor y ancho de la placa en la

columna.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Placa tornillo

Opción Descripción
Por defecto

Una placa de tornillo para cada
tornillo del grupo.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Una placa de tornillo para cada
tornillo del grupo.

Una placa de tornillo para cada
columna de tornillos del grupo.

Una placa de tornillo para todos los
tornillos del grupo.

No se crea la placa de tornillo.

Dimensiones de placa de tornillo

Opción Descripción
Define la altura de la placa de tornillo
al crear una placa de tornillo para
cada tornillo del grupo.

Define la distancia al borde de la
placa de tornillo vertical para el
primer y el último tornillo del grupo al
crear una placa de tornillo para cada
columna de tornillos, o una placa de
tornillo para todos los tornillos del
grupo.
Define el espesor de la placa de
tornillo horizontal que continúa el ala
de la columna.

Si el primer tornillo del grupo de
tornillos de la viga se coloca encima
del área de colisión de viga-columna,
se crea una nueva placa de tornillo
para la primera fila de tornillos del
grupo.

Referencia de componentes de acero 1475 Uniones y detalles de placa de unión



Crear placa de alma

Opción Descripción
Por defecto

No se crea la placa de alma.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea la placa de alma.

Se crea una placa de alma en el lado
derecho del alma de la columna.

Se crea una placa de alma en el lado
izquierdo del alma de la columna.

Se crean dos placas de alma.

Configuración de placa de alma

Opción Descripción Por defecto
Tipo borde placa alma Seleccione cómo se corta la

placa de alma en el extremo
superior.

Sesgo corta la placa de alma en
el mismo ángulo en que está
situada la placa capitel de la
columna. Si la placa capitel de
la columna es horizontal o no
existe, la placa de alma se corta
En ángulo recto.

Cuadrado

Número de agujeros Define el número de agujeros
en la placa de alma.

2

Diámetro del agujero Define el diámetro de los
agujeros en la placa de alma.

20 mm

Horizontal, Vertical Define el tamaño de soldadura
de la placa de alma:

• Define la soldadura
izquierda y derecha entre la
columna y la placa de alma.

5 mm
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Opción Descripción Por defecto
• Define el borde vertical

inferior de la placa de alma.

Dimensiones de placa de alma

Opción Descripción Por defecto
1 Distancia desde el borde de la placa

adicional hasta la parte superior de la
placa capitel.

5 mm

2 Distancia al borde del primer agujero en
la placa de alma.

30 mm +
diámetro_agujero/2

3 Separación vertical entre los agujeros. 160 mm
4 Distancia al borde del agujero vertical al

borde inferior de la placa de alma.
30 mm +
diámetro_agujero/2

5 Número de agujeros en las columnas. 1
6 Distancia entre los agujeros de las

columnas.
hole_diameter x 2

Agujeros ovalados

Se pueden definir agujeros ovalados o sobredimensionados.

 Descripción
1 Dimensión vertical del agujero ovalado.
2 Dimensión horizontal del agujero ovalado o tolerancia para

agujeros sobredimensionados.
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Pestaña Chaflanes
Utilice la pestaña Chaflanes para definir el tipo y las dimensiones de los
chaflanes.

Chaflanes

Define el tipo y las dimensiones de chaflán por separado para cada esquina.

Chaflán Descripción Por defecto
Chaflán 1 Seleccione el tipo de

chaflán y defina las
dimensiones.

Este chaflán está
disponible tanto para
cantoneras de perfil
como de placa soldada.

No chaflán

Chaflán 2 Seleccione el tipo de
chaflán y defina las
dimensiones.

Este chaflán solo está
disponible para
cantoneras de placa
soldada.

No chaflán

Chaflán 3 Seleccione el tipo de
chaflán y defina las
dimensiones.

Este chaflán solo está
disponible para
cantoneras de placa
soldada.

No chaflán

Pestaña Agujeros
Utilice la pestaña Agujeros para controlar los agujeros de galvanizado de la
placa de unión.
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Opción Descripción
Estándar tornillo Seleccione el estándar de tornillo.
Tipo tornillo Seleccione el tipo de tornillo para

definir la ubicación en la que deben
añadirse los tornillos.

Leer datos de Puede seleccionar utilizar el archivo
de definición sinkholes.dat para
especificar los valores por defecto de
los desplazamientos horizontales y
verticales, y los diámetros de los
agujeros superior e inferior.

El archivo se busca en el orden
siguiente: carpeta de acero de
sistema del entorno Common
(..\Environments\common\system
\Steel), carpeta del modelo, 
XS_FIRM, XS_PROJECT y XS_SYSTEM.

También puede seleccionar la
definición de los agujeros en el
cuadro de diálogo del componente.

Posiciones de agujero y número de agujeros

Define las posiciones de agujero y el número de agujeros en la placa de unión
y la placa capitel.

El centro del grupo de agujeros en la placa de unión es el punto central del
dintel y el punto central de la cantonera, si hay una cantonera. El centro del
grupo de agujeros en la placa capitel es el punto central de la columna. Los
grupos de agujeros se componen de 0, 1, 2 o 4 agujeros.

Grupo agujeros en
dintel

Grupo agujeros en
cantonera

Grupo agujeros en
placa capitel
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Grupo agujeros en
dintel

Grupo agujeros en
cantonera

Grupo agujeros en
placa capitel

 Descripción Por defecto
D1 Define el diámetro de los agujeros

colocados por las dimensiones x1 e y1.
20 mm

D2 Define el diámetro de los agujeros
colocados por las dimensiones x2 e y2.

20 mm

x1 Define la posición x1 de los agujeros de
galvanizado.

0

y1 Define la posición y1 de los agujeros de
galvanizado.

0

x2 Define la posición x2 de los agujeros de
galvanizado.

0

y2 Define la posición y2 de los agujeros de
galvanizado.

0

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

horizontal del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al
tornillo situado más a la izquierda.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la

línea central de los tornillos.

• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al
tornillo situado más a la derecha.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical

del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central
de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

Referencia de componentes de acero 1483 Uniones y detalles de placa de unión



Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

Pestaña Abrir viga
Utilice la pestaña Abrir viga para crear una cantonera de viga abierta. Para
crear la cantonera, se corta el alma de la viga y se abre el perfil en el ángulo
deseado. Se coloca una placa soldada como alma de cantonera.

Crear viga abierta

Opción Descripción
No se crea la viga abierta. Este es el
valor por defecto.

Se crea la viga abierta.

Si crea una viga abierta, se ignoran las
opciones de la pestaña Cantonera.

Dimensiones de cantonera

 Descripción Por defecto
1 Dimensión de cantonera horizontal 300 mm
2 Dimensión vertical de la cantonera 300 mm
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Extensión de viga

Opción Descripción
No se extiende el ala inferior de la
viga. Este es el valor por defecto.

El ala inferior de la viga se extiende
hasta alcanzar la placa de unión.

Parte de cantonera a la viga

Opción Descripción
La cantonera se añade a la viga.

La cantonera es una parte
independiente que se suelda a la viga.
Este es el valor por defecto.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Unión inclinada (41)
Unión inclinada (41) conecta dos extremos de viga.Los extremos de las vigas
viga se adaptan a un ángulo que es un promedio de los ángulos de los
extremos de las vigas.Se puede crear una placa entre las partes conectadas.

Objetos creados

• Placas de unión

• Placas cantoneras

• Rigidizadores

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Se adaptan los extremos de las vigas.

Se adaptan los extremos de las vigas.
Se utilizan perfiles tubulares.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa unión
2 Placa cantonera
3 Rigidizador

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la geometría de la unión.

Dimensiones

 Descripción
1 Define el hueco entre las partes.

El hueco se crea a ambos lados de la placa de unión.
2 Define la distancia al borde de la placa de unión respecto a

la parte superior de la parte secundaria.
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 Descripción
3 Define la distancia al borde de la placa de unión respecto a

la parte inferior de la parte principal.
4 Define la distancia al borde de placa de unión respecto al

borde izquierdo y derecho de la parte secundaria.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las placas de unión,
las placas cantoneras y los rigidizadores.

Partes

Parte Descripción
Placa Espesor, ancho y altura de la placa de unión.
Placa sec. Espesor, ancho y altura de la placa de unión

secundaria.
Perfil cantonera Seleccione el perfil de cantonera en la base

de datos de perfiles.
Pl. cantonera vert. Espesor de la placa cantonera vertical.
Pl. canton. horiz. Espesor y ancho de la placa cantonera

horizontal.
Perfil canton. 2 Seleccione el segundo perfil de cantonera en

la base de datos de perfiles.
Pl. canton. vert. 2 Espesor de la segunda placa cantonera

vertical.
Pl. canton. horiz. 2 Espesor y ancho de la segunda placa

cantonera horizontal.
Rigidizador pilar Espesor, ancho y altura del rigidizador de

pilar.
Rigidizador viga Espesor, ancho y altura del rigidizador de

pilar.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Referencia de componentes de acero 1490 Uniones y detalles de placa de unión



Opción Descripción Por defecto
Material Calidad del material. El material por defecto

se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las posiciones y las dimensiones de
las placas.

Posiciones y dimensiones de las placas

 Descripción
1 Hueco entre las placas de unión.

Puede definir el hueco como una distancia o como un
ángulo.

2 Permite seleccionar si el hueco se define como una distancia
o como un ángulo (grados).

Por defecto, el hueco se crea como una distancia.
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 Descripción
3 Altura de la placa cantonera
4 Hueco entre los rigidizadores y las alas de viga
5 Distancia al borde del rigidizador hasta el borde de la

cantonera
6 Longitud de la placa cantonera
7 Tamaño del chaflán de la placa cantonera

Cortes de extremo de cantonera paralelos

Si ha seleccionado el perfil de cantonera de la base de datos de perfiles, puede
seleccionar que los extremos de la cantonera se corten paralelos.

Dimensión de chaflán

  
1 Dimensión del chaflán horizontal
2 Dimensión del chaflán vertical

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin chaflán

Chaflán de línea
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Opción Descripción
Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Referencia de componentes de acero 1493 Uniones y detalles de placa de unión



 Descripción
4 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea
central de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

5 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

horizontal del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte
secundaria al tornillo situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta
la línea central de los tornillos.
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 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria

al tornillo situado más a la derecha.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.
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Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Chaflanes
Utilice la pestaña Chaflanes para definir los tipos y las dimensiones de los
chaflanes de las placas cantoneras.

Chaflanes

Puede definir cada chaflán por separado.
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Pestaña Agujeros
Utilice la pestaña Agujeros para definir los agujeros creados en las placas de
unión.

Dimensiones de los agujeros

Puede definir los agujeros por separado para las placas de unión de la parte
principal y de la parte secundaria.Los valores de la placa de unión de la parte
principal se utilizan como valores por defecto para la placa de unión de la
parte secundaria.

Opción Descripción
Permite definir las dimensiones del
grupo de agujeros en el dintel.
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Opción Descripción
Permite definir las dimensiones del
grupo de agujeros en la cantonera.

Opción Descripción
Estándar tornillo Seleccione el estándar de tornillo.
Tipo tornillo Seleccione el tipo de tornillo para

definir la ubicación en la que deben
añadirse los tornillos.

Leer datos de Puede seleccionar utilizar el archivo
de definición sinkholes.dat para
especificar los valores por defecto de
los desplazamientos horizontales y
verticales, y los diámetros de los
agujeros superior e inferior.

El archivo se busca en el orden
siguiente: carpeta de acero de
sistema del entorno Common
(..\Environments\common\system
\Steel), carpeta del modelo, 
XS_FIRM, XS_PROJECT y XS_SYSTEM.

También puede seleccionar la
definición de los agujeros en el
cuadro de diálogo del componente.
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pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Crear soldaduras

Placa de unión con rigidizador parcial (65)
Placa de unión con rigidizador parcial (65) crea una unión de placa de unión
de viga a viga. La unión crea una placa de unión en la viga secundaria, una
placa de rigidizador y una placa frontal de unión en la viga principal. Además,
se pueden añadir placas de rigidizador a ambos lados, se puede añadir una
placa inferior a la parte inferior de la placa de rigidizador principal y se pueden
crear placas de adaptación.

Objetos creados

• Placa unión

• Placa cortante

• Rigidizadores

• Placas adaptación

• Tornillos

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Dos vigas conectadas con placas de
unión atornilladas.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa unión
2 Placa de adaptación
3 Placa frontal
4 Placa cortante
5 Rigidizador

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las posiciones de las partes.

Referencia de componentes de acero 1502 Uniones y detalles de placa de unión



Dimensiones

 Descripción
1 Distancia al borde de la placa frontal desde el ala de la parte

principal.
2 Distancia del borde de la placa de unión desde el ala de la parte

secundaria.
3 Distancia al borde de la placa frontal desde el ala de la parte

secundaria.
4 Hueco entre la placa frontal y la placa de adaptación.
5 Hueco entre la placa lateral y la placa frontal.

El cuadro inferior sirve para controlar la placa cortante en el otro
lado de la parte principal.

6 Hueco entre la placa cortante y el alma de la parte principal.

El cuadro inferior sirve para controlar la placa cortante en el otro
lado de la parte principal.

7 Distancia al borde del rigidizador desde el alma de la parte
principal.

8 Distancia al borde de la placa cortante desde el alma de la parte
principal.

Tamaño del hueco

Define el valor de límite del hueco entre la placa de unión y la viga secundaria.
Utilice este hueco si la viga está ligeramente curvada o inclinada para
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determinar si el ángulo en el extremo es tan pequeño que el extremo de viga
se puede dejar recto.

Si el hueco real es menor que este valor, el extremo de la viga se deja recto.

Si el hueco real es mayor que este valor, el extremo de la viga se adaptará a la
placa de unión.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.

Partes

Opción Descripción
Placa unión Espesor de la placa de unión.
Placa frontal Espesor y ancho de la placa frontal.
Placa Espesor, ancho y altura de la placa de unión.
Ancho de placa lateral Seleccione si desea utilizar la opción

avanzada 
XS_STANDARD_STIFFENER_WIDTH_TOLERAN
CE para el ancho.

Rigidizador Espesor y ancho del rigidizador.
Rigidizador inferior como
una placa

Seleccione si el rigidizador inferior se crea
como una placa.

Pl. adaptación 1, Pl.
adaptación 2, Pl. adaptación
3

Espesor de la placa de adaptación.

Placa inferior Seleccione el perfil de la placa inferior en la
base de datos de perfiles.

Perfil Seleccione un perfil.

Cuando se selecciona un perfil, se crea este
perfil en lugar de la placa frontal.

Rotación de perfil Seleccione si el perfil está rotado horizontal
o verticalmente.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Material Calidad del material. El material por defecto

se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Distancia de borde de tornillo de placa de adaptación

 Descripción
1 Distancia de borde de tornillo horizontal en la placa de

adaptación.
2 Distancia de borde de tornillo vertical en la placa de adaptación.

Forma de la placa de adaptación

Opción Descripción
Por defecto

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.
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Opción Descripción
Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras horizontales.

La placa puede montarse desde el
lado derecho o izquierdo de la unión.

Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras verticales.

La placa puede montarse desde
arriba de la unión.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
horizontales.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
verticales.

Tolerancia

Define la tolerancia de las ranuras de las placas de adaptación de tipo peine.El
ancho de la ranura es el diámetro del tornillo + la tolerancia.Para dos placas
de adaptación separadas, defina también la tolerancia entre las placas.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir los chaflanes de la placa lateral y
los rigidizadores.

Dimensiones de chaflán de placa lateral
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 Descripción Por defecto
1 Dimensión del chaflán horizontal. 30 mm
2 Dimensión del chaflán vertical. 30 mm
3 Dimensión del chaflán inferior. 30 mm

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán convexo

Chaflán cóncavo

Forma de la placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Entero

Crea una placa cortante completa de la misma
altura que el alma de la parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Entero

Las placas cortantes se crean a ambos lados
del alma de la parte principal.
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Opción Descripción
La placa cortante parcial se crea en el otro
lado del alma de la parte principal.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensión de chaflán
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 Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del chaflán. 10 mm
2 Dimensión horizontal del

chaflán.
10 mm

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

horizontal del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al
tornillo situado más a la izquierda.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la

línea central de los tornillos.

• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al
tornillo situado más a la derecha.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical

del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central
de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

7 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
8 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar,
separados por un espacio.Los números de tornillos van de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Tipo tornillo

Seleccione el tipo de tornillo para definir la ubicación en la que deben añadirse
los tornillos.

Nota tornillo

Puede definir una nota de tornillo.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.
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Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Agujeros - placa unión
Utilice la pestaña Agujeros - placa unión para controlar los agujeros para
galvanizado de la placa de unión.

Opción Descripción
Estándar tornillo Seleccione el estándar de tornillo.
Tipo tornillo Seleccione el tipo de tornillo para

definir la ubicación en la que deben
añadirse los tornillos.
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Opción Descripción
Leer datos de Puede seleccionar utilizar el archivo

de definición sinkholes.dat para
especificar los valores por defecto de
los desplazamientos horizontales y
verticales, y los diámetros de los
agujeros superior e inferior.

El archivo se busca en el orden
siguiente: carpeta de acero de
sistema del entorno Common
(..\Environments\common\system
\Steel), carpeta del modelo, 
XS_FIRM, XS_PROJECT y XS_SYSTEM.

También puede seleccionar la
definición de los agujeros en el
cuadro de diálogo del componente.

Número de agujeros

El centro de un grupo de agujeros es el punto central de la viga y el punto
central de la cantonera, si hay una cantonera. Los grupos de agujeros se
componen de 0, 1, 2 o 4 agujeros.

Opción Descripción
Por defecto

Sin agujeros

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin agujeros
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Opción Descripción
1 agujero

2 agujeros

4 agujeros

Posiciones de los agujeros
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 Descripción
1 Distancia horizontal entre el centro de la viga secundaria y el

agujero superior.
2 Distancia horizontal entre el centro de la viga secundaria y el

agujero inferior.
3 Distancia vertical entre el centro de la viga secundaria y el

agujero superior.
4 Distancia vertical entre el centro de la viga secundaria y el

agujero inferior.
5 Diámetro del agujero inferior.
6 Diámetro del agujero superior.

Pestaña Agujeros - placa frontal
Utilice la pestaña Agujeros - placa frontal para controlar los agujeros para
galvanizado de la placa frontal.

Opción Descripción
Estándar tornillo Seleccione el estándar de tornillo.
Tipo tornillo Seleccione el tipo de tornillo para

definir la ubicación en la que deben
añadirse los tornillos.

Leer datos de Puede seleccionar utilizar el archivo
de definición sinkholes.dat para
especificar los valores por defecto de
los desplazamientos horizontales y
verticales, y los diámetros de los
agujeros superior e inferior.

El archivo se busca en el orden
siguiente: carpeta de acero de
sistema del entorno Common
(..\Environments\common\system
\Steel), carpeta del modelo, 
XS_FIRM, XS_PROJECT y XS_SYSTEM.

También puede seleccionar la
definición de los agujeros en el
cuadro de diálogo del componente.

Número de agujeros

El centro de un grupo de agujeros es el punto central de la viga y el punto
central de la cantonera, si hay una cantonera. Los grupos de agujeros se
componen de 0, 1, 2 o 4 agujeros.
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Opción Descripción
Por defecto

Sin agujeros

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin agujeros

1 agujero

2 agujeros
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Opción Descripción
4 agujeros

Posiciones de los agujeros

 Descripción
1 Distancia horizontal entre el centro de la viga secundaria y el

agujero superior.
2 Distancia horizontal entre el centro de la viga secundaria y el

agujero inferior.
3 Distancia vertical entre el centro de la viga secundaria y el

agujero superior.
4 Distancia vertical entre el centro de la viga secundaria y el

agujero inferior.
5 Diámetro del agujero inferior.
6 Diámetro del agujero superior.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General
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Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Propiedades unión Dstv

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa de unión (101)
Placa de unión (101) conecta una viga a otra viga o a una columna usando
una placa de unión. La placa de unión se suelda a la viga secundaria y se
atornilla a la parte principal (viga o columna).

Objetos creados

• Placa de unión

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Unión viga a viga con una placa de unión atornillada.
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Situación Descripción
Unión viga a columna con una placa de unión
atornillada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la viga secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa de unión

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa de unión.

Posición de la placa de unión
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 Descripción Por defecto
1 Hueco entre la parte principal y la placa de

unión.
2 mm

2 Distancia del borde de la placa de unión al
ala de la parte secundaria.

 

Pestaña Placa de unión
Utilice la pestaña Placa de unión para controlar las propiedades de la placa
de unión.

placa

Parte Descripción
Placa de unión Define el espesor y la altura de la

placa de unión.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Opción Descripción
Tipo Borde Placa de unión Define el modo en que se corta la

placa de unión. El valor por defecto es
Laminado/Serrado.

Adaptar a inclinación parte
secundaria

Seleccione si desea alinear la placa de
unión con la inclinación de la parte
secundaria.

Referencia de componentes de acero 1522 Uniones y detalles de placa de unión



Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear entalladuras para la viga secundaria
y para controlar las propiedades de entalladura.

Def. entall. BCSA

Permite definir si la entalladura se crea según las especificaciones de la British
Constructional Steelwork Association (BCSA) specifications.

Opción Descripción
Por defecto Dimensiones de la entalladura.
Sí Crea una entalladura de 50 mm para uniones sencillas

viga a viga.
No Utilice las opciones de esta pestaña Entalladura para

definir las dimensiones de la entalladura.

Dimensiones de entalladura

Define las dimensiones inferior y superior de la entalladura si ha configurado
la opción Def. entall. BCSA en No.

 Descripción
1 Dimensión vertical de la entalladura.
2 Dimensión horizontal de la entalladura.

Forma de la entalladura

Define la forma de la entalladura para la parte superior e inferior de la viga
secundaria.
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Opción Opción Descripción
Por defecto

Crea una entalladura en
ángulo recto en el lado
superior o inferior de la
viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No entallar

Crea una entalladura en
ángulo recto en el lado
superior o inferior de la
viga secundaria.

Defina las dimensiones
de la entalladura. En las
uniones de viga a viga
con una viga secundaria
inclinada, la profundidad
se mide como se
muestra en el dibujo.

Crea una entalladura en
ambos lados de la parte
secundaria.

Defina las dimensiones
de la entalladura.
Crea una entalladura
con chaflanes en ambos
lados de la viga
secundaria.

Defina las dimensiones
del chaflán.
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Opción Opción Descripción
Crea un fleje.

Permite definir la
longitud del fleje. Las
alas se cortan por
completo.
Crea un tipo especial de
entalladura en ángulo
recto.

Defina las dimensiones
de la entalladura. La
entalladura es en ángulo
recto con respecto a la
viga secundaria. No hay
valores por defecto para
la longitud o la
profundidad.

Lado de entalladura

Permite definir en qué lado de la viga secundaria se crea la entalladura. Se
puede definir el lado para la parte superior e inferior de la viga secundaria.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en ambos lados.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Crea entalladuras en ambos lados.

Crea una entalladura en el lado izquierdo.

Crea una entalladura en el lado derecho.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal

del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al
tornillo situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea
central de los tornillos.
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 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo

situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del
grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la

parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

7 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
para agujeros
sobredimensionados.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Referencia de componentes de acero 1530 Uniones y detalles de placa de unión



Pestaña Diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa de unión con placas ala de compensación (111)
Placa de unión con placas ala de compensación (111) conecta una viga a
otra viga mediante una placa de unión con placas ala de compensación. La
placa de unión se suelda a la viga secundaria y se atornilla a la parte principal.

Objetos creados

• Placa unión

• Placas ala de compensación

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Unión con una placa de unión y alas de
compensación.
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Situación Descripción
Unión con una placa de unión y placas ala de
compensación.

La viga secundaria está inclinada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa unión
2 Placa ala de compensación

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de las placas.
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Dimensiones

 Descripción
1 Hueco entre la viga principal y la placa de unión.
2 Distancia desde el borde interno de la placa de ala al ala de la viga

secundaria.
3 Distancia desde el borde externo de la placa de ala al ala de la viga

secundaria.
4 Distancia desde el borde de la placa de unión al ala de la viga

principal.

Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa de ala.
2 Dimensión de la placa de ala que queda al crear un chaflán.
3 Dimensión interna del chaflán de la placa de ala.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de la placa.

Placa

Parte Descripción
Placa de unión Define el espesor y la

altura de la placa de unión.
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Parte Descripción
Pl. ala comp. Define el espesor, el ancho

y la altura de la placa ala.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear entalladuras para la viga secundaria
y para controlar las propiedades de entalladura.

Def. entall. BCSA

Permite definir si la entalladura se crea según las especificaciones de la British
Constructional Steelwork Association (BCSA) specifications.

Opción Descripción
Por defecto Dimensiones de la entalladura.
Sí Crea una entalladura de 50 mm para uniones sencillas

viga a viga.
No Utilice las opciones de esta pestaña Entalladura para

definir las dimensiones de la entalladura.

Dimensiones de entalladura

Define las dimensiones inferior y superior de la entalladura si ha configurado
la opción Def. entall. BCSA en No.
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 Descripción
1 Dimensión vertical de la entalladura.
2 Dimensión horizontal de la entalladura.

Forma de la entalladura

Define la forma de la entalladura para la parte superior e inferior de la viga
secundaria.

Opción Opción Descripción
Por defecto

Crea una entalladura en
ángulo recto en el lado
superior o inferior de la
viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No entallar

Crea una entalladura en
ángulo recto en el lado
superior o inferior de la
viga secundaria.

Defina las dimensiones
de la entalladura. En las
uniones de viga a viga
con una viga secundaria
inclinada, la profundidad
se mide como se
muestra en el dibujo.
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Opción Opción Descripción

Crea una entalladura en
ambos lados de la parte
secundaria.

Defina las dimensiones
de la entalladura.
Crea una entalladura
con chaflanes en ambos
lados de la viga
secundaria.

Defina las dimensiones
del chaflán.
Crea un fleje.

Permite definir la
longitud del fleje. Las
alas se cortan por
completo.
Crea un tipo especial de
entalladura en ángulo
recto.

Defina las dimensiones
de la entalladura. La
entalladura es en ángulo
recto con respecto a la
viga secundaria. No hay
valores por defecto para
la longitud o la
profundidad.

Lado de entalladura

Permite definir en qué lado de la viga secundaria se crea la entalladura. Se
puede definir el lado para la parte superior e inferior de la viga secundaria.
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Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en ambos lados.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Crea entalladuras en ambos lados.

Crea una entalladura en el lado izquierdo.

Crea una entalladura en el lado derecho.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al tornillo
situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea
central de los tornillos.
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 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo

situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del
grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la

parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

7 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia

0, que genera un agujero
redondo.

Referencia de componentes de acero 1541 Uniones y detalles de placa de unión



Opción Descripción Por defecto
para agujeros
sobredimensionados.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General
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pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa de unión dos lados con placas ala de compensación
(112)
Placa de unión dos lados con placas ala de compensación (112) conecta
una viga a dos vigas mediante placas de unión con placas ala de
compensación. Las placas de unión se sueldan a las vigas secundarias y se
atornillan a la viga principal.

Objetos creados

• Placas de unión

• Placas ala de compensación

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Unión con placas de unión y placas ala de
compensación.
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Situación Descripción
Unión con placas de unión y placas ala de
compensación.

Las vigas secundarias están inclinadas.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la primera parte secundaria (viga).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (viga).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa unión
2 Placa ala de compensación

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de las placas de unión y las
placas de ala de compensación.
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Dimensiones

 Descripción
1 Hueco entre la viga principal y la placa de unión.
2 Distancia desde el borde de la placa de unión al ala de la viga

secundaria.
3 Distancia desde el borde interno de la placa de ala al ala de la viga

secundaria.
4 Distancia desde el borde externo de la placa de ala al ala de la viga

secundaria.

 Descripción
1 Dimensión interna del chaflán de la placa de ala.
2 Dimensión horizontal del chaflán de la placa de ala.
3 Dimensión de la placa de ala que queda al crear un chaflán.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de la placa.
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Placa

Parte Descripción Por defecto
Placa de unión, Placa
unión 2

Define el espesor y la altura de
la placa de unión.

Si ha definido el hueco entre la
viga principal y la placa de unión
en la ficha Dibujo, no se tiene en
cuenta la longitud introducida
en la pestaña Partes.

Si el ancho de la
parte secundaria
es inferior a 200
mm, el espesor de la
placa de unión es
de 8 mm. De lo
contrario, es de 10
mm.

Pl. ala comp., Pl. ala
comp. 2

Define el espesor, el ancho y la
altura de la placa ala.

Se utiliza el mismo valor para la
placa superior y para la inferior.

Ancho = El valor
por defecto se
basa en el
redondeo de
(ancho ala viga -
espesor alma
viga) / 2.0.

Altura = 150 mm
más que la
longitud de
entalladura

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Mover placa 2 en dirección y

Puede mover las placas ala y la placa de unión del lado de la segunda viga
secundaria en la dirección y. Por defecto, las placas del lado de la segunda
secundaria se colocan de modo que los agujeros sean simétricos. Para usar
esta opción, defina la posición horizontal del grupo de tornillos en la posición
Mitad y defina la opción de dimensión horizontal de grupo de tornillos de la
pestaña Tornillos. A veces resulta útil mover las placas, sobre todo cuando las
vigas secundarias están sesgadas o curvadas.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear entalladuras para las vigas
secundarias y para controlar las propiedades de entalladura. Define las
entalladuras para las dos vigas secundarias.

Def. entall. BCSA

Permite definir si la entalladura se crea según las especificaciones de la British
Constructional Steelwork Association (BCSA) specifications.

Opción Descripción
Por defecto Dimensiones de la entalladura.
Sí Crea una entalladura de 50 mm para uniones sencillas

viga a viga.
No Utilice las opciones de esta pestaña Entalladura para

definir las dimensiones de la entalladura.

Dimensiones de entalladura

Define las dimensiones inferior y superior de la entalladura si ha configurado
la opción Def. entall. BCSA en No.

 Descripción
1 Dimensión vertical de la entalladura.
2 Dimensión horizontal de la entalladura.
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Forma de la entalladura

Define la forma de la entalladura para la parte superior e inferior de la viga
secundaria.

Opción Opción Descripción
Por defecto

Crea una entalladura en
ángulo recto en el lado
superior o inferior de la
viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No entallar

Crea una entalladura en
ángulo recto en el lado
superior o inferior de la
viga secundaria.

Defina las dimensiones
de la entalladura. En las
uniones de viga a viga
con una viga secundaria
inclinada, la profundidad
se mide como se
muestra en el dibujo.

Crea una entalladura en
ambos lados de la parte
secundaria.

Defina las dimensiones
de la entalladura.
Crea una entalladura
con chaflanes en ambos
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Opción Opción Descripción
lados de la viga
secundaria.

Defina las dimensiones
del chaflán.
Crea un fleje.

Permite definir la
longitud del fleje. Las
alas se cortan por
completo.
Crea un tipo especial de
entalladura en ángulo
recto.

Defina las dimensiones
de la entalladura. La
entalladura es en ángulo
recto con respecto a la
viga secundaria. No hay
valores por defecto para
la longitud o la
profundidad.

Lado de entalladura

Permite definir en qué lado de la viga secundaria se crea la entalladura. Se
puede definir el lado para la parte superior e inferior de la viga secundaria.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en ambos lados.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Crea entalladuras en ambos lados.

Crea una entalladura en el lado izquierdo.

Crea una entalladura en el lado derecho.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al
tornillo situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea
central de los tornillos.
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 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo

situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del
grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la

parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

7 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
para agujeros
sobredimensionados.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General
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pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa unión dos lados (115)
Placa unión dos lados (115) conecta dos vigas a una viga o una columna
mediante una placa de unión atornillada. Las placas de unión se sueldan a las
vigas secundarias y se atornillan a la parte principal (viga o columna).

Objetos creados

• Placas de unión (2)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placas de unión con dos vigas secundarias.
Entalladura automática para juego de tornillos.
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Situación Descripción
Placas de unión con vigas secundarias a
diferentes alturas.

Placas de unión con dos vigas secundarias.

Una viga secundaria en ángulo recto y una
sesgada.

Placas de unión con dos vigas secundarias.
Conexión de seguridad.

Placas de unión con dos vigas secundarias
inclinadas. Distintas opciones de entalladura.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la primera parte secundaria (viga).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (viga).
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4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa de unión

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de las placas de unión.

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Hueco entre la parte principal y la placa de

unión.
2 mm

2 Distancia desde el borde de la placa de unión
al ala de la viga secundaria.

50 mm

Pestaña Placas de unión
Utilice la pestaña Placas de unión para controlar las propiedades de las
placas de unión.
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placa

Parte Descripción
Placa de unión, Placa unión 2 Define el espesor y la altura de la

placa de unión.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Mover placa 2 en dirección y

Puede mover la placa de unión del lado de la segunda viga secundaria en la
dirección y. Por defecto, las placas del lado de la segunda secundaria se
colocan de modo que los agujeros sean simétricos. Para usar esta opción,
defina la posición horizontal del grupo de tornillos en la posición Mitad y
defina la opción de dimensión horizontal de grupo de tornillos en la pestaña
Tornillos. A veces resulta útil mover las placas, sobre todo cuando las vigas
secundarias están sesgadas o curvadas.
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Tipo Borde Placa de unión

Define el modo en que se corta la placa de unión. El valor por defecto es
Laminado/Serrado.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear entalladuras para las vigas
secundarias y para controlar las propiedades de entalladura. Define las
entalladuras para las dos vigas secundarias.

Forma de la entalladura

Define la forma de la entalladura para la parte superior e inferior de la viga
secundaria.

Opción Opción Descripción
Por defecto

Crea una entalladura en
ángulo recto en el lado
superior o inferior de la
viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
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Opción Opción Descripción
No entallar

Crea una entalladura en
ángulo recto en el lado
superior o inferior de la
viga secundaria.

Defina las dimensiones
de la entalladura. En las
uniones de viga a viga
con una viga secundaria
inclinada, la profundidad
se mide como se
muestra en el dibujo.

Crea una entalladura en
ambos lados de la parte
secundaria.

Defina las dimensiones
de la entalladura.
Crea una entalladura
con chaflanes en ambos
lados de la viga
secundaria.

Defina las dimensiones
del chaflán.
Crea un fleje.

Permite definir la
longitud del fleje. Las
alas se cortan por
completo.
Crea un tipo especial de
entalladura en ángulo
recto.

Defina las dimensiones
de la entalladura. La
entalladura es en ángulo
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Opción Opción Descripción
recto con respecto a la
viga secundaria. No hay
valores por defecto para
la longitud o la
profundidad.

Dimensiones de entalladura

Define las dimensiones inferior y superior de la entalladura si ha configurado
la opción Def. entall. BCSA en No.

 Descripción
1 Dimensión vertical de la entalladura.
2 Dimensión horizontal de la entalladura.

Lado de entalladura

Permite definir en qué lado de la viga secundaria se crea la entalladura. Se
puede definir el lado para la parte superior e inferior de la viga secundaria.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en ambos lados.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Crea entalladuras en ambos lados.

Crea una entalladura en el lado izquierdo.
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Opción Descripción
Crea una entalladura en el lado derecho.

Def. entall. BCSA

Permite definir si la entalladura se crea según las especificaciones de la British
Constructional Steelwork Association (BCSA) specifications.

Opción Descripción
Por defecto Dimensiones de la entalladura.
Sí Crea una entalladura de 50 mm para uniones sencillas

viga a viga.
No Utilice las opciones de esta pestaña Entalladura para

definir las dimensiones de la entalladura.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al tornillo
situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea
central de los tornillos.

Referencia de componentes de acero 1563 Uniones y detalles de placa de unión



 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo

situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del
grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la

parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

7 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Referencia de componentes de acero 1565 Uniones y detalles de placa de unión



Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
para agujeros
sobredimensionados.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General
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Pestaña Diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Saliente (119)
Saliente (119) crea una unión entre una columna de tipo H(I) y una viga. La
viga puede ser de cualquier tipo. La unión puede crear ocho placas de
rigidizador y cuatro placas cantoneras. Las placas de unión se atornillan entre
sí y las demás placas se sueldan.

Objetos creados

• Placas de unión

• Placas cantoneras

• Rigidizadores

• Tornillos

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Saliente con placas de unión
atornilladas y placas cantoneras.

La parte secundaria puede estar
sesgada o inclinada. Se pueden crear
las placas cantoneras superior e
inferior.

1 El alma de la parte secundaria no
está dirigida al centro de la columna
(vista superior).

2 El alma de la parte secundaria no es
perpendicular a la columna
horizontalmente (vista superior).

3 El alma de la parte secundaria no es
perpendicular a la columna
verticalmente (vista lateral).

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).
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Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placas rigidizador
2 Placas de unión
3 Placas cantoneras

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de placa de unión y
rigidizador.

Dimensiones
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 Descripción Por defecto
1 Distancia desde la columna hasta la primera placa

de unión.

Si el alma de la parte secundaria no es
perpendicular a la columna horizontalmente, esta
es la distancia mínima de la columna a la primera
placa de unión.

100 mm

2 Distancia entre las placas de unión. 0 mm
3 Hueco entre la placa de unión y el alma de viga.  

 Descripción Por defecto
1 Distancia entre la cara exterior de la viga y la cara

exterior del rigidizador frontal.
0 mm

2 Ángulo entre el rigidizador frontal inferior y el
horizonte.

(Este ángulo solo es válido en el caso normal).

0 grados

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.

Partes

Opción Descripción
Placa superior

Placa inferior

Placa mitad

Espesor de la placa superior, inferior
y media.

Cantoneras sup.

Cantoneras inf.

Espesor de los cantoneras superiores
e inferiores.

Referencia de componentes de acero 1571 Uniones y detalles de placa de unión



Opción Descripción
Pl. de unión 1 Espesor, ancho y altura de la placa de

unión.
Pl. de unión 2 Espesor de la placa de unión.
Rigidizador superior

Rigidiz. inf.

Rigidizador mitad

Espesor del rigidizador superior,
inferior y medio.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar la creación, la posición y los
chaflanes del rigidizador.

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Entero

Crea un rigidizador completo de la
misma altura que el alma de la parte
principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Entero

Crea un rigidizador completo de la
misma altura que el alma de la parte
principal.

Completo, ambos lados de la parte
principal

Crea un rigidizador completo de la
misma altura que el alma de la parte
principal.

Hueco del rigidizador

 Descripción
1 Distancia entre el rigidizador y el alma de la columna
2 Distancia entre el rigidizador y el ala de la columna

Posiciones de los rigidizadores

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior y el borde del

ala de la viga.
2 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior y el borde del ala

de la viga.
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Dimensión de chaflán

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las propiedades de los tornillos.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical

del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central

de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

2 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
3 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
4 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

5 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

6 Número de tornillos.
7 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

8 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa de unión dos lados (142)
Placa de unión dos lados (142) conecta dos vigas a una viga o una columna
mediante placas de unión atornilladas.Un grupo de tornillos atraviesa las tres
partes.

Objetos creados

• Placas de unión

• Placas de adaptación

• Placas de ala de compensación (opcional)

• Placas cantoneras (opcionales)

• Agujeros
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• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placa de unión con dos partes secundarias.

Entalladura automática para juego de tornillos.

Placa de unión con dos partes secundarias y una
placa cantonera.

Entalladura automática para juego de tornillos.

Placa de unión con dos partes secundarias a
diferentes alturas.
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Situación Descripción
Placa de unión con dos partes secundarias.

Las partes secundarias pueden estar en ángulo
recto y/o sesgadas.

Placa de unión con dos partes secundarias.

Conexión de seguridad.

Placa de unión con dos partes secundarias.

Las partes secundarias puede estar niveladas
y/o inclinadas.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna o viga).

2. Seleccione la primera parte secundaria (viga).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (viga).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa de unión para la primera parte secundaria
2 Placa de adaptación para la primera parte secundaria
3 Placa de unión para la segunda parte secundaria
4 Placa de adaptación para la segunda parte secundaria
5 Placa de ala de compensación para la primera parte

secundaria
6 Placa de ala de compensación para la segunda parte

secundaria

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las posiciones de las placas de unión y
las placas de ala de compensación.

Posiciones de placa
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 Descripción
1 Distancia del borde superior de la placa de unión respecto a la parte

superior de la primera viga secundaria.
2 Distancia del borde inferior de la placa de unión respecto a la parte

inferior de la primera viga secundaria.
3 Distancia del borde inferior de la placa de unión respecto a la parte

inferior de la segunda viga secundaria.
4 Distancia del borde superior de la placa de unión respecto a la parte

superior de la segunda viga secundaria.
5 Hueco entre las placas de adaptación y la parte principal.

Hueco para cada lado individualmente. Si no se utilizan placas de
adaptación, el hueco definido se creará entre la placa de unión y la
parte principal.

6 Distancia del borde de la placa de ala de compensación superior
respecto a la parte superior de la primera viga secundaria.

7 Distancia del borde de la placa de ala de compensación inferior
respecto a la parte superior de la primera viga secundaria.

8 Distancia del borde de la placa de ala de compensación superior
respecto a la parte superior de la segunda viga secundaria.

9 Distancia del borde de la placa de ala de compensación inferior
respecto a la parte superior de la primera viga secundaria.

Disposiciones placa ala compensación

Opción Descripción
Por defecto

No se crean las placas de ala de
compensación.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No se crean las placas de ala de
compensación.

Se crean las placas de ala de
compensación.

Distancia de borde desde la parte
superior de la parte secundaria.
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Opción Descripción
Se crean las placas de ala de
compensación.

Distancia de borde desde la parte de
la parte principal.

Formas de placa de ala de compensación

 Descripción
1 Dimensión de placa de ala de compensación que queda al

crear un chaflán.
2 Dimensión de chaflán horizontal de la placa de ala de

compensación.
3 Dimensión de chaflán interna de la placa de ala de

compensación.

Ordenar secundarias por altura perfil

Al crear una unión Placa de unión dos lados (142), normalmente se
selecciona el mayor de los dos perfiles como primera viga secundaria. Si más
tarde se modifica el perfil y la segunda viga secundaria pasa a ser mayor que
la primera, se puede redefinir el orden de las vigas secundarias.

• La opción Sí permite intercambiar las vigas secundarias para que la mayor
se convierta automáticamente en la primera viga secundaria.

• No no cambia el orden de las vigas secundarias si se modifica el tamaño
del perfil.

Pestaña Placas 1
Utilice la pestaña Placas 1 para controlar el tamaño de la placa de unión, las
placas de adaptación y las placas de ala de compensación de la primera viga
secundaria.
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Placas

Opción Descripción Por defecto
Placa de unión Espesor, ancho y altura

de la placa de unión.
espesor = 10 mm

Pl. Adaptación 1

Pl. Adaptación 2

Pl. Adaptación 3

Espesor de la placa de
adaptación.

La placa solamente se
creará si se ha
especificado el espesor
de placa.

Se pueden definir hasta
tres placas de
adaptación diferentes.

0

Número de pl.
adaptación 1 (DEF=1)

Número de pl.
adaptación 2 (DEF=1)

Número de pl.
adaptación 3 (DEF=1)

Número de placas de
adaptación para cada
espesor.

Por defecto se crea 1
placa.

Pl. ala comp. Espesor, ancho y altura
de la placa de ala de
compensación.

 

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Opción Descripción Por defecto
Acabado Describe cómo se ha

tratado la superficie de
la parte.

 

Distancias de borde de tornillo en la placa de adaptación

Define las distancias de borde de tornillo de las placas de adaptación.Cuando
estos campos están vacíos, las placas de adaptación tienen el mismo tamaño
que la placa de unión.

 Descripción Por defecto
1 Distancia de borde de tornillo horizontal

en la placa de adaptación.
30 mm

2 Distancia de borde de tornillo vertical en la
placa de adaptación.

30 mm

Forma de la placa de adaptación

Opción Descripción
Por defecto

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras horizontales.

La placa puede montarse desde el
lado derecho o izquierdo de la unión.
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Opción Descripción
Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras verticales.

La placa puede montarse desde
arriba de la unión.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
horizontales.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
verticales.

Tolerancia

Define la tolerancia de las ranuras de las placas de adaptación de tipo peine.El
ancho de la ranura es el diámetro del tornillo + la tolerancia.Para dos placas
de adaptación separadas, defina también la tolerancia entre las placas.

Posición de la placa de adaptación

Opción Descripción
Por defecto

Las placas de adaptación están fuera
de la parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Las placas de adaptación están fuera
de la parte principal.

Las placas de adaptación están
dentro de la parte principal.
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Tamaño del hueco

Define el valor de límite del hueco entre la placa de unión y la viga
secundaria.Utilice este hueco si la viga está ligeramente curvada o inclinada
para determinar si el ángulo en el extremo es tan pequeño que el extremo de
viga se puede dejar recto.

Si el hueco real es menor que este valor, el extremo de la viga se deja recto.

Si el hueco real es mayor que este valor, el extremo de la viga se adaptará a la
placa de unión.

Conexiones seguridad

En las uniones de dos lados, las opciones de conexión de seguridad permiten
mejorar el nivel de seguridad durante el montaje.Las opciones de conexión de
seguridad mueven la placa de unión o crean diferentes entalladuras de
manera que algunos de los tornillos tienen una unión cortante sencilla en
lugar de doble.Esto permite conectar la primera viga secundaria mientras la
grúa se desplaza para traer la siguiente viga.

Opción Descripción
Por defecto

Placa de unión sin entalladuras.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Placa de unión sin entalladuras.

Se sube una placa de unión para
crear una conexión segura.

Se baja una placa de unión para crear
una conexión segura.
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Opción Descripción
Se entalla una esquina superior
opuesta de cada placa de unión para
crear una conexión segura

Se entalla una esquina superior
opuesta de cada placa de unión para
crear una conexión segura.

Se entallan las esquinas diagonales
opuestas de cada placa de unión para
crear una conexión segura.

Se entallan las esquinas diagonales
opuestas de cada placa de unión para
crear una conexión segura.

Ubicación de la conexión de seguridad

Opción Descripción
Por defecto

Afecta a las placas de unión tanto del
lado cercano como del lejano.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Afecta a las placas de unión tanto del
lado cercano como del lejano.

Afecta solamente a la placa de unión
del lado cercano.

Afecta solamente a la placa de unión
del lado lejano.

Referencia de componentes de acero 1589 Uniones y detalles de placa de unión



Tipo de corte de la conexión de seguridad

Opción Descripción
Por defecto

Corte en ángulo recto.Esta selección
afecta solamente a las conexiones de
seguridad creadas con cortes.No
afecta a las conexiones de seguridad
que acortan la placa.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Corte en ángulo recto

Corte de línea

Corte de arco cóncavo

Dimensiones de corte de la conexión de seguridad

Opción Descripción
Desplazamiento/corte vertical Define la altura de la entalladura o

del desplazamiento vertical de la
placa de unión.

Corte horizontal Define el ancho de la entalladura de
la placa de unión.

Radio Define el radio del corte de arco
cóncavo.

Pestaña Placas 2
Utilice la pestaña Placas 2 para controlar el tamaño de la placa de unión, las
placas de adaptación y las placas de ala de compensación de la segunda viga
secundaria.

Placas

Opción Descripción Por defecto
Placa de unión Espesor, ancho y altura

de la placa de unión.
espesor = 10 mm
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Opción Descripción Por defecto
Pl. Adaptación 1

Pl. Adaptación 2

Pl. Adaptación 3

Espesor de la placa de
adaptación.

La placa solamente se
creará si se ha
especificado el espesor
de placa.

Se pueden definir hasta
tres placas de
adaptación diferentes.

0

Número de pl.
adaptación 1 (DEF=1)

Número de pl.
adaptación 2 (DEF=1)

Número de pl.
adaptación 3 (DEF=1)

Número de placas de
adaptación para cada
espesor.

Por defecto se crea 1
placa.

Pl. ala comp. Espesor, ancho y altura
de la placa de ala de
compensación.

 

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Distancias de borde de tornillo en la placa de adaptación

Define las distancias de borde de tornillo de las placas de adaptación. Cuando
estos campos están vacíos, las placas de adaptación tienen el mismo tamaño
que la placa de unión.

 Descripción Por defecto
1 Distancia de borde de tornillo horizontal en

la placa de adaptación.
30 mm

2 Distancia de borde de tornillo vertical en la
placa de adaptación.

30 mm

Forma de la placa de adaptación

Opción Descripción
Por defecto

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras horizontales.

La placa puede montarse desde el
lado derecho o izquierdo de la unión.

Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras verticales.

La placa puede montarse desde
arriba de la unión.
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Opción Descripción
Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
horizontales.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
verticales.

Tolerancia

Define la tolerancia de las ranuras de las placas de adaptación de tipo peine.
El ancho de la ranura es el diámetro del tornillo + la tolerancia. Para dos placas
de adaptación separadas, defina también la tolerancia entre las placas.

Posición de la placa de adaptación

Opción Descripción
Por defecto

Las placas de adaptación están fuera
de la parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Las placas de adaptación están fuera
de la parte principal.

Las placas de adaptación están
dentro de la parte principal.

Tamaño del hueco
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Define el valor de límite del hueco entre la placa de unión y la viga secundaria.
Utilice este hueco si la viga está ligeramente curvada o inclinada para
determinar si el ángulo en el extremo es tan pequeño que el extremo de viga
se puede dejar recto.

Si el hueco real es menor que este valor, el extremo de la viga se deja recto.

Si el hueco real es mayor que este valor, el extremo de la viga se adaptará a la
placa de unión.

Posiciones de la placa de adaptación y la placa de unión

Define la posición de las placas de adaptación y de la placa de unión en la
segunda viga secundaria. Las placas se mueven respecto a las placas de la
primera viga secundaria. Por defecto, las placas de la segunda viga secundaria
se colocan de tal modo que los agujeros quedan simétricos. Podría ser
necesario mover las placas, por ejemplo, al conectar vigas secundarias
sesgadas o curvadas.

 Descripción
1 Define cuánto se moverán las placas en dirección vertical.
2 Define cuánto se moverán las placas en dirección horizontal.

Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
sus chaflanes en las alas de la viga secundaria.

Placas cantoneras

Opción Descripción
Placa superior, Placa superior 2 Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior, Placa inferior 2 Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Creación de placas cantoneras

Opción para la
segunda viga
secundaria

Opción para la primera
viga secundaria

Descripción

Por defecto

Si es necesario, se crean
las placas cantoneras
superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Automático

Si es necesario, se crean
las placas cantoneras
superior o inferior, o
bien ambas.
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Opción para la
segunda viga
secundaria

Opción para la primera
viga secundaria

Descripción

Siempre se crean las
placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola
placa, introduzca 0 en el
campo de espesor (t) de
la placa que no necesite
(superior o inferior).
No se crean placas
cantoneras.

Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
las vigas secundarias y para controlar las propiedades de entalladura.La
pestaña Entalladura tiene dos secciones:propiedades automáticas (sección
superior) y propiedades manuales (sección inferior).Las propiedades
automáticas y manuales de entalladura son independientes entre sí.
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Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.
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Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.
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Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del

ala horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del
ala vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga es
igual al redondeo del alma de la
parte principal. La altura de la
entalladura se redondea a los 5 mm
más próximos.

Def. entall. BCSA

Permite definir si la entalladura se crea según las especificaciones de la British
Constructional Steelwork Association (BCSA) specifications.

Referencia de componentes de acero 1601 Uniones y detalles de placa de unión



Opción Descripción
Por defecto Dimensiones de la entalladura.
Sí Crea una entalladura de 50 mm para uniones sencillas

viga a viga.
No Utilice las opciones de esta pestaña Entalladura para

definir las dimensiones de la entalladura.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan las placas de unión a la parte principal.

Dimensiones del grupo de tornillos

Las dimensiones del grupo de tornillos afectan al tamaño de las placas de
unión.

 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
2 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.
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 Descripción
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al tornillo
situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea
central de los tornillos.
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 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo

situado más a la derecha.

8 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra
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Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas.Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Nota tornillo

Puede definir una nota de tornillo.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.
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Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Agujeros
Utilice la pestaña Agujeros para controlar los agujeros de galvanizado de las
placas de unión.

Opción Descripción
Estándar tornillo Seleccione el estándar de tornillo.
Tipo tornillo Seleccione el tipo de tornillo para

definir la ubicación en la que deben
añadirse los tornillos.

Leer datos de Puede seleccionar utilizar el archivo
de definición sinkholes.dat para
especificar los valores por defecto de
los desplazamientos horizontales y
verticales, y los diámetros de los
agujeros superior e inferior.

El archivo se busca en el orden
siguiente: carpeta de acero de
sistema del entorno Common
(..\Environments\common\system
\Steel), carpeta del modelo, 
XS_FIRM, XS_PROJECT y XS_SYSTEM.

También puede seleccionar la
definición de los agujeros en el
cuadro de diálogo del componente.
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Número de agujeros

El centro de un grupo de agujeros es el punto central de la viga y el punto
central de la cantonera, si hay una cantonera.Los grupos de agujeros se
componen de 0, 1, 2 o 4 agujeros.

Opción para la primera
viga secundaria

Opción para la
segunda viga
secundaria

Descripción

Por defecto

Sin agujeros

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

Sin agujeros

1 agujero

2 agujeros
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Opción para la primera
viga secundaria

Opción para la
segunda viga
secundaria

Descripción

4 agujeros

Posiciones de los agujeros

Posiciones de los agujeros en la placa de unión de la primera viga secundaria.

Posiciones de los agujeros en la placa de unión de la segunda viga secundaria.

 Descripción
1 Distancia horizontal entre el centro de la viga secundaria y el

agujero superior.
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 Descripción
2 Distancia horizontal entre el centro de la viga secundaria y el

agujero inferior.
3 Distancia vertical entre el centro de la viga secundaria y el agujero

superior.
4 Distancia vertical entre el centro de la viga secundaria y el agujero

inferior.
5 Diámetro del agujero inferior.
6 Diámetro del agujero superior.

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Tipo diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Tipo diseño

pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa de unión (144)
La Placa de unión (144) une una viga a una columna o a otra viga mediante
una placa de unión atornillada.La parte secundaria puede estar nivelada o
inclinada.

Objetos creados

• Placa de unión

• Placa plegada

• Placas de adaptación (opcionales)

• Rigidizadores (opcionales)

• Placas cantoneras (opcionales)
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• Agujeros

• Tornillos

• Angulares de montaje

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placa de unión de viga a viga.

La parte secundaria puede estar nivelada o
inclinada, o bien en ángulo recto o sesgada.

Existen diversas opciones de entalladura.

Placa de unión de viga a viga.

Placa extendida con o sin placas cantoneras.

Placa de unión al ala o al alma de una columna.

La parte secundaria puede estar nivelada o
inclinada, o bien en ángulo recto o sesgada.
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Situación Descripción
Placa de unión de profundidad completa al ala
o al alma de una columna.

La parte secundaria puede estar nivelada o
inclinada, o bien en ángulo recto o sesgada.

Placa de unión al alma de una columna.

Placa extendida con placas cantoneras.

Placa de unión al ala de una columna con
rigidizador de columna.

Placa de unión de columna.

La parte secundaria está rotada.
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Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna o viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se creará automáticamente.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa de unión
2 Placa de adaptación
3 Rigidizador
4 Placa cantonera

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Ejemplo:Añadir una placa de unión usando Placa de unión (144)
En este ejemplo, se conectará una viga a una columna mediante una unión de
placa de unión.Placa de unión (144) conecta dos vigas o una viga a una
columna usando una placa de unión atornillada.

1. Haga clic en el botón Aplicaciones y componentes  del panel lateral
para abrir la base de datos Aplicaciones y componentes.

2. Escriba 144 en el cuadro de búsqueda.

3. Haga doble clic en Placa de unión (144) para abrir las propiedades del
componente.

4. Haga clic en Aplicar para añadir el componente utilizando las
propiedades por defecto.

5. Seleccione la parte principal (pilar).
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6. Seleccione la parte secundaria (viga). 

Tekla Structures añade automáticamente la unión cuando se selecciona la
viga.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa de unión.

Posición de la placa de unión

 Descripción Por defecto
1 Distancia del borde superior de la placa de

unión respecto a la parte superior de la
viga secundaria.

Un valor positivo acercará la posición
superior al centro de la viga y, por
consiguiente, disminuirá el tamaño de la
placa. Los valores negativos aumentarán el
tamaño de la placa.

10 mm
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 Descripción Por defecto
2 Distancia del borde inferior de la placa de

unión respecto a la parte inferior de la viga
secundaria.

 

3 Hueco entre la placa de adaptación y la
parte principal.

Si no se utiliza la placa de adaptación, el
hueco definido se creará entre la placa de
unión y la parte principal.

0

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar el tamaño de la placa de unión, la
placa plegada y las placas de adaptación.

Placas

Opción Descripción Por defecto
Placa de unión Espesor, ancho y altura de la

placa de unión.

El ancho y la altura se definen
mediante las distancias de
borde del grupo de tornillos.

espesor = 10 mm

Chapa plegada Espesor, anchoa y altura de la
placa plegada.

La placa solamente se creará
si se ha especificado el
espesor de placa.

espesor = 0
ancho = valor
separación
horizontal
tornillos - (1,5 x
diámetro tornillo)
altura = 200 mm

Placa adaptación
1, 2, 3

Espesor de la placa de
adaptación.

La placa solamente se creará
si se ha especificado el
espesor de placa.

Se pueden definir hasta tres
placas de adaptación
diferentes.

0

Número de pl.
adaptación

Número de placas de
adaptación para cada espesor.

Por defecto se crea 1
placa.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Longitud de la placa de adaptación plegada

Define la longitud horizontal de la placa de adaptación plegada.El valor por
defecto es 10 x espesor placa plegada.

Posición de la placa de adaptación

Opción Descripción
Por defecto

Las placas de adaptación se crean
fuera de la parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Referencia de componentes de acero 1616 Uniones y detalles de placa de unión



Opción Descripción
Las placas de adaptación se crean
fuera de la parte principal.

Las placas de adaptación se crean
dentro de la parte principal.

Forma de la placa de adaptación

Opción Descripción
Por defecto

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras horizontales.

La placa puede montarse desde el
lado derecho o izquierdo de la unión.

Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras verticales.

La placa puede montarse desde
arriba de la unión.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
horizontales.
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Opción Descripción
Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
verticales.

Tolerancia

Define la tolerancia de las ranuras de las placas de adaptación de tipo peine.El
ancho de la ranura es el diámetro del tornillo + la tolerancia.Para dos placas
de adaptación separadas, defina también la tolerancia entre las placas.

Distancias de borde de tornillo en la placa de adaptación

Define las distancias de borde de tornillo de las placas de adaptación.Cuando
estos campos están vacíos, las placas de adaptación tienen el mismo tamaño
que la placa de unión.

 Descripción Por defecto
1 Distancia de borde de tornillo horizontal en

la placa de adaptación.
30 mm

2 Distancia de borde de tornillo vertical en la
placa de adaptación.

30 mm

Tamaño del hueco

Define el valor de límite del hueco entre la placa de unión y la viga
secundaria.Utilice este hueco si la viga está ligeramente curvada o inclinada
para determinar si el ángulo en el extremo es tan pequeño que el extremo de
viga se puede dejar recto.
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Si el hueco real es menor que este valor, el extremo de la viga se deja recto.

Si el hueco real es mayor que este valor, el extremo de la viga se adaptará a la
placa de unión.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.

Dimensiones de los rigidizadores

Opción Descripción
LC superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado cercano.
LL superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado lejano.
LC inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado cercano.
LL inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado lejano.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Los rigidizadores se crean cuando es
necesario.

No se crea ningún rigidizador.

No se crea ningún rigidizador.
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Forma del rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizadores con chaflanes de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Rigidizadores con chaflanes de línea

Rigidizadores cuadrados

Rigidizadores con un hueco para el
redondeo del alma de la parte
principal

Rigidizadores con chaflanes de línea

Posiciones de los rigidizadores

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el rigidizador y el borde del alma de la viga.
2 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
3 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
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 Descripción
4 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado lejano y el borde

del ala de la viga.
5 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado lejano y el

borde del ala de la viga.

Dimensión de chaflán

 Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del chaflán. 10 mm
2 Dimensión horizontal del

chaflán.
10 mm

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto.

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo
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Opción Descripción
Chaflán de arco cóncavo

Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
sus chaflanes en las alas de la viga secundaria.

Placas cantoneras

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.

No chaflán

Chaflán de línea
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Opción Descripción
Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Creación de placas cantoneras

Opción Descripción
Por defecto

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior o inferior o
ambas.

Se crean las placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola placa, introduzca
0 en el campo de espesor (t) de la
placa que no necesite (superior o
inferior).

No se crean placas cantoneras.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura.La pestaña
Entalladura tiene dos secciones:propiedades automáticas (sección superior) y
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propiedades manuales (sección inferior).Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.
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Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.
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Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.
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Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.
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Opción Descripción
Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.

Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.
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Def. entall. BCSA

Permite definir si la entalladura se crea según las especificaciones de la British
Constructional Steelwork Association (BCSA) specifications.

Opción Descripción
Por defecto Dimensiones de la entalladura.
Sí Crea una entalladura de 50 mm para uniones sencillas

viga a viga.
No Utilice las opciones de esta pestaña Entalladura para

definir las dimensiones de la entalladura.

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa de unión a la parte principal.

Dimensiones del grupo de tornillos

Las dimensiones del grupo de tornillos afectan al tamaño de la placa de unión.

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
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 Descripción
2 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal

del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al
tornillo situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea
central de los tornillos.
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 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al

tornillo situado más a la derecha.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la

parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

8 Distancia desde la parte inferior de la viga hasta el tornillo situado
más abajo.

9 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha
y de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
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Opción Descripción Por defecto
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas.Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Nota tornillo

Puede definir una nota de tornillo.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.
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Opción Descripción Por defecto
Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es

Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Agujeros
Utilice la pestaña Agujeros para controlar los agujeros de galvanizado de la
placa de unión.

Opción Descripción
Estándar tornillo Seleccione el estándar de tornillo.
Tipo tornillo Seleccione el tipo de tornillo para

definir la ubicación en la que deben
añadirse los tornillos.

Leer datos de Puede seleccionar utilizar el archivo
de definición sinkholes.dat para
especificar los valores por defecto de
los desplazamientos horizontales y
verticales, y los diámetros de los
agujeros superior e inferior.

El archivo se busca en el orden
siguiente: carpeta de acero de
sistema del entorno Common
(..\Environments\common\system
\Steel), carpeta del modelo, 
XS_FIRM, XS_PROJECT y XS_SYSTEM.

También puede seleccionar la
definición de los agujeros en el
cuadro de diálogo del componente.
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Número de agujeros

El centro de un grupo de agujeros es el punto central de la viga y el punto
central de la cantonera, si hay una cantonera. Los grupos de agujeros se
componen de 0, 1, 2 o 4 agujeros.

Opción Descripción
Por defecto

Sin agujeros

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin agujeros

1 agujero

2 agujeros
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Opción Descripción
4 agujeros

Posiciones de los agujeros

 Descripción
1 Distancia horizontal entre el centro de la viga secundaria y el

agujero superior.
2 Distancia horizontal entre el centro de la viga secundaria y el

agujero inferior.
3 Distancia vertical entre el centro de la viga secundaria y el

agujero superior.
4 Distancia vertical entre el centro de la viga secundaria y el

agujero inferior.
5 Diámetro del agujero inferior.
6 Diámetro del agujero superior.

Pestaña Angular
Utilice la pestaña Angular para añadir un angular de montaje.El objeto de los
angulares de montaje es soportar cargas de la viga secundaria.
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Angular de montaje

Opción Descripción
Angular sup., Angular inf. Espesor, ancho y altura del angular de

montaje.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Posición de angular de montaje

Los angulares de montaje pueden ubicarse en las alas superior, inferior o
ambas de la parte secundaria.

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún angular de
montaje.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
No se crea ningún angular de
montaje.

Se crea un angular de montaje en la
parte superior del ala de la viga.

Se crea un angular de montaje en la
parte inferior del ala de la viga.

Se crean angulares de montaje a
ambos lados del ala de la viga.
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Orientación de angular de montaje

Opción Descripción
Por defecto

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la viga
secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la viga
secundaria.

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte
principal.

Automático

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte en la
que los tornillos llegan más lejos
desde la esquina del angular.

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General
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Pestaña Tipo diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Tipo diseño

pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Detalle de placa de unión (1002)
Detalle de placa de unión (1002) crea una placa de unión soldada a un
extremo de una viga.

Objetos creados

• Placa de unión

Usar para

Situación Descripción
Placa de unión en un extremo de una
viga.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).
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2. Seleccione una posición.

El detalle se crea automáticamente cuando se selecciona el punto.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las distancias de la placa de unión
desde los bordes de la viga.

Los valores positivos acercan la placa de unión al eje de la viga y, por
consiguiente, reducen el tamaño de la placa. Los valores negativos
aumentarán el tamaño de la placa.

Las distancias por defecto desde el borde superior e inferior son de 10 mm.

Las distancias por defecto desde el borde derecho e izquierdo son de 0 mm.

Para los perfiles tubulares rectangulares todas las distancias son de 3 mm por
defecto.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de la placa de unión.

Opción Descripción
Placa de unión Define el espesor, el ancho y la altura de la placa de unión.

Por defecto, el espesor es 1.5 x espesor de alma de
viga redondeado por exceso al espesor de placa
siguiente.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
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Opción Descripción Por defecto
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa colada (1069)
Placa colada (1069) crea una placa de colada en el extremo seleccionado de
una viga. Se pueden añadir pernos, tornillos, tornillos de anclaje plegados o
agujeros de clavos a la placa.

Objetos creados

• Placa colada

• Placa cortante
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• Angulares de unión

• Tornillos

• Pernos

• Anclajes

• Placas arandela

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Ángulo de unión atornillado en el
lado cercano y lejano de la viga.El
ángulo de unión se ancla al hormigón
utilizando tornillos de anclaje
plegados.
Anclaje con cuatro pernos.

La placa cortante está atornillada a
una viga sesgada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Elija una posición cerca del extremo de la viga.

Tenga en cuenta que el punto que elija determina el extremo de la viga en
el que se colocará la placa, no ubica la placa.

La unión se crea automáticamente cuando elige la posición.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa colada
2 Ángulo de unión o placa cortante
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir el tipo y las dimensiones de la unión.

Tipo de unión de viga

Opción Descripción
El perfil de ángulo de unión se utiliza
para unir la viga y la placa de colada.
La placa cortante se utiliza para unir
la viga y la placa de colada.

Dimensiones

 Descripción Por
defecto

1 Distancia al borde desde el extremo de la viga hasta
la placa cortante o el extremo del perfil del ángulo de
unión.

1-2"

2 Distancia al borde desde la parte superior de la viga a
la parte superior del ángulo de unión.

Esta opción solo es válida para los perfiles de ángulo
de unión, no para las placas cortantes.

1-3/4"

3 Distancia entre la placa de colada y la placa cortante o
el perfil del ángulo de unión.

0

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.

Alineación de placa colada

Opción Descripción
Por defecto

La placa de colada se alinea y crea en
el plano de la viga.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La placa de colada se alinea y crea en
el plano de la viga.
La placa de colada se crea en el
sistema de coordenadas global.

Desplazamiento de placa colada

Opción Descripción
Desplazamiento de la altura de la
placa de colada, medido en el plano
de la placa.

Desplazamiento fuera del plano de la
placa de colada, medido en el plano
de la placa.
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Rotación de placa colada

Opción Descripción
Rotación de la placa de colada en
grados, medida en el plano de la
placa.

Rotación fuera del plano de la placa
de colada en grados, medida en el
plano de la placa.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.

Partes

Opción Descripción
Placa colada Espesor, ancho y altura de la placa de

colada.
Perfil LC Seleccione el perfil de la base de

datos de perfiles.
Perfil LL Seleccione el perfil de la base de

datos de perfiles.
Placa Espesor, ancho y altura de la placa

cortante.
Arandela placa Espesor, ancho y altura de la placa

arandela.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
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Opción Descripción Por defecto
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Hueco entre ángulos de unión

 Descripción
1 Hueco entre el alma de parte secundaria y los ángulos de unión.

Solo afecta a las uniones con dos ángulos de unión.

Posición del angular de unión

Opción Descripción
Por defecto

Se crea un ángulo de unión o una
placa cortante de lado cercano.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Se crea un ángulo de unión o una
placa cortante de lado cercano.
Lado lejano

Se crea un ángulo de unión o una
placa cortante de lado lejano.
Ambos lados

Se crean dos ángulos de unión o
placas cortantes en el lado cercano y
lejano.
Lado cercano

Se crea un ángulo de unión o una
placa cortante de lado cercano.
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Dirección del ángulo de unión

Lado lejano Lado cercano Descripción
Por defecto

No cambiado

El lado largo del ángulo
de unión se conecta a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No cambiado

El lado largo del ángulo
de unión se conecta a la
parte secundaria.
Cambiado

El lado largo del ángulo
de unión se conecta a la
placa de colada.

Arandela placa

Defina las arandelas placa para los tornillos y seleccione el lado de la arandela
placa.

Opción Descripción
Por defecto

Sin arandela placa

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin arandela placa

Una arandela placa
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Opción Descripción
Arandelas placa cuadradas
individuales para cada tornillo

Arandelas placa redondas individuales
para cada tornillo

Opción Descripción
Seleccione si la arandela placa se crea
para una sola placa cortante o para
ambas placas cortantes.

Pestaña Pernos/Anclajes
Utilice la pestaña Pernos/Anclajes para definir si se crean pernos o anclajes,
así como sus propiedades.

Propiedades

Opción Descripción
Tamaño perno Diámetro del perno.
Estándar perno Nombre del perno.
Longitud perno Longitud del perno.
Obra/Taller Ubicación en la que deben ponerse

los tornillos.
Per/Anc Seleccione si desea crear pernos,

anclajes o ninguno de ellos.
Perfil perno/anc Seleccione el perfil de la base de

datos de perfiles.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión vertical del grupo de tornillos desde la línea central

de la placa.
2 Dimensión horizontal del grupo de tornillos desde la línea

central de la placa.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
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 Descripción
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

6 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar,
separados por un espacio.Los números de tornillos van de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Dirección de plegado de anclaje

Opción Descripción
Por defecto

Los anclajes están plegados hacia
dentro.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los anclajes están plegados hacia
dentro.

Los anclajes están plegados hacia
fuera.

Los anclajes no están plegados.Se
crean pernos.

Longitud de tornillo de anclaje plegado

 Descripción Por
defecto

1 Radio del plegado. 3/8"
2 Longitud del tornillo de anclaje plegado. 4"
3 Longitud del gancho. 1-1/2"
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Longitud perno

 Descripción Por defecto
1 Define la longitud del perno. 4"

Pestaña Agujeros clavos
Utilice la pestaña Agujeros clavos para definir las dimensiones y ubicaciones
de los agujeros de clavos.

Ubicaciones de agujeros de clavos

Opción Descripción
Por defecto

Sin agujeros de clavos.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin agujeros de clavos.

Crea agujeros de clavos en las
esquinas superior derecha e inferior
izquierda de la placa.
Crea agujeros de clavos en las
esquinas superior izquierda e inferior
derecha de la placa.
Crea agujeros de clavos en las cuatro
esquinas de la placa.

Dimensiones de agujero de clavo

Referencia de componentes de acero 1655 Uniones y detalles de placa de unión



 Descripción
1 Distancia del borde del agujero de clavo.
2 Diámetro del agujero de clavo.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical

del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central
de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.
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 Descripción
7 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar,
separados por un espacio.Los números de tornillos van de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
para agujeros
sobredimensionados.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General
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Pestaña Tipo diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

5.5 Uniones de empalme
En esta sección se presentan los componentes de unión de empalme de Tekla
Structures.

• Cubrejunta pilar (42) (página 1661)

• Cubrejunta diagonal (53) (página 1670)

• Unión cubrejunta (77) (página 1678)

Cubrejunta pilar (42)
Cubrejunta pilar (42) conecta dos columnas (o vigas) utilizando placas
cubrejuntas atornilladas a las alas y las almas de ambas partes. También se
crean placas de adaptación cuando las dimensiones de las columnas difieren.

Objetos creados

• Placas de alma

• Placas ala

• Placas de adaptación (opcionales)

• Tornillos
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Usar para

Situación Descripción
Placas cubrejuntas atornilladas a las
alas y almas de ambas partes.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la parte secundaria (viga o columna).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa de alma
2 Placa ala
3 Placa de adaptación

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las posiciones de las placas.
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Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Hueco entre la parte principal y la

secundaria.
0 mm

2 Espesor de la placa de adaptación 10 mm
3 Dimensiones de la placa de alma en las

partes principal y secundaria.
 

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las placas.

Placas

Opción Descripción
Placas alma Espesor, ancho y altura de las placas

de alma.
Placas ala Espesor, ancho y altura de las placas

de ala.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
número de posición de
conjunto.

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir la creación de agujeros de
elevación, las dimensiones y la creación de placas de alma.

Creación de agujeros de elevación

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún agujero de
elevación.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No se crea ningún agujero de
elevación.
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Opción Descripción
Se crea un agujero de elevación.

Dimensiones de agujero de elevación

 Descripción
1 Diámetro del agujero de elevación.
2 Dimensión horizontal para el desplazamiento del agujero de

elevación desde la línea central de la placa de alma.
3 Dimensión vertical desde el centro del agujero de elevación al

borde de parte.

Placas de alma

Opción Descripción
Por defecto

Se crean ambas placas de alma.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Se crean ambas placas de alma.

Se crea la placa de alma del lado
derecho.

Se crea la placa de alma del lado
izquierdo.

Pestaña Tornillos Alma
Utilice la pestaña Tornillos Alma para definir las dimensiones del grupo de
tornillos y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
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 Descripción
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Seleccione el tipo de tornillo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.
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Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Tornillos Ala
Utilice la pestaña Tornillos Ala para definir las dimensiones del grupo de
tornillos y las propiedades de los tornillos.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes

Sí
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Opción Descripción Por defecto
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Cubrejunta diagonal (53)
Cubrejunta diagonal (53) conecta dos vigas a una columna mediante placas
de unión atornilladas a las alas de la columna y de las vigas.

Objetos creados

• Placas de unión

• Tornillos

Usar para

Situación Descripción
Las vigas se conectan a una columna
con placas de unión atornilladas.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la primera parte secundaria (viga).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (viga).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Clave de identificación de parte
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 Descripción
1 Placa de unión

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la geometría de la unión.

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Define un vértice en la placa de unión en el

punto de intersección inferior y superior del
borde de la columna y el borde superior o
inferior de la placa.

0
Se crea una placa
rectangular.

2 Define la distancia a la primera parte
secundaria seleccionada y la segunda
seleccionada desde la línea central de la
columna hasta el extremo de la parte
secundaria.

Si las vigas son
perpendiculares
a la columna, el
valor por defecto
de esta distancia
es igual al ancho
del ala de la
columna.

De lo contrario, la
distancia por
defecto se calcula
para que la viga
no choque con la
columna.
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 Descripción Por defecto
3 Define la tolerancia de la placa.

Puede utilizar esta dimensión para aumentar el
ancho de la placa.

10 mm

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.

Partes

Opción Descripción
Crear como Seleccione si desea crear una placa

de unión o un perfil.
placa Espesor de la placa de unión.
Perfil Seleccione el perfil de la base de

datos de perfiles.
Placa espaciadora Espesor, ancho y altura de la placa

espaciadora.

Si el perfil de la parte principal es
mayor que el perfil de las partes
diagonales, se pueden crear placas
espaciadoras entre la placa de unión
y las partes diagonales para rellenar
el espacio vacío. Para ello, las partes
diagonales se deben conectar en el
centro de la parte principal.

Por defecto, el espesor de la placa es
igual al ancho del hueco entre la placa
de unión y la viga secundaria. Si se
define el espesor, el componente crea
tantas placas como se puedan
adaptar en el hueco.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Material Calidad del material. El material por defecto

se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las posiciones de las placas de
unión.

Perfiles gemelos

Si utiliza perfiles gemelos como partes secundarias, seleccione Sí en esta
opción.

Al seleccionar las partes secundarias en esta unión, seleccione la parte externa
de los perfiles gemelos.

Posición placa

Opción Descripción
Por defecto

Las placas se crean a ambos lados.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La placa se crea en el lado izquierdo.

Las placas se crean a ambos lados.

La placa se crea en el lado derecho.

Las placas se crean a ambos lados.

Los tornillos largos atraviesan las alas
de viga y de columna.

Referencia de componentes de acero 1674 Uniones de empalme



pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.
3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

5 Desplazamiento del grupo de tornillos desde la línea central de
la placa de unión.

6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Referencia de componentes de acero 1675 Uniones de empalme



Opción Descripción Por defecto
Tolerancia Hueco entre el tornillo y

el agujero.
 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.
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Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4
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pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Unión cubrejunta (77)
Unión cubrejunta (77) crea un empalme entre dos vigas o columnas. El
empalme se puede atornillar o soldar, o atornillar y soldar. Esta unión también
funciona con vigas rotadas y al sesgo, pero solo con secciones transversales
en forma de I.

Objetos creados

• Placas ala

• Placas de alma

• Placas de cubierta

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Las placas están atornilladas.
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Situación Descripción
Las placas se sueldan.

Las placas están atornilladas y
soldadas.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal.

2. Seleccione la parte secundaria.

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placas ala
2 Placas de alma

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir el hueco entre la viga principal y la
secundaria y el tipo de hueco.
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Dimensión del hueco

 Descripción Por defecto
1 Hueco entre la parte principal y la secundaria. 5 mm o ¼”

Tipo de hueco

Opción Descripción
Por defecto

Adaptación centrada

Por defecto, ambas partes se cortan igual
(1/2 * hueco introducido).

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Adaptación centrada

La parte principal y las partes secundarias se
cortan igual (1/2 * hueco introducido) y se
colocan de forma centrada.
Adaptación desplazada

Solo se corta la parte secundaria.

Adaptación desplazada

Solo se corta la parte principal.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de espaciadores y placas
de ala.
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Placas ala

Opción Descripción
Pl. ala ext. sup.

Pl. ala int. sup.

Pl. ala ext. inf.

Pl. ala int. sup.

Espesor, ancho y altura de la placa de ala.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Crear unión de alma como

Opción Descripción
Placas Espesor, ancho y altura de la placa.
Perfiles Seleccione el perfil de la base de

datos de perfiles.

Espaciadores

Los espaciadores de ala y de alma se utilizan cuando los espesores del ala o el
alma de la viga principal y la secundaria difieren.
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Opción Descripción
Espaciadores ala

Superior

Abajo

Espesor de los espaciadores de ala.

Crear espaciadores de ala externa Seleccione si se crean espaciadores
de ala externa.

Espaciadores alma Espesor de espaciadores de alma.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir la ubicación y el diámetro del
agujero de elevación, el tipo de tornillos y el conjunto de partes sueltas y
placas de cubrejunta.

Tornillos y conjuntos

Opción Descripción
Tornillos taller • Ninguno: todos los tornillos se

colocan en la obra.

• Parte primaria: los tornillos de la
parte principal se colocan en el
taller y los tornillos de la parte
secundaria se colocan en la obra.

• Parte secundaria: los tornillos de
la parte secundaria se colocan en
el taller y los tornillos de la parte
principal son tornillos de obra.

Conjunto partes sueltas • Parte primaria: crea un conjunto
suelto entre los espaciadores y la
parte principal.

• Parte secundaria: crea un
conjunto suelto entre los
espaciadores y la parte
secundaria.

• Ambos: crea un conjunto suelto
entre los separadores y la parte
principal, así como entre los
espaciadores y la parte
secundaria.

Conjunto pl. cubrejunta • Ninguno: no se crea ningún
conjunto entre las placas de
cubrejunta o las vigas principal y
secundaria. Este es el valor por
defecto.
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Opción Descripción
• Parte primaria: crea un conjunto

entre las placas de cubrejunta y la
viga principal.

• Parte secundaria: crea un
conjunto entre las placas de
cubrejunta y la viga secundaria.

• Ambos: crea un conjunto entre las
placas de cubrejunta y las vigas
principal y secundaria.

Tenga en cuenta que el conjunto se
crea soldando las placas de
cubrejunta a las vigas adecuadas.

Creación de agujeros de elevación

Seleccione en qué parte se crea el agujero de elevación: placas, viga, o placas y
viga.

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún agujero de elevación.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
No se crea ningún agujero de elevación.

El agujero de elevación se crea en el lado de
la parte secundaria.

El agujero de elevación se crea en el lado de
la parte principal.
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Dimensiones de agujero de elevación

 Opción
1 Define el diámetro del agujero de elevación.
2 Define la ubicación vertical del agujero de elevación desde la

línea central del alma.
3 Define la ubicación horizontal del agujero de elevación desde

el extremo de la viga secundaria.

Creación de placas de alma

Opción Descripción
Por defecto

Se crean ambas placas de alma.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.

Se crean ambas placas de alma.

La placa de alma se crea en el lado frontal.

La placa de alma se crea en el lado posterior.
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Adjuntar placas de ala a partes principal y secundaria

Opción Opción Descripción
Por defecto

Las placas de ala se
atornillan a las partes
principal y secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Las placas de ala se
atornillan a las partes
principal y secundaria.

Las placas de ala se
sueldan a las partes
principal y secundaria.

Adjuntar placas de alma a partes principal y secundaria

Opción Opción Descripción
Por defecto

Las placas de alma se
atornillan a las partes
principal y secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

Referencia de componentes de acero 1685 Uniones de empalme



Opción Opción Descripción
Las placas de alma se
atornillan a las partes
principal y secundaria.

Las placas de alma se
sueldan/atornillan a las
partes principal y
secundaria.

Pestaña Tornillos Alma
Utilice la pestaña Tornillos alma para definir las propiedades de los tornillos
de alma.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Use un espacio para separar los valores de separación entre

tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
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 Descripción
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Seleccione la opción de tresbolillo
adecuada.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.
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Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

Pestaña Tornillos ala superior/Tornillos ala inferior
Utilice las pestañas Tornillos ala superior y Tornillos ala inferior para definir
las propiedades de los tornillos de ala. En la pestaña Tornillos ala inferior,
puede seleccionar utilizar la configuración por defecto de los tornillos de ala
superior para los tornillos inferiores.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
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 Descripción
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

Desplazamiento tornillo

 Descripción
1 Define el desplazamiento del tornillo desde la línea central de

placa de ala.
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Tresbolillo de tornillos

Tornillos ala superior Tornillos ala inferior Descripción
Seleccione la opción de
tresbolillo adecuada.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
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Opción Descripción Por defecto
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.
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Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Prep soldadura
Utilice la pestaña Prep soldadura para controlar las barras de soldadura y los
agujeros de acceso a las soldaduras. La barra de refuerzo de soldadura se
utiliza detrás de las soldaduras conectando las alas de las vigas.

Antes de comenzar

1. Defina el espesor de las placas de ala como cero en la pestaña Partes. Las
soldaduras de ala y las preparaciones de soldadura solo se crean si no
existen las placas de ala.

2. Haga clic en el botón Soldadura e introduzca el tamaño, tipo, ángulo y
otras propiedades de la soldadura. De lo contrario, no se crean
preparaciones de soldadura. Tenga en cuenta que las preparaciones de
soldadura no se crean para todos los tipos de soldadura.

Barra refuerzo

Opción Descripción
Barra refuerzo Espesor y ancho de la barra de

refuerzo.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Dimensión de agujero de acceso a soldadura

 Descripción
1 Define el radio del agujero de acceso a soldadura en la parte

principal.
2 Define el radio del agujero de acceso a soldadura en la parte

secundaria.
3 Define el desplazamiento de la barra de refuerzo en la dirección

de la viga secundaria.
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Agujeros de acceso para soldadura

Opción Descripción Por defecto
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Agujero de acceso para
soldadura redondo

 

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado

 

Agujero de acceso para
soldadura diagonal

 

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en

 y

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

 y

R = 35
r = 10
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Opción Descripción Por defecto
La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.

Preps soldadura alas

Seleccione si el ala de la parte principal o secundaria está al sesgo.

Preps soldadura almas

Seleccione si el alma de la parte principal o secundaria está al sesgo.

Prep. soldadura para barra refuerzo

Seleccione si la placa de refuerzo está soldada a la parte principal, a la parte
secundaria, a ninguna o a ambas.

Ubicación barra refuerzo

Seleccione la ubicación de la barra de refuerzo en relación con el ala.

Opción Descripción
Auto Coloca las barras de refuerzo hacia abajo

para las vigas (Dentro - Fuera) y dentro para
las columnas (Dentro - Dentro).

Dentro - Dentro Coloca ambas barras de refuerzo en el lado
interior de las alas.

Dentro - Fuera Coloca las barras de refuerzo superiores en
el lado interior del ala superior y la barra
inferior en el lado exterior del ala inferior.

Longitud de barra de soldadura

Especifique la longitud de la barra de soldadura en el cuadro situado debajo
de las opciones.

Opción Descripción
Por defecto

Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Extensión más allá del borde del ala
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Pestaña Placas cubierta
Utilice la pestaña Placas cubierta para definir si se crean placas de cubierta.

Parte

Opción Descripción
Apoyos cubierta Espesor y ancho de la placa de

cubierta.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Dimensiones de placa de cubierta
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1 Define la distancia del borde la placa de cubierta desde el

borde de la parte principal.
2 Define la dimensión de la placa de cubierta desde el borde de

la placa de alma.

Creación de placa de cubierta

Opción Descripción
Por defecto

No se crean placas de cubierta.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
No se crean placas de cubierta.

Las placas de cubierta se crean a ambos
lados.

Las placas de cubierta se crean en el lado
frontal.

Las placas de cubierta se crean en el lado
posterior.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

5.6 Uniones soldadas
En esta sección se presentan los componentes de unión soldada disponibles
en Tekla Structures.

• Entalladura (9) (página 1699)

• Adaptación (13) (página 1706)

• Segmento tubular (23) (página 1710)

• Pilar soldado a viga (31) (página 1714)

• T soldada (32) (página 1718)

• Preparación de soldadura (44) (página 1732)

• Nueva entalladura (49) (página 1736)

• Viga soldada a viga (123) (página 1741)

• Pilar soldado con rigidizadores (128) (página 1750)

• Preparación de viga (183) (página 1771)

• Plataforma (194) (página 1787)

• Detalle placa capitel (CapPlateDetail) (página 1790)

• Placa doblada tubo (página 1796)

• Placa anular (página 1803)

Entalladura (9)
Entalladura (9) conecta una viga a otra viga con soldaduras. El componente
se ha diseñado para su uso en plataformas con objeto de crear entalladuras y
agujeros de acceso de soldadura complejos, y para controlar las propiedades
de la entalladura.

Objetos creados

• Entalladuras

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Unión entre dos vigas.

Limitaciones del perfil

Puede crear tres tipos distintos de entalladura:

• Libre

• Heerema

• HSM

Al crear un tipo de entalladura Libre, la viga principal y la secundaria no tienen
porqué tener siempre el mismo tamaño. Puede definirlas según sus
necesidades y crear la unión.

Al crear los tipos de entalladura Heerema y HSM, el tamaño de la viga
depende de la configuración de Heerema y HSM seleccionada.

Para todos los tipos Libre y Heerema, y la mayoría de los tipos HSM, se
permiten las vigas secundarias sesgadas. Las vigas secundarias inclinadas solo
se admiten para algunos tipos HSM específicos. Consulte la tabla siguiente
para ver ejemplos.

Tipo de
entalla

dura

Ejemplo

Libre
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Tipo de
entalla

dura

Ejemplo

HSM

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 viga
2 viga

Pestaña Dibujo 1
Utilice la pestaña Dibujo 1 para crear entalladuras en la dirección del alma.

Tipo de entalladura

Seleccione el tipo de entalladura e introduzca los valores de entalladura si es
necesario.

Opción Descripción
Libre Introduzca las dimensiones de entalladura.
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Opción Descripción
Heerema Al seleccionar esta opción se muestra una lista con las

opciones de Heerema predefinidas.

Los valores predefinidos se introducen automáticamente
en los atributos definidos por el usuario de la viga
secundaria.

HSM Al seleccionar esta opción se muestra una lista con las
opciones de HSM predefinidas.

Los valores predefinidos se introducen automáticamente
en los atributos definidos por el usuario de la viga
secundaria.

No y borrar
ADU

No se crea ninguna entalladura.

Los atributos definidos por el usuario no tienen valores.

Entalladuras

 Descripción
1 Define la entalladura del ala superior de la viga

secundaria.
2 Define la entalladura del ala inferior de la viga

secundaria.
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 Descripción
3 Define un hueco entre el alma de la viga principal y el

extremo de la viga secundaria.

4 Define el redondeo de la parte inferior y un posible
agujero de acceso de soldadura en la viga secundaria.

5 Define el redondeo de la parte superior y un posible
agujero de acceso de soldadura en la viga secundaria.

6 Crea un corte que sigue el ala inclinada de la viga
secundaria.

Adaptación

Permite seleccionar el tipo de adaptación.

Pestaña Dibujo 2
Utilice la pestaña Dibujo 2 para crear entalladuras en la dirección del ala. Las
opciones de esta pestaña sólo se pueden usar si se ha definido el tipo de
entalladura como Libre en la pestaña Dibujo 1. Si selecciona un tipo de
entalladura especial (Heerema, HSM) en la pestaña Dibujo 1, los valores
predefinidos se introducen automáticamente en los atributos definidos por el
usuario.
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Entalladuras

 Descripción
Define el ángulo de sesgo del ala superior (opcional).

Define el sesgo del ala superior.

Define el sesgo del ala inferior.

Define el ángulo de sesgo del ala inferior (opcional).

Pestaña Descripción soldadura
Utilice la pestaña Descripción soldadura para controlar las descripciones de
las soldaduras superior, inferior y de alma.
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 Descripción
Soldadura superior

Soldadura de alma

Soldadura inferior

Utilice los campos de la pestaña Descripción soldadura para definir un
nombre para la nota de soldadura. Escriba el texto WELD_COMMENT en Campo
ADU. Las descripciones de los cuadros Arriba, Alma y Abajo se corresponden
con cada soldadura.

Haga doble clic en una soldadura del modelo y vaya a sus atributos definidos
por el usuario. El texto se introduce en el cuadro Nota soldadura.
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pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Adaptación (13)
Adaptación (13) conecta una viga a una viga mediante soldaduras.

Objetos creados

• Rigidizadores (2) (opcionales)

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Unión de adaptación sin
rigidizadores.

Unión de adaptación con rigidizador
superior e inferior.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la viga secundaria.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Rigidizador superior
2 Rigidizador inferior

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones de adaptación.

Dimensiones

 Descripción
1 Distancia horizontal del rigidizador desde el borde de la viga

secundaria.
2 Distancia vertical del rigidizador desde el borde de la viga secundaria.
3 Distancia entre la viga principal y la viga secundaria.

Opción Descripción
Hueco máx. permitido a placa de
unión

Introduzca el valor de tolerancia para
adaptar la parte secundaria.

Utilice esta opción cuando la parte
secundaria esté al sesgo. El hueco se
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Opción Descripción
calcula utilizando el ángulo al sesgo y
la altura del perfil secundario.

Si el hueco está dentro del valor de
tolerancia, la parte secundaria se
adapta en el sistema de coordenadas
de la parte principal. Cuando el hueco
máximo definido es mayor que el
hueco real del modelo, la parte
secundaria se adapta en el sistema de
coordenadas de la parte secundaria.

Soldaduras Permite seleccionar si se crean o no
soldaduras.

Las soldaduras se crean al seleccionar
Sí. Por defecto no se crean
soldaduras.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de los rigidizadores.

Rigidizador

Parte Descripción
Rigidiz. superiores Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior.
Rigidiz. inferiores Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Segmento tubular (23)
Segmento tubular (23) conecta dos perfiles tubulares redondos con una
adaptación y soldaduras.

Objetos creados

• Adaptación

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Unión entre dos segmentos
tubulares.

Se crean la adaptación y las
soldaduras.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (primer segmento tubular).

2. Seleccione la parte secundaria (segundo segmento tubular).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Segmento tubular
2 Segmento tubular

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones de la adaptación del
segmento tubular secundario y el hueco entre los segmentos tubulares.
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Dimensiones de parte

 Descripción Por defecto
1 Desplazamiento del granetazo.

Puede definir el desplazamiento si se ha
definido la opción Posición de granetazo
como En ángulo mínimoEn ángulo
máximo o en Ambos.

100 mm

2 Diámetro del granetazo.

Puede definir el diámetro si se ha definido
la opción Posición de granetazo como En
ángulo mínimoEn ángulo máximo o en
Ambos.

10 mm

3 Hueco entre el segmento tubular principal
y el secundario.

 

Adaptación de parte secundaria

Opción Descripción
Por defecto

Se corta el segmento tubular
secundario con el segmento tubular
principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se corta el segmento tubular
secundario con el segmento tubular
principal.

Se adapta el segmento tubular
secundario a la línea central del
segmento tubular principal y después
se corta.
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Corte de parte secundaria

 Descripción
1 Define la distancia de corte de la parte secundaria desde el

centro de la parte principal.

Posición de granetazo

Selecciona la posición del granetazo.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar si se crean o no las soldaduras y
para definir el ángulo de rotación y la tolerancia de corte.

Opción Descripción
Soldaduras Define si se crean o no soldaduras

entre los segmentos tubulares.
Ángulo rot. de parte cortada Define el ángulo de rotación del corte

en el segmento tubular principal.

En algunos casos es necesario rotar la
parte cortada en el segmento tubular
principal para asegurarse de que el
corte se ve correctamente. El valor
por defecto es que la parte cortada
no esté rotada.

Tolerancia de corte de sec. Define la tolerancia de corte del
segmento tubular secundario.

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Referencia de componentes de acero 1713 Uniones soldadas



pestaña Análisis
Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pilar soldado a viga (31)
Pilar soldado a viga (31) conecta una viga a un ala de columna mediante
adaptaciones y soldaduras. Se crean rigidizadores entre las alas de la
columna.

Objetos creados

• Rigidizadores

• Adaptaciones

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Viga soldada a una columna.
Se crean cuatro rigidizadores.
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Situación Descripción
Viga inclinada soldada a una
columna. Se crean cuatro
rigidizadores.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
Rigidizador

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dinujo para controlar las dimensiones y las posiciones de
los rigidizadores.
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Dimensiones

 Descripción
1 Distancia entre el rigidizador y el ala de la columna.
2 Distancia entre el ala de la columna y el borde de la viga.

Puede definir la distancia si la opción Adaptar secundaria está
definida como Por defecto o Sí.

Adaptar secundaria

Define si se puede adaptar la viga secundaria a la columna.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de los rigidizadores.

Rigidizadores

Parte Descripción Por defecto
Rigidizadores Espesor, ancho y altura

de los rigidizadores.
Espesor = 16 mm
Ancho = Si el ancho no
está definido, se basa en
el ancho del ala.

Altura = Altura del alma
de la columna
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dimensiones del chaflán

Descripción
1 Dimensión del chaflán vertical.

Puede definir la dimensión del chaflán vertical para los chaflanes de
línea.

2 Dimensión del chaflán horizontal.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Sin chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán
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Opción Descripción
Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

T soldada (32)
T soldada (32) conecta una viga a una columna o a otra viga utilizando una
pieza en forma de T de un perfil I soldado a la parte principal y atornillada al
alma de la viga secundaria.

Objetos creados

• Parte T

• Tornillos

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
T soldada conectada a una columna y
atornillada a una viga.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal.

2. Seleccione la parte secundaria.

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Parte T

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de la unión.

Dimensiones
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 Descripción Por defecto
1 Distancia del borde de la parte T desde la parte

superior de la parte secundaria.
 

2 Distancia del borde de la parte T desde la parte
inferior de la parte secundaria.

 

3 Hueco entre la parte principal y la secundaria.

El valor que define afecta al tamaño de la parte
T.

10 mm

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.

Partes

Opción Descripción Por defecto
Perfil Seleccione el perfil de la

base de datos de
perfiles.

Igual que el perfil de la
parte secundaria.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir la posición de la parte T.

Posición de parte T

Opción Descripción
Por defecto

La parte T está en el lado izquierdo.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La parte T está en el lado izquierdo.

La parte T está en el lado derecho.

Pestaña Tornillos primaria
Utilice la pestaña Tornillos primaria para definir las propiedades de tornillo y
las dimensiones del grupo de tornillos de la parte principal.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

horizontal del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria
al tornillo situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la
línea central de los tornillos.
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 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al

tornillo situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición
vertical del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central

de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

7 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Conectar a primaria

Seleccione cómo se conecta el perfil a la parte principal.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Tolerancia Hueco entre el tornillo y

el agujero.
 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Referencia de componentes de acero 1725 Uniones soldadas



Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4
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Pestaña Tornillos secundarios
Utilice la pestaña Tornillos secundarios para definir las propiedades de
tornillo y las dimensiones del grupo de tornillos de la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

horizontal del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria
al tornillo situado más a la izquierda.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la

línea central de los tornillos.

• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al
tornillo situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea
central de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

7 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Preparación de soldadura (44)
Conecta dos vigas de perfil I con soldaduras.Puede dar forma al extremo de la
viga secundaria con agujeros y otras preparaciones de soldadura.El único
perfil de viga permitido es el perfil I.

Objetos creados

• Soldaduras
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• Adaptación

• Cortes para dar forma al extremo de la viga

Usar para

Situación Descripción
Viga soldada a un alma de
viga. Agujero en la parte
inferior.

Antes de comenzar

Cree las dos vigas.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal.

2. Seleccione la parte secundaria.

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la geometría de la unión.
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Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Tolerancia vertical.

Tolerancia entre el alma de la parte principal
y el ala de la parte secundaria.

0.2*espesor de ala de
parte secundaria

2 Tolerancia horizontal del ala.

Tolerancia horizontal entre la parte
secundaria y el ala superior de la parte
principal.

3 mm

3 Tolerancia vertical superior del alma.

Distancia vertical entre el borde superior de
la parte secundaria y la parte superior del
alma.

 

4 Tolerancia vertical inferior del alma.

Distancia vertical entre el borde inferior de la
parte secundaria y la parte inferior del alma.

 

5 Tolerancia horizontal del ala

Tolerancia horizontal entre la parte
secundaria y el ala inferior de la parte
principal.

3 mm

6 Tolerancia horizontal del alma.

Tolerancia entre las almas de las vigas.

0 mm
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Pestaña Parámetros

Forma del extremo de la viga

 Descripción
1 Chaflán del alma

Dimensiones de los chaflanes superior e inferior en el alma de la parte
secundaria.

2 Distancia recta del ala superior e inferior.
3 Radio de agujero de acceso para soldadura superior e inferior.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Nueva entalladura (49)
Nueva entalladura (49) suelda una viga a otra. Puede definir cómo cortar el
extremo de la viga. Si es necesario, la unión también crea los rigidizadores
horizontales.

Objetos creados

• Cortes para dar forma al extremo de la viga

• Soldaduras

• Rigidizadores (4) opcionales

Usar para

Situación Descripción
Una viga soldada a otra. Parte inferior del
alma de la viga secundaria entallada.

Antes de comenzar

Cree las dos vigas.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).
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2. Seleccione la parte secundaria (la viga que se cortará).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la geometría de unión.

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Tolerancia horizontal entre las alas

superiores de la parte principal y la parte
secundaria.

0 mm

2 Tolerancia horizontal del ala inferior entre
las alas inferiores de la parte principal y la
parte secundaria.

0 mm

3 Tolerancia horizontal del alma entre el alma
de la parte principal y el alma de la parte
secundaria.

0 mm

4 Tolerancia vertical superior del alma.

Distancia vertical entre el borde superior de
la parte secundaria y la parte superior del
alma.

 

5 Tolerancia vertical inferior del alma.

Distancia vertical entre el borde inferior de
la parte secundaria y la parte inferior del
alma.
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Dimensiones de la entalladura del ala de la viga secundaria

 Descripción
1 Dimensión de la entalladura del ala superior o inferior de la viga

secundaria, si la viga secundaria está rotada como en la imagen
siguiente.

2 Dimensión de la entalladura del ala superior o inferior de la viga
secundaria, si la viga secundaria está rotada como en la imagen
siguiente.

Pestaña Partes

Opción Descripción Por defecto
Rigidiz. superiores/
inferiores

Espesor, ancho y altura
del rigidizador.

El espesor por defecto
es igual al espesor del
ala superior/inferior de
la viga.

El ancho por defecto es
0.5* (ancho de ala

Referencia de componentes de acero 1738 Uniones soldadas



Opción Descripción Por defecto
superior/inferior-
espesor de alma).

La longitud por defecto
(altura) es 300 mm.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros

Dimensiones de posiciones de rigidizadores
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 Descripción Por defecto
1 Distancia horizontal del rigidizador superior

desde el extremo de la viga.
0 mm

2 Distancia horizontal del rigidizador inferior
desde el extremo de la viga.

0 mm

3 Distancia vertical del rigidizador superior
desde el ala superior.

Altura de viga
secundaria / 4

4 Distancia vertical del rigidizador inferior
desde el ala inferior.

Altura de viga
secundaria / 4

Dimensiones de chaflán de viga secundaria

 Descripción Por defecto
1 Dimensión del chaflán del alma superior. 0 mm
2 Dimensión del chaflán del alma inferior. 0 mm
3 Dimensión del chaflán del ala superior. 0 mm
4 Dimensión del chaflán del ala inferior. 0 mm

Pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño
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Pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Viga soldada a viga (123)
Viga soldada a viga (123) conecta dos vigas utilizando una unión totalmente
soldada.Las vigas pueden tener preparaciones de soldadura.También se
pueden crear placas de rigidizador con preparaciones de soldadura.

Limitaciones

• Solo puede utilizar vigas de sección I.

• No puede utilizar vigas que estén sesgadas horizontalmente o inclinadas
verticalmente.

Objetos creados

• Rigidizadores

• Cortes

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Unión de viga a viga completamente
soldada

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).
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2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Rigidizador delantero
2 Rigidizador posterior

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de desplazamiento de
viga y de rigidizador.

Dimensiones

Referencia de componentes de acero 1742 Uniones soldadas



 Descripción
1 Dimensión de hueco entre el alma de la parte principal y el

borde de la parte secundaria.
2 Dimensión de desplazamiento de la parte secundaria desde el

ala de la parte principal.
3 Dimensión de desplazamiento de la parte secundaria desde la

parte inferior del ala de la parte principal.
4 Dimensión de desplazamiento del rigidizador posterior desde el

alma de la parte principal.
5 Dimensión de desplazamiento del rigidizador delantero desde el

alma de la parte principal.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las propiedades de la placa de
rigidizador y si se requieren preparaciones de soldadura.

Placas

Opción Descripción
Rigidiz. Inferior Espesor y ancho del rigidizador en el

lado de la viga principal.
Rigidiz. posterior Espesor y ancho del rigidizador

situado detrás de la viga secundaria.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Referencia de componentes de acero 1743 Uniones soldadas



Creación de preparación de soldadura, espesor de ala y alma de viga

Opción Descripción Por defecto
Preparaciones
Soldadura Son
Necesarias

Seleccione si desea crear
preparaciones de
soldadura.

No se crean
preparaciones de
soldadura.

Espesor Talón De Alma
En Ala

Define el espesor
mínimo del alma de la
viga principal después
del corte de preparación
de soldadura.

El valor mínimo es 2.0
mm. Si no se introduce
ningún valor, se utiliza el
valor mínimo.

Tenga en cuenta que, si
ha definido una
preparación de
soldadura de dos caras,
el espesor de la cara raíz
se centra en el alma de
la viga.

 

Espesor Talón De Alma Define el espesor
mínimo del alma de la
viga de entrada después
del corte de preparación
de soldadura.

El valor mínimo es 2.0
mm.

Tenga en cuenta que, si
ha definido una
preparación de
soldadura de dos caras,
el espesor de la cara raíz
se centra en el alma de
la viga.

 

Espesor Talón Para
Rigidizador Delantero

Define el espesor
mínimo del rigidizador
delantero después del
corte de preparación de
soldadura.El valor
mínimo es 2.0 mm.

Tenga en cuenta que, si
ha definido una
preparación de

El valor por defecto es el
espesor del ala, es decir,
no se puede crear
ninguna preparación de
soldadura aparte de un
hueco a menos que se
defina un espesor de
cara raíz.
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Opción Descripción Por defecto
soldadura de dos caras,
el espesor de la cara raíz
está centrado en el
rigidizador.

Espesor Talón Para
Rigidizador Posterior

Defina el espesor
mínimo del rigidizador
posterior después del
corte de preparación de
soldadura.El valor
mínimo es 2.0 mm.

Tenga en cuenta que, si
ha definido una
preparación de
soldadura de dos caras,
el espesor de la cara raíz
está centrado en el
rigidizador.

El valor por defecto es el
espesor del ala, es decir,
no se puede crear
ninguna preparación de
soldadura aparte de un
hueco a menos que se
defina un espesor de
cara raíz.

Usar ratio inclinación
ala

Seleccione si se utiliza el
ratio de inclinación del
ala en los cortes de
entalladura.

 

Definir preparaciones de soldadura
Puede aplicar varias preparaciones de soldadura a las alas y al alma de la viga
principal, así como a las placas de rigidizador.

Por defecto, la unión detecta automáticamente si las alas superior e inferior
de la viga principal chocan con las alas de la viga secundaria.Esto determina
cómo se tratan las preparaciones de soldadura.

Si la viga principal no tiene el mismo tamaño de sección que la viga
secundaria, la unión detecta qué ala está libre en función de cuál de las alas
superior o inferior sigue chocando.

A continuación, se explican las situaciones básicas de preparación de
soldadura de cada sección de la viga principal:

Situación Descripción
Por defecto El ala superior se corta para evitar el ala superior de la

viga secundaria.Puede definir el desplazamiento de la
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Situación Descripción
parte secundaria desde el ala de la parte principal en

 y  en la
pestaña Dibujo.

Defina Preparaciones Soldadura Son Necesarias en
la pestaña Parámetros como Sí.

Soldadura desde el
exterior

Para crear una preparación de soldadura que dé forma
al ala superior de modo que se pueda soldar desde el
exterior, primero defina Preparaciones Soldadura Son
Necesarias en la pestaña Parámetros como Sí.

Haga clic en el botón Soldaduras para definir la
configuración de soldadura:

• Para el ala superior:para el número de soldadura 1,
cambie la mitad superior de Tipo de soldadura en
ángulo a soldadura de penetración

.También puede definir el tamaño y el
ángulo de la soldadura.

• Para el ala inferior:modifique el número de
soldadura 3.

Soldadura desde el
interior

Para crear una preparación de soldadura que dé forma
al ala superior de modo que se pueda soldar desde el
interior, primero defina Preparaciones Soldadura Son
Necesarias en la pestaña Parámetros como Sí.

Haga clic en el botón Soldaduras para definir la
configuración de soldadura:

• Para el número de soldadura 1, cambie la mitad
inferior de Tipo de soldadura en ángulo a soldadura

de penetración .También puede definir el
tamaño y el ángulo de la soldadura.

• Para el ala inferior:modifique el número de
soldadura 3.
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Alma de viga principal

Tenga en cuenta que, si define una preparación de soldadura en el alma de la
viga, la preparación de soldadura se crea en la cara vertical del alma y la cara
horizontal del alma en la parte inferior del ala de la viga secundaria.

Situación Descripción
Situación por
defecto

La preparación de soldadura por defecto del alma de la
viga principal es adaptar la viga al lado del alma de la
viga secundaria.

Defina Preparaciones Soldadura Son Necesarias en la
pestaña Parámetros como Sí.

Si es necesario, defina que se cree un hueco entre las

dos almas en  en la pestaña Dibujo.
Soldadura desde el
lado cercano

Defina Preparaciones Soldadura Son Necesarias en la
pestaña Parámetros como Sí.

Haga clic en el botón Soldaduras para definir la
configuración de soldadura.Para el número de
soldadura 2, cambie la mitad superior de Tipo de
soldadura en ángulo a soldadura de penetración

.También puede definir el tamaño y el ángulo
de la soldadura.

Verifique en la pestaña Parámetros que los valores de
espesor de cara raíz son los necesarios.

Soldadura desde el
lado lejano

Defina Preparaciones Soldadura Son Necesarias en la
pestaña Parámetros como Sí.

Haga clic en el botón Soldaduras para definir la
configuración de soldadura.Para el número de
soldadura 2, cambie la mitad inferior de Tipo de
soldadura en ángulo a soldadura de penetración

.También puede definir el tamaño y el ángulo
de la soldadura.

Verifique en la pestaña Parámetros que los valores de
espesor de cara raíz son los necesarios.
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Situación Descripción
Soldadura desde
ambos lados

Defina Preparaciones Soldadura Son Necesarias en la
pestaña Parámetros como Sí.

Haga clic en el botón Soldaduras para definir la
configuración de soldadura.Para el número de
soldadura 2, cambie las mitades superior e inferior de
Tipo de soldadura en ángulo a soldadura de

penetración .También puede definir el tamaño
y el ángulo de la soldadura.

Verifique en la pestaña Parámetros que los valores de
espesor de cara raíz son los necesarios.

Placas de rigidizador delantero y posterior

Si define una preparación de soldadura en el rigidizador delantero y en el
posterior, se crea en los tres lados del rigidizador que están soldados a la viga
principal y a la viga secundaria.

Situación Descripción
Situación por
defecto

Para la situación por defecto, consulte la descripción del
alma de la viga principal.Las soldaduras que debe definir
son la soldadura número 5 para el rigidizador delantero
y la número 6 para el rigidizador posterior.

Soldadura desde el
lado cercano

Consulte la descripción del alma de la viga principal.Las
soldaduras que debe definir son la soldadura número 5
para el rigidizador delantero y la número 6 para el
rigidizador posterior.

Soldadura desde el
lado lejano

Consulte la descripción del alma de la viga principal.Las
soldaduras que debe definir son la soldadura número 5
para el rigidizador delantero y la número 6 para el
rigidizador posterior.

Soldadura desde
ambos lados

Consulte la descripción del alma de la viga principal.Las
soldaduras que debe definir son la soldadura número 5
para el rigidizador delantero y la número 6 para el
rigidizador posterior.

Pestaña Chaflanes
Utilice la pestaña Chaflanes para definir las dimensiones de agujero de
acceso a soldadura.
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Dimensiones de agujero de acceso a soldadura de viga secundaria

 Descripción
1 Dimensión del ala vertical.
2 Forma del corte del ala.
3 Forma del agujero de acceso a soldadura.
4 Radio del agujero de acceso a soldadura.

Dimensiones de extremo de viga

 Descripción
1 Longitud del alma de la viga secundaria.

Es la distancia del corte del ala desde el inicio del alma.
2 Dimensión del chaflán vertical.
3 Dimensión del chaflán horizontal.

Desplazamiento de agujero de acceso a soldadura
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 Descripción
1 Desplazamiento del agujero de acceso a soldadura a lo largo del

eje de la viga secundaria.

Chaflanes de alma de viga secundaria

 Descripción
1 Forma de chaflán
2 Dimensión del chaflán vertical
3 Dimensión del chaflán horizontal

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Pilar soldado con rigidizadores (128)
Crea una unión de viga a pilar soldada. Por defecto, crea las entalladuras
necesarias en las alas y el alma de la viga secundaria. La viga secundaria
puede estar nivelada o inclinada. Las placas de rigidizador en el lado opuesto
del alma de columna son opcionales.

Objetos creados

• Rigidizadores (opcionales)

• Barras de soldadura (opcionales)

• Placa doble de alma (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Soldada a la columna con
opciones de rigidizador y
preparación de soldadura.
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Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar los huecos y la forma del corte del
extremo de la viga secundaria.

Dimensiones
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 Descripción Por defecto
1 Punto de corte de la viga secundaria. El punto

de corte se define como un hueco entre la
parte principal y la secundaria.

General / hueco
(0,0625”)

2 mm
2 Tipo de chaflán.

Opciones: Sin chaflán, Línea, Coronación o
Arco.

No chaflán

3 Ancho del chaflán del ala secundaria. Igual al radio de
redondeo del perfil de la
parte principal.

4 Altura del chaflán del ala secundaria. Igual al radio de
redondeo del perfil de la
parte principal.

NOTA Esta información se aplica únicamente al entorno U.S. imperial. Los
valores por defecto GENERAL se pueden encontrar en el archivo
joints.def de la carpeta de sistema y se pueden modificar según
sea necesario.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.

Dimensiones de los rigidizadores

Parte Descripción
LC superior Permite definir el espesor, el ancho y la altura del rigidizador

superior del lado cercano.
LL superior Permite definir el espesor, el ancho y la altura del rigidizador

superior del lado lejano.
LC inferior Permite definir el espesor, el ancho y la altura del rigidizador

inferior del lado cercano.
LL inferior Permite definir el espesor, el ancho y la altura del rigidizador

inferior del lado lejano.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
número de posición de
conjunto.

Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Automático

Los rigidizadores se crean cuando es
necesario.

No se crea ningún rigidizador.

No se crea ningún rigidizador.

Forma del rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizadores con chaflanes de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Rigidizadores con chaflanes de línea

Rigidizadores cuadrados

Rigidizadores con un hueco para el
redondeo del alma de la parte
principal

Rigidizadores con chaflanes de línea

Referencia de componentes de acero 1755 Uniones soldadas



Posiciones de los rigidizadores

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el rigidizador y el borde del alma de la viga.
2 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
3 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
4 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado lejano y el borde

del ala de la viga.
5 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado lejano y el

borde del ala de la viga.

Hueco del rigidizador

Descripción
1 Distancia del borde del ala al borde del rigidizador.
2 Tamaño del hueco entre las alas y el rigidizador.
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Dimensión de chaflán

 Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del chaflán. 10 mm
2 Dimensión horizontal del

chaflán.
10 mm

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto.

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Pestaña Corte viga
Utilice la pestaña Corte viga para controlar barras de soldadura, agujeros de
acceso para soldadura, preparaciones de los extremos de las vigas y cortes de
ala.
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Barra soldadura

Opción Descripción
Barra soldadura Espesor y ancho de la barra de

soldadura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dimensiones de agujero de acceso para soldadura

 Descripción
1 Hueco entre el ala superior de la parte secundaria y la parte principal.
2 Dimensiones verticales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
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 Descripción
3 Dimensiones horizontales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
4 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

5 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

Agujeros de acceso para soldadura

Opción Descripción Por defecto
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Agujero de acceso para
soldadura redondo

 

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado

 

Agujero de acceso para
soldadura diagonal

 

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en
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Opción Descripción Por defecto

 y

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

 y

La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.

R = 35
r = 10

Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
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Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se corta el ala.

Se corta el ala.

Barras de soldadura

Opción para barra de
soldadura superior

Opción para barra
soldadura inferior

Descripción

Por defecto

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se crea ninguna
barra de soldadura.

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.
Se crean barras de
soldadura fuera de las
alas.

Longitud de barra de soldadura

Especifique la longitud de la barra de soldadura en el cuadro situado debajo
de las opciones.
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Opción Descripción
Por defecto

Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Extensión más allá del borde del ala

Posición de la barra de soldadura

Opción Descripción
Especifique un valor positivo o
negativo para mover el extremo
delantero de la barra respecto al
extremo del ala.

Tipo conjunto

Define la ubicación donde se realizan las soldaduras de las barras de
soldadura.Al seleccionar la opción Taller, Tekla Structures también incluye la
barra en el conjunto.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura. La pestaña
Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección superior)
y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.
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Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.
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Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.
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Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

Pestaña Placa doble
Utilice la pestaña Placa doble para crear placas dobles que se utilizan para
fortalecer el alma de la parte principal.
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Placas alma

Opción Descripción
Placas alma Espesor y altura de la placa de alma.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Placas dobles

Opción Descripción
Por defecto

Se crean las placas dobles a ambos
lados.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crean placas dobles.

Se crea la placa doble en el lado
cercano.
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Opción Descripción
Se crea la placa doble en el lado
lejano.

Forma del borde de la placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Placas dobles al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Placas dobles al sesgo

Especifique el ángulo en

Placas dobles rectas

Cortes de placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Las placas dobles no se cortan.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Las placas dobles no se cortan.

Las placas dobles se cortan en el área
que conecta el alma y el ala de la
parte principal.
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Configuraciones de General

Descripción
1 Distancia al borde desde el ala de la columna.
2 Distancia al borde de la placa doble.

La distancia de borde es la distancia desde el centro de un
agujero hasta el borde de la parte.

3 Distancia al borde de la placa doble respecto a la parte
inferior de la parte secundaria.

4 Número de agujeros.
5 Separación entre agujeros.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
agujeros. Introduzca un valor para cada separación entre
agujeros. Por ejemplo, si hay tres agujeros, introduzca dos
valores.

6 Diámetro del agujero.
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Tamaño del agujero de la soldadura

 
1 Longitud de la ranura.
2 Ancho de la ranura.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Preparación de viga (183)
Crea una unión de viga a pilar soldada. Permite preparar el extremo de la viga.
La placa doble del alma en el pilar es opcional. Las soldaduras se definen en
otro cuadro de diálogo al que se accede haciendo clic en el botón Soldaduras.

Objetos creados

• Placa doble de alma (opcional)

Referencia de componentes de acero 1771 Uniones soldadas



• Barras de soldadura (opcionales)

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Viga a alma de columna. Placa
doble de alma en el lado opuesto
del alma de columna.

Viga inclinada a ala de columna.
Barras de soldadura.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir el hueco entre las partes principal y
secundaria, y para seleccionar el tipo de corte en el extremo de la viga.

Dimensiones

 Descripción
1 Hueco de soldadura

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de viga. La parte secundaria se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Sesgado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la parte secundaria está inclinada
menos de 10 grados, se crea un corte
en ángulo recto. De lo contrario, se
crea un corte al sesgo en el extremo
de la parte secundaria.
Cuadrado

Crea un corte en ángulo recto en el
extremo de la parte secundaria.
Sesgado

Corta el extremo de la parte
secundaria paralelo al borde la parte
principal.
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Pestaña Entalladura
Utilice la macro Entalladura para crear automáticamente entalladuras para la
viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura. La opción
avanzada Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección
superior) y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades
automáticas y manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
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Opción Descripción
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.

Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.
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Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.
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Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.
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Opción Descripción
Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.

Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
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 Descripción Por defecto
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

Pestaña Corte viga
Utilice la macro Corte viga para controlar barras de soldadura, agujeros de
acceso para soldadura, preparaciones de los extremos de las vigas y cortes de
ala.

Barra soldadura

Opción Descripción
Barra soldadura Espesor y ancho de la barra de

soldadura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Dimensiones de agujero de acceso para soldadura

 Descripción
1 Hueco entre el ala superior de la parte secundaria y la parte principal.
2 Dimensiones verticales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
3 Dimensiones horizontales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
4 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

5 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

Agujeros de acceso para soldadura

Opción Descripción Por defecto
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Agujero de acceso para
soldadura redondo

 

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado
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Opción Descripción Por defecto
Agujero de acceso para
soldadura diagonal

 

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en

 y

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

 y

La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.

R = 35
r = 10

Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se corta el ala.

Se corta el ala.

Barras de soldadura

Opción para barra de
soldadura superior

Opción para barra
soldadura inferior

Descripción

Por defecto

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se crea ninguna
barra de soldadura.

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.
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Opción para barra de
soldadura superior

Opción para barra
soldadura inferior

Descripción

Se crean barras de
soldadura fuera de las
alas.

Longitud de barra de soldadura

Especifique la longitud de la barra de soldadura en el cuadro situado debajo
de las opciones.

Opción Descripción
Por defecto

Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Extensión más allá del borde del ala

Posición de la barra de soldadura

Opción Descripción
Especifique un valor positivo o
negativo para mover el extremo
delantero de la barra respecto al
extremo del ala.

Tipo conjunto

Define la ubicación donde se realizan las soldaduras de las barras de
soldadura.Al seleccionar la opción Taller, Tekla Structures también incluye la
barra en el conjunto.
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Pestaña Placa doble
Utilice la pestaña Placa doble para crear placas dobles que se utilizan para
fortalecer el alma de la parte principal.

Placas alma

Opción Descripción
Placas alma Espesor y altura de la placa de alma.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Placas dobles

Opción Descripción
Por defecto

Se crean las placas dobles a ambos
lados.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crean placas dobles.
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Opción Descripción
Se crea la placa doble en el lado
cercano.

Se crea la placa doble en el lado
lejano.

Forma del borde de la placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Placas dobles al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Placas dobles al sesgo

Especifique el ángulo en

Placas dobles rectas

Cortes de placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Las placas dobles no se cortan.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Las placas dobles no se cortan.
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Opción Descripción
Las placas dobles se cortan en el área
que conecta el alma y el ala de la
parte principal.

Configuraciones generales

Descripción
1 Distancia al borde desde el ala de la

columna.
2 Distancia al borde de la placa doble.

La distancia de borde es la distancia
desde el centro de un agujero hasta
el borde de la parte.

3 Distancia al borde de la placa doble
respecto a la parte inferior de la parte
secundaria.

4 Número de agujeros.
5 Separación entre agujeros.

Use un espacio para separar los
valores de separación entre agujeros.
Introduzca un valor para cada
separación entre agujeros. Por
ejemplo, si hay tres agujeros,
introduzca dos valores.

6 Diámetro del agujero.
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Tamaño del agujero de la soldadura

Opción Descripción
1 Longitud de la ranura.
2 Ancho de la ranura.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Plataforma (194)
Plataforma (194) crea una unión soldada de viga a viga, que también crea
una cantonera para vigas de diferente profundidad. La cantonera se realiza
con el mismo perfil de tamaño que la viga más pequeña. Puede controlar la
longitud y la profundidad de los cortes y la soldadura necesaria.

Objetos creados

• Placas cantoneras

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Unión de plataforma soldada mar con
placas de cantonera.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa cantonera

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones y los chaflanes de la
unión.

Dimensiones

 Descripción
1 Tamaño de chaflán en el ala superior.
2 Radio de chaflán.
3 Profundidad del corte de la parte secundaria.
4 Longitud del corte de la parte secundaria.
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 Descripción
5 Tamaño del chaflán en el ala inferior para los chaflanes de línea

y convexos.

Distancia de hueco

 Descripción
1 Distancia de hueco para el ala de viga cantonera.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán convexo

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir si la cantonera se crea como un perfil o
como una placa.

Partes

Opción Descripción
Viga, Placa alma, Placas ala El perfil de cantonera es el mismo

que el de la viga secundaria apoyada.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->

Referencia de componentes de acero 1789 Uniones soldadas



Opción Descripción Por defecto
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Detalle placa capitel (CapPlateDetail)
Detalle placa capitel crea una placa capitel en una columna o viga, o en una
poliviga.

Objetos creados

• Placa capitel
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Usar para

Situación Descripción
Placa capitel con una esquina
achaflanada creada en una columna
de perfil I.

Placa capitel creada en una columna
de perfil tubular.

Una placa capitel creada en una
columna de perfil tubular y otra placa
capitel creada en una columna de
perfil I.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga, columna o poliviga).
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2. Seleccione la posición de la placa capitel.

Puede seleccionar una posición en la línea central de la columna, en el
lateral o en cualquier posición. La placa capitel siempre está centrada.

La placa capitel se crea automáticamente cuando se selecciona la
posición.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa capitel

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Imagen para controlar la forma y las dimensiones de la
placa capitel.

Forma de placa capitel

Opción Descripción
Por defecto

Rectangular

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Rectangular

Circular
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Dimensiones de placa capitel rectangular

Descripción Por defecto
1 Dimensión del chaflán horizontal.

Esta opción no está disponible si se ha
seleccionado No chaflán en las opciones de
chaflán.

20 mm

2 Dimensión del chaflán vertical.

Esta opción no está disponible si se ha
seleccionado No chaflán en las opciones de
chaflán.

20 mm

3 Distancia horizontal al borde de la placa
capitel.

Esta opción solo se utiliza cuando el ancho
de placa en la pestaña Partes está vacío.

0 mm

4 Desplazamiento horizontal de la placa
capitel.

Esta opción solo se utiliza cuando la altura de
placa en la pestaña Partes tiene un valor.

0 mm

5 Distancia vertical al borde de la placa capitel.

Esta opción solo se utiliza cuando el alto de
placa en la pestaña Partes está vacío.

10 mm
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Descripción Por defecto
6 Desplazamiento vertical de la placa capitel.

Esta opción solo se utiliza cuando la altura de
placa en la pestaña Partes tiene un valor.

0 mm

Chaflanes de placa capitel rectangular

Puede definir los chaflanes para cada esquina de la placa capitel.

Opción Descripción
Por defecto

Sin chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensiones de placa capitel circular

 Descripción
1 Distancia al borde de la placa capitel.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de la placa capitel.
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Parte

Parte Descripción Por defecto
Placa capitel Espesor, ancho y altura

de la placa capitel.
Espesor = 1.5 * (espesor
de placa o alma de
perfil)

Ancho = ancho de perfil
o diámetro de perfil o
altura (opción 'h'), el
primero distinto de 0.

Altura= altura de perfil o
diámetro de perfil o 200
mm, el primero distinto
de 0.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Placa doblada tubo
Placa doblada tubo crea una placa doble entre la parte principal y la
secundaria. La parte principal tiene que ser un perfil redondo.

Objetos creados

• Placa doblada

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Placa doblada rectangular que
conecta una columna y una viga.

Placa doblada circular que conecta
una columna y una viga.

La parte secundaria está sesgada.

Placa doblada rectangular que
conecta una columna y una viga.

La parte secundaria tiene el eje
desplazado.
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Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa doble

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar el tipo, la posición y las dimensiones
de la placa doblada.

Tipo de placa doblada

Opción Descripción
Seleccione el tipo de la placa doblada:

• Rectangular

• Circular

Referencia de componentes de acero 1797 Uniones soldadas



Opción Descripción

Tipo de juego

Opción Descripción
Por defecto

Juego entre la placa doble y la parte
secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Juego entre la placa doble y la parte
secundaria.

Juego entre la parte principal y la
secundaria.

Dimensión de juego
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Descripción
1 Juego entre la placa doble y la parte secundaria.
2 Juego entre la parte principal y la secundaria.

Juego de corte

Descripción
1 Juego del corte entre la placa doble y la parte secundaria.

Dimensiones de la placa doblada rectangular

Descripción Por defecto
1 Desplazamiento entre la columna y la

placa doblada.
0 mm

2 Tipo de medida de la placa doblada:

• Ángulo (grados)

Define el ángulo de la placa doblada
en grados.

• Dimensión

Define la longitud de arco de la placa
doblada.

• Borde

Define la longitud de arco del borde
de la placa doblada.

Ángulo
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Descripción Por defecto
3 Ángulo de la placa doblada.

El ángulo se puede extender hasta 360
grados para que rodee la parte principal.

Ángulo + 10 grados

4 Valor de dimensión de la placa doblada.

La dimensión se puede extender hasta
360 grados para que rodee la parte
principal.

longitud
equivalente a la
fórmula de ángulo
+10 grados

5 Valor de borde de la placa doblada.

El valor de borde se puede extender
hasta 360 grados para que rodee la parte
principal.

longitud
equivalente a la
fórmula de ángulo
+10 grados

Dimensión de redondeo de esquina para placa rectangular

Descripción
1 Dimensión de redondeo de esquina para una placa doblada

rectangular.

Las esquinas no se crean con el valor 0.
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Extensión de placa doblada para placa rectangular

Descripción
1 Dimensión vertical desde el borde superior de la parte secundaria al

borde superior de la placa doblada.
2 Dimensión vertical desde el borde inferior de la parte secundaria al

borde inferior de la placa doblada.

Dimensiones de placa doblada circular

Descripción
1 Desplazamiento entre la columna y la placa doblada.

Diámetro de placa doblada circular
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Descripción
1 Diámetro de la placa doblada circular.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar la posición de la placa doblada.

Parte

Parte Descripción
Placa doble Espesor de la placa doblada.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa anular
Placa Anular crea una placa anular. La placa anular puede ser circular, elíptica
o angular. Placa Anular crea soldaduras entre la columna y la placa anular.

Objetos creados

• Placa anular

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Placa anular circular en una columna
tubular.

Placa anular angular en una columna
tubular.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Elija una posición para la unión.

La unión se crea automáticamente cuando se selecciona la posición.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa anular

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la forma y las dimensiones de la placa
anular en la unión Placa Anular.

Tipo de placa anular

Opción Descripción Por defecto
Placa Anular (RingPlate) Seleccione el tipo de

placa anular:

• Por defecto

• Circular

• Elíptica

• Angular

Circular

Tipo de medida de placa anular

Opción Descripción Por defecto
Tipo de medida de
placa anular

Seleccione cómo se
mide la dimensión de la
placa anular:

• Por defecto

• Dimensión placa

• Dimensión absoluta
placa

Dimensión placa
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Dirección de corte

Opción Descripción
Por defecto

El corte se crea a lo largo de la parte
principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El corte se crea a lo largo de la parte
principal.

El corte se crea perpendicular en la
placa.

Dimensiones de desplazamiento de placa anular

Descripción
1 Desplazamiento de la placa anular desde el punto seleccionado.
2 Juego de la placa anular desde el borde exterior de la parte principal.
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Medida de desplazamiento de placa anular

Opción Descripción
Por defecto

La dimensión de desplazamiento se
mide desde la línea central de la placa
anular.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La dimensión de desplazamiento se
mide desde la línea central de la placa
anular.
La dimensión de desplazamiento se
mide desde el borde inferior de la
placa anular.
La dimensión se mide desde el borde
superior de la placa anular.

Crear conjunto

Opción Descripción Por defecto
Crear conjunto Define cómo se incluyen

las partes en un
conjunto:

• Por defecto

• Sí: todas las partes
están en un único
conjunto.

• No: las partes no se
incluyen en un único
conjunto.

Sí

Dimensiones de placa anular circular
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 Descripción Por defecto
1 Dimensión placa

Define el ancho mínimo de la placa
anular.

200 mm

Descripción Por defecto
1 Dimensión absoluta placa

Define el ancho absoluto de la placa
anular desde el punto central.

Ancho mínimo +
juego + altura de
parte/2

Dimensiones de placa anular elíptica

Descripción Por defecto
1 Ancho vertical de la placa anular. 200 mm
2 Ancho horizontal de la placa anular. 200 mm
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Descripción Por defecto
1 Ancho vertical absoluto de la placa anular

desde el punto central.
Ancho vertical +
juego + altura de
parte/2

2 Ancho horizontal absoluto de la placa
anular desde el punto central.

Ancho horizontal +
juego + altura de
parte/2

Dimensiones de placa anular angular

Puede definir el radio de cada esquina.
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Descripción Por defecto
1 Distancia horizontal entre el radio de

esquina R1 y el punto seleccionado.
150 mm

2 Distancia horizontal entre el radio de
esquina R2 y el punto seleccionado.

150 mm

3 Distancia vertical entre el borde exterior
superior de la placa y el borde interior de
la placa.

200 mm

4 Distancia horizontal entre el borde lateral
derecho de la placa y el borde interior de
la placa.

200 mm

5 Distancia vertical entre el radio de esquina
R3 y el punto seleccionado.

150 mm

6 Distancia horizontal entre el radio de
esquina R4 y el punto seleccionado.

150 mm

7 Distancia vertical entre el borde exterior
inferior de la placa y el borde interior de la
placa.

200 mm

8 Distancia horizontal entre el radio de
esquina R5 y el punto seleccionado.

150 mm

9 Distancia horizontal entre el radio de
esquina R6 y el punto seleccionado.

150 mm

10 Distancia horizontal entre el borde lateral
izquierdo de la placa y el borde interior de
la placa.

200 mm

11 Distancia vertical entre el radio de esquina
R7 y el punto seleccionado.

150 mm
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Descripción Por defecto
12 Distancia vertical entre el radio de esquina

R8 y el punto seleccionado.
150 mm

Descripción Por defecto
1 Distancia horizontal entre el radio de

esquina R1 y el punto seleccionado.
150 mm

2 Distancia horizontal entre el radio de
esquina R2 y el punto seleccionado.

150 mm

3 Distancia vertical absoluta entre el borde
exterior superior de la placa y el punto
central.

Ancho vertical +
juego + altura de
parte/2

4 Distancia horizontal absoluta entre el
borde lateral derecho de la placa y el
punto central.

Ancho horizontal +
juego + altura de
parte/2

5 Distancia vertical entre el radio de
esquina R3 y el punto seleccionado.

150 mm

6 Distancia horizontal entre el radio de
esquina R4 y el punto seleccionado.

150 mm

7 Distancia vertical absoluta entre el borde
exterior inferior de la placa y el punto
central.

Ancho vertical +
juego + altura de
parte/2

8 Distancia horizontal entre el radio de
esquina R5 y el punto seleccionado.

150 mm

9 Distancia horizontal entre el radio de
esquina R6 y el punto seleccionado.

150 mm
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Descripción Por defecto
10 Distancia horizontal absoluta entre el

borde lateral izquierdo de la placa y el
punto central.

Ancho horizontal +
juego + altura de
parte/2

11 Distancia vertical entre el radio de
esquina R7 y el punto seleccionado.

150 mm

12 Distancia vertical entre el radio de
esquina R8 y el punto seleccionado.

150 mm

Forma de esquina

Opción Descripción
Por defecto

Dos dimensiones de radio

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Dos dimensiones de radio

Una dimensión de radio

Placa anular

Opción (circular) Opción (elíptica) Opción (angular) Descripción
Por defecto

Una placa anular

Auto
ValoresPorDefect
o puede cambiar
esta opción.
Una placa anular

Dos placas de
medio anillo
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Opción (circular) Opción (elíptica) Opción (angular) Descripción
Cuatro placas de
cuarto de anillo

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de la placa anular.

Parte

Parte Descripción Por defecto
Placa Anular (RingPlate) Espesor de la placa

anular.
10 mm

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Chaflanes
Utilice la pestaña Chaflanes para controlar las propiedades de chaflán de la
placa anular.
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Dimensiones de los chaflanes

Para las placa anulares circulares y elípticas, los chaflanes se crean
uniformemente alrededor del perímetro externo de la placa anular. Para las
placas anulares angulares, los chaflanes se crean en cada esquina.

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

5.7 Montajes
En esta sección se presentan componentes que se pueden usar en las uniones
de montaje.

• Montaje pilar (39) (página 1813)

• Unión montaje U.S. 3 (74) (página 1826)

• Perfil angular (170) (página 1842)
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Montaje pilar (39)
Montaje pilar (39) conecta una cabeza de pilar a una o dos vigas mediante
una placa de unión.La placa de unión se suelda al pilar y se atornilla al ala
inferior de la parte secundaria.

Objetos creados

• Placa de unión

• Rigidizadores

• Tornillos

• Placas arandela (opcional)

Usar para

Situación Descripción
Unión de montaje con placa de unión y
rigidizadores.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la primera parte secundaria (viga).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (viga).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar el tamaño y la posición de la placa de
unión y los rigidizadores.
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 Descripción
1 Distancia entre la primera y la segunda parte secundaria.
2 Distancia entre la placa de unión y las partes secundarias.
3 Distancia de la placa de unión desde el borde de la parte principal.

Los valores positivos acercan los bordes de la placa de unión al eje del
pilar y, por consiguiente, reducen el tamaño de la placa. Los valores
negativos aumentarán el tamaño de la placa.

El valor por defecto es 10 mm.
4 Hueco entre los rigidizadores y el ala de la viga secundaria. El valor por

defecto es 0 mm.
5 Posición de los rigidizadores.

Por defecto, los rigidizadores se colocan en el mismo plano que las alas
del pilar. Los valores de desplazamiento positivos mueven los
rigidizadores a la derecha y los negativos a la izquierda.

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

En ángulo recto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
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Opción Descripción
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de placa de unión,
rigidizadores y placas arandela.

Define el espesor, el ancho y la altura de la placa de unión, los rigidizadores y
las placas arandela.

Opción Descripción
Placa de
unión

Por defecto, el ancho se define mediante las distancias de
borde horizontal del grupo de tornillos, y la altura se define
mediante las distancias de borde de la placa al borde
izquierdo y derecho del pilar.

El valor por defecto del espesor de la placa de unión es 0,5 x
diámetro tornillo.

Rigidizadore
s

Por defecto, la altura es igual a la distancia entre las alas de la
viga secundaria.

Si no se define el ancho, el ancho del rigidizador se basa en el
ancho del ala. El valor por defecto del espesor del rigidizador
es 1.5*espesor de alma de viga secundaria
redondeado hacia arriba: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
etc.

Placas
arandela

Las placas arandela son pequeñas placas rectangulares
utilizadas como arandelas entre la cabeza del tornillo y el ala
de la viga secundaria.

Si no se ha definido ningún espesor, no se crean las placas.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
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Opción Descripción Por defecto
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar las dimensiones y el tipo de
chaflán, y la orientación de la placa de unión y los rigidizadores.
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 Descripción
1 Dimensiones y tipo de chaflán.

Si selecciona la opción Sin chaflán , se puede producir un choque
entre el rigidizador y el redondeo del perfil I.

Además, puede definir las dimensiones del chaflán vertical y
horizontalmente. Si selecciona un chaflán de arco, la dimensión
horizontal es el radio y la dimensión vertical no tiene efecto.

2 Seleccione si los rigidizadores son perpendiculares o paralelos al ala de
la viga secundaria.

3 Tamaño del hueco hasta la placa de unión.

Define el valor límite del hueco entre la placa de unión y la parte
secundaria o principal. Utilice este hueco si la viga está ligeramente
curvada o inclinada para determinar si el ángulo en el extremo es tan
pequeño que el extremo de viga se puede dejar recto.

Si el hueco real es menor que este valor, el extremo de la viga se deja
recto.

Si el hueco real es mayor que este valor, el extremo de la viga se adapta
a la placa de unión.

4 Seleccione la orientación de la placa de unión.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos
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1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

2 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al tornillo
situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea
central de los tornillos.
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• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo

situado más a la derecha.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.
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Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Agujeros
Utilice la pestaña Agujeros para controlar los agujeros de galvanizado de la
placa de unión.

Opción Descripción
Estándar tornillo Seleccione el estándar de tornillo.
Tipo tornillo Seleccione el tipo de tornillo para

definir la ubicación en la que deben
añadirse los tornillos.

Leer datos de Puede seleccionar utilizar el archivo
de definición sinkholes.dat para
especificar los valores por defecto de
los desplazamientos horizontales y
verticales, y los diámetros de los
agujeros superior e inferior.

El archivo se busca en el orden
siguiente: carpeta de acero de
sistema del entorno Common
(..\Environments\common\system
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Opción Descripción
\Steel), carpeta del modelo, 
XS_FIRM, XS_PROJECT y XS_SYSTEM.

También puede seleccionar la
definición de los agujeros en el
cuadro de diálogo del componente.

Número de agujeros

El centro de un grupo de agujeros es el punto central de la viga y el punto
central de la cantonera, si hay una cantonera.Los grupos de agujeros se
componen de 0, 1, 2 o 4 agujeros.

Opción Descripción
Por defecto

Sin agujeros

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin agujeros

1 agujero

2 agujeros

4 agujeros
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Posiciones de los agujeros

 Descripción
1 Distancia horizontal entre el centro de la viga secundaria y

el agujero superior.
2 Distancia horizontal entre el centro de la viga secundaria y

el agujero inferior.
3 Distancia vertical entre el centro de la viga secundaria y el

agujero superior.
4 Distancia vertical entre el centro de la viga secundaria y el

agujero inferior.
5 Diámetro del agujero inferior.
6 Diámetro del agujero superior.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Unión montaje U.S. 3 (74)
Unión montaje U.S. 3 (74) conecta dos vigas a una columna cuando las vigas
están desplazadas de la línea central de la columna. El montaje se coloca
siempre perpendicular a las vigas. Puede utilizar la unión con vigas y columnas
rotadas y al sesgo. El montaje puede estar atornillado o soldado a la viga, pero
siempre se suelda a la columna.

Objetos creados

• Perfil montaje

• Rigidizadores

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Perfil de montaje soldado a una
columna y atornillado a dos vigas.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la primera parte secundaria (viga).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (viga).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.
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Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Perfil montaje

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de desplazamiento de la
unión.

Dimensiones de desplazamiento

 Descripción
1 Desplazamiento de las vigas desde el punto inicial de la unión
2 Desplazamiento del montaje desde las vigas
3 Desplazamiento del montaje desde el centro de la unión

Referencia de componentes de acero 1827 Montajes



 Descripción
1 Longitud del montaje

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.

Partes

Opción Descripción Por defecto
Rigidizadores Espesor, ancho y altura de

los rigidizadores.

La altura del rigidizador
está en la misma dirección
que la columna.

Los valores por
defecto de la altura y
el ancho dependen
de las dimensiones
del perfil de montaje.
El espesor del
rigidizador por
defecto es ¼” o 6 mm,
en función de si se
utilizan unidades
métricas o del
sistema británico en
el modelo.

Los rigidizadores solo
se pueden colocar si
se utiliza un perfil
angular para el
montaje.

Perfil montaje Seleccione el perfil de la
base de datos de perfiles.

WT6X15 T
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir la posición y la orientación del
montaje, así como la posición, la forma y el chaflán del rigidizador.

Opción Descripción
Entalladura y adaptación de
montaje

Seleccione cómo se entalla el montaje
y cómo se adapta a la columna.

Tolerancia de corte de sec. Define una tolerancia de corte de la
parte secundaria.

Posición de montaje

Opción Descripción
Por defecto

El montaje se coloca en la parte
inferior de la viga.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El montaje se coloca en la parte
inferior de la viga.
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Opción Descripción
El montaje se coloca en la parte
superior de la viga.

El montaje se coloca tanto en la parte
superior como en la inferior de la
viga.

Montaje a viga

Opción Descripción
Por defecto

El montaje se atornilla a la viga.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El montaje se atornilla a la viga.

El montaje se suelda a la viga.

Orientación montaje

Opción Descripción
Por defecto

Montaje estándar, no rotado.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Montaje estándar, no rotado.

El montaje está rotado.

Si el montaje es un ángulo con lados desiguales, la opción estándar coloca el
lado más corto del ángulo contra la viga. La selección de la rotación invierte
esta situación.
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Adaptación viga

Opción Descripción
Por defecto

La viga no está adaptada a la
columna.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La viga no está adaptada a la
columna.

La viga está adaptada a la columna.

Forma del rigidizador

Los rigidizadores solo se crean si se utiliza un perfil angular para el montaje.

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizador rectangular

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Rigidizador rectangular

Rigidizador triangular

Dimensiones de chaflán de rigidizador

 Descripción
1 Dimensión del chaflán horizontal
2 Dimensión del chaflán vertical
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Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Chaflán de línea

Chaflán convexo

Chaflán cóncavo

Posiciones de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores no se colocan en el
montaje.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores no se colocan en el
montaje.
El rigidizador se coloca en el lado
derecho.
El rigidizador se coloca en el centro.

El rigidizador se coloca en el lado
izquierdo.

Desplazamientos de rigidizador
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 Descripción
1 Desplazamiento de los rigidizadores de extremo desde los

extremos del montaje.
2 Desplazamiento del rigidizador central desde la línea central del

montaje.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

horizontal del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria
al tornillo situado más a la izquierda.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la

línea central de los tornillos.

• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al
tornillo situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central
de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

7 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura. La pestaña
Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección superior)
y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.
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Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.
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Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.
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Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.
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Opción Descripción
Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.

Profundidad de la entalladura del ala

Define la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General
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Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Perfil angular (170)
Perfil angular (170) une una viga a una columna con un ángulo de montaje.
Los ángulos se puede colocar en el ala superior o inferior, o en ambas alas, de
la viga secundaria. Los rigidizadores se puede soldar a los ángulos de montaje.
También se pueden añadir rigidizadores de alma a la viga secundaria.

Objetos creados

• Ángulos de unión (1 o 2)

• Rigidizadores de montaje (opcionales)

• Rigidizadores de alma (opcionales)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes
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Usar para

Situación Descripción
Montaje de viga con
rigidizadores.

Montaje de viga superior
e inferior con
rigidizadores. Varias
opciones de atornillado.

Montaje de viga. Varias
opciones de rigidizador.
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Situación Descripción
Montaje de viga. Parte
secundaria desplazada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte
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 Parte
1 Ángulo unión
2 Rigidizador de

montaje
3 Rigidizador de alma
4 Placa de montaje

inferior

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar los juegos entre los angulares y las
partes principal y secundaria.

Dimensiones
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1 Hueco entre la parte principal y la secundaria. GENERAL/beamedge

(0.5”) 
20 mm

2 Hueco entre el perfil angular y la parte
principal.

0

3 Hueco entre el perfil angular y la parte
secundaria.

0

4 Distancia del rigidizador de alma de la viga
secundaria desde la cara de la parte principal.

 

NOTA Esta información solo es de interés en el entorno de medidas de
sistema británico (imperial). Los valores por defecto GENERAL se
encuentran en el archivo joints.def de la carpeta de sistema y se
pueden modificar según sea necesario.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir los rigidizadores, el angular de unión o la
placa inferior.

Partes

Opción Descripción
Rigidiz. superior

Rigidiz. inferior

Espesor, ancho y altura del rigidizador.

Los valores por defecto de la altura y el ancho
dependen de las dimensiones de la placa
inferior o el perfil seleccionado. El espesor de
rigidizador por defecto es de 10 mm. El valor por
defecto en el archivo joints.def es GENERAL/
shearplatethk (0.375”).

Placa inferior Introduzca los valores de espesor y ancho para
crear una placa de montaje en lugar de un
angular de montaje.

Perfil Seleccione el perfil del angular de montaje en la
base de datos de perfiles.

El perfil angular por defecto es L150*100*10 o
L4X4X3/8. El valor por defecto en el archivo
joints.def es GENERAL / lsize.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las posiciones de los angulares de
montaje. Los angulares de montaje llevan cargas desde la parte secundaria.
Los angulares de montaje se pueden colocar en las alas superior, inferior o
ambas de la parte secundaria. El angular de montaje se puede rigidizar, y
atornillar o soldar a las partes primaria y secundaria.

Entalladura

Cuando se crea la unión al alma de la parte principal, la viga secundaria se
puede adaptar al alma y entallar según las alas de la parte principal.

Opción Descripción
Por defecto

Adaptado y entallado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Adaptado y entallado

La parte secundaria está adaptada y
entallada.
Adaptado

La parte secundaria está adaptada,
pero no entallada.
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Opción Descripción
Entallado

La parte secundaria está entallada,
pero no adaptada.
Nada

La parte secundaria no está adaptada
ni entallada.

Posición de montaje

Opción Descripción
Por defecto

Abajo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Superior

Crea un montaje en la parte superior
de la parte secundaria.

Abajo

Crea un montaje en la parte inferior
de la parte secundaria.

Ambos

Crea dos montajes: uno en la parte
superior y otro en la inferior de la
parte secundaria.

Unión del angular de montaje

El angular de montaje se coloca en la parte superior o inferior de la parte
secundaria.

Opción para angular
montaje superior

Opción para angular
montaje inferior

Descripción

Por defecto

Atornillado

El angular de montaje
está atornillado a la
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Opción para angular
montaje superior

Opción para angular
montaje inferior

Descripción

parte principal y a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Atornillado

El angular de montaje
está atornillado a la
parte principal y a la
parte secundaria.
Soldado-atornillado

El angular de montaje
está soldado a la parte
principal y atornillado a
la parte secundaria.

Atornillado-soldado

El angular de montaje
está atornillado a la
parte principal y soldado
a la parte secundaria.

Soldado

El angular de montaje
está soldado a la parte
principal y a la parte
secundaria.

Desplazamiento del angular de montaje

 Descripción
1 Desplazamiento horizontal del angular de montaje desde la

línea central de la parte principal.
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Rotación de angular de montaje

Opción Descripción
Por defecto

No se rota el angular de montaje.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se rota el angular de montaje.

El angular de montaje se rota
horizontalmente 90 grados.

Para rigidizar el angular rotado,
seleccione la opción Mitad en la lista
Posición rigidizador central.
Usa una placa inferior como montaje
en lugar del perfil angular.

Orientación del angular de montaje

Opción Descripción
Por defecto

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte
secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte
secundaria.

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte
principal.

Automático

El lado más largo del angular de
montaje se conecta a la parte en la
que los tornillos llegan más lejos
desde la esquina del angular de
montaje.
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Tipo rigidizador

Opción Opción Descripción
Por defecto

Rigidizador rectangular

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Rigidizador rectangular

Rigidizador triangular

La línea que une los
extremos de los lados
del angular de montaje
define la forma del
rigidizador.

Posición del rigidizador lateral

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador lateral.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ningún rigidizador lateral.

Se crean rigidizadores en el lado
cercano.

Se crean rigidizadores en el lado
lejano.

Se crean rigidizadores laterales de
lado cercano y lejano.
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Posición del rigidizador central

Opción Descripción
Por defecto

Según tornillos

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ningún rigidizador central.

Rigidizadores medios

El rigidizador se coloca en el centro
del angular de montaje.

Especifique el número de
rigidizadores medios en el cuadro
Número de rigidizadores medios.

Varios rigidizadores centrados y con
la misma separación.
Según tornillos

El rigidizador se coloca entre los
tornillos en el centro de la separación
de tornillos.

Por defecto, se crea un rigidizador
cada dos tornillos.

Especifique el número de
rigidizadores medios en el cuadro
situado debajo de la opción Según
tornillos.

Dimensiones del chaflán
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 Descripción Por defecto
1 Dimensión horizontal del chaflán de la

placa de rigidizador.
Igual al redondeo del
perfil angular.

2 Dimensión vertical del chaflán de placa del
rigidizador.

Igual al redondeo del
perfil angular.

3 Dimensión vertical de la línea de corte de la
forma de la placa del rigidizador.

 

4 Dimensión horizontal de la línea de corte
de la forma de la placa del rigidizador.

 

Tipo de chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Sin chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo
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Opción Descripción
Chaflán de arco cóncavo

Pestaña Tornillos P
Utilice la pestaña Tornillos P para controlar las propiedades de los tornillos
que unen el angular de unión a la parte principal.

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de

tornillos.

La dimensión se define desde la línea central de la viga
secundaria.

2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada separación
entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca
dos valores.
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 Descripción
5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

La dimensión se define desde la parte inferior de la viga
secundaria.

6 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar,
separados por un espacio.Los números de tornillos van de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.
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Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña TornS
Utilice la pestaña TornS para controlar las propiedades de los tornillos que
unen el angular de unión a la parte secundaria.

 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

La dimensión se define desde la línea central de la viga
secundaria.

2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.
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 Descripción
3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada separación
entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca
dos valores.

5 Dimensión para la posición horizontal del grupo de
tornillos.

La dimensión se define desde la parte inferior de la viga
secundaria.

6 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar,
separados por un espacio.Los números de tornillos van de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Referencia de componentes de acero 1858 Montajes



Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Torn.S.inf.
Utilice la pestaña Torn.S.inf. para controlar las propiedades de los tornillos
que unen el angular de montaje inferior a la parte secundaria.

Dimensiones de grupo de tornillos secundario

 Descripción
1 Posición horizontal del grupo de tornillos desde el extremo de la viga

secundaria.
2 Distancia borde tornillo.
3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos. Use un espacio para separar los valores de

separación entre tornillos. Introduzca un valor para cada separación
entre tornillos. Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

5 Posición vertical del grupo de tornillos. El punto de referencia procede
de la parte inferior de la viga secundaria.

6 Borra tornillos del grupo de tornillos. Introduzca los números de los
tornillos que desea borrar, separados por un espacio. Los números de
tornillo van de izquierda a derecha y de arriba abajo.

Propiedades básicas de tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro del tornillo. Los tamaños disponibles

se definen en la base de
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Opción Descripción Por defecto
datos de conjuntos de
tornillos.

joints.def: 
GENERAL / boltdia
16 mm (0,75”)

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles se definen
en la base de datos de
conjuntos de tornillos.

Tolerancia El hueco entre el tornillo
y el agujero.

 

Rosca mat. Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con rosca.
No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben montarse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Puede definir agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados con las
siguientes opciones.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión X de agujero

ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un
agujero redondo.

2 Dimensión Y de agujero
ovalado.

0, que genera un
agujero redondo.

Tipo de agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado
crea agujeros
sobredimensionados o
roscados.
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Opción Descripción Por defecto
Rotar Ovalados Cuando el tipo de

agujero es Ovalado,
esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj. oval. en Partes en las que se
crean los agujeros
ovalados. Las opciones
dependen del
componente.

 

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
las vigas secundarias y para controlar las propiedades de entalladura. La
opción avanzada Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas
(sección superior) y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades
automáticas y manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.
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Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.
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Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.
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Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las propiedades de los
rigidizadores de lado cercano y lejano creados en el alma de la parte
secundaria.
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Opción Descripción
Rigidizador LC

Rigidizador LL

Espesor, ancho y altura del
rigidizador.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dimensión de chaflán

 Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del chaflán. 10 mm
2 Dimensión horizontal del

chaflán.
10 mm
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Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto.

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No se crea ningún rigidizador.
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Opción Descripción
No se crea ningún rigidizador.

Posición de los rigidizadores

 Descripción
1 Distancia del borde del rigidizador desde el ala de parte

principal.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

5.8 Uniones de aberturas
En esta sección se presentan los componentes que se pueden usar en las
aberturas de acero.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Crear agujero alrededor de parte (92) (página 1871)

• Agujero armadura (página 1876)

• Entalladura (76) (página 1880)

Crear agujero alrededor de parte (92)
Crear agujero alrededor de parte (92) corta un agujero en una parte
utilizando otra parte. La parte que corta el agujero es perpendicular a la parte
que se corta.

Objetos creados

• Cortes
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Usar para

Situación Descripción
Columna de acero crea un
corte a través de una placa.

Columna de hormigón crea un
corte a través de una placa.

Columna de hormigón crea un
corte en una placa.
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Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria.

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones del hueco y si las
dimensiones son iguales a ambos lados del hueco.

Lado de hueco

Determina si las dimensiones del hueco son iguales en sus dos lados.

Opción Descripción
Las dimensiones del hueco son
iguales en sus dos lados.

Las dimensiones del hueco son
distintas en cada lado.
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Dimensiones de hueco

 Descripción
1 Hueco entre la columna y la parte secundaria en dirección vertical.
2 Hueco entre la columna y la parte secundaria en dirección horizontal.
3 Hueco entre la columna y la parte secundaria en dirección horizontal.

Para definir esta dimensión, seleccione que el hueco sea distinto en
cada lado.

4 Hueco entre la columna y la parte secundaria en dirección vertical.

Para definir esta dimensión, seleccione que el hueco sea distinto en
cada lado.

Corte por parte

Opción Descripción
Siempre se crea un corte a través de toda la parte
principal.

Permite definir la profundidad del corte desde el
borde de la parte secundaria.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar las propiedades y el tipo del
corte.
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Propiedades de corte

Opción Descripción
Tamaño máx. rectángulo Define el tamaño máximo de

un corte rectangular.
Corte perpendicular a
parte principal

Define si el corte es
perpendicular a la parte
principal.

Esta opción funciona para
cortes rectangulares.

Nombre parte corte Define el nombre de la parte
de corte.

Tipo de corte

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte exacto o rectangular.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.

Rectangular

Crea un corte rectangular con las
coordenadas de los bordes de la parte
cortante.

Exacto

Crea un corte a lo largo de los bordes de la
parte cortante. La parte cortante tiene que
ser perpendicular a la parte que corta.

Esta opción se puede usar para perfiles I,
redondos y de tubo.
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Opción Descripción
Automático

Esta opción selecciona el tipo de corte en
función del tamaño de corte definido en
Tamaño máx. rectángulo.

Si el tamaño de la parte cortante es mayor
que el definido en Tamaño máx. rectángulo
se crea un corte exacto. En caso contrario, se
crea un corte rectangular.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Agujero armadura
Agujero armadura crea agujeros para armaduras en una columna, viga o
placa irregular de acero.

Objetos creados

• Agujeros

• Cortes
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Usar para

Situación Descripción
Agujeros creados para armaduras en
una viga de acero.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar, viga o placa irregular).

2. Seleccione la parte secundaria (grupo de armaduras).

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear los agujeros para las
armaduras.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Agujero para armadura

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar las propiedades de los agujeros
de las armaduras.
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Propiedades de agujero de armadura

Opción Descripción Por defecto
Estándar tornillo Seleccione el estándar de tornillo:

• 6914

• 7968

• 7990

• ASS 1

• ASS 2

• UNDEFINED_BOLT

6914

Tipo de redondeo Seleccione el tipo de redondeo:

• Ninguno

El valor de redondeo es el
diámetro de armadura +
tolerancia de agujero.

• Redondear

El valor de redondeo es el
número entero más próximo
divisible por el valor de
precisión de redondeo.

• Redondear hacia arriba

El valor de redondeo es el
número entero siguiente
divisible por el valor de
precisión de redondeo.

• Redondear hacia abajo

El valor de redondeo es el
número entero anterior
divisible por el valor de
precisión de redondeo.

• Redondear por tabla

Define el diámetro de
armadura, el diámetro de
agujero y la extensión de
agujero ovalado.

Ningún valor por
defecto

Dimensiones de
ejemplo:

• Diámetro armadura
= 21.6 mm

• Tolerancia agujero =
3 mm

• Precisión redondeo =
2 mm

• Ninguno, redondeo =
24.6 mm

• Redondear,
redondeo = 24 mm

• Redondear hacia
arriba, redondeo =
26 mm

• Redondear hacia
abajo, redondeo = 24
mm

Tolerancia
agujero

Defina la tolerancia del agujero.

Si selecciona Redondear por
tabla como tipo de redondeo, no
podrá definir la tolerancia del
agujero.

0 mm
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Opción Descripción Por defecto
Precisión de
redondeo

Permite definir la precisión de
redondeo.

Si selecciona Redondear por
tabla como tipo de redondeo, no
podrá definir la precisión de
redondeo.

1 mm

Tabla de
dimensiones

Define el diámetro de armadura,
el diámetro de agujero y la
extensión de agujero ovalado.

Para definir las dimensiones en la
tabla, seleccione la opción
Redondear por tabla como el
tipo de redondeo.

Agujero armadura utiliza un
tamaño de tornillo existente y
ajusta el valor de tolerancia de
agujero hasta que se alcance el
valor de Diámetro agujero
deseado.

Utilice los botones + y - para
añadir y eliminar filas de la tabla.

 

Pestaña Avanzado
Utilice la pestaña Avanzado para controlar el tipo de agujero, el
desplazamiento vertical y la dimensión de rango de ángulo.

Tipo agujero

Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Seleccione el tipo de

agujero:

• Agujero tornillo

• Corte por parte

• Agujero tornillo +
corte parte

Agujero tornillo

Desplazamiento vertical

Opción Descripción
Por defecto

El agujero no se desplaza.
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Opción Descripción
El agujero se desplaza hacia arriba
para soportar directamente la
armadura con el fin de mantener la
barra en la posición vertical correcta.

El agujero se puede desplazar si es
circular.

Dimensión de rango de ángulo

 Descripción Por defecto
1 Dimensión del intervalo de ángulo.

Se crea un agujero redondo dentro del
rango definido. Los agujeros que van más
allá del rango se transforman en agujeros
ovalados.

5 mm

Entalladura (76)
Entalladura (76) crea una entalladura en la viga secundaria.

Objetos creados

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
La viga secundaria está entallada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal.
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2. Seleccione la parte secundaria.

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear entalladuras para las vigas
secundarias y para controlar las propiedades de entalladura.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Referencia de componentes de acero 1881 Uniones de aberturas



Opción Descripción
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.

Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
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manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Entalladura de ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto,
salvo que defina otros valores.

Crea cortes en el ala según el valor definido para
nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores definidos.

Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se
creará un chaflán de 45 grados.
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Opción Descripción
No se corta el ala.

Dimensiones de corte

Permite definir las dimensiones de los cortes verticales del ala.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir el tipo de entalladura y el juego
entre las partes.

Opción Descripción
Tipo adaptación Seleccione el tipo de entalladura

creado entre la parte principal y la
parte secundaria.

Juego Permite definir el valor de juego para
el hueco creado entre las partes.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

5.9 Arriostramiento
En esta sección se presentan los componentes que se pueden usar en las
estructuras de arriostramiento de acero.

• Tensor (7) (página 1885)

• Arriostramiento con tensor (13) (página 1904)
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• Arriostramiento tensor y barra compresión (13) (página 1914)

• Cartela central tensor (18) (página 1928)

• Arriostramiento tensor (S3) (página 1947)

• Unión tensor (126) (página 1955)

• Generación de correas (50) (página 1959)

• Cartela+T (página 1973)

Tensor (7)
Tensor (7) conecta una columna o viga a un arriostramiento con una placa
ahorquillada o plana. Si se desea, también se puede crear una cartela.

Objetos creados

• Cartela (opcional)

• Placa ahorquillada o plana

• Tensor (opcional)

• Placa de unión (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
La placa ahorquillada está soldada a
una varilla de arriostramiento y
atornillada a una cartela.

La cartela está soldada a la parte
principal.
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Situación Descripción
Tensor simplificado en la varilla de
arriostramiento.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna o viga).

2. Seleccione la(s) partes secundarias (arriostramiento).

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa de unión (placa ahorquillada)
2 Varilla de arriostramiento
3 Cartela

Pestaña Placa
Utilice la pestaña Placa para controlar la forma y las dimensiones de la
cartela.
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Placa

Parte Descripción Por defecto
Cartela Define el espesor, el

ancho y la altura de la
cartela.

12 mm
100 mm
180 mm

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Referencia de componentes de acero 1887 Arriostramiento



Opción Descripción Por defecto
Acabado Describe cómo se ha

tratado la superficie de
la parte.

 

Forma y dimensiones de la cartela

 Descripción Por defecto
1 Dimensión superior horizontal desde el

alma de columna.
2 Distancia de borde de tornillo horizontal. 50 mm
3 Altura de la cartela. 80 mm
4 Distancia de borde de tornillo vertical

inferior.
50 mm

5 Dimensión vertical del chaflán inferior. 20 mm
6 Dimensión horizontal del chaflán inferior. 20 mm
7 Distancia del tornillo a la varilla de

arriostramiento.
110 mm

8 Distancia de borde de tornillos del chaflán
(radio).
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 Descripción Por defecto
9 Forma de la cartela.

Seleccione la forma de la placa y defina las
dimensiones de la placa.

10 Seleccione la forma de chaflán.

Defina las dimensiones de chaflán
horizontales y verticales.

Pestaña Horquilla
Utilice la pestaña Horquilla para controlar tamaño, posición, número,
orientación y forma de la placa ahorquillada.

Placa ahorquillada

Parte Descripción
Placa ahorquillada Permite seleccionar la forma de la

placa ahorquillada.

• Parte 1 crea una placa con una
parte circular.

• Parte 2 crea una placa simple.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.
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Opción Descripción Por defecto
Acabado Describe cómo se ha

tratado la superficie de
la parte.

 

Dimensiones de la placa ahorquillada

 Descripción
1 Distancia de borde de tornillo horizontal.
2 Radio del chaflán de la placa ahorquillada.
3 Ancho de la parte de prolongación.
4 Ancho de la placa ahorquillada.
5 Ancho de la placa ahorquillada.
6 Longitud de la parte circular de la placa ahorquillada.
7 Ancho del chaflán de la placa ahorquillada.
8 Espesor de las púas de la placa ahorquillada.
9 Hueco entre las púas de la placa ahorquillada.
10 Longitud de las púas de la placa ahorquillada.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar el solape de la cartela y el
tamaño, posición, número y forma de la placa de unión.
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Solape de cartela

 Descripción
1 Define el solape entre la cartela y el ala de la parte principal.

Si no se introduce ningún valor, la cartela llega hasta el alma de la parte
principal.

Placa unión

  
1 Define el espesor, el ancho y la altura de la placa de unión.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.
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Opción Descripción Por defecto
Acabado Describe cómo se ha

tratado la superficie de
la parte.

 

Forma de la placa de unión

Opción Descripción
Permite seleccionar la forma de la
placa de unión.

Permite definir el desplazamiento de
la placa de unión respecto a la varilla
de arriostramiento.

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

3 Define el desplazamiento de los tornillos respecto a la línea central de
la varilla de arriostramiento.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.
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Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Pestaña Tensor
Utilice la pestaña Tensor para añadir un tensor, para controlar los niveles y
desplazamientos del arriostramiento.

Parte

Parte Descripción Por defecto
Tensor T Define el perfil del

tensor seleccionándolo
en la base de datos de
perfiles.

D40

Parte B Si ha creado un tensor,
defina el perfil de
arriostramiento extra
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

 

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Tensor

Opción Descripción Ejemplo
No se crea ningún
tensor.

Se crea un tensor.

Se crea un tensor.

Se añade una parte de
detención al
arriostramiento. Se usa
para tubos a
compresión.
Se crea un tensor.

La parte de detención se
coloca dentro del tubo a
compresión.

Abertura en placa ahorquillada

Opción Descripción Ejemplo
Define si se crea una
abertura en la placa
ahorquillada. La
abertura es siempre
cuadrada.

La abertura sólo se
puede definir si se crean
el tensor y el
arriostramiento extra.

 

Referencia de componentes de acero 1896 Arriostramiento



Opción Descripción Ejemplo
Define el hueco para la
abertura.

El valor por defecto es 1
mm.

Cartela

Opción Descripción
Seleccione si se crea o no una cartela.

Si no se selecciona una cartela, sólo
se creará una placa ahorquillada.

Dimensiones de arriostramiento
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 Descripción Ejemplo/Por defecto
1 Distancia de borde de tornillo desde el ala de

la parte principal cuando no hay cartela.

El valor por defecto es 30 mm.

2 Solape de la varilla de arriostramiento.

3 Longitud del arriostramiento extra entre la
placa ahorquillada y el tensor.

El valor por defecto es
300 mm.

4 Longitud del tensor. El valor por defecto es
40 mm.

5 Solape del arriostramiento en el tensor. El valor por defecto es 0
mm.

6 Solape del arriostramiento extra en el tensor. El valor por defecto es 0
mm.

Posición de arriostramiento

Opción Descripción
Posición del arriostramiento en el ala
de la parte principal.

Esta opción es especialmente útil si
no hay cartela.
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Posición de placa

Opción Descripción
Seleccione la posición de la placa
ahorquillada en el alma de la parte
principal.

Posición de placa ahorquillada en arriostramiento

Opción Descripción Ejemplo
Seleccione la posición de
la placa ahorquillada en
el arriostramiento.

Esta opción es
especialmente útil con
placas planas.

Corte parte B en horquilla

Define si la parte ahorquillada se corta si la varilla de arriostramiento atraviesa
la parte ahorquillada. El corte de la parte ahorquillada se adapta al tamaño de
la varilla de arriostramiento.
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Añadir tensor T a secundaria

Seleccione si se añade el tensor a la parte secundaria o se considera como
parte suelta y se suelda a la varilla de arriostramiento.

• Sí: el tensor se añade a la varilla de arriostramiento.

• No: el tensor se suelda a la varilla de arriostramiento como parte suelta.

Pestaña Tensores extra
Utilice la pestaña Tensores extra para añadir tensores extra. Se pueden
definir dos tipos de tensor.

Tensores extra

Si hay un arriostramiento, defina el tensor en la pestaña Tensor. Si hay más
arriostramientos, defina los tensores para los arriostramientos segundo,
tercero, etc. en la pestaña Tensores extra. Defina los números de
arriostramiento en el cuadro Aplicar en tensor número.
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Los tensores cuyos números no se han introducido se crean con las
propiedades definidas en la pestaña Tensor.
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Para obtener instrucciones sobre las dimensiones de arriostramiento de
tensor, Corte parte B en horquilla y Añadir tensor T a secundaria, consulte
las instrucciones en la pestaña Tensor

Partes

Parte Descripción
Tensor T Define el perfil del tensor seleccionándolo en la base

de datos de perfiles.
Parte B Si ha creado un tensor, defina el perfil de

arriostramiento extra seleccionándolo en la base de
datos de perfiles.

Referencia de componentes de acero 1902 Arriostramiento



Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña ADU
Utilice la pestaña ADU para añadir información a los atributos definidos por el
usuario (ADU) de las partes.

Puede definir los ADU de la placa y la horquilla. Los ADU se pueden mostrar
en dibujos e informes.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Arriostramiento con tensor (13)
Arriostramiento con tensor (13) crea una o dos cruces de arriostramiento
entre dos columnas o vigas. También se pueden añadir uniones entre
columnas o vigas y las cruces de arriostramiento. Puede definir qué uniones
se utilizan.

Objetos creados

• Cruz de arriostramiento (1 o 2)

• Uniones entre columnas o vigas y cruces de arriostramiento

• Uniones en cruces de arriostramiento

Usar para

Situación Descripción
Una o dos cruces de arriostramiento
entre dos columnas.

NOTA Para usar Arriostramiento con tensor (13) es necesario definir
Dirección en la pestaña General en una dirección fija: -x,+x,-y,+y,-z
o +z.

La opción Auto no funciona.

Orden de selección

1. Seleccione la primera parte principal (columna o viga).

2. Seleccione la segunda parte principal (columna o viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Clave de identificación de parte

  
1 Arriostramiento diagonal
2 Unión entre la parte principal y el arriostramiento
3 Unión en la cruz de arriostramiento

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar los niveles y desplazamientos de
arriostramiento.

Niveles de arriostramiento

 Descripción
1 Nivel inferior de la cruz de arriostramiento inferior.
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 Descripción
2 Nivel superior de la cruz de arriostramiento inferior.
3 Nivel inferior de la cruz de arriostramiento superior.
4 Nivel superior de la cruz de arriostramiento superior.

Referencia de arriostramiento

Para las dos partes principales, se puede definir el lado de referencia de los
niveles de arriostramiento. El lado de referencia se puede definir en dirección
horizontal y vertical.

Ejemplo:

Desplazamiento de arriostramiento

Define el desplazamiento perpendicular al arriostramiento. Puede mover la
placa o la parte creada introduciendo un valor en las direcciones X, Y o Z.

Ejemplo:
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Pestaña Niveles
Utilice la pestaña Niveles para controlar la dirección de arriostramiento
cuando las columnas no sean paralelas.

Opción Descripción
Dirección Seleccione la

dirección del
arriostramiento.

Punto inicial de la
parte principal como
punto de referencia.

Punto final de la parte
principal como punto
de referencia.

Cálculo de
niveles

Seleccione la
línea de
referencia
utilizada para
colocar el
arriostramiento
cuando las
partes
principales no
son paralelas.

Desplazamiento desde
el punto inicial de la
parte 1, perpendicular
a la línea a través de
los puntos iniciales.
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Opción Descripción
Desplazamiento desde
el punto inicial de la
parte 1, en la dirección
X local.

Desplazamiento desde
el punto inicial de la
parte 2, en la dirección
X local.

Línea de referencia a
través de los puntos
iniciales y finales de
las partes principales,
desplazamiento desde
el inicio de la línea de
referencia.

Desplazamiento desde
el punto inicial de la
parte 1, en la dirección
Z.
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Opción Descripción
Desplazamiento desde
el punto inicial de la
parte 2, en la dirección
Z.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades, la posición de
arriostramiento y la rotación. Además, puede definir los valores de división y
reducción del arriostramiento.

Opción Descripción
Arriostramiento Define el perfil de arriostramiento seleccionándolo en la

base de datos de perfiles.
Rotación de
arriostramiento

Seleccione la rotación del primer y segundo elemento de
arriostramiento.

Esta opción resulta útil cuando los elementos de
arriostramiento se cruzan y se conectan en la
intersección.

Traslación de
arriostramiento

Seleccione el desplazamiento del primer y el segundo
elemento de arriostramiento desde los puntos de
referencia.

Esta opción resulta útil cuando los elementos de
arriostramiento están colocados de modo que el primer
arriostramiento está al lado del segundo arriostramiento.
Normalmente, el primer elemento de arriostramiento se
define como Hacia delante y el segundo elemento de
arriostramiento como Hacia atrás.

Dividir el
arriostramiento
diagonal

Seleccione si los
elementos de
arriostramiento
diagonal se dividen o
se conectan con un
componente.

Defina el componente
de unión en la pestaña
Uniones
introduciendo el

El arriostramiento
no se divide.

Posible
componente para
conectar el
arriostramiento
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Opción Descripción
número del
componente en el
cuadro Conectar
diagonales con unión
número.

diagonal: Montaje
(30).

Se divide el primer
elemento de
arriostramiento
diagonal.

Posible
componente para
conectar el
arriostramiento
diagonal: Cartela
atornillada (11).

Se divide el
segundo elemento
de arriostramiento
diagonal.

Posible
componente para
conectar el
arriostramiento
diagonal: Cartela
atornillada (11).

Se dividen los dos
elementos de
arriostramiento
diagonal.

Posible
componente para
conectar el
arriostramiento
diagonal: Cartela
central (169).
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Opción Descripción
Uniones de
cruces de
arriostramiento

Seleccione si se
conectan las cartelas
de dos cruces de
arriostramiento una
sobre la otra.

Defina el componente
de unión en la pestaña
Uniones
introduciendo el
número del
componente en el
cuadro Número
unión.

Las cruces de
arriostramiento se
conectan con una
unión de cartela.

Posible
componente para
conectar el
arriostramiento
diagonal: Cartela
atornillada (11).

Las cruces de
arriostramiento no
se conectan. Se crea
una unión
independiente para
cada
arriostramiento
diagonal.

Posible
componente para
conectar el
arriostramiento
diagonal: Cartela
atornillada (11).

Distancia entre
arriostramientos

Define la distancia entre los elementos de
arriostramiento.

Si los elementos de arriostramiento se entrecruzan, este
valor define normalmente el espesor de la cartela.

Reducción de los
arriostramientos

Define cuánto se acorta el arriostramiento.

El valor introducido se escribe en los atributos definidos
por el usuario del arriostramiento. El valor se usa en los
dibujos.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Nota Permite añadir una nota
sobre la parte.

 

Pestaña Uniones
Utilice la pestaña Uniones para definir los componentes utilizados para
conectar las columnas o vigas y las cruces de arriostramiento.

Opción Descripción
Crear uniones Seleccione si se crean uniones entre los

elementos de arriostramiento.

No: solo se crean los elementos de
arriostramiento.

Sí: se añaden componentes entre los elementos
de arriostramiento.

Número unión

Conectar diagonales con
unión número

Número de la aplicación
de la unión de usuario

Dirección de la unión

Introduzca el número de componente que se
utiliza para conectar el arriostramiento o la cruz
de arriostramiento diagonal, y el número de
aplicación de componente. Seleccione la
dirección de unión para la cruz de
arriostramiento diagonal.

• El componente por defecto para el
arriostramiento es Cartela atornillada (11).
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Opción Descripción
• El componente por defecto para la cruz de

arriostramiento diagonal es Montaje (30).

Ejemplo:

Archivo configuración Configuración de la unión.

Por ejemplo, si introduce CS_M13, significa que
debe estar disponible una configuración
denominada CS_M13 para la unión utilizada.

Posición del tensor Permite definir la posición del tensor si se utiliza
la unión Tensor (7).

Ejemplo de posición de Tensor (7) en las
posiciones Arriba y Abajo.
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Pestaña Dir.uniones
Utilice la pestaña Dir.uniones para controlar las direcciones ascendentes de
las uniones utilizadas entre las partes principales y el arriostramiento
diagonal.

En el ejemplo siguiente, se ha definido Montaje (30) como el componente de
unión en la pestaña Uniones:

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Arriostramiento tensor y barra compresión (13)
Arriostramiento tensor y barra compresión (13) crea una o dos cruces de
arriostramiento entre dos columnas o vigas. Se pueden añadir barras de
compresión entre las partes principales. Puede añadir uniones entre las
partes principales y las cruces de arriostramiento, y entre las partes
principales y las barras de compresión.

Dado que puede utilizar otros componentes dentro de Arriostramiento
tensor y barra compresión (13) para crear las uniones entre las partes, el
componente tiene una estructura de componentes jerárquica.
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Arriostramiento tensor y barra compresión (13) está en el nivel más alto de
la jerarquía de componentes (nivel 0) y las uniones están en un nivel inferior
(nivel 1) de la jerarquía de componentes.

Objetos creados

• Arriostramiento (1 o 2)

• Barras de compresión (opcionales)

• Uniones entre partes principales y arriostramiento

• Uniones entre partes principales y barras de compresión

• Uniones en cruces de arriostramiento

Usar para

Situación Descripción
Dos cruces de arriostramiento y tres
barras de compresión con uniones.
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Situación Descripción
Un arriostramiento con uniones.

Partes principales variables
(construcción de torre) y dos cruces
de arriostramiento con uniones.

Orden de selección

1. Seleccione la primera parte principal (columna o viga).

2. Seleccione la segunda parte principal (columna o viga).

El componente se crea automáticamente al seleccionar la parte
secundaria.
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar los niveles de arriostramiento.

Niveles de arriostramiento

 Descripción
1 Nivel superior del arriostramiento superior.

Si no se introduce ningún valor, no se creará el arriostramiento superior.
2 Nivel inferior del arriostramiento superior.

Si no se introduce ningún valor, no se creará el arriostramiento superior.
3 Nivel superior del arriostramiento inferior.
4 Nivel inferior del arriostramiento inferior.

Referencia de arriostramiento

Para las dos partes principales, defina la referencia de los niveles de
arriostramiento. La referencia se puede definir para las direcciones horizontal
y vertical.

Por ejemplo,
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Desplazamiento de arriostramiento

Define el desplazamiento perpendicular al arriostramiento. Puede mover la
placa o la parte creada introduciendo un valor en las direcciones X, Y o Z.

En el siguiente ejemplo, las partes principales tienen dimensiones desiguales y
la referencia está definida como Mitad. Para crear las cruces de
arriostramiento horizontalmente, se debe introducir un desplazamiento para
la parte mayor. El desplazamiento necesario es la diferencia de altura entre
IPE200 e IPE300, dividida entre 2 = 50 mm.

Dirección de arriostramiento

Opción Descripción
Dirección Seleccione la

dirección del
arriostramiento.

Punto inicial de la
parte principal como
punto de referencia.
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Opción Descripción
Punto final de la parte
principal como punto
de referencia.

Cálculo de
niveles

Seleccione la
línea de
referencia
utilizada para
colocar el
arriostramiento
cuando las
partes
principales no
son paralelas.

Desplazamiento desde
el punto inicial de la
parte 1, perpendicular
a la línea a través de
los puntos iniciales.

Desplazamiento desde
el punto inicial de la
parte 1, en la dirección
X local.

Desplazamiento desde
el punto inicial de la
parte 2, en la dirección
X local.
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Opción Descripción
Línea de referencia a
través de los puntos
iniciales y finales de
las partes principales,
desplazamiento desde
el inicio de la línea de
referencia.

Desplazamiento desde
el punto inicial de la
parte 1, en la dirección
Z.

Desplazamiento desde
el punto inicial de la
parte 2, en la dirección
Z.

Valores definidos
libremente.
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Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades, la posición de
arriostramiento y la rotación. Además, puede definir los valores de división y
reducción del arriostramiento.

Opción Descripción
Arriostramiento Define el perfil de arriostramiento seleccionándolo en la

base de datos de perfiles.

Posición
arriostramiento
en plano

Defina la posición en plano del primer y segundo
elemento de arriostramiento.

Rotación de
arriostramiento

Seleccione la rotación del primer y segundo elemento de
arriostramiento.

Esta opción resulta útil cuando los elementos de
arriostramiento se cruzan y se conectan en la
intersección.

Traslación de
arriostramiento

Seleccione el desplazamiento del primer y el segundo
elemento de arriostramiento desde los puntos de
referencia.

Esta opción resulta útil cuando los elementos de
arriostramiento están colocados de modo que el primer
arriostramiento está al lado del segundo arriostramiento.
Normalmente, el primer elemento de arriostramiento se
define como Hacia delante y el segundo elemento de
arriostramiento como Hacia atrás.

Dividir el
arriostramiento
diagonal

Seleccione si los
elementos de
arriostramiento
diagonal se dividen o
se conectan con un
componente.

Defina el componente
de unión en la pestaña
Uniones
introduciendo el
número del
componente en el
cuadro Conectar

El arriostramiento
no se divide.

Posible
componente para
conectar el
arriostramiento
diagonal: Montaje
(30).
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Opción Descripción
diagonales con unión
número.

Se divide el primer
elemento de
arriostramiento
diagonal.

Posible
componente para
conectar el
arriostramiento
diagonal: Cartela
atornillada (11).

Se divide el
segundo elemento
de arriostramiento
diagonal.

Posible
componente para
conectar el
arriostramiento
diagonal: Cartela
atornillada (11).

Se dividen los dos
elementos de
arriostramiento
diagonal.

Posible
componente para
conectar el
arriostramiento
diagonal: Cartela
central (169).

Referencia de componentes de acero 1922 Arriostramiento



Opción Descripción
Uniones de
cruces de
arriostramiento

Seleccione si se
conectan las cartelas
de dos cruces de
arriostramiento una
sobre la otra.

Defina el componente
de unión en la pestaña
Uniones
introduciendo el
número del
componente en el
cuadro Número
unión.

Las cruces de
arriostramiento se
conectan con una
unión de cartela.

Posible
componente para
conectar el
arriostramiento
diagonal: Cartela
atornillada (11).

Las cruces de
arriostramiento no
se conectan. Se crea
una unión
independiente para
cada
arriostramiento
diagonal.

Posible
componente para
conectar el
arriostramiento
diagonal: Cartela
atornillada (11).

Distancia entre
arriostramientos

Define la distancia entre los elementos de
arriostramiento.

Si los elementos de arriostramiento se entrecruzan, este
valor define normalmente el espesor de la cartela.

Reducción de los
arriostramientos

Define cuánto se acorta el arriostramiento.

El valor introducido se escribe en los atributos definidos
por el usuario del arriostramiento. El valor se usa en los
dibujos.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña Barra compresión
Utilice la pestaña Barra compresión para definir las propiedades de las
barras de compresión.

Opción Descripción
Barra
compresión

Define el espesor, ancho y altura de la barra de compresión.

Crear barra Seleccione si se crea la barra de compresión.

Puede definir hasta tres barras de compresión.
Desplazamie
ntos Y

Desplazamie
ntos X

Define el desplazamiento horizontal y vertical del
arriostramiento.

La referencia está en el nivel definido en la pestaña Dibujo.

Por ejemplo,
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Opción Descripción

Posición en
el plano

Rotación

Posición en
profundidad

Seleccione la orientación de las barras de compresión.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña Uniones
Utilice la pestaña Uniones para definir los componentes utilizados para
conectar las partes principales y los elementos de arriostramiento diagonal y
las barras de compresión.

Opción Descripción
Crear uniones Seleccione si se crean uniones entre los

elementos de arriostramiento.

No: solo se crean los elementos de
arriostramiento.

Sí: se añaden componentes entre los elementos
de arriostramiento.

Conectar a Seleccione si los elementos de arriostramiento
se unen a las partes principales o a las barras de
compresión.

Por ejemplo,
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Opción Descripción
Número unión

Conectar diagonales con
unión número

Número de la aplicación
de la unión de usuario

Dirección de la unión

Introduzca el número de componente que se
utiliza para conectar el arriostramiento, la cruz
de arriostramiento diagonal, o la barra de
compresión, y el número de aplicación de
componente. Seleccione la dirección de unión
para la cruz de arriostramiento diagonal.

• El componente por defecto para el
arriostramiento es Cartela atornillada (11).

• El componente por defecto para la cruz de
arriostramiento diagonal es Montaje (30).

• El componente por defecto para la barra de
compresión es Placa de unión (144).

Fichero de configuración
de la unión

Configuración de la unión.

Por ejemplo, si introduce CS_M13, significa que
debe estar disponible una configuración
denominada CS_M13 para la unión utilizada.

Posición del tensor Permite definir la posición del tensor si se utiliza
la unión Tensor (7).

Pestaña Dir.uniones
Utilice la pestaña Dir.uniones para controlar las direcciones ascendentes de
las uniones utilizadas entre las partes principales y el arriostramiento
diagonal, y la dirección ascendente de las uniones utilizadas entre las partes
principales y las barras de compresión.

En el ejemplo siguiente, se ha definido Montaje (30) como el componente de
unión en la pestaña Uniones:
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Pestaña ADU
Utilice la pestaña ADU para añadir información a los atributos definidos por el
usuario (ADU) de las partes.

Opción Descripción
Parte Seleccione la parte en la que se puede guardar la

información relacionada.
Nombre ADU Introduzca el nombre del atributo definido por el usuario.
Tipo Seleccione el tipo de ADU.

Use Texto para texto, Entero para números, Flotante para
números con decimales y Opción para seleccionar un
elemento en una lista.

Valor Introduzca el valor que se guarda en el atributo definido por
el usuario. Use texto y/o números, según el tipo de ADU
definido.

Cartela central tensor (18)
Cartela central tensor (18) crea una cartela para conectar las barras de
arriostramiento.

Objetos creados

• Cartela

• Horquilla o placa

• Tensores (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Cartela redonda con un agujero.

Cartela cuadrada.

Cartela redonda. Se crean tensores.

Antes de comenzar

Modele al menos tres barras de arriostramiento.
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Orden de selección

1. Seleccione las barras de arriostramiento.

2. Haga clic en el botón central del ratón para crear la cartela central y las
horquillas.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Cartela
2 Horquilla
3 Barra de arriostramiento
4 Tensor

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la forma y las dimensiones de la placa
central.
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Forma de la cartela

Opción Descripción
Cartela circular

Cartela circular con un agujero

Cartela cuadrada con un agujero

Cartela cuadrada
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Dimensiones de la cartela

 Descripción
1 Altura de la cartela.
2 Ancho de la cartela cuadrada.
3 Distancia al borde de los tornillos.

Distancia horizontal de borde de tornillo para cartelas
cuadradas.

4 Distancia vertical de borde de tornillo para cartelas cuadradas.
5 Diámetro del agujero en la cartela.
6 Longitud de la horquilla, calculada desde el centro del agujero

hasta el extremo de la horquilla.

Referencia de componentes de acero 1932 Arriostramiento



Forma y dimensión de chaflán

Opción Descripción
Sin chaflanes

Chaflán de línea

Define la dimensión del chaflán.

Chaflán convexo

Define la dimensión del chaflán.

Posición de la cartela

Seleccione la posición de la cartela en relación a las barras de arriostramiento.

Opción Descripción
Centro de la esquina entre la primera
y la segunda barra.

Perpendicular a la primera barra.

Crear placa como

• Placa irregular. El perfil puede ser PL12, por ejemplo.

• Viga. El perfil puede ser PL300*300, por ejemplo.

Introduzca el prefijo del perfil de viga. Solo puede introducir el prefijo si la
placa se crea como un perfil de viga.

Pestaña Horquilla
Utilice la pestaña Horquilla para definir las propiedades de las horquillas.
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Partes

Opción Descripción
Placa Espesor de la horquilla.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Forma y dimensiones de la parte

Seleccione la forma de la horquilla: Parte 1 o Parte 2.
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Opciones Descripción
Define las dimensiones de la horquilla
reducida.

Define las dimensiones de la
horquilla.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las propiedades, la forma y las
dimensiones de la placa de unión.

Partes

Opción Descripción
Placa de unión Espesor, ancho y altura de la placa de

unión.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Forma de la placa de unión

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Cuadrado

Redondo
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Desplazamiento de placa de unión

Opción Descripción Ejemplo
Define el
desplazamiento de la
placa de unión respecto
a la barra de
arriostramiento.

El espesor de la placa de
unión se define como 30
y el desplazamiento se
define como 5.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos en la dirección longitudinal (axial a la

barra).
2 Separación de los tornillos en la dirección longitudinal.
3 Número de tornillos en la dirección transversal.
4 Separación de los tornillos en la dirección transversal.
5 Desplazamiento del grupo de tornillos en la dirección

transversal.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. 20 mm
Estándar tornillo El estándar de tornillo que se

usará en el componente.
4014-8.8

Tolerancia Hueco entre el tornillo y el
agujero.

3 mm

Rosca mat Define si la rosca puede estar
dentro de las partes atornilladas
al usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca completa.

Tipo conjunto Ubicación en la que deben
ponerse los tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Puede definir las dimensiones de los agujeros ovalados en dirección
horizontal y vertical, así como un hueco para los agujeros roscados R
sobredimensionados. El valor por defecto es 0 mm, que crea un agujero
circular.

 Descripción
1 Dimensión vertical del agujero ovalado.
2 Dimensión horizontal del agujero ovalado.

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.
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Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Tensor T
Utilice la pestaña Tensor T para definir las propiedades y las dimensiones de
los tensores.

Partes

Opción Descripción Por defecto
Tensor T Seleccione el perfil de la

base de datos de perfiles.
D40

Parte B Seleccione el perfil de la
base de datos de perfiles.

Este es el perfil de la barra
entre la horquilla y el tensor.

 

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.
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Opción Descripción Por defecto
Acabado Describe cómo se ha

tratado la superficie de
la parte.

 

Crear tensor

Opción Descripción Ejemplo
No se crea ningún
tensor.

Se crea un tensor.

Se crea un tensor.

Se añade una parte de
detención al
arriostramiento. Se usa
para tubos a
compresión.
Se crea un tensor.

La parte de detención se
coloca dentro del tubo a
compresión.

Posición placa

Opción Descripción Ejemplo
Define la posición de
la placa en la
horquilla.
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Posición de la horquilla

Opción Descripción Ejemplo
Define la posición de la
horquilla en la barra
de arriostramiento.

Abertura en horquilla

Opción Descripción Ejemplo
Define si se crea una
abertura en la
horquilla. La abertura
es siempre cuadrada.

Puede definir la
abertura si se crea
tanto el tensor como
una barra de
arriostramiento
adicional.

 

Define el hueco para la
abertura.

El valor por defecto es 1
mm.

Dimensiones
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 Descripción Por
defecto

1 Define un solape para la barra de arriostramiento
adicional en el tensor.

0 mm

2 Define un solape para la barra de arriostramiento.

3 Define la longitud de la barra de arriostramiento
adicional entre la horquilla y el tensor.

300 mm

4 Define la longitud del tensor. 40 mm
5 Define un solape para la barra de arriostramiento en

el tensor.
0 mm

Corte parte B en horquilla

Seleccione si se corta la horquilla si la barra de arriostramiento pasa por la
horquilla. El corte de la horquilla se adapta al tamaño de la barra de
arriostramiento.

Ejemplo Descripción
Se corta la parte B.
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Ejemplo Descripción
No se corta la parte B.

Añadir tensor T a secundaria

Seleccione si se añade el tensor a la barra de arriostramiento o se considera
como parte suelta y se suelda a la barra de arriostramiento.

  
Seleccione Sí para añadir el tensor a
la barra de arriostramiento.

Seleccione No para soldar el tensor a
la barra de arriostramiento.

Tensores extra
Utilice la pestaña Tensores extra para definir las propiedades y las
dimensiones de los tensores adicionales. Puede definir dos tipos de tensores.
Puede definir tensores adicionales si se conecta más de una barra de
arriostramiento. Si solo hay una barra de arriostramiento, las configuraciones
de la pestaña Tensor T se utilizan para los tensores.

Partes

Opción Descripción
Tensor T Seleccione el perfil de la base de

datos de perfiles.
Parte B Seleccione el perfil de la base de

datos de perfiles.

Este es el perfil de la barra entre la
horquilla y el tensor.
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Opción Descripción
Aplicar en tensor número Define las barras en las que se aplica la

configuración de los tensores adicionales. Utilice
un espacio para definir varios números de
barra.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Crear tensor

Opción Descripción
No se crea ningún tensor.

Se crea un tensor.

Se crea un tensor.

Se añade una parte de detención al
arriostramiento. Se usa para tubos a
compresión.
Se crea un tensor.

La parte de detención se coloca
dentro del tubo a compresión.

Dimensiones

 Descripción
1 Define un solape para la barra de arriostramiento adicional en el

tensor.
2 Define un solape para la barra de arriostramiento.
3 Define la longitud de la barra de arriostramiento adicional entre

la horquilla y el tensor.
4 Define la longitud del tensor.
5 Define un solape para la barra de arriostramiento en el tensor.

Corte parte B en horquilla

Seleccione si se corta la horquilla si la barra de arriostramiento pasa por la
horquilla (Sí). El corte de la horquilla se adapta al tamaño de la barra de
arriostramiento.
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Añadir tensor T a secundaria

Seleccione si se añade el tensor a la barra de arriostramiento (Sí) o se
considera como parte suelta y se suelda a la barra de arriostramiento.

Pestaña ADU
Utilice la pestaña ADU para definir los atributos definidos por el usuario
(ADU). Los atributos se escriben en la cartela central y las horquillas.

Ejemplo

Puede definir los atributos definidos por el usuario necesarios.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General
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Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Arriostramiento tensor (S3)
Arriostramiento tensor (S3) crea un conjunto de tensores, varillas y uniones
finales.

Objetos creados

• Tensor

• Redondo

• Placa de unión

• Cartela

• Tornillos

Usar para

Situación Descripción
Unión tensor

Orden de selección

1. Seleccione el primer punto.

2. Seleccione el segundo punto.

3. Seleccione la primera parte.
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4. Seleccione la segunda parte.

La unión se crea automáticamente al seleccionar la segunda parte.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Tensor
2 Redondo
3 Placa de unión/cartela

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones del tensor.

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Desplazamiento entre la primera posición

seleccionada y el punto de generación real.
0 mm

2 Distancia desde el primer tornillo hasta la
línea central de la primera parte.

Punto de colisión
de la primera parte
+ 100 mm

3 Distancia desde el primer tornillo hasta el
final de la primera varilla. Se utiliza con
clavijas o abrazaderas.

100 mm

4 Longitud fija de la varilla. La longitud de la
segunda varilla se calcula automáticamente.

400 mm
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 Descripción Por defecto
5 Distancia desde el primer tornillo hasta el

final de la segunda varilla. Se utiliza con
clavijas o abrazaderas.

100 mm

6 Distancia desde el primer tornillo hasta la
línea central de la segunda parte.

Punto de colisión
de la segunda
parte + 100 mm

7 Desplazamiento entre la primera posición
seleccionada y el punto de generación real.

0 mm

Despl. profund. varilla

Permite definir el desplazamiento de la placa de unión/cartela desde la línea
central de la parte. Por defecto, la placa de unión/cartela se encuentra en línea
con la línea central de la parte.

Pestaña Tensor
Utilice la pestaña Tensor para definir las dimensiones del tensor, el tipo de
rosca y los cortes, y si el tensor se crea como un conjunto o como partes
individuales.

Partes

Opción Descripción
Redondo Seleccione el perfil del redondo de la

datos de perfiles.
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Opción Descripción
Tensor Seleccione si desea crear un tensor.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Diámetro exterior del tensor Diámetro varilla + 2

x espesor tensor
2 Longitud del tensor 50 mm
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 Descripción Por defecto
3 Longitud de la abertura del tensor Longitud tensor –

20 mm
4 Ancho de la abertura del tensor Espesor varilla – 1
5 Longitud de corte de rosca 100 mm
6 Hueco entre las varillas 100 mm

Tipo rosca

Define la dirección de las roscas en el tensor.

Opción Descripción
RH - LH (mano derecha - mano
izquierda)

Tekla Structures almacena RH como
un atributo definido por el usuario en
la primera varilla y LH como atributo
definido por el usuario en la segunda
varilla.
LH - RH (mano izquierda - mano
derecha)

Tekla Structures almacena LH como
un atributo definido por el usuario en
la primera varilla y RH como atributo
definido por el usuario en la segunda
varilla.

Crear cortes de rosca

Opción Descripción
No se cortan las roscas.

Se cortan las roscas.

Tensor de conjunto/partes individuales

Opción Descripción
Conjunto

Partes individuales
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Pestaña Unión
Utilice la pestaña Unión para definir las propiedades de placa y el tipo de
unión.

Partes

Opción Descripción
Placa de unión Espesor, anchura y altura de la placa

de unión.
Cartela Espesor, anchura y altura de la

cartela.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Tipo de unión

Seleccione el tipo de unión: Clavija, Abrazadera, Cartela atornillada o
Cartela tubular.
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Opción Descripción Por defecto
Lado clavija Seleccione si la clavija y la cartela

se generan delante o detrás del
plano de generación de varillas.

Frontal

Dimensiones de
clavija

1 Distancia desde el tornillo hasta
el borde de la placa de unión.

2 Distancia desde el tornillo al
borde de la cartela.

3 Juego entre la esquina de la
cartela y la varilla.

1 60 mm
2 2.5 x diámetro
tornillo

3 (Ancho placa
unión - diámetro
varilla)/2

Tamaño eje
abrazadera

El tamaño de eje de abrazadera es
el valor almacenado como atributo
libre para la abrazadera. Se utiliza
solo con la abrazadera.

Diámetro tornillo
+ 4 mm

Configuración unión Archivo de atributos definidos por
el usuario para la unión de la
cartela atornillada o tubular.

 

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las propiedades de los tornillos.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
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Opción Descripción Por defecto
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.
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Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Unión tensor (126)
Unión tensor (126) crea un conjunto de tensores. Las partes que se unen
deben ser paralelas. Tekla Structures crea los objetos de unión
simétricamente.

Objetos creados

• Tensor

Usar para

Situación Descripción
Unión tensor

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal.
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2. Seleccione la parte secundaria.

Tenga en cuenta que las partes deben ser paralelas.

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Tensor

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones del tensor.

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Longitud del tensor 50 mm
2 Longitud de la abertura del tensor Longitud tensor

– 20 mm
3 Diámetro exterior del tensor Diámetro varilla

+ 2 x espesor
tensor

4 Ancho de la abertura del tensor Espesor varilla -
1

5 Longitud de corte de rosca 100 mm
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 Descripción Por defecto
6 Distancia entre los cortes de rosca Mitad de

longitud de
tensor

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir si el tensor se crea como un perfil o
como un componente personalizado.

Crear como

Use esta opción para seleccionar si desea crear el tensor como un perfil o
como un componente personalizado.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Si selecciona crear el tensor como un componente personalizado, seleccione
el componente personalizado en la base de datos Aplicaciones y
componentes y defina la configuración personalizada, la dirección
ascendente, la rotación y la longitud.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir el tipo de rocas, los cortes y el
tamaño, y si el tensor se crea como un conjunto o como partes individuales.

Tipo rosca

Define la dirección de las roscas en el tensor.
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Opción Descripción
Por defecto

RH - LH (mano derecha - mano
izquierda)

Tekla Structures almacena RH como
un atributo definido por el usuario en
la primera varilla y LH como atributo
definido por el usuario en la segunda
varilla.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
RH - LH (mano derecha - mano
izquierda)

Tekla Structures almacena RH como
un atributo definido por el usuario en
la primera varilla y LH como atributo
definido por el usuario en la segunda
varilla.
LH - RH (mano izquierda - mano
derecha)

Tekla Structures almacena LH como
un atributo definido por el usuario en
la primera varilla y RH como atributo
definido por el usuario en la segunda
varilla.

Crear cortes de rosca

Opción Descripción
Por defecto

Se cortan las roscas.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se cortan las roscas.

No se cortan las roscas.

Tamaño de rosca

Si ha seleccionado que las roscas no se corten, puede seleccionar el tamaño
de la rosca y crear la rosca 1 mm más pequeña.
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Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de rosca no se cambia.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El tamaño de rosca no se cambia.

La rosca se crea 1 mm más pequeña.

Tensor de conjunto/partes individuales

Opción Descripción
Por defecto

Conjunto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Conjunto

Partes individuales

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Generación de correas (50)
Generación de correas (50) crea varios perfiles que se pueden utilizar como
correas de pared o cubierta, paneles o partes de madera u hormigón.

Objetos creados

• Correas

Usar para

Situación Descripción
Correas

Panel muro

Orden de selección

1. Seleccione el punto inicial de las correas.
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2. Seleccione las partes que dividen las correas.

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear las correas.

NOTA Las partes de entrada definen la colocación de las correas.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Correa

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar el número de correas, las distancias
entre las correas y las longitudes de vuelo de las correas.
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Dimensiones de correas

 Descripción
1 Permite definir la distancia del borde desde el punto

seleccionado hasta la primera correa.
2 Permite definir el número de correas.
3 Permite definir la distancia entre las correas.

Las distancias se calculan de centro a centro.
4 Permite definir la distancia al borde desde la última correa

hasta el punto final de la parte.

La distancia depende de la opción Distancias entre
correas según.

5 Permite definir el tipo y la longitud del vuelo de la correa
en el inicio de la correa.

6 Permite definir cómo se dividen las correas y el tamaño
del hueco entre correas.

7 Permite definir el tipo y la longitud del vuelo de la correa
en el final de la correa.

Distancias entre correas

Permite definir cómo se calculan las distancias entre correas.

Opción Descripción
Número exacto de
correas

Permite definir el punto inicial de las correas con una

distancia al borde .

El resto de la longitud se divide en función de los

valores de .

Por ejemplo,
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Opción Descripción

Rellenar hasta el
final

Permite definir el punto inicial de las correas con una

distancia al borde en . El resto de la longitud se

divide en función de los valores de , teniendo en

cuenta la distancia al borde de .

Perfil Correa Distancias intermedias

Permite definir las distancias entre las correas. Está
especialmente indicado para suelos de hormigón.

Por ejemplo, puede definir las distancias en la
pestaña Dibujo y las propiedades de perfil de correa
en la pestaña Partes.

Equidistantes Las distancias entre correas se dividen a partes
iguales por la longitud de los perfiles.

Tipo de correa Esta opción está indicada para perfiles verticales,
como muros o paneles de hormigón.

La altura de la parte que se define en las
propiedades de perfil de correa de la pestaña Partes
se puede anular con los niveles definidos en la
opción Nivel superior paneles correas de la
pestaña Partes.

Por ejemplo:
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Opción Descripción

El ancho del panel que se define en las propiedades
de perfil de correa de la pestaña Partes se puede
anular con la opción Espesor panel de la pestaña
Partes. Si la opción Espesor placa está vacía, se usa
el espesor de las propiedades de perfil.

Por ejemplo,

Nivel

Define el nivel de la correa en comparación con la parte principal.
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Opción Descripción
Punto de referencia de parte principal

Línea central de parte principal

Cara inferior de parte principal

Cara superior de parte principal

Dirección de correas

Permite definir qué dirección se usa para las nuevas correas.
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Solape de correas

Seleccione si las correas pueden solaparse (Sí) o no (No). Por ejemplo,
configurar las correas para solaparse ayuda en el laminado de raíz.

Tenga en cuenta que si define el solape en No y la distancia entre las correas
es menor que la anchura de las correas, solo se crea una de las correas.

Longitud de correas

Define cómo se dividen las correas. Puede seleccionar un patrón para las
correas y definir la cantidad de huecos que cubrirá una correa.

Opción Descripción
Seleccione un patrón para las correas de la
lista. Los patrones con correas rojas
controlan la primera correa en las filas de
correas impares o pares.
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Opción Descripción
Introduzca el número de huecos que cubre
una correa en los cuadros de longitud.

Por ejemplo,

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades y la posición de las
correas.
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Perfiles paneles correas

Opción Descripción
Correa Define el espesor, ancho y altura de la

correa.

El valor por defecto es PL100*100.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Nota Permite añadir una nota
sobre la parte.

 

Posición correa

Opción Descripción
Correas Define el número de correas por tipo. Se pueden

definir varios tipos de correa. Separe los números con
un espacio. Por ejemplo, 1*1 4*2 crea 1 correa de tipo
#1 y 4 correas de tipo #2.

Invertir Invierte la dirección local de la correa. Es especialmente
útil para perfiles asimétricos.

Se puede definir la inversión por separado para cada
tipo de correa.

Las opciones son las siguientes:
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Opción Descripción
0= se invierte la dirección

1= no se invierte la dirección
En plano En el primer cuadro, defina la posición de la correa en

el plano horizontal.

Se puede definir la posición por separado para cada
tipo de correa.

Las opciones son las siguientes:

0 = mitad

1 = izquierda

2 = derecha

En el segundo cuadro, introduzca un valor para definir
un desplazamiento horizontal.

Rotación Introduzca la rotación de la correa en el primer cuadro.

Se puede definir la rotación por separado para cada
tipo de correa.

Las opciones son las siguientes:

0= atrás

1= debajo

2= delante

3= arriba

Introduzca un ángulo para otros ángulos de rotación en
el segundo cuadro.

En profundidad En el primer cuadro, defina la posición de la correa en
el plano vertical.

Se puede definir la posición por separado para cada
tipo de correa.

Las opciones son las siguientes:

0 = mitad

1 = delante

2 = detrás

En el segundo cuadro, introduzca un valor para definir
un desplazamiento vertical.
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Opción Descripción
Nivel superior
paneles correas

Introduzca uno o más valores para definir elevaciones.
Es especialmente útil para paneles.

Separe los números con un espacio. Utilice esta opción
sólo si ha definido la opción Distancia entre correas
según como Tipo de correa en la pestaña Dibujo.

Elevación

Permite definir la referencia para las elevaciones de correas, por ejemplo para
paneles de muro. Las elevaciones se definen en la opción Nivel superior
paneles correas.

Opción Descripción
La elevación está entre las partes.

La elevación está en el lado superior de la parte
inferior.

La elevación está en el lado inferior de la parte
superior.

Espesor panel

Permite definir el espesor de los paneles. Sólo funciona con perfiles
paramétricos, como por ejemplo AS_PNL. Utilice esta opción sólo si ha
definido la opción Distancia entre correas según en Tipo de correa en la
pestaña Dibujo.

El espesor de panel definido anula el ancho definido en las propiedades de
perfil de correa.
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 Descripción Por
defecto

Espes
or
panel

Por ejemplo, 100 mm

Usar posicionamiento correa extra

Defina la opción Usar posicionamiento correa extra como Sí para cambiar la
posición y la rotación de cada correa par o impar.

Pestaña Uniones
Utilice la pestaña Uniones para definir los componentes utilizados para
conectar las vigas y las correas.

Opción Descripción
Crear uniones Seleccione si se crean o no

las uniones.

No: solo se crean las
correas.

Sí: se añaden componentes
entre las correas y las vigas.
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Opción Descripción
Tipo de unión Seleccione el tipo de unión

de la lista. Puede seleccionar
una unión o un componente
personalizado adecuado, o
puede seleccionar una de
las uniones predefinidas.

Puede definir las uniones
para la unión inicial (1), la
unión central con dos partes
(2), la unión central con una
parte (3) y la unión final (4).

Nombre/número componente Si ha seleccionado una
unión o componente
personalizado como el tipo
de unión, seleccione la
unión o componente
personalizado en la base de
datos Aplicaciones y
componentes.

Archivo configuración Seleccione las opciones de
configuración para la unión.

Dirección, Clase Los valores que defina se
muestran en la pestaña
General de la unión
seleccionada.

Pestaña ADU
Utilice la pestaña ADU para añadir información a los atributos definidos por el
usuario (ADU) de las partes. Puede definir hasta cinco nombres de ADU.
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Opción Descripción
Nombre
ADU

Introduzca el nombre del atributo definido por el
usuario.

Por ejemplo, para añadir un ADU de nota, abra el
archivo objects.inp en un editor de textos y busque
comment. Se muestra el siguiente atributo:

attribute("comment", "j_comment", string,
"%s", no, none, "0.0", "0.0")
El primer texto entre comillas es el nombre del ADU,
comment. En el nombre se distingue entre mayúsculas y
minúsculas.

Tipo Seleccione el tipo de ADU.

Use Texto para texto, Entero para números, Flotante
para números con decimales y Opción para seleccionar
un elemento en una lista. Puede encontrar el tipo del
ADU en el archivo objects.inp.

Valor Introduzca un valor para el ADU. Use texto y/o
números, según el tipo de ADU definido.

Cartela+T
Cartela+T conecta una viga o un arriostramiento a otra viga soldando un
perfil T al extremo de la viga y atornillando este perfil a una cartela en la parte
principal. La parte principal suele ser un perfil H o I, mientras que la parte
secundaria normalmente es un perfil hueco cuadrado o redondo, aunque
también se pueden utilizar canales y otros perfiles.

Objetos creados

• Rigidizador

• Cartela

• Perfil T cortada (unión arriostramiento)

• Perfil T armada (unión arriostramiento)

• Soldaduras

• Tornillos
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Usar para

Situación Descripción
Perfil T soldado a la viga y atornillado
a la cartela en la parte principal.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Cartela
2 Unión arriostramiento (perfil T)
3 Rigidizador

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones de la cartela y el
hueco, así como la forma de la cartela.
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Dimensión del hueco

 Descripción Por defecto
1 Dimensión del hueco. 10 mm

Opciones de dimensión del hueco

Opción Descripción
Por defecto

Hueco entre el borde del ala de la
parte principal y la esquina más
cercana de la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Hueco entre el borde del ala de la
parte principal y la esquina más
cercana de la cartela.

Hueco entre la cara del alma de la
parte principal y la esquina más
cercana de la cartela.
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Opción Descripción
Hueco entre el borde del ala de la
parte principal y el tornillo más
cercano.

Hueco entre la cara del alma de la
parte principal y el tornillo más
cercano.

Forma de la cartela

La forma de la cartela se puede seguir modificando mediante la definición de
dimensiones en la pestaña Dibujo y Cartela.

Opción Descripción
Por defecto

Cartela trapezoidal normal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Cartela trapezoidal normal.

Puede usar todas las configuraciones de parte recta y hueco
de la pestaña Cartela para modificar esta cartela.

Si la cartela se extiende por encima del ala superior, o por
debajo del ala inferior, utilice las dimensiones de chaflán de
cartela extendida en lugar de las dimensiones de borde
recto del ala de la cartela.
Esquina cuadrada en el lado superior de la cartela.

Puede utilizar todas las opciones de hueco para modificar
esta cartela. También se puede utilizar el borde recto del ala
inferior.
Cartela de profundidad parcial.

Define el borde recto y la altura descritos en Dimensiones
de la cartela.

Si la cartela se extiende por encima del ala superior, utilice
las dimensiones de chaflán de cartela extendida.
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Dimensiones de la cartela

 Descripción Por defecto
1 Altura de la cartela parcial en el alma.  
2 Borde recto de la cartela parcial. 20 mm

Pestaña Cartela
Utilice la pestaña Cartela para controlar la posición y las dimensiones de la
cartela y la creación del rigidizador.

Cartela y rigidizador

Opción Descripción Por defecto
Cartela Espesor de la cartela 6 mm
Rigidizador Espesor rigidizador Espesor de la

cartela

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dimensiones de cartela y rigidizador

 Descripción Por defecto
1 Distancia de la cartela/rigidizador desde el

borde del ala.
2 Hueco entre el ala superior y la cartela/

rigidizador.
3 Hueco entre el ala inferior y la cartela/

rigidizador.
4 Hueco entre el alma y la cartela/rigidizador.
5 Parte recta de la cartela desde el ala hasta

que empieza a inclinarse hacia el
arriostramiento.

6 Tamaño del chaflán de la cartela/rigidizador.  
7 Forma del chaflán de las esquinas de la

cartela/rigidizador.
Chaflán de línea

Tamaño y tipo de chaflán
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 Descripción Por defecto
1 Tamaño de chaflán de la cartela cuando la

cartela se extiende por encima o por
debajo del ala de la parte principal.

5

2 Tipo de chaflán de la cartela extendida. Chaflán de arco cóncavo

 Descripción Por defecto
1 Tamaño de chaflán de la esquina cuadrada

del lado superior de la cartela.
20

2 Tipo de chaflán de la esquina cuadrada. Chaflán de arco cóncavo

Posición de la cartela

Opción Descripción
Por defecto

Cartela por encima del perfil T
cortada.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Cartela por encima del perfil T
cortada.

Cartela por debajo del perfil T
cortada.

Creación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Sin rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Rigidizador perpendicular a la parte
principal.

Rigidizador alineado con la cartela.
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Opción Descripción
Sin rigidizador.

Pestaña Unión arriostramiento
Utilice la pestaña Unión arriostramiento para definir cómo se conecta el
arriostramiento a la cartela.

Propiedades perfil

Opción Descripción Por defecto
T cortada Espesor, ancho y altura

del perfil de T cortada
seleccionando el perfil
en la base de datos de
perfiles.

Espesor de la
cartela

Ala Espesor del ala del perfil
de T armada.

Tenga en cuenta que
primero debe definir el
tipo de perfil en T
armada.

6 mm

Alma Espesor del alma del
perfil de T armada.

Tenga en cuenta que
primero debe definir el
tipo de perfil en T
armada.

6 mm

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
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Opción Descripción Por defecto
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Perfil de unión de arriostramiento

 Descripción Por defecto
1 Tipo de perfil T que se utilizará en la unión

de arriostramiento.

Cuando seleccione T armada, defina
también el hueco entre la cartela y el perfil
T armada.

2 Hueco entre el borde de la cartela y el ala
del perfil de T armada.

10 mm

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la cartela al perfil T.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción Por defecto
1 Extensión mínima del perfil T para la parte

superior e inferior de la unión de
arriostramiento.

10 mm

2 Distancia al borde de los tornillos. 40 mm
3 Número de tornillos. 2
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de
separación entre tornillos.Especifique un
valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos,
introduzca dos valores.

60 mm

5 Distancia al borde de los tornillos. 40 mm
6 Número de tornillos. 1
7 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de
separación entre tornillos.Especifique un
valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos,
introduzca dos valores.

60 mm

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
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Opción Descripción Por defecto
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.
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Opción Descripción Por defecto
Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es

Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestañas Soldaduras parte principal / Soldaduras T cortada

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General
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Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

5.10 Tubos
En esta sección se presentan los componentes que se pueden usar en las
uniones de los tubos de acero.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Cubrejunta tubo (6) (página 1985)

• Cartela tubular (20) (página 1994)

• Tubo aplastado atornillado (102) (página 2023)

• Tubo aplastado (103) (página 2036)

• Tubo-Chaflán (página 2043)

• Tubo-EncajeTransversal (página 2046)

• Tubo-EncajeInglete+Agujero (página 2048)

• Tubo-Encaje+Agujero (página 2051)

• Tubo-AgujeroRanura (página 2054)

Cubrejunta tubo (6)
Cubrejunta tubo (6) conecta dos secciones rectangulares huecas o dos tubos
redondos con placas cubrejuntas. Se crean placas de unión a ambos lados de
la unión. Las placas de unión crean cortes en las partes conectadas.

Objetos creados

• Pl. cubrejuntas

• Placas de unión

• Placas de unión

• Soldaduras

Referencia de componentes de acero 1985 Tubos



• Tornillos

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Unión de cubrejunta tubular con
secciones rectangulares huecas.

Unión de cubrejunta tubular con
tubos redondos.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna o viga).

2. Seleccione la parte secundaria (columna o viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cubrejunta
2 Placa de unión
3 Placa unión
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las posiciones de las placas.

Posición placa

 Descripción Por defecto
1 Distancia entre la placa cubrejunta y la

placa de unión.
10 mm

2 Profundidad de corte de la placa de unión.

La profundidad de corte afecta al tamaño
de la placa de unión.

150 mm

3 Distancia entre las placas de unión. 20 mm

Creación de corte

Permite definir si las placas de unión crean cortes en las partes que unen y si
se cortan las placas de unión.

Opción Descripción
Por defecto

La placa de unión no crea un corte.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La placa de unión no crea un corte.

La placa de unión crea un corte
rectangular.

Defina las dimensiones de corte
horizontales y verticales.
La placa de unión crea un corte
redondo.

Define las dimensiones de corte
horizontales y verticales, y el radio del
corte.
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Opción Descripción
Por defecto

La placa de unión no está cortada.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La placa de unión no está cortada.

La placa de unión está cortada.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar el tamaño, posición, material, nombre
y acabado de las placas.

Placa

Opción Descripción
Placa cubrejunta Espesor de la placa cubrejunta.
Placa de unión Espesor de la placa de unión.
Placa de unión Espesor de la placa de unión.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
unen las placas cubrejuntas y las placas de unión.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición del grupo de tornillos desde la línea
central de las partes conectadas.
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra
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Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.
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Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Placas de unión
Utilice la pestaña Placas de unión para controlar la forma y las dimensiones
de la placa de unión.

Forma de la placa de unión

Opción Descripción
Cuadrado

Por defecto

Cuadrado

Redondo

Dimensiones de chaflán de placa de unión

 Descripción
1 Dimensión del chaflán horizontal.
2 Dimensión del chaflán vertical.
3 Seleccione el tipo de chaflán.

Dimensiones de placa de unión

Define las dimensiones de la placa de unión cuadrada.
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 Descripción
1 Dimensión horizontal desde el borde de la placa de unión hasta el ala

de la columna o viga.
2 Dimensión vertical desde el borde de la placa de unión hasta el ala de la

columna o viga.

Dimensiones de placa de unión

Define la dimensión de la placa de unión redonda.

 Descripción
1 Dimensión desde el borde de la placa de unión hasta el borde externo

de la columna o viga.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Cartela tubular (20)
Cartela tubular (20) conecta de 1 a 10 arriostramientos huecos a una viga o a
una columna mediante una cartela. Los arriostramientos deben tener una
sección rectangular hueca (RHS) o un perfil tubular. La unión atornilla los
arriostramientos a la cartela usando una placa de unión y una placa lingual
opcional. Los arriostramientos huecos se pueden sellar con placas de unión.

Objetos creados

• Cartela

• Placas de unión

• Ángulos de unión

• Placas de unión (placas de cierre)

• Placas linguales

• Placas de cobertura

• Rigidizadores

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
La cartela se suelda al ala de la
columna.

El arriostramiento se suelda a la placa
de unión. El extremo del
arriostramiento está entallado para
permitir el uso de tornillos en la
unión entre la placa de unión y la
cartela.
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Situación Descripción
La cartela se suelda al ala de la
columna.

El arriostramiento se atornilla a la
cartela mediante una placa lingual.

La cartela se une al ala de una
columna mediante ángulos de unión.

El arriostramiento se atornilla a la
cartela mediante una placa lingual.
Los arriostramientos se sellan con
placas de unión, y se crean
rigidizadores.

La cartela se conecta al ala de la
columna mediante una placa de
unión.

Se crean placas cruzadas y placas de
cobertura.

Referencia de componentes de acero 1995 Tubos



Antes de comenzar

Cree una viga o una columna y de 1 a 10 arriostramientos con perfil RHS o
tubular.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna o viga).

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Seleccione las siguientes partes secundarias (arriostramientos siguientes).

5. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Clave de identificación de parte
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 Parte
1 Cartela
2 Rigidizador 1
3 Placa lingual
4 Platabanda

Creada en la pestaña Con.arriostr..
5 Ángulo de unión
6 Placa de unión

Creada en la pestaña Con.arriostr..
7 Placas de unión (placas de cierre)
8 Rigidizador 2
9 Platabanda

Creada en la pestaña Placa cruzada.
10 Placa cruzada

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición y las dimensiones de la
cartela.
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Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Distancia entre el ángulo de unión o el

borde superior de la placa de unión y el
borde superior de la cartela.

 

2 Ángulo de esquina de la cartela (en
grados).

Este valor afecta a la forma de la cartela.

 

3 Longitud del borde de la cartela
perpendicular al arriostramiento superior.

Este valor afecta a la forma de la cartela.

 

4 Longitud del arriostramiento en la placa de
unión.

Introduzca un valor negativo para evitar
que la placa de unión esté dentro del
arriostramiento.

150 mm

5 Distancia entre la cartela y el
arriostramiento.

Si los arriostramientos están sellados con
placas de unión, la distancia se calcula
entre la cartela y la placa de unión.

20 mm

6 Longitud de los bordes de la cartela
perpendicular a los arriostramientos.

Este valor afecta a la forma de la cartela.
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 Descripción Por defecto
7 Longitud del borde de la cartela

perpendicular al arriostramiento inferior.

Este valor afecta a la forma de la cartela.

 

8 Distancia entre la parte principal y el
primer arriostramiento seleccionado.

 

9 Distancia entre los arriostramientos.  
10 Distancia entre el ángulo de unión o el

borde inferior de la placa de unión y el
borde inferior de la cartela.

 

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Dibujo encontrará más opciones.

Posición de la cartela

Define cómo se coloca la cartela cuando se utiliza una placa base.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela es paralela a la parte
principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela es paralela al
arriostramiento.

Dimensiones de la cartela

Opción Descripción
Por defecto

La cartela no se extiende a través de
la parte principal.

Defina la dimensión de corte de la
cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
La cartela no se extiende a través de
la parte principal.

Defina la dimensión de corte de la
cartela.

La cartela se extiende a través de la
parte principal.

Defina la dimensión de la extensión
de la cartela.

Pestaña Cartela
Utilice la pestaña Cartela para controlar las propiedades, posición y forma de
la cartela, y las propiedades y orientación del ángulo de unión.

Placas

Opción Descripción Por defecto
Cartela Espesor, ancho y altura

de la cartela.
Placas de unión Espesor y ancho de la

placa de unión.
no se crea ninguna
placa de unión

Perfil L Perfil del ángulo de
unión seleccionándolo
en la base de datos de
perfiles.

L100*100*10

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
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Opción Descripción Por defecto
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Cartela encontrará más
opciones.

Unión de la cartela

Define cómo se conecta la cartela a la parte principal.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela está directamente soldada
a la parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se conecta a la parte
principal con angulares de unión.

Seleccione a qué lado de la cartela se
crean los angulares de unión.
La cartela se conecta a la parte
principal con una placa de unión.

Seleccione a qué lado de la cartela se
crea la placa de unión.

Orientación del angular de unión

Define cómo se coloca el y angular de unión en la unión.

Referencia de componentes de acero 2001 Tubos



Opción Descripción
Por defecto

El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la parte principal.

Forma de la cartela

Si selecciona la opción para optimizar el peso de la cartela, puede definir si el
orden de selección de los arriostramientos afecta a la posición de los mismos.

Opción Descripción
Por defecto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Esta opción optimiza el peso de la
cartela.

Posición del arriostramiento

Opción Descripción
Por defecto

No afecta a la posición del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El primer arriostramiento
seleccionado se coloca lo más cerca
posible de la parte principal.

Posición de la cartela en el arriostramiento

Define dónde se coloca la cartela en el arriostramiento. Si es necesario, puede
ajustar la posición de la cartela moviéndola en la dirección z o y.
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Opción Descripción
Por defecto

La cartela se coloca en la mitad del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se coloca en el ala superior
del arriostramiento.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección z.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección y.

Chaflán de la cartela

Define las dimensiones y el tipo de chaflán de la cartela.

 Descripción Por defecto
1 Distancia entre la placa de unión y el ala

interior de la parte principal.
 

2 Distancia horizontal entre el borde de la
cartela y el ala de la parte principal.

 

3 Dimensión horizontal del chaflán.

Por defecto, no se crea el segundo chaflán.

10 mm

4 Dimensión vertical del chaflán.

Por defecto, no se crea el segundo chaflán.

10 mm
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Define el tipo de chaflán.

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Tamaño de corte

Si la cartela se extiende a través de la parte principal, defina el tamaño del
corte creado en la cartela.

 Descripción
1 Define el tamaño horizontal del corte.
2 Define el tamaño vertical del corte.

Opciones de corte

Si utiliza uniones de viga-columna-viga y desea que la cartela cree un corte,
puede definir cómo se extiende el corte a través de la parte principal.

Opción Descripción
Por defecto

El corte se crea según la orientación
de la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Corte recto.

Pestaña Con. arriostr.
Utilice la pestaña Con.arriostr. para controlar las propiedades de la placa de
unión, la placa lingual y la placa de cierre.

Unión arriostramiento

Opción Descripción Por defecto
Placa de unión Espesor, ancho y altura

de la placa de unión.
espesor = 20 mm

Placas de unión Espesor, ancho y altura
de la placa de unión.

espesor = 5 mm

Placa unión media Espesor y altura de la
placa de unión media.

no se crea ninguna
placa de unión
media

Placa lingual Espesor y altura de la
placa lingual.

no se crea ninguna
placa lingual

Placa cobertura Espesor, anchura y
altura de la placa de
cobertura (platabanda).

no se crea ninguna
placa de cobertura

Rigidizador Espesor, ancho y altura
del rigidizador.

no se crea ningún
rigidizador

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
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Opción Descripción Por defecto
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Tipos de unión de arriostramiento

Define cómo se une el arriostramiento a la placa de unión.

Opción Descripción
Por defecto

El arriostramiento está soldado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El arriostramiento está soldado.

El arriostramiento está atornillado.

El arriostramiento está soldado y
entallado alrededor de las tuercas.

Se crea una placa lingual y una placa
de cobertura.

Corte en arriostramiento

Si es necesario, puede crear un corte en el arriostramiento.

Define el ancho del corte en el arriostramiento, donde t es el espesor de la
placa de unión.

Define la longitud del corte en el arriostramiento desde el borde de la placa de
unión.
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Distancia de la cartela y la placa de unión

Define la distancia entre la cartela y la placa de unión.

Corte redondo en el arriostramiento

Si es necesario, puede crear un corte redondo en el arriostramiento.
Introduzca el valor de radio.

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Con.arriostr. encontrará más
opciones.

Placa de unión

Define si se entalla el arriostramiento o se corta la placa de unión cuando se
conecta la placa de unión al arriostramiento.

Opción Descripción
Por defecto

El arriostramiento está entallado.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se corta la placa de unión.

Se corta la placa de unión, pero no se
borra la parte de la placa de unión
que se crea dentro del
arriostramiento.
Si corta la placa de unión, puede
definir el tamaño del hueco entre el
arriostramiento y la placa de unión.

Número de placas de unión

Define si se utilizan una o dos placas de unión para unir el arriostramiento a la
cartela.
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Opción Descripción
Por defecto

Una placa de unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Dos placas de unión y una placa de
unión media en los extremos de las
placas de unión.
Si se crea una placa de unión media,
puede definir su ancho.

Seleccione la posición de placa de
unión media.

Rigidizadores de placa de unión

Opción Descripción
Para crear rigidizadores, defina el
espesor de rigidizador.

Por defecto, se crea un rigidizador.
Cuando se selecciona crear dos
placas de unión, también se puede
seleccionar la creación de un
rigidizador a la izquierda o uno a la
derecha, o un rigidizador a la
izquierda y a la derecha.

Permite definir los chaflanes
interiores y exteriores de los
rigidizadores.

Chaflán de la placa de unión

Define si la placa de unión está achaflanada.

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún chaflán.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Se crean chaflanes.

Si se crean chaflanes, defina la
dimensión vertical y horizontal de los
chaflanes.

Placas de unión

Si utiliza placas de unión o de cierre para sellar los arriostramientos, defina la
forma y les dimensiones de la placa de unión.

Opción Descripción
Por defecto

Placa de unión cuadrada.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Placa de unión redonda.

Distancia del borde de la placa de
unión desde el borde exterior del
arriostramiento.

Chaflán de placa de unión

Define el tipo de chaflán de placa de unión y las dimensiones horizontales y
verticales.
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Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las propiedades y las
dimensiones de los rigidizadores.

Rigidizadores

Opción Descripción Por defecto
Rigidizador 1

Rigidizador 2

Espesor del rigidizador. no se crea ningún
rigidizador

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Longitud del rigidizador

 Descripción
1 Distancia entre el borde del rigidizador y el borde de la cartela.
2 Longitud del rigidizador.

Puede adaptar los rigidizadores a la parte principal. Por defecto, los
rigidizadores no se adaptan.

Dimensiones del rigidizador

 Descripción
1 Ancho del rigidizador.
2 Longitud de la base del rigidizador.
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 Descripción
3 Longitud de la parte sesgada del rigidizador.
4 Distancia desde la línea central del rigidizador.
5 Distancia vertical entre la base del rigidizador y la parte sesgada.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensión de chaflán

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.

Pestaña Unión cartela
Utilice la pestaña Unión cartela para controlar las propiedades del grupo de
tornillos que conecta la cartela a la parte principal, así como para controlar la
unión del ángulo de unión.
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Dimensiones del grupo de tornillos en la cartela

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

4 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.
6 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

Referencia de componentes de acero 2013 Tubos



 Descripción
1 Ubicación en la que deben ponerse los tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Unión cartela encontrará más
opciones.

Tipo de unión del ángulo de unión

Define cómo se conecta el ángulo de unión a la cartela y a la parte principal.

Opción Descripción
Por defecto

Ambas partes están atornilladas.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Cuando la parte principal es un perfil
tubular, los ángulos de unión se
sueldan a la parte principal y se
atornillan a la parte secundaria. De lo
contrario, los ángulos de unión se
atornillan a ambas partes.
La parte principal está atornillada y la
parte secundaria está soldada.

La parte principal está soldada y la
parte secundaria está atornillada.

Ambas partes están atornilladas.

Ambas partes están soldadas.
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Tornillos en la cartela

Define si la cartela se conecta a la parte principal con tornillos cuando no se
utilizan ángulos de unión.

Opción Descripción
Por defecto

No se crean tornillos en la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se crean tornillos en la cartela.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Tolerancia Hueco entre el tornillo y

el agujero.
 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.
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Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestañas Tornillos arriostr. 1, 2 y 3
Utilice las pestañas Tornillos arriostr.1, Tornillos arriostr.2 y Tornillos
arriostr.3 para controlar los tornillos que conectan el primer arriostramiento,
el segundo arriostramiento y los posteriores a la cartela.

Dimensiones del grupo de tornillos en la placa de unión
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 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Distancia entre el arriostramiento y el borde de la placa de unión.
5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.
6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Distancia tornillos

Define la distancia mínima desde los tornillos de la placa de unión hasta el
punto de intersección de las líneas centrales de la parte principal y el
arriostramiento. Si un arriostramiento es perpendicular a la parte principal, la
distancia se mide desde la línea central de la parte principal hasta los tornillos
más cercanos.
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes

Sí
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Opción Descripción Por defecto
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Tipo tornillo

Seleccione el tipo de tornillo para definir la ubicación en la que deben añadirse
los tornillos.

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.
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Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Placa cruzada
Utilice la pestaña Placa cruzada para controlar las propiedades y la posición
de la placa cruzada y la placa de cobertura.

Placa cruzada

Opción Descripción Por defecto
Placa cruzada Espesor, anchura y

altura de la placa de
cobertura.

no se crea ninguna
placa cruzada

Placa cobertura Espesor, anchura y
altura de la placa de
cobertura.

no se crea ninguna
placa de cobertura

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
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Opción Descripción Por defecto
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
5 Dimensión vertical del chaflán.
6 Dimensión horizontal del chaflán.
7 Distancia entre el extremo de la placa capitel de arriostramiento y el

borde de la placa cubrejunta.
8 Juego del borde de la placa cruzada en la placa de cartela desde la

superficie de la parte principal.

Posición de placa cruzada y placa de cobertura

Define la posición de la placa cruzada y la placa de cobertura.
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Opción Descripción
Por defecto

La placa de cobertura se crea a
ambos lados de la placa cruzada.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La placa de cobertura se crea encima
de la placa cruzada.

La placa de cobertura se crea debajo
de la placa cruzada.

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Tubo aplastado atornillado (102)
Tubo aplastado atornillado (102) crea una parte aplastada entre la parte
principal y un perfil tubular. La parte principal debe ser un perfil I o H. La parte
aplastada puede ser un tubo aplastado en un extremo y soldado a una placa,
o una placa irregular.

Objetos creados

• Tubo aplastado o placa irregular reductora

• Rigidizadores
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• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Se suelda un perfil tubular a un arriostramiento
que está atornillado a una cartela. La cartela está
soldada a la parte principal.

Perfil tensor simplificado.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (perfil I o H).

2. Seleccione la parte secundaria (perfil tubular).

La parte aplastada se crea automáticamente.

Clave de identificación de parte
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 Parte
1 Parte principal (perfil I)
2 Perfil tubular

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar los niveles y desplazamientos de
arriostramiento.

 Descripción Por defecto
1 Ancho de la extensión de la parte

aplastada.
Depende de la parte
principal: ancho -
espesor alma parte
principal / 2.

Ejemplo:
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 Descripción Por defecto

2 Ancho de la parte aplastada. 120 mm
3 Seleccione el tipo de parte reductora.

Placa:

Tubo aplastado:

 

4 Desplazamiento del borde horizontal.

Ejemplo:

0 mm
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 Descripción Por defecto

5 Seleccione cómo se calcula la altura de la
prolongación de la parte aplastada.

 

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las dimensiones de la parte aplastada
y las propiedades del rigidizador.

Parte aplastada

Define las dimensiones y propiedades de la prolongación de la parte
aplastada.

Opción Descripción
Parte aplastada Espesor, ancho y altura de la

extensión de la parte aplastada.

Ejemplo:
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Opción Descripción

Utilice la segunda fila para definir el
ancho de la parte aplastada. El ancho
definido en la pestaña Partes anula el
definido en la pestaña Dibujo.

Partes añadidas Seleccione si las partes aplastadas se
tratan como partes sueltas, que no
están unidas a ningún otro perfil del
componente, o si se añaden a la parte
secundaria.

• Sí

Las partes aplastadas son una
parte añadida al perfil tubular.

• No

Las partes aplastadas son partes
sueltas.

Rigidizadores

Opción Descripción
Tipo de rigidizador Seleccione si los rigidizadores se crean como

rigidizadores o como placas.

• Rigidizadores

Define las dimensiones de rigidizador en
la pestaña Rigidizadores.
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Opción Descripción
• Rigidizadores de placa

Define las dimensiones utilizando los
cuadros de Rigidizador.

Rigidizador Define el espesor y el ancho del rigidizador
de placa.

NOTA La altura de la placa no se puede
definir. La altura es la misma que la
de la parte aplastada definida en la
pestaña Dibujo.

Permite definir la altura del rigidizador de
placa por encima y debajo de la línea central
del perfil tubular. Estos valores sólo tienen
efecto si se ha definido la opción Tipo de
rigidizador en Rigidizadores de placa.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las propiedades de los
rigidizadores.

Rigidizador 1, Rigidizador 2

NOTA Las opciones de esta pestaña sólo funcionan si se ha definido la
opción Tipo de rigidizador en Rigidizadores en la pestaña Partes.

Rigidizador 1 es el que está en el lado del tubo aplastado. Rigidizador 2 es el
que está al otro lado del alma.

Defin el espesor, el ancho y la altura de los rigidizadores.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Hueco del rigidizador

Define el tamaño del hueco entre el ala de la viga y el rigidizador.

Dimensiones de chaflán

 Descripción
1 Dimensión vertical del chaflán.
2 Dimensión horizontal del chaflán.
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Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto.

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Lado de los rigidizadores

Define el lado de los rigidizadores.

En el lado izquierdo de la parte aplastada:
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En el lado derecho de la parte aplastada:

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción Por defecto
1 Desplazamiento vertical de los tornillos

respecto a la línea central.
0 mm

2 Número de tornillos en dirección vertical. 2
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de
separación entre tornillos.Especifique un
valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos,
introduzca dos valores.

 

4 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el
centro de un tornillo hasta el borde de la
parte.

55 mm

5 Número de tornillos en dirección horizontal. 1

Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Estándar tornillo El estándar de tornillo

que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.
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Opción Descripción Por defecto
Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean

los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Referencia de componentes de acero 2036 Tubos



Tubo aplastado (103)
Tubo aplastado (103) crea una parte aplastada entre dos perfiles de tubo. La
parte aplastada puede ser un tubo aplastado en un extremo y soldado a una
placa, o una placa irregular. También se puede definir una unión en la que no
se creen tubos aplastados ni placas irregulares, sino que los perfiles se
conecten mediante cortes, adaptaciones y soldaduras.

Objetos creados

• Tubo aplastado y/o placa irregular

Usar para

Situación Descripción
Tubo aplastado en un extremo
y soldado a una placa.

Tubo aplastado en un extremo
y soldado a una placa.

Placa irregular.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal.

2. Seleccione la parte secundaria.

Se crea la parte aplastada.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la forma y las dimensiones de la parte
aplastada y si los perfiles se conectan con una parte aplastada o mediante
cortes, adaptaciones y soldaduras.

Parte aplastada

Las primeras cinco opciones crean tubos aplastados y placas irregulares.
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Las últimas seis opciones no crean partes nuevas, sino cortes de línea,
adaptaciones y soldaduras.

Opción Descripción Ejemplo
Por defecto

Las partes principales y las
secundarias son perfiles tubulares.

Se utiliza una placa a modo de
perfil de conexión, con un extremo
ancho y un extremo paralelo.
Se crea una parte aplastada y una
placa irregular.

El perfil tubular se reduce a una
placa irregular. Puede definir la
longitud de la parte aplastada con
la dimensión b.

Utilice la dimensión t para definir
el hueco entre la placa y la parte
principal.
Igual que la opción Por defecto.

Utilice las dimensiones a y b para
definir la longitud de la parte
ancha y la parte paralela de la
placa.

Utilice la dimensión t para definir
el hueco entre la placa y la parte
principal.
Utilice las dimensiones a y b para
definir la longitud de la placa. La
placa se ensancha a lo largo de su
longitud.

Utilice la dimensión t para definir
el hueco entre la placa y la parte
principal.
Utilice las dimensiones a y b para
definir la longitud de la placa. El
ensanchamiento se inicia en la
parte aplastada y continúa a lo
largo de la placa irregular.

Utilice la dimensión t para definir
el hueco entre la placa y la parte
principal.
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Opción Descripción Ejemplo
No se crea ninguna parte nueva.

La parte secundaria se adapta a la
parte principal mediante una
adaptación y una línea de corte.

Utilice la dimensión c para definir
un desplazamiento desde la línea
central de la parte principal (valor
por defecto = 15 mm).

Utilice la dimensión t para definir
el hueco entre la placa y la parte
principal.
No se crea ninguna parte nueva.

La parte secundaria se adapta a la
parte principal mediante una
adaptación y dos cortes de línea.

Utilice la dimensión d para definir
la distancia hasta el centro de la
parte principal.

Utilice la dimensión t para definir
el hueco entre la placa y la parte
principal.
No se crea ninguna parte nueva.

La parte secundaria se acorta con
una adaptación.

Opcionalmente, la parte
secundaria se puede soldar a la
parte principal.

Utilice la dimensión t para definir
el hueco entre la placa y la parte
principal.
No se crea ninguna parte nueva.

La parte secundaria se acorta con
una línea de corte.

Opcionalmente, la parte
secundaria se puede soldar a la
parte principal.

Utilice la dimensión t para definir
el hueco entre la placa y la parte
principal.
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Opción Descripción Ejemplo
No se crea ninguna parte nueva.

La parte secundaria se acorta con
una línea de corte.

Opcionalmente, la parte
secundaria se puede soldar a la
parte principal.

Utilice la dimensión t para definir
el hueco entre la placa y la parte
principal.
No se crea ninguna parte nueva.

La parte secundaria se acorta con
una línea de corte.

Opcionalmente, la parte
secundaria se puede soldar a la
parte principal.

Utilice la dimensión t para definir
el hueco entre la placa y la parte
principal.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir el espesor y el ancho del extremo de la
parte aplastada.

Opción Descripción
Parte aplastada Espesor y ancho del extremo de la

parte aplastada.

La parte frontal de la parte aplastada
tiene el mismo perfil que la parte
secundaria.

El extremo de la parte aplastada y la
placa irregular tienen el mismo
tamaño.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Nota Permite añadir una nota
sobre la parte.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir si la parte secundaria se suelda a la
parte principal, si la parte secundaria, la parte aplastada y la placa irregular se
tratan como una sola parte, y cómo se aplasta la parte aplastada.

Opción Descripción
Parte aplastada B Define cómo se aplasta la parte

aplastada.

Las opciones son las siguientes:

• ((De – t) * pi + t ) / 2 (por defecto)

• (De * pi) / 2

De = perfil tubo secundario

Soldadura

Define si la parte secundaria está soldada a la parte principal.
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Opción Descripción
Por defecto

La parte secundaria está soldada a la
parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

La parte secundaria está soldada a la
parte principal.

La parte secundaria no está soldada a
la parte principal.

Añadir parte

Define si la parte secundaria, la parte aplastada y la placa irregular se
consideran una sola parte.

Opción Descripción
Por defecto

La parte secundaria, la parte
aplastada y la placa irregular no se
tratan como partes individuales.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
La parte secundaria, la parte
aplastada y la placa irregular no se
tratan como partes individuales.

La parte secundaria, la parte
aplastada y la placa irregular se tratan
como partes individuales.

La parte aplastada obtiene las
propiedades de perfil de la parte
secundaria.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Tubo-Chaflán
Tubo-Chaflán conecta un tubo redondo a una placa o un tubo redondo. Si la
parte principal es un tubo, es necesario que el tubo secundario tenga el
mismo diámetro. Los tubos son achaflanados.

Objetos creados

• Cortes
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• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Unión tubo-a-tubo.

Unión tubo-a-placa.

Limitaciones

• No se admiten polivigas o placas irregulares.

• En la parte principal, no se admiten perfiles que no sean de placa (por
ejemplo, viga H/I o tubo cuadrado)

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (segmento tubular o placa).

2. Seleccione la parte secundaria (tubo redondo del mismo diámetro).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar los chaflanes.
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Opciones de unión

Opción Descripción
Chaflán

Adapta el tubo secundario a una
placa, o los tubos principal y
secundario a lo largo del plano de
ángulo medio.
Chaflán Offshore

Crea un bisel dorsal durante la
creación del archivo CN del tubo. No
existe ningún bisel posterior creado
en el modelo.

NOTA La información de Chaflán Offshore sólo se utiliza en los datos CN y
no se crean biseles dorsales reales en el modelo.

Parámetros CN Tubos

Opción Descripción
Ángulo sesgo El ángulo de preparación de

soldadura creado durante el
procesamiento CN del tubo.

Para un chaflán de tubo-a-tubo, esta
opción crea un bisel para ambos
tubos, sumándose al ángulo definido.

Separación de bordes arriba Hueco entre las partes. El hueco se
crea en el modelo.

Retracción La retracción tenida en cuenta
durante el procesamiento CN del
tubo. El valor de retracción no tiene
efecto en el modelo.

Ángulo soplete máximo Ángulo de soplete máximo.

El valor por defecto es 70.0.
Ángulo soplete mínimo Ángulo de soplete mínimo.

El valor por defecto es -70,0.

NOTA La información de Ángulo sesgo solo se utiliza en los datos CN y no
se crean preparaciones de soldadura reales en el modelo.
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Pestaña Soldadura

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Tubo-EncajeTransversal
Tubo-EncajeTransversal conecta un tubo redondo a otro tubo redondo. La
unión crea un corte de encaje en el tubo secundario.

Objetos creados

• Cortes

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Unión de encaje transversal.

Limitaciones

• No se admiten polivigas o placas irregulares.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (segmento tubular).
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2. Seleccione la parte secundaria (tubo redondo).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar los cortes de encaje.

Opciones de unión

Opción Descripción
Encaje Transversal

Crea un encaje transversal en la parte
secundaria.

Parámetros CN Tubos

Opción Descripción
Ángulo sesgo El ángulo de preparación de

soldadura creado durante el
procesamiento CN del tubo.

El bisel se crea en la parte secundaria.
Separación de bordes arriba Hueco entre las partes. El hueco se

crea en el modelo.
Retracción La retracción tenida en cuenta

durante el procesamiento CN del
tubo. El valor de retracción no tiene
efecto en el modelo.

Ángulo soplete máximo Ángulo de soplete máximo.

El valor por defecto es 70.0.
Ángulo soplete mínimo Ángulo de soplete mínimo.

El valor por defecto es -70,0.

NOTA La información de Ángulo sesgo solo se utiliza en los datos CN y no
se crean preparaciones de soldadura reales en el modelo.

Pestaña Soldadura

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Tubo-EncajeInglete+Agujero
Tubo-EncajeInglete+Agujero conecta un tubo redondo a otro tubo redondo
de igual diámetro. La unión crea agujeros a inglete en la parte principal y
cortes a inglete en la parte secundaria.

Objetos creados

• Cortes

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Unión de agujero y encaje a inglete.

Referencia de componentes de acero 2048 Tubos



Situación Descripción

Limitaciones

• No se admiten polivigas.

• Las partes son sólo cortadas, no adaptadas. Es posible que las partes
cortas o las partes a ángulos grandes no muestren resultados correctos.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (tubo redondo).

2. Seleccione la parte secundaria (tubo redondo del mismo diámetro).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar los cortes y agujeros a inglete.

Opciones de unión

Opción Descripción
Encaje + Agujero

Crea un corte a inglete (doble inglete)
en la parte secundaria y un agujero a
inglete en la parte principal.

Sólo Encaje

Crea un corte a inglete en la parte
secundaria. No se crea ningún
agujero a inglete en la parte principal.
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Opción Descripción
Sólo Agujero

Crea un agujero a inglete en la parte
principal. No se crea ningún encaje a
inglete en la parte secundaria.

Parámetros CN Tubos

Opción Descripción
Ángulo sesgo El ángulo de preparación de

soldadura creado durante el
procesamiento CN del tubo.

Separación de bordes arriba Hueco entre las partes. El hueco se
crea en el modelo.

Retracción La retracción tenida en cuenta
durante el procesamiento CN del
tubo. El valor de retracción no tiene
efecto en el modelo.

Ángulo soplete máximo Ángulo de soplete máximo.

El valor por defecto es 70.0.
Ángulo soplete mínimo Ángulo de soplete mínimo.

El valor por defecto es -70,0.

NOTA La información de Ángulo sesgo solo se utiliza en los datos CN y no
se crean preparaciones de soldadura reales en el modelo.

Pestaña Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Tubo-Encaje+Agujero
Tubo-Encaje+Agujero conecta un tubo redondo a otro tubo redondo de
diámetro igual o inferior. La unión crea agujeros en la parte principal y encajes
en la parte secundaria.

Objetos creados

• Cortes

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Unión de encaje.

Limitaciones

• No se admiten las vigas múltiples.

• Las partes son sólo cortadas, no adaptadas.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (segmento tubular).
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2. Seleccione la parte secundaria (tubo redondo del mismo diámetro o
inferior).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar los encajes y los agujeros.

Opciones de unión

Opción Descripción
Encaje

Crea un encaje estándar en la parte
secundaria, adaptándolo a la parte
principal.

Se crean preparaciones de soldadura
en la parte secundaria durante el
procesamiento CN.
Encaje Apoyado+Agujero

Crea un encaje estándar en la parte
secundaria, adaptándolo a la parte
principal. Crea también un agujero en
la parte principal que coincide con el
diámetro interior de la parte
secundaria.

Se crean preparaciones de soldadura
en la parte secundaria durante el
procesamiento CN.
Encaje Insertado+Agujero

Crea un encaje en la parte
secundaria, adaptándolo a la
superficie interior de la parte
principal. Crea también un corte en la
parte principal que coincide con el
diámetro exterior de la parte
secundaria.

Se crean preparaciones de soldadura
en el agujero la parte principal
durante el procesamiento CN del
tubo.
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Opción Descripción
Sólo Agujero Apoyado

Crea un agujero en la parte principal
que coincide con el diámetro interior
del tubo secundario. La parte
secundaria no se modifica de ninguna
forma.

No se crean preparaciones de
soldadura durante el procesamiento
CN.
Sólo Agujero Insertado

Crea un agujero en la parte principal
que coincide con el diámetro exterior
de la parte secundaria. La parte
secundaria no se modifica de ninguna
forma.

Se crean preparaciones de soldadura
en el agujero la parte principal
durante el procesamiento CN del
tubo.
Encaje Borde

Crea un encaje parcial de la parte
secundaria a una parte principal que
sólo se superpone parcialmente
sobre la parte secundaria.

Se crean preparaciones de soldadura
en la parte secundaria durante el
procesamiento CN.
Encaje Offshore

Crea un bisel dorsal durante la
creación del archivo CN del tubo. No
se crea ningún bisel dorsal real en el
modelo.

NOTA La información de Encaje Offshore sólo se utiliza en los datos CN, no
se crean biseles dorsales reales en el modelo.
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Parámetros CN Tubos

Opción Descripción
Ángulo sesgo El ángulo de preparación de

soldadura creado durante el
procesamiento CN del tubo.

Separación de bordes arriba Hueco entre las partes. El hueco se
crea en el modelo.

Retracción La retracción tenida en cuenta
durante el procesamiento CN del
tubo. El valor de retracción no tiene
efecto en el modelo.

Ángulo soplete máximo Ángulo de soplete máximo.

El valor por defecto es 70.0.
Ángulo soplete mínimo Ángulo de soplete mínimo.

El valor por defecto es -70,0.

NOTA La información de Ángulo sesgo solo se utiliza en los datos CN y no
se crean preparaciones de soldadura reales en el modelo.

Pestaña Soldadura

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Tubo-AgujeroRanura
Tubo-AgujeroRanura conecta una placa a un tubo redondo. Esta unión crea
un agujero de ranura en la parte principal.

Objetos creados

• Cortes
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• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Agujero de ranura con una placa.

Limitaciones

• No se admiten polivigas o placas irregulares.

• El agujero se crea sólo en un lado de la parte principal. Tubo-
AgujeroRanura no se puede utilizar para crear ranuras de penetración.

• No se crean uniones para placas que no sean paralelas al eje principal del
tubo.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (segmento tubular).

2. Seleccione la parte secundaria (placa).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar los agujeros ovalados.

Opciones de unión

Opción Descripción
Agujero Ranura

Crea un agujero de ranura en la parte
principal.
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Parámetros CN Tubos

Opción Descripción
Ángulo sesgo El ángulo de preparación de

soldadura creado durante el
procesamiento CN del tubo.

El bisel se crea en el agujero de
ranura.

Separación de bordes arriba El hueco entre la placa y el tubo. El
hueco se crea en el modelo.

Ángulo soplete máximo Ángulo de soplete máximo.

El valor por defecto es 70.0.
Ángulo soplete mínimo Ángulo de soplete mínimo.

El valor por defecto es -70,0.

NOTA La información de Ángulo sesgo solo se utiliza en los datos CN y no
se crean preparaciones de soldadura reales en el modelo.

Pestaña Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

5.11 Trabajo con placas
En esta sección se presentan los componentes que se pueden usar en el
trabajo de placas de acero.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Rectángulo a círculo (17) (página 2057)
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• Generación de triángulos (19) (página 2064)

• Desarrollo superficie reglada (21) (página 2074)

Rectángulo a círculo (17)
Rectángulo a círculo (17) crea una pieza de reducción entre un perfil
rectangular y un perfil circular o elíptico. La pieza de reducción consta de
varias placas triangulares.

Objetos creados

• Pieza de reducción

Usar para

Situación Descripción
Pieza de reducción entre el perfil
rectangular y el circular.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (perfil rectangular).

2. Seleccione la parte secundaria (perfil circular o elíptico).

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear la pieza de reducción.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Perfil circular
2 Pieza de reducción
3 Perfil rectangular

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir el número de partes de las que consta la
pieza de reducción, así como el desplazamiento del extremo de los perfiles
rectangular y circular.

Opción Descripción
Define el desplazamiento del extremo
de los perfiles rectangular y circular.

Las opciones son las siguientes:

• Desplazamiento

Distancia fija.

• % x t

Porcentaje del espesor de la placa.
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Número de cortes

Define el número de partes que componen la pieza de reducción.

Por defecto, hay un corte en la pieza de reducción.

Opción Descripción
Por defecto

Un corte

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin cortes

Un corte

Dos cortes

Cuatro cortes
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Creación manual de la pieza de reducción

Puede crear la pieza de reducción sin perfiles existentes seleccionando tres
puntos en cada extremo de la pieza de reducción. Los puntos seleccionados
definen el tamaño de la pieza de reducción. Puede definir la forma de la pieza
de reducción creada manualmente en la pestaña Parámetros.

Opción Descripción
Orden de selección de los puntos:

• punto central

• distancia horizontal

• distancia vertical

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir el espesor de las placas triangulares en
la pieza de reducción y la posición de la pieza de reducción.

Triángulo

Opción Descripción
Triángulo Espesor de la placa triangular.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
número de posición de
conjunto.

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Nota Permite añadir una nota
sobre la parte.

 

Posición en profundidad

Permite seleccionar la posición de los segmentos de placa. El valor por defecto
es Mitad.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir la forma del extremo de la pieza de
reducción, aumentar o reducir el número de placas triangulares y definir si las
placas triangulares están soldadas.

Segmentos secundaria

Define el número de placas triangulares en la pieza de reducción.

Cuantas más placas triangulares se crean, más precisa es la forma de la pieza
de reducción.
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3 x 4 placas

6 x 4 placas

Primera / segunda forma

Define la forma del extremo de la pieza de reducción si ha creado
manualmente la pieza de reducción seleccionando puntos en el orden
indicado en la pestaña Dibujo.

Por defecto, la forma del extremo de la pieza de reducción es circular.

Primera forma Segunda forma Descripción
Por defecto

Círculo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
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Primera forma Segunda forma Descripción
Círculo

Elipse

Esta opción sólo
funciona si la parte
principal o secundaria
tiene un perfil
rectangular.

Rectángulo

Soldadura de las placas

Define si las placas triangulares están soldadas.

Seleccione la opción Soldadura si después necesita mostrar el conjunto
desarrollado de las placas triangulares en un dibujo de conjunto.

Opción Descripción
Las placas no se sueldan.
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Opción Descripción
Las placas se sueldan.

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Generación de triángulos (19)
Generación de triángulos (19) crea placas triangulares, o perfiles, para
superficies con doble curvatura, por ejemplo zancas de escaleras helicoidales.
Se crea una superficie con doble curvatura colocando varias placas
triangulares planas una al lado de otra. Las placas triangulares se sueldan
conjuntamente para permitir el desarrollo de las placas. Si es necesario, las
placas triangulares se pueden desarrollar mediante Desarrollo superficie
reglada (21).

Objeto creado

• Placas triangulares
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Usar para

Situación Descripción
Superficies curvadas que constan de
placas triangulares.

Antes de comenzar

Cree puntos en el modelo que definan la forma de la superficie curvada. Se
necesita un mínimo de 8 puntos.

También puede definir las coordenadas de los puntos en un archivo ASCII, y
utilizar el archivo para crear placas triangulares. En los archivos ASCII, los
valores están separados por espacios y los decimales en los valores están
separados por puntos; por ejemplo:

0.0 0.0 0.0 6000.0 0.0 -0.0
1620.7 -2010.1 500.0 6995.1 -3159.4 500.0

Referencia de componentes de acero 2065 Trabajo con placas



Ejemplo de archivo ASCII

El archivo ASCII para las coordenadas de los puntos tiene una estructura
concreta. En cada fila se define un par de coordenadas con los valores x, y, z.

Las coordenadas deben colocarse a distancias iguales las unas de las otras.
Por consiguiente, la primera fila contiene un rango de números que ayudan a
colocar las coordenadas de manera uniforme.

Los pares de coordenadas están definidos en las siguientes filas. Los tres
primeros valores definen el desplazamiento local (x-, y-, z-) desde el primer
punto, mientras que los últimos tres valores definen el desplazamiento desde
el segundo punto.

Orden de selección

1. Seleccione los puntos en el orden que se muestra en la pestaña Dibujo.

2. Haga clic con el botón central del ratón para crear la superficie curvada.

Clave de identificación de partes

 Parte
1 Placa triangular
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir si las placas se crean según los puntos
elegidos en el modelo o según las coordenadas definidas en un archivo ASCII,
así como para definir el desplazamiento global.

Definición de placa

Opción Descripción
Con puntos
seleccionados

Forma de la placa triangular seleccionando los
puntos creados previamente.

Leer puntos de archivo
ASCII

Forma de la placa triangular especificando las
coordenadas en un archivo ASCII.

Desplazamiento

Utilice Desplazamiento global para definir un desplazamiento para las placas
o perfiles creados en la dirección x, y y/o z.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir el archivo ASCII, si se crean placas o
perfiles y cómo se tratan los puntos extra.

Opción Descripción
Nombre de archivo Introduzca el nombre del archivo ASCII en el que ha

definido las coordenadas de los puntos.

El archivo se busca en la carpeta del modelo.
Crear perfiles y/o
placas

Define si se crean placas o perfiles.

Por defecto, se crean placas.

Puede definir las propiedades de la placa en la
pestaña Placa y las propiedades del perfil en la
pestaña Perfil.
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Opción Descripción
Se crean placas:

 Se crean perfiles:
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Opción Descripción
Se crean perfiles y placas:

Número de puntos
extra

Define si los puntos extra se crean
automáticamente entre los puntos seleccionados, o
coordenadas definidas, para suavizar las placas.
Número de puntos extra: 0

Referencia de componentes de acero 2069 Trabajo con placas



Opción Descripción
Número de puntos extra: 3

Método cálculo
puntos extra

Si las placas curvadas forman un arco, define si el
arco se tiene en cuenta al calcular los puntos extra.
La opción 1er orden no tiene en cuenta el arco para
calcular los puntos extra.
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Opción Descripción
La opción 3er orden tiene en cuenta el arco y los
puntos extra se colocan en el mismo arco que los
puntos originales.

La opción Interpolación cardinal longitud total
utiliza la interpolación cardinal en todos los puntos.
La opción Interpolación cardinal en mitad utiliza
la interpolación cardinal solo en los puntos medios.

Suavidad
interpolación 0-1

Define la suavidad de la interpolación.

Distancia coplanar Define la distancia coplanar.
Crear puntos Define si se colocan puntos en cada coordenada.

Se colocan puntos se en todas las coordenadas:

Sin puntos:

Cerrar curva Define si el contorno se cierra.
El contorno se cierra:

Referencia de componentes de acero 2071 Trabajo con placas



Opción Descripción
El contorno no se cierra:

Pestaña Placa
Utilice la pestaña Placa para definir las propiedades y la posición de la placa.

Opción Descripción
Placa Espesor de la placa triangular.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Desplazamiento

Define la posición de las placas triangulares relativa a los puntos o
coordenadas seleccionados.

Unir placas

Define si las placas triangulares se unen entre sí.

Si después debe desarrollar las placas triangulares, seleccione la opción
Soldadura. Las placas triangulares forman un conjunto que se puede aplanar
mediante Desarrollo superficie reglada (21).
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Pestaña Perfil
Utilice la pestaña Perfil para definir las propiedades y la posición del perfil.

Perfil

Opción Descripción
Perfil Define el perfil seleccionándolo en la base de

datos de perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Orientación perfil

Utilice las opciones Posición en el plano, Rotación y Posición en
profundidad para definir la orientación del perfil.

Pestaña Chaflanes
Utilice la pestaña Chaflanes para definir chaflanes para las placas triangulares
creadas.
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Seleccione la forma de chaflán.

X, Y Introduzca las coordenadas de
dirección X e Y.

Posición Seleccione la posición relativa para
cada vértice.

Los puntos elegidos son los puntos
de entrada del componente.

Los Puntos extra son puntos que
crea el componente. Introduzca el
número de puntos extra en la
pestaña Parámetros para definir la
fragmentación de la superficie de
resultado.

Condiciones ángulo Defina el intervalo de ángulo de cada
vértice.

Por ejemplo, si define > 0 y < 90,
todos los ángulos están entre 0 y 90.

Desarrollo superficie reglada (21)
Desarrollo superficie reglada (21) permite obtener el desarrollo de placas
soldadas. El desarrollo de las placas se crea en una ubicación previamente
definida. Utilice Desarrollo superficie reglada (21) para desplegar placas
triangulares creadas con, por ejemplo, Generación de triángulos (19).
También puede crear dibujos de conjunto a partir del desarrollo de las placas.

Objetos creados

• Desarrollo de las placas
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Usar para

Situación Descripción
Desarrollo de placas triangulares

Limitaciones

• Desarrollo superficie reglada (21) solo funciona con placas irregulares.
No utilice Desarrollo superficie reglada (21) para desarrollar vigas o
polivigas.

• Se recomienda utilizar la misma configuración de posición en profundidad
para todas las placas.

• En algunos casos, se puede producir un error al desarrollar superficies
complejas que tienen agujeros. Puede utilizar la opción No precisar
bordes en la pestaña Placa grande para evitarlo.

• Desarrollo superficie reglada (21) conserva cortes antimateriales, cortes
de línea y tornillos. No se conservan los chaflanes de borde.

• Las placas deben ser adyacentes sin huecos entre ellas.

• Las placas se deben soldar como adyacentes. Las soldaduras no deben
tener un tamaño cero.

NOTA Si el tamaño de soldadura entre las placas triangulares se ha definido
como 0.0, Desarrollo superficie reglada (21) solamente desarrolla
una placa triangular, y no todas las placas triangulares soldadas.

Si es necesario, puede crear roturas en la forma desarrollada utilizando
tamaños de soldadura. Por ejemplo, si el tamaño de soldadura por defecto es
5.0, pero a una de las soldaduras se le asigna el tamaño 0.0, se crea una
rotura en el desarrollo de la placa.
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Opción Descripción
1 Forma desarrollada
2 Forma desarrollada

Orden de selección

1. Seleccione una ubicación para la placa desplegada.

2. Seleccione una placa triangular.

La placa desplegada se crea en una ubicación previamente definida.

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para definir el espesor de la placas desarrolladas y si
las propiedades de las placas triangulares se usan en la placa desarrollada.

Opción Descripción
Sustituir Espesor de la placa desarrollada.

Si no se introduce ningún valor, se
utilizará el espesor de las placas
triangulares.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.
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Opción Descripción
Soldaduras cero Seleccione si desea ignorar las placas que están

conectadas por soldaduras cero o no.
Desarrollo según Seleccione cómo se deben desarrollar las placas:

• Por Geometría: en el orden en que se crearon las
placas originales.

• Por Soldaduras: en la forma en que se sueldan
juntas las piezas de las placas originales.

Perfil Seleccione la segunda columna de las casillas si desea
utilizar las propiedades de las placas triangulares en
la placa desarrollada.

Si va a desarrollar una placa creada mediante
Rectángulo a círculo (17) y desea mantener los
números de posición del conjunto definidos en
Rectángulo a círculo (17), desactive la segunda
casilla que hay junto a la opción Perfil.

Nombre
Material
Clase

Pestaña Placa grande
Utilice la pestaña Placa grande para definir el tipo y la precisión de la placa
desarrollada.

Opción Descripción
Combinar puntos Define la precisión de la placa desarrollada

añadiendo o eliminando puntos.

Seleccione si los puntos de la placa desarrollada
resultante se combinan o no.

Límite combinación Si desea combinar puntos debe definir el límite
para la combinación. Se combinan los puntos que
se encuentran más cercanos entre sí que el límite
definido.

• Los puntos no se combinan.
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Opción Descripción
• Los puntos se combinan y el límite de

combinación es 15.00.

Añadir con Seleccione cómo se conectan las placas finales.

Tipo y desplazamiento de placa desarrollada

Opción Descripción
Tipo Una placa

Se crea una placa.

Placas

Las placas se sueldan.
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Opción Descripción

Ambos

Se crea tanto una placa como una
placa con soldaduras.

Si selecciona Ambos, puede definir la
distancia entre las placas mediante la
opción Desplazamiento.

Desplazamiento

Define la distancia entre las placas desarrolladas.

No precisar bordes

Esta opción evita los errores que pueden ocurrir a veces cuando se
desarrollan superficies complejas que tienen agujeros.
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Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir el texto de referencia de soldadura
en un dibujo de conjunto.

Texto en dibujos

Opción Descripción
Prefijo La primera parte del texto que se

muestra en los dibujos de conjunto,
por ejemplo, Ángulo=.

Formato Formato en el que se muestra el
tamaño del desarrollo.

Posfijo La última parte del texto que se
muestra en los dibujos de conjunto,
por ejemplo, grados.

Pestaña ADU
Utilice la pestaña ADU para copiar la numeración original y los atributos
definidos por el usuario (ADU) de las placas originales a la placa desarrollada.

Opción Descripción
Establecer
parámetros
siguientes

Copie las propiedades de las placas originales en los
ADU de la placa desarrollada. Introduzca el nombre
del ADU de cada propiedad que desee copiar.

Copiar siguientes
ADU

Define qué ADU se copian siempre desde las placas
originales a la placa desarrollada.

Pestaña Rectángulo circundante
Utilice la pestaña Rectángulo circundante para calcular la longitud y el ancho
del rectángulo más pequeño alrededor del área desarrollada o de la placa
grande.
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La imagen de ejemplo siguiente muestra las dimensiones con flechas verdes.

Opción Descripción
Calcular rectángulo
circundante

Seleccione una de las siguientes opciones:

• No (por defecto).

No se crea el rectángulo circundante. No puede
introducir ningún valor de atributo definido por
el usuario (ADU) ni propiedades de placa.

• Sí

Introduzca los ADU de la longitud y el ancho.

El rectángulo se crea con las dimensiones
definidas en los ADU.

• Sí, y crear líneas de construcción

Introduzca los ADU de la longitud y el ancho.

La forma del rectángulo circundante se muestra
con líneas de construcción.

Las placas se desarrollan manteniendo las placas
originales más pequeñas (principalmente
triángulos) y con una placa grande. Se crean dos
rectángulos: uno alrededor de las placas
originales y otro alrededor de la placa grande.
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Opción Descripción

• Sí, y crear placa

Introduzca los ADU de la longitud y el ancho, así
como las propiedades de la placa y el
desplazamiento.

El rectángulo se crea como una placa. La placa
rectangular tiene el mismo espesor que la placa
desarrollada (definida en la pestaña Placas).

Verifique que ha introducido los ADU necesarios
para la placa rectangular en la pestaña ADU.

ADU a longitud corte

ADU a ancho corte

Introduzca los atributos definidos por el usuario
(ADU) de la longitud y el ancho que se utilizan en el
rectángulo circundante.

La longitud y el ancho calculados no se pueden
guardar si no se introducen los ADU. Tenga en
cuenta que debe introducir ambos ADU para
guardar las dimensiones calculadas.
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Opción Descripción
Placa rectangular La placa rectangular tiene el mismo espesor, número

de posición de parte, material, nombre y clase que la
placa desarrollada.

Defina los ADU de la placa en la pestaña ADU.
Desplazamiento Define el desplazamiento perpendicular de la placa

desarrollada. El valor del desplazamiento es cero por
defecto.

Propiedades de la placa rectangular

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

5.12 Pórticos
En esta sección se presentan componentes que se pueden usar en pórticos de
acero.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Cercha (S78) (página 2083)

• Marco Abertura (página 2094)
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Cercha (S78)
Cercha (S78) crea una cercha entre los puntos seleccionados. Cercha (S78) no
crea uniones a las partes existentes.

Objetos creados

• Cordón superior

• Cordón inferior

• Diagonales

• Montantes entre diagonales

• Placas capitel

Usar para

Situación Descripción
Cercha con cordón superior, cordón
inferior inclinado, placas capitel,
diagonales y montantes.

Cercha con cordón superior, cordón
inferior, placas capitel, diagonales y
montantes.
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Situación Descripción
Cercha con cordón superior, cordón
inferior, placas capitel, diagonales y
montantes.

Orden de selección

1. Seleccione el punto inicial de la cercha.

2. Seleccione el punto final de la cercha.

La cercha se crea automáticamente cuando se selecciona el punto final.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Cordón superior
2 Cordón inferior
3 Vertical
4 Diagonal

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar el hueco creado entre las diagonales,
la excentricidad de las diagonales y las dimensiones de las partes.
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Dimensiones de hueco

 Descripción Por defecto
1 Hueco entre las diagonales en el cordón

superior.
20 mm

2 Hueco entre las diagonales en el cordón
inferior.

20 mm

Dimensiones de excentricidad

 Descripción Por defecto
1 Excentricidad de la intersección diagonal en

el cordón superior.
20 mm

2 Excentricidad de la intersección diagonal en
el cordón inferior.

20 mm
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Dimensiones de las partes

 Descripción Por defecto
1 Define el modo en el que se unen los

cordones superior e inferior.

• Cantonera cumbrera (106)

Se usa con perfiles I de cordón superior e
inferior.

• Placas de unión (14)

• Soldado

• Continuo

Crea un cordón superior o inferior
continuo.

Soldado

2 Seleccione un archivo de atributos para la
unión.

estándar

3 Distancia horizontal entre el punto inicial/
final de la cercha y la primera/última
diagonal.

200 mm

4 Distancia vertical entre el punto inicial/final
de la cercha y el nivel inferior del cordón
inferior.

1000 mm

5 Extensión del cordón superior desde el
punto inicial/final de la cercha.

0 mm
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 Descripción Por defecto
6 Extensión del cordón inferior desde la

primera y la última diagonal/vertical al
extremo del cordón.

240 mm

7 Define el modo en el que se conectan los
cordones, las diagonales y los montantes.

• Cartela (11)

• Segmento tubular (23)

Se utiliza con perfiles tubulares
redondos.

• Soldado

Soldado

8 Distancia vertical entre la cumbrera de la
cercha y el nivel inferior del cordón inferior.

2000 mm

9 Distancia horizontal entre la extensión del
cordón superior y la cumbrera de la cercha.

longitud de cercha
completa/2

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar los perfiles de los cordones, las
diagonales y los montantes.

Perfiles

Puede definir los perfiles de los cordones superior e inferior y hasta siete tipos
de perfil para las diagonales y los montantes.

Utilice los campos Diagonales y Montantes para definir el modo en el que se
crean los distintos perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Perfil Cordón Sup. Define el perfil del

cordón superior
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

CFRHS100*4

Cordón Inferior Define el perfil del
cordón inferior
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

CFRHS100*4

Perfil 1 -

Perfil 7

Define un perfil
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

CFRHS80*4
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Creación de diagonales y montantes para el lado izquierdo (1) y derecho
(2)

Opci
ones

Descripción

Diag
onal
es

Define el modo en el que se crean las diagonales utilizando los perfiles
anteriores.

• Las diagonales se crean multiplicando el número de diagonales por
el tipo de perfil, número*perfil.

Por ejemplo, 2*3 crea dos diagonales del tipo Perfil 3.

Por ejemplo, 1*2 es lo mismo que 2 y crea una diagonal del tipo
Perfil 2.

• El número de diagonales se obtiene del patrón. Por ejemplo, 2
2*3 1 crea 4 diagonales.
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Opci
ones

Descripción

• Las diagonales se crean desde el punto inicial/final hacia el centro
de la cercha.

Si ha definido Tipo de cercha como Cercha de separación única
en la pestaña Parámetros, se ignora la segunda fila Diagonales.
Las diagonales se crean desde el punto inicial al punto final de la
cercha.

Mon
tant
es

Define el modo en el que se crean los montantes utilizando los perfiles
anteriores.

Los montantes se colocan entre las diagonales y el número máximo
de montantes se obtiene del número de diagonales.

Perfiles gemelos

Define si el cordón superior o inferior se crea utilizando perfiles gemelos.

Tipo de cordón superior e inferior

Opción Descripción
Lados menores arriba

Por defecto
Lados menores abajo
Lados mayores arriba
Lados mayores abajo

Tipo diagonal y montante

Opción Descripción
Lado menor arriba

Por defecto
Lado menor abajo
Lado mayor arriba
Lado mayor abajo

Juego

Define el hueco entre los perfiles gemelos.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar el conjunto de la cercha y la
creación de diagonales y montantes.
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Parte principal conjunto

Define la parte que es la principal en el conjunto de la cercha.

• Cordón Superior Izquierdo

Se crean soldaduras adicionales entre la cercha y el cordón superior
izquierdo.

• Cordón Superior Derecho

Se crean soldaduras adicionales entre la cercha y el cordón superior
derecho.

• Cordón Inferior Izquierdo

Se crean soldaduras adicionales entre la cercha y el cordón inferior
izquierdo.

• Cordón Inferior Derecho

Se crean soldaduras adicionales entre la cercha y el cordón inferior
derecho.

• No

La parte principal del conjunto se controla mediante los tornillos/
soldaduras que crea Cercha (S78) y las uniones utilizadas entre las partes.
Si todos los tornillos/soldaduras se definen como Obra, cada parte (cordón
superior/inferior, montantes y diagonales) constituye un conjunto
individual.

Montantes en el extremo de la cercha

Define si debe crearse o no un montante en los extremos de la cercha.

Opción para punto
inicial

Opción para punto
final

Descripción

Por defecto

No se crea ningún
montante en el extremo.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se crea ningún
montante en el extremo.

Se crea un montante en
el extremo.

Montantes medios

Define si se crean o no montantes entre las diagonales.
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Opción Descripción
Por defecto

No se crean montantes medios.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crean montantes medios.

Se crean montantes entre las
diagonales.

Se crean montantes entre las
diagonales. Los montantes y las
diagonales forman una cercha de tipo
N.

Extensiones para montantes y diagonales

 Descripción Por defecto
1 Extensión para diagonales y montantes

en el cordón superior.
0 mm

2 Extensión para diagonales y montantes
en el cordón inferior.

0 mm

Tipo de cercha

Opción Descripción
Por defecto

Cercha de separación única

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Cercha de separación única

El cordón superior es horizontal. El
cordón inferior puede estar inclinado.
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Opción Descripción
Cercha de cumbrera

Si la cumbrera y punto inicial/final de
la cercha tienen la misma altura, los
cordones son horizontales.
Cercha de cumbrera al revés

Si la cumbrera y punto inicial/final de
la cercha tienen la misma altura, los
cordones son horizontales.

Estilo de cercha

Opción Descripción
Por defecto

WWW

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
WWW

La primera diagonal empieza desde el
cordón superior.
AAA

La primera diagonal empieza desde el
cordón inferior.

Pestaña Placa capitel
Utilice la pestaña Placa Capitel para controlar la creación de la placa capitel.

Propiedades unión 1002 placa capitel

Las placas capitel se crean usando el componente Detalle Placa de unión
(1002) con un conjunto concreto de propiedades. Puede dar un nombre a los
conjuntos de propiedades.

Placas capitel de cordón superior e inferior

Define si se crea o no una placa capitel.
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Opción para placas
capitel de lado

izquierdo

Opción para placas
capitel de lado derecho

Descripción

Por defecto

No se crea ninguna
placa capitel.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se crea ninguna
placa capitel.

Se crea una placa
capitel.

Marco Abertura
Marco Abertura crea un marco abierto para las aberturas en muros,
cubiertas o suelos. El marco se crea entre vigas o columnas.

Objetos creados

• Marco superior

• Marco inferior

• Pilares verticales

• Componente adicional (opcional)
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Usar para

Situación Descripción
Marco abierto entre dos columnas
con marco superior, marco inferior y
dos pares de pilares verticales.

Marco abierto entre dos columnas
inclinadas con marco superior, marco
inferior y dos pares de pilares
verticales.

Antes de comenzar

Cree dos columnas o vigas.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal.

2. Seleccione la parte secundaria.

3. Seleccione el punto inicial del marco de apertura.

4. Seleccione el punto final del marco de apertura.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Marco superior
2 Pilar vertical
3 Marco inferior

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición del marco, los
desplazamientos y las separaciones.

Distancia de marco

 Descripción Por defecto
1 Distancia entre los marcos superior e

inferior.
1200 mm

Desplazamiento horizontal del marco
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 Descripción Por defecto
1 Desplazamiento horizontal del marco

desde el punto inicial/final.
0 mm

Desplazamiento vertical del marco

 Descripción Por defecto
1 Desplazamiento vertical del marco desde

el punto inicial/final.
0 mm

Posición del marco

Opción Descripción
Por defecto

Superior

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Superior
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Opción Descripción
Inferior

Mitad

Reflejo del marco

Refleja el marco en relación con el punto inicial y final.

Cuando se refleja el marco, también la rotación de parte y las uniones
adicionales siguen el reflejo.

Opción Descripción
Por defecto

El marco no se refleja.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

El marco no se refleja.

El marco se refleja.
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Partes creadas

Opción Descripción Por defecto
Marcos a crear Define si se crean los

marcos superior, inferior
o ambos.

Ambos

Pares de pilares
verticales

Define cuántos pares de
pilares verticales se
crean.

3

Separación pares (S1,
S2, Sn)

Separación entre los
pares.

La separación se mide
desde el lado interno del
primer pilar vertical del
primer par hasta el lado
interno del primer pilar
vertical del segundo par.

• Si el valor de
separación entre los
pilares excede la
longitud del marco
inferior, sólo se crean
los marcos superior e
inferior, y se muestra
un mensaje de
advertencia.

• Si el número de
separaciones es
mayor que el número
de valores de
separación
introducidos, los
valores de
separación que faltan
son iguales al último
valor de separación.

Por ejemplo, si Pares
de pilares verticales
= 4 y Separación
pares = 100 200, los
valores de
separación son 100
200 200.

1800 mm
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Opción Descripción Por defecto
Separación pilares
verticales (W1, W2, Wn)

Separación entre los
pilares verticales en los
pares.

La separación se mide
desde el lado interno del
primer pilar vertical
hasta el lado interno del
segundo pilar vertical.

Si el número de
separaciones es mayor
que el número de los
valores de separación
especificados, los
valores de separación
que faltan son los
mismos que el último
valor de separación.

500 mm

Crear soldaduras Define si se crean o no
las soldaduras.

Las opciones son las
siguientes:

• Pilares-marcos (5)

Las soldaduras sólo
se crean para pilares
en marcos.

• Columnas-marcos
(1-4)

Las soldaduras sólo
se crean para marcos
en una columna.

• Todo

Se crean todas las
soldaduras.

• No

No se crea ninguna
soldadura.

Pilares-marcos (5)

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.
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Dimensiones

Opción Descripción Por defecto
Marco Superior Perfil del marco superior

seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

L100*50*5

Marco Inferior Perfil del marco inferior
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

L100*50*5

Pilares Verticales Perfiles de los pilares
verticales
seleccionándolos en la
base de datos de
perfiles.

L100*50*5

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Perfiles gemelos

Opción Descripción Por defecto
Perfiles gemelos • No

El marco superior, el
marco inferior o los

No
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Opción Descripción Por defecto
pilares verticales se
crean utilizando
perfiles únicos.

• Sí

El marco superior, el
marco inferior o los
pilares verticales se
crean utilizando
perfiles gemelos. El
perfil gemelo se
compone del perfil
que ha seleccionado
en la base de datos
de perfiles.

Tipo

Define la rotación del perfil para los perfiles únicos o gemelos.

Opciones para perfil único:

Opción Descripción
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7

Tipo 8

Opciones para perfil gemelo:

Opción Descripción
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3

Tipo 4
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Juego

Opción Descripción Por defecto
Juego Juego entre los perfiles

gemelos.

Puede definir el juego
únicamente si el campo
Perfil Gemelo se ha
establecido en Sí.

0 mm

Posición

Opción Descripción Por defecto
En plano Posición de la parte en el

plano de trabajo.
Mitad

Rotación Define cuánto se rota la
parte alrededor de su
eje en el plano de
trabajo.

Sólo puede definir la
rotación para los perfiles
gemelos. Defina la
rotación para los perfiles
únicos en el campo Tipo.

Delante

En profundidad Posición de la parte, en
términos de
profundidad,
perpendicular al plano
de trabajo.

Mitad

Pestaña Uniones
Utilice la pestaña Componentes para definir las propiedades de los
componentes de unión que se crean entre las partes.

Propiedades de unión

NOTA Con perfiles gemelos la unión sólo se crea en una parte del perfil
gemelo, por lo que no se soporta bien la unión. Si usa uniones para
conectar perfiles gemelos, se muestra un mensaje de advertencia.

Opción Descripción Por defecto
Número de unión Define una unión que

conecta las partes
seleccionándola en la
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Opción Descripción Por defecto
base de datos de
componentes.

Si el campo está vacío o
se define como 0, se
crean soldaduras.

Fichero atributos Seleccione un archivo de
atributos para la unión.

estándar

Pestaña Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

5.13 Escalera
En esta sección se presentan los componentes que se pueden usar en las
escaleras de acero.

• Unión carril (70) (página 2105)

• Escalera (S71) (página 2119)

• Escalera peldaño madera (S72) (página 2139)

• Escalera peldaño poliviga (S73) (página 2155)

• Barandilla 1 (74) (página 2171)

• Escalera con peldaño Z (S74) (página 2176)

• Placa inferior (S75) (página 2215)

• Montantes (S76) (página 2224)

• Barandillas (S77) (página 2230)

• Escalera (S82) (página 2264)

• Placa lateral montante (83) (página 2268)

• Barandilla viga múltiple (S84) (página 2278)

• Zanca a Perfil U (127) (página 2283)

• Base escalera (1038) (página 2292)

• Base escalera (1039) (página 2299)

• Base escalera (1043) (página 2305)

• Escalera de gato (S35) (página 2317)

• Montaje Escalera (página 2327)

• Barandilla Pared (página 2348)
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Unión carril (70)
Unión carril (70) conecta una barandilla y una columna existentes con un
ángulo de unión con uniones soldadas o atornilladas.

Objetos creados

• Angulares de unión

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
La barandilla se conecta a una
columna con un ángulo de unión
atornillado.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione las partes secundarias (barandilla).

• Con barandillas continuas, seleccione la barandilla.

• Con barandillas empalmadas, seleccione la primera barandilla y, a
continuación, la segunda.

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Angulares de unión
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de la unión.

Dimensiones

 Descripción
1 Dimensión de corte de extremo de barandilla.
2 Dimensión de juego de extremo de barandilla desde ángulo de

unión.
3 Desplazamiento de ángulo de unión desde línea central de

columna.

 Descripción
1 Longitud de la parte saliente del ángulo de unión.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.

Partes

Opción Descripción
Perfil de unión Seleccione el perfil de la base de

datos de perfiles.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir la posición del ángulo de unión y el
tipo de unión.

Ubicación del angular de unión

Opción Descripción
Por defecto

El ángulo de unión se crea por debajo
de la barandilla.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El ángulo de unión se crea por encima
de la barandilla.

El ángulo de unión se crea por debajo
de la barandilla.
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Dirección de ángulo de unión

Opción Descripción
Por defecto

El ángulo de unión se crea con el lado
vertical hacia abajo.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El ángulo de unión se crea con el lado
vertical hacia abajo.

El ángulo de unión se crea con el lado
vertical hacia arriba.

Posición de parte saliente

  
Por defecto

El lado largo se coloca
horizontalmente.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Tekla Structures determina la forma
en que se coloca el lado largo.
El lado largo se coloca
horizontalmente.
El lado largo se coloca verticalmente.

Tipo de unión

Opción Descripción
Por defecto

El ángulo de unión está atornillado.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El ángulo de unión está atornillado.
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Opción Descripción
El ángulo de unión está soldado a la
barandilla y atornillado a la columna.

El ángulo de unión está atornillado a
la barandilla y soldado a la columna.

El ángulo de unión está soldado.

Pestaña Tornillos P
Utilice la pestaña Tornillos P para definir las propiedades de los tornillos que
conectan el ángulo de unión a la parte principal.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.
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 Descripción
5 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar,
separados por un espacio.Los números de tornillos van de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
para agujeros
sobredimensionados.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña TornS
Utilice la pestaña TornS para definir las propiedades de los tornillos que
conectan el ángulo de unión a la parte secundaria.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

5 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar,
separados por un espacio.Los números de tornillos van de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.
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Opción Descripción Por defecto
Rosca mat Define si la rosca puede

estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.
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Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura.La pestaña
Entalladura tiene dos secciones:propiedades automáticas (sección superior) y
propiedades manuales (sección inferior).Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
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Opción Descripción
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.

Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.
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Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.

Referencia de componentes de acero 2117 Escalera



Profundidad de la entalladura del ala

Opción Descripción
Profundidad de la entalladura del ala

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Escalera (S71)
Escalera (S71) crea una escalera recta con descansos superior e inferior
opcionales.La escalera consta de zancas, posibles descansos y los peldaños
reales.

Objetos creados

• Zancas

• Peldaños

• Descansos (opcional)

• Soportes

• Placas (opcional)

• Cortes (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Escalera con descansos superior e
inferior horizontales.
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Situación Descripción
Peldaños de perfil U con soportes.

Los soportes están soldados a las
zancas y atornillados a los peldaños.

Escalera con zancas entalladas a la
viga de apoyo.

Los peldaños son peldaños de la base
de datos.

También puede utilizar sus propios
componentes personalizados como
peldaños.

Antes de comenzar

Si las zancas están entalladas, cree las vigas de apoyo antes de crear la
escalera.

Orden de selección

1. Elija un punto para indicar el punto de protección de canto del primer
peldaño.

2. Elija otro punto para indicar el punto de protección de canto del último
peldaño.

Tenga en cuenta que el orden en que se elijan los puntos no tiene ningún
efecto.

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear la escalera.
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Si ha seleccionado las siguientes opciones de entalladura en la pestaña
Dibujo, seleccione las vigas de apoyo y, a continuación, haga clic con el
botón central del ratón.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Zanca
2 Peldaño
3 Descansos

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar los tipos de descanso y la forma y
ubicación de las zancas respecto a los puntos que seleccionó al crear la
escalera.
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Tipos de descanso superior

Opción Descripción
Por defecto

Horizontal

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.

Horizontal

Entallado

La parte superior de la zanca está en la parte de
apoyo. Las placas horizontal y vertical se sueldan al
final de la zanca.

Tipos de descanso inferior

Opción Descripción
Por defecto

Horizontal

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.

Vertical

Crea un descanso vertical en el que el punto
inferior se encuentra en el plano superior del
último peldaño.

Horizontal

Crea un descanso horizontal en el que el punto
inferior se encuentra en el plano superior del
último peldaño.

Referencia de componentes de acero 2122 Escalera



Opción Descripción
Punto bajado vertical

Crea un descanso vertical en el que el punto
inferior se encuentra en la parte superior de acero
o en el nivel de planta.

Punto bajado horizontal

Crea un descanso horizontal en el que el punto
inferior se encuentra en la parte superior de acero
o en el nivel de planta.

Entallado

Crea una entalladura en la parte inferior de la
zanca. Se suelda una placa vertical en el extremo
de la zanca.

Dimensiones de la escalera
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 Descripción Por defecto
1 Define la distancia entre el punto superior

y el final del descanso superior izquierdo.

Si establece el valor en 0 mm, no se creará
el descanso superior izquierdo.

Si establece el tipo de descanso superior
como entallado, define la dimensión de
corte de la placa horizontal desde el borde
de la zanca.

0 mm

2 Define la distancia vertical desde el punto
superior a la parte superior de acero del
descanso superior.

Si no se crea el descanso superior, se
utiliza la parte superior de acero de la
zanca.

Si establece el tipo de descanso superior
como entallado, define la distancia vertical
desde el punto superior al corte horizontal
superior de la zanca.

200 mm

3 Define la distancia máxima permitida entre
dos peldaños consecutivos.

La separación entre los peldaños se calcula
utilizando el tipo de separación de
peldaños Exacto o Igual, y el número de
peldaños.

Por ejemplo, si la altura del peldaño debe
ser 200 mm, la configuración Exacto crea
peldaños exactamente de esta altura
(introduzca el número de peldaños como
un entero). La opción Igual crea el número
de peldaños necesario de abajo arriba,
calculando la altura lo más cercana posible
a 200 mm.

(Zx220)/(Z+220) mm,

donde Z es la distancia
vertical entre los 2 puntos
elegidos.

4 Seleccione la dirección de la dimensión de
protección de canto de los peldaños:

• Vertical

• Horizontal

• Perpendicular

Define la dimensión de protección de
canto de los peldaños. Esta dimensión
depende de la dirección que haya
seleccionado.

Vertical

0 mm
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 Descripción Por defecto
5 Defina esta dimensión según el tipo de

descanso inferior seleccionado:

• Descanso inferior horizontal o de punto
bajado horizontal.

Define la distancia vertical desde el
punto inferior a la parte superior de
acero del descanso inferior.

• Descanso inferior vertical o de punto
bajado vertical.

Define la distancia horizontal desde el
punto seleccionado inferior a la cara
más distante del descanso inferior.

• Descanso inferior entallado.

Define la distancia horizontal desde el
punto inferior al corte vertical de la
zanca. Por defecto, el corte se realiza en
el borde de la parte de apoyo.

150 mm

6 Define la dimensión vertical desde el punto
inferior al primer peldaño.

Puede definir esta dimensión si el tipo de
separación de peldaños se ha definido
como Igual y el tipo del descanso inferior
es vertical o punto bajado horizontal.

Igual con separación
vertical entre peldaños.

7 Define la dimensión de corte de la placa
vertical desde el borde de la zanca.

Puede definir esta dimensión cuando el
tipo del descanso inferior se ha
configurado como entallado.

0 mm

8

11

Defina esta dimensión según el tipo de
descanso inferior seleccionado:

• Descanso inferior horizontal o de punto
bajado horizontal.

Define la distancia al borde horizontal
entre el punto inferior y el descanso
inferior.

• Descanso inferior vertical o de punto
bajado vertical.

Define la distancia al borde vertical
entre el punto inferior y el punto más
bajo del descanso inferior.

600 mm
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 Descripción Por defecto
9 Define la separación vertical entre la parte

de apoyo inferior y el corte de la zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso inferior
como entallado.

0 mm

10 Define la separación horizontal entre la
parte de apoyo inferior y el corte de la
zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso inferior
como entallado.

0 mm

12 Define la dimensión para acortar los
peldaños equitativamente en ambos lados.

0 mm

13 Define el ancho de los peldaños. 1000 mm
14 Define la separación horizontal entre la

parte de apoyo superior y el corte de la
zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso superior
como entallado.

0 mm

15 Define la separación vertical entre la parte
de apoyo superior y el corte de la zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso superior
como entallado.

0 mm

16 Defina esta dimensión según el tipo de
descanso superior seleccionado:

• Descanso superior horizontal.

Define la distancia entre el punto
superior y el final de la zanca.

• Descanso superior entallado.

Define la distancia horizontal entre el
punto superior y el corte vertical de la
zanca. Por defecto, el corte se realiza en
el borde de la parte de apoyo.

Si define esta dimensión como 0 mm, no se
crea el descanso superior.

0 mm
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 Descripción Por defecto
17 Seleccione el tipo de separación de los

peldaños:

• Exacto crea los peldaños exactamente
con la altura definida. Introduzca el
número de peldaños como un entero.

• Igual crea el número de peldaños
necesario de abajo arriba, calculando la
altura lo más cercana posible a la altura
de los peldaños definida.

El tipo de separación controla cómo se
calcula la separación vertical entre los
peldaños.

Si selecciona Exacto y define el tipo de
descanso inferior como horizontal o punto
bajado vertical, los peldaños se espacian
desde el punto superior al punto inferior.
En todos los demás casos los peldaños se
espacian desde el punto inferior al punto
superior.

Igual

18 Introduzca el número de peldaños.

Esta opción depende del tipo de
separación de peldaños y de la separación
entre peldaños.

Si establece el tipo de separación de
peldaños como Exacto o como Igual y no
se ha definido la distancia de separación,
Escalera (S71) crea el número de peldaños
que se haya definido.

 

Pestaña Configuración escalera
Utilice la pestaña Configuración escalera para controlar las propiedades de
parte, los peldaños superior e inferior, la posición de la escalera en el plano
horizontal y la rotación de las zancas y los peldaños.
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Propiedades de las partes de la escalera

 Parte Descripción Por defecto
1 Zanca

izquierda
Siempre se crea

Seleccione un perfil de
la base de datos de
perfiles.

BLU400*2
El nombre por defecto es
STRINGER.

1 Zanca derecha Siempre se crea

Seleccione un perfil de
la base de datos de
perfiles.

BLU400*2
El nombre por defecto es
STRINGER.

2 Placa H
superior

Solo se crea si la parte
superior de la zanca
está sobre la viga de
apoyo.

6 mm
El nombre por defecto es
PLATE.

3 Placa V
superior

Solo se crea si la parte
superior de la zanca
está sobre la viga de
apoyo.

6 mm
El nombre por defecto es
PLATE.
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 Parte Descripción Por defecto
4 Placa V inferior Solo se crea si la parte

inferior de la zanca está
sobre la viga de apoyo.

6 mm
El nombre por defecto es
PLATE.

5 Base datos
peldaños

Solo se crea si Tipo de
peldaño se define
como Base datos
peldaños.En este caso,
se ignoran los peldaños
U, los soportes y los
tornillos definidos en
las demás pestañas.

Primer perfil de la lista de
Base datos peldaños,
definido en el archivo de
texto steps.dat de la
carpeta system
(página 454).La lista cambia
según el entorno
seleccionado.

El nombre por defecto es
STEP.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Opciones de configuración de la escalera

Opción Descripción
Tipo de
peldaño

• Peldaños:Los peldaños se crean a partir del peldaño de
acero que se define en la pestaña Peldaños.

• Base datos peldaños:Los peldaños se crean del perfil
definido en la opción Base datos peldaños.Las
opciones de las pestañas Peldaños y Soporte no se
utilizan.

Crear conjunto Seleccione qué partes del componente de escalera forman
un conjunto.El valor por defecto es zancas.

Línea
referencia
zanca

• Arriba:La línea situada en el interior de la escalera, en la
cara superior, se utiliza como línea de referencia.

• Protección de canto:La línea de protección de canto se
utiliza como línea de referencia.

La línea de referencia se utiliza para dibujos de taller.
Rotación de
peldaños

Rotación del peldaño alrededor de su eje.El valor por
defecto es Arriba.

Posición en el
plano

Posición de la escalera.Se utiliza como línea de referencia la
línea central de los peldaños.El valor por defecto es
Derecha.

Desplazamient
o

Desplazamiento de la escalera en el plano respecto a la
posición definida en la opción Posición en el plano.

El desplazamiento por defecto es de 0 mm.
Tipo Tornillo Seleccione el tipo de tornillo escrito para los peldaños de la

base de datos.

Si selecciona la opción Taller, se muestran los tornillos en
dibujos de conjunto de taller en la lista de tornillos de
taller.

Tolerancia
tornillo

Define la tolerancia del agujero de tornillo para los
peldaños de la base de datos.

Rotación zanca Rotación de la zanca alrededor de su eje.El valor por

defecto es Superior .
Crear peldaño
superior

Define si se crea el primer peldaño de la escalera (el
peldaño más alto).Por defecto, se crea el primer peldaño.

Crear peldaño
inferior

Define si se crea el último peldaño de la escalera (el
peldaño más bajo).Por defecto, se crea el último peldaño.
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Pestaña Peldaños
Utilice la pestaña Peldaños para controlar la forma y el tamaño de los
peldaños U.En lugar de un peldaño U, puede crear los peldaños utilizando un
perfil de la base de datos, o una parte o componente personalizado.

Dimensiones de peldaño U

 Descripción Por defecto
1, 2,
10,
11

Define los valores de
chaflán a ambos lados
del peldaño.

Seleccione el tipo de
chaflán para definir la
forma de la esquina
delantera y posterior del
peldaño.

15 mm

3 Define el ángulo de los
peldaños respecto a la
línea horizontal.

El ángulo puede ser
positivo o negativo.

0 grados
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 Descripción Por defecto
4, 12 Define la altura del

peldaño.
100 mm

5, 13 Define la longitud de la
parte horizontal del
peldaño U.

50 mm

6, 7 Define el ángulo de la
parte vertical del
peldaño respecto a la
línea vertical.

El ángulo puede ser
positivo o negativo.

0 grados

8 Define el espesor del
material del peldaño U.

10 mm

9 Define el ancho del
peldaño.

Longitud soporte * 1/0.7

Tipo de peldaño

Opción Descripción
Por defecto

Lados de peldaño U arriba

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.

Lados de peldaño U arriba

Lados de peldaño U abajo

Personalizado

Defina las opciones de perfil personalizado.
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Perfil personalizado

Opción Descripción Por defecto
Perfil peldaño Seleccione un perfil

de la base de datos
de perfiles.

Puede seleccionar
un perfil de
peldaño cuando
Tipo de peldaño se
define como
personalizado y la
opción Nombre
parte/Nº unión no
se ha definido.

PL100*80
El nombre por defecto es STEP.

Nombre
parte/Nº
unión

Seleccione una
parte personalizada
o una unión de la
base de datos de
Aplicaciones y
componentes.

 

Archivo
atributos

Seleccione el
archivo de
atributos.

standard

Posición
vertical

Seleccione la
posición en
profundidad
vertical de un
peldaño que se
crea como una
parte
personalizada.

Si utiliza una unión
personalizada, esta
opción no se usa.

Mitad

Posición
horizontal

Seleccione la
posición en el plano
horizontal de un
peldaño que se
crea como una
parte
personalizada.

Si utiliza una unión
personalizada, esta
opción no se usa.

Mitad
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña Soporte
Utilice la pestaña Soporte para definir los soportes y la unión entre los
soportes y los peldaños y entre los soportes y las zancas.Los soportes
sustentan los perfiles angulares bajo los peldaños.

Soporte

Parte Descripción Por defecto
Perfil L Para crear un perfil

L, seleccione un
perfil en la base de
datos de perfiles.

BLL80*80*10
El nombre por defecto es L_Profile.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el

Referencia de componentes de acero 2134 Escalera



Opción Descripción Por defecto
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Dimensiones del soporte

 Descripción
1 Define la longitud del soporte.

La longitud por defecto se calcula en función de las dimensiones de los
tornillos que unen el soporte al peldaño o el soporte a la zanca, según
cuales sean mayores.
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 Descripción
2 Define la dimensión del desplazamiento del soporte desde la línea

central del peldaño.

El valor por defecto es 0 mm.

Unión de soporte a peldaño

Define las propiedades de los tornillos que conectan el soporte al peldaño.

 Descripción
1 Defina las propiedades básicas de los tornillos básicos:

• Tamaño tornillo define el diámetro del tornillo. Los tamaños
disponibles están definidos en la base de datos de conjuntos de
tornillos.

• Estándar tornillo define el estándar de tornillo que se usará en el
componente. Los estándares disponibles están definidos en la base
de datos de conjuntos de tornillos.

• Tolerancia define el hueco entre el tornillo y el agujero.

• Rosca mat define si la rosca puede estar dentro de las partes
atornilladas al usar tornillos con un eje. No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca completa.

2 Seleccione si se crean o no los soportes.
3 Define las dimensiones de grupo de tornillos.
4 Seleccione el tipo de unión entre los peldaños y los soportes:

• Atornillado

Atornillado es la opción por defecto.
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 Descripción
• Soldado

• Sin unión

• Soporte de placa

No se crea el lado del angular de soporte.

• Solo agujeros

5 Seleccione la dirección de tornillo.
6 Defina las propiedades de los agujeros ovalados:

• Nº aguj. ovalados define el número de los agujeros ovalados.

• Tipo agujero crea un agujero Ovalado, Sobredimensionado o
roscado.

• Rotar ovalados rota ranuras si el tipo de agujero es ovalado.

• Aguj. oval. en define en qué partes se crean los agujeros ovalados.
7 Define la longitud exacta de los tornillos.

Puede definir la longitud de los tornillos siTipo de peldaño se define en
la pestaña Peldaños.

8 Define las dimensiones de agujero ovalado.

Unión de soporte a zanca

Define las propiedades de los tornillos que conectan el soporte a la zanca.

Referencia de componentes de acero 2137 Escalera



 Descripción
1 Defina las propiedades de tornillo básicas:

• Tamaño tornillo define el diámetro del tornillo. Los tamaños
disponibles están definidos en la base de datos de conjuntos de
tornillos.

• Estándar tornillo define el estándar de tornillo que se usará en
el componente. Los estándares disponibles están definidos en la
base de datos de conjuntos de tornillos.

• Tolerancia define el hueco entre el tornillo y el agujero.

• Rosca mat define si la rosca puede estar dentro de las partes
atornilladas al usar tornillos con un eje. No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca completa.

2 Define las dimensiones de grupo de tornillos.
3 Define el conjunto de tornillos.

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del
componente (tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto
de tornillo. Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las
casillas de verificación. Para modificar el conjunto de tornillo en un
componente existente, active la casilla de verificación Efecto al
modif. y haga clic en Modificar.

4 Defina las propiedades de los agujeros ovalados.

• Nº aguj. ovalados define el número de los agujeros ovalados.

• Tipo agujero crea un agujero Ovalado, Sobredimensionado o
roscado.

• Rotar ovalados rota ranuras si el tipo de agujero es ovalado.

• Aguj. oval. en define en qué partes se crean los agujeros
ovalados.

5 Define las dimensiones de agujero ovalado.
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 Descripción
6 Seleccione el tipo de unión entre la zanca y los soportes:

• Atornillado

Atornillado es la opción por defecto.

• Soldado

• Sin unión

7 Seleccione la dirección de tornillo.
8 Define la posición de un soporte de placa:

• Debajo del peldaño

Debajo del peldaño es el valor por defecto.

• Entre el peldaño y la zanca

Puede utilizar esta opción si ha definido el tipo de unión entre los

peldaños y los soportes en la opción de soporte de placa .

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Escalera peldaño madera (S72)
Escalera peldaño madera (S72) crea escaleras rectas con descansos superior
e inferior opcionales. La escalera consta de zancas, posibles descansos y los
peldaños reales.
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Objetos creados

• Zancas

• Peldaños

• Descansos (opcional)

• Paréntesis

• Placas a los extremos de zanca (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Escalera con peldaños de madera.
Tipo de descanso inferior vertical.

Escalera con zancas en forma de C.
Tipo de descanso inferior horizontal.
Los peldaños de madera se
atornillan a los soportes de acero.
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Situación Descripción
Escalera con zancas entalladas a la
viga de apoyo.

Antes de comenzar

Si las zancas están entalladas para apoyarse en las vigas de soporte, cree
dichas vigas antes de crear la escalera.

Orden de selección

1. Elija un punto para indicar el punto de protección de canto del primer
peldaño.

2. Elija otro punto para indicar el punto de protección de canto del último
peldaño.

El orden en que se elijan los puntos no tiene ningún efecto.

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear la escalera.

Si ha seleccionado las siguientes opciones de entalladura en la pestaña
Dibujo, seleccione las vigas de apoyo y, a continuación, haga clic con el
botón central del ratón.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Zanca
2 Peldaño
3 Descansos

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la geometría de zanca y los puntos de
protección de canto de los peldaños.

Tipo de descanso superior

Opción Descripción
Por defecto
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Opción Descripción
Descanso horizontal

Entallado

La parte superior de la zanca está en
la parte de apoyo. Las placas
horizontal y vertical se sueldan al final
de la zanca.

Tipo de descanso inferior

Opción Descripción
Por defecto

Vertical

Crea un descanso vertical en el que el
punto inferior elegido se encuentra
en el plano superior del último
peldaño.

Horizontal

Crea un descanso horizontal en el
que el punto inferior elegido se
encuentra en el plano superior del
último peldaño.
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Opción Descripción
Punto bajado vertical

El punto elegido está en la parte
superior de acero o en el acabado de
suelo.

Punto bajado horizontal

El punto elegido está en la parte
superior de acero o en el acabado de
suelo.

Entallado

Crea una entalladura en la parte
inferior de la zanca para soportar la
parte de apoyo. Se suelda una placa
vertical en el extremo de la zanca.
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Dimensiones de la escalera

Descripción Por defecto
1 Define la distancia entre el punto superior

y el final del descanso superior izquierdo.

Si establece el valor en 0 mm, no se creará
el descanso superior izquierdo.

Si establece el tipo de descanso superior
como entallado, define la dimensión de
corte de la placa horizontal desde el borde
de la zanca.

0 mm

2 Define la distancia vertical desde el punto
superior a la parte superior de acero del
descanso superior.

Si no se crea el descanso superior, se
utiliza la parte superior de acero de la
zanca.

Si establece el tipo de descanso superior
como entallado, define la distancia vertical
desde el punto superior al corte horizontal
superior de la zanca.

200 mm
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Descripción Por defecto
3 Define la distancia máxima permitida

entre dos peldaños consecutivos.

La separación entre los peldaños se
calcula utilizando el tipo de separación de
peldaños Exacto o Igual, y el número de
peldaños.

Por ejemplo, si la altura del peldaño debe
ser 200 mm, la configuración Exacto crea
peldaños exactamente de esta altura
(introduzca el número de peldaños como
un entero). La opción Igual crea el
número de peldaños necesario de abajo
arriba, calculando la altura lo más cercana
posible a 200 mm.

(Zx220)/(Z+220) mm,
donde Z es la
distancia vertical
entre los 2 puntos
elegidos.

4 Defina esta dimensión según el tipo de
descanso inferior seleccionado:

• Punto horizontal o bajado horizontal

Define la distancia vertical entre el
punto elegido inferior y la parte
superior de acero del descanso
inferior.

• Punto vertical o bajado vertical

Define la distancia horizontal entre el
punto seleccionado inferior y la cara
más distante del descanso inferior.

• No se ha seleccionado ningún
descanso inferior

Define la distancia horizontal desde el
punto elegido inferior al corte vertical
de la zanca. Por defecto, el corte se
realiza en el borde de la parte de
apoyo.

150 mm

5 Define la dimensión vertical desde el
punto inferior al primer peldaño.

Puede definir esta dimensión si el tipo de
separación de peldaños se ha definido
como Igual y el tipo del descanso inferior
es vertical o punto bajado horizontal.

igual con
separación vertical
entre peldaños
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Descripción Por defecto
6 Define la dimensión de corte de la placa

vertical desde el borde de la zanca.

Puede definir esta dimensión cuando el
tipo del descanso inferior se ha
configurado como entallado.

0 mm

7

10

Defina esta dimensión según el tipo de
descanso inferior seleccionado:

• Descanso inferior horizontal o de
punto bajado horizontal.

Define la distancia al borde horizontal
entre el punto inferior y el descanso
inferior.

• Descanso inferior vertical o de punto
bajado vertical.

Define la distancia al borde vertical
entre el punto inferior y el punto más
bajo del descanso inferior.

600 mm

8 Define la separación vertical entre la parte
de apoyo inferior y el corte de la zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso inferior
como entallado.

0 mm

9 Define la separación horizontal entre la
parte de apoyo inferior y el corte de la
zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso inferior
como entallado.

0 mm

11 Define el ancho de los peldaños. 0 mm
12 Define la dimensión para acortar los

peldaños equitativamente en ambos
lados.

1000 mm

13 Define la separación horizontal entre la
parte de apoyo superior y el corte de la
zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso superior
como entallado.

0 mm
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Descripción Por defecto
14 Define la separación vertical entre la parte

de apoyo superior y el corte de la zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso superior
como entallado.

0 mm

15 Defina esta dimensión según el tipo de
descanso superior seleccionado:

• Descanso superior horizontal.

Define la distancia entre el punto
superior y el final de la zanca.

• Descanso superior entallado.

Define la distancia horizontal entre el
punto superior y el corte vertical de la
zanca. Por defecto, el corte se realiza
en el borde de la parte de apoyo.

Si define esta dimensión como 0 mm, no
se crea el descanso superior.

0 mm

16 Seleccione el tipo de separación de los
peldaños:

• Exacto crea los peldaños exactamente
con la altura definida. Introduzca el
número de peldaños como un entero.

• Igual crea el número de peldaños
necesario de abajo arriba, calculando
la altura lo más cercana posible a la
altura de los peldaños definida.

El tipo de separación controla cómo se
calcula la separación vertical entre los
peldaños.

Si selecciona Exacto y define el tipo de
descanso inferior como horizontal o punto
bajado vertical, los peldaños se espacian
desde el punto superior al punto inferior.
En todos los demás casos los peldaños se
espacian desde el punto inferior al punto
superior.

Igual
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Descripción Por defecto
17 Introduzca el número de peldaños.

Esta opción depende del tipo de
separación de peldaños y de la separación
entre peldaños.

Si establece el tipo de separación de
peldaños como Exacto o Igual y la
distancia de separación no está definida,
Escalera peldaño madera (S72) crea el
número de peldaños que se haya definido.

Calculado a partir
de la distancia
vertical entre los
2 puntos elegidos y
la separación entre
los peldaños (3)

Pestaña Configuración escalera
Utilice la pestaña Configuración escalera para controlar las propiedades de
parte, los peldaños superior e inferior, la posición de la escalera en el plano
horizontal y la rotación de las zancas y los peldaños.

Propiedades de las partes de la escalera
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 Parte Descripción Por defecto
1 Zanca

izquierda
Siempre se crea

Seleccione un perfil de
la base de datos de
perfiles.

BLU400*2
El nombre por defecto es
STRINGER.

1 Zanca derecha Siempre se crea

Seleccione un perfil de
la base de datos de
perfiles.

BLU400*2
El nombre por defecto es
STRINGER.

2 Placa H
superior

Solo se crea si la parte
superior de la zanca
está sobre la viga de
apoyo.

6 mm
El nombre por defecto es
PLATE.

3 Placa V
superior

Solo se crea si la parte
superior de la zanca
está sobre la viga de
apoyo.

6 mm
El nombre por defecto es
PLATE.

4 Placa V inferior Solo se crea si la parte
inferior de la zanca está
sobre la viga de apoyo.

6 mm
El nombre por defecto es
PLATE.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.
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Opciones de configuración de la escalera

Opción Descripción
Crear conjunto Define qué partes del componente de escalera forman un

conjunto. El valor por defecto es zancas.
Línea
referencia
zanca

• Arriba: La línea situada en el interior de la escalera, en
la cara superior, se utiliza como línea de referencia.

• Protección de canto: La línea de protección de canto se
utiliza como línea de referencia.

La línea de referencia se utiliza para dibujos de taller.
Rotación de
peldaños

Rotación del peldaño alrededor de su eje. El valor por
defecto es Arriba.

Posición en el
plano

Posición de la escalera. Se utiliza como línea de referencia
la línea central de los peldaños. El valor por defecto es
Derecha.

Desplazamient
o

Desplazamiento de la escalera en el plano respecto a la
posición definida en la opción Posición en el plano.

El desplazamiento por defecto es de 0 mm.
Rotación zanca Rotación de la zanca alrededor de su eje. El valor por

defecto es Superior .
Crear peldaño
superior

Define si se crea el primer peldaño de la escalera (el
peldaño más alto). Por defecto, se crea el primer peldaño.

Crear peldaño
inferior

Define si se crea el último peldaño de la escalera (el
peldaño más bajo). Por defecto, se crea el último peldaño.

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades del grupo de
tornillos que une los peldaños de madera a los soportes.
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Dimensiones del grupo de tornillos

Descripción Por defecto
1 Distancia borde tornillo. diámetro tornillo *

1,5
2 Número de tornillos. 2
3 Separación entre

tornillos. Use un espacio
para separar los valores
de separación entre
tornillos. Introduzca un
valor para cada
separación entre
tornillos. Por ejemplo, si
hay tres tornillos,
introduzca dos valores.

100 mm

Dirección de atornillado

Se utiliza para cambiar la dirección de los tornillos.

Opción Descripción
Por defecto.

Atornillado desde el soporte al
peldaño.
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Opción Descripción
Atornillado desde el peldaño al
soporte.

Propiedades básicas de tornillos

 Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro del tornillo. 20 mm
Estándar tornillo El estándar de tornillo

que se usará en el
componente.

7990

Tolerancia El hueco entre el tornillo
y el agujero.

2 mm

Rosca mat. Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con rosca.
No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben montarse los
tornillos.

Obra

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Pestaña Peldaño madera
Utilice la pestaña Peldaño madera para definir el perfil de peldaño y las
propiedades de los soportes de placa plegada.
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Soporte y perfil de peldaño

Parte Descripción Por defecto
Soporte
peldaño

Para crear un
soporte de peldaño,
seleccione un perfil
en la base de datos
de perfiles.

PL10*150

Perfil
peldaño

Para crear
peldaños,
seleccione un perfil
en la base de datos
de perfiles.

 

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.
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Dimensiones del soporte

Descripción Por defecto
Define la dimensión de desplazamiento que
mueve las placas de soporte plegadas en
relación con la línea central de la zanca.

0 mm

Define el espesor de los peldaños que se
colocarán en los soportes plegados. No se
crearán los peldaños reales, solo se
redimensionará la altura de los soportes.

0 mm

Define el ángulo que se plegará el soporte,
en grados.

0

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Escalera peldaño poliviga (S73)
Escalera peldaño poliviga (S73) crea escaleras rectas con descansos superior
e inferior opcionales. La escalera consta de zancas, posibles descansos y los
peldaños reales creados con placas.

Objetos creados

• Zancas

• Peldaños

• Descansos (opcional)

• Cortes para entallar la zanca (opcional)

• Placas (opcional)
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• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Escalera de peldaño
de poliviga.

La parte superior de
la zanca se crea
como descanso
horizontal.

La parte inferior de
la zanca está
entallada para
soportar la viga de
apoyo.

La misma opción
también está
disponible para la
parte superior de la
zanca.

Antes de comenzar

Si las zancas están entalladas para apoyarse en las vigas de soporte, cree
dichas vigas antes de crear la escalera.
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Orden de selección

1. Elija un punto para indicar el punto de protección de canto del primer
peldaño.

2. Elija otro punto para indicar el punto de protección de canto del último
peldaño.

Tenga en cuenta que el orden en que se elijan los puntos no tiene ningún
efecto.

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear la escalera.

Si ha seleccionado las siguientes opciones de entalladura en la pestaña
Dibujo, seleccione las vigas de apoyo y, a continuación, haga clic con el
botón central del ratón.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Zanca
2 Peldaño
3 Descansos

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la geometría de zanca y los puntos de
protección de canto de los peldaños.

Tipo de descanso superior

Opción Descripción
Por defecto

Descanso horizontal
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Opción Descripción
Entallado

La parte superior de la zanca está en
la parte de apoyo. Las placas
horizontal y vertical se sueldan al final
de la zanca.

Tipo de descanso inferior

Opción Descripción
Por defecto

Vertical

Crea un descanso vertical en el que el
punto inferior elegido se encuentra
en el plano superior del último
peldaño.

Horizontal

Crea un descanso horizontal en el
que el punto inferior elegido se
encuentra en el plano superior del
último peldaño.

Punto bajado vertical

El punto elegido está en la parte
superior de acero o en el acabado de
suelo.
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Opción Descripción
Punto bajado horizontal

El punto elegido está en la parte
superior de acero o en el acabado de
suelo.

Entallado

Se crea una entalladura en la parte
inferior de la zanca para soportar la
parte de apoyo. Se suelda una placa
vertical en el extremo de la zanca.

Dimensiones de la escalera
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 Descripción Por defecto
1 Define la distancia entre el punto superior

y el final del descanso superior izquierdo.

Si establece el valor en 0 mm, no se creará
el descanso superior izquierdo.

Si establece el tipo de descanso superior
como entallado, define la dimensión de
corte de la placa horizontal desde el borde
de la zanca.

0 mm

2 Define la distancia vertical desde el punto
superior a la parte superior de acero del
descanso superior.

Si no se crea el descanso superior, se
utiliza la parte superior de acero de la
zanca.

Si establece el tipo de descanso superior
como entallado, define la distancia vertical
desde el punto superior al corte horizontal
superior de la zanca.

200 mm

3 Define la distancia máxima permitida entre
dos peldaños consecutivos.

La separación entre los peldaños se calcula
utilizando el tipo de separación de
peldaños Exacto o Igual, y el número de
peldaños.

Por ejemplo, si la altura del peldaño debe
ser 200 mm, la configuración Exacto crea
peldaños exactamente de esta altura
(introduzca el número de peldaños como
un entero). La opción Igual crea el número
de peldaños necesario de abajo arriba,
calculando la altura lo más cercana posible
a 200 mm.

(Zx220)/(Z+220) mm,

donde Z es la distancia
vertical entre los 2 puntos
elegidos.

4 Seleccione la dirección de la dimensión de
protección de canto de los peldaños:

• Vertical

• Horizontal

• Perpendicular

Vertical

5 Define la dimensión de protección de
canto de los peldaños. Esta dimensión
depende de la dirección que haya
seleccionado.

0 mm
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 Descripción Por defecto
6 Defina esta dimensión según el tipo de

descanso inferior seleccionado:

• Descanso inferior horizontal o de punto
bajado horizontal

Define la distancia vertical desde el
punto inferior a la parte superior de
acero del descanso inferior.

• Descanso inferior vertical o de punto
bajado vertical

Define la distancia horizontal desde el
punto seleccionado inferior a la cara
más distante del descanso inferior.

• Descanso inferior entallado

Define la distancia horizontal desde el
punto inferior al corte vertical de la
zanca. Por defecto, el corte se realiza en
el borde de la parte de apoyo.

150 mm

7 Define la dimensión vertical desde el punto
inferior al primer peldaño.

Puede definir esta dimensión si el tipo de
separación de peldaños se ha definido
como Igual y el tipo del descanso inferior
es vertical o punto bajado horizontal.

Igual con separación
vertical entre peldaños

8 Define la dimensión de corte de la placa
vertical desde el borde de la zanca.

Puede definir esta dimensión cuando el
tipo del descanso inferior se ha
configurado como entallado.

0 mm

9

12

Defina esta dimensión según el tipo de
descanso inferior seleccionado:

• Descanso inferior horizontal o de punto
bajado horizontal.

Define la distancia al borde horizontal
entre el punto inferior y el descanso
inferior.

• Descanso inferior vertical o de punto
bajado vertical.

Define la distancia al borde vertical
entre el punto inferior y el punto más
bajo del descanso inferior.

600 mm
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 Descripción Por defecto
10 Define la separación vertical entre la parte

de apoyo inferior y el corte de la zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso inferior
como entallado.

0 mm

11 Define la separación horizontal entre la
parte de apoyo inferior y el corte de la
zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso inferior
como entallado.

0 mm

13 Define la dimensión para acortar los
peldaños equitativamente en ambos lados.

0 mm

14 Define el ancho de los peldaños. 1000 mm
15 Define la separación horizontal entre la

parte de apoyo superior y el corte de la
zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso superior
como entallado.

0 mm

16 Define la separación vertical entre la parte
de apoyo superior y el corte de la zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso superior
como entallado.

0 mm

17 Defina esta dimensión según el tipo de
descanso superior seleccionado:

• Descanso superior horizontal.

Define la distancia entre el punto
superior y el final de la zanca.

• Descanso superior entallado.

Define la distancia horizontal entre el
punto superior y el corte vertical de la
zanca. Por defecto, el corte se realiza en
el borde de la parte de apoyo.

Si define esta dimensión como 0 mm, no se
crea el descanso superior.

0 mm
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 Descripción Por defecto
18 Seleccione el tipo de separación de los

peldaños:

• Exacto crea los peldaños exactamente
con la altura definida. Introduzca el
número de peldaños como un entero.

• Igual crea el número de peldaños
necesario de abajo arriba, calculando la
altura lo más cercana posible a la altura
de los peldaños definida.

El tipo de separación controla cómo se
calcula la separación vertical entre los
peldaños.

Si selecciona Exacto y define el tipo de
descanso inferior como horizontal o punto
bajado vertical, los peldaños se espacian
desde el punto superior al punto inferior.
En todos los demás casos los peldaños se
espacian desde el punto inferior al punto
superior.

Igual

19 Introduzca el número de peldaños.

Esta opción depende del tipo de
separación de peldaños y de la separación
entre peldaños.

Si establece el tipo de separación de
peldaños como Exacto o Igual y la
distancia de separación no está definida,
Escalera peldaño poliviga (S73) crea el
número de peldaños que se haya definido.

Calculado a partir de
distancia vertical entre
puntos elegidos y
separación entre los
peldaños

Pestaña Configuración escalera
Utilice la pestaña Configuración escalera para controlar las propiedades de
parte, los peldaños superior e inferior, la posición de la escalera en el plano
horizontal y la rotación de las zancas y los peldaños.
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Propiedades de las partes de la escalera

 Parte Descripción Por defecto
1 Zanca

izquierda
Siempre se crea

Seleccione un perfil de
la base de datos de
perfiles.

BLU400*2
El nombre por defecto es
STRINGER.

1 Zanca derecha Siempre se crea

Seleccione un perfil de
la base de datos de
perfiles.

BLU400*2
El nombre por defecto es
STRINGER.

2 Placa H
superior

Solo se crea si la parte
superior de la zanca
está sobre la viga de
apoyo.

6 mm
El nombre por defecto es
PLATE.

3 Placa V
superior

Solo se crea si la parte
superior de la zanca
está sobre la viga de
apoyo.

6 mm
El nombre por defecto es
PLATE.
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 Parte Descripción Por defecto
4 Placa V inferior Solo se crea si la parte

inferior de la zanca está
sobre la viga de apoyo.

6 mm
El nombre por defecto es
PLATE.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Opciones de configuración de la escalera

Opción Descripción
Crear conjunto Define qué partes del componente de escalera forman un

conjunto. El valor por defecto es zancas.
Línea
referencia
zanca

• Arriba: La línea situada en el interior de la escalera, en
la cara superior, se utiliza como línea de referencia.

• Protección de canto: La línea de protección de canto se
utiliza como línea de referencia.

La línea de referencia se utiliza para dibujos de taller.
Rotación de
peldaños

Rotación del peldaño alrededor de su eje. El valor por
defecto es Arriba.

Posición en el
plano

Posición de la escalera. Se utiliza como línea de referencia
la línea central de los peldaños. El valor por defecto es
Derecha.
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Opción Descripción
Desplazamient
o

Desplazamiento de la escalera en el plano respecto a la
posición definida en la opción Posición en el plano.

El desplazamiento por defecto es de 0 mm.
Rotación zanca Rotación de la zanca alrededor de su eje. El valor por

defecto es Superior .
Crear peldaño
superior

Define si se crea el primer peldaño de la escalera (el
peldaño más alto). Por defecto, se crea el primer peldaño.

Crear peldaño
inferior

Define si se crea el último peldaño de la escalera (el
peldaño más bajo). Por defecto, se crea el último peldaño.

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades del grupo de
tornillos que une los peldaños a las zancas.

Dimensiones del grupo de tornillos

Tenga en cuenta que si define las dimensiones verticales del peldaño en la
pestaña Peldaño poliviga, se utilizan las dimensiones definidas en la pestaña
Peldaño poliviga.

Descripción Por defecto
1 Distancia borde tornillo. diámetro tornillo *

1,5
2 Número de tornillos. 2
3 Separación entre

tornillos. Use un espacio
para separar los valores
de separación entre
tornillos. Introduzca un

100 mm
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Descripción Por defecto
valor para cada
separación entre
tornillos. Por ejemplo, si
hay tres tornillos,
introduzca dos valores.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto.

Atornillado desde el peldaño al
soporte.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Atornillado desde el peldaño al
soporte.

Atornillado desde el soporte al
peldaño.

Propiedades básicas de tornillos

 Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro del tornillo. 20 mm
Estándar tornillo El estándar de tornillo

que se usará en el
componente.

7990

Tolerancia El hueco entre el tornillo
y el agujero.

2 mm

Rosca mat. Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con rosca.
No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben montarse los
tornillos.

Obra
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Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Nº aguj. ovalados Define el número de los
agujeros ovalados.

 

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.
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Pestaña Escalera peldaño poliviga
Utilice la pestaña Peldaño poliviga para definir las propiedades y las
dimensiones del perfil de peldaño.

Placa

Parte Descripción Por defecto
Perfil placa Para crear un perfil de

placa, seleccione un
perfil en la base de
datos de perfiles.

PL10*150

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.
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Dimensiones de perfil de peldaño

 Descripción Por defecto
1 Define la altura de la parte

vertical del peldaño.
Valor de dimensión vertical definido en
la pestaña Tornillos.

2 Define el chaflán simétrico de
la esquina posterior de todas
las placas de peldaño.

0 mm

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Barandilla 1 (74)
Barandilla 1 (74) conecta una columna a una viga mediante una platabanda y
una placa de unión.

Objetos creados

• Placa cobertura

• Placa de unión
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• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Unión de viga a columna.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (columna).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cobertura
2 Placa de unión
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones de las placas.

Dimensiones de placa

 Descripción
1 Dimensión horizontal de la placa de cobertura.
2 Distancia entre el borde superior de la placa de cobertura y el ala de la

viga.
3 Dimensión vertical de la placa de cobertura.
4 Distancia al borde de los tornillos.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de la placa.

Placa

Opción Descripción
Placa cobertura Espesor de la placa de cobertura.
Placa de unión Espesor de la placa de unión.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Material Calidad del material. El material por defecto

se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

4 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Estándar tornillo El estándar de tornillo

que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.
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Opción Descripción Por defecto
Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean

los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Escalera con peldaño Z (S74)
Escalera con peldaño Z (S74) crea escaleras rectas con descansos superior e
inferior opcionales. La escalera consta de zancas, posibles descansos y los
peldaños reales. Los peldaños se pueden unir a zancas con soportes
horizontales, soportes verticales o con soportes de placa plegada.

Objetos creados

• Zancas

• Peldaños

• Descansos (opcional)

• Paréntesis

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Escalera con peldaños Z.
Descansos superior e
inferior horizontales.

Los peldaños se unen a
las zancas con soportes
horizontales atornillados.

Escalera con soportes de
placa plegada.

Los peldaños se unen a
las zancas con soportes
de placa plegada.
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Situación Descripción
Escalera con zancas
entalladas a la viga de
apoyo.

Los peldaños se unen a
las zancas con soportes
verticales y horizontales.

Escalera con pliegues de
90 grados en la parte
superior e inferior de los
peldaños.

Los peldaños se unen a
las zancas con soportes
verticales y horizontales.

Perfil delantero rojo en el
borde frontal de los
peldaños.

Antes de comenzar

Si las zancas están entalladas para apoyarse en las vigas de soporte, cree
dichas vigas antes de crear la escalera.

Orden de selección

1. Elija un punto para indicar el punto de protección de canto del primer
peldaño.
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2. Elija otro punto para indicar el punto de protección de canto del último
peldaño.

Tenga en cuenta que el orden en que se elijan los puntos no tiene ningún
efecto.

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear la escalera.

Si ha seleccionado las siguientes opciones de entalladura en la pestaña
Dibujo, seleccione las vigas de apoyo y, a continuación, haga clic con el
botón central del ratón.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Zanca
2 Peldaño
3 Descansos
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la geometría de zanca y los puntos de
protección de canto de los peldaños.

Tipo de descanso superior

Opción Descripción
Por defecto

Descanso horizontal

Entallado

La parte superior de la zanca está en
la parte de apoyo. Las placas
horizontal y vertical se sueldan al final
de la zanca.

Tipo de descanso inferior

Opción Descripción
Por defecto
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Opción Descripción
Vertical

Crea un descanso vertical en el que el
punto inferior elegido se encuentra
en el plano superior del último
peldaño.

Horizontal

Crea un descanso horizontal en el
que el punto inferior elegido se
encuentra en el plano superior del
último peldaño.

Punto bajado vertical

El punto elegido está en la parte
superior de acero o en el acabado de
suelo.

Punto bajado horizontal

El punto elegido está en la parte
superior de acero o en el acabado de
suelo.

Entallado

Crea una entalladura en la parte
inferior de la zanca para soportar la
parte de apoyo. Se suelda una placa
vertical en el extremo de la zanca.
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Dimensiones de la escalera

 Descripción Por defecto
1 Define la distancia entre el punto superior

y el final del descanso superior izquierdo.

Si establece el valor en 0 mm, no se creará
el descanso superior izquierdo.

Si establece el tipo de descanso superior
como entallado, define la dimensión de
corte de la placa horizontal desde el borde
de la zanca.

0 mm

2 Define la distancia vertical desde el punto
superior a la parte superior de acero del
descanso superior.

Si no se crea el descanso superior, se
utiliza la parte superior de acero de la
zanca.

Si establece el tipo de descanso superior
como entallado, define la distancia vertical
desde el punto superior al corte horizontal
superior de la zanca.

200 mm
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 Descripción Por defecto
3 Define la distancia máxima permitida entre

dos peldaños consecutivos.

La separación entre los peldaños se calcula
utilizando el tipo de separación de
peldaños Exacto o Igual, y el número de
peldaños.

Por ejemplo, si la altura del peldaño debe
ser 200 mm, la configuración Exacto crea
peldaños exactamente de esta altura
(introduzca el número de peldaños como
un entero). La opción Igual crea el número
de peldaños necesario de abajo arriba,
calculando la altura lo más cercana posible
a 200 mm.

(Zx220)/(Z+220) mm,

donde Z es la distancia
vertical entre los 2 puntos
elegidos.

4 Seleccione la dirección de la dimensión de
protección de canto de los peldaños:

• Vertical

• Horizontal

• Perpendicular

Vertical

5 Define la dimensión de protección de
canto de los peldaños. Esta dimensión
depende de la dirección que haya
seleccionado.

0 mm

6 Defina esta dimensión según el tipo de
descanso inferior seleccionado:

• Descanso inferior horizontal o de punto
bajado horizontal

Define la distancia vertical desde el
punto inferior a la parte superior de
acero del descanso inferior.

• Descanso inferior vertical o de punto
bajado vertical

Define la distancia horizontal desde el
punto seleccionado inferior a la cara
más distante del descanso inferior.

• Descanso inferior entallado

Define la distancia horizontal desde el
punto inferior al corte vertical de la
zanca. Por defecto, el corte se realiza en
el borde de la parte de apoyo.

150 mm
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 Descripción Por defecto
7 Define la dimensión vertical desde el punto

inferior al primer peldaño.

Puede definir esta dimensión si el tipo de
separación de peldaños se ha definido
como Igual y el tipo del descanso inferior
es vertical o punto bajado horizontal.

Igual con separación
vertical entre peldaños

8 Define la dimensión de corte de la placa
vertical desde el borde de la zanca.

Puede definir esta dimensión cuando el
tipo del descanso inferior se ha
configurado como entallado.

0 mm

9

12

Defina esta dimensión según el tipo de
descanso inferior seleccionado:

• Descanso inferior horizontal o de punto
bajado horizontal.

Define la distancia al borde horizontal
entre el punto inferior y el descanso
inferior.

• Descanso inferior vertical o de punto
bajado vertical.

Define la distancia al borde vertical
entre el punto inferior y el punto más
bajo del descanso inferior.

600 mm

10 Define la separación vertical entre la parte
de apoyo inferior y el corte de la zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso inferior
como entallado.

0 mm

11 Define la separación horizontal entre la
parte de apoyo inferior y el corte de la
zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso inferior
como entallado.

0 mm

13 Define la dimensión para acortar los
peldaños equitativamente en ambos lados.

0 mm

14 Define el ancho de los peldaños. 1000 mm
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 Descripción Por defecto
15 Define la separación horizontal entre la

parte de apoyo superior y el corte de la
zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso superior
como entallado.

0 mm

16 Define la separación vertical entre la parte
de apoyo superior y el corte de la zanca.

Puede definir esta dimensión si ha
configurado el tipo del descanso superior
como entallado.

0 mm

17 Defina esta dimensión según el tipo de
descanso superior seleccionado:

• Descanso superior horizontal.

Define la distancia entre el punto
superior y el final de la zanca.

• Descanso superior entallado.

Define la distancia horizontal entre el
punto superior y el corte vertical de la
zanca. Por defecto, el corte se realiza en
el borde de la parte de apoyo.

Si define esta dimensión como 0 mm, no se
crea el descanso superior.

0 mm

18 Seleccione el tipo de separación de los
peldaños:

• Exacto crea los peldaños exactamente
con la altura definida. Introduzca el
número de peldaños como un entero.

• Igual crea el número de peldaños
necesario de abajo arriba, calculando la
altura lo más cercana posible a la altura
de los peldaños definida.

El tipo de separación controla cómo se
calcula la separación vertical entre los
peldaños.

Si selecciona Exacto y define el tipo de
descanso inferior como horizontal o punto
bajado vertical, los peldaños se espacian
desde el punto superior al punto inferior.
En todos los demás casos los peldaños se

Igual

Referencia de componentes de acero 2185 Escalera



 Descripción Por defecto
espacian desde el punto inferior al punto
superior.

19 Introduzca el número de peldaños.

Esta opción depende del tipo de
separación de peldaños y de la separación
entre peldaños.

Si establece el tipo de separación de
peldaños como Exacto o Igual y la
distancia de separación no está definida,
Escalera con peldaño Z (S74) crea el
número de peldaños que se haya definido.

Calculado a partir de
distancia vertical entre
puntos elegidos y
separación entre los
peldaños

Pestaña Configuración escalera
Utilice la pestaña Configuración escalera para controlar las propiedades de
parte, los peldaños superior e inferior, la posición de la escalera en el plano
horizontal y la rotación de las zancas y los peldaños.

Propiedades de las partes de la escalera
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 Parte Descripción Por defecto
1 Zanca

izquierda
Siempre se crea

Seleccione un perfil de
la base de datos de
perfiles.

BLU400*2
El nombre por defecto es
STRINGER.

1 Zanca derecha Siempre se crea

Seleccione un perfil de
la base de datos de
perfiles.

BLU400*2
El nombre por defecto es
STRINGER.

2 Placa H
superior

Solo se crea si la parte
superior de la zanca
está sobre la viga de
apoyo.

6 mm
El nombre por defecto es
PLATE.

3 Placa V
superior

Solo se crea si la parte
superior de la zanca
está sobre la viga de
apoyo.

6 mm
El nombre por defecto es
PLATE.

4 Placa V inferior Solo se crea si la parte
inferior de la zanca está
sobre la viga de apoyo.

6 mm
El nombre por defecto es
PLATE.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.
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Opciones de configuración de la escalera

Opción Descripción
Crear conjunto Define qué partes del componente de escalera forman un

conjunto. El valor por defecto es zancas.
Línea
referencia
zanca

• Arriba: La línea situada en el interior de la escalera, en
la cara superior, se utiliza como línea de referencia.

• Protección de canto: La línea de protección de canto se
utiliza como línea de referencia.

La línea de referencia se utiliza para dibujos de taller.
Posición en el
plano

Posición de la escalera. Se utiliza como línea de referencia
la línea central de los peldaños. El valor por defecto es
Derecha.

Desplazamient
o

Desplazamiento de la escalera en el plano respecto a la
posición definida en la opción Posición en el plano.

El desplazamiento por defecto es de 0 mm.
Rotación zanca Rotación de la zanca alrededor de su eje. El valor por

defecto es Superior .
Crear peldaño
superior

Define si se crea el primer peldaño de la escalera (el
peldaño más alto). Por defecto, se crea el primer peldaño.

Crear peldaño
inferior

Define si se crea el último peldaño de la escalera (el
peldaño más bajo). Por defecto, se crea el último peldaño.

Soporte Seleccione cómo están unidos los peldaños a las zancas:

• Por defecto

• Soporte horizontal

• Soportes horizontales y verticales

• Soporte placa plegada

Pestaña Peldaño Z
Utilice la pestaña Peldaño Z para controlar el tamaño y la forma de los
peldaños U.

Perfiles

Perfil Descripción Por defecto
Perfil peldaño El perfil de peldaño se

calcula a partir del
espesor que introduzca
para la placa de peldaño Z
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Perfil Descripción Por defecto
al definir las dimensiones
de peldaño Z.

Seleccione un material
adecuado para el perfil de
peldaño. En el entorno de
US sistema británico
(imperial), Tekla
Structures guarda el
material seleccionado en
el atributo definido por el
usuario Material de
calibre del perfil de
peldaño. Puede usar esta
información en informes
y listas de materiales en
los dibujos.

Perfil delantero Solo se crea si Pieza de
protección de canto se
ha definido como Crear
protección de canto.

Para crear el perfil
delantero, seleccione el
perfil en la base de datos
de perfiles.

PL160*10

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
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Opción Descripción Por defecto
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Dimensiones de peldaño Z

 Descripción Por defecto
1

2

Define las dimensiones del
chaflán para el borde delantero.

15 mm

3 Define la longitud de la parte
frontal del peldaño según el tipo
de borde frontal seleccionado.

40 mm

4 Define el ancho de inclinación
de contrahuella entre la línea

100 mm
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 Descripción Por defecto
vertical del punto de protección
de canto y la contrahuella de
peldaño Z (punto de ajuste de
reborde a nivel de hormigón).

5 Define la altura de la dimensión
de peldaño interior donde se
vierte el hormigón.

100 mm

6

7

Define el ancho y la altura del
peldaño inferior.

altura = 200 mm
ancho = 0 mm

8 Define la dimensión horizontal
de los peldaño Z que tienen un
borde frontal sesgado.

60 mm

9 Define el espesor de la placa de
peldaño Z.

10 mm

10

11

Define las dimensiones del
reborde de la contrahuella del
peldaño.

Puede definir estas dimensiones
si Tipo contrahuella se ha
definido como Reborde.

15 mm

12 Define la longitud horizontal del
peldaño superior.

Es la distancia horizontal entre
el punto superior de protección
de canto y el extremo de la
sección horizontal del peldaño
superior.

300 mm

13 Define la altura del peldaño
superior.

Es la distancia vertical entre el
punto superior de protección de
canto y el extremo horizontal del
peldaño superior.

100 mm

14 Define el juego de línea inferior
de los peldaños que impiden
que la parte inferior del peldaño
Z se superponga al extremo
inferior de la zanca.

20 mm

Tipo de chaflán

Seleccione la forma del borde delantero del peldaño.
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Opción Descripción
Ninguno

Línea

Redondeo

Arco

Tipo de contrahuella

Seleccione el tipo de contrahuella de peldaño Z.

Opción Descripción
Por defecto

Reborde

Recto

Tipo de borde delantero

Seleccione cómo se une un peldaño al peldaño siguiente.
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Opción Descripción Ejemplo
Por defecto

Borde delantero
rectangular.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Borde delantero
sesgado.

El peldaño se superpone
al inferior y continúa en
el mismo ángulo que la
contrahuella.
Borde delantero
rectangular.

Los peldaños no se
superponen entre sí.

Borde delantero
rectangular.

El peldaño se superpone
al inferior y continúa en
el mismo ángulo que la
contrahuella.
Borde delantero
rectangular.

El peldaño se superpone
al inferior y continúa con
un ángulo de 30 grados.

Pieza de protección de canto

Seleccione si se crea la pieza de protección en la parte superior del peldaño.

Opción Descripción
Por defecto

Sin parte delantera.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin parte delantera.

Crear parte delantera.
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Parte horizontal

Seleccione si el peldaño inferior tiene una parte horizontal. Introduzca la
distancia vertical desde la parte inferior del peldaño hasta el nivel superior del
peldaño Z (espesor de losa de hormigón) en las dimensiones de peldaño Z.

Opción Descripción
Por defecto

Crear parte horizontal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.

Crear parte horizontal.

Sin parte horizontal.

Pestaña Soporte horizontal
Utilice la pestaña Soporte horizontal para controlar las propiedades y la
unión de los soportes horizontales. Los soportes horizontales son perfiles
angulares que están debajo de los peldaños.

Condiciones previas

Para poder definir las propiedades de los soportes horizontales, defina la
siguiente opción:

• En la pestaña Configuración escalera, defina Soporte en Soporte
horizontal o Soportes horizontales y verticales.

Perfil L
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Parte Descripción Por defecto
Perfil L Solo se crea si se crean

soportes.

Seleccione el perfil de la base
de datos de perfiles.

BLL80*80*10

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Dimensiones del soporte
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1 Define la longitud del soporte.

La longitud por defecto se calcula en función de las dimensiones
de los tornillos que unen el soporte al peldaño o el soporte a la
zanca, según cuál sea mayor.

2 Defina el dimensión para desplazar el soporte desde la línea
central de la rosca.

El valor por defecto es 0 mm.

Unión de soporte a peldaño

Define las propiedades de los tornillos que unen los soportes a los peldaños.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las

Sí
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Opción Descripción Por defecto
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Nº aguj. ovalados Define el número de los
agujeros ovalados.

 

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.
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Dimensiones del grupo de tornillos

Descripción Por defecto
1 Distancia borde tornillo. diámetro tornillo *

1,5
2 Número de tornillos. 2
3 Separación entre

tornillos. Use un espacio
para separar los valores
de separación entre
tornillos. Introduzca un
valor para cada
separación entre
tornillos. Por ejemplo, si
hay tres tornillos,
introduzca dos valores.

100 mm

Tipo de unión de soporte a peldaño

Opción Descripción
Por defecto.

Atornillado.

Soldado.

Sin unión.
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Opción Descripción
Sin ángulo de soporte.

El soporte es una placa en vez de un
ángulo.

Sólo agujeros.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto.

Atornillado desde el soporte al
peldaño.

Atornillado desde el peldaño al
soporte.

Unión de soporte a zanca

Define las propiedades de los tornillos que unen los soportes a las zancas.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Nº aguj. ovalados Define el número de los
agujeros ovalados.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Dimensiones del grupo de tornillos

Descripción Por defecto
1 Distancia borde tornillo. diámetro tornillo *

1,5
2 Número de tornillos. 2
3 Separación entre

tornillos. Use un espacio
para separar los valores
de separación entre
tornillos. Introduzca un
valor para cada
separación entre
tornillos. Por ejemplo, si
hay tres tornillos,
introduzca dos valores.

100 mm

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.
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Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Tipo de unión de soporte a zanca

Opción Descripción
Por defecto.

Atornillado.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Atornillado.

Soldado.

Sin unión.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto.

Atornillado desde el soporte a la
zanca.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Atornillado desde el soporte a la
zanca.
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Opción Descripción
Atornillado desde la zanca al soporte.

Posición del soporte

Define la posición del soporte de tipo placa. El soporte se puede situar debajo
del peldaño o entre el peldaño y la zanca.

Puede definir la posición del soporte si este se crea como una placa en lugar
de un ángulo.

Opción Descripción
Por defecto

Debajo del peldaño.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Debajo del peldaño.

Entre la zanca y el peldaño.

Pestaña Soporte vertical
Utilice la pestaña Soporte vertical para controlar las propiedades y la unión
de los soportes verticales. Los soportes verticales son perfiles angulares que
están debajo de los peldaños y sirven de apoyo a la parte vertical de los
peldaños de escalera.

Condiciones previas

Para poder definir las propiedades de los soportes verticales, defina las
siguientes opciones:

• En la pestaña Configuración escalera, defina Soporte en Soportes
horizontales y verticales.
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• En la pestaña Peldaño Z, defina Tipo de contrahuella en Recto.

Perfil L

Parte Descripción Por defecto
Perfil L Solo se crea si se crean

soportes.

Seleccione el perfil de la base
de datos de perfiles.

BLL80*80*10

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

Clase Número de clase de
parte.

 

Dimensiones del soporte

 Descripción Por defecto
1 Define la altura del

soporte.
La altura por defecto se calcula en
función de las dimensiones de los
tornillos que unen el soporte al
peldaño o el soporte a la zanca, según
cuál sea mayor.

2 Defina la dimensión para
desplazar el soporte
desde el borde del
peldaño Z.

25 mm

Unión de soporte a peldaño

Define las propiedades de los tornillos que unen los soportes a los peldaños.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.
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Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Nº aguj. ovalados Define el número de los
agujeros ovalados.

 

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Dimensiones del grupo de tornillos

Descripción Por defecto
1 Distancia borde tornillo. diámetro tornillo *

1,5
2 Número de tornillos. 2
3 Separación entre

tornillos. Use un espacio
para separar los valores
de separación entre
tornillos. Introduzca un

100 mm
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Descripción Por defecto
valor para cada
separación entre
tornillos. Por ejemplo, si
hay tres tornillos,
introduzca dos valores.

Tipo de unión de soporte a peldaño

Opción Descripción
Por defecto.

Atornillado.

Soldado.

Sin unión.

Sin ángulo de soporte.

El soporte es una placa en vez de un
ángulo.

Sólo agujeros.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto.
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Opción Descripción
Atornillado desde el soporte al
peldaño.

Atornillado desde el peldaño al
soporte.

Unión de soporte a zanca

Define las propiedades de los tornillos que unen los soportes a las zancas.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las

Sí
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Opción Descripción Por defecto
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Nº aguj. ovalados Define el número de los
agujeros ovalados.

 

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.
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Dimensiones del grupo de tornillos

Descripción Por defecto
1 Distancia borde tornillo. diámetro tornillo *

1,5
2 Número de tornillos. 2
3 Separación entre

tornillos. Use un espacio
para separar los valores
de separación entre
tornillos. Introduzca un
valor para cada
separación entre
tornillos. Por ejemplo, si
hay tres tornillos,
introduzca dos valores.

100 mm

Tipo de unión de soporte a zanca

Opción Descripción
Por defecto.

Atornillado.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Atornillado.

Soldado.

Sin unión.
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Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto.

Atornillado desde el soporte a la
zanca.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Atornillado desde el soporte a la
zanca.

Atornillado desde la zanca al soporte.

Posición de soporte

Define la posición del soporte de tipo placa. El soporte se puede situar debajo
del peldaño o entre el peldaño y la zanca.

Puede definir la posición del soporte si este se crea como una placa en lugar
de un ángulo.

Opción Descripción
Por defecto

Debajo del peldaño.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Debajo del peldaño.

Entre la zanca y el peldaño.

Pestaña Soporte placa plegada
Utilice la pestaña Soporte placa plegada para controlar las dimensiones y
otras propiedades del soporte de placa plegada. Puede usar el soporte de
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placa plegada en lugar de soportes horizontales o verticales para unir los
peldaños Z a las zancas.

Condiciones previas

Para crear el soporte de placa plegada, defina las siguientes opciones:

• En la pestaña Configuración escalera, defina Soporte como Soporte
placa plegada.

• En la pestaña Peldaño Z, configure Tipo de borde frontal en la siguiente
opción:

Perfil placa plegada

Parte Descripción Por defecto
Perfil placa
plegada

Se crea si Soporte está
definido como Soporte placa
plegada en la pestaña
Configuración escalera.

BPL80*10

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Opción Descripción Por defecto
Clase Número de clase de

parte.
 

Crear soporte placa plegada peldaño superior

Seleccione si desea crear el soporte plegado del peldaño superior.

Opción Descripción
Por defecto

No se crea el soporte de placa plegada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
No se crea el soporte de placa plegada.

Se crea el soporte de placa plegada.

Crear soporte placa plegada peldaño inferior

Seleccione si desea crear el soporte plegado del peldaño inferior.

Opción Descripción
Por defecto

No se crea el soporte de placa plegada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
No se crea el soporte de placa plegada.

Se crea el soporte de placa plegada.
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Dimensiones de soporte plegado

 Descripción Por defecto
1 Define la distancia horizontal

desde la esquina de peldaño
hasta el borde de placa
plegada.

200 mm

2 Define la distancia vertical
desde la esquina de peldaño
hasta el borde de placa
plegada.

100 mm

3 Define el radio del plegado
redondo.

1 / 3 * dimensión
vertical

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa inferior (S75)
Placa inferior (S75) crea una o más placas inferiores en la parte inferior de los
montantes.

Objetos creados

• Placas inferiores

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Las placas inferiores se conectan a los
montantes.

Antes de comenzar

Cree zancas, vigas o losas y, a continuación, montantes utilizando el
componente Montantes (S76), por ejemplo.

Orden de selección

1. Seleccione las partes principales (zancas/vigas/losas).

2. Seleccione el primer montante.

3. Si Selección montante en la pestaña Dibujo está definida como Por
defecto o Usar todo, y los montantes se han creado con Montantes
(S76), haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Si los montantes se modelan por separado o Selección montante se ha
definido como Usar seleccionado, seleccione el segundo montante,
luego el tercero y así sucesivamente, y haga clic con el botón central del
ratón.

Tenga en cuenta que, si modifica el componente, se eliminarán todos los
componentes conectados. Por ejemplo, si se modifican los montantes, se
eliminan las placas inferiores y las barandillas conectadas.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa inferior
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones, los chaflanes y los lados
de la placa inferior.

Selección de partes

Opción Descripción Por defecto
Selección partes
escalera

Define cómo se tienen en
cuenta las zancas o las vigas:

• Usar seleccionado: Solo
se tienen en cuenta las
zancas seleccionadas para
crear placas inferiores.

• Usar todo: Si una o varias
de las zancas
seleccionadas forman
parte de una escalera, se
seleccionarán también
todas las zancas que estén
en la misma dirección que
la seleccionada, dentro de
la escalera.

Usar todo

Selección montante • Usar seleccionado: Solo
se tienen en cuenta los
montantes seleccionados
para crear placas
inferiores.

• Usar todo: Si uno o varios
de los montantes
seleccionados forman
parte de una macro de
montantes, se
seleccionarán también
todos los montantes que
estén en la misma
dirección que el
seleccionado, dentro de la
macro de escalera.

Usar todo

Referencia de componentes de acero 2217 Escalera



Placa inferior en zanca al sesgo

  
Por defecto

La placa inferior se crea en la zanca al
sesgo.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La placa inferior no se crea en la
zanca al sesgo.

La placa inferior se crea en la zanca al
sesgo.

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Chaflán horizontal para la esquina de la placa. 0 mm
2 Chaflán vertical para los chaflanes de línea y radio

de chaflán para los chaflanes redondos.

Si una placa inferior está dividida en piezas, solo se
achaflanarán la primera y la última pieza.

0 mm

3 Altura de placa inferior, con referencia a la altura
de planta.

200 mm

4 Extensiones de placa inferior para los lados
izquierdo o derecho.

150 mm

5 Altura de planta 0 mm
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 Descripción Por defecto
1 Hueco entre las placas inferiores y los montantes.

La dirección de desplazamiento de las placas
depende del lado de los montantes en el que se
crean las placas.

0 mm

 Descripción Por defecto
1 Hueco entre dos placas inferiores consecutivas.

La dimensión se considera perpendicular a las líneas
bisectrices entre las dos placas y se calcula a partir
de las esquinas más cercanas entre los puntos.

10 mm

Tipo chaflán

Tipo de chaflán para las esquinas verticales superiores de la placa inferior. Si
la placa está dividida en piezas, solo se achaflanan la primera y la última pieza.

Opción Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
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Opción Opción Descripción
Chaflán de línea

Chaflán redondo

Lado de placa inferior

Opción Descripción
Por defecto

Se crean placas inferiores en el lado
izquierdo de los montantes.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se crean placas inferiores en el lado
izquierdo de los montantes.

Se crean placas inferiores en el lado
derecho de los montantes.

Las placas inferiores están centradas
en la línea de los montantes, y se
dividen en piezas entre los
montantes.

Rotación

Seleccione una opción de rotación de placa inferior adecuada.

Opciones
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Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las propiedades de parte y el tipo
de corte y unión de la placa inferior.

Partes

Opción Descripción Por defecto
Placa inferior Seleccione el perfil de la

base de datos de
perfiles.

La placa inferior se crea
como una placa
poligonal si no se
selecciona un perfil.

 

Long. máx. perfil Longitud máxima de la
placa inferior.

5000 mm

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Tipo de corte de placa inferior

Opción Descripción
Por defecto

No cortar

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No cortar

Cortar a la longitud máxima

La placa inferior se divide en piezas si
su longitud total es mayor que la
definida en Longitud máxima perfil.
Cortar en cada montante

La placa inferior se divide en piezas
por planos de corte definidos por las
líneas centrales de los montantes.

Tipo de unión

 Descripción
1 Tipo de unión entre una o dos piezas de placa inferior y un

montante (parte principal).
2 Tipo de unión entre dos piezas de placa inferior consecutivas.

Opción Descripción
Por defecto

Sin unión

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin unión
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Opción Descripción
Soldadura

Unión

Cuando se define el tipo de unión
como unión, se utiliza una unión de
Tekla Structures estándar, tal y como
se define en Nombre unión y
Archivo atributos.

Opción Descripción
Por defecto

Sin unión

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin unión

Soldadura

Unión

Cuando se define el tipo de unión
como unión, se utiliza una unión de
Tekla Structures estándar, tal y como
se define en Nombre unión y
Archivo atributos.

Hueco entre placas

 Descripción
1 Hueco entre dos piezas consecutivas de la misma placa inferior.

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Montantes (S76)
Montantes (S76) crea montantes en una o varias zancas de escalera
horizontales o inclinadas. Los montantes también se pueden usar en losas de
hormigón.

Objetos creados

• Primer montante

• Montantes intermedios

• Último montante

Usar para

Situación Descripción
Montantes atornillados a una zanca.

Limitaciones

NOTA Si modifica Montantes (S76), se borran todos los componentes
conectados. Por ejemplo, al modificar los montantes se borran las
escaleras, barandillas y otros componentes conectados a los
montantes.

Antes de comenzar

Cree zancas, vigas, losas u otras partes para conectar los montantes.

Orden de selección

1. Seleccione el punto inicial.

2. Seleccione el punto final.

3. Seleccione el descanso inferior (opcional).
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4. Seleccione la zanca.

5. Seleccione el descanso superior (opcional).

Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Primer montante
2 Montantes intermedios
3 Último montante

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la creación de montantes.

Selección partes escalera

Por defecto, se utiliza la opción Usar todo.

• Usar seleccionado: los montantes solo se crean para las partes
seleccionadas.

• Usar todo: si ha creado una o más zancas utilizando un componente de
escalera, seleccione esta opción.

Se seleccionan todas las zancas que forman parte del componente de
escalera y tienen la misma dirección.
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Posiciones parte

 Descripción Por defecto
1 Altura adicional hasta el montante.  
2 Altura del nivel de planta. 1300 mm
3 Desplazamiento vertical del punto inferior

del montante.
0 mm

4 Desplazamiento horizontal del punto
inferior del montante.

0 mm

5 Distancia entre el segundo punto
seleccionado y el último montante.

300 mm

6 Distancia entre los dos últimos montantes. 0 mm
7 Separación entre los montantes.

Utilice el valor 8 para definir el tipo de
separación.

1000 mm

8 Tipo de separación de montantes.

• Máximo

El valor de separación del cuadro 7
define el espacio máximo entre los
montantes. Se crean tantos montantes
intermedios con la misma separación
como sean necesarios. La separación
entre los montantes es menor o igual
que la distancia máxima.

Máximo
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 Descripción Por defecto
• Exacto

La separación entre los montantes
intermedios es exactamente el valor de
separación del cuadro 7. Especifique los
valores de separación con los
siguientes formatos: 6*950 o 1000
800 800 1000 800.

9 Distancia entre los dos primeros
montantes.

0 mm

10 Distancia entre el primer punto
seleccionado y el primer montante.

300 mm

11 Dimensión de protección de canto de los
peldaños.

 

12 Altura del montante desde el nivel de
planta.

1300 mm

Dirección de protección de canto

Define la dirección de la protección de canto.

Opción Descripción
Por defecto

Vertical

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Vertical

Horizontal

Perpendicular

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar los perfiles de los montantes.
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Perfil montante

Opción Descripción
Primer Montante Define el perfil del primer montante

seleccionándolo en la base de datos
de perfiles.

El primer montante siempre se crea.

El nombre por defecto es STANCHION.
Montante Mitad Define el perfil de los montantes

intermedios seleccionándolo en la
base de datos de perfiles.

El montante intermedio siempre se
crea.

El nombre por defecto es STANCHION.
Último Montante Define el perfil del último montante

seleccionándolo en la base de datos
de perfiles.

El último montante siempre se crea.

El nombre por defecto es STANCHION.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.
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Opción Descripción Por defecto
Acabado Describe cómo se ha

tratado la superficie de
la parte.

 

Rotación de perfil de montante

Define la rotación y la posición del perfil de montante.

Opción Descripción Por defecto
Rotación de perfil Posición y rotación del

perfil del montante.
Rotación = Delante
Posición = Mitad

Valor rotación Ángulo de rotación del
perfil del montante (en
grados) y
desplazamiento en el
plano.

Ángulo de rotación = 0
Desplazamiento = 0 mm

Tipo de rotación de perfil de montante

Define las combinaciones de rotación para montantes consecutivos.

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar el modo en el que se conectan
los montantes a las escaleras.

Propiedades de unión

Opción Descripción
Tipo configuración unión Define si se utilizan configuraciones

predefinidas o personalizadas para
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Opción Descripción
conectar los montantes a las
escaleras.

Por defecto se usan configuraciones
predefinidas.

Tipo unión montantes Tipo de unión de los montantes.

Por defecto se utiliza el tipo de unión
Soldadura por defecto.

Este campo solo está activo si ha
definido Tipo configuración unión
como Configuración predefinida.

Número de unión Define la unión que conecta los
montantes a las escaleras
seleccionándola en la base de datos
de componentes.

Propiedades de unión Seleccione un fichero de atributos
para la unión.

Dirección Dirección de la unión.
Nombre producto montante Introduzca el nombre del producto.

Barandillas (S77)
Barandillas (S77) crea barandillas conectadas a dos o más montantes. Las
barandillas pueden ser pasamanos de escaleras o bandas de protección en
una losa o viga horizontal.

Objetos creados

• Pasamanos superior

• Barandillas intermedias (horizontales o verticales)

• Barandilla inferior

• Paneles

• Codos
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Usar para

Situación Descripción
Barandillas horizontales

Barandillas horizontales conectadas a
cuatro montantes

Barandillas verticales conectadas a
cuatro montantes

Referencia de componentes de acero 2231 Escalera



Situación Descripción
Banda de protección con barandillas
verticales

Antes de comenzar

Cree los montantes utilizando, por ejemplo, Montantes (S76).

Orden de selección

1. Seleccione el primer montante.

2. Si los montantes se crean con Montantes (S76), y en la pestaña Dibujo la
Selección montante está definido como Usar todo o Por defecto, las
barandillas se crean al hacer clic con el botón central del ratón.

O bien

1. Seleccione el primer montante.

2. Si los montantes se han creado de forma independiente o en la pestaña
Dibujo se define Selección montante como Usar seleccionado,
seleccione el montante segundo, tercero, etc.

El orden en el que se seleccionan los montantes define la posición de las
barandillas. Los dos primeros montantes seleccionados definen las
direcciones izquierda y derecha de las barandillas.

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear las barandillas.

Clave de identificación de parte
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 Parte
1 Pasamanos superior
2 Barandillas verticales
3 Barandillas intermedias
4 Barandilla inferior

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las barandillas y los cierres.

Selección montante

Por defecto, se utiliza la opción Usar todo.

• Usar seleccionado: las barandillas solo se crean para los montantes
seleccionados.

• Usar todo: seleccione esta opción cuando los montantes se creen con la
herramienta de modelado Montantes (S76).

Posiciones parte
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 Descripción Por defecto
1 Longitud horizontal del cierre en la barandilla

superior y dónde se crea el plegado en el
cierre.

Cuando se utiliza el tipo de cierre 4 y se
especifica un valor negativo en este cuadro,
se acortan las barandillas superior e inferior.

150 mm

2 Longitud horizontal del cierre en la barandilla
inferior.

Cuando utiliza el tipo de cierre 4 y el valor del
cuadro 1 es 0, puede acortar las barandillas
inferiores especificando un valor positivo en
este cuadro.

150 mm

3 Longitud vertical del cierre.

Disponible para los tipos de cierre 2 y 3.

mitad del valor de 5

4 Longitud horizontal completa del cierre a
partir del primer montante o del último.

300 mm

5 Distancia entre las barandillas superior e
inferior.

Si las barandillas intermedias se colocan
uniformemente entre las barandillas superior
e inferior, la separación entre ellas se ajusta
si se modifica la distancia entre las
barandillas superior e inferior.

800 mm

6 Altura de la barandilla desde el nivel de
planta.

Si modifica el nivel de planta, la altura de la
barandilla también se modifica.

definido por la
altura del montante

7 Longitud de la extensión del montante por
encima de la barandilla.

Utilice esta opción si Adaptación montante
a barandilla superior se ha definido como
Corte por parte montante en la pestaña
Parámetros.

0 mm

8 Nivel de planta desde la parte inferior del
montante.

Si modifica el nivel de planta, la altura de la
barandilla también se modifica.

0 mm
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Desplazamiento de barandilla

 Descripción
1 Distancia vertical entre las barandillas intermedias y el centro del

montante.
2 Distancia vertical entre la barandilla superior o inferior y el centro

del montante.

Cierre izquierdo y derecho

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3
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Opción Descripción
Tipo 4

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar los cortes, la adaptación y los
huecos entre las partes de la barandilla.

Continuidad perfil

Opción Descripción
ArribaPerfil continuidad Define el perfil de continuidad

seleccionándolo en la base de datos
de perfiles.

El perfil de continuidad superior se
crea si la longitud del perfil continuo
es mayor que 0 y Hueco partes
barandilla superior se ha definido
como Sí.

El nombre por defecto es RAIL.
MitadPerfil continuidad Define el perfil de continuidad

seleccionándolo en la base de datos
de perfiles.

El perfil de continuidad mitad se crea
si la longitud del perfil continuo es
mayor que 0 y Hueco partes
barandilla intermedia se ha definido
como Sí.

El nombre por defecto es RAIL.
InferiorPerfil continuidad Define el perfil de continuidad

seleccionándolo en la base de datos
de perfiles.

El perfil de continuidad inferior se
crea si la longitud del perfil continuo
es mayor que 0 y Hueco partes
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Opción Descripción
barandilla inf. se ha definido como
Sí.

El nombre por defecto es RAIL.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Longitud de barandilla

Opción Descripción Por defecto
Long. máx. barandilla
superior

Longitud máxima de la
barandilla superior.

3000 mm

Long. máx. barandilla
intermedia

Longitud máxima de la
barandilla intermedia.

3000 mm

Long. máx. barandilla
inferior

Longitud máxima de la
barandilla inferior.

3000 mm
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Adaptaciones de barandilla

Opción Descripción
Adaptación montante a barandilla
superior

Seleccione el tipo de adaptación entre
la barandilla superior y los
montantes.

Defina la tolerancia de corte y la
distancia de adaptación con las
opciones Tolerancia corte
montante superior y Distancia
adaptación montante a barandilla
superior.Las partes se cortan
primero y después se adaptan.

Por defecto no se crea ninguna
adaptación.

•

No se crea ninguna adaptación.

•

Los montantes se adaptan a la
barandilla.

•

Los montantes se cortan según un
plano horizontal.

•

Los montantes se cortan según las
barandillas.

Referencia de componentes de acero 2238 Escalera



Opción Descripción
•

Las barandillas se cortan según los
montantes.

Distancia adaptación montante a
barandilla superior

Distancia de adaptación entre la línea
central de la barandilla superior y el
montante.

Tolerancia corte montante
superior

Tolerancia de corte entre la barandilla
superior y los montantes.

Opción Descripción
Adaptación montante a otra
barandilla

Seleccione el tipo de adaptación entre
la barandilla intermedia o inferior y
los montantes.

Defina la tolerancia de corte y la
distancia de adaptación utilizando las
opciones Tolerancia corte otro
montante y Dist. adaptación
montante a otra barandilla.Las
partes se cortan primero y después
se adaptan.

Por defecto, no se crea ningún corte.

•

No se crea ningún corte.

•

Los montantes se cortan según las
barandillas.
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Opción Descripción
•

Las barandillas se cortan según los
montantes.

•

Los montantes se cortan según las
barandillas a través de un agujero
ovalado.

•

Las barandillas se adaptan a los
montantes.

Dist. adaptación montante a otra
barandilla

Distancia de adaptación entre la línea
central de la barandilla intermedia o
inferior y el montante.

Tolerancia corte otro montante Tolerancia de corte de la parte entre
la barandilla intermedia o inferior y
los montantes.

Cortes barandilla

Opción Descripción
Cortes barandilla superior Define el modo en que se corta la

barandilla superior.

Por defecto, se utiliza la opción A
máx. montante.

• A máx. montante

A partir del primer montante, sin
los cierres, la Long. máx.
barandilla superior se mide a lo
largo de la barandilla y el corte se
efectúa en el último montante
incluido en la distancia medida.
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Opción Descripción
• A máx. longitud

A partir del primer punto de la
barandilla, incluido el cierre, la
Long. máx. barandilla superior
se mide a lo largo de la barandilla
y el corte se efectúa a la longitud
máxima.

• Cada montante

Se realiza un corte en la barandilla
en cada montante.

• A máx. long. sin cierre

A partir del primer montante, sin
los cierres, la Long. máx.
barandilla superior se mide a lo
largo de la barandilla y el corte se
efectúa en la longitud máxima.

Cortes barandilla intermedia Define el modo en que se corta la
barandilla intermedia.

Por defecto, se utiliza la opción A
máx. montante.

Cortes barandilla inferior Define el modo en que se corta la
barandilla inferior.

Por defecto, se utiliza la opción A
máx. montante.

Dimensiones de los chaflanes

 Descripción
1 Dimensión del chaflán horizontal de los montantes.
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 Descripción
2 Dimensión del chaflán vertical de los montantes.

Hueco

Opción Descripción
Hueco partes barandilla superior

Hueco partes barandilla
intermedia

Hueco partes barandilla inf.

Define si debe crearse o no un hueco
entre las partes de la barandilla.

Por defecto no se crea el hueco.

Hueco entre partes

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre dos partes de barandilla consecutivas.
2 Longitud del perfil continuo.

Conjunto

Opción Descripción
Crear conjunto Seleccione la parte de la barandilla

que es la parte principal del conjunto.

Por defecto no se crea el conjunto.

•

No se crea ningún conjunto.Esta
también es la opción por defecto.
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Opción Descripción
•

El primer montante es la parte
principal del conjunto.

•

El último montante es la parte
principal del conjunto.

•

La primera parte de la barandilla
después del primer montante es
la parte principal del conjunto.

Si ha creado perfiles continuos
para todas las barandillas, se
crean múltiples conjuntos.

Pestaña Barandillas
Utilice la pestaña Barandillas para controlar los perfiles, los cortes de los
codos y las uniones de las barandillas superior e inferior.

Perfiles de barandilla y cierre

Opción Descripción
Perfil barandilla superior Define el perfil de la barandilla

superior seleccionándolo en la base
de datos de perfiles.

La barandilla superior siempre se
crea.

Perfil barandilla inferior Define el perfil de la barandilla
inferior seleccionándolo en la base de
datos de perfiles.

La barandilla inferior siempre se crea.
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Opción Descripción
Cierre inicial Define el cierre inicial seleccionándolo

en la base de datos de perfiles.

Por defecto, el perfil Cierre inicial es
el mismo que Perfil barandilla
superior.

Cierre final Define el cierre final seleccionándolo
en la base de datos de perfiles.

Por defecto, el perfil Cierre final es el
mismo que Perfil barandilla
superior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Cortes de codos de cierre

Opción Descripción
Por defecto

No cortar

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No cortar

No se crea ningún corte cerca de la
esquina.
Corte en ambos lados

La esquina de la barandilla se corta
en la parte izquierda y derecha.

Las dimensiones del corte se definen
en la pestaña Codos.
Corte en mitad de esquina

La esquina de la barandilla se corta
en el centro.
Corte de esquina a inglete

La esquina de la barandilla se corta
mediante un plano en la línea
bisectriz.
Corte en lado izquierdo

La esquina de la barandilla se corta
en la parte izquierda.

Las dimensiones del corte se definen
en la pestaña Codos.
Corte en lado derecho

La esquina de la barandilla se corta
en la parte derecha.

Las dimensiones del corte se definen
en la pestaña Codos.

Posición de corte de las barandillas

Define la posición de corte para las barandillas superior e inferior y para los
tipos de cierre 1 y 4.
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Opción Descripción
Por defecto

Corte en lado cercano de cierre

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Corte en lado cercano de cierre

La barandilla pasa por el primer
montante o por el último y se corta
en su superficie.

El cierre se corta en la superficie del
lado cercano del montante, sin
interseccionarlo.
Corte de montante intermedio

La barandilla pasa por el primer
montante o por el último y se corta
en su línea central.

El cierre se corta en la línea central
del montante, interseccionándolo.
Corte en lado lejano de cierre

La barandilla se corta en la superficie
del montante, sin interseccionarlo.

El cierre se corta en la otra superficie
del lado lejano del montante,
interseccionándolo.

Posición de corte para los otros codos

Define la posición de corte para los otros codos distintos de los de las
esquinas de los cierres.

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún corte.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ningún corte.
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Opción Descripción
Corte en ambos lados

El codo de la barandilla se corta en la
parte izquierda y derecha.

Las dimensiones del corte se definen
en la pestaña Codos.
Corte en mitad de esquina

El codo de la barandilla se corta en la
mitad.
Corte de esquina a inglete

El codo de la barandilla se corta
según un plano en la línea bisectriz.

Posición barandilla superior/Posición barandilla inferior

Define la posición de la barandilla horizontal.

Por defecto, se utiliza la opción Mitad.

Rotación barandilla superior/Rotación barandilla inferior

Define la rotación del perfil para todas las barandillas horizontales.

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6
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Opción Descripción
Tipo 7

Tipo 8

Propiedades de unión de barandilla superior y barandilla inferior

Opción Descripción
Unión barandilla superior, Unión
barandilla inferior

Seleccione si desea utilizar un
componente de sistema o
personalizado para conectar las
barandillas superiores e inferiores a
los montantes.

Componente Seleccione un componente de
sistema o personalizado de la base de
datos Aplicaciones y componentes.

Fichero atributos Seleccione un archivo de atributos
para el componente.

Dirección ascendente Seleccione la dirección ascendente.
Rotación Seleccione la rotación del

componente seleccionado.
Valor rotación Introduzca el valor de rotación.

Pestaña Barandillas intermedias
Utilice la pestaña Barandillas intermedias para controlar las barandillas
intermedias horizontales.

Perfil barandilla

Opción Descripción
1

2

3

4

Define el perfil de la barandilla
intermedia seleccionándolo en la
base de datos de perfiles.

Por defecto, el tamaño de la
barandilla intermedia es el mismo
que el tamaño del perfil de la
barandilla superior.

El nombre por defecto es MIDDLE
RAIL.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Tipo de barandilla intermedia

Opción Descripción
Perfiles barandilla intermedia Número de barandillas y perfil de

barandilla utilizado para las
barandillas intermedias.

Por ejemplo, 3*2 crea tres barandillas
intermedias horizontales con el perfil
definido en el perfil 2.

Por ejemplo, 2*2 1 crea dos
barandillas intermedias horizontales
con el perfil definido en el perfil 2 y
una o varias barandillas (según el
número de barandillas necesarias)
con el perfil definido en el perfil 1.

Por ejemplo, 3 crea barandillas
intermedias horizontales con el perfil
definido en el perfil 3. El número de
barandillas se define mediante el
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Opción Descripción
número establecido para las
barandillas intermedias horizontales
o verticales.

Por defecto, solo se crean barandillas
con el perfil 1.

Opción Descripción
Por defecto

Crea barandillas intermedias
horizontales.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Crea barandillas intermedias
horizontales.

Crea las barandillas verticales (postes)
definidas en la pestaña Barandillas
Verticales.

Crea paneles.

Posición barandilla intermedia

Define la posición de la barandilla horizontal.

Por defecto, se utiliza la opción Mitad.

Rotación barandilla intermedia

Define la rotación del perfil para todas las barandillas horizontales.

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Tipo 1
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Opción Descripción
Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Tipo 7

Tipo 8

Posición de corte para el codo

Opción Descripción
Por defecto

No cortar

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No cortar

No se crea ningún corte.

Corte en ambos lados

El codo de la barandilla se corta en la
parte izquierda y derecha.

Las dimensiones del corte se definen
en la pestaña Codos.
Corte en mitad de esquina

El codo de la barandilla se corta en la
mitad.
Corte de esquina a inglete

El codo de la barandilla se corta
según un plano en la línea bisectriz.
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Extensión de la barandilla intermedia horizontal

Opción Descripción
Por defecto

Sin extensión

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Sin extensión

La barandilla intermedia
termina en la superficie
interior del montante,
sin interseccionar con el
montante.
Montante de paso

La barandilla intermedia
termina en la superficie
exterior del montante,
interseccionando con el
montante.
Extensión horizontal

Las barandillas
intermedias se
extienden dentro del
cierre según un valor
horizontal. Si la
barandilla está al sesgo,
la extensión se pliega
según las dimensiones
del cierre.

La barandilla se puede
acortar introduciendo
un valor negativo en el
cuadro 3.
Extensión horizontal y al
sesgo

Las barandillas
intermedias se
extienden mediante dos
dimensiones
horizontales. 3 es para la
longitud de la barandilla
horizontal y 4 es para la
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Opción Descripción
longitud de la barandilla
al sesgo.

Cortes de plegado del cierre

Esta sección no está activa si ha definido el tipo de barandilla intermedia como
barandillas intermedias verticales.

 Descripción
1 Número de barandillas intermedias horizontales.
2 Separación entre las barandillas intermedias horizontales.
3 Longitud de la extensión horizontal de la barandilla intermedia

dentro del cierre.

La barandilla se puede acortar especificando un valor negativo.

Utilice este cuadro cuando la extensión de la barandilla intermedia
horizontal se defina como extensión horizontal.

4 Longitud de la extensión horizontal y al sesgo de la barandilla
intermedia.

Las barandillas intermedias se extienden mediante dos dimensiones
horizontales. 3 es para la longitud de la barandilla horizontal y 4 es
para la longitud de la barandilla al sesgo.

Utilice este cuadro cuando la extensión de la barandilla intermedia
horizontal se defina como extensión horizontal y al sesgo.

Propiedades de unión de barandilla intermedia

Opción Descripción
Unión barandilla intermedia Seleccione si se utilizará un

componente de sistema o
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Opción Descripción
personalizado para conectar las
barandillas intermedias a los
montantes.

Componente Seleccione un componente de
sistema o personalizado de la base de
datos Aplicaciones y componentes.

Fichero atributos Seleccione un archivo de atributos
para el componente.

Dirección ascendente Seleccione la dirección ascendente.
Rotación Seleccione la rotación del

componente seleccionado.
Valor rotación Introduzca el valor de rotación.
Conectar a Seleccione si se conecta una

barandilla o dos barandillas a los
montantes.

Barandilla agarre

La barandilla de agarre puede ser una barandilla intermedia individual que
esté desplazada vertical y horizontalmente de la barandilla superior. Puede
utilizar un componente de sistema o personalizado para conectar la barandilla
a los montantes. También puede seleccionar el extremo de la barandilla de
agarre. Si la barandilla de agarre procede de una zanca al sesgo, puede
extender dicha barandilla con dimensiones al sesgo y horizontales.

Para crear una barandilla de agarre:
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1. En la pestaña Dibujo, desplace las barandillas intermedias de los
montantes.

2. En la pestaña Barandillas, defina el perfil para las barandillas superior e
inferior en 0 de modo que no se creen dichas barandillas.

3. En la pestaña Barandillas intermedias, establezca el número de
barandillas horizontales en 1 y ajuste la separación para la barandilla.

4. Si desea extender el extremo de la barandilla de agarre y tener una parte
horizontal, seleccione la opción de extensión horizontal y al sesgo en la
pestaña Barandillas intermedias y especifique las distancias al sesgo y
horizontal.

5. Cree la junta personalizada.

Seleccione los puntos en la extensión exterior de las partes principal y
secundaria.
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 Descripción
1 Parte principal
2 Parte secundaria
3 Primer punto elegido
4 Segundo punto elegido

6. Grabe las propiedades standard para la junta personalizada.

7. En la pestaña Barandillas intermedias, utilice el nombre y las
propiedades de la junta personalizada y defina la dirección del
componente.

Pestaña Barandillas Verticales
Utilice la pestaña Barandillas Verticales para controlar las barandillas
verticales (postes). Las opciones de la pestaña Barandillas Verticales solo
están activas si ha definido el tipo de barandillas intermedias como barandillas
intermedias verticales en la pestaña Barandillas intermedias.
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Postes

Opción Descripción
Por defecto

No se crean postes
dentro del cierre.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se crean postes
dentro del cierre.

Se crean postes dentro
del cierre si se usa el
tipo de cierre 1 o 4.

Tipo de unión entre los postes y las barandillas superior e inferior

Opción Descripción
Por defecto

Nada

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Nada

Los postes se crean desde el centro
de la barandilla superior hasta el
centro de la barandilla inferior.
Adaptado

Los postes se adaptan en los puntos
de creación según un plano que sigue
la inclinación de las barandillas
horizontales.
Corte por parte

Los postes se cortan en ambos lados
por los perfiles de barandilla
horizontal.
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Opción Descripción
Unión

Los postes se conectan a la barandilla
superior e inferior con una unión de
sistema.

Separación de postes

Opción Descripción
1 Separación de los postes entre dos montantes consecutivos.
2 Tipo de separación.

Por defecto, se usa la opción de separación igual.

• Exacto

El espacio entre dos postes consecutivos es exactamente el valor
de separación 1. Se colocan tantos postes como sea posible
entre dos montantes consecutivos. Los postes se colocan
centrados entre los montantes de modo que la separación entre
el primer montante y los primeros postes y el segundo montante
y los últimos postes sea igual.

• Igual

El valor de separación 1 define la separación máxima. Los postes
se colocan uniformemente entre los montantes.
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Dimensiones de los chaflanes

 Descripción
1 Dimensión del chaflán horizontal de los postes.
2 Dimensión del chaflán vertical de los postes.

Rotación de perfil

Define la rotación del perfil para todas las barandillas verticales.

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Tipo 7

Tipo 8

Referencia de componentes de acero 2259 Escalera



Propiedades de unión

Opción Descripción
Unión sup. barandilla vertical Define el número del componente

que conecta los postes a la barandilla
superior seleccionándolo en la base
de datos de componentes.

No se pueden utilizar componentes
personalizados.

Seleccione también un fichero de
atributos para el componente.

Unión inferior barandilla vertical Define el número de la unión que
conecta los postes a la barandilla
inferior seleccionándola en la base de
datos de componentes.

No se pueden utilizar componentes
personalizados.

Seleccione también un fichero de
atributos para el componente.

Pestaña Paneles
Utilice la pestaña Paneles para crear paneles entre los montantes. No se
crean otras barandillas verticales u horizontales cuando se crean los paneles.
Las opciones de la pestaña Paneles solo están activas si ha definido el tipo de
barandillas intermedias como paneles en la pestaña Barandillas
intermedias. Puede usar juntas personalizadas para crear los paneles
intermedios y detalles personalizados para crear los paneles de cierre.

Propiedades de los paneles

Opción Descripción
Nombre parte/Nº unión Defina el número del componente

personalizado utilizado en la creación
de paneles seleccionándolo en la
base de datos de componentes.

Archivo atributos Seleccione un fichero de atributos
para el componente personalizado.

Dir. junta Defina la dirección de la junta.

Tipo de panel

Para detalles personalizados, los números de las imágenes corresponden a las
siguientes partes:

Referencia de componentes de acero 2260 Escalera



Número Parte
1 Primer montante, que es la parte

principal del detalle.
2 Punto en la parte superior del primer

montante, que es el primer punto de
entrada del detalle.

3 Punto en la parte inferior del primer
montante, que es el segundo punto
de entrada del detalle.

Para juntas personalizadas, los números de las imágenes corresponden a las
siguientes partes:

Número Parte
1 Primer montante, que es la parte

principal de la junta.
2 Segundo montante, que es la parte

secundaria de la junta.
3 Punto en la parte superior del primer

montante, que es el primer punto de
entrada de la junta.

4 Punto en la parte inferior del primer
montante, que es el segundo punto
de entrada de la junta.

Opción Descripción
Panel de cierre izquierdo

Utilice un detalle personalizado para
crear el panel.

El panel se une a un solo montante.

Primer panel

Utilice una junta personalizada para
crear el panel.

El panel puede tener un tamaño
distinto al resto de los paneles.
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Opción Descripción
Último panel

Utilice una junta personalizada para
crear el panel.

El panel puede tener un tamaño
distinto al resto de los paneles.

Panel de cierre derecho

Utilice un detalle personalizado para
crear el panel.

El panel se une a un solo montante.

Panel horizontal normal

Utilice una junta personalizada para
crear el panel.

Panel al sesgo normal

Utilice una junta personalizada para
crear el panel.

Panel horizontal, unión al sesgo
(inferior)

Utilice una junta personalizada para
crear el panel.

Panel horizontal, unión al sesgo
(superior)

Utilice una junta personalizada para
crear el panel.
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Pestaña Codos
Utilice la pestaña Codos para definir la posición de corte del codo en las
barandillas y los perfiles de los codos de las barandillas.

Perfil de codo

Opción Descripción
Plegado Define el perfil del codo de plegado

seleccionándolo en la base de datos
de perfiles.

Solo se crea si se ha definido los
cortes de codo de cierre como corte
en ambos lados, corte en lado
izquierdo o corte en lado derecho en
la pestaña Barandillas .

90 grados Define el perfil de la barandilla
seleccionándolo en la base de datos
de perfiles.

Solo se crea si se ha definido la
posición de corte para el plegado
como corte en ambos lados en las
pestañas Barandillas o Barandillas
intermedias .

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Opción Descripción Por defecto
Clase Número de clase de

parte.
 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Dimensiones del codo

Opción Descripción Por defecto
1 Radio del codo de las partes de la

barandilla.
50 mm

2 Distancia de corte a lo largo de las
barandillas en el lado derecho del codo.

75 mm

3 Distancia de corte a lo largo de las
barandillas en el lado izquierdo del codo.

75 mm

Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Escalera (S82)
Escalera (S82) crea una escalera recta con descansos superiores e inferiores
opcionales. La escalera consta de zancas, posibles descansos y los peldaños
reales. Las escaleras se crean entre dos posiciones elegidas que definen las
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posiciones superior e inferior de las zancas inclinadas, teniendo en cuenta el
espesor de planta. La posición inferior define el nivel superior del peldaño
más bajo y la posición superior, el nivel superior del peldaño superior.

Objetos creados

• Zancas

• Peldaños

• Descansos (opcional)

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Escalera creada con zancas y
peldaños

Orden de selección

1. Elija la primera posición.

2. Elija la segunda posición.

Las escaleras se crean automáticamente cuando se elige la segunda
posición.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Zanca
2 Peldaño
3 Descanso superior
4 Descanso inferior

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de la escalera.
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Dimensiones de la escalera

 Descripción Por defecto
1 Altura máxima entre los peldaños. 230 mm

El valor por defecto de la
altura del peldaño se
calcula del siguiente
modo: (Z*220)/(Z
+220) mm, donde Z es la
altura de la escalera.

2 Longitud de descanso inferior

Debe definir la longitud para crear el
descanso.

No se crea la viga del
descanso inferior.

3 Espesor de planta inferior.

Distancia vertical desde el punto
seleccionado inferior al nivel superior
de la zanca.

30 mm

4 La distancia a la que se insertan los
peldaños entre las zancas.

20 mm

5 Espesor de planta superior

Distancia vertical desde el punto
seleccionado superior al nivel superior
de la zanca.

30 mm

6 Orientación de distancia vertical  
7 Ancho de la escalera (longitud

horizontal de los peldaños)
1000 mm

8 Longitud de descanso superior

Debe definir la longitud para crear el
descanso.

No se crea la viga de
descanso superior.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de perfil de zanca.
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Partes

Parte Descripción Por defecto
Perfil zanca Seleccione el perfil para

zancas y vigas de descanso
en la base de datos de
perfiles.

U200

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar la rotación de zanca, el reflejo, la
posición en el plano, el perfil del peldaño y la creación de peldaños superiores
e inferiores.

Opción Descripción Por defecto
Rotación zanca Define la rotación de la zanca

alrededor de su eje en el plano
de trabajo.

Superior

Espejo Selecciona si la zanca está
reflejada.

 

Posición en el plano Define la posición del peldaño
en el plano de trabajo.

Derecha

Desplazamiento Define el desplazamiento de la
viga para la posición
seleccionada en el plano.

0
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Opción Descripción Por defecto
Perfil peldaño Permite seleccionar el perfil del

peldaño.

Los tipos de peldaño se definen
con mayor precisión en el
archivo steps.dat. El archivo
define la forma del peldaño y el
lugar y tamaño de los agujeros
en las zancas. Cada línea del
archivo describe un tipo de
peldaño.

El peldaño real se crea como
una placa irregular.

 

Crear peldaño superior Seleccione si se crea o no el
peldaño superior.

Sí, se crea el
peldaño superior.

Crear peldaño inferior Seleccione si se crea o no el
peldaño inferior.

Sí, se crea el
peldaño inferior.

Crear conjunto Seleccione si desea crear un
conjunto que incluya todas las
partes de la escalera o las
zancas.

Con Todo, los peldaños se
sueldan a las zancas con
soldaduras invisibles y se
puede crear un dibujo de
conjunto de la escalera.

No

Tolerancia tornillo Define la tolerancia del agujero
de tornillo para los peldaños de
la base de datos.

 

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa lateral montante (83)
Placa lateral montante (83) conecta un montante al lado de una zanca con
una placa de unión.

Objetos creados

• Placa de unión

• Tornillos
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• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
El montante se conecta al lado de una
zanca.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal.

2. Seleccione la parte secundaria.

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa de unión

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones de la unión.

Dimensiones
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 Descripción Por defecto
1 Distancia a la placa de unión desde el borde

superior de la parte principal

Los valores positivos hacen que la placa sea más
pequeña.

 

2 Posición vertical

Define la posición del tornillo superior como una
distancia desde el borde superior del montante al
tornillo superior.

76 mm

3 Distancia adaptación

Define el nivel de corte del montante como una
distancia desde el tornillo superior a la parte
inferior del montante.

Cortar en
nivel inferior

Desplazamiento de placa

 Descripción
1 Desplazamiento horizontal de la placa de unión

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.

Parte

Opción Descripción Por defecto
Placa de unión Espesor y ancho de la

placa de unión.
Para placas
rectangulares: espesor
10 mm y ancho 120 mm.
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Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir la orientación y los chaflanes de las
placas de unión.

Tipo de placa

Opción Descripción
Por defecto

Rectangular

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Rectangular

Diamond

Triangular

Circular

Rectangular por tornillos

El tamaño de la placa se determina
mediante los valores introducidos en
la pestaña Tornillos.
Círculo por tornillos

El tamaño de la placa se determina
mediante los valores introducidos en
la pestaña Tornillos.

Orientación de la placa en situaciones al sesgo

Opción Descripción
Por defecto

Perpendicular a la parte secundaria

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Perpendicular a la parte secundaria

Orientada a la parte principal

Orientación de placa

Opción Descripción
Por defecto

Horizontal

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Perpendicular

Horizontal

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Defina las dimensiones de chaflán
horizontales y verticales.
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Opción Descripción
Chaflán redondo

Define el radio del chaflán.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

horizontal del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al
tornillo situado más a la izquierda.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la

línea central de los tornillos.

• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al
tornillo situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical

del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central
de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

7 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.

Referencia de componentes de acero 2277 Escalera



Opción Descripción
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Barandilla viga múltiple (S84)
Barandilla viga múltiple (S84) crea montantes y barandillas conectados a
una o más vigas.

Objetos creados

• Pasamanos (barandilla superior)

• Barandilla inferior
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• Montantes

• Placas inferiores

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Barandilla creada en varias vigas.

Orden de selección

1. Elija la primera posición de la barandilla.

2. Elija la segunda posición de la barandilla.

3. Seleccione la primera viga.

4. Seleccione la segunda viga y las vigas posteriores si es necesario.

5. Haga clic con el botón central del ratón para crear la barandilla.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Barandillas

Se crean las barandillas superior e inferior.
2 Placa inferior
3 Montante
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de la barandilla.

Dimensiones de la barandilla

 Descripción
1 Longitud horizontal completa del cierre a partir del primer

montante o del último.
2 Longitud horizontal del cierre en la barandilla superior y

dónde se crea el plegado en el cierre.
3 Distancia horizontal entre los montantes.
4 Distancia entre la barandilla superior y la viga.
5 Longitud horizontal completa del cierre a partir del primer

montante o del último.
6 Ángulo de plegado
7 Distancia inicial/final de la placa inferior desde el inicio/

final de la barandilla.
8 Longitud horizontal del cierre en la barandilla inferior y

dónde se crea el plegado en el cierre.
9 Distancia horizontal al primer montante desde el primer

punto de entrada.

Es la posición del primer montante desde el primer punto
de entrada.

10 Distancia entre la viga y la barandilla inferior.
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 Descripción
11 Distancia vertical entre el centro de la viga y el centro del

montante.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de las partes de la
barandilla.

Partes

Opción Descripción
Perfil montante Seleccione el perfil de montante en la base de

datos de perfiles.
Perf. barand. sup. Seleccione el perfil de barandilla superior en la

base de datos de perfiles.
Perf. barand. inf. Seleccione el perfil de barandilla inferior en la

base de datos de perfiles.
Placa inferior Espesor y altura de la placa inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir si se crean montantes y placas
inferiores, así como las posiciones de montantes, barandillas y cortes de
barandilla.
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Opción Descripción
Nombre producto montante Introduzca el nombre de los

montantes.
Nombre producto codo Introduzca el nombre de los codos.
Long. máx. placa base Define la longitud máxima de la placa

inferior.
Crear conjunto Seleccione si desea crear un conjunto

de las partes.

Creación de montantes

Opción Descripción
No se crean montantes.

Se crean montantes.

Posiciones de cortes de barandillas

Seleccione la posición de corte de barandilla y defina la dimensión de corte.

Opción Descripción
La barandilla se corta en el segundo
montante.

La barandilla se corta en el primer
montante.

La barandilla se corta en cada montante.

Posición de montantes y barandillas

Opción Descripción
Se crean montantes y barandillas en
el lado izquierdo de las vigas.
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Opción Descripción
Se crean montantes y barandillas en
el lado derecho de las vigas.

Creación de placa inferior

Opción Descripción
No se crean placas inferiores.

Se crean placas inferiores.

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Zanca a Perfil U (127)
Zanca a perfil U (127) conecta una zanca a un perfil U con un perfil angular. El
perfil angular está soldado a la zanca y atornillado al perfil U. Se suelda una
placa vertical al extremo de la zanca.

Objetos creados

• Placa angular

• Placa vertical (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes para dar forma al extremo de la zanca
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Usar para

Situación Descripción
El perfil angular está atornillado al
perfil U y soldado a la zanca. La zanca
se corta horizontalmente en el nivel
superior del perfil U.

No hay corte horizontal en la zanca.

Se crea una placa vertical en el
extremo de la zanca.

Limitaciones

Zanca a perfil U (127) solo funciona si el perfil de unión es angular.

Antes de comenzar

Cree una zanca y un perfil U.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (un perfil U).
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2. Seleccione la parte secundaria (una zanca).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Perfil angular
2 Placa vertical

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la posición del perfil angular y la placa
vertical, y para indicar si se corta la zanca.

Corte de la zanca

Opción Descripción
Opción 1

Por defecto
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Opción Descripción
Opción 2

La zanca se corta horizontalmente en
el nivel superior del perfil U.

Opción 3

No hay corte horizontal en la zanca.

 Descripción Por defecto
1 Posición de la placa vertical.

Define la distancia vertical desde el borde
superior de la zanca hasta la parte
superior de la placa vertical.

0

2 Posición del perfil angular.

Defina la distancia vertical desde la parte
superior del perfil U hasta la parte
superior del perfil angular.

Opción 1 o 2:

• Sistema métrico:
65 mm

• Sistema británico
(imperial): 2"1/2

Opción 3:

• 0
3 Ubicación del corte de zanca.

Define la distancia vertical desde el borde
superior del perfil U hasta el plano en el
que se corta la zanca horizontalmente y se

• Sistema métrico:
12 mm

• Sistema británico
(imperial): 1/2"

Referencia de componentes de acero 2286 Escalera



 Descripción Por defecto
encuentra la parte inferior de la placa
vertical.

4 Ubicación del corte de zanca.

Defina la distancia horizontal desde el
alma del perfil U hasta la zanca.

• Sistema métrico:
12 mm

• Sistema británico
(imperial): 1/2"

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de la placa vertical y
el perfil angular.

Placa vertical y perfil angular

Opción Descripción Por defecto
Placa vertical Espesor de la placa

vertical.

Si define el valor como 0,
no se crea ninguna placa
vertical.

Sistema métrico: 10 mm
Sistema británico
(imperial): 3/8"
El nombre por defecto
es PLACA.

Ángulo Permite definir el perfil
angular seleccionándolo
en la base de datos de
perfiles.

Si no selecciona un perfil
L, no se creará la unión.

Sistema métrico: L75*6
Sistema británico
(imperial): L3X3X1/4
El nombre por defecto
es ANGLE.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar la orientación y la posición del
perfil angular.

Orientación del perfil angular

Si los lados del perfil angular tienen una longitud irregular, puede cambiar su
posición.

Opción Descripción
Por defecto

El lado más largo del perfil angular se
conecta al perfil U.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El lado más largo del perfil angular se
conecta al perfil U.

El lado más largo del perfil angular se
conecta a la zanca.

Posición del perfil angular

Opción Descripción
Por defecto

El perfil angular se encuentra en la
superficie exterior del perfil U.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
El perfil angular se encuentra en la
superficie exterior del perfil U.

El perfil angular está en la superficie
interior del perfil U.

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar los tornillos que conectan el perfil
angular al perfil U.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción Por defecto
1 Distancia vertical desde la parte superior

del perfil U al centro del tornillo superior.
Sistema métrico: 75 mm
Sistema británico
(imperial): 3"

2 Número de tornillos. 2
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de
separación entre tornillos.Especifique un
valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos,
introduzca dos valores.

Sistema métrico: 75 mm
Sistema británico
(imperial): 3"

4 Distancia vertical desde la parte inferior
del perfil angular al centro del tornillo
inferior.

Sistema métrico: 40 mm
Sistema británico
(imperial): 1"1/2
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 Descripción Por defecto
5 Distancia horizontal desde el borde de la

zanca a la línea central de los tornillos.
Sistema métrico: 40 mm
Sistema británico
(imperial): 1"1/2

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General
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Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Base escalera (1038)
Base escalera (1038) crea una placa horizontal atornillada y una placa vertical
opcional en un punto seleccionado de una zanca. Las placas están soldadas a
la zanca.

Objetos creados

• Placa horizontal

• Placa vertical (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes para dar forma al extremo de la zanca

Usar para

Situación Descripción
Detalle de base de escalera con placas
horizontales y verticales.
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Situación Descripción
Detalle de base de escalera con placas
horizontales y verticales.

Detalle de base de escalera con placas
horizontales.

Limitaciones

Base escalera (1038) solo funciona si Dirección ascendente se define como
+z en la pestaña General. No funciona si Dirección ascendente se ha
definido como auto.

Antes de comenzar

Cree una zanca.

Orden de selección

1. Seleccione la zanca.

2. Seleccione un punto en la zanca.

El detalle se crea automáticamente.

Clave de identificación de parte
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 Parte
1 Placa horizontal
2 Placa vertical

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las posiciones de las placas horizontal
y vertical.

Posiciones de las placas

 Descripción Por defecto
1 Posición de la placa.

Define la distancia horizontal desde el
punto seleccionado a la cara interior de la
placa vertical.

Sistema métrico: 31 mm
Sistema británico
(imperial): 1"1/4

2 Posición de la placa.

Define la distancia vertical desde el punto
seleccionado a la cara superior de la placa
horizontal.

0 mm

3 Desplazamiento de la placa horizontal
relativo a la dirección ascendente del
componente.

0 mm
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Creación de la placa vertical

Opción Descripción
Por defecto.

Se crea una placa vertical.

Se crea una placa vertical.

No se crea ninguna placa vertical.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de las placas
horizontal y vertical.

Placa horizontal/Placa vertical

Opción Descripción
Placa horizontal

Placa vertical

Espesor, ancho y altura de la placa.

El nombre por defecto es PLACA.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Material Calidad del material. El material por defecto

se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos en
la placa horizontal. Puede seleccionar crear tornillos o pernos. Por defecto, se
crean tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General
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Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Base escalera (1039)
Base escalera (1039) crea una placa horizontal atornillada en el punto
seleccionado en la zanca. La placa está soldada a la zanca.

Objetos creados

• Placa horizontal

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes para dar forma al extremo de la zanca

Usar para

Situación Descripción
Detalle de base de escalera con placa
horizontal.
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Situación Descripción
Detalle de base de escalera con placa
horizontal.

Antes de comenzar

Cree una zanca.

Orden de selección

1. Seleccione la zanca.

2. Seleccione un punto en la zanca.

El detalle se crea automáticamente.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa horizontal

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa horizontal.
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Posición de la placa horizontal

 Descripción
1 Posición de la placa.

Define la distancia vertical desde el punto seleccionado a la cara
superior de la placa horizontal.

2 Desplazamiento de la placa horizontal en la dirección z, relativo a la
dirección ascendente del componente.

3 Desplazamiento de la placa horizontal en la dirección y, relativo a la
dirección ascendente del componente.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de la placa horizontal.

Placa horizontal

Opción Descripción
Placa horizontal Espesor, ancho y altura de la placa.

El nombre por defecto es PLACA.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos en
la placa horizontal. Puede seleccionar crear tornillos o pernos. Por defecto, se
crean tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.
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Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Base escalera (1043)
Base escalera (1043) crea un angular de unión atornillado y una placa vertical
opcional (placa delantera) en un punto seleccionado de una zanca.El angular
de unión está atornillado y la placa vertical está soldada a la zanca.

Objetos creados

• Angular de unión

• Placa vertical (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes para dar forma al extremo de la zanca

Usar para

Situación Descripción
Detalle de base de escalera con angular de
unión y placa vertical.
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Situación Descripción
Detalle de base de escalera con angular de
unión y placa vertical.

Detalle de base de escalera con angular de
unión.

Limitaciones

Base escalera (1043) solo funciona si Dirección ascendente se define como
+z en la pestaña General. No funciona si Dirección ascendente se ha
definido como auto.

Antes de comenzar

Cree una zanca.

Orden de selección

1. Seleccione la zanca.

2. Seleccione un punto en la zanca.

El detalle se crea automáticamente.

Clave de identificación de parte
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 Parte
1 Angular de unión
2 Placa vertical

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las posiciones del angular de unión y
la placa vertical.

Posición del angular de unión

 Descripción Por defecto
1 Posición de la placa.

Define la distancia horizontal desde el punto
seleccionado a la cara interior de la placa
vertical.

Sistema métrico: 31 mm
Sistema británico
(imperial): 1"1/4

2 Posición vertical del angular de unión.

Define la distancia vertical desde el punto
seleccionado a la parte inferior del angular
de unión.

Sistema métrico: 170 mm
Sistema británico
(imperial): 6"11/16

3 Altura del corte de la zanca. Sistema métrico: 12 mm
Sistema británico
(imperial): 1/2"

4 Posición horizontal del angular de unión.

Define la distancia horizontal desde la línea
central del angular de unión hasta la cara
interior de la placa vertical.

Sistema métrico: 73 mm
Sistema británico
(imperial): 2"7/8
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Creación de la placa vertical

Opción Descripción
Por defecto

Se crea una placa vertical.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Se crea una placa vertical.

No se crea ninguna placa vertical.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de la placa vertical y
el angular de unión.

Placa vertical y perfil de ejión angular

Opción Descripción
Placa vertical Espesor, ancho y altura de la placa.

El nombre por defecto es PLACA.
Perfil de ejión angular Perfil del angular de unión

seleccionándolo en la base de datos
de perfiles.

El nombre por defecto es CLEAT.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar las posiciones de la placa vertical
y del angular de unión.

Posición de la placa vertical

 Descripción
1 Dimensión desde la parte superior de la placa vertical al borde

frontal de la zanca.
2 Dimensión desde los bordes de la placa vertical a los bordes de la

zanca.
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Ubicación del angular de unión

Seleccione en qué lado de la zanca se crea el angular de unión.

Opción Descripción
Por defecto

El angular de unión se crea en el lado
izquierdo de la zanca.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El angular de unión se crea en el lado
derecho de la zanca.

El angular de unión se crea en el lado
izquierdo de la zanca.

Posición del angular de unión

Si los lados del angular de unión tienen una longitud irregular, puede cambiar
su posición.

Opción Descripción
Por defecto

El lado más corto del angular de
unión se conecta a la zanca.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El lado más corto del angular de
unión se conecta a la zanca.

El lado más largo del angular de
unión se conecta a la zanca.

Pestaña Tornillos P
Utilice la pestaña Tornillos P para controlar cómo se une el angular de unión
a la base.

Referencia de componentes de acero 2310 Escalera



Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

Unión del angular de unión

Seleccione cómo se une el angular de unión a la base.

Opción Descripción
Por defecto

Se crean agujeros.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se crean agujeros.

Se crean agujeros y tornillos.
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Opción Descripción
No se crean agujeros ni tornillos.

Crear como

Utilice esta opción para cambiar entre agujeros y componentes
personalizados.Tenga en cuenta que no puede utilizar esta opción si ha
seleccionado que se creen tornillos y agujeros, o que no se creen agujeros ni
tornillos.

Seleccione el componente personalizado en la base de datos Aplicaciones y
componentes y defina la configuración personalizada, la dirección
ascendente, la rotación y la longitud del anclaje.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas.Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.
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Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.
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Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña TornS
Utilice la pestaña TornS para controlar cómo se une el angular de unión a la
zanca.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

Unión del angular de unión

Seleccione cómo se une el angular de unión a la zanca.
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Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún tornillo.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea ningún tornillo.

Se crean tornillos.

Se crean agujeros.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra
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Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas.Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.
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Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Crear como

Utilice esta opción para cambiar entre agujeros y componentes
personalizados.Tenga en cuenta que no puede utilizar esta opción si ha
seleccionado que se creen tornillos y agujeros, o que no se creen agujeros ni
tornillos.

Seleccione el componente personalizado en la base de datos Aplicaciones y
componentes y defina la configuración personalizada, la dirección
ascendente, la rotación y la longitud del anclaje.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Escalera de gato (S35)
Escalera de gato (35) crea una escalera vertical, con una opción para jaula de
seguridad.

Objetos creados

• Zancas

• Aros

• Peldaños

• Barras verticales

Usar para

Situación Descripción
Escalera de gato con jaula de
seguridad y escalera vertical.

Orden de selección

1. Seleccione un punto para indicar el punto superior de la escalera.

2. Seleccione un punto para indicar la elevación de la escalera.

La escalera se crea automáticamente cuando se selecciona el segundo
punto.

Clave de identificación de parte
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 Descripción
1 Zanca
2 Peldaño
3 Jaula

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la geometría y las dimensiones de la
escalera.

Dimensiones de escalera

 Descripción Por defecto
1 Dirección desde la que se accede a la

escalera.

Las opciones son las siguientes:
izquierda, derecha o normal (valor por
defecto).

 

2 Desplazamiento del círculo del aro desde
la línea central de la zanca.

760 mm

3 Forma de la jaula y cómo se conecta a la
escalera.

Las opciones son las siguientes: Tipo U 1
(valor por defecto), tipo U 2 y tipo O.
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 Descripción Por defecto
4 Opciones de unión de la jaula

La primera opción solo se utiliza para el
tipo U 1. Ambas opciones se utilizan para
el tipo U 2.

Primera opción: 75
Segunda opción:
40

5 Separación máxima de los aros.

Los aros se espacian equitativamente
debajo de la zona acampanada de la
zanca. Solo se coloca un aro en la zanca
acampanada.

900 mm

6 Posición (coordenada z) del borde
inferior del aro inferior.

Si el valor es mayor que la dimensión de
planta a planta, solo se coloca el aro
superior sin barras. Si el valor es mayor
que la dimensión de planta a planta más
la proyección de zanca, no se colocan
aros.

2500 mm

7 Dimensión de diámetro extra del aro
inferior.

 

8 Diámetro interno de los aros.

El ensanchamiento de la zanca se toma
del diámetro de los aros.

750 mm

9 Proyección de la zanca

Altura desde el punto superior hasta el
borde superior de la zanca acampanada.

1100

10 Altura por encima del punto superior en
la que está el ensanchamiento de la
zanca de la escalera.

200

11 Espesor de la planta superior encima del
punto superior.

El peldaño superior se coloca a nivel con
la parte superior del espesor de planta.

0

12 Separación máxima de peldaños.

Los peldaños se espacian
equitativamente entre las plantas
superior e inferior.

300 mm

13 Distancia entre los peldaños. Seleccione
una distancia igual o exacta.

Igual

14 Espesor de la planta inferior por encima
del punto inferior. La separación de

0
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 Descripción Por defecto
peldaño inferior se toma del punto
inferior más la planta inferior.

15 Ancho de la escalera. 450 mm

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.

Partes

Opción Descripción Por defecto
Zancas Seleccione el perfil de zanca en la

base de datos de perfiles.
El valor por defecto
es un perfil plano
10*65
(“PLT10*65”).

Peldaños Seleccione el perfil de peldaño de
la base de datos de perfiles.

El valor por defecto
es una barra
redonda 20
(“D20”).

Aro Superior Seleccione el perfil de aro superior
en la base de datos de perfiles.

El valor por defecto
es un perfil plano
10*50
(“PLT10*50”).

Aros Mitad Seleccione el perfil de aro medio
en la base de datos de perfiles.

El valor por defecto
es un perfil plano
10*50
(“PLT10*50”).

Aro Inferior Seleccione el perfil de aro inferior
en la base de datos de perfiles.

El valor por defecto
es un perfil plano
10*50
(“PLT10*50”).

Barras Verticales Seleccione el perfil de barra
vertical en la base de datos de
perfiles.

El valor por defecto
es un perfil plano
10*50
(“PLT10*50”).

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
número de posición de
conjunto.

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las propiedades y la posición de la
escalera.

Posición de la escalera

Opción Descripción Por defecto
Posición vertical Posición vertical (página 637) de la

escalera.
Mitad

Desplaz. Vertical Desplazamiento vertical de la
escalera.

0.0

Posición
horizontal

Posición horizontal (página 638)de
la escalera

Mitad

Desplaz.
Horizontal

Desplazamiento horizontal de la
escalera

0.0

Clase Clase de la escalera 1
Crear conjunto Seleccione si desea crear un

conjunto o no.
Se crea el conjunto.

Rotación de escalera

Define cómo se rota la escalera. El valor por defecto es frontal.
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Rotación zanca

Permite definir cómo se rotan las zancas. El valor por defecto es arriba.
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Rotación de peldaños

Opción Descripción
Los peldaños se rotan 45 grados.

Esta es la opción por defecto.

No se rotan los peldaños.

Creación de jaula

Opción Descripción
Se crea la jaula.

Esta es la opción por defecto.
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Opción Descripción
No se crea la jaula.

Ángulo de aro

  
1 Define el ángulo de aro.

Ángulo de separación de barras verticales

 Descripción Por defecto
1 Define el ángulo entre las barras

verticales en la sección redonda del aro.
30 grados

Corte de parte de zanca de peldaño

Seleccione si se cortan las zancas para evitar choques.
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Opción Descripción
No se cortan las zancas.

Esta es la opción por defecto.

Se cortan las zancas.

Define el valor de juego para el corte.

Se cortan las zancas.

Los peldaños se atornillan a las
zancas.

Define el valor de juego para el corte.
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Opción Descripción
Define la profundidad del corte en la
zanca.

Desplazamiento de peldaño

 Descripción
1 Define el desplazamiento horizontal de los peldaños desde la

línea central de la zanca.

Montaje Escalera
Montaje Escalera crea escaleras para buques y plataformas petrolíferas.

Objetos creados

• Montantes

• Zancas

• Peldaños

• Barandillas y codos

• Barandillas intermedias

• Plataforma

• Soporte de plataforma

• Tornillos

• Soldaduras

• Componente adicional (opcional)
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Usar para

Situación Descripción
Tipo 1

Escalera con zancas, peldaños,
montantes y barandillas.
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Situación Descripción
Tipo 2

Escalera con zancas, peldaños,
montantes, plataforma y barandillas
con barandillas intermedias.
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Situación Descripción
Tipo 3

Escalera con zancas, peldaños,
montantes, plataforma, barandillas
con barandillas intermedias.

Tipo 4

Escalera con zancas, peldaños,
montantes y barandillas.
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Limitaciones

Montaje Escalera utiliza perfiles de la base de datos de peldaños para definir
el tipo de peldaño en la pestaña Partes.

Para tener una lista de perfiles de peldaño actualizada en la pestaña Partes,
es necesario ejecutar el programa Steps.exe la primera vez que utilice la
herramienta de modelado Montaje Escalera en su entorno, o cuando cambie
el entorno de Tekla Structures.

AVISO Con la configuración estándar, Tekla Structures sobrescribe la
configuración de perfil del peldaño y la sustituye por los valores por
defecto cada vez que se inicia Tekla Structures. Para evitar que Tekla
Structures pierda la configuración de perfil de peldaño, defina
XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE = TRUE en el archivo
teklastructures.ini.

Si usa perfiles de peldaño de la base de datos y ha definido
XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE = TRUE y actualiza
Tekla Structures, realice lo siguiente:

1. Defina XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE = FALSE
en el archivo teklastructures.ini.

2. Actualice Tekla Structures.

3. Inicie Tekla Structures.

4. Defina XS_DO_NOT_OVERWRITE_PLUGIN_INP_FILE = TRUE en
el archivo teklastructures.ini.

5. Ejecute Steps.exe.

6. Reinicie Tekla Structures

Orden de selección

1. Seleccione un punto para indicar el nivel inferior de la escalera.

2. Seleccione un punto para indicar el nivel superior de la escalera.

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Los puntos que indican el nivel inferior y superior normalmente son
puntos iniciales/finales de línea de protección de canto.

Referencia de componentes de acero 2331 Escalera



Clave de identificación de parte

 Parte
1 Codo
2 Barandilla
3 Soporte de plataforma
4 Placa
5 Zanca
6 Montante
7 Peldaño
8 Plataforma
9 Barandilla intermedia

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar el tipo de escalera, las dimensiones de
las partes creadas, el desplazamiento horizontal y la distancia horizontal entre
las zancas.
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Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Distancia vertical entre la parte inferior de

la zanca ascendente y la parte inferior de la
barandilla.

1000 mm

2 Desplazamiento del primer montante a lo
largo de la barandilla, medido desde la
parte inferior de la barandilla.

200 mm

3 Distancia máxima entre los montantes
intermedios.

1000 mm

4 Distancia entre la zanca y la barandilla. 800 mm
5 Desplazamiento del último montante a lo

largo de la barandilla, medido desde la
parte superior de la zanca.

200 mm

6 • Para Tipo 1, 2 y 4:

Define la distancia entre el punto
superior de la línea de protección de
canto ascendente y el extremo de la
zanca horizontal.

1000 mm
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 Descripción Por defecto
• Para Tipo 3:

Define la distancia entre los puntos
superiores de la línea de protección de
canto ascendente.

7 Desplazamiento horizontal del primer
montante, medido desde el inicio de la
zanca horizontal.

Esta opción no está activa para Tipo 4.

200 mm

8 Distancia entre el primer y último
montante horizontal.

Esta opción no está activa para Tipo 1 o
Tipo 4.

600 mm

9 Número de barandillas intermedias.

Esta opción no está activa para Tipo 1 o
Tipo 4.

3

10 Separación de las barandillas intermedias.

Use un espacio para separar los valores de
separación entre barandillas intermedias.
Introduzca un valor para cada separación
entre barandillas intermedias. Por ejemplo,
si hay tres barandillas intermedias,
introduzca dos valores.

Esta opción no está activa para Tipo 1 o
Tipo 4.

Valor de la opción
3 dividido entre el
número de espacios.

11 Distancia vertical entre la parte superior de
la barandilla y la parte superior de la
plataforma.

Esta opción no está activa para Tipo 4.

1000 mm

12 Distancia vertical entre la parte superior de
la plataforma y la parte inferior de la zanca
descendente.

Esta opción sólo está activa para Tipo 3.

2000 mm

13 Distancia vertical entre la parte inferior de
la barandilla y la parte inferior de la zanca
descendente.

Esta opción sólo está activa para Tipo 3.

1000 mm

14 Distancia horizontal entre el extremo de la
línea de protección de canto ascendente y

La zanca ascendente
y las zancas
descendentes tienen
la misma
inclinación.
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 Descripción Por defecto
el extremo de la línea de protección de
canto descendente.

Esta opción sólo está activa para Tipo 3.

Creación de peldaño y conjunto

Opción Descripción
Crear peldaño superior Define si se crea o no el peldaño

superior.
Crear conjunto Define las partes que forman un

conjunto.

Las opciones son las siguientes:

• No

No se crea ningún conjunto.

• Todo

Se incluyen todas las partes en un
conjunto.

• Zancas/Barandillas

Las partes forman varios
conjuntos:

• Cada uno de los conjuntos de
zancas incluye zancas
ascendentes, horizontales y
descendentes.

• Cada uno de los conjuntos de
barandillas incluye barandillas
ascendentes, horizontales y
descendentes, barandillas
intermedias, montantes y
placas.

• La plataforma, cada soporte de
plataforma y cada peldaño
forman su propio conjunto.

Detalle A y Detalle C

Utilice Detalle A para conectar el extremo de la zanca ascendente a un detalle
de extremo.
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Utilice Detalle C para conectar el extremo de la zanca descendente a un
detalle de extremo.

 Descripción Por defecto
1 Define si las zancas se conectan o no a un

detalle de extremo.
Ninguno

2 Defina el detalle seleccionándolo en la base
de datos de componentes.

 

3 Seleccione un archivo de atributos para el
detalle.

standard

Referencia de componentes de acero 2336 Escalera



Opciones de escalera

 Descripción Por defecto
1 Radio del codo de la barandilla.

Esta opción no está activa para Tipo 4.

100 mm

2 Define cómo medir la dimensión del
desplazamiento horizontal de la escalera.

Las opciones son las siguientes:

• Izquierda

Hacia la izquierda desde la línea
definida mediante los puntos
seleccionados.

• Mitad

La línea definida mediante los puntos
seleccionados es la línea central.

Mitad
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 Descripción Por defecto
• Derecha

Hacia la derecha desde la línea definida
mediante los puntos seleccionados.

3 Desplazamiento horizontal.

Esta opción no está activa para Por defecto
o Mitad.

0 mm

4 Distancia horizontal entre las zancas. 1000 mm

Cortes de plegado de codos de barandilla

Esta opción no está activa para Tipo 4.

Opción Descripción
Por defecto

Codo plegado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Codo plegado

La parte del codo independiente está
entre las barandillas.
Adaptación

Las barandillas se adaptan.

Barandilla plegada

La barandilla se pliega.

Barandillas independientes

Las barandillas no se adaptan.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de las partes creadas.

Propiedades parte

Opción Descripción Por defecto
Codo

Barandilla

Barandilla intermedia

Montante

Defina el perfil
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

PD40*2

Placa en Detalle B Espesor de la placa. 5 mm
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Opción Descripción Por defecto
Soporte Espesor del soporte de

la plataforma.
5 mm

Peldaño Permite seleccionar si se
usan peldaños de la
base de datos o perfiles
para crear los peldaños.

Seleccione el peldaño en
la lista de peldaños de la
base de datos o en la
base de datos de
perfiles.

Si cambia el entorno de
Tekla Structures,
actualice la lista de
peldaños.

Zanca Defina el perfil de la
zanca seleccionándolo
en la base de datos de
perfiles.

C200*100*5

Plataforma Espesor de la
plataforma.

50 mm

Soporte Defina el perfil del
soporte seleccionándolo
en la base de datos de
perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

Clase Número de clase de
parte.

 

Pestaña Plataforma
Utilice la pestaña Plataforma para controlar el desplazamiento y el soporte de
la plataforma.

Desplazamiento de la plataforma

 Descripción Por defecto
1 Desplazamiento horizontal de la plataforma

desde el peldaño superior.

Si no se crea el peldaño superior, el
desplazamiento horizontal de la plataforma
se define desde el punto superior de la
línea de protección de canto ascendente.

0 mm
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Desplazamiento y soporte de plataforma

 Descripción Por defecto
1 Desplazamiento vertical del soporte de la

plataforma desde la parte inferior de la
plataforma.

0 mm

2 Desplazamiento horizontal de la plataforma
desde la zanca.

0 mm

3 Anchura del soporte de la plataforma. 50 mm

Creación del soporte de la plataforma

NOTA La parte superior de la plataforma siempre está en el mismo nivel que
la parte superior de la zanca.

Opción Descripción
Por defecto

Se crea el soporte de la plataforma.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Se crea el soporte de la plataforma.

No se crea el soporte de la
plataforma.

Pestaña Peldaños
Utilice la pestaña Peldaños para controlar el desplazamiento y la separación
de los peldaños.

Separación de peldaños
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 Descripción Por defecto
1 Separación vertical entre los peldaños.

La separación depende del tipo de
separación de peldaños.

300 mm

1 Tipo de separación entre peldaños.

Los peldaños se separan desde el segundo
punto seleccionado hasta el primer punto
seleccionado

Igual representa la distancia máxima entre
los peldaños.

Exacto representa la distancia exacta entre
los peldaños.

Igual

Desplazamiento del peldaño

 Descripción Por defecto
1 Desplazamiento del peldaño desde las

zancas.
0 mm

2 Tipo de desplazamiento del peldaño. Horizontal (H)

Pestaña Barandillas
Utilice la pestaña Barandillas para controlar las propiedades de la barandilla y
de la barandilla intermedia.

Barandilla intermedia y Barandilla

Opción Descripción Por defecto
Barandilla intermedia
a montante

Barandilla a montante

Define el modo en el
que se conectan las
barandillas intermedias
o las barandillas a los
montantes.

Barandillas intermedias
= Unión
Barandillas = Soldar

Número de unión Permite definir la unión
que conecta las
barandillas al montante
seleccionándola en la

Segmento tubular
(23)
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Opción Descripción Por defecto
base de datos de
componentes.

Propiedades de unión Seleccione un fichero de
atributos para la unión.

standard

Opciones de las barandillas

Opción Descripción Por defecto
Long. máx. barandilla Longitud máxima de la

barandilla.
3000 mm

Cortes de barandilla Define el modo en que
se cortan las barandillas.

• A máx. montante

Partiendo del
extremo de la
barandilla, se mide la
Long. máx.
barandilla a lo largo
de la barandilla y el
corte se efectúa en el
último montante
incluido en la
distancia medida.

• A máx. longitud

Partiendo del
extremo de la
barandilla, se mide la
Long. máx.
barandilla a lo largo
de la barandilla y el
corte se efectúa en la
longitud máxima.

• Cada montante

Se realiza un corte en
la barandilla en cada
montante.

A máx. montante

Pestaña Detalle B
Utilice la pestaña Detalle B para controlar las propiedades de los tornillos en
una placa que conecta los montantes a las zancas.
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Desplazamiento vertical

 Descripción
1 Desplazamiento vertical de la placa.
2 Define cómo medir la dimensión del desplazamiento vertical de la

placa.

• Arriba

Desde la parte superior de la placa al centro del montante.

• Mitad

Desde la línea central horizontal de la placa al centro del montante.

• Abajo

Desde la parte inferior de la placa al centro del montante.
3 Ancho de la placa.
4 Distancia entre el tornillo superior y la parte superior de la placa.
5 Distancia entre los tornillos.
6 Distancia entre el tornillo inferior y la parte inferior de la placa.

Desplazamiento horizontal
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 Descripción
1 Define cómo medir la dimensión del desplazamiento horizontal de la

placa.

• Izquierda

• Desde la parte izquierda de la placa al centro del montante.

• Mitad

Desde la línea central horizontal de la placa al centro del
montante.

• Derecha

• Desde la parte derecha de la placa al centro del montante.
2 Desplazamiento de la placa horizontal.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto

Desde la placa a la zanca.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Desde la zanca a la placa.

Desde la placa a la zanca.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.
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Opción Descripción Por defecto
Rosca mat Define si la rosca puede

estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Pestaña Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Barandilla Pared
Barandilla Pared crea una barandilla horizontal o inclinada con elementos de
apoyo. La barandilla está conectada a una pared.

Objetos creados

• Pasamanos

• Codos

• Extremos

• Brazo de soporte

• Base de soporte

• Tornillos

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Barandilla con codos, extremos y
soportes.

Barandilla a un lado de la escalera,
con codos, extremos y soportes.

Barandilla recta con soportes.

Orden de selección

1. Seleccione el punto inicial

2. Seleccione el punto final.

La barandilla se creará automáticamente.

Referencia de componentes de acero 2349 Escalera



Clave de identificación de parte

 Parte
1 Pasamanos
2 Codo derecho
3 Codo izquierdo
4 Extremo derecho
5 Extremo izquierdo
6 Brazo de soporte
7 Base de soporte

Pestaña General
Utilice la pestaña General para controlar la creación del conjunto, las
dimensiones de la barandilla y el desplazamiento de la barandilla.

Creación de conjunto

Opción Descripción Por defecto
Crear conjunto Define las partes que

forman un conjunto.

Las opciones son las
siguientes:

• Todo

Se incluyen todas las
partes en un
conjunto, incluidos
los soportes.

El pasamanos es la
parte principal del
conjunto.

Todo
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Opción Descripción Por defecto
• Pasamanos

El pasamanos y los
codos forman un
conjunto.

La parte inclinada del
pasamanos es la
parte principal del
conjunto.

• No

No se crea ningún
conjunto.

Dimensiones de la barandilla

 Descripción Por defecto
1 Distancia vertical entre la barandilla y el

punto inicial/final.
0 mm

2 Distancia horizontal desde el borde situado
más a la derecha/izquierda de la barandilla
hasta el punto inicial/final.

Si ha creado extremos, la distancia se mide
desde el borde más externo del extremo.

0 mm

3 Distancia vertical entre la barandilla y la
línea de protección de canto.

0 mm

Dimensiones de extremo de barandilla

Define si la distancia vertical entre el punto inicial/final y la barandilla se mide
desde la parte superior o desde la mitad de la barandilla.
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Opción Descripción
Por defecto

Desde arriba

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Desde arriba

Desde la mitad

Desplazamiento de la barandilla

 Descripción Por defecto
1 Desplazamiento horizontal de la barandilla

desde el punto inicial/final.
0 mm

Pestaña Extremos
Utilice la pestaña Extremos para controlar los tipos de extremo de barandilla
y sus dimensiones.

Tipos de extremo

Opción Opción Descripción
Por defecto

Sin extremo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
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Opción Opción Descripción
Sin extremo

Parte de codo plegado
independiente entre las
barandillas.

La barandilla se pliega.

La barandilla y el
extremo están
adaptados.

Detalle extremo

Opción Descripción Por defecto
Detalle extremo Permite definir un

detalle que se crea en el
extremo
seleccionándolo en la
base de datos de
componentes.

Ninguno

Atributo Seleccione un fichero de
atributos para el detalle
extremo.

standard

NOTA Algunos detalles no funcionan correctamente con la barandilla
plegada. En esta situación deberá

• seleccionar otro tipo de detalle

• utilizar un tipo de extremo o codo que no sea la barandilla
plegada.

• seleccionar el tipo de soporte Interno.
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Dimensiones del extremo

 Descripción Por defecto
1 Longitud de la parte recta del extremo. 100 mm
2 Radio interno del extremo plegado. 30 mm
3 Ángulo de plegado introduciendo un valor

entre +90 y +180 grados o -90 y -180 grados.
90 grados

4 Longitud del plegado.

Orientación de la barandilla

Define la orientación de la barandilla.
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Ejemplos de ángulo de plegado
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Pestaña Codos
Utilice la pestaña Codos para controlar los tipos de codo y sus dimensiones.

Tipos de codo

Opción Opción Descripción
Por defecto

Ningún codo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Ningún codo

Parte de codo plegado
independiente entre las
barandillas.
La barandilla se pliega.

Las barandillas se
adaptan.

Las barandillas no se
adaptan.

NOTA Si selecciona una opción distinta de Ningún codo, deberá introducir
un valor para la distancia horizontal desde el borde situado más a la
derecha/izquierda hasta el punto inicial/final en la pestaña General.
De lo contrario, la barandilla no se creará correctamente.

Radio y longitud de plegado
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 Descripción Por defecto
1 Radio interior del codo plegado. 30 mm
2 Longitud del plegado.

Pestaña Soportes
Utilice la pestaña Soportes para controlar los tipos y las dimensiones de los
soportes.

Opciones de soporte

Opción Descripción Por defecto
Tipo soporte Define cómo se crean

los soportes.

Las opciones son las
siguientes:

• Interno

Los soportes se
crean según el perfil
seleccionado en la
pestaña Partes.

• Detalle

Los soportes se
crean según el
detalle de soporte
seleccionado.

• No

No se crea ningún
soporte.

Interno

Base soporte Define si debe crearse o
no una base para el
soporte.

Sí
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Opción Descripción Por defecto
Detalle soporte Permite definir un

detalle personalizado o
de sistema que se utiliza
como soporte
seleccionándolo en la
base de datos de
componentes.

Este campo sólo está
activo si ha definido
Tipo soporte como
Detalle.

 

Atributos Seleccione un archivo de
atributos para el detalle.

standard

Unir detalle de soporte
a

Define la parte a la que
se conecta el detalle del
soporte.

Brazo soporte

Dirección de los soportes

Opción Descripción
Por defecto

Soportes en el lado izquierdo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Soportes en el lado izquierdo

Soportes en el lado derecho

Posición de los soportes
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 Descripción Por defecto
1 Distancia entre el punto inicial/final del

pasamanos y el soporte.
100 mm

2 Número de soportes. 0
3 Separación entre soportes.

Utilice un espacio para separar los valores
de separación de los soportes.

0 mm

4 Distancia entre el punto inicial/final del
pasamanos y el soporte.

100 mm

5 Número de soportes. 0
6 Separación entre soportes.

La separación depende del tipo de
separación de soporte seleccionado.

0 mm

7 Tipo de separación.

Si selecciona Máximo, el componente crea
la cantidad mínima de soportes necesaria
sin superar el valor de separación
introducido. La cantidad de soportes se
distribuye equitativamente a lo largo del
pasamanos.

Exacto

Dimensiones del soporte

 Descripción Por defecto
1 Ancho del brazo del soporte.

La dimensión se mide desde la base del
soporte.

120 mm

2 Espesor de la base del soporte. 50 mm
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 Descripción Por defecto
3 Radio interior de plegado del brazo del

soporte.
10 mm

4 Longitud vertical del brazo del soporte.

La dimensión se mide desde el radio
plegado.

5 mm

Colocación de agujeros en base de soporte

 Descripción Por defecto
1 Radio del círculo en el que se colocan los

agujeros del soporte.
17 mm

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar los tornillos que conectan la base
del soporte a una pared.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto

Desde el soporte a la pared

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Desde el soporte a la pared

Desde la pared al soporte

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra
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Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Referencia de componentes de acero 2363 Escalera



Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las dimensiones de las partes creadas.

Guía de partes

Seleccione una parte de la lista. La parte seleccionada se mostrará.

Dimensiones de las partes

Opción Descripción Por defecto
Pasamanos Define un perfil

seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

CHS40*3

Codo derecho Defina un perfil
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

No creado

Codo izquierdo Defina un perfil
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

No creado

Extremo derecho Defina un perfil
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

No creado

Extremo izquierdo Defina un perfil
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

No creado

Brazo soporte Defina un perfil
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

D12

Base soporte Define un perfil
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

D60
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Pestaña Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

5.14 Rigidizadores y cartelas
En esta sección se presentan los componentes que se pueden usar en los
rigidizadores y cartelas de acero.

• Viga con rigidizador (129) (página 2366)

• Rigidizadores cartela (171) (página 2391)

• Pilar con rigidizadores (182) (página 2394)

• Pilar con rigidizadores (186) (página 2428)

• Pilar con rigidizadores E (187) (página 2458)

• Pilar con rigidizadores (188) (página 2486)

• Stiffeners (1003) (página 2519)

• Cartela estándar (1065) (página 2523)
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Viga con rigidizador (129)
Viga con rigidizador (129) conecta una viga a otra con una placa cortante
atornillada y soldada. La unión se puede usar en la parte posterior de un perfil
U. La viga secundaria puede estar nivelada o inclinada y/o segada.

Objetos creados

• Placas cortantes (1 o 2)

• Rigidizador (opcional)

• Placas cantoneras (opcionales)

• Soldaduras

• Tornillos

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placa cortante de profundidad completa.

Placa cortante de profundidad completa. La
parte secundaria está inclinada y/o sesgada.
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Situación Descripción
Placa cortante con un rigidizador de viga.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cortante

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa cortante y los
cortes del ala y del alma.

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Corte de la parte secundaria.

Al cortar la parte secundaria se crea un
hueco entre la parte principal y la
secundaria.

10 mm

2 Distancia al borde de la placa cortante desde
el borde del ala de la parte principal.

0

3 Distancia de la esquina de la placa cortante
al borde del ala de la parte principal.

4 Tamaño del corte realizado en el ala de parte
secundaria.

El corte del ala se define desde el borde de la
placa cortante.

El ala se corta
automáticamente
cuando la placa cortante
cruza el ala.

20 mm
5 Distancia del borde de la parte principal a la

esquina de la placa cortante.
20 mm

6 Distancia del borde inferior de la parte
principal al borde inferior de la placa
cortante.

10 mm

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.
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Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.
Corte cuadrado más cercano al alma
de parte principal

Corta en ángulo recto la viga
secundaria y acerca la viga al alma de
la parte principal.
Ala recortada

Corta la esquina del ala en el extremo
de la viga secundaria.

Corte de ala de viga

Define el modo en que se corta el extremo del ala de la viga secundaria.La viga
se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del ala.
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Opción Descripción
En ángulo recto

Corta en ángulo recto una parte del
ala y deja sesgada otra parte.

Corte de alma de viga

Define el modo en que se corta el extremo del alma de la viga secundaria.La
viga se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del alma
cuando el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto el extremo del
alma incluso si el extremo de la viga
secundaria está cortado sesgado.

Corte de ala inferior de viga

Opción Descripción
Por defecto

Entalladura

Defina las dimensiones de la
entalladura.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Entalladura

Defina las dimensiones de la
entalladura.

La parte inferior de la viga secundaria
se entalla si la placa cortante cruza el
ala.
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Opción Descripción
Corte de ala

El ala de la viga secundaria se corta
en el mismo lado que la placa
cortante si ésta cruza el ala.

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar el tamaño, la posición, el número y la
forma de la placa cortante.

Placa cortante

Opción Descripción
Placa Espesor y ancho de la placa cortante.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Referencia de componentes de acero 2371 Rigidizadores y cartelas



Chaflanes de placa cortante

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.
3 Dimensión vertical y horizontal del chaflán de la placa cortante.
4 Dimensión vertical desde el borde inferior de la placa cortante a la

esquina inferior de la placa cortante.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo
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Opción Descripción
Chaflán de arco cóncavo

Chaflanes interiores de la placa cortante

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.
3 Radio y dimensiones verticales del chaflán interior de la placa cortante.

Tipo chaflán

Opción Opción Descripción
Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No chaflán

Chaflán de línea
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Opción Opción Descripción
Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Tipo de chaflán interior

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de arco cóncavo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Posición de placa cortante

Define el número y el lado de las placas cortantes en las uniones de placa
cortante única. 

Opción Descripción
Por defecto

Placa cortante de lado lejano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

El componente selecciona
automáticamente la placa cortante de
lado cercano o de lado lejano.La placa
se crea en el lado de la parte
secundaria cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor que 90 grados.

Referencia de componentes de acero 2374 Rigidizadores y cartelas



Opción Descripción
Placa cortante de lado lejano

Placa cortante de lado cercano y lado
lejano

Placa cortante de lado cercano

Hueco entre las placas cortantes

 Descripción Por defecto
1 Hueco entre el alma de parte secundaria

y la placa cortante.

Sólo afecta a las uniones con dos placas
cortantes.

0

Orientación de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado

Inclinado

La placa cortante está inclinada en la
dirección de la viga
secundaria.Ambos bordes verticales
de la placa cortante se cortan
paralelos al extremo de la viga
secundaria.

Referencia de componentes de acero 2375 Rigidizadores y cartelas



Opción Descripción
Cuadrado

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de los rigidizadores.

Dimensiones de rigidizador alma opuesto

Opción Descripción
Rigidizador alma opuesto Espesor, ancho y altura del rigidizador

de alma opuesto.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Entero

Crea un rigidizador completo de la
misma altura que el alma de la parte
principal.

Determinado por la placa cortante

Tekla Structures determina el tamaño
del rigidizador según el tamaño de la
placa cortante. Tekla Structures
intenta mantener a nivel los bordes
inferiores del rigidizador y de la placa
cortante, si es posible.
Parcial

Deja un hueco entre el rigidizador y el
ala inferior de la parte principal.

No se crea ningún rigidizador.

Hueco del rigidizador

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el ala de la parte principal y el

rigidizador.
2 Distancia del borde del ala de la parte principal al borde del

rigidizador.
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Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Dimensión de chaflán

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán

Chaflán de línea
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Opción Descripción
Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa cortante a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

Las dimensiones del grupo de tornillos afectan al tamaño y a la forma de la
placa cortante.

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.
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 Descripción
7 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
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Opción Descripción
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
las vigas secundarias y para controlar las propiedades de entalladura. La
pestaña Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección
superior) y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades
automáticas y manuales de entalladura son independientes entre sí.
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Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.
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Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.
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Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
sus chaflanes en las alas de la viga secundaria.
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Placas cantoneras

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.
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Creación de placas cantoneras

Opción Descripción
Por defecto

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior o inferior o
ambas.

Se crean las placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola placa, introduzca
0 en el campo de espesor (t) de la
placa que no necesite (superior o
inferior).

No se crean placas cantoneras.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Rigidizadores cartela (171)
Rigidizadores cartela (171) crea 2 o 3 placas de rigidizador (por defecto) y las
suelda a una placa de cartela existente y a una viga o una columna. También
puede crear chaflanes en la cartela y los rigidizadores.

Objetos creados

• Placas rigidizador

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
3 rigidizadores soldados al ala de la columna y a
la cartela.

Rigidizador de cartela que no es perpendicular a
una viga I.

Rigidizador de cartela para un tubo o una barra.
Tenga en cuenta que el rigidizador no tiene que
estar situado en la línea central del tubo o la
barra.
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Situación Descripción
Rigidizador de cartela con chaflanes.

Antes de comenzar

Cree una cartela y una viga o una columna. Utilice perfiles I, C, de tubo o RHS.

CONSEJO Para crear una cartela, utilice el componente Cartela estándar
(1065) o el comando de placa que crea una placa irregular.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (cartela).

2. Seleccione la parte secundaria (viga o columna).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Rigidizador superior
2 Rigidizador mitad
3 Rigidizador inferior

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la ubicación, la forma y las dimensiones
de los rigidizadores.
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Opción Descripción
Define las dimensiones horizontales y
verticales de los rigidizadores.

Define el desplazamiento del
rigidizador medio desde la línea
central de cartela.

Formas de los rigidizadores Seleccione la forma del rigidizador.
Invertir las direcciones de los
rigidizadores

Seleccione Sí para invertir la dirección
del rigidizador.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de los rigidizadores.

 Descripción
Rigidizador superior,
Rigidizador inferior,
Rigidizador mitad

Permite definir el espesor, el ancho y la altura
del rigidizador.

Por defecto se crean tres rigidizadores. Para
eliminar un rigidizador, introduzca 0 como
espesor de ese rigidizador.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Chaflán
Utilice la pestaña Chaflán para definir las formas y las dimensiones de los
chaflanes de los rigidizadores y la cartela.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Pilar con rigidizadores (182)
Pilar con rigidizadores (182) conecta una columna a una viga con una placa
cortante. La placa cortante se suelda a la parte principal y se atornilla al alma
de la parte secundaria. La viga secundaria puede estar a nivel o inclinada.

Objetos creados

• Placas cortantes (1 o 2)

• Rigidizadores (opcionales)

• Placas cantoneras (opcionales)

• Placa doble de alma (opcional)

• Barras de soldadura (opcionales)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placa cortante con forma con rigidizadores
de columna.

Placa cortante con forma con rigidizadores
de columna.

La parte secundaria está inclinada.
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Situación Descripción
Placa cortante con forma con rigidizadores
de columna.

Los tornillos se alinean con la parte
secundaria.

Placa cortante con forma con rigidizadores
de columna.

Los tornillos se pueden borrar.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte
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 Parte
1 Placa cortante
2 Placa cantonera
3 Rigidizador

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibuo para controlar la posición de la esquina de la placa
cortante y para definir cómo se corta el extremo de la viga.

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Distancia al borde de la placa cortante

desde el borde del ala de la parte principal.
2 Corte de la parte secundaria.

Al cortar la parte secundaria se crea un
hueco entre la parte principal y la
secundaria.

20 mm

3 Tamaño del corte realizado en el ala de
parte secundaria.

El corte del ala se define desde el borde de
la placa cortante.

El ala se corta
automáticamente
cuando la placa cortante
cruza el ala.

20 mm
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Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar tamaño, posición, número, orientación
y forma de la placa cortante.

Placa cortante

Opción Descripción
Placa Espesor, ancho y altura de la placa

cortante.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Material Calidad del material. El material por defecto

se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Chaflanes de placa cortante

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.
3 Dimensión vertical y horizontal del chaflán de la placa cortante.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Sin chaflán
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Opción Descripción
Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensiones del tipo de chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco cóncavo
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Orientación de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado

Inclinado

La placa cortante está inclinada en la
dirección de la viga
secundaria.Ambos bordes verticales
de la placa cortante se cortan
paralelos al extremo de la viga
secundaria.
Cuadrado

Posición de placa cortante

Define el número y el lado de las placas cortantes en las uniones de placa
cortante única. 

Opción Descripción
Por defecto

Placa cortante de lado lejano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

El componente selecciona
automáticamente la placa cortante de
lado cercano o de lado lejano.La placa
se crea en el lado de la parte
secundaria cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor que 90 grados.
Placa cortante de lado lejano
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Opción Descripción
Placa cortante de lado cercano y lado
lejano

Placa cortante de lado cercano

Hueco entre las placas cortantes

 Descripción Por defecto
1 Hueco entre el alma de parte secundaria

y la placa cortante.

Sólo afecta a las uniones con dos placas
cortantes.

0

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.

Dimensiones de los rigidizadores

Opción Descripción
LC superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado cercano.
LL superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado lejano.
LC inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado cercano.
LL inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado lejano.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
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Opción Descripción Por defecto
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Automático

Los rigidizadores se crean cuando es
necesario.

No se crea ningún rigidizador.

No se crea ningún rigidizador.

Forma del rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizadores con chaflanes de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Rigidizadores con chaflanes de línea

Rigidizadores cuadrados

Rigidizadores con un hueco para el
redondeo del alma de la parte
principal

Rigidizadores con chaflanes de línea
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Hueco del rigidizador y tamaño del chaflán

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre las alas y el rigidizador.
2 Distancia del borde del ala al borde del rigidizador.
3 Dimensión vertical del chaflán de línea del rigidizador.
4 Dimensión horizontal del chaflán del rigidizador o radio del chaflán de

tipo de arco.

Define la forma del chaflán.

Opción Descripción
Por defecto

Sin chaflanes

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflanes

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo
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Posiciones de los rigidizadores

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el rigidizador y el borde del alma de la viga.
2 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
3 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
4 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado lejano y el borde

del ala de la viga.
5 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado lejano y el

borde del ala de la viga.

Dimensión de chaflán

 Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del chaflán. 10 mm
2 Dimensión horizontal del

chaflán.
10 mm
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Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Chaflán de línea y arco

Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
sus chaflanes en las alas de la viga secundaria.

Placas cantoneras

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.

Referencia de componentes de acero 2408 Rigidizadores y cartelas



Creación de placas cantoneras

Opción Descripción
Por defecto

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior o inferior o
ambas.

Se crean las placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola placa, introduzca
0 en el campo de espesor (t) de la
placa que no necesite (superior o
inferior).

No se crean placas cantoneras.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura. La pestaña
Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección superior)
y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.

Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.
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Opción Descripción
El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.
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Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.

Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.
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Opción Descripción
Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa cortante a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

Las dimensiones del grupo de tornillos afectan al tamaño y a la forma de la
placa cortante.
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 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la

parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

7 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.
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Opción Descripción Por defecto
Rosca mat Define si la rosca puede

estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.
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Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Corte viga
Utilice la pestaña Corte viga para controlar barras de soldadura, agujeros de
acceso para soldadura, preparaciones de los extremos de las vigas y cortes de
alas.

Barra soldadura

Opción Descripción
Barra soldadura Espesor y ancho de la barra de

soldadura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dimensiones de agujero de acceso para soldadura

 Descripción
1 Hueco entre el ala superior de la parte secundaria y la parte principal.
2 Dimensiones verticales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
3 Dimensiones horizontales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
4 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

5 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

Agujeros de acceso para soldadura

Opción Descripción Por defecto
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
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Opción Descripción Por defecto
Agujero de acceso para
soldadura redondo

 

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado

 

Agujero de acceso para
soldadura diagonal

 

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en

 y

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

 y

La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.

R = 35
r = 10
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Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se corta el ala.

Se corta el ala.
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Barras de soldadura

Opción para barra de
soldadura superior

Opción para barra
soldadura inferior

Descripción

Por defecto

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se crea ninguna
barra de soldadura.

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.
Se crean barras de
soldadura fuera de las
alas.

Longitud de barra de soldadura

Especifique la longitud de la barra de soldadura en el cuadro situado debajo
de las opciones.

Opción Descripción
Por defecto

Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Extensión más allá del borde del ala
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Posición de la barra de soldadura

Opción Descripción
Especifique un valor positivo o
negativo para mover el extremo
delantero de la barra respecto al
extremo del ala.

Tipo conjunto

Define la ubicación donde se realizan las soldaduras de las barras de
soldadura.Al seleccionar la opción Taller, Tekla Structures también incluye la
barra en el conjunto.

Placa doblada
Utilice la pestaña Placa doble para crear placas dobles que se utilizan para
fortalecer el alma de la parte principal.

Placas alma

Opción Descripción
Placas alma Espesor y altura de la placa de alma.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Placas dobles

Opción Descripción
Por defecto

No se crean placas dobles.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No se crean placas dobles.

Se crea la placa doble en el lado
lejano.

Se crea la placa doble en el lado
cercano.

Se crean las placas dobles a ambos
lados.

Forma del borde de la placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Placas dobles al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Placas dobles al sesgo

Especifique el ángulo en

Placas dobles rectas

Cortes de placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Las placas dobles no se cortan.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Las placas dobles no se cortan.

Las placas dobles se cortan en el área
que conecta el alma y el ala de la
parte principal.
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Configuraciones generales

Descripción
1 Distancia al borde desde el ala de la columna.
2 Distancia al borde de la placa doble.

La distancia de borde es la distancia desde el centro de un agujero
hasta el borde de la parte.

3 Distancia al borde de la placa doble respecto a la parte inferior de la
parte secundaria.

4 Número de agujeros.
5 Separación entre agujeros.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
agujeros. Introduzca un valor para cada separación entre agujeros.
Por ejemplo, si hay tres agujeros, introduzca dos valores.
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Tamaño del agujero de la soldadura

 Descripción
1 Diámetro del agujero.
2 Longitud de la ranura.
3 Ancho de la ranura.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Tipo diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pilar con rigidizadores (186)
Pilar con rigidizadores (186) conecta una viga a una columna mediante una
placa cortante cuadrada. La placa cortante se suelda a los rigidizadores y al
alma de la parte principal y se atornilla al alma de la parte secundaria. La viga
secundaria puede estar a nivel o inclinada.
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Objetos creados

• Placas cortantes (1 o 2)

• Rigidizadores (opcionales)

• Placas cantoneras (opcionales)

• Placa doble de alma (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placa cortante con rigidizadores de columna.

Placa cortante con rigidizadores de columna.

La parte secundaria está inclinada.
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Situación Descripción
Placa cortante con rigidizadores de columna.

La parte secundaria está sesgada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cortante
2 Placa cantonera
3 Rigidizador

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.
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Ejemplo: Añadir una unión de viga a columna usando la unión Pilar con
rigidizadores (186)
En este ejemplo, se conectará una viga a una columna mediante una unión de
viga a columna.

1. Haga clic en el botón Aplicaciones y componentes  del panel lateral
para abrir la base de datos Aplicaciones y componentes.

2. Introduzca 186 en el cuadro de búsqueda.

3. Seleccione Pilar con rigidizadores (186).

4. Seleccione la parte principal (columna).

5. Seleccione la parte secundaria (viga). 

Tekla Structures añade automáticamente la unión cuando se selecciona la
viga.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar cómo se corta el extremo de la viga
secundaria.
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Dimensiones

Descripción Por defecto
1 Corte de la parte secundaria.

Al cortar la parte secundaria se crea un
hueco entre la parte principal y la secundaria.

20

2 Tamaño del corte realizado en el ala de parte
secundaria.

El corte del ala se define desde el borde de la
placa cortante.

El ala se corta
automáticamente
cuando la placa cortante
cruza el ala.

20

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
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Opción Descripción
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.

Corte de ala de viga

Define el modo en que se corta el extremo del ala de la viga secundaria.La viga
se visualiza desde arriba.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del ala.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto una parte del
ala y deja sesgada otra parte.

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar el tamaño, posición, número,
orientación y forma de la placa cortante.

Placa cortante

Opción Descripción
Placa Espesor, ancho y altura de la placa

cortante.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
número de posición de
conjunto.

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Chaflanes de placa cortante

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.

Tipo chaflán

Opción Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
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Opción Opción Descripción
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Posición de placa cortante

Define el número y el lado de las placas cortantes en las uniones de placa
cortante única. 

Opción Descripción
Por defecto

Placa cortante de lado lejano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

El componente selecciona
automáticamente la placa cortante de
lado cercano o de lado lejano.La placa
se crea en el lado de la parte
secundaria cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor que 90 grados.
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Opción Descripción
Placa cortante de lado lejano

Placa cortante de lado cercano y lado
lejano

Placa cortante de lado cercano

Hueco entre las placas cortantes

 Descripción Por defecto
1 Hueco entre el alma de parte secundaria

y la placa cortante.

Sólo afecta a las uniones con dos placas
cortantes.

0

Corte de extremo de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

El extremo de la placa cortante no se
corta.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
En ángulo recto

El extremo de la placa cortante no se
corta.

Sesgado

El extremo de la placa cortante se
corta en paralelo al alma de la parte
principal.
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Orientación de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Inclinado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

La placa cortante está inclinada en la
dirección de la viga
secundaria.Ambos bordes verticales
de la placa cortante se cortan
paralelos al extremo de la viga
secundaria.
Inclinado

La placa cortante está inclinada en la
dirección de la viga
secundaria.Ambos bordes verticales
de la placa cortante se cortan
paralelos al extremo de la viga
secundaria.
Cuadrado

Inclinada modificada

Igual que la opción Inclinada, con la
diferencia de que el borde vertical de
la placa cortante unido a la viga
secundaria se corta perpendicular al
ala de la viga secundaria.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.

Dimensiones de los rigidizadores

Opción Descripción
LC superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado cercano.
LL superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado lejano.
LC inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado cercano.
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Opción Descripción
LL inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado lejano.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.
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Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Los rigidizadores se crean cuando es
necesario.

No se crea ningún rigidizador.

No se crea ningún rigidizador.

Forma del rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizadores con chaflanes de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Rigidizadores con chaflanes de línea

Rigidizadores cuadrados

Rigidizadores con un hueco para el
redondeo del alma de la parte
principal
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Opción Descripción
Rigidizadores con chaflanes de línea

Hueco del rigidizador

Descripción
1 Distancia del borde del ala al borde del rigidizador.
2 Tamaño del hueco entre las alas y el rigidizador.

Posiciones de los rigidizadores

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el rigidizador y el borde del alma de la viga.
2 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
3 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
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 Descripción
4 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado lejano y el borde

del ala de la viga.
5 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado lejano y el

borde del ala de la viga.

Dimensión de chaflán

 Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del chaflán. 10 mm
2 Dimensión horizontal del

chaflán.
10 mm

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo
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Opción Descripción
Chaflán de línea y arco

Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
sus chaflanes en las alas de la viga secundaria.

Placas cantoneras

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.

Creación de placas cantoneras

Opción Descripción
Por defecto

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior o inferior o
ambas.

Se crean las placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola placa, introduzca
0 en el campo de espesor (t) de la
placa que no necesite (superior o
inferior).
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Opción Descripción
No se crean placas cantoneras.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura. La pestaña
Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección superior)
y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.
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Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.

Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.
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Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
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Opción Descripción
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.

Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.
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Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa cortante a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

Las dimensiones del grupo de tornillos afectan al tamaño y a la forma de la
placa cortante.
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 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.
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 Descripción
• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo

situado más abajo.

7 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4
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Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra
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Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Referencia de componentes de acero 2453 Rigidizadores y cartelas



Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Placa doble
Utilice la pestaña Placa doble para crear placas dobles que se utilizan para
fortalecer el alma de la parte principal.

Placas alma

Opción Descripción
Placas alma Espesor y altura de la placa de alma.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Placas dobles

Opción Descripción
Por defecto

No se crean placas dobles.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
No se crean placas dobles.

Se crea la placa doble en el lado
lejano.

Se crea la placa doble en el lado
cercano.

Se crean las placas dobles a ambos
lados.

Forma del borde de la placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Placas dobles al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Placas dobles al sesgo

Especifique el ángulo en

Placas dobles rectas
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Cortes de placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Las placas dobles no se cortan.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Las placas dobles no se cortan.

Las placas dobles se cortan en el área
que conecta el alma y el ala de la
parte principal.

Configuraciones generales

Descripción
1 Distancia al borde desde el ala de la columna.
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Descripción
2 Distancia al borde de la placa doble.

La distancia de borde es la distancia desde el centro de un agujero
hasta el borde de la parte.

3 Distancia al borde de la placa doble respecto a la parte inferior de la
parte secundaria.

4 Número de agujeros.
5 Separación entre agujeros.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
agujeros. Introduzca un valor para cada separación entre agujeros.
Por ejemplo, si hay tres agujeros, introduzca dos valores.

Tamaño del agujero de la soldadura

 Descripción
1 Diámetro del agujero.
2 Longitud de la ranura.
3 Ancho de la ranura.

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pilar con rigidizadores E (187)
Pilar con rigidizadores E (187) une una columna a una viga con la ficha de
placa cortante. La placa cortante está soldada al alma y los rigidizadores de la
parte principal, y atornillada al alma de la parte secundaria. La viga secundaria
puede estar nivelada o inclinada.

Objetos creados

• Placas cortantes (1 o 2)

• Rigidizadores (opcionales)

• Placas cantoneras (opcionales)

• Placa doble de alma (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Viga unida al alma de columna.

Placa cortante con placa cantonera inferior y
cuatro rigidizadores.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cortante
2 Placa cantonera
3 Rigidizador

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibuo para controlar la posición de la esquina de la placa
cortante y para definir cómo se corta el extremo de la viga.

Dimensiones
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 Descripción Por defecto
1 Distancia al borde de la placa cortante

desde el borde del ala de la parte principal.
0

2 Corte de la parte secundaria.

Al cortar la parte secundaria se crea un
hueco entre la parte principal y la
secundaria.

20 mm

3 Tamaño del corte realizado en el ala de
parte secundaria.

El corte del ala se define desde el borde de
la placa cortante.

El ala se corta
automáticamente
cuando la placa cortante
cruza el ala.

20 mm

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.

Corte de ala de viga

Define el modo en que se corta el extremo del ala de la viga secundaria.La viga
se visualiza desde arriba.
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Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Al sesgo

Corta sesgado el extremo del ala.
En ángulo recto

Corta en ángulo recto una parte del
ala y deja sesgada otra parte.

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar tamaño, posición, número, orientación
y forma de la placa cortante.

Placa cortante

Opción Descripción
Placa Espesor, ancho y altura de la placa

cortante.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Chaflanes de placa cortante

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.
3 Dimensión vertical y horizontal del chaflán de la placa cortante.

Tipo chaflán

Opción Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No chaflán

Chaflán de línea
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Opción Opción Descripción
Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensiones del tipo de chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco cóncavo
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Orientación de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado

Inclinado

La placa cortante está inclinada en la
dirección de la viga
secundaria.Ambos bordes verticales
de la placa cortante se cortan
paralelos al extremo de la viga
secundaria.
Cuadrado

Posición de placa cortante

Define el número y el lado de las placas cortantes en las uniones de placa
cortante única. 

Opción Descripción
Por defecto

Placa cortante de lado lejano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

El componente selecciona
automáticamente la placa cortante de
lado cercano o de lado lejano.La placa
se crea en el lado de la parte
secundaria cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor que 90 grados.
Placa cortante de lado lejano
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Opción Descripción
Placa cortante de lado cercano y lado
lejano

Placa cortante de lado cercano

Hueco entre las placas cortantes

 Descripción Por defecto
1 Hueco entre el alma de parte secundaria

y la placa cortante.

Sólo afecta a las uniones con dos placas
cortantes.

0

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.

Dimensiones de los rigidizadores

Opción Descripción
LC superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado cercano.
LL superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado lejano.
LC inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado cercano.
LL inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado lejano.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
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Opción Descripción Por defecto
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Automático

Los rigidizadores se crean cuando es
necesario.

No se crea ningún rigidizador.

No se crea ningún rigidizador.

Forma del rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizadores con chaflanes de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Rigidizadores con chaflanes de línea

Rigidizadores cuadrados

Rigidizadores con un hueco para el
redondeo del alma de la parte
principal

Rigidizadores con chaflanes de línea
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Hueco del rigidizador y tamaño del chaflán

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre las alas y el rigidizador.
2 Distancia del borde del ala al borde del rigidizador.
3 Dimensión vertical del chaflán de línea del rigidizador.
4 Dimensión horizontal del chaflán del rigidizador o radio del chaflán de

tipo de arco.

Define la forma del chaflán.

Opción Descripción
Por defecto

Sin chaflanes

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflanes

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo
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Posiciones de los rigidizadores

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el rigidizador y el borde del alma de la viga.
2 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
3 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
4 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado lejano y el borde

del ala de la viga.
5 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado lejano y el

borde del ala de la viga.

Dimensión de chaflán

 Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del chaflán. 10 mm
2 Dimensión horizontal del

chaflán.
10 mm

Referencia de componentes de acero 2469 Rigidizadores y cartelas



Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Chaflán de línea y arco

Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
sus chaflanes en las alas de la viga secundaria.

Placas cantoneras

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.
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Creación de placas cantoneras

Opción Descripción
Por defecto

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior o inferior o
ambas.

Se crean las placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola placa, introduzca
0 en el campo de espesor (t) de la
placa que no necesite (superior o
inferior).

No se crean placas cantoneras.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura. La pestaña
Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección superior)
y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.

Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.
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Opción Descripción
El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.
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Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.

Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.
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Opción Descripción
Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa cortante a la parte secundaria.

Dimensiones del grupo de tornillos

Las dimensiones del grupo de tornillos afectan al tamaño y a la forma de la
placa cortante.
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 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de

la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

7 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar,
separados por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda
a derecha y de arriba hacia abajo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.
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Opción Descripción Por defecto
Rosca mat Define si la rosca puede

estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Referencia de componentes de acero 2481 Rigidizadores y cartelas



Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Placa doble
Utilice la pestaña Placa doble para crear placas dobles que se utilizan para
fortalecer el alma de la parte principal.

Placas alma

Opción Descripción
Placas alma Espesor y altura de la placa de alma.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.

Placas dobles

Opción Descripción
Por defecto

No se crean placas dobles.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No se crean placas dobles.

Se crea la placa doble en el lado
lejano.

Se crea la placa doble en el lado
cercano.

Se crean las placas dobles a ambos
lados.

Forma del borde de la placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Placas dobles al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Placas dobles al sesgo

Especifique el ángulo en

Placas dobles rectas

Cortes de placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Las placas dobles no se cortan.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Las placas dobles no se cortan.

Las placas dobles se cortan en el área
que conecta el alma y el ala de la
parte principal.

Referencia de componentes de acero 2484 Rigidizadores y cartelas



Configuraciones generales

Descripción
1 Distancia al borde desde el ala de la columna.
2 Distancia al borde de la placa doble.

La distancia de borde es la distancia desde el centro de un agujero
hasta el borde de la parte.

3 Distancia al borde de la placa doble respecto a la parte inferior de la
parte secundaria.

4 Número de agujeros.
5 Separación entre agujeros.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
agujeros. Introduzca un valor para cada separación entre agujeros.
Por ejemplo, si hay tres agujeros, introduzca dos valores.
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Tamaño del agujero de la soldadura

 Descripción
1 Diámetro del agujero.
2 Longitud de la ranura.
3 Ancho de la ranura.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pilar con rigidizadores (188)
Pilar con rigidizadores (188) une una columna a una viga con la ficha de
placa cortante cuadrada. La placa cortante está soldada al alma y los
rigidizadores de la parte principal, y atornillada al alma de la parte secundaria.
La viga secundaria puede estar nivelada o inclinada.
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Objetos creados

• Placas cortantes (1 o 2)

• Rigidizadores (opcionales)

• Placas cantoneras (opcionales)

• Barras de soldadura (opcionales)

• Placa doble de alma (opcional)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Placa cortante a ala de columna con
rigidizadores de columna.

Placa cortante a ala de columna con
rigidizadores de columna.

Preparación de soldadura y agujeros de acceso a
soldaduras para unión momento.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa cortante
2 Placa cantonera
3 Rigidizador

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar cómo se corta el extremo de la viga.

Dimensiones
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 Descripción Por defecto
1 Corte de la parte secundaria.

Al cortar la parte secundaria se crea un
hueco entre la parte principal y la
secundaria.

El corte se define desde el alma de parte
principal o el ala de parte principal.

20 mm

2 Tamaño del corte realizado en el ala de
parte secundaria.

El corte del ala se define desde el borde de
la placa cortante.

El ala se corta
automáticamente
cuando la placa cortante
cruza el ala.

20 mm

Corte de parte secundaria

Define si el corte de la parte secundaria se calcula desde el alma de parte
principal o el ala de parte principal.

Opción Descripción
Por defecto

Desde el alma de parte principal

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Desde el ala de parte principal

Corte de extremo de viga

Define el modo en que se corta el extremo de la viga secundaria.La viga se
visualiza desde el lateral.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si la viga secundaria tiene una
inclinación de menos de 10 grados, el
extremo de la viga se cortará en
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Opción Descripción
ángulo recto.De lo contrario, se
cortará sesgado.
En ángulo recto

Corta en ángulo el extremo de la viga
secundaria.
Al sesgo

Corta el extremo de la viga
secundaria en paralelo al borde la
parte principal.

Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para controlar tamaño, posición, número, orientación
y forma de la placa cortante.

Placa cortante

Opción Descripción
Placa Espesor, ancho y altura de la placa

cortante.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Chaflanes de placa cortante

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán de la placa cortante.
2 Dimensión vertical del chaflán de la placa cortante.

Tipo chaflán

Opción Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo
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Opción Opción Descripción
Chaflán de arco cóncavo

Orientación de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

Inclinado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

La placa cortante está inclinada en la
dirección de la viga
secundaria.Ambos bordes verticales
de la placa cortante se cortan
paralelos al extremo de la viga
secundaria.
Inclinado

La placa cortante está inclinada en la
dirección de la viga
secundaria.Ambos bordes verticales
de la placa cortante se cortan
paralelos al extremo de la viga
secundaria.
Cuadrado

Inclinada modificada

Igual que la opción Inclinada, con la
diferencia de que el borde vertical de
la placa cortante unido a la viga
secundaria se corta perpendicular al
ala de la viga secundaria.

Posición de placa cortante

Define el número y el lado de las placas cortantes en las uniones de placa
cortante única. 
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Opción Descripción
Por defecto

Placa cortante de lado lejano

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

El componente selecciona
automáticamente la placa cortante de
lado cercano o de lado lejano.La placa
se crea en el lado de la parte
secundaria cuando el ángulo entre las
partes principal y secundaria es
menor que 90 grados.
Placa cortante de lado lejano

Placa cortante de lado cercano y lado
lejano

Placa cortante de lado cercano

Hueco entre las placas cortantes

 Descripción Por defecto
1 Hueco entre el alma de parte secundaria

y la placa cortante.

Sólo afecta a las uniones con dos placas
cortantes.

0
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Corte de extremo de placa cortante

Opción Descripción
Por defecto

El extremo de la placa cortante no se
corta.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
En ángulo recto

El extremo de la placa cortante no se
corta.

Sesgado

El extremo de la placa cortante se
corta en paralelo al alma de la parte
principal.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las dimensiones, la
orientación, la posición y el tipo de rigidizadores.

Dimensiones de los rigidizadores

Opción Descripción
LC superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado cercano.
LL superior Espesor, ancho y altura del rigidizador

superior del lado lejano.
LC inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado cercano.
LL inferior Espesor, ancho y altura del rigidizador

inferior del lado lejano.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
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Opción Descripción Por defecto
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son paralelos a la
parte secundaria.

Los rigidizadores son perpendiculares
a la parte principal.

Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún rigidizador.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Los rigidizadores se crean cuando es
necesario.
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Opción Descripción
No se crea ningún rigidizador.

No se crea ningún rigidizador.

Forma del rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

Rigidizadores con chaflanes de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Automático

Rigidizadores con chaflanes de línea

Rigidizadores cuadrados

Rigidizadores con un hueco para el
redondeo del alma de la parte
principal

Rigidizadores con chaflanes de línea
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Hueco del rigidizador

Descripción
1 Distancia del borde del ala al borde del rigidizador.
2 Tamaño del hueco entre las alas y el rigidizador.

Posiciones de los rigidizadores

 Descripción
1 Tamaño del hueco entre el rigidizador y el borde del alma de la viga.
2 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
3 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado cercano y el

borde del ala de la viga.
4 Tamaño del hueco entre el rigidizador inferior del lado lejano y el borde

del ala de la viga.
5 Tamaño del hueco entre el rigidizador superior del lado lejano y el

borde del ala de la viga.
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Dimensión de chaflán

 Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del chaflán. 10 mm
2 Dimensión horizontal del

chaflán.
10 mm

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Chaflán de línea y arco
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Pestaña Cantonera
Utilice la pestaña Cantonera para controlar la creación de placas cantoneras y
sus chaflanes en las alas de la viga secundaria.

Placas cantoneras

Opción Descripción
Placa superior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera superior.
Placa inferior Espesor, ancho y altura de la placa

cantonera inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones.

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Chaflanes de las placas cantoneras

Descripción
1 Ancho del chaflán de la placa cantonera superior.
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Descripción
2 Altura del chaflán de la placa cantonera superior.
3 Altura del chaflán de la placa cantonera inferior.
4 Ancho del chaflán de la placa cantonera inferior.

Creación de placas cantoneras

Opción Descripción
Por defecto

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Si es necesario, se crean las placas
cantoneras superior o inferior o
ambas.

Se crean las placas cantoneras
superior e inferior.

Para crear una sola placa, introduzca
0 en el campo de espesor (t) de la
placa que no necesite (superior o
inferior).

No se crean placas cantoneras.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para crear automáticamente entalladuras para
la viga secundaria y para controlar las propiedades de entalladura. La pestaña
Entalladura tiene dos secciones: propiedades automáticas (sección superior)
y propiedades manuales (sección inferior). Las propiedades automáticas y
manuales de entalladura son independientes entre sí.

Entalladura automática

Las opciones de entalladura automática afectan a las alas superior e inferior.

Forma de la entalladura

Al seleccionar una forma de entalladura se activa la entalladura automática.
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Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras en la viga secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
principal.
Crea entalladuras en la viga secundaria. Los cortes
son en ángulo recto respecto al alma de la viga
secundaria.
Crea entalladuras en la viga secundaria. El corte
vertical está en ángulo recto respecto a la viga
principal, y el corte horizontal está en ángulo recto
respecto a la viga secundaria.
Desactiva la entalladura automática.

Tamaño de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El tamaño de la entalladura se mide desde el borde
del ala de la viga principal y desde debajo del ala
superior de dicha viga.
El tamaño de la entalladura se mide desde la línea
central de la viga principal y desde el ala superior de
dicha viga.

Especifique los valores horizontal y vertical de los cortes.
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Forma del corte del ala

Opción Descripción
Por defecto

El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
El ala de la viga secundaria se corta en paralelo a la
viga principal.

El ala de la viga secundaria se corta en ángulo recto.

Redondeo de las dimensiones de la entalladura

Utilice las opciones de redondeo de las dimensiones de la entalladura para
definir si las dimensiones de la entalladura deben o no redondearse. Incluso
aunque el redondeo de las dimensiones esté activado, las dimensiones se
redondearán solamente cuando sea necesario.

Opción Descripción
Por defecto

Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las dimensiones de la entalladura no se redondean.

Las dimensiones de la entalladura se redondean.

Especifique los valores de redondeo horizontal y
vertical.

Las dimensiones se redondean hacia arriba al múltiplo más próximo del valor
especificado. Por ejemplo, si la dimensión real es 51 y especifica un valor de
redondeo de 10, la dimensión se redondeará a 60.

Posición de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Crea un corte debajo del ala de la viga principal.

Crea un corte encima del ala de la viga principal.

Chaflán de la entalladura

Opción Descripción
Por defecto

La entalladura no está achaflanada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
La entalladura no está achaflanada.

Crea la entalladura con un chaflán de línea.

La entalladura se achaflanará en función del radio
especificado.

Especifique el radio del chaflán.

Entalladura manual

Utilice las opciones de entalladura manual cuando una parte que no
pertenece a la unión choca con la viga secundaria. Al utilizar la entalladura
manual, la unión creará cortes aplicando los valores introducidos en los
campos de la pestaña Entalladura. Es posible utilizar valores diferentes para
las alas superior e inferior.

Lado de la entalladura del ala

El lado de la entalladura del ala define en qué lado de la viga se crearán las
entalladuras.

Opción Descripción
Por defecto

Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Crea entalladuras a ambos lados del ala.
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Opción Descripción
Crea entalladuras a ambos lados del ala.

Crea entalladuras en el lado cercano del ala.

Crea entalladuras en el lado lejano del ala.

Forma de la entalladura del ala

La forma de la entalladura del ala define la forma de la entalladura en el ala de
la viga.

Opción Descripción
Por defecto

Se cortará el ala entera de la viga secundaria tanto
como especifique.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

El ala íntegra de la viga secundaria se cortará tanto
como especifique. La profundidad por defecto de la
entalladura equivale al doble del espesor del ala
secundaria. El corte siempre atraviesa todo el ancho
del ala secundaria.
Crea chaflanes en el ala.

Si no especifica una dimensión horizontal, se creará un
chaflán de 45 grados.
Crea cortes en el ala con los valores por defecto, salvo
que especifique valores en los campos 1y 2.

No se corta el ala.

Crea cortes en el ala según el valor especificado en el
campo 1 para nivelarla con el alma.

Crea cortes en el ala según los valores especificados en
los campos 1 y 2.
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Profundidad de la entalladura de ala

Opción Descripción
Por defecto

Profundidad de la entalladura del ala.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Profundidad de la entalladura del ala.

Profundidad de la entalladura del ala con una dimensión
desde la línea central del alma de la viga secundaria
hasta el borde de la entalladura.

Especifique el valor de la profundidad de la entalladura del ala.

Dimensiones de corte

 Descripción Por defecto
1 Dimensiones de los cortes del ala

horizontal.
10 mm

2 Dimensiones de los cortes del ala
vertical.

El hueco entre el borde de la
entalladura y el ala de la viga
es igual al redondeo del alma
de la parte principal. La altura
de la entalladura se redondea
a los 5 mm más próximos.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos que
conectan la placa cortante a la parte secundaria.
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Dimensiones del grupo de tornillos

Las dimensiones del grupo de tornillos afectan al tamaño y a la forma de la
placa cortante.

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical

del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de
la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.
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 Descripción
7 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar,
separados por un espacio.Los números de tornillos van de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Orientación del grupo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Cuadrado

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuadrado
Escalonar

Los tornillos se colocan al tresbolillo en la dirección
de la parte secundaria.
Cuadrado

El grupo de tornillos rectangular se coloca en
posición horizontal.
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Opción Descripción
Inclinado

El grupo de tornillos rectangular está inclinado en la
dirección de la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Corte viga
Utilice la pestaña Corte viga para controlar barras de soldadura, agujeros de
acceso para soldadura, preparaciones de los extremos de las vigas y cortes de
alas.
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Barra soldadura

Opción Descripción
Barra soldadura Espesor y ancho de la barra de

soldadura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dimensiones de agujero de acceso para soldadura

 Descripción
1 Hueco entre el ala superior de la parte secundaria y la parte principal.
2 Dimensiones verticales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
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 Descripción
3 Dimensiones horizontales de los agujeros de acceso para soldadura

superior e inferior.
4 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

5 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte principal.

Tekla Structures añade el valor introducido aquí al hueco introducido
en la pestaña Dibujo.

Agujeros de acceso para soldadura

Opción Descripción Por defecto
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Agujero de acceso para
soldadura redondo

 

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado

 

Agujero de acceso para
soldadura diagonal

 

Agujero de acceso a las
soldaduras redondo con
un radio que se puede

definir en 

 

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica extendido con el
radio y las dimensiones
que se pueden
especificar en
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Opción Descripción Por defecto

 y

Agujero de acceso para
soldadura en forma
cónica con radios que se
pueden definir en

 y

La R mayúscula define el
radio grande (altura).

La r minúscula define el
radio pequeño.

R = 35
r = 10

Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
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Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se corta el ala.

Se corta el ala.

Barras de soldadura

Opción para barra de
soldadura superior

Opción para barra
soldadura inferior

Descripción

Por defecto

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se crea ninguna
barra de soldadura.

Se crean barras de
soldadura dentro de las
alas.
Se crean barras de
soldadura fuera de las
alas.

Longitud de barra de soldadura

Especifique la longitud de la barra de soldadura en el cuadro situado debajo
de las opciones.
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Opción Descripción
Por defecto

Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Longitud absoluta de la barra de
soldadura

Extensión más allá del borde del ala

Posición de la barra de soldadura

Opción Descripción
Especifique un valor positivo o
negativo para mover el extremo
delantero de la barra respecto al
extremo del ala.

Tipo conjunto

Define la ubicación donde se realizan las soldaduras de las barras de
soldadura.Al seleccionar la opción Taller, Tekla Structures también incluye la
barra en el conjunto.

Pestaña Placa doble
Utilice la pestaña Placa doble para crear placas dobles que se utilizan para
fortalecer el alma de la parte principal.

Placas alma

Opción Descripción
Placas alma Espesor y altura de la placa de alma.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

Placas dobles

Opción Descripción
Por defecto

No se crean placas dobles.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No se crean placas dobles.

Se crea la placa doble en el lado
lejano.

Se crea la placa doble en el lado
cercano.
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Opción Descripción
Se crean las placas dobles a ambos
lados.

Forma del borde de la placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Placas dobles al sesgo

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Placas dobles al sesgo

Especifique el ángulo en

Placas dobles rectas

Cortes de placa doble

Opción Descripción
Por defecto

Las placas dobles no se cortan.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Las placas dobles no se cortan.

Las placas dobles se cortan en el área
que conecta el alma y el ala de la
parte principal.
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Configuraciones generales

Descripción
1 Distancia al borde desde el ala de la columna.
2 Distancia al borde de la placa doble.

La distancia de borde es la distancia desde el centro de un agujero
hasta el borde de la parte.

3 Distancia al borde de la placa doble respecto a la parte inferior de la
parte secundaria.

4 Número de agujeros.
5 Separación entre agujeros.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
agujeros. Introduzca un valor para cada separación entre agujeros.
Por ejemplo, si hay tres agujeros, introduzca dos valores.
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Tamaño del agujero de la soldadura

 Descripción
1 Diámetro del agujero.
2 Longitud de la ranura.
3 Ancho de la ranura.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Rigidizadores (1003)
Rigidizadores (1003) crea rigidizadores para perfiles I.

Objetos creados

• Rigidizadores
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Usar para

Situación Descripción
Rigidizadores en un extremo de una
viga.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione una posición.

El detalle se crea automáticamente cuando se selecciona la posición.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición del rigidizador.

 Descripción
1 Define el hueco entre las placas de rigidizador y las alas

de viga.

El tamaño por defecto del hueco entre los rigidizadores y
las alas de la viga es de 0 mm.
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 Descripción
2 Define la distancia de la placa de rigidizador al ala de la

viga.

Pestaña Partes
Utilice la macro Partes para controlar las propiedades de los rigidizadores.

Opción Descripción
Rigidizador izquierdo

Rigidizador derecho

Define el espesor, el ancho y la altura
de los rigidizadores.

Por defecto, el espesor es 1.5 x
espesor de alma de viga
redondeado por exceso al espesor de
placa siguiente.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar el ángulo y los chaflanes de
rigidizador.
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Opción Descripción
Posición de los rigidizadores.

Puede introducir ángulos horizontales
en grados para el rigidizador
izquierdo y derecho.

Dimensiones y tipo de chaflán.

Si selecciona la opción No Chaflán

, se puede producir un choque
entre el rigidizador y el redondeo del
perfil I.

Además, puede definir las
dimensiones del chaflán vertical y
horizontalmente. Si selecciona un
chaflán de arco, la dimensión
horizontal es el radio y la dimensión
vertical no tiene efecto.
Define la rotación de polígono del
rigidizador derecho e izquierdo.

El valor que introduzca determina el
número de puntos por los que se
mueve el punto inicial del polígono en
la dirección que muestran las flechas.
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Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán de línea

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Cartela estándar (1065)
Cartela estándar (1065) crea una cartela y la suelda al alma de la viga o
columna. Se crea automáticamente un rigidizador en cada extremo de la
cartela.

Objetos creados

• Cartela

• Rigidizadores (2)

• Tornillos

Para crear arriostramientos y conectarlos a la cartela, utilice Cartela tubo
puntos (S47), Tubo aplastado tornillos (S48) o Tubo aplastado tornillos
(S49).

Usar para

Situación Descripción
Cartela soldada al alma de la viga

Antes de comenzar

Crea una viga o una columna (perfil H, W o C).

Tenga en cuenta que la cartela se crea con las propiedades definidas en la
pestaña Partes.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione un punto en la parte principal para indicar la ubicación de la
unión.

La unión se crea automáticamente cuando se selecciona el punto.
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Clave de identificación de parte

  
1 Cartela
2 Rigidizador

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de cartela y rigidizador.

Dimensiones de las partes

 Descripción
1 Define el tamaño del corte de la esquina de la cartela.
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 Descripción
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

5 Define el desplazamiento de la cartela desde el alma de la
viga o columna.

6 Define el tamaño del corte de la esquina del rigidizador.
7 Define el desplazamiento del rigidizador desde el alma de la

viga o columna.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de cartela y rigidizador.

Parte Descripción
Cartela, Rigidiz.
delantero, Rigidiz.
posterior

Permite definir el espesor, el ancho y la altura de la
cartela y los rigidizadores.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir la posición de la cartela.

Opción Descripción
Define la ubicación de cartela
horizontal usando un punto de
referencia.

Define la ubicación de cartela vertical
usando un punto de referencia.

Seleccione la ubicación de la cartela.

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las propiedades de los tornillos.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
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Opción Descripción Por defecto
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Grupo tornillos

Seleccione si se crea un solo grupo de tornillos o se crean varios.

Referencia de componentes de acero 2528 Rigidizadores y cartelas



Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

5.15 Placas base
En esta sección se presentan los componentes de placa base disponibles en
Tekla Structures.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Unión placa base U.S. (71) (página 2529)

• Placas de unión circulares (124) (página 2551)

• Placa base (1004) (página 2559)

• Placa base rigidizada (1014) (página 2586)

• Placa base rigidizada alma (1016) (página 2616)

• Placa Base 2 (1031) (página 2640)

• Placa base (1042) (página 2656)

• Placa de apoyo U.S. (1044) (página 2682)

• Placa base U.S. (1047) (página 2693)

• Placa base circular (1052) (página 2724)

• Placa base (1053) (página 2744)

• Placa base columna cajón (1066) (página 2752)

Unión placa base U.S. (71)
Unión placa base U.S. (71) crea una placa base que conecta una columna a
una viga.

Objetos creados

• Placa base
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• Rigidizadores (solamente pueden añadirse si la columna tiene un perfil W, I
o TS)

• Rigidizador viga

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
La placa base está conectada a la
viga.

Se utilizan rigidizadores de viga y de
columna.

La viga está conectada a una columna
con una placa base.
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Situación Descripción
La viga está conectada a una columna
inclinada con una placa base.

La viga está conectada a una columna
con una placa base.

Se utilizan rigidizadores de viga.

La viga está conectada a la columna
con una placa base.

Se utilizan rigidizadores de viga y de
columna.
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Antes de comenzar

Cree una viga y una columna.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione la parte secundaria (columna).

La unión se creará automáticamente.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Rigidizador viga
2 Rigidizadores 1, 2, 4, 5
3 Placa base
4 Rigidizadores 3, 6, 7, 8

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar los chaflanes de los rigidizadores y de
la placa base.

Chaflanes de los rigidizadores
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 Descripción
1 Ancho del chaflán superior de los rigidizadores 1, 2, 4, 5.
2 Altura del chaflán superior de los rigidizadores 1, 2, 4, 5.
3 Altura del chaflán inferior de los rigidizadores 1, 2, 4, 5.
4 Ancho del chaflán inferior de los rigidizadores 1, 2, 4, 5.
5 Ancho del chaflán superior de los rigidizadores 3, 6, 7, 8.
6 Altura del chaflán superior de los rigidizadores 3, 6, 7, 8.
7 Altura del chaflán inferior de los rigidizadores 3, 6, 7, 8.
8 Ancho del chaflán inferior de los rigidizadores 3, 6, 7, 8.
9 Hueco de soldadura.
10 Hueco entre los rigidizadores de viga y el ala superior e inferior de la

viga.

Chaflanes de la placa base

 Descripción
1 Ancho del chaflán 1 de la placa base.
2 Altura del chaflán 1 de la placa base.
3 Altura del chaflán 2 de la placa base.
4 Ancho del chaflán 2 de la placa base.
5 Ancho del chaflán 3 de la placa base.
6 Altura del chaflán 3 de la placa base.
7 Altura del chaflán 4 de la placa base.
8 Ancho del chaflán 4 de la placa base.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las dimensiones de la placa base, los
rigidizadores y el rigidizador de la viga.

Referencia de componentes de acero 2533 Placas base



placa

Opción Descripción Por defecto
Placa Espesor, ancho y altura

de la placa base.
Espesor = 20 mm
El ancho dependerá del
perfil de la columna.

La altura dependerá del
perfil de la columna.

El nombre por defecto
es BASEPLATE.

Rigidiz. 1,2,4,5 Espesor, ancho y altura
de los rigidizadores 1, 2,
4, 5.

Rigidizadores 3, 6 Espesor, ancho y altura
de los rigidizadores 3, 6.

Rigidizadores 7,8 Espesor, ancho y altura
de los rigidizadores 7, 8.

Rigidiz. Viga Espesor, ancho y altura
del rigidizador de viga.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar las esquinas con corte cuadrado,
el desplazamiento de la placa y las propiedades de los tornillos.

Propiedades de la placa

Opción Descripción
Corte cuadrado en esquinas (1-4) Cortes realizados en las esquinas de

la placa base.

Si introduce un número que
corresponda a una de las esquinas de
la placa base, en la esquina se
realizará un corte cuadrado en lugar
de un chaflán diagonal. Puede
especificar los números de una
esquina o de todas.

Placa alineada con Define si la placa estará alineada con
la columna o con el símbolo de unión.

Desplazamiento de la placa base

 Descripción
1 Desplazamiento horizontal de la placa base desde el centro de la

columna.
2 Desplazamiento vertical de la placa base desde el centro de la

columna.
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Placa base con agujeros o tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Se crean tornillos.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Se crean tornillos.

Se crean agujeros.
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Rotación del grupo de tornillos

Se puede definir la rotación del grupo de tornillos en torno a su centro. Para
rotar el grupo de tornillos, especifique el ángulo de rotación (en grados).

Un ángulo positivo rota los tornillos hacia la izquierda, y un ángulo negativo
hacia la derecha.

 Descripción
1 Ángulo de rotación del grupo de tornillos.

Propiedades de los tornillos

Opción Descripción
Borrar tornillos número Define qué tornillos deben borrarse

del grupo de tornillos.

Especifique los números de los
tornillos que desee borrar, separados
por un espacio. Los números de
tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Borrar tornillo(s) externo(s) Define si deben o no borrarse los
tornillos externos.

Uso de componentes adicionales

Puede utilizar componentes adicionales, de sistema o personalizados, para
modificar el extremo de la columna o la placa base. Por ejemplo, puede crear
placas de refuerzo especiales, preparaciones de soldaduras y agujeros de
acceso a las soldaduras en el extremo de la columna.

Si utiliza componentes adicionales, de sistema o personalizados, deberá
ajustar las propiedades del extremo de la columna o de la placa base en
dichos componentes. Si se utilizan varios componentes posiblemente haya
varias soldaduras y cortes.
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Opción Descripción
Componente Permite definir un componente, de

sistema o personalizado,
seleccionándolo en la base de datos
de componentes.

Atributos Introduzca el nombre del archivo de
atributos del componente
seleccionado.

Entrada Define a qué partes se aplicará el
componente seleccionado.

• Por defecto es igual que Base +
Columna.

• Columna define la columna como
parte principal. Utilice esta opción
para los detalles.

• Columna + Base define la
columna como parte principal y la
placa base como parte secundaria.

• Base + Columna define la placa
base como parte principal y la
columna como parte secundaria.

• Base define la placa base como la
parte principal.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las posiciones y
desplazamientos de los rigidizadores.

Posiciones de los rigidizadores (1-8)

Opción Descripción
Poner Rigidizadores (1-8) Colocación de los rigidizadores.

Solo se crearán los rigidizadores
cuyos números se introduzcan en
este campo.
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Desplazamiento de los rigidizadores

Los campos de desplazamiento permiten mover los rigidizadores. Introduzca
un valor negativo para que el rigidizador se desplace en la dirección opuesta.

 Descripción
1 Desplazamiento del rigidizador 1.
2 Desplazamiento del rigidizador 2.
3 Desplazamiento del rigidizador 3.
4 Desplazamiento del rigidizador 4.
5 Desplazamiento del rigidizador 5.
6 Desplazamiento del rigidizador 6.
7 Desplazamiento del rigidizador 7.
8 Desplazamiento del rigidizador 8.

Pestaña Rigidiz. Viga
Utilice la pestaña Rigidiz. Viga para controlar la alineación del rigidizador de
viga, el lado del rigidizador y las dimensiones y tipos de chaflanes.
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Rigidizador izquierdo

Opción Descripción
Por defecto

Se crean los rigidizadores izquierdos.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Se crean los rigidizadores izquierdos.

No se crean los rigidizadores
izquierdos.

Rigidizador central

Opción Descripción
Por defecto

Se crean los rigidizadores centrales.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Se crean los rigidizadores centrales.

No se crean los rigidizadores
centrales.

Rigidizador derecho

Opción Descripción
Por defecto

Se crean los rigidizadores derechos.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Se crean los rigidizadores derechos.
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Opción Descripción
No se crean los rigidizadores
derechos.

Alineación del rigidizador

Opciones Descripción
Por defecto

Los rigidizadores se alinean con la
viga.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Los rigidizadores se alinean con la
viga.

Los rigidizadores se alinean con la
columna.
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Creación de rigidizadores

Opción Descripción
Por defecto

Se crean rigidizadores en ambos
lados.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Se crean rigidizadores en ambos
lados.

Se crean rigidizadores en el lado
lejano.

Se crean rigidizadores en el lado
cercano.
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Opción Descripción
No se crea ningún rigidizador.

Dimensiones de los chaflanes

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.

Tipo de chaflán superior e inferior

Opción para chaflán
superior

Opción para chaflán
inferior

Descripción

Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No chaflán
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Opción para chaflán
superior

Opción para chaflán
inferior

Descripción

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Desplazamiento de los rigidizadores

Los rigidizadores pueden desplazarse horizontal o verticalmente desde el
centro de la viga. Introduzca un valor negativo para que los rigidizadores se
desplacen en la dirección opuesta.

 Descripción
1 Desplazamiento vertical del rigidizador izquierdo.
2 Desplazamiento vertical del rigidizador central.
3 Desplazamiento vertical del rigidizador derecho.
4 Desplazamiento horizontal del rigidizador izquierdo.
5 Desplazamiento horizontal del rigidizador central.
6 Desplazamiento horizontal del rigidizador derecho.

Referencia de componentes de acero 2545 Placas base



pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al
tornillo situado más a la izquierda.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea

central de los tornillos.

• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo
situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

7 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placas de unión circulares (124)
Placas de unión circulares (124) une dos vigas o dos columnas con placas
base atornilladas. También se pueden crear rigidizadores.

Objetos creados

• Placas base

• Rigidizadores

• Tornillos
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• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Placas de unión redondas que unen
dos vigas. No se crea ningún
rigidizador.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal.

2. Seleccione la parte secundaria.

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa de unión
2 Rigidizador de tubo
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Pestaña Dibujo

Placas de unión

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de placa base y
rigidizadores.

Partes

Opción Descripción
Placa base Espesor y ancho de la placa base.
Rigidiz. tubo 1, Rigidiz. tubo 2 Espesor, ancho y altura de los

rigidizadores de tubo.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar la forma y la posición de la placa
base, el número de rigidizadores y las dimensiones de chaflán.

Rigidizadores

Opción Descripción
Cantidad rigidizadores Define el número de rigidizadores

que se crean.
Defina las dimensiones de chaflán del
rigidizador:

1. Achaflana la esquina de
rigidizador donde solo se
encuentra la columna.

2. Achaflana la esquina de
rigidizador en el borde exterior
de la placa base.

3. Achaflana la esquina de
rigidizador en la intersección de
la columna y la placa base.

Define el hueco de soldadura entre
las partes y las placas base.

Referencia de componentes de acero 2554 Placas base



Forma placa base

Opción Descripción
Placa base circular

Placa base cuadrada

Tipo de placa

Seleccione el tipo de placa.

Dirección de placa base

Opción Descripción
Crea las placas base perpendiculares
a la parte principal.

Crea las placas base perpendiculares
a la parte secundaria.
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Opción Descripción
Crea las placas base en un ángulo
que divide el ángulo de las partes
principal y secundaria.

Crea las placas base paralelas al
símbolo de unión.

Solape

 Descripción
1 Distancia entre el ala de la parte y el ala de la placa.

Uso de componentes adicionales

Podrá utilizar componentes adicionales, de sistema o personalizados, para
modificar el extremo de la columna o la placa base. Por ejemplo, puede crear
placas de refuerzo especiales, preparaciones de soldaduras y agujeros de
acceso a las soldaduras en el extremo de la columna.

Si utiliza componentes adicionales, de sistema o personalizados, deberá
ajustar las propiedades del extremo de la columna o de la placa base en
dichos componentes. Si se utilizan varios componentes posiblemente haya
varias soldaduras y cortes.

Referencia de componentes de acero 2556 Placas base



Opción Descripción
Componente Permite definir un componente, de

sistema o personalizado,
seleccionándolo en la base de datos
de componentes.

Atributos Introduzca el nombre del archivo de
atributos del componente
seleccionado.

Entrada Define a qué partes se aplicará el
componente seleccionado.

• Por defecto es igual que Base +
Columna.

• Columna define la columna como
parte principal. Utilice esta opción
para los detalles.

• Columna + Base define la
columna como parte principal y la
placa base como parte secundaria.

• Base + Columna define la placa
base como parte principal y la
columna como parte secundaria.

• Base define la placa base como la
parte principal.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos, el
diámetro de la placa interior y el ángulo de los tornillos.

 Descripción Por defecto
1 Diámetro del círculo de tornillos  
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 Descripción Por defecto
2 Diámetro interno placa base 1

Crea un agujero centrado en la placa base 1

Diámetro de
parte principal
más tolerancia

3 Diámetro interno placa base 2

Crea un agujero centrado en la placa base 2

Diámetro de
parte
secundaria
más tolerancia

4 Ángulo de los tornillos (en grados)  

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.
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Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa base (1004)
Placa base (1004) crea una placa base que está conectada a un extremo de
una columna.

Objetos creados

• Placa base
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• Placas de adaptación (opcionales)

• Placa de nivelación (opcional)

• Lechada (opcional)

• Viga adicional (opcional)

• Placas adicionales que conectan los anclajes

• Anclajes

• Tornillos

• Componente adicional (opcional)

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Detalle de placa base simple

Detalle de placa base con una viga
adicional

Detalle de placa base con

• Anclajes rectos

• Placas extra que conectan los
anclajes
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Situación Descripción
Detalle de placa base con

• Anclajes con ganchos

• Placa de descanso debajo de la
placa base

• Lechada y agujero para
hormigonar

• Placa de colada

Antes de comenzar

Cree una columna.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione una posición.

El detalle se creará automáticamente.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa base
2 Placa de adaptación
3 Placa de descanso
4 Lechada
5 Placa de colada
6 Viga adicional

Referencia de componentes de acero 2561 Placas base



 Parte
7 Anclaje
8 Placa extra 1
9 Placa extra 2

Ejemplo:Añadir una placa base y anclajes usando Placa base (1004)
En este ejemplo, añadiremos un detalle de placa base y anclajes a una
columna.

1. Haga clic en el botón Aplicaciones y componentes  del panel lateral
para abrir la base de datos Aplicaciones y componentes.

2. Introduzca placa base en el cuadro de búsqueda. 

Para ver imágenes en miniatura de los componentes en los resultados de

la búsqueda, haga clic en .

3. Seleccione Placa base (1004).

4. Seleccione la columna.

5. Elija una posición en la base de la columna. 

Tekla Structures añade automáticamente la placa base cuando se
selecciona la posición.

6. A continuación, modifique las dimensiones del anclaje.

a. Active el conmutador Seleccionar componentes  para
seleccionar los componentes más fácilmente.

b. Haga doble clic en el símbolo del componente del modelo para abrir
el cuadro de diálogo del componente Placa base (1004).

c. Vaya a la pestaña Anclajes.

d. Supongamos que desea cambiar las dimensiones de los anclajes.

e. Para cambiar solo esta placa base, seleccione omitir otros tipos en
la lista de la parte superior del cuadro de diálogo. 

f. Haga clic en Modificar. 
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa base y la
longitud y posición de la viga adicional.

Dimensiones

 Descripción
1 Distancia desde el ala hasta el borde de la placa base.

Introduzca un valor negativo para agrandar la placa base.
2 Hueco de soldadura.
3 Altura de la viga adicional.
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Desplazamiento de la viga adicional

 Descripción
1 Desplazamiento vertical de la viga adicional desde el centro de la

columna.
2 Desplazamiento horizontal de la viga adicional desde el centro de la

columna.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las dimensiones de la placa base, la
viga adicional, la placa de descanso y las placas de adaptación.

placa

Opción Descripción Por defecto
Placa Espesor de la placa

base.
espesor =
0.5*diámetro
tornillo redondeado
hasta siguiente
espesor de placa
El nombre por defecto
es BASEPLATE.

Placa descanso Espesor, ancho y altura
de la placa de descanso.

espesor = 1/4

Diámetro agujero placa
descanso

Diámetro del agujero de
la placa de descanso.

Tolerancia agujero
placa descanso

Tolerancia de agujero de
la placa de descanso.
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Opción Descripción Por defecto
Placa adaptación Espesor, ancho y altura

de la placa de
adaptación.

Puede definir hasta tres
placas de adaptación
diferentes.

 

Número de pl.
adaptación

Número de placas de
adaptación para cada
espesor.

1

Viga adicional Perfil de la viga adicional
seleccionándola en la
base de datos de
perfiles.

HEA 300 (en entorno
por defecto)

Rotación viga adicional Seleccione el tipo de
rotación de viga
adicional y defina el
ángulo de rotación.

 

Viga adicional soldada
a

Define a qué placa se
soldará la viga adicional.

 

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.
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Opción Descripción Por defecto
Acabado Describe cómo se ha

tratado la superficie de
la parte.

 

Distancias de borde de tornillo en la placa de adaptación

Define las distancias de borde de tornillo de las placas de adaptación.Cuando
estos campos están vacíos, las placas de adaptación tienen el mismo tamaño
que la placa base.

 Descripción Por defecto
1 Distancia de borde de tornillo horizontal

en la placa de adaptación.
30 mm

2 Distancia de borde de tornillo vertical en
la placa de adaptación.

30 mm

Forma de la placa de adaptación

Opción Descripción
Por defecto

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras horizontales.

La placa puede montarse desde el
lado derecho o izquierdo de la unión.

Referencia de componentes de acero 2566 Placas base



Opción Descripción
Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras verticales.

La placa puede montarse desde
arriba de la unión.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
horizontales.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
verticales.

Tolerancia

Define la tolerancia de las ranuras de las placas de adaptación de tipo peine.El
ancho de la ranura es el diámetro del tornillo + la tolerancia.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar el componente y el agujero para
hormigonar.

Agujero para hormigonar

Define si debe crearse o no un agujero para hormigonar en la placa base. El
agujero también se crea en la placa de descanso y las placas de adaptación, si
existen en el detalle.

Opción Descripción
Por defecto

No se crea un agujero para
hormigonar.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
No se crea un agujero para
hormigonar.

Se crea un agujero para hormigonar.

Se crean dos agujeros para
hormigonar.

Dimensiones del agujero para hormigonar

Si la placa base tiene dos agujeros para hormigonar, defina las dimensiones
de ambos agujeros.

 Descripción
1 Ubicación del agujero para hormigonar desde el centro la columna en

la dirección del alma.
2 Diámetro del agujero para hormigonar.
3 Ubicación del agujero para hormigonar desde el centro la columna en

la dirección del ala.
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Tamaño del hueco

Define el valor de límite del hueco entre la placa base y la columna. Utilice esta
opción cuando la columna esté ligeramente inclinada.

Si el hueco real es menor que este valor, el extremo de la columna se deja
recto.

Si el hueco real es mayor que este valor, el extremo de la columna se adaptará
a la placa base.

Uso de componentes adicionales

Puede utilizar componentes adicionales, de sistema o personalizados, para
modificar el extremo de la columna o la placa base. Por ejemplo, puede crear
placas de refuerzo especiales, preparaciones de soldaduras y agujeros de
acceso a las soldaduras en el extremo de la columna.

Si utiliza componentes adicionales, de sistema o personalizados, deberá
ajustar las propiedades del extremo de la columna o de la placa base en
dichos componentes. Si se utilizan varios componentes posiblemente haya
varias soldaduras y cortes.

Opción Descripción
Componente Permite definir un componente, de

sistema o personalizado,
seleccionándolo en la base de datos
de componentes.

Atributos Introduzca el nombre del archivo de
atributos del componente
seleccionado.

Entrada Define a qué partes se aplicará el
componente seleccionado.

• Por defecto es igual que Base +
Columna.
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Opción Descripción
• Columna define la columna como

parte principal. Utilice esta opción
para los detalles.

• Columna + Base define la
columna como parte principal y la
placa base como parte secundaria.

• Base + Columna define la placa
base como parte principal y la
columna como parte secundaria.

• Base define la placa base como la
parte principal.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al
tornillo situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea
central de los tornillos.
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 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo

situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la

parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

8 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Tolerancia Hueco entre el tornillo y

el agujero.
 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas.Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
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Opción Descripción Por defecto
opciones dependen del
componente.

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Anclajes
Utilice la pestaña Anclajes para controlar la creación de los distintos tipos de
barras de anclaje.

Dimensiones del anclaje

Opción Descripción
Perfil barra Perfil de los anclajes.

Puede añadir una nota sobre la parte.
Perfil tuerca Perfil de las tuercas.
Perfil arandela Perfil de las arandelas.
Arandela placa Espesor, ancho y altura de la arandela

de placa.
Placa colada Espesor, ancho y altura de la placa de

colada.
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Opción Descripción
Lechada Espesor de lechada.

La lechada de hormigón le ayuda a
modelar columnas encima de partes
de hormigón y a colocar la placa base
correctamente. También facilita el
dimensionamiento del detalle en los
dibujos generales.

Por defecto no se crea la lechada de
hormigón.

Seleccione si la lechada se crea por
encima o por debajo del punto de
creación del detalle. Esto también
afecta a las placas de adaptación.

Propiedades de la parte de anclaje

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Placa base con

Seleccione si desea crear la placa base con tornillos, anclajes o un
componente personalizado.

Por defecto, la placa base se crea con Tornillos.

Dimensiones del anclaje

 Descripción Por defecto
1 Tamaño o longitud de la tuerca. diámetro de anclaje
2 Tamaño o espesor de la arandela. mitad de tamaño

tuerca
3 Longitud del anclaje. 500 mm
4 Longitud del anclaje por encima de la placa

base.
50 mm

5 Distancia entre la placa de colada y la placa
base.

60 mm

6 Longitud de la rosca superior. 0 mm

Tipos de anclajes

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
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Opción Descripción
Tipo 1

a

Radio del gancho

b

Ancho del gancho

a = 2 x diámetro de
anclaje
b = 1/5 de longitud
de anclaje

a

Radio del gancho

b

Ancho del gancho

c

Altura del gancho

c = igual que el
ancho del gancho

d

Longitud del anclaje por
debajo de la placa extra

e

Longitud de la rosca
inferior

d = 2 x tamaño de
tuerca
e = 4 x tamaño de
tuerca más espesor
de placa extra

a

Anclaje en U

Radio del gancho

 

Dirección del gancho

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Tipo 1
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Opción Descripción
Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Dirección de atornillado

NOTA Se puede definir la dirección de atornillado si se ha creado una placa
base con tornillos.

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

Tolerancia de los agujeros de la placa de colada

Opción Descripción Por defecto
Tolerancia agujeros
placa colada

Tolerancia de los
agujeros de la placa de
colada.

igual que la
tolerancia de
tornillo

Tolerancia agujero arandela

Opción Descripción
Crear agujero en arandela Por defecto no se crea un agujero en

la arandela.

Tolerancia del agujero de la arandela.
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Crear

 Descripción
1 Permite crear el perfil de tuerca.
2 Permite crear el perfil de arandela.
3 Permite crear la placa de arandela.

Conjunto de anclaje

Define qué partes del anclaje se incluirán en el conjunto del anclaje.

Puede soldar las placas de arandela por encima y por debajo de la placa base.

Pestaña Placas adicionales
Utilice la pestaña Placas adicionales para controlar la colocación, la rotación y
el tipo de los perfiles (perfil extra 1) creados en la parte inferior de cada barra
de anclaje y de los perfiles (perfil extra 2) que conectan las filas de barras de
anclajes.

Dimensiones de parte

Opción Descripción Por defecto
Perfil extra 1 Permite definir el primer

perfil extra
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

PL10*100

Perfil extra 2 Permite definir el
segundo perfil extra
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.
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Propiedades de las partes

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Distancia de borde de perfil extra 1

 Descripción Por defecto
1 Distancia de borde de perfil extra 1. 50 mm
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Tipo y dirección de perfil extra 1

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3
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Distancia de borde de perfil extra 2

 Descripción Por defecto
1 Distancia de perfil extra 2 desde el eje de la

barra de anclaje.
Mitad del tamaño de
tuerca o diámetro
de anclaje

Tipo de perfil extra 2

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2
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Opción Descripción
Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Longitud de perfil extra 2
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 Descripción Por defecto
1 Longitud del perfil extra 2 desde el eje de la

barra de anclaje.
50 mm

Dirección de perfil extra 2

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2

Propiedades de perfil extra 1

Opción Descripción Por defecto
Tolerancia agujero Tolerancia de agujero de

perfil extra 1.
Igual que
tolerancia tornillo

Altura perfil circular Introduzca la altura de
un perfil extra circular 1.

 

Rotación de perfil Rotación de perfil del
perfil extra 1.

Delante
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Rotación de perfil extra 2

Opción Descripción Por defecto
Rotación perfil extra 2 Rotación de perfil del

perfil extra 2.
Delante

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa base rigidizada (1014)
Placa base rigidizada (1014) crea una placa base que está conectada a un
extremo de una columna.

Objetos creados

• Placa base

• Rigidizadores

• Placas de adaptación (opcionales)

• Placa de descanso (opcional)

• Viga adicional (opcional)

• Placas adicionales que conectan los anclajes

• Anclajes

• Tornillos

• Soldaduras

• Componente adicional (opcional)
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Usar para

Situación Descripción
Placa base con rigidizadores

Placa base con rigidizadores en el ala

Placa base con rigidizadores en el ala

Placa base con rigidizadores en el ala

Placa base con rigidizadores en el ala

Referencia de componentes de acero 2587 Placas base



Situación Descripción
Placa base con rigidizadores en el
alma

Antes de comenzar

Cree una columna.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione una posición.

El detalle se crea automáticamente.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa base
2 Placa de adaptación
3 Placa de descanso
4 Viga adicional
5 Rigidizador

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa base y la
longitud y posición de la viga adicional.
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Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Distancia desde el ala hasta el borde de la

placa base.

Introduzca un valor negativo para agrandar
la placa base.

2 Hueco de soldadura.
3 Altura de la viga adicional. Igual a ancho de

columna

Desplazamiento de la viga adicional

 Descripción
1 Distancia del rigidizador desde el borde del ala de la columna.
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 Descripción
2 Desplazamiento vertical de la viga adicional desde el centro de la

columna.
3 Desplazamiento horizontal de la viga adicional desde el centro de la

columna.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las dimensiones de la placa base,
placas de alma, placas de ala, viga adicional, placa de descanso y placas de
adaptación.

Placa

Opción Descripción Por defecto
Placa Espesor de la placa base. PLACA
Placas alma Espesor de la placa de

alma.
10 mm

Pl. ala 4 uds. Espesor de la placa de
ala.

10 mm

Placa descanso Espesor, ancho y altura
de la placa de descanso.

Diámetro agujero
placa descanso

Diámetro del agujero de
la placa de descanso.

Placa adaptación Espesor, ancho y altura
de la placa de
adaptación.

Puede definir hasta tres
placas de adaptación
diferentes.

Número de pl.
adaptación

Número de placas de
adaptación para cada
espesor.

1

Viga adicional Perfil de la viga adicional
seleccionándola en la
base de datos de
perfiles.

HEA 300 (en entorno
por defecto)

Rotación viga adicional Seleccione el tipo de
rotación de viga
adicional y defina el
ángulo de rotación.

 

Placas horiz. Espesor de la placa
horizontal.
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Opción Descripción Por defecto
Perfil L, ala Perfil L del ala

seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

Perfil L, alma Perfil L del alma
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Distancias de borde de tornillo en la placa de adaptación

Define las distancias de borde de tornillo de las placas de adaptación.Cuando
estos campos están vacíos, las placas de adaptación tienen el mismo tamaño
que la placa base.
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 Descripción Por defecto
1 Distancia de borde de tornillo horizontal

en la placa de adaptación.
30 mm

2 Distancia de borde de tornillo vertical en
la placa de adaptación.

30 mm

Forma de la placa de adaptación

Opción Descripción
Por defecto

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras horizontales.

La placa puede montarse desde el
lado derecho o izquierdo de la unión.

Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras verticales.

La placa puede montarse desde
arriba de la unión.
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Opción Descripción
Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
horizontales.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
verticales.

Tolerancia de las ranuras

Define la tolerancia de las ranuras de las placas de adaptación de tipo peine.El
ancho de la ranura es el diámetro del tornillo + la tolerancia.

Ranuras de montaje de la placa base

Opción Descripción
Por defecto

No se crean ranuras de montaje.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No se crean ranuras de montaje.

Las ranuras de montaje se crean
horizontalmente.

Las ranuras de montaje se crean
verticalmente para la primera y
última fila de tornillos. Para las otras
filas de tornillos, las ranuras de
montaje se crean horizontalmente.
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Tolerancia para las ranuras de montaje

Defina la tolerancia para las ranuras de montaje en las placas base. El ancho
de la ranura es el diámetro del tornillo + la tolerancia. Si no introduce ningún
valor, se utiliza el valor de tolerancia de tornillo.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar el componente y el agujero para
hormigonar.

Agujero para hormigonar

Define si debe crearse o no un agujero para hormigonar en la placa base. El
agujero también se crea en la placa de descanso y las placas de adaptación, si
existen en el detalle.

Opción Descripción
Por defecto

No se crea un agujero para
hormigonar.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No se crea un agujero para
hormigonar.

Se crea un agujero para hormigonar.

Se crean dos agujeros para
hormigonar.
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Dimensiones del agujero para hormigonar

 Descripción
1 Ubicación del agujero para hormigonar desde el centro la

columna en la dirección del alma.
2 Diámetro del agujero para hormigonar.
3 Ubicación del agujero para hormigonar desde el centro la

columna en la dirección del ala.

Uso de componentes adicionales

Puede utilizar componentes adicionales, de sistema o personalizados, para
modificar el extremo de la columna o la placa base. Por ejemplo, puede crear
placas de refuerzo especiales, preparaciones de soldaduras y agujeros de
acceso a las soldaduras en el extremo de la columna.

Si utiliza componentes adicionales, de sistema o personalizados, deberá
ajustar las propiedades del extremo de la columna o de la placa base en
dichos componentes. Si se utilizan varios componentes posiblemente haya
varias soldaduras y cortes.
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Opción Descripción
Componente Defina un componente, de sistema o

personalizado, seleccionándolo en la
base de datos Aplicaciones y
componentes.

Atributos Introduzca el nombre del archivo de
atributos del componente
seleccionado.

Entrada Define a qué partes se aplicará el
componente seleccionado.

• Por defecto es igual que Base +
Columna.

• Columna define la columna como
parte principal. Utilice esta opción
para los detalles.

• Columna + Base define la
columna como parte principal y la
placa base como parte secundaria.

• Base + Columna define la placa
base como parte principal y la
columna como parte secundaria.

• Base define la placa base como la
parte principal.

Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al
tornillo situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea
central de los tornillos.
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 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo

situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la

parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

8 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Tolerancia Hueco entre el tornillo y

el agujero.
 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas.Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
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Opción Descripción Por defecto
opciones dependen del
componente.

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar los rigidizadores de placa de
alma y los rigidizadores de placa de ala.

Dimensiones del rigidizador de la placa de alma

 Descripción Por defecto
1 Altura del rigidizador de placa de alma. 200 mm
2 Ancho inferior del rigidizador de placa de

alma.
100 mm
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Dimensiones de chaflán de rigidizador de placa de alma

 Descripción
1 Dimensión del chaflán horizontal superior.
2 Dimensión del chaflán vertical superior.
3 Dimensión horizontal del chaflán inferior.
4 Dimensión vertical del chaflán inferior.

Posición del rigidizador de placa de alma

Puede crear rigidizadores para diferentes posiciones utilizando las opciones
de posicionamiento del rigidizador de placa de alma.

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 2

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5
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Opción Descripción
Tipo 6

Tipo 7

Dimensiones del rigidizador de placa de ala

 Descripción Por defecto
1 Altura del rigidizador de placa de ala. 200 mm
2 Ancho inferior del rigidizador de placa de

ala.
100 mm

Dimensiones de chaflán de rigidizador de placa de ala

 Descripción
1 Dimensión del chaflán horizontal superior.
2 La dimensión del chaflán vertical superior.
3 Dimensión horizontal del chaflán inferior.
4 Dimensión vertical del chaflán inferior.

Posición del rigidizador de placa de ala

Puede crear rigidizadores para diferentes posiciones utilizando las opciones
de posicionamiento del rigidizador de placa de ala.
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Opción Descripción
Por defecto

Tipo 2

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Dimensiones del rigidizador

Si ha creado los rigidizadores utilizando opciones de posición distintas de las
opciones por defecto, podrá definir por separado las dimensiones de la placa
para las diferentes posiciones.

 Descripción
1 Ancho del rigidizador.
2 Altura del rigidizador.
3 Ancho del rigidizador.

Ancho de placa de rigidizador

Si ha seleccionado el tipo 5 como posición del rigidizador de placa de alma o el
tipo 4 como posición del rigidizador de placa de ala, podrá definir en ancho del
rigidizador.
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 Descripción Por defecto
1 Ancho del rigidizador. 200 mm

Dimensiones de chaflán de rigidizador

 Descripción
1 Dimensión del chaflán horizontal.
2 Dimensión del chaflán vertical.

Pestaña Anclajes
Utilice la pestaña Anclajes para controlar la creación de los distintos tipos de
barras de anclaje.

Dimensiones del anclaje

Opción Descripción
Perfil barra Perfil de los anclajes.

Puede añadir una nota sobre la parte.
Perfil tuerca Perfil de las tuercas.
Perfil arandela Perfil de las arandelas.
Arandela placa Espesor, ancho y altura de la arandela

de placa.
Placa colada Espesor, ancho y altura de la placa de

colada.
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Opción Descripción
Lechada Espesor de lechada.

La lechada de hormigón le ayuda a
modelar columnas encima de partes
de hormigón y a colocar la placa base
correctamente. También facilita el
dimensionamiento del detalle en los
dibujos generales.

Por defecto no se crea la lechada de
hormigón.

Seleccione si la lechada se crea por
encima o por debajo del punto de
creación del detalle. Esto también
afecta a las placas de adaptación.

Propiedades de la parte de anclaje

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Placa base con

Seleccione si desea crear la placa base con tornillos, anclajes o un
componente personalizado.

Por defecto, la placa base se crea con Tornillos.

Referencia de componentes de acero 2606 Placas base



Dimensiones del anclaje

 Descripción Por defecto
1 Tamaño o longitud de la tuerca. diámetro de anclaje
2 Tamaño o espesor de la arandela. mitad de tamaño

tuerca
3 Longitud del anclaje. 500 mm
4 Longitud del anclaje por encima de la

placa base.
50 mm

5 Distancia entre la placa de colada y la
placa base.

60 mm

6 Longitud de la rosca superior. 0 mm

Tipos de anclajes

Opción Descripción  
Por defecto

Tipo 1

Auto
ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Tipo 1  
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Opción Descripción  
a

Radio del gancho

b

Ancho del gancho

a = 2 x diámetro de
anclaje
b = 1/5 de longitud de
anclaje

a

Radio del gancho

b

Ancho del gancho

c

Altura del gancho

c = igual que el ancho
del gancho

d

Longitud del anclaje
por debajo de la placa
extra

e

Longitud de la rosca
inferior

d = 2 x tamaño de
tuerca
e = 4 x tamaño de
tuerca más espesor de
placa extra

Dirección del gancho

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4
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Dirección de atornillado

NOTA Se puede definir la dirección de atornillado si se ha creado una placa
base con tornillos.

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

Tolerancia de los agujeros de la placa de colada

Opción Descripción Por defecto
Tolerancia agujeros
placa colada

Tolerancia de los
agujeros de la placa de
colada.

igual que la
tolerancia de
tornillo

Tolerancia agujero arandela

Opción Descripción
Crear agujero en arandela Por defecto no se crea un agujero en

la arandela.

Tolerancia del agujero de la arandela.

Crear conjunto de todos los anclajes

Define si los anclajes están incluidos en un conjunto de anclajes. También
puede incluir placas de descanso en el conjunto.
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Crear

 Descripción
1 Permite crear el perfil de tuerca.

Puede seleccionar la creación de dos tuercas en la parte
superior de los anclajes.

2 Permite crear el perfil de arandela.
3 Permite crear la placa de arandela.

Conjunto de anclaje

Define qué partes del anclaje se incluirán en el conjunto del anclaje.

Puede soldar las placas de arandela por encima y por debajo de la placa base.

Pestaña Placas adicionales
Utilice la pestaña Placas adicionales para controlar la colocación, rotación y
tipo de los perfiles (perfil extra 1) creados en la parte inferior de cada barra de
anclaje y de los perfiles (perfil extra 2) que conectan las filas de barras de
anclajes.

Dimensiones parte

Opción Descripción Por defecto
Perfil extra 1 Primer perfil extra

seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

PL10*100

Perfil extra 2 Segundo perfil extra
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.
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Propiedades parte

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Distancia de borde de perfil extra 1

 Descripción Por defecto
1 Distancia de borde de perfil extra 1. 50 mm
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Tipo y dirección de perfil extra 1

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Referencia de componentes de acero 2612 Placas base



Distancia de borde de perfil extra 2

 Descripción Por defecto
1 Distancia de perfil extra 2 desde el eje de

la barra de anclaje.
Mitad del tamaño de
tuerca o diámetro
de anclaje

Tipo de perfil extra 2

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2
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Opción Descripción
Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Longitud de perfil extra 2
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 Descripción Por defecto
1 Longitud del perfil extra 2 desde el eje de

la barra de anclaje.
50 mm

Dirección de perfil extra 2

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2

Propiedades de perfil extra 1

Opción Descripción Por defecto
Tolerancia agujero Tolerancia de agujero de

perfil extra 1.
Igual que
tolerancia tornillo

Altura perfil circular Altura del perfil extra
circular 1.

 

Rotación de perfil Rotación de perfil del
perfil extra 1.

Delante
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Rotación perfil extra 2

Opción Descripción Por defecto
Rotación perfil extra 2 Rotación de perfil del

perfil extra 2.
Delante

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa base rigidizada alma (1016)
Placa base rigidizada alma (1016) crea una placa base con rigidizadores de
alma horizontales, verticales e inclinados.

Objetos creados

• Placa base

• Rigidizadores

• Placas de adaptación (opcionales)

• Placa de descanso (opcional)

• Viga adicional (opcional)

• Placas adicionales que conectan los anclajes

• Anclajes

• Tornillos

• Soldaduras

• Componente adicional (opcional)
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Usar para

Situación Descripció
n

Placa base
rigidizada
de alma

Placa base
rigidizada
de alma con
una placa
de
descanso,
una placa
de
adaptación,
un
rigidizador
horizontal y
una viga
adicional

Antes de comenzar

Cree una columna o una viga.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (una viga o una columna).
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2. Seleccione una posición.

El detalle se creará automáticamente.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa base
2 Placa de adaptación
3 Placa de descanso
4 Viga adicional
5 Rigidizador horizontal superior
6 Rigidizador de ala superior
7 Rigidizador de ala inferior

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa base y el
desplazamiento de la viga adicional.
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Dimensiones

 Descripción
1 Distancia desde el ala hasta el borde de la placa base.
2 Hueco de soldadura.
3 Altura de la viga adicional.

Desplazamiento de la viga adicional

 Descripción
1 Desplazamiento vertical de la viga adicional desde el

centro de la parte principal.
2 Desplazamiento horizontal de la viga adicional desde el

centro de la parte principal.
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Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las dimensiones de placa base,
rigidizador de ala superior e inferior, viga adicional, placa de descanso,
rigidizador horizontal superior y placas de adaptación.

Placa

 Descripción Por defecto
Placa Espesor de la placa base.

Las dimensiones de las
pestañas Dibujo y
Tornillos determinan el
ancho y la longitud de la
placa base.

 

Rigid. ala superior Espesor, ancho y altura
del rigidizador de ala
superior.

Espesor = espesor de
ala de parte
principal
Altura = determinada
por tamaño de parte
principal
Ancho = distancia a
lo largo de lado
interior de ala

Rigidiz. ala inferior Espesor, ancho y altura
del rigidizador de ala
inferior.

Espesor = espesor de
ala de parte
principal
Altura = determinada
por tamaño de parte
principal
Ancho = distancia a
lo largo de lado
interior de ala

Viga adicional Seleccione el perfil de
viga adicional en la base
de datos de perfiles.

 

Rotación viga adicional Seleccione el tipo de
rotación de viga
adicional y defina el
ángulo de rotación.

 

Viga adicional soldada
a

Define a qué placa se
soldará la viga adicional.

 

Placa descanso Espesor, ancho y altura
de la placa de descanso.
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 Descripción Por defecto
Diámetro agujero
placa descanso

Diámetro del agujero de
la placa de descanso.

 

Rig. horiz. sup. Espesor, ancho y altura
del rigidizador horizontal
superior.

Espesor = 0 mm

Placa adaptación Espesor, ancho y altura
de la placa de
adaptación.

Puede definir hasta tres
placas de adaptación
diferentes.

 

Número de pl.
adaptación

Número de placas de
adaptación para cada
espesor.

1

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar el componente utilizado dentro
de Placa base rigidizada alma (1016).

Uso de componentes adicionales

Puede utilizar componentes adicionales, de sistema o personalizados, para
modificar el extremo de la columna o la placa base. Por ejemplo, puede crear
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placas de refuerzo especiales, preparaciones de soldaduras y agujeros de
acceso a las soldaduras en el extremo de la columna.

Si utiliza componentes adicionales, de sistema o personalizados, deberá
ajustar las propiedades del extremo de la columna o de la placa base en
dichos componentes. Si se utilizan varios componentes posiblemente haya
varias soldaduras y cortes.

Parte Descripción
Componente Define un componente, de sistema o

personalizado, seleccionándolo en la
base de datos de componentes.

Atributos Introduzca el nombre del archivo de
atributos del componente
seleccionado.

Entrada Define a qué partes se aplicará el
componente seleccionado.

• Por defecto es igual que Base +
Columna.

• Columna define la columna como
parte principal. Utilice esta opción
para los detalles.

• Columna + Base define la
columna como parte principal y la
placa base como parte secundaria.

• Base + Columna define la placa
base como parte principal y la
columna como parte secundaria.

• Base define la placa base como la
parte principal.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al tornillo
situado más a la izquierda.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea

central de los tornillos.

• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo
situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.
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 Descripción
8 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar, separados
por un espacio.Los números de tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas.Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.
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Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar el ángulo, la posición y la
selección de los rigidizadores.

Ángulo y posición de los rigidizadores

 Descripción Por defecto
1 Ángulo del rigidizador. 60 grados
2 Altura del rigidizador.  
3 Distancia del rigidizador desde el borde de

la columna.
 

4 Hueco entre el rigidizador horizontal
superior y el ala de la parte principal.

Referencia de componentes de acero 2628 Placas base



Dimensiones del rigidizador

 Descripción
1 Tamaño del chaflán.

Selección de rigidizador 1

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son inclinados.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son inclinados.

Los rigidizadores son verticales.

Selección de rigidizador 2

Opción Descripción
Por defecto

Los rigidizadores son inclinados.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los rigidizadores son inclinados.
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Opción Descripción
Se cortan las alas y se crean los
rigidizadores.

Si ha seleccionado rigidizadores
verticales, no podrá crear
rigidizadores inclinados ni cortar las
alas.

Pestaña Anclajes
Utilice la pestaña Anclajes para controlar la creación de los distintos tipos de
barras de anclaje.

Dimensiones del anclaje

Opción Descripción
Perfil barra Perfil de los anclajes.
Perfil tuerca Perfil de las tuercas.
Perfil arandela Perfil de las arandelas.
Arandela placa Espesor, ancho y altura de la arandela de

placa.
Placa colada Espesor, ancho y altura de la placa de colada.
Lechada Espesor de lechada.

La lechada de hormigón le ayuda a modelar
columnas encima de partes de hormigón y a
colocar la placa base correctamente. También
facilita el dimensionamiento del detalle en los
dibujos generales.

Por defecto no se crea la lechada de hormigón.

Seleccione si la lechada se crea por encima o
por debajo del punto de creación del detalle.
Esto también afecta a las placas de adaptación.

Propiedades de la parte de anclaje

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
número de posición de
conjunto.

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Nota Permite añadir una nota
sobre la parte.

 

Placa base con

Seleccione si desea crear la placa base con tornillos, anclajes o un
componente personalizado.

Por defecto, la placa base se crea con Tornillos.

Dimensiones del anclaje

 Descripción Por defecto
1 Tamaño o longitud de la tuerca. diámetro de anclaje
2 Tamaño o espesor de la arandela. mitad de tamaño de

tuerca
3 Longitud del anclaje. 500 mm
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 Descripción Por defecto
4 Longitud del anclaje por encima de la

placa base.
50 mm

5 Distancia entre la placa de colada y la
placa base.

60 mm

6 Longitud de la rosca superior. 0 mm

Tipos de anclajes

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Tipo 1

a

Radio del gancho

b

Ancho del gancho

a = 2 x diámetro de
anclaje
b = 1/5 de longitud
de anclaje

a

Radio del gancho

b

Ancho del gancho

c

Altura del gancho

c = igual que ancho
de gancho

d

Longitud del anclaje por
debajo de la placa extra

e

Longitud de la rosca
inferior

d = 2 x tamaño de
tuerca
e = 4 x tamaño de
tuerca más espesor
de placa extra
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Dirección del gancho

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Dirección de atornillado

NOTA Se puede definir la dirección de atornillado si se ha creado una placa
base con tornillos.

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2
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Tolerancia de los agujeros de la placa de colada

Opción Descripción Por defecto
Tolerancia agujeros
placa colada

Tolerancia de los
agujeros de la placa de
colada.

igual que
tolerancia de
tornillo

Tolerancia agujero arandela

Opción Descripción
Crear agujero en arandela Por defecto no se crea un agujero en

la arandela.

Tolerancia del agujero de la arandela.

Crear conjunto de todos los anclajes

Define si los anclajes están incluidos en un conjunto de anclajes. También
puede incluir placas de descanso en el conjunto.

Crear

 Descripción
1 Permite crear el perfil de tuerca.
2 Permite crear el perfil de arandela.
3 Permite crear la placa de arandela.

Conjunto de anclaje

Define qué partes del anclaje se incluirán en el conjunto del anclaje.

Puede soldar las placas de arandela por encima y por debajo de la placa base.
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Pestaña Placas adicionales
Utilice la pestaña Placas adicionales para controlar la colocación, rotación y
tipo de los perfiles (perfil extra 1) creados en la parte inferior de cada barra de
anclaje y de los perfiles (perfil extra 2) que conectan las filas de barras de
anclajes.

Dimensiones de las partes

Opción Descripción Por defecto
Perfil extra 1 Primer perfil extra

seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

PL10*100

Perfil extra 2 Segundo perfil extra
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

Propiedades de las partes

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.
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Distancia de borde de perfil extra 1

 Descripción Por defecto
1 Distancia de borde de perfil extra 1. 50 mm

Tipo y dirección de perfil extra 1

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2
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Opción Descripción
Tipo 3

Distancia de borde de perfil extra 2

 Descripción Por defecto
1 Distancia de perfil extra 2 desde el eje de

la barra de anclaje.
Mitad de tamaño de
tuerca o diámetro
de anclaje

Tipo de perfil extra 2

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1
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Opción Descripción
Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6
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Longitud de perfil extra 2

 Descripción Por defecto
1 Longitud de perfil extra 2 desde el eje de

la barra de anclaje.
50 mm

Dirección de perfil extra 2

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2
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Propiedades de perfil extra 1

Opción Descripción Por defecto
Tolerancia agujero Tolerancia de agujero de

perfil extra 1.
Igual que
tolerancia tornillo

Rotación de perfil Rotación de perfil del
perfil extra 1.

Delante

Rotación de perfil extra 2

Opción Descripción Por defecto
Rotación perfil extra 2 Rotación de perfil del

perfil extra 2.
Delante

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa Base 2 (1031)
Placa base 2 (1031) crea una placa base que está conectada a un extremo de
una columna o viga.

Objetos creados

• Placa de unión

• Rigidizadores (solo para perfiles W)

• Viga adicional

• Placa de descanso

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
• Placa base creada en el extremo

de columna

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna o viga).

2. Seleccione una posición.

El detalle se crea automáticamente.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa de unión
2 Rigidizadores
3 Viga adicional

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la posición de la placa y los cortes de las
esquinas.
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Dimensiones

 Descripción
1 Desplazamiento de la placa base desde el borde inferior de la

columna.
2 Distancia desde el punto de entrada del componente hasta la

parte inferior de la placa base.

Puede desplazar la placa base desde el punto seleccionado
para crear el componente.

3 Altura de perfil clave

Corte de esquina de placa base

 Descripción
1 Dimensión de corte de esquina horizontal.
2 Dimensión de corte de esquina vertical.
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Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las placas.

Partes

Opción Descripción
Placa base Espesor, ancho y altura de la placa

base.
Rigidizadores Espesor, ancho y altura de los

rigidizadores.
Perfil clave Seleccione el perfil de viga adicional

en la base de datos de perfiles.
Placa descanso Espesor de la placa de nivelación.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir la forma de las esquinas de la placa
base, los agujeros de condensación, la creación de perfil clave y la longitud
extra de la placa de nivelación.

Opción Descripción
Placa envuelta alrededor de Define si la placa base se envuelve

automáticamente alrededor de la
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Opción Descripción
columna y los tornillos, los tornillos o
la columna.

• Alrededor de tornillos y columna

• Alrededor de tornillos

• Alrededor de columna

Lados agujeros condensación 1-4 Permite definir dónde se encuentran
los agujeros de condensación
introduciendo los números de
esquina.

Los agujeros semicirculares se
colocan en la parte inferior de las
columnas y algunos perfiles
circulares.

Diámetro agujeros condensación Permite definir el diámetro de los
agujeros de condensación.

Forma de esquinas de placa base
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 Descripción
1 Permite definir qué esquinas de la placa cambian de forma.

Puede introducir los números de esquina en cualquier orden.
No se cambia la forma de las esquinas si no se introduce ningún
número.

2 Define el desplazamiento horizontal de la placa desde la línea
central de los tornillos.

Este desplazamiento funciona cuando Placa envuelta
alrededor se define como Automático.

3 Define el desplazamiento vertical de la placa desde la línea
central de los tornillos.

Este desplazamiento funciona cuando Placa envuelta
alrededor se define como Automático.

Desplazamiento y rotación de la viga adicional

 Descripción
1 Define el desplazamiento horizontal de la viga adicional o perfil

clave.
2 Define el desplazamiento vertical de la viga adicional.
3 Define la rotación de la viga adicional alrededor de la línea

central de la columna.

Creación de viga adicional

Opción Descripción
Por defecto

No se crea la viga adicional.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Se crea la viga adicional.

No se crea la viga adicional.

Tamaño de placa de nivelación

 Descripción
1 Permite definir la longitud extra de la placa de nivelación.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central

de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

2 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.
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 Descripción
5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

horizontal del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria
al tornillo situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la
línea central de los tornillos.
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 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al

tornillo situado más a la derecha.

6 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.

Rotación del grupo de tornillos

 Descripción
1 Define la rotación del grupo de tornillos alrededor de la línea

central de la columna, medida desde el alma de la columna.

Eliminación de tornillos

Opción Descripción
Tolerancia a borde para borrar
tornillos

Define la distancia de borde de
tornillo mínimo para borrar tornillos.
La distancia se mide desde el centro
del tornillo hasta el borde de la placa.

Borrar tornillos Define los tornillos que se borran.

Introduzca los números de los
tornillos desde el primer tornillo de la
primera fila hasta el último tornillo de
la última fila, por ejemplo, 1 3 10.
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Opción Descripción
Introduzca A o a para borrar todos los
tornillos.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas.Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
2 Dimensión horizontal del

agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para definir las dimensiones y el achaflanado
de los rigidizadores.
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Desplazamiento de los rigidizadores

  
1 Desplazamiento del rigidizador desde la placa base.
2 Desplazamiento del rigidizador desde la columna.

Posiciones de los rigidizadores

 Descripción
1 Posición del rigidizador en el borde de la placa base.
2 Permite definir en qué lados se crean los rigidizadores.
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Dimensión de chaflán

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Chaflán de línea

Chaflán convexo
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Opción Descripción
Chaflán cóncavo

No chaflán

Pestaña Aguj. hormigonar
Utilice la pestaña Aguj. hormigonar para definir las dimensiones de los
agujeros para hormigonar.

Agujeros para hormigonar

Puede definir si se borrarán algunos o todos los agujeros para hormigonar en
Elim. agujeros.

Dimensiones del agujero para hormigonar

 Descripción
1 Ubicación del agujero para hormigonar desde el centro la

columna en la dirección del alma.
2 Diámetro del agujero para hormigonar.
3 Ubicación del agujero para hormigonar desde el centro la

columna en la dirección del ala.
4 Número de agujeros para hormigonar.
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 Descripción
5 Separación entre agujeros para hormigonar

Use un espacio para separar los valores de separación.
Introduzca un valor para cada separación entre agujeros. Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa base (1042)
Placa base (1042) crea una placa base que está conectada a un extremo de
una columna.

Objetos creados

• Placa base

• Tornillos

• Placas adicionales que conectan los anclajes

• Anclajes

• Tornillos

• Soldaduras

• Componente adicional (opcional)
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Usar para

Situación Descripción
Detalle de base de columna

Placa base de columna en la cara del ala

Antes de comenzar

Cree una columna.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione una posición.

El detalle se creará automáticamente.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa base

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa base.
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Dimensiones

 Descripción
1 Distancia desde el ala de la parte principal al borde de la placa base.
2 Hueco de soldadura.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las dimensiones de la placa base.

placa

Opción Descripción Por defecto
Placa Espesor, ancho y altura

de la placa base.
Espesor = 30 mm
Ancho =500 mm
Altura =500 mm

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
número de posición de
conjunto.

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar las dimensiones de soldadura, el
diámetro y la posición del agujero para hormigonar, el tipo de placa, la
verificación de diseño y el valor de esfuerzo cortante.

Verificación de diseño

Opción Descripción
Diseño Define si la verificación de diseño está

activada o desactivada.
Apoyo Define si el detalle y sus

componentes resisten el esfuerzo
cortante introducido.

Acciones Constantes Axiles
Ponderadas (kN)

Define las acciones constantes axiales
ponderadas, si la verificación de
diseño está activada.

Fcu mínimo (N/mm^2) Permite especificar el Fcu mínimo, si
la verificación de diseño está
activada.

Esfuerzo cortante
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 Descripción
1 Valor de esfuerzo cortante.

Si la verificación de diseño está activada, introduzca un valor positivo.
Si no hay esfuerzo cortante, introduzca 0.

Dimensiones de soldadura

 Descripción
1 Dimensión de soldadura en el ala de la columna.
2 Dimensión de soldadura en el alma de la columna.

Tipos de soldadura

Opción Descripción
Por defecto

Totalmente soldado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Totalmente soldado

Parcialmente soldado

Diámetro y desplazamiento del agujero para hormigonar

 Descripción
1 Desplazamiento horizontal del agujero para hormigonar desde el

centro de la columna.
2 Diámetro del agujero para hormigonar.
3 Desplazamiento vertical del agujero para hormigonar desde el centro

de la columna.
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Placa base con agujero para hormigonar

Opción Descripción
Por defecto

No se crea un agujero para
hormigonar.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No se crea un agujero para
hormigonar.

Se crea un agujero para hormigonar.

Ranuras de montaje de la placa base

Opción Descripción
Por defecto

No se crean ranuras de montaje.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
No se crean ranuras de montaje.

Las ranuras de montaje se crean
horizontalmente.

Las ranuras de montaje se crean
verticalmente para la primera y
última fila de tornillos. Para las otras
filas de tornillos, las ranuras de
montaje se crean horizontalmente.

Tolerancia para las ranuras de montaje

Defina la tolerancia para las ranuras de montaje en las placas base. El ancho
de la ranura es el diámetro del tornillo + la tolerancia. Si no introduce ningún
valor, se utiliza el valor de tolerancia de tornillo.

Placa base con agujeros o tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Se crean agujeros.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Referencia de componentes de acero 2664 Placas base



Opción Descripción
Se crean agujeros.

Se crean tornillos.

Uso de componentes adicionales

Puede utilizar componentes adicionales, de sistema o personalizados, para
modificar el extremo de la columna o la placa base. Por ejemplo, puede crear
placas de refuerzo especiales, preparaciones de soldaduras y agujeros de
acceso a las soldaduras en el extremo de la columna.

Si utiliza componentes adicionales, de sistema o personalizados, deberá
ajustar las propiedades del extremo de la columna o de la placa base en
dichos componentes. Si se utilizan varios componentes posiblemente haya
varias soldaduras y cortes.

Opción Descripción
Componente Permite definir un componente, de

sistema o personalizado,
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Opción Descripción
seleccionándolo en la base de datos
de componentes.

Atributos Introduzca el nombre del archivo de
atributos del componente
seleccionado.

Entrada Define a qué partes se aplicará el
componente seleccionado.

• Por defecto es igual que Base +
Columna.

• Columna define la columna como
parte principal. Utilice esta opción
para los detalles.

• Columna + Base define la
columna como parte principal y la
placa base como parte secundaria.

• Base + Columna define la placa
base como parte principal y la
columna como parte secundaria.

• Base define la placa base como la
parte principal.

Pestaña Anclajes
Utilice la pestaña Anclajes para controlar la creación de los distintos tipos de
barras de anclaje.

Dimensiones del anclaje

Opción Descripción
Perfil barra Perfil de los anclajes.

Puede añadir una nota sobre la parte.
Perfil tuerca Perfil de las tuercas.
Perfil arandela Perfil de las arandelas.
Arandela placa Espesor, ancho y altura de la arandela

de placa.
Placa colada Espesor, ancho y altura de la placa de

colada.
Lechada Espesor de lechada.

La lechada de hormigón le ayuda a
modelar columnas encima de partes
de hormigón y a colocar la placa base
correctamente. También facilita el
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Opción Descripción
dimensionamiento del detalle en los
dibujos generales.

Por defecto no se crea la lechada de
hormigón.

Seleccione si la lechada se crea por
encima o por debajo del punto de
creación del detalle. Esto también
afecta a las placas de adaptación.

Propiedades de la parte de anclaje

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Placa base con

Seleccione si desea crear la placa base con tornillos, anclajes o un
componente personalizado.

Por defecto, la placa base se crea con Tornillos.
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Dimensiones del anclaje

 Descripción Por defecto
1 Tamaño o longitud de la tuerca. diámetro de anclaje
2 Tamaño o espesor de la arandela. mitad de tamaño

tuerca
3 Longitud del anclaje. 500 mm
4 Longitud del anclaje por encima de la placa

base.
50 mm

5 Distancia entre la placa de colada y la placa
base.

60 mm

6 Longitud de la rosca superior. 0 mm

Tipos de anclajes

Opción Descripción  
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Tipo 1  
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Opción Descripción  
a

Radio del gancho

b

Ancho del gancho

a = 2 x diámetro de
anclaje
b = 1/5 de longitud
de anclaje

a

Radio del gancho

b

Ancho del gancho

c

Altura del gancho

c = igual que el
ancho del gancho

d

Longitud del anclaje por
debajo de la placa extra

e

Longitud de la rosca
inferior

d = 2 x tamaño de
tuerca
e = 4 x tamaño de
tuerca más espesor
de placa extra

Dirección del gancho

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4
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Dirección de atornillado

NOTA Se puede definir la dirección de atornillado si se ha creado una placa
base con tornillos.

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

Tolerancia agujeros placa colada

Opción Descripción Por defecto
Tolerancia agujeros
placa colada

Define la tolerancia de
los agujeros de la placa
colada.

igual que la
tolerancia de
tornillo

Tolerancia agujero arandela

Opción Descripción
Crear agujero en arandela Por defecto no se crea un agujero en

la arandela.

Tolerancia del agujero de la arandela.

Crear conjunto de todos los anclajes

Define si los anclajes están incluidos en un conjunto de anclajes. También
puede incluir placas de descanso en el conjunto.
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Crear

 Descripción
1 Permite crear el perfil de tuerca.

Puede seleccionar la creación de dos tuercas en la parte superior
de los anclajes.

2 Permite crear el perfil de arandela.
3 Permite crear la placa de arandela.

Conjunto de anclaje

Define qué partes del anclaje se incluirán en el conjunto del anclaje.

Puede soldar las placas de arandela por encima y por debajo de la placa base.

Pestaña Placas adicionales
Utilice la pestaña Placas adicionales para controlar la colocación, la rotación y
el tipo de los perfiles (perfil extra 1) creados en la parte inferior de cada barra
de anclaje y de los perfiles (perfil extra 2) que conectan las filas de barras de
anclajes.

Dimensiones de parte

Opción Descripción Por defecto
Perfil extra 1 Primer perfil extra

seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

PL10 x 100

Perfil extra 2 Segundo perfil extra
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.
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Propiedades de las partes

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Distancia de borde de perfil extra 1

 Descripción Por defecto
1 Distancia de borde de perfil extra 1. 50 mm
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Tipo y dirección de perfil extra 1

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3
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Distancia de borde de perfil extra 2

 Descripción Por defecto
1 Distancia de perfil extra 2 desde el eje de la

barra de anclaje.
Mitad de tamaño de
tornillo o diámetro
de anclaje

Tipo de perfil extra 2

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2
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Opción Descripción
Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Longitud de perfil extra 2
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 Descripción Por defecto
1 Longitud del perfil extra 2 desde el eje de

la barra de anclaje.
50 mm

Dirección de perfil extra 2

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2

Propiedades de perfil extra 1

Opción Descripción Por defecto
Tolerancia agujero Tolerancia de agujero de

perfil extra 1.
Igual que
tolerancia tornillo

Altura perfil circular Introduzca la altura de
un perfil extra circular 1.

 

Rotación de perfil Rotación de perfil del
perfil extra 1.

Delante
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Rotación de perfil extra 2

Opción Descripción Por defecto
Rotación perfil extra 2 Rotación de perfil del

perfil extra 2.
Delante

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al tornillo
situado más a la izquierda.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea

central de los tornillos.

• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo
situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

7 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas.Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa de apoyo U.S. (1044)
Placa de apoyo U.S. (1044) crea una placa de apoyo con rigidizadores de alma
para una viga, y tornillos o pernos soldados.

Objetos creados

• Placa de apoyo

• Rigidizadores

• Tornillos

• Pernos

• Anclajes

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
La placa de apoyo está atornillada a
una viga. Se ha creado el rigidizador.

Orden de selección

1. Seleccione la viga.

2. Seleccione una posición.

La unión se crea al elegir la posición.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa de apoyo
2 Rigidizador de alma
3 Tornillos o pernos soldados

Pestaña Dibujo
La pestaña Dibujo muestra el detalle de la placa de apoyo.
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Pestaña Placas
Utilice la pestaña Placas para definir las dimensiones y propiedades de la
placa.

Parte

Opción Descripción
Placa de apoyo Espesor de la placa de apoyo.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dimensiones

 Descripción
1 Dimensión vertical para desplazar la placa de apoyo.
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 Descripción
2 Longitud de la placa de apoyo.

La longitud se calcula en función del tamaño de la parte
principal.

3 Dimensión horizontal para desplazar la placa de apoyo.
4 Ancho de la placa de apoyo.

El ancho se calcula en función del tamaño de la parte principal.

Rotación de placa de apoyo

 Descripción
1 Rotación de la placa de apoyo en grados, medida en el plano de

la placa.

Posición de placa de apoyo

Opción Descripción
Por defecto

Se crea la placa de apoyo inclinada.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se crea la placa de apoyo inclinada.

Se crea la placa de apoyo horizontal.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para definir las posiciones y las propiedades
de los rigidizadores de alma de viga.
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Partes

Opción Descripción
Rigidizadores Espesor, ancho y altura de los

rigidizadores.

Desplazamientos de rigidizador

 Descripción
1 Desplazamiento horizontal del rigidizador desde el punto

elegido en la placa de apoyo.
2 Desplazamiento vertical del rigidizador desde el alma de viga.

Ubicación de rigidizador

Opción Descripción
Por defecto

El rigidizador se crea y se suelda a
ambos lados de la viga.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El rigidizador se crea y se suelda a
ambos lados de la viga.

El rigidizador se crea y se suelda en el
lado lejano del alma de la viga.

El rigidizador se crea y se suelda en el
lado cercano del alma de la viga.

No se crea ningún rigidizador.
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Desplazamiento de rigidizador vertical

 Descripción
1 Desplazamiento del rigidizador desde el ala superior de la parte

principal.
2 Desplazamiento del rigidizador desde el ala inferior de la parte

principal.

Dimensiones de chaflán de rigidizador

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.

Forma de chaflán

Opción Opción Descripción
Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
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Opción Opción Descripción
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán convexo

Chaflán cóncavo

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos y los pernos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
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 Descripción
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Propiedades básicas de los pernos

Opción Descripción
Tamaño perno Permite seleccionar el tamaño de

perno.
Estándar perno El estándar de perno que se usará en

el componente.
Longitud perno Permite seleccionar la longitud de

perno.
Obra/Taller Ubicación en la que deben ponerse

los pernos.
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Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.
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Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Anclajes
Utilice la pestaña Anclajes para definir si se utilizan tornillos, pernos, anclajes
o componentes personalizados, así como sus propiedades.

Crear como

Seleccione si desea crear la placa de apoyo con tornillos, pernos, anclajes o un
componente personalizado.

Opción Descripción
Tornillos Defina las dimensiones del grupo de

tornillos y las propiedades de los
tornillos en la pestaña Tornillos.

Pernos Defina las propiedades de los pernos
en la pestaña Tornillos.

Anclajes Seleccione el perfil de anclaje en la
base de datos de perfiles.

Componente personalizado Seleccione el componente en la base
de datos de componentes y defina la
configuración personalizada, la
dirección ascendente y la rotación.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dirección de plegado de anclaje

Opción Descripción
Por defecto

Los anclajes están plegados hacia
dentro.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Los anclajes están plegados hacia
dentro.

Los anclajes están plegados hacia
fuera.

Los anclajes no están plegados. Se
crean pernos.

Longitud de tornillo de anclaje plegado

 Descripción
1 Radio del plegado.
2 Longitud del tornillo de anclaje plegado.
3 Longitud del gancho.

Longitud perno

 Descripción
1 Define la longitud del perno.
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pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña General

Pestaña Tipo diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa base U.S. (1047)
Placa base U.S. (1047) crea una placa base en el punto seleccionado de una
columna.

Objetos creados

• Placa base

• Rigidizadores (solamente pueden añadirse si la columna tiene un perfil W, I
o TS)

• Placas de adaptación (opcionales)

• Placa de nivelación (opcional)

• Viga adicional (opcional)

• Placas adicionales que conectan los anclajes

• Anclajes

• Tornillos

• Soldaduras

• Componente adicional (opcional)
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Usar para

Situación Descripci
ón

Placa
base de
columna
con
agujero
para
hormigo
nar.

Placa
base de
columna
con
agujero
para
hormigo
nar y viga
adicional.
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Situación Descripci
ón

Placa
base de
columna
con
agujero
para
hormigo
nar, viga
adicional
y
rigidizad
ores.

Placa
base de
columna
desplaza
da con
viga
adicional
y agujero
para
hormigo
nar.
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Situación Descripci
ón

Placa
base de
columna
con
agujeros
y chaflán.

Antes de comenzar

Cree una columna.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione una posición.

El detalle se creará automáticamente.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa base
2 Rigidizadores 1, 2, 4, 5
3 Rigidizadores 3, 6, 7, 8

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar los chaflanes de los rigidizadores y de
la placa base y la ubicación y el tamaño del agujero para hormigonar.
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Chaflanes de los rigidizadores

 Descripción
1 Ancho del chaflán superior de los rigidizadores 1, 2, 4, 5.
2 Altura del chaflán superior de los rigidizadores 1, 2, 4, 5.
3 Altura del chaflán inferior de los rigidizadores 1, 2, 4, 5.
4 Ancho del chaflán inferior de los rigidizadores 1, 2, 4, 5.
5 Ancho del chaflán superior de los rigidizadores 3, 6, 7, 8.
6 Altura del chaflán superior de los rigidizadores 3, 6, 7, 8.
7 Altura del chaflán inferior de los rigidizadores 3, 6, 7, 8.
8 Ancho del chaflán inferior de los rigidizadores 3, 6, 7, 8
9 Hueco de soldadura.
10 Seleccione el tipo de chaflán.

Chaflanes de la placa base

 Descripción
1 Ancho del chaflán 1 de la placa base.
2 Altura del chaflán 1 de la placa base.
3 Altura del chaflán 2 de la placa base.
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 Descripción
4 Ancho del chaflán 2 de la placa base.
5 Ancho del chaflán 3 de la placa base.
6 Altura del chaflán 3 de la placa base.
7 Altura del chaflán 4 de la placa base.
8 Ancho del chaflán 4 de la placa base.
9 Distancia horizontal del agujero para hormigonar desde el centro de

la columna.
10 Distancia vertical del agujero para hormigonar desde el centro de la

columna.
11 Diámetro del agujero para hormigonar.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las dimensiones de la placa base,
rigidizadores, placa de descanso y placas de adaptación.

placa

Opción Descripción Por defecto
Placa Espesor, ancho y altura

de la placa base.

Puede añadir una nota
sobre la parte.

Espesor = 20 mm
El ancho depende de la
mayor dimensión de la
sección transversal de la
columna.

La altura depende de la
mayor dimensión de la
sección transversal de la
columna.

Rigidiz. 1,2,4,5 Espesor, ancho y altura
de los rigidizadores 1, 2,
4, 5.

El espesor depende del
espesor del ala de la
columna.

El ancho depende de la
distancia entre el borde
de la placa y el borde de
la columna.

Altura = 1.75*ancho
Rigidiz. 3,6,7,8 Espesor, ancho y altura

de los rigidizadores 3, 6,
7, 8.

El espesor depende del
espesor del ala de la
columna.

El ancho depende de la
distancia entre el borde
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Opción Descripción Por defecto
de la placa y el borde de
la columna.

Altura = 1.75*ancho
Perfil clave Perfil de la viga adicional

seleccionándola en la
base de datos de
perfiles.

 

Pl. nivelación Espesor, ancho y altura
de la placa de descanso.

Puede añadir una nota
sobre la parte.

 

Placa adaptación Espesor, ancho y altura
de la placa de
adaptación.

Puede definir hasta tres
placas de adaptación
diferentes.

 

Número de pl.
adaptación

Número de placas de
adaptación para cada
espesor.

1

Diámetro agujero
placa descanso

Diámetro del agujero de
la placa de descanso.

 

Perfil clave soldado a Define a qué placa se
soldará la viga adicional.

 

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Distancias de borde de tornillo en la placa de adaptación

Define las distancias de borde de tornillo de las placas de adaptación.Cuando
estos campos están vacíos, las placas de adaptación tienen el mismo tamaño
que la placa base.

 Descripción Por defecto
1 Distancia de borde de tornillo horizontal en

la placa de adaptación.
30 mm

2 Distancia de borde de tornillo vertical en la
placa de adaptación.

30 mm

Forma de la placa de adaptación

Opción Descripción
Por defecto

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Los agujeros están basados en el
grupo de tornillos de la unión.
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Opción Descripción
Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras horizontales.

La placa puede montarse desde el
lado derecho o izquierdo de la unión.

Placa de adaptación de tipo peine con
ranuras verticales.

La placa puede montarse desde
arriba de la unión.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
horizontales.

Dos placas de adaptación de tipo
peine separadas con ranuras
verticales.

Tolerancia

Define la tolerancia de las ranuras de las placas de adaptación de tipo peine.El
ancho de la ranura es el diámetro del tornillo + la tolerancia.

Ranuras de montaje de la placa base

Opción Descripción
Por defecto

No se crean ranuras de montaje.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No se crean ranuras de montaje.
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Opción Descripción
Las ranuras de montaje se crean
horizontalmente.

Las ranuras de montaje se crean
verticalmente para la primera y
última fila de tornillos. Para las otras
filas de tornillos, las ranuras de
montaje se crean horizontalmente.

Tolerancia para las ranuras de montaje

Defina la tolerancia para las ranuras de montaje en las placas base. El ancho
de la ranura es el diámetro del tornillo + la tolerancia. Si no introduce ningún
valor, se utiliza el valor de tolerancia de tornillo.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar las propiedades y opciones de la
placa, el desplazamiento, rotación y longitud de la viga adicional, las
propiedades de los tornillos y la rotación de la placa base.

Propiedades de la placa

Opción Descripción
Corte cuadrado en esquinas (1-4) Cortes realizados en las esquinas de

la placa base.

Si introduce un número que
corresponda a una de las esquinas de
la placa base, en la esquina se
realizará un corte cuadrado en lugar
de un chaflán diagonal. Puede
especificar los números de una
esquina o de todas.

Cortar placa colada Defina si los cortes de esquina de la
placa base se aplican a la placa
colada.

Seleccione Sí para aplicar los cortes.
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Propiedades de los tornillos

Opción Descripción
Borrar tornillos número Define qué tornillos deben borrarse

del grupo de tornillos.

Especifique los números de los
tornillos que desee borrar, separados
por un espacio. Los números de
tornillos van de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo. Si hay más de
10 tornillos, escriba los números de
los tornillos entre comillas. Por
ejemplo, para borrar los números de
tornillo 13 y 15, introduzca "13"
"15").

Borrar tornillo(s) externo(s) Define si deben o no borrarse los
tornillos externos.

Placa base con agujeros o tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Se crean agujeros.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se crean agujeros.

Se crean tornillos.
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Desplazamiento de la placa base

 Descripción
1 Desplazamiento horizontal de la placa base desde el centro de la

columna.

Introduzca un valor negativo para desplazar la placa base en la
dirección opuesta

2 Desplazamiento vertical de la placa base desde el centro de la
columna.

Introduzca un valor negativo para desplazar la placa base en la
dirección opuesta

Desplazamiento y rotación de la viga adicional

 Descripción
1 Desplazamiento vertical de la viga adicional.

Introduzca un valor negativo para desplazar la viga adicional en la
dirección opuesta.

2 Ángulo de rotación de la viga adicional (en grados).

Un ángulo positivo rota la viga adicional hacia la izquierda, y un ángulo
negativo hacia la derecha.
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 Descripción
3 Desplazamiento horizontal de la viga adicional.

Introduzca un valor negativo para desplazar la viga adicional en la
dirección opuesta.

Longitud de la viga adicional

 Descripción
1 Longitud de la viga adicional para adjuntarla a la placa base.

Para adjuntar una viga adicional a la placa base, defina la longitud de
la viga adicional y el perfil clave en la pestaña Partes.

Rotación del grupo de tornillos

Se puede definir la rotación del grupo de tornillos en torno a su centro. Para
rotar el grupo de tornillos, especifique el ángulo de rotación (en grados).

Un ángulo positivo rota los tornillos hacia la izquierda, y un ángulo negativo
hacia la derecha.

 Descripción
1 Ángulo de rotación del grupo de tornillos.

Uso de componentes adicionales

Puede utilizar componentes adicionales, de sistema o personalizados, para
modificar el extremo de la columna o la placa base. Por ejemplo, puede crear
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placas de refuerzo especiales, preparaciones de soldaduras y agujeros de
acceso a las soldaduras en el extremo de la columna.

Si utiliza componentes adicionales, de sistema o personalizados, deberá
ajustar las propiedades del extremo de la columna o de la placa base en
dichos componentes. Si se utilizan varios componentes posiblemente haya
varias soldaduras y cortes.

Opción Descripción
Componente Permite definir un componente, de

sistema o personalizado,
seleccionándolo en la base de datos
de componentes.

Atributos Introduzca el nombre del archivo de
atributos del componente
seleccionado.

Entrada Define a qué partes se aplicará el
componente seleccionado.

• Por defecto es igual que Base +
Columna.

• Columna define la columna como
parte principal. Utilice esta opción
para los detalles.

• Columna + Base define la
columna como parte principal y la
placa base como parte secundaria.

• Base + Columna define la placa
base como parte principal y la
columna como parte secundaria.

• Base define la placa base como la
parte principal.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición horizontal del

grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria al tornillo
situado más a la izquierda.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta la línea

central de los tornillos.

• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al tornillo
situado más a la derecha.

2 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo hasta
el borde de la parte.

4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.
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 Descripción
6 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical del

grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al tornillo
situado más arriba.

• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central de la
parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al tornillo
situado más abajo.

7 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Referencia de componentes de acero 2709 Placas base



Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas.Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las posiciones y
desplazamientos de los rigidizadores.

Posiciones de los rigidizadores (1-8)

Opción Descripción
Poner Rigidizadores (1-8) Colocación de los rigidizadores.

Solo se crearán los rigidizadores
cuyos números se introduzcan en
este campo.

Desplazamiento de los rigidizadores

Los campos de desplazamiento permiten mover los rigidizadores. Introduzca
un valor negativo para que el rigidizador se desplace en la dirección opuesta.
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 Descripción
1 Desplazamiento del rigidizador 1.
2 Desplazamiento del rigidizador 2.
3 Desplazamiento del rigidizador 3.
4 Desplazamiento del rigidizador 4.
5 Desplazamiento del rigidizador 5.
6 Desplazamiento del rigidizador 6.
7 Desplazamiento del rigidizador 7.
8 Desplazamiento del rigidizador 8.

Pestaña Anclajes
Utilice la pestaña Anclajes para controlar la creación de los distintos tipos de
barras de anclaje.

Dimensiones del anclaje

Option Description
Perfil barra Perfil de los anclajes.

Puede añadir una nota sobre la parte.
Perfil tuerca Perfil de las tuercas.
Perfil arandela Perfil de las arandelas.
Arandela placa Espesor, ancho y altura de la arandela

de placa.
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Option Description
Placa colada Espesor, ancho y altura de la placa de

colada.
Lechada Espesor de lechada.

La lechada de hormigón le ayuda a
modelar columnas encima de partes
de hormigón y a colocar la placa base
correctamente. También facilita el
dimensionamiento del detalle en los
dibujos generales.

Por defecto no se crea la lechada de
hormigón.

Seleccione si la lechada se crea por
encima o por debajo del punto de
creación del detalle. Esto también
afecta a las placas de adaptación.

Propiedades de la parte de anclaje

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Placa base con

Seleccione si desea crear la placa base con tornillos, anclajes o un
componente personalizado.

Por defecto, la placa base se crea con Tornillos.

Dimensiones del anclaje

 Descripción Por defecto
1 Tamaño o longitud de la tuerca. diámetro de anclaje
2 Tamaño o espesor de la arandela. mitad de tamaño

tuerca
3 Longitud del anclaje. 500 mm
4 Longitud del anclaje por encima de la

placa base.
50 mm

5 Distancia entre la placa de colada y la
placa base.

60 mm

6 Longitud de la rosca superior. 0 mm

Tipos de anclajes

Opción Descripción  
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
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Opción Descripción  
Tipo 1  

a

Radio del gancho

b

Ancho del gancho

a = 2 x diámetro de
anclaje
b = 1/5 de longitud
de anclaje

a

Radio del gancho

b

Ancho del gancho

c

Altura del gancho

c = igual que el
ancho del gancho

d

Longitud del anclaje por
debajo de la placa extra

e

Longitud de la rosca
inferior

d = 2 x tamaño de
tuerca
e = 4 x tamaño de
tuerca más espesor
de placa extra

Dirección del gancho

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Tipo 1

Tipo 2
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Opción Descripción
Tipo 3

Tipo 4

Dirección de atornillado

NOTA Se puede definir la dirección de atornillado si se ha creado una placa
base con tornillos.

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

Tolerancia agujeros placa colada

Opción Descripción Por defecto
Tolerancia agujeros
placa colada

Tolerancia de los
agujeros de la placa de
colada.

igual que la
tolerancia de
tornillo

Tolerancia agujero arandela

Campo Descripción
Crear agujero en arandela Por defecto no se crea un agujero en

la arandela.

Tolerancia del agujero de la arandela.
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Crear conjunto de todos los anclajes

Define si los anclajes están incluidos en un conjunto de anclajes. También
puede incluir placas de descanso en el conjunto.

Crear

 Descripción
1 Permite crear el perfil de tuerca.

Puede seleccionar la creación de dos tuercas en la parte superior de
los anclajes.

2 Permite crear el perfil de arandela.
3 Permite crear la placa de arandela.

Conjunto de anclaje

Define qué partes del anclaje se incluirán en el conjunto del anclaje.

Puede soldar las placas de arandela por encima y por debajo de la placa base.

Pestaña Placas adicionales
Utilice la pestaña Placas adicionales para controlar la colocación, la rotación y
el tipo de los perfiles (perfil extra 1) creados en la parte inferior de cada barra
de anclaje y de los perfiles (perfil extra 2) que conectan las filas de barras de
anclajes.

Dimensiones de parte

Opción Descripción Por defecto
Perfil extra 1 Permite definir el primer

perfil extra
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

PL10*100
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Opción Descripción Por defecto
Perfil extra 2 Permite definir el

segundo perfil extra
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

Propiedades de las partes

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Distancia de borde de perfil extra 1

 Descripción Por defecto
1 Distancia de borde de perfil extra 1. 50 mm
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Tipo y dirección de perfil extra 1

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3
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Distancia de borde de perfil extra 2

 Descripción Por defecto
1 Distancia de perfil extra 2 desde el eje de

la barra de anclaje.
Mitad del tamaño de
tuerca o diámetro
de anclaje

Tipo de perfil extra 2

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2
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Opción Descripción
Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Longitud de perfil extra 2
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 Descripción Por defecto
1 Longitud del perfil extra 2 desde el eje de

la barra de anclaje.
50 mm

Dirección de perfil extra 2

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2

Propiedades de perfil extra 1

Opción Descripción Por defecto
Tolerancia agujero Tolerancia de agujero de

perfil extra 1.
Igual que
tolerancia tornillo

Altura perfil circular Introduzca la altura de
un perfil extra circular 1.

 

Rotación de perfil Rotación de perfil del
perfil extra 1.

Delante
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Rotación de perfil extra 2

Opción Descripción Por defecto
Rotación perfil extra 2 Rotación de perfil del

perfil extra 2.
Delante

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Crear soldaduras

Placa base circular (1052)
Placa base circular (1052) crea una placa base conectada a una columna
circular.

Objetos creados

• Placa circular

• Rigidizadores tubo

• Placas adicionales que conectan los anclajes

• Anclajes

• Tornillos

• Soldaduras

• Componente adicional (opcional)
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Usar para

Situación Descripc
ión

Placa
circular

Placa
circular

Placa
base
cuadrada

Antes de comenzar

Crea una columna circular.
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Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione una posición.

El detalle se crea automáticamente.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Rigidizador
2 Placa base

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la geometría de Placa base circular
(1052).

Dimensiones
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 Descripción Por defecto
1 Ancho de la parte superior del rigidizador

de tubo.
20 mm

2 Hueco de soldadura. 0 mm
3 Altura de la parte final del rigidizador de

tubo.
30 mm

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las dimensiones de la placa base
circular y los rigidizadores de tubo.

Placa

Opción Descripción Por defecto
Placa circular Espesor, ancho y altura

de la placa base circular.
Espesor = 30 mm
El ancho dependerá del
diámetro del tubo.

Rigidizadores tubo Espesor, ancho y altura
de los rigidizadores de
tubo.

Espesor = 10 mm
Altura = 200 mm

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.
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Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar la forma de la placa base, el
diámetro de la placa interior, el ángulo de los tornillos, el solape y la
dimensión del chaflán.

Forma placa base

Opción Descripción
Por defecto

Placa base circular

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Placa base circular
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Opción Descripción
Placa base cuadrada

Diámetro de la placa interior y ángulo del tornillo

 Descripción
1 Diámetro interior de la placa base.
2 Ángulo tornillo (en grados).
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Forma de la placa de colada

Opción Descripción
Por defecto

Placa de colada cuadrada

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar
esta opción.

Placa de colada cuadrada

Placa de colada redonda

Posición de la placa base

Opción Descripción
Por defecto

La placa base es perpendicular a la
columna.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Referencia de componentes de acero 2730 Placas base



Opción Descripción
La placa base es perpendicular a la
columna.

La placa base no es perpendicular a la
columna.

Solape

 Descripción Por defecto
1 Distancia entre el ala de la columna y el

ala de la placa.
0 mm

Dimensión del chaflán

 Descripción Por defecto
1 Dimensión del chaflán. 10 mm
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Uso de componentes adicionales

Puede utilizar componentes adicionales, de sistema o personalizados, para
modificar el extremo de la columna o la placa base. Por ejemplo, puede crear
placas de refuerzo especiales, preparaciones de soldaduras y agujeros de
acceso a las soldaduras en el extremo de la columna.

Si utiliza componentes adicionales, de sistema o personalizados, deberá
ajustar las propiedades del extremo de la columna o de la placa base en
dichos componentes. Si se utilizan varios componentes posiblemente haya
varias soldaduras y cortes.

Opción Descripción
Componente Permite definir un componente, de

sistema o personalizado,
seleccionándolo en la base de datos
de componentes.

Atributos Introduzca el nombre del archivo de
atributos del componente
seleccionado.

Entrada Define a qué partes se aplicará el
componente seleccionado.

• Por defecto es igual que Base +
Columna.

• Columna define la columna como
parte principal. Utilice esta opción
para los detalles.

• Columna + Base define la
columna como parte principal y la
placa base como parte secundaria.

• Base + Columna define la placa
base como parte principal y la
columna como parte secundaria.

• Base define la placa base como la
parte principal.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.
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Posición de los tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre los tornillos.
3 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee borrar,
separados por un espacio. Los números de tornillos van de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas.Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.
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Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.
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Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Anclajes
Utilice la pestaña Anclajes para controlar la creación de los distintos tipos de
barras de anclaje.

Dimensiones del anclaje

Opción Descripción
Perfil barra Perfil de los anclajes.

Puede añadir una nota sobre la parte.
Perfil tuerca Perfil de las tuercas.
Perfil arandela Perfil de las arandelas.
Arandela placa Espesor, ancho y altura de la arandela

de placa.
Placa colada Espesor, ancho y altura de la placa de

colada.
Lechada Espesor de lechada.

La lechada de hormigón le ayuda a
modelar columnas encima de partes
de hormigón y a colocar la placa base
correctamente. También facilita el
dimensionamiento del detalle en los
dibujos generales.

Por defecto no se crea la lechada de
hormigón.

Seleccione si la lechada se crea por
encima o por debajo del punto de
creación del detalle. Esto también
afecta a las placas de adaptación.
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Propiedades de la parte de anclaje

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Placa base con

Seleccione si desea crear la placa base con tornillos, anclajes o un
componente personalizado.

Por defecto, la placa base se crea con Tornillos.
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Dimensiones del anclaje

 Descripción Por defecto
1 Tamaño o longitud de la tuerca. diámetro de anclaje
2 Tamaño o espesor de la arandela. mitad de tamaño

tuerca
3 Longitud del anclaje. 500 mm
4 Longitud del anclaje por encima de la

placa base.
50 mm

5 Distancia entre la placa de colada y la
placa base.

60 mm

6 Longitud de la rosca superior. 0 mm

Tipos de anclajes

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Tipo 1
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Opción Descripción
a

Radio del gancho

b

Ancho del gancho

a = 2 x diámetro de
anclaje
b = 1/5 de longitud
de anclaje

a

Radio del gancho

b

Ancho del gancho

c

Altura del gancho

c = igual que el
ancho del gancho

d

Longitud del anclaje por
debajo de la placa extra

e

Longitud de la rosca
inferior

d = 2 x tamaño de
tuerca
e = 4 x tamaño de
tuerca más espesor
de placa extra

Dirección del gancho

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4
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Dirección de atornillado

NOTA Se puede definir la dirección de atornillado al crear la placa base con
tornillos.

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

Tolerancia agujeros placa colada

Opción Descripción Por defecto
Tolerancia agujeros
placa colada

Tolerancia de los
agujeros de la placa de
colada.

igual que la
tolerancia de
tornillo

Tolerancia agujero arandela

Opción Descripción
Crear agujero en arandela Por defecto no se crea un agujero en

la arandela.

Tolerancia del agujero de la arandela.

Colocación de la arandela de placa

Opción Descripción
Arandelas placa colocadas a lo
largo del círculo

Seleccione si las arandelas de placa se
colocan a lo largo del círculo.

La colocación de las arandelas a lo
largo del círculo distribuye las cargas
uniformemente.
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Crear

 Descripción
1 Permite crear el perfil de tuerca.
2 Permite crear el perfil de arandela.
3 Permite crear la placa de arandela.

Conjunto de anclaje

Define qué partes del anclaje se incluirán en el conjunto del anclaje.

Puede soldar las placas de arandela por encima y por debajo de la placa base.

Pestaña Placas adicionales
Utilice la pestaña Placas adicionales para controlar la colocación, rotación y
tipo de los perfiles (perfil extra 1) creados en la parte inferior de cada barra de
anclaje y de los perfiles (perfil extra 2) que conectan las filas de barras de
anclajes.

Dimensiones parte

Opción Descripción Por defecto
Perfil extra 1 Seleccione el primer

perfil extra en la base de
datos de perfiles.

PL10*100

Perfil extra 2 Seleccione el segundo
perfil extra en la base de
datos de perfiles.
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Propiedades parte

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Distancia de borde de perfil extra 1

 Descripción Por defecto
1 Distancia de borde de perfil extra 1. 50 mm
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Distancia de borde de perfil extra 2

 Descripción Por defecto
1 Distancia de perfil extra 2 desde el eje de

la barra de anclaje.
Mitad de tamaño de
tuerca o diámetro
de anclaje

Tipo de perfil extra 2

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2
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Opción Descripción
Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Longitud de perfil extra 2
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 Descripción Por defecto
1 Longitud del perfil extra 2 desde el eje de

la barra de anclaje.
50 mm

Propiedades de perfil extra 1

Opción Descripción Por defecto
Tolerancia agujero Tolerancia de agujero de

perfil extra 1.
Igual que
tolerancia tornillo

Altura perfil circular Introduzca la altura de
un perfil extra circular 1.

 

Rotación de perfil Rotación de perfil del
perfil extra 1.

Delante

Rotación perfil extra 2

Opción Descripción Por defecto
Rotación perfil extra 2 Rotación de perfil del

perfil extra 2.
Delante

pestaña General
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Soldaduras
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa base (1053)
Placa base (1053) crea una placa base para soportes de torre. La placa base
será horizontal incluso aunque la columna esté inclinada.

Objetos creados

• Placa base

• Tornillos

• Soldaduras

• Componente adicional (opcional)
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Usar para

Situación Descripción
Placa base horizontal conectada a un
soporte de torre inclinado

Antes de comenzar

Cree una columna o una viga.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (una viga o una columna).

2. Seleccione una posición.

El detalle se creará automáticamente.

Clave de identificación de parte

Núm
ero

Parte

1 Placa base

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa base.
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Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Distancia horizontal entre el punto de

referencia y el tornillo.
150 mm

2 Distancia vertical entre el punto de
referencia y el borde superior de la placa
base.

300 mm

3 Distancia vertical entre el punto de
referencia y el borde inferior de la placa
base.

200 mm

4 Distancia horizontal entre el punto de
referencia y el borde izquierdo de la placa
base.

200 mm

5 Distancia horizontal entre el punto de
referencia y el borde derecho de la placa
base.

300 mm

6 Distancia vertical entre el punto de
referencia y el tornillo.

150 mm

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las dimensiones de la placa base.
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Placa

Opción Descripción Por defecto
Placa Espesor, ancho y altura

de la placa base.
Espesor = 10 mm
Ancho = 250 mm
Altura =250 mm

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar la posición del punto de
referencia y la ubicación de los tornillos.

Punto de referencia

Define las dimensiones de la placa y las ubicaciones de los tornillos utilizando
un punto de referencia. El punto está situado en el ángulo del extremo de la
columna.

El punto elegido se encuentra en la parte superior (P2) o inferior (P1) de la
placa base.

Referencia de componentes de acero 2747 Placas base



Hueco de soldadura

 Descripción
1 Hueco entre la placa base y la columna.

Uso de componentes adicionales

Puede utilizar componentes adicionales, de sistema o personalizados, para
modificar el extremo de la columna o la placa base. Por ejemplo, puede crear
placas de refuerzo especiales, preparaciones de soldaduras y agujeros de
acceso a las soldaduras en el extremo de la columna.

Si utiliza componentes adicionales, de sistema o personalizados, deberá
ajustar las propiedades del extremo de la columna o de la placa base en
dichos componentes. Si se utilizan varios componentes posiblemente haya
varias soldaduras y cortes.

Opción Descripción
Componente Define un componente, de sistema o

personalizado, seleccionándolo en la
base de datos de componentes.

Atributos Introduzca el nombre del archivo de
atributos del componente
seleccionado.

Entrada Define a qué partes se aplicará el
componente seleccionado.

• Por defecto es igual que Base +
Columna.
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Opción Descripción
• Columna define la columna como

parte principal. Utilice esta opción
para los detalles.

• Columna + Base define la
columna como parte principal y la
placa base como parte secundaria.

• Base + Columna define la placa
base como parte principal y la
columna como parte secundaria.

• Base define la placa base como la
parte principal.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
2 Número de tornillos en la dimensión horizontal.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

4 Número de tornillos en la dimensión vertical.
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 Descripción
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre tornillos.Por
ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas.Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Referencia de componentes de acero 2750 Placas base



Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Crear como

Utilice esta opción para cambiar entre tornillos y componentes
personalizados.

Seleccione el componente personalizado en la base de datos Aplicaciones y
componentes y defina la configuración personalizada, la dirección
ascendente, la rotación y la longitud del anclaje.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Placa base columna cajón (1066)
Placa base columna cajón (1066) crea una placa base para una columna
circular o cuadrada embebida en hormigón.

Objetos creados

• Placa base

• Nervios (rigidizadores)

• Agujeros flujo

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Placa base con una columna cuadrada

Placa base con una columna cuadrada

Placa base con una columna circular
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Situación Descripción
Placa base con una columna circular

Antes de comenzar

Cree una columna.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna).

2. Seleccione una posición.

El detalle se creará automáticamente.

Clave de identificación de parte

Número Parte
1 Placa base
2 Nervio

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la posición de la placa base.
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Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Distancia desde el borde de la columna hasta

el borde de la placa base.
50 mm

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las dimensiones de la placa base, el
rigidizador largo y el rigidizador corto.

Placa

Opción Descripción Por defecto
Placa base Espesor de la placa base.
Rig. largo Espesor del rigidizador

largo.
9 mm

Rig. corto Espesor del rigidizador
corto.

9 mm

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
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Opción Descripción Por defecto
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar las dimensiones de la placa base
y de los nervios.

Dimensiones de la placa base y de los nervios

 Descripción
1 Ancho de la placa base.
2 Longitud del nervio largo.
3 Longitud de los nervios cortos.
4 Altura de la placa base.
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Creación de los nervios

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún nervio.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No se crea ningún nervio.

Se crean nervios.

Creación de la placa base

Opción Descripción
Por defecto

Placa base rectangular

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Automático

Placa base circular

Placa base rectangular

Pestaña Aguj. flujo
Utilice la pestaña Aguj. flujo para controlar la distancia entre la placa base y la
columna.
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Propiedades del agujero de flujo

 Descripción
1 Redondeo del agujero de flujo de la columna.
2 Hueco de soldadura.
3 Ancho del agujero de flujo de la columna.
4 Altura del agujero de flujo de la columna.

Creación del agujero de flujo

Opción Descripción
Por defecto

Se crean agujeros de flujo.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No se crean agujeros de flujo.
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Opción Descripción
Se crean agujeros de flujo.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para controlar las propiedades de los tornillos.

Posición de los tornillos

 Descripción
1 Dimensión vertical de separación entre tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

3 Dimensión horizontal de separación entre tornillos.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
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Opción Descripción Por defecto
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas.Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.
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Opción Descripción Por defecto
Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean

los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Crear como

Utilice esta opción para cambiar entre tornillos y componentes
personalizados.

Seleccione el componente personalizado en la base de datos Aplicaciones y
componentes y defina la configuración personalizada, la dirección
ascendente, la rotación y la longitud del anclaje.

Pestaña Altura rig.
Utilice la pestaña Altura rig. para controlar la altura de los nervios cortos y
largos.
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Altura rig.

 Descripción Por defecto
1 Altura del rigidizador largo. 200 mm
2 Altura de los rigidizadores cortos. 200 mm

Chaflán de nervio corto

Opción Descripción
Por defecto

Crea chaflanes lineales.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

No crea chaflanes lineales.

Crea chaflanes lineales.
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Opción Descripción
Crea chaflanes de arco.

Dimensión de chaflán

 Descripción Por defecto
1 Altura del chaflán. 15 mm
2 Ancho del chaflán. 15 mm

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Pestaña Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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5.16 Componentes Armados
En esta sección se presentan los componentes de armado disponibles en
Tekla Structures.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Vigas (página 2765)

• Pilares (página 2788)

• Pórticos (página 2796)

• Uniones y detalles (página 2802)

• Propiedades de los componentes armados (página 2859)

Vigas
Use estos componentes para crear automáticamente vigas armadas:

Componente Imagen Descripción
Viga cajón (S13)
(página 2766)

Crea una viga armada
con cuatro placas
soldadas entre sí.

Perfil en cruz
(S32)
(página 2770)

Crea una viga armada
utilizando un perfil I y
dos perfiles T soldados al
alma del perfil I.

Perfil placa en
cruz (S33)
(página 2774)

Crea una viga armada a
partir de siete placas
soldadas entre sí.

Viga sección
variable (S98)
(página 2779)

Crea una viga armada de
sección variable o recta
con forma de I.
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Componente Imagen Descripción
Viga sección
variable 2 (S45)
(página 2782)

Crea una viga armada de
sección variable o recta
con forma de I. Las
placas de ala y de alma
se pueden empalmar.

Sección Variable
PEB (S94)
(página 2786)

Crea una viga o una
columna armada simple
entre dos puntos
elegidos. La forma puede
ser recta o variable.

Viga cajón (S13)
Viga cajón (S13) crea una viga armada con una sección transversal de cajón.

Objetos creados

• Viga armada

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Viga armada recta con una sección
transversal.

No usar para

Vigas armadas variables.

Antes de comenzar

Asegúrese de que tiene dos puntos para seleccionar.

Orden de selección

1. Elija el punto inicial para la viga.
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2. Elija el punto final para la viga.

La viga se crea automáticamente cuando se elige el punto final.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Ala superior
2 Ala inferior
3 Alma izquierda
4 Alma derecha

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones.

Dimensiones

 Descripción
1 Ancho de la viga
2 Altura de la viga
3 Dimensión de extensión de ala superior
4 Dimensión de extensión de ala inferior

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.
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Partes

Opción Descripción
Ala superior Espesor del ala superior.
Ala inferior Espesor del ala inferior.
Alma izquierda Espesor del alma izquierda.
Alma derecha Espesor del alma derecha.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir el nombre, la clase y el acabado de
parte, así como la posición, la rotación y la longitud.

Opción Descripción
Nombre Defina el nombre, la clase y el

acabado de la viga.Clase
Acabado

Los valores negativos acortan la viga,
los valores positivos la alargan.

1. Mueve el extremo de la viga que
elija primero.

2. Mueve el extremo de la viga que
elija segundo.
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Opción Descripción
Seleccione la posición en el plano y
defina el desplazamiento de la
posición en el plano.

Consulte Posición horizontal de parte
(página 638).

Seleccione una rotación adecuada y
defina el desplazamiento de la
rotación.

Consulte Rotación de parte
(página 634).
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Opción Descripción
Seleccione la posición en profundidad
y defina el desplazamiento de la
posición en profundidad.

Consulte Profundidad de posición de
parte (página 635).

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Perfil en cruz (S32)
Perfil en cruz (S32) crea una viga armada con un perfil I y dos perfiles T
soldados al alma del perfil I.

Objetos creados

• Perfil I

• Perfil T (2)

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Viga armada recta. Dos perfiles T
soldados a un perfil I.

No usar para

Vigas armadas variables.

Antes de comenzar

Compruebe que tiene dos puntos para seleccionar.

Orden de selección

1. Elija el punto inicial para la viga.

2. Elija el punto final para la viga.

La viga se crea automáticamente cuando se elige el punto final.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Perfil I
2 Perfil T

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de los perfiles.
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Dimensiones

 Descripción
1 Ajuste la ubicación de las partes horizontales con respecto a las

partes verticales.

El valor de excentricidad es cero por defecto. Los perfiles T
están conectados al centro del alma del perfil I.

2 Dimensión del perfil T desde la línea central del perfil I.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir el perfil I y las propiedades del perfil T.

Partes

Opción Descripción
Perfil principal Seleccione el perfil de la base de

datos de perfiles.
Perfil sec.1 Seleccione el perfil de la base de

datos de perfiles.
Perfil sec.2 Seleccione el perfil de la base de

datos de perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
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Opción Descripción Por defecto
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir el nombre, la clase y el acabado de
parte, así como la posición, la rotación y la longitud.

Opción Descripción
Nombre Defina el nombre, la clase y el

acabado de los perfiles.Clase
Acabado

Los valores negativos acortan la viga,
los valores positivos la alargan.

1. Mueve el extremo de la viga que
elija primero.

2. Mueve el extremo de la viga que
elija segundo.

Seleccione la posición en el plano y
defina el desplazamiento de la
posición en el plano.

Consulte Posición horizontal de parte
(página 638).
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Opción Descripción
Seleccione una rotación adecuada y
defina el desplazamiento de la
rotación.

Consulte Rotación de parte
(página 634).

Seleccione la posición en profundidad
y defina el desplazamiento de la
posición en profundidad.

Consulte Profundidad de posición de
parte (página 635).

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Perfil placa en cruz (S33)
Perfil placa en cruz (S33) crea una viga armada con siete placas soldadas
entre sí.

Objetos creados

• Placas (7)

Usar para

Situación Descripción
Viga armada recta, siete placas
soldadas entre sí.

No usar para

Vigas armadas variables.

Antes de comenzar

Asegúrese de que tiene dos puntos para seleccionar.

Orden de selección

1. Elija el punto inicial para la viga.

2. Elija el punto final para la viga.

La viga se crea automáticamente cuando se elige el punto final.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa en cruz. Se crean siete placas.
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones.

Dimensiones

 Descripción
1 Ancho de la viga
2 Altura de la viga
3 Altura de la placa
4 Ajuste la ubicación de las partes horizontales con respecto a

las partes verticales.

El valor de excentricidad es cero por defecto. Las placas se
conectan a la mitad de la placa vertical.

5 Dimensión de borde de placa con respecto a la línea central
de placa vertical.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las placas.

Partes

Opción Descripción
Ala superior Espesor del ala superior.
Ala inferior Espesor del ala inferior.
Alma vertical Espesor del alma vertical.
Ala izquierda Espesor del ala izquierda.
Ala derecha Espesor del ala derecha.
Alma izquierda Espesor del alma izquierda.
Alma derecha Espesor del alma derecha.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir el nombre, la clase y el acabado de
parte, así como la posición, la rotación y la longitud.

Opción Descripción
Nombre Defina el nombre, la clase y el

acabado de las placas.Clase
Acabado

Los valores negativos acortan la viga,
los valores positivos la alargan.

1. Mueve el extremo de la viga que
elija primero.

2. Mueve el extremo de la viga que
elija segundo.
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Opción Descripción
Seleccione la posición en el plano y
defina el desplazamiento de la
posición en el plano.

Consulte Posición horizontal de parte
(página 638).

Seleccione una rotación adecuada y
defina el desplazamiento de la
rotación.

Consulte Rotación de parte
(página 634).
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Opción Descripción
Seleccione la posición en profundidad
y defina el desplazamiento de la
posición en profundidad.

Consulte Profundidad de posición de
parte (página 635).

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Viga sección variable (S98)
Viga sección variable (S98) crea una viga armada variable o recta con forma
de I.

Partes creadas

• Placa de alma

• Placa de ala superior

• Placa de ala inferior

Usar para

Situación Más información
Crea una viga
armada simple
entre dos puntos
elegidos.
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Antes de comenzar

Asegúrese de que tiene dos puntos para seleccionar.

Orden de selección

1. Seleccione un punto inicial y un punto final para indicar la longitud de la
viga:

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la altura del alma o de toda la viga y los
valores de la inclinación.

Altura del alma o de toda la viga, dependiendo de la opción del campo Tipo de
altura en la pestaña Parámetros.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las placas.

Opción Descripción Por defecto
t, b, h Especifica el espesor, la

anchura y la altura de la
parte.

 

Pos Núm Se utiliza para definir un
prefijo y un número
inicial para el número de
posición de parte.

Introduzca el número de
posición de conjunto en
la segunda fila.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Se utiliza para definir la
calidad de material.

El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Permite definir un

nombre que se muestra
en dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir el tipo de altura, el tipo de punto
de referencia, el tipo de corte, el espesor de la placa de unión y la posición de
la placa de alma.

Propiedad Descripción
Tipo de altura Afecta a los valores de la altura

introducidos en la pestaña Dibujo.
Tipo de punto de
referencia

Ubicación del extremo de la viga, relativa
a un punto que elija:

Perf. sup.,extr. pl.unión

Perf. sup.,extr. pl.alma

Alma sup.,extr. pl.unión

Alma sup., extr. pl.alma

Tipo de corte Forma de los extremos de la viga:

• Vertical en sist. global

• Perpend. a ala sup.
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Propiedad Descripción

• En Z de plano actual: depende de la
posición del plano de trabajo

Posición de
placa de alma

Ajusta la ubicación de la placa de alma.
Consulte también Profundidad de
posición de parte (página 635).

Espesor de placa
de unión

Distancia de recorte de los extremos de
la viga.

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Viga sección variable 2 (S45)
Viga sección variable 2 (S45) crea una viga armada con forma de I. La viga
puede ser de sección variable o recta. Puede controlar el tamaño del corte de
las placas que se van a empalmar.

Partes creadas

• Placas de alma

• Placas de ala superior

• Placas de ala inferior

Usar para

Situación Más información
Viga sencilla recta
compuesta por dos placas
de ala y una placa de alma.
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Situación Más información
Viga de sección variable
compuesta por varias
placas empalmadas.

Los puntos elegidos
determinan la longitud de
la viga. Puede ajustar la
longitud en la pestaña
Dibujo.

Antes de comenzar

Asegúrese de que tiene dos puntos para seleccionar.

Orden de selección

1. Seleccione un punto inicial y un punto final para indicar la longitud de la
viga:

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones y la ubicación de la viga
en relación con los puntos seleccionados.
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Camp
o

Descripción Más información

1 Distancia desde el primer
punto seleccionado hasta el
extremo de la viga. Los valores
negativos alargan la viga, los
valores positivos la reducen.

 

2 Profundidad de la viga en el
primer extremo.

La altura del alma
o de toda la viga,
en función de la
opción Medida de
la profundidad
(página 2861).

3 Longitud de las placas del ala
superior.

Por ejemplo, para
tener cuatro
secciones de un
metro, introduzca
4*1000.

Deje el valor en
blanco para crear
el ala o el alma a
partir de una sola
placa.

4 Longitud de las placas del alma.
5 Longitud del ala inferior.

6 Hueco entre las placas del ala
superior.

 

7 Inclinación de la viga desde la
horizontal.

Introduzca un
porcentaje.

8 Hueco entre las placas del ala
inferior.

 

9 Distancia desde el último punto
seleccionado hasta el extremo
de la viga. Los valores negativos
alargan la viga, los valores
positivos la reducen.

 

10 Profundidad de la viga en el
segundo extremo.

La altura del alma
o de toda la viga,
en función de la
opción Medida de
la profundidad
(página 2861).

Referencia de componentes de acero 2784 Componentes Armados



Consulte también

Utilice las siguientes opciones para definir las dimensiones y la ubicación de la
viga:

Opción Consulte también
Posición de la viga respecto al punto
seleccionado (página 2860)

Orientación de la placa del alma
(página 2860)

Alineación del extremo de la viga
(página 2860)

Medida de la profundidad
(página 2861)

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las placas.

Opción Descripción Por defecto
t, b, h Especifica el espesor, la

anchura y la altura de la
parte.

 

Pos Núm Se utiliza para definir un
prefijo y un número
inicial para el número de
posición de parte.

Introduzca el número de
posición de conjunto en
la segunda fila.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Se utiliza para definir la
calidad de material.

El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Permite definir un
nombre que se muestra
en dibujos e informes.
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Opción Descripción Por defecto
Acabado Describe cómo se ha

tratado la superficie de
la parte.

 

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Sección Variable PEB (S94)
Sección variable PEB (S94) crea una viga o una columna simple armada entre
dos puntos elegidos. La forma puede ser recta o variable.

Objetos creados

• Placa de alma

• Placas de ala (2)

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Columna armada de sección
variable.
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Situación Descripción
Viga armada recta.

Orden de selección

1. Elija el punto inicial de la viga o columna.

2. Elija el punto final de la viga o columna.

La distancia entre los puntos elegidos es la longitud de la viga o columna.
Puede modificar las demás dimensiones en el cuadro de diálogo del
componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la rotación y las dimensiones.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las partes.

Opción Descripción  
t, b, h Especifica el espesor, la

anchura y la altura de la
parte.

 

Pos Núm Se utiliza para definir un
prefijo y un número
inicial para el número de
posición de parte.

Introduzca el número de
posición de conjunto en
la segunda fila.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Se utiliza para definir la
calidad de material.

El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción  
Nombre Permite definir un

nombre que se muestra
en dibujos e informes.

 

Clase Introduzca un nombre
para agrupar las partes
que crea el componente.
Por defecto, el número
de clase afecta al color
en el que se muestra la
parte en las vistas de
modelo.

 

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pilares
Use estos componentes para crear automáticamente pilares armados:

Componente Imagen Descripción
Pilar sección
variable (S99)
(página 2788)

Crea un pilar armado
sencillo, que puede ser
recto o de sección
variable.

Pilar sección
variable 2 (S44)
(página 2792)

Crea un pilar armado,
que puede ser recto o de
sección variable. Las
placas del alma y del ala
se pueden empalmar.

Sección Variable
PEB (S94)
(página 2786)

Crea una viga o pilar
armado sencillo entre
dos puntos
seleccionados. La forma
puede ser recta o
variable.
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Pilar sección variable (S99)
Pilar sección variable (S99) crea una sola columna armada, que puede ser
recta o de sección variable.

Partes creadas

• Placa de ala vertical

• Placa de ala exterior vertical

• Placa de ala interior inclinada

• Placa superior

• Rigidizadores de ala (2)

• Rigidizadores horizontales (2)

Usar para

Situación Más información
Una columna armada de sección variable con
una esquina rigidizada.

Rigidizadores de ala:

Una columna armada recta.

Antes de comenzar

Asegúrese de que tiene un punto para elegir.
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Orden de selección

1. Elija un punto para indicar la ubicación de la columna:

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de las columnas.

Camp
o

Descripción

1 Longitud extra para la placa superior.
2 Longitud extra para el ala exterior.
3 Longitud del rigidizador horizontal.
4 Nivel superior del rigidizador horizontal.
5 Nivel inferior de la columna.
6 Inclinación de tejado como porcentaje, por

ejemplo, 10.
7 Distancia de la esquina superior a la parte

superior del rigidizador.
8 Distancia de la parte superior del rigidizador a la

esquina interior de la placa de alma.
9 Ancho en la parte inferior de la placa de alma.
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Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las placas.

Opción Descripción Por defecto
t b h Especifica el espesor, la

anchura y la altura de la
parte.

 

Pos Núm Se utiliza para definir un
prefijo y un número
inicial para el número de
posición de parte.

Introduzca el número de
posición de conjunto en
la segunda fila.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Se utiliza para definir la
calidad de material.

El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Permite definir un
nombre que se muestra
en dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir el tamaño, las distancias y otras
propiedades de las placas.

Campo Descripción
Perfil ala
exterior

Tamaño del perfil de las placas. El archivo
std_flange_plates.dat define los
perfiles de placa disponibles.Perfil ala

interior
Perfil placa
superior
Perfil
rigidizador
horizontal
Distancia de
empalme de
ala exterior

Si la placa es más larga que la longitud de
placa máxima (definida en
std_flange_plates.dat), Tekla
Structures crea un empalme.
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Campo Descripción
Distancia de
empalme de
ala interior
Chaflán de
rigidizador
horizontal

Dimensión del chaflán interno en el
rigidizador horizontal. (El valor por defecto
es 15).

Orientación Rota el alma de columna en relación con el
plano de trabajo.

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pilar sección variable 2 (S44)
Pilar sección variable 2 (S44) crea una columna armada soldada, que puede
ser recta o de sección variable. Puede controlar la inclinación y el tamaño del
material empalmado.

Partes creadas

• Placas de alma

• Placas de ala superior

• Placas de ala inferior

Usar para

Situación Ejemplo
Una columna sencilla recta
compuesta por dos placas de ala y
una placa de alma.
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Situación Ejemplo
Una columna variable más compleja,
con varias placas formando el alma y
las alas superior e inferior.

Antes de comenzar

Asegúrese de que tiene un punto para elegir.

Orden de selección

1. Seleccione la posición de la columna.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones y la ubicación de la
columna en relación con los puntos elegidos.

Camp
o

Descripción Más información

1 Distancia desde el primer
punto seleccionado hasta el
extremo de la viga. Los valores
negativos alargan la viga, los
valores positivos la reducen.

 

2 Profundidad de la viga en el
primer extremo.

La altura del alma
o de toda la viga,
en función de la
opción Medida de
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Camp
o

Descripción Más información

la profundidad
(página 2861).

3 Longitud de las placas del ala
superior.

Por ejemplo, para
tener cuatro
secciones de un
metro, introduzca
4*1000.

Deje el valor en
blanco para crear
el ala o el alma a
partir de una sola
placa.

4 Longitud de las placas del alma.
5 Longitud del ala inferior.

6 Hueco entre las placas del ala
superior.

 

7 Inclinación de la viga desde la
horizontal.

Introduzca un
porcentaje.

8 Hueco entre las placas del ala
inferior.

 

9 Distancia desde el último punto
seleccionado hasta el extremo
de la viga. Los valores negativos
alargan la viga, los valores
positivos la reducen.

 

10 Profundidad de la viga en el
segundo extremo.

La altura del alma
o de toda la viga,
en función de la
opción Medida de
la profundidad
(página 2861).

Consulte también

Utilice las siguientes opciones para definir las dimensiones y la ubicación de la
viga:

Opción Consulte también
Posición de la viga respecto al punto
seleccionado (página 2860)
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Opción Consulte también
Orientación de la placa del alma
(página 2860)

Alineación del extremo de la viga
(página 2860)

Medida de la profundidad
(página 2861)

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las placas.

Opción Descripción Por defecto
t, b, h Especifica el espesor, la

anchura y la altura de la
parte.

 

Pos Núm Se utiliza para definir un
prefijo y un número
inicial para el número de
posición de parte.

Introduzca el número de
posición de conjunto en
la segunda fila.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Se utiliza para definir la
calidad de material.

El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Permite definir un
nombre que se muestra
en dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Pórticos
Use los componentes siguientes para crear automáticamente pórticos, vigas y
pilares armados:

Componente Imagen Descripción
Pórtico sección
variable (S53)
(página 2796)

Crea un pórtico armado
o partes del mismo.
Puede controlar la
sección y el tamaño del
material empalmado.

Pórtico PEB
(S92)
(página 2799)

Crea un pórtico de
construcción
prediseñado hasta el
punto seleccionado. Este
componente utiliza
componentes existentes
para crear pilares y
dinteles armados, placas
base, conexiones de
articulación, conexiones
de cubrejunta y conexión
cumbrera.

Pórtico sección variable (S53)
Pórtico sección variable (S53) crea un pórtico armado o partes del mismo.
Puede controlar la inclinación y el tamaño del material empalmado.

Partes creadas

• Columnas armadas con placa base y placa de unión (2)

• Vigas armadas con placas de unión (2)

• Vigas armadas con placas de unión (2)
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Usar para

Situación Más información
Pórtico armado.

1 Viga 1

2 Viga 2

Utilice las siguientes opciones:

• Opciones pórtico como Pilar y dinteles

• Simetría como Sí

Pórtico armado inclinado.

Utilice las siguientes opciones:

• Opciones pórtico como Pilar y dinteles

• Simetría como Sí

Solo la mitad del pórtico.

Utilice las siguientes opciones:

• Opciones pórtico como Pilar y primer dintel

• Simetría como No

Columna armada con placa base y placa de unión.

Utilice las siguientes opciones:

• Opciones pórtico como Pilar

• Simetría como No

Viga armadas (1) con placas de unión.

Utilice las siguientes opciones:

• Opciones pórtico como Primer dintel

• Simetría como No
Viga armadas (2) con placas de unión.

Utilice las siguientes opciones:

• Opciones pórtico como Segundo dintel

Referencia de componentes de acero 2797 Componentes Armados



Situación Más información
• Simetría como No

Limitaciones

Crea el pórtico sólo en la dirección x global. La dirección y no es posible.

Antes de comenzar

Asegúrese de que tiene un punto para elegir.

Orden de selección

1. Seleccione la posición de la columna.

2. Tekla Structures crea el pórtico.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones y la ubicación de la
columna en relación con los puntos elegidos.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las placas.

Opción Descripción Por defecto
t, b, h Especifica el espesor, la

anchura y la altura de la
parte.

 

Pos Núm Se utiliza para definir un
prefijo y un número
inicial para el número de
posición de parte.

Introduzca el número de
posición de conjunto en
la segunda fila.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Se utiliza para definir la
calidad de material.

El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Permite definir un
nombre que se muestra
en dibujos e informes.
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Pestaña Columna
Utilice la pestaña Columna para definir las dimensiones de la columna.

Pestaña Columna 2
Utilice la pestaña Columna 2 para definir los tornillos de la placa base.

Pestaña Columna 3
Utilice la pestaña Columna 3 para definir los tornillos de la placa de unión
entre la columna y la viga 1.

Pestaña Dintel 1
Utilice la pestaña Dintel 1 para definir las dimensiones de la viga 1.

Pestaña Dintel 1_2
Utilice la pestaña Dintel 1_2 para definir los tornillos de placa de unión entre
la viga 1 y la viga 2.

Pestaña Dintel 2
Utilice la pestaña Dintel 2 para definir las dimensiones de la viga 2.

Pestaña Dintel 2_2
Utilice la pestaña Dintel 2_2 para definir los tornillos de la placa de unión en la
cubierta a dos aguas entre la viga 2 y la viga 2.

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pórtico PEB (S92)
Pórtico PEB (S92) crea un pórtico de construcción prediseñado en el punto
elegido. Este componente utiliza componentes existentes para crear columnas
y dinteles armados, placas base, uniones de articulación, uniones de empalme
y unión de cumbrera.

Objetos creados

• Dintel armado (de 1 a 4 segmentos)

• Unión de cumbrera

• Uniones de empalme

• Uniones de articulación (2)

• Columnas armadas (de 1 a 4 segmentos)

• Detalles de placa base (2)
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Usar para

Situación Descripción
Pórtico formado por columnas y
dinteles con empalmes.

Unión de cumbrera entre dos
dinteles en la cumbrera de un
pórtico.

Primer empalme entre el primer
segmento y el segundo segmento del
dintel.

Segundo empalme entre el segundo
y el tercer segmento del dintel.
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Situación Descripción
Unión de articulación entre el
segundo segmento de la columna y
el primer segmento del dintel.

Empalme de columna entre el primer
y el segundo segmento de la
columna.

Detalle de placa base de columna.

Orden de selección

1. Elija el punto en el que desea insertar el pórtico.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones del pórtico.
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Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las propiedades.

Uniones y detalles
Utilice los siguientes componentes para crear automáticamente uniones y
detalles para vigas y columnas armadas:

• Presillas (S85) (página 2802)

• Pilar sección variable (136) (página 2809)

• Viga sección variable a pilar sección variable (197) (página 2817)

• Pilar sección variable a viga sección variable (199) (página 2824)

• Viga sección variable a viga sección variable (200) (página 2830)

• Placa base pilar sección variable (1068) (página 2838)

• Unión Articulación PEB (S93) (página 2857)

Presillas (S85)
Presillas (S85) conecta perfiles gemelos con uniones atornilladas o
soldadas.También se crean placas de refuerzo.

Objetos creados

• Presillas

• Placas de refuerzo

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Perfil gemelo conectado con presillas
horizontales y verticales y placas de
refuerzo.
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Orden de selección

1. En la cinta, haga clic en Viga --> Perfil gemelo.

2. Elija una posición en el perfil gemelo.

3. Seleccione el primer objeto en el perfil.

4. Seleccione el segundo objeto en el perfil.

5. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Presilla
2 Placa de refuerzo

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la distancia de las presillas desde el
punto de entrada, así como la separación y la orientación de las placas.

Distribución de las presillas

Opción Descripción
La primera presilla está orientada
verticalmente.

Define la distancia de las presillas
desde el punto inicial.

La primera presilla está orientada
horizontalmente.

Define la distancia de las presillas
desde el punto inicial.

La presilla en el centro está orientada
horizontalmente.

Define la distancia de las presillas
desde el punto central.
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Opción Descripción
La presilla en el centro está orientada
verticalmente.

Define la distancia de las presillas
desde el punto central.

Ubicación de las presillas

 Descripción
1 Define la distancia desde el punto inicial.
2 Define el número de uniones de presillas.
3 Define la separación de las presillas.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las placas.

Partes

Opción Descripción Por defecto
Presilla parte 1 Espesor de la presilla. Juego entre los ángulos.
Presilla parte 2 Espesor de la presilla. Juego entre los ángulos.
Placas posteriores Espesor de las placas de

refuerzo.
3/8”

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Material Calidad del material. El material por defecto

se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para seleccionar entre placas atornilladas o
soldadas.También puede definir el tamaño de las placas de refuerzo para las
uniones soldadas.

Tipo de placa

Opción Descripción
Las placas están atornilladas.

Las placas se sueldan.

Define las dimensiones de la placa.

Dimensiones de placa soldada
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 Descripción Por defecto
1 Ancho de la placa de refuerzo. 3”15/16
2 Longitud de la placa de refuerzo. 3”15/16

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Ancho de la presilla.
5 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

6 Distancia del borde de la presilla desde el borde de la parte.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
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Opción Descripción Por defecto
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.
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Opción Descripción Por defecto
Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es

Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pilar sección variable (136)
Pilar sección variable (136) crea una placa de transición entre pilares de
tamaño distinto. Las placas de transición pueden ser de sección variable o
rectas.

Objetos creados

• Placas de diafragma (penetrante e interno)

• Placas de transición

Usar para

Situación Descripción
Se crean placas de diafragma
penetrante e interno, y se crea una
sección variable.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (parte inferior).

2. Seleccione la parte secundaria (parte superior).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Diafragma penetrante
2 Diafragma interno
3 Placa de transición (sección variable)
4 Placa de transición (recta)

Pestaña Dibujo
La pestaña Dibujo ilustra la elevación con la que están relacionadas todas las
partes creadas por la unión.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir el tipo de columnas de transición
utilizadas en la unión. Las secciones cortas de las columnas pueden crearse a
partir de tubos laminados o armarse a partir de placas.
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Partes

Opción Descripción
Diafragma penetrante, Diafragma
interno

Defina el espesor en la pestaña
Diafragma.

Sección variable Espesor de la sección.
Sección armada Espesor de la sección.
Col. laminada sup Seleccione el perfil de la base de

datos de perfiles.
Col. laminada inf. Seleccione el perfil de la base de

datos de perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Posición sección variable

  
Por defecto

La sección variable se encuentra en la
ubicación superior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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No se crea sección variable.

La sección variable se encuentra en la
ubicación superior.

La sección variable se encuentra en la
ubicación inferior.

Tipo columna corta recta

  
Por defecto

La columna recta corta se crea con el
perfil laminado definido.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La columna recta corta se crea con el
perfil laminado definido.

La columna recta corta se crea
utilizando la placa armada definida.

Corte soldadura sólido

El corte de soldadura sólido crea cortes al sesgo para soldaduras de ranura en
los bordes de placa de columna armada y de sección variable.
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Por defecto

No se crean cortes de borde al sesgo.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Se crean cortes de borde al sesgo.

No se crean cortes de borde al sesgo.

Pestaña Diafragma
Utilice la pestaña Diafragma para definir el número, la posición y el tipo de las
placas de diafragma creadas en la unión.

Opción Descripción Por defecto
t Espesor de la placa de

diafragma.
Sin valor por defecto

Introduzca un espesor
de placa para crear la
placa de diafragma.

Nivel Distancia relativa desde
el nivel de elevación
mostrado en la pestaña
Dibujo.

Introduzca un dimensión
positiva o negativa para
localizar el diafragma
deseado.

Profundidad Posición del diafragma
en relación con el valor
introducido en el cuadro
Nivel.

 

Desplazamiento Desplazamiento de la
placa de diafragma a
partir del valor
introducido en el cuadro
Nivel.

0"

Diafragma Tipo de diafragma.  
Corte oblicuo Posición del corte

oblicuo en la placa de
diafragma.
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Diafragma penetrante
Utilice la pestaña Diafragma penetrante para controlar el tamaño y la forma
de la placa de diafragma. También puede añadir agujeros a la placa y definir la
distancia raíz desde el diafragma a la columna.

Hueco de soldadura

 Descripción Por defecto
1 Hueco de soldadura a la columna superior.

Distancia desde la columna hasta la placa de
diafragma.

0"

2 Hueco de soldadura a la columna inferior.

Distancia desde la columna hasta la placa de
diafragma.

0"

Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Distancia al borde de la placa de diafragma fuera

de la cara de la columna.
1"

2 Diámetro del agujero central de la placa de
diafragma.

13/16"

3 Diámetro de los agujeros de esquina creados en
cada esquina de la placa de diafragma.

Para crear agujeros de esquina, debe introducir
un valor.

 

4 Posición de los agujeros de esquina en relación
con la cara de la columna.

1"3/16
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Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensión de chaflán

 Descripción
1 Dimensión del chaflán vertical.
2 Dimensión del chaflán horizontal.

Diafragma interno
Utilice la pestaña Diafragma interno para controlar el tamaño de la placa de
diafragma. También puede añadir agujeros a la placa y achaflanar las
esquinas.

Dimensiones
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  Por defecto
 Hueco de soldadura

Distancia desde la cara interna de la
columna hasta el borde de la placa de
diafragma.

 

 Diámetro del agujero central de la placa de
diafragma.

13/16"

 Diámetro de los agujeros de esquina creados
en cada esquina de la placa de diafragma.

Para crear agujeros de esquina, debe
introducir un valor.

 

 Posición de los agujeros de esquina en
relación con el borde de la placa de
diafragma interior.

1"3/16

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensión de chaflán

 Descripción
1 Dimensión del chaflán vertical.
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 Descripción
2 Dimensión del chaflán horizontal.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Viga sección variable a pilar sección variable (197)
Viga sección variable a pilar sección variable (197) crea una unión entre
una viga de sección variable y un pilar de sección variable.

Objetos creados

• Placas de unión (parte superior de pilar, ala de viga)

• Rigidizadores (2 o 4)

• Tornillos

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
La unión se realiza usando dos rigidizadores y
placas de ala y de pilar. Las placas se conectan con
cuatro tornillos, pero puede utilizar cualquier
número de tornillos.

La unión se crea con cuatro rigidizadores y una
placa de unión de pilar. No se crea una placa
separada para el ala de viga.

Antes de comenzar

• Cree una viga de sección variable.

• Cree una columna de sección variable.

Orden de selección

1. Seleccione el ala de la parte principal (viga).

2. Seleccione el alma de la parte secundaria (columna).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte
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 Descripción
1 Placa de unión de pilar
2 Placa de unión de ala de viga
3 Rigidizador

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de las placas de unión y
los rigidizadores, así como la ubicación de los rigidizadores.

Dimensiones

 Descripción
1 Distancia del borde de la placa de unión de viga al ala del

rigidizador.
2 Distancia entre los rigidizadores.
3 Dimensión de rigidizador desde el alma de la viga.
4 Distancia del borde de la placa de unión de pilar al borde de la

placa de unión de viga.
5 Distancia del borde de la placa de unión de viga al borde de la

columna.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de la placa de unión de
pilar, la placa de unión de viga y los rigidizadores.

Partes

Opción Descripción
Placa viga Espesor y ancho de la placa de viga.
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Opción Descripción
Placa pilar Espesor y ancho de la placa de pilar.
Rigidizador Espesor y ancho del rigidizador.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las posiciones y la orientación de
placas y rigidizadores.

Placas

Opción Descripción
La placa de unión se crea en el
extremo del pilar.

La placa de unión se crea en el
extremo del pilar y el ala de la viga.
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Rigidizadores

Opción Descripción
Se crea un rigidizador.

Se crean dos rigidizadores.

Adaptación de ala de pilar

Opción Descripción
El ala del pilar se adapta para estar nivelada con la placa de
unión.

El ala del pilar es perpendicular al eje del pilar.

Orientación de los rigidizadores

Opción Descripción
El rigidizador es paralelo a la parte
principal.

El rigidizador es perpendicular a la
viga.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí
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Opción Descripción Por defecto
Obra/Taller Ubicación en la que

deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

 Descripción
1 Dimensión vertical del agujero ovalado.
2 Dimensión horizontal del agujero ovalado.

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General
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pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pilar sección variable a viga sección variable (199)
Pilar sección variable a viga sección variable (199) crea una unión entre un
pilar de sección variable y una viga de sección variable. Todas las partes son
opcionales.

Objetos creados

• Placas de unión (parte superior de pilar, ala de viga)

• Rigidizadores de alma (8)

• Rigidizador de ala de viga triangular

• Rigidizadores de ala triangulares (2)

• Rigidizadores de alma de viga (2)

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
La unión se crea usando todas las partes posibles.

Las placas se conectan usando cuatro tornillos,
pero puede utilizar cualquier número de tornillos.

1 Rigidizador ala viga

2 Rigidizadores alma viga

3 Rigidizadores alma

4 Placas de unión

5 Rigidizadores ala

Antes de comenzar

• Cree una viga de sección variable.

• Cree una columna de sección variable.
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Orden de selección

1. Seleccione el alma de la parte principal (viga).

2. Seleccione el alma de la parte secundaria (columna).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa de unión de viga
2 Placa de unión de pilar
3 Rigidizadores alma
4 Rigidizador de alma de viga
5 Rigidizador de ala de viga
6 Rigidizador de ala

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de las placas de unión y
los rigidizadores y la ubicación de los rigidizadores.
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Dimensiones

 Descripción
1 Dimensión del rigidizador de alma desde la placa de unión.
2 Dimensión del borde de la placa de unión desde el borde de la

parte secundaria.
3 Dimensión del borde del rigidizador desde el borde de la parte

secundaria.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de placa de pilar, placa
de viga y rigidizadores. Defina el espesor de parte como 0 para omitir una
parte.

Partes

Opción Descripción
Placa de unión Espesor y ancho de la placa de unión.
Rigidizador alma Espesor y ancho del rigidizador de

alma.
Rigidizador ala Espesor del rigidizador de ala.
Rig. ala viga Espesor del rigidizador de ala de viga.
Rig. alma viga Espesor y ancho del rigidizador de

alma de viga.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
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Opción Descripción Por defecto
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir si el ala del pilar y la esquina se
adaptan, y las dimensiones de chaflán de rigidizador.

Dimensiones de chaflán de rigidizador

 Descripción
1 Dimensión del chaflán vertical.
2 Dimensión del chaflán horizontal.

Adaptación de ala de pilar

Opción Descripción
Ala de columna adaptada según la placa de unión.
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Opción Descripción
El ala del pilar es perpendicular al eje del pilar.

Adaptación de esquina

Opción Descripción
La esquina se adapta.

La esquina no se adapta.

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

 Descripción
1 Dimensión vertical del agujero ovalado.
2 Dimensión horizontal del agujero ovalado.

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.
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Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Viga sección variable a viga sección variable (200)
Viga sección variable a viga sección variable (200) crea una unión entre
vigas de sección variable.

Objetos creados

• Placas de unión (2)

• Rigidizadores de ala (4) (opcionales)

• Rigidizadores de alma (8) (opcionales)

• Tornillos

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Se crean todos los
rigidizadores y las placas de
unión.

Las placas se conectan con
ocho tornillos, pero puede
utilizar cualquier número de
tornillos.

Antes de comenzar

Cree las dos vigas de sección variable.

Orden de selección

1. Seleccione el alma de la parte principal (primera viga).

2. Seleccione el alma de la parte secundaria (segunda viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placas de unión
2 Rigidizadores alma
3 Rigidizadores de ala
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de las placas de unión y
los rigidizadores, la ubicación de los rigidizadores y si se adapta el ala de viga.

Dimensiones

 Descripción
1 Dimensión horizontal del rigidizador de ala.
2 Dimensión vertical del rigidizador de ala.
3 Distancia del borde del rigidizador de alma superior al ala de la

viga.
4 Distancia del borde del rigidizador de alma inferior al ala de la

viga.
5 Dimensión de la placa de unión desde el borde de la viga.
6 Dimensión del rigidizador de alma desde la placa de unión.

Rigidizadores alma

Opción Descripción
Por defecto

Se crean los rigidizadores de alma
superior e inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Se crean los rigidizadores de alma
superior e inferior.

Se crean los rigidizadores de alma
superiores.

Se crean los rigidizadores de alma
inferiores.

No se crean los rigidizadores de alma.

Ala de viga

Opción Descripción
Por defecto

Las alas de viga son perpendiculares al eje de viga.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Alas de vigas se adaptan según las placas de unión.

Las alas de viga son perpendiculares al eje de viga.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las placas de unión,
los rigidizadores de alma y los rigidizadores de ala. Defina el espesor de parte
como 0 para omitir una parte.
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Partes

Opción Descripción
Placa de unión Espesor y ancho de la placa de unión.
Rigidizador alma Espesor y ancho del rigidizador de

alma.
Rigidizador ala Espesor del rigidizador de ala.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Chaflán
Utilice la pestaña Chaflán para definir la forma, el tipo y las dimensiones del
rigidizador de ala y de alma.

Rigidizador de ala

Opción Descripción
Por defecto

Sesgo, esquina achaflanada

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sesgo, esquina achaflanada
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Opción Descripción
Cuadrado, una esquina chaflanada

Cuadrado, dos esquinas biseladas

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensión de chaflán

Puede definir las dimensiones del chaflán para los rigidizadores de alma y de
ala.

 Descripción
1 Dimensión del chaflán horizontal.
2 Dimensión del chaflán vertical.
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pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las

Sí
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Opción Descripción Por defecto
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.
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Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Placa base pilar sección variable (1068)
Placa base pilar sección variable (1068) crea un detalle de placa base en un
pilar de sección variable.

Partes creadas

• Placa de unión

• Rigidizadores de alma (4)

• Rigidizadores de ala (2) (opcionales)

• Anclajes

• Placas adicionales que conectan los anclajes

• Tornillos

• Soldaduras
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Usar para

Situación Ejemplo
El detalle utiliza
cuatro rigidizadores
de alma. No se crean
rigidizadores de ala.

La placa de unión se
conecta mediante
cuatro tornillos, pero
puede utilizar
cualquier número.
El detalle utiliza
cuatro rigidizadores
de alma y dos
rigidizadores de ala.

Antes de comenzar

Cree una columna de sección variable.

Orden de selección

1. Seleccione la columna de sección variable.

2. Elija un punto para indicar la ubicación de la placa base.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa de unión
2 Rigidizador de alma
3 Rigidizador de ala
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de la placa base y los
rigidizadores, la ubicación de los rigidizadores de alma y si se adapta el ala de
columna.

Dimensiones

 Descripción
1 Distancia desde el borde de la placa de unión al ala de columna.
2 Distancia de borde de rigidizador de alma.
3 Altura de rigidizador de ala.
4 Anchura de rigidizador de ala.
5 Altura de rigidizador de alma.

Forma de rigidizador de ala

Opción Descripción
Por defecto

Forma de línea

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Forma de línea

Forma en ángulo recto

Sin rigidizador
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Corte de ala

 Descripción Por defecto
1 Define el corte del ala desde el borde de

la placa base.
2 mm

Dimensiones de chaflán de rigidizador de ala

 Descripción
1 Dimensión del chaflán horizontal.
2 Dimensión del chaflán vertical.

Tipo de chaflán de rigidizador de ala

Opción Descripción
Por defecto

Sin chaflanes

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Sin chaflanes

Chaflán de línea
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Opción Descripción
Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Ala de columna

Opción Descripción
Ala de columna adaptada según la placa
base.

Ala de columna perpendicular al eje de
la columna.

Desplazamiento de placa de unión

 Descripción
1 Desplazamiento de la placa de unión desde el borde inferior

de la parte principal.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de la placa de unión, los
rigidizadores de alma y los rigidizadores de ala.

Partes

Opción Descripción
Placa de unión Espesor y ancho de la placa de unión.
Rigidizador alma Espesor y ancho del rigidizador de

alma.
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Opción Descripción
Rigidizador ala Espesor del rigidizador de ala.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las propiedades de los tornillos, el
número de tornillos y la separación.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
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 Descripción
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada separación
entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca
dos valores.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Longitud corte

Define la profundidad en que Tekla Structures busca las secciones de las
partes atornilladas.Puede determinar si el tornillo pasa por un ala o dos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.
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Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir un componente.

Uso de componentes adicionales

Puede utilizar componentes adicionales, de sistema o personalizados, para
modificar el extremo de la columna o la placa base. Por ejemplo, puede crear
placas de refuerzo especiales, preparaciones de soldaduras y agujeros de
acceso a las soldaduras en el extremo de la columna.

Si utiliza componentes adicionales, de sistema o personalizados, deberá
ajustar las propiedades del extremo de la columna o de la placa base en
dichos componentes. Si se utilizan varios componentes posiblemente haya
varias soldaduras y cortes.

Opción Descripción
Componente Permite definir un componente, de

sistema o personalizado,
seleccionándolo en la base de datos
de componentes.

Atributos Introduzca el nombre del archivo de
atributos del componente
seleccionado.

Entrada Define a qué partes se aplicará el
componente seleccionado.

• Por defecto es igual que Base +
Columna.

• Columna define la columna como
parte principal. Utilice esta opción
para los detalles.

• Columna + Base define la
columna como parte principal y la
placa base como parte secundaria.

• Base + Columna define la placa
base como parte principal y la
columna como parte secundaria.

• Base define la placa base como la
parte principal.
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Pestaña Anclajes
Utilice la pestaña Anclajes para definir las propiedades de barra, tuerca,
arandela, placa colada y lechada.

Dimensiones de los anclajes

Opción Descripción
Perfil barra Perfil de los anclajes.

Puede añadir una nota sobre la parte.
Perfil tuerca Perfil de las tuercas.
Perfil arandela Perfil de las arandelas.
Arandela placa Espesor, ancho y altura de las

arandelas de placa.
Placa colada Espesor, ancho y altura de la placa de

colada.
Lechada Espesor de lechada.

La lechada de hormigón le ayuda a
modelar columnas encima de partes
de hormigón y a colocar la placa base
correctamente. También facilita el
dimensionamiento del detalle en los
dibujos generales.

Por defecto no se crea la lechada de
hormigón.

Seleccione si la lechada se crea por
encima o por debajo del punto de
creación del detalle. Esto también
afecta a las placas de adaptación.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
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Opción Descripción Por defecto
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Placa base con

Seleccione si desea crear la placa base con tornillos, anclajes o un
componente personalizado.

Por defecto, la placa base se crea con Tornillos.

Dimensiones de los anclajes

 Descripción
1 Tamaño o longitud de la tuerca.
2 Tamaño o espesor de la arandela.
3 Longitud del anclaje.
4 Longitud del anclaje por encima de la placa base.
5 Distancia entre la placa de colada y la placa base.
6 Longitud de la rosca superior.
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Tipos de anclajes

Opción Descripción  
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
Tipo 1

a

Radio del gancho

b

Ancho del gancho

a = 2 x diámetro
barra anclaje
b = 1/5 de longitud
barra anclaje

a

Radio del gancho

b

Ancho del gancho

c

Altura del gancho

c = igual que ancho
de gancho

d

Longitud del anclaje por
debajo de la placa extra

e

Longitud de la rosca
inferior

d = 2 x tamaño
tuerca
e = 4 x tamaño
tuerca más espesor
placa extra

Dirección del gancho

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Dirección de atornillado

Se puede definir la dirección de atornillado si se ha creado una placa base con
tornillos.

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

Tolerancia de agujeros de placa colada

Opción Descripción Por defecto
Tolerancia agujeros
placa colada

Tolerancia de los
agujeros de la placa de
colada.

igual que
tolerancia tornillo
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Tolerancia de agujero de arandela

Opción Descripción
Crear agujero en arandela Por defecto no se crea un agujero en

la arandela.

Tolerancia del agujero de la arandela.

Crear conjunto de todos los anclajes

Define si los anclajes están incluidos en un conjunto de anclajes. También
puede incluir placas de descanso en el conjunto.

Crear

  
1 Permite crear el perfil de tuerca.
2 Permite crear el perfil de arandela.
3 Permite crear la placa de arandela.

Conjunto de anclaje

Define qué partes del anclaje se incluirán en el conjunto del anclaje.

Puede soldar las placas de arandela por encima y por debajo de la placa base.

Pestaña Placas adicionales
Utilice la pestaña Placas adicionales para controlar la colocación, rotación y
tipo de los perfiles (perfil extra 1) creados en la parte inferior de cada barra de
anclaje y de los perfiles (perfil extra 2) que conectan las filas de barras de
anclajes.
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Dimensiones de las partes

Opción Descripción
Perfil extra 1 Primer perfil extra seleccionándolo en

la base de datos de perfiles.
Perfil extra 2 Segundo perfil extra seleccionándolo

en la base de datos de perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Distancia de borde de perfil extra 1
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 Descripción
1 Distancia de borde de perfil extra 1.

Tipo y dirección de perfil extra 1

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3
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Distancia de borde de perfil extra 2

Opción Descripción Por defecto
1 Distancia de perfil extra

2 desde el eje de la
barra de anclaje.

Mitad del tamaño de
tuerca o diámetro
de anclaje

Tipo de perfil extra 2

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2
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Opción Descripción
Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Longitud de perfil extra 2
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 Descripción
1 Longitud de perfil extra 2 desde el eje de la barra de anclaje.

Dirección de perfil extra 2

Opción Descripción
Por defecto

Tipo 1

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Tipo 1

Tipo 2

Propiedades de perfil extra 1

Opción Descripción Por defecto
Tolerancia agujero Tolerancia de agujero de

perfil extra 1.
Igual que
tolerancia tornillo

Altura perfil circular Altura del perfil extra
circular 1.

Rotación de perfil Rotación de perfil del
perfil extra 1.

Delante
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Rotación de perfil extra 2

Opción Descripción Por defecto
Rotación perfil extra 2 Rotación de perfil del

perfil extra 2.
Delante

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Unión Articulación PEB (S93)
Unión Articulación PEB (S93) crea una unión de articulación entre un dintel y
una columna. La unión de placa de unión puede ser horizontal, vertical o
perpendicular a la viga.

Objetos creados

• Placas de unión

• Rigidizador de alma

• Rigidizadores de ala (2)

• Rigidizadores internos (4)

• Rigidizadores externos (4)

• Rigidizadores diagonales o placa de alma

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Unión de articulación vertical
con rigidizadores de ala
triangulares y rigidizadores
interiores y exteriores. Alma
reforzada con rigidizadores
diagonales.

Unión de articulación
horizontal con rigidizadores
interiores y exteriores. Alma
reforzada con rigidizadores
diagonales.

Orden de selección

1. Seleccione la columna.

2. Seleccione el dintel.

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de la unión y el tipo de
unión.

Tipo de unión

Seleccione cómo se crea la unión en función del Tipo de unión:

• Horizontal

• Perpendicular

• Vertical

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las placas y los
rigidizadores.
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Opción Descripción Por defecto
t, b, h Especifica el espesor, la

anchura y la altura de la
parte.

 

Pos Núm Se utiliza para definir un
prefijo y un número
inicial para el número de
posición de parte.

Introduzca el número de
posición de conjunto en
la segunda fila.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Se utiliza para definir la
calidad de material.

El material se define por
defecto en la casilla
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Permite definir un
nombre que se muestra
en dibujos e informes.

 

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las propiedades de los tornillos, el
número de tornillos y la separación.

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Propiedades de los componentes armados
Esta sección describe las opciones que aparecen en muchos de los cuadros de
diálogo de los componentes de sección variable. En la tabla siguiente, la
columna Opción muestra la opción por defecto. Para ver todas las opciones
disponibles, haga clic en el enlace que aparece en la columna Consulte
también.

Opción Descripción Consulte también
Posición de la viga,
en relación con el
punto elegido.

Posición de la viga
respecto al punto
seleccionado
(página 2860)
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Opción Descripción Consulte también
Orientación de las
placas de alma.

Orientación de la
placa del alma
(página 2860)

Alineación del corte
de extremo de viga.

Alineación del
extremo de la viga
(página 2860)

Cómo se mide la
profundidad de la
viga.

Medida de la
profundidad
(página 2861)

Posición de la viga respecto al punto seleccionado
Use las opciones siguientes para mover la viga en relación al punto
seleccionado. Puede haber opciones por separado para ambos extremos de la
viga:

Opción Descripción
Mueve la viga de forma que el punto se
encuentra en la parte superior del ala
superior.
Mueve la viga de forma que el punto se
encuentra en la parte inferior del ala
superior.
Mueve la viga de forma que el punto se
encuentra en la mitad de la sección
transversal de la viga.

Orientación de la placa del alma
Use una de las opciones siguientes para definir la orientación de las placas del
alma para secciones armadas:

Opción Descripción
Placas del alma cortadas
perpendiculares al ala superior.

Placas del alma cortadas en vertical.
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Alineación del extremo de la viga
Use una de las opciones siguientes para cortar el extremo de la viga:

Opción Descripción
El corte es vertical u horizontal.

El corte es perpendicular al ala superior.

El corte es relativo a la posición actual
del plano de trabajo.

Medida de la profundidad
Use una de las opciones siguientes para definir la profundidad de la viga:

Opción Descripción
Profundidad calculada desde las
superficies exteriores de las alas
inferior y superior.
La profundidad es la del alma.

5.17 Componentes de arriostramiento
Puede utilizar componentes de arriostramiento para crear automáticamente
uniones de arriostramiento completas. También puede utilizar elementos de
arriostramiento (como cartelas y rigidizadores) que puede combinar con otros
componentes para crear sus propias uniones de arriostramiento.

Consulte también

Uniones de cartela simple (página 2864)

Uniones de arriostramiento en esquina (página 2999)

Uniones de arriostramiento (página 3129)

Elementos de unión del arriostramiento (página 3134)
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Glosario de partes
Los componentes de arriostramiento crean algunas o todas las partes
siguientes:

Parte Dibujo
Cartela

Placa de unión

Placa cobertura

Placa lingual

Una placa lingual
encaja en un
arriostramiento
de perfil hueco.

Angular de unión
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Parte Dibujo
Placa de unión

Placa de cierre

Las placas de
cierre sellan los
extremos de los
arriostramientos
de sección hueca.
En este ejemplo,
se utilizan con
placas de unión
achaflanadas

T

Las T se forman a
partir de perfiles
en T o en I
cortados, o a
partir de dos
placas. Tapan los
arriostramientos
de sección hueca
y los unen a otra
parte (p.ej. una
cartela)
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Parte Dibujo
Rigidizador

Uniones de cartela simple
Las uniones de cartela simple conectan automáticamente los arriostramientos
a una sola parte principal, utilizando una cartela. Los arriostramientos se
conectan directamente a la cartela o bien utilizan material de unión. Tekla
Structures incluye las siguientes uniones de cartela simple:

Componente Imagen Descripción
Cartela soldada (10)
(página 2866)

Suelda arriostramientos
a una cartela.

Cartela atornillada (11)
(página 2874)

Atornilla
arriostramientos a una
cartela. Angulares de
unión o placas cortantes
opcionales.

Cruz arriostramiento
(19) (página 2901)

Atornilla
arriostramientos de
perfil gemelo a una
cartela existente.
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Componente Imagen Descripción
Cartela tubular (20)
(página 1994)

Atornilla
arriostramientos a una
cartela utilizando placas
de unión y placas
linguales opcionales.
Sella los
arriostramientos.

Cruz tubular (22)
(página 2909)

Atornilla
arriostramientos a una
cartela existente
utilizando placas de
unión y placas linguales
opcionales. Sella los
arriostramientos.

Arriostramiento
estándar (67)
(página 2921)

Atornilla 1 o 2
arriostramientos a una
cartela usando placas de
unión. Sella los
arriostramientos
huecos.

Cruz envuelta (61)
(página 2929)

Atornilla
arriostramientos a una
cartela existente
utilizando placas y
angulares de unión.

Cruz cartela (62)
(página 2942)

Atornilla
arriostramientos a una
cartela utilizando
angulares y placas de
unión. Suelda o atornilla
la cartela a la viga o
columna.

Arriostramiento de
pórtico (105)
(página 2966)

Conecta hasta tres
arriostramientos huecos
a una viga, utilizando
una cartela y perfiles T.

Cartela atornillada (196)
(página 2976)

Atornilla
arriostramientos a una
cartela. Angulares de
unión o placas cortantes
opcionales.
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Cartela soldada (10)
Cartela soldada (10) conecta de 1 a 10 arriostramientos a una viga o columna
utilizando una cartela soldada al alma o ala de la viga o columna. Los
arriostramientos se sueldan a la cartela.

Objetos creados

• Cartela

• Placas de cierre (arriostramientos huecos)

• Rigidizadores

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: T

La cartela se suelda al ala de la
columna. Los arriostramientos se
sueldan a la cartela.

Perfil de arriostramiento: T

La cartela se suelda al alma de la
columna. Los arriostramientos se
sueldan a la cartela.
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Antes de comenzar

Cree una viga o una columna y de 1 a 10 arriostramientos.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Seleccione las siguientes partes secundarias (arriostramientos siguientes).

5. Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Cartela

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones que controlan la
posición y la forma de la cartela.
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Dimensiones de la cartela

 Descripción
1 Define la distancia del hueco entre el borde de la cartela y

la parte principal.
2 Define el ángulo de esquina de la cartela (en grados).

Este valor afecta a la forma de la cartela.
3 Define la longitud del borde de la cartela.

Este valor afecta a la forma de la cartela.
4 Define la longitud del arriostramiento en la cartela.
5 Define la distancia entre los arriostramientos.
6 Define la distancia entre la parte principal y el

arriostramiento.

Pestaña Cartela
Utilice la pestaña Cartela para definir las propiedades de la cartela.

Cartela

Parte Descripción
Cartela Espesor, anchura y altura de la cartela.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
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Opción Descripción Por defecto
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Cartela encontrará más
opciones.

Forma de la cartela

Si selecciona la opción para optimizar el peso de la cartela, puede definir si el
orden de selección de los arriostramientos afecta a la posición de los mismos.

Opción Descripción
Por defecto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Esta opción optimiza el peso de la
cartela.

Posición del arriostramiento

Opción Descripción
Por defecto

No afecta a la posición del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
El primer arriostramiento
seleccionado se coloca lo más cerca
posible de la parte principal.

Posición de la cartela en el arriostramiento

Define dónde se coloca la cartela en el arriostramiento. Si es necesario, puede
ajustar la posición de la cartela moviéndola en la dirección z o y.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se coloca en la mitad del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se coloca en el ala superior
del arriostramiento.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección z.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección y.

Chaflán de la cartela

Define las dimensiones y el tipo de chaflán de la cartela.

 Descripción
1 Distancia entre la cartela y el ala interior de la parte

principal.
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 Descripción
2 Distancia horizontal entre el borde de la cartela y el ala

de la parte principal.
3 Dimensión horizontal del chaflán.
4 Dimensión vertical del chaflán.

Tamaño de corte

Si la cartela se extiende a través de la parte principal, defina el tamaño del
corte creado en la cartela.

 Descripción
1 Define el tamaño horizontal del corte.
2 Define el tamaño vertical del corte.

Pestaña Con. arriostr.
Utilice la pestaña Con.arriostr. para definir las propiedades de la placa de
cierre, la entalladura del arriostramiento y la ranura.

Placa de cierre

Parte Descripción
Placa de cierre Espesor de la placa de cierre.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
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Opción Descripción Por defecto
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Entalladura del arriostramiento

Opción Descripción
Seleccione si el arriostramiento tiene
entalladura.

1. Dimensión vertical de la entalladura.

2. Dimensión horizontal de la
entalladura.

3. Ángulo de la entalladura.

Define la distancia de la placa desde el
borde exterior del arriostramiento.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para definir las propiedades y las
dimensiones de los rigidizadores.

Rigidizadores

Parte Descripción
Rigidizador 1,
Rigidizador 2

Define el espesor del rigidizador.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Longitud del rigidizador

  
1 Distancia entre el borde del rigidizador y el borde de la

cartela.
2 Longitud del rigidizador.
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Dimensiones del rigidizador

  
1 Ancho del rigidizador.
2 Longitud de la base del rigidizador.
3 Longitud de la parte sesgada del rigidizador.
4 Distancia desde la línea central del rigidizador.
5 Distancia vertical entre la base del rigidizador y la parte

sesgada.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Cartela atornillada (11)
Cartela atornillada (11) conecta de 1 a 10 arriostramientos a una viga o
columna utilizando una cartela, que está atornillada o soldada a la viga o
columna. Los arriostramientos se atornillan a la cartela. Se pueden crear
angulares de unión en los extremos de los arriostramientos o en cada lado.
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Objetos creados

• Cartela

• Angulares de unión o placas (opcionales) que conectan la cartela a la viga o
columna

• Angulares de unión (opcionales) que conectan el arriostramiento a la
cartela

• Placas de unión

• Placas de cierre (arriostramientos huecos)

• Rigidizadores (opcionales)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes

Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: RHS

Cartela atornillada al ala de la viga mediante
un angular de unión. Arriostramientos
ranurados alrededor de la cartela y fijados a
ella mediante tornillos y angulares de unión.

Perfil de arriostramiento: Tubo

Cartela soldada al alma de la viga.
Arriostramiento articulado con entalladura
alrededor de la cartela.
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Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: T

Cartela soldada al ala de la viga.
Arriostramiento atornillado a la cartela.

Perfil de arriostramiento: L

La cartela se suelda al ala de la columna.
Arriostramiento atornillado a la cartela.

Antes de comenzar

Cree una viga o una columna y de 1 a 10 arriostramientos.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Seleccione las siguientes partes secundarias (arriostramientos siguientes).

5. Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.
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Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Cartela
2 Angular de unión

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones que controlan la
posición y la forma de la cartela.

Dimensiones
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 Descripción
1 Define la distancia del hueco entre el borde de la cartela y la

parte principal.
2 Define el ángulo de esquina de la cartela (en grados).

Este valor afecta a la forma de la cartela.
3 Define la longitud del borde de la cartela.

Este valor afecta a la forma de la cartela.
4 Define la distancia entre los arriostramientos.
5 Define la distancia entre la parte principal y el

arriostramiento.
6 Define la distancia entre el angular de unión o el borde de la

placa de unión y el borde de la cartela.

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Dibujo encontrará más opciones.

Posición de la cartela

Define cómo se coloca la cartela cuando se utiliza una placa base.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela es paralela a la parte
principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela es paralela al
arriostramiento.

Dimensiones de la cartela

Opción Descripción
Por defecto

La cartela no se extiende a través de
la parte principal.

Defina la dimensión de corte de la
cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
La cartela no se extiende a través de
la parte principal.

Defina la dimensión de corte de la
cartela.

La cartela se extiende a través de la
parte principal.

Defina la dimensión de la extensión
de la cartela.

Pestaña Cartela
Utilice la pestaña Cartela para controlar las propiedades, posición y forma de
la cartela, y las propiedades y orientación del ángulo de unión.

Placas

Opción Descripción
Cartela Espesor, anchura y altura de la cartela.
Placas de unión Espesor y ancho de la placa de unión.
Perfil L Seleccione el angular de unión en la base de datos de

perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Cartela encontrará más
opciones.

Unión de la cartela

Define cómo se conecta la cartela a la parte principal.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela está directamente soldada
a la parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se conecta a la parte
principal con angulares de unión.

Seleccione a qué lado de la cartela se
crean los angulares de unión.
La cartela se conecta a la parte
principal con una placa de unión.

Seleccione a qué lado de la cartela se
crea la placa de unión.

Orientación del angular de unión

Define cómo se coloca el y angular de unión en la unión.

Opción Descripción
Por defecto

El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la parte principal.
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Forma de la cartela

Si selecciona la opción para optimizar el peso de la cartela, puede definir si el
orden de selección de los arriostramientos afecta a la posición de los mismos.

Opción Descripción
Por defecto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Esta opción optimiza el peso de la
cartela.

Posición del arriostramiento

Opción Descripción
Por defecto

No afecta a la posición del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El primer arriostramiento
seleccionado se coloca lo más cerca
posible de la parte principal.

Posición de la cartela en el arriostramiento

Define dónde se coloca la cartela en el arriostramiento. Si es necesario, puede
ajustar la posición de la cartela moviéndola en la dirección z o y.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se coloca en la mitad del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se coloca en el ala superior
del arriostramiento.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección z.
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Opción Descripción
Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección y.

Posición de la cartela en la columna o viga

Opción Descripción
Seleccione la posición de la cartela.

La opción por defecto es paralela al
arriostramiento.

Chaflán de la cartela

Defina el tipo y las dimensiones del chaflán de la cartela y el límite del ángulo
para arriostramiento paralelo.

Referencia de componentes de acero 2882 Componentes de arriostramiento



 Descripción
1 Distancia entre la placa de unión y el ala interior de la

parte principal.
2 Distancia horizontal entre el borde de la cartela y el ala

de la parte principal.
3 Dimensión horizontal del chaflán.

Por defecto, no se crea el segundo chaflán.
4 Dimensión vertical del chaflán.

Por defecto, no se crea el segundo chaflán.

Tamaño de corte

Si la cartela se extiende a través de la parte principal, defina el tamaño del
corte creado en la cartela.

 Descripción
1 Define el tamaño horizontal del corte.
2 Define el tamaño vertical del corte.

Pestaña Con.arriostr.
Utilice la pestaña Con.arriostr. para definir las propiedades de la placa de
cierre, la entalladura del arriostramiento y la ranura.
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Placa de cierre

Parte Descripción
Placa de cierre Espesor de la placa de cierre.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Entalladura del arriostramiento

Opción Descripción
Seleccione si el arriostramiento tiene
entalladura.
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Opción Descripción
1. Dimensión vertical de la

entalladura.

2. Dimensión horizontal de la
entalladura.

3. Ángulo de la entalladura.

Seleccione la forma de la entalladura
del arriostramiento.

Defina el radio de la forma redonda.

Define la distancia de la placa desde
el borde exterior del arriostramiento.

Seleccione si desea crear cortes
oblicuos en los extremos del
arriostramiento o crear un extremo
de arriostramiento cuadrado.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para definir las propiedades y las
dimensiones de los rigidizadores.

Partes

Parte Descripción
Rigidizador 1, Rigidizador 2 Espesor del rigidizador.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Longitud del rigidizador

  
1 Define la distancia entre el borde del rigidizador y el

borde de la cartela.
2 Define la longitud del rigidizador.
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Dimensiones del rigidizador

  
1 Define el ancho del rigidizador.
2 Define la longitud de la base del rigidizador.
3 Define la longitud de la parte sesgada del rigidizador.
4 Define la distancia desde la línea central del rigidizador.
5 Define la distancia vertical entre la base del rigidizador y

la parte sesgada.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensión de chaflán
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 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.

Pestaña Torn. cartela
Utilice la pestaña Torn. cartela para controlar las propiedades del grupo de
tornillos que conecta la cartela a la parte principal, así como para controlar la
unión del angular de unión.

Dimensiones del grupo de tornillos en la cartela

  
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de
un tornillo hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada
separación entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres
tornillos, introduzca dos valores.

4 Dimensión para la posición vertical del grupo de
tornillos.

5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la
posición vertical del grupo de tornillos.

6 Dimensión para la posición horizontal del grupo de
tornillos.

7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la
posición horizontal del grupo de tornillos.
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 Descripción
1 Ubicación en la que deben ponerse los tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada separación
entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca
dos valores.

Posición del grupo de tornillos

Las opciones de posición y desplazamiento horizontal de la cartela solo
afectan a la siguiente situación, en la que la cartela está conectada al ala de la
columna. Cuando la posición es Mitad, el desplazamiento del grupo de
tornillos se calcula, por ejemplo, desde la línea central de la columna.

Las opciones de posición y desplazamiento vertical de la cartela afectan al
grupo de tornillos que conecta la cartela directamente al ala y también a los
grupos de tornillos que conectan la cartela al angular o placa de unión.

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Torn. cartela encontrará más
opciones.
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Tipo de unión del angular de unión

Define cómo se conecta el ángulo de unión a la cartela y a la parte principal.

Opción Descripción
Por defecto

Ambas partes están atornilladas.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Automático

Cuando la parte principal es un perfil tubular, los
angulares de unión se sueldan a la parte principal y se
atornillan a la parte secundaria. De lo contrario, los
angulares de unión se atornillan a ambas partes.
La parte principal está atornillada y la parte secundaria
está soldada.

La parte principal está soldada y la parte secundaria
está atornillada.

Ambas partes están atornilladas.

Ambas partes están soldadas.

Tornillos en la cartela

Defina si la cartela se conecta a la parte principal con tornillos cuando no se
utilizan angulares de unión.

Opción Descripción
Por defecto

No se crean tornillos en la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Se crean tornillos en la cartela.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Referencia de componentes de acero 2891 Componentes de arriostramiento



Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.
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Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

Pestañas Tornillos arriostr. 1, 2 y 3
Utilice las pestañas Tornillos arriostr.1, Tornillos arriostr.2 y Tornillos
arriostr.3 para controlar los tornillos que conectan el primer arriostramiento,
el segundo arriostramiento y los posteriores a la cartela.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada separación
entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos,
introduzca dos valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de
un tornillo hasta el borde de la parte.

4 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición
vertical del grupo de tornillos.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de
tornillos.

6 Define qué tornillos deben borrarse del grupo de
tornillos.

Especifique los números de los tornillos que desee
borrar, separados por un espacio.Los números de
tornillos van de izquierda a derecha y de arriba hacia
abajo.

Distancia de los tornillos

Define la distancia mínima desde los tornillos de la placa de unión hasta el
punto de intersección de las líneas centrales de la parte principal y el
arriostramiento. Si un arriostramiento es perpendicular a la parte principal, la
distancia se mide desde la línea central de la parte principal hasta los tornillos
más cercanos.
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Opción Opción Opción

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.
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Opción Descripción Por defecto
Rosca mat Define si la rosca puede

estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Referencia de componentes de acero 2896 Componentes de arriostramiento



Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

Pestaña Torn. ángulo
Utilice la pestaña Torn. ángulo para controlar los tornillos que conectan los
angulares de unión.

Parte

Opción Descripción
Perfil L Seleccione el angular de unión en la base de datos

de perfiles.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí
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Opción Descripción Por defecto
Obra/Taller Ubicación en la que

deben ponerse los
tornillos.

Obra

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Define la distancia de borde entre el angular de unión y el
arriostramiento.

5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición
vertical del grupo de tornillos.

6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
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Posición del angular de unión

Opción Descripción
Seleccione la posición del angular de
unión.

Dirección de atornillado

Opción Descripción
Por defecto

Dirección de atornillado 1

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Dirección de atornillado 1

Dirección de atornillado 2

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Cruz arriostramiento (19)
Cruz arriostramiento (19) atornilla uno o más arriostramientos de perfil
gemelo a una cartela existente.

CONSEJO Para crear una cartela, use el componente Cartela estándar (1065)
(página 2523) o cree una placa irregular.

Objetos creados

• Tornillos

• Cortes

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: L

Arriostramientos atornillados
directamente a la cartela.

Perfil de arriostramiento: W

Arriostramientos con entalladura
alrededor de la cartela y atornillados
a la cartela.

Antes de comenzar

Cree una cartela y de 1 a 10 arriostramientos.
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Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (cartela).

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Seleccione las siguientes partes secundarias (arriostramientos siguientes).

5. Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la dimensión del corte del ala.

 Descripción
1 Define la longitud del corte del ala.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para cortar el ala del arriostramiento.

Opción Descripción
Adaptar secundaria Seleccione si se adapta la parte

secundaria.

Si selecciona Sí, la parte secundaria se
adapta según las distancias de los
tornillos.
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Opción Descripción
Cortar otras alas laterales Seleccione si desea crear un corte

triangular en el lado opuesto del ala.

1. Dimensión de corte vertical.

2. Ángulo de corte.

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las dimensiones del grupo de tornillos
y las propiedades de los tornillos.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
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 Descripción
2 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

horizontal del grupo de tornillos.

• Izquierdo:desde el borde izquierdo de la parte secundaria
al tornillo situado más a la izquierda.

• Mitad:desde la línea central de la parte secundaria hasta
la línea central de los tornillos.
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 Descripción
• Derecho:desde el borde derecho de la parte secundaria al

tornillo situado más a la derecha.

3 Distancia al borde de los tornillos.
4 Número de tornillos.
5 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea

central de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las

Sí
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Opción Descripción Por defecto
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.
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Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Referencia de componentes de acero 2908 Componentes de arriostramiento



Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Cruz tubular (22)
Cruz tubular (22) atornilla uno o más arriostramientos a una cartela
existente, directamente o utilizando placas de unión.Sella los
arriostramientos.

Para crear una cartela, utilice el componente Cartela estándar (1065)
(página 2523) o el comando para crear una placa irregular.

Objetos creados

• Placas de unión

• Placas de unión

• Placas linguales

• Placas de cobertura

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: RHS, W

El arriostramiento RHS se atornilla a
la cartela usando una placa lingual.
Los arriostramientos de perfil W se
atornillan directamente a la cartela.
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Antes de comenzar

Cree una cartela y de 1 a 10 arriostramientos.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (cartela).

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Seleccione las siguientes partes secundarias (arriostramientos siguientes).

5. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa de unión
2 Placa de unión

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones de placa y
arriostramiento.
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Dimensiones

 Descripción
1 Define la longitud del borde de la placa de unión.
2 Define la longitud del arriostramiento en la placa de unión.
3 Define la distancia del borde de la placa de unión desde la

cartela.

Pestaña Con. arriostr.
Utilice la pestaña Con.arriostr. para controlar las propiedades de las placas
de unión, la placa lingual y la placa de cobertura.

Unión arriostramiento

Opción Descripción
Placa de unión Espesor, ancho y altura de la placa de

unión.
Placas de unión Espesor, ancho y altura de la placa de

unión.
Placa lingual Espesor de la placa lingual.
Placa cobertura Espesor, anchura y altura de la placa de

cobertura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
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Opción Descripción Por defecto
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Tipos de unión de arriostramiento

Define cómo se conecta el arriostramiento a la placa de unión.

Opción Descripción
Por defecto

El arriostramiento está soldado

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El arriostramiento está soldado.

El arriostramiento está atornillado.

El arriostramiento está soldado y
entallado alrededor de las tuercas.

Se crea una placa lingual y una placa
de cobertura.

Corte en arriostramiento

Si es necesario, puede crear un corte en el arriostramiento.
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Defina el ancho del corte en el arriostramiento, donde t es el espesor de la
placa de unión.

Defina la longitud del corte en el arriostramiento desde el borde de la placa de
unión.

Distancia de la cartela a la placa de unión

Define la distancia entre la cartela y la placa de unión.

Corte redondo en arriostramiento

Si es necesario, puede crear un corte redondo en el arriostramiento.
Introduzca el valor de radio.

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Con.arriostr. encontrará más
opciones.

Placa de unión

Define si se entalla el arriostramiento o se corta la placa de unión cuando se
conecta la placa de unión al arriostramiento.

Opción Descripción
Por defecto

El arriostramiento está entallado.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se corta la placa de unión.

Se corta la placa de unión, pero no se
borra la parte de la placa de unión
que se crea dentro del
arriostramiento.
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Opción Descripción
Si corta la placa de unión, puede
definir el tamaño del hueco entre el
arriostramiento y la placa de unión.

Número de placas de unión

Define si se utilizan una o dos placas de unión para unir el arriostramiento a la
cartela.

Opción Descripción
Por defecto

Una placa de unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Dos placas de unión y una placa de
unión media en los extremos de las
placas de unión.
Si se crea una placa de unión media,
puede definir su ancho.

Seleccione la posición de placa de
unión media.

Chaflán de la placa de unión

Define si la placa de unión está achaflanada.

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún chaflán.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se crean chaflanes.

Si se crean chaflanes, defina la
dimensión vertical y horizontal de los
chaflanes.
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Placas de unión

Si utiliza placas de unión o de cierre para sellar los arriostramientos, defina la
forma y les dimensiones de la placa de unión.

Opción Descripción
Por defecto

Placa de unión cuadrada.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Placa de unión redonda.

Distancia del borde de la placa de
unión desde el borde exterior del
arriostramiento.

Chaflán de placa de unión

Define el tipo de chaflán de placa de unión y las dimensiones horizontales y
verticales.

Pestaña Tornillos arriostr.1
Utilice la pestaña Tornillos arriostr.1 para controlar los tornillos que conectan
los arriostramientos a la cartela.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada separación
entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos,
introduzca dos valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición
vertical del grupo de tornillos.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las

Sí
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Opción Descripción Por defecto
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.
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Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Placas nervio
Utilice la pestaña Placas nervio para controlar las propiedades y la posición
de la placa cruzada y la placa de cobertura.

Placas

Opción Descripción
Placa cruzada Espesor, anchura y altura de la placa

cruzada.
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Opción Descripción
Placa cobertura Espesor, anchura y altura de la placa

de cobertura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Dimensiones del grupo de tornillos

  
1 Número de tornillos.
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2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
5 Dimensión vertical del chaflán.
6 Dimensión horizontal del chaflán.

Posición de placa cruzada y placa de cobertura

Opción Descripción
Por defecto

La placa de cobertura se crea a
ambos lados de la placa cruzada.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La placa de cobertura se crea a
ambos lados de la placa cruzada.

La placa de cobertura se crea debajo
de la placa cruzada.

La placa de cobertura se crea encima
de la placa cruzada.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño
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pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Arriostramiento estándar (67)
Arriostramiento estándar (67) conecta 1 o 2 arriostramientos a una viga o
columna utilizando una cartela y placas de unión. Sella los arriostramientos de
perfil hueco y tubular. Puede definir diferentes propiedades para las uniones
de arriostramiento superior e inferior.

Objetos creados

• Cartela

• Placas de unión

• Placas de cierre

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: RHS

La cartela se suelda al alma de la
columna. El arriostramiento se
atornilla a la cartela utilizando placas
de unión con chaflanes.

Antes de comenzar

Cree una viga o una columna y 1 o 2 arriostramientos.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).
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3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Cartela
2 Placa de unión
3 Placa de cierre

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la dimensión del borde de la parte
principal con respecto al grupo de tornillos.

Dimensiones
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 Descripción
1 Define la dimensión del borde de la parte principal con

respecto al grupo de tornillos.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de las placas. Puede
definir las propiedades de placa de ambos arriostramientos.

Placas

Opción Descripción
Placa de unión Espesor, ancho y altura de la placa de

unión.
Placa de cierre Espesor, ancho y altura de la placa de

cierre.
Perfil pl. cierre Seleccione el perfil de la placa de

cierre en la base de datos de perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las dimensiones de los chaflanes
de la cartela.
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Dimensiones de los chaflanes

 Descripción
1 Dimensión del chaflán horizontal.
2 Dimensión del chaflán vertical.

Pestaña Tornillos arriostr.1
Utilice la pestaña Tornillos arriostr.1 para definir las propiedades de tornillo
del primer arriostramiento.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
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 Descripción
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.
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Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Tornillos arriostr.2
Utilice la pestaña Tornillos arriostr.2 para definir las propiedades de tornillo
del segundo arriostramiento.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Estándar tornillo El estándar de tornillo

que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Pestaña Cartela
Utilice la pestaña Cartela para definir las dimensiones y propiedades de la
cartela.

Placa

Parte Descripción
Cartela Espesor, anchura y altura de la

cartela.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Dimensiones de la cartela

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada separación
entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca
dos valores.

3 Dimensión del chaflán horizontal.
4 Dimensión del chaflán vertical.
5 Ángulo superior del agujero ovalado creado en la cartela.
6 Ángulo inferior del agujero ovalado creado en la cartela.

Posición de la cartela

Seleccione la posición de la cartela.
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Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Cruz envuelta (61)
Cruz envuelta (61) atornilla uno o más arriostramientos a una cartela
existente utilizando placas de unión y angulares de unión.

Objetos creados

• Placas de unión

• Angulares de unión

• Placas cortantes

• Placas adaptación

• Tornillos

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: W

Los arriostramientos se atornillan a la
cartela utilizando angulares de unión
y placas de unión.

Antes de comenzar

Cree una cartela y de 1 a 10 arriostramientos.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (cartela).

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Seleccione el parte secundaria subsiguiente (tercer arriostramiento).

5. Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.
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Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Placa de unión
2 Angular de unión

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la dimensión del hueco entre la cartela y
el arriostramiento.
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 Descripción
1 Define la dimensión entre la cartela y el arriostramiento.

Pestaña Con. arriostr.
Utilice la pestaña Con.arriostr. para definir las propiedades de la placa de
unión, el angular de unión y la placa de relleno. Seleccione si se utilizan
perfiles gemelos para la unión del angular.

Partes

 Descripción
Placa de unión Espesor y ancho de la placa de unión.
Perfil pl. unión Seleccione el perfil de la placa de unión en la base

de datos de perfiles.
Angular superior Seleccione el angular de unión en la base de datos

de perfiles.
Angular inferior Seleccione el angular de unión en la base de datos

de perfiles.
Placa de relleno Espesor de la placa de relleno.
Placa cortante
superior

Espesor, ancho y altura de la placa cortante
superior.

Placa cortante inferior Altura de la placa cortante inferior.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Creación de placas

Opción Descripción
Seleccione si se crean una o dos
placas de unión.

Seleccione si se crea una placa de
relleno entre la placa de unión y el
alma del arriostramiento.

Por defecto no se crea una placa de
relleno.

Creación de angulares de unión

Defina si los arriostramientos se añaden a la cartela usando angulares de
unión o placas cortantes, y especifique el número de angulares de unión que
se van a crear. Por defecto se crean dos angulares de unión debajo del alma
del arriostramiento.
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Orientación del angular de unión

Define cómo se coloca el y angular de unión en la unión.

Opción Descripción
Por defecto

El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la parte principal.
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Tipo de unión

Opción Descripción
Seleccione el tipo de unión (soldadura
o tornillos) entre la cartela y la placa
de unión.

Seleccione el tipo de unión (soldadura
o tornillos) entre la cartela y el perfil
L.

Dimensiones de separación de placa de unión

 Descripción
1 Dimensión de separación horizontal
2 Dimensión de separación vertical

Pestaña Placas adaptación
Utilice la pestaña Placas adaptación para definir las propiedades de las
placas de adaptación.

Placas

Opción Descripción
Pl. adaptación 1, Pl.
adaptación 2, Pl.
adaptación 3

Espesor, anchura y altura de las placas de
adaptación.

Referencia de componentes de acero 2935 Componentes de arriostramiento



Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Posición y número de placas de adaptación

Puede crear placas de adaptación al conectar arriostramientos a la cartela
mediante angulares de unión.

 Descripción
1 Define el hueco entre el arriostramiento y la placa de unión.
2 Define cuántas placas de adaptación se crean en las alas

superior e inferior.

Introduzca los números de perfil de las placas de adaptación:
1, 2 o 3. Estos son los números que están en la parte superior
de la pestaña Placas adaptación.

Por ejemplo, si desea crear tres placas de adaptación en el
ala superior y desea usar Pl. adaptación 1 dos veces y Pl.
adaptación 2 una vez, escriba 1 1 2. El primer número
introducido es la placa de adaptación más cercana al ala del
arriostramiento.
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Pestaña Torn. arriostr.
Utilice la pestaña Torn. arriostr. para controlar los tornillos que conectan los
arriostramientos a la cartela.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea

central de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

6 Seleccione el tipo de tornillo.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes

Sí
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Opción Descripción Por defecto
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Torn. ángulo
Utilice la pestaña Torn. ángulo para controlar los tornillos que conectan los
angulares de unión.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada separación
entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca
dos valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Posición de tornillo vertical

Opción Descripción
Posición del tornillo desde el borde
del perfil L.

Posición del tornillo desde la línea
central de la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Tolerancia Hueco entre el tornillo y

el agujero.
 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Crear soldaduras

Cruz cartela (62)
Cruz cartela atornilla de 1 a 10 arriostramientos a una viga o a una columna
mediante una cartela. La cartela está soldada o atornillada a la viga o columna.
Los arriostramientos se atornillan a la cartela utilizando angulares de unión y
placas de unión.

Objetos creados

• Cartela

• Angulares de unión

• Placas de unión

• Placas de relleno
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• Placas de adaptación

• Rigidizadores

• Tornillos

• Cortes

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: W

La cartela se suelda a la viga. Se
utilizan diferentes materiales de
unión para cada arriostramiento.

Perfil de arriostramiento: W

La cartela se suelda a la viga. Los
arriostramientos se atornillan a la
cartela utilizando placas de unión y
angulares de unión.
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Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: W

La cartela se suelda a la viga. Se
utilizan diferentes materiales de
unión para cada arriostramiento.

Antes de comenzar

Cree una viga o una columna y de 1 a 10 arriostramientos.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Seleccione las siguientes partes secundarias (arriostramientos siguientes).

5. Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Clave de identificación de parte
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 Descripción
1 Cartela
2 Placa de unión
3 Angulares de unión

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones que controlan la
posición y la forma de la cartela.

Dimensiones

 Descripción
1 Define la distancia del hueco entre el borde de la cartela y la

parte principal.
2 Define el ángulo de esquina de la cartela (en grados).

Este valor afecta a la forma de la cartela.
3 Define la longitud del borde de la cartela.

Este valor afecta a la forma de la cartela.
4 Define la distancia entre los arriostramientos.
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 Descripción
5 Define la distancia entre la parte principal y el

arriostramiento.
6 Define la distancia entre el angular de unión o el borde de la

placa de unión y el borde de la cartela.
7 Define la distancia de separación entre el borde de la cartela

y el arriostramiento.

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Dibujo encontrará más opciones.

Posición de la cartela

Define cómo se coloca la cartela cuando se utiliza una placa base.

Opción Descripción
Por defecto

Cartela paralela a la parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
La cartela es paralela al arriostramiento.

Cartela paralela al arriostramiento, sin placa
base.

Dimensiones de la cartela

Opción Descripción
Por defecto

La cartela no se extiende a través de
la parte principal.

Defina la dimensión de corte de la
cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela no se extiende a través de
la parte principal.

Defina la dimensión de corte de la
cartela.
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Opción Descripción
La cartela se extiende a través de la
parte principal.

Defina la dimensión de la extensión
de la cartela.

Pestaña Cartela
Utilice la pestaña Cartela para controlar las propiedades, posición y forma de
la cartela, y las propiedades y orientación de la placa de unión y el angular de
unión.

Placas

Opción Descripción
Cartela Espesor, anchura y altura de la cartela.
Placas de unión Espesor y ancho de la placa de unión.
Perfil L Seleccione el angular de unión en la base de datos de

perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Cartela encontrará más
opciones.

Unión de la cartela

Define cómo se conecta la cartela a la parte principal.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela está directamente soldada
a la parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se conecta a la parte
principal con angulares de unión.

Seleccione a qué lado de la cartela se
crean los angulares de unión.
La cartela se conecta a la parte
principal con una placa de unión.

Seleccione a qué lado de la cartela se
crea la placa de unión.

Orientación del angular de unión

Define cómo se coloca el y angular de unión en la unión.

Opción Descripción
Por defecto

El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la parte principal.

Forma de la cartela

Si selecciona la opción para optimizar el peso de la cartela, puede definir si el
orden de selección de los arriostramientos afecta a la posición de los mismos.
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Opción Descripción
Por defecto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Esta opción optimiza el peso de la
cartela.

Posición del arriostramiento

Opción Descripción
Por defecto

No afecta a la posición del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El primer arriostramiento
seleccionado se coloca lo más cerca
posible de la parte principal.

Posición de la cartela en el arriostramiento

Define dónde se coloca la cartela en el arriostramiento. Si es necesario, puede
ajustar la posición de la cartela moviéndola en la dirección z o y.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se coloca en la mitad del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se coloca en el ala superior
del arriostramiento.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección z.
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Opción Descripción
Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección y.

Chaflán de la cartela

Defina el tipo y las dimensiones del chaflán de la cartela y el límite del ángulo
para arriostramiento paralelo.

  
1 Distancia entre la placa de unión y el ala interior de la parte

principal.
2 Distancia horizontal entre el borde de la cartela y el ala de la

parte principal.
3 Dimensión horizontal del chaflán.

Por defecto, no se crea el segundo chaflán.
4 Dimensión vertical del chaflán.

Por defecto, no se crea el segundo chaflán.

Tamaño de corte

Si la cartela se extiende a través de la parte principal, defina el tamaño del
corte creado en la cartela.
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 Descripción
1 Define el tamaño horizontal del corte.
2 Define el tamaño vertical del corte.

Pestaña Con. arriostr.
Utilice la pestaña Con.arriostr. para definir las propiedades de la placa de
unión, el angular de unión y la placa de relleno. Seleccione si se utilizan
perfiles gemelos para la unión del angular.

Partes

Parte Descripción
Placa de unión Espesor y ancho de la placa de unión.
Perfil de unión Seleccione el perfil de la base de

datos de perfiles.
Perfil L 1 a cartela, Perfil L 2 a
cartela

Seleccione el angular de unión en la
base de datos de perfiles.

Placa de relleno Espesor y altura de la placa de
relleno.

Placa 1 a cartela Espesor, ancho y altura de la placa.
Placa 2 a cartela Altura de la placa.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Creación de placas

Opción Descripción
Seleccione si se crean una o dos placas de
unión.

Seleccione si se crea una placa de relleno
entre la placa de unión y el alma del
arriostramiento.

Por defecto no se crea una placa de
relleno.

Seleccione el lado de creación de la placa
de relleno.

Puede utilizar esta opción cuando haya
seleccionado la creación de dos placas de
unión.

Creación de angulares de unión

Defina si los arriostramientos se añaden a la cartela usando angulares de
unión o placas cortantes, y especifique el número de angulares de unión que
se van a crear. Por defecto se crean dos angulares de unión debajo del alma
del arriostramiento.
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Orientación del angular de unión

Define cómo se coloca el y angular de unión en la unión.

Opción Descripción
Por defecto

El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la parte principal.

Referencia de componentes de acero 2953 Componentes de arriostramiento



Tipo de unión

Opción Descripción
Seleccione el tipo de unión (soldadura
o tornillos) entre la cartela y la placa
de unión.

Seleccione el tipo de unión (soldadura
o tornillos) entre la cartela y el perfil
L.

Dimensiones de separación de placa de unión

 Descripción
1 Dimensión de separación horizontal
2 Dimensión de separación vertical

Pestaña Placas adaptación
Utilice la pestaña Placas adaptación para definir las propiedades de las
placas de adaptación.

Placas

Opción Descripción
Pl. adaptación 1, Pl. adaptación 2,
Pl. adaptación 3

Espesor, anchura y altura de las
placas de adaptación.

Referencia de componentes de acero 2954 Componentes de arriostramiento



Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Posición y número de placas de adaptación

Puede crear placas de adaptación al conectar arriostramientos a la cartela
mediante angulares de unión.

 Descripción
1 Define el hueco entre el arriostramiento y la placa de unión.
2 Define cuántas placas de adaptación se crean en las alas

superior e inferior.

Introduzca los números de perfil de las placas de adaptación:
1, 2 o 3. Estos son los números que están en la parte superior
de la pestaña Placas adaptación.

Por ejemplo, si desea crear tres placas de adaptación en el
ala superior y desea usar Pl. adaptación 1 dos veces y Pl.
adaptación 2 una vez, escriba 1 1 2. El primer número
introducido es la placa de adaptación más cercana al ala del
arriostramiento.
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Pestaña Unión cartela
Utilice la pestaña Unión cartela para controlar las propiedades del grupo de
tornillos que conecta la cartela a la parte principal, así como para controlar la
unión del angular de unión.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

4 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.
6 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.
7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

horizontal del grupo de tornillos.
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 Descripción
1 Ubicación en la que deben ponerse los tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada separación
entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca
dos valores.

Tipo de unión del angular de unión

Define cómo se conecta el ángulo de unión a la cartela y a la parte principal.

Opción Descripción
Por defecto

La parte principal está atornillada y la parte
secundaria está soldada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Automático

Cuando la parte principal es un perfil tubular,
los angulares de unión se sueldan a la parte
principal y se atornillan a la parte secundaria.
De lo contrario, los angulares de unión se
atornillan a ambas partes.
La parte principal está atornillada y la parte
secundaria está soldada.

La parte principal está soldada y la parte
secundaria está atornillada.

Ambas partes están atornilladas.
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Opción Descripción
Ambas partes están soldadas.

Tornillos en la cartela

Defina si la cartela se conecta a la parte principal con tornillos cuando no se
utilizan angulares de unión.

 Descripción
Por defecto

No se crean tornillos en la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Se crean tornillos en la cartela.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Estándar tornillo El estándar de tornillo

que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.
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Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para definir las propiedades y las
dimensiones de los rigidizadores.

Partes

Parte Descripción
Rigidizador 1, Rigidizador 2 Espesor del rigidizador.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
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Opción Descripción Por defecto
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Longitud del rigidizador

  
1 Define la distancia entre el borde del rigidizador y el

borde de la cartela.
2 Define la longitud del rigidizador.

Dimensiones del rigidizador

 Descripción
1 Define el ancho del rigidizador.
2 Define la longitud de la base del rigidizador.
3 Define la longitud de la parte sesgada del rigidizador.
4 Define la distancia desde la línea central del rigidizador.
5 Define la distancia vertical entre la base del rigidizador y la

parte sesgada.
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Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensión de chaflán

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.

Pestañas Tornillos arriostr. 1, 2 y 3
Utilice las pestañas Tornillos arriostr.1, Tornillos arriostr.2 y Tornillos
arriostr.3 para controlar los tornillos que conectan el primer arriostramiento,
el segundo arriostramiento y los posteriores a la cartela.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.
6 Seleccione el tipo de tornillo.

Posición de tornillo vertical

Opción Descripción
Posición del tornillo desde el borde
del perfil L.

Posición del tornillo desde la línea
central de la parte secundaria.
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Distancia de los tornillos

Define la distancia mínima desde los tornillos de la placa de unión hasta el
punto de intersección de las líneas centrales de la parte principal y el
arriostramiento. Si un arriostramiento es perpendicular a la parte principal, la
distancia se mide desde la línea central de la parte principal hasta los tornillos
más cercanos.

Opción Opción Opción

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.
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Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 4

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Arriostramiento de pórtico (105)
Arriostramiento de pórtico (105) conecta hasta 3 arriostramientos huecos a
una viga o columna utilizando una cartela y perfiles T.

Objetos creados

• Cartela

• T

• Tornillos

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: Tubo

La cartela se suelda a la viga. Los
arriostramientos se atornillan a la
cartela mediante perfiles T.

Perfil de arriostramiento: RHS

La cartela se suelda a la columna. Los
arriostramientos se atornillan a la
cartela mediante perfiles T.

Limitaciones

Los arriostramientos deben estar en el mismo plano.

Antes de comenzar

Cree una viga y hasta tres arriostramientos todos en el mismo plano.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Seleccione el parte secundaria subsiguiente (tercer arriostramiento).

5. Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.
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Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Cartela
2 T

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la dimensión de la T desde el borde de la
cartela.

 Descripción
1 Define la dimensión de borde del perfil T.
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Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de la cartela y los
perfiles T en los extremos de los arriostramientos.Puede definir las T por
separado para cada arriostramiento.

Partes

Opción Descripción
Cartela Espesor, anchura y altura de la cartela.
Ala de T Para que Tekla Structures use dos placas para

crear la T, deje vacío el Perfil T en la pestaña
Partes.En su lugar, debe introducir las
dimensiones de espesor, ancho y altura del ala y
alma de la T.

Defina el espesor, el ancho y la altura del ala de la
T.

Alma de T Para que Tekla Structures use dos placas para
crear la T, deje vacío el Perfil T en la pestaña
Partes.En su lugar, debe introducir las
dimensiones de espesor, ancho y altura del ala y
alma de la T.

Defina el espesor, el ancho y la altura del alma de
la T.

Perfil T Seleccione el perfil de la T en la base de datos de
perfiles.

Puede usar un perfil T o un perfil I.

Si usa un perfil I, el componente crea la T cortando
el perfil I.Debe especificar dónde cortar el perfil I
usando la opción de profundidad de T de la
pestaña Parámetros.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
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Opción Descripción Por defecto
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las dimensiones de la T, las
distancias, la posición y los chaflanes de la cartela.

Opción Descripción
Ángulo corte mín. (0-90 grados) Define el ángulo de corte mínimo.
Definir soldaduras para cada T Seleccione si desea utilizar soldaduras

para cada T.
Definir tornillos para cada T Seleccione si desea utilizar tornillos

para cada T.

Posición de la cartela

Seleccione la posición de la cartela en el arriostramiento.

Posición de T

Seleccione la posición de la T en la cartela.
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Chaflán de la cartela

Opción Descripción
Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Se crean chaflanes.

Dimensiones de T

Define las dimensiones de la T para cada arriostramiento.

 Descripción
1 Longitud de la T
2 Profundidad de la T

Alineación del grupo de tornillos

Seleccione si los grupos de tornillos están alineados.
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Posición de la cartela en la parte principal

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se coloca de acuerdo con
las distancias definidas.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

La cartela se coloca de acuerdo con
las distancias definidas.

La cartela se centra en el centro del
grupo de tornillos.

La cartela se centra en el centro del
origen de la unión.
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Pestañas Tornillos 1/Tornillos 2/Tornillos 3
Utilice las pestañas Tornillos 1, Tornillos 2 y Tornillos 3 para controlar los
tornillos que conectan el primer, segundo y tercer arriostramiento a la cartela.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia del borde de la placa hasta el alma de la parte

principal.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada separación
entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca
dos valores.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.
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Opción Descripción Por defecto
Rosca mat Define si la rosca puede

estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.
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Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General
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Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Cartela atornillada (196)
Cartela atornillada (196) conecta de 1 a 10 arriostramientos a una viga o
columna utilizando una cartela, que está atornillada o soldada a la viga o
columna. Los arriostramientos se atornillan a la cartela. Se pueden crear
angulares de unión en los extremos de los arriostramientos o en cada lado.

Objetos creados

• Cartela

• Angulares de unión o placas (opcionales) que conectan la cartela a la viga o
columna

• Angulares de unión (opcionales) que conectan el arriostramiento a la
cartela

• Placas de unión

• Placas de cierre (arriostramientos huecos)

• Rigidizadores (opcionales)

• Tornillos

• Soldaduras

• Cortes
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Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: RHS

Cartela atornillada al ala de la viga
mediante un angular de unión.
Arriostramientos ranurados
alrededor de la cartela y fijados a ella
mediante tornillos y angulares de
unión.

Perfil de arriostramiento: Tubo

Cartela soldada al alma de la viga.
Arriostramiento articulado con
entalladura alrededor de la cartela.

Perfil de arriostramiento: T

Cartela soldada al ala de la viga.
Arriostramiento atornillado a la
cartela.

Perfil de arriostramiento: L

La cartela se suelda al ala de la
columna. Arriostramiento atornillado
a la cartela.

Antes de comenzar

Cree una viga o una columna y de 1 a 10 arriostramientos.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga o columna).
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2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Seleccione las siguientes partes secundarias (arriostramientos siguientes).

5. Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Clave de identificación de parte

  
1 Cartela
2 Angular de unión

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones que controlan la
posición y la forma de la cartela.
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Dimensiones

 Descripción
1 Define la distancia del hueco entre el borde de la cartela y la

parte principal.
2 Define el ángulo de esquina de la cartela (en grados).

Este valor afecta a la forma de la cartela.
3 Define la longitud del borde de la cartela.

Este valor afecta a la forma de la cartela.
4 Define la distancia entre los arriostramientos.
5 Define la distancia entre la parte principal y el arriostramiento.
6 Define la distancia entre el angular de unión o el borde de la

placa de unión y el borde de la cartela.

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Dibujo encontrará más opciones.

Posición de la cartela

Define cómo se coloca la cartela cuando se utiliza una placa base.

Opción Descripción
Por defecto

Cartela paralela a la parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela es paralela al
arriostramiento.
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Chaflán de la cartela

Defina el tipo y las dimensiones del chaflán de la cartela y el límite del ángulo
para arriostramiento paralelo.

 Descripción
1 Distancia entre la placa de unión y el ala interior de la parte

principal.
2 Distancia horizontal entre el borde de la cartela y el ala de la

parte principal.
3 Dimensión horizontal del chaflán.

Por defecto, no se crea el segundo chaflán.
4 Dimensión vertical del chaflán.

Por defecto, no se crea el segundo chaflán.

Tamaño de corte

Si la cartela se extiende a través de la parte principal, defina el tamaño del
corte creado en la cartela.

 Descripción
1 Define el tamaño horizontal del corte.
2 Define el tamaño vertical del corte.
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Pestaña Cartela
Utilice la pestaña Cartela para controlar las propiedades, la forma y la
posición de la cartela, las propiedades y la orientación del angular de unión y
el límite del ángulo para arriostramiento paralelo.

Placas

Opción Descripción
Cartela Espesor, anchura y altura de la

cartela.
Placas de unión Espesor y ancho de la placa de unión.
Perfil L Seleccione el angular de unión en la

base de datos de perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Cartela encontrará más
opciones.

Unión de la cartela

Define cómo se conecta la cartela a la parte principal.
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Opción Descripción
Por defecto

La cartela está directamente soldada
a la parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se conecta a la parte
principal con angulares de unión.

Seleccione a qué lado de la cartela se
crean los angulares de unión.
La cartela se conecta a la parte
principal con una placa de unión.

Seleccione a qué lado de la cartela se
crea la placa de unión.

Orientación del angular de unión

Define cómo se coloca el y angular de unión en la unión.

Opción Descripción
Por defecto

El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la parte principal.

Forma de la cartela

Si selecciona la opción para optimizar el peso de la cartela, puede definir si el
orden de selección de los arriostramientos afecta a la posición de los mismos.

Opción Descripción
Por defecto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Esta opción optimiza el peso de la
cartela.
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Posición del arriostramiento

Opción Descripción
Por defecto

No afecta a la posición del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El primer arriostramiento
seleccionado se coloca lo más cerca
posible de la parte principal.

Posición de la cartela en el arriostramiento

Define dónde se coloca la cartela en el arriostramiento. Si es necesario, puede
ajustar la posición de la cartela moviéndola en la dirección z o y.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se coloca en la mitad del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se coloca en el ala superior
del arriostramiento.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección z.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección y.
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Posición de la cartela en la columna o viga

Opción Descripción
Seleccione la posición de la cartela.

La opción por defecto es paralela al
arriostramiento.

Pestaña Con. arriostr.
Utilice la pestaña Con.arriostr. para definir las propiedades de la placa de
cierre, la entalladura del arriostramiento y la ranura.

Placa de cierre

Opción Descripción
Placa de cierre Espesor de la placa de cierre.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Material Calidad del material. El material por defecto

se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Entalladura del arriostramiento

Opción Descripción
Seleccione si el arriostramiento tiene
entalladura.

1. Dimensión vertical de la
entalladura.

2. Dimensión horizontal de la
entalladura.

3. Ángulo de la entalladura.

Define la distancia de la placa desde
el borde exterior del arriostramiento.

Seleccione si desea crear cortes
oblicuos en los extremos del
arriostramiento o crear un extremo
de arriostramiento cuadrado.
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Pestaña Torn. cartela
Utilice la pestaña Torn. cartela para controlar las propiedades del grupo de
tornillos que conecta la cartela a la parte principal, así como para controlar la
unión del angular de unión.

Dimensiones del grupo de tornillos

  
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de
un tornillo hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada
separación entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres
tornillos, introduzca dos valores.

4 Dimensión para la posición vertical del grupo de
tornillos.

5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la
posición vertical del grupo de tornillos.

6 Dimensión para la posición horizontal del grupo de
tornillos.

7 Seleccione cómo medir las dimensiones para la
posición horizontal del grupo de tornillos.
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1 Ubicación en la que deben ponerse los tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada separación
entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca
dos valores.

Tipo de unión del angular de unión

Opción Descripción
Por defecto

Ambas partes están atornilladas.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Cuando la parte principal es un perfil
tubular, los ángulos de unión se
sueldan a la parte principal y se
atornillan a la parte secundaria. De lo
contrario, los angulares de unión se
atornillan a ambas partes.
La parte principal está atornillada y la
parte secundaria está soldada.

La parte principal está soldada y la
parte secundaria está atornillada.

Ambas partes están atornilladas.
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Opción Descripción
Ambas partes están soldadas.

Tornillos en la cartela

Defina si la cartela se conecta a la parte principal con tornillos cuando no se
utilizan angulares de unión.

Opción Descripción
Por defecto

No se crean tornillos en la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Se crean tornillos en la cartela.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Estándar tornillo El estándar de tornillo

que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.
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Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestañas Tornillos arriostr. 1, 2 y 3
Utilice las pestañas Tornillos arriostr.1, Tornillos arriostr.2 y Tornillos
arriostr.3 para controlar los tornillos que conectan el primer arriostramiento,
el segundo arriostramiento y los posteriores a la cartela.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación
entre tornillos.Especifique un valor para cada separación
entre tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos,
introduzca dos valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de
un tornillo hasta el borde de la parte.

4 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición
vertical del grupo de tornillos.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de
tornillos.

Distancia de los tornillos

Define la distancia mínima desde los tornillos de la placa de unión hasta el
punto de intersección de las líneas centrales de la parte principal y el
arriostramiento. Si un arriostramiento es perpendicular a la parte principal, la
distancia se mide desde la línea central de la parte principal hasta los tornillos
más cercanos.
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Atributos para Cruz tubular (22)

En el caso de partes secundarias huecas, Cartela atornillada (196) elimina
automáticamente los objetos de unión creados entre la cartela y la parte
secundaria hueca y, a continuación, utiliza la unión Cruz tubular (22) entre la
cartela y la parte secundaria hueca.

Para definir qué archivo de propiedades debe utilizar Cruz tubular (22), vaya
a la pestaña Tornillos arriostr.2 e introduzca el nombre del archivo de
propiedades en el cuadro Atributos para Cruz tubular (22).

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Estándar tornillo El estándar de tornillo

que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.
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Opción Descripción Por defecto
Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean

los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Pestaña Torn. ángulo
Utilice la pestaña Torn. ángulo para controlar los tornillos que conectan los
angulares de unión.

Parte

Opción Descripción
Perfil L Seleccione el angular de unión en la base de datos de

perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Estándar tornillo El estándar de tornillo

que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Define la distancia de borde entre el angular de unión y el
arriostramiento.
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 Descripción
5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.
6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Posición del angular de unión

Opción Descripción
Seleccione la posición del angular de
unión.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para definir las propiedades y las
dimensiones de los rigidizadores.

Partes

Parte Descripción
Rigidizador 1, Rigidizador 2 Espesor del rigidizador.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Longitud del rigidizador

 Descripción
1 Define la distancia entre el borde del rigidizador y el borde de la

cartela.
2 Define la longitud del rigidizador.

Dimensiones del rigidizador

 Descripción
1 Define el ancho del rigidizador.
2 Define la longitud de la base del rigidizador.
3 Define la longitud de la parte sesgada del rigidizador.
4 Define la distancia desde la línea central del rigidizador.
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 Descripción
5 Define la distancia vertical entre la base del rigidizador y la

parte sesgada.

Tipo chaflán

Opción Descripción
Por defecto

No chaflán

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
No chaflán

Chaflán de línea

Chaflán de arco convexo

Chaflán de arco cóncavo

Dimensión de chaflán

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán.
2 Dimensión vertical del chaflán.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño
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pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Crear soldaduras

Uniones de arriostramiento en esquina
Utilice uniones de arriostramiento en esquina para conectar automáticamente
el arriostramiento donde se unen dos partes para formar una esquina, por
ejemplo:

• Viga y columna

• Columna y placa base

• Viga y placa de unión extendida

• Dos vigas y una columna

Tekla Structures incluye las siguientes uniones de arriostramiento en esquina:

Componente Imagen Descripción
Cartela tubular
en esquina (56)
(página 3001)

Atornilla arriostramientos a
una cartela utilizando
placas de unión y placas
linguales opcionales. Sella
los arriostramientos
huecos.

Cartela
atornillada en
esquina (57)
(página 3017)

Atornilla arriostramientos a
una cartela. Suelda la
cartela a una o a ambas
partes que forman la
esquina. Sella los
arriostramientos huecos.

Cartela envuelta
(58)
(página 3032)

Atornilla o suelda
arriostramientos a una
cartela. Opción para
envolver la cartela
alrededor de una tercera
parte, normalmente una
columna. Opción para
utilizar material de unión
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Componente Imagen Descripción
para conectar la cartela a
las partes principales.

Cartela envuelta
arriostramiento
hueco (59)
(página 3059)

Atornilla o suelda
arriostramientos huecos a
una cartela. Opción para
envolver la cartela
alrededor de una tercera
parte, normalmente una
columna. Opción para
utilizar material de unión
para conectar la cartela a
las partes principales.

Cruz cartela
envuelta (60)
(página 3081)

Atornilla o suelda
arriostramientos a una
cartela. Opción para usar
angulares de unión. Opción
para envolver la cartela
alrededor de una tercera
parte, normalmente una
columna. Opción para
utilizar material de unión
para conectar la cartela a
las partes principales.

Cartela envuelta
esquina (63)
(página 3103)

Atornilla arriostramientos a
una cartela utilizando
angulares y placas de
unión. Suelda la cartela a
una de las partes
principales.

Cartela plegada
(140)
(página 3124)

Conecta arriostramientos
en distintos planos a una o
más vigas o columnas que
están en planos diferentes.
Crea una cartela que está
plegada a lo largo de dos
líneas de plegado
diferentes. Sella los
arriostramientos huecos.

Arriostramiento
pesado (165)
(página 3127)

Atornilla un solo
arriostramiento a una
cartela en la que dos partes
se unen para formar una
esquina. Las placas de
nervio fortalecen la unión.
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Cartela tubular en esquina (56)
Cartela tubular en esquina (56) conecta de 1 a 10 arriostramientos huecos a
la esquina en la que se encuentran dos partes, utilizando una cartela.Atornilla
arriostramientos a la cartela usando una placa de unión o una placa lingual
ranurada en el arriostramiento.Opción para crear placas de unión
adicionales.Sella los arriostramientos.

Objetos creados

• Cartela

• Placas de unión

• Placas de cierre

• Placas linguales (opcionales)

• Placas de cobertura (opcionales)

• Rigidizadores

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: RHS

Tipo de estructura: columna y placa
de unión extendida

La cartela está soldada a una placa de
unión extendida. Los
arriostramientos se atornillan a la
cartela usando placas linguales.

Perfil de arriostramiento: RHS

Tipo de estructura: columna y viga

La cartela se suelda al ala de la
columna. Los arriostramientos se
atornillan a la cartela utilizando
placas linguales y placas de unión y
cobertura.
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Antes de comenzar

Cree dos partes que formen una esquina y de 1 a 10 arriostramientos.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (la primera parte que forma la esquina).

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Seleccione las siguientes partes secundarias (arriostramientos siguientes).

5. Seleccione la parte secundaria que forma la esquina (Tekla Structures
conecta la cartela a esta parte).

6. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Cartela
2 Placa de unión
3 Placa de cierre

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la posición y la forma de la cartela.
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Dimensiones

 Descripción
1 Define la distancia de hueco entre el borde de la cartela y la

parte principal (la primera parte que forma la esquina).
2 Define la distancia al borde entre la placa de unión y la

última parte secundaria.
3 Define la distancia entre las placas de unión.
4 Define la distancia al borde entre la placa de unión y la parte

principal.
5 Define la distancia de hueco entre el borde de la cartela y la

parte secundaria (la segunda parte que forma la esquina).
6 Define el ángulo de esquina de la cartela (en grados).

Este valor afecta a la forma de la cartela.
7 Define la longitud del borde de la cartela.

Este valor afecta a la forma de la cartela.
8 Define la longitud del borde de la placa de unión.
9 Define la longitud del arriostramiento en la placa de unión.
10 Define la distancia al borde entre la placa de cierre y la

cartela.
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Pestaña Cartela
Utilice la pestaña Cartela para controlar las propiedades de la cartela.

Cartela

Opción Descripción
Cartela Espesor, anchura y altura de la

cartela.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Cartela encontrará más
opciones.

Posición de la cartela en el arriostramiento

Define dónde se coloca la cartela en el arriostramiento. Si es necesario, puede
ajustar la posición de la cartela moviéndola en la dirección z o y.
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Opción Descripción
Por defecto

La cartela se coloca en la mitad del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se coloca en el ala superior
del arriostramiento.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección z.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección y.

Forma de la cartela

Si selecciona la opción para optimizar el peso de la cartela, puede definir si el
orden de selección de los arriostramientos afecta a la posición de los mismos.

Opción Descripción
Por defecto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Esta opción optimiza el peso de la
cartela.

Posición del arriostramiento

Opción Descripción
Por defecto

No afecta a la posición del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
El primer arriostramiento
seleccionado se coloca lo más cerca
posible de la parte principal.

Forma de la cartela

El borde de la cartela puede ser perpendicular a la parte principal o a la parte
secundaria.

Opción Descripción
Seleccione la forma del borde de la
cartela entre la última y la penúltima
parte secundaria.

Seleccione la forma del borde de la
cartela entre la parte principal y la
primera parte secundaria.

Adaptación de cartela

Opción Descripción
Seleccione si la cartela se adapta a la
última parte secundaria seleccionada.
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Soldadura de cartela

La soldadura 1 se utiliza para soldar la cartela a la parte principal y la
soldadura 4 se utiliza para soldar la cartela a la última parte secundaria.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se suelda a la parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
La cartela se suelda a la parte principal.

La cartela se suelda a la parte secundaria.

La cartela se suelda a las partes principal y
secundaria.

Pestaña Con. arriostr.
Utilice la pestaña Con.arriostr. para controlar las propiedades de la placa de
unión, la placa de cierre, la placa lingual y la placa de cobertura.

Placas

Opción Descripción
Placa de unión Espesor, ancho y altura de la placa de

unión.
Placas de cierre Espesor, ancho y altura de la placa de

cierre.
Placa lingual Espesor de la placa lingual.
Placa cobertura Espesor, anchura y altura de la placa

de cobertura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Material Calidad del material. El material por defecto

se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Tipos de unión de arriostramiento

Define cómo se conecta el arriostramiento a la placa de unión.

Opción Descripción
Por defecto

El arriostramiento está soldado.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El arriostramiento está soldado.

El arriostramiento está atornillado.

El arriostramiento está soldado y
entallado alrededor de las tuercas.

Se crea una placa lingual y una placa
de cobertura.

Corte en arriostramiento

Defina el ancho del corte en el arriostramiento, donde t es el espesor de la
placa de unión.

Defina la longitud del corte en el arriostramiento desde el borde de la placa de
unión.
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Corte redondo en arriostramiento

Opción Descripción
Por defecto

Corte en ángulo recto

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Corte en ángulo recto

Corte redondo

Introduzca el valor de radio.

Placa de unión

Define si se entalla el arriostramiento o se corta la placa de unión cuando se
conecta la placa de unión al arriostramiento.

Opción Descripción
Por defecto

El arriostramiento está entallado.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar
esta opción.
El arriostramiento está entallado.

Se corta la placa de unión.

Se corta la placa de unión, pero no se
borra la parte de la placa de unión que se
crea dentro del arriostramiento.
Si corta la placa de unión, puede definir el
tamaño del hueco entre el arriostramiento
y la placa de unión.
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Número de placas de unión

Define si se utilizan una o dos placas de unión para unir el arriostramiento a la
cartela.

Opción Descripción
Por defecto

Una placa de unión

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Una placa de unión

Dos placas de unión

Chaflán de la placa de unión

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún chaflán.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar
esta opción.
No se crea ningún chaflán.

Se crean chaflanes.

Si se crean chaflanes, defina la dimensión
vertical y horizontal de los chaflanes.

Placas de unión

Si utiliza placas de unión o de cierre para sellar los arriostramientos, defina la
forma y les dimensiones de la placa de unión.

Opción Descripción
Por defecto

Placa de unión cuadrada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar
esta opción.
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Opción Descripción
Placa de unión cuadrada.

Placa de unión redonda.

Distancia al borde de la placa de unión

Opción Descripción
Distancia del borde de la placa de
unión desde el borde exterior del
arriostramiento.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las propiedades y las
dimensiones de los rigidizadores.

Rigidizadores

Opción Descripción
Rigidizador 1

Rigidizador 2

Espesor del rigidizador.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Longitud del rigidizador

 Descripción
1 Distancia entre el borde del rigidizador y el borde de la

cartela.
2 Longitud del rigidizador.

Dimensiones del rigidizador
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 Descripción
1 Ancho del rigidizador.
2 Longitud de la base del rigidizador.
3 Longitud de la parte sesgada del rigidizador.
4 Distancia desde la línea central del rigidizador.
5 Distancia vertical entre la base del rigidizador y la parte

sesgada.

Pestaña Tornillos arriostr.1/Tornillos arriostr.2
Utilice las pestañas Tornillos arriostr.1 y Tornillos arriostr.2 para controlar
los tornillos que conectan el primer y el segundo arriostramiento a la cartela.

Dimensiones del grupo de tornillos en la placa de unión

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.
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 Descripción
4 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.
5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Distancia de los tornillos

Define la distancia mínima desde los tornillos de la placa de unión hasta el
punto de intersección de las líneas centrales de la parte principal y el
arriostramiento. Si un arriostramiento es perpendicular a la parte principal, la
distancia se mide desde la línea central de la parte principal hasta los tornillos
más cercanos.

Opción Opción

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Tipo tornillo lateral cartela y arriostramiento

Seleccione el tipo de tornillo para definir la ubicación en la que deben añadirse
los tornillos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General
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Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Cartela atornillada en esquina (57)
Cartela atornillada en esquina (57) conecta de 1 a 10 arriostramientos a la
esquina en la que se encuentran dos partes, utilizando una cartela. Suelda la
cartela a la primera parte seleccionada que forma la esquina. Crea ángulos de
unión opcionales, en los extremos de los arriostramientos o en cada lado.
Sella arriostramientos de RHS o tubo.

Objetos creados

• Cartela

• Angulares de unión (opcionales)

• Rigidizadores

• Tornillos arriostramiento

• Tornillos angulares

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: RHS

Tipo de estructura: columna y placa
de unión extendida

La cartela está soldada a una placa de
unión extendida. Arriostramientos
articulados a la cartela.

Perfil de arriostramiento: T, L

Tipo de estructura: columna y placa
de unión extendida

La cartela está soldada a una placa de
unión extendida. Arriostramientos
atornillados a la cartela.

Antes de comenzar

Cree dos partes para formar una esquina y de 1 a 10 arriostramientos.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (la primera parte que forma la esquina).

La cartela se conecta a esta parte.

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Seleccione las siguientes partes secundarias (arriostramientos siguientes).

5. Seleccione la parte secundaria que forma la esquina.

6. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.
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NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Cartela

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la posición y la forma de la cartela.

Dimensiones
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 Descripción
1 Define la distancia de hueco entre el borde de la cartela y la

parte principal (la primera parte que forma la esquina).
2 Define la distancia al borde entre la última parte secundaria y el

último arriostramiento.
3 Define la distancia entre los arriostramientos.
4 Define la distancia al borde entre el primer arriostramiento y la

parte principal.
5 Define la distancia de hueco entre el borde de la cartela y la

parte secundaria (la segunda parte que forma la esquina).
6 Define el ángulo de esquina de la cartela (en grados).

Este valor afecta a la forma de la cartela.
7 Define la longitud del borde de la cartela.

Este valor afecta a la forma de la cartela.

Pestaña Cartela
Utilice la pestaña Cartela para controlar las propiedades de la cartela.

Cartela

Opción Descripción
Cartela Espesor, anchura y altura de la

cartela.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Cartela encontrará más
opciones.

Posición de la cartela en el arriostramiento

Define dónde se coloca la cartela en el arriostramiento. Si es necesario, puede
ajustar la posición de la cartela moviéndola en la dirección z o y.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se coloca en la mitad del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se coloca en el ala superior
del arriostramiento.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección z.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección y.

Forma de la cartela

Si selecciona la opción para optimizar el peso de la cartela, puede definir si el
orden de selección de los arriostramientos afecta a la posición de los mismos.

Opción Descripción
Por defecto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Esta opción optimiza el peso de la
cartela.
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Posición del arriostramiento

Opción Descripción
Por defecto

No afecta a la posición del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El primer arriostramiento
seleccionado se coloca lo más cerca
posible de la parte principal.

Entalladura del arriostramiento

Opción Descripción
Seleccione si el arriostramiento tiene
entalladura.

1. Dimensión vertical de la
entalladura

2. Dimensión horizontal de la
entalladura.

3. Ángulo de la entalladura.

Corte redondo en arriostramiento

Opción Descripción
Por defecto

Corte en ángulo recto

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Corte en ángulo recto
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Opción Descripción
Corte redondo

Introduzca el valor de radio.

Forma de la cartela

El borde de la cartela puede ser perpendicular a la parte principal o a la parte
secundaria.

Opción Descripción
Seleccione la forma del borde de la
cartela entre la última y la penúltima
parte secundaria.

Seleccione la forma del borde de la
cartela entre la parte principal y la
primera parte secundaria.

Adaptación de cartela

Opción Descripción
Seleccione si la cartela se adapta a la
última parte secundaria seleccionada.
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Soldadura de cartela

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se suelda a la parte
secundaria.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se suelda a la parte
secundaria.
La cartela se suelda a la parte
principal.

La cartela se suelda a las partes
principal y secundaria.

Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las propiedades y las
dimensiones de los rigidizadores.

Rigidizadores

Opción Descripción
Rigidizador 1

Rigidizador 2

Espesor del rigidizador.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .
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Opción Descripción Por defecto
Nombre Nombre que aparece en

los dibujos e informes.
 

Longitud del rigidizador

 Descripción
1 Distancia entre el borde del rigidizador y el borde de la

cartela.
2 Longitud del rigidizador.

Dimensiones del rigidizador

 Descripción
1 Ancho del rigidizador.
2 Longitud de la base del rigidizador.
3 Longitud de la parte sesgada del rigidizador.
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 Descripción
4 Distancia desde la línea central del rigidizador.
5 Distancia vertical entre la base del rigidizador y la parte

sesgada.

Pestañas Tornillos arriostr.1/Tornillos arriostr.2
Utilice las pestañas Tornillos arriostr.1 y Tornillos arriostr.2 para controlar
los tornillos que conectan el primer arriostramiento y los posteriores a la
cartela.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.
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 Descripción
4 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.
5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Distancia de los tornillos

Define la distancia mínima desde los tornillos de la placa de unión hasta el
punto de intersección de las líneas centrales de la parte principal y el
arriostramiento. Si un arriostramiento es perpendicular a la parte principal, la
distancia se mide desde la línea central de la parte principal hasta los tornillos
más cercanos.

Opción Opción

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Referencia de componentes de acero 3027 Componentes de arriostramiento



Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.
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Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Torn. ángulo
Utilice la pestaña Torn. ángulo para definir los angulares de unión y controlar
los tornillos que conectan el angular de unión a la cartela.

Parte

Parte Descripción
Perfil L Seleccione el angular de unión en la base de

datos de perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->

Referencia de componentes de acero 3029 Componentes de arriostramiento



Opción Descripción Por defecto
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Distancia del borde del angular de unión hasta el borde de
arriostramiento.

5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición
horizontal del grupo de tornillos.

6 Dimensión para la posición horizontal del grupo de tornillos.

Posición del angular de unión

Opción Descripción
Seleccione la posición del angular de
unión.
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pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Cartela envuelta (58)
Cartela envuelta (58) conecta de 1 a 10 arriostramientos a la esquina en la
que coinciden dos o tres partes, normalmente dos vigas y una columna,
utilizando una cartela. La cartela se puede envolver alrededor de la tercera
parte, normalmente una columna. Atornilla o suelda el alma del
arriostramiento a la cartela usando placas de unión, y atornilla o suelda el ala
del arriostramiento a la cartela usando angulares de unión. Conecta la cartela
directamente a las dos vigas o utilizando angulares de unión o placas
cortantes, o bien placas de unión. El perfil de arriostramiento puede ser C o W.

Objetos creados

• Cartela

• Angulares de unión

• Placas cortantes

• Placas de unión

• Placas adaptación

• Tornillos

• Cortes

• Soldaduras
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Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: W

Tipo de estructura: Viga y columna

Cartela atornillada al ala de la
columna utilizando un angular de
unión. Arriostramientos atornillados a
la cartela utilizando una placa de
unión y angulares de unión.

Antes de comenzar

Cree dos o tres partes que formen una esquina y de 1 a 10 arriostramientos.

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (la primera parte que forma la esquina).

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Seleccione las siguientes partes secundarias (arriostramientos siguientes).

5. Seleccione la parte secundaria que forma la esquina.

6. Si es necesario, seleccione la columna para envolver la cartela alrededor
de la columna en la que se unen dos vigas y la columna.

7. Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.
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Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Cartela
2 Placa de unión
3 Angulares de unión

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la forma de la cartela, la ubicación de los
arriostramientos y los angulares de unión, así como la ubicación del punto de
trabajo.
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Dimensiones

 Descripción
1 Define la distancia del hueco entre el borde de la cartela y la

parte principal.
2 Define la distancia al borde entre la última parte secundaria y

el último arriostramiento.
3 Define la distancia entre los arriostramientos.
4 Define la distancia al borde entre el primer arriostramiento y

la parte principal.
5 Define la distancia de hueco entre el borde de la cartela y la

parte secundaria (la segunda parte que forma la esquina).
6 Define el ángulo de esquina de la cartela (en grados).

Este valor afecta a la forma de la cartela.
7 Define la longitud del borde de la cartela.

Este valor afecta a la forma de la cartela.
8 Define la distancia de separación entre el borde de la cartela y

el arriostramiento.
9 Define la distancia del borde de la cartela en relación con el

punto de trabajo.

Referencia de componentes de acero 3035 Componentes de arriostramiento



 Descripción
10 Define la distancia del borde de la cartela al ala de la tercera

parte.
11 Define la distancia del borde del angular de unión en relación

con el punto de trabajo.
12 Define la distancia del borde del angular de unión al ala de la

tercera parte.

Posición del punto de trabajo

Opción Descripción
Permite seleccionar la posición del
punto de trabajo. La posición por
defecto es el punto en el que se
intersecan dos partes principales.

Tekla Structures utiliza el punto de
trabajo de un componente para
calcular las dimensiones de
verificación y las dimensiones de
posición de las partes en los dibujos.

Pestaña Cartela
Utilice la pestaña Cartela para definir las propiedades de cartela, placa de
unión y angular de unión.

Partes

Opción Descripción
Cartela Espesor, anchura y altura de la

cartela.
Placas de unión Espesor y altura de las placas de

unión.
Angular superior

Angular inferior

Seleccione el angular de unión en la
base de datos de perfiles.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Unión de la cartela

Define cómo se conecta la cartela a la parte principal.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se conecta a la parte
principal con un ángulo de unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se conecta a la parte
principal con angulares de unión.

Seleccione a qué lado de la cartela se
crean los angulares de unión.
La cartela se conecta a la parte
principal con una placa de unión.

Seleccione a qué lado de la cartela se
crea la placa de unión.

Juego montaje

Puede definir el juego para las placas de unión o los angulares de unión de la
parte principal y de la última parte secundaria.
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Dimensiones de hueco

Opción Descripción
Define la dimensión de hueco entre la
cartela y las placas o los angulares de
unión.

Dimensiones de corte a través de la placa de unión

 Descripción
1 Longitud de corte a través de la placa de unión
2 Radio chaflán
3 Dimensión del chaflán horizontal
4 Dimensión del chaflán vertical

Orientación del angular de unión

Define cómo se coloca el y angular de unión en la unión.

Opción Descripción
Por defecto

El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la parte principal.
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Forma de la cartela

Si selecciona la opción para optimizar el peso de la cartela, puede definir si el
orden de selección de los arriostramientos afecta a la posición de los mismos.

Opción Descripción
Por defecto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Esta opción optimiza el peso de la
cartela.

Posición de la cartela en el arriostramiento

Define dónde se coloca la cartela en el arriostramiento. Si es necesario, puede
ajustar la posición de la cartela moviéndola en la dirección z o y.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se coloca en la mitad del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se coloca en el ala superior
del arriostramiento.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección z.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección y.

Ángulo de entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Entalladura en ángulo recto
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Opción Descripción
Si la cartela colisiona con el pilar, se
añade una entalladura a la cartela
para que envuelva el pilar.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Entalladura en ángulo recto

Entalladura en bisel

Tipo de chaflán de entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán en bisel

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán

Los bordes con entalladura son
paralelos a los bordes de la cartela.
Chaflán en bisel

Chaflán redondeado calculado como
un cuarto de círculo.

Introduzca el diámetro del círculo
como la dimensión horizontal del
chaflán.
Chaflán redondeado calculado como
tres cuartos de un círculo.

Introduzca el diámetro del círculo
como la dimensión horizontal del
chaflán.

El punto central del círculo es la
esquina de la entalladura.
La esquina de la cartela está biselada.

La esquina de la cartela no está
entallada ni achaflanada.

Referencia de componentes de acero 3040 Componentes de arriostramiento



Dimensión de chaflán

 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán
2 Dimensión vertical del chaflán

Forma de la cartela

El borde de la cartela puede ser perpendicular a la parte principal o a la parte
secundaria.

Opción Descripción
Seleccione la forma del borde de la
cartela entre la última y la penúltima
parte secundaria.

Seleccione la forma del borde de la
cartela entre la parte principal y la
primera parte secundaria.

Pestaña Con. arriostr.
Utilice la pestaña Con.arriostr. para controlar las propiedades de las placas
de unión, los angulares de unión, las placas de relleno y las placas cortantes,
así como el perfil de unión de ángulo.
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Placas

Opción Descripción
Placa de unión Espesor y ancho de la placa de unión.

Seleccione el perfil de placa de unión.
Angular superior

Angular inferior

Seleccione el perfil de angular de
unión.

Placa de relleno Espesor, anchura y altura de la placa
de relleno.

Placa cortante superior Espesor, ancho y altura de la placa
cortante superior.

Placa cortante inferior Altura de la placa cortante inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Creación de placas

Opción Descripción
Seleccione si se crean una o dos
placas de unión.

Seleccione si se crea una placa de
relleno entre la placa de unión y el
alma del arriostramiento.

Por defecto no se crea una placa de
relleno.

Creación de angulares de unión

Opción Descripción
Defina si los arriostramientos se
añaden a la cartela usando angulares
de unión o placas cortantes, y
especifique el número de angulares
de unión que se van a crear.

Por defecto se crean dos angulares
de unión debajo del alma del
arriostramiento.

Orientación del angular de unión

Define cómo se coloca el y angular de unión en la unión.
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Opción Descripción
Por defecto

El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la parte principal.

Tipo de unión

Opción Descripción
Seleccione el tipo de unión (soldadura
o tornillos) entre la cartela y la placa
de unión.

Seleccione el tipo de unión (soldadura
o tornillos) entre la cartela y el perfil
L.

Dimensiones de separación de placa de unión

 Descripción
1 Dimensión de separación horizontal
2 Dimensión de separación vertical
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Placas adaptación
Utilice la pestaña Placas adaptación para definir las propiedades de las
placas de adaptación.

Placas

Opción Descripción
Pl. adaptación 1

Pl. adaptación 2

Pl. adaptación 3

Espesor, anchura y altura de las
placas de adaptación.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Posición de la placa de adaptación

Puede crear placas de adaptación al conectar arriostramientos a la cartela
mediante angulares de unión.
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 Descripción
1 Define el hueco entre el arriostramiento y la placa de unión.
2 Define cuántas placas de adaptación se crean en las alas

superior e inferior.

Introduzca los números de perfil de las placas de adaptación: 1,
2 o 3. Estos son los números que están en la parte superior de
la pestaña Placas adaptación.

Por ejemplo, si desea crear tres placas de adaptación en el ala
superior y desea usar Pl. adaptación 1 dos veces y Pl.
adaptación 1 una vez, escriba 1 1 2. El primer número
introducido es la placa de adaptación más cercana al ala del
arriostramiento.

Pestaña Torn. cartela1/Unión cartela 2
Utilice las pestañas Torn. cartela1 y Unión cartela 2 para controlar las
propiedades del grupo de tornillos que conecta la cartela a la parte principal y
la parte secundaria, así como para controlar la unión del angular de unión.

Dimensiones del grupo de tornillos
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1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

4 Dimensión del grupo de tornillos vertical en relación con el
punto de trabajo.

El punto de trabajo es el punto de intersección entre las líneas
centrales de la parte principal y la última parte secundaria.

 Descripción
1 Ubicación en la que deben ponerse los tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.
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Opción Descripción Por defecto
Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es

Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tipo de unión del ángulo de unión

Define cómo se conecta el ángulo de unión a la cartela y a la parte principal.

Opción Descripción
Por defecto

Cuando la parte principal es un perfil
tubular, los angulares de unión se
sueldan a la parte principal y se
atornillan a la parte secundaria.De lo
contrario, los angulares de unión se
atornillan a ambas partes.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Automático

Cuando la parte principal es un perfil
tubular, los angulares de unión se
sueldan a la parte principal y se
atornillan a la parte secundaria.De lo
contrario, los ángulos de unión se
atornillan a ambas partes.
La parte principal está atornillada y la
parte secundaria está soldada.

La parte principal está soldada y la
parte secundaria está atornillada.

Ambas partes están atornilladas.

Ambas partes están soldadas.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Tornillos arriostr.1/Tornillos arriostr.2
Utilice las pestañas Tornillos arriostr.1 y Tornillos arriostr.2 para controlar
los tornillos que conectan los arriostramientos a la cartela.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Opción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.
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 Opción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea

central de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

6 Seleccione el tipo de tornillo.

Dimensiones de grupo de tornillos de angular

 Opción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre

Referencia de componentes de acero 3052 Componentes de arriostramiento



 Opción
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Distancia de los tornillos

Define la distancia mínima desde los tornillos de la placa de unión hasta el
punto de intersección de las líneas centrales de la parte principal y el
arriostramiento. Si un arriostramiento es perpendicular a la parte principal, la
distancia se mide desde la línea central de la parte principal hasta los tornillos
más cercanos.

Opción Opción

Posición de tornillo vertical

Opción Descripción
Posición del tornillo desde el borde del
perfil L.

Posición del tornillo desde la línea
central de la parte secundaria.
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Extensiones de angular de unión

  
Seleccione si los angulares de unión
se extienden y los lados de extensión.

Permite definir las dimensiones del grupo de tornillos de las extensiones del
angular de unión.

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Separación entre los tornillos en la extensión del angular de
unión.

5 Ubicación en la que deben ponerse los tornillos.
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Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.
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Opción Descripción Por defecto
Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es

Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Corte viga
Utilice la pestaña Corte viga para controlar los agujeros de acceso para
soldadura, las preparaciones de extremo de viga y los cortes de ala.

Dimensiones de agujero de acceso para soldadura

 Opción
1 Dimensión de los agujeros de acceso para soldadura superior e

inferior.
2 Hueco entre el alma de parte secundaria y la parte principal.
3 Hueco entre el ala inferior de la parte secundaria y la parte

principal.

Agujeros de acceso para soldadura

Opción Opción Descripción
Por defecto

Agujero de acceso para
soldadura redondo

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

Referencia de componentes de acero 3057 Componentes de arriostramiento



Opción Opción Descripción
Agujero de acceso para
soldadura redondo

Agujero de acceso para
soldadura cuadrado

Agujero de acceso para
soldadura diagonal

Corte de ala

Opción para ala
superior

Opción para ala
inferior

Descripción

Por defecto

No se corta el ala.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.
No se corta el ala.

Se corta el ala.

Preparación de extremo de viga

Opción Descripción
Por defecto

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
No se prepara el extremo de la viga.

Se preparan tanto el ala superior
como la inferior.
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Opción Descripción
Se prepara el ala superior.

Se prepara el ala inferior.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Crear soldaduras

Cartela envuelta arriostramiento hueco (59)
Cartela envuelta arriostramiento hueco (59) conecta de 1 a 10
arriostramientos a la esquina donde coinciden 2 o 3 partes, usando una
cartela.La cartela se puede envolver alrededor de la tercera parte,
normalmente una columna.Atornilla o suelda el alma del arriostramiento a la
cartela usando placas de unión, y atornilla o suelda el ala del arriostramiento a
la cartela usando angulares de unión.Conecta la cartela directamente a las
partes existentes o utilizando angulares o placas de unión.Sella los
arriostramientos.

Objetos creados

• Cartela

• Placas de unión (opcionales)

• Angulares de unión (opcionales)

• Placas de cierre
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• Placas linguales

• Placa cobertura

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: RHS

Tipo de estructura: Viga y columna

Cartela atornillada al ala de la
columna utilizando un angular de
unión. Arriostramientos atornillados a
la cartela usando una placa lingual.

Perfil de arriostramiento: RHS

Tipo de estructura: Viga y columna

Cartela atornillada al ala de la
columna utilizando un angular de
unión. Arriostramientos soldados a la
placa de unión. El extremo del
arriostramiento está entallado para
permitir el uso de tornillos en la
unión entre la placa de unión y la
cartela.

Antes de comenzar

Cree dos o tres partes que formen una esquina y de 1 a 10 arriostramientos.

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (la primera parte que forma la esquina).

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Seleccione las siguientes partes secundarias (arriostramientos siguientes).
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5. Seleccione la parte secundaria que forma la esquina (Tekla Structures
conecta la cartela a esta parte).

6. Si es necesario, seleccione la columna para envolver la cartela alrededor
de la columna en la que se unen dos vigas y la columna.

7. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Cartela
2 Placa de unión
3 Angulares de unión
4 Placa de cierre

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la forma de la cartela, la ubicación de los
arriostramientos y los angulares de unión, así como la ubicación del punto de
trabajo.
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Dimensiones

 Descripción
1 Define la distancia del hueco entre el borde de la cartela y la

parte principal.
2 Define la distancia al borde entre la última parte secundaria y

el último arriostramiento.
3 Define la distancia entre los arriostramientos.
4 Define la distancia al borde entre el primer arriostramiento y la

parte principal.
5 Define la distancia de hueco entre el borde de la cartela y la

parte secundaria (la segunda parte que forma la esquina).
6 Define el ángulo de esquina de la cartela (en grados).

Este valor afecta a la forma de la cartela.
7 Define la longitud del borde de la cartela.

Este valor afecta a la forma de la cartela.
8 Define la distancia del hueco entre el borde de la cartela y la

placa de cierre.
9 Define la longitud del borde de la placa de unión.
10 Define la dimensión del arriostramiento en la placa de unión.
11 Define la distancia del borde de la cartela en relación con el

punto de trabajo.
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 Descripción
12 Define la distancia del borde de la cartela al ala de la tercera

parte.
13 Define la distancia del borde del angular de unión en relación

con el punto de trabajo.
14 Define la distancia del borde del angular de unión al ala de la

tercera parte.

Posición del punto de trabajo

Opción Descripción
Permite seleccionar la posición del
punto de trabajo. La posición por
defecto es el punto en el que se
intersecan dos partes principales.

Tekla Structures utiliza el punto de
trabajo de un componente para
calcular las dimensiones de
verificación y las dimensiones de
posición de las partes en los dibujos.

Pestaña Cartela
Utilice la pestaña Cartela para definir las propiedades de cartela, placa de
unión y angular de unión.

Partes

Opción Descripción
Cartela Espesor, anchura y altura de la

cartela.
Placas de unión Espesor y altura de las placas de

unión.
Angular superior

Angular inferior

Seleccione el angular de unión en la
base de datos de perfiles.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Cartela encontrará más
opciones.

Unión de la cartela

Define cómo se conecta la cartela a la parte principal.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se conecta a la parte
principal con un ángulo de unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se conecta a la parte
principal con angulares de unión.

Seleccione a qué lado de la cartela se
crean los angulares de unión.
La cartela se conecta a la parte
principal con una placa de unión.

Seleccione a qué lado de la cartela se
crea la placa de unión.
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Dimensiones de corte a través de la placa de unión

 Descripción
1 Longitud de corte a través de la placa de unión
2 Radio chaflán
3 Dimensión del chaflán horizontal
4 Dimensión del chaflán vertical

Orientación del angular de unión

Define cómo se coloca el y angular de unión en la unión.

Opción Descripción
Por defecto

El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la parte principal.

Juego montaje

Puede definir el juego para las placas de unión o los angulares de unión de la
parte principal y de la última parte secundaria.

Forma de la cartela

Si selecciona la opción para optimizar el peso de la cartela, puede definir si el
orden de selección de los arriostramientos afecta a la posición de los mismos.
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Opción Descripción
Por defecto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Esta opción optimiza el peso de la
cartela.

Posición de la cartela en el arriostramiento

Define dónde se coloca la cartela en el arriostramiento. Si es necesario, puede
ajustar la posición de la cartela moviéndola en la dirección z o y.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se coloca en la mitad del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se coloca en el ala superior
del arriostramiento.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección z.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección y.

Ángulo de entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Entalladura en ángulo recto

Si la cartela colisiona con el pilar, se
añade una entalladura a la cartela
para que envuelva el pilar.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Entalladura en ángulo recto

Entalladura en bisel

Tipo de chaflán de entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán en bisel

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán

Los bordes con entalladura son
paralelos a los bordes de la cartela.
Chaflán en bisel

Chaflán redondeado calculado como
un cuarto de círculo.

Introduzca el diámetro del círculo
como la dimensión horizontal del
chaflán.
Chaflán redondeado calculado como
tres cuartos de un círculo.

Introduzca el diámetro del círculo
como la dimensión horizontal del
chaflán.

El punto central del círculo es la
esquina de la entalladura.
La esquina de la cartela está biselada.

La esquina de la cartela no está
entallada ni achaflanada.

Dimensión de chaflán
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 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán
2 Dimensión vertical del chaflán

Forma de la cartela

El borde de la cartela puede ser perpendicular a la parte principal o a la parte
secundaria.

Opción Descripción
Seleccione la forma del borde de la
cartela entre la última y la penúltima
parte secundaria.

Seleccione la forma del borde de la
cartela entre la parte principal y la
primera parte secundaria.

Pestaña Con. arriostr.
Utilice la pestaña Con.arriostr. para controlar las propiedades de placa de
unión, placa de cierre, placa lingual y placa de cobertura.

Partes

Opción Descripción
Placa de unión Espesor, ancho y altura de la placa de

unión.
Placas de cierre Espesor y altura de las placas de

cierre.
Placa lingual Espesor y altura de la placa lingual.
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Opción Descripción
Placa cobertura Espesor, anchura y altura de la placa

de cobertura.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Tipos de unión de arriostramiento

Define cómo se conecta el arriostramiento a la placa de unión.

Opción Descripción
Por defecto

El arriostramiento está soldado.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El arriostramiento está soldado.

El arriostramiento está atornillado.

El arriostramiento está soldado y
entallado alrededor de las tuercas.

Se crea una placa lingual y una placa
de cobertura.
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Corte en arriostramiento

Defina el ancho del corte en el arriostramiento, donde t es el espesor de la
placa de unión.

Defina la longitud del corte en el arriostramiento desde el borde de la placa de
unión.

Corte redondo en arriostramiento

Opción Descripción
Por defecto

Corte en ángulo recto

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Corte en ángulo recto

Corte redondo

Introduzca el valor de radio.

Placa de unión

Define si se entalla el arriostramiento o se corta la placa de unión cuando se
conecta la placa de unión al arriostramiento.

Opción Descripción
Por defecto

El arriostramiento está entallado.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El arriostramiento está entallado.

Se corta la placa de unión.
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Opción Descripción
Si corta la placa de unión, puede
definir el tamaño del hueco entre el
arriostramiento y la placa de unión.

Número de placas de unión

Define si se utilizan una o dos placas de unión para unir el arriostramiento a la
cartela.

Opción Descripción
Por defecto

Una placa de unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Una placa de unión.

Dos placas de unión

Chaflán de la placa de unión

Opción Descripción
Por defecto

No se crea ningún chaflán.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar
esta opción.
No se crea ningún chaflán.

Se crean chaflanes.

Si se crean chaflanes, defina la dimensión
vertical y horizontal de los chaflanes.

Placas de unión

Si utiliza placas de unión o de cierre para sellar los arriostramientos, defina la
forma y les dimensiones de la placa de unión.
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Opción Descripción
Por defecto

Placa de unión cuadrada.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar
esta opción.
Placa de unión cuadrada.

Placa de unión redonda.

Distancia al borde de la placa de unión

Opción Descripción
Distancia del borde de la placa de
unión desde el borde exterior del
arriostramiento.

Pestaña Unión cartela 1/Unión cartela 2
Utilice las pestañas Unión cartela 1 y Unión cartela 2 para controlar las
propiedades del grupo de tornillos que conecta la cartela a la parte principal y
las partes secundarias, así como para controlar la unión de los angulares de
unión.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

4 Dimensión del grupo de tornillos vertical en relación con el
punto de trabajo.

  
1 Ubicación en la que deben ponerse los tornillos.
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2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
2 Dimensión horizontal del

agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tipo de unión del ángulo de unión

Define cómo se conecta el ángulo de unión a la cartela y a la parte principal.
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Opción Descripción
Por defecto

Cuando la parte principal es un perfil
tubular, los angulares de unión se
sueldan a la parte principal y se
atornillan a la parte secundaria.De lo
contrario, los angulares de unión se
atornillan a ambas partes.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Cuando la parte principal es un perfil
tubular, los angulares de unión se
sueldan a la parte principal y se
atornillan a la parte secundaria.De lo
contrario, los ángulos de unión se
atornillan a ambas partes.
La parte principal está atornillada y la
parte secundaria está soldada.

La parte principal está soldada y la
parte secundaria está atornillada.

Ambas partes están atornilladas.

Ambas partes están soldadas.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Tornillos arriostr.1/Tornillos arriostr.2
Utilice las pestañas Tornillos arriostr.1 y Tornillos arriostr.2 para controlar
los tornillos que conectan el primer y el segundo arriostramiento a la cartela.

Dimensiones del grupo de tornillos en la placa de unión

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición
vertical del grupo de tornillos.
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 Descripción
5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Distancia de los tornillos

Define la distancia mínima desde los tornillos de la placa de unión hasta el
punto de intersección de las líneas centrales de la parte principal y el
arriostramiento. Si un arriostramiento es perpendicular a la parte principal, la
distancia se mide desde la línea central de la parte principal hasta los tornillos
más cercanos.

Opción Opción

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
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Opción Descripción Por defecto
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Tipo tornillo lateral cartela y arriostramiento

Seleccione el tipo de tornillo para definir la ubicación en la que deben añadirse
los tornillos.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.
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Opción Descripción Por defecto
Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es

Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Cruz cartela envuelta (60)
Cruz cartela envuelta (60) conecta de 1 a 10 arriostramientos a una cartela
donde coinciden 2 o 3 partes para formar una esquina, usando angulares y
placas de unión. La cartela se puede envolver alrededor de la tercera parte,
normalmente una columna. Conecta la cartela a las partes utilizando
angulares o placas de unión, o la suelda directamente a la primera parte
seleccionada. Se pueden crear angulares de unión en los extremos de los
arriostramientos o en cada lado. Sella los arriostramientos huecos. Los
arriostramientos pueden ser de perfil L, W, WT, RHS y tubular.

Objetos creados

• Cartela

• Placas de unión

• Angulares de unión (opcionales)

• Placas de cierre (arriostramientos huecos)

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: W

Perfil de estructura: columna y 2 vigas

Cartela atornillada a las vigas
mediante angulares de unión.
Arriostramientos entallados y
atornillados a la cartela.
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Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: RHS

Perfil de estructura: columna y viga

Cartela atornillada a la columna
mediante un angular de unión.
Arriostramiento articulado a la
cartela.

Perfil de arriostramiento: L

Perfil de estructura: dos vigas a
diferentes alturas

Cartela entallada y atornillada a
ambas vigas usando angulares de
unión. Arriostramiento atornillado a
la cartela.

Perfil de arriostramiento: RHS

Perfil de estructura: columna y placa
base de columna

Cartela atornillada a la columna y la
placa base utilizando angulares de
unión. Arriostramiento articulado a la
cartela.

Antes de comenzar

Cree dos o tres partes que se unan para formar una esquina y de 1 a 10
arriostramientos.

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (la primera parte que forma la esquina).

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).
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4. Seleccione las siguientes partes secundarias (arriostramientos siguientes).

5. Seleccione la parte secundaria que forma la esquina.

6. Si es necesario, seleccione la columna para envolver la cartela alrededor
de la columna en la que se unen dos vigas y la columna.

7. Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Cartela
2 Angulares de unión

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la forma de la cartela, la ubicación de los
arriostramientos y los angulares de unión, así como la ubicación del punto de
trabajo.
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Dimensiones

 Descripción
1 Define la distancia del hueco entre el borde de la cartela y la

parte principal.
2 Define la distancia al borde entre la última parte secundaria

y el último arriostramiento.
3 Define la distancia entre los arriostramientos.
4 Define la distancia al borde entre el primer arriostramiento y

la parte principal.
5 Define la distancia de hueco entre el borde de la cartela y la

parte secundaria (la segunda parte que forma la esquina).
6 Define el ángulo de esquina de la cartela (en grados).

Este valor afecta a la forma de la cartela.
7 Define la longitud del borde de la cartela.

Este valor afecta a la forma de la cartela.
8 Define la distancia del borde de la cartela en relación con el

punto de trabajo.
9 Define la distancia del borde de la cartela al ala de la tercera

parte.
10 Define la distancia del borde del angular de unión en relación

con el punto de trabajo.
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 Descripción
11 Define la distancia del borde del angular de unión al ala de la

tercera parte.

Posición del punto de trabajo

Opción Descripción
Permite seleccionar la posición del
punto de trabajo. La posición por
defecto es el punto en el que se
intersecan dos partes principales.

Tekla Structures utiliza el punto de
trabajo de un componente para
calcular las dimensiones de
verificación y las dimensiones de
posición de las partes en los dibujos.

Pestaña Cartela
Utilice la pestaña Cartela para definir las propiedades de cartela, placa de
unión y angular de unión.

Partes

Opción Descripción
Cartela Espesor, anchura y altura de la

cartela.
Placas de unión Espesor y ancho de las placas de

unión.
Angular superior

Angular inferior

Seleccione el angular de unión en la
base de datos de perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
número de posición de
conjunto.

Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Acabado Describe cómo se ha
tratado la superficie de
la parte.

 

Unión de la cartela

Define cómo se conecta la cartela a la parte principal.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se conecta a la parte
principal con un ángulo de unión.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se conecta a la parte
principal con angulares de unión.

Seleccione a qué lado de la cartela se
crean los angulares de unión.
La cartela se conecta a la parte
principal con una placa de unión.

Seleccione a qué lado de la cartela se
crea la placa de unión.
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Dimensiones de corte a través de la placa de unión

 Descripción
1 Longitud de corte a través de la placa de unión
2 Radio chaflán
3 Dimensión del chaflán horizontal
4 Dimensión del chaflán vertical

Orientación del angular de unión

Define cómo se coloca el y angular de unión en la unión.

Opción Descripción
Por defecto

El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la parte principal.

Juego montaje

Puede definir el juego para las placas de unión o los angulares de unión de la
parte principal y de la última parte secundaria.

Forma de la cartela

Si selecciona la opción para optimizar el peso de la cartela, puede definir si el
orden de selección de los arriostramientos afecta a la posición de los mismos.
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Opción Descripción
Por defecto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Esta opción optimiza el peso de la
cartela.

Posición de la cartela en el arriostramiento

Define dónde se coloca la cartela en el arriostramiento. Si es necesario, puede
ajustar la posición de la cartela moviéndola en la dirección z o y.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se coloca en la mitad del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se coloca en el ala superior
del arriostramiento.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección z.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección y.

Ángulo de entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Entalladura en ángulo recto

Si la cartela colisiona con el pilar, se
añade una entalladura a la cartela
para que envuelva el pilar.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
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Opción Descripción
Entalladura en ángulo recto

Entalladura en bisel

Tipo de chaflán de entalladura

Opción Descripción
Por defecto

Chaflán en bisel

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Sin chaflán

Los bordes con entalladura son
paralelos a los bordes de la cartela.
Chaflán en bisel

Chaflán redondeado calculado como
un cuarto de círculo.

Introduzca el diámetro del círculo
como la dimensión horizontal del
chaflán.
Chaflán redondeado calculado como
tres cuartos de un círculo.

Introduzca el diámetro del círculo
como la dimensión horizontal del
chaflán.

El punto central del círculo es la
esquina de la entalladura.
La esquina de la cartela está biselada.

La esquina de la cartela no está
entallada ni achaflanada.

Dimensión de chaflán
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 Descripción
1 Dimensión horizontal del chaflán
2 Dimensión vertical del chaflán

Forma de la cartela

El borde de la cartela puede ser perpendicular a la parte principal o a la parte
secundaria.

Opción Descripción
Seleccione la forma del borde de la
cartela entre la última y la penúltima
parte secundaria.

Seleccione la forma del borde de la
cartela entre la parte principal y la
primera parte secundaria.

Pestaña Con. arriostr.
Utilice la pestaña Con.arriostr. para definir las propiedades de la placa de
cierre, la entalladura del arriostramiento y la ranura.

Parte

Opción Descripción
Placa de cierre Espesor de la placa de cierre.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Entalladura del arriostramiento

Opción Descripción
Seleccione si el arriostramiento tiene
entalladura.

1. Dimensión vertical de la
entalladura.

2. Dimensión horizontal de la
entalladura.

3. Ángulo de la entalladura.
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Opción Descripción
Seleccione si se adaptan las partes
secundarias (excepto la última).

Distancia del borde de la placa de
cierre desde el borde externo del
arriostramiento.

Corte redondo en arriostramiento

Opción Descripción
Por defecto

Corte en ángulo recto

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta
opción.
Corte en ángulo recto

Corte redondo

Introduzca el valor de radio.

Pestañas Unión cartela 1/Unión cartela 2
Utilice las pestañas Unión cartela 1 y Unión cartela 2 para controlar las
propiedades del grupo de tornillos que conecta la cartela a las partes principal
y secundarias, así como para controlar la unión del angular de unión.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

2 Número de tornillos.
3 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

4 Dimensión del grupo de tornillos vertical en relación con el
punto de trabajo.
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 Descripción
1 Ubicación en la que deben ponerse los tornillos.
2 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

3 Número de tornillos.
4 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes

Sí
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Opción Descripción Por defecto
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.
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Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tipo de unión del ángulo de unión

Define cómo se conecta el ángulo de unión a la cartela y a la parte principal.

Opción Descripción
Por defecto

Cuando la parte principal es un perfil
tubular, los angulares de unión se
sueldan a la parte principal y se
atornillan a la parte secundaria.De lo
contrario, los angulares de unión se
atornillan a ambas partes.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Automático

Cuando la parte principal es un perfil
tubular, los angulares de unión se
sueldan a la parte principal y se
atornillan a la parte secundaria.De lo
contrario, los ángulos de unión se
atornillan a ambas partes.
La parte principal está atornillada y la
parte secundaria está soldada.

La parte principal está soldada y la
parte secundaria está atornillada.

Ambas partes están atornilladas.
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Opción Descripción
Ambas partes están soldadas.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2

Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Tornillos arriostr.1/Tornillos arriostr.2
Utilice las pestañas Tornillos arriostr.1 y Tornillos arriostr.2 para controlar
los tornillos que conectan el primer y el segundo arriostramiento a la cartela.

Dimensiones del grupo de tornillos
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 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical
del grupo de tornillos.

5 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Distancia de los tornillos

Define la distancia mínima desde los tornillos de la placa de unión hasta el
punto de intersección de las líneas centrales de la parte principal y el
arriostramiento. Si un arriostramiento es perpendicular a la parte principal, la
distancia se mide desde la línea central de la parte principal hasta los tornillos
más cercanos.

Opción Opción

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
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Opción Descripción Por defecto
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.

Tipo agujero Ovalado crea agujeros
ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.
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Opción Descripción Por defecto
Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es

Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Pestaña Torn. ángulo
Utilice la pestaña Torn. ángulo para controlar los tornillos que conectan los
angulares de unión.

Parte

Opción Descripción
Perfil L Seleccione el angular de unión en la

base de datos de perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.
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Opción Descripción Por defecto
Estándar tornillo El estándar de tornillo

que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las
partes atornilladas al
usar tornillos con un eje.

No tiene efecto si se
usan tornillos con rosca
completa.

Sí

Obra/Taller Ubicación en la que
deben ponerse los
tornillos.

Obra

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Define la distancia de borde entre el angular de unión y el
arriostramiento.
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 Descripción
5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición

vertical del grupo de tornillos.
6 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Posición del angular de unión

Opción Descripción
Seleccione la posición del angular de
unión.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Cartela envuelta esquina (63)
Cartela envuelta esquina (63) atornilla de 1 a 10 arriostramientos a una
cartela donde se encuentran dos partes formando una esquina, utilizando
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angulares y placas de unión. Suelda la cartela a una de las partes que forman
la esquina.

Objetos creados

• Cartela

• Placa de unión entre la cartela y el alma de arriostramiento

• Placa cortante entre la cartela y el ala de arriostramiento

• Angulares de unión

• Placas adaptación

• Rigidizadores

• Tornillos

• Soldaduras

Usar para

Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: W

La cartela está soldada a una placa de
unión extendida. Los
arriostramientos se atornillan a la
cartela utilizando angulares de unión
en las alas y placas de unión en las
almas.

Perfil de arriostramiento: W

La cartela está soldada a una placa de
unión extendida. Los
arriostramientos se atornillan a la
cartela utilizando angulares de unión
en las alas.
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Situación Descripción
Perfil de arriostramiento: W

La cartela está soldada a una placa de
unión extendida. Los
arriostramientos se atornillan a la
cartela utilizando placas de unión en
las almas.

Antes de comenzar

Cree dos partes que formen una esquina y de 1 a 10 arriostramientos.

NOTA Tekla Structures utiliza los valores del fichero joints.def para crear
este componente.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (la primera parte que forma la esquina).

2. Seleccione la parte secundaria (primer arriostramiento).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (segundo arriostramiento).

4. Seleccione las siguientes partes secundarias (arriostramientos siguientes).

5. Seleccione la parte secundaria que forma la esquina.

6. Haga clic con el botón central del ratón para crear el componente.
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Clave de identificación de parte

 Descripción
1 Cartela
2 Placa de unión
3 Angulares de unión

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones que controlan la
posición y la forma de la cartela.
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Dimensiones

 Descripción
1 Define la distancia del hueco entre el borde de la cartela y la

parte principal.
2 Define la distancia al borde entre la parte principal y el angular

de unión.
3 Define la distancia al borde entre el angular de unión y la

última parte secundaria.
4 Define la distancia al borde entre los angulares de unión.
5 Define la distancia del hueco entre el borde de la cartela y la

segunda parte.
6 Define el ángulo de esquina de la cartela (en grados).

Este valor afecta a la forma de la cartela.
7 Define la longitud del borde de la cartela.

Este valor afecta a la forma de la cartela.
8 Define la distancia entre la cartela y el arriostramiento.

Pestaña Cartela
Utilice la pestaña Cartela para controlar las propiedades de la cartela.
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Cartela

Opción Descripción
Cartela Espesor, anchura y altura de la

cartela.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

NOTA Los siguientes ejemplos muestran únicamente algunas de las
opciones disponibles. En la pestaña Cartela encontrará más
opciones.

Posición de la cartela en el arriostramiento

Define dónde se coloca la cartela en el arriostramiento. Si es necesario, puede
ajustar la posición de la cartela moviéndola en la dirección z o y.

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se coloca en la mitad del
arriostramiento.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
La cartela se coloca en el ala superior
del arriostramiento.
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Opción Descripción
Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección z.

Define cuánto se mueve la cartela en
la dirección y.

Forma de la cartela

Si selecciona la opción para optimizar el peso de la cartela, puede definir si el
orden de selección de los arriostramientos afecta a la posición de los mismos.

Opción Descripción
Por defecto

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Esta opción optimiza el peso de la
cartela.

Forma de la cartela

El borde de la cartela puede ser perpendicular a la parte principal o a la parte
secundaria.

Opción Descripción
Seleccione la forma del borde de la
cartela entre la última y la penúltima
parte secundaria.
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Opción Descripción
Seleccione la forma del borde de la
cartela entre la parte principal y la
primera parte secundaria.

Adaptación de cartela

Opción Descripción
Seleccione si la cartela se adapta a la
última parte secundaria seleccionada.

Soldadura de cartela

Opción Descripción
Por defecto

La cartela se suelda a la parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar
esta opción.
La cartela se suelda a la parte principal.

La cartela se suelda a la parte secundaria.

Pestaña Con. arriostr.
Utilice la pestaña Con.arriostr. para controlar las propiedades de la placa de
unión, el angular de unión, la placa de relleno y la placa cortante.
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Placas

Opción Descripción
Placa de unión Espesor y ancho de la placa de unión.

Seleccione el perfil de placa de unión.
Angular superior

Angular inferior

Seleccione el perfil de angular de unión.

Placa de relleno Espesor de la placa de relleno.
Placa cortante superior Espesor, ancho y altura de la placa cortante

superior.
Placa cortante inferior Altura de la placa cortante inferior.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Creación de placas

Opción Descripción
Seleccione si se crean una o dos
placas de unión.

Seleccione si se crea una placa de
relleno entre la placa de unión y el
alma del arriostramiento.

Por defecto no se crea una placa de
relleno.

Seleccione el lado de creación de la
placa de relleno.

Puede utilizar esta opción cuando
haya seleccionado la creación de dos
placas de unión.

Creación de angulares de unión

Defina si los arriostramientos se añaden a la cartela usando angulares de
unión o placas cortantes, y especifique el número de angulares de unión que
se van a crear. Por defecto se crean dos angulares de unión debajo del alma
del arriostramiento.
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Orientación del angular de unión

Define cómo se coloca el y angular de unión en la unión.

Opción Descripción
Por defecto

El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la cartela.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
El angular de unión se coloca en la
unión de modo que el lado más largo
esté conectado a la parte principal.
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Tipo de unión

Opción Descripción
Seleccione el tipo de unión (soldadura
o tornillos) entre la cartela y la placa
de unión.

Seleccione el tipo de unión (soldadura
o tornillos) entre la cartela y el
angular de unión.

Dimensiones de separación de placa de unión

 Descripción
1 Dimensión de separación horizontal
2 Dimensión de separación vertical

Pestaña Placas adaptación
Utilice la pestaña Placas adaptación para definir las propiedades de las
placas de adaptación.

Placas

Opción Descripción
Pl. adaptación 1

Pl. adaptación 2

Pl. adaptación 2

Espesor, ancho y altura de la placa de
adaptación.
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Posición de la placa de adaptación

Puede crear placas de adaptación al conectar arriostramientos a la cartela
mediante angulares de unión.

 Descripción
1 Define el hueco entre el arriostramiento y la placa de unión.
2 Define cuántas placas de adaptación se crean en las alas

superior e inferior.

Introduzca los números de perfil de las placas de adaptación: 1,
2 o 3. Estos son los números que están en la parte superior de
la pestaña Placas adaptación.

Por ejemplo, si desea crear tres placas de adaptación en el ala
superior y desea usar Pl. adaptación 1 dos veces y Pl.
adaptación 1 una vez, escriba 1 1 2. El primer número
introducido es la placa de adaptación más cercana al ala del
arriostramiento.
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Pestaña Rigidizadores
Utilice la pestaña Rigidizadores para controlar las propiedades y las
dimensiones de los rigidizadores.

Rigidizadores

Opción Descripción
Rigidizador 1

Rigidizador 2

Espesor del rigidizador.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Longitud del rigidizador

 Descripción
1 Distancia entre el borde del rigidizador y el borde de la

cartela.
2 Longitud del rigidizador.

Dimensiones del rigidizador

 Descripción
1 Ancho del rigidizador.
2 Longitud de la base del rigidizador.
3 Longitud de la parte sesgada del rigidizador.
4 Distancia desde la línea central del rigidizador.
5 Distancia vertical entre la base del rigidizador y la parte

sesgada.
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Pestaña Tornillos arriostr.1/Tornillos arriostr.2
Utilice las pestañas Tornillos arriostr.1 y Tornillos arriostr.2 para controlar
los tornillos que conectan el primer y el segundo arriostramiento a la cartela.

Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos
valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un
tornillo hasta el borde de la parte.

4 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.
5 Seleccione cómo medir las dimensiones para la posición vertical

del grupo de tornillos.

• Arriba:desde el borde superior de la parte secundaria al
tornillo situado más arriba.
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 Descripción
• Mitad:desde la línea central de los tornillos a la línea central

de la parte secundaria.

• Abajo:desde el borde inferior de la parte secundaria al
tornillo situado más abajo.

6 Seleccione el tipo de tornillo.

Tresbolillo de tornillos

Opción Descripción
Por defecto

Sin tresbolillo

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Sin tresbolillo

Tipo de tresbolillo 1

Tipo de tresbolillo 2
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Opción Descripción
Tipo de tresbolillo 3

Tipo de tresbolillo 4

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Conjunto tornillos

Las casillas de verificación activadas definen qué objetos del componente
(tornillo, arandelas y tuercas) se usarán en el conjunto de tornillos.

Si solamente desea crear un agujero, desactive todas las casillas de
verificación.

Para modificar el conjunto de tornillos en un componente existente, active la
casilla de verificación Efecto al modificar y haga clic en Modificar.

Aumento de la longitud del tornillo

Define cuánto se incrementa la longitud del tornillo.Utilice esta opción si, por
ejemplo, la pintura requiere incrementar la longitud del tornillo.

Pestañas Torn. angular 1/Torn. angular 2
Utilice las pestañas Torn. angular para controlar los tornillos que conectan los
angulares de unión.
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Dimensiones del grupo de tornillos

 Descripción
1 Número de tornillos.
2 Separación entre tornillos.

Use un espacio para separar los valores de separación entre
tornillos.Especifique un valor para cada separación entre
tornillos.Por ejemplo, si hay tres tornillos, introduzca dos valores.

3 Distancia al borde de los tornillos.

La distancia al borde es la distancia desde el centro de un tornillo
hasta el borde de la parte.

4 Dimensión para la posición vertical del grupo de tornillos.

Distancia de los tornillos

Define la distancia mínima desde los tornillos de la placa de unión hasta el
punto de intersección de las líneas centrales de la parte principal y el
arriostramiento. Si un arriostramiento es perpendicular a la parte principal, la
distancia se mide desde la línea central de la parte principal hasta los tornillos
más cercanos.

Opción Opción

Posición de tornillo vertical

Opción Descripción
Posición del tornillo desde el borde
del angular de unión.
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Opción Descripción
Posición del tornillo desde la línea
central de la parte secundaria.

Propiedades básicas de los tornillos

Opción Descripción Por defecto
Tamaño tornillo Diámetro de tornillo. Los tamaños disponibles

están definidos en la
base de datos de
conjuntos de tornillos.

Estándar tornillo El estándar de tornillo
que se usará en el
componente.

Los estándares
disponibles están
definidos en la base de
datos de conjuntos de
tornillos.

Tolerancia Hueco entre el tornillo y
el agujero.

 

Rosca mat Define si la rosca puede
estar dentro de las partes
atornilladas al usar
tornillos con un eje.

No tiene efecto si se usan
tornillos con rosca
completa.

Sí

Agujeros ovalados

Pueden definirse agujeros ovalados, sobredimensionados o roscados.

Opción Descripción Por defecto
1 Dimensión vertical del agujero

ovalado.
0, que genera un agujero
redondo.

2 Dimensión horizontal del
agujero ovalado o tolerancia
para agujeros
sobredimensionados.

0, que genera un agujero
redondo.
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Opción Descripción Por defecto
Tipo agujero Ovalado crea agujeros

ovalados.

Sobredimensionado crea
agujeros sobredimensionados
o roscados.

Sin agujero no crea agujeros.

 

Aguj Oval Cuando el tipo de agujero es
Ovalado, esta opción rota los
agujeros ovalados.

 

Aguj.oval. en Parte(s) en la(s) que se crean
los agujeros ovalados.Las
opciones dependen del
componente.

 

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Diseño

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Diseño

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Soldaduras

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Crear soldaduras

Cartela plegada (140)
Conecta arriostramientos en planos diferentes a uno o varios pilares o vigas
que se encuentran en planos diferentes. Crea una cartela que está plegada
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siguiendo dos líneas de plegado. Sella los arriostramientos tubulares o
huecos.

Perfiles

Arriostramientos: L

Partes creadas

• Cartela

• Placas de cierre

Usar para

Situación Descripción
 

No usar para

Vigas o pilares que se encuentran en el mismo plano.

Antes de comenzar

Cree una o varios pilares y vigas, y de 1 a 10 arriostramientos.

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo para definir las
propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Dimensiones que

definen la forma de la
cartela, separación entre

Modificar la forma de la
cartela (página 3138)
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Pestaña Contenido Consulte también
arriostramientos,
opciones de corte para
los extremos de los
arriostramientos.

Cartela Propiedades de cartela,
propiedades de
entalladura del
arriostramiento,
opciones de soldadura.

Opción para cortar la
esquina de la cartela en
las uniones de un solo
arriostramiento.

Definición de las
propiedades de la
cartela (página 3138)

Definir la línea de
plegado en las uniones
sesgadas (140)
(página 3142)

Con.arriostr. Propiedades del grupo
de tornillos que une la
cartela al primer pilar o
viga seleccionado.

 

General Propiedades de unión,
grupos de reglas de Auto
Unión y Auto
ValoresPorDefecto.

Tornillos arriostr1 Propiedades del grupo
de tornillos que une a la
cartela el primer
arriostramiento elegido.

 

Tornillos arriostr2

Tornillos arriostr3

Propiedades del grupo
de tornillos que une a la
cartela el segundo y
siguientes
arriostramientos
elegidos.

 

Placas Opciones para crear
placas de relleno y para
atornillar los
arriostramientos tanto a
la cartela como al primer
o segundo pilar o viga
elegido.

 

Análisis Información utilizada en
el análisis estructural.

Orden de selección

1. Viga o pilar en el primer plano

2. Primer arriostramiento
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3. Arriostramientos segundo y posteriores en el primer plano

4. Arriostramientos en los planos 2 y 3

5. Viga o pilar en el segundo plano

6. Clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Arriostramiento pesado (165)
Une un único arriostramiento a una cartela en los casos en los que 2 partes
coinciden para formar una esquina.

Perfiles

Pilares y vigas: H, RHS, tubo

Arriostramientos: W

Partes creadas

• Cartela

• Placas de unión

• Placas de nervio

• Placas de relleno

• Rigidizadores

Usar para

Situación Descripción
Perfil de pilar o viga: RHS, tubo, I

Perfil de arriostramiento: H

Tipo de estructura: Pilar y viga

Método de unión:

• Cartela soldada al pilar

• Alma del arriostramiento soldada a la
cartela mediante una placa de unión.

1 Placas nervio

No usar para

Vigas inclinadas o sesgadas
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Antes de comenzar

Cree un arriostramiento y 2 partes que formen una esquina.

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo para definir las
propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Dimensiones de la

cartela y las placas de
nervio, separación entre
placa y arriostramiento.

 

Partes Propiedades de
rigidizadores, cartela,
placas de ala, alma,
nervio, relleno de ala y
relleno de alma.

Definir tamaños de placa
en marketsizes.dat (165,
Japón) (página 3150)

Cartela Chaflanes de cartela,
hueco entre cartela y
arriostramiento.

 

General Propiedades de unión,
grupos de reglas de Auto
Unión y Auto
ValoresPorDefecto.

Nervios Dimensiones que
definen el tamaño y la
ubicación de las placas
de nervio, opción para
crear nervaduras de
igual longitud.

Definir las dimensiones
de las placas de nervio
(165) (página 3151)

Rigidizadores Dimensiones de los
rigidizadores.

 

Tornillos alma Propiedades del grupo
de tornillos que fija la
placa de unión de alma a
la cartela.

 

Tornillos ala Propiedades del grupo
de tornillos que fija la
placa de unión de ala a
la cartela.

 

Análisis Información utilizada en
el análisis estructural.

Orden de selección

1. Primera parte que forma la esquina
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2. Primer arriostramiento

3. Arriostramientos segundo y posteriores

4. Segunda parte que forma la esquina

5. Clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Uniones de arriostramiento
Utilice los componentes para crear automáticamente arriostramientos:

Componente Dibujo Descripción
Arriostramiento
(1)
(página 3129)

Une un solo arriostramiento
a una viga o un pilar, usando
una placa de unión, placas
redondas, una varilla
roscada y tuercas.

Unión
arriostramiento
(110)
(página 3131)

Atornilla los arriostramientos
a una cartela. Suelda o
atornilla la cartela a la parte
principal. Los
arriostramientos pueden
estar:

• Situados en el mismo
plano de trabajo que la
viga o el pilar, o bien
sesgados

• En el mismo lado de la
viga o el pilar, o bien a
ambos lados

Arriostramiento (1)
Une un solo arriostramiento de sección hueca a una viga o pilar, usando una
placa de unión, una varilla roscada y tuercas. Suelda las placas redondas a la
placa de unión y la atornilla a la viga o el pilar.

AVISO Tekla Structures crea la varilla roscada usando el comando Detallar -->
Adjuntar parte .Esto significa que la varilla y el arriostramiento son tratados
como una sola parte cuando se usan comandos como Borrar, Mover o
Copiar.

Perfiles

Arriostramiento: RHS, tubo
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Partes creadas

• Placa de unión

• Placas redondas (2)

• Placa de relleno

• Varilla roscada

• Tuercas de la varilla (2)

Usar para

Situación Descripción
Perfil de pilar o viga: H

Perfil de arriostramiento: RHS

Antes de comenzar

Cree una viga o un pilar, y un arriostramiento.

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo para definir las
propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Dimensiones que

definen el tamaño y la
posición de las placas de
unión y redondas.

 

Partes Propiedades de todas
las placas, tuercas y
arandelas.

Definición del espesor
de la parte (1)
(página 3153)

Con.arriostr. Propiedades del agujero
de la viga o pilar y de la
ranura de la placa de
unión, posición de las
placas redondas,

Definir el tipo de agujero
(1) (página 3153)
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Pestaña Contenido Consulte también
dimensiones de la
varilla.

General Propiedades de unión,
grupos de reglas de Auto
Unión y Auto
ValoresPorDefecto.

Tornillos Propiedades del grupo
de tornillos que une la
placa de unión a la viga
o pilar.

 

Análisis Información utilizada en
el análisis estructural.

Orden de selección

1. Viga o pilar

2. Arriostramiento

Unión arriostramiento (110)
Une de 1 a 10 arriostramientos a una viga o pilar, atornillándolos a una cartela
y soldando o atornillando esta cartela a la viga o pilar. Los arriostramientos
pueden estar:

• Situados en el mismo plano de trabajo que la viga o pilar, o bien sesgados

• En el mismo lado de la viga o pilar, o bien a ambos lados

Perfiles

Arriostramientos: L

Partes creadas

• Una cartela, si los arriostramientos están situados en el mismo lado que la
viga o pilar

O bien

• Una cartela a cada lado de la viga o el pilar, si los arriostramientos están
situados a ambos lados de la viga o pilar Las placas se sueldan en taller
para crear una cartela plegada.
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Usar para

Situación Descripción
Dos cartelas (soldadas en taller para
formar una placa plegada)

Perfil de arriostramiento: L

Método de unión:

Arriostramientos atornillados
directamente a la cartela

Perfil de pilar o viga: L

Perfil de arriostramiento: L

Método de unión:

• Cartela soldada al pilar

• Alma de los arriostramientos
atornilla a la cartela. Sin
rigidizadores.

Antes de comenzar

Cree una viga o un pilar, y de 1 a 10 arriostramientos.

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo para definir las
propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Dimensiones que

definen la forma de la
cartela; separaciones
entre los
arriostramientos y
opciones de corte para
los extremos de los
arriostramientos.

Modificar la forma de la
cartela (página 3138)
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Pestaña Contenido Consulte también
Cartela Propiedades de la

cartela, propiedades de
la entalladura del
arriostramiento,
opciones de soldadura.

Modificar la forma de la
cartela (página 3138)

Definir el tipo de cartela
(página 3139)

Definir la posición de la
cartela en el
arriostramiento
(página 3141)

Crear placas linguales
(20, 22, 56) (página 3145)

Crear un agujero de
orientación en la cartela
(110) (página 3143)

Dimensionamiento de
agujeros en los dibujos
(110, 140) (página 3154)

Torn.cartela Propiedades del grupo
de tornillos que une la
cartela a la viga o pilar.

 

General Propiedades de unión,
grupos de reglas de Auto
Unión y Auto
ValoresPorDefecto.

Tornillos arriostr1 Propiedades del grupo
de tornillos que une los
arriostramientos a la
cartela superior o única.

 

Tornillos arriostr2 Propiedades del grupo
de tornillos para los
tornillos que unen los
arriostramientos a la
cartela inferior.

 

Con.arriostr. Opción para crear placas
de relleno entre los
arriostramientos y la
cartela; opción para
atornillar los
arriostramientos a la
viga o pilar, así como a la
cartela.

Arriostramientos con
tornillos dobles (110)
(página 3147)

Análisis Información utilizada en
el análisis estructural.
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Orden de selección

1. Viga o pilar

2. Primer arriostramiento

3. Arriostramientos segundo y posteriores

4. Clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Elementos de unión del arriostramiento
Utilice los componentes siguientes para crear elementos de arriostramiento
individuales, como rigidizadores y cartelas. Posteriormente, puede usar estos
elementos para conectar un arriostramiento a una o varias partes, o en los
componentes personalizados.

Componente Dibujo Descripción
Tubo aplastado entre
puntos (S46)
(página 3134)

Crea un arriostramiento
tubular entre dos
puntos, mediante un
tubo aplastado entre
tornillos.

Cartela tubo entre
puntos (S47)
(página 3135)

Crea un arriostramiento
tubular entre dos puntos
seleccionados, mediante
una sección hueca
circular con 2 T en cada
extremo.

Tubo aplastado entre
tornillos (S48)
(página 3136)

Crea un arriostramiento
tubular, mediante un
tubo aplastado entre
dos tornillos existentes.

Cartela tubo entre
tornillos (S49)
(página 3137)

Crea un arriostramiento
tubular entre dos
tornillos, con perfiles T
en ambos extremos.
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Tubo aplastado entre puntos (S46)
Crea un arriostramiento entre dos puntos seleccionados, usando una sección
hueca circular. Crea grupos de tornillos en cada extremo del arriostramiento.

AVISO No puede modificar los objetos individuales que crea este componente.

Partes creadas

Arriostramiento tubular

Antes de comenzar

Cree 2 puntos.

AVISO Para ajustar la rotación de los perfiles T, cambie el plano de trabajo
antes de crear el componente.

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo para definir las
propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido
Dibujo Dimensiones que definen la ubicación

de los tornillos.
Partes Propiedades del arriostramiento

tubular.
Pos. Tubo Opciones que afectan a la posición, el

plano y la clase del tubo.
Tornillos Propiedades del grupo de tornillos.

Orden de selección

1. Punto inicial del tubo

2. Punto final del tubo

3. Clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Cartela tubo entre puntos (S47)
Crea un arriostramiento entre dos puntos seleccionados, usando una sección
hueca circular con 2 perfiles T en cada extremo. Sella el tubo.

AVISO No puede modificar los objetos individuales que crea este componente.

Partes creadas

• Tubo
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• T (4)

• Placa de unión (2)

Antes de comenzar

Cree dos puntos. Consulte .

AVISO Para ajustar la rotación de los perfiles T, cambie el plano de trabajo
antes de crear el componente.

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo para definir las
propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido
Dibujo  
Partes Propiedades del tubo, la placa de

unión y las T
Pos. Tubo Opciones que afectan a la posición, el

plano y la clase del tubo.
Tornillos Propiedades del grupo de tornillos.

Orden de selección

1. Punto inicial del tubo

2. Punto final del tubo

3. Clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Tubo aplastado entre tornillos (S48)
Crea un arriostramiento usando un tubo aplastado entre dos tornillos
existentes.

AVISO No puede modificar los objetos individuales que crea este componente.

Partes creadas

Tubo

Antes de comenzar

Cree dos tornillos, ya sea manualmente o con un componente detallado
(Cartela estándar (1065) (página 2523)).

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo para definir las
propiedades de las partes que crea este componente:
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Pestaña Contenido
Dibujo Dimensiones que definen el extremo

aplastado del tubo.
Partes Propiedades del tubo.
Parámetros Opciones que afectan a la posición, el

plano y la clase del tubo.
Tornillos  

Orden de selección

1. Plano de trabajo

2. Primer tornillo

3. Segundo tornillo

4. Clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Cartela tubo entre tornillos (S49)
Crea un arriostramiento usando un tubo entre dos tornillos, con un perfil T
armado en ambos extremos. Sella el tubo.

AVISO No puede modificar los objetos individuales que crea este componente.

Partes creadas

• Tubo

• T (2)

• Placa de unión

Antes de comenzar

Cree 2 tornillos en el plano en el que desee crear el arriostramiento.

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo para definir las
propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Dimensiones que

definen el extremo del
tubo y las T.

 

Partes Propiedades del tubo, la
placa de unión y las T.

 

Parámetros Propiedades generales
de la unión.
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Pestaña Contenido Consulte también
Tornillos Propiedades de los

tornillos.
 

Orden de selección

1. Primer tornillo

2. Segundo tornillo

3. Clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Definición de las propiedades de la cartela
En esta sección se explica cómo definir las propiedades de las cartelas para los
distintos componentes de arriostramiento.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Modificar la forma de la cartela (página 3138)

• Definir el tipo de cartela (página 3139)

• Seleccionar el material de unión de la cartela (11) (página 3140)

• Definir cartelas envueltas (58, 59, 60) (página 3140)

• Definir la ubicación de la cartela (67) (página 3141)

• Definir la posición de la cartela en el arriostramiento (página 3141)

• Definir la posición de la cartela en la viga o pilar (11) (página 3142)

• Definir la línea de plegado en las uniones sesgadas (140) (página 3142)

• Especificar el material de unión de la cartela (11, 20, 62) (página 3142)

• Crear un agujero de orientación en la cartela (110) (página 3143)

NOTA No todos los cuadros de diálogo de componentes contienen todas las
propiedades enumeradas en esta sección.

Modificar la forma de la cartela
Para cambiar la forma de una cartela tiene que cambiar sus dimensiones. Los
componentes de arriostramiento crean automáticamente las cartelas a partir
de las dimensiones indicadas en el archivo joints.def.

• Para modificar sólo las dimensiones de la cartela de las uniones que ha
seleccionado, introduzca las nuevas dimensiones en la pestaña Dibujo.

• Para modificar las dimensiones de la cartela para todas las uniones que
cree este componente, edite las dimensiones en el archivo joints.def.
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Tekla Structures utiliza los valores del archivo joints.def para crear este
componente. Consulte Definir propiedades de uniones en archivo
joints.def.

Uso del cuadro de diálogo

Para modificar la forma de la cartela mediante el cuadro de diálogo:

1. Vaya a la pestaña Dibujo e introduzca valores en cualquiera de los
campos siguientes (esta imagen corresponde a Cartela atornillada en
esquina (57)):

1 Introduzca aquí los ángulos.
2 Introduzca aquí las dimensiones.

2. Haga clic en el botón Aplicar para cambiar cualquier unión que tenga
abierta.

Definir el tipo de cartela
Para definir el tipo de cartela que se va a utilizar, vaya a la pestaña Cartela. La
opción por defecto es:

Optimizar el peso de la placa

Para optimizar el peso de la placa, seleccione esta opción:
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El orden de selección afecta a la posición del arriostramiento

Opcional. Cuando se selecciona la opción de optimizar el peso de la placa,
también se puede elegir si el orden de selección afecta a la posición de los
arriostramientos. La opción por defecto es ’No’:

Para situar el primer arriostramiento seleccionado en la posición más cercana
al primer pilar o viga elegido, seleccione esta opción:

Seleccionar el material de unión de la cartela (11)
Para seleccionar el material de unión que se va a utilizar para conectar la
cartela a la viga o el pilar, vaya a la pestaña Cartela. La opción por defecto es
soldar directamente la cartela a la viga o pilar:

También existen opciones para usar placas o angulares de unión.

Definir cartelas envueltas (58, 59, 60)
Si la cartela colisiona con el pilar, Tekla Structures añade una entalladura a la
cartela para que envuelva el pilar. Para especificar el ángulo de la entalladura,
vaya a la pestaña Cartela. El valor por defecto es:

Tipo de chaflán de la entalladura

Para especificar el tipo de chaflán que debe utilizarse en la entalladura, vaya a
la pestaña Cartela. Las opciones son las siguientes:
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Opción Descripción
Sin chaflán. Bordes de la entalladura
paralelos a los bordes de la cartela

Por defecto.

Crea un chaflán redondeado calculado como
un cuarto de círculo. Introduzca el diámetro
del círculo como la dimensión horizontal del
chaflán. Consulte Definir las dimensiones del
chaflán.
Crea un chaflán redondeado calculado como
tres cuartos de círculo. Introduzca el
diámetro del círculo como la dimensión
horizontal del chaflán. Consulte Definir las
dimensiones del chaflán. El punto central del
círculo es la esquina de la entalladura.
Añade un bisel a la esquina de la cartela.

No añade ninguna entalladura o chaflán a la
esquina de la cartela.

Definir las dimensiones del chaflán

Para definir el tamaño del chaflán de la entalladura o el diámetro del círculo
utilizado para el cálculo de los chaflanes redondeados, vaya a la pestaña
Cartela e introduzca las dimensiones siguientes:

Definir la ubicación de la cartela (67)
Para especificar la ubicación de la cartela respecto a la viga o pilar, vaya a la
pestaña Cartela. La ubicación por defecto es sobre el alma de la viga o pilar:
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Definir la posición de la cartela en el arriostramiento
Para indicar dónde debe situarse la cartela en el arriostramiento, vaya a la
pestaña Cartela. La opción por defecto es ’Mitad’:

Ajuste de la posición

Para ajustar la posición de una cartela, introduzca valores para las
propiedades siguientes:

Propiedad Descripción
Mueve la cartela en la dirección Y.

Mueve la cartela hacia la unión.

Definir la posición de la cartela en la viga o pilar (11)
Para indicar dónde debe situarse la cartela en la viga o pilar, vaya a la pestaña
Cartela. La opción por defecto es paralela al arriostramiento:

Definir la línea de plegado en las uniones sesgadas (140)
Para definir la línea de plegado en las uniones sesgadas, introduzca las
dimensiones siguientes en la pestaña Cartela.
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Especificar el material de unión de la cartela (11, 20, 62)
Para especificar el tipo de material de unión que debe utilizarse para conectar
la cartela a la viga o pilar, vaya a la pestaña Cartela. La opción por defecto es
conectar directamente la cartela al ala de la viga o pilar:

También tiene la opción de usar angulares de unión o placas de fijación con
distintas configuraciones.

Crear un agujero de orientación en la cartela (110)
Puede que necesite crear un agujero de orientación en la cartela para indicar
la posición de ésta al montar la unión en el taller o durante el montaje. Para
crear un agujero de orientación en la cartela, vaya a la pestaña Cartela.

Por defecto no se usa ningún agujero de orientación:

Para crear el agujero en el lado izquierdo o derecho de la cartela:

• Seleccione una de las opciones del cuadro de lista.

• Introduzca las dimensiones del agujero:

Definición de las propiedades de la unión del
arriostramiento
Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Definir la unión del arriostramiento (página 3144)

• Crear placas linguales (20, 22, 56) (página 3145)

• Entallar el ala del arriostramiento (11, 57) (página 3145)

• Entallar el ala del arriostramiento (60) (página 3146)

• Entallar el arriostramiento (22, 59) (página 3146)

• Cortar los arriostramientos (60) (página 3147)

Referencia de componentes de acero 3143 Componentes de arriostramiento



• Arriostramientos con tornillos dobles (110) (página 3147)

• Utilizar angulares de unión para unir arriostramientos (11, 57)
(página 3147)

• Crear placas o angulares de unión (58, 61, 62, 63) (página 3148)

Definir la unión del arriostramiento
Varios cuadros de diálogo contienen la pestaña Con.arriostr., donde puede
especificar las opciones para conectar el arriostramiento a la cartela. Algunas
opciones son:

Opción Descripción
Cuántas placas de
unión se van a
utilizar.

Puede usar una o dos placas de unión
para conectar el arriostramiento a la
cartela. Por defecto es 1 placa:

Si hay dos placas de unión, Tekla
Structures crea una placa final en los
extremos de las placas de unión.

Se puede especificar el ancho de la placa
final.

Entallar al
arriostramiento o
cortar la placa de
unión

La opción por defecto es entallar el
arriostramiento:

Si elige cortar la placa, puede especificar
el hueco entre el arriostramiento y la
placa:

Cómo conectar el
arriostramiento a
la placa de unión.

La opción por defecto es soldar el
arriostramiento:
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Opción Descripción
También puede atornillarlo, o soldarlo y
entallarlo alrededor de las tuercas que lo
unen a la cartela:

Crear placas linguales (20, 22, 56)
Para conectar el arriostramiento a la cartela utilizando una placa lingual y una
placa cobertura, vaya a la pestaña Con.arriostr.

Por defecto, no se crea una placa lingual:

Para crear una placa lingual, seleccione esta opción:

Entallar el ala del arriostramiento (11, 57)
Algunos componentes ofrecen la opción de entallar el ala del arriostramiento.
Es posible que desee hacerlo:

• si la cartela colisiona con el ala del arriostramiento

• para crear ranuras en los arriostramientos de sección hueca. Consulte
Crear ranuras en arriostramientos de sección hueca (11, 57)

• para unir los arriostramientos de sección hueca usando angulares de
unión. Consulte Utilizar angulares de unión para unir arriostramientos (11,
57) (página 3147)

Para entallar el ala o crear una ranura, vaya a la pestaña Cartela. La opción
por defecto es no entallar:

Crear ranuras en arriostramientos de sección hueca (11, 57)

Para crear una ranura en un arriostramiento de sección hueca, vaya a la
pestaña Cartela.

1. Defina la posición de la cartela como ‘Mitad’. Ésta es la opción por defecto.
Consulte Definir la posición de la cartela en el arriostramiento
(página 3141).
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2. Seleccione esta opción para crear una ranura en el arriostramiento y fijar
la cartela por medio de un tornillo:

Entallar el ala del arriostramiento (60)
Algunos componentes ofrecen la opción de entallar el ala del arriostramiento.
Es posible que desee hacerlo:

• si la cartela colisiona con el ala del arriostramiento

• para crear ranuras en los arriostramientos de sección hueca.

Para entallar el ala o crear una ranura, vaya a la pestaña Con.arriostr. La
opción por defecto es no entallar:

Crear ranuras en arriostramientos de sección hueca (60)

Para crear una ranura en un arriostramiento de sección hueca, vaya a la
pestaña Con.arriostr.

1. Defina la posición de la cartela como ‘Mitad’. Ésta es la opción por defecto.
Consulte Definir la posición de la cartela en el arriostramiento
(página 3141).

2. Seleccione esta opción para crear una ranura en el arriostramiento y fijar
la cartela por medio de un tornillo:

Entallar el arriostramiento (22, 59)
Para definir la profundidad de la entalladura en el arriostramiento, vaya a la
pestaña Dibujo:

Profundidad de la
entalladura en el
arriostramiento
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CONSEJO Para evitar que la placa de unión penetre en el arriostramiento de sección
hueca, introduzca un valor negativo para la profundidad de la entalladura.

Cortar los arriostramientos (60)
Para indicar si desea cortar los arriostramientos, vaya a la pestaña
Con.arriostr. La opción por defecto es cortar los arriostramientos:

Arriostramientos con tornillos dobles (110)
Por defecto, los arriostramientos se atornillan a la cartela. Para atornillar los
arriostramientos también a la primera o segunda viga o pilar elegido, vaya a la
pestaña Con.arriostr. Las opciones son las siguientes:

Opción Descripción
Sólo atornilla los arriostramientos a la
cartela.

Atornilla el primer arriostramiento
seleccionado tanto a la cartela como al
primer pilar o viga seleccionado.

Atornilla el segundo y los siguientes
arriostramientos segundo seleccionados
tanto a la cartela como al primer pilar o
viga elegido.

Utilizar angulares de unión para unir arriostramientos (11, 57)
Para unir los arriostramientos a la cartela mediante angulares de unión:

1. Cree una ranura en el arriostramiento. Para ello, vaya a la pestaña
Cartela. La opción por defecto es:

Para crear una ranura en el arriostramiento:
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• Defina la posición de la cartela como ‘Mitad’. Consulte Definir las
dimensiones del chaflán.

• Seleccione esta opción para crear la ranura y fijar la cartela al
arriostramiento por medio de un tornillo:

• Vaya a la pestaña Torn. ángulo. Por defecto no se crean angulares de
unión:

Crear placas o angulares de unión (58, 61, 62, 63)
Para unir los arriostramientos a la cartela usando placas o angulares y
especificar el número de angulares que se van a crear, vaya a la pestaña
Con.arriostr. Por defecto se crean dos angulares debajo del alma del
arriostramiento:

Definición de las propiedades de placas menores
Además de cartelas, muchos componentes de arriostramiento crean placas
menores, incluyendo las placas de unión, relleno y separación. En esta sección
se explica cómo definir las propiedades de algunas de estas placas menores.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Definir el número de placas de unión (58, 61, 62, 63) (página 3148)

• Definir el ancho de la placa de unión (59) (página 3149)

• Crear placas de relleno (58, 61, 62, 63) (página 3149)

• Crear placas de relleno (165) (página 3149)

• Creación de las placas de adaptación (58, 61, 62, 63) (página 3150)

• Definir tamaños de placa en marketsizes.dat (165, Japón) (página 3150)

• Definir las dimensiones de las placas de nervio (165) (página 3151)

• Omitir los rigidizadores (1065) (página 3151)

• Creación de las placas nervio (22, Japón) (página 3151)
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Definir el número de placas de unión (58, 61, 62, 63)
Para definir la posición y el número de placas de unión a crear entre el alma
del arriostramiento y la cartela, vaya a la pestaña Con.arriostr. La opción por
defecto es una placa:

Definir el ancho de la placa de unión (59)
Para definir el ancho de la placa de unión, vaya a la pestaña Dibujo e indique
la distancia deseada entre el borde del arriostramiento y el borde de la placa:

Esta dimensión define el
ancho de la placa de
unión

Crear placas de relleno (58, 61, 62, 63)
Para crear una placa de relleno entre la placa de unión y el alma del
arriostramiento, vaya a la pestaña Con.arriostr. La opción por defecto es no
usar ninguna placa de relleno:

Para crear una placa de relleno, seleccione esta opción:

Crear placas de relleno (165)
Si es necesario, el componente Arriostramiento pesado (165) crea
automáticamente placas de relleno entre la placa de unión y:

• el ala del arriostramiento

• el alma del arriostramiento

El espesor de las placas de relleno depende del hueco existente entre la placa
de unión y el ala o el alma del arriostramiento, como se indica:
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Hueco
(mm)

Espesor placa
relleno ala

Espesor
placa

relleno alma
1 Sin placa Sin placa
2 2,3 1,6
3 3,2 1,6
4 4,5 2,3
5 4,5 2,3
6 6,0 3,2
7 6,0 3,2
8 9,0 4,5
9 9,0 4,5
10 9 4,5

Creación de las placas de adaptación (58, 61, 62, 63)
Para crear y definir placas de separación, vaya a la pestaña Con.arriostr. Las
opciones son las siguientes:

 Descripción
1 Juego. Introduzca 1 mm o más para crear placas de separación.
2 Introduzca el número de placas de separación que desea crear.
3 Seleccione No para no crear placas de separación.

Definir tamaños de placa en marketsizes.dat (165, Japón)
En el entorno japonés, Cartela de arriostramiento pesado (165) toma los
valores de espesor por defecto de las distintas placas del archivo
marketsizes.dat, situado en la carpeta ../profil/. Este archivo indica los
espesores de placa estándar disponibles en las calidades de material
específicas. Edite este archivo con cualquier editor de texto estándar, como
Bloc de notas.

NOTA Introduzca un valor en el campo t en la pestaña Partes para redefinir el valor
por defecto de cualquier placa.
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Ejemplo

En este ejemplo, el archivo marketsizes.dat enumera los espesores de
placa estándar disponibles en el tipo de material SS400. En la línea POR
DEFECTO se enumeran los espesores disponibles en los demás tipos de
materiales.

# Tabla de tamaños de mercado (espesores)
# Especificar el material como se indica en la

base de datos de materiales de Tekla
Structures

# y después los tamaños de mercado separados
por comas

SS400,1.6,2.3,3.2,4.5,6,9,12,16,19,22,25,28,32
,38

DEFAULT,6,9,12,16,19,22,25,28,32,38
marketsizes.dat file

Definir las dimensiones de las placas de nervio (165)
Tekla Structures calcula automáticamente las dimensiones siguientes a partir
de la longitud de la placa de nervio y las propiedades del grupo de tornillos:

Estas dimensiones se calculan automáticamente a partir de la longitud de la
placa de nervio y las propiedades del grupo de tornillos:

Para definir las demás dimensiones, vaya a la pestaña Nervios.

Omitir los rigidizadores (1065)
Este componente crea automáticamente rigidizadores en cada extremo de la
cartela. Para omitir uno de los rigidizadores o ambos, vaya a la pestaña Partes
y borre los valores de los campos Rigidiz. delantero o Rigidiz. posterior.
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Creación de las placas nervio (22, Japón)
Para crear este tipo de unión:

 Descripción
1 Placa cruzada
2 Placa cobertura

Vaya a la pestaña Placas nervio e introduzca las propiedades en los campos
Placa cruzada y Placa cobertura.

Definición de propiedades de tornillos y agujeros
Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Propiedades de los tornillos de los arriostramientos (11, 57) (página 3152)

• Definición del espesor de la parte (1) (página 3153)

• Definir el tipo de agujero (1) (página 3153)

• Dimensionamiento de agujeros en los dibujos (110, 140) (página 3154)

• Posición de tornillos cartela (11) (página 3154)
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Propiedades de los tornillos de los arriostramientos (11, 57)
Para definir la distancia mínima desde los tornillos de la placa de unión hasta
el punto de intersección de las líneas centrales del pilar y el arriostramiento,
vaya a las pestañas Tornillos arriostr.:

La distancia se mide en paralelo respecto a cada arriostramiento. Si el
arriostramiento es perpendicular al pilar, la distancia se mide desde la línea
central de la columna hasta los tornillos más cercanos:

Definición del espesor de la parte (1)
Para definir el espesor de la placa de relleno, la arandela y las tuercas creadas
por este componente, vaya a la pestaña Partes e introduzca las dimensiones
siguientes:

Especifique el espesor de las siguientes partes:

 Descripción
1 Placa de relleno
2 Arandela
3 Tuerca
4 Tuerca extra
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Definir el tipo de agujero (1)
Para definir el tipo de agujero que se va a crear en la viga o pilar para la varilla,
vaya a la pestaña Con.arriostr. y seleccione una de las opciones del campo
Crear agujero en primaria:

• Corte por parte corta un agujero para la varilla.

• Tornillo crea un agujero de tornillo.

• Corte por parte+Tornillo corta un agujero para la varilla y crea a
continuación un agujero de tornillo.

Dimensionamiento de agujeros en los dibujos (110, 140)
Si un componente crea una cartela que está sesgada de forma que el agujero
no sea perpendicular a la cartela, las dimensiones del agujero en los dibujos
pueden ser incorrectas. Para solucionarlo, vaya a la pestaña Cartela y defina
el valor del campo Crear agujeros tornillos extra en cartela como Sí. De
esta forma se crea un agujero de tornillo extra que sí es perpendicular a la
cartela.

Posición de tornillos cartela (11)
Para buscar la posición adecuada para el grupo de tornillos cartela, vaya a la
pestaña Torn. cartela. Las opciones de posición son para la dirección
horizontal (1) y vertical (2):

Posición horizontal

Las opciones de posición y desplazamiento horizontal de la cartela (1) sólo
afectan a la siguiente situación, en la que la cartela está conectada al ala de la
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columna. Cuando la posición es Mitad, el desplazamiento del grupo de
tornillos se calcula, por ejemplo, desde la línea central de la columna.

Posición vertical

Las opciones de posición y desplazamiento vertical de la cartela (2) afectan al
grupo de tornillos que conecta la cartela directamente al ala y también a los
grupos de tornillos que conectan la cartela al ángulo o placa de unión.

Definición de otras propiedades
Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Especificar la ubicación del punto de trabajo (58, 59, 60) (página 3155)

• Definir perfiles T (105) (página 3155)

Especificar la ubicación del punto de trabajo (58, 59, 60)
Tekla Structures utiliza el punto de trabajo de un componente para calcular las
dimensiones de verificación y las dimensiones de posición de las partes en los
dibujos.

Para cambiar la posición del punto de trabajo, vaya a la pestaña Dibujo. La
posición por defecto es el punto en el que coinciden dos partes principales:

Definir perfiles T (105)
Existen varias formas de crear las T en los extremos de los arriostramientos:

• En la pestaña Partes, especifique el perfil T que desee usar.

• En la pestaña Partes, especifique el perfil I que desea utilizar. Este
componente crea la T cortando el perfil I. Debe especificar dónde cortar el
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perfil I. Para ello, utilice el campo Profundidad de T de la pestaña
Parámetros.

• Para que Tekla Structures use dos placas para crear la T, deje vacío el
campo Perfil T de la pestaña Partes. Debe introducir las dimensiones t, b y
h del ala y el alma de la T.

NOTA Puede definir la T de cada arriostramiento por separado.

5.18 Componentes de torres
Puede usar componentes de torres para crear automáticamente:

• Torres completas, y elementos de torres como soportes y arriostramientos

• Uniones de arriostramientos a soportes de torre

• Uniones entre arriostramientos

Consulte también

Elementos de torres (página 3156)

Uniones de arriostramientos a soportes de torre (página 3164)

Uniones entre arriostramientos (página 3172)

Herramientas de edición (página 3179)

Elementos de torres
Tekla Structures incluye los componentes siguientes que puede utilizar para
crear automáticamente una torre completa o elementos estructurales, como
soportes de torre o arriostramientos:

Componente Icono Descripción
Generación
torre (S43)
(página 3157)

Crear una torre completa.

Macro parte
torre (S63)
(página 3159)

Crea soportes de torre.
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Componente Icono Descripción
Cruceta torre
transmisión
(S65)
(página 3161)

Crea crucetas usando
ejiones plegados de perfil
angular.

Diagonal de
torre (S66)
(página 3162)

Crea paneles de
arriostramiento.

Generación torre (S43)
Crea una torre completa, con base cuadrada o rectangular.

Perfiles

Soportes de torre: L

Arriostramiento: L, barra plana, U, gemelo

Partes creadas

• Soportes de torre (4)

• Paneles de arriostramiento (usted define la cantidad)
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Usar para

Situación Descripción
 

Antes de comenzar

Compruebe el plano de trabajo actual, ya que afecta a la posición de la torre.
Para obtener más información, consulte Posición de la torre (S43, S63)
(página 3183)

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo del componente para
definir las propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Cantidad de paneles de

arriostramiento,
dimensiones para definir la
ubicación de los
arriostramientos cruzados
en los soportes de la torre.

Definir paneles de
arriostramiento (S43,
S66) (página 3190)

Partes Propiedades de partes,
perfiles de soportes y
arriostramientos.

 

Parámetros
Soportes

Número de perfiles de
cada soporte, longitud de
cada nivel, opción para
distribuir los perfiles.

Definir soportes de torre
(S63) (página 3187)
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Pestaña Contenido Consulte también
Parámetros Torre Opciones que definen el

tipo de arriostramiento a
crear, clases de los
arriostramientos.

Definir paneles de
arriostramiento (S43,
S66) (página 3190)

Perfiles Gemelos Opciones para usar
perfiles gemelos en los
arriostramientos.

 

Puntos modelo  Creación de planos de
construcción (S43, S66)
(página 3184)

Uniones Componentes que unen
los arriostramientos a los
soportes de la torre.

Definir uniones de
arriostramiento (S43,
S66) (página 3190)

Orden de selección

Seleccione un punto para indicar la posición del soporte de la torre en la
esquina inferior izquierda de la base de la torre.

Macro parte torre (S63)
Crea 4 soportes de una torre, usando perfiles angulares. Los soportes forman
una base cuadrada o rectangular.

Partes creadas

Soportes (4)
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Usar para

Situación Descripción
 

Antes de comenzar

Compruebe el plano de trabajo actual, dado que afecta a la posición de la
torre. Para obtener más información, consulte Posición de la torre (S43, S63)
(página 3183)

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo del componente para
definir las propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Propiedades de los

perfiles angulares,
número de perfiles en
cada soporte, longitud de
cada nivel, opción para
distribuir los perfiles.

Definir soportes de
torre (S63)
(página 3187)

Creación de lados
inclinados (S63)
(página 3188)

Partes  
Parámetros Separaciones entre

perfiles angulares
Patrón de perfiles
angulares (S63)
(página 3188)
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Orden de selección

Seleccione un punto para indicar la esquina inferior izquierda de la torre.

Cruceta torre transmisión (S65)
Crea crucetas con ejiones plegados de perfil angular.

Partes creadas

Ejiones plegados de perfil angular

Usar para

Situación

No usar para

Crucetas de perfil gemelo.

Antes de comenzar

Cree 5 puntos. El quinto punto debe estar en el centro del patrón y en
posición vertical:

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo de componente para
definir las propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Dimensiones que

definen la forma y el
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Pestaña Contenido Consulte también
tamaño de las crucetas
superior e inferior.

Partes Propiedades de parte de
las crucetas.

 

Parámetros Disposición de los
perfiles

Disposición de los
perfiles (S65)
(página 3189)

Orden de selección

El orden de selección depende de la ubicación del quinto punto:

Diagonal de torre (S66)
Crea paneles de arriostramiento entre 2 ó 4 soportes existentes.

Perfiles

Arriostramiento: L, barra plana, U, gemelo

Partes creadas

• Arriostramientos horizontales

• Arriostramientos diagonales
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Usar para

Situación Descripción
 

Antes de comenzar

Cree 2 ó 4 soportes de torre.

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo del componente para
definir las propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Dimensiones que

definen la ubicación de
los arriostramientos
diagonales, número de
paneles de
arriostramiento.

Definir paneles de
arriostramiento (S43,
S66) (página 3190)

Partes Propiedades de parte de
los arriostramientos
horizontales y
diagonales.

 

Parámetros Opciones que definen el
tipo de arriostramiento
a crear.

Definir paneles de
arriostramiento (S43,
S66) (página 3190)

Perfiles gemelos Opción para crear
arriostramiento de perfil
gemelo, posición de los
perfiles gemelos.
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Pestaña Contenido Consulte también
Puntos modelo Opción para crear

puntos de construcción,
propiedades de los
puntos de construcción.

Creación de planos de
construcción (S43, S66)
(página 3184)

Uniones Componentes a usar
para unir los
arriostramientos a las
soportes de la torre.

Definir uniones de
arriostramiento (S43,
S66) (página 3190)

Orden de selección

1. Elija los soportes de la torre en el sentido de las agujas del reloj,
comenzando por el soporte superior izquierda:

2. Clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Uniones de arriostramientos a soportes de torre
Tekla Structures incluye los componentes siguientes para unir uno o varios
arriostramientos a los soportes de la torre:

Componente Icono Descripción
Torre 1
diagonal (87)
(página 3165)

Atornilla un
arriostramiento diagonal a
un soporte de la torre.

Torre 2
diagonal (89)
(página 3167)

Atornilla dos
arriostramientos
diagonales a un soporte de
la torre.
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Componente Icono Descripción
Perfil L - 2 y 3
diagonales (177)
(página 3168)

Atornilla dos
arriostramientos
diagonales y un
arriostramiento horizontal
(opcional) a un soporte de
la torre. Sin cartela.

Perfil L - 1
Diagonal (178)
(página 3170)

Atornilla un
arriostramiento diagonal,
directamente a la cara
exterior o interior de un
soporte de la torre. Sin
cartela.

Torre 1 diagonal (87)
Atornilla 1 arriostramiento diagonal a un soporte de la torre.

Perfiles

Arriostramiento y soporte de torre: L

Partes creadas

-

Usar para

Situación
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Situación

Antes de comenzar

Cree un soporte de torre y un arriostramiento.

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo del componente para
definir las propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Opción para crear

tornillos, ubicación de
los tornillos.

Acerca de las líneas de
calibre de los tornillos
(página 3197)

Creación de tornillos (89)
(página 3200)

Partes Opción para cortar el
lado vertical del
arriostramiento,
dimensiones del corte.

Corte de los
arriostramientos (87, 89)
(página 3191)

Tornillos Propiedades de tornillos  
General Propiedades de unión,

grupos de reglas de Auto
Unión y Auto
ValoresPorDefecto.

Cortes adicionales Opción para cortar el
lado horizontal del
arriostramiento,
dimensiones del corte.

 

Verificación   
Análisis Información utilizada en

el análisis estructural

Orden de selección

1. Soporte de la torre
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2. Arriostramiento

Torre 2 diagonal (89)
Atornilla 2 arriostramientos diagonales a un soporte de la torre.

Partes creadas

-

Usar para

Situación Más información
 

No usar para

Arriostramientos que colisionan.

Antes de comenzar

Cree un soporte de torre y 2 arriostramientos diagonales.

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo del componente para
definir las propiedades de este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Calibres de tornillo que

definen la ubicación de
los tornillos que
conectan todas las
partes.

Acerca de las líneas de
calibre de los tornillos
(página 3197)

Creación de tornillos (89)
(página 3200)

Dibujo 2 Calibres de tornillo que
definen la ubicación de
los tornillos en los
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Pestaña Contenido Consulte también
grupos de tornillos que
conectan:

• el primer
arriostramiento al
soporte de la torre

• el segundo
arriostramiento al
soporte de la torre

Partes Dimensiones que
definen los cortes en los
lados verticales de los
arriostramientos
diagonales.

Corte de los
arriostramientos (87, 89)
(página 3191)

General Propiedades de unión,
grupos de reglas de Auto
Unión y Auto
ValoresPorDefecto.

Cortes d.1 Dimensiones que
definen los cortes en el
lado horizontal del
primer arriostramiento
elegido.

Corte de los
arriostramientos (87, 89)
(página 3191)

Cortes d.2 Dimensiones que
definen los cortes en el
lado horizontal del
segundo arriostramiento
elegido.

 

Tornillos Propiedades de tornillos.  
Verificación   
Análisis Información utilizada en

el análisis estructural

Orden de selección

1. Soporte de la torre

2. Primer arriostramiento

3. Segundo arriostramiento

4. Clic con el botón central del ratón para crear el componente.
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Perfil L - 2 y 3 diagonales (177)
Atornilla 2 arriostramientos diagonales y 1 arriostramiento horizontal
(opcional) a un soporte de la torre. No crea ninguna cartela.

Perfiles

Soporte de torre y arriostramientos: L

Partes creadas

Placas de relleno (opcionales)

Usar para

Situación

Antes de comenzar

Cree las partes siguientes:

• Soporte de la torre

• 1 arriostramiento diagonal en el exterior del soporte de la torre

• 1 arriostramiento diagonal en el interior del soporte de la torre

• 1 arriostramiento horizontal (opcional)

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo del componente para
definir las propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Distancias a los bordes,

dimensiones que
definen el corte en el
arriostramiento diagonal
del interior del soporte
de la torre y el

Crear sus propios
valores por defecto (177)
(página 3193)
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Pestaña Contenido Consulte también
arriostramiento
horizontal.

Parámetros Distancias a los bordes
para definir la ubicación
de los grupos de
tornillos.

Crear sus propios
valores por defecto (177)
(página 3193)

Tornillos Propiedades de tornillo,
dimensiones que
definen la ubicación de
los tornillos y patrón de
tornillos de los grupos
de tornillos.

 

General Propiedades de unión,
grupos de reglas de Auto
Unión y Auto
ValoresPorDefecto.

Placas Opción para crear placas
de relleno, propiedades
de las placas de relleno.

Definición de las placas
de relleno (177)
(página 3203)

Diseño Opción para usar el
cálculo UDL con Auto
ValoresPorDefecto y
esfuerzos de reacción.

Análisis Información utilizada en
el análisis estructural

Orden de selección

1. Soporte de la torre

2. Arriostramiento diagonal en el interior del soporte de la torre

3. Arriostramiento diagonal en el exterior del soporte de la torre

4. Arriostramiento horizontal (opcional)

5. Clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Perfil L - 1 Diagonal (178)
Atornilla 1 arriostramiento diagonal directamente a la cara exterior o interior
de un soporte de la torre.

Perfiles

Arriostramiento y soporte de torre: L
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Partes creadas

-

Usar para

Situación Más información
 

Antes de comenzar

Cree un soporte de torre y un arriostramiento diagonal.

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo del componente para
definir las propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Dimensiones que

definen la forma de
cortar el
arriostramiento.

 

Parámetros Líneas de calibre de
tornillos que definen las
posiciones de los
tornillos.

Acerca de las líneas de
calibre de los tornillos
(página 3197)

Tornillos Número de tornillos,
propiedades de los
tornillos.

 

General Propiedades de unión,
grupos de reglas de Auto
Unión y Auto
ValoresPorDefecto.

Diseño Opción para usar el
cálculo UDL con Auto
ValoresPorDefecto y
esfuerzos de reacción.

Análisis Información utilizada en
el análisis estructural

Orden de selección

1. Soporte de la torre
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2. Arriostramiento diagonal

Uniones entre arriostramientos

Componente Icono Descripción
Arriostramiento
cartela
atornillada (167)
(página 3172)

Atornilla 2 arriostramientos
diagonales a 2
arriostramientos
horizontales, usando una
cartela.

Arriostramiento
Puente
Atornillado
(169)
(página 3174)

Atornilla 2 arriostramientos
horizontales y 1
arriostramiento diagonal a
una placa de puente o un
perfil angular.

Arriostramiento
Atornillado
(181)
(página 3176)

Atornilla 1 arriostramiento
diagonal a 1 o 2
arriostramientos
horizontales.

Arriostramiento
Placa
Atornillada
(182)
(página 3177)

Atornilla 1 arriostramiento
diagonal a 1 o 2
arriostramientos
horizontales, usando una
placa.

Arriostramiento cartela atornillada (167)
Atornilla 2 arriostramientos diagonales a 2 arriostramientos horizontales,
usando una cartela.

Partes creadas

Cartela
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Usar para

Situación Descripción
Cartela rectangular.

Los arriostramientos se conectan a
caras distintas de la cartela
achaflanada.

Antes de comenzar

Cree 2 arriostramientos diagonales y 2 arriostramientos horizontales.

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo del componente para
definir las propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Dimensiones que

definen la ubicación de
los tornillos.

Acerca de las líneas de
calibre de los tornillos
(página 3197)

Partes Propiedades de la
cartela.

 

Parámetros Propiedades de los
tornillos de los
arriostramientos
horizontales, opción
para achaflanar la
cartela.

 

General Propiedades de unión,
grupos de reglas de Auto
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Pestaña Contenido Consulte también
Unión y Auto
ValoresPorDefecto.

Análisis Información utilizada en
el análisis estructural

Orden de selección

1. Primer arriostramiento diagonal

2. Segundo arriostramiento diagonal

3. Primer arriostramiento horizontal

4. Segundo arriostramiento horizontal

5. Clic con el botón central del ratón para crear el componente.

Arriostramiento Puente Atornillado (169)
Atornilla 2 arriostramientos horizontales y 1 arriostramiento diagonal a una
placa de puente o un perfil angular. Corta el arriostramiento diagonal.

Partes creadas

Placa de puente o perfil angular

Usar para

Situación Más información
 

Arriostramientos diagonales de perfil
gemelo
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Situación Más información
Perfil angular utilizado como puente

No usar para

Arriostramientos en planos diferentes o arriostramientos que colisionan.

NOTA El componente Arriostramiento puente atornillado (69) no corta
los arriostramientos horizontales.

Antes de comenzar

Cree 2 arriostramientos horizontales y 1 arriostramiento diagonal (de perfil
sencillo o gemelo).

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo de componente para
definir las propiedades del componente:

Pestaña Contenido
Dibujo Dimensiones que definen las

ubicaciones de los tornillos y la
separación entre el puente y los
arriostramientos horizontales.

Partes Propiedades de parte del puente.
Parámetros Propiedades de los tornillos de los

arriostramientos horizontales,
opciones de corte del puente.

Orden de selección

1. Primer arriostramiento horizontal

2. Segundo arriostramiento horizontal

3. Arriostramiento diagonal

4. Si el arriostramiento diagonal es un perfil gemelo, elija el segundo perfil

5. Clic con el botón central del ratón para crear el componente.
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 Descripción
1 Primer arriostramiento horizontal
2 Segundo arriostramiento horizontal
3 Arriostramiento diagonal

Arriostramiento Atornillado (181)
Atornilla 1 arriostramiento diagonal a 1 ó 2 arriostramientos horizontales.

Partes creadas

-

Usar para

Situación

No usar para

Arriostramientos que no se encuentran en el mismo plano.
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Antes de comenzar

Cree 1 arriostramiento diagonal y 1 ó 2 arriostramientos horizontales.

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo de componente para
definir las propiedades de este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Dimensiones que

definen la posición de
los tornillos. Separación
entre arriostramientos.

Definición de las líneas
de calibre de los tornillos
(87) (página 3198)

Corte de los
arriostramientos (181,
182) (página 3193)

Parámetros Opciones de tornillos y
cortes para los
arriostramientos
horizontales.

Orden de selección

1. Primer arriostramiento horizontal

2. Arriostramiento diagonal

3. Segundo arriostramiento horizontal (opcional)

 Descripción
1 Primer arriostramiento horizontal
2 Arriostramiento diagonal
3 Segundo arriostramiento horizontal (opcional)

Arriostramiento Placa Atornillada (182)
Atornilla 1 arriostramiento diagonal a 1 ó 2 arriostramientos horizontales, con
ayuda de una placa. Conecta el arriostramiento diagonal a la cara interior o
exterior del arriostramiento horizontal.

Partes creadas

• Placa
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• Placa(s) de relleno

Usar para

Situación

No usar para

Arriostramientos que no se encuentran en el mismo plano.

Antes de comenzar

Cree 1 arriostramiento diagonal y 1 ó 2 arriostramientos horizontales.

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo del componente para
definir las propiedades de las partes que crea este componente:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo Dimensiones que

definen la ubicación de
los tornillos, separación
entre los
arriostramientos
horizontales.

Acerca de las líneas de
calibre de los tornillos
(página 3197)

Corte de los
arriostramientos (181,
182) (página 3193)

Partes Las propiedades de la
placa y la placa de
relleno opcional.

 

Parámetros Forma del corte en los
arriostramientos,
opciones de tornillos,
opciones de placas.

Definición de las placas
de relleno (182)
(página 3204)

Crear tornillos (182)
(página 3201)

Orden de selección

1. Arriostramiento horizontal al que fijar con tornillos el arriostramiento
diagonal
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2. Arriostramiento diagonal

3. Segundo arriostramiento horizontal (opcional)

4. Clic con el botón central del ratón para crear el componente.

 Descripción
1 Arriostramiento horizontal al que fijar con tornillos el arriostramiento

diagonal
2 Arriostramiento diagonal
3 Segundo arriostramiento horizontal (opcional)

Herramientas de edición
Utilice los siguientes componentes para modificar los arriostramientos de la
torre:

Componente Icono Descripción
Abrir/Cerrar
Extremos
Ángulo (1050)
(página 3179)

Simula la apertura o el
cierre de un extremo de un
perfil angular.

Abrir/Cerrar
Ángulo (1051)
(página 3181)

Simula la apertura o el
cierre de una parte interior
de un perfil angular.

Auto posición
(S67)
(página 3182)

Ajusta la posición de los
arriostramientos
conectados a un soporte
de la torre. Corta los
arriostramientos.

Abrir/Cerrar Extremos Ángulo (1050)
Simula la apertura o el cierre de un extremo de un perfil angular, cortando y
plegando el perfil.

NOTA Utilice este componente para crear dibujos de detalle en los que se indica
dónde deben abrirse o cerrarse los perfiles angulares utilizados en los
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arriostramientos de torres. En el taller, el perfil angular es mecanizado, no
cortado.

Partes creadas

-

Usar para

Situación Más información
 

 

No usar para

Para abrir o cerrar una parte interior de un perfil angular, utilice Abrir/Cerrar
Ángulo (1051) (página 3181).

Antes de comenzar

• Cree un perfil angular

• Cree un punto para situar el componente

• Defina el plano de trabajo paralelo a la cara exterior del lado del perfil
angular que desee plegar:
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Definición de propiedades

Utilice la pestaña siguiente del cuadro de diálogo Abrir/cerrar extremos
ángulo (1050) para definir las propiedades del componente:

Pestaña Contenido Más información
Parámetros Qué lado desea abrir o

cerrar, ubicación del
corte, ángulo de plegado.

Ajustar la longitud
del lado a abrir o
cerrar (1050, 1051)
(página 3184)

Orden de selección

1. Perfil angular

2. Un punto del perfil angular

Abrir/Cerrar Ángulo (1051)
Simula la apertura o el cierre de una parte interior de un perfil angular,
cortando y plegando el perfil.

NOTA Utilice este componente para crear dibujos de detalle en los que se indica
dónde deben abrirse o cerrarse los perfiles angulares utilizados en los
arriostramientos de torres. En el taller, el perfil angular es mecanizado, no
cortado.

Partes creadas

-

Usar para

Situación Más información
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No usar para

Para abrir o cerrar un extremo de un perfil angular, utilice Abrir/Cerrar
Extremos Ángulo (1050) (página 3179).

Antes de comenzar

• Cree un punto para situar el componente

• Sitúe el plano de trabajo paralelo a la cara exterior del lado del perfil
angular que desee plegar:

Definición de propiedades

Utilice las pestañas siguientes del cuadro de diálogo del componente para
definir las propiedades del componente:

Pestaña Contenido Más información
Parámetros Qué lado desea abrir o

cerrar, ubicación del
corte, ángulo de plegado.

Ajustar la longitud
del lado a abrir o
cerrar (1050, 1051)
(página 3184)

Orden de selección

1. Perfil angular

2. Un punto del perfil angular

Auto posición (S67)
Ajusta la posición de 1 ó 2 arriostramientos conectados a un soporte de la
torre. Corta los arriostramientos.

AVISO Utilice Auto posición (S67) cuando haya terminado el resto del modelo. Un
cambio del modelo podría anular los ajustes realizados con este
componente.
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Partes creadas

-

Antes de comenzar

Cree 1 ó 2 arriostramientos y conéctelos a un soporte de la torre.

Definición de propiedades

Utilice la pestaña siguiente del cuadro de diálogo del componente para ajustar
los arriostramientos y crear cortes:

Pestaña Contenido Consulte también
Dibujo  Mover y cortar los

arriostramientos
(S67) (página 3195)

Orden de selección

1. Soporte de la torre

2. Primer arriostramiento

3. Segundo arriostramiento (opcional)

4. Haga clic con el botón central del ratón

Definición de propiedades generales
Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Posición de la torre (S43, S63) (página 3183)

• Creación de planos de construcción (S43, S66) (página 3184)

• Ajustar la longitud del lado a abrir o cerrar (1050, 1051) (página 3184)
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Posición de la torre (S43, S63)
Tekla Structures crea la torre a lo largo del eje Z del plano de trabajo actual. Si
la torre tiene una base rectangular, el lado más largo de la base está orientado
paralelo al eje X:

 Descripción
1 Base de la torre
2 Parte superior de la torre

Creación de planos de construcción (S43, S66)
Los puntos de construcción son puntos que puede seleccionar para añadir
componentes a partes. Por ejemplo, puede crear puntos de construcción en
los soportes de la torre para usarlos para conectar los arriostramientos a los
soportes.

Para crear puntos de construcción en los soportes de la torre o en los
arriostramientos, vaya a la pestaña Puntos modelo. Para cada tipo de
arriostramiento:

• Seleccione la ubicación de los puntos (1). Por ejemplo, seleccione Delante
para crear puntos en la cara exterior de un arriostramiento.

• Introduzca la distancia entre los puntos, seguida del número de puntos (2).
Por ejemplo, introduzca 400*4 para crear 4 puntos con separaciones de
400 mm.
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Ajustar la longitud del lado a abrir o cerrar (1050, 1051)
Para ajustar la longitud del lado a abrir o cerrar, vaya a la pestaña Parámetros
e introduzca una de las dimensiones siguientes:

Campo Descripción
Longitud exterior del trozo a
abrir/cerrar

Medida desde el punto
elegido para crear el
componente, hacia el inicio
de la línea de referencia de
la parte

Longitud interior del trozo a
abrir/cerrar

Medida desde el punto
elegido para crear el
componente, hacia el final
de la línea de referencia de
la parte

Definición de propiedades de soporte de torre
En esta sección se explica cómo definir las propiedades de los soportes de
torre.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Definir soportes de torre (S43) (página 3185)

• Definir soportes de torre (S63) (página 3187)

• Disposición de los perfiles (S65) (página 3189)

Definir soportes de torre (S43)
Los soportes de las torres se construyen con perfiles angulares.

• Creación de lados inclinados (S43) (página 3185)

• Tipo y cantidad de perfiles angulares (S43) (página 3186)
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Creación de lados inclinados (S43)

Para definir la inclinación de los soportes de la torre, vaya a la pestaña
Parámetros soportes e introduzca las dimensiones x e y de la base y la parte
superior de la torre:

 Descripción
1 y base
2 y superior
3 x superior
4 x base

Tipo y cantidad de perfiles angulares (S43)

Para especificar qué perfiles angulares desea utilizar para los soportes de la
torre:

1. Vaya a la pestaña Partes e introduzca los perfiles que desea utilizar en los
campos Perfil 1, Perfil 2, etc. Puede especificar hasta 8 tipos de perfil.

Referencia de componentes de acero 3186 Componentes de torres



2. Vaya al campo Perfiles a usar de la pestaña Parámetros soportes y
especifique la cantidad de cada tipo de perfil que se debe usar para los
soportes. En este caso se utilizan 6 alturas del Perfil 1 para crear el
soporte de la torre:

Definir soportes de torre (S63)
Los soportes de las torres se construyen con perfiles angulares.

• Tipo y cantidad de perfiles angulares (S63) (página 3187)

• Creación de lados inclinados (S63) (página 3188)

• Patrón de perfiles angulares (S63) (página 3188)

• Empalmes de soporte (S63) (página 3189)

Tipo y cantidad de perfiles angulares (S63)

Para definir el tipo y la cantidad de perfiles angulares a utilizar:

1. Vaya a la pestaña Dibujo. Utilice los campos de 1 a 8 para definir los
perfiles angulares que desee utilizar.

2. En el campo Perfiles para las partes, introduzca el número de perfiles de
cada tipo que desea utilizar para cada soporte. Por ejemplo, introduzca
6*1 para crear soportes de torre compuestos de 6 alturas del tipo de
perfil definido en el campo 1.
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3. En la imagen, introduzca el número y la longitud de las alturas que
componen cada soporte. Introduzca 6*6000 para crear soportes de torre
con 6 alturas, cada una con una longitud de 6000.

4. Para distribuir en mosaico determinadas altura del soporte, introduzca en
el campo Partes a distribuir los números de las alturas que desea
distribuir en mosaico, contadas desde la parte inferior del soporte. Por
ejemplo, introduzca 3 5 para distribuir las alturas 3 y 5.

Creación de lados inclinados (S63)

Para crear soportes de torre inclinados, vaya a la imagen de la pestaña Partes
e introduzca las dimensiones x e y de la base y de la parte superior de la torre:

 Descripción
1 Dimensiones de la parte superior de la torre
2 Dimensiones de la base de la torre
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Patrón de perfiles angulares (S63)

Para definir el número de perfiles angulares que componen cada soporte,
contados transversalmente, utilice la opción gráfica de la pestaña Partes. La
opción por defecto es un perfil angular:

Empalmes de soporte (S63)

Para permitir al constructor el uso de empalmes en los soportes de la torre,
vaya a la pestaña Parámetros y cambie la distancia de recorte entre los
perfiles angulares:

Disposición de los perfiles (S65)
Las opciones son las siguientes:

Opción Diseño
Interior

Exterior
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Definición de propiedades de arriostramiento de la torre
En esta sección se explica cómo definir las propiedades de los
arriostramientos de torre.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Definir paneles de arriostramiento (S43, S66) (página 3190)

• Definir uniones de arriostramiento (S43, S66) (página 3190)

• Corte de los arriostramientos (87, 89) (página 3191)

• Cortar los arriostramientos (177) (página 3192)

• Corte de los arriostramientos (181, 182) (página 3193)

• Crear sus propios valores por defecto (177) (página 3193)

• Mover y cortar los arriostramientos (S67) (página 3195)

Definir paneles de arriostramiento (S43, S66)
Para definir el número de paneles de arriostramiento que desea crear entre
cada par de soportes de la torre, introduzca un número en el campo Número
de diagonales de la pestaña Dibujo.

Para definir la disposición de los paneles de arriostramiento, vaya a la pestaña
Parámetros de torre y seleccione una opción en la lista desplegable Tipo de
diagonal. La opción por defecto es un arriostramiento cruzado:

También puede crear arriostramientos diagonales con distintas disposiciones.

Definir uniones de arriostramiento (S43, S66)
Para especificar los componentes que desea utilizar para conectar los
arriostramientos a los soportes de la torre, vaya a la pestaña Uniones. Puede
usar componentes diferentes para conectar los arriostramientos diagonales
izquierdo y derecho, así como los arriostramientos horizontales.

AVISO No puede usar componentes personalizados para unir los arriostramientos a
los soportes de la torre.

Para definir cada unión, vaya a la pestaña Uniones:

• Seleccione un componente en la lista desplegable.

O bien
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• Para seleccionar un componente que no se encuentra en la lista
desplegable, seleccione Personalizado e introduzca el número del
componente.

También puede usar un conjunto predefinido de propiedades para el
componente:

1. Introduzca el número del componente que desea usar. En este caso se
utiliza Adaptación (13)

2. Indique la configuración de propiedades que desea usar

Corte de los arriostramientos (87, 89)
Para definir los cortes en los arriostramientos, vaya a:

• Lados horizontales: Pestaña Partes

• Lados verticales: Pestaña Cortes adicionales (87), pestaña Cortes d.1 y
Cortes d.2 (89)

Estas pestañas contienen opciones para cortar los lados de los
arriostramientos, así como para las dimensiones del corte. Así es como
aparecerán en la pestaña Partes:

Referencia de componentes de acero 3191 Componentes de torres



 Descripción
1 Valor incremental para el ángulo del corte. Si introduce 2, el ángulo real

puede ser 2, 4, 8, etc.
2 Dimensiones de corte
3 Distancia hasta el talón del soporte de la torre
4 Opciones de corte
5 Juego entre lado perfil prim y diagonal 2

NOTA Utilice la opción de corte Siempre para cortar los arriostramientos y crear la
separación respecto al talón del soporte de la torre. Esta opción redefine las
distancias de los tornillos a los bordes que especifique en la pestaña Dibujo.
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Cortar los arriostramientos (177)
El componente Perfil L - 2 y 3 diagonales (177) corta automáticamente los
arriostramientos según las distancias de los tornillos al borde que haya
especificado para cada arriostramiento en la pestaña Dibujo.

Corte de los arriostramientos (181, 182)
Tekla Structures automáticamente:

• Corta el extremo del arriostramiento o los arriostramientos horizontales y

• Corta el extremo del arriostramiento diagonal, según la distancia de los
tornillos al borde.

Para especificar estas dimensiones, vaya a la pestaña Dibujo:

 Descripción
1 Separación entre arriostramientos horizontales
2 Distancia de los tornillos al borde

Para definir la forma del corte, utilice los campos siguientes:

• Seleccione una opción en el campo Forma corte arriostr. horiz. en la
pestaña Parámetros (181).

• Seleccione una opción en el campo Forma corte arriostramientos en la
pestaña Parámetros (182).

Crear sus propios valores por defecto (177)
Los valores por defecto de todas las propiedades de la pestaña Parámetros,
excepto el juego, y las distancias finales de los tornillos de las diagonales
pueden especificarse en varios archivos de texto llamados
tower_joint_clearance_N.txt, donde N es el diámetro del tornillo. Por
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ejemplo, tower_joint_clearance_16.txt,
tower_joint_clearance_24.txt, etc.

Este archivo se puede crear en la carpeta del modelo actual o en la carpeta de
sistema.

Si no encuentra el archivo de texto de un diámetro de tornillo determinado, la
unión calculará sus propios valores por defecto.

El formato del archivo de texto es el siguiente:

Formato 1: <Perfil L> <C> <D1> <D2> <D3> <D4> <E> | <C> <D1> <D2> <D3>
<D4> <E>

Formato 2: <Perfil L> <C> <D1> <D2> <D3> <D4> <E>

Formato 3: <Perfil L> <H> | <B>

Formato 4: <Perfil L> <H>

Donde

• <Perfil L> = Nombre del perfil L; por ejemplo L200*200*20.

• <C> = Distancia del borde de la parte al tornillo más cercano.

• <D1> = Distancia desde el talón de la parte.

• <D2> = Distancia desde el borde exterior de la parte.

• <D3> = Distancia desde el talón de la parte y hacia el exterior de la parte.

• <D4> = Distancia desde el extremo cortado de la parte, si lo hay.

• <E> = Distancia entre tornillos.

• <H> = Consulte la sección siguiente acerca de Formato 3 y 4.

• <B> = Consulte la sección siguiente acerca de Formato 3 y 4.

• El primer conjunto de valores del formato 1 corresponde a la primera ala
(h) de la parte y el segundo conjunto a la segunda ala (b).

• En el Formato 2, h y b tienen los mismos valores.

• En el Formato 3, el primer conjunto de valores de <C> <D1> a <D4> <E>
reciben el valor de <H> y el segundo recibe el valor de <B>.

• En el Formato 4, los dos conjuntos de valores reciben el valor de <H>.

Observe que

• Las líneas que comienzan con ';' o ' ' se omiten.

• El <Perfil L> debe comenzar en la primera posición de la línea.

• Debe existir al menos un espacio vacío entre <Perfil L> y el primer valor.

• El componente sólo encuentra la primera aparición del perfil L
especificado.
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Ejemplos
L40*5 20
L50*50*5 25 | 25
L80*10 30 30 30 30 30 30
L200/15 40 45 40 40 40 35
L200/20 40 45 40 40 40 35
RSA45*45*5 20 25 20 20 20 20
RSA100*100*8 30 45 40 40 40 35
RSA75*150*15 30 35 30 30 30 25 | 35 40 35 35 35 30
RSA150*75*15 35 40 35 35 35 30 | 30 35 30 30 30 25
RSA200*200*20 40 45 40 40 40 35

Mover y cortar los arriostramientos (S67)
Para mover los extremos de los arriostramientos:

 Descripción
1 Defina las líneas de tornillos para los arriostramientos
2 Defina la línea de tornillos del soporte de la torre
3 Mover puntos
4 Indique qué arriostramientos desea mover
5 Introduzca la distancia para mover los puntos donde intersectan las

líneas

Para cortar los arriostramientos:
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 Descripción
1 Introduzca la distancia desde el extremo de los arriostramientos hasta el

borde del soporte de la torre
2 Seleccione Sí para cortar los arriostramientos

Para mover los grupos de tornillos:

 Descripción
1 Introduzca la distancia desde el primer tornillo del grupo hasta el

extremo del arriostramiento

Definición de propiedades de tornillos
En esta sección se explica cómo definir las propiedades de los tornillos de los
componentes de torre.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Acerca de las líneas de calibre de los tornillos (página 3197)

• Editar las líneas de calibre por defecto (página 3200)

• Crear tornillos (87) (página 3200)

• Creación de tornillos (89) (página 3200)

• Crear tornillos (178) (página 3201)

• Crear tornillos (181) (página 3201)

• Crear tornillos (182) (página 3201)
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• Ubicación del tornillo (87, 89) (página 3202)

Acerca de las líneas de calibre de los tornillos
Varios componentes utilizan líneas de calibre que usted puede utilizar para:

• Definir la ubicación de los tornillos en un arriostramiento

• Ajustar la posición de los distintos tornillos

• Eliminar tornillos

Por ejemplo, Perfil L - 1 diagonal (178) utiliza líneas de calibre.

Las líneas de calibre especifican varias dimensiones:

 Descripción
1 Distancia entre tornillos, horizontalmente
2 Distancia desde el centro del tornillo hasta el borde del arriostramiento
3 Distancia entre tornillos, verticalmente

Para usar un conjunto de líneas de calibre por defecto:

• Asegúrese de que el archivo gauge_lines.dat se encuentre en la carpeta
de perfiles del entorno que esté utilizando.

• Deje en blanco todos los campos de la pestaña Parámetros.
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CONSEJO Para saber cómo cambiar las líneas de calibre por defecto, consulte Editar
las líneas de calibre por defecto (página 3200).

Componentes que usan gauge_lines.dat

Los siguientes componentes usan el fichero gauge_lines.dat :

• Macro Generación Torre (S43)

• Diagonal torre (S66)

• Auto posición (S67)

• Presillas (S85)

• Unión arriostramiento (110)

• Cartela plegada (140)

• Cubrejunta L (175)

• Perfiles L paralelos (176)

• Perfil L - 1 Diagonal (178)

Consulte también

Ubicación del tornillo (87, 89) (página 3202)

Definición de las líneas de calibre de los tornillos (87)

Para definir líneas de calibre de tornillos para Torre 1 diagonal (87), vaya a la
pestaña Dibujo e introduzca las dimensiones siguientes:
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 Descripción
1 Ubicación de las líneas de calibre
2 Ubicación de las líneas de calibre

Para saber cómo crear tornillos, consulte Ubicación del tornillo (87, 89)
(página 3202).

Definición de las líneas de calibre de los tornillos (89)

Para definir las líneas de calibre de tornillos de cada grupo de tornillos del
componente Torre 2 diagonales (89), vaya a las pestañas siguientes:

Grupo de tornillos Pestaña
Conecta todas las partes Dibujo
Conecta al soporte de la torre el
primer y el segundo arriostramiento
elegidos

Dibujo 2

Por ejemplo, en la pestaña Dibujo, introduzca las dimensiones siguientes:

 Descripción
1 Ubicación de las líneas de calibre
2 Línea de calibre 1 (segundo arriostramiento elegido)
3 Distancias de los tornillos al borde
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 Descripción
4 Línea de calibre 1 (primer arriostramiento elegido)

Para saber cómo crear tornillos, consulte Ubicación del tornillo (87, 89)
(página 3202).

Editar las líneas de calibre por defecto
Para cambiar las líneas de calibre por defecto de todos los componentes que
las utilizan, edite el archivo gauge_lines. dat con cualquier editor de
textos, como Bloc de notas. El archivo se encuentra en la carpeta de sistema.

Crear tornillos (87)
Este componente crea un solo grupo de tornillos que conecta el
arriostramiento al soporte de la torre. Para crear los tornillos:

• Defina las líneas de calibre de tornillos y las distancias al borde. Consulte
Acerca de las líneas de calibre de los tornillos (página 3197)

• Cree los tornillos y especifique la ubicación de los distintos tornillos.
Consulte Ubicación del tornillo (87, 89) (página 3202)

AVISO Por defecto este componente no crea ningún tornillo. Por tanto, debe definir
los tornillos que desea usar.

Creación de tornillos (89)
Este componente crea varios grupos de tornillos:

 Descripción
1 Un grupo de tornillos que une todas las partes
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 Descripción
2 Un grupo de tornillos que une el primer arriostramiento elegido al

soporte de la torre
3 Un grupo de tornillos que une el segundo arriostramiento elegido al

soporte de la torre
4 Soporte de la torre.

Para cada grupo de tornillos, debe hacer lo siguiente:

• Defina las líneas de calibre de tornillos y las distancias al borde. Consulte
Acerca de las líneas de calibre de los tornillos (página 3197)

• Cree los tornillos y especifique la ubicación de los distintos tornillos.
Consulte Ubicación del tornillo (87, 89) (página 3202)

AVISO Este componente no crea ningún tornillo de forma predeterminada. Por
tanto, debe definir los tornillos que desea usar.

Crear tornillos (178)
Para crear los tornillos, vaya a la pestaña Parámetros y defina las líneas de
calibre de los tornillos. Consulte Acerca de las líneas de calibre de los tornillos
(página 3197).

AVISO Por defecto este componente no crea ningún tornillo, así que debe definir los
tornillos que desea utilizar.

Crear tornillos (181)
Por defecto, este componente crea un tornillo en la intersección de las líneas
de tornillo principales del arriostramiento horizontal y el arriostramiento
diagonal. Para crear un segundo tornillo:

1. Vaya a la pestaña Dibujo y defina las líneas de tornillos principal y
secundaria para los arriostramientos:

2. Vaya a la pestaña Parámetros. Seleccione una de las opciones de la lista
desplegable Control segundo tornillo común. La opción por defecto es
Ninguno.
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Crear tornillos (182)
Por defecto, Tekla Structures crea los tornillos siguientes:

• Un tornillo en el punto en el que intersectan las líneas de calibre de los
tornillos principales de los arriostramientos, para conectar todos los
arriostramientos a la placa.

Para crear un segundo tornillo, vaya a la pestaña Parámetros. Seleccione
una de las opciones de la lista desplegable Control segundo tornillo
común. La opción por defecto es Ninguno.

• Un tornillo en la línea de calibre de los tornillos principales de cada
arriostramiento, para conectar el arriostramiento a la placa.

Ubicación del tornillo (87, 89)
Utilice los campos de la parte inferior de la pestaña Dibujo para crear los
tornillos de cada grupo de tornillos, use los campos de la parte inferior de la
página(s) de la pestaña Dibujo:

Grupo de tornillos Pestaña
Conecta todas las partes Dibujo
Conecta al soporte de la torre el
primer y el segundo arriostramiento
elegidos

Dibujo 2

• Introduzca 0 para crear un tornillo en la intersección de las líneas de
calibre

• Introduzca 1 o más para mover el tornillo a lo largo de la línea de calibre,
alejándolo del extremo del arriostramiento, ya sea en el primer o el
segundo arriostramiento diagonal elegido:
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 Descripción
1 Primer arriostramiento elegido
2 Segundo arriostramiento elegido (sólo el componente 89)
3 Crea un tornillo en la intersección de las líneas de calibre
4 Mueve el tornillo 30 mm a lo largo de la línea de calibre, alejándolo del

extremo del arriostramiento

CONSEJO Para mover un tornillo hacia el borde del arriostramiento, introduzca un
número negativo, por ejemplo -10.

Definición del material de unión
En esta sección se explica cómo definir las propiedades del material de unión
de los componentes de torre.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Definición de las placas de relleno (177) (página 3203)

• Definición de las placas de relleno (182) (página 3204)

Definición de las placas de relleno (177)
En caso necesario, Perfil L - 2 y 3 diagonales (177) crea automáticamente
placas de relleno en los huecos existentes entre los arriostramientos y el
soporte de la torre.

 Descripción
 Placa: Entre el primer arriostramiento diagonal elegido y el

arriostramiento horizontal
 Placa2: Entre el segundo arriostramiento diagonal y el soporte de la

torre
 Placa 3: Entre el arriostramiento horizontal y el soporte de la torre
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 Descripción
 Placa 4: Entre el primer arriostramiento horizontal y el soporte de la

torre
1 Arriostramiento horizontal
2 Primer arriostramiento diagonal elegido
3 Segundo arriostramiento diagonal elegido
4 Soporte de la torre
5 Efecto al modif

Para especificar las propiedades de cada placa de relleno, utilice los campos
de la pestaña Placas.

Para eliminar una placa de relleno, vaya a la ilustración y desactive la casilla de
verificación que aparece junto a ella:

 Descripción
1 Para eliminar una placa, desactive su casilla de verificación. En este caso

se eliminarán las placas 1 y 2
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Definición de las placas de relleno (182)
Si el arriostramiento diagonal se conecta al interior del arriostramiento
horizontal, Tekla Structures crea una o más placas de relleno para rellenar el
hueco existente entre el arriostramiento diagonal y la placa:

 Descripción
1 Arriostramiento diagonal
2 Placa de relleno
3 Placa

Para reemplazar la placa de relleno con una arandela circular o cuadrada, vaya
a la pestaña Parámetros y seleccione una opción del cuadro de lista Tipo de
placa de relleno.

5.19 Guía de Uniones
En esta sección se presentan ejemplos ilustrativos de distintas uniones,
agrupadas en función de su uso.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Uniones de estructura de viga a viga (página 3206)

• Uniones de estructura de viga a columna (página 3224)

• Splice connections (página 3246)

• Uniones de viguetas (página 3253)

• Parte vertical a viga (página 3256)

• Uniones de arriostramiento (página 3260)

• Uniones soldadas (página 3268)

• Detalles (página 3272)
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Uniones de estructura de viga a viga

Placas cortantes

Ejemplo Descripción
Placa cortante de profundidad
completa - corte de parte secundaria
corto de parte principal.

Utilice Viga con rigidizador (129).

Placa cortante de profundidad
completa - parte secundaria inclinada
y/o sesgada.

Utilice Viga con rigidizador (129).
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Ejemplo Descripción
Placa cortante simple a viga.

Utilice Placa simple (146).

Placa cortante simple a viga - opción
de eliminación de tornillos.

Utilice Placa simple (146).

Placa cortante simple a viga - parte
secundaria sesgada.

Utilice Placa simple (146).
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Ejemplo Descripción
Placa cortante simple a viga - parte
secundaria inclinada (y sesgada).
Tornillos y placa orientados con parte
secundaria.

Utilice Placa simple (146).

Placa cortante simple a viga - parte
secundaria inclinada y sesgada.
Condición de valle.

Utilice Placa simple (146).

Placa cortante simple a viga - parte
secundaria inclinada y sesgada.
Condición de valle.

Utilice Placa simple (146).
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Ejemplo Descripción
Placa cortante de profundidad parcial
a ala superior de viga - en ángulo
recto o sesgada, opción de
rigidizador.

Utilice Soldada al ala superior (147).

Placa cortante de profundidad parcial
a ala superior de viga. Inclinado/ en
ángulo recto o sesgado.

Utilice Soldada al ala superior (147).

Placa cortante de profundidad parcial
al ala superior de una viga, parte
corta del corte de la viga secundaria
de la parte principal. En ángulo recto,
inclinado, sesgado.

Utilice Soldada al ala superior E
(149).
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Ejemplo Descripción
Placa cortante de profundidad
completa. En ángulo recto, inclinado,
sesgado.

Utilice Profundidad completa (184).

Placa cortante de profundidad
completa. Corte de parte secundaria
corto de parte principal.

Utilice Profundidad completa E
(185).

Placa cortante de profundidad
completa. Corte de parte secundaria
corto de parte principal. Parte
secundaria inclinada.

Utilice Profundidad completa E
(185).
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Ejemplo Descripción
Placa cortante de profundidad
completa. Corte de parte secundaria
corto de parte principal. Parte
secundaria sesgada e inclinada
(cadera y valle).

Utilice Profundidad completa E
(185).

Placa cortante de profundidad
completa. Corte de parte secundaria
corto de parte principal.
Desplazamiento de secundaria.
Opción de eliminación de tornillos.

Utilice Profundidad completa E
(185).
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Ángulos de unión

Ejemplo Descripción
Unión de ángulo de unión - unión de
un lado/dos lados.

Utilice Ángulo de unión (141).

Unión de ángulo de unión - unión de
un lado/dos lados. Parte secundaria
inclinada. Distintas opciones de
entalladura.

Utilice Ángulo de unión (141).

Unión de ángulo de unión - unión de
un lado/dos lados. Opción de
preparación de soldadura.

Utilice Ángulo de unión (141).
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Ejemplo Descripción
Unión de ángulo de unión - unión de
un lado/dos lados. Parte secundaria
inclinada.

Utilice Ángulo de unión (141).

Unión de ángulo de unión - unión de
un lado/dos lados. Dos partes
secundarias. Opciones de atornillado/
atornillado, soldado/atornillado,
soldado/soldado.

Utilice Ángulo de unión dos lados
(143).

Unión de ángulo de unión - unión de
un lado/dos lados. Dos partes
secundarias a distintas alturas.

Utilice Ángulo de unión dos lados
(143).
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Ejemplo Descripción
Unión de ángulo de unión - unión de
un lado/dos lados. Dos partes
secundarias. Conexión de seguridad.

Utilice Ángulo de unión dos lados
(143).

Unión de ángulo de unión - unión de
un lado/dos lados. Dos partes
secundarias. Una parte inclinada.

Utilice Ángulo de unión dos lados
(143).
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Placas de unión

Ejemplo Descripción
Unión de placa de unión - parte
secundaria a nivel o inclinada, en
ángulo recto o sesgada. Distintas
opciones de entalladura.

Utilice Placa de unión (144).

Unión de placa de unión - placa
extendida con o sin cantoneras.

Utilice Placa de unión (144).

Unión de placa de unión - dos partes
secundarias. Entalladura automática
para juego de tornillos.

Utilice Placa de unión dos lados
(142).

Referencia de componentes de acero 3215 Guía de Uniones



Ejemplo Descripción
Unión de placa de unión - dos partes
secundarias a diferentes alturas.

Utilice Placa de unión dos lados
(142).

Unión de placa de unión - dos partes
secundarias. En ángulo recto y/o
sesgada.

Utilice Placa de unión dos lados
(142).

Unión de placa de unión - dos partes
secundarias. Conexión de seguridad.

Utilice Placa de unión dos lados
(142).
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Ejemplo Descripción
Unión de placa de unión - dos partes
secundarias. A nivel y/o inclinada.

Utilice Placa de unión dos lados
(142).

Placa plegada

Ejemplo Descripción
Unión de placa plegada - parte
secundaria sesgada o en ángulo
recto, placa de lado cercano y de lado
lejano.

Utilice Placa plegada (190).
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Ejemplo Descripción
Unión de placa plegada - parte
secundaria cuadrada o en ángulo
recto, placa de un lado.

Utilice Placa plegada (190).

Unión de placa plegada - parte
secundaria cuadrada o en ángulo
recto, placa de un lado. Varias
opciones de colocación de placas.

Utilice Placa plegada (190).

Unión de placa plegada - parte
sesgada e inclinada (cadera y valle).

Utilice Placa plegada (190).
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Tipo de apoyo

Ejemplo Descripción
Unión de apoyo de viga a viga.
Opciones para 1, 2, 3 o 4 tornillos.

Utilice Montaje (30).

Unión de apoyo de viga a viga. Opción
de espaciador.

Utilice Montaje (30).

Unión de apoyo de viga a viga.
Soporte de arriostramiento.

Utilice Montaje (30).
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Ejemplo Descripción
Unión de apoyo de viga a viga con
columna saliente. Condiciones en
ángulo recto, inclinada y sesgada.

Utilice Cruz (4).

Unión de tipo fijación de apoyo de
viga a viga.

Utilice Montaje en uña (36).

Unión de correa de apoyo de viga a
viga con una única correa.

Utilice Unión de correas (93).
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Ejemplo Descripción
Unión de correa de apoyo de viga a
viga con dos correas.

Utilice Unión de correas (93).

Unión de montaje entallado de viga a
viga. Condiciones en ángulo recto y
sesgada.

Utilice Montaje entallado (9).

Carriles de acero tubulares de apoyo
de viga a viga a la parte principal.
Opciones de acceso de tornillos de
coronación o agujero.

Utilice Carril tubo (113).
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Ejemplo Descripción
Montaje entallado de apoyo de viga a
viga con un ángulo.

Utilice Unión carril (70).

Unión de dintel de apoyo de viga a
viga con dos partes secundarias.
Entalladura necesaria.

Utilice Unión carril (70).

Unión de dintel de apoyo de viga a
viga con dos partes secundarias.
Placa. Entalladura necesaria.

Utilice Unión carril (70).
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Ejemplo Descripción
Unión de dintel de apoyo de viga a
viga con dos partes secundarias.
Entalladura a nivela/inclinada
necesaria.

Utilice Unión carril (70).

Unión de dintel de apoyo completo
de viga a viga con dos partes
secundarias. Placa.

Utilice Solape laminado en frío (1).

Unión de dintel de apoyo completo
de viga a viga con dos partes
secundarias. Ángulo.

Utilice Solape laminado en frío (1).
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Ejemplo Descripción
Unión de dintel de apoyo completo
de viga a viga con dos partes
secundarias. Opción de
arriostramiento de articulación.

Utilice Solape laminado en frío (1).

Uniones de estructura de viga a columna

Placas cortantes

Ejemplo Descripción
Placa cortante simple a ala de
columna.

Utilice Placa simple (146).
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Ejemplo Descripción
Placa cortante simple a borde/ala de
columna.

Utilice Placa simple (146).

Placa cortante simple a ala de
columna con opciones de angulares
de montaje.

Utilice Placa simple (146).

Placa cortante simple a ala de
columna. Opciones de eliminación de
tornillos.

Utilice Placa simple (146).
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Ejemplo Descripción
Placa cortante con forma con
rigidizadores de columna.

Utilice Pilar con rigidizadores (182).

Placa cortante con forma con
rigidizadores de columna. Parte
secundaria inclinada.

Utilice Pilar con rigidizadores (182).

Placa cortante con forma con
rigidizadores de columna. Tornillos
alineados con la parte secundaria.

Utilice Pilar con rigidizadores (182).
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Ejemplo Descripción
Placa cortante con forma con
rigidizadores de columna. Opción de
eliminación de tornillos.

Utilice Pilar con rigidizadores (182).

Placa cortante con rigidizadores de
columna.

Utilice Pilar con rigidizadores (186).

Placa cortante con rigidizadores de
columna. Parte secundaria inclinada.

Utilice Pilar con rigidizadores (186).
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Ejemplo Descripción
Placa cortante con rigidizadores de
columna. Parte secundaria sesgada.

Utilice Pilar con rigidizadores (186).

Placa cortante a ala de columna con
rigidizadores de columna.

Utilice Pilar con rigidizadores (188).

Placa cortante a ala de columna con
rigidizadores de columna.
Preparación de soldadura y agujeros
de acceso a soldaduras para la opción
de unión momento.

Utilice Pilar con rigidizadores (188).
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Ejemplo Descripción
Unión momento atornillada a ala de
columna con rigidizadores de
columna.

Utilice Unión momento atornillada
(134).

Unión momento atornillada a alma de
columna.

Utilice Unión momento atornillada
(134).

Unión momento atornillada a alma de
columna. Parte secundaria inclinada.

Utilice Unión momento atornillada
(134).
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Ejemplo Descripción
Unión momento soldada a ala de
columna. Opciones de preparación de
soldadura y de agujeros de acceso a
soldaduras.

Utilice Unión momento (181).

Unión momento soldada a ala de
columna. Inclinado.

Utilice Unión momento (181).

Placa cortante a través de columna
tubular.

Utilice Placa en pilar tubular (189).
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Ejemplo Descripción
Placa cortante a través de columna
tubular. Dos partes secundarias.

Utilice Placa en pilar tubular (189).

Placa cortante a través de columna
tubular. Dos partes secundarias.
Placa extendida a la parte superior de
la opción de columna.

Utilice Placa en pilar tubular (189).

Placa cortante a través de columna
tubular. Dos partes secundarias, a
nivel y/o inclinadas. Opciones de
alineación de tornillos.

Utilice Placa en pilar tubular (189).
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Ejemplo Descripción
Placa cortante a través de columna
tubular. La tercera parte secundaria
tras la unión aplicada a dos partes
secundarias originales.

Utilice Placa en pilar tubular (189).

Ángulos de unión

Ejemplo Descripción
Unión de ángulo de unión a ala o
alma de columna. Unión de un
lado/dos lados. Opciones de soldado/
atornillado, atornillado/atornillado,
soldado/soldado.

Utilice Ángulo de unión (141).
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Ejemplo Descripción
Unión de ángulo de unión a ala o
alma de columna. Unión de un
lado/dos lados. Parte secundaria
inclinada. Opciones secundarias de
corte oblicuo o en ángulo recto.

Utilice Ángulo de unión (141).

Unión de ángulo de unión a ala o
alma de columna. Unión de un
lado/dos lados. Preparación de
soldadura y agujeros de acceso a
soldaduras para unión momento.

Utilice Ángulo de unión (141).

Unión de ángulo de unión a unión
cuchillo de columna. Ala inferior
bloqueada o cortada para montaje.

Utilice Ángulo de unión (141).
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Ejemplo Descripción
Unión de ángulo de unión a columna.
Opción de ángulo de montaje.
Superior/Inferior/Ambos.

Utilice Ángulo de unión (141).

Unión de ángulo de unión a ala o
alma de columna. Unión de un
lado/dos lados. Opción de extensión
de cantonera. Superior/Inferior/
Ambos.

Utilice Ángulo de unión (141).

Unión de ángulo de unión a ala o
alma de columna. Unión de un
lado/dos lados. Parte secundaria
rotada.

Utilice Ángulo de unión (141).
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Ejemplo Descripción
Unión de ángulo de unión. Unión de
un lado/dos lados. Dos partes
secundarias. Opciones de atornillado/
atornillado, soldado/atornillado,
soldado/soldado.

Utilice Ángulo de unión dos lados
(143).

Unión de ángulo de unión. Unión de
un lado/dos lados. Dos partes
secundarias. Opción de extensión de
cantonera. Superior/Inferior/Ambos.

Utilice Ángulo de unión dos lados
(143).

Unión de ángulo de unión. Unión de
un lado/dos lados. Dos partes
secundarias. Preparación de
soldadura y agujeros de acceso a
soldaduras para unión momento.

Utilice Ángulo de unión dos lados
(143).
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Ejemplo Descripción
Unión de ángulo de unión.
Entalladura automática de parte
secundaria para proporcionar juego a
los tornillos.

Utilice Ángulo de unión dos lados
(143).

Unión de ángulo de unión. Unión de
un lado/dos lados. Dos partes
secundarias rotadas.

Utilice Ángulo de unión dos lados
(143).
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Placas de unión

Ejemplo Descripción
Unión de placa de unión a ala o alma
de columna. Parte secundaria en
ángulo recto o sesgada, a nivel o
inclinada.

Utilice Placa de unión (144).

Unión de placa de unión de
profundidad completa a ala o alma de
columna. Parte secundaria en ángulo
recto o sesgada, a nivel o inclinada.

Utilice Placa de unión (144).

Unión de placa de unión a alma de
columna. Placa extendida con opción
de cantoneras.

Utilice Placa de unión (144).
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Ejemplo Descripción
Unión de placa de unión a ala de
columna. Opción de rigidizador de
columna.

Utilice Placa de unión (144).

Unión de placa de unión a columna.
Parte secundaria rotada.

Utilice Placa de unión (144).

Unión de placa de unión. Dos partes
secundarias. Entalladura automática
para juego de tornillos. Opción de
cantonera.

Utilice Placa de unión dos lados
(142).
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Placa plegada

Ejemplo Descripción
Unión de placa plegada a ala de
columna. Parte secundaria sesgada o
en ángulo recto. Placa de lado
cercano/lado lejano/ambos lados.

Utilice Placa plegada (190).

Unión de placa plegada a alma de
columna. Parte secundaria sesgada o
en ángulo recto. Placa de lado
cercano/lado lejano/ambos lados.

Utilice Placa plegada (190).
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T soldada

Ejemplo Descripción
T soldada a columna.

Utilice T soldada (32).

Unión de montaje

Ejemplo Descripción
Montaje de viga con rigidizadores.

Utilice Unión carril (170).
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Ejemplo Descripción
Montaje de viga superior e inferior
con rigidizadores. Varias opciones de
atornillado.

Utilice Unión carril (170).

Montaje de viga. Varias opciones de
rigidizador.

Utilice Unión carril (170).

Montaje de viga. Desplazamiento de
parte secundaria.

Utilice Unión carril (170).
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Placa capitel de apoyo

Ejemplo Descripción
Viga sobre columna con placa capitel.

Utilice Unión placa base U.S. (71).

Viga sobre columna con placa capitel.
Parte secundaria inclinada.

Utilice Unión placa base U.S. (71).

Viga sobre columna con placa capitel.
Opción de rigidizador de viga.

Utilice Unión placa base U.S. (71).
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Ejemplo Descripción
Viga sobre columna con placa capitel.
Opción de rigidizador de columna.

Utilice Unión placa base U.S. (71).

Dos vigas a placa capitel de columna.
Opciones de rigidizador de viga.

Utilice Montaje pilar (39).

Placa capitel de columna de viga.
Carriles de acero tubulares a parte
principal. Opciones de acceso de
tornillos de coronación o agujero.

Utilice Montaje Tubo Pilar (100).
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Ejemplo Descripción
Unión pilar a dintel.

Utilice Pilar a dintel (5).

Unión pilar a dintel. Opción de
desplazamiento de placa.

Utilice Pilar a dintel (5).
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Vigueta a columna

Ejemplo Descripción
Una única vigueta a columna. Ángulo
de unión.

Utilice Unión carril (70).

Dos viguetas a columna. Ángulo de
unión.

Utilice Unión carril (70).

Unión de rigidizador de viga a
columna. Opciones de rigidizador de
parte secundaria y principal.

Utilice Saliente (28).
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Ejemplo Descripción
Dos viguetas a columna. Unión WT.

Utilice Unión montaje U.S. 3 (74).

Uniones de empalme

Viga a viga

Ejemplo Descripción
Unión de cubrejunta de ángulo de
unión. Opciones de atornillado/
atornillado, soldado/atornillado,
soldado/soldado.

Utilice Ángulo de unión dos lados
(143).
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Ejemplo Descripción
Unión de cubrejunta de ángulo de
unión. De un lado. Opciones de
atornillado/atornillado, soldado/
atornillado, soldado/soldado.

Utilice Ángulo de unión dos lados
(143).

Unión de cubrejunta de ángulo de
unión. Vigas en planos diferentes.

Utilice Ángulo de unión dos lados
(143).

NOTA Para realizar una unión de empalme de tipo de ángulo de unión, es necesario
crear una parte principal ficticia para atornillar. Se empalman las partes
secundarias.

Defina una placa "ficticia" con un espesor de 1/8 pulgadas con propiedades
especiales para que se pueda filtrar al hacer dibujos. Utilice los valores que se
indican a continuación en la pestaña Dibujo.
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Ejemplo Descripción
Placa cubrejunta de viga a alma de
viga soldada a parte principal/
atornillada a parte secundaria.

Utilice Placa (33).

Placa cubrejunta de viga a alma de
viga soldada a parte principal/
atornillada a parte secundaria. Vigas
en planos diferentes.

Utilice Placa (33).

Placa cubrejunta de viga a alma de
viga soldada a parte principal/
atornillada a parte secundaria. Partes
rotadas.

Utilice Placa (33).
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Ejemplo Descripción
Placa cubrejunta de viga a alma de
viga atornillada a ambas partes.
Ambas partes en el mismo plano.

Utilice Cubrejunta pilar (42).

Empalme de placa de unión de viga a
viga.

Utilice Placas de unión (14).

Empalme de placa de unión de viga a
viga. Partes de distintas
profundidades.

Utilice Placas de unión (14).
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Ejemplo Descripción
Empalme soldado de viga a viga.
Zanca de escalera a descanso.

Utilice Unión inclinada (41).

Nota: No funciona en pendientes
muy poco pronunciadas o vigas en el
mismo plano.

Empalme de placa de unión
atornillada de viga a viga.

Utilice Unión inclinada (41).

Nota: No funciona en pendientes
muy poco pronunciadas o vigas en el
mismo plano.

Empalma de placa de unión
atornillada de viga a viga con
cantonera.

Utilice Unión inclinada (41).

Nota: No funciona en pendientes
muy poco pronunciadas o vigas en el
mismo plano.
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Ejemplo Descripción
Empalme de placa de unión
atornillada de viga a viga con opción
de placa rigidizadora de cantonera.

Utilice Unión inclinada (41).

Nota: No funciona en pendientes
muy poco pronunciadas o vigas en el
mismo plano.

Empalme soldado de viga a viga, corte
"Z"

Utilice Plataforma Z (192).

Empalme soldado de viga a viga, corte
en ángulo recto en "Z".

Utilice Plataforma Z (192).

Referencia de componentes de acero 3251 Guía de Uniones



Empalme de columna

Ejemplo Descripción
Empalme de columna. Atornillado a
ambas partes. Ambas partes en el
mismo plano.

Utilice Cubrejunta pilar (42).

Empalme de columna. Atornillado a
ambas partes. Placas de adaptación
para perfiles diferentes.

Utilice Cubrejunta pilar (42).

Empalme de columna. Atornillado a
ambas partes. Opción de agujero de
elevación.

Utilice Cubrejunta pilar (42).
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Ejemplo Descripción
Empalme de pilar con placa de
división y ángulos de unión.

Utilice Cubrejunta pilar (132).

Uniones de viguetas

Vigueta a viga

Ejemplo Descripción
Apoyo de vigueta en viga.

Utilice Vigueta a Viga, tipo 1 (160).
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Ejemplo Descripción
Apoyo de vigueta en viga. Opción de
extensión de cordón superior.

Utilice Vigueta a Viga, tipo 1 (160).

Vigueta a columna

Ejemplo Descripción
Apoyo de vigueta en columna. Opción
de placa capitel, ángulo o barra
estabilizadora. La opción de
extensión del cordón superior
también está disponible.

Utilice Vigueta a Columna, tipo 1
(161).
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Ejemplo Descripción
Apoyo de dos viguetas en columna.
Opción de placa capitel, ángulo o
barra estabilizadora.

Utilice Vigueta 2 lados a columna
(162).

Apoyo de dos viguetas en columna.
Placa capitel, placa capitel a nivel o en
la inclinación de viguetas.

Utilice Vigueta 2 lados a columna
(162).

Vigueta a lado de columna. Opción de
ángulo o barra estabilizadora.

Utilice Vigueta a Columna, tipo 2
(163).
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Ejemplo Descripción
Vigueta a lado de columna. Ángulo de
montaje a través de las puntas de las
alas.

Utilice Vigueta a Columna, tipo 2
(163).

Estructura de vigueta a viguetas en
columna.

Utilice Vigueta a viga y columna
(164).

Parte vertical a viga
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Jamba de puerta y poste a parte superior de viga

Ejemplo Descripción
Placa base de poste a parte superior
de viga. Opciones de rigidizador
principal y secundario.

Utilice Unión placa base U.S. (71).

Placa cortante simple a poste o jamba
de canal.

Utilice Placa simple (146).

Ángulo de unión a jamba de canal.

Utilice Ángulo de unión (141).
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Ejemplo Descripción
Ángulo de unión a poste de
barandilla.

Utilice Perfil L zanca montante (68).

Placa de unión de poste de barandilla
a rigidizador de viga.

Utilice Ridigizador zanca montante
(69).

Codo de poste de barandilla a placa
de unión.

Utilice Montante curvado (84).
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Ejemplo Descripción
Placa cortante a poste de barandilla.

Utilice Perfil lateral montante (86).

Unión de poste de barandilla a placa
de montaje.

Utilice Placa doble montante (87).
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Péndolas en parte inferior de viga.

Ejemplo Descripción
Unión péndola ángulo de unión.

Utilice Ángulo de unión (141).

Unión péndola placa cortante.

Utilice Placa simple (146).

Uniones de arriostramiento
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Uniones de cartela simple

Ejemplo Descripción
Cartela a un único arriostramiento.
Arriostramientos verticales y
horizontales. Varios perfiles de
arriostramiento.

Utilice Cartela atornillada (11).

Cargue los atributos < Defaults > de
la unión y seleccione Defaults en
Grupo de reglas para obtener los
mejores resultados.

Cartela a un único arriostramiento.
Arriostramientos verticales y
horizontales. Opción de
arriostramiento redondo hueco con
tornillo de fijación.

Utilice Cartela atornillada (11).

Cargue los atributos < Defaults > de
la unión y seleccione Defaults en
Grupo de reglas para obtener los
mejores resultados.

Cartela a un único arriostramiento.
Arriostramiento y parte principal en el
mismo nivel.

Utilice Cartela atornillada (11).
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Ejemplo Descripción
Cartela a un único arriostramiento en
placa base de columna.

Utilice Cartela atornillada (11).

Unión de la "junta de pico" de sección
hueca de cartela a partes
secundarias.

Utilice Cartela tubular (20).

Unión de placa lingual de sección
hueca de cartela a partes
secundarias.

Utilice Cartela tubular (20).
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Ejemplo Descripción
Cartela a arriostramiento de perfil
gemelo. Arriostramiento vertical u
horizontal. Varias partes de
arriostramiento.

Utilice Cartela atornillada (11).

Cartela a arriostramiento de perfil
gemelo. Parte principal de perfil
gemelo. Soldada o atornillada a parte
principal.

Utilice Cartela atornillada (11).

Cartela con placa de unión. Soldada a
parte principal.

Utilice Cartela atornillada (11).
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Ejemplo Descripción
Cartela con placa de unión. Soldada a
parte principal. Varias opciones de
cambiar la forma de la cartela.

Utilice Cartela atornillada (11).

Cartela a arriostramiento de sección
hueca. Opción de ángulo de tensión y
tornillo de fijación.

Utilice Cartela atornillada (11).

Cartela a arriostramiento de sección
hueca. Opción de ángulo de tensión y
tornillo de fijación.

Utilice Cartela atornillada (11).
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Ejemplo Descripción
Cartela a arriostramiento de sección
WT. Opción de entalladura.

Utilice Cartela atornillada (11).

Cargue los atributos < Defaults > de
la unión y seleccione Defaults en
Grupo de reglas para obtener los
mejores resultados.

Cartela a través de columna de
sección hueca a arriostramiento de
sección hueca en placa base.

Utilice Cartela atornillada (11).

Seleccione la columna, y después el
arriostramiento y el arriostramiento.

Cartela a través de columna de
sección hueca a arriostramiento WT
en placa base.

Utilice Cartela atornillada (11).

Seleccione la columna, y después el
arriostramiento y el arriostramiento.
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Ejemplo Descripción
Cartela a través de columna de
sección hueca a arriostramiento de
ángulo en placa base. Perfil gemelo o
único.

Utilice Cartela atornillada (11).

Seleccione la columna, y después el
arriostramiento y el arriostramiento.

Cartela envuelta a arriostramiento de
sección W. Varias opciones de unión
de arriostramiento. Soldado/
atornillado, atornillado/atornillado.

Utilice Cruz cartela (62).

Cartela envuelta a arriostramiento de
sección W. Varias opciones de unión
de arriostramiento. Soldado/
atornillado, atornillado/atornillado.

Utilice Cruz cartela (62).
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Ejemplo Descripción
Cartela envuelta a arriostramiento de
sección W. Varias opciones de unión
de arriostramiento para cada
arriostramiento.

Utilice Cruz cartela (62).

Cartela envuelta a arriostramiento de
sección W. Varias opciones de unión
de cartela.

Utilice Cruz cartela (62).

Unión de placa lingual de
arriostramiento de sección hueca a
cartela existente.

Utilice Cruz tubular (22).
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Ejemplo Descripción
Unión de cartela envuelta de
arriostramiento de sección W a
cartela existente.

Utilice Cruz envuelta (61).

Unión de extremo WT de
arriostramiento de sección hueca a
cartela existente.

Utilice Arriostramiento de pórtico
(105).

Unión de arriostramiento atornillado
a cartela existente.

Utilice Cruz arriostramiento (19).
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Uniones soldadas

Viga a viga

Ejemplo Descripción
Viga soldada a viga.

Utilice Adaptación (13).

Viga soldada a viga con rigidizadores
horizontales.

Utilice Adaptación (13).
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Ejemplo Descripción
Viga soldada a viga con primaria.
Rigidizadores verticales.

Utilice Viga soldada a viga (123).

Viga soldada a viga con cantonera.

Utilice Plataforma (194).

Viga soldada a viga con cantonera.
Varias opciones de cantonera.

Utilice Plataforma (194).
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Ejemplo Descripción
Viga soldada a viga con cantonera.
Varias opciones de cantonera.

Utilice Plataforma (194).

Perfil redondo soldado a perfil
redondo.

Utilice Segmento tubular (23).

Perfil redondo soldado a perfil
redondo. Tamaño de perfil distinto y
parte secundaria sesgada.

Utilice Segmento tubular (23).
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Viga a columna

Ejemplo Descripción
Soldada a columna con opciones de
rigidizador y preparación de
soldadura.

Utilice Pilar soldado con
rigidizadores (128).

Soldada a columna.

Utilice Pilar soldado (31).

Detalles
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Placas base

Ejemplo Descripción
Placa base de columna con opción de
agujero para hormigonar.

Utilice Placa base U.S. (1047).

Placa base de columna con opción de
viga adicional.

Utilice Placa base U.S. (1047).

Placa base de columna con opción de
rigidizador.

Utilice Placa base U.S. (1047).
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Ejemplo Descripción
Placa base de columna desplazada
(viga adicional y agujero para
hormigonar).

Utilice Placa base U.S. (1047).

Opción de chaflán de esquina interior
y eliminación de tornillos de placa
base de columna.

Utilice Placa base U.S. (1047).

Placa base de columna ubicada desde
cara de ala.

Utilice Placa base (1042).
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Ejemplo Descripción
Placa base de columna circular con
opción de rigidizador.

Utilice Placa base circular (1052).

Placa base horizontal a poste
inclinado.

Utilice Placa base (1053).
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Rigidizadores

Ejemplo Descripción
Detalle de rigidizador en columna.

Utilice Rigidizadores (1003).

Detalle de rigidizador en viga.

Utilice Rigidizadores (1003).

Detalle de rigidizador de profundidad
parcial en viga.

Utilice Rigidizadores (1041).
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Ejemplo Descripción
Detalle de rigidizador de profundidad
parcial en columna.

Utilice Rigidizadores (1041).

Rigidizadores paralelos.

Utilice Rigidizador horizontal (1017).

Rigidizadores de ala.

Utilice Rigidizadores (1030).
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Ejemplo Descripción
Entalladura rigidizada.

Utilice Entalladura rigidizada (1006).

Entalladura rigidizada. Sesgo de corte
de entalladura en parte.

Utilice Entalladura rigidizada (1006).
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Agujeros y piezas de elevación

Ejemplo  
Agujeros Manlock en columna.

Utilice Agujeros en pilar - Manlock
(1032).

Agujeros Manlock en viga.

Utilice Agujeros en viga - Manlock
(1033).
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Ejemplo  
Orejeta de elevación en viga.

Utilice Piezas de alineación/
elevación (1031).

Orejeta de elevación en viga con
chaflanes.

Utilice Piezas de alineación/
elevación (1031).
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Detalles de montaje

Ejemplo Descripción
Montaje de placa con rigidizadores.

Utilice Placa saliente (1013).

Ángulo de montaje con rigidizador.

Utilice Perfil angular (1040).

Ángulo de montaje con rigidizador.
Opciones de montaje a través y
atornillado a parte principal.

Utilice Detalle montaje U.S. (1048).
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Ejemplo Descripción
Ángulo de montaje con rigidizador.
Tornillo a parte principal colocado a
una distancia determinada más
alejada.

Utilice Detalle montaje U.S. (1048).

Detalle de montaje WT.

Utilice Detalle montaje U.S. 2 (1049).

Ángulo de montaje rotado. Opción de
rigidizador disponible.

Utilice Detalle montaje U.S. 2 (1049).
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Placa capitel y placa de apoyo

Ejemplo Descripción
Placa de apoyo en extremo de viga.

Utilice Placa de apoyo U.S. (1044).

Placa capitel.

Utilice Detalle Placa de unión (1002).
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Varios

Ejemplo Descripción
Espaciador entre perfiles gemelos.
Soldado o atornillado.

Utilice Placa de unión de perfiles
gemelos (1046).

5.20 Renuncia
© 2021 Trimble Solutions Corporation y sus licenciatarios. Reservados todos
los derechos.

Este Manual de Software ha sido desarrollado para su uso con el Software de
referencia. El uso del Software y el uso de este Manual de Software se rigen
por un Acuerdo de Licencia. Entre otras estipulaciones, el Acuerdo de Licencia
establece determinadas garantías para el Software y este Manual, rechaza
otras garantías, limita los daños recuperables, define los usos permitidos del
Software y determina si usted es un usuario autorizado de este Software. Toda
la información recogida en este manual se proporciona con la garantía
establecida en el Acuerdo de Licencia. Consulte el Acuerdo de Licencia para
conocer obligaciones importantes y limitaciones y restricciones aplicables a
sus derechos. Trimble no garantiza que el texto esté libre de imprecisiones
técnicas o errores tipográficos. Trimble se reserva el derecho de hacer
cambios e incorporaciones a este manual debido a cambios en el software o
de otra índole.

Además, este Manual de Software está protegido por la ley de copyright y por
tratados internacionales. La reproducción, visualización, modificación o
distribución no autorizadas de este Manual o de cualquier parte del mismo
pueden dar lugar a sanciones civiles y penales y serán perseguidos hasta el
grado máximo en que lo permita la ley.

Tekla Structures, Tekla Model Sharing, Tekla PowerFab, Tekla Structural
Designer, Tekla Tedds, Tekla Civil, Tekla Campus, Tekla Downloads, Tekla User
Assistance, Tekla Discussion Forum, Tekla Warehouse y Tekla Developer
Center son marcas comerciales o registradas de Trimble Solutions Corporation
en la Unión Europea, Estados Unidos u otros países. Más información acerca
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de las marcas comerciales de Trimble Solutions: http://www.tekla.com/tekla-
trademarks. Trimble es una marca registrada o una marca comercial de
Trimble Inc. en la Unión Europea, Estados Unidos y/u otros países. Más sobre
las marcas comerciales de Trimble: http://www.trimble.com/trademarks.aspx.
Los demás nombres de empresas y productos mencionados en este Manual
son o podrían ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Al
hacer referencia a una marca o producto de terceros, Trimble no pretende
sugerir una relación con dicha empresa o una aprobación de la misma y
rechaza cualquier relación o aprobación, a excepción de los casos en los que
indique expresamente lo contrario.

Partes de este software:

EPM toolkit © 1995-2006 Jotne EPM Technology a.s., Oslo, Noruega.
Reservados todos los derechos.

Algunas partes de este software hacen uso del software Open CASCADE
Technology. Open Cascade Express Mesh Copyright © 2019 OPEN CASCADE
S.A.S. Reservados todos los derechos.

PolyBoolean C++ Library © 2001-2012 Complex A5 Co. Ltd. Reservados todos
los derechos.

FLY SDK - CAD SDK © 2012 VisualIntegrity™. Reservados todos los derechos.

Esta aplicación incorpora el software de Open Design Alliance en virtud de un
acuerdo de licencia con Open Design Alliance. Open Design Alliance Copyright
© 2002-2020 de Open Design Alliance. Reservados todos los derechos.

CADhatch.com © 2017. Reservados todos los derechos.

FlexNet Publisher © 2016 Flexera Software LLC. Reservados todos los
derechos.

Este producto contiene tecnología, información y obras creativas propias y
confidenciales propiedad de LLC de Flexera Software LLC y sus licenciatarios,
si los hubiera. Está estrictamente prohibido el uso, la copia, la publicación, la
distribución, la presentación, la modificación o la transmisión de dicha
tecnología en su totalidad, o en parte, en cualquier formato o por cualquier
medio sin el permiso previo por escrito de Flexera Software LLC. A excepción
de lo que disponga expresamente Flexera Software LLC por escrito, la
posesión de esta tecnología no se debe interpretar como la concesión de
ninguna licencia o derecho en virtud de los derechos de propiedad intelectual
de Flexera Software LLC, sea de forma tácita, por exclusión o de cualquier otro
modo.

Para ver las licencias de software de código abierto de terceros, vaya a Tekla
Structures, haga clic en el menú Archivo --> Ayuda --> Acerca de Tekla
Structures y, a continuación, haga clic en la opción Licencias de terceros.

Los elementos del software descritos en este Manual están protegidos por
diversas patentes y posiblemente por solicitudes de patente pendientes en
Estados Unidos y/u otros países. Para obtener más información, vaya a la
página http://www.tekla.com/tekla-patents.
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6 Referencia de componentes de
hormigón

Esta sección contiene información sobre el uso de los componentes de
hormigón que se incluyen en Tekla Structures.

Si sabe qué componente necesita, puede pulsar F1 en el cuadro de diálogo del
componente para acceder rápidamente a la página de ayuda correcta.
Algunos componentes utilizan archivos de ayuda instalados localmente en un
formato heredado al que solo puede acceder pulsando F1 en el cuadro de
diálogo del componente.

Hay más componentes disponibles en Tekla Warehouse para que los
descargue e instale.

También puede modificar muchos de los componentes existentes y crear sus
propios componentes personalizados, consulte .

6.1 Detallado de hormigón
En esta sección se presentan las herramientas de detallado de hormigón
disponibles en Tekla Structures.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Uniones de montaje (página 3287)

• Uniones de viga y columna (página 3315)

• Paneles y muros (página 3398)

• Herramientas de colocación de encofrado (página 3549)

• Aberturas (página 3659)

• Suelo (página 3662)
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• Escalera de hormigón (página 3724)

• Cimentaciones (página 3779)

NOTA Los componentes de prefabricado sólo se pueden aplicar a unidades
de colada prefabricadas.No se pueden aplicar a unidades de colada in
situ.

Uniones de montaje
Tekla Structures incluye varias uniones de montaje que pueden utilizarse para
unir columnas y vigas de hormigón mediante tornillos de anclaje. Las
herramientas de uniones de montaje son:

• Montaje con pasador (75) (página 3287)

• Montaje con pasador dos lados (76) (página 3294)

• Montaje con pasador a ala (77) (página 3303)

• Montaje con pasador a ala dos lados (78) (página 3308)

Montaje con pasador (75)
Montaje con pasador (75) conecta una columna y una viga mediante un
tornillo de anclaje.

Partes creadas

• Plano de anclaje

• Tuerca

• Placa arandela

• Placa de apoyo

• Adaptaciones para viga y columna

• Agujero para tornillo

• Ménsula (opcional)

• Rebaje para tuerca y placa arandela (opcional)
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Usar para

Situación Descripción
Conecta una viga y una columna usando un tornillo de
anclaje. Placa arandela y tuerca sobresalen de la viga.

Conecta una viga y una columna usando un tornillo de
anclaje y una ménsula biselada. Placa arandela y
tuerca rebajadas en la viga.

Antes de comenzar

Cree las partes siguientes:

• Columna de hormigón (perfil redondo o rectangular)

• Viga de hormigón (perfil rectangular, HI, I, L o T invertida)

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la segunda parte.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la posición del tornillo de anclaje y la
placa de apoyo, las dimensiones de agujero de tornillo, el tipo de lechada y el
juego de viga.
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Agujero de tornillo

Introduzca las siguientes dimensiones de agujero de tornillo:

 Descripción
1 Dimensión del agujero en la dirección de la viga.
2 Distancia desde la línea central de la viga hasta el

centro del agujero y el tornillo.
3 Dimensión del agujero en la dirección

perpendicular a la viga.

Seleccione la forma del agujero de tornillo:

Opción Descripción
Rectangular

Por defecto

Redondo

Viga y columna

Seleccione una de las siguientes opciones para que Tekla Structures adapte la
columna o la viga:

Opción Descripción
Adapta la columna.

Por defecto

Adapta la viga.

La viga debe estar inclinada.
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Placa de apoyo

Seleccione una de las siguientes opciones para definir la posición de la placa
de apoyo:

Opción Descripción
Perpendicular con viga.

Por defecto

Perpendicular con columna.

Perpendicular con columna.

Introduzca las distancias desde los
bordes de la columna.

Pestaña Pasador
Utilice la pestaña Pasador para definir las propiedades de los pasadores y de
la lechada.

Pasador

Opción Descripción
Perfil Seleccione el perfil de pasador de la

base de datos de perfiles.
Prefijo, Número inicial Prefijo y número inicial del número

de posición de parte.
Material Calidad del material.

El material por defecto se define en el
cuadro Material parte en las
configuraciones de Componentes en
el menú Archivo --> Configuración --
> Opciones .

Nombre Nombre que aparece en los dibujos e
informes.
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Opción Descripción
Acabado Describe cómo se ha tratado la

superficie de la parte.
Clase Introduzca un número para agrupar

las partes que crea el componente.
Por defecto, el número de clase
afecta al color en el que se muestra la
parte en las vistas de modelo.

Tamaño Diámetro de las barras.
Calidad Resistencia del acero usado en las

barras.
Número de barras Seleccione 1 Pasador para crear una

armadura.

Seleccione 2 Pasadores para crear
dos armaduras. A continuación,
defina la distancia entre las barras en
el campo Distancia Barra.

Lechada

Seleccione una de las siguientes opciones para incluir y definir la lechada:

Opción Descripción
Sin lechada.

Por defecto

Agujero del tornillo con lechada. Sin
tuerca ni placa arandela.

Agujero del tornillo con lechada. Tuerca,
placa arandela y tornillo de anclaje que
sobresalen.

Tuerca y placa arandela

Seleccione una de las siguientes opciones para definir si la tuerca y la placa de
arandela están rebajadas en la viga:
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Opción Descripción
Tuerca y placa de arandela en la
superficie de la viga.

Por defecto

Turca y placa de tornillo y tuerca
rebajadas en la viga.

Si decide rebaje la tuerca y la placa de arandela en la viga, introduzca las
siguientes dimensiones para definir el rebaje:

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de la placa de apoyo, el
agujero de drenaje, la lechada, la placa de tornillo, la tuerca y el tubo.

Opción Descripción
t, b, h Permite definir el espesor, el ancho y el alto de la

parte.
Pos Núm Permite definir un prefijo y un número inicial para

el número de posición de parte.
Material Permite definir la calidad del material.
Nombre Permite definir el nombre de la parte.
Clase Utilice Clase para agrupar las partes.
Unidad de colada Seleccione esta opción para añadir las partes a la

unidad de colada.
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Tuerca y placa de tornillo

Campo Descripción
1 Ancho de tuerca.
2 Ancho de placa tornillo.

Pestaña Ménsula
Utilice la pestaña Ménsula para crear una ménsula y definir sus propiedades.

Seleccione esta opción para crear una ménsula en la lista Crear ménsula.

Las opciones para achaflanar ménsulas son:

Opción Descripción
Al sesgo

Por defecto

Recto
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Opción Descripción
Redondo

Permite definir la colocación de la armadura de ménsula.

Opción Descripción
t, b, h Permite definir el espesor, el ancho y

el alto de la parte.
Pos Núm Prefijo y número inicial del número

de posición de parte.

El número inicial de parte por defecto
se define en las configuraciones de
Componentes en el menú Archivo --
> Configuración --> Opciones .

Nombre Nombre que aparece en los dibujos e
informes.

Clase Número de clase de parte.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Montaje con pasador dos lados (76)
Montaje con pasador dos lados (76) conecta una columna y dos vigas
mediante tornillos de anclaje.

Partes creadas

• Tornillos de anclaje (2)

• Tuercas (2)

• Placas arandela (2)

• Placas de apoyo (2)

• Adaptaciones para viga y columna (2)

• Agujeros para tornillos (2)

• Ménsulas (opcional) (2)

• Rebajes para tuerca y placa de arandela (opcional) (2)

Usar para

Opción Descripción
Conecta dos vigas a una columna usando tornillos de
anclaje y crea ménsulas. Tuercas y placas de arandela
en la superficie de las vigas.

Conecta dos vigas a una columna usando tornillos de
anclaje. Tuercas y placas de arandela rebajadas en las
vigas. La segunda viga está inclinada y se corta para
crear un hueco entre la viga y la columna.

Antes de comenzar

Cree las partes siguientes:

• Columna de hormigón (perfil redondo o rectangular)
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• Dos vigas de hormigón (perfil rectangular, HI, I, L o T invertida)

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (viga).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones y la posición de los
tornillos de anclaje en relación con las vigas y las placas de apoyo.

Viga y columna

Seleccione una de las siguientes opciones para definir cómo se corta y la
forma del extremo de las vigas:

Clave Opciones
1 = columna

2 = primera viga
elegida

3 = segunda viga
elegida

Seleccione una de las opciones siguientes para adaptar las vigas o la columna:
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Opción Descripción
Adapta la columna.

Por defecto

Adapta la viga.

Placa de apoyo

Seleccione una de las siguientes opciones para definir la posición de la placa
de apoyo:

Opción Descripción
Perpendicular con viga.

Por defecto

Perpendicular con columna.

Perpendicular con columna.

Introduzca las distancias desde los
bordes de la columna.

Pestaña Pasador
Utilice la pestaña Pasador para definir las propiedades de pasador.

Opción Descripción
Perfil Seleccione el perfil de pasador de la

base de datos de perfiles.
Prefijo, Número inicial Prefijo y número inicial del número

de posición de parte.
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Opción Descripción
Material Calidad del material.

El material por defecto se define en el
cuadro Material parte en las
configuraciones de Componentes en
el menú Archivo --> Configuración --
> Opciones .

Nombre Nombre que aparece en los dibujos e
informes.

Acabado Describe cómo se ha tratado la
superficie de la parte.

Clase Introduzca un número para agrupar
las partes que crea el componente.
Por defecto, el número de clase
afecta al color en el que se muestra la
parte en las vistas de modelo.

Tamaño Diámetro de las barras.
Calidad Resistencia del acero usado en las

barras.
Número de barras Seleccione 1 Pasador para crear una

armadura.

Seleccione 2 Pasadores para crear
dos armaduras. A continuación,
defina la distancia entre las barras en
el campo Distancia Barra.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de la placa de apoyo, el
agujero de drenaje, la lechada, la placa de tornillo, la tuerca y el tubo.

Opción Descripción
t, b, h Permite definir el espesor, el ancho y el alto de la

parte.
Pos Núm Permite definir un prefijo y un número inicial para

el número de posición de parte.
Material Permite definir la calidad del material.
Nombre Permite definir el nombre de la parte.
Clase Utilice Clase para agrupar las partes.

Pestaña Viga izquierda/Viga derecha
Utilice la pestaña Viga izquierda/Viga derecha para definir las propiedades
del tornillo de anclaje, el agujero de tornillo y el rebaje.
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La viga izquierda es la primera seleccionada y la derecha es la segunda.

Puede crear un juego entre la viga y la columna si la viga está inclinada.

Tuerca y placa de tornillo

Campo Descripción
1 Ancho de tuerca.
2 Ancho de placa tornillo.

Tuerca y placa arandela

Seleccione una de las siguientes opciones para definir si la tuerca y la placa de
arandela están rebajadas en la viga:

Opción Descripción
Tuerca y placa de arandela en la
superficie de la viga.

Por defecto

Turca y placa de tornillo y tuerca
rebajadas en la viga.

Si decide rebaje la tuerca y la placa de arandela en la viga, introduzca las
siguientes dimensiones para definir el rebaje:

Lechada

Seleccione una de las siguientes opciones para incluir y definir la lechada:
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Opción Descripción
Sin lechada.

Por defecto

Agujero del tornillo con lechada. Sin
tuerca ni placa arandela.

Agujero del tornillo con lechada. Tuerca,
placa arandela y tornillo de anclaje que
sobresalen.

Agujero de tornillo

Introduzca las siguientes dimensiones de agujero de tornillo:

Campo Descripción
1 Dimensión del agujero en la dirección de la viga.
2 Distancia desde la línea central de la viga hasta el

centro del agujero y el tornillo.
3 Dimensión del agujero en la dirección

perpendicular a la viga.

Seleccione la forma del agujero de tornillo:

Opción Descripción
Rectangular

Por defecto

Redondo
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Placa de apoyo

Seleccione una de las siguientes opciones para definir la posición de la placa
de apoyo:

Opción Descripción
Perpendicular con viga.

Por defecto

Perpendicular con columna.

Perpendicular con columna.

Introduzca las distancias desde los
bordes de la columna.

Pestaña Ménsula izquierda/Ménsula derecha
Utilice la pestaña Ménsula izquierda/Ménsula derecha para crear un
ménsula y definir sus propiedades.

Seleccione esta opción para crear una ménsula en la lista Crear ménsula.

Las opciones para achaflanar ménsulas son:

Opción Descripción
Al sesgo

Por defecto
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Opción Descripción
Recto

Redondo

Permite definir la colocación de la armadura de ménsula.

Opción Descripción
t, b, h Permite definir el espesor, el ancho y

el alto de la parte.
Pos Núm Prefijo y número inicial del número

de posición de parte.

El número inicial de parte por defecto
se define en las configuraciones de
Componentes en el menú Archivo --
> Configuración --> Opciones .

Nombre Nombre que aparece en los dibujos e
informes.

Clase Número de clase de parte.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General
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pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Montaje con pasador a ala (77)
Montaje con pasador a ala (77) conecta las alas de una viga a una columna
mediante tornillos de anclaje y una ménsula opcional.

Partes creadas

• Tornillos de anclaje (2)

• Tuercas (2)

• Placas arandela (2)

• Placa de apoyo (1)

• Adaptaciones para viga y columna

• Agujeros para tornillos (2)

• Ménsula (opcional)

• Rebaje para tuerca y placas arandela

Usar para

Situación Más información
Conectar las alas de una viga a
una columna usando tornillos de
anclaje y una ménsula biselada.
Tuercas y placas arandela dentro
de la viga.

Antes de comenzar

Cree las partes siguientes:

• Columna de hormigón (perfil rectangular o redondo)

Referencia de componentes de hormigón 3303 Detallado de hormigón



• Viga de hormigón con ala (perfil rectangular, HI, I, L o T invertida)

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la segunda parte.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la posición y la longitud del tornillo de
anclaje, así como las dimensiones y la posición del agujero de tornillo.

Agujero de tornillo

Introduzca las siguientes dimensiones de agujero de tornillo:

 Descripción
1 Dimensión del agujero en la dirección de la viga.
2 Distancia desde la línea central de la viga hasta el

centro del agujero y el tornillo.
3 Dimensión del agujero en la dirección

perpendicular a la viga.

Seleccione la forma del agujero de tornillo:

Opción Descripción
Rectangular

Por defecto

Redondo

Placa de apoyo

Seleccione una de las siguientes opciones para definir la posición de la placa
de apoyo:
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Opción Descripción
Perpendicular con viga.

Por defecto

Perpendicular con columna.

Perpendicular con columna.

Introduzca las distancias desde los
bordes de la columna.

Pestaña Pasador
Utilice la pestaña Pasador para definir las propiedades de pasador.

Seleccione si se crea el pasador como una armadura, una poliviga o una parte
de componente personalizado en la lista Tipo.

Opción Descripción
Perfil Seleccione el perfil de pasador de la

base de datos de perfiles.
Prefijo, Número inicial Prefijo y número inicial del número

de posición de parte.
Material Calidad del material.

El material por defecto se define en el
cuadro Material parte en las
configuraciones de Componentes en
el menú Archivo --> Configuración --
> Opciones .

Nombre Nombre que aparece en los dibujos e
informes.

Acabado Describe cómo se ha tratado la
superficie de la parte.

Clase Introduzca un número para agrupar
las partes que crea el componente.
Por defecto, el número de clase
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Opción Descripción
afecta al color en el que se muestra la
parte en las vistas de modelo.

Tamaño Diámetro de las barras.
Calidad Resistencia del acero usado en las

barras.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de la placa de apoyo, el
agujero de drenaje, la placa de tornillo, la tuerca y el rebaje.

Propiedades parte

Opción Descripción
t, b, h Permite definir el espesor, el ancho y el alto de la

parte.
Pos Núm Permite definir un prefijo y un número inicial para

el número de posición de parte.
Material Permite definir la calidad del material.
Nombre Permite definir el nombre de la parte.
Clase Utilice Clase para agrupar las partes.

Tuerca y placa de tornillo

Campo Descripción
1 Ancho de tuerca.
2 Ancho de placa tornillo.

Rebaje

Para crear un hueco en el alma de la viga, seleccione la opción Sí en la lista
Crear hueco. Especifique las siguientes dimensiones para definir el hueco:
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Pestaña Ménsula
Utilice la pestaña Ménsula para crear una ménsula y definir sus propiedades.

Seleccione esta opción para crear una ménsula en la lista Crear ménsula.

Las opciones para achaflanar ménsulas son:

Opción Descripción
Al sesgo

Por defecto

Recto

Redondo

Permite definir la colocación de la armadura de ménsula.
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Opción Descripción
t, b, h Permite definir el espesor, el ancho y

el alto de la parte.
Pos Núm Prefijo y número inicial del número

de posición de parte.

El número inicial de parte por defecto
se define en las configuraciones de
Componentes en el menú Archivo --
> Configuración --> Opciones .

Nombre Nombre que aparece en los dibujos e
informes.

Clase Número de clase de parte.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Montaje con pasador a ala dos lados (78)
Montaje con pasador a ala dos lados (78) conecta las alas de dos vigas a una
columna mediante tornillos de anclaje y ménsulas opcionales.

Partes creadas

• Tornillos de anclaje (4)

• Tuercas (4)

• Placas arandela (4)

• Placa de apoyo (2)

• Adaptaciones para viga y columna
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• Agujeros para tornillos (4)

• Ménsulas (2), opcional

• Rebajes para tuerca y placa arandela (4)

Usar para

Situación Descripción
Conecta las alas de dos vigas a una columna usando
tornillos de anclaje.

Conectar las alas de dos vigas a una columna usando
tornillos de anclaje y ménsulas biseladas.

Antes de comenzar

Cree las partes siguientes:

• Columna de hormigón (perfil rectangular o redondo)

• Viga de hormigón con ala (perfil rectangular, HI, I, L o T invertida)

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

3. Seleccione la segunda parte secundaria (viga).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones y la posición de los
tornillos de anclaje relativos a la viga y la placa de apoyo, la longitud de los
tornillos de anclaje y los extremos de viga.
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Viga y columna

Seleccione una de las siguientes opciones para definir cómo se corta y la
forma del extremo de las vigas:

Clave Opciones
1 = columna

2 = primera viga
elegida

3 = segunda viga
elegida

Placa de apoyo

Seleccione una de las siguientes opciones para definir la posición de la placa
de apoyo:

Opción Descripción
Perpendicular con viga.

Por defecto

Perpendicular con columna.
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Opción Descripción
Perpendicular con columna.

Introduzca las distancias desde los
bordes de la columna.

Pestaña Pasador
Utilice la pestaña Pasador para definir las propiedades de pasador.

Seleccione si se crea el pasador como una armadura, una poliviga o una parte
de componente personalizado en la lista Tipo.

Opción Descripción
Perfil Seleccione el perfil de pasador de la

base de datos de perfiles.
Prefijo, Número inicial Prefijo y número inicial del número

de posición de parte.
Material Calidad del material.

El material por defecto se define en el
cuadro Material parte en las
configuraciones de Componentes en
el menú Archivo --> Configuración --
> Opciones .

Nombre Nombre que aparece en los dibujos e
informes.

Acabado Describe cómo se ha tratado la
superficie de la parte.

Clase Introduzca un número para agrupar
las partes que crea el componente.
Por defecto, el número de clase
afecta al color en el que se muestra la
parte en las vistas de modelo.

Tamaño Diámetro de las barras.
Calidad Resistencia del acero usado en las

barras.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de la placa de apoyo, el
agujero de drenaje, la placa de tornillo y la tuerca.

Opción Descripción
t, b, h Permite definir el espesor, el ancho y el alto de la

parte.
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Opción Descripción
Pos Núm Permite definir un prefijo y un número inicial para

el número de posición de parte.
Material Permite definir la calidad del material.
Nombre Permite definir el nombre de la parte.
Clase Utilice Clase para agrupar las partes.

Pestaña Viga izquierda/Viga derecha
Utilice la pestaña Viga izquierda/Viga derecha para definir las propiedades
del tornillo de anclaje, el agujero de tornillo y el rebaje.

La viga izquierda es la primera seleccionada y la derecha es la segunda.

Agujero de tornillo

Introduzca las siguientes dimensiones de agujero de tornillo:

Campo Descripción
1 Dimensión del agujero en la dirección de la viga.
2 Distancia desde la línea central de la viga hasta el

centro del agujero y el tornillo.
3 Dimensión del agujero en la dirección

perpendicular a la viga.

Seleccione la forma del agujero de tornillo:

Opción Descripción
Rectangular

Por defecto

Redondo
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Tuerca y placa de tornillo

Campo Descripción
1 Ancho de tuerca.
2 Ancho de placa tornillo.

Rebaje

Para crear un hueco en el alma de la viga, seleccione la opción Sí en la lista
Crear hueco. Especifique las siguientes dimensiones para definir el hueco:

Pestaña Ménsula izquierda/Ménsula derecha
Utilice la pestaña Ménsula izquierda/Ménsula derecha para crear un
ménsula y definir sus propiedades.

Seleccione esta opción para crear una ménsula en la lista Crear ménsula.

Las opciones para achaflanar ménsulas son:
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Opción Descripción
Al sesgo

Por defecto

Recto

Redondo

Permite definir la colocación de la armadura de ménsula.

Opción Descripción
t, b, h Permite definir el espesor, el ancho y

el alto de la parte.
Pos Núm Prefijo y número inicial del número

de posición de parte.

El número inicial de parte por defecto
se define en las configuraciones de
Componentes en el menú Archivo --
> Configuración --> Opciones .

Nombre Nombre que aparece en los dibujos e
informes.

Clase Número de clase de parte.
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pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Uniones de viga y columna
En esta sección se presentan los componentes que se pueden usar en las
uniones de hormigón.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Unión de talud (13) (página 3315)

• Unión ménsula (14) (página 3317)

• Pilar - viga (14) (página 3330)

• Ménsulas y rebajes (82) (página 3336)

• Consola hormigón (110) (página 3342)

• Consola hormigón (111) (página 3356)

• Viga-viga hormigón (112) (página 3367)

Unión de talud (13)
Unión de talud (13) adapta la parte secundaria, por ejemplo, en un
componente personalizado bien perpendicular a la parte principal o en
ángulo.

Usar para

Situación Descripción
La secundaria se adapta
perpendicular a la parte
principal.
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Situación Descripción

La secundaria se adapta a la
parte principal formando un
ángulo.

Antes de comenzar

Cree dos partes.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal

2. Seleccione la parte secundaria.

Pestaña Dibujo
Use la pestaña Dibujo para definir el ángulo y la distancia entre las partes.
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 Descripción
1 Defina el ángulo entre las partes.

Si el ángulo de la parte hace que el hueco sea mayor que el
valor A, la parte se cortará en el extremo.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Unión ménsula (14)
Unión ménsula (14) conecta una viga a una columna mediante una ménsula
biselada, recta o redondeada y armaduras o placas de unión.

Objetos creados

• Ménsula

• Placa de apoyo

• Agujeros de drenaje en placa de apoyo (1 o 2) (opcionales)

• Armaduras (1 o 2) (opcionales)

• Placas de tornillos para armaduras

• Tuercas para armaduras

• Rebajes para placas de tornillos y tuercas

• Placas de unión (2) (opcionales)

• Rebajes para placas de unión
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Usar para

Situación Descripción
Conecta una viga a una columna mediante una
armadura y una ménsula biselada.

Conecta una viga a una columna mediante placas de
unión y una ménsula redondeada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Placa tornillo
2 Tuerca
3 Placa de apoyo
4 Ménsula
5 Armadura

Ejemplo: Añadir una unión de ménsula utilizando Unión ménsula (14)
En este ejemplo, se añadirá una unión de ménsula entre una columna y una
viga.

1. Haga clic en el botón Aplicaciones y componentes  del panel lateral
para abrir la base de datos Aplicaciones y componentes.

2. Introduzca ménsula en el cuadro de búsqueda.

3. Seleccione Unión ménsula (14).

4. Seleccione la parte principal (columna).

5. Seleccione la parte secundaria (viga). 
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Tekla Structures añade automáticamente la unión de ménsula entre la
columna y la viga cuando se selecciona la viga.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones y la forma de la
ménsula, las dimensiones y la forma del extremo de la viga y los chaflanes de
los lados de la ménsula en Unión ménsula (14).

Si la viga está inclinada, ajustar

Si la viga de la unión está inclinada, permite definir si se corta la viga o la
ménsula.

Cuando se corta el extremo de la viga, la parte superior de la ménsula
permanece horizontal. Cuando se corta la ménsula, la parte superior de la
ménsula tiene la misma inclinación que la viga.
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Dimensiones y forma de la ménsula

 Descripción
1 Hueco entre la columna y la viga.
2 Hueco entre la ménsula y la viga.
3 Dimensión vertical de la ménsula.
4 Dimensión del bisel de la ménsula.
5 Ancho de la ménsula.

Opción Descripción
Por defecto

Ménsula biselada

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Ménsula biselada
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Opción Descripción
Ménsula cuadrada

Ménsula redondeada

Posición de la ménsula

 Descripción
1 Desplazamiento horizontal de la ménsula.
2 Altura del corte de la viga.
3 Hueco entre la ménsula y la viga extendida.

Forma del extremo de la viga

Puede adaptar el extremo de la viga a la columna o crear un extremo de viga
recto.
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Opción Descripción Ejemplo
Por defecto

Extremo de viga recto

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción.

 

Extremo de viga recto

El extremo de la viga se
adapta a la columna en
función de las
dimensiones definidas.

La viga se puede
extender
simétricamente a ambos
lados de la columna o
con dimensiones
distintas.
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Espesor de la ménsula

Permite definir las distancias desde los bordes de la columna para definir el
espesor de la ménsula.

Chaflanes de los lados de la ménsula

Permite definir si los lados de la ménsula tienen chaflanes. Por defecto no se
crea ningún chaflán.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades y las dimensiones de
las partes de ménsula en Unión ménsula (14).

Partes de la ménsula

Parte Descripción
Placa de apoyo Espesor de la placa de apoyo.
Unidad de colada Seleccione si se forma la unidad de

colada.
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Parte Descripción
Agujero drenaje Seleccione si en la placa de apoyo se

crean agujeros de drenaje para cada
armadura.

Placa tornillo Espesor de placa tornillo.
Tuerca Espesor de tuerca.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en la pestaña
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones.

Material Calidad del material. El material se define por
defecto en el cuadro
Material parte de la
pestaña Componentes
en el menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones.

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Dimensiones de la placa de apoyo

 Descripción
1 Distancia a la placa de apoyo desde el borde de la columna.
2 Distancia a la placa de apoyo desde los bordes de la ménsula.

Dimensiones de tuerca y placa de tornillo

 Descripción
1 Ancho de tuerca.
2 Ancho de placa tornillo.

Pestaña Armadura
Utilice la pestaña Armadura para controlar las propiedades de las armaduras
y las placas de unión, así como de los rebajes de las placas de tornillo y de
unión en Unión ménsula (14).

Propiedades armadura

Opción Descripción
Calidad Resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Diámetro de la armadura.
Radio plegado Radio interno de los plegados de la

armadura.
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.
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Opción Descripción
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
diferentes clases de armaduras en
colores distintos.

Número de barras Seleccione 1 Pasador para crear una
armadura.

Seleccione 2 Pasadores para crear
dos armaduras. A continuación,
defina la distancia entre las barras en
el campo Distancia Barra.

Longitud de armadura

 Descripción
1 Distancia entre la línea central de la armadura y el borde de la

columna.
2 Longitud vertical de la armadura dentro de la ménsula.
3 Longitud de la armadura dentro de la columna.

Rebaje para placa de tornillo y tuerca
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 Descripción
1

5

Tamaño del rebaje de la placa de tornillo en la dirección x.

Tamaño del rebaje de la placa de tornillo en la dirección y.
2

4

Tamaño del rebaje de la tuerca en la dirección y.

Tamaño del rebaje de la tuerca en la dirección x.
3 Desplazamiento de la armadura.

Longitud adicional de armadura

 Descripción
1 Longitud adicional de la armadura.
2 Longitud de la armadura dentro del rebaje.

Dispositivos de unión

Permite definir los dispositivos de unión que conectan la viga y la columna.

Opción Descripción
Por defecto

Una o dos armaduras plegadas en el
mismo ángulo que tiene el bisel de
ménsula.

Disponible para ménsulas con bisel.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.
Una o dos armaduras plegadas en el
mismo ángulo que tiene el bisel de
ménsula.

Disponible para ménsulas con bisel.
Una o dos armaduras

Opción por defecto para las ménsulas
rectas y redondeadas.
Dos placas de unión

Utilice componentes personalizados
como placas de unión.
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Rebaje para placa de unión

 Descripción
1

2

Profundidad del rebaje de la columna.

Profundidad del rebaje de la viga.
3

4

Desplazamiento del rebaje de la columna.

Desplazamiento del rebaje de la viga.
Hueco
columna

Hueco viga

Altura y ancho del rebaje de la columna y la viga.

Uso de componentes personalizados como placas de unión

Puede usar componentes personalizados como placas de unión. Utilice las
secciones Componente columna y Componente viga para definir las placas
de unión en la columna y la viga.

1. Seleccione la opción siguiente en la lista Dispositivos de unión:

2. En la lista Personalizado, seleccione Sí.

3. Haga clic en el botón ... que aparece junto al campo Componente para
abrir el cuadro de diálogo Seleccionar componente.

4. Busque el componente personalizado que desee utilizar como placa de
unión.

El componente que seleccione debe ser una parte personalizada y tener
dos o más puntos de entrada.
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5. Seleccione el componente y haga clic en OK.

6. Para usar propiedades de componente personalizado guardadas,
introduzca el nombre del archivo de propiedades guardadas en el campo
Configuración personalizada.

7. Si la dirección o la rotación de la placa de unión no es correcta, seleccione
otra opción de la lista Dirección asc. o Rotación.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Pilar - viga (14)
Pilar - viga (14) crea una unión entre una columna de hormigón y una viga o
un muro/panel de hormigón. La orientación de la viga puede ser horizontal o
inclinada. Tenga en cuenta que la unión solo funciona con partes
prefabricadas.

Objetos creados

• Cortes

• Adaptaciones

Usar para

Opción Descripción
El extremo de la viga se apoya sobre la columna.
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Opción Descripción
El extremo de la viga se apoya sobre la columna.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (pilar).

2. Seleccione la parte secundaria (viga/muro/panel).

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir formas y dimensiones de recorte de la
columna y la viga.

Dimensiones de recorte

Opción Descripción
Recortes de la parte principal y la
parte secundaria en dirección
horizontal.

El espacio entre la columna y la
viga se puede definir en ambos
lados. Para las aberturas variables
puede definir cuánto se reduce la
abertura.

Ejemplo:
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Opción Descripción

Recortes de la parte principal y la
parte secundaria en dirección
vertical.

El espacio entre la columna y la
viga se puede definir en ambos
lados. Para las aberturas variables
puede definir cuánto se reduce la
abertura.

Ejemplo:

Seleccione cómo se reduce la
abertura.

Las opciones son las siguientes:

• Desde la línea central de la viga

• Desde los bordes de la viga
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Forma del recorte

Opción Descripción
Corte alrededor de la parte secundaria

Recorte hasta la parte superior de la columna
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Opción Descripción
Recorte hasta la parte inferior de la columna

Recorte vertical completo

Sin recorte

Pestaña Columna
Utilice la pestaña Columna para definir cómo se modifica la parte superior de
la columna.

Extensión de la columna

Defina la extensión de la columna. Si no introduce ningún valor, la columna se
extiende hasta su nivel superior original.
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 Descripción
1 Extensión de la columna en la dirección vertical desde la parte

superior de la viga.

Esta dimensión tiene la máxima prioridad entre las tres
dimensiones (1, 3, 4) para definir la extensión de la columna.

2 Seleccione si la parte superior de la columna es perpendicular o
paralela a la viga.

Perpendicular:

Paralelo a parte sup. viga:
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 Descripción
3 Extensión de la columna en la dirección vertical.
4 Extensión de la columna en la dirección vertical desde la parte

inferior de la viga.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Ménsulas y rebajes (82)
Ménsulas y rebajes (82) añade partes de hormigón o cortes a una parte de
hormigón. Puede definir la posición, desplazamientos y rotación de las partes
o cortes añadidos de varias maneras.

Objetos creados

El componente puede añadir un máximo de cuatro partes o cortes a una parte
de hormigón. Las partes añadidas se pueden soldar a la parte principal, añadir
como partes y unidades de colada, o como sub-conjuntos.

Usar para

• Recortar juntas de los muros de hormigón

• Añadir bloques de apoyo de hormigón a las columnas o muros de
hormigón

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal.

La parte o corte se crea automáticamente.
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Pestaña Parte 1 / Parte 2 / Parte 3 / Parte 4
Use la pestaña Parte 1, Parte 2, Parte 3 o Parte 4 para crear una parte
adicional o cortar la parte de hormigón.

Perfil

Seleccione el perfil que desee añadir a la parte de hormigón o utilizar para el
corte.

Seleccione cómo se conecta la parte añadida a la parte principal.

Opción Ejemplo
No se crea ninguna parte.

Se crea la parte.
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Opción Ejemplo
Se crea la parte y se añade a la parte principal.

Se crea la parte y se corta la parte principal.
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Opción Ejemplo
Se corta la parte principal.

Se crea la parte y la unidad de colada.

Se crea la parte y se suelda a la parte principal.
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Opción Ejemplo
Se crea la parte y se suelda a la parte principal, y se
corta la parte principal.

Se crea la parte y se añade como un sub-conjunto.

Se crea la parte y se añade como un sub-conjunto,
y se corta la parte principal.

Desplazamiento

Puede definir el desplazamiento de la parte añadida respecto a la parte
principal. También puede definir el desplazamiento para las aberturas.

Por defecto, se crean los cortes o las partes añadidas entre los puntos
extremos de la parte de hormigón.
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Sistema coordenadas

En la pestaña Parte 1, seleccione Plano xy global para colocar las ménsulas
en el plano XY global o Local para colocar las ménsulas en el plano XY local de
la parte.

Tenga en cuenta que la definición del sistema de coordenadas en la pestaña
Parte 1 también afecta a las ménsulas que se crean en las pestañas Parte 2 -
4.

Crear ménsula diamante alrededor de columna

Seleccione si se crea una ménsula en forma de rombo alrededor de la
columna.

Si crea la ménsula, no podrá introducir ningún valor en las pestañas Parte 2,
Parte 3 o Parte 4.

Chaflanes

Puede achaflanar las partes añadidas. Puede definir los chaflanes como
ángulos o dimensiones.

Posicionamiento de las partes

Opción Descripción
Seleccione el lado en que se crean los cortes o
partes añadidas.

Seleccione la alineación de los cortes o partes
añadidas.

Puede intercambiar los puntos finales de los
cortes o partes añadidas.
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Opción Descripción
Seleccione si los cortes existentes se deben
tener en cuenta al crear las partes añadidas.

Pestaña Parte 2 / Parte 3 / Parte 4

Puede añadir o cortar varias partes a la vez. Para ello, utilice las pestañas
Parte 2, Parte 3 y Parte 4.

Pestaña Configuración
Utilice la pestaña Configuración para definir la distancia en material y si la
información se debe imprimir.

Pestaña ADU
Utilice la pestaña ADU para definir los atributos definidos por el usuario para
las partes.

Utilice los atributos definidos por el usuario (ADU) Nombre fabricante,
Nombre, Tipo, Denominación, Número artículo y Nota para añadir
información a los cortes o partes añadidas.
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Consola hormigón (110)
Consola hormigón (110) crea una unión entre una columna de hormigón y
una viga de hormigón. La viga se apoya sobre una consola que está unida a la
columna.

Objetos creados

• Consola

• Neopreno

• Placa de acero entre la consola y la viga

• Anclajes

• Tubos

• Manguitos

Usar para

Situación Descripción
Unión de consola entre una columna
de hormigón y una viga de hormigón.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna).

2. Seleccione la parte secundaria (viga).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la forma y las dimensiones de la consola
y las placas de apoyo de acero y la capa de neopreno.
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 Descripción
1 Forma y dimensiones de la consola de hormigón y de las partes de acero

y neopreno.
2 Seleccione cómo se modifica la

forma de la viga secundaria, si
esta está inclinada.
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 Descripción
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 Descripción
 

3 Desplazamiento de la consola.

Puede definir la referencia para
que sea la parte principal o la
parte secundaria. Además, se
puede definir la distancia de
desplazamiento.

Referencia = línea
central columna

Si no se aplica
ningún valor de
desplazamiento, la
consola se coloca
simétricamente
respecto a la
columna.

Referencia = lado
izquierdo columna

Referencia = lado
derecho columna

Referencia = línea
central viga

Referencia = lado
izquierdo viga

Referencia = lado
derecho viga
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 Descripción
4 Desplazamiento de la placa

vertical.

Puede definir la referencia para
que sea la parte principal o la
parte secundaria. Además, se
puede definir la distancia de
desplazamiento.

Referencia = línea
central columna

Referencia = lado
izquierdo columna

Referencia = lado
derecho columna

Referencia = línea
central viga

Referencia = lado
izquierdo viga

Referencia = lado
derecho viga

5 Permite definir el espesor de la consola.

Seleccione si el espesor de la consola se toma de la parte secundaria o de
la principal. La opción por defecto es que el espesor de la consola se
tome de la parte secundaria.

6 Sección variable de la consola.
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 Descripción
7 Seleccione si desea crear un corte alrededor de la consola en la parte

secundaria.

Permite definir la dimensión de corte desde el borde del corte hasta el
borde de la consola.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de la consola, la capa de
neopreno y las placas de acero opcionales.

Opción Descripción
Consola hormigón Prefijo y número inicial del número de posición de

parte, material, nombre, clase y nota de la consola.
Consola a pilar Seleccione cómo se une la consola a la columna de

hormigón.

El valor por defecto es Añadir parte.

La opción No acción significa que la consola es una
parte suelta y no está unida a ninguna otra parte
del componente.

Crear consola como Seleccione cómo se crea la consola.

El valor por defecto es Placa irregular.

Placa irregular = la consola se crea utilizando el
comando Placa irregular.

Viga = la consola se crea utilizando el comando
Viga.

Neopreno Propiedades de la capa de neopreno.

Se puede crear una placa de neopreno entre la viga
y la consola para amortiguar golpes y ruidos.

Si se usa un bloque de neopreno en forma trapecio,
el espesor definido será el espesor del lado de la
columna.

Neopreno a Seleccione a qué parte se añade la capa de
neopreno, y cómo se añade el neopreno.

El valor por defecto es Viga y Soldar.
Agujeros en neopreno Seleccione cómo se crean los agujeros en la parte

de neopreno.

El valor por defecto es Con tornillo.
Diámetro agujeros en
neopreno

Diámetro de los agujeros en la parte de neopreno.
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Opción Descripción
Por defecto, el tamaño del agujero de la parte de
neopreno es igual que los agujeros de la consola.

Introduzca un valor para sobrescribir este tamaño
de agujero por defecto.

Placa acero horizontal Tamaño y propiedades de la placa de acero
horizontal.

La placa se coloca bajo la parte de neopreno.
Placa acero vertical Tamaño y propiedades de la placa de acero vertical.

La placa se coloca en el lado de la consola.
Añadir placa acero a
pilar con

Seleccione cómo se une la placa de acero a la
columna.

El valor por defecto es Soldar.

Pestaña Unión
Utilice la pestaña Unión para definir las propiedades de los anclajes, tuercas y
arandelas y los tubos de inyección y para seleccionar cómo se conectan estas
partes a la consola o a la parte principal.

Opción Descripción
Anclajes Perfil de los anclajes.

Defina la longitud y el número de anclajes en la
pestaña Anclajes.

Tipo de armaduras Seleccione el tipo de armadura.
Anclajes a Seleccione a qué parte y cómo se unen los anclajes.

El valor por defecto es Pilar y Soldar.
Todos los anclajes
igual L

Seleccione si los anclajes tienen la misma longitud.

Sección inferior Seleccione el perfil de la base de datos de perfiles.
Tuerca Perfil de las tuercas.

Defina el alto de la tuerca en la pestaña Anclajes.
Arandela Perfil de las arandelas.

Puede definir la dirección y la rotación de cada
arandela.

Defina el espesor de la arandela en la pestaña
Anclajes.

Soldar arandela y
tuerca a anclaje

Seleccione si las arandelas y tuercas se sueldan a los
anclajes.
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Opción Descripción
Parte superior tubo Objeto embebido tubular para crear un agujero

redondo para los anclajes.

La parte superior del tubo empieza en el nivel inferior
de la tuerca.

Parte inferior tubo Objeto embebido tubular para crear un agujero
redondo para los anclajes.

La altura del perfil tubular se puede modificar en la
pestaña Anclajes.

Tubos alrededor
anclajes a viga

Seleccione cómo los tubos que están alrededor de los
anclajes se unen a la viga.

El valor por defecto es Soldar.
Todos los tubos
igual L

Seleccione si los tubos tienen la misma longitud.

Tubos alineados con Seleccione si los tubos están alineados con la
columna, la parte superior de la viga o la parte inferior
de la viga.

Crear cortes
alrededor de tubos

Seleccione si se crean cortes alrededor de los tubos.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir cómo se cortan la columna y la viga
(sesgo/ángulo recto).

Opción Descripción
Adaptación de pilar Seleccione cómo se adapta la parte superior de la

columna.

El valor por defecto es Perpendicular.
Recorte de columna Por defecto.

Se crea un recorte de ancho
completo.
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Opción Descripción
Recorte de lado izquierdo de
columna. Se puede definir el
juego entre la columna y la
viga.

Recorte de lado derecho de
columna. Se puede definir el
juego entre la columna y la
viga.

Recorte de ambos lados. Se
puede definir el juego entre
la columna y la viga a ambos
lados.

Recorte de extremo de
viga

Utilice esta opción si la
viga y la columna no
están alineadas.

Extremo de viga en ángulo
recto
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Opción Descripción
Extremo de viga sesgado
(según la parte principal)

Recorte inferior de viga

Utilice esta opción si la
viga y la columna no
están alineadas.

Parte inferior de viga en
ángulo recto

Parte inferior de viga
sesgada (según la parte
principal)

Recorte de columna
para parte secundaria
en forma de T

En Tipo viga, seleccione la
forma de la parte
secundaria.

• Rectangular: siempre
crea un recorte de
columna rectangular.

• Viga en T: Tekla
Structures comprueba la
forma de la viga y crea un
recorte de columna en
forma de T.

• Automático: Tekla
Structures comprueba
automáticamente la
forma de la parte
secundaria y crea un
recorte rectangular o un
recorte de columna en
forma de T.

El valor por defecto es
Automático.

Para recortes en forma de T,
se puede definir la
dimensión del recorte entre
la columna y la viga.
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Opción Descripción
Ancho de parte
secundaria

Permite definir el ancho
máximo de la parte
secundaria y cortarla a dicho
ancho.

Cut extra secondary
parts

Puede encontrar y cortar partes secundarias extra
utilizando clases o la búsqueda de nombre.

Pestaña Anclajes
Utilice la pestaña Anclajes para definir las dimensiones y posición de los
anclajes.

 Descripción
1 Longitud del anclaje, diámetro del agujero y desplazamiento superior.
2 Número de anclajes, distancias y distancias al borde.
3 Opciones de distribución de los anclajes.
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 Descripción
Resulta útil cuando la viga no está alineada con la columna.

4 Seleccione el tipo de agujero en la viga.

El valor por defecto es Circular.

Si define el tipo Circular, use los dos cuadros de la
izquierda para definir el diámetro del agujero.

Si define el tipo Perpendicular, use los cuatro
cuadros de la izquierda para definir las dimensiones
de corte en ángulo recto.

5 Altura del perfil tubular, la tuerca y la arandela.
6 Anclajes y cortes Por defecto.

Se crean los
anclajes. Se crean
los agujeros para
los anclajes.

Se crean los
anclajes. No se
crean agujeros.
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 Descripción
Solo se crean
agujeros. No se
crean anclajes.

Solo se crean
anclajes. No se
crean agujeros.

Recorte en la viga
de hormigón. Se
crean los anclajes.
No se crean
agujeros.

Recorte en la viga
de hormigón
(paralelo a la viga).
Se crean los
anclajes. No se
crean agujeros.

Desplazamiento de tubo

Permite definir los desplazamientos de los perfiles tubulares en las
direcciones X e Y.
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Pestaña Manguito
Utilice la pestaña Manguito para definir si se crean anclajes de manguito,
cómo se conectan y las dimensiones y la posición de los anclajes de manguito.

Si crea los manguitos en la pestaña Manguito, los anclajes de la pestaña
Unión se considerarán automáticamente manguitos.

Opción Descripción
Crear manguito Permite seleccionar si se crean

manguitos y qué partes se incluyen.
Conectar manguito a prim Permite seleccionar cómo se

conectan los manguitos a la parte
principal.

Unión redondo-conector Seleccione el método de unión entre
el redondo y el perfil de unión.

Tipo de armaduras Seleccione el tipo de redondo.
Rotación lado Seleccione la dirección de la barra.

Puede especificar un ángulo en el
cuadro de la derecha.

Lados simétricamente Seleccione si los manguitos de parte
personalizada se crean
simétricamente.

Conector

Pasador

Propiedades del perfil de unión y el
redondo.

Nombre componente parte Si desea utilizar una parte
personalizada para crear el manguito,
seleccione la opción Parte
personalizada en el lista Crear
manguito. Después busque el
componente, y use la lista de
opciones para colocar la parte
personalizada.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Consola hormigón (111)
Consola hormigón (111) crea una unión entre una columna de hormigón y
dos vigas de hormigón secundarias. Las vigas se apoyan sobre una consola
que está unida a la columna.

Objetos creados

• Consola

• Neopreno

• Placas de acero

• Anclajes

• Tubos

• Manguitos

Usar para

Situación Descripción
Unión de consola entre una columna
de hormigón y dos vigas de
hormigón.

Unión de consola entre una columna
de hormigón y una viga de hormigón.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna).

2. Seleccione la primera parte secundaria (viga).
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3. Seleccione la parte secundaria (viga).

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la forma y las dimensiones de la consola
y las placas de apoyo de acero y la capa de neopreno.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de la consola, la capa de
neopreno y las placas de acero opcionales.

Opción Descripción
Ancho consola Defina el prefijo y un número inicial del número de

posición de parte, material, nombre, clase y nota de
la consola.
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Opción Descripción
Defina el ancho en la pestaña Dibujo.

Si no se introduce ningún valor, el ancho es el
mismo que el ancho de la viga.

Consola a pilar Seleccione cómo se une la consola a la columna.

El valor por defecto es Añadir parte.

La opción No acción significa que la consola es una
parte suelta y no está unida a ninguna otra parte
del componente.

Crear consola como Seleccione el tipo de perfil de la consola.

El valor por defecto es Placa irregular.

Placa irregular = la consola se crea utilizando el
comando Placa irregular.

Viga = la consola se crea utilizando el comando
Viga.

Neopreno Propiedades de la capa de neopreno.

Se puede crear una placa de neopreno entre la viga
y la consola para amortiguar golpes y ruidos.

Si se usa un bloque de neopreno en forma trapecio,
el espesor definido será el espesor del lado de la
columna.
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Opción Descripción
Neopreno a Seleccione a qué parte se añade la capa de

neopreno, y cómo se añade el neopreno.

El valor por defecto es Viga y Soldar.
Agujeros en neopreno Seleccione cómo se crean los agujeros en la parte

de neopreno.

El valor por defecto es Con tornillo.
Diámetro agujeros en
neopreno

Diámetro de los agujeros en la parte de neopreno.

Por defecto, el tamaño del agujero de la parte de
neopreno es igual que los agujeros de la consola.

Introduzca un valor para sobrescribir este tamaño
de agujero por defecto.
Seleccione si la capa de neopreno se divide para
cada viga por separado.

Placa acero horizontal Tamaño y propiedades de la placa de acero
horizontal.

La placa se coloca bajo la parte de neopreno.
Placa acero vertical Tamaño y propiedades de la placa de acero vertical.
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Opción Descripción
La placa se coloca en el lado de la consola.

Añadir placa acero a
pilar con

Seleccione cómo se une la placa de acero a la
columna.

El valor por defecto es Soldar.

Pestaña Anclaje
Utilice la pestaña Herraje para definir las propiedades de los anclajes, tuercas
y arandelas y los tubos de inyección y para seleccionar cómo se conectan
estas partes a la consola o a la parte principal.

Opción Descripción
Anclajes Perfil de los anclajes.

Defina la longitud y el número de anclajes en la
pestaña Anclajes.

Tipo de armaduras Seleccione el tipo de armadura.
Anclajes a Seleccione a qué parte y cómo se unen los anclajes.

El valor por defecto es Pilar y Soldar.
Todos los anclajes
igual L

Seleccione si los anclajes tienen la misma longitud.

Sección inferior Seleccione el perfil de la base de datos de perfiles.
Arandela Perfil de las arandelas.

Defina el espesor de la arandela en la pestaña
Anclajes.

Tuerca Perfil de las tuercas.

Defina el alto de la tuerca en la pestaña Anclajes.
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Opción Descripción
Soldar arandela y
tuerca a anclaje

Seleccione si las arandelas y tuercas se sueldan a los
anclajes.

Parte superior tubo Objeto embebido tubular para crear un agujero
redondo para los anclajes.

La parte superior del tubo empieza en el nivel inferior
de la tuerca.

Parte inferior tubo Objeto embebido tubular para crear un agujero
redondo para los anclajes.

La altura del perfil tubular se puede modificar en la
pestaña Anclajes.

Tubos alrededor
anclajes a viga

Seleccione cómo los tubos que están alrededor de los
anclajes se unen a la viga.

El valor por defecto es Soldar.
Todos los tubos
igual L

Seleccione si los tubos tienen la misma longitud.

Tubos alineados con Seleccione si los tubos están alineados con la
columna, la parte superior de la viga o la parte inferior
de la viga.

Crear cortes
alrededor de tubos

Seleccione si se crean cortes alrededor de los tubos.

Pestaña Anclajes
Utilice la pestaña Anclajes para definir las dimensiones y posición de los
anclajes.
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 Descripción
1 Longitud del anclaje, diámetro del agujero y desplazamiento superior.
2 Número de anclajes, distancias y distancias al borde.
3 Opciones de distribución de los anclajes.

Resulta útil cuando la viga no está alineada con la columna.

4 Seleccione el tipo de agujero en la viga.

El valor por defecto es Circular.

Si define el tipo Circular, use los dos cuadros de la
izquierda para definir el diámetro del agujero.

Si define el tipo Perpendicular, use los cuatro
cuadros de la izquierda para definir las dimensiones
de corte en ángulo recto.

5 Altura del perfil tubular, la tuerca y la arandela.
6 Anclajes y cortes Por defecto.

Se crean los
anclajes. Se crean
los agujeros para
los anclajes.
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 Descripción
Se crean los
anclajes. No se
crean agujeros.

Solo se crean
agujeros. No se
crean anclajes.

Solo se crean
anclajes. No se
crean agujeros.

Recorte en la viga
de hormigón. Se
crean los anclajes.
No se crean
agujeros.

Pestaña Viga anclaje 2
Utilice la pestaña Viga anclaje 2 para definir las propiedades de los anclajes,
tuercas y arandelas y los tubos de inyección de la segunda viga secundaria. El
perfil por defecto de los anclajes creados para la segunda viga secundaria es el
mismo que para los anclajes creados en la pestaña Herraje.

Opción Descripción
Anclajes Perfil de los anclajes.

Defina la longitud y el número de anclajes en la
pestaña Anclajes.

Tipo de armadura Seleccione el tipo de armadura.
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Opción Descripción
Sección inferior Seleccione el perfil de la base de datos de perfiles.
Tuerca Perfil de las tuercas.

Defina el alto de la tuerca en la pestaña Anclajes.
Arandela Perfil de las arandelas.

Defina el espesor de la arandela en la pestaña
Anclajes.

Parte superior tubo Perfil del tubo.

Objeto embebido tubular para crear un agujero
redondo para los anclajes.

La parte superior del tubo empieza en el nivel inferior
de la tuerca.

Parte inferior tubo Perfil del tubo.

Objeto embebido tubular para crear un agujero
redondo para los anclajes.

La altura del perfil tubular se puede modificar en la
pestaña Anclajes.

 Descripción
1 Longitud del anclaje, diámetro del agujero y desplazamiento

superior.
2 Seleccione el tipo de agujero en la viga.
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 Descripción
Si selecciona el tipo Circular (vol. neg.), use los dos cuadros de
la izquierda para definir el diámetro del agujero. Circular (vol.
neg.) es el valor por defecto.

Si selecciona el tipo Circular (taladro), use los dos cuadros de la
izquierda para definir el diámetro del agujero.

Si selecciona el tipo En ángulo recto, use los cuatro cuadros de
la izquierda para definir las dimensiones del corte rectangular.

Pestaña Manguito
Utilice la pestaña Manguito para definir si se crean anclajes de manguito,
cómo se conectan y las dimensiones y la posición de los anclajes de manguito.

Si crea los manguitos en la pestaña Manguito, los anclajes de la pestaña
Herraje se considerarán automáticamente manguitos.

Opción Descripción
Crear manguito Permite seleccionar si se crean

manguitos y qué partes se incluyen.
Conectar manguito a prim Permite seleccionar cómo se

conectan los manguitos a la parte
principal.

Unión redondo-conector Seleccione el método de unión entre
el redondo y el perfil de unión.

Tipo de armaduras Seleccione el tipo de redondo.
Rotación lado Permite seleccionar la dirección de

los manguitos. Puede especificar un
ángulo en el cuadro de la derecha.

Perfil de unión

Redondo

Propiedades del perfil de unión y el
redondo.

Nombre componente parte Si desea utilizar una parte
personalizada para crear el manguito,
seleccione la opción Parte
personalizada en el lista Crear
manguito. Después busque el
componente, y use la lista de
opciones para colocar la parte
personalizada.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:
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Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Viga-viga hormigón (112)
Viga-viga hormigón (112) crea una unión entre una viga de hormigón y una o
dos vigas de hormigón secundarias.

Objetos creados

• Neopreno

• Placas de acero

• Anclajes

• Tubos

• Manguitos

Usar para

Situación Descripción
Unión entre dos vigas de hormigón.
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Situación Descripción
Unión entre tres vigas de hormigón.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (viga).

2. Seleccione una o dos partes secundarias (viga).

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear la unión.

Clave de identificación de partes

 Parte
1 Viga
2 Viga

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones y las formas de las
partes y los rebajes.
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Dimensiones

 Descripción Ejemplo
1 Permite definir el hueco entre las

partes principal y secundaria en los
lados izquierdo y derecho.

2 Permite definir el hueco vertical
entre las partes principal y
secundaria.
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 Descripción Ejemplo
3 Permite definir la longitud del

neopreno.

4 Permite definir el hueco entre el
neopreno y la parte secundaria en
los lados izquierdo y derecho.

5 Permite definir la longitud de la placa
de acero.
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 Descripción Ejemplo
6 Permite definir el hueco entre la

placa de acero y la parte secundaria
en los lados izquierdo y derecho.
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 Descripción Ejemplo
1 Permite definir la distancia desde

la línea central de las partes
secundarias al contorno externo
de la parte principal en el lado
izquierdo.

2 Permite definir la distancia desde
la línea central de las partes
secundarias al contorno externo
de la parte principal en el lado
derecho.
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 Descripción Ejemplo
3 Permite definir la distancia desde

el borde de la primera parte
secundaria a la línea central.

4 Permite definir la distancia desde
el borde de la segunda parte
secundaria a la línea central.
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 Descripción Ejemplo
5 Permite definir la profundidad

del rebaje de la parte principal.

6 Permite definir la profundidad
del rebaje de la parte secundaria.
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 Descripción Ejemplo
7 Permite definir el ancho del

rebaje de la primera parte
secundaria.

8 Permite definir el ancho del
rebaje de la segunda parte
secundaria.
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 Descripción Ejemplo
9 Permite definir el ancho del

neopreno.

10 Permite definir la distancia desde
el borde del neopreno al borde
de la parte principal.

11 Permite definir la distancia desde
el borde del neopreno al borde
de la parte principal.
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 Descripción Ejemplo
12 Permite definir el ancho de la

placa de acero.

13 Permite definir la distancia desde
el borde de la placa de acero al
borde de la parte principal.
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 Descripción Ejemplo
14 Permite definir la distancia desde

el borde del neopreno al borde
de la parte principal.

15 Permite definir la distancia desde
el borde del rebaje en la parte
principal al borde de la parte
secundaria.

Adaptar secundarias perp. a

Opción Descripción
Por defecto

Las partes secundarias se adaptan perpendiculares a
la parte principal.

Auto ValoresPorDefecto puede cambiar esta opción.
Las partes secundarias se adaptan perpendiculares a
la parte principal.
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Opción Descripción
El lado superior de las partes secundarias se adapta
perpendicular a las partes secundarias, mientras que
el lado inferior de las partes secundarias se adapta
perpendicular a la parte principal.
Los lados superior e inferior de las partes secundarias
se adaptan perpendiculares a las partes secundarias.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades del neopreno y de la
placa de acero y cómo se conectan estas partes.

Neopreno y placa de acero

Opción Descripción
Neopreno Permite definir el espesor, el ancho y la altura del

neopreno.
Placa acero Permite definir el espesor, el ancho y la altura de la

placa de acero.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.
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Opción Descripción Por defecto
Nota Permite añadir una nota

sobre la parte.
 

Propiedades del neopreno

Se puede usar una placa de neopreno entre las partes principal y secundaria
para amortiguar golpes y ruidos.

Opción Descripción
Neopreno a Permite definir la parte a la que se conecta el

neopreno. El neopreno puede ser también
una parte suelta.

En la segunda lista se puede definir cómo se
conecta el neopreno a la parte.

Agujeros en
neopreno

Permite definir cómo se crean los agujeros
en el neopreno.

Diámetro agujeros
en neopreno

Permite definir el diámetro de los agujeros
en el neopreno.
Permite definir si el neopreno se adapta para
rellenar el espacio de corte entre la parte
principal y la parte secundaria, o si se crea en
una forma rectangular.

Permite definir si el neopreno se crea como
una sola placa o como dos placas, y la
distancia al borde desde el neopreno a las
partes secundarias.

Propiedades de la placa de acero

Se puede usar una o dos placas de acero adicionales entre las partes principal
y secundaria.
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Opción Descripción
Añadir placa acero a
primaria con

Permite definir cómo se conecta la placa de
acero a la parte principal.

Volumen negativo
alrededor pl. acero

Permite definir si existe un volumen negativo
alrededor de la placa de acero.

Pestaña Anclajes
Utilice la pestaña Anclajes para controlar las propiedades de los anclajes,
tuercas, arandelas y los tubos inferior y superior.

Opción Descripción
Anclajes Se pueden usar anclajes entre las partes principal y

secundaria.

Seleccione el perfil de anclaje en la base de datos de
perfiles. Si define la opción Tipo de armaduras como
Armadura, seleccione la armadura de la base de datos.

Tuerca Seleccione el perfil de tuerca de la base de datos de
perfiles.

Arandela Seleccione el perfil de arandela de la base de datos de
perfiles.

Parte superior
tubo, Parte
inferior tubo

Se pueden usar tubos entre las partes principal y
secundaria.

Seleccione el perfil de la base de datos de perfiles.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Opción Descripción Por defecto
Clase Número de clase de

parte.
 

Nota Permite añadir una nota
sobre la parte.

 

Anclajes

Tipo de armaduras Permite definir el tipo de las
armaduras.

Anclajes a Permite definir a qué parte se
conectan los anclajes. Los anclajes
también pueden ser partes sueltas.

En la segunda lista se puede definir
cómo se conectan los anclajes a la
parte.

Todos los anclajes igual L Permite definir si los anclajes tienen
la misma longitud.

Sección inferior Permite definir el tipo de perfil en la
sección inferior.

Anclajes sólo en secundaria Permite seleccionar si los anclajes se
incluyen solo en las partes
secundarias.

Arandela

Permite definir la posición de los identificadores de la arandela.

Placa arandela

Permite definir la posición de los identificadores de la placa.
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Permite definir si las arandelas y las tuercas se sueldan a las placas.

Parte superior tubo y parte inferior tubo

Puede añadir un objeto embebido tubular para crear un agujero redondo para
los anclajes. La parte superior del tubo empieza en el nivel inferior de la
tuerca.

Opción Descripción
Tubos alrededor
anclajes a viga

Permite definir cómo conectar los tubos a la viga.

Todos los tubos
igual L

Permite definir si los tubos tienen la misma longitud.

Tubos alineados
con

Seleccione si los tubos están alineados con la parte
principal o con la parte superior o inferior de la parte
secundaria.

Crear cortes
alrededor de tubos

Seleccione si se crean cortes alrededor de los tubos.

Pestaña Anclajes
Utilice la pestaña Anclajes para controlar el número, las dimensiones y la
posición de los anclajes y las dimensiones de los rebajes en las partes
principal y secundarias.
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Dimensiones

 Descripción Ejemplo
1 Permite definir el

tamaño de los
agujeros en la viga.
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 Descripción Ejemplo
2 Permite definir el

tamaño de los
rebajes de la viga en
ambas direcciones.

3 Permite definir el
tipo de agujeros en
la viga.
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 Descripción Ejemplo
4 Permite definir la

distancia entre la
parte superior del
anclaje y la parte
superior de la viga.

5 Permite definir la
distancia entre la
parte inferior del
rebaje y la parte
superior del anclaje.
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 Descripción Ejemplo
6 Permite definir la

distancia entre la
parte inferior del
rebaje en la parte
principal y la parte
inferior del rebaje en
la parte secundaria.

7 Permite definir la
distancia desde la
línea central de las
partes secundarias
al contorno externo
de la parte principal.
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 Descripción Ejemplo
8 Permite definir el

ancho del gancho
del anclaje.
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 Descripción Ejemplo
9 Permite definir la

altura del anclaje.

10 Permite definir el
ángulo del gancho
del anclaje.
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 Descripción Ejemplo
11 Permite definir el

radio del gancho del
anclaje de la parte
principal en
dirección vertical.
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 Descripción Ejemplo
12 Permite definir las

distancias del borde
del anclaje desde la
parte principal.

13 Permite definir el
número de anclajes.

14 Defina la separación
entre anclajes.

Use un espacio para
separar los valores
de separación entre
anclajes. Especifique
un valor para cada
separación entre
anclajes. Por
ejemplo, si hay tres
anclajes, introduzca
dos valores.
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 Descripción Ejemplo
15 Permite definir las

distancias del borde
del anclaje desde las
partes secundarias.

16 Permite definir el
número de anclajes.

17 Defina la separación
entre anclajes.

Use un espacio para
separar los valores
de separación entre
anclajes. Especifique
un valor para cada
separación entre
anclajes. Por
ejemplo, si hay tres
anclajes, introduzca
dos valores.
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 Descripción Ejemplo
1 Permite definir la distancia

entre el lado superior del
tubo superior y la parte
superior de la parte.

2 Permite definir la altura de
la tuerca.
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 Descripción Ejemplo
3 Permite definir la altura de

la arandela.

4 Permite definir la distancia
entre el lado inferior del
tubo superior y el lado
inferior del rebaje.

5 Permite definir la distancia
entre el lado superior del
tubo inferior y el lado
inferior del rebaje.
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 Descripción Ejemplo
6 Permite definir la distancia

entre el lado inferior del
tubo inferior y el lado
inferior de la parte.

Rebajes

Permite definir si se crean anclajes y rebajes.

Opción Descripción
Anclajes y rebajes

Anclajes

Rebajes

En la lista situada debajo de las opciones, seleccione si la posición de los
anclajes se calcula en el sistema de coordenadas de la parte primaria o de la
secundaria.

Pestaña Manguito
Utilice la pestaña Manguito para controlar las propiedades del manguito y la
unión de los manguitos. Si crea los manguitos en la pestaña Manguito, los
anclajes de la pestaña Anclajes se considerarán automáticamente manguitos.
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Manguitos

Opción Descripción
Crear manguito Permite seleccionar si se crean

manguitos y qué partes se incluyen.
Conectar manguito a prim Permite seleccionar cómo se

conectan los manguitos a la parte
principal.

Unión redondo-conector Permite seleccionar cómo unir el
conector de redondo.

Tipo de armaduras Seleccione el tipo de redondo.
Rotación lado Permite seleccionar la dirección de

los manguitos.

Defina el ángulo de los manguitos en
la segunda lista.

Perfil de unión, Redondo

Opción Descripción
Perfil de unión Seleccione el perfil de la base de datos de perfiles.
Redondo Seleccione el perfil del redondo de la datos de perfiles.

Si define la opción Tipo de armaduras como Armadura,
seleccione la armadura de la base de datos.

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.
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Opción Descripción Por defecto
Clase Número de clase de

parte.
 

Nota Permite añadir una nota
sobre la parte.

 

Nombre componente parte

Opción Descripción
Nombre
componente
parte

Si usa un componente personalizado para crear el
manguito, búsquelo y utilice la lista de opciones para
colocarlo.

Pestaña Armaduras en primaria / Pestaña Armaduras en secundaria
Utilice la pestaña Armaduras en primaria y la pestaña Armaduras en
secundaria para crear armaduras y estribos en la posición de la unión. En la
pestaña Armaduras en primaria puede crear armaduras longitudinales y
estribos para la parte principal y, en la pestaña Armaduras en secundaria,
puede definir los estribos para la parte secundaria.

Armaduras en primaria

Permite crear las armaduras para la parte principal mediante la definición del
número de armaduras o la configuración de la separación o espacio exacto.

Configure las propiedades de la armadura y defina el espesor de
recubrimiento y la longitud del lado desde el borde de la abertura.
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Armaduras en secundaria

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Paneles y muros
En esta sección se presentan componentes que se pueden usar en paneles y
muros.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Unión muro a muro (página 3399)

• Detalle de junta ranurada de muro (página 3405)

• Herraje (10) (página 3411)
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• Dientes muro-muro (12) (página 3426)

• Cuadro eléctrico en pared (84) (página 3434)

• Muro Sandwich y Doble (página 3449)

• Junta horizontal muro sandwich (página 3478)

• Junta vertical muro sandwich (página 3486)

• Sandwich wall window (página 3494)

• Herramientas Disposición muro (página 3516)

• Geometría detallado corte (página 3546)

Unión muro a muro
Wall to wall connection crea una unión entre dos muros prefabricados. La
unión puede contener una ranura con o sin dientes cortantes adicionales.
Además, la unión puede crear ganchos u objetos embebidos de armadura que
funcionen como conectores en los muros.

Objetos creados

• Ranura

• Dientes cortantes o copas cortantes

• Barras U

• Objetos embebidos

• Barra long.
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Usar para

Situación Descripción
Unión de muro a muro con ranura,
dientes cortantes, barras en U y una
barra suelta.

Orden de selección

1. Seleccione el primer muro.

2. Seleccione el segundo muro.

La unión se crea automáticamente al seleccionar el segundo muro.

Pestaña Forma borde
Utilice la pestaña Edge shape para seleccionar el tipo de estructura de muro

Opción Descripción
Selección de tipo de estructura de muro.

La selección del tipo de estructura de muro afecta
a las opciones de forma de borde de muro.

Puede utilizar la unión en tres situaciones de
modelado diferentes:

• de extremo a extremo

• esquina

Con esta opción el primer muro seleccionado se
adapta para alinearse con la cara exterior del
segundo muro seleccionado.

• T
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Opción Descripción
Forma de borde de muro.

Seleccione la forma del borde de cada muro.

Ajuste el espacio libre entre los dos muros.

Dimensiones de borde de muro.

Para definir la forma y las dimensiones del borde
de modo independiente para ambos muros, utilice
la opción Use given dimensions.

Para que la forma del borde sea similar en ambos
muros, utilice la opción Same to right side.
Punto inicial y final de la ranura.

Puede definir el punto inicial y final de la ranura. Si
no introduce ningún valor, o introduce 0, la ranura
se aplicará a toda la altura del muro.

Permite seleccionar la creación de cortes por parte
o solo cortes de parte extra, y definir el nombre del
corte. Puede definirlo por separado para ambos
muros. Para las propiedades de los cortes de parte
extra, seleccione un archivo de configuraciones
guardadas.

Pestaña Dientes adicionales
Utilice la pestaña Extra teeth para definir las propiedades de los dientes
cortantes adicionales.

Opción Descripción
Seleccione si se crean dientes cortantes o
copas cortantes adicionales.

Los dientes o las copas también se pueden
crear cuando no hay ranura.
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Opción Descripción
Dimensiones de un único diente o copa.

Ubicación del primer diente o copa en el
primer muro y en el segundo muro, y la
separación entre los dientes o las copas.

Puede introducir una lista de espacios, por
ejemplo 10*400, o solo un único valor. Si
introduce un único valor, el número de dientes
o copas se calcula automáticamente según la
altura de la unión.
Permite seleccionar la creación de cortes por
parte o solo cortes de parte extra, y definir el
nombre del corte.

Pestaña Conectores
Utilice la pestaña Connectors para seleccionar el tipo de conectores creados.

Tipo de conector

El contenido de la pestaña Connectors varía según el tipo de conectores
seleccionado.

Opción Descripción
Tipo de conector.

• Sin conectores. Solo se crea la ranura con o sin
dientes cortantes.

• Los conectores se crean utilizando el embebido
seleccionado (parte personalizada).

• Los conectores se crean añadiendo ganchos de
armadura. El gancho de armadura se forma
según el tipo de estructura de muro.

Además, el conector puede crear opcionalmente una
o varias armaduras longitudinales a lo largo de la
unión.
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Embebidos y armadura suelta

Opción Descripción
Ubicación del primer conector
(embebido) en el primer muro y en el
segundo muro, ubicación de la última
armadura/embebido en el borde
superior del muro y el espacio entre los
conectores.

Puede introducir una lista de espacios,
por ejemplo 10*400, o solo un único
valor, por ejemplo 300. Si introduce un
único valor, el número de conectores se
calcula automáticamente según la altura
de la unión.

También puede definir la longitud de
extensión de la barra longitudinal suelta.
Permite seleccionar qué objetos
embebidos (partes personalizadas) se
crean en cada muro.

Si el embebido tiene atributos
guardados, seleccione qué atributos se
utilizan.
Desplazamiento del embebido.

Por defecto, los puntos de entrada del
embebido se encuentran en el centro del
muro.

Barras U y armadura suelta

Opción Descripción
Ubicación del primer conector (gancho
de armadura) en el primer muro y en el
segundo muro, y la separación entre los
conectores.

Puede introducir una lista de espacios,
por ejemplo 10*400, o solo un único
valor, por ejemplo 300. Si introduce un
único valor, el número de conectores se
calcula automáticamente según la altura
de la unión.

También puede definir la longitud de
extensión de la barra longitudinal suelta.
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Opción Descripción
Dimensiones del gancho de armadura.

Las opciones de dimensión disponibles
dependen del tipo de estructura de muro
seleccionado en la pestaña Edge shape.

Muchas de las dimensiones tienen
contrapartes en el primer muro y en el
segundo muro. Basta con introducir una
dimensión y, por defecto, la dimensión
de la contraparte obtiene el mismo valor.

Number of bars Número de barras longitudinales sueltas.

Si no desea crear una barra longitudinal
suelta, introduzca 0 como Number of
bars.

Propiedades armadura

Introduzca las propiedades de la armadura Grade, Size, Name, Class, Prefix y
Start Number.

Personalización

Si es necesario, puede crear su propio objeto embebido (parte personalizada)
y utilizarlo como conector.

Al crear el objeto embebido, asegúrese de que los puntos de entrada se
definen de modo que sean compatibles con Wall to wall connection. La
siguiente imagen muestra ejemplos de los puntos de entrada.
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Pestaña Espesante
Utilice la pestaña Thickening para crear un espesante extra en uno o ambos
muros.

Opción Descripción
Seleccione a qué lado del muro se
creará el espesante. La ubicación final
del espesante extra depende de la
caja de estructura real (extremo a
extremo, esquina L, esquina T).

Introduzca el nombre y la clase del
espesante extra. Deje el cuadro de
entrada vacío para usar el nombre o
la clase del muro.

Detalle de junta ranurada de muro
Wall groove seam detail crea una ranura con dientes cortantes opcionales en
un muro prefabricado, una losa o una parte similar. Además la unión puede
crear embebidos o ganchos de armadura que funcionen como conectores en
los muros.
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Objetos creados

• Ranura

• Dientes cortantes o copas cortantes

• Barras U

• Objetos embebidos

• Barra long.

Usar para

Situación Descripción
Ranura con dientes cortantes y barras
U.

Orden de selección

1. Seleccione el muro o la losa.

2. Elija el punto inicial de la ranura.

3. Elija el punto final de la ranura.

Pestaña Forma borde
Utilice la pestaña Edge shape para seleccionar la orientación de la ranura.

Opción Descripción
Selección de la orientación de la ranura.

Defina la orientación de la ranura en relación con
los puntos de entrada.

Create fitting Permite seleccionar si se crea la adaptación de
extremo de parte.
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Opción Descripción
Forma del borde de la ranura.

Punto inicial y final de la ranura en relación con los
puntos de entrada.

Puede definir el punto inicial y final de la ranura. Si
no introduce ningún valor, o introduce 0, la ranura
se aplicará a toda la altura del muro.

Permite seleccionar la creación de cortes por parte
o solo cortes de parte extra, y definir el nombre del
corte. Para las propiedades de los cortes de parte
extra, seleccione un archivo de configuraciones
guardadas.

Pestaña Dientes adicionales
Utilice la pestaña Extra teeth para definir las propiedades de los dientes
cortantes adicionales.

Opción Descripción
Seleccione si se crean dientes cortantes o
copas cortantes adicionales.

Los dientes o las copas también se pueden
crear cuando no hay ranura.
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Opción Descripción
Dimensiones de un único diente o copa.

Ubicación del primer diente o copa en la
ranura, y la separación entre los dientes o las
copas.

Puede introducir una lista de espacios, por
ejemplo 10*400, o solo un único valor. Si
introduce un único valor, el número de dientes
o copas se calcula automáticamente según la
altura del detalle.
Permite seleccionar la creación de cortes por
parte o solo cortes de parte extra, y definir el
nombre del corte.

Pestaña Conectores
Utilice la pestaña Connectors para seleccionar el tipo de conectores.

Tipo de conector

El contenido de la pestaña Connectors varía según el tipo de conectores
seleccionado.

Opción Descripción
Tipo de conector.

• Sin conectores. Solo se crea la ranura con o
sin dientes cortantes.

• Los conectores se crean utilizando el
embebido seleccionado (parte
personalizada).

• Los conectores se crean añadiendo ganchos
de armadura. El gancho de armadura se
forma según el tipo de estructura.

Además, el conector puede crear
opcionalmente una o varias armaduras
longitudinales a lo largo de la unión.
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Embebidos y armadura suelta

Opción Descripción
Ubicación del primer conector
(embebido) en la ranura, ubicación de la
última armadura/embebido en el borde
superior del muro y el espacio entre los
conectores.

Puede introducir una lista de espacios,
por ejemplo 10*400, o solo un único
valor, por ejemplo 300. Si introduce un
único valor, el número de conectores se
calcula automáticamente según la altura
del detalle.

También puede definir la longitud de
extensión de la barra longitudinal suelta.
Permite seleccionar qué objetos
embebidos (partes personalizadas) se
crean en cada ranura.

Si el embebido tiene atributos
guardados, seleccione qué atributos se
utilizan.
Desplazamiento del embebido.

Por defecto, los puntos de entrada del
embebido se encuentran en el centro de
la ranura.

Barras U y armadura suelta

Opción Descripción
Ubicación del primer conector
(gancho de armadura) en la ranura, y
la separación entre los conectores.

Puede introducir una lista de
espacios, por ejemplo 10*400, o solo
un único valor, por ejemplo 300. Si
introduce un único valor, el número
de conectores se calcula
automáticamente según la altura del
detalle.

También puede definir la longitud de
extensión de la barra longitudinal
suelta.
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Opción Descripción
Dimensiones del gancho de
armadura.

Las opciones de dimensión
disponibles dependen de la
orientación de la ranura seleccionada
en la pestaña Edge shape.

Number of bars Número de barras longitudinales
sueltas

Si no desea crear una barra
longitudinal suelta, introduzca 0
como Number of bars.

Propiedades armadura

Introduzca las propiedades de la armadura Grade, Size, Name, Class, Prefix y
Start Number.

Personalización

Si es necesario, puede crear su propia parte personalizada (objeto embebido)
y utilizarla como conector.

Al crear el objeto embebido, asegúrese de que los puntos de entrada se
definen de modo que sean compatibles con Wall groove seam detail. La
siguiente imagen muestra ejemplos de los puntos de entrada.
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Pestaña Espesante
Utilice la pestaña Thickening para crear un espesante extra para el muro.

Opción Descripción
Seleccione a qué lado del muro se
creará el espesante. La ubicación final
del espesante extra depende de la
caja de estructura real (extremo a
extremo, esquina L, esquina T).

Introduzca el nombre y la clase del
espesante extra. Deje el cuadro de
entrada vacío para usar el nombre o
la clase del muro.

Herraje (10)
Herraje (10) conecta dos partes de hormigón prefabricado, por ejemplo, dos
paneles o una columna a un panel. Las partes de hormigón prefabricado se
conectan con perfiles L y con perfiles de unión embebidos que actúan como
herrajes, por ejemplo, anclajes de tornillo de componente personalizado o
perfiles U de colada. Los anclajes de tornillo y los perfiles U de colada pueden
ser de uno o de dos lados. Además, se pueden definir juntas entre la parte
principal y las partes secundarias.
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Objetos creados

• Herrajes (anclajes de tornillo o perfiles U de colada)

• Perfiles L

• Tornillos

Usar para

Situación Descripción
Unión con perfiles L y anclajes de
tornillo.

Unión con perfil en L y perfiles U de
colada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (un panel de hormigón prefabricado o una
columna).

2. Seleccione la parte secundaria (panel de hormigón prefabricado).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir el número de herrajes (anclajes de
tornillo o perfiles U de colada), las distancias de borde y el desplazamiento de
embebido de placa.

 Descripción Ejemplo
1 Desplazamiento horizontal de los

herrajes.

Se puede definir el desplazamiento
para ambas partes de hormigón por
separado.

2 Desplazamiento vertical de los
herrajes.

Se puede definir el desplazamiento
para el lado superior e inferior.

 

Referencia de componentes de hormigón 3413 Detallado de hormigón



 Descripción Ejemplo
3 Seleccione cómo están distribuidos

los herrajes.

4 Seleccione los herrajes que se
omiten.
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 Descripción Ejemplo
5 Desplazamiento horizontal de la

placa de unión desde la línea central
de un herraje.

Esta opción solo está disponible si ha
definido la orientación de la placa de
unión de la siguiente manera en la
pestaña Perfil unión:

Pestaña Herrajes
Utilice la pestaña Herrajes para definir las propiedades, la posición y la
orientación de los herrajes (anclajes de tornillo o perfiles U de colada).
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 Descripción Ejemplo
1 Propiedades del herraje en la parte

principal.

2 Seleccione en qué lado se crean los
herrajes en la parte principal.

3 Seleccione si se debe usar un perfil de la
base de datos de perfiles como anclaje o
una parte personalizada de la base de
datos Aplicaciones y componentes.
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 Descripción Ejemplo
4 Propiedades del herraje en la parte

secundaria.

5 Seleccione en qué lado se crean los
herrajes en la parte secundaria.

 

6 Seleccione si se debe usar un perfil de la
base de datos de perfiles como herraje o
una parte personalizada de la base de
datos Aplicaciones y componentes.

 

7 Seleccione el método de unión del
herraje.

• Por defecto (igual que Soldar a
elemento)

• Soldar a elemento

• Unidad colada a elemento

• No añadir a elemento (los anclajes de
tornillo o los perfiles U de colada son
partes sueltas)

• Sub-conjunto

 

8 Posición y rotación de los herrajes en la
parte de hormigón principal.

Para las opciones Posición en el plano y
Posición en profundidad, se puede
definir un desplazamiento.

 

9 Orientación de los herrajes en la parte
principal.
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 Descripción Ejemplo
10 Posición y rotación de los herrajes en la

parte de hormigón secundaria.

Para las opciones Posición en el plano y
Posición en profundidad, se puede
definir un desplazamiento.

 

11 Orientación de los herrajes en la parte
secundaria.

12 Seleccione el método de recorte de los
herrajes.

Por defecto, no cortar

No cortar

La forma de recorte es el
contorno de perfil exacto de
perfil del anclaje de tornillo o
el perfil U de colada

Recorte de forma del
recuadro
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Pestaña Perfil unión
Utilice la pestaña Perfil unión para definir las propiedades y la posición del
perfil L de unión.

 Descripción Ejemplo
1 Propiedades del perfil de unión.

2 Seleccione en qué lado se crean los
perfiles de unión.

3 Seleccione si se debe utilizar un
perfil de la base de datos de perfiles
como perfil de unión o una parte
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 Descripción Ejemplo
personalizada de la base de datos
Aplicaciones y componentes.

4 Posición y rotación de los perfiles de
unión.

Para las opciones Posición en el
plano y Posición en profundidad,
se puede definir un desplazamiento.

 

5 Orientación del perfil de unión.

6 Cortes del perfil de unión.

Estas opciones solo están
disponibles si ha definido la
orientación del perfil de unión como
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 Descripción Ejemplo
se indica a continuación en la
pestaña Perfil unión:

7 Seleccione el método de unión del
perfil de unión.

 

8 Seleccione el tipo de perfil de unión.

• Perfil biblioteca (defina el perfil
usando las opciones de perfil L).

• Chapa plegada (defina las
dimensiones usando las opciones
debajo del campo).

Pestaña Tornillos
Utilice la pestaña Tornillos para definir las propiedades y los desplazamientos
de los tornillos.
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 Descripción
1 Distancias de tornillo horizontales desde los bordes del perfil L.

El valor por defecto es la mitad del ancho del ala del perfil L.
2 Desplazamientos de tornillo verticales.

La referencia es la línea central del perfil L. El valor por defecto es 0
mm.

3 Seleccione cómo se añaden los tornillos a la parte principal.
4 Seleccione cómo se añaden los tornillos a la parte secundaria.
5 Dirección de atornillado.

Pestaña Cortes
Utilice la pestaña Cortes para definir los cortes y las juntas en las partes
principal y secundaria.

Además, se puede extender la parte principal o se puede incrementar o
disminuir el espesor de la parte secundaria.

Puede crear una junta mediante la definición de un corte entre la parte
principal y la secundaria.
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 Descripción Ejemplo
1 Extensión de la parte principal.

Si necesita extender la parte,
introduzca un valor. Asegúrese de
que también ha seleccionado un
método de corte de la lista de tipos
de corte. Si selecciona la opción
No cortar, la parte no se extiende.

 

2 Ancho de junta.

La referencia es la línea central del
perfil L. El valor por defecto es 0
mm.

 

3 Corte de lado izquierdo a lo largo
de la parte secundaria.

La referencia es la línea central de
la parte.

Se reduce el espesor de la parte.

 

4 Corte de lado derecho a lo largo de
la parte secundaria.

La referencia es la línea central de
la parte.

Se reduce el espesor de la parte.
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 Descripción Ejemplo
5 Referencia de corte para las partes

principal y secundaria.

Lado cercano de la parte principal

Línea central de la parte principal

Lado lejano de la parte principal

6 Seleccione el tipo de corte.

Por defecto, no cortar
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 Descripción Ejemplo

La referencia es la parte principal. La
parte secundaria se ajustará a la
principal mediante una adaptación.

La referencia es la parte principal. La
parte secundaria se ajustará a la
principal mediante una línea de
corte.

La referencia es la parte principal.
Igual que las opciones anteriores,
pero la parte más larga del panel se
eliminará usando una línea de corte.

No cortar

Pestaña Por defecto
Utilice la pestaña Por defecto para definir las distancias de parte.

Referencia de componentes de hormigón 3425 Detallado de hormigón



Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Dientes muro-muro (12)
Dientes muro-muro (12) conecta dos paneles de hormigón perpendiculares
con una unión con forma de diente. Se puede definir el número de dientes. Se
pueden añadir tubos de inyección y barras de unión a la unión. La unión se
crea con o sin juntas.

Objetos creados

• Unión de diente (2 o 3 dientes) entre dos paneles

• Tubos de inyección

• Barras de unión

Usar para

Situación Descripción
Unión de 2 dientes entre dos paneles.

Se puede modificar la altura de los dientes y se
puede definir el juego entre los dientes.
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Situación Descripción
Unión de 3 dientes entre dos paneles con una
barra de unión.

Unión de diente entre dos paneles con una barra
de unión y manguito.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (panel de hormigón).

2. Seleccione la parte secundaria (panel de hormigón).

La unión se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir el número de dientes, la altura de los
dientes y el ancho de las juntas. Dientes muro-muro (12) tiene dos tipos de
unión principales: A (dos dientes) y B (tres dientes).
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 Descripción
1 Seleccione el número y posición de los

dientes.

Standard es A 2 dientes abajo arriba.

2 Ancho de la junta horizontal en la parte principal. Para el tipo A (unión
de 2 dientes).

3 Altura del diente de la parte secundaria.

La referencia es el centro de la junta. Para el tipo A (unión de 2 dientes).
4 Altura del diente de la parte principal.

La referencia es el centro de la junta. Para el tipo A (unión de 2 dientes).

Este valor solo tiene efecto si la altura del diente de la parte secundaria
(3) no tiene ningún valor.

5 Ancho de la junta vertical entre los dientes. Para el tipo A (unión de 2
dientes).
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 Descripción
6 Ancho de la junta horizontal en la parte principal. Para el tipo A (unión

de 2 dientes).
7 Altura del diente superior. Para el tipo B (unión de 3 dientes).

La referencia es el centro de la junta.

Si no hay valor, y se definen la altura del diente central y la del diente
inferior, el diente superior obtendrá la distancia de altura residual.

Si no se define ninguna de las alturas del diente, los tres dientes
obtendrán una misma altura: (altura muro - ancho junta) /3
Este valor tiene la menor prioridad de los valores de definición de altura
de los tres dientes.

Ejemplo:

La altura del panel es de 1.500 mm. Se definen las alturas de los tres
dientes:

• Superior: 400 mm

• Mitad: 700 mm

• Inferior: 600 mm

Altura total definida de los dientes = 1.800 mm. Resultado: el diente
superior obtiene la altura 1.500-700-600=200 mm

8 Ancho de la junta vertical entre los dientes. Para el tipo B (unión de 3
dientes).

9 Altura del diente inferior.

La referencia es el centro de la junta. Para el tipo B (unión de 3 dientes).

Si no hay valor, y se definen la altura del diente superior y la del diente
central, el diente inferior obtendrá la distancia de altura residual.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades y las dimensiones de los
tubos de inyección y de las barras de unión.
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Opción Descripción
Tubo inyección Propiedades de los tubos de inyección.

Puede definir la colocación de los tubos de inyección
por separado para el diente superior, mitad e
inferior.

1 Seleccione si se crea un tubo de inyección.

Ejemplo:

El valor por defecto es No acción.
Diente superior

Diente mitad

Diente inferior

Seleccione si se crea un tubo de inyección en los
dientes y elija el método de unión.

El valor por defecto es Corte por parte.
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Opción Descripción
Barra de unión Propiedades de la barra de unión.

Se puede crear una barra de unión a través de los
dientes.

2 Seleccione si se crea una barra de unión y el método
de unión.

El valor por defecto es Sí + soldar a 1.
3 Profundidad de una barra de unión desde la parte

superior del diente superior.

El valor por defecto es 0.
4 Profundidad de un tubo de inyección desde la parte

superior del diente superior.

El valor por defecto es 0.
5 Profundidad de una barra de unión desde la parte

superior del diente inferior.

El valor por defecto es altura diente superior +
ancho junta. Si se definen los valores 5 y 7, el valor
del cuadro 7 sobrescribe el valor del cuadro 5.

6 Profundidad de un tubo de inyección desde la parte
inferior del diente inferior.

El valor por defecto es 0.
7 Profundidad de una barra de unión desde la parte

inferior del diente inferior.

Si se definen los valores 5 y 7, el valor del cuadro 7
sobrescribe el valor del cuadro 5.

Pestaña Corte sec
Utilice la pestaña Corte sec para definir la forma en que se corta el panel de
hormigón secundario.

Por defecto el componente crea una unión de 2 dientes.

También puede definir un valor de desplazamiento fijo para el corte.

Si los paneles de hormigón no están orientados perpendicularmente, puede
definir cómo se adapta la parte secundaria a la parte principal.
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Pestaña Corte prim
Utilice la pestaña Corte prim para definir la forma en que se corta el panel de
hormigón principal.

También puede definir un valor de desplazamiento fijo para el corte.

Si los paneles de hormigón no están orientados perpendicularmente, puede
definir cómo se adapta la parte principal a la parte secundaria.
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Pestaña Manguito
Utilice la pestaña Manguito para definir si se crean anclajes de manguito,
cómo se conectan y las dimensiones y la posición de los anclajes de manguito.
Los manguitos solo se crean si se han creado barras de unión.

Opción Descripción
Dimensiones del anclaje de manguito, el
perfil del redondo y el perfil de unión.

Crear manguito Permite seleccionar si se crean
manguitos y qué partes se incluyen.

Tenga en cuenta que un manguito solo
se crea si se ha creado una barra de
unión en la pestaña Partes.

En los ejemplos, el perfil rojo es la barra
de unión:

Conectar manguito Permite seleccionar cómo se conectan
los manguitos a la parte principal.

El valor por defecto es Unidad de
colada.

Unión redondo-conector Seleccione el método de unión entre el
redondo y el perfil de unión.

El valor por defecto es Añadir parte
conector a barra.

Tipo redondo Seleccione el tipo de redondo.

El valor por defecto es Poliviga.
Rotación lado Seleccione la dirección de la barra. Puede

especificar un ángulo en el cuadro de la
derecha.
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Opción Descripción
El valor por defecto es Delante.

Perfil de unión

Redondo

Sección inferior

Propiedades del perfil de unión, el
redondo y la sección inferior.

Tenga en cuenta que la sección inferior
se añade como una parte al redondo
automáticamente.

Ejemplo:

Nombre componente parte Si desea utilizar una parte personalizada
para crear el manguito, seleccione la
opción Parte personalizada en el lista
Crear manguito.

Después busque el componente, y use la
lista de opciones para colocar la parte
personalizada.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Referencia de componentes de hormigón 3434 Detallado de hormigón



Cuadro eléctrico en pared (84)
Cuadro eléctrico en muro (84) permite crear cuadros eléctricos en los muros
o paredes.

Objetos creados

• Cuadros eléctricos

• Tubos

Usar para

Situación Descripción
Cuadro eléctrico en un
muro con unión superior.

Cuadro eléctrico en un
muro con unión inferior.
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Situación Descripción
Cuadro eléctrico en un
muro con uniones superior
e inferior.

Orden de selección

1. Seleccione un panel de hormigón.

2. Elija una posición para el cuadro eléctrico.

3. Elija una posición para la unión superior.

4. Elija una posición para la unión inferior.

El cuadro eléctrico y las uniones se crean automáticamente.
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Clave de identificación de parte

 Parte
Cuadro eléctrico

Panel

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la forma, el número y la posición de
los tubos, y la posición de los cuadros eléctricos.

Dirección tubo

Opción Descripción
Permite seleccionar la
forma del tubo en dirección
ascendente.
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Opción Descripción
Permite seleccionar la
forma del tubo en dirección
descendente.

Permite seleccionar la
dirección del tubo en
relación al punto inicial
(amarillo) y al punto final
(magenta) del muro.

Permite seleccionar el
número de tubos en
dirección ascendente.

Permite seleccionar el
número de tubos en
dirección descendente.

Tubos a hormigón / Partes eléctricas a hormigón

Seleccione la forma de unión de los tubos y partes eléctricas a la parte de
hormigón.

Opción Descripción
Como
subconjunto

Añadir como subconjunto a la parte
de hormigón.
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Opción Descripción
Unidad de
colada

Añadir a la parte de hormigón.

Soldaduras Soldar a la parte de hormigón.
No No conectar a la parte de hormigón.

Posiciones de tubos y cuadro eléctrico

Opción Descripción
Permite seleccionar la posición de la
unión ascendente en la parte de
hormigón.
Permite seleccionar la posición del
cuadro eléctrico en la parte de
hormigón.
Permite seleccionar la posición de la
unión descendente en la parte de
hormigón.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de los tubos en la
parte superior e inferior de la parte de hormigón y la posición de los puntos
de referencia de los tubos.

Tubo superior / Tubo inferior

Opción Descripción Por defecto
t, b, h Permite definir el

espesor, el ancho y la
altura del tubo.

D19
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Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Permite definir un prefijo

y un número inicial para
el número de posición de
parte.

ET 1

Material Permite definir la calidad
del material.

PVC

Nombre Permite definir el nombre
del tubo.

Tubo E

Clase Permite definir el número
de clase de parte del
tubo.

2

Nota Permite añadir una nota
para el tubo.

1er punto referencia

Permite definir un punto de referencia para el tubo. El punto de referencia
determina la posición de la marca de parte en un dibujo.

Opción Descripción Ejemplo
En parte
superior

El punto inicial se sitúa
en la parte superior del
tubo.

En parte
inferior

El punto inicial se sitúa
en la parte inferior del
tubo.
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Opción Descripción Ejemplo
En
segmento
mayor

El punto inicial se sitúa
en el segmento más
largo del tubo.

En
segmento
menor

El punto inicial se sitúa
en el segmento más
corto del tubo.

Pestaña Cuadro eléctrico
Utilice la pestaña Cuadro eléctrico para controlar la forma, el número y las
dimensiones de los cuadros eléctricos, y para definir una posible pieza de
unión (Tubo a).

Cuadro eléctrico / Tubo a

Opción Descripción Por defecto
t, b, h Espesor, ancho y alto del

cuadro eléctrico y de la
pieza de unión (Tubo a).

D19

Pos Núm Prefijo y un número
inicial para el número de
posición de parte.

ET 1

Material Calidad del material. PVC
Nombre Nombre del cuadro

eléctrico y la pieza de
unión.

Tubo E
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Opción Descripción Por defecto
Clase Número de clase de

parte del cuadro
eléctrico y la pieza de
unión.

2

Nota Permite añadir una nota
al cuadro eléctrico y la
pieza de unión.

Rotación

Permite controlar la rotación del cuadro eléctrico y la pieza de unión.

Opción Ejemplo
Delante

Arriba

Atrás

Abajo
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Forma del cuadro eléctrico

Opción Descripción
Perfiles / Parte personalizada

Ejemplo de parte personalizada:

Puede utilizar un perfil de la base de
datos de perfiles o seleccionar un
componente personalizado de la base
de datos Aplicaciones y
componentes.

Si usa un componente personalizado,
búsquelo y utilice la lista de opciones
para colocarlo.

Seleccione la forma del cuadro
eléctrico y defina sus dimensiones.

Seleccione una forma adicional para
crear distintos tipos de cuadros
eléctricos.

Esta forma se ve en los dibujos y
muestra los lados frontal y posterior
del cuadro eléctrico.

Número = Número de cuadros eléctricos en
dirección horizontal o vertical.

1 Permite seleccionar las piezas de
unión superiores del cuadro eléctrico.

2 Permite seleccionar las piezas de
unión del lado izquierdo del cuadro
eléctrico.
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Opción Descripción
3 Permite seleccionar las piezas de

unión del lado derecho del cuadro
eléctrico.

4 Permite seleccionar las piezas de
unión inferiores del cuadro eléctrico.
Dimensiones de las piezas de unión.

Posiciones de las piezas de unión.

Opciones para añadir el cuadro
eléctrico a la parte.

• Crear cuadro eléctrico

• Crear cuadro eléctrico + corte
cuadro eléctrico

• Crear cuadro eléctrico + corte
recuadro contorno

Pestaña Unión superior / Unión inferior
Utilice las pestañas Unión superior y Unión inferior para controlar la forma y
las dimensiones de los cuadros de unión superior e inferior y para definir una
posible pieza de unión (Tubo a).
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Cuadro superior / Cuadro inferior / Tubo a

Opción Descripción
t, b, h Espesor, ancho y alto de los cuadros de unión superior e

inferior y de la pieza de unión (Tubo a).
Pos Núm Prefijo y un número inicial para el número de posición de

parte.
Material Calidad del material.
Nombre Nombre del cuadro de unión y la pieza de unión.
Clase Número de clase de parte del cuadro de unión y la pieza

de unión.
Nota Permite añadir una nota al cuadro de unión y la pieza de

unión.

Rotación

Permite controlar la rotación de la pieza de unión (Tubo a).

Forma del cuadro de unión

Unión superior Unión inferior Descripción
Perfiles / Parte personalizada Puede utilizar un perfil de

la base de datos de
perfiles o seleccionar un
componente
personalizado de la base
de datos Aplicaciones y
componentes.

Si usa un componente
personalizado, búsquelo y
utilice la lista de opciones
para colocarlo.
Seleccione la forma del
cuadro de unión y defina
sus dimensiones.
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Unión superior Unión inferior Descripción
Dimensiones del cuadro
de unión.

Posición de la pieza de
unión.

Opciones para añadir el
cuadro de unión a la parte.

• Crear cuadro unión

• Crear cuadro unión +
corte cuadro unión

• Crear cuadro unión +
corte recuadro
contorno

Seleccione las piezas de
unión para el cuadro de
unión.
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Unión superior Unión inferior Descripción
Seleccione el número de
cuadros de unión.

Conectar

Permite definir cómo se conecta el cuadro de unión.

Pestaña ADU
Utilice la pestaña ADU para añadir información a los atributos definidos por el
usuario (ADU) de las partes.

Opción Descripción
Parte Permite seleccionar la parte en la que se puede guardar la

información relacionada:

Nada

Tubo superior

Parte inferior tubo

Tubos

Cuadro eléctrico

Unión superior

Unión inferior

Todo
Nombr
e ADU

Introduzca el nombre del
atributo definido por el
usuario.

Por ejemplo, para añadir
un ADU de nota, abra el
archivo objects.inp en
un editor de textos y
busque comment.. Se
muestra el siguiente
atributo:

attribute("comment",
"j_comment", string,

Nombre ADU:

• nota

• fabricator

• art_number

• type

ADU:

• Nota

• Nombre
fabricante

• Número
artículo

• Tipo

Referencia de componentes de hormigón 3447 Detallado de hormigón



Opción Descripción
"%s", no, none,
"0.0", "0.0")
El primer texto entre
comillas es el nombre del
ADU, comment. En el
nombre se distingue
entre mayúsculas y
minúsculas.

Tipo Tipo del atributo definido
por el usuario.

Use Texto para texto, Entero
para números, Flotante para
números con decimales y Opción
para seleccionar un elemento en
una lista. Puede encontrar el tipo
del ADU en el archivo
objects.inp

Valor Introduzca el valor que se guarda en el atributo definido por
el usuario.

Ejemplo
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Muro Sandwich y Doble
Muro Sandwich y Doble permite crear un muro de hormigón prefabricado. El
muro consta de lámina interior, lámina, aislante y lámina exterior.

Objetos creados

• Lámina interior

• Lámina (opcional)

• Aislante (opcional)

• Lámina exterior (opcional)
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Usar para

Situación Descripción
Muro sandwich, láminas divididas.

Muro sandwich, muro de ladrillo en
lámina exterior como tratamiento
superficial.

Orden de selección

1. Seleccione el primer punto.

2. Seleccione el segundo punto.

El muro se crea automáticamente cuando se selecciona el segundo punto.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Lámina interior
2 Lámina
3 Aislante
4 Lámina exterior

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las dimensiones y el posicionamiento
de la lámina interna, la lámina, el aislante y la lámina externa del muro
sándwich. La lámina interna se crea siempre.

Config. numeración

Defina Config. numeración en Habilitado para que se muestre el Prefijo y el
Número inicial de todas las partes.

Lámina interior

Opción Descripción Por defecto
Espesor Permite definir el

espesor de la lámina
interior.

150 mm
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Lámina

Opción Descripción Por defecto
Espesor Permite definir el

espesor de la lámina.
1 mm

Crear lámina Permite definir si se crea
o no la lámina.

Sí + sub-conjunto

Aislante

Opción Descripción Por defecto
Espesor Defina el espesor del

aislante.
50 mm

Crear aislante Define si se crea o no el
aislante.

Sí + sub-conjunto

Tiras borde en caso
división

Permite definir las
diferentes propiedades
de material y clase para
las partes en el borde
del muro.

 

Lámina exterior

Opción Descripción Por defecto
Espesor Permite definir el

espesor de la lámina
exterior.

1 mm

Crear lámina exterior Permite definir si se crea
o no la lámina externa.

Sí + unidad de
colada

Propiedades

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y número inicial

del número de posición
de parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
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Opción Descripción Por defecto
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Tipo unidad colada Permite definir si el tipo
de estructura de la parte
es Prefabricado o
Colada in situ.

Establezca Tipo unidad
colada en Activado
para mostrar Tipo
unidad colada para las
partes.

Prefabricado

Posicionamiento

Se puede usar posicionamiento Estándar o Avanzado. Con el
posicionamiento avanzado no hay otras opciones para el ancho del muro
sandwich y la posición de la lámina.

Ancho de muro sandwich

Opción: Estándar Descripción
Sin huecos entre las partes. El
espesor del muro sandwich es la
suma de todas las partes creadas.

Permite definir el ancho total del
muro.

Se crea un hueco entre la lámina
exterior y el aislante.

Referencia de componentes de hormigón 3453 Detallado de hormigón



Opción: Avanzado Descripción
Permite definir el ancho total del
muro y el hueco entre la lámina
interior y el aislante.

Se crea otro hueco entre la lámina
exterior y el aislante.

Permite definir el ancho total del
muro y el hueco entre la lámina
exterior y el aislante.

Se crea otro hueco entre la lámina
interior y el aislante.

Permite definir el ancho total del
muro y el hueco entre la lámina
interior y el aislante.

No se crea un hueco entre la lámina
exterior y el aislante.

Posición de lámina

Opción Descripción
Por defecto, la lámina se coloca en el
lado externo de la lámina interior.
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Opción Descripción
Se puede definir otra posición de la
lámina. Defina Posicionamiento en
Avanzado.

Desplazamiento del punto

Opción Descripción
Permite definir el desplazamiento
desde la cara exterior de la lámina
interior.

Permite definir el desplazamiento
desde la cara interior de la lámina
interior.

Permite definir el desplazamiento
desde el centro del muro sandwich.
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Opción Descripción
Permite definir el desplazamiento
desde la cara interior de la lámina
exterior.

Permite definir el desplazamiento
desde la cara exterior de la lámina
exterior.

Perfil paramétrico

Opción Descripción
Sección paramétrica Configúrela como Habilitado para

definir el prefijo de los perfiles
paramétricos de las partes del muro
sandwich.

Prefijo para el perfil paramétrico Seleccione el prefijo para el perfil
paramétrico:

• Posición h*b y Posición b*h
para crear perfiles de placa sin
prefijo.

Si Sección paramétrica se define
como Deshabilitado, las partes
tienen un prefijo h*b, por ejemplo
2000*100.

• Posición PLh*b y Posición
PLb*h para crear perfiles de placa
cuyo prefijo empiece por PL.

• Sección par. h*b y Sección
par. b*h exige que se introduzca
un prefijo de perfil de placa
paramétrica.

Prefijo sección par. Permite definir el prefijo del perfil
paramétrico.
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Pestaña Sección vertical
Utilice la pestaña Sección vertical para controlar las propiedades de parte de
nivel vertical. Puede definir los niveles superior e inferior. Los niveles se
pueden definir como niveles absolutos o relativos (desplazados) verticalmente
a los puntos.
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Nivel superior

Opción Descripción
n1, n2, n3, n4 Permite definir la altura del nivel

superior absoluto.
h1, h2, h3, h4 Permite definir la altura de la parte

desde la cara inferior.
d2, d3, d4 Permite definir el desplazamiento

vertical desde la parte adyacente.

Cuando se usan niveles relativos, los niveles de todas las demás partes
dependen del nivel de la lámina interior.

Nivel inferior

Opción Descripción
m1, m2, m3, m4 Permite definir la altura del nivel

inferior absoluto.
a1, a2, a3, a4 Permite definir el desplazamiento

inferior desde el punto.
b2, b3, b4 Permite definir el desplazamiento

vertical desde la parte adyacente.
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Cuando se usan niveles relativos, los niveles de todas las demás partes
dependen del nivel de la lámina interior.

Espesar lámina interior

Se puede definir un espesante para los lados superior e inferior de la lámina
interior.

Opción Descripción Ejemplo
La lámina interior no se
espesa.
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Opción Descripción Ejemplo
La lámina interior se
espesa hacia la cara
exterior del aislante.

Defina la altura del
aislante para evitar
colisiones.

La lámina interior se
espesa hacia la cara
interior de la lámina
exterior.

La lámina interior se
espesa hacia la cara
exterior de la lámina
exterior.

Defina la altura de la
lámina exterior para
evitar colisiones.

La lámina interna cubre
el aislante y la lámina
externa.
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Opción Descripción Ejemplo
Espesor Permite definir el espesor de

la lámina interior.

Si no se introduce ningún
valor, se usa el espesor de la
lámina interior definido en la
pestaña Partes.

Partes
espesantes

Permite seleccionar cómo se
añaden las partes espesantes
superior e inferior a la lámina
interior.

 

Hueco en lámina
interior

Introduzca un valor para crear
un hueco entre el interior y la
parte frontal de la lámina
interior en la parte inferior y
superior.

El hueco se rellena con
aislante.

 

Opciones de
desplazamiento

Permite seleccionar las
opciones de desplazamiento
para las partes espesantes. Se
puede definir un
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Opción Descripción Ejemplo
desplazamiento para los dos
extremos del muro.

Pestaña Sección horizontal
Utilice la pestaña Sección horizontal para definir los extremos del muro y
para controlar cómo se dividen sus partes en dirección horizontal.

Extremo de muro

Las opciones de extremo de muro son las mismas para los dos extremos.

Primer extremo de muro Segundo extremo de muro
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Desplazamiento de extremo de muro

Opción Descripción Ejemplo
El extremo de la lámina
interior está fijo.

Defina el
desplazamiento de los
extremos de la lámina, el
aislante y la lámina
exterior.

El extremo del aislante
está fijo.

Defina el
desplazamiento de los
extremos de la lámina
interior, la lámina y la
lámina exterior.

El extremo de la lámina
exterior está fijo.

Defina el
desplazamiento de los
extremos de la lámina
interior, la lámina y el
aislante.

Forma de esquina hacia
dirección interna.

Para el ángulo de la
lámina exterior, defina el
desplazamiento desde la
cara interior de la lámina
interior. El aislante está
a lo largo de la lámina
interior.
Forma de esquina hacia
dirección interna.

Defina la longitud del
ángulo de la lámina
exterior.
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Opción Descripción Ejemplo
Forma de esquina hacia
dirección interna.

Para el ángulo de la
lámina exterior, defina el
desplazamiento desde la
cara interior de la lámina
interior. El aislante está
a lo largo de la lámina
exterior.
Forma de esquina hacia
dirección externa.

Defina el
desplazamiento
horizontal de la lámina
exterior. No hay hueco
entre el aislante y el
ángulo de la lámina
interior.

La cavidad vacía entre la
parte frontal de la parte
de esquina creada y la
parte delantera del
aislante se rellenan por
defecto con aislante.
Forma de esquina hacia
dirección externa.

Defina el
desplazamiento
horizontal de la lámina
exterior. Para el ángulo
de la lámina interior,
defina el
desplazamiento desde la
cara exterior de la
lámina interior.
Forma de esquina hacia
dirección externa.

Defina el
desplazamiento
horizontal de la lámina
exterior. Para el ángulo
de la lámina interior,
defina la longitud.
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Opción Descripción Ejemplo
No se crean láminas en
ángulo.

Defina el
desplazamiento
horizontal para la lámina
interior, el aislante y la
lámina exterior.

Forma de esquina

Opción Descripción
Permite seleccionar la forma de la esquina de la
lámina interior.

Permite seleccionar la forma de la esquina de la
lámina exterior.
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Opción Descripción
Permite seleccionar la forma de la esquina del
aislante.

Añadir esquina a lámina
principal

Permite añadir la esquina a la lámina principal. Las
opciones son las siguientes:

• Añadir a unidad colada 4 (4 = lámina
exterior)

• Añadir a sub-conjunto 4
• Añadir a unidad colada 1 (1 = lámina

interior)

• Añadir a sub-conjunto 1

Chaflán vertical

Opción Descripción
Permite definir si se crea un chaflán vertical.

Defina las dimensiones horizontal y vertical del
chaflán, el prefijo de parte y el número inicial.

Desplazamiento horizontal

Para usar las opciones, defina la opción Dividir Vista frontal como
Habilitado.

Opción Descripción
Permite definir el desplazamiento horizontal
para la lámina, el aislante y la lámina exterior. El
hueco principal entre las láminas interiores se
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Opción Descripción
define en la sección Dividir Vista frontal de la
pestaña.

Permite definir el desplazamiento horizontal
para la lámina interior, la lámina y la lámina
exterior. El hueco principal entre las partes
aislantes se define en la sección Dividir Vista
frontal de la pestaña.

Permite definir el desplazamiento horizontal
para la lámina interior, la lámina y el aislante. El
hueco principal entre las láminas exteriores se
define en la sección Dividir Vista frontal de la
pestaña.

Permite definir un ángulo de 90 grados para la
lámina interior y el desplazamiento vertical
hacia la lámina en ángulo desde la cara interior
de la lámina exterior. El hueco principal entre
las láminas interiores se define en la sección
Dividir Vista frontal de la pestaña.

Opciones adicionales para el ángulo de 90
grados:

• Defina las formas de esquina de la lámina
interior.

• Defina cómo se añade la esquina a la lámina
interior.

• Defina el prefijo de parte y el número inicial.
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Espejo

Opción Descripción
Defina si el muro sandwich está en
espejo.

Dividir partes

Para dividir las partes del muro, defina la opción Dividir Vista frontal como
Habilitado.

Opción Descripción
Las partes no se dividen. Defina el
desplazamiento horizontal para los
dos extremos del muro usando los
puntos como puntos de referencia.
Las partes se dividen. Defina el ancho
de sección y el número de secciones.

El desplazamiento del primer
extremo es la referencia para el
ancho de la primera sección en el
primer extremo del muro.

El desplazamiento del segundo
extremo es la referencia para el
ancho de la última sección en el
segundo extremo del muro.
Las partes se dividen. Defina el ancho
de sección y el número de secciones.

El desplazamiento del primer
extremo es la referencia para el
ancho de la primera sección en el
primer extremo del muro.

El punto (2) es la referencia del ancho
de la última sección en el segundo
extremo del muro.
Las partes se dividen. Defina el ancho
de sección y el número de secciones.

El punto (1) es la referencia de la
sección inicial en el primer extremo
del muro.

El desplazamiento del segundo
extremo es la referencia para el
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Opción Descripción
ancho de la última sección en el
segundo extremo del muro.
Las partes se dividen. Defina el ancho
de sección y el número de secciones.

Los puntos (1, 2) son las referencias
del ancho de sección en los dos
extremos de muro.

Opción Descripción
Define la dirección horizontal.

Pestaña Lámina
Utilice la pestaña Lámina para controlar la división vertical u horizontal de la
lámina.

Dimensiones

Opción Descripción
1 Permite definir si se divide o no la

lámina.

• La lámina no se divide.

Referencia de componentes de hormigón 3469 Detallado de hormigón



Opción Descripción
• La lámina se divide en dirección

horizontal.

• La lámina se divide en dirección
vertical.

• La lámina se divide en dirección
horizontal y vertical.

2 Permite definir el número y el ancho
de las secciones centrales.

3 Permite definir el hueco entre las
secciones.

4 Permite definir el ancho de la primera
y de la última sección en dirección
horizontal.

5 Permite definir la altura de las
secciones superior e inferior en
dirección vertical.

6 Permite definir el extremo de muro
que se usa para distribuir las
secciones de aislante.
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Opción Descripción
Dirección de puntos Permite definir la dirección de los

puntos. Las opciones son horizontal o
vertical.

Esta opción afecta a la representación
de los dibujos de taller.

Pestaña Aislante
Utilice la pestaña Aislante para controlar la división vertical u horizontal del
aislante.

Dimensiones

Opción Descripción
1 Permite definir si se divide el aislante.

• El aislante no se divide.
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Opción Descripción
• El aislante se divide en dirección

horizontal.

• El aislante se divide en dirección
vertical.

• El aislante se divide en dirección
horizontal y vertical.

2 Permite definir el número y el ancho
de las secciones centrales.

3 Permite definir el hueco entre las
secciones.

4 Permite definir el ancho de la primera
y de la última sección en dirección
horizontal.

5 Permite definir la altura de las
secciones superior e inferior en
dirección vertical.

6 Permite definir el extremo de muro
que se usa para distribuir las
secciones de aislante.
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Opción Descripción
Dirección de puntos Permite definir la dirección de los

puntos. Las opciones son horizontal o
vertical.

Esta opción afecta a la representación
de los dibujos de taller.

Pestaña Lámina Exterior
Utilice la pestaña Lámina exterior para controlar la división vertical u
horizontal de la lámina externa. También puede definir chaflanes y añadir una
superficie de muro ladrillo.

Dimensiones

Opción Descripción
Defina la dirección de la división.
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 Descripción
1 Permite definir si se divide la lámina

exterior.

• La lámina exterior no se divide.

• La lámina exterior se divide en
dirección horizontal.

• La lámina exterior se divide en
dirección vertical.

• La lámina exterior se divide en
dirección horizontal y vertical.

2 Permite definir el número y el ancho
de las secciones centrales.

3 Permite definir el hueco entre las
secciones.

4 Permite definir el ancho de la primera
y de la última sección en dirección
horizontal.

5 Permite definir la altura de las
secciones superior e inferior en
dirección vertical.

Chaflanes

Opción Descripción
Chaflanes verticales Permite definir los chaflanes

verticales. Seleccione una forma de
chaflán en la lista y defina las
dimensiones del chaflán.
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Opción Descripción
Chaflanes horizontales Permite definir los chaflanes

horizontales. Seleccione una forma de
chaflán en la lista y defina las
dimensiones del chaflán.

Lado de chaflán Permite definir los lados donde se
crean los chaflanes.

Por ejemplo,

Propiedades de muro de ladrillo

Defina la opción Muro ladrillo como habilitado para crear un muro de
ladrillo.
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Opción Descripción Ejemplo
Seleccione el tipo de
muro de ladrillo para la
lámina exterior y defina
las dimensiones de
ladrillo, la altura y el
ancho del mortero.

Bordes de muro Defina si los bordes del
muro se crean como
partes sueltas o se
añaden a un conjunto.

 

Pestaña ADU
Utilice la pestaña ADU para definir los atributos definidos por el usuario para
la lámina interna, la lámina, el aislante y la lámina externa. Se pueden definir
varios ADU para cada parte. Los ADU se pueden usar como filtros y se pueden
visualizar en dibujos e informes.

Opción Descripción
Nombr
e ADU

Introduzca el nombre del
atributo definido por el
usuario.

Por ejemplo, para añadir
un ADU de nota, abra el
archivo objects.inp en
un editor de textos y
busque comment.. Se
muestra el siguiente
atributo:

attribute("comment",
"j_comment", string,
"%s", no, none,
"0.0", "0.0")
El primer texto entre
comillas es el nombre del
ADU, comment. En el
nombre se distingue
entre mayúsculas y
minúsculas.

Nombre ADU:

• nota

• fabricante

• art_number

• tipo

ADU:

• Nota

• Nombre
fabricante

• Número
artículo

• Tipo
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Opción Descripción
Tipo Tipo del atributo definido

por el usuario.
Use Texto para texto, Entero
para números, Flotante para
números con decimales y Opción
para seleccionar un elemento en
una lista. Puede encontrar el tipo
del ADU en el archivo
objects.inp

Valor Introduzca el valor que se guarda en el atributo definido por
el usuario.

Por ejemplo,
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Junta horizontal muro sandwich
Junta horizontal muro sandwich crea una junta horizontal entre dos muros
sandwich. Se pueden definir las dimensiones de la junta y los rebajes para
todas las capas: lámina interior, lámina, aislante y lámina exterior. También se
puede definir una capa de lámina extra.

Referencia de componentes de hormigón 3478 Detallado de hormigón



Objetos creados

• Juntas

• Rebajes

• Lámina

• Aislante

• Lámina extra

Usar para

Situación Descripción
Juntas entre láminas de muro
sandwich.

Juntas con rebajes adicionales.

Antes de comenzar

Para poder seleccionar las partes necesarias, active el conmutador

Seleccionar objetos en componentes .

Orden de selección

1. Seleccione la lámina interior del primer muro sandwich.

2. Seleccione la lámina interior del segundo muro sandwich.

La junta se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Parte de hormigón (muro, columna, viga, losa)
2 Punto

Se pueden elegir varios puntos.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las propiedades de la junta horizontal.

Posición de la junta

Se pueden definir juntas para láminas interiores, aislante y láminas exteriores.
Se pueden definir ángulos de sesgo para las láminas exteriores.

Permite definir la posición de la junta entre las láminas del muro sandwich. La
línea media entre los muros se usa como referencia al calcular la posición de
la junta.

Ejemplo:
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Clases de láminas

Permite definir las clases que se van a aplicar a las juntas. Por defecto, el
componente Junta Horizontal Muro Sandwich crea las láminas interiores
con clase 1, la lámina con clase 2, el aislante con clase 3 y las láminas
exteriores con clase 4. Use estas clases para aplicar juntas.

Para impedir la creación de juntas entre láminas, aislantes y láminas
exteriores, deje vacío el cuadro Clases aislantes.

Rebajes en aislante

En la capa de aislante se pueden crear rebajes.

Opción Descripción
Ningún rebaje en la capa de aislante.
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Opción Descripción
Rebaje de un lado para las partes
superior e inferior de la capa de
aislante.

Se puede definir la profundidad y el
ancho de los rebajes.

Rebaje de un lado en simetría para
las partes superior e inferior de la
capa de aislante.

Se puede definir la profundidad y el
ancho de los rebajes.

Rebajes de dos lados para las partes
superior e inferior de la capa de
aislante.

Se puede definir la profundidad y el
ancho de los rebajes.

Desplazamiento

Se puede definir un desplazamiento para la junta.
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Pestaña Rebajes
Utilice la pestaña Rebajes para definir rebajes en láminas interiores, capas de
aislante y láminas exteriores.

Lado del rebaje

Seleccione el lado del muro sandwich al que se aplican los rebajes. Puede
definir los rebajes por separado para ambos lados.

Las opciones son las siguientes:

• Lado superior

• Lado inferior

• Ambos lados

Tipo de unión

Puede seleccionar una unión lingual o de ranura para ambos lados.

Opción Opción Descripción
Unión lingual, en función
de la geometría exterior

Unión de ranura, en
función de la línea
central

Unión lingual, en función
de la línea central
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Opción Opción Descripción
Unión de ranura, en
función de la geometría
exterior

Si crea una unión lingual y otra de ranura, es posible que se solapen las
partes. Esto se define en la pestaña Dibujo con los valores de posición de
junta. Introduzca valores negativos para acercar las partes.

Pestaña Láminas Extra
Utilice la pestaña Láminas extra para definir una capa de lámina extra en la
junta.

Lámina

Opción Descripción Por defecto
t Permite definir el

espesor de la lámina
extra.

1 mm

Pos Núm Prefijo y número inicial
del número de posición
de parte.

El número inicial de
parte por defecto se
define en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
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Opción Descripción Por defecto
Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto
se define en el cuadro
Material parte en las
configuraciones de
Componentes en el
menú Archivo -->
Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre de la lámina
extra.

LAMINA

Clase Número de clase de
parte para la lámina
extra.

 

Nota Permite añadir una nota
para la capa de lámina
extra.

 

Método de unión

Opción Descripción
Sin unión Seleccione cómo se une la lámina extra al muro

sandwich.

• Sin unión (la lámina es una parte suelta)

• Soldadura

• Unidad de colada

• Como subconjunto
En Lámina interior Seleccione el perfil al que se une la lámina extra.

• En Lámina interior

• En Lámina exterior
Posición h*b Seleccione el prefijo para la capa de lámina.

• Posición h*b y Posición b*h crean un perfil sin
prefijo.

• Posición PLh*b y Posición PLb*H crean un perfil
que empieza con el prefijo PL.

• Sección par. h*b y Sección par. b*h: introduzca
un prefijo en el cuadro de debajo.

Auto Seleccione la rotación de la capa de lámina.

• Auto
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Opción Descripción
• Abajo

• Delante

• Superior

• Atrás
Forma de lámina Defina la forma de la lámina extra.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Junta vertical muro sandwich
Junta vertical muro sandwich crea una junta vertical entre dos muros
sandwich. Se pueden definir las dimensiones de la junta y los rebajes para
todas las capas: lámina interior, lámina, aislante y lámina exterior.

Referencia de componentes de hormigón 3486 Detallado de hormigón



Objetos creados

• Junta

• Rebajes

• Lámina

• Aislante

Usar para

Situación Descripción
Juntas entre láminas de muro sandwich.

Juntas con rebajes adicionales.

Limitaciones

El componente sólo funciona si los muros sandwich son paralelos.

Antes de comenzar

Para poder seleccionar las partes necesarias, active el conmutador

Seleccionar objetos en componentes .

Orden de selección

1. Seleccione la lámina interior del primer muro sandwich.

2. Seleccione la lámina interior del segundo muro sandwich.

La junta se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Lámina interior del primer muro sandwich
2 Lámina interior del segundo muro sandwich

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las propiedades de la junta vertical.

Posición de la junta

Se pueden definir juntas para láminas interiores, aislante y láminas exteriores.
Se pueden definir ángulos de sesgo para las láminas exteriores.

Permite definir la posición de la junta entre las láminas del muro sandwich. La
línea media entre los muros se usa como referencia al calcular la posición de
la junta.

Ejemplo:
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Clases de láminas

Permite definir las clases que se van a aplicar a las juntas. Por defecto, el
componente Junta Vertical Muro Sandwich crea las láminas interiores con
clase 1, la lámina con clase 2, el aislante con clase 3 y las láminas exteriores
con clase 4. Use estas clases para aplicar juntas.

Por ejemplo, para impedir la creación de juntas entre láminas, aislantes y
láminas exteriores, deje vacío el cuadro Clases aislantes.

Juntas asimétricas

Se pueden crear rebajes y/o juntas asimétricas en la capa de aislante.

Opción Descripción
Juntas simétricas.

Ningún rebaje en la capa de aislante.
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Opción Descripción
Juntas simétricas.

Se puede definir la profundidad del
rebaje de la capa de aislante.

Juntas asimétricas para la capa de
aislante y la lámina exterior.

Ningún rebaje en la capa de aislante.

Juntas asimétricas para la capa de
aislante y la lámina exterior.

Se puede definir la profundidad del
rebaje de la capa de aislante.

Desplazamiento / Espejo

Se puede definir un desplazamiento para la junta.

Pestaña Rebajes
Utilice la pestaña Rebajes para definir rebajes en láminas interiores, capas de
aislante y láminas exteriores.

Lado del rebaje

Seleccione el lado del muro sandwich al que se aplican los rebajes.
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• Lado Derecho

Los rebajes son iguales en los dos lados, pero las dimensione del rebaje del
lado derecho se aplican a los dos lados.

• Lado Izquierdo

Los rebajes son iguales en los dos lados, pero las dimensione del rebaje del
lado izquierdo se aplican a los dos lados.

• Ambos lados

Se pueden definir dimensiones de rebaje distintas para los dos lados.
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• Ambos lados, en simetría

Se pueden definir dimensiones de rebaje distintas para los dos lados, pero
los lados están en espejo.

Tipo de unión

Puede seleccionar una unión lingual o de ranura para ambos lados.

Opción Opción Descripción
Unión lingual, en función
de la geometría exterior

Unión de ranura, en
función de la línea
central

Unión lingual, en función
de la línea central
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Opción Opción Descripción
Unión de ranura, en
función de la geometría
exterior

Posición rebajes

Normalmente, las juntas verticales van de arriba a abajo en el muro sandwich.
Defina los desplazamientos de la junta para los lados superior e inferior. Los
desplazamientos sólo se aplican a las láminas interior y exterior.

Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis
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Ventana Muro Sandwich
Ventana Muro Sandwich crea una abertura de ventana rectangular en un
muro sandwich, o como alternativa, una ventana y una abertura de puerta. La
abertura se crea en cuatro partes como máximo (lámina interior, lámina,
aislante y lámina exterior). Puede seleccionar si se crea o no la lámina. Se
puede crear un marco, así como láminas extra y partes adicionales. El marco
puede ser de madera o un borde de hormigón añadido a la lámina interior.

Objetos creados

• Abertura rectangular

• Marco de madera o borde de hormigón

• Láminas extra

• Partes adicionales

Usar para

Situación Descripción
Abertura en un muro
sandwich, con un
marco de madera y
capas de lámina.

Referencia de componentes de hormigón 3494 Detallado de hormigón



Situación Descripción
Abertura en un muro
sandwich, con un
borde de hormigón en
la lámina interior.

Abertura en un muro
sandwich, con una
abertura de puerta.

Orden de selección

1. Seleccione la lámina interior del muro sandwich.

2. Elija la primera posición.

3. Elija la segunda posición.

El punto de la segunda posición es necesario para completar la entrada
aunque haya seleccionado una opción para un único punto de entrada en
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el cuadro de diálogo del componente. En este caso, la ubicación del
segundo punto no es importante.

La abertura se crea automáticamente cuando se selecciona la segunda
posición.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Elemento muro sandwich
2 Primera posición elegida.
3 segunda posición elegida

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones y partes de la
abertura.

Dimensiones

Opción Dimensiones
Crear Ventana
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Opción Dimensiones
Crear Ventana +
Puerta

Defina Ubicación
puerta como Lado
Derecho o Lado
Izquierdo.

Las opciones en la
pestaña Detalle
lateral puerta y la
pestaña Detalle
inferior puerta
están disponibles si
define la opción
Crear como
Ventana + Puerta.

Opción Descripción
1 Permite definir los puntos de la abertura:

• 2 puntos

Seleccione dos puntos para crear la abertura (puntos 2 y 3 en la
imagen).

• Punto 1 B H

Elija dos puntos para crear la abertura. Con esta opción, el
punto 2 que se muestra en la imagen es el punto de referencia.
El punto 3 solamente es necesario para finalizar la entrada.
Defina el ancho y la altura de la abertura.

• Punto 2 B H

Elija dos puntos para crear la abertura. Con esta opción, el
punto 3 que se muestra en la imagen es el punto de referencia.
Defina el ancho y la altura de la abertura.

• 2 puntos H

Seleccione dos puntos para crear la abertura (puntos 2 y 3 en la
imagen). Defina la altura de la abertura.

2 Desplazamiento vertical desde el punto de inserción.

Al crear Ventana + Puerta, es el desplazamiento vertical para la
ventana.

3 Desplazamiento horizontal desde el punto de inserción.
4 Anchura de la abertura.

Al crear Ventana + Puerta, es el ancho de la ventana.
5 Altura de la ventana.

Referencia de componentes de hormigón 3497 Detallado de hormigón



Opción Descripción
6 Anchura de la puerta.
7 Desplazamiento vertical para la puerta.

Seleccionar otras capas

Opción Descripción
Aislante, Muro Partes en las que se crea la abertura.

Para crear la abertura en el aislante y las partes de la capa
externa, introduzca los números de clase.

Si no se introduce ningún número, la abertura se crea sólo
en la parte seleccionada al aplicar el componente.

Partes no en
unidad colada

Seleccione Sí para crear la abertura en las partes que no
pertenecen a la unidad de colada.

Lámina Puede utilizar Ventana Muro Sandwich para paneles
sandwich con una lámina y para paneles sandwich sin
ninguna lámina (por defecto). Si tiene un panel sandwich
con una lámina, seleccione Sí e introduzca el número de
clase de la lámina.

Las opciones de forma de marco mostradas en las
pestañas Detalle inferior, Detalle izquierdo, Detalle
derecho y Detalle superior dependen de si la lámina se
crea o no.

Pestaña Detalle inferior / Pestaña Detalle izquierdo / Pestaña Detalle derecho
Utilice la pestaña Detalle inferior, la pestaña Detalle izquierdo y la pestaña
Detalle derecho para controlar el tamaño, la posición y la forma del lado
inferior, el lado izquierdo y el lado derecho de la abertura, y las propiedades y
el tamaño del marco. En la pestaña Detalle derecho, puede seleccionar que el
detalle derecho se cree igual que el detalle izquierdo.

Marco

Parte Descripción Por defecto
Marco Permite definir el perfil

del marco inferior
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

50*50
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Opción Descripción
Pos Núm Prefijo y número inicial del número de posición de

parte.

Puede introducir el número de posición de conjunto
en la segunda fila.

Material Calidad del material.
Nombre Nombre que aparece en los dibujos e informes.
Clase Número de clase de parte.

Forma de marco

Las opciones para el marco interior y exterior son iguales
independientemente de si se ha creado la lámina o no.

Interior Exterior Descripción
Por defecto

El corte o la extensión
no se crea.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción. Se utiliza
cualquiera de las tres
opciones en función del
tamaño del marco.
El corte o la extensión
no se crea.

Se crea la extensión.

Si el marco es más
estrecho que el aislante,
la parte de hormigón se
extiende para rellenar el
hueco.
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Interior Exterior Descripción
Se crea el corte.

Si el marco es más
ancho que el aislante, se
corta la parte de
hormigón para que se
adapte al marco.

Mitad Descripción
Esta opción está disponible cuando la
opción Lámina se define como No
crear en la pestaña Dibujo.

Se ha creado el marco.

Esta opción está disponible cuando la
opción Lámina se define como No
crear en la pestaña Dibujo.

Se crea el marco.

Esta opción está disponible cuando
selecciona Sí en la opción Lámina en
la pestaña Dibujo.

Se ha creado el marco.
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Mitad Descripción
Esta opción está disponible cuando
selecciona Sí en la opción Lámina en
la pestaña Dibujo.

Se ha creado el marco.

Esta opción está disponible cuando
selecciona Sí en la opción Lámina en
la pestaña Dibujo.

Se crea el marco.

Rebaje adicional

Define las dimensiones verticales y horizontales del rebaje adicional. Por
defecto, no se crea el rebaje.

Cortes de esquina de marco

Opción Descripción
Las esquinas de marco no se cortan.

Define las dimensiones horizontales y
verticales de los cortes de esquina del
marco.
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Inclinación continua

Seleccione si los bordes del marco están inclinados.

Opción Descripción
Por longitud

Por ángulo

Puede definir la longitud o el ángulo de ambos lados por separado.

El valor por defecto es que los bordes del marco no están inclinados.

Pestaña Detalle superior
Utilice la pestaña Detalle superior para controlar el tamaño, la posición, el
número y la forma del lado superior de la abertura.

Parte

Parte Descripción Por defecto
Marco Permite definir el perfil

del marco inferior
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

50*50

Lámina2 Lámina2 es la lámina
adicional creada sólo en
el lado superior.

Defina el espesor.

Opción Descripción
Pos Núm Prefijo y número inicial del número de posición de

parte.

Puede introducir el número de posición de conjunto
en la segunda fila.

Material Calidad del material.
Nombre Nombre que aparece en los dibujos e informes.

Referencia de componentes de hormigón 3502 Detallado de hormigón



Opción Descripción
Clase Número de clase de parte.

Forma de marco superior

Las opciones para el marco interior y exterior son iguales
independientemente de si se ha creado la lámina o no.

Interior Exterior Descripción
Por defecto

El corte o la extensión
no se crea.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción. Se utiliza
cualquiera de las tres
opciones en función del
tamaño del marco.
El corte o la extensión
no se crea.

Se crea la extensión.

Si el marco es más
estrecho que el aislante,
la parte de hormigón se
extiende para rellenar el
hueco.

Se crea el corte.

Si el marco es más
ancho que el aislante, se
corta la parte de
hormigón para que se
adapte al marco.
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Mitad Descripción
Esta opción está disponible cuando la
opción Lámina se define como No
crear en la pestaña Dibujo.

Se ha creado el marco.

Esta opción está disponible cuando la
opción Lámina se define como No
crear en la pestaña Dibujo.

Se crea el marco.

Esta opción está disponible cuando
selecciona Sí en la opción Lámina en
la pestaña Dibujo.

Se ha creado el marco.

Esta opción está disponible cuando
selecciona Sí en la opción Lámina en
la pestaña Dibujo.

Se crea el marco.

Rebaje adicional

Define las dimensiones verticales y horizontales del rebaje adicional. Por
defecto, no se crea el rebaje.
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Cortes de esquina de marco

Opción Descripción
Las esquinas de marco no se cortan.

Dimensiones horizontales y verticales
de los cortes de esquina del marco.

Molde de goteo

Opción Descripción
El molde de goteo no se crea.

Se crea el molde de goteo. Defina las
dimensiones del molde.

Se crea el molde de goteo. Defina las
dimensiones del molde.

El molde de goteo se puede crear en
cualquiera de las opciones de forma.
Por ejemplo, si la forma tiene un
sesgo, el molde de goteo se crea en el
mismo ángulo que el sesgo.

Inclinación continua

Seleccione si los bordes del marco están inclinados.
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Opción Descripción
Por longitud

Por ángulo

Puede definir la longitud o el ángulo de ambos lados por separado.

El valor por defecto es que los bordes del marco no están inclinados.

Pestaña Láminas Extra
Utilice la pestaña Láminas Extra para controlar la creación de láminas extra
en el lado superior, inferior, derecho e izquierdo de la abertura.

Parte

Parte Descripción Por defecto
Lámina extra Espesor de la lámina. 50*50

Opción Descripción
Pos Núm Prefijo y número inicial del número de posición de

parte.

Puede introducir el número de posición de conjunto
en la segunda fila.

Material Calidad del material.
Nombre Nombre que aparece en los dibujos e informes.
Clase Número de clase de parte.
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Dimensiones de lámina extra

Descripción
1 Permite definir si se crean o no láminas extra.
2 Permite definir el desplazamiento interno.
3 Permite definir el ancho de la lámina.

Láminas a cortar

Opción Descripción
Se cortan todas las láminas.

La lámina interior no se corta.

La lámina interior y la lámina no se cortan.

La lámina interior y la lámina no se cortan. Se crea
una extensión del aislante.

Defina el ancho y la calidad de material de la
extensión del aislante.
Se corta la lámina exterior.

Pestaña Partes adicionales
Utilice la pestaña Partes adicionales para controlar el tamaño, la posición, el
número y la alineación de las partes adicionales.
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Partes

Seleccione si se crean partes adicionales, partes de componente
personalizado o ninguna parte adicional.

Parte Descripción Por defecto
Partes Permite definir el perfil

de las partes adicionales
seleccionando el perfil
de la base de datos de
perfiles.

D5

Partes componente
personalizado

Permite definir las
partes de componente
personalizado
seleccionando el
componente en la base
de datos de
Aplicaciones y
componentes.

También puede utilizar
un archivo de
configuración para
definir las propiedades.

 

Opción Descripción
Pos Núm Prefijo y número inicial del número de posición de

parte.

Puede introducir el número de posición de conjunto
en la segunda fila.

Material Calidad del material.
Nombre Nombre que aparece en los dibujos e informes.
Clase Número de clase de parte.

Definir distancias

Seleccione si desea definir las distancias entre las partes introduciendo las
dimensiones de distancia en esta pestaña o usando un archivo de texto
externo. Puede utilizar un archivo externo para automatizar la creación de
partes adicionales cuando los tamaños de ventana difieren.

El nombre del archivo externo es
SandwichPanelWindowAdditionalParts.dat. El archivo se encuentra en la
carpeta ..\Environments\Common\system.

La imagen siguiente muestra un ejemplo de un estándar local para crear
partes adicionales. M es un módulo que es 100 mm.
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El archivo de configuración SandwichPanelWindowAdditionalParts.dat
que contiene las especificaciones necesarias para el ejemplo anterior es de la
forma siguiente:

BOTTOM;
0;599;1;1
600;1200;1;2;145
1201;1800;1;3;145
TOP;
1201;1800;1;1
LEFT;
0;599;1;1
600;1200;1;2;145
1201;2100;1;3;145
RIGHT;
0;599;1;1
600;1200;1;2;145
1201;2100;1;3;145

Las claves BOTTOM, TOP, LEFT y RIGHT definen el lado de la ventana al que se
aplica la configuración.

La sintaxis del archivo es la siguiente: bmin;bmax;cm;nd;dmax;d1;d2;d3.

bmin Dimensión menor de la ventana para aplicar la configuración.
bmax Dimensión mayor de la ventana para aplicar la configuración.
cm Método de creación:

• 1 significa usar el número de partes para nd.

• 2 significa usar la separación máxima para nd.
nd En función del método de creación (cm):

• Número de partes, cuando cm es 1.

• Distancia permitida máxima entre las partes, cuando cm es 2.
d1 Distancia desde el punto inicial a la primera parte adicional

(opcional).
d2 Distancia desde la primera parte adicional a la segunda (opcional).
d3 Distancia desde la segunda parte adicional a la tercera (opcional).
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Las partes adicionales se colocan simétricamente, de modo que las distancias 
d1, d2 y d3 también se utilizan desde el punto final. Si las distancias
opcionales d1, d2 y d3 no se definen, las partes se colocan a distancias iguales.

En la imagen anterior 0;599;1;1 significa que cuando la anchura de la
ventana es igual o superior a 0, pero igual o inferior a 599, el método de
creación es por número de partes y se debe crear 1 parte.

600;1200;2;300;145 significaría que si el ancho de la ventana es igual o
mayor que 600, pero igual o menor que 1200, el método de creación es usar la
separación máxima. La separación máxima permitida entre partes adicionales
es de 300 mm. La distancia de la primera parte (y la última parte) es de
145 mm. Si el ancho de la ventana es de 1200, se necesitan tres partes más
(1200 - 2x145)/300=3.03. La separación entre las partes adicionales será (1200
- 2x145)/4 = 227.5 mm.

Colocación

Seleccione si la colocación de las partes adicionales es la misma o diferente en
cada lado.

Opción Descripción
Dimensiones de colocación para la
parte inferior, el lado izquierdo y el
lado derecho.

Si la colocación de la parte adicional
es la misma en cada lado, defina sólo
las dimensiones inferiores.
Dimensiones de colocación para el
lado superior.

Opciones de borde de puerta

Las opciones para controlar los bordes de la puerta están disponibles si define
la opción Crear como Ventana + Puerta en la pestaña Dibujo y la opción
Colocación como Diferente cada lado en la pestaña Partes adicionales.

Opción Descripción
Crear en lateral
puerta

No, Igual que lateral ventana, Igual que lateral
puerta

Crear en detalle
inferior

No, Igual que inferior
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Pestaña Uniones
Utilice la pestaña Uniones para controlar cómo se conectan el marco de
madera, las partes adicionales, la lámina extra y las extensiones a las láminas.

Añadir

Opción Descripción
Marco madera a, Partes
adicionales, Lámina extra a

Seleccione la parte a la que se
conectan el marco de madera, las
partes adicionales y la lámina extra.

Puede crear el marco como un
conjunto. Para añadir marcos de
puertas y ventanas a un lámina como
un sub-conjunto, seleccione Sub-
conjunto para Marco madera a.

Se muestra la opción Lámina extra a
si ha seleccionado crear la lámina en
la pestaña Dibujo.

Conectar extensiones a sus láminas

Opción Descripción
Extensión lámina interior,
Extensión lámina exterior,
Extensión lámina aislante,
Extensión lámina

Seleccione cómo se conectan las
partes de extensión a sus partes
principales.

Se muestra la opción Extensión
lámina si ha seleccionado crear la
lámina en la pestaña Dibujo.

Unión borde

Define el tipo de unión de esquina para los marcos de madera.

Opción Descripción
Corta ambos marcos en un ángulo de 45 grados.

Extiende los marcos horizontales.

Extiende los marcos verticales.
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Pestaña Detalle lateral puerta / Pestaña Detalle inferior puerta
Utilice la pestaña Detalle lateral puerta y la pestaña Detalle inferior puerta
para controlar el tamaño, la posición y la forma del lateral y la parte inferior de
la puerta y el tamaño y las propiedades de la puerta.

Crear puerta

Las opciones en la pestaña Detalle lateral puerta y la pestaña Detalle
inferior puerta están disponibles si define la opción Crear como Ventana +
Puerta en la pestaña Dibujo.

Opciones Igual que

• Igual que en la pestaña Detalle lateral puerta:

Seleccione el detalle lateral corto de la puerta.

• Ninguno

• Igual que lateral ventana sigue la configuración del lado de la
ventana.

• Igual que lateral puerta sigue la configuración del lado de la puerta.

El detalle lateral largo de la puerta sigue la configuración del lado
correspondiente de la ventana.

• Igual que inferior en la pestaña Detalle inferior puerta:

Sí sigue la configuración de la ventana inferior.

Marco

Parte Descripción Por defecto
Marco Permite definir el perfil

del marco inferior
seleccionándolo en la
base de datos de
perfiles.

50*50

Opción Descripción
Pos Núm Prefijo y número inicial del número de posición de

parte.

Puede introducir el número de posición de conjunto
en la segunda fila.

Material Calidad del material.
Nombre Nombre que aparece en los dibujos e informes.
Clase Número de clase de parte.

Forma de marco

Las opciones para el marco interior y exterior son iguales
independientemente de si se ha creado la lámina o no.
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Interior Exterior Descripción
Por defecto

El corte o la extensión
no se crea.

Auto ValoresPorDefecto
puede cambiar esta
opción. Se utiliza
cualquiera de las tres
opciones en función del
tamaño del marco.
El corte o la extensión
no se crea.

Se crea la extensión.

Si el marco es más
estrecho que el aislante,
la parte de hormigón se
extiende para rellenar el
hueco.

Se crea el corte.

Si el marco es más
ancho que el aislante, se
corta la parte de
hormigón para que se
adapte al marco.
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Mitad Descripción
Esta opción está disponible cuando la
opción Lámina se define como No
crear en la pestaña Dibujo.

Se ha creado el marco.

Esta opción está disponible cuando la
opción Lámina se define como No
crear en la pestaña Dibujo.

Se crea el marco.

Esta opción está disponible cuando
selecciona Sí en la opción Lámina en
la pestaña Dibujo.

Se ha creado el marco.

Esta opción está disponible cuando
selecciona Sí en la opción Lámina en
la pestaña Dibujo.

Se ha creado el marco.

Esta opción está disponible cuando
selecciona Sí en la opción Lámina en
la pestaña Dibujo.

Se crea el marco.
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Rebaje adicional

Define las dimensiones verticales y horizontales del rebaje adicional. Por
defecto, no se crea el rebaje.

Cortes de esquina de marco

Opción Descripción
Las esquinas de marco no se cortan.

Define las dimensiones horizontales y
verticales de los cortes de esquina del
marco.

Extensión de marco lateral de puerta

Opción Descripción
El marco del lado de la puerta solamente se crea
en el nivel inferior de la ventana.

El marco del lado de la puerta se extiende al nivel
superior de la ventana.

Introduzca la distancia de la extensión en el
cuadro.

Inclinación continua

Seleccione si los bordes del marco están inclinados.
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Opción Descripción
Por longitud

Por ángulo

Puede definir la longitud o el ángulo de ambos lados por separado.

El valor por defecto es que los bordes del marco no están inclinados.

Herramientas Disposición muro
Las herramientas Disposición Muro son un conjunto de componentes que
puede usar para crear y modificar todos los tipos comunes de muros de
hormigón, como los paneles prefabricados sólidos desde capas individuales
hasta muros dobles y muros sandwich, además de diferentes estructuras de
muro que se utilicen en la obra.La estructura del muro puede contener varias
capas como, por ejemplo, capas estructurales, aislantes, cavidades y
tratamientos superficiales.Puede utilizar la modificación directa para cambiar
flexiblemente la geometría del muro, los desplazamientos de la capa, las
aberturas y las líneas de junta.

Disposición muro es el componente principal del conjunto y se usa para
definir la disposición de muro. Disposición muro está disponible en la
pestaña Hormigón (haga clic en Panel --> Disposición muro) y en la base de
datos Aplicaciones y componentes.

Las demás herramientas de Disposición Muro están disponibles en la base de
datos Aplicaciones y componentes:

• Conector disposición muro conecta los muros entre sí.

• Conector T disposición muro conecta los muros entre sí con uniones en
T. Conector T disposición muro también puede crear una junta en la
ubicación de unión.

• Abertura disposición muro establece los valores por defecto para las
aberturas. Utilice la modificación directa para crear y modificar aberturas.

• Junta disposición muro divide el segmento del muro en dos o más
unidades de colada añadiendo juntas. Utilice la modificación directa para
crear juntas.
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• Elementación disposición muro divide el muro en elementos según la
longitud, la altura, el número, el peso o la capacidad de elevación de la
grúa.

• La finalidad de Intercambiador capa disposición muro es intercambiar el
orden de coladas de las capas en un muro doble. Solo se intercambian
determinadas propiedades de las dos capas, por ejemplo, nombre, clase,
configuración de numeración y todos los ADU. No se intercambia la
geometría de las capas. Si una capa se crea utilizando la opción de creación
de la capa Añadir como sub-conjunto (lámina 2) y la otra capa se define
como Añadir a unidad colada (lámina 1), también se intercambian estas
propiedades.

Disposición muro
Disposición muro crea un muro individual o un muro con varios segmentos
rectos.El muro puede ser un muro sólido de una sola capa, un muro doble o
un muro sandwich con cualquier número de capas.

Flujo de trabajo de diseño con las herramientas de disposición de muro

1. Puede crear una forma.

2. Puede crear una forma y crear aberturas.

3. Puede crear definiciones de tipo de muro.

4. Puede crear elementación de muros y definir la geometría detallada del
muro.

5. Puede definir con detalle las uniones, aberturas, embebidos y
armaduras.

Orden de selección

1. Asegúrese de que el conmutador Modificación directa  está activo.

2. En la pestaña Hormigón, haga clic en Panel --> Disposición muro.

3. Seleccione el comando correspondiente en la barra de herramientas
contextual:
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• Para crear uno o varios segmentos rectos de muro, haga clic en  y a
continuación elija dos o más puntos.

Tenga en cuenta que puede finalizar la creación en el primer punto
seleccionado para crear una estructura de muro cerrado.

• Para crear la disposición del muro como muro cerrado, haga clic en

 y a continuación elija dos o más puntos.

Disposición muro conectará automáticamente el primer y último
punto que haya seleccionado.

4. Haga clic con el botón central del ratón para crear el muro.

Según la cantidad de puntos que seleccione y cómo los seleccione, en el
modelo se creará uno o varios segmentos rectos de muro o un muro cerrado.
Cada segmento recto que haya creado es una instancia independiente del
componente Disposición muro que puede modificar por separado. Al crear
dos o más segmentos de muro, se añade una instancia del componente
Conector disposición muro entre cada segmento de muro.

En la imagen siguiente hay cuatro segmentos de muro en una forma abierta
entre los puntos seleccionados, 1 y 5, y tres conectores de disposición de
muro en los puntos 2, 3 y 4. Si hubiera creado un muro cerrado, habría un
quinto segmento de muro entre los puntos 5 y 1.
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La dirección de modelado de la disposición de muro determina qué cara de la
disposición de muro se muestra en la vista frontal de un dibujo de unidad de
colada cuando el sistema de coordenadas del dibujo de unidad de colada está
definido como Fijo.

En la imagen siguiente, la cara superior de encofrado no está definida por
Disposición muro. La imagen muestra un ejemplo de configuración de muro
sandwich que debe utilizar cuando la lámina exterior se fabrica en colada
contra el palé y la lámina interior es la situada más arriba en la colada.
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También puede definir la cara superior de encofrado con Disposición muro.
Defina Walllayout.Udas.dat para tener la propiedad de cara superior de
encofrado añadiendo la fila siguiente:

option FixedMainView j_FixedDrawingMainView
El archivo Walllayout.Udas.dat se puede encontrar en la carpeta del
modelo o en cualquiera de las carpetas de sistema.

pestaña General

Utilice la pestaña General para definir las propiedades básicas de todo el
componente Disposición muro. Las propiedades del resto de las pestañas
son específicas para cada capa y se aplican a la capa que esté seleccionada en
la lista de capas.

Opción Descripción
H, Z1, Z0 Dispone de cuatro opciones para definir la altura y las

coordenadas Z globales:

• Definir el nivel inferior del muro según los puntos de
creación y el valor y la opción Posición en
profundidad. Definir la altura con la opción H.

• Defina el nivel inferior del muro con la opción Z0
(coordenada Z global) y la altura con la opción H.

• Definir el nivel superior del muro con la opción Z1
(coordenada Z global) y la altura con la opción H.
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Opción Descripción
• Definir el nivel inferior del muro con la opción Z0

(coordenada Z global) y el nivel superior del muro con
la opción Z1 (coordenada Z global).

Puede utilizar la opción H para modificar la altura de los
muros rectangulares. Si cambia la forma del muro de
modo que no sea rectangular, no podrá definir la altura
con esta opción. Utilice la modificación directa en su
lugar.

Espesor total Introduzca el espesor total de la disposición del muro. El
espesor de la capa se calcula según el espesor total.

Utilice el espesor total para muros dobles donde el
espesor de la capa vacía o la capa CIP a menudo es
flexible. Esto significa que Disposición muro puede
ajustar el espesor de modo que el espesor total sea tal
como se ha definido.

• Si no hay capas flexibles en la disposición de muro,
puede dejar la opción de espesor total vacía. El
espesor total no se utiliza si no hay capas flexibles.

• Si hay más de una capa flexible, el espesor se divide
entre las capas por igual.

Nombre unidad
colada

Introduzca un nombre para la unidad de colada.

Prefijo Introduzca un prefijo para la unidad de colada.
Número inicial Introduzca un número inicial para la unidad de colada.
Posición en el
plano

Permite definir la ubicación de la disposición de muro en
relación a la línea entre los puntos de entrada.

Introduzca la distancia de desplazamiento, si es
necesario.

Posición en
profundidad

Permite definir la ubicación vertical de la disposición de
muro en relación a la línea entre los puntos de entrada.

Introduzca la distancia de desplazamiento, si es
necesario.

Pestaña Capa

Utilice la pestaña Capa para definir las propiedades de una capa única.
Seleccione la capa en la lista de capas o en la imagen de la vista preliminar.

Lista de capas
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Capas Descripción Ejemplo
La lista de capas muestra
las capas del muro.

Utilice los botones para
controlar el número y el
orden de las capas:

•

Haga clic en  para
añadir una nueva capa.

•

Haga clic en  para
eliminar la capa
seleccionada.

•

Haga clic en 
para cambiar el orden
de las capas moviendo
la capa seleccionada
arriba o abajo en la lista.

Utilice la casilla que hay
delante del nombre de la
capa para controlar si las
propiedades de la capa
seleccionada se modifican.

Utilice la casilla de la
izquierda para controlar si
el número y el orden de las
capas también se modifican
al modificar el componente
Disposición muro.

La imagen del ejemplo
siguiente muestra una
vista preliminar de las
capas del muro. La
imagen se actualiza
automáticamente
cuando cambia el tipo
de capa. La capa
seleccionada se resalta
con un marco magenta.

Propiedades de capa

Opción Descripción
Nombre capa Introduzca un nombre para la capa. Es el nombre que

se muestra en la lista de capas.

Los nombres de las capas también se muestran en la
barra de herramientas contextual cuando modifica los
desplazamientos del contorno del muro. Puede
seleccionar qué capa desea modificar.

Los nombres de capa no son visibles en los informes o
dibujos.
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Opción Descripción
Tipo capa • Estructura: Se utiliza normalmente para muros

sólidos, muros dobles y capas de hormigón de
muros sandwich. Utilice este tipo si desea crear una
capa de colada in situ entre las capas del muro
doble en lugar de una cavidad.

• Aislante: Capa de aislante en un muro sandwich. El
aislante obtiene una densidad diferente en
Elementación disposición muro (100 kg/m³).

• Cavidad: Cavidad entre las capas de muro doble.
Utilice este tipo si no desea crear ninguna parte
para la capa.

• Lámina: Normalmente una capa muy delgada que
no se detalla en las esquinas.

• Superficie: Tratamiento superficial sobre una capa
estructural. Normalmente, una capa superficial es la
primera y/o la última capa.

• Componente: La capa no se crea como una parte.
En su lugar, se añade una instancia del componente
seleccionado en la opción Componente capa.

Elementación
capas

Seleccione si la capa se divide en dos partes utilizando
juntas.

Creación capas Seleccione cómo crear la capa en la unidad de colada
prefabricada:

• Añadir a unidad colada: Todas las partes de la
capa se añaden a una única unidad de colada
principal.

• Añadir como sub-conjunto: La parte de la capa se
añade como un sub-conjunto a la unidad de colada
principal.

• No añadir a unidad colada: La parte de la capa no
se añade a la unidad de colada principal. Será su
propio conjunto o unidad de colada. Esta opción
cambia el tipo concreto de prefabricado a colada in
situ.

Componente capa Seleccione un componente si ha establecido el tipo de
capa como Componente. En lugar de crear la capa
como una parte, se crea una instancia del componente.

Desde las propiedades de Disposición muro, puede
controlar algunas propiedades del componente.

Defina los nombres de las propiedades del
componente en consecuencia:
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Opción Descripción
• P_Height - Altura capa (altura máxima de la parte

de la capa)

• P_Thickness - Espesor capa

• P_Name - Nombre parte capa

• P_Class - Clase parte capa

• P_Material - Material capa

• P_Prefix - Prefijo parte capa

• P_StartNo - Número inicial parte capa

Los puntos de creación del componente están en las
mismas ubicaciones que si se crea la capa como una
parte.

Si los nombres de las propiedades de los componentes
o partes personalizadas no son los mismos que los
nombres por defecto, puede definir los parámetros en
el archivo xxxxx.LayerComponentInfo.xml donde
xxxx es el nombre del componente.

En este archivo también puede especificar la asignación
de otras propiedades de capa, de modo que los valores
indicados en el archivo de atributos se sobrescriban
con las propiedades de capa definidas en el cuadro de
diálogo Disposición muro. Para obtener un ejemplo
del archivo, consulte la sección Personalizar la
disposición de muro.

Configuración
atributos

Seleccione un archivo de atributos para el componente
de capa.

Si necesita propiedades de componente específicas
para el componente de capas, puede definirlas en el
cuadro de diálogo del componente y guardarlas como
un fichero de atributos.

Espesor capa Introduzca el espesor de la capa.

Puede dejar el espesor de la capa vacío para dejar que
lo defina Disposición muro de modo que el espesor
total sea correcto según se haya definido en la pestaña
General. La capa vacía o la capa CIP en un muro doble
a menudo puede tener un espesor flexible.
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Opción Descripción

Nombre parte,
Clase, Material,
Fase vertido,
Tratamiento
superficial, Prefijo,
Número inicial

Permite definir el nombre, clase, material, prefijo de
parte y número inicial de las partes de la capa. Permite
definir la fase de vertido para las capas CIP. Seleccione
el tratamiento superficial si ha definido el tipo de capa
como Superficie.

Pestaña Desplaz. vertical

Utilice la pestaña Desplaz. vertical para definir los desplazamientos verticales
de cada capa en la parte superior e inferior de los bordes horizontales de la
disposición de muro.

Tenga en cuenta que puede definir los desplazamientos en cualquier otro
borde utilizando modificación directa y juntas.

Opción Descripción
Desplazamiento Defina el desplazamiento vertical en cada capa.
Nombre
componente

Seleccione un componente para detallar los
desplazamientos.

Por ejemplo, puede usar el componente Geometría
detallado corte para crear espesantes para muros
sandwich. Puede crear distintas configuraciones para
Geometría detallado corte y seleccionar las
configuraciones adecuadas para cada situación.

Atributos
componente

Seleccione la configuración apropiada para el
componente.

También puede añadir detalles a un borde de una disposición de muro.
Seleccione la disposición de muro y active la edición seleccionando Modificar
desplazamientos contorno muro en la barra de herramientas contextual.
Seleccione el contorno de la disposición de muro en el que desea añadir el
componente. Seleccione el componente de detallado y la configuración que

desee utilizar, y haga clic en  para confirmar.
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Pestaña ADU

Utilice la pestaña ADU para definir los atributos definidos por el usuario de
cada parte de la capa en la disposición de muro.

Tenga en cuenta que el contenido de la pestaña ADU puede variar en función
del entorno Tekla Structures. Puede personalizar el contenido de la pestaña
ADU.

Modificar la disposición de muro

Modificar la geometría de la disposición de muro

Puede utilizar la modificación directa para modificar la disposición de muro.
Antes de empezar, asegúrese de que el conmutador Modificación directa

 está activo. Seleccione la disposición de muro para mostrar la barra de
herramientas contextual. Para modificar la disposición de muro, seleccione el
comando adecuado en la barra de herramientas.
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Puede modificar los bordes externos de la disposición de muro arrastrando
los bordes y los identificadores de esquina. También puede añadir vértices
arrastrando los identificadores de punto medio de los bordes, y borrar
vértices seleccionando un identificador de esquina o borde y pulsando la tecla
Supr.

Además de la modificación poligonal estándar, puede arrastrar los
identificadores de línea especiales en los extremos de la disposición de muro
para que la disposición sea más corta o más larga. También puede arrastrar el
identificador de línea perpendicular a la disposición de muro manteniendo
pulsada la tecla Alt mientras arrastra.

Como alternativa a arrastrar el identificador de línea, puede arrastrar la punta
de flecha de la dimensión. Si sabe cuánto desea reducir o alargar la
disposición de muro, seleccione la punta de flecha de la dimensión e
introduzca el valor por el que desea cambiar la dimensión. Tenga en cuenta
que en una vista de plano puede usar las puntas de flecha de la dimensión y
los identificadores de línea, mientras que la modificación poligonal solo es
posible en vistas 3D o vistas de corte.
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Modificar el desplazamiento en los bordes de capa

Utilice el comando Modificar desplazamientos contorno muro de la barra
de herramientas contextual para modificar los desplazamientos de las capas
en los bordes externos de la disposición del muro o en los bordes de las
aberturas o juntas. Seleccione la capa que va a modificar de la lista en la barra
de herramientas.

Dispone de tres opciones para modificar el desplazamiento de un borde
determinado:

• Arrastrar el identificador de línea del borde. Solo puede arrastrar el
identificador de línea perpendicular al borde.

• Arrastrar la punta de flecha de la dimensión e introducir el valor de
medición.

• Seleccionar el identificador de línea e introducir un nuevo valor de
desplazamiento.

Puede seleccionar dos o más identificadores de línea manteniendo pulsada
la tecla Mayús cuando seleccione los identificadores.

Puede modificar los desplazamientos de la parte superior e inferior en los
bordes exteriores en el cuadro de diálogo Disposición muro y los
desplazamientos de la junta en el cuadro de diálogo Junta disposición muro.
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Puede definir que una capa determinada no se corte con la abertura. Primero
seleccione la abertura. En la barra de herramientas contextual, seleccione la
capa y, a continuación, No crear.
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Abertura disposición muro
Utilice la modificación directa para añadir aberturas en las disposiciones de
muros.Antes de empezar, asegúrese de que el conmutador Modificación

directa  está activo.

Para añadir una abertura, seleccione la disposición de muro y, a continuación,
seleccione el comando de modificación directa adecuado. Puede crear
aberturas rectangulares, poligonales y circulares.

NOTA Puede utilizar la herramienta Abertura disposición muro de la base
de datos Aplicaciones y componentes para definir la configuración
que se aplica a las aberturas. Puede definir las dimensiones de la
abertura y seleccionar la aplicación de detallado utilizando un
componente de abertura.
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Añadir una abertura en una disposición de muro

Opción Descripción
Permite añadir una abertura seleccionando la
longitud de la abertura en el muro. Hay cinco
opciones de dimensión distintas para definir los
niveles inferior y superior de la abertura. Para
recorrer las opciones, haga clic en el botón de

dimensión de abertura  hasta que muestre
la opción deseada.

Las cinco opciones son:

• Introducir la distancia entre la parte inferior
del muro y la parte inferior de la abertura,
800.00 en este ejemplo, y la altura de la
abertura, 2400.00. Si se utilizan los valores
de Posición en profundidad, la distancia
inferior se mide desde los puntos de
creación.

• Introducir la distancia entre la parte inferior
del muro y la parte inferior de la abertura, y
la distancia entre la parte inferior del muro y
la parte superior de la abertura. Si se utilizan
los valores de Posición en profundidad, la
distancia inferior se mide desde los puntos
de creación.

• Introducir la coordenada Z global del nivel
inferior de la abertura y la altura de la
abertura.

• Introducir la altura de la abertura y la
coordenada Z global del nivel superior de la
abertura.

• Introducir la coordenada Z global del nivel
inferior de la abertura y la coordenada Z
global del nivel superior de la abertura.

Puede utilizar un dibujo arquitectónico como
modelo de referencia donde puede elegir el
ancho y la ubicación de la abertura.

Puede seleccionar la capa que desea cortar en
la barra de herramientas contextual. De esta
manera resulta más fácil modelar geometrías
de capas diferentes en muros con varias capas.
La opción por defecto Todas las capas crea la
abertura en todas las capas. Para cambiar la
creación de abertura en una capa, haga clic en
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Opción Descripción
el comando Modificar desplazamientos
contorno muro. Seleccione la capa y seleccione
Crear o No crear.
Permite añadir una abertura rectangular
mediante la elección de dos puntos.

Permite añadir una abertura poligonal
seleccionando tres o más puntos.

Permite añadir una abertura circular
seleccionando el punto central y el punto de
radio para la abertura.

Cuando se cambian los desplazamientos
específicos de borde y capa, puede definirse un
único desplazamiento para la abertura circular.
Las aberturas circulares permiten la creación
rápida de reservas de HVAC.
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Modificar una abertura en una disposición de muro

Opción Descripción
Modificar la geometría de una
abertura

Puede modificar una abertura de la
misma forma que los bordes
externos de la disposición de muro
usando el comando de modificación
directa apropiado. Puede:

• Arrastrar los bordes.

• Arrastrar los identificadores de
esquina.

• Insertar vértices arrastrando los
identificadores de punto medio de
los bordes.

• Borrar todos los vértices
seleccionando el identificador de
esquina o el borde y pulsando la
tecla Supr.

Además, puede modificar el inicio o el
final de la abertura arrastrando los
identificadores de línea o utilizando
las puntas de flecha de las
dimensiones.

Mover y copiar una abertura 1. Seleccione una abertura
seleccionando una cara dentro
de la abertura.

2. Empiece a arrastrar la cara
seleccionada.

3. Para crear una copia de la
abertura, mantenga pulsada la
tecla Ctrl.

Para mover una abertura sin
cambiar su forma, arrastre el
identificador de la cara a la
ubicación que desee.
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Opción Descripción
Borrar una abertura Seleccione una cara dentro de la

abertura y pulse la tecla Supr.

Modificar el detallado de la
abertura

Puede crear una abertura con o sin
detalles. Para detallar una abertura,
utilice un componente de abertura de
la base de datos Aplicaciones y
componentes o un componente
personalizado adecuado. Tenga en
cuenta que puede utilizar el
componente Ventana Muro
Sandwich para aberturas
rectangulares y para aberturas que
conecten una ventana y una puerta
con la misma línea de borde superior.

Para crear una abertura detallada,
seleccione la abertura y haga doble
clic para abrir el cuadro de diálogo
Abertura disposición muro.

1. En Aplicar detallado, seleccione
Sí.

2. En , Nombre componente, siga
uno de estos procedimientos:

• Seleccione un componente de
la lista: Haga clic en Editar si
desea modificar algunas
propiedades de la abertura.

• Puede cambiar el nombre y
los nombres de propiedad de
las dimensiones de la
ventana, por ejemplo, y
definir los puntos de entrada
de la abertura. Cuando edita
las propiedades y asigna un
nombre nuevo a un
componente, el componente
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Opción Descripción
editado se añade a la lista
Nombre componente.

• Si desea usar un componente
que no está en la lista, haga
clic en Nuevo para
seleccionar un componente
de la base de datos
Aplicaciones y
componentes. Puede utilizar
un componente
personalizado que ha creado,
por ejemplo.

También puede añadir partes de
relleno a las aberturas en la pestaña
Partes relleno. Seleccione una capa
en la imagen de ejemplo del cuadro
de diálogo. A continuación, seleccione
si la capa se corta y se crea una parte
de relleno para la capa. Seleccione los
atributos apropiados de la parte de
relleno. Tenga en cuenta que las
partes de relleno utilizan propiedades
de placa irregular en Atributos parte
relleno.

También puede activar el detallado
en la barra de herramientas
contextual seleccionando el
componente de detallado que desea
utilizar.

Junta disposición muro
Al crear una disposición de muro, al principio es un muro prefabricado
individual.Junta disposición muro divide la disposición de muro en dos o más
piezas de muro prefabricadas.En la disposición de muro, las capas de muro
que tienen la opción Elementación capas definida como Sí en el cuadro de
diálogo Disposición muro se dividen.

Añadir y modificar juntas de disposición de muro

Utilice el comando Modify seams  de la barra de herramientas contextual
para añadir y modificar juntas. Modify seams abre el cuadro de diálogo Wall
layout seam, donde puede definir las propiedades de junta para cada capa
de muro por separado.

Seleccione la capa en la imagen de la vista preliminar y defina sus
propiedades.
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Opción Descripción
1. Permite definir la dimensión del

hueco en la junta.

2. Permite definir el
desplazamiento del hueco desde
la posición de entrada de la
junta.

Crear componente de unión Seleccione Sí para crear una unión
entre las dos partes de la capa en la
junta.

Cuando selecciona Sí, puede definir
las demás opciones de componente.

Nombre componente Seleccione un componente de unión
en la base de datos Aplicaciones y
componentes.

Atributos componente Seleccione el archivo de atributos
para la unión.

Entrada principal componente Seleccione qué pieza del muro es la
primera parte de entrada para la
unión, junta, u otros componentes
creados en la junta.

Opción Descripción
Añadir una junta vertical

Utilice el comando New seam 
para añadir una junta vertical.
Seleccione un punto para crear la
junta.

Tenga en cuenta que Nueva
junta se selecciona
automáticamente cuando se
utiliza el comando Modificar
juntas y la disposición de muro
todavía no contiene ninguna
junta.
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Opción Descripción
Añadir una polijunta Utilice el comando New

polyseam  para añadir una
polijunta. Seleccione dos o más
puntos para crear la junta.

Las polijuntas pueden contener
segmentos verticales, horizontales
e inclinados. Extienda el inicio y el
final de la polijunta para que
cruce con claridad los bordes del
muro que está dividiendo.

Mover una junta Mueva una junta vertical
arrastrándola.

También puede mover juntas
verticales arrastrando el
identificador de línea horizontal o
la punta de flecha de la
dimensión.

Mueva y modifique una polijunta
como cualquier otro objeto
poligonal.

Copiar una junta Para copiar una junta vertical o
una polijunta, mantenga pulsada
la tecla Ctrl mientras arrastra la
junta.

Borrar una junta Borre una junta vertical
seleccionando el identificador de
junta y pulsando la tecla Supr.

Para eliminar una polijunta, borre
todos sus segmentos.

Modificar las propiedades de junta 1. Seleccione una junta vertical
o un segmento de una
polijunta. Al seleccionar la
primera junta, las
propiedades actuales de la
junta se cargan en el cuadro
de diálogoJunta disposición
muro.

2. Seleccione dos o más juntas.
Mantenga pulsada la tecla
Mayús y, a continuación,
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Opción Descripción
seleccione las juntas
verticales o los segmentos de
una polijunta.

3. Cuando haya seleccionado las
juntas, modifique las
propiedades del cuadro de
diálogo y haga clic en
Modificar.

Dividir disposición muro en junta
seleccionada

Utilice el comando Dividir
disposición muro en junta

seleccionada  para partir la
disposición de muro en
componentes separados.

Conector disposición muro
Utilice Conector disposición muro para aplicar una unión entre dos
disposiciones de muro.Conector disposición muro ajusta las partes de la
capa en las esquinas.Puede controlar los huecos de la esquina extendiendo o
acortando las capas de los muros y añadiendo uniones entre las partes de las
capas conectadas.Conector disposición muro también puede añadir uniones
entre las partes de la capa cuando se utiliza un componente de unión en las
esquinas.

Tenga en cuenta que si ha creado varias disposiciones de muro a la vez con la
herramienta Disposición muro, automáticamente se añaden conectores
entre las disposiciones de muro.El conector de disposición de muro se
actualiza automáticamente cuando cambia el tipo de muro.

Si crea una disposición de muro y más adelante añade otra situada junto a
ella, puede añadir una unión entre ellas mediante el componente Conector
disposición muro de la base de datos Aplicaciones y
componentes.Seleccione las dos disposiciones de muro para crear la
unión.Asegúrese de que selecciona la instancia de componente de disposición
de muro, no un objeto individual que haya creado la disposición de muro.El
conector se crea al seleccionar la segunda disposición de muro.

Propiedades de conector de disposición de muro

Opción Descripción
Permite definir cómo se adaptan las partes de la
capa.

Haga clic en el botón tres veces para recorrer las
tres opciones distintas de configuración de la
esquina.
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Opción Descripción

Permite definir si los extremos del panel son
cuadrados o inclinados.

Puede utilizar esta opción para definir un detalle
de esquina típico para muros dobles.

Esta opción también se aplicará en un
componente de unión que se utilice entre las
partes de la capa.
Permite definir cómo se modelan las partes que
forman la esquina de giro.

Puede seleccionar esta opción por separado en
cada capa.

Cuando se selecciona esta opción, Conector
disposición muro crea una parte adicional que
se añade a la unidad de colada.

La parte de la esquina de giro se crea con el
primer nombre indicado en el archivo de sistema
SandwichWallCornerPartNames.dat.Si el
archivo no existe o está vacío, se utiliza el
nombre de la parte principal.De este modo, el
área de la esquina de giro se calcula
automáticamente en la cantidad personalizada 
CUSTOM.WALL_CORNER_AREA.

Haga clic en el botón tres veces para recorrer las
tres opciones distintas de configuración de la
esquina.

Espacio libre A Permite definir el hueco entre las dos partes de
la capa.

La imagen de vista preliminar muestra dónde se
encuentra el hueco.La ubicación del hueco
depende de la configuración de la esquina.

CONSEJO Si usa un componente de unión,
utilice el nombre de propiedad
FreeSpace en la unión
personalizada para controlar ese
valor desde Conector disposición
muro directamente.
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Opción Descripción
Desplazamiento final B Permite definir el desplazamiento del extremo de

la parte más larga.

La imagen de vista preliminar muestra dónde se
encuentra el desplazamiento.El desplazamiento
depende de la configuración de la esquina.

CONSEJO Si usa un componente de unión,
utilice el nombre de propiedad
EndOffset en la unión
personalizada para controlar ese
valor desde Conector disposición
muro directamente.

Unión Seleccione un componente de unión que se crea
entre las dos partes de la capa.

Si no selecciona una unión, solo se añaden
adaptaciones según el hueco y los
desplazamientos de extremo.Si desea ver las
propiedades actuales del conector, seleccione el
conector de disposición de muro o haga doble
clic en la adaptación que ha creado el conector.

Atributos Si ha añadido una unión, seleccione un archivo
de atributos para ella.

Parte principal unión Si ha añadido una unión, defina la parte principal
de la unión.

Conector T disposición muro
Utilice Conector T disposición muro para aplicar una unión en T entre dos
disposiciones de muro.Conector T disposición muro puede crear una junta
en la ubicación de unión.Tenga en cuenta que si elimina la unión, la junta no
se elimina automáticamente.Modifique la parte principal para eliminar la
junta.

Propiedades de Conector T disposición muro

Opción Descripción
Permite definir cómo se adaptan las partes de la
disposición de muro.

Haga clic en el botón tres veces para recorrer las
tres opciones distintas de configuración de la
esquina.

Seleccione la disposición de muro en la imagen de
la vista preliminar y defina las propiedades de
unión.

Referencia de componentes de hormigón 3540 Detallado de hormigón



Opción Descripción
Permite definir si los extremos del panel son
cuadrados o inclinados.

Esta opción se aplica en un componente de unión
que se utilice entre las partes de la disposición de
muro.

Añadir junta Seleccione si desea añadir una junta. También
puede seleccionar dividir solo la primera capa en
dos partes.

No no divide la primera parte de capa sino que
crea un corte que rompe la parte en dos objetos
sólidos.

Desplaz. junta Introduzca el desplazamiento de la junta.
Espacio libre Permite definir el hueco entre las disposiciones

de muro.

La imagen de vista preliminar muestra dónde se
encuentra el hueco. La ubicación del hueco
depende de la configuración de la esquina.

Crear componente Seleccione si desea usar un componente para
conectar las disposiciones de muro.

Nombre componente Seleccione el componente de unión que se crea
entre las disposiciones de muro.

Atributos componente Si ha añadido una unión, seleccione un archivo de
atributos para ella.

Entrada principal
componente

Si ha añadido una unión, defina la parte principal
de la unión.

Elementación disposición muro
Elementación disposición muro añade automáticamente juntas nuevas para
dividir la disposición de muro en dos o más partes de muro prefabricadas.

Al añadir las juntas se tienen en cuenta las aberturas. Las aberturas pueden
afectar a la posición final de la junta, de modo que la longitud o el peso final
del muro prefabricado es inferior al valor designado.

NOTA Los cálculos de peso se basan en la geometría de la disposición de
muro. Cualquier otra parte adicional en los muros no se tienen en
cuenta en el cálculo. En el cálculo del peso, la densidad es de 2500
kg/m³ para el tipo de capa estructural y de 100 kg/m³ para la capa
aislante.
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Opción Descripción
Crear juntas • Por longitud: Introduzca una o varias longitudes

que desee. Si no es posible dividir el muro
utilizando la primera longitud, Elementación
disposición muro intenta usar la siguiente
longitud que ha introducido, y así sucesivamente.

• Por número: Introduzca el número de muros que
desea crear.

• Por peso: Introduzca el peso deseado para una
pieza de muro. La disposición de muro se divide
de modo que el peso de los muros prefabricados
se acerca lo máximo posible al peso deseado.

• Por peso elevación grúa: Divide la disposición
de muro de modo que el peso de los muros
prefabricados está tan cerca de la capacidad
máxima de elevación como sea posible.

Altura máxima Introduzca la altura máxima de una parte de muro.

Si el valor introducido es menor que la altura del
muro, Elementación disposición muro creará
primero las juntas horizontales con la altura y la
configuración indicadas. A continuación, creará las
juntas verticales utilizando las configuraciones de la
junta vertical y el resto de las opciones del cuadro de
diálogo.

Longitud mín. Introduzca la longitud mínima de una pieza de muro.
Longitud máx. Introduzca la longitud máxima de una pieza de

muro.

Este valor se utiliza en todos los métodos de
creación.

Peso máximo Introduzca el peso máximo de una parte de muro.

Este valor se utiliza en todos los métodos de
creación.

Peso elevación grúa
máx.

Seleccione la grúa que se utilizará para el montaje.

Cuando se selecciona la grúa, el peso máximo de los
muros es siempre menor que la capacidad de
elevación de la grúa.

Para definir una configuración de grúa, abra el
cuadro de diálogo Propiedades grúa haciendo clic
en el botón  de la derecha:

1. Elija la ubicación de la grúa en el modelo o
introduzca los valores X e Y.
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Opción Descripción
2. Introduzca los datos de la capacidad de

elevación de la grúa en la tabla. Introduzca en
orden la distancia desde el punto más cercano al
más lejano.

3. Guarde la configuración de la grúa.

Al guardar la configuración puede utilizar el
nombre de la grúa.

Para modificar y revisar la configuración de grúa
existente, seleccione la configuración en la lista en el
cuadro de diálogo Propiedades grúa. Haga clic en
Vista preliminar para ver la ubicación de la grúa en
el gráfico de elevación que se visualiza en la vista del
modelo.

Evitar aberturas Seleccione si las juntas pueden cruzar la abertura.

Si las juntas no pueden cruzar la abertura,
especifique la distancia mínima desde la abertura.
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Opción Descripción
Dirección
distribución

Seleccione la dirección de las juntas y el extremo
inicial en la disposición de muro.

Puede añadir juntas verticales y horizontales.

Config. junta vertical

Config. junta
horizontal

Seleccione los atributos de junta que se utilizan para
las juntas nuevas.

Asegúrese de que los desplazamientos de la capa
están definidos correctamente ya que pueden
afectar al peso y a la longitud del muro.

Crear en muros
seleccionados

Seleccione la disposición de muro y haga clic en el
botón Crear en muros seleccionados para insertar
las juntas. Puede seleccionar una o varias
disposiciones de muro.

Intercambiador capa disposición muro
Utilice Intercambiador capa disposición muro para intercambiar las capas
prefabricadas estructurales de un muro individual en una disposición de
muro, normalmente un muro doble.Puede intercambiar el orden de algunos
muros individuales en la misma línea de muro si es necesario fijarlos en un
orden distinto.

Para intercambiar las capas, seleccione Intercambiador capa disposición
muro en la base de datos Aplicaciones y componentes y, a continuación,
seleccione una disposición de muro y la parte del muro que desea
intercambiar.

Al utilizar la herramienta de intercambio, se muestra un identificador

triangular  en cada ubicación de la herramienta. Puede arrastrar estos
identificadores para modificar el muro que desea intercambiar. Para
intercambiar otro muro en la disposición, puede copiar el intercambiador a
otra ubicación manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras lo arrastra.

Puede borrar las instancias de intercambiador seleccionando los
identificadores del intercambiador y pulsando la tecla Supr.
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Personalizar la disposición de muro

Contenido de la pestaña ADU

Puede personalizar el contenido de la pestaña ADU mediante el archivo
WallLayout.Udas.dat. El archivo WallLayout.Udas.dat se puede
localizar en cualquiera de las carpetas definidas en las opciones avanzadas 
XS_FIRM, XS_PROJECT o XS_SYSTEM, o en la carpeta del modelo.

Puede utilizar el archivo para controlar qué propiedades definidas por el
usuario de las partes de la capa creadas se pueden utilizar en la disposición de
muro. Se recomienda utilizar solo los ADU que normalmente son comunes
para todos los muros prefabricados en una disposición de muro.

Puede definir que los valores de ADU de capa no se intercambien cuando se
utiliza la herramienta Intercambiador capa disposición muro. Añada 
NoSwap al final de la línea (cuarto campo): string comment j_comment
NoSwap.

El archivo de ejemplo que se muestra a continuación contiene una descripción
completa de todas las configuraciones y el formato del archivo. Las líneas que
empiezan por '//' son líneas de comentarios.

//
// Customized user defined attributes (UDA) for layer parts created by 
wall layout component
//
// Each row shall contain 2 or 3 fields separated by tab(s) or semicolon.
// Please note that all uda names shall be unique
//
// Field 1: The data type of the attribute. Valid values are 'distance', 
'float', 'option',
//          'integer' and 'string' compatible with the actual user 
defined attributes as
//          specified in objects.inp
// Field 2: UDA name. This is the name of the user defined attribute set 
for the layer part.
// Field 3: Label. This text is shown in the wall layout UDA tab page if 
the uda is not
//          defined in objects.inp. Label can be a translatable label or 
any text or empty text.
// Field 4: 'NoSwap' if you do not want the 'Wall layout layer swapper' 
to swap the values.
//
string  comment   j_comment NoSwap
string  USER_FIELD_1  j_user_field_1
string  USER_FIELD_2  j_user_field_2
string  USER_FIELD_3  j_user_field_3
string  USER_FIELD_4  j_user_field_4

Componente capa

Si los nombres de las propiedades de los componentes o partes
personalizadas no son los mismos que los nombres por defecto, puede definir
los parámetros en el archivo xxxxx.LayerComponentInfo.xml donde xxxx
es el nombre del componente.

En este archivo también puede especificar la asignación de otras propiedades
de capa, de modo que los valores indicados en el archivo de atributos se

Referencia de componentes de hormigón 3545 Detallado de hormigón



sobrescriban con las propiedades de capa definidas en el cuadro de diálogo
Disposición muro.

A continuación se muestra un ejemplo del archivo.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LayerComponentInfo xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ComponentName>CMUWall</ComponentName>
  <!--Leave the property name empty if you don't want anything to be set 
by Wall layout -->
  <HeightMaxProperty>WallHeight</HeightMaxProperty>
  <Height1Property></Height1Property>
  <Height2Property></Height2Property>
  <ThicknessProperty></ThicknessProperty>
  <NameProperty>Name</NameProperty>
  <ClassProperty></ClassProperty>
  <MaterialProperty>Material</MaterialProperty>
  <PrefixProperty>AsmPfx</PrefixProperty>
  <StartNoProperty>AsmStNo</StartNoProperty>
  <!--Do not specify anything for custom part position if you want to 
control these with saved settings only.-->
  <CustomPartPosition>
    <PlaneOffset>0</PlaneOffset>
    <DepthOffset>0</DepthOffset>
    <RotationOffset>0</RotationOffset>
    <Plane>LEFT</Plane>
    <Depth>BEHIND</Depth>
    <Rotation>FRONT</Rotation>
  </CustomPartPosition>
</LayerComponentInfo>

Geometría detallado corte
Geometría detallado corte permite el modelado de espesantes de borde de
muro, patrones de rebaje, ménsulas de muro, uniones falsas y protuberancias
de fachada. Tenga en cuenta que este componente es solo para uso en
prefabricado.

Geometría detallado corte se puede utilizar para añadir geometría detallada
a cualquier objeto. Puede crear distintas configuraciones para Geometría
detallado corte y seleccionar las configuraciones adecuadas para cada
situación.

La herramienta utiliza perfiles de base de datos de perfiles de hormigón
irregulares. Si estos perfiles no se encuentran en su entorno de Tekla
Structures, descárguelos en el modelo desde el contenido local de Tekla
Warehouse.
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Usar para

  
Espesante de muro sandwich

Patrones de rebaje en un muro
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Orden de selección

1. Seleccione la cara de la parte.

2. Elija dos o más puntos para indicar la ubicación.

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear el corte de geometría.

Propiedades de Geometría detallado corte

Opción Descripción
Permite seleccionar la geometría.
Puede crear espesantes, rebajes y
protuberancias.

Permite definir las dimensiones A, B,
C y D de la opción seleccionada.

Añadir a unidad colada, Añadir a
parte

Permite seleccionar cómo se añadirá
la geometría a la parte seleccionada:
Añadir a parte o Añadir a unidad
colada.

Solo corte, Corte y parte, Solo parte Permite seleccionar cómo se modela
el corte.

Usar propiedades parte principal Puede controlar las propiedades de la
parte creada. Con la opción Usar
propiedades parte principal, la
parte añadida obtiene las
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Opción Descripción
propiedades de la parte principal. De
lo contrario, puede seleccionar los
atributos standard guardados para la
viga de hormigón.

Tenga en cuenta que si cambia las
propiedades guardadas después,
debe modificar geometría detallado
para que se actualicen las
propiedades de la parte añadida.

Mitad, Izquierda, Derecha Permite seleccionar la posición de la
geometría.
Permite definir el desplazamiento de
la tira desde la línea de entrada.

Permite definir la separación de los
rebajes y las protuberancias. Por
ejemplo, introduzca 40*400 para
crear 40 rebajes con una separación
de 400, medida desde el centro del
rebaje.

Herramientas de colocación de encofrado
En esta sección se presentan las herramientas de colocación de encofrado.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Herramientas colocación encofrado - Muros

• Herramientas colocación encofrado - Muros: configuración

• Herramientas colocación encofrado - Losas (página 3609)

• Herramientas colocación encofrado - Losas: configuración (página 3617)

Herramientas colocación encofrado - Muros
Herramientas colocación encofrado - Muros es un conjunto de
componentes que ayuda en el modelado detallado de los distintos sistemas
de encofrado de paneles de muros. Estos componentes son herramientas de
colocación, por lo que es necesario tener todos los productos de encofrado
pertinentes, como paneles de muro, condiciones de esquina, fijaciones y
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plataformas de vertido disponibles en la base de datos Aplicaciones y
componentes.

Puede obtener los productos de encofrado ofrecidos por proveedores de
encofrado de Tekla Warehouse, por ejemplo. Además, Herramientas
colocación encofrado - Muros requiere archivos de configuración adicionales
que contengan la información necesaria sobre los componentes de producto
de encofrado. Estos archivos de configuración pueden estar incluidos en las
bases de datos de productos de encofrado que ofrecen los proveedores de
encofrados, pero también puede crear los archivos de configuración por su
cuenta.

Herramientas colocación encofrado - Muros contiene herramientas para
colocar y modificar los siguientes elementos de encofrado:

• paneles de encofrado que normalmente aparecen como matrices
bidimensionales que cubren un área determinada

• diferentes tipos de condiciones de esquina

• una matriz de tirantes entre dos paneles de encofrado

• una matriz de fijaciones, bloqueos o soportes en el borde de unión entre
dos paneles de encofrado para mantener el encofrado unido

• arriostramientos de soporte para un solo panel de encofrado

• una matriz de plataformas de vertido en el borde superior de los paneles
de encofrado

• rellenos para rellenar los huecos entre dos paneles de encofrado

Debido a que Herramientas colocación encofrado - Muros consta de un
conjunto de sub-herramientas que se combinan en un cuadro de diálogo,
cada pestaña es una sub-herramienta individual. Herramientas colocación
encofrado - Muros y las sub-herramientas están disponibles en la base de
datos Aplicaciones y componentes.

La mayoría de las configuraciones de los componentes están predefinidas.
Puede controlar las diferentes configuraciones seleccionando las opciones
adecuadas en el cuadro de diálogo. Estas configuraciones predefinidas se
organizan según el proveedor de encofrados y las familias de productos.

Sin embargo, si crea sus propios archivos de configuraciones, puede utilizar
los valores de ellos en lugar de los valores predefinidos.

Puede acceder a Herramientas colocación encofrado - Muros en las
funciones Concrete Contractor, General Contractor y Rebar Detailer en el
entorno Default.
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Pestaña Panel

Utilice la pestaña Panel para modelar una matriz de paneles de encofrado en
un lado o en dos lados de un muro de colada in situ.

Los paneles de encofrado reales son partes personalizadas. Además de las
partes personalizadas, es necesario disponer de datos adicionales de los
productos a partir de los archivos de configuración.

1. En la pestaña Panel, en la lista Proveedor encofrado y Familia
productos, seleccione las opciones adecuadas.

Las opciones varían según las bases de datos y las configuraciones de
herramientas que tenga en uso.

2. Seleccione el tamaño del panel en la lista Panel encofrado y defina las
demás propiedades del panel, como la disposición, la altura y la ubicación
de relleno.

3. Haga clic en Aplicar e Insertar nuevo para empezar a colocar los paneles
de muro.

Mueva el puntero del ratón sobre los objetos de vertido o partes de
hormigón para seleccionar una ubicación adecuada.

4. Elija el punto inicial y el punto final del panel de muro de encofrado.

Se muestra una vista preliminar del aspecto de los paneles después de
colocarlos y puede decidir qué paneles se deben crear. También puede
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cambiar la disposición de panel posteriormente mediante la modificación
directa.

Opción Descripción
Proveedor encofrado

Familia productos

Permite seleccionar el proveedor de
encofrado y la familia de productos.

Panel encofrado Permite seleccionar el tamaño de
panel.

Si la longitud total de la matriz de
paneles no coincide con el ancho del
panel, se colocan automáticamente
paneles más pequeños con el mismo
alto en la matriz cerca de la ubicación
de relleno (inicio/mitad/final de la
matriz).

Evitar paneles Permite definir qué paneles se evitan
durante la inserción automática.

Disposición panel Anula los anchos de panel por
defecto.

Al insertar la matriz por primera vez,
deje el valor vacío y modifique los
anchos de panel utilizando la
modificación directa.
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Opción Descripción

Permite seleccionar la disposición de
la matriz de paneles.

Introduzca el desplazamiento desde
la parte inferior del muro y la altura
total de la matriz de paneles.

Un lado

Dos lados

Permite seleccionar si los paneles se
crean a un lado o a ambos lados del
muro.

Puede modificar el espesor de muro.
Cuando se insertan los muros, el
espesor de muro aplicado se anula
con el espesor de muro real.

Ubicación relleno Utilice la opción Ubicación relleno
para controlar dónde se encuentra el
espacio vacío para el relleno.

Añadir a unidad vertido Permite seleccionar si los paneles y
todos los accesorios relacionados con
los paneles se añaden al vertido o no.

Selec. nuevo vertido... El vertido inicial se identifica
automáticamente cuando se insertan
los paneles. Para cambiar el vertido
seleccionado, haga clic en el botón
Selec. nuevo vertido... y seleccione
un nuevo vertido.

Tenga en cuenta que no hay
reconocimiento automático de un
nuevo vertido si decide mover los
paneles de encofrado, o si añade
interrupciones de vertido que
cambien los vertidos.
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Opción Descripción
Insertar nuevo Haga clic en el botón Insertar nuevo

para iniciar la inserción de nuevas
matrices de paneles de encofrado.

Añadir accesorios a selección Permite añadir varios accesorios
automáticamente a los paneles
seleccionados.

Active las casillas de verificación de
los accesorios que desee añadir.
Tenga en cuenta que para las
fijaciones y los balleneros puede
controlar por separado la creación en
los bordes horizontales o verticales.

Pestaña Condiciones

Una condición es un conjunto de componentes de encofrado, como partes
personalizadas, partes u otros elementos, que se han diseñado para
geometrías especiales en el muro. Las condiciones crean el encofrado en
ubicaciones especiales de los muros, como las esquinas L, T y X, el mamparo
en el extremo de un muro o las pilastras en los extremos del vertido o en el
centro del muro. Cada tipo diferente de una geometría especial es su propio
tipo de condición.

Cada condición consta de dos o más sub-conjuntos de los componentes de
encofrado, según el tipo de condición. Por ejemplo, la esquina L contiene el
conjunto de esquina interna (1) y el conjunto de esquina externa (2). Cuando
se inserta en el modelo, la ubicación de estos conjuntos se controla con los
puntos de inserción principales y los dos parámetros de espesor de muro.
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Utilice la pestaña Condiciones para crear una condición que consta de dos o
más sub-conjuntos de componentes de encofrado.

1. En la pestaña Condiciones, seleccione el tipo de condición que desea
utilizar haciendo clic en el icono de la condición y defina los valores que se
aplicarán para la condición seleccionada.
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2. Haga clic en Aplicar e Insertar nuevo para empezar a colocar las
condiciones.

3. Mueva el puntero del ratón en los bordes de las esquinas, los bordes de
las pilastras o los extremos de los vertidos o partes.

Herramientas colocación encofrado - Muros reconoce
automáticamente las propiedades de tipo de condición y de espesor de
muro.

Se muestran dos flechas y una vista preliminar de las partes de la
condición que se crearán. La flecha roja indica la primera dirección y la
flecha verde indica la segunda.

En el siguiente ejemplo, el panel más largo será paralelo a la flecha roja y
el panel más corto será paralelo a la flecha verde. Según el caso, puede
cambiar las flechas moviendo el ratón en el otro lado del borde.

4. Haga clic para colocar las condiciones.

En algunos casos, la herramienta de condición puede no reconocer el tipo de
condición correctamente. Por ejemplo, si desea insertar una esquina L en una
ubicación en la que el otro lado del muro sea muy corto, puede ocurrir que la
herramienta de condición esté intentando insertar una pilastra de esquina.
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Opción Descripción
Permite seleccionar la condición que
se va a crear. La selección es
específica de cada tipo de condición.

Haga clic en el icono de condición
para seleccionar el tipo de condición
que se utilizará.

Modifique las dimensiones que
controlan la ubicación de los sub-
elementos de condición en relación
con el punto de inserción.

Al insertar una nueva condición, estas
dimensiones se anulan por los
valores calculados basados en la
ubicación de inserción y el tipo de
condición reales.

Desplaz. desde abajo Permite definir el desplazamiento
vertical para la condición desde la
parte inferior del muro.

Número de condiciones apiladas Para insertar dos o más condiciones
apiladas verticalmente, introduzca el
número de condiciones apiladas.

Altura Altura de una pila cuando las
condiciones están apiladas.

Esquina izquierda/derecha Permite seleccionar cómo se insertan
las condiciones si utiliza la colocación
de lado izquierdo.

Si selecciona Rotar, la condición
siempre cambia el eje rojo/verde a
una colocación de lado derecho.

Si selecciona Espejo, se permite la
colocación de lado izquierdo.

Colocación de lado derecho:
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Opción Descripción

Colocación de lado izquierdo:

Configuración relleno Permite definir qué tipo de relleno se
utiliza cuando se coloca una
condición que incluye un relleno.

Configurar Abre el cuadro de diálogo
Configuración condiciones para
modificar las condiciones existentes o
para definir nuevas condiciones.

Definir una nueva condición

La definición de una nueva condición tiene dos fases. En primer lugar, debe
crear los sub-conjuntos necesarios. Una vez que tenga todos los sub-
conjuntos necesarios, puede definir una nueva condición asignándole un
nombre y definiendo qué sub-conjuntos se utilizan en la nueva condición.

Para definir una nueva condición o para modificar las definiciones de
condición existentes, haga clic en el botón Configurar. Se abre el cuadro de
diálogo Configuración condiciones donde puede realizar las modificaciones
necesarias.

Opción Descripción
Archivo config. condiciones Las condiciones se guardan en

archivos de datos externos

Referencia de componentes de hormigón 3558 Detallado de hormigón



Opción Descripción
(xxxx.FormworkTools.Conditions
.csv).

Seleccione el archivo para añadir,
modificar o borrar las condiciones
definidas.

Guardar

Guardar como

Nuevo

Haga clic en Guardar o en Guardar
Como para guardar los cambios.

Haga clic en Nuevo para crear un
nuevo archivo vacío.

Tipo condición En la lista, seleccione el tipo de
condición que se modificará.

La lista muestra las condiciones
existentes si hubiera alguna. Si tiene
una o más condiciones existentes del
tipo seleccionado, puede seleccionar
la condición actual en la lista. Cuando
se selecciona la condición, se
muestran los valores de definición
actuales y se pueden definir o
modificar en el lado derecho del
cuadro de diálogo.

Haga clic en  para crear una
nueva condición.

Haga clic en  para copiar la
condición seleccionada.

Haga clic en  para borrar la
condición.

Proveedor encofrado

Familia productos

Condición

La condición tiene las propiedades de
familia y proveedor. Las condiciones
solo están disponibles cuando el
proveedor y la familia coinciden.

Los nombres de condición deben ser
únicos. Decida las convenciones de
nomenclatura para que los nombres
sean lo más descriptivos posible.
La condición puede tener de 2 a 5
sub-condiciones, según el tipo de
condición. Una condición debe tener
como mínimo una sub-condición
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Opción Descripción
definida ya que, de otro modo, no
crea nada.

Haga clic en  para abrir un cuadro
de diálogo de asistente de sub-
conjunto para crear un nuevo sub-
conjunto.

Haga clic en el botón Probar para
verificar la salida del sub-conjunto
seleccionado.

Para probar el sub-conjunto,
seleccione un punto en el modelo. La
herramienta crea un muro de
muestra y las sub-condiciones con
colocación de lado derecho y lado
izquierdo.

Después de realizar las pruebas,
puede borrar los objetos de modelo
que se crearon para fines de prueba.

Altura total para apilamiento La altura total de la condición se
puede calcular automáticamente en
función de las sub-condiciones
seleccionadas, o puede indicar la
altura.

La altura total se utiliza como el valor
de separación cuando se apilan
verticalmente dos o más condiciones.
Si la condición contiene algunas
partes que sobresalen y esta parte se
solapa en la pila, puede que deba
introducir la altura total
manualmente.

Esquina izquierda/derecha Pruebe y verifique cómo las opciones
Espejo y Rotar afectan a la salida de
la condición.

Probar condición Pruebe y verifique la salida de la
condición completa, incluidas todas
las sub-condiciones.

Para probar la condición, seleccione
un punto en el modelo. La
herramienta crea un muro de
muestra y dos sub-condiciones con
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Opción Descripción
colocación de lado derecho y lado
izquierdo.

Después de realizar las pruebas,
puede borrar los objetos de modelo
que se crearon para fines de prueba.

Crear un nuevo sub-conjunto de esquina

Los sub-conjuntos de esquina se crean utilizando el Asistente sub-conjunto
esquina encofrado.

Normalmente, el sub-conjunto de esquina contiene productos de encofrado
en un lado (interno o externo) de la esquina, o en alguna esquina en una
pilastra.

El resultado del asistente se almacena en un archivo externo con un nombre.

Para abrir el cuadro de diálogo, haga clic en  en el cuadro de diálogo
Configuración condiciones en una condición que requiera un sub-conjunto
de esquina. También puede buscar el Asistente sub-conjunto esquina
encofrado en la base de datos Aplicaciones y componentes.

Para poder empezar a crear los sub-conjuntos de esquina, debe tener un
encofrado de esquina externo o interno en el modelo. Cuando haya creado el
encofrado de esquina, puede iniciar el asistente.

1. Elija el punto de la primera esquina.

Este punto se colocará exactamente en la esquina externa o interna del
hormigón en el muro en la colocación de condición final. Tenga en cuenta
que, después de haber elegido el punto, el asistente avanza
automáticamente. Puede retroceder para volver a elegir un nuevo punto.
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2. Seleccione un punto que muestre la dirección del primer muro.

Normalmente es la flecha roja en la colocación de condición.

3. Seleccione todos los elementos de encofrado que pertenezcan al primer
muro.

En la práctica, estos elementos de encofrado serán paralelos al primer
muro al colocar el sub-conjunto de la condición.

4. Seleccione un punto que muestre la dirección del segundo muro.

Normalmente es la flecha verde en la colocación de condición y es
perpendicular al primer muro.
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5. Seleccione todos los elementos de encofrado que pertenezcan al segundo
muro.

Normalmente, estos elementos de encofrado serán paralelos al segundo
muro al colocar el sub-conjunto de la condición.

6. Introduzca un nombre de archivo para guardar el sub-conjunto de
esquina. Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.

Todos los sub-conjuntos de esquina se guardan en la carpeta Formwork
tools en la carpeta del modelo.

Si desea utilizar las condiciones en otros modelos, puede copiar o mover los
archivos y los archivos de configuraciones de condiciones a cualquiera de las
carpetas de sistema. Para asegurarse de que las condiciones funcionan en
otros modelos, deben existir todos los componentes personalizados que
utilicen las condiciones en la base de datos Aplicaciones y componentes.

Crear un nuevo sub-conjunto de panel

Los sub-conjuntos de panel se crean utilizando el Asistente sub-conjunto
panel encofrado.

El resultado del asistente se almacena en un archivo externo con un nombre.

Para abrir el cuadro de diálogo, haga clic en  en el cuadro de diálogo
Configuración condiciones en una condición que requiera un sub-conjunto
de panel. También puede buscar el Asistente sub-conjunto panel encofrado
en la base de datos Aplicaciones y componentes.

Para poder empezar a crear sub-conjuntos de panel, debe tener un panel de
encofrado y todos los accesorios necesarios en el modelo. Cuando haya
creado la estructura de encofrado, puede iniciar el asistente.
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1. Elija el punto central del sub-conjunto de panel.

Este punto se colocará exactamente en el centro del muro de hormigón
en la colocación de condición final. Tenga en cuenta que, después de
haber elegido el punto, el asistente avanza automáticamente. Puede
retroceder para volver a elegir un nuevo punto.

2. Seleccione un punto que muestre la dirección del muro.

3. Seleccione todos los elementos de encofrado que pertenezcan al sub-
conjunto de panel y haga clic en Siguiente.
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4. Introduzca un nombre de archivo para guardar el sub-conjunto de panel.
Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.

Todos los sub-conjuntos de panel se guardan en la carpeta Formwork tools
en la carpeta del modelo.

Si desea utilizar las condiciones en otros modelos, puede copiar o mover los
archivos y los archivos de configuraciones de condiciones a cualquiera de las
carpetas de sistema. Para asegurarse de que las condiciones funcionan en
otros modelos, deben existir todos los componentes personalizados que
utilicen las condiciones en la base de datos Aplicaciones y componentes.
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Pestaña Rellenos

Utilice la pestaña Rellenos para crear elementos de relleno con el fin de
rellenar los huecos entre dos paneles de encofrado.

Tenga en cuenta que esta funcionalidad no funciona entre una condición y un
panel, lo que significa que el hueco en el extremo del muro no se puede
rellenar con esta configuración.

1. En la pestaña Rellenos, seleccione el relleno en la lista Configuración
relleno y defina las demás propiedades de relleno.

2. Haga clic en Aplicar y seleccione Seleccionar 1 panel o Seleccionar 2
paneles, según cómo desee insertar los rellenos.

• Para insertar el relleno seleccionando un único panel, seleccione el
panel de encofrado y un punto para indicar la ubicación (izquierda,
derecha, superior o inferior del panel) y el ancho del relleno.
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• Para insertar el relleno seleccionando dos paneles adyacentes,
seleccione el primer panel de encofrado y, a continuación, el segundo
panel de encofrado.

Pestaña Enlaces

Utilice la pestaña Enlaces para insertar una matriz de tirantes entre dos
paneles de encofrado en los lados opuestos del muro.

1. En la pestaña Enlaces, seleccione el tirante en la lista Tipo enlace y defina
las demás propiedades de tirante.

2. Para añadir tirantes manualmente, defina Disposición enlace como Un
tirante, Lado izquierdo o Lado derecho.

3. Haga clic en Aplicar e Insertar nuevo para iniciar la colocación de
tirantes.

4. En el modelo, sitúe el puntero del ratón sobre el panel y elija los puntos
en los que desee añadir tirantes.

5. Como alternativa, para añadir tirantes automáticamente, defina
Disposición enlace como Matriz predefinida. Seleccione el panel, haga
clic en Aplicar y Añadir a selección. Los tirantes se colocan
automáticamente.

6. Si desea modificar tirantes:

a. Para ajustar la posición de tirante, seleccione una matriz de tirantes y
arrastre el identificador para mover el tirante a la posición que desee.

b. Para añadir nuevos tirantes, duplique los existentes. Mantenga
pulsada la tecla Ctrl y arrastre un tirante a una nueva posición.

c. Para borrar tirantes individuales, seleccione un tirante y pulse la tecla
Supr.

d. Para cambiar las propiedades, la separación o las distancias iniciales,
modifique las propiedades en el cuadro de diálogo y haga clic en
Modificar.

Pestaña Fijaciones

Utilice la pestaña Fijaciones para insertar una matriz lineal de fijaciones,
bloqueos o soportes en los bordes de unión entre dos paneles de encofrado
para mantener el encofrado unido. La colocación de fijaciones funciona de la
misma forma que la colocación de tirantes.

1. En la pestaña Fijaciones, seleccione la fijación en la lista Tipo fijación y
defina las demás propiedades de la fijación.

2. Para añadir fijaciones manualmente, defina la Disposición fijaciones
como Una fijación. Con la opción Matriz personalizada puede definir el
desplazamiento y la separación.
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3. Haga clic en Aplicar e Insertar nuevo para iniciar la colocación de
fijaciones.

4. En el modelo, sitúe el puntero del ratón sobre el panel y elija los puntos
en los que desee añadir fijaciones.

5. Como alternativa, para añadir fijaciones automáticamente, defina
Disposición fijaciones como Matriz predefinida. Seleccione el panel,
haga clic en Aplicar y Añadir a selección.

Se abre el cuadro de diálogo Añadir accesorios en el que puede
seleccionar qué accesorios se añadirán con las fijaciones. Haga clic en
Añadir accesorios a selección. Las fijaciones y otros accesorios se
colocan automáticamente en los paneles seleccionados.

6. Si desea modificar las fijaciones:

a. Para ajustar una posición de fijación, seleccione una fijación y
arrastre el identificador para mover la fijación a la posición que
desee.

b. Para añadir nuevas fijaciones, duplique las existentes. Mantenga
pulsada la tecla Ctrl y arrastre una fijación a una nueva posición.

c. Para borrar fijaciones individuales, seleccione una fijación y pulse la
tecla Supr.

d. Para cambiar las propiedades, la separación o las distancias iniciales,
modifique las propiedades en el cuadro de diálogo y haga clic en
Modificar.

Pestaña Balleneros

Utilice la pestaña Balleneros para insertar balleneros en los paneles de
encofrado. Normalmente, se utiliza un ballenero para conectar dos paneles
uno encima del otro, pero también se puede colocar en un solo panel. El
ballenero normalmente consta de la viga de ballenero y de dos dispositivos de
bloqueo que fijan el ballenero al panel.

1. En la pestaña Balleneros, seleccione el ballenero en la lista Tipo
ballenero y defina las demás propiedades de ballenero.

2. Introduzca el desplazamiento longitudinal. Deje el valor vacío para que la
viga de ballenero se centre entre los puntos de entrada.

3. Haga clic en Aplicar e Insertar nuevo para iniciar la colocación de
balleneros.

4. En el modelo, sitúe el puntero del ratón sobre el panel y elija el primer
punto predefinido. Es el primer punto de entrada de la viga de ballenero y
la ubicación del primer dispositivo de bloqueo.
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5. Mueva el puntero del ratón al siguiente panel y elija el segundo punto
predefinido. Es el punto final de la viga de ballenero y la ubicación del
segundo dispositivo de bloqueo.

Si no ha especificado el valor de desplazamiento longitudinal, la viga de
ballenero se centra entre los puntos elegidos. De lo contrario, la viga de
ballenero se inicia en el desplazamiento especificado desde el primer
punto elegido.

Como alternativa, para añadir balleneros automáticamente, haga clic en
Aplicar y Añadir a selección. Se abre el cuadro de diálogo Añadir
accesorios en el que puede seleccionar qué accesorios se añadirán con
los balleneros. Haga clic en Añadir accesorios a selección. Los
balleneros y otros accesorios se colocan automáticamente en los paneles
seleccionados.

6. Si desea modificar los balleneros:

a. Para ajustar una posición de ballenero, seleccione un ballenero y
arrastre el identificador de punto para mover el ballenero a la
posición que desee.

Si mantiene pulsada la tecla Alt, puede arrastrar el punto a cualquier
parte, incluso a otro panel.

b. Para cambiar el desplazamiento longitudinal, arrastre el identificador
de punto entre los puntos elegidos.

c. Para añadir balleneros nuevos, mantenga pulsada la tecla Ctrl y
arrastre un identificador principal de un ballenero a una nueva
posición.

Pestaña Arriostramientos

Utilice la pestaña Arriostramientos para insertar arriostramientos de soporte
para un solo panel de encofrado.

1. En la pestaña Arriostramientos, seleccione la disposición de
arriostramiento en la lista Disposición arriostramiento y defina las
demás propiedades de arriostramiento.

Para añadir arriostramientos manualmente, defina Disposición
arriostramiento como Un arriostramiento. Con la opción Matriz
personalizada puede definir el desplazamiento y la separación.

2. Haga clic en Aplicar e Insertar nuevo para iniciar la colocación de
arriostramientos.

3. En el modelo, sitúe el puntero del ratón sobre el panel y elija los puntos
en los que desee añadir arriostramientos.

4. Como alternativa, para añadir arriostramientos automáticamente, defina
Disposición arriostramiento como Matriz predefinida. Seleccione el
panel, haga clic en Aplicar y Añadir a selección. Se abre el cuadro de
diálogo Añadir accesorios en el que puede seleccionar qué accesorios se
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añadirán con los arriostramientos. Haga clic en Añadir accesorios a
selección y los arriostramientos y otros accesorios se colocan
automáticamente en los paneles seleccionados.

Pestaña Plataformas

Utilice la pestaña Plataformas para insertar una matriz de plataformas de
vertido en el borde superior de los paneles de encofrado.

1. En la pestaña Plataformas, seleccione el tipo de plataforma de la lista
Tipo plataforma y defina la separación y el desplazamiento de la
plataforma.

2. Haga clic en Aplicar e Insertar nuevo para iniciar la colocación de
plataformas.

3. En el modelo, sitúe el puntero del ratón sobre el panel y seleccione los
puntos inicial y final para crear una matriz lineal de plataformas a lo largo
del borde superior del panel.

4. Como alternativa, para añadir plataformas automáticamente, seleccione
el panel y haga clic en Añadir a selección. Las plataformas se añaden
automáticamente a los paneles seleccionados.

Herramientas colocación encofrado - Muros: configuración
Puede definir sus propios archivos de configuración para Herramientas
colocación encofrado - Muros.

La configuración se realiza utilizando archivos separados por comas (.csv),
que se pueden editar con Microsoft Excel o cualquier editor de texto estándar.
Cada componente de sub-herramienta de encofrado independiente tiene su
propio archivo de configuración.

Los archivos de configuración se pueden encontrar en cualquiera de las
carpetas de sistema o en la sub-carpeta denominada Formwork tools en la
carpeta del modelo actual.

Los archivos de configuración de ejemplo se encuentran en la
carpeta ...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\Environments\common\system\CIP\Formwork.

Los archivos de configuración suelen recibir su nombre por el proveedor de
encofrado o las familias de productos. Puede haber cualquier cantidad de
archivos y estos se identifican con un sufijo específico. Cada uno de los
archivos controla una de las sub-herramientas del componente. Los archivos
contienen un número variable de columnas.

Utilice los siguientes archivos de configuración de Herramientas colocación
encofrado - Muros para configurar

• paneles de encofrado: xxxx.FormworkTools.Panels.csv
• tirantes para la herramienta de colocación de tirantes:

xxxx.FormworkTools.Ties.csv
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• espaciadores de tirantes colocados por la herramienta de colocación de
tirantes: xxxx.FormworkTools.TieSpacers.csv

• fijaciones: xxxx.FormworkTools.Clamps.csv
• arriostramientos: xxxx.FormworkTools.Braces.csv
• plataformas de vertido: xxxx.FormworkTools.Platforms.csv
• balleneros: xxxx.FormworkTools.Walers.csv
• condiciones (esquinas, pilastras y mamparos):

xxxx.FormworkTools.Conditions.csv
• rellenos: xxxx.FormworkTools.Fillers.csv
Los nombres de columna se asignan en la línea de cabecera, que es la primera
línea que no es una línea de comentarios. Antes de la línea de cabecera que
contiene los títulos de columna, puede añadir la siguiente línea:

DISTANCE_UNIT=MM
Cuando la unidad de distancia se define mediante la configuración anterior,
todos los valores de distancia se pueden asignar como valores decimales en
las unidades especificadas. Las unidades admitidas son: MM, DN, CM, M, INCH,
FEET.

Configurar la herramienta de colocación de paneles

.FormworkTools.Panels.csv
Añada o modifique una fila para cada panel.

La configuración de todos los accesorios que se pueden añadir a los paneles
se realiza en el sistema de coordenadas local del panel. El origen del panel se
encuentra en el punto central del panel.
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Definición Descripción
Supplier Nombre del proveedor, normalmente

es el mismo para todas las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.

Family Nombre de familia, que se muestra
en la lista Familia productos.

Name Nombre de panel único, que se
muestra en la lista Panel encofrado.

PanelName Nombre de la parte personalizada
que se insertará en el modelo.

PanelAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

PanelInputOrder Define la orientación de los paneles
de parte personalizada especificando
dónde irán los identificadores inicial y
final de la parte personalizada.

Defina las ubicaciones finales de los
puntos de entrada en relación con los
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Definición Descripción
puntos inicial y final genéricos por
defecto.

Los valores posibles son:

• StartEnd: por defecto, si no se
especifica ningún otro valor.

• EndStart: invierte los puntos
inicial/final por defecto.

• CenterStart: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto inicial.

• CenterEnd: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto final.

• CenterLeft: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto izquierdo.

• CenterRight: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto derecho.

• CenterUp: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está arriba desde el punto
central.

• CenterDown: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está abajo desde el punto
central.

Tenga en cuenta que si el
archivo .csv no contiene ningún
valor, se utiliza el valor por defecto
StartEnd.
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Definición Descripción

PanelPlanePosition Utilice los valores de posición
siguientes para definir la posición, el
desplazamiento y la rotación de la
parte personalizada en relación con
los puntos inicial y final de parte
personalizada.

Utilice Posición en el plano para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, LEFT y
RIGHT.

PanelPlaneOffset Desplazamiento en el plano. El valor
por defecto es 0.

PanelRotation Utilice Rotación para insertar la parte
personalizada en la vista de plano.

Las opciones son FRONT, TOP, BACK
y BELOW.

PanelRotationOffset Desplazamiento de rotación en
grados. El valor por defecto es 0.

PanelDepthPosition Utilice Posición en profundidad para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, FRONT y
BEHIND.

PanelDepthOffset Desplazamiento en profundidad. El
valor por defecto es 0.

PanelStartOffset PanelStartOffset y
PanelEndOffset cambian la
ubicación de los identificadores inicial
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Definición Descripción
y final reales de la parte
personalizada.

PanelStartOffset es el
desplazamiento del punto inicial real
desde el punto inicial genérico en el
sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

PanelEndOffset PanelEndOffset es el
desplazamiento del punto final real
desde el punto final genérico en el
sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

HeightProperty Nombre de la propiedad de altura en
la parte personalizada. Si la altura es
fija, está vacío.

HeightValue Altura del panel.

Tenga en cuenta que el valor de
altura se lee del archivo .csv.

WidthProperty Nombre de la propiedad de anchura
en la parte personalizada. Si la
anchura es fija, está vacío.

WidthValue Ancho del panel.

Tenga en cuenta que el valor de
anchura se lee del archivo .csv.

ThicknessProperty Nombre de la propiedad de espesor
en la parte personalizada. Si el
espesor es fijo, está vacío.

ThicknessValue Espesor del panel.

Tenga en cuenta que el valor de
espesor se lee del archivo .csv.

TieX TieX especifica las ubicaciones x de
los tirantes. Los valores deben estar
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Definición Descripción
entre paréntesis () y separados por
espacios.

TieY TieY especifica las ubicaciones y de
los tirantes. Los valores deben estar
entre paréntesis () y separados por
espacios.

TiePickX
TiePickY
o

TiePickXY

Permite definir las posibles
ubicaciones x e y de los tirantes al
colocar y elegir un tirante. Puede
especificar los valores x e y por
separado en dos campos de valor
para definir una malla normal de
ubicaciones, o, si sus paneles
requieren un patrón irregular, puede
especificar una lista de pares de
valores x e y.

Defina siempre los valores x e y en
dos campos independientes
(TiePickX y TiePickY), o los pares
de valores x e y en un campo
(TiePickXY).

Los valores deben estar entre
paréntesis () y separados por
espacios.

ClampX ClampX especifica las ubicaciones x
de las fijaciones en los bordes
superior/inferior horizontales. Los
valores deben estar entre paréntesis
() y separados por espacios.

ClampY ClampY especifica las ubicaciones y
de las fijaciones en los bordes
izquierdo/derecho verticales. Los
valores deben estar entre paréntesis
() y separados por espacios.

ClampPickX
ClampPickY
o

ClampPickXY

Permite definir las posibles
ubicaciones x e y de las fijaciones al
colocar y elegir una fijación. Puede
especificar los valores x e y por
separado en dos campos de valor
para definir una malla normal de
ubicaciones, o, si sus paneles
requieren un patrón irregular, puede
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Definición Descripción
especificar una lista de pares de
valores x e y.

Defina siempre los valores x e y en
dos campos independientes
(ClampPickX y ClampPickY), o los
pares de valores x e y en un campo
(ClampPickXY).

Los valores deben estar entre
paréntesis () y separados por
espacios.

BraceX
BraceY
o

BraceXY

Define el patrón predefinido para los
arriostramientos. Puede especificar
los valores x e y por separado en dos
campos de valor para definir una
malla normal de ubicaciones, o, si sus
paneles requieren un patrón
irregular, puede especificar una lista
de pares de valores x e y.

Defina siempre los valores x e y en
dos campos independientes (BraceX
y BraceY), o los pares de valores x e y
en un campo (BraceXY).

Los valores deben estar entre
paréntesis () y separados por
espacios.

BraceTiltedX
BraceTiltedY
o

BraceTiltedXY

Define el patrón predefinido para los
arriostramientos cuando el panel está
inclinado. Puede especificar los
valores x e y por separado en dos
campos de valor para definir una
malla normal de ubicaciones, o, si sus
paneles requieren un patrón
irregular, puede especificar una lista
de pares de valores x e y.

Defina siempre los valores x e y en
dos campos independientes
(BraceTiltedX y BraceTiltedY), o
los pares de valores x e y en un
campo (BraceTiltedXY).

Los valores deben estar entre
paréntesis () y separados por
espacios.
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Definición Descripción
BracePickX
BracePickY
o

BracePickXY

Define las posibles ubicaciones x e y
de los arriostramientos al colocar y
elegir un solo arriostramiento en un
panel. Puede especificar los valores x
e y por separado en dos campos de
valor para definir una malla normal
de ubicaciones, o, si sus paneles
requieren un patrón irregular, puede
especificar una lista de pares de
valores x e y.

Defina siempre los valores x e y en
dos campos independientes
(BracePickX y BracePickY), o los
pares de valores x e y en un campo
(BracePickXY).

Los valores deben estar entre
paréntesis () y separados por
espacios.

BraceTiltedPickX
BraceTiltedPickY
o

BraceTiltedPickXY

Define las posibles ubicaciones x e y
de los arriostramientos al colocar y
elegir un solo arriostramiento en un
panel inclinado. Puede especificar los
valores x e y por separado en dos
campos de valor para definir una
malla normal de ubicaciones, o, si sus
paneles requieren un patrón
irregular, puede especificar una lista
de pares de valores x e y.

Defina siempre los valores x e y en
dos campos independientes
(BraceTiltedPickX y
BraceTiltedPickY), o los pares de
valores x e y en un campo
(BraceTiltedPickXY).

Los valores deben estar entre
paréntesis () y separados por
espacios.

WalerEdgeOffset Desplazamiento del punto de entrada
de ballenero (=ubicación de fijación 1
y/o fijación 2) desde el borde del
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Definición Descripción
panel cuando los balleneros se
colocan automáticamente.

WalerX Ubicaciones X que se usan para
colocar balleneros automáticamente
en los bordes superior/inferior
horizontales. La ubicación vertical (y)
se define mediante
WalerEdgeOffset desde el borde
superior/inferior. Los valores deben
estar entre paréntesis () y separados
por comas o espacios.

WalerY Ubicaciones Y que se usan para
colocar balleneros automáticamente
en los bordes izquierdo/derecho
verticales. La ubicación horizontal (x)
se define mediante
WalerEdgeOffset desde el borde
izquierdo/derecho. Los valores deben
estar entre paréntesis () y separados
por comas o espacios.

WalerPickX Define las posibles ubicaciones x de
los balleneros al colocar y seleccionar
un solo ballenero. Los valores deben
estar entre paréntesis () y separados
por comas o espacios.

WalerPickY Define las posibles ubicaciones y de
los balleneros al colocar y seleccionar
un solo ballenero. Los valores deben
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Definición Descripción
estar entre paréntesis () y separados
por comas o espacios.

Configurar la herramienta de colocación de tirantes

xxxx.FormworkTools.Ties.csv
Un tirante genérico consta de tres componentes personalizados: un tornillo
que suele atravesar el muro y dos bloqueos a ambos lados del encofrado.

Añada o modifique una fila para cada tirante.

Definición Descripción
Supplier Nombre del proveedor, que

normalmente es el mismo para todas
las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.

Family Nombre de familia, que se muestra
en la lista Familia productos.

Name Nombre de tirante, que se muestra
en la lista Tipo enlace.

Este nombre puede ser único o varias
configuraciones de tirantes pueden
tener el mismo nombre. Cuando
varias configuraciones de tirantes
tienen el mismo nombre, la
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Definición Descripción
herramienta selecciona
automáticamente el primer tirante
adecuado según el espesor de muro.

MaxLength Longitud máxima del tirante, medida
desde las caras externas de los dos
paneles de encofrado en lados
opuestos.

LengthProperty Si la parte personalizada de tirante es
paramétrica y tiene un parámetro
que controla la longitud efectiva, este
es el nombre de la propiedad
Longitud.

Part1Name Nombre de la parte personalizada 1
que se insertará en el modelo
(=bolt).

Part1Attributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

Part1PlanePosition Es el valor de Posición en el plano
cuando la parte personalizada se
inserta en la vista frontal del panel de
encofrado principal.

Part1PlaneOffset Es el valor de Desplazamiento en el
plano cuando la parte personalizada
se inserta en la vista frontal del panel
de encofrado principal.

Part1Rotation Es el valor de Rotación cuando la
parte personalizada se inserta en la
vista frontal del panel de encofrado
principal.

Part1RotationOffset Es el valor de Desplaz. rotación
cuando la parte personalizada se
inserta en la vista frontal del panel de
encofrado principal.

Part1DepthPosition Es el valor de Posición en
profundidad cuando la parte
personalizada se inserta en la vista
frontal del panel de encofrado
principal.

Part1DepthOffset Es el valor de Desplazamiento en
profundidad cuando la parte
personalizada se inserta en la vista
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Definición Descripción
frontal del panel de encofrado
principal.

Part1StartOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

Part1EndOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 2.

Part2Name Nombre de la parte personalizada 2,
que normalmente es el bloqueo en el
lado frontal del panel de encofrado
principal.

Part2Attributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

Part2StartOffset Desplazamiento del segundo punto
de inserción en relación con Punto
entrada 1.

Part2EndOffset Ubicación del segundo punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

Part2... Para la parte personalizada 2, puede
especificar los mismos campos que
para la parte personalizada 1.

Part3Name Nombre de la parte personalizada 3,
que normalmente es el bloqueo en el
lado posterior del panel de encofrado
principal.

Part3Attributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

Part3StartOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 2.

Part3EndOffset Ubicación del segundo punto de
inserción en relación con Punto
entrada 2.

Part3... Para la parte personalizada 3, puede
especificar los mismos campos que
para la parte personalizada 1.
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Configurar los espaciadores para la herramienta de colocación de tirantes

xxxx.FormworkTools.TieSpacers.csv
Un espaciador de tirante genérico consta de tres componentes
personalizados: un tubo que suele atravesar el muro y dos conos opcionales a
cada lado del muro.

Añada o modifique una fila para cada espaciador de tirante.

Definición Descripción
Supplier Nombre del proveedor, que

normalmente es el mismo para todas
las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.

Family Nombre de familia, que se muestra
en la lista Familia productos.

Name Nombre de espaciador, que se
muestra en la lista Nombre
espaciador.

Este nombre puede ser único o varias
configuraciones de espaciadores de
tirante pueden tener el mismo
nombre. Cuando varias
configuraciones de espaciadores de
tirante tienen el mismo nombre, la
herramienta selecciona
automáticamente el primer
espaciador de tirante adecuado
según el espesor de muro.

Referencia de componentes de hormigón 3583 Detallado de hormigón



Definición Descripción
MinLength Longitud mínima posible del tubo,

medida desde las caras internas de
los dos paneles de encofrado en los
lados opuestos.

MaxLength Longitud máxima posible del tubo,
medida desde las caras internas de
los dos paneles de encofrado en los
lados opuestos.

LengthProperty Si la parte personalizada de
espaciador de tirante es paramétrica
y tiene un parámetro que controla la
longitud efectiva, este es el nombre
de la propiedad Longitud.

SpacerTubeName Nombre de la parte personalizada
(=tube).

SpacerTubeAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

SpacerTubePlanePosition Es el valor de Posición en el plano
cuando la parte personalizada se
inserta en la vista frontal del panel de
encofrado principal.

SpacerTubePlaneOffset Es el valor de Desplazamiento en el
plano cuando la parte personalizada
se inserta en la vista frontal del panel
de encofrado principal.

SpacerTubeRotation Es el valor de Rotación cuando la
parte personalizada se inserta en la
vista frontal del panel de encofrado
principal.

SpacerTubeRotationOffset Es el valor de Desplaz. rotación
cuando la parte personalizada se
inserta en la vista frontal del panel de
encofrado principal.

SpacerTubeDepthPosition Es el valor de Posición en
profundidad cuando la parte
personalizada se inserta en la vista
frontal del panel de encofrado
principal.

SpacerTubeDepthOffset Es el valor de Desplazamiento en
profundidad cuando la parte
personalizada se inserta en la vista

Referencia de componentes de hormigón 3584 Detallado de hormigón



Definición Descripción
frontal del panel de encofrado
principal.

SpacerTubeStartOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

SpacerTubeEndOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 2.

StartConeName Nombre de la parte personalizada,
que normalmente es el cono en el
lado frontal del panel de encofrado
principal.

StartConeAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo de componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

StartConeStartOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

StartConeEndOffset Ubicación del segundo punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

StartCone... Para la parte personalizada 2, puede
especificar los mismos campos que
para la parte personalizada 1.

EndConeName Nombre de la parte personalizada,
que normalmente es el cono en el
lado posterior del panel de encofrado
principal.

EndConeAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo de componente
que se usará cuando la personalizada
se inserte en el modelo.

EndConeStartOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 2.

EndConeEndOffset Ubicación del segundo punto de
inserción en relación con Punto
entrada 2.

EndCone... Para la parte personalizada 3, puede
especificar los mismos campos que
para la parte personalizada 1.
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Configurar la herramienta de colocación de fijaciones

xxxx.FormworkTools.Clamps.csv
La fijación genérica contiene una parte personalizada. Los puntos de entrada
están en los bordes de los dos paneles y, por lo tanto, la fijación puede ser
paramétrica en términos del espacio de relleno, si es necesario.

Tenga en cuenta que para crear los soportes con algunos tornillos o bloqueos
adicionales, debe crear una nueva parte personalizada que contenga el
soporte y todas las adaptaciones necesarias:

Definición Descripción
Supplier Nombre del proveedor, que

normalmente es el mismo para todas
las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.
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Definición Descripción
Family Nombre de familia, que se muestra

en la lista Familia productos.
Name Nombre de fijación único.
CenterInput Cuando es YES, el primer punto de

inserción se encuentra en la mitad de
la junta de los dos paneles. Si el valor
es NO, los puntos de inserción se
desplazan desde el borde de los
paneles.

FillerGapProperty Si la parte personalizada de la fijación
es paramétrica y el parámetro puede
ajustar el hueco entre dos paneles,
este es el nombre de dicho
parámetro. Este campo está vacío si
la fijación no es paramétrica.

MaxFillerGap Este valor se utiliza cuando las
fijaciones o los balleneros se añaden
automáticamente junto con un
relleno de encofrado. Si el espacio
libre (=ancho del relleno) es menor o
igual que el indicado en
MaxFillerGap, se insertarán
fijaciones. Si el espacio libre es mayor
que el indicado en MaxFillerGap, se
insertarán balleneros.

Part1Name Nombre de la parte personalizada de
fijación 1.

Part1Attributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

Part1PlanePosition Es el valor de Posición en el plano
cuando la parte personalizada se
inserta en la vista frontal del panel de
encofrado principal.

Part1PlaneOffset Es el valor de Desplazamiento en el
plano cuando la parte personalizada
se inserta en la vista frontal del panel
de encofrado principal.

Part1Rotation Es el valor de Rotación cuando la
parte personalizada se inserta en la
vista frontal del panel de encofrado
principal.
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Definición Descripción
Part1RotationOffset Es el valor de Desplaz. rotación

cuando la parte personalizada se
inserta en la vista frontal del panel de
encofrado principal.

Part1DepthPosition Es el valor de Posición en
profundidad cuando la parte
personalizada se inserta en la vista
frontal del panel de encofrado
principal.

Part1DepthOffset Es el valor de Desplazamiento en
profundidad cuando la parte
personalizada se inserta en la vista
frontal del panel de encofrado
principal.

Part1StartOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

Part1EndOffset Ubicación del segundo punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

Configurar la herramienta de colocación de arriostramientos

xxxx.FormworkTools.Braces.csv
Un arriostramiento genérico puede constar de cinco partes personalizadas,
que se insertan en el modelo utilizando tres puntos de entrada. Puede
seleccionar los arriostramientos superior e inferior por separado. En el archivo
de configuración de arriostramientos, los arriostramientos superior e inferior
se definen por separado; ambos tienen filas propias.
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Definición Descripción
Supplier Nombre del proveedor, que

normalmente es el mismo para todas
las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.

Family Nombre de familia, que se muestra
en la lista Familia productos.

Name Nombre de arriostramiento que se
muestra en la lista.

Si tiene varias filas con el mismo
nombre, la herramienta selecciona
automáticamente el arriostramiento
adecuado en función de la longitud
mínima y máxima.
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Definición Descripción
Type Tipo de arriostramiento. Las opciones

son Upper o Lower.
MinLength Longitud mínima posible del

arriostramiento principal medida
desde Punto entrada 1 a Punto
entrada 2.

MaxLength Longitud máxima posible del
arriostramiento principal medida
desde Punto entrada 1 a Punto
entrada 2.

LengthProperty Si la parte personalizada de
arriostramiento es paramétrica y
tiene un parámetro que controla la
longitud efectiva, este es el nombre
de la propiedad Longitud. En la
inserción obtendrá el valor de
longitud real entre Punto entrada 1 y
Punto entrada 2.

BraceName Nombre de la parte personalizada
para el arriostramiento superior o
inferior que se insertará en el
modelo.

BraceAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

BracePlanePosition Es el valor de Posición en el plano
cuando la parte personalizada se
inserta en la vista de plano.

BracePlaneOffset Es el valor de Desplazamiento en el
plano cuando la parte personalizada
se inserta en la vista de plano.

BraceRotation Es el valor de Rotación cuando la
parte personalizada se inserta en la
vista de plano.

BraceRotationOffset Es el valor de Desplaz. rotación
cuando la parte personalizada se
inserta en la vista de plano.

BraceDepthPosition Es el valor de Posición en
profundidad cuando la parte
personalizada se inserta en la vista de
plano.
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Definición Descripción
BraceDepthOffset Es el valor de Desplazamiento en

profundidad cuando la parte
personalizada se inserta en la vista de
plano.

BraceStartOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

BraceEndOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 2.

Bracket1Name Nombre de la parte personalizada del
soporte superior (arriostramiento
superior) o soporte inferior
(arriostramiento inferior) que se
insertarán en el modelo.

Bracket1Attributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

Bracket1StartOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

Bracket1EndOffset Ubicación del segundo punto de
inserción en relación con Punto
entrada 3.

Bracket1... Para la parte personalizada 2, puede
especificar los mismos campos que
para la parte personalizada 1.

Bracket2Name Nombre de la parte personalizada del
soporte de planta que se insertará en
el modelo.

Si los arriostramientos superior e
inferior tienen una definición para el
soporte, se creará el soporte definido
para el arriostramiento inferior.

Bracket2Attributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

Bracket2StartOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 2.
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Definición Descripción
Bracket2EndOffset Ubicación del segundo punto de

inserción en relación con Punto
entrada 2.

Bracket2... Para la parte personalizada 3, puede
especificar los mismos campos que
para la parte personalizada 1.

Configurar la herramienta de colocación de plataformas de vertido

xxxx.FormworkTools.Platforms.csv
Una plataforma de vertido genérica contiene dos partes personalizadas, que
se insertan en el modelo como una matriz lineal de partes personalizadas.
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Definición Descripción
Supplier Nombre del proveedor, que

normalmente es el mismo para todas
las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.

Family Nombre de familia, que se muestra
en la lista Familia productos.

Name Nombre de plataforma de vertido
único.

Type Tipo de la plataforma (A o B).

La longitud de la matriz se define con
los puntos inicial y final de la
plataforma. La colocación de partes
personalizadas tiene dos métodos:

• Tipo A: la longitud de una parte
personalizada de plataforma es
fija y las partes personalizadas se
insertan secuencialmente.

• Tipo B: la primera parte
personalizada es un soporte, que
se coloca en los puntos inicial,
intermedio y final de la matriz. La
segunda parte personalizada se
coloca entre las partes de soporte
principales.

Length Longitud efectiva de un elemento de
plataforma.

Width Ancho de la plataforma.
Spacing Separación entre las partes

personalizadas de la matriz.
Part1Name Nombre de la parte personalizada 1.
Part1Attributes Archivo de propiedades guardado en

el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

Part1PlanePosition Es el valor de Posición en el plano
cuando la parte personalizada se
inserta en la vista frontal del panel de
encofrado principal.

Part1PlaneOffset Es el valor de Desplazamiento en el
plano cuando la parte personalizada
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Definición Descripción
se inserta en la vista frontal del panel
de encofrado principal.

Part1Rotation Es el valor de Rotación cuando la
parte personalizada se inserta en la
vista frontal del panel de encofrado
principal.

Part1RotationOffset Es el valor de Desplaz. rotación
cuando la parte personalizada se
inserta en la vista frontal del panel de
encofrado principal.

Part1DepthPosition Es el valor de Posición en
profundidad cuando la parte
personalizada se inserta en la vista
frontal del panel de encofrado
principal.

Part1DepthOffset Es el valor de Desplazamiento en
profundidad cuando la parte
personalizada se inserta en la vista
frontal del panel de encofrado
principal.

Part1StartOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

Part1EndOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

Part2Name Nombre de la parte personalizada 2.
Part2Attributes Archivo de propiedades guardado en

el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

Part2StartOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

Part2EndOffset Ubicación del segundo punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

Part2... Para la parte personalizada 2, puede
especificar los mismos campos que
para la parte personalizada 1.
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Configurar la herramienta de colocación de balleneros

xxxx.FormworkTools.Walers.csv
Un ballenero genérico consta de tres partes personalizadas, la viga de
ballenero y dos dispositivos de fijación. Los puntos de entrada genéricos se
encuentran en la cara externa del panel.

Definición Descripción
Supplier Nombre del proveedor, que

normalmente es el mismo para todas
las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.

Family Nombre de familia, que se muestra
en la lista Familia productos.

Name Nombre de ballenero, que se muestra
en la lista Tipo ballenero.

Este nombre puede ser único o varias
configuraciones de balleneros de
tirante pueden tener el mismo
nombre. Cuando varias
configuraciones de balleneros de
tirante tienen el mismo nombre, la
herramienta selecciona
automáticamente el ballenero más
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Definición Descripción
corto según la longitud real medida
entre los puntos de entrada.

Normalmente, puede especificar el
mismo ballenero con un nombre
único y un nombre común. De este
modo puede seleccionar el nombre
común y dejar que el sistema
seleccione el ballenero en función de
la longitud de entrada. Al seleccionar
el nombre único, puede forzar el uso
de una determinada configuración de
ballenero.

MaxLength Longitud efectiva máxima posible del
ballenero, medida desde el primer
punto de entrada a los segundos
puntos de entrada (=ubicaciones de
fijación), normalmente poco menos
que la longitud física.

MinLength Longitud mínima de un ballenero con
longitud variable. Para los balleneros
de longitud fija, deje el valor vacío o
asigne el mismo valor que a la
longitud máxima.

BeamName Nombre de la parte personalizada de
fijación 1.

BeamAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

BeamPlanePosition Es el valor de Posición en el plano
cuando la parte personalizada se
inserta en la vista frontal del panel de
encofrado principal.

BeamPlaneOffset Es el valor de Desplazamiento en el
plano cuando la parte personalizada
se inserta en la vista frontal del panel
de encofrado principal.

BeamRotation Es el valor de Rotación cuando la
parte personalizada se inserta en la
vista frontal del panel de encofrado
principal.

BeamRotationOffset Es el valor de Desplaz. rotación
cuando la parte personalizada se
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Definición Descripción
inserta en la vista frontal del panel de
encofrado principal.

BeamDepthPosition Es el valor de Posición en
profundidad cuando la parte
personalizada se inserta en la vista
frontal del panel de encofrado
principal.

BeamDepthOffset Es el valor de Desplazamiento en
profundidad cuando la parte
personalizada se inserta en la vista
frontal del panel de encofrado
principal.

BeamStartOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

BeamEndOffset Ubicación del segundo punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

Clamp1Name Nombre de la parte personalizada 1
de fijación.

Clamp1Attributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

Clamp1StartOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

Clamp1EndOffset Ubicación del segundo punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

Clamp1... Para la fijación personalizada 1,
puede especificar los mismos campos
que para la parte personalizada de
viga de ballenero.

Clamp2Name Nombre de la parte personalizada 2
de fijación.

Clamp2Attributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.
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Definición Descripción
Clamp2StartOffset Desplazamiento del primer punto de

inserción en relación con Punto
entrada 1.

Clamp2EndOffset Ubicación del segundo punto de
inserción en relación con Punto
entrada 1.

Clamp2... Para la fijación personalizada 2,
puede especificar los mismos campos
que para las partes personalizadas de
viga de ballenero y fijación 1.

Configurar las condiciones para la herramienta de colocación de condiciones

xxxx.FormworkTools.Conditions.csv
Una condición en el contexto de las herramientas de encofrado cubre las
esquinas L, T y X, las pilastras, los topes de vertido y las columnas. El
encofrado de condición final se divide en dos o más sub-conjuntos según el
tipo de condición.

Si define las configuraciones de condiciones manualmente:

1. Modele el conjunto de condición completo utilizando herramientas de
relleno, partes personalizadas y/o vigas.

2. Cree los sub-conjuntos necesarios utilizando los dos asistentes. Divida el
contenido de la condición completa en sub-conjuntos con nombre.
Cuando estos sub-conjuntos se insertan en el modelo, la ubicación final es
paramétrica en el sentido de que depende de la geometría real de la
estructura de hormigón.

3. Inserte una nueva especificación de condición en el archivo de
configuración de condición.

La herramienta de colocación de condición de encofrado admite los siguientes
tipos de condición:

Definición Descripción
L corner (L) Para la esquina L, puede especificar el

sub-conjunto de esquina interno (1) y
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Definición Descripción
el sub-conjunto de esquina externo
(2).

El sub-conjunto de esquina se define
con el Asistente de sub-conjunto de
esquina.

Con el asistente puede especificar
dos conjuntos de elementos de
encofrado, que se rotarán según los
muros de unión cuando la esquina se
coloca en el modelo. Los sub-
conjuntos de esquina 1 y 2 se
insertan según el espesor de los
muros de unión.

T corner (T) Para la esquina T, puede especificar
dos esquinas internas (1 + 2) y el
panel posterior (3).

El sub-conjunto de esquina se define
con el Asistente sub-conjunto
esquina encofrado.

El sub-conjunto de panel posterior se
define con el Asistente de sub-
conjunto de encofrado y contiene
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Definición Descripción
un único punto de inserción +
dirección.

Cuando la esquina T se coloca en el
modelo, el punto de inserción del
sub-conjunto de panel se encuentra
en la intersección de la línea central
de muro de unión y la cara externa
del muro horizontal.

X corner (X) Para la esquina X, puede especificar
las cuatro esquinas internas (1-4).

Corner pilaster (CP) Para la pilastra de esquina, puede
especificar un sub-conjunto de
esquina interno (1) y tres sub-
conjuntos de esquina externos (2-4).

Pilaster (P) En el caso de la pilastra, puede
especificar dos esquinas internas (1 y
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Definición Descripción
4), dos esquinas externas (2 y 3) y el
panel posterior (5).

Pilaster inside corner (IP) Para la pilastra interna, puede
especificar una esquina externa (1) y
tres esquinas internas (2-3).

Bulkhead (B) Para el mamparo, puede especificar
dos esquinas externas (1 y 2) y dos
paneles centrales (3 y 4). El panel 4 se
situará al final del vertido y resto de
los sub-elementos se desplazarán
según la dimensión indicada.
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Definición Descripción
Column (COL) Para la columna, puede especificar

cuatro conjuntos de paneles o cuatro
conjuntos de esquinas.

Crear un sub-conjunto de esquina

El sub-conjunto de esquina es un bloque de construcción para un lado de la
esquina L o cualquiera de las esquinas internas en las esquinas T y X.

1. En primer lugar, modele todos los objetos de encofrado necesarios. Solo
se pueden utilizar vigas y/o partes personalizadas para modelar, por lo
que, si tiene otros componentes, debe desglosarlos.

2. Decida qué objeto debe rotar con la primera dirección y qué objetos
deben rotar con el segundo borde en la esquina si varía el ángulo de
esquina.

3. Inicie la herramienta Asistente sub-conjunto esquina encofrado.

4. Elija el punto de esquina como se muestra a continuación.

5. Elija un punto para identificar la primera dirección.
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6. Seleccione las partes de esquina (partes personalizadas y/o vigas) en el
primer lado de la esquina.

7. Elija un punto para identificar la segunda dirección.

8. Seleccione las partes de esquina (partes personalizadas y/o vigas) en el
segundo lado de la esquina.

9. Introduzca un nombre y haga clic en Finalizar para guardar la mitad
detallada de la esquina en un archivo externo.

Tenga en cuenta que el asistente se debe ejecutar por separado para la
esquina interna (puntos rojos) y la esquina externa (puntos azules). Asegúrese
de que no incluye los mismos objetos dos veces, lo que generaría objetos
duplicados en el modelo.

Crear un sub-conjunto de panel

El sub-conjunto de panel es el bloque de construcción del encofrado en el lado
posterior de la esquina T y en las pilastras.

1. En primer lugar, modele todos los objetos de encofrado necesarios
(partes personalizadas y/o vigas).

2. Inicie la herramienta Asistente sub-conjunto encofrado.

3. Elija el punto central del objeto en la parte posterior del muro como se
muestra a continuación. Se usará como punto de inserción cuando este
sub-conjunto de panel se inserte en una esquina T real.

4. Elija un punto para identificar la dirección.

5. Seleccione las partes de encofrado (partes personalizadas o vigas) que
forman el sub-conjunto de panel.

6. Introduzca un nombre y haga clic en Finalizar para guardar el panel
detallado y los accesorios en un archivo externo.

Controlar el comportamiento de las condiciones en espejo

Al definir los sub-conjuntos de esquina, es posible que la esquina de lado
izquierdo se deba colocar en una ubicación de lado derecho. En este caso, el
sub-conjunto de esquina debe estar en espejo. No siempre es posible el
espejo de partes personalizadas o elementos de encofrado, especialmente
cuando la parte no es simétrica en ninguna dirección. La herramienta de
colocación de condición puede utilizar cuatro métodos diferentes para el
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espejo. Con el archivo de configuración xxxxx.SubAssemblyItems.ini
puede controlar qué método se usará para un determinado caso de sub-
conjunto de esquina. El archivo contiene la palabra clave de método de espejo
y, después de la palabra clave, puede introducir los nombres de los elementos
o las etiquetas de nombre parcial para identificar varios elementos
coincidentes.

Método de espejo Descripción
Move Método por defecto.

La parte personalizada o el elemento
de encofrado se mueve según un
desplazamiento medido desde la
línea de espejo al centro de la parte
personalizada o del elemento de
encofrado.

RotateAroundZ Los puntos de entrada se rotan 180
grados alrededor del punto central en
la línea de espejo.

RotateAroundAxis Los puntos de entrada se rotan
primero 180 grados alrededor de la
línea de espejo y, a continuación, la
parte personalizada se rota 180
grados alrededor del eje de entrada.

Mirror Las ubicaciones de punto de entrada
se reflejan y, a continuación, se
intercambian los puntos inicial y final.

FlipLocalXY Se mueve la parte personalizada o el
elemento de encofrado y se invierten
los ejes x e y locales en el centro (=
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Método de espejo Descripción
rotado alrededor de z local 180
grados).

FlipLocalXZ Se mueve el elemento o la parte
personalizada y se invierten los ejes x
y z locales en el centro (= rotado
alrededor de y local 180 grados).

FlipLocalYX Se mueve el elemento o la parte
personalizada y se invierten los ejes y
y z locales en el centro (= rotado
alrededor de x local 180 grados).

TurnUpSideDown Se mueve el elemento o la parte
personalizada y el espejo se lleva a
cabo dándole la vuelta al componente
en la dirección vertical global.

Un ejemplo del contenido de un archivo xxxxx.SubAssemblyItems.ini de
configuración.

// This file allows you to define how items and custom parts in corner 
sub assemblies
// are handled when placing the right handed corner into left handed 
situation or vice versa.
//
// By default items are just moved and no true mirroring happens. In 
following lines you can specify
// the mirroring methods used for certain items or custom parts. You can 
introduce full names or partial names.
//
// The possible methods are:
//  #Mirror - input points are mirrored 
//  #RotateAroundAxis - input points are mirrored and the item/custom 
part is rotated 180 degrees around the axis:
//  #RotateAroundZ - input points are rotated 180 degrees around the 
center point
//  #FlipLocalXY - the item/custom part is moved and local X and Y axis's 
at center are flipped (=rotated around local Z 180 degrees)
//  #FlipLocalXZ - the item/custom part is moved and local X and Z axis's 
at center are flipped (=rotated around local Y 180 degrees)
//  #FlipLocalYZ - the item/custom part is moved and local Y and Z axis's 
at center are flipped (=rotated around local X 180 degrees)
//  #TurnUpSideDown - the item/custom part is moved and "mirroring" is 
done by turning the component up-side.down
//
// Just list the names or partial names following the method keyword. Do 
not change the key words.
//

#Mirror
_FIXING_BOLT

#RotateAroundAxis
DOKA-3D-583002000

#RotateAroundZ
_INSIDE
_OUTSIDE
_CORNER
_LEFT
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_RIGHT

#FlipLocalXY

#FlipLocalXZ

#FlipLocalYX

#TurnUpSideDown

Configurar los rellenos para la herramienta de colocación de rellenos

xxxx.FormworkTools.Fillers.csv
Con la herramienta de colocación de rellenos puede crear un relleno
insertando vigas de madera o contrachapado y montantes de madera, y/o
partes personalizadas específicas en el modelo. La creación de estos objetos
de modelo depende del espacio real que se va a rellenar. El principio básico de
la creación de los distintos elementos de relleno es el siguiente:

• Si el espacio para rellenar es mayor que el ancho mínimo de
contrachapado, la herramienta de relleno creará el contrachapado (= placa
irregular) y los montantes de madera.

• Si el espacio para rellenar es menor que el ancho de contrachapado
mínimo, o no se especifica el contrachapado, el espacio real se rellena con
una o más vigas de madera o partes personalizadas. El objetivo es rellenar
el espacio real de la forma más completa posible. Se prefieren las vigas y/o
partes personalizadas más grandes; las piezas más pequeñas solo se crean
cuando el espacio es menor que el tamaño de las piezas más grandes.

Relleno construido con
contrachapado y

montantes

Relleno construido con
vigas de madera

Relleno construido con
parte personalizada
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Para configurar la herramienta de relleno, puede especificar las propiedades
de la viga de madera, el contrachapado y la configuración de una a diez
alternativas de partes personalizadas.

Definición Descripción
Supplier Nombre del proveedor, que

normalmente es el mismo para todas
las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.

Family Nombre de familia, que se muestra
en la lista Familia productos.

Name Nombre de relleno único.
TimberWidths Lista de anchos de viga de madera

disponibles (10 20 50 100).
TimberDepth Profundidad de la viga de madera.
TimberAssPrefix Prefijo de conjunto.
TimberAssStartNo Número inicial de conjunto.
TimberPartPrefix Prefijo de parte.
TimberPartStartNo Número inicial de parte.
TimberName Nombre de la viga de madera.
TimberClass Clase de la viga de madera.
TimberFinish Acabado de la viga de madera.
TimberMaterial Material de la viga de madera.
StudWidth Ancho del montante de madera.
StudDepth Profundidad del montante de

madera.
StudAssPrefix Prefijo de conjunto.
StudAssStartNo Número inicial de conjunto.
StudPartPrefix Prefijo de parte.
StudPartStartNo Número inicial de parte.
StudName Nombre del montante de madera.
StudClass Clase del montante.
StudFinish Acabado del montante.
StudMaterial Material del montante.
PlywoodWidth Ancho mínimo del contrachapado. El

ancho real depende del espacio real
que se va a rellenar.

PlywoodThickness Espesor del contrachapado.
PlywoodAssPrefix Prefijo de conjunto.
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Definición Descripción
PlywoodAssStartNo Número inicial de conjunto.
PlywoodPartPrefix Prefijo de parte.
PlywoodPartStartNo Número inicial de parte.
PlywoodName Nombre de la parte de

contrachapado.
PlywoodClass Clase de la parte de contrachapado.
PlywoodFinish Acabado de la parte de

contrachapado.
PlywoodMaterial Material de la parte de

contrachapado.
Part1Name Nombre de la parte personalizada 1.
Part1Attributes Archivo de propiedades guardado en

el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

Part1PlanePosition Es el valor de Posición en el plano
cuando la parte personalizada se
inserta en la vista frontal del panel de
encofrado principal.

Part1PlaneOffset Es el valor de Desplazamiento en el
plano cuando la parte personalizada
se inserta en la vista frontal del panel
de encofrado principal.

Part1Rotation Es el valor de Rotación cuando la
parte personalizada se inserta en la
vista frontal del panel de encofrado
principal.

Part1RotationOffset Es el valor de Desplaz. rotación
cuando la parte personalizada se
inserta en la vista frontal del panel de
encofrado principal.

Part1DepthPosition Es el valor de Posición en
profundidad cuando la parte
personalizada se inserta en la vista
frontal del panel de encofrado
principal.

Part1DepthOffset Es el valor de Desplazamiento en
profundidad cuando la parte
personalizada se inserta en la vista
frontal del panel de encofrado
principal.
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Definición Descripción
Part1StartOffset Desplazamiento del primer punto de

inserción en relación con Punto
entrada 1.

Part1EndOffset Desplazamiento del primer punto de
inserción en relación con Punto
entrada 2.

Part1Length Longitud de la parte personalizada
que también es el espacio para
rellenar si esta parte personalizada se
añade al modelo.

Part1Height Altura de la parte personalizada.
Part2... Part3... Part10... Además de parte personalizada 1,

puede especificar hasta nueve partes
personalizadas. En la práctica, al
menos PartXLength debe ser
distinto para todas las partes
personalizadas especificadas. La
herramienta selecciona la parte con la
longitud más adecuada según el
espacio real que se va a rellenar.

Herramientas colocación encofrado - Losas
Herramientas colocación encofrado - Losas es un conjunto de
componentes que ayuda en el modelado detallado del encofrado de losa
típico. Estos componentes son herramientas de colocación y, por lo tanto, es
necesario disponer de todos los productos de encofrado pertinentes, como
paneles, vigas y puntales de encofrado, disponibles en la base de datos
Aplicaciones y componentes.

Puede obtener los productos de encofrado ofrecidos por proveedores de
encofrado de Tekla Warehouse, por ejemplo. Además, Herramientas
colocación encofrado - Losas requiere archivos de configuración adicionales
que contengan la información necesaria sobre los componentes de producto
de encofrado. Estos archivos de configuración pueden estar incluidos en las
bases de datos de productos de encofrado que ofrecen los proveedores de
encofrados, pero también puede crear los archivos de configuración por su
cuenta.

Herramientas colocación encofrado - Losas contiene herramientas para
colocar y modificar los siguientes elementos de encofrado:

• paneles de losa que normalmente aparecen como matrices
bidimensionales que cubren un área determinada

• vigas transversales y principales que soportan los paneles de losa

• puntales de encofrado que soportan las vigas o paneles de losa
directamente en el sistema de encofrado
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• extremos de tope encima de paneles de losa

• carriles de seguridad en los bordes externos del área de paneles de losa

Debido a que Herramientas colocación encofrado - Losas consta de un
conjunto de sub-herramientas que se combinan en un cuadro de diálogo,
cada pestaña es una sub-herramienta individual. Herramientas colocación
encofrado - Losas y las sub-herramientas están disponibles en la base de
datos Aplicaciones y componentes.

La mayoría de las configuraciones de los componentes están predefinidas.
Puede controlar las diferentes configuraciones seleccionando las opciones
adecuadas en el cuadro de diálogo. Estas configuraciones predefinidas se
organizan según el proveedor de encofrados y las familias de productos.

Sin embargo, si crea sus propios archivos de configuraciones, puede utilizar
los valores de ellos en lugar de los valores predefinidos.

Puede acceder a Herramientas colocación encofrado - Losas en las
funciones Concrete Contractor, General Contractor y Rebar Detailer en el
entorno Default.

Pestaña Panel

Utilice la pestaña Panel para modelar un área de paneles de encofrado para
losas.

1. En la pestaña Panel, en la lista Proveedor encofrado y Familia
productos, seleccione las opciones adecuadas.

Las opciones varían según las bases de datos y las configuraciones de
herramientas que tenga en uso.

2. Seleccione el tamaño de panel en la lista Panel encofrado y defina las
demás propiedades del panel.

3. Haga clic en Aplicar e Insertar nuevo para empezar a colocar los paneles
de losa.

4. Sitúe el puntero del ratón sobre la losa para identificar la superficie
inferior.

5. Seleccione la losa y elija tres o más puntos para identificar el área en la
superficie. Se muestra una vista preliminar de los paneles mientras elige
los puntos.

También puede mantener pulsada la tecla Alt y seleccionar la superficie
para crear paneles en toda la superficie.

6. Para finalizar, haga clic en el botón central del ratón.

7. Si necesita modificar el panel, arrastre los puntos de esquina.
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Pestañas Vigas transversales y Vigas principales

Utilice las pestañas Vigas transversales y Vigas principales para crear vigas
transversales y principales en dos direcciones, o solo vigas principales o sin
vigas.

1. En las pestañas Vigas transversales o Vigas principales, seleccione la
viga en la lista Nombre viga.

2. Introduzca un valor de Solape. Si deja el valor vacío, la herramienta lo
define automáticamente.

3. Introduzca el valor de Longitud de viga en caso de que la longitud de la
viga no sea fija. Utilice el espacio como separador si necesita tener vigas
con diferentes longitudes.

a. Para crear las vigas a la vez, seleccione el área de panel y haga clic en
Aplicar y Añadir a selección.

Se abre el cuadro de diálogo Añadir apuntalamiento.

b. Defina el desplazamiento y la separación de las vigas.

También puede seleccionar la opción para crear vigas en los bordes
del área de panel y la disposición de vigas en la junta de panel.

c. Haga clic en Crear.

a. Para crear una sola línea de vigas, haga clic en Aplicar e Insertar
nuevo.

b. Elija los puntos de viga.

c. Para finalizar, haga clic en el botón central del ratón.
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Pestaña Encofrado

Utilice la pestaña Encofrado para crear puntales, bases y cabezas de
encofrado.

1. En la pestaña Encofrado, seleccione el nombre de puntal en la lista
Nombre puntal, el nombre de cabeza de puntal en la lista Nombre
cabeza y el nombre de base de puntal en la lista Nombre base.

2. Introduzca la altura total del puntal.

• Para crear varios puntales de encofrado, seleccione el área de panel y
haga clic en Aplicar y Añadir a selección.

Se crean los puntales de encofrado.

• Para crear un solo puntal de encofrado, haga clic en Aplicar e Insertar
nuevo. Elija la ubicación del puntal de encofrado.

Pestaña Extremos tope

Utilice la pestaña Extremos tope para crear extremos de tope alrededor del
panel de losa.

1. En la pestaña Extremos tope, seleccione el nombre del extremo de tope
en la lista Nombre extremo tope.
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2. Introduzca el desplazamiento y la separación de los extremos de tope.

3. Haga clic en Aplicar e Insertar nuevo para iniciar la inserción de los
extremos de tope.

• Si no hay ningún panel seleccionado, seleccione primero el panel de
losa.

• Si ya ha seleccionado el panel de losa, no es necesario hacerlo de
nuevo.

4. Elija el punto inicial y el punto final del extremo de tope.

5. Para finalizar, haga clic en el botón central del ratón.

Pestaña Carriles

Utilice la pestaña Carriles para crear barandillas alrededor de la losa.

1. En la pestaña Carriles, seleccione el nombre en la lista Nombre carril.

2. Introduzca el desplazamiento y la separación de las barandillas.

3. Haga clic en Aplicar e Insertar nuevo para iniciar la inserción de las
barandillas.

4. • Si el panel está seleccionado, seleccione primero el panel de losa.

Según el tipo de barandilla, es posible que deba seleccionar la cara
superior de la losa, la cara lateral del muro o los paneles de losa.

• Si ya ha seleccionado el panel de losa, no es necesario hacerlo de
nuevo.
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5. Elija el punto inicial y el punto final de la barandilla.

6. Para finalizar la elección, haga clic con el botón central del ratón.

Barra de herramientas contextual para panel de losa de encofrado

Al seleccionar un panel de losa, aparece la siguiente barra de herramientas
contextual y puede modificar las partes:

Opción Descripción
Permite modificar el contorno del
área de panel y las aberturas. Mueva
los bordes o los puntos arrastrando,
o inserte nuevos puntos arrastrando
los puntos de inserción en la mitad de
los bordes.

Además, puede mover el punto
inicial, que es la esquina del panel, y
la dirección del panel arrastrando los
identificadores.
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Opción Descripción

Permite añadir nuevas aberturas
rectangulares en el área de panel.
Después de añadir una abertura
rectangular, puede editarla para darle
cualquier forma.

Normalmente, las aberturas son
áreas grandes en las que no son
necesarios los paneles. Para sustituir
el panel normal por algunas partes de
relleno especiales, utilice la
herramienta de eliminación de panel
individual .

Permite eliminar o restaurar paneles
individuales en el área. Seleccione los
paneles que desee eliminar y haga

clic en .

Seleccione varios paneles
manteniendo pulsada la tecla Mayús
al hacer clic en los paneles. Mantenga
pulsada la tecla Ctrl para
deseleccionar los paneles.
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Opción Descripción

Permite modificar las vigas
transversales.

Para modificar una sola línea de
vigas, seleccione la línea para
modificarla.
Permite modificar las vigas
principales.

Para modificar una sola línea de
vigas, seleccione la línea para
modificarla.
Permite modificar los puntales de
encofrado en el área de panel.

Puede

• mover los puntales individuales
arrastrando los identificadores.
Mantenga pulsada la tecla Ctrl
para crear una copia del puntal.

• mover una línea completa de
puntales arrastrando los
identificadores de línea. Mantenga
pulsada la tecla Ctrl para crear
una copia de todos los puntales de
la línea.

• cambiar la cabeza o la base de los
puntales de encofrado en todos
los puntos y/o líneas
seleccionados.

Tenga en cuenta que los puntales
creados para las líneas de vigas solo
se pueden mover/copiar a lo largo de
dicha línea.
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Opción Descripción

Herramientas colocación encofrado - Losas: configuración
Puede definir sus propios archivos de configuración para Herramientas
colocación encofrado - Losas.

La configuración se realiza utilizando archivos separados por comas (.csv),
que se pueden editar con Microsoft Excel o cualquier editor de texto estándar.
Cada componente de sub-herramienta de encofrado independiente tiene su
propio archivo de configuración.

Los archivos de configuración se pueden encontrar en cualquiera de las
carpetas de sistema o en la sub-carpeta denominada Formwork tools en la
carpeta del modelo actual.

Los archivos de configuración de ejemplo se encuentran en la
carpeta ...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\Environments\common\system\CIP\Formwork.

Los archivos de configuración suelen recibir su nombre por el proveedor de
encofrado o las familias de productos. Puede haber cualquier cantidad de
archivos y estos se identifican con un sufijo específico. Cada uno de los
archivos controla una de las sub-herramientas del componente. Los archivos
contienen un número variable de columnas.

Utilice los siguientes archivos de configuración de Herramientas colocación
encofrado - Losas para configurar

• paneles de losa de encofrado: xxxx.FormworkTools.SlabPanels.csv
• vigas: xxxx.FormworkTools.Girders.csv
• partes de puntales de encofrado: xxxx.FormworkTools.Props.csv
• bases de puntales de encofrado: xxxx.FormworkTools.PropBases.csv
• cabezas de puntales de encofrado:

xxxx.FormworkTools.PropHeads.csv
• extremos de tope: xxxx.FormworkTools.StopEnds.csv
• barandillas de seguridad: xxxx.FormworkTools.Railings.csv
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Los nombres de columna se asignan en la línea de cabecera, que es la primera
línea que no es una línea de comentarios. Antes de la línea de cabecera que
contiene los títulos de columna, puede añadir la siguiente línea:

DISTANCE_UNIT=MM
Cuando la unidad de distancia se define mediante la configuración anterior,
todos los valores de distancia se pueden asignar como valores decimales en
las unidades especificadas. Las unidades admitidas son: MM, DN, CM, M, INCH,
FEET.

Configurar la herramienta de colocación de paneles de losas

.FormworkTools.SlabPanels.csv
Añada una fila para cada panel. Especifique las columnas del modo que se
indica a continuación. Para un panel de losa, puede especificar una parte
personalizada que se coloca si el panel es un panel completo y las
propiedades de parte utilizadas para colocar una parte de relleno en las
ubicaciones en las que el panel no es un panel completo.

La configuración se realiza en el sistema de coordenadas local del panel. El
origen del panel se encuentra en el punto central de la parte superior del
panel.

Fila Definición
Supplier Nombre del proveedor, normalmente

es el mismo para todas las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.
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Fila Definición
Family Nombre de familia, que se muestra

en la lista Familia productos.
Name Nombre de panel único, que se

muestra en la lista Panel encofrado.
PanelName Nombre de la parte personalizada

que se insertará en el modelo.

Esta es la parte personalizada que
usará la configuración de panel.

PanelAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo de componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

PanelInputOrder Define la orientación de los paneles
de parte personalizada especificando
dónde irán los identificadores inicial y
final de la parte personalizada.

Defina las ubicaciones finales de los
puntos de entrada en relación con los
puntos inicial y final genéricos por
defecto.

Los valores posibles son:

• StartEnd: por defecto, si no se
especifica ningún otro valor.

• EndStart: invierte los puntos
inicial/final por defecto.

• CenterStart: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto inicial.

• CenterEnd: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto final.

• CenterLeft: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto izquierdo.

• CenterRight: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto derecho.

Referencia de componentes de hormigón 3619 Detallado de hormigón



Fila Definición
• CenterUp: el primer punto de

entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está arriba desde el punto
central.

• CenterDown: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está abajo desde el punto
central.

Tenga en cuenta que si el
archivo .csv no contiene ningún
valor, se utiliza el valor por defecto
StartEnd.

PanelPlanePosition Utilice los valores de posición
siguientes para definir la posición, el
desplazamiento y la rotación de la
parte personalizada en relación con
los puntos inicial y final de parte
personalizada.

Utilice Posición en el plano para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, LEFT y
RIGHT.

PanelPlaneOffset Desplazamiento en el plano. El valor
por defecto es 0.
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Fila Definición
PanelRotation Utilice Rotación para insertar la parte

personalizada en la vista de plano.

Las opciones son FRONT, TOP, BACK
y BELOW.

PanelRotationOffset Desplazamiento de rotación en
grados. El valor por defecto es 0.

PanelDepthPosition Utilice Posición en profundidad para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, FRONT y
BEHIND.

PanelDepthOffset Desplazamiento en profundidad. El
valor por defecto es 0.

PanelStartOffset PanelStartOffset y
PanelEndOffset cambian la
ubicación de los identificadores inicial
y final reales de la parte
personalizada.

PanelStartOffset es el
desplazamiento del punto inicial real
desde el punto inicial genérico en el
sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

PanelEndOffset PanelEndOffset es el
desplazamiento del punto final real
desde el punto final genérico en el
sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

LengthProperty El nombre de la propiedad de
longitud en la parte personalizada. Si
la longitud es fija, está vacía.
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Fila Definición
LengthValue Longitud del panel.

Tenga en cuenta que el valor de
longitud se lee del archivo .csv.

WidthProperty El nombre de la propiedad de
anchura en la parte personalizada. Si
la anchura es fija, está vacío.

WidthValue Ancho del panel.

Tenga en cuenta que el valor de
anchura se lee del archivo .csv.

ThicknessProperty El nombre de la propiedad de
espesor en la parte personalizada. Si
el espesor es fijo, está vacío.

ThicknessValue Espesor del panel.

Tenga en cuenta que el valor de
espesor se lee del archivo .csv.

CrossGirderX Los valores de viga controlan la
separación por defecto de las vigas
visibles en el cuadro de diálogo
Añadir apuntalamiento. Los valores
del archivo .csv se obtienen del
centro del panel.

CrossGirderX especifica las
ubicaciones x por defecto de las vigas
transversales. Los valores deben
estar entre paréntesis () y separados
por espacios.

MainGirderY MainGirderY especifica las
ubicaciones y por defecto de las vigas
principales. Los valores deben estar
entre paréntesis () y separados por
espacios.

PartName Las siguientes propiedades de parte
hacen referencia a las propiedades de
las partes de relleno definidas que se
usan cuando las partes
personalizadas no pueden rellenar
todo el área de losa.

Nombre de la parte de panel (placa
irregular).

PartClass Clase de la parte.
PartFinish Acabado de la parte.
PartMaterial Material de la parte.
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PartThickness Espesor de la parte.
PartAssPrefix Prefijo de conjunto.
PartAssStartNo Número inicial de conjunto.
PartPartPrefix Prefijo de parte.
PartPartStartNo Número inicial de parte.

Configurar la herramienta de líneas de vigas

.xxxx.FormworkTools.Girders.csv
Para una viga, puede especificar una parte personalizada o una viga que se
coloca en el modelo.

La configuración de posición se asigna en el sistema de coordenadas local de
la viga.

Fila Definición
Supplier Nombre del proveedor, que

normalmente es el mismo para todas
las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.

Family Nombre de familia, que se muestra
en la lista Familia productos.

Name Nombre de viga, que se muestra en la
lista Nombre viga.

Este nombre puede ser único o puede
especificar dos o más vigas con el
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mismo nombre. Si un nombre de viga
tiene dos o más especificaciones, la
herramienta de colocación puede
crear una línea que contenga vigas
con longitudes variables.

Type Tipo de viga. El tipo define la lista en
la que se muestra la viga. Las
opciones son las siguientes: CROSS,
MAIN y ANY.

Length Longitud (x) de la viga.

Tenga en cuenta que el valor de
longitud se lee del archivo .csv.

Width Ancho (y) de la viga.

Tenga en cuenta que el valor se lee
del archivo .csv.

Depth Profundidad (z) de la viga.

Tenga en cuenta que el valor de
profundidad se lee del archivo .csv.

MinLength Si la longitud varía, es la longitud
mínima de la viga.

MaxLength Si la longitud varía, es la longitud
máxima de la viga.

MinOverlap Cuando se colocan dos o más vigas
en una línea de vigas, estas se
pueden solapar para alcanzar el inicio
y el final exactos de la línea. El valor
de MinOverlap controla el solape
mínimo.

MaxOverlap Cuando se colocan dos o más vigas
en una línea de vigas, estas se
pueden solapar para alcanzar el inicio
y el final exactos de la línea. El valor
de MaxOverlap controla el solape
máximo. Si las vigas no se solapan,
introduzca 0 como el valor.

InputPointLocation La ubicación de profundidad de los
puntos de entrada de viga. Las
opciones son las siguientes:

• CrossGirderBottom (solo para
vigas principales)

• SlabBottom
• SlabTop
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GirderName Nombre de la parte personalizada

que se insertará en el modelo.

Esta es la parte personalizada que
usará la configuración de viga.

GirderAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo de componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

GirderInputOrder Define la orientación de las vigas de
parte personalizada especificando
dónde irán los identificadores inicial y
final de la parte personalizada.

Defina las ubicaciones finales de los
puntos de entrada en relación con los
puntos inicial y final genéricos por
defecto.

Los valores posibles son:

• StartEnd: por defecto, si no se
especifica ningún otro valor.

• EndStart: invierte los puntos
inicial/final por defecto.

• CenterStart: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto inicial.

• CenterEnd: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto final.

• CenterLeft: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto izquierdo.

• CenterRight: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto derecho.

• CenterUp: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
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punto está arriba desde el punto
central.

• CenterDown: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está abajo desde el punto
central.

Tenga en cuenta que si el
archivo .csv no contiene ningún
valor, se utiliza el valor por defecto
StartEnd.

GirderPlanePosition Utilice los valores de posición
siguientes para definir la posición, el
desplazamiento y la rotación de la
parte personalizada en relación con
los puntos inicial y final de parte
personalizada.

Utilice Posición en el plano para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, LEFT y
RIGHT.

GirderPlaneOffset Desplazamiento en el plano. El valor
por defecto es 0.

GirderRotation Utilice Rotación para insertar la parte
personalizada en la vista de plano.

Las opciones son FRONT, TOP, BACK
y BELOW.
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GirderRotationOffset Desplazamiento de rotación en

grados. El valor por defecto es 0.
GirderDepthPosition Utilice Posición en profundidad para

insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, FRONT y
BEHIND.

GirderDepthOffset Desplazamiento en profundidad. El
valor por defecto es 0.

GirderStartOffset GirderStartOffset y
GirderEndOffset cambian la
ubicación de los puntos de
identificador inicial y final reales de la
parte personalizada.

GirderStartOffset es el
desplazamiento del punto inicial real
desde el punto inicial genérico en el
sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

GirderEndOffset GirderEndOffset es el
desplazamiento del punto final real
desde el punto final genérico en el
sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

GirderLengthProperty El nombre de la propiedad de
longitud en la parte personalizada. Si
la longitud es fija, está vacía.

GirderWidthProperty El nombre de la propiedad de
anchura en la parte personalizada. Si
la anchura es fija, está vacío.

GirderDepthProperty El nombre de la propiedad de
profundidad en la parte
personalizada. Si la anchura es fija,
está vacío.
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BeamName Nombre de la parte de viga (viga).
BeamProfile Perfil de la viga. Si está vacío, no se

crea la viga.
BeamClass Clase de la parte de viga.
BeamFinish Acabado de la parte de viga.
BeamMaterial Material de la parte de viga.
BeamThickness Espesor de la parte de viga.
BeamAssPrefix Prefijo de conjunto.
BeamAssStartNo Número inicial de conjunto.
BeamPartPrefix Prefijo de parte.
BeamPartStartNo Número inicial de parte.

Configurar la herramienta de colocación de puntales de encofrado

xxxx.FormworkTools.Props.csv
Para un puntal, puede especificar una parte personalizada que se coloca en el
modelo. Además, un puntal de encofrado puede contener las partes de base y
cabeza, pero están configuradas en archivos independientes
(xxxx.FormworkTools.PropBases.csv y
xxxx.FormworkTools.PropHeads.csv).

La configuración de posición se asigna en el sistema de coordenadas local del
puntal.
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Supplier Nombre del proveedor, que

normalmente es el mismo para todas
las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.

Family Nombre de familia, que se muestra
en la lista Familia productos.

Name Nombre de puntal, que se muestra en
la lista Nombre puntal. Este nombre
puede ser único o puede especificar
dos o más puntales con el mismo
nombre. Si un nombre de puntal
tiene dos o más especificaciones, la
herramienta de colocación puede
seleccionar el puntal adecuado en
función de la altura efectiva del
encofrado.

MinHeight La altura del puntal desde la parte
inferior del puntal base hasta la parte
inferior de la losa de hormigón.

Si la longitud varía, es la longitud
mínima. Para un puntal con altura
fija, MinHeight y MaxHeight son
iguales.

MaxHeight Si la longitud varía, es la longitud
máxima.

PropInputPoint La ubicación del primer punto de
entrada de la parte personalizada.
Las opciones son las siguientes:

• BaseBottom
• BaseTop
• HeadBottom
• GirderBottom
• GirderTop
• SlabBottom
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PropInputPoint2 La ubicación del segundo punto de
entrada de la parte personalizada.

Si utiliza el valor None, el segundo
punto de entrada se calcula como un
desplazamiento PropEndOffset
desde el primer punto de entrada.

PropHeightProperty El nombre de la propiedad de altura
de puntal en la parte personalizada.
Está vacío si la altura no es
paramétrica.

PropName El nombre de la parte personalizada
que se insertará en el modelo.

Esta es la parte personalizada que
usará la configuración de puntal.

PropAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo de componente
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que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

PropInputOrder Define la orientación del puntal de
parte personalizada especificando
dónde irán los identificadores inicial y
final de la parte personalizada.

Defina las ubicaciones finales de los
puntos de entrada en relación con los
puntos inicial y final genéricos por
defecto.

Los valores posibles son:

• StartEnd: por defecto, si no se
especifica ningún otro valor.

• EndStart: invierte los puntos
inicial/final por defecto.

• CenterStart: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto inicial.

• CenterEnd: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto final.

• CenterLeft: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto izquierdo.

• CenterRight: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto derecho.

• CenterUp: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está arriba desde el punto
central.

• CenterDown: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está abajo desde el punto
central.
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Tenga en cuenta que si el
archivo .csv no contiene ningún
valor, se utiliza el valor por defecto
StartEnd.

PropPlanePosition Utilice los valores de posición
siguientes para definir la posición, el
desplazamiento y la rotación de la
parte personalizada en relación con
los puntos inicial y final de parte
personalizada.

Utilice Posición en el plano para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, LEFT y
RIGHT.

PropPlaneOffset Desplazamiento en el plano. El valor
por defecto es 0.

PropRotation Utilice Rotación para insertar la parte
personalizada en la vista de plano.

Las opciones son FRONT, TOP, BACK
y BELOW.

PropRotationOffset Desplazamiento de rotación en
grados. El valor por defecto es 0.

PropDepthPosition Utilice Posición en profundidad para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, FRONT y
BEHIND.
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PropDepthOffset Desplazamiento en profundidad. El

valor por defecto es 0.
PropStartOffset PropStartOffset y

PropEndOffset cambian la
ubicación de los puntos de
identificador inicial y final reales de la
parte personalizada.

PropStartOffset es el
desplazamiento del punto inicial real
desde el punto inicial genérico en el
sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

PropEndOffset PanelEndOffset es el
desplazamiento del punto final real
desde el punto final genérico en el
sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

Si no se asigna el valor
PropEndOffset, o se utiliza el valor
None, PropEndOffset es un
desplazamiento desde el primer
punto de entrada al segundo.

Configurar las partes de base de la herramienta de colocación de puntales de
encofrado

xxxx.FormworkTools.PropBases.csv
Para un puntal de encofrado, puede especificar una parte personalizada
adicional que se coloca en el modelo en el extremo inferior del puntal.

La configuración de posición se asigna en el sistema de coordenadas local del
puntal.
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Supplier Nombre del proveedor, que

normalmente es el mismo para todas
las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.

Family Nombre de familia, que se muestra
en la lista Familia productos.

Name Nombre de base de puntal único, que
se muestra en la lista Nombre base.

PropInputPoint La ubicación del primer punto de
entrada de la parte personalizada.
Las opciones son las siguientes:

• BaseBottom
• BaseTop
• HeadBottom
• GirderBottom
• GirderTop
• SlabBottom

PropOffset Desplazamiento automático
(reducción) del puntal si se crea la
parte de base.

BaseName Nombre de la parte personalizada
que se insertará en el modelo.

BaseAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo de componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

BaseInputPoint La ubicación del primer punto de
entrada de la parte personalizada.
Las opciones son las siguientes:

• BaseBottom
• BaseTop
• HeadBottom
• GirderBottom
• GirderTop
• SlabBottom
El segundo punto de entrada de la
parte personalizada se calcula como
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un desplazamiento BaseEndOffset
desde el primer punto de entrada.

PropInputOrder Defina las ubicaciones finales de los
puntos de entrada en relación con los
puntos inicial y final genéricos por
defecto.

Los valores posibles son:

• StartEnd: por defecto, si no se
especifica ningún otro valor.

• EndStart: invierte los puntos
inicial/final por defecto.

• CenterStart: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto inicial.
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• CenterEnd: el primer punto de

entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto final.

• CenterLeft: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto izquierdo.

• CenterRight: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto derecho.

• CenterUp: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está arriba desde el punto
central.

• CenterDown: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está abajo desde el punto
central.

Tenga en cuenta que si el
archivo .csv no contiene ningún
valor, se utiliza el valor por defecto
StartEnd.

BasePlanePosition Utilice los valores de posición
siguientes para definir la posición, el
desplazamiento y la rotación de la
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parte personalizada en relación con
los puntos inicial y final de parte
personalizada.

Utilice Posición en el plano para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, LEFT y
RIGHT.

BasePlaneOffset Desplazamiento en el plano. El valor
por defecto es 0.

BaseRotation Utilice Rotación para insertar la parte
personalizada en la vista de plano.

Las opciones son FRONT, TOP, BACK
y BELOW.

BaseRotationOffset Desplazamiento de rotación en
grados. El valor por defecto es 0.

BaseDepthPosition Utilice Posición en profundidad para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, FRONT y
BEHIND.

BaseDepthOffset Desplazamiento en profundidad. El
valor por defecto es 0.

BaseStartOffset BaseStartOffset es el
desplazamiento del punto inicial real
desde el punto inicial genérico en el
sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

BaseEndOffset BaseEndOffset especifica la
ubicación del segundo punto de
entrada de la parte personalizada en
relación con el primer punto de
entrada en el sistema de
coordenadas local. Proporcione el
desplazamiento como valores x, y y z
que estén separados por un espacio o
dos puntos, y entre paréntesis (0 100
0). Si no se indica ningún valor, se
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utiliza un desplazamiento cero (100 0
0).

Configurar las partes de cabeza de la herramienta de colocación de puntales de
encofrado

xxxx.FormworkTools.PropHeads.csv
Para un puntal de encofrado, puede especificar una parte personalizada
adicional que se coloca en el modelo en el extremo superior del puntal.

La configuración de posición se asigna en el sistema de coordenadas local del
puntal.

Fila Definición
Supplier Nombre del proveedor, que

normalmente es el mismo para todas
las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.

Family Nombre de familia, que se muestra
en la lista Familia productos.

Name Nombre de cabeza de puntal único,
que se muestra en la lista Nombre
cabeza.

PropOffset Desplazamiento automático
(reducción) del puntal si se crea la
parte de cabeza.

AutoRotate Controla si la parte de cabeza se rota
automáticamente 90 grados
alrededor del eje de puntal cuando la
cabeza se encuentra en el solape de
dos vigas.

Defina este valor como YES para que
la cabeza rote 90 grados. Tenga en
cuenta que esto solo controla la
rotación cuando no ha asignado
ningún valor específico para la
rotación en el cuadro de diálogo.

HeadName Nombre de la parte personalizada
que se insertará en el modelo.

HeadAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo de componente
que se usará cuando la parte
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personalizada se inserte en el
modelo.

HeadInputPoint La ubicación del primer punto de
entrada de la parte personalizada.
Las opciones son las siguientes:

• HeadBottom
• HeadTop
• HeadBottom
• GirderBottom
• GirderTop
• SlabBottom
El segundo punto de entrada de la
parte personalizada se calcula como
un desplazamiento HeadEndOffset
desde el primer punto de entrada.

Referencia de componentes de hormigón 3639 Detallado de hormigón



Fila Definición
HeadInputOrder Defina las ubicaciones finales de los

puntos de entrada en relación con los
puntos inicial y final genéricos por
defecto.

Los valores posibles son:

• StartEnd: por defecto, si no se
especifica ningún otro valor.

• EndStart: invierte los puntos
inicial/final por defecto.

• CenterStart: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto inicial.

• CenterEnd: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto final.

• CenterLeft: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto izquierdo.

• CenterRight: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto derecho.

• CenterUp: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está arriba desde el punto
central.

• CenterDown: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está abajo desde el punto
central.

Tenga en cuenta que si el
archivo .csv no contiene ningún
valor, se utiliza el valor por defecto
StartEnd.
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HeadPlanePosition Utilice los valores de posición
siguientes para definir la posición, el
desplazamiento y la rotación de la
parte personalizada en relación con
los puntos inicial y final de parte
personalizada.

Utilice Posición en el plano para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, LEFT y
RIGHT.

HeadPlaneOffset Desplazamiento en el plano. El valor
por defecto es 0.

HeadRotation Utilice Rotación para insertar la parte
personalizada en la vista de plano.

Las opciones son FRONT, TOP, BACK
y BELOW.

HeadRotationOffset Desplazamiento de rotación en
grados. El valor por defecto es 0.

HeadDepthPosition Utilice Posición en profundidad para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, FRONT y
BEHIND.

HeadDepthOffset Desplazamiento en profundidad. El
valor por defecto es 0.

HeadStartOffset HeadStartOffset es el
desplazamiento del punto inicial real
desde el punto inicial genérico en el

Referencia de componentes de hormigón 3641 Detallado de hormigón



Fila Definición
sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

HeadEndOffset HeadEndOffset especifica la
ubicación del segundo punto de
entrada de la parte personalizada en
relación con el primer punto de
entrada en el sistema de
coordenadas local. El desplazamiento
se indica como valores x, y y z
separados por un espacio o dos
puntos, y entre paréntesis (0 100 0). Si
no se indica ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (100 0 0).

Configurar las partes personalizadas de extremo de tope para la herramienta de
colocación de extremos de tope

xxxx.FormworkTools.StopEnds.csv
Para un extremo de tope, puede especificar dos partes personalizadas: una
lámina y un angular. La lámina normalmente es la pieza de forma real y los
angulares se colocan con una separación para dar soporte a la lámina.

La configuración de posición se asigna en el sistema de coordenadas local del
extremo de tope.
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Supplier Nombre del proveedor, normalmente

es el mismo para todas las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.

Family Nombre de familia, que se muestra
en la lista Familia productos.

Name Nombre de extremo de tope único,
que se muestra en la lista Nombre
extremo tope.

MinLength Longitud mínima de la parte de
lámina de extremo de tope.

MaxLength Longitud máxima de la parte de
lámina de extremo de tope.

Width Ancho total del extremo de tope,
incluidos los angulares.

Depth Profundidad total del extremo de
tope.

AngleSpacing Separación por defecto de las partes
angulares. Se usará si no se especifica
ningún valor para la separación.

SheetName Nombre de la parte personalizada
que se insertará en el modelo.

SheetAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo de componente
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que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

SheetInputOrder Defina las ubicaciones finales de los
puntos de entrada en relación con los
puntos inicial y final genéricos por
defecto.

Los valores posibles son:

• StartEnd: por defecto, si no se
especifica ningún otro valor.

• EndStart: invierte los puntos
inicial/final por defecto.

• CenterStart: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto inicial.

• CenterEnd: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto final.

• CenterLeft: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto izquierdo.

• CenterRight: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto derecho.

• CenterUp: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está arriba desde el punto
central.

• CenterDown: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está abajo desde el punto
central.

Tenga en cuenta que si el
archivo .csv no contiene ningún
valor, se utiliza el valor por defecto
StartEnd.
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SheetPlanePosition Utilice los valores de posición
siguientes para definir la posición, el
desplazamiento y la rotación de la
parte personalizada en relación con
los puntos inicial y final de parte
personalizada.

Utilice Posición en el plano para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, LEFT y
RIGHT.

SheetPlaneOffset Desplazamiento en el plano. El valor
por defecto es 0.

SheetRotation Utilice Rotación para insertar la parte
personalizada en la vista de plano.

Las opciones son FRONT, TOP, BACK
y BELOW.

SheetRotationOffset Desplazamiento de rotación en
grados. El valor por defecto es 0.

SheetDepthPosition Utilice Posición en profundidad para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, FRONT y
BEHIND.

SheetDepthOffset Desplazamiento en profundidad. El
valor por defecto es 0.

SheetStartOffset SheetStartOffset es el
desplazamiento del punto inicial real
desde el punto inicial genérico en el
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sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

SheetEndOffset SheetEndOffset especifica la
ubicación del segundo punto de
entrada de la parte personalizada en
relación con el primer punto de
entrada en el sistema de
coordenadas local. Proporcione el
desplazamiento como valores x, y y z
que estén separados por un espacio o
dos puntos, y entre paréntesis (0 100
0). Si no se indica ningún valor, se
utiliza un desplazamiento cero (100 0
0).

AngleName Nombre de la parte personalizada
que se insertará en el modelo.

AngleInputOrder Defina las ubicaciones finales de los
puntos de entrada en relación con los
puntos inicial y final genéricos por
defecto.

Los valores posibles son:

• StartEnd: por defecto, si no se
especifica ningún otro valor.

• EndStart: invierte los puntos
inicial/final por defecto.

• CenterStart: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto inicial.

• CenterEnd: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto final.

• CenterLeft: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto izquierdo.
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• CenterRight: el primer punto de

entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto derecho.

• CenterUp: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está arriba desde el punto
central.

• CenterDown: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está abajo desde el punto
central.

Tenga en cuenta que si el
archivo .csv no contiene ningún
valor, se utiliza el valor por defecto
StartEnd.

AnglePlanePosition Utilice los valores de posición
siguientes para definir la posición, el
desplazamiento y la rotación de la
parte personalizada en relación con
los puntos inicial y final de parte
personalizada.

Utilice Posición en el plano para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, LEFT y
RIGHT.
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AnglePlaneOffset Desplazamiento en el plano. El valor

por defecto es 0.
AngleRotation Utilice Rotación para insertar la parte

personalizada en la vista de plano.

Las opciones son FRONT, TOP, BACK
y BELOW.

AngleRotationOffset Desplazamiento de rotación en
grados. El valor por defecto es 0.

AngleDepthPosition Utilice Posición en profundidad para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, FRONT y
BEHIND.

AngleDepthOffset Desplazamiento en profundidad. El
valor por defecto es 0.

AngleStartOffset AngleStartOffset es el
desplazamiento del punto inicial real
desde el punto inicial genérico en el
sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

AngleEndOffset Este desplazamiento especifica la
ubicación del segundo punto de
entrada (de la parte personalizada) en
relación con el primer punto de
entrada en el sistema de
coordenadas local. El desplazamiento
se indica como valores x, y y z
separados por un espacio o dos
puntos, y entre paréntesis (0 100 0). Si
no se indica ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (100 0 0).

AngleEndOffset especifica la
ubicación del segundo punto de
entrada de la parte personalizada en
relación con el primer punto de
entrada en el sistema de
coordenadas local. Proporcione el
desplazamiento como valores x, y y z
que estén separados por un espacio o
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dos puntos, y entre paréntesis (0 100
0). Si no se indica ningún valor, se
utiliza un desplazamiento cero (100 0
0).

Configurar las partes personalizadas de carril para la herramienta de colocación
de carriles

xxxx.FormworkTools.Railings.csv
Para una barandilla, puede especificar cuatro partes personalizadas. Las
partes de poste y zapata se colocan a lo largo de la línea de entrada con la
distancia inicial y la separación definidas. La placa inferior y una o más partes
de carril de protección se colocan entre dos postes. Si la placa inferior y/o la
parte de carril de protección es lo suficientemente larga en comparación con
la separación de postes, pueden abarcar más de tres o más postes.

La configuración de posición se asigna en el sistema de coordenadas local de
la barandilla.
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Supplier Nombre del proveedor, normalmente

es el mismo para todas las filas.

El nombre se muestra en la lista
Proveedor encofrado.

Family Nombre de familia, que se muestra
en la lista Familia productos.

Name Nombre de tipo de carril, que se
muestra en la lista Nombre carril.

Puede especificar varios carriles con
el mismo nombre si tiene dos o más
alternativas con diferentes longitudes
para la placa inferior o el carril de
protección.

Cuando hay longitudes alternativas
para la placa inferior y/o el carril de
protección, la herramienta de
colocación selecciona la parte
automáticamente en función de la
separación de los postes.

MasterInput La ubicación del primer punto de
entrada al colocar la barandilla. Las
opciones son las siguientes:

• PanelTop: la primera entrada es
el componente de panel de losa y
la barandilla se adapta encima de
los paneles.

• SlabTop: la primera entrada es la
cara superior de losa o vertido.

• SlabEdge: la primera entrada es
la cara superior de losa o vertido,
y la ubicación de barandilla es el
borde más cercano.

• WallSide: la primera entrada es
la cara lateral de muro. La
barandilla se adapta a la cara
lateral de muro.

Tenga en cuenta que si el
archivo .csv no contiene ningún
valor, se utiliza el valor por defecto
PanelTop.

MainOffset El desplazamiento común de todas
las partes (poste, zapata, etc.). El
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desplazamiento es un vector con los
componentes x, y, z especificado en el
sistema de coordenadas local de la
barandilla.

PostSpacing La separación por defecto de los
postes si no se especifica ninguna
separación.

PostSpacing Altura del poste.
ToeBoardOverlap Solape mínimo de las placas

inferiores.
ToeBoardOverlapOffset Desplazamiento (x, y, z) de las placas

inferiores cuando se solapan.
GuardOverlap Solape mínimo de los carriles de

protección.
GuardOverlapOffset Desplazamiento (x, y, z) de los carriles

de protección cuando se solapan.
GuardPositions La barandilla puede incluir una o más

filas de carriles de protección. Esta
configuración especifica las
posiciones de altura (z) de las partes
de carril de protección medidas
desde la línea de entrada. Los
múltiples valores se deben separar
con un espacio o un punto, y deben
estar entre paréntesis (450 650 850).

PostName Nombre de la parte personalizada
que se insertará en el modelo.

PostAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

PostPlanePosition Utilice los valores de posición
siguientes para definir la posición, el
desplazamiento y la rotación de la
parte personalizada en relación con
los puntos inicial y final de parte
personalizada.

Utilice Posición en el plano para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, LEFT y
RIGHT.
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PostPlaneOffset Desplazamiento en el plano. El valor

por defecto es 0.
PostRotation Utilice Rotación para insertar la parte

personalizada en la vista de plano.

Las opciones son FRONT, TOP, BACK
y BELOW.

PostRotationOffset Desplazamiento de rotación en
grados. El valor por defecto es 0.

PostDepthPosition Utilice Posición en profundidad para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, FRONT y
BEHIND.

PostDepthOffset Desplazamiento en profundidad. El
valor por defecto es 0.

PostStartOffset PostStartOffset es el
desplazamiento del punto inicial real
desde el punto inicial genérico en el
sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

PostEndOffset PostEndOffset especifica la
ubicación del segundo punto de
entrada de la parte personalizada en
relación con el primer punto de
entrada en el sistema de
coordenadas local. Proporcione el
desplazamiento como valores x, y y z
que estén separados por un espacio o
dos puntos, y entre paréntesis (0 100
0). Si no se indica ningún valor, se
utiliza un desplazamiento cero (100 0
0).

ShoeName Nombre de la parte personalizada
que se insertará en el modelo.

ShoeAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.
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ShoePlanePosition Utilice los valores de posición

siguientes para definir la posición, el
desplazamiento y la rotación de la
parte personalizada en relación con
los puntos inicial y final de parte
personalizada.

Utilice Posición en el plano para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, LEFT y
RIGHT.

ShoePlaneOffset Desplazamiento en el plano. El valor
por defecto es 0.

ShoeRotation Utilice Rotación para insertar la parte
personalizada en la vista de plano.

Las opciones son FRONT, TOP, BACK
y BELOW.

ShoeRotationOffset Desplazamiento de rotación en
grados. El valor por defecto es 0.

ShoeDepthPosition Utilice Posición en profundidad para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, FRONT y
BEHIND.

ShoeDepthOffset Desplazamiento en profundidad. El
valor por defecto es 0.

ShoeStartOffset ShoeStartOffset es el
desplazamiento del punto inicial real
desde el punto inicial genérico en el
sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

ShoeEndOffset ShoeEndOffset especifica la
ubicación del segundo punto de
entrada de la parte personalizada en
relación con el primer punto de
entrada en el sistema de
coordenadas local. Proporcione el
desplazamiento como valores x, y y z
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que estén separados por un espacio o
dos puntos, y entre paréntesis (0 100
0). Si no se indica ningún valor, se
utiliza un desplazamiento cero (100 0
0).

ToeBoardName Nombre de la parte personalizada
que se insertará en el modelo.

ToeBoardAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo del componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

ToeBoardLength La longitud efectiva de la parte de
placa inferior.

ToeBoardInputOrder Defina las ubicaciones finales de los
puntos de entrada en relación con los
puntos inicial y final genéricos por
defecto.

Los valores posibles son:

• StartEnd: por defecto, si no se
especifica ningún otro valor.

• EndStart: invierte los puntos
inicial/final por defecto.

• CenterStart: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto inicial.

• CenterEnd: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto final.

• CenterLeft: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto izquierdo.

• CenterRight: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto derecho.

• CenterUp: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
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punto está arriba desde el punto
central.

• CenterDown: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está abajo desde el punto
central.

Tenga en cuenta que si el
archivo .csv no contiene ningún
valor, se utiliza el valor por defecto
StartEnd.

ToeBoardPlanePosition Utilice los valores de posición
siguientes para definir la posición, el
desplazamiento y la rotación de la
parte personalizada en relación con
los puntos inicial y final de parte
personalizada.

Utilice Posición en el plano para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, LEFT y
RIGHT.

ToeBoardPlaneOffset Desplazamiento en el plano. El valor
por defecto es 0.

ToeBoardRotation Utilice Rotación para insertar la parte
personalizada en la vista de plano.

Las opciones son FRONT, TOP, BACK
y BELOW.
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ToeBoardRotationOffset Desplazamiento de rotación en

grados. El valor por defecto es 0.
ToeBoardDepthPosition Utilice Posición en profundidad para

insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, FRONT y
BEHIND.

ToeBoardDepthOffset Desplazamiento en profundidad. El
valor por defecto es 0.

ToeBoardStartOffset ToeBoardStartOffset es el
desplazamiento del punto inicial real
desde el punto inicial genérico en el
sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

ToeBoardEndOffset ToeBoardEndOffset especifica la
ubicación del segundo punto de
entrada de la parte personalizada en
relación con el primer punto de
entrada en el sistema de
coordenadas local. Proporcione el
desplazamiento como valores x, y y z
que estén separados por un espacio o
dos puntos, y entre paréntesis (0 100
0). Si no se indica ningún valor, se
utiliza un desplazamiento cero (100 0
0).

GuardRailName Nombre de la parte personalizada
que se insertará en el modelo.

GuardRailAttributes Archivo de propiedades guardado en
el cuadro de diálogo de componente
que se usará cuando la parte
personalizada se inserte en el
modelo.

GuardRailLength La longitud efectiva de la parte de
carril de protección.

GuardRailInputOrder Defina las ubicaciones finales de los
puntos de entrada en relación con los
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puntos inicial y final genéricos por
defecto.

Tenga en cuenta que los puntos
inicial y final genéricos se encuentran
en la dirección z local según la
configuración.

Los valores posibles son:

• StartEnd: por defecto, si no se
especifica ningún otro valor.

• EndStart: invierte los puntos
inicial/final por defecto.

• CenterStart: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto inicial.

• CenterEnd: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto final.

• CenterLeft: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto izquierdo.

• CenterRight: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está en el punto derecho.

• CenterUp: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está arriba desde el punto
central.

• CenterDown: el primer punto de
entrada está en el centro del
punto inicial/final y el segundo
punto está abajo desde el punto
central.

Tenga en cuenta que si el
archivo .csv no contiene ningún
valor, se utiliza el valor por defecto
StartEnd.
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GuardRailPlanePosition Utilice los valores de posición
siguientes para definir la posición, el
desplazamiento y la rotación de la
parte personalizada en relación con
los puntos inicial y final de parte
personalizada.

Utilice Posición en el plano para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, LEFT y
RIGHT.

GuardRailPlaneOffset Desplazamiento en el plano. El valor
por defecto es 0.

GuardRailRotation Utilice Rotación para insertar la parte
personalizada en la vista de plano.

Las opciones son FRONT, TOP, BACK
y BELOW.

GuardRailRotationOffset Desplazamiento de rotación en
grados. El valor por defecto es 0.

GuardRailDepthPosition Utilice Posición en profundidad para
insertar la parte personalizada en la
vista de plano.

Las opciones son MIDDLE, FRONT y
BEHIND.

GuardRailDepthOffset Desplazamiento en profundidad. El
valor por defecto es 0.

GuardRailStartOffset GuardRailStartOffset es el
desplazamiento del punto inicial real
desde el punto inicial genérico en el
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sistema de coordenadas local.
Proporcione el desplazamiento como
valores x, y y z que estén separados
por un espacio o dos puntos, y entre
paréntesis (0 100 0). Si no se indica
ningún valor, se utiliza un
desplazamiento cero (0 0 0).

GuardRailEndOffset GuardRailEndOffset especifica la
ubicación del segundo punto de
entrada de la parte personalizada en
relación con el primer punto de
entrada en el sistema de
coordenadas local. Proporcione el
desplazamiento como valores x, y y z
que estén separados por un espacio o
dos puntos, y entre paréntesis (0 100
0). Si no se indica ningún valor, se
utiliza un desplazamiento cero (100 0
0).

Aberturas
En esta sección se presentan los componentes que se pueden usar en las
aberturas de hormigón.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Generación Agujero (32) (página 3659)

• Generación Agujero Polígono (33) (página 3661)

Generación Agujero (32)
Generación Agujero (32) crea un agujero en el objeto o divide el objeto en
dos si el agujero corta la totalidad del objeto.Utilice este componente, por
ejemplo, en perfiles soldados, losas o paneles generados con un componente.

Objetos creados

• Cortes
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Situación Descripción
Se crea un agujero cuando se elige un
punto.

Orden de selección

1. Seleccione la parte u objeto creado por un componente que desea cortar.

2. Haga clic con el botón central del ratón.

3. Elija la posición respecto al agujero que se desea generar.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar las propiedades del agujero.

Opción Descripción
Permite definir las dimensiones del
agujero y la ubicación del punto
seleccionado.

La opción Corte por parte
seleccionada afecta a las dimensiones
que están disponibles.

Para girar el agujero, defina el ángulo
de rotación.
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Define la profundidad del rebaje.

Corte por parte Permite seleccionar el tipo de agujero.

Las opciones son las siguientes:

• Rectangular crea un agujero
rectangular usando la anchura y la
altura.

• Círculo crea un agujero circular
usando la altura como diámetro.

• Perfil crea un corte mediante el
perfil seleccionado.Puede utilizar
esta opción para crear un agujero
con una forma irregular.

Perfil Si ha seleccionado Perfil como tipo
de agujero, seleccione un perfil
adecuado en la Base de Datos
Perfiles.

Sistema de coordenadas Permite seleccionar el sistema de
coordenadas.

Las opciones son las siguientes:

• Plano xy global crea el agujero
según el sistema de coordenadas
global.

• Local crea el agujero según el
plano de trabajo.

Si la parte está inclinada o
sesgada, se usa la opción Local
automáticamente.

Nombre parte corte Define el nombre de la parte de corte.
Rotado Permite seleccionar si el corte se gira

90 grados en el plano XY.

Generación Agujero Polígono (33)
Generación Agujero Polígono (33) crea un agujero con forma poligonal en el
objeto. Utilice este componente, por ejemplo, en perfiles soldados, losas o
paneles generados con un componente.

Objetos creados

• Corte
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Situación Descripción
Un agujero de forma poligonal
en losas de hormigón, creado
mediante la selección de cinco
puntos.

Orden de selección

Para crear una agujero de forma poligonal:

1. Seleccione la parte u objeto (componente) que desea cortar.

CONSEJO Puede cortar otros componentes, como Modelado vano
planta (66) con este componente.

2. Haga clic en el botón central del ratón para finalizar la selección.

3. Seleccione los puntos de esquina del agujero de forma poligonal.

4. Haga clic en el botón central del ratón para finalizar la elección.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar los cortes creados.

Campo Descripción
Profundidad de corte

Suelo
En esta sección se presentan los componentes que se pueden usar en los
suelos de hormigón.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Reconocimiento de junta automático (30) (página 3663)

• Aplicador de juntas (página 3665)

• Modelado vano planta (66) (página 3667)

• Drenaje de losa inclinada (página 3675)

Referencia de componentes de hormigón 3662 Detallado de hormigón



• Herramienta abertura núcleo hueco (página 3679)

• Ganchos Elevación Núcleo Hueco: (página 3683)

• Disposición planta (página 3687) (recomendado para modelado de planta)

• Herramienta Forjado (página 3719)

Reconocimiento de junta automático (30)
Reconocimiento de junta automático (30) se utiliza para añadir juntas
personalizadas predefinidas entre partes paralelas, por ejemplo elementos de
muro o losas. Esta herramienta resulta útil cuando se añaden juntas para
plantas alabeadas.

Usar para

Situación Más información
Se utiliza para conectar partes con
juntas personalizadas predefinidas.

Antes de comenzar

Cree partes paralelas, por ejemplo, losas de hormigón o muros.

Cree una junta personalizada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal.

2. Seleccione las partes secundarias. Haga clic con el botón central del ratón
para crear las juntas entre las partes.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las propiedades de junta.

Referencia de componentes de hormigón 3663 Detallado de hormigón



Propiedad Descripción
Nombre junta Especifique el nombre de la junta o

utilice el botón Examinar (...) para
buscar la junta en el cuadro de
diálogo Seleccionar componente.

Archivo propiedades junta Introduzca el nombre o utilice el
botón Examinar (...) para buscar el
nombre del archivo de atributos de
junta (opcional).

Dirección junta Seleccione la opción para cambiar la
dirección.

Orden de entrada de parte de junta Para intercambiar el orden de las
partes principal y secundaria. Es
posible que tenga que cambiar
también el valor de Dirección
ascendente junta.

Dirección ascendente junta Define la dirección de la junta.
Recalcular puntos junta para Se utiliza para recalcular los puntos

de junta para todas las partes o solo
para las partes alabeadas.

• Todas las partes: se utiliza para
plataformas o plantas total o
parcialmente alabeadas. Esta
opción crea todos los puntos de
junta de la misma manera,
independientemente de si la losa
está o no alabeada.

• Partes alabeadas: se utiliza para
paneles de pared y otras
situaciones en las que no se
emplea el alabeo, o bien en los
casos en que la opción Todas las
partes no da los resultados
deseados.

Posición de puntos recalculados Controla la ubicación de los puntos
de junta recalculados. Las opciones
del cuadro de lista son las mismas
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Propiedad Descripción
que los círculos de la imagen
siguiente.

Aplicador de juntas
El Aplicador de juntas crea una junta entre dos losas T dobles, o entre una
losa T doble y un muro o un tablero. Las dobles T también pueden estar
alabeadas o curvadas. Para poder utilizar el Aplicador de juntas debe tener
una junta personalizada. La junta personalizada puede crearse en el modelo o
puede importarse al modelo.

Objetos creados

• Juntas

Usar para

Situación Descripción
Dos losas en doble T con juntas
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Situación Descripción
Losa en doble T y muro con juntas

Antes de comenzar

Cree una junta personalizada.

NOTA Al definir la junta personalizada en el Asistente Componente
Personalizado, asegúrese de seleccionar la casilla de verificación
Permitir múltiples casos de unión entre partes iguales en la
pestaña Avanzado.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal.

2. Seleccione la parte secundaria.

La junta se crea automáticamente al seleccionar la parte secundaria.

Una de las partes seleccionadas debe ser una losa en doble T y la otra
parte puede ser una losa en doble T, un muro o un tablero.

NOTA Si por cualquier motivo la junta no puede crearse entre las partes
seleccionadas, en su lugar se crea una viga ficticia. La viga indica
que la creación de la junta no se ejecutó correctamente.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar las propiedades de la junta.

Opción Descripción
Nombre junta Defina la junta personalizada que conecta

las partes seleccionándola en la base de
datos Aplicaciones y componentes.

Archivo propiedades junta Seleccione el fichero de atributos para la
junta personalizada.
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Opción Descripción
Dirección junta Dirección de la junta en relación con la

parte primaria y la secundaria.
Dirección ascendente junta Rotación de la junta.
Desplazamiento punto inicial Desplazamiento del punto inicial de la

junta desde el eje del punto inicial de la
losa en doble T.

Desplazamiento punto final Desplazamiento del punto final de la junta
desde el eje del punto final de la losa en
doble T.

Número de copias Número de juntas.
Distancia a primera junta Distancia entre el borde de la losa en doble

T y el punto inicial de la primera junta.
Valores de separación Espacio entre las juntas.
Copiar a distancias iguales
(ignorar separación)

Define si se crean las juntas a distancias
iguales.

Si selecciona Sí, se ignorarán los valores del
campo Valores de separación.

Modelado vano planta (66)
Modelado vano planta crea un área de losas de hormigón entre dos líneas
de apoyo definidas, por ejemplo, entre dos pórticos principales. Las líneas de
apoyo pueden ser polilíneas o tener pendiente.

Partes creadas

Losas de hormigón.
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Usar para

Situación Más información
Área de losas creada
entre dos líneas de
apoyo.

Antes de comenzar

Cree dos líneas de apoyo con dos o más puntos.

Orden de selección

1. Elija puntos para definir la primera línea de apoyo. Para finalizar, haga clic
con el botón central lejos del último punto elegido.

2. Elija puntos para definir la segunda línea de apoyo. Para finalizar, haga clic
con el botón central lejos del último punto elegido.

3. Elija un punto para indicar el origen de las losas.

4. Elija un punto para indicar la dirección de las losas.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir la posición de la losa.

Propiedad Descripción
La posición de la losa relativa a la línea
de origen elegida al crear la losa.

Las opciones son centro de perfil (por
defecto) o centro de junta.

Seleccione la separación entre losas e
introduzca la dimensión adecuada. Las
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Propiedad Descripción
opciones son junta (por defecto) o
centro a centro.

Si selecciona la opción de junta, se
activa la dimensión inferior. Si
selecciona la opción de centro a centro,
se activa la dimensión superior.
Desplazamientos de las losas desde las
líneas de apoyo 1 y 2.

Posición vertical de la losa.

Las opciones son Superior (por
defecto), Centro o Inferior.

Introduzca un valor de desplazamiento
opcional.

Tipo proyección Define cómo se separan las losas en un
vano de planta inclinado.

Tipo proyección

Utilice el campo Tipo proyección para definir cómo tratar la separación entre
losas o las juntas en un vano de planta inclinado. Las opciones son Global (por
defecto), Línea apoyo 1, Línea apoyo 2 o Ambas líneas apoyo.

• Global: los centros de las losas permanecen constantes y se ajusta la
separación en las juntas.
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• Línea apoyo 1: la separación en las juntas de la línea de apoyo 1 no se
ajusta (en la imagen se ha exagerado el efecto):

• Línea apoyo 2: la separación en las juntas de la línea de apoyo 2 no se
ajusta (en la imagen se ha exagerado el efecto):

• Ambas líneas apoyo: la separación en las juntas se calcula en la posición
de plano medio entre las dos líneas de apoyo.

A lo largo de esta línea, los anchos de centro a centro y
de junta son exactamente tal como se introducen en el
cuadro de diálogo.

Línea apoyo 2

Plano entre las líneas de apoyo 1 y 2

Línea apoyo 1
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Pestaña Perfiles
Utilice la pestaña Perfiles para definir las propiedades de los perfiles de losa.

Lista de índice

Utilice la Lista Índice para especificar los distintos perfiles, ancho de junta y
distintas opciones de corte para losas o juntas específicas.

Introduzca los valores individualmente o en una lista:

Ejemplos de losas

Si el punto de origen es el centro de la losa:

Si el punto de origen es el centro de la junta:

Ejemplos de juntas

Si el punto de origen es el centro de la losa:

Si el punto de origen es el centro de la junta:
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Tipo ajuste

Utilice Tipo Ajuste para definir el tipo de ajuste de la losa seleccionada. Las
opciones son las siguientes:

• Por defecto: se utiliza el perfil de losa por defecto.

• Perfil: se utiliza el perfil de losa específico.

• Cortar lado izquierdo: se corta el lado izquierdo del perfil. Si no se define
ningún perfil, se utilizará el perfil de losa por defecto.

• Cortar lado derecho: se corta el lado derecho del perfil. Si no se define
ningún perfil, se utilizará el perfil de losa por defecto.

• Cortar ambos lados: se cortan ambos lados del perfil. Si no se define
ningún perfil, se utilizará el perfil de losa por defecto.

• Ancho junta: ajusta el ancho de la junta.

Ancho Perfil/Ancho Junta

Según la opción de tipo de ajuste que elija, define:

• El ancho del perfil de losa por defecto.

• El ancho del perfil especificado.

• Ancho de junta.

Ejemplos
En estos ejemplos se muestra cómo usar el componente Modelado vano
planta (66).

Ejemplo 1:

1. Elija 2 puntos (1, 2) para definir la línea de apoyo 1.
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2. Para finalizar, haga clic con el botón central.

3. Elija 2 puntos para definir la línea de apoyo 2.

4. Para finalizar, haga clic con el botón central.

5. Elija un punto para indicar el origen de la losa.

6. Elija un punto para indicar la dirección de la losa.

Tekla Structures crea el vano de planta.
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Ejemplo 2:

1. Elija 2 puntos para definir la línea de soporte 1.

2. Para finalizar, haga clic con el botón central.

3. Elija 4 puntos para definir la línea de soporte 2.

4. Para finalizar, haga clic con el botón central.

5. Elija un punto para indicar el origen de la losa.
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6. Elija un punto para indicar la dirección de la losa.

Tekla Structures crea el vano de planta.

Drenaje de losa inclinada
Drenaje de losa inclinada crea una cobertura de losa de hormigón y un
agujero de drenaje.

Objetos creados

• Agujero drenaje

Referencia de componentes de hormigón 3675 Detallado de hormigón



Usar para

Situación Descripción
Agujeros de drenaje con valle 1 y
cadera 2 creados.

Limitaciones

La cobertura de la losa no se adapta a los chaflanes de la losa. Debe definir los
chaflanes de losa y los chaflanes de cobertura por separado.

Antes de comenzar

Cree o divida las losas de modo que haya un punto de drenaje en cada una.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (losa).

2. Seleccione un punto para crear el agujero de drenaje.

El agujero de drenaje se crea automáticamente cuando se elige el punto.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Agujero drenaje

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar el tipo, las dimensiones y las
propiedades del agujero de drenaje.

Tipo de agujero de drenaje

Opción Descripción
No se crea un agujero de drenaje.

Se crea un agujero de drenaje
rectangular.

Se crea un agujero de drenaje
redondo.
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Dimensiones de agujero de drenaje

Opción Descripción
Define las dimensiones de los lados
del agujero de drenaje rectangular.

Define el diámetro del agujero de
drenaje redondo.

Propiedades de agujero de drenaje

Opción Descripción
Definir inclinación de losa
mediante

Seleccione cómo se inclina la losa,
mediante una combinación de
inclinación (S) o de porcentaje de
inclinación (S%), y los espesores de
cobertura (d1, d2).

Las opciones Inclinación, d1 y d2
están disponibles en consecuencia.

Pendiente Inclinación de la cobertura, por
ejemplo, 0.01 (S) o 2 (S%).

d1 Espesor de la cobertura en el punto
de drenaje o en el agujero.

d2 Espesor de la cobertura en el borde
de la losa o en la cadera.

Crear unidad colada Seleccione cómo se crea la unidad de
colada:

• Sí

La cobertura forma parte de la
unidad de colada de la losa.

• No

Cada parte de la cobertura forma
una unidad de colada.
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Opción Descripción
• Cobertura

La cobertura es una unidad de
colada separada.

Material Permite definir el material de la
cobertura seleccionándolo en la base
de datos de materiales.

Tipo Permite seleccionar si se crea un valle
o una cubierta de dos aguas. Si
selecciona Cubierta dos aguas, solo
puede seleccionar esquinas de losa.

Herramienta abertura núcleo hueco
La Herramienta Abertura Núcleo Hueco crea agujeros y rebajes para losas
huecas. La Herramienta Abertura Núcleo Hueco trabaja con losas huecas
individuales, o con plantas creadas con la herramienta de modelado
Modelado vano planta (66).

Objetos creados

• Agujeros y rebajes

Usar para

Situación Descripción
Losa hueca con aberturas pequeñas y
grandes

Limitaciones

Herramienta Abertura núcleos huecos (1) calcula la ubicación de las
aberturas en base a los valores indicados y los datos de perfil de la losa. Si es
necesario, puede utilizar un fichero externo de configuración en formato XML
para proporcionar reglas diferentes para las aberturas y los datos de perfil de
la losa.

Puede definir aberturas pequeñas y grandes. Las aberturas pequeñas se
sitúan en la mitad del núcleo hueco de modo que no se dañen las almas. Las
aberturas grandes dañan las almas.
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Antes de comenzar

Cree una losa hueca.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (losa).

2. Seleccione una posición para la abertura.

Propiedades de Herramienta Abertura Núcleos Huecos
Utilice las propiedades de Herramienta Abertura Núcleos Huecos para
controlar las propiedades de las aberturas y los rebajes.

Opción Descripción
Seleccione la forma de las aberturas y los
rebajes.

• Cuadrado: en la mitad de la losa

• Redondo: en la mitad de la losa

• En un extremo de la losa

• En ambos extremos de la losa

Posiciones de huecos Si selecciona añadir aberturas o rebajes en un
extremo o en ambos extremos de una losa,
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Opción Descripción
introduzca las posiciones de los huecos que se
cortan.

Las posiciones se numeran de izquierda a
derecha al principio de la parte. La parte se ve
desde la parte superior de la dirección de
principio a fin. Las aberturas y los rebajes se
crean en los mismos vacíos en el extremo de
la parte.

Tamaño Define el tamaño de la abertura en dirección
longitudinal y transversal, o el diámetro para
una abertura redonda.

El ancho de la abertura define si la abertura es
pequeña o grande.

Tipo Abertura Permite seleccionar el tipo de abertura.
Colocar exactamente por
punto

Permite seleccionar si la abertura se crea
exactamente en la posición seleccionada.

Centralizar en Zona Permite seleccionar cómo se centra el centro
de una abertura.

• Por hueco:

La abertura se centra con el núcleo hueco.

• Por alma:

La abertura se centra con el alma.
Cortar ancho completo de
hueco

Permite especificar si la abertura se corta
según la anchura mínima de los huecos o
según el número de huecos.

Para usar esta opción, centre la abertura Por
hueco en la opción Centralizar en Zona.

Archivo de reglas (XML) Seleccione el fichero externo XML en el que
haya definido los perfiles de la abertura y de la
losa.

Nombre parte corte Define el nombre de la parte de corte.
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Opción Descripción
Define la profundidad del rebaje.

Define la alineación de la abertura.

Permite especificar si se quita la parte gruesa
de la abertura.

Ejemplo de archivo de configuración
Utilice un archivo .xml externo para definir las aberturas y los perfiles de losa.

Ejemplo

En ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments\common\system se encuentra un archivo Zones.xml de
ejemplo.
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Ganchos Elevación Núcleo Hueco:
Ganchos Elevación Núcleo Hueco crea elevadores para losas de núcleo
hueco. Ganchos Elevación Núcleo Hueco trabaja con losas huecas
individuales o con plantas creadas con la herramienta de modelado
Modelado vano planta (66).

Objetos creados

• Elevadores

Usar para

Situación Descripción
Losa hueca con rebajes, rellenos de
núcleo hueco y dispositivos
elevadores.

Limitaciones

También necesita un dispositivo elevador. El dispositivo elevador puede
crearse como una parte personalizada o puede importarse al modelo.
También puede utilizar un fichero externo de configuración en formato XML
para definir las propiedades del rebaje, del dispositivo elevador y de la losa.
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Antes de comenzar

Crea una losa hueca y un dispositivo elevador.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (losa).

Se crean el rebaje y los rellenos de núcleo hueco.

Pestaña Configuraciones básicas
Utilice la pestaña Configuración básica para controlar las propiedades de los
elevadores y los rellenos de núcleos huecos.

Archivo configuración

Opción Descripción
Fichero de
configuración

Permite seleccionar el archivo XML externo donde ha
definido el rebaje, el dispositivo de elevación, los
perfiles de canal y lechada, y las propiedades del perfil
de losa.

Anular Define si los valores de las pestañas Configuraciones
básicas y Configuración dispositivo elevador tienen
prioridad sobre las propiedades definidas en el fichero
XML externo.

Dimensiones

Opción Descripción
1 Define la distancia mínima desde el punto de inserción del elevador

al final de la losa.
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Opción Descripción
2 Define la distancia máxima desde el punto de inserción del elevador

al final de la losa.
3 Define la distancia mínima desde el punto de inserción del elevador

al borde de una abertura.
4 Define la distancia mínima entre dos puntos de inserción de

elevador.
5 Define la longitud del relleno de núcleo hueco.
6 Define el perfil del rebaje.
7 Define la profundidad del rebaje.

Números de canal

Seleccione los números de canal:

Opción Descripción
En el primer canal

Por defecto

En el segundo canal

En todos los canales

Relleno de núcleo hueco

Opción Descripción
Utilizar perfil de
relleno automático

Define si se utiliza el perfil de relleno de núcleo hueco
automático.

Perfil Define el perfil de relleno de núcleo hueco.
Prefijo Prefijo para el número de posición de parte.
Número inicial Número inicial para el número de posición de parte.
Nombre Define el nombre del elevador.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Clase Utilice Clase para agrupar los elevadores.

Por ejemplo, puede mostrar elevadores de diferentes
clases en colores distintos.
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Pestaña Configuración dispositivo elevador
Utilice la pestaña Configuración dispositivo elevador para controlar las
propiedades del dispositivo de elevación.

Mueva los elevadores individuales en la dirección x e y con modificación
directa.

Cambie el tipo de elevador desde la barra de herramientas contextual.

Propiedades

Opción Descripción
Componente
elevador

Define la parte personalizada que representa el
dispositivo elevador real.

Propiedades
grabadas a usar

Permite seleccionar qué propiedades guardadas se
utilizarán para la parte personalizada del dispositivo de
elevación.

Carga máx
elevador

Define la carga máxima para el dispositivo elevador.

Rotación Permite seleccionar la rotación de la parte
personalizada del dispositivo elevador alrededor de su
eje.

Ángulo Define el ángulo de rotación de la parte personalizada
del dispositivo elevador.

Dirección
ascendente

Permite seleccionar la dirección ascendente del
dispositivo de elevación en relación con el sistema de
coordenadas local.

Desplazamiento Define el desplazamiento del dispositivo elevador con
relación al sistema de coordenadas local en las
direcciones correspondientes.

Ejemplo de archivo de configuración
Utilice un archivo XML externo para definir el dispositivo de elevación, el
elevador y las propiedades de losa.
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Ejemplo

Disposición planta
Disposición Planta crea plantas hechas de losas sólidas, aligeradas, de T
doble, de núcleo hueco y prelosas. Las plantas pueden contener varias capas,
por ejemplo losas prefabricadas, aislante y una cobertura de colada in situ.
Disposición Planta es más adecuado para plantas no rectangulares que
contienen una o más aberturas que dividen losas en muchas partes, y cuando
los anchos de la losa no son constantes en toda la superficie de la planta.
Puede modificar las plantas mediante la modificación directa.

Objetos creados

• Losas

• Aislante

• Cobertura de colada in situ

Usar para

Situación Descripción
Crea estructuras de planta que tienen
capas, por ejemplo, losas de núcleo
hueco en la parte inferior, aislante
como capa intermedia y una
cobertura de colada in situ.
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Orden de selección

1. En la pestaña Hormigón, haga clic en Losa --> Disposición planta .

2. Seleccione los puntos de esquina de la planta.

Puede seleccionar los puntos en las líneas de malla o los puntos de
referencia de las partes de apoyo. Puede cambiar los desplazamientos
posteriormente.

La dirección de la losa por defecto es del primer punto (P1) al segundo
punto (P2). Puede cambiarla posteriormente si es necesario.
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3. Haga clic con el botón central del ratón para crear la planta.

Pestaña Capa
Utilice la pestaña Capa para controlar el tipo de capa, el perfil y cómo se crea
la capa.

Lista de capas

Capas Descripción
La lista de capas muestra las capas actuales de la planta.
La primera capa de la lista es la capa superior y la última
capa es la capa inferior. En la imagen de ejemplo de la
izquierda, la capa FILIGREE es la capa superior y la capa 
CIP es la capa inferior.

Utilice los botones para realizar lo siguiente:

•

Haga clic en  para añadir una nueva capa.

•

Haga clic en  para eliminar la capa seleccionada.

•

Haga clic en  para cambiar el orden de las
capas moviendo la capa seleccionada arriba o abajo
en la lista.
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Propiedades de capa

Seleccione una capa en la lista de capas para definir las propiedades de la
capa.

Opción Descripción
Nombre capa Introduzca un nombre para la capa. Es el nombre de la

capa que se muestra en la lista de capas. El nombre
también se muestra en la barra de herramientas de
modificación directa cuando modifique desplazamientos

.

Este nombre no está visible en el modelo, por lo que
puede introducir cualquier nombre adecuado.

Tipo capa Seleccione el tipo de capa. La capa Prefabricado es la
capa principal y cualquier parte aislante se añade a las
unidades prefabricadas. Las partes creadas para una
capa de Colada in situ no se añaden a ninguna otra
unidad de colada.

Crear capa como Seleccione cómo se crean las partes de la capa: como
partes de viga, partes personalizadas o una parte única.

Componente
capa

Atributos
componente

Cuando las partes de la capa se crean como partes
personalizadas, puede seleccionar un componente y los
atributos del componente.

Perfil o espesor
de capa

Cuando las partes de la capa se crean como partes de
viga o una parte única, puede seleccionar el perfil o el
espesor de las partes de la capa.

Con los perfiles paramétricos, puede sustituir el ancho
del perfil por el texto [W]. Al hacerlo, la viga no se corta
nunca, sino que el ancho deseado se consigue definiendo
el nombre del perfil en función del ancho de la losa.

Por ejemplo, el perfil podría ser BL80*[W].
Rotación Seleccione la rotación de las partes de la capa.
Nombre parte

Clase

Material

Fase vertido

Prefijo parte, Nº
inicio

Prefijo unidad
colada, Nº inicio

Permite definir el nombre, clase, material, prefijo de
parte y número inicial de las partes de la capa. Permite
definir la fase de vertido para las capas CIP.
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pestaña General
Utilice la pestaña Aspectos generales para controlar el ancho de la parte y del
hueco por defecto, la posición en profundidad de las capas y la dirección de
alineación de las losas.

Seleccione si crear losas y partes según el ancho o según el número de ellas
en la lista desplegable Ancho parte por defecto. Las opciones son las
siguientes:

Opción Descripción
Ancho parte por defecto Introduzca el ancho por defecto de

las losas de la capa principal.

Si define el ancho de una losa
individual en las propiedades de
parte de losa, el valor de Ancho
parte por defecto no se utiliza.

Ancho parte máximo Introduzca el ancho de parte máximo.
Número de partes Introduzca el número de partes que

se crearán.

Opción Descripción
Ancho hueco por
defecto

Introduzca el ancho del hueco de la junta por defecto en
la capa principal.

Si define el ancho de un hueco individual, el valor Ancho
hueco por defecto no se utiliza.

Hueco igual para
todo

Defina el ancho del hueco en el primer y último borde.

Hueco igual para todo crea huecos que son la mitad
del ancho de hueco por defecto.

No hay hueco en primero y último no crea huecos.
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Opción Descripción
Posición en
profundidad

Seleccione cómo se colocan las capas en relación al
plano de los puntos de entrada.

Dirección
alineación

Seleccione la dirección de las losas. Por defecto, el ancho
de la última losa puede diferir del ancho de las demás
losas.

Pestaña Avanzado
Utilice la pestaña Avanzado para controlar los ángulos mínimos y el ancho y la
longitud de las losas.

Opción Descripción
Ángulo final
mínimo

Ángulo inicial
mínimo

Controla cómo se modelan los extremos de la losa.

Si el ángulo del borde de la planta es menor que el
ángulo mínimo, puede seleccionar una opción adecuada
de la lista para que el extremo de la losa sea recto.
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Opción Descripción

Ancho mínimo de losa. No se crean losas más estrechas
que el ancho mínimo.

Longitud mínima de losa. No se crean losas menores que
la longitud mínima.

Longitud máxima de losa. No se crean losas mayores
que la longitud máxima.

Ancho necesario mínimo de un único cuello a cada lado
de la losa cuando existe una abertura grande en la losa.

Si cualquiera de los cuellos de los lados de la abertura es
menor que el ancho de cuello definido, el cuello se corta
por completo. Además, el ancho total de los cuellos debe
ser mayor que el ancho de cuello de zona central de losa
mínima; de lo contrario, la losa se divide en dos losas
independientes (el ancho de la abertura real es el mismo
que el de la losa).
Ancho y longitud mínimos de la punta.

Si hay puntas en ambos lados de la losa, se comprueban
por separado y se cortan si el ancho de una sola punta
es menor que el ancho de punta necesario mínimo que
se ha indicado.
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Opción Descripción
Alinear aberturas
según anchos
permitidos

Seleccione Sí para volver a alinear los bordes
longitudinales de abertura/corte para que coincidan con
las zonas de ancho permitidas.

El valor por defecto es No.
Crear recortes Seleccione esta opción para crear recortes para

entalladuras o aberturas.

La selección de creación de recortes no afecta a si la losa
está dividida.

Estrechamiento
extra

Define el aumento de hueco entre las losas cuando se
corta la otra losa en la disposición. El valor por defecto es
0.

Clases o nombres
de partes a
cortar

Crea recortes automáticos para las partes que pasan por
la disposición de planta.

Introduzca los nombres o clases de las partes que
necesiten recortes.

Personalizar el ancho y la longitud de losa permitidos
Puede personalizar el ancho y la longitud de losa permitidos en el archivo
FloorLayout.ini. Este archivo se puede encontrar en la carpeta del modelo
o en cualquiera de las carpetas definidas en las opciones avanzadas XS_FIRM, 
XS_PROJECT o XS_SYSTEM.

Si el archivo contiene valores para un perfil, se utilizan estos valores y se
anulan los valores mínimos y máximos introducidos en el cuadro de diálogo
Disposición planta. En el cuadro de diálogo Disposición planta, puede
definir el ancho de losa en la pestaña General y la longitud de losa en la
pestaña Avanzado.

Las imágenes siguientes muestran ejemplos del archivo FloorLayout.ini y
las zonas permitidas:

// 
// Slab not listed below can have any width. Slab listed below can only 
have width inside the given range. 
// User input values will be rounded down to the nearest allowed value.
//
//                            Zone 1        Zone 2        Zone 3        
Zone 4        Zone 5    
// Slab widths    Profile        min. max.    min. max.   min. max.    
min. max.    min. max.
SLAB_WIDTH     P15(150X1200)   345-435     485-575     625-715        
765-855        905-995     1045-1135
SLAB_WIDTH     P18(175X1200)   392-492     549-649        706-806        
863-963        1020-1120
SLAB_WIDTH     P20(200X1200)   270-370     450-560     640-750        
830-930        1020-1120
SLAB_WIDTH     P27(265X1200)   320-440     540-660     760-880        
980-1110
SLAB_WIDTH     P32(320X1200)   380-560     660-830        930-1110
SLAB_WIDTH     P32R(320X1200)  380-560     660-830        930-1110

Referencia de componentes de hormigón 3694 Detallado de hormigón



SLAB_WIDTH     P37(370X1200)   320-440     540-660        760-880        
980-1120
SLAB_WIDTH     P40(400X1200)   400-530     670-800        950-1080
SLAB_WIDTH     P50(500X1200)   390-530     670-810        950-1080

/
// Min/max lengths by slab profile & width min/max
//
//         Profile     Width min/max     Length min/max
SLAB_LENGTH     P15(150X1200)     0-1200         1000-8000
SLAB_LENGTH     P18(188X1200)     0-1200         1000-9000
SLAB_LENGTH     P27(270X1200)     0-1200         1000-12000
SLAB_LENGTH     P32(320X1200)     0-830         1000-13000
SLAB_LENGTH     P32(320X1200)     830-1200     1000-14000
SLAB_LENGTH     P32R(320X1200)     0-1200         1000-14500
SLAB_LENGTH     P37(370X1200)     0-660        1000-14000
SLAB_LENGTH     P37(370X1200)     660-1200     1000-15000
SLAB_LENGTH     P40(400X1200)     0-800         1000-16000
SLAB_LENGTH     P40(400X1200)     800-1200    1000-17000
SLAB_LENGTH     P50(500X1200)     0-810         1000-19000
SLAB_LENGTH     P50(500X1200)     810-1200    1000-20000

Por ejemplo, en la siguiente imagen, la zona 1 es: 523-673
(77+150+73+150+73 - (+150)).

Desplazamientos por defecto
Utilice la pestaña Desplazamientos por defecto para definir los
desplazamientos por defecto de cada capa. Estos desplazamientos por
defecto se usarán siempre que no se indique un valor específico para el
borde.
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 Descripción
1 Desplazamiento por defecto para el desplazamiento lateral.

Desplazamiento que es paralelo a la dirección de apoyo.
2 Desplazamiento por defecto para el desplazamiento final.

El resto de los desplazamientos que no son desplazamientos
laterales.

3 Desplazamiento por defecto para la línea de interrupción.

El valor por defecto es 10. Si el valor de la línea de interrupción es
0, los objetos no se dividen.

A

B

Permite definir desplazamientos para los recortes creados
automáticamente.

Puede definir desplazamientos independientes para cada capa.

Pestaña Detallar
Utilice la pestaña Detallar para seleccionar los componentes que se aplican a
todas las losas de la planta.

Opción Descripción
Nombre
componente

Seleccione un componente que se aplique a losas de la
planta.
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Opción Descripción
Nombre archivo
atr.
componente

Seleccione las opciones que se utilizan con el componente
que ha seleccionado.

La lista contiene todos los archivos disponibles para el
componente seleccionado.

Añadir un componente a la lista de nombres de componentes

La lista de nombres de componentes está vacía por defecto. Puede añadir
componentes a la lista:

1. Seleccione Añadir nuevo en la lista.

Aparece el cuadro de diálogo Datos componente detallado.

2. Introduzca un nombre adecuado en el cuadro Nombre en lista
desplegable.

3. Haga clic en  para abrir la base de datos Aplicaciones y
componentes.

4. Seleccione un componente y haga clic en OK.

El nombre o el número del componente se añade al cuadro Nombre
componente.

5. Haga clic en OK.
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Cuando haya añadido los componentes necesarios, los nombres de los
componentes aparecen en la lista de nombres de componentes que se
muestra en la siguiente imagen de ejemplo. Seleccione un componente en la
lista:

La lista se guarda en la carpeta \attributes en la carpeta del modelo.

Si desea predefinir la lista para que contenga sus componentes favoritos en
los nuevos modelos, puede copiar el archivo LayoutConfiguration.datx
de la carpeta \attributes de la carpeta del modelo a cualquiera de las
carpetas definidas en XS_FIRM, XS_PROJECT o XS_SYSTEM.

Pestaña Parte relleno CIP
Utilice la pestaña Parte relleno CIP para crear partes de relleno CIP (colada in
situ) en las áreas vacías de las plantas creadas con Disposición planta. Las
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áreas vacías son espacios creados por desplazamientos alrededor de los
contornos interior y exterior. También puede haber áreas vacías cuando la
losa es demasiado estrecha para crearse con Disposición planta.

Las partes de relleno CIP también se pueden crear cuando:

• El ancho de losa permitido es menor que el ancho necesario.

• La abertura es mayor de lo necesario debido a las zonas de ancho
permitidas.

• La losa está partida en dos por una abertura grande.

• La punta de losa no se crea porque es demasiado estrecha.

Propiedades de parte de relleno CIP

Opción Descripción
Crear partes relleno Seleccione si se crean las partes de

relleno CIP.
Ancho mínimo Ancho mínimo de la parte.

Si el espacio vacío es menor que este
ancho, no se crea la parte en esta
ubicación.
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Opción Descripción
Prefijo de unidad de colada

Nº Inicio

Prefijo de unidad de colada de la
parte de relleno CIP

Número inicial de la unidad de colada
de la parte de relleno CIP

Nombre

Clase

Material

Acabado

Fase vertido

Definir el nombre, clase, material,
acabado y fase de vertido de las
partes de relleno CIP.

Rellenar huecos junta Seleccione si se rellenan los huecos
de junta.

Pestaña Definido por usuario
Utilice la pestaña Definido por usuario para establecer los valores de los
atributos definidos por el usuario para las losas.

Si ha definido los atributos definidos por el usuario en el cuadro de diálogo de
propiedades de parte y desea utilizar estos valores, deje vacía la pestaña
Definido por usuario.

El contenido de la pestaña puede variar según su entorno, consulte a
continuación cómo personalizar el contenido.

Personalizar la pestaña Definido por usuario

Puede personalizar el contenido de la pestaña Definido por usuario
mediante el archivo floorlayout.objects.inp. Tenga en cuenta que no
puede crear nuevos atributos definidos por el usuario mediante el archivo. Los
atributos definidos por el usuario en la pestaña son atributos definidos por el
usuario ya existentes que se han definido en el archivo objects.inp. El
archivo floorlayout.objects.inp tiene el mismo formato que el archivo
objects.inp.

El archivo floorlayout.objects.inp se puede localizar en cualquiera de
las carpetas definidas en las opciones avanzadas XS_FIRM, XS_PROJECT o 
XS_SYSTEM, o en la carpeta del modelo.

A continuación se muestra un ejemplo del archivo
floorlayout.objects.inp:
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Modificar una planta
Puede utilizar la modificación directa para modificar la planta. Antes de

comenzar, asegúrese de que el conmutador Modificación directa  está
activo. Seleccione la planta para mostrar la barra de herramientas de
modificación directa.

Para modificar la planta, seleccione el comando adecuado en la barra de
herramientas.

Botón Descripción
Añadir una abertura poligonal.

Añadir una abertura rectangular.

Añadir una línea de interrupción para dividir la losa en dos.
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Botón Descripción
Modificar las aberturas o el contorno exterior de la planta. Este
comando está activo por defecto.

Deforme la planta desplazando uno o más vértices del polígono del
contorno exterior del plano.
Modificar los desplazamientos en los contornos de la planta.

Modificar la disposición de la planta:

• Modificar el ancho o el perfil de cualquiera de las losas de la
planta.

• Modificar el lado del corte cuando la losa se corta para que
tenga un ancho menor.

• Modificar los huecos entre las losas.

• Modificar la dirección de las losas.

• Modificar el orden de las losas si no tienen el mismo ancho o los
mismos perfiles.

Añadir o modificar los componentes de detallado que se aplican
solo a determinadas losas en la disposición de planta. Los
componentes de detallado se enumeran en la pestaña Detallar.

Puede aplicar la misma configuración del componente de detallado
a todas las losas de la disposición de planta mediante los atributos
de la disposición de planta.
Haga clic en el comando Actualizar para volver a ejecutar el
componente. Por ejemplo, si tiene nuevas partes que deben cortar
agujeros a su alrededor, el comando Actualizar garantiza que los
cortes se muestren correctamente.

Limitaciones conocidas

Disposición planta no se ha diseñado para trabajar con plantas en las que la
disposición no está en un plano. Los bordes se pueden desplazar desde el
plano para alabear la planta, no para crear plantas que tengan varios planos.

La imagen siguiente muestra un ejemplo en el que se ha utilizado Disposición
planta para crear varios planos. Si se utilizan losas prefabricadas de esta
manera, el resultado no es correcto. Utilice varios componentes Disposición
planta para crear plantas prefabricadas con varios planos.
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Añadir una abertura poligonal

1. Haga clic en .

2. Seleccione los puntos de esquina de la abertura.

Puede seleccionar los puntos en las líneas de malla o elegir los puntos de
referencia de las partes de apoyo. Puede cambiar los desplazamientos
posteriormente.

Añadir una abertura rectangular

1. Haga clic en .

2. Seleccione los puntos de esquina de la abertura.

Puede seleccionar los puntos en las líneas de malla o elegir los puntos de
referencia de las partes de apoyo. Puede cambiar los desplazamientos
posteriormente.
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Añadir una línea de interrupción para dividir la losa en dos

1. Haga clic en .
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2. Seleccione los puntos finales de la línea de interrupción.

Dividir la disposición de planta en dos disposiciones de planta
independientes

1. Seleccione una junta o una línea de interrupción.

2. Haga clic en  en la barra de herramientas contextual.
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Después de la división, puede modificar ambas disposiciones de forma
independiente. Tenga en cuenta que la división no se puede revertir y no
puede combinar las dos disposiciones de nuevo.

Modificar las aberturas y el contorno exterior de la planta

1. El botón  está activo por defecto.

Los identificadores se muestran para el contorno exterior y para todas las
aberturas de la planta.
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2. Realice alguna de las siguientes acciones:

• Para mover un borde, arrastre cualquiera de las líneas de borde.
Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón al arrastrar.

• Para mover un punto de esquina, arrastre el identificador de la
esquina.
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• Para añadir nuevos puntos al borde, arrastre el identificador en la
mitad del borde.

• Para eliminar cualquiera de los puntos, seleccione el identificador de la
esquina y pulse la tecla Supr.

• Para alabear la planta, desplace los vértices del contorno exterior de
modo que todos los vértices no estén en el mismo plano.

Arrastre un identificador normalmente para mover los vértices en el
plano original de la planta.

Mantenga pulsada la tecla Alt mientras arrastra el vértice para
moverlo perpendicular al plano de la planta.
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Mantenga pulsadas las teclas Alt y Mayús para mover el vértice en el
plano y fuera del plano eligiendo cualquier punto del modelo.

Modificar el desplazamiento en los contornos de la planta

1. Haga clic en .

Se muestran los identificadores para modificar el desplazamiento. Si hay
desplazamientos, también se muestran las dimensiones del
desplazamiento.
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2. Para ajustar el desplazamiento, siga uno de estos procedimientos:

• Arrastre las líneas de desplazamiento de borde.

• Seleccione una o varias líneas de desplazamiento manteniendo
pulsada la tecla Mayús.

Una vez seleccionadas las líneas de desplazamiento, haga clic con el
botón derecho en cualquiera de las líneas seleccionadas. Introduzca el
valor de desplazamiento en la barra de herramientas que se muestra y

haga clic en .

Tenga en cuenta que cuando use el comando de desplazamiento, la barra de
herramientas de modificación directa muestra las capas de la disposición de la
planta. Cada capa puede tener diferentes desplazamientos. Puede seleccionar
qué capas desea modificar. La forma más sencilla es seleccionar todas las
capas y que los desplazamientos sean iguales en cada capa.
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Modificar la disposición de la planta

1. Haga clic en .

Se muestran los siguientes elementos de modificación directa:

2. Para modificar la disposición de la planta, realice cualquiera de los
siguientes procedimientos:

• Para modificar el ancho de la losa, realice uno de los siguientes
procedimientos:

• Para mover todas las juntas, seleccione una junta y empiece a
arrastrarla.

• Para añadir una nueva junta, seleccione una junta, mantenga
pulsada la tecla Ctrl y empiece a arrastrarla. Cuando deje de
arrastrar y suelte el botón del ratón, se añade una nueva junta a
dicha ubicación.

• Para reducir una losa, seleccione una junta, mantenga pulsada la
tecla Alt y empiece a arrastrarla. La losa del lado izquierdo o
derecho se reducirá y todas las losas del otro lado se moverán con
la junta.
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• Para modificar el perfil, el ancho y el lado de corte de una losa, haga
clic con el botón secundario en el identificador de la losa.

Si el perfil de la losa es fijo (no paramétrico), la losa se corta en cada
lado si el ancho es menor que el ancho original. El lado de corte Por
defecto es el borde principal de la primera losa y el borde final de
todas las demás respecto a la dirección de la disposición.

Puede modificar las propiedades de varias losas a la vez pulsando la
tecla Mayús al seleccionar las losas.

• Para modificar el ancho del hueco entre las losas, siga uno de estos
procedimientos:

• Arrastre el extremo de la dimensión del hueco.

• Haga clic con el botón secundario en un identificador de línea de

junta, introduzca el ancho y haga clic en .

Puede modificar varios huecos a la vez manteniendo pulsada la
tecla Mayús y seleccionando los identificadores de línea de junta.
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• Para mover una losa o cambiar el orden de las losas, arrastre los
identificadores de la losa.
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• Para cambiar la dirección de las losas, arrastre el identificador de
dirección de la losa.

• Para eliminar una losa de la disposición, seleccione los identificadores
de la losa y pulse la tecla Supr.
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Bloquear y desbloquear juntas

Puede bloquear y desbloquear juntas en la barra de herramientas contextual.

1. Seleccione una junta.

2. Haga clic en  para bloquear la junta.

El botón cambia a  cuando la junta está bloqueada. Vuelva a hacer clic
en el botón para desbloquearla.

Cuando una junta está bloqueada y se arrastran las juntas (con o sin la tecla
Alt/Ctrl pulsada), solo se cambian las juntas del intervalo entre las juntas
bloqueadas. Las juntas primera y última de la disposición siempre están
bloqueadas.

Las juntas bloqueadas mantienen su ubicación, y se crean o eliminan nuevas
losas dentro del rango bloqueado si se cambia la anchura de la losa, el hueco
de la junta o las medidas de centro de junta, o se elimina alguna de las losas
con anchura reducida.

Añadir y modificar tiras de propiedades
Puede utilizar tiras de propiedades para controlar las propiedades y los
componentes de detallado de las losas individuales en la disposición de
planta.

Tiras de propiedades

Puede definir tiras de propiedades que tienen determinadas propiedades y
componentes de detallado, y usar las tiras de propiedades según sus
necesidades en la disposición de planta. Por ejemplo, puede cambiar el perfil y
la clase de las losas de núcleo hueco individuales. Tenga en cuenta que las
tiras de propiedades solo afectan a las partes de capa principal.

Las tiras de propiedades se añaden como líneas en el plano de disposición de
planta. Las tiras de propiedades afectan a las partes que tocan. También
puede definir las tiras de propiedades de modo que tengan efecto en la línea
de losas.
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La imagen siguiente muestra un ejemplo de una tira de propiedades. Las dos
losas de la disposición de planta tienen una clase y un perfil diferentes debido
a la tira de propiedades.

Para crear una tira de propiedades en la disposición de planta:

1. En la barra de herramientas contextual de Disposición planta, haga clic

en  para abrir un cuadro de diálogo con el fin de definir la tira de
propiedades.

2. En la pestaña Propiedades, defina las propiedades de losa individuales.

Opción Descripción
Efecto en disposición Seleccione cómo se ven afectadas las

partes de disposición de planta:

• Solo losas tocadas: la tira de
propiedades solo afecta a las
partes que toca.

• Todas las losas en línea: todas
las partes de losa en la línea se
ven afectadas si una línea de losas
está partida en dos o más partes
individuales.

Perfil o espesor de capa Permite cambiar el espesor o el perfil
de la capa.

Posición en profundidad Si la altura de perfil es distinta, puede
ajustar la alineación según:

• Cara Inferior alineada con otras
losas.

• Cara Superior alineada con otras
losas.

Nombre parte

Clase

Permite definir el nombre, clase,
material, prefijo de parte y número
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Opción Descripción
Material

Fase vertido

Prefijo de parte

Prefijo de unidad de colada

Nº Inicio

inicial de las partes de la capa.
Permite definir la fase de vertido para
las capas CIP.

3. En la pestaña Detallar , seleccione el componente de detallado que desee
utilizar.

Opción Descripción
Nombre componente Permite seleccionar el componente

de detallado en la lista.

La lista de componentes de detallado
muestra los componentes que ha
añadido en la pestaña Detallar en el
cuadro de diálogo de Disposición
planta.

El contenido de la lista puede variar
en función de su entorno.

También puede añadir los nuevos
componentes a la lista seleccionando
la opción Añadir nuevo. Observe que
solo puede añadir componentes de
detallado que utilicen una parte de
entrada.

Nombre archivo atr. componente Seleccionar los atributos del
componente de detallado que se
utilizan para la losa.

Observe que el contenido de la lista
varía según el componente que haya
seleccionado.

4. En la pestaña Definido por usuario, defina los valores de los atributos
definidos por el usuario para las losas.

Si ha definido los atributos definidos por el usuario en el cuadro de
diálogo de propiedades de parte y desea utilizar estos valores, deje vacía
la pestaña Definido por usuario.

5. Permite seleccionar los puntos inicial y final de la tira de propiedades en
la disposición de planta.

Modificar la tira de propiedades

También puede utilizar la configuración de atributos guardados en la barra de
herramientas contextual.
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Utilice los botones  y  de la barra de herramientas del siguiente modo:

  
Modificar el componente de detallado
y/o el archivo de atributos de la tira
de propiedades.

Seleccione la tira de propiedades y el
nombre del componente y/o el
archivo de atributos en la lista. Haga
clic en el botón para modificar las
tiras de propiedades seleccionadas.

Puede seleccionar varias tiras
manteniendo pulsada la tecla Mayús.
Eliminar una tira de propiedades.
Seleccione la tira que desea borrar.

Puede seleccionar varias tiras
manteniendo pulsada la tecla Mayús.

También puede añadir nuevas tiras de propiedades arrastrando una tira
existente y manteniendo pulsada la tecla Ctrl.

Herramienta Forjado
Herramienta Forjado (1) crea un forjado de losas con aislante opcional.

Objetos creados

• Losas de núcleo hueco
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Usar para

Situación Descripción
Forjado de losas con aislante

Orden de selección

Asegúrese de haber definido las propiedades de la losa.

1. Elija los puntos de contorno del forjado.

El forjado de losas se crea automáticamente al cerrar el polígono.

NOTA La lista de puntos de contorno elegidos en la pestaña Contorno vano
y la lista de losas en la pestaña Lista de losas se crean al crear las
losas.

Pestaña Propiedades de losa
Utilice la pestaña Propiedades de losa para controlar el perfil, el material y la
ubicación de las losas de núcleo hueco.

Atributos Losa

Opción Descripción
Perfil Define el perfil seleccionándolo en la base de

datos de perfiles.
Nombre Define el nombre de la losa.
Material Define el material seleccionándolo en la base de

datos de materiales.
Clase Permite definir el número de clase de la parte.
Prefijo Define el prefijo de la parte.
Número inicial Define el número inicial para la unidad de colada.
Cortar extremos losa Define si los extremos de la losa están cortados o

no.

Si selecciona Sí, defina el ángulo mínimo del
extremo de las losas.

Rotación Permite seleccionar una opción de rotación de la
losa.

Ubicación vertical Define la ubicación del desplazamiento en la
dirección vertical.

Desplazamiento Define el desplazamiento en la dirección vertical.
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Opción Descripción
Ángulo final mínimo Define el ángulo mínimo del extremo de las

losas.

Si la línea en la que finaliza la losa tiene un
ángulo superior al ángulo mínimo definido, la
parte se alineará con la línea.

Atributos adicionales

Opción Descripción
Clase Exposición Define la clase de exposición para la losa de

núcleo hueco.

La clase de exposición se guardará como un
atributo definido por el usuario.

Resistencia relativa Define la resistencia relativa de la losa hueca.

La resistencia relativa se guardará como un
atributo definido por el usuario.

Resistencia fuego Define la resistencia al fuego de la losa hueca.

La resistencia al fuego se guardará como un
atributo definido por el usuario.

Atributos definidos por
usuario

Los atributos definidos por el usuario se
encuentran en el fichero FloorTool.ini.

Dirección losa

Opción Descripción
Dirección de la losa Define la dirección de la losa.

Si selecciona Ángulo, deberá elegir puntos en
el modelo para definir la nueva dirección. El
ángulo elegido se muestra en el campoÁngulo.
El ángulo también se puede definir
directamente en el campo para rotar las losas.

Tenga en cuenta que la elección de dos puntos
no varía la dirección local +X.
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Pestaña Aislante
Utilice la pestaña Aislante para controlar las propiedades de aislamiento de
las losas de núcleo hueco.

En primer lugar, defina si se creará o no un aislante. El aislante se crea por
separado para cada losa.

Aislante

Opción Descripción
Nombre Define el nombre del aislante.
Material Define una calidad de material

seleccionándola en la base de datos de
materiales.

Espesor Defina el espesor del aislante.
Clase Permite definir el número de clase de la

parte.
Desplaz. en losa Inicial/Final Define el desplazamiento entre las

posiciones inicial/final de la losa y las
posiciones correspondientes en las partes
del aislante.

Desplaz. Izquierdo/Derecho Define el desplazamiento entre la losa y el
aislante para la losa situada más a la
derecha y la losa situada más a la izquierda.

Pestaña Contorno vano
Utilice la pestaña Contorno vano para controlar las coordenadas de los
puntos de contorno elegidos y el desplazamiento horizontal de las líneas que
conectan los puntos de contorno. Si no están visibles las coordenadas en la
pestaña, haga clic en el botón Traer.

Antes de utilizar la pestaña Contorno vano es preciso crear las losas de
núcleo hueco.

Propiedades de contorno de vano

Opción Descripción
XY constante Z Define la coordenada Z para todos los puntos de

contorno en la misma altura específica.
Forjado inclinado XYZ Define la constante Z de cada punto de contorno

por separado. El forjado puede tener pendiente.
Método Desplazamiento Define el método de desplazamiento.
Desplaz. final por
defecto

Define el desplazamiento final por defecto.
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Opción Descripción
Desplaz. lateral por
defecto

Define el desplazamiento lateral por defecto.

Tabla de contorno de vano

En esta tabla se enumeran los puntos de contorno mostrando sus
coordenadas X, Y y Z. La coordenada Z solamente se puede modificar si se ha
seleccionado Forjado inclinado XYZ. Puede modificar el Desplaz. horizontal
en todas las filas de la tabla.

En la tabla también se muestran las líneas que conectan los puntos.
Solamente puede modificar el Desplaz. horizontal. Introducir un valor
positivo aumenta el área de la losa, mientras que uno negativo la reduce.

Pestaña Lista losas
Utilice la pestaña Lista losas para enumerar todas las losas de núcleo hueco
creadas. Si no está visible la lista de losas en la pestaña, haga clic en el botón
Traer.

Propiedades de losa

Opción Descripción
Número de losa Muestra el orden de las losas huecas

empezando desde el primer punto seleccionado.
Ancho Muestra el ancho de una losa estrechada.
Estrechado desde Define si la losa se estrecha. Las opciones son

las siguientes:

• no estrechado (por defecto)

• Lado derecho

• Lado Izquierdo
Tipo Define el tipo de losa.

• Utilice Slab (losa) para losas huecas
normales.

• Utilice PIP para una pieza de relleno
prefabricada.

• Utilice Gap (Hueco) para un espacio vacío
entre las losas. Si selecciona esta opción no
es necesario definir un perfil.

• Utilice CIP para crear una parte de hormigón
utilizando el ancho definido en la columna
Ancho. El rango de anchos que se pueden
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Opción Descripción
utilizar está definido en el fichero
FloorTool.ini.

Las losas enumeradas en el fichero
FloorTool.ini solamente pueden tener un
ancho comprendido dentro del rango
definido. Los losas no enumeradas en el
fichero pueden tener cualquier ancho. El
valor que especifique se redondea hacia
abajo al valor permitido más cercano.

Perfil Define el perfil seleccionándolo en la base de
datos de perfiles.

Puede Añadir y Borrar losas, así como moverlas Arriba y Abajo en la lista con
la ayuda de los botones de la izquierda. Para restaurar los valores por defecto,
haga clic en Restablecer valores por defecto.

Escalera de hormigón
Tekla Structures incluye las siguientes herramientas, que puede utilizar para
crear escaleras y cajas de escaleras de hormigón:

• Escalera hormigón (65) (página 3724)

• Cajas de escaleras y ascensor (90) (página 3740)

• Escalera Hormigón Armado (95) (página 3744)

Escalera hormigón (65)
Escalera hormigón (65) crea una escalera de hormigón prefabricado con
elementos opcionales como descansos, puentes, zancas, y perfiles
antideslizantes y de placa inferior. Contiene cinco formas de peldaño distintas
y opciones para crear bordes de peldaño redondeados o achaflanados.

Objetos creados

• Escalera

• Descansos

• Puentes

• Zancas

• Antideslizante

• Placa inferior

Referencia de componentes de hormigón 3724 Detallado de hormigón



Usar para

Situación Descripción
Escalera con:

• forma de peldaño cuadrado

• zancas en ambos lados

• descansos superior e inferior

Escalera con:

• esquinas de peldaño achaflanadas

• puentes en ambos lados

Escalera con:

• esquinas de peldaño redondeadas

• perfil antideslizante

• descanso inferior

Escalera con:

• forma de peldaño cuadrado

• esquinas de peldaño redondeadas

• puentes en ambos lados

• perfiles antideslizante y placa
inferior
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Orden de selección

El orden de selección depende del Método creación seleccionado en la
pestaña Escalera.

Si el Método creación es Por defecto:

1. Elija el primer punto para indicar el punto inicial de la escalera.

2. Elija el segundo punto para indicar la dirección de la escalera.

La escalera se creará automáticamente.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Descansos
2 Zancas
3 Puentes
4 Placas inferiores
5 Peldaños
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 Parte
6 Antideslizantes

Pestaña Escalera
Utilice la pestaña Escalera para definir la forma de creación y las dimensiones
de la escalera.

Método creación

Opción Descripción
Método de creación Seleccione el método de creación de

la escalera. Método creación define
el número de puntos y qué puntos se
deben seleccionar al crear la escalera.

• Por defecto

El número de peldaños se calcula
automáticamente usando la
distancia vertical entre los dos
puntos de entrada.

• Un Punto - N y L y H: defina N, L y
H (número, longitud y altura de los
peldaños).

• Dos Puntos - N y L: defina N y L.

La altura de los peldaños se
calcula automáticamente usando
la distancia vertical entre los dos
puntos de entrada.

• Dos puntos - N y H: defina N y H.

La longitud de los peldaños se
calcula automáticamente usando
la distancia horizontal entre los
dos puntos de entrada.

• Dos puntos - L y H: defina L y H.

El número de peldaños se calcula
automáticamente usando la
distancia vertical entre los dos
puntos de entrada.

• Dos puntos - N: defina N.

La altura y la longitud de los
peldaños se calculan
automáticamente usando la
distancia horizontal y vertical
entre los dos puntos de entrada.
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Opción Descripción
Puede definir la longitud
horizontal del peldaño superior.

Nº peldaños, N Permite definir el número de
peldaños, si no está seleccionada la
opción Dos puntos - L y H.

Posición Permite definir la posición horizontal
de la escalera relativa a la línea que
une los puntos seleccionados.

Distancia Permite introducir una distancia para
mover la escalera en dirección
horizontal desde la línea que une los
puntos seleccionados. La opción de
Posición seleccionada afecta a esta
dimensión.

Rotación Permite definir el ángulo entre la
línea que une los peldaños y la línea
que une los puntos seleccionados.

Tipo unidad colada Seleccione el tipo de unidad de
colada:

• Prefabricado

• Colada in situ
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Dimensiones de la escalera

 Descripción
1

2

Altura del peldaño.
Longitud del peldaño.

3

4

Longitud del peldaño superior.
Altura del peldaño superior.

5 Ancho de la ménsula superior.
6 Inclinación desde la ménsula hasta la cara inferior de la escalera.
7 Espesor de la losa.
8 Achaflanado de la cara inferior de la escalera.
9

10

Valores de chaflán o radio.

11 Altura del peldaño inferior.
12 Altura del pie de la escalera.
13 Achaflanado de la parte inferior de la escalera.
14 Inclinación desde la parte delantera del pie hasta la base del pie.
15 Longitud del corte inferior.
16 Longitud del pie de la escalera.
17 Ancho de la escalera, incluidas las zancas.

Crear pie

Permite definir si se crea un pie en la parte inferior de la escalera.
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Pestaña Formas peldaño
Utilice la pestaña Formas peldaño para definir la forma de los peldaños.

Resto de peldaños/Último peldaño en pie

Permite seleccionar la forma de los peldaños. Puede definir la forma del
último peldaño inferior si define Último peldaño igual que otro peldaño
como No.

Opción Descripción
Por defecto

Al sesgo

En la lista que hay debajo de las
opciones de forma de peldaño,
seleccione si desea introducir una
dimensión o un ángulo.

Auto ValoresPorDefecto puede
cambiar esta opción.

Peldaño recto

Parte superior recta, parte inferior
sesgada

Introduzca dos dimensiones.

Parte superior sesgada, parte inferior
recta

Introduzca la dimensión vertical y
seleccione si desea especificar un
ángulo o una dimensión horizontal.
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Opción Descripción

Partes superior e inferior rectas

Introduzca dimensiones verticales y
seleccione si desea especificar un
ángulo o una dimensión horizontal.

fuera

Seleccione la forma del borde frontal del peldaño e introduzca las
dimensiones necesarias.

• Por defecto

• Radio Crea un borde redondeado.

• Chaflán: Crea un borde achaflanado.

• No: Crea un borde cuadrado.

dentro

Seleccione la forma de la esquina interna del peldaño e introduzca las
dimensiones necesarias.

• Por defecto

• Radio Crea una esquina interna redondeada.
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• Chaflán: Crea una esquina interna achaflanada.

• No: Crea una esquina interna cuadrada.

Pestaña Descansos
Utilice la pestaña Descansos para crear los descansos superiores y/o
inferiores.

Crear descansos

Permite definir si se crea un descanso o dos, o si no hay ninguno.

Dimensiones y prolongaciones de descansos

 Descripción
1

2

Espesor del descanso inferior.
Longitud del descanso inferior.

3

4

Longitud del descanso superior.
Espesor del descanso superior.

5

7

Prolongaciones izquierda y derecha del descanso inferior.

6

8

Prolongaciones izquierda y derecha del descanso superior.
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Pestaña Puentes
Utilice la pestaña Puentes para crear puentes horizontales y/o verticales en
ambos lados o solo en el otro lado de la escalera.

Dimensiones

 Descripción
1

2

Espesor del puente vertical.
Ancho del puente vertical.

3

4

Ancho del puente horizontal.
Espesor/altura del puente horizontal.
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Puentes horizontales

Parte Descripción
Crear Permite definir si se crean puentes

horizontales.

Crear en pie Permite definir si se crean puentes
horizontales en el pie de la escalera.

Esta opción funciona igual que la
opción Crear.

Chaflán interior

1

Seleccione el tipo de chaflán interior e
introduzca las dimensiones
necesarias.

Chaflán esquina

2

Seleccione el tipo de chaflán de
esquina e introduzca las dimensiones
necesarias.

Pendiente

3

Permite definir la pendiente como un
ángulo o como una dimensión. La
pendiente hace que el puente esté
inclinado.

Chaflán de esquina de pie Permite definir si se crean chaflanes
de esquina en el pie de la escalera.

Puentes superior e inferior

Permite definir la longitud del puente horizontal en el peldaño superior y en el
pie de la escalera. Cuando no se crea un pie, los puentes verticales continúan
hasta el nivel inferior de la escalera.
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Puentes verticales

Parte Descripción
Crear Permite definir si se crean puentes

verticales.

Pendiente Permite definir la pendiente como un
ángulo o como una dimensión. La
pendiente hace que el puente esté
inclinado.

Pestaña Zancas
Utilice la pestaña Zancas para crear zancas y puentes a la izquierda, a la
derecha o a ambos lados de la escalera.

Partes

Parte Descripción
Crear zancas Define si se crean o no las zancas.
Crear puente superior Seleccione una opción para crear

puentes superiores.
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Parte Descripción
Crear puente inferior Seleccione una opción para crear

puentes inferiores.

Pendiente Se usa para inclinar la superficie
interna de las zancas.

Puede definir la pendiente usando un
ángulo o una dimensión.

Chaflán interior Permite definir si el borde interior de
la zanca tiene chaflán o no.

Chaflán exterior Permite definir si el borde exterior de
la zanca tiene chaflán o no.

Altura zanca Permite definir cómo se determina la
altura de la zanca.
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Dimensiones

 Descripción
1 Altura del puente inferior de la zanca.
2 Desplazamiento horizontal del puente inferior respecto al peldaño

inferior.
3 Altura del puente superior de la zanca.
4 Ancho de la zanca.
5 Diferencia de altura que es la distancia perpendicular entre el borde del

peldaño y el borde de la zanca.

Esta dimensión se puede especificar si Altura zanca es Dif en Altura.
6 Altura total de la zanca.

Esta dimensión se puede especificar si Altura zanca es Por defecto o
Altura Total.

Pestaña Antideslizante/Placa inferior
Utilice las pestañas Antideslizante y Placa inferior para crear superficies
antideslizantes.

Partes

Parte Descripción
Creación antideslizante

Crear placa inferior

Permite definir si se crean
antideslizantes o placas inferiores.
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Parte Descripción
Crear antideslizante en pie Permite definir si se crean

antideslizantes en el pie de la
escalera.

Crear recorte Permite definir si se crean recortes
con el perfil antideslizante.

Por defecto no se crean recortes.
Incluir en unidad colada Permite definir si los antideslizantes o

las placas inferiores se incluyen en la
unidad colada.

Perfil Permite definir el perfil del
antideslizante o la placa inferior
seleccionándolo en la base de datos
de perfiles.

Rotación Permite seleccionar una opción de
rotación del perfil del antideslizante o
la placa inferior.

Posición de antideslizante/placa inferior

 Descripción
1

2

Distancia al antideslizante o a la placa inferior desde el borde izquierdo
del peldaño.
Distancia al antideslizante o a la placa inferior desde el borde derecho
del peldaño.
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 Descripción
1 Distancia desde el borde frontal del peldaño.
2 Profundidad del antideslizante o de la placa inferior.

Pestaña Atributos
Utilice la pestaña Atributos para controlar las propiedades de las distintas
partes de la escalera.

Atributos de parte

Opción Descripción Por defecto
Pos Núm Prefijo y Nº inicial del

número de posición de
parte.

Algunos componentes
tienen una segunda fila
de campos en la que se
puede especificar el
número de posición de
conjunto.

El número inicial de parte por
defecto se define en las
configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Material Calidad del material. El material por defecto se
define en el cuadro Material
parte en las configuraciones de
Componentes en el menú
Archivo --> Configuración -->
Opciones .

Nombre Nombre que aparece en
los dibujos e informes.

 

Clase Número de clase de
parte.

 

Pestaña ADU
Utilice la pestaña ADU para proporcionar información adicional sobre las
partes creadas.
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CONSEJO Los atributos definidos por el usuario distinguen mayúsculas de
minúsculas. Compruebe el nombre correcto de un atributo en el
archivo objects.inp.

Cajas de escaleras y ascensor (90)
Cajas de escaleras y ascensor (90) crea un hueco rectangular de escalera o
de ascensor para representar la estructura en la fase de diseño.

Al detallar la estructura, podrá aplicar juntas, uniones y armaduras para
completar los detalles de un hueco de escalera o de ascensor. Este
componente utiliza el componente Escalera hormigón (65) (página 3724) para
crear las escaleras.

Partes creadas

• Paneles de muro

• Descansos (opcional)

• Tramos de escaleras (opcional)

• Losa de cubierta (opcional)

• Aberturas (opcional)

Usar para

Situación Más información
Un hueco de escalera en cuatro
plantas creado con las opciones por
defecto.

Como puede verse, los puntos
elegidos y las dimensiones en la
pestaña Escaleras y descansos
determinan la longitud del hueco de
escalera.

Los muros constan de uno o más
paneles de hormigón prefabricados.

1 Primer punto elegido

2 Segundo punto elegido
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Situación Más información
Los huecos de escalera incluyen una
primera planta y una planta superior.
Indique el número de plantas
adicionales en la pestaña Vista
plano, campo Niveles. Este hueco de
escalera tiene 2 plantas adicionales, o
sea, un total de 4 plantas.

1 Planta superior

2 Planta adicional

3 Planta adicional

4 Planta 1ª o baja
Caja de ascensor creada
seleccionando la opción Caja de
ascensor en el campo Tipo, en la
pestaña Escaleras y descansos, para
todas las plantas.

Limitaciones

La altura de planta mínima entre las plantas es 200 mm.

Orden de selección

1. En la pestaña Vista Plano, active la opción Posición. Por defecto, se
encuentra en la mitad de los muros 3 y 4.

2. Elija un punto para indicar la posición del muro 3.

3. Elija un punto para indicar la posición del muro 4.

Pestaña Vista Plano
Utilice la pestaña Vista Plano para definir las propiedades del hueco de
escalera o de ascensor.
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Para definir el número de niveles y las alturas de las plantas, introduzca una
altura para cada nivel de planta en el campo Niveles; por ejemplo:

También puede definir niveles de planta negativos, por ejemplo:

También puede utilizar el multiplicador para definir muchas plantas, como en
el siguiente ejemplo de US imperial:

Tekla Structures también utiliza estos valores para calcular la altura total del
hueco de escalera.

Para crear el hueco de escalera o ascensor, debe elegir dos puntos del
modelo. Utilice el campo Posición para definir la ubicación del hueco de
escalera o ascensor con respecto a estos puntos. Las opciones son las
siguientes:

• Mitad (por defecto)

• Izquierda

• Derecha

Introduzca la distancia de desplazamiento desde la posición seleccionada.
Aquí, el desplazamiento va desde el centro del muro.

Para definir manualmente la longitud y el ancho totales del hueco de escalera
o de ascensor, introduzca los valores siguientes:

L: longitud total

W: ancho total

Deje los dos campos en blanco para que Tekla Structures calcule
automáticamente estas dimensiones a partir de los puntos elegidos:
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 Descripción
1 Primer punto elegido.
2 Segundo punto elegido.
3 Ancho total, W
4 Longitud total, L

NOTA Las dimensiones definidas en la pestaña Escaleras y descansos
pueden anular la longitud o la anchura totales calculadas
automáticamente o introducidas manualmente.

Pestaña Aberturas
Utilice la pestaña Aberturas para definir las dimensiones de abertura para
cada panel de muro y para las plantas primera, adicional y superior.

Cada muro puede tener una sola abertura o ninguna.

Pestaña Escaleras y descansos
Utilice la pestaña Escaleras y descansos para definir las propiedades y las
dimensiones de las escaleras y los descansos.

Seleccione esta opción para crear un hueco de ascensor en la lista Tipo.

Pestaña Atributos
Utilice la pestaña Atributos para definir las propiedades de parte básica para
muros, escaleras y descansos.

También puede usar las propiedades guardas del componente Escalera
hormigón (65) (página 3724) para las escaleras primera, adicional y superior.

Opción Descripción
Pos Núm Para garantizar una numeración

correcta, defina un Prefijo y un
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Opción Descripción
Número inicial para el número de
posición de las partes de la escalera.

Introduzca el número de posición de
conjunto de las partes de la escalera
en la segunda fila.

Material Permite definir la calidad del material.
Nombre Define el nombre que aparecerá en

los dibujos e informes.
Clase Permite definir el número de clase de

la parte.

Escalera Hormigón Armado (95)
Escalera Hormigón Armado (95) crea escaleras de hormigón armado.

Objetos creados

• Escalera

• Descansos (opcional)

• Puentes (opcionales)

• Zancas (opcionales)

• Antideslizante (opcional)

• Estribos y barras principales de la armadura de la escalera (pestañas Barra
A - Barra L) (opcionales)

• Mallas en escalera y descansos (opcionales)

• Barras de malla (opcionales)

• Barras de anclaje (opcionales)

• Barras de extremo de descanso (opcionales)
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Usar para

Situación Descripción
Escaleras de hormigón
armado.

Escaleras de hormigón
armado con peldaños
achaflanados, puentes y
zancas.

Escaleras de hormigón
armado con descansos
reforzados.

Orden de selección

1. Elija el primer punto para indicar el punto inicial de la escalera.

2. Elija el segundo punto para indicar la dirección de la escalera.

3. Seleccione cualquier número de partes que van a ser cortadas por la
escalera (opcional).
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4. Haga clic con el botón central del ratón para crear la escalera.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar la forma de la escalera, el
número de peldaños, el método de creación y el ancho de la escalera.

Dimensiones de la escalera

  Descripción
1 Dimensión horizontal de la

superficie de peldaños
2 Dimensión vertical de la

superficie de peldaños
3 Longitud del peldaño
4 Altura del peldaño
5 Opciones de forma de la parte

inferior de la escalera
6 Opciones de forma de la parte

superior de la escalera
7 Ancho de la escalera
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Posición punto inicial

Seleccione la posición del punto inicial de la forma de polígono.

NOTA La posición del punto inicial afecta a la caja de contorno de la unidad
de colada. Por lo tanto, afectará a la orientación y numeración de la
vista de dibujo.

Método creación escalera

Opción Descripción
Longitud peldaños
P1 P2

Crea la escalera entre los puntos P1 y P2.

La dimensión de la escalera se define por la distancia
entre P1 y P2 y la longitud de peldaño.

Altura peldaños P1
P2

Crea la escalera entre los puntos P1 y P2.

La dimensión de la escalera se define por la distancia
entre P1 y P2 y la altura de peldaño.

Longitud peldaños
P1 altura peldaños
N peldaños

Crea la escalera del punto P1 al punto P2.

Las dimensiones de la escalera se definen por P1 y la
altura, la longitud y el número de peldaños.

Longitud peldaños
P2 altura peldaños
N peldaños

Crea la escalera del punto P1 al punto P2.

Las dimensiones de la escalera se definen por P2 y la
altura, la longitud y el número de peldaños.

Distancia peldaño
P1 horizontal y
vertical

Crea la escalera del punto P1 al punto P2.

Las dimensiones de la escalera se definen por P1 y la
distancia horizontal y vertical de los peldaños.

Distancia peldaño
P2 horizontal y
vertical

Crea la escalera del punto P1 al punto P2.

Las dimensiones de la escalera se definen por P2 y la
distancia horizontal y vertical de los peldaños.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar el material, el nombre, la clase, la
posición, el tipo de unidad de colada y los chaflanes de los peldaños.
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Opciones de chaflán de peldaño

Opción Descripción
Mitad para todos Todos los peldaños se achaflanan según la

configuración de Peldaños intermedios.
Inferior diferente El peldaño inferior se achaflana según la

configuración de 1er peldaño inferior.

Todos los demás peldaños se achaflanan según la
configuración de Peldaños intermedios.

Superior diferente El peldaño superior se achaflana según la
configuración de Último peldaño superior.

Todos los demás peldaños se achaflanan según la
configuración de Peldaños intermedios.

Superior e inferior
diferentes

El peldaño inferior se achaflana según la
configuración de 1er peldaño inferior.

El peldaño superior se achaflana según la
configuración de Último peldaño superior. Todos
los demás peldaños se achaflanan según la
configuración de Peldaños intermedios.

La configuración de chaflán de los peldaños se define de la misma forma para
1er peldaño inferior, Peldaños intermedios y Último peldaño superior.

Opción Descripción
El tamaño del corte del peldaño se define
mediante la distancia.

El tamaño del corte del peldaño se define
mediante el ángulo.

Tipos de chaflán de esquina

Los chaflanes de esquina 1. y 2. se pueden definir mediante el Radio x o
mediante los lados de Chaflán x, y.
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Crear nivel planta finalizado

Permite seleccionar si desea crear un nivel de planta finalizado. El nivel de
planta finalizado se define mediante un polígono creado a partir de un
polígono de escalera de desplazamiento y se utiliza para los dibujos.

Permite definir el perfil, las propiedades y los desplazamientos de la parte
ficticia que se crea en cada vértice del polígono y la posición en profundidad.
Puede definir diferentes desplazamientos para los perfiles del nivel de planta
para los peldaños y el descanso superior e inferior, así como el espesor de
recubrimiento vertical.

Pestaña Escaleras y descansos
Utilice la pestaña Escaleras y descansos para controlar el tamaño y el tipo del
descanso inferior y superior.

Opción de corte de descanso inferior

Opción Descripción
Descanso inferior sin corte.

Descanso inferior con corte definido por su longitud
y la distancia desde el lado superior del descanso.

Descanso inferior con corte definido por su longitud
y la distancia desde el lado inferior del descanso.

Referencia de componentes de hormigón 3749 Detallado de hormigón



Opción Descripción
Descanso inferior con corte en forma de L definido
por sus tres dimensiones y la distancia desde el lado
superior del descanso.

Corte del descanso inferior definido por un perfil y su
posición en el descanso.

Opción de corte de descanso superior

Opción Descripción
Descanso superior sin corte.

Descanso superior con corte definido por su longitud
y la distancia desde el lado superior del descanso.

Descanso superior con corte definido por su longitud
y la distancia desde el lado inferior del descanso.

Descanso superior con corte en forma de L definido
por sus tres dimensiones y la distancia desde el lado
superior del descanso.

Corte del descanso superior definido por un perfil y su
posición en el descanso.
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Dimensionamiento y aberturas de descansos

 Descripción
Utilice la configuración de la vista superior para
definir las dimensiones del descanso superior e
inferior.

Utilice la configuración de la vista superior para
definir dos aberturas para el descanso inferior y el
superior.

Las siguientes armaduras evitan las aberturas
creadas: barras de anclaje y de anclaje Z, barras
malla, barras de extremo de descanso y barras A,
B, C, E, G, K.

Descansos extra Defina un nombre individual y una clase para las
partes de descanso adicionales.
Define los huecos en los lados de los descansos.

Rebajes y agujeros

Opción Descripción
Sin agujero ni rebaje

Agujero

Rebaje en la cara superior

Rebaje en la cara inferior

Pestaña Puentes
Utilice la pestaña Puentes para crear puentes horizontales y/o verticales en
ambos lados o en un solo lado de la escalera.
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Dimensiones

  Descripción
1 Espesor del puente vertical.
2 Ancho del puente vertical.
3 Ancho del puente horizontal.
4 Espesor/altura del puente horizontal.

Puentes horizontales

Opción Descripción
Crear Permite definir si se crean puentes horizontales.

Crear en pie Permite definir si se crean puentes horizontales en el pie
de la escalera.

Esta opción funciona igual que la opción Crear.
Chaflanes 1 Chaflán interior: Seleccione el tipo de chaflán interior

e introduzca las dimensiones necesarias.

2 Chaflán esquina: Seleccione el tipo de chaflán de
esquina e introduzca las dimensiones necesarias.

3 Pendiente: Permite definir la pendiente como un
ángulo o una dimensión. La pendiente hace que el
puente esté inclinado.
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Opción Descripción
Chaflán de
esquina de pie

Permite definir si se crean chaflanes de esquina en el pie
de la escalera.

Puentes verticales

Opción Descripción
Crear Permite definir si se crean puentes verticales.

Pendiente Permite definir la pendiente como un ángulo o como una
dimensión. La pendiente hace que el puente esté
inclinado.

Pestaña Zancas
Utilice la pestaña Zancas para crear las zancas y los puentes a la izquierda, a
la derecha o a ambos lados de la escalera.
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  Descripción
1 Altura del puente inferior de la zanca.
2 Desplazamiento horizontal del puente inferior

respecto al peldaño inferior.
3 Altura del puente superior de la zanca.
4 Ancho de la zanca.

Pendiente Se usa para inclinar la superficie interna de las
zancas.

Puede definir la pendiente usando un ángulo
o una dimensión.

Chaflán interior Permite definir si el borde interior de la zanca
tiene chaflán o no.

Chaflán exterior Permite definir si el borde exterior de la zanca
tiene chaflán o no.

Altura zanca

Altura de la zanca basada en la altura o la distancia desde la esquina del
peldaño interior/exterior.

Pestaña Barras zanca
Utilice la pestaña Barras zanca para crear armaduras en las zancas.
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Opción Descripción
Define la separación de las barras y
los espesores de recubrimiento de
hormigón.

Crear Seleccione esta opción para crear el
grupo de barras.

Calidad Resistencia del acero usado en las
armaduras.

Tamaño Diámetro de la armadura.
Radio Radio interno de los plegados de la

armadura.
Prefijo Prefijo del número de posición de

parte.
Número inicial Número inicial del número de

posición de parte.
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.

Pestaña Antideslizante
Utilice la pestaña Antideslizante para crear superficies antideslizantes.
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Opción Descripción
Creación
antideslizante

Define si se crean antideslizantes.

Primer
antideslizante
abajo

Define el material, el nombre y la clase del perfil
antideslizante en la parte inferior.

Último
antideslizante
arriba

Define el material, el nombre y la clase del perfil
antideslizante en la parte superior.

Crear
antideslizante en
pie/encima

Permite definir si se crean antideslizantes en el pie o en
la parte superior de la escalera.

Crear recorte Permite definir si se crean recortes con el perfil
antideslizante. Por defecto no se crean recortes.

Incluir en unidad
colada

Permite definir si los antideslizantes se incluyen en la
unidad de colada.

Perfil Permite definir el perfil antideslizante seleccionándolo
en la base de datos de perfiles.

Rotación Seleccione una opción para rotar el perfil antideslizante.
Desplazamientos Permite definir los desplazamientos del perfil

antideslizante en los peldaños.

Pestaña Barra A
Utilice la pestaña Barra A para definir la geometría, el espesor de
recubrimiento de hormigón, el espaciado de la armadura y las propiedades de
la armadura de un grupo de armaduras de la escalera.
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Opción Descripción
Geometría y espesor de recubrimiento de
hormigón.

Separación, número de barras y espesor de
recubrimiento de hormigón del grupo de
armaduras.

Pestaña Barra B
Utilice la pestaña Barra B para definir la geometría, el espesor de
recubrimiento de hormigón, el espaciado de la armadura y las propiedades de
la armadura de un grupo de armaduras de la escalera.

Opciones de extremo inferior de barra B

Permite definir la geometría y el espesor de recubrimiento de hormigón del
extremo inferior de la barra B.

Opción Descripción
Extremo inferior simple de la barra B.
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Opción Descripción
Extremo inferior de la barra B plegado una
vez para adaptarse a la zapata inferior de la
escalera.

Extremo inferior de la barra B plegado dos
veces para adaptarse a la zapata inferior de la
escalera.

Extremo inferior de la barra B plegado hacia
arriba tres veces para adaptarse a la zapata
inferior de la escalera.

Opciones de extremo superior de barra B

Permite definir la geometría y el espesor de recubrimiento de hormigón del
extremo superior de la barra B.

Opción Descripción
Extremo superior simple de la barra B.

Extremo superior de la barra B plegado una
vez para adaptarse a la geometría superior de
la escalera.

Extremo superior de la barra B plegado dos
veces para adaptarse a la geometría superior
de la escalera. La última longitud del lado se
define mediante el espesor de recubrimiento.

Referencia de componentes de hormigón 3758 Detallado de hormigón



Opción Descripción
Extremo superior de la barra B plegado dos
veces para adaptarse a la geometría superior
de la escalera.

Separación de armaduras

Opción Descripción
Separación, número de barras y
espesor de recubrimiento de
hormigón del grupo de armaduras.

Pestaña Barra C
Utilice la pestaña Barra C para definir la geometría, el espesor de
recubrimiento de hormigón, el espaciado de la armadura y las propiedades de
la armadura de un grupo de armaduras de la escalera.

Opción Descripción
Geometría y espesor de recubrimiento de
hormigón.

Permite definir qué barras laterales extra se
crean, sus condiciones de extremo y el
recubrimiento de hormigón.

Separación, número de barras y espesor de
recubrimiento de hormigón del grupo de
armaduras.
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Barras I extra

Opción Descripción
El color púrpura en el cuadro de diálogo
representa las barras I extra.

Permite definir si se deben crear las barras I
extra. Active las casillas de verificación situadas
junto a los puntos púrpura.

Seleccione la adaptación de forma delantera. La
primera casilla de verificación (el punto de la
izquierda) crea la barra I extra y la segunda crea
un gancho en ella.

Espesor de recubrimiento de las armaduras.

Pestaña Barra D
Utilice la pestaña Barra D para definir la geometría, el espesor de
recubrimiento de hormigón, el espaciado de la armadura y las propiedades de
la armadura de un grupo de armaduras de la escalera.
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Opción Descripción
Geometría y espesor de recubrimiento de
hormigón.

Separación, número de barras y espesor de
recubrimiento de hormigón del grupo de
armaduras.

Barras I extra

Las barras I extra son barras rectas que cruzan la barra D. Puede crear hasta
cuatro barras I extra.

Opción Descripción
El color púrpura en el cuadro de diálogo
representa las barras I extra.

Permite definir si se deben crear las barras I
extra. Active las casillas de verificación situadas
junto a los puntos púrpura.

Espesor de recubrimiento de las armaduras.
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Pestaña Barra E
Utilice la pestaña Barra E para definir la geometría, el espesor de
recubrimiento de hormigón, el espaciado de la armadura y las propiedades de
la armadura de un grupo de armaduras de la escalera.

Opciones de creación

Opción Descripción
No No se crea la barra.

Estribos La barra se crea como un estribo.
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Opción Descripción
Pasador La barra se crea como un pasador.

Opción Descripción
Geometría y espesor de recubrimiento de
hormigón.

Separación, número de barras y espesor de
recubrimiento de hormigón del grupo de
armaduras.
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Opción Descripción
Forma de los estribos.

Paralelo con inclinación
peldaño

Sí

Crear paralelo con forma de peldaño inclinado.
No

Crear como un rectángulo.

Barras I extra

Las barras I extra son barras rectas que cruzan la barra D. Puede crear hasta
cuatro barras I extra.

Opción Descripción
El color púrpura en el cuadro de diálogo
representa las barras I extra.

Permite definir si se deben crear las barras I
extra. Active las casillas de verificación situadas
junto a los puntos púrpura.

Espesor de recubrimiento de las armaduras.
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Pestaña Barra F
Utilice la pestaña Barra F para definir la geometría, el espesor de
recubrimiento de hormigón, la separación de armaduras y las propiedades de
armadura de un grupo de armaduras de la escalera.

Opción Descripción
Geometría y espesor de recubrimiento de
hormigón.

Separación, número de barras y espesor de
recubrimiento de hormigón del grupo de
armaduras.

Pestaña Barra G
Utilice la pestaña Barra G para definir la geometría, el espesor de
recubrimiento de hormigón, el espaciado de la armadura y las propiedades de
la armadura de un grupo de armaduras de la escalera.
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Opción Descripción
Geometría y espesor de recubrimiento de
hormigón.

Separación, número de barras y espesor de
recubrimiento de hormigón del grupo de
armaduras.

Barras I extra

Las barras I extra son barras rectas que cruzan la barra G. Puede crear hasta
cuatro barras I extra.

Opción Descripción
El color púrpura en el cuadro de diálogo
representa las barras I extra.

Permite definir si se deben crear barras I
extra. Active las casillas de verificación
situadas junto a los puntos púrpura.

Espesor de recubrimiento de las
armaduras.

Pestaña Barra H
Utilice la pestaña Barra H para definir la geometría, el espesor de
recubrimiento de hormigón, el espaciado de la armadura y las propiedades de
la armadura de un grupo de armaduras de la escalera.
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Opción de creación

Opción Descripción
• No crear la barra H

• Crear la barra H

• Crear solo el grupo de armaduras de la
barra inferior H

Opción de geometría de la barra H

Opción Descripción
Dos grupos de armaduras plegadas. Define
la geometría y el espesor de recubrimiento
de hormigón.

El grupo de armaduras superior es recto, el
grupo de armaduras inferior está plegado
en ambos lados. Define la geometría y el
espesor de recubrimiento de hormigón.

Dos grupos de armaduras rectas. Define la
geometría y el espesor de recubrimiento de
hormigón.

Dos grupos de armaduras. Define la
geometría y el espesor de recubrimiento de
hormigón.

Grupo de armaduras que está plegado en
un lado. Define el espesor de recubrimiento
de hormigón y si se deben crear ganchos.

Puede crear varios estribos solapados en
una fila. Define la dimensión de solape y el
número de estribos.

Propiedades

Puede definir propiedades independientes para las armaduras inferiores y
superiores.
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Opción Descripción
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.
Prefijo Prefijo del número de posición de

parte.
Número inicial Número inicial del número de

posición de parte.

Pestaña Barra I
Utilice la pestaña Barra I para definir la geometría, el espesor de
recubrimiento de hormigón, el espaciado de la armadura y las propiedades de
la armadura de un grupo de armaduras de la escalera.

Opción Descripción
Posicionamiento, separación y espesor de
recubrimiento de hormigón.

Espesor de recubrimiento de hormigón de los
grupos de armaduras.

Pestaña Barra J
Utilice la pestaña Barra J para definir la geometría, el espesor de
recubrimiento de hormigón, el espaciado de la armadura y las propiedades de
la armadura de un grupo de armaduras de la escalera. Puede crear varios
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grupos de armaduras de la barra J. Cada grupo tiene su propia representación
con colores en la pestaña Barra J.

Opciones de grupo de color

Opción Descripción
Utilice la opción de grupo de color para definir
qué combinación de grupos de armaduras de la
barra J desea crear (azul, verde, marrón).

Opción Descripción
Posicionamiento y espesor del recubrimiento
de hormigón para grupos de armaduras en
función de la representación con colores.

Espesor de recubrimiento de hormigón de
todos los grupos de armaduras.

Pestaña Barra K
Utilice la pestaña Barra K para definir la geometría, el espesor de
recubrimiento de hormigón, el espaciado de la armadura y las propiedades de
la armadura de un grupo de armaduras de la escalera.
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Opción Descripción
Seleccione la geometría y defina el espesor
del recubrimiento de hormigón.

Separación, número de barras y espesor de
recubrimiento de hormigón del grupo de
armaduras.

Barras I extra

Las barras I extra son barras rectas que cruzan la barra K. Puede crear hasta
tres barras I extra.

Opción Descripción
El color púrpura en el cuadro de
diálogo representa las barras I extra.

Define si se deben crear barras I extra
activando las casillas de verificación
situadas junto a los puntos púrpura.

Espesor de recubrimiento de las
armaduras.

Pestaña Barra L
Utilice la pestaña Barra L para definir la geometría, el espesor de
recubrimiento de hormigón, el espaciado de la armadura y las propiedades de
la armadura de un grupo de armaduras de la escalera.
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Opción Descripción
Define si se crea un grupo de armaduras en forma
de L en la zapata de la escalera.

Permite definir si se crea un grupo de armaduras
en forma de L en la parte superior de la escalera o
si todas las barras se crean con la misma
geometría.

Define los desplazamientos de los grupos de
armaduras en los dos peldaños superiores.

Permite definir si se crean armaduras entre el
peldaño superior e inferior.

Define la geometría de los grupos de armaduras
en todos los peldaños, excepto la de los dos
peldaños superiores.

Separación, número de barras y espesor de
recubrimiento de hormigón del grupo de
armaduras.

Opciones de geometría de la barra L

Las opciones de geometría afectan a los peldaños medio e inferior.

Opción Descripción
Grupos de armaduras en forma de L.
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Opción Descripción
Grupos de armaduras en forma de L con ganchos.

Pestaña Dibujo malla
Utilice la pestaña Dibujo malla para definir las mallas del descanso inferior,
las mallas de la escalera y las mallas del descanso superior.

Vista lateral

  Descripción
1 Malla de descanso inferior

(superior). Define los
desplazamientos y el espesor de
recubrimiento de la malla.

2 Malla de descanso inferior
(inferior). Define los
desplazamientos y el espesor de
recubrimiento de la malla.

3 Malla de la escalera (superior).
Define los desplazamientos y el
espesor de recubrimiento de la
malla.

4 Malla de la escalera (inferior).
Define los desplazamientos y el
espesor de recubrimiento de la
malla.

5 Malla de descanso superior
(superior). Define los
desplazamientos y el espesor de
recubrimiento de la malla.

6 Malla de descanso superior
(inferior). Define los
desplazamientos y el espesor de
recubrimiento de la malla.
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Vista superior

  Descripción
1 Espesor de recubrimiento de la malla

de descanso inferior (superior).
2 Espesor de recubrimiento de la malla

de descanso inferior (inferior).
3 Espesor de recubrimiento de la malla

de la escalera (superior).
4 Espesor de recubrimiento de la malla

de la escalera (inferior).
5 Espesor de recubrimiento de la malla

de descanso superior (superior).
6 Espesor de recubrimiento de la malla

de descanso superior (inferior).

Pestaña Atributos malla
Utilice la pestaña Atributos malla con la pestaña Dibujo malla para definir
las propiedades, la posición y el tipo de creación de las mallas del descanso
inferior, las mallas de la escalera y las mallas del descanso superior.

Ubicación de barra transversal

 Descripción
Barra transversal arriba.
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 Descripción
Barra transversal abajo.

Tipo de creación

 Descripción
Crear malla como una malla de armaduras.

Crear malla como dos grupos de armaduras
independientes.

Pestaña Barras malla
Utilice la pestaña Barras malla para definir la geometría, el espesor de
recubrimiento de hormigón, la separación de la armadura y las propiedades
de la armadura de las barras de malla en el descanso superior e inferior.
Puede crear hasta tres grupos de armaduras.

  Descripción
1 Espesor de recubrimiento de todos los

grupos de barras de malla en el
descanso inferior de la escalera.

Utilice la representación con colores en
el cuadro de diálogo.

2 Espesor de recubrimiento vertical de
todos los grupos de barras de malla en
el descanso inferior de la escalera.

Utilice la representación con colores en
el cuadro de diálogo.

3 Espesor de recubrimiento de todos los
grupos de barras de malla en el
descanso superior de la escalera.

Utilice la representación con colores en
el cuadro de diálogo.

4 Espesor de recubrimiento vertical de
todos los grupos de barras de malla en
el descanso superior de la escalera.

Utilice la representación con colores en
el cuadro de diálogo.

Pestaña Barras anclaje inferiores
Utilice la pestaña Barras anclaje inferiores para definir la geometría, el
espesor de recubrimiento de hormigón, la separación de la armadura y las
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propiedades de la armadura de las barras de anclaje inferiores. Puede crear
hasta tres grupos de armaduras.

Tipo de creación

Opción Descripción
No No se crea un grupo de armaduras.
Tipo1 Grupo de armaduras de anclaje en forma de L.

Tipo2 Grupo de armaduras de anclaje recto simple.

Pestaña Barras anclaje superiores
Utilice la pestaña Barras anclaje superiores para definir la geometría, el
espesor de recubrimiento de hormigón, la separación de la armadura y las
propiedades de la armadura de las barras de anclaje superiores. Puede crear
hasta tres grupos de armaduras.

Tipo de creación

Opción Descripción
No No se crea un grupo de armaduras.
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Opción Descripción
Tipo1 Grupo de armaduras de anclaje en forma de L.

Tipo2 Grupo de armaduras de anclaje recto simple.

Pestaña Barras anclaje Z
Utilice la pestaña Barras anclaje Z para definir la geometría, el espesor de
recubrimiento de hormigón, la separación de la armadura y las propiedades
de la armadura de las barras de anclaje Z. Puede crear hasta tres grupos de
armaduras.

  Descripción
1 Espesor de recubrimiento

de todos los grupos de
barras de anclaje Z en el
descanso inferior de la
escalera.

Utilice la representación
con colores en el cuadro de
diálogo.

2 Espesor de recubrimiento
vertical de todos los
grupos de barras de
anclaje Z en la parte
principal de la escalera.

Utilice la representación
con colores en el cuadro de
diálogo.
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  Descripción
3 Espesor de recubrimiento

de todos los grupos de
barras de anclaje Z en el
descanso superior de la
escalera.

Utilice la representación
con colores en el cuadro de
diálogo.

L
infe
rior

Longitud de las barras de
anclaje Z que se extienden
desde el descanso inferior
de la escalera.

L
sup
erio
r

Longitud de las barras de
anclaje Z que se extienden
desde el descanso superior
de la escalera.

Pestaña Barras extremo descansos
Utilice la pestaña Barras extremo descansos para reforzar los descansos de
la escalera y para definir la geometría, el espesor de recubrimiento de
hormigón, la separación de la armadura y las propiedades de barra de las
barras de extremo del descanso.

Extremo inferior

Armadura del descanso inferior.

  Descripción
1 Barras de extremo del descanso. La

geometría en forma de U sigue la forma del
descanso de acuerdo con los espesores de
recubrimiento definidos.

Representación con colores en la imagen:
azul, verde.

2 Define si se deben crear las barras
transversales extra. Active las casillas de
verificación situadas junto a los puntos
púrpura.

3 Define si se deben crear las barras
transversales extra. Active las casillas de
verificación situadas junto a los puntos
rojos.
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Extremo superior

Armadura del descanso superior.

  Descripción
1 Barras de extremo del descanso. La

geometría en forma de U sigue la forma del
descanso de acuerdo con los espesores de
recubrimiento definidos.

Representación con colores en la imagen:
azul, verde.

2 Define si se deben crear las barras
transversales extra. Active las casillas de
verificación situadas junto a los puntos
púrpura.

3 Define si se deben crear las barras
transversales extra. Active las casillas de
verificación situadas junto a los puntos
rojos.

Espesor de recubrimiento lateral

Opción Descripción
Espesor de recubrimiento lateral de todos los
grupos de armaduras definidos en la pestaña
Barras extremo descansos.

Pestaña ADU
Utilice la pestaña ADU para definir los atributos definidos por el usuario para
la escalera. Puede definir varios ADU. Los ADU se pueden usar como filtros y
se pueden visualizar en dibujos e informes.

Pestaña Configuración
Utilice la pestaña Configuración para definir los espesores de recubrimiento
por defecto y los radios de plegado de todas las armaduras creadas mediante
Escalera Hormigón Armado (95).

Espesor recubrimiento general barras A - C

Define el espesor de recubrimiento por defecto de los grupos de armaduras A
- C.

Opción Descripción
Valor Espesor de recubrimiento por defecto definido por

un valor.
Diámetro armadura El espesor de recubrimiento por defecto

multiplicado por el diámetro de la armadura.
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Espesor recubrimiento general barras D - L

Define el espesor de recubrimiento por defecto de los grupos de armaduras D
- L y de todas las armaduras excepto los grupos de armaduras A - C y las
mallas.

Opción Descripción
Valor Espesor de recubrimiento por defecto definido

por un valor.
Diámetro armadura El espesor de recubrimiento por defecto

multiplicado por el diámetro de la armadura.

Radio plegado

Define el radio de plegado por defecto de todas las armaduras.

Opción Descripción
Rebar_database.inp Radio de plegado por defecto definido por el

archivo rebar_database.inp.
Relativo a diámetro Radio de plegado por defecto en función del

diámetro de la armadura.
Radio plegado Radio de plegado por defecto definido por el

valor.

Espesor recubrimiento malla

Define el espesor de recubrimiento por defecto de las mallas creadas
mediante Escalera Hormigón Armado (95).

Cimentaciones
En esta sección se presentan los componentes que se pueden usar en las
cimentaciones de hormigón.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Bloque cimentación prefabricado (1028) (página 3779)

• Cimentación hormigón (1030) (página 3786)

Bloque cimentación prefabricado (1028)
Bloque cimentación prefabricado (1028) crea un bloque de cimentación de
hormigón.El bloque se puede dividir en tres secciones.Las tres secciones se
pueden dimensionar por separado.

Partes creadas

• Bloque de cimentación
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• Objeto embebido

• Regulador

Usar para

Situación Descripción
Bloque de cimentación prefabricado
con tres secciones.
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Situación Descripción
Bloque de cimentación prefabricado
con una sección.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna de hormigón).

2. Seleccione una posición.

El detalle se crea automáticamente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para dimensionar el bloque de cimentación.
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El bloque de cimentación se puede dimensionar en la vista frontal y en la vista
lateral.

 Descripción
1 Ancho del cordón superior en la sección 1 (en la vista frontal).
2 Ancho del recorte de la columna inclinado.
3 Altura del recorte de la columna.
4 Desplazamiento de la placa que está bajo el bloque.

El desplazamiento es relativo al bloque de cimentación.
5 Espesor de la placa bajo el bloque.
6 Ancho del cordón inferior en la sección 1 (en la vista frontal).

Ancho de la sección 2 y de la sección 3 (en la vista frontal).
7 Distancia entre el bloque de cimentación y los lados de la columna.
8 Seleccione cómo se conectan las secciones en el bloque de cimentación.
9 Seleccione el punto de

referencia del bloque de
cimentación.

El punto de
inserción del
componente está
en la cara inferior
del bloque de
cimentación.
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 Descripción
Además, puede definir el
desplazamiento vertical:

Tenga en cuenta
que la parte roja
(placa adicional
bajo el bloque) no
se tiene en cuenta.

El punto de
inserción del
componente está
en la cara inferior
del recorte de la
columna.

El punto de
inserción del
componente está
en la cara inferior
de la columna.

El punto de
inserción del
componente está
en la parte
superior del
bloque de
cimentación.

10 Ancho del cordón superior en la sección 1 (en la vista lateral).
11 Distancia desde la parte inferior de la columna al bloque de

cimentación.
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 Descripción
12 Ancho del cordón inferior en la sección 1 (en la vista lateral).

Ancho de la sección 2 y de la sección 3 (en la vista lateral).
13 Seleccione el tipo de unidad de colada.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir los perfiles del bloque de cimentación,
del embebido y del regulador y las dimensiones del embebido.

Opci
ón

Descripción

1 Propiedades de los perfiles del bloque de cimentación, el regulador y
el embebido.

Si no selecciona ningún material, Bloque cimentación prefabricado
(1028) usa el mismo material que la columna.

Seleccione Sí en Crear relleno para crear un relleno entre la columna
y el primer bloque creado.

2 Seleccione si se crean el regulador y el objeto embebido, y cómo se
unen al bloque de cimentación.

3 Dimensiones de las tres secciones del bloque de cimentación.
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Opci
ón

Descripción

Además, puede definir el recorte de la columna en la sección superior.

Para las secciones 2 y 3 puede definir la altura del plano inclinado.
4 Dimensiones del embebido.

Pestaña Ranuras
Utilice la pestaña Ranuras para definir las ranuras.

Ejemplo:

 Descripción
1 Altura de la ranura.
2 Distancia entre las ranuras.
3 Primera distancia relativa a la parte inferior de la columna.
4 Profundidad de las ranuras.
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 Descripción
5 Número de ranuras.
6 Permite seleccionar si se desea definir un ángulo de inclinación o una

dimensión para las ranuras.
7 Permite definir el valor de la dimensión o el ángulo de inclinación.

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Cimentación hormigón (1030)
Cimentación hormigón (1030) crea una placa de cimentación de hormigón
en la parte inferior de una columna de hormigón seleccionada.

Objetos creados

• Placa de cimentación de hormigón

• Tubos de inyección y mangueras de inyección en la columna de hormigón

• Hasta 4 pilotes de hormigón bajo la placa de cimentación (opcional)

• Estribos para las armaduras
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Usar para

Situación Descripción
Placa de cimentación de hormigón
con chaflanes, pilotes, tubos de
inyección con mangueras de
inyección curvadas, armaduras y
estribos.

Placa de cimentación de hormigón
con más de 4 bordes, rebajes en la
placa de cimentación y varias
armaduras.
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Situación Descripción
Placa de cimentación de hormigón
con varias armaduras.

Orden de selección

1. Seleccione una columna de hormigón.

2. Elija un punto.

La placa de cimentación de hormigón se crea automáticamente cuando se
selecciona el punto.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Columna de hormigón
2 Punto

El punto define el nuevo nivel inferior de la columna.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones de las armaduras y
de los tubos de inyección.
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Dimensiones

 Descripción Por defecto
1 Longitud de la extensión del tubo de

inyección desde la parte superior de la
armadura.

180 mm

2 Altura de la armadura en la columna. 400 mm
3 Desplazamiento del tubo de inyección

desde la parte inferior de la columna.
 

4

5

Espesor de recubrimiento superior e
inferior de la armadura.

El espesor del recubrimiento inferior solo
se usa si no define el espesor del
recubrimiento superior.

0,5 * espesor placa
cimentación

6 Espesor del pilote.

El valor de espesor de pilote en la
pestaña Partes anula este valor.

300 mm

7 Distancia desde la parte inferior de la
placa de cimentación a la parte inferior
del pilote.

5000 mm

8 Profundidad del pilote en la placa de
cimentación.

50 mm
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 Descripción Por defecto
9 Espesor de la placa de cimentación. 800 mm
10 Distancia entre la columna y la placa de

cimentación.
0 mm

11 Desplazamiento vertical desde el punto
seleccionado.

0 mm

12 Altura de la armadura. 800 mm 400 mm + 50%
de altura zapata
hormigón

13 Nivel 1 del tubo de inyección. 500 mm
14, 15 Niveles 2 y 3 del tubo de inyección.

Desplazamiento vertical de los tubos de
inyección si estos apuntan a la misma
dirección.

Defina el nivel que desea utilizar en la
pestaña Tubo iny.y armadura.

 

Tubo de inyección

Seleccione la forma y las dimensiones de los tubos de inyección.Las
mangueras de inyección inclinadas se adaptan al borde de la columna.
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Opción Descripción
Tubo de inyección de una pieza, ángulo de 90 grados.

Tubo de inyección de una pieza

Use el valor a para definir la inclinación del tubo.

Tubo de inyección y una manguera de inyección a 90
grados.

Tubo de inyección y una manguera de inyección
inclinada.

Use el valor a para definir la inclinación de la
manguera.
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Opción Descripción
Tubo de inyección recto.No se crea abertura del tubo
de inyección.

 Descripción Por defecto
1 Permite definir la altura de un tubo de

inyección inclinado o ángulo de
manguera.

30 mm

2 Permite definir la altura de un tubo de
inyección curvado.

0 mm

Longitud del gancho de la armadura

Puede definir la longitud del gancho de la armadura.También puede definir el
ángulo del extremo de la armadura.

El valor por defecto es 10 * diámetro armadura.
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Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar las propiedades de perfil de la placa
de cimentación, pilotes de cimentación, estribos y tubos de inyección.

Propiedades de las partes

Define las propiedades del perfil de parte.

Si deja el valor de espesor de pilote vacío en la pestaña Partes, se utilizará el
valor de espesor de pilote definido en la pestaña Dibujo junto con el Prefijo
tipo perfil pilote (ej. D).

Opción Descripción
t, b, h Defina el espesor, el ancho y el alto de la

placa y los pilotes de cimentación, o
seleccione el perfil en la base de datos de
perfiles.

Pos Núm Prefijo y un número inicial para el número de
posición de parte.

Material Calidad del material.
Nombre Nombre que aparece en los dibujos e

informes.
Clase Número de clase de parte.
Nota Permite añadir una nota para la parte.
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Armaduras

Opción Descripción
Tipo de armaduras Seleccione el tipo de perfil para las armaduras.

• Por defecto: igual que Armadura

• Poliviga: base de datos de perfiles

• Armadura: base de datos de armaduras

• Poliviga (como sub-conjunto): base de datos
de perfiles. Cree la poliviga como un sub-
conjunto de la parte de cimentación.

Armaduras Tamaño de las armaduras.
Radio Radio del gancho de la armadura.
Armaduras pertenecen a Permite definir a qué parte pertenecen las

armaduras.

• Por defecto: igual que Pilar

• Macizo de hormigón: las armaduras
pertenecen a la placa de cimentación de
hormigón.

• Pilar: las armaduras pertenecen a la
columna.

• Parte suelta: las armaduras no están unidas
a ninguna parte.

• Adyacente: las armaduras pertenecen a la
parte adyacente. Utilice el nombre o la clase
para encontrar la parte.

Tubos de inyección y curva

Opción Descripción
Tubo inyección

Curva

Tamaño de los tubos de inyección.

Tamaño de las mangueras de
inyección.

Número artículo Número de artículo de la manguera
de inyección y del tubo de inyección.

Los valores introducidos se guardan
en el atributo definido por el usuario
de la parte.
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Opción Descripción
 Se puede definir cómo se conectan

las mangueras de inyección a los
tubos de inyección.

• Por defecto: las mangueras de
inyección son partes sueltas.

• Añadir parte tubo: las
mangueras de inyección se
añaden a los tubos de inyección.

• Soldar tubo: las mangueras de
inyección se sueldan a los tubos
de inyección.

• Unidad colada a pilar: las
mangueras de inyección se
añaden a la columna.

• Soldar a pilar: las mangueras de
inyección se sueldan a la columna.

Opción Descripción
Prefijo tipo perfil pilote (ej. D) Prefijo de perfil paramétrico por

defecto de los pilotes.

Este valor sólo funciona si se ha
definido el espesor de los pilotes en
la pestaña Dibujo.

Este valor se puede anular definiendo
el espesor de pilote en la pestaña
Partes.

Prefijo tipo perfil armadura (ej. D) Prefijo de perfil paramétrico por
defecto de los perfiles de las
armaduras.

Pestaña Macizo
Utilice la pestaña Macizo para controlar la forma y las dimensiones de la placa
de cimentación de hormigón y los rebajes.

Tipo de placa de cimentación hormigón

Opción Descripción
Tipo de macizo Permite seleccionar el tipo de placa para la

placa de cimentación rectangular.
Dirección de macizo Permite seleccionar la dirección de la placa de

cimentación.
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Dimensiones de placa de cimentación de hormigón

 Descripción
1

2

Desplazamiento desde la columna de hormigón en la
dirección x.
Desplazamiento desde la columna de hormigón en la
dirección y.

3 Permite seleccionar la forma de la placa de cimentación.
4 Ancho de la placa de cimentación.
5

6

Longitud de la parte recta de la placa de cimentación.

7 Desplazamiento desde la línea central de la placa de
cimentación.

8 Ancho de la parte recta de la placa de cimentación.
9 Longitud de la placa de cimentación.
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Dimensiones de rebajes

 Descripción
1 Seleccione el tipo de rebaje.
2 Ancho de los rebajes.
3 Profundidad de los rebajes.
4 Distancia entre la parte inferior de la armadura y la parte

inferior del rebaje.
5

6

Distancia entre la línea central de la armadura y el lado
izquierdo del rebaje.
Distancia entre la línea central de la armadura y el lado
derecho del rebaje.

Opción Descripción
Tipo de chaflán para macizo
rectangular

Tipo de chaflán de la placa de cimentación
rectangular.

Chaflán X Tamaño del chaflán en la dirección x.
Chaflán Y Tamaño del chaflán en la dirección y.

Pestaña Pilotes
Utilice la pestaña Pilotes para controlar la posición de los pilotes de
cimentación.
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Posiciones de pilotes

Descripción
1 Seleccione la posición y el desplazamiento de los pilotes.
2

4

6

8

Distancia entre el primer pilote y la columna en la dirección x.
Distancia entre el segundo pilote y la columna en la dirección
x.
Distancia entre el tercer pilote y la columna en la dirección x.
Distancia entre el cuarto pilote y la columna en la dirección x.

3

5

7

9

Distancia entre el primer pilote y la columna en la dirección y.
Distancia entre el segundo pilote y la columna en la dirección
y.
Distancia entre el tercer pilote y la columna en la dirección y.
Distancia entre el cuarto pilote y la columna en la dirección y.

10

11

Desplazamiento del pilote desde la columna de hormigón en la
dirección x.
Desplazamiento del pilote desde la columna de hormigón en la
dirección y.

Opción Descripción
Dirección de pilotes Permite definir la dirección de los pilotes.
Unión de pilotes a macizo Permite definir cómo se unen los pilotes a la

placa de cimentación.

Pestaña Tubo iny. y armadura
Utilice la pestaña Tubo iny. y armadura para controlar la creación, el número
y la posición de las armaduras y los tubos de inyección.

Opción Descripción
Crear Seleccione qué partes se crean.
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Opción Descripción
Radio plegado de tubos
inyección

Radio de los tubos de inyección.

Propiedades de tubos de inyección

Descripción
1 Permite seleccionar la dirección de las barras plegadas.
2 Permite seleccionar la dirección de las mangueras de inyección.
3 Número de tubos de inyección.
4 Distancia de centro a centro entre los tubos de inyección.
5 Permite definir el nivel de las partes de inyección curvadas.

Resulta útil si las partes curvadas apuntan a la misma
dirección.

Los niveles se pueden definir en la pestaña Dibujo.
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Descripción

Ejemplo:

6 Permite definir la distancia desde el centro del tubo de
inyección al contorno externo de la cimentación de hormigón.
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Ejemplo

Pestaña Columna
Utilice la pestaña Columna para controlar las dimensiones del recorte de
columna.
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Dimensiones de columna

 Descripción
1 Tamaño del recorte de la columna.
2 Altura del recorte de la columna.

Pestaña Estribos
Utilice la pestaña Estribos para controlar las propiedades de los estribos.

Propiedades de los estribos

Opción Descripción
Seleccione si se crean o no los estribos.

Permite definir la longitud de los solapes.

Calidad Calidad de los estribos.
Tamaño Tamaño de los estribos.
Condiciones
extremo izquierda

Gancho para el punto inicial de los estribos.

Condiciones
extremo derecha

Gancho para el punto final de los estribos.

Longitudes
plegado izquierda

Longitud del gancho para el punto inicial del estribo.

Longitudes
plegado derecha

Longitud del gancho para el punto final del estribo.
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Opción Descripción
Método de
creación

Método de creación de los estribos.

Número de barras: Introduzca el número de estribos.

Por separación: Introduzca un valor de separación.

 Defina la nota, nombre, clase, serie y número inicio de
los estribos.
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 Descripción
1 Seleccione el punto inicial de los estribos, desde la parte inferior

de la columna hasta el primer estribo o desde la parte superior de
la armadura hasta el primer estribo.

2 Defina la distancia desde la parte inferior de la armadura hasta el
último estribo.

Ejemplo

pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

6.2 Armaduras
En esta sección se presentan los componentes que se pueden usar en las
armaduras.
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Consulte también

Armaduras para cimentaciones (página 3806)

Armaduras de viga, columna y losa (página 3830)

Elevación (página 4055)

Armaduras para cimentaciones
Tekla Structures incluye los siguientes componentes que puede usar para
crear armaduras para cimentaciones automáticamente:

• Zapata continua (75) (página 3806)

• Armadura de zapata sobre pilotes (76) (página 3811)

• Zapata aislada (77) (página 3817)

• Barras inicio para pilar (86) (página 3823)

• Barras inicio para zapata (87) (página 3826)

Zapata continua (75)
Zapata continua (75) crea armaduras para una zapata continua de hormigón.

Barras creadas

• Barras longitudinales para las superficies superior e inferior y los lados de
la zapata

• Estribos

Usar para

Situación Más información
Zapatas continuas rectas que tienen
secciones transversales rectangulares

 

Barras principales
completamente
dentro de la
zapata, sin barras
laterales, solapes
de estribos en
esquinas de
estribos.
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Situación Más información
Barras principales
que sobresalen
de la zapata, dos
barras a ambos
lados, solapes de
estribo en la
mitad de la
superficie
superior.

No usar para

Zapatas que tienen:

• Secciones transversales irregulares

• Esquinas al sesgo o cortadas

Antes de comenzar

• Cree la zapata continua de hormigón.

• Calcule el área necesaria para la armadura.

Orden de selección

1. Seleccione la zapata continua de hormigón.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir el espesor de recubrimiento de
hormigón y el desplazamiento de los estribos.

Espesor de recubrimiento

 Descripción
1 Espesor de recubrimiento (extremos)
2 Desplazamiento de los estribos
3 Espesor de recubrimiento (superior e inferior)

Referencia de componentes de hormigón 3807 Armaduras



Pestaña Barras principales
Utilice la pestaña Barras principales para definir las propiedades de las
barras superior, inferior, izquierda y derecha.

Longitud de adherencia de las barras principales

Las longitudes de adherencia definen cuánto pueden extenderse las barras
principales dentro de las estructuras adyacentes en los extremos de las
zapatas continuas. Use los cuadros Longitud adherencia 1 para el primer
extremo de la zapata (con el identificador amarillo), y los cuadros Longitud
adherencia 2 para el segundo extremo de la zapata (con el indicador
magenta).

Puede definir longitudes de adherencia por separado para:

• Barras superiores

• Barras inferiores

• Barras en el lado izquierdo de la zapata

• Barras en el lado derecho de la zapata

Pestaña Estribos
Utilice la pestaña Estribos para definir las propiedades de los estribos y el tipo
de separación.

Tipo de plegado

Seleccione la ubicación de los solapes de los estribos en la zapata continua.

Opción
En mitad

En esquina

Con forma de U
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Opción

Con forma de U

Introduzca la longitud de
solape en la imagen
Transversal para las dos
primeras opciones.

Barras de estribo doble

Barra transversal recta

Dimensiones de los estribos

 Descripción
1 Espesor de recubrimiento (lados)
2 Distancia exterior entre las barras principales y las barras

laterales externas
3 Longitud de solape del estribo doble
4 Longitud de solape de las barras en U dobles
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Dirección plegado

 Opción
1

2

3

4

Forma de extremo de las barras de estribo doble

Si ha seleccionado barras de estribo doble, puede seleccionar las formas de
extremo para las barras de la lista.

Opción Ejemplos
135 grados

Por defecto

90 grados

Solapados

Si selecciona solape, puede
introducir la longitud de
solape.

Pestaña Atributos
Utilice la pestaña Atributos para definir las propiedades de numeración de
barras y estribos.

Opción Descripción
Prefijo Prefijo para el número de posición de

parte.
Número inicial Número inicial para el número de

posición de parte.
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Opción Descripción
Nombre Tekla Structures usa el nombre en

dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Armadura de zapata sobre pilotes (76)
Armadura zapata sobre pilotes (76) crea armaduras para una zapata sobre
pilotes de hormigón.

Barras creadas

• Barras en dos direcciones para las superficies superior e inferior de la
zapata sobre pilotes

• Cercos

Usar para

Situación Más información
Barras inferiores
concentradas sobre los
pilotes, barras superiores
debajo de la columna. Dos
cercos.

Barras distribuidas
uniformemente en las
superficies inferior y
superior. Sin cercos.

Cimentaciones rectangulares
con o sin esquinas cortadas,
cimentaciones que están
sesgadas en uno o en ambos
lados

Formas de zapata aislada y
zapata sobre pilotes
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Situación Más información
Barras en las superficies
superior, inferior o ambas de la
cimentación

 

Extremos de barra rectos o
plegados

 

Formas de zapata aislada y zapata sobre pilotes

Use Armadura zapata sobre pilotes (76) para crear armaduras para las
siguientes formas de cimentaciones:

Forma Descripción
Rectangular

Sesgo en dos lados

Sesgo en un lado

Rectangular con esquinas
cortadas

Antes de comenzar

• Cree la zapata sobre pilotes de hormigón.

• Calcule el área necesaria para la armadura.

Orden de selección

1. Seleccione la zapata sobre pilotes de hormigón.

2. Seleccione los pilotes y/o columnas.

3. Haga clic en el botón central del ratón para finalizar.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir el espesor de recubrimiento de
hormigón y la dirección de la barra primaria.
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Introduzca los espesores de recubrimiento de hormigón:

Seleccione la dirección de la barra primaria para que sea Paralelo a
dimensión más larga o Paralelo a dimensión más corta.

Pestañas Barras superiores primaria/secundaria y Barras inferiores primaria/
secundaria
Utilice las pestañas Barras superiores primaria/secundaria y Barras
inferiores primaria/secundaria para definir las propiedades de las barras.

Propiedades de las barras

Opción Descripción
Calidad Resistencia del acero usado en la

armadura. Este campo coopera con el
campo Tamaño.

Tamaño Diámetro de la armadura. Al hacer
clic en el botón ... a la derecha del
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Opción Descripción
campo se abrirá el cuadro de diálogo
Seleccionar armadura.

En el cuadro de diálogo puede
seleccionar la calidad y el diámetro
correspondiente.

NOTA Al seleccionar un tamaño se
anulará el valor del campo
Calidad.

Condiciones extremo izquierda/
derecha

Define la forma del extremo de
armadura.

El valor por defecto es Recto.
Longitudes plegado izquierda/
derecha

Define la longitud de la extensión del
extremo izquierdo/derecho.

Método de creación Número de barras

Se crea un número fijo de barras. La
separación entre las barras se calcula
automáticamente.
Por separación

Se activa el campo correspondiente.
El valor introducido es la separación
fija para las armaduras. El número de
armaduras se calcula
automáticamente.

Zapatas sobre pilotes

Defina la armadura de la zapata sobre pilotes utilizando las siguientes
propiedades:

Campo Descripción
Para ajustarse a
pilote/pilar

Seleccione Sí para concentrar las
barras principales encima de los
pilotes y debajo de los pilares.

% de ancho pilote/
pilar

El área en la que se concentran las
barras, como un porcentaje del
ancho del pilote o el pilar.

Por ejemplo, si el diámetro o el
ancho del pilote es 500 mm,
escriba 120 en el campo % de
ancho pilote para concentrar las
barras en un área de 600 mm de
ancho encima del pilote.
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Campo Descripción
Distribución barra (%) Proporción de barras

concentradas sobre un pilote o
debajo de un pilar.

Distribución barra
(número de barras)

Número de barras concentradas
sobre un pilote o debajo de un
pilar.

Pestaña Cercos
Utilice la pestaña Cercos para crear y definir cercos.

Los cercos son armaduras que rodean los lados de una cimentación de
hormigón.

Puede crear hasta seis grupos diferentes de cercos en una cimentación. Cada
grupo puede contener valores diferentes para:

• Calidad

• Tamaño de barra

• Número de barras

• Separación

• Forma

• Dimensiones

Para crear cercos para una cimentación:

1. En el cuadro de lista Opción cerco, seleccione Sí para crear cercos.

2. Introduzca propiedades para cada grupo de cercos:

Propiedad Descripción
Cantidad, separación y ubicación de
los grupos de cercos.

Tekla Structures solo usa
información de algunos de los
campos, en este orden de prioridad:

1. Número barras y Separación

2. Número barras, Inicial y Final

3. Separación, Inicial y Final

Referencia de componentes de hormigón 3815 Armaduras



Propiedad Descripción
Tipo El número y la ubicación de los

cercos. Las opciones son las
siguientes:

Orientación Las opciones son Por defecto,
Delante y Atrás.

p1...p4

L1...L4

Las ubicaciones y las longitudes
exactas de los solapes de los cercos.
Las ubicaciones se miden desde la
esquina de la barra hasta los puntos
medios de los solapes.

La ubicación del cerco más elevado,
medida desde el extremo de las
barras principales.

Introduzca un valor para anular la
ubicación definida en el campo Final.

Pestaña Atributos
Utilice la pestaña Atributos para definir las propiedades de numeración de las
barras.

Opción Descripción
Prefijo Prefijo del número de posición de

barra.
Número inicial Número inicial del número de

posición de barra.
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.
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Opción Descripción
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Zapata aislada (77)
Zapata aislada (77) crea armaduras para una zapata aislada de hormigón.

Barras creadas

• Barras en dos direcciones para la superficie inferior de la zapata aislada

• Cercos

Usar para

Situación Más información
Zapata rectangular, ganchos de 90
grados en los extremos de las barras
primarias, ganchos de 180 grados en
los extremos de las barras
secundarias, sin cercos.

Zapata rectangular, tres zonas de
barras primarias con diferente
separación, extremos de barra rectos,
tres cercos.
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Situación Más información
Zapata sesgada en dos lados, dos
grupos de cercos con una separación
diferente.

Cimentaciones rectangulares con o
sin esquinas cortadas, cimentaciones
que están sesgadas en uno o en
ambos lados

Formas de zapata aislada y zapata
sobre pilotes

Formas de zapata aislada y zapata sobre pilotes

Utilice Zapata aislada (77) para crear armaduras para las siguientes formas
de cimentación:

Forma Descripción
Rectangular

Sesgo en dos lados

Sesgo en un lado

Rectangular con esquinas
cortadas

Antes de comenzar

• Cree la zapata aislada de hormigón.

• Calcule el área necesaria para la armadura.
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Orden de selección

1. Seleccione la zapata aislada de hormigón.

Añadir una zapata aislada utilizando Zapata aislada (77)

1. Cree una zapata aislada.

2. Haga clic en el botón Aplicaciones y componentes  del panel lateral
para abrir la base de datos Aplicaciones y componentes.

3. Introduzca zapata aislada en el cuadro de búsqueda.

4. Seleccione Zapata aislada (77).

5. Seleccione la zapata aislada.

Tekla Structures inserta el cerco y la armadura inferior en la zapata
aislada.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir el espesor de recubrimiento de
hormigón.
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Introduzca los espesores de recubrimiento de hormigón en el plano y desde el
plano.
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Alineación malla

Opción Descripción
Malla en ángulo recto Define la alineación de las barras

secundarias de la malla creada
perpendicular a las barras primarias.

Malla alineada en ambos lados Alinea las barras primarias y
secundarias con los bordes sesgados.

Pestaña Barra primaria/secundaria
Utilice las pestañas Barra primaria/secundaria para definir las propiedades
de las barras.

Zapatas aisladas

En las zapatas aisladas, puede organizar las armaduras principales en:

• Una zona de barras que tengan las mismas propiedades de barra

• Tres zonas de barras que tengan diferentes propiedades de barra

Las opciones se definen por separado para barras primarias y secundarias.
Seleccione una opción en el cuadro de lista Disposición.

Ganchos

Seleccione la creación de ganchos en Gancho extremo izquierdo y Gancho
extremo derecho.

Puede crear los ganchos como ganchos personalizados desde la lista
desplegable.

Pestaña Cerco
Utilice la pestaña Cerco para definir las propiedades de los cercos.

Los cercos son armaduras que rodean los lados de una cimentación de
hormigón.

Puede crear hasta seis grupos diferentes de cercos en una cimentación. Cada
grupo puede contener valores diferentes para:

• Calidad

• Tamaño de barra

• Número de barras

• Separación

• Forma

• Dimensiones

Para crear cercos para una cimentación:
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1. Abra el cuadro de diálogo de propiedades de armadura de zapata y haga
clic en la pestaña Cercos.

2. En el cuadro de lista Opción cerco, seleccione Sí para crear cercos.

3. Introduzca propiedades para cada grupo de cercos:

Propiedad Descripción
Cantidad, separación y ubicación de
los grupos de cercos.

Tekla Structures solo usa
información de algunos de los
campos, en este orden de prioridad:

1. Número barras y Separación

2. Número barras, Inicial y Final

3. Separación, Inicial y Final

Tipo El número y la ubicación de los
cercos. Las opciones son las
siguientes:

Orientación Las opciones son Por defecto,
Delante y Atrás.

p1...p4

L1...L4

Las ubicaciones y las longitudes
exactas de los solapes de los cercos.
Las ubicaciones se miden desde la
esquina de la barra hasta los puntos
medios de los solapes.
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Propiedad Descripción
La ubicación del cerco más elevado,
medida desde el extremo de las
barras principales.

Introduzca un valor para anular la
ubicación definida en el campo Final.

Pestaña Atributos
Utilice la pestaña Atributos para definir las propiedades de numeración.

Campo Descripción
Prefijo Prefijo del número de posición de

parte.
Número inicial Número inicial del número de

posición de parte.
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Barras inicio para pilar (86)
Barras inicio para pilar (86) crea barras de inicio en una zapata y un pedestal
para una columna. Las barras de inicio pueden pasar por un pedestal o ir
directamente a la columna. Las barras de inicio pueden ser de forma circular o
rectangular.

Barras creadas

• Barras de inicio (recta o con forma de L)

• Estribos (opcionales)
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Usar para

Situación Más información
Barras inicio para pilar
(86) crea barras de inicio
rectas o con forma de L que
pasan por un pedestal
rectangular o circular. Las
barras de inicio pueden
tener estribos.

Antes de comenzar

• Cree la zapata.

• Calcule el área necesaria para la armadura.

Orden de selección

1. Zapata

2. Pedestal

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones y ubicaciones de las
barras, la separación de las barras, el tipo de estribo y el espesor de
recubrimiento de hormigón.

Seleccione la forma de las barras de inicio:

Opción Descripción
Barras de inicio con forma de L.

Permite definir la longitud de la barra.

Barras de inicio rectas.

Barras de inicio con forma de L.

Permite definir el espesor de
recubrimiento de hormigón.

Seleccione la forma de la parte superior de las barras de inicio:
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Opción Descripción
La parte superior de las barras de
inicio es recta.

Por defecto

La parte superior de las barras de
inicio está plegada.

Permite definir la longitud de la parte
plegada.

Opción Descripción
Número de estribos / separación Permite definir el número de estribos

y su separación.

Use un espacio para separar los
valores de separación. Introduzca un
valor para cada espacio entre las
armaduras. Por ejemplo, si hay tres
armaduras, introduzca dos valores.

Crear barras de esquina Seleccione esta opción para crear
barras de esquina.

El valor por defecto es Sí.
Seleccione la colocación de las barras
de esquina.

Calidad Permite definir el material de la
armadura.

Tamaño Permite definir el tamaño de la
armadura.

Radio plegado Permite definir el radio de plegado de
la armadura.

Estribos

Utilice estas opciones para definir los solapes de los estribos en las zapatas:
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Opción Descripción
Solapes en el lado de los
estribos

Ganchos de 45 grados en los
extremos de barra
Solapes en las esquinas de
estribo

Ganchos de 135 grados en los
extremos de barra
Solapes en las esquinas de
estribo

Ganchos de 90 grados en los
extremos de barra
Si las barras de inicio están en
forma circular, debe definir el
ángulo del solape de estribo.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las propiedades de numeración de
las barras.

Opción Descripción
Prefijo Prefijo del número de posición de

parte.
Número inicial Número inicial del número de

posición de parte.
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Barras inicio para zapata (87)
Barras inicio para zapata (87) crea barras de inicio en una zapata para una
columna. Las barras de inicio pueden pasar por un pedestal o ir directamente
a la columna. Las barras de inicio pueden ser de forma circular o rectangular.

Barras creadas

• Barras de inicio (recta o con forma de L)
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• Estribos (opcionales)

Usar para

Situación Más información
Barras inicio para zapata
(87) coloca barras de inicio
en una zapata de forma
circular o rectangular. Las
barras de inicio pueden ser
rectas o con forma de L, y
pueden tener estribos.

Antes de comenzar

• Cree la zapata.

• Calcule el área necesaria para la armadura.

Orden de selección

1. Zapata

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las dimensiones y ubicaciones de las
barras, el número y la separación de las barras y el espesor de recubrimiento
de hormigón.

Seleccione la forma de las barras de inicio:

Opción Descripción
Barras de inicio con forma de L.

Permite definir la longitud de la barra.

Barras de inicio rectas.

Barras de inicio con forma de L.

Permite definir el espesor de
recubrimiento de hormigón.
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Opción Descripción
Número de estribos / separación Permite definir el número de estribos

y su separación.

Use un espacio para separar los
valores de separación. Introduzca un
valor para cada espacio entre las
armaduras. Por ejemplo, si hay tres
armaduras, introduzca dos valores.

Crear barras de esquina Seleccione esta opción para crear
barras de esquina.

El valor por defecto es Sí.
Seleccione la colocación de las barras
de esquina.

Calidad Permite definir el material de la
armadura.

Tamaño Permite definir el tamaño de la
armadura.

Radio plegado Permite definir el radio de plegado de
la armadura.

Pestaña Recubrimiento inferior
Utilice la pestaña Recubrimiento inferior para definir el espesor de
recubrimiento inferior para los grupos de barras.

Seleccione esta opción para definir el espesor de recubrimiento inferior de la
lista Igual para todo:

Opción Descripción
Sí Define el mismo espesor de

recubrimiento inferior para todas las
barras de esquina y laterales.
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Opción Descripción
No Introduzca el espesor de

recubrimiento inferior independiente
para cada grupo de barras.

Pestaña Ubicación
Utilice la pestaña Ubicación para definir la ubicación de las barras de inicio y
el tipo de estribo.

Ubicación de barra de inicio

Introduzca la distancia que va del centro del grupo de barras al centro de la
zapata, en dos direcciones:

Estribos

Utilice estas opciones para definir los solapes de los estribos en las zapatas:
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Opción Descripción
Solapes en el lado de los
estribos

Ganchos de 45 grados en los
extremos de barra

Por defecto
Solapes en las esquinas de
estribo

Ganchos de 135 grados en los
extremos de barra
Solapes en las esquinas de
estribo

Ganchos de 90 grados en los
extremos de barra
Si las barras de inicio están en
forma circular, debe definir el
ángulo del solape de estribo.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las propiedades de numeración de
las barras.

Opción Descripción
Prefijo Prefijo del número de posición de

parte.
Número inicial Número inicial del número de

posición de parte.
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Armaduras de viga, columna y losa
Tekla Structures incluye los siguientes componentes que puede usar para
crear armaduras para vigas, columnas y losas:

• Gestión detallado (página 3831)
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• Barras Malla/Barras Malla por Área (página 3834)

• Herramientas Anclaje y Manguito Armadura (página 3845)

• Barras losa (18) (página 3860)

• Herramienta Armadura Losa (página 3862)

• Armadura viga (63) (página 3866)

• Armadura estribo (67) (página 3872)

• Armadura longitudinal (70) (página 3878)

• Armadura extremo viga (79) (página 3881)

• Armadura ménsula (81) (página 3886)

• Armadura pilar redondo (82) (página 3892)

• Armadura pilar rectangular (83) (página 3901)

• Armadura agujero para losas y paredes (84) (página 3916)

• Creación agujero y armadura (85) (página 3922)

• Viga arriostrada (88) (página 3925)

• Viga arriostrada (89) (página 3946)

• Malla armaduras en área (89)/Array malla armaduras (91) (página 3966)

• Armadura área rectangular (94) (página 3971)

• Armadura panel muro/Armadura abertura y borde muro doble
(página 3986)

• Malla Varillas Varios Tamaños (página 3997)

• Anclajes embebidos (8) (página 4001)

• Objeto embebido (1008) (página 4043)

• Armadura Viga Continua (página 4053)

Gestión detallado
Gestión detallado se utiliza para aplicar componentes de detallado en
cualquier estructura. Con Gestión detallado puede definir las reglas que
quiera aplicar a varios componentes a la vez para detallar la estructura de una
unidad de colada o de todo el modelo.

Puede utilizar filtros de selección para definir reglas de detallado que
permitan automatizar tareas de detallado repetitivas. Con Gestión detallado
puede añadir detalles personalizados, extensiones o componentes de sistema.

Dispone de tres opciones:

• Usar Gestión detallado para tener una parte como entrada. Se examinan
todas las partes de la unidad de colada y se detallan según las reglas
definidas.
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• Usar Gestión detallado para tener una unidad de colada como entrada.
Se examinan todas las partes de la unidad de colada y se detallan según las
reglas definidas.

• Usar Gestión detallado para tener un componente como entrada, por
ejemplo, herramientas como Disposición Planta o Disposición muro, en
que la propia herramienta crea varias partes. Se examinan todas las partes
del componente y se detallan según las reglas definidas.

La imagen siguiente muestra un ejemplo de Gestión detallado. En el ejemplo,
se crea el componente Barras malla en la lámina exterior de la unidad de
colada porque tiene seleccionado el filtro de clase 4 y hay un filtro de selección
para los objetos con clase 4.

Propiedades

Opción Descripción
Regla Use las reglas para definir las configuraciones de

detallado.

El número máximo de reglas es 25. Haga clic en 
para añadir una regla nueva. Puede renombrar una
regla haciendo doble clic en la pestaña de la regla.

Puede eliminar el contenido de una pestaña de regla
haciendo doble clic en ella y seleccionando Borrar.

Puede eliminar pestañas de reglas haciendo doble clic
en ellas y seleccionando:

• Cerrar para eliminar la pestaña seleccionada.

• Cerrar otras pestañas para eliminar otras
pestañas distintas de la seleccionada.
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Opción Descripción
• Cerrar todas las pestañas para eliminar todas las

pestañas. Gestión detallado añade una nueva
pestaña de regla vacía.

También puede eliminar reglas haciendo clic en  en
una pestaña de regla.

Componente Haga clic en  para seleccionar el componente que
desea utilizar para detallar una estructura.

Haga doble clic en el componente en la base de datos
Aplicaciones y componentes para añadirlo en el
cuadro Componente.

Atributo Seleccione el archivo de atributos para el componente.
Si no selecciona un archivo, se utilizará el archivo
standard.

Entrada
componente

Permite definir el método de creación del componente
seleccionado:

• Parte: Seleccionar la parte en la que va a crear el
componente.

• Parte + un punto: Seleccionar la parte y un punto
adicional en la parte. Con esta opción, Gestión
detallado coloca el centro del recuadro de
contorno del objeto en dicho punto.

Utilice esta configuración con detalles de
componente personalizado.

• Parte + dos puntos: Seleccionar la parte y dos
puntos adicionales en la parte. Con esta opción,
Gestión detallado utiliza el punto inicial y final de
la parte como puntos de inserción.

Filtro Seleccione qué partes dentro de la unidad de colada o
componente seleccionado obtienen el componente
seleccionado. Los filtros de selección disponibles se
enumeran en la lista de filtros.

También puede crear nuevos filtros de selección. Si
desea crear una intersección de filtros, puede utilizar
cinco filtros de selección.

Crear en objetos
seleccionados

Se crea Gestión detallado para las partes, unidades
de colada o componentes seleccionados. Se utiliza el
conjunto de reglas configuradas actualmente en el
cuadro de diálogo Gestión detallado.
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Opción Descripción
Crear como • Plug-in gestión detallado: Los componentes se

insertan como plug-ins de Gestión detallado y no
como componentes independientes.

Seleccione esta opción si utiliza un componente
como entrada.

• Componentes separados: Con esta configuración,
los componentes insertados no tienen ninguna
relación con Gestión detallado.

Barras Malla/Barras Malla por Área
Barras Malla y Barras Malla por Área crean armaduras para losas o muros
de hormigón.

Objetos creados

• Barras primarias

• Barras transversales

Usar para

Situación Descripción
Armaduras para la superficie inferior
o superior del elemento de hormigón
o para ambas.
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Orden de selección

Componente Para crear barras malla
Barras Malla 1. Seleccione una losa de hormigón.

La armadura se creará automáticamente.
Barras Malla por Área 1. Seleccione una losa de hormigón.

2. Seleccione un grupo de puntos para definir un
polígono de trabajo.

La armadura se creará automáticamente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir cómo se crean las barras superiores e
inferiores.

Opción Descripción
Crear
barras

Barras superiores con barras
primarias sobre barras
secundarias
Barras superiores con barras
secundarias sobre barras
primarias
Sin barras

Las mismas opciones también están disponibles para las
barras inferiores.

El valor definido en el cuadro es el espesor de recubrimiento
para la capa superior/inferior.

Si solo desea crear barras en el centro de la losa, seleccione la
opción Sin barras para las barras superiores o inferiores y, a
continuación, seleccione Sí en la lista Ubicar central que
aparece.

Perímetro
área de
malla

Esta opción solo está disponible para Barras Malla por Área.

Seleccione el contorno que sigue la malla.

Las mallas de los ejemplos se crean seleccionando los mismos
puntos pero con perímetros de área de malla distintos.
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Opción Descripción

Parte

Parte, por ejemplo:

Polígono

Polígono, por ejemplo:

Polígono + Parte

Parte + Polígono, por
ejemplo:

Igual que
inferior

Seleccione si las barras superiores se crean utilizando las
mismas propiedades que las barras inferiores.

Si selecciona No, introduzca las propiedades de las barras
superiores.
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Opción Descripción
Tipo de
barras

Seleccione si las barras se crean como grupo de barras o como
malla.

Según la opción seleccionada, hay disponibles otras
configuraciones y opciones. Por ejemplo,

• Si selecciona la opción Grupo barras:

• Puede mover, copiar y borrar barras usando la
modificación directa.

Para mover una barra, arrástrela a una nueva ubicación.

Para copiar una barra, mantenga pulsada la tecla Ctrl y
arrastre la barra.

Para eliminar una barra, selecciónela y pulse la tecla
Supr.

• Puede utilizar las configuraciones de malla, longitud
mínima, Agrupación barras y Comportamiento de
barra en cortes de la pestaña Detallar.

• Si selecciona la opción Malla, las barras siempre se cortan
según los cortes de la parte de hormigón.

Tamaño Seleccione el diámetro de una barra.

Puede establecer el tamaño por separado para las barras
primarias y secundarias superiores y para las barras primarias
y secundarias inferiores.

Calidad Permite definir la resistencia del acero usado en las barras.

Puede establecer la calidad por separado para las barras
primarias y secundarias superiores y para las barras primarias
y secundarias inferiores.

Tipo
separación

Seleccione si la separación se basa en el número de barras o
en los valores de separación.

• Por separaciones: introduzca la distancia entre las barras
en el cuadro Separación.

• Número de barras: introduzca el número de armaduras
en el cuadro Número de barras.

• Según valores separación exactos: introduzca las
distancias entre las barras en el cuadro Separación. Por
ejemplo,

200, 200, 50, 50, 50, 100 o

2*200, 3*50, 100
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Opción Descripción
Separación Distancias entre las barras.

Tekla Structures calcula el número de barras.

Puede establecer el espacio por separado para las barras
primarias y secundarias superiores y para las barras primarias
y secundarias inferiores.

Número de
barras

Número de barras.

Tekla Structures calcula la distancia entre barras.

Puede establecer el número de barras por separado para las
barras primaria y secundaria superiores y para las barras
primaria y secundaria inferiores.

Dirección
barras
primarias

La dirección de las barras primarias. Se utiliza para cambiar la
dirección de las barras.

Si se selecciona la opción Auto, las barras primarias se crean a
lo largo de los dos lados paralelos más largos de una losa. Si
no hay lados paralelos, puede seleccionar crear las barras a lo
largo de la dirección x de la losa en su lugar.

Para rotar las barras, seleccione una de las opciones de
modificación directa. En el caso de las mallas no
perpendiculares, utilice la opción ángulo flexible para rotar
individualmente ambos lados de la flecha alrededor de su eje.

Dirección
ascendente

Seleccione los lados que se consideran como lados superior e
inferior de la losa.

Si se selecciona la opción Auto, las barras se crean en el lado
con mayor área.

Pestaña Detallar
Utilice la pestaña Detallar para controlar cómo se distribuyen las barras.

Las barras que se crean como grupos de barras se pueden distribuir Por
malla o Sin malla.

El uso de una malla facilita la colocación exacta de las barras solo a intervalos
definidos. Cuando la modificación directa está activada y se mueven o copian
barras del grupo de barras, se ajustan a la malla.

Detallado sin malla

Opción Descripción
Distancias
barra

Seleccione cómo se miden las distancias entre las barras.

• Desde centro de barra
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Opción Descripción
• Desde borde de barra

Seleccione si las distancias son iguales o diferentes para las
barras superiores e inferiores. El uso de distintas distancias
ayuda a colocar las barras superiores e inferiores de modo
que sus ganchos no choquen, por ejemplo.

Ajuste Seleccione cómo se distribuyen las barras.

Las mismas opciones están disponibles para las barras
primarias y secundarias.

Distribución equitativa según
valor de separación
designado.

Por valor de separación
exacto con primer espacio
flexible sin la primera barra.

Por valor de separación
exacto con el último espacio
flexible sin la última barra.

Por valor de separación
exacto con primer y último
espacio flexibles sin la
primera y última barras.

Por valor de separación
exacto con primer espacio
flexible.

Por valor de separación
exacto con último espacio
flexible.

Por valor de separación
exacto con primer y último
espacio flexibles.

Detallado por malla

Las mismas opciones están disponibles para las barras longitudinales y
transversales.
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Opción Descripción
Vuelo Mínimo Extensión mínima de las barras longitudinales o

transversales sobre las barras más exteriores de la
otra dirección.

Puede definir el vuelo mínimo por separado para
el inicio y el final de las barras.

Separación mín. Distancia mínima entre las barras.
Tamaño malla
longitudinal

Tamaño malla
transversal

Define los intervalos de ubicación a los que se
ajustan las barras del grupo de barras cuando se
mueven o se copian usando la modificación
directa.

Otras opciones de detallado

Opción Descripción
Longitud
mínima de
barra
primaria a
crear

Longitud
mínima de
barra
secundaria a
crear

En los grupos de barras, no se crean barras más cortas que
este valor.

Agrupación
barras

Para los grupos de barras, seleccione si las barras de sección
variable están agrupadas o no.

Si agrupa las barras de sección variable, seleccione cómo se
tratan las barras a lo largo del borde de sección variable.

Las barras de sección
variable se tratan
normalmente.

Crea tantas barras como sea
posible con la misma
longitud en el borde de
sección variable.

El valor que introduzca es la
reducción máxima permitida
de una barra.

Comportamie
nto de barra
en cortes

Seleccione cómo se tratan las barras situadas junto a
aberturas.

• Cortar barras: Seleccione si se cortan las barras y qué
cortes se ignoran.
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Opción Descripción
En los grupos de barras, puede ignorar los cortes por
nombre de parte, clase de parte o filtro de selección.

Con la opción Sí, pero ignorar cortes por filtro, la lista
Filtro selección solo muestra los filtros de selección en
los que una regla tiene el tipo de objeto 11 (corte
poligonal) y las demás reglas se han definido mediante el
uso de la categoría Plantilla.

• Ignorar aberturas menores de: La longitud mínima de
un corte (en la dirección de las barras) que cortará las
barras. Se omiten los valores inferiores.

Esta configuración solo afecta a las barras que se crean
como grupos de barras. Las barras que se crean como
una malla siempre se cortan según los cortes de la parte
de hormigón.

• Espesor recubrimiento: Distancia del extremo/punto
inicial de la barra al borde de la abertura.

Puede utilizar esta opción para definir el espesor de

recubrimiento tanto para las ventanas  como para

las puertas .

Esta opción es útil si las aberturas de las ventanas y las
puertas deben tener diferentes espesores de
recubrimiento.

• Crear cortes alrededor partes seleccionadas:
Seleccione si las barras se cortan según las partes que
chocan con la parte reforzada. Las partes cortantes se
definen mediante un filtro de selección.

Pestaña Condiciones extremo barra
Utilice la pestaña Condiciones extremo barra para controlar el
recubrimiento de espesor y los ganchos de armadura.

Opción Descripción
Espesor
recubrimie
nto en
lados

• Diferente cada lado: Cada extremo de un grupo de barras
puede tener distintas distancias desde los bordes de la
parte.

• Igual todos los lados: Todos los extremos de los grupos de
barras tienen la misma distancia desde el borde de la parte.

Utilizar
condiciones
extremo

Seleccione si se utilizan las mismas condiciones de extremo de
barra alrededor de las aberturas y en los bordes de parte.
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Opción Descripción
barra
alrededor
de agujeros
Condiciones
extremo

Crea una barra recta sin un
gancho en el extremo
concreto de una barra.

Crea un gancho de 90° en un
extremo concreto de la barra.

Crea un gancho de 135° en
un extremo concreto de la
barra.

Crea un gancho de 180° en
un extremo concreto de la
barra.

Crea un gancho con un
ángulo libre en el extremo
concreto de una barra.

Crea un gancho de doble
pliegue en el extremo
concreto de una barra.

Cortar
barras por
partes
adyacentes
negativas

Seleccione si las barras que sobresalen de las partes de
hormigón seleccionadas se cortan en las aberturas de las
partes adyacentes. Para cortar las barras en las aberturas,
seleccione Sí y, a continuación, introduzca el espesor de
recubrimiento.

Radio
plegado

Radio de plegado en los extremos de las barras
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Opción Descripción
Longitud
plegado

Longitud de plegado en los extremos de las barras

Pestaña Empalme
Utilice la pestaña Empalme para controlar el empalme de las armaduras.

Opción Descripción
Empalmar barras Seleccione si las armaduras se empalman o no.
Fabricante Seleccione el fabricante de las armaduras.

Las longitudes máximas de las barras y las
longitudes de solape se enumeran por la calidad y
el tamaño de la barra.

Si es necesario, puede modificar estas definiciones
de empalme en el archivo
MeshBarsSplicing_Manufacturers.dat.
También puede copiar el archivo por defecto
de ..\ProgramData\Trimble\Tekla
Structures\<version>\environments
\common\system, editarlo y guardarlo en su
carpeta de proyecto o empresa.

Longitud máxima
barras

Longitud máxima de la armadura después del
empalme de las armaduras.

Longitud solape Longitud de la unión de solape.
Empalme en misma
sección transversal

Seleccione cuantas armaduras pueden
empalmarse en la misma ubicación.

• 1/1 = todas las armaduras se empalman en la
misma sección transversal.

• 1/2 = cada segunda armadura se empalma en
la misma sección transversal.

• 1/3 = cada tercera armadura se empalma en la
misma sección transversal.

• 1/4 = cada cuarta armadura se empalma en la
misma sección transversal.

Simetría empalme Seleccione la simetría que se aplica cuando se
empalman las armaduras.

• No simétrico: El patrón de empalme de la
armadura no es simétrico y la longitud desigual
está solo en un lado.

• Simétrico con diferentes longitudes en los
lados: El patrón de empalme de la armadura es
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Opción Descripción
simétrico con longitudes desiguales en los
lados.

• Simétrico con diferentes longitudes en el
centro: El patrón de empalme de la armadura
es simétrico con longitud desigual en el centro.

Desplazamiento
empalme

Desplazamiento del punto central del empalme
desde punto en el que se encontraban las
armaduras originariamente.

Distancia división
mínima

Distancia mínima longitudinal entre dos empalmes
en armaduras consecutivas.

Tipo empalme Seleccione el tipo de empalme.
Posición barra Seleccione si las barras solapadas están unas

encima de otras o paralelas entre sí.

Pestaña Atributos
Utilice la pestaña Atributos para controlar las propiedades del grupo de
barras o malla y los atributos definidos por el usuario.

Propiedades

Opción Descripción
Nombre Nombre de la malla o grupo de barras.
Prefijo Prefijo para el número de posición del grupo de

barras o malla.
Número inicial Número inicial para el número de posición del grupo

de barras o malla.
Clase Clase de la malla o grupo de barras.

Si crea una malla, solo se tiene en cuenta la clase de
las barras primarias.

Atributos definidos por el usuario (ADU) para armaduras

Los ADU están predefinidos en el archivo MeshBars.Udas.dat.

Opción Descripción
Igual para todo Seleccione Sí para utilizar el ADU para todas las

armaduras.

Seleccione No para definir el ADU por separado
para todas las armaduras.

Barras superiores

Barras inferiores

Introduzca un valor de ADU para las armaduras
superiores e inferiores.
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Personalizar la pestaña Atributos

Puede personalizar el contenido de la sección de atributos definidos por
usuario en la pestaña Atributos utilizando el archivo MeshBars.Udas.dat. El
archivo se puede localizar en cualquiera de las carpetas definidas en las
opciones avanzadas XS_FIRM, XS_PROJECT o XS_SYSTEM, y en la carpeta del
modelo.

Puede utilizar el archivo para controlar qué propiedades definidas por el
usuario de las armaduras creadas se pueden utilizar en Barras Malla y Barras
Malla por área. Se recomienda usar solo ADU que sean normalmente
comunes para todas las armaduras.

El archivo de ejemplo que se muestra a continuación contiene una descripción
completa de todas las configuraciones y el formato del archivo. Las líneas que
empiezan por '//' son líneas de comentarios.

//
// Customized user defined attributes (UDA) for layer parts created by 
Mesh Bars component
// 
// Each row shall contain 2 or 3 fields separated by tab(s) or semicolon. 
// Please note that all uda names shall be unique
//
// Field 1: The data type of the attribute. Valid values are 'distance', 
'float', 'option', 'integer' and 'string'
//          compatible with the actual user defined attributes as 
specified in objects.inp
// Field 2: UDA name. This is the name of the user defined attribute.
// Field 3: Label. This text is shown in the attributes dialog. It can be 
a translatable label (albl_) or any text.
//        
string        comment            j_comment
string        USER_FIELD_1        j_user_field_1
string        USER_FIELD_2        j_user_field_2
string        USER_FIELD_3        j_user_field_3
string        USER_FIELD_4        j_user_field_4

Herramientas Anclaje y Manguito Armadura
Herramientas manguito armadura y anclaje es un conjunto de cuatro
componentes que sirven para modelar y gestionar

• manguitos de armaduras que conectan dos barras

• anclajes finales que son dispositivos en el extremo no reservado de la
barra.

Los siguientes componentes forman parte de Herramientas manguito
armadura y anclaje:

• Manguito Armadura

• Anclaje final de armadura (Anclaje Extremo Armadura)

• Dividir armadura y añadir manguito (División armadura y manguito)

• Recorte extremo armadura
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Además, puede gestionar los atributos definidos por el usuario (ADU) de
Herramientas manguito armadura y anclaje con el componente Actualizar
atributos armadura.

Todos los manguitos y anclajes finales se añaden automáticamente a la parte
principal de la armadura. Esto permite que se muestren en informes y dibujos
porque se añaden al sub-conjunto de la unidad de colada.

En algunos casos, las armaduras se pueden mover fuera del hormigón. Esto
puede ocurrir con las armaduras que se modelan con dos puntos (barras
rectas y barras rectas con ganchos). Si las armaduras se mueven fuera del
hormigón, cambie el espesor de recubrimiento a un valor negativo o positivo
según sea necesario.

Se pueden usar dos cuadros de informe Rebar Extra Fabrication
Length.rpt y Rebar Thread Length.rpt para consultar Longitud rosca y
Longitud fab. fab. de las armaduras en las listas BOM o BOQ.

Manguito Armadura
Manguito Armadura crea los manguitos para conectar las armaduras o las
mallas de armaduras, cuyos extremos están en contacto y paralelos entre sí.

Objetos creados

• Partes redondas

Las partes se crean entre dos objetos de armadura.

Usar para

Situación Descripción
Manguitos con armaduras divididas.

Antes de comenzar

Los manguitos se pueden crear entre armaduras o mallas de armaduras. Los
objetos de armadura seleccionados pueden ser de distinto tipo y pueden
tener incluso un número de barras distinto. El único requisito es que uno o
varios extremos de barra estén en contacto y en paralelo. Con los conjuntos
de armaduras, los manguitos se pueden crear sólo entre las barras
empalmadas en ese determinado conjunto de armadura.
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Orden de selección

Armaduras o mallas de
armaduras

1. Seleccione la o las armaduras principales.

2. Seleccione la o las armaduras secundarias.
Conjuntos de armaduras 1. Seleccione un conjunto de armaduras.

2. Define una ubicación para un separador
mediante la elección de dos puntos.

Este separador será un objeto de entrada
para los manguitos.

3. Elija un punto.

Este punto define el lado de las armaduras
principales. Es necesario si tiene distintas
propiedades aplicadas para las barras
primarias y secundarias.

o

1. Seleccione un separador existente en un
conjunto de armaduras.

2. Elija un punto.

Este punto define el lado de las armaduras
principales. Es necesario si tiene distintas
propiedades aplicadas para las barras
primarias y secundarias.

Los manguitos se crean en cada ubicación en la que

• los extremos de las barras sean suficientemente paralelos (ángulo < 5
grados) y

• el hueco a lo largo del extremo de la barra sea menor que la longitud del
manguito y

• el desplazamiento perpendicular a los lados del extremo de la barra sea
menor que el diámetro de las barras

Cuando no hay una ubicación de extremo a extremo válida ni paralela entre
las barras seleccionadas, el componente crea una parte ficticia que identifica
la inserción fallida del manguito.

Pestaña Parámetros

Utilice la pestaña Parámetros para definir las propiedades del manguito.

Opción Descripción
Usar valores
introducidos
manualmente

Introduzca valores para las propiedades del
manguito.
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Opción Descripción
Usar archivo atributos
automático

Los valores del archivo de atributos automático
anulan los valores de componente del manguito.

Normalmente, el archivo de atributos automático
contiene uno o más valores de atributos que se
utilizan con determinados tamaños de barras.

Vaya a Tekla Warehouse para obtener los archivos
de atributos automáticos del proyecto.

Para obtener más información sobre la estructura
de los archivos de atributos automáticos, consulte
Personalizar archivos de atributos, asignación
de partes y atributos definidos por el usuario
(ADU).

Opción Descripción
Utilizar componente
personalizado

Seleccione Sí para crear el manguito como una
parte personalizada.

Seleccione No para crear el manguito como una
parte normal.

Nombre Escriba el nombre del componente personalizado
o selecciónelo en la base de datos Aplicaciones y
componentes.

Asegúrese de que el componente seleccionado es
una parte personalizada.

Atributo Escriba el nombre del archivo de atributos del
componente personalizado.

La parte personalizada del manguito se crea
mediante los atributos guardados que se
proporcionan aquí.

Puntos entrada El orden de los puntos iniciales y finales del
componente personalizado.

Opción Descripción
Serie numeración Prefijo y número inicial del número de posición

de parte del manguito.
Atributos Nombre, diámetro, material, acabado y clase de

las partes del manguito.
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Opción Descripción
La longitud total de extremo a extremo del
manguito.

Si utiliza una parte personalizada, es la longitud
entre el punto inicial y el punto final de la parte
personalizada.

También es el hueco máximo entre los extremos
de la barra. Si el hueco es mayor que la longitud
del manguito, este no se podrá insertar.

Si crea los manguitos como partes personalizadas, las propiedades de las
secciones Serie de numeración y Atributos se pueden rellenar a partir de la
configuración de la parte personalizada si ha denominado las propiedades de
una determinada forma.

Pestaña Atributos

Utilice la pestaña Atributos para definir los atributos definidos por el usuario
(ADU).

Opción Descripción
Longitud rosca El valor se escribe en el ADU de la armadura.

Los campos se utilizan para comprobar qué barras
tienen roscas y cuáles son los valores de rosca para
poder mostrarlos en los dibujos e informes.

Longitud fabricación
extra

Este valor se escribe en el ADU de la armadura.

Este valor no afecta a la longitud de la armadura.
Debe añadir este valor a los dibujos e informes para
obtener la longitud correcta si es necesario.

Método

Tipo

Producto

Código

ADU escritos en las armaduras.

Puede definir el método del extremo de armadura y
el tipo de manguito, y añadir un nombre de producto
y un código para la creación de informes.

El nombre del atributo utilizado depende del extremo
de la armadura para el que se creó el manguito.

NOTA Los atributos definidos por el usuario anteriores afectan a la
numeración. Las armaduras con diferentes valores de atributo tienen
distintas marcas de parte.

Anclaje final de armadura (Anclaje Extremo Armadura)
Anclaje final de armadura crea anclajes finales en los extremos de las
armaduras y las mallas de armaduras.
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Objetos creados

• Partes redondas

Las partes se crean en los extremos de la armadura.

Usar para

Situación Descripción
Armaduras con anclajes finales.

Orden de selección

Armaduras o mallas de
armaduras

1. Seleccione las armaduras.

2. Elija cualquier punto cerca del extremo de la
barra donde desee crear los anclajes finales.

Barras de conjunto de
armaduras

1. Seleccione un conjunto de armaduras.

2. Defina una ubicación en la que añadir un
modificador de detalle extremo mediante la
elección de dos puntos.

Este modificador de detalle extremo será un
objeto de entrada para anclajes de extremo.

o

1. Seleccione un modificador de detalle extremo
existente en un conjunto de armaduras.

Pestaña Parámetros

Utilice la pestaña Parámetros para definir las propiedades del anclaje final.

Opción Descripción
Usar valores
introducidos
manualmente

Introduzca valores para las propiedades del
anclaje final.

Usar archivo atributos
automático

Los valores del archivo de atributos automático
anulan los valores de componente del anclaje
final.

Normalmente, el archivo de atributos automático
contiene uno o más valores de atributos que se
utilizan con determinados tamaños de barras.
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Opción Descripción
Vaya a Tekla Warehouse para obtener los archivos
de atributos automáticos del proyecto.

Para obtener más información sobre la estructura
de los archivos de atributos automáticos, consulte
Personalizar archivos de atributos, asignación
de partes y atributos definidos por el usuario
(ADU).

Opción Descripción
Utilizar componente
personalizado

Seleccione Sí para crear el anclaje final como
una parte personalizada.

Seleccione No para crear el anclaje final como
una parte normal.

Nombre Escriba el nombre del componente
personalizado o selecciónelo en la base de
datos Aplicaciones y componentes.

Asegúrese de que el componente seleccionado
es una parte personalizada.

Atributo Escriba el nombre del archivo de atributos del
componente personalizado.

La parte personalizada del anclaje final se crea
mediante los atributos guardados que se
proporcionan aquí.

Puntos entrada El orden de los puntos iniciales y finales del
componente personalizado.

Opción Descripción
Serie numeración Prefijo y número inicial para el número de

posición de parte del anclaje final.
Atributos Nombre, diámetro, material, acabado y clase

de las partes del anclaje final.
Las dimensiones del anclaje final.

Si utiliza una parte personalizada, defina la
longitud entre el punto inicial y el punto final
de la parte personalizada mediante estos
valores.

Referencia de componentes de hormigón 3851 Armaduras

https://warehouse.tekla.com/#/search/?searchTerm=RebarCouplerAndAnchorSupplierSettings


Opción Descripción
El desplazamiento del punto más alejado del
manguito medido desde el extremo físico de
la armadura.

Tenga en cuenta que no puede controlar el
extremo de la armadura con este
componente. Debe asegurarse de que el
recubrimiento de hormigón del extremo de la
armadura sea mayor o igual que este
desplazamiento más el recubrimiento de
hormigón mínimo.

Si crea los anclajes finales como partes personalizadas, las propiedades de las
secciones Serie de numeración y Atributos se pueden rellenar a partir de la
configuración de la parte personalizada si ha denominado las propiedades de
una determinada forma. Para obtener un ejemplo, consulte Personalizar
archivos de atributos, asignación de partes y atributos definidos por el
usuario (ADU).

Pestaña Atributos

Utilice la pestaña Atributos para definir los atributos definidos por el usuario
(ADU).

Opción Descripción
Longitud rosca El valor se escribe en el ADU de la armadura.

Los campos se utilizan para comprobar qué barras
tienen roscas y cuáles son los valores de rosca para
poder mostrarlos en los dibujos e informes.

Longitud fabricación
extra

Este valor se escribe en el ADU de la armadura.

Este valor no afecta a la longitud de la armadura.
Debe añadir este valor a los dibujos e informes para
obtener la longitud correcta si es necesario.

Método

Tipo

Producto

Código

ADU escritos en las armaduras.

Puede definir el método del extremo de armadura y
el tipo de manguito, y añadir un nombre de producto
y un código para la creación de informes.

El nombre del atributo utilizado depende del extremo
de la armadura para el que se creó el manguito.

NOTA Los atributos definidos por el usuario anteriores afectan a la
numeración. Las armaduras con diferentes valores de atributo tienen
distintas marcas de parte.
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Dividir armadura y añadir manguito (División armadura y manguito)
Dividir armadura y añadir manguito divide un grupo de armaduras y añade
manguitos en relación con la dirección de los puntos seleccionados.

Objetos creados

• Partes redondas

Las partes se conectan entre dos grupos de armaduras.

Usar para

Situación Descripción
Manguitos escalonados con
armaduras divididas.

Orden de selección

1. Haga doble clic en Dividir armadura y añadir manguito para abrir las
propiedades del componente.

2. Haga clic en Dividir armadura con manguito.

3. Seleccione la armadura o grupo de barras que desea dividir.

4. Seleccione el primer punto de división.

5. Seleccione el segundo punto de división.

Este punto define la línea en la que la armadura o el grupo de barras se
divide y se insertan los manguitos.

6. Seleccione el tercer punto.

Este punto define el lado de la armadura principal o del grupo de barras.
Es necesario si ha aplicado distintas propiedades para la primera
armadura o grupo y para la segunda armadura o grupo.

7. Repita del paso 3 al 6, o pulse Esc para cancelar la selección.

Pestaña Parámetros

Utilice la pestaña Parámetros para definir las propiedades del manguito.

Opción Descripción
Usar valores
introducidos
manualmente

Introduzca valores para las propiedades del
manguito.
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Opción Descripción
Usar archivo atributos
automático

Los valores del archivo de atributos automático
anulan los valores de componente del manguito.

Normalmente, el archivo de atributos automático
contiene uno o más valores de atributos que se
utilizan con determinados tamaños de barras.

Vaya a Tekla Warehouse para obtener los archivos
de atributos automáticos del proyecto.

Para obtener más información sobre la estructura
de los archivos de atributos automáticos, consulte
Personalizar archivos de atributos, asignación
de partes y atributos definidos por el usuario
(ADU).

Opción Descripción
Utilizar componente
personalizado

Seleccione Sí para crear el manguito como una
parte personalizada.

Seleccione No para crear el manguito como
una parte normal.

Nombre Escriba el nombre del componente
personalizado o selecciónelo en la base de
datos Aplicaciones y componentes.

Asegúrese de que el componente seleccionado
es una parte personalizada.

Atributo Escriba el nombre del archivo de atributos del
componente personalizado.

La parte personalizada del manguito se crea
mediante los atributos guardados que se
proporcionan aquí.

Puntos entrada El orden de los puntos iniciales y finales del
componente personalizado.

Opción Descripción
Serie numeración Prefijo y número inicial del número de

posición de parte del manguito.
Atributos Nombre, diámetro, material, acabado y clase

de las partes del manguito.
Tipo de tresbolillo • Ninguno

Los manguitos se colocan a lo largo de los
dos puntos seleccionados.
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Opción Descripción
• Izquierda

Los manguitos se colocan en el lado
izquierdo de los dos puntos seleccionados.

• Derecha

Los manguitos se colocan en el lado
derecho de los dos puntos seleccionados.

• Mitad

Los manguitos se colocan a ambos lados
de los dos puntos seleccionados.

La longitud total de extremo a extremo del
manguito.

Si utiliza una parte personalizada, es la
longitud entre el punto inicial y el punto final
de la parte personalizada.

También es el hueco máximo entre los
extremos de la barra. Si el hueco es mayor
que la longitud del manguito, este no se podrá
insertar.

Posición manguito Ubicación de los manguitos en relación con la
línea dividida seleccionada.

Si selecciona la opción Izquierda o Derecha,
la izquierda o derecha real dependerá del
tercer punto de entrada que define el lado de
la primera barra.

Esta opción solo está disponible si no hay
tresbolillo.

Ejemplo:

Si crea los manguitos como partes personalizadas, las propiedades de las
secciones Serie de numeración y Atributos se pueden rellenar a partir de la
configuración de la parte personalizada si ha denominado las propiedades de
una determinada forma. Para obtener un ejemplo, consulte Personalizar
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archivos de atributos, asignación de partes y atributos definidos por el
usuario (ADU).

Pestaña Atributos

Utilice la pestaña Atributos para definir los atributos definidos por el usuario
(ADU).

Opción Descripción
Longitud rosca El valor se escribe en el ADU de la armadura.

Los campos se utilizan para comprobar qué barras
tienen roscas y cuáles son los valores de rosca para
poder mostrarlos en los dibujos e informes.

Longitud fabricación
extra

Este valor se escribe en el ADU de la armadura.

Este valor no afecta a la longitud de la armadura.
Debe añadir este valor a los dibujos e informes para
obtener la longitud correcta si es necesario.

Método

Tipo

Producto

Código

ADU escritos en las armaduras.

Puede definir el método del extremo de armadura y
el tipo de manguito, y añadir un nombre de producto
y un código para la creación de informes.

El nombre del atributo utilizado depende del extremo
de la armadura para el que se creó el manguito.

NOTA Los atributos definidos por el usuario anteriores afectan a la
numeración. Las armaduras con diferentes valores de atributo tienen
distintas marcas de parte.

Recorte extremo armadura
Recorte extremo armadura ajusta el espacio entre dos extremos de
armadura.

Usar para

Situación Descripción
Espacio entre los extremos de
armadura.

Orden de selección

1. Seleccione los manguitos que desee modificar.

2. Modifique las propiedades.
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3. Haga clic en Aplicar a manguitos seleccionados.

O

1. Modifique las propiedades.

2. Haga clic en Seleccionar armaduras.

3. Seleccione las armaduras cuyos extremos se ajustan según el valor
definido para el hueco.

Pestaña Manguito armadura/Anclaje final de armadura

Opción Descripción
Obtener hueco libre de
archivo atributos
automático

Seleccione Sí si desea utilizar el hueco definido
en el Archivo de atributos automático para los
manguitos. Si selecciona Sí, solamente se ajustan
los componentes de manguito que tienen la
opción Usar archivo atributos automático en
uso.

Consulte Personalizar archivos de atributos,
asignación de partes y atributos definidos por
el usuario (ADU).

Seleccione No si desea introducir manualmente
el hueco libre.
El hueco cuando Obtener hueco libre de
archivo atributos automático se establece en
No.

Recortar ambas barras Seleccione cuál de las armaduras se modifica.
Aplicar a manguitos
seleccionados

Seleccione los manguitos que desee modificar y
haga clic en el botón Aplicar a manguitos
seleccionados para ajustar las barras según el
valor definido para el hueco.

Seleccionar armaduras Haga clic en el botón Seleccionar armaduras y
elija las armaduras cuyos extremos desee ajustar
según el valor definido para el hueco.

Los extremos de armadura deben estar
próximos entre sí.

Actualizar atributos armadura
Utilice Actualizar atributos armadura para gestionar los atributos definidos
por el usuario (ADU) de los manguitos y las partes del anclaje final creados
mediante Rebar Coupler and Anchor Tools (Herramientas Manguito y
Anclaje Armadura). Con Actualizar atributos armadura puede comprobar
los valores actuales de las armaduras seleccionadas o de todas las armaduras.
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Si ha añadido componentes de manguito o de anclaje final a las armaduras,
los valores ADU son controlados por los componentes de manguito o de
anclaje final y sus propiedades. Si borra el componente de manguito o de
anclaje final, el ADU definido por estos componentes no se borra
automáticamente. Utilice Actualizar atributos armadura para borrar los
valores de atributos obsoletos.

Opción Descripción
Seleccionado Los valores de todos los ADU de manguito y de

anclaje final de las armaduras seleccionadas en el
modelo.

Todo Los valores de todos los ADU de manguito y de
anclaje final de todas las armaduras del modelo.

Actualizar Borra los valores de todos los ADU de manguito y de
anclaje final de todas las armaduras en las filas
seleccionadas.

Solo se borran los ADU de manguito obsoletos de la
armadura.

Puede seleccionar varias filas manteniendo pulsada la
tecla Ctrl o Mayús.

Actualizar (solo
fase)

Actualiza los valores de fase de las partes de
manguito y de anclaje final para que los valores de
fase sean los mismos que los valores de fase de las
armaduras relacionadas.

Mostrar solo
armadura con
atributos

Active esta casilla si desea mostrar solo las armaduras
que tienen valores en sus ADU de manguito o anclaje
final.

Después de haber activado la casilla, haga clic en
Seleccionado o Todo para actualizar la tabla.

Personalizar archivos de atributos, asignación de partes y atributos definidos
por el usuario (ADU)

Archivos de atributos automáticos

Los archivos de tabla de atributos son archivos de texto que se pueden
encontrar en cualquiera de las carpetas de sistema, o en una carpeta del
modelo. Puede tener tantos archivos de tabla de atributos como necesite.
Existen distintas tablas de atributos para componentes de anclajes finales
(una armadura de entrada) y de manguito (dos armaduras de entrada). Las
extensiones de los archivos de tabla de atributos son

• .couplers.csv para los componentes Manguito Armadura y Dividir
armadura y añadir manguito

• .anchors.csv para componente Anclaje final de armadura.
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La tabla de atributos contiene una línea de cabecera, que incluye los nombres
de columna y una o varias filas de la tabla que contienen los valores de
atributo. Las columnas son columnas de selectores o columnas de atributos.

Los nombres de las columnas de selectores son Primary.Size, 
Primary.Grade, Secondary.Size y Secondary.Grade.

Las columnas de atributos contienen el valor de atributo que es el nombre
asignado en la fila de cabecera. Los valores de atributos del componente
asignados en la fila de la tabla se utilizan siempre que la entrada del
componente (primaria+secundaria para Manguito Armadura y secundaria
para Anclaje final de armadura) coincida con los valores del selector.

Vaya a Tekla Warehouse para obtener los archivos de atributos automáticos
del proyecto.

Asignación de partes personalizadas

Si crea el manguito o los anclajes finales como partes personalizadas, las
propiedades de las secciones Serie de numeración y Atributos se pueden
rellenar a partir de la configuración de la parte personalizada si ha
denominado las propiedades de una determinada forma. El siguiente ejemplo
muestra la asignación entre las propiedades Serie de numeración y
Atributos y las propiedades de parte personalizada.

Atributos definidos por el usuario (ADU)

Puede personalizar el contenido de la pestaña Atributos y los ADU en los
componentes de Herramientas Anclaje y Manguito Armadura.

Los ADU se definen en un archivo de texto denominado
RebarCoupler.Udas.dat, que se encuentra en la
carpeta ...\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\Environments\Common\system. El archivo también se puede colocar en
alguna otra carpeta de sistema o en una carpeta de empresa. Tenga en cuenta
que el archivo no se lee de la carpeta del modelo.

El archivo RebarCoupler.Udas.dat define solamente qué ADU se muestran
en la pestaña Atributos. Si modifica el archivo, incluya solo los ADU existentes
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en el archivo. Si desea crear nuevos ADU, asegúrese de que los define
correctamente.

NOTA Los ADU afectan a la numeración si el indicador especial de
numeración de los ADU (special_flag) se define como yes en el
archivo objects_couplers.inp. Las armaduras con valores de ADU
diferentes obtendrán distintas marcas de parte.

Barras losa (18)
Barras losa crea armaduras para un losa de hormigón.

NOTA Como alternativa, puede utilizar los componentes Barras Malla y Barras
Malla por Área para crear armaduras para losas o muros de hormigón.

Consulte Barras Malla/Barras Malla por Área (página 3834).

Barras creadas

• Barras primarias losa

• Barras transversales losa

Usar para

Situación Más información
Barras losa (18) crea armaduras para las
superficies inferior y superior de la losa o
para ambas.

Antes de comenzar

• Cree la losa de hormigón.

• Calcule el área necesaria para la armadura.

Referencia de componentes de hormigón 3860 Armaduras



Orden de selección

1. Seleccione la losa de hormigón.

Pestaña Dibujo
Use la pestaña Dibujo para definir el espesor de recubrimiento de hormigón,
las barras que se deben crear (inferiores/superiores/ambas), la dirección de
barra primaria y qué lados se consideran como los lados superior e inferior.

Campo Descripción
Crear barras Define en qué superficies se crearán las barras.

Las opciones son las siguientes:

• Ambos lados

• Lado inferior

• Lado superior
Dirección
barra primaria

La dirección de las barras primarias. Utilícela
para cambiar la dirección de las barras. Las
opciones son las siguientes:

• Usar dir x losa

• Usar dir y losa

• Usar dir x global

• Usar dir y global
Dirección
ascendente

Define los lados que se consideran como lados
superior e inferior de la losa.

Pestaña Barras inferiores/Barras superiores
Utilice las pestañas Barras inferiores y Barras superiores para definir
calidad, tamaño, separación y tipo de generación de barras inferiores/
superiores, espesor de recubrimiento de hormigón en lados de losa, ubicación
de barras transversales en relación a barras primarias, ganchos de extremos y
longitudes de plegado.

Campo Descripción
Tipo
generación
barra

Define si Tekla Structures tratará las barras
como un grupo o como una malla.

Ubicación
barra
transversal

Define si las barras transversales están situadas
por encima o por debajo de las barras primarias.

Condiciones de
extremo

Ángulos del gancho en los extremos de la barra.
Las opciones son Recto, 90, 135 y 180 grados.

Longitudes de
plegado

Longitudes de plegado en los extremos de la
barra.
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Pestaña Atributos
Utilice la pestaña Atributos para definir las propiedades de numeración, el
nombre y la clase de las barras.

Opción Descripción
Prefijo Prefijo del número de posición de

parte.
Número inicial Número inicial del número de

posición de parte.
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Herramienta Armadura Losa
Herramienta Armadura Losa crea armaduras para losas de hormigón con
forma irregular. La armadura se crea como grupos de armaduras. También se
pueden empalmar las armaduras.

Objetos creados

• Armaduras

Usar para

Situación Descripción
Losa con armadura

Antes de comenzar

Cree una losa.
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Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (losa).

2. Elija puntos para definir la dirección de las armaduras.

3. Si el área a reforzar se define en Por polígono, seleccione los puntos del
polígono para definir el área reforzada.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para controlar las propiedades de la armadura,
el espesor del recubrimiento, el área y la separación de las armaduras.

Armaduras

Opción Descripción
Prefijo Permite definir un prefijo para el número de posición

de parte.
Número inicial Permite definir un número inicial para el número de

posición de parte.
Nombre Define el nombre de las armaduras.

Tekla Structures utiliza el nombre en dibujos e
informes.

Tamaño Permite definir el diámetro de la armadura.
Calidad Permite definir la resistencia del acero usado en las

armaduras.
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.

Espesor recubrimiento

Opción Descripción
Espesor
recubrimiento

Define el espesor del recubrimiento de hormigón en
los diferentes lados de la losa.

Profundidad Define el recubrimiento de hormigón, tanto desde la
parte superior como desde la parte inferior de la losa.

Valor de
profundidad

Define el valor de profundidad para el espesor del
recubrimiento de hormigón.

Separación y área

Opción Descripción
Método de
espaciado

Define el método de espaciado de la armadura.

Número de barras Define el número de barras en una armadura.
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Opción Descripción
Separación Define la distancia entre las barras de la armadura.
Ajuste Define la colocación de las armaduras en la losa.

La colocación se basa en la anchura de la losa y el
espesor del recubrimiento en los lados.

• Separación designada: Las armaduras se colocan
a distancias iguales.

• Separación exacta en lado izquierdo/derecho:
Las armaduras se colocan empezando desde el
lado izquierdo/derecho.

• Separación exacta centrada en ambos
recubrimientos: Las armaduras están centradas y
a la misma distancia de los lados.

Área a reforzar Define el área a reforzar en la losa.

• Por perímetro de la parte: Las armaduras se
crean en toda el área de la losa.

• Por polígono: Las armaduras se crean para un
área de forma poligonal seleccionada en la losa.

Pestaña Avanzado
Utilice la pestaña Avanzado para controlar los ganchos de los extremos de las
armaduras, el empalme y las propiedades de abertura.

Extremos barra

Opción Descripción
Inicio / final Define el tipo de ganchos a utilizar en el

extremo de la armadura.

Si selecciona Gancho personalizado, puede
definir ángulo, radio y longitud de un
gancho personalizado.

Ángulo Define el ángulo del gancho introduciendo
un valor entre –180 y +180 grados.

Radio Define el radio interno de plegado del
gancho.

Longitud Define la longitud de la parte recta del
gancho.
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Empalme

Opción Descripción
Empalmar barras Define si las armaduras están empalmadas o

no.
Longitud máxima de la
barra

Define la longitud máxima de la armadura
después del empalme de las armaduras.

Empalme en la misma
sección transversal

Define cuantas armaduras pueden
empalmarse en la misma ubicación.

• 1/1 = todas las armaduras se empalman en
la misma sección transversal.

• 1/2 = cada segunda armadura se empalma
en la misma sección transversal.

• 1/3 = cada tercera armadura se empalma
en la misma sección transversal.

• 1/4 = cada cuarta armadura está
empalmada en la misma sección
transversal.

Simetría empalme Define la simetría que se aplica cuando las
armaduras están empalmadas.

• No simétrico: El patrón de empalme de la
armadura no es simétrico y la longitud
desigual está solo en un lado.

• Simétrico con diferentes longitudes en
los lados: El patrón de empalme de la
armadura es simétrico con longitudes
desiguales en los lados.

• Simétrico con diferentes longitudes en
el centro: El patrón de empalme de la
armadura es simétrico con longitud
desigual en el centro.

Desplazamiento de
empalme

Define el desplazamiento del punto central del
empalme desde punto en el que se
encontraban las armaduras originariamente.

Distancia de división
mínima

Define la distancia mínima longitudinal entre
dos empalmes en armaduras consecutivas.

Tipo de empalme Define el tipo de empalme.
Longitud de solape Define la longitud de la unión de solape.
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Aberturas

Opción Descripción
Cortar barras en
abertura

Define si las armaduras están cortadas en las
aberturas de losa.

Espesor recubrimiento
para aberturas

Define el espesor del recubrimiento de hormigón
en los lados de la abertura.

Tamaño mín. de
abertura grande

Define el tamaño mínimo de una abertura para
considerarla grande.

Este campo está disponible si configura Cortar
barras en abertura como Sólo en aberturas
grandes.

Armadura viga (63)
Armadura viga (63) crea armaduras para una viga de hormigón.

Barras creadas

• Barras longitudinales principales

• Barras de esquina y laterales

• Estribos principales

• Estribos para uno o dos salientes

Usar para

Situación Más información
Vigas rectangulares

Vigas en forma de L (perfiles RCL)
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Situación Más información
Perfiles RCX

Vigas en T invertidas (perfiles RCDL)

Antes de comenzar

• Cree la viga de hormigón.

• Calcule el área necesaria para la armadura.

Orden de selección

1. Seleccione la viga de hormigón.

La armadura se crea automáticamente al seleccionar la viga.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir el espesor de recubrimiento de
hormigón, el número, el tamaño y la ubicación de las barras, así como el
tamaño de los estribos.
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 Descripción
1 Espesor de recubrimiento
2 Distancia entre barras
3 Tamaño de estribo principal
4 Tamaño de barras de esquina y laterales
5 Tamaño de estribo saliente
6 Números y tamaños de barras principales
7 Separación de las barras laterales, en función de la separación

designada máxima

Barras inferiores principales

Seleccione cómo se colocan las barras principales inferiores: dentro de los
estribos principales o distribuidas en los salientes. Puede seleccionar la
posición cuando las barras principales inferiores tienen la misma altura que
una de las salientes como mínimo.
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Colocación de barras superiores e inferiores

Seleccione la colocación horizontal para las barras superiores e inferiores.
Especifique si las barras están colocadas empezando desde la esquina o en
espacios iguales.

Opción Descripción
En espacios iguales

Desde la esquina

Dirección de plegado

Opción Descripción
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Forma de los estribos

Opción Descripción
90 grados

135 grados

Solapados
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Enlaces adicionales

Opción Descripción
Sin enlaces adicionales.

Crea enlaces internos adicionales.

Crea enlaces adicionales.

Seleccione si los enlaces se crean siempre o en función del tamaño de perfil
en la lista Crear enlaces.

Si selecciona Si tamaño perfil >, introduzca la longitud de perfil mínima.

Pestaña Ganchos
Utilice la pestaña Ganchos para crear ganchos y definir sus propiedades.

Defina el tipo de gancho y el recubrimiento de extremo de barra por separado
para el inicio y el final de las filas.

Opción Descripción
Sin gancho

Gancho de 90 grados estándar

Gancho de 135 grados estándar

Gancho de 180 grados estándar

Gancho personalizado

Si selecciona un gancho estándar, las opciones Ángulo, Radio y Longitud
usan dimensiones predefinidas.

Opción Descripción
Ángulo Introduzca un valor entre -180 y +180

grados.
Radio Introduzca el radio interno de

plegado del gancho.
Longitud Introduzca la longitud de la parte

recta.
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Pestaña Separación estribos
Utilice la pestaña Separación estribos para definir si los estribos se crean
como un grupo o como grupos independientes y para definir la separación de
estribos.

Separación de estribos

Define las distancias desde los extremos de la parte hasta los primeros
estribos.

Opción Descripción
N Número de estribos.
Separación Define la separación de los estribos.

Use un espacio para separar los
valores de separación. Introduzca un
valor para cada espacio entre los
estribos. Por ejemplo, si hay tres
estribos, introduzca dos valores.

Tipo separación estribo principal y Tipo Separación Estribos Saliente

Define el modo en que los estribos principales y salientes están distribuidos a
lo largo de la longitud de la viga.

Opción Descripción
Designado Tekla Structures crea espacios iguales

entre las barras, intentando que el
valor de separación sea el más
próximo posible al valor que
especifique. Esta es la opción por
defecto.

Exacto los espacios primero y último de una
zona se ajustan para una distribución
uniforme de las barras. Los espacios
en el centro de cada zona tienen
exactamente el tamaño especificado.
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Pestaña Avanzado
Utilice la pestaña Avanzado para definir las propiedades de nomenclatura y
numeración de barras y estribos.

Opción Descripción
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Prefijo Prefijo del número de posición de
barra.

Número inicial Número inicial del número de
posición de barra.

Armadura estribo (67)
Armadura estribo (67) crea una armadura de estribo para una viga, un panel
o una losa rectangular.

Armadura creada

• Estribos principales

• Ganchos (opcionales)
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Usar para

Situación Más información
Una viga de hormigón con
estribos principales.

Antes de comenzar

• Cree la parte de hormigón.

• Calcule el área necesaria para la armadura.

Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las propiedades de los estribos.

Armadura

Opción Descripción
Prefijo Prefijo del número de posición de

parte.
Número inicial Número inicial del número de

posición de parte.
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.
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Opción Descripción
Tamaño Diámetro de la armadura.
Calidad Resistencia del acero usado en las

armaduras.
Radio plegado Radio interno de los plegados de la

armadura.

Puede introducir un valor
independiente por cada plegado de la
barra. Separe los valores con
espacios.

El radio de plegado cumple con el
código de diseño que utiliza. Las
barras principales, los estribos, los
tirantes y los ganchos normalmente
tienen su propio radio de plegado
interno mínimo, que es proporcional
al diámetro de la armadura. El radio
de plegado real se elige normalmente
según el tamaño de los mandriles en
la máquina de plegado de barras.

Clase Use la opción Clase para agrupar las
armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Tipo gancho

Defina el tipo de gancho por separado para el inicio y el final de la parte. Las
opciones son las siguientes:

Opción Descripción
Sin gancho

Gancho de 90 grados estándar

Gancho de 135 grados estándar

Gancho de 180 grados estándar

Gancho personalizado

Si selecciona un gancho estándar, las opciones Ángulo, Radio y Longitud
usan dimensiones predefinidas.
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Opción Descripción
Ángulo Introduzca un valor entre -180 y +180

grados.
Radio Introduzca el radio interno de

plegado del gancho.
Longitud Introduzca la longitud de la parte

recta.
Forma de los estribos Permite seleccionar la forma de los

estribos. Las opciones son Abierto,
Cerradoy Espiral.

Número de vueltas, N* Si selecciona la forma de estribo
Espiral, introduzca el número de
vueltas que tiene el estribo en espiral.

Espesor recubrimiento

Defina si el espesor de recubrimiento de hormigón es igual o diferente en
cada lado en la lista desplegable Recubrimiento Hormigón.

Si selecciona un recubrimiento de hormigón diferente para cada lado,
introduzca los espesores de recubrimiento por separado.

Rotación

Rote el polígono de la forma de armadura desde Primer estribo y Segundo
estribo. Puede rotar el polígono en cada posición par o impar.

Pestaña Separación estribos
Utilice la pestaña Separación estribos para definir la separación de los
estribos.

Puede definir seis zonas para la distribución.

Opción Descripción
Simétrico Define si se utilizan las mismas

propiedades de separación y
agrupamiento al principio y al final de
la parte.

N Número de estribos.

Referencia de componentes de hormigón 3875 Armaduras



Opción Descripción
Separación Define la separación de los estribos.

Use un espacio para separar los
valores de separación. Introduzca un
valor para cada espacio entre los
estribos. Por ejemplo, si hay tres
estribos, introduzca dos valores.

Agrupamiento Seleccione si tendrá estribos
principales individuales o dobles.

Estribos únicos: 

Estribos agrupados: 
Tamaño aguj. mín. Define un límite de tamaño para los

agujeros.
Tipo separación estribos Designado

Tekla Structures crea espacios iguales
entre las barras, intentando que el
valor de separación sea el más
próximo posible al valor que
especifique. Ésta es la opción por
defecto.
Exacto

Los espacios primero y último de una
zona se ajustan para una distribución
uniforme de las barras. Los espacios
en el centro de cada zona tienen
exactamente el tamaño especificado.

Pestaña Agujeros y rebajes
Utilice la pestaña Agujeros y rebajes para definir cómo se crean las
armaduras alrededor de las aberturas.

Barras en agujeros y rebajes

Seleccione cómo se tratan las barras situadas junto a agujeros y rebajes.

Opción Descripción
Cortar barras Seleccione si se cortan las barras y qué

cortes se ignoran.

Puede seleccionar que se ignoren los cortes
por nombre o clase de parte. Si ignora los
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Opción Descripción
cortes por nombre, defina el nombre. Si
ignora los cortes por clase, defina la clase.

Espesor recubrimiento

 Descripción
1 Define el espesor de recubrimiento de la abertura para

controlar dónde se coloca el primer estribo de altura completa.
2 Define el tamaño de agujero mínimo.

Armadura alrededor de la abertura

Opción Descripción
Sin armaduras alrededor de la
abertura.

Se crea una armadura alrededor de la
abertura.

Posición armadura

Si crea una armadura alrededor de la abertura, seleccione cómo se coloca la
armadura.
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Armadura longitudinal (70)
Armadura longitudinal (70) crea armaduras longitudinales para partes de
hormigón.

Objetos creados

• Barras principales

• Ganchos (opcionales)

Usar para

Situación Descripción
Losa de
hormigón con
barras
principales
longitudinales
y ganchos
estándar.

Antes de comenzar

• Cree la parte de hormigón.

• Calcule el área necesaria para la armadura.

Orden de selección

1. Seleccione la parte de hormigón.
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Pestaña Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para definir las propiedades y la separación de
las barras longitudinales.

Propiedades

Opción Descripción
Prefijo Prefijo del número de posición de

parte.
Nº inicial Número inicial del número de

posición de parte.
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.
Tamaño Diámetro de la armadura.
Calidad Resistencia del acero usado en las

armaduras.
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Espesor de recubrimiento de hormigón

Si la parte tiene un corte, introduzca los espesores de recubrimiento de
hormigón en las posiciones de corte.

Introduzca los espesores de recubrimiento de hormigón en el plano y desde el
plano.

Introduzca el espesor de recubrimiento de hormigón en el inicio y el final de
las barras.
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Separación

Opción Descripción
Separación Define la separación de las

armaduras.

Use un espacio para separar los
valores de separación. Introduzca un
valor para cada espacio entre las
barras. Por ejemplo, si hay tres
barras, introduzca dos valores.

Número de barras Introduzca el número de armaduras.

Seleccione la ubicación de las armaduras en la lista. El valor por defecto es que
las barras estén a ambos lados.

Pestaña Ganchos
Utilice la pestaña Ganchos para crear ganchos y definir sus propiedades.

Tipo gancho

Defina el tipo de gancho por separado para el inicio y el final de la parte. Las
opciones son las siguientes:

Opción Descripción
Sin gancho

Gancho de 90 grados estándar
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Opción Descripción
Gancho de 135 grados estándar

Gancho de 180 grados estándar

Gancho personalizado

Si selecciona un gancho estándar, las opciones Ángulo, Radio y Longitud
usan dimensiones predefinidas.

Opción Descripción
Ángulo Introduzca un valor entre -180 y +180

grados.
Radio Introduzca el radio interno de

plegado del gancho.
Longitud Introduzca la longitud de la parte

recta.

Seleccione la dirección de los ganchos en la lista Dirección.

Seleccione si desea crear ganchos para armaduras divididas en la lista Gancho
para armaduras divididas.

Armadura extremo viga (79)
Armadura extremo viga (79) crea armaduras para el extremo de una viga de
hormigón o una zapata continua.

Barras creadas

• Barras horizontales con forma de U (tipos 1 y 2)

• Barras verticales en forma de U (tipos 3A y 3B)

• Barra oblicua (tipo 4)

• Estribos (tipos 5A y 5B)
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 Descripción
1 Barras horizontales en forma de U (tipo 2)
2 Barras horizontales en forma de U (tipo 1)
3 Barra oblicua (tipo 4)
4 Barras verticales en forma de U (tipo 3A)
5 Estribos (tipo 5A)
6 Barras verticales en forma de U (tipo 3B)
7 Estribos (tipo 5B)

Usar para

Situación Más información
Vigas estándar Utilice barras 3A y 5A para el extremo

de la viga.
Vigas entalladas  
Vigas con agujero de tornillo de
anclaje en el área entallada

 

Vigas y zapatas continuas que tienen
una sección transversal rectangular

 

No usar para

Partes que tienen secciones transversales irregulares.

Antes de comenzar

• Cree la viga de hormigón o la zapata continua.

• Calcule el área necesaria para la armadura.

Orden de selección

1. Seleccione la viga de hormigón o la zapata continua.

2. Elija la posición.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir el espesor de recubrimiento de
hormigón, las distancias desde la superficie de hormigón hasta las barras y el
ángulo de la barra 4.
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Pestaña Barras
Utilice la pestaña Barras para definir las barras que se crearán, las
dimensiones de las barras y las barras de empalme 3A y 3B.

Barras U horizontales 1 y 2

Utilice las siguientes opciones para crear barras en el área inferior del extremo
de la viga, en los planos horizontales (tipo de barra 1):

Opción Descripción
Dos barras en cada plano.
Una en la mitad del
extremo de la viga y la
otro se extiende a los
lados de la viga.
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Opción Descripción
Una barra en cada plano,
extendiéndose a los lados
de la viga.

Una barra en cada plano,
en la mitad del extremo
de la viga.

Dos barras idénticas
solapadas en cada plano.

Para crear barras en el área superior del extremo de la viga, alrededor de un
agujero, introduzca dimensiones para la barra 2.

Barras verticales en forma de U 3A y 3B

Para crear barras verticales en forma de U, introduzca las dimensiones de:

• Barra 3A: para el área entallada de la viga.

• Barra 3B: para la parte superior de la viga.

Barras de empalme 3

Puede crear barras verticales en forma de U (tipo de barra 3) de dos barras
unidas con un empalme. Para ello, utilice el siguiente cuadro de lista de la
pestaña Barras:

Si decide empalmar las barras, puede seleccionar el tipo de empalme:
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Opción Descripción
Solape arriba Crea un empalme de solape encima de la

línea central horizontal del extremo de
viga.

Solape abajo Crea un empalme de solape debajo de la
línea central horizontal del extremo de
viga.

Solape en ambos Crea un empalme de solape centrado en la
línea central horizontal del extremo de
viga.

Manguito Crea un manguito.
Unión soldada Crea una unión soldada.

Para los empalmes de solape puede definir la longitud de solape L y si las
barras están unas encima de las otras o paralelas entre sí.

Para todos los tipos de empalme, puede definir el desplazamiento del punto
central de empalme desde la línea central horizontal del extremo de viga.

Estribos 5A y 5B

Para crear estribos para extremos de viga, introduzca dimensiones para:

• Barra 5A: para el área entallada de la viga.

• Barra 5B: para la parte superior de la viga.

Pestaña Grupos
Utilice la pestaña Grupos para definir las propiedades de agrupación de las
barras.

Introduzca el número y la separación de las barras en cada grupo de tipos de
barras. Si la separación varía, introduzca cada valor individualmente.

Pestaña Atributos
Utilice la pestaña Atributos para definir las propiedades de las barras.

Opción Descripción
Calidad Resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Diámetro de la armadura.
Prefijo Prefijo del número de posición de

parte.
Número inicial Número inicial del número de

posición de parte.
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Opción Descripción
Nombre Define el nombre de las armaduras.

Tekla Structures utiliza el nombre en
dibujos e informes.

Clase Use la opción Clase para agrupar las
armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Armadura ménsula (81)
Armadura ménsula (81) crea armaduras para una o dos ménsulas de un pilar
de hormigón. Las dos ménsulas deben tener el mismo nivel superior, espesor
y ubicación horizontal.

Objetos creados

• Barras principales

• Estribos

• Barras adicionales

Usar para

Situación Descripción
Dos ménsulas, biselada y
redondeada, con el mismo
nivel superior, espesor y
ubicación horizontal.

Dos barras adicionales que se
entrecruzan.
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Situación Descripción
Una ménsula recta.

Una barra adicional.

Limitaciones

No utilice Armadura ménsula (81) para dos ménsulas muy diferentes.

Antes de comenzar

• Cree la columna y las vigas de hormigón.

• Cree la ménsula. Utilice Unión ménsula (14) o una unión de montaje para
crear las ménsulas.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna de hormigón).

2. Seleccione las partes secundarias (una o más ménsulas).

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear las armaduras.

Pestaña Barras principales
Utilice la pestaña Barras principales para controlar la longitud de la barra
principal, el espesor de recubrimiento de hormigón, la separación entre
armaduras y las propiedades de las armaduras.
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 Descripción
1 Longitud de la barra principal.
2 Distancia desde la superficie de hormigón hasta la barra principal.

Opción Descripción
Calidad Resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Diámetro de la armadura.
Nombre Permite definir el nombre de las

barras principales.

Tekla Structures usa el nombre en
dibujos e informes.

Clase Use la opción Clase para agrupar las
armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Prefijo Prefijo para el número de posición de
parte.

Número inicial Número inicial para el número de
posición de parte.

Seguir forma

Esta configuración también afecta a los estribos transversales.
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Opción Descripción
Inclinada

El último segmento de barra sigue el
borde de la ménsula inclinada.
Horizontal

El último segmento de barra se crea
horizontalmente.

Espesor de recubrimiento

 Descripción
1 Espesor de recubrimiento de hormigón.
2 Número de barras en la armadura.
3 Espacio entre las armaduras.

Pestaña Estribos/Estribos transversales/Estribos diagonales
Utilice las pestañas Estribos, Estribos transversales y Estribos diagonales
para controlar la creación de estribos, el tipo de estribo, el espesor de
recubrimiento de hormigón, las propiedades y la separación entre armaduras.

Estribos

Define la distancia desde la superficie de hormigón hasta los estribos.

Opción Opción Opción
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Espesor de recubrimiento de hormigón

Permite definir el espesor de recubrimiento de hormigón. Puede seleccionar
que el recubrimiento de hormigón sea el mismo en cada lado.

Opción Opción Opción

Opción Descripción
Número de
barras

Define el número de barras en la armadura.

Valores de
separación

Define la distancia entre las barras de la armadura.

Estribos
transversales
en columna

Seleccione si la columna se refuerza con estribos
transversales.

Nombre Permite definir el nombre de los estribos.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Tamaño Diámetro de la armadura.
Calidad Resistencia del acero usado en las armaduras.
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.

Prefijo Prefijo para el número de posición de parte.
Número inicial Número inicial para el número de posición de parte.

Tipo estribo

Opción Descripción
El estribo consta de una sola armadura plegada.

Define la longitud del gancho.

Los valores por defecto (para el gancho de estribo de 90
grados estándar) se leen en el fichero
rebar_database.inp.

Seleccione una posición de solape adecuada para este
tipo de estribo.
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Opción Descripción
El estribo consta de dos barras en U solapadas
encaradas.

Define la longitud de solape mínima y máxima.

El estribo consta de dos barras en U solapadas.

Define la longitud de solape mínima y máxima.

El estribo transversal es una barra en U abierta.

Pestaña Barras adicionales
Utilice la pestaña Barras adicionales para controlar la creación de barras
adicionales en las ménsulas, el espesor de recubrimiento de hormigón y las
propiedades de las barras adicionales.

Barras adicionales

Opción Descripción
Sin barras adicionales.

Una barra adicional.

Dos barras adicionales paralelas entre sí.

Dos barras adicionales que se
entrecruzan.

Dos pares de barras adicionales que se
entrecruzan.
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Estribos y espesor de recubrimiento

Permite definir la distancia desde la superficie de hormigón a los estribos y la
dimensión de barra adicional.

Permite definir el espesor de recubrimiento de hormigón.

Opción Descripción
Calidad Resistencia del acero usado en las armaduras.
Tamaño Diámetro de la armadura.
Nombre Define el nombre de las barras adicionales.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.

Prefijo Prefijo para el número de posición de parte.
Número inicial Número inicial para el número de posición de parte.

Armadura pilar redondo (82)
Armadura pilar redondo (82) crea armaduras para una columna de
hormigón que tiene una sección transversal redonda.

Objetos creados

• Barras longitudinales principales (6)

• Estribos
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• Armaduras en extremo de pilar

Usar para

Situación Descripción
Columna de hormigón redonda con
barras principales plegadas fuera de
la columna. Estribo en espiral
continuo.

Columna de hormigón redonda con
barras principales rectas que
sobresalen de la columna o están
completamente dentro de la
columna. Estribos separados. La
parte superior de la columna está
armada.

Limitaciones

No utilizar para columnas rectangulares.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna).

El componente se crea automáticamente al seleccionar la parte.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Barras principales
2 Estribos
3 Armaduras en extremo de pilar
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Pestaña Barras principales
Utilice la pestaña Barras principales para controlar la longitud de las
extensiones verticales y horizontales de las barras principales en la parte
superior e inferior de la columna, el espesor de recubrimiento de hormigón
sobre los estribos y la colocación de las barras principales.

Propiedades de las barras principales

Opción Descripción
Número barras Número de barras principales.
Rotación Rotación de las barras principales.
Calidad Resistencia del acero usado en las armaduras.
Tamaño Diámetro de las barras principales.
Radio plegado Radio plegado de las barras principales.
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.

Nombre Nombre de las barras principales.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Prefijo Prefijo del número de posición de parte.
Número inicial Número inicial del número de posición de parte.

Ganchos en parte superior/inferior

Opción Descripción
Tipo Seleccione el ángulo del gancho.
Longitud Longitud del gancho.
Radio plegado Radio de plegado del gancho.

Quiebro

Puede crear armaduras quebradas en la parte superior y en la inferior de la
columna. Introduzca las dimensiones de distancia vertical e inclinada.
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Introduzca las dimensiones horizontales de la barra quebrada superior e
inferior como distancia entre el centro de las barras o como distancia externa
de las barras:

Pestaña Estribos
Utilice la pestaña Estribos para controlar el espesor del recubrimiento de
hormigón de los estribos en la parte superior e inferior de la columna, la
separación y el número de estribos o los solapes de cada grupo, tipos y
formas de estribos.
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Dimensiones de los estribos

1. Espesor de recubrimiento de hormigón de los estribos en la parte
superior e inferior de la columna. El espesor de recubrimiento por defecto
es 50 milímetros.

El grupo 1 es el grupo de estribos superior, 5 es el grupo de estribos
inferior. El grupo 3 siempre se crea.

2. Separación entre estribos en cada grupo de estribos.

3. Número de estribos en cada grupo de estribos.

4. Seleccione cómo están distribuidos los estribos.

• Distancia exacta, flexible en extremos: Tekla Structures usa
exactamente el valor de separación que especifique y realiza una
distribución uniforme de los estribos en los extremos de las columnas.

• Espacio designado: Tekla Structures crea los estribos en separaciones
uniformes e intenta usar el valor de separación que especifique.

Tipos de estribos

Opción Descripción
Estribos separados

Estribo en espiral individual y continuo

Estribos en espiral separados
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Opción Descripción
Estribo individual y continuo

Forma de los estribos

Seleccione la forma del estribo en la lista.

Solape de los estribos

Seleccione el ángulo o la longitud del solape de estribos. Esta opción no está
activa si ha creado estribos en espiral.

El ángulo de solape puede tener un máximo de 180 grados.

La longitud de solape puede ser en milímetros o en pulgadas.

Pestaña Atributos estribos
Utilice la pestaña Atributos estribos para controlar las propiedades de
calidad, tamaño, clase, nombre y numeración de los estribos.

Propiedades de los estribos

Opción Descripción
Calidad Resistencia del acero usado en las armaduras.
Tamaño Diámetro de los estribos.
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Opción Descripción
Nombre Nombre de los estribos.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.

Prefijo Prefijo del número de posición de parte.
Número inicial Número inicial del número de posición de parte.

Pestaña Arriba
Utilice la pestaña Arriba para controlar el espesor de recubrimiento de
hormigón de la armadura superior, el número de barras superiores y su
separación y rotación.

Armadura superior de columna

1. Define el espesor de recubrimiento de hormigón.

2. Define la longitud del último lado.

Rotación de armadura superior de columna

Seleccione cómo rotar las armaduras en la parte superior de las columnas.

Propiedades de armadura superior de columna

Opción Descripción
Número barras Número de barras superiores.
Calidad Resistencia del acero usado en las armaduras.
Tamaño Diámetro de las barras superiores.
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Opción Descripción
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.

Nombre Nombre de las barras superiores.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Prefijo Prefijo del número de posición de parte.
Número inicial Número inicial del número de posición de parte.

Pestaña Abajo
Utilice la pestaña Inferior para controlar el espesor de recubrimiento de
hormigón de la armadura inferior, el número de barras y su separación y
rotación.

Armadura inferior de columna

1. Define el espesor de recubrimiento de hormigón.

2. Define la longitud del último lado.

Rotación de armadura inferior de columna

Seleccione cómo rotar las armaduras en la parte inferior de las columnas.

Propiedades de armadura inferior de columna

Opción Descripción
Número barras Número de barras inferiores.
Calidad Resistencia del acero usado en las armaduras.
Tamaño Diámetro de la armadura.
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Opción Descripción
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.

Nombre Nombre de las barras inferiores.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Prefijo Prefijo del número de posición de parte.
Número inicial Número inicial del número de posición de parte.

Pestaña Avanzado (barras principales)
Utilice la pestaña Avanzado (barras principales) para controlar las
extensiones de las barras principales de forma independiente para cada
barra.

Opción Descripción
En Índices barras, introduzca el
número de barra para la que se
definirá la extensión. Define el
tamaño, la distancia desde el borde
de la columna y la longitud de cada
extensión.

Seleccione si las barras principales
son variables o se mueven según la
superficie superior, si la parte
superior de la columna está sesgada.

Seleccione si se cortarán las barras
mediante el corte en la columna.

Agrupación armaduras

Seleccione esta opción para crear barras como un grupo de armaduras o
como barras individuales en la lista Método de creación.

Extensiones
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Armadura pilar rectangular (83)
Armadura pilar rectangular (83) crea armaduras para una columna de
hormigón que tiene una sección transversal rectangular.

Objetos creados

• Barras longitudinales principales: barras de esquina (4), barras laterales

• Estribos

• Enlaces intermedios

• Armaduras de extremo de columna

Usar para

Situación Descripción
Columna de hormigón rectangular
con barras de esquina y barras
laterales plegadas fuera de la
columna. Barras laterales en lados
largos. Los enlaces intermedios atan
las barras laterales cada dos estribos.
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Situación Descripción
Columna de hormigón rectangular
con esquina recta y barras laterales
completamente dentro de la
columna. Extremo de la columna
armado.

Limitaciones

No utilizar para columnas redondas.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (columna).

El componente se crea automáticamente al seleccionar la parte.
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Clave de identificación de partes

 Parte
1 Barras de esquina
2 Barras laterales
3 Estribos
4 Enlaces intermedios

Pestaña Barras principales
Utilice la pestaña Barras principales para controlar las propiedades de las
barras de esquina, las opciones de simetría, la rotación y el espesor de
recubrimiento del hormigón.
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Propiedades básicas de barra de esquina

Defina la calidad, el tamaño y el radio de plegado de las barras de esquina. La
configuración activa depende de la opción de simetría seleccionada.

Opción Descripción
Calidad Resistencia del acero usado en las armaduras.
Tamaño Diámetro de la armadura.
Radio plegado Permite definir el radio de plegado de las barras de

esquina.
Permite definir el espesor de recubrimiento de hormigón.

Seleccione si el espesor es igual en todos los lados.

Opciones de simetría

Seleccione la opción de simetría. Utilice las condiciones simétricas para definir
qué barras de esquina tienen las mismas propiedades de calidad, tamaño y
radio de plegado. Las barras de esquina que tienen las mismas propiedades
son simétricas.

Rotación

En las columnas cuadradas se pueden seleccionar los lados perpendiculares
de una columna si estos necesitan una armadura diferente. Puede rotar todas
las armaduras en una columna cuadrada en 90 grados.

Propiedades adicionales de barra de esquina

Opción Descripción
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.
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Opción Descripción
Nombre Permite definir el nombre de las barras principales.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Prefijo Prefijo para el número de posición de parte.
Número inicial Número inicial para el número de posición de parte.

Pestaña Extremos barra
Utilice la pestaña Extremos barra para controlar la longitud de las
extensiones verticales y horizontales de las barras de esquina y las barras
laterales, así como el quiebro.

  
Creación de barras Especifique si las extensiones de las

barras de esquina y las barras
laterales se crean simétricamente a
ambos lados de la columna.

Si selecciona No simétrico, puede
introducir valores de extensión
independientes para los lados
opuestos de la columna.

Extensión vertical Define la longitud de la extensión
vertical fuera de la columna para las
barras de esquina y las barras
laterales.

Las opciones activas dependen de
Creación de barras:Simétrico o No
simétrico.

Extensión horizontal Define la longitud de la extensión
horizontal para las barras de esquina
y las barras laterales.

Las opciones activas dependen de
Creación de barras:Simétrico o No
simétrico.

Barras de esquina

Bar. lado1

Bar. lado2

Seleccione el tipo de gancho y defina
la longitud del gancho y el radio de
plegado.
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Dirección barra esquina superior

Dirección barra esquina inferior

Permite seleccionar la dirección de las
barras de esquina.

Las opciones muestran si la dirección
es una extensión horizontal o una
opción de quiebro.

Quiebro Puede crear armaduras quebradas en
la parte superior y en la inferior de la
columna.

Para activar las opciones de quiebro,

seleccione  en las listas
Dirección barra esquina superior y
Dirección barra esquina
inferior.Defina las dimensiones de
las barras quebradas.

Referencia de componentes de hormigón 3907 Armaduras



  

Para crear correctamente las
armaduras quebradas, asegúrese de
que el radio de plegado no sea
demasiado grande.

Alinear quiebro Si se define como Sí, el quiebro de las
barras de esquina se alinea
automáticamente con la dirección de
extensión horizontal.Esto facilita la
salida de barras bidimensionales.

Dimensiones de borde Defina la distancia de borde desde la
esquina de la columna hasta el punto
donde empieza el quiebro

.

Seleccione el quiebro desde el borde
o la línea central de la armadura:

Permite definir el quiebro por
separado para las barras de esquina y
las barras laterales.
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Pestaña Barras laterales
Utilice la pestaña Barras laterales para controlar el número de barras
laterales, la separación y la colocación de las barras laterales, las opciones de
simetría y las propiedades.

Número de barras laterales

Defina el número y la separación de las barras laterales. Puede definir dos
conjuntos de barras laterales en cada lado de la columna.

Puede definir las barras laterales para cada lado de la columna por separado.

La configuración activa depende de la opción de simetría seleccionada.

Colocación de barras laterales

Seleccione la posición horizontal y vertical para las barras laterales.
Especifique si las barras están colocadas empezando desde la esquina o en
espacios iguales.

Distancia entre las barras de esquina y las barras
laterales.

Distancia entre las barras laterales.

Condiciones simétricas

Seleccione la opción de simetría. Utilizando las condiciones simétricas puede
definir qué barras laterales son simétricas y qué barras laterales utilizan las
mismas propiedades.

Atributos barra lateral

Opción Descripción
Calidad Permite definir la resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Permite definir el diámetro de la armadura.
Radio plegado Permite definir el radio de plegado de las barras laterales.
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Opción Descripción
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.

Nombre Permite definir el nombre de las barras laterales.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Prefijo Permite definir un prefijo para el número de posición de

parte.
Número inicial Permite definir un número inicial para el número de

posición de parte.

Pestaña Estribos
Utilice la pestaña Estribos para controlar las propiedades de los estribos.

Dimensiones de los estribos

  
1 Define el espesor de recubrimiento de hormigón sobre los estribos en

la parte superior e inferior de la columna. El espesor de recubrimiento
por defecto es 50 milímetros.

El grupo 1 es el grupo de estribos superior, 5 es el grupo de estribos
inferior. El grupo 3 siempre se crea.

2 Define la separación entre estribos en cada grupo de estribos.
3 Define el número de estribos en cada grupo de estribos.
4 Seleccione cómo están distribuidos los estribos.
5 Si selecciona la opción Lista de distancias, introduzca valores de

separación distintos para los grupos.
6 Define el espesor de recubrimiento para cada grupo de estribos.
7 Define los huecos entre los grupos de estribos.

Crear estribos

Seleccione si los estribos se crean como armaduras individuales, un grupo de
armaduras o un grupo de armaduras espirales.
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Solape de armaduras en esquinas de estribo

Seleccione cómo se solapan las armaduras en las esquinas de los estribos. Las
opciones son ganchos de 135 grados o de 90 grados en el extremo de la barra
o estribos en forma de U solapados.

Puede definir la longitud de solape para los estribos en forma de U.

Ignorar cortes

Si tiene un rebaje o un agujero en la columna, puede seleccionar omitir los
cortes en la parte superior e inferior de la columna cuando se crean los
estribos.

Atributos estribo

Opción Descripción
Calidad Permite definir la resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Permite definir el diámetro de la armadura.
Nombre Permite definir el nombre de los estribos.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.
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Opción Descripción
Prefijo Permite definir un prefijo para el número de posición de

parte.
Número inicial Permite definir un número inicial para el número de

posición de parte.
Longitud solape Permite definir la longitud de solape para los estribos en

forma de U.

Pestaña Enlaces intermedios
Utilice la pestaña Enlaces intermedios para controlar los enlaces intermedios
para atar todas las barras laterales.

Si tiene columnas rectangulares que tengan secciones transversales muy
grandes, las barras laterales se pueden alejar de las esquinas de los estribos.
Deberá crear enlaces intermedios para atar todas las barras laterales, y evitar
que pandeen cuando están en compresión.

Los enlaces intermedios se crean para cada grupo de estribos.

NOTA Los enlaces intermedios se crean entre Barras laterales 1 o Barras
laterales 2 que son simétricas.

Para Bar. lado2 se crean enlaces intermedios solo si no se crean Bar.
lado1.

Crear como un grupo

Seleccione si todos los estribos se crean como un solo grupo.

Propiedades de enlaces intermedios

Opción Descripción
Calidad Permite definir la resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Permite definir el diámetro de la armadura.
Nombre Permite definir el nombre de los estribos.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.

Prefijo Permite definir un prefijo para el número de posición de
parte.

Número inicial Permite definir un número inicial para el número de
posición de parte.
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Separación de enlaces intermedios

La separación es igual que la separación de los estribos.

La separación es el doble de la separación de los estribos
(enlaces intermedios en cada segundo estribo).

Igual que la anterior, pero para estribos alternos.

No se crea ningún enlace intermedio.

Tipo de enlace intermedio

Seleccione el tipo de enlace.

Modelo de enlace intermedio

Seleccione si los enlaces intermedios van en una dirección o en un modelo
transversal.
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Orientación de ganchos

Seleccione la orientación de los ganchos para ambos lados.

Usar estribos cerrados siempre que se pueda

Seleccione si usar estribos cerrados como enlaces intermedios.

Si selecciona estribos cerrados, seleccione el tipo de solape de la barra en las
esquinas del estribo.

Zona sin enlaces intermedios

Defina la longitud de la zona en la que no se crean enlaces intermedios. En
esta zona, los estribos se atan a las barras laterales. La distancia se mide
desde la esquina de estribo.

Si ha seleccionado utilizar estribos cerrados, puede definir la distancia desde
la esquina de los estribos cerrados.

Pestañas Superior/Inferior
Utilice las pestañas Superior e Inferior para controlar el espesor de las
armaduras superiores e inferiores del recubrimiento de hormigón, el número
de barras, la separación y la rotación.

Número y separación de las barras

Defina el número y la separación de las barras superiores o inferiores.

Puede definir el número de barras transversales en ambas direcciones
transversales.
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Armadura superior/inferior de pilar

 Descripción
1 Permite definir el espesor de recubrimiento de hormigón desde la

parte superior/inferior de la columna.
2 Permite definir la longitud de los lados de armadura.
3 Permite definir el espesor de recubrimiento de hormigón desde los

lados de la columna.
4 Permite definir la distancia desde el borde de la columna hasta el

borde de la primera armadura del grupo.

Colocación de barras superiores o inferiores

Seleccione la posición horizontal y vertical para las barras superiores o
inferiores. Especifique si las barras están colocadas empezando desde la
esquina o en espacios iguales.

Distancia entre las barras de esquina y las barras
laterales.

Distancia entre las barras laterales.

Rotación

Seleccione cómo rotar las armaduras en la parte superior o inferior de las
columnas.

Sin rotación.

Las barras transversales son perpendiculares al lado
más largo de la columna.
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El ángulo de rotación es 90 grados.

Las barras transversales son paralelas al lado más largo
de la columna.

Propiedades de armaduras superiores e inferiores

Opción Descripción
Calidad Permite definir la resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Permite definir el diámetro de la armadura.
Radio plegado Define el radio de plegado de las barras superiores o

inferiores.
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.

Nombre Permite definir un nombre para las barras superior o
inferior.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Prefijo Permite definir un prefijo para el número de posición de

parte.
Número inicial Permite definir un número inicial para el número de

posición de parte.

Armadura agujero para losas y paredes (84)
Armadura agujero para losas y paredes (84) crea un agujero en una losa de
hormigón o muro, y armaduras alrededor del agujero.

Barras creadas

• Barras rectas a lo largo de los bordes de agujero
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• Barras diagonales cerca de esquinas de agujero

• Barras de borde con forma de U

Usar para

Situación Más información
Agujeros rectangulares o
redondos en losas y muros
de hormigón

 

Solo barras rectas y de borde,
sin barras diagonales.

Solo barras diagonales y de
borde, sin barras rectas.

Agujero rotado desde la
dirección de la losa.

Una barra diagonal en cada
esquina.
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Situación Más información
Distinto número de barras en
cada lado del agujero en el
muro. Sin barras diagonales.

Antes de comenzar

• Cree la losa o el muro de hormigón.

• Calcule el área necesaria para la armadura.

Orden de selección

1. Seleccione el centro del agujero.

2. Seleccione la losa o el muro de hormigón.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir la creación del agujero, las dimensiones
del agujero y las barras, y el espesor de recubrimiento de hormigón.

Agujero

Seleccione si desea crear un agujero y reforzarlo o crear armaduras en un
agujero existente en la lista Crear.

Seleccione la forma del agujero:

Opción Descripción
Rectangular

Redondo

Seleccione el punto de giro para los desplazamientos del agujero:
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Opción Descripción
Centro de agujero

Esquina de agujero

Introduzca el ángulo de rotación del agujero:

Recubrimiento de hormigón

Introduzca los espesores de recubrimiento para las Barras borde:

Pestaña Barras verticales y horizontales
Utilice la pestaña Barras verticales y horizontales para definir qué barras
están más próximas a la superficie del hormigón y las propiedades de los
grupos de barras a lo largo de los lados del agujero.

La dirección de la losa o del muro define la dirección del agujero y qué barras
están a la izquierda y derecha del agujero, y por encima y por debajo de él.

Opción Descripción
Calidad Resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Diámetro de la armadura.
Prefijo Prefijo del número de posición de

parte.
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Opción Descripción
Número inicial Número inicial del número de

posición de parte.
Nombre Define el nombre de las armaduras.

Tekla Structures utiliza el nombre en
dibujos e informes.

Clase Use la opción Clase para agrupar las
armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Pestaña Barras adicionales
Utilice la pestaña Barras adicionales para crear barras adicionales y definir
sus propiedades.

Introduzca la longitud de las barras adicionales desde la esquina de la
abertura.

Introduzca los desplazamientos de las barras adicionales desde las barras
horizontales y verticales.

Opción Descripción
Calidad Resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Diámetro de la armadura.
Prefijo Prefijo del número de posición de

parte.
Número inicial Número inicial del número de

posición de parte.
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.
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Opción Descripción
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Pestaña Barras borde
Utilice la pestaña Barras borde para definir las propiedades de los grupos de
barras en cada lado.

La dirección de la losa o del muro define la dirección del agujero y qué barras
están a la izquierda y derecha del agujero, y por encima y por debajo de él.

Opción Descripción
Calidad Resistencia del acero usado en la

armadura.
Tamaño Diámetro de la armadura.
Prefijo Prefijo del número de posición de

parte.
Número inicial Número inicial del número de

posición de parte.
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Pestaña Barras diagonales
Utilice la pestaña Barras diagonales para definir las propiedades de los
grupos de barras en cada esquina del agujero.

La dirección de la losa o del muro define la dirección del agujero y qué barras
están a la izquierda y derecha del agujero, y por encima y por debajo de él.

Opción Descripción
Calidad Resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Diámetro de la armadura.
Prefijo Prefijo del número de posición de

parte.
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Opción Descripción
Número inicial Número inicial del número de

posición de parte.
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Creación agujero y armadura (85)
Creación agujero y armadura (85) crea un agujero en una parte de hormigón
y armaduras alrededor del agujero.

Barras creadas

• Barras rectas en los bordes del agujero

• Estribos

• Barras con forma de Z

Usar para

Situación Más información
Agujero rectangular, estribos a
cada lado del agujero, sin
barras con forma de Z.

Agujero redondo, barras con
forma de Z, sin estribos
alrededor del agujero.
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Situación Más información
Vigas o columnas de
hormigón

 

Agujeros redondos o
rectangulares

Solo agujero. Sin armaduras
adicionales alrededor de él.

Con o sin estribos o barras
en forma de Z

 

No usar para

Partes que tienen secciones transversales redondas o irregulares.

Antes de comenzar

• Cree la parte de hormigón.

• Calcule el área necesaria para la armadura.

Orden de selección

1. Seleccione el centro del agujero.

2. Seleccione la parte de hormigón.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las propiedades de agujero, las
dimensiones y las ubicaciones de las barras, el espesor de recubrimiento de
hormigón y el ángulo de las barras en forma de Z.

Agujeros

Utilice estas opciones para crear agujeros y armaduras adicionales:

Opción Descripción
Crea un agujero y
armadura adicional
alrededor de él.

Solo crea un
agujero, sin
armadura.

Utilice estas opciones para definir la dirección de los agujeros:

Opción Descripción
Agujero a lo largo de
la dirección y local
de la parte.
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Opción Descripción
Agujero a lo largo de
la dirección z local
de la parte.

Barras con forma de Z

Utilice estas opciones para definir barras con forma de Z alrededor de
agujeros redondos:

Opción Descripción
Recubrimiento de
hormigón medido
en la dirección del
radio del agujero.

Recubrimiento de
hormigón medido
desde la esquina del
recuadro de
contorno alrededor
del agujero.

Utilice estas opciones para definir la dirección de las barras con forma de Z:

Opción Descripción
 

 

Pestaña Barras
Utilice la pestaña Barras para definir las propiedades de las barras.

Opción Descripción
Calidad Resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Diámetro de la armadura.
Nombre Tekla Structures utiliza el nombre en

dibujos e informes.
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Opción Descripción
Clase Use la opción Clase para agrupar las

armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar
armaduras de diferentes clases en
colores distintos.

Prefijo Prefijo del número de posición de
parte.

Número inicial Número inicial del número de
posición de parte.

Pestaña Estribos
Utilice la pestaña Estribos para definir las propiedades de los estribos y las
configuraciones adicionales.

Estribos

Utilice estas opciones para definir los estribos alrededor de los agujeros:

Opción Descripción
Estribos únicos

Estribos agrupados

Ganchos

Opción Descripción
Ganchos de 135
grados

Ganchos de 90
grados

Viga arriostrada (88)
Viga arriostrada (88) crea vigas arriostradas en una parte de hormigón
prefabricado, como en una losa de placa delgada o un panel de muro
sandwich. Las vigas se unen a la parte de hormigón y funcionan también como
parte del refuerzo y como conector entre el hormigón prefabricado y el de
colada in situ.

Objetos creados

Las vigas constan de las siguientes partes:
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• Dos armaduras inferiores

• Una o dos armaduras superiores

• Dos armaduras de unión

En lugar de usar armaduras, puede usar perfiles y placas para crear las vigas
arriostradas.

Usar para

Situación Descripción
Las vigas arriostradas se crean en la
losa de hormigón prefabricado.

Las vigas arriostradas se crean en el
panel sandwich de hormigón
prefabricado.

Las vigas arriostradas se crean en un
forjado de placa ancha con una
abertura.
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Situación Descripción
Las vigas arriostradas se crean en un
muro hueco.

Perfil como viga.

Orden de selección

1. Seleccione la parte de hormigón.

Las vigas se crean automáticamente.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Armadura superior
2 Armadura de unión
3 Armadura inferior
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la creación, la forma y las dimensiones
de las armaduras.

Dimensiones y forma de armadura

 Descripción
1 Distancia entre el extremo de la armadura superior y el extremo

de la parte.
2 Distancia entre el extremo de la armadura de unión y el

extremo de la parte.
3 Distancia entre el extremo de la armadura inferior y el extremo

de la parte.
4 Radio de la armadura de unión.
5 Distancia entre plegados.

Defina la distancia entre las armaduras inferiores y la distancia entre las
armaduras superior e inferior.

Si añade dos armaduras en la parte superior, puede definir la distancia de
estas armaduras desde la parte superior de las armaduras de unión.
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Ejemplos
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Ejemplos

Creación de viga

Opción Descripción
Crear Seleccione el tipo de las armaduras inferior,

superior y de unión (barra a, b, c):

• Armadura

• Varilla acero

• No (no se creará la armadura)
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Opción Descripción
Perfil La selección de perfil se activa al seleccionar la

siguiente opción de viga:

Defina un prefijo y número inicial para el número
de posición de parte, material, nombre, nota y
clase.

Placa La creación de placa se activa al seleccionar la
siguiente opción de viga:

Defina un prefijo y número inicial para el número
de posición de parte, material, nombre, nota y
clase.

Añadir como Seleccione el método que se utiliza para conectar
las vigas a unidad de colada:

Sub-conjunto, Soldado, No

Propiedades armadura

Permite definir las propiedades de las armaduras superior, inferior y de unión.

Opción Descripción
Tamaño Tamaño de la armadura.
Calidad/material Calidad de la armadura.
Nombre

Prefijo

Número inicial

Nota

Clase

Un nombre, un prefijo y un número inicial para el
número de posición de parte, y una nota y clase
para la armadura.
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Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar la posición y el número de vigas.

Orientación de plano de trabajo

Opción Descripción
Posición plano de
trabajo

Utilice esta opción para controlar en qué lado de la
parte de entrada se crean las vigas. La opción
Modelo las crea según el plano de trabajo actual
en el modelo.

• Plano XY parte

• Plano YZ parte

• Plano ZX parte

• Modelo
 Utilice las opciones Posición en el plano,

Rotación y Posición en profundidad para definir
la orientación de la viga en el plano de trabajo.

Posición de viga en dirección z

Permite seleccionar la posición de las vigas en la dirección z.
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Ejemplos

Geometría
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Opción Descripción
Factor L múltiple Permite definir la precisión del redondeo de la longitud

de la viga.

El valor por defecto es 1.0. Con el valor por defecto, no
hay decimales en la longitud de la viga.

Tipo geometría Permite seleccionar la geometría para las armaduras de
unión.

Ejemplos:
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Opción Descripción

Posición de viga en dirección y

Permite seleccionar la posición de las vigas en la dirección y.
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Ejemplos
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Ejemplos

Vigas extra

Permite especificar si se crean grupos de vigas adicionales.

Ejemplos
Por ejemplo, si ha seleccionado esta opción:
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Ejemplos
Grupos vigas extra está definido en Ninguno: No se crean grupos de vigas
adicionales entre dos vigas arriostradas existentes.

Referencia de componentes de hormigón 3938 Armaduras



Ejemplos
Grupos vigas extra está definido en Por número: Se crean grupos de vigas
adicionales en función del número introducido. Las distancias entre los
grupos se dividen en partes iguales.
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Ejemplos
Grupos vigas extra está definido en Según distancia: Se crean grupos de
vigas adicionales en función de la distancia introducida. Las distancias entre
los grupos de vigas se dividen en partes iguales.

Grupo viga

Permite definir si se crean o no vigas adicionales a partir de las vigas
existentes.

Número es el número de vigas que hay en el grupo.

Lista de distancias es la distancia entre las vigas del grupo.

e = es la posición de las vigas desde la línea de referencia.
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Opción Descripción
• El grupo de vigas se ubica en el centro de la línea

de referencia.

• El grupo de vigas se ubica en el lado derecho de
la línea de referencia.

• El grupo de vigas se ubica en el lado izquierdo de
la línea de referencia.

Ejemplos
Vigas
existen
tes
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Ejemplos
Vigas
adicion
ales

Pestaña Geometría
Use la pestaña Geometría para controlar el efecto de la longitud de la parte y
las aberturas en la creación de vigas.

Opción Descripción
Crear siempre vigas Permite especificar si siempre se

crean vigas.

Si selecciona Sí, se crean vigas incluso
cuando la viga está ubicada
totalmente fuera de la parte de
hormigón.
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Opción Descripción
Aberturas Permite especificar si se crean vigas

en las aberturas.
Longitud Permite especificar cómo se adaptan

las vigas a la forma de la parte.
Longitud mínima Permite definir la longitud mínima de

la viga.
Longitud máxima Defina la longitud máxima de la viga.

La viga se divide cuando se alcanza la
longitud máxima.

Ejemplos de longitud mínima
Sin longitud mínima definida:
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Ejemplos de longitud mínima
Longitud mínima definida (no se crea ninguna viga):

Pestaña Muro doble
Use la pestaña Muro doble para seleccionar el efecto que un segundo
elemento de hormigón tiene sobre las vigas en Viga arriostrada (88).

Buscar elemento hormigón sec

Seleccione si un segundo elemento de hormigón afecta a la creación de las
vigas. Defina la clase del segundo muro en el cuadro Clase.

Seleccione el primer muro y, si el segundo muro coincide con la clase definida,
se crea una viga. También puede introducir una serie de clases. Puede utilizar
este método de creación en combinación con las opciones definidas para las
aberturas en la pestaña Geometría.

En el ejemplo siguiente se muestra un muro hueco en que las láminas interior
y exterior tienen geometrías distintas.

Ejemplos
Muro hueco en que las láminas interior y exterior tienen geometrías
distintas.

Buscar elemento hormigón sec = No
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Ejemplos

Muro hueco en que las láminas interior y exterior tienen geometrías
distintas.

Buscar elemento hormigón sec. = Sí
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Ejemplos

Pestaña ADU

Puede definir los ADU.

Viga arriostrada (89)
Viga arriostrada (89) crea vigas arriostradas entre los puntos seleccionados
en una parte de hormigón prefabricado, como en una losa de placa delgada o
un panel de muro sandwich. Las vigas se unen a la parte de hormigón y
funcionan también como parte del refuerzo y como conector entre el
hormigón prefabricado y el de colada in situ.

Objetos creados

Las vigas constan de las siguientes partes:
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• Dos armaduras inferiores

• Una o dos armaduras superiores

• Dos armaduras de unión

En lugar de usar armaduras, puede usar perfiles y placas para crear las vigas
arriostradas.

Usar para

Situación Descripción
Las vigas arriostradas se crean en la
losa de hormigón prefabricado.

Las vigas arriostradas se crean en el
panel sandwich de hormigón
prefabricado.

Las vigas arriostradas se crean en un
forjado de placa ancha con una
abertura.
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Situación Descripción
Las vigas arriostradas se crean en un
muro hueco.

Perfil como viga.

Orden de selección

1. Seleccione la parte de hormigón.

2. Elija el punto inicial de una viga.

3. Elija el punto final de una viga.

Clave de identificación de parte

 Parte
1 Armadura superior
2 Armadura de unión
3 Armadura inferior
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar la creación, la forma y las dimensiones
de las armaduras.

Dimensiones y forma de armadura

 Descripción
1 Distancia entre el extremo de la armadura superior y el punto

elegido.
2 Distancia entre el extremo de la armadura de unión y el punto

elegido.
3 Distancia entre el extremo de la armadura inferior y el punto

elegido.
4 Radio de la armadura de unión.
5 Distancia entre plegados.

Defina la distancia entre las armaduras inferiores y la distancia entre las
armaduras superior e inferior.

Si añade dos armaduras en la parte superior, puede definir la distancia de
estas armaduras desde la parte superior de las armaduras de unión.
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Ejemplos
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Ejemplos

Creación de viga

Opción Descripción
Crear Seleccione el tipo de las armaduras inferior, superior y

de unión (barra a, b, c):

• Armadura

• Varilla acero

• No (no se creará la armadura)
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Opción Descripción
Perfil La selección de perfil se activa al seleccionar la siguiente

opción de viga:

Defina un prefijo y número inicial para el número de
posición de parte, material, nombre, nota y clase.

Placa La creación de placa se activa al seleccionar la siguiente
opción de viga:

Defina un prefijo y número inicial para el número de
posición de parte, material, nombre, nota y clase.

Añadir como Seleccione el método que se utiliza para conectar las
vigas a unidad de colada:

Sub-conjunto, Soldado, No

Propiedades armadura

Permite definir las propiedades de las armaduras superior, inferior y de unión.

Opción Descripción
Tamaño Tamaño de la armadura.
Calidad/
material

Calidad de la armadura.

Nombre

Prefijo

Número inicial

Nota

Clase

Un nombre, un prefijo y un número inicial para el número
de posición de parte, y una nota y clase para la armadura.

Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para controlar la posición y el número de vigas.
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Orientación de plano de trabajo

Opción Descripción
Posición plano de
trabajo

Utilice esta opción para controlar en qué lado de la parte
de entrada se crean las vigas. La opción Modelo las crea
según el plano de trabajo actual en el modelo.

• Plano XY parte

• Plano YZ parte

• Plano ZX parte

• Modelo
 Utilice las opciones Posición en el plano, Rotación y

Posición en profundidad para definir la orientación de
la viga en el plano de trabajo.

Posición de viga en dirección z

Permite seleccionar la posición de las vigas en la dirección z.
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Ejemplo
Las vigas arriostradas se ubican en los puntos elegidos. Las vigas arriostradas
son relativas al lado superior de la parte.

Geometría

Opción Descripción
Factor L múltiple Permite definir la precisión del redondeo de la longitud

de la viga.

El valor por defecto es 1.0. Con el valor por defecto, no
hay decimales en la longitud de la viga.

Geometría Permite seleccionar la geometría para las armaduras de
unión.

Ejemplos:
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Opción Descripción
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Posición de viga en dirección y

Permite seleccionar la posición de las vigas en la dirección y.

Ejemplos
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Ejemplos

Vigas extra

Permite especificar si se crean grupos de vigas adicionales.

Ejemplos
Por ejemplo, si ha seleccionado esta opción:
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Ejemplos
Grupos vigas extra está definido en Ninguno: No se crean grupos de vigas
adicionales entre dos vigas arriostradas existentes.
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Ejemplos
Grupos vigas extra está definido en Por número: Se crean grupos de vigas
adicionales en función del número introducido. Las distancias entre los
grupos se dividen en partes iguales.
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Ejemplos
Grupos vigas extra está definido en Según distancia: Se crean grupos de
vigas adicionales en función de la distancia definida. Las distancias entre los
grupos de vigas se dividen en partes iguales.

Grupo viga

Permite definir si se crean o no vigas adicionales a partir de las vigas
existentes.

Número es el número de vigas que hay en el grupo.

Lista de distancias es la distancia entre las vigas del grupo.

e = es la posición de las vigas desde la línea de referencia.
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Opción Descripción
• El grupo de vigas se ubica en el centro de la línea

de referencia.

• El grupo de vigas se ubica en el lado derecho de la
línea de referencia.

• El grupo de vigas se ubica en el lado izquierdo de la
línea de referencia.

Ejemplos
Vigas
existen
tes
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Ejemplos
Vigas
adicion
ales

Pestaña Geometría
Use la pestaña Geometría para controlar el efecto de la longitud de la parte y
las aberturas en la creación de vigas.

Opción Descripción
Crear siempre vigas Permite especificar si siempre se

crean vigas.

Si selecciona Sí, se crean vigas incluso
cuando la viga está ubicada
totalmente fuera de la parte de
hormigón.
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Opción Descripción
Aberturas Permite especificar si se crean vigas

en las aberturas.
Longitud Permite especificar cómo se adaptan

las vigas a la forma de la parte.
Longitud mínima Permite definir la longitud mínima de

la viga.
Longitud máxima Defina la longitud máxima de la viga.

La viga se divide cuando se alcanza la
longitud máxima.

Ejemplos de longitud mínima
Sin longitud mínima definida:
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Ejemplos de longitud mínima
Longitud mínima definida (no se crea ninguna viga):

Muro doble
Use la pestaña Muro doble para seleccionar el efecto que un segundo
elemento de hormigón tiene sobre las vigas.

Buscar elemento hormigón sec

Seleccione si un segundo elemento de hormigón afecta a la creación de las
vigas. Defina la clase del segundo muro en el cuadro Clase.

Seleccione el primer muro y, si el segundo muro coincide con la clase definida,
se crea una viga. También puede introducir una serie de clases. Puede utilizar
este método de creación en combinación con las opciones definidas para las
aberturas en la pestaña Geometría.

En el ejemplo siguiente se muestra un muro hueco en que las láminas interior
y exterior tienen geometrías distintas.

Ejemplos
Muro hueco en que las láminas interior y exterior tienen geometrías
distintas.

Buscar elemento hormigón sec = No

Referencia de componentes de hormigón 3964 Armaduras



Ejemplos

Muro hueco en que las láminas interior y exterior tienen geometrías
distintas.

Buscar elemento hormigón sec. = Sí
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Ejemplos

Pestaña ADU

Puede definir los ADU.

Malla armaduras en área (89)/Array malla armaduras (91)
Malla armaduras en área (89)/Array malla armaduras (91) crean mallas de
armadura para toda una parte de hormigón o para un área poligonal definida.
Array malla armaduras (91) es adecuado, sobre todo, para losas y paneles
prefabricados.

Objetos creados

• Mallas de armaduras
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Usar para

Situación Descripción
Matriz de mallas
rectangulares solapadas.

Matriz de mallas en un
área poligonal definida.
Las mallas se cortan para
adaptarse al área definida.

Antes de comenzar

• Cree la parte de hormigón.

• Defina el plano de trabajo paralelo al plano donde desea crear la matriz de
mallas.

Orden de selección

Component
e

Crear malla armaduras

Malla
armaduras
en área
(89)

1. Para adjuntar la matriz de malla de armaduras:

• a la parte completa, seleccione el punto inicial de la
malla

• a un área seleccionada, seleccione puntos para definir
la forma poligonal de la malla

2. Haga clic con el botón central del ratón para crear la matriz
de malla de armaduras.

Array malla
armaduras
(91)

1. Seleccione la parte.

La matriz de malla de armaduras se crea automáticamente
cuando se selecciona la parte.
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir el tipo de base de datos de la malla, el
espesor de recubrimiento y la ubicación, la generación de la malla, los cortes y
el perímetro del área de la malla.

Tipo de malla

Seleccione el tipo de base de datos de malla de la base de datos de mallas.

Espesor recubrimiento

Defina la ubicación de la malla y asigne valores a Espesor de recubrimiento
en el plano y Espesor de recubrimiento del plano.

Defina la ubicación de las barras transversales de la parte superior y la parte
inferior.

Generación de malla

Opción Descripción
Dirección
generación

Para rotar la dirección de generación de malla alrededor
del punto de alineación, introduzca un ángulo.

Dirección capa
inferior

Seleccione Opuesta a capa superior para reflejar la
capa inferior.

Cortar por corte
parte maestra

Seleccione Sí para cortar la malla con los cortes
realizados en la parte maestra.

Recorte exterior Seleccione Sí para recortar las mallas de forma que se
adapten a la parte o al área seleccionada.

Perímetro área
de malla

Seleccione el contorno que sigue la malla.

Las mallas de los ejemplos siguientes se han creado
seleccionando los mismos puntos pero con perímetros
de área de malla distintos.
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Opción Descripción
 Ejemplo: Polígono

 Ejemplo: Parte
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Opción Descripción
 Ejemplo: Polígono + Parte

Espesor
recubrimiento de
agujero

Permite definir el espesor de recubrimiento del agujero.

Punto inicial generación

Introduzca el índice del punto inicial de generación del polígono.

Pestaña Solape
En la pestaña Solape, puede definir el solape mínimo y máximo a lo largo de
la dirección longitudinal y transversal, además del desplazamiento de la malla.

Opción Descripción
Solape Defina el solape mínimo y máximo a lo largo del Lado

Largo y el Lado Corto de la malla.
Desplazamiento
malla

Defina la colocación de las mallas.
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Opción Descripción
Desplazamiento
inicial malla

Defina el desplazamiento inicial para la primera malla.
La longitud de la primera malla se divide por el valor
seleccionado.

Por ejemplo, si selecciona Desplazamiento inicial
malla como 1/4, la longitud de la primera malla se
divide entre 1/4.

Si selecciona la Especificado, la
opciónDesplazamiento longitud inicio se vuelve
visible y puede introducir el desplazamiento de la
primera malla.

Pestaña Atributos
En la pestaña Atributos, defina las propiedades de numeración, el nombre y
la clase de las mallas de armaduras.

Armadura área rectangular (94)
Armadura área rectangular (94) crea armaduras para un área rectangular.
Seleccione la parte en la que se colocará la armadura y elija dos puntos para
crearla. La parte define el espesor del área reforzada y los dos puntos definen
la geometría y la ubicación del área reforzada.

Objetos creados

• Barras longitudinales principales: barras de esquina (4), barras laterales

• Estribos

• Enlaces intermedios

• Barras superiores e inferiores
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Usar para

Situación Descripción
Panel de muro de
hormigón con barras de
esquina y laterales dentro
del muro. Extremos
superiores e inferiores
reforzados. Los enlaces
intermedios atan las
barras laterales cada dos
estribos.

1 Sin rotación.

2 Rotación en plano

3 Rotación fuera de plano

Orden de selección

1. Seleccione la parte.

2. Seleccione el primer punto.

3. Seleccione el segundo punto.
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La elección de los puntos (2 y 3) determina el área en la que se colocará la
armadura.

La armadura se crea automáticamente cuando se selecciona el segundo
punto.

Clave de identificación de parte
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 Parte
1 Barras de esquina
2 Barras laterales
3 Estribos
4 Enlaces intermedios
5 Barras superiores/inferiores

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para seleccionar la ubicación de la armadura y definir
la dirección de la armadura.

Área rectangular

Seleccione cómo se extiende la armadura sobre el muro.

Opción Descripción
Área de armadura de columna

Armadura de área con armaduras verticales

Área de armadura de viga

Armadura de área con armaduras horizontales

Rotación

Armadura área rectangular (94) se basa en la geometría de un panel
estándar. El uso del componente en losas o vigas en determinados planos
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puede afectar a la geometría de la armadura. Con las opciones En el plano o
Fuera del plano, puede ajustar la armadura según el comportamiento
correcto.

Seleccione la dirección de la armadura en diferentes situaciones de geometría
y rotación de parte:

• No

• En el plano

• Fuera del plano

Pestaña Barras principales
Utilice la pestaña Barras principales para controlar las propiedades de las
barras de esquina, las opciones de simetría, la rotación y el espesor de
recubrimiento del hormigón.

Propiedades básicas de barra de esquina

Defina la calidad, el tamaño y el radio de plegado de las barras de esquina. La
configuración activa depende de la opción de simetría seleccionada.

Opción Descripción
Calidad Permite definir la resistencia del acero usado en

las armaduras.
Tamaño Permite definir el diámetro de la armadura.
Radio plegado Permite definir el radio de plegado de las barras

de esquina.
Permite definir el espesor de recubrimiento de
hormigón.

Seleccione si el espesor es igual en todos los
lados.

Opciones de simetría

Seleccione la opción de simetría. Utilice las condiciones simétricas para definir
qué barras de esquina tienen las mismas propiedades de calidad, tamaño y
radio de plegado. Las barras de esquina que tienen las mismas propiedades
son simétricas.
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Rotación

En las partes reforzadas cuadradas se pueden seleccionar los lados
perpendiculares si estos necesitan una armadura diferente. Puede rotar todas
las armaduras 90 grados.

Propiedades adicionales de barra de esquina

Opción Descripción
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de
diferentes clases en colores distintos.

Nombre Permite definir el nombre de las barras
principales.

Tekla Structures utiliza el nombre en dibujos e
informes.

Prefijo Permite definir un prefijo para el número de
posición de parte.

Número inicial Permite definir un número inicial para el número
de posición de parte.

Ganchos en parte superior/inferior

Opción Descripción
Tipo Seleccione el ángulo del gancho.
Longitud Longitud del gancho.
Radio plegado Radio de plegado del gancho.

Pestaña Extremos barra
Utilice la pestaña Extremos barra para controlar la longitud de las
extensiones verticales y horizontales de las barras de esquina y las barras
laterales, así como el quiebro.

Opción Descripción
Creación de barras Especifique si las extensiones de las barras de

esquina y las barras laterales se crean
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Opción Descripción
simétricamente a ambos lados de la armadura
rectangular.

Si selecciona No simétrico, puede introducir
valores de extensión independientes para los
lados opuestos de la armadura.

Extensión vertical Define la longitud de la extensión vertical para
las barras de esquina y las barras laterales
fuera de la parte reforzada.

Las opciones activas dependen de Creación de
barras: Simétrico o No simétrico.

Extensión horizontal Define la longitud de la extensión horizontal
para las barras de esquina y las barras
laterales.

Las opciones activas dependen de Creación de
barras: Simétrico o No simétrico.

Dirección barra esquina
superior

Dirección barra esquina
inferior

Permite seleccionar la dirección de las barras
de esquina.

Quiebro Puede crear armaduras quebradas en la parte
superior y en la inferior de la armadura.

Para activar las opciones de quiebro,

seleccione en las listas Dirección
barra esquina superior y Dirección barra
esquina inferior. Defina las dimensiones de
las barras quebradas.
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Opción Descripción

Para crear correctamente las armaduras
quebradas, asegúrese de que el radio de
plegado no sea demasiado grande.

Dimensiones de borde Defina la distancia de borde desde la esquina
de la parte reforzada hasta el punto donde

empieza el quiebro .

Permite definir el quiebro por separado para
las barras de esquina y las barras laterales.

Pestaña Barras laterales
Utilice la pestaña Barras laterales para controlar el número de barras
laterales, la separación y la colocación de las barras laterales, las opciones de
simetría y las propiedades.

Número de barras laterales

Defina el número y la separación de las barras laterales. Puede definir dos
conjuntos de barras laterales en cada lado de la armadura rectangular.
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Puede definir las barras laterales para cada lado por separado.

La configuración activa depende de la opción de simetría seleccionada.

Colocación de barras laterales

Seleccione la posición horizontal y vertical para las barras laterales.
Especifique si las barras están colocadas empezando desde la esquina o en
espacios iguales.

Distancia entre las barras de esquina y las
barras laterales.

Distancia entre las barras laterales.

Opciones de simetría

Seleccione la opción de simetría. Utilizando las condiciones simétricas puede
definir qué barras laterales son simétricas y qué barras laterales utilizan las
mismas propiedades.

Atributos barra lateral

Opción Descripción
Calidad Permite definir la resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Permite definir el diámetro de la armadura.
Radio plegado Permite definir el radio de plegado de las barras

laterales.
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de
diferentes clases en colores distintos.

Nombre Permite definir el nombre de las barras laterales.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e
informes.

Prefijo Permite definir un prefijo para el número de
posición de parte.
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Opción Descripción
Número inicial Permite definir un número inicial para el número

de posición de parte.

Pestaña Estribos
Utilice la pestaña Estribos para controlar las propiedades de los estribos.

Dimensiones de los estribos

 Descripción
1 Define el espesor de recubrimiento de hormigón sobre

los estribos en la parte superior e inferior de la armadura
rectangular. El espesor de recubrimiento por defecto es
50 milímetros.

El grupo 1 es el grupo de estribos superior, 5 es el grupo
de estribos inferior. El grupo 3 siempre se crea.

2 Define la separación entre estribos en cada grupo de
estribos.

3 Define el número de estribos en cada grupo de estribos.
4 Seleccione cómo están distribuidos los estribos.
5 Si selecciona la opción Lista de distancias, introduzca

valores de separación distintos para los grupos.
6 Define el espesor de recubrimiento para cada grupo de

estribos.
7 Define los huecos entre los grupos de estribos.

Crear estribos

Seleccione si los estribos se crean como armaduras individuales, un grupo de
armaduras o un grupo de armaduras espirales.
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Solape de armaduras en esquinas de estribo

Seleccione cómo se solapan las armaduras en las esquinas de los estribos. Las
opciones son ganchos de 135 grados o de 90 grados en el extremo de la barra
o estribos en forma de U solapados.

Puede definir la longitud de solape para los estribos en forma de U.

Ignorar cortes

Si tiene un rebaje o un agujero en la parte reforzada, puede seleccionar
ignorar los cortes en la parte superior e inferior de la parte cuando se crean
los estribos.

Propiedades de los estribos

Opción Descripción
Calidad Permite definir la resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Permite definir el diámetro de la armadura.
Nombre Permite definir el nombre de los estribos.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.

Prefijo Permite definir un prefijo para el número de posición de
parte.

Número inicial Permite definir un número inicial para el número de
posición de parte.
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Opción Descripción
Longitud solape Permite definir la longitud de solape para los estribos en

forma de U.

Pestaña Enlaces intermedios
Utilice la pestaña Enlaces intermedios para controlar los enlaces intermedios
para atar todas las barras laterales.

Los enlaces intermedios se crean para cada grupo de estribos.

NOTA Los enlaces intermedios se crean entre Barras laterales 1 o Barras
laterales 2 que son simétricas.

Para Bar. lado2 se crean enlaces intermedios solo si no se crean Bar.
lado1.

Crear como un grupo

Seleccione si todos los estribos se crean como un solo grupo.

Propiedades de enlaces intermedios

Opción Descripción
Calidad Permite definir la resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Permite definir el diámetro de la armadura.
Nombre Permite definir el nombre de los estribos.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.

Prefijo Permite definir un prefijo para el número de posición de
parte.

Número inicial Permite definir un número inicial para el número de
posición de parte.

Separación de enlaces intermedios

Opción Descripción
La separación es igual que la separación de los
estribos.

La separación es el doble de la separación de los
estribos (enlaces intermedios en cada segundo
estribo).
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Opción Descripción
Igual que la anterior, pero para estribos alternos.

No se crea ningún enlace intermedio.

Tipo de enlace intermedio

Seleccione el tipo de enlace.

Modelo de enlace intermedio

Seleccione si los enlaces intermedios van en una dirección o en un modelo
transversal.

Orientación de ganchos

Seleccione la orientación de los ganchos para ambos lados.

Usar estribos cerrados siempre que se pueda

Seleccione si usar estribos cerrados como enlaces intermedios.
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Si selecciona estribos cerrados, seleccione el tipo de solape de la barra en las
esquinas del estribo.

Zona sin enlaces intermedios

Defina la longitud de la zona en la que no se crean enlaces intermedios. En
esta zona, los estribos se atan a las barras laterales. La distancia se mide
desde la esquina de estribo.

Si ha seleccionado utilizar estribos cerrados, puede definir la distancia desde
la esquina de los estribos cerrados.

Pestañas Superior/Inferior
Utilice las pestañas Superior e Inferior para controlar el espesor de las
armaduras superiores e inferiores del recubrimiento de hormigón, el número
de barras, la separación y la rotación.

Número y separación de las barras

Defina el número y la separación de las barras superiores o inferiores.

Puede definir el número de barras transversales en ambas direcciones
transversales.
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Armadura superior/inferior

 Descripción
1 Permite definir el espesor de recubrimiento de hormigón

desde la parte superior/inferior de la armadura
rectangular.

2 Permite definir la longitud de los lados de armadura.
3 Permite definir el espesor de recubrimiento de hormigón

desde los lados de la armadura rectangular.
4 Permite definir la distancia desde el borde de la armadura

rectangular hasta el borde de la primera armadura del
grupo.

Colocación de barras superiores o inferiores

Seleccione la posición horizontal y vertical para las barras superiores o
inferiores. Especifique si las barras están colocadas empezando desde la
esquina o en espacios iguales.

Opción Descripción
Distancia entre las barras de esquina y las barras
laterales.

Distancia entre las barras laterales.

Rotación

Seleccione cómo rotar las armaduras en la parte superior o inferior.
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Opción Descripción
Sin rotación.

Las barras transversales son perpendiculares al lado
más largo de la armadura rectangular.
El ángulo de rotación es 90 grados.

Las barras transversales son paralelas al lado más
largo de la armadura rectangular.

Propiedades de armaduras superiores e inferiores

Opción Descripción
Calidad Permite definir la resistencia del acero usado en las

armaduras.
Tamaño Permite definir el diámetro de la armadura.
Clase Use la opción Clase para agrupar las armaduras.

Por ejemplo, puede mostrar armaduras de diferentes
clases en colores distintos.

Nombre Permite definir un nombre para las barras superior o
inferior.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Prefijo Permite definir un prefijo para el número de posición

de parte.
Número inicial Permite definir un número inicial para el número de

posición de parte.

Armadura panel muro/Armadura abertura y borde muro doble
Armadura panel muro se usa para detallar paneles de muro prefabricados
individuales. Incluye armaduras para los bordes del panel, alrededor de las
aberturas, una malla para todo el panel y barras adicionales, por ejemplo, con
una unión de herraje de muro. Armadura abertura y borde muro doble se
utiliza para detallar muros dobles conectando dos paneles entre sí. Incluye las
armaduras de los bordes del panel y de alrededor de las aberturas.

Objetos creados

• Armaduras

• Estribos

• Malla (para paneles individuales)
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Usar para

Situación Descripción
Armadura de panel de muro con
aberturas y armaduras en los bordes
del panel y alrededor de las
aberturas.

Muro doble con abertura y
armaduras alrededor de la abertura.

La armadura de anillo rodea ambas
láminas.

Todas las armaduras que conectan
las láminas (barras U y estribos) están
añadidas a la lámina que se ha
seleccionado en la creación.

Las armaduras de anillo, viga y
columna están añadidas a la lámina
seleccionada que ha sido la entrada.

Orden de selección

1. Seleccione la parte de hormigón que se reforzará.

La armadura se creará automáticamente.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para seleccionar cómo se refuerzan las esquinas de
un panel de muro.

Opción Descripción
Armadura
esquina

Seleccione cómo se refuerzan
las esquinas y si se desplazan las
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Opción Descripción
barras en ambos lados de la
esquina.

Distancia
división
mínima

Los cortes menores que este valor se ignoran y las armaduras
no se cortan.

Número
armaduras

Crea una sola capa de
armaduras.

Crea dos capas de
armaduras.

Espesores
recubrimie
nto

Distancia del borde del panel de muro al lado de la barra
extrema.

Altura
mínima
puerta

Los cortes mayores que este valor se consideran aberturas de
puerta y no se crean las armaduras adicionales necesarias, por
ejemplo, en uniones de herrajes.

Longitud
barra
mínima

No se crean barras de borde más cortas que este valor.

Prioridad
crear
estribos

Especifique si están encima las armaduras horizontales o las
verticales.
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Opción Descripción
Longitud
borde
mínima

Los estribos de borde no se crean si la dimensión es menor
que el valor mínimo definido.

Crear
armadura
en

Seleccione si la armadura se crea en la parte seleccionada o en
toda la unidad de colada.

Esta configuración está disponible en Armadura Panel Muro.

Pestaña Armaduras
Utilice la pestaña Armadura para crear las armaduras alrededor de los
bordes del panel de muro.

Opción Descripción
Tipo
armadura
borde
panel muro

Crea armaduras normales.

Crea armaduras en U.
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Opción Descripción
No se crea ninguna
armadura.

Crea estribos.

Malla Seleccione si se crea una malla para todo el panel.

Si se crea, puede definir las propiedades de malla o usar
configuraciones personalizadas.

Puede usar el componente Barras Malla para crear la malla.

Esta opción está disponible en Armadura Panel Muro.
Crear
armadura
borde

Seleccione si la armadura se crea en los bordes.

Si selecciona Sí, defina las propiedades de las armaduras
verticales y horizontales.

Esta opción está disponible en Armadura abertura y borde
muro doble.

Armaduras
horizontale
s

Permite definir las propiedades de las armaduras horizontales
para los bordes del panel de muro.

Tenga en cuenta que las barras horizontales tienen tres
conjuntos de propiedades, en función de la longitud de la
barra.

Por ejemplo, si la barra principal mide menos de 3000, usa las
opciones de la izquierda, si mide entre 3000 y 6000, las
opciones centrales y si mide más de 6000, las opciones de la
derecha.
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Opción Descripción

Armaduras
verticales

Permite definir las propiedades de las armaduras verticales
para los bordes del panel de muro.

Tenga en cuenta que las barras verticales tienen dos conjuntos
de propiedades, en función de la longitud de la barra.

Armadura
en U

Seleccione si desea crear las armaduras en U y los estribos
como un grupo de armaduras o como mallas plegadas. Las
mallas plegadas se crean siempre en la capa exterior de la
armadura.

Permite definir las propiedades de las armaduras en U.

Cada lado del panel de muro tiene su propio conjunto de
propiedades de armadura en U.

Pestaña Abertura
Utilice la pestaña Abertura para crear las armaduras alrededor de las
aberturas de ventanas y puertas del panel de muro.

Opción Descripción
Tipo
armadura
abertura

Se puede definir para las cuatro bordes de la abertura.
Crea armaduras normales.

Crea armaduras en U.

No se crea ninguna
armadura.
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Opción Descripción
Crea estribos.

Armaduras
horizontale
s

Permite definir las propiedades de las armaduras horizontales.

Tenga en cuenta que las barras horizontales tienen distintos
conjuntos de propiedades para las barras superiores e
inferiores.

Armaduras
verticales

Permite definir las propiedades de las armaduras verticales.

Armadura
en U

Seleccione si desea crear las armaduras en U y los estribos
como un grupo de armaduras o como mallas plegadas. Las
mallas plegadas se crean siempre en la capa exterior de la
armadura.

Permite definir las propiedades de las armaduras en U.

Cada lado de la abertura tiene su propio conjunto de
propiedades de armadura en U.

Pestaña Puerta
Utilice la pestaña Puerta para definir la armadura de la puerta.

Opción Descripción
Tipo
armadura
puerta

Se puede definir para los tres bordes.
Crea armaduras normales.

Crea armaduras en U.
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Opción Descripción
No se crea ninguna
armadura.

Crea estribos.

Armaduras
horizontale
s

Permite definir las propiedades de las armaduras horizontales.

Armaduras
verticales

Permite definir las propiedades de las armaduras verticales.

Armadura
en U

Seleccione si desea crear las armaduras en U y los estribos
como un grupo de armaduras o como mallas plegadas. Las
mallas plegadas se crean siempre en la capa exterior de la
armadura.

Permite definir las propiedades de las armaduras en U.

Cada lado de la puerta tiene su propio conjunto de
propiedades de armadura en U.

Pestaña Entalladura
Utilice la pestaña Entalladura para definir la armadura de entalladura.

Opción Descripción
Tipo
armadura
entalladura

Se puede definir para dos bordes.
Crea armaduras normales.

Crea armaduras en U.

Referencia de componentes de hormigón 3993 Armaduras



Opción Descripción
No se crea ninguna
armadura.

Crea estribos.

Armaduras
horizontale
s

Permite definir las propiedades de las armaduras horizontales.

Armaduras
verticales

Permite definir las propiedades de las armaduras verticales.

Armadura
en U

Seleccione si desea crear las armaduras en U y los estribos
como un grupo de armaduras o como mallas plegadas. Las
mallas plegadas se crean siempre en la capa exterior de la
armadura.

Permite definir las propiedades de las armaduras en U.

Cada lado de la entalladura tiene su propio conjunto de
propiedades de armadura en U.

Pestaña Diagonales
Utilice la pestaña Diagonales para crear las armaduras diagonales en las
esquinas de las aberturas.

Opción Descripción
Crear diagonales Se usa para especificar si se crean armaduras

diagonales o no.
Número diagonales Número de armaduras diagonales.
Tamaño Seleccione el diámetro de una barra.
Calidad Permite definir la resistencia del acero usado en las

barras.
Radio plegado Permite definir el radio de plegado de las armaduras.
L1 y L2 L1 + L2: Longitud de las armaduras diagonales.
C Distancia entre la barra de armadura diagonal y la

esquina de la abertura.
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Pestaña Columna
Utilice la pestaña Columna para crear una armadura de columna.

Opción Descripción
Armadura
columna

La armadura de la columna es tan alta
como la parte.

La armadura de la columna no
sobrepasa el borde superior de la
abertura.

La armadura de la columna sobrepasa
el borde de la abertura en
aproximadamente el valor de L.

La armadura de la columna es inferior al
borde de la abertura aproximadamente
el valor de L.

Propiedade
s armadura
columna

Seleccione si se crean armaduras de columna o no.

• Altura mínima columna H: los cortes y las aberturas
menores que el valor mínimo no se tienen en cuenta en la
creación de la armadura de columna.

• Ancho máximo columna B: si la anchura entre dos
aberturas, cortes o bordes es mayor que el valor máximo,
no se crea la armadura de columna.

• Desplaz. altura columna L1: distancia entre el extremo de
la armadura de columna y el borde de la abertura.

• Desplaz. altura columna L2: igual que L1, pero para la
parte inferior de la armadura de columna.

Armaduras
principales

Permite definir las propiedades de las armaduras principales.

Tenga en cuenta que las barras principales tienen tres
conjuntos de propiedades en función de la anchura de la
columna.

Tipo
estribo

Se usa para seleccionar el tipo de estribo.
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Opción Descripción
Estribos Seleccione si desea crear los estribos de armadura como un

grupo de armaduras o como mallas plegadas. Las mallas
plegadas se crean siempre en la capa exterior de la armadura.

Permite definir las propiedades de los estribos.

Tenga en cuenta que los estribos tienen tres conjuntos de
propiedades en función de la anchura de la columna.

Pestaña Ventana viga superior / Ventana viga inferior
Utilice las pestañas Ventana viga superior y Ventana viga inferior para
crear una armadura de viga en la parte superior de la abertura y en la parte
inferior de la misma.

Ventana viga superior Ventana viga inferior

Opción Descripción
Propiedades
armadura viga

Seleccione si se crean armaduras de viga o no.

• Altura máxima viga Hmax: distancia del borde
del muro al borde de la abertura. Si la altura es
mayor que el valor máximo, no se crea la
armadura de viga.

• Longitud mínima viga Lmin: distancia entre los
lados de la abertura. Si la anchura mínima de la
abertura es menor que el valor mínimo, no se crea
la armadura de viga.

Superior Permite definir las propiedades de la armadura de
viga superior.

Tenga en cuenta que las armaduras tienen dos
conjuntos de propiedades en función de la longitud de
la viga.
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Opción Descripción
Inferior Permite definir las propiedades de la armadura de

viga inferior.

Tenga en cuenta que las armaduras tienen dos
conjuntos de propiedades en función de la longitud de
la viga.

Tipo estribo Seleccione si desea crear los estribos como un grupo
de armaduras o como mallas plegadas. Las mallas
plegadas se crean siempre en la capa exterior de la
armadura.

Se usa para seleccionar el tipo de estribo.
Estribos Permite definir las propiedades de los estribos.

Tenga en cuenta que los estribos tienen dos conjuntos
de propiedades en función de la longitud de la viga.

Pestaña Adicional
Utilice la pestaña Adicional para crear armaduras horizontales y verticales
adicionales.

Opción Descripción
Armaduras
adicionales

Se usa para especificar si se crean armaduras
adicionales o no.

Permite definir las propiedades de las armaduras
adicionales.

Pestaña Atributos
Utilice la pestaña Atributos para controlar las propiedades de las armaduras
de las partes creadas.

Opción Descripción
Prefijo Permite definir un prefijo para el número de posición

de parte.
Número inicial Permite definir un número inicial para el número de

posición de parte.
Nombre Permite definir el nombre de la parte.

Tekla Structures usa el nombre en dibujos e informes.
Clase Permite definir el número de clase de la parte.

Malla Varillas Varios Tamaños
Malla varillas varios tamaños crea mallas de armaduras con múltiples
tamaños de barras de armadura. La malla de armaduras creada está
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optimizada para una máquina de soldadura de malla. Malla varillas varios
tamaños puede utilizarse para losas y paneles de muro. Las losas y paneles
de muro pueden ser de cualquier forma poligonal con cualquier número de
aberturas. Las armaduras de la malla pueden ser de diferente tamaño y
pueden variar las separaciones entre las barras.

Objetos creados

• Mallas de armaduras

Usar para

Situación Descripción
Tres zonas de armaduras
longitudinales

Antes de comenzar

Crea una losa poligonal o un panel de muro con cualquier número de
aberturas. Introduzca los valores de la zona para definir el ancho del área a
reforzar, tanto en dirección longitudinal como transversal. Cada dirección
puede dividirse hasta en cinco zonas.

Orden de selección

1. Seleccione la parte principal (una losa o un panel de muro).

La malla de armaduras se creará automáticamente.

Pestaña Parámetros Malla
Utilice la pestaña Parámetros malla para controlar la creación de la malla y el
espesor de recubrimiento.

Opción Descripción
Permite definir el espesor de recubrimiento
de hormigón.

Crear Armaduras Define en qué lado de la losa o del panel de
muro se crean las armaduras.
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Opción Descripción
Dirección Longitudinal Define si se utiliza la dirección x o la y como

dirección longitudinal cuando se crean las
armaduras.

Por defecto, la dirección x es la dirección
longitudinal.

Pestañas Varillas longitudinales/Varillas transversales
Utilice la pestaña Varillas longitudinales o la pestaña Varillas transversales
para controlar la creación de mallas en dirección longitudinal o transversal y
las zonas de refuerzo.

Opción Descripción
Tamaños de varilla Define los tamaños de las armaduras utilizadas

en el patrón.

Separe los tamaños con un espacio.
Vuelo Mínimo Define la longitud mínima de la extensión de la

armadura.
Vuelo Máximo Define la longitud máxima de la extensión de

la armadura.
Separación Mínima Define la distancia mínima entre las barras de

la armadura.

El valor debe ser divisible por el tamaño de la
malla.

Por ejemplo, si la separación mínima es 150,
la separación máxima es 300 y el tamaño de
malla es 50, las separaciones son 150, 200,
250 y 300.

Separ. máx Define la distancia máxima entre las barras de
la armadura.

El valor debe ser divisible por el tamaño de la
malla.

Por ejemplo, si la separación mínima es 150,
la separación máxima es 300 y el tamaño de
malla es 50, las separaciones son 150, 200,
250 y 300

Tamaño Malla Define el tamaño de la malla.

Por ejemplo, si la separación mínima es 150,
la separación máxima es 300 y el tamaño de
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Opción Descripción
malla es 50, las separaciones son 150, 200,
250 y 300.

Este valor depende de la máquina de
soldadura.

Longitud Mínima Varilla Define la longitud mínima de la armadura.
Número Mín. Puntos
Soldadura

Define el número mínimo de intersecciones de
armadura que se entrecruzan.

Anchura Patrón a rellenar Define el ancho del patrón que se rellena con
la malla.

Este valor se utiliza cuando el ancho de la zona
es mayor que el valor dado.

Tipo valor de ancho zona Define el ancho del área a reforzar como un
porcentaje del total de la losa o panel de muro,
o como la longitud actual.

Ancho, Ancho real, Área
malla por longitud

Define el ancho de la malla, ancho real y área
por longitud en cada zona.

Cargar patrón desde
fichero

Seleccione el fichero de texto externo en el que
haya definido los patrones para las armaduras
longitudinales y transversales.

Si utiliza el archivo de patrones externo, Malla
varillas varios tamaños intentará determinar
un patrón con un valor de área por longitud
adecuado para cada zona y aplicará estos
valores a las zonas.

Pestaña Atributos
Utilice la pestaña Atributos para controlar las propiedades de las armaduras
en las direcciones longitudinal y transversal.

Opción Descripción
Prefijo Define un prefijo para el número de posición de

parte.
Número inicial Define un número inicial para el número de posición

de parte.
Calidad Define la resistencia del acero usado en las

armaduras.
Nombre Define un nombre para las armaduras longitudinales

y transversales.

Tekla Structures utiliza el nombre en dibujos e
informes.
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Opción Descripción
Clase Utilice Clase para agrupar las armaduras

longitudinales y transversales.

Por ejemplo, puede mostrar las armaduras
longitudinales y transversales de diferentes clases en
colores diferentes.

Fichero de configuración para patrones de armadura
Use un archivo de texto externo para definir los patrones de las armaduras
longitudinales y transversales.

Cada patrón empieza desde la línea Patrón, seguido de, por ejemplo, el
nombre del patrón. Cada pareja de tamaño de barra y separación está en
una fila separada. Los valores tamaño de barra y separación están
separados por un espacio.

El fichero tiene el siguiente formato:

< Pattern > < Name >
<Bar Size> <Spacing>
<Bar Size> <Spacing>
……………………………
<Bar Size> <Spacing>

Ejemplos

Patrón 1
10 200
10 200
8 100
8 300
10 400
Patrón 2
10 200
10 200
8 100
8 100

Anclajes embebidos (8)
Anclajes embebidos (8) permite crear uno o más objetos embebidos en una
parte de hormigón.
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Objetos creados

• Objetos embebidos

• Partes espesantes

• Armaduras

• Barras cuelgue

• Cables de grúa

Usar para

Situación Descripción
Dos anclajes personalizados.
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Situación Descripción
Anclajes de tornillo que son partes
personalizadas, barras cuelgue y
cables de grúa.

Anclajes de elevación en colada que
son partes personalizadas.
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Situación Descripción
Aros de elevación de metal en colada
que son partes personalizadas.

Los anclajes de ajuste están en el lado
frontal. El componente se aplica dos
veces.

Orden de selección

1. Seleccione una parte de hormigón.

2. Seleccione un punto para colocar el objeto embebido.

También puede seleccionar varios puntos, en función de cómo se dividan
los embebidos.

3. Haga clic con el botón central del ratón para crear los embebidos.
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Clave de identificación de parte

 Parte
1 Parte de hormigón (muro, columna, viga, losa)
2 Punto

Puede seleccionar varios puntos.

Pestaña Entrada
Utilice la pestaña Entrada para controlar las partes personalizadas que se
usan para los objetos embebidos, los puntos de entrada para colocar los
objetos embebidos y las propiedades de dirección del componente.

Secuencia de puntos de entrada

Seleccione el método de distribución de los embebidos. También puede
determinar la ubicación de los objetos embebidos en la pestaña Entrada.

Opción Descripción
Seleccione una parte de hormigón y
elija un punto de posición para el
anclaje.
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Opción Descripción
Seleccione una parte de hormigón y
elija varios puntos de posición de los
anclajes.

Seleccione una parte de hormigón y
elija tres puntos para definir el plano.

Elija un punto para colocar el
embebido.

Seleccione una parte de hormigón y
elija tres puntos para definir el plano.

Elija varios puntos para colocar los
embebidos.

Dirección ascendente

Permite definir cómo se giran los embebidos.

Esta opción no está disponible si se selecciona la opción de plano de tres
puntos en la lista Secuencia de puntos de entrada.

Puede usar las direcciones globales +X,-X,+Y,-Y,+Z,-Z o las direcciones locales
+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z para definir una cara concreta de una parte típica en forma
de cubo (losa, muro, viga de columna).

También puede utilizar la opción Cara superior encofrado. Esta opción alinea
los anclajes embebidos con la cara superior de encofrado de la unidad de
colada.
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-X local:

+X global:

Cara
superior
encofrad
o:
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Tratamiento de embebidos

Seleccione si el objeto embebido se trata como un detalle o como una
herramienta de modelado.

En general, un detalle utiliza la forma de la parte principal para colocar los
objetos embebidos, y una herramienta de modelado utiliza los puntos
elegidos para colocar los objetos embebidos.

Desplazamiento de embebido

Defina los desplazamientos de los objetos embebidos en las direcciones X- y/o
Y- desde los puntos de posición elegidos.

Tipo anclaje

Seleccione el tipo de los anclajes en la lista desplegable Tipo anclaje. Las
opciones son las siguientes:

• Anclaje creado por parte superior y parte inferior

• Parte componente

• Detalle componente

• Tratamiento superficial

• Parte componente y detalle componente

• Parte componente y parte superior e inferior

• Detalle componente y parte superior e inferior
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Parte personalizada

Opción Descripción
Nombre componente
parte

1. Seleccione una parte personalizada en la base
de datos Aplicaciones y componentes para
usar como objeto embebido.

2. Seleccione el archivo de configuración.

3. Seleccione si se deben usar las partes
personalizadas para los objetos embebidos.

• Si se define como No conectar, defina la
forma de los objetos embebidos en la
pestaña Entrada.

• Utilice las demás opciones para conectar la
parte personalizada a la parte principal
como soldada, material añadido, añadir a la
unidad de colada o añadir como sub-
conjunto.

4. Seleccione cómo se rotan los objetos
embebidos. El sentido por defecto es 2 punto
+x.

5. Seleccione cómo están rotados los embebidos
en torno a un punto de posición.
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Opción Descripción
6. Compruebe la dirección de la cara superior de

encofrado para adaptar la dirección de la parte
personalizada.

Nombre componente
detalle

1. Seleccione un detalle personalizado en la base
de datos Aplicaciones y componentes para
usar como objeto embebido.

2. Seleccione el archivo de configuración.
Tratamiento
superficial

1. Define el espesor, el ancho y el alto del
tratamiento superficial.

2. Introduzca el nombre, el color y el subtipo.

Ejemplos de posicionamiento de partes personalizadas
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Pestaña Colocación
Utilice la pestaña Colocación para controlar la colocación de los objetos
embebidos, las propiedades de los factores de seguridad y los ángulos de los
cables de grúa y para seleccionar los anclajes de elevación.

Puede definir la secuencia de puntos de entrada, las dimensiones de los
embebidos y el sistema de elevación en la dirección de la línea de referencia y
de la sección transversal.

Secuencia de puntos de entrada

Seleccione el método de distribución de los objetos embebidos.

Use los cuadros a y b de la derecha para introducir los valores.

Opción Descripción
El embebido se coloca en un punto de
posición seleccionado.

El embebido se coloca en un punto de
centro de gravedad (CDG) en la
dirección longitudinal de la parte.

Varios embebidos.

Defina las dimensiones a y b.

Referencia = CDG
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Opción Descripción
Defina las dimensiones a y b.

Referencia = CDG

Si es probable que los embebidos se
vayan a colocar fuera de la parte se
usa el valor d.
Defina las dimensiones a y b como
porcentajes de la longitud de la parte.

Referencia = CDG

Defina la dimensión a como
porcentaje de la longitud de la parte.

Referencia = CDG

Defina la dimensión a.

El objeto embebido derecho se
calcula a partir del CDG.

Defina la dimensión a como un
porcentaje de la longitud total de la
parte.

Referencia = CDG
El objeto embebido se coloca en la
mitad de la parte.

Defina las dimensiones a y b.

Referencia = mitad de la parte

Defina las dimensiones a y b como
porcentajes de la longitud de la parte.

Referencia = mitad de la parte

Defina las dimensiones a y b.

Las distancias van desde los
embebidos a los extremos de la parte.

Defina las dimensiones a y b como
porcentajes de la longitud de la parte.

Las distancias van desde los
embebidos a los extremos de la parte.
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Opción Descripción
Tres objetos embebidos en una placa
triangular.

Defina la distancia vertical a desde el
CDG.
Tres objetos embebidos en una placa
triangular.

Defina la distancia vertical a desde el
CDG como un porcentaje del ancho b.

Sistema elevación

Seleccione el sistema de elevación de cables grúa.

Dimensiones

Opción Descripción
a Defina la dimensión de embebido a.
b Defina la dimensión de embebido b.
c Defina la distancia c.
d Defina la distancia de anclaje desde el

borde de la parte.
h Defina la altura del cable de la grúa.
α Defina el ángulo α del cable de la

grúa.
β Defina el ángulo β del cable.
Redondeo Defina el valor de redondeo para las

distancias de anclaje.

Objetos embebidos adicionales

Defina los objetos embebidos adicionales. Use los cuadros de la izquierda y la
derecha para definir las distancias. Puede especificar varias distancias,
separadas por un espacio.

Use el cuadro del centro para definir el número de embebidos adicionales.
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Espejo

• Defina el CDG (centro de gravedad) de las partes seleccionadas, un
conjunto o un conjunto sin partes de acero. El conjunto sin partes de acero
lleva las partes de hormigón y las partes misceláneas a los cálculos.

• Defina si los objetos embebidos son simétricos.

La simetría resulta útil para los objetos embebidos de partes
personalizadas asimétricas. Puede reflejar en dirección de la línea de
referencia y en dirección de la sección transversal.
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• Seleccione si se crean ambos anclajes, o solo el anclaje izquierdo o
derecho.

Archivo de configuración Lift.dat

Puede usar un archivo de configuración para calcular las capacidades de
elevación de los anclajes de elevación.

Establezca Buscar archivo configuración como Sí y defina la ruta de acceso
completa al archivo de configuración. El archivo por defecto es lift.dat, que
se encuentra en la carpeta profil.

El archivo de configuración lift.dat contiene la lista de todos los anclajes de
elevación personalizados de la instalación por defecto de Tekla Structures. Los
anclajes están ordenados en función de fabricante y tipo, nombre de
componente y capacidad de elevación. Puede añadir más componentes
personalizados a la lista del archivo de configuración. El archivo se puede abrir
en cualquier editor de textos, por ejemplo el Bloc de notas.
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• Tipo

Grupos en los que se puede seleccionar anclajes de elevación.

• Cliente tipo

Descripción de tipos.

• Nombre CuCoPa

Nombre de parte de componente personalizado como aparece en la base
de datos Aplicaciones y componentes.

• Fuerza de elevación (kg)

Capacidad de elevación en kilogramos.

• Dir

Dirección. Dirección del componente durante la creación de la parte de
componente personalizado.
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• Archivo atributos

Enlace al archivo de configuración.

El tipo de anclaje se puede seleccionar en la lista. La primera opción de la lista
corresponde al primer tipo (1) del archivo de configuración lift.dat.

La última opción de la lista es Todos los tipos y usar lista preferencia. Con
esta opción se busca en todos los grupos. Una preferencia se puede definir en
Lista tipo preferencia. Empiece con el grupo de preferencia superior y
separe los grupos con un espacio.

Varios fabricantes tienen anclajes de elevación con la misma capacidad de
elevación pero con distintas longitudes de anclaje. Use el orden del archivo de
configuración para definir qué anclaje se selecciona. Primer anclaje
encontrado con capacidad correcta = 1, segundo anclaje encontrado = 2, y así
sucesivamente.

NOTA Si ha seleccionado usar una parte personalizada, asegúrese de que
las partes personalizadas correspondientes están disponibles en el
modelo. Los nombres de las partes personalizadas no deben
contener espacios, porque no se leen en el archivo de configuración
lift.dat.

Factor seguridad

Defina el factor de seguridad. El peso que se va a elevar se multiplica por este
factor en el cálculo del anclaje.
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Viga arriostrada

Seleccione esta opción para mover los anclajes a la viga arriostrada más
cercana en Mover a viga arriostrada más próxima.

Introduzca los valores de Desplazamiento máximo y Desplazamiento
colocación de los anclajes.

Defina los valores de Clase y Nombre de la barra superior de la viga
arriostrada.

Pestaña Colocación superior
Utilice la pestaña Colocación superior para definir los desplazamientos de los
objetos embebidos, y la visualización del cuadro de mensajes de información y
los cables de grúa.

Desplazamiento

Defina los desplazamientos de los embebidos en los dos extremos de la parte
de hormigón. Un objeto embebido colocado exactamente en la mitad de la
parte de hormigón permanece en esa posición y no obtiene ningún
desplazamiento.
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Mostrar diálogos de información

Defina si se debe mostrar un cuadro de mensaje con los resultados del cálculo
de los embebidos. En el cuadro de mensaje se muestra el peso que se va a
elevar, el peso de elevación real incluyendo un factor de seguridad y el anclaje
seleccionado.

El cuadro de mensaje solo aparece si Buscar archivo configuración se ha
definido en Sí en la pestaña Colocación.

Mostrar cables grúa

Defina si se deben mostrar los cables de grúa. Si se define como Sí, se
muestran los cables de grúa como líneas de construcción o perfiles con el
ángulo α definido en la pestaña Colocación.
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Pestaña Espesante
Utilice la pestaña Espesante para definir el espesante de la capa de hormigón.
El espesante resulta especialmente útil para los muros sandwich en los que las
láminas se espesan cerca de los anclajes de elevación.

En el siguiente ejemplo, se añade un espesante con una capa de aislante
adicional.
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Opciones de espesante

Seleccione el lado en el que se aplica el espesante. También puede definir el
espesor.

Opción Descripción
Sin espesante.

Espesante en lado derecho.

El espesor se define desde el centro del objeto
embebido.

Espesante en lado derecho.

El espesor se define desde el lado del objeto
embebido.

Espesante en lado derecho.

El espesor se define desde el lado de la lámina.

Espesante en lado izquierdo.

El espesor se define desde el centro del objeto
embebido.

Espesante en lado izquierdo.

El espesor se define desde el lado del objeto
embebido.

Espesante en lado izquierdo.

El espesor se define desde el lado de la lámina.
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Opción Descripción
Espesante en ambos lados.

El espesor se define desde el centro del objeto
embebido.

Espesante en ambos lados.

El espesor se define desde el lado del objeto
embebido.

Espesante en ambos lados.

El espesor se define desde el lado de la lámina.

Ancho y alto del espesante.

Seleccione la referencia de la parte espesante y defina el ancho y alto del
espesante.

Opción Descripción
La anchura se define desde el centro del objeto
embebido.

La altura se define desde el lado superior del
hormigón.

La anchura se define desde el centro del objeto
embebido.

La altura se define desde el lado inferior de la
lámina de hormigón.

La anchura se define desde el lado de la lámina de
hormigón.

La altura se define desde el lado superior de la
lámina de hormigón.

La anchura se define desde el lado de la lámina de
hormigón.

La altura se define desde el lado inferior del objeto
embebido.
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Vista lateral

Opción para combinar varias partes espesantes en una sola si la distancia
entre los espesantes es menor o igual que el valor definido.

Parte espesante

Seleccione cómo se une el espesante a la lámina. Defina las propiedades del
espesante.
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Aislante extra

Seleccione cómo añadir aislante a la parte espesante.

Opción Descripción
Clases aislantes Defina la clase del aislante que se utiliza en la

lámina de hormigón.

Si el número de clase definido coincide con la clase
del aislante del modelo, el aislante se cortará en la
ubicación del espesante.

Clases lámina Defina la clase del aislante que se utiliza en el
muro sandwich.

Si el número de clase definido coincide con la clase
del aislante, el aislante se cortará en la ubicación
del espesante.

Crear aislante extra Seleccione si se crea una capa de aislante
adicional.
Defina el espesor del aislante.

Opciones adicionales para la parte aislante

Opción Descripción
Parte aislante
extra

Seleccione si se añade la parte aislante y cómo se añade.

A Seleccione la parte a la que se añade la parte aislante.
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Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones, el método de unión y
la rotación de los objetos embebidos.

Dimensiones de embebido

Defina si el objeto embebido se debe rebajar. Puede definir las dimensiones
del rebaje, la distancia desde el plano del rebaje a la parte superior del objeto
embebido y seleccionar la forma del recorte.

Seleccione la forma del recorte.

Opción Ejemplo
Círculo

Cuadrada

Media luna X

Media luna Y
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Como volumen negativo

Seleccione si los perfiles de recorte se tratan como recortes vacíos o recortes
con una parte de encofrado.

Parte superior/Parte inferior

Defina la clase y la rotación de la parte. Cada opción rota el objeto embebido
90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. También puede definir un
ángulo de rotación fijo.

Posicionamiento

Seleccione cómo posicionar las partes superior e inferior del objeto embebido.

Opción Ejemplo
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Opción Ejemplo

Ejemplo de un anclaje que se coloca encima de la parte de hormigón.
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Crear parte superior

Seleccione si se crea la parte superior del objeto embebido, y si se define
como Sí, cómo se conecta la parte a la parte de hormigón.

Crear parte inferior

Seleccione si se crea la parte inferior del objeto embebido, y si se define como
Sí, cómo se conecta la parte a la parte de hormigón.

Pestaña Parte superior
Utilice la pestaña Parte superior para definir la parte superior del objeto
embebido.

Dimensiones de parte superior

Use los cuadros de diámetro y altura para definir la forma de la parte superior
del objeto embebido. Puede definir los diámetros principales de las partes 1,
2, 3, 4 y 5 también en la pestaña Partes.
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Ejemplos

Parte superior de embebido definida en la pestaña Parte superior, parte
inferior de embebido definida en la pestaña Parte inferior.
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Pestaña Parte inferior
Utilice la pestaña Parte inferior para definir la parte inferior del objeto
embebido.

Dimensiones de parte inferior

Use los cuadros de diámetro y altura para definir la forma de la parte inferior
del objeto embebido. Puede definir los diámetros principales de las partes 1,
2, 3, 4 y 5 también en la pestaña Partes.
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Pestaña Partes
Utilice la pestaña Partes para definir las propiedades de parte de la parte
superior e inferior del objeto embebido y las propiedades de parte de
encofrado.

Propiedades de parte

Tanto la parte superior como la inferior están formadas por varios perfiles.
Puede definir los perfiles para cada sección.

Defina las propiedades de parte para la parte superior, inferior y de
encofrado. Si las propiedades de perfil se dejan vacías, se usan las longitudes y
los diámetros definidos en las pestañas Parte superior y Parte inferior.

Opción Descripción
t, b, h Espesor, ancho y alto de la parte.
Pos Núm Prefijo y un número inicial para el número

de posición de parte.
Material Calidad del material.
Nombre Nombre de la parte.
Nota Permite añadir una nota para la parte.

Puede definir ADU para las partes superior e inferior.
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Pestaña Armadura
Utilice la pestaña Armadura para definir armaduras adicionales para los
objetos embebidos.

Puede definir las propiedades de forma y gancho de la armadura, y las
propiedades de perfil de la armadura en dos direcciones.

Ejemplo

Calidad, Tamaño

Las opciones Calidad y Tamaño funcionan juntas. Haga clic en el botón ...
situado junto al cuadro Tamaño para abrir la base de datos de armaduras y
seleccionar una calidad y un tamaño para barra A y barra B.

Condiciones extremo izquierda/Condiciones extremo derecha

Seleccione la forma de la armadura.

Longitudes plegado izquierda/Longitudes plegado derecha, Radio
plegado

Defina la longitud de plegado de los ganchos y el radio de plegado.
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Rotación

Seleccione cómo rotar las armaduras y defina el ángulo de rotación.

Dimensiones

Defina las dimensiones de las armaduras y el número de barras.
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Pestaña Barras cuelgue
Utilice la pestaña Barras cuelgue para definir armaduras adicionales para los
objetos embebidos.

Puede definir las propiedades de forma y gancho de la armadura, y las
propiedades de perfil de la armadura.

Ejemplo

Calidad, Tamaño

Las opciones Calidad y Tamaño funcionan juntas. Haga clic en el botón ...
situado junto al cuadro Tamaño para abrir la base de datos de armaduras y
seleccionar una calidad y un tamaño.

Condiciones extremo izquierda/Condiciones extremo derecha

Seleccione la forma de la armadura.
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Longitudes plegado izquierda/Longitudes plegado derecha, Radio
plegado

Defina la longitud de plegado de los ganchos y el radio de plegado.

Rotación

Seleccione cómo rotar las barras cuelgue y defina el ángulo de rotación.
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Dimensiones

Opción Descripción Por defecto
1 Permite seleccionar la colocación

de las barras para colgar.

Use los valores a, b, c, d, e y f, y los
ángulos alfa y beta para definir las
dimensiones de las barras para
colgar.

 

2 Permite definir el número de
barras para colgar.

0

3 Defina el espesor del
recubrimiento.

 

4 Permite definir la distancia entre
las barras para colgar.

100 mm
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Pestaña Barra horizontal
Utilice la pestaña Barra horizontal para definir armaduras horizontales
adicionales para los objetos embebidos.

Puede definir las propiedades de forma y gancho de la armadura, y las
propiedades de perfil de la armadura.

Ejemplo

Calidad, Tamaño

Las opciones Calidad y Tamaño funcionan juntas. Haga clic en el botón ...
situado junto al cuadro Tamaño para abrir la base de datos de armaduras y
seleccionar una calidad y un tamaño.

Condiciones extremo izquierda/Condiciones extremo derecha

Seleccione la forma de la armadura.

Longitudes plegado izquierda/Longitudes plegado derecha, Radio
plegado

Defina la longitud de plegado de los ganchos y el radio de plegado.

Rotación

Seleccione cómo rotar las barras horizontales y defina el ángulo de rotación.

Vista lateral

Se pueden crear barras horizontales inclinadas. Defina el número de barras y
la distancia entre ellas. Use el valor d para definir el espesor del recubrimiento
del lado superior y el valor f para definir la longitud de la armadura.
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Vista superior

Seleccione una forma de armadura.

Use los valores a, b, c, d, e y f, y los ángulos α para definir las dimensiones de
las armaduras horizontales.
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Pestaña Barra especial
Utilice la pestaña Barra especial para definir armaduras en U adicionales para
los objetos embebidos.

Puede definir las propiedades de forma y gancho de la armadura, y las
propiedades de perfil de la armadura en dos direcciones.

Ejemplo

Calidad, Tamaño

Las opciones Calidad y Tamaño funcionan juntas. Haga clic en el botón ...
situado junto al cuadro Tamaño para abrir la base de datos de armaduras y
seleccionar una calidad y un tamaño para barra A y barra B.

Condiciones extremo izquierda/Condiciones extremo derecha

Seleccione la forma de la armadura.

Longitudes plegado izquierda/Longitudes plegado derecha, Radio
plegado

Defina la longitud de plegado de los ganchos y el radio de plegado.

Rotación

Seleccione cómo rotar las barras en U y defina el ángulo de rotación.

Forma

Seleccione una forma de armadura.
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Use los valores a, b, c, d, e y f, y los ángulos α para definir las dimensiones de
las barras en U.

Pestaña Avanzado
Utilice la pestaña Avanzado para definir los ADU y las propiedades de
armadura de las armaduras, barras de cuelgue, barras especiales y barras
horizontales.

Propiedades armadura

Opción Descripción
Nota Permite añadir una nota para las armaduras.
Nombre Permite definir el nombre que aparecerá en los

dibujos e informes.
Clase Permite definir el número de clase para las

armaduras.
Serie Permite definir un prefijo para el número de

posición de barra.
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Opción Descripción
Número inicial Permite definir un número inicial para el

número de posición de barra.

Objeto embebido (1008)
Objeto embebido (1008) crea uno o más objetos embebidos en partes de
hormigón. Puede crear varios objetos embebidos que se utilizarán como
anclajes de elevación con un punto de inserción.

Objetos creados

• Objetos embebidos

• Armaduras
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Usar para

Situación Descripción
Objetos embebidos

Orden de selección

1. Seleccione una parte de hormigón.

2. Elija un punto en la cara de la parte donde desee insertar el objeto
embebido.

El detalle se crea automáticamente cuando se selecciona el punto.

Pestaña Dibujo
Use la pestaña Dibujo para controlar las dimensiones, el método de unión y la
rotación de los objetos embebidos.

Dimensiones de embebido

Defina si el objeto embebido se debe rebajar. Puede definir las dimensiones
del rebaje, la distancia desde el plano del rebaje a la parte superior del objeto
embebido, seleccionar la forma del recorte y si los recortes se tratan como
recortes vacíos o recortes con una parte de encofrado.

Opción Ejemplo
Círculo
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Opción Ejemplo
Media luna X

Cuadrado

Media luna Y
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Parte superior/Parte inferior

Defina la clase y la rotación de la parte. Cada opción rota el objeto embebido
90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. También puede definir un
ángulo de rotación fijo.

Forma de conectar parte superior a elemento hormigón

Seleccione si se crea la parte superior del objeto embebido y, si es Sí, cómo se
conecta la parte a la parte de hormigón.

Forma de conectar parte inferior

Seleccione si se crea la parte inferior del objeto embebido y, si es Sí, cómo se
conecta la parte a la parte de hormigón.

Seleccione una parte personalizada en la base de datos Aplicaciones y
componentes

Seleccione una parte personalizada en la base de datos Aplicaciones y
componentes que se utilizará como un objeto embebido. Utilice la opción Sí y
sub-conjunto para añadir el objeto embebido como un sub-conjunto a la
parte principal. La dirección por defecto es 2 puntos +x.

Pestaña Parte superior
Utilice la pestaña Parte superior para definir la parte superior del objeto
embebido.

Dimensiones de parte superior

Use los cuadros de diámetro y altura para definir la forma de la parte superior
del objeto embebido. Puede definir los diámetros principales de las partes 1,
2, 3, 4 y 5 también en la pestaña Partes.

Ejemplos

Parte superior del objeto embebido definida en la pestaña Parte superior,
parte inferior del objeto embebido definida en la pestaña Parte inferior.
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Pestaña Parte inferior
Utilice la pestaña Parte inferior para definir la parte inferior del objeto
embebido.

Dimensiones de parte inferior

Use los cuadros de diámetro y altura para definir la forma de la parte inferior
del objeto embebido. Puede definir los diámetros principales de las partes 1,
2, 3, 4 y 5 también en la pestaña Partes.

Para ver ejemplos, consulte la pestaña Parte superior.

Pestaña Partes
Use la pestaña Partes para definir los perfiles de la parte superior e inferior
del objeto embebido y las propiedades de la parte de encofrado.

Propiedades de las partes

Tanto la parte superior como la inferior están formadas por varios perfiles.
Puede definir los perfiles para cada sección.

Defina las propiedades de parte para la parte superior, inferior y de
encofrado. Si las propiedades de perfil se dejan vacías, se usan las longitudes y
los diámetros definidos en las pestañas Parte superior y Parte inferior.
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Opción Descripción
t, b, h Permite definir el espesor, el ancho y el alto de la

parte.
Pos Núm Permite definir un prefijo y un número inicial para

el número de posición de parte.
Material Permite definir la calidad del material.
Nombre Permite definir el nombre de la parte.
Nota Permite añadir una nota para la parte.

Puede definir ADU para las partes superior e inferior.

Pestaña Colocación
Utilice la pestaña Colocación para definir la colocación, posición y distribución
de los objetos embebidos.

Posicionamiento

Seleccione cómo colocar la parte superior e inferior del objeto embebido.
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Colocación

Define el tipo de colocación del objeto embebido. Dependiendo de los puntos
de inserción del componente, se pueden crear varios objetos embebidos.

Opción Descripción
El embebido se coloca en un punto de
posición seleccionado.

El embebido se coloca en un punto de centro
de gravedad (CDG) en la dirección longitudinal
de la parte.

Varios embebidos.

Defina las dimensiones a y b.

Referencia = COG

Defina las dimensiones a y b como
porcentajes de la longitud de la parte.

Referencia = COG

El objeto embebido se coloca en la mitad de la
parte, a lo largo de la longitud de la parte de
hormigón.

Varios embebidos.

Defina la dimensión a como un porcentaje de
la longitud total de la parte.

Referencia = COG
El objeto embebido se coloca en la mitad de la
parte.

Defina las dimensiones a y b.

Referencia = mitad de la parte

Defina las dimensiones a y b como
porcentajes de la longitud de la parte.

Referencia = mitad de la parte
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Opción Descripción
Defina las dimensiones a y b.

Las distancias van desde los embebidos a los
extremos de la parte.

Defina las dimensiones a y b como
porcentajes de la longitud de la parte.

Las distancias van desde los embebidos a los
extremos de la parte.

Dimensiones

Define las dimensiones del objeto embebido a y b.

Centro de gravedad

Define el CDG (centro de gravedad) de la parte de hormigón de los objetos
embebidos.

Número de anclajes extra

La distancia de separación entre varios objetos embebidos.

Pestaña Armadura
Use la pestaña Armadura para definir armaduras adicionales para los objetos
embebidos.

Puede definir las propiedades de la forma de la armadura y las propiedades
del perfil de la armadura en dos direcciones.

Puede definir el número, forma, dimensión y espesor del recubrimiento de las
armaduras.

Pestaña Avanzado
Utilice la pestaña Avanzado para definir las propiedades de las armaduras A y
B.
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Propiedades armadura

Opción Descripción
Nota Permite añadir una nota para las armaduras.
Nombre Permite definir el nombre que aparecerá en los dibujos e

informes.
Clase Permite definir el número de clase de parte para las

armaduras.
Serie Permite definir un prefijo para el número de posición de

parte.
Número inicial Permite definir un número inicial para el número de

posición de parte.

Tornillos
Haga clic en el botón Tornillos para abrir el cuadro de diálogo Tornillos
donde puede definir objetos embebidos adicionales y desplazamientos de
objetos embebidos.

Objeto embebido (1008) solamente usa las opciones Dist. horizontal y Dist.
vertical, las demás opciones no se tienen en cuenta.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente, la colocación del tornillo utiliza dimensiones fijas
desde los bordes de la parte, definidas en la pestaña Colocación. Los objetos
embebidos adicionales se definen en el cuadro de diálogo Tornillos.
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También puede usar las opciones Sec/prim y Posicionamiento para definir
una distancia desde el borde de la viga.
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Pestaña General

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña General

Pestaña Análisis

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información:

Pestaña Análisis

Armadura Viga Continua
Puede reforzar una viga continua utilizando la macro
ContinuousBeamReinforcement. Esta macro crea barras superiores e
inferiores principales, estribos, adaptaciones y barras superiores e inferiores
adicionales utilizando componentes del sistema. Armadura longitudinal (70)
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crea las barras superiores e inferiores principales y adicionales, Armadura
estribo (67) crea los estribos y Unión de talud (13) crea las adaptaciones.

Para reforzar una viga continua:

1. Haga clic en el botón Aplicaciones y componentes  del panel lateral
para abrir la base de datos Aplicaciones y componentes.

2. Haga clic en la flecha situada junto a Aplicaciones para abrir la lista de
aplicaciones.

3. Haga doble clic en ContinousBeamReinforcement (Armadura Viga
Continua).

4. Seleccione las vigas y haga clic en Siguiente.

5. Seleccione las columnas y haga clic en Siguiente.

6. Si fuese necesario, modifique las propiedades de la armadura y, cuando
haya terminado, haga clic en Finalizar. 

Se crean las armaduras.

Limitaciones

Para crear correctamente la armadura, las vigas deben estar alineadas.
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Ejemplo

Elevación
En esta sección se presentan los componentes que se pueden usar para
elevar.

Haga clic en los enlaces que figuran más abajo para encontrar más
información:

• Anclaje Elevación (80) (página 4055)
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Anclaje Elevación (80)
Anclaje Elevación (80) crea dos anclajes de elevación (o grupos de anclajes)
para una parte de hormigón y los coloca simétricamente a cada lado del
centro de gravedad de la parte.

 Descripción
1 30 % de la longitud de la parte (por defecto)
2 Centro de gravedad

Objetos creados

• Anclajes de elevación (2 o más)

• Rebajes para anclajes (opcional)

Usar para

Situación Más información
Anclaje recto con lados
rectos

(Tipo A en el archivo de
propiedades de anclaje;
consulte Propiedades
de anclaje de un
archivo)

Anclaje recto con lados
con forma de L

(Tipo D)
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Situación Más información
Anclaje angular con
lados rectos

(Tipo B)

Anclaje angular con
lados con forma de L

(Tipo C)

Componentes
personalizados como
anclajes

Anclajes rebajados en la
parte.

Anclajes al sesgo y/o
rotados

Antes de comenzar

Cree la parte de hormigón.
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Orden de selección

1. Parte de hormigón.

Pestaña Dibujo
Utilice la pestaña Dibujo para definir las propiedades de anclaje, utilizar
componentes personalizados como anclajes, crear rebajes y definir
dimensiones de rebajes.

Propiedades de anclaje de elevación

Las propiedades de los anclajes de elevación son:

Opción Descripción
Crear anclajes Seleccione cómo se crean los anclajes.
Dimensiones anclaje Las opciones son las siguientes:

• Usar valores de diálogo

• Seleccionar de archivo, consulte Propiedades de anclaje de archivo.

Debe introducir dimensiones diferentes para distintos tipos de anclaje.
Distancia desde Permite definir la distribución del anclaje desde el centro de gravedad o el

extremo de parte.

Puede definir la distancia tanto por longitud como por porcentaje de la
longitud.
Distancia entre un anclaje (o un grupo de anclajes) y el centro de gravedad de
la parte. El valor por defecto es el 30 % de la longitud de la parte.

Distancia entre un anclaje (o un grupo) y la línea central de la parte.

Número de barras/
separaciones

El número y la separación de los anclajes de un grupo. Si la separación varía,
introduzca cada valor individualmente.

Personalizar Consulte Componente personalizado como anclaje de elevación.
Componente
Configuración
personalizada
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Opción Descripción
Dirección ascendente

Opción para definir si los anclajes están rebajados en la parte.

Ángulo al sesgo de los anclajes. Las cabezas de anclaje están al sesgo hacia el
centro de gravedad de la parte.

Rotar anclaje La opción para rotar anclajes. Las opciones son las siguientes:

• No: Anclajes paralelos a la parte.

• Sí: Anclajes perpendiculares a la parte.
Calidad Resistencia del acero usado en el anclaje.
Tamaño Diámetro del anclaje.
Nombre Nombre que aparece en los dibujos e informes.
Prefijo, Número inicial Prefijo y número inicial del número de posición de parte.
Clase Número de clase de parte.

Lado

Seleccione el lado de la parte donde Tekla Structures crea los anclajes:

Opción Descripción
Frontal

Superior

Por defecto
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Opción Descripción
Posterior

Debajo

Extremo inicial

Extremo final

Rebajes

Seleccione una de las siguientes opciones para definir si los anclajes de
elevación están rebajados en la parte de hormigón:

Opción Descripción
Anclajes en la superficie de la parte.

Por defecto

Anclajes rebajados en la parte.

Si decide rebajar los anclajes en la parte, utilice los siguientes campos para
definir la forma y las dimensiones de los rebajes:
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Componente personalizado como anclaje de elevación

Para usar componentes personalizados como anclajes de elevación:

1. En el cuadro de lista Personalizado, seleccione Sí.

2. Haga clic en el botón ... que aparece junto al campo Componente para
abrir el cuadro de diálogo Seleccionar componente.

3. Busque el componente personalizado que desee utilizar como anclaje de
elevación.

El componente que seleccione debe ser una parte personalizada y tener
dos o tres puntos de entrada.

El componente debería crearse para que el primer y segundo punto de
entrada estén sobre la superficie de hormigón y a lo largo del eje
longitudinal de la parte de hormigón.

CONSEJO Para obtener más información sobre cómo crear partes
personalizadas que se pueden usar como anclajes de
elevación, consulte Crear objetos embebidos estándar para su
uso global.

4. Seleccione el componente y haga clic en OK.

5. Para usar propiedades de componente personalizado guardadas,
introduzca el nombre del archivo de propiedades guardadas en el campo
Configuración personalizada.

6. Si la posición de anclaje no es correcta, seleccione otra opción en el
cuadro de lista Dirección ascendente.

Propiedades de anclaje de archivo

Puede definir las propiedades de anclaje de elevación si introduce valores en
el cuadro de diálogo, o puede crear un archivo que contenga las propiedades
de anclaje que desee utilizar. Para crear el archivo, utilice cualquier editor de
texto estándar y guárdelo como LiftingAnchors.dat en la carpeta del
modelo.

Para usar las propiedades de anclaje que se han definido en un archivo:

1. En el cuadro de diálogo Anclaje Elevación (80), seleccione Seleccionar
de archivo en el cuadro de lista Dimensiones anclaje.

2. Haga clic en el botón ... para buscar el archivo.
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Ejemplo

Cree una fila en el archivo para cada anclaje de elevación. Introduzca las
siguientes propiedades, separadas por espacios:

• Capacidad de anclaje [kN], incluidos los factores de seguridad y material

• Tipo [A, B, C o D], consulte la tabla Usar para.

• Calidad [caracteres]

• Tamaño [caracteres]

• Longitud de anclaje 1 [mm]

• Longitud de anclaje 2 [mm]

• Dimensión saliente del anclaje fuera de la parte [mm]

• Dimensión penetrante del anclaje dentro de la parte [mm]

• Radio plegado [mm]

• Longitud de gancho [mm] (0 = sin gancho)

• Ángulo de lado 1 [grados]

• Ángulo de lado 2 [grados]

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de anclaje de elevación
(Tekla Structures ignora las notas incluidas en /* */):

Tekla Structures usará el primer anclaje del archivo que:

1. Sea de la forma y del tipo definidos utilizando los cuadros de lista gráficos
del cuadro de diálogo Anclaje Eelevación (80).

2. Pueda soportar el peso de la parte con otros anclajes idénticos. El número
total de anclajes es dos veces el número especificado en el campo
Número de barras.
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