
Tekla Structures 2021
发布说明

5 月 2021

©2021 Trimble Solutions Corporation



内容

1 Tekla Structures 2021 发布说明.............................. 7

2 全新 Tekla Structures 订阅产品和启动变更.................... 9

2.1 订阅内容............................................................... 9

2.2 启动方面的变更........................................................ 11

2.3 您可以使用在线许可证脱机工作.......................................... 12

2.4 使用角色来选择功能区.................................................. 13

2.5 在启动过程中跳过登录对话框............................................ 13

2.6 当存在错误设置的风险时，可以禁止使用公司、工程和系统文件夹............ 13

3 新的教员侧窗格和其他帮助更改............................... 15

4 DirectX 渲染方面的改进..................................... 18

4.1 用于关闭 DirectX 渲染的选项已被替换为用于打开旧式 OpenGL 渲染的选项... 18

4.2 “文件”菜单中的新开关替代了之前使用的与 DirectX 相关的高级选项....... 18

4.3 用于衡量 DirectX 性能的新 TeklaMark 工具.............................. 19

4.4 新的高级选项 XS_SHOW_STATISTICS_IN_DX................................. 19

5 批量编辑构件或浇筑体....................................... 20

5.1 有关使用批量编辑器的限制和建议........................................ 22

5.2 使用批量编辑器编辑类似的构件或浇筑体.................................. 22

5.3 批量编辑器中的设置.................................................... 24

5.4 在批量编辑器中使用属性列.............................................. 25

6 新的切割面：视图深度切割面................................. 27

7 新的盲孔和螺栓孔方面的改进................................. 28

8 钢筋改进................................................... 30

8.1 功能区上新的钢筋选项卡................................................ 30

8.2 钢筋设置和修改量可以跟随边缘.......................................... 30

8.3 针对钢筋设置的钢筋分组改进............................................ 31

8.4 新的钢筋设置和其他改进................................................ 31

8.5 在之前的服务包中引入的钢筋设置改进.................................... 32

9 更新了形状目录............................................. 33

2



10 改进了参考模型碰撞校核..................................... 34

11 组件方面的改进............................................. 36

11.1 混凝土组件............................................................ 36

11.2 钢组件................................................................ 38

12 自定义组件处理方面的改进................................... 43

13 建模改进................................................... 45

13.1 零件实体创建方面的改进................................................ 45

13.2 零件位置的新快捷键.................................................... 45

13.3 复制或移动对象时的新预览.............................................. 45

13.4 线性阵列工具和径向阵列工具的改进...................................... 47

13.5 使用 Enter 键完成命令................................................. 47

13.6 捕捉方面的改进........................................................ 48

13.7 切割面方面的改进...................................................... 48

13.8 改进了属性窗格中的错误消息............................................ 48

13.9 浇筑管理方面的改进.................................................... 48

13.10 从文件菜单中删除了使用情况统计部分.................................... 48

13.11 其他建模改进.......................................................... 49

14 Trimble Connect 可视化工具 中的改进........................ 50

14.1 创建用户定义的材质.................................................... 50

14.2 设置材质覆盖.......................................................... 52

14.3 Trimble Connect 可视化工具：更新的材料外观............................ 53

15 图纸布置的改进............................................. 54

15.1 图纸特定的布置：更改各个图纸中的表格组................................ 54

15.2 同步用于打印的图纸尺寸和页面尺寸...................................... 55

16 尺寸标注方面的改进......................................... 56

16.1 改进了尺寸规则关联性.................................................. 56

16.2 钢筋尺寸标记方面的改进................................................ 60

16.3 改进了用于为所有钢筋创建钢筋尺寸标记的应用............................ 61

16.4 尺寸标注规则改进...................................................... 61

16.5 钢筋组尺寸标注........................................................ 61

17 图纸复制方面的改进......................................... 62

17.1 复制改进的示例........................................................ 62

17.2 XS_DRAWING_CLONING_IGNORE_CHECK 的改进................................ 63

17.3 删除了 XS_CREATE_MISSING_MARKS_IN_INTELLIGENT_CLONING................. 63

3



18 图纸方面的其他改进......................................... 64

18.1 通过上下文工具栏列出、打开和创建图纸.................................. 64

18.2 文档管理器中的改进.................................................... 65

18.3 图纸内容管理器中的新功能.............................................. 66

18.4 在图纸级别过滤模型焊缝、焊接标记和螺栓标记的新设置.................... 66

18.5 缩放到图纸中的选定项.................................................. 66

18.6 图纸中对象级设置的更改................................................ 67

18.7 手动复制并移动创建的细部标记和截面标记................................ 67

18.8 一次性删除所有更改符号................................................ 67

18.9 图纸 2D 库方面的改进.................................................. 67

18.10 新的对象级表面处理属性文件扩展名 .dsrf................................ 68

18.11 .htc 方案文件中允许使用较长的材质名称................................. 68

18.12 “打印图纸”对话框中的图纸顺序........................................ 68

18.13 钢筋插图和标记中的新表示设置和其他改进................................ 68

18.14 Tekla Structures 图纸快速入门......................................... 69

19 Tekla Model Sharing 中的改进............................... 70

19.1 管理模型用户并向其发送消息的新方法.................................... 70

19.2 从 XS_FIRM 和 XS_Project 文件夹中排除不进行同步的文件和文件夹......... 71

19.3 角色更改不再需要重新启动.............................................. 71

19.4 查看 XS_FIRM 和 XS_PROJECT 文件夹中数据同步的进度..................... 72

20 Trimble Connector 中的改进................................. 73

20.1 管理和比较覆盖模型版本................................................ 73

20.2 在覆盖模型上创建切割面................................................ 77

20.3 在覆盖模型中选择构件.................................................. 77

20.4 查询覆盖模型对象...................................................... 77

20.5 .tekla 模型中包含的轴线、浇筑和浇筑体................................. 77

21 自动预制制造工具的更新..................................... 78

21.1 输出 Unitechnik (79).................................................. 78

21.2 BVBS 输出............................................................. 81

21.3 输出 EliPLAN 文件 (68)................................................ 82

22 Tekla Structural Designer 输入和输出....................... 84

22.1 更新了对话框.......................................................... 84

22.2 输出的改进............................................................ 84

22.3 输入的改进............................................................ 85

22.4 钢筋输入的改进........................................................ 85

23 使用 Tekla EPM 插件将 Tekla Structures 模型输出到
Tekla EPM.................................................. 86

4



24 互操作性方面的其他改进..................................... 88

24.1 参考模型.............................................................. 88

24.2 IFC 输出.............................................................. 89

24.3 IFC 对象转换.......................................................... 91

24.4 3D DWG 和 3D DGN v8 输出.............................................. 91

24.5 输出图纸至 DWG/DXF.................................................... 91

24.6 已从 Tekla Structures 中删除 CIMSteel 和 CIS/2 功能................... 91

24.7 Tekla Warehouse 下载器................................................ 92

24.8 Tekla Structures 扩展管理器显示 .tsep 文件包类型...................... 92

25 模板编辑器、模板和报告中的更新............................. 93

25.1 模板编辑器用户指南在 Tekla User Assistance 中提供..................... 93

25.2 模板编辑器改进........................................................ 93

25.3 模板属性中的更改...................................................... 95

26 高级选项中的更改........................................... 96

26.1 新的高级选项.......................................................... 96

26.2 已更改的高级选项...................................................... 98

26.3 已删除的高级选项...................................................... 99

27 模板属性中的更改.......................................... 100

28 2021 SP1：新增功能和改进.................................. 102

28.1 Tekla Structures 启动界面现在会显示组织名称.......................... 102

28.2 拆分钢板和混凝土板................................................... 102

28.3 文档管理器 UDA 搜索.................................................. 103

28.4 PDF 参考模型中的文本................................................. 103

28.5 .tekla 模型中的层.................................................... 103

28.6 IFC 输出属性设置中的改进............................................. 104

28.7 提供了新控件在 IFC2x3 输出中强制使用 IFC 对象类别.................... 104

28.8 混凝土组件中的改进................................................... 104

29 Tekla Structures 2021 年管理员发布说明.................... 106

29.1 管理员发布说明：通用设置............................................. 106
 管理员发布说明：版本中的模型模板更新....................................... 107
 管理员发布说明：应用程序和组件目录维护..................................... 111
管理员发布说明：bypass.ini 中的更新......................................... 112
管理员发布说明：属性窗体更新................................................ 113
管理员发布说明：使用新许可证的功能区选择.................................... 114
管理员发布说明：功能区更新.................................................. 114
管理员发布说明：形状目录改进................................................ 115
管理员发布说明：教员窗体.................................................... 115
管理员发布说明：批量编辑器属性列的配置...................................... 116
管理员发布说明：Tekla EPM................................................... 116

5



管理员发布说明：其他图纸改进................................................ 117
针对图纸表面处理的属性文件扩展名已更改为 .dsrf............................117
显示尺寸关联性：XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT 高级选项...................117
使用关联性规则控制尺寸标签内容............................................117
自动视图级别的尺寸标注....................................................117
焊缝和焊缝标记现在仅显示在相关视图中......................................117
DR_DEFAULT_WELD_SIZE 和 DR_DEFAULT_HOLE_SIZE 现在可以在新图纸对话框中使用.118

管理员发布说明：其他通用改进................................................ 118
文件 > 设置中的新选项.....................................................118
盲孔......................................................................118
选择过滤的速度得到提高....................................................118
转换 IFC 文件时无需使用截面的映射文件.....................................119

29.2 管理员发布说明：钢结构设置........................................... 119
管理员发布说明：钢组件...................................................... 119

29.3 管理员发布说明：混凝土设置........................................... 119
管理员发布说明：钢筋设置更新................................................ 119
 管理员发布说明：自动预制制造工具的更新..................................... 120
管理员发布说明：其他混凝土改进.............................................. 120

新模板属性 AREA_FORM_TOP_GLOBAL、AREA_FORM_SIDE_GLOBAL 和
AREA_FORM_BOTTOM_GLOBAL........................................................... 120

IFC 属性设置输出中的浇筑属性..............................................121
管理员发布说明：混凝土组件.................................................. 121

30 本地化发布说明............................................ 123

31 免责声明.................................................. 124

6



1 Tekla Structures 2021 发布说
明

欢迎使用 Tekla Structures 2021！

请查看以下有关此版本中诸多新增功能和改进的信息：

• 全新 Tekla Structures 订阅产品和启动变更 (第 9 页)

• 新的教员侧窗格 (第 15 页)

• DirectX 渲染方面的改进 (第 18 页)

• 批量编辑构件或浇筑体 (第 20 页)

• 新的切割面：视图深度切割面 (第 27 页)

• 新的盲孔和螺栓孔方面的改进 (第 28 页)

• 钢筋改进 (第 30 页)

• 更新了形状目录 (第 33 页)

• 改进了参考模型碰撞校核 (第 34 页)

• 组件方面的改进 (第 36 页)

• 自定义组件处理方面的改进 (第 43 页)

• 建模改进 (第 45 页)

• Trimble Connect Visualizer 方面的改进 (第 50 页)

• 图纸布置的改进 (第 54 页)

• 尺寸标注方面的改进 (第 56 页)

• 复制方面的改进 (第 62 页)

• 图纸方面的其他改进 (第 64 页)

• Tekla Model Sharing 方面的改进 (第 70 页)

• Trimble Connector 中的改进 (第 73 页)

• 自动预制制造工具的更新 (第 78 页)

• Tekla Structural Designer 输入和输出 (第 84 页)
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• 使用 Tekla EPM 插件将 Tekla Structures 模型输出到 Tekla EPM (第 86 页)

• 互操作性方面的其他改进 (第 88 页)

• 模板编辑器、模板和报告中的更新 (第 93 页)

• 高级选项中的更改 (第 96 页)

• 模板属性中的更改 (第 100 页)

• Tekla Structures 2021 补丁列表

服务包

单击下面的链接，了解在目前发布的每个 Service Pack 中的新功能、改进和修正
的信息：

• Tekla Structures 2021 SP1

兼容性

建议您使用当前版本的 Tekla Structures 完成任何未完成的模型。

此版本不向后兼容。在 Tekla Structures 2021 中创建或保存模型后，由于数据库
差异，您不能在早期版本中打开它。

Tekla Structures 2021 只能安装在 64 位 Windows 操作系统中。

有关更多信息，请参见硬件建议。

Tekla Structures 2021 需要使用 Tekla 许可证服务器 2017 版或更新版本。要查
看用于您当前 Tekla Structures 版本的许可证服务器版本，请参见 Tekla 许可证
服务器 2020 硬件建议。

管理员发布说明

高级用户应阅读 Tekla Structures 管理员发布说明 (第 106 页)，以了解有关如何
应用此版本中提供的附加自定义设置的信息。

本地化发布说明

本地化发布说明 (第 123 页)中解释了特定于环境的更改。

Tekla Open API 发布说明

可以在 Tekla Developer Center 中找到 Tekla Open API 发布说明。

Tekla Structures 2021 发布说明 8

https://teklastructures.support.tekla.com/fixlist/2021
https://teklastructures.support.tekla.com/fixlist/2021%20sp1
https://developer.tekla.com/tekla-structures/documentation#release-notes


2 全新 Tekla Structures 订阅产
品和启动变更

全新 Tekla Structures 订阅产品包含实现 佳体验所需的一切。产品的核心是
Tekla Structures 软件。凭借所有可用服务和在线许可工具的支持，您将在工作中
实现出色的效率。

2.1 订阅内容

包含的产品

新的订阅产品不仅包括在线 Tekla Structures 许可证，还包括 Trimble Connect
许可证以支持您展开协作。Tekla Structures 的配置经过简化，涵盖以下三种配
置：

• Tekla Structures Diamond，用于细化和生产信息。

• Tekla Structures Graphite，用于建模和设计文档。

• Tekla Structures Carbon，用于查看内容和展开协作。

请注意，旧的配置仍然像以前一样通过本地许可使用。

包含的服务

订阅包括全方位的服务：BIM 软件培训和支持服务。

包含在线许可

Tekla Structures 订阅许可证在 Tekla Online Admin tool 中进行管理。对于内
部用户和外部用户，用户管理是在同一个工具中进行的。利用 Tekla Online Admin
tool，您可以访问许可证使用情况数据，也可以通过同一工具轻松管理订阅续订。

订阅权益

利用全新 Tekla Structures 订阅产品，可以更简单、更轻松且更灵活地访问
Tekla Structures 软件和所有相关服务。
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利用全新 Tekla Structures 订阅，您可以：

• 以较少的前期投资获得新许可证。

• 根据您的需求与简化的 Tekla Structures 配置集轻松进行对应。

• 使用不受结构材料限制的软件来发掘新的商机。

• 在一个中央位置在线管理所有 Tekla Structures 许可证和用户，并了解许可证
的使用情况。

• 根据不断变化的业务需求，更加灵活地平衡您的许可证用户群。

• 随时随地使用许可证，不需要使用 VPN 即可连接到办公室，也无需使用单独的
许可证借用工具。

在线许可证类型

Tekla Structures 在线许可证可以重复订阅或定期订阅的形式进行购买。可以在
Tekla Online Admin Tool 中查看包括续订信息在内的许可证详细信息。许可证解
锁了 Tekla Structures Carbon、Tekla Structures Graphite 或 Tekla
Structures Diamond 配置，这将逐步启用更多产品功能。

Tekla Online 管理员负责向用户分配许可证。Tekla Structures 在线许可证是指
定的单用户许可证。每个用户必须拥有自己的 Trimble Identity 和 Tekla
Structures 订阅许可证席位。

我们提供了不同的许可证类型，可满足您所需要的灵活性：

• 如果您具有 Standard Tekla Structures 在线订阅许可证，则在每个日历年内
总共可以分配四次许可证。这样在出现意外变动时（例如，员工职位变动或离开
了公司），您仍可以继续使用许可证。

• 可以不受限制地将 Flex 和 Worldwide 许可证从一个用户重新分配给另一个用
户。如果计划将许可证从一位用户切换到另一位用户，您应选择其中任一许可
证。

• Standard 和 Flex 许可证只能在购买国家/地区内使用。Worldwide 许可证可分
配给任何国家/地区内的用户。

• 您可以将 Standard、Flex 和 Worldwide 许可证分配给员工和外部用户。
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2.2 启动方面的变更

• 与之前一样，可以从 Tekla Downloads 下载并安装 Tekla Structures 和至少
一个 Tekla Structures 环境。

如果您在未安装任何环境的情况下启动 Tekla Structures，Tekla Structures
会提示您先安装环境，然后再继续启动。

• 如果您有仍需安装的 Tekla Structures 扩展包 (.tsep)，Tekla Structures

会打开一个安装进度对话框。如果需要，您可以在此对话框中取消安装。但请注
意，即使您取消安装，也会安装环境设置文件。像以前一样，安装队列中的所有
其余扩展均将取消并推迟到下一次启动时安装。

• 登录您的 Trimble Identity。对于在线许可证，这是必需的。

如果您收到 Cookie 政策消息，请单击 X 忽略。

默认登录期为 30 天，之后，将需要重新登录。
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• 新的在线订阅许可证现在为默认许可证选项。在续订许可对话框中，默认情况下
已选中使用您的 Tekla 在线许可证许可选项，并且该选项下方将显示您的用户
名。

请注意，如果您拥有本地许可证，则需要选择使用内部部署的许可证服务器选
项。

• 像之前一样，当您启动 Tekla Structures 时，配置列表将显示您有权使用的配
置。在选择环境、角色和配置之后，单击确定即可使用许可证。之前，必须在打
开模型后才能使用许可证。

• 您可以释放在线许可证，并在另一台计算机上使用同一许可证。为此，请在关闭
确认消息框中清除保留此设备上的许可证复选框。

• 为了顺利地使用您的在线许可证和用于补充 Tekla 软件产品的 Tekla Online
services，请检查以下内容：连接到 Tekla Online services 的相关要求。

2.3 您可以使用在线许可证脱机工作

利用在线许可证，可以轻松脱机使用 Tekla Structures。要脱机使用 Tekla
Structures，请关闭 Tekla Structures，并确保在关闭确认消息框中选中保留此设
备上的许可证复选框。 长脱机时间为 3 天。

如果与 Tekla Online 许可服务的连接在在线使用期间丢失，则会显示一条通知。
之后，您的 Tekla Structures 将处于脱机模式，并且将在通知中显示的时间内继
续正常运行。

• 通知消息将根据剩余的脱机使用时间而变化。

• Tekla Structures 将尝试自动重新连接。您也可以尝试单击请立即尝试重新连
接按钮来手动重新连接。如果该按钮已禁用，则表示目前无法重新连接；建议您
稍作等待，直到按钮启用后再进行重试。
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• 如果脱机模式时间结束，则无法再使用 Tekla Structures。您可以保存模型并
关闭 Tekla Structures，或者关闭 Tekla Structures。

2.4 使用角色来选择功能区

对于旧的本地许可证，所有主要的 Tekla Structures 用户组（例如，钢结构细部
设计人员和钢筋细部设计人员）都拥有自己的配置，并且 Tekla Structures 中会
根据配置显示合适的功能区。

对于订阅许可证，不同的 Tekla Structures 用户组现在将使用相同的配置。例
如，钢结构细部设计人员、预制混凝土细部设计人员和钢筋细部设计人员都将使用
Tekla Structures Diamond 配置。

现在，在启动 Tekla Structures 时，通过使用 Tekla Structures 设置对话框上
的角色选择来定义适合特定 Tekla Structures 用户组的功能区，例如，适用于钢
结构细部设计人员的钢结构特定功能区。

环境中特定于角色的 .ini 文件包含新的高级选项 

XS_RIBBON_CONFIGURATION_DIAMOND、
XS_RIBBON_CONFIGURATION_GRAPHITE 和 

XS_RIBBON_CONFIGURATION_CARBON，这些选项用于为特定角色定义功能区。

高级选项指向功能区文件的配置标识符。无法构成新的配置标识符。

有关更多信息，请参见环境、角色和许可证概述。

2.5 在启动过程中跳过登录对话框

增加了新的高级选项 

XS_SKIP_START_UP_SIGNIN_ON_PREMISE_LICENSING，可以设置此选项以在

Tekla Structures 启动过程中跳过登录对话框。如果将此高级选项设置为 TRUE，
则将跳过登录。这在您使用本地许可证并且不想或无法登录时特别有用。此高级选
项必须在启动过程的早期阶段由 Tekla Structures 读取。您可以将其设置为批处
理文件或 bypass.ini 中的 Windows 环境变量。

2.6 当存在错误设置的风险时，可以禁止使用公司、工程和系统
文件夹

现在，当 Tekla Structures 启动并加载模型时，您会收到警告，说明找不到公司
或工程文件夹。该警告同时显示在 Tekla Structures 窗口和会话历史记录日志文
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件中。在当前 Tekla Structures 会话中禁止使用这些文件夹，这样您就无法使用
错误的设置。

您还会收到关于系统文件夹不存在或无法访问的警告。在当前 Tekla Structures
会话中禁止使用这些系统文件夹，这样您就无法使用错误的设置。

您可以重新打开模型以再次开始使用这些文件夹。

全新 Tekla Structures 订阅产品和启动变更 14 当存在错误设置的风险时，可以禁止使用公司、工程
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3 新的教员侧窗格和其他帮助更改

现在，通过新的教员侧窗格窗口可以更加轻松顺利地学习 Tekla Structures！

Tekla Structures 2021 引入了一个新的教员侧窗格窗口，此窗口显示针对当前活
动的功能区命令的说明。教员侧窗格窗口为您提供

• 命令的简短描述

• 如何使用命令的步骤

• 有关如何使用命令的简短示例动画

• 指向 Tekla User Assistance 中更全面的视频和说明的链接

教员在建模模式和图纸模式下对所有功能区命令可用。
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如何使用教员功能

1. 首先，打开教员侧窗格窗口。要打开教员，请单击侧窗格中的 。

2. 单击功能区上的任意命令。

教员中将显示所选命令的说明。

如果您想了解有关命令的更多信息，请单击教员中的在 Tekla User
Assistance 中了解更多信息部分中的链接。

3. 单击功能区上的任意其他命令。

教员中的内容会发生更改，显示新选择命令的说明。
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创建自己的教员内容

您可以为应用程序和组件目录中的工具轻松创建侧窗格帮助。教员中将显示已选择
的内容，因此该信息对于向用户提供有关如何选择不同组件的建议或在运行工具之
前提供说明尤为有用。要充分利用此功能，用户应排列其侧面板，使两个面板都可
见。这并不会取代自定义组件的帮助功能，因此您仍可以将单独的上下文 (F1) 帮
助页面附加到自定义组件对话框。

1. 在应用程序和组件目录中，选择需要添加帮助的工具。

2. 单击教员中的添加帮助文件按钮。

此时将打开一个对话框，用于根据您的选择创建必要的文件。内容可存储在模
型、工程、公司或系统文件夹中。Standard 文件夹搜索顺序如下。

Tekla Structures 将创建一个 XML 文件，该文件可在应用程序和组件目录中的工
具与帮助内容的 HTML 文件之间定义一个链接。用于存储 HTML 文件的文件夹结构
将文件归入多个语言特定的文件夹。内容的 XML 文件和根文件夹是根据要记录的工
具的标识符来命名的。您可以在允许的存储位置之间复制文件，但不能重命名文件
或文件夹或者更改文件夹结构。

要编写帮助内容，您可以使用首选文本编辑器或其他编辑工具来编辑生成的 HTML
文件，或完全覆盖模板文件。

已删除 Tekla Help Viewer

已删除单独的 Tekla Help Viewer。按 F1 或 Ctrl+F1 时，现在将在默认 Web

浏览器中打开用户帮助。通过此更改，我们希望您在使用帮助时更加方便，因为您
可以在首选浏览器中打开用户帮助内容，而无需进行额外单击。

您仍可以安装脱机帮助包，而无需直接从 Tekla User Assistance 联机服务打开用
户帮助页面。

改进的状态栏消息

Tekla Structures 窗口底部的状态栏现在有了新外观，变得更加出色。状态栏中的
许多简短说明得到了改进，能够更好地说明使用工具所需的步骤并为您提供更多反
馈。

Tekla User Assistance 中访问方式的更改

支持文章不再只有维护用户可以访问。现在，您无需登录 Tekla User Assistance
服务即可查看支持文章。这使得帮助服务的使用更简单快捷，并确保即使在帐户设
置不正确或登录时出现问题的情况下，所有用户都可以访问所需的信息。
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4 DirectX 渲染方面的改进

在 Tekla Structures 2021 中，DirectX 渲染通过多项改进得到了进一步增强。

4.1 用于关闭 DirectX 渲染的选项已被替换为用于打开旧式
OpenGL 渲染的选项

要停用默认 DirectX 渲染并使用旧式 OpenGL 渲染，请使用文件 --> 设置 --> 开
关中新的使用旧式渲染选项。关闭该选项后，将使用 DirectX 渲染。打开该选项
后，将使用 OpenGL 渲染。

使用旧式渲染选项替代了之前使用的 DirectX 渲染选项。

渲染设置特定于模型视图，这意味着您可以在不同的模型视图中使用不同的渲染选
项。

4.2 “文件”菜单中的新开关替代了之前使用的与 DirectX 相关
的高级选项

您现在可以使用 “文件”菜单 --> 设置 --> 开关中的新的搭接表面的阴影和用虚
线代表隐藏线选项。这些选项将控制在同一个平面上打开还是关闭搭接表面的阴
影，以及在 DirectX 渲染的模型视图中是否为零件边缘线显示短划线。

要在搭接表面的阴影中进行更改，需要重新打开视图。

要在用虚线代表隐藏线中进行更改，需要重新启动 Tekla Structures。

这些选项将替代之前使用的高级选项 XS_HATCH_OVERLAPPING_FACES_IN_DX
和 XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES。
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4.3 用于衡量 DirectX 性能的新 TeklaMark 工具

如果要衡量 DirectX 3D 渲染引擎的性能，可以使用 Tekla Warehouse 中提供的全
新 TeklaMark 工具。此工具有三个可用版本，分别适用于钢结构、混凝土和工程。
该工具可测试您的计算机处理 Tekla Structures 中通常使用的图形信息的速度，
例如处理器速度、加载时间、平均绘制时间和每帧详细信息。

该工具将显示您的硬件设置分数。要确认在不同硬件设置下收集的性能数据，请参
阅 TeklaMark 支持文章，其中显示了相应数据的图表。

4.4 新的高级选项 XS_SHOW_STATISTICS_IN_DX

使用高级选项 XS_SHOW_STATISTICS_IN_DX 可在 DirectX 渲染的模型视图中

显示统计数据和使用的渲染设备。统计数据显示在模型视图的左下角，作为每秒帧
数的测量数据。

使用此高级选项，您可以轻松地验证自己是否使用了适用于 Tekla Structures 模
型视图的图形硬件加速器，尤其是在有多个 GPU 的情况下，例如笔记本电脑，通常
同时具有 CPU 内置的加速器和功能更强大的外部图形加速器。

默认情况下，此高级选项设置为 FALSE。
如果更改该值，则需要重新打开视图以激活新值。

请注意，此高级选项对旧版 OpenGL 渲染的模型视图没有影响。
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5 批量编辑构件或浇筑体

在 Tekla Structures 2021 中，您现在可以一次性将所有编辑内容从源构件或浇筑
体快速复制到指定的目标构件或浇筑体。新工具批量编辑器可以通过修改对象几何
或更改零件属性，在需要编辑相同构件或浇铸体的情况下减少重复工作量。

请注意，批量编辑器在 Tekla Structures Diamond 配置中提供。

批量编辑器适用于具有同一位置编号的相同构件和浇筑体，或非常相似但编号不同
的构件和浇筑体。
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利用批量编辑器，您可以

• 在模型中选择源构件或浇筑体，并根据源生成可将在源中执行的所有编辑复制到
其中的目标构件或浇筑体的列表。批量编辑器仅检测位置编号与源相同的构件或
浇筑体。

如果需要，您可以手动将非常相似但编号不同的构件或浇筑体添加到目标列表
中。

• 使用此列表可一次性将在源构件或浇筑体中执行的所有编辑复制到指定的目标构
件或浇筑体。

批量编辑器会尝试避免替代修改的对象。批量编辑器可检测目标构件或浇筑体中
的匹配对象，并修改其几何形状和属性。

可以复制主零件和次零件的几何形状与属性编辑以及组件属性的修改内容。请注
意，要复制主零件的几何形状编辑，需要将复制选择源构件后执行的主零件位置
编辑选项设置为打开。

如果目标构件或浇筑体中的次零件在源构件或浇筑体中不再存在，则批量编辑器
会在您复制编辑内容时删除目标构件或浇筑体中多余的次零件。
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• 使用目标构件或浇筑体的列表，可以完成以下操作

• 查看源构件或浇筑体与目标构件或浇筑体之间的差异，然后再复制编辑。

• 浏览目标构件或浇筑体的列表并修复可能存在的错误，然后再运行编号。

批量编辑器使用验证属性可报告在所选源构件或浇筑体以及列出的目标构件或浇
筑体之间检测到的对象数量的差异，并比较构件或浇筑体的重量和体积。验证属
性还可报告在目标构件或浇筑体中缺少或附加的任何对象。

5.1 有关使用批量编辑器的限制和建议

• 批量编辑器仅适用于构件或浇筑体层次。

不能选择构件或浇筑体的次零件作为源或目标。例如，您不能将编辑内容从一个
零件复制到另一零件，也不能将编辑内容从一个子构件复制到另一个子构件。

• 批量编辑器不会复制以下内容：

• 唯一的用户定义属性的值

• 子构件属性

• 构件编号信息

• 批量编辑器不支持以下对象类型：

• 浇筑体和浇筑对象

• 在分析与设计中加载对象类型

• 建议您在已拆分源构件或浇筑体的情况下不要使用批量编辑器。

• 建议您不要将批量编辑器用于镜像构件或浇筑体。

钢筋组和组件并非总是能正确适应主零件。这尤其适用于向镜像目标构件或浇筑
体添加新对象的情况。

• 建议您不要将批量编辑器用于看起来相似但使用不同方法建模的构件或浇筑体。

例如，这适用于具有不同的次对象定位的构件或浇筑体，或使用不同的对象类型
作为主零件进行建模的构件或浇筑体。

• 钢筋组和某些宏无法适应具有不同尺寸或形状的主零件的几何形状。

• 复制到旋转或镜像的构件或浇筑体的主零件几何形状编辑内容可能无法像预期一
样正常工作。

• 批量编辑器将覆盖墙体布局工具创建的零件的总尺寸。因此，我们建议使用批量
编辑器将编辑内容复制到具有相同尺寸的预制墙。

5.2 使用批量编辑器编辑类似的构件或浇筑体

1. 在编辑选项卡上，单击批量编辑器。 

将会打开 批量编辑器 对话框。
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2. 单击选择按钮，然后在模型中选择源构件或浇筑体。 

批量编辑器会查找位置编号相同的所有构件或浇筑体。这些构件或浇筑体将在
目标构件列表中列出。

3. 要手动添加目标构件或浇筑体，请在模型中选择它们，然后单击添加按钮。 

要从列表中删除目标构件，请在列表中选择它们，然后单击删除按钮。

请注意，如果您删除模型中的源，则源列表将变为空。同样，如果您删除模型
中的目标，则目标列表将变为空。

4. 在目标构件列表中，使用复选框选择要将来自源构件的修改内容复制到其中的
构件或浇筑体。 

要一次性选中多个复选框，请选择目标，然后在按住 Shift 键的同时单击鼠标
左键。

5. 要查看源构件或浇筑体与目标构件或浇筑体之间的差异，或修复错误，请使用
目标构件列表中的验证属性。 

批量编辑器使用验证属性可报告在所选源构件或浇筑体以及列出的目标构件或
浇筑体之间检测到的对象数量的差异，并比较构件或浇筑体的重量和体积。验
证属性还可报告在目标构件或浇筑体中缺少或附加的任何对象。

您可以检查模型中缺少的对象和附加的对象。单击附加或缺少对象链接可在模
型中高亮显示此类对象。
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6. 要将修改内容从源构件或浇筑体复制到目标构件或浇筑体，请单击复制按钮。 

批量编辑器将分析在选定的源和目标之间检测到的差异，并使所有选择的目标
构件或浇筑体与源构件或浇筑体相同。

7. 要查看模型中的复制结果，请在列表中选择目标对象。 

选择缩放到选中的对象复选框可自动缩放到列表中的选定对象。

8. 为修改后的构件或浇筑体编号，以验证是否正确复制了所有修改内容。

5.3 批量编辑器中的设置
使用设置可定义复制编辑内容的方式。

• 复制选择源构件后执行的主零件位置编辑

当此选项处于打开状态时，批量编辑器将复制对构件或浇筑体的主零件所做的几
何修改，例如拖动主零件的末端控柄，或使用移动或选择性移动命令更改主零件
位置。

注 批量编辑器只识别在选择源构件或浇筑体并打开此选项后进行的编辑。如果
您首先修改主零件的几何形状，然后才打开此选项，则不会复制主零件的编
辑。

如果此选项处于关闭状态，则仅复制次零件和组件的编辑。

• 复制主零件属性

当此选项处于打开状态时，批量编辑器会将构件或浇筑体主零件的属性修改复制
到选定目标。例如，当您要将编辑内容复制到具有不同的主零件截面尺寸的目标
时，请使用此选项。

请注意，系统将复制用户定义的属性，但不会复制唯一的用户定义的属性。

• 更新目标构件中复制的组件

当此选项处于打开状态时，批量编辑器会根据在组件属性对话框中设置的属性来
修改目标构件或浇筑体中的组件。所有手动更改（例如，组件对象的几何形状修
改）都将丢失。

如果此选项处于关闭状态，则组件中的手动更改（例如，组件对象的几何形状修
改或组件对象属性修改）将复制到目标构件或浇筑体。
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5.4 在批量编辑器中使用属性列

您可以在批量编辑器中整理目标构件或浇筑体的列表以及属性列。添加、编辑或删
除属性列可显示有关目标构件或浇筑体的所需属性。

目的 操作步骤

在目标构件列表中添加更多属性列 1. 单击批量编辑器右上角的  按
钮。

或者，您可以右键单击属性列标
题，然后选择编辑。

2. 在添加/编辑属性对话框中，执行以
下操作：

• 从左侧列表中选择所需属性并将
其拖动到右侧的列表上。使用搜
索框搜索属性。您可以将多个属
性添加到同一列。

• 如果要在列单元格中添加自定义
文本，请选择自定义文本，然后
在显示的文本框中键入所需的文
本。然后，按 Enter 键可在右
侧列表中添加自定义文本。

• 要在即使没有值的情况下也显示
属性单元，请选择显示柱的空字
段选项。
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目的 操作步骤

3. 输入属性列的名称，然后单击确
认。

新的属性列将添加到目标构件视图
列表中。

更改属性列的顺序 将属性列标题拖动到目标列表中的新位
置。

更改属性列的排序顺序 单击列标题。

列标题旁边的箭头符号指示排序顺序为

升序  还是降序 。

调整属性列大小 拖动此列标题与下一个列标题之间的边
缘。

刷新目标构件列表 单击批量编辑器右上角的 。
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6 新的切割面：视图深度切割面

如果模型对象不适合工作区视图深度，现在可以在上下文工具栏上创建新的视图深
度切割面。

例如，基于视图深度，可以轻松地将整个楼板与建筑隔离。可以在本机 Tekla
Structures 模型以及参考模型和覆盖模型中创建视图深度切割面。

1. 如果需要，可在上下文工具栏上修改当前视图的视图深度。

2. 在上下文工具栏上，单击添加或更新视图深度切割面 。

3. 如果要删除视图深度切割面，请单击上下文工具栏上的删除视图深度切割面

，或单击视图 --> 切割面 --> 删除全部切割面。 

请注意，工作区框可能存在视图深度间隙，在使用覆盖模型时，可以切割位于
工作区以外的模型。

限制：

• 不能像对待传统切割面那样，通过将切割面拖动到新位置来移动视图深度切割
面。这是因为视图深度切割面与视图深度紧密联系。

• 调整视图深度后，单击添加或更新视图深度切割面按钮可手动更新视图深度切割
面。
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7 新的盲孔和螺栓孔方面的改进

Tekla Structures 2021 引入了盲孔功能。盲孔是指未完全穿透物体（例如零件或
墙壁）材质的孔，这是一个一端封闭的孔。Tekla Structures 中的盲孔功能是用于
在零件中创建局部深度孔的一种简单方法。例如，盲孔在铝板幕墙和轻量型钢结构
中起着关键作用。

新的螺栓孔类型：盲孔

您可以使用钢选项卡上的螺栓命令，以及在属性窗体的螺栓属性中将普通孔类型设
置为盲板，来对局部深度的孔建模。然后就可以通过新的孔深度框来定义孔深度。

盲孔深度从螺栓/孔参考点进行测量， 小盲孔深度为 0.1 mm。

如果要创建贯穿多个材料层的盲孔，并且在这些层之间存在间隙（例如，零件的两
个法兰），请相应调整螺栓部分中切割长度的值，与对螺栓执行的操作类似。

Tekla Structures 2021 中提供了以下功能：

• 盲孔可用于自定义组件。

• 盲孔影响编号的方式与其他螺栓相同。

• 不同 Tekla Structures 输出中均支持盲孔，例如，在 IFC2x3、IFC4 和 NC/
DSTV 输出中。

新的盲孔和螺栓孔方面的改进 28



• 在图纸中，可以使用螺栓标记中的新孔深度元素显示盲孔深度。

• 要在报告中显示孔深度值，请在 HOLE 内容类型行上使用新的模板属性

DEPTH。

螺栓孔的修正

• 之前，在螺栓孔的 IFC4 输出中，还会输出螺栓。此问题现已修正。

• 在输出到 IFC 时螺栓的长度有时可能不同。此问题现已修正。

• 对于输出的螺栓孔，螺栓轴不再可见。

• 局部深度孔现在可以输出到 IFC。

新的盲孔和螺栓孔方面的改进 29



8 钢筋改进

Tekla Structures 2021 带有针对钢筋设置的新设置和钢筋分组改进，并引入了一
个新的功能区选项卡，其中收集了所有钢筋建模命令。Tekla Structures 2021 中
的一些新功能已在之前的 Tekla Structures 2020 服务包中引入。

8.1 功能区上新的钢筋选项卡

钢筋建模命令现在位于 Tekla Structures 功能区中独立的钢筋选项卡上。

8.2 钢筋设置和修改量可以跟随边缘

使用新的跟随边缘设置，定义钢筋设置参考线和修改量（包括拆分器）是否跟随位
于参考线或修改量终点之间的肢面边缘。例如，当您加固和细化弯曲的混凝土结构
时，这很有用。
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跟随边缘列表可用于钢筋设置、所有修改量以及属性窗体中的次要参考线。如果您
选择是，并且参考线或修改量的直接修改控柄位于肢面的边缘，则参考线或修改量
会尝试跟随位于其终点之间的肢面边缘。使用沿边缘的 短路径。

或者，可以在上下文工具栏中单击 ，使所选的钢筋设置、修改量、拆分器或次
要参考线跟随肢面边缘。

请注意，如果边缘处有切口，请在参考线或修改量上添加中间直接修改控柄，然后
将控柄拖动到切口的角点。

8.3 针对钢筋设置的钢筋分组改进

• Tekla Structures 2021 自动分组沿曲线呈锥形分布的钢筋设置钢筋。例如，在
图纸的编号、报告和尺寸标注中支持新的锥形弯曲的组。

• 现在，类似的钢筋设置钢筋即使沿着折线不规则放置，也将作为一个普通组分组
在一起。

• 现在，钢筋设置钢筋的自动分组考虑了浇筑体。如果浇筑体由多个零件组成，则
钢筋将在浇筑体中而不是零件中分组。

• 引入了新的高级选项，用于控制模型中钢筋设置钢筋的分组。使用这些高级选项
可以定义要自动分组的钢筋设置钢筋的容许误差。

• XS_REBARSET_SIMILAR_GROUPING_NUMBER

• XS_REBARSET_SIMILAR_GROUPING_TOLERANCE

• XS_REBARSET_TAPERED_CURVED_GROUPING_TOLERANCE

• XS_REBARSET_TAPERED_LINEAR_GROUPING_TOLERANCE

• 要在某些钢筋设置中覆盖上述特定于模型的高级选项的值，可以在钢筋设置中的
钢筋设置选项卡上，使用用户定义的属性锥形线性容许误差、锥形弯曲的容许误
差和类似组中的 小钢筋数量，或者使用属性修改量用户定义的属性。

8.4 新的钢筋设置和其他改进

• 要创建的 小长度设置已添加到单个钢筋设置和属性修改量的属性窗体中。可以
使用 小钢筋长度和 小直起点/终点肢长属性覆盖选项对话框中相应的特定于
模型的设置。

• 要将钢筋设置钢筋肢连接在一起（即使肢面边缘没有完全重叠），可以使用以下
新设置：

• 对于整个模型，使用 XS_REBARSET_LEG_CONNECTION_TOLERANCE

• 单独钢筋设置或者属性修改量的用户定义属性中的肢节点耐受性

输入一个值以定义自动连接的肢面之间的 大间隙。如果该值大于现有间隙，则
忽略间隙并连接钢筋肢。
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• 要报告钢筋设置和钢筋设置钢筋组的 GUID，请使用新模板属性
USERDEFINED.REBARSET_GUID 和 USERDEFINED.REBARSET_GROUP_GUID。

• 现在可以通过使用 GUID 来过滤并选择钢筋设置钢筋和钢筋设置钢筋组。以前，
只能通过 GUID 来选择钢筋设置。对于单个钢筋设置钢筋，在过滤器中使用模板
类别。

• 在输出钢筋设置组时，IFC2x3 输出也会使用新的钢筋设置组 GUID。以前使用的
是第一根钢筋的 GUID。

• 现有模板属性 CROSS_SECTION_AREA 和 WEIGHT_PER_UNIT_LENGTH 现在可用于 

REBAR 和 SINGLE REBAR 行上的钢筋。

• 高级选项 XS_REBAR_MINIMUM_LEG_DEVIATION 已重命名为 

XS_REBARSET_MINIMUM_LEG_DEVIATION，因为它只影响钢筋设置。

8.5 在之前的服务包中引入的钢筋设置改进

• Tekla Structures 2020 SP1 中改进了自定义组件中钢筋设置的使用。还引入了
在创建钢筋设置拆分器时通过选取多个点来显示尺寸的方法。有关详细信息，请
参见 2020 SP1：新增功能和改进。

• Tekla Structures 2020 SP3 中引入了更改拆分器、修改量和参考线的方向，以
及模板属性 SUB_ID_WITH_LETTERS 和 SUB_ID_WITH_LETTERS_LAST。有关详细信
息，请参见 2020 SP3：新增功能和改进。
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9 更新了形状目录

对形状目录进行了更新。它具有新的用户界面和许多新功能。

例如，您现在可以分组形状、创建子组、将标签添加到形状，并使用星号标记重要
形状。形状的输入和输出也进行了改进。您现在可以在模型之间将形状和组层次结
构一起传输或单独传输。

要访问和修改形状目录，请转到文件菜单，然后单击目录 --> 形状目录。

创建或修改项并在项属性中单击形状框旁边的 … 以选择形状时，现在将打开新对
话框选择形状。
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10改进了参考模型碰撞校核

碰撞校核管理器现经过改进，可以更好更快地找出参考模型中的碰撞。

用于选择对象类型的新设置

在碰撞校核管理器对话框中，现在可以轻松地控制碰撞校核中包括的对象类型。您
可以选择碰撞校核是否包括参考模型之间的碰撞、参考模型中的碰撞对象以及碰撞
的 Tekla Structures 对象。您还可以定义用于报告参考模型对象之间碰撞的 短
距离。

在碰撞校核管理器对话框中选择的设置确定了碰撞校核中包括的内容。这些设置具
有相关的高级选项，当您选中或清除设置的复选框时，高级选项的值不会更改。当
您打开新模型或者重新启动 Tekla Structures 时，将重置设置以匹配高级选项
值。高级选项已在以前的 Tekla Structures 版本中提供。

• 参考模型间

碰撞校核中包括参考模型之间的碰撞。

相关高级选项：XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES。

• 参考模型中的对象

碰撞校核中包括参考模型中的碰撞（不包括螺栓和焊缝）。

相关高级选项：XS_CLASH_CHECK_INSIDE_REFERENCE_MODELS。

• 小距离 (mm)

当参考模型对象彼此之间的距离低于所设置的 小距离时，在碰撞校核列表中将
报告这些对象。 小距离可以设置的 大值为 500 mm。

例如，您可以使用 小距离来检测参考模型与结构的管道间隙距离，以确保满足
管道隔断或支撑所需的空间要求。
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• 零件间

碰撞校核中包括 Tekla Structures 对象之间的碰撞。

相关高级选项：XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_PARTS。

如果您已在碰撞校核管理器中列出了碰撞，则选中或清除新设置的任意复选框将启
动新的碰撞校核会话。Tekla Structures 会显示对话框，询问您是否希望保存当前
的碰撞校核会话。

新进度条

碰撞校核管理器现在显示单独的进度条，用于在碰撞校核管理器中检查碰撞以及将
碰撞添加到碰撞列表中。

• 启动碰撞校核时，Tekla Structures 会打开对话框，其中显示碰撞校核的进度
条：首先为本机 Tekla Structures 对象，然后为参考模型对象和浇筑。在进度
条对话框中可以根据需要取消碰撞校核。

• 碰撞校核完成后，碰撞校核管理器状态条会显示另一个进度条，指示将所有碰撞
添加到碰撞列表中所需的时间长度。这在有许多碰撞时尤为有用。列表完成时，
状态栏消息更改为就绪。

参考模型类型

当碰撞校核包含参考模型对象或本机 Tekla Structures 浇筑时，将使用改进的碰
撞校核。此改进支持 IFC/IFC4 和 .tekla 参考模型（覆盖模型除外），并插入参

考模型作为基点。其他参考模型格式（例如 DGN、DWG 和 SKP）仍可以像以前一样
用于碰撞校核中。

限制

• 如果截面和位置相同，则不会检测到碰撞。

• 使用选择构件选择开关来选择本机 Tekla Structures 或参考模型构件时，上下

文菜单中没有碰撞校核。您可在碰撞校核管理器中通过单击  来检查所选构
件。

• 当碰撞列表中只有一个碰撞时，将无法缩放到所选碰撞对象并高亮显示。要进行
缩放和高亮显示，请在列表中右键单击碰撞并选择碰撞信息。

• 如果比例小于 1，则不考虑参考模型比例。
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11组件方面的改进

Tekla Structures 2021 在混凝土组件和钢组件方面有多项改进。

Tekla Structures 2020 服务包还引入了对组件的改进，具体内容请参见 2020
SP7：新增功能和改进、2020 SP6：新增功能和改进、2020 SP4：新增功能和改进以
及 2020 SP2：新增功能和改进。

11.1 混凝土组件

组件 描述

默认起始编号 • 如果未在标准文件或组件对话框中定义起始编号，创建钢
筋的系统组件现在默认使用起始编号 1。以前使用默认值
0。不建议使用此值，因为它会影响编号重叠问题。

板和墙的开孔加筋
(84)

• 现在，您可以在图片选项卡上为水平和垂直边缘钢筋组单
独定义覆层厚度。

钢筋网，按区域布
置钢筋网

• 在图片选项卡上，主钢筋方向有一个新的直接修改选项 -
按直接修改箭头（灵活角度）。您可以使用此选项分别围
绕两个箭头的轴进行旋转。

• 在细部选项卡上，您现在可以定义钢筋终点/起点到多边
形或凹槽开口的边缘之间的覆层厚度距离。

您可以使用此选项为窗口  和门  定义覆
层厚度。

这在窗口和门开孔需要具有不同的覆层厚度时非常有用。
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组件 描述

• 在钢筋边界条件选项卡中，您现在可以选择是否从相邻混
凝土零件的开口处，切割从所选混凝土零件伸出的钢筋。
要在开口处切割钢筋，请选择是，然后输入覆层厚度。

夹心墙和双墙 • 在转角零件小于隔断本身的情况下，在转角创建隔断的操
作得到了改进。

• 在垂直截面选项卡上有一个新选项，用于在底部和顶部的
内壳体的内部和前面之间创建一个间隙。间隙填充有隔断
材料。

• 在水平截面选项卡上，默认情况下，在所创建的转角零件
前面与隔断前面之间创建的空白空间现在将填充隔断材
料。

墙板钢筋，双墙体
边缘和开孔配筋

• 在图片选项卡上的墙板钢筋中，您现在可以选择是在所选
零件中还是在整个浇筑体中创建钢筋。

• 现在，在定义了 U 形钢筋的各个选项卡上，您可以选择
将 U 形钢筋和箍筋创建为钢筋组还是弯折钢丝网。在钢
筋的外层中创建弯折钢丝网。

与原始的 U 形钢筋和箍筋相比，始终在外层中创建弯折
钢丝网。

• 梁选项卡已被分成两个单独的选项卡：梁窗口顶部和梁窗
口底部，用于在开口的顶部和开口的底部创建梁钢筋。属
性选项卡也相应地进行了更新。
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11.2 钢组件

组件 描述

张紧装置中央节点板 (18) Tekla Structures 2021 引入了张紧装
置中央节点板 (18)。这个新的组件创建
了一个节点板来连接支撑条。

螺栓连接的节点板 (11)、管装节点板
(20)、交叉节点板 (62)、螺栓连接的节
点板 (196)

• 您现在可以在螺栓连接的节点板
(196) 中创建节点板的加劲肋。

• 您现在可以在螺栓连接的节点板
(11)、交叉节点板 (62) 和螺栓连接
的节点板 (196) 的加劲肋中创建切
角。

• 您现在可以在节点板选项卡上在节点
板中创建第二个切角。对于螺栓连接
的节点板 (196)，您可以在图片选项
卡上执行此操作。

• 您现在可以为加劲肋与主零件之间的
焊缝以及加劲肋与节点板之间的焊缝
使用单独的焊缝设置。

剪刀撑 (80) • 您现在可以在螺栓选项卡上，为起始
螺栓和结束螺栓定义不同的螺栓属
性。

节点板 (14)、带加劲肋的端板 (27)、
支座帽 (37)、支座 (39)、腋 (40)、曲
柄梁 (41)、局部加劲的端板 (65)、两
侧端板 (142)、端板 (144)

• 在孔选项卡上，现在可以使用
sinkholes.dat 定义文件为水平

和垂直偏移指定默认值，为上孔和下
孔指定直径。

按以下顺序搜索该文件：环境通用系
统钢文件夹 (..\Environments
\common\system\Steel)、模型

文件夹、XS_FIRM、XS_PROJECT
和 XS_SYSTEM 文件夹。

浇筑板 (1069) • 您现在可以在零件选项上为所有零件
定义完成属性。

中间节点板 (169) • 您现在可以在节点板选项上为所有零
件定义完成属性。

柱 - 2 个梁 (14) • 您现在可以在孔选项卡上定义端板中
的镀锌孔。
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组件 描述

柱接合 (132) • 现在，您可以为主零件和次零件，分
别定义腹板螺栓和翼缘螺栓的间距以
及边距。

角部螺栓节点板 (57) • 焊接创建已更改，现在焊接 1 用于
将节点板焊接到主零件，焊接 4 用
于将节点板焊接到 终次零件。

在节点板选项卡上，您现在可以定义
将节点板焊接到主零件和次零件

。

全深度(184) • 您现在可以在图片选项卡上定义接头
板与上翼缘底部之间的间隙。
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组件 描述

特殊的全深度 (185) • 您现在可以在图片选项卡上定义剪切
板与主零件腹板之间的间隙，

以及在加劲肋选项卡上定义相反腹板
加劲肋和主零件腹板之间的间隙。

扶手 (1024) • 焊接 3 现在用于在趾板和主零件之
间创建焊接。以前为此使用焊接 1。

腋 (40) • 在腋选项卡上，现在可以使用在上端
腋处切割选项，并在将腋创建为焊接
板的复合时创建封板。

• 您现在可以在参数选项卡上定义梁的
加劲肋偏移。

H&V 剪切板 (64) • 您现在可以在剪切板选项卡上将剪切
板接合到主零件。

• 您现在可以将焊接 5 用作盖板与次
零件之间的焊接。
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组件 描述

• 您现在可以将焊接 3 用作上翼缘与
剪切板之间的焊接，并将焊接 4 用
作下翼缘与剪切板之间的焊接。

JP 板梁节点板 (11) • 您现在可以在零件选项上为所有零件
定义完成属性。

JP 板梁节点板 (12) • 您现在可以在零件选项上为所有零件
定义完成属性。

多重加劲肋 (1064) • 在参数选项卡上，现在可以选择将倾
斜加劲肋与主零件翼缘接合。

局部加劲的端板 (65) • 您现在可以在孔 - 前板选项卡上创
建前板中的镀锌孔。

扶手节点 (70) • 您现在可以在零件选项上为所有零件
定义完成属性。

扶手 (S77) • 您现在可以将自定义组件用作支柱与
上、中间和下扶手之间的节点。

支座 (39) • 在没有为加劲肋厚度输入任何值时，
将不再创建加劲肋。以前，您必须输
入 0 作为厚度才能避免创建加劲
肋。

连接管柱的剪切板 (47)，带有抗剪板的
钢管柱 (189)

• 梁切割选项卡已添加到组件中。现在
可以创建焊接出入孔和衬垫板。

简支角钢连接 2 • 在螺栓选项卡上，现在可以控制是否
在垫板上创建长孔/扩大孔。

楼梯 (S71) • 在楼梯设置选项卡上，现在可以在使
用目录踏步时定义螺栓容许误差。

楼梯 (S82) • 在参数选项卡上，现在可以在使用目
录踏步时定义螺栓容许误差。

带加劲肋的端板 (27) • 在梁接柱节点中使用时，现在组件可
以正常工作。

• 您现在可以在孔 - 前板选项卡上创
建前板中的镀锌孔。

锥形柱 (136) • 您现在可以在参数选项上为所有零件
定义完成属性。

管状节点板 (20) 您现在可以在交叉板选项卡上定义以下
尺寸：

1. 支撑盖板端与连接板边缘之间的距
离。

2. 节点板上的交叉板边缘与主零件表
面之间的净距。
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组件 描述

美国底板节点 (71) • 您现在可以在图片选项卡上定义梁加
劲肋与梁的上翼缘和下翼缘之间的间
隙。
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12自定义组件处理方面的改进

Tekla Structures 2021 中对自定义组件进行了许多有趣的增强。

数据查找文件 fVF 方面的改进

• 在数据查找文件中，现在不再需要在每行的末尾使用空格或分隔符。现在， 后
一列数据无需额外的空格即可正确检索。

• 您现在可以指定用于数据分隔的字符：fVF(data file, lookup value,
column#[, separator character])
• 现在可以使用首选的列分隔符。以前，只能使用空格作为分隔符。

这实现了对名称、截面、形状等数据中空格的支持，以及使用距离列作为输
入。

• 您还可以使用空白或空字符串作为输入。

• 前导空格和尾随空格将被弃用。

• 只能使用单个字符作为分隔符。例如，您不能使用 "/+/" 这样更为复杂的

分隔符，因为仅将第一个字符视为列分隔符。

数据文件现在随自定义组件一起发布

如果数据文件位于模型文件夹下，则自定义组件使用的数据文件现在包含在输出
的 .uel 文件中。

• 仅输出在 fVF 函数中直接指定的文件。例如:=fVF("myData.dat", ...)
直接指定文件，而 =fVF(P1, ...) 则没有。

• 仅输出位于模型文件夹或 CustomComponentDialogFiles 子文件夹中的数

据文件。

• 在输入包含数据文件的 .uel 文件时，数据文件将复制到模型的

CustomComponentDialogFiles 文件夹。如果与现有数据文件有任何冲突，

则会显示警告消息。

自定义组件密码保护的增强功能

自定义组件密码保护得到了增强。在自定义组件编辑器中，当右键单击自定义组件
时，快捷菜单中有一个新的命令可用：使用参数分解组件.
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现在，当您在自定义组件编辑器中分解密码保护的自定义组件时，新的使用参数分
解组件命令将要求您输入密码。只有输入正确的密码后才能分解组件，并且将创建
组件参数和映射。

如果您使用现有的分解组件命令分解受密码保护的自定义组件，则将分解自定义组
件，而不创建组件参数和映射。

自定义组件对话框编辑器的改进

自定义组件对话框编辑器工具现在支持所有与自定义组件属性中可用的值类型相同
的值类型。例如，这意味着您现在可以将变量值类型指定为形状，这将使您能够访
问组件对话框中的形状目录。

变量名称的限制

• 不再允许在自定义组件部件中使用数学常数作为参数名称，例如 PI 或者 e。
• 自定义组件部件编辑器中不能再使用包含数学运算符 (+,-,*,/) 的变量名

称。
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13建模改进

Tekla Structures 2021 引入了许多建模方面的改进。

13.1 零件实体创建方面的改进

Tekla Structures 2021 在钢结构零件和混凝土零件实体创建中使用实例化。由于
同一零件实体几何形状可以在模型中的多个位置使用，而无需反复重新创建相似的
几何形状，因此这将提高整体性能。将实体几何形状存储在实体缓冲区中所需占用
的内存也更少，因为仅为所有类似的实例存储一个几何形状条目。例如，根据模型
中相似零件的重复程度，在打开模型视图、编号和输出时可以感受到性能提升。

现在，实体几何形状是在零件的局部坐标中创建和存储的，这有助于提高精度。这
改进了编号功能，因为不管零件在模型总体坐标中处于什么位置，零件均将分配到
相同的系列中。

13.2 零件位置的新快捷键

Tekla Structures 2020 SP3 引入了快捷键方面的改进；有关详情，请参见 2020
SP3：新增功能和改进。

13.3 复制或移动对象时的新预览

在使用复制或移动命令复制或移动对象时，Tekla Structures 现在会在模型中显示
所复制或所移动对象的新位置的预览。这样一来，您可以先查看复制或移动的 终
效果，然后再为所复制或所移动的对象选取目标点。

1. 选择要复制或移动的对象。

2. 运行复制或移动命令。

3. 选取复制或移动的原点。

Tekla Structures 在第一个所选的点和光标位置之间显示一条拖引线。移动光
标可查看预览的更改方式。
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请注意，Tekla Structures 始终在将复制或移动对象的位置显示预览，而不是
在选取目标点时光标所在的位置显示预览。

4. 选取目标点。

如果要限制预览中显示的对象数量，请使用高级选项 XS_PREVIEW_LIMIT。默认

值为 1000。如果值为 0，则关闭预览。

13.4 线性阵列工具和径向阵列工具的改进

• 在线性阵列工具中，如果您未输入复制的份数，则将从复制之间的间距框中定义
的对象间的间距中获取复制的份数。

• 在径向阵列工具中，如果您未输入角度或距离数，则将从复制之间的间距框中定
义的对象间的距离中获取复制的份数。

13.5 使用 Enter 键完成命令

您现在可以使用 Enter 键完成命令。确保将新的高级选项 

XS_ENTER_FINALIZES_COMMANDS 设置为 TRUE 以将 Enter 键启用为快捷键。

以前，仅可将空格键和鼠标中键作为完成命令的快捷键，对于直接修改命令，仅可
将鼠标中键作为快捷键。
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13.6 捕捉方面的改进

在渲染选项为已渲染零件或已渲染组件 (Ctrl/Shift +4) 的视图中，无法再捕捉到
对象的主隐藏参考线或几何线。

13.7 切割面方面的改进

在创建切割面时，现在在使用阴影线框和灰度渲染选项（Ctrl+2、Shift+2、Ctrl+3
和 Shift+3）时，也可以在零件和组件对象上选择平面。相关状态栏消息也得到了
改进。

13.8 改进了属性窗格中的错误消息

以前，如果您在属性窗体的值框中输入了无效的值，则该框周围会显示红色边框，
同时会显示一个红色感叹号。现在，不会显示感叹号，而是在值框的顶部显示一个
工具提示，其中显示了错误消息。

13.9 浇筑管理方面的改进

• 浇筑管理功能的性能得到了改进。这些改进加快了打开和修改模型以及计算浇筑
体的速度。

• 在使用计算浇筑体命令时，预制浇筑体不再自动添加到浇筑体中。不过，仍可以
手动添加它们。

• XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING 的默认值已更改为 FALSE。这

意味着，Tekla Structures 不再在写出和读入期间自动计算并更新共享模型中
的浇筑体。相反，在需要 新的浇筑体信息时，每个用户现在可以在其本地版本
的共享模型中运行计算浇筑体命令。

• Tekla Structures 2020 SP1 引入了浇注计算方面的一些改进。有关详细信息，
请参见 2020 SP1：新增功能和改进。

13.10 从文件菜单中删除了使用情况统计部分

删除了 文件 --> 设置 中的使用情况统计部分。请注意，默认情况下将收集使用情
况数据。

包含所收集数据的 UserFeedbackLog.txt 文件现在与其他日志文件一起位于

文件 --> 日志 --> 使用情况数据日志 中。
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请注意，在单击使用情况数据日志以打开 UserFeedbackLog.txt 文件时，该日

志文件始终在默认文本编辑器中打开，这与其他日志文件不同，后者可通过 Tekla
Structures 日志查看器打开。UserFeedbackLog.txt 文件不支持在查看器之间

切换。

UserFeedbackLog.txt 日志文件位于 TeklaStructuresModels 文件夹中。

13.11 其他建模改进

• 现在可以复制表面对象。如果将其附加到零件表面，则在复制零件时复制表面对
象。表面也可以从一个对象类型复制或移动到相同的对象类型，即从一个零件移
动到另一个零件，以及从一个浇筑对象移动到另一个浇筑对象。

• 在模型视图中，在曲面对象中不再显示镶嵌边缘。这适用于 DirectX 渲染和旧
式 (OpenGL) 渲染。

• 功能区的编辑上现在提供了  将零件转换为项和  使用几何结构创建
形状命令。以前，可以使用右键单击上下文菜单或快速启动来启动这些命令。

• 在建模模式和图纸模式中，已将活动窗口子菜单现从缩放上下文菜单中删除。在
建模模式下，缩放命令可以在缩放菜单的视图选项卡中使用，并且工具提示将显
示相关的键盘快捷键。在这两种模式下，缩放命令在快速启动中均可用，在这里
也可以看到键盘快捷键。

• 已从材料目录中删除钢筋和钢筋网分支。钢筋定义包含在钢筋目录中。
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14 Trimble Connect 可视化工具 中
的改进

现在，您可以使用 Trimble Connect 可视化工具 创建自己的材质，还可以覆盖特
定对象的材质以改用其他材质。

14.1 创建用户定义的材质

Trimble Connect 可视化工具 现在提供材质编辑器，您可以在其中添加自己的用户
定义的材质以直观显示模型。用户定义的材质可用于 材质映射，具体方式与预定义
材质相同。

• 要打开材质编辑器并开始创建用户定义的材质，请在 Trimble Connect 可视化

工具 侧窗格中单击 。
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使用材质编辑器，您可以完成以下操作：
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• 创建、修改和保存自己的用户定义的材质

• 为用户定义的材质添加纹理，并调整纹理的缩放比例和平铺

• 使用 RGB 颜色滑块调整材质颜色

• 调整材质的透明度、粗糙度、金属外观和凹凸强度

• 预览所有可视化对象上的用户定义的材质

• 重置所有对象以使用其原始材质

用户定义的材质将存储到 C:\Users\<user>\AppData\Local
\TrimbleConnectVisualizer\CustomMaterials 文件夹。

注 用户定义的材质不会通过 Tekla Model Sharing 与其他用户共享。映射为使用
自定义材质的任何对象都会按等级颜色向其他用户显示。

14.2 设置材质覆盖

您现在可以覆盖用于 Trimble Connect 可视化工具 中所选对象的材质，然后选择
要改为使用的其他材质。要覆盖材质，请选择对象，然后在可视化工具设置对话框
中设置覆盖材质。

您可以使用任何预定义材质或自定义材质作为覆盖材质。

设置覆盖材质时，覆盖材料名称将存储到所选对象的 VISUALIZER_MATERIAL 用
户定义的属性。
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14.3 Trimble Connect 可视化工具：更新的材料外观

以下预定义材料的外观已在 Trimble Connect 可视化工具中更新：

• 混凝土

• 玻璃

• 草

• 地面

• 钢

• 木材

在下图中，从左到右可以看到钢材、混凝土、木材、玻璃、地面和草的新外观。
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15图纸布置的改进

借助 Tekla Structures 2021，您可以更轻松地处理图纸布置。例如，您现在可以
调整各个图纸中的表格布置。

15.1 图纸特定的布置：更改各个图纸中的表格组
自 Tekla Structures 2021 起，您可以轻松对图纸中的表格组进行较小改动。这
样，您无需编辑图纸布置或为每种情况创建新的布置或图纸大小，就可以避免和消
除图纸内容及表格中的重叠。

要更改图纸中的表格组，需要从图纸布置中排除表格。当排除表格时，表格将成为
当前图纸的一部分，因此您对表格所做的任何更改都不会保存到图纸布置中。

图纸中未排除的所有表格仍绑定到原始图纸布置，因此对图纸布置中未排除的表格
所做的任何更改仍会更新到当前图纸中。

注 如果从图纸中排除了任何表格，则无法更改图纸大小。

排除表格

要开始在当前图纸中更改表格，请执行以下操作：

1. 在打开的图纸中，选择要编辑的表格。

2. 右键单击该表格，然后选择从布置中排除模板。

现在，您可以直接在图纸中移动、旋转或删除排除的表格。

在布局编辑器中编辑排除的表格

如果需要缩放表格、定义精确的旋转角度或向当前图纸添加新表格，则需要打开布
局编辑器。为此，请右键单击排除的表格并选择打开布局编辑器。
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在使用中的表格中的布局编辑器列表中，排除的表格如下所示：<<表格名称>>。

请注意，无法修改与表格无关的任何布置属性。

放弃表格更改

如果要放弃在当前图纸中所做的任何表格更改，请执行以下操作：

• 要将排除的表格返回其原始位置，并将其再次包含在图纸布置中，请右键单击该
表格并选择恢复表格位置。

• 要将所有排除的表格再次包含在图纸布置中并恢复原始布置，请右键单击该图纸
并选择恢复布置。

15.2 同步用于打印的图纸尺寸和页面尺寸

Tekla Structures 2020 SP3 中已经引入了此项改进。有关详细信息，请参见 2020
SP3：新增功能和改进。
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16尺寸标注方面的改进

Tekla Structures 2021 包含了尺寸规则关联性、钢筋尺寸标记、钢筋组尺寸标注
和视图级尺寸标注方面的改进。

16.1 改进了尺寸规则关联性

在手动尺寸创建过程中选择尺寸关联性规则

从 Tekla Structures 2021 开始，您可以在手动标注图纸对象的尺寸时，为每个尺
寸点选择一个关联性规则。您现在可以在创建尺寸时正确地关联它，并且可以在图
纸更新和复制过程中更好地保留尺寸位置。

• 要激活新的尺寸创建关联性功能，请在图纸模式中转至文件 --> 设置，在开关
部分中，选中尺寸创建关联性复选框。

然后，使用以下任意尺寸标注命令开始创建尺寸：  水平、  垂直、

 正交、  垂直、  平行 或  自由。选取尺寸点位置，这将显
示关联性规则列表。
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您可以通过以下三种方式之一选择所需的关联性规则：

• 当鼠标指针位于关联性规则列表上时，滚动鼠标滚轮。

• 在规则列表中单击所需的关联性规则

• 在快速启动中输入选择下一个关联性选项命令。

• 使用您已为选择下一个关联性选项定义的快捷键。

选择规则时，相关对象在图纸中高亮显示，这使您能够检查所选规则是否引用了适
当的对象。

选择关联性规则后，可以通过选取后续尺寸点来继续创建尺寸。每次检测到具有可
用关联性规则的点时，都会显示关联性规则列表。

请注意，该功能在创建的尺寸范围内，根据按先前所选规则收集的数据来智能地选
择规则。当您继续选取尺寸点时，将会自动选择与先前选择的规则类似的关联性规
则。
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关联性规则列表的位置现在应避免与建筑对象和鼠标指针重叠。该功能会检测鼠标
指针的当前位置，并将关联性规则列表保持在所选取尺寸点的相对侧。

在下图中，鼠标指针的位置用蓝色圆圈表示，而所选取的尺寸点用橘黄色圆圈表
示。

限制

• 在手动标注尺寸过程中选择尺寸关联性规则仅适用于直向尺寸，并且仅适用于以

下命令：  水平、  垂直、  正交、  垂直、  平行 和

 自由。

• 关联性规则列表中可能缺少某些规则。要增加关联性规则列表中列出的规则数
量，请更改以下高级选项的值：

XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT

XS_INTELLIGENCE_MAX_PART_COUNT

XS_INTELLIGENCE_MAX_PLANE_COUNT

与参考点关联的规则

尺寸关联性规则现已排序，如果规则与参考点相关联，则会更清楚地显示。
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默认关联性规则并不总是显示在关联性规则列表中

• 现在，默认值关联性规则并不总是显示在关联性规则列表中，除非它是唯一可用
的规则，或者先前已将它选择为所选点的活动规则。

使用关联性规则控制尺寸标记内容

现在可以使用关联性规则来控制尺寸标记内容。选择正确的关联性规则可帮助您轻
松选择需要在标记中显示的对象，并轻松地设置尺寸标记，而不必像之前那样创建
复杂的排除过滤器。标记中仅显示与所选对象对应的属性。

这在尺寸点可能未与所需对象关联的冲突情况下特别有用，因为在相同的尺寸点位
置存在其他对象。

要调整尺寸标签内容：

1. 在打开的图纸中，右键单击要修改其标记的尺寸。

标记中将显示所有已标注尺寸的对象的相应属性。

请注意，如果您手动添加尺寸，则需要转至文件 --> 设置并选中尺寸创建关联
性复选框，才能够打开关联性规则列表。
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2. 在上下文菜单中，选择显示尺寸关联性规则，然后选择要在尺寸标记中显示的
对象。

系统将立即从标记中过滤出未选择的对象。

16.2 钢筋尺寸标记方面的改进

更为可控的钢筋尺寸标记放置

以前，手动创建钢筋尺寸标记时会忽略尺寸放置设置，始终使用自由放置，并自动
确定尺寸的位置。现在，放置设置的默认值在所有环境中都是固定的。在创建钢筋
尺寸标记时，系统将要求您选取尺寸线的位置。

Tekla Structures 2020 SP5 中引入了钢筋尺寸标记放置方面的改进。有关详细信
息，请参见 2020 SP5：新增功能和改进。

新的属性对话框、针对钢筋尺寸标记属性的单独命令以及钢筋尺寸标记的新设置文
件

Tekla Structures 2020 SP2 中引入了新的钢筋尺寸标记属性对话框、属性菜单中
针对钢筋尺寸标记的新的单独命令以及新的 *.rdim 设置文件。有关详细信息，请

参见 2020 SP2：新增功能和改进。
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16.3 改进了用于为所有钢筋创建钢筋尺寸标记的应用

为所有钢筋创建尺寸线目录中的应用程序和组件应用已重命名为为所有钢筋创建尺
寸标记。此应用现在可创建任意类型的钢筋尺寸标记。建议您先在图纸模式中的钢
筋尺寸标记属性对话框 (图纸 --> 属性 --> 钢筋尺寸标记) 中设置适当的钢筋尺
寸标记属性，然后运行此应用。

16.4 尺寸标注规则改进

• 尺寸标注规则属性对话框中的测量自部分包含新选项及轴线。此新选项可将轴线
添加到尺寸。此选项适用于总尺寸、形状尺寸、过滤尺寸、次零件尺寸、孔尺寸
和凹槽尺寸尺寸标注类型。

• 图纸尺寸标注类型过滤尺寸的性能得到了改进。要实施改进，请以选择过滤的形
式（文件扩展名 .SObjGrp）创建过滤。通常，以图纸视图过滤的形式（文件

扩展名 .vf）创建尺寸标注过滤，并且此改进不影响图纸视图过滤。

16.5 钢筋组尺寸标注

现在，如果父对象是混凝土项，则钢筋组的尺寸标注也将适用。
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17图纸复制方面的改进

图纸中经常使用复制来创建制造图纸。现在可以更可靠地复制视图、零件标记、焊
接标记和尺寸，并创建质量更高的图纸。并且，复制的速度也更快。

17.1 复制改进的示例

• 主视图现在将保留减短值，剖面图将保留它们在源图纸中的位置设置。

请参见之前和之后示例。

• 现在，所有视图都将保留其在复制模板中设置的位置。此外，所有注释的关联性
都将保留，并且源图纸和复制图纸中的尺寸数量相同。

请参见之前和之后示例。

• 复制图纸中的所有剖面图将保留与源图纸中相同的位置，并且所有链接的视图均
已正确复制。此外，所有注释都已正确复制并放置在复制图纸中。

请参见之前和之后示例。

• 对焊接标记的复制已得到改进，以避免生成源图纸中不存在的附加标记。

请参见之前和之后示例。

• 现在，钢筋标记将其引出线类型保留在复制图纸中。

请参见之前和之后示例。

• 现在，所有钢筋标记都很好地放置在图纸视图边框的边界内。

请参见之前和之后示例。

• 现在，钢筋标记将保留其位置，并直接指向关联的钢筋。

请参见之前和之后示例。

• 现在，零件标记将保留其位置以及与适当对象的关联性。尺寸和螺栓标记也将保
留其关联性。

请参见之前和之后示例。

• 图纸视图和注释的数量及其布置与源图纸中的相同。

请参见之前和之后示例。
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• 现在，合并的螺栓标记将保留在复制图纸中，并且螺栓尺寸将保留与适当对象的
关联性。

请参见之前和之后示例。

• 现在，即使某些尺寸点未正确关联，也可以复制手动创建的尺寸。

请参见之前和之后示例。

• 现在，将复制手动创建的尺寸，以便保留正确的关联性和位置。

请参见之前和之后示例。

• 现在，将复制整体尺寸，以便保留正确的关联性和位置。

请参见第一个之前和之后示例。

请参见第二个之前和之后示例。

• 尺寸标记将其内容保留在复制图纸中，剖面图保留其在复制模板中定义的位置，
并且图纸 3D 视图已正确复制。

请参见之前和之后示例。

17.2 XS_DRAWING_CLONING_IGNORE_CHECK 的改进

• Tekla Structures 2020 SP2 中引入了 

XS_DRAWING_CLONING_IGNORE_CHECK 高级选项的改进。有关详细信息，请

参见 2020 SP2：新增功能和改进。

17.3 删除了 XS_CREATE_MISSING_MARKS_IN_INTELLIGENT_CLONING

您不再需要设置高级选项 

XS_CREATE_MISSING_MARKS_IN_INTELLIGENT_CLONING，即可为无法映射到

复制模板图纸的零件在复制的图纸上创建标记。现已可在复制设置（其他标记 -->
创建）和主图纸目录复制设置（标记 --> 创建）中使用该功能。
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18图纸方面的其他改进

Tekla Structures 2021 引入了图纸方面的大量改进，包括在建模模式中增加了上
下文工具栏，为图纸中的所有视图添加了新的通用设置以及文档管理器、图纸内容
管理器、缩放、对象级设置方面的增强和诸多其他改进。

18.1 通过上下文工具栏列出、打开和创建图纸

• 现在，当您在模型中选择对象并单击上下文工具栏中的新打开或创建图纸按钮
时，为所选对象创建的零件图、构件图、浇筑体图纸和多件图都将在新的上下文
工具栏菜单中列出。系统将显示每个图纸的图纸标记和名称。

利用这种新方法，可以快速访问正在处理的零件、构件或浇筑体的图纸，并且只
需在列表中单击图纸即可将其打开。

• 新的打开或创建图纸菜单还包含用于创建零件图、构件图和浇筑体图纸的命令。
可用命令取决于您在模型中选择的对象类型。要创建图纸，只需单击相应的命
令。

请注意，无法通过上下文工具栏创建或访问 GA 图纸。
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• 要在文档管理器中列出所选对象的图纸，请使用新的显示所选对象的图纸...命
令（也在打开或创建图纸菜单中）。

18.2 文档管理器中的改进

文档管理器中的新按钮

• 文档管理器包含一些新按钮：

•  删除按钮现在位于底部，可用于删除所选图纸或文件文档。以前，您只
能通过在上下文菜单中选择删除来删除图纸。

• 如果您在操作（例如，按  删除按钮）开始时按住键盘上的 Shift 键，
则文档管理器不再要求您确认删除文件文档。现在，此行为与删除图纸文档
时的操作相同。

•  打开前一张图纸和  打开下一张图纸按钮现在位于底部，可用于在
已打开一张图纸的情况下打开下一张或前一张图纸。以前，您只能通过按键
盘上的 Ctrl+PgUp 或 Ctrl+PgDn 键来打开前一张和下一张图纸。

• Tekla Structures 2020 SP5 中引入了一些新按钮（发行、取消发行、冻
结、取消冻结、标记准备发布的图纸、取消标记准备发布的图纸、锁定、解
锁）。有关详细信息，请参见 2020 SP5：新增功能和改进。

图纸发布改进

Tekla Structures 2020 SP4 中引入了图纸发布功能方面的改进。有关详细信息，
请参见 2020 SP4：新增功能和改进。

“仅显示选定文档”模式已改进

Tekla Structures 2020 SP4 中引入了仅显示选定文档模式的一些改进。有关详细
信息，请参见 2020 SP4：新增功能和改进。
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18.3 图纸内容管理器中的新功能

• 您现在可以在图纸内容管理器列表中使用 Ctrl+C 将所选行以 .csv 格式复制

到剪贴板，然后将这些行粘贴到 Microsoft Excel 工作表中。按住 Crtl 或
Shift 可选择多行。

• 显示隐藏项和在所有视图中显示按钮已移至新的选项菜单，您可以通过单击搜索

框旁边的新  选项按钮来打开此菜单。

18.4 在图纸级别过滤模型焊缝、焊接标记和螺栓标记的新设置

图纸级别属性中提供了一些新的设置，可用于一次性更改图纸中所有视图的特定设
置。这些所有视图的通用设置位于视图创建页面上。

新的焊接标记可见设置

向构件图属性添加了新设置焊接标记可见，用于控制模型焊接标记在构件图视图中
的可见性。选项包括：

• 在一个视图内：Tekla Structures 会自动找到 相关的视图以显示模型焊接标
记。每个焊接标记仅显示在一个图纸视图中。

• 在所有视图中：Tekla Structures 会在所有包含带有焊缝的零件的图纸视图中
添加模型焊缝标记。

新设置“忽略螺栓尺寸”和“焊接尺寸限制”

现在可以在零件图和构件图属性中设置图纸级别的默认螺栓尺寸和焊接尺寸。现在
增加了忽略螺栓尺寸和焊接尺寸限制设置：

• 忽略螺栓尺寸设置会从图纸中过滤出标准尺寸的螺栓标记，这意味着 Tekla
Structures 不会在图纸中显示具有已定义尺寸的螺栓标记。

• 焊接尺寸限制设置会从图纸中过滤出具有定义的尺寸和更小尺寸的焊缝。

以前，这些设置仅在螺栓标记、焊接标记和焊接视图属性中可用。

18.5 缩放到图纸中的选定项

Tekla Structures 2020 SP4 中引入了缩放到选定模板功能的改进。有关详细信
息，请参见 2020 SP4：新增功能和改进。
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18.6 图纸中对象级设置的更改

细部对象级设置和图纸更新

现在，细部对象级设置会在零件的属性或状态发生更改后自动更新图纸。以前，细
部对象级设置仅在创建、修改零件或为零件编号后才进行更新。

在图纸中更快地更改对象级设置

Tekla Structures 2020 SP3 中引入了对象级设置速度改进。有关详细信息，请参
见 2020 SP3：新增功能和改进。

18.7 手动复制并移动创建的细部标记和截面标记

使用复制命令复制细部标记和截面标记

现在可以通过使用上下文菜单命令复制 --> 线性和复制 --> 线性...、功能区命令
复制或在快速启动中输入复制 - 线性，在图纸视图中复制手动创建的细部标记和截
面标记。还可以使用键盘快捷键 Ctrl+C。

使用移动命令移动细部标记和截面标记

现在可以通过使用上下文菜单命令移动 --> 线性、功能区命令移动或在快速启动中
输入移动 - 线性，在图纸视图中移动手动创建的细部标记和截面标记。还可以使用
键盘快捷键 Ctrl+M。

在按住 Ctrl 和 Shift 键的同时进行拖动来复制和移动手动创建的截面标记

Tekla Structures 2020 SP1 中引入了在按住 Ctrl 或 Shift 键的同时进行拖动来
复制和移动截面标记这一功能的改进。有关详细信息，请参见 2020 SP1：新增功能
和改进。

18.8 一次性删除所有更改符号

您现在可以在打开的图纸中一次性隐藏所有相关注释、标记和尺寸更改符号。

为此，请在图纸选项卡上，单击删除 --> 所有更改符号 。

以前，您只能使用删除更改云宏来执行此操作。

18.9 图纸 2D 库方面的改进

• 图纸 2D 库中的选项菜单上有一个新选项分解本机尺寸，可用于在细部中创建本
机尺寸而非线与符号。

• 现在，将自动从 DWG 文件获取细部文件夹中 DWG 文件的缩略图图像。仅当计算
机上安装了 DWG 软件时，此功能才有效。
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• 现在，即使未选择当前模型文件夹，也可以在图纸 2D 库中创建细部。细部将存
储在当前模型文件夹中，并且状态栏消息将指示新细部的名称。

• 您现在可以为旋转选取次参考点。您也可以中断选取旋转点。

在插入细部时，您需要激活添加次参考点功能。为此，请在图纸 2D 库中右键单
击细部并启用添加次参考点。在插入细部时，Tekla Structures 会要求您提供
两个输入点。次参考点将确定细部的方向。

• 现在将自动创建在自己的视图中创建的细部，以便固定视图放置。

• 在插入细部时，系统会要求您选取一个新的插入点，直到您选取有效的点或中断
该命令为止。

18.10 新的对象级表面处理属性文件扩展名 .dsrf

对象级图纸表面处理属性文件的文件扩展名已更改为 *.dsrf。这意味着，现在仅

为建模环境表面处理属性文件保留旧扩展名 *.srf。您需要更新或重新创建任何现

有的对象级图纸表面处理属性文件以反映更改。

18.11 .htc 方案文件中允许使用较长的材质名称

Tekla Structures 2020 SP1 中引入了 .htc 方案文件名长度方面的改进。有关详

细信息，请参见 2020 SP1：新增功能和改进。

18.12 “打印图纸”对话框中的图纸顺序

Tekla Structures 2020 SP4 中引入了打印图纸对话框中的图纸顺序方面的改进。
有关详细信息，请参见 2020 SP4：新增功能和改进。

18.13 钢筋插图和标记中的新表示设置和其他改进

• 钢筋插图和标记应用具有一个新的截面表示选项，其中钢筋选项卡上有两个新设
置。Tekla Structures 2020 SP2 中引入了这些设置。有关详细信息，请参见
2020 SP2：新增功能和改进。

• 尺寸选项卡上实施了以下角度尺寸改进：

• 您现在可以在尺寸选项卡上的角度部分中将角度尺寸类型更改为尺寸长度。
当钢筋形状呈 90 度之外的角度时，此新选项会创建可将其恢复到平行于或
垂直于原始钢筋肢的垂直尺寸。此选项对于通常在现场完成的复杂弯曲很有
用。

另一个新选项两者尺寸会创建新的尺寸长度和原始角度尺寸标注。
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• 您现在可以修改精度和格式，然后为角度尺寸选择颜色和线类型。

• 角度尺寸值现在放置在尺寸线的上方。

• 新设置锥形长度已添加到尺寸选项卡上。此设置使用不同的长度来标注钢筋的尺
寸。

• 修正了带负弯钩的钢筋组的输出。Tekla Structures 版本 2020 中的输出创建
错误。

• 预定义的 cc 目标标记重新支持单位、精度和格式。

• 采用 cm/m 格式的尺寸现在具有正确的小数格式。

18.14 Tekla Structures 图纸快速入门

对于公司中以前未使用过 Tekla Structures 图纸的新用户而言，这篇新文章是一
个很好的起点。

本文将向新用户讲述：

• Tekla Structures 图纸有哪些特有的内容

• 创建任何图纸之前的准备工作

• 如何使用环境中的预定义设置在第一个工程中创建图纸

• 如何在图纸模式下手动修改创建的图纸
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19 Tekla Model Sharing 中的改进

Tekla Structures 2021 对 Tekla Model Sharing 引入了几项改进。其中，模型所
有者现在可以输出和输入用户，并且可以从共享中排除 XS_FIRM 和
XS_PROJECT 文件夹中的文件及文件夹。

19.1 管理模型用户并向其发送消息的新方法

现在，具有所有者角色的用户可以在用户对话框中输出和输入用户，除查看者以外
的所有用户角色均可以向其他人发送电子邮件通知。

• 要打开用户对话框，请在文件菜单上选择 共享 --> 用户 。
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输出和输入用户

您现在可以输出共享模型中的用户列表。这让您可以更改用户角色，或将相同的用
户添加到另一个共享模型中。

单击输出用户时，用户列表将保存在模型文件夹下的 \ModelSharing 子文件夹

中的 users.csv 文件中。列表的格式为 <电子邮件地址>;<角色>。
您可以执行以下任一操作：

• 打开 users.csv 文件并更改用户角色，或通过将用户角色设置为 NONE 来删

除用户对模型的权限。在 users.csv 文件中保存更改后，单击输入用户以输

入列表。

• 单击输入用户以将相同的用户添加到另一个共享模型。

请注意，您需要浏览到要从中输出用户列表的模型文件夹下的 

\ModelSharing 子文件夹，或从 \ModelSharing 子文件夹中将 

users.csv 复制到另一个位置。

发送电子邮件通知

您现在可以随时向其他模型用户发送电子邮件通知。

选择向用户发送电子邮件通知。复选框时，会显示一个消息框。您可以在消息框中
编写通知消息。

您可以在模型用户列表中选择要向其发送消息的用户，或不选择模型用户列表中的
任何用户，以将消息发送给所有用户。

19.2 从 XS_FIRM 和 XS_Project 文件夹中排除不进行同步的文件
和文件夹

共享设置中用于输出文件和文件夹的 FileSharing.ini 文件不再在 <model
folder>\ModelSharing\Settings 文件夹中自动创建。而您可以手动排除存

储在 XS_PROJECT 文件夹、XS_FIRM 文件夹或其子文件夹中的文件。这样，BIM

经理可以在模型文件夹中拥有自己的设置文件，从而可以将必要的文件共享给其他
用户。

要设置需要排除哪些文件或文件夹，请在共享设置对话框中单击排除，然后选择文
件和文件夹。

19.3 角色更改不再需要重新启动

现在，当您在共享模型中的角色更改为查看者或项目查看者时，您不再需要关闭然
后重新打开 Tekla Structures 和共享模型。
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19.4 查看 XS_FIRM 和 XS_PROJECT 文件夹中数据同步的进度

Tekla Structures 2020 SP2 中已经引入了此项改进。有关详细信息，请参见 2020
SP2：新增功能和改进。
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20 Trimble Connector 中的改进

Tekla Structures 2021 对与 Trimble Connector 结合使用的覆盖模型进行了几项
改进。您现在可以查看两个覆盖模型版本之间的改动，并通过新的方式使用覆盖模
型对象。

20.1 管理和比较覆盖模型版本
您现在可以获得同一覆盖模型的不同版本，并选择将哪个版本显示在 Tekla
Structures 模型的顶部。您还可以比较覆盖模型的两个版本，以查看进行了哪些改
动。

查看和管理覆盖模型版本

Trimble Connect - 模型对话框底部添加了版本部分。在这里，您可以查看所选覆
盖模型的全部版本。每个版本的名称由版本号、上传版本的日期和时间以及版本的
创建者组成。

如果未显示覆盖模型的 新可用版本，则将在 Trimble Connect - 模型对话框中的

模型名称旁边显示 。如果未显示这些文件夹中任何覆盖模型的 新版本，则文

件夹旁边也会显示  符号。

要使用覆盖模型的 新版本，请单击 。
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比较两个 .tekla 或 .ifc 覆盖模型版本之间的更改

要开始比较两个模型版本，请在 Trimble Connect - 模型对话框中将 .ifc
或 .tekla 模型的两个版本设置为可见。

注 一次只能比较两个版本。如果通过单击第三个模型版本旁边的  来将该模型
版本设置为可见，则 早的可见版本将自动隐藏，并会更新比较内容以显示两
个可见版本之间的差异。

模型中的更改采用不同的颜色显示。

• 已添加的对象 = 绿色

• 已修改的对象 = 黄色

• 已删除对象 = 红色

• 未经修改的现有对象 = 灰色

比较两个模型版本时，可以：

• 通过单击版本部分中的 ... 定义要比较的属性。在打开的比较集对话框中，您
可以定义要比较的属性，并将这些属性创建并保存为比较集以备将来使用。

• 设置比较容许误差以定义比较属性时的精确程度。为此，请单击 。

• 查看变更列表中的更改，此列表将在两个模型版本可见时自动打开。所做更改会
带有颜色编码，因此您可以看到模型对象在两个模型版本之间发生了哪些改变。

• 如果您选中了变更列表底部的选择模型中的对象和缩放到选中的对象复选框，则
可以在变更列表中选择一行以放大到相应的模型对象。

• 通过单击变更列表中的相应行，查看哪些对象属性已更改。这将打开属性细部侧
窗格，您可以在其中查看所有对象属性。请注意，侧窗格可能不会显示对象旋转
或位置的更改。
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比较其他格式的覆盖模型版本之间的更改

当比较其他格式（例如 .dgn 或 .dwg）的覆盖模型时，将根据所做的更改对模型

对象进行颜色编码。

对象的 新版本以绿色显示，先前的版本则以红色显示。如果两个版本中的对象相
同，则该对象将以黄色或橙色显示，具体取决于所选的对象渲染选项。

您可以在视图选项卡中切换不同的渲染选项，以更好地查看更改和重叠的对象。下
面显示了具有两种不同渲染选项的相同结构。

具有组件线框选项：
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具有已渲染组件选项：
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20.2 在覆盖模型上创建切割面

您现在可以使用重叠模型对象创建切割面。请使用切割面选项卡上的视图命令，或
在键盘上按 Shift+X。有关更多信息，请参见。

20.3 在覆盖模型中选择构件

您现在可以在覆盖模型中选择构件和子构件。记住要激活选择工具栏中的  选
择构件选择开关。有关更多信息，请参见。

20.4 查询覆盖模型对象

您现在可以查询覆盖模型对象和构件的属性。为此，请在覆盖模型中选择构件或对
象，右键单击该对象，然后选择查询。

请注意，查询覆盖模型对象时显示的属性与查询 Tekla Structures 模型对象时显
示的属性不同。根据覆盖模型和模型格式，显示的属性数量可能有所不同。

20.5 .tekla 模型中包含的轴线、浇筑和浇筑体

Tekla Structures 2020 SP4 中已经引入了此项改进。有关详细信息，请参见 2020
SP4：新增功能和改进。
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21自动预制制造工具的更新

自动预制制造工具中有许多项重要改进。

21.1 输出 Unitechnik (79)

输出 Unitechnik (79)在下列方面进行了改进：

• 通用环境中的 objects.inp 文件中的所有 Unitechnik UDA 现在已移至

\precast 文件夹下的 objects_unitechnik.inp 文件中。

• 已将新选项卡交付添加到零件的用户定义的属性中，可用于存储传输信息，并且
所有与传输相关的设置已从 Unitechnik 选项卡移到整个新选项卡中。现在，您
可以使用新的传输桩编号设置指定传输桩编号。

• 在钢筋用户定义的属性对话框中，您现在可以使用 Unitechnik 选项卡上针对钢
筋网类型的 UDA 选项来指定手动 Unitechnik 钢筋网类型。如果您将此选项保
留为空，则将像以前一样使用自动钢筋网类型。

• 以前，从第一个壳体中读取双墙的两个壳体的暴露等级。此问题已修正，现在从
每个壳体中读取暴露等级。

• 现在，如果双墙壳体设置为转动，而转动因壳体宽度大于托架宽度而失败，则
Tekla Structures 会发出警告消息。当未指定托架宽度时，也会相应地发出警
告。

• 对于双墙，采用不同的建模方法和浇筑体层次会导致无法在输出中正确处理所有
面板。此问题现已修正。

• 以前，无法通过文件名部分选项使用文件扩展名填充数据字段。现在已添加文件
扩展名，其编号 6 表示第六个文件名部分。

• 主零件选项卡：

• 输出文件结构设置具有一个新选项 - 1 个厚板，扫描层，该选项按照模型中
元素层的建模顺序来输出这些元素层。同一深度级别上的多个零件将识别为
一层。
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• TS 配置选项卡：

• 以前，对于在始点具有壳体偏移的双墙，如果在双墙已转动设置中启用第一
个壳体转动，则双墙的第二个壳体会具有错误的 X 轴偏移。此问题现已修
正。

• 埋件选项卡：

• 您现在可以使用新设置输出切割边缘将线切割、接合和切角作为 MOUNPART
块输出。例如，可使用此设置来表示标准板上的锯切。几何形状将是一条简
单的线，并且 MOUNPART 具有固定的名称。沿着切割边缘绘制线切割和接

合。在折角边缘的内线处绘制槽口。

• 输出隔断设置具有一个新选项 - 作为层和埋件，此选项将 SLABDATE 块中

的隔断作为层输出，并将 MOUNPART 块中的隔断作为埋件输出。

• 现在可使用正确的层类型 02 将隔断作为面板层输出。

• 钢筋选项卡：

• 增加了新的钢筋输出类型选项 - 指定的焊接钢筋。此选项的作用与焊接钢筋
制造相同，但您可以将其与收集基于选项一起使用（用于指定将以钢筋类型
1 或 2 形成主层的钢筋），同时钢筋根据对象类型保持为 RODSTOCK。

• 您现在可以指定钢筋类型 1 的钢筋始终为钢筋网的 底层钢筋，而不管托架
上钢筋网的方向如何。为此，请使用新的钢筋类型选项底部钢筋 = 类型 1。

• 增加了新的钢筋类型选项 - 使用 1、2 和 UDA。如果选择此选项， 低钢筋
层（包括同一方向上的所有钢筋）将以钢筋类型 1 输出，而所有其他层则以
类型 2 输出。

• 您现在可以选择如何使用新的钢筋网线层水平设置来计算钢筋网线水平。选
项包括：

• 实际层：这是模型中的相对网线层。

• 按 高层：层中的所有网线都将移动到 Z 位置 高的网线层。

• 按网线尺寸：根据网线尺寸写入第 2 层的相对层。

• 手动：您可以手动定义第 2 层的网线层。

• SLABDATE 块数据选项卡：

• 增加了一个新选项输出壳体间隙宽度来控制或禁用间隙宽度值的输出。选项
包括：

• 否 - 不输出任何间隙

• 仅双墙 - 仅为双墙输出间隙。这是默认值，因为在大多数控制系统中，
该值仅应与双墙一起使用。

• 分层面板 - 针对具有多个混凝土层的所有面板（例如双墙和夹心墙）输
出间隙。

• 您现在可以使用新的 大尺寸设置来指定输出 SLABDATE 大零件长度和

宽度的方式。选项包括：

• 主零件边界框（默认）：检查主零件几何形状（与以前相同）
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• 浇筑体边界框：检查整个浇筑体的几何形状，包括所有伸出的埋件

• 扫描轮廓：检查所有轮廓的多边形

• 扫描所有零件：检查所有轮廓和埋件的多边形

• 层的质量设置具有新的选项名称和模板，增加了在指定层质量时可用的选
项。

• 您现在可以使用新设置输出数量来输出 SLABDATE 块中的元素数量。如果

输出的组有多个浇筑体，则将在 SLABDATE 参考编号字段中标记其数量。

输出组由文件名定义或浇筑体位置定义。选项包括：

• 否：在字段中写入 000（默认值）。

• 总是 1：在字段中写入 001，不管文件名是否唯一。

• 从选择：如果输出选择中的浇筑体具有相同的文件名，则它们将仅以 1
个文件的形式输出，并且在字段中写入输出组的总数。

• 从模型中的总计：在字段中写入在模型中的任何位置具有相同位置的浇筑
体的总数。

• SLABDATE 块中使用的浇筑体位置和浇筑体编号现在从双墙的两个壳体的浇

筑体主零件中读取。

• 输出工程坐标设置已得到改进，并且增加了两个新选项。新选项是，项目基
准点使用项目的基点，而新选项是，当前基点使用模型中当前选择的基点。
此外，选项是已重命名为是，模型原点。

• 表头块数据选项卡：

• 以前，文件创建器 (UT 6.0) 设置的 Tekla Structures version 选项无法
正常工作。此问题现已修正。

• 线属性选项卡：

• 线属性覆盖功能已得到扩展，现在可以使用设置覆盖已扫描的线属性将覆盖
限制为几种特定情况。选项包括全部、旋转、不旋转、第一个壳体和第二个
壳体。第一个选项影响上面的 3 个覆盖设置，第二个选项影响下面的 3 个
设置。

• 您现在可以通过定义新设置特殊的埋件框架（等级或名称）的等级或名称来
指定特殊的埋件。默认情况下，带此指定埋件的已输出轮廓的边缘随后以代
码 0002 形式输出。

• 增加了新设置属性代码以便为埋件的特殊模板指定自定义线属性代码。

• 您现在也可以设置手动线属性以覆盖已扫描的 CUTOUT 线属性。例如，这

会影响窗口开孔。新选项在所有 6 种覆盖设置中都可用。

• 以前，对于已完全对角切割的边缘，无法识别线属性。现在，可以通过管理切角
大宽度的设置，将它们扫描为切角或特殊模板。
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• 以前，在线属性扫描中，元素边缘的局部切割有时会导致附近的其他边缘也具有
特殊的模板代码。此问题现已修正。

21.2 BVBS 输出

BVBS 输出在下列方面进行了改进：

• 现在单独输出具有不同的专用数据块的相似钢筋组。

• 参数选项卡：

• 将修订包含到文件名中复选框具有新的修订选项，并且您可以在输出文件名
中包含下列值之一：

• 修订标记：REVISION.MARK（默认值）

• 修订数量：REVISION.NUMBER
• 修订<修订标记>：与修订标记相同，但文本修订在前面

• 修订<修订数量>：与修订数量相同，但文本修订在前面

• 数据内容选项卡：

• 有一个新选项 - 钢筋模板，此选项适用于位置源设置。

• 专用数据块组已从高级选项卡移至数据内容选项卡。

• 高级选项卡：

• 对于圆选项向上和向下，在执行舍入之前，对于 高 0.2 mm 的小长度差
异，有一个新的初步容许误差。这样可以确保在不需要时，不会舍入非常接
近精确增量的值。

• 之前，BVBS 输出汇总了具有相同的位置编号和相同几何形状的已建模的单钢
筋和钢筋组。现在，可以禁用新设置单钢筋和钢筋组，以便按照建模的钢筋
组或单钢筋将 BVBS 行分组到各自不同的行。

此新设置位于新的总计组中。

• 是(Y):单个钢筋或钢筋组按其位置编号与钢筋总数组合。这是默认选项，
也是以前输出中的唯一选项。

• 否:这是一项新功能，可单独处理和输出每个单钢筋或钢筋组。这会产生
一个较大的 BVBS 文件，但好处是每个钢筋和钢筋组都可以通过其自己的
GUID 进行标识和处理，并且 BVBS 文件将反映模型对象或 IFC 输出的钢
筋。

• 增加了对管接头和螺纹数据输出的支持。定义以下设置：

• 输出钢筋管接头数据：选择是可输出管接头或螺纹数据。

• 分别为钢筋起点和钢筋终点键入连接方法的 UDA、产品/供应商和产品
号。例如，键入 METHOD_START、PRODUCT_START、CODE_START、
METHOD_END、PRODUCT_END 和 CODE_END。请注意，UDA 依赖于创

建工具，并且可能与示例有所不同。表示方法的 UDA 必须为 INTEGER 类
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型，而生成的值必须为 0 到 2 之间的 INTEGER，其中 0（或空白）= 没
有连接元件，1 = 管接头，2 = 螺纹。表示产品和代码的 UDA 必须为
STRING 类型。

21.3 输出 EliPLAN 文件 (68)

输出 ELiPLAN 文件在下列方面进行了改进：

• 现在为中空元素输出 BL 类型的新打印机记录以定义已切割的一侧。边界线记录
将作为与中空元素较长的一侧平行的线输出。此记录将通过输出版本 3 自动输
出。

• 以前，在输出始点和终点具有槽口的元素时，有时会错误地输出元素内部埋件的
坐标。此问题现已修正。

• 当超出轮廓的不规则切口由多个多边形切口组成时，现在可以优化输出的绘图线
的数量。

• 以前，有时不会为空心板以外的其他对象输出修订标记。此问题现已修正。

• 以前，有时会在元素外部生成泄水孔。此问题现已修正。

• 参数选项卡：

• 您现在可以通过清除数据转换文件设置旁边的复选框来禁用或启用对数据转
换文件的使用。

• 打印机数据选项卡：

• 您现在可以使用新的填充核心的输出设置输出绘图数据中填充板核心的几何
形状。

• 泄水孔的输出设置具有新选项：

• 仅在端区（以前的是选项）：仅在中空板端区域提供泄水孔。

• 在端区和填充核心：在中空端区提供泄水孔，并在任何填充核心的两侧增
加泄水孔。填充核心零件可以按等级或名称指定。

• 仅在填充核心：仅在填充核心周围提供泄水孔。

• 否仍为默认值。

• 现在可以仅在长度小于为新设置仅中间，长度小于指定的长度的元素中间输
出泄水孔。

• 使用新选项绘制不规则切口/凹陷 - 作为行，您可以将与对角线边缘重叠的
边界框切口和凹槽作为行输出。

• 用于指定提升机表示方式的选项已从数据设置选项卡上的提升机的标签设置
移动到打印机数据选项卡，并具有新名称绘图提升机。您可以使用此设置指
定将提升机几何形状绘制为轮廓还是中心点。

• 数据内容选项卡：

• 您可以使用新的工程名称和工程编号设置在输出的文件中指定工程编号和工
程名称。选项为工程 UDA、工程模板和用户定义文字。
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• 您现在可以通过在评注列表中选择评注选项，在输出文件的开头添加 多三
个评注。选项为无评注、Tekla Structures 版本、模型名称、用户名称和用
户定义文字。评注仅用于查看输出文件，而不会读入 ELiPLAN 中。

• 现在可以使用安装截面设置从用户定义的属性 (UDA) 或自定义属性（模板）
读取安装截面。

• 现在可以使用安装顺序设置从用户定义的属性 (UDA) 或自定义属性（模板）
读取安装顺序。

• 数据设置选项卡：

• 您现在可以指定提升机的标签用来识别吊装埋件的属性。默认值（默认值）
仍使用名称或等级。此外，可以指定用户定义的属性 (UDA) 或模板属性（模
板）以将特定属性与特定值结合使用来识别提升机。

• 增加了新的填充核心的标记设置。您可以输入一个字符串（名称）或多个字
符串。Tekla Structures 之后将使用输入的一个或多个名称作为过滤条件来
确定模型中的填充核心。根据所选的选项，系统将计算出泄水孔的位置并将
其写入输出文件中。

• 净面积计算:您现在可以使用模板中的自定义属性来输出元素的净面积。

• 您现在可以将用户定义的模板属性与重量计算选项模板结合使用。
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22 Tekla Structural Designer 输
入和输出

22.1 更新了对话框

• 已更新 Tekla Structural Designer 输出和 Tekla Structural Designer 输入
对话框。现在使用对话框代替了选项卡，并且具有用于不同设置的可扩展部分，
例如，转换或者输入对话框中的钢筋。

• 钢筋转换文件可以在输入对话框中预览。

• 模型比较工具对话框已更新。

22.2 输出的改进

• 将基础对象输出到 Tekla Structural Designer 时，矩形的填充基础作为填充
座传输，而不是在以前的版本中创建的柱。

• 将基础对象输出到 Tekla Structural Designer 时，矩形的条形基础作为条形
座传输，而不是在以前的版本中创建的梁。

• 将 L 形、T 形和 C 形混凝土柱正确输出到 Tekla Structural Designer。

• 具有其他截面的混凝土柱将按以下所示输出到 Tekla Structural Designer：

• FLDPL 截面输出为弯头

• REC_A、REC_B...REC_H 截面输出为梯形

• REC_I 截面输出为平行四边形

• II 截面输出为 I 形截面

• TRI_B 截面输出为 3 边的多边形

• 两端具有相同主轴长度的 HXGON 截面输出为 6 边的多边形

• OCT 截面如果是正多边形，则输出为 8 边的多边形
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• 两端具有相同主轴长度的 OCTGON 截面输出为 8 边的多边形

22.3 输入的改进

• 从 Tekla Structural Designer 中输入基础对象（填充座）时，将创建填充基
础，而不是在之前版本中创建的板。

• 从 Tekla Structural Designer 中输入基础对象（条形座）时，将创建条形基
础，而不是在之前版本中创建的板。

• 创建为 L 形截面、T 形截面或 C 形截面的混凝土柱可以从 Tekla Structural
Designer 正确输入。

不考虑以下情况：

• 垂直和水平肢厚度不相等的 L 形截面

• 不对称的 T 形截面（杆距不是宽度的一半）

• 腹板、上翼缘和下翼缘厚度不相等的 C 形截面

• 从弯头、梯形、I 形截面、平行四边形、三角形、六边形或八边形创建的混凝土
柱可以从 Tekla Structural Designer 正确输入。

22.4 钢筋输入的改进

如果您已安装 Tekla Structural Designer 和 Tekla Structures 的兼容版本、使
用 Tekla Structures Diamond 或 Tekla Structures Graphite 配置，并且如果您
输入了 .tsmd 文件，则以下对于现场浇筑混凝土结构的改进可供使用：

• 可以为从 Tekla Structural Designer 输入的填充基础、条形基础、梁、柱和
墙创建钢筋设置。这适用于松弛钢筋，不适用于钢筋网。

在 Tekla Structural Designer 输入对话框中，依次打开钢筋部分和针对以下
对象输入钢筋部分，然后选中相关零件类型复选框。

• 在基础中，为每个基础中的每一层钢筋（顶部外侧和内侧，底部外侧和内
侧）创建单个钢筋组。末端细部修改量用于创建钩。

• 在梁、柱和墙中，为主钢筋创建纵向钢筋设置，为箍筋创建横穿钢筋设置。
为每个梁跨度、柱堆叠或墙板或者具有不同钢筋直径的每个区域中的箍筋或
连杆创建单独的钢筋设置。诸如支撑和跨度之类的不同区域被建模为间距区
域。拆分器和末端细部修改量用于创建搭接、曲柄、交错和钩。如果钢筋设
置中有直径不同的纵向钢筋，则使用属性修改量。

• 在墙上，钢筋设置在开口处被切掉，但没有详细说明。

• 在 Tekla Structural Designer 中，分别针对板补丁的每个方向，钢筋传输现
在将创建单个钢筋设置，而不是在钢筋数据一致的每个刚筋条中创建一个钢筋设
置。例如，根据 Tekla Structural Designer 中的数据，X 可能只有一个设
置，Y 可能有三个设置。
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23使用 Tekla EPM 插件将 Tekla
Structures 模型输出到 Tekla
EPM

现在，您可以直接从文件菜单将 Tekla Structures 模型信息输出到 Tekla EPM。
以前，用于输出和输入 Tekla EPM 信息的 Tekla EPM 插件作为 Tekla Warehouse
中的扩展功能提供。

已将用于将当前模型输出到 Tekla EPM 的选项添加到 文件 --> 输出菜单。

在 文件 --> 输出菜单中选择 Tekla EPM 时，将打开 Tekla EPM 插件对话框。

使用 Tekla EPM 插件将 Tekla Structures 模型输
出到 Tekla EPM
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您可以在此对话框中定义输出文件的名称以及输出文件中包含的信息。

单击输出到 Tekla EPM 将开始输出，系统会保存您的输出设置以备将来使用。所有
信息（包括图纸修订、材质清单、用户定义的属性、CNC 文件和图纸文件）都将输
出到 .zip 压缩包，其中包含单个 Tekla EPM XML 文件。

输出完成后，可以将 Tekla EPM XML 文件输入到 Tekla EPM。

使用 Tekla EPM 插件将 Tekla Structures 模型输
出到 Tekla EPM
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24互操作性方面的其他改进

Tekla Structures 2021 中引入了有关参考模型、IFC 输出、图纸输出、3D DWG 输
出和 3D DGN 输出的许多重要改进。

24.1 参考模型

通过“文件”>“输入”插入参考模型

您现在可以选择输入 --> 插入参考模型 ，通过文件菜单插入参考模型（例如 IFC
模型）。选择此命令将同时打开参考模型侧窗格和添加模型对话框。

以前，只能通过以下方式插入参考模型：先单击侧窗格中的参考模型按钮，然后选
择添加模型命令。

更新参考模型数据的新方法

您现在还可以在需要时按住 Ctrl 键同时单击  刷新按钮，来更新参考模型数
据。

参考模型中曲线精度方面的改进

• Tekla Structures 2020 SP4 中引入了曲线精度方面的改进。有关详细信息，请
参见 2020 SP4：新增功能和改进。此改进适用于所有参考模型格式。

• 您不再需要删除现有参考模型并重新插入它来使用新的配置文件值。您现在可以

在按住 Ctrl 键的同时单击  刷新按钮来更新参考模型数据。

参考模型名称中的特殊字符

Tekla Structures 2020 SP4 中已经引入了参考模型名称方面的改进。有关详细信
息，请参见 2020 SP4：新增功能和改进。

参考模型旋转方面的改进

参考模型侧窗格现在具有用于绕 X 轴和 Y 轴旋转的附加旋转选项。当参考模型已
包含 X 轴或 Y 轴旋转时，X 和 Y 字段不会激活。
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LandXML 参考模型

LandXML 参考模型有时具有无效的对齐几何形状。此问题现已修正。

请注意，您可以在按住 CTRL 键的同时单击  刷新按钮来更新更改的数据。

支持 SketchUp 版本 2021

添加了对 SketchUp 模型版本 2021 的支持。

参考模型的其他改进

• 如果您按住键盘上的 Ctrl+A 组合键来选择所有对象，则现在可以直观显示选定
的参考对象。

• 有时，参考模型在选定后未在图纸中高亮显示。此问题现已修正。

24.2 IFC 输出

改进了面积、体积和质量精度

已更新 IFC 属性设置的精度，能够更准确地显示面积、体积和质量属性。

IFC2x3 输出

通过新控制方式将 B-rep 输出为精确实体

现在可以在 IFC2x3 输出中将 B-rep 对象输出为精确实体。您可以通过将新的特定
于模型的高级选项 XS_EXPORT_BREP_AS_EXACT_SOLID 设置为 TRUE 来执行

此操作。默认值为 FALSE。此高级选项位于高级选项对话框的输出类别中。

请注意，如果将 B-rep 输出为精确实体，则 IFC 文件大小会增加，并且输出将花
费更多时间。

要使输出的边缘平滑，可能需要将高级选项 XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE 设置为 

10。
在以下示例中，如果同时使用这两个高级选项，在左侧可以看到本机类型 I 截面，
在右侧可以看到 IFC 对象表面几何：
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不带预定义属性设置的输出

您现在可以输出不带预定义的 Tekla Structures 属性设置的 IFC2x3 文件。为
此，请在输出到 IFC 对话框的高级选项卡上为属性设置设置选择空值。

通过新控制方式输出由钢筋设置创建的钢筋

增加了新的特定于模型的高级选项 

XS_EXPORT_IFC_REBARSET_INDIVIDUAL_BARS，用来控制由钢筋设置创建的

钢筋的输出方式。如果此高级选项设置为 FALSE，则钢筋以组的形式输出。如果此

高级选项设置为 TRUE，则钢筋以单根钢筋的形式输出。默认值为 FALSE。此高级

选项位于高级选项对话框的输出类别中。

注 在 IFC 文件中，钢筋设置创建的组的“总数”始终显示为 1，“总重量”和
“重量”显示为一根钢筋重量。使用 NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP 和 

WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP 属性可以将该组的值输出到 IFC 文件。

基点精度变化

基点的纬度和经度值现在提供微秒精度。

IFC4 输出

不再需要高级选项来启动 IFC4 输出

您不再需要在 teklastructures.ini 文件中将高级选项 

XS_IFC4_EXPORT_PLEASE 设置为 TRUE 来启动 IFC4 输出。在配置允许的情况

下，用于启动 IFC4 输出的命令始终在 Tekla Structures 文件 --> 输出中提供。

属性设置中支持带“.”的属性

采用“.”格式的属性（例如 ASSEMBLY.POUR_UNIT）现在可用于定义报告浇筑

体和浇筑对象属性的属性设置。一些有用的属性：

• POUR_UNIT.NAME - 报告来自属于浇筑体（例如，框架面板、埋件）的构件以

及来自属于浇筑体的钢筋 的浇筑体名称。

• ASSEMBLY.POUR_UNIT.NAME - 报告来自属于浇筑体（例如，框架面板、埋

件）的零件 的浇筑体名称。

互操作性方面的其他改进 90 IFC 输出



• 如果在“...POUR_UNIT.”后面添加 POUR_OBJECT.xxxxx，则也可以报告

浇筑对象属性。

输出所选对象方面的更改

现在，IFC4 输出也在已选定管理器中的空间层次结构时输出所选对象。以前，即使
您选择了对象，也始终会输出所有对象。轴线现在包含在建筑的下方而不是建筑楼
层的下方。

24.3 IFC 对象转换

• IFC 对象转换现在可以将截面映射到带参数的截面。

• 对将属性复制到 UDA 进行了一些改进：

• 您现在可以将 Material 复制到 UDA。

• 您现在可以将带有 ObjectType 的 Object type 复制到 UDA。

24.4 3D DWG 和 3D DGN v8 输出

输出构件中的所选零件

借助 3D DWG 和 3D DGN v8 输出以及 Tekla Warehouse 中的输出到 Revit (.rvt)
几何形状扩展，您现在可以在使用所选对象选项时输出构件中的所选零件。在选择
零件时，您需要使用选择构件中的对象或选择组件中的对象选择开关。如果未选择
零件而是选择了构件，则输出中包含 高级别的构件零件。

以前，选定零件所属的构件中的所有零件均输出。

24.5 输出图纸至 DWG/DXF

在使用复杂规则时，图纸输出的速度现在更快。

24.6 已从 Tekla Structures 中删除 CIMSteel 和 CIS/2 功能

已从 Tekla Structures 中删除 CIMSteel 输出和输入、SteelFab/SCIA、SFrame、
MicasPlus 和 Eureka LPM 输入功能。如果您需要相关功能，请与当地的支持人员
联系。

有关当地办事处和联系信息的列表，请参见办事处和经销商。
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24.7 Tekla Warehouse 下载器

Tekla Warehouse 下载器 (TeklaWarehouseDownloader.exe) 现已包含在

Tekla Structures 安装中，当您从 Tekla Warehouse 下载内容时，此下载器将自
动打开。以前，必须手动安装和启动 Tekla Warehouse 下载器。

24.8 Tekla Structures 扩展管理器显示 .tsep 文件包类型

如果已在 .tsep 文件包中定义相应类型，Tekla Structures 扩展管理器现在

将 .tsep 文件包的类型显示为扩展或环境。如果未定义此类型，则不会显示它。
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25模板编辑器、模板和报告中的更
新

模板编辑器用户指南现在 Tekla User Assistance 中提供。此外还提供了一些新的
设置来控制钢筋插图的创建。

25.1 模板编辑器用户指南在 Tekla User Assistance 中提供

自 Tekla Structures 2020 SP3 开始，模板编辑器用户指南已在产品指南“管理
Tekla Structures”部分的 Tekla User Assistance 中提供。现在，您可以正常浏
览内容并使用搜索。内容与模板编辑器帮助中的内容相同。以前，模板编辑器用户
指南仅以 PDF 格式在 Tekla User Assistance 中提供。

模板编辑器用户指南目前仅提供英文版。

25.2 模板编辑器改进

控制钢筋插图创建的设置

在模板编辑器的 图形域属性 --> 自定义属性 中，以应用属性的形式增加了用于控
制钢筋插图创建的设置。这些属性现在以预定义属性列表的形式提供，以便于轻松
选择。以前，必须通过键入属性名和值来将这些属性定义为用户属性。
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如果同一属性同时被设置为用户属性和应用属性，则以应用属性为准。

图形域输出的改进

在图形域属性中，您现在可以选择是始终输出域（始终可见）还是根据为该域定义
的规则输出域（可见）。规则的结果必须为 true 或 false。

更改字符大小写的新字符串功能

为规则和公式添加了两个新的字符串函数 tolower(<param>) 和
toupper(<param>)，其作用分别是将字符大小写更改为小写或大写。
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25.3 模板属性中的更改

提供了一些新的模板属性，并且更改了某些属性。有关详细信息，请参见模板属性
方面的更改 (第 100 页)。
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26高级选项中的更改

26.1 新的高级选项

XS_ENTER_FINALIZES_COMMANDS

使用高级选项 XS_ENTER_FINALIZES_COMMANDS 可将 Enter 键设置为完成命

令的快捷方式。以前，只能将空格键和鼠标中键用作完成命令的快捷方式。

此外，也可以使用 Enter 完成直接修改命令。以前，只能将鼠标中键用作完成直接
修改命令的快捷方式。

默认情况下，此高级选项设置为 TRUE。此高级选项位于建模属性对话框的高级选

项类别中。

XS_PREVIEW_LIMIT

使用高级选项 XS_PREVIEW_LIMIT 可以为复制或移动预览中显示的对象数量设置

限制。当您使用复制或移动命令复制或移动对象时，模型中将显示预览。

默认值为 1000。如果值为 0，则关闭预览。此高级选项位于模型视图对话框的高级
选项类别中。

XS_SHOW_STATISTICS_IN_DX

使用高级选项 XS_SHOW_STATISTICS_IN_DX 可在 DirectX 渲染的模型视图中

显示统计数据和使用的渲染设备。统计数据显示在模型视图的左下角，作为每秒帧
数的测量数据。

使用此高级选项，您可以轻松地验证自己是否使用了适用于 Tekla Structures 模
型视图的图形硬件加速器，尤其是在有多个 GPU 的情况下，例如笔记本电脑，通常
同时具有 CPU 内置的加速器和功能更强大的外部图形加速器。

默认情况下，此高级选项设置为 FALSE。
如果更改该值，则需要重新打开视图以激活新值。

请注意，此高级选项对旧版 OpenGL 渲染的模型视图没有影响。
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用于钢筋设置的新高级选项

如果需要调整要自动分组的钢筋设置钢筋的容许误差，请使用以下特定于模型的高
级选项：

• XS_REBARSET_SIMILAR_GROUPING_NUMBER

• XS_REBARSET_SIMILAR_GROUPING_TOLERANCE

• XS_REBARSET_TAPERED_CURVED_GROUPING_TOLERANCE

• XS_REBARSET_TAPERED_LINEAR_GROUPING_TOLERANCE

要将钢筋设置钢筋肢连接在一起（即使肢面边缘没有完全重叠），可以使用高级选
项 XS_REBARSET_LEG_CONNECTION_TOLERANCE。此高级选项特定于具体模型。

通过新控制方式输出由钢筋设置创建的钢筋

增加了新的特定于模型的高级选项 

XS_EXPORT_IFC_REBARSET_INDIVIDUAL_BARS，用来控制由钢筋设置创建的

钢筋的输出方式。如果此高级选项设置为 FALSE，则钢筋以组的形式输出。如果此

高级选项设置为 TRUE，则钢筋以单根钢筋的形式输出。默认值为 FALSE。此高级

选项位于输出对话框的高级选项类别中。

注 在 IFC 文件中，钢筋设置创建的组的“总数”始终显示为 1，“总重量”和
“重量”显示为一根钢筋重量。使用 NUMBER_OF_BARS_IN_GROUP 和 

WEIGHT_TOTAL_IN_GROUP 属性可以将该组的值输出到 IFC 文件。

通过新控制方式将 B-rep 输出为精确实体

现在可以在 IFC2x3 输出中将 B-rep 对象输出为精确实体。您可以通过将新的特定
于模型的高级选项 XS_EXPORT_BREP_AS_EXACT_SOLID 设置为 TRUE 来执行

此操作。默认值为 FALSE。此高级选项位于输出对话框的高级选项类别中。

请注意，如果将 B-rep 输出为精确实体，则 IFC 文件大小会增加，并且输出将花
费更多时间。

要使输出的边缘平滑，可能需要将高级选项 XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE 设置为 

10。
在以下示例中，如果同时使用这两个高级选项，在左侧可以看到本机类型 I 截面，
在右侧可以看到 IFC 对象表面几何：
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26.2 已更改的高级选项

XS_DRAWING_CLONING_IGNORE_CHECK

在将 XS_DRAWING_CLONING_IGNORE_CHECK 设置为 TRUE 时，Tekla

Structures 现在可以为选定零件复制一个具有相同位置编号的图纸。请注意，如果
选择了多个具有相同位置编号的零件，则只会为该位置创建一个复制图纸。

XS_BLACK_DRAWING_BACKGROUND

在更改 XS_BLACK_DRAWING_BACKGROUND 高级选项的值后，不再需要重新启动

Tekla Structures 以激活新值。

XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING

XS_CALCULATE_POUR_UNITS_ON_SHARING 的默认值已更改为 FALSE。这意味

着，Tekla Structures 不再在写出和读入期间自动计算并更新共享模型中的浇筑
体。相反，每个用户现在必须在其本地版本的共享模型中运行计算浇筑体命令来更
新浇筑体。

XS_REBARSET_ENABLE_BAR_GROUPING_WHEN_SPACING_DIFFERS

此高级选项现在将影响所有钢筋设置钢筋组类型，而不是像以前一样只影响 

normal 类型。

XS_REBAR(SET)_MINIMUM_LEG_DEVIATION

高级选项 XS_REBAR_MINIMUM_LEG_DEVIATION 已重命名为 

XS_REBARSET_MINIMUM_LEG_DEVIATION，因为它只影响钢筋设置。
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26.3 已删除的高级选项

XS_HATCH_OVERLAPPING_FACES_IN_DX and XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES

已删除用于控制 DirectX 渲染模型视图的高级选项 

XS_HATCH_OVERLAPPING_FACES_IN_DX 和 

XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES。现在可改为使用 文件菜单 --> 设置 --> 开

关中的搭接表面的阴影和用虚线代表隐藏线选项。

XS_LINE_WIDTH

此高级选项无法像预期一样正常工作，因此已被删除。

XS_IFC4_EXPORT_PLEASE

您不再需要在 teklastructures.ini 文件中将高级选项 

XS_IFC4_EXPORT_PLEASE 设置为 TRUE 来启动 IFC4 输出。在配置允许的情况

下，用于启动 IFC4 输出的命令始终在 Tekla Structures 文件 --> 输出中提供。

XS_CREATE_MISSING_MARKS_IN_INTELLIGENT_CLONING

您不再需要设置高级选项 

XS_CREATE_MISSING_MARKS_IN_INTELLIGENT_CLONING，即可为无法映射到

复制模板图纸的零件在复制的图纸上创建标记。现已可在复制设置（其他标记 -->
创建）和主图纸目录复制设置（标记 --> 创建）中使用该功能。
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27模板属性中的更改

Tekla Structures 2021 引入了多个新的模板属性。

螺栓孔深度

使用模板中的 HOLE 内容类型行上的新 DEPTH 模板属性可以显示螺栓孔深度。在

报告未完全穿透零件的盲孔的深度时，DEPTH 很有用。

整体坐标系中的模板面积

使用以下新的 模板属性来报告现浇混凝土面的模板面积，这些面的法向矢量指向整
体坐标系中形状的顶部、底部或侧面方向：

• AREA_FORM_TOP_GLOBAL
• AREA_FORM_BOTTOM_GLOBAL
• AREA_FORM_SIDE_GLOBAL
可以在模板中的 CAST_UNIT 内容类型行上使用这些属性。这些属性不适用于 

PART 行。

与预制混凝土不同，现场浇筑混凝土的模板面积不依赖于顶端面设置。对于预制混
凝土，您仍可以使用模板属性 AREA_FORM_TOP、AREA_FORM_BOTTOM 和 

AREA_FORM_SIDE。

ROW_IN_ALLPAGES

增加了新的模板属性 ROW_IN_ALLPAGES。在值字段中使用此属性时，行号在下一页
上继续递增。以前，唯一可用的属性是 ROW_IN_PAGE，它会在每个新页面的开头生
成一个从 1 开始的递增编号。

SUB_ID_WITH_LETTERS 和 SUB_ID_WITH_LETTERS_LAST

现在，当您报告由钢筋设置创建的锥形钢筋组时，可以使用 SUB_ID_WITH_LETTERS
和 SUB_ID_WITH_LETTERS_LAST 作为模板属性。

此项改进是在 Tekla Structures 2020 SP3 中引入的。
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CROSS_SECTION_AREA 和 WEIGHT_PER_UNIT_LENGTH

现有模板属性 CROSS_SECTION_AREA 和 WEIGHT_PER_UNIT_LENGTH 现在可用于 

REBAR 和 SINGLE REBAR 行上的钢筋。
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28 2021 SP1：新增功能和改进

28.1 Tekla Structures 启动界面现在会显示组织名称

Tekla Structures 启动界面现在会在当前 Tekla Structures 设置的信息下显示您
的组织

SOLD-1482

28.2 拆分钢板和混凝土板

编辑功能区选项卡上的拆分命令得到了改进，现在使用它可以更轻松地拆分模型中
的压型钢板和混凝土板。您不再需要使用多边形来拆分，或者移动工作平面。

要拆分钢板或混凝土板，请执行以下操作：

1. 在编辑选项卡上，单击拆分。

2. 选择要拆分的钢板或混凝土板。

弯板和放样板无法拆分。

2021 SP1：新增功能和改进 102 Tekla Structures 启动界面现在会显示组织名称



3. 选取拆分线上的点。

在钢板或混凝土板的边缘上选取第一个点和 后一个点。

带有倒角、切割或开孔的区域无法拆分。如果您尝试在这些区域中选取点，则
拆分线的预览将变为红色，表示无法进行拆分。

Tekla Structures 2021 中快速启动的拆分板命令现已删除，并与拆分功能区命令
合并。

TTSD-40506

28.3 文档管理器 UDA 搜索

除了以前可用的搜索位置之外，文档管理器 现在还在扩展文件夹和子文件夹中递归
搜索 DocumentManagerUDAs*.txt。
DocumentManagerUDAs*.txt 文件定义文档管理器列中显示的图纸 UDA。

TTSD-43315

28.4 PDF 参考模型中的文本

PDF 参考模型现在有更好的文本覆盖效果。

TTSD-43317

28.5 .tekla 模型中的层

现在，层可用于 .tekla 模型中的对象。要将具有层的 .tekla 模型上传到链接的

Trimble Connect 项目，您需要自定义 part.epr 文件：

1. 将 part.epr 文件从 \TeklaStructures\<version>\Environments
\common\system\UploadToConnect 文件夹复制到当前模型文件夹下的

\attributes 文件夹。

2. 在文本编辑器（如 Microsoft Notepad）中打开 part.epr 文件。

3. 使用以下格式为层添加直线："layer": ["TEMPLATE_FIELD"]
例如 "layer": ["ASSEMBLY_POS"]。

4. 保存 part.epr 文件。

TTSD-39229、TTSD-43390

2021 SP1：新增功能和改进 103 文档管理器 UDA 搜索



28.6 IFC 输出属性设置中的改进

如果不同时包含 IfcElementAssembly，则 IFC 输出中不能包含 IfcRoof、IfcRamp
和 IfcStair 属性设置定义。此问题现已修正。

TTSD-43436

28.7 提供了新控件在 IFC2x3 输出中强制使用 IFC 对象类别

从现在开始，IFC2X3 输出不会将钢结构次对象输出为 

IfcDiscreteAccessory。您可以在一个 .ini 文件（例如

teklastructures.ini）中将新的高级选项 

XS_IFC2X3_EXPORT_SECONDARY_AS_DISCRETEACCESSORY 设置为 TRUE 来
强制执行先前的分类。

TTSD-5900

28.8 混凝土组件中的改进

锚栓埋件 (8)

在布置选项卡上，您现在可以选择是否在整个构件中检测支撑梁。

TSAC-4806

梁配筋 (63)

在参数选项卡中，您现在可以选择将侧钢筋创建为钢筋组。以前，所有侧钢筋都创
建为单独的单个钢筋。

TSAC-5168

混凝土控制台 (110)

在参数选项卡上，有一个用于 T 形次零件的新的柱切割类型。使用这种新的切割类
型，您现在可以在柱和梁之间添加额外的覆层厚度。

TSAC-5158

墙板钢筋/双墙体边缘和开孔配筋

弯折钢筋网设置在图形选项卡上有以下改进：

2021 SP1：新增功能和改进 104 提供了新控件在 IFC2x3 输出中强制使用 IFC 对象
类别



• 纵向悬垂

选择目标创建可变的悬垂长度。由此创建的钢筋网长度等于全长钢筋网减去覆层
厚度。

选择精确创建具有固定悬垂长度的居中钢筋网。

• 小间隙

定义钢筋网之间角部的间隙。

TSAC-5045
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29 Tekla Structures 2021 年管理
员发布说明

从 Tekla Structures 2020 到 Tekla Structures 2021 的升级指南

管理员发布说明旨在向高级用户说明如何应用新 Tekla Structures 版本中可用的
更多自定义设置。

管理员发布说明：通用设置 (第 106 页)

管理员发布说明：钢结构设置 (第 119 页)

管理员发布说明：混凝土设置 (第 119 页)

29.1 管理员发布说明：通用设置

通用自定义设置应用于所有用户组。 可将这些设置与您的用户组设置一起使用。

管理员发布说明：版本中的模型模板更新 (第 107 页)

管理员发布说明：应用程序和组件目录维护 (第 111 页)

管理员发布说明：bypass.ini 中的更新 (第 112 页)

管理员发布说明：属性窗体更新 (第 113 页)

管理员发布说明：使用新许可证的功能区选择 (第 114 页)

管理员发布说明：功能区更新 (第 114 页)

管理员发布说明：形状目录改进 (第 115 页)

管理员发布说明：教员窗体 (第 115 页)

管理员发布说明：批量编辑器属性列的配置 (第 116 页)

管理员发布说明：Tekla EPM (第 116 页)

管理员发布说明：其他图纸改进 (第 116 页)

管理员发布说明：其他通用改进 (第 118 页)
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管理员发布说明：版本中的模型模板更新

更新模型模板

考虑将模型模板从您的环境移动到 Tekla Warehouse 中。请参见将内容上传到
Tekla Warehouse：文件和文件类型。

如果您具有勾画横截面草图或使用勾画横截面草图的自定义组件部件，请在更新模
型模板之前从 Tekla Warehouse 下载 Sketch Solver 工具，并将其安装在您的计
算机上。

1. 打开 Tekla Structures 2021。

2. 使用已有模型模板创建一个新模型。

3. 赋予该模型与上一 Tekla Structures 版本中相同的名称。

4. 打开 3D 视图。

5. 校核和修正模型。
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6. 创建工程缩略图，或将名为 thumbnail.png 的自定义图片添加到模型文件

夹中。

图片的首选尺寸为 120 x 74 像素。
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7. 保存模型。

如果未执行此操作，则会显示一条消息，提示将使用先前版本创建模型。

8. 将模型另存为模型模板。

9. 包括模型文件夹中所需的目录文件和子文件夹，并且单击确认。

Tekla Structures 2021 年管理员发布说明 109 管理员发布说明：通用设置



10. 从模型文件夹中手动删除所有 *.db 文件（环境数据库、选项数据库）。

*.bak、*.log 和 xs_user 文件将自动从模型文件夹中删除。

应保留 .idrm 文件（db.idrm 和 xslib.idrm），因为它们是模型的一部

分。

模型模板保存在 XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY 所指向的位置。

现在，您可以看到您的模型模板的一个示例图片。应用程序和组件 目录现在也
排列有序且易于使用。
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管理员发布说明：应用程序和组件目录维护

保持应用程序和组件目录状态良好且可用。有关应用程序和组件目录的更多信息，
请参见。

将 XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT 设置为 TRUE 以便能够编

辑应用程序和组件目录定义文件（位于 XS_SYSTEM 文件夹中）。

检查并修复：

1.将项添加到组中

检查取消分组的项并将这些项添加到适当的组中。

2.检查日志中是否存在错误

如果目录定义文件中存在错误或警告，则应用程序和组件目录的右下角会显示消息

日志  按钮。

如果存在对缺少的插件的引用，请转到所引用的 ComponentCatalog.xml，并手

动删除这些引用：
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执行彻底测试，确认这些更改没有产生任何进一步的错误，也没有改变您的应用程
序和组件目录的结构。至少检查取消分组的项和旧目录组。

如以上示例所示，可能会出现以下错误：

• CatalogPluginComponentItem?CopyModelDirectoryPlugin
• CatalogPluginComponentItem?SaveAsModelTemplatePlugin
3.对角色隐藏所有不相关的应用程序和组件

1. 在取消分组的项目录中，选中底部的显示隐藏项复选框。

2. 右键单击某个应用程序或组件并选择切换隐藏/显示。

4.创建自定义缩略图

输出应用和组件目录中的组件

您可能需要在不同情况下使用具有不同设置的同一组件。要轻松使用该组件，您可
以定义每种情况的设置并在目录中发布该组件。对于某些角色，此功能非常有用。

管理员发布说明：bypass.ini 中的更新

通过使用已在其中设置以下高级选项的单独 .ini 文件，您可以跳过登录屏幕。

• XS_LICENSE_SERVER_HOST，用于设置许可证服务器名称（对在线许可证使

用 https）：

XS_LICENSE_SERVER_HOST=https
• XS_DEFAULT_LICENSE，用于设置用户角色的默认许可证：

XS_DEFAULT_LICENSE=CARBON
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XS_DEFAULT_LICENSE=GRAPHITE
XS_DEFAULT_LICENSE=DIAMOND

• XS_DEFAULT_ENVIRONMENT，指向特定于环境的 .ini 文件。

• XS_DEFAULT_ROLE，指向特定于角色的 .ini 文件。

环境有一个 bypass.ini 文件的示例。

例如，此类文件的内容可以为：

set XS_LICENSE_SERVER_HOST=27007@MY_LICENSE_SERVER_NAME
set XS_DEFAULT_LICENSE=FULL
set XS_DEFAULT_ENVIRONMENT=%XSDATADIR%\Environments\uk\env_UK.ini 
set XS_DEFAULT_ROLE=%XSDATADIR%\Environments\uk\role_Engineer.ini

新的在线许可证要求在 bypass.ini 中进行更新。

管理员发布说明：属性窗体更新

您可以在 PropertyTemplates.xml 中定义自己的属性窗体值（例如 UDA），该

文件可能位于 \<user>\AppData、环境、公司或工程文件夹中。

新 Tekla Structures 版本可包含新的对象类型或属性。如果您使用自己的
PropertyTemplates.xml，则它们是不可见的。您需要手动更新自己的

PropertyTemplates.xml 文件。

通常有三种不同情况：

• 新对象类型

这些对象类型将在默认设置的属性窗体中自动提供。 好检查这些对象类型，但
如果您没有适用于此对象类型的 UDA，则无需采取任何操作。

• 更改的对象类型或属性

这可能需要删除并添加新的属性或组。

• 删除的属性

这些属性不会造成任何功能问题，但 好从设置文件中删除不存在的属性或空
组。

将这些新属性添加到属性窗体配置中

• 螺栓：将普通孔类型和孔深度添加到“孔”组。

• 钢筋设置：将跟随边缘添加到“属性”组。

• 钢筋设置辅助参考线：添加新组 translation:albl_General。

• 钢筋设置辅助参考线：在“通用性”组下添加跟随边缘。

• 钢筋末端细部修改量：将跟随边缘添加到“通用性”组。

• 钢筋属性修改量：将跟随边缘添加到“通用性”组。

• 钢筋拆分器：将跟随边缘添加到“通用性”组。
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• 钢筋属性修改量：在“高级”组下添加新组
translation:albl_Minimum_lengths_to_create。

• 钢筋属性修改量：在“要创建的 小长度”组下添加 小钢筋长度。

• 钢筋属性修改量：在“要创建的 小长度”组下添加 小直起点/终点肢长。

• 钢筋设置：在“高级”组下添加新组
translation:albl_Minimum_lengths_to_create。

• 钢筋设置：在“要创建的 小长度”组下添加 小钢筋长度。

• 钢筋设置：在“要创建的 小长度”组下添加 小直起点/终点肢长。

另请参见 Tekla Structures 2021 发布说明中的新的盲孔和螺栓孔方面的改进 (第
28 页)和钢筋改进 (第 30 页)。

管理员发布说明：使用新许可证的功能区选择

所有角色都可以与所有三个不同的新在线许可证一起使用。功能区上的命令基于新
的高级选项（或默认选项）提供。

例如，如果您具有“钢结构细部设计人员”角色和 Carbon 许可证，则“钢结构细
部设计人员”功能区中的命令可能无法使用。

将以下行添加到所有的 role*.ini 文件并根据角色进行修改：

REM For future ribbon options
set XS_RIBBON_CONFIGURATION_CARBON=albl_up_Carbon
set XS_RIBBON_CONFIGURATION_GRAPHITE=albl_up_Engineering
set XS_RIBBON_CONFIGURATION_DIAMOND=albl_up_Steel_Detailing

请注意，您不必指定所有功能区定义组合。默认值为：

• Carbon：albl_up_Carbon
• Graphite：albl_up_Graphite
• Diamond：albl_up_Diamond
有关功能区定义的信息，请参见功能区文件的命名约定。

管理员发布说明：功能区更新

您可以根据自身需要自定义功能区。如果功能区是自定义的，则新 Tekla
Structures 版本中添加的功能不可见。请务必查看更改，并将其添加到您自己的自
定义功能区中。

查看更改

您可以将原始功能区与您所做的更改进行比较。您可以查看已添加和删除的内容，
以及已移动到不同选项卡的内容。请参见中的检查变更部分。
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管理员发布说明：形状目录改进

可以在新的形状目录对话框中为形状创建组。

执行操作：

为您自己的形状创建组并翻译组名。

• 使用形状目录对话框创建组结构。

• 将所需的形状移到新组。

• 仅输出组结构。

• 将组文件直接保存到环境中的恰当文件夹中，或将其从模型文件夹中移出。
<File_Name>.ShapeCatalog.Groups.xml 必须位于形状所在的同一文件

夹中，通常为 ..\profil\Shapes。
• 从模型文件夹中删除 shape_catalog.settings.user.<username> 和

ShapeCatalog.Groups.User.<username>.xml。这些是个人设置。

• 通过关闭形状目录对话框并再次打开它进行测试。如果组文件夹图标为黑色，则
说明这些组来自环境。

• 组名的翻译位于 ShapeCatalogDefinitions.ail 文件中，应该可以在 

XS_MESSAGES_PATH 中找到。

• 将 set XS_MESSAGES_PATH=%XS_MESSAGES_PATH%;%XSDATADIR%
\environments\xxxxxx\messages 添加到 env_xxx.ini。

• 将包含翻译的 ShapeCatalogDefinitions.ail 文件添加到 \messages
文件夹。

• 修改 \Shapes 文件夹中的组配置 xml 文件

(<File_Name>.ShapeCatalog.Groups.xml)。
将组名替换为 ShapeCatalogDefinitions.ail 文件中使用的相应 

albl_... 键。

• 再次打开 Tekla Structures 并进行测试。

管理员发布说明：教员窗体

Tekla Structures 2021 引入了教员侧窗格。您现在可以为应用程序和组件目录中
的应用程序、组件、宏和自定义组件添加帮助内容。

您还可以轻松地在 Tekla Structures Service Pack 中添加这些内容。一个好的选
择是只将内容上传到 Tekla Warehouse。这将让您的环境保持较小。

执行操作：

要为应用程序和组件目录中的工具添加帮助内容，请参见新的教员侧窗格和其他帮
助更改 (第 15 页)
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1. 在应用程序和组件目录中选择一个工具。

2. 单击教员侧窗格中的添加帮助文件按钮。

3. 在向导中选择以下内容：

• 工具

• 支持的语言

• 用于保存帮助文件的文件夹

这可以是模型文件夹。将所需的 xml 文件和帮助内容文件夹复制到 

XS_SYSTEM 路径下的所需文件夹中。

4. 打开该文件夹，并更新 index.html 文件中的帮助内容。

管理员发布说明：批量编辑器属性列的配置

可以配置属性列。根据您的区域需求创建带有属性的属性列。

执行操作：

1. 使用批量编辑器用户界面创建所需类别。将在 <model>\attributes
\BatchEditorProperties_<user>.xml 中创建本地化文件。

2. 从文件名中删除“_username”部分，并将其复制到环境中的 XS_SYSTEM
路径下的任何文件夹。

首先从模型文件夹的属性子文件夹中扫描设置，然后再扫描 XS_PROJECT、
XS_FIRM、XS_DRIVER、XS_SYSTEM 和 XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY。

管理员发布说明：Tekla EPM

Tekla Structures 2021 中包含 Tekla EPM 插件和报告。它们在以下环境中可用：
澳大利亚、默认地区、芬兰、挪威、丹麦、瑞典、法国、葡萄牙、东南亚、黑山共
和国、印度、加拿大、英国、美国和俄罗斯。

执行操作：

所需的 TeklaEPM_*.rpt 报告位于 \common\system 文件夹中。

您可以使用 XS_ATTRIBUTE_FILE_EXCLUDE_LIST 高级选项在不支持 EPM 的环

境中排除这些报告。
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管理员发布说明：其他图纸改进

针对图纸表面处理的属性文件扩展名已更改为 .dsrf

图纸表面处理属性文件的文件扩展名现已更改为 .dsrf。这意味着旧的扩展

名 .srf 现在仅应用于建模表面处理属性文件。所有相关的属性文件都需要更新或

重新创建以反映这一更改。

执行操作：在图纸方面将表面处理属性文件重命名为 .dsrf。

显示尺寸关联性：XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT 高级选项

此高级选项影响尺寸关联性的准确性。较高的值在准确的尺寸标注方面对图纸更新
和复制操作有积极的影响，尤其是在发生冲突的情况下，即当尺寸点碰巧落入位于
相同坐标中的多个对象中时。

此外，用户可以使用此高级选项控制尺寸关联性规则列表中所示规则的 大数量。
如果规则列表中缺少所需的关联性规则，您可以通过更改 

XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT 值来增加显示的规则数。

但是，增加该值将影响图纸性能。大多数环境使用的是通用环境中的值 10。

执行操作：要增加关联性规则列表中显示的规则数量，请更改 

XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT 高级选项的值。

使用关联性规则控制尺寸标签内容

可以使用关联性规则控制尺寸标签。选择 合适的关联性规则将帮助用户更轻松地
设置尺寸标签，而不必创建复杂的排除过滤器。

在由于相同尺寸点位置中存在各种其他对象，导致尺寸点可能未关联到所需对象而
产生冲突时，此功能尤为有用。

以前，在这些情况下，您必须创建排除过滤器来从标签中删除所有冗余对象。此
外，在某些情况下，即使使用排除过滤器，也无法以理想的方式设置尺寸标签。

自动视图级别的尺寸标注

尺寸标注规则属性对话框在测量自部分中包含新选项及轴线。此新选项可将轴线包
括到尺寸中。此选项适用于总尺寸、形状尺寸、过滤尺寸、次零件尺寸、孔尺寸和
凹槽尺寸尺寸标注类型。

焊缝和焊缝标记现在仅显示在相关视图中

通过新的图纸级别设置视图中的焊缝可见性，您可以选择焊缝是在所有视图中可
见，还是仅在单个视图中可见。该属性已从旧对话框移至新对话框。

执行操作：再次创建标准文件。
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DR_DEFAULT_WELD_SIZE 和 DR_DEFAULT_HOLE_SIZE 现在可以在新图纸对话框
中使用

以前，当在新对话框中定义默认焊缝或孔尺寸时，在模板中无法正确显示属性。现
在，这些属性能够像在旧对话框中一样在模板中使用。

注 图纸对话框在多年前已进行了更新。

执行操作：检查并更新图纸中所需的模板（W、A 和 GA 设置）

管理员发布说明：其他通用改进

文件 > 设置中的新选项

文件 --> 设置中现在有两个影响 DX 视图的新选项：搭接表面的阴影 和 用虚线代
表隐藏线。

这些选项将控制在同一个平面上打开还是关闭搭接表面的阴影，并控制在 DirectX
渲染的模型视图中是否为零件边缘线显示短划线。

这些选项将替代之前使用的高级选项 XS_HATCH_OVERLAPPING_FACES_IN_DX
和 XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES。

盲孔

盲孔是螺栓属性窗体中的新属性。

执行操作：再次创建标准文件。

有关与盲孔相关的改进，请参见新的盲孔和螺栓孔方面的改进 (第 28 页)。

选择过滤的速度得到提高

以前，通过网络驱动器使用工程或公司文件夹时，尤其是当文件夹中包含许多子文
件夹时，在对象组 - 选择过滤对话框中选择过滤可能会变得非常慢。

您现在可以使用高级选项来启用优化的过滤选择，从而在选择在 Tekla Structures
会话期间至少已选择一次的任何过滤时缩短所需的时间。可以在初始化 (.ini) 文
件中将 XS_FILTER_DIALOG_USE_CACHED_SEARCH_RESULTS 高级选项设置为

值 true 来激活这种优化。此高级选项未显示在高级选项对话框中。

示例：打开 teklastructures.ini，并添加以下行：

set XS_FILTER_DIALOG_USE_CACHED_SEARCH_RESULTS=true
执行操作：

Set XS_FILTER_DIALOG_USE_CACHED_SEARCH_RESULTS=true（如果需

要）。
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转换 IFC 文件时无需使用截面的映射文件

IFC 对象转换现在可以将截面映射到带参数的截面。

执行操作：

添加 MappedProfiles-default.txt（如果需要）。

有关对象转换和映射的更多信息，请参见将 IFC 对象转换为本机 Tekla
Structures 对象。

有关转换逻辑的更多信息，请参见 IFC 对象转换中的截面转换逻辑。

29.2 管理员发布说明：钢结构设置

以下自定义设置仅适用于钢用户组。

管理员发布说明：钢组件 (第 119 页)

管理员发布说明：钢组件
在 Tekla Structures 2021 中对钢组件做出了几项改进。

如果要使用新选项和功能，请更新您的标准文件。

有关这些改进的更多信息，请参见 Tekla Structures 2021 发布说明中的组件方面
的改进 (第 36 页)。

29.3 管理员发布说明：混凝土设置

以下自定义设置仅适用于混凝土用户组。

管理员发布说明：钢筋设置更新 (第 119 页)

管理员发布说明：自动预制制造工具的更新 (第 120 页)

管理员发布说明：其他混凝土改进 (第 120 页)

管理员发布说明：混凝土组件 (第 121 页)

管理员发布说明：钢筋设置更新
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钢筋设置有许多小的改进。另请参见 Tekla Structures 2021 发布说明中的钢筋改
进。

执行操作：

在属性窗体中再次为钢筋设置对象类型创建标准文件。

要创建的 小长度：

• 钢筋设置

• 钢筋属性修改量

跟随边缘：

• 钢筋设置

• 钢筋设置辅助参考线

• 钢筋末端细部修改量

• 钢筋属性修改量

• 钢筋拆分器

管理员发布说明：自动预制制造工具的更新

输出 Unitechnik (79)、输出 ELiPLAN 文件和 BVBS 输出包含多项改进。

有关这些改进的更多信息，请参见 Tekla Structures 2021 发布说明中的自动预制
制造工具的更新 (第 78 页)。

管理员发布说明：其他混凝土改进

新模板属性 AREA_FORM_TOP_GLOBAL、AREA_FORM_SIDE_GLOBAL 和
AREA_FORM_BOTTOM_GLOBAL

这些模板属性显示其法向矢量指向全局坐标系中以下方向的面面积：

• 形状顶部 (AREA_FORM_TOP_GLOBAL)
• 形状底部 (AREA_FORM_BOTTOM_GLOBAL)
• 形状各面 (AREA_FORM_SIDE_GLOBAL)
将这些模板属性与 CAST_UNIT 内容类型一起使用，可以报告现浇混凝土的模板面

积。这些属性和面积与顶端面设置无关。

要报告预制混凝土的模板面积，请使用模板属性 AREA_FORM_TOP、
AREA_FORM_BOTTOM 和 AREA_FORM_SIDE。
执行操作：更新所需的查询报告。
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IFC 属性设置输出中的浇筑属性

变更内容：

以前，无法创建用于报告分层浇筑信息的“.”类型属性的属性设置，即“父浇筑体
的 XXXXX 属性”。

如果创建了具有此类属性的属性设置（例如 ASSEMBLY.POUR_UNIT.NAME），则

值（例如 NAME）将根本不会输出（显示为空白）。此问题现已修正。

实际上，这意味着您现在可以在 IFC 输出属性设置中报告浇筑体信息。因此，如果
您已经出于 CIP 用途对一个属性设置进行了本地化，则现在可以向其中添加一些报
告浇筑体或浇筑对象父级属性的示例，例如来自浇筑体内部的钢筋、埋件或模板的
示例。

一些有用的属性：

POUR_UNIT.NAME - 报告来自属于浇筑体（例如，模板面板、埋件）的构件以及

来自属于浇筑体的钢筋 的浇筑体名称。

ASSEMBLY.POUR_UNIT.NAME - 报告来自属于浇筑体（例如，模板面板、埋件）

的零件的浇筑体名称。

如果在“...POUR_UNIT.”后面添加 POUR_OBJECT.xxxxx，则也可以报告浇筑

对象属性。

管理员发布说明：混凝土组件
在 Tekla Structures 2021 的混凝土组件中有几处改进。
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如果要使用新选项和功能，请更新您的标准文件。

有关这些改进的更多信息，请参见 Tekla Structures 2021 发布说明中的组件方面
的改进 (第 36 页)。
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30本地化发布说明

特定于环境的 Tekla Structures 年本地化发布说明从本地化角度介绍了新的
Tekla Structures 版本中的新增功能和更改功能。 其中列出了在您的环境中已进
行本地化处理的功能，还会在您的自定义任务中帮助您。 本地化发布说明由您当地
和分销办事处的本地化团队提供。
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