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1 Tekla Structures-
Konfigurationen

Tekla Structures ist in verschiedenen Konfigurationen erhaltlich, die auf
verschiedene Branchen, Materialien und Einsatzbereiche zugeschnitten sind.
Fur Studierende und Entwickler sind spezielle Konfigurationen verftgbar.

Die Dokumentation bezieht sich auf die Konfiguration Full. In lThrer
Konfiguration sind moglicherweise nicht alle beschriebenen Funktionen
verflugbar. Wenn Ihr Unternehmen Uber Lizenzen fur verschiedene
Konfigurationen verfugt, kdnnen Sie beim Starten von Tekla Structures
zwischen diesen auswahlen.

Ubersicht liber die Funktionen

Die in verschiedenen Konfigurationen enthaltenen Funktionen sind:

Konfiguration | Full| Ste | Pre | Reb| Eng  Con| EP | Pri | Pro Pro| Dra
el | cas| ar | ine| str| M- | ma| duc| ject fter

Funktion Det, t | Det| eri uctii Mo| ry | tio | Vie
aili | Con| aili| ng | on | dell n | wer
ng | cre| ng Mo | iere Pla

te deli| r nne

Det ng r-

aili Bet

ng on
Anzeigen vV v (v v |V vV v vV |V |V |V
Achsraster, v (v v v vV vV vV |V |V |V

Konstruktionslini
en und -punkte

Bauelemente (4 (4 vV (v v |v (v |V

Baugruppen vV v (v v |V |V |V |V
Fertigteil-Bauteile | v/ v vV v |V
Ortbetonteil- V2| V2 |v2 V2 V2 V2 V2 V2

Modellierung
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Konfiguration | Full| Ste | Pre | Reb| Eng  Con| EP | Pri | Pro Pro| Dra
el | cas| ar | ine| str| M- | ma | duc| ject fter

Funktion Det, t | Det| eri uctii Mo| ry | tio | Vie
aili | Con| aili| ng | on | dell n | wer
ng | cre| ng Mo | iere Pla

te deli| r nne
Det ng r-
aili Bet
ng on

Anzeigen von V2 V2 | V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2| V2 V2
Betonierteilen

Ortbeton- v vV |V v |v |V

Bauteile

Positionieren v vo |V v3 4

Zuweisen von (4 v v 4
Kontrollnummer

n

Stahlkomponent | v |V v8 | v8|v8 v8 v

en

Betonkomponent | v v | V5 |v8 |v8 | v8 v

en 8

Benutzerdefiniert|v |v |v |V ¢V |V |V vV (V9 V9 |v7
e Attribute

Sperren vV v v vV |V v |V |V |V |V
Multi-User v (v v |v (v |V v v v |V |V
Kollisions- v (v v v (v vV vV |V |V |V
Manager

Planungswerkzeuge

Baulose v (v v v (v |V vV |V |V |V
Werkzeuge zur v V1|V v
Fertigteilplanung 0

(z. B. Palletizer
und Stapler)

Montagesteueru |v |V vV |V |V |V vV |V |V |V
ng

Projekt Status v v v v vV |V |V v |V |V |V
Visualisierung

(4D)
Aufgaben- vV v v v vV |V vV v |V |V
Manager
Organizer v v v vV vV v vV |V |V v |v4

Externe Editoren

Symbol-Editor |v |[v v v |[v v [v v v |v |V
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Konfiguration | Full| Ste | Pre | Reb| Eng  Con| EP | Pri | Pro Pro| Dra
el | cas| ar | ine| str| M- | ma | duc| ject fter

Funktion Det, t | Det| eri uctii Mo| ry | tio | Vie
aili | Con| aili| ng | on | dell n | wer
ng | cre| ng Mo | iere Pla

te deli| r nne
Det ng r-
aili Bet
ng on

Vorlagen-Editor v |v |V |V v |V |V |V vV |V |V

Zeichnungen, Plane und Listen

Zeichnungslayout| v |v |V (V |¢V |V v v
-Editor
Erzeugen von vV v v vV |V |V 4 v

Ubersichtszeichn
ungen (Ebene,
Schnitt, Montage)

Bearbeiten von vV v v vV |V |V v v
Ubersichtszeichn
ungen (Ebene,

Schnitt, Montage)

Fertigungszeichn | v |V v v
ungen far
Stahlteile
erzeugen
(Einzelteilzeichnu
ngen)

Fertigungszeichn |v | ¢ v v
ungen far
Stahlteile
bearbeiten
(Einzelteilzeichnu
ngen)

Fertigungszeichn |v | ¢ v v
ungen far
Stahlteile
erzeugen
(Zusammenbauz
eichnungen)

Fertigungszeichn |v | ¢ v v
ungen far
Stahlteile
bearbeiten
(Zusammenbauz
eichnungen)
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Konfiguration | Full| Ste | Pre | Reb| Eng  Con| EP | Pri | Pro Pro| Dra
. el | cas| ar | ine| str| M- | ma | duc| ject fter
Funktion Det, t | Det| eri uctii Mo| ry | tio | Vie
aili | Con| aili| ng | on | dell n | wer
ng | cre| ng Mo | iere Pla
te deli| r nne
Det ng r-
aili Bet
ng on
Zeichnungen von | v/ v v v
Betonfertigteilen
erstellen
(Bauteilzeichnun
gen)
Zeichnungen von | v/ v v v
Betonfertigteilen
bearbeiten
(Bauteilzeichnun
gen)
Zeichnungen von | v vV vV 4 v
Ortbetonteilen
erstellen
(Bauteilzeichnun
gen)
Zeichnungen von | ¢/ vV |V v v
Ortbetonteilen
bearbeiten
(Bauteilzeichnun
gen)
Verankerungszeic| v |v |V |¢v |V |V v v
hnungen
Listen vV v v v vV v v VvV v vV |V
Drucken und vV v v v |V |V vV v |V |V |V
Plotten
Interoperabilitat
CNC, DSTV vV |V vV v |V v
exportieren
Stahl-MIS-Links | v | ¢ vV v |V v
2D-und3D-DWG v v v vV |v vV |V |V
und DXF
importieren
3D-DWG, DXF, v v |v (v v v vV |V |V |V
DGN exportieren
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Konfiguration | Full| Ste | Pre | Reb| Eng  Con| EP | Pri | Pro Pro| Dra
. el | cas| ar | ine| str| M- | ma | duc| ject fter
Funktion Det, t | Det| eri uctii Mo| ry | tio | Vie
aili | Con| aili| ng | on | dell n | wer
ng | cre| ng Mo | iere Pla
te deli| r nne
Det ng r-
aili Bet
ng on
Zeichnung vV v v v VvV |V v v |V |V |V
exportieren (DXF,
DWGQG)
CAD-und FEM- v |v v vV |v |V |V |V v
Pakete
importieren und
exportieren
IFC-Export vV v v v v VvV |V v |V |V
CIS/2 importieren v |v (v vV |V |V |V |V v
und exportieren
EliPlan v v v |V
importieren und
exportieren
BVBS-Export v v |V vV |V
HMS-Export 4 (4 vV |V
Unitechnik- v v vV |V
Export
Referenzmodelle |v |v v |v |v vV |V |V |V |V |V
betrachten
Referenzmodelle v |v |v (v v |V vV vV vV |V
einfugen (DXF,
DWG, DGN, IFC,
XML, PDF)
Layout Manager |v v vV |V |V |V |V |V
Statik
Statikmodell vV vV v (v |V v
erstellen
Statik- vV (v v v |V v
Schnittstellen
Lasten vV vV (v vV |V 4
Open API
Open API- vV v v v v v |V |V v |V |v4
Funktionen
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v 1 = Beschrankung: 2500 Teile, 5000 Bewehrungsobjekte, unbegrenzte
Anzahl an Schrauben.

v 2 = Betoniereinheiten werden durch eine erweiterte Option aktiviert.

v 3 = Positionieren ist auf Ortbetonbauteile, Bauteile und Bewehrung
beschrankt.

v'4 = Nur Ansicht.
v'5 = nur Ortbetonkomponenten.
v 6 = Positionieren ist auf Stahlteilen und Bauteile beschrankt.

v'7 = benutzerdefinierte Attribute in Zeichnungseigenschaften kdnnen
bearbeitet werden, nur Ansicht Andere.

v 8 = nur konzeptionelle Komponenten.

v 9 = Benutzerdefinierte Attribute, die sich auf die Positionierung auswirken,
kdnnen nicht bearbeitet werden.

v 10 = Verfugbarkeit je nach der Erweiterung - weitere Angaben siehe Seite
Tekla Warehouse.
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Installieren und Lizenzieren
von Tekla Structures

Far Tekla Structures wird eine Lizenz bendtigt und Tekla Structures muss auf
Ihrem Computer installiert sein. In den meisten Fallen installieren Sie auch
eine lokalisierte Standardumgebung oder eine fur lhre Organisation
angepasste Umgebung fur Tekla Structures. Jede Umgebung enthalt viele
wichtige lokalisierte Einstellungen und Werkzeuge wie Profile, Vorlagen und
Komponenten.

Informationen zu Lizenzen fir Tekla Structures
Tekla Structures kann nicht ohne gultige Lizenz verwendet werden.

+ Sie lizenzieren die meisten vollstandigen kommerziellen Konfigurationen
von Tekla Structures, indem Sie einen Anspruchsnachweis auf lhrem
Lizenzserver aktivieren (lokale Lizenzierung). Das Entitlement Certificate
wird per E-Mail an die beim Lizenzkauf angegebene Person in Ihrem
Unternehmen gesendet.

+ Die Online-Lizenzierung wird fur die Konfigurationen EPM-Modellierer und
Partner sowie die kostenlose Schulungslizenz (Tekla Campus) verwendet.

+ Die Konfigurationen Tekla Structures Partner und EPM-Modellierer
nutzen eine Online-Lizenz, die mit Ihrer Trimble Identity verbunden ist.
Die Lizenz wird direkt an das Tekla Online Admin tool Ubermittelt; dort
kann der Administrator lhres Unternehmens den einzelnen Benutzern
die Online-Lizenzen zuweisen.

+ Eine kostenlose Schulungslizenz fur Tekla Structures finden Sie auf
Tekla Campus. Dort kdnnen Sie eine Online-Lizenz aktivieren, die mit
Ihrer Trimble Identity verbunden ist. Beachten Sie, dass Sie diese
Konfiguration nicht fir kommerzielle Zwecke verwenden durfen.

+ Sie kdnnen den Lizenztyp von Lizenzen im Dialogfeld Uber Tekla
Structures einsehen. Er lautet entweder Domestic oder Enterprise. Fur
die Partnerversion lautet der Wert Partner, fur die Tekla Campus-Version
lautet er Educational.

Installieren und Lizenzieren von Tekla Structures 11
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Eigene Verwaltung lhrer Installation von Tekla Structures

Trimble identity und
Tekla Downloads-Service

& Tekla
Structures
<

Tekla Structures
Lokalisierte Umgebung
Lizenzserver
License Administration Tool

€) ﬁ Lizenzanspruch per E-Mail )

Allgemeiner Prozess:

1. Laden Sie die Installationsprogramme herunter.
2. Installieren Sie die Software.

3. Aktivieren Sie lhre Lizenz.

Detaillierte Anleitungen (folgen Sie den Verknupfungen fur Schritt-far-Schritt-
Anleitungen):

« Erstellen lhrer Trimble Identity (Seite 13), um auf alle Tekla online services
zuzugreifen.

+ Laden Sie das Installationspaket fur Tekla Structures, den Lizenzserver und
mindestens eine der Tekla Structures-Umgebungen tber Tekla Downloads
herunter.

« Installieren Sie die Tekla Structures-Software und mindestens eine der
Tekla Structures-Umgebungen auf Ihrem Computer:

Installation von Tekla Structures (Seite 14)

*«  Wenn Sie eine lokale Standardlizenz haben, installieren Sie die
Lizenzserver-Software auf Ihrem Computer, und aktivieren Sie lhre Lizenz.

1. Installieren des Tekla-Lizenzservers (Seite 20)

2. lhren Tekla Structures-Lizenzanspruchsnachweis speichern (Seite 21)
3. Aktivieren der Tekla Structures-Lizenzen (Seite 21)

4. Verbinden von Tekla Structures mit dem Lizenzserver (Seite 22)

*  Wenn Sie eine Online-Lizenz haben, konnen Sie Tekla Structures starten
und die Lizenzierungsoption Verwenden Sie lhre Tekla-Online-Lizenz
auswahlen. Online-Lizenzen sind fur bestimmte Konfigurationen verfugbar
(siehe Aufstellung im vorherigen Abschnitt).

Verwaltung von Tekla Structures durch Dritte

Wenn |hr Unternehmen einen Tekla Structures-Administrator (IT-
Administrator oder Hauptbenutzer) hat, sollten Sie den Anleitungen fur die

Installieren und Lizenzieren von Tekla Structures 12



Installation und Lizenzierung dieser Fachleute folgen. Sie mussen
moglicherweise weiterhin die folgenden Punkte bertcksichtigen:

+ Sie bendtigen ein Konto, um auf die Tekla online services zuzugreifen.
Wenn Ihr Administrator Sie nicht zu Ihrer Organisation eingeladen hat,
bitten Sie darum, damit Sie samtliche Tekla online services nutzen kénnen:

Erstellen Ihrer Trimble Identity (Seite 13)

* In den meisten Fallen bereitet |hr Tekla Structures-Administrator ein
benutzerdefiniertes Installationspaket fur Sie vor oder installiert die
Software direkt fir Sie. Bitten Sie Ihnren Administrator um weitere
Anleitungen.

« Damit Sie Tekla Structures aulRerhalb des Blros verwenden konnen,
mussen Sie eine Lizenz fur den Offline-Einsatz ausleihen:

Lizenzen fur die Offline-Verwendung von Tekla Structures ausleihen
(Seite 23)
Verwaltung von Tekla Structures fiur andere Benutzer

Beispiel fur den allgemeinen Ablauf fur die Bereitstellung einer neuen Version
von Tekla Structures:

« |nstallieren Sie den Tekla-Lizenzserver.

+ Installieren Sie Tekla Structures fur sich selbst, und passen Sie es fur lhre
Organisation an.

+ FUgen Sie Benutzer zur Organisationsgruppe im Tekla Online Admin tool
hinzu, um ihnen den vollen Zugriff auf die Tekla online services und alle
Online-Lizenzen lhrer Organisation zu gewahren.

+ Stellen Sie Tekla Structures den Benutzern in lhrer Organisation zur
Verfugung.

+ Nehmen Sie weitere Anpassungen fur Ihre Organisation vor, und verteilen
Sie diese nach Bedarf.

Lesen Sie zunachst das PDF Tekla Structures verwalten, um sich Uber die oben
genannten Themen zu informieren.

2.1 Erstellen lhrer Trimble Identity

Sie bendtigen einen Trimble Identity, um Tekla Structures herunterzuladen.

Far einige Tekla Online services muss Ihr Konto mit einer Organisation
verbunden sein, die einen gultigen Wartungsvertrag mit Trimble
abgeschlossen hat. Wenn Sie der benannte Kontakt lhrer Organisation sind,
legt Trimble automatisch ein Konto fur Sie an oder verbindet lhren
vorhandenen Trimble Identity mit Ihrer Organisation. Der benannte Kontakt
hat Administratorrechte und muss andere Benutzer zur Organisation

Installieren und Lizenzieren von Tekla Structures 13 Erstellen Ihrer Trimble Identity



hinzufugen, damit diese auf die Inhalte und Dienste zugreifen kénnen, fur die
ein gultiger Wartungsvertrag erforderlich ist.

ANMERKUNG Die Mitgliedschaft in einer Organisation kann auch lhren
Zugriff auf die in der Cloud gespeicherten Daten lhrer
Organisation beeinflussen, darunter Tekla Model Sharing-
Modelle. Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht unnétig
zwischen Unternehmen wechseln.

Wenn Sie der benannte Kontakt sind, sendet Trimble Ihnen eine E-Mail mit
einer Einladung zur Mitgliedschaft in der Organisationsgruppe und zum
Vervollstandigen der Profilinformationen, sofern Sie noch nicht Gber einen
Trimble Identity verfugen. Sie sind dann gemeinsam mit von lhnen
ausgewahlten Administratoren fur die Verwaltung der Organisationsgruppe
verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Trimble-
Identitaten und Tekla Model Sharing-Lizenzen.

Wenn Sie nicht der benannte Kontakt sind, erhalten Sie eine E-Mail-Einladung
zum Beitritt zur Organisationsgruppe, sobald ein Administrator der
Organisation Sie einladt. Sie kdnnen auch eine neue Trimble Identity anlegen.

Wenn Sie Probleme beim Verwenden lhrer Trimble Identity in den Tekla
Online services haben, lesen Sie die Problembehandlungsinformationen auf
dieser Seite.

2.2 Installation von Tekla Structures

Tekla Structures-Installationspakete kdnnen Uber Tekla Downloads
heruntergeladen werden. Zusatzlich zum Installieren von Tekla Structures
mussen Sie einen Tekla-Lizenzserver installieren und einrichten sowie lhre
Lizenz fur Tekla Structures aktivieren.

Tekla Structures Software und Umgebungen sind als separate
Installationspakete verfigbar. Das Software-Installationspaket enthalt immer
eine leere Projektumgebung (Seite 29), die allgemeine Inhalte umfasst.
Weitere Tekla Structures Umgebungen sind als separate Installationsdateien
verfugbar. Zu Umgebungen zahlen regions- oder unternehmensspezifische
Einstellungen und Informationen, die in Tekla Structures vordefiniert sind oder
die vom Benutzer angegeben werden.

Sie kdnnen den Tekla-Lizenzserver auf demselben Computer wie die Tekla
Structures-Software und Umgebungen installieren. Der Lizenzserver kann
ebenso auf einem anderen Computer installiert werden, falls in einem
Unternehmen viele Benutzer von Tekla Structures und Tekla Structures-
Lizenzen vorhanden sind. Alle Lizenzen, die Sie verwenden durfen, sind mit
ihren Aktivierungs-IDs in einer Anspruchsberechtigung aufgelistet, die Sie per
E-Mail erhalten.
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https://download.tekla.com/

Tekla Structures verwendet das Lizenzierungssystem FlexNet Publisher
License Management (nachstehend FlexNet genannt). Das FlexNet-
Lizenzierungssystem wird nicht fur Tekla Structures Educational (Tekla
Campus) verwendet, und die FlexNet-Lizenzierungsanweisungen gelten hierfur
nicht.

Zentrale Installation

Tekla Structures kann zentral im gesamten Firmennetzwerk installiert werden.
Die Installation von Tekla Structures zentral im Unternehmensnetzwerk spart

in einem groBen Unternehmen Zeit, da die Installation automatisch fur jeden

Benutzer im Hintergrund vorgenommen wird.

Tekla Structures mit Anwendung und Desktopvirtualisierung verwenden

Tekla Structures kann mit der Citrix-Anwendung und Desktopvirtualisierung
verwendet werden. Tekla Structures wird auf einen Server oder auf einer
virtuellen Maschine installiert, die auf einem Server lauft. Wenn Tekla
Structures von einem Server aus verwendet wird, ist sichergestellt, dass alle
Benutzer in einem Projekt dieselbe Konfiguration der Projektumgebung
nutzen.

Versionsaktualisierungen: Service Packs

Die Service Packs sind Versionsaktualisierungen, die neue Funktionen,
Verbesserungen und Korrekturen fur vorhandene Funktionen enthalten.

Service Packs stehen unter Tekla Downloads allen Kunden mit einem gultigen
Wartungsvertrag zur Verfigung. Wir empfehlen allen Benutzern, das neueste
Service Pack zu installieren.

Ausleihen von Lizenzen mit dem Tekla License Borrow Tool

Wenn Sie offline arbeiten mdchten und kein Tekla-Lizenzserver auf lhrem
Computer installiert ist, kbnnen Sie eine aktivierte Lizenz mit dem ausleihen
(Seite 23). Die geliehene Lizenz wird vom Lizenzserver auf Ihren Computer
Ubertragen. Sie steht anderen Benutzern nicht zur Verfugung, wahrend sie
ausgeliehen ist. Das Installationsprogramm fur Tekla License Borrow Tool
finden Sie unter Tekla Downloads.

Zusammenarbeit innerhalb eines Tekla-Structures-Modells

Mit Tekla Model Sharing kdnnen mehrere Benutzer gleichzeitig auf dasselbe
Modell zugreifen. Mit Tekla Model Sharing kann ein globales Team effizient
innerhalb eines Modells arbeiten - unabhangig von Standorten und Zeitzonen
seiner Mitglieder. Die Modelldaten werden Uber das Internet verteilt und
synchronisiert; die Ablage erfolgt in einem Cloud-Dienst namens Tekla Model
Sharing. Offline zu arbeiten ist auch méglich. Fur Tekla Model Sharing ist eine
Lizenz erforderlich.

Der Multi-User-Modus ermdoglicht mehreren Benutzern ebenfalls den
gleichzeitigen Zugriff auf dasselbe Modell. Der Multi-User-Modus ist fur lokale
Teams mit Projekten geeignet, in denen die Teammitglieder nicht
notwendigerweise Uber einen Internetanschluss verftigen. Im Multi-User-
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Modus wird der Multi-User-Server auf einem Server ausgefuhrt, wahrend das
Multi-User-Mastermodell auf einem Fileserver vorgehalten wird; Tekla
Structures schlieB3lich wird auf den Client-PCs ausgefuhrt. Das
Installationsprogramm fur den Tekla Structures-Multi-User-Server steht unter
Tekla Downloads zur Verfugung.

Flr den Multi-User-Server braucht Ihr Unternehmen mehr als eine Lizenz von
Tekla Structures.

Erweiterungen (Extensions)

Erweiterungen sind Anwendungen, die mit der Tekla Open API oder mithilfe
benutzerdefinierter Komponenten erstellt wurden. Erweiterungen sind nicht
Bestandteil der Tekla Structures-Produktverdffentlichung. Erweiterungen fur
Tekla Structures sind im Tekla Warehouse verfugbar.

Importieren Sie ggf. die Tekla Structures-Erweiterungen mit der
Dateierweiterung . tsep (Tekla Structures-Erweiterungspaket) in den Katalog
Anwendungen und Komponenten in Tekla Structures. Die Erweiterungen
werden installiert, wenn Sie Tekla Structures neu starten. Tekla Structures-
Erweiterungen, die die Dateierweiterung .msi tragen, mussen separat
installiert werden, indem Sie die Installationsdatei ausfiuhren.

Tekla-Benutzerhilfe (User Assistance)

Tekla User Assistance bringt alle Hilfe- und Supportmaterialien an einem Ort
zusammen. StandardmaRig sind alle Hilfeinhalte online verfugbar. Sie kdnnen
auf das Tekla Structures-Hilfematerial in Tekla User Assistance zugreifen,
indem Sie die F1-Taste in Tekla Structures drucken. Die Hilfe kann auch offline
verwendet werden. Offline Hilfeinstallationspakete sind unter Tekla
Downloads verfugbar.

Siehe auch
Installationsvoraussetzungen fur Tekla Structures (Seite 16)
Installationsordner von Tekla Structures (Seite 17)

Installation von Tekla Structures (Seite 18)

Installationsvoraussetzungen fur Tekla Structures

Fur die Installation von Tekla Structures sind die folgenden Betriebssysteme
erforderlich: Windows 10 oder Windows 8.1.

Das Installationsprogramm fur Tekla Structures ist als 64-bit-Version
verfugbar.

In Tekla Structures werden die folgenden Redistributable Packages benotigt.
Diese werden bei der Softwareinstallation von Tekla Structures automatisch
installiert, wenn sie oder neuere Versionen von ihnen nicht auf Ihrem
Computer vorhanden sind:
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* Microsoft .NET Framework 4.7.2

* Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x64) 10.0.40219
*  Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) 10.0.40219
* Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) 12.0.40649
* Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) 12.0.40649
* Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) 14.0.23026
* Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) 14.0.23026

Daruber hinaus werden die folgenden Installationsprogramme automatisch
bei der Softwareinstallation von Tekla Structures installiert:

+ Tsep File Dispatcher Launcher

+ Tekla Warehouse Service

Diese Installationsprogramme sind erforderlich, damit Tekla Warehouse
ordnungsgemald funktioniert.

Tekla Warehouse-Offline-Inhalte sind online verfugbar. Um diese Inhalte in
Tekla Warehouse zu finden, suchen Sie nach Kataloge und wahlen unter
Anzeigen die Option Sammlungen aus.

Die empfohlene Hardware wird in beschrieben.

Siehe auch

Installation von Tekla Structures (Seite 18)

Installationsordner von Tekla Structures

Die Software Tekla Structures und die Umgebungen werden standardmal3ig in
unterschiedlichen Ordnern installiert. Sie kbnnen den Installationsordner der
Tekla Structures-Software im Installationsassistenten andern. Der Speicherort
far den Installationsordner der Umgebung hangt davon ab, wo Sie die
Software installiert haben. Sie kénnen den Installationsordner fur
Umgebungen nicht im Installationsassistenten fir Umgebungen auswahlen.

StandardmaRig werden Software und Umgebungen in den folgenden Ordnern
installiert:

« Software wird im Ordner \Program Files\Tekla Structures
\<version>\ installiert.

* Umgebungen und Erweiterungen werden im Ordner \ProgramData
\Trimble\Tekla Structures\<version> installiert.

* Benutzereinstellungen werden im Ordner \Users\<username>\AppData
\Local\Trimble\Tekla Structures\<version> installiert.
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Wenn Sie die Tekla Structures-Software in C: \ installieren, werden die
Software und die Umgebungen ebenfalls in C:\Tekla Structures
\<version> installiert. Benutzereinstellungen werden im Ordner \Users
\<username>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>
installiert.

Inhalte von Tekla Warehouse werden im Pfad C: \ProgramData\Tekla
\Tekla Warehouse installiert.

Stellen Sie bei der Installation einer neuen Tekla Structures-Version sicher,
dass der Installationsordner keine Dateien aus anderen Tekla Structures-
Versionen enthadlt. So wird sichergestellt, dass Sie alle Dateien erhalten, die im
Installationspaket enthalten sind.

Beachten Sie, dass Sie bei der Installation eines Service Pack, wenn bereits die
zugehorige Tekla Structures-Version oder ein vorheriges Service Pack
installiert ist, nicht den Installationsordner auswahlen kénnen. Das Service
Pack wird im selben Verzeichnis wie die zugehorige Tekla Structures -Version
oder das Servicepaket installiert, das Sie aktualisieren. Der Installationsordner
enthalt Dateien der zugehorigen Tekla Structures-Version oder des vorherigen
Service Pack. Durch das Installieren des neuen Service Packs werden
automatisch die alten Dateien entfernt, bevor die neuen Dateien kopiert
werden. Wenn Sie eigene Dateien im Installationsordner abgelegt haben,
bleiben diese Dateien im Ordner unverandert.

Wenn Sie die Software und die Umgebungen installiert haben, kdnnen Sie die
Installationspfade in der Windows-Systemsteuerung Uberprufen.

ANMERKUNG Wenn Sie Tekla Structures in einem Ordner installieren mussen,
dessen Name nicht nur Unicode-Zeichen enthalt - beispielsweise in
den Sprachen Chinesisch, Japanisch, Koreanisch oder Russisch -,
andern Sie die Sprache in XS_STD_LOCALE und im Gebietsschema
von Windows (in der Windows-Systemsteuerung) auf diese Sprache,
damit Tekla Structures normal funktioniert.

Siehe auch

Installation von Tekla Structures (Seite 18)

Installation von Tekla Structures

Zur Verwendung von Tekla Structures mussen Sie die Tekla Structures-
Software und die bendtigten Tekla Structures-Umgebungen installieren.
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Ebenso muss der Tekla-Lizenzserver entweder auf Ihrem eigenen oder einem
anderen Computer installiert sein, und Sie mussen Ihre Tekla Structures-
Lizenz aktivieren.

ANMERKUNG Zur Installation der Tekla Structures-Software auf lhrem
Computer mussen Sie mit Administratorrechten angemeldet
sein.

1. Installieren Sie die Tekla Structures-Software.

a. Laden Sie die Installationsdatei von Tekla Downloads auf lhren
Computer herunter.

b. Doppelklicken Sie die Installationsdatei, um die Installation
auszufuhren.

c. Befolgen Sie die Schritte im Installationsassistenten, um die
Installation abzuschlielRen.

Sie kdnnen den Installationsordner (Seite 17) und den Modellordner
auswahlen.

2. Installieren Sie die Umgebungen fur Tekla Structures.

Beachten Sie, dass der Speicherort des Ordners mit den
Umgebungsinstallationen vom Speicherort der Software abhangt. Sie
kénnen den Installationsordner fur Umgebungen nicht im
Installationsassistenten wahlen.

a. Laden Sie die Installationsdateien fur die Umgebungen von Tekla
Downloads auf Ihren Computer herunter.

Beachten Sie, dass Sie auch spater eine beliebige Anzahl von
Umgebungen in einer Tekla Structures-Version installieren kdnnen,
die Sie verwenden mdchten.

b. Doppelklicken Sie die Installationsdatei, um die Installation
auszufuhren.

c. Befolgen Sie die Schritte im Installationsassistenten, um die
Installation abzuschliel3en.

Im Installationsassistenten kénnen Sie angeben, dass die
Einstellungsdateien fur die Umgebung (. tsep) im Rahmen der
Umgebungsinstallation installiert werden sollen.

Wenn Sie sich dagegen entscheiden, werden die Einstellungsdateien
far die Umgebung beim ersten Starten von Tekla Structures nach der
Installation im Umgebungsordner installiert. Tekla Structures 6ffnet
ein Dialogfeld, in dem der Installationsfortschritt angezeigt wird.

Wenn Sie mehrere Umgebungen zum ersten Mal installieren, sollten
Sie die Einstellungsdateien fur die Umgebungen (. tsep) nicht im
Rahmen des Installationsassistenten fur die Umgebung installieren.
Einige der . tsep-Pakete werden in mehreren Umgebungen
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verwendet; entsprechend wird die identische Version eines . tsep-
Pakets nur einmal installiert.

Siehe auch
Installationsvoraussetzungen fur Tekla Structures (Seite 16)

Installationsordner von Tekla Structures (Seite 17)

2.3 Tekla Structures-Lizenzen in Gebrauch nehmen

Gehen Sie wie folgt vor, um den Tekla-Lizenzserver zu aktivieren:

1. Installieren des Tekla-Lizenzservers (Seite 20)

2. Save your Tekla Structures license entitlement certificate (Seite 21)

3. Aktivieren der Tekla Structures-Lizenzen (Seite 21)

4, Verbinden von Tekla Structures mit dem Lizenzserver (Seite 22)

ANMERKUNG Wenn Sie das Lizenzierungssystem fur Tekla einrichten, mussen Sie
unter Umstanden auch die Firewall-Einstellungen konfigurieren,
damit Tekla Structures eine Verbindung zum Lizenzserver herstellen

kann. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Firewall finden
Sie unter .

Bei Problemen finden Sie Hilfestellung unter .

Installieren des Tekla-Lizenzservers

Installieren Sie den Tekla-Lizenzserver. Das ist Phase 1 im Arbeitsablauf Tekla
Structures-Lizenzen in Gebrauch nehmen (Seite 20).

Falls Sie andere FlexNet-Lizenzierungsdienste verwenden, mussen diese vor
der Installation des Lizenzservers von Tekla angehalten werden. Wenn die
Installation des Lizenzservers von Tekla beendet ist, konnen die anderen
Lizenzierungsdienste neu gestartet werden.

So installieren Sie den Lizenzserver:

1. Rufen Sie Tekla Downloads auf, und laden Sie die neueste Installation des
Lizenzservers fur Tekla herunter. Informationen zur zu verwendenden
Lizenzserverversion finden Sie unter Hardwareempfehlungen fur
Tekla-2020-Lizenzserver.

2. Wahlen Sie fur eine Standardinstallation die Optionen Automatisch, und
schlieRen Sie die Installation ab.
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Der Lizenzserver von Tekla wird installiert.

Bei der automatischen Installation des Lizenzservers wird der
Lizenzserverhostname automatisch auf 27007@your host name
eingestellt und 27007 wird Port und your host name als
Computername festgelegt.

Es wird die automatische Installation empfohlen. Verwenden Sie die
manuelle Installation nur, wenn Sie ein fortgeschrittener Benutzer der
FlexNet- oder FlexIm-Lizenzierung sind, und wenn Sie an der
Standardinstallation etwas andern mussen, beispielsweise den TCP/IP-
Port. Weitere Informationen finden Sie unter .

Ihren Tekla Structures-Lizenzanspruchsnachweis speichern

Speichern Sie lhre Lizenzanspruchsnachweis. Das ist Phase 2 im Arbeitsfluss
Tekla Structures-Lizenzen in Gebrauch nehmen (Seite 20).

Als vorlaufige MaRnahme zum Ubertragen von Lizenzrechten vom Trimble
Solutions-Lizenzaktivierungsserver auf Ihren eigenen Lizenzserver mussen Sie
den Nachweis auf Anspruchsberechtigung speichern. Dieser Nachweis wird
per E-Mail an die Person in Ihrem Unternehmen gesendet, die als
Kontaktperson beim Lizenzkauf angegeben wurde.

Den Lizenzanspruchsnachweis speichern:

1. Offnen Sie in lhrer E-Mail-Anwendung die E-Mail, die den Nachweis der
Anspruchsberechtigung enthalt.

2. Laden Sie die Anspruchsnachweisdatei EntitlementCertificate.html
in den Ordner . .\Tekla\License\Server herunter.

Der Nachweis der Anspruchsberechtigung enthalt Informationen tber
Konfigurationen, die Anzahl und Aktivierungs-IDs Ihrer Tekla Structures-
Lizenzen. Der Nachweis auf Anspruchsberechtigung ist vom Computer
unabhangig. Sie konnen folglich Lizenzen aus verschiedenen Nachweisen auf
einem Lizenzserver aktivieren und Sie kdnnen Lizenzen aus einem Nachweis
(der verschiedene Lizenzen enthalt) auf verschiedenen Lizenzservern
aktivieren.

Aktivieren der Tekla Structures-Lizenzen
Aktivieren Sie lhre Lizenzen flr Tekla Structures. Das ist Phase 3 im
Arbeitsfluss Tekla Structures-Lizenzen in Gebrauch nehmen (Seite 20).

Um Tekla Structures verwenden zu konnen, mussen Sie die Lizenzen auf dem
Lizenzserver aktivieren. Wenn Sie die Lizenzen aktivieren und den Server
benachrichtigen, werden die Lizenzrechte vom Aktivierungsserver bei Trimble
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Solutions auf den Lizenzserver Ubertragen. Verwenden Sie das Tekla License
Administration Tool zum Aktivieren der Lizenzen.

ANMERKUNG Verwenden Sie die automatische Lizenzserver-
Benachrichtigungsfunktion nicht, wenn Sie eine andere
FlexNet-Lizenz und ein anderes Lizenzserver-Verwaltungstool
wie FlexNet Manager nutzen. Weitere Informationen Uber die
Verwendung einer manuellen Benachrichtigung finden Sie in .

So aktivieren Sie lhre Lizenzen und benachrichtigen den Lizenzserver Uber die
Lizenzanderungen:

1. Wechseln Sie zu Tekla-Lizenzierung --> Tekla License Administration
Tool (je nach Windows-Betriebssystem im Menu Start oder auf dem
Startbildschirm).

2. Aktivieren Sie die automatische Lizenzserverbenachrichtigungsfunktion,
indem Sie auf die Schaltflache Server benachrichtigen klicken.

3. Sie haben Ihren Nachweis der Anspruchsberechtigung im
Ordner . .\Tekla\License\Server gespeichert. Die Lizenzen sollten
jetzt im Bereich Berechtigte Lizenzen aufgelistet werden. Wenn sie nicht
aufgelistet werden, klicken Sie auf Offnen, wihlen
EntitlementCertificate.html und klicken erneut auf Offnen.

Wahlen Sie die Anzahl der zu aktivierenden Lizenzen aus.
5. Klicken Sie auf die Schaltflache Aktivieren.

Ihr Lizenzserver stellt eine Verbindung zum Aktivierungsserver bei Trimble
Solutions her. Die aktivierten Lizenzen werden im Bereich Aktivierte
Lizenzen angezeigt.

Als Nachstes mussen Sie Tekla Structures mit dem Lizenzserver verbinden,
wenn Sie Tekla Structures erstmals starten.

Verbinden von Tekla Structures mit dem Lizenzserver

Verbinden von Tekla Structures mit dem Lizenzserver. Das ist Phase 4 im
Arbeitsfluss Tekla Structures-Lizenzen in Gebrauch nehmen (Seite 20).

Wenn Sie den Lizenzserver auf demselben Computer zusammen mit Tekla
Structures installiert und Ihre Lizenz erfolgreich aktiviert haben, wird die
Lizenz automatisch reserviert, ohne dass weitere Mallnahmen erforderlich
sind. Der Lizenzserver arbeitet immer im Hintergrund als ein Windows-Dienst
unter der Bezeichnung Tekla Licensing Service.

Wenn der Lizenzserver auf einem anderen Computer installiert ist, missen Sie
Tekla Structures den Namen des Lizenzservers in lhrem internen Netzwerk
mitteilen, damit Ihr Computer Kontakt mit dem Lizenzserver aufnehmen kann.
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Gehen Sie wie folgt vor, um Tekla Structures mit dem Lizenzserver zu
verbinden, wenn Sie Tekla Structures erstmals starten:

1. Starten Sie Tekla Structures.

2. Geben Sie die port@hostname-Informationen im Lizenzierungsdialogfeld
ein - zum Beispiel 27007@HOST NAME -, um Tekla Structures mit dem
Lizenzserver zu verbinden.

Die Angaben zum Hostnamen und Port mussen mit den Angaben in der
Datei tekla.lic Ubereinstimmen, die sich auf dem Serverin . .\Tekla
\License\Server befindet. Der Lizenzserveradministrator teilt den
Benutzern den Lizenzservernamen und die Portnummer mit.

SERVER'HDST_NAME ANYL 27007 &
VENDOR TekTa _J L _J
USE_SERVER

FEATURE Teklaserver tekla 1 31-dec-2025 1 5]
80C9 20DA 9E84 EB1E EBDB D37C F64F |
2851 AAF4 6314 76C0 AB53 105F E481 I
2CC4 209"

Tekla Structures b

® Verwenden Sie lhren lokalen Lizenzserver

27007@HOST_NAME Uberprife Lizenzen »>

Verwenden Sie Thre Tekla-Online-Lizenz

TEkIa Kontaktieren Sie Ihren System Administrator, falls Sie sich nicht sicher sind, welche Server Sie
= - verwenden sollen.
Structures
i@-Trimble Abbrechen
1. Host
2. Port

Stehen mehrere Lizenzserver mit aktivierten Lizenzen zur Verfugung,
kénnen Sie im Lizenzierungsdialogfeld wie folgt einen primaren und einen
sekundaren Server festlegen, wobei die Server durch ein Semikolon
voneinander getrennt werden:
27007@HOST NAME 1;27007@HOST NAME 2

3. Klicken Sie auf OK, um Tekla Structures zu starten.
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2.4 Lizenzen fur die Offline-Verwendung von Tekla
Structures ausleihen

Wenn Sie offline arbeiten mdchten und kein Lizenzserver auf dem Computer
installiert ist, kbnnen Sie eine aktivierte Lizenz vom Lizenzserver ausleihen. Die
ausgeliehene Lizenz wird vom Lizenzserver auf lhren Computer Ubertragen.
Dadurch ist sie fur andere Benutzer wahrend des Ausleihzeitraums nicht
verfugbar.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Lizenz auszuleihen:

1. Setting up Tekla Structures License Borrow Tool for license borrowing...
(Seite 24)

Ausleihen von Tekla-Lizenzen (Seite 25)

Zuruckgeben von ausgeliehenen Tekla-Lizenzen (Seite 26)

Installieren und Einrichten von Tekla License Borrow Tool
fur das Ausleihen von Lizenzen

Richten Sie das Tekla License Borrow Tool ein: Installieren Sie das Tekla
License Borrow Tool, verbinden Sie Tekla Structures mit dem Lizenzserver, und
offnen Sie die Produkt-ID-Datei, die alle Tekla Structures-Konfigurationen und
ihre Produkt-IDs enthalt. Sie kdnnen die standardmaRige Produkt-ID-Datei
verwenden (standard. tpi) oder Ihren Administrator bitten, Ihnen eine neue
und speziell angepasste Produkt-ID-Datei zu schicken, die nur die
Konfigurationen enthalt, zu deren Verwendung Sie berechtigt sind. Das ist
Phase 1 im Arbeitsfluss Lizenzen fur die Offline-Verwendung von Tekla
Structures ausleihen (Seite 23).

So installieren und konfigurieren Sie Tekla License Borrow Tool:

1. Laden Sie die neueste Version von Tekla License Borrow Tool Uber Tekla
Downloads herunter, und installieren Sie sie.

2. Wechseln Sie zu Tekla License Borrow --> Tekla License Borrow Tool (je
nach Windows-Betriebssystem im Menu Start oder auf dem
Startbildschirm).

3. Geben Sie im Dialogfeld Setup die Portnummer und den Hostnamen
(Computername) des Lizenzservers in das Feld Server im Format
port@hostname ein, beispielsweise 27007@server hostname.

Sie mussen beim Aufrufen von Tekla Structures genau denselben Port
und Hostnamen verwenden wie im Lizenzierungsdialogfeld.

4. Klicken Sie im Dialog Setup auf Durchsuchen, und wahlen Sie die
Produkt-ID-Datei aus.
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5. Klicken Sie auf OK.

Der Bereich Produkte im Tekla License Borrow Tool wird aktualisiert. Jetzt
kénnen Sie Lizenzen ausleihen.

L Tekla License Borrow Tool [27001@Server1]

a Setup Borrow Return w Language.. ¥ 0 Help =
Product ID file pathe  D\prodistructures\src\license-borrow-toohbin\xBE\Releass\standard tpi Last update 21122018 10:37 I":J Refresh ‘
Products

Borrow Until  Configuration Version Activation D In Use

CanstructionMadeling 208
Develaper 2018
Drafter 2018
Engineering 2018
Full 2018
FullEducational 2015
PracastConcrateDetailing 2018
Primary 2018
ProductionPlannerConcrete 2018
RebarDetailing 2018
SteelDetailing 2018
FrojectViewer 2018

Borrowed Licenses

Return  Trust Status Enabled Configuration Version Borrow Until Port Borrowed From

Ausleihen von Tekla-Lizenzen

Leihen Sie eine Lizenz vom Tekla-Lizenzserver aus. Das ist Phase 2 im
Arbeitsfluss Lizenzen fur die Offline-Verwendung von Tekla Structures
ausleihen (Seite 23).

So leihen Sie eine Lizenz vom Lizenzserver aus:

1. Klicken Sie im Tekla License Borrow Tool im Bereich Produkte in das Feld
Ausleihen bis, und wahlen Sie das Ablaufdatum des Ausleihzeitraums aus
dem Kalender aus.

Der maximale Ausleihzeitraum betragt einen Monat.

Produkte
| Ausleihen bis Konfiguration Version Activation ID wird bereit: 5tart-Datum Ablaufdatu
‘ 15.11.2018 SteelDetailin... 20 @ 1112018 30.11.2018

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Ausleihen.
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Der Ausleihfortschritt wird angezeigt. Nach erfolgreicher Ausleihe wird im
Bereich Ausgeliehene Lizenzen die ausgeliehene Lizenz angezeigt.

Ausgeliehene Lizenzen

Zuriickgeben Status  Aktiviert  Konfiguration  Version Ausleihen bis  Ausgeliehen von

(HT R o SteelDetailing 2018 15.11.2018  Z-USERX

3. Trennen Sie die Verbindung zum Lizenzserver. Starten Sie Tekla Structures
mit der ausgeliehenen Lizenz, um zu Uberpruifen, ob der Ausleihvorgang
erfolgreich war.

Zuruckgeben von ausgeliehenen Tekla-Lizenzen

Geben Sie eine ausgeliehene Lizenz zurlck, wenn Sie sie nicht mehr brauchen.
Das ist Phase 3 im Arbeitsfluss Lizenzen fur die Offline-Verwendung von Tekla
Structures ausleihen (Seite 23).

Eine ausgeliehene Lizenz ist einen Tag nach dem Ablaufdatum automatisch
auf dem Lizenzserver verfugbar. Damit der Bereich Geliehene Lizenzen im
Tekla License Borrow Tool aktualisiert wird, mussen Sie die abgelaufene Lizenz
an den Lizenzserver zuruckgeben. Sie kdnnen eine ausgeliehene Lizenz
jederzeit zurtckgeben.

So geben Sie eine ausgeliehenen Lizenz zuruck:

1. Verbinden Sie den Computer mit dem Netzwerk, Uber das Sie eine
Verbindung mit dem Lizenzserver herstellen kdnnen.

Schliel3en Sie Tekla Structures.

Wechseln Sie zu Tekla License Borrow --> Tekla License Borrow Tool (je
nach Windows-Betriebssystem im Menu Start oder auf dem
Startbildschirm).

4. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Zuriickgeben im Bereich
Ausgeliehene Lizenzen, um die Lizenz fur die Ruckgabe auszuwahlen.

5. Klicken Sie oben auf die Schaltflache Zuriickgeben.

Nach erfolgreicher Ruckgabe wird der Bereich Ausgeliehene Lizenzen
aktualisiert.
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3 Starten von Tekla Structures

Wenn Sie Tekla Structures starten, werden Sie aufgefordert, Ihr Setup fur Tekla
Structures auszuwahlen. Das Setup besteht aus einer Umgebung, einer Rolle
und einer Konfiguration.

Umgebung steht fur regionale Einstellungen und Informationen. Sie
definiert zum Beispiel, welche Profile, Materialguten, Standardwerte,
Zeichnungseinstellungen, Komponenteneinstellungen, Listen und Vorlagen
verfugbar sind und fur die jeweilige Region verwendet werden.

Rolle ist ein Benutzergruppenprofil, das die Verfugbarkeit von Dateien und
Einstellungen in einer Umgebung beschrankt. Die Benutzeroberflache
wurde fur jede Rolle angepasst, d. h. einige der Einstellungen, die fur die
jeweilige Rolle nicht relevant sind, werden ausgeblendet, damit die
Benutzeroberflache Ubersichtlicher und einfacher zu verwenden ist.

Eine Konfiguration besteht aus den Funktionen, die ein Benutzer im
Rahmen der Lizenzvereinbarung verwenden darf. Jede Konfiguration ist fur
eine bestimmte Benutzergruppe vorgesehen, um die Anforderungen der
diversen Parteien im Baugewerbe zu entsprechen.

Unternehmensadministrator sollten Uberblick der Umgebungen, Rollen und
Lizenzen lesen.

3.1 Auswahlen eines Tekla Structures-Setups

1.

Starten Sie Tekla Structures indem Sie es im Windows-Startmenu
auswahlen oder doppelt auf das Desktopsymbol klicken.
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Ein Dialogfeld zur Auswahl des Tekla Structures-Setups erscheint.

Tekla Structures =

Wiahlen Sie Ihre Tekla Structures-Einstellungen aus

Umgebung

UK -

Rolle

Engineer v

Konfiguration

) Engineering v
Tekla
Structures
{Q-Trimhle Lizenzserver wechseln 0K Abbrechen

2. Wahlen Sie eine Umgebung aus, die zu der Region passt, in der Ihr Projekt
liegt.

Sollten Sie die gewlnschte Umgebung in der Liste nicht finden, schauen
Sie unter Installation von Tekla Structures (Seite 18).

Sie kdnnen auch ein leeres Projekt auswahlen und als Grundlage fur eine
benutzerdefinierte Umgebung verwenden.

3. Wahlen Sie ein Rolle aus.

Die Verfugbarkeit von Rollen hangt von der jeweiligen Umgebung ab, aber
typischerweise sind die folgenden Rollen verfugbar:

+ Ortbeton
* Ingenieur
* Generalunternehmer
+ Fertigteil
* Production Planner - Beton
«  Bewehrungsplaner
« Stahl
4. Wahlen Sie eine Konfiguration aus.

Die Konfiguration, die Sie verwenden, enthalt mdglicherweise nicht alle
Funktionen, die in den Produktanleitungen zu Tekla Structures
beschrieben werden. Weitere Informationen Uber die Funktionen, die in
den einzelnen Konfigurationen verfugbar sind, finden Sie unter Tekla
Structures-Konfigurationen (Seite 5).

5. Klicken Sie auf OK.
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Der Startbildschirm von Tekla Structures erscheint.

Tekla Structures L Anmelden — O X

Tekla Structures 2019

& Trimble

. Ihr aktuelles Setup fiir Tekla Structi B
B3 Zuletzt verwendet Im Alle Modelle < Freigegebene Modelle {1 Neu T aitueties Setup Tur felda Structures

Rolle:
Ausfiihrung (Alles)
Neues Modell 3 1.3.2019 10.14.48 1.3.2019 101550 i (e T

Full

Neues Modell 2 2482018 12.37.18 1.3.2019 10.13.18 i

Neues Modell 1 27.2.2018 13.25.12 132019 10.11.51 A » Benachrichtigungen

6. Wahlen Sie aus, was Sie tun mochten:

« Auf der Registerkarte Zuletzt verwendet konnen Sie ein kurzlich
verwendetes Modell 6ffnen (Seite 33).

Wenn die Registerkarte Zuletzt verwendet |eer ist, wird die
Registerkarte Alle Modelle angezeigt.

« Auf der Registerkarte Alle Modelle kdnnen Sie ein vorhandenes
Modell 6ffnen (Seite 34).

Wenn die Registerkarte Alle Modelle leer ist, wird die Registerkarte
Neu angezeigt.

Auf den Registerkarten Zuletzt verwendet und Alle Modelle kénnen
Sie die Spalten sortieren. Daruber hinaus kénnen Sie die Reihenfolge
und Grol3e der Spalten durch Ziehen andern.

Sie konnen Modelle anhand des Namens suchen, indem Sie mit der
Eingabe des Modellnamens beginnen. Wenn Sie beispielsweise die
Taste N dricken, markiert Tekla Structures das erste Modell, dessen
Name mit dem Buchstaben N beginnt.

Um das ausgewahlte Modell zu 6ffnen, doppelklicken Sie auf das
ausgewahlte Modell oder klicken bei ausgewahltem Modell auf die
Schaltflache Offnen.

« Auf der Registerkarte Freigegebene Modelle konnen Sie ein Modell
offnen, das mit Hilfe von Tekla Model Sharing freigegeben wurde.
Beachten Sie, dass Sie mit Ihrer Trimble Identity angemeldet sein
mussen, damit Sie mit Tekla Model Sharing-Modellen arbeiten kénnen.

« Auf der Registerkarte Neu kénnen Sie ein neues Modell erstellen
(Seite 35).

3.2 Erstellen eigener Umgebungen: Leeres Projekt

Leeres Projekt ist eine Tekla Structures-Umgebung, die nur allgemeine Inhalte
enthalt, z. B. parametrische Profile, nicht definierte Schrauben, Materialien
und Bewehrungsguten sowie einfache Zeichnungslayouts. Sie kann fur das
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3.3

Erfassen von regions-, firmen- oder projektspezifischen Einstellungen,
Werkzeugen und Informationen verwendet werden. Das leere Projekt ist stets
in der Installation von Tekla Structures enthalten.

Herunterladen und Installieren von Inhalten fur das leere Projekt

Sie kdnnen Tekla Warehouse verwenden, um Inhalte fir das leere Projekt
herunterzuladen und zu installieren. So konnen Sie etwa Profile,
Materialguten, Schrauben, Bewehrungen, Komponenten, Anwendungen und
Vorlagen aus Tekla Warehouse aus allen umgebungs- und
herstellerspezifischen Sammlungen herunterladen und fur Sie
maligeschneiderte Kombinationen erstellen.

Sie kdnnen Inhalte aus Tekla Warehouse vor und nach dem Erstellen eines
Projekts herunterladen und installieren. Bevor Sie ein Projekt starten, kdnnen
Sie Inhalte fur Ihre Projekt- und Firmenordner installieren. Wahrend eines
Projekts kdnnen Sie Inhalte im Modellordner installieren.

Priifen oder Andern lhrer Tekla Structures-
Einrichtung

Sie kdnnen das aktuelle Setup fur Tekla Structures (Umgebung, Rolle und
Konfiguration) jederzeit prufen, ohne das Modell schlieBen zu mussen.

1. Klicken Sie im MenU Datei auf Einstellungen, und scrollen Sie bis zum
Bereich Lizenz.

Das aktuelle Setup wird angezeigt.

Lizenz
Umgebung:

UK hd
Rolle:

Engineer b

Kenfiguration:

Engineering v
Lizenzserver wechseln

2. Andern Sie das Setup nach Bedarf.

Nach der Anderung ist ein Neustart von Tekla Structures erforderlich.
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3.4 Tekla StructuresNutzungsdaten

Tekla Structures erfasst anonyme Nutzungsdaten Uber die Verwendung der
Software. Diese Daten werden zur Verbesserung von Tekla Structures
eingesetzt und stellen eine einfache Moéglichkeit dar, an der kinftigen
Entwicklung von Tekla Structures mitzuwirken.

Tekla Structures erfasst Nutzungsmuster und -tendenzen tUber den Einsatz von
Befehlen und Werkzeugen innerhalb der Software. Das Programm erfasst
diese Daten automatisch im Hintergrund, wahrend Sie Tekla Structures
verwenden. Sie kdnnen die Logdatei betrachten, um die gesammelten Daten
zu Uberprufen. Der Schutz lhrer Daten hat immer Vorrang: Die Daten werden
anonym erfasst und kdnnen nicht verwendet werden, um Sie zu identifizieren.
Ihre Daten werden mit Daten anderer Benutzer zusammengefasst, um eine
statistische Analyse durchzufthren.

1. Klicken Sie im MenuU Tekla Structures auf Einstellungen, und scrollen Sie
bis zum Bereich Anwendungsstatistiken.

Die Datenerfassung ist standardmaRig aktiviert.

2. Sollten Sie nicht wollen, dass Tekla Structures Nutzungsdaten erfasst,
aktivieren Sie das Kontrollkastchen Datensammlung deaktivieren.

3.  Umdie erfassten Daten zu uberprufen, klicken Sie auf den Link die
erfassten Daten prifen.

Sie kinnen die Daten priifen nachdem die Datenerfassung eine
Weile aktiviert war,

Tekla Structures zeigt die Datei UserFeedbackLog. txt an.

4. Um das Datenspeicherintervall oder das Datensendeintervall zu
optimieren, verwenden Sie die erweiterten Optionen XS_ AUTOMATIC_
USER_ FEEDBACK_ SAVING_ INTERVAL und XS_ AUTOMATIC_ USER_
FEEDBACK_SENDING_ INTERVAL

5. Bei Feedback oder Fragen zur Datenerfassung senden Sie uns bitte eine E-
Mail an die Adresse tekla.usability@trimble.com.
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4 Arbeiten mit 3D-Modellen

Mit Tekla Structures kdnnen Sie detaillierte 3D-Modelle aller Strukturen und
Materialien erstellen. Das Modell enthalt alle Informationen, die zur Fertigung
und Errichtung der Struktur bendtigt werden: Teilgeometrie und
Abmessungen, Profile, Materialien usw.

« Offnen von Modellen (Seite 33)
« Ein neues Modell erstellen (Seite 35)

« Save a model (Seite 40)

Modellausgabe

Das 3D-Modell ist die zentrale und vollstandige Informationsquelle fur
Zeichnungen und andere Ausgaben, darunter Listen und NC-Datendateien.
Dadurch wird sichergestellt, dass die Informationen in Zeichnungen und Listen
immer auf dem neuesten Stand sind, da Anderungen am Modell Gbernommen
werden.

Zusammenarbeit

Sie kdnnen den Multi-User-Modus oder Tekla Model Sharing verwenden, um
gemeinsam mit einem Modell zu arbeiten.
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4.1 Offnen von Modellen

Sie kdnnen nur ein Modell gleichzeitig 6ffnen. Wenn Sie ein Modell 6ffnen und
bereits ein anderes Modell gedffnet war, fordert Tekla Structures Sie auf, das
erste Modell zu speichern.

Offnen von kiirzlich verwendeten Modellen
1. Klicken Sie im Menii Datei auf Offnen.

Klicken Sie auf Zuletzt verwendet.
3. Wahlen Sie ein Modell aus der Liste aus.

Tekla Structures zeigt die Miniaturansicht (Seite 36) des Modells (sofern
hinzugefligt) und einige grundlegende Erstellungsinformationen zum
Modell an.
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4. Klicken Sie auf Offnen, um das ausgewahlte Modell zu 6ffnen. Sie kdnnen
auch doppelt auf das Modell klicken.

Wenn keine Ansichten im Modell sichtbar sind, fordert Tekla Structures
Sie auf, eine Ansicht auszuwahlen.

ANMERKUNG Wenn Sie ein Modell aus der Liste Zuletzt verwendet
entfernen mochten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
ein Modell, und wahlen Sie eine der Optionen aus.

+ Das ausgewahlte Element Iéschen: Loscht das
ausgewahlte Modell aus der Liste

* Alles loschen: entfernt alle Modelle aus der Liste

+ Ungiiltige Eintrage l6schen: Entfernt alle ungultigen
Modelle aus der Liste, z. B. geldschte Modelle, die nicht
mehr gedffnet werden kdnnen

Offnen von vorhandenen Modellen
1. Klicken Sie im MenU Datei auf Offnen.
2. Klicken Sie auf Alle Modelle.

Um Modelle in einem anderen Ordner zu suchen, klicken Sie auf
Durchsuchen ....

Wenn Sie die Modelle anhand des Namens oder des Anderungsdatums
sortieren mochten, verwenden Sie die Sortierung Sortierung.

3. Wahlen Sie ein Modell aus der Liste aus.

Tekla Structures zeigt die Miniaturansicht (Seite 36) des Modells (sofern
hinzugefugt) und einige grundlegende Erstellungsinformationen zum
Modell an.

4. Klicken Sie auf Offnen, um das ausgewahlte Modell zu 6ffnen. Sie kdnnen
auch doppelt auf das Modell klicken.

Wenn keine Ansichten im Modell sichtbar sind, fordert Tekla Structures
Sie auf, eine Ansicht auszuwahlen.

Offnen von freigegebenen Modellen

Wenn Sie ein Modell 6ffnen méchten, das mithilfe von Tekla Model Sharing
freigegeben wurde, mussen Sie sich mit Ihrer Trimble Identity anmelden.

1. Klicken Sie im MenU Datei auf Offnen.
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Klicken Sie auf Freigegebene Modelle durchsuchen.

Tekla Structures fordert Sie auf, sich mit Ihrer Trimble Identity
anzumelden, sofern nicht bereits geschehen.

Wahlen Sie im Dialogfeld Freigegebene Modelle das freigegebene Modell
aus.

4.2 Ein neues Modell erstellen

Erstellen Sie fUr jedes Projekt in Tekla Structures ein separates Modell. Jedes
Modell wird in seinem eigenen Ordner unterhalb des Ordners
TeklaStructuresModels gespeichert.

1.
2.

Klicken Sie im MenU Datei auf Neu.
Geben Sie einen Namen fur das neue Modell im Feld Name an.

Verwenden Sie keine Sonderzeichen (/ \ ; : |). Entscheiden Sie sich
moglichst direkt fur einen endgultigen Namen. Der Name des Modells
kann zwar auch nachtraglich geandert werden, aber dazu mussen
mehrere Dateien umbenannt werden.

Definieren Sie den Speicherort des neuen Modells.

Normalerweise wird das Modell im Ordner TeklaStructuresModels
gespeichert, der wahrend der Installation erstellt wurde. Sie kdnnen den
Standardordner andern, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Sie kdnnen
auch einen kirzlich verwendeten Ordner aus der Liste Platzieren in
auswahlen.

Geben Sie an, ob Tekla Structures im Single- oder im Multi-User-Modus
ausgefuhrt werden soll.

+ Single-User: Das Modell wird zur selben Zeit nur von einer Person
verwendet.

+ Multi-User: Das Modell wird auf einem Server gespeichert und kann
von mehreren Personen gleichzeitig verwendet werden. Geben Sie den
Namen des Servers in das Feld Server ein.

Wenn Sie eine Modellvorlage verwenden méchten, wahlen Sie diese aus.

Sie kdnnen wichtige Modellvorlagen als Favoriten markieren oder
Vorlagen ausblenden, die Sie nicht bendtigen.

a. Wahlen Sie eine Modellvorlage aus der Liste aus.

b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wahlen Sie Favorit oder
Ausgeblendet aus.

Wenn Sie eine Vorlage als Favorit markiert haben, wird diese oben in
der Vorlagenliste angezeigt. Alternativ kdnnen Sie das Sternsymbol in
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der Vorlage verwenden, um diese als Favorit zu markieren oder die
Markierung zu entfernen.

Wenn Sie eine Vorlage als Ausgeblendet markiert haben, wird Sie
aus der Vorlagenliste entfernt. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen
Ausgeblendete Elemente anzeigen, um sie erneut anzuzeigen.

6. Wenn Sie das Modell mit einem Trimble Connect-Projekt verkntpfen
wollen, aktivieren Sie das Kontrollkastchen Zusammenarbeit in Trimble
Connect starten.

Die Verknupfung des Modells mit einem Trimble Connect-Projekt erfolgt,
nachdem das Modell erzeugt worden ist. Weitere Anweisungen finden Sie
unter .

7. Klicken Sie auf Erstellen.

Tekla Structures legt das Modell an und 6ffnet die Standard-
Modellansicht. Die Inhalte der Modellansicht variieren je nach der in
Schritt 5 ausgewahlten Modellvorlage.

Siehe auch
Eine Miniaturansicht eines Modells erstellen (Seite 36)

Bearbeiten von Auftragsdaten (Seite 37)

Eine Miniaturansicht eines Modells erstellen

Sie kdnnen eine Miniaturansicht hinzufuigen, die es Ihnen erleichtert, das
Projekt zu finden, wenn Sie sich nicht an den genauen Namen des Modells
erinnern kdnnen. Die Miniaturansicht wird angezeigt, wenn Sie nach
vorhandenen Modellen suchen.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht auf
Projekt-Miniaturansicht .

Schnappschuss -->

2. Wahlen Sie eine Ansicht aus.

Tekla Structures erstellt das Bild und speichert es im Modellordner unter
dem Namen thumbnail.png.

3.  Umdie Miniaturansicht zu Uberprufen, klicken Sie im Menu Datei auf
Offnen und wahlen das Modell aus, fiir das Sie eine Miniaturansicht
erstellt haben (in der Liste Zuletzt verwendet oder in der Liste Alle
Modelle).
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4.4

Das Bild wird jetzt mit anderen Modellinformationen angezeigt. Zum

Beispiel:

Neues Modell 1
Umgebung  germany &
Version 2019
Erstellt 27.2.2018 13.25.12
Gedndert 1.3.2019 10.11.51
Sprache deu

Im Multi-User-Maodell konvertieren

Ci\ TeklaStructuresModels\Newes Modell 7

4. Wenn Sie mit der Miniaturansicht nicht zufrieden sind, konnen Sie die
Schritte 1 bis 2 beliebig oft wiederholen.

Beispielsweise kdnnen Sie das Modell vergréB3ern oder verkleinern, um
den Inhalt der Miniaturansicht anzupassen. Wenn Sie eine neue
Miniaturansicht erstellen, Uberschreibt Tekla Structures die vorhandene
Miniaturansicht mit dem neuen Bild.

TIPP Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Bild verwenden mdchten, konnen Sie das
Bild direkt mit dem Namen thumbnail.png im Modellordner ablegen. Die
bevorzugte Grol3e des Bilds ist 120 x 74 Pixel.

Bearbeiten von Auftragsdaten

Im Laufe eines Projekts werden immer wieder Projekt- oder Auftragsdaten wie
die Projektnummer und die Projektbezeichnung bendtigt. Wenn Sie die
Auftragsdaten zu Beginn eines Projekts aktualisieren, werden in Listen und
Zeichnungen automatisch die richtigen Daten angezeigt. Alle Felder sind
optional.

1. Klicken Sie im MenU Datei auf Projekteigenschaften.

2. Bearbeiten Sie die allgemeinen Projekteigenschaften und geben Sie eine
Beschreibung an, die Ihnen dabei hilft, das Modell zu erkennen, wenn Sie
es das nachste Mal 6ffnen mussen.

Arbeiten mit 3D-Modellen 37 Bearbeiten von Auftragsdaten



Die Beschreibung wird mit den anderen Modellinformationen aufgelistet,
wenn Sie ein Modell aus einer der Listen Zuletzt verwendet oder Alle
Modelle auswahlen.

Die maximale Lange einer Beschreibung betragt 78 Zeichen.

Beim Bearbeiten der Eigenschaften hebt Tekla Structures die geanderten
Eigenschaften g_elb hervor. Soba[gj Sie bereit sind, klicken Sie zum
Anwenden der Anderungen auf Andern.

Wenn Sie ein anderes Koordinatensystem fur Interoperabilitat und
Zusammenarbeit verwenden mochten, klicken Sie auf Basispunkte, um
einen neuen Basispunkt zu definieren.

Sobald ein Basispunkt festgelegt wurde, kdnnen Sie ihn aus der Liste Lage
durch auswahlen.

Um projektspezifische benutzerdefinierte Attribute zu definieren, klicken
Sie auf Benutzerdefinierte Attribute.

StandardmaRig kdnnen Sie Folgendes festlegen:
* Projekt Kommentar

+ Benutzerfelder

« Ausfuhrungsklasse

+ Klassifizierungssystem

+ |IFC-Export-Attribute

* GEO-Koordinaten

+ Statusattribute

« Unitechnik-Werkslage

Die Verfugbarkeit der verschiedenen benutzerdefinierten Attribute hangt
von Umgebung (Seite 27), Rolle und Konfiguration (Seite 5) ab.

Sobald Sie mit dem Bearbeiten der Projekteigenschaften fertig sind, erhalten
Sie aktualisierte Projekteigenschaften in Zeichnungen und Listen.

Projektinformationen in Vorlagen und Listen anzeigen

Die Felder im nachstehenden Bild beziehen sich auf Vorlagenattribute, die Sie
bei der Gestaltung eigener Listen und Vorlagen verwenden kénnen. Um
Projektinformationen anzuzeigen, figen Sie die gewlunschten
Vorlagenattribute zu Vorlagen und Listen hinzu.
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Projekteigenschaften

Allgemein

Projektnumimer 1
Marme
Bauherr
Objekt
Konstrukteur
Lage
Anschrift
Postfach

Ort

Bereich
Postleitzahl

Land

Startdaturm E
Enddatum E

Infol

Info 2

Beschreibung (0/78)

(1) NUMBER#2
(2) NAME
(3) BUILDER
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4.5

(4) OBJECT

(5) DESIGNER

(6) LOCATION

(7) ADDRESS

(8) POSTAL_BOX
(9) TOWN

(10) REGION

(11) POSTAL_CODE
(12) COUNTRY
(13) DATE_START
(14) DATE_END
(15) INFO1, INFO2
(16) DESCRIPTION

Ein Modell sichern

Sie sollten Ihr Modelle in regelmaligen Abstanden speichern, um den Verlust
Ihrer Arbeit zu vermeiden. Tekla Structures speichert Ihre Arbeit auch
automatisch in regelmaligen Abstanden.

ANMERKUNG Tekla Structures-Versionen sind nicht abwartskompatibel. Wenn Sie
ein Modell speichern, kdnnen Sie es in dlteren Versionen von Tekla
Structures aufgrund von Datenbankunterschieden nicht mehr 6ffnen.

Den aktuellen Modellordner speichern
So speichern Sie Anderungen an der aktuellen Modelldatei:

i
+ Klicken Sie oben links auf dem Bildschirm auf Speichern H
+ Klicken Sie im MenU Datei auf Speichern unter --> Speichern .
+ Drucken Sie Strg+S.

Speichern einer Kopie mit anderem Namen oder an

anderem Speicherort

Sie kdnnen eine Kopie des Modells unter einem anderen Namen oder in
einem anderen Ordner erstellen. Die Originalversion des Modells bleibt intakt.

Arbeiten mit 3D-Modellen 40 Ein Modell sichern



ANMERKUNG Wenn Sie das Modell unter einem anderen Namen

abspeichern, werden alle GUIDs (globale ID-Nummern) des
gespeicherten Modells geandert und unterscheiden sich von
denen des Originalmodells. Das gespeicherte Modell weist
damit keine Beziehung mehr zum urspringliche Modell auf,
und das gespeicherte Modell kann nicht als Sicherungskopie
verwendet werden.

Klicken Sie im Menu Datei auf Speichern unter --> Speichern unter .

Geben Sie im Feld Modellname einen neuen Namen an.

Klicken Sie zum Speichern in einem anderen Ordner auf Durchsuchen,
und legen Sie dann den Speicherpfad fur das Modell fest.

Klicken Sie auf OK.

Tekla Structures erstellt eine neue Kopie mit einem anderen Namen; die
ursprungliche Version des Modells bleibt jedoch intakt.

Speichern einer Sicherungskopie

Sie kénnen eine Sicherungskopie des Modells erstellen, die dieselben GUIDs
(globale ID-Nummern) wie das ursprungliche Modell aufweist.

1.

Klicken Sie im Menu Datei auf Speichern unter --> Speichern und
Sicherungskopie erstellen .

Tekla Structures speichert eine Kopie des Modells im
Ordner . .\TeklaStructuresModels\backup\<Modellname>
\<Datum-Uhrzeit>.

Wenn Sie die Sicherungskopie anstelle des aktuellen Modells verwenden
mussen, verschieben Sie die Sicherungskopie des ausgewahlten Datums
in den Modellordner.

Sie kdnnen entweder alle Inhalte des aktuellen Modellordners durch den
Inhalt des ausgewahlten Sicherungsordners ersetzen, oder Sie kénnen
den Sicherungsordner (<Datum-Uhrzeit>) umbenennen, sodass er dem
ursprunglichen Modellnamen entspricht.

Wenn Sie den Pfad des Sicherungsordners andern méchten, verwenden
Sie die erweiterte Option XS_MODEL_BACKUP_DIRECTORY.

ANMERKUNG Um Speicherplatz zu sparen, kdnnen Sie den Ordner

XS MODEL BACKUP DIRECTORY komprimieren.
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Als Modellvorlage speichern

Sie kdnnen ein Modell mit den gewunschten Einstellungen speichern und das
Modell als Vorlage beim Anlegen neuer Modelle verwenden.

Autosave-Einstellungen definieren

Verwenden Sie Autosave, um lhre Arbeit automatisch in festgelegten
Intervallen zu sichern und zu speichern. Sie kdnnen das Intervall fur die
automatische Speicherung fur das Modell und Zeichnungen separat festlegen.
Autosave-Dateien haben die Erweiterung .db1l <Benutzer>.

Sie kdnnen das automatisch gespeicherte Modell verwenden, wenn beim
Offnen eines Modells (Seite 33) Fehler auftreten. Wenn Sie ein Modell 6ffnen,
pruft Tekla Structures automatisch, ob die vorherige Sitzung korrekt
geschlossen wurde. Falls nicht, fragt Tekla Structures, ob Sie das automatisch
gespeicherte Modell oder das ursprungliche Modell verwenden mochten.

Wenn Tekla Structures die Warnung Schwerwiegender Fehler:
Modellspeicher durch Lesen beschadigt anzeigt, wurde die
Modelldatenbank aufgrund von Hardwareproblemen beschadigt.
Moglicherweise ist Ihre Festplatte beschadigt. Verwenden Sie einen Autosave-
Stand oder Systemsicherungsdateien, um das Modell wiederherzustellen.

1. Klicken Sie im MenU Datei auf Einstellungen --> Optionen, und
wechseln Sie zu den Einstellungen Allgemein.

2. Stellen Sie unter Autosave das Intervall fir die automatische Speicherung
ein.

a. Legen Sie im ersten Feld fest, wie haufig Tekla Structures das Modell
oder die Zeichnung speichert.

Es handelt sich hier um die Anzahl von Befehlen, die Sie ausfihren
mussen, bevor Tekla Structures das Modell oder die Zeichnung
speichert. Wenn Sie zum Beispiel mehrere Stahltrager ohne
Unterbrechung des Befehls Stahltrager erstellen erstellen, zahlt
dieser Vorgang lediglich als ein Befehl.

b. Geben Sie im zweiten Feld die Anzahl der Zeichnungen an, nach
denen Tekla Structures lhre Arbeit speichert.

ANMERKUNG Das kleinste zulassige Intervall flr die automatische
Speicherung betragt 2 (fir Modellierung und
Zeichnungen).

Wenn Sie einen kleineren Wert als 2 eingeben, wird
dieser in Tekla Structures automatisch in 2 geandert.

3. Klicken Sie auf OK.
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Definieren Sie, wo die Autosave-Dateien abgelegt werden.

StandardmaRig speichert Tekla Structures die Autosave-Dateien im
Ordner . .\TeklaStructuresModels\autosave. Um den Ordner zu
andern, verwenden Sie die erweiterte Option XS_AUTOSAVE_DIRECTORY.

Definieren Sie, ob alte Autosave-Dateien erhalten bleiben sollen.

Normalerweise |6scht Tekla Structures Autosave-Dateien automatisch,
wenn das Modell geschlossen wird, um Speicherplatz einzusparen. Um
Autosave-Dateien beim Beenden von Tekla Structures zu erhalten, auch
wenn Sie das Modell nicht speichern, verwenden Sie die erweiterte Option
XS_KEEP_AUTOSAVE_FILES_ON_EXIT_WHEN_NOT_SAVING.
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5 Machen Sie sich mit der

Bedienoberflache vertraut

Wenn Sie ein Modell in Tekla Structures 6ffnen, wird ein neues Fenster
angezeigt. Standardmallig ahnelt die Bedienoberflache dieser Abbildung:
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0 0 Schwenk Teilsystem: 1, Phase 1 1+ 0 Objekte ausgewshit

(1) Dies ist Inr Modell in Tekla Structures. Wenn Sie ein vollstandig neues
Projekt starten, sehen Sie aktuell nur die Standard-Modellansicht und ein
leeres Achsraster.

(2) Das grune Wurfelsymbol stellt das globale Koordinatensystem mit dem
globalen Ursprung (x=0, y=0, z=0) dar.

(3) Der Rahmen um das Achsraster stellt den Arbeitsbereich dar. In einer
Ansicht kdnnen Sie nur die Teile sehen, die sich innerhalb dieses Bereichs
befinden. Objekte aulBerhalb des Arbeitsbereichs sind zwar im Modell
vorhanden, aber unsichtbar. Sie konnen den Arbeitsbereich nach Ihren
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Vorstellungen verkleinern und vergrof3ern. Sie kbnnen den Rahmen fir den
Arbeitsbereich auch ausblenden.

(4) Das Koordinatensymbol mit den drei Achsen x, y und z stellt das lokale
Koordinatensystem dar. Es gibt auch die Richtung des Modells an.

(5) Im Menu Datei verwalten Sie Ihre Modelle. Sie kénnen unter anderem
Modelle speichern (Seite 40), Zeichnungen drucken sowie Modelle importieren
und exportieren.

(6) Das Menuband enthalt alle Befehle und andere Funktionen, die Sie beim
Erstellen des Modells verwenden. Sie kdnnen das Menuband entsprechend
Ihren Anforderungen anpassen.

(7) Standardmallig enthalt die Symbolleiste fur den Schnellzugriff (Seite 61)
die Schaltflachen Speichern, Riickgéngig, Wiederherstellen und
Ruckgangig-Historie.

(8) Wenn Sie den gesuchten Befehl oder das Dialogfeld nicht finden kénnen,
verwenden Sie den Schnellstart (Seite 49) zum Suchen.

(9) Der Seitenbereich (Seite 50) rechts auf dem Bildschirms zeigt
Modellobjekteigenschaften an, dient zum Hinzufiigen von Referenzmodellen
und Komponenten, zum Anhangen von Punktwolken, fir benutzerdefinierte
Abfragen und den direkten Zugriff auf die Tekla Online services.

(10) Die Arbeitsebene Handler-Symbolleiste bestimmt, welche Arbeitsebene
im Modell aktiv ist.

(11) Die Selektionsschalter steuern die wahlbaren Objekte.

(12) Die Fangschalter steuern die Positionen, die Sie beim Erstellen von
Objekten auswahlen kénnen.

(13) Wenn Sie Objekte erstellen, enthalt die Statusleiste (Seite 56) kurze
Anleitungen zur Vorgehensweise und den zu pickenden Punkten.

5.1 Verwenden des Menubands und der
Menubandbefehle

Alle wichtigen Tekla Structures-Befehle sind auf dem Menuband verfligbar. Die
Befehle sind entsprechend ihrer Verwendung gruppiert. Sie kdnnen die
Darstellung des Menubands andern und den Inhalt des Menubands nach
Bedarf anpassen. Alle Befehle in Tekla Structures funktionieren auf dieselbe
Weise.
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Verwenden der Befehle auf dem Menuiband

Aktion

Methode

Befehle suchen

Verschieben Sie das MenUband mit
der Maus nach links oder rechts, oder
scrollen Sie mit dem Mausrad.

Ml 2o w i =

)
W7 " stoe TG Blh  Scvaupe SchweiSnaht o

Einige Befehle enthalten zusatzliche
Optionen. Diese werden angezeigt,
wenn Sie auf den Namen des Befehls
klicken:

-
e
< o
Platte Fundament
b v

-
." Einzelfundament

." Streifenfundament

Zu verwendenden Befehl aktivieren

Klicken Sie auf dem Menuband auf
den Befehl.

Der Befehl wird solange ausgefuhrt,
bis Sie ihn beenden oder einen
anderen Befehl ausfuhren.

Befehl fUr eine bestimmte Aufgabe
suchen (falls Sie unsicher sind)

Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf
einen Befehl.

Ein kleines Fenster mit einem
sogenannten Tooltip erscheint.
Tooltips enthalten Informationen
Uber Befehle sowie Beispiele,
Hinweise und Tipps. Beispiel:

Freie MaBlinie (F)

Misst den Abstand zwischen zwei Punkten im
Modell. Verwenden Sie diesen Befehl, um geneigte
oder ausgerichtete Abstdnde zu messen,
Standardrmd@ig enthilt das Ergebnis den Abstand
und die Koordinaten.

Befolgen Sie die Anleitungen in der Statusleiste,

Driicken Sie Strg+F1 fir wertere Hilfe hierzu.
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Aktion Methode

Hilfe zu einem Befehl suchen Drucken Sie bei angezeigtem Tooltip
Strg+F1.

Um die Anzeige von Tooltips ein- oder
auszuschalten, klicken Sie auf Menii
Datei --> Einstellungen --> Schalter,
und aktivieren oder deaktivieren Sie
dann das Kontrollkastchen Tooltips.

Befehl beenden Klicken Sie mit der rechten Maustaste,
und wahlen Sie Unterbrechen aus.

Sie kobnnen auch die Esc-Taste
drucken.

Letzten Befehl erneut aktivieren Drucken Sie die Eingabetaste.

Andern der Darstellung des Meniibands

Sie kdnnen die Reihenfolge von Menubandregisterkarten andern, ihre
Ausrichtung andern und sogar einige Teile des MenUbandes ausblenden,
wenn Sie diese im aktuellen Projekt nicht bendtigen. Wenn Sie zum Beispiel
nur Stahlteile modellieren, kdnnen Sie die Registerkarte Beton vorubergehend

ausblenden.
Aktion Methode
Reihenfolge der Registerkarten auf Andern Sie die Reihenfolge per
dem MenUband andern Ziehen und Ablegen (Drag-and-Drop).
Ausrichtung der Registerkarten Wahlen Sie im Kontextmenu
andern (Rechtsklick) der obersten Leiste des
Menubands Navigationsmodus
gefolgt von einer der Optionen aus.
+ Sichtbar scrollen: Die Bewegung
des Menubands ist minimal, wenn
Sie zwischen den Registerkarten
wechseln
+ Links ausrichten: Die Symbole
beginnen an der linken Seite des
Menubands
+ An Registerkarte ausrichten: Die
Symbole beginnen an der linken
Seite der aktuellen Registerkarte
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Aktion

Methode

Im aktuellen Projekt nicht bendtigte
Registerkarten ausblenden

Zeigen Sie mit dem Mauszeiger
auf einen Registerkartentitel.

Ein kleines Augensymbol
erscheint neben dem
Registerkartentitel:

M%HT L]

Klicken Sie auf das Augensymbol
o»

Das Augensymbol andert sich
und der Registerkartentitel wird
ausgegraut:

Die Registerkarte Ansicht ist nun
im Menuband ausgeblendet.
Wenn Sie das Menuband
schieben, werden ausgeblendete
Registerkarten wie folgt
dargestellt:

<%

Um die ausgeblendete
Registerkarte wieder
einzublenden, klicken Sie erneut
auf das Augensymbol.

Minimieren des Menubands

Sie kdnnen das Menuband minimieren, um Platz auf dem Bildschirm
freizugeben. Wenn das Menuband minimiert ist, werden die
Befehlsschaltflachen ausgeblendet, die Registerkarten sind jedoch sichtbar.

vertraut

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die oberste Leiste des
Menubands, und wahlen Sie Minimiert aus.
'EARBEITEM ANSICHT ZEIC
Mavigationsmodus
finimiert
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Das Menuband wird minimiert, um Platz auf dem Bildschirm freizugeben:

W 2CO
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2. Um bei minimiertem Menuband auf die Befehle zuzugreifen, klicken Sie
auf den Titel der Registerkarte.
Das Menuband wird angezeigt, und Sie kdnnen einen Befehl auswahlen.

3. Um das Menuband wiederherzustellen, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf die obere Leiste des MenUbands, und wahlen Sie erneut
Minimiert aus.

5.2 Verwenden des Schnellstarts fur die Suche nach
Befehlen, Dialogfeldern und Symbolleisten

Mit dem Feld Schnellstart oben rechts auf dem Bildschirm kénnen Sie nach

Befehlen, Dialogfeldern, Symbolleisten und anderen Funktionen suchen. Die

Tastaturkombination fur den Schnellstart ist Strg+Q.

1. Geben Sie im Feld Schnellstart ~“7="*%" % einen
Suchbegriff ein.

Geben Sie beispielsweise schraube ein, wenn Sie nach
Schraubenbefehlen suchen.

2. Warten Sie, bis eine Liste der Suchergebnisse erscheint. Zum Beispiel:

Zuletzt verwendet (1) Mendband (4) Mend (2) Alle Befehle (47)

— Meniiband

fm  Schrauben erstellen 5tah

[u=)

3 Schrauben-MaBlinien
i Schraubenpunkte erstellen Bearbeiten—PL

g Yerschraubte Teile dndern Stah

— Menii
Schraubengarniturenkatalog Kataloge
Schraubenkatalog Kataloge
— Alle Befehle

Compeonent.Anschlussblech Rohr mit Schrauben (549)
Component.Eckverband geschraubt Typ 3 (56)
Compeonent.Eckverband geschraubt Typ 4 (38)

Die Suchergebnisse zeigen die Position des Befehls an. Sie kdnnen in der
Liste mithilfe der Registerkarten Zuletzt verwendet, Mentiband, Menii
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und Alle Befehle navigieren. Die Registerkarte Zuletzt verwendet zeigt
die 10 zuletzt gestartete Befehle aus den Suchergebnissen.

Alternativ kdnnen Sie in den Suchergebnissen navigieren, indem Sie die
Aufwarts- und Abwartspfeil-Tasten auf der Tastatur verwenden. Starten
Sie den ausgewahlten Befehl, indem Sie die Eingabetaste dricken.

Tekla Structures hebt die Befehle auf dem Menutband oder im MenuU
Datei hervor. Zum Beispiel:

STAHL BETOM BEARBEITEM ANSICHT ZEICHMUMNGEM & LISTEN

k - A 4 Element
g @ 1] b ) = )
- ) Bl Verschraubte Teile
2
. T T Trager Elech SchweiBnaht
n Stitze g = Schraube el O -

Wenn sich der Befehl, den Sie gesucht haben, im Seitenbereich befindet,
offnet Tekla Structures das Seitenbereichsfenster.

3.  Um einen Befehl auszufuihren, klicken Sie in der Liste der Suchergebnisse
auf den Namen.

Oder drucken Sie die Eingabetaste, um den ersten Befehl in der Liste
sofort auszufuhren.

4. Fur einige Grundeinstellungen (Seite 56) und Symbolleisten wird in der
Suchergebnisliste ein Kontrollkastchen vor dem jeweiligen Eintrag
angezeigt. Klicken Sie auf den Befehl, um die Einstellung zu aktivieren
oder die Symbolleiste einzublenden.

— Alle Befehle
o Kemponenten-Symbol auswihlen

Kontextabhingige Symbolleiste  Control + K

5.  Wenn Sie die Liste mit den Suchergebnissen erneut 6ffnen mdchten,
klicken Sie auf das Feld Schnellstart; die Liste wird automatisch gedffnet.

Um das Feld Schnellstart zu |6schen, klicken Sie auf die Schaltfliche *
oder dricken die Esc-Taste.

Siehe auch
Verwenden des Menubands und der MenUtbandbefehle (Seite 45)

Seitenbereich verwenden (Seite 50)

5.3 Seitenbereich verwenden

Verwenden Sie den Seitenbereich auf der rechten Seite des Bildschirms, um
zum Beispiel Modellobjekteigenschaften zu betrachten oder Referenzmodelle
und Komponenten hinzuzufigen.

Machen Sie sich mit der Bedienoberflache 50 Seitenbereich verwenden
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Was

Methode

Offnen eines
Seitenbereichsfensters

Klicken Sie auf eine Seitenbereichsschaltflache,
um ein Seitenbereichsfenster zu 6ffnen.

. 2
Klicken Sie auf ®  um
Modellobjekteigenschaften mithilfe von
Benutzerdefinierte Objektinfo zu betrachten.

Klicken Sie auf @ , um Verknupfungen fur
die einzelnen Tekla Online services
anzuzeigen.

Klicken Sie auf - , um einem Modell
Punktwolken beizufugen.

Klicken Sie auf o , um die Eigenschaften
von Modellobjekten anzuzeigen.

Klicken Sie auf ci , um die Liste
Referenzmodelle anzuzeigen.

Hi
Klicken Sie auf ** , um den Katalog

Anwendungen und Komponenten
anzuzeigen.

Wenn Sie auf eine Seitenbereichsschaltflache
klicken, erscheint das Seitenbereichsfenster und
wird aktiviert. Die Schaltflachen in aktiven

Seitenbereichsfenstern sind blau n

Mehrere
Seitenbereichsfenster
gleichzeitig 6ffnen

Machen Sie sich mit der Bedienoberflache
vertraut

Tekla Structures 6ffnet standardmal3ig nur ein
Seitenbereichsfenster gleichzeitig. Sie kénnen
aber auch mehrere Seitenbereichsfenster
parallel verwenden.

+ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
eine Seitenbereichsschaltflache, und wahlen
Sie Einzelner Bereich oder Gestapelte
Leisten aus.

Einzelner Bereich: Tekla Structures 6ffnet
ein neues Seitenbereichsfenster und schliel3t
alle anderen gedffneten
Seitenbereichsfenster.

Gestapelte Leisten: Tekla Structures 6ffnet
ein neues Seitenbereichsfenster; die anderen
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Was

Methode

geodffneten Seitenbereichsfenster werden
Ubereinander gestapelt.

+ Um Seitenbereichsfenster gestapelt zu
offnen, klicken Sie bei gedriickter Strg-Taste
auf die Seitenbereichsschaltflache.

Sie kédnnen die Grof3e und Anordnung der
Seitenbereichsfenster durch Ziehen dndern.

SchlielRen eines
Seitenbereichsfensters

Sie kdnnen ein aktives Seitenbereichsfenster
oder mehrere gestapelte Fenster gleichzeitig
schliel3en.

+ Klicken Sie auf eine andere
Seitenbereichsschaltflache, um das aktive
Seitenbereichsfenster zu schlieRen und ein
neues Fenster zu 6ffnen.

Klicken Sie auf die Schaltflache X
rechten oberen Ecke der einzelnen
Seitenbereichsfenster.

in der

>
Klicken Sie auf den Pfeil im
Seitenbereich.

Verschieben von
Seitenbereichsfenstern

Wenn Sie den Mauszeiger auf dem oberen Teil
des Seitenbereichsfensters positionieren, wird
der obere Teil hellblau dargestellt.

Ziehen Sie den oberen Bereich des
Seitenbereichsfensters mit der Maus an eine
neue Position.

» & Anwendungen und Komponenten 0 X

Abkoppeln und Verankern
von
Seitenbereichsfenstern

Machen Sie sich mit der Bedienoberflache
vertraut

Sie konnen Seitenbereichsfenster |16sen oder
fixieren.

* So losen Sie ein Seitenbereichsfenster:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
eine Seitenbereichsschaltflache, und wahlen
Sie Abkoppeln aus.

* Soverankern Sie ein Seitenbereichsfenster:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
Seitenbereichsschaltflache eines geldsten
Fensters, und wahlen Sie An Seitenflache
anschlieRen aus.

Alternativ kdnnen Sie das
Seitenbereichsfenster wieder in den
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Was Methode

Andockbereich rechts oder unten am
Bildschirmrand ziehen. Der Andockbereich ist

blau markiert.
- E

N

Wenn Sie ein Seitenbereichsfenster abkoppeln
und Tekla Structures schliel3en, ist das
Seitenbereichsfenster beim nachsten Starten von
Tekla Structures weiterhin abgekoppelt.

Anpassen der GréRe von | Zum Andern der GroRe eines abgekoppelten
Seitenbereichsfenstern Seitenbereichsfensters ziehen Sie dessen
Rahmen.

Suchen weiterer
Hilfethemen zum Inhalt
eines
Seitenbereichsfensters

Klicken Sie auf die Schaltflaiche

TIPP Gelegentlich erscheint ein Seitenbereichsfenster auf einem zweiten
Monitor, der aktuell nicht an den Computer angeschlossen ist. Um das
Seitenbereichsfenster wieder auf der Hauptanzeige darzustellen,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
Seitenbereichsschaltflache und wahlen An Seitenflache anschlieBen
aus.

Siehe auch
Machen Sie sich mit der Bedienoberflache vertraut (Seite 44)

5.4 Funktionsweise der kontextabhangigen Symbolleiste
Wenn Sie auf ein Objekt im Modell oder einer Zeichnung klicken, wird ein
Symbol e fUr die kontextabhangige Symbolleiste neben dem Mauszeiger

eingeblendet. Klicken Sie auf das Symbol, um die kontextabhangige
Symbolleiste zu 6ffnen. Verwenden Sie die kontextabhangige Symbolleiste, um
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einige grundlegende Eigenschaften eines Objekts, einer Ansicht, eines Rasters
usw. schnell einzusehen und zu andern.

XK

Stiitze |PE360 v

Wenn mehrere Objekte ausgewahlt sind, zeigt die kontextabhangige
Symbolleiste den Text variiert fur Eigenschaften an, die variieren.

Andern der Objekteigenschaften mithilfe der
kontextabhdngigen Symbolleiste

Die Anderungen, die Sie auf der kontextabhangigen Symbolleiste vornehmen,
werden unverzuglich auf das Modell oder die Zeichnung angewendet.

1. Klicken Sie auf ein Objekt im Modell oder in einer Zeichnung.

Eine kontextabhangige Symbolleiste wird neben dem Mauszeiger
eingeblendet.

2. Andern Sie die Objekteigenschaften auf der kontextabhdngigen
Symbolleiste.

Die Anderungen werden unverziglich Gbernommen.

TIPP Drucken Sie die Tabulatortaste, um zwischen Eigenschaften und
Befehlsschaltflachen auf der kontextabhangigen Werkzeugleiste umzuschalten.

Kontextabhangige Symbolleiste ein- oder ausblenden

Sie kdnnen festlegen, ob die kontextabhangige Symbolleiste in Tekla
Structures sichtbar ist.

1. Klicken Sie im MenU Datei auf Einstellungen .

2. Aktivieren oder deaktivieren Sie unter Symbolleisten das
Kontrollkdstchen Kontextabhangige Symbolleiste.

Alternativ kdnnen Sie die Tastenkombination Strg+K verwenden, um die
kontextabhangige Symbolleiste ein- oder auszublenden.

Position der kontextabhdngigen Symbolleiste definieren

Sie kdnnen die Position der kontextabhangigen Symbolleiste relativ zum
Bezugspunkt eines Objekts definieren.

1. Wabhlen Sie ein Objekt.
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2. Halten Sie die Strg-Taste gedruckt und klicken Sie mit der linken
Maustaste auf die kontextabhangige Symbolleiste.

Eine gestrichelte Linie erscheint zwischen der kontextabhangigen
Symbolleiste und dem Objekt.

[

o
et

3. Ziehen Sie die kontextabhangige Symbolleiste an eine neue Position. Sie
kdnnen beispielsweise die kontextabhangige Symbolleiste auf der linken
Seite des ausgewahlten Objekts positionieren.

4. Lassen Sie die linke Maustaste los. Die kontextabhangige Symbolleiste
erscheint jetzt an der definierten Position, beispielsweise auf der linken
Seite des gewahlten Objekts.

Kontextabhangige Symbolleiste fixieren

Sie kdnnen die kontextabhangige Symbolleiste an einer bestimmten Position
auf dem Bildschirm fixieren. Zum Beispiel kdnnen Sie einstellen, dass sie im
oberen linken Bildschirmbereich angezeigt wird. Im fixierten Zustand ist die
Position der kontextabhangigen Symbolleiste unabhangig von der Position
einzelner Teile.

1. Ziehen Sie die kontextabhangige Symbolleiste an eine neue Position.

2. Klicken Sie auf #, um die kontextabhangige Symbolleiste an der neuen
Position zu fixieren.

Das Fixierungswerkzeug andert sich, wenn die Position fixiert wurde.

3. Um die Position zu entsperren, klicken Sie auf ¥.

Kontextabhangige Symbolleiste minimieren

Sie kdnnen die kontextabhangige Symbolleiste minimieren, sodass sie weniger
Platz auf dem Bildschirm einnimmt.

1. Klicken Sie auf der kontextabhangigen Symbolleiste auf =*. Die

kontextabhangige Symbolleiste weist jetzt das Symbol e auf.

2. Um die kontextabhangige Symbolleiste wieder in Originalgréfe
darzustellen, klicken Sie erneut auf =*.
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5.5 Betrachten von Meldungen in der Statusleiste

Die Statusleiste ist der Bereich unten im Hauptfenster von Tekla Structures.
Befolgen Sie bei der Verwendung von Befehlen die Anleitungen in der
Statusleiste. Wenn Sie beispielsweise ein Teil erstellen, teilt die Statusleiste
Ihnen mit, wie Sie vorgehen und wann Sie Punkte picken mussen.

Picke ersten Punkt 0O 5 XYZ0D Schwenk Teilsysterm: 1, Phase 1 32 + 0 Objekte ausgewihlt

1. Anleitungen und Fehlermeldungen

o

Status von Orthogonal- (O), Automatische Auswahl- (S) und
Koordinatenverriegelungen (X, Y, Z).

Die Ebene in der Baugruppe oder die Komponentenhierarchie (0-9)
Modus mit der mittleren Maustaste (Schwenken oder Scrollen)

Das Teilsystem

o vk~ W

Die Anzahl ausgewahlter Objekte und Griffe

Siehe auch
Grundeinstellungen im Menu Datei (Seite 56)

5.6 Grundeinstellungen im Menu Datei

Verwenden Sie die Symbolleisteneinstellungen und Schalter unter Datei -->
Einstellungen , um einige grundlegende Modellierungs- und
Zeichnungseinstellungen zu steuern.

Alternativ kdnnen Sie den Schnellstart (Seite 49) verwenden, um Symbolleisten
und Schalter zu steuern. Beginnen Sie im Feld Schnellstart mit der Eingabe
des Namens der Symbolleiste oder des Schalters, beispielsweise
automatisch, und wahlen Sie in den Suchergebnissen die Symbolleiste oder
den Schalter aus, um die Einstellung zu aktivieren.

Benutzeroberflache

+ Symbolleisten: Verwenden Sie die Optionsschaltflachen, um die GroRe der
Symbole auf den Symbolleisten am unteren Bildschirmrand und
gleichzeitig die Symbolleistengrél3e anzupassen.

+ SchriftgroBe (Menuband): Verwenden Sie den Schieberegler, um die
SchriftgroBe fur das Mentband anzupassen. Die Standardschriftgrof3e ist
11 Punkt.
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Schalter

Option

Beschreibung

Automatische Auswahl

Andert die Funktion von Ziehen und
Ablegen fur Objektgriffe.

Wenn die Option eingeschaltet ist,
kdnnen Sie Objektgriffe ohne
vorherige Auswahl ziehen.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
mussen Sie die Griffe vor dem Ziehen
auswahlen.

Ziehen und Ablegen

Aktiviert oder deaktiviert den Befehl
Ziehen und Ablegen.

Wenn die Option eingeschaltet ist,
kdnnen Sie Ziehen und Ablagen beim
Kopieren oder Verschieben von
Objekten verwenden.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
kann Ziehen und Ablegen nicht
verwendet werden.

Schwenken mit mittlerer
Maustaste

Andert den Schwenkmodus.

Wenn die Option eingeschaltet ist,
kdnnen Sie das Modell mithilfe der
mittleren Maustaste verschieben.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
kdnnen Sie das Modell mithilfe der
linken Maustaste verschieben.

Zentriertes Zoomen

Andert den Zoom-Modus.

Wenn die Option eingeschaltet ist,
bleibt der Mittelpunkt des
Zoomvorgangs in der Mitte der
Ansicht, unabhangig von der
Mauszeigerposition.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
bestimmt die Mauszeigerposition den
Mittelpunkt des Zoomens.

Automatisch drehende
Hauptansicht

Machen Sie sich mit der Bedienoberflache
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Aktiviert oder deaktiviert die
Autodrehung von Teil- und
Komponenten-3D-Ansichten.

Wenn die Option eingeschaltet ist,
dreht Tekla Structures die Ansicht
einmal beim Erstellen einer neuen
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Option

Beschreibung

3D-Ansicht eines Teils oder einer
Komponente.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
dreht Tekla Structures die Ansicht
nicht.

Auswahl durch Kreuzen

Andert die Funktion der
Bereichsauswahl.

Wenn die Option aktiviert ist,
werden unabhangig von der
Bewegungsrichtung der Maus alle
Objekte ausgewahlt, die sich
wenigstens teilweise innerhalb des
Auswahlrahmens befinden.

Ist die Option deaktiviert, wirkt sich
die Bewegungsrichtung der Maus auf
die Auswahl von Objekten aus.

Automatisch hervorheben

Schaltet die Hervorhebung von
Objekten ein oder aus.

Je nach verwendeter Render-Engine
(OpenGL oder DirectX), hebt Tekla
Structures die Objekte
unterschiedlich hervor, wenn die
automatische Hervorhebung aktiviert
ist.

Wenn die Option eingeschaltet ist,
hebt Tekla Structures auswahlbare
Objekte hervor, wenn Sie mit dem
Mauszeiger darauf zeigen.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
werden auswahlbare Objekte nicht
hervorgehoben.

Auswadhlen durch Rechtsklick

Andert die Funktion der Auswahl von
Objekten.

Wenn die Option eingeschaltet ist,
kénnen Sie Objekte auch mit der
rechten Maustaste auswahlen.
Gleichzeitig wird auch das
entsprechende Kontextmenu
angezeigt.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
kdnnen Sie Objekte mit der linken
Maustaste auswahlen.
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Option

Beschreibung

Automatisches Rotationszentrum

Definiert, wie der Standpunkt
festgelegt wird.

Wenn die Option eingeschaltet ist,
andert sich der Standpunkt bei jedem
Klick mit der mittleren Maustaste.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
bleibt der Standpunkt fix.

Orthogonal

Aktiviert oder deaktiviert das
orthogonale Fangen.

Ist die Option aktiviert, fangt Tekla
Structures den nachstgelegenen
Orthogonalpunkt in der Ebene (0, 45,
90, 135, 180 Grad usw.). Der
Mauszeiger rastet automatisch in der
gegebenen Richtung an Positionen in
gleichmalligen Abstanden ein.

Wenn die Option deaktiviert ist, wird
das orthogonale Fangen nicht
verwendet.

DirectX-Rendering

Schaltet zwischen OpenGL-Rendering
und DirectX-Rendering um.

Wenn die Option eingeschaltet ist,
wird DirectX-Rendering verwendet.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
wird OpenGL-Rendering verwendet.

Tooltips

Blendet die Tooltips (Seite 45) ein
oder aus.

Wenn die Option eingeschaltet ist,
wird ein kleines Fenster mit
Beispielen, Tipps und Hinweisen
angezeigt, sobald Sie mit dem
Mauszeiger auf einen Befehl deuten.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
werden keine Tooltips angezeigt.

Fang-Tooltips
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Blendet die Fang-Tooltips ein oder
aus.

Wenn die Option eingeschaltet ist
und Sie einen Befehl starten, der das
Picken von Punkten erfordert, zeigt
Tekla Structures einen Fang-Tooltip
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Option

Beschreibung

an, der den Namen des Fangpunkts
anzeigt.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
werden keine Fang-Tooltips
angezeigt.

Folgende Einstellungen sind nur in Zeichnungen verfugbar:

Option

Beschreibung

Drucker-Linienbreiten

Zeigt die Linien aus farbigen
Zeichnungen am Bildschirm in der
festgelegten Starke an.

Wenn die Option eingeschaltet ist,
werden die Linien in farbigen
Zeichnungen mit definierter Starke
angezeigt.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
werden die Linien in farbigen
Zeichnungen in der Standardstarke
angezeigt.

Drucker-Linienfarben

Zeigt Linienfarben in der Zeichnung
an.

Geist-Umriss

Zeigt ausgeblendete Objekte in
Zeichnungen als Geist-Umrisse in
farbigen Zeichnungen an. In
Graustufen- und Schwarzweil3-
Zeichnungen werden ausgeblendete
Objekte selbst bei aktivierter Option
Geist-Umriss nicht angezeigt.

Wenn die Option eingeschaltet ist,
werden verdeckte Kanten als Geist-
Umrisse angezeigt.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
werden verdeckte Kanten nicht
angezeigt.

Assoziatives Symbol

Machen Sie sich mit der Bedienoberflache
vertraut

60

Zeigt an, welche Zeichnungsobjekte
assoziativ sind und automatisch
aktualisiert werden. Die assoziativen
Symbole werden nur angezeigt, wenn
ein Zeichnungsobjekt ausgewahlt
wird, z. B. eine Bemal3ung.

Objekte ohne gultige Assoziation
werden mit einem assoziativen Geist-
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Option Beschreibung

Symbol und einem Fragezeichen
gekennzeichnet.

Wenn die Option eingeschaltet ist,
werden assoziative Symbole
angezeigt.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
werden keine assoziativen Symbole

angezeigt.
Ziehen und Ablegen auf der Aktiviert oder deaktiviert den Befehl
Zeichnung Ziehen und Ablegen in Zeichnungen.

Wenn die Option eingeschaltet ist,
kdnnen Sie Ziehen und Ablegen zum
Verschieben von Objekten wie
Anmerkungen, Skizzenobjekten und
Rasterlinien nutzen, ohne das
jeweilige Objekte oder die Griffe
zuvor auszuwahlen.

Wenn die Option ausgeschaltet ist,
kann Ziehen und Ablegen nicht
verwendet werden.

Symbolleisten

Verwenden Sie die Symbolleistenschalter, um die ausgewahlten Symbolleisten
ein- und auszuschalten:

+  Symbolleiste Fangfunktionen

+  Symbolleiste Ubergeordnete Fangfunktion-Einstellungen

+ Symbolleiste Selektionsschalter

+ Arbeitsebenen-Symbolleiste

+ Symbolleiste Modellsuche

+ Kontextabhangige Symbolleiste (Seite 53)

StandardmaRig befinden sich die Symbolleisten am unteren Bildschirmrand.

5.7 Symbole auf der Symbolleiste fiir den Schnellzugriff

Die Symbolleiste fur den Schnellzugriff enthalt Verknupfungssymbole fur
haufig verwendeten Befehlen. Sie befindet sich oben links auf dem Bildschirm.
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Bei Bedarf kénnen Sie die Symbolleiste fur den Schnellzugriff anpassen und
Befehlen Ihrer Wahl hinzuftgen.

Symbol

Beschreibung

Speichern (Seite 40) von Anderungen an der aktuellen
Modelldatei.

Ruackgangigmachen der letzten Aktion.

]
P
C

Wiederherstellen zuvor ruckgangig gemachter
Aktionen.

-

O

Offnen Sie das Dialogfeld Riickgangig-Historie. Das
Dialogfeld enthalt eine Liste der ausgefiihrten Befehle
und der vorgenommenen Anderungen. Verwenden
Sie die Liste, um mehrere Befehle oder Anderungen
gleichzeitig ruckgangig zu machen oder
wiederherzustellen.

3

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie Tekla Model
Sharing verwenden.

Beim Einlesen werden Anderungen, die andere
Benutzer am Modell vorgenommen haben, aus dem
Freigabedienst eingelesen. Nur die geanderten Daten
werden eingelesen.

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie Tekla Model
Sharing verwenden.

Das Rausschreiben Ubertragt Ihre Modellanderungen
an den Freigabedienst. Nur neue oder geanderte
Daten werden rausgeschrieben.

Das Symbol wird angezeigt, wenn Sie Tekla Model
Sharing verwenden.

Eingelesene Anderungen anzeigen. Nach dem Einlesen
wird eine Liste der Modelldnderungen angezeigt.

Siehe auch

Machen Sie sich mit der Bedienoberflache vertraut (Seite 44)

5.8 Standardtastenkombinationen

Tekla Structures enthalt viele Tastaturkombinationen, die Sie verwenden
kdnnen, um lhre Arbeit zu beschleunigen.

Wenn Sie neue Verknupfungen zuweisen oder die Standardverknupfungen
andern mochten, kénnen Sie die Tastenkombinationen anpassen.

Machen Sie sich mit der Bedienoberflache
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Haufig verwendete Befehle

Befehl Tastaturkombination
Hilfe F1
Hilfe: bei gedffnetem Tooltip Strg+F1
Modellliste Zuletzt verwendet Strg+O
6ffnen
Neues Modell erstellen Strg+N
Modell sichern Strg+S
Ldéschen Entf

Eigenschaften 6ffnen

Wenn ein Objekt ausgewahlt ist,
werden die Eigenschaften entweder
im Eigenschaftenbereich oder in
einem Dialogfeld ge6ffnet.

Alt+Eingabetaste

Rackgangig Strg+Z
Wiederherstellen Strg+Y
Unterbrechen Esc
Letzten Befehl wiederholen Eingabetaste
Kontextabhangige Symbolleiste ein-/ | Strg+K
ausblenden

Direkte Anderung aktivieren/ D
deaktivieren

Schnellstart Strg+Q
Dialogfeld Erweiterte Optionen Strg+E
6ffnen

Seitenbereich Katalog Strg+F

Anwendungen und Komponenten
offnen

Dialogfeld Tastenkombinationen
6ffnen

Strg+Umschalt+C

Renderingoptionen
Befehl Tastaturkombination
Teile-Drahtmodell Strg+1
Teile mit schattiertem Drahtmodell Strg+2
Teil-Graustufen Strg+3
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Befehl Tastaturkombination
Gerenderte Teile Strg+4
Nur Auswahl zeigen Strg+5
Komponenten-Drahtmodell Umschalt+1
Schattiertes Komponenten- Umschalt+2
Drahtmodell
Komponenten-Graustufen Umschalt+3
Gerenderte Komponenten Umschalt+4
Nur ausgewahlte Komponente Umschalt+5
anzeigen

Auswahlen von Objekten

Befehl Tastaturkombination
Automatische Hervorhebung ein-/ H
ausschalten
Selektionsschalter Alle auswahlen F2
Selektionsschalter Teile auswahlen | F3
Selektionsschalter Alt+Q
Bewehrungsstabsatze auswahlen
Selektionsschalter Alt+W
Bewehrungsgruppen auswahlen
Selektionsschalter Einzelne Alt+E
Bewehrungsstabe auswahlen
Wahlt alle Objekte im Modell aus Strg+A
Vorherige Objekte auswahlen Alt+P
Baugruppe auswahlen Alt+Objekt
Hinzufagen zu Auswahl Umschalt
Auswahl umschalten Strg
Selektionsfilter Strg+G
Objekt ausblenden Umschalt+H
Fangfunktionen

Befehl Tastaturkombination
Fang Referenzlinien/Punkte F4
Fang Geometrie Punkt/Linie F5
Fang auf Linie F6
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Befehl

Tastaturkombination

Fang freien Punkt F7
Orthogonal ein-/ausschalten (o)
Eingabe von relativen Koordinaten R
Eingabe von absoluten Koordinaten | A
Eingabe von globalen Koordinaten G

Vorwarts durch die verfugbaren
Fangpunkte schalten

Registerkarte

Rackwarts durch die verfugbaren
Fangpunkte schalten

Umschalt+Tabulatortaste

Koordinatensperre X, Y oder Z ein-/
ausschalten

X, Y oderZ

Kopieren und Verschieben von Objekten

Befehl Tastaturkombination
Kopieren Strg+C
Verschieben Strg+M
Automatische Auswahl ein-/ S

ausschalten

Betrachten des Modells

Befehl Tastaturkombination
Liste Ansichten 6ffnen Strg+l
Zwischen 3D- und Ebenenansicht Strg+P

umschalten

Zwischen Ansichten wechseln

Strg+Tabulatortaste

Aktualisiertes Fenster Strg+U
Ursprunglicher Bildausschnitt Pos1
Vorheriger Bildausschnitt Ende
Vergrol3ern BildAuf
Verkleinern BildAb
Mit der Maus drehen Strg+R

Mit der Tastatur drehen

Strg+Pfeiltasten
Umschalttaste+Pfeiltasten

Drehpunkt der Ansicht setzen

Vv
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Befehl

Tastaturkombination

Einmal drehen Umschalt+R
Kontinuierlich drehen Umschalt+T
Ansichtsdrehung ein-/ausschalten F8
Schwenken P
Schwenken mit mittlerer Maustaste | Umschalt+M
ein-/ausschalten

Nach rechts verschieben Pfeiltasten
Nach links verschieben

Runter

Hoch

Zentrierung durch Cursor Einfg

Dient zum Zentrieren des Modells an

einem bestimmten Punkt.

Fliegen Umschalt+F
Schnittebene erstellen Umschalt+X
Vollbild ein-/ausschalten F11

Prufen des Modells

Befehl Tastaturkombination
Objektinformation Umschalt+l
Abstand messen F
Liste erstellen Strg+B
Teilsystemmanager 6ffnen Strg+H
AutoConnections erstellen Strg+)

Bewehrungs-Anzeigeoptionen

Befehl Tastaturkombination
Sichtbarkeit von Schenkelflachen Alt+1
Richtliniensichtbarkeit Alt+2
Sichtbarkeit von Alt+3
Eigenschaftenanderungen
Sichtbarkeit von Splittern Alt+4
Sichtbarkeit von Alt+5

Enddetailanderungen
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Befehl

Tastaturkombination

Sichtbarkeit von Alt+6
Bewehrungsabmessungen
Bewehrungsgruppen einfarben Alt+7

Zeichnungen

Befehl

Tastaturkombination

Dokument-Manager im Modell
offnen

Strg+L

Dokument-Manager im Strg+0
Zeichnungsmodus o6ffnen

Zeichnungen drucken Umschalt+P
Nachste Zeichnung 6ffnen Strg+BildAb
Vorherige Zeichnung 6ffnen Strg+BildAuf
Assoziatives Symbol Umschalt+A
Farbmodus der nachsten Zeichnung | B

einstellen

Geist-Umriss Umschalt+G
Orthogonale Mal3kette hinzufligen G

Freie Bemaldung hinzufugen F

Eine beliebige Zeichnung nach deren
Erstellung 6ffnen

Strg+Umschalt

vertraut

Im Dokument-Manager: Alt+U

Benutzerdefinierte Attribute 6ffnen

ImDokument-Manager: Zum Strg+M

Master-Zeichnungskatalog

hinzuflgen

Im Dokument-Manager: Revision Strg+R

Im Master-Zeichnungskatalog: Alle | Strg+A

auswahlen

Im Master-Zeichnungskatalog: Alt+A

Zeichnungen fur alle Teile erstellen

Im Master-Zeichnungskatalog: Alt+C

Zeichnungen erstellen

BKS-Ursprung erstellen U

BKS mit zwei Punkten erstellen Umschalt+U

Ausrichtung umschalten Strg+T

Zurucksetzen Strg+1
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Befehl Tastaturkombination

Alles zurticksetzen Strg+0

5.9 Verwenden von Dialogfeldern

Sie konnen Dialogfelder verwenden, um die Eigenschaften verschiedener
Objekte in Tekla Structures anzuzeigen und zu andern. In der Regel werden
Dialogfelder gedffnet, wenn Sie auf ein Objekt im Modell oder in der
Zeichnung doppelklicken.

ANMERKUNG Modellobjekteigenschaften wie Teileigenschaften werden im
Eigenschaftenbereich geandert, nicht in Dialogfeldern.

Typische Dialogfeld-Schaltflachen

In der folgenden Tabelle werden einige typische Schaltflachen aufgefuhrt, die
den Dialogfeldern von Tekla Structures auftauchen.

Schaltflache Beschreibung

ok Speichert die Eigenschaften und schlie3t das Dialogfeld.
Tekla Structures verwendet diese Eigenschaften, wenn Sie
das nachste Mal ein Objekt dieses Typs erstellen.

Speichert die Eigenschaften, ohne das Dialogfeld zu
schliel3en. Tekla Structures verwendet diese Eigenschaften,
wenn Sie das nachste Mal ein Objekt dieses Typs erstellen.

Arwenden

1k

Anden Andert die ausgewahlten Objekte anhand der aktuellen
Eigenschaften des Dialogfelds.

Fullt das Dialogfeld mit den Eigenschaften des ausgewahlten
Objekts aus. Wenn mehrere Objekte ausgewahlt sind,
ubernimmt Tekla Structures die Eigenschaften eines zufallig
ausgewahlten Objekts aus dieser Menge.

i

Haolen

P/ Aktiviert/deaktiviert alle Kontrollkastchen im Dialogfeld
(Umschaltung).
| Atbuch | SchlieBt das Dialogfeld, ohne die Eigenschaften zu speichern

oder Objekte zu andern.

Speichert die Eigenschaften in der Datei, die in der Liste
angezeigt wird.

i

Speichern

Laden Ladt die zuvor gespeicherten Eigenschaften in das
Dialogfeld. Tekla Structures ladt auch die Eigenschaften von
untergeordneten Dialogfeldern, auch wenn diese nicht
geoffnet sind. Wahlen Sie den Namen der zu verwendenden
Eigenschaftendatei aus.

Speichert die Eigenschaften unter dem in dem Feld
angegebenen Namen. Die Schaltflache Speichern unter

B

Speichern unter
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Schaltflache Beschreibung

aktualisiert auch die Liste Laden. Dies ist dann wichtig, wenn
Sie Dateien manuell hinzufugen oder I6schen.

Tekla Structures speichert diese Eigenschaftsdateien im
Modellordner und berucksichtigt dabei auch die
Eigenschaften aus untergeordneten Dialogfeldern.

Andern von Objekteigenschaften mittels Dialogfeldern

1. Doppelklicken Sie auf ein Objekt, um das Dialogfeld mit dessen
Eigenschaften zu 6ffnen.

2. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkdstchen, um
die Eigenschaften auszuwahlen, die gedndert werden sollen.

Wenn Sie zum Beispiel mochten, dass einige Bezeichnungen denselben
Namen verwenden, die anderen einzelnen Eigenschaften jedoch
unverandert bleiben sollen, stellen Sie sicher, dass nur das
Kontrollkastchen Name aktiviert ist.

TIPP Klicken Sie auf , um alle Kontrollkastchen zu aktivieren
bzw. zu deaktivieren.

3. Andern Sie die Eigenschaften nach Bedarf.
Wahlen Sie die zu andernden Objekte aus.
5. Klicken Sie auf Andern.

Tekla Structures andert die Eigenschaften, deren Kontrollkastchen Sie
aktiviert haben.

5.10 Die Sprache dndern

Sie kdnnen die Sprache der Bedienoberflache von Tekla Structures jederzeit
andern.

1. Klicken Sie im MenU Datei auf Einstellungen --> Sprache dndern.
2. Wahlen Sie eine Sprache aus der Liste aus.

Sie haben folgende Mdglichkeiten. Die dreistelligen Sprachcodes, die in
Klammern angegeben werden, werden in bestimmten sprachabhangigen
Datei- und Ordnernamen verwendet.

+ Chinesisch - Vereinfacht (chs)
« Chinese - Traditionell (cht)

+ Tschechisch (csy)

* Niederlandisch (nid)
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+ Englisch (enu)
*  Franzosisch (fra)
« Deutsch (deu)
« Ungarisch (hun)
« [talienisch (ita)
* Japanisch (jpn)
+ Koreanisch (kor)
+ Polnisch (plk)
« Portugiesisch (ptg)
+ Portugiesisch - Brasilien (ptb)
* Russisch (rus)
* Spanisch (esp)
3. Klicken Sie auf OK.

4. Starten Sie Tekla Structures neu, damit die Anderungen wirksam werden.

5.11 Schnappschiusse erstellen

Ein Schnappschuss ist ein Bild einer Modell- oder Zeichnungsansicht. Sie
kénnen Schnappschusse fur Poster, Broschiren oder andere Unterlagen
verwenden, die zur Dokumentation von mit Tekla Structures realisierten
Projekten dienen.

Diese Schnappschuisse werden standardmaRig im Ordner \screenshots im
aktuellen Modellordner unter dem Namen snap_xx.png gespeichert.

Einen Schnappschuss eines Modells erstellen
Sie kdnnen Schnappschusse von Modellansichten erstellen.

1. Offnen Sie ein Modell und passen Sie die Modellansicht wunschgemaR an.

Blenden Sie zum Beispiel den Kasten fur den Arbeitsbereich aus, wenn er
nicht sichtbar sein soll.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht auf
Schnappschuss .

Schnappschuss -->
3. Wenn Sie mehrere Ansichten des Modells nutzen, klicken Sie auf Ansicht

picken, und wahlen Sie die Ansicht fur den Schnappschuss aus.
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Um die Einstellungen zu andern, klicken Sie auf Optionen.

a. Definieren Sie die Breite, die Hohe und die DPI-Zahl fur den
Schnappschuss.

b. Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu speichern.
Legen Sie Namen und Speicherort fur den Schnappschuss fest.

a. Wahlen Sie In Datei drucken aus, und geben Sie einen
beschreibenden Namen fur den Schnappschuss im Feld Dateiname
an.

Sie kdnnen auch den gesamten Pfad andern. Ist dies nicht gewunscht,
konnen Sie die Standardwerte fur den Pfad und den Dateinamen
behalten.

Klicken Sie auf Mit verknupften Viewer anzeigen, um den
Schnappschuss in der diesem Dateityp standardmaRig zugewiesenen
Anwendung darzustellen.

Klicken Sie auf Schnappschuss von.

Einen Schnappschuss einer Zeichnung erstellen

Ein Zeichnungsschnappschuss ist ein Bild einer getffneten Zeichnung mit oder
ohne Rahmen.

1.

Offnen Sie eine Zeichnung und passen Sie die Zeichnungsansicht
wunschgemal an.

Léschen Sie zum Beispiel nicht bendtigte Bezeichnungen oder
Bemal3ungen, und blenden Sie nicht bendtigte Objekte aus.

Klicken Sie auf der Registerkarte Ansichten auf
Schnappschuss .

Schnappschuss -->

Sie haben folgende Mdglichkeiten:

« Wahlen Sie die Option Ansicht aus, um einen Schnappschuss der
geoffneten Zeichnung mit Rahmen zu erstellen.

«  Wahlen Sie die Option Ansicht ohne Rahmen aus, um einen
Schnappschuss der gedffneten Zeichnung ohne Rahmen zu erstellen.

Geben Sie in der voreingestellten Option In Datei drucken im Feld
Dateiname einen aussagekraftigen Namen fur den Schnappschuss ein.

Sie kdnnen auch den gesamten Pfad andern. Ist dies nicht gewunscht,
konnen Sie die Standardwerte flur den Pfad und den Dateinamen
behalten.

Klicken Sie auf Mit verknupften Viewer anzeigen, um den
Schnappschuss in der diesem Dateityp standardmaRig zugewiesenen
Anwendung darzustellen.
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6. Klicken Sie auf Schnappschuss von.

Einen Schnappschuss im Bitmap-Format speichern
Schnappschusse werden standardmaliig im Format Portable Network
Graphics (. png) gespeichert. Sie kdnnen einen Schnappschuss auch als
Bitmap (. bmp) speichern, um ihn beispielsweise als Miniaturansicht einer
benutzerdefinierten Komponente zu verwenden. Beachten Sie, dass Bitmap-
Dateien viel groBer als PNG-Dateien sind.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansichten auf
Schnappschuss .

Schnappschuss -->

Wahlen Sie In die Zwischenablage aus.
Klicken Sie auf Schnappschuss von.

4. Fugen Sie den Schnappschuss in Inrem Grafikeditor ein und speichern Sie
ihn im Format . bmp.

ANMERKUNG Die Software, die Sie verwenden, um den Schnappschuss zu 6ffnen,
verfugt moglicherweise einen Grenzwert fur die Anzahl von Pixeln.

Schnappschusseinstellungen

Verwenden Sie das Dialogfeld Schnappschuss, um die
Schnappschusseinstellungen anzuzeigen und zu andern.

Folgende Optionen sind nur in Modellansichten und Zeichnungen verfugbar.

Option Beschreibung
Ansichtsbezeichnung Zeigt die ausgewahlte
Ansichtsbezeichnung.
Ansicht Schlief3t den Ansichtsinhalt und die

Fensterrahmen mit in den
Schnappschuss ein.

Nicht verfugbar in Modellansichten.

Ansicht ohne Rahmen Schliel3t nur den Ansichtsinhalt in den
Schnappschuss ein.

Nicht verfugbar in Modellansichten.

Gerenderte Ansicht Fur Schnappschtsse von
Modellansichten mit hoher
Auflosung. Die Schaltflache Optionen
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Option

Beschreibung

offnet das Dialogfeld Schnappschuss
Optionen.

Nicht in Zeichnungen verfugbar.

In die Zwischenablage

Legt den Schnappschuss in der
Zwischenablage ab.

Nicht in Zeichnungen verfugbar.

In Datei drucken

Speichert den Schnappschuss in einer
Datei.

Folgende Schnappschuss-Optionen sind nur in Modellansichten verfugbar:

Option

Beschreibung

Breite

Die Breite des Schnappschusses.

Die Einheiten richten sich nach den
Einstellungen unter Meni Datei -->
Einstellungen --> Optionen -->
Einheiten und Dezimalstellen .

Hohe

Die Hohe des Schnappschusses.

Die Einheiten richten sich nach den
Einstellungen unter Meni Datei -->
Einstellungen --> Optionen -->
Einheiten und Dezimalstellen .

DPI

Die Pixeldichte (DPI) des
Schnappschusses.

Die Pixeldichte unterliegt
Einschrankungen. Sie kdnnen den
DPI-Wert in einem Grafik-Editor
andern.

WeiRer Hintergrund

Verwendet einen weil3en
Hintergrund.

Weiche Linien

Verwendet weiche Linien, um
gezackte Kanten zu glatten.

Linienbreite

Legt die Linienstarke fest.

Machen Sie sich mit der Bedienoberflache
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6 Kontakt zum Tekla Structures-
Support (Support-Tool)

Das Support-Tool ermdglicht die direkte Kontaktaufnahme mit dem Tekla
Structures-Support. Damit kdnnen Sie das Modell, die zugehérigen Dateien
und andere erforderliche Informationen in einer Supportanfrage
zusammenfassen und diese auf sichere Weise an den Tekla Structures-
Support Ubermitteln.

Funktionen des Support-Tools:

+ Automatisches Erkennen des gedffneten Modells, EinschlieBen aller
Dateien oder ausgewahlten Dateien entsprechend Ihrer Auswahl aus dem
Modellordner in Form von Anhangen flr die Supportanfrage. Einige
Protokolle und Dateien aus anderen Ordnern werden ebenfalls beigefugt,
zum Beispiel das Benutzerfeedback-Log, die Tekla Structures-Logs und die
benutzerdefinierten Attributdateien.

+ Automatisches Zusammenstellen von Anwendungs- und
Systeminformationen.

+ Ubertragen der Problembeschreibung, des angehangten Modells, der
Anlagen und aller erfassten Daten an den Tekla Structures-Support.

ANMERKUNG Vertraulichkeit lhrer Informationen

Alle Dateien, die Sie hochladen, werden vertraulich behandelt. Nur
der Empfanger kann auf die Dateien zugreifen.

6.1 Erstellen von Supportanfragen
1. Klicken Sie im MenU Datei auf Hilfe --> Tekla-Support kontaktieren .

Wenn das Problem den Start von Tekla Structures betrifft, kdnnen Sie das
Menu Start bzw. den Startbildschirm verwenden, um das Support-Tool
aufzurufen. Der Befehl lautet Support-Tool.

2. Melden Sie sich mit Ihrer Trimble Identity an.
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Das Support-Tool wird ge6ffnet; Benutzer, Anwendung und
Versionsinformationen zu Tekla Structures werden automatisch
eingetragen. Das Support-Tool Ubernimmt Ihren Namen, Ihre E-Mail-
Adresse, den Firmennamen und die Support-E-Mail-Adresse aus lhrem
Trimble Identity-Profil.

Wenn Sie ein anderes Konto verwenden mochten, klicken Sie auf
Benutzer wechseln.

3.  Wahlen Sie eine Kategorie aus der Liste vordefinierter Kategorien aus,
oder wahlen Sie Andere aus, und geben Sie die Kategorie an.

4. Geben Sie die Problembeschreibung an.
Klicken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie die Anlagen aus. Fur jede Datei werden Dateiname,
Dateigruppe, Dateigrél3e und Speicherort aufgefthrt.

« Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Alles, oder wahlen Sie bestimmte
Dateien aus der Liste Dateien auswahlen aus.

+  Wenn Sie weitere Anhange beifigen mdchten, die in der Liste Dateien
auswahlen nicht enthalten sind, klicken Sie auf die Schaltflache
Zusatzliche Dateien hinzufigen und suchen nach den Dateien.

« Um Absturzabbilder hinzuzufiigen, klicken Sie auf Absturzabbilder
hinzufugen.

7. Klicken Sie auf Weiter.

Das Support-Tool erstellt das Paket und zeigt die gesamte Anhanggrélie
an. Sie kdnnen Anwendungsinformationen und Angaben zum
Betriebssystem Uberprufen, bevor Sie die Supportanfrage erstellen.

8. Klicken Sie auf Fall erstellen, um den Fall an den Tekla Structures-
Support zu Ubertragen.

Beim Erstellen des Supportfalls wird die Schaltflache zum Zurtckkehren in der
oberen linken Ecke fur einen Moment deaktiviert, damit Sie den Upload nicht
versehentlich unterbrechen.

Sobald der Upload beendet ist, erhalten Sie eine Bestatigungsnachricht an lhre
E-Mail-Adresse. Nach einem erfolgreichen Upload wird eine automatische
Bestatigung an Sie gesendet. Der Tekla Structures-Support kimmert sich um
den Fall.

Eine Liste der Vertretungen und Vertriebshandler mit den jeweiligen
Kontaktdaten finden Sie unter Vertretungen und Vertriebshandler.
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7 Haftungsausschluss

© 2020 Trimble Solutions Corporation und ihre Lizenzgeber. Alle Rechte
vorbehalten.

Dieses Softwarehandbuch wurde zur Verwendung mit der entsprechenden
Software entwickelt. Die Nutzung der Software und die Verwendung dieses
Softwarehandbuchs unterliegen einer Lizenzvereinbarung. In der
Lizenzvereinbarung sind unter anderem bestimmte Gewahrleistungen fur die
Software und dieses Handbuch festgelegt, andere Gewahrleistungen
abgelehnt, Schadensersatzleistungen beschrankt und zulassige
Nutzungsmaoglichkeiten der Software bestimmt; zudem ist festgelegt, ob Sie
ein berechtigter Benutzer der Software sind. Alle in diesem Handbuch
dargelegten Informationen werden mit der in der Lizenzvereinbarung
beschriebenen Gewahrleistung bereitgestellt. Wichtige Verpflichtungen und
gultige Einschrankungen sowie Beschrankungen Ihrer Rechte kdnnen Sie der
Lizenzvereinbarung entnehmen. Trimble leistet keine Gewahr dafur, dass der
Text frei von technischen Ungenauigkeiten oder typographischen Fehlern ist.
Trimble behalt sich das Recht vor, dieses Handbuch aufgrund von Anderungen
an der Software oder anderweitig zu andern oder zu erganzen.

Zudem ist dieses Softwarehandbuch durch das Urheberrecht und
internationale Vertrage geschutzt. Eine unerlaubte Vervielfaltigung,
Darstellung, Anderung oder Verbreitung dieses Handbuchs oder von Teilen
davon kann strenge zivil- und strafrechtliche Sanktionen zur Folge haben und
wird im vollen gesetzlich zulassigen Umfang verfolgt.

Tekla Structures, Tekla Model Sharing, Tekla PowerFab, Tekla Structural
Designer, Tekla Tedds, Tekla Civil, Tekla Campus, Tekla Downloads, Tekla User
Assistance, Tekla Discussion Forum, Tekla Warehouse und Tekla Developer
Center sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Trimble
Solutions Corporation in der Europaischen Union, den USA und/oder anderen
Landern. Weitere Informationen zu Marken von Trimble Solutions: http://
www.tekla.com/tekla-trademarks. Trimble ist eine eingetragene Marke oder
eine Marke der Trimble Inc. in der Europaischen Union, in den USA und/oder
anderen Landern. Weitere Informationen zu Marken von Trimble: http://
www.trimble.com/trademarks.aspx. Andere in diesem Handbuch erwahnte
Produkt- und Firmennamen sind oder kdnnen Marken ihrer jeweiligen
Eigentimer sein. Durch Bezugnahmen auf Drittanbieterprodukte oder -
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marken zielt Trimble nicht darauf ab, den Anschein einer Zugehdrigkeit zu
bzw. einer Befurwortung seitens dieses Drittanbieters zu erwecken, und lehnt
eine solche Zugehorigkeit oder Befurwortung ab, soweit nicht ausdrtcklich
etwas anderes angegeben ist.

Teile dieser Software:

EPM toolkit © 1995-2006 Jotne EPM Technology a.s., Oslo, Norwegen. Alle
Rechte vorbehalten.

Open Cascade Express Mesh © 2015 OPEN CASCADE S.A.S. Alle Rechte
vorbehalten.

PolyBoolean C++ Library © 2001-2012 Complex A5 Co. Ltd. All rights reserved.
FLY SDK - CAD SDK © 2012 Visuallntegrity™. Alle Rechte vorbehalten.

Teigha © 2002-2016 Open Design Alliance. Alle Rechte vorbehalten.
CADhatch.com © 2017. Alle Rechte vorbehalten.

FlexNet Publisher © 2014 Flexera Software LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthalt herstellereigene und vertrauliche Technologie,
Informationen und kreative Werke, die Eigentum von Flexera Software LLC
und moglichen Lizenzgebern sind. Die Verwendung, das Kopieren, die
Veréffentlichung, der Vertrieb, die Prasentation, die Anderung oder die
Ubertragung dieser Technologie als Ganzes oder in Teilen, in jeglicher Form
und auf jeglichem Weg ist nur mit vorheriger ausdrucklicher schriftlicher
Genehmigung von Flexera Software LLC gestattet. Sofern nicht anderweitig
schriftlich durch Flexera Software LLC festgelegt, ist der Besitz dieser
Technologie nicht als Erteilung von Lizenzen oder Rechten unter den
gewerblichen Schutzrechten von Flexera Software LLC auszulegen, gleich ob
durch rechtshemmenden Einwand, Schlussfolgerung oder anderweitig.

Um die Open-Source-Softwarelizenzen von Drittanbietern anzuzeigen,
wechseln Sie zu Tekla Structures und klicken im Dateimenti --> Hilfe --> Uber
Tekla Structures auf die Option Drittanbieterlizenzen.

Die Elemente der in diesem Handbuch beschriebenen Software sind durch
mehrere Patente und maogliche Patentanmeldungen in den Vereinigten
Staaten und/oder anderen Landern geschutzt. Weitere Informationen finden
Sie unter http://www.tekla.com/tekla-patents.
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