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1 Note sulla versione di Tekla
Structures 2019

Introduzione a Tekla Structures 2019!

Consultare i link di seguito per informazioni sulle molte nuove funzioni e i
miglioramenti in questa versione:

• Modifiche all'installazione di Tekla Structures (pagina 9)

• Aggiornamenti delle licenze (pagina 10)

• Aggiornamenti di schermata iniziale, pannello laterale, Avvio rapido e
proprietà progetto (pagina 15)

• Aggiornamenti alle etichette parti, ai piani di clip e alle opzioni delle finestre
(pagina 22)

• Nuovo modo per individuare e selezionare gli oggetti nel modello e nei
disegni: Seleziona per identificatore (pagina 23)

• Griglie radiali e proprietà delle griglie nel pannello proprietà (pagina 26)

• Nuovo tipo di piatto per i piatti piegati: piatto piegato indipendente
(pagina 30)

• Nuovi oggetti di costruzione curvi e altri miglioramenti (pagina 36)

• Miglioramenti apportati a modellazione e lavorazioni (pagina 39)

• Miglioramenti apportati ad arrotondamento, rastremazione passo e altri
miglioramenti ai set di barre d'armatura (pagina 44)

• Clonazione delle selezioni nei disegni (pagina 50)

• Miglioramenti apportati a Gestione contenuto disegno, marche e note
(pagina 55)

• Miglioramenti apportati dell'editor layout (pagina 62)

• Miglioramenti apportati alla quotatura (pagina 63)

• Altri miglioramenti apportati ai disegni (pagina 70)

• Miglioramenti apportati all'Editor template 3.8 (pagina 78)
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• Miglioramenti apportati alla stampa (pagina 78)

• Controllo visione per i disegni (pagina 79)

• Miglioramenti in Tekla Model Sharing (pagina 82)

• Miglioramenti apportati all'esportazione DWG (pagina 85)

• Altri miglioramenti apportati all'interoperabilità (pagina 89)

• Aggiornamenti negli strumenti per la produzione di calcestruzzo
(pagina 93)

• Tekla BIMsight e Web Viewer sostituiti da Trimble Connect for Desktop
(pagina 99)

• Miglioramenti apportati ai componenti (pagina 101)

• Modifiche apportate alle opzioni avanzate (pagina 114)

• Modifiche apportate agli attributi dei template (pagina 115)

• Lista delle correzioni di Tekla Structures 2019

Compatibilità

Si consiglia di completare tutti i modelli non terminati utilizzando la versione
corrente di Tekla Structures.

Questa versione non è retrocompatibile. Quando si crea o si salva un modello
in Tekla Structures 2019, non è possibile aprirlo nelle versioni precedenti a
causa delle differenze del database.

Tekla Structures 2019 può essere installato solo sui sistemi operativi Windows
a 64 bit.

Per ulteriori informazioni, vedere Raccomandazioni per l'hardware di Tekla
Structures 2019.

Tekla Structures 2019 richiede i server licenze Tekla 2017 o più recente. Per
verificare quale versione del server licenze utilizzare con la versione corrente
di Tekla Structures, vedere Which license server version to use.

Release notes dell'amministratore

Gli utenti esperti devono leggere le Release notes dell'amministratore di Tekla
Structures per informazioni su come applicare le personalizzazioni aggiuntive
disponibili in questa versione.

Note sulla localizzazione

Le modifiche specifiche dell'ambiente sono spiegate in Note sulla
localizzazione (pagina 165).

Release notes di Tekla Open API

Le release notes di Tekla Open API sono consultabili in Tekla Developer Center.
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1.1 Modifiche all'installazione di Tekla Structures
Tekla Structures 2019 introduce le seguenti modifiche principali per
l'installazione:

• Gli installer di ambiente sono ora gli installer .msi che contengono gli
installer .tsep relativi all'ambiente.

Gli installer di ambiente di Tekla Structures 2019 sono ora disponibili in
Tekla Downloads come nelle versioni precedenti di Tekla Structures.

• La struttura della cartella di installazione è stata modificata in modo che il
percorso della cartella in \ProgramData e in \Users ora contenga
Trimble:

• Di default, il software Tekla Structures viene installato in \Program
Files.

• Gli ambienti di Tekla Structures vengono di default ancora installati in
\ProgramData. Il percorso della cartella adesso contiene Trimble
come segue: ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\Environments. Questa posizione di default è utilizzata
quando si installa il software in \Program Files.

• Le impostazioni specifiche dell'utente sono ancora installate in \Users.
Il percorso della cartella adesso contiene Trimble come segue: ..
\Users\<user>\Appdata\Local\Trimble\Tekla Structures
\<version>.

• Il numero di versione di Tekla Structures adesso è scritto come 2019.0
nella struttura della cartella.

• Le impostazioni di installazione del registro di sistema di Windows vengono
ora salvate nella chiave del registro di sistema HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE\Trimble\Tekla Structures\<VERSION>. Questo percorso
adesso include anche Trimble.

• La dimensione di buffer dei messaggi dell'interfaccia RPC è stata
aumentata a 4096. Tutte le connessioni, i dettagli e gli strumenti di
lavorazione basati su RPC devono essere compilati con il nuovo kit di
sviluppo.

• A partire da questa versione, tutte le installazioni di Tekla Structures
possono essere utilizzate con le licenze online, pertanto non è più
necessario installare separatamente le versioni standard, partner e di
apprendimento (Tekla Campus). Per ulteriori informazioni, vedere
Aggiornamenti delle licenze (pagina 10).

• Un nuovo ambiente è ora disponibile per il Canada.

• Adesso è disponibile solo un ambiente statunitense. È possibile passare
dalla modellazione nel sistema imperiale a quella nel sistema metrica
utilizzando i ruoli.
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• Nell'ambiente di default, il ruolo All non è più disponibile.

Gli installer di ambiente adesso contengono gli installer .tsep

Come nuova funzione in Tekla Structures 2019, gli installer di ambiente .msi
includono insiemi di .tsep di installazione contenenti le impostazioni e i file di
ambiente effettivi. Quando si installa una nuova versione di Tekla Structures, il
software viene comunque installato per primo, seguito dagli ambienti.
L'esecuzione degli installer .msi richiede i diritti di amministratore. Gli
installer .msi vengono installati sul computer prima dell'apertura di Tekla
Structures.

Quando si esegue l'installer di ambiente .msi, l'installer crea la cartella
ambiente e copia gli installer .tsep nella cartella ..\Tekla Structures
\2019.0\Extensions\To be installed.

Gli installer .tsep vengono eseguiti quando si apre Tekla Structures per la
prima volta. L'esecuzione degli installer .tsep non richiede diritti di
amministratore. Tekla Structures apre una finestra di dialogo che mostra
l'avanzamento dell'installazione degli installer .tsep. Gli installer .tsep
installano i file di ambiente nella cartella ..\Tekla Structures
\2019.0\Environments\<environment>.

Negli aggiornamenti della versione Tekla Structures, in Tekla Structures
verranno installati solo gli installer .tsep modificati.

Gli installer di ambiente .tsep installati sono elencati in Gestione estensioni in
Tekla Structures.

Struttura delle cartelle di ambiente

La struttura delle cartelle di ambiente è stata rinnovata, in modo che sia più
facile mantenere aggiornato il contenuto delle cartelle.

Le cartelle vengono ora organizzate in modo logico in base ai ruoli o ai
materiali, ad esempio \Concrete, \Steel, \Engineering. La cartella
\General include il contenuto comune a tutti i ruoli e le impostazioni specifici,
ad esempio, della modellazione e dei disegni. La struttura e il contenuto delle
cartelle possono variare a seconda dell'ambiente. Gli amministratori di Tekla
Structures mantengono la struttura delle cartelle nelle cartelle ruolo e
materiale e nelle relative sottocartelle e definiscono le impostazioni utilizzate
nel file ini del proprio ambiente.

Utilizzare l'opzione avanzata XS_SYSTEM per indicare le cartelle ruolo e
materiale. Di default, gli ambienti non hanno più la cartella \Environments
\<your environment>\system.

1.2 Aggiornamenti delle licenze
Tekla Structures 2019 introduce le licenze online in alcune delle configurazioni.
In Tekla License Borrow Tool è ora possibile specificare più facilmente il server
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licenze e il file ID di prodotto nella nuova finestra di dialogo Setup. Sono stati
modificati anche alcuni nomi di prodotti nelle licenze.

Licenze di Tekla online

Tekla Structures 2019 include una nuova opzione per l'utilizzo di Tekla
Structures nelle licenze online. Questa opzione è al momento disponibile solo
per alcune configurazioni ed è necessario un Trimble Identity valido.

• Scaricare e installare Tekla Structures 2019.

• Quando si avvia Tekla Structures 2019 per la prima volta, ora è disponibile
una nuova opzione Utilizza la licenza Tekla online per l'utilizzo delle
licenze Tekla online anziché delle licenze in loco.

• Se si dispone di una versione precedente di Tekla Structures installata e si
utilizza un server licenze in loco (FLEXnet), Tekla Structures 2019 utilizzerà
lo stesso server licenze e visualizzerà la schermata di selezione
configurazione.

• Se Tekla Structures non è stato utilizzato, verranno visualizzate le opzioni
precedenti. L'amministratore dovrà indicare all'utente il tipo di licenza di cui
dispone.

• L'opzione Utilizza la licenza Tekla online è al momento abilitata solo per
alcune licenze:

• Educational(Tekla Campus) - Questa licenza si ottiene effettuando la
registrazione su campus.tekla.com

• Partner - Il proprio datore di lavoro partecipa al Tekla Partners Program
su developer.tekla.com. Una volta approvato, l'amministratore può
assegnare una licenza all'utente in Tekla Admin Tool.
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• Modellatore EPM - Questa configurazione è disponibile solo con Tekla
PowerFab.

• Quando si seleziona Utilizza la licenza Tekla online e si clicca su OK,
viene visualizzata una finestra di dialogo di accesso. Immettere il proprio
Trimble Identity e la password. Nella finestra di dialogo di avvio, è possibile
visualizzare le configurazioni disponibili per l'utente.

• È inoltre possibile modificare il tipo di licenza in un secondo momento
tramite File --> Cambia server licenze o cliccando sull'opzione Cambia
server licenze nella finestra di dialogo iniziale Tekla Structures.

Utilizzo offline

• Partner funziona senza una connessione Internet attiva per 7 giorni alla
volta: aprire un modello e selezionare la casella di controllo Stay signed in
durante l'accesso online.

• Educational funziona offline per 24 ore.

• Modellatore EPM funziona offline per 24 ore.

Per gli amministratori

L'opzione avanzata XS_LICENSE_SERVER_SELECTION può essere utilizzata
per sovrascrivere il comportamento di Tekla Structures all'avvio e disattivare
l'opzione:

• Utilizza il server delle licenze in locale: Le informazioni sul server licenze
devono essere già specificate affinché questo funzioni.

• Utilizza la licenza Tekla online: Tekla Structures richiederà l'accesso a
Trimble Identity.

Quando questa opzione avanzata è impostata su 1 o 2, Tekla Structures non
visualizzerà la finestra di dialogo all'avvio, a meno che le informazioni sul
server licenze non siano presenti oppure si sia verificato un problema di
connessione a Trimble Identity. Il valore 1 renderà attiva l'opzione Utilizza il
server delle licenze in locale e 2 l'opzione Utilizza la licenza Tekla online.
Affinché questa opzione avanzata funzioni, deve essere impostata utilizzando
uno dei seguenti metodi:

• Variabile d'ambiente Windows:

• Windows 10: aprire Impostazioni, cercare "Modifica le variabili di
ambiente relative al sistema", cliccare suVariabili di ambiente,
aggiungere un utente o una variabile di sistema, immettere 
XS_LICENSE_SERVER_SELECTION per il nome e 1 o 2 per il valore.

• Versioni precedenti di Windows: aprire Pannello di controllo, cliccare
su Cartella sistema --> Impostazioni di sistema avanzate -->
Variabili di ambiente , aggiungere un utente o una variabile di
ambiente, immettere XS_LICENSE_SERVER_SELECTION per il nome e 1
o 2 per il valore.

Note sulla versione di Tekla Structures 2019 12 Aggiornamenti delle licenze



• File batch per l'avvio di Tekla Structures:

• Creare un file batch (un file di testo con estensione file .bat o .cmd)
con il seguente contenuto:

set XS_LICENSE_SERVER_SELECTION=2
start /D "C:\Program Files\Tekla Structures\2019\nt\bin
\" TeklaStructures.exe
exit /B 0

Inoltre, vedere i seguenti articoli:
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• Come impostare un indirizzo del server licenze senza utilizzare l'interfaccia
utente di Tekla Structures

• Gestione dei Tekla account e delle licenze di condivisione del modello

Aggiornamenti in Tekla License Borrow Tool

Per prendere in prestito una licenza usando Tekla License Borrow Tool, è
necessario specificare il server licenze e il file ID di prodotto (.tpi) specifico
per il server licenze. Ora è possibile eseguire questa operazione in un'unica
finestra di dialogo.

• Aprire Tekla License Borrow Tool.

• Alla prima apertura di Tekla License Borrow Tool, viene visualizzata la
nuova finestra di dialogo Setup, in cui è possibile immettere il numero di
porta e il nome host (nome computer) del server licenze nella casella
Server in formato port@hostname, ad esempio,
27007@server_hostname. Cliccare quindi su Browse e selezionare il file
ID di prodotto.

Quando si clicca su OK, l'area Products in Tekla License Borrow Tool viene
aggiornata mostrando le licenze disponibili, che ora è possibile prendere in
prestito.
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• È presente anche un nuovo pulsante Setup nella finestra, che è possibile
utilizzare per modificare il server licenze o l'ID prodotto. Non è più
necessario il riavvio per prendere in prestito da un altro server licenze.

• È ora possibile restituire tutte le licenze contemporaneamente a più server
licenze.

Per ulteriori informazioni sul prestito delle licenze, vedere Prestito delle licenze
per l'utilizzo di Tekla Structures offline.

Modifiche ai nomi di prodotto nelle licenze

Vecchio nome Nuovo nome
Tekla Structures License Server Tekla License Server
Tekla Structures Licensing Service Tekla Licensing Service
Tekla Structures License
Administration Tool

Tekla License Administration Tool

Tekla Structures License Borrow Tool Tekla License Borrow Tool
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1.3 Aggiornamenti di schermata iniziale, pannello
laterale, Avvio rapido e proprietà progetto
Tekla Structures 2019 è dotato di un'interfaccia utente rinnovata. L'interfaccia
utente di Tekla Structures 2019 introduce una nuova combinazione di colori
neutri, che enfatizza la chiarezza della ribbon e delle icone. Questa nuova
combinazione di colori a base blu è conforme alla combinazione di colori degli
altri prodotti Trimble.

Aggiornamenti della schermata iniziale
La schermata iniziale di Tekla Structures 2019 è stata aggiornata.

• Tutte le schede della schermata iniziale adesso hanno le proprie viste
dedicate.

• È disponibile una nuova scheda Modelli condivisi che include i modelli di
Tekla Model Sharing. Per aprire un modello condiviso utilizzando Tekla
Model Sharing, è necessario avere eseguito l'accesso con il proprio Trimble
Identity.

• Quando si seleziona un modello in Recente o nella scheda Tutti i modelli
e il modello selezionato non ha ancora una miniatura, viene visualizzato un
hyperlink. Quando si clicca sull'hyperlink, in Tekla Structures viene
visualizzato un messaggio che fornisce istruzioni su come creare una
miniatura.

• Quando si seleziona un modello in Recente o nella scheda Tutti i modelli,
il pulsante Apri include una piccola freccia che apre un menu a discesa che
contiene il pulsante Converti in modello multi-user, Converti in modello
single-user o Escludi dalla condivisione, a seconda del tipo di modello.

• Nelle schede Recente e Tutti i modelli è possibile ordinare ciascuna delle
colonne. Inoltre, è possibile modificare l'ordine e le dimensioni delle
colonne trascinandole.

• Se la scheda Recente è vuota, la scheda Tutti i modelli viene visualizzata.

Se la scheda Tutti i modelli è vuota, la scheda Nuovo viene visualizzata.
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• Per rimuovere un modello dalla lista di modelli nella scheda Recente,
cliccare con il pulsante destro del mouse su un modello e selezionare una
delle opzioni.

• Elimina elemento selezionato: rimuove il modello selezionato dalla
lista

• Cancella tutto: rimuove tutti i modelli dalla lista

• Cancella voci non valide: rimuove tutti i modelli non validi dalla lista,
come i modelli eliminati che non possono essere più aperti

• Nella scheda Nuovo è possibile nascondere i modelli prototipo non
necessari o contrassegnare i modelli prototipo importanti come preferiti.

1. Selezionare un modello prototipo dalla lista.

2. Cliccare con il pulsante destro del mouse e selezionare Preferiti o
Nascosto.

Se si contrassegna un prototipo come Preferiti, questo viene
posizionato in cima all'elenco dei modelli prototipo. In alternativa,
utilizzare l'icona della stella sul prototipo per contrassegnarlo come
Preferiti o per rimuovere il contrassegno.

Se si contrassegna un prototipo come Nascosto, viene rimosso dalla
lista dei modelli prototipo. Selezionare la casella di controllo Mostra
elementi nascosti per visualizzarla nuovamente.

• Se sono state compresse sezioni laterali, come Impostazione corrente di
Tekla Structures e Notifiche, le sezioni laterali adesso memorizzano il
relativo stato compresso.

• Sono state aggiunte nuove funzionalità della riga di comando. È ora
possibile creare nuovi modelli o aprire una versione del modello salvata
automaticamente aggiungendo la destinazione allo shortcut Tekla
Structures.

Ad esempio:

Apertura di un modello
esistente

TeklaStructures.exe "C:
\TeklaStructuresModels\My Existing
Model"

Apertura di un modello
esistente (salvato
automaticamente)

TeklaStructures.exe "C:
\TeklaStructuresModels\My Existing
Model" /autosaved

Creazione di un nuovo
modello (senza
prototipo)

TeklaStructures.exe /create:"C:
\TeklaStructuresModels\automatically
created"

Creazione di un nuovo
modello (con prototipo)

TeklaStructures.exe /create:"C:
\TeklaStructuresModels\automatically
created" /modelTemplate:"Cast-in-Place"
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Creazione di un nuovo
modello multi-user

TeklaStructures.exe /create:"C:
\TeklaStructuresModels\automatically
created" /server:"my-server:1234"
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Aggiornamenti di Avvio rapido
Avvio rapido è stato migliorato e riprogettato per Tekla Structures 2019.

• Adesso i risultati di ricerca mostrano la posizione del comando e i comandi
sono elencati per posizione. È possibile spostarsi facilmente all'interno dei
risultati di ricerca cliccando sulle schede Recente, Ribbon, Menu e Tutti i
comandi. La scheda Recente elenca i 10 comandi avviati più di recente dai
risultati della ricerca, facilitando l'accesso ripetuto ai comandi più utilizzati.

• È possibile spostarsi nei risultati di ricerca utilizzando i tasti freccia su e giù
sulla tastiera. Avviare il comando selezionato cliccando su Invio.

• La casella di ricerca non viene più cancellata automaticamente quando si
seleziona un comando dalla lista dei risultati di ricerca. La parola di ricerca
rimane visibile e quando si clicca sulla casella di ricerca, la lista dei risultati
di ricerca precedenti si apre automaticamente. Per deselezionare la casella
Avvio rapido, cliccare sul pulsante  o premere il tasto Esc.

• Se il comando cercato utilizzando Avvio rapido si trova nel pannello
laterale, Tekla Structures apre la finestra del pannello laterale se non è già
aperta.
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• I comandi e le barre degli strumenti che è possibile attivare o disattivare
possono ora essere attivati o disattivati senza chiudere la lista dei risultati
di ricerca.

• I risultati di ricerca di Avvio rapido sulla ribbon, nel menu File e nel
pannello laterale sono evidenziati con colore giallo.

• La lista di ricerca di Avvio rapido adesso elenca separatamente le raccolte
Tekla Warehouse locali, anziché elencare tutte le raccolte locali e i pacchetti
locali. Il contenuto della ricerca Tekla Warehouse è visibile solo se sono
presenti risultati di ricerca da visualizzare. Avvio rapido mostra il numero
di elementi trovati su un pulsante che apre la ricerca effettiva in un browser
Web.

Modifiche apportate al pannello laterale
Di default, Tekla Structures ora apre una sola finestra del pannello laterale alla
volta.

Quando si clicca con il pulsante destro del mouse su un pulsante del pannello
laterale, è possibile scegliere se utilizzare l'opzione Pannello singolo o
Pannelli impilati.

Pannello singolo: Tekla Structures apre una nuova finestra del pannello
laterale e chiude tutte le altre finestre del pannello laterale aperte.

Pannelli impilati: Tekla Structures apre una nuova finestra del pannello
laterale e mantiene le altre finestre del pannello laterale aperte, sovrapposte
l'una all'altra.
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In alternativa, è possibile cliccare su Ctrl+pulsante pannello laterale per
aprire le finestre del pannello laterale sovrapposta l'una all'altra.

Le opzioni Pannello singolo o Pannelli impilati non influiscono sui pannelli
mobili. È possibile aprire uno o più pannelli mobili quando si utilizza l'opzione
Pannello singolo.

Nuovo controllo per la dimensione carattere della ribbon
È ora possibile ridimensionare la dimensione carattere della ribbon. Utilizzare
il cursore Font size (Ribbon) in File --> Settings --> User interface per
regolare la dimensione dei caratteri della ribbon.

È possibile impostare la dimensione carattere della ribbon su un valore
compreso tra 9p e 14p. La dimensione dei caratteri di default è 11p.
L'impostazione viene memorizzata alla chiusura e all'avvio di Tekla Structures.

Nuovo stile per le proprietà progetto nel menu File
Proprietà progetto nel menu File ora funziona in modo più simile al pannello
proprietà.

• Adesso è possibile iniziare a modificare i campi di testo senza prima
attivare la modifica.

• I campi di testo modificati sono evidenziati con colore di sfondo giallo
chiaro.

• Dopo avere modificato le Proprietà progetto, il pulsante Modifica diventa
attivo. Cliccare su Modifica per applicare le modifiche.
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Nuove icone scalabili
Tutti i comandi, ad esempio nella ribbon e nel menu File, ora dispongono di
icone vettoriali scalabili. Le icone vettoriali si adattano perfettamente a
qualsiasi dimensione senza perdita di qualità.

In precedenza, i comandi includevano solo un'icona raster piccola o grande.

1.4 Aggiornamenti alle etichette parti, ai piani di clip e
alle opzioni delle finestre
In Tekla Structures 2019 le etichette parti includono nuove opzioni,
l'eliminazione dei piani di clip è stata semplificata e l'elenco delle finestre delle
viste è stato modificato.

Nuove opzioni delle etichette parti
Le etichette parti nella finestra di dialogo Proprietà vista --> Visualizza ora
dispongono di nuove opzioni.

Le etichette parti includono una nuova lista Mostra per, in cui è possibile
scegliere per quali parti visualizzare le etichette.

• Tutto: Le etichette parti vengono visualizzate per tutte le parti nella vista.

• Selezionato: Le etichette parti sono visualizzate solo per le parti
selezionate.

• Parti principali selezionate: Le etichette parti sono visualizzate solo per
parti principali degli assemblaggi selezionati.

• Tutte le parti principali: Le etichette parti sono visualizzate per tutte le
parti principali di tutti gli assemblaggi.

Se si seleziona l'opzione Selezionato o Parti principali selezionate, è
necessario prima applicare le modifiche alla vista quando la vista è
selezionata. Dopodiché continuare a selezionare gli oggetti per i quali si
desidera mostrare le etichette parti.

Inoltre, la casella di controllo Etichetta parte adesso viene selezionata
automaticamente quando si clicca su Aggiungi > per aggiungere una proprietà
alla lista Etichetta parte.
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Nuovo comando del piano di clip: Elimina tutti i piani di clip
Adesso è possibile eliminare tutti i piani di clip contemporaneamente. Per
eliminare tutti i piani di clip in tutte le viste aperte, cliccare su Vista --> Elimina
tutti i piani di clip.

Visualizzazione delle finestre in ordine alfabetico
Quando si clicca su Finestra per aprire la lista delle viste, le viste sono
elencate in ordine alfabetico.

1.5 Nuovo modo per individuare e selezionare gli oggetti
nel modello e nei disegni: Seleziona per identificatore
In Tekla Structures 2019 è possibile individuare e selezionare facilmente gli
oggetti quando si conosce il GUID (Globally Unique Identifier), l'ID di un
oggetto o il GUID IFC di un oggetto di riferimento. Questo funziona sia in
modalità di modellazione che in modalità di disegno.

I report e i file di log spesso contengono informazioni su GUID o ID
dell'oggetto. In precedenza, se si desiderava trovare questi oggetti nel modello
o nei disegni, era necessario definire un filtro di visualizzazione o un filtro di
selezione con GUID o ID specifici. Ora è possibile utilizzare il nuovo comando
Seleziona per identificatore per trovare gli oggetti in base al relativo GUID o
ID. È inoltre possibile utilizzare i GUID IFC degli oggetti di riferimento IFC. Ciò è
utile se è necessario tenere traccia degli aggiornamenti e delle modifiche nei
modelli di riferimento IFC.

Inoltre, utilizzando il comando Seleziona per identificatore è possibile
richiedere informazioni sui GUID degli oggetti selezionati anziché utilizzare la
ricerca tradizionale.

Note sulla versione di Tekla Structures 2019 23 Nuovo modo per individuare e selezionare gli
oggetti nel modello e nei disegni: Seleziona per
identificatore



Per Operazione da eseguire
Trovare gli oggetti in
base a GUID, ID o
identificatore GUID IFC.

1. • In modalità modellazione: sulla ribbon,
cliccare sulla piccola freccia giù accanto al

pulsante freccia , quindi cliccare
su Seleziona per identificatore.

• In modalità disegno: In Avvio rapido
immettere Seleziona per identificatore.

Viene aperta la finestra di dialogo Seleziona
per identificatore.

2. Copiare l'identificatore dell'oggetto, ad
esempio da un file di log, nella finestra di
dialogo.

È possibile immettere più identificatori nella
finestra di dialogo. Immettere ciascun
identificatore nella propria riga oppure
separarlo con punto e virgola ;.

3. Per definire la ricerca, selezionare le caselle di
controllo necessarie.

• Oggetti di riferimento: Tekla Structures
seleziona gli oggetti IFC in base al relativo
GUID o GUID IFC.

• Mantieni selezione: Tekla Structures
mantiene l'oggetto attualmente selezionato
e lo aggiunge con una nuova selezione.

• Zoom su selezionati: Tekla Structures
seleziona l'oggetto e lo ingrandisce.
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Per Operazione da eseguire
4. Cliccare su Seleziona.

Tekla Structures seleziona gli oggetti in base al
GUID nel modello o nel disegno.

Se sono presenti identificatori non presenti nel
modello o nel disegno, questi vengono elencati
nella barra di stato come identifier?.

Trovare un oggetto del
modello in un disegno

È possibile selezionare un oggetto in un modello,
ottenerne il relativo identificatore, quindi trovarlo
in un disegno in base all'identificatore.

1. In modalità modellazione: sulla ribbon, cliccare
sulla piccola freccia giù accanto al pulsante

freccia , quindi cliccare su
Seleziona per identificatore.

Viene aperta la finestra di dialogo Seleziona
per identificatore.

2. Selezionare uno o più oggetti nel modello.

3. Cliccare su Acquisisci.

Nella finestra di dialogo Seleziona per
identificatore sono elencati gli identificatori
degli oggetti selezionati.

Se si desidera ottenere i GUID IFC, verificare
che la casella di controllo Oggetti di
riferimento sia selezionata.

4. Mantenere aperta la finestra di dialogo.

5. Aprire un disegno.

6. In modalità di disegno cliccare su Seleziona
per individuare gli oggetti nel disegno.

È quindi possibile continuare a utilizzare gli
oggetti trovati.

Trovare un oggetto del
disegno in un modello

È possibile selezionare un oggetto in un disegno,
ottenerne il relativo identificatore, quindi trovarlo
in un modello in base all'identificatore.

1. In modalità disegno: In Avvio rapido
immettere Seleziona per identificatore.

Viene aperta la finestra di dialogo Seleziona
per identificatore.

2. Selezionare uno o più oggetti nel disegno.
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Per Operazione da eseguire
3. Cliccare su Acquisisci.

Nella finestra di dialogo Seleziona per
identificatore sono elencati gli identificatori
degli oggetti selezionati.

4. Mantenere aperta la finestra di dialogo.

5. Chiudere il disegno.

6. In modalità di modellazione cliccare su
Seleziona per individuare gli oggetti nel
modello.

È quindi possibile continuare a utilizzare gli
oggetti trovati.

1.6 Griglie radiali e proprietà delle griglie nel pannello
proprietà
Adesso è possibile creare griglie realmente radiali. In precedenza, era possibile
creare solo griglie rettangolari. Utilizzare le griglie radiali quando si modellano
le strutture circolari o curve, come colonne circolari, torri, serbatoi,
piattaforme circolari e così via. Se necessario, è possibile creare una griglia di
360 gradi.
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Inoltre, ora si accede alle proprietà delle griglie rettangolari, delle griglie radiali
e delle singole linee griglia attraverso il pannello proprietà.

1. Nella scheda Modifica cliccare su Griglia --> Crea griglia radiale.

Tekla Structures mostra un'anteprima della griglia.

È possibile modificare le proprietà Griglia radiale nel pannello proprietà
prima di inserire la griglia. L'anteprima della griglia cambia in base alle
modifiche apportate nel pannello proprietà.

2. Selezionare un punto nel modello per indicare l'origine della griglia
oppure cliccare con il pulsante centrale del mouse per accettare i valori
del pannello proprietà Griglia radiale.

• Se si seleziona un punto di origine nella griglia, la griglia viene creata
utilizzando le proprietà nel pannello proprietà e l'origine è la posizione
selezionata.

• Se si clicca con il pulsante centrale del mouse, la griglia viene creata
utilizzando le proprietà nel pannello proprietà e nell'origine definita nel
pannello proprietà.
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Modifica della griglia radiale

Oltre alle proprietà Griglia radiale nel pannello proprietà, è possibile utilizzare
la modifica diretta e la barra degli strumenti contestuale per modificare le

griglie radiali. Assicurarsi che Modifica diretta sia attivata.

• È possibile trascinare le linee d'arco per modificare il raggio.

• È possibile trascinare le linee diritte per modificare l'angolo.

• È possibile aggiungere nuove linee griglia tra le linee griglia esistenti, sia
linee d'arco che linee diritte.
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• È possibile modificare le etichette griglia utilizzando la barra degli
strumenti contestuale.

• È possibile modificare il raggio e l'angolo utilizzando la tastiera.
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Pannello proprietà per griglie e linee griglia

Ora si accede alle proprietà delle griglie rettangolari, delle griglie radiali e delle
singole linee griglia attraverso il pannello proprietà.

Le proprietà delle griglie ora includono Colore griglia e Dimensione
carattere e colore etichetta. In precedenza, questi erano disponibili nelle
opzioni avanzate.

1.7 Nuovo tipo di piatto per i piatti piegati: piatto piegato
indipendente
È ora possibile creare piatti piegati indipendenti che non richiedono alcun
inserimento di parti. Utilizzare i piatti piegati indipendenti per modellare parti
cilindriche e coniche, come tramogge, coni e così via.

Note sulla versione di Tekla Structures 2019 30 Nuovo tipo di piatto per i piatti piegati: piatto
piegato indipendente



Prima di iniziare a creare piatti piegati indipendenti, verificare che 
Modifica diretta sia attivato.

1. Nella scheda Acciaio cliccare su Piatto --> Crea piatto piegato

indipendente .

2. Definire il primo raggio della piegatura:

a. Selezionare il punto centrale.

b. Selezionare il punto iniziale dell'arco.

c. Selezionare il punto finale dell'arco.

L'ordine di selezione definisce la direzione superiore. Ad esempio, se si
crea un arco sul piano XY in senso antiorario, la direzione superiore indica
l'asse z positivo, in base alla regola della mano destra.

3. Selezionare un punto per definire l'altezza della piegatura.
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In alternativa, è possibile immettere l'altezza nella barra degli strumenti
contestuale del piatto piegato.

4. Definire il secondo raggio della piegatura:

a. Selezionare un punto in base all'anteprima del piatto.

b. Se si desidera modificare la direzione del piatto dopo avere
selezionato un punto, cliccare con il mouse.

In alternativa, se si desidera creare una piegatura cilindrica, cliccare
sul pulsante centrale del mouse. In questo caso raggio1 = raggio2.
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5. Per completare la creazione del piatto piegato, cliccare con il pulsante
centrale del mouse.

Modifica della sagoma di un piatto piegato indipendente

Utilizzare le maniglie e i valori di quota della modifica diretta per modificare la
forma della piatto piegato.
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• È possibile modificare l'angolo, i raggi e l'altezza della piegatura
immettendo nuovi valori di quota.

• È possibile trascinare e allungare i bordi del piatto piegato.
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• È possibile aggiungere ed eliminare i punti intermedi.
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• È possibile creare disegni spianati dei piatti piegati indipendenti.

Limitazioni

• Tekla Structures non supporta i piatti piegati indipendenti a 360 gradi.
Tuttavia, è possibile creare piatti a 359 gradi.

• Utilizzare il sistema di coordinate locale nella creazione del disegno.

• I disegni spianati con piatti piegati conici di meno di 180 gradi funzionano
correttamente. Tuttavia, con piatti piegati conici di oltre 180 gradi,
potrebbero verificarsi risultati imprevisti nella creazione del disegno.

1.8 Nuovi oggetti di costruzione curvi e altri
miglioramenti
Tekla Structures 2019 introduce due nuovi oggetti di costruzione, l'arco di
costruzione e la policurva di costruzione e un nuovo comando per copiare gli
oggetti di costruzione. Anche i cerchi e le linee di costruzione sono stati
migliorati.

Arco di costruzione
È possibile creare archi di costruzione selezionando tre punti nello spazio 3D
nel modello.

Avviare il comando Oggetto di costruzione --> Arco nella scheda Modifica,
quindi utilizzare la barra degli strumenti contestuale per specificare l'insieme
di punti da selezionare:

Ad esempio, è possibile selezionare il punto centrale, il punto iniziale e il punto
finale dell'arco:
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In alternativa, il punto iniziale, il punto finale e un punto lungo l'arco:

Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un arco di costruzione.

Policurva di costruzione
È possibile creare policurve di costruzione 3D che attraversano i punti
selezionati e che possono avere segmenti diritti e curvi.
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Avviare il comando Oggetto di costruzione --> Policurva nella scheda
Modifica. Utilizzare la barra degli strumenti contestuale per passare dalla
creazione di segmenti diritti e curvi, quindi cliccare sul pulsante centrale del
mouse per completare la policurva.

Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di una policurva di costruzione.

Copia di oggetti di costruzione con offset
È possibile copiare le linee di costruzione, i cerchi, gli archi e le policurve nella
direzione indicata e utilizzando i valori di offset specificati. Ad esempio, è
possibile creare nuovi cerchi e archi centrati nella stessa posizione del cerchio
o dell'arco originale e regolare i raggi utilizzando i valori di offset.

Per ulteriori informazioni, vedere Copia un oggetto di costruzione con offset.

Modifica degli oggetti di costruzione
Adesso è possibile modificare una linea di costruzione in un arco. È sufficiente

trascinare il simbolo dell'arco  nel punto centrale della linea.

Per cambiare un arco di costruzione in una linea, eliminare il punto centrale

dell'arco .

Per ulteriori informazioni su come utilizzare le maniglie della modifica diretta
per modificare gli oggetti di costruzione, vedere Modifica di un oggetto di
costruzione.
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Miglioramenti apportati ai cerchi e alle linee di costruzione
• Il comando Modifica --> Oggetto di costruzione --> Cerchio sostituisce i

due comandi precedenti Cerchio usando centro e raggio e Cerchio
usando tre punti.

È ora possibile specificare utilizzando la barra degli strumenti contestuale i
tre punti che si desidera selezionare nello spazio 3D nel modello per creare
un cerchio di costruzione. La barra degli strumenti contestuale viene
visualizzata dopo avere avviato il comando.

• È ora possibile modificare il tipo linea delle linee e dei cerchi di costruzione
utilizzando i pannelli proprietà.

Le opzioni avanzate XS_CONSTRUCTION_LINE_LINE_TYPE e XS_
CONSTRUCTION_CIRCLE_LINE_TYPE che in precedenza venivano utilizzate
per modificare i tipi di linea adesso sono state rimosse.

• I cerchi di costruzione adesso hanno il file standard.

È inoltre possibile salvare altri file delle proprietà per i cerchi di costruzione.

1.9 Miglioramenti apportati a modellazione e lavorazioni
Tekla Structures 2019 include molti miglioramenti delle funzioni di
modellazione e lavorazioni.
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Miglioramenti apportati allo snap ortogonale
• Lo snap è stato migliorato in Tekla Structures 2019 affinché funzioni meglio

con lo strumento Ortho.

In precedenza, quando Ortho era attivato, in Tekla Structures veniva
memorizzato l'ultimo piano e veniva utilizzato l'ultimo punto selezionato
come punto di riferimento, quindi lo snap continuava a essere eseguito sul
piano dove era stato selezionato un punto per l'ultima volta. Ciò
comportava risultati di snap indesiderati, ad esempio, le parti venivano
create su un piano diverso dal previsto.

Ora, quando si interrompe un comando, le informazioni sul punto di
riferimento vengono cancellate. Ciò significa che non ci sono informazioni
sul punto di riferimento, ovvero sull'ultimo punto selezionato, che potrebbe
essere utilizzato dallo snap ortogonale. Ciò si traduce in uno snap più
accurato.

Quando è necessario utilizzare i punti di riferimento, impostare
manualmente il punto di riferimento premendo il tasto Ctrl e selezionare
un punto quando si esegue un comando.

• In precedenza, quando lo strumento Ortho era attivo, le distanze di snap
venivano arrotondate erroneamente. Il problema ora è stato risolto.

• Quando si utilizza lo snap ortogonale, i punti di snap vengono ora
visualizzati con simboli di snap perpendicolari.
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Miglioramenti apportati ai fori dei bulloni
Adesso è disponibile una nuova opzione nelle Bullone proprietà che è
possibile utilizzare per specificare gli strati di connessione che non hanno fori.

A tale scopo:

1. Aprire la sezione Fori nel pannello proprietà Bullone.

2. Accanto a Parti con asole, selezionare le caselle si controllo Foro speciale
desiderate.

3. Nella lista Tipo di foro speciale selezionare Nessun foro.

4. Cliccare su Modifica.

L'opzione Nessun foro è disponibile anche per i bulloni nei componenti di
sistema e personalizzati.

Miglioramenti apportati alle saldature
Se si segue lo standard ISO (2553) per le saldature e l'opzione avanzata
XS_AISC_WELD_MARK è impostata su FALSE, è ora possibile specificare se la
dimensione della saldatura d'angolo determina la lunghezza del segmento o lo
spessore della gola.

Impostare la nuova opzione avanzata XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE su:
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• TRUE per utilizzare la dimensione della saldatura come lunghezza
segmento (z) delle saldature d'angolo.

• FALSE per utilizzare la dimensione della saldatura come spessore gola (a)
delle saldature d'angolo.

Questa opzione avanzata è specifica del modello e l'impostazione viene
salvata nel database delle opzioni. Questa opzione avanzata si applica anche
alle saldature d'angolo nelle saldature composte.

L'impostazione di un prefisso di saldatura che interessa la dimensione della
saldatura sovrascrive il valore impostato in 
XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE.

Aggiunta e rimozione del contenuto dell'entità gettata
I comandi Getto in opera --> Aggiungi all'entità gettata e Getto in opera -->
Rimuovi da entità gettata sono ora visibili nel menu di scelta rapida per più
combinazioni di oggetti selezionati quando si clicca con il pulsante destro del
mouse.

I seguenti comandi sono disponibili anche in Avvio rapido ed è possibile
assegnare loro shortcut da tastiera:

• Aggiungi all'entità gettata

• Aggiungi oggetti selezionati a un'entità gettata

• Rimuovi da entità gettata

• Rimuovi oggetti selezionati da entità gettata

L'utilizzo di questi comandi facilita l'aggiunta di oggetti alle entità gettate o la
relativa rimozione, anche se si dispone di un insieme di oggetti selezionati che
include anche gli oggetti che non possono essere aggiunti a un'entità gettata.

Se è necessario ripristinare i contenuti delle entità gettate e le relazioni
definite utilizzando il comando Calcola entità gettate e/o Aggiungi all'entità
gettata, è possibile utilizzare i seguenti comandi in Avvio rapido:

• Reimposta tutte le relazioni entità gettate

Note sulla versione di Tekla Structures 2019 42 Miglioramenti apportati a modellazione e
lavorazioni



• Reimposta tutte le relazioni entità gettate assegnate manualmente

• Reimposta tutte le relazioni entità gettate tranne le assegnazioni
manuali

Miglioramenti nel posizionamento degli elementi nel
modello
Adesso è più facile aggiungere e spostare elementi nel modello allo stesso
modo delle parti personalizzate e regolare la posizione e la rotazione degli
elementi utilizzando le maniglie di rotazione e asse.

Strumento Shape cleaner
Se alcune sagome importate precedentemente causano la mancanza di facce
o bordi in elementi o disegni, è possibile utilizzare la nuova applicazione
Shape cleaner per pulire le geometrie delle sagome nei modelli Tekla
Structures. Per pulizia si intende che Tekla Structures controlla e corregge la
geometria delle forme e tenta di creare oggetti solidi. Questo è utile con le
sagome che sono state importate nei modelli Tekla Structures precedenti alla
versione 2018i e vengono migrati alla versione 2018i o successiva. Shape
cleaner fornisce un'opzione per creare copie di backup dei file della geometria
delle sagome e ripristinare i file originali se non si è soddisfatti del risultato
della pulizia.

Shape Cleaner è disponibile nel catalogo Applicazioni e componenti.

Miglioramenti apportati alla marcatura
Nella finestra di dialogo Marcatura, Fase (assemblaggio) è stato cambiato in
Fase assemblaggio. Ora l'impostazione Fase assemblaggio influisce solo
sulla marcatura degli assemblaggi, non sulle parti. Ciò significa che solo la fase
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di assemblaggio degli assemblaggi viene confrontata nella marcatura, non la
fase della parte né la fase di assemblaggio delle parti.

1.10 Miglioramenti apportati ad arrotondamento,
rastremazione passo e altri miglioramenti ai set di
barre d'armatura
Tekla Structures 2019 introduce molte nuove impostazioni e funzionalità utili
relative ai set di barre d'armatura.

Arrotondamento delle lunghezze delle barre nel modello
In precedenza, era possibile arrotondare solo le lunghezze delle barre
d'armatura nei template di report e di disegno utilizzando le impostazioni
definite nel file rebar_config.inp.

Ora è possibile arrotondare le lunghezze delle barre dei set di barre
d'armatura nel modello. Le nuove impostazioni di arrotondamento sono
disponibili per il modello corrente nella finestra di dialogo Options , per interi
set di barre di armatura nelle proprietà Rebar set e per determinate barre dei
set di barre d'armatura nelle proprietà Rebar property modifier .

È possibile definire impostazioni separate per le barre diritte, il primo e
l'ultimo segmento e i segmenti intermedi ed è possibile arrotondare le
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lunghezze delle barre per eccesso, per difetto o al numero adatto più vicino in
base alla precisione di arrotondamento. È inoltre disponibile un'impostazione
separata per definire la modalità di arrotondamento per eccesso delle
lunghezze delle barre nelle posizioni del divisore.

I template di report e disegni continuano a utilizzare le impostazioni di
arrotondamento nel file rebar_config.inp. Se le lunghezze delle barre dei
set di barre d'armatura sono già state arrotondate nel modello e le
impostazioni di arrotondamento nel modello e nel file rebar_config.inp
sono in linea, non vengono eseguiti arrotondamenti aggiuntivi nei template.

Rastremazione passo
È ora possibile definire se le barre dei set di barre d'armatura sono rastremate,
ad esempio, su bordi obliqui delle parti e la modalità di creazione dei passi
rastremati. Sono disponibili nuove impostazioni di rastremazione passo per il
modello corrente nella finestra di dialogo Options , per interi set di barre di
armatura nelle proprietà Rebar set e per determinate barre nei set di barre
d'armatura nelle proprietà Rebar property modifier .

È possibile definire separatamente i valori dei passi rastremati per le barre
diritte, il primo e l'ultimo segmento e i segmenti intermedi. Utilizzando le
proprietà dei set di barre d'armatura o del modificatore proprietà, è inoltre
possibile definire il numero di barre in un passo rastremato.

Creazione di modificatori dei set di barre d'armatura
utilizzando la nuova scheda contestuale
È ora possibile creare modificatori dei set di barre d'armatura per interi set di
barre d'armatura o per gruppi di barre o barre selezionate. Utilizzare uno dei

tre tasti di selezione armatura  per selezionare le barre dei set di
barre d'armatura per cui si desidera creare un modificatore.

Utilizzare quindi i comandi del modificatore nella nuova scheda contestuale
Set di barre d'armatura visualizzata all'estremità destra della ribbon. La
scheda contestuale è visibile solo se sono state selezionate le barre dei set di
barre d'armatura.
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Il primo pulsante nella scheda contestuale serve per definire la modalità di
posizionamento del modificatore nel modello e il numero di punti da
selezionare. Oltre alle modalità di selezione di punti singoli e punti multipli

precedenti, è ora disponibile una nuova modalità di selezione  per le
barre dei set di barre d'armatura selezionate. Cliccare sul pulsante Modalità di
selezione per scorrere le tre modalità.

La scheda contestuale Set di barre d'armatura include anche comandi per
aggiungere linee guida secondarie e piani segmento ai set di barre d'armatura.

Miglioramenti apportati al divisore
• È ora possibile definire le proprietà di sovrapposizione, gomito standard e

personalizzate per le barre dei set di barre d'armatura utilizzando i divisori.
Utilizzare le nuove impostazioni nelle proprietà Rebar splitter, ad esempio
Tipo di divisione, Lapping type e l'intera sezione Cranking.

I valori standard delle proprietà di sovrapposizione e gomito vengono letti
dal file rebar_database.inp nelle cartelle di ambiente, azienda e/o
progetto.

• L'impostazione Barre da dividere è ora Barre interessate con la nuova
opzione aggiuntiva 1/4.

• L'impostazione precedente Tipo di sovrapposizione è stata rimossa.

• Quando si aggiunge o si seleziona un divisore, le lunghezze delle barre
interessate adesso vengono visualizzate nel modello.

• Se si desidera creare un divisore a una determinata distanza arrotondata
da un'estremità della barra e la quota visualizzata viene misurata dall'altra
estremità della barra, tenere premuto Maiusc quando si posiziona il
divisore nel modello per attivare il punto di misurazione dall'estremità
opposta.
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Miglioramenti apportati ai modificatori dettaglio estremità
Le seguenti nuove impostazioni sono ora disponibili nelle proprietà Rebar end
detail modifier del pannello proprietà:

• Rotazione gancio: È possibile ruotare i ganci terminali della barra al di
fuori del piano della barra. Ad esempio:

• Tipo di regolazione: È possibile estendere o accorciare la lunghezza delle
barre in base all'offset finale o a una lunghezza di segmento specificata.

• La sezione Filettatura è ora Preparazioni finali con alcune nuove
impostazioni.

• Sezione Proprietà personalizzate: cliccare sul pulsante Altro per accedere
agli attributi utente (UDA) dei modificatori dettaglio estremità.

Nuove opzioni di visualizzazione delle barre d'armatura
sulla ribbon
Nella scheda Calcestruzzo sulla ribbon sono ora disponibili nuovi comandi per
le Opzioni di visualizzazione barre d'armatura nel modello:

• Visibilità del piano segmento
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Cliccare per visualizzare o nascondere i piani segmento dei set di barre
d'armatura nel modello.

Ciò equivale all'impostazione dell'opzione avanzata
XS_REBARSET_SHOW_LEGFACES su TRUE o FALSE.

• Visibilità delle quote delle barre d'armatura

Cliccare per visualizzare o nascondere le quote di una barra d'armatura, un
gruppo di barre o un set di barre d'armatura selezionato nel modello.

Ciò equivale all'impostazione dell'opzione avanzata
XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS su TRUE o FALSE.

• Visibilità modificatore proprietà

Cliccare per visualizzare o nascondere i modificatori di proprietà dei set di
barre d'armatura.

Ciò equivale all'impostazione dell'opzione avanzata
XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS su TRUE o FALSE.

• Visibilità modificatore dettaglio estremità

Cliccare per visualizzare o nascondere i modificatori dettaglio estremità dei
set di barre d'armatura.

Ciò equivale all'impostazione dell'opzione avanzata
XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS su TRUE o FALSE.

• Visibilità divisore

Cliccare per visualizzare o nascondere i divisori dei set di barre d'armatura.

Ciò equivale all'impostazione dell'opzione avanzata
XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS su TRUE o FALSE.

• Gruppi di barre d'armatura a colori

Cliccare per utilizzare i colori per indicare i gruppi di barre all'interno dei set
di barre d'armatura anziché le classi dei set di barre d'armatura.

Ciò equivale all'impostazione dell'opzione avanzata
XS_REBARSET_COLOR_BARGROUPS su TRUE.

Miglioramenti nella modifica dei piani segmento
Quando si modificano i set di barre d'armatura trascinando i piani segmento,
ora sono disponibili i seguenti metodi nuovi e migliorati:

• Se si trascina un piano segmento, i piani segmento connessi rimangono
intatti.
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• Se si tiene premuto Alt e si trascina un piano segmento, le dimensioni del
piano segmento rimangono invariate, ma i piani segmento connessi
possono cambiare.

Ciò è quello che accadeva in precedenza quando si trascinava un piano
segmento.

• Se si tiene premuto Maiusc e si trascina un piano segmento, il piano
segmento viene staccata dai piani segmento connesse.

Ciò è quello che accadeva in precedenza quando si teneva premuto Alt e si
trascinava un piano segmento.

• Se si tiene premuto Ctrl e si trascina un piano segmento, viene creato un
nuovo piano segmento parallelo.

Altri miglioramenti
• Quando si creano barre dei set di barre d'armatura trasversali, è possibile

modificare la lunghezza di distribuzione delle barre regolando la lunghezza
della linea guida del set di barre d'armatura prima che le barre vengano
aggiunte al modello. Quando il comando Set di barre d'armatura --> Crea
barre d'armatura trasversali è in esecuzione, cliccare sul nuovo pulsante

 sulla barra degli strumenti contestuale, quindi accorciare o allungare la
linea guida trascinando le relative maniglie d'estremità .

• È ora possibile lavorare con i modificatori dei set di barre d'armatura, i
divisori, le linee guida e i piani segmento utilizzando anche il tasto di
selezione Seleziona gruppi di barre d'armatura o il tasto di selezione
Seleziona singole barre d'armatura. In precedenza, era possibile
utilizzare solo il tasto Seleziona set di barre d'armatura.

• Tutti i modificatori dei set di barre d'armatura, compresi i divisori,
presentano le seguenti nuove impostazioni:

• Barre interessate per definire quante barre possono essere modificate
nella stessa posizione.

Questa impostazione è simile a Barre da dividere di cui i divisori
disponeva in precedenza, con la nuova opzione aggiuntiva 1/4.

• Prima barra interessata per definire quale è la prima barra da
modificare, a partire dalla prima estremità del modificatore.

• Un simbolo a forma di freccia  vicino al punto intermedio di ciascun
modificatore di set di barre d'armatura adesso indica, ad esempio, la
direzione del modificatore e i lati destro e sinistro di un divisore. La freccia
indica dall'inizio verso la fine del modificatore.

Le linee guida principali e secondarie dei set di barre d'armatura
dispongono anche della freccia di direzione.
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• Quando si seleziona una singola barra del set di barre d'armatura o un
gruppo di barre, i modificatori e i divisori che influiscono sulle barre
selezionate vengono visualizzati nel modello. Inoltre, le altre barre non
selezionate nel set di barre d'armatura sono visualizzate come semi-
trasparenti.

Quando si seleziona un modificatore o un divisore, le barre dei set di barre
d'armatura interessate da questo modificatore o divisore sono indicate nel
modello. Le altre barre non interessate vengono visualizzate come semi-
trasparenti.

Con l'opzione di rendering Mostra solo parte selezionata (Ctrl+5), le
barre interessate vengono rese visibili quando si seleziona un modificatore
o un divisore.

• I modificatori dei set di barre d'armatura sono ora mostrati in modo più
chiaro nel modello, utilizzando linee solide e più spesse sopra gli altri
oggetti.

• Quando si creano set di barre d'armatura per le parti in calcestruzzo
utilizzando i comandi Crea barre d'armatura longitudinali, Crea barre
d'armatura trasversali e Crea barre d'armatura complanari, Tekla
Structures taglia automaticamente i nuovi set di barre d'armatura
utilizzando i tagli esistenti nelle parti in calcestruzzo. Ciò significa che non è
necessario creare tagli separati per i nuovi set di barre d'armatura.

Tuttavia, è possibile modificare ed eliminare separatamente i tagli dei set di
barre d'armatura e i tagli delle parti in calcestruzzo. Inoltre, se si aggiunge
un nuovo taglio a una parte in calcestruzzo con un set di barre d'armatura,
i set di barre d'armatura non vengono tagliati automaticamente.

• È ora possibile creare barre dei set di barre d'armatura nei lati interni di
tagli e profili cavi.

• È ora possibile interrogare i gruppi di barre dei set di barre d'armatura nel
modello e nei disegni.

• Se la colorazione del gruppo di set di barre d'armatura è attiva, tutte le
barre dei set di barre d'armatura il cui gruppo è sconosciuto, vengono ora
colorate con colori diversi.

• Nuovi attributi template (pagina 115) sono disponibili per le armature.

1.11 Clonazione delle selezioni nei disegni
Quando si modificano i disegni di progetto/montaggio, spesso è necessario
aggiungere annotazioni, quotature e stili per costruire oggetti come attività
ripetitive. La nuova funzione Clona selezione clona gli oggetti di annotazione
esistenti, le rappresentazioni oggetti dei disegni e gli stili dagli oggetti di
origine selezionati agli oggetti di destinazione selezionati nei disegni di
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progetto/montaggio. Con questa funzione, è possibile ridurre notevolmente la
ripetizione manuale.

Il comando Clona selezione consente di clonare gli oggetti di annotazione e le
rappresentazioni degli oggetti di disegno creati in precedenza tra gli
assemblaggi o le unità di getto con lo stesso tipo e forma simile.

È possibile clonare gli oggetti di annotazione e le rappresentazioni oggetti del
disegno in una vista disegno o tra le varie viste disegno.

Clona selezione rileva i seguenti tipi di contenuti del disegno:

• Oggetti di annotazione associativi e indipendenti: quote, marche, testi,
simboli, file di testo e file DWG/DXF

• Oggetti di traccia, quali cerchi, i rettangoli e poligoni

• Rappresentazioni e stili degli oggetti: colori linea, tipi di linea, retinature

I comandi relativi a Clona selezione si trovano nella scheda Disegno in
modalità di disegno. Questi comandi sono attivi solo quando è aperto un
disegno di progetto/montaggio.
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• Prima di eseguire la clonazione, è possibile definire la modalità di
clonazione e gli elementi da clonare. A tale scopo, selezionare
Impostazioni di clonazione:

• Unisci: Sovrascrive tutte le proprietà oggetti di costruzione e oggetti di
annotazione nella destinazione di clonazione, clonando il contenuto
corrispondente dalla sorgente di clonazione. Questa è la modalità di
default.

• Mantieni tutto: Mantiene le proprietà oggetti di costruzione e oggetti
di annotazione esistenti nella destinazione di clonazione e clona solo
quelli mancanti dalla sorgente di clonazione.

• Ignora tutto: Ignora tutte le proprietà oggetti di costruzione e oggetti
annotazione presenti nella destinazione di clonazione e clona tutto il
contenuto selezionato dalla sorgente di clonazione.

• Clona proprietà e aspetto dell'oggetto strutturale: Clona le proprietà
dell'oggetto della struttura come colori e tipi di linee, stili di retinatura e
altre proprietà di rappresentazione nella finestra di dialogo delle
proprietà dell'oggetto della struttura per le parti, armature, bulloni e
saldature. Questa opzione è selezionata di default.

• Posiziona le marche e le note associative in base alle impostazioni
di protezione: Esegue automaticamente il comando Disponi oggetti
del disegno vicino alla posizione corrente per tutti gli oggetti di
annotazione associativi ad eccezione delle marche di livello, delle
marche di saldatura, delle quote e degli oggetti di annotazione
indipendenti. Questa opzione posiziona gli oggetti di annotazione nella
destinazione in modo che non si sovrappongano ad altri oggetti. Gli
oggetti che si trovano in una posizione libera non vengono spostati,
mentre quelli sovrapposti vengono avvicinati il più possibile alla
posizione corrente.

• Prima di eseguire la clonazione, modificare l'oggetto sorgente in modo che
contenga le quote e le annotazioni desiderate e regolare le proprietà
dell'oggetto sorgente.
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• Per clonare, cliccare su Clona selezione nella scheda Disegno. Selezionare
quindi gli oggetti di origine cliccando sugli oggetti o utilizzando la selezione
area. Cliccare con il pulsante centrale del mouse per completare la
selezione. Dopodiché, selezionare gli oggetti di destinazione cliccando sugli
oggetti o utilizzando la selezione area. Premere Esc per interrompere la
clonazione.

• È inoltre possibile selezionare gli oggetti utilizzando Gestione
contenuto disegno e i filtri di selezione. È possibile deselezionare gli
oggetti tenendo premuto Ctrl e cliccando sull'oggetto selezionato.

• È inoltre possibile eseguire la clonazione dall'origine selezionata per
ultima. A tale scopo, cliccare su Clona dall'ultima origine selezionata
nella scheda Disegno.

• Quando si clonano le quote, ricordarsi di impostare le regole di
associatività delle quote prima della clonazione per evitare situazioni in
cui non è chiaro a quale oggetto è associato un punto di quota. Per
ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione dell'associatività di quota.

In basso a sinistra è riportata una fondazione dettagliata e a destra una
fondazione simile che sarà la destinazione della clonazione:

Di seguito, la fondazione dettagliate a sinistra è stata utilizzata come origine
per la destinazione a destra. I dettagli sono stati clonati nella destinazione.
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Limitazioni

• Alcuni oggetti di disegno non possono essere utilizzati come oggetti di
origine, come linee griglia, simboli della vista sezione, nomi delle viste di
disegno, parti adiacenti e armature adiacenti. Questi tipi di oggetti non
saranno evidenziati durante/dopo l'area o la singola selezione. I messaggi
sulla barra di stato indicano se un oggetto non può essere selezionato.

• Clona selezione non può essere utilizzato con le entità gettate.

• Per ottenere risultati di clonazione accurati, tutte le quote devono essere
associate ai punti di intersezione delle linee griglia o alle intersezioni degli
oggetti della struttura e delle linee griglia.

Punto di quota associato all'intersezione di due linee griglia perpendicolari:

Punto di quota associato all'intersezione della parte e della linea griglia:
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Tutti i punti di quota che si trovano in una posizione arbitraria lungo le
linee griglia nella selezione della sorgente saranno clonati in coordinate
errate nella destinazione.

• Clona selezione non può essere utilizzato per la clonazione delle quote
radiali o curve.

• La clonazione di annotazioni agli oggetti specchiati creati con il comando
Specchia nel modello non offre risultati precisi.

• Le modalità di clonazione non influiscono sulla clonazione degli oggetti di
annotazione indipendenti o degli oggetti di traccia. I tipi di oggetti elencati
verranno copiati nella destinazione tutte le volte che Clona selezione viene
applicato agli oggetti di destinazione.

• Le quote non vengono clonate se le direzioni di osservazione delle viste
disegno di origine e di destinazione non corrispondono. In questo caso,
sulla barra di stato viene visualizzato un messaggio.

Per ulteriori informazioni sulla clonazione degli stili e delle rappresentazioni di
oggetti e annotazioni, vedere Clonazione delle selezioni nei disegni.

1.12 Miglioramenti apportati a Gestione contenuto
disegno, marche e note
Sono stati apportati diversi miglioramenti alle marche e alle note. In Gestione
contenuto disegno è ora possibile aggiungere nuove colonne di proprietà alla
lista e modificare, spostare e nascondere le colonne delle proprietà esistenti.
Adesso sono incluse alcune nuove categorie di oggetti di costruzioni. È
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disponibile anche un nuovo comando sulla ribbon che allinea le marche
selezionate attorno a un punto.

Miglioramenti apportati a Gestione contenuto disegno

Aggiunta e modifica delle colonne delle proprietà

È ora possibile aggiungere nuove colonne delle proprietà alla lista Gestione
contenuto disegno e modificare le colonne delle proprietà esistenti. In
precedenza, le colonne delle proprietà non potevano essere modificate e il
numero di colonne era fisso. È inoltre possibile rimuovere le colonne e
modificarne l'ordine. Inoltre, la modifica eseguita in categorie di gestione
contenuto adesso viene salvata in un file XML specifico. Il file generato può
essere localizzato e utilizzato come impostazione definita dall'utente.

• Per aggiungere una nuova colonna delle proprietà in Gestione contenuto
disegno, cliccare sul tasto freccia accanto a una categoria per espanderla,
quindi cliccare sul pulsante + nella riga del titolo della colonna proprietà.

• Nella nuova finestra di dialogo Aggiungi/modifica proprietà selezionare la
proprietà richiesta dalla lista a sinistra e trascinarla nella lista a destra.
Utilizzare la casella Ricerca per la ricerca delle proprietà. È possibile
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aggiungere diverse proprietà nella stessa colonna. Immettere quindi il
nome della colonna delle proprietà e cliccare su OK.

• Per aggiungere testo personalizzato in una cella della colonna, selezionare
Testo personalizzato e immettere il testo richiesto nella casella Testo
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visualizzata. Premere quindi Invio per aggiungere il testo personalizzato
nella lista a destra.

• Per aggiungere qualsiasi proprietà richiesta non elencata nella lista delle
proprietà disponibili o per aggiungere un attributo utente definito nel file
object.inp, selezionare Proprietà personalizzata e immettere la
proprietà richiesta o l'UDA nel casella Proprietà visualizzata. Premere
quindi Invio per aggiungere la proprietà nella lista a destra.

• Per visualizzare le celle delle proprietà anche se non è presente alcun
valore, selezionare l'opzione Mostra campi vuoti della colonna.

• Per modificare una colonna delle proprietà, cliccare con il pulsante destro
del mouse sul nome della colonna e selezionare Modifica.

• Per rimuovere una colonna delle proprietà, cliccare con il pulsante destro
del mouse sul nome della colonna e selezionare Rimuovi.

• È possibile modificare l'ordine delle colonne esistenti in Gestione
contenuto disegno semplicemente trascinando le colonne nella nuova
posizione.

• È possibile nascondere i tipi di categoria dalla lista di categorie visibili
cliccando con il pulsante destro del mouse sul pannello Gestione
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contenuto disegno quando non è selezionata alcuna categoria e cliccando
sulle categorie nella lista visualizzata.

• Da Tekla Structures 2019 in avanti, tutte le proprietà generiche vengono
salvate nel file DrawingContentManagerCategories.xml situato di
default nella cartella ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\<version>\environments\common\system . Le modifiche apportate
alla colonna delle proprietà (nuove colonne, colonne modificate, ordine
delle colonne) vengono salvate nel file
DrawingContentManagerCategories_<user>.xml nella cartella
\attributes all'interno della cartella del modello corrente.

Innanzitutto, Tekla Structures tenta di individuare il file di impostazioni
specifico dell'utente DrawingContentManagerCategories_
<user>.xml. Se non è disponibile, Tekla Structures cercherà quindi
DrawingContentManagerCategories.xml.

È possibile convertire il file specifico dell'utente in uno generico
semplicemente rimuovendo _<user> dal nome file.

L'ordine di ricerca delle cartelle per il file di impostazioni generico è il
seguente:

• Cartella \attributes nella cartella modello

• Cartella progetto (XS_PROJECT)

• Cartella aziendale (XS_FIRM)

• Cartella sistema (XS_SYSTEM)

• Cartella definita dall'opzione avanzata XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY
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Nuove categorie di oggetti di costruzione

• I tipi di categoria Connessioni e Armatura adiacente sono ora disponibili
in Gestione contenuto disegno. Ora è possibile verificare e modificare il
contenuto del disegno per le connessioni e gli oggetti d'armatura adiacenti,
come le marche e le note associative, nel disegno corrente.

• Tutti i comandi relativi agli oggetti d'armatura adiacenti e alle marche
d'armatura adiacenti sono disponibili nel menu di scelta rapida. È possibile
eseguire le seguenti operazioni in modo facile e veloce:

• Aggiungere singole marche di barre d'armatura o note associative a
barre d'armatura singole o al gruppo di barre d'armatura selezionato

• Aggiungere marche quota, marche di quota delle etichette o linee di
quota al gruppo di barre d'armatura selezionato

• Regolare la posizione delle barre d'armatura nei gruppi di barre
d'armatura

• Nascondere/mostrare gli oggetti d'armatura nei disegni

• Aggiungere, modificare o rimuovere le marche d'armatura

• Gli oggetti di connessione ora hanno una rappresentazione dei simboli nei
disegni. Di default, il simbolo di rappresentazione della connessione è il
numero del simbolo 142 nel file xsteel.sym della cartella ..
\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments\common\symbols\. È possibile modificare il simbolo di
rappresentazione della connessione in Editor simboli. Per ulteriori
informazioni sull'Editor simboli, vedere Symbol Editor User's Guide.
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• Gli oggetti di connessione sono evidenziati in un disegno solo quando si
selezionano gli oggetti dalla lista Gestione contenuto disegno, altrimenti i
simboli di connessione sono nascosti.

• Dopo avere selezionato un oggetto di connessione dalla lista Gestione
contenuto disegno, è possibile aggiungere, modificare o rimuovere le
marche di connessione.

• Solo il tipo di connessione dei componenti viene visualizzato nella categoria
Connessioni.

Allineamento di marche selezionate a un punto

• La scheda Annotazioni nella modalità di disegno include un nuovo
comando Allinea a un punto per allineare le marche selezionate attorno a
un punto. Questo nuovo comando tenta di evitare incroci tra le linee guida.

Se Orto è attivato, le linee vengono posizionate in un angolo di 0, 90, 180 o
270 gradi.

È inoltre possibile tenere premuto il pulsante centrale del mouse durante
l'esecuzione del comando per modificare l'angolo delle marche.

Per utilizzare il comando, selezionare le marche da allineare, quindi
selezionare il comando e un punto.
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• I comandi di allineamento delle marche adesso si trovano nel nuovo menu
Allinea marche.

1.13 Miglioramenti apportati dell'editor layout
Il posizionamento e lo spostamento dei template nei layout disegno adesso è
molto più semplice. Anche il salvataggio e la chiusura dei template sono stati
modificati.

• In Editor layout, il posizionamento dei template nel layout disegno è stato
migliorato e i template vengono posizionati automaticamente quando si
seleziona un angolo o un punto centrale sulla cornice del disegno o su un
template esistente. I template adesso tentano di evitare la sovrapposizione
con i template esistenti. Lo snap di ancoraggio viene eseguito
automaticamente nell'angolo più vicino o nel punto centrale della cornice
del disegno o nel template esistente.

Suggerimento di ancoraggio durante il trascinamento del template di
revisione in aggiunta al template del titolo del disegno:

Suggerimento dei punti di snap durante il trascinamento del template di
revisione sul template del titolo del disegno:
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• Inoltre, lo spostamento dei template adesso è più semplice ed è possibile
spostare i template semplicemente trascinandoli. Durante il trascinamento,
il template tenta di posizionarsi automaticamente, evitando la
sovrapposizione con i template esistenti. Allo stesso modo in cui si
posizionano i template, lo snap di ancoraggio viene eseguito
automaticamente nell'angolo più vicino o nel punto centrale del bordo del
disegno o nel template esistente.

• Il pulsante Salva come è stato cambiato in Salva.

• Il pulsante Chiudi è stato rimosso. La modalità Editor layout si chiude alla
chiusura del pannello Editor layout.

• Il nome della prima opzione Sovrascrivi layout corrente nella finestra di
dialogo Salva layout è stato reso più descrittivo Salva con il nome
corrente nella cartella modello(verranno aggiornati tutti i disegni che
utilizzano questo layout).
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1.14 Miglioramenti apportati alla quotatura
Sono stati apportati alcuni miglioramenti importanti alle quote dei disegni. Ad
esempio, è ora possibile trascinare i punti di quota dalle maniglie e visualizzare
e modificare l'associatività dei punti di quota.

Trascinamento dei punti di quota
• Le quote diritte (lineari) nei disegni possono ora essere modificate

trascinando i punti di quota dalle grip dei punti di quota.

• Trascinamento nelle singole linee di quota: Se si tenta di trascinare un
punto di quota in una nuova posizione che si trova dietro un punto di
quota esistente, il punto di quota selezionato verrà eliminato dalla vecchia
posizione e ricreato nella nuova posizione preferita. Se si tenta di trascinare
il punto nella stessa posizione di coordinate in cui si trova già il punto
esistente, il punto di quota trascinato viene riportato automaticamente alla
posizione iniziale.

• Trascinamento negli insiemi di quote: Se si tenta di trascinare il punto di
quota nell'area tra due punti della linea di quota adiacente, il punto di
quota selezionato verrà eliminato dalla vecchia posizione e ricreato nella
nuova posizione preferita. Se si tenta di trascinare il punto nella stessa
posizione di coordinate in cui si trova già il punto esistente, il punto di
quota trascinato verrà eliminato dalla vecchia posizione e verrà combinato
con quello esistente, dopo essere stato rilasciato nella nuova posizione.
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• Trascinando un punto di quota con una coordinata zero nelle quote in
esecuzione, è possibile modificare la coordinata del punto di quota iniziale
senza eseguire il comando Imposta punto iniziale quota.

• Se lo switch Seleziona e trascina nel disegno nella sezione Impostazioni
del menu File è attivato, la grip del punto di quota può essere trascinata
senza prima selezionarla.

Visualizzazione dell'associatività di quota

I punti di quotatura creati in Tekla Structures sono associati agli oggetti in cui
sono stati aggiunti i punti di quota. Ciò consente di aggiornare
automaticamente le quote quando gli oggetti vengono modificati durante la
modellazione.

Talvolta le posizioni dei punti di quota possono non essere chiare a causa della
proiezione ortogonale. Un punto di quota potrebbe non essere associato
all'oggetto desiderato perché sono presenti diversi altri oggetti nella stessa
posizione del punto. Nell'aggiornamento o nella clonazione del disegno,
questo può comportare valori di quotatura o associatività indesiderati.

Per evitare l'associatività errata o semplicemente per rendere distinta la
selezione dell'associatività, ora è disponibile una nuova funzione che consente
di controllare e modificare le regole di associatività delle quote in tutti i tipi di
disegni. Questa funzione funziona solo con le quote diritte.

• Per modificare la regola di associatività del punto di quota, selezionare la
quota o l'insieme di quote richiesto. Dopodiché, cliccare su un ancoraggio
di associatività dei punti di quota. Ciò consente di visualizzare la lista delle
regole di associatività delle quote, che mostra gli oggetti a cui associare il
punto di quota. La regola di associatività Default è selezionata
automaticamente Tekla Structures. Cliccare su una regola nella lista per
selezionarla e associare il punto di quota a un nuovo oggetto. Quando si
clicca sulla regola, l'oggetto corrispondente viene evidenziato nel disegno.
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Vengono evidenziate anche le linee griglia corrispondenti. Cliccare sullo
sfondo del disegno per chiudere la lista delle regole.

• È possibile aprire liste di regole di associatività di più quote alla volta
tenendo premuto Ctrl o Maiusc e cliccando sugli ancoraggi di associatività
dei punti di quota oppure tenendo premuto Alt e utilizzando la selezione
area.

• Per aprire tutte le regole di associatività relative a un insieme di quote
selezionato, cliccare sull'insieme di quote e selezionare Mostra regole di
associatività quota dal menu contestuale.

• È possibile modificare le regole di associatività facendo scorrere la rotellina
del mouse mentre il cursore del mouse passa sopra una lista di regole.

• Per selezionare le regole di associatività relative agli stessi tipi di oggetti in
tutte le liste di regole aperte, cliccare due volte sulla regola desiderata. Le
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regole selezionate verranno evidenziate di colore giallo in tutte le liste di
regole aperte.

• Il numero massimo di regole visualizzate nella lista di regole può essere
controllato con l'opzione avanzata XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT.
Se l'opzione di associatività necessaria non è presente nella lista delle
regole, aumentare il numero di regole visualizzate cambiando
ilXS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT valore.

• I seguenti attributi sono mostrati nella lista delle regole per i seguenti
oggetti di costruzione:

• Parti in acciaio: "NAME", "PART_POS", "PROFILE"

• Oggetti in calcestruzzo: "NAME", "PROFILE"

• Tagli con poligono: "NAME", "PROFILE"

• Armatura: "NAME", "REBAR_POS"

• Bulloni: "NAME"

• Griglia: "NAME" griglia

Note sulla versione di Tekla Structures 2019 67 Miglioramenti apportati alla quotatura



• Intersezione tra la linea griglia e il lato dell'oggetto di costruzione:
"NAME" griglia o etichetta dell'oggetto di costruzione:

• Intersezione delle linee griglia: "NAME"/"NAME" griglia:

• Entità gettate: "POUR_TYPE", n. "POUR_NUMBER" entità gettate

• Se è selezionata l'opzione Default, il punto di quota selezionerà
automaticamente quale oggetto seguire durante l'aggiornamento delle
quote in base alla nuova posizione degli oggetti. Potrebbe non essere
presente alcuna regola nella lista di regole che corrisponda al
comportamento dell'opzione Default. La selezione di un'altra opzione
diversa da Default consente di controllare quale oggetto verrà seguito
durante l'aggiornamento delle quote.
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• Visualizzare l'associatività delle quote quota con i comandi Clona e Clona
selezione:

• La modifica delle regole di associatività nei punti di quota selezionati
consente di ottenere risultati più precisi nella clonazione delle quote nei
disegni. Un'opzione di associatività selezionata in una lista di regole sarà
mantenuta nella quota clonata se la regola selezionata corrisponde a un
oggetto simile in un disegno clonato o in una selezione di destinazione
in un disegno di progetto/montaggio. Gli oggetti non sono considerati
simili se sono stati modellati utilizzando comandi diversi, come travi in
acciaio, piatti in acciaio, armature o bulloni. Quando manca un oggetto
appropriato nel disegno clonato o nella selezione di destinazione in un
disegno di progetto/montaggio, il punto di quota sarà associato a un
oggetto che si trova negli stessi punti di coordinate. In questo caso, la
regola di associatività nel punto in questione sarà restituita all'opzione
Default.

• Quando il disegno viene clonato automaticamente a causa della nuova
marcatura, le regole di associatività vengono ricalcolate da zero e tutte
le regole preferite dall'utente vengono perse.

Altri miglioramenti apportati alla quotatura

Nuova opzione per il posizionamento delle quote all'interno di un'unità
di getto, un assemblaggio o una parte

• Nella quotatura basata su vista, nella finestra di dialogo Proprietà regola
di quotatura ora è disponibile una nuova impostazione Posiziona le
quote all'interno per il tipo di quotatura Quote del filtro. Quando si
seleziona questa impostazione, le quote possono essere posizionate
all'interno di un'unità di getto, di un assemblaggio o di una parte.

Esempio di impostazione Posiziona le quote all'interno:
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Ancoraggio di associatività punti intermedi di quota raggio

• Adesso è presente un ancoraggio di associatività disegnato per i punti
intermedi di quota del raggio. Il punto intermedio è sempre stato
associativo, ma in precedenza l'ancoraggio di associatività non veniva
disegnato.

Linee di quota curve che funzionano con i gruppi di set di barre
d'armatura radiali

• Le linee di quota curve ora funzionano anche con i gruppi di set di barre
d'armatura radiali, in modo analogo ai gruppi di barre d'armatura radiali.
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1.15 Altri miglioramenti apportati ai disegni
Sono stati apportati molti altri miglioramenti in molte delle funzioni di disegno.
Ad esempio, ora è possibile organizzare i propri documenti in categorie
manuali in Gestione documenti. Il trascinamento nei disegni è stato reso
molto più semplice e facile e anche gli strumenti di disegno delle barre
d'armatura sono stati aggiornati. Inoltre, le etichette della vista disegno
presentano nuove opzioni di allineamento.

Miglioramenti apportati a Gestione documenti

Nome del pulsante della lista di disegni cambiato in Gestione documenti

• Nella scheda Disegni & report sulla ribbon, il nome del pulsante di
comando è stato cambiato in Gestione documenti.

• In Avvio rapido è possibile immettere gestione documenti o elenco
disegni. Il nome del comando effettivo è Gestione documenti
(elenco disegni).

Finestra di dialogo della categoria Gestione documenti ridimensionabile

• La finestra di dialogo della categoria Gestione documenti è stata
migliorata per consentire il ridimensionamento, in modo da rendere le
stringhe di ricerca e altre proprietà più facilmente visibili. La larghezza della
finestra di dialogo della categoria viene salvata e ripristinata dai dati salvati
nel modello poiché la finestra di dialogo viene chiusa, quindi riaperta.

Miglioramenti apportati alle prestazioni

• Le prestazioni di alcune operazioni di Gestione documenti sui disegni
sono state migliorate.

Organizzazione dei documenti in categorie manuali

Talvolta potrebbe essere necessario disporre di una categoria di documento in
Gestione documenti per documenti che sarebbero difficili da categorizzare
utilizzando la ricerca. È ora possibile selezionare semplicemente i documenti,
creare una categoria manuale e aggiungervi i documenti. È inoltre possibile
aggiungere e rimuovere documenti da categorie esistenti create manualmente
e combinare categorie, sia basate su ricerca che manuali. Una categoria
manuale può contenere sia disegni e che documenti file.

La creazione di una categoria manuale può essere utile, ad esempio, quando è
stata attivata la funzione Visualizza le modifiche dal punto di controllo
impostato quando è attivato il pulsante in Gestione documenti, quindi
quando alcuni documenti sono stati modificati e sono elencati, è possibile
aggiungere i documenti modificati in una categoria manuale.
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Per Operazione da eseguire
Creare una nuova
categoria manuale e
aggiungervi documenti

• Selezionare documenti dalla lista, cliccare con il
pulsante destro del mouse e selezionare
Categoria manuale --> Aggiungi a nuovo.
Immettere quindi un nome per la categoria,
una descrizione comandi opzionale e definire
altre impostazioni necessarie. Cliccare quindi su
Salva.

Le opzioni sono le stesse delle categorie basate
sulla ricerca, tranne che per le funzionalità relative
alle stringhe di ricerca e il pulsante Test non è
presente se vi sono documenti associati. Se non
sono presenti documenti associati, i controlli di
ricerca sono visibili e la categoria potrebbe
diventare una categoria basata sulla ricerca o una
categoria manuale.

Le categorie manuali appena create o modificate
vengono salvate nel file
DocumentManagerCategories_<user>.xml
nella cartella del modello corrente.

Aggiungere documenti a
una categoria manuale
esistente

• Selezionare documenti dalla lista, cliccare con il
pulsante destro del mouse e selezionare
Categoria manuale --> Aggiungi a
esistente, ,quindi selezionare la categoria
desiderata.

Sono elencate tutte le categorie manuali
compatibili. È possibile aggiungere i documenti
selezionati in più categorie.

Salvare i documenti
recentemente modificati
in una nuova categoria
manuale

• Dopo avere attivato il tasto Visualizza le
modifiche dal punto di controllo impostato
quando è attivato il pulsante in Gestione
documenti, quindi quando si disattiva questo
tasto, verrà visualizzato il seguente messaggio:
Disattivando "Mostra modifiche" si azzera il
punto di controllo delle modifiche e si perde
la cronologia dei documenti che sono
modificati da quando il punto di controllo è
stato impostato. Continuare?. Selezionare
Crea nuova categoria.

È inoltre possibile scegliere di spegnere e perdere
la cronologia.

Modificare una categoria
manuale

• Cliccare con il pulsante destro del mouse sulla
categoria nella lista delle categorie a sinistra e
selezionare Modifica.
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Per Operazione da eseguire
Rimuovere documenti
da una categoria
manuale

Effettuare una delle seguenti operazioni:

• Selezionare i documenti dalla lista, cliccare con
il pulsante destro del mouse, selezionare
Categoria manuale --> Rimuovi da, quindi
selezionare la categoria da cui rimuovere i
documenti.

• Selezionare prima le categorie manuali, in
modo che tutti documenti in tali categorie siano
elencati, cliccare con il pulsante destro del
mouse sulla lista e selezionare Categoria
manuale --> Rimuovi da selezione.

Eliminare una categoria
manuale

• Cliccare con il pulsante destro del mouse sulla
categoria nella lista delle categorie a sinistra e
selezionare Cancella.

Miglioramenti apportati alla ricerca in Gestione documenti

• In Gestione documenti quando si esegue una ricerca generale, ovvero
non si definiscono proprietà specifiche da cercare nella stringa di ricerca, i
valori cercati vengono controllati solo in relazione alle proprietà visibili e le
proprietà delle colonne nascoste adesso vengono ignorate.

Nuove opzioni per l'allineamento delle etichette della vista
In precedenza, era possibile centrare solo le etichette vista orizzontalmente
tramite la cornice della vista o tramite il box di restrizione vista nelle proprietà
dell'etichetta vista del disegno. Adesso sono disponibili più opzioni:

• Allineato a sinistra della cornice della vista

• Allineato in centro alla cornice della vista
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• Allineato a destra della cornice della vista

• Allineato a sinistra del box di restrizione

• Allineato in centro al box di restrizione

• Allineato a destra del box di restrizione

Trascinamento nei disegni
• La sezione Impostazioni nel menu File nella modalità di disegno contiene

un nuovo tasto Seleziona e trascina nel disegno. È ora possibile spostare
gli oggetti del disegno come annotazioni, oggetti tracce e linee griglia senza
selezionare prima gli oggetti.

• È inoltre possibile spostare i punti maniglia degli oggetti di traccia senza
selezionare prima le maniglie dopo aver attivato Seleziona e trascina nel
disegno: Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse vicino al punto
della maniglia e trascinare il punto della maniglia nella nuova posizione.

Per trascinare i punti maniglia delle etichette griglia, è necessario
selezionare nuovamente prima la linea griglia.

• Selezione rapida è stato rimosso dalla modalità di disegno. La nuova
funzionalità di drag-and-drop contiene questa funzionalità. Con il nuovo
drag-and-drop per i disegni non è più necessario deselezionare l'oggetto
precedente quando si inizia a trascinarne uno nuovo.
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Zoom selezionato adesso funziona nei disegni
• Ora quando si seleziona un oggetto di disegno o una finestra di disegno,

cliccando con il pulsante destro del mouse e selezionando Zoom --> Zoom
selezionato Tekla Structures ingrandisce l'oggetto o la vista selezionata. In
precedenza Zoom selezionato funzionava solo nella modalità di
modellazione. L'ingrandimento della vista selezionata è particolarmente
utile nei disegni di progetto/montaggio contenenti molte viste.

Modifiche alla creazione di istantanee
• La funzionalità dell'opzione avanzata XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION è

stata modificata. Quando si salva un disegno, non viene più richiesto se si
desidera creare un'istantanea. Se questa opzione avanzata è impostata su 
TRUE (valore predefinito), l'istantanea viene sempre eseguita quando si
salva un disegno, mentre non viene mai eseguita se l'opzione è impostata
su FALSE.

Creazione disegno
• Quando si creano più disegni contemporaneamente, Tekla Structures

mostra una finestra di avanzamento con un pulsante Annulla. Tuttavia,
cliccando sul pulsante Annulla, la creazione di nuovi disegni non veniva
interrotta, ma questi vengono creati senza template. Il problema ora è
stato risolto. Inoltre, adesso la finestra di dialogo mostra anche due barre
di avanzamento: la prima barra mostra le operazioni eseguite per ciascun
disegno e va avanti e indietro. La seconda barra procede stabilmente dopo
ciascun disegno.

Miglioramenti apportati agli strumenti di disegno delle
armature

Marcatura gruppo barre d'armatura

• Nella scheda Marca 3 è ora possibile definire la modalità di rotazione del
testo della marca utilizzando la nuova impostazione Rotazione marca. È
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possibile ruotare il testo delle marche orizzontalmente e verticalmente o
nella direzione della linea marca (impostazione di default).

• Il metodo di elaborazione lunghezza barre d'armatura Somma valori A B C
è stato rinominato Somma lunghezze esatte nelle schede Marca 1-Marca
3.

Quotatura gruppo barre d'armatura

• Il posizionamento del testo è stato migliorato in modo che i testi non si
sovrappongano tra loro o con la barra d'armatura.

• La linea di quota adesso viene creata correttamente anche nel caso in cui le
barre dei gruppi di barre d'armatura siano visibili solo parzialmente in una
vista disegno.

• Mancavano la prima e l'ultima linea della barra d'armatura. Il problema ora
è stato risolto.

• Adesso è possibile raggruppare gruppi rappresentati regolarmente.

• Ora è inoltre possibile quotare i gruppi di barre circolari.

• La quotatura del plinto di fondazione tipo trave funziona di nuovo.

• L'ordine degli elementi di contenuto delle marche è ora corretto in tutti i
casi d'uso. La correzione si applica anche alle marche aggiuntive.

• Il metodo di elaborazione della lunghezza barre d'armatura Somma valori
A B C è stato rinominato Somma lunghezze esatte.

• Le marche aggiuntive adesso sono posizionate correttamente.

• Lo strumento adesso aggiunge un numero corretto di linee di quota e le
linee sono allineate correttamente.

• Nei gruppi con una barra, il valore CC adesso è 0,0.

• Il contenuto statico della marca posizionata nella direzione della linea di
quota adesso è personalizzabile. È possibile specificare il contenuto nelle
schede Marche aggiuntive davanti quota o Marche aggiuntive dopo la
quota.
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• Il primo tipo nella lista Tipo di annotazione della Parametri scheda è
stato modificato. Le marche dietro la linea di quota non sono più
visualizzate. Anche l'immagine è nuova.

• Il raggruppamento delle barre è stato modificato in modo che la barra di
limite durante la modifica del passo passi al gruppo di spaziatura minore.

• Ora è possibile definire lo spazio tra la marca 1 e la marca 2 utilizzando la
nuova impostazione Spazio tra marca 1 e marca 2 nella scheda
Impostazioni avanzate. Nella stessa scheda, Passo marca successiva è
stato spostato sotto la nuova area Raggruppamento e rinominato
Spaziatura marca di gruppo. Anche Tolleranza gruppo barre
d'armatura è stato spostato nell'area Raggruppamento e rinominato
Tolleranza raggruppamento.

• È stato aggiunto più spazio tra i campi per evitare la sovrapposizione sulle
schermate 4K. Il plug-in marcatura gruppo barre d'armatura veniva
adattato anche agli schermi 4K.

• Corretti i gruppi di barre d'armatura non correttamente quotati in alcune
combinazioni di tipo di barra di distribuzione e escludendo le barre di
inizio/fine. La correzione influisce sulle situazioni in cui veniva selezionato
Escludi la prima, Escludi l'ultima o Escludi la prima e l'ultima e
combinato con uno dei seguenti tipi di distribuzione: Distribuzione
costante in base ad un valore ideale del passo, Passi precisi con valore
variabile per primo spazio, Per scarto fisso rispetto all'ultimo o Passi
esatti con valore variabile primo e ultimo passo.

• Le frecce di quota venivano posizionate in modo errato quando si utilizzava
l'impostazione Visibility of reinforcing bars in group con l'opzione two
bars in the middle of group. Il problema ora è stato risolto.

Esploso e marcatura armatura

• Il posizionamento e la precisione delle lunghezze dei segmenti delle barre
d'armatura sono stati migliorati.

• Adesso sono disponibili più colori per le linee.

• Le barre d'armatura ora vengono selezionate solo dalla parte selezionata.

• Il disegno adesso non viene salvato nel caso in cui lo strumento venga
chiamato all'interno del disegno attivo aperto

• Impedito un arresto anomalo quando la dimensione della barra d'armatura
contiene caratteri non numerici, come "HA20".

• L'impostazione dell'unità "cm m" nella scheda Dimensioni adesso funziona
correttamente.
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• La creazione dell'esploso dell'armatura a spirale e circolare ora funziona
correttamente. In precedenza causava il blocco di Tekla Structures.

• Il posizionamento del testo è stato migliorato in modo che i testi non si
sovrappongano tra loro o con la barra d'armatura.

• Il posizionamento del testo di quota è stato migliorato per utilizzare meno
spazio, quando i bordi sono in uso.

1.16 Miglioramenti apportati all'Editor template 3.8
Template Editor 3.8 contiene i miglioramenti e le correzioni elencati di seguito.

• Corretta la modifica degli attributi (colore, dimensione, carattere e così via)
di più testi e campi valore.

• La posizione dell'oggetto non veniva aggiornata nell'area di lavoro dopo
aver impostato una nuova posizione nella finestra di dialogo Move Object.
Il problema ora è stato risolto.

• Le icone del tipo di carattere sono state aggiornate nella finestra di dialogo
Select font.

• Con il doppio clic ora viene selezionato il carattere nella finestra di dialogo
Select font.

• La finestra di dialogo per la selezione dei simboli ora può essere
ridimensionata.

• Il comando Extend funziona di nuovo.

• Tutte le icone e le bitmap sono state aggiornate.

• L'anteprima della barra degli strumenti non è più lontana dal cursore
quando si trascina la barra degli strumenti in un'altra posizione.

• Aggiunto DpiAwareness (icone più grandi quando viene usato highDpi).

• L'Editor template consente nuovamente di modificare la formula nella
finestra di dialogo della formula.

Per ulteriori informazioni sull'Editor template 3.8, vedere Guida utente
dell'Editor template.

1.17 Miglioramenti apportati alla stampa
La stampa in Tekla Structures 2019 è stata migliorata ulteriormente e sono
stati apportati aggiornamenti soprattutto nella visualizzazione dei colori delle
linee, la regolazione della squadratura e foldmark, la definizione del contenuto
del nome file e la chiusura della finestra di dialogo.
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Colori della stampante e larghezze delle linee visualizzate
immediatamente nei disegni
• Quando si dispone di un disegno aperto, si apre la finestra di dialogo

Stampa disegni e si modificano i colori e gli spessori linea nella scheda
Proprietà linea, i colori e gli spessori linea modificati vengono adesso
riflessi immediatamente nel disegno. Ciò si verifica solo se è stato attivato il
tasto Spessore linee stampante e il nuovo tasto Colori linea stampante
attraverso File --> Impostazioni in modalità di disegno.

Regolazione della squadratura e foldmark direttamente
attraverso Stampa disegni
• Nella finestra di dialogo Stampa disegni è disponibile un nuovo pulsante

Squadratura per regolare la squadratura del disegno ed i foldmark nella
finestra di dialogo Proprietà squadratura. Queste impostazioni sono per il
modello e influiscono su tutti i disegni.

Se è presente un disegno aperto mentre si regolano squadratura e
foldmark, è necessario riaprire il disegno per attivare le modifiche. Se si
modificano le impostazioni di squadratura e foldmark per il disegno
visualizzato nell'anteprima della finestra di dialogo Stampa disegni,
l'anteprima non si aggiorna ed è necessario riaprire la finestra di dialogo
per visualizzare le modifiche nell'anteprima.

Il precedente comando Squadratura disegno e foldmark è ancora
disponibile attraverso Avvio rapido.

Comprende la marca di revisione nel nome del file
• La nuova impostazione Comprendi la marca di revisione nel nome del

file aggiunge la marca di revisione dell'ultima revisione del disegno al nome
file.

Altre modifiche di stampa
• Il pulsante separato Chiudi è stato rimosso dalla finestra di dialogo

Stampa disegni. È possibile chiudere la finestra di dialogo cliccando sul
pulsante Chiudi X nell'angolo superiore destro.
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1.18 Controllo visione per i disegni
È ora possibile elencare le diverse versioni dello stesso disegno, visualizzare le
relative istantanee e modificare la versione del disegno corrente.

L'elenco delle versioni dei disegni è utile quando, per qualche motivo, si
desidera ripristinare una versione precedente del disegno. È inoltre possibile
elencare le versioni di disegno eliminate che non sono più disponibili in
Gestione documenti e per i disegni di progetto/montaggio, aprire un disegno
di progetto/montaggio eliminato come nuovo disegno. In Tekla Model Sharing
è ora possibile controllare meglio le modifiche non intenzionali apportate ai
disegni e ripristinare la versione con il contenuto corretto.

• Ogni volta che si salva un disegno, viene salvata una nuova versione del
disegno. Per elencare le diverse versioni di un disegno, aprire Gestione
documenti, selezionare un disegno e cliccare sul pulsante Versioni
disegno in basso.

La versione corrente del disegno viene visualizzata in grassetto.

• Nei modelli Tekla Model Sharing è possibile elencare le diverse versioni di
un disegno in situazioni di conflitto. Quando gli utenti modificano lo stesso
disegno nella propria versione locale del modello e un utente esegue la
scrittura, in Lista modifiche viene visualizzato un conflitto nella versione
locale di altri utenti del modello durante la lettura.

È possibile aprire la finestra di dialogo Versioni disegno da Lista
modifiche. Selezionare il disegno modificato, cliccare con il pulsante destro
del mouse e selezionare Apri versioni per visualizzare le versioni di
disegno e le modifiche apportate al disegno.

• L'istantanea del disegno viene visualizzata in una finestra separata. Quando
si salva un disegno, di default viene eseguita un'istantanea. L'opzione
avanzata per controllare il salvataggio automatico delle istantanee è 
XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION.

Le istantanee non vengono create durante la creazione del disegno se
l'opzione avanzata XS_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION è
impostata su FALSE. Se si apre un disegno e lo si salva, viene creata
un'istantanea se XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION è impostato su TRUE.
L'opzione avanzata XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES consente di
eliminare i file dg più vecchi di sette giorni e corrisponde al valore
predefinito per l'opzione avanzata 
XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD.
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• Adesso è possibile selezionare una versione precedente del disegno e
mostrarne l'istantanea oppure aprirla.

• Se si desidera modificare la versione corrente del disegno, aprire un'altra
versione, chiudere il disegno e quando viene richiesto Vuoi mantenere i
cambiamenti nel disegno?, rispondere Sì. Ciò rende la versione del
disegno la versione corrente del disegno.

• Per visualizzare tutti i disegni e le loro versioni relative al modello, anche ai
disegni eliminati, passare a Gestione documenti e cliccare su Versioni
disegno senza selezionare un disegno nella lista Gestione documenti. In
questa finestra di dialogo, è possibile visualizzare le versioni del disegno,
aprire le diverse versioni e visualizzare le istantanee.

È inoltre possibile confrontare i disegni in due modelli diversi: dal modello
corrente e da un modello selezionato nell'angolo superiore sinistro della
finestra di dialogo Versioni disegno.
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• È possibile aprire una versione di un disegno di progetto/montaggio
eliminato selezionando il disegno dalla lista nella finestra di dialogo
Versioni disegno, cliccando con il pulsante destro del mouse e
selezionando Apri come nuovo.

1.19 Miglioramenti in Tekla Model Sharing
Tekla Structures 2019 introduce diversi miglioramenti a Tekla Model Sharing.

Controllo visione per i disegni
Nei modelli Tekla Model Sharing è ora possibile elencare le diverse versioni di
un disegno (pagina 79) in situazioni di conflitto e visualizzare le istantanee del
disegno. È ora possibile controllare meglio le modifiche non intenzionali
apportate ai disegni e ripristinare la versione con il contenuto corretto.

Quando gli utenti modificano lo stesso disegno nella propria versione locale
del modello e un utente esegue la scrittura, in Lista modifiche viene
visualizzato un conflitto nella versione locale di altri utenti del modello durante
la lettura.

Per aprire la finestra di dialogo Versioni disegno e un'istantanea del disegno,
selezionare il disegno modificato in Lista modifiche, cliccare con il pulsante
destro del mouse e selezionare Apri versioni.
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Nella finestra di dialogo Versioni disegno è possibile selezionare una versione
di disegno, cliccare con il pulsante destro del mouse e aprire la versione
selezionata. È possibile salvare la versione del disegno ed eseguire la scrittura
per renderla la versione corrente per tutti gli utenti.

Verifica delle impostazioni internazionali
Quando si partecipa a un modello condiviso, Tekla Model Sharing adesso
controlla se le impostazioni internazionali correnti di Windows sono
compatibili con le impostazioni internazionali del sistema utilizzate quando il
modello è stato condiviso. Se le impostazioni internazionali del sistema
correnti non sono compatibili, Tekla Structures richiede di modificare le
impostazioni internazionali del sistema. Ciò è utile specialmente per i nuovi
utenti di Tekla Model Sharing, in quanto lo sforzo e il tempo per aderire a un
modello condiviso è ridotto al minimo.

La verifica consente di evitare problemi quando i team distribuiti utilizzano il
modello. Tekla Structures può funzionare in modo errato quando un modello
condiviso viene aperto con impostazioni internazionali del sistema non
compatibili con quelle utilizzate quando si inizia a condividere il modello.

Impostazioni del dispositivo di stampa (file plotdev. bin)
condivise
Il file plotdev.bin viene adesso condiviso quando si trova nella cartella del
modello. In questo modo, tutti i membri del team possono generare stampe
con le stesse impostazioni gestite da un unico utente.

Il file plotdev.bin contiene le definizioni dei dispositivi di stampa create in
Catalogo stampanti (stampa precedente) e che possono essere utilizzate per
la stampa in PDF, per la stampa su un file o su stampanti diverse e per la
stampa in formati diversi.

Per ulteriori informazioni generali sulla stampa dei disegni, vedere Stampa
disegni.
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Miglioramento delle prestazioni delle operazioni di
condivisione con gli oggetti del modello di riferimento
Le informazioni sugli oggetti del modello di riferimento durante la lettura e la
scrittura sono state ottimizzate per essere più veloci di prima. In questo modo,
le operazioni di lettura e scrittura vengono accelerate specialmente quando
sono presenti molti oggetti del modello di riferimento nel modello condiviso.

In Lista modifiche i nomi dei nuovi oggetti del modello di riferimento non
vengono più visualizzati.

Migliore gestione dei profili parametrici
I profili parametrici (.clb) sono adesso visualizzati correttamente nei modelli
condivisi.

In precedenza, le parti con profili parametrici venivano visualizzate come
bastoncini e venivano visualizzate correttamente solo dopo il riavvio di Tekla
Structures. In alcuni casi, gli utenti potevano anche importare manualmente i
profili parametrici, con conseguenti problemi.

Gestione migliorata delle modifiche in conflitto
Le modifiche in conflitto di tagli tra parti, bulloni d'officina, parti aggiunte,
smussi dei bordi, saldature di cantiere, saldature d'officina, saldature
poligonali e sotto-assemblaggi vengono adesso rimosse durante la lettura.

Ad esempio, un utente elimina un taglio tra parti ed esegue la scrittura. Un
altro utente ha modificato lo stesso taglio, ma deve essere letto prima di
condividere la modifica. Il risultato della lettura è ora che la parte mantiene la
marcatura corretta e viene eliminato il taglio tra parti.

Stato del disegno visualizzato correttamente
Il flag di stato del disegno in Gestione documenti viene adesso visualizzato
correttamente in una situazione in cui due utenti eseguono la marcatura a
livello locale. Al termine della marcatura, un utente esegue la scrittura. L'altro
utente modifica ancora una parte ed esegue la lettura. La marcatura nel
modello locale dell'altro utente viene sovrascritta. In precedenza, lo stato del
disegno veniva visualizzato come non aggiornato dall'altro utente, anche se il
disegno era effettivamente aggiornato. Adesso questo flag di stato viene
cancellato e lo stato del disegno viene visualizzato correttamente come
previsto.
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Maggiore scalabilità con il servizio di condivisione di nuova
generazione
Tekla Structures 2019 la prima versione che utilizza il servizio di condivisione di
nuova generazione (v.2.0) che fornisce un solido percorso di sviluppo per l'uso
esteso della condivisione modelli.

Con il servizio di condivisione appena rilasciato, l'architettura del servizio è
stata aggiornata. Tutti i classici servizi Azure sono stati sostituiti con servizi
Azure più attuali. Le versioni precedenti di Tekla Structures utilizzano il servizio
di condivisione classico che fa uso dei servizi Azure classici.

Connettività semplificata per il servizio di condivisione
Con il nuovo servizio di condivisione, le impostazioni di rete richieste adesso
sono più semplici.

Da Tekla Structures 2019 in avanti, solo la porta TCP 443 in uscita (HTTPS di
default) deve essere aperta in uscita. In genere, questa è aperta di default.

Con le versioni precedenti di Tekla Structures, per ottenere le migliori
prestazioni, è ancora necessario configurare le porte TCP 9350 - 9354 aperte in
uscita, come raccomandato da Microsoft.

1.20 Miglioramenti apportati all'esportazione DWG
Alcuni miglioramenti sono stati apportati nella finestra di dialogo
dell'esportazione DWG. Ad esempio, l'anteprima adesso si apre in una finestra
separata e nella scheda Regole layer sono presenti nuovi codici colore che
indicano quando viene caricato un nuovo file DWG e quando non sono
presenti layer nel file DWG. Sono inoltre disponibili alcuni nuovi messaggi di
conferma dell'esportazione DWG. I nomi dei blocchi esportati adesso
contengono un ID disegno per facilitare l'identificazione. Inoltre, è ora
possibile immettere una posizione relativa nella definizione della cartella di
output.
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Modifiche nella finestra di dialogo di esportazione
La finestra di dialogo Esporta disegni in DWG/DXF è stata migliorata nei
seguenti modi:

• Il layout della finestra di dialogo di esportazione adesso è più facile da
usare e più chiara.
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• L'anteprima del disegno adesso viene visualizzata in un'altra finestra, in cui
è inoltre possibile modificare il disegno corrente. Per aprire l'anteprima,
cliccare su Apri anteprima, quindi cliccare su Aggiorna anteprima.

• Nella scheda delle regole Regole layer, il nome dell'impostazione
Template DWG è stato cambiato in Layer di destinazione da DWG. Le
caselle dei layer di destinazione sono brevemente colorate in giallo quando
viene caricato un nuovo file DWG dalla lista Layer di destinazione da DWG
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da DWG. Se non sono disponibili layer nel file DWG, le caselle sono colorate
in rosso.

• Il testo File DWG non trovato viene visualizzato accanto al pulsante
Sfoglia... finché non viene trovato e caricato un file DWG o DXF.

• Quando si clicca sul pulsante Esporta, Tekla Structures controlla
innanzitutto se è possibile effettuare la scrittura sui file prima dell'avvio
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dell'esportazione e chiede di chiudere le applicazioni necessarie. Verifica
inoltre se i file sono già presenti e richiede se si desidera sovrascrivere i file
esistenti.

Altri miglioramenti apportati all'esportazione DWG
• Nell'esportazione DWG, i nomi dei blocchi esportati adesso contengono un

ID disegno, che li rende più facili da identificare. In precedenza, i nomi dei
blocchi erano costituiti dal tipo di oggetto e dal numero ordine di
esportazione.

• L'esportazione DWG adesso supporta la posizione relativa nella definizione
della cartella di output. La cartella di output definita viene ora salvata nelle
impostazioni di esportazione. Per utilizzare la posizione della cartella
relativa, aggiungere .\ davanti al nome della cartella.

• Quando si utilizza l'esportazione di disegni DWG per più disegni, in
precedenza veniva visualizzata una finestra di dialogo per ogni disegno che
necessitava di un aggiornamento prima dell'esportazione. Ora mostra
invece una finestra di dialogo alla fine.

• Nell'esportazione DWG, se si è selezionato il tipo di linea da esportare
seguendo l'oggetto Tekla Structures e un layer, il tipo di linea continua
viene ora esportato esplicitamente come tipo di linea continua. In
precedenza il tipo di linea continua veniva esportato in base al layer.

1.21 Altri miglioramenti apportati all'interoperabilità
In Tekla Structures 2019, sono stati apportati alcuni miglioramenti al
rilevamento modifiche del modello di riferimento, alla conversione di oggetti
IFC, ai file NC e a Trimble Connector.

Modelli di riferimento

Aggiornamenti nel rilevamento modifiche

• Le nuove impostazioni di tolleranza possono essere utilizzate per ottenere
le modifiche rilevanti in modo più semplice. Quando si confrontano due
versioni dello stesso modello di riferimento, in Rilevamento
modifichecliccare sul pulsante Tolleranze confronto insieme di

proprietà . Modificare le tolleranze modificando i valori e applicare le
modifiche chiudendo la finestra di dialogo e cliccando su Aggiorna vista. È
inoltre possibile salvare le tolleranze.
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La riga modificata appare in giallo chiaro se la tolleranza è maggiore della
differenza.

Per ulteriori informazioni sul confronto dei set di proprietà e sulle
tolleranze dei set di confronto, vedere Definizione di un set di confronto
per il rilevamento modifiche del modello di riferimento.

• Il rilevamento modifiche IFC ha i dati dettagliati migliori per il confronto
della geometria e della posizione.

• Le modifiche alla geometria non sempre hanno fornito un feedback visibile
nella lista di dettagli sulle modifiche. Ciò è stato migliorato e sono state
aggiunte alcune nuove proprietà.
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• Quando veniva rimossa una versione del modello di riferimento e non
cliccava su Modifica e quindi si aggiungeva una nuova versione, la gestione
della versione del modello di riferimento veniva interrotta. Ora quando si
rimuove una versione, viene chiesto se si desidera impostare il modello
come attuale e salvare le modifiche.

• In rilevamento modifiche la selezione dalla lista delle modifiche e dalla vista
modello è stata migliorata. In precedenza, non era possibile selezionare un
oggetto eliminato e un oggetto inserito più recente.

Altre modifiche apportate ai modelli di riferimento

• I messaggi della barra di stato e le voci di log sono stati aggiornati per
l'inserimento del modello di riferimento e lo stato di visibilità del modello
di riferimento Le informazioni sui modelli di riferimento all'esterno
dell'area di lavoro massima sono ora disponibili sulla barra di stato. Ora
sono disponibili i seguenti messaggi:

• Inserimento riuscito. Gli oggetti si trovano in (Box di delimitazione
minimo del box X, Y, Z).

• Inserimento non riuscito. Gli oggetti si trovano in (Box di delimitazione
minimo del box X, Y, Z). Gli oggetti sono troppo lontani per essere
visualizzati.

• La velocità di gestione del modello di riferimento è stata migliorata se sono
presenti più versioni dei modelli di riferimento. Ad esempio, i modelli di
riferimento vengono aperti più velocemente adesso.

• Le prestazioni di blocco e sblocco di più modelli di riferimento nella lista
modelli di riferimento sono state migliorate.
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Trimble Connector
• È ora possibile creare un nuovo progetto Trimble Connect direttamente in

Trimble Connector. In precedenza era necessario creare prima il progetto
in Trimble Connect for Desktop o Trimble Connect for Web.

Conversione di oggetti IFC
• Nella conversione di oggetti IFC, la data adesso funziona durante la copia

delle proprietà del tipo di data negli UDA definiti come data. Nelle
impostazioni di conversione degli oggetti IFC, il tipo deve essere impostato
come intero.

• Nella conversione di oggetti IFC, Copia proprietà in UDA è stato
modificato per non utilizzare più la funzionalità di report degli oggetti di
riferimento. Ciò fornisce una conversione più veloce e consente di
utilizzare gli UDA della data come numeri interi.

• Gli spazi possono ora essere utilizzati nella mappatura dei profili di
conversione degli oggetti IFC. Vengono rimossi nella mappatura interna. Ad
esempio, UB 356x171x45 trova UB 356x171x45, e non UKB356x171x45,
come in precedenza.

• La conversione degli oggetti IFC è stata migliorata. Ad esempio, sono stati
migliorati il calcolo del punto arco, la combinazione di smussi e la
denominazione dei profili di taglio.

• La conversione di oggetti IFC non gestiva o convertiva i tagli rotondi per il
piatto. Il problema ora è stato risolto.
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File NC
• Ora le informazioni sulla linea di piegatura contengono la lunghezza

effettiva della piegatura e la linea non si estende più fino al box di
delimitazione del piatto.

• Ora il sistema di coordinate DSTV fornisce il sistema di coordinate per la
parte selezionata e non per la parte rappresentativa.

• Alcuni fori dei bulloni mancavano nei dati NC. Il problema ora è stato
risolto.

• Talvolta, quando si utilizza l'opzione Diametro massimo di forometrie
circolari da trapanare, i tagli squadrati venivano rilevati come circolari. Il
problema ora è stato risolto.

• Gli angoli di taglio per le flange sono ora disponibili anche se vengono
tagliati parzialmente.

• Adesso la posizione della punzonatura evita lo scribing.

• Quando vengono posizionate le punzonature, Tekla Structures adesso
controlla i bulloni che sono stati modellati sul lato opposto e l'estremità del
foro bullone potrebbe sovrapporsi alla punzonatura.

Importazione modelli
• L'importazione dei modelli dalle versioni precedenti di Tekla Structures non

è più consentita.

Altri aggiornamenti dell'interoperabilità
• Tekla Structures 2019 contiene nuova versione del plug-in LandXML 1.19.

• L'inserimento del modello di riferimento in Tekla Structures 2019 supporta
ora Sketchup versione 2019 e precedenti.

1.22 Aggiornamenti negli strumenti per la produzione di
calcestruzzo
Esporta Unitechnik contiene diverse nuove utili funzioni e sono stati
migliorati anche Esporta file EliPlan e Esporta BVBS.
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Esporta Unitechnik (79)
Esporta Unitechnik è stato migliorato nei seguenti modi:

• L'esportazione adesso rileva ed esporta automaticamente il valore della
larghezza di distanza tra i pannelli sandwich.

• La scansione degli attributi di linea adesso rileva gli smussi correttamente
se la dimensione dello smusso è maggiore della metà dello spessore
dell'elemento.

• L'esportazione degli attributi di linea è stata migliorata per il secondo
pannello a doppio muro.

• I tubi elettrici vengono ora sempre esportati con la posizione Z come Z=0.

• In precedenza, quando veniva creato un pannello a doppio muro da più
parti e l'impostazione Taglia assemblaggi esterni era attivata, gli inserti
non erano presenti nell'esportazione. Il problema ora è stato risolto.

• La parte montaggio viene ora esportata come singola linea con la
lunghezza e la larghezza corrispondenti quando si sovrappone al contorno
e l'impostazione Taglia assemblaggi esterni è attivata.

• La larghezza degli inserti creati come elementi B-rep adesso viene
esportata correttamente.

• Gli spessori di produzione dei pannelli a doppio muro vengono ora calcolati
in modo che il primo spessore del pannello riporti lo spessore del sotto-
assemblaggio, comprese le travi controventate, e il secondo pannello
riporti lo spessore completo dell'unità di getto indipendentemente
dall'opzione scelta nella finestra di dialogo. In questo modo, i valori dello
spessore di produzione sono conformi all'altezza massima
dell'alloggiamento della camera di polimerizzazione.

• È ora possibile utilizzare <VALUE> per cercare informazioni su un UDA
parte e {VALUE} per cercare informazioni su un UDA assemblaggio
nell'opzione Testo[Template]#Contatore. In questo modo è possibile
utilizzare una stringa più corta anziché dover utilizzare una proprietà
template per designare gli UDA.

• È ora possibile utilizzare tutte le combinazioni di testi, template e simboli
dei contatori con l'opzione Testo[Template]#Contatore.

• Le barre d'armatura e le reti non vengono più considerate nel calcolo delle
estremità delle unità di getto quando sono escluse dall'esportazione.
Pertanto, qualsiasi armatura sporgente esclusa non crea più offset.

• È possibile utilizzare il nuovo attributo utente degli oggetti di superficie
Utilizza superficie come base pallet per orientare l'oggetto senza
modificare la faccia lato getto o la rotazione nelle impostazioni di
esportazione.

• I muri doppi vengono ora esportati correttamente anche quando sono
presenti più parti specificate come prima fase (o seconda fase) nell'unità di
getto.
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• La barra d'armatura o la barra della rete che utilizzano la forma di flessione
dei ganci terminali saranno ora sistematicamente arrotondate nei casi
limite.

• I gruppi di barre d'armatura raccolti nelle reti ora vengono sviluppati
correttamente.

• Le barre d'armatura esportate come inserti vengono ora esportate con la
geometria corretta.

• Le travi controventate ora vengono posizionate nel primo pannello a
doppio muro indipendentemente dal modo in cui vengono modellate a
meno che non siano specificamente collegate al secondo pannello.

• Il rilevamento degli inserti è stato migliorato nei casi in cui entrambi i
pannelli a doppia parete hanno lo stesso livello gerarchico
nell'assemblaggio.

• I box di delimitazione degli inserti vengono ora esportati sempre
perpendicolarmente al pallet.

• Il sistema di coordinate e la geometria analizzata vengono adesso disegnati
con linee semplici anziché come linee di costruzione memorizzate nel
database di modelli.

• I dati di stampa geometrici sono ora ottimizzati per gli inserti creati da
oggetti di taglio e presentano uno spessore variabile. La quantità di punti
intermedi nelle linee geometriche o nei poligoni viene mantenuta al
minimo.

• La lettura dei dati dalla scheda Specifica dati parte di montaggio per le
parti in acciaio ora funziona correttamente.

• Scheda Principale:

• È ora possibile utilizzare le opzioni di lunghezza stringa aggiuntiva 13,
14, 15, 16 e 20 nelle impostazioni della maschera nome file.

• Scheda Configurazione TS:

• L'impostazione Ruota di 90° se la larghezza pallet viene superata è
stata rinominata in Ruota automaticamente sul pallet e la
funzionalità è stata modificata. Ora è possibile ruotare il sistema di
coordinate per l'esportazione di +90° o -90° quando la larghezza
dell'elemento supera la larghezza del pallet o quando la larghezza
dell'elemento è maggiore della lunghezza dell'elemento.

• È possibile analizzare gli elementi per l'esportazione in piani diversi
utilizzando l'impostazione Cerca posizione. Adesso è disponibile una
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nuova opzione che consente di eseguire l'analisi in tre piani
contemporaneamente.

• Scheda Inserti:

• Adesso è possibile scegliere di non esportare il trattamento superficiale
impostando l'opzione Esporta superficie su No.

• È ora possibile esportare il box di delimitazione della parte principale o
il box di delimitazione di tutte le parti con la rappresentazione del
simbolo di spigolo. Queste opzioni sono state aggiunte nella lista
Esporta assemblaggi. È inoltre possibile impostare la larghezza e
l'altezza del simbolo di spigolo.

Box di delimitazione della parte principale con i simboli di spigolo:

Box di delimitazione di tutte le parti con i simboli di spigolo:

• Scheda Armatura:

• È ora possibile specificare se l'armatura non raccolta viene esclusa
utilizzando la nuova opzione Raccolte per l'impostazione Esportaz.
barre.

• Sono disponibili nuove opzioni per la stampa di travi controventate:

• Come segmento superiore trave controventata (default): la
geometria del segmento principale (segmento superiore) con tutte le
informazioni è inclusa nell'esportazione.

• Come segmenti inferiori trave controventata: la trave
controventata viene esportata come singolo oggetto ma con la
quantità numero 2 con la spaziatura inclusa.
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• Come tutti i segmenti trave controventata: un oggetto come
sopra ma con la quantità numero 3.

• Come segmento superiore con simboli di estremità: 2 simboli
della parte di montaggio sono posizionati nei punti finali del
segmento superiore verso la direzione della trave controventata,
linea lunga 20 mm. Inoltre, sono aggiunte le suddette informazioni
BRGIRDER.

• Come segmenti inferiori con simboli di estremità: 4 simboli della
parte di montaggio sono posizionati nei punti finali del segmento
inferiore verso la direzione della trave controventata, linea lunga 20
mm. Inoltre, sono aggiunte le suddette informazioni BRGIRDER.

• Solo simboli di estremità segmento superiore: 2 simboli della
parte di montaggio sono posizionati nei punti finali del segmento
superiore verso la direzione della trave controventata, linea lunga 20
mm. Nessun BRGIRDER.

• Solo simboli di estremità segmento inferiore: 4 simboli della
parte di montaggio sono posizionati nei punti finali del segmento
inferiore verso la direzione della trave controventata, linea lunga 20
mm. Nessun BRGIRDER.

• L'impostazione Armatura piegata come spianata adesso include una
nuova opzione Solo reti. Utilizzando questa opzione, è possibile
esportare le reti piegate come spiegate, mentre l'altra armatura piegata
viene esportata come piegata.

• L'impostazione Lunghezza barre d'armatura adesso include una
nuova opzione Linee al bordo (tutte le lunghezze segmenti), che
calcola le lunghezze dei segmenti delle barre d'armatura sul bordo delle
barre.

• Adesso è possibile raggruppare le barre d'armatura simili con passo
uguale utilizzando la nuova impostazione Raggruppamento barre
d'armatura. Le barre d'armatura simili vengono esportate utilizzando la
riga RODSTOCK con la giusta quantità e spaziatura. Le opzioni sono Sì e
No (default). Il raggruppamento delle barre d'armatura è destinato
principalmente alla produzione di reti e armature semplici.

• Scheda Specifica dati blocco SLABDATE:

• È possibile definire i dati sull'elemento esportato utilizzando la nuova
impostazione Designazione elemento.

• È ora possibile esportare le informazioni sui mezzi di trasporto
utilizzando la nuova impostazione Tipo di trasporto.

• L'esportazione dello spessore di produzione per le doppie pareti è stata
modificata. Con l'opzione Larghezza unità di getto lo spessore
dell'unità di getto viene esportato per entrambi i pannelli.

• È ora possibile esportare la classe di esposizione utilizzando la nuova
impostazione Classe di esposizione.

Note sulla versione di Tekla Structures 2019 97 Aggiornamenti negli strumenti per la produzione
di calcestruzzo



• Scheda Pallet:

• È ora possibile allineare gli elementi nella direzione Y utilizzando la
nuova impostazione Allinea in asse Y. È possibile scegliere se allineare

• il bordo superiore al bordo superiore pallet dell'elemento

• il bordo superiore ad asse centrale pallet dell'elemento

• l'asse centrale all'asse centrale pallet dell'elemento

• il bordo inferiore ad asse centrale pallet dell'elemento

• il bordo inferiore al bordo inferiore pallet dell'elemento

• Scheda Convalida:

• È ora possibile convalidare le lunghezze dei segmenti di barre
d'armatura e rete, nonché le sporgenze e i passi della rete.

• È ora possibile scegliere di esportare le barre d'armatura non valide
come non automatiche oppure evitare l'esportazione.

Esporta file EliPlan (68)
Esporta file EliPlan è stato migliorato nei seguenti modi:

• È ora possibile utilizzare varie mappature di codice prodotto con la nuova
impostazione Codice Prodotto nella scheda Contenuto dati.

• L'esportazione dei dati di lunghezza L1 e L2 è stata migliorata per le solette
alveolari di taglio.
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• I tagli creati con solette tagliate diagonalmente non influiscono più sul
calcolo dei valori L1 e L2.

Export BVBS
Esporta BVBS è stato migliorato nei seguenti modi:

• Quando più segmenti di una barra d'armatura sono in piegature a 0 gradi,
questa viene esportata come sezione diritta continua.

• Ora le barre d'armatura circolari e a spirale esportate ottengono il raggio
interno dell'arco anziché il raggio della linea centrale. Questo valore viene
richiesto dalla proprietà report DIM_R, e calcolato dalla geometria della
barra d'armatura se DIM_R è mancante.

• Le barre d'armatura circolari e a spirale avevano valori del passo errati. Il
problema ora è stato risolto.

• È stato aggiunto un nuovo UDA BVBS_BENDING_ROLL. L'UDA 
BVBS_BENDING_ROLL è ricavato dalle armature, è disponibile una nuova
scheda BVBS nelle proprietà delle armature contenenti una nuova
impostazione Bending roll diameter per questo UDA.

1.23 Tekla BIMsight e Tekla Web Viewer sostituiti da
Trimble Connect for Desktop

Tekla BIMsight
Tekla BIMsight si avvicina alla fine del suo ciclo di vita entro la fine del 2019.
Dal 31 dicembre 2019 la distribuzione, l'assistenza e la manutenzione di Tekla
BIMsight saranno interrotte. È comunque possibile utilizzarlo dopo tale data.

In sostituzione di Tekla BIMsight, è possibile utilizzare la versione offline
Trimble Connect for Desktop (gratuitamente). Dispone della maggior parte
delle funzionalità di Tekla BIMsight e anche alcune nuove funzionalità. Per le
funzionalità specifiche si veda la tabella di confronto di seguito:

Funzione/software Trimble Connect
for Desktop

Tekla BIMsight

Navigazione 3D

Visualizzazione di più modelli

Misurazione

Piani di clip
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Funzione/software Trimble Connect
for Desktop

Tekla BIMsight

Contrassegno

API desktop  

Interfaccia utente personalizzabile  

Esperienza 3D avanzata (directX)  

Salvataggio delle viste del modello

Colore e trasparenza di oggetti/
modelli
Nuvole di punti  

Ricerca e raggruppamento di oggetti
dai modelli
Quantità per gruppo di oggetti  

Creazione di note (ToDo)

Condivisione dello stato  

Rilevamento interferenze  

Condivisione delle note  

Condivisione del progetto aggregato  

Guardare questo video sulle funzioni di Trimble Connect for Desktop Trimble
Connect Desktop Feature Overview.

Per iniziare a utilizzare Trimble Connect for Desktop:

1. In Tekla Structures aprire la scheda della ribbon Trimble Connect e
selezionare Desktop .

2. Eseguire l'accesso a Trimble Connect for Desktop utilizzando il proprio
Trimble Identity.

Quando si avvia Trimble Connect for Desktop:

• Trimble Connect for Desktop apre il progetto sul desktop collegato al
modello Tekla Structures corrente.
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• Se non è collegato alcun progetto, viene visualizzata la pagina dei progetti
di Trimble Connect.

• Se Trimble Connect for Desktop non è installato, viene visualizzata la
pagina Web per il download Trimble Connect for Desktop https://
app.connect.trimble.com/tc/app#/store.

Tekla Web Viewer
Il supporto per Tekla Web Viewer è stata interrotta in questa versione. Trimble
Connect fornisce nuove tecnologie web moderne per sostituire l'utilizzo di
Tekla Web Viewer. È possibile utilizzare più tecnologie web; visitare questa
pagina Web https://www.tekla.com/products/trimble-connect/getting-started/
api-documentation per ulteriori informazioni oppure è possibile contattarci:
connect-structures@trimble.com. È possibile iniziare a esplorare Trimble
Connect all'indirizzo https://connect.trimble.com. È possibile trovare ulteriori
informazioni qui: https://www.tekla.com/products/trimble-connect/getting-
started .

1.24 Miglioramenti apportati ai componenti
Sono stati apportati diversi miglioramenti ai componenti in calcestruzzo e in
acciaio in Tekla Structures 2019.

Componenti in calcestruzzo

Ancoraggi incorporati (8)

Nella scheda Posizionamento è ora possibile spostare gli ancoraggi alla trave
controventata più vicina. È possibile selezionare la classe e il nome della barra
trave controventata superiore e anche lo spostamento massimo degli
ancoraggi.

Layout armatura automatico - trave a doppio T (51)

Nella scheda Serie trefolo è ora possibile utilizzare un file .CSV esterno per
definire una quantità infinita di singoli trefoli.

Layout armatura automatico - ledge spandrel (55), Layout armatura
automatico - rectangular spandrel (56)

• La creazione di barre d'armatura staffa e sporgenza è stata modificata in
modo che il valore del passo immesso dall'utente non venga superato
quando si utilizza Entrambe nell'opzione Spandrel End. Nella maggior
parte dei casi, ciò significa che al centro sono presenti due passi minori del
valore di inserimento.

Note sulla versione di Tekla Structures 2019 101 Miglioramenti apportati ai componenti

https://app.connect.trimble.com/tc/app#/store
https://app.connect.trimble.com/tc/app#/store
https://www.tekla.com/products/trimble-connect/getting-started/api-documentation
https://www.tekla.com/products/trimble-connect/getting-started/api-documentation
https://connect.trimble.com
https://www.tekla.com/products/trimble-connect/getting-started
https://www.tekla.com/products/trimble-connect/getting-started


• È ora possibile definire le proprietà avanzate dei ganci per i gruppi di barre
d'armatura nelle schede Gambo staffe (per 55) e Sporgenza barre. I
componenti non sono completamente compatibili con le versioni
precedenti a seguito di tali miglioramenti.

Ledge spandrel - layout armatura automatico (55)

• È ora possibile controllare il gruppo di barre d'armatura secondario nella
scheda Armatura d'estremità.

Armatura trave (63)

È ora possibile scegliere di creare collegamenti aggiuntivi nella scheda
Parametri.

Staffe di armatura (67)

Adesso è possibile ruotare il poligono delle barre d'armatura in senso orario in
ciascuna posizione pari o dispari. Immettendo un valore, ad esempio 1, 2, 3 o
4, nella casella Prima staffa il poligono delle barre d'armatura ruota nelle
posizioni dispari e immettendo un valore nella casella Seconda staffa ruota
nelle posizioni pari.

Armatura trave di fondazione (75)

È ora possibile creare barre di staffa doppie come nuovo tipo di piegatura nella
scheda Staffe. Le impostazioni trasversali si trovano adesso nella scheda
Staffe e la direzione di piegatura è mostrata sotto forma di immagini.
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Appoggio con spinotto (75), Doppio appoggio con spinotto (76), Appoggio
con spinotto alla flangia (77), Doppio appoggio con spinotto alla flangia
(78)

Adesso è possibile creare un piatto di appoggio relativo alla colonna. Doppio
appoggio con spinotto alla flangia (78) non è completamente
retrocompatibile con le versioni precedenti di Tekla Structures a seguito dei
miglioramenti apportati.
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Armatura colonna circolare (82)

È ora possibile selezionare nella scheda Avanzato (barre principali) se
tagliare o meno le barre d'armatura create tramite il taglio nella parte
generatrice.

Armatura colonna rettangolare (83)

• È ora possibile scegliere se tutte le staffe vengono create come singolo
gruppo nella scheda Collegamenti intermedi.

• È ora possibile definire le distanze tra i gruppi di staffe nella scheda Staffe.

Rinforzo del foro per solette e pareti (84)

• Adesso è possibile armare un foro già esistente e applicare l'offset di
posizione per un foro che si sta creando.
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Barre di ripresa da fondazione (87)

Con la nuova scheda Copriferro inferiore, è ora possibile impostare uno
spessore copriferro inferiore univoco separato per ciascun gruppo di barre.
L'altra opzione è impostare uno spessore copriferro inferiore comune per tutte
le barre d'angolo e le barre laterali.

Scala in calcestruzzo armato (95)

• È ora possibile scegliere se creare il livello piano finito nella scheda Parti. Il
livello piano finito è definito da un poligono creato da un offset rispetto alla
scala e viene utilizzato per i disegni. Definisce il profilo, le proprietà e
l'offset della parte fittizia creata su ciascun vertice del poligono.

• È ora possibile creare armature nei cosciali nella nuova scheda Barre
cosciale.

• Nella scheda Barra C è disponibile un'opzione per una nuova forma
pianerottolo barra d'armatura e un'impostazione per adattare la forma
nosing.

• Nella scheda Barra E è ora possibile scegliere di creare staffe e perni
paralleli al bordo inclinato del gradino.

• Nella scheda Barra K è disponibile un'opzione per una nuova sagoma delle
barre d'armatura e le relative barre I appropriate.

• Nella scheda Barra L è ora possibile definire se le barre d'armatura
vengono create tra il gradino superiore e inferiore.
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• Nella scheda Parametri è presente una nuova forma per il pianerottolo
inferiore.

• È ora possibile definire il nome, il prefisso e il numero partenza per ciascun
tipo di barra d'armatura e rete nelle schede Barre rete elettr., Barre di
ancoraggio inferiori, Barre di ancoraggio superiori e Barre di
ancoraggio a Z.

Mensola in calcestruzzo (110)

• È ora possibile definire gli offset per i profili dei tubi in entrambe le
direzioni X e Y nella scheda Barre di ancoraggio.

• È ora possibile utilizzare l'impostazione Segmenti simmetrici nella scheda
Attacco per scegliere se gli attacchi della parte personalizzata vengono
creati simmetricamente.

• Nella scheda Parametri è ora possibile trovare e tagliare le parti
secondarie aggiuntive utilizzando la ricerca per classi o per nomi. È inoltre
possibile definire la larghezza massima del parte secondaria e tagliarla a
questa larghezza.

Calcestruzzo trave-trave (112)

• Quando si definisce il neoprene, è ora possibile selezionare nella scheda
Parti se il neoprene è adattato per riempire lo spazio di taglio tra la parte
principale e la parte secondaria o se viene creato in forma rettangolare.
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• È ora possibile selezionare la scheda Ancoraggi se i tubi sono allineati con
la parte principale o con la parte superiore o inferiore della parte
secondaria.

Armatura forometria e bordo muro doppio

Nella scheda Immagine è presente un nuovo offset dello spessore copriferro
C3. Sono state aggiunte nuove opzioni per l'armatura forometria e bordo (non
armatura e creazione di sole staffe) nelle schede Armatura e Apertura.

Barre rete elettr.

È ora possibile controllare separatamente la lunghezza minima delle barre
principali e secondarie.

Connettere barre d'armatura, Ancoraggio di estremità barra d'armatura

• I componenti Connettore barre d'armatura e Ancoraggio di estremità
barra d'armatura sono stati modificati in modo che, se utilizzati con i set
di barre d'armatura, i valori UDA specifici per l'estremità siano impostati
con i modificatori estremità. Per i set di barre d'armatura, vengono
impostate la lunghezza filettatura proprietà modificatore estremità, la
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lunghezza di produzione aggiuntiva e i valori del tipo di filettatura del
modificatore estremità (anziché i valori UDA personalizzati).

Per ottenere il tipo di filettatura controllato dai componenti connettore/
ancoraggio estremità, questo valore deve essere aggiunto al file
RebarCoupler.Udas.dat.

• Connettore barre d'armatura è stato modificato in modo che lo spazio
libero tra due barre d'armatura possa essere controllato con un nuovo
attributo quota nella scheda Attributi. È possibile impostare questo valore
manualmente o con il file attributi automatico.

Ancoraggio di estremità barra d'armatura è stato modificato in modo
che quando viene utilizzato con i set di barre d'armatura, la barra
d'armatura venga accorciata con l'offset specificato affinché l'ancoraggio
abbia la stessa distanza di copertura dell'estremità della barra originale. La
copertura in calcestruzzo può essere automatica o sostituita con il
modificatore dettaglio estremità (input).

Layout parete

• Quando si personalizza il contenuto della scheda UDA, è ora possibile
definire nel file WallLayout.Udas.dat che i valori UDA layer non
vengono scambiati quando viene utilizzato lo strumento Scambio layer
layout parete. È possibile eseguire questa operazione aggiungendo 
NoSwap alla fine della linea (quarto campo): string comment j_comment
NoSwap.

• Layout parete è stato modificato in modo che Lavorazione geometria
trave nella parte superiore/inferiore si estenda di default all'estremità dei
bordi della parte.

Connettore a T layout parete

L'impostazione Aggiungi giunto adesso ha una nuova opzione Solo primo
layer. Con questa opzione, solo il primo layer è diviso in due parti. In
precedenza, l'opzione No presentava questa funzionalità. L'opzione No adesso
non divide la prima parte di layer, ma viene creato un taglio che divide la parte
in due oggetti solidi.
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Giunto scanalatura parete

È ora possibile utilizzare la nuova opzione Crea adattamento nella scheda
Sagoma bordo per controllare se viene creato l'adattamento dell'estremità
parte.

Giunto scanalatura parete, Nodo da parete a parete

• È ora possibile controllare la posizione dell'ultima barra d'armatura/inserto
nel bordo superiore della parete nella scheda Connettori.

• È disponibile una nuova opzione sagoma bordo nella scheda Sagoma
bordo. Con questa opzione è possibile creare una scanalatura in cui una
delle estremità può essere accorciata di una determinata distanza.

• È ora possibile controllare l'offset delle barre sciolte nella parte inferiore
della connessione/inizio del giunto nella scheda Connettori.

• È disponibile una nuova scheda Aumento spessore in cui è possibile
creare ispessimenti aggiuntivi nelle pareti.

• È ora possibile scegliere di creare tagli tra parti o solo tagli tra parti
aggiuntivi e definire il nome del taglio. In Nodo da parete a parete, è
possibile impostare questa opzione separatamente per entrambe le pareti.
Per le proprietà delle parti di tagli tra parti aggiuntivi, selezionare un file di
impostazioni salvate.

Componenti in acciaio

Giunzione con piatti (14), Piatto d'estremità irrigidito (27), Piatto
d'estremità irrig. parz. (65), Piatto d'estremità a due lati (142), Piatto
d'estremità (144)

È ora possibile definire un commento bulloni nella scheda Bulloni.

Generazione triangoli (19)

È ora possibile definire gli smussi per i piatti triangolari creati nella nuova
scheda Smussi.

Tubo con piastra (20)

È ora possibile creare irrigidimenti del piatto di connessione e definire gli
smussi dell'irrigidimento nella scheda Conn controv..
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Profilo a T saldato (32)

Ora è possibile definire il numero posizione dell'assemblaggio e la proprietà
Finitura nella scheda Parti.

Rinforzo (40)

È ora possibile definire il tipo di bullone nella scheda Fori.

Trave a gomito (41)

È ora possibile definire una distanza tra le parti nella scheda Immagine.
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Seat Conn Type 1 (52)

È ora possibile definire tutte le proprietà di base dei bulloni e le proprietà per i
fori asolati, nonché l'aumento di lunghezza di bulloni e assemblaggio bulloni
nella finestra di dialogo Bulloni secondari.

Piastra flangiata su tubo (59)

È ora possibile definire la larghezza del piatto di articolazione nella scheda
Conn controv..

Piastra flangiata (58), Piastra flangiata su tubo (59), Incrocio con piastra
flangiata (60)

È ora possibile creare i piatti di giunzione estesi attraverso la parte principale e
secondaria di connessione nella scheda Piastra. È inoltre possibile definire le
dimensioni dei rispettivi tagli attorno ai piatti di giunzione.

Piastra bullonata (11), Incrocio con piastra (62)

È ora possibile selezionare nella scheda Immagine se creare il piatto piastra
attraverso la parte principale.
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Piastra bullonata (11), Tube gusset (20), Incrocio con piastra (62)

È ora possibile creare la saldatura tra la piastra e la piastra di base.

Incrocio con piastra (62)

• È ora possibile definire il lato di creazione del piatto di riempimento nella
scheda Conn controv. durante la creazione di entrambi i piatti di
connessione.

• È ora possibile creare il piatto piastra parallelo al controvento senza
utilizzare una piastra di base.

HSS Brace special (66)

HSS Brace special (66) adesso include la scheda Tipo di Progetto.

Connessione parapetto (70)

È ora possibile definire gli assemblaggi bulloni nella scheda BulloniS.

Giunto di connessione U.S. (77)

• Sono state aggiunte le saldature 6 e 7.

• È ora possibile modificare la forma dei fori di accesso saldatura nella
scheda Prep sald.. È ora possibile definire i tipi di saldatura per la parte
secondaria.
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• È ora possibile selezionare il lato di creazione del piatto di flangia nella
scheda Parametri. In precedenza, questa impostazione si trovava nella
scheda Prep sald..

Angolari (116)

Ora è possibile definire la lunghezza di taglio dei bulloni nella scheda Bulloni.

Saldatura trave con trave (123)

È ora possibile definire l'offset dei fori di accesso saldatura nella scheda
Smussi.

Piastra di accoppiamento semplice (146)

Ora è possibile definire la lunghezza di taglio dei bulloni nella scheda Bulloni.

Saldato Alla Flangia Superiore S (149), Piatto taglio a piena altezza Tipo S
(185)

Ora è possibile definire la direzione di bullonatura nella scheda Bulloni.
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Offshore (194)

È ora possibile definire la distanza per le flange della trave di rinforzo.

Piastra di base irrigidita (1014)

Nella scheda Parti è ora possibile definire la proprietà Classe per piatti, piatti
d'anima, piatti di flangia e piastra di livello. È possibile definire la proprietà
Finitura per piatto, piatti d'anima, piatti di flangia, piastra di livello, piatti
aggiuntivi, trave aggiuntiva, piatti orizzontali e profili a L.

1.25 Modifiche apportate alle opzioni avanzate

Nuove opzioni avanzate
• XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE

• XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS

• XS_REBARSET_SHOW_LEGFACES

• XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS

• XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS

• XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS

• XS_HATCH_PATTERN_LINE_LIMIT

• XS_AD_LOAD_COMBINATION_METHOD

• XS_APPLICATIONS_PATH

• XS_MESSAGES_PATH

Opzioni avanzate modificate
• XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_OBJECTS ora si applica solo

alle parti e la nuova opzione avanzata
XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS alle armature.

• Quando XS_ENABLE_PHASE_OPTION_IN_NUMBERING è impostato su TRUE
e la casella di controllo rinominata Fase assemblaggio è selezionata nella
finestra di dialogo Marcatura, viene ora confrontata solo la fase
assemblaggio di ciascun assemblaggio nella marcatura. La fase della parte
o la fase assemblaggio delle parti non viene confrontata.

• La funzionalità dell'opzione avanzata XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION è
stata modificata. Quando si salva un disegno, non viene più richiesto se si
desidera creare un'istantanea. Se questa opzione avanzata è impostata su 
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TRUE (valore predefinito), l'istantanea viene sempre eseguita quando si
salva un disegno, mentre non viene mai eseguita se l'opzione è impostata
su FALSE.

Opzioni avanzate rimosse
• XS_DEFAULT_FONT_SIZE_GRID

È ora possibile controllare la dimensione del carattere della griglia nelle
proprietà griglia nel pannello proprietà anziché utilizzare l'opzione
avanzata.

• XS_GRID_COLOR
È ora possibile controllare il colore della griglia nelle proprietà griglia nel
pannello proprietà anziché utilizzare l'opzione avanzata.

• XS_CONSTRUCTION_LINE_LINE_TYPE, XS_CONSTRUCTION_CIRCLE_
LINE_TYPE
È ora possibile controllare il tipo di linea delle linee di costruzione e i cerchi
di costruzione nel pannello proprietà anziché utilizzare le opzioni avanzate.

1.26 Modifiche apportate agli attributi dei template

Nuovi attributi di template
• ADDED_TO_POUR_UNIT

• IS_REBARSET_BAR

• SUB_ID_LAST

• CRANK_SIDE_START, CRANK_SIDE_END
• CRANK_ROTATE_START, CRANK_ROTATE_END
• CRANK_STRLEN_START, CRANK_STRLEN_END
• CRANK_LENTYPE_START, CRANK_LENTYPE_END
• CRANK_RATIO_START, CRANK_RATIO_END
• CRANK_DIST_START, CRANK_DIST_END
• CRANK_OFFSET_START, CRANK_OFFSET_END
• LAP_SIDE_START, LAP_SIDE_END
• LAP_PLACEMENT_START, LAP_PLACEMENT_END
• LAP_LENGTH_START, LAP_LENGTH_END
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2 Note sulla versione
dell'amministratore di Tekla
Structures 2019

Guida all'aggiornamento da Tekla Structures 2018i a Tekla Structures
2019

Le note sulla versione dell'amministratore hanno lo scopo di fornire agli utenti
esperti le istruzioni necessarie per applicare le personalizzazioni aggiuntive
disponibili in una nuova versione di Tekla Structures.

Note sulla versione dell'amministratore: Impostazioni generali (pagina 117)

Note sulla versione dell'amministratore: Impostazioni per l'acciaio (pagina 133)

Note sulla versione dell'amministratore: Impostazioni per il calcestruzzo
(pagina 145)

2.1 Note sulla versione dell'amministratore:
Impostazioni generali
Le impostazioni di personalizzazione generali si applicano a tutti i gruppi di
utenti. Utilizzare queste impostazioni insieme alle impostazioni personalizzate
dei gruppi utenti.

Release notes dell'amministratore: Modelli prototipo nell'aggiornamento della
versione (pagina 118)

Release notes dell'amministratore: Manutenzione del catalogo Applicazioni e
componenti (pagina 121)

Release notes dell'amministratore: Griglie radiali (pagina 123)

Release notes dell'amministratore: Nuovi oggetti di costruzione (pagina 123)
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Release notes dell'amministratore: Colonne definite dall'utente in Gestione
contenuto disegno (pagina 124)

Release notes dell'amministratore: Categorie manuali di Gestione documenti
(pagina 125)

Release notes dell'amministratore: Miglioramenti apportati ai disegni
(pagina 127)

Release notes dell'amministratore: Nuovi attributi di template per entità
gettate e superfici (pagina 130)

Release notes dell'amministratore: Piccoli elementi generali (pagina 131)

Release notes dell'amministratore: Modelli prototipo
nell'aggiornamento della versione
1. Aprire Tekla Structures 2019.

2. Creare un nuovo modello utilizzando un modello prototipo esistente.

3. Assegnare al modello lo stesso nome utilizzato nella versione precedente
di Tekla Structures.

4. Aprire una vista 3D.

5. Controllare e riparare il modello.
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6. Creare una immagine del progetto o aggiungere un'immagine
personalizzata denominata thumbnail.png nella cartella del modello.

La dimensione preferita dell'immagine è 120 x 74 pixel.
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7. Salvare il modello.

Se non si esegue questa operazione, viene visualizzato un messaggio per
avvertire che il modello è stato creato con una versione precedente.

8. Salvare il modello come modello prototipo.

9. Includere le sottocartelle e i file di catalogo necessari dalla cartella del
modello e cliccare su OK.

10. Rimuovere manualmente tutti i file *.db (environment database, options
database) dalla cartella del modello.
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I file *.bak, *.log e xs_user vengono automaticamente rimossi dalla
cartella del modello.

I file .idrm (db.idrm e xslib.idrm) devono essere mantenuti poiché
fanno parte del modello.

Il modello prototipo viene salvato in una posizione indicata da 
XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY.

Si dispone ora di un'immagine di esempio per il modello prototipo. Il
catalogo Applicazioni e componenti ora è anche ordinato e facilmente
utilizzabile.

Release notes dell'amministratore: Manutenzione del
catalogo Applicazioni e componenti
Mantenere il catalogo Applicazioni e componenti funzionale e utilizzabile.
Per ulteriori informazioni sul catalogo Applicazioni e componenti, vedere
How to use the Applications & components catalog.

Impostare XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT su TRUE per poter
modificare i file di definizione del catalogo Applicazioni e componenti che si
trovano nelle cartelle XS_SYSTEM.

Controllare e correggere quando segue:

1. Aggiungere gli elementi ai gruppi

Selezionare Elementi non raggruppati e aggiungere gli elementi al gruppo
appropriato.

2. Controllare i log per verificare per presenza di eventuali errori
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Il catalogo Applicazioni e componenti include il pulsante  del log
messaggi nell'angolo inferiore destro se, ad esempio, sono presenti errori o
avvisi nel file di definizione del catalogo.

Se sono presenti riferimenti ai plug-in mancanti, passare al
ComponentCatalog.xml di riferimento e rimuovere i riferimenti
manualmente:

Verificare accuratamente che queste modifiche non creino ulteriori errori
oppure modificare la struttura del catalogo Applicazioni e componenti.
Verificare almeno i gruppi Elementi non raggruppati e Catalogo
precedente.

Come nell'esempio precedente, possono essere presenti errori per:

• CatalogPluginComponentItem?CopyModelDirectoryPlugin
• CatalogPluginComponentItem?SaveAsModelTemplatePlugin
3. Nascondere tutte le applicazioni e i componenti senza correlazione dai
ruoli

1. Nel catalogo Elementi non raggruppati selezionare la casella di controllo
Mostra elementi nascosti in basso.

2. Cliccare con il pulsante destro del mouse su un'applicazione o un
componente e selezionare Mostra/nascondi elementi.

4. Creare miniature personalizzate

Pubblicazione di un componente nel catalogo Applicazioni e componenti

Potrebbe essere necessario utilizzare lo stesso componente con diverse
impostazioni nei casi diversi. Per utilizzare facilmente il componente, è
possibile definire le impostazioni per ciascun caso e pubblicare il componente
nel catalogo. Questa funzionalità può essere utile per alcuni ruoli.
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Release notes dell'amministratore: Griglie radiali

Descrizione

Finora è stato possibile creare solo griglie rettangolari con linee griglia diritte in
Tekla Structures. Tuttavia, sono presenti casi di utilizzo in cui sono necessarie
griglie radiali/polari. A tale scopo, sono state studiate soluzioni alternative (ad
esempio, estensione della griglia radiale) per creare sistemi griglia radiali nei
modelli Tekla Structures.

Tuttavia, non era possibile creare linee griglia curve anche quando si utilizzava
l'estensione griglia radiale. Ciò comportava la generazione di griglie radiali che
non avevano un aspetto molto rifinito. Per risolvere questi problemi, è ora
possibile creare griglie radiali in Tekla Structures

La finestra di dialogo delle proprietà griglia precedente è stata sostituita dalla
finestra del pannello proprietà per le griglie rettangolari e radiali.

Adesso è possibile selezionare separatamente il colore della griglia (piano della
vista), il colore del carattere etichetta e le dimensioni del carattere etichetta
per ciascuna griglia nel modello. Ciò significa anche che le opzioni avanzate 
XS_GRID_COLOR e XS_DEFAULT_FONT_SIZE_GRID non sono più utilizzate.

È possibile utilizzare questa funzione, ad esempio, quando si modellano le
strutture circolari o curve, come colonne circolari e torri, serbatoi e contenitori,
piattaforme circolari, stadi e così via, ogniqualvolta siano necessarie griglie
radiali o linee griglia curve. È possibile eseguire lo snap alle linee griglia radiali
e curve, rendendo le parti di modellazione molto semplici.

Per

Creare le griglie radiali necessarie come esempi e salvarle nelle cartelle
desiderate nel percorso XS_SYSTEM, XS_FIRM o XS_PROJECT.

Release notes dell'amministratore: Nuovi oggetti di
costruzione

Per

Rimuovere le opzioni avanzate obsolete e aggiornare i relativi valori nei file
standard.

Creare i file standard necessari con le nuove impostazioni (Colore e Tipo
linea).
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Nuovi oggetti di costruzione

L' arco e la policurva sono nuovi oggetti di costruzione. Il comando Cerchio
sostituisce i comandi Cerchio usando tre punti e Cerchio usando centro e
raggio.

Opzioni avanzate

Le proprietà del tipo di linea degli oggetti di costruzione sono state spostate
dalle opzioni avanzate alle proprietà oggetto. Le opzioni avanzate 
XS_CONSTRUCTION_CIRCLE_LINE_TYPE e 
XS_CONSTRUCTION_LINE_LINE_TYPE sono state rimosse.

Release notes dell'amministratore: Colonne definite
dall'utente in Gestione contenuto disegno

Descrizione

Gestione contenuto disegno nel pannello laterale della modalità è uno
strumento interattivo per visualizzare e modificare gli oggetti del modello e il
contenuto del disegno nel disegno corrente. Con questa funzionalità, le
informazioni mancanti, duplicate o false possono essere verificate senza dover
scorrere manualmente tutti gli oggetti del disegno separatamente. La
funzionalità ha anche lo scopo di aiutare gli utenti nuovi o inesperti ad
aggiungere annotazioni al contenuto del disegno senza impostare le proprietà
del disegno.

In precedenza, la funzionalità Gestione contenuto disegno era limitata a un
numero limitato di colonne delle proprietà per ciascun tipo di categoria. È ora
possibile modificare il tipo di proprietà delle colonne esistenti e aggiungere
nuove colonne delle proprietà.

Da ora è possibile definire i tipi di proprietà delle colonne e il numero di
colonne preferibile per ogni categoria. È inoltre possibile aggiungere,
modificare e rimuovere le colonne e modificare l'ordine delle colonne in
Gestione contenuto disegno.

Note:

• Non è possibile aggiungere la stessa proprietà due volte nella stessa
categoria con l'eccezione del Testo personalizzato.

• Le proprietà di quantità e quantità marca ("NUMERO") non possono avere
altre proprietà nella colonna in cui vengono collocate.

• Le proprietà disponibili sono quelle definite per l'editor template.

Le impostazioni funzionano in due livelli. Innanzitutto, viene cercato un file di
impostazioni specifico dell'utente
DrawingContentManagerCategories_<username>.xml che, se trovato,
verrà utilizzato. Se non è possibile trovare questo file, verrà cercato
DrawingContentManagerCategories.xml e utilizzato se trovato. Per
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convertire il file specifico dell'utente in uno generico, è sufficiente rimuovere la
parte "_username" dal nome file.

Le impostazioni vengono ricercate nella cartella \attributes all'interno della
cartella modello, quindi XS_PROJECT, XS_FIRM, XS_SYSTEM e 
XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY.

Per

Creare le categorie necessarie. Sono in <model>\attributes
\DrawingContentManagerCategories_<username>.xml.

Rimuovere la parte "_username" dal nome file e copiarla in qualsiasi cartella in 
XS_PROJECT, XS_FIRM o nel percorso XS_SYSTEM nell'ambiente.

Si veda anche

Miglioramenti apportati a Gestione contenuto disegno, marche e note
(pagina 55)

Release notes dell'amministratore: Categorie manuali di
Gestione documenti
Talvolta potrebbe essere necessario disporre di una categoria di documento in
Gestione documenti per documenti che sarebbero difficili da categorizzare
utilizzando la ricerca. È ora possibile selezionare semplicemente i documenti,
creare una categoria manuale e aggiungervi i documenti. È inoltre possibile
aggiungere e rimuovere documenti da categorie esistenti create manualmente
e combinare categorie, sia basate su ricerca che manuali. Una categoria
manuale può contenere sia disegni e che documenti file.

La creazione di una categoria manuale può essere utile, ad esempio, quando è
stata attivata la funzione Visualizza le modifiche dal punto di controllo
impostato quando è attivato il pulsante in Gestione documenti, quindi
quando alcuni documenti sono stati modificati e sono elencati, è possibile
aggiungere i documenti modificati nella categoria manuale.

• Per creare una nuova categoria manualmente e aggiungervi i documenti,
selezionare i documenti dalla lista, cliccare con il pulsante destro del mouse
e selezionare Categoria manuale --> Aggiungi a nuovo. Immettere un
nome per la categoria, una descrizione comandi opzionale e definire altre
impostazioni necessarie. Le opzioni sono le stesse delle categorie basate
sulla ricerca. Cliccare quindi su Salva.

• Le categorie manuali appena create o modificate vengono salvate nel file
DocumentManagerCategories_<username>.xml nella cartella del
modello corrente.
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• Per aggiungere un documento a una categoria manuale esistente,
selezionare i documenti dalla lista, cliccare con il pulsante destro del mouse
e selezionare Categoria manuale --> Aggiungi a esistente, quindi
selezionare la categoria desiderata. Sono elencate tutte le categorie
manuali compatibili. È possibile aggiungere un documento a più categorie.

• Per modificare una categoria manuale, cliccare con il pulsante destro del
mouse sulla lista di categorie e selezionare Modifica.

• Per rimuovere un documento da una categoria, cliccare con il pulsante
destro del mouse sul documento, selezionare Categoria manuale -->
Rimuovi da, quindi selezionare la categoria dalla quale rimuovere il
documento.

• Per eliminare una categoria manuale, cliccare con il pulsante destro del
mouse sulla lista di categorie e selezionare Cancella.
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Le impostazioni funzionano in due livelli. Viene cercato innanzitutto un file di
impostazioni specifico dell'utente
DocumentManagerCategories_<username>.xml. Se viene trovato, verrà
utilizzato. In caso contrario, verrà cercato
DocumentManagerCategories.xml e utilizzato se trovata.

Per convertire il file specifico dell'utente in uno generico, è sufficiente
rimuovere la parte "_username" dal nome file.

Le impostazioni vengono ricercate prima nella cartella modello, quindi in 
XS_PROJECT, XS_FIRM, XS_SYSTEM e XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY.

Per

Creare le categorie necessarie. Sono in <model>
\DocumentManagerCategories_<user>.xml.

Rimuovere la parte "_username" dal nome file e copiarla in qualsiasi cartella in 
XS_PROJECT, XS_FIRM o nel percorso XS_SYSTEM nell'ambiente.

Si veda anche

Altri miglioramenti apportati ai disegni (pagina 70)
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Release notes dell'amministratore: Miglioramenti apportati
ai disegni

Opzione per impostare l'orientamento dell'etichetta vista

In precedenza, era possibile centrare solo le etichette vista orizzontalmente
tramite la cornice della vista o tramite il box di restrizione vista nelle proprietà
dell'etichetta vista del disegno. Adesso sono disponibili più opzioni:

• Allineato a sinistra della cornice della vista

• Allineato in centro alla cornice della vista

• Allineato a destra della cornice della vista

• Allineato a sinistra del box di restrizione

• Allineato in centro al box di restrizione

• Allineato a destra del box di restrizione
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Quotatura: linee di quota all'interno del contorno in calcestruzzo

Nella quotatura basata su vista, nella finestra di dialogo Proprietà regola di
quotatura ora è disponibile una nuova impostazione Posiziona le quote
all'interno per il tipo di quotatura Quote del filtro. Quando si seleziona
questa impostazione, le quote possono essere posizionate all'interno di
un'unità di getto, di un assemblaggio o di una parte.
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Le istruzioni dettagliate su come utilizzare le proprietà delle regole di
quotatura sono disponibili in .

Release notes dell'amministratore: Nuovi attributi di
template per entità gettate e superfici
Sono disponibili nuovi attributi di template per le superfici e le entità gettate.
Iniziare a utilizzarli in filtri, template e report. Verificare anche il report di
ricerca.

Superfici

Adesso è disponibile un attributo template ATTACHED_TO per verificare se la
superficie è collegata a una parte o a un getto.

I valori possibili sono:

• 0 (parte)

• 1 (getto)
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Entità gettate

Adesso è disponibile un attributo template ADDED_TO_POUR_UNIT per
verificare in che modo l'oggetto viene aggiunto a un'entità gettata
(automaticamente o manualmente).

I valori possibili sono:

• 0 (non assegnato o modificato dopo che le entità gettate sono state
calcolate l'ultima volta)

• 1 (assegnato manualmente)

• 2 (assegnato automaticamente)

Questo attributo viene aggiunto alla categoria dei template nei filtri e agli
attributi template per i seguenti tipi di oggetti:

• ASSEMBLY
• BOLT
• CAST_UNIT (solo prefabbricato, non gettato in opera)

• MESH
• REBAR
• SINGLE_REBAR
• SINGLE_STRAND
• STRAND
• STUD

Release notes dell'amministratore: Piccoli elementi
generali

Altri campi nelle proprietà progetto

I seguenti campi di progetto aggiuntivi sono stati aggiunti alle proprietà di
progetto dallo standard IFC4:

• ASSEMBLY = PROJECT.LOCATION

• ASSEMBLY = PROJECT.POSTAL_BOX

• ASSEMBLY = PROJECT.TOWN

• ASSEMBLY = PROJECT.REGION

• ASSEMBLY = PROJECT.POSTAL_CODE

• ASSEMBLY = PROJECT.COUNTRY

È possibile utilizzare queste nuove proprietà in report e template.

Note sulla versione dell'amministratore di Tekla
Structures 2019

131 Note sulla versione dell'amministratore:
Impostazioni generali



Nuove impostazioni delle etichette

Sono disponibili nuove opzioni nella finestra di dialogo Visualizza per
estendere la funzionalità di visualizzazione delle etichette parti per condizioni
diverse.

È disponibile una nuova impostazione Mostra per con le seguenti opzioni:

• Tutto: Questo è il vecchio comportamento delle etichette parti. Le etichette
parti vengono visualizzate per tutte le parti nella vista.

• Selezionato: Le etichette parti sono visualizzate solo per tutte le parti
selezionate.

• Parti principali selezionate: Le etichette parti vengono visualizzate solo se
la parte selezionata è la parte principale del relativo assemblaggio.

• Tutte le parti principali: Le etichette parti vengono visualizzate solo per
tutte le parti visibili che sono parti principali dei rispettivi assemblaggi.

Per le opzioni Selezionato e Parti principali selezionate, è necessario prima
applicare le modifiche della finestra di dialogo alla vista quando la vista è
selezionata, quindi continuare a selezionare gli oggetti da esaminare.

Caricamento di applicazioni ed estensioni da più cartelle

Per supportare le estensioni, è possibile creare pacchetti di
installazione .tsep e distribuirli in un ambiente in %commonEnvFolder%
\extensions\applications.

Le applicazioni specifiche dell'azienda possono ora essere situate in cartelle
specifiche dell'azienda anziché nella cartella di installazione Tekla Structures.
La nuova posizione deve essere aggiunta a XS_APPLICATIONS_PATH.

La nuova opzione avanzata XS_APPLICATIONS_PATH consente di aggiungere
più percorsi. Tekla Structures utilizza i percorsi per caricare i componenti di
sistema.
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La configurazione corrente in teklastructures.ini è la seguente:

set XS_APPLICATIONS=%XS_DIR%\applications\ set
XS_APPLICATIONS_PATH=%XS_APPLICATIONS%;%XSDATADIR
%environments\common\Extensions\applications\

Caricamento di traduzioni per le estensioni da più cartelle

Le traduzioni specifiche dell'azienda possono ora essere situate in cartelle
specifiche dell'azienda anziché nella cartella di installazione Tekla Structures.
La nuova posizione deve essere aggiunta a XS_MESSAGES_PATH.

La nuova opzione avanzata XS_MESSAGES_PATH consente di aggiungere più
percorsi. Tekla Structures utilizza i percorsi per caricare i file di traduzione.

La configurazione corrente in teklastructures.ini è la seguente:

set XS_MESSAGES=%XS_DIR%\messages\ set XS_MESSAGES_PATH=
%XS_MESSAGES%;%XSDATADIR%environments\common\Extensions
\messages\

2.2 Note sulla versione dell'amministratore:
Impostazioni per l'acciaio
Le impostazioni di personalizzazione seguenti si applicano solo al gruppo di
utenti acciaio.

Release notes dell'amministratore: Miglioramenti apportati agli elementi in
acciaio (pagina 133)

Release notes dell'amministratore: Componenti in acciaio (pagina 134)

Release notes dell'amministratore: Miglioramenti apportati
agli elementi in acciaio

Piatto piegato indipendente

Il piatto piegato indipendente è stato implementato come parte delle soluzioni
di geometria complessa in Tekla Structures. Può inoltre essere considerato
come un ulteriore sviluppo della funzionalità di piatto piegato conico
implementata in Tekla Structures 2018i. Il piatto piegato indipendente non
richiede alcuna parte inserita come il piatto piegato cilindrico o conico. Il piatto
piegato indipendente può essere utilizzato per modellare sia le parti
cilindriche che coniche. Può essere utilizzato, ad esempio, per creare
tramogge, coni e così via.
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Per

Creare i file standard necessari.

Impostazione a livello di progetto per il controllo dimensione della
saldatura d'angolo

Quando si modellano le saldature d'angolo o composte, ora gli utenti possono
controllare la modalità di interpretazione delle dimensioni della saldatura
d'angolo. Questa operazione viene eseguita utilizzando la nuova opzione
avanzata XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE. Ha effetto solo se 
XS_AISC_WELD_MARK è impostato su FALSE.

Quando XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE è impostato su FALSE, la
dimensione della saldatura d'angolo viene considerata come spessore della
gola. Quando XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE è impostato su TRUE, la
dimensione della saldatura d'angolo viene considerata come lunghezza
segmento. Se l'utente imposta un prefisso che influenza le dimensioni della
saldatura, il prefisso ha priorità sul valore dell'opzione avanzata.

Per

Iniziare a utilizzare la nuova opzione avanzata, se necessario.

Release notes dell'amministratore: Componenti in acciaio

Tubo con piastra (20)

È ora possibile creare un irrigidimento del piatto di connessione e definirne gli
smussi nella scheda Conn controv.. Adesso è disponibile la saldatura per i
piatti di irrigidimento.
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Profilo a T saldato (32)

Ora è possibile definire il numero posizione dell'assemblaggio e la proprietà
Finitura nella scheda Parti.

Rinforzo (40)

È ora possibile definire il tipo di bullone nella scheda Fori.

Trave a gomito (41)

È ora possibile definire una distanza tra le parti nella scheda Immagine.
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Seat Conn Type 1 (52)

È ora possibile definire tutte le proprietà di base dei bulloni e le proprietà per i
fori asolati, nonché l'aumento di lunghezza di bulloni e assemblaggio bulloni
nella finestra di dialogo Bulloni secondari. Alcune proprietà dei bulloni sono
state spostate in modo che si trovino nelle schede appropriate.

Piastra flangiata (58), Piastra flangiata su tubo (59), Incrocio con piastra
flangiata (60)

• È ora possibile definire il piatto di giunzione che taglia il profilo di
connessione nella scheda Piastra.
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• È ora possibile definire le distanze di costruzione per i diversi lati della
parte secondaria nella scheda Piastra.

• Le schede Piastra comuni sono state rimosse e ricreate con layout
modificato. In Piastra flangiata su tubo (59) è ora disponibile una
funzione per spostare i piatti di giunzione per i profili non a L.

Piastra flangiata su tubo (59)

È ora possibile definire la larghezza del piatto di articolazione nella scheda
Conn controv..

Piastra bullonata (11), Incrocio con piastra (62)

È ora possibile selezionare nella scheda Immagine se creare il piatto piastra
attraverso la parte principale.

Incrocio con piastra (62)

È ora possibile definire il lato di creazione del piatto di riempimento nella
scheda Conn controv. durante la creazione di entrambi i piatti di connessione.
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Connessione parapetto (70)

È ora possibile definire gli assemblaggi bulloni nella scheda BulloniS.

Giunto di connessione U.S. (77)

• Sono state aggiunte le saldature 6 e 7.

• È ora possibile modificare la forma dei fori di accesso saldatura nella
scheda Prep sald.. È ora possibile definire i tipi di saldatura per la parte
secondaria.

• È ora possibile selezionare il lato di creazione del piatto di flangia nella
scheda Parametri. In precedenza, questa impostazione si trovava nella
scheda Prep sald..
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Piatto laterale montante (83)

È ora possibile impostare il passo bulloni durante la creazione di un piatto a
forma di diamante o rettangolare. Inoltre, il componente adesso funziona
correttamente quando la direzione verso l'alto è impostata su auto.

Saldatura trave con trave (123)

È ora possibile definire l'offset dei fori di accesso saldatura nella scheda
Smussi.

Connessione a momento bullonata (134)

È ora possibile selezionare l'offset bullone dalla parte principale o dalla parte
secondaria nella scheda Bulloni di Flangia.
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Piatto d'estremità a due lati (142)

Adesso è possibile creare piatti di flangia di compensazione (disponibili nelle
schede Piatti 1 e Piatti 2).

Sono state aggiunte le saldature 9 e 10 per i piatti di flangia.

Angolari su due lati (143)

È ora possibile ordinare le parti secondarie in base all'altezza del profilo nella
scheda Immagine. Se impostato su Sì, la parte secondaria più alta è sempre
considerata la prima parte secondaria, indipendentemente dall'ordine di
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selezione. L'ordine di selezione delle parti secondarie non influisce più sulla
copia delle parti secondarie.

Saldata alla flangia superiore (147)

Sono state aggiunte le saldature 8 e 9 per i piatti di taglio.

Saldato Alla Flangia Superiore S (149), Piatto taglio a piena altezza Tipo S
(185)

Ora è possibile definire la direzione di bullonatura nella scheda Bulloni.

Piatto piegato (151)

È ora possibile definire il raggio di taglio dell'intaglio nelle schede Taglio
superiore e Taglio inferiore.
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Trave tralicciata su trave, tipo 1 (160)

È ora possibile definire una irrigidimento a penetrazione completa e definirne
gli smussi nella scheda Stabilizzatore.

Trave tralicciata su colonna, tipo 2 (163)

È ora possibile definire le saldature per il piatto stabilizzatore e la saldatura
superiore/inferiore per la connessione appoggio. La seconda saldatura laterale
per la connessione appoggio è stata rimossa.

Piastra di base irrigidita (1014)

Nella scheda Parti è ora possibile definire la proprietà Classe per piatti, piatti
d'anima, piatti di flangia e piastra di livello. È possibile definire la proprietà
Finitura per piatto, piatti d'anima, piatti di flangia, piastra di livello, piatti
aggiuntivi, trave aggiuntiva, piatti orizzontali e profili a L.
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Seat det type 1 (1033)

È ora possibile definire le saldature orizzontali (saldatura 3) per il profilo di
montaggio.

Piastra di base U.S. (1047)

È ora possibile selezionare il tipo di smusso per gli irrigidimenti nella scheda
Immagine.
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Piastra base circolare (1052)

È ora possibile scegliere di creare rondelle piatto lungo un cerchio nella scheda
Barre di ancoraggio.
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2.3 Note sulla versione dell'amministratore:
Impostazioni per il calcestruzzo
Le seguenti impostazioni di personalizzazione si applicano solo al gruppo di
utenti calcestruzzo.
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Release notes dell'amministratore: Miglioramenti apportati ai set di barre
d'armatura (pagina 146)

Release notes dell'amministratore: Strumenti di disegno armatura (pagina 150)

Release notes dell'amministratore: Aggiornamenti negli strumenti per la
fabbricazione di calcestruzzo (pagina 151)

Release notes dell'amministratore: Componenti in calcestruzzo (pagina 151)

Release notes dell'amministratore: Miglioramenti apportati
ai set di barre d'armatura

Modificatore dettaglio estremità

Per

Aggiornare i file standard modificatore dettaglio estremità
(standard.rst_edm e standard.rst_edm.more) nel proprio ambiente:

1. Creare un set di barre d'armatura > Interrompi > selezionare il set di barre
d'armatura.

2. Creare un modificatore dettaglio estremità > Interrompi > selezionare il
modificatore dettaglio estremità > viene aperto il pannello proprietà.

3. Immettere i valori standard appropriati e salvarli come standard.

4. Caricare nuovamente i file standard appena creati nel proprio ambiente.

Miglioramenti apportati al divisore

Per

Aggiornare il file standard divisore (standard.rst_sm) nel proprio ambiente:

1. Creare un set di barre d'armatura > Interrompi > selezionare il set di barre
d'armatura.

2. Creare un divisore > Interrompi > selezionare il divisore > viene aperto il
pannello proprietà.

3. Immettere i valori standard appropriati e salvarli come standard.

4. Caricare nuovamente i file standard appena creati nel proprio ambiente.

Attributi report di gomito e sovrapposizione

Se si desidera creare modelli di report per la creazione di report di queste
nuove proprietà, è possibile utilizzare questi attributi di report di gomito e
sovrapposizione:

• CRANK_SIDE_START
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• CRANK_ROTATE_START
• CRANK_STRLEN_START
• CRANK_LENTYPE_START
• CRANK_RATIO_START
• CRANK_DIST_START
• CRANK_OFFSET_START
• LAP_SIDE_START LAP_PLACEMENT_START
• LAP_LENGTH_START
• CRANK_SIDE_END
• CRANK_ROTATE_END
• CRANK_STRLEN_END
• CRANK_LENTYPE_END
• CRANK_RATIO_END
• CRANK_DIST_END
• CRANK_OFFSET_END
• LAP_SIDE_END
• LAP_PLACEMENT_END
• LAP_LENGTH_END
Questi attributi sono disponibili nelle righe REBAR e SINGLE_REBAR dei report.

Aggiornamento file di database barre d'armatura

Individuare il database delle barre d'armatura (rebar_database.inp) nel
proprio ambiente per coprire le nuove proprietà standard di sovrapposizione e
gomito:

• Aprire il file rebar_database.inp del proprio ambiente e iniziare ad
aggiungere i valori al file in base alle esigenze dell'area.

• Aggiungere 5 colonne all'estremità più a destra di ciascuna riga. Utilizzare le
schede per differenziare i valori l'uno dall'altro. Vedere l'immagine di
esempio riportata di seguito.

I titoli delle colonne (ad esempio CrankSL) non sono rilevanti. I valori devono
essere nell'ordine corretto.
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Arrotondamento e rastremazione passo nelle impostazioni a livello di
modello

Per

Individuare i valori migliori nella propria area per le impostazioni d'armatura.
Individuarli nel file standard.opt del proprio ambiente.

Note sulla versione dell'amministratore di Tekla
Structures 2019

148 Note sulla versione dell'amministratore:
Impostazioni per il calcestruzzo



Questo è il modo in cui i valori di cui sopra sono definiti nel file:

dia_option_settings.StepTaperingSingle 0.000000
dia_option_settings.StepTaperingFree 0.000000
dia_option_settings.StepTaperingIntermediate 0.000000
dia_option_settings.RoundingSingle 1.000000
dia_option_settings.RoundingFree 1.000000
dia_option_settings.RoundingIntermediate 1.000000
dia_option_settings.RoundingTypeSingle 1
dia_option_settings.RoundingTypeFree 1
dia_option_settings.RoundingTypeIntermediate 1
dia_option_settings.RoundupInSplitters 1.000000

È inoltre possibile individuare le altre impostazioni Armatura nella finestra di
dialogo Opzioni. Modificare queste impostazioni nello stesso file, se
necessario:

dia_option_settings.ConcreteCoverTop 25.000000
dia_option_settings.ConcreteCoverBottom 25.000000
dia_option_settings.ConcreteCoverSides 25.000000
dia_option_settings.MinimumBarLength 0.000000
dia_option_settings.MinimumLegLength 0.000000
dia_option_settings.MinimumBarLengthType 0
dia_option_settings.MinimumLegLengthType 0

Aggiunta di controlli di arrotondamento e rastremazione passo al set
di barre d'armatura e a livello di modificatore proprietà

Per

Aggiornamento file standard set di barre d'armatura

Aggiornare i file standard del set di barre d'armatura (standard.rst,
standard.rst.more e standard.rst.zones) nel proprio ambiente:

1. Creare un set di barre d'armatura > Interrompi > selezionare il set di barre
d'armatura > viene aperto il pannello proprietà.

2. Immettere i valori standard appropriati e salvarli come standard.

3. Caricare nuovamente i file standard appena creati nel proprio ambiente.

Aggiornamento file standard del modificatore proprietà

Aggiornare i file standard del modificatore proprietà (standard.rst_pm) nel
proprio ambiente:

1. Creare un set di barre d'armatura > Interrompi > selezionare il set di barre
d'armatura.

2. Creare un modificatore proprietà > interrompere > selezionare il
modificatore proprietà > viene aperto il pannello proprietà.

3. Immettere i valori standard appropriati e salvarli come standard.

4. Caricare nuovamente il file standard appena creato nel proprio ambiente.
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Per gli ambienti che non seguono la cartella ..\common\inp

Copiare il file objects_length_adjustment.inp dalla cartella ..\common
\inp e posizionarlo nella cartella di ambiente. Se non si esegue questa
operazione, l'applicazione automatica del set di barre d'armatura non
funziona.

IS_REBARSET_BAR

Se si desidera distinguere le barre d'armatura precedenti dalle barre dei set di
barre d'armatura, è ora disponibile un attributo template dei report: 
IS_REBARSET_BAR. Il valore 1 è per le barre dei set di barre d'armatura, il
valore 0 è per le barre precedenti. Questo attributo è disponibile nelle righe 
REBAR e SINGLE_REBAR.

Release notes dell'amministratore: Strumenti di disegno
armatura

Quotatura gruppo barre d'armatura

• La scheda Marche aggiuntive è stata suddivisa in due schede separate:
Marche aggiuntive davanti quota e Marche aggiuntive dopo la quota.

In ciascuna scheda è possibile definire il contenuto di Marca 1 e Marca 2.

Il raggruppamento e il posizionamento delle marche aggiuntive nelle
marche aggiuntive davanti la quota e dopo la quota avviene solo sulla
prima scheda delle marche aggiuntive.

• Ora è possibile definire lo spazio tra la marca 1 e la marca 2 utilizzando la
nuova impostazione Spazio tra marca 1 e marca 2 nella scheda
Impostazioni avanzate. Nella stessa scheda, Passo marca successiva è
stato spostato sotto la nuova area Raggruppamento e rinominato
Spaziatura marca di gruppo. Anche Tolleranza gruppo barre
d'armatura è stato spostato nell'area Raggruppamento e rinominato
Tolleranza raggruppamento.

• Il metodo di elaborazione lunghezza barre d'armatura Somma valori A B C
è stato rinominato Somma lunghezze esatte nelle schede Marca 1-Marca
3.

Marcatura gruppo barre d'armatura

• Nella scheda Marca 3 è ora possibile definire la modalità di rotazione del
testo della marca utilizzando la nuova impostazione Rotazione marca. È
possibile ruotare il testo delle marche orizzontalmente e verticalmente o
nella direzione della linea marca (impostazione di default). La direzione
della linea di marca di default viene conservata.

• È ora possibile avere un contorno attorno agli elementi di marcatura. I
simboli, le nuove linee e l'esploso delle armature non possono avere un
contorno.
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• I valori di somma di origine A B C sono stati sostituiti dalla somma delle
lunghezze esatte.

Esploso e marcatura armatura

• Aggiunti nuovi colori linea (aggiunte opzioni colore mancanti)

• Corretta opzione "m/cm" nella lunghezza dei segmenti

Corretto problema di 0,0 cm nei disegni

Corretta conversione nel valore Tekla Structures tramite le quote.

Si veda anche

Altri miglioramenti apportati ai disegni (pagina 70)

Release notes dell'amministratore: Aggiornamenti negli
strumenti per la fabbricazione di calcestruzzo

Esporta Unitechnik contiene diverse nuove utili funzioni e sono stati
migliorati anche Esporta file EliPlan e Esporta BVBS.

Per ulteriori informazioni sui miglioramenti, vedere Aggiornamenti negli
strumenti per la produzione di calcestruzzo (pagina 93) nelle release notes di
Tekla Structures 2019.

Release notes dell'amministratore: Componenti in
calcestruzzo

Ancoraggi incorporati (8)

Adesso sono disponibili opzioni di combinazione per il tipo di barra di
ancoraggio nella scheda Input.

Componenti di layout armatura automatizzati (51-57) e Layout del trefolo
d'armatura (66)

• In Trave T rovescia - layout armatura automatico (52), Trave a sbalzo -
layout armatura automatico (53), Trave rettangolare - layout
armatura automatico (54), Ledge spandrel - layout armatura

Note sulla versione dell'amministratore di Tekla
Structures 2019

151 Note sulla versione dell'amministratore:
Impostazioni per il calcestruzzo



automatico (55), Spandrel rettangolare - layout armatura automatico
(56) e Layout del trefolo d'armatura (66), è ora possibile utilizzare un file
CSV esterno per il caricamento illimitato di barre di armatura trefolo nella
cartella Serie trefolo e definire un codice trefolo nella scheda Attributi.
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Ledge spandrel - layout armatura automatico (55)

• È ora possibile caricare un file CSV esterno per le barre d'armatura
longitudinali per definire un numero illimitato di barre d'armatura nella
scheda Armatura longitudinale.

• È ora possibile controllare il gruppo di barre d'armatura secondario nella
scheda Armatura d'estremità.
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Layout armatura automatico - ledge spandrel (55), Layout armatura
automatico - rectangular spandrel (56)

È ora possibile definire le proprietà avanzate dei ganci per i gruppi di barre
d'armatura nelle schede Gambo staffe (per 55) e Sporgenza barre. I
componenti non sono completamente compatibili con le versioni precedenti a
seguito di tali miglioramenti.
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Armatura trave (63)

È ora possibile scegliere di creare collegamenti aggiuntivi nella scheda
Parametri e definire la lunghezza minima profilo.

Armatura trave di fondazione (75)

È ora possibile creare barre di staffa doppie come nuovo tipo di piegatura nella
scheda Staffe. È possibile definire le sagome di estremità delle barre di staffa
doppie (135°, 90° o sovrapposte) e la lunghezza di sovrapposizione. Le
impostazioni trasversali si trovano adesso nella scheda Staffe e la direzione di
piegatura è mostrata sotto forma di immagini.

Note sulla versione dell'amministratore di Tekla
Structures 2019

155 Note sulla versione dell'amministratore:
Impostazioni per il calcestruzzo



Armatura colonna circolare (82)

È ora possibile creare barre d'armatura a gomito sulla parte superiore e in
quella inferiore della colonna. Immettere le dimensioni di distanza orizzontali,
verticali e inclinate nella scheda Barre principali.
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Armatura colonna rettangolare (83)

• È ora possibile definire il gomito della barra anche sul lato inferiore della
colonna. La lunghezza del gomito può ora essere definita utilizzando una
quota inclinata, in alternativa alla quota verticale.

• È ora possibile scegliere se tutte le staffe vengono create come singolo
gruppo nella scheda Collegamenti intermedi.

• È ora possibile definire le distanze tra i gruppi di staffe nella scheda Staffe.

Rinforzo del foro per solette e pareti (84)

• Adesso è possibile armare un foro già esistente e applicare gli offset di
posizione per un foro che si sta creando.
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• È disponibile una nuova scheda Barre Aggiuntive con opzioni di controllo
barre d'armatura complete, inclusi gli offset orizzontale e verticale.
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Barre di ripresa da fondazione (87)

Con la nuova scheda Copriferro inferiore, è ora possibile impostare uno
spessore copriferro inferiore univoco separato per ciascun gruppo di barre.
L'altra opzione è impostare uno spessore copriferro inferiore comune per tutte
le barre d'angolo e le barre laterali.

Serie di reti d'armatura nell'area (89)

È ora possibile definire l'indice del punto iniziale della generazione dei
poligoni.

Scala in calcestruzzo armato (95)

Le staffe e i perni nella scheda Barra E possono avere una forma rettangolare
oppure possono essere paralleli al bordo inclinato del gradino (se è consentita
la pendenza).
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Mensola in calcestruzzo (110)

• È ora possibile creare un taglio della colonna inclinato attorno a un profilo
a T.

• È ora possibile selezionare lo spessore di default della console dalla parte
principale o dalla parte secondaria.

• È ora possibile stabilire se i tagli sono creati attorno ai tubi utilizzando
l'opzione Crea tagli attorno ai tubi. È possibile eseguire questa
operazione nella scheda Connessione.

• È ora possibile definire gli offset per i profili dei tubi in entrambe le
direzioni X e Y nella scheda Barre di ancoraggio.

• È ora possibile utilizzare l'impostazione Segmenti simmetrici nella scheda
Attacco per scegliere se gli attacchi della parte personalizzata vengono
creati simmetricamente.

• Nella scheda Parametri è ora possibile trovare e tagliare le parti
secondarie aggiuntive utilizzando la ricerca per classi o per nomi. È inoltre
possibile definire la larghezza massima del parte secondaria e tagliarla a
questa larghezza.
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Calcestruzzo trave-trave (112)

• Quando si definisce il neoprene, è ora possibile selezionare nella scheda
Parti se il neoprene è adattato per riempire lo spazio di taglio tra la parte
principale e la parte secondaria o se viene creato in forma rettangolare.

• È ora possibile selezionare la scheda Ancoraggi se i tubi sono allineati con
la parte principale o con la parte superiore o inferiore della parte
secondaria.

Strumento giunzione automatica

È ora possibile impostare la lunghezza di sovrapposizione come valore
assoluto. È ora possibile assegnare la lunghezza di sovrapposizione come
misura.
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Armatura forometria e bordo muro doppio

Nella scheda Immagine è presente un nuovo offset dello spessore copriferro
C3.

Sono state aggiunte nuove opzioni per l'armatura forometria e bordo (non
armatura e creazione di sole staffe) nelle schede Armatura e Apertura.

Barre rete elettr.

È ora possibile controllare separatamente la lunghezza minima delle barre
principali e secondarie.
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Connettore barre d'armatura e strumenti di accoppiamento estremità

I componenti Connettore barre d'armatura e Ancoraggio di estremità
barra d'armatura sono stati modificati in modo che, se utilizzati con i set di
barre d'armatura, i valori UDA specifici per l'estremità siano impostati con i
modificatori estremità. Per i set di barre d'armatura, vengono impostate la
lunghezza filettatura proprietà modificatore estremità, la lunghezza di
produzione aggiuntiva e i valori del tipo di filettatura del modificatore
estremità (anziché i valori UDA personalizzati).

Per ottenere il tipo di filettatura controllato dai componenti connettore/
ancoraggio estremità, questo valore deve essere aggiunto al file
RebarCoupler.Udas.dat.

Muro doppio e pannello sandwich

È ora possibile utilizzare la scheda Lamina per controllare la suddivisione
verticale e/o orizzontale della lamina.
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Layout parete

Quando si personalizza il contenuto della scheda UDA, è ora possibile definire
nel file WallLayout.Udas.dat che i valori UDA layer non vengono scambiati
quando viene utilizzato lo strumento Scambio layer layout parete. È
possibile eseguire questa operazione aggiungendo NoSwap alla fine della linea
(quarto campo): string comment j_comment NoSwap.

//
// Customized user defined attributes (UDA) for layer parts created by 
wall layout component
// 
// Each row shall contain 2 or 3 fields separated by tab(s) or semicolon. 
// Please note that all uda names shall be unique
//
// Field 1: The data type of the attribute. Valid values are 'distance', 
'float', 'option', 'integer' and 'string'
// compatible with the actual user defined attributes as specified in 
objects.inp
// Field 2: UDA name. This is the name of the user defined attribute set 
for the layer part.
// Field 3: Label. This text is shown in the attributes dialog. It can be 
a translatable label (albl_) or any text.
// Field 4: 'NoSwap' if you do not want the 'Wall layout layer swapper' 
to swap the values. 
// 
string comment j_comment NoSwap
string USER_FIELD_1 _user_field_1
string USER_FIELD_2 _user_field_2 
string USER_FIELD_3 _user_field_3
string USER_FIELD_4 _user_field_4
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3 Note sulla localizzazione

Le Note sulla localizzazione di Tekla Structures specifiche dell'ambiente
descrivono le nuove funzionalità e le modifiche apportate alla nuova versione
di Tekla Structures riguardanti la localizzazione. Elenca le funzionalità
localizzate nell'ambiente in uso e facilita inoltre le attività di personalizzazione.
Le note sulla localizzazione sono fornite dai gruppi di localizzazione presso gli
uffici dei rivenditori e della propria zona.
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4 Aggiornamento di Tekla
Structures a una nuova
versione

È possibile avere molte versioni di Tekla Structures installate sul computer.
Quando si installa e si inizia a utilizzare una versione, non è necessario
disinstallare le versioni precedenti ed è possibile continuare a utilizzarle. I
service pack sono aggiornamenti cumulativi, pertanto sostituiscono
l'installazione del Service Pack precedente per la stessa versione di Tekla
Structures.

NOTA Si consiglia di completare tutti i modelli su cui si sta già lavorando utilizzando
la versione corrente di Tekla Structures. I modelli salvati nella nuova versione
non possono essere più aperti nelle versioni precedenti.

È possibile scaricare i pacchetti di installazione dal servizio Tekla Downloads.

Completare l'aggiornamento in questo ordine generale (attenersi ai link nel
testo per istruzioni dettagliate):

1. Aggiornamento del server licenze di Tekla (pagina 167). La versione
aggiornata sostituisce quella esistente installata.

2. Rinnovare le licenze come spiegato in Rinnovo di una licenza Tekla
(pagina 168).

Le licenze rinnovate possono essere utilizzate con la versione indicata
nella licenza e tutte le versioni precedenti compatibili con la versione del
server licenze installata.

3. Install Tekla Structures.

È possibile avere molte versioni e molti ambienti di Tekla Structures sul
computer in uso. Quando si installa e si inizia a utilizzare una nuova
versione, non è necessario disinstallare le versioni precedenti.
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4. Copia delle impostazioni personali in una nuova versione di Tekla
Structures (pagina 169).

È possibile utilizzare lo strumento Wizard di migrazione (pagina 169) per
copiare alcune delle impostazioni personali nella nuova versione. È
possibile evitare la copia se non si desidera copiare le impostazioni o se si
desidera copiarle da altre versioni di Tekla Structures suggerite dal Wizard
di migrazione.

5. Trasferimento delle informazioni personalizzate in una nuova versione di
Tekla Structures (pagina 170).

Nella nuova versione di Tekla Structures, è possibile utilizzare le
informazioni personalizzate nella versione precedente. Si consiglia di
creare cartelle di progetto e dell'azienda e di memorizzarvi i file
personalizzati. Tekla Structures non sostituisce i file nelle cartelle di
progetto o dell'azienda quando si installa una nuova versione. Se non si
utilizzano cartelle di progetto e dell'azienda, è necessario trasferire
manualmente le informazioni personalizzate nella nuova versione.

4.1 Aggiornamento del server licenze di Tekla
Si consiglia di installare sul server licenze di Tekla la versione più recente del
software del server licenze di Tekla. Le nuove versioni di Tekla Structures non
funzionano sempre con le versioni precedenti del server licenze.

È possibile utilizzare le versioni precedenti di Tekla Structures con una versione
più recente del server licenze. In alcune versioni precedenti di Tekla Structures,
è necessario che siano installati aggiornamenti abbastanza recenti; per
ulteriori informazioni sulla compatibilità tra le versioni di Tekla Structures e le
versioni del server licenze di Tekla, vedere Which license server version to use.

Per aggiornare il server licenze di Tekla:

1. Salvare il modello con cui si lavora e chiudere Tekla Structures prima
dell'aggiornamento del server.

2. Selezionare Tekla Licensing --> LMTOOLS dal menu Start o dalla
schermata Start, a seconda del sistema operativo Windows in uso.

3. Aprire la scheda Stop/Start/Reread, cliccare su Stop Server per arrestare
il server licenze di Tekla e altri servizi licenza. 

Dopo aver completato l'installazione del server licenze di Tekla, è possibile
riavviare gli altri servizi licenza.

4. Eseguire il backup di tutti i file modificati nella cartella C:\Tekla
\License\Server. 

Non è necessario effettuare il backup di tekla.lic o tekla.opt, poiché
l'installer non modifica questi file.
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5. Scaricare la versione più recente del server licenze di Tekla e il Tekla
License Borrow Tool opzionale (se utilizzato) da Tekla Downloads.

6. Installare il server licenze scaricato con diritti di amministratore
utilizzando l'installazione automatica per la normale impostazione.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

Se l'installazione non riesce o il server non si avvia dopo l'installazione,
provare a reinstallare con il firewall locale e la protezione antispyware/
antivirus disattivata.

7. Se si utilizza Tekla License Borrow Tool, installare la nuova versione dello
strumento sulle workstation che ne hanno bisogno.

4.2 Rinnovo di una licenza Tekla
Rinnovo della licenza significa modificare i dettagli di una licenza esistente, ad
esempio aggiornare la versione software più recente consentita o estendere il
periodo di validità di una licenza temporanea. La licenza corrente viene
disattivata e riattivata con un nuovo certificato di autorizzazione contenente le
informazioni aggiornate.

Quando si riceve la licenza rinnovata, è necessario disattivare la licenza
esistente e quindi attivare la nuova versione della licenza. Non è possibile
attivare contemporaneamente due versioni della stessa licenza. La
disattivazione e l'attivazione delle licenze viene eseguita sul server licenze (che
può essere anche lo stesso computer su cui è installato Tekla Structures) ed è
necessario disporre di una connessione a Internet.

NOTA Prima di disattivare le licenze, verificare che non siano in uso o prese
in prestito. Per disattivare le licenze, gli utenti devono restituire tutte
le licenze prese in prestito come illustrato in Return a borrowed Tekla
Structures license.

Per rinnovare una licenza:

1. Rinominare il file del certificato di licenza precedente nella cartella di
installazione del server licenze (di default C:\Tekla\License\Server)
da EntitlementCertificate.html in EntitlementCertificate-
OLD.html.

2. Salvare il file di certificato di licenza nella cartella di installazione del
server licenze. 

La persona all'interno dell'organizzazione che ha effettuato l'acquisto della
licenza o un soggetto indicato come la persona da contattare ricevute
sotto forma di allegato e-mail un nuovo certificato di licenza
EntitlementCertificate.html.
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3. Selezionare Tekla Licensing --> Tekla License Administration Tool dal
menu Start o dalla schermata Start, a seconda del sistema operativo
Windows in uso.

4. Nell'area Licenze Attivate, selezionare la casella di controllo Disattiva
accanto alla licenza che si desidera disattivare.

5. Cliccare sul pulsante Disattiva reso disponibile. 

Al termine della disattivazione, lo strumento di gestione delle licenze
mostra un messaggio di conferma.

NOTA Non utilizzare la notifica automatica se si utilizza un'altra licenza
FlexNet e lo strumento di amministrazione del server licenze,
come, ad esempio, FlexNet Manager. Per notificare al server
licenze le modifiche alle licenze manualmente, vedere Activating
Tekla Structures licensing using manual server notification.

6. Se non è già abilitata, abilitare la funzionalità di notifica server licenze
automatica cliccando sul pulsante Server di notifica.

7. Aprire il certificato di licenza nella cartella ..\Tekla\License\Server
cliccando su Apri, passando a ..\Tekla\License\Server, selezionando
EntitlementCertificate.html e cliccando nuovamente su Apri. Le
informazioni sulle licenze vengono visualizzate nell'area Licenza
autorizzata.

8. Cliccare sulla casella Attivazione e selezionare il numero di licenze da
attivare. 

9. Cliccare sul pulsante Attiva. 

Il server licenze contatta il server di attivazione licenze di Trimble
Solutions.

Le licenze attivate sono visualizzate nell'area Licenze Attivate.

Non dimenticare di eseguire una copia di backup dell'archivio attendibile delle
licenze attivate.
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4.3 Copia delle impostazioni personali in una nuova
versione di Tekla Structures
È possibile copiare alcune impostazioni personali da una versione precedente
di Tekla Structures in una nuova versione di Tekla Structures utilizzando lo
strumento Wizard di migrazione. Il Wizard di migrazione si apre
automaticamente al primo avvio della nuova versione di Tekla Structures.

Il Wizard di migrazione mostra il numero di versione dal quale sono copiate le
impostazioni e il numero di versione nel quale vengono copiate. È possibile
selezionare le impostazioni da copiare.

1. Avviare la nuova versione di Tekla Structures.

2. Nel Wizard di migrazione cliccare su Successivo per avviare la copia delle
impostazioni.

3. Selezionare le impostazioni da copiare e cliccare su Successivo.

4. Verificare di avere selezionato le impostazioni correnti.

5. Cliccare su Copia.

NOTA Per copiare le impostazioni, è possibile avviare manualmente il Wizard di
migrazione cliccando due volte su MigrationWizard.exe nella cartella 
\Tekla Structures\<version>\nt\bin\applications\Tekla
\Migrations. È possibile scegliere la versione dalla quale sono copiate le
impostazioni e la versione nella quale sono copiate.

Vedere anche
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4.4 Trasferimento delle informazioni personalizzate in
una nuova versione di Tekla Structures
È possibile trasferire le informazioni personalizzate da una versione
precedente di Tekla Structures alla nuova versione di Tekla Structures.

1. Se sono state utilizzate le cartelle di progetto e azienda (FIRM) per
memorizzare i file personalizzati nel modello utilizzando una versione
precedente di Tekla Structures, andare in menu File --> Impostazioni -->
Opzioni avanzate e verificare le opzioni avanzate XS_FIRM, XS_PROJECT
e XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTORY indicano le cartelle in cui si
trovano i file personalizzati.

2. Se non sono state utilizzate le cartelle di progetto e Firm per memorizzare
i file personalizzati, per utilizzare le informazioni è necessario trasferire i
file personalizzati manualmente nella nuova versione di Tekla Structures. 
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Molti tipi di file possono essere copiati utilizzando una raccolta online
locale o privata di Tekla Warehouse. Per ulteriori informazioni, vedere le
istruzioni di Tekla Warehouse.

Verificare almeno quanto segue:

• Opzioni avanzate

• File correlati a template, report e disegni

• File di catalogo: catalogo profili, catalogo materiali, catalogo bulloni,
catalogo assemblaggio bulloni, catalogo sagome delle barre
d'armatura

• File di conversione

• Estensioni

È necessario reinstallare le estensioni della nuova versione di Tekla
Structures.

• Impostazioni di esportazione NC

• Impostazioni del catalogo stampanti

• Attributi utente

• Proprietà degli oggetti del modello salvate

È possibile copiare automaticamente alcune informazioni nella nuova
versione utilizzando lo strumento Wizard di migrazione (pagina 169).

Vedere anche

Aggiornamento di Tekla Structures a una nuova versione (pagina 166)
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5 Service pack di Tekla Structures

I service pack di Tekla Structures sono aggiornamenti della versione di Tekla
Structures.

I file di installazione del software dei service pack sono installer autonomi che
contengono il software della versione completa di Tekla Structures. Non è
necessario installare separatamente la versione di Tekla Structures correlata o
un service pack precedente. Ad esempio, è possibile installare il service pack 2
senza installare il service pack 1.

• I service pack possono includere nuove funzioni, correzioni e miglioramenti
alle funzioni esistenti. Si consiglia a tutti gli utenti di installare il service pack
più recente.

• Si consiglia di installare gli ambienti più recenti per assicurarsi che gli
ambienti funzionino correttamente nel service pack. Si consiglia di
aggiornare tutti gli ambienti utilizzati.

È possibile trovare il software del service pack e i file di installazione
dell'ambiente in Tekla Downloads.

Vedere anche

Installazione di un service pack di Tekla Structures (pagina 172)

Installazione di un service pack di Tekla Structures precedente (pagina 173)

5.1 Installazione di un service pack di Tekla Structures
È possibile installare un service pack per aggiornare una versione di Tekla
Structures o un service pack precedente. I service pack possono contenere
nuove funzioni, correzioni e miglioramenti alle funzioni esistenti.

NOTA I file di installazione del software dei service pack sono installer
autonomi che contengono il software della versione completa di Tekla
Structures. Non è necessario installare separatamente la versione di
Tekla Structures correlata o un service pack precedente.
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Se sul computer in uso è installata la versione di Tekla Structures correlata o
un service pack precedente, non è necessario rimuoverlo prima di installare un
nuovo service pack.

NOTA È necessario effettuare l'accesso con diritti di amministratore per
installare il software di Tekla Structures sul computer in uso.

1. Installare il software del service pack di Tekla Structures.

a. Scaricare sul computer in uso il file di installazione del software del
service pack da Tekla Downloads.

b. Cliccare due volte sul file di installazione per eseguire l'installazione.

c. Per completare l'installazione seguire i passaggi dell'installazione
guidata. 

Se la versione di Tekla Structures correlata o un service pack
precedente è già installato, non è possibile selezionare la cartella di
installazione. Il service pack verrà installato nella stessa cartella della
versione che si sta aggiornando.

Se la versione di Tekla Structures correlata o un service pack
precedente non è installato, è possibile selezionare la cartella di
installazione e la cartella dei modelli

2. Installare gli ambienti di Tekla Structures. 

La posizione della cartella di installazione degli ambienti varia in base alla
posizione di installazione del software. Non è possibile selezionare la
cartella di installazione degli ambienti nel Wizard di installazione.

Non è necessario rimuovere gli ambienti. Installando una versione più
recente di un ambiente la versione meno recente dell'ambiente viene
aggiornata automaticamente.

a. Scaricare sul computer in uso i file di installazione degli ambienti
necessari da Tekla Downloads.

b. Cliccare due volte sul file di installazione per eseguire l'installazione.

c. Per completare l'installazione seguire i passaggi dell'installazione
guidata. I file delle impostazioni d'ambiente vengono installati nella
cartella d'ambiente all'avvio di Tekla Structures dopo l'installazione.
Tekla Structures apre una finestra di dialogo in cui è mostrato lo stato
di avanzamento dell'installazione.

Informazioni correlate

Vedere anche

Service pack di Tekla Structures (pagina 172)
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5.2 Installazione di un service pack di Tekla Structures
precedente
Si consiglia di utilizzare il service pack di Tekla Structures più recente. In
determinate situazioni, può essere necessario utilizzare un service pack di
Tekla Structures precedente o la versione di Tekla Structures correlata anche
se si sta già utilizzando un service pack più recente.

1. Disinstallare il software del service pack di Tekla Structures utilizzato
correntemente dal Pannello di controllo di Windows.

2. Disinstallare gli ambienti di Tekla Structures correlati dal Pannello di
controllo di Windows.

3. Installare il software del service pack di Tekla Structures.

a. Scaricare il file di installazione del software del service pack da Tekla
Downloads.

b. Cliccare due volte sul file di installazione per eseguire l'installazione.

c. Per completare l'installazione seguire i passaggi dell'installazione
guidata. 

È possibile selezionare la cartella di installazione e la cartella del
modello.

4. Installare gli ambienti di Tekla Structures. 

Gli ambienti più recenti sono in Tekla Downloads.

a. Scaricare i file di installazione degli ambienti relativi al service pack
installato.

b. Cliccare due volte sul file di installazione per eseguire l'installazione.

c. Per completare l'installazione seguire i passaggi dell'installazione
guidata. I file delle impostazioni d'ambiente vengono installati nella
cartella d'ambiente all'avvio di Tekla Structures dopo l'installazione.
Tekla Structures apre una finestra di dialogo in cui è mostrato lo stato
di avanzamento dell'installazione.

Vedere anche
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6 Esclusione di responsabilità

© 2019 Trimble Solutions Corporation e i suoi licenziatari. Tutti i diritti riservati.

Il presente Manuale per il Software è stato scritto per essere utilizzato con il
Software di riferimento. L'uso del Software e del presente Manuale per il
Software è regolato da un Accordo di licenza. Tra le altre disposizioni, l'Accordo
di licenza stabilisce talune garanzie per il Software e il presente Manuale, nega
altre garanzie, limita i danni recuperabili, definisce gli usi consentiti del
Software e determina se si è un utente autorizzato del Software. Tutte le
informazioni riportate in questo manuale sono fornite con la garanzia indicata
nell'Accordo di licenza. Si prega di fare riferimento all'Accordo di licenza per gli
obblighi importanti e le limitazioni vigenti, nonché per le limitazioni sui diritti.
Trimble non garantisce che il testo sia privo di imprecisioni tecniche o errori
tipografici. Trimble si riserva il diritto di apportare modifiche e integrazioni al
presente manuale dovute a cambiamenti nel software o altro.

Inoltre, il presente Manuale per il Software è protetto dalle leggi sul copyright e
dai trattati internazionali. La riproduzione, la visualizzazione, la modifica, o la
distribuzione non autorizzate del presente manuale, o di parte di esso,
possono comportare sanzioni civili e penali gravi e saranno perseguite nella
misura massima consentita dalla legge.

Tekla, Tekla Structures, Tekla BIMsight, BIMsight, Tekla Civil, Tedds, Solve,
Fastrak e Orion sono marchi o marchi registrati di Trimble Solutions
Corporation nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Ulteriori
informazioni sui marchi Trimble Solutions: http://www.tekla.com/tekla-
trademarks. Trimble è un marchio registrato o un marchio di Trimble Inc.
nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Ulteriori informazioni
sui marchi Trimble: http://www.trimble.com/trademarks.aspx. Altri nomi di
prodotti e società citati nel presente manuale possono essere marchi dei
rispettivi proprietari. Il riferimento a un marchio o a un prodotto di terzi non
costituisce alcuna dichiarazione di affiliazione o collaborazione di Trimble con
tali terzi. Trimble nega qualsiasi affiliazione o collaborazione, se non
espressamente dichiarata.

Parti del software:

D-Cubed 2D DCM © 2010 Siemens Industry Software Limited. Tutti i diritti
riservati.
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EPM toolkit © 1995-2006 Jotne EPM Technology a.s., Oslo, Norvegia. Tutti i
diritti riservati.

Open Cascade Express Mesh © 2015 OPEN CASCADE S.A.S. Tutti i diritti
riservati.

PolyBoolean C++ Library © 2001-2012 Complex A5 Co. Ltd. Tutti i diritti
riservati.

FLY SDK - CAD SDK © 2012 VisualIntegrity™. Tutti i diritti riservati.

Teigha © 2002-2016 Open Design Alliance. Tutti i diritti riservati.

CADhatch.com © 2017. Tutti i diritti riservati.

FlexNet Publisher © 2014 Flexera Software LLC. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto contiene tecnologia riservata e di proprietà, informazioni e
lavoro creativo di proprietà di Flexera Software LLC e dei suoi licenziatari, se
esistenti. Sono vietati l'utilizzo, la copia, la pubblicazione, la distribuzione, la
visualizzazione, la modifica o la trasmissione di tale tecnologia per intero o in
parte sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza il previo consenso
scritto di Flexera Software LLC. Fatto salvo quanto espressamente dichiarato
per iscritto Flexera Software LLC, il possesso di tale tecnologia non implica la
concessione di alcuna licenza o autorizzazione sui diritti di proprietà
intellettuale di Flexera Software LLC, senza alcuna eccezione o implicazione o
altro.

Per visualizzare le licenze del software open-source di terzi, aprire Tekla
Structures, cliccare su menu File --> Aiuto --> Informazioni su Tekla
Structures , quindi sull'opzione Licenze di terzi.

Gli elementi del software descritti nel presente Manuale sono protetti da più
brevetti e da possibili domande di brevetto in attesa di accettazione negli Stati
Uniti e/o in altri paesi. Per ulteriori informazioni andare alla pagina http://
www.tekla.com/tekla-patents.
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