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1 Release Notes Tekla Structures
2019

Welkom bij Tekla Structures 2019.

Controleer de onderstaande koppelingen voor informatie over de vele nieuwe
functies en verbeteringen in deze versie:

• Wijzigingen in de Tekla Structures-installatie (pagina 9)

• Licentieverleningsupdates (pagina 10)

• Updates voor startscherm, zijvenster, Snel starten en
projecteigenschappen (pagina 16)

• Updates aan onderdeellabels, kijkvlakken en vensteropties (pagina 23)

• Nieuwe manier om objecten in het model en tekeningen te zoeken en te
selecteren: Selecteren op identificeerder (pagina 24)

• Radiale stramienen en stramieneigenschappen in het
eigenschappenvenster (pagina 27)

• Nieuw plaattype voor gezette platen: zelfstandige gezette plaat
(pagina 31)

• Nieuwe gebogen constructieobjecten en andere verbeteringen (pagina 37)

• Verbeteringen in modelleren en detailleren (pagina 40)

• Verbeteringen in afronding, tredeverloop, knikken en andere stavensets
(pagina 45)

• Geselecteerde klonen in tekeningen (pagina 51)

• Verbeteringen in Inhoudsbeheerder tekening, labels en opmerkingen
(pagina 56)

• Verbeteringen aan de Opmaakeditor (pagina 62)

• Verbeteringen in de maatvoering (pagina 63)

• Andere tekeningverbeteringen (pagina 70)

• Verbeteringen in de Template Editor 3.8 (pagina 78)
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• Verbeteringen in het afdrukken (pagina 78)

• Versiecontrole voor tekeningen (pagina 79)

• Verbeteringen in Tekla Model Sharing (pagina 82)

• DWG-export verbeteringen (pagina 85)

• Andere uitwisselbaarheidsverbeteringen (pagina 89)

• Updates in tools voor betonfabricage (pagina 93)

• Tekla BIMsight en Web Viewer zijn vervangen door Trimble Connect voor
desktop (pagina 99)

• Verbeteringen in componenten (pagina 101)

• Wijzigingen in variabelen (pagina 114)

• Wijzigingen in templateattributen (pagina 115)

• Lijst met oplossingen in Tekla Structures 2019

Compatibiliteit

We raden u aan om onvoltooide modellen met uw huidige versie van Tekla
Structures te voltooien.

Deze versie is niet compatibel met eerdere versies. Als u een model in Tekla
Structures 2019 maakt of opslaat, kunt u het als gevolg van
databaseverschillen niet meer in oudere versies openen.

Tekla Structures 2019 kan alleen op 64-bits Windows-besturingssystemen
worden geïnstalleerd.

Raadpleeg voor meer informatie de Hardwareaanbevelingen Tekla Structures
2019.

Tekla Structures 2019 vereist Tekla-licentieserver 2017 of later. Als u wilt
controleren welke licentieserver u met uw huidige Tekla Structures-versie
moet gebruiken, raadpleegt u Which license server version to use.

Release Notes voor de beheerder

Geavanceerde gebruikers moeten de Release Notes voor de Tekla Structures-
beheerder lezen voor informatie over hoe de in deze versie beschikbare extra
aanpassingen moeten worden toegepast.

Release Notes voor lokalisatie

Omgevingspecifieke wijzigingen worden in de Release Notes voor lokalisatie
(pagina 164) uitgelegd.

Release Notes van Tekla Open API

De Release Notes van Tekla Open API kunt u vinden in het Tekla Developer
Center.
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1.1 Wijzigingen in de Tekla Structures-installatie
Tekla Structures 2019 introduceert de volgende belangrijke wijzigingen in de
installatie:

• Installatieprogramma's voor omgevingen zijn nu .msi-
installatieprogramma's die de .tsep-installatieprogramma's met
betrekking tot de omgeving bevatten.

Installatieprogramma's voor omgevingen van Tekla Structures 2019 zijn
beschikbaar in Tekla Downloads zoals in eerdere Tekla Structures-versies.

• De structuur van de installatiemap is gewijzigd zodat het mappad onder
\ProgramData en onder \Users nu Trimble bevat:

• De Tekla Structures-software wordt nog steeds standaard onder
\Program Files geïnstalleerd.

• Tekla Structures-omgevingen worden nog steeds standaard onder
\ProgramData geïnstalleerd. Het mappad bevat nu Trimble als
volgt: ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\Environments. Deze standaardlocatie wordt gebruikt wanneer u de
software onder \Program Files installeert.

• Gebruikerspecifieke instellingen worden nog steeds onder \Users
geïnstalleerd. Het mappad bevat nu Trimble als volgt: ..\Users
\<user>\Appdata\Local\Trimble\Tekla Structures
\<version>.

• Het versienummer van Tekla Structures wordt nu geschreven als 2019.0
zoals in de mappenstructuur.

• De installatie-instellingen van het Windows-register worden nu opgeslagen
in de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Trimble\Tekla
Structures\<VERSION>. Dit pad bevat nu ook Trimble.

• De buffergrootte van de RPC-interfaceberichten is vergroot naar 4096. Alle
op RPC gebaseerde verbindingen, details en detailleringstools moeten met
de nieuwe Developer Kit worden gecompileerd.

• Vanaf deze versie kunnen alle Tekla Structures-installaties met online
licenties worden gebruikt, zodat het niet meer nodig is om standaard-,
partner- en learning-versies (Tekla Campus) afzonderlijk te installeren.
Raadpleeg voor meer informatie Licentieverleningsupdates (pagina 10).

• Er is nu een nieuwe omgeving beschikbaar voor Canada.

• Er is nu slechts één Amerikaanse omgeving. U kunt tussen Engels en
metrisch schakelen door rollen te gebruiken.

• In de standaardomgeving is de rol Allemaal niet meer beschikbaar.
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https://download.tekla.com/


Installatieprogramma's voor omgevingen bevatten nu .tsep-
installatieprogramma's

Als nieuwe functie in Tekla Structures 2019 bevatten de .msi-
installatieprogramma's voor omgevingen sets met .tsep-
installatieprogramma's die de werkelijke omgevingsbestanden en -instellingen
bevatten. Als u een nieuwe versie van Tekla Structures installeert, moet u eerst
de software en vervolgens de omgevingen installeren. Het uitvoeren van
de .msi-installatieprogramma's vereist beheerdersrechten. De .msi-
installatieprogramma's worden vóór het openen van Tekla Structures op uw
computer geïnstalleerd.

Wanneer u het .msi-installatieprogramma van een omgeving uitvoert, maakt
het installatieprogramma de omgevingsmap en kopieert de .tsep-
installatieprogramma's naar de map ..\Tekla Structures
\2019.0\Extensions\To be installed.

De .tsep-installatieprogramma's worden uitgevoerd wanneer u Tekla
Structures de eerste keer opent. Het uitvoeren van de .tsep-
installatieprogramma's vereist geen beheerdersrechten. Tekla Structures
opent een dialoogvenster waarin de installatievoortgang van de .tsep-
installatieprogramma's wordt weergegeven. De .tsep-installatieprogramma's
installeren de omgevingsbestanden in de map ..\Tekla Structures
\2019.0\Environments\<environment>.

In versie-updates van Tekla Structures installeert Tekla Structures alleen de
gewijzigde .tsep-installatieprogramma's.

De geïnstalleerde .tsep-installatieprogramma's voor omgevingen worden in
Extensiebeheer in Tekla Structures weergegeven.

Mapstructuur van de omgeving

De mapstructuur van de omgeving is vernieuwd zodat het eenvoudiger is om
de inhoud van de map up-to-date te houden.

De mappen worden nu logisch georganiseerd op basis van rollen of
materialen, bijvoorbeeld \Concrete, \Steel, \Engineering. De map
\General bevat bijvoorbeeld inhoud die algemeen is voor alle rollen en
instellingen die specifiek zijn voor het modelleren en voor tekeningen. De
mapstructuur en inhoud kunnen afhankelijk van de omgeving variëren.
Beheerders van Tekla Structures onderhouden de mapstructuur onder de rol-
en materiaalmappen en hun submappen en definiëren de instellingen die in
het ini-omgevingsbestand van hun omgeving worden gebruikt.

Gebruik de variabele XS_SYSTEM om naar de rol- en materiaalmappen te
verwijzen. De omgevingen hebben de map \Environments\<your
environment>\systeem niet meer standaard.
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1.2 Licentieverleningsupdates
Tekla Structures 2019 introduceert online licenties in enkele van de
configuraties. In de Tekla License Borrow Tool kunt u nu gemakkelijker de
licentieserver en het product-ID-bestand opgeven in het nieuwe
dialoogvenster Setup. Sommige productnamen bij licentieverlening zijn ook
gewijzigd.

Tekla online-licentieverlening

Tekla Structures 2019 heeft een nieuwe optie voor het gebruik van Tekla
Structures via online licentieverlening. Dit is op dit moment slechts voor enkele
configuraties beschikbaar en u moet een geldige Trimble Identity hebben.

• Download en installeer Tekla Structures 2019.

• Wanneer u Tekla Structures 2019 de eerste keer start, hebt u nu een
nieuwe optie Gebruik uw Tekla online licentie beschikbaar voor het
gebruik van Tekla online-licentieverlening in plaats van
kantoorlicentieverlening.

• Als u een vorige versie van Tekla Structures hebt geïnstalleerd en u een
kantoorlicentieserver (FlexNet) hebt gebruikt, gebruikt Tekla Structures
2019 dezelfde licentieserver en wordt het configuratieselectiescherm
weergegeven.

• Als u Tekla Structures niet hebt gebruikt, ziet u de bovenstaande opties. Uw
beheerder moet u informeren welke licentie u hebt.
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• De optie Gebruik uw Tekla online licentie is op dit moment alleen voor
sommige licenties ingeschakeld:

• Educational (Tekla Campus) - U krijgt deze licentie door te registreren
bij campus.tekla.com.

• Partner - Uw werkgever neemt deel aan het Tekla Partners Program bij
developer.tekla.com. Nadat uw beheerder is goedgekeurd, kan uw
beheerder een licentie aan u toewijzen in de Tekla Admin Tool.

• EPM-modelleerder - Deze configuratie is alleen beschikbaar met Tekla
PowerFab.

• Als u Gebruik uw Tekla online licentie selecteert en op OK klikt, wordt
een aanmeldingsdialoogvenster weergegeven. Voer uw Trimble Identity en
uw wachtwoord in. In het opstartdialoogvenster kunt u de configuraties
zien die voor u beschikbaar zijn.

• U kunt het licentietype ook later wijzigen via Bestand --> Licentieserver
wijzigen of door op de optie Licentieserver wijzigen in het
opstartdialoogvenster Tekla Structures te klikken.

Offline gebruik

• Partner werkt zeven dagen per keer zonder een actieve
internetverbinding: open een model en schakel bij het online aanmelden
het selectievakje Stay signed in in.

• Educational werkt 24 uur offline.

• EPM-modelleerder werkt 24 uur offline.

Voor beheerders

De variabele XS_LICENSE_SERVER_SELECTION kan worden gebruikt om het
gedrag van Tekla Structures bij het opstarten te overschrijven en de optie uit te
schakelen:

• Gebruik uw lokale licentie server: De licentieservergegevens moeten al
zijn opgegeven om dit te laten werken.

• Gebruik uw Tekla online licentie: Tekla Structures vraagt om aanmelding
bij Trimble Identity.

Als deze variabele op 1 of 2 is ingesteld, geeft Tekla Structures het
dialoogvenster tijdens het opstarten niet weer, tenzij de
licentieservergegevens ontbreken of er een probleem is met de verbinding
met Trimble Identity. Met de waarde 1 wordt de optie Gebruik uw lokale
licentie server en met 2 wordt de optie Gebruik uw Tekla online licentie
ingeschakeld. Als u de variabele wilt laten werken, moet deze met een van de
volgende methoden worden ingesteld:

• Windows-omgevingsvariabele:

• Windows 10: Open Instellingen, zoek naar 'De omgevingsvariabelen
van het systeem bewerken', klik op Omgevingsvariabelen, voeg een
gebruikers- of systeemvariabele toe, voer 
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XS_LICENSE_SERVER_SELECTION voor de naam en 1 of 2 voor de
waarde in.

• Vorige versies van Windows: Open het Configuratiescherm, klik op
Systeem --> Geavanceerde systeeminstellingen -->
Omgevingsvariabelen , voeg een gebruikers- of systeemvariabele in,
voer XS_LICENSE_SERVER_SELECTION voor de naam en 1 of 2 voor de
waarde in.
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• Batchbestand voor het starten van Tekla Structures:

• Maak een batchbestand (een tekstbestand dat de
bestandsextensie .bat of .cmd heeft) met de volgende inhoud:

set XS_LICENSE_SERVER_SELECTION=2
start /D "C:\Program Files\Tekla Structures\2019\nt\bin
\" TeklaStructures.exe
exit /B 0

Raadpleeg ook de volgende artikelen:

• Een licentieserveradres instellen zonder de Tekla Structures-
gebruikersinterface te gebruiken

• Tekla accounts en licenties voor het delen van een model beheren

Updates in de Tekla License Borrow Tool

Als u een licentie met de Tekla License Borrow Tool wilt lenen, moet u de
licentieserver en het product-ID-bestand opgeven (.tpi) die specifiek voor de
licentieserver is. Nu kunt u dit in één dialoogvenster doen.

• Open de Tekla License Borrow Tool.

• Wanneer u de Tekla License Borrow Tool de eerste keer opent, wordt het
nieuwe dialoogvenster Setup weergegeven waar u het poortnummer en de
hostnaam (computernaam) van de licentieserver in het vak Server kunt
invoeren in de indeling port@hostname, bijvoorbeeld
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27007@server_hostname. Klik vervolgens op Browse en selecteer het
product-ID-bestand.

Wanneer u op OK klikt, wordt het gebied Products in de Tekla License
Borrow Tool bijgewerkt met de beschikbare licenties die u nu kunt lenen.
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• Er is ook een nieuwe knop Setup in het venster, dat u kunt gebruiken om
de licentieserver of de product-ID te wijzigen. U hoeft niet meer opnieuw
op te starten om van een andere licentieserver te lenen.

• U kunt nu alle licenties tegelijkertijd aan meerdere licentieservers
teruggeven.

Raadpleeg voor meer informatie over het lenen van licenties Licenties lenen
om Tekla Structures offline te gebruiken.

Productnaamwijzigingen bij licentieverlening

Oude naam Nieuwe naam
Tekla Structures License Server Tekla License Server
Tekla Structures Licensing Service Tekla Licensing Service
Tekla Structures License
Administration Tool

Tekla License Administration Tool

Tekla Structures License Borrow Tool Tekla License Borrow Tool

1.3 Updates voor startscherm, zijvenster, Snel starten en
projecteigenschappen
Tekla Structures 2019 wordt geleverd met een vernieuwde gebruikersinterface.
De gebruikersinterface van Tekla Structures 2019 introduceert een nieuw,
neutraal kleurenschema, dat de duidelijkheid van het lint en de pictogrammen
benadrukt. Dit nieuwe op blauw gebaseerd kleurenschema is in
overeenstemming met het kleurenschema van andere Trimble-producten.

Startschermupdates
Het startscherm van Tekla Structures 2019 is bijgewerkt.

• Alle tabbladen van het startscherm hebben nu hun eigen toegewezen
vensters.
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• Er is een nieuw tabblad Gedeelde modellen dat de Tekla Model Sharing-
modellen bevat. Als u een model wilt openen dat wordt gedeeld door Tekla
Model Sharing te gebruiken, moet u met uw Trimble Identity zijn
aangemeld.

• Wanneer u een model op het tabblad Recent of Alle modellen selecteert
en het geselecteerde model nog geen miniatuur heeft, wordt er een
hyperlink weergegeven. Wanneer u op de hyperlink klikt, geeft Tekla
Structures een bericht met instructies over het maken van een miniatuur
weer.

• Wanneer u een model op het tabblad Recent of Alle modellen selecteert,
heeft de knop Openen een kleine pijl die een vervolgkeuzemenu opent dat
afhankelijk van het type van het model de knop Naar multi-user model
converteren, Naar single-user model converteren of Uitsluiten van
delen bevat.

• Op de tabbladen Recent en Alle modellen kunt u elk van de kolommen
sorteren. Daarnaast kunt u de volgorde en de grootte van de kolommen
wijzigen door deze te verslepen.

• Als het tabblad Recent leeg is, wordt het tabblad Alle modellen
weergegeven.

Als het tabblad Alle modellen leeg is, wordt het tabblad Nieuw
weergegeven.

• Als u een model uit de lijst met modellen op het tabblad Recent wilt
verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een model en selecteert u
een van de opties.

• Het geselecteerde item verwijderen: het geselecteerde model uit de
lijst verwijderen

• Alles wissen: alle modellen uit de lijst verwijderen

• Ongeldige gegevens wissen: alle ongeldige modellen uit de lijst
verwijderen, zoals verwijderde modellen die niet meer kunnen worden
geopend

• Op het tabblad Nieuw kunt u de modeltemplates die u niet nodig hebt
verbergen of de belangrijke templates als favorieten markeren.
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1. Selecteer een modeltemplate in de lijst.

2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Favoriet of Verborgen.

Als u een template als Favoriet hebt gemarkeerd, wordt deze
bovenaan de templatelijst geplaatst. Of gebruik het sterpictogram op
de template om deze als Favoriet te markeren of de markering te
verwijderen.

Als u een template als Verborgen markeert, wordt deze uit de lijst
verwijderd. Schakel het selectievakje Verborgen items weergeven in
om de template opnieuw weer te geven.

• Als u de zijvenster zoals Uw huidige Tekla Structures-instellingen en
Meldingen hebt samengevouwen, onthouden de zijgedeelten nu hun
samengevouwen status.

• Er zijn nieuwe mogelijkheden voor de commandoregel toegevoegd. U kunt
nu nieuwe modellen maken of een automatisch opgeslagen versie van het
model openen door het doel in de Tekla Structures-snelkoppeling toe te
voegen.

Bijvoorbeeld:

Een bestaand model
openen

TeklaStructures.exe "C:
\TeklaStructuresModels\My Existing
Model"

Een bestaand model
openen (automatisch
opgeslagen)

TeklaStructures.exe "C:
\TeklaStructuresModels\My Existing
Model" /autosaved

Een nieuwe model
maken (geen template)

TeklaStructures.exe /create:"C:
\TeklaStructuresModels\automatically
created"

Een nieuw model
maken (met template)

TeklaStructures.exe /create:"C:
\TeklaStructuresModels\automatically
created" /modelTemplate:"Cast-in-Place"

Een nieuw multi-user
model maken

TeklaStructures.exe /create:"C:
\TeklaStructuresModels\automatically
created" /server:"my-server:1234"
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Updates Snel starten
Snel starten is verbeterd en opnieuw ontworpen voor Tekla Structures 2019.

• De zoekresultaten geven nu de locatie van het commando weer en de
commando's worden weergegeven per locatie. U kunt eenvoudig door de
zoekresultaten bladeren door op de tabbladen Recent, Lint, Menu en Alle
commando's te klikken. Het tabblad Recent geeft de tien meest recent
gestarte commando's van de zoekresultaten weer, waardoor het
eenvoudiger wordt om toegang tot de meest gebruikte commando's te
krijgen.

• U kunt in de zoekresultaten bladeren door de toetsen pijl omhoog en
omlaag op het toetsenbord te gebruiken. Start het geselecteerde
commando door op Invoeren te klikken.

• Het zoekvak wordt niet meer automatisch gewist wanneer u een
commando in de zoekresultatenlijst selecteert. Het trefwoord blijft
zichtbaar en wanneer u op het zoekvak klikt, wordt de vorige
zoekresultatenlijst automatisch geopend. Als u het vak Snel starten wilt
wissen, klikt u op de knop  of drukt u op de Esc-toets.
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• Als het commando dat u hebt gezocht door Snel starten te gebruiken zich
in het zijvenster bevindt, opent Tekla Structures het zijvenster als het niet al
is geopend.

• Commando's en werkbalken die kunnen worden in- of uitgeschakeld,
kunnen nu worden in- of uitgeschakeld zonder de zoekresultatenlijst te
sluiten.

• De zoekresultaten van Snel starten in het lint, in het menu en in het
zijvenster zijn gemarkeerd met een gele kleur.

• De zoeklijst van Snel starten geeft nu apart de lokale Tekla Warehouse-
verzamelingen in plaats van alle lokale verzamelingen en lokale pakketten
weer. De zoekinhoud van Tekla Warehouse is alleen zichtbaar als er
zoekresultaten weergegeven kunnen worden. Snel starten geeft het aantal
gevonden items weer op een knop die de werkelijke zoekopdracht in een
webbrowser opent.

Wijzigingen aan zijvenster
Tekla Structures opent nu standaard slechts één zijvenster tegelijkertijd.

Wanneer u met de rechtermuisknop op een zijvensterknop klikt, kunt u
selecteren of u de optie Enkel venster of Gestapelde zijvensters wilt
gebruiken.

Enkel venster: Tekla Structures opent een nieuw zijvenster en sluit alle andere
geopende zijvensters.

Gestapelde zijvensters: Tekla Structures opent een nieuw zijvenster en
stapelt deze op de reeds geopende zijvensters.
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Of u kunt op Ctrl+zijvensterknop klikken als u de zijvensters wilt openen die
op elkaar zijn gestapeld.

De optie Enkel venster of Gestapelde zijvensters zijn niet van invloed op de
zwevende vensters. U kunt een of meer zwevende vensters open hebben
terwijl u de optie Enkel venster gebruikt.

Nieuwe controle voor de lettertypegrootte van het lint
U kunt nu de lettergrootte van het lint wijzigen. Gebruik de Font size
(Ribbon)-schuifregelaar in File --> Settings --> User interface om de
lettertypegrootte van het lint aan te passen.

U kunt de lettergrootte van het lint instellen tussen 9p en 14p. De standaard
lettertypegrootte is 11p. De instelling wordt onthouden wanneer u Tekla
Structures sluit en start.

Nieuwe stijl voor Projecteigenschappen in het menu
Bestand
De Projecteigenschappen in het menu Bestand werken nu meer zoals het
eigenschappenvenster.

• U kunt nu de tekstvelden wijzigen zonder eerst het bewerken te activeren.

• De gewijzigde tekstvelden worden met een lichtgele achtergrondkleur
gemarkeerd.

• Wanneer u de Projecteigenschappen hebt gewijzigd, wordt de knop
Wijzigen ingeschakeld. Klik op Wijzigen om de wijzigingen toe te passen.
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Nieuwe schaalbare pictogrammen
Alle commando's, bijvoorbeeld in het lint en in het menu Bestand, hebben nu
schaalbare vectorpictogrammen. Vectorpictogrammen worden scherp naar
een grootte verschaald zonder verlies van kwaliteit.

Voorheen hadden de commando's alleen een klein of een groot
rasterpictogram beschikbaar.

1.4 Updates aan onderdeellabels, kijkvlakken en
vensteropties
In Tekla Structures 2019 hebben de onderdeellabels nieuwe opties, het
verwijderen van kijkvlakken is eenvoudiger gemaakt en de weergave van
vensters is gewijzigd.

Nieuwe onderdeellabelopties
Onderdeellabels in het dialoogvenster Venstereigenschappen --> Weergave
hebben nu nieuwe opties.

Onderdeellabels hebben een nieuwe lijst Weergeven voor waarin u kunt
selecteren voor welke onderdelen u de onderdeellabels wilt weergeven.

• Alle: Onderdeellabels worden voor alle onderdelen in het venster
weergegeven.

• Geselecteerd: Onderdeellabels worden alleen weergegeven voor de
onderdelen die u selecteert.

• Hoofdonderdeel voor geselecteerd: Onderdeellabels worden alleen
weergegeven voor de hoofdonderdelen van merken die u selecteert.

• Hoofdonderdeel voor alle: Onderdeellabels worden weergegeven voor
alle hoofdonderdelen van alle merken.

Als u de optie Geselecteerd of Hoofdonderdeel voor geselecteerd
selecteert, moet u eerst de wijzigingen in het venster toepassen wanneer
het venster wordt geselecteerd. Ga vervolgens door met het selecteren van
de objecten waarvoor u de onderdeellabels wilt weergeven.

Daarnaast wordt het selectievakje Onderdeellabel nu automatisch
ingeschakeld wanneer u op Toevoegen > klikt om een eigenschap aan de lijst
Onderdeellabel toe te voegen.
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Nieuw commando voor het kijkvlak: Alle kijkvlakken
verwijderen
U kunt nu alle kijkvlakken in één keer verwijderen. Als u alle kijkvlakken in alle
geopende vensters wilt verwijderen, klikt u opVenster --> Alle kijkvlakken
verwijderen.

Vensters in alfabetische volgorde weergeven
Wanneer u nu op Beeld klikt om de vensterlijst te openen, worden de vensters
in alfabetische volgorde weergegeven.

1.5 Nieuwe manier om objecten in het model en
tekeningen te zoeken en te selecteren: Selecteren op
identificeerder
In Tekla Structures 2019 kunt u eenvoudig objecten zoeken en selecteren
wanneer u de GUID (Globally Unique Identifier), de ID van een object of de IFC
GUID van een referentieobject kent. Dit werkt in de Model Editor en in de
Tekening Editor.

Lijsten en logboekbestanden bevatten vaak informatie over de GUID of ID van
het object. Als u deze objecten voorheen in het model of de tekeningen wilde
zoeken, moest u een vensterfilter of selectiefilter met de specifieke GUID's of
ID's definiëren. U kunt nu het nieuwe commando Op identificeerder
selecteren gebruiken om de objecten op basis van hun GUID of ID te zoeken.
U kunt ook de IFC GUID's van IFC-referentieobjecten gebruiken. Dit is handig
als u updates en wijzigingen in IFC-referentiemodellen moet bijhouden.

Daarnaast kunt u door het commando Op identificeerder selecteren te
gebruiken informatie over de GUID's van geselecteerde objecten opvragen, in
plaats van de traditionele informatie te gebruiken.
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Taak Actie
Objecten zoeken op
basis van de object-
GUID, -ID of IFC GUID-
identificeerder

1. • In de Model Editor: klik in het lint op de
kleine pijl omlaag naast de pijlknop

 en klik vervolgens op Op
identificeerder selecteren.

• In de Tekening Editor: voer in Snel
startenOp identificeerder selecteren in.

Het dialoogvenster Op identificeerder
selecteren wordt geopend.

2. Kopieer de object-identificeerder, bijvoorbeeld
vanuit een logboekbestand naar het
dialoogvenster.

U kunt in het dialoogvenster meerdere
identificeerders invoeren. Voer elke
identificeerder in zijn eigen rij in of scheid ze
door een puntkomma ;.

3. Als u de zoekopdracht wilt definiëren, schakelt
u de benodigde selectievakjes in.

• Referentie-objecten: Tekla Structures
selecteert IFC-objecten op basis van hun
GUID of IFC GUID.

• Behoud selectie: Tekla Structures bewaart
het momenteel geselecteerde object en
voegt het toe met nieuwe selectie.

• Inzoomen op selectie: Tekla Structures
selecteert het object en zoomt erop in.
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Taak Actie
4. Klik op Selecteren.

Tekla Structures selecteert de objecten op
basis van de GUID in het model of in de
tekening.

Als er identificeerder zijn die niet in het model
of in de tekening kunnen worden gevonden,
worden ze in de statusbalk weergegeven als 
identifier?.

Een modelobject in een
tekening zoeken

U kunt een object in een model selecteren, de
identificeerder krijgen en die vervolgens in een
tekening zoeken op basis van de identificeerder.

1. In de Model Editor: klik in het lint op de kleine

pijl omlaag naast de pijlknop  en
klik vervolgens op Op identificeerder
selecteren.

Het dialoogvenster Op identificeerder
selecteren wordt geopend.

2. Selecteer een object of objecten in het model.

3. Klik op Haal op.

Het dialoogvenster Op identificeerder
selecteren geeft de identificeerders van de
geselecteerde objecten weer.

Als u IFC GUID's wilt krijgen, moet u ervoor
zorgen dat het selectievakje Referentie-
objecten is ingeschakeld.

4. Houd het dialoogvenster open.

5. Open een tekening.

6. Klik in de Tekening Editor op Selecteren om de
objecten in de tekening te zoeken.

U kunt vervolgens met de gevonden objecten
blijven werken.
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Taak Actie
Een tekeningobject in
een model zoeken

U kunt een object in een tekening selecteren, de
identificeerder krijgen en die vervolgens in een
model zoeken op basis van de identificeerder.

1. In de Tekening Editor: voer in Snel starten Op
identificeerder selecteren in.

Het dialoogvenster Op identificeerder
selecteren wordt geopend.

2. Selecteer een object of objecten in de
tekening.

3. Klik op Haal op.

Het dialoogvenster Op identificeerder
selecteren geeft de identificeerders van de
geselecteerde objecten weer.

4. Houd het dialoogvenster open.

5. Sluit de tekening.

6. Klik in de Model Editor op Selecteren om de
objecten in het model te zoeken.

U kunt vervolgens met de gevonden objecten
blijven werken.

1.6 Radiale stramienen en stramieneigenschappen in het
eigenschappenvenster
U kunt nu echt radiale stramienen maken. Voorheen kon u alleen rechthoekige
stramienen maken. Gebruik de radiale stramienen wanneer u ronde of
gebogen structuren modelleert, zoals ronde kolommen, torens, tanks,
cirkelvormige platforms, enzovoort. U kunt indien nodig een stramien van
volledig 360 graden maken.
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Daarnaast zijn de eigenschappen van rechthoekige stramienen, radiale
stramienen en losse stramienlijnen nu toegankelijk via het
eigenschappenvenster.

1. Klik op het tabblad Bewerken op Stramien --> Radiaal stramien maken.

Tekla Structures geeft een voorbeeld van het stramien weer.

U kunt de eigenschappen van het Radiaal stramien in het
eigenschappenvenster wijzigen voordat u het stramien invoegt. Het
stramienvoorbeeld wijzigt volgens de wijzigingen in het
eigenschappenvenster.

2. Wijs een punt in het model aan om de oorsprong van het stramien aan te
geven of klik met de middelste muisknop om de waarden van het
eigenschappenvenster Radiaal stramien te accepteren.

• Als u een oorsprong van het stramien aanwijst, wordt het stramien
met de eigenschappen in het eigenschappenvenster gemaakt en is de
oorsprong de locatie die u hebt aangewezen.

• Als u met de middelste muisknop klikt, wordt het stramien gemaakt
met de eigenschappen in het eigenschappenvenster en naar de
oorsprong die in het eigenschappenvenster is gedefinieerd.
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Radiaal stramien wijzigen

Naast de eigenschappen Radiaal stramien in het eigenschappenvenster kunt
u rechtstreekse wijziging en de contextuele werkbalk gebruiken om radiale

stramienen te wijzigen. Zorg ervoor dat Rechtstreekse wijziging is
ingeschakeld.

• U kunt de booglijnen verslepen om de radius te wijzigen.

• U kunt de rechte lijnen verslepen om de hoek te wijzigen.

• U kunt nieuwe stramienlijnen tussen de bestaande stramienlijnen
toevoegen, zowel booglijnen als rechte lijnen.
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• U kunt de stramienlabels wijzigen met behulp van de contextuele werkbalk.

• U kunt de radius en de hoek wijzigen door het toetsenbord te gebruiken.
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Eigenschappenvenster voor stramienen en stramienlijnen

De eigenschappen van rechthoekige stramienen, radiale stramienen en losse
stramienlijnen zijn nu toegankelijk via het eigenschappenvenster.

De stramieneigenschappen bevatten nu Stramienkleur en Tekengrootte en
kleur label. Voorheen waren deze beschikbaar in variabelen.

1.7 Nieuw plaattype voor gezette platen: zelfstandige
gezette plaat
U kunt nu zelfstandige gezette platen maken waarvoor geen invoeronderdelen
nodig zijn. Gebruik zelfstandige gezette platen om zowel cilindrische als
conische onderdelen zoals kappen, trechters, kegels, enzovoort te modelleren.
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Voordat u zelfstandige gezette platen gaat maken, moet u ervoor zorgen dat

Rechtstreekse wijziging is ingeschakeld.

1. Klik op het tabblad Staal op Plaat --> Zelfstandige gezette plaat maken

.

2. Definieer de eerste radius van de kromming:

a. Wijs het middelpunt aan.

b. Wijs het beginpunt voor de boog aan.

c. Wijs het eindpunt voor de boog aan.

De aanwijsvolgorde definieert de opwaartse richting. Als u bijvoorbeeld
een boog op het xy-vlak in de richting tegen de klok in maakt, wijst de
opwaartse richting naar de positieve z-as volgens de rechtervoorwaarde.

3. Wijs een punt aan om de hoogte van de kromming te definiëren.
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Daarnaast kunt u de hoogte in de contextuele werkbalk van de gezette
plaat invoeren.

4. Definieer de tweede radius van de kromming:

a. Wijs een punt aan op basis van het voorbeeld van de plaat.

b. Als u de richting van de plaat wilt wijzigen nadat u een punt hebt
aangewezen, klikt u met de linkermuisknop.

Of als u een cilindrische kromming wilt maken, klikt u met de
middelste muisknop. In dit geval is radius1=radius2.
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5. Als u het maken van de gezette plaat wilt voltooien, klikt u met de
middelste muisknop.

De vorm van een zelfstandige gezette plaat wijzigen

Gebruik rechtstreekse wijziging van maatlijnwaarden en handles om de vorm
van de gezette plaat te wijzigen.
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• U kunt de hoek, de radiussen de hoogte van de kromming wijzigen door
nieuwe maatlijnwaarden in te voeren.

• U kunt de randen van de gezette plaat verslepen en verlengen.
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• U kunt tussenliggende punten toevoegen en verwijderen.
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• U kunt uitgeslagen tekeningen van de afzonderlijke gebogen platen maken.

Beperkingen

• Tekla Structures ondersteunt geen volledige zelfstandige gezette platen van
360 graden. U kunt in plaats daarvan echter platen van 359 graden maken.

• Gebruik het lokale coördinatensysteem bij het maken van tekeningen.

• Uitgeslagen tekeningen van conische gezette platen van minder dan 180
graden werken correct. Met conische gezette platen van meer dan 180
graden kunnen er echter enkele onverwachte resultaten optreden bij het
maken van tekeningen.

1.8 Nieuwe gebogen constructieobjecten en andere
verbeteringen
Tekla Structures 2019 introduceert twee nieuwe constructieobjecten,
constructieboog en constructiepolyboog, en een nieuw commando om
constructieobjecten te kopiëren. Constructiecirkels en -lijnen zijn ook
verbeterd.

Constructieboog
U kunt constructiebogen maken door drie punten in de 3D-ruimte in het
model aan te wijzen.

Start het commando Constructieobject --> Boog op het tabblad Bewerken
en gebruik vervolgens de contextuele werkbalk om op te geven welke set
punten u wilt aanwijzen:

U kunt bijvoorbeeld het middelpunt, het beginpunt en het eindpunt van de
boog aanwijzen:
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Of het beginpunt, eindpunt en een optioneel punt langs de boog:

Raadpleeg voor meer informatie Een constructieboog maken.

Constructiepolyboog
U kunt 3D-constructiepolybogen maken die door de door u aangewezen
punten lopen en die rechte en gebogen segmenten kunnen hebben.
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Start het commando Constructieobject --> Polyboog op het tabblad
Bewerken. Gebruik de contextuele werkbalk om tussen het maken van rechte
en gebogen segmenten te schakelen en klik vervolgens met de middelste
muisknop om de polyboog te voltooien.

Raadpleeg voor meer informatie Een constructiepolyboog maken.

Constructieobjecten met offset kopiëren
U kunt constructielijnen, cirkels, bogen en polybogen in de door u aangegeven
richting kopiëren en de offsetwaarden gebruiken die u opgeeft. U kunt
bijvoorbeeld nieuwe cirkels en bogen op dezelfde locatie als de
oorspronkelijke cirkel of boog maken en de radiussen met de offsetwaarden
aanpassen.

Raadpleeg voor meer informatie Een constructieobject met een offset
kopiëren.

Constructieobjecten wijzigen
U kunt nu een constructielijn wijzigen in een boog. Sleep het boogsymbool

 eenvoudigweg naar het middelpunt van de lijn.

Als u een constructieboog in een lijn wilt wijzigen, verwijdert u het
middelpunt van de boog.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van handles voor
rechtstreekse wijziging voor het wijzigen van constructieobjecten Een
constructieobject wijzigen.
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Verbeteringen in constructiecirkels en -lijnen
• Het commando Bewerken --> Constructieobject --> Cirkel vervangt de

twee vorige commando's Cirkel met middelpunt en radius en Cirkel met
drie punten.

U kunt nu met de contextuele werkbalk opgeven welke drie punten u in de
3D-ruimte in het model wilt aanwijzen om een constructiecirkel te maken.
De contextuele werkbalk verschijnt nadat u het commando hebt gestart.

• U kunt nu het lijntype van de constructielijnen en -cirkels wijzigen met hun
eigenschappenvensters.

De variabelen XS_CONSTRUCTION_LINE_LINE_TYPE en XS_
CONSTRUCTION_CIRCLE_LINE_TYPE die voorheen voor het wijzigen van
de lijntypen werden gebruikt, zijn nu verwijderd.

• Constructiecirkels hebben nu het standaardbestand.

U kunt ook andere eigenschappenbestanden voor constructiecirkels
opslaan.

1.9 Verbeteringen in modelleren en detailleren
Tekla Structures 2019 wordt geleverd met veel verbeteringen in functies voor
modelleren en detailleren.
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Verbeteringen in orthogonaal snappen
• Snappen is in Tekla Structures 2019 verbeterd om het beter met de Ortho

tool te laten werken.

Wanneer u voorheen Ortho was ingeschakeld, onthield Tekla Structures
het laatste vlak, gebruikte het laatst aangewezen punt als een
referentiepunt en bleef naar het vlak snappen waar u het laatste punt had
aangewezen. Dit resulteerde in ongewenste snapresultaten. Onderdelen
werden bijvoorbeeld aan een ander vlak gemaakt dan verwacht.

Wanneer u nu een commando onderbreekt, worden de gegevens van het
referentiepunt gewist. Dit betekent dat er geen referentiepuntgegevens
zijn, waarmee het laatst aangewezen punt wordt bedoeld dat het
orthogonale snappen zou kunnen gebruiken. Dit leidt tot nauwkeuriger
snappen.

Wanneer u de referentiepunten moet gebruiken, stelt u het referentiepunt
handmatig in door op de Ctrl-toets te drukken en een punt aan te wijzen
wanneer u een commando uitvoert.

• Wanneer de tool Ortho voorheen ingeschakeld was, werden de
snapafstanden onjuist afgerond. Dit is nu opgelost.

• Bij gebruik van orthogonaal snappen, worden de snappunten nu met
loodrechte snapsymbolen weergegeven.
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Verbeteringen in boutgaten
Er is nu een nieuwe optie in de eigenschappen Bout die u kunt gebruiken om
op te geven welke onderdelen van de verbinding geen gaten krijgen.

U doet dit als volgt:

1. Ga naar het gedeelte Gaten in het eigenschappenvenster Bout.

2. Schakel naast Onderdelen met sleufgaten de gewenste Speciaal gat
selectievakjes in.

3. In de lijst Speciaal gattype selecteert u Geen gat.

4. Klik op Wijzigen.

De optie Geen gat is ook beschikbaar voor bouten in de systeem- en
gebruikerscomponenten.

Verbeteringen in lassen
Als u de ISO-norm (2553) voor lassen volgt en de variabele
XS_AISC_WELD_MARK op FALSE hebt ingesteld, kunt u nu opgeven of de
grootte van de hoeklas door de beenlengte of de keelhoogte wordt
gedefinieerd.

Stel de nieuwe variabele XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE in op:
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• TRUE om de lasgrootte als de beenlengte (z) van de hoeklassen te
gebruiken.

• FALSE om de lasgrootte als de keeldikte (a) van de hoeklassen te
gebruiken.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase
opgeslagen. Deze variabele is ook van toepassing op hoeklassen in
samengestelde lassen.

Het instellen van een lasprefix die van invloed is op de lasgrootte, overschrijft
de waarde die in XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE is ingesteld.

Inhoud van storteenheden toevoegen en verwijderen
De commando's Stort --> Aan storteenheid toevoegen en Stort --> Uit
storteenheid verwijderen zijn nu in het contextmenu voor meer combinaties
van geselecteerde objecten zichtbaar wanneer u met de rechtermuisknop
klikt.

De volgende commando's zijn ook beschikbaar in Snel starten en u kunt er
toetsenbordsneltoetsen aan toewijzen:

• Aan storteenheid toevoegen

• Geselecteerde objecten aan storteenheid toevoegen

• Uit storteenheid verwijderen

• Geselecteerde objecten uit een storteenheid verwijderen

Het gebruik van deze commando's maakt het eenvoudiger om toegestane
objecten aan storteenheden toe te voegen of eruit te verwijderen, zelfs
wanneer u een set objecten hebt geselecteerd die ook objecten bevat die niet
aan een storteenheid kunnen worden toegevoegd.

Als u de inhoud en relaties moet resetten van storteenheden die met het
commando Storteenheden berekenen en/of het commando Aan
storteenheid toevoegen zijn gedefinieerd, kunt u de volgende commando's
in Snel starten gebruiken:
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• Alle storteenheidrelaties resetten

• Alle handmatig toegewezen storteenheidrelaties resetten

• Alle storteenheidrelaties resetten behalve handmatige toewijzingen

Verbeteringen bij het plaatsen van items in het model
Het is nu eenvoudiger om items in het model op dezelfde manier als
gebruikerscomponenten van het type onderdeel toe te voegen en te
verplaatsen en om de itemlocatie en -rotatie met de assen en handles aan te
passen.

Shape cleaner tool
Als sommige voorheen geïmporteerde vormen ontbrekende vlakken of randen
in items of tekeningen veroorzaken, kunt u de nieuwe applicatie Shape
cleaner voor het wissen van de vormgeometrieën in Tekla Structures-
modellen gebruiken. Opschonen betekent dat Tekla Structures de
vormgeometrie onderzoekt en corrigeert en objecten probeert te maken. Dit is
handig bij vormen die vóór versie 2018i in Tekla Structures-modellen zijn
geïmporteerd en naar versie 2018i of nieuwer zijn gemigreerd. Shape cleaner
biedt een mogelijkheid om back-ups van de vormgeometriebestanden te
maken en om naar de originele bestanden terug te kunnen keren als u niet
tevreden bent met het wisresultaat.

De Shape cleaner is beschikbaar in de database Applicaties en
componenten.

Verbeteringen bij het nummeren
In het dialoogvenster Nummering instelling is Fase gewijzigd in Fase merk.
De instelling Fase merk is nu alleen van invloed op de nummering van de
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merken, niet de onderdelen. Dit betekent dat alleen de merkfase van merken
in de nummering wordt vergeleken, niet in de onderdeelfase of de merkfase
van onderdelen.

1.10 Verbeteringen in afronding, tredeverloop, knikken en
andere stavensets
Tekla Structures 2019 introduceert veel nieuwe instellingen en handige
functies met betrekking tot stavensets.

Staaflengten afronden in het model
Voorheen kon u alleen de wapeningsstaaflengten in lijst- en tekeningtemplates
afronden met de instellingen die in het bestand rebar_config.inp zijn
gedefinieerd.

U kunt nu staaflengten van stavensets in het model afronden. De nieuwe
afrondingsinstellingen zijn voor het huidige model beschikbaar in het
dialoogvenster Options, voor hele stavensets in de eigenschappen Rebar set
en voor bepaalde stavensetstaven in de eigenschappen Rebar property
modifier.

U kunt aparte instellingen voor rechte staven, eerste en laatste benen en
tussenliggende benen definiëren en u kunt de lengten van staven naar boven,
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beneden of naar het dichtstbijzijnde geschikte getal volgens de
afrondingsnauwkeurigheid afronden. Er is ook een aparte instelling voor het
definiëren hoe de staaflengten op de splitserlocaties naar boven worden
afgerond.

De lijst- en tekeningtemplates blijven de afrondingsinstellingen in het bestand
rebar_config.inp gebruiken. Als de staaflengten van de stavenset al in het
model zijn afgerond en de afrondingsinstellingen in het model en in het
bestand rebar_config.inp in lijn liggen, wordt er geen extra afronding in
templates uitgevoerd.

Tredeverloop
U kunt nu bijvoorbeeld definiëren of stavensetstaven aflopend op hellende
onderdeelranden worden ingesteld en hoe de verlopende treden worden
gemaakt. Er zijn nieuwe verloopinstellingen voor het huidige model
beschikbaar in het dialoogvenster Options, voor hele stavensets in de
eigenschappen Rebar set en voor bepaalde stavensetstaven in de
eigenschappen Rebar property modifier.

U kunt waarden van de verlopende treden afzonderlijk definiëren voor rechte
staven, eerste en laatste benen en tussenliggende benen. Met de
eigenschappen van de stavenset of van de eigenschappenaanpasser kunt u
ook het aantal staven in de ene verlopende trede definiëren.

Stavensetaanpassers maken met het nieuwe contextuele
tabblad
U kunt nu stavensetaanpassers maken voor hele stavensets of voor
geselecteerde staafgroepen of staven. Gebruik een van de drie

selectieknoppen voor wapening  om de stavensetstaven te
selecteren waarvoor u een aanpasser wilt maken.

Gebruik vervolgens de aanpassercommando's op het nieuwe contextuele
tabblad Stavenset dat aan het rechter uiteinde van het lint verschijnt. Het
contextuele tabblad is alleen zichtbaar wanneer u stavensetstaven hebt
geselecteerd.
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De eerste knop op het contextuele tabblad is om te definiëren hoe de
aanpasser in het model moet worden geplaatst en hoeveel punten moeten
worden aangewezen. Naast de vorige aanwijsmodus voor één enkel punt en

meerdere punten is er nu een nieuwe aanwijsmodus  beschikbaar voor
de geselecteerde stavensetstaven. Klik op de knop Aanwijsmodus om de drie
modi te doorlopen.

Het contextuele tabblad Stavenset bevat ook commando's voor het
toevoegen van secundaire richtlijnen en beenvlakken aan stavensets.

Splitserverbeteringen
• U kunt nu met splitsers standaard en aangepaste eigenschappen voor

overlappen en knikken voor stavensetstaven definiëren. Gebruik de nieuwe
instellingen in de eigenschappen Rebar splitter in het
eigenschappenvenster, bijvoorbeeld Type splitsen, Lapping type en het
hele gedeelte Cranking.

De standaardwaarden van de eigenschappen overlappen en knikken
worden uit het bestand rebar_database.inp uit de omgevings-, bedrijfs-
en/of projectmappen gelezen.

• De instelling Te splitsen staven is nu Beïnvloede staven met de nieuwe
extra optie 1/4.

• De vorige instelling van Overlaptype is verwijderd.

• Wanneer u een splitser toevoegt of wanneer u een splitser selecteert,
worden de lengten van de beïnvloede staven nu in het model
weergegeven.

• Als u een splitser op een bepaalde afgeronde afstand van een staafuiteinde
wilt maken en de weergegeven maatlijn wordt gemeten vanaf het andere
staafuiteinde, houdt u Shift ingedrukt wanneer u de splitser in het model
plaatst om het meetpunt naar het andere staafuiteinde te schakelen.
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Verbeteringen in einddetailaanpassers
De volgende nieuwe instellingen zijn nu beschikbaar in de eigenschappen
Rebar end detail modifier in het eigenschappenvenster:

• Haakrotatie: U kunt de eindhaken van staven buiten het staafvlak roteren.
Bijvoorbeeld:

• Type aanpassing: U kunt de staaflengte verlengen of inkorten volgens een
eindoffset of een opgegeven beenlengte.

• Het vorige gedeelte Threading is nu Eindvoorbewerkingen met enkele
nieuwe instellingen.

• Het gedeelte Gebruikersattributen: Klik op de knop Meer om toegang tot
de gebruikersattributen (UDA's) van de einddetailaanpassers te krijgen.

Nieuwe staafweergaveopties in het lint
Op het tabblad Beton in het lint zijn er nu nieuwe commando's voor
Weergaveopties staaf in het model:

• Zichtbaarheid van het beenvlak
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Klik om de beenvlakken van stavensets in het model weer te geven of te
verbergen.

Dit is hetzelfde als het instellen van de variabele
XS_REBARSET_SHOW_LEGFACES naar TRUE of FALSE.

• Zichtbaarheid van de staafmaatlijn

Klik om de maatlijnen van een geselecteerde wapeningsstaaf, staafgroep of
stavenset in het model weer te geven of te verbergen.

Dit is hetzelfde als het instellen van de variabele
XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS naar TRUE of FALSE.

• Zichtbaarheid van de eigenschapaanpasser

Klik om de eigenschapaanpassers van de stavenset weer te geven of te
verbergen.

Dit is hetzelfde als het instellen van de variabele
XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS naar TRUE of FALSE.

• Zichtbaarheid van de einddetailaanpasser

Klik om de einddetailaanpasser van de stavenset weer te geven of te
verbergen.

Dit is hetzelfde als het instellen van de variabele
XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS naar TRUE of FALSE.

• Zichtbaarheid van de splitser

Klik op om de stavensetsplitsers weer te geven of te verbergen.

Dit is hetzelfde als het instellen van de variabele
XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS naar TRUE of FALSE.

• Kleuren van staafgroepen

Klik om kleuren te gebruiken waarmee de staafgroepen binnen stavensets
in plaats van de stavensetklassen kunnen worden aangeven.

Dit is hetzelfde als het instellen van de variabele
XS_REBARSET_COLOR_BARGROUPS naar TRUE.

Verbeteringen bij het wijzigen van beenvlakken
Wanneer u stavensets wijzigt door beenvlakken te verslepen, zijn de volgende
nieuwe en verbeterde methoden nu beschikbaar:

• Als u een beenvlak versleept, blijven de verbonden beenvlakken intact.

• Als u Alt ingedrukt houdt en een beenvlak versleept, blijft de grootte van
het beenvlak hetzelfde, maar de verbonden beenvlakken kunnen wijzigen.

Dit is wat er voorheen gebeurde toen u een beenvlak versleepte.
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• Als u Shift ingedrukt houdt en een beenvlak versleept, wordt het beenvlak
van de verbonden beenvlakken losgekoppeld.

Dit is wat voorheen gebeurde wanneer u Alt ingedrukt hield en een
beenvlak versleepte.

• Als u Ctrl ingedrukt houdt en een beenvlak versleept, wordt er een nieuw
parallel beenvlak gemaakt.

Andere verbeteringen
• Wanneer u dwarsstavensetstaven maakt, kunt u de distributielengte van de

staven wijzigen door de lengte van de staaf op de richtlijn in te stellen
voordat de staven aan het model worden toegevoegd. Wanneer het
commando Stavenset --> Dwarsstaven maken wordt uitgevoerd, klikt u
op de nieuwe knop  op de contextuele werkbalk en kort u de richtlijn in
of verlengt u deze door de bijbehorende eindhandles  te verslepen.

• U kunt nu met de stavensetaanpassers, splitsers, richtlijnen en
beenvlakken werken met de selectieknop Staafgroepen selecteren of de
selectieknop Enkelvoudige staven selecteren. Voorheen was dit alleen
mogelijk met de knop Stavensets selecteren.

• Alle stavensetaanpassers inclusief splitsers hebben de volgende nieuwe
instellingen:

• Beïnvloede staven voor het definiëren hoeveel staven op dezelfde
locatie kunnen worden gewijzigd.

Dit is vergelijkbaar met de instelling Te splitsen staven die de splitsers
voorheen hadden en de nieuwe extra optie 1/4.

• Eerste beïnvloede staaf voor het definiëren welke de eerste staaf is
die moet worden gewijzigd, beginnend bij het eerste uiteinde van de
aanpasser.

• Een pijlpuntsymbool  dichtbij het middelpunt van elke
stavensetaanpassers geeft nu bijvoorbeeld de richting van de aanpasser en
de linker- en rechterzijde van een splitser aan. De pijlpunten vanaf het
begin naar het einde van de aanpasser.

De primaire en secundaire richtlijnen van stavensets hebben ook de
richtingpijl.

• Wanneer u één enkele stavensetstaaf of staafgroep selecteert, worden de
aanpassers en splitsers die de geselecteerde staven beïnvloeden in het
model weergegeven. Ook de andere staven die niet in de stavenset zijn
geselecteerd, worden als semitransparant weergegeven.

Wanneer u een aanpasser of splitser selecteert, worden de
stavensetstaven die door deze aanpasser of splitser worden beïnvloed in
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het model aangegeven. De andere ongewijzigde staven worden als
semitransparant weergegeven.

Met de renderingoptie Alleen geselecteerde onderdeel weergeven (Ctrl
+5) worden de beïnvloede staven zichtbaar gemaakt wanneer u een
aanpasser of splitser selecteert.

• De stavensetaanpassers worden nu duidelijker in het model weergegeven,
met dikkere en ononderbroken lijnen bovenop andere objecten.

• Wanneer u stavensets voor betonnen onderdelen maakt met de
commando's Lengtestaven maken, Dwarsstaven maken en Staven in
een vlak maken, snijdt Tekla Structures automatisch de nieuwe stavensets
met de bestaande uitsnijdingen in de betonnen onderdelen uit. Dit
betekent dat u geen aparte uitsnijdingen voor nieuwe stavensets hoeft te
maken.

U kunt de uitsnijdingen van stavensets en uitsnijdingen van betonnen
onderdelen echter afzonderlijk wijzigen en verwijderen. En als u een
nieuwe uitsnijding aan een betonnen onderdeel met een stavenset
toevoegt, worden de stavensets niet automatisch uitgesneden.

• U kunt nu stavensetstaven aan de binnenzijden van uitsnijdingen en
kokerprofielen maken.

• Het is nu mogelijk om informatie over de staafgroepen van stavensets in
het model en in tekeningen op te vragen.

• Als de groepskleuring van de stavenset is ingeschakeld, zijn nu alle
stavensetstaven waarvan het groepstype onbekend is met verschillende
kleuren gekleurd.

• Er zijn nieuwe templateattributen (pagina 115) voor wapening beschikbaar.

1.11 Geselecteerde klonen in tekeningen
Wanneer u overzichttekeningen bewerkt, moet u vaak opmerkingen,
maatlijnen en stijlen voor gebouwobjecten als een herhaalde taak toevoegen.
De nieuwe functie Geselecteerde klonen kloont bestaande toegevoegde
objecten, tekeningobjectweergaven en stijlen van geselecteerde bronobjecten
naar geselecteerde doelobjecten in overzichttekeningen. Met deze functie kunt
u handmatige herhaling aanzienlijk verminderen.

Met het commando Geselecteerde klonen kunt u eerder gemaakte
toegevoegde objecten en tekeningobjectweergaven van merken of
betonelementen met hetzelfde type en een vergelijkbare vorm klonen.

U kunt toegevoegde objecten en tekeningobjectweergaven binnen één
tekeningaanzicht of uit verschillende tekeningaanzichten klonen.

Geselecteerde klonen herkent de volgende typen tekeninginhoud:
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• Associatieve en onafhankelijke toegevoegde objecten: maatlijnen, labels,
teksten, symbolen, tekstbestanden, DWG/DXF-bestanden

• Schetsobjecten zoals cirkels, rechthoeken en polygonen

• Objectweergaven en stijlen: lijnkleuren, lijntypen, arceringen

De commando's die betrekking hebben op Geselecteerde klonen bevinden
zich op het tabblad Tekening in de Tekening Editor. Deze commando's zijn
alleen ingeschakeld als u een overzichttekening hebt geopend.

• Voordat u kloont, wilt u mogelijk definiëren hoe en wat er moet worden
gekloond. U selecteer hiervoor Instellingen klonen:

• Samenvoegen: Overschrijft alle toegevoegde objecten en
gebouwobjecteigenschappen in het kloondoel door overeenkomende
inhoud van de kloonbron te klonen. Dit is de standaardmodus.

• Alles bewaren: Bewaart de bestaande toegevoegde objecten en
gebouwobjecteigenschappen in het kloondoel en kloont alleen de
ontbrekende van de kloonbron.
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• Alle verwijderen: Verwijdert alle toegevoegde objecten en
gebouwobjecteigenschappen die zich in het kloondoel bevinden en
kloont alle geselecteerde inhoud van de kloonbron.

• Eigenschappen en stijlen van gebouwobjecten klonen: Kloont
eigenschappen van gebouwobjecten zoals lijnkleuren en -typen,
arceringsstijlen en andere weergave-eigenschappen in het
dialoogvenster met gebouwobjecteigenschappen voor onderdelen,
wapening, bouten en lassen. Deze optie is standaard geselecteerd.

• Labels en associatieve opmerkingen volgens
beveiligingsinstellingen plaatsen: Voert automatisch het commando
Tekeningobjecten bij huidige locatie rangschikken voor alle
associatieve toegevoegde objecten behalve voor peilmaten, laslabels,
maatlijnen en onafhankelijke toegevoegde objecten uit. Deze optie
plaatst de toegevoegde objecten in het doel zodat deze niet met andere
objecten overlappen. Objecten die zich op een vrije locatie bevinden,
worden niet verplaatst en overlappende objecten worden verplaatst
naar een locatie die zo dicht mogelijk bij de huidige locatie ligt.

• Voordat u kloont, wijzigt u eerst het bronobject zodat deze de gewenste
maatlijnen en opmerkingen bevat en past u de eigenschappen van het
bronobject aan.

• Als u wilt klonen, klikt u op Geselecteerde klonen op het tabblad
Tekening. Selecteer vervolgens de bronobjecten door op de objecten te
klikken of een gebiedsselectie te gebruiken. Druk met de middelste
muisknop om de selectie te voltooien. Selecteer vervolgens de
doelobjecten door op de objecten te klikken of een gebiedsselectie te
gebruiken. Druk op Esc om het klonen te stoppen.

• U kunt de objecten selecteren met Inhoudsbeheerder tekening en
selectiefilters. U kunt de selectie van objecten opheffen door Ctrl
ingedrukt te houden en op het geselecteerde object te klikken.

• U kunt ook klonen van de bron die u het laatst hebt geselecteerd. U klikt
hiervoor op Van laatste geselecteerde bron klonen op het tabblad
Tekening.

• Wanneer u maatlijnen kloont, moet u niet vergeten vóór het klonen de
associativiteitsvoorwaarden van de maatlijn in te stellen om de situatie
te vermijden waarbij het onduidelijk is aan welk object een maatlijnpunt
is gekoppeld. Raadpleeg voor meer informatie Associativiteit van
maatlijnen weergeven.

Hieronder ziet u aan de linkerzijde een gedetailleerde fundering en aan de
rechterzijde een vergelijkbare fundering die het doel van het klonen is:
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Hieronder is de gedetailleerde fundering aan de linkerzijde gebruikt als bron
voor het doel aan de rechterzijde. De details zijn naar het doel gekloond.

Beperkingen

• Sommige tekeningobjecten kunnen niet als bronobjecten worden gebruikt,
zoals stramienlijnen, doorsnedesymbolen, namen van tekeningaanzichten,
aansluitende onderdelen en aansluitende wapening. Deze objectentypen
worden niet tijdens/na gebiedsselectie of enkelvoudige selectie
gemarkeerd. Berichten in de statusbalk geven aan of een object niet kan
worden geselecteerd.

• Geselecteerde klonen kan niet met storteenheden worden gebruikt.

• Als u nauwkeurige kloonresultaten wilt behalen, moeten alle maatlijnen
aan stramienlijnsnijpunten of aan snijpunten van gebouwobjecten en
stramienlijnen worden gekoppeld.

Maatlijnpunt gekoppeld aan het snijpunt van twee loodrechte
stramienlijnen:
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Maatlijnpunt dat aan het snijpunt van de onderdeelzijde en de stramienlijn
is gekoppeld:

Alle maatlijnpunten die zich in een willekeurige positie langs de
stramienlijnen in de bronselectie bevinden, worden naar verkeerde
coördinaten in het doel gekloond.

• Geselecteerde klonen kan niet voor het klonen van radiale of gebogen
maatlijnen worden gebruikt.

• Het klonen van opmerkingen naar gespiegelde objecten die met het
commando Spiegelen in het model worden gemaakt, levert geen
nauwkeurige resultaten op.

• Kloonmodi beïnvloeden niet het klonen van onafhankelijke toegevoegde
objecten of schetsobjecten. De weergegeven objecttypen worden zo vaak
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naar het doel gekopieerd als Geselecteerde klonen op de doelobjecten
wordt toegepast.

• Maatlijnen worden niet gekloond als de kijkrichtingen van de bron- en
doeltekeningaanzichten niet overeenkomen. In dat geval wordt er een
bericht in de statusbalk weergegeven.

Raadpleeg voor meer informatie over het klonen van geselecteerde
opmerkingen en objectweergaven en -stijlen Geselecteerde klonen in
tekeningen.

1.12 Verbeteringen in Inhoudsbeheerder tekening, labels
en opmerkingen
Er zijn verschillende verbeteringen met betrekking tot labels en opmerkingen.
In Inhoudsbeheerder tekening kunt u nu nieuwe eigenschappenkolommen
aan de lijst toevoegen en bestaande eigenschappenkolommen wijzigen,
verplaatsen en verbergen. Er zijn nu enkele nieuwe gebouwobjectcategorieën
opgenomen. Er is ook een nieuw commando in het lint beschikbaar dat
geselecteerde labels rond een punt uitlijnt.

Verbeteringen in Inhoudsbeheerder tekening

Eigenschappenkolommen toevoegen en wijzigen

U kunt nu nieuwe eigenschappenkolommen aan de lijst Inhoudsbeheerder
tekening toevoegen en de bestaande eigenschappenkolommen wijzigen.
Voorheen konden de eigenschappenkolommen niet worden bewerkt en het
aantal kolommen was vast. U kunt ook kolommen verwijderen en de
kolomvolgorde wijzigen. Daarnaast worden de bewerkingen die aan de
categorieën van de inhoudsbeheerder worden uitgevoerd nu in een specifiek
xml-bestand opgeslagen. Het gegenereerde bestand kan worden gelokaliseerd
en als een gebruikersconfiguratie gebruikt.

• Als u een nieuwe eigenschappenkolom in de Inhoudsbeheerder tekening
wilt toevoegen, klikt u op de pijlknop naast een categorie om de categorie
uit te vouwen en klikt u vervolgens op de knop + op de regel met de
titelregel van de eigenschappenkolom.

• Selecteer in het nieuwe dialoogvenster Eigenschappen toevoegen/
bewerken de vereiste eigenschap in de lijst aan de linkerzijde en sleep
deze naar de lijst aan de rechterzijde. Gebruik het vak Zoeken voor het
zoeken van eigenschappen. U kunt verschillende eigenschappen aan
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dezelfde kolom toevoegen. Voer vervolgens de naam voor de
eigenschappenkolom in en klik op OK.

• Als u gebruikerstekst in een kolomcel wilt toevoegen, selecteert u
Gebruikerstekst en voert u de vereiste tekst in het weergegeven vak Tekst
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in. Druk vervolgens op Enter om de gebruikerstekst in de lijst aan de
rechterzijde toe te voegen.

• Als u een vereiste eigenschap die niet in de lijst met beschikbare
eigenschappen voorkomt of een in het bestand object.inp gedefinieerd
gebruikersattribuut wilt toevoegen, selecteert u Gebruikerseigenschap en
voert u de vereiste eigenschap of UDA in het weergegeven vak Eigenschap
in. Druk vervolgens op Enter om de eigenschap in de lijst aan de
rechterzijde toe te voegen.

• Als u de eigenschapscellen zelfs zonder waarde wilt weergeven, selecteert
u de optie Lege velden van de kolom weergeven.

• Als u een eigenschappenkolom wilt wijzigen, klikt u met de
rechtermuisknop op de kolomnaam en selecteert u Bewerken.

• Als u een eigenschappenkolom wilt verwijderen, klikt u met de
rechtermuisknop op de kolomnaam en selecteert u Verwijderen.

• U kunt de volgorde van de bestaande kolommen in Inhoudsbeheerder
tekening wijzigen door de kolommen eenvoudigweg naar de nieuwe
positie te slepen.

• U kunt categorietypen in de lijst met zichtbare categorieën verbergen door
met de rechtermuisknop op het venster Inhoudsbeheerder tekening te
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klikken wanneer er geen categorie wordt geselecteerd en u op de
categorieën in de weergegeven lijst klikt.

• Vanaf Tekla Structures 2019 worden alle generieke categorie-
eigenschappen opgeslagen in het bestand
DrawingContentManagerCategories.xml dat zich standaard in de
map ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>
\environments\common\system bevindt. Alle wijzigingen van de
eigenschappenkolom (nieuwe kolommen, bewerkte kolommen,
kolomvolgorde) worden in het bestand
DrawingContentManagerCategories_<user>.xml in de map
\attributes onder de huidige modelmap opgeslagen.

Tekla Structures probeert eerst het gebruikerspecifieke instellingbestand
DrawingContentManagerCategories_ <user>.xml te vinden. Als dat
niet kan worden gevonden, zoekt Tekla Structures vervolgens naar
DrawingContentManagerCategories.xml.

U kunt het gebruikerspecifieke bestand naar een generieke converteren
door enkel _<user> uit de bestandsnaam te verwijderen.

De zoekvolgorde van de mappen voor het generieke instellingenbestand is
als volgt:

• Map \attributes onder de modelmap

• Projectmap (XS_PROJECT)

• Bedrijfsmap (XS_FIRM)

• Systeemmap (XS_SYSTEM)

• Map gedefinieerd door de variabele XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY
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Nieuwe gebouwobjectcategorieën

• De categorietypen Verbindingen en Aansluitende wapening zijn nu
beschikbaar in Inhoudsbeheerder tekening. U kunt nu tekeninginhoud
voor verbindingen en aansluitende wapeningsobjecten zoals labels en
associatieve opmerkingen in de huidige tekening controleren en bewerken.

• Alle commando's met betrekking tot objecten van aansluitende wapening
en labels van aansluitende wapening zijn beschikbaar in het contextmenu.
U kunt snel en eenvoudig:

• Enkelvoudige staaflabels of associatieve opmerkingen aan de
geselecteerde enkelvoudige staven of groepen staven toevoegen

• Maatlijnlabels, tagmaatlijnlabels of maatlijnen aan de geselecteerde
groep staven toevoegen

• De locatie van de staven in staafgroepen aanpassen

• De wapeningsobjecten in tekeningen verbergen/weergeven

• Wapeningssymbolen toevoegen, wijzigen of verwijderen

• Verbindingsobjecten hebben nu een symboolweergave in tekeningen. Het
symbool van de verbindingsweergave is standaard het symboolnummer
142 in het bestand xsteel.sym in de map ..\ProgramData\Trimble
\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols\. U
kunt het symbool van de verbindingsweergave in de Symbool Editor
wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie over de Symbool Editor Symbol
Editor User's Guide.
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• Verbindingsobjecten worden alleen in een tekening gemarkeerd als u de
objecten in de lijst Inhoudsbeheerder tekening hebt geselecteerd, anders
worden verbindingssymbolen verborgen.

• Wanneer u een verbindingsobject in de lijst Inhoudsbeheerder tekening
hebt geselecteerd, kunt u verbindingslabels toevoegen, wijzigen of
verwijderen.

• Alleen het verbindingstype van componenten wordt in de categorie
Verbindingen weergegeven.

Geselecteerde labels op een punt uitlijnen

• Het tabblad Opmerkingen in de Tekening Editor heeft een nieuw
commando Op een punt uitlijnen voor het uitlijnen van geselecteerde
labels rondom een punt. Dit nieuwe commando probeert kruisende
aanhaallijnen te voorkomen.

Als Orthogonaal is ingeschakeld, worden de lijnen in een hoek van 0, 90,
180 of 270 graden geplaatst.

U kunt tijdens het commando ook de middelste muisknop ingedrukt
houden om de hoek van de labels te wijzigen.

Als u het commando wilt gebruiken, selecteert u de uit te lijnen labels,
selecteert u het commando en wijst u een punt aan.
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• De commando's voor het uitlijnen van labels bevinden zich nu in het
nieuwe menu Labels uitlijnen.

1.13 Verbeteringen aan de Opmaakeditor
Het plaatsen en verplaatsen van templates in tekeningopmaken is nu veel
eenvoudiger. Het opslaan en sluiten van templates is ook gewijzigd.

• In de Opmaakeditor is het plaatsen van templates in de tekeningopmaak
verbeterd en de templates worden automatisch geplaatst wanneer u een
hoek of een middelpunt op het tekeningkader of een bestaande template
aanwijst. De templates proberen nu om overlapping met de bestaande
templates te voorkomen. Het anker snapt automatisch naar de
dichtstbijzijnde hoek of het middelpunt van het tekeningkader of de
bestaande template.

Verankeringssuggestie tijdens het verslepen van de revisietemplate
bovenop de template voor tekeningtitels:

Snappuntsuggestie tijdens het verslepen van een revisietemplate over een
template voor tekeningtitels:
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• Daarnaast is het verplaatsen van de templates nu eenvoudiger en kunt u
templates verplaatsen door gewoonweg te verslepen. Wanneer u versleept,
probeert de template zichzelf automatisch te positioneren, zodat
overlappen met de bestaande templates wordt voorkomen. Op dezelfde
manier als wanneer u templates plaatst, snapt het anker automatisch naar
de dichtstbijzijnde hoek of het middelpunt van de tekeningrand of de
bestaande template.

• De knop Opslaan als is gewijzigd in Opslaan.

• De knop Sluiten is verwijderd. De modus Opmaakeditor wordt gesloten
wanneer u het venster Opmaakeditor sluit.

• De naam van de eerste optie Huidige opmaak overschrijven in het
dialoogvenster Opmaak opslaan is gewijzigd in het meer beschrijvende
Met de huidige naam opslaan in de modelmap(alle tekeningen die
deze opmaak gebruiken, worden bijgewerkt).
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1.14 Verbeteringen in de maatvoering
Er zijn enkele belangrijke verbeteringen in tekeningmaatlijnen. U kunt nu
bijvoorbeeld maatlijnpunten van handles verslepen en de associativiteit van
het maatlijnpunt weergeven en wijzigen.

Maatlijnpunten verslepen
• Rechte (rechtlijnige) maatlijnen in tekeningen kunnen nu worden gewijzigd

door de maatlijnpunten van maatlijnpunthandles te verslepen.

• Enkelvoudige maatlijnen erbij slepen: Als u een maatlijnpunt naar een
nieuwe positie probeert te slepen die zich achter een bestaand
maatlijnpunt bevindt, wordt het geselecteerde maatlijnpunt uit de oude
positie verwijderd en in de nieuwe voorkeurspositie opnieuw gemaakt. Als
u het punt naar dezelfde coördinaatpositie probeert te slepen waar het
bestaande punt zich al bevindt, wordt het versleepte maatlijnpunt
automatisch naar de oorspronkelijke positie teruggezet.

• Verslepen in maatlijnsets: Als u het maatlijnpunt in het gebied tussen twee
punten van aansluitende maatlijnen probeert te verslepen, wordt het
geselecteerde maatlijnpunt van de oude positie verwijderd en in de nieuwe
voorkeurspositie opnieuw gemaakt. Als u het punt naar dezelfde
coördinaatpositie probeert te slepen waar het bestaande punt zich al
bevindt, wordt het versleepte maatlijnpunt uit de oude locatie verwijderd
en na het neerzetten op de nieuwe locatie met de bestaande
gecombineerd.
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• Door een maatlijnpunt met een nulcoördinaat in actieve maatlijnen te
verslepen, kunt u de coördinaat van het begin van de maatlijnpunt wijzigen
zonder het commando Maatlijnstartpunt instellen uit te voeren.

• Als de knop Tekening verslepen in het gedeelte Instellingen in het menu
Bestand is ingeschakeld, kan de handle van maatlijnpunt worden versleept
zonder eerst de handle te selecteren.

Associativiteit van maatlijnen weergeven

Maatlijnpunten die in Tekla Structures worden gemaakt, worden gekoppeld
aan de objecten waaraan de maatlijnpunten zijn toegevoegd. Hierdoor worden
de maatlijnen automatisch bijgewerkt wanneer de objecten in het model
wijzigen.

Het kan voorkomen dat de locaties van de maatlijnpunten als gevolg van
orthogonale projectie onduidelijk zijn. Een maatlijnpunt is mogelijk niet aan
het gewenste object gekoppeld omdat er zich verschillende andere objecten in
dezelfde puntlocatie bevinden. Bij het bijwerken of klonen van tekeningen kan
dit tot ongewenste maatvoeringswaarden of associativiteit leiden.

Als u onjuiste associativiteit wilt voorkomen of gewoon de
associativiteitsselectie onderscheidend wilt maken, is er is nu een nieuwe
functie waarmee u de associativiteitsvoorwaarden van maatlijnen in alle typen
tekeningen kunt controleren en wijzigen. Deze functie werkt alleen met rechte
maatlijnen.

• Als u de associativiteitsvoorwaarde van de maatlijnpunt wilt wijzigen,
selecteert u de gewenste maatlijn of maatlijnenset. Klik vervolgens op een
associativiteitssymbool van een maatlijnpunt. Hierdoor wordt de
voorwaardelijst van de maatlijnassociativiteit weergegeven die de objecten
weergeeft waaraan het maatlijnpunt kan worden gekoppeld. De Standaard
associativiteitsvoorwaarde wordt automatisch door Tekla Structures
geselecteerd. Klik op een voorwaarde in de lijst om deze te selecteren en
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het maatlijnpunt aan een nieuw object te koppelen. Wanneer u op de
voorwaarde klikt, wordt het corresponderende object in de tekening
gemarkeerd. De corresponderende stramienlijnen worden ook
gemarkeerd. Klik op de tekeningachtergrond om de voorwaardelijst te
sluiten.

• U kunt meerdere lijsten met associativiteitvoorwaarden van maatlijnen
tegelijk openen door Ctrl of Shift ingedrukt te houden en op
associativiteitssymbolen van maatlijnpunten te klikken of door Alt
ingedrukt te houden en gebiedsselectie te gebruiken.

• Als u alle aan de geselecteerde maatlijn gerelateerde
associativiteitvoorwaarden wilt openen, klikt u op de maatlijnenset en
selecteert u Associativiteitsvoorwaarden van de maatlijn weergeven in
het contextmenu.

• U kunt associativiteitsvoorwaarden wijzigen door met het muiswiel te
scrollen terwijl de muisaanwijzer over een voorwaardelijst beweegt.

• Als u associativiteitsvoorwaarden wilt selecteren die in alle geopende
voorwaardelijsten aan dezelfde objecttypen zijn gerelateerd, dubbelklikt u
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op de gewenste voorwaarde. Geselecteerde voorwaarden worden in alle
geopende voorwaardelijsten met een gele kleur gemarkeerd.

• Het maximumaantal weergegeven voorwaarden in de voorwaardenlijst kan
met de variabele XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT worden
gedefinieerd. Als de benodigde associativiteitsoptie in de voorwaardelijst
ontbreekt, verhoogt u het aantal weergegeven voorwaarden door de
waarde XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT te wijzigen.

• De volgende attributen worden in de voorwaardelijst voor de volgende
gebouwobjecten weergegeven:

• Stalen onderdelen: 'NAME', 'PART_POS', 'PROFILE'

• Betonnen objecten: 'NAME', 'PROFILE'

• Polygoonuitsnijdingen: 'NAME', 'PROFILE'

• Wapening: 'NAME', 'REBAR_POS'

• Bouten: 'NAME'

• Stramien: Stramien 'NAME'

Release Notes Tekla Structures 2019 67 Verbeteringen in de maatvoering



• Snijpunt van stramienlijn en gebouwobjectzijde: Stramien “NAME” of het
label van het gebouwobject:

• Snijpunt van stramienlijnen: Stramien “NAME”/”NAME”:

• Storteenheden: Stortobject 'POUR_TYPE', # 'POUR_NUMBER'

• Als de optie Standaard wordt geselecteerd, selecteert het maatlijnpunt
automatisch welke objecten tijdens het bijwerken van de maatlijn op
basis van de nieuwe positie van de objecten worden bijgewerkt. Er is
mogelijk geen enkele voorwaarde in de voorwaardenlijst die met het
gedrag van de optie Standaard overeenkomt. Als u een andere optie
dan de optie Standaard selecteert, wordt het mogelijk om te bepalen
welk object tijdens het bijwerken van de maatlijn wordt gevolgd.
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• Geef maatlijnassociativiteit weer met de commando's Klonen en
Geselecteerde klonen:

• Door associativiteitsvoorwaarden in geselecteerde maatlijnpunten te
wijzigen, kunt u nauwkeuriger resultaten bij het klonen van maatlijnen
in tekeningen behalen. Een associativiteitsoptie die in een
voorwaardelijst wordt geselecteerd, wordt in de gekloonde maatlijn
bewaard als de geselecteerde voorwaarde met een vergelijkbaar object
in een gekloonde tekening of een doelselectie in een overzichttekening
overeenkomt. Objecten worden niet als vergelijkbaar beschouwd als
deze door het gebruik van verschillende commando's zoals stalen
ligger, stalen plaat, wapening of bout zijn gemodelleerd. Als een
geschikt object in de gekloonde tekening of in de doelselectie in een
overzichttekening ontbreekt, wordt het maatlijnpunt aan een object
gekoppeld dat zich in dezelfde coördinatenpunten bevindt. In dat geval
wordt de associativiteitsvoorwaarde in het betreffende punt naar de
optie Standaard teruggezet.

• Als de tekening vanwege het hernummeren automatisch wordt
gekloond, worden de associativiteitsvoorwaarden helemaal opnieuw
berekend en gaan voorkeursvoorwaarden die door de gebruiker zijn
ingesteld verloren.

Andere verbeteringen in maatvoering

Nieuwe optie voor het plaatsen van maatlijnen binnen een
betonelement, merk of onderdeel

• Bij op aanzicht gebaseerde maatvoering is er in het dialoogvenster
Eigenschappen maatvoeringsvoorwaarden een nieuwe instelling
Maatlijnen binnenzijde plaatsen voor het maatvoeringstype Maatlijnen
voor filters. Wanneer u deze instelling selecteert, kunnen de maatlijnen
binnen een betonelement, merk of onderdeel worden geplaatst.

Voorbeeld van de instelling van Maatlijnen binnenzijde plaatsen:
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Associativiteitssymbool van het middelpunt van een radiusmaatlijn

• Er is nu een associativiteitsymbool getekend voor het middelpunt van een
radiusmaatlijn. Het middelpunt is altijd associatief, maar voorheen werd
het associativiteitsymbool niet getekend.

Gebogen maatlijnen die met radiale stavensetgroepen werken

• Gebogen maatlijnen werken nu ook met radiale stavensetgroepen, net als
met radiale staafgroepen.

Release Notes Tekla Structures 2019 70 Andere tekeningverbeteringen



1.15 Andere tekeningverbeteringen
Er zijn veel andere verbeteringen in veel van de tekeningfuncties. U kunt nu
bijvoorbeeld uw documenten in de Documentmanager rangschikken in
handmatige categorieën. Het verslepen in tekeningen is veel makkelijker en
eenvoudiger gemaakt en de staaftekentools zijn ook bijgewerkt. Daarnaast
hebben tekeningaanzichtlabels nieuwe uitlijningsopties.

Verbeteringen in de Documentmanager

De knopnaam van de tekeningenlijst is gewijzigd in Documentmanager

• Op het tabblad Tekeningen & Lijsten in het lint is de naam van de
commandoknop gewijzigd in Documentmanager.

• In Snel startenkunt u documentmanager of tekeningenlijst invoeren.
De werkelijke commandonaam is Documentmanager
(tekeningenlijst).

Grootte van het categoriedialoogvenster van de documentmanager is
verstelbaar

• Het categoriedialoogvenster van de Documentmanager is verbeterd om
het wijzigen van de grootte mogelijk te maken zodat zoekstrings en andere
eigenschappen eenvoudiger zichtbaar kunnen worden gemaakt. De
breedte van het categoriedialoogvenster wordt opgeslagen en teruggezet
uit de gegevens die in het model zijn opgeslagen als het dialoogvenster
wordt gesloten en vervolgens opnieuw wordt geopend.

Prestatieverbeteringen

• De prestaties van enkele bewerkingen van de Documentmanager op
tekeningen zijn verbeterd.

Uw documenten in handmatige categorieën organiseren

Soms moet u mogelijk een documentcategorie in de Documentmanager
hebben voor documenten die met de zoekopdracht moeilijk zijn te
categoriseren. U kunt nu eenvoudigweg documenten selecteren, een
handmatige categorie maken en uw documenten daar toevoegen. U kunt ook
documenten toevoegen aan en documenten verwijderen uit bestaande
handmatig gemaakte categorieën en categorieën combineren, zowel bij die op
zoeken zijn gebaseerd als die handmatig zijn. Een handmatige categorie kan
zowel tekeningen als bestandsdocumenten bevatten.

Een handmatige categorie maken kan handig zijn, bijvoorbeeld als u de functie
Wijzigingen weergeven uit het controlepunt dat wordt ingesteld wanneer
de knop is ingeschakeld in de Documentmanager hebt ingeschakeld en u
vervolgens, wanneer enkele documenten zijn gewijzigd en weergegeven, de
gewijzigde documenten aan een handmatige categorie kunt toevoegen.
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Taak Actie
Een nieuwe handmatige
categorie maken en daar
documenten toevoegen

• Selecteer de documenten in de lijst, klik met de
rechtermuisknop en selecteer Handmatige
categorie --> Aan nieuw toevoegen. Voer
vervolgens een naam voor de categorie en een
optionele tooltip in en definieer noodzakelijke
instellingen. Klik vervolgens op Opslaan.

De opties zijn hetzelfde als in de op zoeken
gebaseerde categorieën, behalve dat de
functionaliteit met betrekking tot de zoekstrings en
de knop Testen ontbreken als er gekoppelde
documenten zijn. Als er geen gekoppelde
documenten zijn, zijn de zoekinstellingen zichtbaar
en kan de categorie een op zoeken gebaseerde
categorie of een handmatige categorie worden.

De nieuwe of gewijzigde handmatige categorieën
worden in het bestand
DocumentManagerCategories_<user>.xml
onder de huidige modelmap opgeslagen.

Documenten aan een
bestaande handmatige
categorie toevoegen

• Selecteer de documenten in de lijst, klik met de
rechtermuisknop, selecteer Handmatige
categorie --> Aan bestaande toevoegen en
selecteer vervolgens de gewenste categorie.

Alle compatibele handmatige categorieën worden
weergegeven. U kunt de geselecteerde
documenten aan meerdere categorieën
toevoegen.

Onlangs gewijzigde
documenten in een
nieuwe handmatige
categorie opslaan

• Als u de knop Wijzigingen weergeven uit het
controlepunt dat wordt ingesteld wanneer
de knop is ingeschakeld in de
Documentmanager hebt ingeschakeld en
wanneer u deze knop vervolgens uitschakelt,
krijgt u het volgende bericht: Het uitschakelen
van 'Wijzigingen weergeven' herstelt het
wijzigingencontrolepunt en verliest de
historie van welke documenten zijn
gewijzigd sinds het controlepunt is
ingesteld. Weet u zeker dat u wilt
doorgaan?. Selecteer Nieuwe categorie
maken.

U kunt ook selecteren om de knop uit te schakelen
en de historie kwijt te raken.

Een handmatige
categorie bewerken

• Klik met de rechtermuisknop op de categorie in
de categorielijst en selecteer Bewerken.
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Taak Actie
Documenten uit een
handmatige categorie
verwijderen

U kunt het volgende doen:

• Selecteer de documenten in de lijst, klik met de
rechtermuisknop, selecteer Handmatige
categorie --> Verwijderen uit en selecteer
vervolgens de categorie waaruit de
documenten moeten worden verwijderd.

• Selecteer eerst handmatige categorieën zodat
alle documenten in die categorieën worden
weergegeven, klik met de rechtermuisknop en
selecteer Handmatige categorie --> Verwijder
uit geselecteerde.

Een handmatige
categorie verwijderen

• Klik met de rechtermuisknop op de categorie in
de categorielijst en selecteer Verwijderen.

Verbeteringen bij het zoeken in de Documentmanager

• Wanneer u in de Documentmanager een algemene zoekopdracht
uitvoert, wat betekent dat u in de zoekstring geen specifieke
eigenschappen definieert om naar zoeken, worden de waarden die u zoekt
alleen vergeleken met de eigenschappen die zichtbaar zijn en worden
verborgen kolomeigenschappen nu genegeerd.

Nieuwe opties voor het uitlijnen van vensterlabels
Voorheen kon u vensterlabels alleen horizontaal op aanzichtkader of
opzichtbaarheidsvenster in labeleigenschappen van tekeningaanzichten
centreren. U hebt nu meer mogelijkheden beschikbaar:

• Links uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader

• Gecentreerd uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader
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• Rechts uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader

• Links uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster

• Midden uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster

• Rechts uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster

Verslepen in tekeningen
• Het gedeelte Instellingen in het menu Bestand in de Tekening Editor

bevat een nieuwe knop Tekening verslepen. U kunt nu tekeningobjecten
zoals opmerkingen, schetsobjecten en stramienlijnen verplaatsen zonder
de objecten eerst te selecteren.

• U kunt ook handlepunten van schetsobjecten verplaatsen zonder eerst de
handles te selecteren wanneer u Tekening verslepen hebt ingeschakeld.
Houd de linkermuisknop dichtbij het handlepunt ingedrukt en sleep het
handlepunt naar de nieuwe positie.

Als u de handlepunten van stramienlabels wilt verslepen, moet u nog
steeds eerst de stramienlijn selecteren.

• Smart Select is uit de Tekening Editor verwijderd. De nieuwe functionaliteit
voor het verslepen bevat deze functionaliteit. Met het nieuwe verslepen
van de tekening is het niet meer nodig om het vorige object te deselecteren
wanneer u een nieuwe gaat verslepen.
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Zoom selectie werkt nu in tekeningen
• Wanneer u nu een tekeningobject of een tekeningaanzicht selecteert, klikt

u met de rechtermuisknop en selecteert u Zoom --> Zoom selectie. Tekla
Structures zoomt naar de geselecteerde objecten of het aanzicht. Voorheen
werkte Zoom selectie alleen in de Model Editor. Zoomen naar het
geselecteerde aanzicht is vooral handig in grote overzichttekeningen die
veel aanzichten bevatten.

Wijzigingen in het maken van snapshots
• De functionaliteit van de variabele XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION is

gewijzigd. Wanneer u een tekening opslaat, wordt u niet meer gevraagd of
u een snapshot wilt maken. Als deze variabele op TRUE (standaard) is
ingesteld, wordt de snapshot altijd gemaakt wanneer u een tekening
opslaat en nooit als deze op FALSE is ingesteld.

Tekening maken
• Wanneer u meerdere tekeningen tegelijk maakt, geeft Tekla Structures een

voortgangsdialoogvenster met een knop Annuleren weer. Als u echter op
de knop Annuleren klikte, stopte het maken van nieuwe tekeningen niet,
maar werden ze zonder templates gemaakt. Dit is nu opgelost. Bovendien
worden nu in het dialoogvenster ook twee voortgangsbalken weergegeven:
de eerste balk geeft weer wat er voor elke tekening is gedaan en gaat heen
en weer. De tweede balk vordert gestaag na elke tekening.

Verbeteringen tekeningtools van de wapening

Staafgroepmarkering

• Op het tabblad Label 3 kunt u nu definiëren hoe de labeltekst met de
nieuwe instelling Labelrotatie moet worden geroteerd. U kunt de
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labeltekst horizontaal en verticaal of in de richting van de labellijn roteren
(standaard).

• De naam van de uitvoermethode van de staaflengte Totaal A B C is
gewijzigd in Som van exacte lengten op de tabbladen Label 1–Label 3.

Staafgroepbemating

• De tekstplaatsing is verbeterd zodat teksten niet met elkaar of met een
staaf overlappen.

• De maatlijn wordt nu correct gemaakt, ook in het geval dat de
staafgroepstaven slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn in een tekeningaanzicht.

• De eerste en laatste staaflijnen ontbreken. Dit is nu opgelost.

• Het is nu mogelijk om ook regelmatig weergegeven groepen te groeperen.

• U kunt nu ook cirkelvormige staafgroepen bematen.

• De maatvoering van het balktype van het betonblok werkt weer.

• De volgorde van de inhoudselementen van labels is nu correct in alle
gebruikssituaties. De oplossing geldt ook voor extra labels.

• De naam van de uitvoermethode van de staaflengte Totaal A B C is
gewijzigd in Som van exacte lengten.

• De extra labels worden nu correct geplaatst.

• De tool voegt nu een correct aantal maatlijnen toe en de lijnen worden
correct uitgelijnd.

• In groepen van één staaf is de CC-waarde nu 0,0.

• De statische inhoud van het label dat in de richting van de maatlijn wordt
geplaatst, is nu aanpasbaar. U kunt de inhoud op de tabbladen Extra
labels voorzijde of Extra labels achter opgeven.
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• Het eerste type in de lijst Type annotatie op het tabblad Parameters is
gewijzigd. De labels achter de maatlijn worden daar niet meer
weergegeven. De afbeelding is ook nieuw.

• Staafgroepering is gewijzigd zodat de randstaaf bij het wijzigen van de
afstand naar de groep met een kleinere afstand gaat.

• U kunt nu de afstand tussen label 1 en label 2 definiëren met de nieuwe
instelling Ruimte tussen Mark1 en Mark2 op het tabblad Geavanceerde
instellingen. Op hetzelfde tabblad is Volgende labelafstand onder het
nieuwe gebied Groeperen verplaatst en de naam is gewijzigd in Afstand
groepslabel. Staafgroeptolerantie is ook naar het gebied Groeperen
verplaatst en de naam is gewijzigd in Groepeertolerantie.

• Er is meer ruimte tussen velden toegevoegd om overlappende vensters van
4K-schermen te voorkomen. De plugin voor het markeren van
staafgroepen is ook aangepast voor 4K-schermen.

• De onjuist bemate staafgroepen in sommige combinaties van een type
verdelingsstaaf en het uitsluiten van begin-/eindstaven is opgelost. De
oplossing is van invloed op situaties waarin u Eerste uitsluiten, Laatste
uitsluiten of Eerste en laatste uitsluiten had geselecteerd en dit had
gecombineerd met één van de volgende typen verdeling: Gelijkmatige
verdeling over de geselecteerde afstand, Met exacte h.o.h.-maat en
variabele beginmaat, Met exacte h.o.h.-maat en variabele eindmaat of
Met exacte h.o.h.-maat en variabele begin- en eindmaat.

• De pijlen van de maatlijnen werden onjuist geplaatst wanneer u de
instelling Visibility of reinforcing bars in group met de optie two bars in
the middle of group gebruikte. Dit is nu opgelost.

Vergrote afbeelding en markering staaf

• De plaatsing en nauwkeurigheid van staafsegmentlengten is verbeterd.

• Er zijn nu meer kleuren voor lijnen beschikbaar.

• Staven worden nu alleen uit het geselecteerde onderdeel geselecteerd.

• De tekening wordt nu niet opgeslagen als de tool in de geopende actieve
tekening wordt aangeroepen

• Er is een crash voorkomen wanneer de staafgrootte niet-numerieke tekens
zoals HA20 bevat.

• De eenheidsinstelling 'cm m' op het tabblad Maatlijnen werkt nu correct.
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• Het maken van de vergrote afbeelding van spiraalvormige en cirkelvormige
wapening werkt nu correct. Voorheen veroorzaakte het dat Tekla Structures
niet meer werkte.

• De tekstplaatsing is verbeterd zodat teksten niet met elkaar of een staaf
overlappen.

• De plaatsing van maatlijntekst is verbeterd om minder ruimte te gebruiken
wanneer randen in gebruik zijn.

1.16 Verbeteringen in de Template Editor 3.8
De Template Editor 3.8 bevat de onderstaande verbeteringen en oplossingen.

• Vaste wijzigingsattributen (kleur, grootte, lettertype, ...) van meerdere
teksten en waardevelden.

• De objectpositie werd na het instellen van een nieuwe positie in het
dialoogvenster Move Object niet in het werkgebied bijgewerkt. Dit is nu
opgelost.

• De pictogrammen van het lettertype zijn bijgewerkt in het dialoogvenster
Select font.

• Dubbelklikken selecteert nu het lettertype in het dialoogvenster Select
font.

• De grootte van het dialoogvenster voor symboolselectie kan nu worden
gewijzigd.

• Het commando Extend werkt weer.

• Alle pictogrammen en bitmaps zijn bijgewerkt.

• Het voorbeeld van de werkbalk bevindt zich niet ver meer van de cursor bij
het slepen van de werkbalk naar een andere locatie.

• DpiAwareness is toegevoegd (grotere pictogrammen wanneer highDpi
wordt gebruikt).

• Met de Template Editor kan de formule in het formuledialoogvenster
worden gewijzigd.

Raadpleeg voor meer informatie over de Template Editor 3.8 de
Gebruikershandleiding van de Template Editor.

1.17 Verbeteringen in het afdrukken
Het afdrukken in Tekla Structures 2019 is verder verbeterd en er zijn vooral
updates in het visualiseren van de lijnkleuren, het aanpassen van kaders en
vouwlijnen, het definiëren van de bestandsnaaminhoud en het sluiten van het
dialoogvenster.
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Printerkleuren en lijnbreedten worden direct in tekeningen
weergegeven
• Wanneer u een tekening hebt geopend, u het dialoogvenster Tekeningen

afdrukken opent en de lijnkleuren en lijndikten op het tabblad Lijn
eigenschappen wijzigt, worden de gewijzigde kleuren en lijndikten nu
direct in de tekening weergegeven. Dit werkt alleen als u de knop
Lijnbreedten printer en de nieuwe knop Lijnkleuren printer via Bestand
--> Instellingen in de Tekening Editor hebt ingeschakeld.

Kaders en vouwlabels direct aanpassen via Tekeningen
afdrukken
• Er is een nieuwe knop Kaders beschikbaar in het dialoogvenster

Tekeningen afdrukken voor het aanpassen van de tekeningkaders en
vouwlijnen in het dialoogvenster Kader eigenschappen. Deze instellingen
zijn voor het model en zijn van invloed op alle tekeningen.

Als u een tekening hebt geopend terwijl u de kaders en vouwlabels
aanpast, moet u de tekening opnieuw openen om de wijzigingen te
activeren. Als u de kader- en vouwenlabelinstellingen wijzigt voor de
tekening die in het dialoogvenstervoorbeeld Tekeningen afdrukken wordt
weergegeven, wordt het voorbeeld niet bijgewerkt en moet u het
dialoogvenster opnieuw openen om de wijzigingen in het voorbeeld te
bekijken.

Het oude commando Tekeningkaders en vouwlabels is nog steeds
beschikbaar via Snel starten.

Inclusief revisielabel in bestandsnaam
• De nieuwe instelling Inclusief revisielabel in bestandsnaam voegt het

revisielabel van de laatste revisie van de tekening aan de bestandsnaam
toe.

Andere wijzigingen bij afdrukken
• De aparte knop Sluiten is uit het dialoogvenster Tekeningen afdrukken

verwijderd. U kunt het dialoogvenster sluiten door op de knop Sluiten X in
de rechterbovenhoek te klikken.
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1.18 Versiecontrole voor tekeningen
U kunt nu verschillende versies van dezelfde tekening weergeven, hun
snapshots weergeven en de huidige tekeningversie wijzigen.

Het weergeven van tekeningversies is handig als u om de een of andere reden
een oudere versie van de tekening wilt terugkeren. U kunt ook de verwijderde
tekeningversies weergeven die niet meer in de Documentmanager
beschikbaar zijn en voor overzichttekeningen een verwijderde
overzichttekening als een nieuwe tekening openen. In Tekla Model Sharing
kunt u nu beter onbedoelde wijzigingen beheren die in tekeningen zijn
aangebracht en naar de versie terugkeren die de juiste inhoud heeft.

• Elke keer als u een tekening opslaat, wordt een nieuwe versie van de
tekening opgeslagen. Als u de verschillende versies van een tekening wilt
weergeven, opent u de Documentmanager, selecteert u een tekening en
klikt u op de knop Tekeningversies aan de onderzijde.

De huidige tekeningversie verschijnt met een vet lettertype.

• In Tekla Model Sharing-modellen kunt u de verschillende versies van een
tekening in conflictsituaties weergeven. Wanneer gebruikers dezelfde
tekening in hun lokale versie van het model wijzigen en één gebruiker
wegschrijft, geeft de Wijzigingenlijst een conflict in de lokale versie van het
model van andere gebruikers van het model weer wanneer ze inlezen.

U kunt het dialoogvenster Tekeningversies vanuit de Wijzigingenlijst
openen. Selecteer de gewijzigde tekening, klik met de rechtermuisknop en
selecteer Open versies om de tekeningversies en de wijzigingen weer te
geven die in de tekening zijn aangebracht.

• De tekeningsnapshot wordt in een apart venster weergegeven. Wanneer u
een tekening opslaat, wordt standaard een snapshot gemaakt. De variabele
voor het instellen van het automatisch opslaan van snapshots is 
XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION.

Snapshots worden niet bij het maken van tekeningen gemaakt als de
variabele XS_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION op FALSE is
ingesteld. Als u een tekening opent en opslaat, krijgt u een snapshot als 
XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION op TRUE is ingesteld. De variabele 
XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES verwijdert de dg-bestanden die
ouder zijn dan zeven dagen. Dit is de standaardwaarde voor de variabele 
XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES_SAFETY_PERIOD.
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• U kunt nu een oudere versie van de tekening selecteren en de snapshot
weergeven of deze openen.

• Als u de huidige versie van de tekening wilt wijzigen, opent u een andere
versie, sluit u de tekening en wanneer u wordt gevraagd Wilt u de
wijzigingen van de tekening opslaan?, antwoordt u Ja. Hierdoor wordt de
tekeningversie de huidige tekeningversie.

• Als u alle tekeningen en hun versies, zelfs de verwijderde tekeningen, wilt
weergeven die aan het model zijn gerelateerd, gaat u naar de
Documentmanager en klikt u op Tekeningversies zonder een tekening in
de lijst Documentmanager te selecteren. In dit dialoogvenster kunt u de
tekeningversies zien, de verschillende versies openen en de snapshots
weergeven.

U kunt ook tekeningen in twee verschillende modellen vergelijken: van het
huidige model en van een model dat u in de linkerbovenhoek van het
dialoogvenster Tekeningversies selecteert.
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• U kunt een versie van een verwijderde overzichttekening openen door de
tekening in de lijst in het dialoogvenster Tekeningversies te selecteren,
met de rechtermuisknop te klikken en Als nieuw openen te selecteren.

1.19 Verbeteringen in Tekla Model Sharing
Tekla Structures 2019 introduceert verschillende verbeteringen in Tekla Model
Sharing.

Versiecontrole voor tekeningen
In Tekla Model Sharing-modellen kunt u nu de verschillende versies van een
tekening weergeven (pagina 79) bij conflictsituaties en snapshots van
tekeningen weergeven. U kunt nu beter onbedoelde wijzigingen beheren die in
tekeningen zijn aangebracht en naar de versie terugkeren die de juiste inhoud
heeft.

Wanneer gebruikers dezelfde tekening in hun lokale versie van het model
wijzigen en één gebruiker wegschrijft, geeft de Wijzigingenlijst een conflict in
de lokale versie van het model van andere gebruikers van het model weer
wanneer ze inlezen.

Als u het dialoogvenster Tekeningversies en een snapshot van de tekening
wilt openen, selecteert u de gewijzigde tekening in de Wijzigingenlijst, klikt u
met de rechtermuisknop en selecteert u Open versies.
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In het dialoogvenster Tekeningversies kunt u een tekeningversie selecteren,
met de rechtermuisknop klikken en de geselecteerde versie openen. U kunt de
tekeningversie opslaan en wegschrijven om dit voor alle gebruikers de huidige
versie te maken.

Op landinstellingen controleren
Wanneer u aan een gedeeld model deelneemt, controleert Tekla Model
Sharing nu of de huidige landinstelling van het Windows-systeem compatibel
is met de systeeminstelling die is gebruikt toen het model werd gedeeld. Als
de huidige systeeminstelling niet compatibel is, vraagt Tekla Structures u om
de systeeminstelling te wijzigen. Dit is vooral handig voor nieuwe Tekla Model
Sharing-gebruikers, omdat de inspanning en tijd bij het deelnemen aan een
gedeeld model wordt geminimaliseerd.

De controle helpt problemen te voorkomen wanneer gedistribueerde teams
het model gebruiken. Tekla Structures kan onjuist werken wanneer een
gedeeld model wordt geopend met een systeeminstelling die niet compatibel
is met degene die is gebruikt toen het model werd gedeeld.

Instellingen voor printerapparatuur (plotdev. bin) gedeeld
Het bestand plotdev.bin wordt nu gedeeld wanneer het zich in de modelmap
bevindt. Op deze manier kunnen alle teamleden printeruitvoer maken met
dezelfde instellingen die door één gebruiker worden beheerd.

Het bestand plotdev.bin bevat de printerdefinities die u in de
Printerdatabase (oude manier van afdrukken) maakt en die kunnen worden
gebruikt voor het afdrukken naar PDF, voor het afdrukken naar een bestand of
naar verschillende printers en voor het afdrukken in verschillende formaten.

Raadpleeg voor meer algemene informatie over het afdrukken van tekeningen
Tekeningen afdrukken.
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Verbeterde prestaties van deelbewerkingen met
referentiemodelobjecten
Informatie over referentiemodelobjecten tijdens het inlezen en wegschrijven
zijn geoptimaliseerd om sneller dan voorheen te zijn. Hierdoor worden de
inlees- en wegschrijfbewerkingen versneld, vooral als er een groot aantal
referentiemodelobjecten in het gedeelde model zijn.

In de Wijzigingenlijst worden de namen van nieuwe referentiemodelobjecten
niet meer weergegeven.

Verbeterde verwerking van parametrische profielen
Parametrische profielen (.clb) worden nu correct weergegeven in gedeelde
modellen.

Voorheen werden de onderdelen met parametrische profielen als staven
weergegeven en ze werden alleen na het opnieuw opstarten van Tekla
Structures correct weergegeven. In sommige gevallen hebben gebruikers de
parametrische profielen mogelijk ook handmatig geïmporteerd, wat
problemen veroorzaakte.

Verbeterde verwerking van conflicterende wijzigingen
Conflicterende wijzigingen van onderdeeluitsnijdingen, montagebouten,
toegevoegde onderdelen, vellingkanten, montagelassen, werkplaatslassen,
polygoonlassen en submerken worden nu bij het inlezen verwijderd.

Een gebruiker verwijdert bijvoorbeeld een onderdeeluitsnijding en schrijft weg.
Een andere gebruiker heeft dezelfde uitsnijding gewijzigd, maar moet inlezen
voordat de wijziging wordt gedeeld. Het resultaat van het inlezen is nu dat het
onderdeel de juiste nummering behoudt en de onderdeeluitsnijding wordt
verwijderd.

Tekeningstatus correct weergegeven
De tekeningstatusvlag in Documentmanager wordt nu correct weergegeven
bij een situatie waarin twee gebruikers een lokale nummering uitvoeren. Na de
nummering schrijft één gebruiker weg. De andere gebruiker wijzigt nog steeds
een onderdeel en leest in. De nummering in het lokale model van de andere
gebruiker wordt overschreven. Voorheen werd de tekeningstatus voor de
andere gebruiker weergegeven als niet up-to-date, zelfs als de tekening in
werkelijkheid up-to-date was. Deze statusvlag wordt nu gewist en de
tekeningstatus wordt correct weergegeven zoals verwacht.
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Verbeterde schaalbaarheid met de volgende generatie
deelservice
Tekla Structures 2019 is de eerste versie met de service van de volgende
generatie (v.2.0) die een gedegen groeitraject voor het groeiend gebruik van
modeldeling biedt.

Met de nieuwe vrijgegeven deelservice is de servicearchitectuur bijgewerkt.
Alle klassieke Azure-services zijn vervangen door meer recente Azure-services.
Eerdere Tekla Structures-versies gebruiken de klassieke deelservice die de
klassieke Azure-services gebruikt.

Vereenvoudigde verbindbaarheid met de deelservice
Met de nieuwe deelservice zijn de vereiste netwerkinstellingen nu
eenvoudiger.

Vanaf Tekla Structures 2019 moet alleen de uitgaande TCP-poort 443
(standaard HTTPS) geopend uitgaand zijn. Deze is meestal standaard geopend.

Bij eerdere Tekla Structures-versies moet u voor de beste prestaties nog
steeds de TCP-poorten 9350 - 9354 geopend uitgaand configureren, zoals
aanbevolen door Microsoft.

1.20 DWG-export verbeteringen
Er zijn enkele verbeteringen aangebracht in het DWG-exportdialoogvenster.
Het voorbeeld wordt nu bijvoorbeeld in een apart venster geopend en op het
tabblad Layervoorwaarde zijn er nieuwe kleurcodes die aangeven wanneer
een nieuw DWG-bestand wordt geladen en wanneer er zich geen layers in het
DWG-bestand bevinden. Er zijn ook enkele nieuwe bevestigingsberichten bij
DWG-export. De geëxporteerde bloknamen bevatten nu een tekening-ID om
bij de identificatie te helpen. Daarnaast kunt u nu een relatieve locatie in de
definitie van de uitvoermap invoeren.

Release Notes Tekla Structures 2019 85 DWG-export verbeteringen



Wijzigingen in het exportdialoogvenster
Het dialoogvenster Tekeningen exporteren naar DWG/DXF is op de volgende
manieren verbeterd:

• De lay-out van het exportdialoogvenster is nu gebruikersvriendelijker en
duidelijker.

• Het tekeningvoorbeeld wordt nu in een ander venster geopend, waarin u
ook de huidige tekening kunt wijzigen. Als u het voorbeeld wilt openen,
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klikt u op Voorbeeld openen en klikt u vervolgens op Voorbeeld
verversen.

• Op het voorwaardentabblad Layervoorwaarde is de naam van de
instelling DWG-template gewijzigd in Beoogde layers van DWG. De
vakken van de beoogde layer zijn kort geel gekleurd als een nieuw DWG-
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bestand uit de lijst Beoogde layers van DWG wordt geladen. Als er geen
layers in het DWG-bestand beschikbaar zijn, zijn de vakken rood gekleurd.

• De tekst DWG bestand niet gevonden wordt naast de knop Bladeren...
weergegeven totdat een DWG- of DXF-bestand wordt gevonden en geladen.

• Wanneer u op de knop Exporteren klikt, controleert Tekla Structures
voordat u de export begint eerst of er naar de bestanden kan worden
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weggeschreven en vraagt u om de benodigde applicaties te sluiten. Er
wordt ook gecontroleerd of de bestanden al bestaan en er wordt gevraagd
of u de bestaande bestanden wilt overschrijven.

Andere DWG-exportverbeteringen
• In DWG-export bevatten de geëxporteerde bloknamen nu een tekening-ID

waarmee ze eenvoudiger kunnen worden geïdentificeerd. Voorheen
bestonden de bloknamen uit het objecttype en het
exportvolgordenummer.

• De DWG-export ondersteunt nu de relatieve locatie in de definitie van de
uitvoermap. De gedefinieerde uitvoermap wordt nu opgeslagen in de
exportinstellingen. Als u relatieve maplocatie wilt gebruiken, voegt u .\ vóór
de mapnaam toe.

• Wanneer u de DWG-export van tekeningen voor meerdere tekeningen
gebruikt, werd voorheen een dialoogvenster weergegeven voor elke
tekening die vóór het exporteren een update nodig had. Nu wordt in plaats
daarvan uiteindelijk één dialoogvenster weergegeven.

• Als u in DWG-export een exportlijntype hebt geselecteerd om een Tekla
Structures-object en -layer te volgen, wordt het ononderbroken lijntype nu
expliciet als ononderbroken lijntype geëxporteerd. Voorheen werd het
ononderbroken lijntype per layer geëxporteerd.

1.21 Andere uitwisselbaarheidsverbeteringen
In Tekla Structures 2019 zijn er enkele verbeteringen in de wijzigingsdetectie
van het referentiemodel, de IFC-objectconversie, NC-bestanden en Trimble
Connector.

Referentiemodellen

Updates in wijzigingsdetectie

• De nieuwe tolerantie-instellingen kunnen eenvoudiger voor het krijgen van
relevante wijzigingen worden gebruikt. Wanneer u twee versies van
hetzelfde referentiemodel vergelijkt, klikt u in de Wijzigingsdetectie op de

knop Vergelijkingstolerantie eigenschappensets . Wijzig de
toleranties door de waarden te wijzigen en de wijzigingen toe te passen
door het dialoogvenster te sluiten en op Aanzicht bijwerken te klikken. U
kunt de toleranties ook opslaan.
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De gewijzigde rij wordt lichtgeel weergegeven als de tolerantie groter is dan
het verschil.

Raadpleeg voor meer informatie over de vergelijking van
eigenschappensets en vergelijkingsset van toleranties Een vergelijkingsset
voor wijzigingsdetectie in referentiemodellen definiëren.

• De IFC-wijzigingsdetectie heeft verbeterde gedetailleerde gegevens voor
geometrie- en locatievergelijking.

• Geometriewijzigingen hebben niet altijd een zichtbare feedback in de
detaillijst over de wijzigingen geleverd. Dit is verbeterd en enkele nieuwe
eigenschappen zijn toegevoegd.
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• Wanneer u een referentiemodelversie verwijderde, niet op Wijzigen had
geklikt en vervolgens een nieuwe versie toevoegde, werd de verwerking
van de referentiemodelversie afgebroken. Wanneer u nu een versie
verwijdert, wordt u gevraagd of u het model als huidig wilt instellen en
wijzigingen wilt opslaan.

• In wijzigingsdetectie is het selecteren in de wijzigingenlijst en van het
modelvenster verbeterd. Voorheen kon u geen verwijderd object en een
later ingevoegd object selecteren.

Andere wijzigingen in referentiemodellen

• De statusbalkberichten en logboekvermeldingen zijn bijgewerkt voor de
invoeging van het referentiemodel en zichtbaarheidsstatus van het
referentiemodel. Informatie over de referentiemodellen buiten het
maximale werkgebied is nu beschikbaar op de statusbalk. De volgende
berichten zijn nu beschikbaar:

• Invoegen is geslaagd. Objecten bevinden zich in (omtrek min. X, Y, Z).

• Invoegen is mislukt. Objecten bevinden zich in (omtrek min. X, Y, Z).
Objecten te ver om te worden gevisualiseerd.

• De verwerkingssnelheid van het referentiemodel is verbeterd als er
meerdere versies van de referentiemodellen zijn. De referentiemodellen
worden nu bijvoorbeeld sneller geopend.

• De prestaties van het vergrendelen en ontgrendelen van meerdere
referentiemodellen in de referentiemodellenlijst zijn verbeterd.
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Trimble Connector
• U kunt nu een nieuw Trimble Connect-project rechtstreeks in Trimble

Connector maken. Voorheen moest u het project eerst in Trimble Connect
for Desktop of Trimble Connect for Web maken.

IFC-objectconversie
• In IFC-objectconversie werkt datum nu bij het kopiëren van datumtype-

eigenschappen naar gebruikersattributen die als datum zijn gedefinieerd.
In IFC-objectconversie-instellingen moet het type als geheel getal worden
ingesteld.

• Bij IFC-objectconversie is Eigenschappen kopiëren naar
gebruikersattributen gewijzigd om de functionaliteit van de
referentieobjectlijst niet meer te gebruiken. Dit biedt snellere conversie en
Date UDA-gebruik als geheel getal.

• Er kunnen nu spaties bij de toewijzing van IFC-objectconversieprofielen
worden gebruikt. Ze worden bij interne toewijzing verwijderd. UB
356x171x45 vindt bijvoorbeeld UB 356x171x45, niet UKB356x171x45 zoals
voorheen.

• De IFC-objectconversie is verbeterd. De boogpuntberekening, het
combineren van afwerkingen en het geven van een naam aan de
uitgesneden profielen zijn bijvoorbeeld verbeterd.

• De IFC-objectconversie verwerkte of converteerde geen ronde uitsnijdingen
voor platen. Dit is nu opgelost.
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NC-bestanden
• De informatie over de gebogen lijn bevat nu de werkelijke lengte van de

kromming en de lijn wordt niet langer uitgebreid naar de omtrek van de
plaat.

• Het DSTV-coördinatensysteem geeft nu het coördinatensysteem voor het
geselecteerde onderdeel en niet voor het vertegenwoordigende onderdeel.

• Sommige boutgaten ontbreken in de NC-gegevens. Dit is nu opgelost.

• Soms werden bij het gebruik van de optie Maximumdiameter voor te
boren cirkelvormige uitsnijdingen de vierkante uitsnijdingen als
cirkelvormig gezien. Dit is nu opgelost.

• De zaaghoeken voor flensen zijn nu beschikbaar, zelfs als ze gedeeltelijk
worden uitgesneden.

• De locatie van het SI-blok voorkomt nu scribing.

• Wanneer de SI-blokken worden geplaatst, controleert Tekla Structures nu
op bouten die aan de tegenoverliggende zijde zijn gemodelleerd en het
uiteinde van het boutgat kan het SI blok overlappen.

Modellen importeren
• Het importeren van modellen uit oudere Tekla Structures-versies is niet

meer toegestaan.

Andere uitwisselbaarheidsupdates
• Tekla Structures 2019 bevat een nieuwe LandXML-plugin versie 1.19.

• De invoeging van het referentiemodel in Tekla Structures 2019 ondersteunt
nu SketchUp versie 2019 en eerder.

1.22 Updates in tools voor betonfabricage
Unitechnik Export bevat verschillende nieuwe handige functies en Export
EliPlan file en BVBS exporteren zijn ook verbeterd.

Export Unitechnik (79)
Unitechnik Export is op de volgende manieren verbeterd:

• De export herkent nu automatisch de waarde van de openingbreedte
tussen de sandwichpaneelschillen en exporteert deze.
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• Het scannen van de lijnattributen herkent afwerkingen nu correct als de
grootte van de afwerking groter is dan de helft van de dikte van het
element.

• De export van lijnattributen is verbeterd voor dubbele wand 2e schil.

• Elektriciteitsbuizen worden nu altijd geëxporteerd met Z-positie als Z=0.

• Wanneer er voorheen een dubbele-wandschil van meer dan één onderdeel
werd gemaakt en Snijd buitenste merken was ingeschakeld, ontbraken de
instortvoorzieningen in de export. Dit is nu opgelost.

• Een instortvoorziening wordt nu als één enkele lijn met overeenkomende
lengte en breedte geëxporteerd wanneer deze met de contour overlapt en
de instelling Snijd buitenste merken is ingeschakeld.

• De breedte van instortvoorzieningen die is als B-rep-items zijn gemaakt,
wordt nu correct geëxporteerd.

• De productiedikten van dubbele-wandschillen worden nu berekend zodat
de eerste schildikte submerkdikte inclusief supportliggers rapporteert en
de tweede schil de volledige betonelementdikte rapporteert, ongeacht de
gekozen dialoogvensteroptie. Dit is om ervoor te zorgen dat de waarden
van de productiedikte overeenkomen met de maximale hoogte van de
uithardingskamer.

• U kunt nu <VALUE> gebruiken om informatie over een onderdeel-UDA op
te vragen en {VALUE} om informatie over een merk-UDA op te vragen in
de optie Text[Template]#Counter. Hierdoor wordt het mogelijk om een
kortere string te gebruiken in plaats van een template-eigenschap te
moeten gebruiken om gebruikersattributen aan te duiden.

• U kunt nu alle combinaties van teksten, templates en tellersymbolen met
de optie Text[Template]#Counter gebruiken.

• Wapeningsstaven en netten worden niet langer in de extremenberekening
van het betonelement opgenomen wanneer ze van exporteren worden
uitgesloten. Daardoor maakt uitstekende wapening die is uitgesloten geen
offset meer.

• U kunt het nieuwe gebruikersattribuut van het oppervlakobject Gebruik
oppervlak als palletbasis gebruiken om het object te oriënteren zonder
de stortzijde of rotatie in exportinstellingen te wijzigen.

• Dubbele wanden worden nu ook correct geëxporteerd wanneer er meer
dan één onderdeel als de eerste fase (of de tweede fase) in het
betonelement wordt opgegeven.

• Een staaf of netdraad die de flectievorm voor haken gebruikt, heeft nu een
geometrische gegevensreeks systematisch afgerond in geval van
randlijnen.

• Staafgroepen die in netten zijn verzameld, worden nu correct uitgeslagen.

• Wapeningsstaven die als instortvoorzieningen zijn geëxporteerd, worden
nu met de juiste geometrie geëxporteerd.
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• Supportliggers worden nu ongeacht hoe ze worden gemodelleerd in de
eerste dubbele wandschil geplaatst, tenzij ze speciaal aan de tweede schil
zijn bevestigd.

• De herkenning van de instortvoorziening is verbeterd in gevallen waarin
beide dubbele-wandschillen in het merk hetzelfde hiërarchieniveau
hebben.

• Omtrekken van instortvoorzieningen worden nu altijd loodrecht op de
pallet geëxporteerd.

• Het coördinatensysteem en de gescande geometrie worden nu met
eenvoudige lijnen getekend in plaats van constructielijnen die in de
modeldatabase worden opgeslagen.

• Geometrische plotgegevens worden nu geoptimaliseerd voor
instortvoorzieningen die uit uitgesneden objecten zijn gemaakt en een
variërende dikte hebben. Het aantal tussenliggende punten in
geometrische lijnen of polygonen wordt tot een minimum beperkt.

• Gegevens lezen van het tabblad Dataspecificatie instortvoorziening voor
stalen onderdelen werkt nu correct.

• Tabblad Hoofdonderdeel:

• Het is nu mogelijk om extra stringlengteopties 13, 14, 15, 16 en 20 in de
instellingen van de bestandsindeling te gebruiken.

• Tabblad TS configuratie:

• De naam van de instelling 90° roteren als palletbreedte is
overschreden is gewijzigd in Automatisch roteren op pallet en de
functionaliteit is gewijzigd. U kunt nu het coördinatensysteem voor
exporteren +90° of -90° roteren wanneer de elementbreedte de
palletbreedte overschrijdt of wanneer de elementbreedte de
elementlengte overschrijdt.

• U kunt elementen voor export in verschillende vlakken scannen met de
instelling Scan positie. Er is nu een nieuwe optie beschikbaar waarmee
u tegelijkertijd in drie vlakken kunt scannen.

• Tabblad Instortvoorzieningen:

• Het is nu mogelijk om te selecteren dat u geen oppervlakte exporteert
door de optie Exporteer oppervlak op Nee in te stellen.
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• U kunt nu de omtrek van het hoofdonderdeel of de omtrek van alle
onderdelen exporteren met de weergave van het hoeksymbool. Deze
opties zijn toegevoegd in de lijst Exporteer elementen. U kunt ook de
hoeksymboolbreedte en -hoogte instellen.

De omtrek van het hoofdonderdeel met hoeksymbolen:

De omtrek van alle onderdelen met hoeksymbolen:

• Tabblad Wapening:

• U kunt nu opgeven of niet-verzamelde wapening wordt uitgesloten met
de nieuwe optie Verzameld voor de instelling Staven exporteren.

• Er zijn nieuwe opties voor het plotten van supportliggers:

• Als supportligger bovenregel (standaard): De geometrie van de
belangrijkste regel (bovenregel) met alle gegevens wordt
opgenomen in de export.

• Als supportligger onderregels: De supportligger wordt als één
object geëxporteerd maar met het hoeveelheidsgetal 2 inclusief de
tussenafstand.

• Als supportligger alle regels: Een object als het bovenstaande
maar met het hoeveelheidsgetal 3.

• Als bovenregel met eindsymbolen: Twee
instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de
bovenregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm
lang. Bovendien de bovenstaande BRGIRDER-gegevens.

• Als onderregels met eindsymbolen: Twee
instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de
onderregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm
lang. Bovendien de bovenstaande BRGIRDER-gegevens.

• Alleen eindsymbolen bovenregel: Twee
instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de
bovenregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm
lang. Geen BRGIRDER.

• Alleen eindsymbolen onderregel: Twee
instortvoorzieningssymbolen worden op de eindpunten van de
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onderregel geplaatst in de richting van de supportliggers, lijn 20 mm
lang. Geen BRGIRDER.

• De instelling Gebogen wapening als niet uitgeslagen heeft nu een
nieuwe optie Alleen netten. Met deze optie kunt u gebogen netten als
uitgeslagen exporteren terwijl andere gebogen wapening als gebogen
wordt geëxporteerd.

• De instelling Lengte wapeningsstaven heeft nu een nieuwe optie
Lijnen aan de rand (alle beenlengten) die de lengten van de
wapeningsstaafbenen aan de rand van de staven berekent.

• U kunt nu vergelijkbare staven met gelijke tussenafstand groeperen met
de nieuwe instelling Staafgroepering. Vergelijkbare staven worden
geëxporteerd met één RODSTOCK-rij met de juiste hoeveelheid en
tussenafstand. De opties zijn Ja en Nee (standaard). De
wapeningsgroepering is hoofdzakelijk bedoeld om bij de fabricage van
eenvoudige netten en wapening te worden gebruikt.

• Tabblad Dataspecificatie SLABDATE-blok:

• U kunt gegevens over het geëxporteerde element met de nieuwe
instelling Itemaanduiding aanduiden.

• U kunt nu de manier van het transporteren van gegevens exporteren
met de nieuwe instelling Transporttype.

• De export van de productiedikte voor dubbele wanden is gewijzigd. Met
de optie Breedte betonelement wordt de dikte van het betonelement
voor beide schillen geëxporteerd.

• Het is nu mogelijk om met de nieuwe instelling Windvormklasse
expositieklassen te exporteren.

• Tabblad Pallet:

• U kunt nu elementen in de Y-richting uitlijnen met de nieuwe instelling
Op Y-as uitlijnen. U kunt selecteren of u als volgt wilt uitlijnen:

• bovenrand element naar bovenrand pallet

• bovenrand element naar pallethartlijn

• hartlijn element naar hartlijn pallet

• onderrand element naar pallethartlijn

• onderrand element naar palletonderrand
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• Tabblad Validatie:

• U kunt nu de beenlengten van de staaf en de netten, en de
netoverstekken en tussenafstanden valideren.

• U kunt nu ook selecteren dat u niet-geldige staven als niet-
geautomatiseerd wilt exporteren om de export te voorkomen.

Export EliPlan file (68)
Export EliPlan file is op de volgende manieren verbeterd:

• U kunt nu verschillende productcodetoewijzingen gebruiken met de
nieuwe instelling Productcode op het tabblad Data inhoud.

• De export van gegevens met de lengte L1 en L2 is verbeterd voor
uitgesneden kanaalplaten.

• Uitsnijdingen die bij diagonaal uitgesneden platen worden gemaakt,
beïnvloeden de berekening van L1- en L2-waarden niet meer.

BVBS-export
BVBS exporteren is op de volgende manieren verbeterd:

• Wanneer meerdere segmenten van een staaf buigingen van 0 graden
hebben, wordt deze als een ononderbroken rechte doorsnede
geëxporteerd.
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• De geëxporteerde cirkelvormige en spiraalvormige staven krijgen nu de
inwendige radius van de boog in plaats van de hartlijnradius. Deze waarde
wordt opgevraagd bij de lijsteigenschap DIM_R en berekend op basis van
de staafgeometrie als de DIM_R ontbreekt.

• Cirkelvormige en spiraalvormige staven hadden onjuiste tussenafstanden.
Dit is nu opgelost.

• Een nieuwe UDA BVBS_BENDING_ROLL is toegevoegd. De UDA 
BVBS_BENDING_ROLL wordt overgenomen uit wapening. Er is een nieuw
tabblad BVBS in de wapeningseigenschappen met een nieuwe instelling
Bending roll diameter voor deze UDA.

1.23 Tekla BIMsight en Tekla Web Viewer zijn vervangen
door Trimble Connect voor desktop

Tekla BIMsight
Tekla BIMsight nadert het eind van de levenscyclus aan het eind van 2019.
Vanaf 31 december 2019 wordt het verspreiden, ondersteunen en
onderhouden van Tekla BIMsight beëindigd. U kunt het na die datum nog
steeds gebruiken.

Als vervanging voor Tekla BIMsight kunt u de offline versie Trimble Connect for
Desktop gebruiken (kosteloos). Het heeft de meeste functionaliteiten van Tekla
BIMsight en ook enkele nieuwe functionaliteiten. Raadpleeg de onderstaande
vergelijkingstabel voor de specifieke functionaliteiten:

Functie/software Trimble Connect
for Desktop

Tekla BIMsight

3D-navigatie

Meerdere modellen weergeven

Meten

Kijkvlakken

Markeren

Desktop-API  

Aanpasbare gebruikersinterface  

Uitgebreide 3D-beleving (directX)  

Modelvensters opslaan
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Functie/software Trimble Connect
for Desktop

Tekla BIMsight

Object-/modelkleuring en -
doorzichtigheid
Puntenwolken  

Objecten van modellen zoeken en
groeperen
Aantal per objectgroep  

Opmerkingen maken (taken)

Status delen  

Clash-detectie  

Opmerkingen delen  

Het samengevoegde project delen  

Bekijk de volgende video over functies van Trimble Connect for Desktop:
Overzicht van de Desktop-functies van Trimble Connect.

U kunt Trimble Connect for Desktop als volgt gaan gebruiken:

1. Ga in Tekla Structures naar het linttabblad Trimble Connect en selecteer
Desktop.

2. Meld u aan bij Trimble Connect for Desktop met uw Trimble Identity.

Wanneer u Trimble Connect for Desktop start:

• Trimble Connect for Desktop opent het desktopproject dat aan het huidige
Tekla Structures-model is gekoppeld.

• Als u geen project hebt gekoppeld, wordt de projectenpagina van Trimble
Connect geopend.

• Als u Trimble Connect for Desktop niet hebt geïnstalleerd, wordt de
webpagina Trimble Connect for Desktop https://
app.connect.trimble.com/tc/app#/store geopend om te downloaden.

Release Notes Tekla Structures 2019 100 Tekla BIMsight en Tekla Web Viewer zijn
vervangen door Trimble Connect voor desktop

https://youtu.be/j-SpSKAMsCI
https://app.connect.trimble.com/tc/app#/store
https://app.connect.trimble.com/tc/app#/store


Tekla Web Viewer
We beëindigen het ondersteunen van de oude Tekla Web Viewer in deze
versie. Trimble Connect biedt nieuwe, moderne webtechnologieën om het
gebruik van de Tekla Web Viewer te vervangen. We hebben meerdere
webtechnologieën die kunnen worden gebruikt. Ga voor meer informatie naar
de volgende webpagina https://www.tekla.com/products/trimble-connect/
getting-started/api-documentation of neem contact met ons op: connect-
structures@trimble.com. U kunt Trimble Connect gaan verkennen op https://
connect.trimble.com. U kunt hier meer informatie vinden: https://
www.tekla.com/products/trimble-connect/getting-started .

1.24 Verbeteringen in componenten
Er zijn verschillende verbeteringen in betoncomponenten en
staalcomponenten in Tekla Structures 2019.

Betoncomponenten

Instortvoorzieningen (8)

Op het tabblad Plaatsing is het nu mogelijk om ankers naar de dichtstbijzijnde
supportligger te verplaatsen. U kunt de klasse en de naam van de bovenste
staaf van de supportligger en ook de maximale verplaatsing van ankers
selecteren.

Automatische wapeningsopmaak - dubbele T-ligger (51)

Op het tabblad Strengpatroon kunt u nu een externe .CSV-bestand gebruiken
om een oneindig aantal afzonderlijke strengen te definiëren.

Automatische wapening opmaak - L-wand (55), Automatische wapening
opmaak - Wand (56)

• Het maken van beugels met stekken en randbeugels is gewijzigd zodat de
door de gebruiker ingevoerde tussenafstand niet wordt overschreden
wanneer u Beide in de optie Timpaanuiteinde gebruikt. In de meeste
gevallen betekent dit dat er in het midden twee kleinere tussenafstanden
zijn dan de invoerwaarde.

• U kunt nu geavanceerde haakeigenschappen voor staafgroepen op de
tabbladen Beugels (voor 55) en Beugels onder definiëren. De
componenten zijn als gevolg van deze verbeteringen niet volledig
compatibel met eerdere versies.

L-wand - Automatische wapening opmaak (55)

• U kunt nu de aansluitende stavenset op het tabblad Eindstaaf bepalen.
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Balkwapening (63)

U kunt nu selecteren of u extra koppelingen op het tabblad Parameters wilt
maken.

Beugelwapening (67)

U kunt nu de staafpolygoon op elke even of oneven positie met de klok mee
roteren. Als u bijvoorbeeld een waarde 1, 2, 3 of 4 invoert, roteert het vak
Eerste beugel de staafpolygoon naar oneven posities en als u een waarde in
het vak Tweede beugel invoert naar even posities.

Strook wapening (75)

U kunt nu dubbele beugelstaven als een nieuw buigtype op het tabblad
Beugels maken. De instellingen van de dwarsdoorsnede bevinden zich nu op
het tabblad Beugels en de buigrichting wordt als afbeeldingen weergegeven.

Release Notes Tekla Structures 2019 102 Verbeteringen in componenten



Kolom-balk verbinding (75), 2-zijdige kolom-balk verbinding (76), Kolom-T
balk verbinding (77), 2-zijdige kolom-T balk verbinding (78)

U kunt nu een ondersteuningsplaat maken, relatief ten opzichte van de kolom.
2-zijdige kolom-T balk verbinding (78) is niet volledig compatibel met oudere
Tekla Structures-versies als gevolg van de verbeteringen.

Kolomwapening (rond) (82)

U kunt nu op het tabblad Geavanceerd (hoofdstaven) selecteren of de
gemaakte staven door de uitsnijding in het hoofdonderdeel moeten worden
uitgesneden of niet.

Release Notes Tekla Structures 2019 103 Verbeteringen in componenten



Rechthoekige kolomwapening (83)

• U kunt nu selecteren of alle beugels als één enkele groep op het tabblad
Spekhaken worden gemaakt.

• U kunt nu openingen tussen de beugelgroepen definiëren op het tabblad
Beugels.

Sparing met wapening (84)

• U kunt nu een al bestaand gat wapenen en positieoffset toepassen op een
gat dat u maakt.

Stekwapening fund. plaat (87)

Met het nieuwe tabblad Dekking onderzijde kunt u nu voor elke staafgroep
een aparte unieke dikte voor de dekking aan de onderzijde instellen. De
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andere optie is om een algemene dikte voor de dekking aan de onderzijde
voor alle hoekstaven en tussenstaven in te stellen.

Gewapende betontrap (95)

• U kunt nu selecteren of u een afgewerkt vloerniveau op het tabblad
Onderdelen wilt maken. Het afgewerkte vloerniveau wordt door een
polygoon gedefinieerd die door een offset van een trappolygoon wordt
gemaakt en voor tekeningen wordt gebruikt. Definieer het profiel, de
eigenschappen en de offset van het dummy-onderdeel dat op elk
polygoonhoekpunt wordt gemaakt.

• U kunt nu wapening in trapbomen op het nieuwe tabblad
Trapboomstaven maken.

• Op het tabblad Staaf C is er een optie voor een nieuwe staafbordesvorm
en een instelling voor het aanpassen van de neusvorm.

• Op het tabblad Staaf E kunt u nu selecteren of u beugels en pinnen parallel
aan de schuine rand van de trede wilt maken.

• Er is tabblad Staaf K een optie voor een nieuwe staafvorm en de
bijbehorende I-staven.

• Op het tabblad Staaf L kunt u nu definiëren of wapeningsstaven tussen de
bovenste en onderste trede worden gemaakt.
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• Er is op het tabblad Parameters een nieuwe vorm voor het onderbordes.

• U kunt nu de naam, prefix en het startnummer voor elk type staaf en net
definiëren op de tabbladen Netten, Staven Voet, Staven Neus en Z-
ankers.

Betonnen console (110)

• U kunt nu de offsets voor de buisprofielen in zowel de X- als de Y-richting
op het tabblad Ankers definiëren.

• U kunt nu de instelling Benen symmetrisch op het tabblad Stekanker
gebruiken om te selecteren of de stekankers van de gebruikerscomponent
van het type onderdeel symmetrisch moeten worden gemaakt.

• Op tabblad Parameters kunt u nu extra aansluitende onderdelen vinden
en uitsnijden via het zoeken van klassen of namen. U kunt ook de
maximale breedte van het aansluitende onderdeel definiëren en dit naar
deze breedte uitsnijden.

Betonligger-ligger (112)

• Bij het definiëren van de neopreen kunt u nu op het tabblad Onderdelen
selecteren of de neopreen passend is gemaakt om de uitsnijdingsruimte
tussen het hoofdonderdeel en het aansluitende onderdeel te vullen of dat
deze in een rechthoekige vorm wordt gemaakt.
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• U kunt nu op het tabblad Ankers selecteren of de buizen met het
hoofdonderdeel of met de boven- of onderzijde van het aansluitende
onderdeel worden uitgelijnd.

Dubbele wandrand en sparingswapening

Er is een nieuwe offset C3 voor de dekkingsdikte op het tabblad Afbeelding.
Er zijn nieuwe opties toegevoegd voor rand- en sparingswapening (niet voor
wapening en alleen het maken van beugels) op de tabbladen Wapening en
Opening.

Netten

U kunt nu de minimumlengte van de hoofd- en verdeelwapening afzonderlijk
bepalen.

Koppelmofwapening, staaf en anker

• De componenten Koppelmof wapening en Anker staafuiteinde zijn
gewijzigd zodat wanneer ze met stavensets worden gebruikt, de
eindspecifieke UDA-waarden met eindaanpassers worden ingesteld. Voor
stavensets worden de eigenschappen van de eindaanpasser, de extra
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fabricagelengte en de waarden van het schroefdraadtype van de
eindaanpasser ingesteld (in plaats van gebruikersattribuutwaarden).

Als u het schroefdraadtype door koppelmof-/eindankercomponenten wilt
laten bepalen, moet deze waarde aan het bestand
RebarCoupler.Udas.dat worden toegevoegd.

• Koppelmofwapening is gewijzigd zodat de vrije ruimte tussen twee staven
kan worden ingesteld met een nieuwe maat op het tabblad Attributen. U
kunt deze waarde handmatig of met het automatische attribuutbestand
instellen.

Anker staafuiteinde is gewijzigd zodat wanneer het met stavensets wordt
gebruikt, de staaf met de opgegeven offset wordt ingekort zodat het anker
dezelfde dekkingsafstand heeft als het oorspronkelijke staafuiteinde. De
betonnen dekking kan automatisch of overschreven zijn met de (invoer)
einddetailaanpasser.

Wandopmaak

• Bij het aanpassen van de inhoud van het tabblad UDA kunt u nu in het
bestand WallLayout.Udas.dat definiëren dat de UDA-waarden van de
layer niet zijn verwisseld wanneer de tool Verwisselaar
wandopmaaklayer wordt gebruikt. U kunt dit doen door aan NoSwap het
einde van de regel (vierde veld) toe te voegen: string comment
j_comment NoSwap.

• Wandopmaak is gewijzigd zodat de Geometriedetailstrook aan de
bovenzijde/onderzijde standaard wordt verlengd door de extremen van de
onderdeelranden.

T-connector wandopmaak

De instelling Verbindingsdetail toevoegen heeft nu een nieuwe optie Alleen
de eerste layer. Met deze optie wordt alleen de eerste layer in twee
onderdelen gesplitst. Voorheen had de optie Nee deze functionaliteit. De optie
Nee splitst het eerste layeronderdeel niet, in plaats daarvan wordt een
uitsnijding gemaakt die het onderdeel in twee objecten splitst.

Release Notes Tekla Structures 2019 108 Verbeteringen in componenten



Naad wandgroef

U kunt nu de nieuwe optie Fitting maken op het tabblad Randvorm
gebruiken om in te stellen of de fitting van het onderdeeluiteinde wordt
gemaakt.

Naad wandgroef, Wand-tegen-wandverbinding

• U kunt nu de locatie van de laatste staaf/instortvoorziening in de
bovenrand van de wand op het tabblad Connectoren instellen.

• Er is een nieuwe randvormoptie op het tabblad Randvorm. Met deze optie
kunt u een groef maken waarbij één van de neuzen met een bepaalde
afstand kan worden ingekort.

• U kunt nu de offset van de losse staven aan de onderzijde van de
verbinding/het begin van het verbindingsdetail op het tabblad
Connectoren definiëren.

• Er is een nieuw tabblad Opdikken waar u extra opdikking op wanden kunt
maken.

• U kunt nu selecteren of u onderdeeluitsnijdingen of alleen extra
onderdeeluitsnijdingen maakt en de naam van de uitsnijding definiëren. In
Wand-tegen-wandverbinding kunt u dit voor beide wanden afzonderlijk
instellen. Selecteer voor onderdeeleigenschappen van extra
onderdeeluitsnijdingen een opgeslagen instellingenbestand.

Staalcomponenten

Koppelplaten (14), Dubbele plaat (27), Dubbele plaat (65), Eindplaat 2
zijden (142), Eindplaat (144)

U kunt nu boutcommentaar op het tabblad Bouten definiëren.

Genereren driehoekige platen (19)

U kunt nu afwerkingen voor de gemaakte driehoekige platen op het tabblad
Afwerkingen definiëren.

Buis knoopplaat (20)

U kunt nu verbindingsplaatschotjes maken en de afwerkingen van de schotjes
op het tabblad Wvb verb. definiëren.

Release Notes Tekla Structures 2019 109 Verbeteringen in componenten



Gelast hoekstaal (32)

U kunt nu het merkpositienummer en de eigenschap Afwerking op het
tabblad Onderdelen definiëren.

Momentverbinding kolom-ligger (40)

U kunt nu het bouttype op het tabblad Gaten definiëren.

Verstek (41)

U kunt nu een opening tussen de onderdelen op het tabblad Afbeelding
definiëren.
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Seat Conn Type 1 (52)

U kunt nu alle basiseigenschappen van bouten en de eigenschappen voor
sleufgaten, de boutsamenstelling en de extra boutlengte op het tabblad
Bouten AO definiëren.

Boemerang - buis diag. (59)

U kunt nu de breedte van de koppelplaat definiëren op het tabblad Wvb verb..

Boemerang met hoekstaal diag. (58), Boemerang - buis diag. (59),
Boemerang (60)

U kunt nu de platen van het hoofdonderdeel maken die door het
hoofdonderdeel en het aansluitende onderdeel van de verbinding op het
tabblad Knoopplaat worden verlengd. U kunt ook de grootte van de
respectievelijke uitsnijdingen rondom de platen van het hoofdonderdeel
definiëren.

Windverband gebout (11), WVB-knoopplaat L-prof (62)

U kunt nu op het tabblad Afbeelding selecteren of de knoopplaat door het
hoofdonderdeel moet worden gemaakt.
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Windverband gebout (11), Buis knoopplaat (20), WVB-knoopplaat L-prof
(62)

U kunt nu lassen maken tussen de knoopplaat en de voetplaat.

WVB-knoopplaat L-prof (62)

• U kunt nu bij het maken van beide verbindingsplaten de andere zijde van
de vulplaat op het tabblad Wvb verb. definiëren.

• U kunt nu de knoopplaat parallel aan het windverband maken zonder een
voetplaat te gebruiken.

Hss Brace Special (66)

HSS Brace special (66) heeft nu het tabblad Ontwerptype.

Regel aansluiting (70)

U kunt nu boutsamenstellingen op het tabblad Bouten AO definiëren.

Plaatverbinding (77)

• De lassen 6 en 7 zijn toegevoegd.

• U kunt nu de vorm van het toegangsgat van lassen wijzigen op het tabblad
Lasvoorbewerking. U kunt nu lastypen voor het aansluitende onderdeel
definiëren.
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• U kunt nu de andere zijde van de flensplaat selecteren op het tabblad
Parameters. Voorheen bevond deze instelling zich op het tabblad
Lasvoorbewerking.

Hoekstaal gebout (116)

U kunt nu de doordringlengte van bouten definiëren op het tabblad Bouten.

Ligger-ligger gelast (123)

U kunt nu de offset van het toegangsgat van de las op het tabblad
Afwerkingen definiëren.

Afschuiving (146)

U kunt nu de doordringlengte van bouten definiëren op het tabblad Bouten.

Ligger-ligger (149), Ligger-ligger (185)

U kunt nu de boutrichting op het tabblad Bouten definiëren.
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Offshore (194)

U kunt nu de openingsafstand voor liggerflenzen met een coup definiëren.

Voetplaat met schotjes (1014)

U kunt nu op het tabblad Onderdelen de eigenschap Klasse voor platen,
lijfplaten, flensplaten en steunplaten definiëren. U kunt de eigenschap
Afwerking voor platen, lijfplaten, flensplaten, steunplaten, vulplaten, extra
liggers, horizontale platen en L-profielen definiëren.

1.25 Wijzigingen in variabelen

Nieuwe variabelen
• XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE

• XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS

• XS_REBARSET_SHOW_LEGFACES

• XS_REBARSET_SHOW_PROPERTY_MODIFIERS

• XS_REBARSET_SHOW_END_DETAIL_MODIFIERS

• XS_REBARSET_SHOW_SPLITTERS

• XS_HATCH_PATTERN_LINE_LIMIT

• XS_AD_LOAD_COMBINATION_METHOD

• XS_APPLICATIONS_PATH

• XS_MESSAGES_PATH

Gewijzigde variabelen
• XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_OBJECTS is nu alleen van

toepassing op onderdelen en de nieuwe variabele
XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_SELECTING_REBARS op wapening.

• Als XS_ENABLE_PHASE_OPTION_IN_NUMBERING op TRUE is ingesteld en
het van naam gewijzigde selectievakje Fase merk in het dialoogvenster
Nummering instelling is ingeschakeld, wordt alleen de merkfase van elk
merk bij het nummeren vergeleken. De onderdeelfase of merkfase van
onderdelen wordt niet vergeleken.

• De functionaliteit van de variabele XS_DRAWING_SNAPSHOT_CREATION is
gewijzigd. Wanneer u een tekening opslaat, wordt u niet meer gevraagd of
u een snapshot wilt maken. Als deze variabele op TRUE (standaard) is

Release Notes Tekla Structures 2019 114 Wijzigingen in variabelen



ingesteld, wordt de snapshot altijd gemaakt wanneer u een tekening
opslaat en nooit als deze op FALSE is ingesteld.

Verwijderde variabelen
• XS_DEFAULT_FONT_SIZE_GRID

U kunt nu de lettertypegrootte van het stramien in de
stramieneigenschappen in het eigenschappenvenster instellen in plaats
van de variabele te gebruiken.

• XS_GRID_COLOR
U kunt nu de stramienkleur in de stramieneigenschappen in het
eigenschappenvenster instellen in plaats van de variabele te gebruiken.

• XS_CONSTRUCTION_LINE_LINE_TYPE, XS_CONSTRUCTION_CIRCLE_
LINE_TYPE
U kunt nu het lijntype van constructielijnen en constructiecirkels in het
eigenschappenvenster instellen in plaats van de variabelen te gebruiken.

1.26 Wijzigingen in templateattributen

Nieuwe templateattributen
• ADDED_TO_POUR_UNIT

• IS_REBARSET_BAR

• SUB_ID_LAST

• CRANK_SIDE_START, CRANK_SIDE_END
• CRANK_ROTATE_START, CRANK_ROTATE_END
• CRANK_STRLEN_START, CRANK_STRLEN_END
• CRANK_LENTYPE_START, CRANK_LENTYPE_END
• CRANK_RATIO_START, CRANK_RATIO_END
• CRANK_DIST_START, CRANK_DIST_END
• CRANK_OFFSET_START, CRANK_OFFSET_END
• LAP_SIDE_START, LAP_SIDE_END
• LAP_PLACEMENT_START, LAP_PLACEMENT_END
• LAP_LENGTH_START, LAP_LENGTH_END
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2 Release Notes Tekla Structures
2019 voor de beheerder

Upgradehandleiding van Tekla Structures 2018i naar Tekla Structures
2019

Release Notes voor de beheerder zijn bedoeld om gevorderde gebruikers van
instructies te voorzien hoe de in een nieuwe versie van Tekla Structures
beschikbare extra aanpassingen moeten worden toegepast.

Release Notes voor de beheerder: Algemene instellingen (pagina 116)

Release Notes voor de beheerder: Staalinstellingen (pagina 132)

Release Notes voor de beheerder: Betoninstellingen (pagina 144)

2.1 Release Notes voor de beheerder: Algemene
instellingen
Algemene aanpassingsinstellingen zijn voor alle gebruikersgroepen van
toepassing. Gebruik deze instellingen samen met uw eigen
gebruikersgroepinstellingen.

Release Notes voor de beheerder: Modeltemplates in versie-update
(pagina 117)

Release Notes voor de beheerder: Onderhoud aan de database Applicaties en
componenten (pagina 120)

Release Notes voor de beheerder: Radiale stramienen (pagina 122)

Release Notes voor de beheerder: Nieuwe constructieobjecten (pagina 122)

Release Notes voor de beheerder: Door de gebruiker gedefinieerde kolommen
in de inhoudsbeheerder van de tekening (pagina 123)
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Release Notes voor de beheerder: Handmatige categorieën van de
documentmanager (pagina 124)

Release Notes voor de beheerder: Verbeteringen in tekeningen (pagina 126)

Release Notes voor de beheerder: Nieuwe templateattributen voor
storteenheden en oppervlakken (pagina 129)

Release Notes voor de beheerder: Kleine algemene items (pagina 130)

Release Notes voor de beheerder: Modeltemplates in
versie-update
1. Open Tekla Structures 2019.

2. Maak een nieuw model met een bestaande modeltemplate.

3. Geef het model dezelfde naam als in de vorige versie van Tekla Structures.

4. Open een 3D-venster.

5. Controleer en repareer het model.
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6. Maak een projectminiatuur of voeg een gebruikersafbeelding met de
naam thumbnail.png in de modelmap toe.

Het voorkeursformaat van de afbeelding is 120 x 74 pixels.
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7. Sla het model op.

Als u dit niet doet, kan er een melding met een waarschuwing verschijnen
dat het model in een vorige versie is gemaakt.

8. Sla het model op als een modeltemplate.

9. Neem de gewenste databasebestanden en submappen uit de modelmap
op en klik op OK.

10. Verwijder handmatig alle *.db-bestanden (omgevingsdatabase,
optiedatabases) uit de modelmap.
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De *.bak, *.log en xs_user bestanden worden automatisch uit de
modelmap verwijderd.

De .idrm-bestanden (db.idrm en xslib.idrm) moeten worden bewaard
omdat ze onderdeel van het model zijn.

De modeltemplate wordt opgeslagen in een locatie die door 
XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY wordt aangewezen.

U beschikt nu over een voorbeeldafbeelding voor uw modeltemplate. De
database Applicaties en componenten is nu ook op orde en eenvoudig
te gebruiken.

Release Notes voor de beheerder: Onderhoud aan de
database Applicaties en componenten
Houd de database Applicaties en componenten in goede staat en bruikbaar.
Voor meer informatie over de database Applicaties en componenten
raadpleegt u How to use the Applications & components catalog.

Stel XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT in op TRUE om de
definitiebestanden van de database Applicaties en componenten die zich in
de mappen XS_SYSTEM bevinden te kunnen bewerken.

Controleer het volgende en los het op:

1. De items aan groepen toevoegen

Controleer Niet-gegroepeerde items en voeg de items aan de juiste groep
toe.

2. De logbestanden op fouten controleren
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De database Applicaties en componenten geeft de knop  van het
berichtenlogboek in de rechterbenedenhoek van de database weer als er zich
bijvoorbeeld fouten of waarschuwingen in de definitiebestanden van de
database bevinden.

Als er verwijzingen naar ontbrekende plugins zijn, gaat u naar het bestand
ComponentCatalog.xml waarnaar verwezen wordt en verwijdert u de
referenties handmatig:

Test grondig of deze wijzigingen geen verdere fouten veroorzaken of de
structuur van uw database Applicaties en componenten wijzigen. Controleer
ten minste de Niet-gegroepeerde items en de groepen van de Oudere
database.

Net zoals in het bovenstaande voorbeeld kunnen er fouten zijn voor:

• CatalogPluginComponentItem?CopyModelDirectoryPlugin
• CatalogPluginComponentItem?SaveAsModelTemplatePlugin
3. Verberg alle niet-gerelateerde applicaties en componenten van rollen

1. Schakel in de database Niet-gegroepeerde items het selectievakje
Verborgen items weergeven onderaan in.

2. Klik met de rechtermuisknop op een applicatie of een component en
selecteer Verborgen in-/uitschakelen.

4. Aangepaste miniaturen maken

Een component in de database Applicaties en componenten publiceren

Mogelijk moet u dezelfde component met verschillende instellingen in
verschillende gevallen gebruiken. Als u de component gemakkelijk wilt
gebruiken, kunt u de instellingen voor elk geval definiëren en de component in
de database publiceren. Deze functie kan voor sommige rollen handig zijn.
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Release Notes voor de beheerder: Radiale stramienen

Overzicht

Tot nu toe kon u alleen rechthoekige stramienen met rechte stramienlijnen
maken in Tekla Structures. Er zijn echter gebruikssituaties waarbij radiale/
polaire stramienen nodig zijn. Hiervoor zijn er oplossingen (bijvoorbeeld de
extensie Radiaal stramien) om systemen met radiale stramien in Tekla
Structures-modellen te maken.

Het was echter niet mogelijk om gebogen stramienlijnen te maken, zelfs niet
als u de extensie Radiaal stramien gebruikt. Dit leidt tot radiale stramienen die
een niet erg afgewerkt uiterlijk hebben. U kunt deze problemen nu oplossen
door radiale stramienen in Tekla Structures te maken.

Het oude dialoogvenster met stramieneigenschappen is vervangen door het
eigenschappenvenster voor zowel rechthoekige als radiale stramienen.

U kunt nu een stramienkleur (kijkvlak), een kleur van het labellettertype en een
grootte van het labellettertype voor elk stramien in het model afzonderlijk
selecteren. Dit betekent ook dat de variabelen XS_GRID_COLOR en 
XS_DEFAULT_FONT_SIZE_GRID niet meer worden gebruikt.

U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken bij het modelleren van ronde of
gebogen structuren zoals ronde kolommen en torens, tanks en containers,
cirkelvormige platformen, stadions, enzovoort wanneer radiale stramienen of
gebogen stramienlijnen nodig zijn. U kunt naar de radiale en gebogen
stramienlijnen snappen, waardoor het modelleren van onderdelen erg
eenvoudig wordt.

Taak

Maak de benodigde radiale stramienen als voorbeelden en sla deze op in de
gewenste mappen in het pad XS_SYSTEM, XS_FIRM of XS_PROJECT.

Release Notes voor de beheerder: Nieuwe
constructieobjecten

Taak

Verwijder de verouderde variabelen en werk hun waarden in de
standaardbestanden bij.

Maak de benodigde standaardbestanden met de nieuwe instellingen (Kleur en
Lijntype).

Release Notes Tekla Structures 2019 voor de
beheerder

122 Release Notes voor de beheerder: Algemene
instellingen



Nieuwe constructieobjecten

Boog en polyboog zijn nieuwe constructieobjecten. Het commando Cirkel
vervangt de commando's Cirkel met drie punten en Cirkel met middelpunt
en radius.

Variabelen

De lijntype-eigenschappen van het constructieobject zijn verplaatst van de
variabelen naar de objecteigenschappen. De variabelen 
XS_CONSTRUCTION_CIRCLE_LINE_TYPE en 
XS_CONSTRUCTION_LINE_LINE_TYPE zijn verwijderd.

Release Notes voor de beheerder: Door de gebruiker
gedefinieerde kolommen in de inhoudsbeheerder van de
tekening

Overzicht

Inhoudsbeheerder tekening in het zijvenster van de Tekening Editor is een
interactieve tool voor het weergeven en bewerken van modelobjecten en
tekeninginhoud in de huidige tekening. Met deze functionaliteit kunnen
ontbrekende, dubbele of onjuiste gegevens worden gecontroleerd zonder dat
u handmatig alle tekeningobjecten afzonderlijk hoeft te doorlopen. De
functionaliteit is ook bedoeld om nieuwe of onervaren gebruikers te helpen bij
het toevoegen van opmerkingen aan tekeninginhoud zonder
tekeningeigenschappen in te stellen.

Voorheen gold de functionaliteit Inhoudsbeheerder tekening voor een
beperkt aantal eigenschappenkolommen voor elk categorietype. U kunt nu het
bestaande eigenschapstype van de kolom bewerken en nieuwe
eigenschappenkolommen toevoegen.

Het is vanaf nu mogelijk om de eigenschapstypen van de kolom en het
wenselijke aantal kolommen voor elke categorie te definiëren. U kunt ook
kolommen toevoegen, bewerken en verwijderen en de kolomvolgorde in
Inhoudsbeheerder tekeningwijzigen.

Opmerkingen:

• Het is niet mogelijk om dezelfde eigenschap tweemaal in dezelfde
categorie toe te voegen met uitzondering van Gebruikerstekst.

• De eigenschappen van de labelhoeveelheid en het aantal (AANTAL) kunnen
geen andere eigenschappen hebben dan die van de kolom waarin ze zijn
geplaatst.

• De beschikbare eigenschappen zijn degene die voor de Template Editor zijn
gedefinieerd.

Instellingen werken op twee niveaus. Eerst wordt er naar een
gebruikerspecifiek instellingenbestand
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DrawingContentManagerCategories_<username>.xml gezocht en als dat
wordt gevonden, wordt het gebruikt. Als dit bestand niet kan worden
gevonden, wordt er naar DrawingContentManagerCategories.xml gezocht
en wordt dat gebruikt als het is gevonden. Als u het gebruikerspecifieke
bestand naar een generieke wilt converteren, verwijdert u enkel het gedeelte 
_username uit de bestandsnaam.

De instellingen worden gezocht in de map \attributes onder de model map
en vervolgens in XS_PROJECT, XS_FIRM, XS_SYSTEM en 
XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY.

Taak

Maak de benodigde categorieën. Ze zich bevinden in <model>\attributes
\DrawingContentManagerCategories_<username>.xml.

Verwijder het gedeelte _username uit de bestandsnaam en kopieer het naar
een map in het pad XS_PROJECT, XS_FIRM of XS_SYSTEM in de omgeving.

Zie ook

Verbeteringen in Inhoudsbeheerder tekening, labels en opmerkingen
(pagina 56)

Release Notes voor de beheerder: Handmatige categorieën
van de documentmanager
Soms moet u mogelijk een documentcategorie in de Documentmanager
hebben voor documenten die met de zoekopdracht moeilijk zijn te
categoriseren. U kunt nu eenvoudigweg documenten selecteren, een
handmatige categorie maken en uw documenten daar toevoegen. U kunt ook
documenten toevoegen aan en documenten verwijderen uit bestaande
handmatig gemaakte categorieën en categorieën combineren, zowel bij die op
zoeken zijn gebaseerd als die handmatig zijn. Een handmatige categorie kan
zowel tekeningen als bestandsdocumenten bevatten.

Een handmatige categorie maken kan handig zijn, bijvoorbeeld als u de functie
Wijzigingen weergeven uit het controlepunt dat wordt ingesteld wanneer
de knop is ingeschakeld in de Documentmanager hebt ingeschakeld en u
vervolgens, wanneer enkele documenten zijn gewijzigd en weergegeven, de
gewijzigde documenten aan de handmatige categorie kunt toevoegen.

• Als u handmatig een nieuwe categorie wilt maken en daar documenten wilt
toevoegen, selecteert u de documenten in de lijst, klikt u met de
rechtermuisknop en selecteert u Handmatige categorie --> Aan nieuw
toevoegen. Voer een naam voor de categorie in, voer een optionele tooltip
in en definieer andere noodzakelijke instellingen. De opties zijn hetzelfde
als in de op zoeken gebaseerde categorieën. Klik vervolgens op Opslaan.
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• De nieuwe of gewijzigde handmatige categorieën worden in het bestand
DocumentManagerCategories_<username>.xml onder de huidige
modelmap opgeslagen.

• Als u een document aan een bestaande handmatige categorie wilt
toevoegen, selecteert u de documenten in de lijst, klikt u met de
rechtermuisknop, selecteert u Handmatige categorie --> Aan bestaande
toevoegen en selecteert u vervolgens de gewenste categorie. Alle
compatibele handmatige categorieën worden weergegeven. U kunt één
document aan meerdere categorieën toevoegen.

• Als u een handmatige categorie wilt bewerken, klikt u met de
rechtermuisknop op de categorie in de categorielijst en selecteert u
Bewerken.

• Als u een document uit een categorie wilt verwijderen, klikt u met de
rechtermuisknop op het document, selecteert u Handmatige categorie -->
Verwijderen uit en selecteert u vervolgens de categorie waaruit u het
document wilt verwijderen.

• Als u een handmatige categorie wilt verwijderen, klikt u met de
rechtermuisknop op de categorie in de categorielijst en selecteert u
Verwijderen.
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Instellingen werken op twee niveaus. Er wordt eerst geprobeerd om een
gebruikerspecifiek instellingenbestand
DocumentManagerCategories_<username>.xml te vinden. Als dit wordt
gevonden, wordt het gebruikt. Als dat niet zo is, wordt er naar
DocumentManagerCategories.xml gezocht en wordt het gebruikt indien het
wordt gevonden.

Als u het gebruikerspecifieke bestand naar een generieke wilt converteren,
verwijdert u enkel het gedeelte _username uit de bestandsnaam.

De instellingen worden eerst vanuit de modelmap gescand en vervolgens
vanuit XS_PROJECT, XS_FIRM, XS_SYSTEM en 
XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY.

Taak

Maak de benodigde categorieën. Ze zich bevinden in <model>
\DocumentManagerCategories_<user>.xml.

Verwijder het gedeelte _username uit de bestandsnaam en kopieer het naar
een map in het pad XS_PROJECT, XS_FIRM of XS_SYSTEM in de omgeving.

Zie ook

Andere tekeningverbeteringen (pagina 70)
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Release Notes voor de beheerder: Verbeteringen in
tekeningen

Optie om de oriëntatie van het vensterlabel in te stellen

Voorheen kon u vensterlabels alleen horizontaal op aanzichtkader of
opzichtbaarheidsvenster in labeleigenschappen van tekeningaanzichten
centreren. U hebt nu meer mogelijkheden beschikbaar:

• Links uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader

• Gecentreerd uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader

• Rechts uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader

• Links uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster

• Midden uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster

• Rechts uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster
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Maatvoering: maatlijnen binnen betonnen contour

Bij op aanzicht gebaseerde maatvoering is er in het dialoogvenster
Eigenschappen maatvoeringsvoorwaarden nu een nieuwe instelling
Maatlijnen binnenzijde plaatsen voor het maatvoeringstype Maatlijnen
voor filters. Wanneer u deze instelling selecteert, kunnen de maatlijnen
binnen een betonelement, merk of onderdeel worden geplaatst.
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Gedetailleerde instructies over hoe eigenschappen voor de
maatvoeringsvoorwaarden kunnen worden gebruikt, kunt u vinden in .

Release Notes voor de beheerder: Nieuwe
templateattributen voor storteenheden en oppervlakken
Er zijn nieuwe templateattributen voor oppervlakken en storteenheden. Ga ze
gebruiken in filters, templates en lijsten. Controleer ook de informatielijst.

Oppervlakken

Er is nu een templateattribuut ATTACHED_TO voor het controleren of het
oppervlak aan een onderdeel of een stort is bevestigd.

De mogelijke waarden zijn:

• 0 (onderdeel)

• 1 (stort)
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Storteenheden

Er is nu een templateattribuut ADDED_TO_POUR_UNIT voor het controleren
hoe het object aan een storteenheid is toegevoegd (automatisch of
handmatig).

De mogelijke waarden zijn:

• 0 (niet toegewezen of gewijzigd nadat de storteenheden de laatste keer zijn
berekend)

• 1 (handmatig toegewezen)

• 2 (automatisch toegewezen)

Dit attribuut wordt aan de templatecategorie in filters en aan
templateattributen voor de volgende objecttypen toegevoegd:

• ASSEMBLY
• BOLT
• CAST_UNIT (alleen prefab, niet voor insitu)

• MESH
• REBAR
• SINGLE_REBAR
• SINGLE_STRAND
• STRAND
• STUD

Release Notes voor de beheerder: Kleine algemene items

Meer velden in projecteigenschappen

De volgende extra projectvelden zijn aan de projecteigenschappen van de
IFC4-standaard toegevoegd:

• ASSEMBLY = PROJECT.LOCATION

• ASSEMBLY = PROJECT.POSTAL_BOX

• ASSEMBLY = PROJECT.TOWN

• ASSEMBLY = PROJECT.REGION

• ASSEMBLY = PROJECT.POSTAL_CODE

• ASSEMBLY = PROJECT.COUNTRY

U kunt deze nieuwe eigenschappen in lijsten en templates gebruiken.
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Nieuwe labelinstellingen

Er zijn nieuwe opties in het dialoogvenster Weergave om de functionaliteit
van het weergeven van onderdeellabels voor verschillende voorwaarden uit te
breiden.

Er is een nieuwe instelling Weergeven voor met de volgende opties:

• Alle: Dit is het oude gedrag van onderdeellabels. Onderdeellabels worden
voor alle onderdelen in het venster weergegeven.

• Geselecteerd: Onderdeellabels worden alleen voor alle geselecteerde
onderdelen weergegeven.

• Hoofdonderdeel voor geselecteerd: Onderdeellabels worden alleen
weergegeven als het geselecteerde onderdeel het hoofdonderdeel of het
merk ervan is.

• Hoofdonderdeel voor alle: Onderdeellabels worden alleen weergegeven
voor alle zichtbare onderdelen die de hoofdonderdelen van hun merken
zijn.

Voor de opties Geselecteerd en Hoofdonderdeel voor geselecteerd moet u
eerst de wijzigingen in het dialoogvenster op het aanzicht toepassen wanneer
het aanzicht wordt geselecteerd en vervolgens doorgaan met het selecteren
van objecten die u wilt onderzoeken.

Applicaties en extensies uit verschillende mappen laden

Als u extensies wilt ondersteunen, kunt u .tsep-installatiepakketten maken en
deze implementeren in een omgeving onder %commonEnvFolder%
\extensions\applications.

Bedrijfspecifieke applicaties kunnen zich nu in bedrijfspecifieke mappen in
plaats van de Tekla Structures-installatiemap bevinden. De nieuwe locatie
moet aan XS_APPLICATIONS_PATH worden toegevoegd.
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Met de nieuwe variabele XS_APPLICATIONS_PATH kunt u meerdere paden
toevoegen. Tekla Structures gebruikt de paden om systeemcomponenten te
laden.

De huidige configuratie in teklastructures.ini is als volgt:

set XS_APPLICATIONS=%XS_DIR%\applications\ set
XS_APPLICATIONS_PATH=%XS_APPLICATIONS%;%XSDATADIR
%environments\common\Extensions\applications\

Vertalingen voor extensies uit verschillende mappen laden

Bedrijfspecifieke vertalingen kunnen zich nu in bedrijfspecifieke mappen in
plaats van de Tekla Structures-installatiemap bevinden. De nieuwe locatie
moet aan XS_MESSAGES_PATH worden toegevoegd.

Met de nieuwe variabele XS_MESSAGES_PATH kunt u meerdere paden
toevoegen. Tekla Structures gebruikt de paden om de vertaalbestanden te
laden.

De huidige configuratie in teklastructures.ini is als volgt:

set XS_MESSAGES=%XS_DIR%\messages\ set XS_MESSAGES_PATH=
%XS_MESSAGES%;%XSDATADIR%environments\common\Extensions
\messages\

2.2 Release Notes voor de beheerder: Staalinstellingen
De volgende aanpassingsinstellingen zijn alleen op de staalgebruikersgroep
van toepassing.

Release Notes voor de beheerder: Verbeteringen in staalitems (pagina 132)

Release Notes voor de beheerder: Staalcomponenten (pagina 133)

Release Notes voor de beheerder: Verbeteringen in
staalitems

Zelfstandige gezette plaat

De zelfstandige gezette plaat is geïmplementeerd als een onderdeel van de
complexe geometrieoplossingen in Tekla Structures. Het kan ook worden
gezien als verdere ontwikkeling naar de functie conische gezette plaat die in
Tekla Structures 2018i is geïmplementeerd. Een zelfstandige gezette plaat
vereist geen invoeronderdelen nodig zoals de cilindrische of conische gezette
plaat. Een zelfstandige gezette plaat kan worden gebruikt om zowel
cilindrische als conische onderdelen te modelleren. Het kan bijvoorbeeld
worden gebruikt om kappen, trechters, kegels, enzovoort te maken.
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Taak

Maak de benodigde de standaardbestanden.

Instelling op projectniveau voor controle op de grootte van de
afwerkingslas

Bij het modelleren van afwerkingen of samengestelde lassen kunnen
gebruikers nu bepalen hoe de grootte van de hoeklas wordt geïnterpreteerd.
Dit wordt gedaan door de nieuwe variabele 
XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE te gebruiken. Het is alleen van invloed
als XS_AISC_WELD_MARK op FALSE is ingesteld.

Wanneer XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE op FALSE is ingesteld, wordt
de grootte van de hoeklas als keelhoogte behandeld. Wanneer 
XS_ISO_LEG_LENGTH_AS_WELDSIZE op TRUE is ingesteld, wordt de grootte
van de hoeklas als beenlengte behandeld. Als de gebruiker een prefix instelt
die de grootte van de las beïnvloedt, overschrijft de prefix de waarde van de
variabele.

Taak

Ga indien nodig de nieuwe variabele gebruiken.

Release Notes voor de beheerder: Staalcomponenten

Buis knoopplaat (20)

Het is nu mogelijk om een verbindingsplaatschotje te maken en de
afwerkingen op het tabblad Wvb verb. te definiëren. Er zijn nu
lasmogelijkheden voor de schotjes.

Release Notes Tekla Structures 2019 voor de
beheerder

133 Release Notes voor de beheerder:
Staalinstellingen



Gelast hoekstaal (32)

U kunt nu het merkpositienummer en de eigenschap Afwerking op het
tabblad Onderdelen definiëren.

Momentverbinding kolom-ligger (40)

U kunt nu het bouttype op het tabblad Gaten definiëren.

Verstek (41)

U kunt nu een opening tussen de onderdelen op het tabblad Afbeelding
definiëren.
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Seat Conn Type 1 (52)

U kunt nu alle basiseigenschappen van bouten en de eigenschappen voor
sleufgaten, de boutsamenstelling en de extra boutlengte op het tabblad
Bouten AO definiëren. Sommige bouteigenschappen zijn verplaatst zodat ze
zich op de juiste tabbladen bevinden.

Boemerang met hoekstaal diag. (58), Boemerang - buis diag. (59),
Boemerang (60)

• U kunt nu de uitsnijding van de plaat van het hoofdonderdeel via het
verbindingsprofiel op het tabblad Knoopplaat definiëren.
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• U kunt nu de montagespeling voor verschillende zijden van het
aansluitende onderdeel op het tabblad Knoopplaat definiëren.

• Algemene tabbladen Knoopplaat zijn verwijderd en opnieuw gemaakt met
gewijzigde opmaak. In Boemerang - buis diag. (59) is er nu een functie om
platen van het hoofdonderdeel niet-L-profielen te verplaatsen.

Boemerang - buis diag. (59)

U kunt nu de breedte van de koppelplaat definiëren op het tabblad Wvb verb..

Windverband gebout (11), WVB-knoopplaat L-prof (62)

U kunt nu op het tabblad Afbeelding selecteren of de knoopplaat door het
hoofdonderdeel moet worden gemaakt.

WVB-knoopplaat L-prof (62)

U kunt nu bij het maken van beide verbindingsplaten de andere zijde van de
vulplaat op het tabblad Wvb verb. definiëren.
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Regel aansluiting (70)

U kunt nu boutsamenstellingen op het tabblad Bouten AO definiëren.

Plaatverbinding (77)

• De lassen 6 en 7 zijn toegevoegd.

• U kunt nu de vorm van het toegangsgat van lassen wijzigen op het tabblad
Lasvoorbewerking. U kunt nu lastypen voor het aansluitende onderdeel
definiëren.

• U kunt nu de andere zijde van de flensplaat selecteren op het tabblad
Parameters. Voorheen bevond deze instelling zich op het tabblad
Lasvoorbewerking.
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Baluster trapboom (83)

U kunt de boutafstand nu instellen bij het maken van een rechthoekige of een
ruitvormige plaat. Ook werkt de component nu correct wanneer de richting
omhoog is ingesteld op auto.

Ligger-ligger gelast (123)

U kunt nu de offset van het toegangsgat van de las op het tabblad
Afwerkingen definiëren.

Moment verbinding gebout (134)

U kunt nu de boutoffset van het hoofdonderdeel of het aansluitende
onderdeel op het tabblad Bouten flensplaat selecteren.
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Eindplaat 2 zijden (142)

U kunt nu compensatieflensplaten maken (beschikbaar op de tabbladen
Platen 1 en Platen 2).

De lassen 9 en 10 zijn toegevoegd voor flensplaten.

Hoekstaal gebout, 2 zijden (143)

U kunt de aansluitende onderdelen nu sorteren op hun profielhoogte op het
tabblad Afbeelding. Wanneer dit op Ja is ingesteld, wordt het hoogste
aansluitende onderdeel altijd als het eerste aansluitende onderdeel
beschouwd, ongeacht de selectievolgorde. De selectievolgorde van
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aansluitende onderdelen is niet langer van invloed op het kopiëren van
aansluitende onderdelen.

Gelast aan bovenflens (147)

De lassen 8 en 9 voor schuifplaten zijn toegevoegd.

Ligger-ligger (149), Ligger-ligger (185)

U kunt nu de boutrichting op het tabblad Bouten definiëren.

Gezette plaat (151)

U kunt nu de radius van de ravelinguitsnijding op de tabbladen Top Notch en
Btm Notch definiëren.

Ligger op vloerbalk, type 1 (160)

U kunt nu een schotje met een volledige diepte definiëren en de afwerkingen
ervoor het op het tabblad Extra profiel definiëren.
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Ligger op kolom, type 2 (163)

U kunt nu lassen voor de plaat met een extra profiel en de las aan de
bovenzijde/onderzijde voor het steunhoekstaal definiëren. De las aan de
tweede zijde voor het steunhoekstaal is verwijderd.

Voetplaat met schotjes (1014)

U kunt nu op het tabblad Onderdelen de eigenschap Klasse voor platen,
lijfplaten, flensplaten en steunplaten definiëren. U kunt de eigenschap
Afwerking voor platen, lijfplaten, flensplaten, steunplaten, vulplaten, extra
liggers, horizontale platen en L-profielen definiëren.
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Seat Det Type 1 (1033)

U kunt nu horizontale lassen (las 3) voor het consoleprofiel definiëren.

Voetplaat (1047)

U kunt nu het type afwerking voor schotjes selecteren op het tabblad
Afbeelding.

Release Notes Tekla Structures 2019 voor de
beheerder

142 Release Notes voor de beheerder:
Staalinstellingen



Ronde voetplaten (1052)

U kunt nu selecteren of u plaatringen langs een cirkel op het tabblad Ankers
wilt maken.
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2.3 Release Notes voor de beheerder: Betoninstellingen
De volgende aanpassingsinstellingen zijn alleen op de betongebruikersgroep
van toepassing.

Release Notes voor de beheerder: Verbeteringen in stavensets (pagina 145)

Release Notes voor de beheerder: Tekeningtools wapening (pagina 149)
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Release Notes voor de beheerder: Bijwerken in tools voor betonfabricage
(pagina 150)

Release Notes voor de beheerder: Betoncomponenten (pagina 150)

Release Notes voor de beheerder: Verbeteringen in
stavensets

Einddetailaanpasser

Taak

Werk de standaardbestanden van de einddetailaanpasser in uw omgeving bij
(standard.rst_edm en standard.rst_edm.more):

1. Maak een stavenset > Interrupt > Selecteer de stavenset.

2. Maak een einddetailaanpasser > Interrupt > Selecteer de
einddetailaanpasser > Het eigenschappenvenster wordt geopend.

3. Voer de juiste standaardwaarden in en sla deze op als standaard.

4. Upload de zojuist gemaakte standaardbestanden opnieuw naar uw
omgeving.

Splitserverbeteringen

Taak

Werk het standaardbestand van de splitser (standard.rst_sm) in uw
omgeving bij:

1. Maak een stavenset > Interrupt > Selecteer de stavenset.

2. Maak een splitser > Interrupt > Selecteer de splitser > Het
eigenschappenvenster wordt geopend.

3. Voer de juiste standaardwaarden in en sla deze op als standaard.

4. Upload de zojuist gemaakte standaardbestanden opnieuw naar uw
omgeving.

Lijstattributen voor knikken en overlappen

Als u lijsttemplates voor de rapportage van deze nieuwe eigenschappen wilt
maken, kunt u deze lijstattributen voor knikken en overlappen gebruiken:

• CRANK_SIDE_START
• CRANK_ROTATE_START
• CRANK_STRLEN_START
• CRANK_LENTYPE_START
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• CRANK_RATIO_START
• CRANK_DIST_START
• CRANK_OFFSET_START
• LAP_SIDE_START LAP_PLACEMENT_START
• LAP_LENGTH_START
• CRANK_SIDE_END
• CRANK_ROTATE_END
• CRANK_STRLEN_END
• CRANK_LENTYPE_END
• CRANK_RATIO_END
• CRANK_DIST_END
• CRANK_OFFSET_END
• LAP_SIDE_END
• LAP_PLACEMENT_END
• LAP_LENGTH_END
Deze attributen zijn beschikbaar in zowel de regel REBAR als de regel 
SINGLE_REBAR in lijsten.

Update staafdatabasebestand

Lokaliseer de staafdatabase (rebar_database.inp) in uw omgeving om de
nieuwe standaardeigenschappen voor overlappen en knikken te dekken:

• Open uw omgeving rebar_database.inp en begin met het toevoegen
van de waarden aan het bestand volgens de behoeften van uw gebied.

• Voeg vijf kolommen aan het rechter uiteinde van elke rij toe. Gebruik tabs
om de waarden van elkaar te onderscheiden. Zie de voorbeeldafbeelding
hieronder.

De kolomtitels (bijvoorbeeld CrankSL) zijn niet van belang. De waarden
moeten in de juiste volgorde staan.
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Afronding en tredeverloop in modelniveau-instellingen

Taak

Zoek uit wat de beste waarden in uw gebied voor de wapeningsinstellingen
zijn. Lokaliseer ze in het bestand standard.opt van uw omgeving.

De bovenstaande waarden worden als volgt in het bestand gedefinieerd:
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dia_option_settings.StepTaperingSingle 0.000000
dia_option_settings.StepTaperingFree 0.000000
dia_option_settings.StepTaperingIntermediate 0.000000
dia_option_settings.RoundingSingle 1.000000
dia_option_settings.RoundingFree 1.000000
dia_option_settings.RoundingIntermediate 1.000000
dia_option_settings.RoundingTypeSingle 1
dia_option_settings.RoundingTypeFree 1
dia_option_settings.RoundingTypeIntermediate 1
dia_option_settings.RoundupInSplitters 1.000000

U kunt ook de rest van de instellingen van de Wapening in het dialoogvenster
Opties lokaliseren. Wijzig deze instellingen indien nodig in hetzelfde bestand:

dia_option_settings.ConcreteCoverTop 25.000000
dia_option_settings.ConcreteCoverBottom 25.000000
dia_option_settings.ConcreteCoverSides 25.000000
dia_option_settings.MinimumBarLength 0.000000
dia_option_settings.MinimumLegLength 0.000000
dia_option_settings.MinimumBarLengthType 0
dia_option_settings.MinimumLegLengthType 0

Besturingselementen voor afronding en tredeverloop toevoegen aan
het niveau stavenset en eigenschapaanpasser

Taak

Standaardbestand stavenset bijwerken

Werk de standaardbestanden van de stavenset (standard.rst,
standard.rst.more en standard.rst.zones) in uw omgeving als volgt bij:

1. Maak een stavenset > Interrupt > Selecteer de stavenset > Het
eigenschappenvenster wordt geopend.

2. Voer de juiste standaardwaarden in en sla deze op als standaard.

3. Upload de zojuist gemaakte standaardbestanden opnieuw naar uw
omgeving.

Standaardbestand eigenschapaanpasser bijwerken

Werk de standaardbestanden van de eigenschapaanpasser
(standard.rst_pm) in uw omgeving als volgt bij:

1. Maak een stavenset > Interrupt > Selecteer de stavenset.

2. Maak een eigenschapaanpasser > Interrupt > Selecteer de
eigenschapaanpasser > Het eigenschappenvenster wordt geopend.

3. Voer de juiste standaardwaarden in en sla deze op als standaard.

4. Upload het zojuist gemaakte standaardbestand opnieuw naar uw
omgeving.

Voor omgevingen die niet de map ..\common\inp volgen

Kopieer het bestand objects_length_adjustment.inp uit de map ..
\common\inp en plaats het in uw omgevingsmap. Als u dit niet doet, werkt het
automatisch toepassen van de stavenset niet.
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IS_REBARSET_BAR

Als u oude wapeningsstaven van stavensetstaven wilt onderscheiden, is er nu
een lijsttemplateattribuut dat u kunt gebruiken: IS_REBARSET_BAR. De
waarde 1 is voor stavensetstaven, de waarde 0 is voor de oude staven. Dit
attribuut is beschikbaar in de rijen REBAR en SINGLE_REBAR.

Release Notes voor de beheerder: Tekeningtools wapening

Staafgroepbemating

• Het tabblad Extra labels is gesplitst in twee aparte tabbladen met extra
labels: Extra labels voor en Extra labels achter.

Op elk tabblad is het mogelijk om de inhoud van Label 1 en Label 2 te
definiëren.

De groepering en positionering van de labels voor extra labels voor en
extra labels achter is alleen op het eerste tabblad voor extra labels
geplaatst.

• U kunt nu de afstand tussen label 1 en label 2 definiëren met de nieuwe
instelling Ruimte tussen Mark1 en Mark2 op het tabblad Geavanceerde
instellingen. Op hetzelfde tabblad is Volgende labelafstand onder het
nieuwe gebied Groeperen verplaatst en de naam is gewijzigd in Afstand
groepslabel. Staafgroeptolerantie is ook naar het gebied Groeperen
verplaatst en de naam is gewijzigd in Groepeertolerantie.

• De naam van de uitvoermethode van de staaflengte Totaal A B C is
gewijzigd in Som van exacte lengten op de tabbladen Label 1–Label 3.

Staafgroepmarkering

• Op het tabblad Label 3 kunt u nu definiëren hoe de labeltekst met de
nieuwe instelling Labelrotatie moet worden geroteerd. U kunt de
labeltekst horizontaal en verticaal of in de richting van de labellijn roteren
(standaard). De standaardrichting van de labellijn blijft behouden.

• U kunt nu een kader rondom labelelementen hebben. Symbolen, nieuwe
regels en vergrote afbeeldingen kunnen geen kader hebben.

• De totaalwaarden van de oorsprong A B C zijn vervangen door de som van
de exacte lengten.

Vergrote afbeelding en markering staaf

• Nieuwe lijnkleuren toegevoegd (ontbrekende kleuropties toegevoegd)

• Optie m/cm in de segmentlengte opgelost

0,0cm-probleem in tekeningen opgelost

Conversie naar Tekla Structures-waarde via maatlijnen opgelost.
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Zie ook

Andere tekeningverbeteringen (pagina 70)

Release Notes voor de beheerder: Bijwerken in tools voor
betonfabricage

Unitechnik Export bevat verschillende nieuwe handige functies en Export
EliPlan file en BVBS exporteren zijn ook verbeterd.

Raadpleeg voor meer informatie over de verbeteringen Updates in tools voor
betonfabricage (pagina 93) in de Release Notes van Tekla Structures 2019.

Release Notes voor de beheerder: Betoncomponenten

Instortvoorzieningen (8)

Er zijn nu combinatieopties voor het ankertype op het tabblad Invoer.

Geautomatiseerde opmaakcomponenten voor wapening (51-57) en
opmaak voor wapeningsstrengen (66)

• In Omgedraaide T-ligger - Automatische wapening opmaak (52), Ligger
met oplegneus - Automatische wapening opmaak (53), Rechthoekige
ligger - automatische wapening opmaak (54), L-wand - Automatische
wapening opmaak (55), Wand - Automatische wapening opmaak (56)
en Opmaak wapeningsstreng (66) kunt u nu een extern CSV-bestand
gebruiken voor het onbeperkt laden van strengstaven op het tabblad
Strengpatroon en een strengcode op het tabblad Attributen definiëren.
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L-wand - Automatische wapening opmaak (55)

• U kunt nu een extern CSV-bestand voor lengtestaven laden om op het
tabblad Lengtestaaf een onbeperkt aantal staven te definiëren.
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• U kunt nu de aansluitende stavenset op het tabblad Eindstaaf bepalen.
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Automatische wapening opmaak - L-wand (55), Automatische wapening
opmaak - Wand (56)

U kunt nu geavanceerde haakeigenschappen voor staafgroepen op de
tabbladen Beugels (voor 55) en Beugels onder definiëren. De componenten
zijn als gevolg van deze verbeteringen niet volledig compatibel met eerdere
versies.
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Balkwapening (63)

U kunt nu selecteren dat u extra koppelingen op het tabblad Parameters wilt
maken en de minimale profiellengte wilt definiëren.

Strook wapening (75)

U kunt nu dubbele beugelstaven als een nieuw buigtype op het tabblad
Beugels maken. U kunt de eindvormen van de dubbele beugelstaven (135°,
90° of overlappend) en de overlappingslengte definiëren. De instellingen van
de dwarsdoorsnede bevinden zich nu op het tabblad Beugels en de
buigrichting wordt als afbeeldingen weergegeven.
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Kolomwapening (rond) (82)

U kunt nu geknikte wapeningsstaven aan zowel de boven- als onderzijde van
de kolom maken. Voer de maatlijnen van de horizontale, de verticale en de
schuine afstand op het tabblad Hoofdwapening in.

Release Notes Tekla Structures 2019 voor de
beheerder

155 Release Notes voor de beheerder:
Betoninstellingen



Rechthoekige kolomwapening (83)

• U kunt het knikken van staven nu ook in de onderzijde van de kolom
definiëren. De lengte van de knik kan nu met een schuine maatlijn worden
gedefinieerd, als alternatief voor de verticale maatlijn.

• U kunt nu selecteren of alle beugels als één enkele groep op het tabblad
Spekhaken worden gemaakt.

• U kunt nu openingen tussen de beugelgroepen definiëren op het tabblad
Beugels.

Sparing met wapening (84)

• U kunt nu een al bestaand gat wapenen en positieoffsets toepassen op een
gat dat u maakt.
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• Er is een nieuw tabblad Toegevoegde staven met volledige controleopties
voor staven, inclusief hun horizontale en verticale offsets.
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Stekwapening fund. plaat (87)

Met het nieuwe tabblad Dekking onderzijde kunt u nu voor elke staafgroep
een aparte unieke dikte voor de dekking aan de onderzijde instellen. De
andere optie is om een algemene dikte voor de dekking aan de onderzijde
voor alle hoekstaven en tussenstaven in te stellen.

Wapeningsmatten (89)

U kunt nu de beginpuntindex het genereren van de polygoon definiëren.

Gewapende betontrap (95)

Beugels en pinnen op het tabblad Staaf E kunnen een rechthoekige vorm
hebben of ze kunnen parallel zijn aan de schuine rand van de trede (als helling
is toegestaan).
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Betonnen console (110)

• U kunt nu een kolomuitsnijding maken die hellend rond een T-profiel is.

• U kunt nu de standaard consoledikte van het hoofdonderdeel of van het
aansluitende onderdeel selecteren.

• U kunt nu definiëren of uitsnijdingen rondom buizen worden gemaakt met
de optie Uitsnijdingen rondom buizen maken. U kunt dit op het tabblad
Verbinding doen.

• U kunt nu de offsets voor de buisprofielen in zowel de X- als de Y-richting
op het tabblad Ankers definiëren.

• U kunt nu de instelling Benen symmetrisch op het tabblad Stekanker
gebruiken om te selecteren of de stekankers van de gebruikerscomponent
van het type onderdeel symmetrisch moeten worden gemaakt.

• Op tabblad Parameters kunt u nu extra aansluitende onderdelen vinden
en uitsnijden via het zoeken van klassen of namen. U kunt ook de
maximale breedte van het aansluitende onderdeel definiëren en dit naar
deze breedte uitsnijden.
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Betonligger-ligger (112)

• Bij het definiëren van de neopreen kunt u nu op het tabblad Onderdelen
selecteren of de neopreen passend is gemaakt om de uitsnijdingsruimte
tussen het hoofdonderdeel en het aansluitende onderdeel te vullen of dat
deze in een rechthoekige vorm wordt gemaakt.

• U kunt nu op het tabblad Ankers selecteren of de buizen met het
hoofdonderdeel of met de boven- of onderzijde van het aansluitende
onderdeel worden uitgelijnd.

Automatische splitstool

U kunt nu de overlappingslengte instellen als een absolute waarde. U kunt nu
de overlappingslengte als een afmeting opgeven.

Dubbele wandrand en sparingswapening

Er is een nieuwe offset C3 voor de dekkingsdikte op het tabblad Afbeelding.

Er zijn nieuwe opties toegevoegd voor rand- en sparingswapening (niet voor
wapening en alleen het maken van beugels) op de tabbladen Wapening en
Opening.
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Netten

U kunt nu de minimumlengte van de hoofd- en verdeelwapening afzonderlijk
bepalen.

Tools voor koppelmofwapening en eindanker

De componenten Koppelmof wapening en Anker staafuiteinde zijn
gewijzigd zodat wanneer ze met stavensets worden gebruikt, de eindspecifieke
UDA-waarden met eindaanpassers worden ingesteld. Voor stavensets worden
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de eigenschappen van de eindaanpasser, de extra fabricagelengte en de
waarden van het schroefdraadtype van de eindaanpasser ingesteld (in plaats
van gebruikersattribuutwaarden).

Als u het schroefdraadtype door koppelmof-/eindankercomponenten wilt
laten bepalen, moet deze waarde aan het bestand RebarCoupler.Udas.dat
worden toegevoegd.

Sandwichpaneel en holle wand

U kunt nu het tabblad Folie gebruiken om de verticale en/of horizontale
splitsing van de folie te bepalen.

Wandopmaak

Bij het aanpassen van de inhoud van het tabblad UDA kunt u nu in het
bestand WallLayout.Udas.dat definiëren dat de UDA-waarden van de layer
niet zijn verwisseld wanneer de tool Verwisselaar wandopmaaklayer wordt
gebruikt. U kunt dit doen door aan NoSwap het einde van de regel (vierde veld)
toe te voegen: string comment j_comment NoSwap.

//
// Customized user defined attributes (UDA) for layer parts created by 
wall layout component
// 
// Each row shall contain 2 or 3 fields separated by tab(s) or semicolon. 
// Please note that all uda names shall be unique
//
// Field 1: The data type of the attribute. Valid values are 'distance', 
'float', 'option', 'integer' and 'string'
// compatible with the actual user defined attributes as specified in 
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objects.inp
// Field 2: UDA name. This is the name of the user defined attribute set 
for the layer part.
// Field 3: Label. This text is shown in the attributes dialog. It can be 
a translatable label (albl_) or any text.
// Field 4: 'NoSwap' if you do not want the 'Wall layout layer swapper' 
to swap the values. 
// 
string comment j_comment NoSwap
string USER_FIELD_1 _user_field_1
string USER_FIELD_2 _user_field_2 
string USER_FIELD_3 _user_field_3
string USER_FIELD_4 _user_field_4
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3 Release Notes voor lokalisatie

De omgevingsspecifieke Release Notes Tekla Structures voor lokalisatie
introduceren nieuwe of gewijzigde functies in de nieuwe Tekla Structures-
versie vanuit het oogpunt van lokalisatie. Het geeft de functies weer die voor
uw omgeving zijn gelokaliseerd en biedt u ook hulp bij uw eigen
aanpassingstaken. De Release Notes voor lokalisatie worden geleverd door de
lokalisatieteams in de kantoren van uw lokale gebied en leverancier.
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4 Tekla Structures bijwerken naar
een nieuwe versie

U kunt meerdere Tekla Structures-versies op uw computer hebben. Als u een
nieuwe versie installeert en gaat gebruiken, hoeft u de oudere versies niet te
verwijderen en kunt u deze blijven gebruiken. Service Packs zijn cumulatieve
updates dus vervangen ze de vorige installatie van een Service Pack voor
dezelfde Tekla Structures-versie.

OPMERKING Wij raden u aan om modellen waaraan u al bent begonnen, te
voltooien in uw huidige versie van Tekla Structures. Als u een model
eenmaal in de nieuwe versie opslaat, kunt deze niet meer in vorige
versies openen.

U kunt de installatiepakketten van de service Tekla Downloads
downloaden.

Voltooi de upgrade in de onderstaande algemene volgorde (volg de
koppelingen in de tekst voor gedetailleerde instructies):

1. De Tekla-licentieserver bijwerken (pagina 166). De bijgewerkte versie
vervangt de bestaande versie die u hebt geïnstalleerd.

2. Vernieuw uw licenties zoals in Een Tekla-licentie vernieuwen (pagina 167)
wordt uitgelegd.

De vernieuwde licenties kunnen worden gebruikt met de op de licentie
aangegeven versie en eventuele eerdere versies die compatibel zijn met
uw geïnstalleerde licentieserverversie.

3. Install Tekla Structures.

U kunt meerdere Tekla Structures-versies en omgevingen op uw computer
hebben. Als u een nieuwe versie installeert en gaat gebruiken, hoeft u de
oudere versies niet te verwijderen.

4. Persoonlijke instellingen naar een nieuwe Tekla Structures-versie kopiëren
(pagina 168).

U kunt de wizard Migratie (pagina 168) gebruiken om sommige
persoonlijke instellingen naar de nieuwe versie te kopiëren. U kunt het
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kopiëren overslaan als u de instellingen niet wilt kopiëren of als u de
instellingen van een andere Tekla Structures-versie wilt kopiëren dan die
in de wizard Migratie wordt voorgesteld.

5. Aangepaste gegevens naar een nieuwe Tekla Structures-versie
overbrengen (pagina 169).

In de nieuwe Tekla Structures-versie kunt u de gegevens gebruiken die u
in de vorige versie hebt aangepast. Het wordt ten zeerste aanbevolen
project- en bedrijfsmappen te maken en de bestanden die u aanpast in
deze mappen op te slaan. Tekla Structures vervangt geen bestanden in
project- en bedrijfsmappen als u een nieuwe versie installeert. Als u geen
project- en bedrijfsmappen gebruikt, moet u de aangepaste gegevens
handmatig naar de nieuwe versie overbrengen.

4.1 De Tekla-licentieserver bijwerken
We raden u aan de nieuwste versie van de Tekla-licentieserversoftware op de
Tekla-licentieserver te installeren. Nieuwe versies van Tekla Structures werken
niet altijd bij oudere licentieserverversies.

U kunt oudere versies van Tekla Structures met een nieuwere versie van de
licentieserver gebruiken. In sommige oudere Tekla Structures-versies vereist
dit dat u hiervoor onlangs voldoende updates hebt geïnstalleerd. Voor meer
informatie over de compatibiliteit tussen Tekla Structures-versies en Tekla-
licentieserverversies raadpleegt u Which license server version to use.

U werkt de Tekla-licentieserver als volgt bij:

1. Sla het model waarmee u werkt op en sluit Tekla Structures vóór de
update van de server.

2. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Licensing
--> LMTOOLS via het menu Start of het Startscherm.

3. Klik op het tabblad Stop/Start/Reread op Stop Server om de Tekla-
licentieserver en andere licentieverleningsservices te stoppen. 

Wanneer de installatie van de Tekla-licentieserver is voltooid, kunt u de
andere licentieverleningsservices opnieuw starten.

4. Maak een back-up van bestanden die u in de map C:\Tekla\License
\Server hebt gewijzigd. 

U hoeft geen back-up van tekla.lic of tekla.opt te maken omdat de
installatiesoftware deze bestanden niet zal wijzigingen.

5. Download de nieuwste versie van de Tekla-licentieserver en de optionele
Tekla License Borrow Tool (als u deze gebruikt) van Tekla Downloads.
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6. Installeer de gedownloade licentieserver met beheerdersrechten via de
automatische installatie voor normale configuratie. Volg de op het scherm
weergegeven instructies. 

Als de installatie mislukt of de server na de installatie niet start, probeert u
opnieuw te installeren met de uitgeschakelde lokale firewall en
antispyware-/antivirusbeveiliging.

7. Als u de Tekla License Borrow Toolgebruikt, installeert u de nieuwe versie
van de tool op de werkstations die het nodig hebben.

4.2 Een Tekla-licentie vernieuwen
Het vernieuwen van een licentie betekent dat u de details van een bestaande
licentie wijzigt, zoals het bijwerken van de hoogste toegestane softwareversie
of het verlengen van de geldigheidsperiode van een tijdelijke licentie. U
deactiveert de huidige licentie en activeert deze vervolgens opnieuw met een
licentiecertificaat dat de bijgewerkt gegevens bevat.

Wanneer u uw vernieuwde licentie ontvangt, moet u bestaande licentie
deactiveren en vervolgens de nieuwe versie van de licentie activeren. Twee
versies van dezelfde licentie kunnen niet tegelijkertijd actief zijn. De
licentiedeactivering en -activering worden op de licentieserver uitgevoerd (die
ook dezelfde computer kan zijn waarop Tekla Structures is geïnstalleerd) en
vereist een internetverbinding.

OPMERKING Voordat u licenties deactiveert, moet u ervoor zorgen dat de
licenties niet in gebruik of geleend zijn. Als u de licenties wilt
deactiveren, moeten gebruikers geleende licenties teruggeven
zoals in Return a borrowed Tekla Structures license wordt
uitgelegd.

U vernieuwt een licentie als volgt:

1. Wijzig de naam van uw vorige licentiecertificaatbestand in de
installatiemap van de licentieserver (standaard C:\Tekla\License
\Server) van EntitlementCertificate.html naar
EntitlementCertificate-OLD.html.

2. Sla het licentiecertificaatbestand op in de installatiemap van de
licentieserver. 

De persoon in uw organisatie die de licentieaankoop heeft gedaan of
iemand die als contactpersoon is benoemd, ontvangt per e-mail als bijlage
een nieuw licentiecertificaat EntitlementCertificate.html.

3. Ga afhankelijk van uw Windows-besturingssysteem naar Tekla Licensing
--> Tekla License Administration Tool via het menu Start of het
Startscherm.
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4. Schakel in het gebied Activated Licenses het selectievakje Deactivate in
naast de licentie u wilt deactiveren.

5. Klik op de ingeschakelde knop Deactiveren. 

Wanneer de deactivering is voltooid, geeft de Licence Administration Tool
een bevestigingsbericht weer.

OPMERKING Gebruik geen automatische melding als u een andere
licentie of beheerprogramma voor de licentieserver van
FlexNet gebruikt, zoals FlexNet Manager. Raadpleeg voor
het handmatig informeren van de licentieserver over
gewijzigde licenties Activating Tekla Structures licensing
using manual server notification.

6. Schakel de automatische informeerfunctionaliteit van de licentieserver in
door op de knop Server informeren te klikken als deze niet al is
ingeschakeld.

7. Open het licentiecertificaat dat zich in de map ..\Tekla\License
\Server bevindt door op Openen te klikken, naar ..\Tekla\License
\Server te bladeren, EntitlementCertificate.html te selecteren en
nogmaals op Openen te klikken. De licentiegegevens worden in het
gebied Entitled Licenses weergegeven.

8. Klik op de cel Activeren en selecteer het aantal te activeren licenties. 

9. Klik op de knop Activeren. 

Uw licentieserver maakt verbinding met de licentieactiveringsserver bij
Trimble Solutions.

De geactiveerde licenties worden in het gebied Activated Licenes
weergegeven.

Vergeet geen back-up van de vertrouwde opslag van de geactiveerde licenties
te maken.
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4.3 Persoonlijke instellingen naar een nieuwe Tekla
Structures-versie kopiëren
U kunt met de wizard Migratie enkele persoonlijke instellingen van een oudere
Tekla Structures-versie naar een nieuwere Tekla Structures-versie kopiëren.De
wizard Migratie wordt automatisch geopend als u de eerste keer een nieuwe
versie van Tekla Structures start.

De wizard Migratie geeft het versienummer weer vanwaar de instellingen zijn
gekopieerd en het versienummer waar de instellingen naartoe zijn gekopieerd.
U kunt selecteren welke instellingen worden gekopieerd.

1. Start de nieuwe Tekla Structures-versie.

2. Klik in de wizard Migratie op Volgende om de instelling te gaan kopiëren.

3. Selecteer de instellingen die u wilt kopiëren en klik op Volgende.

4. Controleer of u de juiste instellingen hebt geselecteerd.

5. Klik op Kopieer.

OPMERKING Als u de instellingen later wilt kopiëren, kunt u de wizard Migratie
handmatig starten door op MigrationWizard.exe in de map 
\Tekla Structures\<versie>\nt\bin\applications\Tekla
\Migrations te dubbelklikken. U kunt de versie vanwaar de
instellingen zijn gekopieerd en de versie waar de instellingen naartoe
zijn gekopieerd selecteren.

Zie ook

Tekla Structures bijwerken naar een nieuwe versie (pagina 165)

4.4 Aangepaste gegevens naar een nieuwe Tekla
Structures-versie overbrengen
U kunt aangepaste gegevens van een vorige Tekla Structures-versie naar de
nieuwe Tekla Structures-versie overbrengen.

1. Als u project- en bedrijfsmappen hebt gebruikt om aangepaste bestanden
in een model met een vorige Tekla Structures-versie op te slaan, gaat u
naar Bestand --> Instellingen --> Variabelen en controleert u of de
variabelen XS_FIRM, XS_PROJECT en 
XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTORY naar de mappen verwijzen waar de
aangepaste bestanden zich bevinden.

2. Als u geen project- en bedrijfsmappen hebt gebruikt om aangepaste
bestanden op te slaan, moet u de aangepaste bestanden handmatig naar
de nieuwe Tekla Structures-versie overbrengen om de gegevens te
kunnen gebruiken. 
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Vele typen bestanden kunnen met een lokale of persoonlijke online Tekla
Warehouse-verzameling worden gekopieerd. Raadpleeg voor meer
informatie Tekla Warehouse-instructies.

Bekijk minimaal het volgende:

• Geavanceerde opties

• Bestanden die aan templates, lijsten en tekeningen zijn gerelateerd

• Databasebestanden: profielendatabase, materialendatabase,
boutendatabase, boutsamenstellingendatabase,
wapeningsstaafdatabase

• Conversiebestanden

• Extensies

U moet voor de nieuwe Tekla Structures-versie extensies opnieuw
installeren.

• NC-exportinstellingen

• Printerdatabase-instellingen

• Gebruikersattributen

• Opgeslagen modelobjecteigenschappen

U kunt met de tool wizard Migratie (pagina 168) sommige gegevens
automatisch naar de nieuwe versie kopiëren.

Zie ook

Tekla Structures bijwerken naar een nieuwe versie (pagina 165)
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5 Service Packs van Tekla
Structures

Service PacksTekla Structures zijn Tekla Structures versie-updates.

De software-installatiebestanden van Service Packs zijn zelfstandige
installatieprogramma's die de volledige Tekla Structures-softwareversie
bevatten. U hoeft de gerelateerde Tekla Structures-versie of een vorig Service
Pack niet apart te installeren. U kunt bijvoorbeeld Service Pack 2 installeren
zonder Service Pack 1 te installeren.

• De Service Packs kunnen nieuwe functies, en verbeteringen en oplossingen
voor bestaande functies bevatten. We raden alle gebruikers aan om het
nieuwste Service Pack te installeren.

• We raden u aan de nieuwste omgevingen te installeren om er zeker van te
zijn dat de omgevingen in het Service Pack correct werken. We raden u aan
alle omgevingen die u gebruikt bij te werken.

U kunt de installatiebestanden van de software van het Service Pack en de
omgeving vinden op Tekla Downloads.

Zie ook

Een Service Pack van Tekla Structures installeren (pagina 171)

Een eerder Service Pack van Tekla Structures installeren (pagina 173)

5.1 Een Service Pack van Tekla Structures installeren
U kunt een Service Pack installeren om een Tekla Structures-versie of een vorig
Service Pack bij te werken. Service Packs kunnen nieuwe functies, en
verbeteringen en oplossingen voor bestaande functies bevatten.

OPMERKING De software-installatiebestanden van Service Packs zijn
zelfstandige installatieprogramma's die de volledige Tekla
Structures-softwareversie bevatten. U hoeft de gerelateerde
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Tekla Structures-versie of een vorig Service Pack niet apart te
installeren.

Als u de gerelateerde Tekla Structures-versie of een vorig Service Pack op uw
computer hebt geïnstalleerd, hoeft u deze niet te verwijderen voordat u een
nieuw Service Pack installeert.

OPMERKING U moet ingelogd zijn met beheerdersrechten om de Tekla
Structures-software op uw computer te installeren.

1. Installeer software van het Service Pack van Tekla Structures.

a. Download het software-installatiebestand van het Service Pack vanaf
Tekla Downloads naar uw computer.

b. Dubbelklik op het installatiebestand om de installatie uit te voeren.

c. Volg de stappen in de installatiewizard om de installatie te voltooien. 

Als u de gerelateerde Tekla Structures-versie of een vorig Service Pack
al hebt geïnstalleerd, kunt u de installatiemap niet selecteren. Het
Service Pack wordt in dezelfde map geïnstalleerd als de versie die u
bijwerkt.

Als u de gerelateerde Tekla Structures-versie of een vorig Service Pack
niet hebt geïnstalleerd, kunt u de installatiemap en de modelmap
selecteren.

2. Installeer de Tekla Structures-omgevingen. 

De locatie van de omgevingsinstallatiemap hangt af van waar u de
software hebt geïnstalleerd. U kunt de omgevingsinstallatiemap niet in de
installatiewizard selecteren.

U hoeft geen omgevingen te verwijderen. Het installeren van een
nieuwere versie van een omgeving werkt automatisch de oudere versie
van die omgeving bij.

a. Download de benodigde omgevingsinstallatiebestanden vanaf Tekla
Downloads naar uw computer.

b. Dubbelklik op het installatiebestand om de installatie uit te voeren.

c. Volg de stappen in de installatiewizard om de installatie te voltooien.
De bestanden met omgevingsinstellingen worden in de
omgevingsmap geïnstalleerd wanneer u Tekla Structures na de
installatie start. Tekla Structures opent een dialoogvenster waarin de
voortgang van de installatie wordt weergegeven.

Verwante informatie

Zie ook
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5.2 Een eerder Service Pack van Tekla Structures
installeren
We raden u aan het nieuwste Service Pack van Tekla Structures te gebruiken.
In bepaalde situaties moet u mogelijk een eerdere versie van het Service Pack
van Tekla Structures of de gerelateerde Tekla Structures-versie in gebruik
nemen, ook al gebruikt u al een nieuwer Service Pack.

1. Verwijder software van het Service Pack van Tekla Structures die u nu
gebruikt in het Configuratiescherm van Windows.

2. Verwijder software van de gerelateerde Tekla Structures-omgevingen in
het Configuratiescherm van Windows.

3. Installeer software van het Service Pack van Tekla Structures.

a. Download het software-installatiebestand van het Service Pack vanaf
Tekla Downloads.

b. Dubbelklik op het installatiebestand om de installatie uit te voeren.

c. Volg de stappen in de installatiewizard om de installatie te voltooien. 

U kunt de installatiemap en de modelmap selecteren.

4. Installeer de Tekla Structures-omgevingen. 

De nieuwste omgevingen staan in Tekla Downloads.

a. Download de omgevingsinstallatiebestanden die gerelateerd zijn aan
het Service Pack dat u hebt geïnstalleerd.

b. Dubbelklik op het installatiebestand om de installatie uit te voeren.

c. Volg de stappen in de installatiewizard om de installatie te voltooien.
De bestanden met omgevingsinstellingen worden in de
omgevingsmap geïnstalleerd wanneer u Tekla Structures na de
installatie start. Tekla Structures opent een dialoogvenster waarin de
voortgang van de installatie wordt weergegeven.

Zie ook
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6 Vrijwaring

© 2019 Trimble Solutions Corporation en haar licentieverstrekkers. Alle
rechten voorbehouden.

Dit Handboek is opgesteld voor gebruik met de bijbehorende Software.
Gebruik van de Software en gebruik van dit Handboek zijn onderworpen aan
een Gebruiksrechtovereenkomst. In de Gebruiksrechtovereenkomst zijn onder
andere bepaalde garanties voor de Software en dit Handboek, uitsluiting van
andere garanties, beperkingen van verhaalsmogelijkheden voor schade en
toegestane toepassingen van de Software vastgelegd. Tevens wordt hierin
gedefinieerd of u een bevoegde gebruiker van de Software bent. Alle
informatie in dit Handboek wordt verstrekt met de garantie die in de
Gebruiksrechtovereenkomst is bepaald. Zie de Gebruiksovereenkomst voor
belangrijke verplichtingen en toepasselijke beperkingen en restricties van uw
rechten. Trimble biedt geen garantie dat de tekst geen technische
onnauwkeurigheid of typefouten bevat. Trimble behoudt zich het recht voor
om dit handboek te wijzigen of aan te vullen als gevolg van wijzigingen in de
software of andersoortige wijzigingen.

Bovendien wordt het Handboek bij de Software beschermd door wetten en
internationale verdragen betreffende auteursrecht. Onbevoegde reproductie,
weergave, modificatie of distributie van dit Handboek of enig deel hiervan kan
ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke straffen tot gevolg hebben en zal
worden vervolgd met alle middelen die de wet toestaat.

Tekla, Tekla Structures, Tekla BIMsight, BIMsight, Tekla Civil, Tedds, Solve,
Fastrak en Orion zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Trimble Solutions Corporation in de Europese Unie, de Verenigde Staten en/of
andere landen. Meer over Trimble Solutions-handelsmerken: http://
www.tekla.com/tekla-trademarks. Trimble is een gedeponeerd handelsmerk of
handelsmerk van Trimble Inc. in de Europese Unie, in de Verenigde Staten
en/of andere landen. Meer over Trimble-handelsmerken: http://
www.trimble.com/trademarks.aspx. Namen van andere producten en
bedrijven in deze handleiding kunnen handelsmerken van de respectievelijke
eigenaren zijn. Door een product of merk van derden te noemen, wil Trimble
geen partnerschap met of goedkeuring van deze derden suggereren. Tekla
wijst elke partnerschap of goedkeuring af, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Delen van deze software:
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D-Cubed 2D DCM © 2010 Siemens Industry Software Limited. Alle rechten
voorbehouden.

EPM toolkit © 1995-2006 Jotne EPM Technology a.s., Oslo, Noorwegen. Alle
rechten voorbehouden.

Open Cascade Express Mesh © 2015 OPEN CASCADE S.A.S. Alle rechten
voorbehouden.

PolyBoolean C++ Library © 2001-2012 Complex A5 Co. Ltd. Alle rechten
voorbehouden.

FLY SDK - CAD SDK © 2012 VisualIntegrity™. Alle rechten voorbehouden.

Teigha © 2002-2016 Open Design Alliance. Alle rechten voorbehouden.

CADhatch.com © 2017. Alle rechten voorbehouden.

FlexNet Publisher © 2014 Flexera Software LLC. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat vertrouwelijke technologie, informatie en creatieve
producten die eigendom zijn van en beschikbaar worden gesteld door Flexera
Software LLC en hun eventuele licentieverstrekkers. Het is ten strengste
verboden dergelijke technologie, geheel of gedeeltelijk, op enige wijze te
gebruiken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertonen, wijzigen of over te
dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexera
Software LLC. Het bezit van deze technologie behelst geen enkele verlening
van licentie of rechten op grond van de rechten op intellectueel eigendom van
Flexera LLC zij het door uitsluiting, implicatie of een andere reden, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk verleend door Flexera Software LLC.

Als u de openbronsoftwarelicenties van derden wilt zien, gaat u naar Tekla
Structures, klikt u in het menu Bestand --> Help --> Info Tekla Structures klikt
u vervolgens op de optie Licenties van derden.

De in deze handleiding beschreven elementen van de software worden
beschermd door meerdere patenten en mogelijke in behandeling zijnde
patentaanvragen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Ga voor meer
informatie naar pagina http://www.tekla.com/tekla-patents.

Vrijwaring 175 Een eerder Service Pack van Tekla Structures
installeren

http://www.tekla.com/tekla-patents


Vrijwaring 176 Een eerder Service Pack van Tekla Structures
installeren



Trefwoordenregister

B
beheerders

applicaties.............................................. 120
betonfabricage...................................... 150
BVBS-export...........................................150
componenten........................................ 120
componentendatabase........................ 120
EliPlan..................................................... 150
modeltemplates.................................... 117
Unitechnik.............................................. 150

bijwerken
licentieserver......................................... 166

L
licentieserver

bijwerken................................................166
licenties

de licentieperiode verlengen...............167
vernieuwen............................................ 167

T
Tekla Structures installeren

aangepaste bestanden overbrengen. 169
bijwerken........................................ 165,169
persoonlijke instellingen kopiëren......168
Tekla Structures bijwerken...................168
Wizard Migratie.............................. 165,168

Tekla Structures
servicepacks................................... 171,173
servicereleases...............................171,173

U
upgraden

licentieserver......................................... 166

V
vernieuwen

licenties.................................................. 167

177



178


	Inhoudsopgave
	1 Release Notes Tekla Structures 2019
	1.1   Wijzigingen in de Tekla Structures-installatie
	1.2 Licentieverleningsupdates
	Tekla online-licentieverlening
	Updates in de Tekla License Borrow Tool
	Productnaamwijzigingen bij licentieverlening

	1.3 Updates voor startscherm, zijvenster, Snel starten en projecteigenschappen 
	Startschermupdates
	Updates Snel starten
	Wijzigingen aan zijvenster
	Nieuwe controle voor de lettertypegrootte van het lint
	Nieuwe stijl voor Projecteigenschappen in het menu Bestand
	Nieuwe schaalbare pictogrammen

	1.4 Updates aan onderdeellabels, kijkvlakken en vensteropties 
	Nieuwe onderdeellabelopties
	Nieuw commando voor het kijkvlak: Alle kijkvlakken verwijderen
	Vensters in alfabetische volgorde weergeven

	1.5 Nieuwe manier om objecten in het model en tekeningen te zoeken en te selecteren: Selecteren op identificeerder
	1.6 Radiale stramienen en stramieneigenschappen in het eigenschappenvenster
	1.7 Nieuw plaattype voor gezette platen: zelfstandige gezette plaat
	1.8 Nieuwe gebogen constructieobjecten en andere verbeteringen
	Constructieboog
	Constructiepolyboog
	Constructieobjecten met offset kopiëren
	Constructieobjecten wijzigen
	Verbeteringen in constructiecirkels en -lijnen

	1.9 Verbeteringen in modelleren en detailleren
	Verbeteringen in orthogonaal snappen
	Verbeteringen in boutgaten
	Verbeteringen in lassen
	Inhoud van storteenheden toevoegen en verwijderen
	Verbeteringen bij het plaatsen van items in het model
	Shape cleaner tool
	Verbeteringen bij het nummeren

	1.10 Verbeteringen in afronding, tredeverloop, knikken en andere stavensets
	Staaflengten afronden in het model
	Tredeverloop
	Stavensetaanpassers maken met het nieuwe contextuele tabblad
	Splitserverbeteringen
	Verbeteringen in einddetailaanpassers
	Nieuwe staafweergaveopties in het lint
	Verbeteringen bij het wijzigen van beenvlakken
	Andere verbeteringen

	1.11 Geselecteerde klonen in tekeningen
	1.12 Verbeteringen in Inhoudsbeheerder tekening, labels en opmerkingen
	Verbeteringen in Inhoudsbeheerder tekening
	Geselecteerde labels op een punt uitlijnen

	1.13 Verbeteringen aan de Opmaakeditor
	1.14 Verbeteringen in de maatvoering
	Maatlijnpunten verslepen
	Associativiteit van maatlijnen weergeven
	Andere verbeteringen in maatvoering

	1.15 Andere tekeningverbeteringen
	Verbeteringen in de Documentmanager
	Nieuwe opties voor het uitlijnen van vensterlabels
	Verslepen in tekeningen
	Zoom selectie werkt nu in tekeningen
	Wijzigingen in het maken van snapshots
	Tekening maken
	Verbeteringen tekeningtools van de wapening

	1.16 Verbeteringen in de Template Editor 3.8
	1.17 Verbeteringen in het afdrukken
	Printerkleuren en lijnbreedten worden direct in tekeningen weergegeven
	Kaders en vouwlabels direct aanpassen via Tekeningen afdrukken
	Inclusief revisielabel in bestandsnaam
	Andere wijzigingen bij afdrukken

	1.18 Versiecontrole voor tekeningen
	1.19 Verbeteringen in Tekla Model Sharing
	Versiecontrole voor tekeningen
	Op landinstellingen controleren
	Instellingen voor printerapparatuur (plotdev. bin) gedeeld
	Verbeterde prestaties van deelbewerkingen met referentiemodelobjecten
	Verbeterde verwerking van parametrische profielen
	Verbeterde verwerking van conflicterende wijzigingen
	Tekeningstatus correct weergegeven
	Verbeterde schaalbaarheid met de volgende generatie deelservice
	Vereenvoudigde verbindbaarheid met de deelservice

	1.20 DWG-export verbeteringen
	Wijzigingen in het exportdialoogvenster
	Andere DWG-exportverbeteringen

	1.21 Andere uitwisselbaarheidsverbeteringen
	Referentiemodellen
	Trimble Connector
	IFC-objectconversie
	NC-bestanden
	Modellen importeren
	Andere uitwisselbaarheidsupdates

	1.22 Updates in tools voor betonfabricage
	Export Unitechnik (79)
	Export EliPlan file (68)
	BVBS-export

	1.23 Tekla BIMsight en Tekla Web Viewer zijn vervangen door Trimble Connect voor desktop
	Tekla BIMsight
	Tekla Web Viewer

	1.24 Verbeteringen in componenten
	Betoncomponenten
	Staalcomponenten

	1.25 Wijzigingen in variabelen
	Nieuwe variabelen
	Gewijzigde variabelen
	Verwijderde variabelen

	1.26 Wijzigingen in templateattributen
	Nieuwe templateattributen


	2 Release Notes Tekla Structures 2019 voor de beheerder
	2.1 Release Notes voor de beheerder: Algemene instellingen
	Release Notes voor de beheerder: Modeltemplates in versie-update
	Release Notes voor de beheerder: Onderhoud aan de database Applicaties en componenten
	Release Notes voor de beheerder: Radiale stramienen
	Release Notes voor de beheerder: Nieuwe constructieobjecten
	Release Notes voor de beheerder: Door de gebruiker gedefinieerde kolommen in de inhoudsbeheerder van de tekening
	Release Notes voor de beheerder: Handmatige categorieën van de documentmanager
	Release Notes voor de beheerder: Verbeteringen in tekeningen
	Release Notes voor de beheerder: Nieuwe templateattributen voor storteenheden en oppervlakken
	Release Notes voor de beheerder: Kleine algemene items

	2.2 Release Notes voor de beheerder: Staalinstellingen
	Release Notes voor de beheerder: Verbeteringen in staalitems
	Release Notes voor de beheerder: Staalcomponenten

	2.3 Release Notes voor de beheerder: Betoninstellingen
	Release Notes voor de beheerder: Verbeteringen in stavensets
	Einddetailaanpasser
	Splitserverbeteringen
	Afronding en tredeverloop in modelniveau-instellingen
	Besturingselementen voor afronding en tredeverloop toevoegen aan het niveau stavenset en eigenschapaanpasser

	Release Notes voor de beheerder: Tekeningtools wapening
	Release Notes voor de beheerder: Bijwerken in tools voor betonfabricage
	Release Notes voor de beheerder: Betoncomponenten


	3 Release Notes voor lokalisatie
	4 Tekla Structures bijwerken naar een nieuwe versie
	4.1 De Tekla-licentieserver bijwerken
	4.2 Een Tekla-licentie vernieuwen
	4.3 Persoonlijke instellingen naar een nieuwe Tekla Structures-versie kopiëren
	4.4 Aangepaste gegevens naar een nieuwe Tekla Structures-versie overbrengen

	5 Service Packs van Tekla Structures
	5.1 Een Service Pack van Tekla Structures installeren
	5.2 Een eerder Service Pack van Tekla Structures installeren

	6 Vrijwaring
	Trefwoordenregister

