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1 Tekla Structures 2020 发布说
明

欢迎使用 Tekla Structures 2020！

请查看以下有关此版本中诸多新增功能和改进的信息：

• 从 Tekla Structures 2020 开始，如果在模型中启用了浇筑，则 钢结构深化
配置允许浇筑建模。

• 轻松创建弯曲形状：放样板中的改进 (第 6 页)

• 在几何形状编辑和项目方面的改进 (第 12 页)

• 编号捕捉的更改以及其他建模功能改进 (第 13 页)

• 模型和模型对象外观的微小变化 (第 16 页)

• 钢筋分层和钢筋设置的其他改进 (第 18 页)

• 钢筋目录的新用户界面 (第 22 页)

• 在模型中显示和修改图纸视图 (第 23 页)

• 改进的布置编辑器 - 轻松自定义图纸布置 (第 28 页)

• 改进了钢筋管接头和端部锚栓符号 (第 34 页)

• 钢筋尺寸标注改进 (第 38 页)

• 其他图纸改进 (第 40 页)

• 模板编辑器、模板处理和报告中的更新 (第 46 页)

• 新的点云设置及其他改进 (第 48 页)

• 其他互操作性改进 (第 50 页)

• 自动预制制造工具的更新 (第 53 页)

• 用于墙体和板的新框架放置工具 (第 56 页)

• 更轻松的 Trimble Connect 协作 (第 57 页)

• Trimble Connect 可视化工具中的新 VR 模式及其他改进 (第 63 页)

• Tekla Model Sharing 改进 (第 64 页)
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• 组件方面的改进 (第 68 页)

兼容性

建议您使用当前版本的 Tekla Structures 完成任何未完成的模型。

此版本不向后兼容。在 Tekla Structures 2020 中创建或保存模型时，由于数据库
存在差异，您无法在较早版本中打开该模型。

Tekla Structures 2020 只能安装在 64 位 Windows 操作系统中。

有关更多信息，请参见 Tekla Structures 2020 硬件建议 (第 109 页)。

Tekla Structures 2020 需要使用 Tekla 许可证服务器 2017 版或更新版本。要查
看用于您当前 Tekla Structures 版本的许可证服务器版本，请参见 Tekla 许可证
服务器 2020 硬件建议 (第 112 页)。

管理员发布说明

高级用户应阅读 Tekla Structures 管理员发布说明 (第 79 页)，以了解有关如何
应用此版本中提供的附加自定义设置的信息。

本地化发布说明

本地化发布说明 (第 108 页)中解释了特定于环境的更改。

Tekla Open API 发布说明

可以在 Tekla Developer Center 中找到 Tekla Open API 发布说明。

1.1 轻松创建弯曲形状：放样板中的改进
在 Tekla Structures 2020 中，进一步增强了放样板的创建。现在，您可以使用折
线辅助对象对更复杂的弯曲形状进行建模。以前，在 Tekla Structures 2019i
中，您只能使用辅助线、圆弧或圆创建放样零件。此外，您现在可以在零件图中展
开放样板。

折线放样零件的示例：
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使用辅助折线创建放样板

1. 您可以创建所需的辅助折线，这些折线穿过您选取的点并可能具有直段和弯曲
段。放样零件的形状取决于辅助折线的形状。

要创建具有相切形状的放样零件，请使用辅助折线工具栏上的根据切线创建圆

弧或创建切线选项 。

要仅创建具有直线段的放样零件，请使用创建线选项 。

2. 开始使用折线辅助对象创建放样板：

• 要创建放样板 (lofted plate)，请单击钢 --> 板 --> 创建放样板。

• 要创建放样板 (lofted slab)，请单击 混凝土 --> 板 --> 创建放样板。

3. 在出现的工具栏上，单击按钮以指定是使用两个辅助折线、还是使用一个辅助
折线和一个点来创建零件。

• 使用两个辅助折线  创建放样零件：

a. 选择第一个辅助折线。
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b. 选择第二个辅助折线。

c. Tekla Structures 在选定的辅助折线之间创建放样零件。

请注意，辅助折线不必具有相同数量的段，只要它们均为切线即可。

• 使用一个辅助折线和一个点  创建放样零件：
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a. 选择辅助折线。

Tekla Structures 显示零件几何形状的预览。使用预览可设置放样零
件的方向和高度。

b. 选取一个点。

Tekla Structures 根据预览创建放样零件。
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4. 如果要修改放样零件的形状，请使用直接修改尺寸控柄和尺寸值。

展开放样板

您现在可以在零件图中展开放样板。

展开操作适用于从单个形状创建到单个几何形状的放样板，以及切向折线放样板。

单个形状创建到单个几何形状的展开放样板示例：

切向折线展开的放样板示例：
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1.2 在几何形状编辑和项目方面的改进

Tekla Structures 2020 引入了新的方式来启动几何形状编辑，可添加和显示项目
顶点，以及使用模型中的现有零件创建项目和形状。

在激活了直接修改时，只需选择具有实心形状的项目，然后功能区的右端就会显示
几何编辑选项卡。以前，您需要使用快速启动。

几何编辑选项卡有两个新按钮：

• 单击  控柄按钮显示所选项目的控柄。然后，您可以通过移动面、边和顶
点来开始修改项目的几何形状。

• 单击  点按钮以添加新顶点到所选项目。

在您选择顶点时，Tekla Structures 现在使用单位和精度设置，在模型视图中显示
顶点工作平面的绝对坐标。例如:
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几何编辑选项卡上以前提供的取消按钮现在已移除。进入几何编辑模式命令也已从
快速启动中移除。

将零件转换为项目
现在，您可以将模型中的现有零件更改为项目。执行此操作时，Tekla Structures
还会为各个项目自动创建新形状并将形状添加到形状目录。

当您将零件更改为项时，Tekla Structures 删除原始零件并将其替换为模型中新创
建的项。原始零件的名称、材质、抛光、等级、浇筑状态和编号属性保存为对应的
项属性。其他特定于零件类型的属性和用户定义的属性不会保存。附加到原始零件
的对象（例如钢筋和曲面）将被删除。

曲梁、螺旋梁、弯板和放样板不能更改为项。

要将零件转换为项目，请执行以下操作：

1. 创建要更改为项的零件。

2. 如果要在项中包含多个零件，请将零件彼此连接。

3. 选择零件。

4. 右键单击并选择将零件转换为项。 

或者，您可以转到快速启动，搜索并选择 将零件转换为项 命令，然后选择该
零件。

Tekla Structures 将零件更改为项，并将新形状添加到形状目录。以 <轴线位置
>_<标高>_<零件名称> 格式使用零件名称和零件位置来生成形状名称。例如:

• 1/D_+0_FOOTING

• 3/C_+0-+3600_COLUMN

• 1-2/A-B_+3600_SLAB

如果形状目录中已经存在同名的形状，Tekla Structures 会在新形状名称的末尾添
加两个下划线字符和一个运行编号。例如 1/D_+0_FOOTING__1。

1.3 编号捕捉的更改以及其他建模功能改进
在 Tekla Structures 2020 中，许多建模功能得到了改进，例如带直接修改的编号
捕捉以及实体错误报告。自动用户反馈程序也有所更改。

Tekla Structures 2020 发布说明 13 编号捕捉的更改以及其他建模功能改进



编号捕捉的改进

从 Tekla Structures 2020 开始，使用直接修改来定位或修改对象时，您可以在输
入数字位置对话框中输入坐标轴前缀 x、y 和 z。例如，在您修改项目的几何形状

时，编号捕捉和轴前缀非常有用。

通过使用轴前缀，您可以指定可用于捕捉的方向。轴前缀可以与相对和绝对（工作
平面）坐标一起使用，但不能与全局坐标一起使用。例如:

• @z500 仅允许在 z 方向相对于当前位置捕捉。X 和 y 坐标保持不变。

• $y6000,z-500 仅允许从工作平面的原点开始沿工作平面的 y 和 z 方向捕

捉。x 坐标保持不变。

• Z500,X100 仅允许在默认捕捉模式下沿 x 和 z 方向捕捉。y 坐标保持不变。

轴前缀不区分大小写，并且可以按任何顺序输入前缀值。

如果输入的任何坐标值具有轴前缀，则其他值也需要具有前缀。

校核并列出实体错误

现在，当您使用文件菜单上的 校核和修正 --> 校核模型 命令时，在当前打开的模
型中发现的实体错误会显示在打开的报告中。

使用此报告可以更轻松地将注意力集中在当前打开模型中的实体错误上，并且可更
轻松地检查已修正的错误。每次您重新运行校核模型命令时将更新报告，因此已修
正的错误不再列出。报告还会列出在任何模型视图中都不可见的实体错误。

与以前一样，会话历史记录日志 (TeklaStructures_<user>.log) 中还会列出

实体错误，但会话历史记录日志显示在您重新启动 Tekla Structures 之前打开的
所有模型的实体错误。

图纸中出现的实体错误仅在会话历史记录日志中列出。

辅助圆的更改

您可以通过在视图平面上选择两个点来再次创建辅助圆：中心点和定义辅助圆半径
的一个点。这是在您启动编辑 --> 辅助对象 --> 圆 命令时上下文工具栏上显示的
默认选项：
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适用于任务管理器中日期和时间的更多选项

在任务管理器中，您现在可以从 13 个预定义选项中选择在任务中显示日期和时间
的方式。

要设置日期和时间格式，请单击  >日期和时间格式，然后选择要使用的格
式。

工具栏大小和工具栏图标大小的调整

现在，您可以使用 文件菜单 --> 设置 --> 工具栏 中的选项按钮，调整工具栏大
小，同时还会调整工具栏上图标的大小。

以前使用滑块来调整工具栏的大小。

上下文工具栏上的新控柄拖动选项

现在，您可以沿参考线拖动梁和折梁的端点控柄。

以前只能在 3D 和 XY 平面中移动以及沿 Z 方向移动。

侧窗格窗口停靠的小改进

现在，重新启动 Tekla Structures 时，侧窗格的窗口会保持停靠或浮动状态。

另外，单击侧窗格窗口的标题区域不会再立即使窗口浮动。要分离侧窗格窗口，您
需要稍微拖动它。

上下文工具栏中自定义设置的小改进

• 自定义工具栏对话框的最小宽度现在更宽，使得工具栏的预览视图更准确。

• 在自定义工具栏对话框中，可以自定义的上下文工具栏列表现在仅显示在当前模
式（即在建模模式或在图纸模式下）可用的工具栏。

• 在上下文工具栏上，  的工具提示现在为最小化或最大化。
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自动用户反馈程序的更改

在 文件 --> 设置 中，自动用户反馈程序现在称为使用情况统计。

默认情况下，现在会收集使用情况数据。以前，默认情况下未启用数据收集，因此
您必须单独接受数据收集。收集的数据是有关您如何使用 Tekla Structures 的匿
名信息，用于改进软件。

1.4 模型和模型对象外观的微小变化
在 Tekla Structures 2020 中，改进了 DirectX 渲染模型视图。

零件边缘线在透明模型视图中显示为虚线

在 DirectX 渲染的模型视图中，如果透明视图中的渲染选项为下列选项之一，则在
这些视图中，隐藏在另一个零件后面的零件边缘线现在以虚线显示：

• 零件线框 /组件线框 (Ctrl/Shift+1)

• 零件阴影线框/组件阴影线框 (Ctrl/Shift+2)

• 零件灰度/组件灰度 (Ctrl/Shift+3)

• 仅显示选定零件/仅显示选定组件 (Ctrl/Shift+5)
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例如，通过隐藏的边缘虚线，您可以清楚地看到零件翼缘是面向还是背对腹板，或
者在更复杂的 3D 视图中，可以清楚地看到零件在哪个零件之上。

使用虚线还可以改善 Tekla Structures 显示透明视图时的性能。

如果您不想在 DirectX 渲染视图中显示零件隐藏线，请将高级选项
XS_USE_DASHED_HIDDEN_LINES 设置为 FALSE。重新启动 Tekla Structures 以激

活新值。随后，Tekla Structures 在透明视图中使用以前的深度剥离方法。

如果将该高级选项设置为 FALSE，则会失去性能优势。

模型对象具有较粗的边缘线

在 DirectX 渲染的模型视图中，除钢筋外，所有模型对象的边缘线都比以前更粗。
钢筋的边缘线与以前保持相同。

这种更改可改善以前遇到的边线模糊情况。

已更改 XS_USE_ANTI_ALIASING_IN_DX 的默认值

默认情况下，DirectX 渲染的视图中现已启用消除锯齿功能。默认情况下，高级选
项 XS_USE_ANTI_ALIASING_IN_DX 将设置为 TRUE。以前，默认值为 FALSE。

捕捉符号的外观有细微变化

捕捉符号现在比以前略粗。这种更改使捕捉符号在建模时更易于查看。
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1.5 钢筋分层和钢筋设置的其他改进
Tekla Structures 2020 提供了许多与钢筋设置相关的新功能和改进。例如，钢筋
设置创建命令和钢筋分层得到了改进。

用于创建钢筋设置的命令的更改

• Tekla Structures 2020 引入了用于创建钢筋设置的新命令按参考线创建钢筋。
当您需要在混凝土零件或浇筑对象的多个面上创建钢筋设置钢筋并且希望同时添
加多个参考线时，此命令很有用。首先选择一个或多个面，然后选择点以定义一
个或多个参考线位置。

• 混凝土选项卡上的按面创建钢筋命令现在为钢筋设置 --> 创建平整钢筋。

在使用此命令和  选项为整个对象面配筋时，钢筋的方向现在由最接近鼠标指

针的对象面边缘决定。  选项创建平行于边缘的钢筋，  选项创建垂直于边
缘的钢筋。

对定义和调整钢筋层的改进

在模型视图中，当您将肢面设置为可见并选择了钢筋设置钢筋时，钢筋设置钢筋层
编号现在显示在各个肢面上。
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您可以使用以下新选项来调整钢筋设置钢筋层的顺序。这些选项在所选钢筋设置或
肢面的上下文工具栏上可用。

• 单击  可将钢筋移动到最外层。

• 单击  可将钢筋向外移动一层。

• 单击  可将钢筋向内移动一层。

• 单击  可将钢筋移动到最内层。

在钢筋设置属性和钢筋设置肢面属性中，层次序编号已更改为层编号并且箭头按钮
已移除。

在创建钢筋设置时，其层的编号将设置为自动。在您通过输入新的层编号修改钢筋
设置后，层的编号也将恢复为显示自动。

报告钢筋层信息

在选项对话框以及用户定义的属性中，提供了针对钢筋设置的新钢筋层设置。

• 在 文件 --> 设置 --> 选项 --> 钢筋设置 中的覆盖层和位置选项卡上，使用
层前缀框在混凝土零件的不同面上定义钢筋层的默认前缀。例如，您可以使用前
缀 T 表示顶面钢筋，B 表示底面钢筋。

您可以使用全局坐标系或各个零件的局部坐标系，为面定义前缀。
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如果要为有四个或更多肢的钢筋定义不同的层前缀（例如，闭合箍筋），请使用
链接框。

• 在钢筋设置和属性修改量的用户定义属性中，如果您要覆盖在选项对话框中定义
的上述前缀设置，或者覆盖特定钢筋设置、肢面或钢筋的层编号，请使用层前缀
和层编号。

然后，可使用以下新的模板属性报告钢筋设置钢筋层：

• LAYER

• LAYER_PREFIX

• LAYER_NUMBER

将这些模板属性与高级选项 XS_REBARSET_REBAR_LAYER_FORMAT_STRING 一起使用来
定义如何在报告和图纸中呈现钢筋设置钢筋层信息。
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在图纸中，添加新的标记元素层到钢筋设置和/或钢筋组的钢筋标记，用于显示钢筋
层信息。

您还可以根据相应的层信息过滤钢筋设置钢筋。层属性现在可供在钢筋类别的过滤
规则中使用。

用于定义混凝土覆盖层的新设置

您现在可以使用全局坐标系或各个零件的局部坐标系，来定义混凝土零件中钢筋设
置的混凝土覆盖层。

• 要更改模型中钢筋设置的默认混凝土覆盖层厚度，请转到选项对话框中的钢筋设
置设置，并使用新的覆盖层和位置选项卡在不同坐标系中以及不同零件面上定义
混凝土覆盖层厚度。

• 要更改所选混凝土零件中的钢筋设置的混凝土覆盖层厚度，请执行下列操作之
一：

• 转到零件的属性窗格中的用于钢筋设置的混凝土覆盖层部分。

• 转到零件的用户定义的属性中的钢筋设置选项卡。

然后，选择坐标系：全局或局部。选项对话框中对应的（全局或局部）默认混凝
土覆盖层厚度值将用于零件。如果您选择空选项，则将使用全局值。

如果要覆盖任何零件面上的默认值，请在坐标系下方的框中输入新值。

创建和修改肢面操作的更改

• 您现在可以根据其角点，创建新的钢筋设置肢面。

1. 选择钢筋设置。

2. 将正在选取模式切换为 。

3. 在功能区的上下文选项卡上，单击  添加肢面。

4. 选取用于指示肢面角点的点。

5. 单击鼠标中键完成选取点并创建肢面。

• 现在，当您复制或移动钢筋设置肢面时，钢筋会自动翻转到带混凝土的肢面一
侧。

• 现在，添加肢面 命令在更为复杂的表面上一次仅创建一个肢面。例如，在弯曲
的三角表面上，不再一次性创建多个肢面。

• 选项  允许肢面旋转已从肢面的上下文工具栏中删除。
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改进的次要参考线

在次要参考线属性中，当从主构件继承设置为是时，您现在可以修改起点偏移和末
端偏移值。间距值和区域长度会自动根据次要参考线长度与主要参考线长度之比进
行缩放。

1.6 钢筋目录的新用户界面
Tekla Structures 2020 为钢筋目录引入了新的用户界面。钢筋目录包含钢筋和绞
线的定义。

以前，管理钢筋定义的唯一方式是使用文本编辑器编辑 rebar_database.inp 文
件。

要在 Tekla Structures 2020 中访问和修改钢筋目录，请执行以下操作：

1. 在文件菜单中，单击目录 --> 钢筋目录以打开钢筋目录对话框。

2. 根据需要自定义钢筋目录。

例如，您可以输入钢筋定义，从头开始创建新定义，或者将标签添加到定义。
您还可以使用星号标记重要定义，或者组织钢筋目录视图。

3. 单击  保存以将更改保存到钢筋目录。
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4. 要在模型中使用新添加或修改的钢筋定义，请重新打开模型。

在 Tekla Structures 2020 中，选择钢筋对话框也发生了更新。当您在钢筋对象的
属性中单击尺寸框旁边的... 按钮时，或者在组件对话框中选择钢筋定义时，会打
开新的对话框。

钢筋目录中不包括钢筋网。它们在各自的目录文件 mesh_database.inp 中定

义。

1.7 在模型中显示和修改图纸视图
您可以在任何打开的模型视图中显示所选图纸的图纸视图，以便更清楚地了解图纸
视图在 3D 模型中的确切位置、视图方向及该视图的 3D 范围。
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如何在模型中显示图纸视图

• 在建模模式中，转到图纸和报告选项卡，打开文档管理器，然后在文档列表中选
择一个或多个图纸。接下来单击位于文档管理器窗口右上角的在模型中显示图纸
视图按钮。激活此按钮后，按钮会变色：

• 现在，模型中显示了所选图纸中的视图。您可以使用直接修改，来处理当前打开
的模型视图中每个选定图纸内所包含的各个视图的范围和平面。

• 当在模型中显示图纸视图处于活动状态时，对图纸选择所做的任何更改都将导致
自动重新运行在模型中显示图纸视图命令。这样，您可以通过一次选择一个图纸
来轻松浏览图纸列表，并在模型中查看该图纸的各个视图。
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• 当您将鼠标指针移动到未选择的视图边缘或者已选择了视图时，标签会显示模型
中每个图纸视图的名称。

如何在模型中使用图纸视图

• 您可以在模型视图中或在上下文工具栏列表中选择一个感兴趣的视图，然后使用
该视图：

• 选择一个图纸视图时，所有其他视图将隐藏。要取消选择图纸视图，请按住
Ctrl，然后单击所选视图的边缘。如果要保存对关联图纸的更改，请单击鼠标中
键。

• 直接修改尺寸显示视图平面上方和下方的宽度、高度和深度。

您可以修改尺寸以更改图纸视图。

• 现在，无论您缩小到多大，都将选中鼠标指针下的直接修改控柄。以前，在缩小
时不会选定控柄以便激活。
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• 您可以拖动图纸视图的边缘、角部和面以及视图平面的边缘，以增加或减少视图
范围。

请注意，您可以通过按住 Shift 键并拖动来覆盖当前的捕捉开关。

• 使用上下文工具栏修改所选视图：

•  打开/关闭围绕选定视图边界框进行剪切：创建六个与图纸视图范围对
齐的切割面。

修改图纸视图时，将自动调整切割面，使其与视图范围对齐。

此外，还可以配合使用图纸屏幕捕捉覆盖和在模型中显示图纸视图命令及切
割面模式以便隔离视图。

•  强调打开/关闭与视图边界框相交的对象：与图纸视图大致相交的每个
对象都标记为红色，大致不相交的每个对象标记为半透明。

•  以新模型视图的形式显示所选视图：根据当前模型视图的属性创建一个
新的临时模型视图，并设置新模型视图的相机方向以匹配所选图纸视图的相
机方向。

Tekla Structures 2020 发布说明 26 在模型中显示和修改图纸视图



•  更改所选视图中的视图角度以匹配当前模型视图：设置所选图纸视图的
相机方向以匹配当前模型视图的相机方向。

•  反转视图方向：反转图纸视图的相机方向。

所选图纸视图的方向由视图平面四个边缘上的空心箭头显示。

•  显示/隐藏旋转控柄：控制图纸视图直接修改旋转控柄的可见性。

使用直接修改轴和旋转控柄，您可以移动或旋转图纸视图。

默认情况下，旋转控柄处于隐藏状态。

•  更新图纸：将所有图纸视图更改保存到图纸中。

仅当单击更新图纸按钮或鼠标中键时，才会保存图纸视图更改。您可以编辑
图纸视图，然后在模型视图中选择其他图纸视图并进行编辑，继续操作并单
击更新图纸。

•  放弃更改：单击  更新图纸按钮会放弃任何尚未保存的图纸视图更
改。

• 要结束命令，请使用中断或 Esc。如果您的更改尚未保存，系统将要求您保存或
放弃这些更改。

Tekla Structures 2020 发布说明 27 在模型中显示和修改图纸视图



1.8 改进的布置编辑器 - 轻松自定义图纸布置
Tekla Structures 2020 引入了改进的全新图纸布置编辑器。现在，您可以在单独
的布置编辑模式下轻松地自定义图纸布置，该模式可实时显示您执行的所有更改。

请注意：

• 图纸布置工具不再可用。

• 新图纸布置另存为.lay 文件，这些文件与先前版本的 Tekla Structures 中提

供的图纸布置工具或图纸布置编辑器不兼容。这意味着您无法在旧版本的 Tekla
Structures 上使用新布置。

• 表格组不再在图纸属性中单独定义，而是在图纸布置编辑器中创建。

通常，在以前的 Tekla Structures 版本中，使用固定尺寸或计算尺寸选项时，
表格组与图纸尺寸关联。但是，如果您使用了指定的尺寸选项，则表格组不与任
何图纸尺寸相关联。

如果您打开某个布置文件 (.lay) 且其中有在以前版本的 Tekla Structures

中创建的未关联表格组，则 Tekla Structures 会自动为每个表格组生成一个图
纸尺寸，并按以下所示命名尺寸：

###_[TABLE LAYOUT NAME]
• 计算尺寸选项已从 Tekla Structures 中删除。图纸尺寸的其余选项是自动设置

尺寸和指定的尺寸。自动设置尺寸选项与以前的固定尺寸选项相同。

• 边框设置已从打印图纸对话框移动到图纸布置编辑器。
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打开布置编辑器
您可以在建模模式或图纸模式下工作时打开图纸布置编辑器。

您可以通过以下任意操作访问图纸布置编辑器：

• 在文件菜单中，选择 编辑器 --> 图纸布置编辑器 。

• 在图纸属性对话框中（例如，构件图属性对话框），转到版面布置，然后单击版
面布置列表右侧的编辑。
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• 在图纸和报告功能区选项卡上，单击 图纸属性 --> 图纸布置编辑器 。

• 在打开的图纸中，右键单击表格组，然后选择打开布局编辑器。

• 在打开的图纸中，双击表格组，然后选择图纸布置编辑器。

• 在快速启动框中键入图纸布置，然后在列表中选择图纸布置编辑器。
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创建和编辑图纸布置

在布置编辑模式下，您可以：

• 通过单击  创建布置从头开始创建图纸布置。

• 选择图纸布置应用到哪些图纸类型。

• 选择要在当前图纸中使用的图纸布置。

• 选择要修改其表格组的图纸尺寸

• 通过单击  添加表格，为图纸布置添加新表格。

您还可以为不同的图纸尺寸使用不同的表格组，以使需要的所有内容都适合图
纸。

• 将表格拖放到新位置。

该表格在公制环境中捕捉到 1 毫米偏移，在美国英制环境中捕捉到 1/16 英寸
偏移。
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• 更改表格的比例和旋转。

• 调整图纸视图之间的间隔，以及框架和图纸边缘之间的边距。

在保存图纸布置时，布置将作为.lay 文件保存到模型文件夹下的\attributes
文件夹中。
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调整图纸大小

您可以添加新的图纸大小，并在图纸尺寸设置对话框中调整各个表格组的框架和边
距。

要访问图纸尺寸设置对话框，请执行以下操作：

• 在布局编辑器侧窗格上，单击图纸尺寸列表右侧的  编辑按钮。

在此处您可以：

• 通过单击+ 添加新的图纸尺寸。

您可以选择预定义的图纸尺寸之一，也可以创建自定义图纸尺寸。
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• 通过右键单击图纸尺寸的宽度或高度来更改图纸尺寸的方向。

• 在自动选择合适的图纸尺寸时，通过选中自动设置尺寸复选框，允许 Tekla
Structures 使用某个图纸尺寸。

• 通过单击- 删除不需要的图纸尺寸。

• 选择您要在图纸中使用一个边框还是两个边框，然后定义边框边距和颜色。

• 选择是否要使用折叠标记，并定义其颜色和之间的间隔。

请注意，您需要同时选择主构件边框和次构件边框才能使用折叠标记。

1.9 改进了钢筋管接头和端部锚栓符号
增强了在图纸模板和钢筋标记插图中显示钢筋形状的功能，并且钢筋计划工作流现
在更加轻松和直接。

现在，您可以使用输出图形属性，在弯曲计划和钢筋标记插图中显示代表钢筋管接
头和端部锚栓的图形符号。

您还可以根据贵公司或国家/地区标准，逐一调整模板编辑器中输出图形属性的字体
名称、字体大小、字体颜色、端部标记、弯曲半径可见性及诸多其他弯曲计划属
性。

以前，只能通过 CUSTOM.REBAR.SHAPE.COUPLERS 属性显示钢筋弯曲计划中的

钢筋管接头符号，并且该功能在定制设置灵活性方面受到限制。

请注意以下事项：
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• 符号从 RebarCoupler.Symbols.dat 中定义的文件读取，默认情况下 

CouplerSymbols.sym 位于 ..\ProgramData\Tekla Structures
\<version>\environments\common\symbols。

• 您需要带有生成的钢筋深化图纸（GA 或浇筑体图纸）的预制混凝土或现场浇筑
结构模型，并且钢筋细部需要使用应用程序和组件目录中的任意一种钢筋管接头
或钢筋端部锚栓工具进行建模。钢筋管接头和端部锚栓符号基于钢筋 UDA 使
用，而这些 UDA 由钢筋管接头和钢筋端部锚栓工具进行控制。

在钢筋弯曲计划中显示钢筋管接头和端部锚栓符号

• 在包含钢筋弯曲计划中显示的钢筋管接头或端部锚栓的图纸中，双击弯曲计划中
的钢筋形状，在模板编辑器中打开弯曲计划模板。双击包含弯曲形状的图形域。
在图形域属性对话框中，确保属性区域中显示了输出属性，然后打开自定义属性
对话框。

• 选择管接头符号属性，并在值区域中输入 1。根据需要调整其他属性。

如果将管接头符号属性值设置为 1，则显示钢筋管接头符号；如果设置为 0，则
关闭显示。默认值为 1。

Tekla Structures 2020 发布说明 35 改进了钢筋管接头和端部锚栓符号



• 保存更改并关闭模板编辑器，然后右键单击模板并从上下文菜单中选择刷新模板
来刷新图纸模板。
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• 请注意，您可以通过修改 RebarCoupler.Symbols.dat 文件中定义的 

*.sym 文件，以在符号编辑器中自定义钢筋管接头符号。默认情况下，使用 

CouplerSymbols.sym。

在钢筋标记插图中显示钢筋管接头和端部锚栓符号

• 在包含带有管接头或端部锚栓的钢筋的打开图纸中，双击要启用插图的钢筋标
记，并双击插图元素。此时将显示插图对话框。
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• 选中管接头/端部锚栓符号复选框，设置所需比例并单击确定。

1.10 钢筋尺寸标注改进
已简化尺寸标记的创建。钢筋尺寸属性对话框、浇筑体钢筋集成尺寸标注和 钢筋组
尺寸标注 也有所更改.

用于创建各种类型的钢筋尺寸标记的单个命令

创建钢筋尺寸标记的工作流经过了简化。在 Tekla Structures 2020 中只有一个钢
筋尺寸标记命令，该命令使用当前应用的尺寸属性来创建不带标签的尺寸标记、带
标签的尺寸标记、分布在不同位置的尺寸线或这些样式的不同变体。您也可以使用
预定义的设置文件来创建不同类型的钢筋尺寸标记。

新命令 添加标记 --> 尺寸标记 在钢筋对象的上下文菜单中提供，该命令位于 尺
寸标注 功能区上和 快速启动 中。您也可以为该命令创建快捷键。

以前有三个单独的命令用于创建钢筋尺寸标记：

• 添加标记，带选项 尺寸标记 和 带标签的尺寸标记

• 创建尺寸线，用于显示钢筋在钢筋组中的分布方式

钢筋尺寸属性

钢筋尺寸标记的样式由尺寸属性对话框中的新钢筋选项卡上的属性控制。
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• 标注尺寸到指定是在所有钢筋之间还是仅在起点和末端钢筋之间创建尺寸。

• 零件边缘向钢筋组尺寸中的零件边缘添加闭合尺寸。仅当标注尺寸到设置为所有
钢筋时，才能使用此设置。

由于采用了此新设置，因此删除了高级选项

XS_REBAR_DIMENSION_MARK_MANUAL_CLOSE_TO_GEOMETRY。
• 划分子群指定是否为钢筋对象内的不同钢筋间距创建子组，以使尺寸标记显示子

组属性。标注尺寸到设置为所有钢筋时，并且已对起点和末端钢筋禁用此选项
时，才能使用划分子群。

• 延长线到可见钢筋控制是否显示可见钢筋的延长线。

• 锥形尺寸类型指定倾斜尺寸具有倾斜的还是水平的表示法。此设置已从选项对话
框移至此位置。

• 弯曲尺寸类型指定弯曲尺寸具有弯曲的还是水平的表示法。此设置已从选项对话
框移至此位置。

• 当打开图纸并编辑钢筋尺寸标记时，不能更改以下属性：

标注尺寸到

零件边缘

锥形尺寸类型

弯曲尺寸类型

预定义的尺寸设置文件

使用预定义的尺寸设置文件可以轻松创建三种常见的钢筋尺寸标记类型。现在，您
可以在尺寸属性对话框的不同选项卡页上定义尺寸属性，并在钢筋选项卡上保存设
置文件。

以前，控制钢筋尺寸标记设置的文件是在选项对话框的图纸尺寸设置中定义的。现
在，定义设置文件的选项已从选项对话框中删除。

默认环境现在包含以下要加载到尺寸属性对话框中的设置文件：

• rebar_dimension_line（选项对话框中的旧选项尺寸线设置）
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• rebar_dimension_mark（选项对话框中的旧选项尺寸标记设置）

• rebar_tagged_dimension_mark（选项对话框中的旧选项带标签尺寸标记

设置）

使用功能区命令添加钢筋尺寸标记

• 首先，通过按住 Shift 键并单击注释功能区选项卡上的 钢筋 命令，打开尺寸
属性。根据需要修改尺寸属性，或者加载预定义的钢筋尺寸标记设置文件之一，
然后单击应用。接着，选择一个钢筋对象以创建钢筋尺寸标记。您可以继续选择
钢筋对象，也可以按 Esc 键结束命令。

• 或者，您也可以使用钢筋对象上下文菜单或快速启动创建钢筋尺寸标记。确保已
根据需要设置尺寸属性。

更新的浇筑体钢筋集成尺寸标注

• 浇筑体钢筋集成尺寸自动标注已发生更改，现在您可以指定要使用的尺寸设置文
件。引用的设置文件控制所创建的钢筋尺寸标记的类型，正如在应用的尺寸属性
中一样。

• 单击 ... 按钮打开尺寸属性，您可以查看相关设置，并根据需要更改设置。

钢筋组尺寸标注

• 提供了一些新选项，可用于在正面的附加标记和背面的附加标记选项卡上显示标
记元素编号：钢筋组总数、视图中显示的编号、图纸中的总数量和浇筑体中的总
数量。

选项视图中显示的编号将替换标记元素数值可见。

• 现在，浇筑体中的总数量将提供正确的结果。

• 用于在组右侧放置附加标记的第二个组合框有时会被错误地禁用。此问题现已修
正。
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1.11 其他图纸改进
Tekla Structures 2020 还引入了对显示钢筋、钢筋插图和标记、标记、文档管理
器、宏、弯曲尺寸和图纸性能的改进。

显示重叠的钢筋

• 添加了一个新的高级选项

XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET。设置为 

TRUE 时，此高级选项在图纸的所有表示法中显示钢筋的重叠。以前的选项填充

线已显示重叠部分。请注意，FALSE 不会对填充线表示法产生任何影响。默认

值为 FALSE。
XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET 设置为 

TRUE：

XS_DRAW_REBAR_SELF_INTERSECTING_LEGS_WITH_OFFSET 设置为 

FALSE：
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钢筋插图和标记

• 您现在可以旋转钢筋插图。钢筋选项卡上提供了新设置垂直于视图旋转钢筋。此
设置仅影响垂直于视图的单条钢筋。默认情况下，插图始终垂直放置。您现在也
可以选择将插图水平放置。

新设置自定义旋转角度允许您使用相同的旋转角度旋转所有插图。

• 您现在可以显示钢筋插图的弯折角。新设置角度位于尺寸选项卡上。

• 现在支持重复尺寸。要允许重复尺寸标注，请在 rebar_config.inp 文件中

将 PullOutShowDuplicateDims 设置为所需的值。例如，

PullOutShowDuplicateDims=3 显示所有尺寸标注，
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PullOutShowDuplicateDims=0 不显示重复的尺寸。默认值为 0。有关更

多信息，请参见图纸的钢筋设置 (rebar_config.inp)。

文档管理器中的改进

• 属性 CC_MIN*、CC_MAX* 和 CC_TARGET 的类型已更改为双精度。添加了新的
CC_DIAMETER_MIN/MAX* 属性。

• 现在，您可以在文档管理器中使用 Ctrl+A 快捷键选择所有图纸。

有关文档管理器的更多信息，请参见文档管理器。

更新的图纸宏

• 下面的宏已在公共环境中更新，可以与旧图纸列表或新文档管理器配合使用，具
体取决于高级选项 XS_USE_OLD_DRAWING_LIST_DIALOG 的值：

复制图纸

选择所有图纸

选择构件图纸

按图纸选择零件

选择零件图纸

打开施工图

• 现在，文档管理器中的关闭按钮 (X) 同样适用于宏。

标记的改进

• 现在，可以在标记属性中使用零点几英尺作为长度、高度、间距和直径单位。

• 此外，还可以在视图属性对话框的标记属性中使用零点几英尺。

• 现在，非智能（伪）细部标记可以是：

• 通过按住 Shift 键并拖动来进行移动

• 通过按住 Ctrl 键并拖动来进行复制

请注意，只能在视图中移动或复制细部标记。在移到视图边框之外时，视图边框
将进行调整，以使细部标记始终位于其内部。

弯曲尺寸的短延长线

• 现在可以使用短延长线绘制图纸中的弯曲尺寸。之前，尺寸属性中的短延长线设
置不适用于弯曲尺寸。
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提高了图纸性能

图纸性能已在 Tekla Structures 2020 中得到改进。性能将影响

• 图纸打开时间

• 缩放性能

• 平移性能 - 将图纸从屏幕的一端拖动到另一端

• 图纸编辑 - 添加标记、文本、线和移动视图等

在图纸中显示细部层次

从 Tekla Structures 2020 开始，设置图纸中细部层次降低的时间点已提前。这意
味着，图纸中的缩小操作将比以前更早地删除与图纸相关的细部。

因此，整体缩放和平移会更平滑，而在进行一定程度的缩小时，一些图纸内容会得
到简化，另一些图纸内容会被忽略。在包含大量内容的大型图纸中，此效果更显而
易见。

细部层次的变化会影响

• 隐藏线（未绘制）

• 很短的线（未绘制）

• 阴影（绘制为点云）

• 文本（由线替代）
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提
示

在某些情况下，使用高级选项 XS_USE_SMART_PAN 可进一步改进性能，但

在平移操作期间会导致棋盘效应。

要在图纸中启用优化的缩放和平移，请在高级选项对话框中，将 

XS_USE_SMART_PAN 设置为 TRUE。默认设置为 FALSE。重新启动 Tekla

Structures 以激活新设置。

此高级选项特定于用户，并且保存在用户文件夹下的 options.bin 中。

示例

以下示例说明了阴影、隐藏线、文本和极短的线之前的绘制方式（左侧）及其在降
低细部层次时的当前绘制方式（右侧）。

阴影现在绘制为点云：

不再绘制隐藏线：
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文本现在由行替换：

不再绘制极短的线：

1.12 模板编辑器、模板处理和报告中的更新

模板编辑器 4.0.xxxxx 发布说明

注 鉴于版本 4.0 中的新功能，使用模板编辑器 4.0 保存的文件无法使用旧版本
的模板编辑器打开。因此，模板定义文件（.tpl 和 .rpt 文件）现在采用新版
本号 400（以前为 360）。

有关模板编辑器 4.0 的更多信息，请参见模板编辑器 4.0 用户指南。

• 更新了最新的帮助文件。

• 多行值字段的内容应附加到顶部，以便数据从上到下进行填充。默认值将保留在
底部，以便与旧行为相符。

• 现在，通过为 Output() 函数定义覆盖参数，可以在行规则中覆盖模板对象颜
色。有关更多信息，请参见模板编辑器 4.0 用户指南中的“使用模板中的行规
则覆盖模板对象颜色”。

当 LENGTH 属性大于 1000 时，以下规则将覆盖颜色。值字段为橙色，文本对象
为黄色，图纸颜色为蓝色（即，线条为蓝色）。
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在模板编辑器中从可使用的 14 种颜色中进行选择。有效颜色名称为黑色、白
色、红色、绿色、蓝色、青色、黄色、品红色、棕色、深绿色、海军蓝、竹绿
色、橙色和灰色。颜色名称不区分大小写。

• 当内容超过值字段的定义长度时，为值字段添加了字体大小自动调整。

模板处理 - dkit 4.0.xxxxx 发布说明

• 通过对组件使用动态分配，减少了模板输出期间的内存使用。

• 由于在计算长度时会忽略换行符，因此模板宽度根据多行文本对象中的总文本长
度展开。此问题现已修正。

• 现在，对于大型模板而言，性能已得以提高。

• 减少了模板输出期间的内存使用（对象的池化功能和对象标识符更精确的分
配）。

• 当模板使用水平填充方向且列数可变的表格时，模板高度计算错误。此问题现已
修正。

• 多行值字段的内容应附加到顶部，以便数据从上到下进行填充。默认值将保留在
底部，以便与旧行为相符。

• 当图纸包含钢筋网插图时，Tekla Structures 发生崩溃。此问题现已修正。

• 如果在表格之后使用 PageBreak() 函数，行中的 PageBreak() 函数会创建一个
额外的页面。此问题现已修正。

• 页眉和页脚输出存在两种不同情况：

1) 如果行不包含规则，则始终输出页眉和页脚。

2) 如果至少有一行包含规则，那么当没有输出任何行时，也不会输出页眉和页
脚。

• 现在，通过为 Output() 函数定义覆盖参数，可以在行规则中覆盖模板对象颜
色。

• 当内容超过值字段的定义长度时，为值字段添加了字体大小自动调整。

模板编辑器中的新内容类型 HIERARCHIC_CAST_UNIT

• 模板编辑器包含一个用于报告的新内容类型 HIERARCHIC_CAST_UNIT。现

在，您可以创建列出混凝土子构件的报告。

内容类型 CAST_UNIT 是扁平的，与钢 ASSEMBLY 相反。新内容类型 

HIERARCHIC_CAST_UNIT 支持逻辑与 ASSEMBLY 相同的层次。It enables

reports that list the hierarchic content of cast units with multiple
levels of subassemblies, for example, double walls.现有 CAST_UNIT 尚
未更改。
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其他模板编辑器更新

• 现在，超过模板长度字段的数字将使用 * 符号正确截断。

• 在模板编辑器中修改报告非常慢。现在，此问题已得以解决，模板编辑器的性能
已得到改善。

1.13 新的点云设置及其他改进
Tekla Structures 2020 的点云侧窗格已完全更新。

附加点云后即可使用新的点云功能，并且 DirectX 渲染将被激活。

请注意，点云可视化设置是特定于视图的，设置仅对一个视图启用，在点云侧窗格
的顶部可以看到其名称（如果尚未选择多个视图）。只有从列表中选择了点云时，
才会启用属性设置。

现在，您可以执行以下操作：

• 调整点云的位置、比例和旋转。要修改值，需要在侧窗格中选择点云。

重置按钮返回上次为点云设置的值。

Tekla Structures 2020 发布说明 48 新的点云设置及其他改进



• 使用 EDL（底纹滤镜）效果提高点云的深度感知。拖动滑块以增加或减少点云的
轮廓厚度和强度。您可以通过单击 EDL 按钮停用 EDL 效果。

• 拖动滑块调整点的大小和密度。

• 通常使用默认颜色值。您还可以使用标高来为点云着色。

• 如果点云包含分类，则可以更改分类类别点的颜色，也可以隐藏它们。
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• 检查碰撞和偏差：根据可调整设置，检测位于选定零件和选定参考模型对象内部
的点，或者在一定距离以内的点。

• 容许误差设置特定于视图，因此可以在不同视图中使用不同的容许误差。

• 在设置文件中保存属性和可视化设置，以备将来使用。

点云中的其他改进

• 除新功能以外，视图检测已得以改进，并且并不总是需要选择视图。当前设置影
响的视图名称显示在侧窗格顶部。

• 现在，点云默认缓存文件夹在所有版本中都是通用的，并且已删除特定于版本的
文件夹。

• 点云侧窗格的使用已在以下方面改进：

• 现在，回收站显示在点云名称顶部，这样可以更方便地删除具有长名称的点
云。

• 已禁用水平滚动。要查看完整的点云名称，请调整侧窗格宽度。

• 该窗格不再自动更改其宽度。

有关点云的更多信息，请参见点云。

1.14 其他互操作性改进
Tekla Structures 2020 包含对 IFC4 输出、IFC 对象转换、DWG 输出、布置管理
器和 Tekla Structural Designer 输入等的改进。此外，还提供了一种新的模型格
式 .tekla。

IFC4 输出

• 管理器中的空间层次结构现在支持浇筑体。请注意，未输出管理器未分类类别中
的对象。
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• 选择了选项浇筑时，将输出浇筑对象和浇筑体，但不输出现场浇筑混凝土零件和
现场浇筑浇筑体。如果您未选择此选项，将输出现场浇筑混凝土零件和现场浇筑
浇筑体，但不输出浇筑对象或浇筑体。

• 您现在可以在 IFC4 输出中包括浇筑和浇筑体模板字段以及 UDA。在属性设置定
义中，将浇筑模板字段和 UDA 设置为 IfcBuildingElementProxy，将浇筑体设
置为 IfcElementAssembly。使用 USERDEFINED."UDA" 通过模板字段设置来设置
UDA。

• 现在，IFC4 输出支持工程属性（例如城镇和国家/地区）的输出。

IFC 对象转换

• 现在，IFC 对象转换支持多种几何形状的转换和更新。

• 有关如何检测截面的信息已添加到 IFC 对象转换的结果列表中。

• 现在，多种几何形状的 BREP 零件 IFC 对象转换也可以在更新版本中使用。

DWG 输出

• 现在，可以取消 DWG 图纸的输出/预览。

• 现在，图纸 DWG 输出可以更好地处理基点偏移。

布置管理器

• 现在，您可以在布置管理器中相对于模型中的当前工作平面输入或输出点。

SketchUp

• Tekla Structures 现在支持 SketchUp 版本 2020。

新的 .tekla 模型格式

• .tekla 模型是一种可用作参考模型的新的轻量级 Tekla Structures 模型。通

常情况下，它允许从 Trimble Connect 参考的 Tekla Structures 模型作为覆
盖模型或普通参考模型。

• 此格式列出并直观显示对象、零件、钢筋、螺栓和构件，但浇筑或浇筑体除外。
可以使用上传模型命令为 Trimble Connect 工程创建此格式。
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输入自 Tekla Structural Designer

• 现在，Tekla Structural Designer 输入对话框中提供了钢筋选项卡。仅当在同
一台计算机上安装了 Tekla Structural Designer 和 Tekla Structures 的兼
容版本，并且选择了原始 Tekla Structural Designer 文件 (.tsdm) 时，才

会激活钢筋选项卡。目前，只有 2020 版本的 Tekla Structures 和 Tekla
Structural Designer 才兼容。

不必安装 Tekla Warehouse 的单独扩展即可启用钢筋输入。

使用这些新设置可以定义从 Tekla Structural Designer 将钢筋输入到 Tekla
Structures 的方式：

• 现在可将混凝土墙中的开孔从 Tekla Structural Designer 输入到 Tekla
Structures。

不会输入倾斜墙中的开孔。

• 已将选项删除先前输入的开孔（用于删除之前已从 Tekla Structural Designer
输入的所有现有开孔）添加到 Tekla Structural Designer 输入对话框中的常
规选项卡。
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基点

• 模型中的基点位置距离模型原点的最大值可以为 +/- 10 km。建模应在模型原点
附近进行，并使用东坐标和北坐标值提供偏移量。

MIS 输出

• 已从 Fabtrol/KISS 输出用户界面文本中删除 Fabtrol 一词。因此，输出 MIS
对话框和状态栏信息中现在仅显示 KISS。

1.15 自动预制制造工具的更新
输出 Unitechnik (79),输出 EliPlan 文件,BVBS 输出 和 HMS 输出包含多项改进。

输出 Unitechnik (79)

输出 Unitechnik (79) 在下列方面进行了改进：

• 现在，切割零件样板埋件多边形已输出，并且适合在轮廓多边形中。

• 现在，对于埋件扫描几何形状而言，Tekla Structures 模型中的可视化在相应
双墙壳体中绘制。

• 之前错误地为一些网格输出了 STEELMAT 插入点、长度和宽度。此问题现已修
正。

• 主选项卡：

• 现在，您可以指定输出文件结构作为单层，1 厚板，n steelmat。此新选项
仅将浇筑体的主零件输出为 SLABDATE，整个浇筑体中的钢筋网和埋件在输出
X 轴方向上排列成一行，彼此之间的间隙为 1 mm。

• SLABDATE 块数据规格选项卡：

• 在排除弯曲钢筋时，弧点处的支撑梁对角筋钢筋控柄影响了双墙总厚度和生
产厚度。此问题已修正。

此外，为设置总厚度和生产厚度添加了新选项双墙宽度。此选项输出模板报
告属性 CAST_UNIT.WIDTH。

• 埋件选项卡：

• 特别构件符号定义文件现在支持模板属性值或埋件零件名称。埋件模板属性
值或埋件名称必须用引号括起来。埋件模板属性值或埋件名称必须用引号括
起来。

• 以前，在为输出构件设置选择角符号选项并使用特定输出构件文件后，输出
会出现问题。此问题现已修正。
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• 以前，当从多个零件创建双墙壳体并启用切割外侧构件设置时，使用特定输
出组设置的输出中会缺少次零件中的埋件。此问题现已修正。

• 现在，当配合使用切割外侧构件选项和未转动的双墙时，将不会从全长中排
除导线管

• 钢筋选项卡：

• 已将新选项全部 (不带弯钩) 添加到 钢筋输出 --> 直 以仅输出不带弯钩的
直钢筋。全部选项已重命名为全部 (包括弯钩)。

请注意，弯曲钢筋由直设置而非弯曲设置控制。

• 支撑梁等级或名称：现在，您可以使用新选项 STEELMAT 块内部，输出
STEELMAT 块内部的支撑梁。默认情况下，支撑梁输出到 STEELMAT 块之外。

• 最初，当您输出不带任何钢筋网的 STEELMAT 块内部的支撑梁时，将排除支
撑梁。同样，具有较低混凝土覆盖层的支撑梁也不会影响父级 STEELMAT 块
坐标。现在，这些问题已在最终功能中解决。

• 隔板类型选项自动已重命名为自动，钢筋类型 1，并且其行为已发生更改，
因此当元素薄于 100 mm 时，将始终输出隔板类型。添加了新隔板类型选项
自动，所有钢筋类型，以便输出所有钢筋类型的隔板类型。

• 现在已正确识别和输出仅用两个弦建模的支撑梁。

• 现在，可以使用新选项没有混凝土覆盖层将支撑梁 Z 坐标输出为 0。

• 当输出 STEELMAT 块内部的 BRGIRDER 块时，如果梁最小坐标点位于钢筋网
外，现在可以正确调整 STEELMAT 插入坐标。

• TS 配置选项卡：

• 您现在可以将输出轮廓设置为简化，这会使用元素的 4 个 x、y 角点输出简
化的轮廓。

• 扩展轮廓并添加框架设置已得以改进。现在，如果已经存在具有相同几何形
状的埋件，则不会添加框架。此外，不会为导线管埋件延长轮廓。

• 以前，将双墙已转动设置为否，特定于壳体的坐标系时，将不会输出双墙第
二个壳体的线属性。此问题现已修正。

• 双墙已转动设置已得以改进。否选项已重命名为选项否，一个坐标系统，并
且添加了一个新选项否，特定于壳体的坐标系，以便从托板的底部向上沿 Z
方向输出第二个壳体。

输出 EliPlan 文件 (68)

输出 EliPlan 文件在下列方面进行了改进：

• 现在将输出所有带有打印机和零件块的几何数据，并舍入到公制环境中最接近的
毫米数。

• 以前，使用错误的几何形状输出具有特定截面的空心截面折角线处的全深度切
割。此问题现已修正。
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• 具有特定截面的空心板边缘的矩形开孔有时会输出为细线，而不是方框形状。现
在此问题已修复。

• 添加了新选项卡数据设置，并且某些设置已从数据内容选项卡移至此新选项卡。

• 现在从截面读取空心板厚度，而不是几何厚度（如果已切割整个顶面或底面）。

• 如果切割深度相当，以线条形式输出的切割和凹槽的打印机数据将具有厚度/深
度值。

• 现在将打印切割元素整个区域的凹槽。

• 参数选项卡：

• EliPlan 输出现在支持输出版本 3.0 (FloorMES)。您可以在输出版本号列表
中查找新版本。3.0 (FloorMES) 版本文件格式旨在与较新的 Elematic
FloorMES 版本连接，并且基于 GUID。该文件格式已扩展了其他数据字段，
因此不向后兼容。

• 输出版本 3.0 支持将附属编号输出到打印机数据。

• 输出版本 3.0 支持输出附属编号以用于开孔。

• 按零件过滤设置包含一个新选项选择过滤，该选项使用选择过滤功能来过滤
元素数据、材质或次混凝土元素。

• 打印机数据选项卡：

• • 新设置泄水孔的输出：输出版本 3.0 支持输出泄水孔。

• 现在，您可以使用设置打印附加钢筋或将切割/埋件打印为线，将附加钢
筋的打印指定为边框或线。

• 数据内容选项卡：

• 新 EliPlan 输出版本 3.0 支持输出堆叠结果。您可以选择从主零件还是从
浇筑体读取 UDA。

• 现在，您可以指定标准埋件（例如钢结构零件）的附属编号。这是写入各个
埋件的 #Plotter（如果适用）和 #Materials 块的编号，所选选项应用作进
一步数据转换映射的基础。默认选项为 NAME|PROFILE-LENGTH|
MATERIALGRADE。

• 数据设置选项卡：

• 现在可以指定 UDA 来读取绞线代码。默认值从 UDA TS_STRAND_CODE 读取
值。也可以从模板属性（包括自定义属性）输出绞线代码。

• 提升机的标签设置已得以改进，现在也可以使用等级或名称指定钢筋作为提
升机。提升机的标签现在还包含一个选项，用于指定应如何打印提升机几何
形状 - 以轮廓形式还是中心点形式。

• 现在可以为提升机的标签设置指定多个等级或名称。如果名称由多个单词组
成，则必须用引号将其括起来。
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HMS 输出

HMS 输出已在以下几个方面进行改进：

• 现在可以更精确地计算支撑梁的高度。该高度现在作为顶部和底部杆中心线点之
间的距离测量。

• 钢筋绞线现在仅从绞线对象中输出。

• 钢筋选项卡：

• 钢筋选项卡上添加了新功能，以便在输出中包含板横向钢筋。对于新设置自
定义顶部绞线和自定义底部绞线，请输入数量、直径、距离和拉力。对于新
设置附加绞线和钢筋，请输入名称、等级、UDA 或模板属性。

自定义绞线设置在未建模任何绞线时使用。如果有已建模的绞线，则将另外
包括自定义绞线。附加绞线可用于指定要作为绞线输出的任何其他特定钢筋
对象，因为默认情况下，输出中仅包含绞线对象。通过在钢筋设置中指定钢
筋，可以将其作为横向钢筋包括在输出中。

BVBS 输出

BVBS 输出在下列方面进行了改进：

• 现在，圆形钢筋设置的输出方式与圆形钢筋组的相同。

• 新设置选项卡：

• 组图纸数据和钢筋位置已从参数选项卡移至新的设置选项卡。

• 新增工程编号设置及以下选项：

• 工程属性：输出会从 Tekla Structures 中的工程属性设置中提取工程编
号信息。

• 工程属性 UDA：输出使用在用户定义的工程编号框中输入的 UDA 名称。

• 固定文本:输出使用在用户定义的工程编号中输入的文本。

• 高级选项卡：

• 新增了弯肢圆弧半径设置及选项内边缘和中心线。

此新设置定义用于计算弧长度的弯曲半径：到钢筋中心线（这是大多数界面
的默认值）或钢筋内边缘（在这种情况下，弯曲半径会减去钢筋公称直径的
一半）的弯曲半径。

BVBS 输出在两种情况下使用弧几何形状：

• 用于圆形钢筋，例如螺旋或箍。

• 弯曲钢筋有多个弯曲半径时，半径较大的弯曲将作为弧截面输出。
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1.16 用于墙体和板的新框架放置工具
Tekla Structures 2020 包括新的框架放置工具：框架放置工具 - 墙体和框架放置
工具 - 板。以前，这些工具在 Tekla Warehouse 中提供。

框架放置工具支持对不同墙板和板面板框架系统进行高效建模。

在默认环境中，可以在混凝土承包商、总承包商和钢筋细部设计人员角色中使用框
架放置工具。框架放置工具 - 墙体和框架放置工具 - 板放置在框架选项卡上，应
用程序和组件目录中也提供了工具中包含的单个子组件。

使用框架放置工具 - 墙体，您可以放置墙板、扎带、夹板、支撑、横撑和浇铸台
等。

使用框架放置工具 - 板，您可以放置板面板、梁、模板、停止端和扶手等。

1.17 更轻松的 Trimble Connect 协作
Tekla Structures 2020 对 Trimble Connect 和 Trimble Connector 的使用进行
了诸多改进。现在，开始 Trimble Connect 协作变得更加简单，并且新增了一些轻
量级参考模型。此外，使用功能区上的新按钮还可以更快地访问和使用 Trimble
Connect 和 Trimble Connector。

Tekla Structures 和 Trimble Connect 之间的所有操作均使用工程基点。举例来
说，这意味着从 Tekla Structures 中输出或下载的参考模型将相对于 Trimble
Connect 中的工程基点放置。如果尚未定义工程基点，将使用模型原点。
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更快地开始协作

现在，您可以在创建新模型时将 Tekla Structures 模型立即链接到 Trimble
Connect 工程，也可以在稍后通过文件菜单链接。

• 要将新模型链接到 Trimble Connect 工程，请选中开始屏幕上的开始 Trimble
Connect 协作复选框。
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• 要将打开的模型链接到 Trimble Connect 工程，请在文件菜单上选择 --> 开始
协作。

上述两种情况均会打开 Trimble Connect - 选择工程对话框。您可以在其中选择是
要将模型链接到新 Trimble Connect 工程还是现有工程。

• 要将模型链接到新 Trimble Connect 工程，请在该对话框顶部的字段中输入工
程名称，然后单击创建。

• 要将模型链接到现有 Trimble Connect 工程，请从该对话框顶部的列表中选择
相应工程，然后单击确定。

Trimble Connect 选项卡上的新按钮
选项卡上包含一些新按钮，可以用于更快、更轻松地访问不同 Trimble Connect 产
品和 Trimble Connector。请参见下面的新按钮。
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按钮 作用

对于浏览器

在 Trimble Connect for Browser Web 应用程序中打
开关联的 Trimble Connect 工程。

对于浏览器按钮包含以下子命令：

•
 工程浏览器:针对关联的 Trimble Connect 工

程打开工程浏览器页面。

在工程浏览器页面上，您可以创建新文件夹、
Sketchup 模型或地图工作空间。您还可以上传新
文件，并从 Trimble Connect for Windows 同步
工程。

•
 3D 视图:打开关联工程的 Trimble Connect

3D 模型视图。

在 3D 模型视图中，您可以调整 3D 模型的显示方
式，选择对象，并添加任务说明、视图、标记、切
割面或测量值。

•
 团队:针对关联的 Trimble Connect 工程打

开团队页面。

在团队页面上，您可以邀请新用户加入工程，创建
用户组并向工程中添加成员，以及管理用户角色。

上传模型

将 Tekla Structures 模型作为只读 .tekla 参考模

型上传到 Trimble Connect 工程文件夹。.tekla 参
考模型是一个覆盖模型，用作关联 Trimble Connect
工程中的 Tekla Structures 模型的对应模型。

上传 Tekla Structures 模型作为 .tekla 参考模型

允许您在模型中使用任务和其他 Trimble Connect 命
令。

注  上传模型按钮在使用 Tekla Model
Sharing 共享的模型中不可用。相反，如果将共
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按钮 作用

享模型上传到 Trimble Connect 工程文件夹，则
可以使用该按钮。

在高级选项对话框中，将
XS_UPLOAD_SHARED_MODEL_TO_CONNECT 高
级选项的值设置为以下项之一：

• BASELINE:每当用户创建新基线时，共享模

型将自动上传到设置的 Trimble Connect 工
程文件夹。

• WRITEOUT:每次成功写出后，共享模型都会

自动上传到设置的 Trimble Connect 工程文
件夹。

如果您不想将模型上传到 Trimble Connect 工
程，请清除值字段。

模型

打开关联的 Trimble Connect 工程中的模型列表。

您可以调整模型的显示方式，将 Connect 模型作为覆
盖添加到 Tekla Structures 模型之上，为模型创建
新的子文件夹，以及从所使用模型的列表中删除模
型。您还可以下载或导出参考模型。

任务

打开关联的 Trimble Connect 工程中的任务说明列
表。

您可以添加和编辑任务说明，为任务说明添加标记或
评注，以及将任务说明分配给用户或用户组。

对于 Windows

在 Trimble Connect for Windows 应用程序中打开关
联到当前 Tekla Structures 模型的 Trimble
Connect 工程。

与 Trimble Connect for
Windows 视图匹配

调整 Tekla Structures 模型视图的相机、缩放级别
和投影，使它们与 Trimble Connect for Windows 中
的当前 3D 视图匹配。

与 Tekla Structures 视
图匹配

调整 Trimble Connect for Windows 3D 视图的相
机、缩放级别和投影，使它们与 Tekla Structures
中的当前模型视图匹配。

在 Trimble Connect for
Windows 中选择

选择当前同时在 Tekla Structures 模型以及
Trimble Connect for Windows 中选定的对象。
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按钮 作用

在 Tekla Structures 中
选择

选择当前同时在 Trimble Connect for Windows 以及
Tekla Structures 模型中选定的对象。

新的 Connect 覆盖模型
覆盖模型 是存储在 Trimble Connect 工程中的轻量级参考模型。覆盖模型会在
Tekla Structures 模型顶部显示模型对象、零件、钢筋、螺栓和构件。但是，不会
显示浇筑和浇筑体。您可以将覆盖模型附加到 Tekla Structures 模型，以清晰的
树结构形式查看附加的覆盖模型，并使用多种方法管理覆盖模型。

要开始管理 Connect 覆盖模型，请执行以下操作：

• 在选项卡上单击  模型，并确保打开 Connect 模型选项卡。

在此处您可以：
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• 通过单击  和  图标隐藏或显示覆盖模型

• 在属性部分中调整覆盖模型的比例和位置

限制 将参考模型插入到 Trimble Connect 中时，当前会忽略旋转 X 和旋转 Y
值。

• 从模型列表和本地计算机中删除覆盖模型

• 在 Trimble Connect 文件夹下为覆盖模型创建子文件夹

• 将新的覆盖模型附加到 Tekla Structures 模型

• 在 Tekla Structures 模型视图中缩放到覆盖模型

1.18 Trimble Connect 可视化工具中的新 VR 模式及其他改进
现在，通过使用 Trimble Connect Visualizer 可以在虚拟现实模式下查看渲染的
模型。此外，还添加了新材质，可用于在 Tekla Structures 和 Trimble Connect
Visualizer 之间进行材质映射。

在虚拟现实模式下查看渲染的模型
Trimble Connect Visualizer 中新增的 VR 模式使您可以快速切换到在虚拟现实模
式下查看渲染的模型。当在 VR 模式下工作时，您可以使用连接到计算机的键盘或
Xbox One 手柄来移动。在 VR 模式下移动会模仿步行或跑步的速度。

VR 模式使用 OpenVR API。这就是为什么要使用 VR 模式的原因：
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• 与 OpenVR 兼容的 VR 设备必须连接到您的计算机，并根据硬件供应商的说明进
行配置。其中，HTC Vive、Oculus Rift、Windows MR 和 VarjoVR 设备与
OpenVR 兼容。

请查看设备的技术规格，确定设备是否具备足够的功能在 Trimble Connect
Visualizer 中使用 VR 模式。

• 需要下载 Steam 和 SteamVR，并将其安装到您的计算机上，然后需要配置
SteamVR。

1. 要在 VR 模式下开始工作，请单击 Trimble Connect Visualizer 侧窗格中的

。

如果您使用键盘在 VR 模式下移动，键盘控制与 Trimble Connect Visualizer 常
规 3D 模式下的键盘控制相同。要以跑步速度移动，按住 Shift。

如果使用 Xbox One 手柄：

• 要相对于查看方向移动查看者，使用左摇杆。

• 要围绕全局垂直轴旋转，使用右摇杆。

• 要上下移动，使用左右按键。

• 要以跑步速度移动，按住左摇杆。

新的可映射材质：水

可视化工具设置对话框现在包含一个将 Tekla Structures 材质映射到水的选项。
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1.19 Tekla Model Sharing 改进
Tekla Structures 2020 对 Tekla Model Sharing 引入了几项改进。例如，现在您
可以查看您在模型中所做的尚未与其他用户共享的本地更改。

使用 Trimble Connect 文件夹作为 XS_PROJECT 和 XS_FIRM 文件
夹

现在，您可以将 Trimble Connect 工程中的文件夹用作 Tekla Structures 中的工
程或公司文件夹。这样，当位于不同站点的多个团队使用同一模型时，可以更轻松
地使用 XS_PROJECT 和 XS_FIRM 功能。

请注意，工程文件夹和公司文件夹数据仅从 Trimble Connect 工程更新到共享模型
的本地版本，反之则不行。实际上，这意味着 Tekla Structures 将新文件从工程
或公司文件夹下载到本地模型，并更新所有更改的文件。如果本地文件不在
Trimble Connect 工程子文件夹中，则已从本地模型中删除。

当打开模型时，Tekla Structures 搜索本地模型数据与 Trimble Connect 工程或
公司文件夹数据之间的差异。如果 Tekla Structures 检测到工程或公司文件夹数
据发生更改，您将收到以下通知：

如果单击是，将保存并关闭模型。然后将更新本地模型数据。数据更新后，将重新
打开模型。

如果单击否，则不会更新本地模型数据。

使用 Trimble Connect 工程子文件夹作为 XS_PROJECT 文件夹

要使用 Trimble Connect 工程子文件夹作为工程文件夹，请执行以下操作：

1. 在文件菜单上，转至设置 --> 高级选项。

2. 在高级选项对话框中，查找 XS_PROJECT 选项。

3. 将此高级选项的值设置为 %CONNECT_FOLDER_SYNC%。
%CONNECT_FOLDER_SYNC% 指向 :\Users\<user>\AppData\Local
\Trimble\Tekla folder sync\<folder>。
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注 如果使用相同 Trimble Connect 工程作为 XS_PROJECT 文件夹并进行协作，

您需要使用独立于 Trimble Connect 协作信息的子文件夹作为 XS_PROJECT
文件夹。此种情况下，子文件夹设置为 %CONNECT_FOLDER_SYNC%
\<folder>\<sub-folder of the folder>。
例如，您可以使用名称 Project 将工程文件夹保存在 Project settings
文件夹下方。此种情况下，该值应设置为 %CONNECT_FOLDER_SYNC%
\Project Settings\Project。

使用 Trimble Connect 工程子文件夹作为 XS_FIRM 文件夹

要使用 Trimble Connect 工程子文件夹作为公司文件夹，请执行以下操作：

1. 在文件菜单上，转至设置 --> 高级选项。

2. 在高级选项对话框中，查找 XS_FIRM 选项。

3. 将此高级选项的值设置为 %CONNECT_FOLDER_SYNC
%<ProjectID>;<region>。
您可以在 Trimble Connect for Browser 中查看工程 ID：

该区域与工程服务器位置设置相同。选项包括：

• asia

• europe

• northAmerica

因此，举例来说，该值可以是 %CONNECT_FOLDER_SYNC%m1G-
M21Ca_o;northAmerica。

注 如果使用相同 Trimble Connect 工程作为 XS_FIRM 文件夹并进行协作，您

需要使用独立于 Trimble Connect 协作信息的子文件夹作为 XS_FIRM 文件

夹。此种情况下，子文件夹设置为 %CONNECT_FOLDER_SYNC%
\<ProjectID>;<region>%<folder>%<sub-folder of the
folder>。
例如，您可以使用名称 Project 将工程文件夹保存在 Project settings
文件夹下方。此种情况下，该值应设置为 %CONNECT_FOLDER_SYNC%\m1G-
M21Ca_o;northAmerica%Project Settings%Project。
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共享历史记录对话框：查看更新代码与评注和本地更改

正在共享历史记录对话框包含两处重大改进：

• 数据包信息现在显示更新代码和评注。请注意，如果评注太长，可能无法完全显
示。

例如，包含代码 12345 和评注 Column profiles have been edited
的数据包将显示为：
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• 您可以查看在模型中所做的本地更改，然后再共享它们。当前，您可以查看对物
理模型对象、图纸和模型文件夹中的文件所做的更改：

• 选择本地未共享更改并单击显示变更按钮。

本地更改显示在 Tekla Structures 底部窗格的变更列表中。

您可以通过单击变更列表顶部的选项卡来查看不同类型的更改。

更强的对象锁定

Tekla Model Sharing 中增强了对象锁定，这样，不属于适当组织的用户不能继续
修改 privileges.inp 文件。这可以防止共享模型出错，因为不同组织中的用户

不能意外地解锁和修改彼此的对象。

如果不允许用户修改 privileges.inp 文件，该文件：

• 不包含在用户读取的数据包中（适用于常规数据包的情况）

• 在用户更改后在下一次写出时恢复（适用于新基线的情况）

请注意，即使恢复了 privileges.inp文件，该文件也不会包含显示用户是

否已尝试修改该文件的评注。

1.20 组件方面的改进
Tekla Structures 2020 在混凝土组件和钢组件方面有多项改进。
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混凝土组件

组件 描述

楼板布置 • 您现在可以定义属性条（它们具有某些属性和
细化组件）并根据楼板布置中的需要使用这些
属性条。请注意，属性条仅影响主层零件。

要定义属性条，请单击楼层布置的上下文工具

栏上的 。这将打开一个对话框，您可以在
其中定义属性条并选择要使用的细化组件。

属性条会在楼板布置平面中添加为线。属性条
会影响它们接触的零件。您也可以设置属性条
以使其通过板线产生影响。

下图为一个属性条的示例。受属性条影响，两
个板具有不同的等级和型材。

请注意，属性条无法更改板的线宽。使用楼板
布置的宽度属性定义宽度。

• 您现在可以使用新的 CIP 垫板零件选项卡来控
制所有 CIP 垫板零件的创建和属性。以前，您
通过使用单独的楼板布置 CIP 垫板组件来做到
这一点。楼板布置将垫板零件与任何其他楼板
零件一起创建。

除楼板上的空白区域外，在以下情况下也可以
创建 CIP 垫板零件：

• 板允许的宽度小于所需宽度。

• 考虑到允许的宽度区域，该开孔大于所需开
孔。

• 板由于开孔较大而被拆分成两部分。

• 板前缘过窄，因此无法创建。
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• 您现在可以在高级选项卡上定义板的最大长
度。如果板长度大于给定的最大长度，则不会
创建板。

此外，现在您还可以在 FloorLayout.ini
文件中定义特定于截面和宽度的最小/最大长
度，如下所示。如果该文件包含截面的任何
值，将使用这些值，并且这些值将覆盖楼板布
置对话框中定义的最小/最大长度。

/
// Min/max lengths by slab 
profile & width min/max
//
// Profile Width min/max 
Length min/max
SLAB_LENGTH P20(200X1200) 
0-1200 2000-9000
SLAB_LENGTH P32(320X1200) 
0-601 2500-10000
SLAB_LENGTH P32(320X1200) 
601-1200 2500-12000

• floorlayout.objects.inp 文件现在可以

位于模型文件夹中，也可以位于 XS_FIRM、
XS_PROJECT 或 XS_SYSTEM 高级选项中设置

的任何文件夹中。

• 现在，您可以使用高级选项卡上的新的按允许
宽度对齐开孔选项。选择是重新对齐开孔/切割
纵向边缘以便符合允许的宽度区域。默认值为
否。在将该选项值修改为是之前，现有楼板布
置不会受到影响。

• 更新楼板布置时，不会更改第一个和最后一个
端板的 GUID。这样可以确保尽可能保留任何细
部设计，例如，在第一个或最后一个板上制作
的线圈槽口。

墙体布局 • WallLayout.Udas.dat 文件现在可以位于模

型文件夹中，也可以位于 XS_FIRM、
XS_PROJECT 或 XS_SYSTEM 高级选项中设置

的任何文件夹中。

• 在墙体布局连结件中，您现在可以定义构成转
角的零件的建模方式。选择此选项时，墙体布
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局连结件将创建一个可添加到浇筑体中的附加
零件。转角零件使用系统文件
SandwichWallCornerPartNames.dat 中
给定的（第一个）名称来创建。

钢筋网/按区域布置钢筋网 • 现在，您可以在属性选项卡上为钢筋定义用户
定义的属性 (UDA)。您可以选择要为其定义
UDA 的钢筋，也可以为所有钢筋定义 UDA。可
以为钢筋组和钢筋网中的钢筋设置 UDA。

UDA 在 meshbars.udas.dat 文件中预定

义。该文件可以位于 XS_FIRM、XS_PROJECT
或 XS_SYSTEM 高级选项中设置的任何文件夹

中，也可以位于模型文件夹中。

• 现在，您可以将钢筋边距设置为负值。请注
意，这仅会使钢筋发生偏移。要使钢筋网完全
偏移，请在钢筋边界条件选项卡上将侧面的覆
盖层厚度设置为负值。

• 细化选项卡上的在所选零件四周创建切割功能
已得以改进。过滤器列表中的过滤器识别已得
以改进，当您在模型中重新打开组件对话框
时，现在将显示所选过滤器。

几何深化条形 • 您现在可以定义与输入线的条带偏移。

• 您现在可以选择切割的建模方式。选项为仅切
割、切割和零件和仅零件。
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• 您现在可以控制创建的零件的属性。借助使用
主零件属性选项，添加的零件将获得主零件的
属性。否则，可为混凝土梁选择保存的标准属
性。

请注意，如果之后更改了保存的属性，则需要
修改几何深化条形来更新所添加零件的属性。

夹心墙水平接合

夹心墙垂直接合

榫头选项卡上现在包含一个基于中心线的新的舌连
接节点类型和一个基于外侧几何形状的新的凹槽连
接节点类型。

夹心墙窗口 • 现在，您可以在图片选项卡上选择切割浇筑体
不包含的零件。

• 您现在可以将框架创建为构件。通过在连接选
项卡上为木框架到选择子构件，可以将门窗框
架作为一个子构件添加到壳体中。

锚栓埋件 (8) • 现在，您可以在布置选项卡上定义锚栓距离的
舍入值。

• 现在，计算构件重心时会考虑材质密度为负的
零件。

自动钢筋布置 - 双 T 型梁
(51)

• 现在，您可以使用属性选项卡上的忽略绞线布
置中的切口设置在计算绞线布置数量时忽略切
口。

• 现在，您可以在属性选项卡上定义在空处创建
钢筋网的方式。

• 您可以选择当钢筋网层接触到空处时是否创
建单独的钢筋网层。

• 您可以选择是否在空处切割钢筋网。

箍筋 (67) • 现在，您可以在新孔和凹槽选项卡上根据名称
或等级来过滤孔和凹槽。

• 现在，您可以在孔和凹槽选项卡上加固孔段中
的区域，并为其定义附加覆盖层厚度。

梁配筋 (63)

带状基础 (75)

枕梁配筋 (81)

方柱配筋 (83)

现在提供了一个新的 U 形箍筋。
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带状基础 (75) 现在，您可以在箍筋选项卡上创建直形箍筋钢筋。

衬垫基础钢筋 (77) 现在，您可以在图片选项卡上设置所创建钢筋网的
次钢筋的对齐方式，使其与主钢筋垂直对齐，或者
将主钢筋和次钢筋与倾斜边缘对齐。

吊装锚 (80) 现在，您可以选择基于长度百分比分布锚栓。

枕梁配筋 (81) • 现在，您可以在横向箍筋选项卡上选择是否使
用横向箍筋加固柱。

• 现在加固比柱更厚的枕梁可以正常工作。

方柱配筋 (83) 钢筋端头选项卡上提供了一个新的弯曲选项，其中
将从钢筋的中心线测量弯曲。

圆柱配筋 (82)

方柱配筋 (83)

矩形区域钢筋 (94)

现在，您可以定义主钢筋和侧筋的边界条件。

预制块 (1028) 现在，您可以在凹槽选项卡上定义凹槽的角度。

钢组件

组件 描述

冷弯卷边搭接 (1) 现在，您可以在拉条选项卡上定义拉条旋转。

管状节点板 (20) 现在，您可以在加劲肋选项卡上为加劲肋创建折
角。
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管子相交 (22) 现在，您可以在支柱选项卡上按到次零件边缘的距
离来定义端板的尺寸。您也可以在端板上创建折
角。

带加劲肋的端板 (27) 现在，您可以在次零件一侧为剪切板创建折角。

曲柄梁 (41) 现在，您可以在参数选项卡上定义加劲肋板与梁翼
缘之间的间隙。

焊接垂直连接板 (43) 现在，您可以在剪切板与次零件之间使用焊接 7。

角支撑管及板 (44) 焊接创建已更改，并添加了新的焊接。

• 焊接 1 现在控制节点板和零件之间的焊接。

• 焊接 2 控制支撑和连接板之间的焊接。

• 焊接 3 现在控制支撑和盖板之间的焊接。

• 焊接 4 现在控制连接板和隔板之间的焊接。

• 焊接 5 现在控制节点板和加劲肋之间的焊接。

角部管状节点板(56) 焊接创建已在以下方面进行了更改：

• 现在，您可以使用焊接 1 将节点板焊接到主零
件。

• 现在，您可以使用焊接 4 将节点板焊接到最后
一个次零件。

• 节点板选项卡上包含一个新选项，用于同时设
置这两个焊接的创建。

外包节点板 (58) 您现在可以在节点板选项卡上定义连接板/角钢和节
点板之间的间隙。
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组件 描述

H&V 剪切板 (64) 现在，您可以使用零件选项卡上的选项来创建板垫
片。

剪切板拼制 T 型钢 (69) 现在，您可以在参数选项卡上控制腋板的创建，并
在零件选项卡上定义腋板属性。

拼接节点 (77) 现在，您可以定义不同的螺栓数量，并定义主零件
及次零件腹板螺栓和翼缘螺栓之间的不同间距。

延伸全深度接头 (82) 现在，您可以在零件选项卡上定义接头板名称。

板条 (S85) 现在，您可以在图片选项卡上定义输入点两侧的板
条间距的等距排布。

螺栓弯矩连接 (134) 现在，您可以在翼缘螺栓选项卡上定义平台填充板
和松散填充板是否包括长孔。
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组件 描述

角钢夹板(141)

两侧角钢 (143)

现在，您可以在零件选项卡上定义从次零件腹板的
背侧到螺栓间距线的中心。

当次零件具有 C 或 U 截面时，可以使用此选项。

单剪板 (146) 现在，您可以在加劲肋选项卡上定义主零件腹板和
加劲肋之间的间隙尺寸。

底板 (1004) 在参数选项卡上，现在您可以定义在底板中创建两
个灌浆孔。

底板 (1004)

加劲肋底板 (1014)

腹板加劲的底板 (1016)

底板 (1042)

美国底板 (1047)

圆形底板 (1052)

您现在可以在螺栓选项卡上定义螺栓的切割长度。
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组件 描述

底板 (1053)

箱形柱底板 (1066)

锥形柱底板 (1068)

加劲肋底板 (1014) 现在，您可以在附加板选项卡上定义附加截面的材
质。

加劲肋底板 (1014)

底板 (1042)

美国底板 (1047)

• 现在，您可以使用锚钉杆选项卡上的选项选择
在锚钉杆顶部创建两个螺母。

• 现在，您可以使用零件选项卡上的选项选择在
底板中创建安装凹槽。

底板 (1004)

加劲肋底板 (1014)

腹板加劲的底板 (1016)

底板 (1042)

美国底板 (1047)

圆形底板 (1052)

锥形柱底板 (1068)

现在，您可以使用锚钉杆选项卡上的选项将板垫片
焊接到底板。

腹板加劲的底板 (1016)

带加劲肋的剪切板 (17)

带加劲肋的梁 (129)

有抗剪板的柱(131)

螺栓弯矩连接 (134)

梁与梁短柱 (135)

角钢夹板(141)

弯板 (151)

弯矩连接(181)

带加劲肋的柱 (182)

带加劲肋的柱 (186)

有特殊加劲肋的柱 (187)

现在使用
XS_STANDARD_STIFFENER_WIDTH_TOLERANCE 高级选
项计算加劲肋的默认宽度。
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组件 描述

腹板加劲的底板 (1016) 您现在可以定义上水平加劲肋和主零件翼缘之间的
间隙。

美国底板 (1047) • 您现在可以在锚钉杆选项卡上选择在底板下方
创建板垫片。

• 现在，您可以使用焊接编号 5 定义抗剪键截面
和底板/水准板之间的焊接。

圆形底板 (1052) • 现在，您可以为所有零件定义抛光属性。

• 现在，您可以将砂浆位置设置在锚钉杆选项卡
上方或下方。
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2 Tekla Structures 2020 年管理
员发布说明

从 Tekla Structures 2019i 到 Tekla Structures 2020 的升级指南

管理员发布说明旨在向高级用户说明如何应用新 Tekla Structures 版本中可用的
更多自定义设置。

管理员发布说明：通用设置 (第 79 页)

管理员发布说明：钢结构设置 (第 92 页)

管理员发布说明：混凝土设置 (第 93 页)

2.1 管理员发布说明：通用设置

通用自定义设置应用于所有用户组。 可将这些设置与您的用户组设置一起使用。

管理员发布说明：版本中的模型模板更新 (第 79 页)

管理员发布说明：应用程序和组件目录维护 (第 83 页)

管理员发布说明：查看 Tekla Structures 功能区中的更改 (第 84 页)

管理员发布说明：属性窗体更新 (第 85 页)

管理员发布说明：图纸布置编辑更新 (第 87 页)

管理员发布说明：文档管理器的宏支持 (第 90 页)

管理员发布说明：其他图纸更新 (第 90 页)
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管理员发布说明：版本中的模型模板更新

更新模型模板

如果您具有勾画横截面草图或使用勾画横截面草图的自定义组件部件，请在更新模
型模板之前从 Tekla Warehouse 下载 Sketch Solver 工具，并将其安装在您的计
算机上。

1. 打开 Tekla Structures 2020。

2. 使用已有模型模板创建一个新模型。

3. 赋予该模型与上一 Tekla Structures 版本中相同的名称。

4. 打开 3D 视图。

5. 校核和修正模型。
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6. 创建工程缩略图，或将名为 thumbnail.png 的自定义图片添加到模型文件

夹中。

图片的首选尺寸为 120 x 74 像素。
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7. 保存模型。

如果未执行此操作，则会显示一条消息，提示将使用先前版本创建模型。

8. 将模型另存为模型模板。

9. 包括模型文件夹中所需的目录文件和子文件夹，并且单击确认。

10. 从模型文件夹中手动删除所有 *.db 文件（环境数据库、选项数据库）。

*.bak、*.log 和 xs_user 文件将自动从模型文件夹中删除。

应保留 .idrm 文件（db.idrm 和 xslib.idrm），因为它们是模型的一部

分。
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模型模板保存在 XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY 所指向的位置。

现在，您可以看到您的模型模板的一个示例图片。应用程序和组件 目录现在也
排列有序且易于使用。

管理员发布说明：应用程序和组件目录维护

保持应用程序和组件目录状态良好且可用。有关应用程序和组件目录的更多信息，
请参见。

将 XS_COMPONENT_CATALOG_ALLOW_SYSTEM_EDIT 设置为 TRUE 以便能够编

辑应用程序和组件目录定义文件（位于 XS_SYSTEM 文件夹中）。

检查并修复：

1.将项添加到组中

检查取消分组的项并将这些项添加到适当的组中。

2.检查日志中是否存在错误

如果目录定义文件中存在错误或警告，则应用程序和组件目录的右下角会显示消息

日志  按钮。

如果存在对缺少的插件的引用，请转到所引用的 ComponentCatalog.xml，并手

动删除这些引用：
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执行彻底测试，确认这些更改没有产生任何进一步的错误，也没有改变您的应用程
序和组件目录的结构。至少检查取消分组的项和旧目录组。

如以上示例所示，可能会出现以下错误：

• CatalogPluginComponentItem?CopyModelDirectoryPlugin
• CatalogPluginComponentItem?SaveAsModelTemplatePlugin
3.对角色隐藏所有不相关的应用程序和组件

1. 在取消分组的项目录中，选中底部的显示隐藏项复选框。

2. 右键单击某个应用程序或组件并选择切换隐藏/显示。

4.创建自定义缩略图

输出应用和组件目录中的组件

您可能需要在不同情况下使用具有不同设置的同一组件。要轻松使用该组件，您可
以定义每种情况的设置并在目录中发布该组件。对于某些角色，此功能非常有用。

管理员发布说明：查看 Tekla Structures 功能区中的更改
您可以根据自身需要自定义功能区。如果已自定义功能区，将不会显示新 Tekla
Structures 版本中添加的功能。请务必查看更改，并将其添加到您自己的自定义功
能区中。

有关更多信息，请参见中的说明。

查看更改

您可以将原始功能区与您所做的更改进行比较。您可以查看已添加和删除的内容，
以及已移动到不同选项卡的内容。

1. 如果您尚未保存自定义功能区，请执行此操作。
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2. 单击比较按钮。

3. 在比较功能区对话框中，查看您所做的更改。

例如:

• 不存在：已删除这些命令。

• 已移动：已将这些命令移动到新位置。

• 自定义添加：已添加这些命令。

注 原始功能区是指安装 Tekla Structures 时随附的适用于您的当前配置的
功能区文件。

4. 如果您删除了某个命令并且希望恢复，请将其从比较功能区对话框拖动到功能
区。

5. 完成操作后，单击关闭。

管理员发布说明：属性窗体更新
您可以在 PropertyTemplates.xml 文件中定义您自己的属性窗体值（例如

UDA），该文件可能位于 \<user>\AppData、环境、公司或工程文件夹中。

新 Tekla Structures 版本可包含新的对象类型或属性。如果您使用自己的
PropertyTemplates.xml 文件，将不会显示新的对象类型或属性。您需要手动
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更新自己的 PropertyTemplates.xml 文件。有关如何自定义属性窗体的信息，

请参见。

通常有三种不同情况：

• 新对象类型

这些对象类型将在默认设置的属性窗体中自动提供。最好检查这些对象类型，但
如果您没有适用于此对象类型的 UDA，则无需采取任何操作。

• 更改的对象类型或属性

您可能需要删除和添加新的属性或组。

• 删除的属性

这些属性不会造成任何功能问题，但最好从设置文件中删除不存在的属性或空
组。

执行操作

更改的属性

从钢筋设置组的混凝土覆盖层中删除顶部、侧面和底部属性。添加新属性。对所有
对象类型重复此操作。

对象类型：

• 混凝土柱

• 混凝土梁

• 混凝土螺旋梁

• 混凝土面板

• 混凝土板

• 填充基础

• 条形基础

• 放样板

• 混凝土项

旧版：

新版：
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删除的属性

删除属性和整个位置组（如果为空）。

对象类型：

• 放样板

• 放样板

管理员发布说明：图纸布置编辑更新
图纸布局编辑器采用了多项非常有用的改进，旨在简化布置编辑工作流。

现在，您可以在单独的布置编辑模式下轻松地自定义图纸布置，该模式可实时显示
您执行的所有更改。

图纸布置编辑器中对布置进行了下列改进：

• 在图纸属性中自定义用于指定的尺寸和自动设置尺寸选项的图纸尺寸。

• 控制图纸视图的边距和间距属性。

• 控制图纸边框的边距和颜色。

• 可以将图纸布置与某些图纸类型 (M/GA/A/C/W) 关联。

特定于国家/地区的环境需要根据公司的需求进行检查和本地化。

要更新或本地化的文件

• 图纸布置 (.lay) 文件

• 图纸属性 (.wd/.ad/.cud/.md/.gd)
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• 常用边框和折叠符号设置 (standard.fms)
• 与打印相关的设置（DrawingsSizes.dat，

PaperSizesForDrawings.dat）

图纸尺寸方面的更新

为图纸布置添加新图纸尺寸

每个图纸布置必须包含具有自定义的表格组、边框属性、边距和间距的图纸尺寸列
表。为了顺利使用图纸布置，请确保每个图纸布置都具有必需的图纸尺寸。您可以
在布局编辑器侧窗格的图纸尺寸列表中查看现有图纸尺寸。

图纸尺寸列表填充了在 PaperSizesForDrawings.dat 文件中定义的尺寸。 文

件可以位于：

• 对于美国环境：..\ProgramData\Tekla Structures\<version>
\environments\USA\common\General\DrawingSettings

• 对于所有其他环境：..\ProgramData\Tekla Structures\<version>
\environments\<environment>\...\ DrawingSettings\

注 Tekla Structures 打印功能使用在 PaperSizesForDrawings.dat 文件中

定义的图纸尺寸，并添加在 文件中设置的外部和内部边距。因此，要使布局编
辑器中创建的图纸尺寸等于打印功能中的页面尺寸，您必须在
DrawingSizes.dat 文件中将打印功能的外部和内部边距设置为 0。

有关如何为布置添加、编辑或删除图纸尺寸的更多信息，请参见。

更新了图纸尺寸定义选项：固定尺寸和自动尺寸

• 要添加和编辑图纸尺寸，请在布局编辑器侧窗格中，单击图纸尺寸列表右侧的

 编辑按钮。

在图纸尺寸设置对话框中添加图纸尺寸时，您可以选择 Tekla Structures 是否应
使用图纸尺寸以自动为图纸选择合适的图纸尺寸。如果选中自动设置尺寸复选框，
则 Tekla Structures 自动使用适合图纸布置中所有内容的最小图纸尺寸。
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您还需要设置尺寸定义模式以用于图纸布置属性中的图纸布置。选项包括：

• 指定的尺寸:Tekla Structures 仅使用您在下方图纸尺寸列表中选择的尺寸。是
否在图纸尺寸设置对话框中为图纸尺寸选中了自动设置尺寸复选框无关紧要。

• 自动设置尺寸:在图纸尺寸设置 对话框中选中自动设置尺寸复选框时，对于图纸
尺寸，Tekla Structures 自动使用最小的图纸尺寸。

重命名自动生成的图纸尺寸

在以前的 Tekla Structures 版本中，在图纸属性的选择了固定尺寸或计算尺寸选
项时，表格组与图纸尺寸关联。但是，如果您选择了指定的尺寸选项，则表格组不
与任何图纸尺寸相关联。

现在，当您打开某个布置文件 (.lay) 且其中有在以前版本的 Tekla Structures

中创建的未关联表格组时，Tekla Structures 会自动为每个表格组生成一个图纸尺
寸。这些文件的命名格式为 ###_[TABLE LAYOUT NAME]。
使用旧设置生成的所有图形尺寸都需要以更合适的新名称保存。例如，

###_Assembly_revision 可以重命名为 A1 Assembly_revision。

图纸布置类型

如有必要，您可选择哪些图纸类型可以使用特定图纸布置。在布局编辑器侧窗格的
图纸布置类型列表中，选择可以使用当前图纸布置的图纸类型。

图纸布置仅可在特定图纸类型（仅限已在图纸布置类型列表中选择的图纸类型）的
图纸属性对话框中使用。

边距、间距和边框方面的更新

图纸布置的边距和间距已从 Tekla Structures 打印功能移动到布局编辑器。

• 如需调整边距和间距，请在布局编辑器侧窗格中，单击图纸尺寸列表右侧的 
编辑按钮。

请注意，standard.fms 文件包含全局边框属性。如果您没有在图纸尺寸设置对

话框中分别为图纸布置定义边框、边距和间距，则系统使用 standard.fms 文件

中的属性。
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表格方面的更新

新的布局编辑器无需对单独的表格进行更改。

请注意，布局编辑器中的使用中的表格列表可以包含已从表格存储文件夹中删除的
表格名称。您需要从使用中的表格列表中手动删除这些表格。

管理员发布说明：文档管理器的宏支持

现在，现有宏开始使用最新宏运行时，这些运行时支持 WPF 对话框，例如，Tekla
Structures 中的文档管理器。此功能仅适用于 Tekla Structures 2020 及更高版
本。

管理员发布说明：其他图纸更新

钢筋网的单一填充端

现在，钢筋网表示中包含一个带填充端的单线的选项。以前，此功能仅适用于单条
钢筋，而不适用于钢筋网表示。
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如果要使用新的表示，请更新标准文件 (*.gdr)。

零件标记现在支持零点几英尺

现在，可以为零件标记属性设置（零点几）英尺。
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如果要使用带小数的英尺，请更新标准文件 (*.pm)。

2.2 管理员发布说明：钢结构设置

以下自定义设置仅适用于钢用户组。

管理员发布说明：钢组件 (第 92 页)
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管理员发布说明：钢组件
在 Tekla Structures 2020 中对钢组件做出了几项改进。

如果要使用新选项和功能，请更新您的标准文件。

有关这些改进的更多信息，请参见 Tekla Structures 2020 发布说明中的组件方面
的改进 (第 68 页)。

2.3 管理员发布说明：混凝土设置

以下自定义设置仅适用于混凝土用户组。

管理员发布说明：钢筋设置更新 (第 93 页)

管理员发布说明：钢筋形状管理器 (第 97 页)

管理员发布说明：钢筋目录配置 (第 98 页)

管理员发布说明：钢筋尺寸标记 (第 99 页)

管理员发布说明：其他混凝土更新 (第 104 页)

管理员发布说明：自动预制制造工具的更新 (第 105 页)

管理员发布说明：框架放置工具 (第 105 页)

管理员发布说明：混凝土组件 (第 106 页)

管理员发布说明：钢筋设置更新

作为可报告属性的钢筋层

执行操作

按照以下所示，更新环境的选项对话框标准文件 (standard.opt)：
1. 打开 Tekla Structures。

2. 打开模型。

3. 打开选项对话框，然后转到钢筋设置设置。

4. 在覆盖层和位置选项卡上，在层前缀框中输入适当的标准值并保存。

5. 在 \<model folder>\attributes 下搜索或浏览更新的 standard.opt
文件。

6. 将此文件复制到您的环境中。

（在默认环境中，该文件位于 \Environments\default\General
\Shared\ModelingSettings 中。）
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请注意，如果要编辑默认的混凝土覆盖层（在零件全局坐标系和零件局部坐标系
中），可以同时更新它们。

修改 LAYER 的构造方式（可选）

如果要修改 LAYER 属性的构造方式，您可以通过配置 

XS_REBARSET_REBAR_LAYER_FORMAT_STRING 高级选项来编辑它。

默认情况下，此值为 %LAYER_PREFIX%%LAYER_NUMBER%。例如，该值表示混凝

土顶面上的最外层钢筋的 LAYER 值为 T1（如果您已将顶层前缀定义为 T，如上

图所示）。

图纸标准文件更新

如果要在图纸中使用 LAYER，请更新标准文件中的钢筋标记属性以包含此新属性。
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请注意，此新属性仅适用于钢筋设置：

报告模板更新（可选）

如果要在报告模板中使用新的 LAYER 属性，还需要更新这些报告模板。

基于零件局部坐标系的混凝土覆盖层

执行操作

混凝土对象类型标准文件更新（可选）
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如果要将混凝土对象类型的混凝土覆盖层设置为不同于选项对话框中定义的全局坐
标系默认值（请参见下图）的值，请更新混凝土对象的标准文件，如下所示：

1. 打开 Tekla Structures。

2. 打开模型。

3. 创建所有不同的混凝土对象，并根据需要在属性窗体中修改混凝土覆盖层设
置，然后将此设置另存为标准文件。

4. 在 \<model folder>\attributes 下搜索或浏览更新后的标准文件。

5. 将这些文件复制到您的环境中。
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管理员发布说明：钢筋形状管理器

更新您的钢筋形状定义

1. 打开 Tekla Structures。

2. 打开模型。

3. 创建要在环境中获得支持的形状（带弧）。

4. 单击文件 --> 编辑器 --> 钢筋形状管理器打开钢筋形状管理器，检查是否已
根据需要识别钢筋。

Tekla Structures 2020 年管理员发布说明 97 管理员发布说明：混凝土设置



5. 根据需要编辑曲线误差值：

6. 在模型中，选择要添加的钢筋。单击获取选定的，并编辑弯曲计划字段定义和
弯曲形状规则。

7. 为新添加的带弧钢筋输入新的形状代码。单击添加将此新形状添加到形状定义
中。

8. 保存 rebarshaperules.xml 文件。

9. 将该文件上传到您的环境中。

关闭功能

如果您不需要此功能，则可以通过将 

XS_REBAR_COMBINE_BENDINGS_IN_EVALUATOR 高级选项的值更改为 FALSE
来关闭此功能。

自 Tekla Structures 2019i 起，该高级选项默认设置为 TRUE。
但是，在 Tekla Structures 2019i（及更早版本）中，此功能不会将多个小弯曲合
并为弧，而是将多个小弯曲合并为具有较大弯曲半径的单个弯曲。
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管理员发布说明：钢筋目录配置

执行操作

可从环境中搜索的设置文件包括：

• rebar_catalog.settings.user.default（带星号）

• rebar_catalog.settings（标签）

Tekla Structures 将设置文件以 rebar_catalog.settings.user.<xxxxxx>
和 rebar_catalog.settings 形式保存到模型文件夹中。将

rebar_catalog.settings.user.<xxxxxx> 重命名为

rebar_catalog.settings.user.default，并将两个文件复制到环境中的所

需文件夹中。

设置文件的搜索顺序为：模型文件夹、工程文件夹 (XS_PROJECT)、公司文件夹

(XS_FIRM) 和系统文件夹 (XS_SYSTEM)。
在工程或公司级别配置此选项很有用。

管理员发布说明：钢筋尺寸标记

更改

现在，您可以通过在尺寸属性对话框的钢筋选项卡上定义的设置来控制钢筋尺寸标
记样式。

以前，控制钢筋尺寸标记设置的文件是在选项对话框的图纸尺寸设置中定义的。现
在，定义设置文件的选项已从选项对话框中删除。

此外，尺寸线设置锥形倾斜的钢筋组和锥形弯曲的钢筋组已移至尺寸属性对话框。
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以下更改是在默认环境中完成的：

• dimension_mark.dim 已重命名为 rebar_dimension_mark.dim
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• tagged_dimension_mark.dim 已重命名为
rebar_tagged_dimension_mark.dim

• 已创建 rebar_dimension_line.dim
请注意，每个环境可能已自定义设置文件，因此每个环境的文件都必须由本地化人
员进行编辑，也就是您不必仅从默认设置中复制。

用法

有关创建钢筋尺寸标记的更多信息，请参见其他图纸改进 (第 40 页)和为钢筋添加
尺寸。

执行操作

检查 Tekla Structures 早期版本中各环境内选项对话框中的设置，以便查找需要
注意的默认设置文件：

请注意，如果设置文件是常规文件，而不是钢筋特定文件，请使用重命名的副本，
而不必更改原始文件（正如我们在上文中对 standard 文件所做的操作一样，我

们复制该文件并将其重命名为 rebar_dimension_line.dim）。

此外，请检查三个文件的外观是否一致，例如，字体、字体大小和箭头大小。根据
需要进行调整。

更新以下文件或其等效文件（具体取决于环境文件的命名和翻译命名方式）：

rebar_dimension_mark.dim
dimension_mark.dim 重命名为 rebar_dimension_mark.dim（适用于旧尺

寸标记命令样式）- 但命名要遵循特定环境的约定：

标注尺寸到：所有钢筋

划分子群：是

延长线到可见钢筋：无

组合相同尺寸：3*60=180

组合的最小数量：1

在尺寸标记内容中设置前缀。

在尺寸标记内容中将数值的可见性设置为隐藏。

rebar_tagged_dimension_mark.dim
tagged_dimension_mark.dim 重命名为

rebar_tagged_dimension_mark.dim（适用于旧带标签的尺寸标记样式）- 但

命名要遵循特定环境的约定：

标注尺寸到：所有钢筋

划分子群：是

延长线到可见钢筋：无

组合相同尺寸：3*60=180
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组合的最小数量：1

设置适当的标签内容。

rebar_dimension_line.dim
同时创建：

rebar_dimension_line.dim 以符合旧的创建尺寸线行为 - 但命名要遵循特定

环境的约定：

标注尺寸到：起点和末端钢筋

划分子群：无

延长线到可见钢筋：是

组合相同尺寸：关闭

更新所有 *.cudcd 设置文件（浇筑体 - 集成尺寸标注）：

• 删除以下行：

• RebarDimensionTagMarkLocation

• RebarDimTagMarkLocation_en

• RebarDimensionMark.*

• RebarDimensionMark_en

• 添加以下行：

• RebarDimensionMarkSettings "rebar_dimension_mark"

其中，该值设置为可访问的适当（适用于该环境和且为 *.cudcd）尺寸设置
文件，也就是说，上一行中的 "rebar_dimension_mark" 仅用作示例，可能
不适用。

• RebarDimensionMarkSettings_en 1

• 更新的对话框：

为锥形倾斜和锥形弯曲的模型选项更改更新所有 *.opt 设置文件和适用的 *.dim
设置文件：
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• 在理想情况下，从包含以下属性的所有 *.opt 设置文件中删除这些属性（请注
意，在新版本的 Tekla Structures 中，如果存在这些属性，将忽略这些属
性）：

• dia_option_settings.TaperedSkewedReinforcementGroup
• dia_option_settings.TaperedCurvedReinforcementGroup

• 如果任何 *.opt 设置文件将上述两个属性之一设置为 2，即不是直设置，而是
锥形或弯曲设置，您可能希望在钢筋专用的 *.dim 设置文件中设置等效项。

• 对于上述 *.opt 设置文件属性，1 = 直，2 = 锥形/弯曲。

• 在 *.dim 设置文件中，新属性称为 TaperedSkewedReinforcementGroup 和
TaperedCurvedReinforcementGroup，对于这些属性，0 = 直，1 = 锥形/弯
曲（与 *.opt 属性不同）。

• 更新的对话框：

请注意以下事项：

• 编辑现有钢筋尺寸标记时，不能更改以下属性（这些属性仅适用于创建）：

标注尺寸到

零件边缘

锥形尺寸类型

弯曲尺寸类型

• 仅当标注尺寸到 = 所有钢筋时，才支持标注尺寸到零件边缘（旧版限制，有望
在将来解决）。

• Aurora 已禁用图纸属性窗体，因此您不再需要使用 

XS_DISABLE_DRAWING_PROPERTY_PANE。
• 如果已使用闭合尺寸创建钢筋尺寸标记（已选中标注尺寸到零件边缘），编辑该

属性并更改其他可编辑的钢筋选项卡属性（例如，延长线到可见钢筋）不会更新
钢筋尺寸实例。此功能正在研究中。
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检查是否有任何 *.cs 宏文件引用以下任何旧参数 "TaggedRebarDimMark"、
"RebarDimLine" 或 "RebarDimMark"，例如，在以下格式的行中：

akit.Callback("acmd_create_marks_selected", "RebarDimLine", "View_10
window_1");

例如，将旧参数替换为 "RebarNewDimMark" 以更改为：

akit.Callback("acmd_create_marks_selected", "RebarNewDimMark", "View_10
window_1");

请注意，用户工作流现已更改，用户需要先加载并应用所需尺寸设置文件，才能运
行此格式的任何宏。

如果 XS_REBAR_DIMENSION_MARK_MANUAL_CLOSE_TO_GEOMETRY 设置为 TRUE，您可能
希望将相应 *.dim 设置文件的“零件边缘”设置为“是”。

图片

该功能是 XS_REBAR_DIMENSION_MARK_MANUAL_CLOSE_TO_GEOMETRY，只是

我们现在通过尺寸属性对话框而不是高级选项来公开它。请注意，仅当标注尺寸到
设置为所有钢筋时，才支持此功能。如果环境使用的 

XS_REBAR_DIMENSION_MARK_MANUAL_CLOSE_TO_GEOMETRY 设置为 TRUE，
可能需要适当地对某些 *.dim 文件进行本地化

附加

已配置 DimensionMarkSettings 的 *.opt 文件的列表

*.cudcd 文件列表

管理员发布说明：其他混凝土更新

列出混凝土子构件的报告

存在一种新的内容类型可用于报告：HIERARCHIC_CAST_UNIT.
内容类型 CAST_UNIT 是扁平的，与钢 ASSEMBLY 相反。新内容类型 

HIERARCHIC_CAST_UNIT 支持逻辑与 ASSEMBLY 相同的层次。它支持列出包含

多个子构件级别的浇筑体（例如，双壁）层次内容的报告。现有 CAST_UNIT 尚未

更改。

执行操作

如果您的环境中包含浇筑体报告，建议您考虑更新浇筑体查询以显示浇筑体的全部
内容。

如果您具有双墙或夹心墙（多层浇筑体），最好采用以下设置：

• 为双墙设置单独的新 BOM 列表

• 在浇筑体图纸中为双墙设置单独的新 BOM 列表模板

• 在浇筑体图纸中为双墙设置单独的新数量 BOM 列表模板
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这与构件的工作原理相同。使用添加为子构件命令添加子浇筑体。报告需要进行过
滤，方法是在顶级浇筑体上使用 ASSEMBLY.HIERARCHY_LEVEL = 0 / 1' 或在

顶部行上组合使用两个值。

可以在 Environments\default\Concrete\Precast\Detailing
\ReportsAndTemplates 中找到示例文件。

• Cast_Unit_Double_Wall_Bill_of_Material.rpt
• CU_DW_BOM.tpl

管理员发布说明：自动预制制造工具的更新

输出 Unitechnik (79)、输出 EliPlan 文件、BVBS 输出 和 HMS 输出包含多项改
进。

有关这些改进的更多信息，请参见 Tekla Structures 2020 发布说明中的自动预制
制造工具的更新 (第 53 页)。

管理员发布说明：框架放置工具
框架放置工具现在包含在 Tekla Structures 2020 安装中。

Tekla Structures 现在提供以下内容：

• 功能区上的框架选项卡

• 应用程序和组件目录中的框架自定义零件

• 形状目录中的框架形状

• 环境中的额外文件
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在默认环境中，可以在混凝土承包商、总承包商和钢筋细部设计人员角色中使用框
架放置工具。这意味着为新功能区选项卡和文件添加文件：

• 形状文件夹

C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\2020.0\Environments\common\system\CIP\Formwork\profil

• 自定义零件组件 .uels
C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\2020.0\Environments\common\components_sketches\concrete
\Formwork

• 属性文件、配置文件

C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\2020.0\Environments\common\system\CIP\Formwork

• 功能区文件

C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures
\2020.0\Environments\common\system\CIP\Formwork\Ribbons

执行操作

如果您希望在某些角色中配置此项，请添加以下内容：

XS_SYSTEM 路径 - %XSDATADIR%\environments\common\system\CIP
\Formwork
XS_UEL_IMPORT_FOLDER 路径 - %XSDATADIR%\environments\common
\components_sketches\concrete\Formwork
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管理员发布说明：混凝土组件
在 Tekla Structures 2020 的混凝土组件中有几处改进。

如果要使用新选项和功能，请更新您的标准文件。

请注意楼板布置中的以下更改：

对于以下各项，请将默认值添加到适当的属性文件中：

• 属性条（新标准文件）

• CIP 垫板埋件

• 围绕对象自动切割

• 允许的孔宽度

• 钢板隔层（起始和末端间隙，负间隙值）

• 优化板宽

• 最大板长（建议保留为空或设置为较大数字）。自定义 FloorLayout.ini 文
件以包含截面特定的长度限制。

有关这些改进的更多信息，请参见 Tekla Structures 2020 发布说明中的组件方面
的改进 (第 68 页)。
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3 本地化发布说明

特定于环境的 Tekla Structures 年本地化发布说明从本地化角度介绍了新的
Tekla Structures 版本中的新增功能和更改功能。 其中列出了在您的环境中已进
行本地化处理的功能，还会在您的自定义任务中帮助您。 本地化发布说明由您当地
和分销办事处的本地化团队提供。
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4 Tekla Structures 2020 硬件建
议

操作系统要求

Tekla Structures2020 在以下操作系统上运行：

• 64 位 Windows 10

• 64 位 Windows 8.1

不支持其他操作系统。

Tekla Structures 可与应用程序和桌面虚拟化产品配合使用。有关更多信息，请参
见。

Tekla Structures 工作站的推荐硬件

下表介绍了两种不同的硬件配置。这些建议主要针对台式计算机，但在购买便携式
计算机时，也适用相同的指导准则。这些硬件建议基于已用于 Tekla Structures
测试并经证明的设置。如果其他设置更适合您的预期用途，则可以使用其他设置。

在您的 Tekla Structures 用户购买大量计算机之前，请首先使用一台或两台计算
机对设置进行测试和验证。

注 Tekla Structures 不支持 Itanium 处理器。

 建议 最佳性能

操作系统 Windows 10（64 位） Windows 10（64 位）

内存 16 GB 以上 32 GB 以上

硬盘 240-480 GB，SSD 1 TB，SSD

处理器 Intel® Core™ i5 CPU 2+
GHz

Intel® Core™ i7 CPU 3+
GHz

显卡* 支持双显示器例如 NVIDIA
GeForce RTX 2060/2070

支持双显示器，例如
NVIDIA GeForce RTX
2080/2080 Ti 或更新版本

显示器 两台 27 英寸显示器，分
辨率均为 1920x1200

30 英寸 2560x1600 或两
台 27 英寸 2560x1440
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 建议 最佳性能

鼠标** 光学 3 键滚轮鼠标 无绳光电 3 键滚轮鼠标 +
3Dconnexion SpacePilot

备份设备 外部硬盘驱动器 具有计划备份功能的外部
硬盘驱动器

网络适配器（多用户功
能）

100 Mbit/s IPv4 或 IPv6 1 Gbit/s IPv4 或 IPv6

* Tekla Structures 渲染可以使用 DirectX 或 OpenGL 技术。DirectX 渲染模式
针对现代显卡进行了更好的优化，在确定所使用的显卡时，您应优先考虑 DirectX
性能。我们没有足够资源对市场上的所有显卡进行测试，因此，我们选择了基于
NVIDIA 图形处理器的显卡作为我们的测试平台。

**所有配置均需要一个三键滚轮鼠标（才能完成某些命令以及缩放、平移和旋
转）。Tekla Structures 还支持 3Dconnexion 提供的以下 3D 鼠标：
SpaceNavigator、SpaceExplorer、SpacePilot 和 SpacePilot Pro，可以与常规鼠
标配合使用，以改进缩放、平移和旋转操作。要使用 3D 鼠标，请从 Tekla
Warehouse 下载安装文件及其使用说明：3Dconnexion 设备安装程序。

显卡配置

确保将您的显卡设置为对 Tekla Structures 使用高性能配置文件。您可以在显卡
制造商提供的配置工具中查看和分配配置文件，或者在较新 Windows 版本的
Windows 设置中进行。这在便携式计算机上尤其重要，因为它会配置为注重节能。
除非更改设置，否则许多系统默认 Tekla Structures 使用性能较低的集成显卡处
理芯片，而不是功能更为强大的专用显卡。

除了主 Tekla Structures 软件之外，其他软件组件也会影响在计算机上绘制 3D
模型的方式：

• 在 Tekla Structures 中绘制 3D 视图时，您的计算机也会使用显卡制造商提供
的标准驱动程序。我们建议您在制造商的网站上定期检查显卡驱动程序的更新。

在升级大量计算机上的驱动程序之前，请先测试驱动程序版本，确保更新不会在
Tekla Structures 的 3D 视图中造成问题。

• Tekla Structures 包括两个备选渲染引擎：一个基于 OpenGL，另一个基于
DirectX。Microsoft Windows 提供对这两种技术的支持。

帮助选择 Tekla Structures 工作站硬件的其他工具

加入 Tekla Discussion Forum > Tekla Structures 论坛 > 硬件和操作系统中的
讨论，与其他用户交流经验。

我们还提供了一个名为 Steelmark 的应用程序，用于测试和评估用于 Tekla
Structures OpenGL 渲染引擎的显卡。可从 Tekla Warehouse 下载。此应用程序不
测量 DirectX 渲染引擎的性能。

连接到 Tekla Online 服务的相关要求

Tekla Online 服务提供了全面的学习和支持资源、软件安装包下载、基于云的共享
以及各种附加工具，用于为 Tekla 软件产品提供补充，改进您的软件使用。

为确保完全访问权限，请遵循连接到 Tekla Online 服务的相关要求。
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Tekla License Server

本地许可需要 Tekla License Server，对于大多数 Tekla Structures 配置，这是
唯一支持的许可方法。

• 我们建议您升级到最新的可用许可证服务器版本。您始终可以将许可证服务器安
装在符合 Tekla Structures 硬件建议的任何计算机上。

• 如果许可证服务器安装在另一台计算机上，则还有针对硬件和操作系统的其他注
意事项。另请参见单独的 Tekla License Server 2020 硬件建议 (第 112 页)。

• 如果您使用 Tekla Structures 的其他版本，请在升级许可证服务器之前检查许
可证服务器兼容性。

Tekla Structures 多用户服务器

如果您使用 Tekla Structures 多用户服务器，我们建议您始终安装最新的可用版
本。撰写本文时的版本为 2.5.0。

有关更多信息，请参见 Tekla Structures 多用户服务器 2.5.0 硬件建议 (第 115
页)。

打印机

Tekla Structures 使用打印机制造商提供的标准 Windows 打印机驱动程序。您可
以安装制造商网站上提供的最新驱动程序。

其他必需软件组件

Tekla Structures 需要以下可再发行包，在安装 Tekla Structures 软件的过程
中，如果您的计算机上不存在这些可再发行包（或其更新的版本），则它们会自动
安装：

• Microsoft .NET Framework 4.7.2

• Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x64) 10.0.40219

• Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) 10.0.40219

• Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) 12.0.40649

• Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) 12.0.40649

• Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) 14.0.23026

• Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) 14.0.23026

如果您的组织使用 .msi 软件包集中安装 Tekla Structures，则可能需要从
Microsoft 网站下载所需的 .NET Framework 和 Microsoft Visual C++
Redistributable 组件，然后分别安装它们。
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5 Tekla License Server 2020 硬
件建议

我们建议您将许可证服务器升级到最新的可用版本。每个许可证服务器版本与
Tekla Structures 的多个版本兼容。有关哪些许可证服务器版本与以前 Tekla
Structures 版本兼容的信息，请参见本页底部的表格。

操作系统

Tekla Structures 的 FlexNet 许可系统可在以下操作系统上运行：

• Microsoft Windows 10

• Microsoft Windows Server 2016

• Microsoft Windows Server 2019

支持 32 位和 64 位操作系统。

最好将 Tekla License Server 安装在基于服务器的操作系统上。如果您的公司没
有局域网，则可在运行 Tekla Structures 的每台计算机上安装许可证服务器，并
在每台计算机上激活一个许可证。

许可证服务器硬件

用作 Tekla License Server 的服务器不一定要非常高效或具有最佳性能。服务器
和网络连接的可靠性更加重要。

在无法访问许可证时，您无法运行 Tekla Structures。为了最大程度地减少中断用
户工作的风险，我们建议您在合适的服务器硬件和服务器操作系统上运行由多个用
户使用的任意许可证服务器。服务器可以长时间正常运行，而无需像普通工作站那
样经常重新启动。

虚拟化平台

Tekla License Server 支持的虚拟机平台包括：

• Citrix XenServer 7.6

• Microsoft Windows 10 Hyper-V

• Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V

• Microsoft Windows Server 2019 Hyper-V
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• Oracle VirtualBox 5.2.18

• Parallels Desktop 14.1.0 for MAC 10.14

• QEMU-KVM（主机操作系统：CentOS 7.5)

• 虚拟机监控程序：qemu-kvm-ev-2.10.0

• 虚拟机监控程序服务：libvirt-daemon-kvm-3.9.0-14

• 虚拟机管理器：vmm v1.4.3

• VMware ESXi 6.5 和 6.7

• VMware Workstation 14.1.1

不支持基于 Linux 或 Unix 的服务器。不支持云环境。

备份

确保您的许可证安全。确保存储通过电子邮件发送给您的许可证授权文件。将激活
的许可证备份到单独的备份位置。如果删除了激活的许可证，或者许可证服务器计
算机出现硬件故障，则您需要备份来恢复许可证。

如果激活的许可证丢失并且没有备份可用，可以根据最终用户许可协议中规定的条
款订购替换许可证。

Internet 连接

您需要具有 Internet 连接才能激活、取消激活或修复您的许可证。只有在执行许
可证激活、取消激活和修复时，您的许可证服务器才会与 Trimble 的激活服务器进
行联系，并且您的许可证服务器需要具有 Internet 连接。

许可证服务器可以用在使用 IPv4 和/或 IPv6 协议的网络中。

在您公司的许可证服务器与 Trimble 的激活服务器联系时，需要允许服务器计算机
与 Internet 直接通信。激活通信需要在 TCP 端口 443 上使用 HTTPS 上的 SOAP
（简单对象访问协议）。激活过程中您的防火墙不应阻止任何传入或传出信息。要
允许激活通信，请在您的防火墙设置中使用激活服务器地址：https://
activate.tekla.com:443/flexnet/services/ActivationService?wsdl

其他基础架构

Tekla Structures 在启动时需要能够联系许可证服务器以保留许可证。您的防火墙
（例如，Windows 防火墙）必须允许在服务器计算机和装有 Tekla Structures 的
计算机之间进行通信。您必须允许应用程序 tekla.exe 和 lmgrd.exe 通过防火墙
运行。这些应用程序位于 ..\Tekla\License\Server 文件夹中。

在运行许可证服务器的任意计算机上不可更改网络适配器的 MAC 地址。如果您使用
的是虚拟环境，请确保使用静态 MAC 寻址而不是动态 MAC 寻址。

运行许可证服务器的计算机应具有固定 IP 地址。
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5.1 要使用的许可证服务器版本

检查下表以查看哪个许可证服务器版本可与当前的 Tekla Structures 版本结合使
用。另请检查您是否需要升级到新的服务包或改进版本。

有关更新许可证服务器的信息，请参见更新 Tekla 许可证服务器 (第 117 页)。

Tekla Structures 版本 许可证服务器 2016 SP1 许可证服务器 2017 或更
高版本

2018 或更高版本  

2017i - 所有版本  

2017 - 所有版本

2016i - 所有版本

2016 SP5/PR5 或更高版本

2016 最高 SP4/PR4 升级到 2016 SP5/PR5 或
更高版本

21.1 SR7 或更高版本

21.1 最高 SR6 升级到 21.1 SR7 或更高
版本

21.1 所有 PV 版本

21.0 或早期版本

有关如何安装许可证服务器的说明，请参见。
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6 Tekla Structures 多用户服务器
2.5.0 硬件建议

多用户服务器允许同一局域网中的用户同时在同一模型的不同部分上工作。模型数
据存储在中央服务器上，因此用户需要快速可靠的服务器网络连接来确保良好的性
能。如果您的用户位于不同的位置，则基于云（单独许可）的 Tekla Model
Sharing 功能可能更适合您。

操作系统

Tekla Structures 多用户服务器 2.5.0 在以下操作系统上运行：

• 64 位 Windows 8.1

• 64 位 Windows 10

• 64 位 Windows Server 2016

不支持 32 位 Windows。

多用户服务器硬件

用作 Tekla Structures 多用户服务器的服务器不必非常高效，也不必具有最大性
能。您可以在其他组件（例如，Tekla License Server）所在的同一计算机上运行
Tekla Structures 多用户服务器，只要每个服务器使用不同的专用 TCP 端口即
可。

多用户服务器可以用在使用 IPv4 和/或 IPv6 协议的网络中。

其他基础架构

为存储在多用户服务器上的模型数据设置计划备份，并将备份存储在不同计算机
上。

同一多用户网络上的计算机必须具有唯一的 IP 地址和相同的子网掩码。

运行多用户服务器的计算机应具有固定 IP 地址。

Tekla Structures 多用户服务器作为一种服务运行。这意味着当您启动计算机时，
Tekla Structures 多用户服务器始终自动启动，并在计算机运行时始终处于可用状
态。
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7 将 Tekla Structures 升级到新
版本

您可以在计算机上安装许多 Tekla Structures 版本。安装并开始使用新版本时，
无需卸载旧版本并可始终使用它们。Service Pack 是累积更新，因此它们替换了相
同 Tekla Structures 版本的先前 Service Pack 安装。

注 建议您使用 Tekla Structures 的当前版本来完成已经开始设计的任何模型。一旦在新
版本中保存了模型，就无法再在以前的版本中打开该模型。

您可以从 Tekla Downloads 服务下载安装包。

按此常规顺序完成升级（有关详细说明，请单击文本中的链接）：

1. 更新 Tekla 许可证服务器 (第 117 页).更新版本会替换已安装的现有版本。

2. 请参见续订 Tekla 许可证 (第 117 页)中的说明，续订您的许可证。

续订的许可证可以与以下版本一起使用：许可证上所示的版本，以及与您已安
装的许可证服务器版本兼容的任何先前版本。

3. .

您可以在计算机上使用多个 Tekla Structures 版本和环境。安装并开始使用
新版本时，无需卸载旧版本。

4. 将个人设置复制到新的 Tekla Structures 版本 (第 119 页).

您可以使用迁移向导 (第 119 页)工具将一些个人设置复制到新版本中。如果不
想复制设置，或者想从迁移向导所建议的 Tekla Structures 版本以外的其他
某个版本复制设置，则可以跳过复制操作。

5. 向新的 Tekla Structures 版本传输自定义信息 (第 119 页).

在新的 Tekla Structures 版本中，可以使用在以前的版本中自定义的信息。
我们强烈建议您创建工程和公司文件夹，并将您自定义的文件存储在这些文件
夹中。在安装新版本时，Tekla Structures 不会替换工程和公司文件夹中的文
件。如果不使用工程和公司文件夹，则需要手动将自定义信息传输到新版本
中。
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7.1 更新 Tekla 许可证服务器
建议您在 Tekla 许可证服务器上安装最新版本的 Tekla 许可证服务器软件。新版
Tekla Structures 并不适用于所有旧版许可证服务器。

您可以将旧版 Tekla Structures 用于新版许可证服务器。在某些旧版 Tekla
Structures 中，这要求您安装最新的更新；有关 Tekla Structures 版本与 Tekla
许可证服务器版本的更多兼容性信息，请参见 Tekla 2020 许可证服务器的硬件建
议 (第 112 页)。

要更新 Tekla 许可证服务器，请执行以下操作：

1. 在服务器更新之前保存您使用的模型并关闭 Tekla Structures。

2. 通过开始菜单或“开始”屏幕转到 Tekla 许可 --> LMTOOLS ，具体取决于您
的 Windows 操作系统。

3. 在停止/启动/重新读取选项卡上，单击停止服务器以停止 Tekla 许可证服务器
和任何其他许可服务。 

在完成 Tekla 许可证服务器的安装后，可以重新启动其他许可服务。

4. 备份您在 C:\Tekla\License\Server 文件夹中修改的任何文件。 

您不需要备份 tekla.lic 或 tekla.opt，因为安装程序不会更改这些文

件。

5. 从 Tekla Downloads 下载最新版本的 Tekla 许可证服务器和可选的 Tekla
License Borrow Tool（如果使用）。

6. 使用管理员权限安装下载的许可证服务器，使用自动安装进行常规设置。按照
屏幕上显示的说明操作。 

如果安装失败或服务器在安装后未启动，请尝试重新安装本地防火墙并禁用反
间谍软件/防病毒保护功能。

7. 如果您使用 Tekla License Borrow Tool，请在需要它的工作站上安装新版工
具。

7.2 续订 Tekla 许可证
许可证续订意味着更改现有许可证的详细信息，例如更新允许的最高软件版本或者
延长临时许可证的有效期。您要停用当前许可证，然后使用包含更新信息的新许可
证授权证书再次激活它。
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收到续订许可证后，您必须停用现有许可证，然后激活新版本的许可证。同一许可
证的两个版本不能同时处于活动状态。许可证的停用和激活在许可证服务器（也可
以是安装 Tekla Structures 的那一台计算机）上完成，并且需要互联网连接。

注 在停用许可证之前，请确保许可证未被使用或借用。要停用许可证，用户必须
返回所有借用的许可证，如中所述。

要续订许可证，请执行以下操作：

1. 将许可证服务器安装文件夹（默认为 C:\Tekla\License\Server）中以前

的授权证书文件从 EntitlementCertificate.html 重命名为

EntitlementCertificate-OLD.html。
2. 将授权证书文件保存到许可证服务器安装文件夹。 

您组织中购买许可证的人员或指示为联系人的人员通过电子邮件附件收到新的
授权证书 EntitlementCertificate.html。

3. 通过开始菜单或“开始”屏幕转到 Tekla 许可 --> Tekla License
Administration Tool ，具体取决于您的 Windows 操作系统。

4. 在激活证书区域中，选择要取消激活的许可证旁边的取消激活复选框。

5. 单击已启用的取消激活按钮。 

停用完成后，许可证管理工具会显示确认消息。

注 如果您在使用其他某个 FlexNet 许可证和许可证服务器管理工具（例如
FlexNet Manager），则不要使用自动通知。要通过手动方式向许可证服务
器通知许可证更改，请参见。

6. 确保启用自动许可证服务器通知。在工具栏中的 通知服务器按钮上查看状
态，并根据需要单击此按钮。

7. 单击打开并打开包含许可证的 EntitlementCertificate.html 文件。

许可证信息显示在已授权的许可证区域内。

8. 单击激活单元格，并选择要激活的许可证数量。 

9. 单击激活按钮。 

您的许可证服务器将与 Trimble Solutions 的许可证激活服务器联系。
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激活的许可证显示在已激活证书区域中。

我们建议您在远离运行许可证服务器的计算机的安全位置备份受信存储
(..\ProgramData\FLEXnet\)。如果意外删除了活动许可证，备份可以帮助您

在同一服务器上恢复许可证。

7.3 将个人设置复制到新的 Tekla Structures 版本
您可以使用迁移快捷方式工具将个人设置从旧 Tekla Structures 版本复制至新
Tekla Structures 版本。 首次启动新版 Tekla Structures 时，迁移快捷方式会
自动打开。

迁移快捷方式显示从哪个版本号复制设置，以及向哪个版本号复制设置。可以选择
复制哪些设置。

1. 启动新的 Tekla Structures 版本。

2. 在迁移快捷方式中，单击下一步开始复制设置。

3. 选择要复制的设置并单击下一步。

4. 检查选择的设置是否正确。

5. 单击复制。

注 如果以后想复制这些设置，可以通过在 \Tekla Structures\<version>\nt\bin
\applications\Tekla\Migrations 文件夹中双击 MigrationWizard.exe 手
动启动迁移快捷方式。可以选择从哪个版本复制设置，以及向哪个版本复制设置。

另请参见

将 Tekla Structures 升级到新版本 (第 116 页)

7.4 向新的 Tekla Structures 版本传输自定义信息
可以从以前的 Tekla Structures 版本向新的 Tekla Structures 版本传输自定义
信息。

1. 如果您已使用工程和公司文件夹，将自定义文件存储到使用以前 Tekla
Structures 版本的模型中，请转到 “文件”菜单 --> 设置 --> 高级选项 ，
并确保 XS_FIRM、XS_PROJECT 和 XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTORY
高级选项指向自定义文件所在的文件夹。

2. 如果尚未使用工程和公司文件夹存储自定义文件，您需要将自定义文件手动传
输到新的 Tekla Structures 版本才能使用这些信息。 
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许多类型的文件可以使用本地或私人在线 Tekla Warehouse 集合来复制。有关
更多信息，请参见 Tekla Warehouse 说明。

请至少检查以下各项：

• 高级选项

• 与模板、报告和图纸有关的文件

• 目录文件：截面目录、材料目录、螺栓目录、螺栓构件目录、钢筋形状目录

• 转换文件

• 扩展

您需要重新安装新 Tekla Structures 版本的扩展。

• NC 输出设置

• 打印机目录设置

• 用户定义属性

• 保存的模型对象属性

您可以使用迁移快捷方式 (第 119 页)工具将某些信息自动复制到新版本中。

另请参见

将 Tekla Structures 升级到新版本 (第 116 页)
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8 Tekla Structures 服务包

Tekla Structures Service Pack 是 Tekla Structures 版本更新。

Service Pack 软件安装文件是包含完整 Tekla Structures 版本软件的独立安装程
序。您无需单独安装相关的 Tekla Structures 版本或以前的 Service Pack 。例
如，您可以安装 Service Pack 2，而无需安装 Service Pack 1。

• Service Pack 可能包含新功能以及对现有功能的改进和修复。建议所有用户安
装最新的 Service Pack。

• 建议您安装最新环境以确保这些环境能够在 Service Pack 中正常工作。建议更
新您正在使用的所有环境。

您可以在 Tekla Downloads 中找到服务包软件和环境安装文件。

另请参见

安装 Tekla Structures 服务包 (第 121 页)

安装早期版本的 Tekla Structures 服务包 (第 122 页)

8.1 安装 Tekla Structures 服务包
您可以安装 Service Pack 以更新 Tekla Structures 版本或以前的 Service
Pack 。Service Pack 可能包含新功能以及对现有功能的改进和修复。

注 Service Pack 软件安装文件是包含完整 Tekla Structures 版本软件的独立安
装程序。您无需单独安装相关的 Tekla Structures 版本或以前的 Service
Pack 。

如果您已在计算机上安装了相关的 Tekla Structures 版本或以前的 Service
Pack ，则无需将其删除即可安装新 Service Pack 。

注 您需要使用管理员权限登录才能在您的计算机上安装 Tekla Structures 软
件。

1. 安装 Tekla Structures Service Pack 软件。
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a. 从 Tekla Downloads 将 Service Pack 的软件安装文件下载到您的计算
机。

b. 双击安装文件以运行安装。

c. 按照安装向导中的步骤完成安装。 

请注意，如果您已安装相关的 Tekla Structures 版本或以前的 Service
Pack，则无法选择安装文件夹。Service Pack 将与您要更新的版本安装到
同一个文件夹。

如果您未安装相关的 Tekla Structures 版本或以前的 Service Pack，则
可以选择安装文件夹和模型文件夹。

2. 安装 Tekla Structures 环境。 

请注意，环境安装文件夹的位置取决于软件的安装位置。您无法在安装向导中
选择环境安装文件夹。

您无需删除任何环境。安装一个环境的新版本时将自动升级该环境的旧版本。

a. 从 Tekla Downloads 将所需的环境安装文件下载到您的计算机上。

b. 双击安装文件以运行安装。

c. 按照安装向导中的步骤完成安装。 

运行环境安装向导时，可以在安装向导中选择安装环境设置文件
(.tsep)。
如果选择不执行此操作，则安装后，在启动 Tekla Structures 时会将环
境设置文件安装到环境文件夹后。Tekla Structures 将打开一个对话框，
显示安装进度。

相关信息

另请参见

Tekla Structures 服务包 (第 121 页)

Tekla Downloads

8.2 安装早期版本的 Tekla Structures 服务包
建议您使用最新的 Tekla Structures Service Pack。在某些情况下，您可能需要
使用早期版本的 Tekla Structures Service Pack 或相关的 Tekla Structures 版
本，即使您已在使用较新的 Service Pack。

1. 在 Windows 控制面板中卸载正在使用的 Tekla Structures Service Pack 软
件。

2. 在 Windows 控制面板中卸载相关的 Tekla Structures 环境。

3. 安装 Tekla Structures Service Pack 软件。

a. 从 Tekla Downloads 下载 Service Pack 的软件安装文件。

Tekla Structures 服务包 122 安装早期版本的 Tekla Structures 服务包

HTTP://DOWNLOADS.TEKLA.COM/
HTTP://DOWNLOADS.TEKLA.COM/
https://download.tekla.com/
HTTP://DOWNLOADS.TEKLA.COM/


b. 双击安装文件以运行安装。

c. 按照安装向导中的步骤完成安装。 

您可以选择安装文件夹和模型文件夹。

4. 安装 Tekla Structures 环境。 

最新环境位于 Tekla Downloads 中。

a. 下载与所安装的 Service Pack 相关的环境安装文件。

b. 双击安装文件以运行安装。

c. 按照安装向导中的步骤完成安装。 

运行环境安装向导时，可以在安装向导中选择安装环境设置文件
(.tsep)。
如果选择不执行此操作，则安装后，在启动 Tekla Structures 时会将环
境设置文件安装到环境文件夹后。Tekla Structures 将打开一个对话框，
显示安装进度。

另请参见

Tekla Structures 服务包 (第 121 页)
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9 免责声明

© 2020 Trimble Solutions Corporation 及其授权方。保留所有权利。

本软件手册是面向所提及的软件编写的。该软件以及本软件手册的使用受许可协议
制约。除其他条款外，该许可协议还针对该软件和本手册提出了一些保证，否认了
其他保证，对可恢复的损害加以限制，定义软件的允许用途，并确定成为该软件的
授权用户的条件。本手册中给出的所有信息均拥有许可协议中提出的保证。有关您
所承担的重要义务以及对您的权利的适用限制，请参阅许可协议。Trimble 不保证
不存在技术方面的不精确或印刷错误。Trimble 保留因软件或其他方面的变化对本
手册进行更改和增添的权利。

另外，本软件手册受版权法和国际条约的保护。未经授权而复制、显示、修改或分
发本手册或其任何部分可能会受到严厉的民法和刑法处罚，并会遭受法律允许的最
大限度的起诉。

Tekla Structures、Tekla Model Sharing、Tekla PowerFab、Tekla Structural
Designer、Tekla Tedds、Tekla Civil、Tekla Campus、Tekla Downloads、Tekla
User Assistance、Tekla Discussion Forum、Tekla Warehouse 和 Tekla
Developer Center 是 Trimble Solutions Corporation 在欧盟、美国和/或其他国
家或地区的注册商标或商标。有关 Trimble Solutions 商标的更多信息：http://
www.tekla.com/tekla-trademarks。Trimble 是 Trimble Inc. 在欧盟、美国和/或
其他国家或地区的注册商标或商标。有关 Trimble 商标的更多信息：http://
www.trimble.com/trademarks.aspx。本手册中提及的其他产品和公司名称是（或可
能是）其各自拥有者的商标。通过引用第三方产品或商标，Trimble 并不是旨在与
第三方达成联合关系或获得其支持，并否认任何此类联合关系或支持，除非已明确
声明。

本软件组成部分:

EPM toolkit © 1995-2006 Jotne EPM Technology a.s., Oslo, Norway.保留所有
权利。

Open Cascade Express Mesh © 2015 OPEN CASCADE S.A.S.保留所有权利。

PolyBoolean C++ Library (C) 2001-2012 Complex A5 Co. Ltd. 保留所有权利。

FLY SDK - CAD SDK © 2012 VisualIntegrity™。保留所有权利。

Teigha © 2002-2016 Open Design Alliance.版权所有。

CADhatch.com © 2017。保留所有权利。

FlexNet Publisher © 2014 Flexera Software LLC.保留所有权利。
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本产品包含 Flexera Software LLC 及其授权方（如果有）拥有的专有和机密技
术、信息和创意作品。未经 Flexera Software LLC 的明确书面许可，严禁以任何
形式或以任何方式使用、复制、发布、分发、显示、修改或传播该技术的全部或一
部分。除非 Flexera Software LLC 以书面形式明确规定，否则拥有该技术并不意
味着通过默许、暗示或其他方式向拥有人授予了受任何 Flexera Software LLC 知
识产权保护的任何许可或权利。

要查看第三方开源软件许可证，请转到 Tekla Structures，单击 文件菜单 --> 帮
助 --> 关于 Tekla Structures ，然后单击 第三方许可证 选项。

本手册中所述的软件元素受多个专利保护，并可能在美国和/或其他国家或地区正在
申请专利。有关更多信息，请访问网页 http://www.tekla.com/tekla-patents。
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