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            Personalizar los nombres de los archivos de salida de impresión
 
   
   
  Puede determinar la forma en que Tekla Structures asigna automáticamente nombres a los archivos .pdf y de ploteo mediante algunas opciones avanzadas específicas del tipo de dibujo. 
 
	 	 
		  En el menú Archivo, haga clic en Configuración > Opciones avanzadas y vaya a la categoría Imprimir. 
		   
		
	 Introduzca valores para algunas de las opciones avanzadas XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M o XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C.   La letra final indica el tipo de dibujo. También puede combinar varios valores. En los valores no se distingue entre mayúsculas y minúsculas. 
 
 
	 
		  Haga clic en OK. 
		   
		   
			 Ejemplo: 
 
			 Escriba los valores entre símbolos % únicos. 
			 

			 En el ejemplo siguiente se obtiene el nombre del .pdf de dibujo de conjunto E_P1_PLATE_Revision=2.pdf: 
			 
 
			  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A=E_%NAME.%_%TITLE%%REV?_Revision=%%REV%.pdf 
 
		  
 
		

Valores posibles
 
		 
			 Valor 
 	 Ejemplo del resultado 
 	  Descripción 
 
	  %NAME% 
  %DRAWING_NAME% 
 	 P_1 
 	 Posición de parte, conjunto o unidad de colada, con el formato de nombre de archivo prefix_number. 
 
	  %NAME.-% 
  %DRAWING_NAME.-% 
 	 P-1 
 	 Posición de parte, conjunto o unidad de colada, con el formato de nombre de archivo prefix-number. 
 
	  %NAME.% 
  %DRAWING_NAME.% 
 	 P1 
 	 Posición de parte, conjunto o unidad de colada, con el formato de nombre de archivo prefixnumber. 
 
	  %REV% 
  %REVISION% 
  %DRAWING_REVISION% 
 	 2 
 	 Número de revisión del dibujo. 
 
	  %REV_MARK% 
  %REVISION_MARK% 
  %DRAWING_REVISION_MARK% 
 	 B 
 	 Marca de revisión del dibujo. 
 
	  %TITLE% 
  %DRAWING_TITLE% 
 	 PLACA 
 	 Nombre de dibujo del cuadro de diálogo de propiedades de dibujo. 
 
	  %UDA:<drawing user-defined attribute>% 
 	 Pintado 
 	 Valor de un atributo de dibujo definido por el usuario. Los atributos de dibujo definidos por el usuario se especifican en el archivo objects.inp. Los valores reales de estos atributos se especifican en el cuadro de diálogo de atributos definidos por el usuario de cada dibujo específico. 
 
	  %REV? - <text>% 
 	 2 - Rev 
 	 Añade prefijos condicionales. En este ejemplo, si existe REV, Tekla Structures añadirá el texto incluido entre ? y % al nombre de archivo. 
 
	  %TPL:<template attribute>% 
 	 Placa de unión 
 	 Puede utilizar los atributos de cuadro que están en el Editor Cuadros. Los valores reales de estos atributos se introducen en el cuadro de diálogo de propiedades de dibujo. Ejemplos: 
 	  %TPL:TITLE1% 
 
	  %TPL:TITLE2% 
 
	  %TPL:TITLE3% 
 
	  %TPL:DR_DEFAULT_HOLE_SIZE% 
 
	  %TPL:DATE% 
 
	  %TPL:TIME% 
 
	  %TPL:DR_DEFAULT_WELD_SIZE% 
 



Nota:  Los conmutadores de nombre de archivo de salida de impresión %DRAWING_NAME% y %NAME% que deben producir carácter de subrayado en el nombre de archivo de impresión (P_1) no funcionarán si XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING no usa un separador entre los valores (por ejemplo, %ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_POS%) o si se ha definido XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR. 
  Para que funcionen, haga lo siguiente: 
 	 Si desea utilizar XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING, use un punto (.), una barra inclinada (/) o un guion (-) entre los valores, por ejemplo, %ASSEMBLY_PREFIX%.%ASSEMBLY_POS% o similar. 
	 Deje XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR vacío. 
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