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            Personalizzazione dei nomi dei file di uscita di stampa
 
   
   
  È possibile modificare il modo in cui Tekla Structures denomina automaticamente i file .pdf e i file di stampa, utilizzando determinate opzioni avanzate specifiche del tipo di disegno. 
 
	 	 
		  Nel menu File cliccare su Impostazioni > Opzioni avanzate e passare alla categoria Stampa. 
		   
		
	 Immettere i valori per le opzioni avanzate richieste XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M o XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C.   La lettera finale indica il tipo di disegno. È anche possibile combinare più valori. Nei valori non vi è distinzione tra maiuscole e minuscole. 
 
 
	 
		  Cliccare su OK. 
		   
		   
			 Esempio: 
 
			 Utilizzare il simbolo % prima e dopo i valori. 
			 

			 Nell'esempio riportato di seguito i risultati nel nome del disegno di assemblaggio .pdf E_P1_PLATE_Revision=2.pdf: 
			 
 
			  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A=E_%NAME.%_%TITLE%%REV?_Revision=%%REV%.pdf 
 
		  
 
		

Valori possibili
 
		 
			 Valore 
 	 Esempio di risultato 
 	  Descrizione 
 
	  %NAME% 
  %DRAWING_NAME% 
 	 P_1 
 	 Posizione di parti, assemblaggi o entità gettate utilizzando il formato dei nomi file prefix_number. 
 
	  %NAME.-% 
  %DRAWING_NAME.-% 
 	 P-1 
 	 Posizione di parti, assemblaggi o entità gettate utilizzando il formato dei nomi file prefix-number. 
 
	  %NAME.% 
  %DRAWING_NAME.% 
 	 P1 
 	 Posizione di parti, assemblaggi o entità gettate utilizzando il formato dei nomi file prefixnumber. 
 
	  %REV% 
  %REVISION% 
  %DRAWING_REVISION% 
 	 2 
 	 Numero di revisione del disegno. 
 
	  %REV_MARK% 
  %REVISION_MARK% 
  %DRAWING_REVISION_MARK% 
 	 B 
 	 Marca di revisione del disegno. 
 
	  %TITLE% 
  %DRAWING_TITLE% 
 	 PIATTO 
 	 Nome del disegno dalla finestra di dialogo delle proprietà del disegno. 
 
	  %UDA:<drawing user-defined attribute>% 
 	 Verniciato 
 	 Valore di un attributo del disegno definito dall'utente. Gli attributi del disegno definiti dall'utente sono definiti in objects.inp. I valori effettivi degli attributi definiti dall'utente vengono immessi nella finestra di dialogo delle proprietà dell'attributo specifica del disegno. 
 
	  %REV? - <text>% 
 	 2 - Rev 
 	 Aggiunge prefissi condizionali. In questo esempio, se esiste REV, Tekla Structures aggiunte il testo tra ? e % al nome del file. 
 
	  %TPL:<template attribute>% 
 	 Piastra di base 
 	 È possibile utilizzare gli attributi di template disponibili nell'apposito editor. I valori effettivi di questi attributi vengono immessi nella finestra di dialogo delle proprietà del disegno. Esempi: 
 	  %TPL:TITLE1% 
 
	  %TPL:TITLE2% 
 
	  %TPL:TITLE3% 
 
	  %TPL:DR_DEFAULT_HOLE_SIZE% 
 
	  %TPL:DATE% 
 
	  %TPL:TIME% 
 
	  %TPL:DR_DEFAULT_WELD_SIZE% 
 



Nota:  Le opzioni per i nomi dei file di stampa %DRAWING_NAME% e %NAME% che devono produrre un carattere di sottolineatura nel nome del file di stampa (P_1) non funzionano se XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING non utilizza un separatore tra i valori (ad esempio, %ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_POS%) o se è impostato XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR. 
  Affinché i pulsanti funzionino, eseguire una delle seguenti operazioni: 
 	 Per utilizzare XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING, utilizzare un punto (.), una barra (/) o il trattino (-) tra i valori, ad esempio %ASSEMBLY_PREFIX%.%ASSEMBLY_POS% o simile. 
	 Lasciare XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR vuoto. 
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