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            PDF 파일, 플롯 파일(.plt) 또는 프린터로 인쇄


        
        플로터 또는 프린터로 보낼 도면 및 선택한 도면 부위를 PDF 파일 또는 플롯 파일(.plt)로 인쇄하거나, 프린터로 도면을 인쇄할 수 있습니다. 출력 선 색상과 선 너비(펜 숫자)를 변경할 수도 있습니다. 단일 프린터 또는 여러 프린터로 인쇄하거나, 도면 한 개를 여러 시트로 인쇄할 수 있습니다.

             

        

도면 인쇄

        
            	
                    파일 메뉴에서 인쇄 > 도면 인쇄를 클릭합니다. 
                    
                        이렇게 하면 도면 인쇄 대화 상자와 문서 관리자가 열립니다. 

                        다음과 같은 방법으로 인쇄를 시작할 수도 있습니다.

                        	문서 관리자에서 도면을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 인쇄(P)를 선택하거나 인쇄(P) 버튼을 클릭합니다.도면 순서가 도면 인쇄 대화 상자가 열려 있던 시점에 문서 관리자에 표시된 순서와 동일합니다.

	도면이 열린 상태에서 파일 > 도면 인쇄를 선택합니다.
	키보드에서 Shift+P를 누릅니다.



                
	
                    왼쪽 상단 모서리에 프린터 1대 사용이 선택되었는지 확인합니다. 
                    이것이 기본 옵션입니다.

                
	
                    설정 목록에서 원하는 인쇄 설정을 로드합니다.
                    
                        설정에 새 이름을 지정할 수 있습니다. 이 경우 설정을 수정하기 전에 새 이름을 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 변경 사항이 손실됩니다. 인쇄 설정에 대한 자세한 정보는 인쇄 설정 및 검색 순서를 참조하십시오. 

                    

                
	
                    인쇄할 도면을 문서 관리자에서 선택합니다. 
                    
                        오래된 도면이 감지되면 출력에 포함할 것인지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 

                        최신 상태의 잠긴 도면을 인쇄할 수도 있습니다. 잠긴 도면이 최신 상태가 아닌 경우, 이를 열거나 인쇄할 수 없으며 인쇄 실패가 보고됩니다. 도면의 상태가 원본 부재 삭제됨이 아니라면, 잠금 해제된 도면을 무엇이든 인쇄할 수 있습니다. 

                    

                
	
                    도면의 미리 보기를 보려면 미리 보기를 로드하려면 여기를 클릭하세요.를 클릭합니다. 
                    
                        미리 보기에는 항상 최근 업데이트된 도면이 표시됩니다. 인쇄 설정을 변경할 때는 도면의 미리 보기를 확인할 것을 권장합니다.

                        여러 도면을 인쇄하기로 선택했다면 미리 보기에 도면이 하나씩 표시됩니다. 선택한 여러 도면을 스크롤하려면 다음과 이전을 사용합니다. 

                         

                    

                
	
                    인쇄 방법 선택: 
                    
                        	PDF 파일: 선택한 도면을 PDF 형식으로 변환합니다. 
	프린터: 선택한 도면을 선택한 프린터로 보냅니다. 
	플롯 파일: 선택한 도면을 선택한 프린터에 적합한 형식으로 변환하고 지정된 위치에 저장합니다. 



                
	
                    옵션 탭의 인쇄 설정을 정의합니다. 사용 가능한 설정은 선택한 인쇄 옵션에 따라 다릅니다. 
                    
                        	옵션 	설명 
	
                                            파일 위치 

                                        	
                                            PDF 파일 또는 플롯 파일의 위치를 입력하거나 찾아보기...를 사용하여 폴더를 탐색합니다. 

                                            모델 폴더 아래의 \Plotfiles 폴더가 기본값입니다. 

                                            이 옵션은 PDF 파일이나 플롯 파일을 선택한 경우에만 가능합니다.

                                        
	프린터 또는 플로터	프린터 또는 플로터를 선택합니다. 프린터 속성을 조정하려면 속성...을 클릭합니다.
	
                                            파일 이름에 리비전 마크 포함

                                        	
                                            인쇄한 도면의 최신 리비전 표시를 인쇄 파일 이름에 추가합니다.

                                            리비전 번호는 기본적으로 사용됩니다. 리비전 표시를 계속해서 대신 사용하고 싶다면 XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST 고급 옵션을 TRUE로 설정합니다. 리비전 표시가 여전히 나오지 않는다면 다음 고급 옵션을 확인하고 값에 REVISION_MARK를 추가합니다.

                                            도면 종류에 따라 XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M, 또는 XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C. 

                                            이 옵션은 PDF 파일이나 플롯 파일을 선택한 경우에만 가능합니다.

                                        
	
                                            완료 시 폴더 열기 

                                        	인쇄물을 생성한 후 Windows 탐색기에서 PDF 파일이나 플롯 파일 폴더를 엽니다.
                                            이 옵션은 PDF 파일이나 플롯 파일을 선택한 경우에만 가능합니다.

	
                                            완료 시 파일 열기 

                                        	PDF 파일을 생성한 후 엽니다. 이 옵션은 PDF 파일을 선택한 경우에만 가능합니다.

	
                                            단일 파일로 출력 

                                        	선택한 도면을 단일 PDF 파일로 인쇄합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 선택한 도면이 별도의 PDF 파일로 각각 인쇄됩니다. 
이 옵션은 PDF 파일을 선택한 경우에만 가능합니다.
 
	
                                            파일 이름

                                        	
                                            PDF 파일의 이름을 지정합니다. 단일 파일로 인쇄하려면 파일 이름이 필요합니다. 

                                            PDF 파일 이름은 인쇄 파일 이름 사용자 지정의 여러 고급 옵션 스위치에서도 제어할 수 있습니다. 해당 스위치는 도면 PDF 파일 여러 개의 합본에는 작동하지 않습니다. 

                                            이 옵션은 PDF 파일과 단일 파일로 출력을 선택한 경우에만 가능합니다. 

                                        
	
                                            파일 확장자 

                                        	플롯 파일에 대해 파일 이름 확장자를 지정합니다. 기본값은 plt입니다.이 옵션은 플롯 파일을 선택한 경우에만 가능합니다.

	
                                            파일 접두사 

                                            파일 접미사 

                                        	
                                            PDF나 플롯 파일 이름에 특정 접두사 및/또는 접미사를 입력합니다. 

                                            접두사나 접미사를 입력하면 파일 접두사 및 파일 접미사 상자에 있는 파일 이름 미리 보기에 곧바로 적용됩니다. 

                                            

                                            파일 이름은 인쇄 파일 이름 사용자 지정의 여러 고급 옵션 스위치에서도 제어할 수 있습니다. 

                                            이 옵션은 PDF 파일이나 플롯 파일을 선택한 경우에만 가능합니다.

                                        
	
                                            용지에 맞춤 

                                        	
                                            특정 용지 크기에 도면을 맞춥니다. 

                                            이 설정은 스케일을 선택한 경우 작동하지 않습니다. 

                                        
	
                                            스케일 

                                        	
                                            인쇄물을 특정 스케일로 강제 실행합니다. 

                                            도면이 특정 시트에 맞지 않는다면 스케일 값이 붉게 변합니다. 

                                            이 설정은 용지에 맞춤을 선택한 경우 작동하지 않습니다. 

                                        
	용지에서 도면 위치를 중앙으로 지정 	한 시트나 복수의 시트에서 도면 위치를 중앙으로 지정합니다. 
	
                                            여러 시트에 인쇄 

                                        	여러 시트에 인쇄하고 시트 인쇄 방향을 지정합니다. 도면이 여러 도면으로 이루어져 있는 경우에 특히 유용합니다. 왼쪽에서 오른쪽으로, 상단에서 하단으로 또는 하단에서 상단으로, 오른쪽에서 왼쪽으로 인쇄를 선택합니다. 여러 시트에 인쇄를 사용할 때는 항상 특정 스케일을 지정하십시오.
미리 보기는 도면이 어떻게 시트로 나뉘는지 보여줍니다. 
 
	
                                            용지 크기 

                                        	용지 크기를 정의하거나 자동 크기를 사용합니다. 
                                            자동으로 설정하면 배율 조정된 인쇄물이 시트의 인쇄 가능 영역에 맞을 경우 Tekla Structures가 공간 낭비를 최소화할 수 있는 용지 크기를 선택합니다. 
 프린터는 보통 용지의 전체 영역에 인쇄할 수 없으며 여백을 남깁니다. 프린터 또는 플롯 파일 옵션을 선택하면 선택한 프린터의 인쇄 가능 영역이 결정됩니다. PDF 파일의 경우에는 프린터를 알 수 없으므로 전체 시트 크기로 출력됩니다. 하지만 PDF를 인쇄할 때 같은 문제가 발생하며, 도면 내용은 사용 프린터의 인쇄 가능 구역에 맞춰집니다. 인쇄 가능한 영역은 흰색 배경으로 표시되고 인쇄되지 않는 여백은 아래 이미지에서 회색으로 표시됩니다. 
  
두 개의 구성 파일이 용지 크기와 도면 크기에 영향을 끼칩니다. PaperSizesForDrawings.dat 및 DrawingSizes.dat . 자세한 내용은 인쇄에 사용되는 구성 파일를 참조하십시오.
 
	
                                            방향 

                                        	
                                            방향을 정의하거나 자동 방향을 사용합니다. 

                                            자동 설정은 공간을 최대한 활용하는 방향이 자동으로 선택되었음을 의미합니다. 

                                        
	
                                            색상 

                                        	
                                            출력을 색상, 흑백 또는 회색조 중에서 선택합니다. 

                                        
	
                                            복사본 개수 

                                        	
                                            인쇄할 종이 매수를 정의합니다. 

                                            이 옵션은 프린터를 선택한 경우에만 가능합니다.

                                        
	
                                            수집 

                                        	
                                            여러 시트를 인쇄할 때 인쇄 출력을 수집합니다. 

                                            이 옵션은 프린터를 선택한 경우에만 가능합니다.

                                        
	
                                            글꼴 삽입 

                                        	
                                            PDF 파일에 글꼴을 포함시킵니다. 

                                            이 경우, 같은 글꼴이 설치되지 않은 시스템에서 글꼴을 재현할 수 있지만 동시에 파일 크기가 증가합니다. 어떤 경우에는 글꼴이 자동으로 삽입될 수도 있습니다. PDF가 올바르게 표시되지 않을 수 있기 때문에, 라틴 계열이 아닌 글꼴은 포함할 것을 권장합니다. 

                                            이 옵션은 PDF 파일을 선택한 경우에만 가능합니다.

                                        
	
                                            영역 선택 

                                        	
                                            열린 도면에서 직사각형 영역을 선택하고 그 부분만 인쇄합니다. 이 옵션은 도면이 열려 있어야만 사용할 수 있습니다. 

                                            도면 인쇄 대화 상자의 모든 설정은 영역 선택을 선택했을 때도 작동하며 방향, 선 너비, 종이 크기 등을 변경할 수 있습니다. 

                                        
	
                                            전체 도면 표시 

                                        	
                                            영역 선택이 있는 구역을 선택하면 전체 도면 표시 버튼이 나타나며, 해당 버튼은 도면 전체를 미리 보기에 다시 나타낼 때 사용할 수 있습니다. 

                                        



                
	
                    선 너비(펜 숫자)에 색상을 매핑하고 인쇄물 색상을 설정하려면 선 속성 탭으로 이동합니다. 
                    
                        	옵션 	설명 
	
                                            객체 색상 

                                        	
                                            객체의 기본 색상 세트를 표시합니다. 

                                        
	
                                            출력 시 색상 

                                        	
                                            	출력 시 색상의 색 상자를 클릭하고, 표시된 색상에서 새로운 색상을 선택하여 인쇄물 색상을 설정합니다. 사용자 지정 색상을 정의할 수도 있습니다. 




                                            하나 또는 두 개의 선을 컬러로 하고 나머지를 검은색으로 할 때는 대부분 서로 다른 출력 색상이 사용됩니다. 출력 색상은 모든 인쇄 옵션(프린터, 플롯 파일 및 PDF 파일)에 사용됩니다. 출력 색상은 인쇄 설정 파일에 저장되고 그 파일에서 로드됩니다. 

                                            파일 > 설정을 거쳐 프린터 선 색상을 선택하고 선 색상을 변경했다면, 변경 사항이 도면에 즉시 나타납니다. 

                                            도면 인쇄 대화 상자의 옵션 탭에서 색상 옵션이 색상으로 설정된 경우에만 출력 시 색상이 적용됩니다. 

                                            화면에서 올바른 선 너비를 보는 방법은 도면의 선 두께를 참고하십시오.
                                            

                                        
	
                                            선 두께 

                                        	
                                            	각 색상에 대한 선 너비(펜 숫자)를 상자에 입력합니다. 

선 너비는 고급 옵션 XS_BASE_LINE_WIDTH 값의 배수로 표현됩니다. 이 고급 옵션의 기본값은 0.01mm입니다. 예를 들어, 선 너비 25는 0.25mm의 선 두께가 됩니다. 

                                            흑백 모드는 화면에 항상 프린터 선 너비를 표시하며, 색상 및 회색 모드는 프린터 선 두께 스위치가 파일 > 설정에서 활성화되어 있을 때에만 프린터 선 너비를 표시한다는 점을 주의하십시오. 선 너비 값과 같은 프린터 설정이 변경되면 화면이 리프레시 된다는 점도 주의하십시오.

                                            도면의 부재나 형상에 대한 숨김 색상은 부재 속성 또는 형상 속성에서 정의할 수 있습니다. 숨김 색상은 종이나 PDF와 관계없이 인쇄물에 나타나지 않습니다. 

                                            올바른 선 너비를 나타내는 데 문제가 있다면 도면의 선 두께을 참고하십시오.
                                            

                                        
	
                                            색상 재설정 

                                        	
                                            인쇄 출력 색상을 재설정할 수 있습니다. 

                                            	각 출력 색상을 재설정하려면 해당하는 객체 색상 색 상자를 클릭합니다. 출력 시 색상 색 상자가 같은 색상으로 변경됩니다.
                                                  

	모든 출력 색상을 개체 색상과 동일하게 재설정하려면 색상 재설정 버튼을 클릭합니다. 





                
	
                    왼쪽 상단 모서리의 저장 버튼을 사용하여 인쇄 설정을 저장합니다. 
                    인쇄 설정 및 검색 순서에 대한 자세한 정보는 인쇄 설정 및 검색 순서를 참조하십시오. 인쇄 출력에 프레임과 접힘 표시를 추가할 수도 있습니다.


                
	
                    인쇄를 클릭하여 도면을 PDF 형식 또는 플롯 파일로 인쇄하거나, 대화 상자에서 정의한 설정에 따라 프린터로 보냅니다. 
                    각 도면이 별도의 인쇄 작업으로 프린터로 전송됩니다. 다음과 같이 모든 인쇄 오류는 모델 폴더에 있는 로그 파일에 기록됩니다. logs\DPMPrinter_<username>.log .
                        


                



    예제: 여러 시트로 인쇄

        
            
                옵션 탭의 여러 시트에 인쇄 설정은 도면을 여러 시트로 인쇄합니다. 시트 인쇄 방향을 지정해야 합니다. 도면이 여러 도면으로 이루어져 있는 경우에 특히 유용합니다. 

                아래 예시에서는 하단에서 상단으로, 오른쪽에서 왼쪽으로 옵션이 선택되었습니다. 번호는 시트의 인쇄 순서를 나타냅니다. 

                 

                그 다음 예시에서는 왼쪽에서 오른쪽으로, 상단에서 하단으로 옵션이 선택되었습니다. 

                 

            

        

    다중 프린터로 인쇄

        
            선택한 각 도면의 용지 크기에 따라 한 번에 여러 대의 프린터로 인쇄할 수 있습니다. 여러 프린터로 인쇄할 때는 여러 가지 종이 크기를 처리할 목적으로 다양한 프린터를 사용하곤 합니다. Tekla Structures는 각 도면에 적합한 프린터를 자동으로 선택합니다.

                여러 시트로 인쇄하려면 다음이 필요합니다.

                	필수 프린터에 대한 인쇄 설정의 생성 및 저장
	다중 프린터 사용 모드를 통해 인쇄

단일 인쇄 설정 생성

                여러 프린터로 인쇄하려면 각 인쇄용 프린터에 대한 단일 인쇄 설정을 생성해야 합니다. 

                	
                        파일 메뉴에서 인쇄 > 도면 인쇄를 클릭합니다.

                    
	
                        프린터 1대 사용을(를) 선택합니다.

                    
	
                        옵션 탭과 선 속성 탭에서 인쇄 설정을 원하는 대로 정의합니다. 출력 유형과 프린터를 선택하고, 해당 프린터가 다중 프린터 사용 모드에서 처리할 종의 크기를 정의합니다.

                    
	
                        저장을 클릭하여 설정을 원하는 이름으로 저장합니다.

                    
	
                        원하는 각 용지 크기에 대해 반복합니다. 크기 옵션 자동을 사용하지 마십시오.

                         예를 들어, 출력 유형을 PDF 파일로 설정하여 다음 단일 프린터 설정을 생성할 수 있습니다. 

                        	PDF A4: 용지 크기를 A4로 설정, 파일 접두사 집합을 A4_로 설정
	PDF A3: 용지 크기를 A3로 설정, 파일 접두사 집합을 A3_로 설정
	PDF A2: 용지 크기를 A2로 설정, 파일 접두사 집합을 A2_로 설정

위의 단일 프린터 설정 파일을 사용하여 다중 프린터 모드에서 도면 집합을 인쇄할 때 모든 A4 도면은 A4_ 접두사가 포함된 .pdf 파일을 생성하고, 모든 A3 도면은 A3_ 접두사를 포함하고, 모든 A2 도면은 A2_ 접두사가 있는 .pdf 파일을 생성합니다.

                        다중 프린터 사용 모드에서 같은 프린터로 한 개 이상의 시트 크기를 인쇄하려면 단일 프린터 설정을 종이 크기마다 생성하고 모든 파일에 같은 프린터를 지정합니다. 

                        

                    

다중 프린터로 인쇄

            	
                    파일 메뉴에서 인쇄 > 도면 인쇄를 클릭합니다. 
                
	
                    왼쪽 상단 모서리에서 다중 프린터 사용 모드를 선택합니다. 
                
	
                    선택한 단일 프린터 설정 파일 목록에서 인쇄에 사용할 설정 파일을 선택합니다. 단일 프린터 설정 파일 모두 또는 일부만 선택할 수 있습니다.
                    
                        
                            

                        출력 유형(프린터, 플롯 파일, PDF 파일)은 선택한 각 단일 프린터 설정 파일마다 정의됩니다. 일반적으로 동일한 출력 유형의 설정 파일을 선택하는 것이 좋습니다. 출력 유형은 선택한 단일 프린터 설정 파일에 지정된 출력 유형을 나열합니다.

                        

                    

                
	
                    옵션 탭에서 기타 필수 설정을 변경합니다. 
                    사용 가능한 설정은 선택한 출력 유형에 달려 있습니다. 해당 설정은 상단의 "단일 프린터 인쇄" 섹션에 설명되어 있습니다.

                
	
                    선 속성 탭에서 선 너비 및 색상 필수 설정을 변경합니다.
                
	
                    표시된 문서 관리자에서 인쇄할 도면을 선택합니다. 
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