
    
      


      
        Przejdź do treści
      
        
              
      
        
          
            


                          

            
              
          
      
    
      
  
    

      
            not-allowed-link

      
  


  


          

          
              
      	
    Polish	English
	German
	Spanish
	French
	Italian
	Dutch
	Portuguese
	Finnish
	Swedish
	Czech
	Russian
	Japanese
	Chinese, Simplified
	Korean


  


  
        	
        Sign in
                  


              



  


            
              
            

          

        

        
            
      	
    Polish	English
	German
	Spanish
	French
	Italian
	Dutch
	Portuguese
	Finnish
	Swedish
	Czech
	Russian
	Japanese
	Chinese, Simplified
	Korean


  


  
        	
        Sign in
                  


              



  


        

                  
            
                
    
  
    

      
  
  
  
  
  Tekla Structures
Tekla Structural Designer
Tekla Tedds
Tekla PowerFab
Tekla Portal Frame Designer
Tekla Connection Designer
Trimble Connect





  
  
  


  
  
  2024
2023
2022
2021
2020
2019i
2019
2018i
2018




  
  
  

This page was written for a different version than you have currently selected. Please use the search or select another version.




Apply







  


  


              
                
              

            

            
                
    
  
    

      


  


  


            

          

                
            
    
            Main navigation


      
      	
                                        Home
              


  

  

  


        

              

          
  





  
    
      

      

      

    

  





  
    
      

                                        
        
    	Strona główna
	Tekla Structures
	Create drawings
	Print drawings
	Dostosowywanie nazw plików wyjściowych wydruku


  



  



                  
                                        
    
  
    

      Podręczniki
	Podręczniki Tekla Structures 2020
	Aktualizacja do tej wersjiExpand
	Pierwsze kroki z Tekla StructuresExpand
	Tworzenie modeliExpand
	Utwórz rysunkiExpand	Rysunki w Tekla StructuresExpand
	Tworzenie rysunków w Tekla StructuresExpand
	Edytowanie rysunkówExpand
	Zarządzanie rysunkamiExpand
	Drukowanie rysunkówExpand	Drukowanie do pliku .pdf, pliku wydruku (.plt) lub na drukarceExpand
	Ustawienia drukowania i kolejność wyszukiwania
	Pliki konfiguracyjne używane podczas drukowania
	Dostosowywanie nazw plików wyjściowych wydruku


	Drukowanie rysunków przy użyciu instancji drukarek w katalogu drukarki (stara metoda drukowania)Expand
	Definiowanie automatycznych ustawień rysunkówExpand


	Udostępnianie modeli i plikówExpand
	Planowanie i śledzenie projektówExpand
	Analiza modeliExpand
	Zarządzanie Tekla StructuresExpand
	OdniesienieExpand


  


  


                  
                        

                                                
    


  



                      
                    
                    
                                
              
        Dostosowywanie nazw plików wyjściowych wydruku


  

  

        
        
            
                                
      Tekla Structures

      
      

  
    


    
                          
          
                  
  2020


      
  

      
        
                          
      Tekla Structures
      
  
    






      
  


            Dostosowywanie nazw plików wyjściowych wydruku
 
   
   
  Na sposób automatycznego nadawania przez Tekla Structures nazw plikom .pdf i plikom wydruku można wpłynąć, używając pewnych specyficznych dla typu rysunku opcji zaawansowanych. 
 
	 	 
		  W menu Plik kliknij Ustawienia > Opcje zaawansowane i przejdź do kategorii Drukowanie. 
		   
		
	 Wprowadź wartości jednej, kilku lub wszystkich następujących opcji zaawansowanych: XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M lub XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C.   Litera na końcu wskazuje typ rysunku. Można również połączyć kilka wartości. W wartościach nie jest uwzględniana wielkość liter. 
 
 
	 
		  Kliknij OK. 
		   
		   
			 Przykład: 
 
			 Wokół wartości należy używać pojedynczych znaków %. 
			 

			 W przykładzie poniżej wynikiem na rysunku zespołu .pdf jest nazwa E_P1_PLATE_Revision=2.pdf: 
			 
 
			  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A=E_%NAME.%_%TITLE%%REV?_Revision=%%REV%.pdf 
 
		  
 
		

Możliwe wartości
 
		 
			 Wartość 
 	 Przykładowy wynik 
 	  Opis 
 
	  %NAME% 
  %DRAWING_NAME% 
 	 P_1 
 	 Pozycja elementu, zespołu lub zespołu betonowego wykorzystująca format nazwy pliku prefix_number. 
 
	  %NAME.-% 
  %DRAWING_NAME.-% 
 	 P-1 
 	 Pozycja elementu, zespołu lub zespołu betonowego wykorzystująca format nazwy pliku prefix-number. 
 
	  %NAME.% 
  %DRAWING_NAME.% 
 	 P1 
 	 Pozycja elementu, zespołu lub zespołu betonowego wykorzystująca format nazwy pliku prefixnumber. 
 
	  %REV% 
  %REVISION% 
  %DRAWING_REVISION% 
 	 2 
 	 Numer rewizji rysunku. 
 
	  %REV_MARK% 
  %REVISION_MARK% 
  %DRAWING_REVISION_MARK% 
 	 B 
 	 Znak rewizji rysunku. 
 
	  %TITLE% 
  %DRAWING_TITLE% 
 	 BLACHA 
 	 Nazwa rysunku z okna dialogowego właściwości rysunku. 
 
	  %UDA:<drawing user-defined attribute>% 
 	 Malowanie 
 	 Wartość atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika. Zdefiniowane przez użytkownika atrybuty rysunku są określone w pliku objects.inp. Rzeczywiste wartości atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika są wprowadzane w oknie dialogowym specyficznych dla rysunku atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika. 
 
	  %REV? - <tekst>% 
 	 2 — rew. 
 	 Powoduje dodanie warunkowych przedrostków. W tym przypadku, jeśli istnieje wartość REV, Tekla Structures dodaje do nazwy pliku tekst między znakami ? i %. 
 
	  %TPL:<atrybut szablonu>% 
 	 Blacha podstawy 
 	 Można użyć atrybutów szablonu dostępnych w Edytorze szablonów. Rzeczywiste wartości tych atrybutów są wprowadzane w oknie dialogowym właściwości rysunku. Przykłady: 
 	  %TPL:TITLE1% 
 
	  %TPL:TITLE2% 
 
	  %TPL:TITLE3% 
 
	  %TPL:DR_DEFAULT_HOLE_SIZE% 
 
	  %TPL:DATE% 
 
	  %TPL:TIME% 
 
	  %TPL:DR_DEFAULT_WELD_SIZE% 
 



Uwaga:  Przełączniki nazwy pliku wyjściowego rysunku %DRAWING_NAME% i %NAME%, które powinny utworzyć podkreślenie w nazwie pliku wydruku (P_1), nie działają, jeśli opcja zaawansowana XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING nie stosuje separatora między wartościami (np. %ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_POS%) lub jeśli ustawiona jest opcja XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR. 
  Aby przełączniki działały, należy wykonać następujące czynności: 
 	 Aby użyć opcji zaawansowanej XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING, wprowadź kropkę (.) ukośnik (/) lub łącznik (-) między wartościami, np. %ASSEMBLY_PREFIX%.%ASSEMBLY_POS% lub podobnie. 
	 Pole XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR pozostaw puste. 
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