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            Настройка имен выходных файлов печати
 
   
   
  С помощью некоторых расширенных параметров, связанных с конкретными типами чертежей, можно управлять тем, как Tekla Structures автоматически именует файлы .pdf и файлы печати. 
 
	 	 
		  В меню Файл выберите Настройки > Расширенные параметры и перейдите в категорию Печать. 
		   
		
	 Введите значения для какого-либо (или всех) из расширенных параметров XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G, XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M или XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C.   Буква в конце означает тип чертежа. Также можно сочетать несколько значений. Регистр символов в значениях не учитывается. 
 
 
	 
		  Нажмите кнопку ОК. 
		   
		   
			 Пример. 
 
			 Заключайте значения в одиночные знаки процента %. 
			 

			 При использовании приведенного ниже примера файл .pdf чертежа сборки будет иметь имя E_P1_PLATE_Revision=2.pdf: 
			 
 
			  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A=E_%NAME.%_%TITLE%%REV?_Revision=%%REV%.pdf 
 
		  
 
		

Возможные значения
 
		 
			 Значение 
 	 Пример результата 
 	  Описание 
 
	  %NAME% 
  %DRAWING_NAME% 
 	 P_1 
 	 Позиция детали, сборки или отлитого элемента с использованием формата имени файла prefix_number. 
 
	  %NAME.-% 
  %DRAWING_NAME.-% 
 	 P-1 
 	 Позиция детали, сборки или отлитого элемента с использованием формата имени файла prefix-number. 
 
	  %NAME.% 
  %DRAWING_NAME.% 
 	 P1 
 	 Позиция детали, сборки или отлитого элемента с использованием формата имени файла prefixnumber. 
 
	  %REV% 
  %REVISION% 
  %DRAWING_REVISION% 
 	 2 
 	 Номер редакции чертежа. 
 
	  %REV_MARK% 
  %REVISION_MARK% 
  %DRAWING_REVISION_MARK% 
 	 B 
 	 Метка редакции чертежа. 
 
	  %TITLE% 
  %DRAWING_TITLE% 
 	 ПЛАСТИНА 
 	 Имя чертежа из диалогового окна свойств чертежа. 
 
	  %UDA:<drawing user-defined attribute>% 
 	 Окрашено 
 	 Значение определенного пользователем атрибута чертежа. Определенные пользователем атрибуты определяются в файле objects.inp. Фактические значения этих атрибутов вводятся в диалоговом окне определенных пользователем атрибутов для соответствующего типа чертежа. 
 
	  %REV? - <text>% 
 	 2 - Испр. 
 	 Добавляет условные префиксы. В этом примере, если REV существует, Tekla Structures добавит текст между знаками ? и % к имени файла. 
 
	  %TPL:<template attribute>% 
 	 Опорная пластина 
 	 Можно использовать атрибуты шаблонов из редактора шаблонов. Фактические значения этих атрибутов вводятся в диалоговом окне свойств чертежа. Примеры: 
 	  %TPL:TITLE1% 
 
	  %TPL:TITLE2% 
 
	  %TPL:TITLE3% 
 
	  %TPL:DR_DEFAULT_HOLE_SIZE% 
 
	  %TPL:DATE% 
 
	  %TPL:TIME% 
 
	  %TPL:DR_DEFAULT_WELD_SIZE% 
 



Прим.:  Переключатели имен выходных файлов печати %DRAWING_NAME% и %NAME%, при использовании которых в имя файла печати должен вставляться символ подчеркивания (P_1), не работают, если в расширенном параметре XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING нет разделителя между значениями (например, %ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_POS%) или если задан расширенный параметр XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR. 
  Чтобы эти переключатели заработали, выполните следующие действия. 
 	 Если требуется использовать расширенный параметр XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING, используйте между значениями точку (.), косую черту (/) или тире (-), например: %ASSEMBLY_PREFIX%.%ASSEMBLY_POS%. 
	 Оставьте поле значения XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR пустым. 
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