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            自定义打印输出文件名称
 
   
   
  通过使用某些特定于图纸类型的高级选项，您可以影响 Tekla Structures 自动命名 .pdf 文件和绘图文件的方式。 
 
	 	 
		  在文件菜单中，单击设置 > 高级选项，然后转到打印类别。
		   
		
	 针对所有高级选项 XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A、XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_W、XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_G、XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_M 或 XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_C 输入值。  末端的字母表示图纸类型。您也可以组合多个值。值不区分大小写。
 
 
	 
		  单击确认。
		   
		   
			 示例： 
 
			 在值周围使用单个 %。
			 

			 下面的示例将生成为名 E_P1_PLATE_Revision=2.pdf 的构件图纸 .pdf 文件。
			 
 
			  XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A=E_%NAME.%_%TITLE%%REV?_Revision=%%REV%.pdf 
 
		  
 
		

可能的值
 
		 
			 值
 	 结果示例
 	  说明 
 
	  %NAME% 
  %DRAWING_NAME% 
 	 P_1
 	 零件、构件或浇筑体位置，使用文件名格式 prefix_number。 
 
	  %NAME.-% 
  %DRAWING_NAME.-% 
 	 P-1
 	 零件、构件或浇筑体位置，使用文件名格式 prefix-number。 
 
	  %NAME.% 
  %DRAWING_NAME.% 
 	 P1
 	 零件、构件或浇筑体位置，使用文件名格式 prefixnumber。 
 
	  %REV% 
  %REVISION% 
  %DRAWING_REVISION% 
 	 2
 	 图纸修订编号。
 
	  %REV_MARK% 
  %REVISION_MARK% 
  %DRAWING_REVISION_MARK% 
 	 B
 	 图纸修订标记。
 
	  %TITLE% 
  %DRAWING_TITLE% 
 	 PLATE
 	 图纸属性对话框中的图纸名称。
 
	  %UDA:<drawing user-defined attribute>% 
 	 油漆
 	 用户定义图纸属性的值。用户定义的图纸属性在 objects.inp 中定义。用户定义属性的实际值在特定于图纸的用户定义属性对话框中输入。
 
	  %REV? - <text>% 
 	 2 - Rev
 	 添加有条件的前缀。在此示例中，如果 REV 存在，Tekla Structures 将向文件名的 ? 和 % 之间添加文本。 
 
	  %TPL:<template attribute>% 
 	 底板
 	 您可以使用可在模板编辑器中找到的模板属性。这些属性的实际值在图纸属性对话框中输入。示例：
 	  %TPL:TITLE1% 
 
	  %TPL:TITLE2% 
 
	  %TPL:TITLE3% 
 
	  %TPL:DR_DEFAULT_HOLE_SIZE% 
 
	  %TPL:DATE% 
 
	  %TPL:TIME% 
 
	  %TPL:DR_DEFAULT_WELD_SIZE% 
 



注：  如果 XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING 未使用分隔符分隔各值（例如 %ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_POS%），或者已设置 XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR，则用于在打印文件名 (P_1) 中生成下划线的打印输出文件名开关 %DRAWING_NAME% 和 %NAME% 不起作用。 
  要使这些开关正常工作，请执行以下操作：
 	 如果希望使用 XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING，请使用句点 (.)、斜杠 (/) 或连字符 (-) 分隔各值，例如，%ASSEMBLY_PREFIX%.%ASSEMBLY_POS% 或类似形式。
	 将 XS_USE_ASSEMBLY_NUMBER_FOR 保留为空。
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